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L'ÉLECTRICIEN 

Revue  Internationale  de  l'Électricité 
et  de  ses  Applications 

£a  commande  électrique  dans  les  fabriques  de  papier. 


On  sait  que  la  commande  électrique  de  n'im- 
porte quelle  machine  présente  de  grands  avan- 
tages sur  tous  les  au-  I 
très  modes  de  com- 
mande, parce  qu'elle 
supprime  les  trans- 
missions et  les  cour- 
roies, qu'elle  réduit 
l'encombrement  au 
minimum  et  qu'elle 
permet  de  grouper  les 
outils  ou  machines  à 
actionner  sans  que  l'on 
ait  à  se  préoccuper  de 
leur  emplacement  et 
de  leur  alignement, 
comme  c'est  le  cas 
lorsqu'il  faut  fournir 
la  force  motrice  par 
l'intermédiaire  d'un 
arbre  de  transmission. 
A  ces  avantages,  il 
convient  d'ajouter  une 
économie  notable  de 
force  motrice  et  la 
facilité  de  se  rendre 
compte,  par  les  indi- 
cations d'un  ampère- 
mètre, de  la  puissance 
consommée  à  chaque 
instant  par  une  machine  quelconque. 

Dans  ces  conditions,  nombre  d'industries  ont 
adopté  la  commande  électrique  et,  tout  derniè- 
rement, les  fabriques  de  papier  ont  pu  constater 
que,  seule,  la  commande  électrique,  permet  de 
répondre  à  toutes  les  exigences  de  la  machine  à 
papier  dite  «  continue  »  ainsi  qu'à  celles  de  la 
«  calandre  »  qui  fonctionne  dans  des  conditions 
spéciales. 

3ï*  ANNÉB.  —  2"  SKMKSTKi:. 


Fig.  i.  —  Commande  électrique  d'une  calandre 


Pour  mieux  faire  comprendre  l'intérêt  qui  s'at- 
tache à  l'actionnement  de  la  machine  à  papier 

continue  par  des  mo- 
teurs électriques,  il  est 
utile  d'examiner  som- 
mairement son  fonc- 
tionnement. 

En  sortant  des  cu- 
viers,  la  pâte  à  papier, 
très  fluide,  est  amenée 
à  la  machine  continue 
où  elle  passe  d'abord 
dans  différents  appa- 
r  ils  qui  lui  enlèvent 
1  s  impuretés  et  une 
partie  de  l'eau  qu'elle 
renferme.  Ces  appa- 
reils constituent  la 
tête  de  la  machine  et 
fonctionnent  toujours 
à  vitesse  constante» 
quelle  que  soit  la  na- 
ture du  papier  à  fabri- 
quer. 

La  tête  de  machine 
comporte  également 
un  rouleau  qui  a  pour 
fonction  de  compri- 
mer légèrement  la 
pâte,  afin  de  lui  don 
ncr  la  consistance  nécessaire  pour  qu'elle  puisse 
passer  sur  les  presses,  les  slcheurs,  les  refroidis- 
scurs,  les  calandres  et  les  bobineuses  qui  consti- 
tuent le  corps  proprement  tlit  de  la  machine.  Ces 
organes,  animés  d'un  mouvement  de  rotation  con- 
tinu, tloivent  tourner  à  une  vitesse  que  l'on  doit 
pouvoir  faire  varier  dans  des  proportions  assez 
considérables. 

Comme  la  tête  de  machine  peut  débiter  par 
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heure  une  quantité  déterminée  de  pâte  qui  dépend 
de  la  capacité  des  épurateurs,  aspirateurs,  etc., 
il  est  nécessaire,  pour  que  la  machine  atteigne 
son  rendement  maximum,  que  cette  quantité  soit 
toujours  la  même.  D'autre  part,  l'épaisseur  du 
papier  fabriqué  pouvant  varier  pour  la  même 
machine  dans  la  proportion  de  1  à  10  environ, 
il  s'ensuit  que,  pour  un  même  poids  de  papier 
fabriqué,  la  vitesse  de  la  machine  varie  dans  les 
mêmes  limites.  De  plus,  suivant  la  nature  de  Ja 
pâte,  les  conditions  de  séchage,  le  plus  ou  moins 
de  soin  avec  lequel  elle  a  été  préparée  el  aussi 
suivant  l'état  hygrométrique  de  l'air,  on  peut 
obtenir  d'une  même  machine  un  papier  de  même 
épaisseur  à  des  vitesses  assez  différentes  les  unes 
des  autres. 

Dans  ces  conditions  particulières,  il  faut  que  la 
tête  de  machine  fonctionne  à  vitesse  constante  et 
que  le  corps  de  la  machine  fonctionne  à  une 
vitesse  variable,  dans  de  très  grandes  propor- 
tions, et  cela  d'une  manière  précise,  par  degrés 
insensibles,  sans  chocs  ni  arrêts. 

La  machine  à  papier  continue  présente  cette 
particularité  que  la  puissance  absorbée  en  charge 
diffère  faiblement  de  celle  qu'elle  consomme  à 
vide,  ce  qui  s'explique  par  ce  fait  que  la  plus 
grande  partie  de  la  puissance  est  utilisée  pour 
vaincre  le  frottement  des  rouleaux  à  peu  près 
constant,  car  la  pression  des  rouleaux  est  réglée 
par  des  ressorts  et  se  trouve  être  sensiblement  la 
même  avant  et  après  le  passage  du  papier,  sauf 
cependant  lorsque  l'on  fabrique  des  papiers  de 
très  forte  épaisseur. 

11  en  résulte  que  le  couple  moteur  au  démar- 
rage doit  être  très  supérieur  au  couple  normal  et 
l'on  se  trouve  alors  dans  l'obligation  d'utiliser  un 
moteur  calculé  pour  pouvoir  supporter  une  forte 
surcharge  pendant  toute  la  durée  du  démarrage. 

En  résumé,  la  puissance  absorbée  par  la  tête 
de  machine  reste  constante,  tandis  que  celle  qui 
est  consommée  par  le  corps  de  la  machine  est 
proportionnelle  à  la  vitesse. 

Tout  procédé  de  commande,  autre  que  la 
commande  électrique,  présente  les  inconvénients 
suivants  : 

1"  Dissipation  d'énergie  importante  due  au 
mauvais  rendement  des  engrenages  et  des  trans- 
missions par  courroie; 

2"  Encombrement  considérable,  frais  d'entre- 
tien importants  résultant  des  trains  d'engrenages 
qui,  de  plus,  font  beaucoup  de  bruit  et  produisent 
des  chocs  pouvant  entraîner  la  rupture  du  papier; 

3"  Marche  instable  et  usure  rapide  des  cour- 
roies lorsqu'on  utilise  des  poulies  cônes; 

4n  Pertes  de  temps  résultant  de  l'obligation  de 


remplacer  plusieurs  engrenages  ou  poulies,  chaque 
fois  que  l'on  modifie  la  sorte  de  papier; 

5"  Impossibilité  d'obtenir  un  nombre  de  vitesses 
suffisantes  qui,  seules,  permettent  à  la  machine 
de  fonctionner  avec  précision  pour  obtenir  le 
rendement  maximum. 

La  Compagnie  française  Thomson- Houston  a 
complètement  étudié  le  problème  de  la  com- 
mande électrique  des  machines  à  papier  continues 
et  a  tenu  compte,  indépendamment  des  condi- 
tions de  fonciionnement,  des  circonstances  sui- 


> 


Fig.  2. 


A  Ampèremètre. 

D  Disjoncteur. 

i  [>      Commande'de  démarrage. 

M  Moteur. 

Rli    Rhéostat  d'excitation. 
r       Résistance  additionnelle. 
s  Shunt. 

vantes  que  l'on  rencontre  généralement  dans  les 
papeteries  : 

1°  La  place  manque  presque  toujours; 

2°  Les  arbres  attaqués  tournent  très  lentement; 

3°  L'atmosphère  est  humide  à  cause  des  fuites 
de  vapeur  et  des  suintements  d'eau; 

4"  Le  température  est  très  élevée  en  général, 
par  suite  de  la  présence  des  sécheurs,  surtout  si 
le  local  est  petit  et  mal  aéré; 

5"  La  machine  doit  assurer  un  service  continu, 
sans  aucun  arrêt,  souvent  pendant  plusieurs 
mois,  ce  qui  exige  l'emploi  d'appareils  de  com- 
mande très  robustes. 

La  nécessité  d'obtenir  de  grandes  variations 
de  vittsse  entraîne  l'emploi  du  courant  continu, 
dont  la  tension  ne  doit  pas  dépasser  240  volts,  à 
cause  de  l'humidité,  des  phénomènes  d'électro- 
lyse  et  de  la  sécurité  du  personnel. 

La  commande   électrique   d'une   machine  à 
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papier  continue  peut  être  réaliste  de  plusieurs 
manières  qui  ont  été  étudiées  par  la  Compagnie 
Thomson- Houston  et  qui  sont  les  suivantes  : 

Première  solution.  — ■  Emploi  d'un  moteur  à 
vitesse  variable  par  le  champ,  ne  nécessitant 
comme  appareillage  qu'un  rhéostat  de  démar- 
rage et  un  rhéostat  d'excitation  pour  le  réglage 
de  la  vitesse  (fig.  2). 

Citte  solution  convient  pour  les  machines  qui 
n'exigent  qu'une  variation  de  vitesse  peu  impor- 
tante dans  le  rapport  de  1  à  3,  par  exemple. 

On  peut  aussi  l'adopter  pour  les  machines  qui, 
tout  en  exigeant  une  variation  de  vitesse  plus 
grande,  fonctionnent  plusieurs  mois  régulière- 
ment au  même 
régime  et,  dans 
ce  cas,  le  mo- 
teur peut  rece- 
voir 2  ou  3  pou- 
lies  de  diffé- 
rents diamètres 
qu'il  suffit  d  e 
placer  sur  le 
moteur  suivant 
les  besoins.  Le 
changement  de 
poulie  n'entraî- 
ne aucune  mo- 
dification dans 
la  longueur  de 
la  courroie,  si 
on  a  la  pré- 
caution de  pla- 
cer le  moteur 
sur  des  glissiè- 
res ayant  une 
longueur  suffi- 
sante ou, encore 

mieux,  si  l'on  utilise  un  enrouleur  de  courroie  à 
galet  mobile. 

Les  arbres  de  la  machine  à  papier  fonction- 
nant à  une  allure  relativement  lente,  la  vitesse 
angulaire  du  moteur  étant  limitée  à  environ 
800  t  :  m  pour  une  machine  absorbant  3o  ch. 

Deuxième  solution.  —  La  première  solution 
n'est  guère  applicable,  car  il  est  généralement 
nécessaire  de  passer  fréquemmemt  d'une  vitesse 
à  une  autre  bien  différente. 

Le  réglage  de  la  vitesse  par  variation  du  champ 
ne  peut  rationnellement  être  obtenu  que  dans  le 
rapport  réduit  de  1  à  3. 

Lorsqu'il  est  nécessaire  d'obtenir  de  plus 
grandes  variations,  on  doit  appliquer  une  tension 
variable  aux  bornes  du  moteur  et  laisser  le  champ 
constant. 
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Ampèremètre. 
Disjoncteur. 
Génératrice. 

Commutateur  de  démarrage. 
Moteur. 

Rh    Rhéostats  d'excitalicn. 


Le  procédé  le  plus  simple  et  le  plus  pratique 
pour  obtenir  ce  résultat  consiste  à  alimenter  le 
moteur  par  une  génératrice  à  tension  variable 
sous  excitation  séparée  de  puissance  correspon- 
dante. 

L'appareillage  comporte  alors  un  rhéostat  d'ex- 
citation, pour  la  génératrice,  qui  doit  avoir  de 
nombreuses  divisions,  afin  d'obtenir  un  grand 
nombre  de  vitesses  différentes  (flg.  3). 

Le  seul  inconvénient  que  présente  cette  solu- 
tion, inconvénient  auquel  il  est  facile  de  remédier, 
est  que  la  machine  à  papier  fonctionnant  à  couple 
constant  et  l'excitation  du  moteur  étant  maintenue 
constante,  l'intensité  du  courant  dans  l'induit  est 

toujours  la  mê- 
me. Dans  c  e  s 
conditions,  lors- 
que le  moteur 
fonctionne  aux 
faibles  vitesses, 
la  ventilation 
est  presque 
nulle  et  le  mo- 
teur s'échauffe 
fortement.  Pour 

éviter  cet 
échauffement 
anormal,  il  suffît 
d'utiliser  un 
moteur  à  vitesse 
variable  par  le 
champ  dans  un 
rapport  assez 
faible  de  1  à  2, 
par  exemple 
Dans  ce  cas, 

1  orsque  le 
champ  est  ma- 
ximum, les  pertes  par  effet  Joule  dans  l'induit 
sont  réduites  environ  au  quart  et  l'élévation  de 
température  ne  dépasse  pas  h  s  limites  admises. 

Avec  ce  mode  d'installation,  si  le  courant  est 
fourni  par  une  station  centrale,  l'on  emploie  un 
groupe  moteur-générateur  transformant  soit  du 
courant  continu,  soit  des  courants  triphasés  en 
courant  continu  à  tension  variable. 

Troisième  solution.  —  Lorsque  la  papeterie 
possède  déjà  une  génératrice  à  courant  continu 
suffisamment  puissante  et  que  l'on  désire  l'utiliser, 
on  peut  obtenir  la  variation  de  tension  aux  bornes 
de  l'induit  du  moteur  au  moyen  d'une  machine 
auxiliaire,  montée  en  série  sur  le  réseau,  et  fonc- 
tionnant soit  comme  survolteur,  soit  comme  dé- 
volteur,  soit  à  la  fois  comme  survolteur  et  dévol 
leur  (fig.  !)• 


Voltmètre. 

Résistance  additionnelle. 
Shunt. 
Excitatrice. 

Interrupteur  et  coupe-circuit. 
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La  tension  de  régime  dans  une  papeterie  ne 
doit  pas  logiquement  dépasser  240  volts.  D'autre 
part,  pour  raison  d'économie  de  cuivre  dans  les 
canalisations,  les  génératrices  fournissent  le  cou- 
rant sous  une  tension  d'au  moins  120  volts.  Une 
machine  fonctionnant  seulement  comme  survol- 
teur  ne  peut  donc  permettre  qu'une  variation 
assez  restreinte  de  tension,  soit  de  120  à  240  volts, 
c'est-à-dire  dans  le  rapport  de  1  à  2.  La  vitesse 
du  moteur  variant  par  le  champ  dans  les  mêmes 
proportions,  les  limites  de  variation  de  vitesse  de 


LÉGENDE  : 

A  Ampèrcmt  tro. 

c  Coupe-circuit. 

I  Interrupteur. 

Ib  Inverseur  bipolaire. 

M|  Moteur  de  la  machine  à  papier. 

M-2  Moteur  du  survolteur. 

R  h  Rhéostats  d'excitation. 

Sd  Survol tfur  dévolteur. 

V  Voltmètre. 

s  Shunt. 

K{  Rhéostat  de  démarrage. 

/'>  Rhéostat  de  démarrage. 


la  machine  à  papier  seront  comprises  entre  1  et  4, 
ce  qui  est  insuffisant. 

Lorsque  les  génératrices  donnent  le  courant  à 
la  tension  de  240,  la  machine  auxiliaire  doit  fonc- 
tionner comme  dévolteur  et,  contrairement  à  ce 
qui  se  produit  dans  le  cas  précédent,  on  peut 
obtenir  autant  de  vitesses  différentes  que  l'on 
voudra  à  l'aide  d'un  rhéostat  de  champ  compor- 
tant un  grand  nombre  de  divisions. 

Dans  le  cas  où  la  tension  de  régime  est  de 
120  volts,  il  y  a  intérêt  à  utiliser  une  machine 
survolteur- dévolt  et:  r  qui  permet  de  faire  varier 
la  tension  aux  bornes  du  moteur  de  120  à 
240  volts  et  de  120  volts  à  la  tension  correspon- 
dant à  la  vitesse  minimum  qu'il  est  nécessaire 
d'obtenir.  Dans  ce  cas,  la  puissance  de  la  ma- 
chine auxiliaire  doit  avoir  une  puissance  moitié 
moindre  que  dans  le  cas  précédent.  Il  est  vrai 
que  dans  le  fonctionnement  de  cette  machine 
comme  dévolteur,  le  rendement  de  l'ensemble 
n'est  pas  bon,  car  l'énergie  subit  trois  transfor- 


mations successives.  On  peut  supprimer  une  de 
ces  tranformations  en  utilisant  la  puissance  méca- 
nique disponible  sur  l'arbre  de  la  machine  auxi- 
liaire pour  actionner  la  tête  de  la  machine  à 
papier.  A  cet  effet,  le  dévolteur  est  accouplé  sur 
un  socle  commun,  au  moyen  d'un  manchon 
rigide  formant  poulie,  à  une  machine  calculée  à 
cet  effet  et  l'ensemble  commande  par  courroie  la 
tête  de  la  machine  à  papier. 

Quatrième  solution.  —  On  peut  aussi  disposer 
d'une  tension  variable  aux  bornes  du  moteur  en 
utilisant  un  certain  nombre  de  génératrices  cou- 
plées en  série  et  formant  un  système  de  distribu- 
tion à  3,  4  et  5  fils.  Un  coupleur  spécial  permet 
d'appliquer  aux  bornes  du  moteur,  successive- 
ment 60,  120  et  240  volts,  par  exemple,  les  varia- 
tions de  vitesse  du  moteur  entre  deux  tensions 
différentes  étant  obtenues  par  des  variations  de 
l'intensité  du  champ. 

Avec  un  nombre  donné  de  généra' rices,  on 
peut  obtenir  le  double  de  variations  de  vitesse 
du  moteur  en  munissant  ce  dernier  de  deux  col- 
lecteurs. Dans  ces  conditions,  les  moteurs  ont 
pour  ainsi  dire  deux  induits  qui  peuvent  être 
montés  en  série  ou  en  parallèle  pour  chacune 
des  tensions  dont  on  dispose. 

C'est  une  exceller  te  solution  lorsqu'il  s'agit 
d'une  installation  nouvelle  à  réaliser  qui  n'a  que 
le  seul  inconvénient  d'utiliser  des  moteurs  à  deux 
collecteurs  devant  être  construis  spécialement 
et  rendant  difficile  l'approvisionnement  en  pièces 
de  rechange. 

Commande  des  calandres,  (fig.  1).  —  Les 
machines  servant  à  satiner  le  papier  se  compo- 
sent simplement  de  rouleaux  d'acier  entre  lesquels 
le  papier  est  pressé. 

Lorsque  ces  calandres  sont  disposées  à  la  suite 
de  la  machine  à  papier  et  sont  reliées  mécani- 
quement avec  elle,  les  mêmes  moteurs  actionnent 
l'ensemble.  Le  plus  souvent  elles  sont  séparées. 

La  vitesse  de  marche  de  ces  calandres  doit 
pouvoir  varier  aussi  dans  d'assez  grandes  limites, 
car  le  fini  du  satinage  d'un  papier  dépend  de  la 
vitesse  avec  laquelle  il  passe  entre  les  rouleaux 
de  la  calandre. 

Dans  la  plupart  des  cas,  un  moteur  à  vitesse 
variable  seul,  c'est-à-dire  la  première  solution 
indiquée,  suffit  largement. 

Lors  de  la  mise  en  place  d'un  rouleau  de  pa- 
pier sur  la  calandre,  il  est  nécessaire  que  la  ma- 
chine marche  à  une  allure  très  faible  pendant 
une  dizaine  de  minutes  environ,  temps  nécessaire 
pour  faire  passer  le  papier  à  la  main  entre  les 
différents  rouleaux.  On  obtient  facilement  ce  ré- 
sultat en  mettant  en  série  avec  l'induit  du  mo- 
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teur  une  grande  résistance  qui  produit  une  chute 
de  tension  suffisante  aux  bornes.  Comme  le  fonc- 
tionnement de  la  calandre,  dans  ces  conditions, 
ne  dure  que  peu  de  temps,  le  rendement  très 
défectueux  à  ce  moment  est  négligeable. 

De  plus,  le  couple,  par  suite  du  réglage  des 
rouleaux,  est  variable  pendant  la  période  de  mise 
en  train.  Comme  il  importe  que  la  vitesse  soit 
régulière,  on  a  recours  alors  à  un  petit  moteur 
auxiliaire  monté  sur  le  même  socle  que  le  moteur 
principal.  Ce  petit  moteur,  d'une  puissance  égale 
au  dixième  de  celle  du  moteur  principal,  est  rel'é  à 
ce  dernier  par  un  double  train  d'engrenages  ré- 
duisant la  vitesse  dans  la  proportion  voulue.  Un 
encliquetage  à  rochet  réunit  l'arbre  du  moteur 
principal  à  celui  du  moteur  auxiliaire.  Un  cou- 
pleur électrique  spécial  permet  d'envoyer  le  cou- 
rant dans  le  moteur  auxiliaire  qui,  par  son 
réducteur,  fait  tourner  le  moteur  principal  à  une 
faible  vitesse.  Les  opérations  de  passage  du 
papier  une  fois  terminées,  le  coupleur  envoie  le 
courant  dans  le  moteur  principal,  le  rochet  qui 
réunit  les  arbres  se  soulève  sous  l'action  de  la 
force  centrifuge  et  le  moteur  auxiliaire  avec  son 
réducteur  s'arrête. 

Lorsque  la  vitesse  des  calandres  et  des  bobines 
doit  varier  dans  des  rapports  supérieurs  à  1  :  3, 
les  autres  solutions  indiquées  pour  la  machine  à 
papier  sont  applicables. 

Rendement  de  la  commande  électrique.  — 
La  question  de  rendement  est  des  plus  impor- 
tantes et  il  convient  de  calculer  l'économie  de 
force  motrice  qui  résulte  de  l'emploi  des  moteurs 
électriques. 

Prenons  comme  exemple  une  papeterie  com- 
portant trois  machines  à  papier  continues,  néces 
sitant  chacune  80  ch  à  la  vitesse  maximum,  vitesse 
devant  pouvoir  varier  dans  le  rapport  de  1  à  10. 

Avec  la  commande  à  vapeur,  les  variations  de 
vitesse  s'obtiennent  soit  en  agissint  sur  le  régu- 
lateur, soit  par  l'emploi  d'une  courroie  passant 
sur  ('eux  tambours  coniques.  Dans  ces  conditions 
de  marche,  le  rendement  du  moteur  à  vapeur  ne 
dépasse  pas  70  0/0  de  la  puissance  indiquée  et 
l'installation  nécessite  trois  moteurs  de  1 1 5  ch 
indiqués  chacun.  De  plus,  les  pertes  mécaniques 
restant  constantes,  quelle  c|ue  soit  la  puissance 
absorbée  par  la  machine  à  papier,  il  y  a  une 
perte  que  l'on  peut  évaluera  environ  105  cil  poul- 
ies trois  moteurs. 


Avec  la  commande  électrique,  un  seul  moteur 
à  vapeur  actionne  par  courroie  trois  génératrices 
à  tension  variable  et  une  quatrième  à  tension 
constante  pouvant  alimenter  les  moteurs  des 
I  '  tes  Ai  machine.  On  peut  évaluer  à  3  0/0  la 
perte  dans  les  courroies,  à  90  0/0  le  rendement 
des  génératrices  et  à  85  0/0  le  rendement  du  mo- 
teur à  vapeur  qui,  dans  ces  conditions,  doit  avoir 
nac  puissance  de  3Go  ch  environ  pour  alimenter 
simultanément  les  trois  génératrices.  La  perte  est 
de  120  ch  environ. 

La  commande  électrique  paraît  donner  lieu  à 
un  supplément  de  puissance  perdue.  Au  point  de 
vue  de  la  consommation  de  vapeur,  un  moteur 
de  36o  ch  consomme  beaucoup  moins  par  ch 
qu'une  machine  de  ii5  ch  seulement.  Il  y  a  aussi 
les  pertes  élans  la  tuyauterie  de  vapeur  qui  sont 
bien  supérieures  à  celles  d'une  canalisation  élec- 
trique. Enfin,  les  dépenses  de  graissage  et  d'en- 
tretien sont  bien  plus  élevées  pour  trois  moteurs 
que  pour  un  seul.  Donc,  dans  le  cas  particulier 
qui  vient  d'être  examiné  et  qui  est  le  plus  défavo- 
rable, la  commanele  électrique  permet  de  réaliser 
une  économie  notable. 

La  machine  à  papier  fonctionnant  à  couple 
constant  n'absorbe  que  20  ch  lorsque  la  vitesse 
est  réduite  au  quart.  Avec  le  moteur  à  vapeur, 
les  pertes  dans  le  moteur,  les  courroies  et  les 
engrenages  sont  à  peu  près  les  mêmes  à  quart 
ele  charge  qu'à  phine  charge;  elles  peuvent  être 
évaluées  à  io5  ch  pour  les  trois  machines. 

Avec  la  commande  électrique,  les  pertes  dans 
les  courroies  sont  constantes  et  sont  de  3  0/0.  Le 
rendement  des  génératrices  au  quart  ele  vitesse 
n'est  pas  inférieur  à  82  0/0  et  le  moteur  à  vapeur, 
fonctionnant  toujours  aux  environs  de  la  pleine 
charge,  puisque  le  surplus  de  sa  puissance  est 
utilisé  pour  actionner  la  génératrice  à  tension 
constante,  a  son  rendement  toujours  égal  à  85  0/0. 
Dans  ces  conditions,  toutes  les  machines  à  papier 
fonctionnant  simultanément  au  quart  de  la  vitesse 
normale,  consommeront  108  ch,  avec  une  perte  ele 
48  ch  au  lieu  de  105. 

Enfin,  quant  à  la  consommation  de  vapeur,  trois 
moteurs  fonctionnant  à  cjuart  de  charge  consom- 
ment beaucoup  plus  par  ch  qu'à  pleine  charge 
et,  par  conséquent,  cette  consommation  de  va- 
peur est  hors  de  proportion  avec  celle  du  mo- 
teur unique  actionnant  des  génératrices  électri- 
que?. 

J.-A.  M. 
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£a  nouvelle  lampe  au  tungstène  à  filament  étire. 


Le  coût  élevé  de  la  main  d'œuvre  de  fabrication 
de  la  lampe  au  tungstène  à  filament  chimique, 
l'importance  des  déchets,  tant  en  cours  de  fabri- 
cation qu'en  manutention  et  en  transit,  devaient 
nécessairement  inciter  les  fabricants  à  rechercher 
des  procédés  plus  industriels. 

C'est  ainsi  qu'après  de  longs  mois  et  en  em- 
ployant des  tours  de  main  spéciaux,  on  est  par- 
venu à  créer  le  filament  de  tungstène  étiré. 

Ce  nouveau  filament,  qui  ne  diffère  du  fila- 
ment chimique  que  par  sa  texture  physique, 
présente-t-il  toutes  les  qualités  de  ce  dernier? 
telle  est  la  question  que  nous  nous  sommes  poïée. 

Au  point  de  vue  de  la  fabrication,  le  nouveau 
filament  paraît  supprimer  tous  les  inconvénients 
que  nous  signalons  ci- dessus  ainsi  que  nous 
allons  le  voir. 

En  effet,  la  production  du  filament  étiré  devient 
une  opération  métallurgique,  alors  que  celle  du 
filament  chimique  pouvait  être  considérée  comme 
un  travail  de  laboratoire.  S'effectuant  pièce  par 
pièce,  il  comportait  par  suite  tous  les  aléas  qui 
résultent  de  l'impossibilité  de  reproduire  exac- 
tement des  conditions  déterminées.  Avec  le  fila- 
ment étiré,  si  on  part  d'un  métal  homogène, 
la  seule  incertitude  résultera  de  la  variation  de 
diamètre  des  filières  pendant  l'étirage  et  ce  ne 
peut  être  qu'une  quantité  négligeable  sur  la  lon- 
gueur de  fil  nécessaire  pour  une  lampe.  S'il  est 
utile  de  mesurer  la  résistance  du  fil  pour  chaque 
lampe,  ce  travail  se  trouve  simplifié,  puisque  le 
filament  n'est  plus  sectionné,  comme  auparavant, 
en  5  ou  6  morceaux, 

La  résistance  mécanique  considérable  du  fila- 
ment étiré  représente  une  nouvelle  économie  en 
fabrication,  tant  à  cause  de  la  casse  énorme  ainsi 
radicalement  supprimée  que  du  moindre  soin 
que  nécessite  le  maniement  du  filament. 

La  difficulté  de  fabrication  du  filament  étiré 
réside  presque  uniquement  dans  l'opération  mé- 
tallurgique :  production  d'un  métal  pur  exempt 
de  gaz  occlus,  d'une  parfaite  homogénéité  et 
d'une  ductilité  suffisante;  puis,  étirage  de  ce 
métal,  relativement  peu  ductile  sous  de  très  fins 
diamètres.  Or,  toutes  ces  difficultés  sont  d'un 
ordre  général';  elles  ne  concerxient  plus  la  fabri- 
cation d'un  filament,  mais  celle  de  la  matière 
destinée  à  les  obtenir;  on  conçoit  que  la  léali- 
«ntloM  des  conditions   requises  soit  beaucoup 


moins  aléatoire  et  surtout  infiniment  moins  oné- 
reuse, quelle  que  soit  la  complexité  du  procédé  et 
l'importance  de  l'installation  nécessaire. 

L'intérêt  que  présente  la  grande  résistance  mé- 
canique du  filament  étiré  ne  réside  pas  seulement 
dans  l'économie  de  manutention  du  filament, 
mais  aussi  dans  la  suppression  du  déchet  dans  la 
série  des  opérations  de  montage  ainsi  que  dans 
le  magasinage  et  le  transport  des  lampes. 

Il  n'y  a  donc,  comme  on  voit,  aucun  doute  sur 
le  progrès  réalisé  en  fabrication  par  l'emploi  du 
filament  étiré. 

Examinons  maintenant  si  le  consommateur  est 
aussi  favorisé  que  le  fabricant;  en  d'autres  ter- 
mes, voyons  comment  va  se  comporter  la  nou- 
velle lampe  en  service  et  si,  oui  ou  non,  elle 
présente  des  avantages  sur  la  lampe  à  filament 
chimique. 

Ici,  nous  ne  pouvons  pas  être  très  affirmatifs, 
étant  donné  la  faible  expérience  que  nous  pos 
sédons  actuellement;  il  nous  faut  surtout  rai- 
sonner par  analogie  et  par  déduction. 

Nous  avons  vu  qu'au  moment  de  son  intro- 
duction dans  la  lampe,  le  filament  étiré  a  une 
résistance  infiniment  supérieure  à  celle  du  fila- 
ment chimique;  mais  nous  savons  aussi  qu'un 
fil  métallique  étiré  soumis  à  l'action  d'une  haute 
température  cristallise  après  un  temps  variable, 
mais  probablement  d'autant  plus   court,  d'une 
part,  que  la  section  du  fil  est  plus  faible;  d'autre 
part,  que  le  métal  dont  il  est  constitué  prend 
plus  volontiers  la  forme  cristalline  dans  les  con- 
ditions ordinaires.  Nous  pouvons  donc  conclure 
que  le  filament  de  tungstène  étiré  deviendra  fata- 
lement cristallin,  c'est-à-dire  perdra  sa  résistance 
mécanique  probablement  plus  vite  que  le  fila- 
ment de  tantale  sur  lequel  l'expérience  est  plus 
longue;  le  fait  constaté  est  que  cette  rapidité  de 
cristallisation    est   inversement  proportionnelle 
à  la  puissance  lumineuse  de  la  lampe  pour  une 
tension  déterminée.  Ce  peut  être  là  une  cause 
d'infériorité  de  la  lampe  à  filament  étiré  sur  la 
lampe  à  filament  chimique  dont  la  texture  ne  se 
modifie  pas,  si  ce  n'est  pour  s'nméliorer  légè- 
rement sous  l'influence  de  la  température.  Ce 
n'est  que  l'expérience  qui  nous  fixera  sur  le  temps 
que  cette  cristallisation  met  à  se  produire  au 
point  de  rendre  le  filament  assez  fragile  pour  se 
rompre  sous  le  moindre  choc  ou  In  moindre 
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trépidation.  Les  essais  sont  encore  trop  contra- 
dictoires pour  porter  un  jugement;  tout  ce  qu'il 
nous  est  permis  de  dire,  c'est  qu'un  filament  de 
tungstène  étiré  sorti  par  nous  d'une  lampe  neuve 
n'avait  déjà  plus  la  résistance  mécanique  d'un 
fil  métallique,  alors  que  le  filament  de  tantale 
avait  conservé  sa  souplesse.  Ceci  tendrait  à  dé- 
montrer que  la  mise  en  lumière  du  filament  de 
tungstène  étiré  pendant  la  fabrication  a  déjà 
produit  un  commencement  de  cristallisation. 

Il  est  un  autre  point  qui  paraît  acquis  pour  les 
lampes  actuelles  et  qui  n'est  que  la  confirmation 
de  ce  que  l'on  observe  sur  les  lampes  à  filament 
de  tantale  :  nous  voulons  parler  du  noircissement 
des  ampoules  qui  semble  bien  plus  rapide  que 
dans  les  lampes  de  tungstène  à  filament  chimique. 
On  peut  se  demander  à  quelle  cause  il  convient 
d'attribuer  ce  phénomène.  Nous  croyons  qu'il 
provient  des  causes  multiples,  parmi  lesquelles  il 
est  permis  de  ranger  l'occlusion  de  gaz  à  la  fusion 
du  métal,  malgré  toutes  les  précautions  prises 


pendant  cette  fusion  qui  s'opère  dans  le  vide 
comme  on  sait.  On  peut  penser  aussi  que  le  fil 
étiré,  dont  la  texture  est  beaucoup  plus  serrée  que 
celle  du  fil  chimique  et  dont  la  surface  rayon- 
nante pour  un  diamètre  déterminé  est,  par  suite, 
bien  plus  faible,  doit,  pour  émettre  la  même  quan- 
tité de  lumière,  être  amené,  tout  au  moins  pour 
les  couches  sous-jacentes,  à  une  température  no- 
tablement plus  élevée. 

En  résumé,  le  progrès  qui  résulte  de  la  substi- 
tution du  filament  étiré  au  filament  chimique 
paraît  porter  principalement  sur  la  période  anté- 
rieure à  la  vie  réelle  de  la  lampe  et  favoriser 
bien  plus  le  fabricant  que  le  consommateur.  Il 
aura  pour  conséquence  une  diminution  du  prix 
de  la  lampe,  diminution  dont  le  consommateur  ne 
profitera,  semble-t-il,  qu'en  partie,  puisque  la  vie 
utile  de  la  lampe  sera  très  probablement  abré- 
gée. 

A.  Bainville. 


Régénération  de;  tube;  Roentgen. 


Les  tubes  Rœntgen  ont  une  durée  d'utilisation 
limitée  causée,  d'une  part,  par  le  durcissement 
normal  du  tube,  c'est-à  dire  par  la  trop  grande 
raréfaction  du  vide  produite  par  son  fonction- 
nement même,  durcissement  auquel  les  régu- 
lateurs ne  remédient  que  d'une  façon  incom- 
plète et,  d'autre  part,  par  la  métallisation  du 
verre  due  à  l'incorporation  dans  le  verre  des  par- 
ticules métalliques  arrachées  aux  pièces  inté- 
rieures par  le  passage  de  l'effluve  électrique  lors 
du  fonctionnement  du  tube.  Cette  métallisation 
produit  des  phénomènes  d'absorption  et  de  déga- 
gement de  gaz  qui  mettent  le  tube  hors  de  service. 


Fig.  5.  —  Tube  à  refroidissement  par  eau. 


Le  prix  des  tubes  Rœntgen  étant  assez  élevé, 
il  éiait  intéressant  de  chercher  un  procédé  de 
régénération  permettant  de  Ici  utiliser  de  nou- 
veau, comme  un  tube  neuf,  après  un  temps  de 


service  plus  ou  moins  long.  Un  industriel  fran 
çais,  M.  H.  Pilon  (1),  a  trouvé  un  procédé  de 
régénération  qui  donne  toute  satisfaction  et  qui 
consiste  à  rendre  au  verre  les  qualités  qu'il  a 
perdues  par  une  méthode  électrochimique.  Bien 
entendu,  après  cette  opération,  il  faut  obtenir  le 
degré  de  vide  voulu  dans  l'ampoule  régénérée. 
Le  prix  de  cette  régénération  est  modique,  com- 


paré à  celui  du   prix  d'achat    d'un   tube  neuf. 
M.  Pilon  ne  s'est  pas  borné  à  effectuer  la  répa- 

(1)  Constructeur  I  sttablliMmeitM  H.  Pilon,  53,  rue  de 
l'arU,  u  Assistes  (Seine), 
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ration  des  tubes  Rœntgen;  il  construit  également 
des  tubes  neufs  de  plusieurs  modèles,  créant 
ainsi  une  indjstrie  qui  était  presque  exclusive- 
ment réservée  à  l'étranger. 

Nous  citerons  notamment  les  tubes  à  refroidis- 
sement par  air  et  par  eau  (fig.  5)  dus  au  docteur 
Belot;  un  tube  à  double  cathode  et  à  double 
anticathode  construit  pour  le  docteur  Zimmer; 


un  tube  spécial  établi  par  le  docteur  de  Keating- 
Hart,  etc.  Ces  appareils  ont  figuré  à  la  dernière 
Exposition  de  la  Société  française  de  physique. 

Figuraient  aussi  à  cette  Exposition  des  sou- 
papes de  construction  exclusivement  française  et 
dont  les  figures  6  et  7  montrent  l'aspect. 

de  Kermond. 


Fabrication  des  oxydes  de  plomb  pour  accumulateurs. 


Les  moyens  employés  jusqu'à  ce  jour  pour  la 
fabrication  de  la  litharge  et  du  bi oxyde  de  plomb 
servant  à  constituer  la  matière  active  des  accu- 
mulateurs n'ont  pas  donné  de  résultats  indus- 
triels vraiment  pratiques,  parce  qu'on  n'a  généra- 
lement tenu  aucun  compte  de  l'influence  de  la 
chaleur,  de  la  densité  et  des  masses  mises  en 
présence,  qui  jouent  cependant  un  rôle  très  im- 
portant dans  ces  différentes  combinaisons. 

En  général,  tous  les  alcalis  donnent,  au  contact 
d'un  sel  de  plomb  soluble,  tantôt  un  sous-oxyde, 
tantôt  un  oxyde  à  l'état  d'hydrate  ou  à  l'état 
cristallin  suivant  les  degrés  de  concentration  et  de 
chaleur  et  les  masses  en  présence. 

Un  électrochimiste,  M.  C.-H.  Jacob,  dans  le 
but  de  remédier  à  ces  difficutés  pour  l'obtention 
régulière  desdits  oxydes,  en  déterminant  exacte- 
ment les  quantités  de  sels  à  mettre  en  présence 
ainsi  que  les  chaleurs  utiles  aux  réactions,  a  fait 
breveter  un  nouveau  procédé  de  fabrication  de 
ces  oxydes. 

A  titre  d'exemple,  pour  obtenir  la  litharge,  on 
doit  opérer  sur  un  sel  de  plomb  au  maximum 
de  concentration,  en  ne  dépassant  pas  la  tempé- 
rature de  501  C;  l'alcali  choisi  pour  produire 
la  précipitation  de  l'oxyde  de  plomb  doit  toujours 
être  en  solution  et  contenir  16  à  18  0/0  de  sel 
anhydre. 

La  réaction  doit  se  faire  en  mettant  l'alcali  et 
le  sel  de  plomb  choisis  très  rapidement  en  contact, 
l'alcali  à  l'état  bouillant,  le  sel  de  plomb  à  5o"  C.  ; 
pour  terminer  la  réaction,  l'alcali  doit  être  mis  en 
excès  d'environ  10  0/0,  surtout  en  ce  qui  concerne 
la  fabrication  de  l'oxyde  PbO  :  la  pratique  guide 
seule  cette  manipulation  finale  qui  peut  varier 
dans  les  limites  de  5  à  i5  0/0. 

Pour  obtenir  le  bioxyde  de  plomb,  on  doit 
opérer  dans  les  mêmes  conditions,  en  ce  qui  con- 
cerne le  sel  de  plomb  choisi:  mais  ici  la  solution, 
qui  est  à  base  d'hypochlorite  de  calcium,  doit 


être  versée  à  froid;  on  peut  se  servir  également 
d'hypochlorite  de  sodium  ou  de  potassium,  la 
seule  condition  indispensable  pour  obtenir  une 
bonne  précipitation  du  sel  de  plomb  étant  que 
la  solution  d'hypochlorite  soit  représentée  par  le 
double  de  la  quantité  de  sel  de  plomb  à  mettre  en 
présence,  quantité  de  sel  de  plomb  à  l'état  sec. 

Dans  cette  réaction,  comme  dans  la  précédente, 
un  léger  excès  d'hypochlorite  est  indispensable, 
mais  ne  doit  jamais  dépasser  10  0/0  de  la  solution 
d'hypochlorite  employée. 

Les  oxydes  obtenus,  comme  il  vient  d'être  dit, 
sont  principalement  destinés  à  former  la  matière 
active  des  électrodes  d'accumulateurs  électriques. 
La  plaque  de  ces  derniers  peut  avoir  une  forme 
quelconque,  par  exemple  la  forme  rectangulaire 
en  plomb  antimonié,  fermée  en  haut  et  en  bas  et 
pourvue  d'une  prise  de  courant.  Les  deux  faces 
de  cette  gaîne  sont  ajourées  et  pourvues  de  tiges 
de  renforcement.  Mais  cette  forme  d'électrode 
n'est  pas  indispensable,  la  matière  active  est 
applicable  à  tous  genres  d'accumulateurs. 

Les  électrodes  négatives  ont  une  capacité  supé- 
rieure, pour  un  type  déterminé,  à  celle  des  élec- 
trodes positives,  mais  cette  capacité  diminue  ra- 
pidement en  fonction  du  nombre  de  décharges. 
Quel  que  soit  le  type  de  plaques,  ce  fait  est  exact 
et  il  n'y  a  qu'une  exception  pour  certaines  élec- 
trodes négatives  dont  le  plomb  spongieux  provient 
soit  de  la  réduction  du  chlorure  de  plomb  (accu- 
mulateurs de  la  Société  du  travail  électrique  des 
métaux),  soit  d'un  sel  transformé  en  hydrate  de 
plomb. 

Ces  modifications  allotropiques  sont  nettement 
caractérisées  par  une  constance  beaucoup  plus 
grande  de  la  capacilé,  supérieure  d'environ 
40  0/0,  à  poids  égal,  à  celle  que  l'on  obtient  avec 
l'oxyde  de  plomb  ordinaire.  Cette  capacité  aug- 
mente même  lors  des  premières  décharges  et  se 
maintient  constante  assez  longtemps. 
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Les  excellents  résultats  obtenus  dans  cette  voie 
par  la  société  du  travail  électrique  des  métaux, 
dans  la  construction  des  batteries  destinées  aux 
bateaux  sous-marins,  est  la  confirmation  de  ce 
que  dit  M.  Jumau  dans  son  ouvrage  les  Accumu- 
lateurs électriques.  Il  dit  à  ce  sujet  : 

«  Les  pastilles  provenant  de  la  réduction  du 
clilorure  de  plomb  par  le  zinc  et  qui  donnent  un 
plomb  d'aspect  cristallin  et  de  densité  apparente 
très  faible  (pouvant  être  inférieure  à  3),  ne  pré- 


sentent qu'à  un  degré  beaucoup  moindre  le  plié" 
nomène  de  contraction  et  peuvent  rester  très 
poreuses  pendant  un  nombre  considérable  de 
décharges.  » 

C'est  le  but  poursuivi  par  M.  Jacob  (1)  en  dé- 
terminant, d'une  façon  vraiment  industrielle, 
comment  on  peut  préparer  les  hydrates  de 
plomb  des  oxydes  PbO  et  PZ>02,  afin  d'obtenir 
une  plus  grande  capacité  des  électrodes. 


nsolation  en  clcctrotechnique. 

(Suite)  (0- 


Dans  un  but  de  simplification,  nous  raison- 
nerons désormais  sur  le  condensateur  plan.  On 
sait  qu'un  tel  condensateur  se  compose  de  deux 
plateaux  métalliques  parallèles,  de  même  surface, 
de  forme  identique  bitn  que  quelconque  (circu- 
laire, rectangulaire,  peu  importe),  séparés  l'un  de 
l'autre  par  un  isolant  :  air,  verre,  soufre,  mica,  etc. 
La  suite  montrera  suffisamment  que  ce  choix 
particulier  d'appareil  ne  diminue  en  rien  la  géné- 
ralité des  conclusions  auxquelles  nous  allons 
parvenir.  Et,  s'il  faut  justifier  l'utilité  de  cette 
partie  de  notre  travail,  le  lecteur  s'apercevra 
qu'elle  apporte  des  précisions  remarquables  sur 
le  fonctionnement  et  le  rôle  intime  des  isolants. 

Nous  avons  pu  nous  expliquer  le  mécanisme 
de  la  condensation  électrique  qui  nous  est  ap- 
parue au  fond  comme  quelque  chose  de  géomé- 
trique, comme  une  suite  nécessaire  de  l'existence 
d'un  potentiel  électrique.  Parce  que  d'un  corps  A, 
chargé  positivement,  nous  approchions  un  autre 
corps  B  au  potentiel  zéro,  nous  avons  vu  ce 
second  corps  B,  qui  n'avait  reçu  primitivement 
aucune  charge  électrique,  prendre  par  influence 
une  charge  négative;  charge  égale  à  la  charge 
positive  du  corps  A  lorsque  les  choses  sont  dis- 
posées de  façon  que  tous  les  tubes  de  force  issus 
de  l'inducteur  A  viennent  aboutir  sur  l'induit  B; 
nous  avons  vu  la  présence  de  ces  charges  induites 
négatives  introduire  des  termes  négatifs  dans 
l'expression  du  potentiel  et  diminuer  d'autant  la 
valeur  du  potentiel  sur  le  premier  corps.  Celui-ci, 
pour  revenir  à  son  potentiel  initial,  devait  rece- 


(\)  Voir  F  Electricien,  1912,  n°  1109,  30  mars,  p.  197, 
n"  lli3,  27  avril,  p.  261,  n"  1121,  22  juin,  p.  39-3,  et 
n"  1122,  29  juin,  p,  406, 


voir  de  nouvelles  quantités  d'électricité  positive. 
Plus  nous  diminuons  la  distance  entre  les  deux 
corps,  plus  l'effet  de  condensation,  plus  la  capa- 
cité augmentait. 

Dans  tout  cela,  nous  ne  voyons  pas  intervenir 
le  milieu  diélectrique,  ou  plutôt  nous  ne  le  voyons 
intervenir  que  d'une  façon  purement  passive, 
que  comme  isolant.  A  ne  conserverait  pas  sa 
charge  qui  se  répandrait  immédiatement  dans 
l'espace  environnant,  si  cet  espace  était  conduc- 
teur et  nous  n'assisterions  à  aucune  conden- 
sation. Ainsi  lorsque  l'air  est  humide,  les  conduc- 
teurs, surtout  s'ils  sont  portés  à  un  potentiel 
élevé,  conservent  mal  leurs  charges. 

Poussons  les  choses  à  l'extrême,  nous  avons  vj 
que  la  capacité  d'un  condensateur  est  inverse- 
ment proportionnelle  à  l'épaisseur  de  la  lame 
diélectrique.  Plus  cette  épaisseur  est  réduite, 
plus  la  capacité  est  grande,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs.  Imaginons  un  condensateur  dans  lequel 
on  aurait  la  possibilité  de  faire  varier  à  volonté 
l'écart  entre  les  armatures.  Nous  accroîtrions 
d'autant  plus  la  capacité  d'un  tel  système  que 
nous  approcherions  davantage  les  armatures  et, 
théoriquement,  la  capacité  tendrait  à  devenir 
infiniment  grande  si  cet  écart  tendait  lui-même 
vers  zéro,  puisqu'on  devrait,  pour  obtenir  cette 
capacité,  faire  le  quotient  d'une  quantité  finie  par 
une  autre  s'approchant  indéfiniment  de  zéro. 
Mais  à  la  limite,  Ici  deux  armatures  se  touchant, 
nous  n'aurions  plus  un  condensateur,  m:iis  bien 
un  conducteur  unique  pour  lequel  la  formule 
donnant  la  capacité,  dan* le  cas  du  condensateur, 

(i)  Inventeur  :  M.  C.-H.  Jacob,  ^lectrochiiniite,  Villa 
«1rs  Mimosas,  ii  Connaux  (Gard)i 
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n'aurait  plus  aucune  signification.  D'ailleurs,  bien 
avant  d'avoir  réalisé  le  contact  absolu,  nous 
aurions  assisté  à  la  décharge  du  condensateur  à 
travers  le  diélectrique. 

Il  semble  par  ces  apparences  que  la  fonction 
du  diélectrique  ne  soit  que  d'opposer  une  bar- 
rière à  la  recombinaison  des  deux  électricités  ou, 
suivant  une  autre  image,  à  la  circulation  de  l'élec- 
tricité d'une  armature  à  l'autre. 

Cette  fonction  est  beaucoup  plus  complexe  et 
ce  que  nous  avons  dit  à  propos  du  champ  élec- 
trique va  nous  fournir  le  moyen  de  le  comprendre. 

Ce  diélectrique  placé  entre  deux  surfaces  élec- 
trisées,  l'une  po- hivernent,  l'autre  négativement, 
est,  comme  nous  allons  voir,  le  siège  d'un  champ 
dirigé  de  la  première  vers  la  seconde;  champ 
que  les  faibles  distances  qui  séparent  les  divers 
points  du  diélectrique  de  1  une  ou  l'autre  des 
surfaces  éleçtrisées  rendent  extrêmement  intense. 

Voyons  la  chose  d'un  peu  près.  Par  raison  de 
symétrie,  la  charge  est  uniformément  répartie  sur 
les  deux  armatures  planes  du  condensateur.  Cou- 
pons le  condensateur  perpendiculairement  à  ses 
faces  et  figurons  en  A  et  B  les  traces  des  deux 
armatures  de  surface  S,  maintenues  à  distance  e. 

Considérons  trois  points  m,  ni,  ni  pris  sur  une 
perpendiculaire  commune  à  A  et  B  l'un  M  inté- 
rieur aux  deux  surfaces,  les  deux  autres  m  et  ni 
extérieurs,  la  distance  de  ces  points  aux  surfaces 
A  et  B  restant  d'ailleurs  indéterminée. 

Au  point  ni  placé  à  gauche  des  deux  surfaces, 
amenons  une  petite  sphère  conductrice  isolée 
portant  une  charge  positive,  ou,  comme  on  dit,  par 
une  tournure  de  langage  abrégée,  amenons  en  ce 
point  une  petite  charge  positive.  Cette  charge 
positive,  placée  en  ni,  sera  soumise  à  une  action 
double  :  repoussée  par  la  surface  A  (chargée 
positivement),  elle  sera  attirée  par  la  surface  B 
(chargée  négativement).  Les  charges  éleclriques 
sont  d'ailleurs  égales  sur  les  deux  armatures  et 
elles  y  ont  la  même  distribution  uniforme.  Cela 
résulte  de  ce  que  tous  les  tubes  de  force  issus  de 
l'armature  positive  vont  à  la  négative.  En  dehors 
du  signe  des  charges,  la  seule  différence  qu'on 
puisse  relever  entre  ces  deux  surfaces  relative- 
ment au  point  m  est  que  celle  dont  B  est  la  trace 
est  plus  éloignée  de  ni  de  l'épaisseur  e  du  con- 
densateur. Mais  cette  épaisseur,  très  faible,  est 
vite  négligeable  dès  qu'on  considère  des  points  ni 
à  distance  suffisante  de  A.  D'où  on  doit  conclure 
qu'en  de  tels  points  les  deux  armatures  exercent 
des  actions  égales  et  contraires.  Nous  savons  q  ie 
les  forces  électriques  ont  la  direction  des  champs 
qui  les  produisent,  En  m  la  surface  A,  électrisée 
positivement,  produit  un  champ  dirigé  de  C  vers 


///  puisque  la  force  exercée  par  A  sur  la  charge 
positive  ni  a  cette  direction,  tandis  que  la  sur- 
face B  produit  au  même  point  un  champ  en  sens 
inverse,  puisque  la  charge  positive  ni  est  attirée 
vers  B.  Ces  deux  champs  dirigés  en  sens  inverse 
sont  égaux  dans  les  mêmes  conditions  où  le  sont 
les  forces.  On  ferait  un  raisonnement  semblable 
pour  le  point  ni. 

Ainsi,  en  laissant  au  besoin  de  côté  les  régions 
extérieures  au  voisinage  immédiat  de  A  et  B,  on 
voit  que  les  armatures  du  condensateur  chargé 
ne  produisent  aucune  action  extérieure. 

Il  en  est  tout  autrement  entre  les  deux  surfaces. 
Une  charge  positive  placée  en  M  est  repoussée 
par  A,  attirée  par  B  :  les  deux  effets  s'ajoutent 
pour  produire  une  force  résultante  normale  aux 
deux  plans  et  dirigée  de  A  vers  B,  c'est-à-dire  de 
la  surface  positive  vers  la  négative.  A  cette  force 
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.    Fig.  8. 


correspond  un  champ  résultant  que  nous  allons 
déterminer. 

Nous  avons  prouvé  qu'à  gauche  de  A  et  à 
droite  de  B,  le  champ  résultant  était  nul,  au 
moins  à  une  certaine  distance  des  armatures. 
Remarquons  d'ailleurs  que  si  ce  champ  n'était 
pas  tout  à  fait  nul,  il  aurait  la  même  direction 
qu'entre  les  surfaces,  c'est-à-dire  que  les  tubes  de 
force  seraient  des  cylindres  d'axe  perpendiculaire 
à  A  et  B. 

Traçons  vn  tube  de  force  ad  bb  (fig.  8)  re- 
liant les  deux  armatures;  prolongeons-le  à  gauche 
de  A  jusqu'en  une  région  où  nous  soyons  assurés 
que  le  champ  est  nul  et  où  nous  le  terminons 
par  une  petite  surface  quelconque  représentée 
par  sa  trace  dd  dans  le  plan  du  dessin.  Limitons 
encore  notre  tube  de  force  entre  les  deux  sur- 
faces par  un  plan  parallèle  passant  par  M  et 
dont  la  trace  est  mm. 

Ceci  fait,  nous,  allons  appliquer  le  théorèmt 
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de  (îauss  à  la  surface  fermée  dd  à  h  had  ainsi 
formée  et,  pour  simplifier,  nous  supposerons  que 
le  tube  de  force  a  une  section  égale  à  l'unité  de 
surface. 

Le  théorème  de  Gauss  nous  dit  que  le  (lux 
d'induction  total  qui  sort  de  la  surface  fermée 
est  égal  à  4  -  fois  la  quantité  totale  d'électricité 
qu'elle  1  enferme. 

Les  seules  charges  électriques  intérieures  sont 
celles  qui  existent  sur  la  portion  aci  découpée 
sur  l'armature  A  par  notre  tube  de  force.  Par 
hypothèse,  cet  élément  de  surface  aci  est  égal  à 
l'unité  de  surface;  désignons  par  q  la  quantité 
d'électricité  qui  s'y  trouve  répandue;  on  donne 
le  nom  de  densité  électrique  superficielle  à  celle 
quantité  d'électricité  qui  charge  l'unité  de  sur- 
face. Comme  ici,  la  distribution  de  l'électricité 
est  uniforme,  tant  sur  A  que  sur  B,  cette  densi  é 
superficielle  est  la  même  quelle  que  soit  la  posi- 
tion ad  sur  A.  Il  en  résulte  que  si  Q  est  la  charge 
totale  et  vS  la  surface  de  A,  la  quantité  d'électri- 
cité qui  charge  AA'  est  £  et  le  flux  total  d'indue- 
tion  qui  sort  est  égal  h  4-  fois 

Evaluons  ce  flux.  D'abord  à  gauche  de  A.  En 
(Id  il  ne  peut  y  avoir  de  flux  d'induction,  puisque 
nous  avons  prolongé  noire  tube  de  force  assez 
loin  pour  que  le  champ  y  soit  nul.  Par  les  pariies 
latérales  d  a  ci  ci  il  ne  sort  ni  n'entre  aucun  flux, 
car,  à  supposer  même  que  le  champ  résultant  ne 
soit  pas  nul  dans  ces  régions,  il  aurait  la  direc- 
tion d  ci  ou  cl  a  . 


A  droite  de  A  il  ne  sort  latéralement  aucun 
llux.  Mais  en  mm  il  y  a  un  flux  sortant  égal  au 
produit  de  la  surface  de  l'élément  mm,  —  sur- 
face qui  est  l'unité,  —  par  la  valeur  du  champ 
clans  cette  région. 

A  priori,  nous  ignorons  si  le  champ  est  le 
même  en  tous  les  points  de  la  surface  mm  et  par 
exemple  si,  pour  tous  ces  point?,  il  est  égal  au 
champ  au  point  M.  S'il  en  diffère,  il  doit  cependant 
en  différer  fort  peu  pour  des  points  très  rappro- 
chés de  M.  Puisque  l'élément  mm  a  pour  surface 
l'unité  de  surface,  rien  ne  nous  empêche  de 
choisir  une  unité  de  surface  assez  petite  pour  que 
cet  élément  mm  ne  contienne  que  des  points  très 
voisins  de  M.  Nous  serons  alors  parfaitement 
fondés  à  dire  que  le  champ  ?6  est  le  même  pour 
tous  les  points  de  mm' . 

Désignant- par  f('  ce  champ,  normal  à  A  et  B  et 
de  sens  ab,  le  flux  total  d'induction  sortant  est 

Â'X  3&  X  surface  mm' 

ou  simplement  K  X  ?6 

Nous  aurons  donc  de  par  le  théorème  de  Gauss 


d'où 

(A  suivre).  Ch.  Vai.i.kt. 


Chronique,  extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


ALTERNATEURS 

Alternateur  à  haute  fréquence 
du  comte  Arco. 

L' ' lllcclrician  annonce  que  le  comte  Arco,  l'in- 
venteur allemand  bien  connu,  vient  de  construire 
.une  nouvelle  machine  à  haute  fréquence  pour  la 
génération  directe  des  oscillations  électriques 
employées  en  radiotélégraphie  et  en  radiotélé- 
phonie. Cette  machine  ne  diffère  pas  beaucoup 
de  l'alternateur  ordinaire;  pourtant  elle  permi  t 
tle  produire  de  l'énergie  présentant  des  fréquences 
de  l5ooo  à  120  000  et  d'alimenter  ainsi  les  plus 
puissantes  stations  radiotélégraphiques  avec  des 
oscillations  de  toutes  longueur»  d'onde  entre  25oo 
et  20000  m.  L»  machina  en  question  serait  à  la 


fois  simple  et  peu  coûteuse.  On  en  construit 
actuellement  une,  d'une  puissance  de  5oo  kw,  qui 
doit  être  utilisé  à  Nauen.  —  G. 

DISTRIBUTION  DE  L'ÉNERGIE 

Installations  électriques  en  Italie  en  1910. 

V ' Éltktrotechnische  Zeitschrift  rapporte  que, 
d'après  une  statistique  officielle,  277  concessions 
ont  été  autorisées  en  Italie,  au  cours  de  1910, 
pour  l'établissement  d'installations  électriques. 
Les  mêmes  concessions  avaient  été  au  nombre 
do  239  en  1906,  236  en  1907,  238  en  1908  et  202 
en  1909.  Dts  277  concessions  ci-dessus,  i5o  ont 
irait  fl  la  distribution  de  force  motrice  et  d'éclnl. 
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rage,  5o  au  transport  à  distance  du  courant  élec- 
trique, 40  à  l'actionnement  direct  de  fabriques, 
11  à  la  traction  et  8  au  déplacement  de  lignes  de 
tramways.  Alors  que  la  distribution  de  force 
motrice  occupe  le  premier  rang  dans  l'Italie  du 
Nord,  ce  sont  les  installations  pour  l'éclairage 
qui  prédominent  dans  l'Italie  du  Sud.  Les  grandes 
compagnies  sollicitent  des  concessions  le  plus 
souvent  pour  la  génération  et  le  transport  à  dis- 
tance de  l'énergie  électrique,  en  laissant  le  soin 
de  la  vente  de  cette  énergie  à  des  compagnies 
plus  petites  souvent  créées  par  elles-mêmes  ou 
encore  à  des  particuliers.  On  peut  remarquer 
qu'en  Lombardie,  dans  le  Piémont  et  dans  d'au- 
tres régions,  le  réseau  principal,  avec  ses  hautes 
tensions,  appartient  aux  grandes  compagnies  par 
actions,  tandis  que  le  réseau  secondaire,  avec  ses 
tensions  de  3000-7000  volts,  se  trouve  entre  les 
mains  de  plus  petites  entreprises.  —  G. 

DIVERS 

Achat  des  dépôts  de  radium 
par  l'Etat  autrichien. 

On  lit  dans  X Electrician  que,  d'après  un  rap- 
port de  l'ambassade  anglaise  de  Vienne,  le  gou- 
vernement autrichien  vient  de  faire  l'acquisition, 
au  prix  de  2  35o  000  fr,  des  mines  de  Joachimsthal 
où  se  rencontre  la  petchblende  de  laquelle  on 
extrait  le  radium.  On  évalue  la  production  an- 
nuelle en  minerai  de  ces  mines  à  10000  kg,  qui 
contiennent  environ  3  gr  de  radium  Des  produits 
résiduels  disponibles  après  l'extraction  du  radium, 
la  nouvelle  entreprise  doit  tirer  des  couleurs 
d'uranium.  —  G. 

ÉLECTROCHIMIE 

Dépôts  électrolytiques  noirs  en  nichel. 

Nous  relevons  dans  le  Mechaniker  les  indica- 
tions ci-après  sur  l'obtention  des  dépôts  électro- 
lytiques noirs  en  nickel  qui  sont  aujourd'hui  très 
recherchés  : 

Comme  bain  donnant  un  dépôt  de  nickel  uni- 
formément noir,  on  peut  employer  le  suivant  : 
Eau,  4,5  litres;  doubles  sels  de  nickel,  284  gr;  sul- 
focyanure  d'ammonium,  5;  gr;  sulfate  de  zinc, 
57  gr.  Ce  bain  contient  presque  exclusivement 
des  doubles  sels  de  nickel  qui  se  dissolvent  dans 
l'eau;  quand  des  cristallisations  s'y  forment  par 
les  temps  froids,  on  doit  l'échauffer.  Le  plus  avan- 
tageux est  de  maintenir  la  température  du  bain 
en  question  à  24-28°  C;  avec  une  température 
plus  élevée,  le  dépôt  prend  facilement  une  cou- 
leur grise.  Au-dessous  de  i5°  C,  quelques  sels  de 
nickel  se  cristallisent  et  le  bain  ne  donne  pas 
d'aussi  bons  résultats. 

Si  le  dépôt  de  nickel  prend  une  couleur  grise, 


le  fait  provient  d'une  trop  grande  intensité  du 
courant  employé;  la  formation  de  raies  à  la  sur- 
face de  l'objet  traité  est  également  un  indice  que 
le  courant  présente  une  intensité  trop  élevée. 
Quand  il  s'agit  d'un  bain  vieilli,  il  peut  arriver 
que  ce  bain  soit  devenu  acide,  et  alors  on  remar- 
quera que,  même  en  abaissant  l'intensité,  on 
n'obtient  pas  un  dépôt  parfaitement  noir.  Dans 
ce  cas,  le  bain  contient  probablement  de  l'acide 
libre;  on  neutralise  ce  dernier  en  ajoutant  au 
bain  du  carbonate  de  nickel  ou,  à  défaut,  de 
l'ammoniaque.  On  doit  ensuite  essayer  le  liquide 
avec  du  papier  de  tournesol.  Si,  avant  l'addition 
de  carbonate  de  nickel  ou  d'ammoniaque,  le 
papier  de  tournesol  plongé  dans  le  bain  était 
devenu  rouge,  on  a  la  preuve  que  le  bain  est 
acide.  On  ajoute  alors  du  carbonate  de  nickel 
jusqu'à  ce  que  le  bain  n'en  dissolve  plus,  un  petit 
excédent  même  ne  pourra  causer  aucun  inconvé- 
nient. En  ajoutant  de  l'ammoniaque,  par  contre, 
il  faut  se  garder  de  n'en  verser  que  la  quantité 
exactement  nécessaire  pour  la  neutralisation  :  on 
reconnaît  que  l'on  a  atteint  la  limite  voulue 
lorsque  ni  le  papier  bleu,  ni  le  papier  rouge  de 
tournesol  ne  changent  leur  couleur. 

Il  arrive  souvent  que  des  dépôts  électrolytiques 
de  nickel  sortent  parfaitement  noirs  du  bain  et 
que,  une  fois  lavés  et  séchés,  ils  prennent  une 
teinte  brune.  On  peut  faire  disparaître  cette  teinte 
en  plongeant  la  pièce  traitée  dans  une  solution  de 
perchlorure  de  fer  composée  comme  il  suit  : 
eau,  4,5  litres;  perchlorure  de  fer,  240  gr;  acide 
chlorhydrique,  28  gr.  Une  pareille  solution  n'at- 
taque pas  le  dépôt  noir  de  nickel,  pourvu  qu'on 
n'y  laisse  séjourner  la  pièce  qu'un  instant  et 
qu'ensuite  on  la  lave  et  on  la  sèche. 

Les  dépôts  noirs  de  nickel  exposés  à  l'action 
de  l'air  atmosphérique  prennent  peu  à  peu  une 
teinte  brune,  mais  cette  dernière  n'est  que  super- 
ficielle et  peut  être  enlevée  par  le  frottement. 
Pour  empêcher  la  formation  de  la  teinte  brune, 
on  recouvre  d'ordinaire  d'une  couche  de  vernis 
les  objets  nickelés  en  noir. 

Les  mêmes  dépôts  noirs  sont  aujourd'hui  fré- 
quemment employés  comme  première  couche 
pour  l'application  de  vernis  mats  noirs,  par 
exemple  sur  les  automobiles.  Si  on  emploie  le 
vernis  noir  sans  avoir  donné  préalablement  au 
laiton  une  couche  noire  de  nickel  convenable,  la 
moindre  gerçure  ou  égratignvre  devient  visible, 
ce  qui  n'est  pas  le  cas  quand  on  a  eu  soin  de 
nickeler  préalablement  en  noir.  —  G. 

ÉLECTROMÉTALLURGIE 

Le  feur  électrique  Nathusius  pour 
la  production  de  l'acier. 

Nous  empruntons  à  X  Elehtrotechnik  und  Mas- 
chinenbau ,   les   détails   suivants,   fournis  par 
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M.  W.  Lîpîn,  sur  le  four  électrique  Nathusius, 
aménagé  pour  la  production  de  l'acier.  Ce  four, 
qui  est  en  service  dans  la  fonderie  Frieden  (Haute- 
Silésie),  représente  une  combinaison  du  four  à 
arc  Héroult  et  du  four  à  résistance  Girod.  Ses 
électrodes  supérieures  sont  disposées  au-dessus 
du  bain  de  fusion  et  les  inférieures  introduites 
dans  la  base  du  foyer.  La  matière  à  fondre  cons- 
titue donc  le  conducteur  neutre  du  système  et 
elle  agit  comme  tampon  contre  toutes  les  varia- 
tions de  courant.  Ce  four  a  une  capacité  de 
6  tonnes;  il  est  alimenté  par  du  courant  triphasé 
d'une  tension  secondaire  de  110  volts;  il  a  une 
section  transversale  ciiculaire;  l'espace  clos  de 
son  foyer  mesure  2,2  m  de  diamètre  et  0,65  m 
de  hauteur.  Les  électrodes  supérieures  en  charbon, 
de  25o  X  25o  mm  de  section  transversale,  sont 
pourvues  d'une  réfrigération  hydraulique  et  peu- 
vent se  déplacer;  les  électrodes  inférieures  con- 
sistent en  des  blocs  fixes  d'acier  coulé.  Le  four 
en  question  est  à  renversement;  ses  parois  por- 
tent une  garniture  intérieure  en  silicium  de 
25o  mm  d'épaisseur.  L'émisvion  de  chaleur  peut, 
selon  la  chute  de  tension  entre  électrodes  sem- 
blables, être  répartie  à  loisir  sur  les  éleclrodes 
inférieures  ou  supérieures. 

La  charge  normale  se  compose  de  parties 
égales  de  chaux  et  de  minerai  de  fer  dans  lequel 
on  introduit  le  métal  convertisseur  fondu.  Une 
opération  dure  de  deux  heures  et  demie  à  trois 
heures  et  demie;  le  four  développe  de  i5o  à  200  kw 
(au  régime  de  4000  8000  ampères),  et  la  consom- 
mation d'énergie,  d'après  la  qualité  d'acier  que 
l'on  veut  obtenir,  est  de  270  à  400  kw-heure  par 
tonne.  Les  frais  d'installaton  s'élèvent  à  environ 


35  000  fr  pour  un  four  de  6  tonnes  et  à  5o  coo  fr 
pour  un  four  de  12  tonnes.  On  peut  traiter  cinq 
à  six  charges  par  jour,  en  laissant  l'appareil 
inactif  durant  une  heure  entre  chaque  opération. 
En  réduisant  les  durées  de  repos,  on  peut  élever 
à  sept  ou  huit  le  nombre  des  charges  traitées 
chaque  jour,  ce  qui  abaisse  le  coût  de  fabrication, 
par  tonne  d'acier,  de  21  à  18  5  fr.  —  G. 

INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 

Importations  et  exportations 
de  l'Allemagne 
en  lampes  électriques  à  incandescence. 

Les  importations  et  exportations  de  l'Allemagne 
en  lampes  électriques  à  incandescence  se  sont 
élevées,  durant  ces  cinq  dernières  années,  aux 
chiffres  suivants  : 


Valeur  des  importations 

Valeur  des  exportations 

Francs 

Francs 

1907 

1  328  750 

i3  097  5oo 

1908 

1  35l  250 

25  102  5oo 

1909 

2  120  000 

45  517  5oo 

1910 

1  387  5oo 

61  900  000 

1911 

1  737  5oo 

59  697  5oo 

Les  pays  qui  achètent  le  plus  de  lampes  à 
l'Allemagne  sont  le  Royaume- Uni,  la  Russie, 
l'Italie,  la  France,  l'Autrichc-Hongrie  et  l'Argen- 
tine; malheureusement,  on  ne  possède  pas  encore 
les  chiffres  officiels  de  la  valeur  des  exportations 
pour  1911.  A  cette  exception  près,  la  comparaison 
des  trois  dernières  années  donne  le  tableau 
suivant  : 


1911 

1910 

1910 

«909 

'9«9 

Poids  en  doubles 

Poids  en  doubles 

Valeur  en 

Poids  en  doubles 

Valeur  en 

quintaux 

quintaux 

francs 

quintaux 

friincs 

Royaume-l  'ni. 

3t92 

5596 

17  4^6  250 

4448 

12  232  500 

Russie. 

2^79 

21 33 

6  665  000 

1990 

5  472  5oo 

Italie. 

1499 

1177 

3  677  5oo 

740 

2  o35  000 

France. 

l372 

1543 

4821  250 

I488 

4  092  000 

Autriche- Hongrie. 

II48 

l348 

4  202  5oo 

1  1 52 

3  168  750 

Argentine. 

76. 

1168 

3  648  750 

658 

1  800  000 

G. 

LAMPES 

Réduction  des  prix  de  vente 
des  lampes  électriques  aux  Etats-Unis. 

En  suite  des  réductions  consenties  par  les 
fabric  ants,  annonce  V /'lectrical  World,  les  coin 
pagnies  d'éclairage  électrique  tles  Etats- Unis  ont 
établi  de  nouveaux  prix  de  vente,  pour  les  lampes 
au  tungstène  et  au  tantale,  à  leurs  abonnes  béné- 
ficiant ou  non  du  renouvellement  gratuit.  En 
outre,  les  mêmes  compagnies  mettent  pour  la 
première  fois  en  vente  une  lampe  au  tungstène 
de  15  watts.  Les  prix  des  lampes  à  l5,  20,  25  et 


40  wa'.ts  sont  identiques  :  la  lampe  à  ampoule 
simple  de  ces  catégories  se  vend  à  New-York 
1,65  fr  (renouvellement  gratuit)  tt  1,95  fr  (renou- 
vellement non  gratuit).  Les  lampes  au  tungstène 
de  60  et  100  watts  sont  mi.;es  en  vente  à  New- 
York,  par  la  compagnie  Eelison,  aux  prix  de  2,20 
et  2,(io  fr  respectivement,  et  la  lampe  de  250  watts 
au  prix  de  5,70  fr.  Quant  811»  lampes  au  tantale 
el<  25,  40  et  50  watts,  elles  sont  vendues  à  New- 
York  à  raison  de  0,90  fr  aux  abonnés  bénéficiant 
du  renouvellement  gratuit  et  de  1,55  fr  aux  abon- 
nés n'ayant  pas  le  renouvellement  gratuit.  Enfin, 
la  lampe  au  tantale  de  80  watts  se  \cnd  respecti- 
vement 1,10  et  *,6o  lr. 
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En  résumé,  la  réduction  varie,  à  New- York,  de 
0,25  fr  pour  les  lampes  au  tungstène  de  petites 
dimensions  à  l,o5  fr  pour  la  lampe  au  tantale 
de  80  watts;  à  Boston,  la  même  réduction  varie 
de  0,5o  fr  pour  les  petites  lampes  au  tungstène 
à  0,75  fr  pour  la  lampe  au  tungstène  de  25o  watts. 

—  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Production  de  bauxite  et  d'aluminium 
aux  Etats-Unis  en  1911. 

La  production  de  la  bauxite  aux  Etats-Unis 
durant  1911,  lisons-nous  dans  XElectrical  World, 
qui  emprunte  ses  informations  à  un  rapport  offi- 
ciel, s'est  élevée  à  1 55  618  tonnes  représentant 
une  valeur  de  3  900000  fr  environ.  Cette  produc- 
tion a  été  supérieure  à  celle  de  1910  dans  la  pro- 
portion de  6686  tonnes  en  quantité  et  de  178  000  fr 
en  valeur.  Ce  sont  là  des  augmentations  norma- 
les qui  prouvent  la  prospérité  de  l'industrie  de 
la  bauxite  et  des  industries  tributaires.  Le  prix 
moyen  de  vente  du  minerai  dans  les  mines 
mêmes  a  été,  en  1911,  de  25  fr  la  tonne.  Quant 
aux  exportations  d'aluminium  faites  par  les  Etats- 
Unis  en  1911,  elles  ont  atteint  une  valeur  de 
6  024  000  fr,  contre  une  valeur  de  1  585  000  en  1907. 

—  G. 

Une  nouvelle  source  de  caoutchouc. 

Suivant  VElectrical  Reviczu,  on  a  découvert 
qu'un  arbre  du  Natal  (Afrique),  dit  le  «  Tiru- 
calli  »,  qui  était  jusqu'à  présent  considéré  comme 
n'ayant  aucune  valeur  commerciale,  fournit  un 
latex  contenant  du  caoutchouc.  Un  planteur  de 
caoutchouc  de  Singapore  a  d'abord  signalé  le 
fait;  depuis,  une  compagnie,  exploitant  une  con- 
cession dans  la  vallée  de  Tugela,  a  exporté  à 
Londres  durant  plusieurs  mois,  et  cela  à  raison 
d'une  tonne  par  semaine,  du  coagulum  brut  pro- 
venant de  l'arbre  en  question.  Le  produit  obtenu 
se  prêterait  à  l'isolement  électrique  et  se  mélan 
gérait  avantageusement  avec  le  caoutchouc  de 
Para.  Le  tirucalli  abonde,  paraît  il,  au  Natal;  on 
peut  l'inciser  et  recueillir  son  latex  une  fois  par 
mois.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

La  nouvelle  sation  radiotéléçraphique 
de  Nauen. 

On  a  édifié  une  tour  provisoire  en  bois  à 
Nauen,  lisons- nous  dans  Y  Electrotechnische  Zcits- 
chrift,  en  attendant  la  reconstruction  de  la  sta- 
tion radiotélégraphique  de  cette  localité.  La  nou- 
velle construction  définitive  en  fer  ne  sera  pas 
achevée  avant  quelques  mois;  elle  mesurera 
25o  m  de  hauteur  et  présentera  une  bien  plus 


grande  solidité  que  la  précédente.  Une  fois 
qu'elle  sera  achevée,  on  y  entreprendra  des 
expériences  sur  la  transmission  des  ondes  élec- 
triques au  travers  du  sol.  A  cet  effet,  on  fera 
pénétrer  les  fils  jusqu'à  une  profondeur  de  100  m 
dans  la  terre.  —  G. 

Radiotéléphonie  en  Italie. 

Suivant  le  Times,  des  expériences  de  radioté- 
léphonie, couronnées  de  succès,  viennent  d'avoir 
lieu  en  Italie  sur  l'initiative  des  ministères  de  la 
guerre  et  de  la  marine.  On  est  parvenu  à  com- 
muniquer radiotéléphoniquement  entre  Monte 
Mario,  près  Rome,  et  la  station  Becco  di  Vela 
située  dans  l'île  Maddalena,  sur  la  côte  de  la 
Sardaigne,  soit  à  une  distance  d'environ  25o  km. 
Les  paroles  transmises  sont  parvenues  avec  la 
plus  grande  netteté.  De  Monte  Mario  on  a  lu  un 
long  article  de  journal  qui  a  été  répété  par  la 
station  de  Maddalena.  Cette  dernière  a  remarqué, 
tant  la  voix  parvenait  distincte,  que  deux  opéra- 
teurs ont  été  employés  successivement  au  Monte 
Mario,  à  lire  l'anicle  de  journal  précité.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 


Télégrammes  faisant  le  tour  de  la  terre. 

L Elektrotechnischc  Anzeigcr  rapporte  que  le 
Times  de  New- York  s'est  adressé  à  lui-même, 
voilà  quelque  temps,  un  télégramme  de  neuf 
mots  qui  devait  revenir  au  point  de  départ  après 
avoir  fait  le  tour  du  globe  :  ce  télégramme  a 
effectué  le  parcours  en  16  1,  2  minutes,  franchis- 
sant 16  étapes.  Lors  de  l'ouverture  du  câble 
transpacifique,  voilà  onze  ans,  on  avait  égale- 
ment lancé  autour  de  la  terre  un  télégramme 
qui  avait  accompli  le  trajet  en  seulement  9  1/2  mi- 
nutes, mais  on  avait  eu  soin  de  prendre  d'avance 
toutes  les  précautions  nécessaires  pour  assurer 
une  transmission  aussi  rapide  que  possible;  par 
contre,  le  télégramme  de  1912  a  été  traité,  lui, 
comme  une  dépêche  ordinaire.  Le  même  télé- 
gramme de  1912  a  passé  partout  au  nord  de 
l'Equateur  :  par  Honolulu,  Manille,  Hongkong, 
Singapore,  Bombay,  Suez,  Gibraltar  et  Fayal. 
-  G. 

La  télépbcnie  à  Chicago. 

Le  développement  de  la  téléphonie  à  Chicago, 
lisons-nous  dans  X Elektrotechnische  Anzeiger, 
est  extraordinairement  considérable.  D'après  les 
plus  récentes  statistiques,  la  compagnie  télépho- 
nique de  cette  ville  a  dépassé  le  chiffre  de 
25o  000  postes  d'abonnés,  ce  qui  représente  un 
téléphone  par  9  habitants.  Chicago  est  donc, 
après  New-York,  la  ville  du  monde  entier  qui 
possède  le  plus  de  téléphones  par  rapport  au 
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chilïre  de  sa  population  :  elle  en  compte  deux 
fois  plus  que  Londres  et  cinq  fois  plus  que  Paris. 
—  G. 

La  téléphonie  à  Vienne. 

La  réforme  du  service  téléphonique  de  Vienne, 
lisons- nous  dans  YEIectrical  Revietv,  doit  être 
complètement  réalisée  au  cours  des  dix  pro- 
chaines années.  On  avait  d'abord  songé  à  doter 
la  capitale  autrichienne  du  service  entièrement 
automatique;  mais  on  a  résolu,  en  fin  de  compte, 
d'adopter  le  système  semi  automatique.  On  doit 
installer  dix  bureaux  centraux  semi-automati- 
ques, chacun  de  10000  abonnés.  On  va  aménager 
d'abord  trois  de  ces  bureaux.  —  G. 

TRACTION 

La   traction   électrique   sur   les  chemins 
de  fer  de  l'Etat  italien  en  1910-1911. 

L' '  Elektrotechnische  Zeitschrift  analyse  comme 
il  suit  la  partie  du  rapport  de  la  direction  géné- 
rale des  chemins  de  fer  de  l'Etat  italien,  pour 
1910-11,  en  ce  qui  concerne  la  traction  électrique  : 

Le  service  éleclrique  donne  des  résultats  très  sa- 
tisfaisants sur  la  ligne  de  Giovi  se  rendant  de  Pon- 
tedecimo  à  Busalla.  C'est  au  point  qu'on  a  pu  déjà 
faire  reprendre  la  voie  normale  à  une  partie  du 
trafic,  que  l'on  avait  dû  acheminer  par  la  ligne  auxi- 
liaire. Aucune  difficulté  technique  ne  s'est  pro- 
duite après  l'inauguration  du  nouveau  système 
de  traction.  L'ensemble  de  l'installation,  avec 
tous  ses  appareils,  s'est  révélé  comme  correspon- 
dant aux  besoins.  La  consommation  de  courant, 
sur  tous  les  points  de  la  ligne  et  aux  aiguillages, 
est  normale,  et  on  ne  constate  aucune  formation 
d'étincelles  sur  la  canalisation  aérienne  adoptée, 


bien  que  la  ligne  de  trolley  présente  des  hauteurs 
différentes,  selon  que  la  voie  se  trouve  à  l'air 
libre  ou  en  tunnel.  On  a  étudié,  durant  l'exercice 
examiné,  l'extension  du  service  électrique  aux 
lignes  Bardonecchia-Bussoleno,  Savone-Ceva  et 
Turin-Pignerol.  Des  arrangements  ont  déjà  été 
passés  avec  l'industrie  privée  en  vue  de  la  four- 
niture de  l'énergie  nécessaire  pour  l'exploitation 
de  ces  nouvelles  lignes.  Enfin  la  traction  élec- 
trique a  été  introduite,  pour  une  partie  du  trafic, 
sur  la  ligne  Lecco  Calolzio.  —  G. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

Développement  des  stations 
hydraulico-électriques  aux  Etats-Unis. 

On  lit  dans  X Electrical  World  que  le  rapide 
développement  des  stations  hydraulico  électri- 
ques aux  Etats-Unis  est  principalement  dû  aux 
améliorations  introduites  dans  les  systèmes  de 
transport  du  courant  à  de  grandes  distances. 
L'accroissement  des  stations  de  l'espèce  produi- 
sant du  courant  affecté  à  la  traction  et  à  l'éclai- 
rage, pour  la  période  de  1902  à  1907,  a  été  de 
200  0/0  ;  il  a  porté  sur  un  rendement  total  de 
75  0/0,  tandis  que  l'augmentation  des  mêmes  sta- 
tions centrales  affectées  à  l'alimentation  d'entre- 
prises industrielles  n'a  été,  en  trois  ans,  que  de 
1 1  0/0.  On  évalue  le  total  de  l'énergie  hydraulique 
pouvant  être  transformée  en  courant  et  dispo- 
nible aux  Etats-Unis,  en  supposant  un  rendement, 
sur  les  turbines,  de  ~5  0/0,  à  52  millions  de  che- 
vaux; sur  ce  chiffre,  on  n'utilisait  encore  qu'en- 
viron 6  millions  de  ch  (soit  12  0/0)  en  1908.  Des 
chutes  d'eau  pouvant  être  électriquement  exploi- 
tées, 88  0,0  se  rencontrent  sur  un  territoire  relati- 
vement peu  étendu,  dans  les  cinq  Etats  suivants  : 
New- York  (Niagara),  Nouvelle  Angleterre,  Caro- 
line du  sud,  Californie  et  Pensylvanie.  —  G. 


Bibliographie 


Les  forces  hydrauliques  du  Canada,  par  Léo-G. 
Denis  et  Arthur-V.  Wiiite.  i  vol.  format  24  X  '*>  cm- 
de  424  pages  avec  nombreuses,  photographies  et 
cartes. 

Cet  intéressant  et  très  documenté  1  apport  a  été  adressé 
au  Couverneur  général  du  Canada,  par  le  président  <le 
la  Commission  <le  la  Conservation  sur  les  forces  hydrau- 
liques du  Canada.  Il  représente  un  travail  considérable, 
le  plus  complet  qui  ait  été  publié  sur  les  forces  hydrau- 
liques du  Dominion. 

Il  renferme  les  caractères  essentiels  des  renseignements 
connus  antérieurement,  mais  il  les  complète  par  les 
résultats  des  levés  sur  place,  ("est  la  première  lois  que 
l'on  trouve  rassemblés  les  données  » I <"- î ; ■  publiées  et  des 
renseignements  inédits. 


Les  données  avant  trait  à  la  législation  publique  et 
particulière,  se  rattachant  aux  grandes  usines  hydraulico- 
électriques  établies  aux  chutes  du  Niagara  n'avaient 
jamais  été  rassemblées. 

Cet  ouvrage  est  complété  par  une  série  de  grandes 
j  cartes  des  forces  hydrauliques  des  provinces  de  Québec» 
'  de  la  Nouvelle-Ecosse,  du  nouveau  Brunswick,  de  IHe 
du  Prince  Edouard,  des  provinces  des  Prairies,  de  la 
j   Colombie  Britannique,  de  l'Ontario  et  enfin  des  canaux 
I  d'irrigation  de  l'Alberta  méridional.  On  y  trouve  égale- 
ment des  plans  relatifs  aux  installations  des  principales 
usines  hydraulico-électriques. 

lÀlité  avec  grand  luxe  et  «l'une  exécution  irréprochable 
!  au  point  de  vue  des  cartes  et  photographies  qui  illus- 
I  lient  le  texte,  ce  Rapport  mérite  d'être  signalé  à  tous 
■  ceux,  et  ils  sont  nombreux,  qui  s'occupent  de  l'utilisation 


.6 


L'ÉLECTRICIEN 


6  Juillet  1912 


des  forces  hydrauliques  naturelles  pour  la  production  de 
l'énergie  électrique. 

-co- 

Monograpbien  ûbsr  an£e\vandte  EleUtrocbemie, 
beraus£e$eben  von  Vibtor  En£elbardt.  XLI. 
Band.  Die  elefctrolytiscbe  Alkalicbloridzerle- 
4>un£>  mit  starren  MotallUatboden  (Monogra- 
phies sur  l'êlectrochimie  appliquée,  publiées  par 
Victor  Eugelhardt.  XLfa  volume.  La  décomposition 
électrolytique  des  chlorures  alcalins  au  moyen  de 
cathodes  métalliques  rigides),  par  le  D1  Jean  Bil- 
lithr.  Ve  partie.  Un  volume  format  245  X' 7°  mm, 
de  vm-284  pages,  avec  189  figures.  Prix,  broché  : 
l6,5  mark  (Halle-sur-Saale,  Wilhelm  Knapp,  éditeur, 
1912.) 

Il  y  a  une  vingtaine  d'années  seulement  qu'on  se  livre 
industriellement  à  la  décomposition  électrolytique  des 
chlorures  alcalins,  et  cette  branche  de  l'êlectrochimie 
technique  a  déjà  pris  une  extension  énorrne.  Comme 
tous  les  procédés  les  plus  importants,  à  cet  effet  appli- 
qués, ont  été  brevetés  en  Allemagne,  en  Angleterre  ou 
aux  États-Unis,  M.  Billiter  a  cru  devoir  limiter  son 
étude  de  la  question  à  l'examen  des  brevets  obtenus  dans 
ces  trois  pays.  Les  brevets  dont  il  s'agit  sont  au 
nombre  de  45o  environ.  Il  a  classé  les  brevets  allemands 
et  anglais  par  ordre  chronologique  dans  les  groupes  ci- 
après  :  Procédés  et  appareils,  diaphragmes,  électrodes 
(construction,  matériaux,  connexions).  Il  a  également 
passé  en  revue  chronologiquement,  dans  la  mesure  du 
possible,  les  brevets  américains. 

Relativement  aux  brevets  allemands ,  notons  que 
l'auteur  a  reproduit  in-extenso  le  texte  de  ceux  concer- 
nant des  procédés  appliqués.  Enfin,  à  l'occasion  de 
chaque  brevet,  M.  Billiter  s'est  attaché  à  exposer  en 
quelques  mots  les  avantages  et  les  inconvénients  les 
plus  notables  des  propositions  formulées. 

Une  description  détaillée  des  installations  industrielles 
dans  lesquelles  on  applique  les  procédés  connus  de 
décomposition  électrolytique  des  chlorures  alcalins  au 
moyen  de  cathodes  métalliques  doit  faire  l'objet  d'un 
second  volume  qui  paraîtra,  encore  en  1912,  dans  la 
même  collection  de  monographies. 

-co- 

Untersucbun£en  ûber  ma£netiscbe  Hystérésis 

(Recherches  sur  l'hystérésis  magnétique),  thèse  pour 
l'obtention  du  grade  de  docteur-ingénieur,  présentée  à 
la  Haute-Ecole  technique  de  Berlin,  par  Fritz  Howi, 
le  5  juillet  1911.  Brochure  format  260x190  111m,  de 
29  pages  (Berlin,  imprimerie  A.  Schade,  1912.) 


277  figures  et  5  tables.  Prix  :  relié  :  11  mark  (Berlin, 
Julius  Springer,  éditeur,  1912). 

L'emploi  toujours  plus  étendu  du  courant  électrique 
dans  les  domaines  de  la  vie  publique  et  de  la  vie  privée, 
les  nombreuses  méthodes  aujourd'hui  applicables  pour 
la  génération  de  ce  courant,  pour  son  transport,  sa  dis- 
tribution et  son  utilisation,  —  tout  cela  impose  aujour- 
d'hui à  l'ingénieur  et  même  à  l'étudiant  l'obligation  de 
s'initier  à  toutes  les  questions  théoriques,  pratiques  et 
économiques  de  la  technique  des  courants  industriels. 

Aussi  l'ouvrage  ci-dessus,  qui  traite  particulièrement  le 
côté  pratique  en  matière  d'installations  électriques,  a-t-il 
été  écrit  pour  venir  en  aide,  par  des  conseils  et  des  expli- 
cations, à  l'étudiant  et  à  l'ingénieur-praticien.  Il  doit  se 
composer  de  deux  volumes.  Le  premier,  que  nous  avons 
sous  les  yeux,  étudie  les  moteurs  de  toutes  sortes,  les 
convertisseurs  et  les  transformateurs;  le  second  volume, 
lui,  sera  consacré  aux  canalisations  envisagées  aux 
points  de  vue  mécanique  et  électrique,  aux  appareils  et 
instruments,  ainsi  qu'à  la  génération  du  courant  et  aux 
dispositifs  de  distribution,  etc.  L'auteur  a  adopté  cette 
répartition  des  matières  traitées  parce  que  les  condi- 
tions et  le  mode  de  fonctionnement  des  appareils  con- 
sommateurs de  courant  (moteurs,  fours,  machines  agri- 
coles électriques,  etc.),  doivent  être  nécessairement 
connus,  avant  que  l'on  puisse  déterminer  quelle  est  l'es- 
pèce de  courant,  quelle  est  la  tension  la  plus  avanta- 
geuse pour  l'établissement  et  la  réalisation  d'un  projet 
quelconque. 

Pour  en  revenir  au  premier  volume  sus-mentionné, 
nous  remarquerons  que  sa  première  section  nous  apprend: 
quelle  espèce  de  moteur  est  la  plus  avantageuse  pour 
l'actionnement  d'une  machine  de  travail  donnée;  com- 
ment les  facteurs  dits  force  de  torsion,  nombre  de  tours> 
rendement,  etc.,  se  comportent  réciproquement  sur  une 
machine  recevant  des  charges  diverses  et  quelle  espèce 
de  courant  il  convient  d'adopter  en  conséquence.  M.  Ky- 
ser  a  eu  soin  de  faire  précéder  chaque  espèce  de  moteur 
des  équations  fondamentales  et  d'en  déduire,  au  moyen 
des  courbés  caractéristiques  convenables,  le  mode  de 
fonctionnement  en  général,  le  démarrage,  le  réglage. 

La  deuxième  section  du  même  volume  traite  de  la 
conversion  de  l'énergie  électrique. 

Enfin,  la  troisième  section,  de  beaucoup  la  plus  éten- 
due (p.  192-358),  étudie  la  transformation.  Elle  contient 
notamment  une  discussion  critique  des  schémas  de  mon- 
tage et  de  sous-stations  de  transformations  de  toutes 
espèces  et  de  toutes  destinations  déjà  exécutées. 

L'auteur  s'est  surtout  attaché  aux  constructions  des 
grandes  maisons  allemandes. 


-00- 


Die  elefctriscbe  Kraftiïbertra§un§.  I.  Band  :  Die 
Motoren,  Umformer  und  Transformatcren. 
Ibre  Arbeisweise,  Scbaltung,  Amvendung  und 
Ausfubrung  (Le  transport  électrique  à  distance  de 
l'énergie.  /cr  volume  :  Les  moteurs,  convertis- 
seurs et  transformateurs.  Leur  fonctionne- 
ment, leur  montage,  leur  emploi  et  leur  cons- 
truction), par  Herbert  Kyser,  ingénieur  en  chef.  Un 
volume,  format  a3o  X        mm  de  viu-372  pages,  avec 
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pompe  à  mercure,  système  jVioulin. 


La  pompe  Moulin  permet  d'obtenir  rapidement 
le  vide  de  Crookes,  en  partant  de  la  pression 
atmosphérique,  résuliat  auquel  on  n'arrivait  jus- 
qu'à présent  que  par  l'emploi  d'une  pompe  auxi- 
liaire ou  d'une  pompe  à  eau. 

Le  premier  modèle  de  cette  pompe  où  le  verre 
prédominait 
était  assez  fra- 
gile. Le  modèle 
actuel,  tout  en 
acier,  est  de- 
venu véritable- 
ment industriel 
et  est  utilisé, 
non  seulement 
par  les  cons- 
tructeurs d'am- 
poules radio  - 
g  raphi  ques, 
mais  aussi  par 
les  fabricants  de 
lampes  à  incan- 
descence. 

Dans  cette 
pompe  (fig.  9), 
le  mercure  se 
comporte  com- 
me joint  étan- 
che,  supprimant 
le  graissage  du 
piston  ainsi  que 
les  espaces  nui- 
sibles. 

Cett  e  pompe  l  ig  9 

se  compose  en 
principe  d'une 

tige  centrale  fixe,  d'un  piston  en  forme  de  cloche 
et  d'un  cylindre  en  fonte  A  (fig.  10),  animé  d'un 
mouvement  alternatif  de  montée  et  de  descente, 
obtenu  soit  à  la  main,  soit  au  moyen  d'un  moteur 
électrique  dans  les  pompes  de  grandes  dimen- 
sions. Un  bâti  en  fonte,  portant  deux  glissières, 
sert  de  support  à  tous  les  organes  de  l'appareil. 

Le  piston  C,  en  forme  de  cloche,  n'a  qu'une 
course  très  limitée;  il  vient  buter  contre  la  pièce  B 
quand  le  cylindre  A  monte  et  vient  se  plaquer 
contre  l'épaulement  E  de  la  tige  centrale  /  lorsque 
le  cylindre  A  descend.  Tout  grippement  est  rendu 
impossible  grAce  à  un  système  de  bagues  monté 
sur  le  piston- cloche  G. 

32*  ANNKK.  —  T  SKMKSTRK. 


La  tige  centrale  t  est  fixe  et  se  relie  au  réci- 
pient dans  lequel  on  doit  faire  le  vide.  Elle  est 
pourvue  en  E  d'un  épaulement,  dont  on  verra 
plus  loin  l'utilité,  et  porte,  à  sa  partie  inférieure, 
un  siège  et  un  logement  pour  la  bille  servant  de 
clapet. 

Lorsque  le 
cylindre  A  des- 
cend (fig.  io),  il 
entraîne  la  clo- 
che C  qui  vient 
s'appuyer  sur 
l'épaulement 
rodé   E,  empê- 
chant ainsi  tou- 
te communica- 
tion entre  l'in- 
térieur de  la 
cloche  et  l'exté- 
rieur. Le  mer- 
cure, s'écoulant 
assez  lentement 
autour   de  la 
cloche  -  piston, 
descend  à  l'in- 
i   térieur  en  fai- 
sant le  vide  au- 
dessus    de  lui; 
la  bille,  qui  flotte 
à  la  surface  du 
mercure,  quitte 
son  siège  et  se 
trouve  arrêtée 
par    une  petite 
goupille.  L'air 
ou  tout  autre 

j^a/.  provenant  du  récipient  à  vider  passe  par 
les  ou vertures  d  et  vient  remplir  l'intérieur  de  la 
<loche  C. 

Ouand  le  cylindre  monte  (fig.  il),  le  mercure 
soulève  d'abord  la  bille  et  vient  la  plaquer  sur 
son  siège.  L'air  contenu  dans  la  cloche  se  trouve 
d'abord  comprimé,  puif,  la  cloche  se  soulevant, 
l'air  se  trouve  chassé  dans  le  tube  V  par  le  mer- 
cure qui,  s'étant  écoulé  entre  la  cloche  C  et  le 
cylindre,  vient  combler  l'espace  nuisible. 

Le  gaz  et  le  mercure,  ainsi  évacués,  sortent  par 
les  ouvertures  P.  l'ne  petite  cloche  /,  vissée  sur 
la  tige  centrale,  empêche  le  mercure  d'é:rc  pro- 
jeté a  l'extérieur  et  le  fait  retomber  dans  le  inati- 
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chon  H,  muni  d'ouvertures  h,  où  il  se  sépare  des 
bulles  entraînées. 

Le  tube  de  verre  de  la  canalisation  est  mastiqué 
dans  une  douille  métallique  rodée  sur  l'extré- 
mité de  la  tige  centrale.  Un  joint  de  mercure 
empêche  toute  fuite  pouvant  provenir  de  ce 
rodage;  on  peut  aussi  intercaler  une  pièce  por- 


Fig.  10. 

tant  un  récipient  à  anhydride  phosphorique,  une 
soupape  de  garde  et  un  petit  manomètre.  La 
vitesse  de  marche  de  la  pompe  peut  varier  de 
60  à  100  tours  par  minute,  mais  la  vitesse  de 
60  tours  est  préférable. 

Le  démontage  et  le  remontage  de  cette  pompe 
s'effectue  très  facilement  en  quelques  minutes. 

Pour  la  démonter,  on  procède  de  la  manière 
suivante  :  enlever  le  mercure  contenu  dans  la 


petite  cuvette  supérieure  L;  dévisser  les  écrous  à 
oreille  de  la  pièce  K,  dévisser  les  boulons  M  et 
sortir  verticalement  la  tige  centrale  en  enlevant, 
en  même  temps,  la  cloche  C.  Le  mercure  qui  se 
trouve  contenu  entre  le  manchon  H  et  le  cylindre 
A,  reste  dans  ce  dernier,  le  diamètre  intérieur  de 
la  partie  supérieure  étant  plus  grand  que  celui  de 
la  partie  inférieure.  Cela  fait,  vider  par  les  ouver- 
tures h  le  mercure  restant  dans  le  manchon, 
dévisser  la  rotule  de  la  traverse  supérieure  K, 
enlever  le  couvercle  M,  dévisser  la  petite  cloche  B 
ainsi  que  le  manchon  H  et  enfin  sortir  la  cloche  C. 


Fig.  il. 


Pour  remonter  la  pompe,  on  procède  de  la  ma- 
nière inverse,  après  avoir  vidé  la  totalité  du  mer- 
cure dans  le  cylindre  A. 

Une  précaution  essentielle  à  prendre  consiste  à 
ne  laisser  tomber  dans  la  pompe  aucun  lubrifiant  : 
graisse,  huile  ou  pétrole  et  si  les  différents 
organes,  une  fois  démontés,  ont  été  enduits  de 
graisse  pour  les  préserver  de  l'humidité,  il  faut 
avoir  le  soin  d'enlever  soigneusement  cette  graisse, 
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au  moment  de  remonter  l'appareil,  en  lavant  les 
différentes  pièces  avec  de  l'étlier  ou  avec  de 
l'alcool.  Lors  du  montage,  il  faut,  autant  que 
possible,  éviter  de  toucher  le  tube  central  et  la 


Fig.  12, 

cloche  avec  les  doigts  et  les  prendre  avec  un 
chiffon  bien  sec. 

La  quantité  de  mercure  qu'il  convient  d'em- 
ployer pour  obtenir  un  bon  fonctionnement  est 
poinçonnée  sur  chaque  pompe. 

La  figure  12  représente  la  pompe  démontée 
avec  ses  différents  organes. 


Les  résultats  obtenus  avec  une  pompe  Moulin 
de  90  mm  de  course  et  de  55  mm  d'alésage,  fai- 
sant le  vide  dans  un  ballon  de  1 1  litres,  le  vide 
ayant  été  déjà  fait  une  première  fois,  sont  les 
suivants  : 

Pression. 

0  minutes,  3o  secondes.  480  mm 


1 

2 

0       —  295 
3o       —  i85 
0      —        1 3o 

2 

3o      —  90 

— 

0      —  70 

— 

3 

3o      —  40 

— 

4 

0      —  3o 

4 

3o      —  25 

6 

20 

6 

10 

10 

o,7 

i5 

0,08 

20 

0,025 

3o 

0,007 

45 

0,0012 

1  heure,  0 

0,0008 

2  heures,  3o 

0,0002 

Le  volant 

de  cette 

pompe  a  420  mm  de 

dia 

mètre;  la  pompe  pèse  41  kg  et  sa  hauteur  totale 
est  de  60  cm. 

C'est  une  pompe  qui  est  de  nature  à  intéresser 
tout  particulièrement  les  fabricants  de  lampes  à 
incandescence  et  c'est  à  ce  titre  que  nous  avons 
jugé  utile  d'en  donner  la  description  (t). 

J.-A.  Montpellier. 


Insolation  en  clcdrotcchniquc. 

(Suite  et  fin)  (2). 


Ce  résultat  appelle  quelques  observations. 

Pour  un  condensateur  donné,  le  pouvoir  induc- 
teur spécifique  A'est  une  constante  (en  supposant 
les  conditions  detempérature  et  de  pression  fixées). 
Si  on  communique  au  c  ondensateur  une  charge  Q, 
on  voit  que  le  champ  entre  les  armatures  est  le 
même  en  tous  les  points,  puisque  dans  la  formule 
ci-dessus  il  ne  figure  aucune  quantité  dépendant 
du  point  envisagé.  Le  champ  est  uniforme. 

Si  on  fait  croître  la  charge,  le  champ  croit  pro- 


(l)  Constructeur  :  M.  Ch.  Btaudoin,  ii,  nie  Lhomond, 
à  Paris. 


poitionnellement  et,  fait  remarquable,  il  ne  dé 
pend  nullement  de  la  distance  qui  sépare  les 
armatures.  Cela  tient  à  ce  que  le  champ  est  uni- 
forme entre  les  deux  armatures,  par  suite  indé- 
pendant en  tout  point  de  la  distance  à  l'une  ou 
l'autre  des  armatures. 

Ces  conclusions  ont  cependant  besoin  d'une 
correction  ;  elles  supposent  que  les  tubes  de  Force 
sont  de  petits  cylindres  à  génératrices  rectilignes 
(  I  perpendiculaires  aux  deux  surfaces  d'armature. 


11)  Voir  t 'Electricien,  191^,  tome  XLIII,  paj<es  197, 
261,  39.Î,  406  et  n"  iia3,  p,  <). 
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Il  y  a  des  régions  du  condensateur  où  cela  n'est 
pas  exact  :  ce  sont  les  bords  des  armatures.  En  ces 
points  (fig.  l3)  les  lignes  de  force  s'incurvent. 
Mais  nos  conclusions  gardent  toute  leur  force 
dans  les  régions  intérieures  dès  qu'on  est  à  une 
certaine  distance,  d'ailleurs  assez  faible,  des 
bords. 

En  pratique,  on  diminue  ces  effets  perturbateurs 
en  donnant  aux  armatures  une  surface  grande 
par  rapport  à  leur  distance. 

De  l'expression  du  champ  rapprochons  la  for- 
mule qui  exprime  la  charge  d'un  condensateur 


Kg.  i3. 

en  fonction  de  la  différence  de  potentiel  des 
armatures. 

Q  =  CU 


d'où  nous  tirons 


U  = 


KS 

C  a  pour  valeur   .  Diviser  Q  par  C  revient  à 

4  7t  £  ^ 

1  •  !•  4re  ■>  . 

multiplier  par  -p?^  a  ou  nous  avons 

"-C>x'£ 

ou  en  rangeant  les  lettres  dans  un  autre  ordre,  ce 
qui  ne  change  rien  au  résultat 

KS 

Mais  ^77?  c'est  précisément  le  champ  uniforme 
Xj  entre  les  armatures.  Nous  pouvons  donc  écrire 

17  =  Me. 

Ainsi  la  différence  de  potentiel  entre  les  arma- 


tures est  égale,  dans  un  condensateur  plan,  au 
produit  du  champ  par  l'épaisseur  du  diélectrique; 
inversement,  le  champ  uniforme  entre  les  arma- 
tures d'un  condensateur  plan  estle  quotient  de  la 
différence  de  potentiel  des  armatures  par  leur 
distance. 

Bien  entendu,  pour  utiliser  ces  formules,  il  faut 
se  servir  pour  toutes  les  quantités  qui  y  figurent 
du  même  système  d'unités,  par  exemple,  du 
système  d'unités  électrostatiques  C.  G.  S. 

La  formule  précédente  fournit  un  moyen  pra- 
tique de  déterminer  le  champ  à  l'intérieur  d'un 
condensateur  plan  d'épaisseur  donnée  :  il  suffit'de 
mesurer  à  l'électromètre  la  différence  de  poten- 
tiel entre  les  armatures. 

On  doit  encore  remarquer  que,  pour  un  même 
champ  donné,  la  différence  de  potentiel  qu'on 
peut  appliquer  à  un  condensateur  est  propor- 
tionnelle à  l'épaisseur  du  diélectrique. 

Par  des  raisonnements  semblables  on  détermi- 
nerait le  champ  dans  les  divers  cas  qui  peuvent  se 
présenter  et  on  trouverait  naturellement  une 
expression  particulière  pour  chaque  type  de  con- 
densateur. Généralement,  le  champ  ne  sera  pas  uni- 
forme ec  ce  n'est  que  par  approximation  plus  ou 
moins  grossière  qu'on  pourra  parfois  le  consi- 
dérer comme  tel  dans  une  petite  région  du  dié- 
lectrique. On  s'en  rend  aisément  compte.  Par 
exemple,  dans  le  condensateur  cylindrique  (dont 
on  peut  prendre  pour  type  le  câble  sous  plomb), 
le  flux  d'induction  est  émis  radialement,  les  lignes 
de  force  étant  par  symétrie  des  droites  issues  de 
l'axe  et  normales  à  cet  axe.  Ce  flux  se  répartit  sur 
des  surfaces  de  plus  en-  plus  grandes  à  mesure 
qu'on  s'éloigne  de  l'axe  et,  comme  le  produit 
KM S  doit  rester  constant,  il  faut  de  toute  néces- 
sité que  le  champ  diminue.  On  reconnaîtra  sans 
peine  que  les  surfaces  isopottntielles  sont  dans 
ce  cas  des  cylindres  concentriques. 

Nous  avons  donc  la  possibilité  de  calculer  le 
champ  auquel  un  diélectrique  pt ut  se  trouver 
soumis.  Ce  qu'il  importe  au  fond  de  remarquer, 
c'e^t  que  lorsque  ce  diélectrique  sert  de  lame  iso- 
lante à  un  condensateur,  pour  un  même  poten- 
tiel, il  se  trouve  soumis"  à  un  champ  beaucoup 
plus  élevé.  Ce  fait  n'est  que  la  conséquence  de 
ce  que  pour  un  même  potentiel  un  condensateur 
admet  une  charge  plus  grande  qu'un  conducteur 
isolé.  Par  conséquent,  d'une  façon  généra'e, 
chaque  fois  que  deux  conducteurs,  ou  qu'un  con- 
ducteur et  la  terre,  seront  disposés  de  façon  à 
former  un  condensateur,  le  milieu  diélectrique 
intermédiaire  sera  soumis  à  un  champ  plus 
intense  et  c'est  là  un  point  dont  il  faudra  tenir 
compte. 
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Nous  terminerons  ces  considérations  générales 
par  quelqnes  réflexions  à  propos  de  l'énergie 
emmagasinée  par  les  conducteurs  électrisés,  no- 
tamment par  les  condensateurs. 

Un  corps  cliargé  d'électricité  contient  une  cer- 
taine provision  d'énergie.  Nous  l'avons  observé 
déjà  en  déchargeant  une  sphère  électrisée  avec 
un  fil  conducteur  très  fin  relié  à  la  terre.  Nous 
avons  vu  ce  fil  être  le  siège  de  phénomènes  calo- 
rifiques et  lumineux  qui  sont  la  manifestation  de 
l'énergie  que  la  sphère  électrisée  renfermait  à 
l'état  potentiel. 

La  charge  d'un  conducteur  se  fait  progressive- 
ment par  additions  successives  de  petites  charges 
électriques  de  même  nature,  toutes  positives  ou 
toutes  négatives.  Lorsqu'à  la  surface  d'un  con- 
ducteur, qui  a  déjà  atteint  un  certain  potentiel  //, 
on  amème  une  petite  quantité  q  d'électricité  de 
même  signe,  cette  charge  supplémentaire  q  subit 
une  force  répulsive  de  la  part  des  charges  exis- 
tant déjà  sur  le  conducteur.  Il  faut  donc  dépenser 
un  certain  travail  contre  cette  force  répulsive 
pour  ajouter  la  charge  q  à  la  charge  antérieure- 
ment acquise  par  le  corps.  Le  raisonnement  vaut, 
quelque  petite  que  soit  cette  charge  primitive- 
ment acquise.  Puisqu'il  faut  dépenser  du  travail 
pour  charger  un  conducteur,  l'énergie  ainsi  dé- 
pensée doit  se  retrouver  à  l'état  potentiel  sur  le 
conducteur,  prête  à  se  manifester  dès  qu'on  lui 
en  fournira  l'occasion. 

Quand,  avec  un  treuil,  on  élève  un  poids,  on 
dépense  du  travail  et  le  poids  acquiert  de  l'énergie 
potentielle  puisque,  si  on  l'abandonne,  il  tombe 
en  produisant  du  travail  utilisable.  De  même,  on 
dépense  du  travail  pour  bander  un  ressort  qui, 
en  se  détendant,  est  à  son  tour  capable  de  resti- 
tuer ce  travail,  etc. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  d'un  conducteur 
est  également  vrai  d'un  système  de  conducteurs 
et  d'un  condensateur. 

On  démontre,  en  s'appuyant  sur  le  raisonne- 
ment précédent  et  nous  ne  reproduirons  pas  ce 
calcul,  que  si  Q  est  la  charge  du  condensateur 
(ou  du  conducteur),  C  la  capacité,  U  la  différence 
de  potentiel  entre  les  armatures  (ou  le  potentiel 
du  conducteur),  l'énergie  électrostatique  IV  est 

Vf**-  QU 

et  comme  Q  =  C  U  on  peut  écrire  les  diverses 
expressions  équivalentes 

XV  -1  OU  =  1  C£7a  —  SI 

2  V  2  2  C 

_  2-e  Q- 

ks 


S'il  y  a  plusieurs  condensateurs,  le  lecteur  éta- 
blira sans  difficulté,  grâce  aux  formules  de  cou- 
plage que  nous  avons  rappelées,  que  l'énergie 
d'une  batterie  de  n  condensateurs  associés  en 
quantité  est  n  fois  plus  grande  que  l'énergie  de 
chacun  des  condensateurs;  s'ils  sont  associés  en 
cascade,  cette  énergie  est  n  fois  plus  petite  que 
celle  d'un  seul  condensateur  chargé  au  même 
potentiel. 

Ces  résultats  ont  été  soumis,  par  le  physicien 
Riess,  à  une  vérification  expérimentale.  Il  s'est 
servi  d'un  appareil,  auquel  est  resté  le  nom  de 
thermomètre  électrique  et  dont  le  principe  est  le 
suivant  : 

On  décharge  un  condensateur  dans  un  fil  fin 
de  platine  enfermé  à  l'intérieur  d'un  ballon  de 
verre  complètement  clos  et  contenant  de  l'air  à 
la  pression  atmosphérique.  La  chaleur  dégagée 
dans  le  fil  de  platine  échauffe  et  dilate  l'air  du 
ballon,  d'où  un  accroissement  de  pression  qui 
est  mesuré  avec  une  sorte  de  manomètre  à  air 
libre,  très  sensible,  adapté  à  une  tubulure  du 
ballon. 

Les  lois  de  Mariotte  et  de  Gay-Lussac  permet- 
tent de  déduire  de  cette  expérience  l'énergie  dé- 
pensée dans  le  fil  de  platine. 

Riess  trouva  que  cette  énergie  était  proportion- 
nelle au  carré  de  la  charge  et  en  raison  inverse 
de  la  grandeur  de  la  surface  sur  laquelle  cette 
charge  est  distribuée.  D'autres  expérimentateurs 
reconnurent  que  la  chaleur  dégagée  dans  le  fil 
de  platine  est  inversement  proportionnelle  au 
pouvoir  inducteur  spécifique  K  et  proportionnelle 
à  l'épaisseur  c  du  diélectrique. 

A  l'époque  où  Riess  faisait  ses  expériences, 
i<S37-lX38,  les  idées  actuelles  sur  l'énergie  ne 
s'étaient  pas  encore  exprimées.  Il  eut  donc  le  très 
grand  mérite  de  découvrir  expérimentalement 
ces  lois  avant  qu'il  fût  possible  de  les  établir 
théoriquement.  Il  n'est  pas  sans  intérêt  d'ob- 
server, à  ce  propos,  la  concordance  entre  les  ré- 
sultats de  l'expérience  et  les  déductions  de  la 
théorie. 

Dans  l'expérience  de  Riess,  toute  l'énergie  cl it 
condensateur  est  transformée  en  chaleur.  Il  peut 
n'en  être  pas  toujours  ainsi.  Elle  peut  se  dépenser 
sous  des  formes  diverses  qui  peuvent  coexister. 
Dans  nos  idées  actuelles  il  faut  considérer  que  le 
condensateur  renferme  une  certaine  provision 
d'énergie.  A  la  décharge,  lorsque  cette  énergie 
est  libérée,  on  la  retrouve  partie  sous  forme  calo- 
rifique, partie  sous  forme  lumineuse,  partie  sous 
forme  mécanique...,  et  si  on  a  soin  de  dénombrer 
et  mesurer  exactement  ces  diverses  partiel  on 
retrouve  intégralement  l'énergie  primitive. 
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L'expérience  de  Riess  peut  également  servir 
de  transition  entre  ce  qu'on  a  appelé  l'électricité 
statique  et  l'électricité  dynamique.  Elle  montre 
qu'il  n'y  a  pas  deux  ordres  distincts  de  phéno- 
mènes électriques  différant  par  leur  nature,  mais 
seulement  deux  effets  particuliers,  deux  manières 
d'être  d'un  même  agent.  Nous  y  voyons,  en  effet, 
les  charges  électriques  quitter  l'une  des  arma- 
tures A  du  condensateur,  circuler  dans  le  fil  de 
platine  et  faire  retour  à  l'autre  armature  B. 

Nous  savons  maintenant  que  cette  circulation 
exige  que  la  première  armature  soit  à  un  poten- 
tiel plus  élevé  que  l'autre.  D'autre  part,  l'expé- 
rience montre  que  le  courant  dans  le  fil  s'arrête 
quand  les  deux  armatures  sont  revenues  au  même 
potentiel. 

On  peut  dire  que  les  charges  positives  quittent 
l'armature  A  et  viennent  neutraliser  les  charges 
négatives  de  l'armature  B  après  avoir  abandonné 
dans  le  fil  de  platine  la  provision  d'énergie  po- 
tentielle dont  elles  disposaient,  tout  comme  l'eau 
passant  du  bief  d'amont  au  bief  d'aval  après  avoir 
circulé  dans  la  turbine  cède  à  celle-ci  son  énergie 
potentielle. 

Alors  on  conçoit  que  si  on  amène  constamment 


de  nouvelles  charges  sur  l'armature  A  de  façon  à 
lui  maintenir  son  potentiel  initial  en  compensant 
à  chaque  instant  exactement  les  charges  qu'elle 
perd  par  la  décharge  dans  le  fil  de  platine,  le 
phénomène  pourra  se  continuer  indéfiniment  et 
le  fil  de  platine  sera  le  siège  d'un  courant  continu 
de  charges  électriques. 

Telle  est  la  liaison  des  deux  groupes  de  phéno- 
mènes électriques. 

Au  point  de  vue  que  nous  étudions,  le  courant 
électrique  donne  lieu  à  un  certain  nombre  de  faits 
intéressants,  en  particulier  la  conductibilité  élec- 
trique. Mais,  au  contraire  des  faits  principaux  de 
l'électrostatique,  ceux-  ci  sont  généralement  connus 
du  public  et  ils  se  présentent  d'ailleurs  avec  une 
simplicité  beaucoup  plus  grande.  Aussi  n'y  insis- 
terons-nous pas  et  aborderons-nous  'prochaine- 
ment l'étude  des  propriétés  particulières  des  iso- 
lants et  des  conditions  de  leur  emploi.  Nous 
étudierons  d'abord  le  pouvoir  inducteur  spéci- 
fique et  la  conductibilité  et  nous  résumerons  les 
principales  données  expérimentales  aujourd'hui 
acquises  à  cet  égard. 

Ch.  Vai.let. 


Distribution  de  l'énergie  dans  tendres  par  courant  continu. 


Dans  l'un  des  travaux  qui  ont  été  examinés 
pendant  le  Congrès  d'été  de  l'Institution  des 
Ingénieurs-électriciens,  à  Glasgow  (12-14  )uin) 
M.  J.  Highfield,  l'ingénieur  en  chef  de  la  Compa- 
gnie «  Metropolitan  Electric  Supply  »,  a  donné  un 
plan  détaillé  du  réseau  de  distribution  par  cou- 
rant continu  tel  qu'il  a  été  mis  en  service  par 
cette  Compagnie  pour  alimenter  la  partie  ouest 
de  Londres.  Cette  zone  s'étend  sur  une  superficie 
de  776  hectares,  l'extrême  distance  séparant  les 
points  les  plus  éloignés  de  la  station  d'énergie  de 
Willerden  étant  environ  de  45  km.  Cette  compa- 
gnie a  la  concession  de  districts  plus  considérables 
encore,  mais  on  ne  sait  encore  quand  la  distribu- 
tion s'y  effectuera.  Par  suite  de  la  faible  charge 
qui  existe  dans  une  grande  partie  de  la  zone  ali- 
mentée, il  était  important  de  choisir  un  système 
qui  soit  le  moins  onéreux  comme  circuits  et  en 
même  temps  prêt  à  toute  extension,  le  plus  éco- 
nomiquement possible,  pour  répondre  aux  ac- 
croissements probables  de  la  population  et  des 
demandes.  Il  était  également  nécessaire  de  choisir 
un  système  qui,  tout  en  étant  économique  pour 


de  petites  distances,  pouvait  facilement  s'étendre 
sur  de  très  longues  distances  et  il  fut  décidé  que 
la  valeur  commerciale  de  l'entreprise  était  suffi- 
samment grande  pour  se  départir  des  méthodes 
ordinairement  pratiquées  en  Angleterre. 

M.  Highfield  examine  le  rendement,  le  fonc- 
tionnement et  le  coût  du  système- série  à  courant 
continu  et  décrit  également  le  matériel.  Il  montre 
que  l'on  se  décida  à  installer  des  circuits  ayant 
une  capacité  de  10  000  kw  avec  une  réserve  suffi- 
sante, dans  le  cas  d'avaries  et,  après  de  longues 
études,  on  trouva  que  deux  câbles  à  simple  con- 
ducteur, ayant  une  âme  de  3,2  mm  de  diamètre 
avec  un  isolement  au  papier  de  1,3  cm  d'épaisseur 
suffisant  pour  un  courant  continu  à  100000  volts, 
pourraient  être  élongés  dans  un  tuyaù  de  fonte  et 
à  des  prix  inférieurs  à  ceux  de  tout  autre  système 
de  capacité  semblable.  Pour  assurer  la  continuité 
de  la  distribution  en  cas  de  rupture  de  l'un  des 
principaux  circuits,  il  était  désirable  de  se  servir 
de  la  terre  comme  conducteur  de  réserve.  Des 
recherches  ayant  de  plus  démontré  la  possibilité 
sans  risques  d'interférences  avec  les  autres  cir- 
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euits  électriques,  on  a  adopté  cette  méthode  avec 
le  consentement  du  Board  of  Trade,  ce  qui  épar- 
gna les  frais  d'un  troisième  câble.  Pour  la  distri- 
bution secondaire,  les  circuits  sont  de  beaucoup 
moindre  capacité  et  alimentent  de  petites  sous- 
stations  pour  l'éclairage  de  vilages  ou  de  petites 
villes  et  de  gros  abonnés  particuliers.  Une  ten- 
sion relativement  élevée  étant  nécessaire  pour 
ce  but,  on  décida  d'adopter  du  courant  triphasé 
à  3ooo  volts  et  pour  le  réseau  alimentant  de  plus 
petits  abonnés,  le  système  à  quatre  conducteurs 
avec  du  courant  triphasé  à  4i5  volts  entre  phases. 
Ce  réseau  ainsi  compris  permet  de  réaliser  de 
plus  grandes  économies  et  procure  des  avantages 
plus  grands  que  tout  autre.  La  tension  relative- 
ment élevée  des  circuits  secondaires  permet  d'ali- 
menter de  chaque  sous-station  une  zone  d'environ 
25  hectares.  C'est  ainsi  qu'en  dépit  de  la  nature 
très  disséminée  des  demandes  chaque  sous-station 
peut  comprendre  un  matériel  puissant  et  s'ac- 
croître en  puissance. 

Le  système  des  câbles  de  transmission  con- 
siste en  câbles  isolés  au  papier  et  revêtus  de 
plomb,  élongés  dans  des  tuyaux  de  fonte  de 
6,6  cm  de  diamètre  intérieur.  Ces  tuyaux  sont 
joints  par  de  l'étoupe  et  de  l'argile  et  sont  reliés 
électriquement  par  trois  clavettes  de  fer  qui  se 
rabattent  en  s'enfonçant  dans  les  tuyaux,  chaque 
joint  étant  recouvert  d'une  boîte  de  fonte  fendue. 
De  cette  manière,  le  câble  est  admirablement 
protégé.  Ce  réseau  s'étend  de  la  station  d'énergie 
à  South  fall,  à  une  distance  d'environ  11,2  km. 
Les  joints,  dans  les  câbles,  sont  faits  en  papier 
d'après  une  méthode  employée  par  la  compagnie 
métropolitaine  depuis  quelques  années  sur  des 
câbles  concentriques  à  10 000  volts  Le  plomb  est 
d'abord  soigneusement  enlevé,  puis  l'isolement 
au  papier  est  désenroulé,  et  non  coupé,  de  ma- 
nière à  ménager  quatre  échelons;  les  conducteurs 
sont  reliés  par  un  manchon,  et  le  tout  est  recou- 
vert d'un  ruban  de  papier  de  2,5  cm  de  large;  on 
rétablit  ensuite  les  enroulements  primitifs,  on 
replace  le  plomb  que  l'on  recouvre  d'une  feuille 
de  plomb  fondue  au  chalumeau.  Ces  joints  sont 
peu  dispendieux  et  donnent  toute  satisfaction. 

Chaque  longueur  de  câble  de  220  m  a  été 
essayée  à  l'usine  sous  ~5  000  volts  alternatifs 
à  la  fréquence  60,  cette  tension  étant  appliquée 
pendant  10  minutes.  Puis  un  échantillon  de 
1,80  m,  pris  sur  chaque  longueur,  fut  essayé  â 
l3oooo  volts  alternatifs  à  la  même  fréquence  60 
pendant  5  minutes.  Les  joints  établis  comme  ci- 
dessus  furent  essayés  à  i5oooo  volts  sans  rup- 
ture. Après  élongation,  tout  le  câble  fut  soumis 
à  une  tension  de  20000  volts  alternatifs  pendant 


35  minutes.  Dne  machine  spéciale  fut  construite 
pour  essayer  les  câbles  avec  du  courant  continu 
à  i5oooo  volts.  M.  Highfield,  après  avoir  parlé 
brièvement  de  ces  essais,  déclare  qu'ils  sont, 
avec  ceux  de  Moutier-Lyon,  complètement  suffi- 
sants pour  prouver  que  le  réseau  peut  parfaite- 
ment fonctionner  à  100000  volts.  Chaque  extré- 
mité de  chaque  câble  est  reliée  à  son  panneau 
comportant  deux  commutateurs  :  l'un  pour  relier 
le  câble  au  circuit  de  la  station  génératrice  ou  de 
la  sous-station,  et  l'autre  pour  relier  le  circuit  de 
la  station  à  la  terre.  Ces  deux  commutateurs 
sont  solidaires  l'un  de  l'autre,  de  telle  sorte  qu'il 
est  impossible  d'ouvrir  l'un  sans  fermer  l'autre. 
Il  y  a  un  ampèremètre  sur  la  ligne  et  un  sur 
le  circuit  de  terre,  ainsi  qu'un  voltmètre  pour 
indiquer  la  tension  entre  la  ligne  et  la  terre.  Les 
différents  instruments  et  commutateurs  sont  soi- 
gneusement isolés  des  panneaux  au  moyen  de 
gros  isolateurs  en  porcelaine.  Les  châssis  sup- 
portant les  panneaux  sont  également  isolés  de  la 
terre. 

Les  premières  machines  furent  actionnées  au 
moyen  de  moteurs  synchrones  alimentés  par 
l'énergie  produite  au  moyen  de  génératrices  à 
courant  alternatif,  mais  plus  tard,  quand  on  ins- 
talla les  groupes  à  courant  continu  avec  moteurs 
à  vapeur,  ces  premières  machines  constituèrent 
un  enchaînement  approprié  entre  les  réseaux  à 
courant  continu  et  ceux  à  courant  alternatif.  Les 
moteurs  synchrones  étaient  déjà  en  possession 
de  la  compagnie  et  il  n'y  a  rien  de  spécial  à 
noter  à  leur  sujet;  c'est  pourquoi  on  choisit  la 
vitesse  de  200  tours  pour  les  génératrices  à  cou- 
rant continu.  Ces  génératrices  sont  à  6  pôles. 
Les  commutateurs  ont  1,52  m  de  diamètre,  16  cm 
de  large  et  comportent  1439  segments.  Comme 
l'intensité  maximum  à  recueillir  est  de  120  ampè- 
res, deux  groupes  de  balais  seulement  sont  néces- 
saires. En  conséquence,  non  seulement  le  com- 
mutateur fonctionne  presque  sans  bruit,  mais 
l'usure  est  inappréciable.  Ces  machines  sont  cons- 
truites de  manière  à  fonctionner  sans  étincelles 
à  toute  charge  et  l'intensité  peut  varier  de  70  à 
120  ampères.  La  tension  normale  est  de  5ooo  volts. 
C'est  pourquoi  la  puissance  de  la  machine,  au 
débit  100  ampères,  est  de  .">oo  l<\v  et  pour  120  am- 
pères de  600  l<\v. 

L'intensité  est  maintenue  constante  au  moyen 
d'un  régulateur  qui  règle  le  fonctionnement  de 
l'inducteur  en  déplaçant  les  balais  de  la  position 
de  la  pleine  charge  à  la  position  à  vide  cl  en 
même  temps  en  mettant  en  dérivation  une  partie 
du  courant  île  l'inducteur.  Ce  régulateur  est  ac- 
tionné au  moyen  d'une  courroie  passée  sur  l'cvtié 
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mité  de  l'arbre  de  la  génératrice.  Il  consiste  en 
une  peti  e  turbine  entièrement  immergée  dans 
l'huile  qui  maintient  une  pression  d'environ 
1,  8  kg  par  cm3,  Dans  la  boîte  contenant  la  tur- 
bine est  un  cylindre  vertical  dans  lequel  se  meut 
un  tiroir  monté  sur  un  arbre  vertical;  ce  tiroir 
est  immergé  dans  l'huile  et  l'alimentation  sous 
pression  peut  être  dirigée  sur  chaque  face  de  ce 
tiroir  de  manière  à  faire  tourner  l'arbre  qui  y  est 
fixé.  Cet  arbre  engrène  par  cône  avec  un  arbre  ho- 
rizontal qui  agit  directement  sur  la  bascule  des 
balais.  La  position  de  la  soupape  principale  qui 
sert  à  la  distribution  de  l'huile  est  commandée 
par  un  solénoïde  excité  par  le  courant  de  la 
génératrice.  Toute  variation  dans  l'intensité  mo- 
difie la  direction  du  flux  d'huile  et  agit  sur  le 
régulateur.  Les  génératrices  sont  actionnées  par 
l'intermédiaire  d'un  accouplement  élastique  à 
glissement  du  type  Zœdel  qui  provoque  le  dé- 
brayage quand  la  charge  sur  la  génératrice 
dépasse  25  0/0  de  surcharge.  Si  l'action  du  régu- 
lateur pouvait  être  instantanée,  cet  accouplement 
serait  inutile,  mais  au  contraire  il  donne  le  temps 
au  régulateur  d'agir  et  d'amener  les  balais  dans 
leur  position  voulue  et  prévient  toutes  conditions 
brusques  et  anormales  de  charge.  Cependant, 
étant  donné  les  progrès  déjà  accomplis  dans  ces 
régulateurs,  il  y  a  lieu  d'espérer  qu'à  l'aide  de 
nouveaux  perfectionnements,  il  sera  possible  dans 
les  prochains  groupes  électrogènes  de  supprimer 
l'accouplement  élastique  et  de  s'en  tenir  à  l'ac- 
tion du  régulateur  seulement. 

En  plus  de  ce  régulateur,  chaque  génératrice 
est  munie  d'un  commutateur  de  mise  en  court- 
circuit  qui  met  la  machine  en  court-circuit  en 
cas  de  changement  de  direction.  Cela  peut  arri- 
ver dans  certaines  conditions;  par  exemple,  si  la 
courroie  de  l'accouplement  vient  à  se  rompre 
sur  une  génératrice  en  série  avec  plusieurs  autres, 
cette  machine  prend  une  direction  inverse;  aus- 
sitôt que  cela  arrive,  le  commutateur  la  met  en 
court-circuit  et  hors  du  circuit.  Un  autre  commu- 
tateur de  mise  en  marche  est  mo..té  sur  un  pilier 
qui  porte  également  un  interrupteur  à  charbon 
qui  fonctionne  en  parallèle  avec  le  premier  de 
manière  à  prévenir  toute  détérioration  par  for- 
mation d'arc  quand  le  circuit  inductif  de  la 
génératrice  est  ouvert.  Ce  petit  pilier-support, 
qui  comporte  en  outre  un  ampèremètre  et  un 
voltmètre,  est  fixé  sur  le  bâti  de  la  machine,  ce 
qui  est  plus  commode,  plus  sûr  et  plus  écono- 
mique que  de  le  monter  à  part  et  dans  un 
endroit  éloigné.  Trois  moteurs  générateurs  sont 
maintenant  installés  à  la  station  d'énergie,  deux 
sont  alimentés  par  courant  alternatif  et  le  troi- 


sième est  toujours  mis  en  marche  par  une  géné- 
ratrice à  courant  continu.  Le  matériel  de  Sou- 
tliall  consiste  en  trois  moteurs  à  courant  continu 
actionnant  trois  alternateurs  de  25o  kw  four- 
nissant des  courants  triphasés  sous  3ooo  volts  et 
5o  périodes;  leur  vitesse  angulaire  est  de  5oo  tours 
par  minute.  Par  suite  de  leur  vitesse,  les  ma- 
chines sont  plus  petites  pour  leur  production 
que  les  génératrices  de  la  station  centrale.  Les 
moteurs  entraînent  les  génératrtces  par  l'inter- 
médiaire d'un  accouplement  du  même  type  Zœdel 
que  celui  des  groupes  de  la  station  centrale;  il 
y  a  également  des  régulateurs  semblables  à  ceux 
mentionnés  plus  haut,  sauf  que  la  soupape  du 
piston,  au  lieu  d'être  commandée  par  un  solé- 
noïde, est  actionnée  par  la  pression  fournie  par 
la  turbine  à  huile;  cette  pression  est  équilibrée 
au  moyen  d'un  ressort  ft,  comme  la  pression 
donnée  par  la  turbine  varie  comme  le  carré  de 
la  vitesse,  on  a  un  régulateur  de  vitesse  très  sen- 
sible. Tout  accroissement  dans  la  vitesse  de  la 
turbine  provoque  un  accroissement  de  pression 
qui  agit  sur  la  soupape  du  piston  et  communique 
cette  action  sur  une  face  ou  sur  l'autre  du  piston 
et  en  fin  de  compte  agit  sur  la  position  des 
balais.  Le  reste  du  matériel,  commutateurs,  etc., 
est  semblable  à  celui  de  la  station  centrale. 
M.  Highfield  donne  ensuite  des  détails  sur  les 
considérations  qui  ont  conduit  à  l'adoption  du 
retour  par  la  terre.  Il  fallait  être  sûr  que  ce  pro- 
cédé ne  puisse  causer  aucune  interférence  sur 
les  autres  réseaux  électriques,  ni  de  dommages 
à  la  propriété.  Les  travaux  de  M.  Thury  et  ceux 
des  commissions  françaises  et  suisses  sont  rap- 
pelés brièvement  par  le  conférencier  qui  rend 
compte  également  des  expériences  réalisées  à 
Londres  dans  le  but  de  déterminer  les  meilleures 
méthodes  pour  se  servir  de  la  terre  comme  con- 
ducteur pour  les  courants  industriels  en  évitant 
toute  interférence  avec  les  lignes  télégraphiques, 
téléphoniques  ou  autres.  M.  Highfield  traite  en- 
suite de  la  quesiion  de  rendement  et  donne  des 
courbes  indiquant  la  perte  en  ligne  à  différents 
facteurs  de  charge.  Le  rendement  de  fonction- 
nement du  réseau  décrit  est  ici  de  faible  valeur, 
car  la  charge  actuelle  est  petite  (à  peu  près 
3oo  kw).  Pendant  les  six  derniers  mois,  le  rapport 
de  l'énergie  triphasée  produite  à  Southal  au  cou- 
rant continu  provenant  de  Willesden  est  de 
77  0/0  et,  pendant  ce  temps,  le  maximum  de  la 
charge  en  courant  alternatif  n'a  pas  dépassé 
275  kw.  La  manœuvre  actuelle  du  moteur  est  ex- 
cessivement simple. 

Le  premier  générateur  atteint  sa  vitesse  au 
moyen  de  son  moteur  de  démarrage,  soit  en 
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court-circuit,  soit  sur  les  circuits  principaux  ou-  ; 
verts,  le  régulateur  donne  alors  l'intensité  conve-  I 
nable  de  la  ligne  Les  moteurs  de  la  sous-station 
sont  mis  en  marche  en  ouvrant  le  commutateur  ' 
et  en  manœuvrant  les  balais  jusqu'à  ce  que  la 
pleine  vitesse  soit  atteinte,  alors  le  régulateur  est 
mis  en  circuit.  La  vitesse  peut  être  réglée  d'une 
manière  très  exacte  de  telle  sorte  que  la  mise  en 
parallèle  des  génératrices  de  la  sous- station  est 
une  opération  particulièrement  facile,  un  seul 
homme  surveille  le  matériel  de  cette  sous-station. 
Avec  plusieurs  génératrices  en  série  et  toutes  à 
pleine  charge,  tout  accident  à  l'une  d'elles  pro- 
voque sa  mise  hors  circuit  et  il  en  résulte  seule- 
ment une  diminution  de  la  production.  Quand  on 
emploie  deux  câbles  isolés,  une  terre  en  un  point 
quelconque  n'interrompt  pas  la  distribution;  les 
voltmètres  montrent  sur  le  champ  quel  est  le 
câble  qui  est  endommagé  et  il  peut  être  mis  hors 
circuit  après  que  l'ensemble  du  réseau  a  été  mis 
à  la  terre  de  chaque  côté  du  défaut.  Quand  on 
fonctionne  avec  un  câble  et  un  retour  par  la  terre, 
une  terre  dansle  câble  interrompra  toutes  les  sous- 
stations  au  delà  du  point  où  se  trouve  ledéfaut. 

M.  Highfield  déclare  que  la  limite  actuelle  de 
sécurité  de  tension  sur  un  seul  commutateur 
semble  être  environ  de  5ooo  volts.  En  consé- 
quence, pour  une  tension  maximum  de  ligne  de 
5o  000  volts,  dix  machines  sont  nécessaires  et  si 
elles  sont  par  paires  il  faut  cinq  unités.  La  pro- 
duction de  chaque  unité  dépend  de  l'intensité 
adoptée  sur  la  ligne;  une  ligne  de  3oo  ampères 
exige  cinq  unités  chacune  de  3ooo  kw.  M.  High- 
field n'envisage  pas  comme  probable  que  des 
génératrices  à  courant  continu  puissent  être 
construites  pour  fonctionner  à  des  vitesses  de 
turbines  à  vapeur,  mais  une  commande  par  tur- 
bine est  actuellement  possible  depuis  l'applica- 
tion par  engrenage  inaugurée  par  M.  Charles 
Parsons  pour  la  propulsion  des  navires.  Un  très 
bon  matériel  pourrait  consister  en  turbines  dis- 
tinctes à  haute  et  à  faible  pression,  chacune  ac- 
tionnant par  engrenage  deux  génératrices  à  faible 
vitesse.  Il  faudrait  apporter  tous  ses  soins  à  l'ac- 
couplement, mais  il  ne  semble  pas  qu'il  y  ait  de 
sérieuses  difficultés  à  construire  des  unités  de  très 
grandes  puissances.  M.  Highfield  pense  que,  dans 
un  avenir  prochain,  des  moteurs  à  explosion  de 
grande  puissance  pourront  être  employés  en 
supplément  des  turbines  à  vapeur  dans  les  sta 
tions  génératrices  et  pour  ce  fonctionnement,  le 
système-série  offre  des  avantages  spéciaux  à  cause 
du  fait  qu'il  est  indépendant  de  toutes  variations 
de  vitesses  et  exempt  de  toute  difficulté  inhérente 
au  fonctionnement  en  parallèle. 


1  Parlant  ensuite  de  la  question  du  prix,  M.  High- 
field dit  que  le  coût  d'une  station  d'énergie  à 
courant  continu  en  série,  que  l'on  emploie  des 
turbines  hydrauliques,  des  moteurs  à  gaz  Diesel 
ou  à  piston,  n'est  pas  plus  élevé  que  celui  d'une 
station  semblable  à  courants  alternatifs.  Si  l'on 
emploie  de  puissantes  turbines  à  vapeur,  la  ma- 
chine à  courant  continu  est  plus  onéreuse.  Le 
prix  d'une  sous-station  est  à  peu  près  le  même 
que  celui  d'une  station  à  courant  alternatif  avec 
moteurs  générateurs  fonctionnant  à  une  tension 
appropriée  pour  l'emploi  direct  sur  les  moteurs. 
S'il  est  nécessaire  d'adopter  des  transformateurs 
réducteurs,  l'avantage  est  généralement  du  côté 
de  la  station  à  courant  continu.  La  ligne  de  trans- 
mission est  beaucoup  moins  onéreuse  qu'une 
ligne  triphasée  de  même  capacité.  Le  coût  actuel 
d'une  ligne  ayant  une  capacité  de  10000  kw 
ressort  à  1600  livres  par  mille  (40000  fr  par 
1609  m);  ce  chiffre  comprend  les  deux  câbles 
élongés  dans  des  tubes  de  fonte  et  un  câble  télé- 
phonique, ainsi  que  les  connexions  de  terre  à 
chaque  extrémité.  Le  prix  d'un  seul  câble  armé 
pour  courants  triphasés  d'une  capacité  de  5ooo  kw 
à  20  000  volts,  y  compris  le  prix  de  la  force,  est 
de  3ooo  livres  par  milie  (75  000  fr  par  1609  m)' 
c'est-à-dire  à  peu  près  le  double  sans  aucun 
recours  en  cas  de  rupture. 

Dans  de  nombreux  cas,  M.  Higfield  trouve  que 
le  prix  d'un  réseau  souterrain  ïhury  ne  dépasse 
pas  le  prix  d'un  réseau  aérien  triphasé  de  même 
capacité. 

Dans  ses  conclusions,  le  conférencier  déclare 
que  chaque  système,  d'ailleurs,  a  son  application. 
Pour  certains  services,  le  système  série  et  les 
machines  à  intensité  constante  enroulées  en  série 
possèdent  de  grands  avantages  comme  prix  et 
comme  commodité  sur  tout  autre  système.  Pour 
de  très  longues  distances  de  transmission,  spé- 
cialement s'il  est  nécessaire  d'employer  des  cana- 
lisations souterraines,  ce  système  est  possible  là 
où  le  courant  alternatif  n'est  pas  admissible.  Si 
l'énergie  est  amenée  à  une  grande  ville  d'une 
grande  distance,  soit  d'une  station  hydraulique  ou 
d'une  station  à  vapeur  située  sur  le  lieu  de  la 
mine,  le  réseau  souterrain  offre  de  grands  avan- 
tages sur  le  réseau  aérien,  au  point  de  vue  de  la 
sécurité  de  distribution  et  coût  de  surveillance. 
Dans  plusieurs  exemples,  le  réseau  souterrain  à 
courant  continu  peut  être  élongé  à  des  pria  moin- 
dres ou  égaux  à  ceux  «l'un  réseau  aérien  triphasé. 
Ce  réseau  peut  être  avantageusement  adopté 
pour  l'alimentation  d'un  chemin  de  for,  spéciale- 
ment si  une  puissance  hydraulique  est  disponible, 

puisqu'elle  permet  d'alimenter  une  tiès  longue 
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ligne  de  transmission  au  moyen  d'une  seule  sta- 
tion génératrice,  Il  est  presque  aussi  facile  et  pas 
plus  onéreux  d'isoler  ce  matériel  pour  100  000  volts 
que  pour  20  000  volts;  tout  ce  qui  est  nécessaire 
est  de  disposer  d'accouplements  isolants  pour 
une  plus  haute  tension.  Avec  cette  haute  tension, 
toute  distance  pratique  est  franchissable. 

La  machine  série  est  très  bien  adoptée  pour 
tout  travail  spécial  où  une  vitesse  variable  est 


requise  comme  pour  la  commande  des  treuils, 
dts  machines  d'extraction  et  des  laminoirs.  Le 
grand  avantage  dans  ces  applications  est,  en 
résumé,  la  combinaison  d'une  effort  constant  avec 
tout  degré  de  variation  de  vitesse  et  l'absence  de 
perte  absorbée  dans  une  forme  quelconque  de 
commande  par  rhéostat. 

Bridge. 


pes  Conditions  d'emploi  des  Compteurs  électriques 

DANS  UNE  DISTRIBUTION  D'ÉNERGIE 

et  des  essais  à  leur  faire  subir 

Par  M.  L.  BARBILLION 

PROFESSEUR   A   LA  FACULTÉ   DES  SCIENCES  ET  DIRECTEUR  DE  l'iNSTITUT  ÉLECTROTECHNIQUE  DE  GRENOBLE  (l). 


La  question  de  l'emploi  des  compteurs  dans 
les  distributions  d'énergie  est  une  des  plus  déli- 
cates, pour  ne  pas  dire  la  plus  difficile  et  la  plus 
grave  qui  puisse  se  présenter  à  l'exploitant.  Le 
problème  de  la  mensuration  de  l'énergie  a  donné 
naissance  à  un  très  grand  nombre  de  communi- 
cations, rapports,  documents  techniques,  etc.  qui 
ont  fini  par  triompher  d'une  certaine  indifférence 
manifestée  au  début,  tant  par  les  abonnés  que  par 
les  fournisseurs  d'énergie  eux-mêmes,  enclins  les 
uns  et  les  autres  à  considérer  comme  parfait,  par 
définition,  tout  appareil  destiné  par  essence  à 
mesurer  l'énergie  fournie.  Comme  tout  instrument 
de  mesure,  le  compteur  électrique  apporte  avec 
lui  ses  tares,  ses  défauts  de  principe  et  l'effort  du 
constructeur  comme  celui  de  l'exploitant  doit 
tendre  à  restreindre,  entre  des  limites  connues  et 
faire  correspondre  à  des  conditions  d'emploi 
déterminées,  cette  zone  d'inexactitude  relative, 
pour  le  plus  grand  profit  des  rapports  entre  four- 
nisseurs et  consommateurs  d'énergie  électrique. 

Le  bon  entretien  des  compteurs  constitue  la 
pierre  de  touche  d'une  bonne  exploitation.  La 
substitution,  sur  un  grand  nombre  de  réseaux,  de 
la  tarification  au  compteur  à  la  tarification  au 
forfait  supposait  essentiellement  l'excellence  rela- 
tive des  appareils  employés. 

Or,  phénomène  assez  fréquent  dans  l'histoire 

(1)  Communication  technique  de  la  Chambre  syndi- 
cale des  forces  hydrauliques  de  l'électrométallurgie,  de 
l 'électrochimie  et  des  industries  qui  s'y  rattachent. 


industrielle  et  en  tout  cas  très  remarquable,  les 
divers  éléments  constitutifs  d'un  réseau  :  machines, 
appareillage,  lignes,  etc.,  éléments  concourant 
tous  également  à  la  bonne  marche  de  l'exploita- 
tion, ont  fait  l'objet  d'une  attention  très  inégale 
de  la  part  des  intéressés.  Alors  que  les  machines 
génératrices,  voire  les  moteurs  mécaniques  attei- 
gnirent très  rapidement  un  très  haut  degré  de 
perfection  et  des  rendements  remarquables,  on 
peut  dire  que  la  technique  des  lignes  dç  transport 
d'énergie  est  l'œuvre  d'hier  et  que  la  mise  en 
service  d'un  appareillage  réellement  rationnel  est 
également  de  date  toute  récente.  De  même  pour 
l'utilisation  des  compteurs  électriques  que  nous 
avons  plus  particulièrement  en  vue  dans  cette 
étude. 

Une  vérification  périodique  et  un  entretien  plus 
ou  moins  parfait  des  compteurs  sont  souvent 
considérés  par  certains  exploitants  comme  une 
obligation  professionnelle  beaucoup  plus  que 
comme  la  condition  sine  qua  non  de  succès  ou 
d'insuccès  financier  de  leurs  entreprises.  Par  là, 
ils  sont  amenés  à  chercher  à  diminuer  le  plus 
possible  les  charges  correspondant  à  cette  partie 
de  l'exploitation,  en  y  affectant  un  personnel 
médiocre,  un  matériel  douteux  et  des  crédits 
insuffisants.  Nous  avons  eu  l'exemple  fréquent  de 
puissantes  sociétés  de  transmission  d'énergie, 
louant  leur  puissance  à  des  sous-traitants,  qui 
réalisèrent  rapidement  des  bénéfices  considéra- 
bles dans  de  petites  installations  d'éclairage  ou 
de  force  motrice  exploitées  avec  des  compteurs. 
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bénéfices  tellement  sensibles  que  les  sociétés 
productrices  ont  dû  souvent,  semble-t-il,  regretter 
de  n'avoir  pas  elles-mêmes  cherché,  dans  ce 
fractionnement  de  leur  puissance,  des  rémunéra- 
tions intéressantes  de  leurs  capitaux. 

Nous  avons  eu  la  bonne  fortune  de  pouvoir, 
depuis  huit  à  neuf  ans,  organiser  et  assurer  à 
(«renoble  le  contrôle,  la  vérification  et  le  réglage, 
voire  même  le  petit  entretien  périodique  des 
12  à  l5ooo  compteurs  d'abonnés  que  compte  le 
réseau  électrique  urbain.  Ce  service,  et  nous  ne  le 
rappelons  ici  qu'à  titre  de  justification  pour  ce 
qui  va  suivre,  a  fonctionné  dans  des  conditions 
tellement  satisfaisantes  que,  depuis  sa  fondation, 
nous  en  sommes  encore  à  avoir-  vu  naître  une 
critique  ou  une  réclamation  de  la  part  d'un 
abonné  du  réseau.  D'autre  part,  le  très  grand 
nombre  d'essais  que  nous  avons  eu  l'occasion 
d'effectuer  pour  l'admission  sur  les  réseaux  fran- 
çais des  compteurs  de  types  neufs,  essais  visés 
par  les  cahiers  des  charges-types  des  17  mai  et 
20  août  1908,  nous  ont  permis  de  conclure,  avec 
quelque  expérience,  on  nous  l'accordera,  sur  les 
meilleures  méthodes  d'épreuves  à  imposer  aux 
compteurs  des  distributions  d'énergie. 

Il  nous  sera  aussi  pardonné,  en  raison  de  nos 
bonnes  intentions,  d'affirmer  que  toute  économie 
faite  par  l'achat  de  compteurs  trop  légers  ou 
insuffisamment  étudiés  peut  se  traduire,  à  très 
brève  échéance,  pour  l'exploitant,  par  un  véritable 
désastre  financier.  Qu'on  veuille  bien  songer  à  la 
situation  d'une  société,  dont  le  matériel  compteur, 
tout  juste  étudié  pour  satisfaire  aux  conditions 
d'admission  ministérielle,  viendrait  au  bout  de 
deux  à  trois  ans  à  être  mis  hors  service!  Puissions- 
nous  ne  pas  être  trop  bons  prophètes,  mais  nous 
sommes  assurés  que,  pour  certains,  cette  éven- 
tualité ne  saurait  manquer  de  se  produire. 

Ainsi,  les  municipalités  ou  sociétés  de  distri- 
bution d'énergie  ne  sauraient  apporter  un  trop 
grand  soin  et  une  attention  trop  scrupuleuse  au 
choix  du  type  de  compteur  installé  sur  leurs 
branchements.  La  question  d'économie  d'achat 
est  évidemment  importante,  mais,  eu  égard  à  ce- 
fait  que  la  grande  majorité  des  polices  prévoit  le 
paiement,  par  l'abonné,  d'une  taxe  locative  de 
son  compteur,  taxe  généralement  assez  élevée 
pour  amortir  rapidement  les  frais  d'acquisition 
de  ces  appareils,  l'exploitant  doit  s'attacher  à  ne 
se  servir  que  des  appareils  les  plus  exacts  et  les 
mieux  construits  possible,  susceptibles  de  donner 
confiance  aux  abonnés  chez,  certains  desquels  le 
tloute  sur  l'exactitude  de  leurs  compteurs  prend 
la  forme  d'une  hantise.  Il  convient  donc  que  l'ex- 
ploitant, nvant  d'introduire  (s'il  est  fournisseur 


des  compteurs)  ou  de  laisser  introduire  (si  les 
abonnés  se  procurent  eux-mêmes  des  appareils) 
un  type  nouveau,  sur  son  réseau,  ait  fait  faire  des 
essais  très  sérieux  sur  le  modèle  proposé  par  le 
constructeur. 

On  nous  dira  que  ce  programme  d'essais 
existe,  qu'il  est  spécifié,  sans  aucune  ambiguïté, 
par  des  documents  administratifs,  qui  sont  les 
suivants  :  Arrêté  ministériel  du  2  juin  1909,  bientôt 
annulé  par  celui  du  13  août  1910,  dont,  pour  plus 
de  facilité,  nous  donnons  ci-après  un  extrait 
limité  aux  seules  parties  qui  nous  intéressent 
{pièce  annexe  n"  /).  Il  ne  semble  pas,  nous  le 
disons  en  toute  sincérité,  que  Jes  essais  spécifiés 
dans  ces  arrêtés  constituent  une  garantie  tout  à 
fait  suffisante  pour  l'exploitant  comme  pour 
l'abonné.  Il  est  extrêmement  facile  de  satisfaire 
aux  conditions  susdites  et  nous  ne  faisons  aucune 
difficulté  pour  déclarer  que  bien  des  compteurs 
médiocres,  incapables  de  fournir  le  service  indus- 
triel qu'on  est  en  droit  d'exiger  d'eux,  pourraient 
passer  à  travers  les  mailles  trop  larges  de  ces 
arrêtés  et  obtenir  leur  admission  sur  les  réseaux 
français. 

Le  programme  ministériel  semble  pécher  sur- 
tout par  insuffisance  des  marges  prévues  dans  les 
conditions  de  fonctionnement  des  réseaux,  qui, 
dans  l'état  actuel  de  la  technique,  sont  le  siège 
de  variations  beaucoup  plus  considérables  qu'on 
ne  le  croit  généralement.  En  attendant  que  soient 
trouvés  des  procédés  ultra-rapides  et  ultra-effec- 
tifs pour  corriger  des  variations  de  tension  et  de 
fréquence  des  distributions  d'énergie,  force  est 
donc  de  calquer  les  appareils  mesureurs  d'éner- 
gie sur  ces  distributions  mêmes  et  de  prévoir  les 
limites  de  fonctionnement  industriel,  indiquées 
par  Ja  seule  expérience.  On  nous  objectera  que 
des  essais,  basés  "sur  ces  limites,  seraient  trop 
durs;  qu'on  nous  accorde  au  moins  que  notre  re- 
marque ne  procède  point  d'un  vain  désir  de  ren- 
chérissement sur  les  prescriptions  établies  par  des 
personnalités  compétentes,  devant  lesquelles  nous 
nous  inclinons  très  volontiers.  Il  n'en  est  pas 
moins  vrai,  nous  le  répétons  (et  c'est  là  que  gît 
la  nécessité  d'une  réforme,  dans  le  sens  d'une 
aggravation,  des  essais  ministériels),  que  les  con- 
ditions de  fonctionnement  des  réseaux,  prévues 
dans  maints  accords  ou  cahier  des  charges,  avec 
des  variations  de  tension  et  de  fréquence  de  plus 
ou  moins  5  0/0,  etc.,  sont  encore  à  peu  près  inexis- 
tantes en  réalité.  S'il  est  juste,  théoriquement 
parlant,  d'assigner  aux  compteurs  une  exactitude 
relative  entre  de  tels  écarts,  l'expérience  dé- 
montre qu'il  en  est  tout  autrement  en  pratique, 
puisque  le  compteur  doit  avoir  pour  rôle  de  me 
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surer  une  énergie  fournie  dans  des  conditions 
industriellement  quelconques,  et  non  sur  une  dis- 
tribution d'énergie  de  type  laboratoire. 

L'arrêté  ministériel  du  i3  août  1910,  qui  fait  en 
somme  foi  en  la  matière,  pourrait  être  modifié 
très  simplement  sur  les  bases  suivantes,  déduites 
—  nous  nous  permettons  de  l'indiquer  encore  — 
des  enseignements  de  l'expérience. 

Art.  3,  §  l°-2°.  —  Alinéa.  —  La  condition  de 
mise  sous  tension  préalable  pendant  une  heure 
au  moins  est  excessive  et  revient  à  nier  la  possi- 
bilité d'emploi  des  compteurs  pour  services  in- 
termittents; cette  condition  est,  du  reste,  con- 
tradictoire avec  celle  imposée  par  l'article  2 
paragraphe  2,  qui  impose  au  constructeur  d'in- 
diquer les  moyens  employés  pour  éviter  les  er- 
reurs provenant  de  la  variation  de  température 
due  au  fonctionnement. 

Art  3,  §1°.  —  (a).  —  Les  limites  de  tempéra- 
ture ambiante  imposées  de  -4-  10  à  -f-  25"  C.  sont 
insuffisantes,  car,  dans  la  pratique,  elles  sont  très 
souvent  dépassées. 

Art.  3,  §  1°.  —  (b).  —  Il  en  est  de  même  des 
limites  de  variation  de  tension. 

Art.  3,  §  1".  —  (c).  —  De  même  pour  les  es- 
sais sur  circuits  inductifs  à  pleine  "charge  et  à 
demi-charge,  il  y  aurait  intérêt  à  ce  que  les  va- 
leurs de  cos  ?  soient  portées  jusqu'à  0,1  environ 
(moteurs  ou  transformateurs  à  vide). 

Art.  3,  §  i°-4".  —  Alinéa.  —  L'emploi  des 
lampes  à  filament  métallique  de  faible  intensité 
lumineuse  réfute  la  condition  de  l'essai  au  ré- 
gime de  20  ivatts  pour  les  compteurs  de  5  hecto- 
ivatts  et  au-dessous  substitué  à  l'essai  au  ving- 
tième de  charge. 

Art.  3,  §  2.  —  Les  limites  de  variation  de  fré- 
quence de  ±  5  0/0  sont  pratiquement  insuffisantes 
et  l'essai  fait  seulement  à  demi-charge  est  illu- 
soire, car  même  sur  des  compteurs  médiocres, 
une  telle  variation  de  fréquence  a  généralement 
peu  d'influence  alors  qu'elle  pourrait  en  avoir 
beaucoup  aux  faibles  charges. 

Art.  3,  §  4"  2\  —  Alinéa.  —  L'essai  d'influence 
des  rouleaux  nous  semblerait  devoir  être  effectué 
de  préférence  au  vingtième  de  charge. 

Art.  3,  §  8.  —  L'essai  d'influence  de  l'inclinai-' 
son  nous  semble  intéressant  à  effectuer  sur  tous 
les  compteurs  et  surtout  aux  faibles  charges. 

Art.  4,  §  5.  Serait  à  supprimer.  —  Pourquoi 
tolérer  une  erreur  de  10  0/0  au  régime  de  20  watts 
pour  les  compteurs  5oo  watts?  Rien  ne  justifie,  à 
notre  avis,  une  pareille  tolérance.  Les  compteurs 
5oo  watts  pouvant  très  bien  fonctionner  avec  une 
précision  plus  grande  à  ce  régime. 
J^Art.  4,  §  6.  —  Remplacer  les  limites  de  varia- 


tion de  fréquence  de  0,95  et  l,o5  fois  la  normale 
par  0  90  et  1,10  fois  la  normale. 

L'arrêté  ministériel  précité  ne  prévoit  pas  non 
plus  (et  c'est  un  très  grand  dommage,  source 
d'innombrables  difficultés),  d'essais  spéciaux  pour 
les  compteurs  triphasés,  tels  que,  par  exemple, 
des  essais  sur  circuits  non  équilibrés,  sur  un  cir- 
cuit mixte  (par  exemple  inductif  sur  un  pont  et 
non  inductif  sur  les  deux  autres),  essais  de  l'in- 
fluence de  l'ordre  des  phases,  etc. 

Nous  nous  permettrons  donc,  et  très  modeste- 
ment, de  signaler  la  nécessité  de  modifications 
dans  le  sens  qui  précède  et  comme  il  est  toujours 
bon,  en  technique  comme  en  politique,  d'avoir  en 
poche  un  projet  prêt  à  faire  le  bonheur  des 
hommes...  et  des  abonnés  (voire  un  plan  de  Cité 
Nouvelle. .),  nous  croyons  devoir  terminer  notre 
étude  par  des  projets  d'essais  à  faire  subir  à  des 
compteurs  appartenant  aux  classes  principales 
qu'on  utilise  dans  l'industrie.  Ce  sont,  du  reste, 
plus  que  des  projets,  mais  bien  les  programmes 
officiels  d'essais  que  nous  effectuons  à  titre  d'étude 
complète  sur  les  compteurs  de  type  nouveau  que 
les  constructeurs  veulent  bien  adresser  pour 
examen  à  notre  laboratoire. 

ANNEXE  N«  1 

ARRÊTÉ  MINISTÉRIEL  DU  l3  AOUT  1910 
(Extrait  ) 


Détail  des  essais. 
Art.  3. 

Les  essais  portent  au  moins  sur  les  points  suivants  : 
1"  Essais  aux  trois  régimes  :  de  pleine  charge  nomi- 
nale; de  demi-charge;  du  vingtième  de  charge. 

Ces  essais  sont  faits  sur  l'appareil  fermé  et  mis  sous 
tension  depuis  une  heure  au  moins,  et,  dans  tous  les 
cas,  jusqu'à  ce  que  le  régime  de  température  dû  au  fil 
de  dérivation  soit  atteint. 

Les  autres  conditions  sont  les  suivantes  : 
à)  Température  arbitraire  entre  les  limites  10  degrés 
et  25  degrés  C. 

b)  Tension  arbitraire  entre  0,9  et  1,10  fois  la  tension 
nominale; 

c)  Facteurs  de  puissance  arbitraires  entre  1,0  et  0,5 
pour  l'essai  à  plein  débit;  et  à  demi-charge,  un  essai 
pour  chacune  des  valeurs,  1,0  et  0,5  approximativement. 

Sur  les  compteurs  de  5  hectowatts  et  au-dessous,  un 
essai  au  régime  de  20  watts  est  substitué  à  l'essai  au 
vingtième  de  charge; 

L'essai  au  vingtième  de  charge  ou  à  20  watts  est 
répété,  sur  les  compteurs  wattheuremètres  à  courant 
continu,  en  plaçant  l'instrument  dans  deux  orientations 
opposées  à  180  degrés  et  telles  que  l'axe  du  champ  dû 
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au  lil  principal  soit  dans  le  plan  du  méridien  magnétique  ; 

21  Essais  au  régime  île  demi-charge  avec  des  écarts  en 
plus  et  en  moins  d'un  vingtième  sur  la  valeur  nominale 
de  la  fréquence  ; 

3"  Essais  en  surchage  d'un  cinquième  de  la  puissance 
maximum  normale; 

4°  Epreuve  de  marche  à  vide; 

Sur  les  compteurs  pourvus  d'un  mécanisme  à  rouleaux, 
épreuve  portant  sur  le  fonctionnement  simultané  de  tous 
ces  rouleaux,  au  régime  du  dixième  de  charge; 

5'  Essai  donnant  le  régime  minimum  qui  assure  un 
démarrage  certain  ; 

6°  Valeur  des  consommations  internes  dans  chaque 
circuit  ; 

7°  Essai  de  court-circuit  d'une  intensité  égale  à  dix 
fois  le  courant  maximum  normal,  limité  dans  sa  durée 
d'application  par  le  jeu  d'un  fusible  fondant  sous  un 
courant  double  du  maximum  normal;  essai  répété  cinq 
fois; 

8»  Les  compteurs  moteurs  à  collecteur  qui  ne  sont  pas 
munis  d'un  fil  à  plomb  ou  d'un  organe  de  nivellement 
équivalent  sont  essayés  à  demi-charge,  en  donnant  à 
l'appareil  une  inclinaison  de  5  degrés  par  rapport  à  la 
verticale.  Le  résultat  de  l'essai  est  consigné  au  certificat 
comparativement  à  celui  de  l'essai  correspondant  à  la 
verticalité  de  l'axe. 

Résultats  à  obtenir. 

Art.  4. 

Les  résultats  à  obtenir  et  les  tolérances  sont  fixés 
comme  il  suit  : 

i"  Essai  à  pleine  charge  nominale;  erreur  relative 
±  3  0/0. 

2'  Essai  à  demi-charge  :  erreur  relative  :  ±  3  0/0. 
3"  Essai  au  vingtième  de  charge  :  erreur  relative  : 
rt  5  0/0. 

4"  Dans  le  cas  où  le  compteur  comporte  un  appareil 


accessoire,  cette  dernière  limite  seule  est  portée  à  : 
rt  7  0/0. 

5"  Essai  au  régime  de  20  watts  :  erreur  absolue  : 
±  2  watts. 

60  Compteurs  à  courants  alternatifs  essayés  en  demi- 
charge  aux  fréquences  de  0,95  et  i,o5  de  la  normale  : 
l'erreur  relative  ne  doit  pas  différer  d'une  unité  en  plus 
ou  en  moins  de  celle  obtenue  à  la  fréquence  normale; 

70  Essai  en  surcharge  d'un  cinquième  :  le  compteur 
ne  doit  subir  aucune  détérioration  par  l'application  de 
cette  surcharge  pendant  une  demi-heure; 

8"  Essai  de  démarrage;  les  limites  supérieures  de 
démarrage  franc  sont  : 

a)  Pour  compteur  de  5  hectowatts  et  au-dessous  :  2  0/0 
de  pleine  charge; 

b)  Pour  compteurs  supérieurs  à  5  hectowatts  :  1  0/0 
de  pleine  charge; 

9»  Consommations  internes  :  les  limites  supérieures 
sont  : 

a)  Dans  le  fil  de  dérivation  :  sur  un  courant  alter- 
natif: 1,5  watt  par  100  volts; 

Et  sur  courant  continu  : 

4,0  watts  pour  100  volts  de  tension  nominale: 

b)  Dans  les  fils  principaux; 

Pour  les  compteurs  ampèreheuremètres  de  tous  cali- 
bres et  pour  les  compteurs  wattheuremètres  de  5  hecto- 
watts et  au-dessous  :  1,5  volt  à  pleine  charge; 

Pour  compteurs  wattheuremètres  supérieurs  à  5  hec- 
towatts :  1  volt  à  pleine  charge; 

10"  Essais  de  courts-circuits.  —  Après  l'application 
des  courts-circuits,  la  valeur  de  l'erreur  relative  à  demi- 
charge  ne  doit  pas  avoir  varié  de  plus  d'une  unité. 

NOTA  IMPORTANT.  —  L'inobservation  de  Vune 
quelconque  des  conditions  ci-dessus  indiquée  entraine 
le  rejet  de  la  demande  a  'approbation  sans  autre 
examen. 

(A  suivre). 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


DISTRIBUTION  DE  L'ÉNERGIE 

L'électricité  et  les  municipalités 
en  Angleterre. 
Plusieurs  questions  inléressanles,  concernant  le 
côté  technique  et  commercial  des  distributions 
d'électricité,  ont  été  traitées  au  congrès  de  celte 
année  de  l'Association  municipale  électrique  qui 
s'est  ouvert  à  Harrogate  le  iS  juin  dernier.  Les 
questions  techniques  sont  relatives  à  l'entretien  et 
à  la  surveillance  d'une  distribution  correcte  et 
continue,  aux  régulateurs  automatiques  et  aux 
appareils  de  chauffage  et  de  cuisine,  tandis  que 
les  sujets  commerciaux  comprennent  les  projets 
et  bénélices  qui  peuvent  résulter  d'une  réduction 


des  tarifs  locaux  et  les  prix  de  distribution  pour 
le  chauffage.  Ce  congrès  se  compose  des  ingé- 
nieurs en  chef  des  stations  municipales  d'électri- 
cité et  de  leurs  adjoints  ainsi  que  des  présidenls 
des  commissions  municipales.  M.  George  Wil- 
kinson,  l'ingénieur-électricien  d'Harrogate,  pro- 
nonce un  discours  présidentiel  sur  l'ensemble  des 
questions  techniques  et  commerciales  II  men- 
tionne d'abord  brièvement  le  sujet  de  l'éclairage 
public  et  constate  que  l'arc  flamme  peut  être 
comparé  favorablement  avec  l'éclairage  au  gaz  à 
haute  pression,  autant  comme  capital  dépensé 
que  comme  entretien  et  qu'en  outre,  l'éclairage 
lui-même  est  meilleur  avec  l'éle<  Iricité- 

Là  où  les  autorités  locales  possèdent  des  usines 
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d'électricité  et  où  une  compagnie  de  gaz  est 
établie,  il  existe  très  peu  de  cas  où  la  substitution 
de  l'électricité  au  gaz  ne  donnerait  pas  d'écono- 
mies et  de  supériorité  d'éclairage.  Ceci  s'applique 
aux  rues  où  les  câbles  sont  déjà  élongés  pour  une 
distribution  générale.  Les  dépenses  complémen- 
taires se  bornent  alors  à  l'établissement  de 
câbles  de  service  et  de  lampes.  A  Harrogate,  dit 
M.  Wilkinson,  il  existe  de  nombreux  exemples 
de  ces  substitutions.  En  dehors  des  23oo  réver- 
bères existant  déjà,  65o  nouveaux  ont  été  ins- 
tallés par  le  service  électrique  avec  une  dépense 
moyenne  de  32  shillings  (40,20  fr)  par  réverbère 
tout  compris.  Les  lampes  métalliques  étant  en- 
tretenues par  les  constructeurs  à  un  prix  fixe  par 
réverbère  et  par  an  et  le  coût  des  lampes  par  an, 
y  compris  les  renouvellements,  est  le  même  que 
celui  des  lampes  à  gaz.  Le  président  rappelle  les 
règlements  du  Board  of  Trade  pour  assurer  la 
sécurité  publique  avec  le  minimum  de  diamètre 
des  conducteurs. 

Le  diamètre  minimum  du  câble,  à  raison  de 
1000  ampères  par  pouce  carré,  a  une  capacité  de 
7  ampères.  Avec  une  tension  de  200  volts,  un 
câble  de  service  de  ce  genre  peut  supporter 
1,4  kw.  Ce  règlement  a,  depuis  plusieurs  années, 
provoqué  une  dépense  extravagante  de  cuivre. 
A  une  tension  de  200  volts,  en  prenant  comme 
densité  600  ampères  par  pouce  carré,  ce  câble 
minimum  de  service  pouvait  alimenter  28  lampes 
de  8  bougies  à  filament  de  charbon  consommant 
3,75  watts  par  bougie,  ce  qui  était  beaucoup  trop 
considérable  pour  les  petites  habitations  et  les 
magasins.  Avec  la  lampe  à  filament  métallique  le 
cas  devient  encore  plus  extraordinaire,  puisque 
ces  lampes  ne  consomment  qu'un  tiers  du  cou- 
rant nécessaire  aux  lampes  à  filament  de  char- 
bon, tandis  qu'elles  ne  sont  pas  si  sensibles  aux 
variations  de  tension.  On  se  plaignait  de  ce  que 
des  câbles  de  plus  petite  fection  étaient  trop 
faibles  mécaniquement  et  pouvaient  facilement 
se  rompre;  mais  cet  inconvénient  n'existe  pas  si 
les  conducteurs  sont  disposés  concentriqueme  nt 
et  enfermés  dans  un  tube  de  plomb.  C'est  pour- 
quoi la  municipalité  d'Harrogate  a  demandé  et 
obtenu  du  Board  of  Trade  d'employer  des  câbles 
concentriques  de  diamètres  beaucoup  plus  faibles 
et  qui  sont  très  suffisants  pour  assurer  un  excel- 
lent service.  Afin  de  prévenir  toute  rupture,  ils 
sont  élongés  dans  des  tubes  de  fer  forgé. 

Le  président  se  réfère  ensuite  à  l'importance 
croissante  de  la  publicité  et  de  la  réclame  relati 
vement  aux  progrès  commerciaux  des  réseaux  de 
distribution  d'électricité.  Il  préconise  une  étroite 
alliance  entre  toutes  les  branches  des  professions 
électriques,  y  compris  les  directeurs  des  entre- 
prises de  distribution,  les  constructeurs  et  les 
adjudicataires.  Il  désirerait  que  l'association 
demande  au  parlement  les  pouvoirs  nécessaires 
pour  que  les  entreprises  municipales  d'électricité 


puissent  établir  des  magasins  pour  les  ventes  et 
la  location  des  appareils  d'électricité  et  puissent 
contracter  des  marchés  de  canalisation  et  d'ins- 
tallations complètes.  M.  Wilkinson  pense  que  les 
craintes  des  maisons  privées  d'entreprises  relati- 
vement à  la  concurrence  des  municipalités,  sont 
injustifiées  et  qu'au  contraire  si  les  autorisations 
officielles  venaient  à  être  garanties  aux  municipa- 
lités, il  n'en  ressortirait  que  des  avantages  pour 
les  constructeurs  et  les  sociétés  privées  d'installa- 
tion. Ces  dernières,  d'après  lui,  négligent  le  petit 
abonné  et  les  petites  affaires  et  ne  s'adonnent 
qu'aux  grandes  installations  qui  se  font  souvent 
attendre  trop  longtemps;  c'est  pourquoi  ces  pe- 
tites affaires  sont  accaparées  par  les  compagnies 
du  gaz  et  autres.  —  A  .B. 

DYNAMOS 

Procédés  modernes  de  séchage 
des  enroulements 
au  moyen  des  étuves  à  air  raréfié. 

L'importance  du  séchage"  des  enroulements 
après  vernissage  est  tel,  que,  peu  à  peu,  les  pro- 
cédés relativement  primitifs  de  l'étuvage  dans 
les  bouilloires  ont  été  remplacés  par  l'application 
des  étuves  à  air  raréfié,  qui  donnent  d'excellents 
résultats  à  tous  les  points  de  vue. 

Il  est,  en  effet,  de  toute  importance  pour  assurer 
une  isolation  parfaite  et  une  longue  durée  de 
celle-ci,  de  prendre  certaines  précautions  qui 
sont  réalisées  avec  les  dispositifs  précités. 

Lorsqu'une  pièce  bobinée  (induit,  induc- 
teur, etc.),  vient  d'être  terminée,  les  papiers, 
cartons,  toiles,  guipages,  coton  dont  elle  est 
recouverte,  toutes  substances  hygrométriques, 
doivent  être  soigneusement  étuvés,  de  façon  à 
en  extraire  toute  l'eau  qu'ils  contiennent. 

Cela  fait,  il  convient,  pour  empêcher  une  nou- 
velle absorption,  d'imprégner  tout  l'ensemble 
d'un  vernis  isolant  protecteur  et  de  chauffer  de 
façon  à  chasser  toute  trace  de  liquide. 

Le  séchage  et  l'imprégnation  sont  de  très 
grande  importance;  en  effet,  lorsque  le  séchage 
est  opéré  normalement,  le  pouvoir  isolant  de  la 
matière  soumise  à  cette  action  augmente  très 
sensiblement.  Mais  si  l'on  a  soin  d'imprégner  la 
matière  au  moment  propice,  son  pouvoir  isolant 
augmente  d'une  façon  plus  sensible  encore  et,  ce 
qui  est  plus  intéressant,  d'une  façon  beaucoup  plus 
stable;  en  d'autres  termes,  sa  dépendance  de  l'état 
atmosphérique  est  moindre. 

Dans  les  fours  ordinaires,  le  séchage  ne  peut 
naturellement  jamais  être  parfait,  ni  régulier, 
car  l'air  chaud  circulant  dans  l'étuve  est  presque 
toujours  saturé  de  vapeur  d'eau  qui,  sous  cette 
forme,  pénètre  encore  plus  facilement  dans  les 
pores  des  objets  à  imprégner. 

La  maison  Jules  Pintsch  s'est  fait  une  spécialité 
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de  la  construction  de  fours  vide-air  répondant 
parfaitement  au  but  sus  indiqué. 

La  construction  de  ces  appareils  est  fort  ingé- 
nieuse. 

Une  cuve,  entièrement  dépourvue  d'aspérités, 
est  fermée  par  le  haut  au  moyen  d'un  couvercle 
bien  rodé,  à  emboîtement  conique  et  ce  cou- 
vercle est  suspendu  à  une  petite  potence  pivo- 
tante, ce  qui  facilite  beaucoup  la  manœuvre.  Un 
ajutage,  prévu  à  la  partie  la  plus  haule  du  cou- 
vercle, communique  avec  la  pompe  à  air,  ainsi 
qu'avec  un  condenseur  à  surface. 

Le  fond.de  la  cuve  communique,  au  moyen 
d'un  robinet,  avec  le  réservoir  contenant  le  vernis 
isolant  que  l'on  introduit  au  moment  propice  et 
automatiquement  dans  le  four. 

Après  l'opération  d'imprégnation,  il  suffit  de 
laisser  pénétrer  de  l'air  sous  le  couvercle  pour 
que  le  liquide,  sollicité  par  la  gravité,  retourne 
dans  le  réservoir.  On  referme  alors  le  robinet  de 
vidange,  ainsi  que  le  robinet  de  prise  d'air,  et  l'on 
recommence  à  faire  le  vide  à  l'intérieur  de  l  éluve, 
en  augmentant  progressivement  la  ttmpérature 
de  l'enceinte. 

Des  niveaux  d'eau  permettent  de  se  rendre 
compte  de  la  quantité  de  liquide  imprégnant  quj 
a  pénétré  dans  l'appareil.  Quant  à  la  tempéra- 
ture, elle  peut  être  vérifiée  à  chaque  instant  à 
l'aide  d'un  thermomètre  ad  hoc.  Il  est  très  inté- 
ressant de  suivre  l'évaporation  lente  des  liquides 
contenus  dans  les  objets  à  sécher.  On  voit  le 
liquide  s'écouler,  goutte  à  goutte,  dans  un  niveau 
fixé  au  bas  du  condenseur  et,  lorsque  l'écoule- 
ment a  complètement  cessé,  on  est  certain  que 
le  séchage  est  absolument  réalisé. 

Dans  cet  appareil,  le  chauffage  est  obtenu  par 
une  circulation  plus  ou  moins  intense  de  vapeur 
dans  une  chemise  faisant  corps  avec  la  cuve  cen- 
trale, ce  qui  donne  à  l'ensemble  une  grande  rigi- 
dité, en  même  temps  que  la  légèreté  voulue. 
L'intérieur  étant  complètement  lisse,  le  nettoyage 
pi  ut  s'effectuer  f  acilement  et  complètement,  ce 
qui  a  une  grande  importance;  de  plus,  il  n'y  a, 
pour  ainsi  dire  pas,  de  déchet  tic  matière  iso- 
lante Un  avantage  inhérent  à  ce  modèle  de  lour 
est  que  les  vapeurs  et  l'air  sont  aspirés  ;iu  sommet 
de  l'appareil,  ce  qui  assure  une  évacuation  très 
complète  des  moindres  parcelles  d'eau  et  partant 
un  séchage  absolu  des  objets  traités  par  cette 
méthode. 

Ces  fours  se  fabriquent  dans  toutes  les  gran- 
deurs, jusqu'à  2  m  de  diamètre  sur  1  m  de  pro- 
fondeur utile. 

•  * 

Un  autre  système  de  fours,  construits  selon  un 
principe  différent,  qui,  entre  autres  avantages 
permet  d'en  abaisser  le  prix,  consiste  en  un  vaste 
récipient  dont  les  parois  sont  garnies  de  serpen- 
tins, dans  lesquels  on  fait  circuler  de  la  vapeur. 


On  peut  naturellement  employer  la  vapeur  de 
décharge  d'une  machine,  si  l'on  ne  veut  pas 
utiliser  de  la  vapeur  vive. 

Deux  rails,  fixés  au  bas  de  l'étuve,  permettent 
d'y  introduire  très  facilement,  au  moyen  de 
wagonnets  spéciaux,  les  objets  à  sécher  et  à 
imprégner. 

Dans  une  étuve  vide-air,  il  est  facile  d'obtenir 
le  séchage  absolu,  étant  donné  que  l'eau  s'y  éva- 
pore très  énergiquement  déjà  à  une  température 
variant  de  35  à  400  C,  et,  à  plus  forte  raison 
lorsque  l'on  applique  le  chauffage  à  la  vapeur.  Au 
surplus,  l'opération  au  moyen  du  vide-air  permet 
de  sécher,  d'imprégner  et  de  sécher  de  nouveau 
l'objet  à  isoler  sans  jamais  le  manipuler  pendant 
cette  série  d'opérations,  c'est-à-dire  sans  qu'il 
vienne  en  contact  avec  l'air  pendant  ce  travail 
très  délicat. 

Dans  ces  appareils,  on  réalise  un  vide  de  73  à 
74  cm  de  colonne  de  mercure,  de  sorte  que  tous 
les  pores  sont  débarrassés  de  l'air  qu'ils  conte- 
naient; la  matière  isolante  peut  y  pénétrer  en 
remplissant  les  moindres  interstices  ou  cavités. 

Dans  ces  derniers  temps,  on  a  cherché  à  aug- 
menter encore  l'effet  précité  en  comprimant  de 
l'air  au-dessus  du  liquide  dans  lequel  sont  plongés 
les  objets  à  imprégner;  l'on  obtient  ainsi  une 
pénétration  plus  accentuée  de  la  masse  isolante- 

Lorsque  le  séchage  est  complet,  une  certaine 
dépression  règne  dans  le  four.  A  ce  moment,  on 
ouvre  un  robinet  qui  met  le  fond  du  four  en  com- 
munication avec  le  liquide  servant  à  l'imprégna- 
tion, lequel  est  chassé  dans  la  cavité  de  \'é\.\x\ey 
par  suite  de  la  différence  de  pression  extérieure 
et  intérieure. 

{Revue  Polytechnique^) 

ÉCLAIRAGE 

L'éclairage  électrique  de  Rome. 
On  procède  actuellement,  lisons-nous  dans  la 
Rivitta    teenica   cT Elettricità,  à  l'amélioration 
générale  de  l'éclairage  public  de  Rome,  en  adop- 
tant les  systèmes  électriques  à  arc  et  à  incan 
ilescence. 

Les  nouvelles  lampes  à  arc,  au  nombre  de  906, 
ont  été  choisies  parmi  les  types  les  plus  perfec- 
tionnés :  le  type  à  llamme,  de;jà  employé  aux 
abords  du  Quirinal,  et  le  type  à  charbons  avec- 
sels  métalliques,  actuellement  utilisé  déjà  place 
Cavour  et  place  de  Venise  Ces  deux  types  don- 
nent un.  bon  fonctionnement  et  un  rendement 
lumineux  fort  supéritur  à  celui  des  lampes  de 
même  espèce  que  l'on  rencontre  présentement 
par  la  ville.  Des  candélabres  de  quatre  types 
divers,  en  outre  d'un  système  perfectionné  de 
suspension  des  foyers  lumineux  à  disposer  dans 
l'axe  des  rues,  élèvent  les  lampes  à  arc  à  des 
hauteurs  suffisantes  pour  assurer  une  distribu- 
tion convenable  de  la  lumière. 
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Quant  aux  nouvelles  lampes  à  incandescence 
dont  on  a  décidé  l'emploi,  elles  doivent  être 
toutes  à  filament  métallique  et  d'une  puissance 
de  100  bougies.  Elles  éclaireront  les  voies  d'im- 
portance secondaire  et,  en  outre,  les  points  de  la 
capitale  tels  que  la  place  Saint-Pierre,  qui,  eu 
égard  à  leur  caractère  spécial,  ne  pourront  être 
utilement  éclairés  au  moyen  de  lampes  à  arc. 

On  va  opérer  la  transformation  en  supprimant 
graduellement  les  lampes  à  gaz.  L'installation  à 
incandescence  comprendra  2  936  centres  lumi- 
neux formés  d'une  seule  lampe  à  100  bougies, 
to5l  composés  de  deux  lampes,  28  de  \  lampes, 
3o  de  5  lampes  et  8  de  10  lampes,  soit  un  total 
de  5536  lampes  à  incandescence  de  plus  de 
500  000  bougies  contre  les  110  000  bougies  au- 
jourd'hui fournies  par  les  lampes  à  gaz.  De  ces 
5536  lampes,  1840  doivent  brûler  jusqu'à  minuit 
et  les  autres  toute  la  nuit.  En  tenant  compte  des 
additions  en  lampes  à  arc,  Rome  bénéficiera 
d'une  intensité  lumineuse  de  i5ooooo  bougies, 
contre  les  410  000  présentement  existantes. 

Telle  est  la  réforme  que  l'on  va  opérer  au 
début;  mais  la  transformation  doit  être  pour- 
suivie jusqu'à  ce  que  tous  les  quartiers  de  la  ville 
bénéficient  de  l'éclairage  électrique.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

Les  progrès  de  la  Compagnie  Marconi. 

Le  rapport  annuel  de  la  Compagnie  de  télé- 
graphie sans  fil  Marconi  vient  d'être  publié  et 
était  attendu  avec  un  intérêt  plus  vif  que  de  cou- 
tume, par  suite  des  articles  que  l'on  avait  pu  lire 
à  son  sujet  pendant  l'année  qui  vient  de  s'écouler 
ou  des  discussions  nombreuses  qui  s'étaient  éle- 
vées parmi  les  compagnies  étrangères  ou  les 
actionnaires  de  la  Société  anglaise.  Les  résultats 
financiers  relativement  aux  dividendes  ont  donné 
20  0,0  aux  actions  de  préférence  pour  1911  et  les 
affaires  réalisées  ont  été  beaucoup  plus  élevées 
que  l'année  précédente,  25  millions  de  francs  au 
lieu  de  6  35o  000  fr;  les  directeurs  ont  également 
déclaré  un  dividende  provisoire  pour  1912  de 
10  0/0.  Les  recettes  ont  été  de  5  36o  175  fr,  presque 
le  double  de  l'année  dernière  et  les  bénéfics 
nets  ont  donné  3  542  925  fr.  Un  des  principaux 
paragraphes  du  rapport  rappelle  l'accord  obtenu 
du  Postmaster  General  relatif  au  projet  officiel  de 
télégraphie  sans  fil  et  les  futures  disposiiions  qui 
seront  prises  au  sujet  des  stations  de  grande  dis- 
tance. La  compagnie  pense  retirer  un  revenu 
considérable  pendant  plusieurs  années  de  ce 
nouveau  service.  Toutes  les  stations  comprises 
dans  cet  accord  seront  montées  avec  les  appa- 
reils récents  Marconi  et  aussi  avec  les  nouveaux 
appareils  automatiques  de  transmission  et  de 
réception,  au    moyen    desquels   la  Compagnie 


garantit  une  vitesse  de  5o  mots  à  la  minute;  dans 
un  avenir  prochain,  elle  munira  toutes  les  stations 
de  ces  nouveaux  appareils.  Le  rapport  parle 
ensuite  des  affaires  traitées  pendant  l'année,  ce 
qui  démontre  les  progrès  incessants  que  la  Com- 
pagnie réalise,  à  savoir  :  l'acquisition  des  brevets 
Lodge-Muirhead;  le  contrôle  sur  la  compagnie 
russe  de  télégraphie  et  téléphonie  sans  fil; 
l'accord  avec  la  compagnie  espagnole;  les  négo- 
ciations avec  le  gouvernement  Canadien  et  l'achè- 
vement prochain  de  cette  entente;  les  négocia- 
tions en  cours  avec  la  République  Argentine  et  la 
fin  du  litige  avec  les  Etats-Unis;  l'accord  avec  la 
Western  Union  Telegraph  C"  et  la  Great  North 
Western  Telegraph  C°  d'après  lequel  la  Compa- 
gnie Marconi  a  le  monopole  de  l'envoi  des  mar- 
conigrammes,  à  travers  les  Etats-Unis  et  le 
Canada,  de  ses  25  000  stations;  un  contrat  passé 
avec  le  gouvernement  portugais;  l'achat  des  bre- 
vets Bellini  et  Tosi  qui  ont  été  perfectionnés  par 
le  personnel  Marconi  et  commercialement  appli- 
qués. Des  dispositions  sont  prises  :  pour  mettre 
aussitôt  que  possible  les  Iles  Britanniques  en 
communication  avec  New-York  au  lieu  de  passer 
comme  à  présent,  par  la  station  de  la  compagnie, 
à  Glace-Bay;  de  même  pour  la  construction  de 
stations  à  San- Francisco  communiquant  à  travers 
les  îles  Hawaï  aux  Philippines,  la  Chine  et  le 
Japon  et  du  sud  de  New- York  à  Cuba,  Panama 
et,  par  conséquent,  avec  les  états  du  Sud  Amé- 
rique. Au  sujet  du  service  transatlantique,  tous 
les  bureaux  télégraphiques  du  Royaume  Uni 
peuvent  maintenant  accepter  des  messages  «  via 
Marconi  »  pour  toute  partie  des  E  ats-Unis  et  du 
Canada.  Les  messages  de  presse  ou  commerciaux 
envoyés  de  Londres  en  Amérique  ont  augmenté 
d'une  manière  considérable  et  des  milliers  de 
mots  sont  envoyés  chaque  jour  de  Londres  à  la 
presse  de  New-Yoïk.  La  Compagnie  a  un  per- 
sonnel sous  les  ordr.s  de  M.  Marconi,  chargé 
d'étudier  les  nouvelles  inventions  concernant  la 
télégraphie  sans  fil,  et  la  compagnie  se  fait  un 
devoir  de  soumettre  chaque  dispositif  à  un  essai 
pratique,  achetant  ceux  qui  sont  reconnus  ayant 
quelque  valeur.  Parmi  les  autres  questions  trai- 
tées dans  ce  rapport,  mention  est  faite  du  désastre 
du  Titanic  qui  a  eu  pour  effet  absolument  certain 
de  munir,  avant  longtemps,  les  navires  de  toutes 
les  nations,  d'un  matériel  de  télégraphie  sans  fil. 
,  —  A.-H.-B. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S. -JACQUES. 
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£c5  moyens  de  protéger  lej.  lignes  à  haute  tension 


CONTRE 


les  surtensions  et  les  décharges  atmosphériques  ' 


par  G.  CAP  ART 


SOUS-DIRECTEUR  DE  LA  SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  DES  CONDENSATEURS  ÉLECTRIQUES,  A  FRIIÎOURG 


Ce  sujet,  tout  en  présentant  un  caractère»  bien 
nouveau,  est  cependant  très  ancien,  car  la  ques- 
tion de  la  protection  des  réseaux  contre  les 
surtensions  remonte  en  quelque  sorte  à  l'histoire 
du  premier  coup  de  foudre! 

Ce  sujet  a  donné  lieu  depuis  longtemps  à  des 
polémiques  très  intéressantes,  parfois  même  très 
vives,  entre  les  constructeurs  et  exploitants  des 
différents  pays.  Toutefois,  il  convient  de  remar- 


affirmer  que  ce  qui  limiterait  un  jour  l'adoption 
de  tensions  normales  supérieures  à  3o  ooo  volts 
dans  les  réseaux,  ce  serait  uniquement  la  question 
des  surtensions!  Comme  on  ne  craint  pas  aujour- 
d'hui d'adopter  des  tensions  d'exploitation  de 
îoo  ooo  volts  et  plus,  vous  pouvez  voir  s'ils  ont 
prédit  juste. 

Quand  on  commença  à  augmenter  la  tension 
normale  d'exploitation  dans  les  réseaux,  on  fut 


//////////////M 
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Fig.  14. 


quer  qu'il  y  a  une  douzaine  d'années,  ces  polé- 
miques ne  donnaient  lieu  surtout  qu'à  des 
recherches  d'un  intérêt  purement  mathématique 
sur  la  propagation  des  ondes  dans  les  lignes  (2). 

Si  j'insiste  sur  les  mots  «  intérêt  purement 
mathématique  »,  c'est  qu'il  faut  bien  avouer  que 
les  électriciens  d'alors  s'étaient  presque  tous 
donné  le  mot  pour  négliger  le  côté  pratique  du 
problème. 

S'il  n'y  avait  que  cela  à  leur  reprocher,  je  me 
serais  abstenu  de  vous  parler  de  leurs  travaux, 
mais  ils  ont  commis,  en  outre,  d'autres  errements 
qu'il  convient  de  rappeler. 

Si  vous  vous  reportez  aux  revues  techniques 
remontant  à  une  douzaine  d'années,  vous  consta- 
terez—  avec  un  certain  étonnement  sans  doute  — 
que  les  théoriciens  d'alors  étaient  unanimes  pour 


(2)  Voy.  notamment  les  Bulletins  île  l'Association 
internationale  des  électriciens,  de  1 8y.'>  à  1  <)0j. 
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certes  très  étonné  de  voir  que  les  premières  pré- 
visions ne  s'étaient  pas  complètement  réalisées. 
Il  y  eut  alors  un  revirement  presque  complet  et 
ceux-là  mêmes  qui  ne  voyaient  partout  que  des 
surtensions  auparavant,  en  arrivaient  maintenant 
à  nier  —  presque  totalement  —  l'existence  de  ces 
phénomènes. 

Les  considérations  précédentes  peuvent  vous 
faire  comprendre  aisément  les  raisons  pour  les- 
quelles on  commença  si  tard  à  rechercher  et  à 
lancer  dans  l'industrie  électrique  des  appareils 
appropriés  pour  la  protection  des  réseaux  contre 
les  surtensions.  Au  surplus,  la  grande  concur- 
rence qui  existe  entre  les  constructeurs  de  tout 
le  matériel  électrique  moderne  a  toujours  forcé 
;  les  installateurs  à  remettre  à  leur  clientèle  les 
prix  aussi  bas  (pie  possible  pour  cette  partie  des 
installations.  Systématiquement,  pourrais  je  dir«\ 

(•)?  Conférence  laite  à  la  Société  belge  d'électricien  i, 
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la  question  de  la  protection  des  réseaux  a  toujours 
été  laissée  de  côté  par  les  constructeurs,  bien  que 
la  nécessité  d'avoir  un  matériel  nouveau  et 
parfait  s'imposât  de  jour  en  jour  davantage. 

La  protection  des  installations  électriques 
contre  les  surtensions  repose  de  nos  jours  sur  des 
règles  bien  définies.  Nous  n'envisagerons  toutefois 
au  cours  de  cette  causerie  que  la  question  de  la 
protection  des  lignes  aériennes,  quitte  à  revenir 
ultérieurement  sur  celle  des  câbles  souterrains, 
des  génératrices  et  des  points  les  plus  exposés 
des  réseaux. 

J'ai  défini  dernièrement  dans  la  Technique 
moderne  (l)  ce  que  j'entendais  par  système  com- 
plet de  protection  contre  les  surtensions  dans  les 
lignes  aériennes  à  haute  tension, 

Si  on  considère  la  ligne  (ab)  de  la  figure  14,  on 
peut  dire  que  la  protection  sera  complète  pour 
autant  qu'il  sera  prévu  des  dispositions  de  protec- 
tion contre  l'action  des  coups  de  foudre  directs  [A], 


de  moyenne  et  de  basse  fréquence  et,  par  consé- 
quent, celles  d'origine  interne  du  réseau. 

Nous  dirons  quelques  mots  sur  chacun  de  ces 
appareils,  c'est-à-dire  que  nous  en  donnerons  une 
courte  description  et  nous  expliquerons  aussi 
simplement  que  possible  leur  mode  de  fonction- 
nement. 

A.  Le  fil  de  terre.  —  Des  études  faites  sur 
l'électricité  atmosphérique,  on  a  pu  établir  que,  à 
partir  du  sol  et  jusqu'à  6000  mètres  d'altitude 
environ,  la  répartition  des  surfaces  équipoten- 
tielles  successives  se  fait  d'une  manière  assez 
irrégulière  (l). 

Alors  que  par  temps  serein  —  et  en  plaine  — 
elle  est  d'environ  i5o  volts  par  mètre  sur  les  pre^ 
miers  100  mètres,  elle  n'est  plus  que  de  40  volts 
environ  vers  les  1000  mètres  et  de  l5  volts  vers 
les  4000  mètres.  Ces  valeurs  n'ont  rien  d'absolu, 
comme  on  le  sait,  et  varient  même  beaucoup  au 
cours  de  la  journée. 


f~il  de  Terre  /\ 


wm 


Fig.  i5. 
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des  phénomènes  atmosphériques  à  haute,  moyenne 
et  basse  fréquence  ou  à  fréquence  nulle  [B-C-D]. 
Elle  sera  d'autant  plus  intéressante  qu'on  aura 
atteint  ce  but  avec  un  nombre  minimum  d'appa- 
reils. 

Une  installation  idéale  de  ce  genre  est  repré- 
sentée sur  la  figure  15.  Dans  celle-ci,  A  représente 
une  ligne  de  terre  en  acier  montée  au-dessus  de 
la  ligne  et  destinée  principalement  à  la  protéger 
contre  les  coups  de  foudre  directs;  B,  une  bat- 
terie de  condensateurs  branchée  en  deçà  d'une 
self  en  fil  de  fer  B';  le  condensateur  combiné  à 
la  self  ayant  pour  rôle  d'étaler  les  fronts  d'onde 
trop  raides  et  d'annihiler  les  effets  destructeurs 
des  phénomènes  à  haute  fréquence;  C,  une  bobine 
d'induction  à  noyau  de  fer  offrant  un  passage 
facile  aux  charges  statiques  des  lignes  pour  les 
écouler  à  la  terre;  D,  une  soupape  Giles,  appareil 
à  très  fort  débit,  destinée  à  écouler  les  surtensions 


(1)  La  Technique  moderne,  1911,  numéros  d'octobre, 
novembre  et  décembre;  1912,  numéros  de  janvier,  février 
et  mars. 


La  formation  d'électricité  atmosphérique  est 
en  effet,  un  phénomène  dû  au  frottement  de  la 
vapeur  d'eau  dans  l'atmosphère.  (Expérience 
d'Amstrong,  1842  :  un  jet  de  vapeur  sortant  d'une 
chaudière  engendre  de  l'électricité,  la  chaudière 
s'électrisant  négativement.)  La  meilleure  preuve 
en  est  qu'au  voisinage  des  chutes  d'eau,  les  phé- 
nomènes statiques  dans  les  lignes  présentent  un 
caractère  particulièrement  aigu. 

Une  cause  fréquente  de  troubles  dans  les  lignes 
trouve  son  origine  dans  la  variation  diurne  de 
l'électricité  atmosphérique  et  dans  les  mouve- 
ments relatifs  des  surfaces  équipotentielles  s'obser- 
vant  principalement  au  moment  du  lever  et  du 
coucher  du  soleil  (Loomis,  i865). 

Fait  important  à  noter  également;  c'est  que  la 
répartition  des   surfaces   équipotentielles  dans 

(1)  Vialay,  Les  circulations  atmosphériques  (1911)) 
A.  Gockel,  Die  Lufteleklrizitivt  (1908);  Mâche  et  von 
ScWeidler  (191 1), 

Voy.  aussi  les  études  de  Simpson  (1909),  Le  Cadet  (1904), 
Chauveau  (1902),  celles  de  Lemstrom,  Beecaria,  Schiibler, 
Dellmann,  Palmieri,  etc. 
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l'atmosphère  s'écarte  complètement  des  valeurs 
indiquées  précédemment  au  cours  d'un  orage. 
Dans  ce  cas,  on  a  pu  mesurer  comme  diflérence 
de  potentiel  par  irièire  —  6000  à  -j-  6000  volts  et 
même  de  —  10000  à  +  10000  volts.  (A.  Vialay, 
H)  11,  op.  cit.) 

On  comprendra  aisément  l'importance  que  peut 
prendre  le  phénomène  précédent  au  point  de  vue 
des  applications  des  transports  d'énergie  par 
lignes  aériennes.  Comme  on  le  sait,  ces  dernières 
doivent  souvent  passer  à  des  altitudes  considé- 
rables pour  redescendre  ensuile  en  plaine;  elles 
doivent  souvent  traverser  des  contrées  très  éten- 
dues, de  telle  sorte  qu'elles  coupent  parfois  les 
surfaces  équipotentielles  en  des  points  à  des 


Ô 


BOUS  ligne  de  terre; 

Fig.  lfi. 


potentiels  très  différents,  ce  qui  peut  occasionner 
des  phénomènes  statiques  dangereux. 

Une  autre  cause  de  troubles  encore  dans  les 
lignes,  c'est  le  renversement  de  potentiel  atmos- 
phérique qui  se  produit  généralement  à  quelques 
mètres  au-dessus  du  niveau  du  sol,  de  4  à 
15  mètres,  disent  les  météorologistes.  On  voit 
immédiatement  les  inconvénients  qui  peuvent 
résulter  de  ce  phénomène,  si  l'on  se  rappelle  que 
les  lignes  aériennes  sont  généralement  tendues 
au-dessus  du  sol  à  des  hauteurs  se  trouvant  dans 
ces  mêmes  limites,  de  telle  sorte  qu'elles  peuvent 
traverser  alternativement  des  couches  de  l'atmos- 
phère à  des  potentiels  et  à  des  signes  différents. 

Ceci  posé,  on  se  rendra  très  bien  compte  main- 
tenant du  rôle  d'Un  fil  dè  terre  courant  au-dessus 
d'une  ligne  aérienne.  Si  on  se  reporte  successi- 
vement aux  figures  i(>  et  17,  sur  lesquelles  nous 
avons  représenté  comment  se  répartissent  les 
surfaces  équipotentielles  au-dessus  et  au-dessous 
d'une  ligne  aérienne,  on  voit  que  l'application 
d'un  fil  de  terre  a  pour  effet  de  créer  autour  des 


conducteurs  sous  courant  une  zone  à  potentiel  O. 
De  cette  façon,  les  décharges  de  la  foudre  son 


.  W»  iifn 
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détournées  naturellement  à  la  terre  sans  em- 
prunter le  chemin  de  la  ligne  active. 

La  ligne  de  terre  présente  également  un  sérieux 
:  vantage  du  fait  qu'elle  diminue  l'importance 
tics  charges  statiques  des  lignes,  dans  les  par- 
cours très  accidentés. 

En  effet,  comme  nous  l'avons  dit,  tout  en  pré" 
voyant  des  appareils  pour  l'écoulement  des 
charges  statiques  aux  extrémités  des  lignes,  qui 
sont  là  surtout  pour  la  protection  efficace  des 
enroulements  des  machines,  il  ne  faut  pas  oublier 
qu'ils  seront  souvent  sans  effet  pour  la  protection 
de  la  ligne  elle-même.  Il  suffit  simplement  pour 
cela  que  la  charge  électrique,  induite  par  un 
nuage  électrisé  par  exemple,  se  trouve  au  milieu 
de  la  ligne,  c'est-à-dire  à  une  certaine  distance 
des  extrémités  de  la  ligne  et  y  reste  en  suspens 
(fig.  18). 

Ceci  montre  également  l'intérêt  qu'il  y  a  dans 
les  transports  d'énergie  de  grande  longueur,  non 
protégés  par  une  ligne  de  terre,  à  prévoir  des 
coefficients  de  sécurité  élevés  pour  les  isolateurs. 

Comme  je  l'ai  déjà  dit  par  ailleurs  (i),  les  con- 
ditions d'établissement  d'une  ligne  i'e  terre  de- 
vront être  les  suivantes  : 

1°  Elle  devra  avoir  une  résistance  élevée  au 
point  de  vue  mécanique,  car  sa  rupture  provo- 


Fig. 


lucrait  un  court-circuit  direct  au  moment  où  eué 
entremit  en  contact  avec  la  ligne  active  :  c'est 


(1)  Lu  Ttehniçuê  rtwAtrté,  f$td,  t.  IV,  n  <>,  i>.  iih 
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pourquoi  on  adopte  généralement  un  câble  tressé 
avec  âme  en  chanvre  plutôt  qu'en  simple  fil; 

2°  Le  métal  employé  sera  de  l'acier  doux  galva- 
nisé :  on  obtient  de  la  sorte  un  meilleur  amortis- 
sement des  phénomènes  inductifs  à  haute  fré- 
quence, dont  nous  parlerons  plus  loin,  et  il  résiste 
mieux  également  aux  effets  de  l'oxydation; 

3"  Il  conviendra,  enfin,  de  la  relier  en  différents 
points  du  sol  constituant  de  bonnes  terres. 

En  fait,  si  l'application  d'un  fil  de  terre,  au- 
dessus  de  la  ligne,  augmente  les  frais  d'établis- 
sement dans  une  certaine  proportion,  il  ne  faut 
pas  oublier  que,  dans  les  réseaux  de  très  grande 
importance,  il  y  a  un  intérêt  évident  à  augmenter, 
de  toutes  les  manières  possibles,  la  sécurité  de 
l'installation  et  à  diminuer  ainsi  ses  chances 
d'arrêt.  Ce  système  permet  en  résumé  :  d'éviter 
les  coups  de  foudre  directs,  de  diminuer  l'am- 
plitude des  phénomènes  inductifs  dans  les  con- 
ducteurs sous  courant  et  d'améliorer  les  com- 
munications téléphoniques  lorsque  les  lignes 
téléphoniques  sont  montées  sur  les  mêmes  po- 
teaux que  ceux  du  transport  d'énergie. 

B.  Le  condensateur  (fig.  19).  —  J'ai  dit  tout  à 
l'heure  que  le  condensateur,  branché  à  l'extrémité 
d'une  ligne  aérienne,  avait  pour  but  de  s'opposer 
à  l'introduction  des  ondes  à  front  trop  raides  ou 
à  haute  fréquence  dans  les  enroulements. 

Les  premières  proviennent  de  ce  que,  le  régime 
du  réseau  étant  brusquement  troublé  en  l'un  de 
ses  points,  un  nouveau  régime  tend  à  s'établir 
dans  toute  son  étendue  (Giles,  1912).  L'onde, 
ayant  son  origine  au  point  de  perturbation,  se 
propage  de  proche  en  proche  dans  la  ligne. 

Il  est  superflu  que  je  m'étende  sur  ce  genre  de 
phénomène,  M.  Giles  l'ayant  développé  récem- 
ment à  l'Association  des  ingénieurs  électriciens 
sortis  de  Montefiore  (1).  Qu'il  me  suffise  de 
rappeler  que  ces  ondes  créent,  entre  des  points 
de  la  ligne  distants  de  quelques  mètres  seule- 
ment, des  différences  de  potentiel  assez  grandes 
pour  arriver  à  faire  claquer  les  enroulements 
des  transformateurs  et  des  machines,  non  de 
spires  à  masse,  mais  de  spire  à  spire. 

Les  ondes  à  haute  fréquence  d'origine  atmo- 
sphérique, engendrées  par  les  décharges  induc- 
tives,  sont  à  courte  période  et  produisent  natu- 
rellement un  effet  identique  dans  les  enroulements 
à  celui  qui  est  provoqué  par  la  propagation  des 
ondes  à  front  raide.  Cela  s'explique  tout  natu- 
rellement, puisqu'un  maximum  et  un  minimum 
de  l'onde  à  haute  fréquence  ne  peuvent  être 


séparés  que  par  une  faible  épaisseur  de  coton  de 
deux  spires  voisines.  On  voit,  de  la  sorte,  qu'il  est 
possible  de  faire  claquer  l'enroulement  d'un  trans- 
formateur avec  quelques  centaines  de  volts,  alors 
que  l'appareil  lui-même  est  construit  parfois 
pour  plusieurs  milliers  de  volts,  3o  000  ou  45  000 
volts  par  exemple. 

Le  condensateur,  branché  à  l'entrée  des  enrou- 
lements, agit  de  manière  à  étaler  le  front  d'onde, 
s'il  est  trop  raide,  ou  à  absorber  l'onde  et  à  la 
renvoyer  sur  la  ligne  si  le  phénomène  est  à  haute 
fréquence  ;  dans  ce  dernier  cas,  son  action  est 
d'autant  plus  énergique  et  efficace  que  sa  résis- 
tance diminue,  comme  on  le  sait,  d'une  manière 
inversement  pro- 
portionnelle à  la 


il. 


fréquence  du 
phénomène. 

Les  considéra- 
tions précéden- 
tes montrent  que 
le  condensateur, 
branché  à  l'ex- 
trémité d'une 
ligne  aérienne, 
agit  comme  une 
soupape  ou  une 
cloche  d'air  pla- 
cée à  l'extrémi- 
té d'une  conduite 
soumi  se  à  des 
coups  de  bélier 
ou  à  des  mouve- 
ments vibratoi- 
res de  la  colon- 
ne  liquide.  Elles 

montrent  aussi  que  des  appareils  à  coupures 
simples  ou  multiples,  ou  constitués  par  de  for- 
tes résistances,  présenteront  de  graves  inconvé- 
nients. 

Ils  n'entreront  en  jeu  que  lorsque  le  potentiel 
aura  déjà  acquis  une  valeur  dangereuse  dans  la 
partie  de  l'installation  à  protéger.  Comme  l'a  fait 
remarquer  très  judicieusement  Creighton  (1),  le 
retard  que  met  le  parafoudre  à  cornes  pour 
s'amorcer  est  assez  considérable  pour  que  l'action 
de  l'appareil  de  protection  ne  se  fasse  sentir  effi- 
cacement que  lorsque  presque  toute  la  surtension 
est  passée;  de  ce  fait,  si  la  corne  arrive  quand 
même  à  s'amorcer,  elle  n'aura  pu  agir  que  comme 
indicateur  de  surtension  et  le  courant  qu'elle 
écoulera  à  la  terre  ne  sera  pas  celui  de  la  sur- 


(1)  Giles  {Bulletin  de  l'Association  des  ingénieurs 
sortis  de  Montefiore,  avril  1912). 


(1)  Proceedings  0/  the  American  Institute  of  Elec- 
trical  Engineer,  mars  1911,  p.  379. 


■>o  Juillet  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


37 


tension,  comme  on  le  dit  à  tort,  mais  bien  celui 
des  machines. 

Au  surplus,  j'insiste  sur  les  mots  «  si  elle  arrive 
quand  même  à  s'amorcer  »,  parce  qu'il  est  évi- 
dent qu'elle  ne  pourra  s'amorcer  par  les  phéno- 
mènes à  haute  fréquence  et  à  basse  tension, 
dangereux  comme  nous  l'avons  dit  et  source 
certaine  d'un  très  grand  nombre  d'accidents  dans 
les  postes  de  transformation. 

Enfin,  comme  la  résistance  des  parafoudres  à 
coupures  est  généralement  très  grande,  l'efficacité 
de  ces  appareils  est  réduite  d'autant.  Donc,  d'une 
part,  si  on  la  fixe  à  une  valeur  trop  faible, 
3oo  ohms  par  exemple,  elle  donne  lieu  à  des 
perturbations  dangereuses  au  moment  de  leur 
fonctionnement;  d'autre  part,  si  elle  est  trop 
forte,  de  20CO  ohms  par  exemple,  la  réduction  de 
la  valeur  absolue  de  la  surtension  est  insigni- 
fiante (10  à  15  0  0),  et  l'efficacité  du  pararoudre, 
comme  nous  le  disions  tout  à  l'heure,  devient 
illusoire. 

A  la  suite  d'expériences  intéressantes  (i),  Stein- 
metz  et  Creigthon  sont  arrivés,  comme  nous,  à  la 
conclusion  que  l'application  des  parafoudres  à 
cornes  dans  les  installations  de  transport  d'énergie 
était  une  source  véritable  de  danger.  (Rapport 
de  Creigthon  au  Congrès  de  Turin,  1911.) 

D'autres  encore  sont  arrivés  à  faire  la  même 
constatation.  Nicholson,  par  exemple,  dans  les 
P.  A.  1.  E.  E.  (1910,  p.  241)  (2),  a  donné  les 
résultats  comparatifs  d'une  série  d'observations 
faites  sur  la  ligne  Niagara-Syracuse,  de  314  km, 


1907 

1908 

1909 

Ligne 

Ligne 

Suppres- 

OBSERVATIONS 

protégée 

proltgée 

sion 

par 

par 

des 

75o  cornes 

7.Ï0  cornes 

cornes 

Isolateurs  claqués.    .  . 

59 

139 

1 

Isolateurs  endommagés 

mais  ne  demandant  pas 

à   être  remplacés  im- 

médiatement .    .    .  . 

16 

35 

13 

Interruptions  de  service 

par  claquage  d'isola- 

teurs entraînant  un 

arrêt  durable  dans  l' ex- 

12 

26 

1 

lot  er r 0 pli 0 n s  assez 

courtes  dans  l'exploi- 

32 

33 

19 

41 

54 

44 

(1)  Procccdim/s  American  Instifute  lllcclrical  lin 
gtneers,  1911. 

(2)  Voy.  également  Pcteraeti  {jHochspannuntjstet  /mil. . 
1911,  p.  16.Î). 


(io  000  volts,  5o  périodes,  11  078  isolateurs,  pen- 
dant trois  années  successives.  Nous  les  donnons, 
à  notre  tour,  au  bas  de  la  page  précédente; 

On  peut  voir,  par  cet  exemple,  que  la  suppres- 
sion pure  et  simple  des  cornes,  dans  cette  instal- 
'ation,  avait  conduit  déjà  à  une  diminution 
considérable  des  claquages  d'isolateurs  et  des 
interruptions  de  service. 

Mais,  vous  direz-vous,  l'application  pratique  des 
condensateurs  répond-  elle  entièrement  aux  con- 
ceptions théoriques  qui  viennent  d'être  exposées? 

A  l'appui  des  explications  données  ci  dessus,  il 
me  serait  possible  de  vous  relire  les  rapports 
excessivement  intéressants  qui  m'ont  été  donnés 
par  diverses  exploitations  de  la  Suisse  romande, 
qui  appliquent  les  condensateurs  dans  leurs  ré- 
seaux, rapports  que  j'ai  publiés  dans  la  Tech- 
nique moderne.  Comme  vous  en  aurez  pris  con- 
naissance et  que  je  ne  veux  pas  m'exposer  à  des 
redites,  je  vous  citerai  plutôt  deux  autres  exem- 
ples, choisis  entre  plusieurs,  le  premier  concernant 
une  installation  en  France  et  une  autre  en  Alle- 
magne. 

Le  directeur  de  la  Société  des  forces  motrices 
d'Auvergne  nous  a  écrit,  en  son  temps,  la  lettre 
suggestive  suivante  : 

«  Depuis  le  commencement  de  l'année  1908, 
époque  à  laquelle  nous  avons  procédé  à  l'instal- 
lation du  matériel  de  protection  de  Fribourg  sur 
notre  réseau  à  10  000  volts,  il  n'est  plus  survenu 
aucun  accident  de  transformateur  ou  de  machine 
du  fait  de  perturbations  atmosphériques  et  sur- 
tensions. 

«  Nous  sommes  très  heureux  d'avoir  â  vous 
faire  connaître  ces  heureux  résultats,  d'autant 
plus  que  les  accidents  avaient  été  nombreux  pen- 
dant les  précédentes  années  et  que,  d'autre  part, 
pendant  cette  même  période,  il  s'en  est  produit 
sur  notre  réseau  à  25  000  volts  que  nous  n'avons 
pas  protégé,  jusqu'ici,  parle  système  des  conden- 
sateurs. » 

En  ce  qui  concerne  le  deuxième  exemple 
annoncé,  on  le  trouvera  décrit  tout  au  long  dans 
l'/f.  T.  Z.  du  7  décembre  1911,  n°  49.  Dans  une 
conférence  donnée  à  Rlieydt,  à  l'Association  tics 
ingénieurs  allemands,  le  D1  Frank,  ingénieur  en 
chef  du  réseau  de  Neuss,  près  de  Cologne,  a 
déclaré  que  l'application  des  condensateurs  de 
Fribourg',  dans  son  réseau,  avait  fait  tomber  le 
nombre  des  ac  cidents  de  70  0  0  de  ce  qu'il  était 
auparavant,  lors  de  l'utilisation  des  cornes,  malgré 
des  conditions  d'exploitation  très  difficiles. 

C.  Bobines  d'induction  à  noyau  de  fer  pour 

l'écoulement  des  charges  statiques.  —  Nous 

avons  insisté  précédemment  sur  l'importanc  e  des 
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phénomènes  statiques  dans  les  lignes  aériennes. 
Pour  les  écouler  à  la  terre,  dans  les  centrales  et 
dans  les  postes,  on  dispose  de  deux  moyens  assez- 
opposés  comme  principe  :  application  d'appa- 
reils à  jets  d'eau  ou  à  colonnes  d'eau,  ou  de 
bobines  de  self  à  noyau  de  fer. 

Comme  on  le  sait,  l'inconvénient  du  premier 
de  ces  appareils  est  d'avoir  constamment  le 
même  débit  en  alternatif  et  en  continu  et  de 
conduire,  par  conséquent,  à  une  grande  perte 
d'énergie  à  la  terre,  sans  compter  qu'il  n'est  pas 
toujours  possible  de  disposer  facilement  d'un 
courant  d'eau. 

C'est  pourquoi,  en  nous 
appuyant  sur  une  série 
d'expériences,  nous  préfé- 
rons préconiser  l'emploi 
de  la  bobine  d'induction  à 
noyau  de  fer.  La  résistance 
ohmique  de  cette  dernière 
étant  très  faible,  les  char- 
ges statiques  s'écouleront 
facilement  à  la  terre  sous 
forme  de  courant  continu; 
le  débit  en  courant  alter- 
natif sera,  au  contraire, 
très  faible  et  la  perte  d'é- 
nergie pourra  donc  être 
considérée  comme  insigni- 
fiante. 

Hâtons-nous  d'ajouter 
que  l'application  d'appa- 
reils à  coupures  ne  serait 
pas  indiquée  non  plus  en 
ce  cas,  l'adoption  d'un  limi- 
teur  à  fonctionnement  con- 
tinu branché  directement 
au  réseau  étant  absolument  nécessaire  pour 
l'écoulement  de  ce  genre  de  phénomène. 

Au  surplus,  il  n'est  pas  mauvais  que  l'on  sache 
que  certains  appareils  à  coupures  peuvent  être 
considérés  comniî  dangereux  si  on  les  branche  sur 
une  ligne  aérienne  dans  laquelle  il  y  aurait  pro- 
duction éventuelle  de  charges  statiques.  Nous 
citerons,  par  exemple,  les  appareils  Wùrtz  à  rou- 
leaux qui  jouissent  de  la  singulière  propriété  de 
s'amorcer  bien  plus  facilement  avec  du  courant 
continu  qu'avec  du  courant  alternatif  (Steinmetz). 
Nous  avons  pu  observer  nous-même  que  des 
appareils  Wùrtz,  construits  pour  45  000  volts  alter- 
natifs, s'amorçaient  déjà  avec  du  courant  continu 
aux  environs  de  27  000  volts.  Or,  comme  les  phé- 
nomènes statiques  s'écoulent  à  la  terre  sous 
forme  de  courant  continu,  nous  croyons  inutile 
d'inîister,  devant  vous,  sur  le  danger  que  peuven 
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présenter  ces  appareils,  s'ils  sont  branchés  à  une 
ligne  exposée  à  ce  genre  de  phénomènes. 

D.  Soupapes  Giles  (fig.  20).  —  Nous  avons  dit 
tout  à  l'heure  que  cet  appareil  est  destiné  à 
écouler  les  surtensions  à  moyenne  et  à  basse 
fréquence  (t). 

Comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  les  pertur- 
bations à  moyenne  et  à  basse  fréquence  pren- 
nent généralement  leur  origine  dans  le  réseau 
même  :  résonances,  fonctionnement  d'interrup- 
teurs, claquage  de  câbles,  variations  brusques  de 
régime,  mauvaises  mises  en  parallèle,  etc. 

Ces  phénomènes  sont  également  assimilables 
aux  coups  de  bélier  dans  les  conduites  hydrau- 
liques, mais  ne  se  produisent  pas  avec  la  même 
soudaineté  que  les  phénomènes  atmosphériques 
dont  il  a  été  question  précédemment. 

En  poussant  plus  loin  la  comparaison  de  ce  qui 
se  passe  dans  les  conduites  hydrauliques  et  élec- 
triques, nous  pourrons  rappeler  que,  dans  les 
premières,  on  place  des  soupapes  et  des  réser- 
voirs d'air  ayant  des  sections  comparables  à  celle 
de  la  conduite  -  elle-même  et  il  ne  viendrait  à 
l'idée  de  personne  de  donner  à  une  soupape  une 
section  de  l  décimètre  carré  quand  la  conduite 
elle-même  aurait  1  mètre  carré  de  section 
(Giles). 

Il  en  est  de  même  dans  les  canalisations  élec- 
triques dans  lesquelles  il  fallait  pouvoir  arriver  à 
placer  des  soupapes  ayant  une  résistance  ohmique 
du  même  ordre  de  grandeur  que  l'importance  du 

réseau. 

Encore  faut-il  réaliser  cette  condition  de  telle 
manière  qu'il  ne  puisse  se  produire  une  espèce 
de  coup  de  marteau  en  cas  de  fermeture  brusque 
de  la  soupape.  En  intercalant  de  même,  d'un  seul 
coup,  une  résistance  trop  faible  (comme  dans  les 
parafoudres  à  cornes,  par  exemple)  entre  deux 
conducteurs  d'une  ligne  électrique,  on  engendrera 
de  la  sorte  une  surtension  aussi  forte  que  celle 
qu'il  fallait  éviter. 

Dans  la  soupape  Giles,  au  contraire,  par  suite 
du  grand  nombre  de  colonnes  en  parallèle  et  par 
suite  d'un  autre  dispositif  qui  permet  le  soufflage 
de  l'arc  à  chaque  demi-période,  on  arrive  à  n'in- 
tercaler cette  très  faible  résistance  que  progres- 
sivement, c'est-à-dire  au  fur  et  à  mesure  de  l'aug- 
mentation de  la  valeur  delà  surtension;  l'appareil 
fonctionne  donc,  en  quelque  sorte,  comme  un 
rhéostat  bien  gradué.  La  pratique  a  d'ailleurs 
montré  qu'il  en  était  bien  ainsi  et  qu'il  était 
possible  de  prévoir,  s'il  le  fallait,  l'adoption  de 

(1)  \J  Electricien  donnera  dans  un  prochain  numéro 
la  description  de  cet  intéressant  appareil. 


20  .in m.  t  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


$9 


soupapes  pour  lesquelles  la  résistance  combinée 
atteignait  seulement  70  ohms, 

Enfin,  une  des  caractéristiques  de  la  soupape 
Giles  est  de  faciliter  l'amorçage  des  distances 
esplosives  d'une  même  colonne. 

En  effet,  le  nombre  d'intervalles  d'air  de  cet 
appareil  est  tel  que  la  surtension  d'amorçage 
serait  considérable  s'il  n'y  avait  pas  un  dispositif 
spécial  prévu  à  cet  effet.  Ce  dernier  consiste  à 
reporter  successivement  la  totalité  de  la  tension 
du  réseau  sur  chacune  des  distances  explosives, 
de  telle  sorte  que  l'on  amorce  celles-ci  les  unes 
après  les  autres  au  lieu  de  les  amorcer  toutes  en 


Fig.  21. 

même  temps,  comme  cela  a  lieu  dans  les  autres 
appareils. 

Il  nous  reste  à  ajouter  un  mot  sur  le  groupe- 
ment ou  mode  de  connexion  que  nous  donnons 
habituellement  à  ces  soupapes  ;  comme  les  sur- 
tensions à  basse  et  moyenne  fréquence  peuvent 
se  faire  sentir  aussi  bien  entre  phases  qu'entre 
chaque  phase  et  la  terre,  il  sera  préférable  d'adop- 
ter le  montage  par  quatre  de  la  figure  21.  Comme 
on  le  voit,  cette  disposition  a  comme  avantage 
d'opposer  aux  surtensions  toujours  deux  appareils 
en  série,  calculés  pour  la  moitié  de  la  tension 


normale,  qu'elles  se  produisent  entre  conducteurs 
ou  entre  chaque  conducteur  et  la  terre. 

Nous  ne  pouvons  terminer  sans  avoir  dit  un 
mot  sur  la  question  de  la  mise  à  la  terre  du  point 
neutre  dans  les  installations  à  courants  triphasés. 

Cette  question  a  toujours  préoccupé  installa- 
teurs et  exploitants  et  a  été,  depuis  longtemps,  le 
sujet  de  nombreuses  controverses.  Des  nom- 
breuses expériences  qui  ont  été  faites  avec  l'un  ou 
l'autre  système,  et  que  nous  avons  pu  observer 
personnellement,  nous  croyons  pouvoir  dire,  sans 
être  contredit  par  personne,  que  la  mise  directe 
du  neutre  à  la  terre  présente  trois  sérieux  incon- 
vénients : 

1°  Augmentation  du  danger  de  mort,  au  cas  où 
quelqu'un  vient  à  toucher  des  conducteurs  sous 
courant; 

2°  Mise  en  court-circuit  directe  sur  la  machine 
de  la  phase  qui  serait  mise  accidentellement  à  la 
terre,  ce  qui  enlève  toute  possibilité  éventuelle  de 
marcher  avec  les  deux  autres  phases,  s'il  y  a  un 
défaut  d'isolement  à  la  troisième; 

3°  Perturbations  téléphoniques  très  fortes  dans 
les  réseaux  de  ville  à  câbles  souterrains,  ces  der- 
nières rendant  même  l'exploitation  téléphonique 
impossible  si  les  alternateurs  ont  des  harmoniques 
de  denture  d'ordre  3  k.  (1). 

Toutefois,  comme  la  mise  du  neutre  à  la  terre 
présente  de  nombreux  avantages,  nous  préconi- 
sons de  la  réaliser  par  l'intermédiaire  d'une  résis- 
tance hydraulique,  ou  par  un  artifice  de  ce  genre, 
ce  qui  supprime,  par  conséquent,  la  plupart  des 
inconvénients  que  nous  venons  de  citer.  Il  ne 
nous  est  malheureusement  pas  possible  de  nous 
étendre  plus  longuement  sur  ce  point  dans  une 
causerie  où  l'on  ne  s'occupe  que  de  la  question  de 
la  protection  des  réseaux  contre  les  surtensions. 


pes  Conditions  d'emploi  des  compteurs  électriques 

DANS  UNE  DISTRIBUTION  D'ÉNERGIE 

et  des  essais  à  leur  faire  subir. 

(Suite  et  fin)  (2). 


ANNEXE  N"  2 

Programme  d'essais  d'un  compteur  monophasé 
adopté  par  l'Institut  électrotcchnique  de 
Grenoble. 

1"  Essai  à  différentes  charges  sur  circuit  non  InduCtil 
(fréquence  et  tension  normales). 


2°  Essai  en  surcharge  de  10  0/0  sur  circuit  non  inductîl 
(fréquence  et  tension  normales). 

3*  Essai  en  surcharge  de  20  0  0  sur  circuit  non  inductif 

(1)  E.  T.  '/..,  H|io,  Expériences  Mir  le  réseau  tle 

(  'openftague. 

(2)  Voir  V Electricien,  n  1134,  i3  juillet         |>.  >6< 
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dès  l'instant  d'application  de  la  charge  (fréquence  et 
tension  normales). 

4"  Essai  en  surcharge  de  20  0/0  sur  circuit  non  in- 
ductif après  une  demi-heure  d'application  de  la  charge 
(fréquence  et  tension  normales). 

5>  Essais  sur  circuits  inductifs  —  pleine  charge  — 
(fréquence  et  tension  normales). 

6°  Essais  sur  circuits  inductifs  —  demi-charge  —  (fré- 
quence et  tension  normales). 

70  Essais  à  différentes  charges  en  surtension  de  20  0/0. 
Circuit  non  inductif  (fréquence  normale). 

8°  Essais  sur  circuits  inductifs  en  surtension  de  20  0/0 
(fréquence  normale)  pleine  charge. 

90  Essais  à  différentes  charges  en  surtension  de  10  0/0. 
Circuit  non  inductif  (fréquence  normale). 

10"  Essais  sur  circuits  inductifs  en  surtension  de  10  0/0 
(fréquence  normale)  pleine  charge. 

11°  Essais  à  différentes  charges  sous  une  tension  infé- 
rieure de  10  0/0.  Circuit  non  inductif  (fréquence  normale). 

12"  Essais  sur  circuits  inductifs  sous  une  tension 
inférieure  de  10  0/0  (fréquence  normale)  pleine  charge. 

l3°  Essais  à  différentes  charges  sous  une  tension  infé- 
rieure de  20  0/0  (fréquence  normale).  —  Circuit  non 
inductif. 

14°  Essais  sur  circuits  inductifs  sous  une  tension  infé- 
rieure de  20  0/0  (fréquence  normale)  (pleine  charge). 

i5°  Influence  de  la  fréquence.  —  Différentes  charges 
s  ir  circuit  non  inductif.  —  Fréquence  10  0/0  inférieure 
à  la  normale  (tension  normale). 

ifi"  Influence  de  la  fréquence.  —  Circuits  inductifs. — 
Pleine  charge.  —  Fréquence  10  0/0  inférieure  à  la  nor- 
male (tension  normale). 

170  Influence  de  la  fréquence.  —  Différentes  charges 
sur  circuit  non  inductif.  —  Fréquence  5  0/0  inférieure  à 
la  normale  (tension  normale). 

180  Influence  de  la  fréquence.  —  Circuits  inductifs.  — 
Pleine  charge.  —  Fréquence  5  0/0  inférieure  à  la  norma'e 
(tension  normale). 

19°  Influence  de  la  fréquence.  —  Différentes  charges 
sur  circuit  non  inductif.  —  Fréquence  5  0/0  supérieure 
à  la  normale  (tension  normale). 

20°  Influence  de  la  fréquence.  —  Circuits  inductifs. — 
Pleine  charge.  —  Fréquence  5  0/0  supérieure  à  la  nor- 
male (tension  normale). 

21°  Influence  de  la  fréquence.  —  Différentes  charges 
sur  circuits  non  inductifs.  —  Fréquence  10  0/0  supé- 
rieure à  la  normale  (tension  normale). 

22  Influence  de  la  fréquence.  —  Circuits  inductifs.  — 
Pleine  charge.  —  Fréquence  10  0/0  supérieure  à  la  nor- 
male (tension  normale). 

23  Influence  de  l'inclinaison.  —  Essai  à  différentes 
charges  avec  inclinaison  de  5  0/0  à  droite.  —  Circuit 
non  inductif  (fréquence  et  tension  normales). 

24'  Influence  de  l'inclinaison.  —  Essai  à  différentes 
charges  avec  inclinaison  de  5  0/0  à  gauche.  —  Circuit 
non  inductif  (fréquence  et  tension  normarles). 

25°  Essais  à  différentes  charges  sur  circuits  non  induc- 
tifs. Température  ambiante  de  0  à  -f-  5°  C.  (fréquence  et 
tension  normales). 

26    Essais  à  différentes  charges  sur  circuits  non  in^ 


ductifs.  —  Température  ambiante  de  35  à  -f-  405  C 
(fréquence  et  tension  normales). 

27J  Essais  à  pleine  charge  sur  circuits  inductifs.  — 
Température  ambiante  de  0  à  -\-  5"  C.  (fréquence  et  ten- 
sion normales.) 

28'  Essais  à  pleine  charge  sur  circuits  inductifs.  — 
Température  ambiante  de  +-  35  à  -(-  40»  C.  (fréquence  et 
tension  normales) . 

29'  Consommation  interne  dans  chaque  circuit.  — 
Pleine  charge  (fréquence  et  tension  normales). 

3o°  Epreuve  sur  la  marche  à  vide  (fréquence  normale, 
tension  normale  et  20  0/0  supérieure  à  la  normale). 

3i°  Essai  de  démarrage  (fréquence  et  tension  normales). 

32"  Essai  de  l'influence  du  fonctionnement  simultané 
de  tous  les  rouleaux  du  mécanisme  sur  les  indications 
du  compteur  au  vingtième  de  charge. 

33'  Epreuve  de  court-circuit  suivant  prescription  de 
l'arrêté  ministériel  du  i3  août  1910. 

34'  Essais  à  différentes  charges  sur  circuit  non  induc- 
tif immédiatement  après  l'épreuve  de  court-circuit  dé- 
signée ci-dessus  (fréquence  et  tension  normales). 

35'  Essai  à  pleine  charge  sur  circuits  inductifs  immé- 
diatement après  l'épreuve  de  court-circuit  (fréquence  et 
tension  normales). 

35"  Vérification  de  la  constante  du  mobile  le  plus 
rapide  qui  soit  nettement  visible  sur  le  mécanisme  ou 
sur  la  minuterie. 

OBSER  VA  TIONS.  —  Les  compteurs  présentés  par 
les  intéressés  pour  être  soumis  à  ce  programme  d'es- 
sais, devront  être  de  préférence  d'un  calibre  de 
10  ampères  environ  sous  120  volts  environ  et  être 
livrés  plombés,  dételle  sorte  qu'il  soit  possible  d'effec- 
tuer les  connexions  et  les  mesures  sans  briser  les 
plombs  du  boîtier  du  mécanisme. 

Les  essais  seront  commencés  après  avoir  laissé  le 
compteur  à  vide,  sous  sa  tension  normale,  pendant  un 
quart  d'heure. 

ANNEXE  N"  3 

Programme  d'essais  d'un  compteur  triphasé 
adopté  par  l'Institut  électrotecbnique 
de  Grenoble. 

1  Essai  à  différentes  charges  sur  circuits  non  induc- 
tifs équilibrés  (fréquence  et  tension  normale).  —  Ordre 
de  phase  indiqué  ou  1,  2,  3. 

2  Essai  en  surcharge  de  10  0/0  sur  circuits  non  induc- 
tifs équilibrés  (fréquence  et  tension  normales).  —  Ordre 
de  phase  indiqué  ou  1,2,  3. 

3°  Essai  en  surcharge  de  20  0/0  sur  circuits  non  induc- 
tifs équilibrés  dès  l'instant  de  l'application  de  la  charge 
(fréquence  et'  tension  normales).  —  Ordre  de  phase  in- 
diqué ou  1,  2,  3. 

4'  Essai  en  surcharge  de  20  0/0  sur  circuits  non  induc- 
tifs équilibrés,  après  une  demi-heure  d'application  de  la 
charge  (fréquence  et  tension  normales).  —  Ordre  de 
phase  indiqué  ou  1,  2,  3. 

5"  Essais  à  différentes  charges  en  surtens.on  de  20  0/0. 

—  Circuits  non  inductifs  équilibrés  (fréquence  normale). 

—  Ordre  de  phase  ou  1,  2,  3, 
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6  •  Essais  à  différentes  charges  en  tension  inférieure 
de  20  h  0.  —  Circuits  non  illductifs  équilibrés  (fréquence 
normale).  —  Ordre  des  phase  indiqué  ou  1,2,  3. 

7'  Essais  sur  circuits  inductifs  équilibrés.  —  Pleine 
charge  (fréquence  et  tension  normales).  —  Ordre  de 
phases  indiqué  ou  1,  2,  3. 

8°  Essais  à  demi-charge  sur  circuits  inductifs  équi- 
librés (fréquence  et  tension  normales).  —  Ordre  de 
phase  indiqué  ou  1,  2,  3. 

9°  Essai  en  surtension  de  20  0/0.  —  Circuits  inductifs 
équilibrés  (fréquence  normale).  —  Ordre  de  phase  in- 
diqué ou  1,  2,  3. 

101  Essai  en  tension  inférieure  de  20  0/0.  —  Circuits 
inductifs  équilibrés  (fréquence  normale).  —  Ordre  de 
phase  indiqué  ou  1,  2,  3. 

il0  Essais  sur  circuits  non  inductifs,  non  équilibrés 
(fréquence  et  tension  normales).  —  Ordre  de  phase  in- 
diqué ou  1,  2,  3. 

12'"  Essais  surciicuits  mixtes  non  équilibrés.  —  Pleine 
charge  (fréquence  et  tension  normales).  —  Ordre  de 
phase  indiqué  ou  1,  2,  3. 

i3°  Influence  de  l'ordre  des  phases  à  différentes  charges 
sur  circuits  non  inductifs  équilibrés  (fréquence  et  ten- 
sion normales).  —  Ordre  de  phases,  2,  1,  3. 

14'  Influence  de  l'ordre  des  phases.  —  Circuits  induc- 
tifs équilibrés.  —  Pleine  charge  (fréquence  et  tension 
normales).  —  Ordre  2, 1,  3. 

i5'  Influence  de  la  fréquence.  —  Différentes  charges 
sur  circuits  non  inductifs  équilibrés  (tension  normale). 

—  Ordre  de  phases  indiqué  ou  1,  2,  3.  —  Fréquence 
10  0/0  supérieure  à  la  normale. 

160  Influence  de  la  fréquence.  —  Circuits  inductifs 
équilibrés.  —  Pleine  charge  (tension  normale).  —  Ordre 
des  phases  indiqué  ou  1,  2,  3.  —  Fréquence  10  0/0  supé- 
rieure à  la  normale. 

17'  Influence  de  la  fréquence.  —  Différentes  charges 
sur  circuits  non  inductifs  équilibrés  (tension  normale). 

—  Ordre  des  phases  indiqué  ou  1,  2,  3.  —  Fréquence 
10  0/0  inférieure  à  la  normale. 

18  •  Influence  de  la  fréquence.  —  Circuits  inductifs 
équilibrés  (tension  normale  pleine  charge).  —  Ordre  de 
phases  indiqué  en  1,  2,  3.  —  Fréquence  10  0/0  infé- 
rieure à  la  normale. 

19'  Influence  de  l'inclinaison.  —  Inclinaison  de  5  de- 
grés à  droite.  —  Circuits  non  inductifs  équilibrés  (fré- 
quence et  tension  normales).  —  Ordre  des  phases  indiqué 
ou  1,  2,  3. 

20"  Influence  de  l'inclinaison.  —  Inclinaison  de  5  de- 
grès  à  gauche.  —  Circuits  non  inductifs  équilibres  (fré- 
quence et  tension  normales).  —  Ordre  de  phase  indiqué 
ou  1,  2,  3. 

21°  Influence  de  la  température.  —  Essais  à  diffé- 
rentes charges  sur  circuits  non  inductifs  équilibrés  (fré- 
quence et  tension  normales).  —  Ordre  de  phases  in- 
diqué ou  1,  3,  3.  —  Température  ambiante  de  0  à  +  5"  C. 

22°  Influence  de  la  température.  —  Circuit!  inductifs 
équilibrés  pleine  charge  (fréquence  et  tension  normales). 

—  Ordre  de  phases  indiqué  ou  1,  2,  3.  —  Tempérât  me 
ambiante  de  0  à  -f  5>  C. 

23'  Influence  de   la  température.  —  lissais  à  dillé- 


rentes  charges  sur  circuits  non  inductifs  équilibrés  (fré- 
quence et  tension  normales).  —  Ordre  de  phases  indiqué 
ou  1,  2,  3.  —  Température  ambiante  de  -f-  35  à  +  40'"  C. 

24»  Influence  de  la  température.  —  Circuits  inductifs 
équilibrés.  —  Pleine  charge  (fréquence  et  tension  nor- 
males). —  Ordre  de  phases  indiqué  ou  1,  2,  3.  —  Tem- 
pérature ambiante  de  +  35°  à  +  40 1  C. 

25"  Epreuve  sur  la  marche  à  vide  (fréquence  normale, 
tension  normale  et  5o  0/0  supérieure  à  la  normale.  — 
Ordre  des  phases  1,  2,  3  et  2,  1,  3. 

26°  Essais  de  démarrage  (fréquence  et  tension  nor- 
males). —  Ordre  des  phases  1,  2,  3  et  2,  1,  3. 

27'  Consommation  interne  dans  chaque  circuit.  — 
Pleine  charge  (fréquence  et  tension  normales). 

280  Essai  de  l'influence  du  fonctionnement  simultané 
de  tous  les  rouleaux  du  mécanisme  sur  les  indications 
du  compteur  au  vingtième  de  charge. 

29'  Essai  de  court-circuit  suivant  prescriptions  de 
l'arrêté  ministériel  du  i3août  1910. 

3o  '  Essais  à  différentes  charges  immédiatement  après 
l'épreuve  de  court-circuit  ci-dessus  désignée.  —  Circuits 
non  inductifs  équilibrés  (fréquence  et  tension  normales). 
—  Ordre  de  phases  indiqué  ou  1,  2,  3. 

3i°  Essais  sur  circuits  inductifs  équilibrés  immédiate- 
ment après  l'épreuve  de  court-circuit.  —  Pleine  charge 
(fréquence  et  tension  normales).  —  Ordre  des  phases 
indiqué  ou  1,  2,  3. 

32°  Vérification  de  la  constante  du  mobile  le  plus 
rapide  qui  soit  nettement  visible  sur  le  mécanisme  ou 
sur  la  minuterie. 

OBSERVATIONS.  —  Les  compteurs  présentés  par 
les  intéressés  pour  être  soumis  à  ce  programme  d'es- 
sais devront  être  de  préférence  d'un  calibre  de  10  am- 
pères environ  sous  120  vo'ts  environ  et  être  livrés 
plombés  de  telle  sorte  qu'il  scit  possible  d'effectuer  les 
connexions  et  les  mesures  sans  briser  les  plombs  du 
boîtier  du  mécanisme.  Les  essais  seront  commencés 
après  avoir  laissé  le  compteur  à  vide  sous  sa  tinsion 
normale  pendant  un  quart  d'heure. 

ANNEXE  N  '  4 
Programme  d'essais  d'un  compteur  à  courant 
continu  adopté  par  l'Institut  électrotecbniquc 
de  Grenoble. 

1e  Essai  à  différentes  charges  (tension  normale). 

2»  Essai  en  surcharge  de  10  0/0  (tension  normale). 

3'  Essai  en  surcharge  de  20  0/0  dès  l'instant  d'appli- 
cation de  la  charge  (tension  normale). 

41  Essai  en  surcharge  de  20  0/0  après  une  demi-heure 
d'application  de  la  charge  (tension  normale). 

5«  Essai  à  différentes  charges  en  surtension  de  20  0/0. 

(i°  lissai  à  différentes  charges  en  surtension  de  10  0/0. 

7  Essai  à  différentes  charges  sous  une  tension  infé- 
rieure de  10  0/0. 

8'  Essai  à  différentes  charges  sous  une  tension  infé- 
rieure de  211  o  o. 

9»  Influence  de  l'inclinaison.  —  lissai  à  différentes 
(  barges  avec  inclinaison  de  ">  degrés  à  gauche. 

10'  Influence  de  l'inclinaison.  —  lissais  à  difféicntes 
(  barges  avec  inclinaison  de  j  degiés  ;'i  (boite. 
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1 1»  Influence  de  la  température.  —  Essais  à  différentes 
charges  à  tension  normale.  —  Température  ambiante  de 
0  à  +  5»  C. 

12'  Influence  de  la  température.  —  Essais  à  différentes 
charges  à  tension  normale.  —  Température  ambiante  de 
+  35  à  +  40»  C. 

1.3°  Consommation  interne  dans  chaque  circuit,  — 
Pleine  charge  et  tension  normale. 

14°  Epreuve  sur  la  marche  à  vide  (tension  normale  et 
20  0/0  supérieure  à  la  normale). 

i5°  Essai  de  démarrage  (tension  normale). 

16°  Essai  de  l'influence  du  fonctionnement  simultané 
de  tous  les  rouleaux  du  mécanisme  sur  les  indications 
du  compteur  au  1/20  de  charge. 

170  Essai  au  1/20  de  charge  en  plaçant  le  compteur 
dans  deux  orientations  opposées  à  180  degrés  et  telles 
que  l'axe  du  champ  dû  au  fil  principal  soit  dans  le  plan 
du  méridien  magnétique. 

180  Essais  à  différentes  charges  pour  vérifier  l'influence 
des  champs  magnétiques  parasites  non  uniformes. 

19°  Épreuve  de  court-circuit  suivant  prescription  de 
l'arrêt  ministériel  du  i3  août  1910. 


20»  Essais  à  différentes  charges  immédiatement  après 
l'épreuve  de  court-circuit  désignée  ci-dessus  (tension 
normale). 

21°  Vérification  de  la  constante  du  mobile  le  plus 
rapide  qui  soit  nettement  visible  sur  le  mécanisme  ou 
sur  la  minuterie. 

OBSERVATIONS.  —  Les  compteurs  présentés  par 
les  Intéressés  pour  être  soumis  à  ce  programme  d'es- 
sais, devront  être  de  préférence  d'un  calibre  de  10  am- 
pères environ,  sous  120  volts  environ  et  être  livrés 
plombés  de  telle  sorte  qu'il  soit  possible  d'effectuer  les 
connexions  et  les  mesures  sans  briser  les  plombs  du 
boîtier  de  mécanisme. 

Pour  tous  les  essais  ci-dessus  désignés,  à  l'excep- 
tion de  ceux  relatifs  à  l'influence  du  champ  magné- 
tique terrestre,  le  compteur  sera  orienté  de  telle  façon 
que  l'axe  du  champ  dû  au  fil  principal  soit  perpendi- 
culaire au  plan  du  méridien  magnétique. 

Les  essais  seront  commencés  après  avoir  laissé  le 
compteur  à  vide  sous  sa  tension  normale  pendant  un 
quart  d'heure. 


Manuel  du  praticien. 


Les  causes  de  dérangement  des  machines 
électriques.  Leur  recherche  et  leur  ré- 
paration. 

(Suite  (1). 
III  . 

MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

Indépendamment  de  certains  dérangements 
qui  peuvent  affecter  un  moteur  aussi  bien  qu'une 
génératrice,  dérangements  qui  ont  été  déjà  exa- 
minés, il  peut  arriver  que  le  moteur  ne  démarre 
pas  à  vide. 

Ce  défaut  provient  généralement  d'une  erreur 
dans  l'établissement  des  connexions  et  un  examen 
attentif  permettra  de  le  localiser  et  d'en  décou- 
vrir la  cause. 

à).  En  lançant  le  moteur  à  la  main,  il  prend 
une  vitesse  exagérée  et  il  y  a  production  d'étin- 
celles au  collecteur .  —  Le  dérangement  provient 
du  manque  d'excitation.  Il  faut  rechercher  alors 
s'il  n'y  a  pas  interruption  du  circuit  d'excitation, 
soit  dans  le  rhéostat  de  démarrage,  soit  dans  les 
câbles  de  connexion,  soit  dans  l'enroulement  in- 


(1)  Voir  X Electricien,  tome  XLIII,  page  344. 


ducteur.  Le  dérangement  peut  aussi  provenir 
d'une  mauvaise  connexion  des  bobines  induc- 
trices, ce  qui  donne  lieu  à  des  pôles  inversés.  Une 
fois  le  défaut  localisé,  il  est  facile  à  réparer. 

b)  En  lançant  le  moteur  à  la  main,  il  prend 
sa  vitesse  normale  et  peut  être  mis  en  charge, 
mais  ne  démarre  pas  quand  il  est  en  charge, 
—  Dans  ce  cas,  le  courant  d'excitation  passe  bien 
dans  les  bobines  inductrices,  mais  il  passe  aussi 
dans  le  rhéostat  de  démarrage  par  suite  d'une  mau- 
vaise connexion,  la  dérivation  n'étant  pas  prise 
avant  le  rhéostat,  mais  après  cet  appareil.  Il  en 
résulte  que  le  champ  inducteur  est  trop  faible  au 
moment  du  démarrage.  Il  suffit  de'modifier  la 
fausse  connexion  pour  éviter  ce  défaut. 

c)  Le  moteur  lancé  à  la  main  s'arrête.  —  On 
constate  que  le  courant  passe  dans  les  bobines 
inductrices  et  que  les  connexions  sont  bien  éta- 
blies. De  plus,  on  éprouve  de  grandes  difficultés 
pour  faire  tourner  l'induit  à  la  main  et  seulement 
par  à-coups.  On  doit  en  conclure  que  le  courant 
ne  passe  pas  dans  l'induit.  Ce  dérangement  peut 
être  dû  à  ce  que  une  ou  plusieurs  bobines  de 
l'enroulement  induit  sont  brûlées  ou  perforées.  Il 
peut  aussi  provenir  d'une  interruption  du  circuit 
dans  le  démarreur,  dans  les  câbles  de  connexion 
ou  encore  de  la  fusion  d'un  coupe-circuit. 
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IV 

DÉRANGEMENTS  PROVENANT  DES  RHÉOSTATS 
D'EXCITATION  ET  DE  DÉMARRAGE 

Après  avoir  énuméré  les  dérangements  qui  se 
produisent  dans  les  génératrices  et  les  moteurs  à 
courant  continu,  il  est 
utile  de  mentionner  ceux 
qui  proviennent  des 
rhéostats  d'excitation  et 
de  démarrage. 

L'accident  le  plus  fré- 
quent est  la  rupture  d'une 
spire  du  rhéostat  qui  a 
pour  effet  d'interrompre 
mductev  'e  c'rcu't  et  alors  la  géné- 
<awwwvwv|  ,-atrice  ne  s'excite  pas  ou 
le  moteur  ne  démarre  pas, 
parce  que,  dans  le  cas 
d'une  génératrice,  le  cir- 
cuit des  inducteurs  ne 
reçoit  pas  de  courant  et, 
s'il  s'agit  d'un  moteur,  le 
courant  n'arrive  pas  à 
l'induit. 

Pour  pouvoir  continuer  le  service,  si  l'interrup- 
tion se  produit  pendant  la  marche,  il  suffit  de 
mettre  en  court-circuit  les  plots  de  la  spire  rom- 
pue ou  bien,  si  la  spire  rompue  est  rapprochée  du 
plot  mort  du  rhéostat,  on  peut  démarrer  en  par- 
tant du  plot  suivant. 

Lorsqu'un  moteur  est  muni  d'un  rhéostat  d'ex- 
citation servant  à  régler  la  vitesse,  si  une  rupture 
vient  à  se  produire  pendant  le  fonctionnement  du 
moteur,  ce  dernier,  suivant  le  cas,  s'emballe  ou 
brûle.  L'excitation  étant  brusquement  coupée, 
suivant  la  charge  et  suivant  la  position  des  balais, 


Fîg.  22. 


le  moteur  prend  une  vitesse  angulaire  exagérée 
ou  bien  il  s'arrête  et  brûle. 

A  propos  des  rhéostats  de  démarrage,  il  con- 
vient de  rappeler  que  leur  montage  donne  sou- 
vent lieu  à  des  erreurs  de  connexion  et  il  .n'est 
pas  inutile  d'indiquer  la  manière  correcte  de  les 
établir  pour  les  moteurs  en  dérivation. 

Le  rhéostat  de  démarrage  doit  être  monté  en 
série  avant  l 'induit,  afin  que  l'excitation  se  trouve 
en  parallèle  avec  le  rhéostat  et  l'induit,  comme  le 
montre  la  figure  22.  Dans  ces  conditions,  les  bo- 
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bines  inductrices  sont  parcourues  par  le  courant 
à  la  tension  de  régime  et  il  n'arrive  dans  l'induit, 
grâce  à  la  résistance  du  rhéostat,  qu'un  courant 
de  faible  intensité  que  l'on  augmente  progressi- 
vement. 

Le  montage  qu'indique  la  figure  23  doit  être  ab- 
solument évité.  En  effet,  au  moment  du  démar- 
rage, par  suite  des  résistances  intercalées  du 
rhéostat,  les  bobines  inductrices  ne  sont  parcou- 
rues que  par  un  courant  trop  faible  pour  que  le 
moteur  puisse  démarrer. 

{A  suivre.)  ■ 


Chronique,  Extraits,  Analyse*  et  Compte-rendus 


ALTERNATEURS 

Un  alternateur  à  volant. 
Suivant  le  Times  Engineering  Supplément,  la 
compagnie  anglaise  -  (leneral  Electric  »  cons- 
truit, en  ce  moment,  un  alternateur  Witton  de 
1000  kw,  du  type  à  volant  extérieur,  destiné  à 
une  grande  filature  de  coton  de  Hollande.  Le 
stator  de  cet  alternateur  porte  ses  enroulements 
sur  sa  périphérie  extérieure,  et  les  pôles  indue 


leurs  se  projettent  radialemcnt  à  l'intérieur  vers 
le  stator,  à  partir  de  la  jante  surplombante  d'un 
lourd  volant.  L'alternateur  en  question  sera  ac- 
tionné par  une  machine  horizontale  à  vapeur  à 
marche  lente,  et  le  volant  servira  à  vaincre  la 
variation  cyclique  de  vitesse  de  cette  machine. 
Le  rendement  garanti  de  l'alternateur  ci-dessus 
est  de  <)}  0,0.  Au  moyen  d'un  enroulement  spé- 
cial du  stator,  l'effet  des  ondulations  dentées  sur 
la  tension  se  trouve  éliminé,  en  sorte  que  la 
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courbe  de  tension  a  la  forme  d'une  onde  exacte- 
ment sinusoïdale.  —  G. 

APPAREILLAGE 

Démarreurs  pour  moteurs  à  courant 
continu. 

Le  Times  Engineering  Supplément,  analysant 
un  prospectus  de  la  compagnie  anglaise  «  Elec- 
tric Construction  »,  donne  quelques  détails  sur 
les  démarreurs  immergés  dans  l'huile  que  cons- 
truit cette  entreprise  pour  l'installation  des  mo- 
teurs à  courant  continu.  Dans  les  dispositifs  en 
question,  l'interrupteur  de  démarrage  repose  sur 
un  socle  en  ardoise,  et  il  est  complètement  im- 
mergé, ainsi  que  les  bobines  de  résistance,  dans 
l'huile  que  contient  une  cuve  en  fonte.  Grâce  à 
ce  dispositif,  aucun  arc  ne  se  produit  au-dessous 
du  niveau  du  bain  d'huile,  tous  les  contacts  échap- 
pent aux  atteintes  de  la  poussière  et  demeurent 
parfaitement  propres;  enfin,  les  bobines  de  résis- 
tance ne  peuvent  prendre  un  échaufferaient  anor- 
mal. —  G. 

DISTRIBUTION  DE  L'ÉNERGIE 

Régulateurs  automatiques  de  tension. 

M.  J.  Watson,  l'ingénieur  électricien  municipal 
de  Burg  (Angleterre),  a  présenté  un  travail  au 
Congrès  de  l'Association  municipale  d'électricité 
à  Harrogate,  dans  lequel  il  dit  qu'en  se  rappelant 
leurs  avantages,  il  est  étrange  que  les  régulateurs 
automatiques  soient  plutôt  exceptionnellement 
employés  dans  les  stations  centrales.  Jadis,  on 
employait  un  surveillant  à  la  valve  d'admission 
du  moteur  à  vapeur  pour  en  régler  la  vitesse; 
puis,  les  progrès  aidant,  cette  fonction  a  été  trans- 
férée au  surveillant  du  tableau  de  distribution,  et 
cette  méthode  prévaut  encore  dans  la  plupart 
des  stations  génératrices.  Cependant,  des  varia- 
tions de  tension  dans  la  distribution  troublent  le 
personnel  de  la  station  et  irritent  les  abonnés. 
Les  limites  de  variations  admises  par  le  Board  of 
Trade  sont  de  3  à  4  0/0,  mais  avec  les  lampes 
à  filament  métallique  on  doit  permettre  une 
plus  grande  variation  sans  trop  de  désavantages. 
M.  Watson  se  réfère  spécialement,  dans  son  étude, 
aux  régulateurs  qui  consistent  en  un  appareil 
distinct  de  la  machine  qu'ils  règlent.  Il  fait  remar- 
quer qu'une  génératrice  bien  réglée  a  une  in- 
fluence sur  les  prix;  une  dynamo  à  courant  con- 
tinu avec  enroulement  shunt  est  meilleur  marché 
qu'une  génératrice  à  enroulement  compound  et 
un  alternateur  ayant  de  faibles  propriétés  de 
régulation  est  ou  devrait  être  sensiblement  meil- 
leur marché  qu'une  machine  ayant  une  régulation 
plus  précise.  C'est  pourquoi,  il  n'est  pas  impro- 
blable  que  des  dispositifs  automatiques  de  ré- 
glage deviennent  plus  parfaits  et  soient  adoptés 


comme  pratique  courante;  les  constructeurs  de 
dynamos  attacheront  moins  d'importance  à  la 
régulation,  perfectionneront  leurs  devis  sur 
d'autres  points  et  pourront  alors  réaliser  des 
économies  en  matériaux  et  en  prix  de  revient. 
L'auteur  mentionne  le  large  champ  d'application 
qui  est  ouvert  à  ce  sujet.  Par  exemple,  il  est 
d'usage  de  relier  tous  les  feeders  à  une  barre 
omnibus  commune,  mais  les  feeders  sont  ordi- 
nairement de  différentes  longueurs  et  le  réglage 
de  la  tension  sur  chaque  feeder  individuel  peut 
être  nécessaire  à  cause  des  variations  de  charge 
ou  des  modifications  dans  le  facteur  de  puissance 
pendant  différentes  périodes  des  24  heures.  La 
place  idéale  du  régulateur  devrait  être  sous  la 
dépendance  directe  de  l'abonné  ou  même  sur 
chaque  dispositif  important  d'utilisation,  car,  bien 
que  la  tension  soit  maintenue  constante  aux 
barres  omnibus  ou  sur  les  feeders,  une  certaine 
valeur  de  troubles  dans  la  tension  peut  survenir 
sur  le  réseau  de  distribution  par  suite  des  com- 
mutations d'appareils  importants  d'utilisation. 
Bien  que  la  régulation  de  tension  soit  de  plus 
grande  importance  dans  la  distribution  à  courant 
continu  pour  l'éclairage  et  la  force  motrice  et 
pour  l'éclairage  par  courant  alternatif,  les  progrès 
réalisés  pendant  ces  dix  dernières  années  sur  les 
moteurs  à  courant  alternatif  nécessitent  une  vi- 
tesse constante  pour  les  moteurs  de  bon  nombre 
d'industries  et  cela  ne  peut  être  obtenu  qu'en 
maintenant  une  vitesse  constante  des  moteurs 
primordiaux.  M.  Watson  dit  que  si  les  fluctua- 
tions de  charge  étaient  grandes,  il  deviendrait 
nécessaire  d'appliquer  le  principe  du  régulateur 
de  tension  au  régulateur  du  moteur  ou  de  la  tur- 
bine, de  manière  à  assurer  non  seulement  une 
tension  constante  pour  l'éclairage,  mais  aussi 
une  fréquence  absolument  constante  pour  la  force 
motrice. 

Probablement  le  meilleur  régulateur  pour  une 
distribution  à  courant  continu  est  une  batterie 
d'accumulateurs  de  large  capacité  avec  un  sur- 
volteur  automatique  ou  un  commutateur  régula- 
teur commandé  par  la  tension  aux  barres  om- 
nibus. Malheureusement,  les  régulateurs  n'ont  pas 
toujours  été  complètement  automatiques  dans 
leur  action  et,  à  la  vérité,  peu  sont  exempts  de 
défauts  de  ce  genre.  La  crainte  d'un  manque 
possible  dans  leur  action  et  les  graves  consé- 
quences qui  en  résulteraient  constituent,  pense 
M.  Watson,  la  principale  cause  des  applications 
limitées  de  ces  appareils  dans  les  stations  géné- 
ratrices. Il  est  cependant  ordinairement  possible 
de  s'assurer  d'un  dispositif  indépendant  de  ma- 
nière et  être  sûr  que  le  régulateur  serait  mis  hors 
d'usage  si  une  certaine  valeur  était  dépensée. 

La  plupart  des  appareils  employés  dans  le  but 
de  commander  la  tension  de  distribution  com- 
porte soit  un  noyau  de  fer  mobile  inséré  dans 
une  bobine  shunt  ou  un  shunt  mobile  qui  peut 
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tourner  entre  les  pôles  d'un  aimant  permanent; 
les  bobines  shunt  étant  excitées  dans  les  deux 
c;is  par  l'intermédiaire  des  barres  omnibus.  Si  la 
tension  aux  barres  fléchit,  le  mouvement  du 
noyau  ou  de  la  bobine  s'exerce  dans  une  direc- 
tion, tandis  que  si  la  tension  s'élève,  le  mouve- 
ment s'exerce  dans  la  direction  opposée.  Avec 
les  variations  ordinaires  de  tension,  le  mouve- 
ment produit  et  l'énergie  exercée  sont  très  petits; 
et  il  est  par  suite  nécessaire  d'intensifier  ce 
mouvement  ou  d'employer  des  relais  afin  d'ob- 
tenir une  étendue  de  régulation  suffisante  et  le 
travail  mécanique  nécessaire  pour  actionner  un 
dispositif  auxiliaire  de  réglage.  Au  moyen  de  ce 
dispositif  qui  consiste  en  un  petit  moteur  ou  en 
solénoïdes  la  régulation  est  obtenue  :  i°  par  le 
mouvement  d'un  commutateur  qui  fait  varier  la 
résistance  dans  le  circuit;  2°  en  faisant  varier  le 
champ  d'une  petite  excitatrice  alimentant  l'in- 
ducteur de  la  génératrice;  3°  en  absorbant  plus 
ou  moins  de  courant  de  l'inducteur  de  la  géné- 
ratrice. M.  Watson  montre  que  les  dépenses 
consacrées  à  ces  dispositifs  doivent,  jusqu'à  un 
certain  point,  dépendre  des  limites  dans  les- 
quelles la  tension  peut  être  réglée  et  aussi  de  la 
durée  qui  peut  être  accordée  à  tout  l'ensemble 
des  opérations.  Plus  étroites  sont  ces  limites,  et 
plus  sensible  doit  être  l'appareil.  Enfin,  en  termi- 
nant, M.  Watson  ajoute  qu'en  installant  des  ré- 
gulateurs de  tension,  l'entreprise  de  distribution 
non  seulement  améliore  le  service,  mais  encore 
que  cette  installation  a  pour  effet  de  rendre  plus 
tangible  l'économie  réalisée  dans  la  surveillance 
requise  au  tableau  de  distribution  qui  s'en  trouve 
considérablement  réduite.  —  A.  B. 

ÉCLAIRAGE 

Eclairage  électrique  des  trains  (système 
Mather  et  Platt). 

Le  Times  Engineering  Supplément  rapporte 
que  MM.  Mather  et  Platt  viennent  de  publier  une 
description  de  leur  système  électrique  d'éclairage 
des  trains  dans  lequel  une  dynamo,  actionnée 
par  l'un  des  essieux,  est  montée  sous  chaque 
véhicule.  Lorsque  le  train  se  trouve  arrêté  ou 
marche  très  lentement,  le  courant  est  fourni  par 
une  seule  ou  double  batterie  d'accumulateurs,  et 
la  dynamo  est  alors  séparée  du  circuit  d'éclai- 
rage; mais  à  mesure  que  la  vitesse  augmente  et 
que  la  tension  de  la  dynamo  s'accroît,  un  cou- 
rant passe  par  l'enroulement  shunt  d'un  solé- 
noïde  disjoncteur  et  la  dynamo  entre  alors  dans 
le  circuit,  tandis  que  l'alimentation  provenant  de 
la  batterie  se  trouve  supprimée.  On  atteint  la 
tension  à  cet  effet  suffisante  quand  le  train  mar- 
che à  une  vitesse  d'environ  1  (  km  à  l'heure;  dès 
ce  moment,  en  raison  des  propriétés  inhérentes  à 
la  dynamo,  la  tension  demeure  à  peu  près  cons- 


tante, quelle  que  soit  la  vitesse  de  marche.  Quand 
l'allure  du  train  tombe  à  environ  8  km  à  l'heure, 
le  solénoïde  disjoncteur  perd  son  aimantation,  et 
alors  la  dynamo  est  mise  hors  circuit,  tandis  que 
la  batterie  est  reliée  automatiquement  aux  lam- 
pes. Ces  éléments  de  la  batterie  ne  sont  chargés 
complètement  que  quand  la  dynamo  alimente  les 
lampes  en  courant,  et  la  charge  normale  peut  être 
réglée  de  manière  que  le  courant  fourni  par  les 
éléments  lors  de  l'arrêt  du  train  se  trouve  restitué 
pendant  la  marche,  par  suite  de  quoi  les  élé- 
ments conservent  un  point  constant  de  charge. 
—  G. 

ÉLECTROTHERMIE 

Un  nouveau  réchaud  électrique. 

Suivant  V Electrician,  M'.  W.  Stanley  a  récem- 
ment fait  breveter,  aux  Etats-Unis,  un  réchaud 
électrique  destiné  à  absorber  du  courant  d'une 
façon  continue,  mais  dans  une  faible  proportion, 
durant  les  24  heures  du  jour  ainsi  qu'à  donner 
immédiatement  toute  l'énergie  calorique  néces- 
saire pour  les  besoins  de  la  cuisine.  Cette  énergie 
est  emmagasinée  dans  une  masse  de  fonte  ther- 
miquement  isolée  des  influences  extérieures  au 
moyen  de  noir  de  fumée  ou  de  silice  en  poudre 
et  placée  en  contact  direct  avec  l'appareil  de 
cuisson.  Cette  masse  est  mécaniquement  reliée  à 
un  plongeur  hydraulique  :  on  peut,  par  suite, 
l'élever  à  volonté  pour  exposer  sa  surface  supé- 
rieure aux  fins  de  cuisson,  ou  l'abaisser  pour 
retenir  la  chaleur.  Les  connexions  sont  établies 
de  telle  sorte  que  le  réchaud  ne  peut  recevoir 
qu'une  certaine  charge  électrique  maximum  dé- 
terminée par  le  constructeur  :  on  n'a  donc  pas 
besoin  d'un  compteur  pour  connaître  la  consom- 
mation de  courant.  —  G. 

FORCE  MOTRICE 

Moteurs  mixtes  à  explosion 
ou  à  combustion  et  à  air  comprimé. 

Dans  une  communication  faite  à  la  Société  des 
ingénieurs  civils  de  France,  M.  L.  Letombe  dit 
que,  lorsque  pour  l'installation  d'une  force  mo- 
trice, le  prix  de  revient  du  cheval-heure  doit 
avoir  une  importance  prépondérante,  il  n'y  a  pas 
de  doute  que  la  meilleure  solution  à  adopter 
consiste  dans  le  montage  d'un  moteur  à  ga/. 
pauvre,  à  la  condition  toutefois  d'employer  un 
système  de  gazogène  susceptible  d'être  alimenté 
de  charbons  maigres  ordinaires  ou  de  petits  cokes. 

Mais  souvent  l'économie  de  combustible,  bien 
que  toujours  intéressante  à  considérer,  n'est  pas 
le  facteur  principal  :  c'est  ainsi  que  pour  des 
marches  intermittentes,  ou  lorsqu'on  manque  de 
place,  ou  encore  lorsqu'on  veut  une  manutention 
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facile  du  combustible,  il  peut  être  avantageux  de 
donner  la  préférence  à  un  moteur  à  combustion 
à  huile  lourde. 

Si  on  ne  dispose  d'aucun  secours  et  qu'un 
arrêt  doive  être  très  préjudiciable,  une  machine 
à  vapeur  sera  plus  indiquée.  Il  en  sera  de  même 
si  on  a  l'utilisation  de  la  vapeur  d'échappement. 
Pour  de  très  grandes  puissances,  les  turbines  à 
vapeur  s'imposent. 

La  concurrence  que  se  font  entre  elles  ces  dif- 
férentes machines  amène  les  constructeurs  à  les 
perfectionner  sans  cesse,  sans  qu'aucun  système 
soit  parvenu  pourtant  à  s'imposer  dans  tous  les 
cas. 

Les  dernières  venues  restent  les  plus  perfec- 
tibles. Pour  le  moteur  à  combustion,  il  faudrait 
arriver  à  marcher  avec  des  huiles  de  provenances 
diverses,  sans  réglage-délicat,  et  éviter  les  usures 
rapides. 

Pour  le  moteur  à  gaz,  il  faudrait  améliorer  les 
consommations  à  faible  charge  (bien  qu'elles 
soient  encore  en  général  inférieures  aux  meil- 
leures consommations  d'autres  systèmes  de  ma- 
chines), éviter  les  difficultés  de  mise  en  marche, 
les  allumages  intempestifs,  les  défaillances,  et  les 
rendre  capables  de  surcharges  momentanées 
importantes. 

M.  Letombe,  sans  aborder  pour  l'instant  cette 
étude  d'ensemble,  entretient  la  Société  des  moyens 
propres  à  rendre  le  fonctionnement  d'un  moteur 
à  gaz  plus  semblable  à  celui  d'une  machine  à 
vapeur. 

Ces  moyens  consistent  dans  la  transformation 
des  machines  en  moteurs  mixtes  à  combustion 
interne  et  à  air  comprimé. 

M.  Letombe  montre  comment  cette  transfor- 
mation est  possible  sans  nuire  en  aucune  façon 
au  fonctionnement  normal  des  moteurs. 

L'important  dans  ce  cas  est  que  la  distribution 
complémentaire  ajoutée  à  un  moteur  s'isole 
d'elle-même  sans  l'intervention  du  mécanicien  et 
ne  donne  lieu  à  aucun  travail  de  frottement  sup- 
plémentaire dès  que  l'intervention  de  l'air  com- 
primé n'est  plus  nécessaire,  intervention  qui,  bien 
entendu,  ne  doit  être  qu'intermittente. 

M.  Letombe  rappelle,  à  ce  propos,  le  dispositif 
spécial  pour  la  mise  en  marche  automatique  des 
moteurs  d'automobiles,  qui  lui  a  valu  le  premier 
prix  du  concours  Deutsch  de  l'Automobile  Club. 

Ce  dispositif,  applicable  aussi  bien  aux  moteurs 
d'aviation  et  aux  moteurs  de  bateaux  qu'aux  mo- 
teurs fixes,  supprime  tous  les  aléas  des  mises  en 
marche. 

Sur  les  automobiles,  un  petit  compresseur, 
dont  le  travail  ce  se  automatiquement  dès  qu'une 
pression  déterminée  est  atteinte,  tient  constam- 
ment rempli  un  réservoir  d'air  comprimé.  Cet  air 
reçoit  alors  de  multiples  emplois  :  il  sert  au  gon- 
flage des  pneumatiques,  à  l'actionnement  des 
sifflets,  etc. 


Dans  les  installations  fixes,  il  est  prudent 
d'avoir  un  petit  groupe  moteur  compresseur  in- 
dépendant, de  manière  à  n'avoir  jamais,  même 
en  cas  de  négligence  du  mécanicien,  à  mettre  le 
moteur  en  marche  à  bras. 

Mais  on  peut  aller  plus  loin  et  M.  Letombe 
montre,  à  titre  d'exemple,  que  par  un  dispositif 
qu'il  a  étudié  en  collaboration  avec  M.  J.  Aucoc, 
on  peut,  en  employant  de  l'air  à  haute  pression, 
pendant  la  marche  même  d'un  moteur,  super- 
poser un  diagramme  d'air  comprimé  au  dia- 
gramme normal  du  moteur  et  augmenter  ainsi 
momentanément  sa  puissance  dans  des  propor- 
tions considérables. 

Le  système  étant  mis  sous  la  dépendance  du 
régulateur,  en  cas  de  ralentissement,  pour  une 
cause  quelconque,  ratés  d'allumage,  surcharge, 
allumages  intempestifs,  l'air  comprimé  vient  im- 
médiatement exercer  son  action  de  secours  jus- 
qu'à ce  que  la  vitesse  de  régime  se  trouve  rétablie. 

Il  ne  s'agit  encore  dans  cette  voie  que  d'essais 
tentés  avec  succès.  Il  n'est  pas  douteux  que,  si 
un  tel  système  pouvait  se  généraliser,  beaucoup 
d'industriels  hésiteraient  moins  à  adopter  le  gaz 
pauvre,  et  les  moteurs  à  explosion  et  à  combus- 
tion recevraient  des  applications  nouvelles.  On 
entrevoit  ainsi  la  possibilité  de  faire  des  automo- 
biles sans  changement  de  vitesse,  des  moteurs  à 
gaz  pour  laminoirs,  etc. 

LAMPES 

Dispositif  Abbott  pour  la  fabrication 
des  filaments  de  tungstène. 

Dans  la  fabritation  des  filaments  de  tungstène 
destinés  aux  lampes  à  incandescence,  comme  on 
le  sait,  on  mélange  le  métal  en  poudre  avec  une 
substance  agglutinante  et  on  forme  ainsi  une 
masse  plastique  de  laquelle,  sous  l'action  de  la 
pression  exercée  par  un  appareil  spécial,  on 
obtient  un  filament.  On  échauffe  ensuite  ce  fila- 
ment dans  une  atmosphère  gazeuse  convenable, 
ce  qui  élimine  la  matière  agglutinante  et  il  ne 
reste  plus  alors  qu'un  filament  métallique  solide 
et  homogène. 

Or,  un  inventeur  américain,  M.  William  G. 
Abbott,  a  fait  breveter  un  procédé  qu'exploite  la 
Compagnie  «  General  Electric  »  de  Schenectady 
(Etats-Unis)  et  qui  offre  maints  avantages  dans 
la  fabrication  ci-dessus.  Nous  empruntons  à 
X Elektrotechnische  Anzeiger  les  détails  et  la 
figure  ci-après  de  ce  procédé  : 

On  utilise  ordinairement  un  mélange  d'hydrogène 
et  d'azote  qui  est  plus  léger  que  l'air,  et  on  introduit 
ce  mélange  dans  un  tube  en  U  renversé  (fig.  24), 
lequel  enveloppe  et  protège  le  dispositif  de  trans- 
port des  filaments  métalliques,  dispositif  qui  a 
reçu  la  forme  d'un  ruban  sans  fin.  Le  mélange 
gazeux  est  maintenu,  par  la  pesanteur  plus  élevée 
de  l'air  extérieur,  dans  cette  chambre;  on  com» 
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pense  d'ailleurs  toutes  les  pertes  éventuelles  de 
gaz  dues  à  la  convection  et  à  la  diffusion  en 
introduisant  du  gaz  nouveau  au  moyen  d'un  aju- 
tage fixé  dans  la  partie  supérieure  du  tube  en  U. 
Lors  de  leur  préparation,  les  filaments  métalli- 
ques non  encore  achevés  doivent  être  portés 
graduellement  jusqu'à  la  température  maximum 
convenable.  C'est  ce  qu'on  obtient,  grâce  à  une 
série  de  contacts  qui,  au  passage  des  chariots 


lilaments  achevés  et  on  les  remplace  par  de  nou- 
veaux filaments.  —  G. 


MATIERES  PREMIERES 

Le  «  Tantiron  »,  un  alliage  nen  corrosif. 

Le  Times  Engineering  Supplément  signale  un 
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Fig.  2|.  —  Dispositif  Abott  pour  la  fabrication  des  lilaments  de  tungstène, 


transportant  les  filaments,  touchent  ces  derniers. 
Le  premier  contact  est  monté  en  série  avec  une 
haute  résistance  qui  réduit  le  courant  traversant 
le  filament  métallique  à  la  valeur  initiale  conve- 
nable. Les  autres  contacts  laissent  pénétrer  sur  le 
filament  des  tensions  plus  élevées,  en  sorte  que 
ledit  filament,  durant  son  passage  à  travers  la 
chambre  en  U,  se  trouve  soumis  à  une  série  gra- 
duelle de  températures  toujours  plus  élevées. 
Lorsque  les  dispositifs  transporteurs  parviennent 
à  la  sortie  de  la  chambre,  on  retire  à  la  main  les 


nouvel  alliage  résistant  à  l'action  des  acides,  que 
fabrique  la  compagnie  anglaise  «  Lennox  Foun- 
dry  n  et  qui  s'emploie  avantageusement  pour  la 
<  onstruetion  de  récipients,  etc.,  destinés  à  des 
opérations  chimiques.  Cet  alliage,  dit  le  Tiinliion, 
aurait  mille  fois  la  résistance  à  la  corrosion  pré- 
sentée par  la  fonte;  son  cm ploi  rendrait  possiMi 
l'exploitation  commercial*  de  procédés  chimique! 
bien  connus  que  l'on  a  dû  jusqu'ici  négliger  par 
suite  des  difficultés  pour  obtenir  une  matière 
suffisamment  réfractaire  à  la  corrosion.  —  Ci 
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RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

La  radiotélégraphie  au  service  de  la 
sismologie. 

Suivant  la  Zeitschrift  fur  Schzvachstromtech- 
nik,  les  observatoires  sismologiques  allemands 
vont  installer  dans  leurs  locaux,  des  récepteurs 
destinés  à  recueillir  le  signal  de  midi  lancé 
chaque  jour  par  la  grande  station  radiotélégra- 


phique  de  Norddeich.  Les  ondes  électriques  de 
1  cette  station  franchissant  l'espace  à  la  vitesse  de 
la  lumière,  tous  les  postes  sismologiques  d'Alle- 
magne pourront  recevoir  à  peu  près  simulta- 
nément l'indication  de  l'heure  exacte  de  midi,  — 
ce  qui  est  impossible  au  moyen  de  la  transmission 
télégraphique  ou  téléphonique  par  fil.  Cette  der- 
nière est  en  effet  exposée,  malgré  toutes  les 
précautions  réalisables,  à  des  quantités  d'erreurs 
pouvant  se  chiffrer  par  plusieurs  secondes,  d'où 
des  retards  inadmissibles  quand  il  s'agit  de  re- 
cherches scientifiques. 


Bibliographie 


Les  moteurs  Diesel,  type  fixe  et  type  marine,  par 
A.-P.  Chalkley,  B.  Se.  (Londres),  A.  M.  Inst.  C.  E., 
A.  î.  E.  E.,  avec  une  introduction  par  le  D1  Rudolf 
Diesel,  traduit  de  l'anglais  par  Ch.  Lordier,  ingén. 
civil  des  mines.  Un  volume,  format  25  X  16  cm>  de  xvi- 
25o  pages,  avec  82  figures.  Prix  :  12  fr.  (Paris,  H.  Du- 
nod  et  E.  Pinat,  éditeurs.) 

L'intérêt  que  le  moteur  Diesel  a  suscité  depuis  deux 
ans  est  remarquable  par  son  caractère  de  spontanéité 
et  de  généralité.  Les  questions  soulevées  sont  plutôt 
d'ordre  commercial  que  technique.  C'est  ce  que 
M.  Chalkley  a  eu  en  vue  en  traitant  ce  sujet  ;  il  s'est 
efforcé  de  rendre  ce  livre  pratique  pour  tous  ceux  qui, 
pour  des  raisons  très  différentes,  ressentent  la  nécessité 
de  se  familiariser  avec  le  moteur  Diesel  et  c'est  avec 
intention  que  certaines  notions  élémentaires  y  ont  été 
traitées  pour  venir  en  aide  au  lecteur  non  technicien. 
Jusqu'ici  on  n'a  publié  aucun  livre  uniquement  con- 
sacré à  ce  type  de  moteur  et  il  est  inutile  de  dire  que 
l'importance  qu'il  a  prise  depuis  que'que  temps  est  plus 
que  suffisante  pour  justifier  pareille  entreprise. 

En  matière  scientifique,  il  est  quelquefois  possible, 
avec  beaucoup  d'attention,  de  se  faire  une  opinion  à 
peu  près  exacte  quant  à  l'avenir  réservé  à  certaines 
questions.  L'adoption  générale  des  moteurs  Diesel  sur 
terre  est  un  fait  acquis  et  comme  il  existe  déjà  environ 
3oo  navires  actionnés  par  ces  moteurs,  on  peut  prédire 
en  toute  sécurité  qu'ils  obtiendront  un  très  grand  succès,  . 
étant  donné  surtout  que  l'on  touche  presque  à  la  fin  de 
la  période  d'essais,  si  désirable  en  pareille  matière. 
Même  en  admettant  que  les  espérances  du  début  n'aient 
été  que  partiellement  réalisées,  l'introduction  du  moteur 
Diesel  sur  le  marché  aura  peut-être  plus  d'importance 
qu'aucune  autre  invention  récente  touchant  la  science 
de  l'ingénieur. 

On  étudie  successivement  dans  cet  ouvrage  :  la  théorie 
des  moteurs  thermiques;  le  fonctionnement,  la  conduite, 
la  construction,  l'installation,  la  marche,  l'essai  et  l'avenir 
des  moteurs  Diesel. 

Dans  la  traduction  que  M.  Lordier  donne  du  remar- 
quable travail  de  M.  A.-P.  Chalkley,  il  a  conservé  inté- 
gralement le  plan  très  clair  adopté  par  l'auteur  anglais, 
ainsi  que  sa  division  en  paragraphes.  Les  notions  de 
thermodynamique  appliquée,  qui  forment  le  1er  chapitre 


du  livre,  ont  été  seules  transformées,  afin  de  les  rendre 
facilement  compréhensibles  pour  les  lecteurs  français. 

-o>- 

Elehtriscbe  Starltstromanlagen.  Mascbinen,  Ap- 
parate,  Scbaltuiigen,  Betrieb  (Installations 
électriques  à  courants  industriels.  Machines,  appa- 
reils, montages,  fonctionnement),  par  Emile  Kosack. 
Un  volume,  format  23o  X  t5o  mm  de  x-287  pages,  avec 
25g  figures.  Prix,  relié  :  7  mark  (Berlin,  Julius  Sprin- 
ter, éditeur,  1912). 

L'ouvrage  ci-dessus  est  un  livre  d'enseignement  des- 
tiné aux  élèves  des  écoles  techniques  et  aux  étudiants 
autodidactes.  L'auteur,  professeur  supérieur  attaché  aux 
écoles  de  construction  de  machines  de  Magdebourg,  s'est 
appliqué  à  y  présenter  un  tableau  d'ensemble,  à  la  fois 
concis  et  aussi  complet  que  possible,  des  branches  les 
plus  importantes  de  la  technique  des  courants  indus- 
triels. Il  s'est  abstenu  de  reproduire  des  images  d'en- 
semble des  machines  et  des  appareils  par  lui  étudiés,  en 
multipliant  par  contre  les  schémas  explicatifs.  II  a  par- 
tagé son  traité  en  quinze  chapitres  portant  les  titre's 
suivants  :  1.  Modes  de  production,  lois  et  effets  du 
courant  électrique;  2.  Appareils  et  méthodes  de  mesure; 
3.  Générateurs  de  courant  continu;  4.  Moteurs  à  cou- 
rant continu;  5.  Générateurs  de  courant  alternatif; 
6.  Transformateurs;  7.  Moteurs  à  courant  alternatif; 
8.  Convertisseurs;  9.  Le  fonctionnement  des  machines 
électriques;  10.  L'essai  des  machines  électriques;  il.  Ac- 
cumulateurs; 12.  Les  lampes  électriques;  i3.  Electro- 
chimie  et  électrométallurgie;  14.  Le  réseau  des  canalisa- 
tions; l5.  Montage  des  stations  centrales. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 
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Régulateurs  Tirrill 

POUR  COURANT  CONTINU  ET  POUR  COURANTS  ALTERNATIFS 


Dans  tout  réseau  de  distribution  d'énergie  élec- 
trique, une  des  principales  conditions  à  réaliser 
pour  obtenir  un  bon  fonctionnement  est  de  main- 
tenir une  tension  constante,  aussi  bien  en  courant 
continu  qu'en  courant  alternatif. 

II  y  a  grand  intérêt  à  ne  mettre  en  jeu,  dans 
un  régulateur  quelconque,  que  le  minimum  d'in- 
tensité de  courant  et,  dans  ses  organes,  le  mi- 
nimum d'inertie. 

En  ce  qui  concerne  les  dynamos  à  courant  con- 
tinu, les  moyens  de  réglage  agissant  sur  le  circuit 
inducteur  sont  de 
beaucoup  préfé- 
rables à  ceux  qui 
agissent  sur  l'in- 
duit. Ces  moyens 
de  réglage  de- 
viennent plus  ma- 
niables lorsqu'on 
utilise  l'excitation 
indépendante,  car 
on  peut  alors 
agir  non  plus  sur 
le  courant  d'ex- 
citation d'une  dy- 
namo auto-exci- 

atrice,  mais  bien  sur  le  courant  fourni  par  la 
dynamo  servant  d'excitatrice. 

Pour  les  alternateurs,  la  régulation  automa- 
tique de  la  tension  peut  être  obtenue  par  les  dif- 
férents systèmes  de  compoundage  direct;  mais 
ce  procédé  de  réglage  exige  l'emploi  de  dynamos 
excitatrices  spéciales,  comme  dans  les  systèmes 
Parsons  et  Latour,  ou  bien  des  modifications  de 
l'alternateur  lui-même,  comme  dans  les  systèmes 
Heyland,  Walker  et  Latour.  II  s'ensuit  que  ces 
procédés  de  réglage  ne  sont  pas  applicables  aux 
installations  déjà  en  service.  Les  appareils  auto- 
régulateurs  indépendants,  tels  que  le  régulateur 
Tirrill,  présentent  le  grand  avantage  de  pouvoir 
s'adapter  aux  installations  existantes,  sans  faire 
subir  à  ces  dernières  de  modifications  appréciables. 

Les  régulateurs  Tirrill  pour  courant  continu  et 
pour  courants  alternatifs  sont  fondés  sur  «les 
mêmes  principes  essentiels,  c'est-à-dire  sur  le 
réglage  de  l'excitation  pour  réduire  au  minimum 
l'intensité  du  courant  et  sur  le  réglage  par  oscil- 
lations répétées   des  organes  de  rupture,  avec 
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Fig.  25.  —  Régulateur  Tirrill  pour  courant  continu. 


amplitude  et  durée  très  réduites,  éliminant  ainsi 
l'inertie  électrique  et  son  influence  retardatrice. 

Le  réglage  rhéostatique  de  l'excitation  présente 
de  l'inertie  électrique  et  n'agit  mécaniquement 
qu'avec  une  lenteur  plus  ou  moins  grande  par 
suite  de  l'inertie  mécanique.  Pour  supprimer  ces 
inconvénients,  les  régulateurs  Tirrill  ont  été  dis- 
posés de  manière  à  ne  pas  exercer  une  action 
progressive  sur  la  résistance  de  réglage,  mais 
bien  pour  ouvrir  et  fermer  rapidement  un  circuit 
peu  résistant,  monté  en  dérivation  sur  le  rhéostat^ 

par  une  succes- 
sion de  mouve- 
ments rapides  et 
répétés  de  200  à 
6oo  fois  par  mi- 
nute. Dans  ces 
conditions,  ces 
régulateurs  com- 
pensent et  sur- 
compensent tou- 
tes pertes  de 
charge  beaucoup 
plus  rapidement 
que  ne  pourrait 
le  faire  un  ré_ 
glage  progressif;  de  plus,  ils  compensent  non 
seulement  les  variations  de  charge,  mais  ils  corri- 
gent également  les  effets  des  variations  de  vitesse 
et  d'une  manière  générale  toutes  les  variations 
influant  sur  la  tension. 

Régulateur  pour  courant  continu.  —  Dès 
qu'il  se  produit  une  tendance  à  des  variations 
quelconques  de  la  tension,  un  organe  voltinc- 
(rîgue  ou  tensimétrique,  consistant  en  un  simple 
enroulement  d'électro  en  dérivation  sur  la  ma- 
chine ou  sur  les  barres,  agit  pour  produire  la 
régulation. 

Cet  électro  A  (fig.  25)  est  très  sensible  et  très 
précis  et  il  a^it  immédiatement  sur  le  rhéostat 
d'excitation  //  de  la  dynamo  X  ;  le  rhéostat  //  est 
réglé  par  oscillations  répétées  des  contacts  g  qui 
le  mettent  en  court  circuit  de  200  à  (ioo  fois  par 
minute.  Les  interruptions  successives  du  circuit 
dérivé  sur  ce  rhéostat  exigent  des  qualités  juste- 
ment opposées  à  celles  de  l'élcctro  voltméti  ique 
a  et  sont  mieux  réalisées  par  un  relais  sensible 
C  obéissant   à  cet  électro;  ce  relais  n'eil  pas, 
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comme  l'électro  A,  sensible  à  des  variations  d'ai- 
mentation,  mais  il  est  simplement  soustrait  ou 
soumis  à  un  courant  magnétisant,  emprunté  aux 
barres  omnibus;  il  porte,  soit  deux  enroulements 
antagonistes,  soit  un  seul  enroulement  shunté  par 
une  dérivation  qui  permet  de  le  désaimanter  par 
un  court-circuit.  C'est  le  cas  du  relais  C  repré- 
senté sur  la  figure  25  qui  donne  le  schéma  des 
connexions  d'un  régulateur  de  tension  pour 
dynamo  à  courant  continu  de  faible  puissance. 

Le  fonctionnement  de  ce  régulateur  est  le 
suivant. 

La  manette  du  rhéostat  d'excitation  h  reste 
dans  une  position  fixe  déterminée  au  préalable 
par  un  réglage.  La  résistance  de  ce  rhéostat  ne 
peut  prendre  que  deux  valeurs,  celle  qu'il  a  nor- 
malement lorsque  les  contacts  g  de  la  mise  en 
court-circuit  sont  séparés  et  une  valeur  à  peu 
près  nulle  lorsque  ces  contacts  se  touchent.  Les 
contacts  g  sont  commandés  par  le  relais  C  qui 
reproduit  les  mouvements  de  l'électro  A. 

Lorsque,  par  exemple,  une  baisse  de  tension 
vient  à  se  produire,  l'intensité  du  courant  devient 
plus  faible  dans  l'enroulement  principal  a  en  dé- 
rivation sur  les  barres  B  B,  par  l'intermédiaire 
d'une  résistance  m.  Dans  ces  conditions,  le  noyau 
c  de  l'électro  ne  peut  maintenir  au  contact  son 
armature,  l'action  magnétisante  de  l'enroulement 
a  ne  pouvant  plus  équilibrer  les  effets  du  ressort/ 
et  de  l'enroulement  b  qui  est  un  enroulement 
compensateur  en  série.  L'armature,  dans  son 
mouvement  d'ascension,  ferme  les  contacts  prin- 
cipaux e. 

Le  relais  C  répète  fidèlement  les  mêmes  mou- 
vements, son  enroulement  ayant  son  excitation 
annulée  par  suite  de  la  fermeture  des  contacts  e 
et  son  armature,  cédant  alors  à  l'action  du  ressort 
o,  ferme  le  court-circuit  g  sur  le  rhéostat  d'exci- 
tation h. 

L'augmentation  d'intensité  du  courant  qui  ré- 
sulte de  cette  brusque  variation  de  résistance 
n'est  pas  évidemment  proportionnée  à  l'effet  que 
l'on  veut  obtenir,  elle  est  en  tel  excès  qu'il  se  pro- 
duit en  un  temps  excessivement  court  les  trois 
quarts,  puis  la  totalité  de  la  correction  de  la  ten- 
sion, correction  qui  serait  dépassée  et  de  beau- 
coup si  l'électro  A  n'intervenait  pas  de  nouveau. 

Le  plus  léger  excès  de  tension  -suffit  à  provo- 
quer le  fonctionnement  de  l'électro  A,  car,  en  ren- 
forçant l'excitation  dans  l'enroulement  principal 
</,  l'armature  obéit,  les  actions  antagonistes  de 
l'enroulement  compensateur  b  et  du  ressort  /  ne 
suffisent  plus  pour  maintenir  l'armature  éloignée, 
cette  dernière  est  attirée  et,  par  suite,  le  contact 
en  e  est  interrompu. 


Le  relais  C,  commandé  par  l'électro  A,  fonc- 
tionne à  son  tour  et  les  contacts  g  se  séparant,  le 
rhéostat  h  est  de  nouveau  intercalé  dans  le  cir- 
cuit, ce  qui  a  pour  effet  de  faire  baisser  la  tension. 

Ces  différents  mouvements,  dans  un  sens  ou 
dans  l'autre,  se  répètent  indéfiniment,  atissi  sou- 
vent que  se  produisent  des  variations  de  tension, 
en  plus  ou  en  moins  de  la  valeur  normale,  sus- 
ceptibles d'influencer  l'électro  A. 

L'enroulement  en  série  b  de  l'électro  A  est 
appelé  compensateur  parce  qu'il  représente  des 
ampères-tours  proportionnels  à  ceux  que  don- 
nerait un  enroulement- série  monté  sur  la  ligne  ou 
sur  un  feeder  pour  en  compenser  les  pertes  de 
charge  et  régler  la  tension  au  centre  de  distribu- 
tion éloigné  où  aboutit  la  ligne  ou  le  feeder.  De 
même  que  pour  les  ampèremètres  à  shunt,  on 
intercale  sur  la  ligne  une  résistance  S,  aux  bornes 
de  laquelle  est  branché  l'enroulement  b\  une  des 
bornes  est  constituée  par  un  curseur  mobile  r  qui 
permet  de  donner  aux  ampères-tours  de  l'enrou- 
lement b,  la  valeur  nécessaire.  On  peut  ainsi 
compenser  facilement  des  pertes  de  charge  allant 
jusqu'à  i5  0/0. 

On  obtiendrait  le  même  résultat,  sans  munir 
l'électro  A  d'enroulements  différentiels,  en  éta- 
blissant des  fils-pilotes  reliant  le  centre  de  distri- 
bution éloigné  à  l'électro  A  qui,  alors,  aboutissant 
à  la  bobine  a,  rendraient  inutile  la  bobine  b.  Le 
seul  enroulement  a  réglerait  la  tension  au  poste 
éloigné  comme  il  le  fait  pour  l'usine;  les  fils 
pilotes  remplaceraient  les  connexions  m  allant 
des  barres  omnibus  à  l'enroulement  a.  Naturelle- 
ment, l'électro  A  devrait  alors  être  réglé  à 
nouveau. 

Le  régulateur  Tirrill  pour  courant  continu  a 
reçu  de  nombreuses  applications  parce  qu'il 
permet  de  compenser  toutes  le  variations  qui  ont, 
avec  celles  de  la  tension,  un  rapport  de  cause  à 
effet  quelconque.  Non  seulement  le  principe  de 
l'action  de  ce  régulateur  le  soustrait  à  l'influence 
des  variations  de  vitesse  que  le  compoundage  ne 
saurait  empêcher,  mais  encore  il  corrige  l'effet  de 
ces  variations  de  vitesse  sur  la  tension  en  rame- 
nant cette  dernière  à  sa  valeur  normale,  que  la 
baisse  de  tension  soit  produite  par  la  réaction 
d'induit  ou  par  les  pertes  de  charge  de  toute 
nature. 

La  vitesse  des  moteurs  alimentés  sous  tension 
variable  peut  également  être  réglée  par  l'appareil 
Tirrill.  Lorsqu'un  tel  moteur  commande  une 
dynamo  génératrice,  le  même  appareil  règle  la 
tension  de  la  dynamo,  alors  même  que  les  pertes 
de  charge  viennent  s'ajouter  aux  variations  de 
vitesse. 
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Enfin,  le  régulateur  Tirrill  se  prête  aisément  à 
l'équilibrage  des  ponts  d'un  système  à  trois  fils 
ainsi  qu'au  réglage  des  réseaux  de  distribution 
alimentant  en  même  temps  l'éclairage  et  des 
moteurs. 

Régulateurs  pour  courants  alternatifs.  — 
Les  régulateurs  pour  courants  alternatifs  sont 
fondés  sur  le  même  principe  que  ceux  pour  cou- 
rant continu  La  figure  26  représente  les  con- 
nexions du  régulateur  pour  alternateur  triphasé. 
Aux  bornes  de  l'excitatrice  E  est  branché  le  cir- 
cuit de  l'inducteur  de  l'alternateur  G,  comportant 
le  rhéostat  d'excitation  R. 

Le  réglage  est  obtenu  par  la  variation  de  la 
tension  aux  bornes  de  l'excitatrice  E  et  l'on  ne 
modifie  pas  la  résistance  intercalée  dans  le  cir- 
cuit de  l'alternateur  G.  L'excitatrice  ne  peut  pas 
être  utilisée  pour  l'éclairage  par  suite  des  varia- 
tions incessantes 
de  la  tension  à  ses 
bornes;  mais,  par 
contre,  on  assure 
la  régularité  de  la 
tension  aux  bornes 
des  récepteurs. 

L'excitatrice  se 
trouve  dans  le 
même  cas  que  la 
dynamo  de  la  figu- 
re 25,  en  ce  qui  con- 
cerne la  dérivation 
de  réglage  prise  sur 
son  rhéostat  d'ex- 
citation R  e.  C'est  aussi  sur  les  barres  omnibus 
de  l'excitatrice  qu'est  emprunté  le  courant  néces- 
saire pour  actionner  le  relais  A,  commandé  par 
les  contacts  principaux  /.  Ce  relais  comporte 
deux  enroulements  identiques  mais  produisant 
des  flux  qui  s'annulent,  au  lieu  d'un  seul  enroule- 
ment shunté  par  une  dérivation  qui  permet  de 
supprimer  son  aimantation  par  court- circuit. 
L'armature  de  ce  relais  différentiel  est  munie 
d'un  ressort  antagoniste  S  et  porte,  sur  son 
extrémité  de  droite,  un  contact  placé  en  regard 
d'un  autre  contact  n  relié  à  l'extrémité  du 
rhéostat  d'excitation  R  e  de  la  dynamo  excita- 
trice. Lorsque  ces  tleux  contacts  se  touchent,  le 
rhéostat  est  mis  en  court-circuit  et  le  courant  de 
l'excitatrice  passe  directement  dans  ses  bobines 
inductrices.  Le  condensateur  H,  dont  les  arma- 
tures sont  reliées  respectivement  aux  deux  con- 
tacts, sert  à  supprimer  les  étincelles  de  rupture. 

Un  circuit  dérivé  sur  les  barres  de  l'excitatrice 
alimente  un  électro  de  commande  C,  dont  le 
-noyau  mobile  est  suspendu  à   l'extrémité  d'un 


Fig.  26.  —  Régulateur  Tirrrill  pour  courants  alternatifs. 


levier  portant  l'un  des  contacts  principaux  /.  Un 
second  levier  P  porte  l'autre  contact  principal  t 
et,  à  son  extrémité  de  droite,  le  noyau  mobile  de 
l'électro  principal  de  commande  J  P,  noyau  équi- 
libré en  partie  par  le  contre-poids  D.  La  disposi- 
tion de  ces  deux  leviers  de  commande  réalise  un 
véritable  asservissement,  car  il  fait  participer  à 
la  commande  de  régulation  l'excitai: ice  elb- 
mème  par  l'intermédiaire  du  solénoïde  C,  ne 
comportant  qu'un  seul  enroulement,  branché  sur 
les  barres  de  l'excitatrice  avec  la  résistance  r 
intercalée  sur  ce  circuit. 

L'électro  principal  de  commande  J  P,  à  cou- 
rant alternatif,  porte  deux  enroulements.  L'un  J, 
dit  enroulement  d'ampères,  est  parcouru  par  le 
courant  du  secondaire  d'un  transformateur  T  c, 
dont  le  primaire  est  alimenté  en  série  par  l'un 
des  conducteurs  de  départ  de  la  ligne  triphasée, 

L'action  du  cou- 
rant dans  cet  en- 
roulement a  pour 
effet  d'attirer  le 
noyau  mobile  de 
l'électro  principal, 
lorsque  l'intensité 
du  courant  dans  la 
ligne  augmente;  un 
commutateur  per- 
met d'insérer  plus 
ou  moins  de  spires 
dans  le  circuit  lors 
du  réglage  de  l'ap- 
pareil. L'enroule- 
ment P,  dit  enroulement  de  potentiel,  est  ali- 
menté par  le  secondaire  d'un  transformateur 
T  p,  dont  le  primaire  est  relié  à  l'une  des  phases. 
Le  courant  passant  dans  cet  enroulement  P  tend 
à  soulever  le  noyau  mobile.  Plus  la  tension  est 
élevée  aux  bornes  de  l'alternateur,  plus  grande- 
est  l'intensité  du  courant  dans  cet  enroulement. 

Le  fonctionnement  du  régulateur  Tirrill  est 
facile  à  comprendre.  Soit,  par  exemple,  un  alter- 
nateur fournissant  au  réseau  de  distribution,  à 
un  moment  donné,  100  ampères  sous  2000  volts, 
avec  un  facteur  de  puissance  égal  à  t.  La  charge 
venant  à  augmenter,  l'intensité  atteint  i5o  am- 
pères; dans  ces  conditions,  la  tension  aux  bornes 
de  l'alternateur  tend  à  baisser  et  l'intensité  du 
courant  dans  l'enroulement  P  diminue;  par  suite, 
le  noyau  mobile  est  soulevé  avec  une  force 
moindre  par  l'action  de  cet  enroulement;  d'autre 
part,  l'intensité  du  courant  augmente  aussi  d;ms 
l'enroulement  .1  comme  sur  la  ligne  et  son  action 
sur  le  noyau  mobile  tend  à  l'abaisser.  Les  deux 
contacts  principaux  /  se  touchant,  les  deux  WOM. 
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lements  du  relais  différentiel  A  sont  parcourus 
par  le  même  courant  et  comme  ils  produisent  des 
flux  opposés  qui  s'annulent,  l'action  du  ressort  S 
l'emporte,  les  contacts  en  11  se  touchent  et  le 
rhéostat  Re  est  mis  en  court- circuit.  Il  en  résulte 
une  augmentation  de  l'excitation  dans  l'alterna- 
teur dont  la  tension  se  relève.  Cette  tension  plus 
élevée  dans  le  circuit  d'excitation  produit  l'abais- 
sement du  noyau  plongeur  de  l'électro  de  com- 
mande C  et  l'écartement  des  contacts  principaux  t. 

De  même,  la  tension  plus  élevée  dans  l'enrou- 
lement P  fait  remonter  son  noyau  et  accentue  la 
rupture  des  contacts  principaux  qui  entraîne  la 
rupture  des  contacts  n  et  la  mise  de  nouveau  en 
circuit  du  rhéostat  R  e.  Il  s'ensuit  que  la  tension 
aux  bornes  de  l'excitatrice  va  tendre  de  nouveau 
à  baisser  et  le  noyau  de  l'électro  C  étant  moins 


attiré  vers  le  bas,  le  contre-poids  du  levier  qui  le 
porte,  l'entraîne  et  les  contacts  principaux  t  se 
touchent  de  nouveau. 

Ces  mouvements  se  reproduisent,  comme  on 
l'a  déjà  dit,  plusieurs  centaines  de  fois  par  mi- 
nute et  les  leviers  de  contact  de  l'excitatrice  et 
de  l'alternateur,  qui  sont  formés  de  lames  légères, 
sont  en  état  continuel  de  vibration.  Le  réglage 
s'effectue  avec  le  minimum  de  déplacement  et  le 
maximum  de  vitesse,  conditions  qui  ne  peuvent 
être  réalisées  par  les  systèmes  de  régulateur 
fondés  sur  un  autre  principe. 

Le  régulateur  Tirrill  permet  de  compenser  une 
perte  de  charge  allant  jusqu'à  8  0/0,  ce  qui  est 
suffisant  dans  la  plupart  des  installations  (1). 

J.-A.  Montpellier. 


Koutfelle  méthode  d'essai  des  câbles  a  haute  tension. 


Dans  une  communication  faite  à  la  Société 
internationale  des  électriciens,  M.  André  Léauté 
a  fait  connaître  le  résultat  de  ses  recherches  sur 
les  meilleurs  procédés  à  employer  pour  l'essai, 
après  pose,  des  câbles  à  haute  tension. 

L'essai  au  moyen  d'un  simple  transformateur 
soulève  de  nombreuses  difficultés  dès  que  la 
tension  de  la  ligne  dépasse  10  000  volts  et  que  la 
longueur  de  la  section  à  essayer  est  supérieure  à 
1  ou  2  kilomètres,  car  les  dimensions  d'un  trans- 
formateur approprié  deviennent  considérables  et 
l'appareil  n'est  plus  transportable.  De  plus,  un 
transformateur  établi  pour  effectuer  des  essais  à 
10000  volts,  par  exemple,  ne  saurait  convenir  ou 
convient  mal  pour  l'essai  de  canalisations  où  la 
tension  est  différente. 

Les  difficultés  inhérentes  à  l'emploi  d'un  simple 
transformateur  empêchent  souvent  de  pratiquer 
les  essais  après  la  pose  du  câble.  C'est  fort  regret- 
table, car  ces  essais  seuls  permettent  de  s'assurer 
que  les  opérations  de  pose  du  câble  et  de  rem- 
plissage des  boîtes  ont  été  soigneusement  faites. 

Deux  méthodes  d'essai,  fort  ingénieuses  l'une 
et  l'autre,  ont  été  imaginées  l'une  par  M.  Delon, 
l'autre  par  M.  Picou.  La  méthode  de  M.  Delon  a 
seule  été  appliquée  jusqu'ici  et  on  en  trouvera  la 
description  dans  X Electricien  (1908,  tome  XXXVI, 
page  97)- 

Ces  deux  méthodes  admettent  que  le  câble  soit 
essayé  sous  tension  continue.  On  comprend  que 
la  puissance  à  fournir  est  ainsi  considérablement 


diminuée,  puisqu'on  ne  charge  le  câble  qu'une 
seule  fois  au  lieu  de  le  charger  à  chaque  alter- 
nance; mais,  d'autre  part,  on  ne  pourra  utiliser  le 
résultat  de  l'essai  ainsi  conduit  qu'autant  qu'on 
connaîtra  le  rapport  qui  existe  entre  la  tension 
de  claquage  en  courant  alternatif  et  la  tension  de 
claquage  en  continu.  Or,  on  est  bien  loin  de  cela. 
Les  nombreuses  expériences  qui  ont  été  faites 
pour  élucider  ce  point  capital  et  en  particulier 
celles  qui  ont  été  instituées  récemment  sur  l'ini- 
tiative de  la  Société  française  des  câbles  élec- 
triques, propriétaire  du  procédé  Delon,  n'ont 
donné  que  des  résultats  irréguliers  desquels  il 
est  impossible  de  tirer  des  conclusions  précises. 
Ce  que  l'on  constate  avec  certitude,  c'est  que,  si 
l'on  rectifie  les  moyennes  en  essayant  d'éliminer 
les  chiffres  trop  discordants,  la  valeur  à  laquelle 
on  est  conduit  pour  le  rapport  des  tensions  de 
claquage  en  alternatif  et  en  continu  dépend  de 
plusieurs  facteurs,  entre  autres  de  la  nature  du 
diélectrique,  de  son  épaisseur,  de  la  fréquence 
du  réseau,  etc.  Il  faut  donc  convenir  qu'il  n'est 
pas  possible,  à  l'heure  actuelle,  d'évaluer,  même 
d'une  façon  approximative,  à  quelle  tension  doit 
se  faire  en  continu  l'essai  après  pose  d'un  câble 
destiné  à  être  exploité  en  alternatif.  Si  l'on  choisit 
un  chiffre  trop  fort,  c'est  le  fabricant  qui  sera 


(1)  Constr  ucteur  :  Cie  française  pour  l'exploitation  des 
procédés  Thonison-Houston,  10,  rue  de  Londres  à  Parist 
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lésé;  si  l'on  adopte  un  chiffre  trop  faible,  c'est 
l'exploitant  qui  sera  mal  garanti. 

La  nouvelle  méthode  de  M.  André  Léauté,  qui 
évite  la  difficulté  précédente,  répond  donc  à  un 
besoin  réel  de  l'industrie  électrique  :  elle  permet, 
en  effet,  d'essayer  les  câbles  en  courant  alternatif 
à  la  fréquence  du  réseau,  c'est-à-dire  dans  les 
conditions  mêmes  où  ils  seront  utilisés.  Le  prin- 
cipe est  d'interposer  entre  une  source  à  potentiel 
constant  et  le  câble  une  bobine  de  self-induction 
permettant  de  faire  résonner  le  câble  à  la  fré- 
quence fondamentale  de  la  ligne. 

Les  considérations  développées  par  M.  André 

Léauté,  dans  sa   communication  à  la  Société 

internationale  des  Electriciens,  sont  les  suivantes. 

,    „  Soit   U  la  tension 
  L  K 

— ^      existant    entre  deux 
G  points  A  et  B  du  ré- 
seau (fig.  27),  tension 
supposée  indépen- 
dante  du  courant 
Fl-g  2.  débité,  courant  de  fré- 

to 

quence  — .  On  assi- 
^  2- 

mile  le  câble  à  un  condensateur  dont  les  arma- 
tures sont  figurées  en  C  et  D,  armatures  reliées 
aux  points  A  et  B  par  un  circuit  présentant  une 
self-induction  L  et  une  résistance  R.  On  sait  que 
la  différence  de  potentiel  U ,  entre  les  deux  points 
C  et  D,  est  donnée  par  l'expression 


Cette  différence  de  potentiel  V  devient  maxi- 
mum quand  LC<»2  =  1;  on  dit  alors  qu'il  y  a  réso- 
nance et  la  valeur  correspondante  de  U'  est 


R 


Par  conséquent,  pour  réaliser  aux  bornes  du 
condensateur  une  différence  de  potentiel  double 
de  celle  existant  entre  A  et  B,  il  suffit  de  prendre 

le  facteur  ^-'«  appelé  facteur  de  résonance,  égal 
à  2. 

Bien  que  ce  calcul  ne  soit  qu'approximatif,  car 
il  suppose  L  et  A*  indépendants  de  l'intensité  du 
courant  débité,  il  permet  de  se  faire  approximati- 
vement une  idée  de  la  grandeur  de  la  bobine  de 
self  induction  à  employer  pour  obtenir  une  ten- 
sion double.  En  effet,  si  //  est  le  nombre  des  ipirei 
de  cette  bobine,  "l>  le  flux  dans  son  noyau  quand 
elle  est  parcourue  par  un  courant  d'intensité'/, 


on   a    pour   son    coefficient    de  self-induction 

n  <ï>  1 
L       ,  ■  Comme,  d'autre  part,  on  a  i  =  77-=,  on 
/  Cw* 

en  déduit  n  —  —  -pr- 
<l>  C<  )J 

Si  maintenant  on  considère  un  transformateur 
dont  le  noyau  présente  un  flux  <I>,  la  différence  de 
potentiel  entre  ses  bornes  secondaires  sera  la 
différence  géométrique  de  la  force  électromotrice 
induite  et  de  la  chute  des  tensions  ohmiques; 
donc 


et,  par  suite, 


£/</jto<I>. 


Comme,  d'autre  part,  le  courant  de  charge  / 
\ 

obéit  à  la  relation  U  =  -pr—  1,  on  en  déduit 


.   /  1 


Le  nombre  des  spires  secondaires  du  transfor- 
mateur doit  donc  être  plus  grand,  à  égalité  de 
flux,  que  le  nombre  des  spires  de  la  bobine  de 
self-induction.  Cette  conclusion  sera  vraie  a  for- 
tiori si  le  flux  est  plus  faible  dans  le  transfor- 
mateur que  dans  la  bobine,  ce  qui  se  produit  en 
général,  car  les  transformateurs  ne  travaillent  pas 
à  pleine  saturation  magnétique.  Si,  en  outre,  on 
tient  compte  du  primaire  du  transformateur,  on 
conçoit  qu'une  bobine  de  self-induction  soit 
moins  encombrante  qu'un  transformateur. 

M.  André  Léauté  a  pu  ainsi  obtenir  le  double 
de  la  tension  normale  avec  un  appareil  moins 
encombrant  que  ne  le  serait,  toutes  choses  égales 
d'ailleurs,  un  transformateur. 

Cet  appareil  (fig.  28)  comporte  deux  bobines 


ma, 


S/mw^mtMMMM.  wM///////////////fM/m. 


Fig.  3S. 


dont  le  noyau  magnétique  fermé  se  compose  de 
quatre  pièces,  dont  deux  sont  verticales  et  cylin- 
driques, tandis  que  les  deux  autres  sont  horizon- 
tales et  parallélipipédiques.  Les  deux  noyaux 
verticaux  ont  9  cm  de  diamètre  et  .x>7  cm  de 
liauteur;  ils  sont  formés  de  fils  de  1er  émaill»  s  <  t 
pèsent  chacun  |0  l<K-  Les  deux  noyaux  horizon- 
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taux  ont  une  section  de  10  cm  X  10  cm  et  81  cm 
de  longueur;  ils  sont  formés  de  tôles  isolées  les 
unes  des  autres  et  pèsent  55  kg  chacun.  Ces 
quatre  pièces  peuvent  être  transportées  séparé- 
ment sans  difficulté. 

Chaque  noyau  vertical  reçoit  10  galettes  en 
ébonite,  ayant  un  diamètre  extérieur  de  60  cm  et 
portant  chacune  un  enroulement  de  5oo  couches; 
chaque  couche  ne  comporte  qu'une  spire  et  est 
isolée  de  celles  qui  lui  sont  contiguës  par  des 
languettes  de  mica  collées  à  la  gomme  laque.  Le 
conducteur  est  constitué  par  du  clinquant  de 
4  mm  de  largeur  et  de  0,1  mm  d'épaisseur,  forme 
qui  rend  plus  facile  la  construction  des  galettes, 
évite  les  pertes  de  place  et  donne  surtout  une 


Fig.  29. 


surface  de  refroidissement  considérable  permet- 
tant d'utiliser  une  densité  de  courant  élevée. 

La  figure  29  représente  une  de  ces  bobines  de 
self-induction  d'une  puissance  de  o  à  5o  kw. 

Dans  ce  nouveau  modèle,  la  bobine  de  self  est 
munie  d'un  appareil  de  réglage  permettant  de 
faire  varier  la  self-induction  et  de  déterminer  les 
points  de  résonance  sans  avoir  à  manœuvrer 
aucun  interrupteur.  Elle  porte  tous  les  instru- 
ments de  mesure  nécessaires,  de  sorte  que,  pour 
effectuer  un  essai,  il  suffira  d'amener  à  quatre 
bornes,  d'une  part,  les  deux  conducteurs  allant  à 
la  canalisation  et,  d'autre  part,  les  deux  conduc- 
teurs allant  au  câble  à  essayer. 

Les  principaux  avantages  de  cette  nouvelle 
méthode,  en  outre  de  l'avantage  fondamental  qui 
consiste  à  essayer  le  câble  sous  une  tension 
alternative,  sont  les  suivants  : 

1"  Facilité  de  l  essai  des  conducteurs  par 
rapport  au  plomb.  —  En  effet,  avec  un  transfor- 


mateur on  ne  peut  effectuer  cet  essai  qu'en 
mettant  à  la  terre  une  des  extrémités  du  secon- 
daire ;  par  suite  de  phénomènes  de  capacité, 
l'extrémité  correspondante  du  primaire  a  une 
grande  tendance  à  se  mettre  elle-même  à  la  terre, 
ce  qui  est  un  gros  inconvénient,  puisque  cette 
extrémité  est  réunie  à  l'une  des  phases  du  réseau. 
Avec  la  bobine  de  self-induction,  on  peut  éviter 
totalement  cette  difficulté  par  une  juste  réparti, 
tion  du  nombre  de  galettes  sur  chacun  des  fils 
d'aller  et  de  retour. 

2°  En  cas  de  claquage  du  câble,  protection 
du  réseau  contre  toute  tension  ou  surintensité 
grâce  à  la  bobine  elle-même  dont  l'énorme  self- 
induction  empêche  toute  propagation  des  oscil- 
lations de  grande  fréquence. 

3°  En  cas  de  claquage  du  câble,  réduction 
automatique  du  courant  et  abaissement  de  la 
tension  qui  redevient  voisine  de  la  tension  nor- 
male du  réseau.  Cet  effet  résulte  de  ce  que  le 
claquage,  en  supprimant  une  partie  de  la  capa- 
cité, détruit  la  résonance  primitivement  réalisée, 
le  courant,  tout  en  restant  suffisant  pour  brûler  le 
défaut,  ne  peut  pas  prendre  une  valeur  assez 
grande  pour  détériorer  les  parties  intactes  du 
câble. 

Expériences  faites.  —  Les  premiers  essais  ont 
été  effectués  au  laboratoire  de  la  Société  indus- 
trielle des  téléphonessur  des  câbles  du  type  4X  25, 
12  300  volts,  enroulés  sur  bobines;  les  tronçons 
avaient  des  longueurs  de  25o,  5oo,  750,  1000  et 
i5oo  m.  Les  expériences  ont  été  exécutées  avec  des 
tensions  d'alimentation  de  6000,  8000,  10  000  et 
12000  volts.  Dans  tous  les  cas,  on  a  pu  réaliser 
le  double  de  la  tension  normale;  les  quatre  con- 
ducteurs étaient  essayés  par  rapport  au  plomb. 

La  seconde  série  d'essais  a  été  réalisée  sur  un 
câble  de  la  Compagnie  parisienne  de  distribution 
d'électricité;  ce  câble  avait  une  longueur  de 
2800  m  et  reliait  le  centre  de  couplage  de  Dou- 
deauville  au  poste  de  transformation  des  abat- 
toirs; il  était  du  type  4  X  25  pour  12  5oo  volts. 

On  a  essayé  un  conducteur  vis-à-vis  des  trois 
autres  et  l'on  a  obtenu  une  tension  de  23  000  volts 
aux  bornes  du  câble  pour  une  tension  d'alimenta- 
tion de  11  800  volts  (1). 


(1)  D'après  une  notice  de  M.  T.  Pausert.  —  Construc- 
teur :  la  Société  industrielle  des  téléphones,  25,  rue  du 
Quatre-Septembre,  Paris. 
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Règles  adoptées  aux  Etats-Unis  pour  tes  soins  à  donner 

AUX  PERSONNES  ATTEINTES  d'un  CHOC  ÉLECTRIQUE 


Aux  Etats-Unis,  il  a  été  organisé  une  commission 
chargée  de  fixer  des  règles  précises  relativement  aux 
soins  à  donner  aux  personnes  atteintes  d'un  choc  élec- 
trique. Cette  commission,  qui  comprend  des  délégués 
de  l'Association  médicale  américaine,  de  l'Association 
nationale  de  l'éclairage  électrique  et  de  l'Institut  améri- 
cain des  ingénieurs-électriciens,  a  arrêté  provisoirement 
le  règlement  ci-après,  qui  est  conçu  comme  il  suit  : 

Traitement  contre  les  chocs  électriques. 

Un  choc  électrique  accidentel  ne  tue  pas  ordinaire- 
ment du  premier  coup,  il  peut  seulement  étourdir  la 
victime  et  arrêter  pour  un  certain  temps  sa  respiration. 

Il  v  a  des  chances  qu'un  choc  ne  soit  pas  immédiate- 
ment fatal,  car  : 

a)  Les  conducteurs  peuvent  établir  seulement  un 
contact  peu  prolongé  et  imparfait  avec  le  corps; 

b)  La  peau,  sauf  si  elle  est  humide,  offre  au  courant 
une  résistance  élevée. 

On  peut  espérer  ramener  la  victime  à  la  vie  grâce  à  un 
emploi  prompt  et  continu  de  la  respiration  artificielle. 
Les  motifs  autorisant  cet  espoir  sont  les  suivants  : 

a)  La  préservation  de  l'organisme  exige  un  échange 
continuel  d'air,  ainsi  que  nous  le  montre  ce  fait  que 
nous  devons  inspirer  et  expirer  environ  quinze  fois  par 
minute; 

b)  Si  le  corps  n'est  pas  ainsi  réitérément  alimenté 
d'air,  la  suffocation  survient; 

c)  Les  personnes  dont  la  respiration  se  trouve  arrêtée 
par  un  choc  électrique,  ont  été  ramenées  à  la  vie,  dans 
certains  cas,  après  que  l'on  a  eu  pratiqué  sur  elles  la 
respiration  artificielle  pendant  une  heure  ou  plus. 

La  méthode  de  respiration  artificielle,  dite  de  Schafer, 
ou  «  par  pression  sur  le  patient  couché  la  face  contre 
terre  »  se  trouve  représentée  et  décrite,  avec  quelques 
légères  modifications,  dans  les  règles  ci-après.  Cette 
méthode  offre  les  avantages  suivants  : 

a)  Facilité  d'exécution  ;  de  faibles  efforts  musculaires 
suffisent; 

h)  Une  plus  grande  ventilation  des  poumons  que  par 
la  méthode  dans  laquelle  le  patient  est  couché  sur  le  dos; 

c)  Simplicité;  l'opérateur  ne  fait  pas  de  mouvements 
complexes,  et  il  apprend  facilement  la  manœuvre  au 
premier  essai; 

il)  Aucun  trouble  résultant  <ie  la  chute  de  la  langue 
dans  le  passage  de  l'air; 

e)  Aucun  risque  tle  lésion  du  foie  ou  des  cotes,  si  la 
méthode  est  appliquer  avec  les  précautions  convenables. 

On  obtiendra  les  meilleurs  résultats  avec  un  opéra- 
teur ayant  étudie  les  règles  eî  les  ayant  mises  en  pra- 
tique sur  un  sujet  volontaire. 


instructions  pour  les  soins  à.  donner. 
(Suivre  ces  instructions,  même  si  la  victime 
semble  morte.) 

I.  —  Interrompre  le  circuit  immédiatement. 

t.  D'un  seul  mouvement  rapide,  séparer  la  victime  du 
conducteur  portant  le  courant.  En  ce  faisant,  éviter  de 
recevoir  soi-même  un  choc.  De  nombreuses  personnes, 
par  suite  de  leur  négligence,  ont  été  elles-mêmes 
atteintes  en  essayant  d'éloigner  des  conducteurs  chargés 
de  courant  les  victimes  d'un  choc  électrique. 

Observer  les  précautions  suivantes  : 

a)  Employer  un  vêtement  sec,  une  corde  sèche,  un 
bâton  ou  un  morceau  de  bois  sec  ou  quelque  autre 
corps  sec  non  conducteur  pour  déplacer  soit  la  victime, 
soit  le  fil,  de  manière  à  interrompre  le  contact  élec- 
trique. Se  garder  d'employer  un  corps  métallique  ou 
quelque  substance  humide.  On  peut  saisir  une  pièce 
flottante  du  vêtement  de  la  victime  pour  tirer  cette 
dernière  loin  du  fil,  si  la  pièce  en  question  est  sèche; 
mais  se  garder  de  toucher  les  semelles  ou  les  talons  des 
chaussures  de  la  victime  tant  que  cette  dernière  de- 
meure en  contact  avec  le  conducteur,  —  les  clous  sont 
dangereux. 

b)  S'il  faut  toucher  le  corps  de  la  victime  avec  les 
mains,  avoir  bien  soin  de  recouvrir  au  préalable  ces 
dernières  avec  des  gants  en  caoutchouc,  en  mackintosh 
ou  avec  une  feuille  de  caoutchouc  ou  avec  une  pièce 
sèche  de  vêtement;  ou  encore  se  tenir  sur  une  planche 
sèche  ou  sur  quelque  autre  surface  isolante  sèche. 
Autant  que  possible,  ne  faire  usage  que  d'une  seule 
main. 

Si  la  victime  conduit  le  courant  à  la  terre  et  si  elle 
serre  convulsivement  le  fil,  il  pourra  être  plus  facile  de 
supprimer  le  courant  en  la  soulevant  en  l'air,  au  lieu  de 
la  laisser  sur  le  sol  et  d'essayer  de  lui  faire  lâcher 
prise. 

2.  Ouvrir  le  commutateur  le  plus  proche,  si  c'est  là  le 
moyen  le  plus  rapide  d'interrompre  le  circuit. 

3.  S'il  est  nécessaire  de  couper  un  fil  chargé  de  cou- 
rant, employer  une  hache  ou  une  hachette  avec  un 
manche  en  bois  sec,  ou  encore  des  pinces  convenable- 
ment isolées. 

II.  Envoyer  cbbrchbii  m  hédbcin  un  pu»  proche. 

On  doit  envoyer  chercher  le  médecin  le  plus  pioche 
sans  un  moment  île  retard,  aussitôt  que  l'accident  se 
produit,  et  pendant  que  l'on  éloigne  la  victime  «lu  li' 
l 'inducteur. 
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II.  Faire  immédiatement  respirer  la  victime. 

1.  Dès  que  la  victime  a  été  éloignée  du  fil  chargé  de 
courant,  lui  explorer  immédiatement  avec  le  doigt  la 
bouche  et  la  gorge  et  retirer  tout  corps  étranger  (tabac, 
fausses  dents,  etc.).  Puis  commencer  immédiatement  la 
respiration  artificielle.  Ne  pas  s'attarder  à  détacher  les 
vêtements  du  patient;  tout  instant  de  retard  est  grave. 

1.  Coucher  le  sujet  sur  le  ventre  en  allongeant  les 
bras  aussi  droit  que  possible  et  en  tournant  la  figure  de 
côté,  en  sorte  que  le  nez  et  la  bouche  demeurent  libres 


Fig.  3o.  —  Inspiration  (Pression  supprimée). 

pour  la  respiration  (voir  fig.  3o).  Faire  tirer  en  avant, 
par  un  aide,  la  langue  du  sujet. 

Autant  que  possible,  éviter  de  coucher  le  sujet  de 
manière  que  quelques  parties  brûlées  de  son  corps  se 
trouvent  comprimées. 

Ne  pas  laisser  les  assistants  se  grouper  autour  du 
sujet  et  empêcher  l'accès  d'air  frais. 

3.  S'agenouiller  en  tenant  entre  les  jambes  les  cuisses 
du  sujet  et  en  faisant  face  à  sa  tête;  appuyer  les  paumes 
des  mains  sur  ses  lombes  (sur  les  muscles  de  la  chute 
des  reins),  avec  les  pouces  se  touchant  presque  et  avec 
les  doigts  écartés  sur  les  côtes  les  plus  basses  (voir 
fig.  3o). 


4.  Avec  les  bras  tendus,  se  pencher  lentement  en 
avant  de  manière  que  le  poids  du  corps  de  l'opérateur 
soit  amené  graduellement  à  peser  sur  le  sujet  (voir  fig.  3i). 
Cette  opération,  d'une  durée  de  deux  à  trois  secondes, 
ne  doit  pas  être  violente,  autrement  les  organes  inté- 
rieurs pourraient  être  endommagés.  La  partie  inférieure 
de  la  poitrine  et,  en  outre,  l'abdomen  se  trouvent  ainsi 
comprimés  et  l'air  est  expulsé  des  poumons. 

Alors  se  pencher  immédiatement  en  arrière  en  sorte 
de  supprimer  la  pression,  mais  laisser  les  mains  en 


Fig  3i,  —  Expiration  (Pression  appliquée). 

place,  en  revenant  ainsi  à  la  position  qu'indique  la 
figure  3o.  Grâce  à  leur  élasticité,  les  parois  de  la  poi- 
trine rejaillissent  et  se  trouvent  ainsi  alimentées  d'air 
frais. 

5.  Au  bout  de  deux  secondes,  se  pencher  de  nouveau 
en  avant.  Répéter  ainsi  avec  circonspection,  douze  à 
quinze  fois  par  minute,  le  double  mouvement  de  com- 
pression et  de  libération,  ce  qui  donne  une  respiration 
complète  en  quatre  ou  cinq  secondes.  Si  l'opérateur  n'a 
pas  devant  lui  une  montre  ou  une  horloge,  il  doit  suivre 
l'allure  naturelle  de  sa  propre  respiration,  se  penchant 
en  avant  à  chaque  expiration  et  revenant  en  arrière  à 
chaque  inspiration. 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


COMMANDE  ELECTRIQUE 

La  douche  électrique  d'air  ebaud. 

La  douche  d'air  chaud  a  trouvé,  en  ces  der- 
niers temps,  un  emploi  li  és  étendu  pour  le  traite- 
ment des  dartres,  des  furoncles,  des  abcès  aux 
jambes,  des  eczémas  etc  On  peut  utiliser,  afin 
d'obtenir  cette  douche,  l'alcool  et  le  gaz.  Mais  la 
douche  électrique  d'air  chaud,  assure  X  Eleklro- 
technische  Anzeiger,  est  bien  supérieure  aux 
autres  en  raison  de  la  simplicité  avec  laquelle  on 
l'obtient  et  de  l'intensité  du  courant  d'air  qu'elle 
lance.  La  même  douche  électrique  donne,  en 
outre,  de  bons  résullals  pour  le  séchage  des  che- 
veux, le  séchage  rapide  des  plaques  photographi- 


ques, des  petites  pièces  de  linge,  pour  le  bassi- 
nage  des  lits,  en  un  mot  partout  où  on  veut 
obtenir  promptement  des  résultats  pratiques. 
L'emploi  d'une  douche  électrique  d'air  chaud, 
ajoute  l' Eleciroteclinische  Anzeiger,  est  extraor- 
dinairement  simple.  Quand  l'appareil  se  trouve 
relié  à  une  boîte  de  prise  de  courant,  il  suffit  de 
faire  tourner  le  commutateur  pour  mettre  en 
mouvement  un  petit  ventilateur  qui  lance  le  jet 
d'air  par  l'ouverture  tubulaire.  Suivant  les  be- 
soins, on  peut  obtenir  à  discrétion  de  l'air  froid 
ou  de  l'air  chaud;  il  suffit,  si  on  veut  avoir  de 
l'air  chaud,  de  tourner  davantage  le  commuta- 
teur :  on  fait  ainsi  entrer  en  activité  une  spirale 
de  chauffage  logée  dans  le  tube  de  prolongement 
de  l'appareil,  spirale  sur  laquelle  l'air  passe  et 
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s'échauffe.  De  petits  appareils  de  bonne  qualité, 
donnant  des  douches  électriques  d'air  chaud  et 
pouvant  répondre  à  tous  les  besoins  domesti- 
ques, se  vendent  en  Allemagne  au  prix  de  5o  fr 
environ.  Le  même  appareil  peut  s'employer  du- 
rant la  saison  chaude  comme  ventilateur.  La 
consommation  de  courant  est  faible. 

Nous  regrettons  que  X Elektrotechnische  An- 
zeiger  ne  fasse  pas  suivre  les  explications  ci- 
dessus  d'indications  précises  sur  les  maisons  al- 
lemandes de  construction  qui  ont  jusqu'ici  mis 
sur  le  marché  les  appareils  de  douches  électri- 
ques d'air  chaud.  —  G. 

DISTRIBUTION  DE  L'ÉNERGIE 

Entretien  d'une  distribution  d'électricité 

Au  récent  Congrès  des  Ingénieurs  électriciens 
municipaux,  qui  s'est  tenu  en  Angleterre,  une 
intéressante  discussion  sur  les  moyens  d'assurer 
la  continuité  d'une  distribution  d'énergie  a  été 
soulevée  et  présentée  par  M.  Frank  Ayrton,  in- 
génieur électricien  d'Ipswich.  Il  fait  remarquer 
que  faibles  doivent  être  les  charges  d'une  entre- 
prise municipale  d'électricité  et  que  des  dévelop- 
pements ne  doivent  pas  être  admis  là  où  la 
continuité  ne  peut  être  assurée.  Une  ou  plusieurs 
chaudières  doivent  être  gardées  en  réserve  pour 
la  «  pointe  »  qui  peut  survenir  en  cas  d'orage, 
de  brouillard  ou  de  temps  sombre;  elles  doivent 
être  prêtes  à  rapidement  donner  leur  secours  au 
matériel  générateur  de  service. 

A  Ipswich,  où  de  puissantes  chaudières  ma- 
rines sont  installées,  on  a  constaté  qu'une  chau- 
dière mise  en  réserve  hors  de  la  batterie,  à  9  ou 

10  heures  du  soir,  n'indiquait  seulement  qu'une 
pression  de  5,6  kg  par  cm2,  l'après-midi  suivante 
quand  venait  l'heure  d'un  nouveau  démarrage. 

11  fallait  alors  près  de  2  heures  avant  que  la 
pression  puisse  atteindre  la  valeur  nécessaire. 
Des  expériences  ont  montré  qu'en  ajustant  le  re- 
gistre de  la  cheminée  de  telle  façon  qu'il  soit 
pratiquement  étanche  à  l'air,  la  chute  de  pres- 
sion est  réduite  à  10  0/0  pendant  les  heures 
de  mise  hors  batterie.  Dans  ces  conditions,  la 
simple  ouverture  du  registre  et  le  piquage  des 
feux  suffisent  pour  amener  en  20  minutes  la  chau- 
dière sous  pression  normale.  Non  seulement  il  y 
a  économie  de  temps,  mais  aussi  une  économie 
appréciable  de  combustible.  C'est  pourquoi  toutes 
les  chaudières  à  Ipswich  ont  été  munies  de 
nouveaux  registres  à  glissière.  ML  Avrton  pré. 
conise  l'emploi  de  signaux  lumineux  clans  les 
stations  génératrices  à  turbines  pour  envoyer  les 
ordres  du  tableau  de  distribution  aux  turbines; 
cela  prévient  les  malentendus  et  erreur!  dans  les 
ordres.  De  même  des  dispositifs  analogues  {loi- 
vent  être  adoptés  pour  correspondre  entre  la 
salle  des  machines  et  la  chaufferie.  Puis  l'auteur 


mentionne  quelques  points  faibles  à  surveiller, 
les  graisseurs  à  protéger  contre  la  poussière,  etc. ; 
enfin,  il  déclare  que  chaque  partie  du  matériel 
devrait  être  surveillé  et  inspecté  de  très  près  pé- 
riodiquement par  les  ingénieurs  et  les  surveillants 
du  tableau  qui,  se  partageant  ainsi  le  matériel  en 
sections  déterminées,  seraient  responsables  du 
bon  fonctionnement  de  chacune  de  ces  sections. 
Ces  inspections  devraient  être  au  moins  hebdo- 
madaires avec  rapports  imprimés.  Relativement 
à  la  mise  à  la  terre  du  point  central  des  généra- 
trices reliées  en  étoile  sur  des  réseaux  à  courants 
triphasés,  M.  Ayrton  dit  qu'on  obtient  un  meil- 
leur service  en  ne  mettant  pas  à  la  terre  ce  point 
neutre  quand  on  travaille  à  des  tensions  de 
(>6oo  volts.  Au-dessus  de  cette  tension,  le  prix  de 
l'isolement  des  câbles  pour  supporter  la  pleine 
tension  de  la  ligne  (tension  entre  phases)  entre 
les  conducteurs  et  la  terre  devient  trop  dispen- 
dieux, de  telle  sorte  qu'il  est  préférable  de  sup- 
primer cette  mise  à  la  terre.  Il  existe  d'ailleurs 
plusieurs  .réseaux  à  6000  volts  sans  mise  à  la 
terre  du  point  central  et  on  n'en  a  retiré  que  des 
avantages.  La  majorité  des  interruptions  dans 
une  distribution  provient  du  réseau,  point  faible 
de  l'installation.  M.  Ayrton  est  d'avis  que  les 
feeders  devraient  être  disposés  au  moyen  d'in- 
terrupteurs automatiques  à  temps  différé,  de  ma- 
nière à  se  libérer  eux-mêmes  des  barres  omni- 
bus, dans  le  cas  de  sérieux  défauts.  Les  fusibles 
devraient  être  montés  sur  des  piliers;  autrement, 
ils  sont  une  source  de  dangers. 

L'emploi  croissant  des  lampes  à  fdament  mé- 
tallique pour  l'éclairage  des  rues  rend  nécessaire 
l'étude  des  effets  que  ces  innombrables  petits  fils 
de  service  peuvent  avoir  sur  les  circuits  prin- 
cipaux en  augmentant  le  risque  et  le  nombre  des 
défauts.  Ces  défauts  se  produisent  le  plus  souvent 
au  pied  des  réverbères  ou  points  de  jonction, 
sans  compter  toutes  les  interruptions  qui  sur- 
viennent du  fait  des  réparations  et  remplace- 
ments des  lampes.  M.  Ayrton  trouve  absurde 
d'être  obligé  de  mettre  hors  circuit  un  conduc- 
teur principal,  chaque  fois  que  l'on  procède  à 
une  réparation  dans  un  réverbère  ;  c'est  pourquoi 
il  convient  de  monter  des  fusibles  appropriés 
dans  la  boîte  de  service.  Il  a  employé  cette  mé- 
thode pour  l'éclairage  public  d'Ipswich  depuis 
plusieurs  années.  Des  fusibles  sont  également 
montés  dans  le  réverbère  sur  les  supports  de  la 
lampe  et  on  n'a  eu  à  noter,  en  trois  ans,  que  la 
rupture  de  trois  fusibles  de  25  ampères  dans  les 
boîtes  de  service.  Ouant  aux  essais  périodiques 
effectués  sur  les  réseaux  d'Ipswich,  depuis  huit 
;ms,  ils  consistent  A  essayer  chaque  feeder  une 
lois  pai  mois  et  chaque  circuit  principal  une  fois 

par  an,  ce  dernier  .travail  •'effectuant  pendant 
l'été.  Il  sciait  désirable  de  pouvoir  vérifier  les 
défaut!  de  résist.ince  des  circuits  <l'une  manière 
<  ontinue  et  sans  interrompre  la  distribution  et 
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M.  Ayrton  souhaite  qu'un  appareil  rendant  ce 
service  puisse  être  obtenu. 

A.  B. 

ÉLECTROTHERMIE 

Les  usines  d'électricité 
et  le  chauffage  électrique  en  Angleterre. 

Un  grand  accroissement  d'attention  est,  depuis 
quelque  temps,  accordé  au  développement  du 
chauffage  et  de  la  cuisine  à  l'électricité  par  les 
ingénieurs  et  les  administrateurs  des  stations 
anglaises  et  on  en  a  eu  la  preuve  au  Congrès  de 
l'Association  municipale  des  électriciens. 

Des  mesures  décisives  ont  été  prises  dans  un 
grand  nombre  de  villes  pour  permettre  au  public 
d'apprécier  ce  que  l'électricité  peut  faire  dans  ce 
sens  et  en  même  temps  pour  populariser  ces  diffé- 
rents types  d'appareils.  A  une  récente  exposition 
organisée  par  la  Coal  Smoke  Abatemens  Society 
à  Londres,  une  section  d'électricité  montrait  aux 
visiteurs  les  procédés  les  plus  variés  de  chauffage 
et  de  cuisine  et  tout  un  ensemble  d'appareils 
électriques  cuisaient  des  mets  qui  étaient  servis 
dans  un  restaurant.  Le  succès  obtenu  par  cette 
exposition  démontre  l'intérêt  que  prend  le  public 
à  ces  sortes  d'expériences.  Depuis,  une  autre  cui- 
sine électrique  a  été  organisée  dans  le  quartier 
de  Marylebone  adjointe  à  un  grand  restaurant  et 
à  laquelle  plusieurs  maisons  importantes  ont 
prêté  de  nombreux  appareils  pour  quatre  ou 
cinq  mois. 

Enfin,  la  question  a  été  étudiée  de  divers  côtés 
et  entre  autres  à  l'Institution  des  ingénieurs  élec- 
triciens, au  point  de  vue  des  rapports  entre  cons- 
tructeurs, stations  génératrices  et  vendeurs  d'ap- 
pareils et  sur  les  causes  qui  ont  pu  empêcher  un 
rapide  développement  de  ces  applications  do- 
mestiques. 

Si  nous  examinons  les  études  qu'ont  présentées 
à  ce  sujet  les  ingénieurs  des  municipalités,  nous 
remarquons  d'abord  deux  travaux,  celui  de 
M.  Long,  l'ingénieur  électricien  de  Norwich,  sur 
«  la  charge  de  chauffage  et  de  cuisine  au  point  de 
vue  de  la  distribution  »  et  l'autre  de  M.  Holmes, 
de  Marylebone  sur  les  appareils  de  cuisine  élec- 
triques. 

M.  Holmes  affirme  que,  lorsque  la  cuisine  élec- 
trique est  convenablement  installée,  la  consom- 
mation sera  au  moins  égale  à  celle  des  demandes 
pour  l'éclairage  et  la  force  motrice.  Si  dans 
chaque  maison  qui  emploie  actuellement  l'éclai- 
rage électrique  on  adoptait  la  cuisine  électrique, 
la  consommation  par  maison  augmenterait  au 
moins  de  400  0/0,  de  telle  sorte  qu'une  entreprise 
qui  distribuerait  5  millions  d'unités  par  an  pour 
l'éclairage  domestique,  verrait  sa  production  an- 
nuelle atteindre  25  millions.  M.  Holmes  montre 
que  là  réside  le  moyen  de  réduire  les  frais  d'ex- 
ploitation et  les  charges  du  capital  engagé;  puis 


il  parle  de  l'ensemble  de  la  question  au  point  de 
vue  de  la  distribution  dont  le  directeur  doit  indi- 
quer à  l'abonné  les  appareils  qu'il  peut  employer 
et  auquel  il  peut  soit  les  louer,  soit  les  vendre.  Ce 
n'est  pas  un  problème  très  simple  de  savoir 
quelle  sorte  d'appareils  acheter,  quelle  puissance 
et  la  méthode  pratique  de  les  essayer.  M.  Hol- 
mes déclare  qu'il  faut  d'abord  connaître  la 
moyenne  du  personnel  de  la  maison  pour  em- 
ployer tel  ou  tel  matériel.  Si  ce  personnel  se 
compose  de  7  personnes,  y  compris  les  domes- 
tiques, il  faut  un  matériel  suffisamment  puissant 
pour  desservir  seize  personnes  en  moyenne,  car 
il  peut  y  avoir  des  invités.  M.  Holmes  entre 
alors  dans  les  détails,  examine  l'essai  des  appa- 
reils, puis  le  tableau  de  commande  et  ses  com- 
mutateurs, fusibles,  indicateurs  et  connexions.  Il 
cite  le  prix  d'achat  des  appareils  et  celui  de  loca- 
tion; il  dit  que  la  durée  des  appareils  devrait 
être  d'au  moins  dix  ans  et,  pendant  ce  temps,  les 
éléments  de  chauffage  pourraient  être  renouvelés 
trois  fois  avec  un  nettoyage  et  une  inspection 
minutieuse  tous  les  mois.  Avec  des  appareils  coû 
tant  375  fr  il  calcule  que  le  prix  total  par  an,  y 
compris  la  dépréciation,  est  de  66,2.5  fr,  soit  en- 
viron i5,6o  fr  par  trimestre;  bien  que  cela  ne  soit 
pas  actuellement  nécessaire,  l'inspection  des  ap- 
pareils loués  à  Marylebone  s'effectue  toutes  les 
semaines.  Cependant,  par  cette  surveillance  ré- 
pétée, les  appareils  sont  toujours  en  excellent  état, 
les  abonnés  sont  toujours  satisfaits  et  l'adminis- 
tration est  ainsi  capable  de  se  renseigner  rapide- 
ment et  sûrement  des  légers  défauts  qui  peuvent 
survenir  dans  le  fonctionnement  avant  que  ces 
défauts  ne  deviennent  sérieux,  puissent  être  une 
source  d'interruption  et  de  pertes  dans  les  affaires. 
La  consommation  d'une  cuisine  électrique  est 
une  de  ces  choses  qu'on  ne  peut  guère  calculer. 
La  seule  manière  d'arriver  à  une  approximation 
annuelle  est  d'installer  une  cuisine  en  essai  pen- 
dant un  mois  et  de  calculer  d'après  ces  chiffres 
en  tenant  compte  des  fêtes  et  des  réunions.  Un 
calcul  basé  sur  une  expérience  réalisée  dans  une 
maison  de  Marylebone  montre  que  pour  une 
famille  de  8  personnes  occupant  continuellement 
la  maison,  la  consommation  était  de  1,9  kw  par 
jour  et  par  personne.  Ceci  comprend  toutes  les 
opérations  de  cuisine,  sauf  une  distribution  d'eau 
chaude  pour  les  bains  et  le  lavage,  fournie  non 
électriquement.  La  consommation  pour  une  mai- 
son de  moyenne  classe  sera  probablement  égale 
à  0,5  kw  par  personne  et  par  jour. 

M.  Holmes  examine  ensuite  ce  qu'il  appelle  la 
cuisine  «  commerciale  »,  c'est-à-dire  celle  qui 
s'offre  comme  une  affaire  commerciale  et  repré- 
sente une  branche  de  l'industrie  domestique.  La 
cuisine  commerciale  constitue  une  charge  fort 
précieuse  pour  une  station  centrale,  car  elle  ne 
représente  pas  une  «  pointe  »,  mais  au  contraire  un 
très  bon  facteur  de  charge;  et  il  montre,  comme 
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preuve,  les  consommations  de  courant  de  diffé- 
rents établissements.  Le  grilloir  électrique  à  ra- 
diation est  très  avantageux  au  point  de  vue  com- 
mercial et  peut  être  considéré  comme  la  première 
étape  vers  l'électrification  totale  d'une  cuisine.  Le 
four  électrique  est  également  excellent  et  l'éco- 
nomie réalisée  dans  le  poids  de  viande  cuite  dans 
ce  four  n'est  pas  seulement  imaginaire,  c'est  une 
économie  qui  représente  au  moins  "5  0/0  du  prix 
du  courant.  Dans  les  grilloirs  et  fours,  leséléments 
thermiques  devraient  être  divisés  en  plusieurs 
éléments  complets;  un  ensemble  de  2000  watts 
au  maximum  devrait  avoir  un  commutateur  et 
un  fusible  et  les  éléments  composant  ces  2000 
watts  devraient  de  nouveau  être  subdivisés  en 
sections  de  5oo  watts  représentés  par  une  borne 
située  sur  la  boîte  du  four.  La  consommation  des 
Fours,  au  point  de  vue,  commercial  ne  devrait  pas 
ïtre  inférieure  à  1000  watts  par  pied  cube 
0,028  m3),  sinon  le  four  serait  trop  lent.  Il  con- 
vient d'examiner  périodiquement  la  voûte  du 
four  afin  de  vérifier  s'il  ne  se  produit  pas  des 
dépôts.  Puis  l'orateur  parle  brièvement  des  poêles 
à  frire,  des  bouilloires,  des  étuves,  etc.,  et  il  fait 
ensuite  quelques  remarques  sur  les  appareils  de 
cuisine. 

Dans  tous  les  appareils,  les  éléments  thermi- 
ques devraient  être  divisés  et  subdivisés  aux 
fusibles  autant  que  cela  est  possible  en  pratique; 
les  appareils  doivent  être  mis  à  la  terre  d'une 
manière  efficace.  Les  canalisations  seront  dans 
un  conduit  fortement  vissé  et  les  fils  partant  du 
tableau  de  commande  et  allant  à  l'appareil,  se- 
ront renfermés  dans  des  tubes  métalliques  flexibles 
même  pour  les  petits  appareils.  Le  tableau  de 
commande  ne  sera  pas  fixé  directement  au-dessus 
des  appareils,  mais  à  côté,  afin  de  ne  pas  être 
détérioré  par  les  vapeurs  et  la  chaleur.  Dans  ses 
observations  dernières,  M.  Holmes  conclut  qu'il 
semble  maintenant  très  clair  que  la  cuisine  peut 
se  faire  électriquement,  que  les  appareils,  conve- 
nablement choisis,  sont  satisfaisants  et  que  le  prix 
de  fonctionnement  étant  de  0,10  fr  l'unité, l'abonné 
a  autant  d'avantages  qu'avec  les  autres  procédés. 
Mais  il  reste  encore  beaucoup  à  faire  pour  qu'une 
production  considérable  d'énergie  soit  absorbée 
par  la  cuisine  électrique.  Le  côté  technique 
donne  toute  satisfaction  grâce  aux  constructeurs, 
mais  le  côté  commercial  de  vente  est  très  négligé. 
Qui  va  prendre  en  mains  ces  affaires  et  qui  en 
bénéficiera?  Le  gros  appareillage  appartiendra 
évidemment  au  constructeur  au  même  titre  que 
l'appareillage  à  gaz  ou  à  vapeur.  Mais  le  petit 
appareillage  domestique  sera- 1- il  vendu  par  les 
installateurs  ou  par  la  station  centrale  /  Il  semble 
â  M.  Holmes  que  c'est  la  station  de  distribution 
qui  doit  se  charger  de  la  vente  de  ces  appareils 
et  de  leur  installation  puisque  déjà  il  est  eu  rap- 
port avec  le  consommateur. 

Dans  le  deuxième  travail,  celui  de  M.  Long, 


l'auteur  n'étudie  pas  la  question  des  appareils, 
mais  plutôt  envisage  les  matières  qui  réglemen- 
tent le  coût  de  la  distribution  d'énergie  pour 
l'abonné  à  la  cuisine  électrique.  Cette  question 
s'identifie  à  une  recherche  sur  le  caractère  de  la 
charge,  c'est-àrdire  sur  la  demande  maximum 
qui  se  produirait  à  la  station,  sa  durée  et  le 
moment  de  la  journée  où  cette  demande  se  pro- 
duit. M.  Long  étudie  les  trois  classes  différentes 
de  charges  qui  peuvent  composer  la  charge  totale 
de  la  station  :  1°  petites  et  moyennes  maisons 
dans  lesquelles  le  repas  principal  est  vers  midi; 
2°  les  grandes  maisons  où  le  dîner  principal  est  le 
soir;  3"  les  hôtels,  restaurants,  salles  de  thé,  etc.. 
où  la  charge  est  à  peu  près  égale  pendant  un 
certain  nombre  d'heures  régulières  et  il  donne 
des  relevés  montrant  les  charges  des  restaurants. 
Résumant  les  résultats  obtenus,  M.  Long  dit  que 
le  coût  par  unité  peut  varier  de  0,42  fr  dans  les 
cas  les  plus  favorables,  lorsque  la  charge  princi- 
pale est  dans  la  journée  à  0,70  fr  quand  la  charge 
est  plutôt  accentuée  le  soir;  dans  d'autres  en- 
droits ces  prix  oscillent  entre  ces  deux  extrêmes. 
Comme  consommation  probable  d'énergie  pour  la 
cuisine  elle  varie  de  beaucoup  selon  les  habita- 
tions, dans  la  plupart  des  cas,  et  en  proportion 
du  nombre  des  personnes  plutôt  que  de  la  puis- 
sance des  appareils  installés.  En  moyenne,  on  a 
remarqué  qu'elle  est  de  3oo  unités  environ  par 
an  et  par  personne.  M.  Long  est  d'avis  que  la 
cuisine  électrique  aura  un  plus  grand  effet  sur 
l'égalisation  de  la  courbe  de  charge  que  la  cui- 
sine au  gaz.  Après  avoir  parlé  des  radiateurs  et 
de  la  question  importante  du  chauffage  de  l'eau, 
M.  Long  examine  brièvement  la  question  des 
tarifs;  d'après  lui,  il  lui  semble  que  si  les  entre- 
prises n'ont  pas  l'autorisation  de  louer  des  appa- 
reils, il  sera  nécessaire  d'appliquer  des  tarifs  de 
courant  aussi  bas  que  possible;  dans  le  cas  où 
elles  auraient  cette  autorisation,  elles  devront 
faire  accorder  les  termes  du  louage  avec  les 
dépenses  du  courant.  Dans  certains  endroits,  il 
semble  possible  de  fournir  tlu  courant  au  prix 
de  o,o5  fr  l'unité  et  pour  d'autres  à  0,08  fr.  Mais 
ces  prix  ne  pouvant  pas  être  justifiés  seulement 
par  une  charge  de  cuisine,  car  il  y  a  plusieurs 
articles  dans  les  prix,  tels  que  la  vérification  du 
compteur,  le  relevé  des  comptes  qui  sont  propor- 
tionnels au  nombre  des  abonnés  et  non  à  la 
charge  maximum  et  bien  qu'ils  soient  compris 
dans  les  frais  fixés,  ils  ne  sont  pas  couverts  par 
le  total  payé  par  les  petits  abonnés.  Ces  tarifs 
pourraient  être  donnés,  par  conséquent,  comme 
supplément  à  des  tarifs  d'éclairage  suffisant  pour 
couvrir  les  dépenses.  Enfin,  résumant  tout  l'en- 
semble de  la  question,  M.  Long  pense  que  les 
directeurs  des  entreprises  de  distribution  ne 
doivent  pas  hésiter  à  fournir  le  courant  a  des 
t;nifs  suffisamment  bas  pour  que  les  dépenses  de- 
là  cuisine   électrique  soient   aussi   peu  élevées 
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qu'avec  le  gaz.  Avec  les  appareils  actuels  qui 
sont  encore  chers,  les  progrès  sont  encore  lents, 
mais  ces  prix  peuvent  être  réduits  si  l'on  fabrique 
par  grandes  quantités  et  dans  ce  cas  les  appli- 
cations deviendront  plus  générales.  —      A.  B. 

FORCE  MOTRICE 

Exploitation  électrique  de  la  chute  d'eau 
d'Imatra. 

On  mande  de  Saint-Pétersbourg  à  X  Elcktro- 
technische  Anzeiger  que  la  «  Compagnie  pour 
l'éclairage  électrique  »  a  fait  récemment  acheter 
pour  son  compte  de  nombreux  terrains  et 
droits  de  jouissance  de  l'eau  sur  le  parcours 
des  rapides  du  Voksen  (Finlande),  lesquels 
forment  ce  que  l'on  appelle  la  petite  chute 
d'Imatra;  les  achats  semblent  indiquer  que  l'on, 
est  enfin  à  la  veille  de  réaliser  le  projet,  étudié 
depuis  si  longtemps,  d'exploitation  électrique  des 
plus  importantes  sources  d'énergie  hydraulique 
qui  se  rencontrent  en  Finlande.  On  pourra  ob- 
tenir de  ces  sources  au  moins  de  5o  000  à 
60  000  ch  et  même  beaucoup  plus,  sauf  pendant 
les  courtes  périodes  d'étiage.  On  suppose  que 
l'entreprise  précitée  emploiera  en  Finlande  même 
une  fraction  de  l'énergie  électrique  qu'elle  pro- 
duira, mais  qu'elle  transportera  la  plus  grande 
partie  de  cette  même  énergie  à  Saint-Péters- 
bourg, où  elle  débite  déjà  de  fortes  quantités  de 
courant,  actuellement  produit  par  une  usine  à 
vapeur  et  utilisé  pour  l'éclairage  et  la  force  mo- 
trice. 

La  mise  en  valeur  des  eaux  du  Voksen  présente 
une  grande  importance  pour  Saint-Pétersbourg, 
étant  donné  que  cette  ville  aura,  par  suite,  la 
possibilité  de  réduire  ses  nombreux  et  coûteux 
apports,  par  mer,  de  charbons  étrangers,  apports 
que  des  complications  internationales  peuvent,  à 
tout  moment,  mettre  en  péril.  —  G. 

LAMPES 

Lampes  à  arc  et  lampes  à  filament 
métallique. 

A  propos  de  la  vive  concurrence  que  font  au- 
jourd'hui, à  la  lampe  à  arc,  les  lampes  à  filament 
métallique  d'un  nombre  élevé  de  bougies,  YElelc- 
trotechnik  und  Maschinenbau  résume  ainsi  qu'il 
suit  les  avantages  respectifs  offerts  par  ces  deux 
sortes  de  sources  lumineuses. 

Les  avantages  de  la  lampe  à  filament  métallique 
comparée  à  la  lampe  à  arc  peuvent  s'énoncer 
ainsi  : 

1.  Suppression  des  frais  d'entretien  et  de  sur- 
veillance (remplacement  des  charbons  et  répara- 
tions). 

2.  Frais  d'achat  moindres  et  montage  plus 
simple;  suppression  des  appareils  auxiliaires  et 
des  mécanismes  de  réglage. 


3.  Eclairage  plus  uniforme  et  plus  fixe  particu- 
lièrement pour  les  locaux. 

4.  Suppression  des  gaz  et  vapeurs  délétères, 
ainsi  que  du  bruit  importun  des  lampes  à  arc. 

D'autre  part,  les  lampes  à  arc  présentent  les 
avantages  suivants  sur  les  lampes  à  filament  mé- 
tallique. 

1.  Consommation  de  courant  moindre,  surtout 
pour  les  lampes  à  arc  à  flamme. 

2.  Frais  de  renouvellement  (amortissement) 
moindres  comparés  à  ceux  de  la  lampe  à  filament 
métallique. 

3.  Durée  plus  longue  et  sensibilité  moindre  aux 
chocs  et  aux  variations  de  tension. 

4.  Eclairage  plus  intensif,  particulièrement  pour 
les  illuminations  et  les  enseignes  lumineuses. 

On  s'est  livré  à  une  comparaison  des  dépenses 
totales  de  fonctionnement,  y  compris  le  renouvel- 
lement ou  l'amortissement,  des  différents  types 
de  lampes,  en  supposant  égalité  d'intensité  lumi- 
neuse et  de  durée  de  combustion.  L'on  a  cons- 
taté qu'il  n'y  a  pas  de  différence  importante 
entre  la  lampe  à  filament  métallique  de  grande 
intensité  lumineuse  et  la  lampe  à  arc,  sauf  la 
lampe  à  arc  à  flamme.  Comme  cette  dernière 
n'est  généralement  pas  employée  pour  l'éclairage 
des  ateliers,  des  petites  rues,  etc.,  le  choix  du 
type  de  lampes  à  adopter  —  arc  ou  incandes- 
cence —  doit  le  plus  souvent  dépendre  des  con- 
ditions locales.  A  propos  de  la  lampe  à  filament 
métallique,  il  faut  noter  que  cette  dernière  peut 
se  construire  pour  des  puissances  lumineuses 
de  5o,  100  et  200  bougies  normales  et  que  ces 
modèles  constituent  les  échelons  intermédiaires 
entre  la  lampe  à  arc  et  la  lampe  à  incandescence 
à  nombre  minime  de  bougies.  Aussi  la  lampe 
métallique  peut-elle  trouver  un  emploi  avanta- 
geux dans  l'éclairage  des  ateliers,  des  rues  des 
petites  villes  et  des  rues  secondaires  des  grandes 
villes.  —  G. 

TRACTION 

La  locomotive  électrique  Ber^mann. 

Nous  relevons  dans  \ Elektrotechnik  und  Mas- 
chinenbau la  description  ci-après  de  la  locomo- 
tive Bergmann  qui  a  donné  de  bons  résultats, 
comme  on  le  sait,  dans  les  essais  de  traction 
électrique  sur  la  ligne  allemande  de  chemin  de 
fer  Dessau-Bitterfeld  : 

Cette  locomotive  porte  à  l'avant  un  cadre  tour- 
nant à  deux  essieux,  au  centre  deux  essieux 
moteurs  et  à  l'autre  extrémité  un  essieu  de  roule- 
ment. La  commande  est  produite  par  un  moteur 
série  à  courant  alternatif  que  règle  le  déplace- 
ment des  balais.  La  distribution  se  fait  donc 
d'une  manière  purement  mécanique,  au  moyen 
d'un  volant  à  main  disposé  à  la  portée  du  con- 
ducteur. Le  moteur  développe  normalement 
i5oo  ch  en  faisant  270  tours  par  minute  et  donne 
une  vitesse  de  80  km  à  l'heure;  pourtant  il  peut 
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atteindre  une  vitesse  de  125  km.  La  locomotive 
en  question  remorque  normalement  un  train  de 
3oo  tonnes  à  une  allure  de  70  km  par  heure; 
elle  a  en  outre  remorqué  des  trains  de  400  tonnes 
à  une  allure  de  55  km.  La  puissance  de  traction, 
au    crochet    d'attelage,    est    normalement  de 


45oo  kg;  elle  atteint  un  maximum  de  i6  5oo  kg 
avec  la  machine  fixe.  La  même  locomotive  pré- 
sente un  poids  de  72  tonnes,  dont  l5  tonnes 
reviennent  au  moteur  et  7,6  tonnes  au  transfor- 
mateur; l'équipement  électrique  pèse,  au  total, 
2(>,5  tonnes.  —  G. 
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Travaux  du  Laboratoire  central  d'électricité 
(Société  internationale  des  Electriciens).  Tome  II.  1904- 
191 1.  Un  volume,  format  28  X  18  cm  de  VIII-486  pages, 
avec  96  figures  dans  le  texte,  59  figures  hors  texte 
et  3  planches.  Prix  :  i5  fr  (Paris,  librairie  Gauthier- 
Villars.) 

Ce  deuxième  volume  est  précédé  d'une  préface  de 
M.  E.  Bouty  et  contient  des  documents  de  grande 
valeur. 

A  mesure  que  les  industries  électriques  se  dévelop- 
pent, les  problèmes  qu'elles  soulèvent  deviennent  de 
jour  en  jour  plus  multipliés  et  plus  ardus.  La  puissance 
des  installations  croît  sans  cesse;  les  consommateurs 
plus  nombreux  sont  aussi  plus  exigeants  et,  pour  les 
satisfaire,  l'ingéniosité  des  inventeurs  s'épuise  en  com- 
binaisons de  plus  en  plus  savantes  et  pratiques. 

Les  besoins  de  l'industrie  électrique  ont  fait  surgir 
toute  une  législation,  préparée  par  des  conférences,  des 
congrès  internationaux.  Les  mesures,  partout  unifiées, 
exigent  un  contrôle  qu'il  est  de  l'intérêt  de  tous  de 
rendre  le  plus  précis  et  le  plus  sûr  possible.  De  ce 
besoin  primordial  sont  nés  les  laboratoires  nationaux, 
parmi  lesquels  le  Laboratoire  central  d'électricité,  le  plus 
ancien  en  date,  a  servi  de  prototype  aux  autres. 

Il  suffit  de  jeter  un  coup  d'œil  sur  la  table  de  ce 
deuxième  volume  des  Travaux  du  Laboratoire  central 
d'électricité  pour  se  rendre  compte  qu'il  n'a  pas  failli  à 
sa  double  tâche.  Sous  l'habile  direction,  et  presque  tou- 
jours sous  l'impulsion  directe  de  M.  Janet,  dont  l'auto- 
rité scientifique  dans  les  conférences  internationales 
grandit  tous  les  jours,  et  dont  la  compétence  en  ces 
matières  est  universelle,  des  travaux  importants  relatifs 
aux  sujets  d'électrotechnique  les  plus  variés  ont  été 
réalisés,  et  cela  en  dépit  de  l'exiguïté  des  ressources  dis- 
ponibles pour  cet  usage  et  grâce  à  une  initiative  toujours 
en  éveil. 

Voici  la  table  des  matières  de  ce  deuxième  volume  : 
Résultats  d'expérience  sur  l'établissement  du  régime 
dans  les  transformateurs,  par  M.  Johann.  De  l'établis- 
sement du  courant  dans  les  transformateurs,  par  M.  Jo- 
hann. Etudes  des  propriétés  magnétiques  des  tôles  par 
la  méthode  du  wattmètre,  par  M.  R.  Jouaust.  De 
l'influence  des  champs  extérieurs  sur  les  indications 
des  compteurs,  par  M.  A.  Durand.  Etude  sur  le  rapport 
des  trois  lampes  Carcel,  Hefner  et  Vernon-Harcourt, 
par  MM.  F.  Laportc  et  R.  Jouaust.  Extraits  du  rapport 
présenté  à  la  Commission  internationale  de  photomé* 
tric,  par  MM.  Pérot  et  P.  Janet.  Nouvelles  lampes  é'ec- 
triques  au  tungstène,  par  M.  P.  Janet.  Influence  «le  la 
température  ambiante  sur  l'intensité  lumineuse  d'une 
lam|>c  à  incandescence  électrique,  par  MM.  F.  Lapin  l< 
et  K.  Jouaust.  Remarques  sur  l'accumulateur  Edison, 
par  M.  P.  Janet.  Essais  ayant  pour  but  l'identification 


des  balais  de  charbons  pour  dynamos,  par  M.  Ch.  David. 
La  Commission  internationale  de  photométrie,  par 
M.  F.  Laporte.  Etude  des  principales  sources  de  lumière 
au  point  de  vue  de  l'hygiène  de  l'œil,  par  MM.  A.  Broca 
et  F.  Laporte.  L'élément  étalon  au  cadmium,  par 
.MM.  P.  Janet  et  R.  Jouaust.  Détermination  par  un 
électrodynamomètre  absolu  de  la  force  électromotrice 
des  éléments  au  cadmium,  par  MM.  P.  Janet,  F.  Laporte 
et  R.  Jouaust.  L'équivalent  électrochimique  de  l'argent, 
par  MM.  P.  Janet,  F.  Laporte  et  P.  de  la  Gorce.  Résul- 
tats d'essais  sur  les  lampes  à  filament  métallique,  par 
M.  F.  Laporte.  Recherches  sur  l'équivalent  électrochi- 
mique  de  l'argent,  par  MM.  F.  Laporte  et  P.  de  la  Gorce. 
Recherches  sur  l'étalon  de  résistance  et  l'étalon  de  force 
électromotrice,  par  M.  R.  Jouaust.  Essais  de  câbles 
pour  canalisations  électriques,  par  M.  Ch.  David.  Les 
propriétés  magnétiques  du  fer  aux  fréquences  élevées, 
par  M.  R.  Jouaust.  Détermination  de  la  force  électro- 
motrice en  valeur  absolue  de  l'élément  Westoii  normal, 
par  MM.  P.  Janet,  F.  Laporte  et  R.  Jouaust.  Etude 
expérimentale  sur  la  résistance  des  rails  d'acier  en  cou- 
rant alternatif,  par  M.  C.  Villiers. 

Nous  devons  rappeler  que  le  Laboratoire  central 
d'électricité  est  à  la  disposition  des  savants  et  des 
industriels  et  qu'il  offre  à  l'industrie  des  moyens  de 
contrôle  et  d'essai  dans  des  conditions  de  haute  préci- 
sion et  de  parfaite  impartialité. 

-00- 

Petite  encyclopédie  électromécanique,  publiée 
sous  la  direction  de  Henrv  DE  GraffiGNY.  Nouvelle 
édition,  10  volumes,  format  12,5  X  !7>5  cm.  Prix  de 
chaque  volume,  l,5o  fr  (Paris,  L.  Geisler,  imprimeur- 
éditeur). 

Volume  I.  —  Manuel  élémentaire  d'électricité  indus- 
trielle, 164  pages  avec  36  figures. 

Volume  IL  —  Les  accumulateurs  et  les  piles,  t(>|  pages 
avec  5o  figures. 

\  olume  III.  —  Manuel  du  constructeur  et  conducteur 
de  dynamos  et  d'alternateurs,  160  pages  avec  79  figures. 

Volume  IV.  —  Canalisations  et  conduites  électriques, 
i'iO  pages  avec  83  figures. 

Volume  V.  —  Le  conducteur  de  moteurs  de  Ions 
systèmes  :  eau,  vapeur,  gaz  d'éclairage,  gaz  pauvre, 
pétrole,  etc.,  iX.j  pages  avec  63  ligures. 

Volume  VI.  —  .Manuel  pratique  d'éclairage  électrique 
160  pages  ave»  < > 7  ligures. 

Volume  VII.  —  Le  conducteur  de  moteurs  électriques 
168  pages  avec  3g  fig. 

Volume  VIII.  —  Manuel  piatiquc  de  galvanoplastie  et 
d'électrochimie,  142  pages  avec  38  figures. 
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Volume  IX.  —  Les  applications  thermiques  de  l'élec- 
tricité, l52  pages  avec  37  figures. 

Volume  X.  —  Applications  industrielles  de  l'énergie 
électrique,  i5<i  pages  avec  3o  figures. 


Annales  des  Postes,  Télégraphes  et  Téléphones 

Publication  trimestrielle.  2<"  année,  n"  4,  juin  1912 
Prix  de  l'abonnement  annuel  :  6  francs  (A.  Dumas,  ' 
éditeur,  à  Paris). 

Cette  utile  publication,  qui  a  remplacé  les  Annales  ' 
télégraphiques,  est  un  recueil  des  plus  intéressants. 
Publié  par  une  Commission  nommée  par  le  ministre 
des  Travaux  publics,  des  Postes  et  des  Télégraphes, 
présidée  par  M.  Dennery,  inspecteur  général  et  directeur 
de  l'Ecole  supérieure  des  Postes  et  des  Télégraphes, 
elle  a  comblé  une  lacune,  car,  en  ces  dernières  années, 


la  France  était  à  peu  près  la  seule  à  ne  pas  avoir  une 
revue  technique  consacrée  à  la  télégraphie  et  à  la  télé- 
phonie, depuis  que  les  Annales  télégraphiques  avaient 
cessé  leur  publication,  faute  de  direction. 

Le  numéro  de  juin  que  nous  avons  sous  les  yeux 
contient,  entre  autres,  une  description  des  plus  com- 
plètes du  Poste  central  télégraphique  de  Londres,  par 
Al.  Tallendeau,  chef  du  Poste  central  télégraphique  de 
Paris;  deux  conférences  sur  les  derniers  progrès  de  la 
télégraphie  sans  fil,  par  le  commandant  Ferrié,  la  com- 
paraison, au  point  de  vue  économique,  des  divers  sys- 
tèmes d'exploitation  téléphonique,  par  M.  Zanni,  ingé- 
nieur de  l'Administration  des  télégraphes  italiens,  et, 
enfin,  une  étude  comparée  des  câbles  téléphoniques 
Pupin  et  Krarup,  par  M.  Petrisch,  ingénieur  en  chef 
des  télégraphes  autrichiens. 

Chaque  numéro,  contient  un  compte-rendu  des  pério- 
diques français  et  étrangers. 


L'Ecole  Bré£uet. 

La  distribution  des  diplômes  d'ingénieur-élec- 
tricien  et  des  médailles  a  eu  lieu  le  jeudi  1 1  juillet 
dans  la  salle  des  fêtes  de  la  mairie  du  XVe  arron- 
dissement, sous  la  présidence  de  M.  Louis  Bré- 
guet,  l'ingénieur  bien  connu  comme  constructeur 
et  comme  aviateur. 

Le  discours  d'usage  a  été  prononcé  par  M.  La- 
boureur, professeur  à  l'Ecole,  qui  a  pris  pour 
sujet  •  nécessité  pour  V ingénieur  de  l'avenir,  de 
sérieuses  connaissances  en  législation  et  en  éco- 
nomie industrielles. 

Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  en  reproduire 
le  texte  qui  sera  certainement  lu  avec  intérêt  par 
tous  les  ingénieurs  et  aussi  par  les  constructeurs. 
Cette  allocution  contient  d'excellents  conseils  que 
les  jeunes  ingénieurs  ont  tout  intérêt  à  méditer 
et  surtout  à  appliquer  dans  la  carrière  qui  s'ouvre 
devant  eux. 

Mon  cher  président, 
Je  ne  te  cacherai  pas  l'émotion  sincère  que  j'ai  aujour- 
d'hui en  prenant  la  parole  dans  une  école  qui  porte  ton 
nom;  je  suis  heureux  et  fier  de  me  présenter  ici  sous  le 
patronage  d'un  camarade  de  classe  qui  a  su  en  même 
temps  se  faire  un  si  grand  nom  dans  l'aviation  et  mériter 
avant  tous  ceux  de  notre  âge  la  haute  distinction  dont 
on  a  voulu  honorer  l'aviateur,  l'ingénieur,  l'éducateur 
émérite. 

Mesdames,  Messieurs,  Mes  chers  amis, 
Ce  n'est  pas,  à  proprement  parler,  un  discours  que 
j'ai  la  prétention  de  vous  faire  aujourd'hui,  ce  n'est  pas 
non  plus  un  cours,  rassurez-vous,  mes  amis. 

On  vous  a  appris  ici  la  technique  de  Félectricité-et  de 
la  mécanique;  mais  on  n'a  pas  oublié  de  vous  enseigner 
aussi  la  législation  et  l'économie  industrielles  ;  c'est  d'ail- 


leurs moi  qui  ai  eu  l'honneur  de  vous  faire  ce  cours.  Je 
l'ai  fait  avec  d'autant  plus  de  conviction  que  nous  vivons 
à  une  époque  où  il  est  indispensable  pour  un  ingénieur 
de  connaître  les  principes  fondamentaux  qui  régissent 
l'évolution  économique  et  sociale  d'un  pays. 

L'un  des  principes  les  plus'  importants  qui  a  été  long- 
temps méconnu  et  que,  d'ailleurs,  on  n'admet  pas  encore 
sans  discussion  eit  le  suivant  : 

Les  habitants  d'un  même  pays  civilisé  deviennent  deux 
fois  plus  riches  chaque  fois  qu'ils  doublent  leur  produc- 
tion parce  qu'ils  ont  alors  deux  fois  plus  de  choses  utiles 
ou  agréables  à  consommer. 

Cette  vérité,  cette  loi  qu'a  énoncée  M.  Le  Chatelier 
est  tellement  évidente,  qu'il  ne  devrait  pas  y  avoir  besoin 
de  la  justifier.  Dans  un  pays  où  chaque  habitant  produi- 
rait toutes  les  matières  utiles  à  ses  besoins,  il  n'y  a  pas 
de  contestation  possible.  II  en  était  jadis  ainsi  en  France  ; 
le  paysan  produisait  sur  sa  terre  le  blé  nécessaire  à  son 
alimentation,  il  le  broyait  ensuite  pour  en  faire  de  la 
farine  et  il  cuisait  lui-même  son  pain;  il  cultivait  le 
chanvre,  en  filait  la  fibre  et  tissait  sa  toile;  il  faisait 
également  pousser  le  bois  et  la  paille  nécessaires  pour 
la  construction  de  sa  maison  de  chaume.  En  augmentant 
sa  production,  comme  le  permet  aujourd'hui  l'emploi  des 
machines  agricoles,  il  a  obtenu  un  rendement  plus  élevé 
de  son  travai1.  La  vente  de  l'excédent  de  sa  production 
lui  a  alors  permis  de  remplacer  la  masure  de  ses  pères 
par  une  maison  solide  de  pierre,  de  ciment  et  d'ardoise. 
Aujourd'hui,  il  s'est  produit  une  spécialisation  du  travail 
qui  permet  à  chaque  homme  d'obtenir  un  rendement  plus 
élevé  de  son  activité.  Le  paysan  de  la  Beauce  préfère 
cultiver  le  blé,  celui  de  la  Normandie  élever  des  bestiaux. 
Aucun  d'eux  ne  fabrique  plus  sa  toile,  car  ils  se  îa  pro- 
curent à  bien  meilleur  compte  dans  les  grandes  filatures. 
Si  nos  paysans  et  nos  ouvriers  filateurs  arrivent  aujour- 
d'hui à  produire  ensemble,  grâce  à  cette  spécialisation, 
deux  fois  plus  d'objets  utiles  que  par  le  passé,  ils  pour- 
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ront  chacun  s'en  procurer  soit  directement,  soit  par 
{change  deux  fois  plus  qu'autrefois;  ils  seront  donc 
devenus  deux  lois  plus  riches. 

Il  y  a  cependant  une  restriction  à  faire  ici;  il  ne  suffit 
pas  qu'un  individu  isolé  double  sa  production  pour 
devenir  deux  fois  plus  riche,  il  faut  encore  que  ses  voi- 
sins en  fassent  autant,  sans  cela  il  n'aurait  personne 
avec  qui  échanger  les  produits  de  son  travail,  qui  ne  lui 
servirait  alors  à  rien.  Dans  les  pays  civilisés,  cette  diffi- 
culté ne  se  présente  jamais  si  l'on  poursuit  la  multipli- 
cation d'objets  courants,  tels  que  ceux  servant  à  la  nour- 
riture, à  la  construction,  aux  moyens  de  transport. 
L'exemple  du  Métropolitain  est  là  pour  nous  le  montrer  : 
aussitôt  la  mise  en  service  de  la  première  ligne,  on  dut 
reconnaître  la  nécessité  de  doubler  la  longueur  des  trains  ; 
on  a  multiplié  depuis  le  nombre  des  lignes  en  service  et 
cependant  on  n'arrive  pas  à  éviter  à  certaines  heures  un 
encombrement  inouï. 

On  entend  souvent  dire  que  l'augmentation  de  la  pro- 
duction n'entraîne  pas  nécessnr  ement  celle  de  la  con- 
sommation, qu'il  faut  éviter  de  dépasser  la  puissance 
d'absorption  du  consommateur.  En  réalité,  il  n'y  a  pas 
de  limite  à  cette  puissance  d'absorption,  au  moins  dans 
les  pays  civilisés,  parce  qu'il  n'y  a  pas  non  plus  de  limite 
au  désir  du  bien-être. 

Etant  donc  admis  avec  M.  Le  Chatelier  que  la  produc- 
tion doit  être  augmentée,  comment  réaliser  cette  augmen- 
tation? 

On  a  cherché  à  y  parvenir  par  le  perfectionnement  des 
machines  et  on  a  accompli  dans  cet  ordre  d'idées  des 
progrès  énormes  depuis  le  milieu  du  siècle  dernier. 

Mais  un  autre  procédé  est  non  moins  efficace,  c'est 
l'organisation  scientifique  du  travail,  telle  que  la  préco- 
nise l'Américain  Sir  Frédéric  Taylor. 

L'idée  directrice  de  Taylor  est  d'accroître  le  rendement 
du  travail  sans  augmenter  la  fatigue  de  l'ouvrier  et  elle 
conduit  ainsi  à  une  augmentation  considérable  des 
salaires.  Voici  comment  : 

Tandis  que  jusqu'à  présent  l'ouvrier  a  été  1  vré  à  sa 
seule  initiative  et  a  profité  seulement  des  enseignements 
de  la  tradition,  qui  sont  loin  d'établir  dans  chaque  cas 
les  règles  optima  de  travail,  Taylor  veut  que  l'ouvrier 
soit  guidé  par  les  données  précises  résultant  de  l'étude 
scientifique  et  expérimentale  de  ses  mouvements. 

La  production  de  chaque  ouvrier  dépend  d'un  nombre 
considérable  de  facteurs  :  ainsi,  dans  le  cas  du  travail 
des  métaux  au  tour,  le  nombre  de  ces  facteurs  serait 
de  12  au  moins.  En  présence  de  cette  complication, 
l'ouvrier  ne  peut  évidemment,  par  de  simples  tâtonne- 
ments, découvrir  de  lui-même  les  conditions  les  plus 
favorables  à  l'exécution  des  travaux  dont  il  est  chargé. 
Des  mesures  très  précises  sont  nécessaires  pour  décou- 
vrir les  conditions  optima. 

Les  opérations  les  plus  simples  de  l'atelier  sont  elles- 
mêmes  très  difficiles  à  bien  organiser,  et  elles  dépassent 
les  aptitudes  de  l'ouvrier.  Par  exemple,  le  simple  travail 
du  manœuvre  qui  charge  dans  un  wagon  des  gueuses 

de  fonte  Soulève  des  problèmes  physiologiques  tirs  dé  11 
cats.  Les  alternances  de  repos  et  de  travail,  la  vitesse 
de  chacun  des  mouvements,  le  poids  soulevé  à  chaque 


etlort  modifient  considérablement  la  fatigue  pour  un 
même  travail  produit.  Taylor  est  arrivé  à  quadrupler  la 
production  de  ses  ouvriers  à  fatigue  égale  par  l'étude 
systématique  des  mouvements.  Pendant  des  mois  et 
des  années,  il  leur  a  fait  charger  47  tonnes  par  24  heures 
au  lieu  de  12  tonnes   qu'ils  chargeaient  normalement 

nul  ils  étaient  abandonnés  à  eux-mêmes;  il  a  en 
même  temps  doublé  leur  salaire. 

De  même,  pour  prendre  ses  briques  et  les  mettre  en 
place,  le  maçon  fait  habituellement  cinq  fois  plus  de 
mouvements  que  cela  n'est  nécessaire. 

Une  étude  poursuivie  pendant  plusieurs  années  sur 
des  maçons  de  Philadelphie  a  permis,  en  modifiant  les 
échafaudages  et  en  empêchant  les  maçons  de  remuer 
les  pieds  pendant  le  travail,  de  produire,  dans  le  même 
temps,  près  de  trois  fois  plus  de  travail. 

D'autre  part,  cette  méthode  d'organisation  scientifique 
du  travail  permet  presque  de  résoudre  un  grave  pro- 
blème social  :  celui  du  partage  des  bénéfices.  Car  elle 
permet  d'augmenter  considérablement  les  salaires  des 
ouvriers  tout  en  laissant  au  capital  sa  juste  rémunération 
sans  laquelle  aucune  affaire  ne  pourrait  plus  se  monter. 

Maintenant,  si  nous  cherchons  à  qui  incombera  la 
tâche  de  guider  l'ouvrier  dans  l'application  de  ces  règles 
scientifiques  d'action,  la  réponse  se  présente  avec  évi- 
dence :  c'est  l'ingénieur. 

Le  rôle  de  celui-ci  nous  apparaît  donc  comme  assez 
complexe,  et  c'est  le  moment  de  nous  demander,  en  pré- 
sence des  exigences  variées  que  lui  impose  la  vie  indus- 
trielle, quelle  devra  être  la  formation  de  l'ingénieur? 

Pour  le  concevoir,  il  nous  suffira  d'un  coup  d'œil  jeté 
sur  le  inonde  industriel.  Nous  voyons  que  l'ingénieur 
assume  principalement  deux  sortes  de  fonctions  diffé- 
rentes: il  y  a  des  ingérieurs  d'exécution  et  il  y  a  des 
ingénieurs  d'exploitation. 

Mais  ces  deux  catégories  étant  destinées  à  une  colla- 
boration quotidienne  doivent  recevoir  une  même  forma- 
tion :  c'est  dire  qu'en  dehors  des  notions  techniques 
spéciales  à  chaque  industrie,  ils  devront  avoir  acquis 
une  culture  générale  dont  la  nécessité  n'est  pas  moins 
impérieuse.  C'est  à  cette  culture  générale  que  se  ratta- 
chent les  études  de  législation  et  d'économie  indus- 
trielles qui  font  l'objet  principal  de  celte  causerie.  La 
seule  dilféiencc  entre  ces  deux  catégories  d'ingénieurs, 
c'est  que  l'ingénieur  d'exécution  sera  avant  tout  un 
spécialiste. 

En  ce  qui  concerne  la  formation  technique,  voici  com- 
ment on  doit  l'entendre.  M.  Le  Chatelier  est  d'avis  que 
l'enseignement  technique  ne  doit  pas  être  entièrement 
professionnel.  ,<  Mes  idées,  dit-il,  n'ont  pas  toujours 
été  les  mêmes;  voici  leur  oiigine  première.  Chargé,  il  y 
;i  quinze  ans,  de  créer  à  l'Ecole  des  mines  un  coins  de 
chimie  industrielle,  je  crus  devoir  prendre  les  conseils 
de  M.  Hector  liivci,  le  directeur  de  la  Compagnie  de 
Saint-Gobain,  dont  la  situation  prééminente  dans  l'in- 
dustrie chimique  était  unanimement  reo  uc,  A  mon 

grand  tâtonnement  il  nie  répondit  :  Si  vous  voulez  me 
"  permettre  de  vous  donnei  lranchcmcnf  mon  avis,  le 
»  mieux  serait  dr  ne  pas  faire  de  coin  s  de»  chimie  indllS 
"  triellc  à  vos  élèves,  mais  scnli  ment  des  louis  de  ph\- 
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«  sique  et  de  chimie  générale.  Ils  n'en  sauront  jamais 
«  trop  pour  remplir  les  services  que  nous  leur  deman- 
«  dons  dans  nos  usines.  C'est  au  contraire  perdre  son 
«  temps  que  de  leur  décrire  des  procédés  de  fabrication 
«  qu'ils  apprendront  à  connaître  beaucoup  mieux  et 
«  avec  moins  de  peine  par  un  séjour  de  quelques 
«  semaines  dans  nos  ateliers.  » 

En  y  réfléchissant,  cette  opinion  un  peu  imprévue  se 
jnstifie  par  des  raisons  multiples;  autrefois,  par  exemple, 
il  y  avait  pour  la  fabrication  du  fer  un  seul  procédé  et 
un  seul  appareil,  la  forge  catalane;  pour  la  fabrication 
de  l'acier  par  cémentation,  un  seul  procédé.  Les  mêmes 
méthodes  de  travail  étaient  uniformément  employées 
dans  toutes  les  usines  :  il  était  facile  d'en  donner  la  des- 
cription complète  et  précise  dans  un  cours. 

Aujourd'hui  pour  obtenir  un  même  produit,  il  y  a  des 
centaines  de  procédés  distincts;  il  est  impossible  de  les 
décrire  tous  en  détail.  Si  l'on  tient  à  être  complet,  il  faut 
se  contenter  de  sèches  énumérations,  donner  seulement 
des  têtes  de  chapitre.  Si  l'on  veut,  au  contraire,  entrer 
dans  les  détails,  on  doit  nécessairement  se  limiter  et 
choisir  un  seul  procédé  que  l'on  étudiera  avec  soin  ;  mais 
alors  il  y  a  99  chances  sur  100  que  les  auditeurs  de  cet 
enseignement  ne  rencontrent  jamais  dans  les  usines  le 
procédé  qui  leur  a  été  enseigné  sur  le  banc  des  écoles. 

Les  considérations  qui  précèdent  visent  plus  spéciale- 
ment l'enseignement  supérieur,  mais  on  peut  cependant 
les  appliquer  à  un  enseignement  pratique  comme  celui 
de  l'Ecole  Bréguet.  On  en  conclura  logiquement  qu'il 
ne  faut  pas  chercher  à  décrire  et  expliquer  tout  ce  qui 
existe;  mais  à  donner  des  principes  généraux  et  en  faire 
seulement  l'application  à  quelques  exemples  bien  choisis 
que  l'on  étudie  à  fond. 

Toujours  au  point  de  vue  technique,  les  ingénieurs 
doivent  connaître  à  fond  le  dessin,  qui  est  la  base  de 
tout  enseignement  vraiment  technique,  car  rien  ne  fait 
mieux  comprendre  les  détails  de  l'organisation  d'une 
machine. 

De  même  encore  s'impose  la  nécessité  du  travail 
manuel  qui,  seul,  peut  faire  pénétrer  l'ingénieur  dans 
le  détail  intime  des  travaux  qu'il  aura  à  diriger. 

En  ce  qui  concerne  maintenant  la  culture  générale 
dont  nous  avons  plus  haut  affirmé  la  nécessité,  elle 
comprendra  principalement  les  mathématiques,  le  fian- 
çais, la  législation  et  l'économie  industrielles. 

Les  mathématiques  sont  indispensables  à  l'ingénieur; 
elles  doivent  être  pour  lui  non  une  fin,  mais  un  moyen 
et,  par  suite,  constamment  étudiées  en  vue  des  appli- 
cations. C'est  grâce  à  elles  que  s'acquièrent  la  maîtrise 
du  calcul  numérique  et  le  sens  des  ordres  de  grandeur 
qui  doivent  être  la  marque  distinctive  de  l'ingénieur. 

On  a  beaucoup  parlé  de  la  crise  du  français,  et  ii  ne 
faut  pas  oublier  que  c'est  une  organisation  industrielle, 
le  comité  des  Forges,  qui  a  poussé  à  cet  égard  l'un  des 
plus  vibrants  cris  d'alarme.  L'ingénieur  est,  en  effet, 
appelé  à  tout  instant  à  rédiger  des  rapports;  ces  rap- 
ports doivent  être  clairs,  précis,  concis;  ils  doivent 
avoir,  en  un  mot,  les  qualités  qui  sont  celles  de  la 
langue  française. 

De  même  qu'un  grand  capitaine  se  forme  par  l'étude 


des  campagnes,  de  même  un  ingénieur  qui  a  à  orga- 
niser le  travail  de  ses  ouvriers,  à  le  réformer  et  à  en 
tirer  le  meilleur  rendement,  et  tout  cela  sans  augmenter 
la  fatigue  de  l'ouvrier  et  en  se  conformant  aux  règle- 
ments en  vigueur,  doit  avant  tout  avoir  approfondi  la 
législation  du  travail  et  l'économie  sociale. 

L'étude  du  droit  servira  d'ailleurs  à  l'ingénieur  dans 
bien  d'autres  circonstances  :  pour  la  passation  des  con- 
trats et  marchés,  dans  les  procès  et  difficultés  de  toute 
nature  qu'il  rencontrera  constamment  dans  sa  carrière. 
Bien  plus,  je  dirai  même  que  cette  connaissance  lui  est 
nécessaire  pour  l'élaboration  des  projets. 

Cette  formation  de  l'ingénieur,  qui  doit  être  non  seu- 
lement un  technicien,  mais  encore  un  homme  cultivé, 
n'ignorant  pas  les  questions  sociales  et  les  lois  de  son 
pays,  indispensables  à  connaître  pour  un  homme  qui  a 
à  conduire  des  hommes,  l'école  Bréguet  l'a  comprise. 

Je  ne  dirai  pas  qu'elle  est  arrivée  du  premier  coup  à 
la  perfection,  puisque  celle-ci  ne  peut  jamais  êfre 
atteinte;  mais,  pour  employer  une  locution  mathéma- 
tique, elle  y  tend  asymptotiquement  et  est  même  main- 
tenant voisine  de  l'asymptote.  Aussi  ne  sommes-nous 
pas  surpris  de  voir  tous  les  succès  de  plus  en  plus 
brillants  qu'elle  a  obtenus  jusqu'ici  : 

En  1908  :  à  l'exposition  spéciale  d'électricité  de  Mar- 
seille, médaille  de  bronze  ;  à  l'exposition  franco-britan- 
nique de  Londres,  médaille  d'argent. 

En  1909  :  à  l'exposition  internationale  de  l'est  de  la 
France  à  Nancy,  médaille  d'or. 

En  1910  :  à  l'exposition  du  centre  de  la  France  à 
Clermont-Ferrand,  médaille  d'or;  à  l'exposition  univer- 
selle et  internationale  de  Bruxelles,  diplôme  d'honneur. 

En  1911  :  à  l'exposition  de  Saint-Mandé,  grand  prix; 
à  l'exposition  internationale  de  Roubaix,  grand  prix;  à 
l'exposition  internationale  de  Turin,  hors  concours, 
membre  du  jury. 

Enfin,  pour  couronner  ces  succès,  notre  si  sympathique 
directeur,  M.  Schneider,  a  été  nommé  cette  année  che- 
valier de  la  Légion  d'Honneur,  récompense  bien  méritée 
dont  nous  sommes  tous  heureux  et  fiers. 

Laissez-moi,  pour  terminer,  mes  chers  amis,  vous 
donner  quelques  conseils  à  ma  façon  pour  vos  études 
et  vos  vacances. 

N'apprenez  jamais  par  cœur,  mais  réfléchissez  et 
comparez.  Il  n'est  pas  indispensable  de  tout  retenir  à 
la  lettre,  mais  seulement  de  savoir  où  trouver  les  choses 
quand  on  en  a  besoin. 

Ne  travaillez  pas  sans  discontinuer;  le  rendement 
devient  rapidement  très  mauvais.  Les  intervalles  de 
repos  absolu  sont  nécessaires. 

Ne  songez  pour  le  moment  qu'à  prendre  de  bonnes 
vacances:  ne  les  gâtez  pas  par  un  travail  intempestil, 
ce  n'en  est  plus  le  moment.  Mais  profitez-en  pour  re- 
nouveler et  rafraîchir  au  contact  de  la  nature  vos  fa- 
cultés d'observation  et  de  réflexion. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  IMPR.,   l8,  R.   DES  FOSSÉS-S. -JACQUES . 
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pctccteur  d'ondes  électriques,  système  -Kelsby. 


Le  détecteur  Helsby  (fig.  32)  est  à  contacts 
solides;  il  joint  à  une  grande  solidité,  un  fonc- 
tionnement sûr  et  régulier  et  il  peut  être  facile- 
ment réglé  avec  toute  la  précision  désirable.  Dans 
ces  conditions,  il  convient  aussi  bien  aux  travaux 
de  laboratoire  qu'au  service  des  stations  de  radio 
téléphonie.  On  utilise  dans  ce  détecteur  un 
cristal,  spécialement  choisi,  de  galène  (sulfure  de 
plomb  naturel),  parce  que  l'on  a  reconnu  que  la 
structure  moléculaire  de  cette  substance  est 
beaucoup  plus  sensible  et  uniforme  que  celle  des 
autres  cristaux  utilisés  jusqu'à  présent. 

Dans  le  cas  où  l'on  désirerait  utiliser  le  détec- 
teur avec  d'autres  cristaux,  le  constructeur  a 
établi  des  appareils  qui  sont  munis  de  plusieurs 
capsules  contenant  un  alliage  fusible  qui,  chauffé 


Fig.  3;. 


légèrement,  fond  et  permet  d'y  placer  le  cris- 
tal. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  33,  six  capsules 
C  sont  montées  sur  un  disque  mobile  en  bron2c 
muni  en  son  centre  d'une  grande  ouverture.  Le 
disque  est  maintenu  dans  sa  position  par  la  pres- 
sion des  ressorts  D,  agissant  sur  une  de  ses  faces, 
pour  l'appuyer  contre  une  rondelle  fixée  par  un 
écrou  à  arrêt,  tout  en  laissant  un  intervalle  suffi- 
sant entre  l'axe  et  le  disque,  afin  que  ce  dernier 
puisse  être  déplacé  suffisamment  dans  la  direction 
voulue  pour  que  l'aiguille  B  puisse  venir  en  con- 
tact avec  n'importe  quel  point  de  la  surface  du 
cristal.  Le  contact  de  l'aiguille  H  se  règle  au 
moyen  de  la  vis  A  et  la  disposition  donnée  aux 
ressorts  permet  de  régler  avec  la  plus  grande 
précision  la  pression  de  contact. 

Lorsque  le  récepteur  téléphonique  est  relié  en 

32*  AN.NÉB.    —  2'mUIII. 


série  avec  le  détecteur,  on  peut  se  dispenser  d'uti- 
liser un  potentiomètre,  comme  il  est  d'usage  de 


Fig.  33. 


le  faire  lorsque  les  deux  appareils  sont  montés 
en  parallèle. 

Quand  les  appareils  sont  montés  en  parallèle, 
la  totalité  de  la  période  d'oscillation  est  sujette  à 
un  haut  degré  d'amortissement;  la  moitié  de  cette 
période  d'oscillation  est  seule  utilisée  pour  pro- 
duire le  signal  auditif;  il  se  produit  également 
des  pertes  dues  à  la  résistance  des  enroulements 
du  potentiomètre. 

D'autre  part,  lorsque  le  détecteur  et  les  récep- 
teurs sont  montés  en  série  avec  le  circuit  de  l'an- 


fii.  3,. 

T.  —  Kcccpttur  double  té lcplionu|uc. 

D.  —  Détecteur. 

I.   —  Bobine  de  couplage. 

C     -  élément  de  pile  a  laiblc  force  t'icctromolricc. 

tenue,  il  n'y  a  que  la  moitié  de  la  péi  iode  qui  soit 
sujette  à  amortissement,  tandis  <|iie  l'autre  moitié 
qui  passe  dans  un  circuit  de  faible  résistance  est 
renforcée  par  résonance  dans  les  condensateurs 
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et  dans  l'antenne.  Cette  action  semble  compenser 
plus  que  largement  les  avantages  du  potentiel 
appliqué  ordinairement  et  les  résultats  obtenus 
peuvent  être  encore  améliorés  en  intercalant  dans 
le  circuit  un  simple  élément  de  pile,  comme  on  le 
voit  sur  la  figure  34. 


Lorsqu'on  utilise  des  cristaux  de  galène,  la 
pression  de  contact  doit  être  aussi  faible  que  pos- 
sible et  le  dispositif  de  ce  détecteur  permet  de 
régler  cette  pression  au  minimum  voulu  (l). 

K. 


Usine  génératrice  de  Voulx 

(sejine-et-marne) 


Voulx  est  une  charmante  et  coquette  localité 
du  canton  de  Lorrez-le- Bocage,  arrondissement 
de  Montereau,  en  Seine-et-Marne.  Grâce  à  l'ini- 
tiative de  sa  municipalité  et  de  plusieurs  notables 
habitants,  Voulx  est  doté  d'une  distribution 
d'énergie  électrique  pour  l'éclairage  et  la  force 
motrice,  alimentée  par  une  petite  usine  généra- 
trice indépendante,  appartenant  à  la  Société 
électrique  de  Voulx  dont  les  actionnaires  sont 
tous  habitants  de  cette  commune. 

Nombreuses  sont  les  localités  qui,  privées  d'une 
distribution  de  gaz  ou  n'étant  pas  situées  sur  le 
parcours  d'un  grand  réseau  de  distribution 
d'énergie  électrique,  auraient  tout  intérêt  et 
avantage  à  suivre  l'exemple  donné  par  Voulx, 
étant  donné  qu'actuellement  une  installation 
complète  de  ce  genre  ne  nécessite  pas  des  capi- 
taux considérables  et  que  son  fonctionnement 
régulier  peut  être  assuré  facilement  sans  avoir  à 
craindre  des  interruptions  de  service. 

A  titre  d'exemple,  nous  allons  décrire  cette 
installation  qui  peut  servir  de  type  pour  des 
localités  se  trouvant  dans  les  mêmes  conditions^ 
Il  convient  de  faire  remarquer  que  Voulx,  qui  ne 
compte  que  1100  habitants,  a  déjà  plus  de 
200  abonnés  à  son  secteur,  ce  qui  prouve  que 
l'on  apprécie  les  avantages  nombreux  que  pré- 
sentent les  applications  de  l'énergie  électrique, 
tant  au  point  de  vue  de  l'éclairage  municipal  et 
des  particuliers  qu'à  celui  de  l'utilisation  des 
moteurs  électriques  pour  la  petite  industrie  et 
les  travaux  agricoles.  C'est  surtout  sur  les  appli- 
cations de  l'électricité  dans  les  fermes,  laite- 
ries, etc.,  qu'il  convient  d'insister,  car,  en  pré- 
sence des  applications  mécaniques  que  l'énergie 
électrique  permet  de  réaliser  facilement  et  éco- 
nomiquement, le  consommateur  d'énergie  élec- 
trique ainsi  'que  le  producteur  peuvent  réaliser 
l'un  et  l'autre  des  bénéfices  appréciables. 

L'usine  génératrice  de  Voulx  a  été  édifiée  sur 


l'emplacement  d'un  ancien  moulin  situé  sur  les 
bords  de  l'Orvanne,  au  centre  même  de  la  localité. 

Elle  comporte  une  salle  des  machines,  une 
salle  d'accumulateurs  et  une  petite  habitation 
servant  de  magasin  et  aussi  d'habitation  pour  le 
mécanicien. 

La  figure  35  donne  le  schéma  de  l'installa- 
tion. 

Comme  force  motrice,  l'usine  dispose  de  deux 
moteurs  à  gaz  pauvre,  ayant  chacun  une  puis- 
sance de  25  ch.  et  d'une  turbine  hydraulique  de 

7,5  ch. 

Les  moteurs  à  gaz  pauvre,  du  système  Kynoch- 
Forward,  sont  à  un  seul  cylindre.  Le  cylindre  est 
engagé  dans  le  bâti  et  fait  corps  avec  lui  sans 
porte-à-faux  extérieur,  sauf  la  boîte  de  mélange 
arrière.  Le  volant,  de  2,i33  m  de  diamètre,  est 
supporté  par  un  vilebrequin  muni  de  deux  masses 
d'équilibre;  un  palier  extérieur  supporte  le  vile- 
brequin. Le  graissage  des  paliers  du  vilebrequin 
et  de  l'arbre  de  distribution  s'effectue  au  moyen 
de  bagues  plongeant  dans  un  bain  d'huile.  L'allu- 
mage est  assuré  par  une  magnéto.  Le  moteur  est 
muni  d'un  régulateur  à  boules  monté  sur  une 
boîte  à  billes  et  d'un  appareil  de  mise  en  marche 
automatique  avec  frein  de  démarrage.  La  vitesse 
de  régime  est  de  25o  t  :  m. 

Les  gazogènes,  également  du  système  Kynoch- 
Forward,  fonctionnent  par  aspiration  et  sont  ali- 
mentés avec  de  l'anthracite  anglais. 

Chaque  moteur  actionne  une  dynamo  Gramme 
à  courant  continu  débitant  ~5  ampères  sous 
23o  volts  à  ses  bornes,  à  la  vitesse  angulaire  de 
io5o  t  :  m. 

La  turbine,  sortant  des  ateliers  de  la  maison 
Brault,  Teisset  et  Chapron,  actionne  une  troi- 
sième dynamo  Gramme  pouvant  débiter  20  am- 


(1)  Constructeur  :  Automatic  Téléphone  Manufactu- 
ring  O,  iMilton  Road,  lîdge  Lane,  Liverpool. 
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pères  sous  23o  volts,  à  la  vitesse  angulaire  de 
1000  t  :  m. 

La  batterie  d'accumulateurs  Tudor  comporte 
126  éléments  ayant  une  capacité  de  200  ampères- 
heure,  au  régime  de  décharge  en  cinq  heures. 
Chaque  élément  se  compose  de  4  plaques  posi- 
tives à  formation  Planté  et  de  5  plaques  négatives 
à  pastilles  de  matière  active. 

L'installation  comporte,  en  outre,  un  groupe 
moteur-survolteur  Gramme  composé  d'un  moteur 
électrique  à  courant  continu  de  8  ch  à  excitation 
shunt,  alimenté  à  la  tension  de  23o  volts  et  mar- 
chant à  la  vitesse  normale  de  1700  t  :  m  environ. 
Ce  moteur  commande  directement  une  généra- 
trice-survoltrice,  débitant  40  ampères  sous  la  ten- 
sion variable  de  10  à  i3o  volts.  Ces  deux  machines 
sont  montées  sur  un  socle  commun. 


Le  tableau  de  distribution  comporte  4  pan 
neaux  :  celui  de  gauche  ((ig.  35)  est  affecté  à  la 
dynamo  actionnée  par  la  turbine;  le  suivant  et 
celui  de  droite,  respectivement  à  chacune  des 
dynamos  actionnées  par  moteur  à  gaz  et,  le  qua- 
trième, aux  accumulateurs. 

La  canalisation  est  aérienne  et  les  trois  lignes 
partant  de  l'usine  ont  une  longueur  ensemble 
d'environ  5  km.  Un  branchement  spécial  alimente 
l'église  située  à  côté  de  l'usine;  cette  installation 
spéciale  comporte  plus  de  200  lampes. 

L'éclairage  municipal  est  assuré  par  40  lampes 
à  incandescence  de  32  bougies  enfermées  dans 
un  globe  hermétique  en  verre  avec  abat-jour,  le 
tout  supporté  par  une  console  en  tube  de  fer. 

J.-A.  M. 


U$  accidents  d'électricité  en  Angleterre. 


Les  rapports  annuels  de  l'inspecteur  électricien 
du  gouvernement  britannique  (Home  Office),  re- 
latifs aux  accidents  causés  par  l'électricité,  mor- 
tels ou  simplement  dangereux,  présentent  tou- 
jours un  intérêt  particulier.  Nous  avons  mentionné 
les  années  précédentes,  les  rapports  de  ces  ins- 
pecteurs et  nous  citerons,  cette  année,  quelques- 
uns  des  faits  les  plus  importants  contenus  dans 
celui  que  l'on  vient  de  publier. 

Ces  documents  peuvent  rendre  service  à  l'in- 
génieur aussi  bien  qu'à  ses  adjoints  et  à  tous  ceux 
qui  ont  à  remplir  une  fonction  quelconque  dans 
les  stations  génératrices  ou  dans  le  voisinage  des 
installations  électriques,  car  les  fautes  des  ou- 
vriers et  celles  des  constructeurs  eux-mêmes  sont 
passées  en  revue  par  des  experts  de  grande 
expérience. 

Cette  année,  M.  G.  Ram  nous  montre  qu'il  y  a 
eu  270  accidents  non  électriques  et  63  accidents 
électriques  clans  les  stations  génératrices  et  sous- 
stations  et  que,  dans  d'autres  stations,  on  compte 
38  accidents  non  électriques  et  11  dus  à  l'électri- 
cité. Le  plus  grand  nombre  des  accidents  non 
électriques,  soit  76,  est  dû  à  des  chutes;  3g  se 
sont  produits  dans  la  salle  des  machines  et  chauf- 
feries et  28  ont  été  causés  par  la  chute  de  corps 
quelconques  frappant  les  ouvriers.  Dans  la  partie 
électrique,  27  accidents,  c'est  à-dire  la  majorité 
(dont  3  mortels)  se  sont  produits  au  moment  des 
nettoyages  ou  réparations  de  tableaux  de  distri- 
bution  en  activité   ou  conducteurs  en  circuit; 


12  sont  survenus  à  des  ouvriers  accomplissant 
leurs  fonctions  ordinaires  et  la  plupart  de  ceux-ci 
sont  dus  à  des  défauts  dans  les  appareils  ou  à 
des  fautes  et  des  erreurs  de  la  part  du  surveil- 
lant du  tableau.  Les  accidents  qui  surviennent  en 
service  au  tableau  de  distribution  ou  près  de 
conducteurs  en  circuit,  sont  souvent  dus  à  un 
manque  d'attention  des  personnes  frappées  ou 
des  surveillants  chargés  du  tableau  ou  des  cir- 
cuits qui,  les  unes  et  les  autres,  oublient  les  plus 
élémentaires  précautions.  Lorsque  l'on  travaille 
sur  une  partie  inactive  du  tableau,  on  ne  prend 
pas  assez  garde  aux  parties  actives  et  ai  x  con- 
ducteurs voisins  en  circuit.  On  a  même  remarqué 
que  l'ouvrier  en  arrive  à  se  mettre  de  lui-même  à 
proximité  des  conducteurs  en  circuit  qui  sont  ce- 
pendant hors  de  sa  portée,  ne  restant  pas  aux  en- 
droits qui  lui  sont  assignés.  M.  Ram  mentionne 
qu'un  homme  fut  ainsi  frappé  et  brûlé  par  une 
décharge  à  6000  volts;  on  pratiqua  la  respiration 
artificielle  et  il  put  recommencer  à  travailler 
quelque  peu  au  bout  de  six  semaines;  un  autre 
fut  tué  dans  les  mêmes  conditions  par  un  cou- 
rant à  20  000  volts.  Toutes  les  précautions  cepen- 
dant étaient  régulièrement  prises,  le  travail  à 
effectuer  se  trouvait  être  à  un  appareil  disposé  à 
60  ou  90  cm  au-dessus  du  sol,  mais  l'ouvrier 
grimpa  sur  cet  appareil  même  et  vint  à  toucher 
des  conducteurs  en  circuit  à  2,60  m  au-dessus  du 
sol. 

Pendant  les  nettoyages  des  tableaux  à  haute 
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tension,  plusieurs  accidents  se  sont  produits,  mais 
la  proportion  des  cas  mortels  est  très  faible,  2 
sur  les  9  cas  cités  par  M.  Ram.  Dans  certains 
accidents  survenus  à  des  ouvriers  établissant  in- 
volontairement des  courts-circuits,  on  constate 
un  manque  absolu  de  précautions.  Par  exemple, 
on  emploie  des  clés  anglaises  ordinaires  dans 
beaucoup  de  cas  pour  serrer  des  écrous  à  l'arrière 
des  tableaux  de  distribution.  La  clé  est  appliquée 
sur  un  écrou  touché  par  le  courant  et  le  manche 
vient  toucher  un  autre  pôle,  tel  une  barre  omnibus 
ou  tout  autre  conducteur,  qui  est  à  une  distance 
de  l'écrou  moindre  que  la  longueur  de  la  clé  an- 
glaise, et  ce  sont  des  ouvriers  électriciens  ayant 
de  l'expérience  qui  font  des  choses  pareilles.  Il 
est  vrai  que  le  blâme  en  revient  principalemer.t 
aux  ingénieurs  qui  autorisent  l'emploi  de  clés 
non  munies  de  manches  isolés  ou  d'une  forme 
quelconque  de  protection.  Il  arrive  aussi  des  acci- 
dents dus  à  l'ignorance  dans  laquelle  sont  les 
ouvriers  du  passage  exact  de  tels  ou  tels  con- 
ducteurs derrière  les  tableaux.  M.  Ram  montre 
combien  il  est  important  que,  sur  tous  les  tableaux 
où  les  connexions  ne  sont  pas  visibles  ou  bien 
claires,  soit  accroché  un  diagramme  de  ces  con- 
nexions et  que  l'on  s'y  reporte  avant  d'effectuer 
un  travail  quelconque. 

Les  accidents  d'électricité  survenus  dans  les 
usines  en  dehors  des  stations  génératrices  sont  au 
nombre  de  290,  dont  7  cas  mortels,  au  lieu  de  276 
et  5  morts  l'année  dernière.  37  de  ces  accidents 
sont  dus  à  des  éclatements  d'arcs  aux  fusibles, 
28  à  des  chocs  et  brûlures  reçus  en  remplaçant 
des  fusibles;  62  sont  survenus  avec  des  appareils 
portatifs  et  fils  souples,  2?  ont  été  provoqués  par 
des  conducteurs  non  protégés,  des  bornes,  des 
commutateurs  et  41  sont  survenus  à  des  ouvriers 
exercés  et  24  à  des  ouvriers  non  exercés  travail- 
lant près  de  conducteurs  en  circuit;  36  accitlents 
variés  sont  arrivés  pendant  des  opérations  d'es- 
sais. Les  62  accidents  survenus  avec  des  appareils 
portatifs  étaient  principalement  dus  à  des  courts- 
circuits  et  ont  provoqué  des  brûlures.  Dans  24 
cas,  les  courts-circuits  étaient  établis  dans  des  fils 
souples  et  dus  à  des  détériorations  du  revêtement 
ou  à  une  insuffisance  de  protection  pour  le  rude 
usage  auquel  ils  devaient  être  quotidiennement 
soumis.  Dans  21  cas,  le  court-circuit  s'est  produit 
à  la  fiche  de  prise  de  courant.  On  signale  aussi 
des  exemples  de  chocs  ressentis  en  manœuvrant 
des  perceuses  portatives  qui  avaient  des  pertes 
et  n'étaient  pas  reliées  à  la  terre.  Les  2  cas 
mortels  mentionnés  sont  relatifs  à  l'emploi  de 
lampes  à  mains  mal  construites.  Dans  l'un  d'eux, 
il  s'agissait  d'une  douille  de  lampe  â  commuta 


teur  reliée  par  conducteurs  souples  au  réseau 
d'éclairage,  la  tension  était  de  25o  volts  avec 
courant  continu;  l'ouvrier  qui  tenait  la  lampe 
nettoyait  un  récipient  métallique  et  se  trouvait  sur 
sur  les  marches  humides  d'un  escalier,  la  respi- 
ration artificielle  ne  fut  pas  essayée  malheureuse- 
ment. Dans  le  second  exemple,  la  victime  tenait 
une  lampe  portative,  du  vieux  modèle,  dont  la 
douille  vint  en  contact  avec  un  corps  métallique 
isolé  de  la  terre,  le  courant  d'alimentation  était 
alternatif  à  220  volts. 

M.  Ram  dit  que  les  accidents  observés  à  des 
usines  de  construction  électrique  sont  presque 
tous  survenus  dans  les  services  d'essais  et  à  des 
apprentis;   l'âge   moyen  de  32  personnes,  sur 
36  frappées,  était  de  21  ans.  En  effet,  dans  ces 
services,  on  donne  le  plus  souvent  des  emplois  à 
de  très  jeunes  gens  venant  de  quitter  les  écoles 
techniques  et  qui  désirent  acquérir  de  l'expé- 
rience et  de  la  pratique.  Un  cas  mortel  survenu 
dans  un  important  atelier  d'essais  a  été  dû  à  une 
erreur  de  connexion  sur  deux  machines  à  haute 
tension  avec  le  même  ensemble  de  conducteurs 
et  une  charge  artificielle.  Une  machine  fut  mise 
en  marche  et  l'homme  qui  travaillait  avec  l'autre 
fut  frappé.  A  ce  sujet,  le  rapport  fait  observer 
que,  dans  beaucoup  de  cas,  on  n'applique  pas 
les  règlements  officiels  prescrits;  les  constructeurs 
les  négligent  trop  souvent  par  raison  d'économie 
ou  encore  par  crainte  de  complication.  Certains 
même  poussent  le  cynisme  jusqu'à  l'avouer,  es- 
pérant que  l'inspecteur  du  gouvernement  ne  fera 
pas  sa  tournée  avant  que  le  travail  soit  terminé. 
On  continue  également  à  constater  la  présence 
de  fusibles  dangereux  qui  proviennent  en  partie 
d'anciens  stocks  que  l'on  veut  écouler  et  aussi 
parce  qu'ils   sont  encore  fabriqués  malgré  les 
règlements.  Un  fabricant  de  fusibles  a  avoué  à 
M.  Ram  qu'il  est  obligé  d'en  avoir  encore  de 
vieux  modèles  très  demandés  pour  l'exportation 
Un  défaut  commun  à  la  plupart  de  ces  fusibles 
est  qu'ils  ne  peuvent  être  manipulés  ni  changés 
sans  danger  pour  l'opérateur   M.  Ram  cite  à  ce 
sujet  des  fusibles  type  Grip  ayant  îles  poignées 
en  porcelaine  de  seulement  7  cm  de  longueur 
avec  des  contacts  métallique!  non  protégés  et  qui 
I  sont  d'emploi  courant  sur  des  circuits  alternatif! 
à  5oo  volts  au-dessus  de  planchera  métalliques 
ou  à  l'intérieur  au-dessus  de  terrains  humides.  Il 
est  impossible  de  toucher  à  ces  fusibles  sans  être 
exposé  â  des  chocs  dangereux. 

Il  est  à  remarquer  aussi  que  les  constructeurs 
de  fers  à  repasser  électriques  n'ont  pas  encore 
rempli  leurs  promesses  de  se  soumettre  aux 
règlements  prescrits  et,  dans  heaueou|>  de  eas, 
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alors  que  certaines  conditions  rendent  nécessaire 
leur  mise  à  la  terre,  ils  ne  sont  pas  pourvus  de 
points  d'attache  pour  le  fil  de  terre.  M.  Ram  cite 
une  blanchisserie  où  l'on  emploie  dix  fers  sur 
une  distribution  à  courant  alternatif  sous  200  volts. 
Le  sol  est  en  briques,  non  isolant,  et  les  jeunes 
filles  se  plaignent  des  chocs  qu'elles  reçoivent 
continuellement  ;  elles  sont  obligées  de  se  servir 
d'étoffes  et  de  ne  toucher  aucune  partie  métal- 
lique. Les  fils  souples  qui  les  alimentent  sont  tous 
tortillés  et  tordus,  l'isolant  est  endommagé  et  ils 
sont  reliés  au  circuit  par  de  simples  prises  de 
courant  sans  commutateur;  il  n'y  a  dans  la  salle 
qu'un  seul  commutateur  qui  dessert  l'ensemble 
et  encore  il  est  hors  d'atteinte!  Les  conditions 
sont  telles  qu'un  accident  fatal  doit  certainement 
arriver.  Le  propriétaire  n'éleva  aucune  objection 
sur  le  changement  qui  lui  fut  ordonné;  il  déclara 
que,  d'ailleurs,  il  devait  supprimer  ces  fers  parce 
qu'ils  ne  chauffaient  pas  assez.  Alors  que  les 
sociétés  de  distribution  électrique  font  tous  leurs 
efforts  pour  encourager  les  abonnés  à  adopter 
diverses  applications,  c'est  une  pitié,  dit  M.  Ram, 
de  voir  comment  certaines  installations  sont 
faites,  n'assurant  aucune  sécurité  ni  ne  donnant 
aucune  satisfaction.  Le  cas  de  ces  fils  souples5 
tordus,  enroulés  et  usés  par  les  frottements 
répétés  qu'ils  subissent,  n'est  pas  un  cas  isolé  et 
se  retrouve  un  peu  partout  et  surtout  là  où  l'on 
se  sert  de  fers  à  repasser. 

Dans  de  nombreux  cas,  spécialement  dans  les 
ateliers  de  construction,  l'importance  d'une  mise 
à  la  terre  des  châssis  et  enveloppes  des  appareils 
électriques  n'est  pas  toujours  suffisamment 
appréciée.  Dans  une  usine  d'électrochimie,  l'ins- 
pecteur trouva  des  conducteurs  nus  transportant 
plusieurs  milliers  d'ampères  ayant  des  tuyaux  à 
gaz  tout  à  proximité  et  élongés  sur  tout  leur 
parcours,  avec  des  boulons  de  raccord  disposés 


de  telle  sorte  qu'ils  devaient  certainement  établir 
des  contacts  entre  les  conducteurs  et  les  tuyaux. 
Dans  les  entreprises  de  distribution  ou  de  trac- 
tion électrique,  on  néglige  le  plus  souvent  les  pré- 
cautions élémentaires  et  ce  sont,  précisément,  les 
personnes  compétentes  qui  semblent  ne  pas  se 
rendre  compte  des  risques  courus.  C'est  ainsi 
que,  dans  une  sous-station  de  chemin  de  fer  élec- 
trique, M.  Ram  trouva  un  surveillant  qui  man- 
geait son  souper  assis  sur  les  plaques  de  fonda- 
tion d'un  moteur-générateur  avec  une  prise  de 
courant  non  protégée,  à  600  volts,  à  quelques  cen- 
timètres au-dessus  de  sa  tête. 

Un  accident  arrivé  cette  année  et  qui  a  attiré 
spécialement  l'attention  est  une  explosion  de 
poussières  dans  une  fabrique  de  tourteaux,  un 
certain  nombre  de  personnes  y  ayant  perdu  la 
vie.  M.  Ram  déclare  à  ce  sujet  que,  quelle  que 
soit  la  cause  de  cette  inflammation,  des  expé- 
riences ont  démontré  nettement  que  dans  les 
bâtiments  où  des  nuages  de  poussières  peuvent 
se  former,  on  doit  prendre  des  précautions  toutes 
spéciales  relativement  aux  installations  électriques 
afin  de  prévenir  la  possibilité  de  formation  d'arcs 
et  d'étincelles. 

Tout  en  reconnaissant  que  les  installations  de 
ce  genre  ont  été  de  beaucoup  améliorées  depuis 
quelques  années,  il  montre  qu'il  y  a  encore  de 
nombreux  progrès  à  faire.  Enfin,  M.  Ram  nous 
montre,  par  une  courbe  très  intéressante,  les  per- 
fectionnements accomplis  depuis  une  dizaine 
d'années  par  l'industrie  électrique  et  en  même 
temps  l'accroissement  des  accidents  dus  à  l'élec- 
tricité. Heureusement,  cette  dernière  augmenta- 
tion n'est  pas  proportionnelle  à  l'usage  croissant 
de  l'énergie  électrique  car,  dans  ce  cas,  ces  acci- 
dents auraient  dû  presque  tripler  en  nombre. 

A.  Bridge. 


£es  nouvelles  applications  du  "cenax". 


Quand  un  principe  est  bon,  les  applications  en 
sont  nombreuses  :  le  «  tenax  »  en  est  un  exemple. 

Nous  avons  déjà  décrit  le  tampon  bois  armé 
«  tenax  »  (1),  avec  son  armature  de  fer  plissé  en 
cône  si  caractéristique  et  montré  de  quelle  façon, 
par  les  formes  rationnelles  données  aux  organes 

(1)  Voir  V Electricien,  t.  XLIL  1911,  p.  3a5. 


le  composant,  ce  tampon  était  la  solution  défini- 
tive du  problème  du  scellement  des  tampons  de 
bois...  sans  scellement. 

Les  fabricants  de  balais,  de  râteaux  et  autres 
outils,  à  qui  les  manches  sont  nécessaires,  s'en 
servent  avec  avantage  sur  tous  les  systèmes  déjà 
essayés. 

En  effet,  le  «  tenax  »,  par  sa  pression  élastique 
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Fig.  36. 


l'exerçant  uniformément  sur  toute  la  paroi  du 
logement  du  manche,  fixe  celui-ci  d'une  façon  si 
solide,  qu'il  est  nécessaire  d'exercer  un  effort 
considérable  pour  le  démancher. 

Il  n'en  peut  être  autrement,  si  l'on 
se  rappelle  que  des  essais  de  résis- 
tance à  l'arrachement,  effectués  en 
janvier  1912,  au  laboratoire  des 
essais  des  Arts  et  Métiers,  ont  mon- 
tré que  pour  arracher  un  tampon 
de  bois  armé  du  «  tenax  »,  ayant 
seulement  18  mm  de  diamètre,  il 
avait  fallu  exercer  un  effort  de  470  kg. 

C'est  évidemment  un  tout  petit  problème  résolu, 
mais,  cependant,  à  la  grande  satisfaction  de  tous 
ceux  qui  se  servent  de  ces  outils  indispensables. 

Les  mécaniciens,  les  électriciens,  plus  exigeants, 
ont  demandé  davantage  au  «  tenax  »  et  une  nou- 
velle disposition,  entièrement  métallique,  leur  a 
donné  complète  satisfaction. 

Comme  les  figures  le  montrent,  le 
«  tenax  »  à  corps  métallique  est  dis- 
posé en  sens  contraire  du  tampon  en 
bois  armé. 

Utilisant  la  même  armature  métal- 
lique (fig.  36)  plissée  intérieurement 
en  cône,  l'extérieur  étant  cylindrique 
et  remplaçant  le  tampon  de  bois 
cylindrique  par  un  cône  en  fonte  ta- 
raudé (fig.  37)  pouvant  monter  dans  l'armature 
métallique  sous  l'action  d'une  vis,  on  obtient  le 
tampon  «  tenax  »  à  corps  métallique,  qui  réalise 
le  problème  du  scellement  entièrement  métal- 
lique. 


Fig.  37. 


La  montée  de  l'écrou  conique  indéformable  à 
l'intérieur  de  l'armature  métallique  provoque 
l'extension  parallèle  des  plissures  de  celle-ci  et 
la  coïnce  énergiquement  contre  les  parois  du 
trou. 

Il  résulte  des  essais  officiels  que  la  résistance  à 
l'arrachement  des  tampons  «  tenax  »  à  corps 
métallique  dépasse  de  beaucoup  celle  des  maté- 
riaux dans  lesquels  ils  sont  fixés. 

Un  tampon  «  tenax  »  à  corps  métallique  de 
18  mm  de  diamètre  ,  fixé 
dans  une  brique  isolée,  n'a 
pu  être  arrachée  par  un 
effort  de  670  kg  que  par 
suite  de  l'éclatement  com- 
plet de  la  brique.  Nul  doute 
que,  fixé  dans  un  mur,  l'ef- 
fort d'arrachement  du  «  te- 
nax »  eût  dû  être  deux  ou 
trois  fois  plus  énergique. 

Ces  résultats  démontrent 
donc,  d'une  façon  absolue, 
la  confiance  qu'on  peut  avoir 
en  des  installations  faites 
avec  des  tampons  «  tenax  ». 

Les  tampons  «  tenax  »  à 
corps  métallique,  terminés  par  toutes  sortes  de 
formes  :  têtes  de  vis,  de  boulons,  crochets,  anneaux 
(fig.  38),  colliers,  etc  ,  peuvent  rendre  les  plus 
grands  services  et  se  prêter  à  toutes  sortes  d'ap- 
plications par  la  facilité  de  leur  emploi  dans  les 
installations  d'usine  :  fixation  de  machines,  trans- 
missions, etc.,  installations  électriques,  de  chauf- 
fage, eau,  gaz,  etc.  (1). 


Fig.  38. 


Chronique,  extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


APPLICATIONS  DIVERSES 

Applications 
originales  du  courant  électrique. 

La  Zeitschrift  fïir  Schwachstromtechnik  si 
gnale  les  quelques  applications  ci-après  du  courant 
électrique  qui  ont  été  imaginées  aux  Etats- Unit 
et  qui,  par  leur  originalité,  peuvent  offrir  un  cer- 
tain intérêt. 

Dans  un  café-restaurant,  on  a  installé  au-dessul 
de  l'entrée  de  la  salle  à  manger  1 5  lampes  à  in- 
candescence dont  les  ampoules  sont  formées  de 
verre  mat  et  qui  servent  a  appeler  les  garçons 
pour  la  distribution  des  aliments.  Chaque  ampouiu 


porte  un  numéro  d'ordre  et  est  attribuée  à  un 
garçon.  Une  fois  que  le  garçon  a  remis  sa  com- 
mande à  la  cuisine,  il  retourne  à  la  salle  à  manger 
et  y  séjourne  jusqu'à  ce  que  l'employé  chargé  de 
la  préparation  des  plats  l'appelle  en  allumant  la 
lampe  qui  porte  son  numéro.  Ce  système  permet 
au  garçon  de  passer  la  plus  grande  partie  de  son 
temps  dans  la  salle  a  manger,  d'accorder  plus 
d'attention  aux  désirs  de  ses  clients  et  de  recevoir, 
dès  leur  entrée,  les  nouveaux  clients  qui  survien- 
nent. L'éclairement  des  lampes  d'appel,  dans  un 
local  parfaitement  illuminé  comme  le  sont  ordi 

(1)  Conttiuctem  :  L.  Hotulrt-aux,  H,  rue  lliiutcfcnillc, 
il  l'aria. 
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nairement  les  salles  à  manger,  ne  frappe  pas 
l'attention  des  visiteurs;  d'autre  part,  on  distingue 
facilement,  d'un  point  quelconque  de  la  salle  à 
manger,  quelle  est  la  lampe  d'appel  qui  brûle. 

Un  restaurateur  de  Chicago  s'est  fabriqué  lui- 
même  un  appareil  humidifieur  électrique  pour 
conserver  toujours  ses  cigares  en  bon  état.  Cet 
appareil  consiste  en  une  boîte  de  fer  blanc  rem- 
plie d'eau;  dans  cette  eau  pénètre  une  lampe  à 
incandescence  de  16  bougies  qui  favorise  l'éva- 
poration. 

Dans  le  jardin  zoologique  du  Bronx  (New- York), 
on  chauffe  aujourd'hui  électriquement  la  section 
occupée  par  les  ours;  l'hiver  dernier,  on  craignait 
que  les  froids  rigoureux  missent  en  péril  les  rares 
exemplaires  des  espèces  d'ours  habitués  à  des 
climats  plus  cléments.  II  était  impossible  de  re- 
courir au  chauffage  à  la  vapeur,  en  raison  des 
longues  canalisations  qu'il  aurait  fallu  établir;  on 
installa  donc,  dans  chaque  cage,  des  radiateurs 
électriques,  naturellement  en  protégeant  ces 
radiateurs  par  de  forts  barreaux  de  fer,  pour  em- 
pêcher les  ours  de  s'en  approcher  par  trop. 

Dans  le  plus  grand  verger  du  monde,  en  Cali- 
fornie, on  a  songé  à  employer  le  courant  élec- 
trique pour  obtenir  la  maturation  des  noix.  Jus- 
que-là, on  avait  laissé  aux  rayons  solaires  le  soin 
d'accomplir  cette  besogne,  en  exposant  les  noix 
au  soleil,  dans  des  mannes,  durant  les  8  à  10  jours 
suivant  la  récolte.  Or,  aujourd'hui,  on  porte  les 
mêmes  noix  à  la  maturation  en  24  heures,  quel 
que  soit  l'état  de  l'atmosphère.  On  les  place  dans 
des  mannes  où,  en  six  couches  superposées,  elles 
reçoivent  d'en  bas,  grâce  à  un  gril  électriquement 
échauffé,  de  l'air  sec  qui  traverse  les  différentes 
couches.  L'insufflation  de  l'air  se  fait  très  lente- 
ment pour  qu'il  puisse  prendre  la  température 
d'environ  60"  C,  mais  non  davantage,  car  un 
échauffement  plus  élevé  produirait  des  effeis  nui- 
sibles. —  G. 

DISTRIBUTION  DE  L'ÉNERGIE 

Le  réseau  de  distribution  électrique 
de  Glasgow. 

Les  résultats  annuels  de  l'entreprise  de  distri- 
bution municipale  électrique  de  Glasgow  viennent 
d'être  publiés  et  on  y  remarque  que  les  recettes 
brutes  ont  été  de  276  659  livres  pour  des  dépenses 
d'exploitation  de  161  049  livres;  les  intérêts  et 
autres  charges  absorbent  99697  livres,  ce  qui 
donne  une  balance  de  61  352  livres.  Si  l'on  en 
déduit  les  dépréciations  du  malériel  et  l'amortis- 
sement du  capital,  qui  s'élèvent  à  54  828  livres,  il 
reste  un  surplus  net  de  6542  livres,  qui  a  été  ins- 
crit au  crédit  du  fonds  de  réserve.  Cette  année, 
les  recettes  ont  augmenté  de  16  l33  livres  et  les 
dépenses  d'exploitation  de  6o63  livres.  On  a  pro- 
duit 5  millions  d'unités  de  plus  que  l'année  der- 


nière et  le  prix,  par  unité,  a  diminué  de  0,006  fr. 
Les  frais  de  production  accusent  une  réduction 
dans  le  combustible  consommé  de  0,01 5  fr  à 
0,014  fr  Par  unité  et  les  autres  dépenses  ont  éga- 
lement pu  être  réduites  dans  les  mêmes  propor- 
tions Les  tarifs  qui,  depuis  octobre  1910  sont 
appliqués  à  Glasgow  et  permettent  de  donner 
aux  abonnés  l'énergie  pour  la  cuisine  et  le  chauf- 
fage à  raison  de  0,10  fr  par  unité  au  lieu  de  0,3o  fr 
pour  l'éclairage,  sans  canalisation  ni  circuits  sé- 
parés, ont  continué  à  donner  des  résultats  favo- 
rables. Le  nombre  des  abonnés  qui  en  ont  profité 
a  accru  de  56o.  Mais  la  grève  des  mineurs  a  pro- 
voqué une  augmentation  de  10000  livres  sur  les 
prix  du  charbon  de  l'année  dernière.  Les  unités 
vendues  aux  abonnés  privés  se  chiffrent  par 
42  721  349,  soit  un  accroissement  de  9,36  0/0.  Sur 
ce  nombre,  16  millions  ont  été  pris  par  l'éclai- 
rage et  26  millions  par  la  force  motrice  et  le 
chauffage.  L'entreprise  compte  22  211  abonnés, 
y  compris  947  pour  le  chauffage  et  3140  pour  la 
force  motrice.  Il  y  a  6018  moteurs  en  circuit, 
ayant  une  puissance  totale  de  40  045  ch  au  lieu 
de  5375  moteurs  d'une  puissance  de  36  83i  ch 
pour  l'année  dernière.  La  consommation  du  com- 
bustible avait  été  précédemment  de  1,5  kg  par 
unité  tandis  que,  cette  année,  elle  a  été  réduite 
à  1,4  kg,  ce  qui  a  permis  de  réaliser  une  économie 
de  5200  tonnes.  Il  y  a  deux  ans,  en  prévision  des 
nouveaux  besoins,  on  avait  projeté  l'installation 
d'une  station  génératrice  à  Darmalnock  Bridge; 
rien  de  décisif  n'est  encore  survenu  à  ce  sujet. 

Quant  au  rapport  annuel  du  réseau  de  tram- 
ways de  Glasgow,  il  montre  qu'il  y  a  eu,  cette 
année,  une  augmentation  de  47  9 15  livres  dans 
les  recettes,  mais  aussi  une  augmentation  de 
dépenses  de  49  461  livres.  Cet  accroissement  pro- 
vient principalement  des  salaires  et  des  dépenses 
extraordinaires  survenus  à  la  suite  des  grèves  des 
employés  de  tramways.  Les  frais  d'exploitation 
ont  eu  également  à  souffrir  de  la  grève  des 
mineurs  et  de  la  hausse  des  charbons.  —  A. -H.  B. 

DIVERS 

Dégâts  causés  par  la  foudre  en  Angleterre. 

On  lit  dans  X Elcctrician  que,  chaque  année, 
on  compte  en  Angleterre  environ  400  immeubles 
endomnagés  par  la  foudre.  Sur  ces  immeubles, 
seulement  huit  ou  2  0/0  sont  pourvus  de  para- 
tonnerres; les  autres,  soit  98  0/0,  n'ont  reçu 
aucune  protection.  Sur  les  bâtiments  protégés  et 
qui  ont  pourtant  à  souffrir  de  décharges  atmos- 
phériques, on  trouve  généralement  que  les  dégâts 
sont  dus  soit  à  la  présence  d'un  nombre  insuffi- 
sant de  conducteurs,  soit  à  la  pose  défectueuse 
de  ces  conducteurs,  soit  enfin  à  la  négligence 
apportée  à  maintenir  une  bonne  communication 
avec  la  terre.  Presque  toujours,  les  dégâts  sur 
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les  immeubles  pourvus  de  paratonnerres  et 
cependant  frappés  de  la  foudre  sont  peu  impor- 
tants et  il  ne  semble  pas  que  l'on  ait  eu  à  dé- 
plorer un  seul  cas  de  mort,  durant  ces  dix  der- 
nières années,  dans  les  bâtiments  en  question; 
par  contre,  les  cas  de  mort  sont  nombreux  dans 
les  immeubles  ne  portant  aucun  paratonnerre.  — 
G. 

ÉCLAIRAGE 

Eclairage  électrique  des  rues  dans  les 
petites  villes  aux  Etats-Unis. 

\J Elektrotechnik  und  Maschinenbaii  résume 
comme  il  suit  une  étude  d'un  ingénieur  améri- 
cain, M.  Stephens,  sur  la  question  ci-dessus  : 

Eu  égard  aux  besoins  en  éclairage,  les  rues 
peuvent  être  partagées  en  trois  groupes  :  1°  les 
grandes  rues  très  animées;  2"  les  grandes  rues 
peu  fréquentées  durant  la  nuit;  3°  les  rues 
secondaires  situées  dans  les  quartiers  écartés. 
L'éclairement  horizontal  doit  s'élever,  pour  la 
catégorie  1,  à  une  moyenne  de  0,8  lux  (0,4  lux  au 
minimum),  pour  la  catégorie  2  à  une  moyenne  de 
0,23  à  0,4  lux.  Aux  Etats-Unis  on  utilise,  pour 
l'éclairage  des  voies  publiques,  des  lampes  à  arc 
flamme,  des  lampes  à  magnétite  et  des  lampes  à 
incandescence  à  filament  métallique,  ces  dernières 
présentant  des  intensités  lumineuses  de  40  à 
400  bougies  normales.  Relativement  aux  lampes 
à  arc,  il  faut  noter  que  la  hauteur  de  suspension 
ne  doit  pas  être  inférieure  à  6-8  m,  tandis  que 
les  lampes  à  filament  métallique  sont  placées 
généralement  à  une  hauteur  d'environ  4  m  :  par 
suite,  les  écarts  entre  les  supports,  pour  ces  der- 
nières, sont  moindres.  En  raison  des  circons- 
tances ci-dessus,  il  convient  d'employer  générale- 
ment, dans  les  grandes  rues  et  aux  croisements, 
des  lampes  à  arc,  en  affectant  aux  voies  de  la 
deuxième  et  de  la  troisième  catégorie  des  lampes 
à  filament  de  tungstène.  La  consommation  en 
watts  ne  constitue  qu'une  question  secondaire.  Il 
semble  avantageux  de  fixer  les  lampes  affectées 
à  l'éclairage  public  aux  poteaux  portant  les  cana- 
lisations de  tramway,  mais  sans  les  placer  à  une 
hauteur  de  moins  de  8  m.  En  outre,  les  globes 
des  lampes  et  les  réflecteurs  exigent  un  soin  tout 
particulier,  afin  que  l'on  puisse  obtenir  la  réparti- 
tion de  lumière  la  plus  avantageuse.  Au  reste, 
l'éclairage  des  rues  dépend  essentiellement  des 
conditions  locales,  de  la  durée  de  la  combustion, 
du  nombre,  etc.,  des  sources  lumineuses.  —  (>. 

ÉLECTROCHIMIE 

Destruction  clcctrclvtiquc  des  léréclc 

Suivant  le  Tunes  Engineering  Supplément, 
une  installation  génératrice  d'énergie  électrique,  I 


ottante  et  pouvant  se  déplacer  par  ses  propres 
aoyens,  a  été  employée  avec  succès,  sur  la  côte 
américaine  du  Pacifique,  pour  détruire  les  térédos 
et  autres  tarets  qui  attaquent  les  pilotis  des 
quais.  Le  courant  est  amené  dans  l'eau  salée  et 
il  arrive  que  les  produits  de  l'électrolyse  qui 
s'ensuit  tuent  les  insectes  destructeurs  en  quel- 
ques minutes.  Seule  la  tête,  avec  le  corps  vermi- 
forme  du  térédo,  pénètre  dans  le  bois,  la  queue 
demeurant  à  la  surface  en  contact  avec  l'eau;  or, 
le  chlore  produit  par  l'électrolyse  coagule  la 
structure  molle  et  gélatineuse  de  cette  partie  de 
l'animal.  Sans  doute,  le  traitement  ci-dessus  n'a 
pas  pour  effet  de  mettre  le  pilotis  à  l'abri  de 
nouvelles  attaques  des  térédos;  mais  on  prétend 
qu'un  renouvellement  occasionnel  de  ce  traite- 
ment empêche  l'insecte  destructeur  de  s'enfoncer 
à  une  grande  profondeur,  en  sorte  que  le  bois 
peut  être  préservé  moyennant  une  dépense  rela- 
tivement peu  élevée.  L'opération  est  des  plus 
simples.  On  garnit  d'abord  de  fils  le  quai  inté- 
ressé et  on  suspend  à  ces  fils  des  électrodes  qui 
sont  immergées  plus  ou  moins  profondément, 
selon  les  conditions  locales.  L'installation  géné- 
ratrice peut  fournir  un  courant  de  20  000  à 
40000  ampères  sous  une  très  faible  tension.  On 
lance  le  courant  pendant  environ  une  heure  en 
choisissant  le  moment  où  l'état  de  la  marée  faci- 
litera, au  lieu  de  l'entraver,  la  chloruration.  —  G. 

INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 

Les  stations  d'électricité  en  Angleterre. 

Les  stations  d'électricité  et  les  t  ntreprises  de 
tramways  dans  le  Royaume-Uni,  ont  eu  de  lourdes 
charges  à  ajouter  à  leurs  dépenses  ordinaires 
d'exploitations  par  suite  des  grèves  qui  se  sont 
produites  l'année  dernière.  Au  milieu  de  1911, 
beaucoup  d'administrateurs  de  tramways  ont  dû 
subir  des  demandes  d'augmentation  de  salaires 
de  leurs  ouvriers,  mécaniciens,  conducteurs;  et, 
comme  dans  la  plupart  des  cas,  ils  ont  été  obligés 
de  faire  droit  à  ces  réclamations,  il  a  fallu  ajouter 
plusieurs  milliers  de  livres  sterling  aux  dépenses 
ordinaires.  De  même,  les  usines  d'électricité  étant 
tributaires  des  mines  de  charbon,  à  l'exception 
de  celles  qui  fonctionnent  avec  moteurs  Diesel 
ou  moteurs  à  gaz,  elles  ont  dû  supporter  de- 
grosses  augmentations  de  dépenses  à  la  suite  des 
grèves  de  mineurs,  le  citerai,  à  ce  sujet,  deux 
exemples  pris  parmi  beaucoup  d'autres  et  relaiils 
à  tles  entreprise!  les  plus  favorisées.  La  Compa- 
gnie des  tram  ways  de  < tlasgOW  accuse  un  accrois- 
sement de  receltes  de  47* gt5  livres,  eu  comptant 
une  moyenne  de  recettes  de  10.")<>  pences  par 
voiture  mille,  au  lieu  de  10,46  pences  pour  l'an- 
née précédente.  M;iis  les  dépenses  d'exploitation 
montrent  une  augmenl a' ion  de  |<J  J<>i  livres 
(1  23(>  323  fr),  soit  de  .Î.Î7  penny  par  voiture  mille. 
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L'augmentation  des  recettes  provenait  d'un  trafic 
spécial  pour  une  exposition,  de  l'état  prospère 
des  affaires  générales  et  de  la  douceur  des  mois 
d'hiver.  Les  dépenses  d'exploitation  comportaient 
28538  livres  (7i3  45o  fr)  d'augmentation  de  salaires, 
et  le  reste  en  charbon,  par  suite  des  prix  élevés 
résultant  de  la  grève.  Le  résultat  définitif  a  été 
une  diminution  de  17  000  livres  (425000  fr)  sur  les 
bénéfices  comparés  à  ceux  de  l'année  précédente. 
L'autre  entreprise,  dont  mention  peut  être  faite, 
est  celle  de  la  municipalité  de  Brighton  pour  la 
distribution  de  l'éclairage  et  de  la  force  motrice. 
M.  J.  Christie,  l'ingénieur  et  administrateur,  a 
publié  un  rapport  au  sujet  de  la  situation  actuelle. 
Les  frais  de  production  par  unité  étaient  réduits 
de  0,73  penny  à  0,63  penny  (0,06  fr),  et  les  unités 
vendues  étaient  de  10620259,  soit  un  accroisse- 
ment de  334  579  unités  Mais  le  charbon  coûtait 
1  fr  de  plus  par  tonne  en  moyenne.  C'est  pour- 
quoi, malgré  les  économies  réalisées  pour  le  ma- 
tériel générateur,  où  l'on  avait  réduit  au  minimum 
possible  la  consommation  de  charbon  (c'est-à- 
dire  de  2,3o  kg  à  1,90  kg  par  unité,  soit  un  total 
de  3864  tonnes),  on  a  constaté  une  augmentation 
de  dépenses  en  charbon  de  35oo  livres  (87  5oo  fr). 
Enfin,  le  fonds  de  réserve  a  été  réduit  à  20637  liv.; 
et,  pour  parer  à  cet  état  de  choses  et  réaliser 
quelques  bénéfices  supplémentaires,  M.  Christie 
a  décidé  de  louer  des  appareils  de  cuisine  et  de 
chauffage  aux  abonnés,  et  d'essayer  ainsi  une 
nouvelle  source  de  profits  pour  couvrir  les  pertes 
et  empêcher  la  municipalité  de  recourir  à  un 
nouvel  emprunt. 

A  Croydon,  que  l'on  peut  encore  citer  comme 
cas  intéressant,  M.  Cramb,  le  directeur  de  l'en- 
treprise, accuse  un  accroissement  dans  les  unités 
vendues  de  535  206,  soit  un  total  de  production 
se  montant  à  6,5  millions  d'unités.  Les  effets  de 
la  lampe  à  filament  métallique  ont  presque  com- 
plètement cessé,  et  le  nombre  des  abonnés  a 
augmenté  par  suite  d'une  intelligente  publicité  et 
des  facilités  procurées  par  la  distribution.  Les 
affaires  augmentent  et  le  courant  est  employé 
pour  d'autres  applications  que  pour  l'éclairage  et 
la  force  motrice.  M.  Cramb  fonde  de  grandes 
espérances  sur  les  affaires  de  chauffage  et  de 
cuisine.  Malheureusement,  la  municipalité  n'a  pas 
encore  l'autorisation  de  louer  des  appareils.  Et,  à 
côté  de  ces  résultats,  le  prix  du  charbon  a  aug- 
menté, à  Croydon,  de  1,85  fr  par  tonne;  on  en  a 
consommé  16106  tonnes.  Aux  usines,  en  1909- 
1910,  le  charbon  était  payé  à  raison  de  14,85  fr; 
il  est  actuellement  à  17,15  fr.  —  A.  H.  B. 

LAMPES 

Lampe  à  mercure  en  quartz  sans  vide 
intérieur  pour  réseaux  de  tramways. 

Dans  une  communication  faite  à  la  Société 
française  de  physique,  MM.  E.  Darmois  et  M.  Le- 


blanc  décrivent  ce  nouveau  modèle  de  lampe. 

Les  lampes  à  mercure  en  quartz  ont  été  jus- 
qu'ici construites  de  la  manière  suivante  :  deux 
électrodes  en  mercure  séparées  par  un  espace 
vide  dans  lequel  jaillit  l'arc.  L'ensemble  constitue 
le  brûleur. 

L'allumage  a  lieu  par  basculement;  en  régime, 
la  pression  de  vapeur  à  l'intérieur  de  la  lampe 
est  de  l'ordre  d'une  atmosphère. 

La  lampe  fonctionne  comme  un  arc  à  longue 
flamme,  la  chute  de  tension  entre  les  deux  élec- 
trodes étant  presque  tout  entière  due  à  l'arc 
lumineux;  cette  chute  de  tension  est  une  certaine 
fraction  de  la  tension  du  secteur;  le  reste  est  ab- 
sorbé dans  une  résistance  de  réglage. 

La  construction  de  ces  lampes  présente  quel- 
ques difficultés  : 

i"  Il  a  été  difficile  d'obtenir  des  scellements 
tenant  le  vide;  cette  difficulté,  qui  tient  à  la  faible 
dilatation  du  quartz,  a  été  résolue  en  bouchant  les 
électrodes  avec  des  tiges  d'invar  rodées  dans  le 
quartz.  De  tels  scellements  recouverts  de  mercure 
sont  suffisamment  étanches  pour  assurer  au  brû- 
leur une  durée  de  plusieurs  milliers  d'heures  (1). 

2"  Le  grand  échauffement  de  l'anode  et  la  vapo- 
risation considérable  qui  s'y  produit  ont  déter- 
miné pour  le  brûleur  une  forme  dissymétrique. 

3"  Les  difficultés  tenant  à  la  longueur  du  tube 
illuminant  ont  empêché  la  réalisation  d'une  lampe 
pour  les  tensions  continues  supérieures  à  220  volts. 

Toutes  ces  difficultés  ont  été  supprimées  dans 
la  lampe  présentée  devant  la  Société.  Le  principe 
de  cette  lampe  est  dû  à  deux  ingénieurs  anglais  : 
MM.  Kent  et  Lacell,  du  Silica  Syndicate  de  Lon- 
dres. Son  étude  et  sa  mise  au  point  ont  eu  lieu 
dans  les  laboratoires  de  l'usine  Westinghouse 
Cooper  Hewit,  à  Suresnes. 

Elle  comprend  essentiellement  un  tube,  en  forme 
de  fer  à  cheval,  destiné  à  contenir  l'arc  ;  l'appareil 
est  plein  de  mercure  et  ouvert  à  l'air  aux  deux 
extrémités  où  pénètrent  les  conducteurs  qui  amè- 
nent le  courant. 

L'allumage  est  produit  à  l'aide  d'une  résistance 
de  platine  située  vers  le  milieu  et  à  l'extérieur  de 
l'arc;  la  chaleur  dégagée  par  cette  résistance 
porte  le  mercure  à  l'ébullition;  le  filet  de  mercure 
est  coupé,  l'arc  jaillit  et  refoule  le  mercure  des 
deux  côtés.  Un  dispositif  spécial,  basé  sur  ce, 
refoulement  du  mercure,  permet  de  mettre  la 
chaufferie  hors  circuit  aussitôt  l'allumage  effectué. 

Les  deux  électrodes  situées  au  bas  de  l'arc 
formé  par  le  tube  illuminant  sont  accolés;  ce  seul 
fait  suffit  à  éviter  une  évaporation  de  l'anode 


(1)  Des  essais  nombreux  ont  été  faits  pour  souder  le 
platine  ou  ses  alliages  au  quartz;  ils  avaient  été  jus- 
qu'ici infructuex.  M.  Berlemont  semble  avoir  réussi  der- 
nièrement dans  ce  sens;  toutefois,  il  convient  d'attendre 
les  résultats  que  donneront  ces  soudures  dans  la  prati« 
que  industrielle, 
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vers  la  cathode;  la  lampe  est  donc  symétrique  et 
sans  polarité. 

Cette  lampe  a  été  établie  pour  réseaux  à 
5oo  volts,  elle  consomme  1,2  à  1,5  ampère  et 
donne  i5oo  bougies;  grâce  à  l'emploi  de  résis- 
tances autorégulatrices  et  en  consentant  un  ren- 
dement un  peu  plus  faible  que  celui  des  brûleurs 
pour  220  volts,  on  a  pu  rendre  la  lampe  stable 
pour  les  chutes  de  tension  de  10  pour  100. 

Les  peints  de  fusion  du  tantale 
et  du  tungstène. 

On  lit  dans  1' '  Elektrotechnik  und  Maschinen- 
bau  que  l'on  a  déterminé  exactement,  à  l'Uni- 
versité américaine  du  Wisconsin,  les  points  de 
fusion  du  tantale  et  du  tungstène.  A  cet  effet,  on 
a  relevé  la  température  au  moyen  de  pyromètres 
optiques  et  obtenu,  grâce  à  un  prisme,  le  faisceau 
de  rayons  monochromatiques  servant  aux  obser- 
vations. On  a  ainsi  constaté  que  le  point  de 
fusion  du  tantale  se  trouve  à  2798'  C  et  celui  du 
tungstène  à  3002"  C,  ce  qui  fait  ressortir,  relati- 
vement au  tantale,  des  différences  de  100J  par 
rapport  à  des  mesures  antérieures.  On  a,  en 
outre,  remarqué  que  le  tantale,  dans  le  four  à 
graphite,  peut  être  échauffé  à  plus  de  2798"  C, 
sans  que  la  fusion  se  produise.  Comme  après  le 
refroidissement,  la  matière  traitée  a  eu  son  aspect 
modifié,  on  suppose  que  les  vapeurs  de  carbone 
attaquent  le  métal  et  forment  ainsi  un  alliage 
difficilement  fusible.  On  n'a  pu  observer  aucun 
rayonnement  sélectif.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

Congrès  international  de  la  télégraphie 
sans  fil. 

Le  Congrès  international  de  la  télégraphie  sans 
fil  a  pris  fin  le  5  juillet,  à  Londres,  après  vingt- 
huit  séances.  Avant  de  se  séparer,  les  délégués 
ont  tous  signé  les  propositions  des  nouveaux  rè- 
glements pour  l'échange  des  messages  entre  les 
bâtiments  et  la  côte,  les  anciennes  règles  ayant 
été  revues  et  améliorées.  Comme  on  pouvait  le 
prévoir,  surtout  après  la  terrible  catastrophe  du 
Titanic,  une  attention  toute  spéciale  a  été  con- 
sacrée pendant  plusieurs  séances  à  l'emploi  de 
la  télégraphie  sans  fil  pour  prévenir  les  désastres 
à  la  mer.  On  prit  une  résolution  en  vue  d'établir 
à  bord  des  navires  un  matériel  puissant  de  télé- 
graphie sans  fil  et  conçue  en  ces  terni»  s  : 

«  La  conférence  internationale  radiotélégra 
phique,  après  avoir  examiné  les  mesures  à  prendre 
en  vue  de  prévenir  les  désastres  â  la  mer  et  de 
prêter  secours  en  cas  d'accidents,  exprime  l'avis 
que,  dans  l'intérêt  général  de  la  navigation,  il 
devrait  être  impoié  à  certaine!  clauses  de  navire», 


l'obligation  de  posséder  une  installation  radioté- 
légraphique  Comme  la  conférence  n'a  pas  le 
pouvoir  d'imposer  cette  obligation,  elle  exprime 
le  vœu  que  les  mesures  nécessaires  soient  prises 
dans  ce  but  par  les  gouvernements.  La  conférence 
trouve  important,  en  outre,  que  l'uniformité  dans 
les  appareils  soit  adoptée  autant  que  possible 
par  les  divers  pays  qui  imposeront  cette  obliga- 
tion et  elle  est  désireuse  de  voir  ces  gouverne- 
ments s'entendre  pour  l'adoption  d'une  base 
unique  de  législation.  Enfin,  la  conférence  re- 
commande aux  gouvernements  d'établir  dans 
chaque  région  maritime  un  certain  nombre  de 
stations  de  côtes  munies  d'un  service  permanent 
et  répondant  aux  besoins  de  la  navigation. 

«  On  propose  qu'à  l'avenir,  les  bâtiments  soient 
obligés  de  disposer  d'une  source  auxiliaire 
d'énergie  capable  d'alimenter  des  appareils  de 
radiotélégraphie  pendant  au  moins  6  heures  ; 
l'installation  de  ce  service  de  secours  devant  être 
placée  d'une  manière  suffisamment  sûre  pour  que 
l'arrêt  des  machines  propulsives  du  navire  ne 
puisse  l'affecter.  Afin  de  réduire  les  chances  de 
non  réception  des  appels  de  détresse,  il  y  a  lieu 
d'établir  des  règlements  relativement  à  la  surveil- 
lance des  appareils  à  bord  des  différentes  classes 
de  bâtiments. 

«  C'est  ainsi  que  sur  les  bâtiments  de  première 
classe,  il  doit  y  avoir  un  garde  permanent  et 
deux  opérateurs  au  moins.  Sur  les  bâtiments  de 
deuxième  classe,  il  n'y  aurait  pas  de  garde  per- 
manent, mais  un  opérateur  devra  écouter  pen- 
dant les  10  premières  minutes  de  chaque  heure. 
Sur  les  plus  petits  navires,  tels  que  bateaux  de 
pêche,  on  établirait  des  périodes  de  veille  irrégu- 
lières.  L'incorporation  des  navires  dans  l'une  de 
ces  trois  classes  serait  décidée  par  le  gouverne- 
ment dans  les  différents  pays.  D'autres  proposi- 
tions tendent  à  ce  que  s'il  devient  probable  que 
les  appels  de  détresse  ne  puissent  être  entendus 
autrement,  alors  la  station  du  navire  et  celle  des 
côtes  suspendront  leur  travail  et  écouteront  à  la 
fin  de  chaque  quart  d'heure.  Des  opérateurs  de 
télégraphie  sans  fil  seront  sous  les  ordres  du  ca- 
pitaine et  un  bâtiment  en  détresse  sera  sous  le 
contrôle  de  toutes  les  stations  du  voisinage. 
Selon  les  déclarations  publiées,  il  y  a  eu  une  dis- 
cussion importante  relativement  aux  règlements 
de  la  conférence  de  Berlin  concernant  les  bâti- 
ments qui  communiquent  avec  les  stations  de 
côte  les  plus  proches.  On  émit  des  propositions 
dans  le  but  de  modifier  ces  règlements  et  d'as- 
surer les  communications  entre  un  bâtiment  et 
une  station  qui  n'est  pas  la  plus  voisine  et  le  con- 
férencier de  Londres  exprime  l'avis  que  pour 
permettre  cette  communication  on  emploie  une 
longueur  d'onde  spéciale  et  déterminée:  Cette 
disposition  étant  cependant  limitée  BU  cas  de 
communications  entre  un  navire  et  la  Motion  de 
côte  du  pays  auquel  lu  navire  appartient.  H  n  été 
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également  résolu  que  tous  les  navires  devront 
pouvoir  communiquer  l'un  avec  l'autre  indépen- 
damment du  système  de  radiotélégraphie  em- 
ployé. La  conférence  internationale  de  1917  se 
tiendra  à  Washington,  Etats-Unis  d'Amérique.  » 

Quelques  jours  après  la  clôture  de  cette  confé- 
rence, le  congrès  annuel  de  la  compagnie  Mar- 
coni s'est  tenu  à  Londres.  M.  Marconi  exprime  à 
ce  sujet  la  satisfaction  de  la  compagnie  et  il  parle 
ensuite  du  grand  nombre  des  compagnies  asso- 
ciées qui  fonctionnent  dans  divers  pays.  Son  dis- 
cours représente  l'amplification  du  rapport  qui  a 
été  résumé  dans  X Electricien  le  10  juillet  dernier. 
—  A.-H.  B. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Le  railcphene. 

UElectrician  rapporte  que  le  système  de  trans- 
mission sans  fil  de  signaux  induits,  système  ima- 
giné par  M.  H.  von  Kramer  pour  communiquer 
avec  les  trains  en  marche  et  connu  sous  le  nom 
de  Jfailophone,  vient  d'être  essayé  avec  suc- 
cès à  Stratford-sur-Avon.  Ce  système  a  reçu, 
depuis  son  assez  récente  apparition,  plusieurs 
perfectionnements  pratiques.  Il  consiste  essentiel- 
lement en  deux  bobines  enroulées  sur  les  châssis 
d'un  wagon  et  reliées  respectivement  au  récep- 
teur et  au  transmetteur  d'un  téléphone  très  sen- 
sible. Le  long  de  la  voie  se  trouve  disposé  un 
autre  circuit  relié  à  des  appareils  semblables  qui 
sont  logés  dans  une  boîte  à  signaux.  On  peut 
ainsi  communiquer  téléphoniquement  entre  la 
boîte  et  un  train  en  marche.  De  plus,  au  moyen 
d'autres  circuits  semblables  disposés  sur  la  voie 
et  d'un  relais  sensible,  on  peut,  à  partir  de  la 
boîte  à  signaux,  faire  parvenir  au  train  en  marche 
un  signal  perceptible  et,  au  besoin,  actionner  ses 
freins.  On  peut,  en  outre,  de  la  même  manière, 
envoyer  certains  signaux  d'alarme  à  partir  du 
train  en  marche  jusqu'à  la  boîte  à  signaux.  Enfin, 
deux  trains  pénétrant  simultanément  sur  la  même 
section  peuvent  être  amenés  automatiquement  à 
s'arrêter,  grâce  au  même  dispositif,  par  suite  du 
fonctionnement  de  leurs  freins.  —  G. 

Connexions  téléphoniques 
pour  les  navires  dans  les  ports. 

UElectrical  World  annonce  que  la  compagnie 
téléphonique  de  New- York  a  adopté  des  mesures 
spéciales  pour  relier  à  son  réseau  les  grands 
paquebots  stationnant  daus  le  port  de  cette  ville. 
A  cet  effet,  des  fils  sont  amenés  du  bureau  cen- 
tral jusqu'aux  quais,  où  ils  aboutissent  dans  des 
boîtes  de  prise  de  contact.  Des  boîtes  de  prise 
de  contact  semblables  sont  aménagées  sur  les  na- 
vires. Aussitôt  qu'un  bâtiment  ainsi  pourvu  arrive 
au  quai,  un  agent  de  la  compagnie  relie  entre 


elles  les  deux  boîtes  de  contact  au  moyen  d'un, 
câble  souple  :  dès  lors,  l'équipage  et  les  passa- 
gers du  navire  peuvent  communiquer  avec  la 
terre.  Déjà  plusieurs  bâtiments  de  la  ligne  Cunard 
ont  reçu  une  pareille  installation.  —  G. 

Cabines  téléphoniques  silencieuses. 

\J  Elektrotechnische  Zeitschrift  rapporte  que 
la  maison  Otto,  Scherell  et  C'°,  de  Nordhausen, 
construit  des  cabines  téléphoniques  dans  les- 
quelles ne  pénètre  absolument  aucun  bruit  du 
dehors.  Les  parois  de  cette  cabine  sont  formées 
de  cinq  lames  en  bois  superposées  en  forme  de 
croix,  collées  ensemble  et  incrustées  d'un  sextuple 
isolement.  Cette  installation  fait  éviter  l'emploi 
de  coussins  de  rembourrage.  Les  cabines  en 
question  se  démontent  en  six  parties;  on  peut 
donc  les  faire  pénétrer  par  toutes  les  portes  et 
les  transporter  facilement,  même  dans  des  esca- 
liers étroits.  Les  mêmes  cabines  ont  reçu  des 
ouvertures  isolées  laissant  passer  les  conducteurs 
d'éclairage  électrique  et  les  fils  du  téléphone,  en 
sorte  qu'il  devient  inutile  de  percer  leurs  parois. 
-  G. 

Le  premier  réseau  téléphonique  officiel 
en  Chine. 

La  Zeitschrift  fur  Schzvachstromtechnik  ap- 
prend qu'un  service  téléphonique  a  été  officielle- 
ment organisé  à  Pékin.  On  vient,  en  effet,  d'ins- 
taller dans  cette  ville  deux  bureaux  centraux,  qui 
peuvent  recevoir  au  total  6400  abonnés.  Ces  deux 
bureaux  ont  été,  avec  les  lignes,  construits  par 
l'Etat,  qui  assure  lui-même  leur  exploitation.  Ils 
desservent  déjà  3ooo  abonnés  recrutés  dans  la 
ville  chinoise  et  dans  la  ville  tartare  seulement. 
Les  autres  quartiers  de  Pékin  doivent  être  ulté- 
rieurement pourvu»,  eux  aussi,  de  réseaux  télé- 
phoniques. La  première  installation  ci-dessus  n'a 
entraîné  qu'une  dépense  de  75o  000  fr.  Il  convient 
de  remarquer,  d'ailleurs,  que  dans  le  quartier 
des  légations  il  existait  déjà  de  nombreuses 
lignes  téléphoniques  qui  ont  été  aménagées 
depuis  longtemps  et  que  l'on  a  pu  prolonger 
jusqu'aux  bureaux  centraux  précités.  —  G. 

TRANSFORMATEURS 

Un  transformateur  d'essai  à  500000  volts. 

Nous  empruntons  à  X Electrical  World  les  dé- 
tails et  les  figures  ci-après,  à  propos  d'un  trans- 
formateur à  5ooooo  volts  que  vient  de  construire 
la  Compagnie  américaine  «  Westinghouse  Elec- 
tric and  Manufacturing  »,  d'East  Pittsburgh  (Pen- 
sylvanie). 

Ce  transformateur  (fig.  39)  est  destiné  à  l'essai 
de   l'isolement    des   transformateurs   et  autres 
i  appareils  à  haute  tension.  La  construction  adop- 
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tée  donne  une  solution  très  ingénieuse  du  pro- 
blème, solution  obtenue  sans  que  l'on  ait  eu  à 


Fig.  39.  —  Transformateur  d'essai  à  5oo  000  volts. 

accroître  excessivement  la  quantité  des  matériaux 
isolants  utilisés  et  le  volume  de  l'appareil. 

Le  transformateur  précité  n'a  qu'une  seule 
borne  à  haute  tension;  l'autre  extrémité  de  l'en- 
roulement est  mise  à  la  terre.  Comme  la  plupart 
des  essais  d'isolement  peuvent  s'effectuer  avec  un 
côté  mis  à  la  terre,  cette  particularité  ne  com- 


Fig.  40.  —  Tramformateur  d'essai  dam  son  enveloppe 
protectrice. 


porte  aucune  difficulté;  elle  présente,  au  con- 
traire, de  nombreux  avantages. 

On  remarquera  qu'avec  une  extrémité  mise  à 


ia  terre  .de  l'enroulement  à  haute  tension,  il  est 
nécessaire  d'isoler,  pour  la  pleine  tension  du 
transformateur,  l'extrémité  non  mise  à  la  terre  et, 
en  outre,  la  borne  à  haute  tension.  D'autre  part, 
si  le  point  central  de  l'enroulement  était  mis  à  la 
terre  tt  si  les  deux  extrémités  aboutissaient  à  des 
bornes  isolées,  il  suffirait  d'isoler  les  extrémités 
de  l'enroulement  et  les  bornes  pour  la  moitié  de 
la  tension  du  transformateur;  par  exemple,  dans 
le  cas  d'une  tension  de  75o  000  volts  entre  les 
bornes,  il  ne  faudrait  isoler  l'enroulement  et  les 
bornes,  par  rapport  à  la  terre,  que  pour  la  moitié 
de  cette  tension,  c'est-à-dire  pour  375  000  volts. 
On  voit  donc  que  le  problème  de  l'isolement, 
pour  une  tension  donnée  aux  bornes,  présente 
bien  plus  de  difficultés  quand  une  extrémité  de 

Enroulement  basse  tension 

Cy/intJres  /so/ants 
fnroul'  h  'tension 


Fig.  41.  -  Section  transversale  du  transformateur  d'essai. 

l'enroulement  est  mise  à  la  terre  que  quand  le 
point  central  lui-même  se  trouve  mis  à  la  terre. 
Une  grande  partie  des  essais  d'isolement  se  font 
depuis  les  enroulements  de  l'appareil  examiné 
jusqu'à  la  terre  :  or,  l'exécution  de  pareils  ess;iis 
avec  un  transformateur  ayant  son  centre  placé  à 
la  terre  est  très  incommode,  car  elle  nécessite 
l'installation  de  l'appareil  sur  un  support  isolé  du 
sol  pour  la  moitié  de  la  tension  d'essai. 

Le  problème  de  l'isolement  a  été  ingénieuse- 
ment résolu.  L'isolement  de  l'enroulement  à  basse 
tension  et  celui  entre  la  haute  et  la  basse  tension 
s'obtiennent  au  moyen  de  cylindre!  isolants.  On 
isole  du  noyau  ['enroulement  à  haute  tension, 
non  pas  en  interposant  de  grande!  masses  iso- 
lantes, mais  en  subdivisant  l'enroulement  à  haute 
tension  et  en  reliant  les  bobines  de  manière  t|uc 
la  bobine  présentant  le  potentiel  maximum  par 
rapport  à  la  terre  se  trouve  être  la  plus  éloignée 
de  la  culasse. 

Ce  dispositif  est   représenté    figure  4t.  L'ex- 
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trémité.  non  mise  à  la  terre,  de  l'enroulement  se 
trouve  au  centre  de  la  colonne  des  bobines.  Les 
bobines  placées  plus  près  des  culasses  sont  plus 
rapprochées  de  l'extrémité  mise  à  la  terre,  de 
l'enroulement  ;  leur  potentiel,  par  rapport  à  la 
terre,  est  relativement  moindre.  Les  bobines  dis- 
posées à  l'extrémité,  mise  à  la  terre,  de  l'enrou- 
lement, touchent  à  peu  près  les  culasses.  L'écart 
entre  la  bobine  et  la  culasse  augmente  avec  le 
degré  de  tension,  plus  élevé  que  celui  du  sol,  et 
la  graduation  de  potentiel,  à  partir  de  la  borne 
non  mise  à  la  terre,  est,  par  suite,  fixe  et  uniforme. 
Les  enroulements  d'un  pareil  transformateur  ont 
développé  une  tension  de  600  000  volts  sans  révé- 
ler le  moindre  symptôme  d'avarie. 

La  borne  à  haute  tension  est  du  type  à  con- 
densateur bien  connu.  Elle  est  formée  de  couches 
alternatives  de  matières  isolantes  et  de  feuilles 
d'étain,  couches  proportionnées,  quant  à  la  lon- 
gueur et  à  l'épaisseur,  de  manière  que  la  gradua- 
tion du  potentiel  sur  la  surface  s'étendant  de  la 
borne  de  la  ligne  jusqu'à  la  terre,  se  trouve  être 
à  peu  près  uniforme.  Le  grand  «  chapeau  »  re- 
couvrant le  sommet  de  la  borne  doit  empêcher  la 
formation  d'une  couronne,  il  est  fait  avec  du  bois 
recouvert  de  feuilles  d'étain.  Il  a  pour  effet  de 
rendre  uniforme  le  champ  statique  depuis  la  borne 
de  ligne  jusqu'au  sol  et  d'empêcher  une  concen- 
tration du  champ  statique.  En  l'absence  de  ce 
chapeau,  on  a  constaté  la  présence  de  la  cou- 
ronne avec  une  tension  d'environ  35oooo  volts. 
Avec  le  chapeau,  aucune  couronne  ne  se  mani- 
feste jusqu'à  570  000  volts.  —  G. 


USINES  GÉNÉRATRICES 

Mise  en  valeur  de  l'énergie 
hydraulicc-électrique  du  Mississippi. 

Nous  lisons  dans  X Electrical  Wold,  qu'en  pré- 
vision de  l'achèvement,  promis  pour  le  ter  juil- 
let 1913  au  plus  tard,  de  la  grande  usine  hydrau- 
lico-électrique  que  l'on  construit  actuellement  à 
Keokuk  (Jowa)  sur  le  Mississipi,  la  Compagnie 
«  Union  Electric  Light  and  Power  »  de  Saint- 
Louis  se  préoccupe  déjà  de  trouver  le  placement 
des  importantes  quantités  de  courant  qui  lui  par- 
viendront de  cette  usine.  Elle  a  donné  à  ce  cou- 
rant l'appellation  d' «  énergie  non  raffinée  »  pour 
le  différencier  de  celui  produit  par  la  vapeur. 
Elle  le  distribuera  à  ses  abonnés  par  quantités 
d'au  moins  200  kw  sous  la  tension  de  l3  200  volts 
et  au  régime  de  25  périodes.  Les  abonnés  établi- 
ront à  leurs  propres  frais  ou  payeront  leur  ins- 
tallation de  transformation.  Le  courant  sera  livré 
au  prix  de  104  fr  le  kw-an  pour  la  première 
série  de  200  kw  et  au  prix  de  78  fr  le  kw-an  pour 
toute  quantité  au-dessus  de  200  kw.  On  percevra, 
en  outre,  un  droit  d'environ  2,6  centimes  par 
kw- heure.  De  vastes  plans  de  distribution  ont 
déjà  été  élaborés  :  leur  réalisation  rendra  l'éner- 
gie «  non  raffinée  »  disponible  sur  tous  les  points 
de  Saint-Louis  pour  l'alimentation  des  usines. 
On  compte  que  l'établissement  de  Keokuk  aura 
un  débit  d'au  moins  100  000  kw  et  que,  sur  ce 
chiffre,  60  000  kw  ou  plus  seront  envoyés  à  Saint- 
Louis,  soit  à  environ  25o  km  du  point  de  pro- 
duction. —  G. 
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Bureau  des  longitudes.  —Réception  des  signaux 
radiotélégrapbiques  transmis  par  la  Tour 
Eiffel.  —  i"  Pour  donner  l'heure  (T.  M,  (..)  (signaux 
horaires);  2°  Pour  permettre  de  comparer  avec  une 
grande  précision  les  pendules  astronomiques  ou  les 
chronomètres  placés  en  des  points  compris  dans  la 
zone  d'action  de  la  station  radiotélégraphique  de  la 
Tour  Eiffel.  Un  volume,  format  23  X  14  cm,  de  IV- 
56  pages  avec  21  figures.  Prix  :  1,75  fr.  (Paris,  librairie 
Gauthier-Villars.) 

Depuis  deux  ans,  des  signaux  horaires  sont  transmis 
deux  fois  par  jour  par  la  station  radiotélégraphique 
militaire  de  la  Tour  Eiffel.  Ces  signaux,  destinés  en 
principe  à  donner  l'heure  aux  navires,  n'ont  pas  tardé  à 
être  utilisés  par  les  services  publics  et  les  particuliers 
qui  ont  besoin  d'une  heure  précise  tant  en  Fiance  que 
dans  les  pavs  voisins,  et  nombreuses  sont  déjà  les 
installations  uniquement  destinées  à  leur  réception.  Le 
Bureau  des  Longitudes,  qui  avait  pris  l'initiative  de 
provoquer  leur  envoi,  se  devait  à  lui-même  d'aider  à 


augmenter  encore  leur  diffusion  en  vulgarisant  les  divers 
modes  d'installation  des  appareils  de  réception  à  employer 
suivant  les  cas  et  la  contexture  des  signaux.  C'est 
l'objet  des  deux  premiers  chapitres  de  cette  notice. 

Le  troisième  concerne  surtout  les  géodésiens  et  les 
astronomes.  Ils  y  trouveront  exposée  en  détail  la  mé- 
thode pour  la  comparaison  à  distance,  à  moins  de  1  cen- 
tième de  seconde,  de  pendules  ou  de  chronomètres  par 
l'observation  des  coïncidences  de  leurs  battements  avec 
les  signaux  rythmés  émis  spécialement  par  le  poste  de 
la  Tour  Eiffel,  méthode  qui  a  été  mise  au  point  sous  les 
auspices  du  Bureau  des  Longitudes  et  expérimentée 
avec  un  succès  complet  au  cours  des  déterminations 
comparatives  de  la  différence  de  longitude  Paris-Bizerte 
organisées  par  lui  en  1911. 

Table  des  matières  :  Installation  des  appareils  de 
réception.  Antenne.  Prise  de  terre.  Appareil  récepteur. 
Signaux  horaires.  Organisation  du  service.  Envoi  des 
signaux  horaires  par  la  Tour  Eiffel.  Comparaison  précise 
de  pendules  astronomiques  ou  de  chronomètres  à  dis- 
tance. Insuffisance  des  signaux  horaires  pour  les  compa- 
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raisons  précises  à  distance.  Principe  de  la  méthode  des  1 
coïncidences.  Principe  de  l'emploi  de  la  télégraphie  sans 
til.  .Montage  d'ensemble  d'un  poste  récepteur.  Exécution 
des  opérations.  Conventions  relatives  à  l'envoi  des 
Signaux  radiotélégraphiques  rythmés.  Disposition  des 
appareils  pour  la  réception.  Préparation  des  feuilles  de 
comparaisons.  Exécution  des  comparaisons.  Remarques 
diverses.  Calcul  des  comparaisons.  Emploi  d'émissions 
musicales. 

-00- 

B.  G.  Teubners  Sammlun$  von  Lebrbucbern 
auf  dem  Gcbicte  der  matbematiscben  Wis- 
sensebaften  mit  EinscbUtss  ibrer  Anwen- 
diingen.  Band  XI.  Tbe  dynamics  of  particles 
and  of  ri£id,  elastic,  and  fluid  bodies.  (Collec- 
tion B.  G.  Tcuhncr  de  traités  appartenant  au 
domaine  des  sciences  mathématiques  et  de  leurs 
applications.  Volume  XI.  La  dynamique  des  molé- 
cules et  des  corps  rigides,  élastiques  et  fluides),  par 
Arthur  Gordon  Webster.  2'  édition.  Un  volume 
format  220  X  i5o  mm  de  xn-588  pages.  Prix,  relié  : 
14  mark.  (Leipzig,  B.-G.  Teubner,  éditeur,  1912). 

L'étude  de  la  dynamique  est  souvent  négligée  par  le 
physicien,  d'une  part  à  cause  des  difficultés  qu'elle 
présente,  et,  d'autre  part,  en  raison  de  ce  que  les  nom- 
breux et  excellents  traités  sur  la  matière,  existants  en 
anglais,  s'adressent  surtout  au  mathématicien  et  qu'ils 
attribuent  de  l'importance  aux  exemples  d'analyse  ou 
de  trigonométrie,  plutôt  qu'à  l'élucidation  des  lois  phy- 
siques. Aussi  l'objet  du  traité  ci-dessus  est-il  de  pré- 


senter, sous  une  forme  compacte,  un  exposé  des  déve- 
loppements fondamentaux  de  la  dynamique  qui  devraient 
1 tre  familiers  à  tout  étudiant  en  physique,  aussi  bien 
qu'à  l'étudiant  en  mathématiques. 

Le  traité  en  question  comprend  la  série  des  confé- 
icnces  faites  par  l'auteur,  professeur  de  physique  à 
l'Université  de  Clark  (Etats-Unis),  durant  ces  quatorze 
dernières  années,  il  s'applique  à  envisager  ce  qui  est 
essentiel  pour  l'intelligence  des  phénomènes  physiques, 
en  évitant  ce  qui  offre  un  intérêt  surtout  mathématique. 
Il  se  divise  en  trois  parties,  dont  la  première  envisage 
les  lois  du  mouvement  en  général  et  les  méthodes  qui 
sont  applicables  aux  systèmes  de  toutes  sortes.  La 
deuxième  partie  est  consacrée  au  mouvement  des  corps 
:  igides  et  particulièrement  à  leur  rotation,  c'est-à-dire  à 
une  question  qui,  bien  que  présentant  une  importance 
pratique  capitale  pour  l'ingénieur,  ne  laisse  pas  d'être 
-ouvent  négligée  par  l'étudiant  physicien.  Enfin,  la  troi- 
sième partie  étudie  la  théorie  du  potentiel,  la  dynamique 
des  corps  déformables.  L'exposé  de  la  théorie  de  la 
fonction  potentielle  introduit  les  plus  importants  théo- 
rèmes mathématiques  et  prépare  à  la  lecture  des  cha- 
pitres suivants.  Puis  vient  la  question  du  travail  et  de 
la  tension  avec  des  applications  aux  problèmes  les  plus 
simples  de  l'électricité,  y  compris  le  problème  de  Saint- 
Venant  sur  la  flexion  et  la  torsion  des  prismes.  Plus 
loin,  en  matière  d'hydrodynamique,  ce  sont  les  ques- 
tions principales  du  mouvement  de  l'onde  liquide  et  du 
tourbillon,  avec  un  court  exposé  des  phénomènes  des 
marées  et  des  fluides  visqueux. 

Grâce  à  cet  arrangement  et  à  ce  choix  des  matières, 
l'étudiant  trouvera,  dans  le  livre  ci-dessus,  une  excel- 
lente préparation  à  l'étude  approfondie  du  son,  île  la 
lumière  et  de  l'électricité. 


JYêcrologie. 


HENRI  POINCAIÎK 

La  science  vient  d'éprouver  une  très  grande 
perte.  Henri  Poincaré,  ce  grand  génie,  vient  de 
mourir  le  17  juillet,  à  l'âge  de  58  ans. 

Henri  Poincaré  était  membre  de  l'Académie 
française  et  de  l'Académie  des  Sciences,  profes- 
seur à  la  Sorbonne,  membre  du  Bureau  des 
longitudes,  commandeur  de  la  Légion  d'hon- 
neur, etc.,  etc. 

Ses  obsèques  ont  eu  lieu  le  19  juillet  avec  une 
grande  simplicité.  Des  délégations  de  l'Institut, 
de  plusieurs  sociétés  savantes  et  d'académies 
étrangères  ont  accompagné  le  modeste  savant  a 
sa  dernière  demeure.  De  très  nombreuses  notabi- 
lités appartenant  au  monde  scientiliqtic  et  au 
monde  politique  avaient  tenu  à  venir  rendi 
hommage  à  la  dépouille  mortelle  de  celui  dont  le 
monde  savant. regrette  la  mort  prématurée. 


Nous  ne  saurions  mieux  retracer  la  brillante 
carrière  d'Henri  Poincaré  qu'en  reproduisant  la 
notice  que  M  Marcel  («éraud  lui  consacre  dans 
1'.  \  cl  ion. 

UN  GRAND  .mort 

HENRI  POINCARÉ 

('eux  qui  ont  flâné  aux  aborda  de  l'Institut  ont  pu 
souvent  apercevoir  un  homme  d'assez  haute  taille,  mar- 
chant d'un  pas  hàtif,  les  mains  au  dos,  indifférent  à  la 
rue,  à  ses  passants,  à  son  vacarme,  éternellemenl  con- 
centré dans  l'effort  de  sa  pensée;  sa  mise  était  liés 
simple,  presque  négligée;  le  désordre  de  sa  barbe  et  de 
ses  cheveux  grisonnants  attestait  le  peu  d'importance 
qu'il  accordait  au  «  paraître  »  dans  la  table  des  valeurs 

humaine*.  Pénétrant  rapidement  dana  l'Institut,  il  mon 

tait  d'un  pas  toujours  presse  l'csialici  qui  mené  .1 
l'Académie  des   sciences  ou  à  l'Académie  Iraniaise,  et 
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toujours  son  regard,  vif  derrière  le  lorgnon,  gardait  sa 
fixité,  car,  ce  distrait,  rien  ne  pouvait  le  distraire  de  sa 
méditation. 

Tel  apparaissait  Henri  Poincaré. 

Un  jour,  il  avait  écrit  :  «  La  recherche  de  la  vérité 
doit  être  le  but  de  notre  activité;  c'est  la  seule  fin  qui 
soit  digne  d'elle.  »  Ce  fut  bien  la  règle  de  sa  vie.  Tout 
en  lui  le  laissait  entendre. 

Combien  de  savants,  combien  de  philosophes  au 
monde  étaient  capables  de  vivre  l'intimité  de  sa  pensée, 
de  comprendre  toutes  ses  idées,  en  leur  vigueur  subtile; 
combien  pouvaient  dignement  converser  avec  lui?  Bien 
peu,  certes.  11  avait  tant  marché,  et  d'un  pas  toujours 
alerte,  et  avec  des  directions  toujours  certaines,  sur  ce 
sentier  rocailleux  et  abrupt  qui  est  celui  de  la  connais- 
sance humaine,  qu'il  était  parvenu  à  des  hauteurs  où 
règne  la  solitude.  Il  le  constatait  parfois  avec  mélancolie. 
Nous  le  constatons  aujourd'hui  avec  fierté,  puisqu'il  fut. 
nôtre. 

Appliquant  à  la  recherche  de  la  vérité  l'immortel  prin- 
cipe cartésien  :  «  Ne  rien  tenir  pour  vrai  que  ma  raison 
ne  m'ait  tout  d'abord  démontré  tel  »,  il  s'était  assimilé 
longuement,  patiemment,  et  avec  une  intelligence  essen- 
tiellement créatrice,  tout  ce  que  la  culture  scientifique 
humaine  a  pu  transformer  d'inconnu  en  connu.  Mathé- 
matiques, astronomie,  physique,  chimie,  cosmogonie  : 
son  cerveau  avait  tant  et  si  passionnément  embrassé 
qu'on  avait  pu  l'appeler  sans  hyperbole  «  le  cerveau 
vivant  des  sciences  rationnelles  ».  Et  sur  tous  les  points, 
il  avait  rénové,  approfondi,  inventé. 

A  vingt-quatre  ans,  il  publiait  ses  premières  décou- 
vertes, solutions  lumineuses  aux  problèmes  mathéma- 
tiques les  plus  difficiles,  et  immédiatement  sa  notoriété 
devenait  européenne.  A  trente  ans,  il  devenait  titulaire 
de  la  chaire  de  physique  générale  à  la  Sorbonne;  un 
champ  nouveau  s'ouvrait  à  sa  puissance  d'invesïigation  ; 
et  ce  fut  alors  la  révision  des  principes  généraux  des 
sciences  expérimentales,  l'étude  approfondie  des  phéno- 
mènes optiques,  notamment  des  rapports  de  l'éther 
lumineux  et  de  la  matière,  la  recherche  des  lois  de  la 
mécanique  nouvelle  issue  des  radiations  mystérieuses  et 
des  conceptions  qu'elles  suggèrent  sur  la  constitution 
de  l'univers. 

A  trente-deux  ans,  il  entrait  à  l'Académie  des  sciences. 
Son  bagage  de  candidat  académicien  comptait  plus  de 
trois  cents  publications  ut  plus  de  treize  cents  lorsqu'il 
entra,  vingt-deux  ans  plus  tard,  en  190N,  à  l'Académie 
française. 

De  tout  son  œuvre,  ce  à  quoi  il  attachait  peut-être  le 


plus  de  prix,  c'était  sa  Mécanique  céleste.  Là,  plus 
qu'ailleurs,  si  l'on  peut  dire,  il  découvre,  il  crée.  Il  cri- 
tique Newton  et  Laplace.  Il  démontre  ce  que  l'on  peut 
appeler,  pour  user  du  mot  de  son  beau-frère,  l'éminent 
philosophe  M.  Boutroux,  la  contingence  des  lois  de  la 
gravitation  universelle.  Il  rénove  les  idées  en  cours  sur 
la  stabilité  du  système  solaire. 

Le  voici  atteignant  aux  plus  hautes  généralisations. 
Il  s'interroge  sur  la  valeur  de  la  science,  sur  le  rôle  de 
l'Hypothèse.  Et  ce  qu'il  faut  ici  bien  marquer,  c'est 
l'admirable  sincérité  intellectuelle  dont  il  ne  s'est  jamais 
départi.  Au  terme  de  sa  carrière,  dans  son  traité  sur  les 
hypothèses  cosmogoniques,  il  se  garde  d'affirmer,  et  il 
confesse  loyalement  son  incertitude.  Il  y  a  quelques 
jours  encore,  reprenant  le  problème  de  la  stabilité 
solaire,  il  déclare  que  ses  efforts  pour  arracher  à  la 
nature  tout  son  secret  ont  été  vains  et  il  s'en  remet, 
pour  le  reste,  «  à  des  géomètres  plus  heureux  que 
lui...  » 

C'est  dire  que  nul  plus  çu'Henri  Poincaré  n'a  réfléchi 
sur  les  limites  de  la  science.  Ayant  fait  en  lui  la  somme 
de  la  connaissance  humaine,  il  a  confirmé  que  les 
notions  d'espace  et  de  temps,  ces  cadres  dans  lesquels 
s'insèrent  nos  représentations  de  l'univers,  sont  des 
notions  toutes  subjectives,  et  que  le  fond  des  choses 
nous  reste  insaisissab'e.  Quelle  leçon  de  tolérance  et  de 
modestie! 

D'aucuns  ont  exploité  ces  aveux  loyaux.  Ils  ont  pro- 
clamé la  banqueroute  de  la  science.  Que  les  cris  de  ces 
faux  disciples  ne  nous  fassent  point  oublier  l'âpre 
croyance  du  maître.  Sans  doute,  il  pensait  qu'il  y  a 
encore,  dans  ce  que  nous  savons,  bien  de  la  probabilité 
et  de  l'hypothèse.  Mais  il  estimait  aussi  que  l'ensemble 
des  sciences  mathématiques  est  un  prodigieux  instru- 
ment de  mesures,  bien  adapté  à  l'évaluation  des  phéno- 
mènes de  l'univers.  II  a  montré,  et  avec  quelle  force! 
que  si  nous  ne  pouvons  pas  pénétrer  l'essence  intime 
du  réel,  atteindre  à  l'être  en  soi,  du  moins  il  est  mons- 
trueusement faux  de  dire  que  notre  science  n'est  qu'une 
création  de  nos  cei  veaux  sans  rapports  avec  le  réel. 
Les  applications  pratiques  de  la  science  ne  prouvent- 
elles  pas  la  part  de  vérité  qu'elle  contient? 

Henri  Poincaré,  un  scept'que?  Comment  eût-il  pu 
croire  à  l'inanité  de  la  recherche  de  la  vérité  celui  qui  a 
donné  son  existence  à  cette  recherche?  Et  justement 
cette  existence  de  travail  fécond,  parce  que  passionne, 
est  le  plus  bel  acte  de  foi  en  la  valeur  de  l'effort,  en  la 
grandeur  du  labeur  humain. 

Marcel  GéuauI). 


Le  Gérant  :  L.  Du  Soye. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  1MPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S- -JACQUES. 
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niectrification  de  l'heure,  système  (ollin. 


Les  partisans  de  la  remise  à  V heure  tirent 
argument,  en  faveur  de  leurs  systèmes  du  fait 
que  l'électricité  n'intervenant  qu'à  des  intervalles 
relativement  fort  éloignés,  pour  donner  une  sorte 
de  coup  de  pouce  à  des  horloges  marchant  à 
poids  ou  à  res 
sort,  les  ratés 
îont  de  peu 
d'importance 
à  la  seule  con- 
dition d'avoir 
en  ligne  des 
Ti]é  c  a  n  i  s  m  e  s 
in  peu  soi- 
gnés. 

C'est  là  évi- 
demment un 
avantage,  mais 
il  est  compen- 
sé par  le  prix 
plus  élevé 
d'une  installa- 
tion. 

On  a  pro- 
posé et  essayé 
pas  mal  de 
systèmes  [de 
remise  à  l'heu- 
re. 

Un  des  plus 
anciens  et  en 
même  temps 
des  plus  sim- 
ples est  celui 
qui  a  été  ima- 
giné par  Col- 
lin,  horloger 
de  mérite,  dé- 
cédé il  y  a  quelques  années.  En  voici  le  prin- 
cipe : 

Les  horloges  remises  à  l'heure,  qui  doivent  être 
de  bonne  qualité,  sont  réglées  avec  une  lc</ère 
tendance  à  l'avance.  Supposons  que  cette 
avance  soit,  par  exemple,  de  dix  secondes  au 
moment  où  doit  se  produire  la  remise  à  l'heure. 
L'horloge  réglée  arrivera  à  ce  moment  dix  se- 
condes avant  l'horloge  réglante.  Elle  s'arrêtera. 
Et  le  balancier  battra  à  vide  jusqu'à  ce  que 
l'horloge  principale  ait  parcouru  les  cinq  secondes 
d'avance.  Alors  la  liberté  sera  rendue  à  l'cchap- 

32*  ANNÉK.    2'SKMIMTKK. 


pement  de  l'horloge  réglée  qui  se  trouvera  exac- 
tement à  l'heure  de  la  réglante. 

Les  deux  figures  42  et  43  que  nous  donnons  ici 
expliquent  le  mécanisme  du  système. 

La  première  représente  une  horloge  distribu- 
trice de  re- 
mise à  l'heure. 
Elle  comporte 
deux  leviers 
dont  l'un  ap- 
puie sur  le 
pourtour  d'une 
came  en  forme 
de  limaçon 
faisant  un  tour 
en  une  heure, 
pare  xemple, 
tandis  que  le 
second  est  fixe 
et  à  une  cer- 
taine distance. 

Au  fur  et  à 
mesure  que  le 
limaçon  se 
déplace,  le 
premier  levier 
se  soulève  peu 
à  peu  et  finit 
par  venir  tou- 
cher le  levier 
fixe.  Le  cou- 
rant de  la  pile 
peut  dès  ce 
(  moment  pas- 
_y   ser   dans  la 


ligne  comman- 
dant les  horlo- 
ges remises  à 

l'heure  et  il  y  passera  jusqu'à  ce  qu'il  soit  coupe 
par  la  chute  du  premier  levier  Irotteur  dans  l'en- 
coche du  limaçon.  On  conçoit  qu'il  soit  lacile  de 
régler  le  moment  précis  où  se  produira  le  contact 
des  deux  leviers. 

Voyons  maintenant  ce  qui  va  se  passer  dans 
l'horloge  réceptrice  représentée  par  la  figure  \S. 

Cette  horloge  possède,  elle  aussi,  un  levier 
fiottant  sur  le  pourtour  d'une  roue  taillée  en 
limaçon. 

Lorsqu'elle  est  arrivée  à  l'heure,  soit  par 
•  xemple  une  dizaine  de  secondes  avant  l'horloge 
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distributrice,  ce  levier  [tombe  brusquement  dans 
l'encoche  de  la  came.  Il  se  trouve  alors  en  con- 
tact avec  le  levier  plus  court  qu'on  voit  en  dessous, 
sur  la  figure.  Le  courant  auquel  l'horloge  distri- 
butrice a  laissé  le  chemin  libre,  et  qui  n'attend 
que  ce  contact  pour  passer  dans  l'électro,  dessiné 
au-dessus  de  la  figure,  se  précipite  dans  la  voie 
qui  lui  est  offerte.  L'électro  attire  la  longue 
armature  qu'il  a  en  face  de  lui  et  celle-ci  engage 
son  bec  entre  les  dents  de  la  roue  d'échappement. 
Ce  dernier  arrêté  instantanément,  le  pendule 
continue  de  battre,  mais  à  vide.  Et  cela  jusqu'au 
moment  de  l'heure  exacte,  moment  où,  à  son 
tour,  le  levier  frotteur  de  la  distributrice,  tombant 
dans  l'encoche  de  son  limaçon,  coupe  le  courant. 

A  cet  instant,  un  ressort  antagoniste  retire  des 
dents  de  la  roue  d'échappement  le  bec  de 
l'armature  de  l'électro.  La  roue  d'échappement 
reprend  sa  course  interrompue  et  l'horloge 
réceptrice  se  retrouve  exactement  à  l'heure  avec 
la  distributrice. 

Le  levier  supérieur  qu'on  voit  sur  la  figure  sert 
simplement  à  conduire  le  courant  dans  le  levier 
frotteur. 

Les  brevets  de  Collin  pour  ce  système  sont  très 
anciens  et  datent  de  1866. 

Il  est  certain  que  ce  système  est  à  la  fois 
simple  et  ingénieux. 

Il  laisse  à  chaque  réceptrice  son  autonomie.  // 
ouvre  simplement  au  courant  la  porte  néces- 
saire à  la  remise  à  l'heure  des  réceptrices 
pendant  un  temps  déterminé,  deux  minutes  par 
exemple.  Chaque  réceptrice  profite  de  ce  cou- 
rant le  temps  dont  elle  en  a  besoin,  deux,  dix, 
vingt  secondes. 

Le  système  peut  s'appliquer  à  un  nombre 
considérable  d'horloges.  Rien  n'empêche,  en  effet, 
de  disposer  le  limaçon  de  l'horloge  distributrice 
de  façon  qu'il  opère  autant  de  fermetures  et 
d'ouvertures  de  courant  que  l'on  voudra  dans 
Une  heure.  Chacune  de  ces  séries  d'ouvertures  et 
de  fermetures  pourra  être  utilisée  pour  une 
horloge  ou  un  groupe  d'horloges. 

Collin  faisait  remarquer  les  avantages  de  ce 
procédé  dans  la  brochure  dont  j'ai  parlé  plus  haut. 

«  On  peut  arriver  à  régler,  écrivait-il,  alors 
même  que,  par  cas  fortuit,  la  force  électrique 
dont  on  dispose  vient  à  diminuer  très  notable- 
ment et  à  devenir  insuffisante.  Dans  ce  cas,  il 
arrive  que  les  horloges,  au  lieu  de  se  régler 
toutes  ensemble,  ne  se  règlent  que  successi- 
vement. 

«  Si,  par  exemple,  on  a  six  horloges  dont  la 
première  est  réglée  à  0  minute,  la  seconde  à  10, 
la  troisième  à  20,  etc.,  voici  ce  qui  se  produit 


quand  le  courant  a  faibli  :  l'horloge  qui  avance 
le  plus  et  qui  a  le  plus  besoin  de  remise  à 
l'heure  fait  la  première  agir  son  commutateur 
et  emploie  pour  s'arrêter  tout  le  courant  dispo- 
nible; elle  se  remet  donc  à  l'heure  tandis  que 
les  autres  ont  en  vain  fait  agir  leur  commuta- 
teur sans  parvenir  à  s'arrêter  et  à  se  remettre  à 
l'heure,  leurs  électros  n'ayant  pu  attirer  leurs 
armatures. 

«  On  n'a  donc  cette  fois  qu'une  remise  à  l'heure 
sur  six,  mais  à  l'heure  suivante  l'horloge  qui, 
après  celle  dont  il  vient  d'être  parlé,  avance  le 
plus,  prendra  le  courant  et  se  remettra  seule  à 
l'heure,  les  autres  manquant  le  réglage.  Les 
choses  se  continueront  ainsi  jusqu'à  ce  que  toutes 
les  horloges  se  soient  individuellement  remises  à 
l'heure  et  le  résultat  pratique  sera  encore  bon.  » 

Cette  remise  à  l'heure,  qui  pourrait  s'appeler 
automatiquement  fractionnée,  a  été  employée 
par  le  constructeur  dans  les  installations  qu'il  fit 
jadis  à  la  caserne  de  la  Cité  et  au  collège  Rollin. 

La  plus  intéressante  application  que  Collin  ait 
fait  de  ses  théories  et  de  ses  appareils  est  celle 
de  Roubaix  qui  date  déjà  de  trente-quatre  ans. 

Son  système  a  été  également  appliqué  à  un 
certain  nombre  d'horloges  parisiennes  en  un 
temps  où  l'Administration  de  la  Ville-Lumière 
s'était  mis  dans  l'idée  de  faire  de  l'unification. 
On  employait  alors  comme  agent  de  transmis- 
sion entre  les  horloges  réglantes  et  réglées  les 
lignes  télégraphiques  laissées  pendant  quelques 
instants  à  la  disposition  du  service  horaire.  C'est 
ainsi  que  l'on  procède  à  Neufchâtel  (Suisse)  lors- 
que l'Observatoire  de  cette  ville  transmet  son 
signal  d'heure  à  peu  près  à  toute  la  Suisse. 

Il  paraît  qu'en  ce  moment,  l'unification  de  l'heure 
bénéficie  d'un  regain  de  faveur  administrative.  Il 
y  a,  je  crois,  une  commission  compétente  qui 
fonctionne  et  doit  fournir  à  la  ville  une  opinion 
et  peut-être  des  idées.  Nous  aurons  l'occasion,  si 
quelque  chose  se  produit  à  la  suite  des  travaux 
de  la  dite  commission,  d'en  parler  dans  les  co- 
lonnes de  V  Electricien. 

Il  m'a  paru  intéressant  de  signaler  le  système 
de  Collin  parce  que  je  le  considère,  malgré  son 
ancienneté,  comme  très  susceptible,  avec  quel- 
ques perfectionnements  de  détails,  d'une  appli- 
cation générale  et  pratique.  Il  justifierait  presque 
l'axiome  qui  veut  que  la  première  idée  soit  tou- 
jours la  meilleure,  s'il  n'y  avait  précisément  un 
autre  axiome  concurrent  d'après  lequel  il  faut  se 
défier  du  premier  mouvement! 

Collin  était  un  esprit  fort  original. 

N'ayant  fréquenté  l'école  mutuelle  que  jusqu'à 
l'âge  de  treize  ans  —  je  tiens  ce  renseignement 
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de  sa  propre  bouche  —  il  setait  fait  lui-même  et 
il  avait  conservé  des  luttes  de  sa  jeunesse  le  tem- 
pérament vigoureux  et  combattif  qu'il  garda  jus- 
qu'à sa  mort. 

Il  ne  se  piquait  pas  de  littérature  et  écorchait 
volontiers  les  mots  prétentieux  d'origine  savante, 
mais  il  avait  l'esprit  pointu  et  piquait  sans  modé- 
ration ses  adversaires. 


artiste  Rédier,  et  par  Georges  Sire,  docteur  ès- 
sciences,  alors  directeur  de  l'Ecole  d'horlogerie 
de  Besançon. 

Collin  sut  habilement  souligner  cette  partialité 
en  inscrivant  sur  ses  notes  et  catalogues,  en 
regard  de  la  date  de  1867,  la  mention  :  Hors 
d'examen  du  jury. 

C'était  fort  bien  trouvé! 


|.î. 


A  l'exposition  de  1867,  Collin  exposait,  pour  la 
première  fois,  ses  appareils  d'horlogerie  élec- 
trique. Il  avait  du  reste  une  fort  remarquable 
réunion  de  pièces  intéressantes.  Le  jury  ne  daigna 
même  pas  leur  accorder  une  minute  d'attention. 

Ces  jurés  d'horlogerie  de  1867  firent  d'ailleurs, 
en  général,  preuve  d'une  partialité  qui  fut  relevée 
par  nombre  d'intéressés,  spécialement  par  l'habile 


Si  bien  trouvé  même  que  tous  ceux  qui  ont  eu 
le  prospectus  de  Collin  entre  les  mains  s'imagi- 
naient que  cela  signifiait  :  Hors  concours. 

Les  successeurs  de  Collin  eux-mêmes  l'ont  cru 
longtemps. 

Vingt  ans  après,  Collin  racontait  encore  avec 
plaisir  cette  bonne  blague! 

Léopold  RlVIRCHOVi 
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Calent  pratique  des  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 


On  se  propose  ici,  non  de  traiter  d'une  façon 
doctrinale  cette  question  importante,  mais  sim- 
plement d'attirer  l'attention  sur  quelques  re- 
marques, d'ordre  plutôt  pratique,  destinées  à 
faciliter  l'étude  des  projets. 

Il  y  a  deux  manières  de  distribuer  l'énergie  en 
employant  des  courants  continus.  L'une,  dite  à 
intensité  constante,  consiste  à  faire  parcourir  par 
le  courant  électrique  successivement  tous  les 
appareils  d'utilisation.  Cette  distribution  en  série 
n'est  possible  qu'à  intensité  constante,  puisque  le 
courant  est  le  même  en  tout  point  d'un  circuit. 
Les  appareils  d'utilisation  doivent  être  établis  pour 
fonctionner  tous  avec  une  intensité  de  courant 
uniforme;  ils  absorbent  alors  une  différentielle 
proportionnelle  à  la  puissance  qui  leur  est  néces- 
saire. Les  deux  principaux  inconvénients  de  ce 
mode  de  distribution  sont  Y  inindépendanec  des 
appareils  d'utilisation,  à  laquelle  on  ne  peut  parer 
qu'au  prix  d'une  perte  d'énergie,  et  l'obligation 
d'alimenter  le  circuit  avec  une  génératrice  pro- 
duisant une  tension  égale  à  la  somme  des  tensions 
des  appareils  d'utilisation  desservis  par  ce  circuit. 
Il  y  a  aussi  quelques  avantages,  notamment  la 
facilité  du  réglage  et  la  marche  des  machines  à 
puissance  constante,  ce  qui  permet  d'obtenir  un 
très  bon  rendement  en  prévoyant  convenablement 
leurs  constantes.  Il  est  évident  aussi  que,  dans  ce 
cas,  le  calcul  des  lignes  est  très  simple,  uniforme, 
et  qu'en  particulier  la  règle  de  lord  Kelvin,  dont 
on  parlera  plus  loin,  trouve  son  application;  de 
plus  ces  lignes,  nécessairement  à  haute  tension, 
sont  d'un  établissement  économique. 

Malgré  ces  avantages  indéniables,  ce  système 
de  distribution  s'est  fort  peu  répandu  en  France, 
et  l'on  se  contentera  seulement  de  signaler  qu'il 
peut  fournir,  dans  certains  cas  particuliers,  des 
solutions  très  intéressantes. 

Le  second  système  de  distribution  est  celui  dit 
à  tension  constante,  dans  lequel  on  cherche  à 
alimenter  chaque  appareil  d'utilisation  sous  une 
tension  aussi  uniforme  que  possible.  Absolument 
comme  dans  une  distribution  d'eau,  tous  les 
récepteurs  sont  branchés  sur  une  conduite  maî- 
tresse, de  laquelle  on  peut  à  volonté  les  isoler  au 
moyen  d'un  interrupteur  sans  apporter  ainsi 
aucun  trouble  aux  appareils  voisins.  On  complète 
cette  indépendance  en  disposant  un  appareil  de 
sûreté,  fusible  ou  disjoncteur  automatique,  sur 
chacun  des  conducteurs  qui  relient  le  récepteur 


aux  conduites  maîtresses.  La  fusion  du  coupe- 
circuit  ou  le  déclenchement  du  disjoncteur  isolent 
automatiquement  l'appareil  d'utilisation  avarié,  le 
fonctionnement  restant  assuré  pour  tous  les  autres. 

On  a  parlé  de  conduites  maîtresses  ou  câbles 
principaux;  l'idéal  dans  ce  système  serait  de 
raccorder  directement  chaque  appareil  d'utilisa- 
tion à  la  source  de  courant.  Mais  on  conçoit  que 
ce  dispositif,  possible  à  la  rigueur  pour  de  petites 
applications,  deviendrait  vite  impraticable  à 
mesure  qu'augmenteraient  le  nombre  et  l'éloi- 
gnement  des  récepteurs.  Aussi,  malgré  ses  avan- 
tages, iui  substitue-t-on  toujours  des  procédés 
différents  qui  se  réduisent  tous  à  l'emploi  plus  ou 
moins  judicieux  de  canalisations  principales. 

C'est,  en  effet,  un  problème  fort  complexe  et 
pas  toujours  commode  à  bien  résoudre  que  de 
réaliser  une  bonne  distribution  d'énergie  à  ten- 
sion constante,  dès  qu'il  s'agit  d'installations  un 
peu  étendues  et  quand  on  veut  tenir  compte  de 
toutes  les  conditions  du  problème,  non  seulement 
techniques,  mais  financières.  Les  dépenses  d'éta- 
blissement et  celles  d'exploitation  peuvent  varier 
notablement  avec  les  dispositions  choisies;  aussi, 
comme  en  définitive,  il  ne  s'agit  pas  seulement 
de  résoudre  élégamment  un  problème,  mais  de 
faire  une  bonne  affaire,  on  ne  saurait  apporter 
trop  de  soin  à  ces  études.  La  difficulté  n'est  pas 
dans  l'exécution  des  calculs,  qui  ne  sont  nulle- 
ment transcendants,  mais  bien  dans  la  manière  de 
les  conduire  en  vue  de  concilier  toutes  les  exi- 
gences qui  se  présentent. 

On  sait  que  la  résistance  électrique  R  d'un 
conducteur,  le  courant  /  qui  le  traverse  et  la 
différence  de  potentiel  aux  bornes  U  sont  liés 
par  la  loi  d'Ohm. 

u=ri  (i) 

11  faut  bien  comprendre  que  cette  loi  signifie 
que  pour  faire  passer  un  courant  d'intensité  1 
ampères  dans  un  conducteur  de  résistance  R 
ohms,  il  faut  appliquer  aux  bornes  de  ce  conduc- 
teur une  différence  de  potentiel  U  volts.  Si  on 
exclut,  provisoirement,  les  variations  de  tempéra- 
ture, R  est  une  constante;  par  conséquent,  la 
différence  de  potentiel  à  appliquer  aux  deux 
extrémités  du  conducteur  est  proportionnelle  à 
l'intensité  du  courant  qui  doit  y  circuler.  Il 
revient  au  même  de  dire  que  ce  courant  est 
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proportionnel  à  la  tension  appliquée  au  conduc- 
teur qui  en  est  le  siège. 

Cela  étant,  on  suppose  qu'on  a  réalisé  une 
installation  dans  laquelle  une  génératrice  fournit 
du  courant  à  un  récepteur.  Les  choses  sont  telles, 
par  exemple,  que  le  récepteur,  une  lampe  à 
incandescence,  est  alimenté  sous  110  volts  et 
reçoit  1  ampère.  Une  raison  quelconque  oblige 
à  ajouter  en  série  avec  la  lampe  une  certaine 
résistance,  utile  au  fonctionnement,  dont  la 
valeur  est  de  10  ohms.  Pour  faire  passer  dans 
cette  résistance  supplémentaire  le  courant  de 
1  ampère,  il  faudra  une  différence  de  potentiel 
supplémentaire  de 

10  X  l  =  to 

soit  10  volts.  Comme  il  en  faut  déjà  110  pour  la 
lampe,  la  génératrice  devra  en  produire 

110  -+-  10 

soit  120. 

Toute  l'étude  des  distributions  électriques  réside 
dans  ce  simple  fait. 

Si  un  récepteur  a  besoin  pour  son  fonctionne- 
ment d'une  différence  de  potentiel  déterminée, 
par  exemple  110  volts,  la  génératrice  doit  pro- 
duire une  différence  de  potentiel  supplémentaire 
égale  au  produit  des  résistances  accessoires  par 
le  courant  qui  les  traverse. 

Le  récepteur  ne  peut  être  relié  à  la  génératrice 
que  par  des  conducteurs  de  cuivre  ou  d'alumi- 
nium qui  ont  une  certaine  résistance  électrique 
globale  R  ohms  qui,  traversés  par  un  courant  de 
/  ampères  exigent  une  différence  de  potentiel 
supplémentaire  de  R  1  volts. 

On  sait  que  la  résistance  R  absorbe,  consomme, 
dépense  R  1  volts.  Si  la  différence  de  potentiel 
que  produit  la  génératrice  est  limitée,  la  présence 
d'une  résistance  parasite  de  R  ohms  a  donc  pour 
effet  de  réduire  de  R  1  volts,  pour  un  courant  de 
/  ampères,  la  différence  de  potentiel  aux  bornes 
du  récepteur.  C'est  ce  qu'on  exprime  en  disant 
que  cette  résistance  R  provoque  une  chute  de 
tension  R  I  volts. 

La  résistance  d'un  conducteur  s'exprime  avec 
un  coefficient  physique  spécial  à  chaque  matière, 
qui  est  sa  résistivité.  On  désigne  généralement  la 
résistivité  par  la  lettre  p.  La  résistance  R  d'un 
conducteur  est  alors 

*=?7  (2) 

h  étant  la  longueur  du  conducteur  et  s  la  section. 


Hors  les  cas  spéciaux  de  traction  électrique,  un 
circuit  électrique  a  généralement  deux  conduc- 
teurs, de  telle  sorte  que  L  désignant  la  longueur 
du  circuit,  —  distance  entre  la  source  de  courant 
et  le  récepteur,  mesurée  suivant  le  trajet  des  fils, 
—  la  longueur  des  conducteurs  constituant  le 
circuit  est  double  et  la  résistance  électrique  du 
circuit  est  égale  à 

„        iL  L 

R  =  ? —  =  2s  -  (3) 
s  s 

La  chute  de  tension  R  I  s'obtient  en  multipliant 
la  résistance  R  par  l'intensité  /  du  courant  et 
d'après  l'égalité  (3)  on  a 

RI  =  (4) 

s 

Si  on  désigne  par  u  la  chute  de  tension  R  J 
dans  la  résistance  des  conducteurs,  on  peut  encore 
écrire  la  relation  (4)  ci-dessus  sous  la  forme 

u  =  R/=2<?L~  (5) 
s 

Le  quotient  —  de  l'intensité  du  courant  par  la 

section  qu'il  traverse  s'appelle  densité  de  courant, 
s'exprime  en  ampères  par  centimètres  ou  milli- 
mètres carrés  et  se  désigne  généralement  par  la 
lettre  A,  de  sorte  qu'on  peut  écrire  pour  la  valeur 
de  la  chute  de  tension  dans  un  circuit  de  lon- 
gueur L  (définie  comme  ci-dessus)  en  fonction  de 
la  densité  de  courant  À 

«  =  2?Z,A  (6) 

On  reconnaîtra  à  l'usage  la  commodité  de  cette 
formule,  qui  sera  mise  plus  loin  sous  une  forme 
encore  plus  directement  applicable. 

Il  faut  remarquer,  dès  maintenant,  que  la  chute 
de  tension  //  est  proportionnelle  à  la  fois  à  la 
longueur  du  circuit  et  à  la  densité  de  courant. 
Mais  habituellement  la  longueur  du  circuit  est 
connue,  c'est  une  quantité  fixe,  de  sorte  que  la 
chute  de  tension  est  proportionnelle  à  la  densité 
du  courant  et,  inversement,  la  densité  de  courant 
peut  être  d'autant  plus  élevée  qu'on  s'accorde 
une  chute  de  tension  plus  élevée;  pour  une  lon- 
gueur dolinée  de  circuit,  doit  on  ajouter,  pour 
<  tre  tout  à  fait  précis. 

Dans  la  formule  ((>)  0  est  la  résistivité  du  con- 
ducteur, généralement  du  cuivre;  en  unités  C  (ï 
S,  elle  s'exprime  en  ohms  ccntinu'  trcs.  Alors  11 
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est  exprimé  en  volts,  A  en  ampères  par  centi- 
mètre carré  et  L  en  centimètres.  Ces  unités 
n'ont  rien  d'incommode  et  on  peut  très  bien 
employer  la  formule  telle  quelle. 

Mais  on  peut  aussi  dans  la  même  formule 
exprimer  L  en  mètres  et  A  en  ampères  par  milli- 
mètre carré,  ce  qui  est  plus  conforme  aux  besoins 
de  la  pratique,  en  multipliant  simplement  le 
coefficient  par  une  puissance  de  10.  Soit,  en  effet, 
L'  mètres  la  longueur  d'un  circuit,  le  nombre  qui 
représente  la  longueur  de  ce  circuit  exprimée  en 
centimètres  serait  évidemment 

L  X  100 

Soit  A'  la  densité  de  courant  exprimée  en 
ampères  par  millimètre  carré.  Le  nombre  repré- 
sentant cette  même  densité  de  courant  évaluée 
en  ampères  par  centimètre  carré,  nombre  qui 
représenterait  le  courant  traversant  une  section 
100  fois  plus  grande  serait 

A'  X  100. 

Si  on  prend  la  résistivité  du  cuivre  égale  à 
1,6  X  10-6  ohms-centimètre,  la  chute  de  tension 
sera 

u  =  2  X  1,6  X  io  G  X  L'  X  100  Xi'X  100 

ou,  en  réduisant  les  puissances  de  10, 

u  =  2  X  1,6  X  io-2  X  L'  A' 
u  =  o,o32  Z.  A'. 

C'est  sous  cette  forme  que  l'on  utilisera  désor- 
mais la  formule  qui  donne  la  chute  de  tension  en 
volts,  L  longueur  du  circuit  (mesurée  suivant  le 
trajet  des  conducteurs  entre  points  extrêmes) 
étant  exprimée  en  mètres  et  A  densité  de  courant 
en  ampères  par  millimètre  carré  de  section. 

u  —  o,32  L  A. 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  le  coefficient  de  cette 
formule  contient  le  facteur  2  qui  tient  compte  du 
fait  qu'il  y  a  deux  conducteurs  et  qu'ainsi  la 
longueur  qui  constitue  la  résistance  est  double  de 
la  longueur  du  circuit. 

Pour  calculer  le  coefficient  o,o32  on  a  la  résis- 
tivité du  cuivre  égale  à  1,6  Xio-c  ohms-centi- 
mètre, valeur  qui  correspond  à  la  température 
de  o°. 

Or,  la  résistivité  varie  avec  la  température  sui- 


vant une  loi  exprimée  par  une  formule  analogue 
à  celle  des  binômes  de  dilatation  des  solides, 
liquides  et  gaz.  La  résistivité  augmente  avec  la 
température. 

Voici  les  coefficients  pratiques  tout  calculés  à 
faire  figurer  dans  la  formule  suivant  les  tempé- 
ratures. 

Températures.        Résistivité.  Coefficients. 


0" 

1,6  X  io-G 

0,032 

1,7  X  10-6 

0,034 

3o" 

1,8  X  io-G 

o,o36 

43» 

1,9  X  10-6 

o,o38 

58° 

2  X  10-6 

0,040 

On  prend  le  plus  généralement  dans  les  calculs 
le  coefficient  qui  correspond  à  3o",  valeur  la  plus 
probable  et  plutôt  par  excès,  mais  il  peut  être  bon 
dans  certains  cas  de  vérifier  ce  qui  se  passe  à  des 
températures  plus  élevées.  Ce  serait  le  cas  par 
exemple  d'une  canalisation  surchargée,  siège 
d'une  densité  de  courant  trop  forte  et  dont  on 
voudrait  vérifier  la  chute  de  tension. 

La  formule  et  les  divers  coefficients  indiqués 
permettraient  même  de  se  rendre  compte  de 
réchauffement  de  la  canalisation  et  par  consé- 
quent du  degré  de  sécurité  qu'elle  présente. 
Voici  comment  on  doit  procéder  : 

On  fait  passer  dans  la  canalisation  le  cou- 
rant /  qu'elle  est  appelée  à  supporter  pendant  un 
temps  suffisant  pour  qu'un  régime  de  température 
s'établisse.  On  note  alors  la  température  am- 
biante, puis  on  mesure  la  différence  de  potentiel 
appliquée  au  départ  et  celle  existant  au  point 
d'utilisation.  La  différence  de  ces  deux  mesures 
donne  la  chute  de  tension  dans  la  ligne.  Con- 
naissant l'intensité  du  courant  et  la  section  du 
conducteur,  on  a  tous  les  éléments  du  calcul. 
Dans  la  formule  (7)  on  connaît,  en  effett 

u,    L    et  A. 

On  peut  donc  en  déduire  la  valeur  particulière 
du  coefficient  numérique  que  l'on  désigne  provi- 
soirement par  K. 


Or,  on  a  obtenu  ce  coefficient  K  en  multipliant  la 
résistivité  p  d'abord  par  2,  puis  successivement 
deux  fois  par  100. 

K  =  29X100X100  (9) 
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expression  de  laquelle  on  déduit 


K  K 


2  X  10  000      2  X  10j 


(10) 


Le  coefficient  K,  et  par  suite  la  résistivité  p 
trouvés  au  moyen  du  calcul  indiqué  par  la  for- 
mule (8)  se  réfèrent  à  la  température  t  prise  en 
régime  par  le  câble.  Cette  température  étant 
mise  en  évidence  en  affectant  de  l'indice  t  les 
quantités  qui  en  dépendent,  on  peut  écrire  : 


r<  = 


Kt 


2  X  104 


(11) 


Si  on  désigne  par  p0  la  résistivité  du  métal  du 
câble  à  O",  sa  résistivité  à  la  température  t°  est 
donnée  comme  on  l'a  indiqué  par  une  formule 
binôme 

'•?'  =  ?o(i  -H  a*)  (12) 

formule  dans  laquelle  a  est  ce  qu'on  appelle  le 
coefficient  de  température  relatif  au  métal  consi- 
déré, et  t  la  température  inconnue  à  déterminer. 

Cette  formule  donne  facilement  pour  t  l'ex- 
pression : 

Po 


)i  3) 


Cette  expression  (i3)  jointe  aux  équations  (11) 
et  (8)  résout  complètement  la  question. 

Ceci  suppose,  bien  entendu,  qu'on  a.  au  préa- 
lable, déterminé  les  valeurs  de  p0  pour  le  métal 
constituant  le  conducteur.  Dans  les  cas  ordinaires 
de  la  pratique,  cette  détermination  préalable  n'est 
pas  nécessaire  et  on  peut  se  contenter  de  nombres 
indiqués  dans  les  tables  des  formulaires.  Pour  le 
cuivre  employé  usuellement  comme  conducteur, 
on  prend  généralement  : 

s>„  =  1,6  X  10-6  ohms-centimètre 
a  =0,0043       entre  o"  et  ioo"C. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  la  valeur  / 
ainsi  trouvée  est  celle  qui  résulte  de  l'état  éle< 
trique  du  système  et  doit  être  ajoutée  à  la  tem- 
pérature ambiante.  Si  on  appliquait  un  thermo- 
mètre contre  le  métal  du  conducteur,  c'est  la 
somme  de  ces  deux  températures  qu'on  trouverait. 

On  donnera  d'ailleurs  plus  loin  quelques  appli 
cations  de  cette  méthode. 

On  peut  se  dispenser  de  calculer  les  résistivités 
aux  diverses  températures  et   procéder  graphî 
quement.  Il  suffit  d'observer  que  la  formule  (12) 
dans  laquelle   on   considère  /  comme  variable 


et  pt  comme  fonction,  est  l'équation,  en  coordon- 
nées cartésiennes  d'une  droite  dont  l'ordonnée  à 
l'origine  est  p0  et  le  coefficient  angulaire  a  p0.  Il 
est  dès  lors  très  facile  de  construire  cette  droite. 

Si  on  prend  la  formule  (7)  avec  le  coefficient 
correspondant  à  la  température  de  3o"C,  on  a 


u  =  o,o36  L  A 


(14) 


Dans  les  applications,  il  y  a  une  quantité  qui 
est  généralement  une  donnée  du  problème,  c'est 
L;  mais  on  peut  se  donner  a  priori  soit  w,  soit  A. 
Cela  correspond  à  deux  problèmes  différents  : 
1°  Quelle  densité  de  courant  faut-il  adopter 
pour  transporter  à  une  distance  donnée  L  une 
certaine  puissance  avec  une  chute  de  tension 
donnée? 

2"  Quelle  chute  de  tension  produira-t-on  dans 
un  circuit  de  longueur  donnée  en  y  transportant 
une  certaine  puissance  avec  une  densité  de  cou- 
rant fixée? 

Comme  exemple  du  premier  problème,  soit  une 
canalisation  de  too  m  de  long  dans  laquelle  on 
veut  transporter  une  certaine  puissance  avec  une 
chute  de  tension  de  5  volts,  on  trouve  la  solution 
en  résolvant  l'équation  (14)  par  rapport  à  A,  ce 
qui  donne  en  remplaçant  les  lettres  par  leurs 
valeurs  : 


A  = 


o,o36  X  100 


M 


soit  1,4  ampères  par  millimètre  carré, 

Il  faudra  donc  donner  aux  conducteurs  une 
section  d'autant  de  millimètres  carrés  qu'il  y  aura 
d'ampères  à  transporter.  Pour  10  ampères  il 
faudra  14  mm2;  pour  5o  ampères,  70  mm-  et  ainsi 
de  suite. 

Voici  maintenant  un  exemple  du  second  pro- 
blème. 

Une  canalisation  a  100  m  de  longueur  et  on 
veut  transporter  une  certaine  puissance  avec  une 
densité  de  courant  de  2  ampères  par  millimètre 
carré. 

On  détermine  la  chute  de  tension  //  en  faisant 
application  directe  de  la  formule  (14)  qui  donne  : 

u  =  o,o36  X  100  X  2  =  7,2  volts. 

Si  la  tension  au  départ  est  de  110  volts.  Cet  et 
perte  de  7,2  volts  serait  certainement  excessive 
surtout  avec  du  courant  cher;  on  serait  probable- 
ment conduit  à  choisir  une  densité  de  courant 
plus  faible. 
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Dans  bien  des  cas,  par  exemple,  les  secteurs  de 


distribution  d'électricité  à  Paris,  la  chute  de  ten- 
sion maximum  est  fixée  à  l'avance.  Mais  le  plus 
souvent  cette  détermination  n'est  pas  faite  et  le 


choix  de  la  densité  de  courant  convenable  cons- 


titue un  des  éléments  délicats  du  problème. 

(A  suivre).  Ch.  Vallet. 

4®*=*  


Vun%  an  Chemin  de  fer  Central  de  £ondres. 


Le  chemin  de  fer  souterrain  qui  traverse  la 
capitale  anglaise  de  la  Cité  aux  faubourgs 
ouest,  en  deux  tunnels  parallèles  et  presque 
rectilignes  et  qu'on  désigne  communément  sous 
le  nom  bien  expressif  de  «  Tube  »  était, 
jusqu'à  ces  derniers  temps,  ventilé  en  fermant, 
pendant  un  certain  temps,  après  le  passage 
du  dernier  train,  toutes  les  portes  souterraines  et 
en  aspirant  de  l'air  frais  à  travers  ce  double  tube 
de  lt  km  de  longueur,  au  moyen  d'un  ventilateur 
de  200  ch  installé  à  Shepherd's  Bush.  Ce  pro- 
cessus, répété  chaque  nuit,  était  complété  par  un 
ventilateur  à  fonctionnement  continu  installé  à  la 
station  du  Musée  britannique,  et  par  la  ventilation 
naturelle  provoquée  parles  trains  en  mouvement. 
Or,  étant  donné  le  trafic  sans  cesse  croissant  et 
surtout  la  mise  en  service  prochaine  des  deux 
extensions  de  Liverpool  Street  et  d'Ealing,  l'admi- 
nistration de  ce  chemin  de  fer  s'est  vue  dans  la 
nécessité  de  perfectionner  son  système  de  venti- 
lation, en  assurant  à  ses  voyageurs  un  apport 
continu  d'air  frais.  Les  excellents  résultats  derniè- 
rement obtenus  avec  l'ozone  les  engagèrent  à 
recourir  à  cet  agent  si  efficace  et  dont  l'emploi 
paraît  tout  indiqué  au  point  de  vue  sanitaire. 

On  sait  que  Schœnbein  qui,  en  1840,  signalait 
l'existence  de  l'ozone,  attira  le  premier  l'attention 
des  chimistes  sur  les  actions  oxydantes  dont  ce 
corps  est  capable.  Pendant  de  longues  années 
encore,  on  ignora  la  nature  chimique  exacte  de 
l'ozone,  pour  la  simple  raison  qu'il  était  impos- 
sible de  l'obtenir  en  quantités  relativement 
grandes  et  qu'une  étude  détaillée  de  sa  composi- 
tion se  heurtait  à  l'extrême  intensité  de  son  action. 
On  finit  toutefois  par  démontrer  que  l'ozone 
n'est  autre  que  de  l'oxygène  concentré,  c'est-à-dire 
de  l'oxygène  dont  les  molécules  comportent  trois 
atomes  au  lieu  de  deux.  C'est  à  Andrews  que 
revient  l'honneur  d'avoir  prouvé  que  cette  subs- 
tance, quelle  que  soit  sa  provenance,  est  un  corps 
chimique  bien  défini,  à  savoir,  de  l'oxygène  sous 
une  forme  allotropique. 

L'ozone  est  présent  dans  l'atmosphère  en  quan- 
tités   minimes.   Ses    sources    principales  sont, 


semble-t-il,  les  décharges  électriques  qui  ont  lieu 
pendant  les  orages,  les  éclairs,  l'évaporation  de 
l'eau,  surtout  de  l'eau  de  mer,  et  l'action,  sur 
l'air,  de  certains  produits  végétaux.  D'autre  part, 
il  est  formé  par  l'action  de  la  lumière  du  soleil. 
L'ozone  de  l'atmosphère  joue  un  rôle  important, 
en  maintenant  l'air  pur  et  frais  et  en  détruisant  la 
matière  organique  délétère  sans  cesse  produite 
par  les  matières  en  décomposition,  les  exhalaisons 
animales,  etc.  C'est  surtout  dans  l'air  de  la  mer 
et  des  montagnes  que  l'ozone  abonde;  c'est  en 
quelque  sorte  le  désinfectant  de  la  Nature  qui, 
sur  les  autres  désinfectants,  présente  l'avantage 
incontestable  de  douer  l'air  de  propriétés  pré- 
cieuses, en  le  rendant  plus  salubre  et  plus  forti- 
fiant pour  les  organes  respiratoires. 

Ce  n'est  donc  qu'imiter  la  Nature  que  de  se 
servir  de  cet  agent  pour  ventiler  et  épurer  l'air 
des  enceintes  closes.  Cette  ventilation  est  effec- 
tuée, soit  par  un  courant  continu,  soit  par  un 
courant  intermittent  d'air  ozonisé,  établi  à  des 
intervalles  convenables.  A  part  la  grande  pro- 
preté de  ce  procédé,  il  se  recommande  par  la 
sensation  de  fraîcheur  et  de  vigueur  qu'il  produit 
et  qui  est  la  bienvenue  surtout  en  été,  lorsqu'on 
suffoque  dans  les  salles  et  les  chemins  de  fer 
dépourvus  de  ce  mode  de  ventilation.  D'autre 
part,  la  présence  même  d'une  trace  d'ozone  pur 
garantit  l'épuration  complète  de  l'air. 

Les  installations  si  grandioses  du  chemin  de  fer 
central,  faites  par  les  soins  de  la  société  «  Ozo- 
nair  »,  sont  combinées  avec  des  écrans  de  filtrage 
retenant  toute  impureté  solide  en  suspension  dans 
l'air.  L'air  puisé  à  une  source  aussi  pure  que  pos- 
sible et  filtré  à  travers  les  écrans  entre  dans  un 
compartiment  de  mélange  où  il  est  épuré  et 
partiellement  stérilisé  par  de  l'ozone.  Il  est  ensuite 
enrichi  par  l'addition  d'une  quantité  minime 
d'ozone  pur,  qui  lui  donne  les  qualités  rafraîchis- 
santes de  l'air  de  montagne  ou  de  mer.  Du  com- 
partiment de  mélange,  l'air  épuré  est  distribué, 
par  un  système  de  conduites  et  de  tubes,  aux 
différentes  parties  des  tunnels  et  aux  gares  du 
chemin  de  fer.  Cette  méthode  évite  évidemment 
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les  courants  d'air,  et  comme  la  quantité  d'ozone 
peut  être  réglée  à  volonté,  on  fait  varier  l'atmos- 
phère suivant  la  température  et  l'état  baromé- 
trique. Le  fonctionnement  du  système  est  entiè- 
rement automatique  et  n'est  commandé  que  par 
deux  à  trois  commutateurs  électriques  ordinaires. 
Une  fois  que  les  moteurs  et  le  reste  de  l'installa- 
tion ODt  été  mis  en  marche,  aucune  surveillance 
n'est  requise  pendant  des  jours  entiers. 

L'installation  du  chemin  de  fer  central  com- 
porte un  poste  indépendant  à  chaque  station,  à 
l'exception  de  Shepherd's  Buch,  si  proche  de 
l'extrémité  ouverte  du  double  tunnel.  Chaque 
ozoniseur  se  compose  de  10  unités  génératrices, 
chacune  desquelles  comporte  une  mince  plaque 
de  mica  recouverte^  de  côté  et  d'autre  d'une  toile 
métallique;  ce  système  de  10  plaques  dûment 
espacées  est  monté  sur  des  supports  isolants.  Les 
toiles  métalliques  sont  reliées  au  secondaire  d'un 
petit  transformateur  fournissant  du  courant  alter- 
natif à  une  tension  de  plusieurs  milliers  de  volts; 
de  menues  décharges  électriques  innombrables 
se  produisent  partout  sur  les  surfaces  opposées 
des  plaques.  Le  mélange  d'air  enrichi  d'ozone 
qu'on  produit  ainsi  est  conduit,  par  un  tuyau,  au 
compartiment  de  mélange  du  ventilateur  prin- 
cipal, où  il  se  mélange  avec  le  courant  d'air  de 
ventilation,  soufflé  à  travers  la  conduite  princi- 
pale vers  les  différentes  conduites  de  distribution. 
La  plupart  des  postes  ventilateurs  du  chemin  de 
fer  central  mettent  en  circulation  chacun  environ 
10080  m3  d'air  par  heure;  la  génératrice  produit 
de  l'ozone  en  quantité  suffisante  pour  assurer  le 
mélange  voulu.  Les  tableaux  de  distribution  de 
chaque  poste  permettent  de  régler  à  tout  moment 
la  proportion  d'ozone  et  le  volume  du  courant  d'air. 


Les  ventilateurs  principaux  sont  du  type  «  Si- 
rocco »;  ils  sont,  pour  la  plupart,  commandés 
par  des  moteurs  de  7,5  ch.  Chaque  ozoniseur  est 
alimenté  en  courant  sous  5ooo  volts  par  un  trans- 
formateur recevant  du  courant  à  38o  volts  d'un 
petit  convertisseur  rotatif  de  55o  volts.  Ces  postes 
ournissent  chacun  de  i54  à  182  m3  d'air  par 
minute,  mais  ceux  des  stations  de  Holland  Park 
et  British  Muséum  ont  été  prévues  pour  fournir 
des  quantités  bien  plus  grandes  (504  et  280  m3 
par  minute  respectivement),  la  première  en  raison 
de  l'absence  d'un  poste .  ozoniseur  à  Shepherd's 
Bush. 

Le  choix  des  sections  de  conduites,  déterminé 
dans  chaque  cas  par  l'espace  disponible,  présen- 
tait des  difficultés  souvent  très  sérieuses.  A  chaque 
station,  une  petite  partie  de  l'air  ozonisé  est 
fournie  à  la  salle  des  bureaux  de  location,  aux 
toilettes,  etc.,  tandis  que  la  plus  grande  partie  est 
amenée  vers  le  bas,  à  travers  la  conduite  princi- 
pale, à  une  conduite  de  distribution  située  au- 
dessous  de  chaque  quai  de  départ  et  d'où  5  à 
6  conduites  verticales  vont  émettre  l'air  dans  la 
station,  à  une  hauteur  de  2,1  m  au-dessus  du 
quai.  Deux  embranchements  de  la  conduite  prin- 
cipale se  continuant  dans  les  deux  tunnels  à  une 
distance  d'environ  12  m,  dans  la  direction  de 
marche  des  trains,  fournissent  de  l'air  ozonisé 
à  ces  tunnels.  L'action  des  trains  consiste  à 
entraîner  l'air  ozonisé  jusqu'à  la  prochaine  sta- 
tion, ce  qui  assure  l'arrivée  d'air  frais  et  ozonisé 
sur  toute  la  longueur  du  tunnel.  Un  tiers  environ 
de  l'apport  d'air  est  distribué  aux  quais  des  gares 
les  deux  tiers  restants  sont  fournis  aux  tunnels. 

D1'  Alfred  Gradenwitz. 


£es  accidents  d'exploitation  dans  les  reseaux  électriques (,). 


Nous  nous  proposons  d'étudier  ici  les  différents 
phénomènes  qui  produisent  des  accidents  au  ma- 
tériel des  réseaux  de  distribution.  Nous  essayerons 
ensuite  d'établir  logiquement  les  moyens  d'y  re- 
médier. Ces  accidents  peuvent  être  dus,  soit  à  dos 
causes  extérieures,  soit  à  des  variations  brusques 
dans  le  régime  interne  des  distributions,  et  jus- 


Ci)  Communication  faite  à  l'Association  nVs  ingénieur', 
électriciens  sortis  de  l'Institut  éleclrotcc  unique  Munir 
flore. 


qu'ici  les  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  la  ques- 
tion ont  classé  les  différents  phénomènes  d'après 
leurs  causes  visibles,  en  admettant  que  chacune 
d'elles  donnait  lieu  à  des  perturbations  caracté- 
ristiques. On  a  supposé,  par  exemple,  que  les 
actions  atmosphériques  créaient  soit  des  courants 
de  haute  fréquence,  soit  des  charges  inductives 
dans  les  lignes,  ces  dernières  devant  être  écou- 
lées sous  forme  de  courant  continu;  ou  encore, 
j  que  les  ruptures  d'interrupteurs  donnaient  lieu  a 
'  des  surtensions  de  fréquence  relativement  basse. 
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On  peut  procéder  de  cette  manière,  à  condi- 
tion de  donner  à  l'appui  de  ces  hypothèses  un 
nombre  suffisant  de  preuves  ou  de  présomptions 
matérielles,  mais  on  peut  aussi  examiner  la  ques- 
tion autrement. 

Cherchons  à  donner  la  liste  de  toutes  les  ac- 
tions qui  pourront  être  dangereuses  pour  le  ma- 
tériel, sans  nous  occuper  des  causes  qui  peuvent 
les  produire,  et,  quand  nous  les  aurons  toutes 
envisagées,  nous  chercherons  un  remède  à  cha- 
cune. 

Il  peut  se  développer  dans  le  réseau  : 

a)  Des  charges  statiques,  c'est-à-dire  des 
charges  développées  dans  les  lignes  par  l'influence 
de  corps  extérieurs  électrisés. 

b)  Des  ondes  se  propageant  dans  la  ligne  avec 
des  fronts  très  raides,  celles-ci  étant  tout  à  fait 
assimilables  à  la  masse  d'eau  qui  se  propagerait 
sur  une  lande,  à  la  rupture  d'une  digue. 

c)  Des  perturbations  de  haute  fréquence. 

d)  Des  perturbations  à  basse  ou  moyenne  fré- 
quence. 

e)  Des  augmentations  brusques  du  courant  du 
réseau. 

/)  Des  phénomènes  lents  de  destruction  des 
isolants  par  le  fait  de  l'action  de  l'air  extérieur. 

Nous  ne  voyons  pas  qu'il  puisse  y  avoir  d'autres 
phénomènes  que  ceux  que  nous  avons  énumérés, 
c'est-à-dire  des  augmentations  de  tension  con- 
tinue ou  alternative  à  fréquence  basse  ou  élevée, 
des  ondes  qui  sont  destructives,  non  par  suite  de 
la  grandeur  de  leur  tension,  mais  bien  parce 
qu'elles  créent  dans  les  enroulements  des  répar- 
titions de  potentiel  anormales,  des  intensités  plus 
fortes  que  celles  pour  lesquelles  le  matériel  est 
calculé,  enfin  l'action  directe  des  agents  atmos- 
phériques. 

Charges  statiques.  —  Ces  charges  sont  créées 
dans  la  ligne  soit  par  l'approche  de  corps  élec- 
trisés (nuages,  neige,  grêle,  etc.),  soit  par  des  dif- 
férences dans  le  potentiel  des  couches  atmosphé- 
riques. 

Les  charges  statiques  tendent  à  s'écouler  à  la 
terre  sous  forme  de  courant  continu. 

On  se  pose  donc  le  problème  de  trouver  un 
appareil  laissant  passer  le  courant  continu  et  non 
le  courant  alternatif  des  machines.  La  solution 
immédiate  consiste  à  relier  chaque  conducteur  à 
la  terre  par  l'intermédiaire  d'une  bobine  de  self- 
induction  à  noyau  de  fer  ayant  une  faible  résis- 
tance ohmique.  Si  la  selt  de  l'appareil  est  assez 
grande,  le  débit  en  alternatif  déwatté  sera  insi- 
gnifiant; si  sa  résistance  ohmique  est  assez  faible, 
le  débit  pour  le  courant  continu  pourra  être  con- 
sidérable. Ces   bobines  écouleront  les  charges 


statiques  à  partir  du  moment  même  où  celles-ci 
commenceront  à  se  développer.  C'est  de  toute 
évidence  l'appareil  le  plus  parfait  qui  existe  et 
tous  les  autres  appareils  actuellement  connus  ne 
seront  que  des  palliatifs,  la  plupart  du  temps  in- 
suffisants. 

Les  appareils  à  jet  d'eau,  par  exemple,  qui  ont 
le  même  débit  en  alternatif  et  en  continu,  devront 
avoir  une  très  grande  résistance  ohmique,  ce  qui 
ne  les  empêchera  pas  de  dépenser  continuelle- 
ment et  inutilement  une  grande  quantité  d'éner- 
gie tout  en  ayant  une  efficacité  assez  faible  contre 
les  charges  statiques. 

Les  parafoudres  à  cornes  auront  le  défaut  de 
ne  commencer  à  fonctionner  que  quand  la  sur- 
tension aura  déjà  acquis  une  valeur  dangereuse. 
De  plus,  même  quand  ils  entreront  en  jeu,  ils 
n'auront  qu'un  faible  débit,  car,  pour  éviter  que 
ces  appareils  ne  créent  par  leur  fonctionnement 
des  résonances  et  des  surtensions  dangereuses, 
on  doit  toujours  les  mettre  en  série  avec  de 
grandes  résistances  dont  la  valeur  varie  de  20  000 
à  40  000  ohms  suivant  les  tensions  d'emploi. 

Ondes  à  front  très  raide.  —  Ces  ondes  pro- 
viennent de  ce  que  le  régime  du  réseau  étant 
brusquement  troublé  en  l'un  de  ses  points,  un 
nouveau  régime  doit  s'établir  dans  toute  son 
étendue,  ce  qui  ne  peut  se  produire  instantané- 
ment. Une  onde  de  tension  ayant  son  origine  au 
point  de  perturbation  se  propage  alors  de  proche 
en  proche  dans  la  ligne. 

Pour  nous  faire  mieux  comprendre,  prenons 
quelques  exemples.  Supposons   (fig.  44)  |qu'un 


A.T  M 
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Fig-  44. 

nuage  N  ait  induit  une  charge  dans  la  portion  de 
ligne  située  immédiatement  au-dessous  de  lui. 
Cette  charge  se  maintiendra  aussi  longtemps  que  le 
potentiel  du  nuage  et  sa  distance  à  la  ligne  restent 
invariables.  S'il  se  produit  une  décharge  entre  le 
nuage  et  la  terre  ou  entre  ce  nuage  et  un  autre, 
son  potentiel  sera  brusquement  ramené  à  zéro. 
La  charge  n'étant  plus  maintenue  s'écoulera  à 
gauche  et  à  droite  de  la  ligne,  en  produisant  deux 
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vagues  de  tension  qui  se  propageront  avec  une 
vitesse  voisine  de  celle  de  la  lumière. 

Il  y  a  d'autres  cas  où  il  se  produit  des  phéno- 
mènes analogues  quand,  par  exemple,  on  branche 
brusquement  un  moteur  ou  un  transformateur 
sur  un  circuit  sous  tension.  La  borne  d'entrée  de 
l'appareil  se  met  au  potentiel  du  réseau  alors  que 
le  reste  du  bobinage  est  encore  au  potentiel  de  la 
terre.  Une  onde  de  tension  se  propage  à  l'inté- 
rieur de  l'enroulement  jusqu'à  ce  que  le  régime 
soit  établi. 

Lors  de  la  production  ou  de  la  rupture  d'un 
court-circuit  il  part  du  point  de  perturbation  une 
onde  analogue  à  celle  dont  nous  venons  de  parler. 

On  voit  de  suite  que  de  telles  ondes  ont  pour 
résultat  de  créer  entre  des  points  de  la  ligne  dis- 
tants de  quelques  mètres  seulement  des  diffé- 
rences de  potentiel  très  grandes.  Ces  ondes  péné- 
trant dans  les  bobinages  des  machines,  la  totalité 
de  leur  différence  de  potentiel  pourra  être  appli- 
quée entre  deux  spires  très  voisines  et  même 
entre  deux  spires  superposées  dans  l'enroulement 
et  séparées  par  une  simple  isolation  de  coton.  Il 
suffit  donc,  pour  que  l'onde  soit  destructive,  qu'elle 
ait  le  potentiel  nécessaire  pour  perforer  l'isolation 
de  fil  à  fil,  c'est-à-dire  quelques  centaines  de 
volts,  même  si  le  transformateur  ou  l'alternateur 
sont  bobinés  pour  des  tensions  de  plusieurs  mil- 
liers de  volts. 

Si,  au  contraire,  il  s'agissait  d'une  surtension  à 
fréquence  peu  élevée  (quelques  milliers  de  pé- 
riodes), la  différence  de  potentiel  maximum  se 
trouve  appliquée  à  tout  l'enroulement  et,  si  la  ten 
sion  de  la  décharge  n'est  pas  égale  à  plusieurs 
fois  la  tension  de  l'appareil,  il  n'y  a  pas  de  danger 
de  claquage. 

On  voit  la  différence  profonde  qui  existera 
dans  les  effets  de  la  décharge  suivant  qu'il  s'agit 
d'une  onde  ou  d'une  surtension  à  basse  fré- 
quence. 

Dans  le  premier  cas,  il  suffirait  de  quelques 
centaines  de  volts  pour  crever  un  enroulement; 
dans  le  deuxième  cas,  il  faudra  une  tension  égale  à 
plusieurs  fois  celle  de  la  machine. 

Nous  allons  maintenant  examiner  quelle  sera 
l'influence  d'un  condensateur,  branché  sur  la 
ligne,  sur  la  propagation  de  ces  ondes.  Coniîdé- 
rons  (fig.  4.7)  une  onde  à  front  linéaire  se  propa- 
geant le  long  d'une  ligne. 

On  a  démontré  que  l'expression  de  la  propa- 
gation d'une  telle  onde  pouvait  s'écrire  (1). 


(1;  Ivan  Dory,  Elektrotechnik  und  Maschinenbau, 
Nc»  5-6,  1909.  —  Wien, 


— F('-f  M'+  f) 
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x  représentant  l'abscisse  de  la  ligne  au  temps  /, 
v  la  vitesse  de  propagation  de  l'onde,  y  et  X  la 
capacité  et  la  self-induction  kilométriques,  uni- 
formément réparties,  de  la  ligne. 


Fig.  45. 

Dans  ces  expressions  de  la  force  électromo- 
trice e  et  de  l'intensité  z,  le  premier  terme  re- 
présente l'onde  directe  et  le  deuxième,  une  onde 
qui  viendra  se  superposer  à  la  première  par 
réflexion  de  celle-ci  en  bout  de  ligne. 

Nous  avons  pour  but  d'annihiler  l'onde  directe 
ou  du  moins  d'en  modifier  la  forme  de  façon  à 
la  rendre  inoffensive. 

Il  est  évident  que  l'onde  réfléchie  sera  modi- 
fiée de  la  même  façon. 

Pour  cette  raison,  nous  ne  considérerons  tout 
d'abord  que  l'onde  directe  qui  a  pour  valeur  : 

'— vV('-£) 

d'où  : 


et  on  voit,  qu'au  point  de  vue  de  la  propagation 
de  l'onde  direc  te,  la  ligne  équivalente  a  une  résis- 

tance  ohmique  de  valeur  V/A. 

V  7 

Ceci  va  nous  permettre  de  calculer  très  sim- 
plement l'influence  d'une  capacité  C  branchée  au 
point  A. 

Le  potentiel  du  front  d'onde  supposé  recti- 
lignc  sera  une  fonction  linéaire  du  temps  :  S 
/  t  et,  si  l'on  ne  branchait  aucun  appare  il  en  A,  la 
quantité  d'énergie  traversant  la  tranche  A  B  pen- 
dant l'élément  de  temps  d  t  serait  : 

T  T 
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puisqu'on  a  montré  que  la  ligne  était  équivalente 
à  une  résistance  ohmique  y  —  • 

Après  branchement  de  la  capacité  C  il  est  évi- 
dent que  tout  ce  qui  se  passe  dans  la  ligne  à 
gauche  de  la  tranche  A  B  ne  sera  pas  modifié  et 
la  quantité  d'énergie  qui  se  présente  dans  cette 
tranche  sera  toujours 


dt 


v/ 


T 


Cette  énergie  pourra  s'écouler  suivant  deux 
chemins,  une  partie  continuera  son  chemin  dans 
la  ligne,  l'autre  s'accumulera  dans  la  capacité 
comme  dans  un  réservoir,  et  cela  jusqu'à  ce  que 
la  pression  dans  le  réservoir  soit  égale  à  la  pres- 
sion développée  dans  l'onde. 

On  voit  de  suite  que  la  présence  du  condensa- 
teur ne  diminuera  pas  la  valeur  maximum  de 
l'onde,  mais  en  modifiera  simplement  la  forme 
comme  nous  allons  le  montrer. 

Supposons  que  l'écoulement  par  la  ligne  soit 
nul,  c'est-à-dire  que  le  condensateur  doive  ab- 
sorber la  totalité  de  l'énergie  amenée  par  l'onde 
en  A  B;  nous  arriverons  ainsi  à  un  résultat  plus 
défavorable  que  la  réalité. 

Désignons  par  U  la  tension  aux  bornes  de  la 
capacité  au  temps        l'énergie  potentielle  du 

CU1 

condensateur  à  ce  moment  sera   et  devra 

2 

être  égale  à  la  totalité  de  l'énergie  qui  a  traversé 
A  B  depuis  le  temps  zéro  correspondant  au 
début  de  l'onde  jusqu'au  temps  /(  ;  on  aura  donc  : 

,t  =  t, 

6"  ,/, 


s/? 


t  _ 


ou  comme  {',  —  k  t 


./  =  t. 


hl    I  M  t<& 


g2  CVl 


d'où  l'on  tire 


g2  : 


2ts 


3  C 


Cherchons  /(  en  fonction  de  x  en  supposant 
que    'onde  se  propage  avec  la  vitesse  de  la  lu- 


mière, c'est-à-dire  3Xio8  m  par  seconde;  on  a 
x  =  3  X  îo8/,  et  en  remplaçant  dans  l'expression 
ci-dessus 


g2  : 


2  X 


9X 


ioscy- 


n 


Si  y  —  =  3oo,  ce  qui  est  une  moyenne  pour  les 


lignes  aériennes 

U 

8  : 


CX  ioG 


Cette  expression  nous  donne  le  rapport  de  la 
valeur  du  potentiel  au  point  A  avec  condensateur 
et  sans  condensateur  et  elle  nous  permet  de 
construire  la  nouvelle  forme  E  F  du  front  d'onde 
après  branchement  de  la  capacité.  On  voit  que 
la  différence  du  potentiel  entre  deux  points  de  la 
ligne  séparés  par  une  longueur  donnée  a  consi- 
dérablement diminué. 

Cherchons  maintenant  au  bout  de  combien  de 
temps,  c'est-à-dire  avec  quelle  longueur  de  front 
d'onde,  on  arrivera  à  remplir  la  capacité.  A  cet 
instant,  celle-ci  se  trouvant  en  équilibre  de  puis- 

j  •   j         .  «  v 

sance  deviendra  sans  influence  et  on  aura  —  =  \ 

© 

d'où  x  =  i35  000  X  106  X  C. 

Supposons  que  C=s=  0.04  X  10— 6  farad,  ce  qui 
correspond  à  une  capacité  industriellement  et 
économiquement  applicable,  on  aura  : 

.v  =  5400  m. 

Ceci  nous  montre  que  la  pleine  différence  de 
potentiel  de  l'onde  n'existera  qu'entre  deux  points 
de  ligne  ou  d 'enroulement  distants  de  5400  m,  ce 
qui  rendra  la  décharge  inoffensive  dans  presque 
tous  les  cas,  car  la  tension  sera  appliquée  à  la 
totalité  de  l'appareil  au  lieu  de  se  concentrer 
entre  deux  spires  sur  une  simple  isolation  de 
coton. 

Nous  avons  donné  précédemment  (i)  les  rai- 
sons qui  nous  font  conclure  que  ce  genre  de  dé- 
charge n'est  pas,  en  général,  à  une  tension  abso- 
lue élevée  et  nous  nous  bornerons  à  rappeler 
deux  faits  :  . 

1)  Les  isolations  claquent  rarement  sur  les 
lignes  à  basse  tension  bien  que  les  transforma- 
teurs claquent  souvent  sur  les  lignes  à  grande 
tension;  ceci  nous  fait  croire  que  de  tels  acci- 
dents ne  proviennent   pas  de  la  grandeur  du 

(1)  E.  T.  Z.  1910,  n»'  38  et  39. 
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potentiel,  mais  bien  de  sa  répartition  particulière 
dans  les  enroulements. 

2)  Les  transformateurs  claquent  plus  souvent 
par  le  côté  haute  tension  que  par  le  côté  basse 
tension;  ceci  provient  de  la  même  raison,  car  si 
l'on  considère  un  front  d'onde  de  5o  m  de  lon- 
gueur, par  exemple,  ce  front  d'onde  se  répartira 
sur  toute  la  longueur  de  l'enroulement  basse 
tension,  alors  qu'il  sera  tout  entier  contenu  dans 
une  seule  galette  de  haute  tension  et  pourra 
éventuellement  appliquer  son  maximum  de  ten- 
sion entre  deux  spires  superposées. 

Voyons  maintenant  quelle  sera  l'influence  d'un 
parafoudre  à  distance  explosive  branché  au 
point  A. 

Ce  parafoudre  sera  évidemment  réglé  pour 
fonctionner  à  une  tension  supérieure  à  celle  du 
réseau,  si  bien  qu'il  laissera  passer  sans  s'amor- 
cer toute  la  partie  du  front  d'onde  inférieure  à 
cette  tension.  Ce  front  d'onde  pénétrant  dans  les 
enroulements  des  machines  y  créera  entre  spires 
des  différences  de  potentiel  destructives. 

De  plus  des  essais  faits  par  Creighton  (1)  ont 
montré  qu'il  y  avait  un  retard  à  l'amorçage  dans 
les  distances  explosives,  de  telle  sorte  que  le 
front  d'onde  est  passé  depuis  longtemps  et  l'effet 
destructif  produit  au  moment  où  le  parafoudre 
commence  à  fonctionner.  Ces  considérations 
nous  montrent  l'inefficacité  de  ce  genre  d'appa- 
reils pour  tout  ce  qui  est  phénomène  à  haute 
fréquence. 

Négligeons  toutefois  les  causes  de  rejet  prove- 
nant de  la  distance  explosive  et  du  retard  à 
l'amorçage  et  voyons  quelle  sera  l'influence  d'une 
résistance  ohmique  sur  le  phénomène  de  propaga- 
tion des  ondes,  en  supposant  que  cette  résistance 
ohmique  soit  directement  branchée  sur  la  ligne  A 
(fig-  44). 

La  quantité  d'énergie  qui  se  présente  dans  la 
tranche  AH  peut  s'écouler  par  deux  chemins  paral- 
lèles: la  partie  droite  de  la  ligne  équivalente  à 


une  résistance  ohmique  et  la  résistance  li  du 
parafoudre. 

La  conductibilité  de 
chemins  sera  : 


l'ensemble  de  ces  deux 


1 

7- 


+  K  = 


La  quantité  d'énergie  amenée  dans  la  tranche 
A  B  par  l'onde  sera,  comme  nous  l'avons  vu, 

(t)  Proceedingâ  of  American  institut*  «/  Blet  tru  al 
Engineert.  iVlarcli.  1911. 
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la  quantité  d'énergie  qui  s'écoulera  par  la  ligne 
et  par  le  parafoudre  sous  la  tension  U  modifiée 
par  la  présence  de  la  résistance  sera 


dt 


d'où  : 


et 


U'2- 


u 

8  = 


supposons  que: 


3oo 


/?=  1000 


d'où  l'on  tire  : 


f=o,88. 


La  différence  de  potentiel  sera  diminuée  de 
12  0/0  seulement  (1). 

Si  nous  considérons  une  onde  ayant  un  front 
de  5o  m  de  longueur  et  une  valeur  maximum  de 
3ooo  volts,  cette  onde  en  pénétrant  dans  l'enrou- 
lement créera  une  différence  de  potentiel  de 
3ooo  volts  entre  la  borne  d'entrée  et  le  point  qui 
en  est  distant  de  5o  m;  il  se  peut  très  bien  que 
ces  deux  points  soient  superposés  dans  l'enrou- 
lement et  séparés,  par  conséquent,  par  un  ou  plu- 
sieurs guipages  en  coton  pouvant  supporter  nor- 
malement 3  ou  400  volts  seulement. 

U  est  clair  que  dans  tous  les  réseaux  de  plus 
<le  3ooo  volts,  le  parafoudre  ne  fonctionnera  pas 
et,  l'onde  n'étant  diminuée  en  aucun  de  ses 
points,  la  pleine  différence  de  potentiel  de 
3ooo  volts  sera  appliquée  entre  les  premières 
spires  de  l'enroulement. 

(1)  Signalons,  en  passant,  la  contradiction  singulière 
qu'il  y  a  à  faire  avec  mille  précautions  des  plaques  de 
lerre  à  faible  résistance  (2  à  10  ohms)  puis  a  les  con- 
necter à  des  parafoudre!  ayant  de  2000  à  100000  ohms. 
La  vérité  c'est  que,  jusqu'ici,  les  résistances  des  p. 11  a 
loudrcK  n'ont  été  déterminées  que  par  celle  considéra 
lion  que  le  fonctionnement  de  l'appareil  ne  devait  pas 
être  dangereux  pour  le  réseau. 
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Si  la  distribution  est  à  2000  volts  et  que  les 
parafoudres  sont  réglés  pour  25oo  volts,  toute  la 
première  partie  du  front  d'onde  passera  sans 
modification.  Au  moment  où  la  valeur  du  front 
d'onde  traversant  la  tranche  A  B  atteindra 
25oo  volts,  on  peut  imaginer  que  la  distance 
explosive  s'amorcera  et  réduira  de  quelques  pour 
cent  la  valeur  de  la  portion  d'onde  comprise 
entre  25oo  et  3ooo  volts. 

Pratiquement  la  distance  explosive  ne  fonc- 
tionnera pas  si  le  front  d'onde  est  très  raide  à 
cause  du  retard  à  l'amorçage,  où  elle  ne  fonc- 
tionnera que  quand  la  totalité  du  front  d'onde 
aura  traversé  la  tranche  A  B. 

Avec  le  condensateur  en  dérivation,  au  con- 
traire, la  valeur  du  coefficient  de  réduction  de 
tension  pour  le  front  d'onde  de  5o  m  sera,  avec 
une  capacité  de  0,04  X 10-6  farad  : 


U      1   t /  5o 

-  =  5 —  y-  =0,095 

g     370  T  0,04 

et  cette  réduction  s'applique  aux  ondes  de  n'im- 
porte quel  potentiel  et  quelle  que  soit  la  tension 
du  réseau,  ceci  à  cause  de  la  suppression  des 
distances  explosives. 

Nous  venons  de  donner  une  théorie  approxima- 
tive du  fonctionnement  qui  fait  clairement  com- 
prendre la  marche  du  phénomène,  mais,  si  l'on 
voulait  être  rigoureux,  il  faudrait  encore  tenir 
compte  de  la  partie  rectiligne  de  l'onde.  La  con- 
clusion générale  n'en  serait  d'ailleurs  pas  modi- 
fiée. On  voit,  dans  tous  les  cas,  que  pour  rendre 
l'onde  inoffensive,  il  est  inutile  d'absorber  une 
quantité  d'énergie  et  que  le  condensateur  agit 
simplement  comme  un  réservoir  d'air  sur  une 

conduite  hydraulique. 

(A  suivre.)  Giles. 
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Le  chauffage  électrique  en  Norvège 
et  en  Suède. 

La  question  du  chauffage  par  l'électricité,  lisons- 
nous  dans  X Electrician,  a  été  récemment  suivie 
avec  attention  en  Norvège  et  en  Suède,  en  raison 
de  l'importance  des  installations  hydraulico-élec- 
triques  que  possèdent  ces  pays.  Différentes  appli- 
cations de  ce  système  ont  donné  des  résultats 
satisfaisants;  aussi  poursuit- on  présentement  les 
études  de  différents  côtés. 

En  Norvège,  on  songe  à  chauffer  électriquement 
les  églises,  afin  de  pouvoir  utiliser  la  capacité 
des  stations  centrales  le  dimanche,  c'est-à-dire  le 
jour  où  la  plupart  des  usines  sont  fermées. 

En  Suède,  la  station  centrale  de  Gothenburg  a 
exécuté  quelques  essais  de  chauffage  électrique 
qui  ont  donné,  assure-t-on,  les  meilleurs  résultats. 
Le  courant  utilisé  était  de  l'énergie  en  excédent, 
qui  ne  revenait  à  la  municipalité  qu'à  0,7  centime 
le  kilowatt-heure.  Les  essais  en  question  ont  été 
exécutés  dans  vingt-deux  locaux  industriels  et 
résidences  privées  et  ils  ont  duré  de  décembre  1911 
au  1er  avril  1912.  Comme  l'énergie  employée  ne 
se  trouvait  disponible  que  durant  la  nuit,  on 
devait  naturellement  emmagasiner  la  chaleur 
dans  des  accumulateurs  appropriés  pour  la  dis- 
tribuer durant  la  journée.  Presque  toutes  les  per- 
sonnes ayant  fait  provisoirement  usage  du  chauf- 
fage électrique  se  sont  déclarées  satisfaites.  Le 


prix  de  revient  semble  varier  considérablement. 
Pour  sept  des  vingt-deux  installations  ci-dessus, 
le  coût  de  l'énergie  employée  a  été  évalué  à 
1,83  centime  le  kilowatt-heure;  dans  cinq  autres, 
de  2,83  à  4,2  centimes  et  dans  les  six  dernières,  à 
moins  de  2,83  centimes.  A  la  suite  de  ces  essais, 
exécutés  durant  l'hiver  dernier  qui  a  été  excep- 
tionnellement rigoureux,  on  a  reconnu  que  le 
chauffage  électrique,  convenablement  aménagé 
dans  des  locaux  appropriés,  est  économiquement 
possible  au  prix  de  4,2  centimes  le  kilowatt- 
heure. On  doit  étendre  considérablement  le  même 
système  de  chauffage  à  Gothenburg,  au  cours  de 
l'hiver  prochain.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Le  réseau  téléphonique  le  plus  dense 
du  monde. 

La  Zeitschrift  fur  Schzvachstromtechnik  cons- 
tate, d'après  une  statistique  récemment  publiée, 
que  Stockholm  ne  dispose  pas  de  moins  de 
191,5  téléphones  par  1000  habitants;  en  d'autres 
termes,  un  habitant  de  Stockholm  sur  cinq  a  un 
téléphone  en  sa  possession.  Au  point  de  vue  de 
la  densité  du  réseau,  vient  ensuite  Copenhague 
où  on  trouve  96,5  abonnés  par  1000  habitants, 
puis  New-York  avec  85,5  abonnés  par  1000  habi- 
tants, Christiania  (68,9  abonnés),  Helsingfors  et 
Berlin  (59,5  abonnés),  Paris  et  Londres  (27.4  abon- 
nés par  1000  habitants).  —  G. 
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Nombre  de  trains  pouvant  circuler  sur 
les  chemins  de  fer  électriques  urbains. 

\J  Electrician  publie  une  étude  de  M.  Lewis 
concernant  le  nombre  de  trains  qu'il  est  possible 
de  faire  circuler  sur  les  chemins  de  fer  électriques 
urbains.  La  vitesse  de  marche  réalisable  à  Lon- 
dres, avec  un  écart  moyen  de  800  m  entre  les 
stations,  explique  M.  Lewis,  est  de  25  km  à 
l'heure.  L'intervalle  de  temps  le  plus  court  entre 
deux  trains  est  de  90  secondes  à  New- York.  En 
de  pareilles  conditions,  on  peut  faire  circuler 
dans  un  même  sens,  en  une  heure,  environ 
40  trains  à  6  w  agons  transportant  12  000  per- 
sonnes. L'accélération  maximum,  au  démarrage, 
est  de  0,7  m  par  seconde;  une  accélération  plus 
élevée  exige  des  combinateurs  plus  compliqués 
et  une  force  motrice  beaucoup  plus  considérable 
et,  par  suite,  des  voitures  automotrices  et  des 
stations  centrales  plus  coûteuses.  En  outre,  il  faut 
maintenir  l'accélération  dans  des  limites  déter- 
minées pour  la  commodité  des  voyageurs.  Dans 


la  pratique,  les  changements  de  vitesse  d'une  al- 
lure à  l'autre  sont  déterminés  à  raison  de  20  à 
J'O  0/0.  Lors  du  freinage,  on  ne  doit  point  dé- 
passer un  retardement  de  1,2  m  par  seconde.  Les 
pertes  d'énergie  au  freinage,  avec  une  vitesse  de 
25  km  à  l'heure  et  un  écart  de  800  m  entre  les 
stations,  atteignent  40  0/0  de  l'énergie  amenée  ; 
avec  un  écart  de  1600  m  entre  les  stations,  les 
mêmes  pertes  atteignent  24  0/0;  avec  un  régime 
de  vitesse  de  40  km  à  l'heure,  les  pertes  en  ques- 
tion s'élèvent  respectivement  à  5g  et  45  0/0  de 
l'énergie  amenée. 

M.  Lewis  donne  enfin  un  calcul  des  frais  d'ex- 
ploitation par  train-mille  anglais  (le  mille  = 
1609  m).  Avec  un  écart  de  800  m  entre  les  sta- 
tions, ces  frais,  pour  un  train  à  6  voitures  pou- 
vant porter  3oo  voyageurs  assis,  s'élèvent  à  5,40  fr 
et,  avec  un  écart  de  400  m,  à  8,3o  fr.  Les  recettes 
moyennes  par  train-mille  se  chiffrent  à  Londres 
par  5,7  fr;  elles  donnent  donc  un  petit  excédent 
avec  l'écart  de  800  m.  Par  contre,  avec  un  écart 
de  400  m  d'un  point  d'arrêt  à  l'autre,  le  service 
semble  devoir  être  absolument  improductif.  —  G. 


Le  laboratoire  d'essais  du  Conservatoire 
national  des  Arts  et  Métiers. 

Le  rapport  sur  le  fonctionnement  en  1911  du 
laboratoire  d'essais  du  Conservatoire  national 
des  Arts  et  Métiers  vient  d'être  publié.  Il  a  été 
établi  par  M.  Douane,  membre  de  la  Commission 
technique  du  laboratoire  d'essais. 

Ce  rapport  (ait  ressortir  de  très  heureuses 
constatations  sur  le  développement  de  cet  éta- 
blissement. 

Le  laboratoire  d'essais  du  Conservatoire  na- 
tional des  Arts  et  Métiers,  créé  en  1900,  a  été 
organisé  en  1901,  grâce  au  concours  financier  de 
la  Chambre  de  commerce  de  Paris,  dans  le  but 
de  permettre  aux  industriels,  commerçants  et 
particuliers,  de  soumettre  les  produits  bruts  ou 
manufacturés  de  toute  nature,  les  machines  et  les 
appareils,  aux  essais  mécaniques ,  physiques, 
chimiques  ou  de  machines  susceptibles  de  les 
qualifier. 

Sa  compétence  actuelle  comprend  : 
Le  domaine  général   de  la  physique  moins 
l'électricité; 
Les  métaux  ; 

Les  matériaux  de  construction  ; 

Les  machines  autres  que  les  machines  élc(  tri 
ques  et  tous  leurs  accessoires  ; 

Les  matières  premières  végétales  nouvelles  ou 
'nsuffisamment  connues; 


Les  combustihles,  les  huiles  de  graissage,  les 
huiles,  essences  et  alcools  d' éclairât  e,  etc. 

Le  laboratoire  d'essais  effectue,  en  outre,  Ja 
vérification  légale  des  alcoomètres,  densimètres 
et  thermomètres,  les  accompagnant,  en  usage 
dans  les  fabriques  de  sucres  et  distilleries. 

Ses  services  techniques  sont  répartis  en  cinq 
sections  suivant  la  nature  des  essais  :  physiques, 
chimiques,  mécaniques  (métaux),  mécaniques 
(matériaux  de  construction),  de  machines. 

Le  fonctionnement  du  laboratoire  d'essais,  pen- 
dant l'année  1911,  est  caractérisé  par  une  aug- 
mentation sensible  des  demandes  d'essais  se  tra- 
duisant par  une  augmentation  de  recettes  sur 
toutes  les  années  précétlentes.  C'est  ainsi  que 
l'on  passe  de  90039,70  fr  de  recettes  en  1910  à 
108514,59  fr  en  1911  (non  compris  les  recettes  de 
la  vérification  légale  des  alcoomètres  et  thermo- 
tres  s'élevant  à  27  000  fr  environ).  A  signaler  la 
distinction   dont  le  laboratoire  a  été  l'objet  à 

l'Exposition  de  Bruxelles,  où  il  obtint  un  grand 

prix  en  collectivité  dans  la  section  de  métallo- 
graphie. 

Voici  quelles  sont  les  conclusions  de  M.  Douane  : 
*  En  même  temps  que  s'effectuaient  les  nom- 
breux essais  industriels,  le  personnel  technique 
du  laboratoire  elle  (  tuait  l'étude  des  méthodes 
dessus,  procédait  à  la  mise  au  point  de  nou- 
veaux procédés  de  mesures,  à  des  étalonnage 
préliminaires  d'instruments  qui  contribueront  au 
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bon  renom  et  au  développement  du  laboratoire.  | 

«  Le  laboratoire  d'essais  a  donc  bien  mérité 
l'intérêt  que  lui  témoignent  la  Chambre  de  com- 
merce de  Paris,  la  Société  des  Ingénieurs  civils 
de  France  et  les  Industriels  qui  ont  consenti  des 
sacrifices  pour  l'amélioration  et  l'augmentation 
de  son  matériel.  » 

Ce  laboratoire  vient  compléter  très  heureuse- 
ment celui  du  laboratoire  central  d'électricité 
donnant  ainsi  aux  électriciens  toutes  facilités 
pour  les  essais  dont  ils  ont  besoin  continuellement. 

* 

*  * 

Les  plus  grands  transformateurs  à  noyaux. 

Les  plus  grands  transformateurs  à  noyaux  qui 
aient  été  construits  jusqu'ici  sont  ceux  fournis 
par  la  Crocker  Wheiler  Company  à  la  Great 
Northern  Power  C°,  de  Deluth,  Minn.  Ces  trans- 
formateurs ont  une  capacité  de  45oo  kva,  avec 
une  tension  primaire  de  66  000  volts  et  une  ten- 
sion secondaire  de  i3  200  volts  :  ils  sont  refroidis 
par  circulation  d'eau. 

>  * 

*  » 

L'électricité 
dans  les  houillères  westphaliennes. 

Une  statistique  des  installations  électriques 
dans  les  houillères  westphaliennes  vient  d'être 
publiée  par  un  spécialiste  allemand.  De  ce  do- 
cument, il  résulte  que  la  quantité  d'énergie 
électrique  produite  dans  les  installations  de 
charbonnage,  pendant  l'année   19  JO,  a  atteint 


I  462  millions  de  kw-heure  ;  approximativement  ; 
cette  énergie  a  été  produite  par  l'utilisation  des 
gaz  de  fours  à  coke;  le  vingtième  à  peine  en  a 
été  mis  à  la  disposition  d'industries  étrangères; 
l'énergie  obtenue  au  moyen  des  gaz  des  hauts 
fourneaux,  soit  106  millions,  a  également  été 
absorbée  presque  entièrement  par  les  établisse- 
ments métallurgiques  mêmes;  5  millions  de  kw- 
heure  seulement  ont  pu  être  cédés  à  d'autres 
industries. 

* 

Propulseur  amovible  pour  canot  électrique. 

Une  compagnie  américaine  vient  de  réaliser 
une  disposition  ingénieuse  de  propulseur  amo- 
vible, comprenant  une  hélice  à  axe  vertical  et  un 
petit  moteur  électrique,  avec  les  instruments  de 
réglage  nécessaire  ;  l'alimentation  est  assurée  par 
deux  petites  batteries  de  6  volts  60  ampères, 
fonctionnant  en  série. 

* 

•  • 

Appareils  radiotélégrapbiques 
pour  l'aviation. 

A  la  dernière  Exposition  d'aviation  de  Berlin 
figuraient  différents  appareils  radiotélégraphi- 
ques  pour  l'aviation.  On  remarquait,  notamment, 
à  côté  de  postes  plus  lourds  (un  poste  transmet- 
teur récepteur  de  40  kg  pour  une  portée  de  100  km, 
notamment),  un  appareil  extra  léger,  ne  pesant 
que  8  kg. 


Correspondance. 


Explications  au  sujet  de  la  réception 

de  signaux  radietélégraphiques 
par  un  poste  d'abonné  au  téléphone. 

Ayant  lu  dans  Y  Electricien  et  dans  la  Tech- 
nique moderne  la  note  relative  à  la  réception  de 
signaux  radiotélégraphiques,  faite  par  M.  Leiner, 
au  moyen  d'un  poste  téléphonique  ordinaire 
d'abonné,  je  me  demande  s'il  ne  serait  pas  pos- 
sible d'expliquer  cette  bizarrerie  électrique  de  la 
manière  suivante  : 

Supposons  qu'une  perte  à  la  terre,  insuffisante 
pour  nuire  au  fonctionnement  des  appareils, 
existe,  dans  le  paratonnerre-coupe-circuit  d'en- 
trée de  poste;  par  suite  de  décharges  antérieures, 
les  poussières  de  charbon  détachées  constituent 
un  contact  imparfait  jouant  le  rôle  de  détecteur  à 
contacts  solides  dans  le  genre  des  détecteurs  à 
pyrite,  à  métal-bioxyde  de  manganèse,  etc.,  pou- 
vant fonctionner  sans  piles  avec  un  récepteur 


ordinaire.  Ce  contact  imparfait  peut,  naturelle- 
ment, se  produire  en  ligne,  dans  le  câble  ou  au 
multiple.  Le  secondaire  de  la  bobine  d'induction 
sert  dans  ce  cas  de  bobine  de  résonance  et  la 
ligne  aérienne,  d'antenne  réceptrice  et  nous  avons 
dès  lors  un  poste  très  simple,  mais  suffisant  pour 
la  réception  d'ondes  hertziennes. 

Il  est  d'ailleurs  probable  que  cette  constatation 
n'ait  pu  se  faire  que  pendant  un  temps  limité  et 
que,  la  résistance  de  la  perte  à  la  terre  s'étant 
modifiée,  l'audition  de  l'heure  envoyée  de  la  Tour 
Eiffel  ne  peut  plus  se  faire  actuellement  avec  le 
poste  en  question. 

Marcel  Saillev. 


Le  Gérant  :  L.  De  Sové. 
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Système  de  pose  de  câbles  sous-fltHiaux. 


La  pose  des  câbles  franchissant  les  fleuves'et 
les  lacs  compte,  sans  contredit,  parmi  les  opéra- 
tions les  plus  difficiles  qui  se  présentent  dans  les 
installations   électriques.  Comme  les  dépenses 


Fig.  46. 

dépendent  essentiellement  des  conditions  locales 
(profondeur  du  fleuve,  état  du  fond,  vitesse  des 
courants,  etc.),  il  faut,  dans  chaque  cas  particu- 
lier, se  livrer  à  des  recherches  minutieuses,  d'au- 


l'eau,  et  d'assurer  leur  alignement  parfait  à  la 
distance  voulue  au  fond  du  fleuve. 

Eii  construisant  l'usine  rurale  de  transmission 
d'électricité,  à  Liibeck,  la  société  Siemens- Schuc- 
kertwerke  s'est  vue  dans  la  nécessité  de  traverser 


Fig.  47- 

la  Trave  avec  un  système  de  câbles  se  compo- 
sant de  : 

2  câbles  haute  tension  à  6000  volts  de  3  X  5o  mm2 
et  de  160  m  de  longueur; 

2  câbles  basse  tension  à  700  volts  de  3  X  35  mm2 
et  de  i3o  m  de  longueur; 


1 

Fi*  4". 


tant  plus  que  tous  ces  facteurs  clilfèrent  beaucoup 
suivant  la  saison.  Ce  qui  rend  ces  travaux  parti 
culièrement  délicats,  c'est  la   nécessite''   tl ' < 
toute  détérioration  des  câbles  descendus  d 

32'  AJVNÉK.   —  V  «IHIlTtr. 


1  câble  télégraphique  à  10  conducteurs,  de 
l3o  m  de  longueur; 

1  câble  téléphonique  à  J  lignes,  de  lf>o  111  de 
longueur. 
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Ces  câbles  sont  revêtus  d'une  lourde  arma- 
ture de  fils  d'acier,  les  rendant  résistants  à  la 
traction  et  les  protégeant  contre  les  détériora- 


tambour  commun.  Les  poids  des  câbles  avec 
leurs  tambours  étaient  les  suivants  : 
Câble  haute  tension  :  2373  kg. 


Fig-  49- 


tions  mécaniques.  La  figure  46  représente  la  sec- 
tion d'un  câble  à  haute  tension  et  la  figure  47, 
une  section  du  câble  téléphonique. 


Câble  basse  tension  :  2i63  kg. 
Câble  télégraphique  :  980  kg. 
Câble  téléphonique  :  972  kg. 


Fig.  5o. 


Chacun  des  deux  câbles  haute  tension,  le  câble 
télégraphique  et  le  câble  téléphonique,  étaient 
enroulés  sur  un  tambour  spécial,  tandis  que  les 
peux  câbles  basse  tension  étaient  portés  par  un 


.  La  largeur  du  fleuve  à  l'endroit  de  pose 
des  câbles  est  de  80  m;  la  profondeur  maxi- 
mum est  de  12  m.  Une  tranchée  de  2  m  de  pro- 
fondeur et  de  10  m  de  largeur  avait  été  creu* 
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sée  au  fond  de  la  Trave  pour  recevoir  les  câbles. 

Sur  la  figure  48,  on  remarque  à  gauche  les 
deux  câbles  à  basse  tension  enroulés  sur  leurs 
tambours.  Ces  deux  câbles  sont  déroulés  et  im- 
mergés dans  l'eau.  Au  milieu  du  ponton,  les  deux 
câbles  à  haute  tension  et  le  câble  téléphonique 
se  déroulent  dans  le  fleuve  en  passant  sur  une 
grande  poulie.  Le  câble  télégraphique  est,  ainsi 
que  les  câbles  à  basse  tension,  guidé  par  des 
poulies.  Pour  amarrer  les  câbles  dans  leur  tran- 
thée  au  fond  du  fleuve,  on  avait  disposé  de  côté 
et  d'autre  de  celle  ci,  des  ancres,  reliées  par  une 
chaîne,  à  laquelle  chaque  câble  est  attaché  par 
des  cordes  qui  l'entourent. 

Le  déroulement  des  câbles  (fig.  49)  s'est  fait, 
en  attirant  le  ponton  lentement,  à  l'aide  de  deux 
cabestans  installés  au  bord  opposé,  de  façon  à 
déposer  les  câbles  dans  la  tranchée  destinée  à  les 
loger.  Les  ancres  jetées  à  environ  3o  m  de  dis- 
tance de  côté  et  d'autre  de  la  tranchée  sur  les 
deux  bords  du  fleuve  s'opposaient  aux  déplace- 


ments latéraux  du  ponton.  Un  mât  portant  un 
drapeau  qui  était  installé  au  centre  du  ponton 
permettait  de  maintenir  ce  dernier  dans  la  posi- 
tion voulue  au-dessus  de  la  tranchée. 

La  traversée  du  ponton  d'un  bord  à  l'autre  a 
duré  deux  heures.  En  faisant  varier  le  freinage 
de  chaque  tambour,  on  a  pu  assurer  le  déroule- 
ment uniforme  et  l'espacement  voulu  des  câbles. 
Aussitôt  que  le  ponton  eut  atteint  le  bord  opposé, 
on  a  retiré  des  tambours  les  bouts  des  câbles 
(fig.  5o)  et,  après  avoir  appuyé  ces  derniers  sur 
deux  embarcations  accouplées  ensemble,  on  a 
dégagé  les  câbles  du  ponton. 

La  pose  des  câbles  une  fois  terminée,  un  pion* 
geur  est  descendu  examiner  leur  disposition.  Il 
a  constaté  qu'il  n'y  avait  nulle  part  de  croise- 
ment entre  les  câbles  haute  tension  avec  les  câ- 
bles téléphoniques  et  à  basse  tension.  Ce  n'est 
qu'alors  qu'on  a  comblé  la  tranchée  avec  du 
sable. 

Alfred  Gradenwitz. 


£es  accidents  d'exploitation  dans  Us  réseaux  électriques. 

(Suite  et  fin)  (1). 


Perturbations  à  haute  fréquence.  —  Nous 
avons  complètement  exposé  cette  question  dans 
différentes  conférences  et  articles  (2)  et  sans 
revenir  en  détail  sur  l'exposé  de  ces  phénomènes, 
nous  dirons  qu'ils  produisent  exactement  les 
mêmes  effets  que  les  ondes  que  nous  venons 
d'étudier  et  qu'il  faudra  se  protéger  contre  eux 
de  la  même  façon. 

On  pourra,  d'ailleurs,  se  dire  que  le  but  à 
atteindre  est  de  créer  sur  la  ligne,  à  son  entrée 
dans  le  poste,  un  point  zéro  de  tension  pour  tout 
ce  qui  est  courant  à  haute  fréquence,  la  ligne  se 
comportant  d'ailleurs  comme  une  antenne  récep- 
trice de  télégraphie  sans  fil. 

Comme  en  télégraphie  sans  fil,  on  réunira  le 
pied  de  l'antenne,  c'est-à-dire  l'extrémité  de  la 
ligne  à  la  terre  par  un  condensateur,  ce  qui  main- 
tiendra ce  point  particulier  au  potentiel  zéro. 

On  peut  également  se  dire  qu'on  se  propose  de 
trouver  un  appareil  offrant  une  très  grande  résis- 
tance au  passage  du  courant  de  réseau  et  une 
très  faible  résistance  pour  les  courants  de  haute 
fréquence.  En  d'autres  termes,  nous  cherchons  un 


(1)  Voir  V électricien,  w>  1112,  19  août  1912,  p.  B9. 

(2)  E.  T.  Z.  1910,  n"»  38  et  39. 


appareil  ayant  une  résistance  inversement  pro- 
portionnelle à  la  fréquence.  Le  seul  appareil  connu 
qui  jouisse  de  cette  propriété  est  le  condensateur. 

Perturbations  à  basse  ou  à  moyenne  fré- 
quence. —  Ces  perturbations  sont  principalement 
dues  au  résonances  des  harmoniques  des  ma- 
chines et  aux  variations  brusques  de  régime. 

Remarquons  que  ces  phénomènes  sont  de  tout 
point  assimilables  aux  coups  de  béliers  sur  les 
conduites  hydrauliques  et  que  l'on  doit  suivre  les 
mêmes  règles  pour  en  détruire  l'effet. 

Sur  les  conduites,  on  place  des  soupapes  ou 
des  réservoirs  d'air,  ayant  une  section  compa- 
rable à  la  section  de  la  conduite  elle-même  et  il  ne 
viendrait  à  l'idée  de  personne  de  donner  à  cette 
soupape  une  section  de  1  décimètre  carré  quand 
la  conduite  a  une  section  de  1  mètre  carré  par 
exemple. 

Il  en  est  de  même  sur  les  canalisations  élec- 
triques et  les  soupapes  doivent  avoir  une  résis- 
tance ohmique  du  même  ordre  de  grandeur  que 
l'impédance  du  réseau. 

On  sera  ainsi  conduit  â  donner  au  liniiteui  de 
tension  une  résistance  très  faible,  mais  si  on  le 
fait  sans  précaution,  on  rein  outre  un  autre  inton 
vénient. 
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En  intercalant  brusquement  entre  deux  con- 
ducteurs une  faible  résistance  ohmique,  on  crée 
une  espèce  de  court- circuit  dont  la  rupture  par 
l'appareil  lui-même  crée  une  nouvelle  surtension 
aussi  dangereuse  que  celle  qu'on  voulait  éviter. 

On  est  donc  conduit  à  intercaler  cette  résis- 
tance progressivement,  au  fur  et  à  mesure  que  la 
surtension  se  développe,  pour  la  supprimer  de 
même  quand  celle-ci  a  disparu. 

L'appareil  fonctionne  alors  comme  un  rhéostat 
bien  gradué  et  l'on  pourra  lui  donner  une  résis- 
tance équivalente  aussi  faible  qu'on  le  désirera. 

Dans  certains  types,  nous  avons  adopté  70  ohms 
seulement,  ce  qu'on  n'aurait  jamais  osé  faire  avec 

un  autre  systè- 
me de  limiteur. 

L'appareil 
prend  alors  la 

disposition 
schématique  in- 
diquée   sur  la 
figure  5i. 

Remarquons 
tout  d'abord 


juin 

-222229 


ï 


ï 


ï 


ï 


Fig.  5i. 


que  pour  avoir 

une  marche  de  limiteur  conforme  à  la  théorie,  il 
faut  que  l'étincelle  de  chaque  éclateur  s'éteigne 
aussitôt  que  la  tension  baisse,  même  faiblement. 

Il  faut  également  que  le  limiteur  entre  en  fonc- 
tion pour  une  tension  peu  supérieure  à  la  tension 
normale. 

Nous  avons  obtenu  ces  résultats  en  adoptant 
pour  chaque  colonne  de  l'appareil  la  disposition 
représentée  par  la  figure  52. 

Entre  e,  e\,  e2,  es,  se  trou- 
vent des  distances  explosives. 
R  est  une  résistance  ohmique 
convenablement  calculée,  les 
électrodes  e-2,  e3,  ek  sont  re- 
liées à  la  terre  par  l'intermé- 
diaire de  petits  condensa- 
teurs; e-A  est  connecté  direc- 
tement à  la  terre.  La  boule  e 
est  reliée  directement  au  con- 
ducteur. 

Avant  le  fonctionnement,  e 
est  au  potentiel  de  la  ligne, 
tandis  que  eh  e2,  e3,      es  sont 
maintenus  au  potentiel  de  la  terre,  soit  par  l'in- 
termédiaire des  petits  condensateurs,  soit  directe- 
ment. 

Supposons  maintenant  que  la  terre  étant  au 
potentiel  zéro  et  la  ligne  au  potentiel  10000,  la 
distance  explosive  e,  et  soit  réglée  pour  fonc- 
tionner à  12000  volts. 


W777777Z7777777, 
F'g  52. 


Lorsqu'une  surtension  atteignant  12  000  volts  se 
produira,  la  boule  e  se  mettra  à  12  000  volts, 
tandis  que  e\  sera  au  potentiel  zéro,  il  sautera 
donc  une  petite  étincelle  entre  e  et  et,  cette  étin- 
celle correspondra  seulement  au  très  petit  cou- 
rant pouvant  passer  à  travers  les  condensateurs. 
Il  en  résultera  que  e(  se  mettra  au  même  poten- 
tiel que  e,  moins  toutefois  la  chute  de  tension 
dans  l'étincelle  e,  e{.  Si  l'on  estime  que  cette 
chute  de  tension  est  de  5oo  volts,  e\  se  mettra  au 
potentiel  12  000  — 5oo  =  11  5oo  volts.  Il  en  sera 
de  même  de  e2  qui  est  relié  directement  à  e(  par 
une  résistance  de  valeur  insignifiante  pour  le 
petit  courant  traversant  les  condensateurs.  Donc 
à  ce  moment  e2  sera  à 
1 1  5oo  volts  et  e3  au  poten- 
tiel zérô  par  l'intermédiaire 
du  petit  condensateur.  Il 
sautera  donc  une  étincelle 
entre  e>  et  e3,  et  e3  se  met- 
tra à  h  5oo  —  5oo  =  11  000 
volts.  Il  amorcera  ensuite 
une  étincelle  entre  e:i  et  e!t, 
puis,  finalement,  entrée»,  et 
es.  A  ce  moment,  le  cou- 
rant de  surtension  pourra 
s'écouler  librement  du  con- 
ducteur à  la  terre  en  tra- 
versant la  résistance  et 
toutes  les  distances  explo- 
sives en  série. 

Pratiquement,  l'appareil 
complet  est  constitué  com- 
me le  représente  la  figure 
53. 

Le  limiteur  est  formé  de 
6,  8  ou  12  colonnes  en  pa- 
rallèle ayant,   suivant  les 

cas,  des  résistances  individuelles  de  800  à  25oo 
ohms,  ce  qui  fait  que  certaines  de  ces  soupapes 
ont  des  résistances  de  70  ohms.  Dans  certains 
cas  particuliers,  cette  faible  résistance  est  encore 
trop  forte  et  il  faut  disposer  plusieurs  appareils 
en  parallèle. 

Le  premier  éclateur,  situé  à  la  partie  supé- 
rieure de  l'appareil,  est  réglable  au  moyen  d'une 
vis  à  pas  millimétrique  de  façon  à  adapter  la 
distance  explosive  à  la  tension  de  l'installation. 
Il  est  enfermé  dans  un  petit  cylindre  en  verre  qui 
le  met  à  l'abri  des  poussières.  Le  réglage  peut  se 
faire  d'une  façon  précise.  Les  autres  distances 
explosives  sont  fixes  et,  comme  elles  sont  formées 
par  des  rondelles,  elles  ont  un  développement 
considérable  atteignant  19  cm.  Il  résulte  de  cette 
disposition  que  les  étincelles  se  produisent  tou- 
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jours  entre  des  surfaces  froides,  ce  qui  amène 
leur  extinction  immédiate  sans  aucun  soufflage. 
Les  condensateurs  sont  situés  à  l'intérieur  de  la 
colonne. 

Enrésumé,  l'appareil  que  nous  avons  étudié  pour 
résoudre  le  problème  des  surtensions  d'origine 
intérieure  présente  les  caractéristiques  suivantes  : 

1)  11  permet  d'obtenir  des  résistances  équiva- 
lentes d'écoulement  aussi  basses  qu'il  est  néces- 
saire sans  produire  par  son  fonctionnement  lui- 
même  des  surtensions  ou  des  résonances; 

2)  Il  donne  l'extinction  assurée  des  étincelles 
amorcées  par  la  surtension  au  bout  d'une  demi- 
période  du  courant  des  machines. 

Ces  extinctions  assurées  au  bout  d'une  demi- 
période  ont  permis  de  constituer  des  résistances 
ne  contenant  que  quelques  grammes  de  métal, 
car  l'énergie  à  écouler  (qui  est  celle  contenue  à 
l'état  potentiel  dans  le  circuit)  ne  représente 
jamais  qu'une  fraction  de  calorie  et  l'important 
est  de  l'absorber  sans  laisser  passer  pendant  un 
temps  appréciable  le  courant  du  réseau. 

Avec  les  appareils  à  soufflage,  au  contraire,  on 
laisse  passer  pendant  plusieurs  secondes  ou  plu- 
sieurs centaines  de  demi-périodes  le  courant  du 
réseau  :  cette  énergie  représente  des  dizaines  de 
calories,  ce  qui  force  à  mettre  sans  utilité  des 
résistances  lourdes  et  encombrantes,  qui  sont 
d'ailleurs  incapables  d'écouler  les  surtensions  à 
cause  de  leur  trop  grande  résistance. 

Le  dispositif  spécial  d'amorçage  fait  qu'on  dis- 
pose de  la  presque  totalité  de  la  tension  du  ré- 
seau pour  amorcer  séparément  chacune  des  dis. 
tances  explosives. 

Nous  avons  vérifié,  par  exemple,  qu'au  lieu  de 
10000  volts  pour  amorcer  un  certain  nombre 
d'étincelles  en  série,  il  en  fallait  5o  000  dès  qu'on 
retirerait  les  petits  condensateurs. 

Surintensités.  —  Quand  on  réunit  en  court- 
circuit  les  bornes  d'un  alternateur  et  qu'après  lui 
avoir  donnésa  pleine  excitation,  on  le  fait  tourner  à 
sa  vitesse,  on  constate  que  le  débit  est  égal  à  deux 
fois  et  demie  ou  trois  fois  le  courant  normal. 

Il  est  évident  que,  dans  cette  expérience,  la 
tension  résultante  est  réduite  à  zéro  et  ceci  est 
dû  à  deux  causes. 

En  premier  lieu,  l'alternateur  fonctionne  sous 
un  décalage  tel  qu'au  moment  du  maximum  du 
courant,  les  ampères  tours  induits  sont  opposés 
aux  ampères  tours  inducteurs.  Le  flux  qui  passe 
dans  le  circuit  magnétique  n'est  alors  déterminé 
que  par  leur  différence.  Si,  par  exemple,  il  y  a  en 
régime  normal  trois  fois  plus  d'ampères-tours 
sur  l'inducteur  que  sur  l'induit,  il  suffira  que  le 
débit  triple  pour  qu'il  y  ait  égalité  entre  ces  dcu\ 


nombres  et,  par  conséquent,  pour  que  le  flux  et 
la  tension  de  la  machine  soient  annulés. 

En  second  lieu,  une  certaine  force  électromo- 
trice est  nécessaire  pour  surmonter  la  self-induc- 
tion de  l'induit,  c'est-à-dire  le  flux  qui  se  forme 
autour  du  bobinage  sans  couper  le  circuit  în« 
ducteur. 

On  voit  donc  qu'en  définitive  tout  se  règle  de 
façon  que  la  différence  des  ampères-tours  induc- 
teurs et  induits  soit  suffisante  pour  créer  un  flux 
assez  grand  pour  engendrer  une  force  électro- 
motrice capable  de  vaincre  la  self-induction  de 
la  machine. 

Cette  force  électromotrice  de  self-induction 
n'est  guère  en  moyenne  que  3  à  5  0/0  de  la  ten- 
sion normale. 

Il  en  va  tout  autrement  quand  on  produit 
brusquement  un  court-circuit  sur  un  alternateur 
alimentant  un  réseau  de  distribution.  Au  moment 
de  ce  court-circuit,  des  ampères  tours  supplé- 
mentaires sont  bien  créés  dans  l'induit  et  ten- 
dent à  démagnétiser  l'inducteur,  mais  cette  dé- 
magnétisation ne  peut  se  produire  que  lentement. 
Au  premier  instant  du  court-circuit,  la  force 
électromotrice  normale  de  l'alternateur  doit  donc 
être  entièrement  absorbée  par  la  self-induction 
de  l'induit.  Si  la  force  électromotrice  de  self- 
induction  n'est,  avec  le  courant  normal,  que  3  0/0 
de  la  tension,  le  débit  devra  atteindre  trente-trois 
fois  sa  valeur  primitive  pour  qu'il  y  ait  équilibre 

Peu  à  peu,  ensuite,  la  démagnétisation  de  l'in- 
ducteur se  produit  et  au  bout  d'un  temps  plus  ou 
moins  long  l'intensité  revient  à  sa  valeur  de  ré- 
gime, c'est-à-dire  2,5  ou  trois  fois  le  débit  normal. 

Ces  phénomènes  ont  été  mis  très  nettement  en 
lumière  par  M.  Miles  Walker,  dans  une  confé- 
rence donnée  par  lui  à  l'Association  des  ingé- 
nieurs électriciens  anglais,  en  mars  1910.  Les 
courbes  d'oscillographe  qu'il  a  produites  mon- 
trent qu'il  faut  20,  3o  secondes  et  davantage  pour 
que  l'intensité  revienne  à  la  valeur  de  régime. 

On  voit  de  suite  quels  sont  les  accidents  qui 
peuvent  résulter  de  courts-circuits  atteignant 
3o  fois  le  courant  normal  et  se  produisant  dans 
des  centrales  de  plusieurs  milliers  de  l<w.  Les 
efforts  développés  croissant  comme  le  carré  du 
courant,  les  connexions  latérales  des  alternateurs 
sont  souvent  déformées;  les  barres  omnibus  sont 
arrachées  de  leurs  supports  et  viennent  se  coller 
l'une  contre  l'autre;  les  interrupteurs  automa- 
tiques, incapables  d'assurer  la  rupture  de  sem- 
blables intensités,  fondent;  les  isolateurs  des 
lignes  crèvent,  etc. 

Ces  phénomènes  sont  surtout  devenus  sensi- 
bles depuis  l'emploi  de  plus  en  plus  étendu  des 
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turbo- alternateurs,  car,  outre  l'augmentation  de 
puissance  des  unités  qui  est  résultée  de  leur  exr 
tension,  ce  genre  de  machines  a  une  self-induc- 
tion très  faible.  On  a  commencé  par  apprécier 
cette  qualité,  qui  diminuait  les  chutes  de  tension, 
mais  nous  croyons  que  c'est  à  tort. 

En  effet,  dans  les  grandes  centrales,  ces  chutes 
de  tension  n'ont  pas  beaucoup  d'importance, 
car  même  de  grandes  variations  de  charge  ont  peu 
d'influence  sur  l'ensemble  des  machines  en  service. 

Il  y  a  donc  grand  intérêt  à  augmenter  inten- 
tionnellement la  self-induction  des  alternateurs 
de  façon  à  diminuer  en  même  temps  la  violence 
du  court-circuit.  La  meilleure  machine,  à  ce  point 
de  vue,  serait  une  machine  ayant  très  peu  d'am- 
pères-tours induits  par  rapport  au  nombre  d'am- 
pères-tours inducteurs,  de  façon  que  la  chute  de 
tension  ne  provienne  pas  de  la  démagnétisation 
des  pôles.  Au  contraire,  la  self-induction  devrait 
être  assez  grande  pour  qu'au  moment  d'un  court- 
circuit  l'intensité  ne  dépasse  pas  5  à  6  fois  la 
valeur  de  régime.  De  cette  façon  les  efforts  dé- 
veloppés ne  seraient  que  20  fois  les  normaux  au 
lieu  de  900  fois,  comme  dans  le  cas  examiné  pré- 
cédemment. On  ne  peut  arriver  à  ce  résultat 
qu'en  mettant  en  dehors  de  la  machine  des  self- 
inductions  sans  noyau  de  fer  spécialement  cal- 
culées pour  chaque  alternateur. 

Destruction  des  isolants  par  Vozonisation.  — 
Les  bobinages  des  alternateurs  et  transforma- 
teurs devront  être  construits  de  telle  sorte  qu'il 
ne  puisse  s'y  produire  d'ozone. 

On  a  une  tendance  à  croire  que  les  tensions 
de  3ooo  à  10000  volts  ne  sont  pas  dangereuses 
pour  les  enroulements  d'alternateurs,  mais  c'est 
là  une  erreur  grossière.  Avec  quelques  milliers  de 
volts  seulement,  des  effluves,  se  produisant  entre 
les  fils  isolés  et  les  parois  des  gouttières  en  mica- 
nite  appliquées  contre  le  bâti  des  machines,  en- 
gendrent de  l'ozone;  ce  gaz  oxyde  rapidement  les 
isolations  en  coton,  les  brûle,  et  des  courts-cir- 
cuits de  fil  à  fil  se  produisent. 


Il  en  est  absolument  de  même  dans  les  trans- 
formateurs à  l'air  libre.  Le  seul  moyen  pratique 
d'éviter  ces  inconvénients  est  de  chasser  complè- 
tement l'air  contenu  dans  les  bobinages. 

S'il  s'agit  de  générateurs,  on  devra  exiger  que 
tous  les  fils  des  bobines  soient  noyés  dans  une 
matière  isolante  compacte,  de  telle  sorte  que  si 
l'on  scie  une  de  ces  bobines  sa  section  se  présente 
sous  l'aspect  d'un  câble. 

On  adoptera  de  même  des  transformateurs  à 
l'huile,  cette  huile  étant  parfaitement  exempte 
d'air  et  d'eau. 

On  peut  d'ailleurs  s'étonner  que  l'on  prenne 
tant  de  précaution  pour  chasser  complètement 
l'air  des  isolations  des  câbles  et  que  l'on  n'en 
p  enne  aucune  quand  il  s'agit  des  bobinages  des 
machines  et  des  transformateurs.  Le  problème 
est  pourtant  le  même. 

Coefficient  de  sécurité  à  adopter  dans  la 
construction  du  matériel  électrique.  -*-  Nous 
venons  de  montrer  comment  on  pouvait  pro- 
téger le  matériel  des  réseaux  contre  les  différents 
phénomènes  qui  tendent  à  le  détruire;  il  nous 
reste  un  mot  à  dire  sur  les  coefficients  de  sécurité 
que  l'on  devrait  adopter. 

Remarquons  d'abord  qu'un  grand  nombre  de 
surtensions  sont  seulement  fonction  de  l'intensité 
circulant  dans  les  appareils,  en  telle  sorte  que 
cette  surtension  est  d'autant  plus  faible  en  valeur 
absolue  que  la  tension  de  distribution  est  plus 
forte.  D'autre  part,  le  matériel  est  d'autant  mieux 
isolé  que  la  tension  de  marche  est  plus  grande. 

Il  résulte  de  ceci  que  le  danger  croît  en  raison 
inverse  du  carré  de  la  tension. 

On  en  conclut  que  les  coefficients  de  sécurité 
doivent  dépendre  de  la  tension  du  réseau. 

Différentes  considérations  théoriques  nous  ont 
amené  à  dresser  le  tableau  suivant  qui  représente 
les  coefficients  de  surtensions  instantanées  que 
l'on  doit  admettre  entre  fils  dans  les  enroule, 
ments  et  entre  conducteurs  ou  entre  conducteurs 
et  masse  dans  les  câbles  : 


Volts. 

Coefficients. 

Toits. 

Coefficients. 

Volts. 

Coefficients. 

Volts. 

Coefficients. 

2  000 

4,7 

5  000 

3,9 

9  000 

3,3 

i5  000 

2,7 

2  5oo 

4,5 

5  5oo 

3,8 

10  000 

3,2 

17  000 

2,6 

3  000 

4,3 

6  000 

3,7 

1 1  000 

3,1 

19  000 

2,5 

3  5oo 

4,2 

6  5oo 

3,6 

12  000 

3,o 

4  000 

4,1 

7  000 

3,5 

i3  000 

2,9 

4  ."00 

4,0 

8  000 

3,4 

14  000 

2,8 

Nous  avons  eu  l'occasion  de  vérifier  que  ces  coefficients  concordaient  bien  avec  les  résultats 
de  la  pratique.  Giles. 
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Calcul  pratique  des  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 

(Suite)  (1), 


Reprenons  notre  formule  (14) 
u  —  c,o36  L  A 

et  donnons  à  u  une  valeur  fixe,  par  exemple, 
i  volt.  Si  on  en  déduit  Z,A,  on  trouve 


Z,A  = 


o,o36 


05) 


qui  est,  en  coordonnées  rectangulaires,  l'équation 
d'une  hyperbole  équilatère. 

Si  on  donnait  à  u  des  valeurs 
1,5  2  2,5  3... 
on  obtiendrait  une  série  de  valeurs  correspon- 
dantes pour  la  constante  de  l'équation  (i5)  et  on 
définirait  ainsi  un  réseau  d'hyperboles  équilatères 
rapportées  à  leurs  axes  communs.  Prenant 
comme  abscisses  les  longueurs  L,  comme  ordon- 
nées les  densités  de  courant  A,  on  tracerait  ces 
courbes,  inscrivant  à  côté  de  chacune  d'elles  la 
valeur  de  la  chute  de  tension  qui  entre  dans  la 
constante.  Une  telle  épure  permettrait  de  ré» 
soudre  sans  calcul  les  divers  problèmes  dont  nous 
avons  donné  quelques  exemples  numériques. 

Cependant  on  peut  construire  un  abaque  plus 
simple,  ne  faisant  usage  que  de  droites  et  fournis- 
sant des  résultats  pratiques  équivalents. 

Dans  l'équation  (i5)  nous  pouvons  remplacer  A 

par  sa  valeur^ ce  qui  donne 
s 

s  ~  0,036 
s  =  - —  L  I  (16) 


d'où 


Si  maintenant  dans  cette  équation  (t(>)  nous 
faisons  /  =s  1  il  vient 


s  _  o,o36 
u 


07) 


équation  qui  détermine  le  nombre  de  millimètres 
carrés  à  donner  à  la  section  du  câble  d'une  cana 
lisation  de  longueur  /„,  pour  chaque  ampère  qui 
la  traverse,  la  chute  de  tension,  —  supposée  fixée 
à  l'avance,  —  étant  u.  On  aura  la  section  du 

(1)  Voir  V Electricien,  n"  lliS,  10  OOÛi  «912,  p:i«<-  S| 


câble  en  faisant  le  produit  du  nombre  trouvé  au 
moyen  de  la  formule  (17)  par  le  nombre  des 
ampères.  Par  exemple  : 

Une  canalisation  de  64  m  de  longueur  doit 
laisser  passer  45  ampères  avec  une  chute  de  ten- 
sion qui  ne  dépasse  pas  2  volts.  Quelle  est  la  sec- 
tion à  donner  au  câble? 

Avec  ces  données  particulières  le  second 
membre  de  la  formule  (17)  est 


o,o36 


64  =  l,l52 


Cela  veut  dire  que  pour  chaque  ampère  qui  la 
parcourt  i!  faut  donner  à  cette  canalisation  une 
section  de  l,l52  mm2.  Comme  il  y  doit  passer 
45  ampères,  le  câble  aura  une  section  de 

1 .152  .45  =  5i,8, 

soit  5i ,8  mm2. 

On  prendra  la  section  commerciale  se  rappro- 
chant le  plus,  soit  par  défaut,  soit  par  excès,  du 
résultat  obtenu.  Dans  l'espèce,  les  deux  sections 
les  plus  voisines  sont 

48,3  mm2  et  53,9  mm1 

et  on  devrait  de  préférence  choisir  la  plus  forte 
53,9  mm'  qui  diffère  moins  du  nombre  trouvé  par 
le  calcul. 

Le  graphique  très  simple  (fig.  54)  a  pour  but  de 
donner  ces  résultats  à  peu  près  sans  calcul. 

La  formule  (17),  quand  on  a  fixé  la  valeur  de  //, 
représente  l'équation  d'une  droite  passant  par 
l'origine  dans  le  système  de  coordonnées  dont 
les  longueurs  seraient  les  abscisses  et  les  sections 
les  ordonnées.  A  chaque  valeur  adoptée  pour  u 
correspond  une  droite  particulière  dont  l'inclinai- 
son sur  l'axe  des  L  correspond  à  cette  valeur  de 
u.  Une  série  île  valeurs  successives  données  à  // 
détermine  un  réseau  de  droites  issues  de  l'origine, 
s'étalant  en  éventail  et  donnant  par  simple  lecture 
la  section  par  ampère  correspondant  à  une  lon- 
gueur donnée  de  canalisation. 

C'est  ce  que  montre  le  graphique  en  question 
sur  lequel  on  a  tracé  les  droites  correspondantes 
aux  valeurs 
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:  1  VOlt 

1,5  - 

2  — 

3  — 

4  — 

5  — 

6  — 


9  volts 

10  — 

12  — 

15  — 

20  — 

25  — 

3o  — 


Ces  droites  sont  très  faciles  à  tracer  :  toutes 
passent  par  l'origine  des  coordonnées;  en  faisant 
L  =  100  dans  la  formule  (17)  on  obtient  facile- 
ment un  second  point  situé  sur  l'ordonnée  menée 
par  le  point  L  =  100.  Il  suffit  de  joindre  les  points 
ainsi  obtenus  à  l'origine  des  coordonnées.  Il  n'est 
cependant  pas  utile  de  tracer  les  droites  jusqu'au 
point  de  concours  des  axes  coordonnés  :  les  petites 
valeurs  de  s  conduiraient,  en  effet,  à  des  den- 
sités de  courant  très  exagérées,  et  tout  à  fait 
prohibitives. 

L'emploi  de  ce  graphique  est  des  plus  com- 
modes. Montrons- le  par  un  exemple. 

Supposons  une  canalisation  de  80  m  de  lon- 
gueur. L'ordonnée  menée  par  le  point  L  —  80 
coupe  toutes  les  droites  du  réseau  en  des  points 
dont  la  cote,  lue  à  l'échelle  des  s,  donne  la  sec- 
tion par  ampère  correspondant  aux  diversts 
chutes  de  tension. 

En  relevant  ces  cotes,  on  peut  immédiatement 
former  le  petit  tableau  suivant,  composé  de  deux 
colonnes,  dont  l'une,  celle  de  gauche,  renferme 
le  nombre  de  millimètres  carrés  par  ampère  à 
donner  à  chacun  des  deux  câbles  de  cette  cana- 
lisation pour  obtenir  les  chutes  de  tension  por- 
tées en  regard  dans  la  colonne  de  droite. 


Section  en  mm 
par  ampère. 

2,88 

i,92 

i,44 

0,57 

3,145 

0,095 


Chute  de  tension 
correspondante 
Volts. 

1 

i,5 

2 

5 
20 
2o 


Les  chiffres  de  la  colonne  de  gauche  sont  pro- 
portionnels aux  poids  de  cuivre,  donc  au  prix  des 
câbles;  ceux  de  la  colonne  de  droite  à  la  perte 
d'énergie;  on  a  donc  ainsi  en  regard  tous  les  élé- 
ments d'appréciation  qui  peuvent  guider  le  choix 
à  faire. 

Cette  manière  de  déterminer  la  section  d'un 
câble  en  la  rapportant  à  l'intensité  du  courant  est 
intéressante  en  ce  que,  d'une  part,  elle  fournit 
des  nombres  simples  et,  d'autre  part  et  surtout, 
en  ce  que  ces  nombres,  rapportés  tous  à  1  am- 
père, rendent  comparables  entre  eux  les  cas  les 


plus  divers.  C'est  le  même  principe  qui  conduit  à 
la  détermination  de  la  densité  de  courant  et  le 
lecteur  n'a  certainement  pas  manqué  d'apercevoir 


10      20      30      40      50      60      70      80  90 
Mètres 
Fig.  54. 


que  ce  nombre  n  de  millimètres  carrés  par  am- 
père est  l'inverse  de  la  densité  de  courant  A. 


(18) 


L'exemple  très  simple  suivant  mettra  pleine- 
ment en  évidence  l'intérêt  qu'il  y  a  à  considérer 

ces  nombres  n  ou  Supposons  qu'on  ait  déter- 
miné trois  canalisations, 

l'une  de  19  amp.  section  10,8  mm! 

l'autre  de  44  —  —  25  mm2 
la  dernière  de  67    —      —     38  mm' 
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A  première  vue,  aucun  lien  n'apparaît  entre 
ces  résultats.  Mais  si  nous  formons  les  quantités  n, 
c'est-à-dire  les  rapports  des  sections  aux  ampères 
nous  trouvons  : 


*o,8     25     38       _  , 

— —  =  —  =  —  =  0  57  i»'»2  •  «lui1 
19      44  67 


Ces  trois  canalisations  donneraient  donc  toutes 
trois  une  chute  de  tension  de  5  volts,  pour  une 
longueur  de  80  m. 

L'approximation  obtenue  en  lisant  ce  graphique, 
bien  qu'amplement  suffisante  pour  les  besoins  de 
la  pratique,  peut  cependant  être  augmentée  en 
le  construisant  à  plus  grande  échelle.  Nous  signa- 
lerons encore  qu'il  se  prête  à  une  autre  évaluation 
rapide.  Il  permet  de  déterminer  approximative- 
ment la  chute  de  tension  provoquée  dans  une 
canalisation  par  un  courant  connu,  la  section  du 
câble  étant  elle-même  connue. 

Une  canalisation  de  60  m  est  parcourue  par  un 
courant  de  70  ampères,  la  section  du  câble  étant 
de  40  mm2.  Divisant  40  par  70,  on  reconnaît  que 
la  section  est  de  0,57  mm2  par  ampère.  La  ligne 
horizontale  menée  sur  le  graphique  par  le  point 
s  =  0,57  rencontre  la  ligne  verticale  menée  par 
le  point  L  =  60  dans  la  région  comprise  entre  les 
droites  correspondantes  à 

u  =  3  volts 
et  w  =  4  volts. 

Il  en  résulte  que  la  chute  de  tension  dans  ce  cas 
particulier  sera  comprise  entre  3  et  4  volts.  Si  on 
divise  en  10  parties  égales  la  portion  de  l'ordonnée 
Z,  =  6o,  comprises  entre  ces  deux  droites,  on  voit 
que  la  chute  de  tension  dans  le  câble  en  question 
sera  approximativement  de  3,8  volts. 

Mais  il  est  préférable  pour  ce  dernier  genre 
d'évaluations  de  faire  usage  d'un  autre  graphique 
dont  nous  parlerons  un  peu  plus  loin. 

Pour  les  sections,  le  graphique  n'a  pas  été 
poussé  au-delà  de  3,6  mm2  par  ampère.  Cela 


correspond  à  une  densité  de  courant  de 


3,6 


0,28  amp.  :  mm2,  valeur  certainement  plus  faihle 
que  celles  que  la  pratique  et  les  conditions 
d'économie  d'établissement  feront  jamais  adopter. 

Pour  les  longueurs,  le  graphique  est  tracé  de 
0  à  100  m,  ce  qui  est  manifestement  insuffisant 
Mais  la  difficulté  est  des  plus  faciles  à  tourner  et 
le  même  graphique  peut  sans  difficulté  s'appli- 
quer au  cas  de  longueurs  quelconques. 

Supposons  d'abord  une  longueur  comprise 
entre  100  m  et  1000  m,  soit  523  m.  Il  suffit  de  re- 
marquer que  525  m  sont  la  même  chose  que 


10  fois  52,5  m.  Or,  d'après  la  formule  (17),  la 
section  par  ampère  à  employer  est  proportion- 
nelle, . —  à  chute  de  tension  égale,  —  à  la  longueur 
de  canalisation.  Si  donc  cette  longueur  est  10  fois 
plus  grande,  —  toujours  avec  la  même  chute  de 
tension, —  la  section  devra  être  aussi  10  fois  plus 
grande.  On  lira  sur  le  graphique  la  section  par 
ampère  correspondant  au  dixième  de  la  longueur 
réelle,  et  on  multipliera  le  résultat  trouvé  par  io. 

Pour  une  chute  de  tension  de  5  volts,  on  trou- 
verait ainsi  une  section  par  ampère  de  0,37  mm2 
qui  donnerait  pour  525  m  une  section  par  ampère 
10  fois  plus  grande,  soit  3,7  mm2.  Cette  valeur 
conduisant  à  une  densité  de  courant  trop  faible, 
on  serait  aussitôt  amené  à  tolérer  une  chute  de 
tension  plus  grande. 

Soit  encore  une  canalisation  de  900  m  de  lon- 
gueur et  dans  laquelle  on  consent  une  chute  de 
tension  de  20  volts. 

Une  canalisation  10  fois  moins  longue,  soit 
90  m,  et  perdant  également  20  volts,  aurait, 
d'après  le  graphique,  une  section  par  ampère  de 

0,162  mm2. 
Pour  900  m,  on  aura  10  fois  plus,  soit 
1,62  mm2  par  ampère. 

Comme  on  le  voit,  ce  graphique,  de  construc- 
tion simple,  qui,  comme  tous  les  graphiques,  a 
l'avantage  de  parler  aux  yeux,  donne  la  solution 
immédiate  d'un  grand  nombre  de  problèmes, 
sans  autre  secours  de  calcul  qu'une  multiplication 
généralement  très  simple. 

Il  y  a  encore  une  autre  face  du  problème  à 
signaler.  Au  lieu  de  chercher  la  section  à  donner 
à  un  câble,  on  peut  avoir  besoin  de  se  rendre 
compte  rapidement  des  possibilités  d'utilisation 
d'un  câble  donné.  C'est  encore  de  la  formule  (17) 
que  nous  tirerons  le  résultat,  en  l'écrivant  sous 
la  forme 

o,o36 

«  =  09) 

Si  nous  donnons  à  s  des  valeurs  fixes  succes- 
sives j(,  s2,  s3,  nous  voyons  que  pour  chacune 
d'elles  //,  la  chute  de  tension,  sera  égale  au  pro- 
duit de  /-,  longueur  de  canalisation,  par  un 
coefficient  numérique.  Dans  Ce  cas,  la  représen- 
tation graphique  est  encore  un  réseau  de  droites 
issues  de  l'origine  et  dont  l'inclinaison  sur  l'axe 
des  longueurs  dépend  de  la  section  du  câble. 

Dans  le  tableau  suivant  nous  donnons  les 
valeurs  du  coefficient  numérique  pour  les  diverses 
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Section 

mm'-k 

(•) 

Composition 
du  fil  ou  câble. 

00 

Valeur  du  coefficient 
de  la  formule  (i8) 

(3) 

de  I 

Ampères. 

(4) 

Vrileurs-limites. 

\ 
a 

Ampères 
par  mm2. 

(5) 

Chute  de  tension 
pour  1000  mètres 

llC    Vrrll/t  1 1  >  4  rlUU 

Volts. 

(6) 

o,63 

fil  9/10 

0,05710 

3,78 

6 

224,5 

i,i3 

—  12/10 

o,o3i85 

5.75 

5,o8 

190 

2,01 

—  16/10 

0,01790 

8.85 

4.38 

164 

3,14 

»  20,10 

0,01 145 

12,3 

3,92 

146,;» 

4.91 

—  25/10 

0,00732 

17,2 

3,5 

i3i 

7-0/ 

—  3o/io 

o,oo5io 

22,3 

3,i5 

1 1» 

9,0» 

"X  A  1  A  f\ 

—  ->4/io 

0,00396 

27  7 

•  3,5 

U4 

12,56 

—  40/10 

0,00287 

35,4 

2,82 

io5,5 

l5.Q 

—  45/10 

0,00226 

42,2 

2,65 

99,3 

19,63 

—  5o/io 

o,ooi83 

49,1 

2,5 

93,6 

23  76 

  55' 10 

0,001 5 1 

56,5 

2,38 

89 

28,27 

—  60/10 

0,00127 

64,2 

2,27 

85 

2.69 

7  —  7/10 

0,01 338 

10,8 

4,02 

1  bop 

5,5 

7  —  10/10 

0,  oo655 

19,0 

3,45 

129 

7*92 

7  —  12/10 

0,00455 

24,68 

3,12 

116,7 

10,0 

7  —  14/1° 

o,oo333 

3l  Q 

1  io,5 

j  *ytf 

7  —  i5/io 

0,00290 

34,7 

2,80 

io5 

7  —  16/10 

o,oo255 

38,5 

2,73 

102 

l5.Q 

7  —  17/10 

0,00226 

42,2 

2,65 

99,  > 

17,8 

7  —  18/10 

0,00202 

'  46,3 

2,60 

97,4 

19,8 

7  —  10/10 

0,00182 

5o 

2,52 

94,3 

22 

19  —  12/10 

0,001 635 

52,8 

2,4 

89,8 

25,2 

19  —  i3/io 

0,00147 

58,7 

2,33 

87,2 

29,2 

19  —  14/10 

0,00123 

65,7 

2,25 

84,3 

33,6 

19  —  i5/io 

0,00107 

/•M 

->  iS 
z,io 

81  6 
01,0 

38,2 

19  —  16/10 

0,000942 

8o,3 

2,10 

78,6 

43,1 

19  —  17/1° 

o,ooo835 

86,6 

2  o3 

76 

48,3 

19  —  18/10 

0,000745 

95,3 

1,97 

73,7 

53,9 

19  —  19/10 

0,000668 

io3,5 

1,92 

71,8 

60 

19  —  20/10 

0,000600 

ii3 

1,88 

70,4 

65 

37  —  i5/io 

o,ooo554 

120,5 

1,85 

69,3 

74 

37  —  16/10 

0,000486 

132 

1,78 

66,6 

84 

27  —  17/10 

0,0004285 

144,6 

1,72 

64,3 

94 

37  _  18/10 

o,ooo383 

160 

1,70 

63,5 

io5 

37  —  19710 

o,ooo343 

176,5 

1,68 

62,8 

116 

37  —  20/10 

o,ooo3io 

186 

1,60 

59,8 

128 

37  —  21/10 

0,000281 

198,5 

1,55 

58 

141 

37  —  22/10 

o,ooo255 

21 1,5 

i,5o 

56,t 

i54 

37  —  23/10 

0,000234 

228 

1,48 

55,3 

167 

37  —  24/10 

0,000216 

245,6 

i,47 

55 

182 

37  —  25/10 

0,000198 

258,5 

1,42 

53,1 

196 

37  —  26/10 

o,oooi835 

274,5 

1,40 

52,3 

212 

37  —  27/10 

0,000170 

2j,o>5 

1,37 

5l,2 

228 

37  _  28/10 

o,oooi58 

3o3,2 

1,33 

49,7 

244 

37  —  29/10 

0,0001475 

320 

i,3i 

49 

262 

07  —   00/ lu 

n  ,  mi/h  ^—  s 
U,UltU  K> y»} 

340 

j8  6 

299 

6i  —  25/io 

0,0001  205 

37o 

1,28 

47,8 

324 

61  —  26/10 

0,000111 

402 

1,24 

46,4 

349 

61  —  27/10 

o,oooio3 

422 

1,21 

45,2 

376 

61  —  28/10 

0,0000957 

45o,i 

1,20 

44.8 

399 

127  —  20/10 

0,0000902 

470 

1,18 

44,2 
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sections  commerciales.  Dans  l'usage  de  ces  nom-  j 
bres,  il  ne  faut  pas  oublier  que  les  unités  à  I 
employer  soni  toujours  : 

Le  volt  pour  les  chutes  de  tension. 

Le  mètre  pour  les  longueurs. 

Le  millimètre  carré  pour  les  sections. 

Les  chiffres  des  trois  dernières  colonnes  sont 
établis  d'après  les  travaux  de  M.  Kenelly,  mais  en 
prenant  pour  base  les  coefficients  que  nous  avons 
précédemment  indiqués,  savoir  : 

1,6  microhms-cm  pour  la  résistivité  du  cuivre 
à  0»C. 

0,004  pour  le  coefficient  de  température. 

Les  densités  de  courant-limite  ont  été  déduites 
de  celles  indiquées  par  M.  Kennelly  en  traçant  la 
courbe  et  interpolant  de  façon  à  obtenir  les 
chiffres  correspondant  à  nos  sections  commer- 
ciales. Les  intensités  de  courant  (colonne  4)  ont 
été  déterminées  avec  la  règle  à  calcul. 

La  dernière  colonne  donne  les  chutes  de  ten- 
sion correspondant  aux  densités  de  courant- 
limite  (colonne  5)  en  supposant  qu'on  ait,  pour 
chaque  section,  une  canalisation  de  1000  m  de 
longueur  et  à  deux  conducteurs  (soit  2000  m  de 
câble  simple).  Les  densités  de  courant-limite  cor- 
respondent, avec  les  coefficients  dont  nous  venons 
de  fixer  les  valeurs,  à  une  température  de  40°C, 
de  sorte  que  le  coefficient  de  la  formule  (7)  est 
0,0374.  L'application  de  la  formule  (7),  L  étant 
égal  à  1000,  montre  qu'on  obtient  les  nombres  de 
la  dernière  colonne  en  multipliant  par  37,4  les 
densités-limites  (colonne  5). 

Et  maintenant  quelle  valeur  faut-il  attribuera 
ces  nombres-limites? 

Il  faut  d'abord  remarquer  qu'ils  ont  été  établis 
pour  des  câbles  isolés  sous  moulure,  c'est-à-dire 
pour  des  câbles  travaillant  dans  des  conditions  de 
mauvaise  dissipation  de  l'énergie  calorifique  pro- 
duite par  l'effet  Joule.  Les  câbles  nus  aériens,  au 
contraire,  peuvent  supporter  une  densité  de  cou- 
rant beaucoup  plus  grande,  à  égalité  de  tempéra- 
ture de  régime,  car  la  surface  métallique  dissipe 
beaucoup  mieux  la  chaleur,  d'autant  mieux  qu'il 
s'y  ajoute  un  effet  de  convection  provenant  des 
mouvements  de  l'air  ambiant.  On  peut  aussi  ob- 
server que,  pour  un  câble  nu,  la  surface  de  rayon- 
nement est  très  supérieure  à  la  surface  cylindrique 
qui  limiterait  le  câble  :  cette  surface  de  rayonne- 
ment est  en  effet  la  somme  des  surfaces  libres 
des  brins  extérieurs  du  câble.  Aussi  peut-on,  pour 
de  tels  câbles,  augmenter  fortement  les  limites, 
et,  par  exemple,  les  doubler  hardiment,  sans  avoir 
à  craindre  que  la  température  excède  le  chiffre 
de  JO'C  adopté  lui-même  pour  la  fixation  de  cet 
limites  pour  les  câbles  isolés. 


Entre  les  câbles  isolés  sous  moulures  et  les 
câbles  nus  aériens,  la  pratique  peut  présenter 
une  série  de  situations  intermédiaires.  Pour  chaque 
cas  on  devra,  en  s'inspirant  des  conditions  locales 
et  de  ce  que  nous  venons  de  rappeler,  fixer  les 
densités  de  courant-limites  qui  se  trouveront  tou- 
jours comprises  entre  les  nombres  figurant  dans 
le  tableau  précédent  et  une  valeur  double  (pour 
une  élévation  de  température  maximum  de  40°C) 

On  donne  très  rarement  aux  canalisations  in- 
dustrielles des  sections  conduisant  à  des  densités 
de  courant  égales  aux  valeurs  limites,  tant  par 
raison  de  sécurité  qu'à  cause  des  pertes  impor- 
tantes d'énergie  qui  en  résulteraient.  On  ne 
s'approcherait  de  ces  limites  que  tout  à  fait 
exceptionnellement,  par  exemple  pour  des  instal- 
lations de  fortune,  des  montages  provisoires  ou 
de  peu  de  durée.  Encore  est-il  à  recommander, 
dans  ces  cas,  —  où  souvent  même  pour  des  sec- 
tions un  peu  importantes  on  dépasse  assez  nota- 
blement les  limites,  —  de  surveiller  soigneuse- 
ment les  installations  et  prendre  toutes  mesures 
de  sécurité  convenables. 

Dans  quelle  mesure  doit- on  alors,  pour  les  ins- 
tallations fixes,  se  tenir  en  dessous  des  limites? 
On  ne  peut  répondre  d'une  façon  générale  et  par 
une  formule  précise  à  cette  question.  C'est  une 
affaire  d'espèces.  Cependant  on  peut  dire  que 
deux  conditions  sont  à  observer  :  la  température, 
la  chute  de  tension.  11  faut  se  fixer  l'élévation 
maximum  de  température  qu'on  admet  pouvoir 
résulter  du  passage  du  courant  et  la  chute  de 
tension  qu'on  ne  veut  pas  dépasser.  Nous  parle- 
rons plus  loin  de  ce  qui  concerne  le  choix  de  la 
chute  de  tension.  Pour  ce  qui  est  de  la  tempé- 
rature, on  doit  avoir  égard  à  la  température 
ambiante.  Il  ne  faut  pas  que  la  somme  de  la 
température  ambiante  et  de  l'excès  dû  au  travail 
tlu  câble  fasse  un  total  auquel  les  isolants  soient 
susceptibles  de  détérioration. 

Dans  les  installations  industrielles,  on  adopte 
habituellement  25"  C  comme  élévation  de  tem- 
pérature duc  au  passage  du  courant.  Mais  i!  est 
bien  évident  que  si,  dans  une  salle,  comme  le  cas 
se  présente  assez,  souvent  en  industrie,  la  tempé- 
rature ambiante  est  déjà  de  3o  ou  40",  il  faudra 
réduire  cette  limite  ou  bien,  —  chute  de  tension 
mise  à  part,  —  employer  des  câbles  spéciaux, 
voire  même  des  câbles  nus.  C'est  affaire  à  l'ingé- 
nieur chargé  d'un  projet,  à  apprécier  l'ensemble 
de  ces  conditions  et  à  se  déterminer  en  consé- 
quence dans  chaque  cas  particulier,  question,  en 
somme,  d'expérience  acquise  et  de  pratique. 

Mais,  hors  ces  cas  exceptionnels,  on  peut, 
comme  nous  le  disons,  adopter  l'y  &  D'ailleurs, 
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on  a  généralement  peu  à  discuter  ces  difficultés. 
Dans  la  plupart  des  cas,  des  règlements  techniques 
fixent  des  limites  pratiques.  L'un  des  plus  ré- 
pandus (règlement  municipal)  prescrit  que  la 
densité  de  courant  ne  doit  pas  dépasser  : 

3  ampères  par  mm2  de  l  à   5  mm2 

2      —  —      de  5  à  5o  — 

1      —  —      au-dessous  de  5o  mm2 

chiffres  auxquels  on  se  rapporte  généralement, 
encore  que  le  dernier  soit  un  peu  excessif  et 
conduise  à  une  trop  grande  dépense  au-dessous 
de  100  à  i5o  mm2. 

Une  dernière  observation  est  à  faire  pour  le 
moment. 

Ces  densités  de  courant,  qu'on  se  fixe  comme 


limites  pratiques,  sont  des  densités  de  courant 
en  service  normal  prolongé.  Il  arrive,  en  effet, 
souvent  qu'un  câble  porte,  par  exemple,  un  cou- 
rant normal  moyen  de  100  ampères  et  qu'il  se 
produise  des  pointes  de  i3o,  140,  i5o  ampères. 
Si  ces  pointes  ont  une  courte  durée  et  si  elles 
n'ont  pas  lieu  à  intervalles  trop  rapprochés,  on 
pourra  calculer  les  choses  sur  le  courant  normal 
moyen. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  montre  com- 
bien il  importe  d'examiner  chaque  cas  particulier 
pour  lui-même,  attentivement,  en  s'aidant  des 
notions  générales  que  nous  venons  de  présenter 
et  combien  les  évaluations  sont  aussi  facilitées 
avec  les  distributions  en  série  qui  fonctionnent  à 
courant  constant. 

(A  suivre).  Ch.  Vallet. 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


FORCE  MOTRICE 

L'énergie  hydraulico- électrique 
disponible  en  Suisse. 

VElectrician  nous  apprend  que  l'énergie  hy- 
draulique, disponible  en  Suisse  pour  être  con- 
vertie en  électricité,  s'élève  aujourd'hui,  y  compris 
la  quantité  déjà  mise  en  valeur,  à  722  600  ch.  Sur 
ce  chiffre,  125  ooo  ch  sont  déjà  réservés  pour 
trouver  leur  emploi  sur  les  chemins  de  fer  fédé- 
raux dont  l'électrification,  suivant  l'opinion  géné- 
ralement répandue,  n'est  plus  qu'une  question  de 
temps.  —  G. 

TRACTION 

Une  nouvelle  voiture  automotrice  sur  les 
chemins  de  fer  suédois. 

M Elektrotechnik  und  Maschinenbau  rapporte 
que  l'on  a  récemment  mis  à  l'essai,  sur  le  chemin 
de  fer  de  l'Etat  suédois  Enkôping-Hoby,  près  de 
Stockholm,  une  nouvelle  voiture  automotrice 
pouvant  loger  40  voyageurs,  laquelle  comporte 
une  combinaison  du  moteur  Diesel  avec  l'énergie 
électrique.  Précédemment,  on  avait  essayé  une 
combinaison  du  moteur  à  benzol  avec  l'énergie 
électrique,  mais  le  fonctionnement  s'était  révélé 
comme  trop  onéreux.  La  ligne  ci-dessus  a  un 
développement  de  37  km  et  la  vitesse  de  marche, 
avec  la  voiture  Diesel,  a  pu  y  être  élevée  jusqu'à 
70  km  à  l'heure.  La  nouvelle  voiture  obéit  facile- 


ment aux  freins  ;  au  moment  où  elle  marche  à  sa 
vitesse  maximum,  elle  peut  être  amenée  à  l'arrêt 
complet  après  avoir  franchi  seulement  une  dis- 
tance équivalente  à  quelquefois  sa  longueur.  Mais 
ce  sont  les  avantages  économiques  du  nouveau 
véhicule  qui  méritent  surtout  de  retenir  l'atten- 
tion. Alors  qu'un  train  local  ordinaire;  sur  la 
ligne  en  question,  consomme  de  5oo  à  1000  kg  de 
charbon,  la  consommation  d'huile  brute,  dans  la 
voiture  automotrice  Diesel,  n'est  que  de  10  kg 
pour  le  même  parcours.  Au  besoin,  on  peut  atteler 
à  l'automotrice  une  ou  deux  voitures  ordinaires. 

Le  nouveau  véhicule,  construit  par  une  compa- 
gnie électrique  suédoise,  promet  de  rendre  de 
précieux  services  sur  les  chemins  de  fer  suédois  à 
trafic  peu  intense,  où  la  circulation  des  voyageurs 
constitue  actuellement  une  source  permanente  de 
pertes.  Il  pourra,  en  outre,  être  utilisé  sur  les 
grandes  lignes  pour  former  les  trains  rapides  de 
voyageurs  qui  ne  s'arrêtent  que  dans  les  gares 
importantes. 

En  outre  de  l'économie  importante  en  combus- 
tible qu'elle  permet  de  réaliser,  l'automotrice  en 
question  offre  les  avantages  ci-après  : 

La  dépense  en  eau  et  en  combustible  est  mi- 
nime, car  on  peut  embarquer  sans  difficulté  une 
provision  d'huile  suffisante  pour  plusieurs  jours; 
d'autre  part,  on  n'a  besoin  de  s'approvisionner 
que  de  la  minime  quantité  d'eau  qui  correspond 
aux  pertes  par  évaporation  et  par  fuite  se  produi- 
sant dans  un  système  réfrigérant  presque  absolu- 
ment clos.  De  cette  manière,  on  peut  franchir  de 
très  longs  trajets  sons  a^voir  à  s'arrêter  pour 
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prendre  de  l'eau  ou  du  combustible.  Pour  la  ré- 
frigération, l'on  peut  employer  de  l'eau  inutili- 
sable dans  les  chaudières  à  vapeur.  Le  chauffage 
de  la  voiture  automotrice,  en  hiver,  n'entraîne 
aucun  frais.  La  mise  en  marche  de  la  machine  se 
fait  sans  qu'on  ait  besoin  de  procéder  à  un  coup 
de  feu  préalable  dispendieux.  L'absence  d'étin- 
celles entraîne  l'absence  de  risques  l'incendie. 
Toute  voiture  automotrice  constitue  une  station 
centrale  mobile  qui  peut  trouver  place  sur  un 
point  quelconque  du  réseau  et  fournir  en  tout 
temps  l'énergie  nécessaire  pour  l'éclairage  et 
l'actionnement  des  machines.  Un  seul  homme 
suffit  pour  la  conduire. 
De  longs  essais  pourront  seuls  faire  connaître 


si  le  nouveau  véhicule  présente  les  conditions 
convenables  de  sécurité  et  de  résistance  méca- 
nique. Malheureusement  le  prix  de  revient  est 
élevé;  la  voiture  automotrice  fournie  à  l'Etat 
suédois  coûte  40  000  francs  ;  il  est  vrai  que  ce  prix 
pourra  être  réduit  du  moment  que  l'on  fabriquera 
industriellement.  On  songerait  à  fonder  une  so- 
ciété qui  donnerait  en  location  des  voitures  auto- 
motrices de  l'espèce,  aux  chemins  de  fer  privés 
suédois,  contre  paiement  d'une  somme  déter- 
minée par  km  parcouru. 

Les  journaux  suédois  rapportent  que  des  de- 
mandes de  renseignements,  sur  le  nouveau  sys- 
tème de  traction,  sont  déjà  parvenues  de  l'étran- 
ger. —  G. 
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Kenstruldion,  Bau  und  Betrieb  dcr  Funhenise- 
latoren  und  deren  Anvendun$,  mit  besonde- 
rcr  Berùcbsicbtigun£  dcr  Roentgenstrablen- 
tecbniW  (Construction,  montage  et  fonctionnement 
des  bobines  d'induction  et  leur  emploi,  avec  étude 
spéciale  de  la  technique  des  rayons  Rœntgen),  par 
Ernest  Ruhmer.  Un  volume,  format  240  X1 7°  mm> 
d'environ  3oo  pages  avec  environ  200  figures.  2e  édi- 
tion, revue  et  augmentée.  Prix  de  l'ouvrage  entier, 
broché  :  5  mark.  Prix  de  la  première  livraison  : 
1,25  mark.  (Edité  par  la  revue  Mechaniker)  de  Ber- 
lin, 1912. 

L'ouvrage  bien  connu  ci-dessus  a  sa  première  édition 
depuis  longtemps  épuisée.  Dans  sa  seconde  édition, 
dont  la  première  livraison,  qui  vient  de  paraître,  doit 
être  incessamment  suivie  des  trois  autres  livraisons,  il 
a  été  rectifié  et  complété  en  correspondance  avec  l'état 
actuel  de  la  science  et  de  la  technique  moderne.  Il 
mentionne,  avec  figures  à  l'appui,  toutes  les  particula- 


rités méritant  d'être  notées  dans  la  construction  des 
bobines  et  appareils  d'induction,  ainsi  que  les  dérange- 
ments éventuels,  leur  détermination  et  leur  suppression; 
il  expose  de  plus  les  principes  théoriques  des  mêmes 
appareils,  afin  de  mettre  le  lecteur  à  même  d'en  tirer  le 
plus  grand  rendement  possible.  Enfin  il  reproduit  les 
différents  types  de  bobines  déjà  construits,  tant  en 
Allemagne  qu'à  l'étranger,  et  il  étudie  en  détail  les 
sources  de  courant,  les  appareils  accessoires,  les  expé- 
riences jusqu'ici  effectuées,  etc.  La  valeur  du  livre  ci- 
dessus,  écrit  en  un  langage  accessible  à  tous  et  accom- 
pagné de  nombreuses  figures,  est  garantie  par  le  nom 
de  l'auteur,  qui  jouit  d'une  si  haute  réputation  dans  les 
cercles  s'occupant  d'électricité.  M.  Ernest  Ruhmer  a 
consigné,  dans  le  livre  en  question,  les  connaissances 
pratiques  par  lui  acquises  durant  les  longues  années 
qu'il  a  consacrées  à  la  construction  des  bobines  d'in- 
duction, ainsi  que  le  résultat  de  ses  études  théoriques 
spéciales  sur  la  même  matière. 


jtotnlclWs 


Lampes  à  fil  métallique  de  forte  intensité 
employées  par  l'Administration  des 
chemins  de  fer  belles. 

Des  lampes  à  filament  métallique  sont  em- 
ployées par  l'Administration  des  chemins  de  fer 
belges  depuis  1904,  pour  l'éclairage  des  trains,  et 
depuis  1907,  pour  l'éclairage  des  gares,  quais,  etc.; 
c'est,  d'ailleurs,  sous  l'inspiration  des  ingénieurs 
du  chemin  de  fer  que  le  Comité  de  l'Exposition 
de  Bruxelles  en  1910,  fit  l'essai  des  lampes  inten- 


sives ;  l'utilisation  de  ces  lampes  s'étend  rapi- 
dement. 

» 

•  « 

La  télégraphie  sans  fil  perfectionnée 
et  vulgarisée  par  un  instituteur. 

GrAcc  à  M.  Franck  Duroquicr,  instituteur  pu- 
blic à  Anché,  les  aviateurs  communiqueront  par 
tous  les  temps  avec  la  terre. 
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Ce  modeste  savant,  qui  utilise  les  loisirs  que 
lui  laisse  l'enseignement  à  l'étude  des  problèmes 
les  plus  ardus,  continue  ses  recherches.  Il  est  sur 
le  point  de  résoudre  de  nouveaux  problèmes  et 
notamment  l'application  pratique  de  la  télégra- 
phie sans  fil  aux  aéroplanes  par  la  suppression 
des  antennes  réceptrices.  Notre  correspondant  de 
Tours  vient  de  faire  à  l'école  d'Anché  une  visite 
dont  voici  le  compte-rendu  : 

«  Chinon,  15  juillet.  Je  suis  sorti  émerveillé  de 
la  visite  que  je  viens  de  faire  à  l'école  d'Anché. 
Les  petits  enfants  de  ce  village  en  savent  plus 
que  nous  sur  les  mystères  de  la  télégraphie  sans 
fil.  Leur  maître,  en  effet,  leur  a  permis  de  se 
sei'vir  de  ses  appareils  et  ceux-ci  leur  sont  rapi- 
dement devenus  si  familiers  que  les  bambins  tra- 
duisent couramment  au  son  les  signaux  des  ap- 
pareils Morse. 

«  Quel  rêve  féerique  de  science  moderne!  Les 
petits  enfants  de  la  bourgade  tourangelle  peu- 
vent saisir  au  vol  les  effluves  mystérieuses  qui 
portent  les  messages  de  presque  tous  les  postes 
français,  de  Bizerte,  d'Oran,  de  ceux  de  Nord- 
deich  (Allemagne,  1000  km),  de  Madrid,  de  Gi- 
braltar, de  Coltano  (Italie),  de  Clifden  (Irlande), 
des  escadres  du  Nord  et  de  la  Méditerranée  et 
quelquefois  de  Glace-Bay,  au  Canada. 

«  Bientôt,  sans  doute,  pendant  la  récréation,  les 
barres  et  le  cheval  fendu  seront  remplacés  par 
l'audition  d'un  concert  dont  les  musiciens  sont  à 
Alger  ou  à  Londres. 

«  L'école  est  encore  surmontée  des  vieilles  an- 
tennes, désormais  inutiles.  On  sait  que  M.  Franck 
Duioquier  fut  longtemps  le  seul  à  avoir  droit  à 
un  poste  de  T.  S.  F.  en  dehors  des  grands  ser- 
vices de  l'Etat. 

«  Mais  si  les  mâts  récepteurs  surmontent  encore 
l'école,  ils  sont  désormais  sans  emploi. 

«  Un  simple  collecteur  intérieur  y  supplée.  II  est 
constitué,  à  Anche,  par  une  sorte  de  grille  en  fil 
de  fer,  longue  de  12  m  environ  et  large  de  4, 
tendue  horizontalement  dans  le  grenier  de  l'école. 

«  Voici  plus  fort.  A  5o  cm  du  sol,  avec  5o  m  de 
fil  de  fer,  l'appareil  Duroquier  reçoit  les  mes- 
sages de  la  tour  Eiffel. 

«  Adopté  actuellement  au  poste  militaire  de  la 
tour  Eiffel;  choisi,  parmi  vingt  autres,  par  le  ca,- 
pitaine  Tilho,  chef  de  la  mission  de  délimitation 
des  territoires  du  Tchad,  qui  vient  de  s'embar- 
quer à  Bordeaux,  l'appareil  de  Duroquier  a  été 
reconnu  comme  le  plus  parfait  de  tous  les  détec- 
teurs connus. 

«  Ce  qu'il  y  a  de  remarquable,  c'est  que  cet  ap- 
pareil, fonctionnant  sans  piles,  sans  antennes 
extérieures,  est  doué  d'une  telle  sensibilité  que 
l'on  peut  recevoir,  au  son,  à  l'aide  d'un  casque 
téléphonique,  sans  table  d'accord  et  sans  pile. 

«  Franck  Duroquier  en  a  renouvelé  ces  jours  -ci 
l'expérience,  dans  un  salon  parisien,  en  présence 
de  M.  Couyba,  ancien  ministre;  Garnier,  etc. 


«  De  même,  à  bord  de  la  Savoie,  où  son  appa- 
reil est  en  essai,  m'apprend-il,  on  entend,  en 
pleine  Méditerranée,  la  musique  jouée  au  Fort- 
de-l'Eau,  à  Alger. 

«  Quelle  somme  de  travail  a  exigée  la  mise  au 
point  de  son  appareil?  On  s'en  rendra  compte 
quand  on  saura  que  M.  Frank  Duroquier  a  fait 
quatre  mille  expériences  préalables  sur  diffé- 
rentes matières.  Il  construisit  lui-même  de  toutes 
pièces,  avec  des  outils  rudimentaires,  les  diffé- 
rentes parties  de  ses  premiers  appareils,  qui  lui 
demandèrent  quatre  ans  d'études,  pendant  les- 
quelles il  tint  à  honneur  de  ne  pas  interrompre 
son  enseignement 

«  Pendant  que  les  lettres  s'abattent  par  centaines 
de  tous  les  points  de  la  France  et  de  l'étranger, 
que  les  visiteurs  se  succèdent,  officiers,  ingénieurs, 
journalistes,  curieux,  tous  désireux  d'interroger, 
de  voir,  d'entendre,  Fr.  Duroquier  n'est  nulle- 
ment troublé  par  la  rumeur  de  la  notoriété. 

«  Je  l'ai  trouvé  en  train  de  se  poser  de  nouveaux 
problèmes  et  d'orienter  ses  recherches  vers  un 
autre  point  de  la  T.  S.  F.,  les  communications  par 
le  T.  S.  F.  avec  les  aéroplanes. 

«  Il  a  déjà  créé  deux  types  d'appareil  dont  la 
sensibilité  est  telle  qu'il  n'est  pas  indispensable 
de  se  servir  d'un  accord  de  résonance. 

«  Les  expériences  officielles  ont  prouvé  que  le 
détecteur  d'ondes  indéréglables  ne  craignait, 
contrairement  aux  autres  types  connus,  ni  les 
chocs,  ni  les  trépidations,  ni  les  décharges  para- 
sites causées  par  les  orages.  La  matière  détec- 
trice réside  dans  une  variété  de  sulfure  de  plomb 
naturel  amélioré  à  la  suite  de  manipulations  assez 
longues.  C'est  tout  ce  qu'il  nous  est  permis  d'en 
révéler. 

«  Mais  déjà  le  problème  d'hier  est  résolu,  au- 
jourd'hui apporte  un  nouveau  rêve  au  savant  qui, 
demain,  en  fera  une  réalité. 

«  Et,  sans  doute,  un  dernier  perfectionnement  de 
l'appareil  va  permettre  les  communications  télé- 
phoniques avec  les  aviateurs. 

«  Les  conséquences  des  procédés  qu'inventa 
l'instituteur  d'Anché  sont  incalculables  et  les  ap- 
plications qui  en  découleront  sont  innombrables. 
Demain  l'homme-oiseau  ne  sera  plus  perdu  dans 
la  nue,  il  restera  en  constante  communication 
avec  la  terre. 

«  Il  n'y  a  rien  de  plus  beau  et  de  plus  grand  dans 
l'histoire  que  l'exemple  de  cet  instituteur  qui, 
sans  cesser  d'accomplir  son  labeur  quotidien,  uti- 
lise ses  loisirs  à  guider  les  pas  de  l'humanité  dans 
sa  marche  vers  le  progrès.  » 

{L'Action). 

» 

«  * 

Approbation  de  compteur  d'électricité. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 
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Vu  la  demande  présentée  par  la  compagnie 
des  compteurs  Aron,  12,  rue  Barbès,  à  Levallois- 
Perret  (Seine); 

Vu  l'arrêté  du  i3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
6  juillet  1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéro- 
nautique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908, 
le  compteur  type  Z.  I.  M.,  monophasé  à  deux  fils 
pour  les  calibres  jusqu'à  75  ampères  et  600  volts 
inclusivement,  avec  minuterie  à  aiguilles  ou  à 
rouleaux,  de  la  compagnie  des  compteurs  Aron. 

Paris,  le  12  juillet  1912. 

Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  compagnie 
pour  la  fabrication  des  compteurs  et  matériel 
d'usines  à  gaz,  16  et  18,  boulevard  de  Vaugirard, 
Paris; 

Vu  l'arrêté  du  i3  août  1910,  fixant  les  conditions 
d'approbation  des  types  de  compteurs  d'énergie 
électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
6  juillet  1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéro- 
nautique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908, 
le  compteur  type  C.  T.  A.  monophasé  à  deux  fils, 
pour  les  calibres  jusqu'à  10  ampères  et  5oo  volts 
inclusivement,  avec  minuterie  à  aiguilles  de  com- 
pagnie pour  la  fabrication  des  compteurs  et  ma" 
tériel  d'usines  à  gaz, 

Paris,  le  (2  juillet  1912. 

.Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  compagnie 
des  compteurs  Aron,  12,  rue  Barbès,  à  Levallois- 
Perret  (Seine); 

Vu  l'arrêté  du  l3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
6  juillet  19121 


Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéro- 
nautique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908, 
le  compteur  type  R.  M.  W.  watt-heure- mètre  pour 
courant  continu  à  deux  et  trois  fils,  pour  les  in- 
tensités jusqu'à  75  et  ampères  tension  jusqu'à 
5oo  volts,  de  la  compagnie  des  compteurs  Aron. 

Paris,  le  12  juillet  1912. 

Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  compagnie 
des  compteurs  Aron,  12,  rue  Barbès,  à  Levallois- 
Perret  (Seine); 

Vu  l'arrêté  du  i3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
6  juillet  1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéro- 
nautique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908, 
le  compteur  type  R.  1.  M.  monophasé  à  deux 
fils,  pour  les  calibres  jusqu'à  75  ampères  et 
(ioo  volts  inclusivement,  avec  minuterie  à  aiguilles 
ou  à  rouleaux,  de  la  compagnie  des  compteurs 
Aron. 

Paris,  le  12  juillet  1912. 

Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  compagnie 
des  compteurs  Aron,  12,  rue  Barbès,  à  Levallois- 
Perret  (Seine); 

Vu  l'arrêté  du  l3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
ù  juillet  1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéro- 
nautique, 

Arrête  ! 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  lf>  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  nont  1908, 
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le  compteur  type  Z.  I.  M.,  monophasé  à  deux 
fils  pour  les  calibres  jusqu'à  "]5  ampères  et 
600  volts  inclusivement,  avec  minuterie  à  aiguilles 
ou  à  rouleaux,  de  la  compagnie  des  compteurs 
Aron. 

Paris,  le  12  juillet  1912. 

Jean  Dupuy. 

» 

*  • 

Exposition  universelle  et  internationale 
de  Gand  en  1917. 

LOI  relative  à  la  participation  de  la  France 
à  l'exposition  universelle  et  internationale 
de  Gand  en  191 3. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont 
adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la 
loi  dont  la  teneur  suit  : 

Art.  1er.  —  Le  ministre  du  Commerce  et  de 
l'Industrie  est  autorisé  à  engager,  pour  la  parti- 
cipation de  la  France  à  l'exposition  universelle 
et  internationale  de  Gand  en  tgi3,  des  dépenses 
qui  ne  pourront  excéder  la  somme  de  huit  cent 
vingt  mille  francs  (820  000  fr.). 

Art.  2.  —  Il  est  ouvert  au  ministre  du  Com- 
merce et  de  l'Industrie,  en  addition  aux  crédits 
alloués  par  la  loi  de  finances  du  27  février  1912 
et  par  des  lois  spéciales,  un  crédit  extraordinaire 
de  cinquante-cinq  mille  francs  (55  000  fr.),  qui 
sera  inscrit  à  un  chapitre  nouveau  portant  le 
n°  41  ter  et  ainsi  libellé  :  «  Exposition  universelle 
et  internationale  de  Gand.  » 

Il  sera  pourvu  à  ce  crédit  au  moyen  des  res- 
sources générales  du  budget  de  l'exercice  1912. 
Fait  à  Paris,  le  12  juillet  1912. 

A.  Fallières. 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  président  du  Conseil, 
ministre  des  Affaires  étrangères, 

R.  Poincaré. 

Le  ministre  du  Commerce  et  de  V Industrie, 
Fernand  David. 

Le  ministre  des  Finances, 
L.-L.  Klotz. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Vu  le  décret  du  3  avril  1912,  nommant  le  com- 
missaire général  du  gouvernement  français  à 
l'exposition  universelle  et  internationale  de  Gand; 

Sur  le  rapport  du  ministre  du  Commerce  et  de 
^'Industrie, 


Décrète  : 

Art.  1er.  —  Le  commissaire  général  est  chargé, 
sous  la  haute  autorité  du  ministre  du  Commerce 
et  de  l'Industrie,  des  rapports  entre  le  gouverne- 
ment français  et  le  gouvernement  belge,  en  ce 
qui  concerne  l'exposition  internationale  et  uni- 
verselle de  Gand,  en  1913. 

Il  a  la  direction  de  tous  les  services,  prend 
toutes  les  mesures  administratives  nécessaires 
pour  l'organisation  de  la  participation  française. 

Sous  son  autorité  et  son  contrôle,  le  comité 
fiançais  des  expositions  à  l'étranger  est  chargé 
de  recruter,  d'admettre  et  d'installer  les  exposants. 

Art.  2.  —  Le  commissaire  général  nomme  les 
comités  d'admission  et  d'installation,  sur  la  pré- 
sentation du  comité  français  des  expositions  à 
l'étranger. 

Il  nomme  également  les  membres  du  jury,  sur 
les  listes  présentées  par  le  comité  français  des 
expositions  à  l'étranger  et  comprenant  un  nombre 
de  candidats  au  moins  double  du  nombre  des 
jurés  à  nommer. 

Les  membres  des  comités  d'admission  et  d'ins- 
tallation et  du  jury  ne  peuvent  être  choisis  que 
parmi  les  exposants. 

Art.  3.  —  Le  commissaire  général  désigne  les 
délégués  et  constitue  les  comités  spéciaux  néces- 
saires à  l'organisation  et  au  fonctionnement  des 
expositions  spéciales,  ainsi  qu'à  la  tenue  des 
concours  et  congrès. 

Art.  4.  —  Le  ministre  du  Commerce  et  de  l'In- 
dustrie est  chargé  de  l'exécution  du  présent 
décret,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  et 
inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Rambouillet,  le  16  mai  1912. 

A.  Fallières. 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  ministre  du  Commerce  et  de  l'Industrie, 
Fernand  David. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  h.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S- -JACÇUBS. 
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progrès  de  la  traction  électrique  en  Angleterre. 


En  Angleterre,  la  question  des  transports  ur- 
bains a  atteint  en  quelque  sorle  une  période  des 
plus  intéressantes.  Celui  qui  étudie  de  près  ce 
sujet  peut  observer  les  changements  qui  se  .«ont 
produits  constamment,  chaque  année,  pour  ainsi 
dire,  voyant  éclore  de  nouveaux  progrès  qui  mo- 
difient le  caractère  essentiel  du  problène  et  les 
attitudes  des  protagonistes.  Aujourd'hui,  il  n'est 
plus  utile  de  discuter  sur  les  avantages  respec- 


veaux  facteurs  qui,  indubitablement,  exercent  une 
influence  considérable  sur  la  situation.  Les  voi- 
tures électriques  sans  rail  fournissent  un  service 
fort  satisfaisant  entre  Leeds  et  Bradford  ainsi 
qu'à  Rotherham,  Dundee  et  d'autres  endroits  et 
le  Parlement  a  tout  récemment  ordonné  des 
études  et  des  enquêtes  en  vue  de  savoir  si,  relati 
vement  à  l'entretien  des  routes,  ces  nouveaux 
véhicules  pouvaient  être  adoptés  ou  défendus  à 


Fig.  55.  —  Omnibus  pétroléo-électrique,  système  Tilling-Stevens,  en  service  à  Londres. 


tifs  de  la  traction  par  trolley  aérien,  caniveaux 
souterrains,  accumulateurs  ou  plots  superficiels. 
A  Londres,  par  suite  des  conditions  particulières 
y  existant,  on  continue  à  assurer  un  service  fort 
satisfaisant  avec  le  caniveau  souterrain  pour  la 
plupart  des  lignes  et  en  employant  pour  les 
autres  le  trolley  aérien.  Rournemouth,  qui  s'est 
cantonné  si  longtemps  dans  le  caniveau  souter 
rain,  ne  le  possède  plus  et  a  consacré  toutes  ses 
économies  à  convertirson  réseau  en  trolley  aérien  ; 
Torquan,  qui  essaya  le  contact  superficiel,  l'a 
changé  en  trolley,  Hastings  doit  en  faire  de  même 
d'ici  peu,  mais  Wolverhampton  et  Lincoln  le  gar- 
dent et  s'en  déclarent  satisfaits.  En  ces  quelques 
mots,  on  peut  ainsi  résumer  la  situation  actuelle 
des  différents  systèmes  d'exploitation  des  tram 
ways  électriques.  Mais  les  début»  des  omnibus  à 
pétrole  et  pétroléo-électriques  ont,  pendant  ces 
derniers  mois,  en  même  temps  que  la  voiture 
électrique  à  trolley  sans  rail,  introduit  de  nou 

32*  année.  —  3*MMMTM. 


cause  de  l'usure  provoquée  par  eux  sur  les  voies 
publiques. 

Parmi  les  plus  intéressantes  des  innovations  qui 
ont  été  réalisées  dans  cet  ordre  d'idées,  sont 
peut-être  les  efforts  qui  tendent  vers  la  traction 
pétroléo-électrique  tant  pour  les  omnibus  des- 
tinés au  service  urbain  que  pour  les  voitures- 
tramways  sur  rails. 

Les  opinions  des  autorités  compétentes  en 
traction  sur  la  meilleure  solution  des  transports 
urbains  se  sont  trouvées  exprimées  au  récent 
Congrès  de  l'association  des  trains  légers  et 
tramways,  qui  a  eu  lieu  à  Swansea,  où  M.  A.  Pott, 
de  Londres,  a  présenté  un  travail  sur  les  valeurs 
respectives  des  tramways,  des  autobus  et  de  la 
tr.iction  sans  rails  comme  moyens  de  transport; 
on  expérience  en  cette  matière  peut  servir  <l< 
Ij.isc  à  des  conclusions  décisives.  Rrièvement,  il 
Ksume  son  avis  comme  il  suit  :  les  tramways 
i  oiistituent  le  mode  de  transporter.  ;i  bon  marché, 
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un  grand  nombre  de  voyageurs  à  travers  une 
ville.  Le  public,  soit  cornme  client,  soit  comme 
contribuable,  retire  des  tramways,  directement 
ou  indirectement,  plus  d'avantages  que  de  toute 
autre  forme  de  transports.  Les  tramways  consti- 
tuent encore  une  bonne  entreprise  commerciale 
là  où  le  capital  engagé  peut  être  maintenu  dans 
des  limites  raisonnables  et  où  l'électricité  peut 
être  distribuée  ou  produite  à  bas  prix.  En  Angle- 
terre, de  nouveaux  règlements  sont  nécessaires 
pour  placer  les  tramways  dans  une  position  aussi 
favorable  que  les  autres  moyens  rivaux  de  loco- 
motion. Les  tramways  qui  ont  été  établis  sous 
l'empire  de  l'ancienne  loi  nécessitent  de  gros 
capitaux  qui  deviennent  une  charge  onéreuse, 
non  seulement  par  suite  des  intérêts  à  payer, 
mais  aussi  à  cause  des  frais  d'entretien  des  routes, 
des  impôts,  de  telle  sorte  qu'il  devient  difficile 
de  rivaliser  avec  les  autres  modes  de  transports 
qui  ne  participent  en  rien  à  ces  lourdes  charges. 
M.  Pott  dit  ensuite  que  les  omnibus  conviennent 
aux  villes  dont  les  rues  sont  étroites  et  sinueuses 
et  où,  pour  ces  raisons,  l'encombrement  de  tous 
véhicules  est  grand;  mais  ils  exigent,  pour  fonc- 
tionner, des  rues  bien  pavées.  Ils  peuvent  être 
d'une  grande  utilité  comme  auxiliaires  aux  tram- 
ways et  chemins  de  fer,  spécialement  si  on  a 
besoin  d'un  service  régulier  mais  peu  fréquent. 
Ils  sont  aussi  un  aide  utile  aux  tramways  pen- 
dant les  heures  actives  de  la  journée  et  peuvent 
fonctionner  sur  routes  pour  un  service  d'été 
supplémentaire  aux  tramways  et  chemins  de  fer. 
Une  entreprise  d'omnibus  peut  être  établie  avec 
un  capital  moindre  que  celui  qui  est  nécessaire  à 
une  installation  de  tramways.  Quant  à  la  traction 
sans  rails,  dit  M.  Pott,  elle  peut  mieux  fournir 
toutes  facilités  de  transport  au-delà  du  point  ter- 
minus d'une  ligne  de  tramways  si  le  trafic  est 
suffisant  pour  justifier  un  service  toutes  les  l5  mi- 
nutes; elle  peut  être  établie  avec  un  capital  rela- 
tivement faible  et  constitue  un  mode  de  trans- 
port provisoire  sur  route  qui  peut,  dans  l'avenir, 
se  transformer,  suivant  les  besoins,  en  une  ligne  de 
tramways.  Elle  est  spécialement  appropriée  aux 
districts  d'agriculteurs,  pouvant  ainsi  transporter 
voyageurs  et  produits  de  la  ferme.  M.  Pott  dé- 
clare qu'il  y  a  un  grand  besoin  d'entente  entre 
les  différents  systèmes  de  transports  :  tramways, 
chemins  de  fer,  autobus,  voitures  à  trolley  avec 
échanges  et  correspondances.  Le  public  pourrait 
alors  bénéficier  grandement  de  ces  cordiales 
relations  qui  profiteraient  également  aux  diverses 
entreprises,  tandis  que  la  rivalité  si  âpre  qui 
existe  en  arrive  à  ne  procurer  aucun  avantage, 
ni  aux  uns  ni  aux  autres. 


Il  y  a  deux  autres  changements  que  nous 
devons  mentionner  ici  en  passant.  Le  Conseil  de 
comté  de  Londres  a  récemment  reçu  l'autorisa- 
tion d'adjoindre  des  voitures  remorquées  aux 
tramways  électriques  pendant  certaines  heures 
de  la  journée.  Cette  modification,  croit-on,  pro- 
curera à  la  fois  des  économies  et  des  commo- 
dités, mais  le  service  de  la  police  ne  lui  est  pas 
favorable.  L'autre  nouveauté  est  l'introduction, 
pour  la  première  fois,  en  Angleterre,  du  système 
américain  P.  A.  Y.  E.  (Pay  as  you  enter)  :  «  Payez 
dès  que  vous  entrez  »;  on  a  inauguré  ce  mode 
de  perception  du  prix  des  places  sur  les  tram- 
ways de  Gateshead,  mais  les  administrateurs  de 
tramways  expriment  l'avis  que,  dans  beaucoup 
de  villes,  ce  système  ne  pourra  guère  s'appliquer 
aux  conditions  modernes  du  trafic. 

Si,  maintenant,  nous  examinons  les  progrès 
réalisés  dans  les  omnibus  pétroléo-électriques, 
nous  voyons  qu'il  y  a  plusieurs  systèmes  en 
faveur  sur  le  marché,  mais  un  dé  ceux  qui  a  attiré 
le  plus  l'attention,  depuis  plusieurs  années  et 
spécialement  encore  tout  dernièrement,  est  le 
système  Tilling  Stewens.  Des  détails,  d'après  une 
revue  anglaise,  ont  déjà  été  donnés  à  son  sujet 
dans  Y  Electricien  (t).  Pour  compléter  ces  pre- 
miers renseignements,  nous  devons  ajouter  qu  il 
existe  maintenant  un  grand  nombre  d'omnibus 
de  cette  fabrication  circulant  dans  Londres; 
quelques-uns  même  ont  été  commandés  pour 
l'étranger  et  plusieurs  font  également  un  service 
urbain  dans  les  rues  de  Newcastle-on-Tyne  et  de 
Liverpool.  Chaque  voiture  comportant  un  groupe 
électrogène  complet,  ce  groupe  peut  être  employé 
à  divers  usages,  lorsque  la  voiture  n'est  pas  en 
service.  C'est  ainsi  que  maintenant  ces  groupes 
servent  quotidiennement  à  exécuter  des  travaux 
de  soudure  électrique  et  le  ministère  de  la  guerre 
les  emploie  depuis  deux  ans  à  alimenter  des  pro- 
jecteurs; le  groupe,  adopté  par  l'Amirauté  pour 
ses  projecteurs,  a  une  puissance  lumineuse  de 
800  lampes  de  16  bougies. 

Les  figures  55  et  56  montrent  les  nouveaux 
types  d'omnibus  pétroléo-électriques  construits 
spécialement,  les  premiers  pour  le  continent  et 
les  deuxièmes,  découverts,  pour  les  Indes. 

Nous  devons  également  mentionner  l'applica- 
tion toute  récente  faite  de  ces  groupes  pétroléo- 
électriques  pour  la  traction  sur  les  chemins  de 
fer  (fig.  57). 

Une  voiture  automotrice  ainsi  équipée  a  été 
mise  en  service  sur  le  Grand  Central  anglais  entre 
!  Marylebone  et  South  Hairow.  C'est  là  une  toute 

!  
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nouvelle  installation  en  Angleterre,  bien  que  la 
Compagnie  Westinghouse,  l'A.  E.  G.  et  d'autres 
encore  l'aient  essayée  déjà  sur  quelques  réseaux 
européens.  C'est  après  une  série  d'études  et  de 
recherches  sur  les  expériences  réalisées  sur  le 
continent  que  l'Administrateur  général  du  Grand 
Central  a  commandé  une  voiture  pétroléo-élec- 
trique  de  90  ch  à  la  compagnie  anglaise  Wes- 
tinghouse. 

Cette  voiture  mesure  1 2,65  m  sur  2,65  m  et  une 
hauteur  de  2,3o  m;  elle  est  divisée  en  quatre  com- 
partiments. A  l'une  des  extrémités  se  trouve  la 
salle  des  machines  qui  renferme  le  moteur,  la 
génératrice,  le  coupleur,  les  freins  et  le  groupe 
d'éclairage  avec  les  réservoirs  de  combustible  et 


ti5 


commande  s'effectue  au  moyen  d'un  seul  levier; 
le  coupleur  est  muni  des  doigts  de  contacts  ordi- 
naires des  coupleurs  de  tramway,  mais  il  est  dis- 
posé de  manière  à  commander  à  la  fois  le  moteur 
et  la  génératrice.  Cette  commande  peut  s'effec- 
tuer à  l'une  ou  l'autre  des  extrémités  de  la  vitesse 
et  ne  nécessite  la  présence  que  d'un  seul  homme, 
au  contraire  des  machines  à  vapeur  qui  en  deman- 
dent toujours  deux.  Deux  moteurs-série  de  64  ch 
sont  montés  sur  les  essieux  et  actionnent  la  voi- 
ture. Enfin,  un  petit  groupe  à  pétrole  sert  à 
l'éclairage,  la  génératrice  fournit  du  courant  à 
24  volts  aux  barres  d'un  petit  tableau  portant 
commutateurs,  fusibles  et  voltmètre.  Les  circuits 
des  lampes  partent  de"ce  tableau. 
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Fig.  56.  —  Omnibus  pélroléo-éltctrique,  système  Tillinjj-Stcvcns,  en  M-rvice  aux  IndeSi 


d'eau.  Les  deux  compartiments  de  milieu  sont 
réservés  aux  voyageurs,  dont  5o  assis  et  un 
espace  libre  pour  tous  ceux  qui  peuvent  s'y  tenir 
debout.  Une  portière  centrale  donne  accès  à 
chaque  compartiment.  Le  quatrième  comparti- 
ment est  réservé  au  mécanicien  et  contient  seule- 
ment le  coupleur  et  les  leviers  de  frein  Le  moteur 
est  â  4  temps,  à  6  tylindres  de  140  X  160  mm,  et 
à  une  vitesse  normale  de  y5o  tours  par  minute, 
fournit  90  ch.  Il  est  installé  de  manière  que  toutes 
ses  parties  soient  facilement  accessibles.  Un  régu- 
lateur approprié  empêche  le  moteur  de  s'ein 
baller  quand  la  charge  est  brusquement  sup- 
primée. Un  accouplement  flexible  relie  le  moteur 
au  générateur  qui  est  du  type  à  enroulement 
shunt  et  spécialement  destiné  à  ce  service.  Le 
réservoir  à  pétrole  est  fermé,  protégé  et  ventilé 
de  manière  à  éviter  les  risques  d'incendie.  L'i 


Cette  voiture  automotrice  est  spécialement  des- 
tinée à  un  service  suburbain,  mais  peut  encore 
fonctionner  facilement  avec  une  ou  deux  voitures 
remorquées  sur  une  grande  ligne.  Elle  n'est  des- 
tinée qu'à  des  vitesses  maxima  de  64  km  à  l'heure, 
mais  elle  peut  facilement  atteindre  en  palier  une- 
vitesse  moyenne  de  56  km.  Cependant  on  nous 
affirme  que  sur  la  ligne  de  Marrow  elle  a  fourni 
72  km  à  l'heure.  Un  avantage  que  présente  ce 
svstème  est  que,  pendant  la  période  de  démar- 
rage, on  obtient  le  rendement  maximum  du  mo- 
teur. Il  s'ensuit  un  clfort  de  traction  excessivement 
puissant  pendant  le  démarraye  et  une  rapide 
accélération. 

En  terminant,  nous  »  royons  devoir  signaler  une 
toute  autre  nouvelle  application  du  groupe  pé- 
troléo-élcctrique  sur  les  chemins  de  fer,  réalisée, 
celle-là,  en  Allemagne.  C"e*t  l'A.  B,  C  .de  He.  lin. 
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qui  a  monté  la  voiture  automotrice  dont  la 
figure  57  donne  la  vue  des  machines;  elle  circule 
sur  une  petite  ligne,  le  Ostendsche  Eisenbalin- 
Gesellschaft,  à  Konigsberg,  dans  l'est  de  la  Prusse. 
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truck  propulseur.  Ces  deux  trucks  ont  double 
ressort.  La  dynamo  est  montée  sur  un  bâti  sup- 
porté par  des  ressorts  portant  de  boîtes  d'essieu. 
Il  résulte  de  cette  disposition  d'ensemble  que  les 
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Fig.  5".  —  Équipement  d'une  voiture  automotrice  de  chemin  de  fer,  par  le  système  Tilling-Stevens. 


Cette  voiture  comporte  une  cabine  de  mécanicien, 
à  chaque  bout,  le  compartiment  des  machines,  un 
compartiment  de  3e  classe  avec  ib  sièges  et  un  de 
seconde  classe  avec  12  sièges.  Le  châssis  est 
muni  de  trucks  à  bogies  dont  celui  d'avant  sup- 
porte le  groupe  pétroléo-électrique  tandis  que 
les  moteurs  sont  installés  sur  l'autre  qui  sert  de 


vibrations  des  machines  n'a  pas  d'effet  sur  le 
corps  de  la  voiture.  Les  deux  cabines  de  mécani- 
cien contiennent  un  coupleur,  le  frein  à  main,  les 
soupapes  du  frein  à  air  comprimé  et  l'appareil  de 
démarrage.  Le  moteur  à  pétrole  a  4  cylindres  et 
donne  de  55  à  58  ch.  Le  carburateur  est  alimenté 
au  moyen  d'un  réservoir  fixé  sur  la  paroi  du  com- 
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lartiment;  les  cylindres  sont  à  refroidissement 
l'eau.  La  dynamo  est  excitée  séparément  par  une 
•etite  machine  entraînée  par  courroie  de  l'arbre 
lu  moteur.  Les  deux  moteurs  propulseurs  sont 
nontés  en  parallèle,  ils  peuvent  actionner  la  voi- 
ure  et  deux  remorques  à  une  vitesse  de  3o  km 
m  palier;  la  commande  s'effectue  d'après  le  sys- 
ème  Ward- Léonard.  La  dynamo  est  à  enroule- 
nent  shunt  avec  pôles  auxiliaires  et  les  balais 
iont  montés  sur  un  dispositif  permettant  d'obtenir 
in  réglage  simultané. 
Le  courant  nécessaire  à  l'éclairage  est  fourni 


par  l'excitatrice  et  les  variations  de  tension  sont 
neutralisées  au  moyen  de  résistances  spéciales 
Nernst  montées  en  série  avec  les  lampes.  Dans 
les  cabines  de  mécanicien,  se  trouvent  les  instru- 
ments de  mesure  ordinaires,  y  compris  un  comp- 
teur enregistreur.  L'A.  E.  G.  déclare  que  ces  voi- 
tures pétroléo-électriques,  d'après  l'expérience  et 
la  pratique  obtenues,  ont  prouvé  qu'elles  étaient 
d'un  secours  efficace  et  économique  pour  les 
petites  lignes  locales  affectées  au  transport  des 
voyageurs. 

Bridge. 


Calcul  pratique  des  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 

(Suite)  (1). 


On  a  vu  que,  pour  une  section  donnée,  la  chute 
de  tension  u  est  proportionnelle  à  la  longueur  de 
canalisation  (mesurée  suivant  le  trajet  des  con- 
ducteurs). 

o,o36  ,  ,  , 

U  =  ——L  [19] 

Les  divers  coefficients  de  L,  calculés  pour  les 
sections  commerciales  en  usage,  ont  été  réunis 
dans  un  tableau  de  manière  à  faciliter  les  calculs. 

Comme  dans  le  cas  de  la  formule  [17],  on  peut 
aussi  remplacer  le  calcul  par  la  simple  lecture 
d'un  graphique  convenablement  établi.  La  préci- 
sion dans  les  évaluations  est  certainement  moindre 
quand  on  fait  usage  d'un  graphique,  mais  elle  est 
encore  très  suffisante  pour  les  besoins  de  la  pra- 
tique; on  y  gagne  du  temps,  puisque  les  calculs 
sont  faits  une  fois  pour  toutes  et  les  chances 
d'erreur  sont  à  peu  près  annulées. 

Le  graphique  relatif  à  la  formule  I19I  s'établit 
de  façon  analogue  à  ce  qui  a  été  fait  pour  la  foi  - 
mule 

Quand  on  fixe  la  valeur  de  s,  on  voit  que  la 
chute  de  tension  u  est  égale  au  produit  de  la  lon- 
gueur L  par  une  constante.  I"n  coordonnées  rec- 
tangulaires, ce  type  d'expression  représente  une 
droite  passant  par  l'origine,  le  coefficient  numé- 
rique caractérisant  l'inclinaison  de  cette  droite 
sur  l'axe  des  L. 

Pour  chaque  valeur  de  s,  011  a  ainsi  une 
droite  menée  par  l'origine  O  des  coordonnées, 
dont  l'inclinaison  dépend  de  la  valeur  du  coeffi- 
cient  numérique,  et  l'ensemble  des  droites  rcla- 


(1)  Voir  l' Electricien,  n"  112X,  10  BOÛi  I<|12,  page  S| 
et  n"  1129,  17  août  1912,  pag0  i<>3. 


tives  aux  diverses  sections  commerciales  forme 
un  faisceau  qui  constitue  tout  le  graphique. 

Ces  droites  sont  des  plus  faciles  à  construire. 
Puisqu'elles  passent  toutes  par  l'origine,  il  suffit 
d'en  déterminer  soigneusement  un  second  point. 
Or  il  y  a  pour  chacune  d'elles,  c'est-à-dire  pour 
chaque  section  commerciale,  un  point  très  facile  à 
définir,  c'est  celui  pour  lequel  L  =  100. 

Pour  avoir  ces  points,  il  suffira  de  multiplier 
par  100  les  nombres  tous  calculés  figurant  dans  la 
troisième  colonne  du  tableau  précédent. 

Il  y  a  ici  une  observation  à  présenter. 

Voici  par  exemple  les  résultats  obtenus  en  fai- 
sant L=  100  pour  quelques  sections. 


Sections 

Valeur!  correspondantes 

de  1/  pour  1.  100. 

4<9< 

0J32 

19,8 

0,182 

3S,6 

0,0942 

ICÔ 

0,0343 

324 

0,01  1  1 

399 

0,00902 

Le  lecteur  reconnaîtra  immédiatement  nue  la 
valeur  de  ;/  correspondant  à  la  plus  petite  section 
4,91  mm1  est,  en  chiffres  ronds,  81  l'ois  plus  grande 
que  celle  relative  à  la  plus  grande  seetion  .Î99  mm1. 
D'autre  part,  pour  que  le  graphique  soit  lisible, 
il  importe  que  deux  droites  successives  soient 
suffisamment  écartées.  Or,  si  on  calcule  la  valeur 
de  //  pour  A  —  100  pour  la  section  immédiatement 
inférieure  à  .'><)<(  mm',  soit  3~*î  111111  on  trouve 
d'après  le  tableau  précédemment  donné 

0,00957 
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ce  nombre  ne  diffère  de  celui  relatif  à  399  mm2 
que  de 

o,ooo55 

soit  seulement  les  7,6  dix  millièmes  de  la  différence 

0,72298 

qui  existent  entre 
les  valeurs  de// 
correspondant 
aux  sections  ex- 
trêmes 4,  91  et 
399  mm2. 

Pour  que  les 
droites  relatives 
aux  sections  376 
et  399  mm;  soient 
suffisamment  dis- 
tinctes, il  faut 
que  la  différence 
de  leurs  valeurs 

de  //  pour 
L—  100  soit  ou 
m  oiri  s  représen- 
tée par  un  inter- 
valle de  1  mm 
à  1,5  mm  et  on 
voit  alors  que  la 
différence  des 
valeurs  de  //  pour 
L  =  100  relative 
aux  sections  4,91 
et  3  9  9  m  m  J  q  u[i 
serait  environ 
l3oo  fois  plus 
grande,  le  dia- 
gramme serait 
bien  encombrant. 

On  tourne  la 
difficulté,  et  c'est 
ce  que  nous  avons 
fait  dans  les  dia- 
grammes (fig.  58, 
59  et  60)  en  par- 
tageant les  sec- 
tions en  plusieurs 
groupes  et  cons- 
truisant le  diagramme  pour  chaque  groupe  avec 
une  échelle  appropriée. 

On  voit  qu'on  arrive  ainsi  à  des  dimensions 
très  raisonnables  et  à  des  graphiques  d'une  lec- 
ture facile. 

Dans  les  trois  diagrammes  (fig.  58,  5g  et  60), 
l'échelle  de  longueur  peut  être  prise  égale  à  1  mm 
par  mèlre. 


40  50 
Mètres 

Fig.  58. 


Le  diagramme  (fig.  58)  est  relatif  aux  filsdepuis 
le  diamètre  de  25/10  à  celui  de  60/10.  L'échelle 
peut  être  prise  pour  les  chutes  de  tension  égale 
à  20  mm  pour  un  dixième  de  volt. 

Le  diagramme  (fig.  5g)  rapporte  aux  câbles 

de  5,5  mm2  jus- 
qu'à 33,6  mm?. 
L'échelle  peut 
être  la  même  que 
pour  le  diagram- 
me (fig.  58). 

Enfin  le  dia- 
gramme (fig.  60) 
s'applique  aux 
câbles  depuis 
38,2  mm2  jusqu'à 
399  mnv.L'échelle 
doit  être  dix  fois 
plus  grande  que 
dans  les  deux 
précédents  :  20 
mm  pour  un  cen- 
tième de  volt. 

Bien  qu'avec 
ces  échelles,  ces 
divers  diagram- 
mes restent  bien 
lisibles  dans  tou- 
tes leurs  parties 
utiles,  on  peut 
cependant  aug- 
menter cette  li- 
sibilité et  comme 
conséquence  la 
précision.  Le 
procédé  consiste 
à  utiliser  les  dia- 
grammes assez 
loin  de  l'origine 
des  coordonnées, 
dans  les  régions 
où  les  droites, 
même  les  plus 
rapprochées,  pré- 
sentent un  écar- 
tement  suffisant, 
par  exemple 
entre  les  ordonnées  5o  et  100.  Soit  le  cas  d'une 
canalisation  de  3o  mètres  de  long  et  d'une  section 
de  182  mm12  (droite  n"  16  du  diagramme,  fig.  60). 
Si  la  longueur  était  triple,  soit  90  mètres,  la  chute 
de  tension  serait  aussi  triple.  Or  pour  L  =  90,  nous 
lisons  sur  la  droite  n°  16,  à  son  intersection  avec 
l'ordonnée  menée  par  le  point  d'abscisse  L  —  90, 
une  chute  de  tension  dè  0,0177. 
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Pour  3o  mètres  seulement  de  longueur,  la  chute 
serait  trois  fois  moindre,  soit 

0,oo59 

résultat  qu'on  vérifie  en  faisant  directement  la 
lecture  pour  l'or- 
donnée L  —  3o         ,  Ufl 
mètres. 

Un  procédé 
tout  semblable 
permet  de  rame- 
ner à  des  lectures 
comprises  entre 
5o  et  100  toutes  les 
longueurs  supé- 
rieures. Nous  n'y 
insisterons  pas. 

Ce9  graphiques 
donnent  la  solu- 
tion immédiate 
des  problèmes 
suivants  : 

1°  Une  canali- 
sation de  22  mm- 
a  |  une  longueur 
de  5o  m.  Quelle 
est  l'intensité  de 
courant  maxi- 
mum qu'on  peut 
y  faire  passer  si 
on  veut  que  la 
chute  de  tension 
ne  dépasse  pas 
t,5  volt? 

Le  diagramme 
(fig.  60,  droite 
n"  9),  montre  que 
pour  L  =  5o  mè- 
tres, la  chute  de 
tension  est  de 
0,081  volt  par 
ampère.  On  pour- 
ra donc  faire 
passer 


— —  =  18.5  amp. 
0,081 


40      50  60 

Mètres 


fig.  5; 


2"  Quelle  longueur  maximum  pourrait-on  don- 
ner à  une  canalisation  de  10.)  mm'*  pour  90  am- 
pères, la  chute  de  tension  maximum  étant  de 
3  volts? 

La  chute  par  ampère  maximum  doit  «  lie 


9" 


0,0.33- 


La  parallèle  à  l'axe  des  longueurs  menée  par  le 
point  de  cote  o,o33  coupe  la  droite  n"  10  du  dia- 
gramme (fig.  61)  en  un  point  dont  l'abscisse  est 
96,5o  m. 

Telle  serait  la   plus  grande  longueur  qu'on 

pourrait  donner  à 
cette  canalisation. 

Si  on  devait 
aller  à  une  dis- 
tance plus  gran- 
de, i  5o  m,  par 
exemple,  il  fau- 
drait se  résigner 
à  admettre  une 
chute  de  tension 
ou  une  section 
proportionnelle- 
ment plus  gran- 
des. 

Dans  cet  exem- 
ple, pour  que  le 
diagramme  limité 
à  L  —  I00,  don- 
ne la  solution  di- 
recte, il  est  né- 
cessaire que  la 
parallèle  qu'on 
mène  à  l'axe  des 
L  coupe  la  droite 
relative  à  la  sec- 
tion envisagée. 
Or,  on  peut  tou- 
jours, avec  une 
règle,  prolonger 
la  droite  du  dia- 
gramme jusqu'à 
cette  intersec- 
tion. 

Mats  on  peut 
aussi  prendre 
un  sous-multiple 
de  la  chute  de 
tension  fixée  et 
prendre  ensuite 
le  multiple  cor- 
respondant de  la 
longueur  trouvée. 
Ainsi,  dans  le  problème  précédent,  canalisation 
de  10.)  mm1,  si  la  chute  de  tension  maximum  est 
(ixée  a  9  volts,  en  en  prenant  le  tiers  on  se  serait 
Irouvé  ramené  à  la  solution  que  nous  avons 
trouvée  et  on  aurait  eu  à  multiplier  par  .'>  la  lon- 
gueur trouvée,  soit 

96,5  X  3  —  289,.")  mètres. 
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Tout  cela  ne  présente  aucune  difficulté  et  n'est 
qu'une  question  d'un  peu  de  pratique  facile  à 
acquérir.  Comme  la  construction  de  ces  diagram- 
mes est  en  même  temps  fort  simple,  on  trouvera 
sans  doute,  quelque  commodité  à  les  employer. 

Pertes  d'éner- 
gie   dans    les  MI 

canalisations. 
—  A  ces  chutes 
de  tension,  que 

nous  venons 
d'apprendre  à 
évaluer,  corres- 
pondent des  per- 
tes d'énergie.  Si, 
en  effet,  un  récep- 
teur ou  un  groupe 
de  récepteurs, 
exigeant  pour 
fonctionner  un 
courant  d'inten- 
sité /  et  une  diffé- 
rence de  poten- 
tiel U,  est  relié  à 
une  dynamo  gé- 
nératrice par  une 
canalisation  de 
résistance  r,  cette 
canalisation  pro- 
voque une  chute 
de  tension. 


u  =  r  1  [20] 

de  sorte  que  la 
dynamo  généra- 
trice devra  débi- 
ter un  courant  / 
ampères  sous  une 
tension 

U  +  u  volts, 

c'est  -  à-dire 
qu'elle  devra 
fournir  une  puis- 
sance 

(#-+■ 
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u)I=  UI+ul 


L'excès  de  puissance  u  J  qu'elle  doit  fournir  du 
fait  de  l'existence  de  la  canalisation  constitue  la 
perte  d'énergie  en  ligne,  énergie  dépensée  en 
chaleur  dans  le  cuivre  des  câbles  et  qui  en  élève 
la  température. 

Si  on   tient   compte  de  la   formule  (20),  la 


perte  d'énergie  dans  la  canalisation  sera 

zv  =  r  1-  watts. 

En  une  heure  de  fonctionnement,  par  exemple 

au  régime  /,  cet- 
te perte  d'éner- 
gie sera  de  zv  ou 
r  I1  watts-heu- 
re. 

Quand  on  fait 
usage  des  dia- 
grammes dont 
nous  avons  parlé, 
il  suffit  de  mul- 
tiplier par  le  cou- 
rant /  les  chutes 
de  tension  qu'ils 
indiquent  pour 
obtenir  la  perte 
d'énergie  corres- 
pondante. 

Application 
aux  distribu- 
tions à  intensité 
constante.  —  Le 
lecteur  a  pu  re- 
marquer que  les 
divers  procédés 
de  calcul  que 
nous  avons  expo- 
sés jusqu'ici  con- 
cernent le  cas 
d'une  canalisa- 
tion transportant 
un  courant  /  ou 
mieux  une  puis- 
sance U  I  à  une 
distance  L. 

Ceci  s'applique 
aussi  bien  au  cas 
d'une  distribution 
en  série  qu'à  celui 
où  à  l'extrémité 
de  la  ligne  de 
longueur  L  fonc- 
tionne un  récep- 
teur ou  un  groupe  de  récepteurs  qui  absorbent 
un  courant  global  1. 

Dans  les  deux  cas,  la  canalisation  doit  être 
calculée  pour  un  courant  d'intensité  /  par  les 
méthodes  que  nous  avons  indiquées  en  détail.  La 
différence  est  que,  s'il  s'agit  d'une  distribution  en 
série,  la  différence  de  potentiel  U  de  la  source  se 
répartit  le  long  de  la  canalisation  dans  les  appa- 
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reils  d'utilisation  au  prorata  de  leur  puissance, 
tandis  que,  s'il  s'agit  du  second  type  de  distribu- 
tion, il  n'y  a  d'absorbé  en  ligne  que  la  chute  de 
tension  olimique.  Il  n'y  a  donc  pas,  à  proprement 
parler,  de  différence  entre  ces  deux  cas  de  distri- 
bution. On  pourrait  même  fort  bien  encore  avoir 
affaire  à  une  canalisation  de  longueur  L  alimen- 
tant à  son  extrémité  un  groupe  d'appareils,  fonc- 
tionnant avec  des  tensions  individuelles  inférieures 
à  la  tension  de  la  génératrice  et  groupés  en  série, 
par  exemple  un  groupe  d'arcs.  Tout  cela  est 
équivalent  au  point  de  vue  du  calcul  de  la  cana- 
lisation L. 

Dans  ce  genre  de  distribution,  on  doit  obtenir 
à  l'arrivée  une  tension  déterminée  U,  celle  qui 
est  nécessaire  au  fonctionnement  des  appareils 
d'utilisation,  qu'ils  soient  en  dérivation  ou  en 
série.  De  même  si  la  ligne  dessert  en  cours  de 
route  des  appareils  montés  en  série,  c'est-à-dire 
parcourus  par  le  même  courant  /,  il  faut  amener 
à  ces  appareils  une  tension  totale  V  égale  à  la 
somme  des  tensions  individuelles  de  chacun  d'eux. 

La  dynamo  génératrice  doit  fournir  une  diffé- 
rence de  potentiel  U'  supérieure  à  cette  tension 
U  de  la  quantité  u  représentant  la  chute  de  ten- 
sion produite  par  le  passage  du  courant  /  dans 
la  canalisation. 

Il  serait  hors  de  notre  sujet  de  décrire  ici  par 
quels  artifices  on  parvient  dans  les  distributions 


en  série  à  maintenir  l'intensité  du  courant  cons- 
tante. Mais  il  y  a  un  autre  point,  qui  intéresse  le 
rendement  de  ce  système  de  distribution,  sur 
lequel  nous  désirons  appeler  l'attention.  S'il  arrive 
qu'un  des  appareils  d'utilisation  cesse  de  fonc- 
tionner, que  ce  soit  voulu  ou  accidentel,  le  cou- 
rant se  trouve  coupé  sur  la  ligne  et  tous  les 
appareils  en  série  s'arrêtent.  On  pare  à  cet  incon- 
vénient en  disposant  les  choses  de  telle  façon 
que,  lors  de  l'arrêt,  volontaire  ou  non,  d'un  récep- 
teur, soit  un  appareil  de  réserve,  soit  une  résis- 
tance ohmique  prenne  automatiquement  sa  place 
dans  la  série.  Si  c'est  une  résistance  ohmique,  ce 
qui  correspond  au  cas  du  récepteur  arrêté  parce 
que  son  service  devient  inutile,  comme  la  résis- 
tance doit,  pour  que  le  régime  du  courant  ne  soit 
pas  modifié,  absorber  la  même  tension  et  par 
suite  la  même  puissance  que  le  récepteur  sup- 
primé, c'est  le  rendement  qui  est  atteint,  et  pro- 
fondément. Pour  qu'en  pareil  cas  le  rendement 
ne  fût  pas  modifié,  il  faudrait  que  le  récepteur 
supprimé  fût  simplement  mis  en  court-circuit,  ce 
qui  n'interromprait  pas  le  courant,  et  que  la  sta- 
tion génératrice  pût  modifier  sa  tension  au  départ 
en  conséquence. 

C'est  en  raison  de  ces  considérations  que  ce 
système  s'est  peu  développé. 

Ch.  Vallet. 

{A  suivre.) 
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APPLICATIONS  DIVERSES 

L'électricité  au  restaurant 

On  lit  dans  X FJectrical  Review  que  M.  Ililary 
Quertier,  de  Wellington  (Nouvelle  Zélande  ),  a 
inventé,  à  l'usage  des  hôtels  et  restaurants,  un 
appareil  électrique  qui  est  manœuvré  par  le 
client  lui-même  et  qui  met  directement  ce  der- 
nier en  communication  avec  la  cuisine  de  l'éta- 
blissement. Sur  chaque  table,  se  trouve  un  catlre 
en  bois  portant  le  menu  et,  en  regard  de  chaque 
article  de  ce  menu,  on  voit  un  bouton.  Après 
avoir  choisi  son  plat,  le  client  abaisse  le  bouton 
correspondant;  aussitôt  le  numéro  de  la  table  et 
la  commande  apparaissent  sur  un  dispositif  enre- 
gistreur dans  la  cuisine,  en  même  temps  qu'une 
sonnerie  électrique  attire  l'attention  du  chef  cui- 
sinier ou  de  son  aide.  L'appareil  installé  dans  la 
cuisine  délivre  automatiquement  un  ticket  portant 
le  numéro  de  la  table  du  restaurant,  la  nature  d<  ' 


la  commande  et  le  montant  de  la  somme  à  perce- 
voir. Un  duplicata  du  ticket  se  trouve  conserve- 
sur  une  bande  sans  lin,  ce  qui  permet  un  contrôle 
absolu.  Lorsque  le  ticket,  établi  par  le  dispositif 
électrique  imprimeur  de  la  cuisine,  tombe  sur  le 
plateau  convenable,  la  commande  peut  être  pré- 
parée et  servie  immédiatement  par  le  garçon, 
avec  la  note  à  payer.  Partout  où  on  l'a  essayé  en 
Nouvelle  Zélande,  explique  XElcctrical  Review, 
l'appareil  électrique  de  M.  Quertier  a  rencontré 
un  grand  succès.  —  G. 

Appareil  électrique  à  main  pour  le 
séchage  des  cheveux. 

Cet  appareil  affecte  sur  les  deux  faces,  comme 
le  montre  la  figure  6t,  une  forme  identique, 
presque  aplatie,  qui  résulte  de  la  combinaison  du 
moteur  électrique  et  du  ventilateur.  La  figure  <>l 
donne  une  vue  latérale,  la  figure  <>2  une  vue  anté- 
rieure de  l'appareil  en  question,  lequel  est  repré- 
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senté,  entièrement  démonté,  figure  63.  En  A 
de  la  figure  63  on  voit  la  moitié  du  boîtier  dans 
laquelle  sont  logés  les  organes  mécaniques,  par 
exemple  le  moteur  électrique  et  le  ventilateur^ 


Fig.  61.  Fig.  62. 


B  est  le  couvercle  de  fermeture,  vide,  de  la  moitié 
A  du  boîtier,  C  représente  le  mécanisme  élec- 
trique de  chauffage  inséré  dans  les  douilles  de 
contact  qui  se  trouvent  montées  à  l'intérieur  des 
tubulures  de  sortie;  D  forme  le  revêtement  du 
mécanisme  de  chauffage  (tube  d'échappement  de 
l'air),  lequel  revêtement  est  muni  d'une  fermeture  à 
baïonnette  et  repose  au-dessus  du  mécanisme 
précité  et  sur  les  tubulures  de  sortie  du  boîtier. 
Par  suite,  tout  l'appareil  se  trouve  monté  sans 
aucune  vis,  grâce  seulement  à  la  mise  en  place 
des  organes  extérieurs  de  son  enveloppe,  tels  que 
poignée  et  tube  d'échappement  de  l'air. 

Avec  un  pareil  dispositif,  une  personne,  même 
inexpérimentée,  peut,  sans  inconvénient  et  facile- 
ment, démonter  l'appareil  pour  examiner  et  net- 
toyer ses  diverses  parties. 

L'appareil  en  question  ne  pèse  que85o  grammes- 
Il  offre  cet  avantage  que  le  tube  d'échappement 
de  l'air  dans  lequel  se  trouve  disposé  le  méca- 
nisme de  chauffage  ne  s'échauffe  pas,  même  après 
un  fonctionnément  ininterrompu  d'une  durée  de 
plusieurs  heures,  car  le  passage  libre  réservé  à 
l'air  ne  permet  aucun  rayonnement  de  la  chaleur 
vers  l'enveloppe  dudit  mécanisme  de  chauffage. 

Un  autre  appareil,  dit  appareil  de  voyage,  de 


A 


même  que  le  précédent,  ne  fonctionne  pas  seule- 
ment indifféremment  avec  du  courant  continu  et 
du  courant  alternatif,  mais  encore  peut  s'em- 
ployer sous  des  tensions  différentes,  telles  que 
110,  120,  i5o  et  200  volts,  pour  produire  de  l'air 
froid  et  de  l'air  chaud  :  il  suffit,  à  cet  effet,  d'uti- 
liser le  mécanisme  de  chauffage  se  prêtant  à  la 


tension  existante.  Pour  substituer  un  mécanisme 
de  chauffage  à  l'autre,  on  enlève  le  tube  d'échap- 
pement d'air  et  on  introduit  (ou  on  l'en  retire)  le 
mécanisme  de  chauffage,  avec  ses  pointes  de 
contact,  dans  les  douilles  de  contact  que  logent 
les  tubulures  de  sortie  du  boîtier  (1).  —  G. 

L'électricité  dans  les  travaux  de 
construction. 

New- York,  dont  le  nombre  d'habitants  augmente 
annuellement  de  125  000  âmes,  fait  actuellement 
construire  des  installations  hydrauliques  d'une 
importance  considérable  en  vue  d'assurer  le  ravi- 
taillement de  son  énorme  population,  en  amenant 
dans  la  cité  les  eaux  prises  au  pied  des  Catskill 
Mountains;  quatre  cours  d'eau  seront  captés  dans 
ce  but;  ils  pourront  fournir  2  25o  millions  de  litres 
d'eau  journellement;  l'un  des  bassins,  fournis- 
sant à  lui  seul  un  débit  de  1  125  millions  de  litres 
d'eau  par  jour,  est  achevé  et  l'on  s'occupe  de 
l'aqueduc  qui  doit  le  relier  à  la  métropole  ;  la  capa- 
cité de  ce  réservoir  est  de  58g  milliards  de  litres  ; 
l'aqueduc  a  203  km  de  longueur;  il  passe  par  un 
réservoir  intermédiaire,  d'une  capacité  de  18  mil- 
liards de  litres,  ce  qui  suffit  pour  assurer  l'ali- 
mentation de  New- York  pendant  y5  jours;  le 
barrage  de  retenue  de  ce  réservoir  est  le  plus 
grand  du  monde;  il  a  exigé  75o  000  m''  de  ma- 
çonnerie. L'ensemble  de  ce  projet  est  considéré 
comme  l'entreprise  la  plus  colossale  qui  ait  été 
réalisée  par  le  génie  humain,  après  celle  du 
canal  de  Panama. 

L'électricité  joue,  dans  l'exécution  des  travaux, 
confiée  à  une  centaine  de  soumissionnaires,  une 
importance  capitale  ;  elle  est  employée,  d'une 
façon  générale,  pour  l'actionnement  des  com- 
presseurs, des  ventilateurs,  des  pompes,  des  élé- 
vateurs, des  grues,  des  transporteurs  à  câbles, 
des  perforatrices,  des  locomotives,  des  broyeurs, 
des  trieurs,  des  mélangeurs,  etc.,  ainsi  que  dans 
tous  les  ateliers,  et  son  utilisation  pour  l'éclairage 


est  régulière;  les  installations  réalisées  sont  typi- 
ques; le  succès  qu'elles  ont  obtenu  et  les  excel- 
lents résultats  des  appareils  électriques  sont  un 
témoignage  démonstratif  de  la  valeur  de  l'outil- 

(1  )  Constructeur  :  C"'  française  des  perles  Weissmann. 
218,  rue  du  faubourg  Saint-Honoré,  Paris. 


B 

Fig.  63. 
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lape  électrique  pour  une  application  qui  n'est  pas 
suffisamment  utilisée  jusqu'ici  dans  nos  pays.  — 
H.-M. 

Nettoyage  électrique  des  rues  par  le  vide. 

On  lit  dans  les  journaux  allemands  que  l'on 
emploie  actuellement,  à  Strasbourg,  un  appareil 
de  nettoyage  par  le  vide  pour  balayer  les  voies  de 
tramways  de  cette  ville.  Le  dispositif  adopté  a 
l'aspect  d'une  voiture- caisse  ;  en  outre  du  moteur 
ordinaire  de  traction,  il  a  reçu  un  moteur  élec- 
trique qui  actionne  l'appareil  de  nettoyage  logé 
dans  la  voiture.  Les  ordures  présentes  sur  la 
voie  sont  humectées  d'eau,  grattées  et  attirées 
dans  la  voiture  close  au  moyen  de  l'appareil  de 
succion.  Avec  l'appareil  en  question,  un  seul  ou- 
vrier nettoie  parfaitement  chaque  jour  40  km  de 
voies,  accomplissant  le  travail  de  t~  hommes  qui 
ne  disposeraient  que  des  moyens  ordinaires  — G. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Le  ventilateur  électrique  Plénum. 

Le  Times  Engineering  Supplément  signale  le 
ventilateur  électrique  Plénum  qui,  au  dire  du  ca- 
talogue de  la  maison  constructrice,  la  compagnie 
James  Keith  et  Blackman  de  Londres,  fournit 
184  m:i  d'air  frais  à  l'heure,  et  cela  sans  courant 
d'air  et  sans  bruit,  en  ne  consommant  que  24  watts. 
Là  où  la  suppression  de  tout  bruit  n'est  pas  in- 
dispensable, la  quantité  d'air  frais  que  l'on  peut 
obtenir  avec  le  même  appareil  atteint  jusqu'à 
53g  m',  à  la  condition  que  l'on  fasse  tourner  le 
moteur  à  une  plus  vive  allure.  La  même  entre- 
prise construit  des  ventilateurs  d'autres  types  qui 
peuvent  donner  jusqu'à  l(i65  m3  d'air  par  heure. 
On  emploie  un  filtre  ou  une  enveloppe  absor- 
bante pour  libérer  préalablement  du  brouillard 
ou  d'autres  matières  délétères  l'air  traité;  on 
peut  même  adjoindre  au  ventilateur  un  appareil 
ozoniseur.  —  G. 

FORCE  MOTRICE 

Projet  d'utilisation 
et  de  transport  des  forces  hydrauliques 
du  Haut-Rhône  français. 

Dans  une  communication  laite  à  la  Société 
des  ingénieurs  civils  de  France,  M.  Ourson  rap- 
pelle qu'à  sa  sortie  du  lac  Léman,  le-  Rhône  coule 
d'abord  en  territoire  suisse,  puis  est  limitrophe 
entre  la  France  et  la  Suisse.  Au  point  où  ses 
deux  rives  sont  françaises,  il  est  à  la  cote  332  m. 
Il  traverse  ensuite  la  plaine  de  Gollogny  dans  les 
alluvions  fluvio-glac  iaircs,  puis,  par  l'étroit  défilé 
de  lT'clusc,  franchit  le  chaînon  anticlinal  juras 
sien  du  Keculet- Vuache.  Il  rencontre  les  lablct 


et  argiles  du  Gault,  et,  à  Bellegarde,  s'engouffre 
à  la  Perte  du  Rhône,  phénomène  bien  connu 
aujourd'hui.  En  aval  de  ce  point  et  jusqu'à  4  km 
en  aval  de  Génissiat,  le  lit  est  creusé  dans  les  cal- 
caires urgoniens  et  forme  un  canon  aux  parois 
escarpées,  avec  une  largeur  maximum  de  5o  m  qui 
descend  à  moins  de  2  m  au  défilé  de  Malpertuis. 
A  Génissiat,  la  cote  est  de  262  m,  soit  une  diffé- 
rence de  70  m  avec  le  niveau  à  la  frontière 
suisse,  sur  une  longueur  de  23  km  environ. 

Cette  grande  hauteur  de  chute  disponible, 
jointe  à  l'importance  du  débit  du  fleuve,  qui 
varie  de  120  m-'  par  seconde  en  temps  d'étiage  à 
i5oo  et  même  1800  m-*  en  temps  de  crues,  per- 
mettant de  capter  une  quantité  considérable 
d'énergie,  a  tout  naturellement  attiré  l'attention 
des  ingénieurs. 

A  l'heure  actuelle,  il  n'existe  qu'une  seule 
usine,  celle  de  la  Société  française  des  forces 
hydrauliques  du  Rhône,  à  Bellegarde,  qui,  en 
vertu  d'une  autorisation  précaire  et  révocable 
datant  de  1871,  prélève  un  débit  de  60  m3  et  pro- 
duit ainsi,  avec  une  hauteur  de  chute  moyenne 
de  13  m,  une  puissance  de  6400  ch. 

Plusieurs  projets  ont  été  étudiés  pour  tirer  de 
l'énergie  disponible  dans  le  Haut-Rhône  un  meil- 
leur parti,  cette  usine  de  Bellegarde  n'en  utili- 
sant guère  que  10  0/0.  Un  projet  a  été  déposé 
par  ia  Société  de  Bellegarde  elle-même  tendant 
à  utiliser  tout  le  débit  du  Rhône,  au  lieu  des 
60  m:i  auxquels  elle  a  droit  actuellement,  au 
moyen  d'un  barrage  de  3o  m  de  hauteur  à  élever 
en  amont  de  la  Perte,  créant  une  retenue  à  la 
cote  3io  m,  et  alimentant,  outre  l'usine  existante, 
deux  autres  usines,  l'une  âu  pied  du  barrage, 
l'autre  aux  Essertoux.  Le  Syndicat  français  des 
forces  hydro-électriques  du  Pont-de-Grésin  et  de 
la  Boucle  du  Rhône  a  proposé  la  construction 
d'un  barrage  au  Pont-de-Grésin  en  un  point  où 
le  Rhône  n'a  que  2  m  de  large,  ce  qui  donnerait 
une  chute  de  20  m  environ  et  une  puissance  tle 
quelque  40  000  ch.  Fnfin,  la  Société  des  forces 
hydrauliques  de  Malpertuis  projette  un  barrage 
au  Pas-de-Malpertuis,  à  quelques  kilomètres  en 
aval  de  Bellegarde,  produisant  une  retenue  dont 
le  remous  s'étendrait  jusqu'au  pied  du  barrage 
projeté  de  Bellegarde  et  donnant  une  puissance 
d'environ  40000  ch.  Tous  ces  projets  n'utilisaient 
que  partiellement  l'énergie  disponible  sur  le 
Haut- Rhône,  et,  faute  d'emmagasinement  des 
eaux,  la  puissance  totale  qu'ils  peuvent  fournir 
n'est  que  de  i3.">ooo  ch  en  eaux  moyennes. 

Tout  autres  sont  les  projets  déposés  par 
MM.  Marié,  l'.londel  et  Miihl.  Ces  auteurs  ont, 
dès  1903,  présenté  au  ministère  des  travaux 
publics  un  projet  comportant  un  barrage  au 
Pont-de-Grésin  relevant  les  eaux  à  la  cote  3.Î2  m 
et  deux  tunnel»  amenant  les  eaux  dans  une 
usine  projetée  à  Monthoux,  créant  une  chute  de 
<><>  m  et  utilisant  :iinsi  toute  11  dénivellation  coin 


124 


L'ÉLECTRICIEN 


24  Août  1912 


prise  entre  la  frontière  et  ce  point,  mais  ayant  un 
débit  limité  par  la  section  des  tunnels.  Aussi, 
en  1906,  modifiant  leur  projet  primitif,  MM.  Harlé, 
Blondel  et  Màhl  reportent  au  lieu  même  d'utili- 
sation l'emplacement  du  barrage,  supprimant 
ainsi  tout  tunnel  et  utilisant  à  la  fois  tout  le  débit 
et  toute  la  chute  du  fleuve,  par  conséquent  re- 
cueillant au  maximum  toute  la  puissance  dispo- 
nible. De  plus,  le  barrage  ainsi  placé  crée  à 
l'amont  un  grand  lac  de  23  km  de  longueur  et 
de  38o  ha  de  superficie,  emmagasinant  5o  mil- 
lions de  m3  d'eau.  Par  le  jeu  de  l'accumulation 
de  l'eau  dans  le  réservoir,  on  peut  augmenter 
considérablement  le  débit  utilisé  par  les  turbines 
aux  heures  où  la  consommation  de  courant  est 
plus  grande,  et  économiser  l'eau  quand  la  de- 
mande est  réduite.  C'est  ainsi  qu'on  peut  doubler 
la  puissance  aux  heures  de  pointes.  La  retenue 
sert  d'ailleurs  également  à  améliorer  le  débit 
dans  les  périodes  d'étiage.  M.  de  la  Brosse  a  cal- 
culé que,  pour  l'année  1905,  la  plus  mauvaise 
d'une  période  de  9  ans,  on  aurait  pu,  par  un 
emprunt  qui  aurait  fait  baisser  de  3,96  m  le 
niveau  de  la  retenue,  avoir  toujours  un  débit 
moyen  de  120  m3  alors  que  le  débit  du  fleuve 
était  descendu  fréquemment  au-dessous  de  ce 
chiffre  et  s'abaissa  un  jour  jusqu'à  94  m3  par 
seconde. 

Par  contre,  les  variations  de  débit  ainsi  créées 
nécessitent  l'établissement  d'un  barrage  compen- 
sateur à  l'aval  pour  régulariser  le  cours  du  fleuve 
et  annuler  les  effets  de  ce  flot  dont  l'amplitude 
serait  de  i,5o  m  à  Seyssel  et  de  5o  cm  à  la 
Mulatière.  Ce  barrage  compensateur  est  prévu  à 
Dorches.  9 

Dans  ces  conditions,  avec  une  hauteur  de  chute 
variant  de  67  m  à  69  m  et  en  utilisant  tout  le 
débit  du  fleuve  jusqu'à  un  maximum  de  5oo  m3 
par  seconde,  on  pourra,  l'usine  étant  équipée 
pour  240000  kw,  produire  1274  millions  de  k\v- 
heure  par  an. 

Le  barrage  de  Génissiat  résout,  en  outre,  d'un 
seul  coup,  la  question  de  navigabilité  du  Haut- 
Rhône,  puisqu'il  remplace  par  un  grand  lac  toute 
la  région  des  gorges  où  toute  navigation  serait 
toujours  impossible,  et  qu'il  suffira  d'un  ascenseur 
à  bateaux  pour  faire  franchir  la  dénivellation  du 
barrage. 

Enfin,  la  question  des  fondations,  qui  est  l'une 
des  plus  grosses  difficultés  dans  l'édification  d'un 
grand  barrage  sur  le  Rhône,  dans  ses  gorges 
profondément  encaissées,  n'est  à  résoudre  qu'une 
seule  fois,  avec  le  barrage  unique  de  Génissiat. 
L'écoulement  des  crues,  autre  question  particu- 
lièrement importante,  ne  soulève  pas  à  Génissiat 
les  difficultés  très  grandes  qu'elle  rencontrerait 
ailleurs  si,  ce  qui  est  conforme  à  la  prudence  la 
plus  élémentaire,  on  n'admet  pas  que  la  crête 
des  barrages  forme  déversoir. 

En  regard  de  ce  projet  de  MM.  Harlé,  Blondel 


et  Mahl,  la  Société  de  Bellegarde,  conjointement 
avec  la  Société  des  forces  hydrauliques  de  Mal- 
pertuis,  a  présenté,  en  1907,  un  projet  comportant 
la  division  du  Haut-Rhône  en  deux  biefs  au 
moyen  de  deux  barrages,  l'un  à  Bellegarde, 
l'autre  à  Malpertuis,  le  premier  relevant  les  eaux 
à  la  cote  332  m,  comme  le  projet  de  Génissiat,  le 
second  relevant  les  eaux  à  hauteur  du  canal  de 
fuite  de  l'usine  actuelle  de  Bellegarde.  Mais  cette 
solution  à  deux  biefs  est  inférieure  à  celle  com- 
portant un  bief  unique,  en  particulier  au  point 
de  vue  de  l'utilisation  de  la  force  et  de  la  naviga- 
bilité du  fleuve. 

En  présence  des  gros  problèmes  que  soulevait 
le  projet  de  barrage  de  Génissiat,  notamment  au 
point  de  vue  géologique,  et  suivant  le  conseil  qu'ils 
avaient  demandé  au  directeur  du  service  de  la 
carte  géologique  de  la  France,  à  l'époque,  M.  Mi- 
chel-Lévy,  membre  de  l'Institut,  les  auteurs  du 
projet  et  le  Comité  qui  collabore  avec  eux,  ont 
confié  à  M.  Maurice  Lugeon,  professeur  à  l'Univer- 
sité de  Lausanne,  la  mission  d'étudier  le  canon  du 
Rhône.  M.  Lugeon,  dont  les  études  se  sont  pour- 
suivies depuis  plus  de  deux  ans,  a  résumé,  dans 
un  rapport  d'ensemble,  les  résultats  de  ses  re- 
cherches. 

A  partir  du  défilé  de  la  Perte,  le  Rhône  s'écoule 
dans  la  grande  dépression  synclinale  comprise 
entre  l'anticlinal  du  Grand-Colombier  et  celui  du 
Vuache,  mais  il  n'occupe  pas  l'axe  de  ce  pli  syn- 
clinal, son  lit  est  taillé  dans  le  flanc  occidental 
du  pli.  Les  couches  plongent  légèrement  vers 
l'Est,  c'est-à-dire  de  la  rive  droite  vers  la  rive 
gauche,  et  se  relèvent  pour  former  le  flanc  occi- 
dental d'un  anticlinal  qui  partage  en  deux  la 
dépression  synclinale  en  question. 

Le  canon  est  une  vallée  d'érosion;  à  une  époque 
antérieure,  le  Rhône  s'écoulait  sur  une  surface 
dans  laquelle  le  canon  n'était  pas  entaillé.  Le 
travail  d'érosion  régressive  est  encore  en  pleine 
activité  à  la  Perte  du  Rhône  qui  recule  d'environ 
70  m  par  siècle.  Le  fleuve  ne  suit  nullement  le 
tracé  d'une  cassure  préexistante;  il  a  lui-même 
creusé  son  lit.  D'ailleurs,  en  divers  points,  no- 
tamment à  Malpertuis,  quelques  failles  ou  dia- 
clases  coupent  le  cours  du  fleuve  sans  que  celui-ci 
en  soit  détourné. 

Le  bassin  de  la  retenue  sera  imperméable.  Sur 
la  rive  droite  se  trouvent  diverses  sources  qui 
seront  simplement  refoulées  et  quelque  peu  mises 
en  charge.  Sur  la  rive  gauche,  si  l'eau  s'échap- 
pait par  quelque  fissure,  elle  ne  pourrait  s'en- 
foncer dans  le  sol  que  sur  une  distance  de  2,5  km, 
jusqu'à  l'anticlinal  du  Gros-Faoug. 

Deux  sortes  de  sondages  ont  été  faits  pour 
étudier  le  terrain  à  l'emplacement  du  barrage 
projeté.  Les  premiers  ont  consisté  dans  l'enfon- 
cement de  rails  battus  à  refus  dans  le  lit,  pour 

I connaître  la  profondeur  et  la  forme  du  profil 
,  rocheux.  Ils  ont  révélé  la  présence  d'une  contre- 
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pente  rocheuse  (une  plus  grande  profondeur  I 
ayant  été  trouvée  à  l'amont)  et  d'un  lit  mineur  ! 
rocheux  très  profond;  le  fond  rocheux  se  trouve 
à  une  profondeur  d'environ  3o  m  au-dessous  du 
niveau  moyen  des  eaux.  Ce  chiffre  n'excède  pas 
la  limite  au-delà  de  laquelle  le  travail  en  caissons 
n'est  plus  possible.  Les  fondations  sont  donc 
parfaitement  exécutables  et  le  barrage  sera  cons- 
truit à  l'air  libre  dans  la  fouille  mise  à  sec  entre 
deux  murs  étanches  fondés  à  l'air  comprimé. 

Quatre  sondages  au  diamant  ont  été  ensuite 
faits  sur  les  rives,  aux  angles  du  barrage,  avec 
les  précautions  les  plus  minutieuses,  pour  recon- 
naître la  nature  des  couches  immergées.  Ils  ont 
traversé  des  roches  urgoniennes  et  hauteriviennes 
particulièrement  compactes  et  aptes  à  recevoir 
le  barrage,  et  ils  ont  donné  des  résultats  remar- 
quablement concordants  au  point  de  vue  du 
plongement  régulier  des  couches,  montrant  ainsi 
l'absence  totale  de  failles  ou  de  diaclases  avec 
rejet  dans  le  canon  du  Rhône  à  l'emplacement 
considéré. 

Les  études  précédentes  ayant  montré  la  possi- 
bilité de  créer  le  lac  de  Génissiat,  il  fallait  recher- 
cher si  les  matériaux  de  transport  apportés  par  le 
Rhône  et  surtout  par  l'Arve,  n'allaient  pas  le 
combler  trop  rapidement.  M.  Lugeon  a  longue- 
ment étudié  cette  question  de  l'alluvionnement. 
La  tranche  d'eau  supérieure  est  seule  intéres- 
sante au  point  de  vue  de  l'utilisation,  puisque, 
dans  des  conditions  tout  particulièrement  mau- 
vaises, en  empruntant  à  la  retenue  une  quantité 
d'eau  qu'on  peut  considérer  comme  un  maximum, 
on  n'aurait  fait  baisser  le  niveau  du  lac  que  de 
4  m.  On  peut  donc,  sans  inconvénients,  laisser  se 
combler  les  profondeurs,  et  de  simples  dragages, 
d'importance  modérée  au  début,  un  peu  plus 
importants  dans  l'avenir,  doivent  suffire  à  con- 
server indéfiniment  l'existence  du  futur  lac. 

Considéré  au  début  comme  légèrement  uto- 
pique,  le  projet  de  MM.  Harlé,  Hlondel  et  Mahl 
a  reçu  sa  première  consécration  officielle  par  la 
publication,  le  9  juillet  1908,  du  rapport  favorable 
de  la  Commission  municipale  de  la  houille 
blanche,  nommée  pour  examiner  la  question,  par 
le  préfet  de  la  Seine  et  présidée  par  le  regretté 
Maurice  Lévy.  La  demande  en  concession  de 
M.  Harlé  fut  alors  soumise  par  le  ministre  des 
travaux  publics  au  Conseil  général  des  ponts  et 
chaussées,  au  début  de  1909.  L'enquête  d'utilité 
publique  a  eu  lieu  au  cours  de  l'été  1910,  et,  par 
une  dépêche  du  5  septembre  1911,  le  ministre  a 
fait  connaître  à  M.  Harlé  qu'il  était  disposé  à 
déposer  le  projet  de  loi  déclaratif  d'utilité 
publique. 

A  l'heure  actuelle,  une  richesse  nationale,  équi- 
valente à  un  bassin  houiller  1  ■  ;al  à  celui  de 
Blanzy  ou  à  la  moitié  c'e  celui  d'Anzin,  est  perdue 
pour  tous.  Le  projet  de  MM.  Harlé,  l'JoncIcl  et 
.Mahl,  tend  à  la  mettre  en  valeur  pour  le  plus 


grand  bien  de  l'agglomération  parisienne,  des 
régions  traversées  par  les  lignes  de  transport 
devant  joindre  Génissiat  à  Paris,  et  du  pays  tout 
entier. 

Cette  œuvre  grandiose  accroîtra  la  renommée 
dans  le  monde  du  génie  civil  français.  Elle  mérite 
à  ce  titre  d'avoir  les  suffrages  de  la  Société  des 
ingénieurs  civils  de  France. 

Utilisation  électrique  de  l'énergie 
hydraulique  d'Islande. 

Suivant  l' Elcctrical  World,  une  compagnie 
s'est  récemment  formée  pour  utiliser  électrique- 
ment toute  l'énergie  hydraulique  disponible  en 
Islande,  soit  25o  000  ch.  Une  étude  complète  des 
chutes  a  été  faite  par  les  soins  de  deux  ingénieurs 
norvégiens  :  MM.  G.  Heildal  et  T.  Krable.  La 
compagnie  ci-dessus  a,  comme  président,  M.  Sam 
Johnson,  de  Christiania.  —  G. 

L'énergie  hydraulice-électrique  aux 
Etats-Unis. 

On  lit  dans  le  Times  Engineering  Supplément 
que,  d'après  un  récent  rapport  officiel,  sur  les 
3o  millions  de  ch  présentement  employés  aux 
Etats-Unis  dans  des  entreprises  industrielles  et 
d'utilité  publique,  6  millions  de  ch  sont  empruntés 
à  des  chutes  d'eau.  On  pourrait  tirer  de  l'énergie 
hydraulique  encore  disponible,  grâce  à  des  tra- 
vaux d'aménagement  convenables,  plusieurs  mil- 
lions de  ch  en  plus.  L'utilisation  électrique  des 
chutes  d'eau  fait  économiser  sur  le  territoire  des 
Etats-Unis,  au  bas  mot,  33  millions  de  tonnes  de 
charbon  par  an.  Sur  les  6  millions  de  ch  présen- 
tement obtenus,  3  270  755  ch  sont  affectés  à  la 
vente.  —  G. 

Gazéification  souterraine  du  charbon. 

On  lit  dans  Y Elektrotechnische  Anzeiger  que, 
entre  les  nombreux  expédients  qui  ont  été  pré- 
sentés lors  de  la  grève  des  charbonnages  anglais, 
celui  de  Sir  William  Ramsay  a  particulièrement 
retenu  l'attention  et  doit  être  incessamment  l'objet 
d'un  essai  pratique.  Dans  le  projet  en  question, 
il  ne  sagit  pas  d'extraire  le  charbon  de  la  mine 
et  de  l'amener  à  la  surface,  mais  bien  de  l'utiliser 
à  l'intérieur  même  du  sol,  pour  fabriquer  du  gaz. 
Dans  une  mine  affectée  à  cette  fin,  on  doit  creuser 
un  puits  d'environ  50  cm  de  diamètre  jusqu'à  la 
COUChe  de  houille  et  y  insérer  trois  tubes  con- 
centriques. Le  tube  intérieur  servira  à  l'aspiration 
de  l'air  qui  fournira  la  quantité  d'oxygène  con- 
venable pour  la  combustion  et  la  produc  tion  dfl 
la  chaleur  en  des  quantité*  suffisante!)  de  manière 
que  la  gazéification  du  c  harbon  traité  puisse  être 
réalisée.  Les  gaz  libérés  monteront  a  la  surface 
<  ntre  le  tube  intérieur  et  le  tube  central.  De 
c  ette  manière,  on  obtiendra   du  gaz  de  même 
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qualité  que  celui  produit  par  des  générateurs. 
Les  premiers  essais  doivent  être  naturellement 
effectués  sur  un  gisement  de  houille  d'une  valeur 
minière  médiocre.  Le  gaz  produit  servira  à  ac- 
tionner des  moteurs  à  explosion  installés  dans 
le  voisinage,  lesquels  mettront  eux-mêmes  en 
marche  des  machines  dynamos;  l'énergie  élec- 
trique ainsi  obtenue  servira  à  alimenter  une  ré- 
gion étendue.  On  espère  pouvoir  ainsi  réduire 
sensiblement  les  frais  de  production  de  l'énergie 
électrique.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

Radiaticn  solaire  et  radiotélégraphie. 

Dans  un  article  écrit  pour  Y Electrical  Reviezu 
and  Western  Electrician,  M.  Nicolas  Tesla  con- 
teste que  l'effet  antagoniste  sur  les  transmissions 
radiotélégraphiques,  produit  par  la  lumière  so- 
laire, soit  attribuable  à  l'ionisation  de  l'atmos- 
phère par  les  rayons  du  soleil.  M.  Tesla  estime 
que  la  transmission  a  lieu  par  conduction  au 
travers   de  la  substance  terrestre  et  non  par 


radiation  hertzienne;  il  attribue  l'atténuation  des 
signaux  provoquée  par  la  lumière  à  l'évaporation 
de  l'eau  sur  la  partie  de  la  terre  tournée  vers  le 
soleil;  la  vapeur  produite  emporterait  une  quan- 
tité plus  ou  moins  grande  des  charges  électriques 
imparties  au  sol.  —  G. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

L'électricité  en  Corée. 

L 'Electrical  Reviezu  rapporte  que  la  maison 
japonaise  Okura  et  Cil!  a  obtenu  une  concession 
pour  l'établissement  dans  la  province  du  Ping 
Yang  septentrional  (Corée),  d'une  station  cen- 
trale qui  est  spécialement  destinée  à  fournir  de 
l'énergie  électrique  aux  mines  de  la  région.  La 
fourniture  de  l'outillage  de  la  station  en  question, 
particulièrement  celle  des  turbines  et  des  con- 
ducteurs aériens,  a  été  confiée  à  la  société  Allge- 
meine  Elektrizitu't  de  Berlin.  On  se  procurera 
facilement  du  charbon  à  assez  bon  compte  dans 
les  houillères  de  Penschiho  qui  appartiennent 
également  à  la  maison  japonaise  précitée  et  qui 
se  trouvent  à  proximité  du  chemin  de  fer  Muk- 
den-Antung.  —  G. 


flotritlles 


Nouvelles  installations  en  projet. 

Ay  (Marne).  —  La  municipalité  vient  d'accepter 
les  propositions  qui  lui  ont  été  faites  pour  l'ins- 
tallation d'une  distribution  d'énergie  électrique. 
(Chef-lieu  de  canton  de  7391  habitants,  arrondis- 
sement de  Reims.) 

Ba yonne  (Basses- Pyrénées).  —  Le  Conseil  d'Etat 
vient  d'approuver  le  traité  de  concession  des  tram- 
ways électriques  urbains  et  suburbains.  (Chef-lieu 
du  département,  26  488  habitants.) 

Beaucaire  (Gard).  —  La  municipalité  vient  de 
nommer  une  commission  qui  va  étudier  la  pro- 
position de  concession  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  présentée  par  l'Union  des  gaz.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  8764  habitants,  arrondissement 
de  Nîmes.) 

Bègees  (Gironde).  —  La  municipalité  étudie  les 
deux  projets  relatifs  à  l'installation  du  gaz  et  de 
l'électricité.  (Commune  de  12  588  habitants  du 
6e  canton  de  Bordeaux.) 

Blagny  (Ardennes).  —  La  Société  des  forges 
de  Blagny  propose  à  la  commune  de  lui  accorder 
la  concession  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique pendant  25  ans.  (Commune  de  040  habi- 
tants du  canton  de  Carignan,  arrondissement  de 
Sedan.) 

Boiscommun  (Loiret).  —  Le  projet  de  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique  vient  d'être 


mis  à  l'enquête.  (Commune  de  975  habitants  du 
canton  de  Beaune-la-Rolande,  arrondissement  de 
Pithiviers.) 

Bourbonne-les-Bains  (Haute-Marne).  —  11  est 
question  de  concéder  à  l'usine  à  gaz  la  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de 
4^21  habitants  de  l'arrondissement  de  Langres.) 

Bousbecques  (Nord).  —  La  convention  accor- 
dant à  l'énergie  électrique  du  Nord  le  monopole 
de  la  distribution  d'énergie  électrique  vient  d'être 
signée  par  le  Maire.  (Commune  de  3274  habitants 
du  canton  de  Tourcoing,  arrondissement  de  Lille.) 

Brionne.  (Eure).  —  La  station  génératrice  de 
la  Rivière-Thibouville  alimentera  prochainement 
cette  localité.  (Chef-lieu  de  canton  de  335i  habi- 
tants de  l'arrondissement  de  Bernay.) 

Buxy  (Saône-et-Loire).  —  Le  Conseil  municipal 
a  mis  à  l'étude  le  projet  d'éclairage  électrique. 
(Chef-lieu  de  canton  de  187»  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Chalon-sur-Saône.) 

Chalons- sur-Marne  (Marne).  —  La  municipa- 
lité a  mis  à  l'étude  le  projet  de  concession  de 
distribution  d'énergie  électrique  présenté  par  la 
Société  des  usines  à  gaz  du  Nord  et  de  l'Est, 
(Chef-lieu  du  département,  27  808  habitants.) 

Chauvancy-le-Chateau  (Meuse).  —  La  conces- 
sion d'une  distribution  d'énergie  électrique  vient 
d'être  accordée  à  M.  Léonard.  Les  tarifs  ont  été 
fixés  à  0  60  fr.  le  kilowatt  et  à  0  3o  fr.  pour  la  force 


24  Août  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


127 


motrice.  (Commune  de  484  habitants  du  canton 
et  de  l'arrondissement  de  Montmédy.) 

Clavy-Warhy  (Ardennes).  —  M.  Subtil-Jouet 
a  le  projet  d'établir  une  distribution  d'énergie 
électrique  dans  cette  localité.  (Commune  de 
463  habitants  du  canton  de  Signy  l'Abbaye,  ar- 
rondissement de  Mézières.) 

Coutras  (Gironde).  —  Le  cahier  des  charges 
d'une  concession  de  distribution  d'énergie  élec- 
trique vient  d'être  approuvé.  (Chef-lieu  de  can- 
ton de  4406  habitants  de  l'arrondissement  de 
Libourne.) 

Cusset  (Allier).  —  La  maison  Hersent,  adjudi- 
cataire des  tramways  de  Vichy-Cusset,  se  propose 
de  substituer  la  traction  électrique  à  la  traction 
par  l'air  comprimé.  (Chef-lieu  de  canton  de 
6719  habitants  de  l'arrondissement  de  Lapalisse.) 

Cuts  (Oise).  —  Le  Conseil  municipal  a  décidé 
de  faire  installer  l'éclairage  électrique  public  et  a 
voté  les  fonds  nécessaires.  (Commune  de  763  habi- 
tants du  canton  de  Noyon,  arrondissement  de 
Compiègne.)  # 

Epernay  (Marne).  —  Le  Conseil  municipal  a 
chargé  une  commission  d'étudier  la  demande  de 
concession  d'énergie  électrique  présentée  par  la 
Société  des  usines  à  gaz  du  Nord  et  de  l'Est. 
(Chef-lieu  d'arrondissement  de  21  637  habitants.) 

Galan  (Hautes-Pyrénées).  —  On  étudie  le  pro- 
jet d'une  installation  de  distribution  d'énergie 
électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de  958  habitants 
de  l'arrondissement  de  Tarbes  ) 

G  RAY  (Haute-Savoe).  —  Une  usine  génératrice 
va  être  installée  pour  la  distribution  d'énergie 
électrique;  M.  Sauvegrain,  industriel  à  Roanne  et 
à  Beaume-les-Dames,  est  concessionnaire.  (Chef- 
lieu  d'arrondissement  de  6679  habitants.) 

I.i  \s  (Pas-de-Calais).  —  La  municipalité  a  pris 
en  considération  la  demande  faite  par  la  Compa- 
gnie électrique  du  Nord  pour  une  distribution 
électrique  de  force  motrice.  (Chef-lieu  de  can- 
ton de  27  744  habitants  de  l'arrondissement  de 
Bétliune.) 

LicscAR  (Basses- Pyrénées).  —  Le  Conseil  mu- 
nicipal a  accepté,  en  principe,  d'accorder  la  con- 
cession de  l'éclairage  électrique  à  la  Société 
électrique  des  Basses-Pyrénées.  (Chef-lieu  de 
canton  de  1522  habitants  de  l'arrondissement  de 
Pau.) 

Linski.lin  (Nord).  —  Le  Conseil  municipal  a 
autorisé  le  maire  à  signer  le  cahier  des  charges 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Commune 
de  4841  habitants  du  canton  de  Tourcoing,  arron 
dissement  de  Lille.) 

Lons-le-Saclnier  (Jura). —  Le  Conseil  général 
vient  d'adopter  le  projet  de  construction  di  s 
tramways  de  Lons-lc-Saulnier  a  Saint-Julien  et  a 
Pierre  en  Bresse. 

Lurette  (Loire).  —  La  concession  demandé* 
par  la  Société  Force  et  Lumière  vient  d'être  mise 
à  l'enquête.   (Commune   de  .|5o5  habitants  du 


canton  de  Rive-de-Gier,  arrondissement  de  Saint- 
Etienne.) 

Mers  el  Kebir  (Algérie).  —  La  Société  des 
exploitations  électriques  a  demandé  la  conces- 
sion d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Com- 
mune de  3oi7  habitants  du  canton  et  de  l'arron- 
dissement d'Oran.) 

Messeix  (Puy-de-Dôme).  —  L'éclairage  élec- 
trique du  bourg  de  Messeix  va  être  assuré  par 
M.  Pelissière,  propriétaire  à  la  gare  de  Bourg- 
Lastic-Messeix.  (Commune  de  2148  habitants  du 
canton  de  Bourg-Lastic,  arrondissement  de  Cler- 
mont-Ferrand.) 

Montpellier  (Hérault).  —  Le  maire  vient  d'être 
autorisé  à  traiter  avec  la  Compagnie  d'électricité 
pour  l'éclairage  de  Telleneuve,  actuellement 
assuré  par  la  Compagnie  des  tramways. 

Robiac  (Gard).  —  La  municipalité  a  été  auto- 
risée à  traiter  avec  la  Société  d'éclairage  élec- 
trique pour  l'installation  de  l'éclairage  électrique 
municipal.  (Commune  de  33gg  habitants  du  can- 
ton de  Bessèges,  arrondissement  d'Alais.) 

Rocroi  (Ardennes).  —  Le  Conseil  municipal  a 
émis  un  avis  favorable  au  projet  d'éclairage  élec- 
trique présenté  par  la  Société  les  Ardennes  élec- 
triques. (Chef-lieu  d'arrondissement  de  2116  ha- 
bitants.) 

Ruelle-sur-Touvre  (Charente).  —  Le  projet 
de  concession  présenté  par  la  Compagnie  élec- 
trique du  Sud-Ouest  est  à  l'étude  de  la  munici- 
palité. (Commune  de  4071  habitants  du  2e  canton 
d'Angoulême.) 

S  un  i -André  (Alpes-Maritimes).  —  Le  Conseil 
municipal  a  mis  à  l'étude  le  projet  d'installation 
d'éclairage  électrique  déposé  par  M.  Georges 
\  erny.  (Commune  de  795  habitants  du  canton 
Ouest  de  Nice.) 

Saint- Barthélémy  de  Vai.s  (Drôme).  —  La 
municipalité  a  voté  les  crédits  nécessaires  pour 
l'installation  de  l'éclairage  électrique  municipal. 
(Commune  de  1372  habitants  du  canton  de  Saint- 
Vallier,  arrondissement  de  Valence.) 

Saint- Forgeux  (Rhône)»  —  La  concession  de 

l'éclairage  électrique  vient  d'être  accordée  à  la 
Société  d'éclairage  électrique  tle  Tarare.  (Coin 
mune  de   1 7 10  habitants  du  canton  de  Tarare 
arrondissement  de  Villcf  ranche-sur-Saône.) 

Saint-Rom AiN-i.i  -Pi  v  (Loire).  —  Les  travaux 
d'installation  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique vont  être  commencés  sous  peu.  (Commune 
de  2105  habitants  du  canton  de  Saint- Rambcrt 
sur-Loire,  arrondissement  de  Montbrison.) 

S  uni -S  \>  in   s  1  h   GABTBMPI    (Vienne).   —  Le 
Conseil    municipal    a  nomme    une  commission 
pour  étudier  le  projet  d'éclairage  électrique  pré 
senté  par  M.  Mahieu.  (Chef-lieu  de  canton  de 
1610  habitants  de  l'arrondissement  de  Monlmo- 

riUoo.) 

Saim-Vali.ikr  (Saône-et-Loire).  —  La  munici 
palité  vient  de  donner  un  avi»  favorable  au  rojet 
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de  concession  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique. (Commune  de  6860  habitants  du  canton 
de  Montceau-les-Mines,  arrondissement  de  Chà- 
lon-sur-Saône.) 

Sisteron  (Basses- Alpes).  —  La  Société  l'Energie 
électrique  du  littoral  méditerranéen  a  demandé  la 
concession  d'une  distribution  d'énergie  électrique. 
(Chef-lieu  d'arrondissement  de  3702  habitants.) 

Tracy-le  Mont  (Oise).  —  La  municipalité 
étudie  les  propositions  qui  lui  ont  été  faites  par 
deux  Sociétés  pour  l'installation  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Commune  de  1882  habi- 
tants du  canton  d'Attichy,  arrond.  de  Compiègne.) 

Villebrumier  (Tarn-et-Oaronne).  —  L'éclairage 
électrique  de  cette  localité  va  être  installé  par  la 
Société  d'électricité  de  Labastide  Saint-Pierre. 
(Chef-lieu  de  canton  de  618  habitants,  de  l'arron- 
dissement de  Montauban.) 


Vincey  (Vosges).  —  La  Compagnie  lorraine 
d'électricité  va  construire  une  usine  génératrice 
qui  alimentera  Nancy  et  les  autres  localités  des- 
servies par  son  réseau  en  courants  triphasés  à 
60  000  volts.  L'usine  de  Nancy  sera  conservée 
comme  secours.  (Commune  de  i5l7  habitants  du 
canton  de  Charmes,  arrondissement  de  Mire- 
court.) 

Viriville  (Isère).  —  L'installation  de  l'éclai- 
rage électrique  est  actuellement  à  l'étude.  (Com- 
mune de  i36o  habitants  du  canton  de  Roybon, 
arrondissement  de  Saint-Marcellin.) 

Vitry-aux-Loges  (Loiret).  —  La  Société  élec- 
trique Lefèvre  a  demandé  la  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique  dans  cette  loca- 
lité. (Commune  de  1439  habitants  du  canton  de 
Chateauneuf- sur-  Loire,  arrondissement  d'Or- 
léans.) 


Correspondance. 


Saint-Pétersbourg,  le  6/19  juillet  1912. 

A  Monsieur  le  Rédacteur  du  journal 
«  V Electricien  ». 

Monsieur, 

Dans  votre  estimé  journal  du  3o/3  1912, 
M.  Jégou  décrit  une  méthode  de  syntonisation  des 
stations  radiotélégraphiques  au  moyen  de  la  ré- 
sonance secondaire  dans  les  appareils  récepteurs. 

Il  serait  juste  d'observer  qu'il  y  a  un  an  et 
demi  environ  que  j'ai  proposé  cette  méthode  de 
la  syntonisation  du  ton  de  station  d'émission,  et 
que  je  l'étudiais  dans  le  laboratoire  de  la  Société 
russe  de  la  télégraphie  sans  fil  (ci- devant  Société 
Eisenstein),  d'après  la  proposition  de  M.  le  direc- 
teur Eisenstein.  Les  résultats  étaient  satisfaisants, 
et  je  continuais  les  expériences  dans  la  plus 
grande  station  russe.  Je  suis  parvenu  à  séparer 
les  signaux  des  stations  qui  travaillaient  avec  les 
mêmes  longueurs  d'onde,  mais  avec  les  tons  dif- 
férents, ainsi  que  ceux  qui  étaient  envoyés  par  les 
stations  travaillant  avec  les  longueurs  d'onde 
égales  et  les  mêmes  tons,  vu  que  le  circuit  secon- 
daire de  basse  fréquence  était  syntonisé  par  le 
choix  convenable  de  la  self  et  de  la  capacité  avec 
l'un  des  harmoniques  d'une  station  tonale.  D'une 
manière  analogique,  il  était  facile  de  séparer  les 
signaux  intenses  de  deux  stations  à  l'onde  égale, 
dont  l'une  était  munie  d'un  éclateur  ordinaire,  et 
l'autre  envoyait  les  signaux  tonals.  Il  était  à  peine 
possible  de  recevoir  des  dépêches  de  la  première 
station  à  cause  de  l'intensité  très  grande  de  la 
station  tonale  sans  intercaler  le  circuit  à  basse 
fréquence,  grâce  à  l'impédance  considérable  du 
circuit  hors  de  la  position  correspondante  à  la 
résonance.  On  pouvait  faire  disparaître  les  sons 
forts,  et,  au  contraire,  au  moyen  d'effet  de  réso- 


I  nance,  on  est  parvenu  à  entendre  clairement  les 
sons  et  à  diminuer  l'influence  du  dérangement 
par  l'autre  station  à  décharge  et  par  les  courants 
parasites  atmosphériques. 

Les  sons  entendus  dans  le  téléphone  du  circuit 
à  basse  fréquence  syntonisé  étaient  très  purs,  et 
c'est  pourquoi  ce  circuit,  nommé  dans  le  labora- 
toire «  filtre  du  ton  »,  est  utilisé  pour  les  buts 
mesurés  quand  on  a  besoin  de  courant  absolu- 
ment sinusoïdal.  La  même  disposition  peut  être 
aussi  appliquée  comme  analysateur  du  ton,  parce 
qu'elle  décompose  les  courants  à  courbes  com- 
pliquées. 

Enfin,  on  pourrait  s'en  servir  pour  mesurer  le 
degré  de  la  hauteur  ou  le  nombre  de  vibrations 
d'un  ton,  cette  méthode  de  quantité  d'étincelle 
d'une  station  tonale  étant  très  commode  et  évite 
l'emploi  du  diapason  qui  exige  l'oreille  musicale. 

Dans  la  station  de  transmission,  on  n'a  qu'à 
placer  le  circuit  à  une  distance  convenable  du 
transmetteur  pour  mesurer  la  fréquence  du  ton. 
Dans  la  station  réceptrice,  on  l'intercale  dans 
l'appareil  de  réception  à  l'aide  d'un  transforma- 
teur ou  directement,  et  on  trouve  la  position  de 
résonance  en  changeant  la  valeur  de  self- induc- 
tion ou  de  la  capacité  préalablement  étalonnées. 

Sur  les  résultats  de  ces  essais,  j'ai  présenté  une 
note  au  Congrès  Mendeleef  à  Saint-Pétersbourg, 
dans  sa  séance  du  28  décembre  1911  avec  une 
.  démonstration  correspondante. 

Raphaël  Ivovitch, 

Ancien  élève  de  l'Institut  électrotecbnique 
Montefiore  de  Liège. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  1  OSbES-S. -JACQUES- 

Le  Gérant  ;  L.  De  Soye. 
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rfWctrification  de  ta  Banlieue  de  l'Onest-Ctat. 


L'Ouest-Etat  a  essayé  le  12  courant  une  nou- 
velle voiture  automotrice  (fig.  64)  sur  la  ligne  de 
Paris-Invalides  à  Versailles.  Cet  essai  marque 


Elle  va  permettre  d'étudier  l'application  pratique 
du  nouveau  système  d'exploitation  par  zone  que 
l'Administration   des  chemins  de  fer  de  l'Etat 


Fig.  64.  —  Voiture  automotrice  de  l 'Ouest  l  i.it. 


une  date  dans  l'histoire  de  la  banlieue,  car  il 
Inaugure  la  mise  en  exploitation  du  nouveau  sys- 
tème qui,  en  substituant  la  traction  électrique 
aux  locomotives,  rendra  les  convois  plus  légers, 
moins  longs,  plus  faciles  à  souder  les  uns  aus 
autres  aux  heures  d'alfluence.  En  évitant  les 
ctournements  de  locomotives,  la  traction  élec- 
trique facilitera  le  dégagement  de  la  gare  Saint- 
Lazare  et  supprimera  les  retards  dont  le  public 
se  plaignait  à  juste  titre. 

La  nouvelle  voiture  automotrice  électrique  dei 
:hemins  tle  fer  de  l'Etat  est  présentement  d«  l 
tinée  à  renforcer  le  matériel  roulant  actuel  de  la 


ligne  électrique  des  Invalides  à  Versailles  R.  G; 
compte  appliquer  au  service  de  la  banlieue  de 
Taris. 

Cette  voiture,  à  4  essieux  et  2  bogies,  dont  la 
di  position  générale  dérive  de  celle  du  matérie 
roulant  du  métropolitain  et  du  Nord-Sud,  est 
t  ntièrement  métallique,  de  façon  à  éviter  toute 
<  liance-  d'incendie'. 

Ses  dimensions  sont,  toutefois,  beaucoup  plus 
importantes  que  celles  des  voitures  du  métropo 
litain.  La  figure  6.")   monde  l'intérieur  de  cette 
■.  oiture. 

Sa  grande  longueur  (23,400  m)  a  permis  d'y 
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loger  les  éléments  d'un  train  complet,  c'est-à-dire 
fourgon,  1"'  et  2e  classes.  Cela  permettra,  aux 
heures  mortes,  de  ne  mettre  en  circulation  qu'une 
seule  voiture  par  train. 

Son  organisation  électrique,  qui  comporte  deux 
moteurs  de  25o  ch  chacun  (fig.  66),  lui  permet 
d'atteindre  la  vitesse  de  80  km  en  palier  et  de  55 
à  60  km  à  l'heure  sur  la  rampe  de  10  mm  de 
Versailles. 

Elle  est  munie  du  système  de  commande  dit  à 


Empattement  des  bogies  :  2,800  m. 
Diamètre  des  roues  :  0,900  m. 
Nombre  de  places  assises,  sans  strapontins  :  64. 
Avec  strapontins  :  too. 

Les  essais  étaient  dirigés  par  MM.  Claveille, 
directeur,  et  Le  Grain,  sous-directeur,  accompa- 
gnés de  MM.  Nadal  et  Dubois,  ingénieurs  en  chef 
du  matériel.  Le  service  électrique  était  représenté 
par  M.  Mazen,  ingénieur  en  chef  du  service, 


unités  motrices  multiples,  avec  poste  de  manœu- 
vre à  l'avant  et  à  l'arrière,  de  sorte  que  de  l'un 
quelconque  des  postes  on  peut  régler  la  marche 
de  l'ensemble  d'un  train  dont  la  composition 
peut  atteindre  6  et  même  8  voitures. 

Elle  est  éclairée  et  chauffée  à  l'électricité. 

Enfin  l'attelage  ordinaire  à  tampons  est  rem- 
placé par  l'attelage  central  automatique. 

Les  dimensions  principales  de  ce  type  de  voi- 
tures sont  : 

Longueur  de  la  caisse  :  22,400  m. 
Ecartement  des  essieux  :  18,800  m. 


assisté  de  M.  Tainturier,  son  adjoint,  de  M.  Sou- 
brier,  inspecteur  principal  du  service  électrique, 
et  de  leurs  principaux  collaborateurs,  MM.  Hy  ves, 
Scelle,  Bouscot,  Quignard. 

Le  programme  consistait  à  effectuer  le  trajet 
des  Invalides  à  Versailles  et  retour,  aux  diverses 
allures  que  comporte  l'équipement  électrique  de 
la  voiture.  Disons  tout  de  suite  que  le  trajet  s'ac- 
complit à  l'entière  satisfaction  du  Directeur  et 
des  personnes  présentes,  et  que  chacun  fut  frappé 
de  l'extrême  stabilité,  de  la  douceur  au  roule- 
ment et  du  confort  de  la  nouvelle  voiture.  La 
conduite  ne  présente  aucune  difficulté  :  elle  est 
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simple  et  souple,  et  vraiment  on  a  la  sensation 
que  le  réseau  de  l'Etat  a  réalisé  la  traction  élec- 
trique absolument  parfaite. 


de  l'avancement  des  travaux.  Disons  seulement 
que  18  nouvelles  voitures  sont  en  construction  et 
circuleront  vers  le  mois  de  novembre,  que  100  au- 


Fig.  66.  —  Moteur  de  traction  des  voitures  automotrices  de  l'Ouest-État. 


Grâce  à  l'obligeance  de  M.  Soubrier,  inspecteur 
principal  des  cbemins  de  fer  de  l'Etat,  nous  tien- 
drons nos  lecteurs  au  courant  de  l'électrification 
de  la  banlieue  de  l'Ouest-Etat,  au  fur  et  à  mesure 


très  sont  commandées,  et  qu'une  adjudication  a 
été  ouverte  au  Journal  officiel^  11  courant  pour 
la  fourniture  totale  de  courant  à  la  banlieue  élec- 
trifiée. 


£cs  compteurs  Stia. 


I.fs  compteurs  Stia  sont  des  instruments  d'un 
prix  modique,  n'exigeant  que  peu  d'entretien  et 
fonctionnant  bien  aux  faibles  charges,  qualités 
qui  présentent  des  avantages,  notamment  pour 
les  petites  installations  d'éclairage. 


Nous  avons  eu  déjà  l'occasion  de  décrire  le 
premier  modèle  de  ce  compteur  (1)  qui  ne  s'use 
pas,  ne  se  détériore  pas  en  service   normal  et 

(1)  Voir  YEIêctrichn,  191»,  tenu  XXXIX,  \r.\%c  75. 
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dont  l'exactitude  des  indications  qu'il  fournit  est 
indépendante  de  la  quantité  de  courant  qui  le 
traverse,  de  sa  durée  de  fonctionnement  et  de 
toute  autre  influence. 

Dans  ce  compteur  électrolytique,  l'action  du 


— oAAAAAAA/h^-. 


Fi*.  67. 

courant  a  pour  effet  de  déposer  du  mercure, 
dont  les  gouttelettes  tombent  dans  un  tube,  en 
regard  duquel  se  trouve  une  échelle  qui  permet 
de  lire  la  hauteur  de  la  colonne  de  mercure. 
Lorsque  ce  tube  se  trouve  rempli  jusqu'à  la  limite 
de  l'échelle,  le  compteur  cesse  de  fonctionner  et 
il  suffit  alors,  pour  le  mettre  de  nouveau  en  fonc- 
tionnement, de  renverser  le  compteur  pour  que 
le  mercure  du  tube  se  rende  dans  un  réservoir, 
puis,  cela  fait,  de  le  remettre  dans  la  position 
normale. 

On  avait  supposé  que  l'échelle  limitée  de  ces 
instruments  pourrait  amener  certaines  difficultés 
dans  la  pratique,  parce  que,  chaque  fois  que  l'on 
est  obligé  de  renverser  le  compteur,  toute  trace 
des  indications  disparaît.  Cette  difficulté  ne  s'est 
jamais  présentée  jusqu'à  présent,  parce  que  son 
échelle  suffit  à  la  consommation  d'une  année.  Du 
reste,  lorsqu'il  est  nécessaire  de  renverser  le 
compteur,  il  n'y  a  qu'à  effectuer  cette  opération 


en  présence  de  l'intéressé  pour  qu'il  puisse  cons- 
tater la  consommation  indiquée. 

Certains  modèles  de  ce  compteur  étaient 
munis  d'une  échelle  indiquant,  non  la  quantité 
d'énergie,  mais  bien  le  coût  de  cette  énergie. 
Cette  échelle  était  plus  grande  et  la  lecture  se 
faisait  chaque  mois  ;  aussitôt  après  le  compteur 
était  remis  au  zéro  par  basculage.  Ce  procédé 
évite  tout  calcul,  mais  il  présente  des  inconvé- 
nients en  cas  de  désaccord  avec  le  consommateur, 
puisque  les  indications  disparaissaient  chaque 
mois. 

Compteur  ordinaire.  —  Le  nouveau  modèle 
de  compteur  Stia  (fig.  67)  réunit  les  avantages  de 
ces  dtux  modes  de  procéder. 

Un  réc;picnt  en  verre,  situé  à  la  partie  supé- 
rieure du  compteur,  est  muni  d'une  gorge  conte- 
nant du  mercure;  cette  gorge  est  fermée,  du  côté 
de  l'intérieur,  par  un  rnneau  constitué  par  de 
petites  tiges  de  verre.  Par  capillarité,  le  mercure 
monte  entre  ces  tiges  et  ne  peut  s'écouler  par  le 
bas.  Au  dessous  de  cet  anneau, 
se  trouvent  deux  cathodes  C| 
et  C2.  Le  récipient  est  rempli 
d'une  dissolution  d'iodure  de- 
potassium  et  de  mercure.  Le 
courant  pénètre  dans  le  mer- 
cure par  l'an c  de,  traverse  l'élcc- 
trolyte  et  sort  par  les  cathodes 
C,  et  C2.  Ces  deux  cathodes 
sont  reliées  à  la  même  extré- 
mité du  shunt,  mais  par  l'in- 
termédiaire de  résistances  diffé- 
rentes ;-|  et  r2,  dont  les  valeurs 
sont  choisies  pour  que,  en  un 
temps  donné,  il  tombe  dans  le 
tube  A  beaucoup  plus  de  mer- 
cure que  dans  le  tube  B.  Le 
tube  A  a  une  échelle  qui  indi- 
que, soit  en  prix,  soit  en  con- 
sommation, l'énergie  dépensée 
en  hw-heure,  tandis  que,  dans 
le  tube  B,  chaque  intervalle 
entre  deux  traits  correspond  à 
10  kw-heure. 

L'action  électrolytique  du 
courant  dépose  du  mercure  sur 
les  cathodes  dont  les  gouttelettes 
tombent  dtns  les  lubes  correspondants.  Le  quan- 
tité de  mercure  qui  se  dépose  sur  les  cathodes 
est  proportionnelle  à  la  quantité  d'énergie  pas- 
sant dans  !e  compteur,  si  bien  que  les  hauteurs 
de  mercure,  dans  les  tubes,  en  donnent  la  mesure. 

La  quantité  de  mercure  qui  se  dissout  à  l'anode 
est  égale  à  celle  qui  se  dépose  sur  les  cathodes. 


Fig.  6.S. 


à 
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La  circulation  de  l'électrolyte  fait  que  l'on  évite 
des  différences  appréciables  de  sa  concentration 
dans  le  voisinage  de  l'anode  et  des  cathodes. 

Quand  on  renverse 
le  compteur  pour  le 
remettre  à  zéro,  le 
tube  A  se  vide  dans 
l'anode  et  le  tube  B 
dans  une  poche  la- 
térale D  (fig.  68)  et 
lorsqu'on  remet  le 
compteur  en  position 
de  fonctionnement, 
le  mercure  de  D 
retombe  dans  le 
tube  B,  de  sorte  que 
l'indication  précé- 
dente subsiste.  Le 
tube.  B  n'a  besoin 
d'être  vidé  qu'au 
bout    de  plusieurs 

années;    pour    cela,  F'g-  h- 

on  dévisse  le  com- 
pteur et  on  l'incline  sur  le  côté. 

Compteur  à,  dépassement.  —  Dans  certains 
secteurs  on  a  adopté  un  tarif  pour  la  fourniture 
du  courant  à  forfait  pour  une  intensité  ne  dépas- 
sant pas  une  limite  donnée,  l'excédent  étant  payé 
à  un  prix  con- 
venu par  kilo- 
watt-heure. 

Le  compteur, 
dans  ce  cas,  ne 
commence  à 

enregistrer 
qu'au-dessus 
d'une  certaine 
intensité  qui  est 
d'ailleurs  régla- 
ble. 

Dans  le  com- 
pteur à  dépas- 
sement Stia 
(fig-  69).  le  cou- 
rant principal 
passe    par  un 

contact  'en  pla-  J  ^ 

tine  B,  soudé 
dans  le  verre, 
traverse  le  tube 

A  et  le  quitte  en  C.  Le  tube  est  partiellement  rempli 
de  mercure.  Le  courant  traverse  aussi  les  bo- 
bines d'un  électro  aimant  F  et  produit  en  B  un 
champ  magnétique  puissant.  Comme  l'a  démoni  1 1 
M.  Lippmann,  le  mercure,  dans  ces  conditions 


Vig.  70. 


prend  une  direction  perpendiculaire  au  champ 
magnétique  et  au  courant.  Il  monte,  par  consé- 
quent, dans  la  partie  gauche  de  A  et  baisse  dans 

la  partie  de  droite, 
si  le  sens  des  cou- 
rants est  partout  con- 
venable. Lorsque  le 
courant  dépasse  une 
certaine  intensité,  le 
mercure  vient  tou- 
cher le  contact  D  et 
met  en  circuit  le 
compteur  G  avec  son 
shunt  S.  Le  réglage 
de  l'intensité  -  limite 
s'effectue  en  incli- 
nant plus  ou  moins 
tout  l'instrument 
autour  de  son  axe 
H. 

Compteur  pour 
batterie  tampon. 
—  Dans  ce  type  de 
compteur,  les  deux  dispositifs  électrolytiques  A 
et  B  sont  reliés  en  permanence  avec  l'une  des 
extrémités  du  shunt  S  et  avec  l'autre  extrémité 
par  l'intermédiaire  du  relais  polarisé  C,  de  sorte 
que  chaque  compteur  élémentaire  n'enregistre 

que  pour  une 
seule  direction 
du  courant. 

Le  relais  est 
constitué  par 
un  tube  de 
verre  C  com- 
portant trois 
godets  à  mer- 
cure Dh  DL»  Dt 
et  des  contacts 
en  platine.  A 
l'intérieur  du 
tube  C  se  trou- 
ve un  autre  tube 
E  mobile  au- 
tour de  son  axe 
et  contenant  un 
barreau  d'acier 
fortement  ai- 
manté ainsi 
qu'un  fil  tic  cui- 
vre reliant  entre  eux  les  trois  contacts  en  platine 
soudés  dans  le-  verre.  Le  contact  île  platine  du  mi- 
lieu plonge  constamment  datif  le  godet  D,  et  selon 

la  position  que  prend  le  barreau  d'acier  d'après  le 
sens  des  courants  passant  dans  la  bobine  en  série 
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dont  il  constitue  l'armature,  c'est  l'un  ou  l'autre 
des  contacts  extrêmes  qui  plonge  dans  le  godet 
qui  lui  est  affecté,  fermant  ainsi  le  circuit  en  D, 
ou  D;s  et  faisant  par  suite  fonctionner  l'un  ou 
l'autre  des  compteurs  élémentaires  affectés  l'un 


à  la  charge,  l'autre  à  la  décharge  de  la  batterie. 

Le  relais  est  hermétiquement  clos  et  rempli 
d'Iivdrogène;  dans  ces  conditions,  le  mercure 
reste  propre  et  la  réristance  des  contacts  est  très 
faible  (1). 


DE  KERMOND. 


Appareil  permettant  l'essai  en  place 

des  bobines  d'inducteur  des  machines  électriques. 


L'essai  direct  des  bobines  d'inducteur  d'un 
moteur  électrique  sur  le  moteur  même  présente 
habituellement  de  grandes  difficultés;  quant  à 
l'épreuve  dans  le  laboratoire,  elle  est  ordinaire- 
ment limitée  à  la  détermination  de  la  variation 
de  résistance  de  l'enroulement,  de  sorte  qu'elle 
n'a  qu'une  signification  assez  contestable. 

Or,  la  vérification  méthodique  des  bobines 
d'inducteur  a  une  très  grande  utilité  au  point  de 
vue  de  l'économie  du  service. 

La  présence  de  bobines  défectueuses  dans  un 
moteur  peut  déterminer  une  chute  de  rendement 
de  5o  à  60  0/0,  et  des  mesures  précises  ont  fait 
voir  que,  si  l'intensité  magnétique  diminue,  ne 
fût-ce  que  de  20  0/0,  le  moteur  ne  fonctionne  plus 
que  d'une  façon  tout  à  fait  défectueuse  au  point 
de  vue  économique. 

En  outre,  la  résistance  diminue,  de  sorte  que 
l'appareil  absorbe  un  courant  exagéré,  compara- 
tivement à  celui  qu'il  demanderait  si  le  système 
était  en  bon  état. 

Il  en  résulte  que  de  fortes  étincelles  se  produi- 
sent aux  balais  ;  l'induit  et  le  collecteur  se  trou- 
vent menacés;  souvent,  ces  organes  subissent  des 
détériorations  très  préjudiciables  et  très  coû- 
teuses, qui  sont  fréquemment  la  cause  d'irrégu- 
larités prolongées  dans  le  service;  les  fusibles 
sautent,  etc. 

Sur  les  voitures  automotrices  électriques,  où 
l'on  applique  le  procédé  de  freinage  électrique, 
la  sûreté  du  freinage  est  grandement  compromise 
par  la  présence  de  bobines  défectueuses,  ce  qui 
diminue  considérablement  la  sécurité  d'exploi- 
tation. 

A  tous  égards,  on  doit,  par  conséquent,  recom- 
mander de  soumettre  périodiquement  à  des  essais 
les  bobines  d'inducteur,  afin  d'éviter,  autant  que 
possible,  les  frais  de  réparation  et  les  interrup- 
tions de  service  qui  peuvent  être  la  conséquence 
d'un  défaut. 

La  nécessité  d'une  méthode  d'essai  pratique  se 


faisait  donc  sentir;  pour  y  répondre,  des  cons- 
tructeurs ont  été  amenés  à  rechercher  un  instru- 
ment qui  permît  d'expérimenter  les  bobines 
d'excitation  d'un  moteur  achevé  dans  leur  posi- 
tion définitive,  et  sans  qu'il  fût  indispensable, 
comme  cela  avait  lieu  jusqu'ici,  de  retirer  du 
moteur  les  organes  à  essayer. 

La  solution  de  ce  problème  est  donnée  au 
moyen  d'un  petit  appareil  mis  sur  le  marché 
depuis  un  an  ou  deux  et  qui  se  compose  essen- 
tiellement d'une  sorte  de  dynamomètre  indi- 
quant, sur  un  cadran  gradué,  l'effort  d'attraction 
qu'exerce,  sur  une  armature,  le  noyau  de  la 
bobine  à  essayer;  le  mécanisme  indicateur  fait 
équilibre  au  poids  de  l'armature  et  du  ressort  en 
spirale  qui  agit  sur  celle-ci,  de  manière  que  les 
indications  de  l'instrument  soient  exactes  dans 
toute  l'étendue  de  l'échelle  de  l'appareil. 

Pour  procéder  à  l'essai  des  bobines  d'excita- 
tation  d'un  moteur  ou  d'une  dynamo,  on  com- 
mence par  enlever  l'induit  de  la  machine,  de 
façon  à  rendre  l'inducteur  accessible  de  toute 
part,  ou  bien,  s'il  s'agit  d'un  moteur  de  voiture 
automotrice,  on  ouvre  la  carcasse  au-dessus  de 
la  fosse  de  revision. 

Le  circuit  électrique  se  trouvant,  de  ce  fait,  in- 
terrompu entre  le  porte-balais,  on  le  rétablit 
ainsi  qu'il  est  indiqué  sur  le  schéma  (fig.  71),  en 
reliant  aux  porte-balais  un  câble  souple  relié  lui- 
même  à  la  résistance  et  à  l'ampèremètre  trans 
portable  qui  sert  aux  essais. 

Cela  fait,  les  jonctions  entre  les  bobines  d'exci- 
tation sont  interrompues  dans  la  carcasse  du 
moteur  et  l'on  essaie  chaque  bobine  isolément. 

Dans  ce  but,  on  applique  l'instrument  sur  le 
noyau  de  la  bobine  à  essayer  et  sur  celui  de  la 
bobine  voisine,  comme  il  est  montré  par  la  fi- 
gure 71,  en  plaçant  l'armature  du  dispositif  bien 


(1)  Constructeur  :  M.  Richard  Heller,  18,  cité  Tiévise, 
Paris. 
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symétriquement  par  rapport  aux  deux  noyaux, 
sur  l'intervalle  entre  ceux-ci. 

Pour  exciter  la  bobine  on  y  envoie  alors,  soit 
par  l'intermédiaire  du  démarreur,  soit  par  l'inter- 
médiaire de  l'interrupteur,  un  courant  d'intensité 
appropriée;  pour  obtenir  des  résultats  compa- 
rables, il  faut  naturellement  employer,  pour  des 
bobines  identiques,  des  intensités  de  courant 
équivalentes. 

Dans  le  cas  d'un  moteur  de  tramway,  le  cou- 
rant peut  être  emprunté  directement  à  la  ligne  et 


que  l'effort  de  traction  exercé  par  l'une  des  bo- 
bines est  insuffisant,  c'est  que  cette  bobine  est 
défectueuse;  des  spires  ou  des  couches  de  spires 
y  sont  en  court-circuit  par  suite  de  la  destruction 
de  l'isolement  sous  l'effet  d'un  échaufferaient 
excessif  prolongé. 

Cependant,  il  peut  se  faire  aussi  que  l'attrac- 
tion ne  soit  pas  bonne  parce  que  l'armature  de 
l'instrument  n'est  pas  convenablement  appliquée 
sur  le  fer,  les  surfaces  de  contact  étant  mauvaises 
ou  malpropres,  etc. 


envoyé  sur  le  moteur  par  l'intermédiaire  du  cou- 
pleur; mais,  si  l'équipement  comporte  plusieurs 
moteurs,  il  faut  veiller  à  ce  que  les  appareils 
aient  été  séparés  l'un  de  l'autre;  la  mise  hors 
circuit  se  fait  ordinairement  dans  le  coupleur. 

Sous  l'action  du  tins  produit  dans  le  fer  par  la 
bobine  d'excitation,  l'armature  est  attirée  malgré 
l'action  antagoniste  du  ressort  en  spirale  réglable, 
auquel  est  attachée  l'armature;  la  force  d'attrac- 
tion développée  est  mesurée  par  le  dynamomètre; 
l'épreuve  est  effec  tuée  successivement  pour  chaque 
bobine,  on  compare  finalement  les  résultats  entre 
eux  ou  bien  à  ceux  que  donne  une  bobine  nor- 
male. 

D'une  façon   générale,  lorsque  l'on  const;>i< 


Kir  7». 


Il  est  aussi  important  d'éliminer  les  défauts  de 
cette  espèce  que  ceux  des  bobines  mêmes,  car  ils 
influent  également  d'une  façon  très  défavorable 
sur  le  fonctionnement  de  la  machine  et  ils  occa- 
sionnent des  pertes  appréciables;  le  courant 
d'excitation  est  mal  utilisé  et  le  rendement  du 
moteur  est  diminué. 

Pour  que  les  essais  soient  rapides  et  efficaces, 
il  est  nécessaire  d'opérer  avec  une  intensité  de 
courant  sensiblement  constante  pour  chaque 
type  d'appareil;  avec  un  peu  d'habitude,  on 
arrive  à  reconnaître  sans  hésitation  quelles  bo- 
bines peuvent  êlre  maintenues  en  fonctionne- 
ment et  quelles  sont  celles  qui  doivent  absolu- 
ment être  échangées  ou  réparées. 

IflCNKV. 
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Chronique,  Extrait;,  Analyses  et  Compte-rendus 


ACCUMULATEURS 

La  plus  grande  batterie  d'accumulateurs 
du  monde  entier. 

Suivant  V E/ectrical  World,  la  plus  grande  bat- 
terie d'accumulateurs  existant  dans  le  monde 
entier  se  rencontre  à  Baltimore,  où  elle  a  été  ins- 
tallée par  la  Compagnie  «  Consolidated  Gaz, 
Electric  Lighting  Power  »  de  cette  ville.  La  bat- 
terie en  question  comprend  i52  éléments,  dont 
chacun  comporte  133  plaques.  Les  éléments  sont 
disposés  en  quatre  rangées  et  recouverts  de 
lourdes  plaques  en  verre.  Le  poids  total  de  l'ins- 
tallation est  de  6i6,5  tonnes  réparti  comme  il 
suit  : 

Poids  en  tonnes 


Bacs   72,0 

Plaques  en  verre   18,0 

Electrodes   3o3,o 

Barres  omnibus  et  queues  en 

plomb   i3,5 

Acide   138,0 

Isolateurs  en  porcelaine.  ...  9 
Barres  omnibus  en  cuivre.    .    .  16 
Commutateurs  d'éléments  ad- 
ditionnels  6 

Séparateurs   21 

Articles  divers   20 


La  batterie  en  question  est  maintenue  reliée 
aux  barres  omnibus  fournissant  le  courant  continu 
et,  dans  le  cas  de  quelque  interruption,  elle  donne 
toute  la  charge  nécessaire  sans  aucun  arrêt.  Elle 
peut  débiter  44  000  ampères  sous  25o  volts  pen- 
dant six  minutes  ou  1 1  000  ampères  pendant  une 
heure.  Elle  est  donc  en  élat  de  prendre  toute  la 
charge  de  courant  continu,  sur  le  réseau,  durant 
une  période  variant  de  10  minutes  à  plusieurs 
heures.  La  sous  station  où  est  logée  la  batterie  ci- 
dessus  reçoit  de  l'énergie  sous  la  tension  de 
i3  000  volts,  de  deux  stations  centrales.  La  tension 
est  abaissé  et  le  courant  alternatif  est  transformée 
en  courant  continu  par  des  convertisseurs  tour- 
nants, puis  distribués  par  des  canalisations  sou- 
terraines à  la  tension  de  25o  et  125  volts.  —  G. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Quelques  réflexions  sur  l'emploi  de  l'éner- 
gie électrique  pour  la  mise  en  action  des 
engins  mécaniques  dans  les  £ares,  les 
dépôts,  les  ateliers,  etc. 

La  Compagnie  parisienne  de  distribution  d'élec- 
tricité et  l'Union  des  secteurs  parisiens  ont,  dans 


leur  rapport  sur  leurs  opérations  pendant  l'année 
1911,  consacré  quelques  pages  à  l'utilisation  de 
l'électricité  comme  force  motrice,  qui  nous  pa- 
raissent de  nature  à  intéresser  les  lecteurs  de 
1! 'Electricien. 

Le  rapport  dont  il  s'agit  fait  ressortir,  dans  une 
série  d'exemples  très  variés,  l'intermittence  du 
travail  des  divers  outils  des  ateliers  et  par  suite 
l'intérêt  économique  que  présente  l'emploi  d'une 
source  d'énergie  qui,  empruntée  à  des  secteurs 
électriques  de  ville  ou  de  région,  ne  dépense  que 
quand  l'outil  travaille  utilement. 

Or,  dans  l'industrie  des  chemins  de  fer,  dans 
h  s  gares,  dans  les  dépôts,  etc.,  aussi  bien  et 
plus  encore  peut-être  que  dans  les  ateliers,  les 
engins  mécaniques,  dont  le  développement  du 
trafic  généralise  de  plus  en  plus  l'emploi,  sont 
par  leur  nature  très  intermittents  dans  leur 
action. 

Pour  le  chargement  et  le  déchargement  des 
marchandises,  l'emploi  des  grues  est  tous  les 
jours  plus  fréquent;  pour  la  rotation  des  wagons 
sur  les  plaques  tournantes  des  gares,  pour  la 
rotation  des  machines  sur  les  ponts  tournants, 
l'usage  des  cabestans  se  répand  tous  les  jours 
davantage;  dans  les  remises,  dans  les  dépôts, 
dans  les  gares,  l'emploi  des  chariots  transbor- 
deurs mus  mécaniquement  devient  d'un  usage 
presque  courant;  etc...  D'une  façon  générale, 
tous  ces  engins  et  appareils  ne  travaillent  utile- 
ment que  d'une  manière  très  intermittente,  pen- 
dant des  temps  très  courts  et,  par  conséquent, 
l'utilisation  de  l'énergie  électrique  achetée  à  des 
usines  centrales,  à  des  secteurs  concessionnaires 
de  distribution  d'électricité  qui  ne  font  payer  que 
l'énergie  consommée,  présente  des  avantages 
économiques  évidents. 

Nous  allons  essayer,  pour  le  faire  ressortir,  de 
suivre,  de  reproduire  même  la  partie  du  rapport 
que  nous  citions  au  début  de  cette  note  consa- 
crée à  la  question  de  la  force  motrice. 

L'économie  retirée  de  l'emploi  de  l'énergie  élec- 
trique, dit  le  rapport,  provient  peut-être  moins 
de  l'abaissement  du  tarif  que  de  l'avantage  offert 
de  ne  payer  que  quand  on  consomme,  pour  les 
quantités  réellement  utilisées,  tandis  que  les 
usines  autonomes  consomment  à  vide  presque 
autant  qu'à  charge  et  quelle  que  soit  l'énergie 
réellement  utilisée. 

C'est  là  une  qualité  essentielle  à  côté  des  qua- 
lités qui  sont  propres  au  moteur  électrique,  sur- 
tout au  moteur  de  puissance  réduite,  à  savoir  : 

1°  Son  prix  peu  élevé,  bien  inférieur  à  celui  de 
tous  les  autres  moteurs; 

2"  Sa  facilité  d'installation  et  son  petit  encom- 
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brement,  qui  est  particulièrement  précieux  dans 
les  villes,  permettent  de  le  placer  au  meilleur  en- 
droit et,  en  particulier,  pour  éviter  des  déplace- 
ments inutiles  de  l'objet  à  travailler,  de  le  poser 
sur  le  sol,  de  le  pendre  au  plafond,  de  le  placer 
sur  une  console,  de  le  changer  de  place,  s'il  est 
utile,  avec  un  travail  très  minime  qui  n'exige  que 
l'allongement  ou  le  raccourcissement  de  quelques 
fils,  de  ne  pas  exiger  des  bâtiments  solides  et 
importants  auxquels  il  faut  accrocher  les  trans- 
missions, poulies,  etc.,  des  ateliers  ordinaires; 
3°  Il  est  silencieux; 

4"  Il  demande  peu  d'entretien  et  n'est  jamais 
une  cause  de  malpropreté  ; 

5°  Sa  mise  en  marche  est  facile,  son  arrêt  est 
simple  et  rapide.  Seul  il  se  prête  aux  mises  en 
marche  automatique  et  à  de  grandes  variations 
de  vitesse; 

6°  Son  rendement  est  élevé;  même  à  charge 
réduite,  il  est  capable  de  donner  de  véritables 
ciups  de  collier  réprésentant  des  surcharges  im- 
portantes par  rapport  à  la  puissance  normale; 

7°  Ses  organes  de  transmission  sont  extrême- 
ment réduits; 

8°  Il  offre  la  facilité  d'adapter  un  moteur  à 
chaque  outil,  qui  ne  dépense  que  lorsque  l'outil 
travaille  réellement,  ce  qui  représente  le  maximum 
d'utilisation  de  l'énergie. 

Nous  insisterons  particulièrement  sur  cette  der- 
nière qualité.  En  effet,  l'avantage  capital  du  mo- 
teur électrique  alimenté  par  des  secteurs,  à  peine 
aperçu  jusqu'à  ce  jour  par  les  consommateurs, 
est  de  ne  dépenser  l'énergie,  c'est-à-dire  de  ne  la 
payer  que  quand  l'outil  travaille  et  pour  l'effort 
utile  qu'il  a  à  produire. 

Si  on  se  contente  de  comparer  les  prix  de 
revient  résultant  de  l'emploi  continu  de  l'énergie 
électrique  à  ceux  qui  résultent  de  l'emploi  con- 
tinu de  la  vapeur  ou  du  gaz  pauvre,  on  risque 
presque  toujours  de  commettre  une  grave  erreur 
d'appréciation.  Il  faut  tenir  compte  de  ce  que 
l'énergie  électrique  a  l'avantage  incomparable  de 
se  prêter  aux  usages  intermittents,  c'est-à-dire 
qu'on  ne  dépense  que  quand  elle  est  utilisée  et 
qu'autant  qu'il  en  est  strictement  besoin,  tandis 
lue  tous  les  autres  moteurs  exù/ent  une  dépense 
zontinue,  que  la  force  motrice  soit  utilisée  ou 
non.  Or,  dans  un  très  grand  nombre  d'industries, 
'utilisation  de  la  force  motrice  est  essentielle- 
nent  intermittente  et,  par  suite,  la  dépense  de 
'énergie  électrique  se  trouve  notablement  dimi- 
îuée  et  d'autant  plus  atténuée  que  l'intermittence 
•st  plus  grande. 

Prenons,  par  exemple,  un  moteur  à  vapeur  ou 
k  gaz  ou  à  gaz  pauvre  qui  entraîne,  par  l'inter- 
nédiaire  de  transmissions  et  de  courroies,  un 
:crtain  nombre  de  machines-outils.  Ouel  que  soit 
c  nombre  des  outils,  bien  qu'ils  ne  soient  jamais 
ous  en  marche  à  la  fois,  la  puissance  instantanée 
:n  jeu  sera  presque  constamment  la  même  cl  si 


le  moteur  travaille  en  dessous  de  sa  puissance 
maximum,  ce  qui  est  le  cas  général,  son  rendement 
sera  forcément  médiocre.  Si,  au  contraire,  les  ma- 
chines-outils sont  individuellement  commandées 
par  des  moteurs  électriques,  la  dépense  absor- 
bée par  les  transmissions  et  les  courroies  dispa- 
raît, tandis  que  la  moyenne  des  maxima  de  la 
puissance  instantanée  demandée  par  la  totalité 
des  moteurs  ne  correspondra,  suivant  l'industrie, 
qu'aux  deux  tiers,  à  la  moitié,  et  souvent  bien  au- 
dessous,  de  la  puissance  totale  installée.  Il  faut, 
en  effet,  bien  remarquer  que  lorsqu'un  moleur 
électrique  attaque  directement  une  machine,  il 
ne  consomme  du  courant  que  lorsque  cette  ma- 
chine est  en  prise  sur  la  matière  à  travailler, 
cette  consommation  étant  toujours  proportion- 
nelle à  l'effort  demandé. 

Il  en  résulte  que  les  machines-outils  ne  travail- 
lent jamais  toutes  ensemble;  pour  dix  heures  de 
marche,  il  n'y  a  réellement  que  trois,  deux  ou 
même  une  seule  heure  de  travail  de  la  puissance 
totale  installée,  les  autres  heures  correspondant 
aux  arrêts  ou  aux  marches  à  vide. 

Nous  avons  donc  : 

D'une  part,  un  moteur  à  vapeur  ou  à  gaz  ou  à 
gaz  pauvre  qui,  pendant  dix  heures,  a  une  con- 
sommation presque  constante  due  aux  transmis- 
sions et  à  la  marche  intermittente  des  machines- 
outils  à  vide  et  en  charge; 

D'autre  part,  une  série  de  moteurs  électriques 
qui  ne  consomment  qu'au  moment  où  chaque 
machine-outil  travaille. 

Si  on  exprime  en  chevaux-heure  les  deux  con- 
sommations respectives,  le  moteur  à  vapeur  ou  à 
gaz  exige  à  lui  seul  trois,  quatre  ou  cinq  fois  plus 
que  les  moteurs  électriques  réunis.  Par  consé- 
quent, bien  que  le  cheval-heure  du  moteur  à  va- 
peur ou  à  gaz  puisse  coûter  moins  cher  que  le 
cheval-heure  dû  au  courant  électrique,  il  n'en 
résultera  pas  moins  que  la  dépense  journalière 
sera  moindre  avec  l'emploi  des  moteurs  électriques" 

Nous  avons  cherché  ce  que  pouvait  être  cette 
intermittence  dans  un  atelierdepuissance  moyenne 
qui,  primitivement,  était  actionné  par  une  machine 
à  gaz  de  40  ch  environ  et  qui  fonctionne,  depuis 
quelques  années,  exclusivement  au  moyen  de 
l'énergie  électrique,  mais  avec  des  moteurs  attelés 
à  chaque  outil. 

Cet  atelier  (1),  qui  compte  70  ouvriers  et  qui 
exécute  des  travaux  pour  une  somme  qui  oscille 
entre  400  000  et  500  000  fr  par  an,  dépensait  en 
force  motrice  environ  l5ooo  fr.  Il  dépense  aujour- 
d'hui 1805,29  f'"  avec  du  courant  payé  3  centimes 
l'hectowatt-heure,  plus  368,(io  fr  pour  entretien 
des  moteurs  électriques,  graissage,  nettoyage,  etc., 
soit  en  tout  2173,89  fr. 

Cet  atelier  possède  les  outils  suivants  :  1  frai- 
seuse, 1  étau-limeur,  8  tours,  (i  machines  à  percer, 

(1)  Il  s'.i^'il  des  ateliers  «les  services  élccli  iques  de  l:i 
Compagnie  <lu  chemin  de  Ici  du  Nnrd. 
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2  meules,  1  ventilateur  de  forge,  1  raboteuse, 
1  scie  à  ruban,  1  machine  à  percer  les  opalines  et 
le  verre. 

Nous  avons  fait  mesurer  pour  chacun  de  ces 
22  outils  quelle  était  la  durée  journalière  de  fonc- 


Désignatlon  des  machines. 


Fraiseuse  

Etau-limeur  

3  gros  tours  à  banc  rompu  

Tour  moyen  

Tour  moyen .    .  .  

3  petits  tours  

Machine  à  percer  radiale  ....... 

2  machines  à  percer,  moyennes  

2  machines  à  percer,  petites  

2  meules  

Ventilateur  de  forge  

Raboteuse  

Scie  à  ruban  

Machine  à  percer  les  opalines  et  le  verre  . 

Puissance  instantanée  maximum  kw.  .  . 
Consommation  totale  par  jour  en  kw.   .  . 


Ce  tableau  fait  ressortir  d'une  façon  véritable- 
ment saisissante  combien  est  faible  la  durée 
journalière  du  fonctionnement  de  chaque  outil  et 
par  suite  la  consommation  d'énergie  nécessaire  à 
ce  fonctionnement.  Il  montre  de  la  façon  la  plus 
évidente  et  la  plus  lumineuse  l'intérêt  considé- 
rable que  présente  l'emploi  d'une  force  frac- 
tionnée et  surtout  d'une  force  intermittente  qui 
ne  dépense  que  quand  elle  fonctionne  utilement. 

A  un  autre  point  de  vue,  il  montre  également 
qu'en  raison  même  de  cette  faible  consommation 
le  prix  de  l'énergie  électrique  n'a  pas  l'impor- 
tance prépondérante  qu'on  a  généralement  une 
tendance  à  lui  accorder  a  priori. 

On  conçoit  que,  quand  il  s'agit  d'une  grande 
usine,  d'un  grand  établissement  consommant  des 
quantités  considérables  d'énergie,  le  prix  de  cette 
énergie  puisse  jouer  un  rôle  important  dans  le 
résultat  final  ;  mais  on  voit  clairement,  par 
l'exemple  que  nous  venons  de  citer,  que  quand  il 
s'agit  d'un  atelier  de  petite  importance,  et  même 
d'une  importance  moyenne,  puisqu'il  s'agit  de 
40  ch  environ,  le  prix  de  l'énergie  passe  au  second 
plan  et  que  la  question  économique  réside  sur- 
tout dans  l'installation  raisonnée  des  moteurs. 

L'exemple  que  nous  venons  de  citer  est  parti- 
culièrement typique  et  concluant  et  nous  avons 
cru  devoir  entrer  à  ce  sujet  dans  quelques  détails, 


tionnement  effectif  en  heures,  la  puissance  ins- 
tantanée en  kilowatts  développée  par  chacun  de 
ces  outils,  la  consommation  journalière  en  kilo- 
watts, de  chacun  d'eux,  et  nous  en  avons  dressé 
le  tableau  ci-après  : 


Durée  Journalière 

Puissance 

Consommation 

de 

instantanée 

journalière 

fonctionnement 

en 

en 

effectif  en  heures. 

kilowatts. 

kTowatts-heures. 

1/2 

i,65o 

0,852 

1/4 

1,320 

o,33o 

1/2 

3,960 

1,980 

1 

1,100 

1,100 

1  l/2 

1 ,320 

1 ,980 

1/2 

1,320 

0,660 

1/4 

1,980 

o,495 

1/2 

2,200 

o,55o 

1/2 

1,320 

0,660 

1/2 

2,200 

1,100 

6 

o,55o 

3,3oo 

1  1/2 

2,200 

3,3oo 

>.  2 

i,65o 

3,3oo 

1/2 

1,100 

o,55o 

23,870 

20,680 

travail  :  2,068  kw. 


mais  nous  pouvons  en  citer  d'autres  qui  sont 
aussi  intéressants  comme  résultat. 

Un  industriel  de  la  rue  de  Tanger  avait  un 
moteur  à  gaz  actionnant  une  vingtaine  de  ma- 
chines à  roder  de  1/2  ch  chacune,  sa  dépense 
journalière  était  de  iO,5o  fr.  Depuis  la  transfor- 
mation de  l'installation,  chaque  machine  étant 
actionnée  par  un  moteur  électrique,  la  dépense 
n'est  plus  que  de  1,80  fr  à  2  fr  par  jour. 

Une  société  métallurgique  du  boulevard  Vol- 
taire avait  une  machine  à  vapeur  qui  comman- 
dait une  vingtaine  de  machines-outils.  Depuis  la 
transformation,  la  consommation  en  courant  élec. 
trique  ressort  à  4  fr  par  jour  alors  que  l'ancienne 
commande  revenait  à  12  fr. 

Un  menuisier  de  la  rue  de  Flandre  ayant  80  ch 
de  force  consomme  6000  fr  de  courant  électrique, 
tandis  que  son  ancienne  machine  coûtait  10  000  fr 
par  an. 

Cela  ne  veut  pas  dire  qu'on  doit  dans  tous  les 
cas  préconiser  l'extrême  division  des  moteurs, 
parce  qu'il  peut  y  avoir  d'autres  considérations  à 
envisager.  Il  faut,  évidemment,  examiner  chaque 
cas  et  l'étudier  pour  lui  donner  la  solution  con- 
venable. 

Il  est  évident  que  le  rendement  de  l'ensemble 
sera  d'autant  plus  élevé  que,  d'une  part,  la  force 
de  chaque  moteur  sera  calculée  en  tenant  un 


Consommation  horaire  movenne  pour  10  heures  de 
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compte  plus  exact  de  la  puissance  moyenne  utile 
de  chaque  outil,  et  que,  d'autre  part,  les  organes 
d'accouplement  du  moteur  avec  l'outil  correspon- 
dant seront  réduits  à  leur  plus  simple  expression. 

Lorsque  le  nombre  des  machines  est  élevé  et 
leur  puissance  individuelle  minime,  il  peut  être 
avantageux  de  les  grouper  par  spécialités.  Il  y  a 
là  une  raison  d'économie  que  l'on  ne  peut  né- 
gliger dans  les  grosses  installations. 

Nous  avons  pris  tout  à  l'heure  pour  exemple  un 
atelier  de  constructions  mécaniques  de  moyenne 
importance,  mais  il  existe,  encore  dans  Paris,  un 
certain  nombre  de  grands  ateliers.  Pour  ceux-là; 
il  faut  certainement  adopter  des  moteurs  séparés 
pour  les  gros  tours,  les  raboteuses  et  les  outils 
de  puissance  supérieure  à  la  moyenne.  Mais  pour 
les  outils  qui  sont  identiques  ou  analogues,  et 
qui  peuvent  se  grouper  en  quelque  sorte  par 
spécialité,  il  peut  y  avoir  intérêt  à  commander 
chaque  groupe  par  un  moteur  unique,  dont  la 
puissance  sera  judicieusement  calculée  pour  com- 
mander les  outils  et  les  transmissions  qui  les 
entraînent.  C'est  une  question  d'espèce  dont  la 
solution  dépendra  de  l'intermittence  des  outils 
commandés  par  la  transmission,  de  la  longueur 
et  du  poids  des  transmissions  et  de  la  force 
qu'elle  absorberait,  du  prix  du  courant,  etc.,  etc. 

Ajoutons  et  répétons  une  fois  de  plus  que  dans 
un  atelier  quelconque  comportant  plusieurs  ma- 
chines, il  n'est  pas  besoin,  pour  fonctionner  nor- 
malement, d'une  puissance  égale  à  la  somme  de 
la  puissance  de  ces  machines,  car  chaque  ma- 
chine travaille  d'une  façon  intermittente  et 
absorbe  une  quantité  d'énergie  extrêmement 
variable  suivant  les  diverses  phases  du  travail. 

Il  suffit  pour  s'en  convaincre  de  relever  les  gra- 
phiques des  enregistreurs  d'intensité  ou  d'énergie 
placés  à  l'origine  d'un  circuit  alimentant  un  ate- 
lier. Nous  avons  pu  relever,  dans  deux  impor- 
tantes imprimeries  où  il  y  a  un  moteur  électrique 
par  machine,  d'une  part  le  chiffre  de  la  consom- 
mation de  plusieurs  journées,  d'autre  part  les 
courbes  de  la  puissance  instantanée  utilisée  pen- 
dant le  même  temps. 

Il  résulte  de  ces  constatations  que  la  puissance 
maximum  utile  n'a  pas  dépassé  5o  0, 0  de  la  puis- 
sance totale  installée  et  que,  par  conséquent, 
pour  un  atelier  semblable,  il  est  parfaitement 
inutile  d'avoir  recours  à  une  source  d'énergie 
supérieure  à  la  moitié  de  la  puissance  globale. 

On  a  pu  également  déduire  de  ces  observa- 
tions le  nombre  d'heures  d'utilisation  de  cette 
puissance  maximum  utile.  Nous  avons  trouvé 
2000  heures,  soit  6  h.  40  par  jour,  ce  qui  est 
extrêmement  intéressant,  mais  ce  qui  est  un  lé- 
suli.it  qu'on  ne  soupçonne  pas  généralement,  car 
il  ne  peut  être  mis  en  lumière  que  par  un  essai 
comme  celui  auquel  il  a  été  procédé. 

Kn  relevant  des  graphiques  analogues  clans 
d'autres  ateliers,  on  constate  que  tous  ont  h 


même  aspect  et  présentent  de  multiples  et  lon- 
gues hachures,  montrant  que  l'énergie  instan- 
tanée utile  passe,  à  tout  instant,  du  maximum 
nu  minimum  de  puissance,  suivant  fidèlement  les 
phases  multiples  de  l'ensemble  du  travail. 

Le  graphique  d'une  installation  de  moteurs 
commandant  des  machines  par  groupes  n'a  plus 
du  tout  la  même  allure  :  la  courbe  atteint  dès  le 
début  de  la  journée  un  maximum  et  ne  présente 
plus  ensuite  que  des  hachures  tout  aussi  multi- 
ples que  les  précédentes,  mais  excessivement 
minimes  comme  étendue.  Cette  courbe  rend  tan- 
gible l'effet  dû  aux  transmissions  qui  absorbent 
constamment  la  même  puissance,  servant,  il  est 
vrai,  de  volants  aux  écarts  d'énergie  dus  à  l'in- 
termittence du  travail  des  outils,  tandis  que  ces 
variations  d'énergie,  toujours  apparentes,  n'ont 
plus  qu'une  amplitude  extrêmement  réduite  si 
on  les  compare  aux  variations  obtenues  précé- 
demment. 

L'utilisation  annuelle  de  la  puissance  maximum 
utile  est  dans  ce  cas  presque  égale  au  nombre 
d'heures  de  fonctionnement  de  l'atelier;  le  rende- 
ment est  donc  excellent,  mais  ce  résultat,  si  bril- 
lant en  apparence,  n'est  cependant  pas  compa- 
rable à  celui  que  l'on  obtient  avec  des  moteurs 
séparés.  Ces  expériences,  faciles  à  répéter,  dé- 
montrent donc  surabondamment  qu'on  ne  saurait 
apporter  trop  de  soin  à  déterminer  la  puissance 
maximum  moyenne  nécessaire  au  bon  fonction- 
nement de  l'atelier  dont  on  étudie  l'alimentation; 
de  ce  choix  dépend  le  rendement  annuel  de  l'in- 
dustrie en  jeu,  rendement  qui  sera  bon  ou  mé- 
diocre suivant  que  l'on  aura  adopté  ou  non  le 
chiffre  se  rapprochant  le  plus  du  maximum  moyen 
utile. 

Nous  compléterons  ces  renseignements  si  inté- 
ressants en  donnant  pour  diverses  installations 
spéciales  à  l'industrie  des  chemins  de  fer,  les 
diagrammes  caractéristiques  de  consommation 
afférents  à  divers  chantiers. 

Les  diagrammes  1,  2  et  3  s'appliquent  à  trois 
groupes  distincts  de  machines  des  ateliers  du 
chemin  de  fer  du  Nord  à  La  Chapelle. 

Le  groupe  n°  1  (fig.  72)  comporte  en  effet  : 
d'une  part  4  transmissions  principales  absorbant 
respectivement  en  moyenne  : 

a)  33  k\v  (cisailles,  poinçonneuses,  machines  à 
enrouler  les  tôles,  etc.); 

h)  2fi  k\v  (tours  revolvers,  grosses  raboteuses, 
machines  a  percer  les  tirants  verticaux  de  chau- 
dières, etc.)  ; 

c)  5o  k\v  (machines  à  niculcr  et  A  rec  tifier, 
meules  d'ébarbage,  machines  à  enrouler  les  res- 
sorts, poinçonneuses  de  ressorts,  etc.); 

d)  9  k\v  (tours  et  scies). 

lit,  d'autre  part,  par  moteurs  individuels,  une 
série  de  machines  diverses  absorbant  ensemble 
|")  kw, 

Le  groupe  n"  2  (fig.  7.>)  comporte,  lui  aussi  . 
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d'une  part,  3  transmissions  principales  absorbant 
respectivement  en  moyenne  : 

a)  6  kw  (tours,  fraiseuses  et  meules): 

b)  9  kw  (tours  à  essieux); 

c)  il  kw  (machines  à  confectionner  les  rivets) 
et,  d'autre  part,  commandés  par  moteurs  indi- 
viduels : 

1°  Un  compresseur  d'air  absorbant  55  kw; 

20  —  18  kw; 

3"  9  machines  diverses  absorbant  ensemble 
23  kw  (tours  à  aléser,  grues  de  levage,  meules  à 
affûter,  etc.). 

Le  groupe  n"  3  (fig.  74)  comporte  enfin  :  d'une 
part,  4  transmissions  principales  absorbant  res- 
pectivement en  moyenne  : 

a)  22  kw  (machines  à  mortaiser,  à  raboter,  à 
alaiser,  tours  divers); 

b)  33  kw  (tours  à  essieux  coudés,  machines  à 
raboter,  à  fraiser,  etc.); 


c)  48  kw  (tours  de  moyennes  et  petites  dimen- 
sions, machines  à  raboter); 

d)  3o  kw  (machines  à  aléser,  à  fraiser,  tours  à 

essieux), 

et,  d'autre  part,  par  moteurs  individuels  absor- 
bant ensemble  5o  kw,  une  série  de  machines  à 
percer,  à  fraiser,  à  aléser  les  cylindres. 

Les  3  diagrammes  de  consommation  que  nous 
reproduisons  et  qui  se  rapportent  à  chacun  de 
ces  groupes,  ont  des  allures  différentes  qui  s'ex- 
pliquent par  la  diversité  des  machines-outils  ou 
appareils  commandés,  et  par  la  proportion  plus 
ou  moins  grande  des  moteurs  individuels  par 
rapport  aux  moteurs  commandant  des  transmis- 
sions principales  communes  à  plusieurs  machines. 

Le  diagramme  du  groupe  n°  2  (fig.  73)  accuse 
en  particulier  la  prédominance  bien  marquée  des 
moteurs  individuels. 

Nous  donnons,  d'autre  part,  pour  les  gares  de 


Fig.  72.  —  Ateliers  de  machines  de  La  Chapelle. 


Fig.  yj.  —  Ateliers  de  machines  de  La  Chapelle. 


'"'K-  74-  —  Ateliers  de  machines  de  La  Chapelle. 
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Fîg.  76.  —  Diagramme  de  la  gare  de  Roubaix-Ville. 


Saint-Denis  et  de  Roubaix- Ville,  où  il  y  a  un 
moteur  électrique  par  machine  (cabestans,  pompe 
ou  monte- charges)  les  diagrammes  de  la  puis- 
sance instantanée  pendant  une  période  de 
24  heures  (fig.  75  et  76). 

Ces  diagrammes  de  Saint- Denis  et  de  Roubaix- 
Ville  présentent  de  multiples  et  longues  hachures 
montrant  que  l'énergie  instantanée  utile  varie 
dans  une  large  limite  suivant  les  besoins  du 
travail. 

Par  l'examen  de  celui  de  Roubaix-Ville,  qui  se 
rapporte  exclusivement  à  des  cabestans  en  grand 
nombre,  disséminés  dans  toute  la  zone  occupée 
par  les  halles  à  marchandises,  on  voit  particuliè- 
rement l'influence  de  l'intermittence  dans  l'em- 
ploi des  cabestans  électriques  et  l'économie  qui 
résulte  de  l'adaptation  de  l'énergie  électrique  à 
ces  engins  en  raison  même  du  caractère  très 
intermittent  de  leur  utilisation. 

On  peut  rappeler  utilement,  à  ce  sujet,  qu'un 
cabestan  électrique  qui  tourne  une  machine  de 
3o  tonnes  sur  une  plaque  et  qui  développe  un 
effort  tangentiel  de  900  kg  avec  une  vitesse  de 
19  tours  à  la  minute  absorbe  32(0  watts  de  puis- 
sance moyenne  instantanée  pendant  24". 

Au  prix  de  0  fr.  20  le  kilowatt-heure,  chaque 
rotation  occasionne  une  dépense  d'électricité  de 
22  watts-heure,  soit  0,44  fr. 

Kn  supposant  qu'un  tel  cabestan  électrique 
effectue  l5o  rotations  par  jour,  les  chargea  de 
capital,  évaluées  à  1,(0  fr  par  jour,  représentent 
de  leur  côté  une  dépense  de  0,935  frpar  rotation. 


11  faut  donc  compter  sur  un  prix  de  revient  de 
1,375  fr  par  rotation,  ce  qui  est  très  minime. 

La  Revue  générale  des  chemins  de  fer  a 
indiqué,  dans  son  numéro  de  septembre  1902,  à 
propos  du  groupe  électrogène  à  l'alcool  utilisé 
au  chemin  de  fer  du  Nord,  l'intérêt  que  peut  pré- 
I  senter  l'emploi  de  l'énergie  électrique  pour  ac- 
I  tionner  des  cabestans,  même  dans  une  petite 
gare,  sans  procéder  à  un  transport  d'accumula- 
teurs entre  le  lieu  d'emploi  et  une  usine  de 
charge  éloignée. 

L'extension  des  réseaux  de  distribution  d'éner- 
gie électrique  dans  les  régions  industrielles  per- 
mettra, de  plus  en  plus,  d'entrer  dans  cette  voie, 
et  d'utiliser,  même  tlans  des  gares  moyennes  et 
petites,  des  engins  mécaniques  mus  électrique- 
ment. Ce  sera,  dans  bien  des  cas,  en  même  temps 
qu'un  facteur  important  dans  l'amélioration  du 
rendement  du  matériel,  un  remède  très  efficace 
lorsque  l'accroissement  du  trafic  local  fera  appa- 
raître l'insuffisance  des  installations  d'une  gare 
et,  dans  tous  les  cas,  une  source  d'économie 
inhérente  à  l'emploi  rationnel  de  la  division  des 
moteurs  électriques. 

{Revue  générale  des  chemins  de  /e/-.i 

LAMPES 

Lampes  à  ;irc  ou  lampes 
.1  filament  métallique  ? 

Le  titre  ci-dessus  est  celui  d'une  intéressante 
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brochure  que  vient  de  faire  paraître  la  société 
Kôrting  et  Mnthiesen  de  Leutzsch,  près  Leipzig, 
et  qui  constitue  un  plaidoyer  en  faveur  de  la 
lampe  à  arc.  Cette  brochure  est  destinée  à  com- 
battre l'opinion  énoncée  par  les  constructeurs  de 
lampes  à  incandescence,  à  savoir  que  les  lampes 
intensives  à  filament  métallique  peuvent  remplacer 
avantageusement  les  lampes  à  arc.  Il  est  dit  entre 
autres,  dans  le  document  en  question,  que,  con- 
trairement à  l'affirmation  ci-dessus,  la  lampe  à 
filament  métallique  ne  peut  jamais  remplacer  la 
lampe  à  arc,  attendu  que,  en  premier  lieu,  la  lu- 
mière à  arc  a  un  tout  autre  caractère  que  la  lu- 
mière à  incandescence,  et  qu'en  second  lieu  la 
lampe  à  arc  est  techniquement  et  économique- 
ment supérieure  à  sa  rivale.  Pour  ce  qui  est  de 
l'éclairemeut,  la  lampe  à  arc  a  plus  d'effet,  d'éclat 
et  de  rayonnement,  plus  de  vigueur  et  de  vie  que 
la  lampe  à  incandescence  qui,  elle,  donne  une  lu- 
mière fixe  et  modeste.  Par  suite,  la  lampe  à  arc 
tient  le  premier  rang  pour  les  illuminations,  pour 
l'éclairement  des  annonces,  pour  celui  des  mon- 
tres de  magasins  et  des  façades  d'immeubles. 


Même  observation  en  ce  qui  concerne  l'éclairag 
intérieur,  la  lumière  à  arc  conserve  aux  objet 
leur  couleur  naturelle,  la  couleur  qu'ils  ont  pe 
d^t  le  jour,  tandis  que  la  lumière  à  incandes- 
cence donne  aux  mêmes  objets  une  teinte  à  la 
fois  rougeâlre  et  jaunâtre.  Aussi  la  conservation 
exacte  des  couleurs,  qui  est  l'apanage  de  la  lampe 
à  arc,  rend  cette  dernière  précieuse  presque  pour 
toutes  les  sortes  de  magasins.  La  même  brochure 
passe  ensuite  en  revue  les  détails  de  l'éclairage 
direct  et  indirect  donné  par  la  lampe  à  arc  et 
insiste  sur  les  avantages  de  l'éclairage  indirect 
au  moyen  de  cette  lampe,  lequel  ne  serait  pas,  à 
beaucoup  près,  aussi  onéreux  qu'on  le  prétend 
généralement.  Pour  démontrer  la  supériorité  éco- 
nomique de  la  lampe  à  arc,  la  brochure  en  ques- 
tion produit  plus  loin  des  calculs  tendant  à  établir 
que,  là  où  le  courant  se  vend  à  un  prix  élevé  et 
même  là  «  où  le  courant  ne  coûte  rien  »,  le  fonc- 
tionnement de  la  lampe  à  arc  et  surtout  de  celle 
à  flamme  reviendrait,  à  égalité  d'intensité  lumi- 
neuse, à  bien  meilleur  compte  que  celui  des 
lampes  à  filament  métallique.  —  G. 


=>$«= 


JYêcrologie. 


PAUL    T  SEKSThVEKS 


Nous  venons  d'apprendre  la  mort  du  secrétaire 
général  de  l'Union  internationale  de  tramways  et 
de  chemins  de  fer  d'intérêt  local,  M.  Paul  t'  Sers- 
tevens,  subitement  décédé  le  8  août  à  Aix-la- 
Chapelle,  où  il  était  en  traitement  d'un  mal  qui 
semblait  ne  présenter  aucune  gravité. 

C'est  pour  cette  association  une  perte  très 
sensible. 

Durant  une  carrière  de  onze  ans,  M.  t'  Serste- 
vens  s'était  concilié  au  sein  de  l'Union  des  sym- 
pathies nombreuses  par  son  affabilité  et  son  désir 
de  rendre  service  à  tous  ceux  qui  s'adressaient 
à  lui. 


Pendant  la  durée  du  Congrès  de  Christiania,  à 
l'organisation  duquel  il  avait  travaillé  avec  son 
activité  et  sa  précision  habituelles,  il  s'était  pro- 
digué encore,  peut-êfre  même  au-delà  de  ses 
forces,  car,  dès  ce  moment,  il  avait  semblé  à 
plusieurs  de  ses  amis  que  sa  santé  laissait  à 
désirer. 

On  avait  espéré  que  quelques  semaines  de 
repos  l'auraient  complètement  rétabli.  Hélas!  il 
n'en  a  point  été  ainsi  et  Paul  t'  Serstevens  a  été 
brusquement  enlevé. 

Tous  ceux  qui  l'ont  connu  conserveront  à  sa 
mémoire  un  fidèle  et  pieux  souvenir. 


Répertoire  des  industries §az  et  électricité  1912. 
—  Un  volume  tle  840  pages  relie  toile;  prix  :  ?>  francs. 
(Journal  de  l'éclairage  au  gaz,  éditeur,  Paris.) 

L'édition  1912  qui  vient  de  paraître  ne  comprend  pas 
moins  de  83o  pages.  Tous  les  renseignements  utiles  aux 
fabricants  d'appareils,  directeurs  d'usines  à  gaz,  électri- 
ciens, plombiers,  installateurs,  en  un  mot  à  tous  ceux 


qu'intéressent  les  industries  du  gaz  et  de  l'électricité,  se 
trouvent  réunis  dans  ce  volume  d'un  format  pratique  et 
facilement  maniable. 

Dans  la  partie  réservée  à  l'industrie  du  gaz,  on  trouve 
à  côté  de  la  liste  alphabétique  des  usines  à  gaz  et  des 
villes  desservies,  la  nomenclature  des  ingénieurs,  direc- 
teurs, administrateurs  de  sociétés  gazières,  ainsi  que 
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tous  les  renseignements  concernant  les  grandes  sociétés 
gazières.  Les  plombiers  établis  dans  le  périmètre  des 
usines  à  gaz  sont  indiqués;  pour  Paris,  ils  sont  dé- 
tailles par  arrondissement. 

La  deuxième  partie  est  réservée  à  l'électricité;  les 
stations  et  sous-stations  sont  groupées  dans  une  liste 
alpbabétique  qui  donne  pour  chaque  usine,  en  outre 
des  renseignements  techniques,  la  liste  des  localités  des- 
servies par  le  réseau  (canalisation,  force  motrice  em- 
ployée, courant  produit  et  distribué). 

Les  sociétés  électriques  n'ont  pas  été  oubliées;  de 
même  que  pour  les  sociétés  gazières,  elles  sont  indiquées 
avec  tous  les  détails  concernant  leur  capital,  siège  so- 
cial, conseil  d'administration,  usines  exploitées,  etc. 
Enfin,  une  liste  alphabétique  de  chaque  ville  dans  la- 


quelle sont  établis  des  installateurs  électriciens,  la 
même  liste  établie  pour  Paris  par  arrondissement,  et 
l'énumération  des  villes  possédant  un  réseau  de  tram- 
ways électriques  complètent  la  partie  réservée  à  l'élec- 
tricité. Signalons  encore  la  liste  par  département  des 
usines  à  gaz  et  stations  centrales  placées  en  regard  les 
unes  des  autres,  ainsi  que  les  chapitres  des  fournisseurs 
du  gaz  et  de  l'électricité  dont  la  disposition  permet  aux 
directeurs  d'usines  à  gaz  et  de  stations  centrales  de 
trouver  rapidement  les  noms  des  fabricants. 

Le  volume  se  recommanda  à  tous  ceux  qui  s'occupent 
des  deux  grandes  industries  du  gaz  et  de  l'électricité; 
nul  doute  que  l'édition  actuelle  ne  remporte  le  même 
succès  que  la  précédente,  épuisée  peu  de  temps  après 
son  apparition. 


Jtott<clUs 


Ecole  supérieure  d'électricité. 

PROMOTION  XVIII  (19II-I9I2) 

Liste  des  Elèves  qui  ont  obtenu,  le  3i  juillet 
dernier,  leur  diplôme  d'ingénieur  électricien  à  la 
suite  des  examens  de  sortie  :  MM  Vienne,  Poul- 
leau,  Guiraud,  Calmin,  Mathon,  Méténier,  Du- 
pau,  Benoît-Gonin,  Hubert,  Langevin,  Tarnaud, 
Schwarzfeld,  Rosca,  Lange,  Gogois,  Devaux, 
Stahl,  Boulot,  Guérin,  Laurent,  Miot,  Santesmases 
y  Puyol,  Braud,  Granier,  Granat,  Letourneur, 
Lévêque,  de  Loye,  Robert,  Duthil,  Fraisse,  Pa- 
lanchon,  Soyer,  Bellaigue  de  Bughas,  Broussier, 
Dillemann,  Lachaise,  Normand,  Rolinski,  Tou- 
chard,  Michon,  Lefèvre,  Martin,  Salomon,  Wille- 
metz,  de  Lagarrigue,  Guilloteau,  Cabaud,  Goyet, 
Lepot,  Quenard,  Langumier,  Laucagne,  Lalanne 
(Louis),  Poisson,  Poucholle,  Lolh,  Dupé,  Dugas, 
Janny,  Lanes,  Altmayer,  Braise,  Anglade,  Ditte, 
Commenges,  Malcailloz,  Fustier,  Marin,  Bouyer, 
Gilotaux,  Couteaud,  Forey,  Fournier,  Triau,  Che- 
vaillier,  Carlini,  de  Fromont  de  Bouaille,  Pellet, 
Lacrampe,  Pierrot,  Joly  (Paul),  Cal  y  Diaz,  Joly 
(Georges),  Richard,  Guibert,  Devezeaux  de  La- 
vergne,  Rikoff,  Lecour,  Peschart  d'Ambly,  Bour- 
seire,  Burhannedin  Bey,  Caviglia. 

Officiers  délégués  par  le  ministère  de  la  Guerre  : 
MM.  le  capitaine  d'artillerie  Dufrénois,  le  lieute- 
nant de  Ghaisne  de  Bourmont,  le  capitaine  du 
génie  Boste,  le  lieutenant  d'artillerie  coloniale 
Bêle. 

Elèves-ingénieurs  tic  l'Ecole  professionnelle  su- 
périeure des  Postes  et  des  Télégraphes  (1910- 
1911)  :  MM.  Sellier,  Couderc. 

Anciens  élèves  :  MM.  de  Régnaud  de  Bcllcs- 
cize,  Perelman. 

Vétérans  :  MM.  Bertail,  Andrieu.  de  Maillé, 
Fillieul,  Lajut. 


* 

*  * 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  loi  du  l5  juin  1906  sur  les  distributions 
d'énergie  électrique  et  notamment  l'article  18,  3", 
portant  qu'un  règlement  d'administration  pu- 
blique déterminera  l'organisation  du  contrôle  de 
la  construction  et  de  l'exploitation  des  distri- 
butions d'énergie  électrique  dont  les  frais  sont 
à  la  charge  du  concessionnaire  ou  du  permis- 
sionnaire; 

Vu  l'article  9  du  décret  du  17  octobre  1907 
organisant  ledit  contrôle; 

Sur  la  proposition  du  directeur  du  personnel 
et  de  la  comptabilité, 

Arrête  : 

Les  frais  de  contrôle  dus  à  l'Etat  par  les  en- 
trepreneurs de  distributions  d'énergie  électrique, 
établies  en  vertu  de  permissions  ou  de  conces- 
sions, sont  fnés,  pour  l'année  1912,  à  10  fr  par 
Uni  de  ligne  pour  les  distributions  soumises  au 
contrôle  exclusif  de  l'Etat  et  à  5  fr  par  km  de 
ligne  pour  les  distributions  soumises  au  contrôle 
des  municipalités  sous  l'autorité  du  ministre  des 
travaux  publics,  des  postes  et  des  télégraphes. 
Paris,  le  24  mai  I<)I2. 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 

Jean  Duruv. 

•  « 

Nouvelles  Installations  en  projet. 

Auriohag  (Haute -Garonne)    —  L'éclairage 

électrique  est  actuellement  en  projet  et  la  force 
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motrice    serait  hydraulique   et  fournie  par   la  | 
Longe.  Un  moteur  à  vapeur  serait  installé  comme 
secours  en  cas  de  besoin.  (Chef-lieu  de  canton 
de   1210  habitants,    arrondissement   de  Saint- 
Gaudens.) 

Auxonne  (Côte-d'Or).  —  La  municipalité  vient 
d'approuver  le  rapport  de  sa  commission  d'éclai- 
rage relatif  à  une  distribution  d'énergie  électrique 
qui  serait  alimentée  par  l'usine  de  Saint-Vit 
(Doubs).  (Chef-lieu  de  canton  de  3607  habitants 
de  l'arrondissement  de  Dijon.) 

Blagny  (Ardennes).  —  La  Société  des  forges 
de  Blagny  a  proposé  à  la  municipalité  de  distri- 
buer l'énergie  électrique  dans  la  commune  pour 
une  période  de  25  ans.  (Commune  de  540  habi- 
tants du  canton  de  Carignan,  arrondissement  de 
Sedan.) 

Bourges  (Cher).  —  On  vient  d'ouvrir  une  en- 
quête pour  la  concession  de  la  distribution 
d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  du  département 
de  44  l33  habitants.) 

Brou  (Eure-et-Loir).  —  Le  Conseil  municipal 
de  Brou  a  donné  un  avis  favorable  au  projet  de 
construction  d'un  tramway  de  Montmirail  à  Brou, 
et  a  émis  le  vœu  que  le  raccordement  au  tramway 
de  Brou  à  Nogent-le-Rotrou  se  fît  à  Unverre. 
(Chef-lieu  de  canton  de  2928  habitants  de  l'ar- 
rondissement de  Châteaudun.) 

Coteau  (Loire).  —  On  étudie  le  projet  d'ins- 
t alla' ion  d'une  distribution  d'énergie  électrique 
dans  cette  commune.  (Commune  de  4590  habi- 
tants, canton  du  Perreux,  arrondissement  de 
Roanne.) 

Etoile  (Drôme).  —  La  Société  anonyme  drô- 
moise  de  force  et  de  lumière  va  installer  l'éclai- 
rage électrique  dans  cette  localité.  (Commune  de 
3007  habitants,  du  canton  et  de  l'arrondissement 
de  Valence.) 

Joigny  (Yonne).  —  Le  Conseil  municipal  va 
examiner  les  offres  qui  lui  ont  été  soumises  pour 
l'éclairage  électrique.  (Chef-lieu  d'arrondissement 
de  6o57  habitants.) 

Langon  (Gironde).  —  Le  Conseil  municipal  a 
émis  un  avis  favorable  à  la  demande  d'établisse- 
ment d'une  distribution  d'énergie  électrique  pré- 
sentée par  la  Société  l'Energie  électrique  du  Sud- 
Ouest.  (Chef-lieu  de  canton  de  4836  habitants  de" 
l'arrondissement  de  Bazas.) 

Lezay  (Deux-Sèvres).  —  Une  Société  coopéra- 
tive d'éclairage  électrique  est  actuellement  en 
projet.  (Chef-lieu  de  canton  de  2521  habitants  de 
l'arrondissement  de  Melle.) 

Libourne  (Gironde).  —  Le  Conseil  municipal  a 
voté  une  subvention  de  68  000  francs  pour  le 
réseau  de  tramways.  (Chef-lieu  d'arrondissement 
de  19  323  habitants.) 

Lourches  (Nord).  —  Cette  localité  a  accordé 
la  concession  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique à  la  station  de  Douchy  qui  va  l'alimenter. 


(Commune  de  5443  habitants  du  canton  de  Bou- 
chain,  arrondissement  de  Valenciennes). 

Paramé  (Ille-et- Vilaine).  —  La  municipalité 
vient  d'accorder  la  concession  du  monopole  de 
l'éclairage  électrique  à  M.  Gabriel.  (Commune 
de  5562  habitants  du  canton  et  de  l'arrondisse- 
ment de  Saint-Malo.) 

Pithiviers  (Loiret).  —  La  Société  Ch.  Lefebvre 
de  Paris  a  fait  des  propositions  pour  l'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu 
d'arrondissement  de  6293  habitants.) 

Rouelles  (Seine-Inférieure).  —  Le  Conseil 
municipal  vient  d'accorder  la  concession  de 
l'éclairage  électrique  à  la  Société  l'Energie  élec- 
trique du  Havre.  (Commune  de  628  habitants  du 
canton  de  Montivilliers,  arrondissement  du  Havre.) 

Samazan  (Lot-et-Garonne).  —  L'Energie  élec- 
trique du  Sud- Ouest  est  en  pourparlers  avec  la 
commune  pour  l'installation  de  l'éclairage  élec- 
trique. (Commune  de  gi3  habitants,  du  canton 
du  Mas  d'Agenais,  arrondissement  de  Marmande.) 

Saint-Amand  les-Eaux  (Nord).  —  L'usine  de 
Douchy  vient  de  passer  un  contrat  pour  fournir 
l'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de 
14454  habitants  de  l'arrondissement  de  Valen- 
ciennes.) 

Saint-Jean- de-Luz  (Basses-Pyrénées).  —  Sont 
déclarés  d'utilité  publique  dans  les  départements 
des  Basses-Pyrénées  et  des  Landes  : 

i°  Des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  Saint- 
Jean-de-Luz  à  Peyrehorade  avec  embranchement 
d'Ascain  à  Sare,  et  de  Saint-Palais  à  Saint-Jean- 
Pied-de-Port  avec  embranchement  sur  Mendivc; 

2"  Du  chemin  de  fer  à  crémaillère  de  la  Rhuhe; 

3°  D'un  barrage  dans  la  vallée  du  Saison,  d'une 
usine  hydraulico-électrique  à  Licq-Atherey  et  des 
installations  nécessaires  à  l'exploitation.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  4523  habitants  de  l'arrondisse- 
ment de  Bayonne). 

Saint-Pons  (Hérault).  —  Le  Conseil  municipal 
a  émis  un  avis  favorable  à  l'adoption  du  cahier 
des  charges  pour  l'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arrondissement 
de  2950  habitants). 

Thuit-Anger  (Eure).  —  La  municipalité  a  mis 
à  l'étude  un  projet  de  distribution  d'énergie  élec- 
trique. (Commune  de  284  habitants  du  canton 
d'Amfreville-la-Campagne,  arrondissement  de 
Louviers.) 

Tournon  (Ardèche).  —  La  Compagnie  du  gaz 
de  Tournon  a  le  projet  d'installer  une  distribution 
d'énergie  électrique  qui  alimenterait  en  même 
temps  Tain  (chef-lieu  de  canton  de  3227  habitants 
de  l'arrondissement  de  Valence,  département  de 
la  Drôme).  Tournon,  chef-lieu  d'arrondissement 
de  5oo3  habitants. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 
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Installation  ornementale  d'éclairage  électrique 

par  lampe  à  arc  à  magnétite,  à  ftew-JUtfen. 


La  ville  de  Nevv-Haven  a  imaginé,  il  y  a  quel- 
ques mois,  pour  les  arlères  principales,  une  ins- 


Electrode  positive 


Intei  vupieur 


77- 

tallation  d'éclairage  électrique  que  l'on  peut 
considérer  comme  la  plus  remarquable  qui  existe 
aux  Etats-Unis,  notamment  au  point  de  vue  de 
la  valeur  ornementale  des  lampes  employées; 
cette  installation  utilise  un  type  de  lampes  à  arc- 

32"  ANNÉE.    a'MMIftTKR. 


flamme  tout  nouveau  et,  a  été  créée  à  frais  com- 
muns par  les  négociants  des  artères  éclairées,  elle 
a  été  établie  avec  une  profusion  sans  égale. 

Le  type  de  lampe  employé  est  représenté  sur 
la  figure  77;  l'installation  comprend  ~]5  lampes 
de  ce  genre;  ce  sont  des  lampes  à  arc-flamme  à 
magnétite  à  courant  continu  de  6,6  ampères, 
montées  sur  des  colonnes  artistiques  en  fonte 
moulée,  elles  absorbent  chacune  520  watts;  dans 
le  socle  de  la  colonne  est  agencé  un  «  coupe-cir- 
cuit absolu  »  qui  permet  de  les  mettre  hors  de 


£/ectro  en  série 


Résistance 


E/ectro  c/'a//timaae  I  I.    ~  Cuivre 
 TWWCJ/ 

,   Contacts  ci  interruption 

Cnai  -t/oir/f^   


£/ectro  en 
ctérivati'on 


circuit  isolément,  sans  interrompre  le  circuit 
général. 

Mien  que  la  lampe  à  magnétite  soit  générale- 
ment peu  connue  en  Europe,  nos  lecteurs  n'en 
ignorent  pas  sans  doute  les  principes,  qui  ont 
déjà  été  indiqués  ici  même. 

L'électrode  supérieure  ou  positive  est  formée 
d'une  tige  de  cuivre  massive,  protégée  par 
un  mince  tube  de  fer;  sa  durée  est  de  4000  à 
ioOO  heures;  l'électrode  inférieure  ou  négative 
est  formée  de  magnétite  enfermée  dans  un  tube 
de  fer  de  l5  min  de  diamètre  et  de  20  cm  de 
longueur,  sa  durée  est  de  17.')  a  200  heures;  l'arc 
formé  entre  les  électrodes  se  présente  sous  l'as- 
sert d'une  flamme  de  1  ">  mm  de  longueur,  lumi- 
neuse dans  toute  sa  longueur;  la  lumière  fournie 
est  d'un  beau  blanc  brillant. 

10 
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L'électrode  supérieure,  qui  n'est  soumise  à  au- 
cune usure  appréciable,  est  fixe;  l'électrode  infé- 
rieure est  déplacée  lentement  au  moyen  d'un 
mécanisme  très  simple  et  qui  n'absorbe  qu'une 
dizaine  de  watts;  il  est  indispensable  de  placer 
l'électrode  négative  au-dessous,  parce  que,  lors- 
qu'elle occupe  la  position  supérieure,  les  vapeurs 
sont  entraînées  vers  le  haut  et  ne  donnent  qu'une 
flamme  peu  éclairante;  en  outre,  il  y  a  alors  à 
craindre  que  les  électrodes  se  soudent  l'une  à 
l'autre. 

La  lampe  se  compose  essentiellement  d'un  tube 
de  fer,  qui  sert  de  cheminée  et  d'écran,  jouant 
le  rôle  de  para- 
vent; l'électrode 
supérieure  est 
contenue  dans 
une  boîte  qui 
constitue  la  par- 
tie inférieure  de 
la  cheminée  :  le 
mécanisme  de 
commande  com- 
prend deux  élec- 
tro-aimants d'al- 
lumage, un  élec- 
tro-aimant séiie, 
un  électro-aimant 
shunt  de  résis- 
tance; la  carcasse 
est  en  cuivre  et 
pour  la  détacher, 
il  suffit  d'enlever 
une  vis. 

Chaque  lampe 
est  munie  d'un 
coupe- circuit  à 
contacts  de  cui- 
vre et  de  charbon,  monté  comme  il  est  montré 
sur  la  figure  78;  on  emploie  des  contacts  de  ce 
genre  plutôt  que  des  contacts  de  charbon,  parce 
que  la  production  des  arcs  est  plus  difficile  entre 
des  surfaces  dissemblables. 

Le  fonctionnement  est  le  suivant  (fig.  79)  :  lors- 
que le  circuit  est  établi,  le  courant  agit  sur  les 
deux  électro-aimants  d'allumage  qui  amènent 
l'électrode  négative  au  contact  de  l'électrode 
positive;  le  courant  passe  alors  dans  l'électro- 
aimant-série,  ce  qui  provoque  l'ouverture  du  cir- 
cuit des  électro-aimants  d'allumage  sur  le  coupe- 
circuit;  l'électrode  inférieure  retombe  par  gravité 
et  fait  jaillir  l'arc;  le  porte-électrode  est  alors 
retenu  contre  son  arrêt  et  l'électro-aimant  main- 
tient ouvert  le  contact  du  coupe-circuit. 

A  mesure  que  l'électrode  inférieure  s'use,  la 


tension  sur  l'arc  augmente  et,  à  un  moment 
donné,  l'électro-aimant  shunt,  mis  en  dérivation 
sur  cet  arc,  reçoit  un  courant  suffisant  pour 
attirer  son  armature  et  déterminer  la  fermeture 
du  coupe-circuit  ;  l'électrode  inférieure  se  relève 
et  l'arc  est  rétabli  à  sa  longueur. 

L'opération  est  très  simple  et  les  dérangements 
sont  pratiquement  inconnus. 

Le  coupe-circuit  absolu,  placé  dans  le  socle  de 
la  lampe,  se  compose  de  trois  billes  en  cuivre 
soumises  à  l'action  de  ressorts  qui  les  pressent 
l'une  contre  l'autre;  lorsque  l'on  insère  dans  le 
jack  la  fiche  du  circuit  de  la  lampe,  deux  des  bil- 
les se  pressent 
contre  cette  fiche 
et  fournissent  un 
contact  parfaite- 
ment sûr;  les  bil- 
les tournant  sur 
elles-mêmes,  les 
surfaces  de  con- 
tact sont  tou- 
jours bien  nettes. 

Le  mode  de 
montage  des  lam- 
pes et  de  l'inter- 
rupteur absolu 
est  représenté  fi- 
gure 77.  Comme 
on  le  voit,  la  lam- 
pe  est  installée 
sur  un  isolateur 
à  haute  tension 
qui  l'isole  de  la 
colonne  propre- 
ment dite  et,  ain- 
si que  nous  l'a- 
vons dit,  l'inter- 
rupteur est  placé  dans  le  socle  de  la  colonne. 

L'énergie  électrique  est  fournie  par  un  circuit 
à  courant  alternatif  à  2000  volts,  60  périodes;  elle 
est  transformée  en  courant  continu  au  moyen 
d'une  installation  de  conversion  comprenant  un 
transformateur  du  type  à  courant  constant  et  un 
redresseur  à  mercure  comprenant  deux  tubes  en 
série. 

Ce  système  de  transformation  a  déjà  reçu  de 
fréquentes  applications  aux  États-Unis  et  il  paraît 
intéressant  de  le  décrire  sommairement  ft). 

Le  transformateur  à  courant  constant  a  pour 
objet,  ainsi  que  son  nom  l'indique,  de  fournir  à 
un  circuit  d'éclairage  électrique  par  lampes  à 

(1)  L.  Arnold,  The  Construction  of  Current  Trans- 
former* (General  Electric  Revieiv,  mars  1912,  p.  1/5). 
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arc  ou  à  incandescence  en  série,  une  tension 
variable,  de  manière  que  l'intensité  du  courant 
soit  maintenue  constante  et  que  la  charge  et 
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la  tension  soient  proportionnelles  l'une  à  l'autre; 
l'appareil  fonctionne  automatiquement  et  il  per- 
met donc  de  faire  varier  d'une  façon  quelconque 
le  nombre  de  lampes  en  fonctionnement  sur  le 
circuit,  depuis  zéro  jusqu'au  nombre  maximum, 
sans  que  l'intensité  se  modifie. 

Ce  résultat  est  obtenu  en  employant  un  enrou- 
lement primaire  ou  secondaire  mobile  et  en 
l'équilibrant,  par  l'intermédiaire  d'un  système  de 
leviers,  au  moyen  d'un  contrepoids;  la  distance 
entre  les  deux  enroulements  se  règle  ainsi  auto- 
matiquement et  avec  elle  la  réactance  du  système; 
l'amplitude  de  mouvement  de  l'enroulement  mo- 
bile atteint  plusieurs  dizaines  de  centimètres  et 
il  est  aisé  de  comprendre  que  la  réalisation  de 
ces  transformateurs  à  courant  constant  présente 
des  difficultés  sérieuses. 

La  figure  So  montre  l'agencement  d'un  trans- 
formateur de  cette  espèce;  l'enroulement  primaire 
ou  à  haute  tension  y  est  fixe;  c'est  l'enroulement 
secondaire  qui  est  mobile;  il  est  relié  aux  anodes 
du  redresseur;  une  liaison  part  du  milieu  tt  fe 


relie,  par  l'intermédiaire  d'une  bobine  de  réac- 
tance, au  circuit  des  lampes;  cette  bobine  est 
montée  sur  le  bâti  du  transformateur  et  elle  est 
enfermé  dans  la  même  caisse;  elle  a  pour  objet 
de  réduire  les  pulsations  du  coûtant. 

On  construit  régulièrement  aux  Etats-Unis  des 
appareils  de  ce  genre  pour  12,  25,  5o  et  100  lam- 
pes en  série  et  jusqu'à  i3ooo  volts,  avec  des 
fréquences  de  33,  40,  5o,  125,  1 33  et  140  périodes; 
le  rendement  de  l'installation  varie  entre  85  et 
90  0/0  et  le  facteur  de  puissance  entre  65  et  70  0/0. 

Quant  au  redresseur  à  mercure,  qui  transforme 
le  courant  alternatif  en  courant  redressé,  il  est 
ei. fermé  dans  une  cuve  en  fer  où  il  est  plongé 
dans  l'huile;  une  circulation  d'eau,  dans  un  ser- 
pentin, en  assure  la  réfrigération;  l'allumage  est 
nssuré  au  moyen  d'un  transformateur  d'excita- 
tion qui  est  mis  hors  circuit  après  la  mise  en 
marche. 

La  figure  81  représente  un  transformateur  d'ex- 
c'tation,  le  primaire  est  relié  à  un  circuit  à  basse 
tension  (110  à  55o  volts)  et  le  secondaire  aux 
anodes  d'allumage  du  tube;  une  liaison  est  prise 
au  milieu  du  secondaire  pour  aller  à  la  cathode, 
au  bas  du  tube. 

La  figure  82  donne  le  schéma  général  d'une 
installation  de  transformation  et  de  conversion, 
telle  que  celle  de  New-Haven. 

Dans  l'ensemble,  cette  transformation  com- 
prend principalement  les  appareils  suivants  : 

Les  fusibles  principaux;  le  transformateur  à 
courant  constant;  la  réactance;  les  deux  tubes 
redresseurs  avec  leurs  transformateurs  d'excita- 
tion; les  interrupteurs  principaux  commandant 


Fig  Kt, 

les  circuits  d'éclairage;  des  commutateurs  dé 
Comt-circuit;  des  instruments  de  mesure  (un 
ampèremètre  pour  chaque  tube);  des  lampes 
indicatrices,  permettant  de  contrôle r  le  fonction- 
nement des  tubes. 
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Des  déchargeurs  électrostatiques  et  des  para- 
foudres  protègent  le  système. 

Les  déchargeurs  mettent  les  tubes  à  l'abri  des 
surcharges  électriques  excessives  qui  peuvent  se 
produire  dans  certains  cas  et,  particulièrement, 
lorsque  l'on  met  en  service  des  tubes  froids,  des 
tubes  vieux  surtout  ;  les  déchargeurs  reliés  entre 
les  anodes  et  les  cathodes  consistent  en  inter- 
valles de  décharge  ménagés  entre  les  cornes  et 
mis  en  série  avec  une  résistance;  cette  résistance 
est  elle-même  shuntée  par  un  éclateur  sur  lequel 


quatre  interrupteurs  à  fiches  pour  les  circuits 
d'éclairage,  deux  interrupteurs  à  fiches  pour  la 
mise  en  court-circuit  des  mêmes  circuits,  les  deux 
lampes. 

Le  groupe  se  présente  sous  l'aspect  que  montre 
la  figure  83  (1). 

Les  rues  où  les  nouvelles  lampes  ont  été  instal- 
lées possédaient  déjà  les  conduites  nécessaires 
pour  le  placement  des  canalisations  électriques; 
celles-ci  sont  constituées  par  un  câble  sous  plomb 
isolé  au  caoutchouc  ;  les  liaisons  entre  la  canali- 
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Fig.  82. 


peut  se  faire  la  décharge  si  la  résistance  vient  à 
être  endommagée. 

Les  parafoudres  sont  montés  du  côté  secon- 
daire des  redresseurs;  on  emploie  des  parafou- 
dres à  cornes,  avec  une  résistance  série;  ils  pro- 
tègent l'installation  non  seulement  contre  les 
décharges  atmosphériques,  mais  aussi  contre  les 
oscillations  à  basse  fréquence  qui  peuvent  se 
produire  sur  la  ligne  par  suite  de  sa  connexion 
avec  la  terre. 

L'installation  est  contrôlée  par  un  tableau  por- 
tant les  deux  ampèremètres,  les  interrupteurs  des 
tubes,  quatre  interrupteurs  à  fiches,  primaires, 


sation  générale  et  la  lampe  s'effectuent  au  moyen 
d'un  câble  du  même  genre  placé  dans  une  con- 
duite en  fer  forgé,  enfouie  à  0,60  m  de  profon- 
deur; le  circuit  est  établi,  depuis  le  coupe-circuit 
absolu  jusqu'à  la  lampe,  au  moyen  d'un  câble 
souple  double,  isolé  au  caoutchouc  et  recouvert 
d'un  guipage  de  coton;  afin  que  les  liaisons  soient 
toujours  bien  effectuées,  l'un  des  câbles  est  rouge 
et  l'autre  noir. 

Les  supports  de  lampes  sont  espacés  de  26  m 


(1)  General  Electric  Company,  Séries  luminous  arc 
rectiBer  système,  Bulletin,  n"  4620. 
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environ  les  uns  des  autres,  de  chaque  côté  de  la 
rue,  et  ils  alternent  d'un  côté  à  l'autre;  ils  sont 
établis  sur  un  bâti  de  fondation  en  béton  de 
0,45  m  de  profondeur;  4  boulons  pris  dans  ce 
bâti  et  retenus  dans  le  béton  par  une  traverse  en 
bois  servent  à  maintenir  la  colonne  et  à  la  placer 
dans  une  position 
bien  verticale  ; 
des  vis  de  réglage 
sont  serrées  au 
moyen  d'une  clé, 
par  l'ouverture 
que  présente  le 
fût  de  la  colonne; 
c'est  par  cette 
ouverture  égale- 
ment que  s'effec- 
luent  les  autres 
opérations  com- 
me le  tirage  des 
câbles  de  liaison 

Voici  les  di- 
mensions des  sup- 
ports : 

Fût  :  45  cm  de 
côté,  90  cm  de 
hauteur; 

Colonne  pro- 
prement dite, 
2,75  m  de  hau- 
teur, 20  cm  de  diamètre  à  la  base,  15  cm  dans  la 
partie  la  plus  étroite  et  22,5  cm  au  sommet. 

L'.s  supports  sont  peints  en  bronze;  toutes  les 
parties  de  la  lampe  qui  sont  visibles  sont  peintes 
de  la  même  manière. 


Le  maximum  d'éclairement  est  ob'enu  sous  un 
angle  de  10  degrés  approximativement  en  dessous 
de  l'horizontale.  Les  photographies  prises  et  les 
mesures  photométriques  effectuées  ont  montré  que 
la  distribution  lumineuse  est  très  avantageuse;  la 
rue  et  les  façades  sont  très  uniformément  illumi- 
nées; des  bâti- 
ments à  neuf  éta- 
ges sont  éclairés 
jusque  dans  les 
parties  supéiieu- 
ns;  ce  résultat 
est  considéré 
comme  très  avan- 
tageux, non  seule- 
ment au  point  de 
vue  artistique, 
mais  aussi  au 
point  de  vue  uti- 
litaire, parce  qu'il 
donne  plus  de  va- 
leur aux  exposi- 
tions de  magasins 
occupant  les  éta- 
ges des  bâti- 
ments. 

L'arc  n'est  pas 
visible  directe- 
ment dans  les  gros 
globes  employés 
ceux-ci  deviennent  en  quelque  sorte  des  sources 
de  lumière  à  faible  éclat  intrinsèque;  il  n'y  a  pas 
d'ombres  circulaires;  vues  de  jour,  les  lanternes 
sont  fort  belles  (1). 

H.  Marchand. 


! 


Fig  83. 


SJéception  de  l'heure  exacte  et  du  bulletin  meteorolgique 

TRANSMIS  PAR    LA   TOUR  EIFFEL 


Depuis  l'inauguration  du  service  d'envoi  des 
signaux  horaires  par  le  poste  de  la  tour  Eiffel, 
signaux  qui,  maintenant,  sont  suivis  d'un  bulletin 
météorologi(]ue  émanant  du  bureau  central,  un 
nombre  de  plus  en  plus  grand  d'observateurs 
cherchent  à  en  tirer  profit  pour  leurs  besoins 
personnels  et  s'ingénient  à  trouver  les  meilleurs 
dispositifs  pour  pouvoir  les  saisir  au  passage. 
C'est  l'horloger,  dans  son  magasin,  qui  a  besoin 
de  l'Iieure  exacte  pour  le  réglage  et  la  vérifica- 
tion de  la  marche  de  ses  chronomètres;  c'est  le 


propriétaire  dans  son  château  ou  le  cultivateur 
dans  sa  ferme  qui  désirent  connaître  les  varia- 
tions atmosphériques  ou  l'approche  des  orages; 
c'est  le  marin  sur  son  navire  ou  le  pêcheur  sur 
son  bateau  qui  désirent  vérifier  son  point  en  mer 
ou  recevoir  les  radiolélégrammes  ou  signaux  de 
détresse;  c'est  le  maire  dans  sa  commune  ou  le 


(1)  CAH.  Ilalvoison,  Ornemental  l.litninous  Arc 
Ughting  ai  New  Haven,  (General  Electrit  A'cvicio. 
avril  iç|lï,  p,  22\.J 
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curé  dans  son  église  qui  veulent  donner  l'heure 
exacte  dans  le  \illage;  c'est  le  chef  de  gare  qui 
doit  régler  le  départ  de  ses  trains  et  contribuer  à 
l'unification  de  l'heure  sur  tout  le  réseau,  ou 
l'aviateur  qui  désire  connaître  la  vitesse  et  la 
direction  du  vent  avant  de  tenter  une  expérience» 
le  voyageur  qui,  avant  de  s'embarquer,  veut  s'en- 
quérir de  l'état  delà  mer;  chacun,  quelle  que  soit 
la  région  qu'il  habite,  peut  être  aisément  renseigné 
à  domicile  et  à  peu  de  frais. 

En  effet,  la  puissance  du  rayonnement  du  poste 
de  la  tour  Eiffel  est  tel  qu'il  suffit  d'une  instal- 
lation bien  sommaire  pour  pouvoir  saisir  ces 
messages. 

A  Paris  et  dans  les  environs  jusqu'à  25  km 
une  simple  connexion  avec  une  conduite  de  gaz 
ou  d'eau  suffit  dans  la  plupart  des  cas.  Dans  des 
régions  plus  éloignées,  quelques  mètres  de  fil 
métalliques  tendus  au-dessus  des  toits  ou  quel- 
ques mètres  de  grillage  suspendus  au  grenier,  ou 
même  simplement  un  long  fil  de  100  à  200  m 
traînant  à  terre  ou  le  long  d'un  mur,  constituent 
des  collecteurs  d'ondes  suffisants  pour  impres- 
sionner un  appareil  sensible. 

La  nouvelle  installation  à  grande  puissance,  en 
cours  d'exécution  dans  les  sous-sols  de  la  tour 
Eiffel,  va  encore  faciliter  l'emploi  de  ses  moyens. 
C'est  afin  de  pouvoir  faire  profiter  de  ces  avan- 
tages un  plus  grand  nombre  d'observateurs,  que 
vient  d'être  créé  le  nouvel  appareil  que  montre 
la  figure  84,  destiné  à  la  réception  des  signaux 


de  télégraphie  sans  fil  et  qui,  grâce  à  son  extrême 
sensibilité,  son  faible  encombrement  et  son  prix 
modéré,  va  trouver  sa  place  dans  les  milieux  les 
plus  modestes. 

Un  détecteur  très  sensible,  un  téléphone  spé- 


Fig.  84. 


cialement  construit  pour  cet  usage  et  un  dispo- 
sitif d'accord  d'un  maniement  très  simple,  con- 
tribuent à  donner  à  cet  appareil  toutes  les 
qualités  désirables  pour  en  faire  un  instrument 
capable  de  rendre  les  plus  grands  services  (1). 

K. 


Voltmètres  électro-statiques  à  haute  tension. 


Le  voltmètre  électrostatique  à  très  haute  ten- 
sion, mis  au  point  par  l'usine  Siemens  et  Halske, 
est" basé  sur  l'attraction  de  deux  électrodes  aux- 
quelles est  appliquée  la  tension  qu'il  s'agit  de 
mesurer.  Cette  attraction  s'exerce  au  sein  de 
l'huile  et,  en  raison  de  la  grande  cohésion  diélec- 
trique de  celle-ci,  elle  est  plus  forte  que  dans  l'air 
à  égalité  de  tension. 

L'une  des  électrodes,  sous  la  forme  d'une  feuille 
d'étain,  est  fixée  à  l'extérieur  du  vase  à  huile,  au 
fond  de  celui-ci.  L'autre  électrode  est  un  plateau 
à  bords  arrondis,  suspendu,  au  sein  de  l'huile,  par 
un  ruban  métallique  passant  à  travers  une  poulie 
montée  sur  l'axe  de  l'aiguille.  L'attraction  mu- 
tuelle des  électrodes  exerce,  on  le  voit,  un  couple 
directeur  sur  l'axe  de  l'aiguille.  Celle-ci  se  règle 
sous  l'action  de  la  force  antagoniste  d'un  ressort, 


d'où  un  ruban  de  bronze,  passant  à  travers  une 
autre  poulie  sur  l'axe  de  l'aiguille,  se  tend  pen- 
dant la  rotation  de  ce  dernier.  Ce  disque,  loin 
d'être  circulaire,  est  d'une  forme  telle  que  l'échelle 
reçoit  des  divisions  sensiblement  proportion- 
nelles. 

Grâce  à  l'emploi  de  l'huile,  on  peut  choisir,  sans 
risque  de  rupture,  une  distance  relativement 
petite  entre  les  électrodes.  D'autre  part,  l'huile 
protège  l'instrument  contre  les  perturbations 
dues  aux  influences  atmosphériques. 

Afin  de  protéger  l'instrument  contre  l'influence 
des  surfaces  conductrices  voisines  (parquets,  pla- 
fonds et  murs)  susceptibles  de  modifier  la  forme 


(1)  Constructeurs  :  MM.  F.  Ducretet  et  E,  Roger,  75,  rue 
Claude-Bernard,  à  Paris» 
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du  champ  électrique,  on  entoure  l'équipage,  pai 
le  bas,  d'une  auge  métallique  communiquant 
avec  l'électrode  stationnaire  inférieure.  Une  ca- 
lotte communiquant  avec  l'électrode  mobile  pro- 
tège l'équipage  par  le  haut.  Ces  dispositifs  de 
protection  augmentent  en  même  temps  la  force 
de  l'équipage  mobile. 

Cet  instrument  est  monté,  soit  sur  un  support 
isolateur  en  rouleaux  de  porcelaine,  soit  sur  un 
pied  en  fer. 

Pour  les  mesures  de  tension  ordinaires,  on 
préfère  le  montage  isolé,  quand  aucun  des  pôles 
ne  peut  être  mis  à  la  terre.  Le  pied  de  fer  est,  au 
contraire,  applicable,  lorsqu'on  peut  mettre  l'un 
des  pôles  à  la  terre,  c'est-à-dire,  par  exemple, 
pour  des  mesures  d'isolement. 

Pour  mesurer  les  tensions  très  élevées,  on  peut 
disposer  en  série  2  voltmètres  de  ce  genre  dont 
la  tension,  pourvu  que  les  conducteurs  extérieurs 
ne  soient  pas  mis  à  la  terre,  se  distribue  presque 
uniformément  sur  les  deux  instruments.  Pour 
éviter  les  surcharges,  il  est  bon  de  relier  le  fil  de 
connexion  des  deux  instruments  avec  le  milieu  de 
l'enroulement  haute  tension  du  transformateur 
et  de  mettre  le  fil  de  connexion  à  la  terre.  C'est 
ainsi  que  2  voltmètres  à  iSoooo  volts  disposés  en 


série  permettent  de  mesurer  des  tensions  pouvant 
aller  jusqu'à  3oo  000  volts. 

Dans  les  voltmètres  électrostatiques  à  air  cons- 
truits par  la  même  usine,  l'une  des  électrodes  est 
formée  par  deux  paires  de  quadrants  fixes,  entre 
lesquels  tourne  l'autre  électrode  sous  la  forme 
d'une  ailette  mobile.  L'attraction  s'exerçant  entre 
les  deux  armatures  du  condensateur  à  air  ainsi 
formé  attire  l'aile  mobile  dans  l'intervalle  com- 
pris entre  les  quadrants  fixes.  L'aiguille,  fixée 
immédiatement  à  l'aile,  se  meut  le  long  d'une 
échelle  empirique. 

Cet  instrument  s'applique  directement  aux  ten- 
sions allant  jusqu'à  10000  volts.  Pour  les  tensions 
plus  élevées,  on  ajoute  des  condensateurs  en  série. 
Ces  condensateurs  exercent  sur  les  voltmètres 
électrostatiques  le  même  effet  que  la  résistance 
insérée  en  série  sur  les  voltmètres  consommant 
du  courant. 

Les  indications  avec  les  condensateurs  en  série, 
en  cas  de  courant  alternatif,  ne  dépendent  que 
peu  de  la  fréquence  de  celui-ci;  lorsqu'il  s'agit  de 
mesurer  des  courants  continus  ou  des  charges 
,  statiques,  les  condensateurs  en  série,  en  raison 
i  de  leur  diélectrique  solide,  ne  sont,  au  contraire, 
;  guère  utilisables. 

D1'  A.  Gradenwitz. 


Manuel  du  praticien. 


Les  causes  de  dérangement  des  machines 
électriques.  Leur  recherche  et  leur  ré- 
paration. 

(Suite  (1). 
IV 

MOTEURS  A  COURANTS  ALTERNATIFS 

Moteurs  à  courant  alternatif  simple.  — 
Ces  moteurs  d'induction  sont  sujets  à  de  fré- 
quents dérangements  qui  ont  rarement  pour 
cause  un  des  défauts  que  l'on  rencontre  dans  les 
alternateurs;  dans  la  plupart  des  cas,  le  fonction- 
nement défectueux  provient  du  dispositif  de 
démarrage. 

On  sait  que  ces  moteurs  sont  munis,  indépen- 
damment de  l'enroulement  fixe  principal  du  stator 
qui  e«.t  constamment  utilisé  en  marche  normale, 
d'un  second   enroulement  auxiliaire,  également 

(1)  Voir  YEIectiiclen,  tome  XLIII  et  tome  XLIV, 
n"  1  ia3,  page  42. 


fixe,  qui  n'est  mis  en  circuit  que  pour  produire  le 
démarrage.  Une  fois  \;  démarrage  effectué,  ce 
second  enroulement  n'est  plus  en  circuit. 

Afin  de  produire  le  décalage  de  phase  néces- 
saire entre  les  deux  courants  qui  circulent  dans 
le  stator,  on  a  recours  à  plusieurs  procédés  qui 
font  que  le  moteur  démarre  avec  un  courant 
diphasé. 

Les  deux  principaux  procédés  cmp'oyés  à  cet 
effet  sont  l'insertion  d'une  capacité  dans  le  cir- 
cuit principal  du  stator  et  l'insertion  d'une  bobine 
de  self  dans  le  circuit  auxiliaire.  On  obtient 
encore  un  meilleur  résultat  en  utilisant  simulta- 
nément ces  deux  moyens.  Ces  deux  modes  de 
démarrage  sont  spécialement  utilisés  avec  les 
moteurs  à  rotor  en  court-circuit. 

Dans   les   moteurs   à    bagues,   qui   sont  plus 
faciles  à  mettre  en  marche,  on  utilise,  indépen- 
damment de  la  résistance  de  démarrage  indis 
pensable  que  l'on  intercale  entre  les  bagues  du 
rotor,  soit  une  capacité  intercalée  dans  le  circuit 
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principal  du  stator,  soit  une  bobine  de  self  inter- 
calée dans  le  circuit  auxiliaire  de  ce  stator. 

Les  causes  de  non  fonctionnement  sont  géné- 
ralement dues  au  dispositif  de  démarrage  et,  le 
plus  souvent,  à  la  capacité. 

Ces  capacités  sont  constituées  par  des  réci- 
pients isolés  dans  lesquels  sont  immergées,  dans 
une  solution  de  potasse  ou  de  soude  caustique, 
des  plaques  de  fer  isolées  entre  elles.  Le  courant 
circule  de  plaque  en  plaque  à  travers  le  liquide. 
Comme  la  valeur  de  cette  capacité  dépend  de  la 
concentration  de  la  solution  et  de  sa  résistance 
électrique  qui  varie  suivant  la  quantité  de  liquide, 
il  arrive  que  si,  en  hiver,  le  liquide  se  congèle 
partiellement  et,  en  été,  s'évapore  en  partie,  la 
capacité  se  modifie  et  le  moteur  ne  démarre  pas 
d'une  manière  satisfaisante  et  quelquefois  même 
ne  peut  se  mettre  en  marche. 

Dans  ces  conditions,  il  y  a  lieu  de  vérifier  fré- 
quemment l'état  dans  lequel  se  trouvent  ces 
capacités,  afin  d'éviter  tout  dérangement. 

En  ce  qui  concerne  les  bobines  de  self,  il  n'y  a 
pas  à  craindre  qu'elles  se  modifient,  aussi  ce  dis- 
positif doit-il  être  préféré. 

Moteurs  triphasés  asynchrones.  —  Ce  genre 
de  moteurs  est  le  plus  répandu  dans  l'industrie. 
Quant  aux  dérangements  pouvant  survenir  dans 
les  moteurs  synchrones,  on  peut  se  référer  aux 
indications  données  à  propos  des  alternateurs. 

Les  dérangements  des  moteurs  triphasés  asyn- 
chrones sont  caractérisés  par  les  phénomènes 
suivants  : 

a)  .  Echauffement  exagéré  du  stator. 

b)  .  Echauffement  exagéré  du  rotor. 

c)  .  Le  moteur  ne  démarre  pas. 

d)  .  Le  moteur  ne  se  laisse  pas  surcharger. 

Ils  peuvent  aussi  être  sujets  à  d'autres  déran- 
gements qui  ont  été  signalés  à  propos  des  alter- 
nateurs. 

a).  Echauffement  exagéré  du  stator.  —  L'élé- 
>  ation  anormale  de  température  en  certains  points 
ne  peut  provenir  que  d'un  court-circuit  dans  un 
des  enroulements  de  phase  ou  d'un  contact  entre 
deux  phases. 

L'ampèremètre  indique  une  intensité  anormale, 
le  moteur  ronfle  fortement  et  la  puissance  déve- 
loppée par  le  moteur  est  faible. 

Il  faut  alors  rechercher  le  point  défectueux  et 
le  réparer. 

Lorsque  le  stator  s'échauffe  d'une  façon  anor- 
male dans  toutes  ses  parties  lors  de  la  mise  en 
court-circuit  des  bagues  du  rotor,  le  dérangement 
peut  être  dû  à  une  résistance  accidentelle  créée 
dans  le  circuit  du  rotor.  Le  dispositif  de  mise  en 


court-circuit  des  bagues  provoque  généralement 
le  relevage  des  balais  reliant  l'enroulement  du 
rotor  au  démarreur.  La  résistance  accidentelle 
peut  provenir  de  l'interposition  d'un  corps  isolant 
ou  d'un  mauvais  contact  dans  le  dispositif  de 
mise  en  court-circuit,  ce  qui  a  pour  effet  d'aug- 
menter brusquement  l'intensité  du  courant  pas- 
sant dans  le  stator,  d'où  échauffement  anormal 
du  moteur. 

Une  vérification  et  une  réparation  du  dispositif 
de  mise  en  court- circuit  remédie  à  ce  dérange- 
ment. 

b)  .  Echauffement  exagéré  du  rotor.  —  Lorsque 
l'induit  est  du  type  à  cage  d'écureuil  et  qu'il 
s'échauffe  d'une  manière  anormale,  le  défaut  pro- 
vient d'un  mauvais  contact  des  barres  avec  les 
anneaux  qui  les  relient  entre  elles.  Indépendam- 
ment de  réchauffement,  ce  dérangement  est 
caractérisé  par  une  baisse  de  puissance  et  un 
ralentissement  de  vitesse. 

La  réparation  consiste  à  vérifier  et  à  réparer  la 
soudure  ou  la  rivure  des  barreaux. 

Lorsque  le  rotor  est  du  type  à  bagues,  le  déran- 
gement est  caractérisé  par  le  ronflement  du  mo- 
teur lors  du  démarrage  et  est  dû  généralement  à 
un  court-circuit  dans  son  enroulement.  On 
recherche  le  court-circuit  et  on  le  répare. 

c)  .  Le  moteur  ne  démarre  pas.  —  Ce  dérange- 
ment peut  provenir  de  plusieurs  causes  : 

1°  Rupture  du  circuit  de  l'une  des  phases.  Il 
est  facile  de'  s'en  assurer  en  essayant  chaque 
phase  à  l'aide  d'une  pile  et  d'un  galvanomètre  ou 
d'une  sonnerie.  La  réparation  de  la  rupture,  une 
fois  le  point  défectueux  trouvé,  doit  être  confiée 
à  un  ouvrier  expérimenté. 

2°  Les  intensités  du  courant  sont  différentes 
dans  les  trois  phases,  ce  dont  il  est  facile  de 
s'assurer  au  moyen  d'un  ampèremètre.  Ce  défaut 
ne  peut  se  produire  qu'à  la  première  mise  en 
marche,  soit  après  la  construction,  soit  après  une 
réparation.  Le  dérangement  provient  d'une  erreur 
de  connexion,  les  extrémités  d'une  des  phases 
ayant  été  interverties.  L'examen  du  schéma  de 
bobinage  permet  de  trouver  le  point  défectueux; 
il  suffit  alors  de  modifier  les  connexions. 

3"  Pas  de  symptômes.  Dans  ce  cas,  le  dérange- 
ment peut  provenir  de  l'appareil  de  démarrage 
qu'il  faut  alors  vérifier.  Il  arrive  quelquefois  aussi 
que  l'on  oublie  d'ouvrir  le  dispositif  de  mise  en 
court- circuit,  et,  dans  ce  cas,  le  moteur  ronfle 
fortement,  l'intensité  du  courant  est  exagérée  et 
le  moteur  chauffe  fortement.  Une  manœuvre  cor- 
recte suffit  pour  supprimer  ce  dérangement. 

Il  peut  également  se  produire  un  manque  de 
démarrage  par  suite  d'un  rotor  mal  centré  qui 
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frotte  contre  le  fer  du  stator;  défaut  facile  à 
réparer. 

Les  moteurs  diphasés  tt  triphasés  peuvent  dé- 
marrer sans  l'emploi  de  dispositifs  spéciaux. 

d).  Le  moteur  ne  se  laisse  pas  surcharger  et  se 
dérange  facilement.  —  Le  défaut  provient  d'une 
tension  trop  faible  du  courant  d'alimentation,  ce 
qu'il  est  facile  de  constater  à  l'aide  d'un  volt- 
mètre. 

Ce  dérangement  peut  aus>i  provenir  d'une 
erreur  de  montage,  les  trois  phases  étant  montées 


en  étoile  au  lieu  d'être  montées  en  triangle.  La 
plupart  des  constructeurs  prévoient  pour  leurs 
moteurs  triphasés  un  stator  monté  en  étoile;  il 
arrive  cependant,  surtout  pour  des  tensions  de 
110  volts,  que  le  stator  soit  calculé  pour  un  mon- 
tage en  triangle,  d'autant  plus  que  le  même  stator 
peut  être  utilisé  en  triangle  sous  110  volts,  et  en 
étoile  pour  190  volts.  Si  le  moteur  monté  en 
triangle  est  disposé  en  étoile  par  erreur,  il  dé- 
marre, s'il  n'est  pas  trop  chargé,  mais  son  glisse- 
ment est  considérable  et  il  cale  à  demi-charge. 


Documents  administratifs. 


Décret  relatif  à  la  sécurité 
des  travailleurs  dans  les  établissements 
utilisant  des  courants  électriques. 

MINISTÈRE  DU  TRAVAIL 
KT   DE  LA   PRÉVOYANCE  SOCIALE 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  du  travail  et  de  la 
prévoyance  sociale, 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  12  juin  1893,  modifiée 
par  la  loi  du  11  juillet  1903,  ainsi  conçu  : 

«  Des  règlements  d'administration  publique, 
rendus  après  avis  du  comité  consultatif  des  arts 
et  manufactures,  détermineront  : 

«  \"  » 

«  2"  Au  fur  et  à  mesure  des  nécessités  consta- 
tées, les  prescriptions  particulières  relatives,  soit 
à  certaines  industries,  soit  à  certains  modes  de 
travail  »; 

<(•••••«••••»••• 

Vu  le  décret  du  11  juillet  1907  sur  la  sécurité 
des  travailleurs  dans  les  établissements  qui  mettent 
en  œuvre  des  courants  électriques; 

Vu  l'avis  du  comité  consultatif  des  arts  et 
manufactures  ; 

Le  Conseil  d'i'tat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1er.  —  Les  dispositions  ci-après  sont  ajou- 
tées à  l'article  |3  du  décret  du  11  juillet  1907  : 

«  Ils  (les  chefs  d  industrie,  directeurs  ou  ta- 
rants) sont  en  outre  tenus,  dans  chacune  dei 
salles  contenant  des  installations  de  la  deuxième  1 
catégorie,  de  placer  et  de  tenir  prêts  3  servir, 
pour  parer  aux  accidents  électrique!,  des  cro 
chets  à  manches  isolants  et  un  tabouret  de  bois  I 


verni  avec  pieds  terminés  par  des  pièces  de  por- 
celaine ou  de  verre.  » 

Art.  2.  —  Le  ministre  du  travail  et  de  la  pré- 
voyance sociale  est  chargé  de  l'exécution  du  pré- 
sent décret,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel 
de  la  République  française  et  inséré  au  Bulletin 
des  lois. 

Fait  à  Rambouillet,  le  l3  août  1912. 

A.  Fallières. 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  ministre  du  travail 
et  de  la  prévoyance  sociale, 

Léon  Bourgeois. 

*  « 

Arrêté  du  Ministère 
du  travail  et  de  la  prévoyance  sociale 
relatif  à  la  sécurité  du  personnel 
des  installations  électriques. 

Le  ministre  du  travail  et  de  la  prévoyance  so- 
ciale, 

Vu  l'article  t3  du  décret  du  tt  juillet  1907,  con- 
cernant la  sécurité  des  travailleurs  des  établisse- 
ments qui  mettent  en  œuvre  des  courants  élec- 
triques, 

Vu  l'avis  du  comité  consultatif  des  arts  et  ma- 
nufactures, 

Arrête  : 

Article  unique,  —  L'instruction  sur  les  pre- 
miers soins  à  donner  aux  victimes  des  ac  cidents 
électrique!  que  les  chefs  d'industrie,  directeurs 
OU  gérants  sont  tenus  d'afficher  dans  un  endroit 
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apparent  des  salles  contenant  des  installations 
électriques  de  la  deuxième  catégorie  est  rédigée 
comme  suit  : 

Instructions  sur  les  premiers  soins  à  donner 
aux  personnes  victimes  d'accidents  électri- 
ques. 

Soustraire  le  plus  rapidement  possible  la  vic- 
time aux  effets  du  courant  en  se  conformant  ri- 
goureusement aux  prescriptions  ci-dessous  indi- 
quées pour  ne  pas  s'exposer  personnellement  au 
danger. 

Nota.  —  L'humidité  rend  le  sauvetage  particu- 
lièrement dangereux. 

Tension  de  première  catégorie  (1). 

Ecarter  immédiatement  le  conducteur  de  la 
victime,  en  prenant  la  précaution  de  ne  pas  se 
mettre  en  contact  direct  ou  par  l'intermédiaire 
d'un  objet  métallique  avec  le  conducteur  sous 
tension. 

Tension  de  deuxième  catégorie  inférieure 
à  6000  volts  (entre  conducteurs). 

Tenter  de  supprimer  le  courant,  s'efforcer  de 
délivrer  la  victime  du  contact  dangereux. 

A.  —  Un  fil  est  tombé  sur  le  sol  et  touche  la 
victime. 

Ecartement  des  fils.  —  Sans  toucher  la  vic- 
time, écarter  le  fil  avec  les  crochets  à  manches 
isolants  prévus  par  le  dernitr  paragraphe  de  l'ar- 
ticle l3  du  décret  du  i3  juillet  1907  modifié  (2); 
ces  crochets  ne  doivent  pas  être  humides. 

Se  placer  sur  le  tabouret  de  bois  verni  avec 
pieds  terminés  par  des  pièces  de  porcelaine  ou 
de  verre,  tabouret  prévu  par  le  dernier  paragraphe 
de  l'article  1 3  du  décret  du  \\  juillet  1907  mo- 
difié (3). 

Déplacement  et  dégagement  de  la  victime. 

S'il  est  plus  facile  de  déplacer  la  victime  que 
d'écarter  les  fils,  le  faire  en  observant  exactement 
les  mêmes  précautions. 


(1)  Tensions  de  première  catégorie  :  courants  alterna- 
tifs :  moins  de  i5o  volfs;  courants  continus  :  moins  de 
600  volts. 

(2)  A  défaut  de  ces  crochets,  se  servir  de  bâtons,  de 
cannes  ou  d'outils  à  manches  isolants,  ces  objets  ne  de- 
vant pas  être  humides. 

(3)  A  défaut  de  ce  tabouret,  construire  un  tabouret 
isolant  de  fortune  en  disposant  sur  le  sol  des  planches, 
sur  lesquelles  on  place  des  isolateurs  ou,  à  défaut,  [des 
objets  solides  très   isolants  (bouteilles  vides,  bols  en  1 
faïence,  etc.),  le  tout  surmonté  par  de  nouvelles  planches  ! 
aussi  sèches  que  possible.  J 


-  Dans  toutes  ces  opérations,  éviter  que  le  fil  ne 
vienne  toucher  le  visage  ou  d'autres  parties  nues 
du  corps. 

B.  —  La  victime  est  suspendue. 

Supprimer  le  courant,  prévoir  la  chute  du 
blessé,  préparer  sur  le  sol  :  matelas,  bottes  de 
paille,  etc. 

Tension  supérieure  à  6000  volts  (entre 
conducteurs). 

Supprimer  le  courant. 

Si  l'on  ne  peut  supprimer  le  courant,  le  sauve- 
tage sera  toujours  très  dangereux. 

Isoler  le  sauveteur  à  la  fois  du  côté  du  courant 
et  du  côté  de  la  terre;  employer  les  crochets  à 
manches  isolants  prévus  par  le  dernier  para- 
graphe de  l'article  i3  du  décret  du  il  juillet  1907 
modifié  (t). 

Se  placer  sur  le  tabouret  de  bois  verni  avec 
pieds  terminés  par  des  pièces  de  porcelaine  ou 
de  verre,  tabouret  prévu  par  le  dernier  paragraphe 
de  l'article  i3  du  décret  du  11  juillet  1907  mo- 
difié (2). 

Dans  tous  les  cas,  prévenir  un  médecin' 

Premiers  soins  à  donner  en  attendant  l'arrivée 
du  médecin. 

Donner  à  la  victime,  dès  qu'elle  a  été  soustraite 
aux  effets  du  courant,  les  soins  ci-après  indiqués, 
même  dans  le  cas  où  elle  présenterait  les  appa- 
rences de  la  mort. 

Transporter  d'abord  la  victime  dans  un  local 
aéré  où  on  ne  conservera  qu'un  très  petit  nombre 
d'aides  :  trois  ou  quatre,  toutes  les  autres  per- 
sonnes étant  écartées. 

Desserrer  les  vêtements  et  s'efforcer,  le  plus 
rapidement  possible,  de  rétablir  la  respiration  et 
la  circulation. 

Pour  rétablir  la  respiration,  on  peut  avoir  re- 
cours principalement  aux  deux  moyens  suivants  : 
la  traction  rythmée  de  la  langue  et  la  respiration 
artificielle. 

Commencer  toujours  par  la  méthode  de  la  frac- 
tion de  la  langue  en  appliquant  en  même  temps, 
s'il  est  possible,  la  méthode  de  la  respiration 
artificielle. 


(1)  A  défaut  de  ces  crochets,  se  servir  d'outils  à  man- 
ches très  isolants  ou  munis  de  poignées  en  porcelaine  ou 
en  verre. 

(2)  A  défaut  de  ce  tabouret,  construire  un  tabouret 
isolant  de  fortune  en  disposant  sur  le  sol  des  planches, 
sur  lesquelles  on  place  des  isolateurs  ou,  à  défaut,  des 

1  objets  solides  très  isolants  (bouteilles  vides,  bols  en 
j  faïence,  etc.),  le  tout  surmonté  par  de  nouvelles  planches 
|  aussi  sèches  que  possible. 
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Chercher  concurremment  à  ramener  la  circu- 
lation en  frictionnant  la  surface  du  corps,  en  fla- 
gellant le  tronc  avec  les  mains  ou  avec  des  ser- 
viettes mouillées,  en  jetant  de  temps  en  temps  de 
l'eau  froide  sur  la  figure,  en  faisant  respirer  de 
l'ammoniaque  ou  du  vinaigre. 

1°  Méthode  de  la  traction  rythmée  de  la  langue  : 

Ouvrir  la  bouche  de  la  victime  et,  si  les  dents 
sont  serrées,  les  écarter  en  forçant  avec  les  doigts 
ou  avec  un  corps  résistant  quelconque  :  morceau 
de  bois,  manche  de  couteau,  dos  de  cuiller  ou  de 
fourchette,  extrémité  d'une  canne,  etc.,  etc. 

Saisir  solidement  la  partie  antérieure  de  la 
langue  entre  le  pouce  et  l'index  de  la  main 
droite,  nus  ou  revêtus  d'un  linge  quelconque, 
d'un  mouchoir  de  poche  par  exemple  (pour  em- 
pêcher le  glissement)  et  exercer  sur  elle  de  fortes 
tractions  répétées,  successives,  cadencées  ou 
rythmées,  suivies  de  relâchement,  en  imitant  les 
mouvements  rythmés  de  la  respiration  elle-même, 
au  nombre  d'au  moins  vingt  par  minute. 

Les  tractions  linguales  doivent  être  pratiquées 


sans  retard  et  avec  persistance  durant  une  demi- 
heure,  une  heure  et  plus,  s'il  le  faut,  sans  se  dé- 
courager. 

2°  Méthode  de  la  respiration  artificielle  : 

Coucher  la  victime  sur  le  dos,  les  épaules  légè- 
rement soulevées,  la  bouche  ouverte,  la  langue 
bien  dégagée. 

Saisir  les  bras  à  la  hauteur  des  coudes,  les 
appuyer  assez  fortement  sur  les  parois  de  la  poi- 
trine, puis  les  écarter  et  les  porter  au-dessus  de 
la  tête  en  décrivant  un  arc  de  cercle;  les  ramener 
ensuite  à  leur  position  primitive  en  pressant  sur 
les  parois  de  la  poitrine. 

Répéter  ces  mouvements  environ  vingt  fois  par 
minute,  en  continuant  jusqu'au  rétablissement  de 
la  respiration  naturelle,  rétablissement  qui  peut 
demander  quelquefois  plusieurs  heures. 

Paris,  le  19  août  1912. 

Le  ministre  du  travail 
et  de  la  prévoyance  sociale, 

Léon  Bourgeois. 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


FORCE  MOTRICE 

Distribution  d'énergie  électrique 
au  Transvaal. 

Les  remarquables  progrès  que  l'on  réalise  dans 
le  district  minier  du  Rand  relativement  à  la  dis- 
tribution électrique  de  l'énergie,  ont  été  détaillés, 
le  8  août  dernier,  à  Londres,  au  Congrès  annuel 
de  la  Victoria  Falls  and  Transvaal  Power  C".  Le 
marquis  de  Winchester,  l'administrateur  délégué, 
annonce  d'abord  qu'en  comptant  les  récentes 
souscriptions;  le  capital  engagé  dans  cette  entre- 
prise atteint  le  chiffre  de  fi  millions  de  livres 
(i5o  millions  de  fr).  Le  bilan  dénote  un  bénéfice 
annuel  de  323  094  livres  provenant  de  la  vente 
d'énergie  par  les  deux  stations  de  Bralcpan  et  de 
Simmerpan  et  des  intérêts  que  la  Compagnie 
possède  dans  la  Rand  Mines  Power  Suply  C". 

La  Victoria  Falls  C"  distribue  environ  52  000  ch 
et  la  Rand  Mines  Power  (.  ,  ù~  000  ch,  sans 
compter  fifi  000  ch  en  air  comprimé,  ce  qui  repré- 
sente un  total  de  iS.jooo  ch.  Quand  toutes  les 
extensions  prévues  seront  achevées,  les  deuv 
compagnies  auront  une  puissance  totale  de 
232  000  ch. 

Pendant  cette  année,  la  station  de  Roshervillc 
a  mis  en  service  son  matériel  générateur  élec 
trique  et  à  air  comprimé  et  la  vente  d'énergie  d< 


cet  ensemble  constitue  l'une  des  plus  grandes 
entreprises  du  monde  entier.  La  nouvelle  station 
de  Vereeniging  va  déjà  être  doublée  et  compor- 
tera quatre  groupes  de  chacun  i5ooo  ch;  ces 
groupes  seront  complets  au  commencement 
de  igt3.  Au  début  de  la  mise  en  service  des  sta- 
tions de  Brakpan,  de  Simmerpan  et  de  Rosher- 
ville,  on  a  éprouvé  certaines  difficultés  de  fonc- 
tionnement pendant  la  saison  des  orages,  mais, 
maintenant,  ces  troubles  ont  cessé  surtout  poul- 
ies deux  premières  stations  qui  fonctionnent 
maintenant  en  tout  temps  sans  interruption.  Le 
marquis  de  Winchester  fait  observer  à  ce  sujet 
que  lorsque  l'on  met  en  service  commercial  des 
groupes  dépassant  les  puissances  normales  ordi- 
nairement employées,  on  doit  compter  avec  la 
pratique  et  l'expérience  et  ce  n'est  qu'au  bout  de 
quelque  temps  que  l'on  peut  acquérir  ces  deux 
qualités  et  obtenir  un  fonctionnement  parfait. 

L'application  d'une  distribution  d'énergie  sous 
forme  d'air  comprimé  n'avait  pas  encore  été  éta- 
blie telle  qu'on  l'a  adoptée  dans  le  district  du 
Rand,  d'autant  plus  que  l'unité  de  travail  en  air 
comprimé  exige  une  plus  grande  dépense  de 
capitaux  que  l'unité  d'électricité.  Cependant,  les 
résultats  ont  été  accueillis  favorablement  par  les 
abonnés  de  la  Rand  Mines  Power  C"  et  les 
demandes  d'énergie  sous  cette  forme  ont  aug- 
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menté  d'une   manière  considérable  depuis  les 
débuts. 

On  s'est  ensuite  occupé  de  l'utilisation  des 
chutes  Victoria ,  toutes  les  stations  existantes 
consomment  du  charbon,  mais  on  ne  prévoit 
pas  d'adaptation  sérieuse  d'ici  quelques  années. 
Cela  dépend  d'ailleurs  beaucoup  des  demandes 
d'énergie  qui  se  produisent  dans  le  voisinage.  — 
A.-H.  B. 

Un  accident  avec  moteur  Diesel. 
Un  accident  qui  a  vivement  attiré  l'attention 
des  ingénieurs  des  stations  d'énergie  en  Angle- 
terre est  survenu  en  juillet  dernier  à  la  station 
génératrice  d'électricité  de  Bray,  en  Irlande,  par 
suite  de  l'explosion  d'un  moteur  Diesel,  tuant  un 
homme  et  blessant  si  sérieusement  M.  Sowter, 
l'ingénieur   en  chef  (dont    une    étude   sur  les 
moteurs  Diesel  a  justement  été  résumée  dans  j 
X Electricien,  n°  du  1 11  juin  1912,  p.  347),  qu'on  a  j 
du  l'amputer  des  deux  pieds.  Plusieurs  experts  ' 
furent   immédiatement    requis    en    vue    d'une  1 
enquête  minutieuse  et  rendirent  un  compte  exact 
de  l'explosion,  qui  est  un  cas  unique,  à  la  muni- 
cipalité qui  est  propriétaire  de  la  station.  M.  Mac 
Donnell  qui  était  alors  ingénieur-adjoint  et  qui, 
maintenant,  remplace  M.  Sowter,  en  attendant 
son  rétablissement,  expliqua,  qu'étant  donné  une 
détérioration  du  démarreur  à  air,  on  employa  un 
cylindre  d'oxygène  ainsi  que  le  prescrivent,  d'ail- 
leurs, les  instructions  données  par  le  constructeur, 
ce  gaz  fut  envoyé  dans  le  compresseur  où  la 
pression  s'éleva  de  35o  livres  à  700  livres  par 
pouce  carré.  M.  Mac  Donnell  mit  le  moteur  en  j 
marche,  mais  il  ne  lui  sembla   pas  fonctionner 
parfaitement  et  avant  qu'il  ait  eu  le  temps  de  \ 
rechercher  et  d'en  découvrir  la  cause,  la  soupape 
d'admission  sauta,  une  flamme  jaillit  tout  le  long 
du  tuyau  jusqu'au  compresseur  qui  fit  également 
explosion.  Or,   il    n'y  a,  pour  ainsi  dire,  rien 
d'étrange  dans   l'emploi  de  l'oxygène  qui  est 
prévu  par  les  constructeurs  du  moteur  Diesel. 
M.  Mac  Donnell  montre  que  dans  les  cas  ordi- 
naires de  fonctionnement  il  ne  peut  se  produire  1 
de  mélange  détonnant  et  que,  selon  lui,  la  répéti-  ' 
tion  d'une  explosion  semblable  est  impossible,  j 
D'après  les  autres  experts  (MM.  Lilly  et  Ross), 
l'emploi  de  l'oxygène  pur  est  dans  ce  cas  absolu- 
ment dangereux;  la  rupture  du  cylindre  d'admis- 
sion indique  que  l'explosion  fut  instantanée  et 
causée  par  une  élévation  de  pression  énorme.  Ils 
attribuent  cette  explosion  à  un  mélange  d'oxygène 
pur  avec  des  vapeur*  de  pétrole  qui  auraient 
pénétré  dans  ce  cylindre.  Tel  fut  également  l'avis 
de  l'ingénieur  délégué  de  la  compagnie  d'assu- 
rance intéressée.  D'ailleurs,  l'examen  ne  révéla 
aucun  défaut  de  construction,  pouvant  expliquer 
nettement  l'explosion.  Le  rapport  conclut  à  un 
cas  absolument   unique  et  ne  peut  imputer  la 
faute  à  personne.  —  A.-H.-B. 


INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 

Développement  des  industries 
électrochimiques  et  électrométallurgiques 
au  Canada. 

D'une  étude  publiée  par  M.  C.  Dushmann, 
dans  X Electrician,  sur  la  question  ci-dessus,  nous 
détachons  les  passages  suivants  : 

«  Les  fortes  disponibilités  hydrauliques  et  les 
importants  gisements  de  minerai  existants  au 
Canada  ont  rendu,  de  bonne  heure,  possible  le 
développement  de  l'industrie  électrochimique  de 
ce  pays.  La  plus  ancienne  fabrique  de  carbure 
de  calcium  a  été  édifiée  à  Merriton  (Ontario) 
dès  1897  et  deux  entreprises  ont  produit,  de  1905 
à  1909,  25oo  tonnes  de  carbure  par  an. 

«  La  fabrication  du  fer  et  de  l'acier,  dans  le 
four  électrique,  est  assurée  par  deux  entreprises, 
sans  parler  d'une  grande  installation  expérimen- 
tale existant  à  Sault-Sainte-Marie.  La  compagnie 
«  Electrometall  »  possède  actuellement,  aux  chutes 
du  Niagara,  quatre  fourï,  chacun  de  l5oo  ch,  qui 
produisent  chacun  de  5  à  8  tonnes  d'acier  par 
jour. 

«  La  compagnie  «  American  Cyanamid  »  a 
établi,  en  1910,  une  usine  qui  applique  le  procédé 
«  Frank  et  Caro  »  et  a  une  production  annuelle 
de  10  000  tonnes. 

«  En  outre,  l'industrie  électrolytique  des  alcalis 
(soude  caustique  et  chlorure  de  chaux),  l'affinage 
électrolytique  de  l'or  sont  en  voie  de  dévelop- 
pement. 

«  Un  des  plus  grands  établissements  électro- 
métallurgiques est  celui  de  la  compagnie  «  Nor- 
«  thern  Aluminium  »,  situé  aux  chutes  Shawi- 
nigan  et  disposant  d'une  puissance  de  25  000  ch, 
qui  produit  jusqu'à  25  tonnes  d'aluminium  par 
jour. 

«  Des  mêmes  chutes,  une  fabrique  de  carbure, 
possédant  huit  fours  d'une  puissance  totale  de 
75oo  ch,  tire  l'énergie  électrique  suffisante  pour 
sa  production,  qui  est  de  25  tonnes  de  carbure 
chaque  jour. 

«  Le  Canada  possède  environ  16  500  000  ch  en 
énergie  hydraulique  pouvant  être  électriquement 
mise  en  valeur,  dont  presque  1  million  de  ch  dans 
la  seule  province  d'Ontario.  »  —  G. 

LAMPES 

Modifications  de  structure  des  filaments 
métalliques  par  leur  usage. 

Le  filament  de  métal  de  la  lampe  électrique 
moderne  à  incandescence  devient  très  fragile  et 
se  brise  très  facilement  après  avoir  servi.  Dans 
beaucoup  de  cas,  la  vibration  occasionnée  par  le 
transport  ou  l'ébranlement  causé  par  le  nettoyage 
des  ampoules,  suffisent  pour  briser  le  filament  et 
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mettre  la  lampe  hors  d'usage.  Le  peu  de  durée 
des  lampes  à  filaments  métalliques  dû  à  ce  dé- 
faut ne  leur  permet  pas  d'acquérir  une  très 
grande  extension,  mais,  depuis  l'introduction  du 
filament  en  (il  de  métal  étiré,  le  trouble  qui  en 
résulte  a  été  considérablement  réduit  sans  toute- 
fois être  supprimé.  Récemment,  ce  trouble  causé 
par  la  fracture  du  filament  de  métal  conduisait 
l'auteur  à  examiner  les  filaments  au  microscope 
avec  l'idée  de  déterminer,  si  possible,  la  raison  de 
leur  diminution  de  résistance  mécanique.  Il  a  été 
établi  que  le  changement  dans  l'apparence  du 
filament  est  très  défini  et  qu'il  doit  ê(re  considéré 
comme  étant  en  relation  étroite  avec  l'état  des 
autres  substances 
sous  l'influence 
de  la  chaleur. 

Il  existe  de 
nombreux  corps 
dont  les  proprié- 
tés utiles  dépen- 
dent de  leur  exis- 
tence matérielle 
dans  un  état  non 
cristallin.  Le  ver- 
re, par  exemple, 
est  physiquement 
un  liquide  supé- 
rieurement refroi- 
di, c'est-à-dire  un 
fluide  refroidi  au- 
dessous  de  son 
point  de  solidifi- 
cation, et  les  pro- 
priétés intéres- 
santes du  verre 
dépendent  de  son 
état  dans  cette 
condition.  Quand 
le  verre  est  chauf- 
fé à  une  tempé- 
rature voisine  de 
son  point  de  fu- 
sion ou  plutôt  de  son  point  d'amollissement  et 
qu'il  demeure  soumis  à  cette  influence  pendant 
un  temps  prolongé,  il  se  dévitrifie,  ou,  en  d'au- 
tres termes,  il  passe  par  l'état  cristallin  et  cesse 
d'être  du  verre  quant  à  toutes  les  propriétés  qui 
le  rendent  si  précieux  dans  les  arts. 

D'ailleurs,  quand  les  métaux  sont  fondus  à  une 
température  supérieure  a  leur  point  de  fusion  et 
qu'ils  sont  ensuite  lentement  refroidis,  ils  pren 
nent  un  état  cristallin.  Quelquefois,  l'apparence 
cristalline  est  visible  à  l'œil  nu  comme  dans  le 
cas  du  zinc,  de  l'antimoine,  du  bismuth,  etc.,  et 
surtout  quand  on  brise  la  barre  fondue  du  métal 
considéré;  mais,  dans  d'autres  cas,  il  faut  en  dé 
velopper  la  structure  sur  une  surface  polie  par  h 
moyen  d'un  mordant  approprie'-,  et  en  examiner 
la  surface  au  microscope. 


Quand  un  jet  de  métal  est  soumis  à  un  travail 
de  laminage  ou  qu'il  est  étiré  en  fil,  il  se  produit 
une  distorsion  du  cristal.  En  le  roulant  en  ba- 
guette ou  en  l'étirant  en  fil,  les  cristaux  sont 
allongés  et  une  section  polie  perpendiculaire  à  la 
direction  du  travail  laisse  voir  une  apparence 
fibreuse  qui  n'est  autre  que  la  section  transver- 
sale d'un  certain  nombre  de  cristaux  étirés,  tandis 
qu'une  section  parallèle  à  la  direction  du  travail 
ne  présente  plus  qu'un  cristal  comprimé.  Si  une 
pièce  de  métal  martelé  est  chauffée,  les  effets  de 
ce  travail  sont  détruits  et  sa  rigidité  est  diminuée. 
Le  métal  est  recuit  et,  si  les  sections  polies  sem- 
blables à  celles  ci-dessus  sont  examinées,  on  voit 

que  la  structure 
se  rapproche  de 
celle  de  la  fonte. 
La  similitude  est 

plus  grande 
quand  la  longueur 
du  métal  chauffé 
est  plus  impor- 
tante ou  quand  la 
température  à  la- 
quelle il  est 
soumis  est  plus 
élevée.  La  cris- 
tallisation du  mé- 
tal a  lieu  à  des 
températures 
considérablement 
éloignées  de  son 
point  de  fusion 
parce  qu'un  re- 
cuit se  produit  qui 
entraîne  une  nou- 
velle disposition 
des  cristaux  ]à 
des  températures 
relativement  bas- 
ses. Quelques  mé- 
taux, qui  reç  oivent 
des  applications 
très  étendues  comme  matériaux  résistants,  notam- 
ment le  fer,  le  nickel  et  beaucoup  d'alliages  de 
nickel,  subissent  un  double  changement  quand  on 
les  chauffe.  Un  fil  de  nickel  fortement  étiré,  par 
exemple,  peut  être  amolli  en  le  chauffant  à  une 
température  d'environ  700  à  800"  C,  et  le  métal 
peut  ensuite  être  travaillé  comme  tout  autre 
métal  recuit.  Si,  toutefois,  le  métal  est  ensuite 
chauffé  pendant  un  temps  prolongé  comme  cela 
a  lieu  lorsqu'on  fait  des  bobines  de  résistance  ou 
des  bobines  d'échauflément,  un  changement  se 
produit  clans  la  structure  du  métal  qui  devient 
finalement  à  peu  près  aussi  fragile  que  du  verre. 
L'auteur,  dans  une  expérience,  maintint  un  rou- 
leau de  nickel  pur  à  une  température  de  Koo"  C 
par  le  passage  d'un  courant  électrique;  et,  après 
un  échauffement  de  80  a  90  heures,  le  fil  de 
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nickel  devint  si  fragile  qu'il  pouvait  être  pulvé- 
risé dans  un  mortier.  Dans  ce  cas,  on  a  remarqué 
que  la  transformation  s'effectuait  plus  prompte- 
ment  dans  une  atmosphère  d'azote,  ce  change- 
ment étant  probablement  accéléré  par  la  forma- 
tion et  la  décomposition  alternées  d'un  produit 
azoté.  On  n'a  trouvé  aucune  détérioration  ana- 
logue dans  un  filament  semblable  quand  il  élait 
chauffé  dans  une  atmosphère  d'oxyde  de  car- 
bone, même  quand  il  était  soumis  à  la  chaleur 
pendant  plusieurs 
semaines.  L'ac- 
croissement d  e 
fragilité  des  fila- 
ments des  lam- 
pes électriques 
après  usage  a 
suggéré  l'idée 
qu'iPse  produisait 
des  changements 
analogues  aux 
précédents  et 
qu'ils  étaient  fa- 
vorisés par  la  tem- 
pérature  élevée 
à  laquelle  les  fila- 
ments travail- 
laient. On  exami- 
na un  certain 
nombre  de  fila- 
ments de  lampes 
tant  neuves  qu'u- 
sagées, et  on  en 
photographia  l'i- 
mage grossie.  Les 
lampes  étaient 
construites  par 
trois  maisons  bien 
connues,  et  elles 
étaient  montées 
avec  des  filaments 
étirés  et  pressés. 
Pour  la  photogra- 
phie, les  filaments 
étaient  éclairés  sur 
le  porte-objet  du 
microscope  par 
un  éclairage  ver- 
tical constitué  par  une  lampe  Nernst  comme 
source  de  lumière.  Les  photographies  reproduites 
A  et  B  montrent  l'apparence  que  présentent  les 
filaments  étirés  avant  l'usage,  des  marques  tein- 
tées sont  visibles,  et  A  fait  voir  qu'une  structure 
cristalline  commence  à  se  développer.  C,  qui 
représente  un  filament  pressé,  montre  beaucoup 
plus  de  cristallisation  que  l'un  ou  l'autre  des 
filaments  A  et  B;  et,  d'après  cette  apparence,  il 
est  évident  que  C  est  inférieur  comme  rigidité  à 
A  et  B,  toujours  en  ce  qui  concerne  le  filament 
encore  non  utilisé.  Il  faut  cependant  avoir  présent 


à  l'esprit  que  ces  filaments  ont  été  le  plus  proba- 
blement fondus  pendant  quelque  temps  quand 
ils  étaient  éprouvés  avant  de  quitter  les  mains  de 
l'ouvrier;  mais  l'essai  qu'ils  ont  subi  a  été  de 
courte  durée,  et  la  structure  figurée  dans  les  pho- 
tographies A,  B  et  C  peut  être  prise  comme  la 
représentation  de  la  structure  du  filament  pri- 
mitif avant  que  le  changement  causé  par  l'usage 
ne  se  soit  produit. 

L'apparence  des  filaments  usagés  est  tout  à 

fait  différente  de 
celledes  filaments 
précédents.  Les 
marques  teintées 
ont  disparu  et  les 
filaments  sont 
devenus  complè- 
tement cristallins, 
quelques  cristaux 
étant  maintenant 
comparativement 
de  grande  taille. 
A!  et  B,  montrent 
le  changement 
survenu  dans  la 
structure  des  fi- 
laments A  et  B 
après  trois  mois 
d'usage.  C(  mon- 
tre la  structure 
d'un  filament 
pressé  après  une 
même  période  de 
fonctionnement  et 
C2  est  la  photo- 
graphie d'un  fila- 
ment pressé 
après  dix- neuf 
mois  d'usage 
environ.  Dans  cet 
exemple,  la  cris- 
tallisation était 
arrivée  à  un  plus 
haut  degré  d'ex- 
tension que  dans 
l'autre  cas  et  le 
filament  avait 
l'apparence  d'un 
fil  avec  une  série  de  nœuds  disposés  dessus.  Le 
verre  de  l'ampoule  n'était  que  légèrement  noirci, 
mais  le  filament  était  extrêmement  fragile  et 
incapable  de  résister  sans  fracture  aux  plus  fai- 
bles chocs.  Il  est  évident  qu'après  usage,  le  fila- 
ment étiré,  comme  le  filament  pressé,  se  cristal- 
lise entièrement  et  il  ne  semble  pas  pratiquement 
y  avoir  une  différence  entre  les  deux  dans  leur 
rigidité.  Comme  principe  purement  théorique, 
l'avantage  que  présente  un  filament  étiré  par  rap- 
port à  un  filament  pressé,  est  le  degré  auquel  la 
cristallisation  a  lieu  dans  les  deux  fils.  Il  A  été 
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démontré  par  les  recherches  d'Ostwald,  Lehmanii, 
Miers  et  autres  que  le  degré  de  cristallisation 
dépend  de  la  grosseur  du  noyau  de  la  cristallisa- 
tion ;  il  en  résulte  que  le  filament  étiré  ayant  un 
plus  petit  noyau  de  cristallisation,  cristallisera 
plus  lentement  qu'un  filament  pressé  qui  a  un 
noyau  relativement  plus  gros.  De  plus,  il  peut  se 
faire  que  les  traces  de  gaz  qui  se  sont  dévelop- 
pées durant  le  fonctionnement  de  la  lampe  aient 
pu  accélérer  les  changements,  le  gaz  opérant 
catalytiquement  ou  par  voie  de  formation  et  de 
décomposition  alternative  d'un  composé  entre  le 
gaz  et  le  métal.  Quand  la  cristallisation  s'est  une 
fois  produite,  il  ne  semble  pas  y  avoir  de  diffé- 
rence dans  la  rigidité  entre  les  filaments  étirés  et 
pressés.  Le  bénéfice  net  possible  en  faveur  des 
filaments  étirés  est  une  augmentation  de  cette 
rigidité  du  fil  qui  facilite  la  fabrication,  réduit  la 
casse  pendant  les  manipulations  et  le  transit, 
ainsi  que  le  temps  assez  long  exigé  par  le  filament 
étiré  pour  arriver  à  l'état  cristallin  qui  le  rend 
extrêmement  fragile.  Ce  dernier  gain  ne  paraît 
pas  devoir  être  obtenu  à  aucun  degré  sur  les  cir- 
cuits à  courants  alternatifs.  Cependant  cette 
remarque  n'est  pas  évidente  a  priori  et,  pour 
cetie  élucidation,  des  investigations  ultérieures 
sont  nécessaires.  —  L.  C. 

TRACTfCN 

La  traction  électrique  sur  les  grandes 
voies  ferrées  des  pays  Scandinaves. 

De  même  qu'en  Suède,  on  se  dispose  à  tenter 
en  Norvège,  suivant  une  information  de  X Elek- 
trotechnische  Anzeiger,  l'électrification  des  che- 
mins de  fer  de  plein  exercice.  La  première  ligne 
dotée  de  la  traction  électrique  doit  être,  d'après 
le  projet  soumis  au  Storthing  par  le  gouver- 
nement norvégien,  celle  de  Christiania  à  Dram- 


men,  d'un  développement  de  53  km.  La  dépense, 
y  compris  les  frais  nécessaires  pour  l'établis- 
sement d'une  voie  normale,  doit  s'élever  à  environ 
23  75o  000  fr,  soit  une  augmentation  de  3  75o  000  fr 
sur  la  somme  qu'exigerait  l'aménagement  du  ser- 
vice à  vapeur.  D'autre  part,  on  prévoit  une  aug- 
mentation des  recettes  annuelles  avec  le  service 
électrique,  d'à  peu  près  187500  fr.  Mais  comme 
l'énergie  électrique  nécessaire  doit  être  empruntée 
au  début  à  l'usine  hydraulico-électrique  privée 
de  Kykkelsrud,  située  dans  le  voisinage  du  fjord 
de  Christiania,  et  que  la  même  énergie  sera 
fournie,  dans  quelques  années,  par  des  chutes 
d'eau  appartenant  en  propre  à  l'Etat,  on  prévoit 
une  augmentation  des  recettes  nettes  encore  plus 
accentuée.  L'électrification  de  la  ligne  Christiania- 
Drammen  constitue  le  premier  essai  important 
dont  l'issue  satisfaisante  entraînera  la  rapide 
électrification  d'autres  grandes  voies  ferrées  en 
Norvège,  car  on  apprécie  de  plus  en  plus,  dans 
ce  pays,  l'inconvénient  d'avoir  à  dépendre  com- 
plètement de  l'étranger  pour  l'alimentation  en 
charbon,  alors  que  les  ressources  hydrauliques 
nationales  suffisent  largement  pour  donner  à  tous 
les  chemins  de  fer  l'énergie  électrique  nécessaire. 

En  Suède,  l'électrification  du  chemin  de  fer  de 
Laponie,  actuellement  en  cours,  constitue  une 
expérience  de  premier  ordre.  La  construction  de 
la  station  centrale  de  la  chute  de  Porjus  et  les 
autres  travaux,  exécutés  en  commum  par  une 
entreprise  allemande  et  une  entreprise  suédoise, 
sont  déjà  fort  avancés.  Ces  travaux  une  fois 
achevés,  la  ligne  en  question,  qui  entraînera  une 
dépense  de  3o  millions  de  fr,  présentera  des  par- 
ticularités intéressantes,  étant  donné  qu'elle  des- 
sert des  régions  fort  élevées  au  dessus  du  niveau 
de  la  mer  où  les  difficultés  naturelles  abondent. 

On  doit  en  outre  procéder  incessamment  à 
l'électrification  du  chemin  de  fer  de  Stockholm 
au  Saltsjô.  —  G. 
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Le  travail  de  M.  SteinmcU  doit  son  origine  à  un  cours 
professé  à  1'  «  Union  L'niversity  ».  Il  renferme  l'étude 
des  phénomènes  qui  n'ont  été  que  rarement  traités  dans 
les  livres,  mais  (foi  ont  acquis  une  telle  Importance  qui- 
leur  connaissance  est  nécessaire  à  tout  ingénicur-élec- 
tricien. 

Lorsque  des  centaines  de  kilomètres  de  circuits  .1 
haute  et  moyenne  tension,  de  lignes  aériennes  et  de 


câbles  souterrains  se  trouvent  reliés,  les  phénomènes  de 
capacité  distribuée,  les  effet!  des  courants  de  chaîne  des 
lignes  et  des  cables  commencent  à    prendre  une  telle 

importance  qu'ils  nécessitent  une  étude  approfondie.  Cer- 
tains de  ces  phénomènes  qui  n'aTaient  cpi'un  pur  intérêt 
scientifique,  comme  la  distribution  inégale  du  courant 
alternatif  dans  les  conducteurs,  la  vitesse  finie  de  pro- 
pagation du  champ  électrique,  etc.,  méritent  maintenant 
un  grand  intérêt  de  la  part  de  l'ingénieui -électricien,  car 
ils  se  trouvent  dans  la  résistance  du  rail  de  retour  des 
chemins  de  fer  monophasés,  dans  l'impédance  eltective 
opposée  aux  décharges  de  la  foudre  dont  dépend  la 
sécurité  du  réseau  entier,  etc. 

La  caractéristique  de  tous  ces  phénomènes  est  qu'ils 
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sont  des  fonctions  transitoires  de  la  variable  indépen- 
dante, temps  ou  distance,  c'est-à-dire  qu'ils  décroissent 
avec  l'accroissement  de  la  variable  indépendante,  d'une 
manière  graduelle  ou  oscillatoire,  depuis  zéro  jusqu'à 
l'infini,  tandis  que  les  fonctions  représentant  l'écoule- 
ment du  régime  d'énergie  électrique  sont  des  constantes 
ou  des  fonctions  périodiques. 

Tandis  que  les  phénomènes  des  courants  alternatifs 
sont  représentés  par  la  fonction  périodique  du  temps, 
sinus  et  ses  harmoniques,  la  plupart  des  phénomènes 
transitoires  amènent  à  une  fonction  qui  est  le  produit 
de  termes  exponentiels  et  trigonométriques  pouvant 
être  appelée  une  fonction  oscillatoire  avec  ses  harmo- 
niques. 

Une  seconde  variable,  la  distance,  entre  aussi  dans 
certains  phénomènes,  tandis  que  la  théorie  du  courant 


alternatif,  phénomènes  ou  appareils,  se  traite  ordinaire- 
ment avec  le  temps  comme  seule  variable  indépendante 
que  l'on  peut  éliminer  par  le  poids  de  la  quantité  com- 
plexe, on  a  dû  souvent  traiter  dans  ce  volume  des 
fonctions  de  temps  et  de  distance.  Cela  amène  donc  à 
considérer  des  fonctions  alternatives  et  des  fonctions 
transitoires  de  temps  et  de  distance. 

Les  fonctions  transitoires  du  temps  sont  étudiées  dans 
la  première  section  de  cet  ouvrage;  dans  la  deuxième 
section,  on  traite  les  phénomènes  transitoires  périodi- 
ques qui  ont  pris  une  certaine  importance  industrielle 
dans  les  redresseurs,  certains  régulateurs,  etc.  La  troi- 
sième section  donne  la  théorie  des  phénomènes  alter- 
natifs en  temps  et  transitoires  en  distance;  la  quatrième 
et  dernière  partie  a  trait  aux  phénomènes  transitoires 
en  temps  et  distance. 


Congrès  international  d'électricité 
à  Chicago  en  1915. 

D'après  V Electrical  World,  le  Comité  d'orga- 
nisation vient  de  déterminer  la  classification  des 
travaux  qui  seront  répartis  dans  les  sections  sui- 
vantes : 

1°  Eclairage  et  illumination,  comprenant  tous 
les  genres  d'éclairage,  les  radiations  électri- 
ques, etc.; 

2°  Production,  transmission  et  distribution  de  ' 
l'énergie  électrique  comprenant  les  installations 
hydraulico-électriques,  les  usines  génératrices  à 
vapeur,  les  transformateurs,  les  sous-stations,  etc.; 

3°  La  traction  électrique  et  les  voitures  auto- 
motrices électriques; 

40  La  commande  électrique  avec  les  applica- 
tions des  moteurs  électriques  à  l'industrie; 

5°  Études  économiques,  facteurs  de  charge, 
facteurs  de  puissance  et  tous  problèmes  relatits 
à  l'économie  de  la  distribution  de  l'énergie  élec- 
trique ainsi  que  les  règlements  relatifs  aux  ser- 
vices publics,  etc.; 

6°  Machines,  transformateurs  et  applications; 

70  Télégraphie  et  téléphonie  ainsi  que  toutes 
transmissions  de  signaux  par  fils; 

8°  Télégraphie  et  téléphonie  sans  fil  ainsi  que 
tous  systèmes  de  transmission  d'ondes  électro- 
magnétiques sans  fil  ; 

90  Électrochimie  et  électrométallurgie  ainsi  que 
les  fours  électriques; 

10°  Instruments  et  méthodes  de  mesure; 

11°  Dispositifs  de  protection  et  phénomènes  se 
rapportant  aux  hautes  tensions; 

12°  Divers. 

« 

«  • 

Semaine  agricole  et  viticele  de  l'Est 
de  la  France. 

L'Association  française  de  motoculture  et  le 
Comice  agricole  de  l'arrondissement  de  Reims 


organisent  à  Reims,  du  19  au  27  octobre  pro- 
chain, une  semaine  agricole  et  viticole  qui  com- 
portera une  série  de  man'festations  du  plus  haut 
intérêt,  tant  pour  les  agriculteurs  que  pour  les 
viticulteurs  et  les  horticulteurs  : 

1°  Un  concours  international  de  motoculture 
qui  aura  lieu  dans  un  vaste  champ  situé  boule- 
vard Dauphinot  et  qui  permettra  à  de  nombreux 
constructeurs  de  faire  des  expériences  pratiques 
de  tracteurs,  charrues  à  moteur,  laboureuses 
piocheuses,  bilieuses,  houes  automobiles,  etc.; 

2"  Une  Exposition  de  machines,  moteurs,  ins- 
truments et  produits  divers  pour  l'agriculture, 
la  viticulture,  l'horticulture,  l'élevage  et  les  indus- 
tries agricoles; 

3°  Le  1er  Congrès  international  d'électroculture 
qui  étudiera  l'influence  de  l'électricité  atmosphé- 
rique et  dynamique  sur  la  nitrifîcation  du  sol,  sur 
les  engrais,  sur  le  pouvoir  germinatif  des  graines 
et  sur  la  végétation  des  plantes;  son  action  sur 
les  microbes  et  les  insectes;  le  traitement  élec- 
trique et  électrochimiques  des  maladies  parasi- 
taires et  cryptogamique;  le  forçage  électrique; 
l'influence  de  la  lumière  électrique  sur  les 
plantes  et  les  fleurs;  les  niagaras  électriques  et 
les  paragrêles;  ajoutons  qu'il  sera  présenté  des 
appareils  ayant  servi  aux  expériences  et  qu'une 
section  d'électroculture  sera  organisée  à  l'expo- 
sition. 

Pour  tous  renseignements,  s'adresser  à  l'Asso- 
ciation française  de  motoculture,  58,  boulevard 
Voltaire,  à  Paris. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S. -JACQUES- 


Le  Gérant  ;  L.  De  Sove. 
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Bbeostat  lipide  pour  eleVatcur  de  mine. 


On  n'ignore  pas  que,  dans  les  installations  eu- 
ropéennes, il  n'est  pas  fait,  comme  aux  Etats-  Unis, 
un  aussi  grand  usage  du  moteur  d'induction  ou 
asynchrone  pour  l'actionnement  de  grosses  ma- 
chines, comportant  des  variations  de  charges  que 
l'on  considérerait  généralement  chez  nous  comme 
excessives  pour  l'utilisation  du  moteur  dont  il 
s'agit. 

Cette  circonstance  a  amené  les  ingénieurs 
américains  [à  s'occu- 
per beaucoup  de  1 1 
réalisation  d'appareils 
de  couplage  et,  parti- 
culièrement de  rhéos- 
tats qui  fussent  capa- 
bles de  supporter  des 
services  rigoureux 
sans  être  atteints,  ce 
pendant,  d'aucun  vice 
de  complication  qui 
pût  en  compromettre 
la  robustesse  ou  la 
simplicité  de  manœu- 
vre. 

La  figure  87  repré- 
sente (l)  un  type  de 
rhéostat  liquide  ré- 
cemment établi  par  le 
département  des  ap- 
pareils de  contrôle 
industriels  d'une  gran- 
de compagnie  de  cons- 
truction et  qui,  tout  en 

ne  présentant  aucun  contact  mobile  et  en  rendant 
inutile  les  dispositifs  de  commande  électroma- 
gnétiques usuels,  permet  d'arriver  à  une  mise  en 
marche  du  moteur  parfaitement  douce  et  uni- 
forme, ce  qui  est  d'une  importance  capitale  pour 
la  commande  des  machines  élévatrices  de  mine. 

L'appareil  se  compose  d'une  solide  cuve  en 
tôle  de  chaudière  de  forme  rectangulaire;  il  est 
formé  de  deux  parties,  pour  la  facilité  des  trans- 
ports dans  les  puits  de  dimensions  réduites;  les 
deux  moitiés  qui  le  composent  sont  boulonnées 
ensemble.  La  cuve,  avec  son  mécanisme,  est  bou- 
lonnée  sur  un  bâti  en  tube  de  fer;  la  partir  iûfé- 

■  (1)  G.  H.  Dorgcloh,  Liquid  Rhéostat  for  Mine  Hoisi 
(«•lierai  Klettric  Rcvicw,,  mai  1912,  p.  3o5). 
)]*  annkk.  —  2"  muni, 


Fig.  87.  —  RhéusCat  liquide. 


rieure  constitue  le  réservoir  à  électrolyte  qui 
contient  les  tubes  de  refroidissement;  la  partie 
supérieure  constitue  la  chambre  à  électrodes  et 
elle  contient  les  plaques  fixes  qui  sont  reliées  aux 
barres  omnibus  et,  de  là,  aux  bagues  du  moteur. 

La  résistance  ohmique  du  système  est  réglée 
en  agissant  sur  la  hauteur  d'immersion  des  pla- 
ques dans  l'électrolyte;  le  liquide  est  une  solution 
de  carbonate  de  sodium  dans  l'eau;  la  capacité 

calorifique  de  cette 
solution  est  élevée,  de 
sorte  que  l'appareil 
peut  supporter  le  ma- 
ximum de  puissance 
par  unité  de  volume; 
les  électrodes  fixes 
sont  en  fer;  dans  cet 
électrolyte,  le  fer  n'est 
soumis  à  aucune  cor- 
rosion appréciable  et 
les  phénomènes  de 
polarisation  sont  éli- 
minés; cette  condition 
a  une  grande  impor- 
tance, étant  donnée  la 
basse  fréquence  des 
courants  auxquels  est 
soumis  le  rhéostat, 
lorsque  le  moteur  ar- 
rive au  voisinage  du 
synchronisme;  l'élec- 
trolyte est  élevé  du 
réservoir  inférieur  au 
réservoir  supérieur  au  moyen  d'une  pompe  cen- 
trifuge à  grand  débit;  il  y  retourne  par  gravité; 
la  pompe  est  actionnée  par  un  moteur  d'induction 
à  rotor  en  cage  d'écureuil  et  elle  est  maintenue 
d'une  façon  permanente  en  fonctionnement  lors- 
que la  machine  élévatrice  fonctionne. 

L'uniformité  de  la  variation  de  la  résistance  du 
système  est  obtenue  en  employant  une  conduite 
à  ouverture  longitudinale,  protégée  par  une 
plaque  de  garde  appropriée;  il  va  de  soi  que  les 
électrodes  ne  peuvent  jamais  sortir  complète- 
ment du  liquide  —  s'il  en  était  autrement  il  se 
produirait  un  éthauffement  local  excessif  et  dan- 
gereux —  et  que  la  hauteur  d'immersion  minimum 
ne  peut  être  inférieure  à  une  certaine  limite,  cor- 
respondant à  une  densité  maximum  de  1,2  am- 
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père  par  cm2  (7,5  ampères  par  pouce  carré);  la 
portée  de  variation  de  la  résistance  pour  un 
rhéostat  donné  est  déterminée  par  les  dimen- 


Fig.  88 


sions  des  plaques;  celles-ci  sont  fixées  sur  les 
barres  au  moyen  de  deux  écrour,  comme  on  peut 
le  voir  sur  les  figures  88  et  89  ;  dans  le  modèle 
représenté,  il  y  a  trois  paires  de  barres  transver- 
sales, montées  elles-mêmes  sur  des  isolateurs 
(fig.  90);  les  extrémités  des  barres  et  les  isolateurs 
sont  protégés  par  une  caisse  spéciale  (fig.  87);  il 
y  a  quatre  plaques  par  phase;  les  plaques  des 
différentes  phases  alternent  l'une  avec  l'autre 
(fig.  88). 

La  vitesse  d'écoulement  du  liquide  est  réglée 
au  moyen  d'un  diaphragme  et  d'un  obturateur 


Fig.  89. 


dont  l'agencement  est  montré  sur  les  figures  88 
et  89;  le  mécanisme  de  commande  de  l'obtura- 
teur est  visible  sur  la  figure  87;  il  comprend  un 
levier  principal  relié  à  un  galet  qui  sert  à  assurer 
des  positions  extrêmes  bien  nettes.  Dans  la  posi- 


tion verticale  représentée,  l'obturateur  est  tout  à 
fait  ouvert  et  le  liquide  se  trouve  au  niveau  infé- 
rieur; lorsque  l'on  pousse  le  levier  d'un  côté  ou 
de  l'autre,  l'obturateur  est  levé  et  ferme  la 
chambre  supérieure  du  réservoir  où  le  liquide 
monte  ainsi  peu  à  peu,  diminuant  donc  progres- 
sivement la  résistance  des  circuits  du  rotor  du 
moteur;  des  arrêts  limitent  les  déplacements  du 
levier  principal;  celui-ci,  au  besoin,  peut  être 
actionné  à  distance,  on  y  fixe  alors  une  tringle; 
la  commande  peut  aussi  être  calée  sur  l'axe  qui 
est  prolongé  et  claveté  dans  ce  but. 

Le  déplacement  de  levier  se  fait  toujours  en 
un  temps  et  la  vitesse  d'accélération  du  moteur 
ne  dépend  pas  de  l'opérateur;  elle  est  réglée  une 
fois  pour  toutes  en  agissant  sur  la  valve  insérée 
sur  le  tuyau  d'aspiration  de  la  pompe;  une  cloison 


Fig.  90. 


ou  seuil  intérieur  permet  en  outre  de  faire  varier 
la  période  d'accélération  en  augmentant  la  résis- 
tance maximum,  de  manière  que  l'on  puisse 
réaliser  de  faib'es  vitesses  pour  les  opérations 
d'inspection. 

L'axe  du  levier  principal  traverse  tout  le  réser- 
voir' et  se  termine,  du  côté  opposé  au  levier 
(fig.  87),  par  un  secteur  denté  qui  agit  sur  le 
pignon  du  manipulateur  du  moteur;  ce  dispositif 
se  compose  d'un  tambour  à  bagues  qui  déter- 
mine la  fermeture  des  contacteurs  constituant  le 
commutateur  de  sens  de  marche  du  moteur;  la 
position  neutre  du  combinateur  correspond  à 
celle  du  levier;  un  déplacement  de  6U  environ 
de  celui-ci  amène  le  combinateur  dans  la  position 
de  fermeture  des  contacteurs  correspondants;  un 
seul  levier  commande  donc  complètement  le 
fonctionnement  de  l'élévateur;  le  moteur  démarre 
dans  un  sens  ou  dans  l'autre  selon  la  position 
donnée  au  levier  principal. 


14  Septembre  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


i63 


Les  tubes  réfrigérateurs  sont  disposés  horizon- 
talement; ils  sont  vissés  à  l'une  de  leurs  extré- 
mités, l'autre  étant  pourvue  d'une  garniture  qui 
en  facilite  le  remplacement  en  cas  d'usure;  ils 
sont  ordinairement  en  fer;  on  peut  cependant 
employer  des  tubes  en  laiton  lorsque  l'on  est 
obligé  d'utiliser,  comme  liquide  de  réfrigération, 
l'eau  acide  des  puits.  Il  convient  que  la  tempéra- 


ture de  la  solution  ne  dépasse  pas  6ou  C;  5o  litres 
eau  en  moyenne  par  minute  sont  nécessaires 
par  100  ch  dissipés  d'une  façon  continue  sur  le 
rhéostat. 

Un  indicateur  de  niveau  permet  de  reconnaître 
la  hauteur  de  l'électrolyte  dans  le  réservoir. 

Henry. 


Stude  comparatif  et  économique 

d  "une  installation  d'éclairage  et  de  force  motrice  électriques 


Hypothèses.  —  Pour  comparer  les  différents 
modes  de  distribution  qui  peuvent  être  employés 
dans  une  usine  produisant  elle-même  l'énergie 
électrique  qui  lui  est  nécessaire,  il  faut  tout 
d'abord  faire  une  hypothèse  aussi  exacte  que 
possible  sur  le  mode  d'exploitation  qui  sera 
adopté,  et  voici  quel  est  celui  qui  nous  paraît  le 
plus  rationnel  : 

1°  Eclairage.  —  Nous  supposerons  que  l'usine 
commence  à  fonctionner  à  7  heures  du  matin  et 
qu'elle  ferme  ses  portes  à  7  heures  du  soir. 

Les  heures  d'allumage  se  répartiront,  pour 
chaque  mois,  comme  suit  : 

A  partir  de  7. heures  du  matin  jusqu'au  lever 
du  soleil. 

Janvier   32  heures. 

Février   8  — 

Mars   0  — 

Avril   0  — 

Mai   0  — - 

Juin   0  — 

Juillet   0  — 

Août   0  — 

Septembre.  ...  0  — 

Oclobre   0  — 

Novembre.    ...  l3  — 

Décembre.   ...  61  — 

Soit  un  total  de    114  heures. 

A  partir  du  coucher  du  soleil  jusqu'à  7  heures 
du  soir  : 

Janvier   t)|  heures. 

Février   (il  — 

Mars   36  — 

Avril   6  — 

Mai   0  — 

Juin   0  — 


Juillet.  .  . 
Août.  .  .  . 
Septembre.  . 
Octobre.  .  . 
Novembre.  . 
Décembre.  . 

Total. 


0 
0 

24 

56 

87 
109 


473  heures. 


En  ramenant  tous  nos  calculs  à  l'année,  nous 
aurons  un  mode  de  comparaison  plus  exact, 
puisque  nous  nous  trouvons  en  présence  d'un 
cycle  complet  qui  se  renouvelle,  à  peu  de  choses 
près,  dans  les  mêmes  conditions. 

Nous  compterons  donc  un  total  de  :  • 

114  +  473  =  587  heures  d'allumage  par  an  ou 
600  heures  en  chiffres  ronds. 

Nous  supposerons  que  l'usine  fonctionnera 
10  heures  par  jour  pendant  3oo  jours  par  an  ou 
3ooo  heures  dans  le  même  temps. 

Nous  admettrons,  en  outre,  pour  nous  rappro- 
cher le  plus  possible  de  la  réalité,  que  les  diffé- 
rents services  exigent  une  moyenne  de  20  lampes 
allumées  toute  l'année  en  permanence  pendant 
les  3ooo  heures,  et  que  chacune  de  ces  lampes,  à 
filament  de  charbon,  consomme  0,5  ampère  sous 
110  volls,  soit  55  watts-heure,  avec  une  intensité 
lumineuse  de  16  bougies. 

Nous  compterons  sur  200  lampes  installées, 
|f>  bougies,  dont  1X0  fonctionnent  pendant  600  h. 
(  1  20  pendant  3000  heures. 

l:orce  motrice.  —  La  force  motrice  nécessaire 
;'i  l'usine  sera  de  13  ch  effectifs  en  permanence 
pendant  3000  heures  par  an. 

Nous  pouvons,  dèi  maintenant,  examiner  les 

différents  modes  qui  peuvent  être  choisis. 

I"  Alimentation  par  un  necteur  de  cl intrl- 
bution  publique. —  l:t/tiini</f.  —  D'après  l'ar- 
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ticle  10  de  la  police-type  d'abonnement  qui 
résulte  de  la  convention  pour  la  concession  de  la 
distribution  de  l'énergie  électrique  dans  Paris,  le 
courant  électrique  fourni  à  l'abonné  est  vendu  à 
l'hectowatt-heure,  aux  prix  maxima  suivants: 

Du  V '''  novembre  1907  au  3t  décembre  1 91 3  : 

0,07  fr  pour  l'éclairage; 

o,o3  fr  pour  tous  autres  usages. 

Ce  sont  ces  chiffres  que  nous  adopterons. 

Il  en  résulte  une  dépense  pour  les  180  lampes 
de 

180  X  55  wh  =  9900  wb, 

soit  100  hectowatts- heure  en  chiffres  ronds  à 
0,07  fr  =  7  fr  par  heure. 

Ec  pendant  600  heures  600  X  7  =  4200  fr  par  an. 

Pour  les  20  lampes  : 

20  X  55  =  tioo  wh  ou  11  hectowatts-heure; 

Pendant  3ooo  heures  3ooo  X  1 1  =  33  000  hec 
towatts-heure  à  0,07  =  23l0  fr. 

Soit  un  total  de  4200  +  23l0  =  65iO  fr  de 
dépenses  annuelles  pour  l'éclairage. 

Fo'ce  motrice.  —  Nous  supposerons  que  le 
rendement  de  la  ligne  entre  le  compteur  et  le 
moteur  et  celui  du  moteur  lui-même,  soit  de  0  80 

Pour  12  ch  il  faudra  donc  fournir  : 
12 

— -r,  =  l5  ch,  ce  qui  fait  736  watts  par  cheval. 

0,8 

736  X  i5  =  11  040  watts-heure  ou  110  hectowatis- 
heure  que  nous  compterons  à  raison  de  0,o3  fr 
l'hectowatt,  soit  : 

1 10  X  o,o3  =  3,3o  fr  par  heure  ; 

Pendant  3ooo  heures,  3ooo  X  3,3o  =  9900  fr. 
La  somme  totale  annuelle  à  verser  au  secteur 
pour  le  courant  consommé  s'élèverait  donc  à 

65 10  4-  9900  =  16  410  fr. 

2"  Installation  avec  moteur  à  gaz  de  ville. 
—  Afin  de  tabler  sur  des  chiffres  aussi  rigoureux 
que  possible,  nous  voyons  que  l'exploitation  telle 
que  nous  l'avons  supposée,  fonctionne  pendant 
les  4/5  du  temps  à  demi- charge  et  pendant 
l'autre  cinquième  à  pleine  charge,  c'est-à-dire 
pendant  600  heures  à  pleine  charge  et  pendant 
2400  heures  à  demi  charge. 

Avec  le  gaz  de  ville  comme  avec  le  gaz  pauvre, 
il  nous  faut  compter  sur  le  rendement  de  la 
génératrice  qui  sera  indispensable  à  la  distribu- 
tion du  courant.  Nous  adopterons  le  chiffre  de 
0,80  qui,  dans  la  réalité,  peut  s'élever  à  88  ou  890/0. 

La  puissance  à  fournir  sera  donc  de  : 

38  ch  pendant  600  heures,  ce  qui  correspond  à 
une  puissance  de  22800  ch-heure  par  an. 


19  ch  pendant  2400  heures,  ce  qui  représente 
annuellement  45  600  ch-heure. 

En  admettant  que  le  gaz  de  ville  consomme  : 

5oo  litres  de  gaz  à  pleine  charge  par  ch  heure, 
et  800  litres  à  demi  charge  par  ch-heure. 

La  consommation  annuelle  sera  de  : 

22  800  X  5oo  =  1 1  400  m3  de  gaz  par  an. 
45  600  X  800  =  36  480  m3  de  gaz  par  an. 

soit        47  880  à  0,20  fr  =  9  576  fr. 

Les  frais  de  graissage  peuvent  être  évalués  à 
l5o  fr. 

Pour  le  refroidissement  du  cylindre,  nous  pré- 
voirons un  système  de  circulation  avec  pompe 
et  réservoirs  qui  permette  d'employer  la  même 
eau  convenablement  refroidie. 

Le  montant  des  frais  de  ce  système  interviendra 
plus  loin  dans  les  frais  de  premier  établissement. 

Nous  arrivons  avec  le  graissage  à  9  726  fr 
par  an. 

3°  Installation  avec  moteur  à  gaz  pauvre. 
—  Pour  le  gaz  pauvre,  nous  compterons  sur  : 

45o  gr  de  charbon  maigre  français  à  pleine 
charge  par  ch-heure. 

63o  gr  de  charbon  maigre  français  à  demi- 
charge  par  ch-heure. 

i5  litres  d'eau  par  ch-heure  pour  le  gazogène. 

En  ce  qui  concerne  le  refroidissement  du  mo- 
teur, nous  emploierons  le  même  dispositif  que 
pour  le  moteur  à  gaz  de  ville. 

La  consommation  de  charbon  sera  donc  : 

22  800  X  45o  =  10  260  kg. 
45  600  X63o  =  28  728  kg. 

A  ces  chiffres,  il  convient  d'ajouter  le  charbon 
consommé  quand  on  conserve  pendant  la  nuit  la 
marche  lente  du  gazogène  pour  éviter  le  rallu- 
mage  le  lendemain  qui  peut  cependant  s'effec- 
tuer en  très  peu  de  temps  (20  minutes  environ). 

En  comptant  sur  le  maximum,  c'est-à-dire 
3oo  nuits  à  20  kg  par  nuit,  nous  aurons  : 

3oo  X  20  =  6000  kg. 

Ce  qui  fait  en  tout  : 

10  260  +  28  728  +  6000  =  44  988  kg  ou  45  tonnes 
en  chiffres  ronds,  à  25  fr  la  tonne 

45  X  25  =  1125  fr. 

Si  l'on  utilise  de  l'anthracite  anglais,  la  dépense 
en  charbon  doit  être  approximativement  doublée. 

L'eau  consommée  par  le  gazogène  étant  d'en- 
viron i5  litres  par  ch-heure,  on  aura  un  total  de  : 
C8  400  X  i5=  1026  m3  à  0,20  fr  le  mètre  cube  = 
=  205  fr. 
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Les  frais  de  graissage  peuvent  être  évalués  à 
180  fr  environ. 

Les  frais  totaux  se  montent  ainsi  à  1  5i0  fr. 

La  puissance  nécessaire  pour  la  circulation 
d'eau  par  réfrigération  et  pour  la  pompe  est 
d'environ  1  0/0  de  la  puissance  totale. 

FRAIS  DE   PREMIER  ETABLISSEMENT 

1°  Installation  sur  secteur. 

Etant  donné  que  l'usine  est  alimentée  en  cou- 
rant diphasé,  il  faut  compter  : 


1  moteur  diphasé  de  12  ch  à  induit 
bobiné  avec  glissières  et  démarreur, 
mis  en  place  \  200  fr 

Canalisations  pour  ce  moteur  avec  ta- 
bleau d'appareillage  et  de  compteur.  5oo 

Installation  d'éclairage,  200  lampes  à 

20  fr   4  000 

Soit  5  700  fr 

20  Gaz  de  ville. 

1  moteur  de  40  ch  avec  montage  tt 

fondations   8  000  fr 

Tuyauterie  d'eau  et  de  gaz  1  000 

Compteur  à  gaz   800 

Réservoirs  et  réfrigération  avec  pompe.  800 
1   génératrice  à  courant  continu  de 
300  ampères,  110  volts  avec  glissières, 
rhéostat  d'excitation,  montage  et  fon- 
dations 3  200 

1  moteur  courant  continu  de  12,5  ch 
avec  glissières  et  démarreur  mis  en 

place  1  400 

Canalisations  et  tableau  de  distribution.  900 
Installation  de  200  lampes  à  20  fr  la 
lampe  4  000 

Soit  20  100  fr 

3"  Gaz  pauvre. 

1  moteur  de  40  ch  avec  gazogène,  mon- 
tage et  tuyauteries   12  000  fr 

Fondations   5oo 

Appareil  de  refroidissement.  .    .  %  .    .  800 
1  génératrice  à  courant  continu  3oo  am- 
pères,  1 10  volts  avec  glissières,  rhéos- 
tat de  champ,  montage  et  fondations.      3  200 
1  moteur  courant  continu  tle  12,5  ch 
avec  glissières,  démarreur,  montage 

et  fondations  1  400 

Canalisations  et  tableau  de  distrihm  ion.  900 
Installation  de  200  lampes  à  20  fr  la 

lampe  4  000 

Soit  22  Hou  fr 


FRA.IS  D'EXPLOITATION 

1°  Sur  secteur. 

Courant  consommé  16410  fr 

Location  de  compteurs  : 

Eclairage  120  hw   60 

Force  motrice  120  hw   60 

Frais  de  branchement  de  canalisation 

sur  rue  à  payer  par  mensualités  au 

secteur   3o 

Intérêt  de  la  somme  engagé  à  3  0/0 

sur  5700  fr   171 

Amortissement  du  matériel  :  7  0/0  sur 

la  même  somme   399 

Réparations,  entretien,  nettoyages.  .    .  100 

Soit  17  23o  fr 

2"  Avec  moteur  à  gaz  de  ville. 

Frais  annuels   9  726 

Intérêt  de  la  somme  engagée  :  3  0/0 

sur  20  100  fr   6o3 

Amortissement  du  matériel  :  7  0/0  sur 

20  100  fr   1  407 

Personnel   600 

Réparations,  entretien,  nettoyages.  .    .  3oo 

Soit   12  636  fr 

3U  Avec  installation  à  gaz  pauvre. 

Frais  annuels   1  5i0  fr 

Intérêt  de  la  somme  engagée  :  3  0/0 

sur  22  800  fr   684 

Amortissement  du  matériel  :  7  0/0  sur 

22  800  fr   1  596 

Personnel   1  5oo 

Réparations,  entretien,  nettoyages.  .    .  5oo 

Soit  5  790  fr 


CONCLUSIONS 

Depuis  quelques  années,  les  installations  à  gaz 
pauvre  ont  pris  une  grande  extension  en  raison 
de  l'intérêt  qu'elles  présentent  et  de  la  sécurité 
de  fonctionnement  qu'on  peut  aujourd'hui  en 
attendre. 

Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  pour  54  000  cli- 
heure  produits  annuellement  dans  les  conditions 
que  nous  avons  indiquées,  le  prix  du  chcval- 
li.ure  aux  bornes  génératrice!  revient  à  : 

0,319  fr  sur  secteur; 

0,234      avec  moteur  à  gaz  de  ville; 

0  i"7  fr  avec  installation  a  gaz  pauvre. 

El  le  prix  du  kilowatt  heure  à  : 

0.  j.» }  fr  sur  secteur; 

0,3 18  fr  avec  moteur  à  gaz  de  ville; 

0,14.")  fr  avec-  installation  à  gaz  poutre. 


166 


L'ELECTRICIEN 


14  Septembre  1912 


A  titre  d'exemple,  on  peut  citer  une  installa- 
tion faite  en  sous-sol  dans  un  établissement  de 
Paris,  dont  le  fonctionnement  et  les  résultats 
économiques  méritaient  d'être  signalés. 
Voici  la  description  de  cette  installation  : 
Il  s'agissait  d'alimenter  environ  1000  lampes  à 
incandescence  de  5  et  10  bougies  à  n5  volts  et 
6  lampes  à  arc  de  8  ampères  placées  deux  par 
deux  en  série  :  la  puissance  totale  à  fournir 
s'élevait  à  21  kw,  la  durée  journalière  de  l'éclai- 
rage étant  de  dix  heures.  On  établit  un  moteur  à 
gaz  pauvre  de  25  ch  du  type  Union  alimenté  par 
un  gazogène  à  aspiration  brûlant  de  l'anthracite. 
Un  amortisseur  de  trépidation,  système  Che- 
vallet,  empêchait  toute  vibration  dans  les  locaux 
voisins  de  la  salle  des  machines.  La  dynamo 
génératrice  alimentait  une  batterie  de  (Ï2  élé- 
ments de  400  ampères-heure.  Malgré  les  difficultés 
d'installation  dues  au  très  faible  espace  dispo- 
nible, les  résultats  économiques  furent  excellents 
et  le  prix  de  revient  de  l'énergie  électrique  fut 
très  inférieur  à  celui  qu'aurait  demandé  un  sec- 
teur électrique.  La  consommation  totale  de  com- 
bustible s'éleva  au  maximum  de  200  kg  d'anthra- 
cite par  jour.  Y  compris  les  frais  de  graissage, 
de  réfrigération  et  d'entretien,  les  dépenses  an- 
nuelles s'élevèrent  à  8000  francs.  En  ajoutant 
l'intérêt  des  18  000  fr  que  coûta  l'installation,  soit 
900  fr,  l'amortissement  de  ce  capital  en  dix  ans, 
soit  1800  fr  et  1000  fr  de  réparations,  entretien,  etc., 
on  a  12000  fr  de  frais  annuels  :  le  kilowatt-heure 
revint  donc  à  0,i5  fr. 


Il  faut  remarquer  que  dans  cette  installation 
dont  il  était  intéressant  de  recueillir  les  données, 
figure  une  batterie  d'accumulateurs  dont  l'entre- 
tien tous  les  ans  n'est  pas  négligeable.  En  outre, 
la  marche  de  10  heures  par  jour  n'a  rien  de 
commun  avec  celle  que  nous  avons  supposée 
dans  notre  étude.  C'est  pourquoi  les  frais  totaux 
annuels  ne  peuvent  pas  être  comparés.  Toutefois, 
le  prix  de  revient  du  kilowatt-heure  est  à  peu  de 
chose  près  le  même  que  le  nôtre. 

D'autre  part,  la  supériorité  thermique  d'une 
installation  à  gaz  pauvre  par  rapport  à  une  ins- 
tallation à  vapeur  n'est  plus  discutable  actuel- 
lement. Le  groupe  moteur-gazogène  permet,  en 
effet,  une  utilisation  de  22  0/0  du  combustible 
employé  et  d'au  moins  17  0/0  dans  les  petites  ins- 
tallations contre  12  0/0  pour  les  moyennes  puis- 
sances avec  installation  à  vapeur  ayant  recours 
à  la  triple  expansion,  à  la  condensation  et  à  la 
surchauffe,  ce  qui  représente  même  un  très  beau 
résultat,  et  6  à  8  0/0  seulement  avec  échappement 
à  l'air  libre. 

Si  on  ajoute  à  ces  avantages  l'indépendance  de 
la  station  qui  n'est  pas  soumise  aux  fluctuations 
provenant  des  revendications  du  personnel  des 
grandes  compagnies  et  l'absence  de  règlements 
spéciaux  pour  la  pose  des  appareils  nécessaires 
à  une  telle  installation,  le  groupe  moteur  à  gaz 
pauvre  nous  paraît  très  intéressant  à  envisager. 

L.  Couillard. 


 i_A=a?^r=*i>a_»  

Calcul  pratique  des  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 

(Suite)  (1). 


Règle  de  lord  Kelvin.  —  Dans  le  mode  de  dis- 
tribution en  série,  malgré  l'emploi  restreint  de  ce 
système,  il  y  a  encore  un  autre  point  intéressant 
à  étudier,  parce  qu'il  trouve  son  application  dans 
tous  les  cas  de  distribution  et  qu'il  se  présente 
avec  plus  de  simplicité  dans  celui  que  nous  avons 
jusqu'ici  traité  d'une  canalisation  de  longueur  L 
dans  laquelle  passe  un  courant  d'intensité  /. 
Comme  nous  le  verrons,  il  n'est  d'ailleurs  pas 
nécessaire  que  ce  courant  soit  tout  à  fait  cons 
tant;  il  suffit  qu'on  puisse  envisager  un  certain 


(1)  Voir  Y  Electricien,  n»  1128,  10  août  1912,  paj;e  84 
n°  1129,  17  août  1912,  page  io3et  n"  n3o,  24  août  1912, 
page  117. 


courant  moyen  /  circulant  pendant  un  certain 
temps.  La  condition  essentielle  que  nous  suppo- 
serons, pour  le  moment,  est  que  ce  courant  reste 
le  même  d'un  bout  de  la  ligne  à  l'autre,  en  d'autres 
termes  qu'il  n'y  ait  aucune  dérivation  prise  en 
cours  de  route.  Il  sera  ensuite  facile  de  se  rendre 
compte  des  cas  plus  complexes. 

Nous  avons  vu  que  la  chute  de  tension  dans 
une  canalisation  correspondait  à  une  perte 
d'énergie  qu'il  y  a  intérêt  à  réduire  le  plus  pos- 
sible puisque,  finalement,  elle  s'évalue  en  francs. 
La  tension  étant  donnée  et  l'intensité  de  courant 
étant  également  déterminée,  un  seul  moyen  per- 
met d'améliorer  le  rendement  :  augmenter  la 
section  du  cuivre.  Mais  cet  accroissement  conduit 
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à  une  élévation  correspondante  de  la  dépense 
d'établissement;  le  prix  du  conducteur  augmente 
et,  avec  lui,  certains  autres  frais  d'installation.  La 
somme  annuelle  à  prévoir  pour  l'intérêt  et  l'amor- 
tissement des  dépenses  d'établissement  devient 
plus  élevée  et  vient  grever  d'autant  les  frais 
d'exploitation.  On  se  rend  aisément  compte  que 
si  on  augmente  trop  la  section  des  conducteurs, 
ces  frais  d'intérêt  et  d'amortissement  supplémen- 
taires peuvent  arriver  à  dépasser  l'économie  réa- 
lisée sur  la  perte  d'énergie.  On  est  ainsi  con- 
duit à  concevoir  l'existence  d'une  limite  indirecte 
—  limite  d'ordre  financier  —  à  l'amélioration  du 
rendement  propre  d'une  canalisation. 

Il  ne  faudrait  d'ailleurs  pas  voir  là  un  fait  par- 
ticulier aux  canalisations  électriques.  On  peut 
répéter  le  même  raisonnement  à  propos  de  tous 
les  appareils  dans  lesquels  il  y  a  un  rendement  à 
envisager.  L'amélioration  du  rendement  d'un 
appareil  d'un  type  déterminé  a  généralement 
pour  conséquence  une  élévation  du  prix  d'achat, 
puisqu'on  ne  peut  l'obtenir  que  par  de  plus 
grands  soins  dans  les  divers  détails  de  la  cons- 
truction. 

Une  conséquence  de  ces  réflexions  est  qu'on 
ne  doit  pas,  dans  l'évaluation  de  la  section  à 
donner  aux  conducteurs  dans  tel  cas  particulier, 
considérer  uniquement  le  rendement,  du  moins 
du  rendement  tel  que  la  technique  a  coutume  de 
l'envisager.  Ce  qui  importe,  c'est  la  recherche  du 
meilleur  rendement,  en  tenant  compte  des  con- 
ditions économiques,  car  il  serait  parfaitement 
absurde  de  réduire  de  100  fr,  par  exemple, 
l'énergie  annuellement  perdue  si,  pour  ce  faire, 
on  devait  grever  de  200  fr  de  plus  les  frais 
annuels  d'exploitation.  Il  y  a  donc  là  deux  termes 
opposés  à  concilier,  une  condition  d'équilibre  à 
trouver. 

C'est  à  lord  Kelvin  qu'on  doit  la  première  ana- 
lyse de  cette  question,  analyse  dont  il  a  traduit 
les  résultats  dans  une  règle  simple  qui,  sans  avoir 
un  caractère  absolu,  donne  une  indication  et, 
dans  un  grand  nombre  de  cas,  fixe  au  moins  des 
limites  à  l'incertitude. 

Représentons  par  A  le  prix  en  francs  de 
l'énergie  perdue  annuellement  en  ligne.  Repré- 
sentons encore  par  B  la  valeur  en  francs  de 
l'annuité  d'intérêt  et  d'amortissement  relative  à 
la  ligne.  Les  Irais  d'exploitation  annuels  com- 
portent encore  d'autres  dépenses  (pie  nous  re- 
présenterons en  bloc  par  la  lettre  C,  de  sorte 
que  si  F  représente  la  dépense  annuelle  totale 
d'exploitation,  exprimée  en  francs  on  aura  : 

F  =  C  +  A  +  B  (2i) 


Celte  quantité  F  doit  être  considérée  comme 
une  fonction  de  plusieurs  variables  indépendantes 
parmi  lesquelles  l'une  est  la  section  s  des  con- 
ducteurs. Examinons  donc  dans  quelle  mesure 
chacun  des  termes  de  la  somme  dépend  de  s  et 
nous  déterminerons  ensuite  s  de  telle  façon  que 
la  valeur  adoptée  rende  F  le  plus  petit  possible. 

D'abord  le  terme  C.  Il  comprend  en  premier 
lieu  la  somme  C|  fr  représentant  le  prix  de  l'énergie 
annuellement  amenée  à  l'origine  de  la  ligne, 
dépense  tout  à  fait  indépendante  de  la  nature  de 
la  ligne  et  qui  n'est  chargée  d'aucun  frais  afférent 
à  la  ligne.  Il  comprend  encore  une  somme  c2  fr 
qui  sont  les  dépenses  provenant  de  la  ligne,  mais 
qui  sont  indépendantes  de  sa  section,  les  unes, 
rigoureusement,  les  autres,  assez  sensiblement 
pour  le  genre  d'évaluation  nécessairement  peu 
précis  auquel  nous  sommes  contraints  de  nous 
tenir;  ces  dépenses  sont  : 

a)  Frais  d'entretien  de  la  ligne; 

b)  Redevances  payées  aux  municipalités  ou  à 
l'Etat  pour  l'occupation  du  sol; 

c)  Annuité  d'intérêt  et  d'amortissement  de  tous 
les  frais  de  construction  de  la  ligne,  poteaux,  iso- 
lateurs, tranchées,  main-d'œuvre,  etc.,  mais  non 
compris  les  conducteurs  constituant  la  ligne. 

L'écart  entre  les  différentes  sections  qu'on  peut 
pratiquement  choisir  n'est,  en  effet,  pas  assez 
grand  pour  entraîner  une  variation  importante  ni 
dans  la  somme  a,  ni  dans  la  dépense  de  cons- 
truction (fourniture  du  câble  non  compris),  et, 
par  conséquent,  a  fortiori,  dans  l'annuité  d'in- 
térêt et  d'amortissement  de  cette  dernière  dépense. 

Le  terme  C  est  donc  une  constante  et  nous 
pouvons  ne  plus  nous  en  occuper  dans  la  re- 
cherche de  la  meilleure  section. 

Prenons  maintenant  le  terme  A,  prix  en  francs 
de  l'énergie  perdue  annuellement  en  ligne.  Nous 
avons  vu,  formule  [14],  que  la  chute  de  tension 
en  volts  dans  une  canalisation  de  longueur  L  m 
(il  s'agit  toujours  de  canalisations  à  deux  con- 
ducteurs) et  dans  laquelle  la  densité  de  courant 
(nombre  d'ampères  par  millimètre  carré  de  sec- 
tion )  est  A  est 

i/  =  o,o36AA  (14) 

qu'on  peut  encore  écrire  en  remplaçant  A  par  sa 

.  / 

valeur 

s 

i/  =  o,o36Z.-  (22) 
s 

I  étant  l'intensité  du  courant,  la  puissanc  e  per- 
due />  correspondante  est  en  watts. 

/-' 

p*àuI—o,o36L-  (22) 
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La  perte  d'énergie  zv  par  heure  de  fonctionne- 
ment sera  à  son  tour 

zv  -  -  o,o36  L  —        watts  heure  (23) 
s 

Si  la  durée  du  fonctionnement  annuel  est  de  n 
heures,  la  perte  d'énergie  annuelle  zva.  sera 

ll 

zvd  =  o,o36  L  —  n       watts-heure  (24) 

s 

et  si  enfin  /  est  le  prix  d'un  watt-heure,  on  pourra 
écrire  que  le  prix  A  de  l'énergie  perdue  annuelle- 
ment dans  la  canalisation  est 


A  =  o,o36  L  —  n  f       francs  (25) 

Exprimons  de  façon  analogue  le  terme  B. 

B  désigne  la  valeur  en  francs  de  l'annuité  d'in- 
térêt et  d'amortissement  relative  à  la  ligne,  et 
nous  avons  précédemment  limité  ce  terme  à  ce 
qui  concerne  le  conducteur.  On  peut  regarder  la 
dépense  d'achat  du  conducteur  comme  propor- 
tionnelle à  sa  section  et,  bien  entendu,  à  sa  lon- 
gueur. Soit  )  le  coefficient  de  proportionnalité,  la 
dépense  d'achat  du  conducteur  aura  été 

2AS  L 

A  ce  capital  immobilisé  correspond  une  dépense 
annuelle 

2  X  s  L  a  francs 
pour  intérêt  et  amortissement,  d'où 

B  =  2l  s  La  (26) 

expression  dans  laquelle  a  est  le  taux  d'intérêt 
et  amortissement  pour  \  fr;  a  est,  en  réalité,  la 
somme  de  deux  taux  partiels  :  l'un,  alt  taux  d'in- 
térêt de  1  fr;  l'autre,  a-2,  taux  d'amortissement 
pour  1  fr.  Il  existe  des  tables  qui  donnent  ce 
coefficient  a2;  quant  à  ah  il  est  très  facile  à  cal- 
culer. Nous  n'insistons  pas. 

Nous  avons  maintenant  les  valeurs  de  A  et  B 
données  par  les  expressions  (25)  et  (26).  Portons- 
les  dans  (21),  nous  obtenons 

F  =  C+  o,o36  L-  n  f '+  2  X  s  L  a  (27) 

Le3  quantités  C,  n,  /,  X,  a,  sont  des  constantes. 

Pour  une  canalisation  donnée,  L  est  connu 
ainsi  que  /,  puisque  la  puissance  qui  doit  trans- 
mettre la  canalisation  et  la  tension  sont  parmi  les 
données  du  problème. 

Le  second  membre  de  (27),  et  par  conséquent 
F,  est  donc  une  fonction  de  s,  et  de  s  seulement. 

Il  résulte  de  la  nature  de  la  question  que  tous 
les  coefficients  de  cette   fonction    définie  par 


l'équation  (27)  sont  tous  essentiellement  positifs- 
La  variable  s  ne  peut  être,  d'ailleurs,  que  positive. 
Dans  ces  conditions,  la  fonction  F,  ne  comportant 
aucun  terme  soustractif,  est  toujours  positive. 

On  conclut  de  ces  remarques  que,  si  on  repré- 
sente par  une  courbe  cette  fonction  F,  en  prenant 
des  coordonnées  rectangulaires  avec  les  sections 
pour  abscisses  et  les  valeurs  correspondantes  de 
F  pour  ordonnées,  la  courbe  sera  tout  entière 
dans  le  premier  quadrant  des  coordonnées. 

Nous  allons  essayer  de  nous  rendre  compte  de 
la  forme  de  cette  courbe  en  considérant  naturel- 
lement comme  des  constantes,  fixées  une  fois 
pour  toutes  par  les  conditions  initiales  du  pro- 
blème, toutes  les  quantités  autres  que  s  qui  figu- 
rent dans  le  second  membre  de  l'équation  (27). 

Pour  cela,  nous  allons  donner  à  s  des  valeurs 
successives  partant  de  0,  et  croissant  régulière- 
ment jusqu'à  l'infini,  c'est-à-dire  que  nous  allons 
supposer  que  le  point  m  (fig.  91),  extrémité  de 


0 


m 


Fig.  91. 


l'abscisse  Orn,  se  déplace  à  partir  de  o  vers  la 
droite  de  OS,  et  aussi  loin  qu'on  le  voudra  dans 
cette  direction. 

Quand  s  est  très  petit,  le  point  m  est  très  voisin 
du  point  O,  presque  confondu  avec  lui  et  dans  (27; 
le  dernier  terme  2>Las  est  aussi  très  petit.  Par 
contre,  le  second  terme,  égal  au  quotient  de  la 
quantité  constante  o,o36  L  ll  n  f  par  la  quantité 
très  petite  s,  est  très  grand. 

Plus  s  est  petit,  plus  ce  second  terme  est  grand 
et  si  on  continue  à  donner  à  s  des  valeurs  de  plus 
en  plus  petites,  ce  second  terme  prend  des  valeurs 
de  plus  en  plus  grandes,  de  telle  sorte  qu'à  la 
limite  pour  s  =  o  le  second  terme  prend  une 
valeur  infiniment  grande,  tandis  que  le  troisième 
devient  nul. 

Ainsi  pour  s  =  o,  F  tend  vers  l'infini,  la  courbe 
est  asymptote  à  l'axe  des  F. 

Pratiquement,  cette  valeur  s  =  o  ne  signifie 
rien,  puisqu'alors  il  n'y  aurait  plus  de  conduc- 
teurs, plus  de  canalisation  et  pas  de  valeur  de  F 
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à  envisager.  Ce  résultat  n'a  d'intérêt  qu'au  point 
de  vue  de  la  forme  de  la  courbe,  dont  les  parties 
extrêmes,  correspondant  aux  petites  valeurs  de  s, 
resteront  tout  simplement  inutilisées.  On  n'aura 
d'ailleurs  pas  à  envisager  de  petites  sections  dans 
les  problèmes  techniques  de  ce  genre  et  ce  ne 
sont  que  les  parties  moyennes  de  la  courbe  qui 
trouveront  leur  emploi.  Autrement,  il  eût  fallu 
introduire  une  fonction  plus  compliquée  de  s,  car 
on  peut  vérifier  sans  peine  sur  un  catalogue  de 
câbles  que  pour  les  petites  sections  les  prix  ne 
sont  pas  proportionnels. 

Si  on  donne  maintenant  à  s  des  valeurs  crois- 
santes, on  voit  que  le  troisième  terme  de  la  for- 
mule (27)  augmente  proportionnellement.  Quant 
au  second,  à  mesure  que  s  croît,  il  diminue, 
puisque  pour  en  trouver  la  valeur  on  divise  un 
nombre  fixe  0,o36  L  P  n  f  par  un  autre  nombre 
de  plus  en  plus  grand;  il  diminue  cependant  de 
moins  en  moins  vite  et  quand  s  devient  très  grand, 
infini,  ce  second  terme  tend  vers  zéro.  Mais,  en 
même  temps,  on  voit  que  le  second  terme  croît 
sans  limite  quand  s  devient  infini. 

Ainsi  le  second  et  le  troisième  terme  de  (27) 
varient  en  sens  inverse,  l'un  diminue  constam- 
ment de  l'infini  à  zéro,  l'autre  croît  constamment 
de  zéro  à  l'infini. 

La  fonction  F,  égale  à  leur  somme  ajoutée  à 
un  terme  constant,  est  donc,  à  l'origine,  infinie, 
diminue  rapidement  d'abord,  puis  plus  lentement 
à  mesure  que  l'influence  du  troisième  terme  aug- 
mente, puis  elle  augmente  à  nouveau  pour  tendre 
vers  l'infini  quand  s  est  lui-même  infini. 

Elle  passe  donc  par  un  minimum. 

On  trouve  la  valeur  de  s  pour  laquelle  ce 
minimum  se  produit  en  égalant  à  0  la  dérivée 
de  la  fonction  F  (27). 

Cette  dérivée  est 

o,o36  L  I1  n  f       ,  , 
 i          +  2  X  L  a 

En  l'égalant  à  zéro  on  obtient 

o,o36  L  ll  n  f       .  ,  . 
—  -t   2 /-La  (28) 

Dans  cette  équation,  la  longueur  de  canalisa- 
tion L  qui  figure  dans  les  deux  membres  dispa- 
raît et  on  trouve  en  tirant  s2  et  extrayant  la 
racine 

j  =  /V/o,o36»/ 
T     2  /.  a 

Il  est  à  remarquer  qu'au  premier  membre  de 

I1 

(2K)  figure  directement  le  rapport    ,  qui   est  le 


carré  de  la  densité  de  courant  A.  On  en  tire  immé- 
diatement. 

v  o,o36  nf  ' 

Nous  allons  faire  quelques  applications  numé- 
riques de  cette  formule  (3o);  mais,  auparavant,  il 
est  bon  d'entrer  dans  quelques  explications 
d'ordre  pratique  sur  les  quantités  qui  y  figurent. 

Le  coefficient  X  est  en  réalité  le  prix  de  l'unité 
de  longueur  du  câble  rapporté  à  sa  section.  C'est 
le  prix  du  mètre  de  câble  par  millimètre  carré  de 
section.  Il  est  évident  que  ce  prix  n'est  pas  le 
même  pour  du  cuivre  nu,  du  cuivre  isolé,  un 
câble  armé.  Il  n'est  pas  non  plus  le  même  dans 
toute  l'étendue  de  l'échelle  des  sections  commer- 
ciales parce  que,  comme  nous  l'avons  déjà  fait 
observer,  l'hypothèse  de  cette  proportionnalité 
n'est  pas  rigoureuse.  Il  faut  donc,  dans  chaque 
cas,  évaluer  ce  coefficient  moyen  pour  une  série 
de  sections  qu'on  suppose  se  rapprocher  de  la 
section  probable.  Si  la  section  que  donne  le 
calcul  est  très  différente  de  celle  qu'on  avait  con- 
sidérée comme  probable,  il  faut  évaluer  à  nou- 
veau le  coefficient  X  et  refaire  les  calculs.  On 
procédera  donc  par  tâtonnements  successifs  et 
ce  n'est  qu'ainsi  qu'on  pourra  espérer  obtenir  de 
la  formule  (3o)  des  renseignements  sérieux. 

S'il  s'agit  de  cuivre  nu,  l'évaluation  de  X  peut 
se  faire  de  la  façon  suivante  : 

Des  tables  donnent,  pour  chaque  section,  le 
poids  du  kilomètre  de  fil  ou  câble.  En  divisant 

Tableau  I. 


Poids  du 
mètre  de  fil 


Désignation  des  fils  ou  câbles. 

ou  câble 

rapporté 

au  """2. 

'<«• 

Fil  cuivre  haute  conductibilité  de  .3  à 

0,0089 

Câbles  cuivre  haute  conductibilité: 

Câbles  à   7  fils  

0,00918 

—       19  fils  de  12  à  26/10  .... 

0,009255 

—      .37     —      l5  à  3o/io  .... 

0,009.345 

—      61     —     i5  à  3o/io .    .    .  . 

0,00tp2 

—      91     —     21  à  3o/io .... 

0,0097 

0,0027 

Câbles      —         jusqu'à  270111m'  .  . 

0,0028} 

—         —         de  280  à  .3oo  mm' 

0,0029.5 

Nota.  —  Les  coefficients  <i  introduire  dam  les 
calculs  s* obtiendront  ■en  multipliant  les  nombres 
1  i  des  fous  par  lé  pri  1  '///  ki/<></  imme  de  <  ulvre 

au  cours  du  jour 
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par  1000  on  a  le  poids  du  mètre.  En  faisant  le 
rapport  de  ce  poids  à  la  section,  on  obtient  le 
poids  du  mètre  par  millimètre  carré.  Connaissant 
le  prix  du  kilogramme,  il  est  alors  facile  d'obtenir 
le  prix  du  mètre  de  fil  ou  câble  rapporté  au  mil- 
limètre carré.  Il  faut  prendre  garde  que  les  prix 
du  fil  nu  et  des  conducteurs  nus  câblés  est  diffé- 
rent. On  fait  ce  travail  pour  les  diverses  sections 
commerciales  et  on  établit  des  moyennes  qu'on 
applique  pour  un  certain  nombre  de  sections. 

Nous  donnons,  dans  le  tableau  I,  quelques  va- 
leurs de  ce  coefficient  À  pour  les  fils  ou  câbles 
nus. 

S'il  s'agit  de  câbles  isolés,  les  catalogues  don- 
nent directement  le  prix  au  kilomètre.  On  en 
déduit  le  prix  du  mètre,  qui,  divisé  par  la  sec- 
tion, donne  la  valeur  du  coefficient  X  dans  ce 
nouveau  cas. 

Le  tableau  II  renferme  quelques  valeurs  du 
coefficient  pour  des  câbles  de  divers  isolements. 

Tableau  II. 


Sections 


Coefficients  relatifs  aux  câbles  à  isolement: 


m  111  - 

Ministériel. 

3oo  mégboms. 

600  méj;homs. 

(0 

00 

(3) 

8 

0,04998 

0,07956 

0,08280 

10,8 

0,04833 

0,07224 

0,07686 

12,4 

0,04764 

0,06924 

0,07428 

i5,9 

0,046.38 

0,06486 

0,06960 

19,8 

0,04605 

0,06240 

o,o656o 

25 

0,0420 

0,06072 

0,06420 

38 

0,0402 

o,o55o6 

0,06120 

54 

0,0384 

o,o5i62 

o,o585o 

65 

0,0378 

o,o5483 

0,05724 

84 

o,o385 

0,0540 

o,o56io 

io5  à  376 

0,0410 

o,o528 

o,o56oo 

399 

0,0410 

o,o5i6 

0,0574 

(1)  Cuivre  rouge  haute  conductibilité  recouvert  d'un 
guipage  filin  enduit,  d'une  tresse  de  filin  et  enduit  noir. 

(2)  Cuivre  étamé  haute  conductibilité,  une  couche 
caoutchouc  naturel,  une  couche  caoutchouc  vulcanisé, 
deux  rubans  caoutchoutés  recouverts  d'un  enduit. 

(3)  Cuivre  étamé  haute  conductibilité,  deux  couches 
caoutchouc  vulcanisé,  deux  rubans  caoutchoutés  recou- 
verts d'un  enduit. 

Nota.  —  Les  nombres  de  ce  tableau  sont  direc- 
tement les  coefficients  à  introduire  dans  les 
calculs.  Ils  se  rapportent  à  des  prix  moyens  et 
sont  à  modifier  suivant  le  cours  des  matières 
premières. 

Pour  des  câbles  spéciaux,  le  procédé  d'évalua- 
tion est  en  tous  points  semblable.  On  se  procure 
quelques  prix  de  câbles  au  voisinage  de  ce  qu'on 


suppose  être  conduit  à  employer,  et  on  en  dé- 
duit À  par  les  procédés  ci-dessous. 

Le  coefficient  a  est  la  somme  du  taux  a\  d'in- 
térêt et  du  taux  a-i  d'amortissement,  tous  deux 
rapportés  à  un  capital  immobilisé  de  1  franc. 

Le  tableau  III  donne  les  valeurs  usuelles  de  a(. 


Tableau  III. 


Intérêt  à 

4  %  l'an 

5  0/0  — 

6  o/0  — 


Intérêt  de  1  fr. 
en  un  an. 
0,04 
0,o5 
0,06 


Le  taux  d'amortissement  varie  avec  la  durée  de 
l'amortissement.  On  trouvera  dans  le  tableau  IV 
les  valeurs  qui  se  rapportent  aux  cas  les  plus 
usuels  qu'on  peut  rencontrer.  Il  existe  d'ailleurs 
des  tables  très  complètes  à  ce  sujet. 

Tableau  IV 


Nombre  n 
des  annuités 
de  l'amor- 
tissement. 

4  7. 

5 

6  % 

5 

0,18467 

0,18096 

0,17635 

10 

o,o833i 

0,079.56 

0,07585 

i5 

0,04995 

0,04634 

0,04307 

20 

o,o335i 

o,o3o3o 

0,02717 

25 

0,02401 

0,02095 

0,01822 

3o 

0,01784 

o,oi5o5 

0,01264 

40 

0,01052 

0,00827 

0,00646 

5o 

o,oo655 

0,00477 

o,  00344 

Nota.  —  Les  nombres  de  ce  tableau  sont  les  valeurs 
en  francs  de  l'annuité  à  payer  pour  amortir  un  capital 
de  1  franc  en  n  années,  lorsque  le  taux  de  l'intérêt  est 

4,  5  ou  6  °/0. 


Dans  la  formule  (3o)  figure  encore  le  coeffi- 
cient numérique  0,o36.  Rappelons  que  ce  coeffi- 
cient s'applique  à  du  cuivre  dont  la  résistivité 
à  0°  serait  1,6  et  pour  une  température  de  régime 
de  3o  »  C.  Si  ces  conditions  différaient,  il  faudrait 
modifier  ce  coefficient  en  conséquence  et  nous 
avons  donné  à  ce  sujet,  tout  au  début,  les  préci- 
sions nécessaires. 

Le  coefficient  n  représente  le  nombre  d'heures 
de  l'année  pendant  lesquelles  le  courant  /  circule 
dans  la  canalisation.  Il  est  à  apprécier  dans 
chaque  cas  particulier.  Il  dépend  de  la  nature 
des  installations  que  dessert  la  canalisation. 

Reste  le  coefficient  /  qui  représente  le  prix  du 
watt-heure.  Ici  encore  il  faut  distinguer.  Il  y  a 
des  cas  où  c'est  le  prix  de  revient  du  watt- heure, 
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d'autres  où  c'est  son  prix  de  vente,  qu'il  faut 
introduire  dans  la  formule.  Si,  par  exemple,  une 
usine  de  production  établit  une  canalisation  pour 
son  usage  personnel,  c'est  évidemment  le  prix  de 
revient  qui  est  en  jeu.  Si,  au  contraire,  la  canali- 


sation est  destinée  à  un  abonné,  c'est  le  prix 
auquel  cet  abonné  paie  le  watt-heure  qui  est  à 
considérer. 

Ch.  Vallet. 

(A  suivre.) 


Chronique,  extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


ACCUMULATEURS 

Régénération  des  accumulateurs  sulfates 

Le  Telegraph  and  Téléphone  Age  signale  un 
procédé  de  régénération  des  accumulateurs  sul- 
fatés, appliqué  par  MM.  W.  Bennet  et  D.-S.  Co'.c, 
de  Boston  Dans  ce  procédé,  on  dépose  sur  la 
plaque  sulfatée  de  la  soude  caustique.  A  cet  effet, 
on  a  recours  à  l'électrolyse  en  employant  du  sul- 
fate de  sodium  comme  électrolyte  et  on  fait 
passer  le  courant  dans  l'élément,  dans  le  sens  du 
courant  de  charge.  Par  suite,  il  se  forme  de  la 
soude  caustique  sur  la  plaque  de  plomb  de 
l'accumulateur  et  de  l'acide  sulfurique  sur  la 
plaque  de  peroxyde  de  plomb  du  même  accumu- 
lateur. Par  litre  d'eau  chimiquement  pure,  on 
emploie  200  gr  de  sulfate  de  sodium.  Les  élé- 
ments d'accumulateurs  les  plus  défectueux,  lors 
d'essais  du  système  précité,  ont  été  chargés^ 
16  heures  durant,  avec  le  courant  nécessaire  pour 
une  charge  d'une  durée  de  «S  heures.  Pour  une 
batterie  d'accumulateurs  particulièrement  mal- 
traitée, qui  se  composait  de  52  éléments,  le  ren- 
dement, antérieurement  au  traitement  ci-dessus, 
s'élevait  à  42,5  0, 0  et  la  capacité  à  seulement  5o  0  0 
des  watts-heure  garantis.  Une  fois  le  traitement 
achevé,  le  rendement  s'était  élevé  à  81,1  0/0  et  la 
capacité  à  88,7  0  0  des  watts-heure  garantis.  —  G. 

AUTOMOBILISME 

Automobiles  à  commande  électrique. 

Depuis  déjà  quelque  temps,  des  voitures  auto- 
mobiles utilisent  le  moteur  à  explosions  pour  la 
commande  directe  d'une  dynamo  qui  fournit  le 
courant  nécessaire  pour  alimenter  le  ou  les  mo- 
teurs électriques  actionnant  les  essieux. 

Le  courant  d'excitation  de  l'inducteur  de  la 
dynamo  est  fourni  par  une  petite  dynamo  excita 
trice  actionnée  par  le  moteur  à  explosions. 

Le  réglage  du  courant  d'excitation  a  pour  effet 
de  produire  une  variation  correspondante  de  la 
différence  de  potentiel  aux  bornes  de  la  dynamo 
et,  par  suite,  une  variation  de  la  vitesse  du  moteur 
électrique  actionnant  la  voiture. 

On  a  remarqué  qu'il  était  préférable,  pour  faire 


démarrer  la  voiture,  (.e  faire  tourner  le  moteur  à 
explosions  à  une  vitesse  angulaire  inférieure  à  la 
normale  et  de  ne  l'augmenter  que  pendant  le 
démarrage.  Dans  ces  conditions,  l'excitatrice, 
tournant  lentement  au  début  du  démarrage, 
n'excite  pas  suffisamment  la  dynamo. 

Afin  d'éviter  cet  inconvénient,  on  installe  en 
parallèle  avec  l'excitatrice  une  batterie  d'accu- 
mulateurs qui  peut  être  utilisée  en  même  temps 


r 


Pig-  92- 


pour  d'autres  usages.  Pour  que  la  batterie  ne 
puisse  se  décharger  dans  l'excitatrice,  on  inter- 
cale entre  les  deux  un  relais  à  retour  de  courant. 

La  figure  92  montre  le  schéma  des  connexions. 
La  dynamo  génératrice  a  est  actionnée  par  le 
moteur  à  explosions  qui  n'est  pas  représenté  sur 
la  figure;  son  inducteur  b  est  alimenté  par  l'exci- 
tatrice c  et  la  batterie  d'accumulateurs  d  montée 
en  parallèle;  e  est  un  disjoncteur  à  retour  de 
courant  qui  s'ouvre  quand  un  courant  tend  à 
passer  de  la  batterie  dans  l'excitatrice;  /  est  un 
démarreur  et  gg  sont  les  moteurs  électriques  de 
traction. 

La  batterie  d  étant  en  parallèle  avec  l'excita- 
trice c,  l'excitation  de  la  dynamo  a  est  constante 
et  indépendante  de  la  vitesse  du  moteur  à  explo- 
sions. Lorsque  l'excitatrice  c  tourne  à  faible- 
vitesse,  sa  tension  n'atteint  pas  la  valeur  normale 
et  l'inducteur  b  de  la  dynamo  a  est  alimenté  par 
la  batterie  d  sous  sa  tension  totale. 

Dans  ces  conditions,  le  fonctionnement  n'est 
pas  compromis  par  un  dérangement  survenant 
dans  l'excitatrice. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

L'électricité  dans  les  mines  d'élain 
de  Ccrnisli. 

Pendant  l'année  dernière,  on  a  observé  enfin 
la  cessation  de  la  vieille  routine  qui  avait  toujours 
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prévalu  aux  mines  d'étain  de  Cornish  (Angle- 
terre). Les  ingénieurs  reconnurent,  en  efftt,  que 
l'expérience,  qui  avait  été  acquise  dans  les  autres 
industries,  au  point  de  vue  de  la  commande  élec- 
trique, pouvait  trouver  aussi  bien  son  application 
dans  ce  cas  particulier.  C'est  pourquoi,  étant 
donné  qu'une  compagnie  du  voisinage  peut  fournir 
l'énergie  et  la  distribuer  à  bon  prix,  on  se  dispose 
à  accomplir  d'importantes  modifications  dans  le 
matériel.  Tout  récemment,  un  ingénieur  a  été 
nommé  dans  le  but  d'étudier  la  question  au  point 
de  vue  minier  et  de  s'entendre  avec  la  compagnie 
Cornwall  Electric  Power  pour  la  fourniture  du 
courant  nécessaire.  —  A  -H.-B. 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

RECHERCHES 

Détermination  de  l'état  électrique 
de  l'intérieur  du  sel. 

D'après  les  recherches  effectuées  par  M.  le  D1' 
Lœvvy,  de  l'Institut  physique  de  l'Université  de 
Gœttingen,  rapporte  X Elektrotechnische  An- 
zeiger,  les  roches  constituant  la  masse  principale 
de  l'intérieur  du  sol  sont  perméables  par  les 
ondes  électriques  utilisées  en  radiotélégraphie. 
Seules  les  masses  d'eau,  les  couches  humides, 
avec  les  métaux  et  minerais  capables  de  conduire 
le  courant,  ne  livrent  aucun  passage  aux  ondes 
électriques  ci-dessus.  Par  suite,  ces  dernières, 
comme  le  globe  terrestre  est  presque  complète- 
ment recouvert  d'un  sol  humide  ou  de  nappes 
liquides,  ne  peuvent  pénétrer  dans  la  terre,  quand 
elles  sont  émises  à  partir  de  la  surface;  la  péné- 
tration n'est  possible  qu'aux  points  parfaitement 
secs,  c'est-à-dire  dans  les  déserts.  D'autre  part, 
si,  dans  ces  dernières  régions,  on  émet  dans  le 
sol  des  ondes  électriques  au  moyen  des  appareils 
transmetteurs  radiotélégraphiques,  on  pourra  re- 
connaître la  présence  des  masses  liquides  et 
minérales  souterraines,  car  ces  dernières  réfléchi- 
ront les  ondes.  M.  Lœwy,  pour  démontrer  l'exac- 
titude de  sa  théorie,  est  descendu  dans  une  mine 
profonde  et  sèche  de  potasse  située  au-dessous 
de  la  nappe  liquide,  imperméable  aux  ondes 
électriques,  des  eaux  souterraines;  dans  cette 
mine,  il  a  pu  télégraphier  au  travers  de  lits  de 
roches  sèches  de  1800  m  d'épaisseur;  en  outre, 
il  a  constaté  que  les  ondes  se  trouvaient  réfléchies 
par  la  couche  humide  placée  au-dessus  de  lui.  —  G. 

ÉLECTRCCHIMIE 

Bétons  et  électrolyse. 

La  question  des  bétons  suggère  au  Times  En- 
gineering Supplément  les  réflexions  suivantes  : 

On  considère  généralement  le  béton  comme 
un  moyen  efficace  de  protection  contre  l'humi- 


dité, comme  une  barrière  infranchissable,  mettant 
les  constructions  à  l'abri  de  toutes  détériorations 
hydrauliques.  Nombre  d'ingénieurs  ont  affirmé 
leur  confiance  en  l'indestructibilité  du  béton; 
d'autres  ont  dû  admeltre,  à  contre-cœur,  qu'en 
cerlains  cas  cette  matière  ne  parvient  pas  à 
exclure  les  dommages  causés  par  l'humidité. 

De  pareilles  divergences  d'opinion  ont  amené 
diverses  sociétés  et  institutions  savantes  à  étudier 
la  question;  leurs  recherches  tendent  dès  mainte- 
nant à  renouveler  la  confiance  qu'inspirait  autre- 
fois le  béton  de  bonne  qualité  et  à  décourager 
les  constructeurs  qui  emploient  des  méthodes 
hasardeuses  pour  mélanger,  traiter  et  renforcer 
la  matière  employée.  On  a  constaté  que  le  ciment 
armé  se  fend  dans  le  sens  des  lignes  des  tiges 
métalliques  de  renforcement  quand  il  se  trouve 
exposé,  en  présence  de  l'eau,  à  l'action  d'un  cou- 
rant électrique  d'une  tension  de  plus  de  1,5  volt. 

Même  là  où  on  n'observe  aucune  électrolyse 
apparente,  un  béton  mal  composé  peut  ne  pas 
donner  les  résultats  espérés,  surtout  dans  l'eau 
de  mer  et  dans  les  eaux  alcalines  ou  dans  une 
ambiance  remplie  d'épaisses  fumées.  Une  pein- 
ture ou  le  revêtement  du  béton  avec  une  matière 
imperméable  à  l'eau  ne  parvient  pas,  générale- 
ment à  donner  une  protection  suffisante  contre 
l'influence  funeste  de  l'électrolyse;  aussi  les  chi- 
mistes américains  cherchent-ils  en  ce  moment  à 
découvrir  des  compositions  efficacement  protec- 
trices que  l'on  introduirait  dans  la  masse  même 
du  béton  ou  que  l'on  emploierait  comme  enve- 
loppe protectrice.  «  C'est  là,  ajoute  la  feuille  pré- 
citée, un  vaste  champ  ouvert  à  l'activité  des 
inventeurs  anglais.  »  —  G. 

ÉLECTROTHERMIE 

Une  petite  cuisinière  électrique  idéale 
pour  célibataires. 

L' Elektrotechnische  Anzeiger  publie  les  dé- 
tails ci-après  à  propos  d'une  petite  cuisinière 
électrique  construite  par  la  compagnie  «  General 
Electric  »  de  Schenectady  (Etats-Unis),  qui  se 
vend  couramment  en  Allemagne  au  prix  de 
45  fr.,  y  compris  les  accessoires  tels  que  cuiller  à 
sauce,  etc. 

Il  s'agit  d'un  petit  four  nickelé  que  l'on  peut 
installer  sur  une  table  et  qui,  quand  il  fonctionne 
sans  avoir  d'aliments  à  cuire,  dégage  par  sa  série 
de  perforations  une  chaleur  confortable.  En 
levant  le  couvercle,  on  voit  en  dessous  une  bouil- 
lotte -quadrangulaire  qui  donne  la  possibilité  de 
faire  cuire,  par  exemple,  des  œufs.  Si  on  retire  la 
bouillotte  et  que,  au  moyen  de  la  poignée  infé- 
rieure, 011  soulève  le  cadre  de  chauffe  en  le  fai- 
sant tourner  autour  de  sa  charnière,  on  trouve 
en  dessous,  sur  les  quatre  pieds  qui,  au  reste, 
sont  reliés  ensemble  par  une  tôle  horizontale 
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destinée  à  protéger  contre  la  chaleur  la  plaque 
de  support  en  contact  avec  la  table,  une  casse- 
role ou  lèchefrite  qui  est  échauffée  d'en  haut  par 
le  rayonnement  de  la  chaleur  provenant  du  cadre 
de  chauffe  rabattu.  Ce  cadre  porte  un  réchaud 
formé  d'enroulements  en  fils  dits  de  calorite  et  1 
protégé,  de  chaque  côté,  par  un  réseau  formé  1 
des  barreaux  réfractaires  à  la  chaleur,  qui  empê- 
chent la  combustion.  Dans  la  casserole  est  in- 
sérée une  tôle  ondulée,  fendue  au  sommet  des 
ondulations  et  ainsi  rendue  perméable  comme  un 
tamis.  Cette  dernière  tôle  se  place,  selon  qu'on 
veut  obtenir  un  rayonnement  vif  ou  adouci  de  la 
chaleur,  au-dessous  ou  au-dessus  de  la  pièce  de 
viande  disposée  dans  la  casserole. 

Sur  la  face  supérieure  du  cadre  de  chauffe,  on 
peut  faire  griller  des  tranches  de  pain.  Enfin, 
la  face  intérieure  du  couvercle  de  la  cuisinière 
forme  une  lèchefrite  excellente,  étant  donné 
que  ledit  couvercle,  en  aluminium,  est  nickelé 
seulement  à  l'extérieur,  pour  la  cuisson  d'œufs 
pochés,  d'omelettes,  etc.  L'appareil  peut  se  ratta- 
cher à  une  canalisation  quelconque  d'éclairage; 
il  consomme  600  watts.  —  G, 

FORCE  MOTRICE 

La  question  du  combustible  en  Italie. 

La  Rivista  teenica  d '  Elettricità  signale  une 
intéressante  conférence  de  M.  le  professeur 
Ivanhoe  Cerutti,  prononcée  récemment  devant 
l'Association  chimique  industrielle  de  Turin.  Lts 
explications  du  conférencier  se  résument  essen- 
tiellement comme  il  suit  : 

L'Italie  produit  une  quantité  insignifiante  d'an- 
thracite indigène,  à  peine  3ooo  tonnes  par  an; 
mais  son  sous-sol  contient  au  moins  100  millions 
de  tonnes  de  tourbe,  sans  parler  des  vastes  gise- 
ments de  roches  bitumineuses  et  de  terres  pétroli- 
fères.  Ce  sont  là  des  ressources  précieuses  que 
l'on  peut  et  devrait  exploiter  avec  le  ga/.o/.ène, 
avec  le  moteur  Diesel  qui  ne  tardera  pas  à 
trouver,  dans  tout  le  monde  civilisé,  un  emploi 
excessivement  étendu.  D'autre  part,  comme  la 
mise  en  valeur  de  ces  dernières  richesses  mi- 
nières ne  parviendra  pas  à  faire  disparaî're 
1  infériorité  de  l'Italie,  en  matière  de  combustible, 
à  l'égard  des  autres  pays,  il  convient  de  recourir 
encore  à  des  moyens  extraordinaires.  Du  moment 
que  les  procédés  de  gazéification  Alond,  Caro,  etc., 
permettent  d'employer  comme  combustible  toute 
substance  végétale,  depuis  la  tourbe  jusqu'à  la 
paille,  jusqu'aux  feuilles  d'arbres,  aux  résidus 
organiques  industriels  et  aux  ordures  ménagères, 
pourquoi  ne  planterait-on  point  dans  tous  les 


endroits  non  cultivés  du  pays,  —  et  ils  représen- 
tent de  vastes  étendues,  —  des  espèces  botani- 
ques convenables,  d'une  croissance  rapide,  les- 
quelles, recueillies  à  maturation  et  passées  sous 
la  presse  hydraulique,  donneraient  partout  les  ma- 
tières premières  utiles  pour  la  gazéification  ?  —  G 

LAMPES 

Une  innovation  dans  la  construction 
des  lampes  à  mercure  Cooper-Hewitt. 

On  a  déjà  fréquemment  tenté,  lisons- nous  dans 
V Elektrotechnische  Anzeiger,  de  combiner  avec 
la  lampe  à  mercure  une  autre  forme  de  lampe 
qui  fournirait  à  la  lumière  donnée  par  le  mercure 
les  rayons  rouges  et  jaunes-rouges  qui  lui  man- 
quent. Or,  la  Compagnie  Cooper  Hewitt  a  réussi, 
dans  ces  derniers  temps,  à  obtenir  une  lumière  ab- 
solument semblableà  celle  donnée  par  le  soleil  en 
joignant  à  sa  lampe  tubulaire  ordinaire  une  lampe 
au  tungstène.  Il  s'agissait,  dans  cette  combinai- 
son, de  joindre  aux  propriétés  que  présente  par 
elle-même  la  lampe  à  mercure  (un  rendement 
mécanique  et  lumineux  élevé  a.-ec  une  lumière 
fixe  constante)  une  production  exacte  de  toutes 
les  couleurs.  Comme  on  le  sait,  la  lampe  normale 
Cooper-Hewitt  donne  un  effet  à  peu  près  double 
de  celui  de  la  lampe  au  tungstène,  laquelle  est, 
de  son  côté,  la  plus  puissante  des  lampes  à  incan  - 
descence. La  nouvelle  combinaison,  dite  «  lampe 
orthochromatique  »,  présente  un  aspect  extérieur 
agréable  et  n'exige  qu'un  entretien  absolument 
insignifiant.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

Radiotélégraphie  Pculsen  aux  Etats-Unis. 

On  lit  dans  le  Times  Engineering  Supplément 
que  la  Compagnie  fédérale  télégraphique,  qui 
détient  et  exploite  les  brevets  Poulsen  aux  Etats- 
Unis,  vient  d'installer  deux  stations  radiotélégra- 
phiques,  l'une  à  San  Francisco  et  l'autre  à  llono- 
lulu.  Chacune  de  ces  stations  comporte  deux 
mâts  de  l3o  m  de  hauteur,  avec  une  antenne  spé- 
ciale et  des  générateurs  à  arc  Poulsen  de  36  kw. 
Ces  stations  vont  être  incessamment  mises  à  la 
disposition  du  public  pour  la  transmission  des 
correspondances  privées.  La  distance  de  San 
Francisco  à  llonolulu  est  de  3800  km,  alors  que 
la  cote  ouest  d'Irlande  et  la  Nouvelle-Ecosse  ne 
sont  éloignées  l'une  de  l'autre  que  de  3200  km 
seulement.  —  G. 
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Concession  d'Etat  accordée  à  la  Compagnie 
lorraine  d' électricité  pour  la  construction  et 
l'exploitation  d'un  réseau  de  distribution  pu- 
blique d'énergie  électrique  dans  diverses 
communes  des  départements  de  Meurthe-et- 
Moselle  et  des  Vosges. 

Entre  : 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes,  agissant  au  nom  de  l'Etat, 

D'une  part, 

Et  la  Compagnie  lorraine  d'électricité,  société 
anonyme  au  capital  de  10  millions  de  francs,  dont 
le  siège  social  est  à  Nancy,  62  64,  rue  du  Faubourg- 
Stanislas,  représentée  par  M.  Paul  Bizet,  admi- 
nistrateur, président  du  comité  de  direction,  agis- 
sant en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés 
par  délibération  du  conseil  d'administration,  en 
date  du  10  décembre  1910, 

D'autre  part, 

Il  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 
Art.  1er.  —  Le  ministre  des  travaux  publics,  des 
postes  et  des  télégraphes  concède  à  la  Compagnie 
lorraine  d'électricité,  qui  l'accepte,  la  construction 
et  l'exploitation  d'un  réseau  de  distribution  pu 
blique  d'énergie  électrique,  pour  tous  usages, 
dans  les  communes  suivantes  des  départements 
de  Meurthe-et-Moselle  et  des  Vosges,  sous  réserve 
des  droits  nés  de  concessions  antérieurement 
accordées  par  les  communes. 

1°  Communes  ou  aucune  concession  antérieure 
n'existe. 

Département  de  Meurthe-et-Moselle. 
Affracourt,  Anthelupt,  Art  sur-Meurthe,  Aze- 
zaiiles,  Badonvillers,  Bainville-aux- Miroirs,  Bain- 
ville-sur-Madon,  Barbonville,  Bertrichamps,  Blain- 
ville-sur-l'Eau,  Bréménil,  Brémoncourt,  Buis- 
soncourt,  Burthecourt- aux -Chênes,  Charmois, 
Chenvières,  Clayeures,  Coyvillers,  Crépey,  Dame- 
levières,  Deneuvres,  Domptail,  Einvaux,  Erbé- 
viller,  Fenneviller,  Ferrière,  Flainval,  Fléville, 
Flin,  Frémonville,  Froloy,  Froville,  Fr;nmbois, 
Gelacourt,  Gellemoncourt,  Germonville,  Glon- 
ville,  Goviller,  Gripport,  Haigneville,  Hammeville, 
Haudonville,  Haussonville,  Hudiviller,  Houdre- 
ville,  Hériménil,  la  Chapelle  Lamath,  Landécourt, 
Laronxe,  Lenoncourt,  Lorey,  Mézières-lès-Toul, 
Manoncourt-en-Vermois,  Morthémont,  Méhon- 
court,  Méréville,  Merviller,  Moncel-sur-Seille, 
Mont-sur-Meurthe,  Ochey,  Parey- Saine- Césaire, 
Parux,  Petitmont,  Pexonne,  Quevilloncourt,  Ra- 


hainviller,  Réméréville,  Richarménil,  Romain, 
Saffais,  Saint-Clément,  Saint-Mard,  Selaincourt, 
Sornéville,  Tantonville,  Thélod,  Thiaville,  Thuil- 
ley-aux-Groseilles,  Tonnoy,  Vacqueville,  Val-et- 
Chatillon,  Vathiménil,  Velle-sur-Moselle,  Vézelise, 
Vigneules,  Villacourt,  Ville-en-Vermois,  Virecourt, 
Viterne,  Vitrey,  Vitrimont,  Xermaménil,  Xirecourt. 

Département  des  Vosges. 
Arches,  Archettes,  Anould,  Avillers,  Biffontaine, 
Bru,  Brantigny,  Bousurulles,  Beulay,  Bertrimou- 
tiers,  Ban-sur- Meurthe,  Chamagne,  Châtel-sur- 
Mosclle,  Chavelot,  Cheniménil,  Combrimont 
Clefcy,  Dogneville,  Docelles,  Deycimont,  Deu- 
villers,  Essegney,  Etival,  Fays,  Frapelle,  Girmont, 
Grandvillers,  Igney,  Jarménil,  Jeuxey,  Langley, 
le  Roulier,  Lépanges,  Laval,  Laveline-devant- 
Bruyères,  la  Chapelle-devant-Bruyères,  les  Pou- 
lières,  la  Houssière,  la  Baffe,  la  Voivre,  la 
Petite-Raon,  le  Mont,  le  Sauley,  Lesseux,  la 
Croix- aux-Mines,  Moriville,  Moyemont,  Mazirot, 
Mattaincourt,  Moussey,  Nomexy,  Neuviller-sur- 
Fave,  Pair-et-Grandrupt,  Portieux,  Pouxeux, 
Prey,  Poussey,  Provenchères-sur-Fave,  Plain- 
faing,  Rehaincourt,  Romont,  Rugney,  Remomeix, 
Raves,  Saint- Laurent,  Saint- Léonard,  Saulcy- 
sur-Meurthe,  Sainte-Marguerite,  Saint-Michel-sur- 
Mcurthe,  Saint-Genest,  Saint-Gorgon,  Saint-Be- 
noît, Sainte-Barbe,  Saint-Rémy,  Socourt,  Ubexy, 
Vincey,  Vaxoncourt,  Vienville,  Villers,  Vieux- 
Moulin. 

2°  Communes  ou  le  privilège  de  l éclairage 

A   DÉJÀ   ÉTÉ  ACCORDÉ. 

Département  de  Meurthe-et-Moselle. 

Baccarat,  Bayon,  Blamont,  Bicqueley,  Choloy, 
Dombasle,  Domgermain,  Ecrouves,  Foug,  Gye, 
Laneuveville-devant-Nancy,  Lay-Saint-Rémy,  Mé- 
nillot,  Rozières-aux-Salines,  S  jint-Nicolas-du- 
Port,  Toul,  Varangéville. 

Département  des  Vosges. 
Bcauménil,  Corcieux,  Champ- le- Duc,  Fiménil, 
Golbey,  la  Neuveville-les-Raon,  Raon-l'Etape  et 

Saint-Dié. 

3°  Communes  ou  la  concession  antérieure  a  été 

I  ÉTROCÉDÉE  A  LA  CoMI'AGME  LORRAINE  d'ÉLEC- 
1  «ICITÉ. 

Département  de  Meurthe-et-Moselle. 
Gerbéviller. 

Département  des  Vosges. 
Bruyères,  Charmes. 
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4"  Communes  ou  antérieurement  a  la  loi  du 
15  juin  1906,  il  a  été  octroyé  a  la  fois  le 
privilège  de  l'éclairage  et  le  privilège  de 
la  force  motrice. 

Département  de  Meurthe  et- Moselle. 
Virey-sur-Vézouse,    Lunéville,  Moncel-les-Lu- 
néville. 

Département  des  Vosges. 
Ban-de-Laveline,    Epinal,    Fraize,  Mirecourt, 
Moyen moutier,  Senones,  Rambervillers,  Thaon- 
les-Vosges. 

Art.  2.  —  La  Compagnie  lorraine  d'électricité 
s'engage  à  exécuter  et  à  exploiter  ce  réseau  de 
distribution  dont  le  tracé  figure  au  plan  joint  au 
dossier  dans  les  conditions  du  cahier  des  charges 
annexé  à  la  présente  convention. 

Le  cahier  des  charges  est  conforme  au  cahier 
des  charges  type  annexé  au  décret  du  20  août  1908. 

Art.  3.  —  La  Compagnie  lorraine  d'électricilé 
s'engage  à  réserver,  par  priorité,  une  puissance 
de  20  000  k\v  de  son  usine  de  Vincex,  pour 
alimenter  le  réseau  de  distribution  publique 
d'énergie  électrique  faisant  l'objet  de  la  présente 
concession. 

Fait  en  double  à  Paris,  le  1"  juillet  1912. 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 

Signé  :  Jean  Dupuy. 

Le  concessionnaire, 
Signé  :  BlZET. 

* 

«  * 

Concession  d'Jîtat  accordée  à  la  Société  ano- 
nyme «  Energie  électritpie  de  Meuse  et 
Marne  »  pour  la  construction  et  V exploitation 
d'un  réseau  de  distribution  publique  d'énergie 
électrique  dans  diverses  communes  des  dépar- 
tements de  la  Haute-Marne,  de  la  Marne  et 
de  la  Meuse. 

Entre  : 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes,  agissant  au  nom  de  l'Etat, 

D'une  part; 

Et  M.  Cuyard,  président  du  conseil  d'adminis- 
tration de  la  Société  anonyme  «  Energie  élec- 
trique de  Meuse  et  Marne  »  dont  le  siège  est  à 
Saint-Dizier,  agissant  au  nom  de  cette  société  en 
vertu  des  pouvoirs  qu'il  a  reçus, 

D'autre  part; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 
Art.  1".  —  Le  ministre  des  travaux  public*.  «Im  - 
postes et  des  télégraphes  concède  à  la  soeiiK 


«  Energie  électrique  de  Meuse  et  Marne  »  qui 
l'accepte,  sous  réserve  des  droits  nés  des  conces- 
sions antérieurement  accordées  par  les  com- 
munes, la  construction  et  l'exploitation  d'un  réseau 
de  distribution  publique  d'énergie  électrique  : 

Pour  tous  usages  dans  les  communes  de  : 

Dans  le  département  de  la  Haute-Marne.  — 
Bettancourt,  Chancenay,  Chamouilley,  Perthes, 
Hallignicourt,  Valcourt,  Hoéricourt,  Moëslains, 
Eclaron,  Humbécourt,  Allichamps,  Louvemont, 
Attancourt,  Montreuil-sur- Biaise,  Rachecourt-sur- 
Blaise,  Vaux- sur-Biaise,  Bailly-aux-Forges,  Suzé- 
mont,  Doulevant-lc-Petit,  Ville-en-Blaisois,  Dom- 
niartin-le-Franc,  Courcelles-sur-Blaise,  Baudre- 
court,  Charmes-la-Grande,  Charmes-en  l'Angle, 
Brachay,  Flammerécourt,  Roches-sur-Marne, 
Hurville,  Bienville,  Prez-sur-Marne,  Lanouville-à- 
Bayard,  Gourzon,  Fontaines-sur-Marne,  Somme- 
ville,  Rachecourt-sur-Marne,  Chevillon,  Breuil- 
sur-Marne,  Curel,  Chatonrupt,  Autigny-le-  Petit, 
Autigny-le-Grand,  Vecqueville,  Thonnance-les- 
.îoinville,  Suzannecourt,  Rupt,  Fronville,  Saint- 
Urbain,  Mussey-sur-Marne,  Donjeux,  Rouvroy, 
Gudmont,  Villiers-sur-Marne,  Brousseval,  Saint- 
Dizier. 

Dans  le  département  de  la  Meuse.  —  Bau- 
donvilliers,  Saudrupt,  Brillon,  Combles,  Savon- 
nières-devant-Bar,  Longeville,  Tannois,  Guerpont, 
Tronville-en-Barrois,  Givrauval,  Menaucourt, 
Xaix-aux-Forges,  Longeaux,  Villers-Ie-Sec,  D.im- 
marie,  Savonnières-en-Perthois,  Juvigny-en-Per- 
ihois,  Cousances-aux-Forges,  Cousancelles,  Villes- 
sur-Saulx,  Lisle-en-Rigault,  Trémont,  Beurey, 
Couvonges,  Mognéville,  Bazincourt,  Rupt-aux- 
Nonains,  Ancerville,  Ligny-en-Barrois,  Nançois- 
le-Petit,  Velaines. 

Dans  le  département  de  la  Marne.  —  Pargny- 
sur-Saulx,  Plichancourt,  Frignicourt,  Luxémont- 
Villette,  Matignicourt  -  et  -  Concourt,  Orconte, 
Sapignicourt. 

Pour  tous  usages  autres  que  l'éclairage  public 
ou  privé,  dans  les  communes  de  : 

Dans  le  département  de  la  Haute-Marne.  — 
loin  ville,  Wassy. 

Dans  le  département  de  la  Meuse  —  Revigny, 
liairomillc.  Robert-  Fspagne,  Conti  isson,  Ander- 
nay,  Bar  le  Duc. 

Dan  s  le  département  de  la  Marne.  —  Vili  v- 
le- François,  Itrusson,  le  Buisson-sur-Saulx,  Bl- 
^nicourt,  Ponthion,  Vitry-en-Pei  thois,  Etrcpx. 
Sermaize. 

Art.  2.  —  La  société  s'engage  a  exécuter  et  à 
exploiter  le  réseau  île  distribution  dont  le  tracé 
figure  au  plan  joint  au  dossier,  sous  réserve  des 
modifications  qui  pourraient  résulter  du  projet 
définitif  à  soumettre  au  service  du  contrôle,  clans 
1rs  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  à  In 
piésiiile  convention. 
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Art.  3.  —  Sous  réserve  des  cas  particuliers  qui 
seraient  soumis  à  l'examen  du  contrôle,  la  société 
s'engage  à  ne  fournir  l'énergie  aux  concession- 
naires communaux  actuels,  détenant  un  mono- 
pole, qu'après  leur  avoir  fait  accepter  les  prix  du 
cahier  des  charges  ci-annexés,  majorés  de  10  à 
20  0/0  en  plus,  à  la  condition  toutefois  que  le 
même  engagement  soit  pris  par  les  concurrents 
éventuels. 

Fait  en  double,  à  Paris,  le  2  août  1912  : 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 

Signé  :  Jean  Dupuy, 

Pour  la  société  concessionnaire  : 
Le  président  du  conseil  d' administration, 

Signé  :  Guyard. 
* 

Installations  en  projet. 

Annappes  (Nord).  —  Une  distribution  d'énergie 
électrique  va  être  installée  dans  cttte  localité. 
(Commune  de  2956  habitants,  du  canton  de 
Launoy,  arrondissement  de  Lille.) 

Bagnères  -  de- Luchon  (Haute -  Garonne).  — 
L'avant-projet  d'établissement  d'une  ligne  de 
tramways  électriques  allant  de  la  gare  à  celle  du 
funiculaire  de  Superbagnères  est  soumis  à  l'en- 
quête d'utilité  publique.  (Chef-lieu  de  canton  de 
3465  habitants  de  l'arrondissement  de  Saint  Gau- 
dens.) 

Buda  (Algérie).  —  La  commune  de  Blida  est 
autorisée  à  utiliser  les  chutes  du  bassin  supérieur 
de  l'oued  El  Kebir,  donnant  un  débit  d'étiage  de 
5o  litres  par  seconde,  pour  actionner  l'usine  ds 
production  d'énergie  électrique  destinée  à  ali- 
menter Blida.  (Chef-lieu  de  canton  de  3i  ^habi- 
tants, de  l'arrondissement  et  du  département 
d'Alger). 

Bruay  (Pas-de-Calais).  —  L'usine  génératrice 
va  être  mise  en  service.  Elle  produira  des  cou- 
rants triphasés  sous  5ooo  volts  à  la  fréquence  de 
5o  périodes.  Elle  doit  aussi  fournir  du  courant  à 
la  Société  béthunoise  d'éclairage  et  d'énergie. 
(Commune  de  16544  habitants  du  canton  de 
Houdain,  arrondissement  de  Béthune.) 

Celles-sur-Belle  (Deux-Sèvres).  —  Il  vient 
de  se  former  une  Société  locale  pour  l'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu 
de  canton  de  i562  habitants  de  l'arrondissement 
de  Melle.) 

Déols  (Indre).  —  Un  projet  de  concession 
d'éclairage  électrique  vient  d'être  mis  à  l'en- 
quête. (Commune  de  2681  habitants  du  canton 
et  de  l'arrondissement  de  Châteauroux.) 


Douai  (Nord).  —  Le  Conseil  municipal  a  émis 
un  avis  favorable  à  l'installation  d'une  ligne  de 
tramways  électriques  allant  de  Douai  à  Waziers 
et  à  Lallaing.  (Chef-lieu  d'arrondissement  de 
33  247  habitants.) 

Gouriin  (Morbihan).  —  Le  projet  d'éclairage 
électrique  présenté  par  M.  Chabey  vient  d'être 
approuvé  par  la  municipalité.  (Chef-lieu  de  can- 
ton de  5o53  habitants  de  l'arrondissement  de 
Pontivy.) 

Gréoux  (Basses-Alpes).  —  M.  Garcin,  conces- 
sionnaire de  l'éclairage  électrique,  a  cédé  sa  con- 
cession à  la  Société  l'Energie  électrique  du  littoral 
méditerranéen.  (Commune  de  995  habitants,  du 
canton  de  Valensole,  arrondissement  de  Digne.) 

Lagny  (Seine-et-Marne).  —  Le  concessionnaire 
du  gaz  va  distribuer  l'énergie  électrique.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  556o  habitants,  de  l'arrondisse- 
ment de  Meaux.) 

Laignes  (Côte-d'Or).  —  Le  Conseil  municipal 
a  décidé  d'entrer  en  pourparlers  avec  une  Société 
d'éclairage  électrique  pour  l'installation  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef- lieu  de 
canton  de  1186  habitants  de  l'arrondissement  de 
Cliâtillon-sur-Seine.) 

Lodève  (Hérault).  —  Le  Conseil  municipal  n'a 
pas  accepté  les  propositions  faites  par  la  Compa- 
gnie du  gaz  pour  une  distribution  d'énergie  élec- 
trique. (Chef-lieu  d'arrondissement  de  ~5^5  habi- 
tants.) 

Louhans  (Saône-et-Loire).  —  La  Société  la 
Dressane  électrique  va  installer  prochainement 
une  usine  génératrice.  (Chef-lieu  d'arrondisse- 
ment de  4494  habitants.) 

Mayenne  (Mayenne).  —  Le  Conseil  municipal 
a  retenu  en  principe  le  projet  de  distribution 
d'énergie  électrique  présenté  par  le  concession- 
naire de  l'usine  à  gaz.  (Chef-lieu  d'arrondisse- 
ment de  10  020  habitants.) 

Montcy-Saint- Pierre  (Ardennes).  —  La  Société 
l'Est  électrique  vient  d'obtenir  la  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Commune  de 
1221  habitants,  du  canton  de  Charleville,  arron- 
dissement de  Mézières.) 

Montereau  (Seine-et-Marne).  —  Une  distribu- 
tion d'énergie  électrique  va  être  établie  par  la 
Société  Gaz  et  Eau.  (Chef-lieu  de  canton  de 
82l3  habitants  de  l'arrondissement  de  Fontaine- 
bleau.) 

Saint-Brieuc  (Côtes-dn-Nord).  —  La  munici- 
palité va  discuter  le  projet  d'installation  et 
d'exploitation  d'une  usine  électrique.  (Chef  lieu 
du  département,  23  041  habitants). 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S.--UCQUBS. 
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£a  télégraphie  militaire  aux  États-Unis. 


L'armée  des  Ktats-Unis  comporte  une  organi- 
sation spéciale,  le  Signal  Corps,  qui  est  chargé 
d'assurer  la  construction,  l'entretien  et  l'exploi- 
tation des  différents  systèmes  de  télécommuni- 
cation :  télégraphie  électrique,  radiotélégraphie, 
téléphonie,  signaux  optiques  et  acoustiques. 

Le  Signal  Corps  a,  en  outre,  dans  ses  attribu- 
tions tous  les  appareils  électriques  des  phares 
ainsi  que  ceux  du  service  de  l'artillerie  de  cam- 
pagne et  de  défense  des  côtes. 

Lorsque  les  lignes  militaires  n'ont  pas  de 
transmissions  officielles  ou  de  service  à  écouler, 
leurs  stations  reçoivent  et  transmettent  les  télé- 
grammes de  commerce  et  privés. 

Dans  une  conférence  faite  à  la  section  de  Phi- 
ladelphie de  Y  American  lnstitule  of  Electrical 
Engincers,  le  major  George  O.  Squier  du  Signal 
Corps  a  donné  des  renseignements  intéressants 
sur  le  service  de  la  télégraphie  militaire  aux 
Etats-Unis,  service  qui  présente  un  développe- 
ment considérable  qu'aucune  puissance  euro- 
péenne n'a  encore  atteint.  Nous  extrayons  de 
cette  intéressante  communication  les  renseigne- 
ments qui  suivent. 

Réseau  de  l'Alaska.  —  Le  Signal  Corps  a 
construit,  entretient  et  exploite  le  réseau  qui  part 
de  Washington  pour  desservir  l'Alaska.  Ce  grand 
réseau  est  ouvert  au  service  privé  aussi  bien 
qu'aux  communications  officielles. 

Il  comporte  actuellement  environ  4200  km  de 
câbles  télégraphiques  sous-marins,  1800  km  de 
lignes  aériennes  et  9  stations  de  radiotélégraphie. 

Ce  réseau  est  divisé  en  quatre  sections  placées 
sous  la  direction  d'officiers  du  Signal  Corps.  Les 
sièges  de  ces  directions  sont  respectivement  à 
Valdez,  Fairbanks,  Fort-Gibbon  et  Saint-Michel. 

La  première  section  se  compose  des  lignes  de 
Valdez  à  l'axson. 

La  deuxième  section  comprend  les  lignes  de 
Paxson  à  Glen,  de  Lort-Egbcrt  à  l>oundarv,  ainsi 
que  les  stations  de  télégraphie  sans  fil  de  Fair- 
banks, Gircle  et  Fort-Kgbert. 

La  troisième  section  a  les  lignes  de  Clen  à 
Kaltag,  ainsi  que  la  station  radiotélégraphique  de 
Fort- Gibbon. 

Enfin,  la  quatrième  section  comporte  les  lignes 
situées  à  l'ouest  de  Kaltag  et  les  stations  de 
télégraphie  sans  fil  de  Saint-Michael,  Nome  et 
Kotlik. 

Radiotélégraphie.  —  Le  Signal  Corp»  t*\ 
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chargé  de  la  construction,  de  l'installation  et  du 
fonctionnement  de  la  radiotélégraphie  militaire. 

Ou  utilise  les  différentes  méthodes  de  radioté- 
légraphie ainsi  que  des  installations  à  poste  fixe 
et  des  installations  transportables  à  dos  de  mulet 
pour  le  service  de  la  cavalerie,  afin  de  permettre 
à  cette  dernière  de  communiquer  soit  avec  les 
stations  fixes  qui  se  trouvent  le  long  de  la  rivière 
Yukon  dans  l'Alaska,  soit  avec  les  postes  mili- 
taires des  Etats-Unis. 

Dans  un  but  stratégique,  on  a  édifié  des  sta- 
tions radiotélégraphiques  de  grande  puissance 
au  Fort-Leavenworth,  au  Fort-Riley  (Kansas)  et 
au  Fort- Omaha.  La  station  de  San- Antonio  est 
en  construction.  Ces  stations  ont  toutes  une  portée 
de  1000  à  i5oo  km  en  tout  temps. 

Indépendamment  de  ces  stations,  le  Signal 
Corps  a  sous  sa  direction  : 

1"  Douze  autres  stations  dans  les  Etats-Unis, 
parmi  lesquelles  celles  du  laboratoire  du  Signal 
Corps  à  Washington  et  celle  du  Bureau  Stan- 
dards, également  à  Washington,  sont  affectées 
aux  essais  et  expériences;  aucune  de  ces  stations 
n'est  ouverte  au  service  public; 

2"  Dix  stations  dans  l'Alaska,  toutes  ouvertes 
au  service  public  ; 

3°  Six  stations  dans  les  îles  Philippines  affec- 
tées exclusivement  aux  transmissions  officielles; 

4"  Ouatorze  stations  pour  le  service  des  trans- 
ports militaires  aux  Etats  Unis  et  ouvertes  au 
service  public  ; 

5"  Cinq  stations  desservant  les  batteries  d'ar- 
tillerie de  côte  sont  exclusivement  affectées  aux 
transmissions  militaires. 

Réseau  des  îles  Philippines.  —  Lors  de  la 
guerre  hispano-américaine,  le  Signal  Corps  lut 
chargé  de  l'installation  des  lignes  télégraphiques, 
ces  îles  n'ayant  qu'un  réseau  télégraphique  insul 
usant  Le  Signal  Corps  les  couvrit  alors  d'un 
grand  réseau  de  lignes  aériennes. 

En  1900,  le  Burnside,  navire  spécialement  amé- 
nagé pour  la  pose  des  câbles  sous-marins,  fut 
envoyé  à  Manille  emportant  le  premier  câble 
fabriqué  aux  Etats  Unis.  En  l'espace  de  trois  ans, 
toutes  les  Iles  du  groupe  furent  reliées  entre  elles 
et  le  réseau  établi  ne  comportait  pas  moins  d'en 
viron  10000  km  de  lignes  aériennes  et  2.Î00  km 
,  de  câbles  sous-marins. 

Jusqu'en  1907,  le  Signal  Corps  assura  l'entre- 
tien de  ce  vaste  réseau  qui,  sauf  quelques  lignes 
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stratégiques,  fut  repris  à  cette  époque  par  l'ad- 
ministration civile. 

Ecole  spéciale  des  signaux.  —  L'instruction 
technique  des  officiers  du  Signal  Corps  et  de 
quelques  autres  de  l'armée  des  Etats-Unis  leur 
est  donnée  dans  une  école  spéciale  installée  au 
fort  Leavenworth  où  se  trouvent  également 
l'Ecole  militaire,  l'Ecole  d'état-major,  l'Ecole  du 
génie  militaire  et  celle  des  médecins  d'armée. 
Cette  centralisation  permet  ainsi  au  Signal  Corps 
de  diriger  ses  études  et  recherches  avec  le  con- 
cours des  autres  armes. 

L'Ecole  des  signaux  instruit  ses  élèves  de  ma- 
nière à  les  rendre  spécialement  aptes  à  effectuer 
des  recherches  et  des  essais  pratiques  sur  tous 
les  modes  de  communications  à  distance  et  aussi 
à  répandre  dans  leur  corps  de  troupe,  l'enseigne- 
ment spécial  qu'ils  doivent  posséder. 

Service  du  «  Signal  Corps  »  aux  armées.  — 
En  campagne  il  n'y  a  qu'un  seul  facteur  qui  reste 
invariable,  c'est  la  résistance  physique  indivi- 
duelle du  soldat. 

Les  progrès  dans  l'art  de  la  guerre  consistent, 
en  utilisant  les  leçons  du  passe,  à  réaliser  cer- 
taines dispositions  fondamentales,  dont  l'appli- 
cation traduit  l'importance  et  à  préparer  ces  dis- 
positions dès  le  temps  de  paix. 

La  portée  et  la  précision  des  feux  de  l'artillerie 
moderne  et  la  grande  étendue  du  terrain  sur 
lequel  évoluent  les  troupes  mettent  le  comman- 
dant en  chef  en  présence  de  masses  énormes  avec 
une  complexité  d'opérations  multiples.  Un  général 
d'armée  n'a  pas  seulement  à  envisager  la  stra- 
tégie et  la  tactique  à  employer,  le  plan  de  cam- 
pagne et  l'étude  du  terrain;  il  lui  faut,  en  plus, 
mettre  en  œuvre  les  nombreux  services  qui  tou- 
chent de  si  près  au  bon  fonctionnement  de  cette 
immense  machine  qu'est  une  armée. 

L'importance  du  service  d'état-major  est  de- 
venue telle,  que  de  son  organisation,  de  sa  valeur 
et  de  son  degré  d'instruction  dépendra,  en  grande 
partie,  le  sort  des  rencontres  futures. 

Grâce  à  la  science  moderne,  un  général  en 
chef  et  son  état-major  peuvent  avoir  aujourd'hui 
immédiatement  sous  la  main  tout  ce  qui  est  né- 
cesssaire  pour  utiliser  la  quantité  de  renseigne- 
ments qui  lui  sont  transmis  aussi  bien  du  front 
des  troupes  que  de  l'arrière. 

Les  divers  systèmes  de  télécommunication  élec- 
trique sont  aujourd'hui  des  procédés  sûrs  et  cer- 
tains qui  permettent  à  un  général  en  chef  de 
recevoir  toutes  informations  et  de  les  utiliser 


pour  diriger  à  tout  instant  les  différentes  unités 
de  son  armée. 

Avec  la  complexité  des  opérations  multiples 
d'une  armée,  il  est  nécessaire  que  le  général  en 
chef  puisse  se  rendre  compte,  sans  trop  d'efforts, 
du  panorama  complexe  et  toujours  changeant  de 
l'emplacement  ocoupé  par  ses  troupes,  afin  de 
pouvoir  diriger  leurs  mouvements,  ainsi  que  ceux 
de  tous  les  services  auxiliaires.  En  effet,  avec  une 
armée  importante,  un  général  en  chef  se  trouve 
généralement  à  une  distancé  de  16  à  5o  km  du 
frpnt  et  les  quartiers  généraux  des  différents 
corps  se  trouvent  le  plus  souvent  assez  éloignés. 

Lors  des  manœuvres  effectuées  en  1911  à  Léon- 
Spring,  dans  le  Texas,  on  établissait  des  gra- 
phiques qui  permettaient  au  commandant  en 
chef  de  se  renseigner  très  rapidement.  Ces  gra- 
phiques, établis  journellement  parle  Signal  Corps 
d'après  les  télégrammes  militaires  transmis  et 
reçus,  donnent  un  plan  exact  de  l'emplacement 
des  corps  de  troupe  qui  est  remis  au  chef  d'état- 
major  dès  que  la  manœuvre  est  terminée  et  qui 
possède  ainsi  tous  les  renseignements  nécessaires 
pour  pouvoir  établir  les  ordres  pour  le  lendemain. 

La  cavalerie  utilise  surtout  les  appareils  de 
radiotélégraphie;  l'infanterie  et  les  quartiers 
généraux  emploient  la  télégraphie  électrique. 
C'est  par  la  télégraphie  électrique  que  les  mou- 
vements des  unités  étaient  ordonnées  dans  les 
divers  quartiers  généraux  temporaires  et  ces 
mouvements  étaient  ensuite  reportés  sur  les 
cartes  d'état-major  par  un  officier  du  Signal 
Corps. 

Laboratoires.  —  Le  Signal  Corps  possède  un 
laboratoire  et  un  bureau  de  types-étalons  d'appa- 
reils. Le  laboratoire  est  muni  des  appareils  les 
plus  récents  de  radiotélégraphie  et  de  radiotélé- 
phonie et  l'on  a,  depuis  peu,  installé  un  autre 
laboratoire  avec  les  mêmes  appareils.  Une  ligne 
téléphonique  de  12  km  relie  aussi  ces  deux 
laboratoires. 

Le  laboratoire  principal  possède  un  alternateur 
à  haute  fréquence  pouvant  fonctionner  à  des 
fréquences  de  20  000  à  100000  périodes  par 
seconde.  Le  rotor,  de  o,3o  m  de  diamètre,  a  une 
vitesse  angulaire  de  20  000  tours  par  minute 
pour  produire  des  courants  à  la  fréquence  de 
100000  périodes.  Pour  compenser  la  réactance 
de  l'induit  qui  est  de  5,4  ohms  lorsque  le  courant 
a  une  fréquence  de  100  000  périodes,  on  utilise 
un  condensateur  de  0,3  microfarad. 

J.-A.  Montpellier. 
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Tracteurs  électriques  autonomes  à  récupération  mutuelle 

Système  Kobcrt  SIMON 


Ces  tracteurs  sont  destinés  aux  exploitations 
minières  de  toute  nature  qui  empruntent,  sur 
tout  ou  fraction  de  leur  parcours,  pour  le  trans- 
port des  minerais,  une  ligne  en  plan  incliné. 

Deux  conditions  sont  à  remplir  : 

1°  Le  niveau  de  l'extraction  doit  être  supérieur 
au  niveau  du  plan  de  décharge; 

2°  La  pente  doit  varier  de  25  à  120  mm  par 
mètre. 

Dans  les  exploitations  où  la  pente  varie  de  120 
à  5oo  mm,  on  sait  que  les  trains  chargés  font 
monter  les  trains  vides  par  l'intermédiaire  d'un 
cable  reliant  les  deux  trains  et  passant  sur  une 
poulie  à  gorge  placée  au  niveau  du  plan  d'extrac- 
tion. 

Malheureusement,  lorsque  la  pente  est  longue 
et  inférieure  à  120  mm  par  mètre,  le  câble  ne 
peut  plus  être  employé  par  suite  de  ses  frotte- 
ments sur  les  rouleaux  de  guidage  et  si,  sur  ce 
parcours  se  trouvent  des  courbes,  le  rendement 
d'un  tel  système  est  très  défectueux. 

Il  faut  donc,  pour  faire  monter  les  trains  vides, 
avoir  recours  à  la  traction  animale,  à  vapeur,  à 
air  comprimé  ou  électrique. 

L'application  du  principe  énoncé  plus  haut  à 
la  traction  électrique  est  le  suivant. 

Le  train  descendant  chargé  est  muni,  à  l'avant, 
d'une  locomotive  électrique;  les  wagonnets  char- 
gés poussent  la  locomotive  dont  les  roues  se 
mettent  à  tourner  et  actionnent,  par  suite,  les 
dynamos-séries  qui  vont  débiter  du  courant.  Ce 
courant  est  renvoyé  dans  la  ligne  et  recueilli  par 
le  train  montant  à  vide,  identique  au  train  des- 
cendant. 

Ces  trains  utilisent  simplement  la  réversibilité 
des  machines  électriques,  puisqu'ils  sont  simulta- 
nément :  générateurs  et  moteurs. 

Les  moteurs-séries  tournent  en  sens  inverse  de 
la  marche  en  dynamo,  sans  changer  le  sens  du 
courant,  soit  dans  l'induit,  soit  dans  l'inducteur: 
d'autre  part,  les  tracteurs  sont  autonomes,  c'est- 
à-dire  qu'ils  n'ont  pas  besoin,  pour  fonctionnel, 
d'un  trolley  au  plan  de  décharge  et  au  plan 
d'extraction. 

Pour  remplir  cette  condition,  il  faut  un  servo- 
moteur qui  assure  la  marche  du  train  en  palier, 
moteur  qui  est  constitué  par  un  moteur  à  cxplo 


sions,  d'un  modèle  économique  (benzine,  pé- 
trole, etc.). 

Comme  on  peut  le  voir,  la  ligne  n'a  pas  besoin 
d'être  en  plan  incliné  sur  toute  sa  longueur  :  elle 
peut  être  en  palier,  même  en  montée,  avant 
d'arriver  à  la  pente.  Ces  moteurs  sont  de  puis- 
sance réduite  par  rapport  aux  moteurs  électri- 
ques; ils  entraînent  donc  le  convoi  à  faible 
vitesse. 

Ces  trains  électriques  fonctionnent  sans  usine 
génératrice  et  sans  accumulateurs. 

Adhérence.  —  En  réalité,  la  question  est  plus 
complexe,  car  des  problèmes  d'adhérence  inter- 
viennent et,  par  suite  des  études  faites,  il  faut 
que  tout  le  poids  du  train  soit  adhérent,  c'est-à- 
dire  que  les  aspérités  des  voies  sur  les  bandages 
des  roues  doivent  former  des  engrenages  minus- 
cules de  façon  à  éviter  tout  glissement. 

En  effet,  si  l'on  employait  le  procédé  ordinaire, 
c'est-à-dire  une  locomotive  électrique  qui  néces- 
site une  usine  génératrice,  la  récupération  se  fait, 
mais  le  rendement  est  loin  d'atteindre  celui  des 
tracteurs  autonomes. 

Soit  une  certaine  puissance  mécanique  prise 
aux  roues,  que  l'on  transforme  en  énergie  élec- 
trique par  l'intermédiaire  d'un  engrenage  et  d'une 
dynamo  :  si  la  puissance  ainsi  utilisée  est  faible, 
les  roues  tourneront;  si,  au  contraire,  la  puis- 
sance est  assez  considérable  par  rapport  au  poids 
faible  de  la  locomotive,  les  roues  patineront  sur 
le  rail  à  la  descente  et  à  la  montée. 

On  est  donc  amené  à  rendre,  suivant  la  pente, 
une  partie  ou  toutes  les  roues  de  wagonnets  mo- 
trices et  à  transmettre  leur  mouvement  à  la  loco- 
motive par  l'intermédiaire  d'arbres  creux  et  de 
cardans. 

Description.  —  La  locomotive  électrique  est 
représentée  en  coupe  longitudinale  sur  la  fi- 
gure 93. 

Comme  on  l'a  déjà  dit,  ce  sont  les  wagonnets 
qui  transmettent  leur  mouvement  à  la  locomotive 
par  l'intermédiaire  d'une  démultiplication  d'en- 
grenages (d'un  système  spécial),  d'arbres  creux 
et  de  cardans.  Le  mouvement  est  donc  reçu  par 
les  engrenage!  principaux  L  et  N  qui  le  trans 
mettent  aux  dynamos  D  et 

Ces  dv  namos  sont  excitées  <  n  série,  de  façon 
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que,  pour  la  marche  en  moteur,  le  couple  mo- 
teur soit  très  grand  au  démarrage. 

La  dynamo  D  est  accouplée  avec  un  survol- 
teur  V  qui  sert  à  compenser  la  chute  ohmique  de 
la  ligne  de  façon  qu'il  arrive  aux  moteurs  du 
train  montant,  la  même  tension  que  celle  pro- 
duite lors  de  la  marche  en  dynamo.  On  sait, 
d'autre  part,  que  si  l'on  a  une  machine  fonction- 
nant successivement  comme  moteur  et  comme 
dynamo  avec  une  même  différence  de  potentiel 
aux  bornes,  on  obtient  des  vitesses  différentes  et 
la  plus  faible  vitesse  correspond  à  la  marche  en 
moteur. 

Or,  comme  les  deux  trains  doivent  marcher 
relativement  à  la  même  vitesse,  on  shunte  les 
inducteurs  pour  la  marche  en  moteur. 


La  suspension  des  carters  est  faite  par  le  nez 
et  les  secousses  sont  donc  ressenties  par  les  car- 
ters, les  arbres  à  la  cardan  coulissant  les  uns 
dans  les  autres  par  l'intermédiaire  d'arbres  creux 
et  d'arbres  pleins. 

En  C  se  trouve  le  coupleur  dont  le  schéma  est 
représenté  figure  94.  Le  moteur  à  explosion  M 
sert  à  assurer  l'autonomie  complète  de  la  loco- 
motive au  cas  où  le  courant  manque. 

Le  réservoir  K  contient  l'essence  et,  par  la  pe- 
santeur, l'essence  est  envoyée  au  carburateur  qui 
renvoie  le  mélangé  gazeux  à  chaque  aspiration 
du  moteur. 

E  est  le  réservoir  d'eau  muni  d'un  radiateur 
qui  dépasse  les  côtés  de  la  locomotive.  Le  moteur 
à  explosions  est  fixé  au  châssis  de  la  machine. 


Fig.  93.  —  Coupe  longitudinale  de  la  locomotive  électrique. 


Le  moteur  D,  le  survolteur  V  et  le  deuxième 
moteur  D(  sont  fixés  aux  boggies  de  la  locomo- 
tive. 

L'axe  d'un  boggie  est  représenté  en  R.  On 
peut  remarquer  un  coulisseau  en  coupe,  qui  est 
maintenu  par  2  fers  en  Lj  et  qui  sert  à  permettre 
au  châssis  de  la  locomotive  de  pouvoir  avoir  un 
jeu  latéral  de  0,02  cm  lorsque  la  machine  passe 
dans  les  courbes;  bien  entendu,  le  coulisseau  est 
dans  l'axe  de  la  machine  et  maintenu  par  des 
ressorts. 

Les  carters  moteurs  de  la  locomotive  ont  une 
démultiplication  d'engrenages  qui  est  triple,  de 
façon  à  pouvoir  placer  les  engrenages  princi- 
paux N  et  L  et  par  suite  à  surélever  les  dynamos. 

Sous  les  wagonnets,  la  démultiplication  est 
simple,  tandis  qu'elle  est  triple  dans  la  locomo- 
tive, afin  de  ne  pas  changer  les  sens  de  rotation. 


En  X  se  trouve  enfermé  un  régulateur  à  force 
centrifuge  qui  a  pour  but  de  faire  débiter  les 
dynamos-séries,  sur  une  faible  résistance,  en  cas 
d'accident  dans  la  descente,  accident  provenant 
de  la  vitesse. 

En  F  est  le  frein  qui,  par  l'intermédiaire  du 
levier  .1  et  du  tambour  P,  transmet  son  effort  à 
l'arbre  de  transmission. 

B  est  un  compte-tours  qui  permet  au  mécani- 
cien du  train  descendant  de  branchei,  au  moment 
voulu,  le  courant  sur  la  ligne.  Cet  appareil  tient 
lieu  de  voltmètre,  puisque  la  différence  de  poten- 
tiel est  fonction  de  la  vitesse. 

T  est  le  voltmètre  qui  est  utilisé  par  les  méca- 
niciens des  deux  trains  pour  savoir  si  la  marche 
est  normale,  puisque  dans  une  dynamo- série, 
plus  le  débit  augmente,  plus  la  différence  de  po- 
tentiel augmentejusqu'àsaturation  des  inducteurs. 
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A  est  un  miroir  qui,  placé  devant  le  mécani- 
cien, lui  permet  de  voir  derrière  lui. 

I)  représente  la  sonnerie  de  concordance  et  H 
le  frotteur  de  prise  de  courant  à  parallélogramme 
(pantographe). 

Comme  les  tampons  sont  placés  au  niveau  des 
wagonnets  et  par  conséquent  sont  disposés  sur 
les  boggies  des  locomotives,  on  peut  remarquer 
qu'un  choc  violent  peut  abîmer  l'axe  du  boggie, 
aussi  a-t-on  placé  des  rouleaux  entre  les  fers 
en  U  des  boggies  et  du  châssis. 

La  figure  94  représente  l'équipement  électrique 
complet  d'un  tracteur  électrique  autonome  à 
récupération  mutuelle. 


Dans  la  position  3,  la  résistance  est  éliminée 
et  dans  les  positions  4,  5,  6,  les  moteurs  sont 
groupés  en  parallèle  avec  intercalation  de  deux 
résislances  placées  en  dérivation  et  en  série  sur 
le  circuit  des  moteurs  en  parallèle. 

Dans  les  positions  7,  8,  9,  les  inducteurs  sont 
shuntés  afin  d'obtenir  la  même  vitesse  que  celle 
du  train  descendant. 

L'appareil  de  freinage  électrique  X  ne  fonc- 
tionne que  pour  l'excès  de  vitesse  pour  la  marche 
dans  la  descente,  aussi  n'est  il  mis  en  circuit  que 
pour  la  marche  en  dynamo. 

En  S  se  trouve  le  voltmètre  de  120  volts  placé 
en  série  sur  une  résistance  R.  Cet  instrument 


'"'ft-  M*  —  Schéma  des  connexions  du  coupleur. 


Le  retour  du  courant  se  fait  par  la  terre,  par 
l'intermédiaire  de  la  liaison  h  du  câble  sur  le 
châssis;  le  frotteur  de  prise  de  courant  est  repré- 
senté en  H. 

Dans  la  position  1  de  la  manette  du  coupleur, 
les  connexions  sont  établies  pour  la  marche  en 
dynamo;  ces  dernières  sont  en  parallèle,  un  fil 
d'qtlilibre  relie  les  deux  balais  qui  communiquent 
avec  les  inducteurs;  le  survolteur  est  introduit 
automatiquement  sur  la  ligne. 

Dans  la  position  0  le  coupleur  est  à  l'arrêt. 

Les  positions  9,  8,7,  (i,  .">,  4,  3,  2,  1,  représe  ntent 
les  contacts  pour  la  marche  en  moteur. 

Dans  les  positions  1,  2,  3,  les  moteurs  font 
placés  en  série  avec  une  résistance  qui  est  montée 
en  série  avec  la  bobine  de  soufflage  magnétique. 


mesure  la  différence  de  potentiel  aux  bornes 
d'une  clvnamo. 

Le  couple  antagoniste  de  cet  appareil  doit  être 
assez  fort,  de  façon  à  éviter  cpie  les  secousses  ne 
viennent  fausser  les  lectures. 

La  puissance  qu'il  consomme  avec  sa  résis- 
tance est  de  l'ordre  de  10  watts. 

Système  de  concordance  des  trains.  —  Il 
faut  que  les  deux  mécaniciens  sachent  s'ils  sont 
arrivés  au  plan  incliné,  sans  cela  le  mécanicien 
du  train  descendant  pourrait  faire  marcher  ses 
machines  à  vide,  au  cas  où  le  train  montant  in- 
sérait pas  encore  arrivé. 

L'appareil  indicateur  se  compose  d'une  ma- 
gnéto à  coûtant  continu.  Commandée  Dfjr  une 
pain-  d'engrenage*)  l'un  des  (Miles  est  â  la  masse. 
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Fig.  95.  —  Carter  moteur. 


Sur  son  axe  sont  calés  des  interrupteurs  automa- 
tiques; dans  la  position  indiquée  sur  la  figure,  le 
mécanicien  du  train  montant  attend  le  signal  du 
rt-^  train  descendant, 

,  -rfrL  de  façon  à  savoir 

s'il  doit  démarrer, 
et  c'est  la  sonne- 
rie U  qui  donne- 
ra le  signal.  Sup- 

posons  qu'il 
veuille  dire  au 
train  descendant 
qu'il  est  sur  le  fil  ; 
il  fait  tourner  la  magnéto,  les  poids  fi  s'écartent 
en  coupant  le  courant  de  la  sonnerie  et  en  le 
mettant  sur  la  ligne,  et  la  sonnerie  du  train  des- 
cendant va  fonctionner. 

En  K  se  trouve  un  pont-contact  pour  la  son- 
nerie; en  dessous  de  ce  pont  est  figuré,  en  poin- 
tillé, la  poignée  du  coupleur,  de  sorte  que  le 
mécanicien  ne  peut  démarrer  sans  enlever  ce 
pont  et,  par  suite,  la  sonnerie  ne  risque  pas  d'être 
détériorée. 

La  figure  g5  représente  un  carter  moteur  ouvert 
placé  sous  un  wagonnet. 

Les  engrenages  en  acier  et  taillés  baignent 
dans  l'huile  et  ont,  par  suite,  un  excellent  ren- 
dement. 

Comme  on  peut  le  remarquer,  les  roues  tour- 
nent dans  le  même  sens  pour  un  sens  de  rotation 
déterminé  de  l'arbre  à  cardan. 

Les  deux  paires  d'engrenages  droits  ont  même 
rapport  de  démultiplication. 

Le  plus  petit  pignon  est  taillé  dans  l'arbre. 

Le  but  de  cet  appareil  est  de  multiplier  pro- 
portionnellement à  l'effort  de  chaque  roue.  Ainsi 
si  chaque  roue  développe  0,5  cheval, 
le  rendement  des 
engrenages  étant 
pris  égal  à  0,9, 
la    puissance  des 
deux  roues  fournit 
à  l'arbre: 

2  (0,5  X  0,9)  = 
0,9  cheval. 


Si  la  multiplica- 
tion avait  été  dou- 
ble, on  n'aurait  eu  que  : 

2  (0,5  X  0,9  X  0,9)  =  0,8  cheval  récupéré  et  l'on 
voit  que,  sur  un  nombre  d'essieux  assez  considé- 
rable, la  puissance  retrouvée  est  assez  grande. 

Afin  de  supprimer  les  engrenages  N  et  L  qui 
sont  la  cause  d'une  baisse  de  rendement  pour  la 


l  i-j.  g!,.  —  Autre  système  de  bogie. 


locomotive  électrique  (voir  fig.  g3)  l'auteur  pré- 
conise le  système  indiqué  figure  96. 

Ce  système  de  boggie  permet  de  supprimer 
les  engrenages  L  et  N  et  consiste  en  un  moteur 
multipolaire  qui  fait  tourner  directement  l'arbre 
à  la  cardan  et  entraîne  ce  dernier  à  une  vitesse 
raisonnable;  on  sait  que  dans  un  moteur  plus  il 
y  a  de  pôles,  plus  la  vitesse  diminue. 

Il  n'y  a  plus  qu'une  triple  démultiplication 
dans  un  carter  de  boggie;  ce  carter  actionne  di- 
rectement par  ses  engrenages  ceux  de  la  deuxième 
roue  et  l'arbre  qui  relie  les  deux  roues  passe 
entre  deux  pôles. 

La  suspension  est  montée  aussi  par  le  nez. 
Le  ressort  fixé  au  châssis  par  le  fer  a  doit  avoir 
une  pression  assez  considérable  sur  le  carter,  de 
manière  à  équilibrer  le  poids  du  moteur  qui  est 
maintenu  par  un  ressort  moins  fort,  fixé  au 
châssis  par  le  fer  b. 

En  résumé,  au  sujet  de  la  transmission,  on  ob- 
tient un  bon  rendement  pour  les  paliers  qui  sont 
à  billes  et  pour  les  engrenages  qui  baignent  dans 
l'huile  et  sont  enfermés  dans  des  carters  hermé- 
tiques; les  têtes  de  cardan  sont  protégées  par  des 
gaines  de  cuir. 

U  accrochage  des  zuagonnets  comporte  un 
cardan  fixe  à  coulisse  et  percé  de  trous,  et  un 
second  cardan  qui  fait  partie  de  l'arbre  et  qui  est 
à  coulisse,  de  sorte  que,  dès  que  les  wagonnets 
sont  rapprochés  et  si  les  axes  des  cardans  ne  sont 
pas  dans  le  même  plan,  on  peut  faire  combiner 
le  cardan  en  ayant  soin,  au  préalable,  de  faire 
avancer  ou  reculer  le  wagonnet.  Une  fois  le  car- 
dan posé,  on  met  l'attache  supérieure  du  cardan 
fixe  dans  le  trou  de  la  coulisse  de  manière  à 
éviter  le  coulissement.  Le  cardan  fixe  ne  sert  qu'à 
empêcher  que  le  poids  des  wagonnets  ne  fatigue 

'es  butées  à  billes. 

L'éclairage  ne 
peut  se  faire  à  l'é- 
lectricité pendant 
la    marche,  puis- 
que le  courant  est 
coupé  lorsque  les 
machines   sont  en 
palier;  cet  éclairage 
est  assuré  par  des 
lampes  à  acétylène* 
Les  locomotives 
ont  un  feu  blanc  à  l'avant  et  un  feu  rouge  à 
l'arrière  du  dernier  wagonnet. 

Avantages  du  système.  —  Ces  avantages 
sont  les  suivants  : 

1"  Suppression  de  la  dépense  à' énergie  de  la 
traction  animale,   des    locomotives  électriques 
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ordinaires,  à  vapeur,  à  air  comprimé  pour  les 
plans  inclinés  où  la  pente  est  faible  et  longue; 

2"  Suppression  de  Y  usine  génératrice  qui  re- 
vient à  un  prix  relativement  élevé; 

3°  Suppression  des  accumulateurs  qui  ont  un 
rendement  médiocre  et  sont  d'un  entretien  délicat; 

40  Facilité  ,  de  parcourir  de  grandes  distances 
en  formant  des  sections  de  groupes  de  deux  trains  ; 

5°  Avantage  sur  le  câble  pour  la  pente  de  12  cm 
par  mi  tre,  permettant  de  faire  les  virages  avec 
facilité  : 

6"  Autonomie  des  trains  grâce  au  moteur  à 
explosions,  ce  qui  permet  d'employer  ces  che- 
mins de  fer  pour  un  profil  en  long  quelconque,  à 
la  condition  que  la  longueur  de  la  pente,  où 
l'effet  économique  de  la  pesanteur  pourra  se  faire 
sentir,  soit  suffisante.  C'est  le  cas  pour  des  trains 
qui  viennent  des  carrières,  placées  dans  des 
montagnes  et  qui  descendent  à  flanc  de  coteau 
pour  aller  rejoindre  une  usine  ou  la  voie  d'un 
chemin  de  fer  principal  qui  passe  dans  une  autre 
vallée;  alors  sur  le  parcours  se  trouvent  des 
pentes,  des  courbes,  des  paliers  et  ce  cas  se  ren- 
contre fréquemment  aussi  sur  les  bords  de  la 
mer,  aux  colonies  et  dans  tous  les  pays  du  monde. 


L'application  de  ces  tracteurs  est  possible  pour 
n'importe  quelle  extraction  ou  transport  (pé- 
trole, etc.),  ainsi  que  pour  les  transports  agricoles 
tels  que  canne  à  sucre,  etc. 

Dans  les  mines  souterraines,  où  le  pion  lient 
se  trouver  incliné  jusqu'aux  monte-charge,  l'ap- 
plication est  possible. 

7"  Pas  de  fils,  ni  câbles  aux  plans  de  décharge 
et  d'extraction  et  par  conséquent  pas  de  risques 
d'accidents  pour  les  ouvriers. 

Les  machines,  bien  entendu,  demandent  un 
certain  entretien,  mais  leur  conduite  est  très 
simple. 

Une  étude  économique  doit  être  faite  avant 
l'établissement  de  chaque  projet,  en  se  servant  du 
profil  en  long  de  la  ligne  à  électrifier. 

En  résumé,  les  différentes  applications  sont  : 

Pourlapentede  25  à  120  mm  pour  la  voie  de  1,44  m. 

—  40  à  120  —  o,6o 

—  35  à  1 20  —  1 

La  pente  n'a  pas  besoin  d'être  rigoureusement 
constante,  les  moteurs  électriques  supportant  très 
bien  les  à-coups. 

Robert  Simon, 


A  propo;  des  lampes  à  filament  métallique. 


L' lî/ectr icien  a  déjà  parlé  maintes  fois  de  l'uti- 
lité qu'il  y  aurait  pour  les  grandes  usines  généra- 
trices d'électricité  à  disposer,  non  seulement 
d'ingénieurs-électriciens  experts,  mais  aussi  de 
bons  agents  commerciaux;  il  a  signalé  les  excel- 
lents résultats  obtenus  par  les  usines  américaines 
et  anglaises  qui  se  sont  convaincues  rapidement 
de  cette  vérité  et  qui  ont  pu  ainsi  graduellement 
relever  la  charge  moyenne  de  leur  réseau. 

C'est  tlans  beaucoup  de  questions  que  le  sens 
pratique  est  parfois  insuffisamment  éveillé  chez 
les  techniciens;  la  science  de  la  réclame  et  de  la 
publicité  tient  un  peu  de  la  psychologie  et  l'ingé- 
nieur n'est  pas  très  initié  aux  lois  psyehologi 
ques;  à  ses  yeux,  elles  sortent  trop  du  domaine 
des  sciences  exactes  pour  qu'il  s'en  soucie  beau- 
coup; il  ne  cherche  pas  à  être  habile  vendeur,  la 
diplomatie  commerciale  lui  répugne  et  il  a,  vrai- 
ment, bien  raison,  car  ses  aptitudes  et  ses  con 
naissances  lui  permettent  d'entreprendre  mieux 
que  cela;  mais  le  rôle  du  bon  a^ent  commercial 
n'en  est  pas  moins  important  et  il  se  manifeste- 


rait d'une  façon  vraiment  heureuse  si  nous 
savions  lui  réserver  un  peu  plus  de  place. 

Un  petit  fait  qu'il  m'a  été  donné  d'observer  il 
y  a  quelque  temps  montre  bien  l'exactitude  de 
cette  observation;  chacun,  en  observant  un  peu, 
est  à  même  d'en  faire  de  semblables.  Ainsi,  voyez 
nos  grandes  administrations  publiques;  certaine', 
sont  installées  dans  des  bâtiments  de  construc- 
tion moderne  et  répondant  à  tous  les  besoins; 
mais  c'est  là  l'exception  cependant  ;  la  plupart 
ne  disposent  d'aucun  des  perfectionnements  que 
l'industrie  moderne  pourrait  mettre  à  leur  dispo- 
sition :  on  voit  des  locaux  mal  éclairés,  où  l'on 
brûle  le  gaz  ou  l'électricité  sans  compter,  mais 
avec  des  appareils  qui  ne  valent  rien;  des  salles 
sont  insuffisamment  aérées  ou  prennent  l'air  sui- 
des locaux  eux-mêmes  incomplètement  ventiléi; 
des  bureaux,  des  salons  d'attente  s'ouvrent  sur 
des  gares  qui  leur  envoient  un  air  vidé  ou  sur  des 
places  publiques  où  elles  puisent  des  poussières 
infectieuses;  ici,  des  paquets  sont  montés  à  dos 
d'hommes,  faute  de  monte-charges;  là,  le  net 
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toyage  est  inconnu  parce  que  l'aspersion  à  l'eau 
est  impossible,  etc.;  tous  ces  locaux,  bâtiments,  etc., 
sont  cependant  placés  sous  la  surveillance  de 
spécialistes  consciencieux  et  instruits  le  plus  sou- 
vent; des  constructeurs  mécaniciens  ou  électri- 
ciens y  viennent;  cependant,  la  pénétration  des 
appareils  et  procédés  nouveaux  y  est  lente.  Pour- 
quoi? Parce  que  l'ingénieur  a  des  préoccupations 
étrangères  à  ces  questions  et  d'ordre  supérieur 
sans  doute;  parce  que  le  constructeur  est  distrait. 
C'est  l'agent  commercial  qui  doit  passer  par  Jà, 
l'agent  commercial  avisé  et  observateur,  capable 
de  deviner  les  besoins  qui  sont  à  l'état  latent 
autour  de  lui  et  apte  à  en  indiquer  le  but.  C'est 
aussi  le  publiciste  vulgarisateur,  signalant  à  la 
masse  ce  qui  pourrait  améliorer  sa  situation  et 
l'armant  pour  revendiquer  le  confort  auquel  elle 
est  en  droit  de  prétendre.  Le  tecbnicien,  le  spé- 
cialiste, le  constructeur  ne  s'acquitteront  pas 
complètement  de  cette  tâche...  s'ils  songent  même 
à  l'entreprendre. 

Dans  une  grande  administration,  où  l'augmen- 
tation graduelle  du  personnel  avait  peu  à  peu 
nécessité  la  multiplication  des  appareils  d'éclai- 
rage, l'ingénieur  chargé  de  ce  service  se  voyait 
sur  le  point  de  ne  pouvoir  plus  assurer  la 
production  de  l'énergie  nécessaire  pour  tous 
les  appareils  avec  l'outillage  générateur  dont  il 
disposait  :  technicien  expert  et  averti,  il  songea 
bientôt  à  recourir  à  l'emploi  des  lampes  à  fila- 
ment métallique;  ces  lampes  devaient,  estimait-il, 
procurer  une  grande  diminution  de  la  puissance 
consommée  et,  ainsi,  permettre  aux  installations 
existantes  de  faire  face  à  la  demande,  tout  en 
assurant  une  économie  de  combustible  appréciable. 

On  ne  pouvait  évidemment  s'engager  à  la  lé- 
gère dans  cette  voie  :  les  lampes  nouvelles  coû- 
tent cher  et  elles  sont  fragiles,  seraient-elles  assez 
durables  et  feraient- elles  réaliser  une  économie 
d'énergie  suffisante  pour  que  le  surplus  de  dé- 
penses de  renouvellement  fût  compensé?  Pour 
résoudre  cette  question,  des  essais  s'imposaient. 
Notre  technicien  les  entama. 

Mais  voici  où  le  sens  psychologique  lui  fût  très 
utilement  venu  en  aide  et  l'eût  inspiré  heureuse- 
ment :  les  lampes  employées  jusqu'alors  étaient 
des  lampes  de  16  bougies  pour  le  personnel  en 
général  et  de  32  bougies  pour  le  personnel  supé- 
rieur; l'expérimentateur  adopta  des  lampes  à  fila- 
ment métallique  de  pouvoir  lumineux  équivalent. 

Vous  voyez  immédiatement  la  considérable 
réduction  de  consommation-  d'énergie  réalisée; 
seulement,  représentez-vous  les  conséquences  de 
l'apparition  de  ces  lampes  nouvelles  dans  les 
bureaux. 


D'abord,  elles  sont  intéressantes  en  elles-mêmes, 
ces  petites  lampes  confectionnées  comme  de  fins 
bijoux;  la  délicatesse  de  leur  construction  est 
étonnante;  la  blancheur  de  leur  lumière  vraiment 
remarquable  :  on  les  admire,  naturellement;  on 
les  prend  en  mains,  on  les  manipule;  on  en  casse 
quelques-unes;  puis  on  s'aperçoit  qu'après  tout 
elles  n'éclairent  pas  plus  que  les  autres;  seize  bou- 
gies à  filament  métallique  ou  seize  bougies  à  fila- 
ment de  carbone,  cela  ne  fait  pas  une  grande 
différence  pour  l'employé  qu'éclaire  la  lampe; 
et  puis  elles  sont  plus  fragiles  que  les  autres; 
il  arrive  si  souvent  qu'on  les  trouve  brisées;  les 
lampes  à  filament  de  charbon  valaient  mieux; 
elles  n'éclairaient  pas  plus  mal  et  l'on  n'avait 
point  de  crainte  de  les  trouver  brisées. 

Tel  est  l'état  d'esprit  qui  régna  bientôt  parmi  le 
personnel  intéressé;  remarquez  que  ce  personnel 
n'a  rien  de  commun  avec  la  gestion  financière  de 
l'exploitation;  qu'il  lui  importe  peu  que  les  résul- 
tats pécuniaires  soient  bons  ou  mauvais;  qu'il  songe 
avant  tout  à  ses  aises  ou  à  ses  facilités  et  que, 
tout  compte  fait,  les  minutes  qu'il  perd  parce  qu'il 
se  trouve  privé  de  lumière  représentent  plus  que 
la  dépense  d'éclairage  de  plusieurs  heures. 

Inutile  de  dire  que  la  réputation  des  lampes 
nouvelles  s'est  rapidement  établie  et  qu'il  est  bien 
peu  probable  que  l'on  puisse,  aux  yeux  des  spé- 
cialistes de  l'établissement  et  à  ceux  du  personnel 
en  général,  leur  faire  oublier  le  défaut  de  fragi- 
lité excessive  dont  elles  sont  désormais  entachées. 

N'aurait-on  pu  éviter  cet  insuccès?  Si,  à  mon 
avis  :  il  aurait  suffi  pour  cela  de  donner  'aux 
employés  en  cause  quelque  part  d'intérêt  dans  la 
mise  en  application  du  système;  non  point,  je  me 
hâte  de  le  dire,  par  une  participation  aux  béné- 
fices de  la  modernisation,  —  une  telle  idée  ne 
peut  venir  à  l'esprit,  —  mais  simplement  en  substi- 
tuant aux  lampes  anciennes,  de  16  bougies,  un  peu 
faibles,  des  lampes  à  filament  métallique  d'un 
pouvoir  lumineux  légèrement  plus  fort,  disons  de 
25  bougies,  qui  auraient  satisfait  les  aspirations 
des  agents,  aspirations  bien  naturelles  et  nées 
soit  d'un  besoin  réel,  soit  du  désir  de  voir  dispa- 
raître l'une  des  démarcations  hiérarchiques  un 
peu  vieillottes  que  maintient  si  volontiers  la  rou- 
tine bureaucratique. 

Ainsi,  dans  le  cas  cité  :  introduisez  des  lampes 
de  25  bougies;  insistez  auprès  de  tous  sur  cette 
amélioration;  faites  comprendre  qu'elle  n'est  pos- 
sible qu'avec  les  lampes  nouvelles;  que  chacun 
soit  pénétré  de  la  conviction  qu'un  échec  de 
l'épreuve  tentée  aboutirait  au  rétablissement  des 
lampes  antérieures,  moins  éclairantes;  soulignez 
l'avantage  physiologique  des  nouvelles  lampes,  à 
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lumière  moins  éclatante,  à  surface  de  rayonne- 
ment plus  grande;  ne  remplacez  les  lampes  dé- 
truites, les  bonnes  lampes,  de  25  bougies,  lors- 
qu'elles sont  cassées  accidentellement,  que  par 
des  lampes  anciennes;  vous  vous  serez  bientôt 
fait  de  tous  les  intéressés  des  alliés  précieux; 
chacun  s'intéressera  à  votre  succès;  chacun  veil- 
lera à  ce  que  les  lampes  soient  manipulées  avec 
prudence;  grâce  à  cela,  ces  lampes  traverseront 
sans  danger  la  période  toujours  si  critique  du 
premier  essai  et,  en  fin  de  compte,  elles  se  trou- 
veront introduites  régulièrement  dans  la  pratique 
courante 

Un  peu  de  tactique,  de  diplomatie,  le  côté  psy- 
chologique de  l'épreuve  pris  en  considération 
aussi  bien  que  le  côté  technique,  c'est  la  réussite 
complète  au  lieu  de  l'insuccès. 

Il  me  revient  à  la  mémoire  une  autre  observa- 
tion du  même  genre;  les  conséquences  en  furent, 
il  est  vrai,  moins  manifestes,  mais  sont  cependant 
utiles  à  signaler  aussi. 

Pour  diminuer  la  chute  de  tension  sur  les  cana- 
lisations dans  une  installation  d'éclairage,  on 
décida  d'augmenter  la  section  des  conducteurs; 
l'installation  comprenait  principalement  des  lam- 
pes à  incandescence,  avec  suspension  à  contre- 
poids; l'augmentation  de  section  fut  appliquée 
non  seulement  aux  canalisations  fixes,  mais  aux 
conducteurs  souples  des  lampes;  toutefois,  on  ne 


modifia  pas  les  appareils  de  suspension,  et  parti- 
culièrement les  poulies. 

Qu'est-il  arrivé?  C'est  que  les  conducteurs 
souples  n'ont  plus  tout  à  fait  la  flexibilité  vou- 
lue, qu'ils  sautent  des  poulies,  sur  lesquels  ils 
glissent  mal;  qu'ils  s'y  accrochent  de  telle  sorte 
que  les  lampes  ne  peuvent  plus  être  abaissées  ou 
remontées  facilement;  pour  les  replacer,  les  em- 
ployés pour  les  besoins  desquels  les  lampes  sont 
placées,  soumettent  les  câbles  à  des  tractions 
exagérées,  ils  les  usent  et  les  brisent;  ils  perdent 
leur  temps,  pour  finalement  se  trouver  obligés  de 
faire  intervenir  les  ouvriers  du  service  de  l'éclai- 
rage. Et  l'on  peut  croire  qu'elle  est  bien  minime 
l'économie  d'énergie  réalisée  par  l'augmentation 
de  la  grosseur  des  câbles  souples,  comparative- 
ment à  ces  inconvénients  et  aux  pertes  d'argent 
qui  en  résultent. 

.le  ne  donne  point  évidemment  ces  exemples 
comme  une  leçon  dont  le  lecteur  pourra  retrouver 
l'application  immédiate  dans  son  entourage,  j'y 
vois  plutôt  un  enseignement  général,  un  témoi- 
gnage de  l'utilité  qu'il  y  aurait,  pour  l'ingénieur, 
à  savoir  sortir  un  peu  de  sa  spécialité  ou,  s'il  n'y 
tient  point,  à  recourir  à  l'assistance  d'adjoints  ou 
de  collaborateurs  à  qui  ne  répugne  pas  le  côté 
non  technique  des  problèmes  pratiques. 

H.  Marchand. 


Congres  de  l'Association  britannique. 


Le  Congrès  annuel  de  l'Association  britannique 
pour  l'avancement  des  sciences  s'est  tenu  cette 
année  à  Dundee,  du  4  au  M  septembre  inclus. 

Le  président  était  M.  le  professeur  Schafer, 
mais  son  discours  ne  rentre  pas  dans  les  attribu 
tions  de  cette  revue,  car  il  était  consacré  à  la 
nature,  l'origine  et  l'entretien  de  la  vie.  La  section 
mécanique  a  été  présidée  par  M.  le  professeur 
O.  Harr,  et  les  travaux  qui  y  ont  été  présentés  en 
comprennent  quelques-uns  d'électriques.  La  sec- 
tion des  sciences  physiques  et  mathématiques  a 
été  présidée  par  le  professeur  Callendar,  qui  a 
choisi,  comme  sujet  de  son  discours,  certaines 
idées  fondamentales  sur  la  nature  de  la  chalerr. 
et  il  suggère  que  nous  devons,  avec  avantage, 
introduire  dans  notre  théorie  moderne  quelques- 
unes  des  parties  de  l'ancienne  théorie  calorifique 
qui  a  été  pendant  longtemps  oubliée  ou  mise  de 
côté.  Il  pense  que  cette  ancienne  théorie  n'était 


pas  entièrement  irraisonnahle,  ainsi  que  le  démon- 
trent de  récentes  expériences.  Parmi  les  autres 
questions  examinées  dans  ces  deux  sections,  nous 
devons  mentionner  la  propulsion  électrique  des 
navires  par  M.  A.  Mavor;  la  commande  îles  aéro- 
planes; la  turbine  à  gaz  par  MM.  Dugald  Clerk 
et  llans  Holzwarth;  la  télégraphie  sans  fil,  etc. 

Nous  résumerons  dans  les  notes  suivantes  quel- 
ques uns  de  ces  travaux.  Phénomènes  accompa- 
gnant la  propagation  des  ondes  élet  triques  </  lu 
surface  (lu  globe,  tel  est  le  titre  d'une  étude  de 
M.  le  docteur  \V.  Eccles,  dans  laquelle  il  se  pro- 
pose de  décrire  certains  phénomènes  que  l'on 
1  encontre  dans  la  transmission  des  ondes  élec- 
triques, naturelles  OU  artilicielles,  â  de  glandes 
distances,  et  «l'examiner  Comment  ils  peuvent 
<  tre  expliqués  par  l'ionisation  «le  l'air  à  travers 
lequel  les  onilcs  s«»nt  ti  ansmiM  s.  I  .'importance  de 
•  ette  relation  a  été  récemment  démontrée  dans 
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un  travail  présenté  par  l'auteur  à  la  Société  royale 
en  juin  dernier.  Dans  ce  travail,  il  montre  que  la 
rapidité  des  ondes  électriques  à  travers  l'air  ionisé 
dépasse  leur  vitesse  à  travers  l'air  non  ionisé  d'un 
pourcentage  proportionnel  à  la  concentration  des 
ions.  Si  l'on  admet  que  l'ionisation  due  aux 
radiations  solaires  augmente  avec  l'accroissement 
de  hauteur  au-dessus  de  la  surface  du  sol,  il  s'en- 
suit qu'un  front  vertical  d'ondes  tendra  à  se  pen- 
cher en  avant  au  fur  et  à  mesure  de  sa  marche. 
On  trouve  que  la  courbure  résultant  de  la  trajec- 
toire des  ondes  qui  circulent  presque  horizonta- 
lement s'identifient  pour  ainsi  dire  avec  la  cour- 
bure de  la  terre  pour  des  valeurs  moyennes  de 
concentration  des  ions.  Plus  la  trajectoire  est 
courbe,  plus  basse  est  la  fréquence  des  ondes  et 
elle  est,  en  réalité,  inversement  proportionnelle 
au  carré  de  la  fréquence  à  de  hautes  altitudes, 
mais  varie  probablement  beaucoup  moins  rapide- 
ment avec  la  fréquence  à  de  faibles  altitudes. 

Afin  de  rendre  compte  de  la  grande  différence 
entre  les  transmissions  de  jour  et  de  nuit,  il 
semble  nécessaire  de  supposer  qu'il  existe  dans 
la  haute  atmosphère  une  couche  ionisée  d'une 
manière  permanente  qui  ne  dépend  pas  des 
radiations  solaires,  hypothèse  due  à  Heaviside. 

Certaines  justifications  de  cette  hypothèse  ont 
été  établies  dans  le  présent  travail  et  déduites  de 
faits  tout  à  fait  distincts  de  la  télégraphie  sans  fil. 
Quelques-uns  des  phénomènes  les  plus  remar- 
quables à  éclaircir  encore  dans  la  télégraphie 
sans  fil  sont  les  variations  de  signaux  pendant  la 
nuit  ou  pendant  les  éclipses  de  soleil.  Ces  points 
sont  successivement  étudiés  dans  cette  confé- 
rence. Beaucoup  de  faits  observés  peuvent  trouver 
des  explications  rationnelles  à  l'aide  des  hypo- 
thèses établies.  Un  certain  nombre  d'observations 
réalisées  par  M.  Eccles  pendant  ces  trois  der- 
nières années  et  lors  de  la  dernière  éclipse  de  soleil 
sur  les  ondes  électriques  naturelles  ont  conduit  à 
des  conclusiosn  relativement  au  nombre  des 
orages  locaux  et  à  la  partie  de  l'année  qui  en  est 
le  plus  exempte. 

Dans  une  autre  conférence,  M.  le  D1  Thomas 
F.  Wall  parle  de  la  perte  dans  le  fer  par  hysté- 
résis due  à  un  champ  magnétique  pulsatoire  et 
tournant;  il  montre  que  l'on  dispose  de  nom- 
breuses observations  sur  les  effets  de  ces  deux 
champs  séparés  et  distincts,  mais  qu'aucune 
expérience  n'a  été  réalisée  pour  déterminer  la 
perte  par  hytérésis  due  à  l'action  simultanée  d'un 
champ  magnétique  pulsatoire  et  d'un  champ 
magnétique  touinant.  Cependant,  dans  la  pra- 
tique, ces  cas  peuvent  se  produire  et  l'on  en  a  un 
exemple  dans  un  moteur  commutateur  série  mo- 


nophasé; dans  cette  machine,  le  fer  des  noyaux 
est  soumis  à  un  champ  magnétique  pulsatoire 
dû  au  courant  alternatif  dans  les  enroulements, 
tandis  qu'en  même  temps  le  noyau  du  rotor 
tourne.  La  question  alors  se  pose  de  savoir  s'il 
est  permis  de  déterminer  exactement  la  perte 
hystérétique  due  à  chaque  source  de  perte,  comme 
si  elle  agissait  seule,  et  alors  d'ajouter  les  deux 
quantités,  afin  d'obtenir  la  perte  de  l'hystérésis 
totale.  Autrement  dit  :  superposer  les  deux  effets 
d'hystérésis  sans  mutuelle  réaction.  Les  expé- 
riences que  décrit  l'auteur  dans  son  travail  ten- 
dent à  résoudre  cette  question. 

La  première  partie  des  recherches  consistait  à 
déterminer  la  valeur  de  l'effort  hystérétique  de 
rotation  pour  une  série  de  valeurs  du  courant 
continu  dans  l'enroulement  du  stator  et  on  obtint 
une  courbe  montrant  les  relations  entre  les  deux 
quantités.  Si,  maintenant,  un  courant  alternatif 
de  forme  d'onde  connue  est  fourni  au  stator,  la 
valeur  moyenne  de  l'effort  de  retard  hystérétique 
de  rotation  peut  être  déduit  de  la  courbe  précé- 
dente car,  pour  chaque  ordonnée  de  l'onde  alter- 
native du  courant,  on  peut  lire  l'effort  correspon- 
dant hystérétique  de  rotation;  on  construit  alors 
la  courbe  hystérétique  et  l'on  obtient  l'effort 
moyen  d'hystérésis  de  rotation  pour  une  forme 
donnée  de  courant  et  cette  quantité  est  la  cause 
du  retard  produit.  Mais  ceci  suppose  que  l'effort 
hystérétique  de  pulsation  n'a  aucun  effet  sur  l'effort 
hystérétique  de  rotation.  En  réalité,  l'hystérésis  de 
pulsation  ne  peut  produire  elle-même  un  effort  de 
retard  sur  le  rotor.  Puis,  on  recherche  de  la 
même  manière,  la  valeur  de  l'hystérésis  de  rota- 
tion pour  plusieurs  valeurs  de  la  fréquence  du 
courant  dans  le  stator.  On  trouve  que,  pour  de 
basses  fréquences  (quatre  périodes  par  seconde), 
l'effort  hystérétique  de  rotation  déterminé  expé- 
rimentalement approche  de  très  près  les  valeurs 
déduites  des  mesures  obtenues  avec  du  courant 
continu  dans  l'enroulement  du  stator  A  de  plus 
hautes  fréquences,  l'effort  d'hystérésis,  pour  un 
courant  alternatif  donné,  devient  graduellement 
moindre  jusqu'à  une  fréquence  d'environ  20  pé- 
riodes par  seconde  et  alors  il  reste  constant  pour 
une  très  grande  variation  de  fréquence  (de  20  à 
5o  périodes). 

Le  professeur  Wilson  parle  ensuite  de  quelques 
essais  sur  des  alliages  d' aluminium.  Pendant 
les  onze  dernières  années,  des  rapports  ont  été 
successivement  présentés  à  l'Association  britan- 
nique à  des  intervalles  réguliers  sur  cette  ques- 
tion. Les  essais  réalisés  montrent  que  l'aluminium 
commercial  allié  au  cuivre  et  non  accompagné 
de  fer,  de  nickel  ou  de  manganèse  ne  donne  pas 
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de  résultats  satisfaisants.  A  2  0  0  de  cuivre, 
l'alliage  est  complètement  détruit  en  dix  ans  et  sa 
résistance  électrique  augmente  de  25  0  0.  Le 
«  Duralumin  »  est  un  alliage  d'aluminium-cuivre- 
manganèse  avec  addition  d'environ  0,-">  0  0  de 
magnésium.  Pendant  l'année  dernière,  un  échan- 
tillon a  eu  sa  résistance  électrique  augmentée  de 
5, 1 5  0/0.  H  serait  intéressant  de  savoir  si  celle-ci 
est  due  au  pourcentage  relativement  grand  de 
cuivre  (3,5  à  5,5  0/0)  que  cet  alliage  contient  ou  si 
le  pourcentage  du  manganèse  (o,5  à  o,<S  0/0)  est 
trop  faible.  Cet  alliage  a  attiré  l'attention  en  ce 
sens  que  sa  résistance  à  la  rupture  est  considé- 
rable. Sa  résistance  spécifique  électrique  à  l5°  C 
est  environ  le  double  de  celle  de  l'aluminium 
commercial.  Un  échantillon  de  fil  de  cuivre  de 
haute  conductivité  a  eu  sa  résistance  électrique 
augmentée  de  1,2  0  0  en  un  an. 

Dans  un  travail  présenté  à  la  section  mathé- 
matique et  physique  sur  les  rayons  ultra  - 
violets  et  la  vitesse  des  électrons,  le  professeur 
R.  Millikan  montre  que  les  rayons  ultra-violets 
émanant  d'une  étincelle  sont  capables,  dans  des 
conditions  appropriées,  d'imprimer  aux  électrons 
une  vitesse  initiale  d'au  moins  5oo  volts,  tandis 
que  les  vitesses  imprimées  dans  les  mêmes  cir- 
constances par  une  lampe  à  arc  quartz-mercure 
n'a  jamais  dépassé  6  volts.  Une  explication  de 
cette  différence  peut  être  trouvée  dans  l'énorme 
ntensité  instantanée  de  la  lumière  émanant 
d'une  étincelle. 

L'un  des  plus  intéressants  événements  du 
congrès  de  l'Association  a  été  la  discussion  sou- 
evée  entre  les  sections  de  physique  et  de  méca- 
nique sur  la  théorie  scientifique  des  problèmes 
■11  suspens  de  la  télégraphie  sans  fil.  Le  sujet  a 
5té  traité  par  le  D1  Fleming  dans  une  étude  très 
•tendue  et  qui  remplirait  entièrement  plus  d'un 
îuméro  de  cette  revue.  Le  bref  résumé  suivant 
uontrera  suffisamment  les  matières  contenues 
lans  cette  étude.  Il  déclare  qu'il  est  très  précieux 
le  soulever  une  discussion  de  cette  sorte  en  pré 
ence  de  mathématiciens,  d'ingénieurs,  de  physi- 
iens  et  de  radiotélégraphistes,  afin  d'étudier 
îiisemble  certaines  questions  de  télégraphie  sans 
il  encore  imparfaitement  connues,  part iculière - 
nent  celles  qui  touchent  à  la  théorie  scientifique 
le  la  radiotélégraphie.  Après  une  brève  descrip- 
ion  des  appareils  employés  clans  la  radiotclégra- 
»hie  moderne,  construits  d'après  le  système  à 
tincclles,  c'est-à-dire  qui  représentent  9<)  0  o  du 
natériel  employé,  le  D'  Fleming  propose  à 
'examen  les  questions  suivantes  : 

1"  Quelle  est  la  nature  exacte  de  la  machinerie 
>ar  laquelle  le  transmetteur  inlluence  le  rupteur? 


3°  Est-ce  un  effet  d'ondes  hertziennes  pur  et 
simple  ou  est-il  aidé  ou  dirigé  par  des  ondes 
électromagnétiques  se  propageant  à  travers  ou  le 
long  de  la  surface  de  la  terre? 

3°  Quelle  part  prend  la  terre  dans  cette  propa- 
gation et  agit- elle  comme  un  conducteur  parfait 
ou  comme  un  diélectrique?  La  connexion  du 
transmetteur  et  du  récepteur  à  la  terre  est-elle 
un  avantage  ou  un  désavantage? 

4"  Pouvons-nous  expliquer  la  détection  en 
ondes  radiotélégraphiques  d'un  quart  autour  de 
la  terre  comme  le  résultat  d'une  réelle  diffraction  ? 

5°  Si  non,  pouvons-nous  adopter  la  théorie 
Sommerfeld,  à  savoir  que  les  effets  de  longue 
distance  sont  principalement  dus  à  des  ondes  de 
surface  (ober  flacher  wellen)  qui  se  propagent 
le  long  de  la  surface  de  la  terre  comme  des 
ondes  électromagnétiques  se  propagent  le  long 
des  conducteurs? 

6'  La  théorie  mathématique  donnée  par  Som- 
merfeld est-elle  exacte? 

7"  Quelles  autres  explications  peuvent  être 
données  des  résultats  pratiques  obtenus  dans  la 
télégraphie  sans  fil  à  grande  distance  dans 
laquelle  des  distances  d'un  quadrant  terrestre 
sont  franchies,  à  moins  de  supporter  une  diffrac- 
tion anormale  ou  une  propagation  d'ondes  de 
surface  ? 

8°  A  part  l'effet  de  courbure  de  la  terre  quelle 
est  la  raison  de  la  grande  différence  que  l'on 
trouve  dans  la  propagation  radiotélégraphique  sur 
terre  et  sur  mer  avec  certaines  longueurs  d'ondes? 

9°  Au  point  de  vue  de  l'atmosphère,  pourquoi 
est-ce  que,  à  certains  moments,  il  est  possible 
avec  des  appareils  transmetteurs  et  rupteurs 
déterminés,  de  communiquer  à  des  distances 
inaccoutumées,  tandis  qu'à  d'autres  moments, 
ces  distances  se  trouvent  très  raccourcies? 

10"  Concernant  la  différence  entre  la  distance 
maximum  et  efficace  franchie  le  jour  et  la  nuit 
quelle  est  l'exacte  explication  du  fait  qu'avec  des 
appareils  déterminés  employés  pour  de  longues 
distances,  l'étendue  efficace  franchie  est  environ 
trois  fois  plus  grande  la  nuit  que  le  jour,  à  moin 
d'employer  de  très  grandes  longueurs  d'ondes? 

il"  Cette  différence  entre  les  effets  de  joui  et 
de  nuit  peut  elle  être  expliquée  comme  un  clfet 
dû  à  l'action  de  la  lumière  sur  l'antenne  de  trans- 
mission ? 

12"  Peut-on  expliquer  que  l'ionisation  tics  cour- 
bes d'air  supérieures  est  duc  aux  rayons  du  soleil 
affectant  la  conductivité  de  l'air? 

i3"  Si  aucune  des  explications  ci-dessus  ne 
peut  s'appliquer,  à  quoi  est  du  ci  l  effet  de  réduc- 
tion de  la  lumière  du  jour? 
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140  Quelle  est  la  raison  de  la  grande  réduction 
de  distance  qui  se  produit  au  lever  du  soleil 
quand  on  emploie  des  appareils  de  transmission 
et  de  réception  à  grande  distance? 

l5°  Concernant  les  effets  de  direction  de  l'an- 
tenne courbée,  telle  qu'elle  a  été  inventée  par 
M.  Marconi,  ceci  est- il  dû  à  la  forme  seule  de 
l'antenne  (Fleming)  ou  à  la  nature  du  sol  sous 
l'antenne  et  aux  courants  verticaux  telluriques 
qui  s'y  produisent  (Hœrschelmann) ? 

16"  Quelle  est  l'explication  de  l'action  de  l'an- 
tenne réceptrice  étendue  sur  ou  très  près  du  sol 
comme  l'a  employée  Marconi  et  encore  récem- 
ment M.  Kicleitz? 

17"  Ceci  implique-t-il  une  propagation  d'ondes 
à  travers  la  masse  terrestre  ou  est-ce  dû  à  une 
concentration  du  champ  mobile  électromagné- 
tique près  de  la  surface  du  sol? 

Relativement  à  la  pratique,  les  questions  sui- 
vantes ont  été  également  soumises  à  la  discus- 
sion : 

18"  Sommes-nous  arrivés  à  la  meilleure  mé- 
thode ou  à  la  seule  possible  de  prévenir  les 
interférences  entre  les  stations  par  le  simple 
emploi  de  longueurs  d'ondes  différentes  et  l'usage 
de  circuits  de  différentes  périodes? 

19"  Quelles  probabilités  y  a-t-il  de  remplacer 
le  téléphone  comme  appareil  récepteur  par  quel- 
qu'autre  appareil  également  sensible,  capable 
d'imprimer  les  messages  sur  des  bandes  ordi- 
naires de  papier  télégraphique? 

20"  Quelles  possibilités  existent  pour  l'invention 
d'un  signal  approprié  permettant  d'éviter  à  l'opé- 
rateur recevant  d'écouter  continuellement  au  té- 
léphone? 

21"  Au  point  de  vue  de  la  localisation  de  la 
position  de  la  station  réceptrice  et  de  sa  distance, 
est-ce  que  des  méthodes  réellement  utiles  existent 
applicables  aux  bâtiments  en  mer?  Le  radio-go- 
niomètre Bellini  Tosi  est-il  le  dernier  mot  dit  à  ce 
sujet  ? 

22°  Quels  réels  progrès  ont  été  récemment 
faits  dans  les  applications  de  la  production  des 
ondes  non  amorties  ? 

23°  L'arc  et  l'alternateur  à  haute  fréquence 
constituent-ils  une  méthode  de  créer  des  oscilla- 
tions non  amorties  ayant  un  pratique  champ 
d'action? 

24"  Est-il  possible  d'établir  le  téléphone  sans 
fil  sur  un  son,  base  pratique  de  la  radiotélégra- 
phie, ou  doit-on  toujours  rester  simplement  en 
présence  d'un  fait  expérimental .'' 

Le  docteur  Fleming  attire  l'attention  sur  les 
travaux  qui  ont  été  publiés  depuis  quelques  an- 
nées par  différents  chercheurs  tels  que  Sommer- 


feld,  Kpslein,  Zereck,  Marconi,  Lodge,  Muirhead, 
Rayleigh,  Bellini  et  Tosi,  etc..  Puis  le  Dr  Fle- 
ming montre  qu'au  point  de  vue  de  l'influence 
de  la  lumière  solaire  sur  les  communications  ra- 
diotélégraphiques,  aucune  des  hypothèses  préco- 
nisées ne  semble  expliquer  tous  les  faits.  La 
principale  question  est  de  savoir  si  l'action  ré- 
ductrice du  soleil  est  :  l°une  action  sur  l'antenne 
transmettrice;  2"  une  action  sur  l'atmosphère 
entre  les  stations  transmettrice  et  réceptrice; 
3"  une  action  combinée. 

Des  observations  réalisées  pendant  l'éclipsé 
presque  totale  du  17  avril  1912  à  Paris,  à  la  sta- 
tion de  la  tour  Eiffel,  et  aussi  par  le  D'  Eccles  en 
Angleterre,  semblent  indiquer  un  léger  renforce- 
ment de  l'intensité  des  signaux,  pendant  l'obser- 
vation, de  l'antenne  transmettrice.  D'un  autre 
côté,  les  actuelles  mesures  de  la  conductivité 
atmosphérique  ne  semblent  pas  admettre  la 
théorie  qu'une  absorption  d'énergie  se  produit 
dans  l'espace  compris  entre  les  stations  récep- 
trice et  transmettrice,  suffisamment  pour  rendre 
compte  des  résultats  observés.  Une  autre  hypo- 
thèse a  été  mise  en  avant  par  le  conférencier, 
laquelle  est  basée  sur  cette  supposition  que  l'ioni- 
sation des  couches  supérieures  de  l'atmosphère 
par  la  lumière  ultra-violette  crée  un  état  diélec- 
trique légèrement  plus  grand  et  ainsi  une  vitesse 
légèrement  inférieure  dans  les  hautes  couches  de 
l'air  à  celles  qui  se  produisent  à  la  surface  du  sol. 
Il  s'ensuit  que  le  front  d'ondes  est  légèrement  pen- 
ché en  avant  et  que  la  direction  générale  des  ra- 
diations s'effectue  vers  le  haut  quand  la  transmis- 
sion a  lieu  sur  de  grandes  distances,  de  telle 
sorte  que  la  plus  grande  partie  des  ondes  passe 
beaucoup  trop  au-dessus  de  la  station  récep- 
trice pour  l'influencer.  Cette  explication  est  ana- 
logue à  celle  au  moyen  de  laquelle  Sir  G.  Stokes 
démontre  que  l'effet  du  vent  réduit  l'intensité 
des  sons  quand  il  souffle  dans  une  direction 
opposée  à  la  propagation  des  ondes  sonores. 

Pour  conclure,  cet  ensemble  de  problème  est 
posé  comme  représentant  les  recherches  à  faire 
en  radiotélégraphie.  Le  simple  amateur  qui  fait 
de  la  télégraphie  sans  fil  est  une  calamité  qui 
devrait  être  réduite  à  son  minimum.  Mais  ce 
grand  nombre  de  questions  scientifiques  ne  peut 
être  mieux  étudié  que  par  un  comité  composé  de 
mathématiciens,  de  physiciens  et  de  radiotélé- 
graphistes. 

Le  comité  de  l'Association  britannique  des 
Unités  électriques  a  jadis  rendu  d'assez  impor- 
tants services  pour  qu'un  comité  de  radiotélégra- 
phie puisse  également  accomplir  un  travail  de 
valeur  au  point  de  vue  des  recherches  à  faire  sur 
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ce  sujet  au  point  de  vue  purement  scientifique,  de 
manière  à  apporter  de  nouvelles  bases  à  de  nou- 
veaux progrès  pour  perfectionner  ce  merveilleux 
moyen  d'intercommunication. 

Dans  une  étude  présentée  par  M.  Axel  Welin 
sur  les  bateaux  de  sauvetage  porlés  par  les  grands 
navires,  l'auteur  montre  que  l'adoption  des  com- 
munications radiotéléj;raphiques  à  bord  des 
navires  a  réduit  la  question  du  sauvetage  des 
passagers  aux  moyens  de  les  transborder  d'un 
navire  sur  un  autre.  Cependant,  le  problème  en 
lui-même  comporte  de  grandes  difficultés  quand 
il  s'agit  de  mettre  à  la  mer  des  embarcations  le 
plus  rapidement  possible.  Le  premier  navire  qui 
a  résolu  ce  problème  d'une  manière  efficace  est 


V Iiiiperator,  paquebot  de  la  ligne  Hambourg- 
Amérique,  sur  lequel  la  majorité  des  embarca- 
tions sont  supportées  à  des  hauteurs  de  21,35  m 
au-dessus  de  le  l'eau. 

La  mise  à  la  mer  des  embarcations  s'effectue, 
sur  ce  navire,  en  40  et  5o  secondes,  au  moyen 
d'un  engrenage  spécial  qui  permet  leur  descente 
sous  un  angle  quelconque  —  point  de  la  plus 
grande  importance.  —  Le  treuil  est  actionné 
électriquement  par  un  arbre  de  transmission  à 
friction.  Chaque  ensemble  pouvant  être  manœu- 
vré indépendamment  l'un  de  l'autre,  les  plus 
grandes  embarcations  peuvent  contenir  76  per- 
sonnes et  pèsent  chargées  environ  8  tonnes. 

Bkidgk. 
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APPAREILLAGE 

Résistances  sans  induction  ni  capacité 
avec  enroulement  en  croix. 

La  maison  des  frères  Ruhstrat,  de  Goettingen 
(Allemagne),  lisons-nous  dans  X lîlektrotrchnischc 


absolument  nouveau,  l'enroulement  dit  en  croix 
Dans  ce  système,  les  divers  enroulements  ne 
sont  point  composés,  comme  c'est  le  cas  ordinaire, 
d'une  seule  spire,  mais  bien,  ainsi  que  le  montrent 
les  figures  ci-contre,  de  spires  montées  en  paral- 
lèle et  disposées  en  sens  opposé  autour  du  sup- 
port de  la  résistance. 


Enroulement  Chaperon       Enroul 1  lifi'/aire        cnroulem^n  croix 


tlg.  9;. 


Anzciger,  vient  de  mettre  sur  le  marché  une  l>es   deux    enroulements    ont    une  longueur 

résistance  qui  ne  présente  absolument  ni  indue-  absolument  égale,  ils  sont  disposés  d'une  manière 

tion,  ni  capacité.  absolument  symétrique  l'un  par  rapport  à  l'autre 

Cette  résistance  est  pourvue  d'un  enroulement  et  ils  se  croisent  en  sorte  qui-  le  courant  induit 
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excité  dans  l'un  des  enroulements  se  trouve 
entièrement  compensé  par  le  courant  provoqué 
dans  l'enroulement  voisin.  Cette  résistance  est 
véritablement  sans  induction  :  le  fait  est  principa- 
lement dû  à  ce  que  les  deux  fils  ont  une  longueur 
exactement  identique.  On  obtient  cette  égalité 
grâce  à  ce  que,  sur  les  supports  de  la  résistance, 
comme  le  montrent  les  figures,  les  deux  surfaces 
en  regard  sont  chacune  pourvues  d'une  rainure 
dans  le  sens  longitudinal.  Les  fils  s'appliquent 
donc  au  point  de  croisement,  dans  les  deux  sens, 
avec  des  longueurs  égales.  Sur  les  côtés  transver- 
saux disposés  en  regard  l'un  de  l'autre,  les 
enroulements  de  fils  sont  parallèles  et  d'une 
égale  hauteur  :  par  suite,  quand  on  emploie  la 
résistance  en  question  comme  résistance  mobile 
réglable,  ces  surfaces  peuvent  servir  comme  sur- 
faces de  glissement  pour  le  curseur. 

Le  nouvel  enroulement  en  croix  réunit  donc 
les  avantages  de  l'enroulement  bifilaire  et  de 
l'enroulement  Chaperon. 

La  résistance  précitée  trouve  son  emploi  aussi 
bien  comme  rhéostat  réglable  que  comme  résis- 
tance de  mesure,  car,  dans  ce  dernier  cas,  on 
n'obtient  l'exactitude  extrême  possible  que  dans 
le  cas  où  il  s'agit  d'une  résistance  dont  l'enroule- 
ment ne  présente  réellement  ni  induction,  ni 
capacité. 

La  nouvelle  résistance  Ruhstrat  peut  donc 
s'employer  particulièrement  comme  résistance- 
étalon  avec  les  instruments  de  mesure  et  les 
compteurs  actionnés  avec  du  courant  alternatif. 
Elle  est  non  moins  précieuse,  en  outre,  en  radio- 
télégraphie; elle  a  déjà  donné  d'excellents  résul- 
tats avec  les  courants  à  haute  fréquence. 

Toutes  les  résistances  Ruhstrat  montées  sur  ar- 
doises peuvent  être  pourvues  du  nouvel  enroule- 
ment en  croix.  Le  même  enroulement  peut  être 
appliqué,  par  exemple,  aux  doubles  résistances, 
aux  résistances  universelles  et  aussi  aux  résis- 
tances en  tubes  de  porcelaine  construites  spé- 
cialement pour  les  courants  à  haute  tension  et 
présentant  des  longueurs  de  20  à  40  cm  avec  un 
diamètre  de  60  mm.  —  G. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Emploi  de  l'électricité 
dans  la  construction  et  l'exploitation 
du  canal  de  Panama. 

On  lit  dans  X Elektrotechnische  Zeitschrift 
que  l'on  rencontre  actuellement,  sur  le  canal  de 
Panama,  quelques  stations  centrales  en  service 
qui  peuvent  produire,  au  moyen  de  turbo- alter- 
nateurs, i5oo  kw  de  courant  triphasé  sous 
2200  volts  et  à  25  périodes.  Ce  courant  triphasé 
est  transformé,  dans  des  sous-stations,  en  cou- 
rant continu  sous  5oo  volts  pour  donner  satisfac- 
tion aux  besoins  locaux.  Lorsque  le  canal  sci  a 


ouvert  à  la  navigation,  l'on  emploiera,  pour  l'ac- 
tionnement  des  portes  d'écluses,  des  vannes,  des 
batardeaux  de  chasse  et  des  tracteurs  électriques 
de  halage,  du  courant  triphasé  qui  sera  fourni 
par  une  puissante  station  hydraulico-élcctrique 
installée  sur  le  lac  Gatun.  On  utilisera  des  moteurs 
à  induction  pour  220  volts  et  25  périodes,  parti- 
culièrement en  ce  qui  concerne  I'actionnement 
des  portes  d'écluses,  lesquelles  présenteront  des 
poids  de  3oo  à  600  tonnes.  Les  navires  seront 
remorqués,  au  passage  des  écluses  mesurant 
3o5  m  de  longueur  et  33,5  m  de  largeur,  au  moyen 
de  locomotives  électriques.  —  G. 

ÉLECTROTHERMIE 

Nouveaux  radiateurs  électriques. 

Le  Times  Engineering  Supplément  signale  un 
catalogue  que  vient  de  publier  la  compagnie  Lon- 
don  Electrical  Trading  et  qui  donne  le  détail  de 
divers  modèles  des  radiateurs  électriques  du 
système  «  Bastian  »,  en  attirant  particulièrement 
l'attention  sur  le  nouveau  modèle  dit  «  Pigmy  ». 
Ce  modèle  a  été  spécialement  construit  pour  les 
petites  opérations  de  cuisson  s'eHectuant  sur  la 
table;  il  consume,  assure-t-on,  exactement  la 
même  quantité  de  courant  qu'une  lampe  de 
32  bougies;  au  prix  de  60  centimes  le  kilowatt- 
heure; son  fonctionnement  durant  3o  minutes 
chaque  jour,  reviendrait  à  moins  de  3o  centimes 
par  semaine  et  au  prix  de  10  centimes  le  kilowatt- 
heure, le  même  fonctionnement,  durant  une  heure 
chaque  jour,  reviendrait  à  moins  de  10  centimes 
par  semaine.  —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Le  mica. 

Le  Times  Engineering  Supplément  signale 
une  étude  très  complète  sur  l'industrie  actuelle 
du  mica,  que  vient  de  publier  le  département  des 
mines  du  Canada.  De  ce  document,  il  appert  que 
le  mica  est  utilisé  principalement  en  électricité, 
mais  qu'il  ne  laisse  pas  de  trouver  un  emploi 
étendu  dans  la  fabrication  du  caoutchouc,  des 
peintures,  des  huiles,  des  canalisations  igni- 
fuges, etc.  Les  trois  principaux  pays  producteurs 
sont  l'Inde,  les  Etats-Unis  et  le  Canada.  La  valeur 
totale  du  mica,  mis  sur  le  marché,  s'est  élevée, 
durant  la  période  de  1894  à  1908,  à  63  611  025  fr, 
dont  63,29  0  0  pour  l'Inde,  18,45  0/0  pour  les 
Etats-Unis  et  18,26  0/0  pour  le  Canada.  La  valeur 
de  la  même  production  s'est  élevée  à  : 
1909  1910 

2  994  95o  fr  3  827  325  fr 

dont  3i,85  0/0  (35,5  0  0  en  1910)  pour  l'Inde, 
42,82  0/0  (45,22  0/0)  pour  les  Etats  Unis  et  25,33  0/0 
(ig,23  o  0)  pour  le  Canada.  —  G. 
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Nouveaux  instruments  de  mesure 
de  précision. 

\J Electrotechnick  Anzeiger  donne  les  détails 
ci-après  sur  les  nouveaux  types  d'instruments  de 
précision  à  bobine  mobile  et  sur  les  voltampère- 
mètres  apériodiques  qu'a  récemment  mis  sur  le 
marché  la  maison  Gans  et  Goldschmidt,  de 
Berlin  : 

Le  mode  de  construction  jusqu'ici  employé  a 
été  complètement  abandonné  :  on  a  ainsi  obtenu 
des  instruments  qui,  à  égalité  de  sensibilité, 
reviennent  à  meilleur  compte  que  par  le  passé. 
L'aimant  en  acier  n'a  plus,  comme  autrefois,  la 


Fjg.  ij8,  —  Instrument  à  bobine  mobile  servant  de  galvanomètre 
et  de  voltampèremètre. 

forme  d'un  solide  fer  à  cheval  ou  étrier,  lequel 
exigeait  à  ses  extrémités  des  pièces  polaires  et 
portait  un  noyau  massif  en  fer;  aujourd'hui,  la 
maison  Gans  et  Goldschmidt  n'emploie  plus  que 
trois  électro-aimants  circulaires,  présentant  des 
entrefers  minimes  et  disposés  les  uns  au-dessus 
des  autres  (fig.  98).  Ces  nouveaux  aimants  ont, 
aux  pôles,  un  alésage  convenable,  ce  qui  rend  les 
épanouissements  polaires  en  fer  superflus.  On 
évite  ainsi  tous  les  angles  aigus. 

Chacun  de  ces  petits  aimants  peut  être  parfai- 
tement durci  et  entièrement  aimanté;  il  est  donc 
très  constant.  Les  boîtes  des  nouveaux  appareils 
sont  remplies  d'une  masse  magnétique.  Au  noyau 
en  fer  massif,  on  a  substitué  un  faible  tube  en 
acier  qui  est  porté  par  un  simple  étrier  en  laiton 
estampé  (fig.  99).  Cet  étrier  porte  aussi  les  paliers 
pour  les  tourillons  de  la  bobine  mobile.  L'instru- 
ment ne  présente  donc  aucun  organe  d'attache 
coûteux  et  compliqué. 

Les  aimants  circulaires  en  acier  sont  tonnés 
simplement  d'un  ruban  d'acier  au  tungstène, 
lequel  est  enroulé  en  spii.de  autour  d'un  noyau 


convenable.  Les  divers  pas  d'hélice  sont  coupés 
et  aplatis,  en  sorte  qu'il  ne  reste  plus  qu'à  pra- 
tiquer les  alésages  nécessaires.  Comme  l'équerre 
qui  porte  le  noyau  en  fer  et  les  paliers  de  la 
bobine  mobile  sont  d'une  seule  venue,  grâce  à 
l'estampage  leur  donnant  la  forme  convenable,  le 
montage  des  organes  est  facile  et  n'exige  aucun 
travail  particulier  de  précision.  Avec  un  pareil 
mode  de  construction,  le  champ  magnétique  est 
si  puissant  que  l'on  n'a  besoin  ni  d'un  entrefer 
très  réduit  entre  la  bobine  mobile  et  son  noyau, 


l'ig.  09.  —  Bobine  mobile. 

ni  de  très  nombreuses  spires  sur  la  bobine  mo- 
bile. Les  instruments  ainsi  construits  et  destinés 
aux  tableaux  de  distribution  ne  nécessitent,  pour 
la  déviation  complète  de  l'aiguille,  que  0,002  watt 

Quant  aux  instruments  de  mesure  construits, 
d'après  le  même  principe,  un  simple  frein  à  air 
leur  a  donné  une  perfection  si  grande,  qu'ils  sont 
entièrement  apériodiques,  de  même  que  les  ins- 
truments de  précision. 

L'extrémité  arrière  de  l'aiguille  de  ces  appa- 


Fig.  «oo.  —  Ampèremètre  apériodique. 

reils  porte  une  double  palette  d'une  forme  spé- 
ciale, qui  se  meut  dans  une  chambre  fermée  de 
tous  les  côtés  (lig.  100).  Par  suite  l'air,  lorsque  l'ai- 
guille entre  en  mouvement,  ne  peut  s'échapper; 
il  exerce  une  action  antagoniste  élastique  qui 
-■mène  immédiatement  l'aiguille-  à  s'arrêter. 

Les  instruments  en  question  se  prêtent  aux 
mesures  du  courant  continu  aussi  bien  que  du 
courant  alternatif  (triphasé);  ils  montrent,  qu'ils 
soient  suspendus  ou  inclinés,  des  valeurs  iden- 
tiques; leur  usure  est  minime.  —  G. 
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TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Télégraphie  et  téléphonie  à  grande  distance 
au  moyen  de  courants  alternatifs. 

L ' Elektrotechnische  Zeitschrift  déclare  que, 
eu  égard  au  résultat  des  essais  réalisés  par  M.  Au- 
guste Maior,  on  peut  raisonnablement  compter 
que  la  téléphonie  par  courants  alternatifs  et,  par 
suite,  la  téléphonie  multiple,  ainsi  que  la  télé- 
graphie multiple  au  moyen  de  courants  alter- 
natifs de  haute  fréquence,  vont  incessamment 
entrer  dans  le  domaine  des  applications  pratiques. 
Pour  rendre  possibles  la  téléphonie  et  la  télégra- 
phie par  courants  alternatifs  à  grandes  distances, 
M.  Maior  monte  des  bobines  de  self  présentant 
des  dimensions  convenables  au  centre  des  lon- 
gues lignes  de  transmission  et  réduit  ainsi  le  fac- 
teur d'amortissement  à  une  valeur  minimum.  En 
outre,  il  peut  régler  les  mêmes  lignes,  par  des 
bobines  de  self  et  des  condensateurs  montés  au 
centre  du  parcours  pour  une  fréquence  donnée. 
—  G. 

TRACTION 

Traction  électrique  sans  rails,  à  Stochport 
(Anl£eterre.) 

Nous  lisons  dans  le  Times  Engineering  Sup- 
plément que  la  municipalité  de  Stockport  dessert, 
au  moyen  de  voitures  électriques  sans  rails,  une 


route  à  la  fois  accidentée  et  tortueuse  qui  se 
trouve  dans  les  limites  de  son  territoire. 

Le  système  de  traction  adopté  diffère  de  tous 
ceux  jusqu'ici  employés  en  Angleterre.  Connu 
sous  l'appellation  de  système  de  Brème,  il  est 
appliqué  à  Brème,  à  Ludwisberg,  à  Breslau,  etc. 
Les  deux  fds  aériens  sont  verticalement  paral- 
lèles. Le  collecteur  de  courant  consiste  en  deux 
roulettes  de  trolley  circulant  sur  le  fil  supérieur 
(négatif),  qui  est  relié  à  un  double  arc  de  glisse- 
ment; ce  dernier  frotte,  grâce  à  la  pression  d'un 
ressort,  contre  le  fil  inférieur  (positif).  Au-des- 
sous se  trouve  d'abord  un  joint  à  étnerillon  qui 
permet  au  collecteur  de  courant  de  tourner  plus 
librement,  et  plus  bas  une  boucle-ressort  sensible 
qui  intercepte  les  vibrations  et  chocs  provoqués 
par  les  inégalités  de  la  route.  La  perche  ordinaire 
de  trolley  est  remplacée  par  un  câble  flexible. 

Le  service  est  assuré  par  trois  automotrices  du 
prix  de  17  000  francs  l'unité  Chacun  de  ces  véhi- 
cules porte  un  seul  moteur  électrique,  lequel 
actionne  l'essieu  d'arrière  au  moyen  d'un  engre- 
nage à  vis  sans  fin.  Le  démarrage,  l'arrêt  et  le 
changement  de  vitesse  s'obtiennent  au  moyen 
d'un  levier  actionné  par  le  pied  gauche  du  con- 
ducteur. Le  frein  ordinaire  étant  mis  en  mouve- 
ment par  son  pied  droit,  le  conducteur  a  simple- 
ment à  diriger  la  voiture  avec  ses  mains,  sauf 
quand  il  est  nécessaire  de  faire  intervenir  le  frein 
de  secours.  —  G. 
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Arcbiv  fur  Electretecbnib  {Archives  d'électrotech- 
nîquè).  Publication  périodique  dirigée  par  W.  Ro- 
gowski,  docteur-ingénieur.  Fascicules  I  et  II  de  94  pa- 
ges, format  270  X  >9°  nlm-  Pr'x  du  volume,  formé  de 
1 2  fascicules  :  24  marks  pour  les  abonnés  ordinaires, 
20  marks  pour  les  abonnés  de  Y  Electrotechtiisc  lie 
Zeitschrift  et  pour  les  membres  de  l'Union  de*  élec- 
trotechniciens  allemands.  (Berlin,  .lutins  Springer, 
éditeur,  1912.) 

En  faisant  paraître  la  publication  ci-dessus  dont  nous 
avons  les  deux  premiers  fascicules  sous  les  yeux,  la 
maison  d'édition  .lutins  Springer  s'est  proposée  de 
donner  un  complément  purement  scientifique  à  l'im- 
portante revue  allemande  Elektrotechnische  Zeitschrift, 
réminent  organe  de  l'Union  des  électrotechniciens  alle- 
mands. C'est  que  ce  dernier  périodique  hebdomadaire, 
malgré  l'extension  qu'il  a  prise,  ne  parvient  pas  à  em- 
brasser le  cadre  toujours  grandissant  de  l'électrotech- 
nique,  d'autant  plus  qu'il  doit  consacrer,  dans  ses 
colonnes,  une  place  considérable  aux  études  descriptives 
et  économiques. 

La  direction  des  Archives  d'électrotechnique  s'est 
imposé  comme  tâche  de  créer  un  organe  périodique  au 
profit  des  ingénieurs  s'occupant  de  l'électricité  au  point 
de  vue  strictement  scientifique  et  de  publier  surtout  des 
études  dans  lesquelles  les  questions  techniques  et  scien- 
tifiques se  confondent.  Pour  montrer  quel  soin  la  direc- 
tion précitée  a  jusqu'ici  apporté  à  réaliser   son  pro- 


gramme, il  nous  suffira  de  donner  ci-après  l'énumération 
des  études  composant  les  deux  premiers  fascicules. 

fascicule  1 

E.  Orlich  et  H.  Schultze.  —  D'une  bobine  d'égali- 
sation pour  les  mesures  des  hautes  tensions.  (Commu- 
nication du  «  Physikalisch-Technische  Reichsanstalt  ».) 

W.  Linke.  —  Des  phénomènes  d'interruption  sur  les 
machines  et  appareils  électriques. 

W.  Peterscn.  —  Contributions  au  calcul  de  l'isole- 
ment pour  les  hautes  tensions. 

A',  Rùdenherg.  —  Oscillations  électriques  propres  sur 
les  machines  dynamos. 

Von  Sanden.  —  Synthèse  graphique  et  analyse  de 
courbes  de  courant  alternatif. 

fascicule  11 

A. -IV.  Wagner.  —  Les  vibrations  supérieures  de 
circuits  électriques  vibratoires.  (Communication  du  bu- 
reau impérial  des  expériences  télégraphiques.) 

W.  Linke.  —  Des  phénomènes  d'interruption  sur  les 
machines  et  appareils  électriques  (fin). 

E.  Orlich  et  H.  Schultze.  —  D'une  bobine  d'égali- 
sation pour  les  mesures  des  hautes  tensions.  (Commu- 
nication du  «  Physikalisch-Technische  Reichsanstalt  ».) 

Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 
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£a  station  radiotelegraphique  d'Aranjuez. 


Le  27  janvier  dernier  a  été  inaugurée  officielle- 
ment la  grande  station  radiotélégraphique  qu'a 
fait  établir  à  Aranjuez,  près  de  Madrid,  le  gou- 
vernement espagnol  et  qui  permet  aujourd'hui  à 
l'Espagne  de  correspondre  par  la  radiotélégra- 
phie avec  l'Angleterre,  l'Italie  et  le  Canada. 

Aranjuez  est  situé  au  confluent  du  Tage  et  du 
.Inrana;  c'est  un  lieu  de  villégiature  admirable, 
dont  depuis  des  siècles  les  rois  ont  fait  leur 
séjour  favori;  Philippe  II  y  fit  construire,  par  le 
célèbre  architecte  de  l'Escurial,  Juan  de  Herrera, 
un  palais  que  complétèrent  Philippe  V,  Ferdi- 


par  un  groupe  électrogène;  ce  groupe  comprend 
un  moteur  actionnant  une  dynamo  fournissant 
du  courant  continu  sous  une  tension  réglable  de 
110  à  160  volts;  ce  générateur  est  protégé  contre 
les  décharges  à  haute  fréquence  par  des  shunts 
en  graphite. 

Le  courant  continu  fourni  par  le  groupe  pré- 
mentionné est  converti  en  courant  alternatif  pour 
l'excitation  des  appareils  radiotélégraphiques  au 
moyen  d'un  groupe  moteur-générateur  ;  ce  groupe 
est  réglé  du  côté  moteur  à  l'aide  d'un  rhéostat 
d'excitation  qui  permet  d'en  modifier  la  vitesse 


Fig.  101.  —  Station  radioulégraphique  d'Aranjuez. 


nand  VI  et  Charles  lit;  le  palais  possède  des 
jardins  et  des  parcs  admirables. 

Le  projet  primitif  prévoyait  l'établissement  de 
la  station  centrale  non  point  à  Aranjuez,  mais  à 
Tolède;  c'est  le  sol  rocheux  de  cette  dernière 
ville  qui  fit  prélérer  l'emplacement  actuel,  ou  l'on 
a  pu  obtenir  une  excellente  prise  de  terre. 

La  station  est  établie  pour  fonctionner  avec 
une  longueur  d'ontles  de  2000  m  avec  les  autres 
stations  fixes. 

Il  y  a  deux  antennes  :  l'une  pour  la  transmission 
et  l'autre  pour  la  réception;  elles  sont  supportées 
par  des  mâts  en  acier  surmontés  de  poteaux  en 
bois;  le  mât  principal  a  7S  m  de  hauteur  pour 
l'antenne  transmettricc  et  79,5  m  pour  l'antenne 
réceptrice;  l'antenne  de  transmission  est  une 
antenne  en  T  à  six  fils;  l'antenne  réceptrice,  qui 
est  placée  au-dessus  de  la  première,  est  composée 
de  quatre  fils;  la  liaison  entre  le  bâtiment  de  la 
sous-station  et  les  extrémités  des  antennes  1  II 
effectuée  au  moyen  de  conducteurs  indépendante 

L'énergie  électrique  pour  le  poste  est  produite 

'<»    ANNÉE.   —  2'  IIHIiTtli 


de  16  0 /»  de  part  et  d'autre  de  la  vitesse  normale 
et,  du  côté  générateur,  à  l'aide  d'un  second 
rhéostat  de  champ  à  l'aide  duquel  la  tension  peut 
tre  abaissée  jusqu'à  70  0  0  de  la  tension  normale. 
La  tension  de  travail  peut  encore  être  modi- 
fiée par  l'intermédiaire  du  transformateur  d'est  i 
tation  tle  l'antenne,  qui  est  pourvue  dans  ce  but 
d'un  nombre  considérable  de  bornes  de  prise 
de  courant. 

Sur  l'axe,  du  côté  de  l'alternateur,  est  monté  le 
disque  d'un  éclateur  rotatif  à  saillies,  tournant 
entre  des  électrodes  multiples  et  réglables. 

Le  transformateur*  principal  est  du  type  ordi- 
naire à  noyau;  l'enroulement  primaire  â  basse  fré- 
quence est  formé  d'une  bobine  à  noyau  de  fer, 
refroidie  par  circulation  d'eau.  Ces  deux  par- 
lies  sont  protégées  par  des  bobines  de  self.  Le 
primaire  et  le  secondaire  du  jigger  sont  indépen- 
dants. L'inductance  de  syntonisation  de  l'antenne 
est  formée  d'une  hélice  de  câble  semblable  au 
secondaire  du  jigger. 

La  réception  se  fait  au  moyen  du  détectcUr  i 
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vide;  le  poste  comporte  aussi  un  détecteur  ma- 
gnétique. 

Les  différentes  parties  de  l'équipement  sont 
commandées  par  un  tableau  comprenant  trois 
panneaux,  affectés  respectivement  à  la  dynamo  et 


à  la  batterie,  au  moteur-générateur  et  à  l'alter- 
nateur; toutes  les  canalisations  sont  placées  dans 
des  gaînes  recouvertes  (1). 

Henry. 


Successifs  développements  d'un  réseau  de  distribution  à  £ondres. 


La  distribution  du  gaz  d'éclairage,  qui  vient 
d'atteindre,  dans  le  Royaume-Uni,  sa  centième 
année  d'existence,  a  prouvé,  par  cela  même,  sa 
vitalité  et  ses  succès;  il  est  intéressant,  en  consé- 
quence, d'examiner  les  progrès  réalisés  par  sa 
rivale,  la  distribution  d'électricité,  qui  ne  compte 
dans  Londres,  cependant,  qu'un  quart  de  siècle 
et  qui,  pourtant,  lui  fait  une  si  sérieuse  concur- 
rence. Vingt-cinq  années  de  distribution  élec- 
trique semblent  donc  pouvoir  devenir  un  thème 
intéressant  d'études  comprenant  les  progrès 
financiers,  commerciaux  et  techniques  réalisés 
aujourd'hui,  de  manière  à  représenter  en  son 
ensemble  l'historique  de  celte  question  depuis 
l'invention  de  la  dynamo  et  de  la  lampe  élec- 
trique, qui  est  le  point  de  départ  de  toute  la 
science  électrique  moderne.  Les  immenses  chan- 
gements qui  se  sont  successivement  produits  dans 
cette  science,  peuvent  spécialement  être  appréciés 
par  des  ingénieurs  qui  visiteraient  actuellement 
des  stations  ayant  débuté  jadis  modestement  et 
qui  ont  franchi  une  série  de  transformations, 
adopté  telle  ou  telle  machine  au  rur  et  à  mesure 
de  leur  invention  pour  en  arriver  à  appliquer 
aujourd  hui  un  matériel  moderne.  Même  dans  une 
station  dont  l'installation  ne  date  que  de  dix  ou 
douze  ans,  cette  transformation  est  remarquable; 
certains  ingénieurs  municipaux  déplorent  l'obli- 
gation dans  laquelle  ils  se  trouvent  de  se  servir 
d'antiques  moteurs  à  vapeur  qui  étaient,  lors  de 
leur  installation,  considérés  comme  le  drenier 
mot  du  progrès  et  qui,  aujourd'hui,  font  triste 
figure  en  comparaison  des  nouveaux  groupes 
électrogènes  à  turbine  ou  à  moteur  Diesel. 

La  faiblesse  que  montrent  les  autorités  muni- 
cipales à  vouloir  consacrer  tous  les  profits  de 
leur  distribution  électrique  à  la  réduction  des 
taxes  locales,  les  ont  conduites  à  négliger  la  for- 
mation d'un  fonds  de  réserve  pour  la  dépréciation 
et  l'amortissement,  de  telle  sorte  que  les  ingé- 
nieurs actuels  sont  contraints  de  conserver  l'an- 
cien matériel,  n'ayant  pas  de  ressources  finan- 
cières suffisantes  pour  le  remplacer  à  nouveau. 


Il  en  résulte  qu'il  n'est  pas  possible  d'abaisser  les 
tarifs  de  vente  de  courant  comme  on  peut  le  faire 
dans  des  villes  plus  favorisées  des  circonstances 
et  où  on  a  pu  rajeunir  le  matériel  générateur. 

Cette  situation  de  certaines  entreprises  muni- 
cipales a  été  particulièrement  mise  en  évidence 
tout  dernièrement,  grâce  à  des  installations  qui 
devaient,  pour  réus^r,  distribuer  l'énergie  à  bon 
marché  et  qui  ont  échoué  par  suite  des  fautes 
financières  mentionnées  ci-dessus.  Ce  sujet  a  été 
développé  dans  plusieurs  rapports  annuels  d'in- 
génieurs municipaux  dans  le  but  de  faire  impres- 
sion sur  l'esprit  des  conseillers  municipaux  non 
techniciens  et  de  leur  persuader  qu'il  est  néces- 
saire de  créer  des  fonds  de  réserve  et  de  ne  pas 
dilapider  maladroitement  leurs  bénéfices  au  pro- 
fit des  imposés  commerciaux.  L'un  de  ces  ingé- 
nieurs a  même  publié  dans  ce  sens  un  réquisitoire 
tendant  à  démontrer  aux  municipalités  qu'elles 
ne  peuvent  prétendre  au  développement  d'une 
installation  d'électricité  si  les  machines  anciennes 
ne  sont  pas  toutes  remplacées  par  un  matériel 
moderne. 

Il  est  tout  naturel  d'en  arriver  à  cette  conclu- 
sion lorsque  l'on  constate  le  passé  et  le  présent 
de  l'une  des  plus  anciennes  stations  d'énergie  de 
Londres  qui,  établie  en  1889,  a  passé  par  des 
années  d'efforts  ininterrompus  pour  aboutir  à 
son  état  actuel.  Nous  voulons  parler  de  l'entre- 
prise de  la  London  Electric  Supply  Corporation, 
au  sujet  de  laquelle  M.  G.-Z.  de  Ferrant! ,  avec 
sa  remarquable  compréhension  de  l'avenir,  quia 
caractérisé  d'ailleurs  la  plupart  de  ses  travaux,  a 
établi  les  premières  lignes  à  haute  tension  qui,  à 
cette  époque,  furent  critiquées  par  certaines 
autorités  du  jour  et  qui  ne  réussirent  que  grâce 
à  la  persévérance  de  lord  Wantage  et  des 
autres  financiers  intéressés  dans  l'affaire.  L'entre- 
prise était  des  plus  difficiles  à  mener  à  bonne 
fin,  les  expériences   engloutirent  des  capitaux 


(  1  )  Spanis/i  internai  Communication  Marconigraph, 
mars  1912,  p.  8. 
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considérables  sans  espoir  de  retour,  bien  entendu 
avant  que  l'on  ait  pu  définitivement  faire  fonc- 
tionner la  ligne  à  la  haute  tension  de  10  000  volts. 

C'est  donc  la  gloire  de  M.  de  Ferra nti  et  des 
associés  d'avoir  pu  mettre  en  service  la  première 
station  qui  fonctionna  à  haute  tension  [dans  le 
monde  entier  et  dont  les  autres  ne  furent  que  des 
copies.  Il  est  également  intéressant  de  rappeler 
que  le  câble  Ferranti,  fabriqué  en  1889,  se  compo- 
sait de  tubes  de  cuivres  concentriques,  représen- 
tant les  deux  conducteurs  et  séparés  par  un  iso- 
lement de  12,5  mm  de  papier,  chaque  conducteur 
présentant  une  section  de  1,6  cm2. 

L'isolant  au  papier  était  imprégné  sous  pres- 
sion de  cire  «  Ozokerite  ».  Les  câbles  ainsi  formés 
étaient  fabriqués  par  longueur  de  6,10  m  et  on 
élongea  environ  45  km  de  ces  câbles.  Pendant  de 
longues  années,  ce  réseau  fonctionne  avec  toute 
satisfaction  sous  une  tension  de  10000  volls 
malgré  ce  fait  que  l'on  comptait  7000  joints.  Des 
sections  considérables  de  ce  réseau  sont  encore 
en  service;  l'ensemble  du  réseau  fut  finalement 
souterrain  après  avoir,  au  début,  été  étudié  sur 
les  remblais  et  les  ponts  d'une  ligne  de  chemin 
de  fer- 
Un  groupe  d'ingénieurs,  auquel  on  a  permis  de 
visiter  la  station,  a  publié  un  rapport  officiel,  don- 
nant des-  détails  circonstanciés  sur  l'ancien  et  le 
nouveau  matériel  générateur.  Actuellement, 
l'énergie  est  produite,  selon  les  besoins,  par 
quatre  services  distincts,  à  savoir  :  1  "  la  distribu- 
tion primitive  monophasée  à  10  000  volls,  85  pé- 
riodes, pour  l'éclairage;  2°  le  courant  continu  à 
trois  fils  sous  460-230  volts  pour  la  force  motrice 
et  l'éclairage;  3"  les  courants  triphasés,  >5  pé- 
riodes, 6600  volts,  pour  les  gros  abonnés  et  pour 
la  traction;  40  le  courant  monophasé  à  (i(ioo  volts 
et  25  périodes,  consommé  par  le  chemin  dé  fer  de 
Brighton.  Si  nous  considérons  cette  station  au 
point  de  vue  de  l'alimentation  en  traction,  on 
note  les  groupes  avec  moteurs  à  piston  de  25oo  kw 
qui  distribuent  l'énergie  au  réseau  de  tramways 
du  Conseil  de  Comté  de  Londres  et  plus  récem- 
ment à  la  section  à  courant  monophasé  de  la 
ligne  de  Brighton.  Ces  génératrices  sont  des 
machines  triphasées  à  enroulement  en  étoile  et 
disposées  de  manière  à  pouvoir  alimenter  une  dis- 
tribution monophasée  ou  triphasée";  elles  sont 
maintenant  employées  avec  deux  nouveaux  grou- 
pes à  turbines  de  10  000  ch  qui  viennent  d'être 
installés  depuis  peu. 

La  station  est  divisée  en  deux  sections,  l'une 
pour  la  traction  et  la  force  motrice,  l'autre  pour 
l'éclairage.  Le  matériel  d'éclairage  consiste  en 
machines   monophasées    Ferranti  et  Thomson- 


Houston  à  10000  volts  et  85  périodes.  Le  tableau 
primitif  de  distribution,  en  service  depuis  dix- 
sept  ans,  est  encore  en  service  et  les  commuta- 
teurs-interrupteurs n'ont  jamais  donné  lieu  à 
aucun  trouble.  II  n'y  a  pas  de  commande  auto- 
matique sur  les  génératrices;  on  avait  disposé 
dernièrement  un  interrupteur  à  huile,  mais  comme 
les  autres  fonctionnaient  toujours  bien,  on  ne 
s'en  est  pas  ser»i,  bien  que  sur  les  circuits  de 
travail  de  la  compagnie  on  ait  monté  des  inter- 
rupteurs à  huile  depuis  1892,  date  de  leur  premier 
emploi  pratique.  Pour  les  circuits  principaux  à 
10000  volts,  on  se  sert  de  modernes  commuta 
teurs  à  huile  et  de  régulateurs  automatiques  de 
tension,  L'ensemble  de  tout  l'appareillage  de 
commutation  a  été  organisé  par  M.  Partridge, 
l'ingénieur  en  chef  de  la  compagnie.  Récemment 
on  a  installé  dans  la  station  un  groupe  moteur- 
générateur  Westinghouse  de  2000  ch.  Le  moteur 
de  ce  groupe  est  alimenté  au  moyen  du  réseau 
triphasé  à  25  périodes  et  actionne  une  génératrice 
donnant  du  courant  monophasé  à  10  000  volts, 
85  périodes.  Grâce  à  ce  dispositif,  les  deux  parties 
de  la  station  peuvent  être  reliées  entre  elles 
quand  il  en  est  besoin  et  les  grandes  turbines 
employées  à  leur  maximum  de  puissance  et  de 
rendement.  Ce  groupe  est,  en  outre,  employé  au 
moment  de  la  pointe  d'éclairage  avec  les  autres 
génératrices  montées  en  parallèle  avec  lui  et  bien 
qu'il  soit  seul  muni  d'un  régulateur  Tirrill,  il 
permet  d'obtenir  dans  toute  la  section  d'éclairage 
une  tension  absolument  constante.  Ce  groupe  est 
établi  d'une  manière  spécialement  robuste,  de 
manière  à  résister  à  tous  les  chocs  mécaniques 
dus  aux  courts- circuits  ou  à  une  synchronisation 
défectueuse  se  produisant  sur  les  autres  parties 
de  la  station  génératrice.  Ce  matériel  est  un 
exemple  frappant  de  la  manière  dont  il  est  pos- 
sible d'alimenter  des  réseaux  en  courants  alter- 
natifs avec  des  fréquences  et  des  tensions  dil- 
férentes.  La  station  génératrice  de  Depttort 
fonctionne  régulièrement  en  parallèle  avec  la 
station  de  Comté  du  Comité  de  Londres  depuis 
plusieurs  années  et  la  pratique  a  démontré  que 
les  principales  difficultés  telles  que  l'induction,  etc., 
ont  été  surmontées  en  ayant  une  fréquence  de 
25  périodes  au  lieu  de  5o.  On  y  compte,  en  outre, 
six  groupes  d'éclairage  à  10000  volts  et  le  côté 
moderne  de  la  station  qui  vient  d'être  récemment 
achevé  mérite  une  mention  particulière.  Le  tableau 
de  distribution  pour  la  traction  commande  les 
quatre  groupes  de  25oo  kw  avec  moteurs  à  piston, 
ainsi  que  les  deux  groupes  turbo- alternateurs 
triphasés  de  75oo  kw.  De  ce  tableau  partent  les 
quatre  feeders  à  courant  monophasé,  destinés  au 
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service  du  chemin  de  fer  et  cinq  feeders  triphasés 
pour  alimenter  en  force  motrice  les  diverses 
usines  se  trouvant  dans  la  zone  sud  de  Londres. 
Le  système  de  commutation  est  disposé  de  telle 
sorte  que  toute  machine  peut  être  affectée  à  l'un 
ou  à  l'autre  des  services  ci-dessus  mentionnés  et 
des  lampes-pilotes  indiquent  au  surveillant  quels 
sont  les  groupes  en  fonctionnement  et  ceux  qui 
sont  disponibles.  Par  suite  des  difficultés  que 
l'on  a  rencontré  pour  le  nettoyage  ou  la  visite 
des  parties  actives  du  tableau  à  haute  tension  et 
pour  se  conformer  aux  prescriptions  nouvelles, 
on  a  modifié  et  perfectionné  certaines  disposi- 
tions. C'est  ainsi  que  dans  la  nouvelle  section  du 
tableau,  les  commutateurs  à  huile  commandant 
les  groupes  à  turbines  sont  placés  en  haut,  tandis 
que  ceux  qui  commandent  les  feeders  sont  ins- 
tallés en  bas.  L'ensemble  des  conducteurs  à  haute 
tension  sont  établis  de  manière  que  chacun  d'eux 
et  son  commutateur  sont  protégés  par  des  enve- 
loppes fermées  mises  à  la  terre.  Il  s'ensuit  que 
les  soins  de  nettoyage  sont  réduits  et  presque 
annulés  et  que  les  conducteurs  actifs  ne  peuvent 
être  touchés  accidentellement.  Les  commutateurs 
des  groupes  électrogènes  sont  d'un  type  extrê- 
mement puissant  et  peuvent  supporter  un  cou- 
rant de  2000  ampères  et,  au  moment  d'un  court- 
circuit,  4000  ampères.  Ils  ont  été,  à  l'essai,  montés 
sur  des  groupes  de  10000  ch.  A  cause  des  inten- 
sités  considérables  données  par  les  turbo-généra 


trices  en  court- circuit,  on  a  pensé  utile  d'installer 
des  bobines  de  réactance,  de  manière  à  réduire 
l'intensité  autant  que  possible  et  à  prévenir  des 
efforts  exagérés  sur  les  enroulements.  Une  bobine 
de  réactance  est  employée  sur  la  distribution  de  la 
traction  et  possède  une  réactance  d'environ  4  0/0; 
elle  peut  supporter  un  courant  de  court-circuit 
de  10  000  ampères;  elle  pèse  i5  tonnes.  Les  deux 
turbo-alternateurs  comportent  des  turbines  Par- 
sons  et  des  génératrices  Brown-Roveri.  Ces  alter- 
nateurs sont  les  plus  puissants  qui  aient  été 
construits  en  Angleterre;  ils  ont  été  spécialement 
destinés  à  un  service  de  traction  à  cause  des 
surcharges  qu'ils  peuvent  supporter.  Leur  puis- 
sance est  de  75oo  k\v  à  fonctionnement  normal 
et  peuvent  fournir  une  surcharge  de  5o  0  0  pen- 
dant une  demi-heure. 

La  chaufferie  comprend  22  chaudières  Babcock 
et  Wilcox  et  10  chaudières  Payman  avec  sur- 
chauffeurs et  économiseurs;  l'eau  de  condensa- 
tion est  puisée  directement  dans  la  Tamise  par 
l'intermédiaire  d'une  nouvelle  forme  de  filtre  se 
composant  principalement  d'un  cylindre  percé 
de  trous,  monté  sur  l'arbre  de  la  pompe  centri- 
fuge et  qui  tourne  lentement.  L'eau  passe  à  tra- 
vers ces  trous  et  les  impuretés  retenues  par  la 
surface  du  cylindre  tombent  dans  un  récipient 
et  de  là  peuvent  être  rejetées  dans  le  fleuve. 

A.  H.  B. 


Calcul  pratique  des  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 

(Suite)  (1). 


Nous  avons  à  nous  demander  maintenant  com- 
ment A  se  comporte  quand  on  fait  varier  l'un  ou 
l'autre  des  coefficients  /,  a,  n  ou  /. 

On  résout  facilement  cette  question  en  consi- 
dérant comme  constants  trois  des  coefficients; 
A  est  alors  fonction  du  quatrième  pris  comme 
variable  indépendante.  Avec  les  valeurs  de  ce 
quatrième  coefficient  variable  prises  pour  abscis- 
ses, si  on  porte  en  ordonnées  les  valeurs  correspon- 
dantes de  A,  on  obtient  une  courbe  représentative 
de  la  variation.  La  forme  de  cette  courbe  ne 
dépend  que  du  lien  existant  entre  A  et  le  coeffi- 
cient variable-. 


(i)  Voir  V  Electricien,  n"  1128,  10  août  i<)i2,  pan<-  X\ 
n"  il'."),  17  août  1912,  |>nj»e  103,  n"  Il30|  2(  août  i'M  I 
page  117  <-t  n"  Il 33,  1|  «<-|>Ii-iiiI>m-  1913,  |>an<- 


Supposons  qu'on  prenne  le  coefficient  a  comme 
variable,  on  peut  écrire  la  formule  (3o)  de  la 
façon  suivante  : 

A=  \  l     l]   ,X  V"  (3i) 
y  o,o36  /// 

Par  hypothèse,  À, // et  /  sont  constants,  de  sorte 
que  le  premier  radical,  tous  calculs  faits,  se 
1  éduit  à  un  coefficient  constant  cpie  nous  pouvons 
1  '-présenter  par  K( 

K'  _  y  o'.o3G/7/ 
ce  qui  pe  rmet  d'éc  rire  : 

*  -  K,  S^T  O2) 
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«  Si,  au  lieu  de  a,  on  avait  pris  X  pour  variable, 
le  premier  radical  de  la  formule  (3i)  aurait  eu 
une  autre  valeur  constante  K'(,  dans  laquelle  eût 
figuré  a  au  lieu  de  X  et  on  aurait  trouvé  pour  A 
une  fonction  de  même  forme  : 


(33) 


11  suffit  d'étudier  la  fonction  (32)  pour  con- 
naître le  mode  de  variation  de  A,  que  ce  soit  a  ou 
X  qui  soit  pris  comme  variable. 

On  verrait  de  même  que  A  est  lié  à  //  et  /  par 
une  fonction  de  même  forme  : 


K, 


(34) 


L'équation  (32)  en  élevant  au  carré  s'écrit 

A'  —  K'ia  (35) 

qui  est  l'équation  d'une  parabole  rapportée  à  son 
axe  pris  pour  axe  des  a  et  à  la  tangente  au 
sommet,  pris  pour  axe  des  A  (fig.  104).  Le  foyer  F 

A 


Fig.  104. 

de  cette  parabole  est  sur  l'axe  des  a  à  une  dis- 

tance  —  de  l'origine.  A  élant  toujours  positif,  la 

seule  branche  de  la  courbe  au-dessus  de  l'axe 
des  a,  du  côté  des  A  positifs,  est  à  retenir. 

La  position  du  foyer  de  la  courbe,  par  consé- 
quent, le  tracé  de  cette  dernière  varieront  suivant 
les  diverses  valeurs  qu'on  donnera  aux  quantités 
dont  dépend  le  coefficient  K(. 

Etudions  de  même  l'équation  (34). 

En  élevant  au  carré,  on  l'écrit 


A«  = 
A2« 


K», 


(36) 


qui  est  l'équation  d'une  hyperbole  du  troisième 
degré. 

On  peut  se  rendre  compte  de  la  manière  sui- 
vante de  lajforme  de  cette  courbe. 


S*  Appelons  A'  une  variable  telle  que 

A'«  =  K*2  (37) 

Cette  équation  (3y)  est  l'équation  d'une  hyper- 
bole équilatère  rapportée  à  ses  asymptotes.  Figu- 
rons cette  courbe  en  B  (fig.  io5),  et  en  A  l'hyper- 


Fig.  105. 

bole  du  troisième  degré  définie  par  l'équation  (36). 

Formons  maintenant  la  différence  A'  —  A  que 
nous  désignerons  par  D. 

71  y  // 

d'après  les  équations  (36)  et  (37). 
Ceci  peut  s'écrire  : 


D_K2(K2-Vff) 


(38) 


Toutes  les  quantités  qui  figurent  dans  cette 
équation  sont  positives  par  nature.  Alors  D  peut 
s'annuler  pour  : 

K2  =  \Jn 

ou 

nK  =  K%  (39) 

en  appelant  nt  cette  valeur  particulière  de  n  pour 
laquelle  D  =  0,  c'est-à-dire  A'  —  A  =  0,  ou  enfin 

A  =  A' 

Ainsi  l'hyperbole  du  troisième  degré  et  l'hyper- 
bole équilatère  ont  un  point  commun  N|  pour  la 
valeur  de  //. 

«,  =  K>2 

Ce  résultat  acquis,  l'équation  (38)  montre  que 
pour 

sjn  <K2 
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D  ou  A  —  A  est  positif,  c'est-à-dire  qu'on  a 
A'  —  A  >  0 

ou  bien 

A  >A 

ce  qui  signifie  que  à  gauche  du  point  N1  d'abscisse 
«1  l'hyperbole  du  troisième  degré  A  se  trouve  au- 
dessus  de  l'hyperbole  équilatère  B. 
Si,  au  contraire,  on  a 

\l~n>  K  2 

A'  —  A  est  négatif 

A'  —  A  <  0 

ou  bien 

*'<A 

ce  qui  signifie  que  à  droite  du  point  N1  l'hyper- 
bole du  troisième  degré  A  se  trouve  au-dessus  de 
l'hyperbole  équilatère  B. 

Si,  pour  les  régions  à  droite  du  point  Nt,  on 
forme  la  différence  positive  A  —  A' 

K2  (\Jn  —  K,)  .  . 

A  —  A  =  — —  ^,  (40) 

n 

on  remarque  que  cette  différence,  déjà  nulle 
pour  la  valeur  particulière  ti\  de  n,  s'annule  à 
nouveau  quand  n  croît  indéfiniment,  c'est  à 
mesure  qu'on  s'éloigne  indéfiniment  vers  la 
droite  et  l'axe  des  n. 

En  effet,  à  mesure  que  n  croît,  K.,  finit  par  de- 
venir négligeable  devant  \  n  et  l'expression  (40) 
se  réduit  à 

qui  montre  que,/?  croissant  indéfiniment,  la  diffé- 
différence  A  —  A'  finit  par  devenir  plus  petite  que 
toute  quantité  donnée. 

La  différence  A  —  A ,  toujours  positive  (au-delà 
du  point  N(),  nulle  pour  //,  =  K22  et  nulle  encore 
pour  n=  00  doit  donc  passer  par  un  maximum 
entre  ces  deux  valeurs.  La  valeur  correspondante 
de  //  est  celle  qui  annule  la  dérivée  de  A  —  A'. 

Cette  dérivée  est  : 

K  V'"-2K^ 

WLh   s  

2  M2 

elle  s'annule  pour 

\jn  2K2 

ou,  //_.  désignant  cette  valeur  particulière  de  /' 

»2     \  (42) 

Kn  comparant  cette  valeur  à  celle  de  n{  on 
reconnaît  que 

n2      4/;,  ()') 
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c'est-à-dire  que  A-A  est  maximum  pour  une  or- 
donnée menée  par  un  point  de  l'axe  ON  quatre 
fois  plus  éloigné  de  l'origine  que  l'abscisse  du 
point  d'intersection  des  deux  hyperboles. 

Si,  pour  une  même  valeur  de  l'ordonnée  A,  on 
étudiait  la  différence  n-ti  des  abscisses  correspon- 
dantes on  trouverait  des  résultats  tout  à  fait  ana- 
logues. 

Nous  n'insisterons  pas  davantage  sur  cette  dis- 
cussion, dont  le  but  était  de  faire  apparaître,  par 
une  comparaison  avec  une  courbe  simple  et  bien 
connue,  la  forme  de  la  courbe  du  troisième  degré 
à  laquelle  nous  avons  été  conduits  et  nous  nous 
contenterons  de  signaler  aux  amateurs  de  curio- 
sités mathématiques  les  résultats  intéressants 
qu'ils  pourraient  recueillir  de  l'étude  compa- 
rative de  la  courbure  des  deux  courbes. 

Ainsi  quand  les  coefficients  X  ou  a  de  la  for- 
mule (3o)  croissent  d'une  petite  à  une  grande 
valeur,  la  variation  correspondante  de  A  est  figurée 
par  la  courbe  de  la  figure  104. 

Quand  n  ou  /  croissent  d'une  petite  à  une 
grande  valeur,  c'est  la  courbe  de  la  figure  105  qui 
représente  la  variation  de  A. 

Ayant  ainsi  fixé  les  idées  sur  les  coefficients 
qui  entrent  dans  la  formule  (3o)  nous  ferons 
immédiatement  quelques  applications. 

Supposons  d'abord  qu'il  s'agisse  de  transporter 
un  courant  de  5o  ampères  sous  une  tension  de 
220  volts  à  400  m  de  distance  au  moyen  d'une 
canalisation  en  cuivre  nu. 

Il  faut  déterminer  la  densité  de  courant  A  la 
plus  avantageuse,  et  pour  ce  faire,  fixer  la  valeur 
numérique  des  coefficients  de  la  formule  (3o). 
l'our  5o  ampères  on  peut  prévoir  que  la  section 
sera  celle  d'un  câble  à  19  brins.  On  obtiendra  X 
en  multipliant  par  le  cours  du  cuivre  le  coeffi- 
cient donné  par  le  tableau  I  pour  les  câbles  à 
19  fils,  soit  0,009  2^5. 

Le  cours  du  cuivre  étant  de  200  fr  les  100  kg, 
par  exemple,  on  aura 

X  =  0,00925s  X  2  —  0,Ol85l. 

Supposons  l'intérêt  des  capitaux  fixé  à  5  0  0 
et  la  durée  d'amortissement  à  vingt  années,  le 
coefficient  n  sera  la  somme  du  taux  d'intérêt  0,0.") 
et  du  taux  d'amortissement  o,o3o3  pour  5  0  0  et 
vingt  années  tiré  du  tableau  IN'  donné  précédem- 
ment. 

Le  coefficient  n  est  ainsi 

o,o.r)  -(  o,o3o3  O,08o3 
Admettons  que    la   canalisation    eu  question 


L'ÉLECTRICIEN 


200 


L'ÉLECTRICIEN 


28  Septembre  1912 


fonctionne  6  heures  par  jour  pendant  3oo  jours 
par  an.  Le  coefficient  n  sera  : 

3oo  X  6  =  1800. 

Enfin,  le  coefficient  /  est  le  prix  du  watt-heure. 
C'est  plus  généralement  le  prix  de  l'hectowatt- 
heure  qui  est  fixé  et  nous  considérerons  que  sa 
valeur  peut  osciller,  suivant  les  circonstances,  de 
0,01  fr  à  0,08  fr,  bien  qu'il  puisse  se  rencontrer 
des  valeurs  extérieures  à  ces  limites.  Admettons 
dans  le  cas  présent  le  prix  le  plus  bas,  soit  0,01  fr, 
ce  qui  met  le  watt-heure  à  0,0001. 

La  densité  de  courant  cherchée  \  sera  donc  le 
résultat  du  calcul  suivant  : 


si 


2  X  0,01 85 1  x  o,o8o3 
o,o36  X  1800  X  0,0001 

En  effectuant,  on  trouve  : 
A  =  0,677. 

Si,  au  lieu  de  l'utilisation  de  6  heures  par  jour 
pendant  3oo  jours,  envisagée  dans  cet  exemple, 
on  pouvait  compter  sur  10  heures,  le  coeffi- 
cient n  de  la  formule  (3o)  prendrait  ici  la  valeur 
3ooo.  Les  autres  constantes  conservant  leurs  va- 
leurs, il  en  résulterait  pour  A  une  nouvelle  valeur  : 

A'  =  0,524. 

Ce  résultat  est  bien  conforme  à  ce  qu'on  pou- 
vait prévoir  :  la  durée  de  fonctionnement  étanl 
plus  grande,  la  quantité  d'énergie  perdue  est 
aussi  plus  grande  et  la  section  du  câble  doit 
augmenter  si  on  veut  garder  les  mêmes  condi- 
tions économiques. 

Nous  avons  compté  dans  ces  évaluations  le 
watt-heure  au  prix  le  plus  bas.  Si  on  le  compte  à 
0,0008  fr,  on  trouve  qu'il  faut  donner  à  à  la 
valeur 

0,24 

si  la  durée  de  fonctionnement  annuel  est  de 
1800  heures  et  la  valeur 

0,1 85 

si  cette  durée  est  de  3ooo  heures. 

Ces  résultats  appellent  quelques  observations. 

Les  deux  premières  valeurs  trouvées  pour  A 
peuvent  être  admises.  Il  n'en  est  pas  de  même 
des  deux  dernières  qui  conduiraient  à  des  dé- 
penses d'établissement,  conformes  il  est  vrai  à 
la  règle  d'économie,  mais  tout  à  fait  prohibitives. 

Les  sections  de  cuivre,  et  par  suite  le  prix  des 
conducteurs,  sont,  en  effet,  en  raison  inverse  des 


densités  de  courant.  Formons  les  rapports  de  la 
première  valeur  trouvée  pour  A  à  chacune  des 
trois  dernières;  ces  rapports  sont  : 


o,677 
0,524 

0,677 
0,24 

0,677 
0,1 85 


1,29 
2,82 
3,66. 


Ainsi,  prenant  pour  terme  de  comparaison  la 
dépense  d'établissement  correspondant  à  la  pre- 
mière densité  de  courant,  la  dépense  d'établisse- 
ment serait  1,29  fois  plus  élevée  avec  la  seconde, 
2,82  fois  plus  élevée  avec  la  troisième  et  3,66  fois 
avec  la  dernière. 

Il  faut  alors  modifier  les  conditions  du  pro- 
blème :  ou  bien  sacrifier  la  règle  d'économie,  ou 
bien  modifier  les  données  techniques  de  la  dis- 
tribution, par  exemple  accroître,  si  on  le  peut,  la 
tension. 

On  ne  doit  cependant  pas  perdre  de  vue,  qu'au 
seul  point  de  vue  de  la  règle  d'économie,  puisque 
la  longueur  de  canalisation  n'entre  pas  dans  la 
formule  (3o),  un  accroissement  de  la  tension  est 
sans  influence  sur  la  densité  de  courant  déter- 
minée au  moyen  de  cette  formule.  Mais,  pour 
une  même  puissance  transportée,  il  faut  alors  un 
courant  moindre  et  il  devient  plus  facile  d'adopter 
de  faibles  densités  de  courant.  Pour  des  lignes 
aériennes,  par  exemple,  pour  lesquelles  les  condi- 
tions de  résistance  mécanique  imposent  une  sec- 
tion minimum  aux  conducteurs,  il  arrivera  fré- 
quemment qu'avec  une  tension  élevée  la  densité 
de  courant  sera  faible  et  très  voisine  de  celle  à 
laquelle  conduirait  la  stricte  application  de  la 
formule  (3o). 

Il  y  a  ainsi  un  grand  nombre  de  problèmes 
dans  lesquels  les  données  sont  la  distance  à  par- 
courir, c'est-à-dire  la  longueur  de  canalisation  L 
et  la  puissance  à  transporter.  Or,  cette  puissance 
est  le  produit  de  deux  facteurs,  la  tension  et 
l'intensité  du  courant,  de  telle  sorte  que  si  c'est 
seulement  leur  produit  qui  est  déterminé,  on 
peut  donner  à  la  tension  une  valeur  élevée.  Le 
courant  est  alors  petit  et  comme  la  puissance 
perdue,  —  R  étant  la  résistance  de  la  ligne,  — 
est  égale  au  produit  RI1,  on  voit  que  cette  puis- 
sance perdue  diminue  si  on  accroît  la  tension; 
cette  diminution  peut  parvenir  à  compenser  l'ac- 
croissement des  dépenses  d'amortissement  qui 
résultent  d'une  section  un  peu  plus  forte.  En  tout 
état  de  cause,  plus  le  courant  est  faible  et  plus  il 
est  facile  d'adopter  de  petites  densités  de  courant. 

Il  y  a  encore  une  restriction  à  apporter  à  ces 
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considérations.  L'augmentation  de  la  tension  ne 
peut  pas  toujours  se  faire  gratuitement,  au  point 
de  vue  dépense  d'énergie.  Si,  par  exemple,  on 
doit,  pour  élever  la  tension,  recourir  à  un  trans- 
formateur, il  faut  tenir  compte  du  rendement  de 
ce  dernier.  Ce  rendement  n'intervient  en  aucune 
façon  dans  les  calculs  relatifs  à  la  ligne,  mais  il 
faut  encore  examiner  quel  rapport  existe  entre 
l'énergie  perdue  dans  le  transformateur  et  l'amé- 
lioration des  conditions  de  distribution  de  la 
ligne. 

Comme  on  le  voit,  il  s'agit,  dans  tous  ces  pro- 
blèmes, d'une  affaire  de  tâtonnements  successifs, 
de  comparaisons  délicates  qui  sont  beaucoup 
plus  une  affaire  d'expérience  que  de  théorie.  La 
théorie  ne  peut  ici  que  donner  des  directions  et 
souligner  les  difficultés,  sans  qu'il  y  ait  à  songer 
à  la  condenser  dans  une  formule  précise. 

Quand  on  a  à  faire  des  évaluations  du  genre 
de  l'exemple  numérique  que  nous  venons  de 
traiter,  on  n'est  pas  toujours  certain  à  l'avance 
de  la  valeur  exacte  des  coefficients.  Il  y  a  sou- 
vent un  ou  deux  de  ces  coefficients  qui  sont 
incertains.  Le  plus  souvent,  ce  sont  les  coeffi- 
cients n  ou  /sur  lesquels  on  hésite.  On  peut  alors 
s'éviter,  de  la  façon  suivante,  des  calculs  fasti- 
dieux. 

Supposons,  par  exemple,  que  ce  soit  le  coeffi- 
cient /  qui  reste  indéterminé.  On  considérera 
:i)ors  A  dans  la  formule  (3o)  comme  une  fonction 
de  /,  comme  nous  l'avons  fait  précédemment, 
formule  (34), 


On  calculera  la  valeur  du  coefficient  K  _, 
y  o,o/)6// 

Puis  on  construira  l'hyperbole  du  troisième 
degré 

A'V     fC*  (44) 

tracé  sur  lequel  on  lira  immédiatement  les  valeurs 
de  A  correspondant  à  chaque  valeur  de  /. 

Si,  en  même  temps,  les  valeurs  du  coefficient  // 
étaient  incertaines,  on  ferait  choix  d'un  certain 
nombre  de  valeurs  particulières  ;/(,  //„  //.,...  ti„ 
comprises  dans  l'intervalle  probable  de  variation 
de  ce  coefficient;  on  calculerait  la  valeur  du  coef 
ficicnt  K'2  correspondant  à  chacune  de  ces  valeurs 
de  n  et  on  construirait,  avec  les  mêmes  échelles, 
les  hyperboles  du  troisième  degré  successives. 


(45) 

On  aurait  ainsi  constitué  un  abaque  qui,  par 
simple  inspection,  donnerait  les  valeurs  de  A  cor- 
respondant aux  différentes  données  qu'on  peut 
être  successivement  amené  à  envisager.  Une  telle 
manière  de  procéder  facilite  beaucoup  l'étude 
des  projets,  car  ces  tracés  sont  très  rapidement 
exécutés. 

Nous  avons  trouvé  précédemment  la  valeur 
de  A,  formule  (3o),  qui  rend  minimum  la  dépense 
d'exploitation  d'une  canalisation.  Nous  avons 
maintenant  à  nous  demander  quelle  est  la  valeur 
de  ce  minimum  de  dépense  d'exploitation. 

Nous  avons  trouvé  pour  la  valeur  de  cette 
dépense  F  : 

F    :  C  +  o,o36  L—  nf+  2'ksLa  (27) 

que  nous  pouvons  écrire  en  multipliant  et  en  divi- 
sant le  second  terme  par  s, 

F     L  C  +  0,0.%  L  j2  nfs  +  2ls  La  (46) 
Remplaçant  dans  cette  formule  p  par  sa  va- 
leur A  tirée  de  (3o),  on  voit  que  ce  second  terme 
prend,  toutes  réduc  tions  faites,  la  valeur 

2  \  as  L 

et  on  peut  écrire,  en  désignant  par  Fm  cette 
dépense  minimum  : 

F»     C  +  4^asL  (47) 

En  se  rappelant  ce  que  représentent  le  second 
et  le  troisième  terme  de  (27),  on  voit  ainsi  que  la 
densité  de  courant  la  plus  économique  est  celle 
pour  laquelle  la  dépense  annuelle  d'intérêt 
et  d'amortissement  est  égale  à  l'énergie  annuelle- 
ment dépensée  dans  la  ligne. 

Nous  retrouverons  autrement  ce  résultat. 

Soit  A,„  la  densité  de  courant  minimum,  l'inten- 
sité de  courant  étant  /,  la  section  correspondante 
à  adopter  est 


(48) 


C'est  cette  valeur  -  qu'on  doit  faire  figurer  a 
la  place  de  s  dans  (17)  qui  s'écrit  définitivement  : 

Fa     C  +  (49) 
(A  \11ivrc).  Ch.  N'ai  11  1 . 
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Congrès  de  l'Association  Britannique. 


En  plus  des  travaux  présentés  au  congrès  de 
Dundee  et  cités  dernièrement  dans  ces  colonnes, 
nous  devons  encore  en  mentionner  quelques-uns 
examinés  par  la  section  de  mécanique.  Tel,  par 
exemple,  celui  de  MM.  Kennelly  et  Pierce  sur. 
l'impédance  des  récepteurs  téléphoniques  affectés 
par  le  mouvement  de  leurs  diaphragmes.  Les  au- 
teurs de  ce  travail  annoncent  qu'ils  ont  fait  des 
recherches  sur  les  effets  de  fréquence  qui  se  pro- 
duisent dans  les  récepteurs  téléphoniques,  alors 
que  cette  fréquence  oscille  entre  43o  et  2400  pé- 
riodes par  seconde.  Ils  emploient  le  pont  de 
Wheatstone  modifié  par  Rayeigh  et  les  mesures 
ont  été  effectuées  avec  une  tension  constante 
de  0,3  à  1  volt  aux  bornes  du  récepteur.  On  a 
trouvé  que  la  vibration  du  diaphragme  télépho- 
nique influe  matériellement  sur  la  résistance  et 
l'inductance  du  récepteur;  ces  mesures  ont  été 
répétées  avec  le  diaphragme  fixe  ou  amorti  et 
avec  le  diaphragme  1  bre.  Dans  le  premier,  la 
résistance  est  fonction  simple  de  la  fréquence  et 
en  raison  inverse  de  l'inductance  pour  une 
variation  considérable  de  la  fréquence;  l'impé- 
dance d'un  récepteur  téléphon:que  augmente 
alors  avec  la  fréquence  régulièrement,  selon  une 
courbe  très  adoucie.  Dans  le  second  cas,  avec  le 
diaphragme  libre,  l'impédance  varie  selon  une 
courbe  fermée,  lorsque  la  fréquence  se  rapproche 
de  la  fréquence  fondamentale  du  diaphragme.  Il 
y  a  donc,  ainsi,  deux  fréquences  différentes  pour 
lesquelles  l'impédance  d'un  téléphone  est  unique 
et  la  même.  Si  l'impédance  avec  diaphragme 
amorti  est  soustraite  de  l'impédance  au  dia- 
phragme libre,  la  différence  peut  s'appeler  impé- 
dance de  mouvement  du  récepteur  à  la  fréquence 
considérée.  On  a  découvert  que  le  lien  commun 
de  l'impédance  de  mouvement  d'un  récepteur, 
lorsque  la  fréquence  passe  de  0  à  2400  périodes 
par  seconde,  est  un  cercle  passant  par  l'origine 
des  coordonnées.  En  d'autres  termes,  si  nous 
reportons  comme  ordonnées  la  réactance  de 
mouvement  et  la  résistance  de  mouvement  comme 
abscisses,  à  mesure  que  la  fréquence  augmente,  : 
nous  voyons  que  les  points  de  rencontre  forment 
un  cercle  passant  par  l'origine. 

L'inflammation  des  mélanges  gazeux  par  des, 
arcs   électriques  momentanés,  tel   est  le  sujet 
d'une  étude  du  professeur  W.  Thornton.  Il  dit 
que  le  cas  inverse  du  moteur  à  gaz,  c'est-à-dire 


les  conditions  avec  lesquelles  de  simples  étin- 
celles électriques  isolées  ne  peuvent  enflammer 
des  gaz,  est  de  très  grande  importance  dans  les 
mines  de  charbon.  Son  travail  est  le  résumé  de 
recherches  effectuées  sur  les  intensités  minima, 
continues  ou  alternatives,  capables  d'enflammer 
des  mélanges  gazeux  à  différentes  tensions  et 
fréquences. 

Les  limites  inférieures  et  supérieures  des  mé~ 
langes  pour  lesquelles  l'inflammation  est  possible 
ont  été  trouvées  être  de  4,25  et  14  0/0  pour  le 
grisou  dans  l'air  et  6  et  40  0/0  pour  les  gaz  de 
charbon  de  terre.  Il  y  a  un  maximum  bien  déter- 
miné de  sensibilité  d'inflammation  à  7  0/0  dans  le 
premier  cas  et  à  8,5  0/0  dans  le  second.  Avec  du 
courant  continu,  l'intensité  minimum  d'inflamma- 
tion est  approximativement  proportionnelle  à  la 
tension;  avec  du  courant  alternatif  la  fréquence 
a  peu  d'importance  et  l'intensité  reste  constante 
par  une  grande  variation  de  tension,  étant  plus 
élevée  pour  le  méthane  et  que  pour  le  gaz  de 
houille  La  quantité  d'énergie  développée  par 
l'étincelle  qui  pourra  enflammer  les  mélanges  les 
plus  sensibles,  est  d'environ  0,10  joule  correspon- 
dant à  la  combustion  de  37  cm3  d'un  mélange  à 
11  0/0  de  gaz  de  houille.  Des  étincelles  isolées 
provoquent  donc  relativement  peu  d'inflamma- 
tion. Il  semblerait  résulter  de  ces  recherches  que 
si  l'on  emploie  du  courant  alternatif  comme  si- 
gnaux ou  si  il  n'existe  pas  d'étincelles  continues 
à  un  contact,  les  risques  d'inflammation  prove- 
nant de  signaux  électriques  dans  les  mines  sont 
extiêmement  faibles.  Si  les  étincelles  se  produi- 
sent à  un  contact  vibratoire,  les  sonneries  doivent 
être  enfermées  dans  des  boîtes  à  l'épreuve  du 
feu  ou  être  disposées  dans  des  endroits  qui  ne 
peuvent  pas  être  atteints  par  le  grisou  en  des 
mélanges  approchant  de  4  0/0. 

Le~  cinquième  rapport  de  la  commission  des 
explosions  dans  un  milieu  gazeux  a  été  lu  à  ce 
congrès  devant  la  section  de  mécanique.  Les  tra- 
vaux de  la  session  1911-1912  ont  consisté  princi- 
palement dans  des  mesures  des  radiations  et  des 
troubles  qui  se  produisent  dans  une  explosion 
gazeuse.  Le  professeur  Dalby  a  poursuivi  ses 
recherches  sur  la  température  dans  les  moteurs  à 
gaz  et  sur  la  température  atteinte  dans  la  com- 
pression et  la  décompression  de  l'air.  Dans  son 
rapport,  la  commission  donne  un  bref  compte- 
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rendu  de  l'état  actuel  des  connaissances  relatives 
au  (lux  de  chaleur  produit  dans  les  parois  du 
cylindre  d'un  moteur  à  gaz. 

Dans  la  section  de  mathématiques  et  de  phy- 
sique est  présenté  un  court  résumé  des  expé- 
riences réalisées  pour  perfectionner  la  construc- 
tion des  étalons  pratiques  de  mesures  électriques. 
On  y  déclare  que  pendant  ces  deux  années 
passées,  des  comparaisons  de  bobines  de  résis- 
tance et  de  piles-étalons,  ainsi  que  des  expé- 
riences comparatives  avec  le  voltmètre  à  argent, 
ont  été  faites  par  des  représentants  du  labora- 
toire national  de  physique  et  des  laboratoires 
d'Amérique,  de  France  et  d'Allemagne.  Les  ré- 
sultats obtenus  montrent  mieux  que  toute  autre 
déclaration  les  accords  remarquables  qui  existent 
maintenant  entre  les  étalons  électriques  des 
quatre  nations  ci-dessus  mentionnées. 

Nous  devons  dire  ici  quelques  mots  du  discours 
prononcé  par  le  professeur  Archibald  Barr,  pré- 
sident de  la  section  de  mécanique.  Il  dit  que 
l'esprit  de  cette  section  lui  semble  être  peu 
systématique  et  peut-être  plus  idéal  que  pratique. 
Il  montre  que  l'ingénieur  manque  souvent  à 
l'accomplissement  rigoureux  de  ses  devoirs,  alors 
que  ses  travaux  peuvent  être  la  cause  destructive 
de  la  santé  ou  de  la  propriété  publique  ou 
encore  troubler  ceux  qui  sont  destinés  à  vivre 
avec  eux  et  leur  nuire.  Ces  considérations  sont 


trop  souvent  négligées  et  lorsqu'on  examine  les 
causes  immédiates  des  accidents  et  inconvénients 
qui  résultent  des  activités  scientifiques  et  indus- 
trielles, on  reconnaît  qu'elles  sont  dues  à  des 
fautes  et  non  pas  au  progrès  lui-même.  Plus 
l'ingénieur  apporte  ses  soins  à  parachever  son 
travail  et  moindre  est  le  dommage  causé  et 
l'accident  qui  devrait  retomber  sur  lui.  Si  l'on 
démontre  que  cette  loi  est  générale,  comme  nous 
croyons  qu'elle  doit  l'être,  nous  pouvons  prévoir 
comme  un  résultat  direct  du  progrès  accompli 
dans  les  arts  mécaniques,  la  suppression  de  ces 
accidents  et  de  ces  troubles  pour  lesquels,  dans 
une  grande  mesure  au  moins,  l'ingénieur  doit 
être  reconnu  comme  responsable.  Puis  l'orateur 
examine  les  inconvénients  résultant  de  la  pous- 
sière provoquée  par  les  automobiles  de  toute 
nature,  les  perfectionnements  à  apporter  aux 
moteurs  à  explosion,  etc.,  tous  ces  points  et 
d'autres  encore  doivent  être  des  buts  d'études  de 
la  part  des  ingénieurs.  Enfin,  il  parle  brièvement 
du  projet  «  tout  par  l'électricité  »  préconisé 
en  1910  par  M.  de  Ferranti  à  l'institution  des 
ingénieurs-électriciens  et  en  promet  la  réalisation 
prochaine  dès  que  la  force  motrice  et  la  chaleur 
pourront  être  distribuées  électriquement  d'une 
manière  parfaitement  inoffensive,  au  moyen  de 
stations  centrales  puissantes. 

A.-H.  B. 


Chronique,  ^traits,  Analyses  et  Compte-rendus 


DIVERS 

Perception  électrique  des  sons  en  mer. 

\J Electriciati  rapporte  qu'à  la  suite  d'essais 
effectués  clans  le  marais  de  Congleton  (Cheshire, 
Angleterre),  MM.  Wm.  et  (>.  Ilodgkinson  ont 
découvert  un  moyen  de  déterminer  la  direction 
de  laquelle  parviennent,  en  mer,  les  sons  perçus. 
Les  inventeurs  se  livrent  actuellement,  sur  la 
Mersey,  à  des  expériences  destinées  à  démontrer 
le  caractère  pratique  de  leur  découverte.  L'appa- 
reil employé  consiste  en  un  grand  tambour  de 
2,7  m  de  diamètre,  élevé  à  une  hauteur  suffisante 
pour  qu'il  échappe  à  l'influence  des  bruits  pre- 
nant naissance  sur  le  pont  du  navire  et  pourvu  de 
16  embouchures  réceptrices  A  la  base  de  ces 
embouchures  sont  disposées  des  anches  reliées  à 
des  relais.  Lorsque  les  anches  en  question  sont 
mises  en  vibration  par  des  ondes  sonores,  elles 
ferment  un  circuit  et  allument  une  des  différentes 


lampes  placées  sur  un  tableau  indicateur.  Si  le 
son  est  proche,  plusieurs  lampes  se  trouvent 
éclairées;  mais  si  le  son  provient  d'une  distance 
supérieure  à  ifioo  m,  une  seule  lumière  brille  sur 
le  tableau  indicateur,  et  la  position  de  cette 
lumière  indique  exactement  de  quel  côté  provient 
le  son  en  cause.  —  G. 

ÉCLAIRAGE 

Emploi  de  la  lumière  électrique 
dans  les  mines. 

\J Electriciati  analyse,  comme  il  suit,  une  étude 
récemment  publiée  par  un  «  expert  en  matière 
minière  «  :  Plus  de  5o  0/0  des  accidents  nra- 
ves  survenant  dans  les  mines  sont  dus  a  des 
"  chutes  de  plafonds  »,  et  ces  chutes  font  quatre 
fois  plus  de  victimes  que  les  explosions.  Il  est 
permis  de  supposer  tpie  le  meilleur  éclairage 
donné  par  la  lampe  électrique  de  sûreté,  10m 
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parée  à  la  lampe  à  huile  jusqu'ici  employée,  aura 
pour  effet  de  réduire  l'importante  proportion  des 
accidents  mortels  qu'entraînent  les  chutes  préci- 
pitées de  plafonds.  C'est  qu'en  effet  la  lampe  de 
sûreté  à  huile  ne  constitue  pas  la  meilleure  source 
lumineuse  possible  pour  examiner  les  chambres 
de  travail  d'une  mine.  Il  n'est  pas  facile  de  pro- 
jeter la  lumière,  d'ailleurs  assez  médiocre,  sur  les 
plafonds  examinés;  par  suite,  les  éboulements, 
les  lézardes  et  autres  sypmtômes  d'un  manque  de 
solidité  qui  deviendraient  visibles  avec  une  lu- 
mière plus  brillante,  peuvent  facilement  échapper 
à  l'attention  de  l'observateur  et  entraîner  plus 
tard  de  sérieuses  conséquences.  Pour  ce  motif, 
tout  au  moins,  le  meilleur  éclairage  obtenu  avec 
la  lampe  électrique  promet  les  plus  grands  avan- 
tages. Pourtant  la  lampe  électrique,  bien  qu'elle 
offre  une  sécurité  presque  absolue  en  ce  qui  con- 
cerne les  dangers  d'explosion  par  le  grisou,  ne 
fournit  aucune  indication,  comme  le  fait  la  lampe 
à  huile,  sur  la  présence  d'une  atmosphère  explo- 
sive ou  sur  l'absence  d'oxygène.  Par  suite,  la 
mesure  qui  semble  pour  le  moment  la  plus  oppor- 
tune, consisterait  à  donner  aux  ouvriers  ordi- 
naires, aux  mineurs  proprement  dits,  des  lampes 
électriques,  en  ne  confiant  aux  surveillants  spé- 
cialement chargés  de  déterminer  l'état  atmos- 
phérique de  la  miné,  que  de  lampes  dont  la 
combustion  se  trouve  influencée  par  la  composi- 
tion de  l'atmosphère  ambiante.  —  G. 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

RECHERCHES 

pormation  du  chemin  parcouru 
par  l'éclair. 

Nous  empruntons  à  la  Zeitschrift  fûr  Schwa- 
chstromtechnik  l'analyse  ci-après  d'une  étude  de 
M.  le  docteur  B.  Walter,  de  Hambourg,  sur  le 
mode  de  formation  de  la  voie  suivie  par  l'éclair. 
D'après  les  photographies  recueillies  par  M.  Wal- 
ter, l'éclair  est  souvent  précédé  de  décharges  en 
aigrette  de  plusieurs  centaines  de  pieds  de  lon- 
gueur; les  sortes  d'épanouissements  lumineux  sur 
le  trajet  principal  de  l'éclair  que  révèlent  les 
photographies,  doivent  se  considérer  comme  des 
voies  latérales  d'accès  des  décharges  en  aigrette 
qui  préparent  la  direction  devant  être  suivie. 
Les  décharges  en  aigrette  se  succèdent  dans  un 
laps  de  temps  très  court  —  le  plus  souvent  en 
moins  de  1  100  de  seconde  —  sous  forme  d'im- 
pulsions et  elles  émanent  toutes  du  même  point 
du  nuage  chargé.  D'impulsions  en  impulsions,  les 
d  -'charges  sous  forme  d'aigrettes  s'avancent  tou- 
jours davantage  vers  la  terre;  chacune  d'elles 
utilise  la  voie  déjà  tracée  par  les  précédentes  et 
finit  par  un  faisceau  s'éparpillant  librement  dans 
l'atmosphère;  enfin,  l'une  d'elles  franchit  l'espace 
restant  jusqu'au   sol,  en  sorte  que  la  voie  de 


l'éclair  se  trouve  complète.  La  préparation  de 
cette  voie  s'accomplit  en  1  100 —  l/5o  de  seconde; 
par  suite,  dans  certains  cas,  les  décharges  en 
aigrette  sont  perceptibles  à  l'œil.  L'éclat  de  ces 
décharges  est  faible,  en  sorte  que  la  plaque 
photographique  ne  peut  que  les  recueillir  rare- 
ment. —  G. 

Un  nouveau  perfectionnement 
de  la  bouteille  de  Leyde. 

Le  Mechaniker  signale  un  nouveau  mode  de 
fixation  adopté  par  la  maison  Joh.  Blume,  de 
Berlin,  de  la  tige  métallique  de  la  bouteille  de 
Leyde  (fig.  106).  Alors  que,  dans  les  modèles  anté- 
rieurs, la  tige  métallique  a  traversait  une  lame 
de  liège  fermant  la  bouteille,  la  même  tige  se 


Fig.  116. 


trouve  maintenue,  dans  le  système  Blume,  par 
les  ressorts  b,  lesquels  supportent  le  couvercle 
en  ébonite  et  sont  pressés  contre  la  garniture 
intérieure  en  étain;  ces  ressorts  assurent  ainsi  un 
bon  contact  de  la  tige  avec  la  garniture  métal- 
lique intérieure.  Grâce  à  cette  disposition,  la  tige 
est  maintenue  absolument  solide  et  droite  dans 
le  récipient  et  elle  ne  peut  pas,  là  où  on  emploie 
du  liège,  s'incliner  d'un  côté  ou  de  l'autre  sous 
l'action  du  moindre  choc.  —  G. 

Bourdonnement  des  fils  télégraphiques  et 
téléphoniques 

Suivant  la  Zeitschrift  fur  SchiiHichstromtech- 
nik,  un  météorologiste  d'Ottawa,  M.  le  profes- 
seur Arthur  Field,  a  recherché  à  quelle  cause  il 
faut  attribuer  le  bourdonnement  des  fils  télégra- 
phiques et  téléphoniques,  lequel  devient  parti- 
culièrement perceptible  lorsque  l'on  applique 
l'oreille  contre  un  support  en  bois.  Le  vent  ne 
peut  être  considéré  comme  provoquant  ces  bruits, 
puisqu'on  les  perçoit  même  par  les  temps  calmes 
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lorsqu'il  ne  fait  absolument  pas  de  vent.  Or,  on 
a  constaté  que  les  sons  graves  émis  par  les  fils 
sont  suivis,  au  bout  d'un  jour  ou  deux,  d'un  chan- 
gement dans  l'état  atmosphérique,  tandis  que, 
au  cas  d'émission  de  sons  aigus,  le  mauvais 
temps  survient  au  bout  de  quelques  heures.  II  y 
a  lieu  de  croire  qu'au  bourdonnement  des  con- 
ducteurs électriques  correspond  des  vibrations 
véritablement  acoustiques  sur  ces  fils  conduc- 
teurs, et  M.  Field  attribue  les  vibrations  en  ques- 
tion au  «  trouble  sismique  »  de  l'intérieur  de  la 
terre  qui  précède  toujours  l'apparition  du  mau- 
vais temps.  Ce  trouble  sismique  fait  légèrement 
osciller  les  pendules  horizontaux  très  sensibles 
employés  dans  l'étude  des  tremblements  de  terre; 
il  apparaît  chaque  fois  qu'un  régime  de  très  basse 
pression  atmosphérique  approche.  Même  lorsque 
le  centre  de  la  dépression  barométrique  se  trouve 
encore  à  des  centaines  de  kilomètres,  le  trouble 
en  question  imprime  au  sol  de  légères  vibrations 
et  se  manifeste  non  seulement  sur  les  poteaux 
télégraphiques,  mais  encore  sur  les  fils  que  por- 
tent ces  derniers.  Alors  le  ton  fondamental  corres- 
pondant aux  longues  vibrations  demeure  imper- 
ceptible à  l'oreille  humaine  à  cause  du  nombre 
trop  faible  de  ces  vibrations,  tandis  que  les  sons 
harmoniques  se  font  entendre.  Depuis  quelque 
temps,  on  attribue  ce  «  trouble  microsismique  », 
dans  l'Europe  centrale,  au  ressac  frappant  les 
côtes  de  la  mer  de  Norvège  et  de  la  mer  du  Nord, 
lequel  est  naturellement  considérable  lorsqu'une 
violente  tempête  approche  et  que  la  mer  s'agite. 
—  G. 

Production  directe,  par  la  chaleur 
d'un  courant  électrique. 

Le  journal  Elcctrical  Engineering  rapporte  que 
MM.  Harker  et  Kaye  ont  récemment  présenté  à 
la  Société  Royale  de  Londres  un  mémoire  sur  la 
production  d'un  courant  électrique  tiré  du  car- 
bone porté  à  une  haute  température.  Les  deux 
inventeurs  précités  ont  constaté  que  si  on  intro- 
duit dans  un  four  électrique  formé  d'un  tube  en 
charbon  fortement  échauffé  deux  électrodes  en 
charbon  isolées  et  si  on  relie  ensemble  ces  deux 
électrodes  à  l'extérieur,  par  un  ampèremètre  ton 
venable  et  si,  enfin,  on  loge  une  des  électrodes  en 
question  dans  une  partie  plus  chaude  ou  plus 
froide  du  four,  on  constate  immédiatement  la 
production,  sans  intervention  d'un  potentiel  exté- 
rieur, d'un  courant  instantané.  On  a  ainsi  obtenu 
des  courants  s'élevant  jusqu'à  2  ampères 
MM.  Harker  et  Kaye  ont  en  outre  expliqué  que 
la  production  d'un  courant  alternatif,  grâce  à 
l'emploi  d'un  dispositif  périodique,  convenable- 
ment combiné,  est  possible.  On  a  ainsi  obtenu 
en  quelques  minutes  un  courant  de  o,S  ampère 
et  pendant  une  bonne  heure  un  courant  de 
0,1  ampère.  —  G. 


LAMPES 

Lampes  électriques  pour  mineurs. 
On  doit  se  rappeler  que  l'année  dernière  a  été 
ouvert  un  concours  pour  un  prix  de  1000  livres 
(25  000  fr),  offert  par  un  propriétaire  d'une  mine 
de  charbon  en  Angleterre,  pour  la  meilleure 
lampe  électrique  de  mineurs  remplissant  cer- 
taines conditions  spécifiées.  L'idée  et  le  but  du 
donateur  était  d'encourager  l'invention  de  types 
efficaces  de  lampes  de  sûreté  électriques.  Le  con- 
cours était  ouvert  à  toute  personne  de  nationalité 
quelconque;  les  lampes  soumises  devaient  être  de 
construction  robuste,  de  manière  à  pouvoir  sup- 
porter un  travail  dur  et  continu,  rendre  impos- 
sible l'inflammation  desgaz inflammables  soit  dans, 
soit  hors  la  lampe.  La  batterie  alimentant  cette 
lampe  devait  être  établie  de  telle  sorte  qu'aucun 
liquide  ne  puisse  se  répandre  au  dehors  pendant 
le  fonctionnement.  En  outre,  la  lampe  devait  être 
telle  qu'elle  ne  puisse  être  détériorée  par  corro- 
sion électrolytique  et  donner  une  lumière  d'au 
moins  2  bougies  pendant  10  heures  sans  inter- 
ruption, avec  une  distribution  lumineuse  bien 
égale  à  l'extérieur  de  la  lampe.  Les  conditions  de 
prix  de  premier  établissement,  d'entretien,  de 
manipulation  et  de  poids  étaient  également  men- 
tionnées. MM.  Rhodes  et  H.  Merz,  en  publiant  leur 
rapport  sur  les  195  lampes  soumises  à  l'examen 
ont  accordé  le  premier  prix  à  la  lampe  C.  E.  A.  G. 
envoyée  par  M.  F.  Farber,  de  Dortmund  (Alle- 
magne). Et  comme  bon  nombre  d'autres  lampes 
possèdent  ele  remarquables  qualités,  ils  ont  sec- 
tionné leurs  prix.  M.  Farber  reçoit  600  livres  et 
8  autres  concurrents  reçoivent  5o  livres  chacun. 
—  A.  H.  H. 

Une  nouvelle  lampe  électrique 
pour  mineurs. 

V Electrîcian  mentionne  une  nouvelle  lampe 
électrique  pour  mineurs  qui  est  une  combinaison 
du  type  se  portant  à  la  main  et  de  celui  se  por 
tant  sur  la  tète.  Cette  lampe,  de  petites  dimen- 
sions, est  à  filament  de  tungstène;  clic  reçoit  le 
courant  convenable  d'une  batterie  d'accumula- 
teurs d'un  poids  minime.  File  porte  un  réllecteur 
destiné  à  éclairer  un  cercle  île  2,7  m  à  une  dis- 
tance ele  1,2  m  de  la  position  qu'elle-  occupe.  La 
batterie,  d'une  capacité  de  3  ampères- heure, 
présente  des  dimensions  suffisantes  pour  ali- 
menter la  lampe  durant  12  à  14  heures.  Ouand  on 
veut  la  porter  sur  la  tète,  la  lampe-  en  question, 
avec  son  réflecteur,  est  fixée  à  la  casquette  du 
mineur  et  reliée,  au  moye  n  d'un  cordon  souple, 
à  la  batterie  que  le  mineur  porte  atlachée  a  sa 
ceinture  ou  à  ses  bretelles.  Ouand  on  veut  porter 
la  même  lampe  à  la  main,  on  l'introduit  dans  le 
récipient  contenant  la  batterie  et  à  côté  ele  cette 
dernière,  où  elle  prend  la  place  de  la  liche  atta- 
chant le  cordon  souple. 
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La  nouvelle  lampe  comporte  les  avantages  sui- 
vants :  solidité,  légèreté  et  compacité,  isolement  i 
complet  de  tous  les  organes  conducteurs,  pré- 
sence d'une  substance  absorbante  qui  empêche 
l'électrolyte  de  s'échapper,  petit  nombre  de  con- 
tacts mobiles,  puissance  éclairante  égale  à  celle 
donnée  par  une  lampe  ordinaire  à  4  volts. 

Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  fournir  des  dé- 
tails précis  sur  l'origine,  le  lieu  et  le  prix  de 
vente  de  la  lampe  ci-dessus.  —  G. 

La  lampe  à  filament  ductile  «  Goblin  ». 

Suivant  Y 'Electrical  J^eviezo,  la  maison  David 
Smith  et  Cie  vient  de  mettre  sur  le  marché  une 
lampe  perfectionnée,  portant  l'appellation  ci- 
dessus,  dont  les  filaments  présentent  une  solidité 
qui  n'avait  pas  encore  été  jusqu'ici  réalisée.  Ces 
filaments,  au  bout  de  2000  heures  de  combustion, 
demeureraient  aussi  flexibles  que  quand  ils  n'ont 
pas  encore  servi  et  ils  ne  se  courbent  pas,  en 
sorte  que  l'on  peut  placer  la  lampe  en  question 
dans  une  position  quelconque.  De  plus,  la  même 
lampe  aurait  l'avantage  de  ne  jamais  noircir, 
quelles  que  soient  les  conditions  dans  lesquelles 
elle  brûle.  —  G. 

PILES 

Une  nouvelle  pile. 

Nous  lisons  dans  Y  Electrical  World  que  M.  R.- 
V.  Heuser  de  Waterbury  (Connecticut,  Etats- 
Unis)  vient  d'imaginer  une  pile  dans  laquelle  un 
amalgame  de  sodium  constitue  le  composant  le 
plus  essentiel  et  représente  l'électrode  positive. 
La  partie  inférieure  de  cette  pile  consiste  en  une 
cuvette  à  nervures  destinée  à  porter  le  récipient 
métallique  logeant  la  pile.  D'autre  part,  le  cou- 
vercle de  ce  récipient  contient  une  cuvette  qui,  à 
l'état  normal,  est  remplie  d'eau  aussitôt  que  la 
pile  se  trouve  en  service.  Des  perforations  prati- 
quées au  fond  du  même  récipient  laissent  l'eau 
pénétrer  jusqu'à  l'oxyde  de  cuivre  dépolarisant 
qui  se  trouve  dans  la  partie  inférieure  dudit 
récipient  et  à  l'intérieur  de  l'électrode  métallique 
négative.  L'oxyde  de  cuivre,  ainsi  que  l'électrode 
négative,  se  trouvent  séparés  de  l'électrode  posi- 
tive par  une  mince  plaque  sur  laquelle  repose 
l'amalgame  de  sodium.  Un  cylindre  en  porcelaine 
sépare  l'amalgame  du  récipient  métallique  for- 
mant l'électrode  négative.  Sur  l'amalgame  de 
sodium  repose  une  plaque  métallique  qui  est 
maintenue  en  contact  intime  avec  cet  amalgame 
par  une  paire  de  douilles  d'une  forme  spéciale. 
—  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

Radiotélégraphie  et  éclipse  de  soleil. 

D'après  la  Deutsche  Verkehrs-Zeitung,  l'Ad- 


ministration allemande  des  télégraphes  a  fait 
étudier  par  ses  bureaux  compétents,  le  17  avril 
dernier,  quel  effet  pouvait  exercer  l'éclipsé  de 
soleil  de  ce  jour-là  sur  la  propagation  des  ondes 
électromagnétiques  utilisées  en  radiotélégraphie. 
Les  postes  de  Danzig,  Emden,  Berlin  et  Ebers- 
wald  ont  alors  constaté  des  différences  dans  l'in- 
tensité des  sons  correspondant  à  l'obscurcisse- 
ment et,  quelque  temps  après  le  maximum 
d'obscurcissement,  une  légère  amélioration  des 
sons  recueillis  par  les  appareils.  Voilà  une  nou- 
velle confirmation  du  phénomène  déjà  souvent 
constaté  —  à  savoir  que  les  communications 
radiotélégraphiques  se  réalisent  durant  la  nuit 
mieux  que  pendant  le  jour.  —  G. 

La  radiotélégraphie  dans  l'Amérique 
du  Sud. 

L ' Elektrotechnische  Anzeiger  annonce  que  la 
compagnie  «  Telefunken  »  de  Berlin  vient  d'ins- 
taller avec  succès  une  ligne  radiotélégraphique 
qui  traverse  toute  l'Amérique  du  Sud,  de  Lima 
sur  la  côte  ouest,  jusqu'à  Para  sur  la  côte  est. 
Cette  ligne  franchit  les  hauteurs  de  5ooo  à  6000  m 
des  Andes  et  les  2200  km  de  forêts  vierges  du 
bassin  de  l'Amazone.  Les  télégrammes,  déposés 
à  Lima,  sont  transmis  directement  jusqu'à  Manaos 
sur  l'Amazone,  soit  2200  km,  puis  retransmis  de 
Manaos  à  Para,  soit  1200  km  —  G. 

Communications  radiotélégraphiques 
entre  l'Europe  et  l'Amérique. 

On  lit  dans  Y  Elektrotechnische  Anzeiger  que 
le  Times  de  New- York  se  fait  transmettre  au- 
jourd'hui radiotélégraphiquement,  de  la  station 
Marconi  de  Clifden  jusqu'à  celle  de  Glace  Bay, 
toute  sa  correspondance  d'Europe,  soit  3ooo  mots 
par  jour  et  qu'il  n'a  plus  recours  aux  câbles 
transatlantiques.  La  transmission  de  cette  corres- 
pondance quotidienne,  de  Londres  à  New- York, 
dure  environ  1  heur.:  56  minutes;  elle  est  donc 
plus  rapide  que  par  la  voie  des  lignes  sous- 
marines;  de  plus,  elle  est  sensiblement  moins 
onéreuse  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Le  micromonophone  Kostelechy. 

Le  Mechaniker  signale  un  micromonophone 
construit  par  M.  Kostelecky.de  Postelberg(fig.  107) 
qui  sert  à  la  production  de  courants  variables  ou 
alternants  d'une  fréquence  constante.  Cet  appa- 
reil consiste  essentiellement  en  un  diapason  à 
électro-aimant  polarisé  et  en  un  petit  microphone 
rectiligne  touchant  le  fond  de  la  boîte  de  réso- 
nance. L'électro-aimant  et  le  microphone  sont 
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montés  en  série  avec  une  batterie.  Pour  actionner 
le  microphone,  il  suffit  de  faire  vibrer  le  diapason; 
les  variations  de  courant  dans  le  microphone, 
ainsi  provoquées,  agissent  sur  le  diapason  et  les 
oscillations  de  ce  dernier  agissent,  à  leur  tour, 
sur  le  microphone,  etc.;  par  suite  de  ces  effets 
réciproques,  le  diapason  vibre  jusqu'à  ce  que  le 
circuit  de  la  batterie  employée  se  trouve  fermé. 
Plus  est  faible  la  tension  de  la  batterie,  plus  est 


Fig.  107. 


pur  le  son  produit.  Quand  on  veut  employer  les 
courants  obtenus  au  moyen  du  micromonophone 
pour  effectuer  des  mesures,  il  convient  d'em- 
prunter l'énergie  à  l'enroulement  secondaire  d'un 
petit  transformateur  dont  la  bobine  primaire  se 
trouve  dans  le  circuit  du  micromonophone.  Ce 
dernier  présente,  comparé  aux  interrupteurs  à 
diapason,  quelques  avantages;  on  remarque,  no- 
tamment, qu'il  donne  un  son  beaucoup  plus  pur 
et  que  la  courbe  de  courant  est  plus  sinusoïdale. 

—  G. 

TRACTION 

Voitures  d'un  nouveau  modèle 
sur  les  tramways  électriques  de  Naples. 

Suivant  la  Rivista  teenica  d ' Illettricità,  on  va 
mettre  prochainement  en  service,  sur  les  tram- 
ways électriques  de  Naples,  un  nouveau  type  de 
voiture  à  plateforme  centrale,  laquelle  plateforme 
constituera  une  séparation  nette  entre  la  première 
et  la  seconde  classe. 

Cette  innovation  est  en  partie  due  à  l'interdic- 
tion récente,  prononcée  par  les   règlements  de 
po'ice,  d'admettre  des  voyageurs  sur  les  plate- 
formes antérieures. 

La  nouvelle  voiture  peut  recevoir  jo  voyageurs  : 
iS  assis,  distribués  également  entre  la  première 
et  la  seconde  classe;  22  debout,  dont  <>  sur  la 
plateforme  d'arrière  et  l(>  sur  la  plateforme  cen 
traie.  De  ces  derniers,  quatre  peuvent  s'asseoir, 
la  plateforme  centrale  ayant  rec,u,  dans  les  angles, 
quatre  sièges  en  bois  montés  sur  des  charnière. 

et  se  relevant  automatiquement 

La  voiture  à  plateforme  comporte  une  réparti- 


tion rationnelle  de  la  charge.  Évidemment,  elle 
présentera  une  stabilité  beaucoup  plus  grande 
que  celle  des  automotrices  qui  reçoivent  une 
chargesensible  logée  sur  les  plateformes  extrêmes. 
En  outre,  les  voyageurs  debout  se  trouveront 
moins  exposés  aux  secousses  violentes,  à  l'entrée 
et  à  la  sortie  des  courbes. 

L'équipement  électrique,  système  Thomson- 
Houston,  comporte  deux  moteurs,  chacun  d'une 
puissance  normale  de  35  ch. 

60  des  voitures  ci-dessus  ont  déjà  été  cons- 
truites à  Naples  même.  —  G. 

Electrificatien  des  chemins  de  fer 
fédéraux  suisses. 

Nous  empruntons  à  X Elektrotechnische  An- 
zeiger  les  détails  suivants  sur  le  rapport  spécial, 
récemment  publié,  de  la  commission  nommée 
pour  étudier  l'électrification  des  chemins  de  fer 
suisses. 

Pour  le  trafic  augmenté  à  prévoir  dans  un  pro- 
chain avenir,  une  fois  l'électrification  opérée,  il 
faudra  aménager  des  chutes  d'eau  capables  de 
fournir  annuellement  environ  1200,  au  plus, 
l5oo  millions  de  ch- heure  à  l'arbre  des  turbines; 
toutefois,  les  installations  immédiates  doivent 
être  effectuées  pour  un  rendement  maximum, 
aux  turbines  d'environ  45o  000  ch,  tout  au  plus 
de  55o  000  ch.  Les  stations  centrales  affectées  au 
service  des  chemins  de  fer  doivent  être  en  état 
de  pourvoir  à  de  grandes  variations  de  rende- 
ment. On  peut,  sans  difficulté,  trouver  les  chutes 
d'eau  convenables  et  suffisantes  pour  le  service 
électrique  de  tous  les  chemins  de  fer  suisses. 

En  ce  qui  concerne  l'électrification  du  chemin 
de  fer  du  Saint-Golhard,  on  évalue  le  coût 
total  des  nouvelles  installations  nécessaires  à 
67  5oo  000  fr  et  les  dépenses  d'exploitation  (coût 
annuel  de  la  traction)  à  10065990  fr. 

En  terminant,  le  rapport  précité  envisage  les 
frais  de  l'ensemble  du  service  de  traction;  il 
évalue  la  dépense  moyenne  par  tonne  kilomé- 
trique brute  à  0,70  fr  pour  le  futur  service  élec- 
trique, à  0,88  fr  et  même,  dans  certains  cas,  à 
0,94  fr  pour  le  service  à  vapeur  jusqu'ici  existant. 
Le  service  entièrement  électrique,  est- il  ajouté, 
offre  aujourd'hui  toute  garantie  au  point  de 
vue  technique  et  promet  de  donner  entière 
satisfaction. 

Eu  égard  aux  conditions  spéciales  des  chemins 
de  fer  fédéraux  et  surtout  à  celles  de  la  ligne  du 
Saint-Gothard,  est-il  encore  ajouté,  le  plus  con- 
venable sera  d'employer  du  courant  monophasé 
d'environ  t5  périodes,  ayant  sur  le  lil  de  trolley 
une  tension  d'à  peu  près  i5  000  volts  :  on  pourra 
obtenir  un  courant  de  cette  espèce  soit  directe- 
ment dans  les  stations  centrales  hydraulico-élcc- 
triques,  soit  au  moyen  des  appareils  appropriés. 

L'étude  des  projets  comportant  l'emploi  d'un 
pareil  courant  et  élaborés  à  propos  de  l'exploita- 
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tion  électrique  de  la  ligne  du  Saint-Gothard 
montre  que,  avec  l'augmentation  de  trafic  qu'en- 
traînera l'électrification,  le  service  deviendra 
moins  onéreux  que  celui  à  vapeur,  même  si  les 
prix  du  charbon  se  maintiennent  aux  chiffres 
actuels,  sans  parler  des  avantages  résultant  de  la 
suppression  de  la  fumée  et  de  la  possibilité  de 
tirer  meilleur  parti  des  voies  ferrées  existantes. 
—  G, 

Préparatifs  pour  l'électrification 
des  chemins  de  fer  russes. 

Depuis  la  mi-juin  1912,  annonce  VEIektro- 
technlsche  Anzeiger,  on  se  livre  dans  le  paie  de 
l'Institut  polytechnique  de  Saint-Pétersbourg  à 
d'importantes  expériences  avec  des  courants 
électriques  de  très  hautes  tensions,  tensions  por- 
tées déjà  jusqu'à  25o  000  volts.  Les  expériences 
en  question  se  font  sur  l'ordre  et  pour  le  compte 
du  Ministère  des  comnriunications,  lequel  se  pro- 
pose d'introduire  la  traction  électrique  sur  les 
différents  chemins  de  fer ,  aboutissant  à  Saint- 
Pétersbourg.  La  capitale  russe,  comme  on  le  sait, 
se  trouve  à  proximité  de  quatre  grandes  chutes 
d'eau  :  la  chute  de  Narva,  située  à  160  km,  celles 
d'Imatra  (Finlande),  de  Kivatch  près  Petrosa- 
vodsk  et  du  Volkhov,  chacune  distante  de  265  km. 
Le  Ministère  des  communications  songe  à  utiliser, 
en  premier  lieu,  la  chute  du  Volkhov;  plus  tard, 


lorsque  la  traction  électrique  aura  déjà  pris  des 
développements  appréciables,  il  mettra  également 
en  valeur  les  trois  autres  chutes  ci-dessus.  Les 
expériences  précitées  doivent  être  prolongées 
jusqu'au  printemps  prochain.  —  G. 

Une  innovation 
en  matière  de  traction  électrique- 

L '  lzlektrotechnisclie  Zeitschrift  signale  une 
innovation  en  matière  de  traction  électrique,  qui 
se  rencontre  à  Altona  (Allemagne),  où  l'entre- 
prise de  tramways  électriques  sans  rails  Max, 
Schiemann  et  Cir  a  installé  un  service  de  remor- 
quage. Dans  une  rue  escarpée  de  la  ville  précitée, 
longue  de  (ioo  m,  où  circulent  chaque  jour  environ 
200  voitures  portant  des  charges  de  5  à  10  ton- 
nes, on  a  installé  des  locomotives  électriques 
qui  sont  alimentées,  par  des  canalisations  aérien- 
nes, en  courant  continu  sous  55o  volts.  Ces  loco- 
motives remorquent  simultanément  deux  ou  trois 
des  voitures  qui  doivent  gravir  la  rue  en  ques- 
tion. Les  chevaux  demeurent  attelés  aux  voitures 
entraînées;  on  se  borne  à  attacher  le  couplage 
de  remorque  et  à  l'enlever  quand  le  sommet  de 
la  pente  est  atteint;  les  locomotives  redescendent 
la  rue  sans  courant.  La  taxe  de  remorquage  varie 
entre  0,65  et  2.5  fr  pour  les  charges  de  2,5  à 
7,5  tonnes;  une  réduction  de  20  0  0  est  consentie 
quand  il  s'agit  de  plusieurs  voitures.  —  G. 


Correspondance. 


Chandai,  11  septembre  1912. 

Cher  Monsieur  Montpellier, 

Je  veux  du  bien  à  l'électricité,  vous  le  savez,  et 
vous  ne  me  contredirez  pas  non  plus,  si  j'ajoute, 
encore  plus  lorsque  celle-ci  est  produite  par  une 
chute  d'eau,  car  c'est  mon  cas,  bien  qu'unique- 
ment pour  mon  très  modeste  usage  personnel 
d'éclairage.  Un  des  plus  grands  et  courants  griefs 
que  l'on  impute  à  l'électricité,  c'est  le  court-cir- 
cuit et  en  voici  un  exemple  curieux,  je  crois,  et 
peut-être  aussi  un  remède. 

Vous  n'ignorez  pas  non  plus  que  je  me  suis  fait, 
à  cette  occasion,  appareilleur  pour  apprendre,  esti- 
mant encore  qu'on  n'est  jamais  si  bien  servi  que 
par  soi-même.  Or,  après  12  ans  de  fonctionnement 
(je  dis  bien  douze),  il  semble  qu'une  installation 
a  fait  ses  preuves;  cependant,  j'étais  un  soir  de 
ce  mois  à  lire  dans  ma  bibliothèque,  lorsque  les 
plombs  commandant  un  groupe  de  pièces,  parmi 
lesquelles  la  salle  à  manger,  fondent.  On  les  re- 
place, supposant  l'oxydation  possible,  même  acci- 
dent! C'était  à  examiner  soigneusement  le  lende- 
main et,  par  le  processus  habituel  (je  m'adresse  à 
des  gens  du  métier),  j'arrive  à  trouver  le  coupable, 
3  m  de  fil  souple  au  plafond  de  la  pièce  à  côté, 
câble  ne  présentant  cependant  aucun  défaut  à 
première  vue,  car,  en  cherchant  bien,  je  finissais 


par  constater  ceci  :  comme  les  meilleurs  ouvriers 
de  Paris  (et  j'en  ai  encore  vu  travailler  ainsi  cette 
année  même),  j'avais  soutenu  ce  double  conduc- 
teur par  des  fils  de  soie  retenus  au  dit  plafond 
grâce  à  une  pointe.  La  tête  de  cette  pointe 
s'était  fouillée  et  en  douze  années  avait  fini 
par  ronger  les  isolements  de  la  torsade  de  bonne 
qualité  et  recouverte  de  soie  et  et  user  subito  le 
court  circuit. 

Vous  m'objecterez  sans  doute  que  dans  les 
nouvelles  constructions,  les  secteurs  défendent 
l'usage  du  fil  souple;  ils  ont  raison,  mais  combien 
y  a-t  il  encore  à  l'heure  actuelle  de  mètres  de  fil 
dans  le  même  cas,  et  en  province  donc? 

Je  vous  ai  annoncé  un  remède  et  le  voici  sans 
doute  :  pourquoi  ne  pas  fabriquer  des  pointes  à 
tête  ronde  émaillée,  comme  les  crochets  pour 
les  sonneries?  etc. 

Je  serais  heureux  si  vous  pouvez  utiliser  expé- 
rience et  remède  pour  la  bonne  cause  et  prie 
d'agréer,  Monsieur  le  Rédacteur  en  chef,  etc. 

Henri  Bkesson. 


Le.  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  IMPR.,  18,  R.  DES  FOSSÉS-S-- V.CQltS, 
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l'entreprise  municipale  de  distribution  d'énergie  électrique 

DE  LA  VILLE  DE  TURIN 


Désirant  donner  satisfaction  à  sa  population, 
la  ville  de  Turin  n'a  pas  hésité  à  entreprendre  la 
construction  d'usines  génératrices  et  d'un  réseau 
de  distribution  d'énergie  électrique  pour  l'éclai- 
rage public  et  privé  ainsi  que  pour  la  force  mo- 
trice. 

Indépendamment  de  la  fourniture  d'énergie 
aux  florissantes  industries  locales,  l'énergie  élec- 
trique est  utilisée  pour  actionner  les  pompes  de 
l'usine  élévatoire  des  eaux  alimentant  la  ville 
ainsi  que  le  réseau  de  tramways  municipaux. 

L'entreprise  municipale  doit  également  fournir 
aux  chemins  de  fer  de  l'Etat  l'énergie  électrique 
pour  l'électrification  de  la  ligne  entre  Modane  et 
Bardonnèche,  pour  le  passage  du  tunnel  du  mont 
Cenis. 

Actuellement,  le  réseau  est  alimenté  par  l'usine 
génératrice  de  Chaumont  et  par  la  station  récep- 
trice et  de  réserve  du  faubourg  Martinetto,  à 
Turin.  Une  autre  usine  hydraulico-électrique  sera 
ultérieurement  construite  à  Suse. 

Usine  de  Chaumont.  —  La  prise  d'eau  est 
établie  sur  la  rive  gauche  de  la  Dora  Riparia,  sur 
le  territoire  de  Salbertrand,  à  90  m  en  aval  du 
pont  de  Serre-la- Voûte,  sur  la  ligne  du  chemin 
de  fer  de  Modane  à  Turin.  Le  débit  est  de  4  m3 
par  seconde,  pouvant  atteindre  5  m3.  Un  canal 
de  S 1 53  m  de  longueur,  presque  complètement 
établi  en  galerie,  avec  une  pente  de  2  pour  1000, 
amène  l'eau  de  la  prise  à  la  chambre  de  charge. 
La  section  de  ce  canal  varie  suivant  la  nature  des 
roches  traversées;  les  dimensions  moyennes  sont 
2  m  pour  la  hauteur  et  1,80  m  de  largeur.  La 
conduite  forcée,  d'une  longueur  de  56)  m,  com- 
porte deux  tubes  d'acier  de  1,10  m  de  diamètre. 

L'usine  génératrice  a  été  édifiée  sur  le  territoire 
de  Chaumont,  au  sud  du  pont  tic  Ciaglione,  sur 
la  rive  gauche  de  la  Dora  Riparia. 

Mlle  comporte  une  salle  des  machines  et  un 
bâtiment  à  cinq  étages,  dans  lequel  sont  installés 
les  transformateurs,  les  barres  collectrices,  les 
interrupteurs  à  huile,  les  parafoudres  et  les 
départs  des  lignes. 

Les  conduites  forcée»  aboutissent,  extérieure- 
ment à  la  salle  des  machines,  a  deux  conduites 
principales  de  distribution,  d'où  partent  1rs  prises 
d'alimentation  des  turbines,  au  nombre  de  deux 
pour  chacune  d'elles,  dont  une  de  réserve. 

Les  moteurs  hydrauliques,  au  nombre  de  quatre, 
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sont  des  roues  Pelton  d'une  puissance  de  40ÙO- 
4S00  ch,  faisant  375  tours  par  minute  et  directe- 
ment accouplées  chacune  à  son  alternateur. 

Les  alternateurs  ont  chacun  une  puissance 
apparente  de  35oo  kilovolts  ampères  ;  à  la  vitesse 
angulaire  de  3y5  t  :  m,  ils  fournissent  le  courant  à 
la  tension  de  8000  volts  et  à  la  fréquence  de 
5o  périodes  par  seconde.  On  a  prévu  l'emplace- 
ment pour  l'installation  d'un  cinquième  groupe 
électrogène  semblable. 

L'installation  comporte,  en  outre,  deux  autres 
roues  Pelton,  ayant  chacune  une  puissance  de 
3oo-36o  ch  et  actionnant  directement  les  dynamos 
excitatrices.  Ces  deux  dynamos  sont  excitées  en 
dérivation,  ont  chacune  une  puissance  de  25o  kw 
et,  à  la  vitesse  angulaire  de  ~5o  t  :  m,  débitent  le 
courant  à  la  tension  de  125  volts. 

Chaque  alternateur  triphasé  est  relié  directe- 
ment à  un  transformateur  à  bain  d'huile,  refroidie 
par  une  circulation  d'eau,  qui  élève  la  tension  de 
8000  à  5o  000  volts.  La  puissance  apparente  de 
chaque  transformateur  est  de  35oo  kilovolts- 
ampères. 

Ligne  de  transmission.  —  La  ligne  reliant 
l'usine  à  Turin  a  une  longueur  de  56  km.  Elle 
comporte  trois  circuits  triphasés,  c'est-à-dire 
9  conducteurs  en  cuivre  de  7,5  mm  de  diamètre. 
Les  appuis  sont  des  pylônes  en  fer;  les  portées 
sont  en  moyenne  de  160  m.  Les  isolateurs  en 
porcelaine  sont  fixés,  pour  chaque  circuit,  aux 
sommets  de  triangles  équilatéraux  de  i,3o  m  de 
côté. 

l'our  les  traversées  de  chemins  de  fer  ainsi 
qu'aux  points  de  croisement  avec  d'autres  lignes 
électriques,  les  conducteurs  sont  doublés. 

La  ligne  est  divisée  en  trois  sections;  aux  points 
de  sectionnement  se  trouve  une  cabine  inunie  de 
parafoudres  et  de  commutateurs.  Dans  ces  ca- 
bines on  peut  effectuer  des  permutations  entre 
les  trois  circuits  triphasés  venant  de  Chaumont 
et  ultérieurement  avec  les  circuits  de  l'usine  de 
Suse,  lorsqu'elle  sera  en  service. 

Station  réceptrice  de  Turin.  —  Cette  station 
centrale  reçoit  les  COUranta  triphasés  de  l'usine 
de  Chaumont  et  comporte,  en  outre,  un  matériel 
générateur  très  important,  constituant  une  puis- 
sante réserve  qui  peut,  si  besoin  était,  assurer  la 
totalité  du  sel  vire. 

Cette  station  comporte  d'abord  un  bâtiment  à 
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cinq  étages  dans  lequel  arrivent  les  lignes  tri- 
phasées et  où  sont  installés  les  parafoudres,  les 
limiteurs  de  tension,  les  interrupteurs,  les  barres 
collectrices,  les  transformateurs,  les  accumula- 
teurs, etc. 

Un  autre  bâtiment  à  deux  étages,  adossé  au 
premier,  se  compose  d'une  salle  des  machines 
établie  à  l'entresol,  d'un  sous-sol  où  se  trouvent 
les  condenseurs,  d'une  chaufferie  et  d'un  étage 
où  sont  installés  les  tableaux  de  distribution,  les 
rhéostats,  etc. 

Comme  annexes  à  l'usine  proprement  dite,  il 
y  a  d'autres  bâtiments  qui  sont  affectés  à  des 
bureaux,  au  logement  du  personnel,  à  des  ma- 
gasins et  enfin  à  usine  mécanique  de  construction 
et  de  réparation. 

Les  courants  reçus  de  l'usine  de  Chaumont  et 
plus  tard  ceux  de  Suse  à  la  tension  de  5o  000  volts, 
arrivent  dans  des  transformateurs  qui  abaissent 
la  tension  à  6600  volts.  Ces  quatre  transforma- 
teurs, du  type  à  bain  d'huile  et  à  circulation  d'eau, 
ont  chacun  une  puissance  apparente  de  325o  ki- 
lovolts-ampères.  On  a  prévu  l'emplacement  de 
quatre  autres  transformateurs.  Plusieurs  autres 
transformateurs  de  puissance  moindre  sont  ins- 
tallés pour  alimenter  différents  services  à  l'inté- 
rieur de  la  station. 

Dans  la  salle  des  machines,  il  y  a  quatre  turbo- 
alternateurs triphasés,  système  Parsons,  avec  ex- 
citatrice montée  directement  sur  l'arbre.  Ces 
alternateurs  débitent  le  courant  à  la  tension  de 
6600  volts  et  à  la  fréquence  de  5o  périodes  par 
seconde;  deux  ont  chacun  une  puissance  de 
3 100  k\v  et  chacun  des  deux  autres,  ~5o  kw.  On  a 
réservé  l'emplacement  d'un  cinquième  groupe 
électrogène  de  4000  à  5ooo  kw. 

Les  condenseurs  sont  du  type  à  surface;  l'eau 
de  condensation  leur  est  amenée  par  deux  cana- 
lisations, débitant  l'une  6  m3  et  l'autre  2  m3  par 
seconde. 

Actuellement,  la  chaufferie  comporte  quatre 
chaudières  Babcock  et  Vilcox,  ayant  chacune  une 
surface  de  chauffe  de  374  m2  et  de  deux  chau- 


dières du  même  type  de  574  m-  de  surface  de 
chauffe.  Chaque  chaudière  est  munie  d'un  sur- 
chauffeur et  d'un  économiseur  Green.  Les  chau- 
dières de  574  m2  sont  pourvues  de  grilles  à  char- 
gement automatique  et  le  combustible  est  amené 
aux  foyers  par  des  wagonnets  automobiles  à  trac- 
tion électrique.  La  chaufferie  a  été  construite 
pour  recevoir  ultérieurement  quatre  autres  chau- 
dières de  574  m2  de  surface  de  chauffe. 

Une  sous-station  destinée  à  fournir  l'énergie  au 
service  des  tramways  est  actuellement  en  cons- 
truction; elle  comportera  trois  groupes  convertis- 
seurs ayant  chacun  une  puissance  de  1000  kw  et 
une  batterie  d'accumulateurs  de  2000  ampères- 
heure  de  capacité,  au  régime  de  décharge  en  une 
heure. 

La  canalisation  souterraine  de  distribution  dans 
la  ville  de  Turin  se  compose  de  deux  réseaux, 
l'un  pour  l'éclairage,  l'autre,  pour  la  force.  Une 
fois  terminé,  le  réseau  aura  une  longueur  de 
160  km. 

Les  transformateurs  du  réseau  d'éclairage  sont 
refroidis  par  l'air  et  ont  un  rapport  de  transfor- 
mation de  6600  à  220  et  127  volts.  Le  réseau  de 
lumière  comporte  quatre  conducteurs  avec  fil 
neutre  à  la  terre.  La  tension  entre  une  phase  et  le 
fil  neutre  est  de  120  volts  environ.  Le  rayon 
d'action  de  ces  transformateurs  est  d'environ 
3oo  m. 

Les  transformateurs  du  réseau  de  force  mo- 
trice ont  un  rapport  de  transformation  de  6600- 
5oo  volts. 

Les  tarifs  de  vente  de  l'énergie  électrique  sont 
relativement  peu  élevés.  Pour  l'éclairage,  le  tarif 
au  compteur  est  de  5  centimes  l'hectowatt-heure, 
avec  diminution  proportionnelle  à  la  consomma- 
tion annuelle,  le  prix  le  plus  bas  étant  de  0,04  fr. 

Pour  la  force  motrice,  le  kw-heure  est  compté 
à  0,11 5  fr  pour  une  consommation  inférieure  à 
5ooo  kw  ;  ce  prix  est  abaissé  à  0,08  fr  pour  une 
consommation  annuelle  dépassant  5o  000  kw- 
heure. 

J.-A.  Montpellier. 


£a  traction  par  accumulateurs 

sur  Us  chemins  de  fer  et  tes  tramways. 


Après  avoir  été  presque  complètement  aban- 
donnée —  et  définitivement  semblait-il —  la  trac- 
tion par  accumulateurs  reparut  dans  les  services 


industriels,  il  y  a  cinq  ans  à  peu  près,  particuliè- 
rement en  Angleterre  et  en  Suisse,  tt  notamment 
pour  les  services  de  manœuvres,  de  transport  de 
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matériaux  de  construction,  etc.;  dans  ces  der- 
nières années,  ce  système  a  reçu  de  très  impor- 
tantes applications  :  en  Allemagne,  les  différentes 
administrations  de  chemins  de  fer  ont  près  de 
200  automotrices  à  accumulateurs  en  fonctionne- 
ment et  aux  Etats-Unis  d'Amérique  d'impor- 
tantes expériences  de  traction  avec  accumula- 
teurs dans  l'exploitation  des  tramways  ont  été 
entreprises  depuis  quelque  temps. 

Les  voitures  en  usage  en  Allemagne  se  com- 
posent ordinairement  de  deux  unités  à  deux 
essieux  (fig.  108),  de  construction  semblable  et 
réunies  par  un  couplage  court,  de  manière  à 
former  une  voiture  double,  d'une  capacité  de 
100  places  assises;  à  chaque  extrémité  se  trouve 
une  chambre  à  accumulateurs  de  2,70  m  de  lon- 
gueur et  2,5o  m  de  largeur  :  ces  chambres  con- 
tiennent 84  éléments;  les  batteries  ont  une  capa- 
cité de  368  ampères-heure  avec  un  courant  de 
décharge  de  180  ampères;  elles  fournissent  le 
courant  pour  les  deux  machines  motrices,  les- 
quelles consistent  en  moteurs-série  à  pôles  de 
commutation,  de  80  ch  chacun,  sous  une  tension 
de  3oo  volts  ;  ces  moteurs  agissent  sur  les  essieux 
intérieurs  de  l'automotrice  double  par  l'intermé- 
diaire d'une  réduction  à  engrenages  dans  le  rap- 
port de  4  :  t.  La  voiture  peut  fournir  un  parcours 
de  100  km  par  charge  à  la  vitesse  maximum  de 
55  km  à  l'heure  en  palier;  depuis  quelque  temps 
il  a  été  admis  que  la  vitesse  fût  portée  à  60  km 
par  heure. 

Les  cabines  des  conducteurs  se  trouvent  à  côté 
des  chambres  à  accumulateurs  et  elles  sont  sé- 
parées des  autres  parties;  elles  sont  équipées  de 
la  même  façon,  pour  permettre  à  la  voiture  double 
de  marcher  indifféremment  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre.  Cabines  et  compartiments  sont  parfaite- 
ment protégés  contre  les  vapeurs  acides  des 
accumulateurs;  l'éclairage  s'effectue  au  moyen  de 
lampes  à  filament  de  tantale,  montées  par  deux  en 
série  et  fonctionnant  sous  une  tension  de  80  volts. 

Comme  appareil  de  freinage,  chaque  voiture 
comporte  un  frein  à  main  et  un  frein  automa- 
tique à  air  comprimé  Knoir;  la  pompe  à  air  peut 
fournir  3i0  litres  d'air  comprimé  à  4  ou  5  atmo- 
sphères par  minute;  elle  est  placée  avec  son  mo- 
teur, dans  une  caisse  spéciale  rendue  facilement 
accessible. 

Les  frais  d'exploitation  des  voitures  à  accumu- 
lateur sont  relativement  faibles;  le  service  peut 
être  effectué  avec  un  personnel  beaucoup  moins 
nombreux  que  dans  le  cas  de  la  traction  par 
la  locomotive  à  vapeur; en  outre,  les  automotrices 
à  accumulateurs  sont  toujours  prêtes  à  entrer  en 
service. 
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En  1909,  sur  les  chemins  de  fer  hesso-prussiens, 
les  dépenses  d'exploitation  et  d'entretien,  en 
comprenant  les  frais  d'intérêt  et  d'amortissement 
des  voitures  et  des  installations  pour  la  charge 
des  batteries,  se  sont  élevées  à  0,88  fr,  approxi- 
mativement, par  automotrice-kilomètre  ;  dans  celte 
évaluation,  est  comprise  une  dépense  de  0,10  fr 
par  kilomètre  pour  l'entretien  et  le  renouvelle- 
ment des  batteries;  depuis  le  1er  janvier  1912,  ces 
frais  pour  les  accumulateurs  ont  été  abaissés  à 
0,09  fr;  les  installations  de  charge  pour  les  batte- 
ries sont  généralement  placées  dans  les  dépôts 
de  voitures;  il  en  existe  aussi  quelques-unes  à 
l'extérieur;  les  dépôts  sont  chauffés  en  hiver. 

Comme  la  durée  des  accumulateurs  dépend 
beaucoup  du  soin  avec  lequel  ils  sont  entretenus, 
l'entretien  et  le  renouvellement  des  éléments  sont 
confiés,  depuis  quelques  années,  au  fournisseur 
même,  l'Akkumulatoren-Fabrik  Aktiengesells- 
chaft;  cet  arrangement  a  donné  satisfaction; 
jusqu'ici,  les  batteries  n'ont  occasionné  'aucune 
perturbation  dans  le  service.  Le  prix  d'acquisition 
d'une  voiture  est  de  100  000  fr. 

L'énergie  électrique  est  généralement  achetée 
à  de  grandes  centrales  intercommunales  privées 
au  prix  de  7,1 5  centimes  le  kilowatt-heure. 

A  titre  expérimental,  l'administration  allemande 
a  également  mis  en  service  une  automotrice  à 
accumulateurs  munie  de  moteurs  shunt  ;  le  but 
de  l'emploi  des  moteurs  shunt  est  de  permettre 
de  réaliser  la  récupération  de  l'énergie  dans  les 
descentes  en  faisant  fonctionner  les  moteurs 
comme  dynamos  génératrices  pour  alimenter  les 
batteries. 

Les  batteries  sont  identiques  à  celles  employées 
sur  les  automotrices  munies  de  moteurs-série  des 
chemins  de  fer  prussiens;  elles  comportent  donc 
168  éléments  au  total;  la  propulsion  est  assurée 
au  moyen  de  deux  moteurs  shunt,  à  pôles  de 
commutation,  ces  moteurs  sont  montés  d'une 
façon  permanente  en  série  avec  la  batterie,  le 
réglage  de  leur  vitesse  de  marche  s'effectue  en 
agissant  sur  l'excitation  et  permet  de  modifier  la 
vitesse  entre  des  limites  dans  le  rapport  de  1  à  2,5. 
Sur  les  lignes  qui  comportent  de  nombreuses 
descentes  assez  accentuées,  de  1  :  60  par  exemple, 
on  peut  réaliser  une  récupération  d'énergie  impor- 
tante; d'après  les  essais  effectués  jusqu'ici,  la 
dépense  totale  d'énergie  sur  ces  lignes  est  de 
20  0/0  approximativement  plus  grande  pour  les 
automotrices  munies  de  moteurs-série  que  pour 
les  automotrices  pourvues  de  moteurs  shunt. 

En  palier,  la  vitesse  moyenne  est  de  60  km  à 
l'heure  ;  sur  les  descentes  de  \  :  80,  à  la  vitesse  de 
3o  km   à  l'heure,  on   récupère  un  courant  de 
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i5o  ampères  environ,  avec  une  tension  de  370  volts 
aux  bornes  de  la  batterie. 

En  Bavière,  avec  des  voitures  ayant  coûté 
75()00  fr  approximativement  et  mesurant  19  m  à 
peu  près  de  longueur,  on  a  constaté  une  con- 
sommation moyenne  d'énergie  de  18  à  21  watts- 
heure  par  km  pour  un  service  à  arrêts  fréquents 
et  de  12  watts-heure  environ  pour  un  service  à 
arrêts  rares;  les  dépenses  totales  d'exploitation 
s'élèvent  à  0,34  fr  par  voiture-km. 

Les  principales  applications  réalisées  actuelle- 
ment aux  Etats-Unis  en  ce  qui  concerne  l'emploi 
des  accumulateurs  pour  la  traction  sur  voies  fer- 
rées sont  celles  du  chemin  de  fer  de  la  Third 
Avenue,  à  New- York,  des  tramways  de  la  cent 
dixième  rue  à  New- York,  des  tramways  de  New- 
Jersey  et  du  Washington,  Spa  Spring  and  Grette 
Railroad. 

Le  type  de  voiture  utilisé  sur  le  chemin  de  fer 
de  la  Third  Avenue  comporte  une  caisse  en 
bois;  elle  a  5,4  m  de  longueur;  la  longueur  totale, 
plateformes  comprises,  est  de  8,25  m;  les  ban- 
quettes présentent  24-26  places  assises. 

Les  batteries  sont  placées  sous  les  sièges  :  elles 
sont  contenues  dans  des  caisses  en  bois  de  5,1  m 
de  longueur;  elles  comprennent  chacune  58  élé- 
ments de  la  Gould  Storage  Battery  C",  type  29. 
La  compagnie  d'accumulateurs  entreprend  l'en- 
tretien complet  des  batteries  à  forfait,  pour  cinq 
années. 

Les  moteurs  sont  des  moteurs  d'automobile 
spéciaux,  de  la  General  Electric  Company,  type 
GE  1032,  fonctionnant  avec  un  courant  de  3o  am- 
pères sous  125  volts;  ils  sont  pourvus  de  paliers 
à  billes,  comme  les  essieux,  d'ailleurs,  qu'ils  atta- 
quent par  l'intermédiaire  d'une  chaîne  silencieuse. 
C'est  la  General  Electric  Company  de  Shenec- 
tady  qui  a  fourni  tout  l'équipement  électrique. 

Les  voitures  pèsent  6  tonnes  approximative- 
ment; elles  reposent  sur  un  châssis  à  deux  essieux 
en  fers  profilés  :  elles  marchent  à  la  vitesse 
moyenne  de  1  I  km  à  l'heure. 

Les  voitures  de  New-Jersey  comportent  une 
caisse  de  5,5  m  de  longueur  et  de  2  m  de  largeur. 

Le  châssis  repose  sur  un  bogie  à  deux  essieux 
de  1,98  m  d'empattement;  il  est  en  fers  profilés; 
les  boîtes  des  essieux  et  toutes  les  autres  parties 
sont  en  acier  coulé;  les  essieux  ont  6j  mm  tle 
diamètre;  ils  sont  formés  chacun  de  deux  parties 
réunies  de  telle  façon  que  les  roues  puissent 
tourner  indépendamment  l'une  de  l'autre;  ce» 
roues  ont  711  mm  de  diamètre;  elles  sont  mon- 


tées dans  des  manchons  de  guidage,  avec  des 
ressorts  en  spirale,  qui  leur  laissent  un  léger  jeu, 

Les  accumulateurs  sont  placés  sous  les  ban- 
quettes; celles-ci  sont  renforcées  par  des  châssis 
en  fers  profilés  et  vissées  au  plancher  et  aux 
parois  de  la  caisse.  La  charpente  présente  cette 
particularité  que  toutes  les  pièces  en  ont  été 
soudées  les  unes  aux  autres  électriquement. 

La  batterie  de  traction  comprend  200  éléments 
du  type  A4;  une  batterie  auxiliaire  de  10  élé- 
ments sert  à  l'éclairage;  pour  la  mise  en  charge, 
les  deux  batteries  sont  reliées  en  série.  La  voiture 
peut  fournir  240  km  de  parcours  par  charge. 

Les  essieux  sont  actionnés  par  deux  moteurs 
de  la  Northern  Electric  Company,  chaque  mo- 
teur agit  sur  l'une  des  roues  par  l'intermédiaire 
d'une  chaîne  Renold;  la  puissance  est  de  5o  ch 
sous  une  tension  de  110  volts;  la  vitesse  maximum 
est  de  24  km  à  l'heure. 

Il  n'y  a  pas  de  résistances,  les  opérations  se 
font  en  modifiant  le  nombre  d'éléments  en  cir- 
cuit. Le  poids  total  est  de  6,3  tonnes  en  charge, 
le  poids  à  vide  est  de  167  kg  par  place. 

A  Washington,  on  emploie  des  voitures  à  ban- 
quettes longitudinales  pesant  i3,5  tonnes;  le  poids 
de  la  batterie  est  de  27,22  kg  par  voyageur. 

D'après  les  constatations  faites  en  pratique  sur 
une  ligne  secondaire,  les  frais  d'exploitation  par 
voiture-km,  au  moyen  de  voitures  automotrices 
de  ce  genre,  seraient  les  suivants  : 


Salaires    du    conducteur   et  du 

receveur.    0,2730  penny. 

Energie  électrique   0,1000  — 

Amortissement  de  la  batterie  (ga- 
rantie pour  3  ans)   0,1245  — 

Kntretien  et  nettoyage  de  la  bat- 
terie  0,0123  — 

Entretien  de  la  voiture   0,1660  — 

Intérêt  sur  le  prix  de  la  voiture.  .  0,0750  — 

Total.    .    .    .  O,75o8  penny. 


soit  7,8  centimes  approximativement. 

Les  deux  premiers  systèmes  sont  munis  d'ac- 
cumulateurs alcalins  fer- nickel,  tandis  qu'en 
Europe  l'on  considère  encore  les  accumulateurs 
alcalins  comme  tout  à  fait  inférieurs  à  la  répu- 
tation que  l'on  a  voulu  leur  faire;  les  Américains 
semblent  en  avoir  obtenu  des  résultats  extrême- 
ment satisfaisants  et  il  n'y  a  pas  de  raison  pour 
qu'il  n'en  soit  pas  ainsi. 

II.  Marchand, 
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£a  lampe  à  arc  et  la  lampe  au  tungstène 

pour  l'i:clairage  des  rues 


Il  est  très  difficile  d'évaluer  l'influence  qu'exerce 
un  bon  éclairage  sur  la  valeur  commerciale  d'une 
artère;  il  est  certain  cependant  que  cette  influence 
est  considérable;  ce  sont  incontestablement  les 
voies  les  mieux  éclairées  qui  attirent  le  plus  de 
monde  et  qui,  les  mieux  fréquentées,  acquièrent 
la  plus  grande  activité  commerciale;  la  foule  se 
laisse  attirer  par  la  lumière  comme  le  papillon  de 
nuit;  c'est  par  l'éclat  de  leur  éclairage  que  les 
grands  établissements  brillamment  illuminés  con- 
centrent à  leur  profit  la  badauderie  des  passants; 
la  profusion  de  la  lumière  donne  au  promeneur 
ou  au  visiteur  l'impression  du  luxe  et  de  la  ri- 
chesse; elle  incite  à  augmenter  l'élégance  de  la 
construction,  de  l'ornementation,  de  l'étalage  etc , 
et,  pour  toutes  ces  raisons,  elle  augmente  l'inten- 
sité des  échanges. 

Or,  dans  les  conditions  actuelles,  l'éclairage 
des  rues  est  généralement  de  beaucoup  inférieur 
à  ce  qu'il  pourrait  être;  les  grandes  villes  qui  ont 
adopté  l'éclairage  au  gaz,  par  bec  Auer,  à  flamme 
renversée  ou  à  haute  pression,  sont  les  seules  qui 
possèdent  un  éclairage  convenable;  les  rues 
éclairées  électriquement  constituent  encore  le 
petit  nombre  et,  en  tous  cas,  l'éclairage  y  est  le 
plus  souvent  insuffisant. 

Le  but  vers  lequel  on  doit  viser  dans  la  réalisa- 
tion des  installations  d'éclairage  public  est  d'avoir 
un  éclairage  aussi  uniforme  que  possible;  même 
en  tenant  compte  de  ce  que  des  points  particu- 
liers, comme  les  carrefours  où  des  véhicules  à 
grande  vitesse  peuvent  se  croiser,  nécessitent  un 
éclairage  plus  abondant,  on  ne  peut  admettre 
sans  inconvénient  un  écart  qui  soit  supérieur  à 
1/101'  entre  l'éclairage  minimum  et  l'éclairage 
maximum;  le  rapport  doit  encore  être  moindre 
dans  les  grandes  rues  non  commerçantes,  parce 


que  l'intensité  moyenne  est  plus  faible  et  parce 
que  c'est  ordinairement  là  que  circulent  les  véhi- 
cules les  plus  rapides. 

Pour  arriver  à  ce  résultat,  l'idéal  serait  de  mul- 
tiplier les  lampes  autant  que  possible,  en  rappro- 
chant les  sources  lumineuses;  mais  il  y  a  à  cette 
solution  un  grand  obstacle,  c'est  qu'avec  le  rap- 
prochement des  lampes  croissent  les  frais  d'ins- 
tallation. 

Si  l'on  place  les  lampes  à  grande  distance  l'une 
de  l'autre,  on  est  d'ailleurs  amené  à  les  monter  à 
une  certaine  hauteur  et  ce  système  peut  occa- 
sionner des  pertes;  en  outre,  les  lampes  à  grand 
pouvoir  lumineux  sont  trop  brillantes,  leur  éclat 
est  excessif,  elles  occasionnent  des  ombres  extrê- 
mement désagréables;  elles  éblouissent  l'œil, 
provoquant  la  contraction  de  la  pupille  et  l'em- 
pêchent de  recevoir  en  réalité  autant  de  lumière 
que  l'œil  n'en  aurait  avec  une  source  moins 
intense,  mais  moins  brillante. 

De  toute  façon,  il  est  essentiel  de  tenir  compte 
avant  tout  de  la  situation  de  la  rue  à  éclairer,  du 
caractère  de  la  circulation  et  de  l'importance  du 
trafic;  les  petites  unités,  qui  auraient  l'avantage 
de  donner  une  lumière  plus  uniforme,  ne  convien- 
nent que  pour  les  rues  secondaires;  or,  elles  ne 
peuvent  guère  être  alimentées  que  par  des  cana- 
lisations souterraines  et  les  frais  d'installation 
qu'elles  occasionnent  sont  souvent  prohibitifs; 
aussi  peut  on  considérer  que,  malgré  les  grands 
perfectionnements  apportés  à  la  construction  des 
lampes  à  incandescence  et  malgré  la  réalisation 
de  lampes  intensives,  les  lampes  à  arc  et  particu- 
lièrement les  lampes  à  arc-flamme  des  types  les 
plus  récents  gardent  beaucoup  d'intérêt  pour 
l'éclairage  public. 

Henry. 


Calcul  pratique  des  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 

(Suite)  (1). 


Nous  allons  maintenant  chercher  de  combien 
la  dépense  d'exploitation  F  s'écarterait  de  la 
dépense  minimum  Fm  si  on   adoptait  pour  la 

(1)  Voir  \' Electricien,  n°  1128,  10  août  1912,  page  84 
n"  1129,  17  août  1912,  page  io3,  n"  n3o,  24  août  1912, 


canalisation  une  section  s  différente  de  ^.  La 
dépense  d'exploitation  F  correspondant  à  la  sec- 
tion s  est  donnée  par  (27). 

page  117,  n°  ll33, 14  septembre  1912,  page  166  et  11°  11 35, 
28  septembre  1912,  page  197- 
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La  dépense  supplémentaire'  s'obtiendra  en  re- 
tranchant l'expression  (49)  de  la  formule  (27),  ce 
qui  donne  : 

F  —  Fm  -  o,o36Z.  -  n/+  2\Las  —  ^\asZ  L  (5o) 

A  cette  expression  d'apparence  compliquée,  on 
peut  donner  une  forme  simple  en  procédant  de 
la  manière  suivante. 

On  peut  toujours  faire  le  quotient  de  la  section 
s  par  la  section  ^.  Tandis  que  S  est  ici  un  nombre 
fixe,  nous  considérons  s  comme  une  variable  dont 
dépend  la  différence  F  —  Fm.  Le  quotient  de  s 
par  ï  sera  un  nombre  variable  K  tel  qu'on  ait 
toujours. 

■î-=KS  (51) 

Portons  cette  valeur  de  s  dans  l'équation  (5o) 
nous  obtenons 

F  —  Fm  =  \-r  o,o36  A^/;/+2K  X  L  a  t  — 

—  4lLaï  (52) 

Multiplions  et  divisons  par  -  le  premier  terme 
du  second  nombre,  ce  qui  n'en  change  pas  la 
valeur 

\  P 
F  —  Fm  =  ^  o,o36  L  ^  nfï  +  2  K  X  La  -  — 

—  4I  LaZ  (53) 

P 

Mais  =5  est  précisément  le  carré  de  la  den- 
sité de  courant  minimum  A,«  comme  l'indique 
notre  formule  (48)  ci -dessus  et  cette  densité 
Am  résulte  de  la  formule  (3o)  qui  donne,  en  éle- 
vant au  carré 

\i  — /2  -  2la 
m     SJ  0,036»/ 

Dans  l'expression  (53)  remplaçons  v)  par  cette 
valeur,  il  vient 

F—  F»,  =  ==2/,X<ïZ-r  iYLXLali  — 

—  iXLal  (54) 
ou,  mettant  2  /  La-  en  facteur  commun 


l'osant  enfin  pour  simplifier 

F  —  Fm  —  Y 
2ÏLaï  =  rp 

l'expression  (55)  devient 

Y  =  ;i(^  +  K-2)  (56) 


qu'on  peut  encore  mettre  sous  la  forme 

(j  K2  —  K  Y  —  2  (B  K  4-  £  =  0  (57) 

équation  du  second  degré  entre  les  deux  varia- 
bles K  et  Y.  Dans  ce  qui  suit,  nous  continuerons 
à  prendre  K  pour  variable  indépendante  et  Y 
pour  fonction.  Dans  la  représentation  graphique 
nous  porterons  les  valeurs  de  K  en  abscisses, 
celles  de  Y  en  ordonnées. 

Nous  pouvons  de  suite  remarquer  sur  la  forme 
(56)  de  l'équation  que  si  K  décroît  et  tend  vers 

zéro,  le  terme  ~  croît  et  devient  plus  grand  que 

toute  quantité  donnée.  A  la  limite  quand  K  =  0 

-^r  est  infini.  Il  en  résulte,  les  ordonnnées  tendant 

K. 

vers  l'infini  quand  les  abscisses  tendent  vers  zéro, 
que  l'axe  o  Y  est  asymptote  à  la  courbe  qui  repré- 
sente l'équation  (57). 

Ayant  une  branche  infinie,  la  courbe  ne  peut 
être  une  ellipse,  courbe  fermée.  Elle  ne  peut 
davantage  être  une  parabole  ou  un  système  de 
deux  droites,  qui  admettent  bien  des  points  à 
l'infini,  mais  sans  asymptote. 

La  courbe  est  une  hyperbole,  rapportée  à  une 
asymptote  et  à  un  axe  perpendiculaire  à  cette 
asymptote  et  nous  allons  voir,  en  effet,  qu'elle  a  un 
centre  et  une  seconde  asymptote.  Remarquons, 
d'ailleurs,  que  là  seconde  asymptote  passant  par 
le  centre,  les  coordonnées  de  celui-ci  détermi- 
nées, il  ne  restera  plus  à  connaître  que  le  coeffi- 
cient angulaire  de  la  deuxième  asymptote. 

On  démontre  en  géométrie  analytique  que, 
lorsqu'une  courbe  du  second  degré  admet  un 
centre,  si  on  transporte  les  axes  en  ce  point 
parallèlement  à  eux-mêmes,  l'équation  qui  repré- 
:nte  la  courbe,  par  rapport  aux  nouveaux  axes 
ne  contient  plus  de  termes  du  premier  degré. 

Dans  une  hyperbole,  le  centre  est  le  point  d'in- 
tersection des  deux  asymptotes.  L'une  des  asymp- 
totes étant  l'axe  des  Y  le  centre,  si  comme  nous 
le  supposons  il  existe,  doit  se  trouver  sur  cet 
axe.  Il  suffit  donc  de  déplacer  seulement  l'axe 
O  K  parallèlement  à  lui-même. 

L'axe  des  Y  ne  changeant  pas,  les  nouveaux 
axes  seront  l'axe  O  Y  lui-même  et  un  axe  O  K 
parallèle  à  O  K.  Si  K  et  Y  désignent  les  coor- 
données par  rapport  aux  nouveaux  axes,  on  voit 
que  les  abscisses  resteront  les  mêmes  et  que  les 
ordonnées  Y  seront  égales  aux  nouvelles  ordon- 
nées Y  ,  diminuées  ou  augmentées  d'une  certaine 
quantité,  selon  que  le  nouvel  axe  O  K  est  au- 
dessous  ou  au-dessus  de  l'ancien. 

a  étant  une  quantité  positive  on  négative,  ceci 

se  traduit  par  les  deux  relations 
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Portant  ces  valeurs  dans  l'équation  (57),  il 
vient 

pK'2  —  K'(Y'  +  «)  —  2pK'  +  p  =  o  (58) 
qui  s'écrit 

?K''_ K'Y'— (a-r-2p)K'  +  p  =  0  (59) 

Dans  cette  équation,  il  y  a  un  seul  terme  du 
premier  degré,  c'est  le  troisième  terme,  dont  le 
coefficient  sera  nul  si  on  prend  pour  valeur  de  a 
la  racine  de  l'équation 

a  -f  2  p  =  0  (60) 

La  courbe  (57)  a  donc  un  centre  dont  les  coor- 
données sont 

K|  =  0 

Y,=_2p  ((il) 

La  seconde  asymptote  passe  par  ce  centre.  Elle 
sera  complètement  déterminée  si  on  connaît  son 
coefficient  angulaire. 

Ce  coefficient  angulaire  est  égal,  comme  on 
l'apprend  en  géométrie  analytique,  à  la  limite  du 

rapport  \.  quand  K  tend  vers  l'infini, 
rv 

En  divisant  par  K  les  deux  membres  de  l'équa- 
tion (56),  on  trouve 

dont  la  limite  pour  K  =  00  est 

lim.  ,-,  =  S 
K 

(K  =  oc) 

1  2 

les  termes     -,  et  -  devenant  nuls  à  la  limite 

K."  K. 

quand  K  =  x . 

La  seconde  asymptote  coupe  donc  la  pre- 
mière O  Y  en  un  point  C,  à  une  distance  2  [3  au- 
dessous  de  l'origine  des  coordonnées  et  est 
parallèle  à  une  droite  du  premier  quadrant  des 
coordonnées  dont  le  coefficient  angulaire  serait  p. 

La  courbe  présente  encore  quelques  particula- 
rités que  nous  allons  signaler. 

Désignons  par  v  et  k  les  coordonnées  courantes 
d'un  point  de  la  deuxième  asymptote.  On  établit 
facilement  l'équation  de  cette  droite,  puisqu'on 
connaît  son  ordonnée  à  l'origine  —  2  p  et  son 
coefficient  angulaire  p. 

Cette  équation,  qui  est  de  la  forme 


y  =  mx  +  p 

sera 

y  =  $k-2$ 

ou,  mettant  p  en  facteur  commun 

y  =  p  (k  -  2)  (63) 

On  voit  que 

y      0    pour    k  =  2 

ce  qui  signifie  que  cette  deuxième  asymptote 
coupe  l'axe  O  K  en  un  point  (fig.  109)  dont  la 
distance,  à  l'origine  des  coordonnées,  est  égale 

à  2. 

Ce  qui  est  remarquable  dans  ce  résultat,  c'est 


Fig.  109. 


que  la  position  de  ce  point  E,  abscisse  à  l'origine, 
est  complètement  indépendante  du  coefficient  6, 
c'est-à-dire  qu'elle  est  la  même  pour  tous  les 
problèmes. 

Seule  l'ordonnée,  à  l'origine,  dépend  de  p. 

En  sorte  que,  pour  tous  les  problèmes  de  ce 
genre,  la  représentation  de  l'équation  (56)  est 
une  byperbole  caractérisée  par  deux  asymptotes, 
dont  l'une  est  l'axe  fixe  O  Y  et  dont  l'autre,  d'in- 
clinaison variable  suivant  la  valeur  de  p,  coupe 
l'axe  O  K,  perpendiculaire  à  la  première  asymp- 
tote, en  un  point  fixe  E.  Le  point  de  rencontre 
des  deux  asymptotes,  autrement  dit  le  centre  de 
l'hyperbole,  se  déplace  sur  l'axe  O  Y  et  y  occupe 
une  position  dépendant  de  la  valeur  de  p,  c'est- 
à-dire  en  rapport  avec  les  conditions  particulières 
du  problème. 

La  courbe  représentative  de  l'équation  (56) 
possède  un  minimum  qui  jouit,  comme  nous 
allons  voir,  d'une  propriété  remarquable. 
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Prenons  l'équation  sous  la  forme  (56).  Elle  a 
pour  dérivée 

iTR-K-è4"1)  (62) 

expression  qui  s'annule  pour  K  =  1. 

Lorsque  K  est  plus  petit  que  l'unité,  il  en  est 

1 

de  même  a  fortiori  de  K2  et  le  terme  jv.,  est 

nécessairement  plus  grand  que  l'unité,  d'où  il 
suit  que  la  dérivée,  c'est-à-dire  le  coefficient 
angulaire  de  la  tangente  à  la  courbe  définie 
par  (57)  est  négative.  Graphiquement,  ce  résultat 
signifie  que,  pour  tous  les  points  d'abscisse  infé- 
rieure à  1,  comprise  entre  l'origine  et  le  point 
marqué  1  (fig.  110),  la  tangente  à  la  courbe  est 
parallèle  à  une  certaine  droite  O  D  du  second 
quadrant  des  coordonnées. 


Y 


O  1 


Fijf.  no. 

Lorsqu'au  contraire  on  a  : 

K  >  1 

le  terme  j4,  est  toujours  inférieur  à  l'unité  et  le 

second  membre  de  (62)  reste  positif.  Donc,  pour 
tous  les  points  d'abscisse  supérieure  à  1,  situés  à 
tlroite  du  point  marqué  I,  la  tangente  à  la  courbe 
est  parallèle  à  une  certaine  droite  O  E  du  pre- 
mier quadrant. 

Ainsi  V  est  minimum  pour  K  =  I  et,  en  ce 
point,  la  tangente  à  la  courbe  est  horizontale. 

Si  dans  (56)  on  fait  K=  1,  on  trouve  V  o. 

Par  conséquent,  la  courbe  est  tangente  à  l'axe 
O  K  au  point  d'abscisse  K  =  1. 

Ce  résultat,  bien  conforme  à  ce  que  nous  avons 
déjà  vu,  pouvait  être  prévu. 

l'aire  K  =  1,  c'est  en  effet  prendre  : 

s  =  Z 

c'est-à-dire  égal  à  la  valeur  dont  résulte  le  mini- 
mum de  dépense  d'exploitation  et,  par  suite, 
l'égalité  de  F  et  F* 

1-e  fait  remarquable  dans  ce  minimum  est  que, 
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bien  que  l'équation  de  la  dérivée  dépende  de  (3 
c'est-à-dire,  comme  cela  est  naturel,  des  condi- 
tions du  problème,  il  se  produit  pour  K  =  1,  quel 
que  soit  [3. 

En  résumé,  à  chaque  valeur  de  [3  correspond 
une  hyperbole  particulière.  Ces  diverses  hyper- 
boles ont  pour  asymptote  fixe  l'axe  O  Y,  leur 
seconde  asymptote  coupe  l'axe  O  Y  au-dessous 
de  O  K  en  un  point  C  (fig.  109)  qui  dépend  de  la 
valeur  de  [3  et  toutes  ces  secondes  asymptotes 
viennent  passer  au  même  point  E  de  l'axe  O  K, 
tel  que  O  E  =  2.  Enfin,  toutes  ces  hyperboles  sont 
tangentes  à  l'axe  O  K  au  même  point  M,  tel  que 
OM=i,  c'est-à-dire  en  un  point  également  fixe, 
milieu  de  O  E. 

Ces  propriétés  vont  nous  permettre  de  déduire 
d'un  tracé  unique  tous  les  renseignements  pra- 
tiques utiles,  quelle  que  soit  la  valeur  de  (3. 

Considérons  l'hyperbole  particulière  pour  la- 
quelle on  aurait  [3  =  1. 

Désignons  par  Y(  la  valeur  correspondante  de 
la  fonction  Y,  nous  pourrons  écrire  : 

Y,  =  ~  +  K  -  2  (63) 


L'asymptote  C  A  est  parallèle  à  la  bissectrice 
de  l'angle  Y  ()  K,  car  les  angles 

AEK      OEC  OCE 

sent  égaux  à  un  demi-angle  droit,  du  fait  que  le 
diangle  rectangle  COE  est  en  même  temps 
isocèle. 

On  trace  facilement  l'axe  de  l'hyperbole  C  D, 
bissectrice  de  l'angle  des  asymptotes. 

On  peut  tracer  très  soigneusement,  une  fois 
pour  tentes,  cette  hyperbole,  qui  sera  l'hvperbolc- 
<  vpc,  par  les  procédés  connus  indiqués  en  géo- 
métrie. 

Quand  on  donne  à  K  la  valeur  I,  la  canalisa- 
tion est  établie  dans  les  conditions  les  plus  éco- 
nomiques. Si  on  est  conduit  à  s*écarler  de  celte 
valeur,  en  portant  en  abscisses  la  valeur  de  K, 
l'ordonnée  de  la  courbe  correspondant  à  cette 
valeur  de  K  indique  immédiatement,  sans  (aïeul, 
la  dépense  supplémentaire  d'exploitation. 
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K  Appliquant  les  conclusions  précédentes,  nous 
voyons  immédiatement  que  le  centre  de  l'hyper- 
bole représentant  l'équation  (63)  sera  en  C  (fig.  109) 
sur  l'axe  O  Y,  au-dessous  de  O  K,  à  une  distance 
de  l'origine  égale  à  2,  puisque  |3=  1. 

La  seconde  asymptote  C  A  passe  par  ce  point  C 

et  par  le  point  E  de  l'axe  O  K,  tel  que  O  E  =  2, 
j  ... 
soit  ici  : 

OE  OC. 
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Que  maintenant  le  coefficient  f  soit  différent 
de  1,  la  comparaison  des  équations  (56)  et  (63) 
montre  qu'il  existe  entre  Y  et  Y{  la  relation 

Y  =  (5Y4  (64) 

Cette  relation  résout  complètement  la  ques- 
tion. Quand,  pour  un  problème  conduisant  à  un 
coefficient  [3,  on  s'écartera  de  la  valeur  optimum 
K  =  1,  la  dépense  supplémentaire  d'exploitation 
sera  celle  lue  sur  la  courbe,  multipliée  par  la 
valeur  du  coefficient  p, 

En  voici  immédiatement  une  application  rela- 
tive à  l'exemple  numérique  que  nous  avons  pré- 
cédemment traité. 

Dans  cet  exemple,  il  était  question  du  trans- 
port de  5o  ampères  sous  220  volts  à  400  m  de 
distance,  au  moyen  d'une  canalisation  cuivre  nu. 

Nous  avions  calculé  les  coefficients 

À  =  o,oi85i 
a  =  o,o8o3. 

Pour  une  utilisation  de  six  heures  par  jour  et 
un  prix  de  0,000 1  fr  le  watt-heure,  nous  avions 
trouvé 

Am  =  0,677 

d'où  résulte 


et  comme  L  —  400,  la  valeur  de  r}  résulte  finale- 
ment du  calcul 

2  X  0,0 1 85 1  X  400  X  o,o8o3  X  74  =  88 

en  arrondissant  la  valeur  de 

Comme  nous  l'avons  vu,  ce  coefficient  }  est  la  ■ 
tangente  trigonométrique  ou  coefficient  angulaire 
de  la  seconde  asymptote.  En  se  reportant  aux 
tables  de  logarithmes  et  aux  tables  trigonométri- 
queson  constate  que  cette  valeur  88  est  celle  de 
a  tangente  d'un  angle  de 

890  20"  56".  1 

S'il  fallait  construire  l'hyperbole  réelle,  dont  les 
asymptotes  font  entre  elles  un  angle  si  petit, 
complément  du  précédent,  c'est-à-dire  égal  à 

4" 

on  serait  conduit  à  un  tracé  vraiment  impossible 
et  duquel  on  ne  pourrait  tirer  aucun  résultat 
pratique. 

Au  lieu  de  cela,  nous  nous  servirons  de  l'hyper-  j 


bole  type;  pour  chaque  valeur  de  K,  nous  lirons 
l'ordonnée  correspondante  de  la  courbe  et  en 
multipliant  par  88  nous  aurons  la  dépense  sup- 
plémentaire d'exploitation. 

Dans  l'exemple  numérique  choisi,  nous  avions 
trouvé 

A'm  =  0,524 

lorsque  la  durée  de  fonctionnement  est  portée  à 
dix  heures  par  jour  et 

A",„  =  0,24       \'"  „,  =  0, 1 85 

lorsque  le  prix  du  watt-heure  est  de  0,0008  fr 
avec  des  durées  d'utilisation  respectives  de  six  à 
dix  heures  par  jour. 
A  ces  chiffres  correspondent  des  valeurs 

r  =  95,5 
v  =208 
—  270 

et  pour  le  coefficient  p 

p'  =-11 3,4 

P"  =-247 
P"'  =  320,7, 

On  déduit  de  ces  nombres  les  valeurs  y  y"  y" 
des  angles  formés  par  la  deuxième  asymptote 
avec  l'axe  OK 

y'  =89"  29'  40" 
Y"  =89"  46'  5" 
y"'=89«   49'  16" 

d'où  résultent  les  valeurs  a  a"  a  des  angles 
formés  par  les  deux  asymptotes 

a'  =3o'  20" 
a"  ==  13'  55" 
s  =10'  44". 

Nous  n'avons  reproduit  ces  calculs  que  pour 
montrer  à  quelles  hyperboles  aplaties  et  inutili- 
sables on  aboutirait  de  la  sorte. 

Il  suffira,  au  contraire,  de  multiplier  respective- 
ment par 

11.14   247  320,7 

les  ordonnées  de  l'hyperbole  type  pour  avoir  les 
dépenses  supplémentaires  d'exploitation  dans  les 
trois  derniers  problèmes  lorsque  K  est  différent 
de  l'unité. 

(A  suivre).  Ch.  Vai.let. 
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Documents  administratifs. 


Décret  relatif  aux  redevances  pour  l'oc- 
cupation du  domaine  public  par  les  entre- 
prises de  distribution  d'énergie. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'intérieur,  du 
ministre  des  finances,  du  ministre  des  travaux 
publics,  des  postes  et  des  télégraphes  et  du  mi- 
nistre de  l'agriculture, 

Vu  la  loi  du  i5  juin  1906  sur  les  distributions 
d'énergie  et  notamment  les  dispositions  ci-après  : 

«  Art.  1S.  —  Des  règlements  d'administration 
publique  rendus  sur  la  proposition  du  ministre  de 
l'intérieur,  du  ministre  des  travaux  publics,  du 
ministre  du  commerce,  de  l'industrie,  des  postes 
et  des  télégraphes,  du  ministre  de  l'agriculture, 
et,  en  outre,  sur  le  rapport  du  ministre  des  fi- 
nances pour  les  règlements  de  l'alinéa  J°,  déter- 
minent : 

«  7"  Les  tarifs  des  redevances,  dues  à  l'Etat, 
aux  départements  et  aux  communes,  en  raison  de 
l'occupation  du  domaine  public  par  les  ouvrages 


des  entreprises  concédées  ou  munies  de  permis- 
sions de  voirie  »  ; 

Vu  le  décret  du  17  octobre  1907  portant  fixation 
des  redevances  prévues  audit  article  18,  7"; 

Le  Conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Article  premier.  —  Les  dispositions  des  ar- 
ticles 1  ',  2,  3  et  5  du  décret  susvisé  du  17  oc- 
tobre 1907  portant  fixation  des  redevances  pour 
l'occupation  du  domaine  public  par  les  entreprises 
de  distribution  d'énergie  sont  remplacées  par  les 
dispositions  ci-après  : 

«  Article  premier.  —  Les  redevances  pour  l'oc- 
cupation du  domaine  public  par  les  ouvrages  de 
transport  et  de  distribution  de  l'énergie  éleefrique, 
quel  qu'en  soit  l'objet,  sont  proportionnelles  à  la 
longueur  des  lignes,  au  nombre  des  supports  et  à 
la  surface  du  domaine  public  occupé. 

«  Ces  redevances  sont  perçues,  conformément 
au  tarif  ci-après,  par  l'Etat,  le  département  ou  la 
commune  suivant  que  les  entreprises  font  partie 
du  domaine  public  national,  départemental  ou 
communal. 


Situation  des  emplacements  du  domaine  public. 


Paris  

Communes  autres  que  Paris  de  plus  de  100  ooo  ha- 
bitants   

Communes  de  plus  de  20000  habitants  jusqu'à 
100000  inclusivement  

Communes  de  plus  de  .">  000  habitants  jusqu'à  20  000 
inclusivement  

Communes  de  5  000  habitants  et  au-dessous.    .  . 


Taux  de  la 
edevance  annuelle 

par  mètre 
de  ligne  aérienne 
ou  souterraine. 


Of  2.") 
0,OJ 
0,02 
0,01 

0  ,  o5 


Redevance 
annuelle  fixe 
pour 
chaque  support 
(poteau  ou  pylône). 


2.1  » 

5  » 

2  » 

o,5o 
0 , 23 


Taux  de  la 
redevance  annuelle 

par  mètre  carré 
potir  les  postes  de 
transformât!  urs 

et  autres 
établissements 

analogues 
avec  minimum 
de  1  fr.  par  poste. 


10  » 


4  » 


0,.)0 


"  Art.  2. —  Les  redevances  sont  perçues  chaque 
année  en  appliquant  le  tarif  pour  une  année  en- 
tière aux  ouvrages  existant  le  ?>\  décembre  de 
l'année  précédente. 

"  Art.  3.  —  Les  redevanc  es  prévues  a  l'article  1  1 
pour  l'occupation  dit  domaine  public  communal 
peuvent,  en  cas  de  distribution  concédée  et  en 
vertu  d'une  stipulation   spéciale   du   cahier  des 


charges,  soit  être  réduites  par  l'autorité  concé- 
dante pour  tenir  compte  des  avantages  particu- 
liers réservés  à  la  commune  par  l'acte  de  conces- 
sion, soit  être  remplacées  par  des  redevances 
■  noportionnelles  aux  recettes  brutes  totales  réa- 
lisées dans  la  commune-,  sans  toutefois  dépasser 
les  maxim.i  fixés  par  le  tarif  ci-après  : 
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Désignation  des  Communes. 

Distribution 

de  l'énergie 
pour  l'éclairage. 

de  l'énergie 
pour  tous  autres  usages 

Communes  de  plus  de  20  000  habitants  jusqu'à  100  000  inclu- 
Communes  de  plus  de  5  000  habitants  jusquà  20  000  inclusi- 

pour  10a  des  recettes. 
10 

4 

3 

2 
1 

pour  100  des  recettes. 

5 
2 

1 ,5o 
1 

o,5o 

«  Les  Conseils  municipaux  peuvent,  avec  l'au- 
torisation du  ministre  des  travaux  publics,  établir 
des  redevances  supérieures  aux  maxima  indiqués 
ci-dessus,  pour  les  concessions  à  accorder  dans 
les  communes  où  il  y  a  des  concessions  préexis- 
tantes, lorsque  ce  relèvement  est  nécessaire  pour 
réaliser  l'égalité  de  traitement  entre  concession- 
naires. 

«  Les  entrepreneurs  de  distributions  établies 
en  vertu  de  permissions  de  voirie  peuvent  de- 
mander l'application  du  tarif  maximum  prévu  au 
présent  article,  en  remplacement  du  tarif  fixé 
par  l'article  1er,  à  la  condition  de  soumettre  leurs 
recettes  à  la  vérification  du  service  du  contrôle. 

«  Art.  5.  —  Dans  les  deux  premiers  mois  de 
chaque  année,  l'ingénieur  en  chef  du  contrôle 
dresse  un  relevé  par  commune  des  occupations 
du  domaine  public  national  au  3l  décembre  de 
l'année  précédente. 

«  Ce  relevé  mentionne  la  population  des  com- 
munes traversées,  la  longueur  des  lignes,  le 
nombre  des  supports  et  la  superficie  des  ouvrages 
occupant  le  domaine  public.  Il  est  adressé  aux 
entrepreneurs  de  distribution  le  1er  mars  au  plus 
tard,  avec  l'invitation  à  présenter  leurs  observa- 
tions dans  le  délai  d'un  mois. 

<(  Il  est  transmis,  avant  le  3l  mai,  par  l'ingénieur 
en  chef  au  directeur  des  domaines  avec  l'accep- 
tation des  entrepreneurs  ou,  en  cas  d'observations 
présentées  par  ceux-ci,  les  conclusions  du  service 
du  contrôle  sur  la  suite  que  ces  observations 
comportent. 

«  Le  directeur  des  domaines  transmet  le  relevé 
au  receveur  compétent,  qui  calcule  les  redevances 
dues  par  chaque  entreprise.  Le  receveur  procède 
à  l'encaissement  de  ces  redevances,  conformément 
aux  règles  fixées  pour  le  recouvrement  des  pro- 
duits et  revenus  domaniaux. 

«  Pour  la  perception  des  redevances  dues  en 
raison  des  occupations  du  domaine  public  dépar- 


temental, le  relevé  des  ouvrages,  établi  comme  il 
est  dit  ci-dessus,  est  adressé  par  l'ingénieur  en 
chef  du  contrôle  au  préfet.  Le  recouvrement  des 
redevances,  calculées  d'après  cet  état,  est  pour- 
suivi conformément  aux  règles  générales  de  la 
comptabilité  départementale. 

«  Pour  la  perception  des  redevances  dues  en 
raison  des  occupations  du  domaine  public  com- 
munal, le  relevé  des  ouvrages  ou  l'état  des  re- 
cettes de  la  distribution  réalisée  dans  la  commune, 
établi  dans  les  mêmes  conditions,  est  adressé  par 
l'ingénieur  en  chef  du  contrôle  au  maire.  Le  re- 
couvrement des  redevances,  calculées  d'après  ces 
états,  est  poursuivi  conformément  aux  règles 
générales  de  la  comptabilité  communale.  » 

Art.  2.  —  L'avant-dernier  paragraphe  de  l'ar- 
ticle 4  du  décret  susvisé  du  17  octobre  1907  est 
supprimé. 

Art,  3.  —  Le  présent  décret  recevra  son  appli- 
cation à  dater  du  1"  janvier  1913. 

Art.  4.  —  Le  ministre  de  l'intérieur,  le  ministre 
des  travaux  publics,  des  postes  et  des  télégraphes, 
le  ministre  des  finances  et  le  ministre  de  l'agri- 
culture sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne, de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera 
publié  au  Journal  officiel  de  la  République  fran- 
çaise et  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Rambouillet,  le  7  septembre  1912. 

A.  Fallières. 
Par  le  Président  de  la  République  : 
Le  ministre  de  l'intérieur, 
T.  Steeg. 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 
Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  finances, 
L.-L.  Klotz. 

Le  ministre  de  l'agriculture, 
J.  Parjs. 


5  Octobre  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


221 


Décret  relatif  nu  contrôle  des  distributions 
d'énergie  électrique. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'intérieur,  du 
ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des 
télégraphes  et  du  ministre  de  l'agriculture, 

Vu  la  loi  du  15  juin  1906  sur  les  distributions 
d'énergie  et,  notamment,  les  dispositions  ci-après  : 

«  Art.  16.  —  Le  contrôle  de  la  construction  et 
de  l'exploitation  est  exercé  sous  l'autorité  du 
ministre  des  travaux  publics,  soit  par  les  agents 
qu'il  aura  délégués  à  cet  effet,  lorsqu'il  s'agit  de 
concessions  données  par  l'Etat  ou  de  permissions 
pour  des  distributions  empruntant  en  tout  ou 
en  partie  la  grande  voirie,  soit  par  les  agents 
délégués  par  les  municipalités,  lorsqu'il  s'agit  de 
concessions  données  par  les  communes  ou  les 
syndicats  de  communes  ou  de  permissions  pour 
des  distributions  n'empruntant  que  les  voies  vici- 
nales ou  urbaines.  » 


Art.  18.  —  Des  règlements  d'administration 
publique,  rendus  sur  le  rapport  du  ministre  de 
l'intérieur,  du  ministre  des  travaux  publics,  du 
ministre  du  commerce,  de  l'industrie,  des  postes 
et  des  télégraphes,  du  ministre  de  l'agriculture  et, 
en  outre,  sur  le  rapport  du  ministre  des  finances 
pour  les  règlements  de  l'alinéa  7,  déterminent  : 

«  3°  L'organisation  du  contrôle  de  la  construo 
tion  et  de  l'exploitation  dont  les  frais  sont  à  la 
charge  du  concessionnaire  ou  du  permissionnaire.» 

Vu  le  décret  du  17  octobre  1907,  portant  orga- 
nisation du  service  de  contrôle  des  distributions 
d'énergie  électrique; 

Vu  le  décret  du  29  décembre  19H,  reportant, 
au  1"  janvier  1913,  la  date  de  revision  des  frais 
de  contrôle  ; 

Vu  l'avis  du  ministre  des  finances  en  date  du 
20  juin  1912; 

Le  Conseil  d'Ivtat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Les  dispositions  des  articles  7,  10, 
11  et  12  du  décret  du  17  octobre  1907,  organisant 
le  service  du  contrôle  des  distributions  d'énergie 
électrique  sont  remplacées  par  les  dispositions 
ci-après  : 

«  Art.  7.  —  Les  agents  des  municipalités  peu- 
vent, sur  la  proposition  de  l'ingénieur  en  chef  du 
contrôle  et  avec  l'assentiment  des  municipalités 
qui  les  ont  désignés,  être  chargés,  par  arrêté  du 
ministre  des  travaux  publics,  d'assister  l'ingénieur 


en  chef  pour  le  contrôle  des  distributions  visées 
au  chapitre  Ier  ci-dessus. 

«  Le  ministre  des  travaux  publics  publics  peut, 
sur  la  demande  des  municipalités  et  sur  la  pro- 
position de  l'ingénieur  en  chef,  faire  exercer  le 
contrôle  des  distributions  visées  au  présent  cha- 
pitre par  les  agents  du  contrôle  de  l'Etat. 

«  Si  une  commune  ou  un  syndicat  de  com- 
munes n'assure  pas  le  contrôle  des  distributions 
d'énergie  électrique  dans  les  cas  où  il  lui  appar- 
tient d'y  pourvoir  en  vertu  de  l'article  16  de  la 
loi  du  i5  juin  1906,  le  ministre  des  travaux  publics, 
sur  le  rapport  de  l'ingénieur  en  chef  et  l'avis  du 
préfet,  arrête,  après  mise  en  demeure,  les  condi- 
tions dans  lesquelles  ce  contrôle  sera  exercé  par 
les  agents  du  contrôle  de  l'État. 

«  Art.  10.  —  Pour  le  calcul  des  frais  de  con- 
trôle, les  branchements  desservant  les  immeubles 
ainsi  que  les  canalisations  établies  sur  des  ter- 
rains particuliers  n'entrent  pas  en  compte. 

«  Les  canalisations  aériennes,  installées  sur  le 
domaine  public  et  empruntant  les  mêmes  sup- 
ports ou  poteaux  et  les  canalisations  souterraines 
dont  les  conducteurs  sont  juxtaposés,  sont  consi- 
dérées comme  formant  une  seule  ligne  dont  la 
longueur  est  égale  à  celle  de  la  voie  canalisée. 

«  Pour  les  canalisations  établies  en  partie  sur 
des  voies  publiques  et  en  partie  sur  des  terrains 
particuliers,  chaque  partie  de  canalisations  éta- 
blie sur  la  voie  publique  est  considérée  comme 
ayant  au  moins  un  demi-kilomètre.  Toutefois,  la 
longueur  totale  servant  ainsi  de  base  à  la  fixation 
des  frais  de  contrôle  ne  peut  dépasser  la  longueur 
réelle  des  canalisations  lorsque  celle-ci  excède 
un  demi-kilomètre. 

«  Chaque  permission  ou  concession  donne  lieu 
à  la  perception  de  frais  de  contrôle  distincts  pour 
les  lignes  qu'elle  autorise. 

«  Les  frais  de  contrôle  de  l'exploitation  sont 
calculés,  comme  il  est  dit  ci-dessus,  pour  chaque 
ligne  ou  groupe  de  lignes,  à  partir  du  premier 
jour  du  trimestre  au  cours  duquel  est  délivrée 
l'autorisation  de  circulation  du  courant  et  jus- 
qu'au dernier  jour  du  trimestre  au  cours  duquel 
l'exploitation  prend  fin. 

«  Indépendamment  des  frais  de  contrôle  de 
l'exploitation,  il  est  du,  pour  le  contrôle  de  la 
construction,  une  somme  fixée  à  forfait  et  égale 
au  montant  des  frais  de  contrôle  de  l'exploitation 
pour  une  année  entière. 

«  Art.  11.  —  Les  frais  de  contrôle  dus  aux 
municipalités  sont  déterminés  par  le  Conseil 
municipal.  Ces  frais  ne  peuvent  dépasser  5  Ir  par 
kilomètre  de  ligne  et  par  an. 

«  Lorsque  le  contrôle  municipal  est  exercé  par 
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les  agents  du  contrôle  de  l'Etat,  en  vertu  du 
deuxième  ou  du  troisième  alinéa  de  l'article  7  ci- 
dessus,  il  est  perçu  au  profit  de  l'État,  tant  pour 
ce  contrôle  que  pour  la  surveillance  exercée  par 
l'administration  des  travaux  publics  sur  les  dis- 
tributions visées  au  chapitre  II  du  présent  décret, 
des  frais  de  contrôle  calculés  sur  les  mêmes 
bases  que  pour  les  distributions  faisant  l'objet  du 
chapitre  Ier. 

«  Art.  12.  —  Les  frais  de  contrôle  dus  à  l'État 
sont  versés  annuellement  au  Trésor  sur  le  vu 
d'un  état  arrêté  par  le  ministre  ou  par  le  préfet 
délégué  à  cet  effet  et  formant  titre  de  perception. 

«  Les  frais  dus  aux  communes  sont  acquittés  à 
la  caisse  municipale  sur  le  vu  d'un  ordre  de  ver- 
sement établi  par  le  maire. 

«  Pour  les  lignes  nouvelles,  le  premier  état 
comprend  les  frais  de  contrôle  de  la  construction 
et  mentionne  la  date  à  partir  de  laquelle  sont 
dus  les  frais  de  contrôle  de  l'exploitation. 

«  A  défaut  de  paiement  par  l'entrepreneur,  le 
recouvrement  est  poursuivi  en  conformité  des 
règles  générales  de  la  comptabilité  publique  de 
l'Etat  ou  de  la  comptabilité  communale.  » 


Art.  2.  —  Le  présent  décret  recevra  son  appli- 
cation à  dater  du  1'  janvier  1 9 1 3. 

Art.  3.  —  Le  ministre  de  l'intérieur  et  le 
ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des 
télégraphes  et  le  ministre  de  l'agriculture  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
cution du  présent  décret,  qui  sera  publié  au 
Journal  officiel  de  la  République  française  et 
inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Rambouillet,  le  6  septembre  1912. 

A,  FALLIÈUliS. 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Z.e  ministre  de  V intérieur, 
T.  Steeg. 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 

Jean  Dupuy. 

Le  ministre  de  V agricultnre, 
J.  Pams. 


Chronique,  extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


ÉLECTROCHIMIE 

Métallisation  électrolytique  du  bois. 
Nous  empruntons  au  Mechaniker  les  indica- 
tions ci-après,  relatives  à  l'application  électro- 
lytique  de  revêtements  métalliques  sur  les  objets 
en  bois  : 

Le  bois  est  une  substance  qui  reçoit  sans  diffi- 
culté une  enveloppe  galvanique.  On  peut,  en  le 
traitant  avec  différents  métaux,  obtenir  des  résul- 
tats remarquables.  Plus  le  bois  est  dur,  plus  il  se 
prépare  facilement  pour  recevoir  la  couche  mé- 
tallique désirée;  toutefois,  chaque  essence  de 
bois,  dure  ou  tendre,  peut  être  galvanisée  sans 
grande  difficulté. 

11  faut  d'abord  rendre  le  bois  à  traiter  imper- 
méable à  l'eau.  A  cet  effet,  on  applique  à  sa  sur- 
face une  substance  pouvant  remplir  les  pores 
ligneux,  puis  on  brosse  énergiquement  cette  sur- 
face et  on  la  laisse  sécher.  On  doit  ensuite,  dans 
de  nombreux  cas,  mais  non  invariablement,  polir 
la  pièce  traitée  au  papier  de  verre,  lorsque  la 
substance  obturant  les  pores  est  sèche. 

L'opération  suivante  consiste  à  donner  à  la 
surface  une  couche  de  vernis  qui  devient,  une 
fois  sèche,  visqueuse  et  élastique.  Les  vernis  qui 


se  révèlent,  quand  ils  sont  secs,  comme  durs  et 
cassants,  ne  donnent  pas  d'aussi  bons  résultats, 
bien  que  leur  emploi  ne  laisse  point  d'être  pos- 
sible. On  applique  uniformément,  avec  le  pin- 
ceau, une  première  couche  de  vernis  qu'on  laisse 
sécher  durant  une  nuit;  le  lendemain,  on  appli- 
que une  seconde  couche.  Cette  seconde  couche> 
on  ne  la  laisse  pas  sécher  complètement,  mais 
seulement  pendant  quelques  heures,  en  sorte 
qu'elle  demeure  encore  visqueuse. 

Il  s'agit  dès  lors  de  rendre  électriquement 
conductrice  la  surface  du  bois  revêtue  de  vernis. 
On  obtient  ce  résultat  en  employant  de  la  poudre 
de  cuivre  très  finement  divisée.  On  applique  la 
poudre  en  question  avec  un  pinceau;  comme  la 
dernière  couche  de  vernis  est  encore  visqueuse, 
les  petits  fragments  de  cuivre  s'y  attachent.  On 
laisse  enfin  sécher  complètement  toute  la  surface 
recouverte  de  poudre  de  cuivre,  puis  on  enlève 
soigneusement,  au  moyen  du  pinceau,  la  poudre 
en  excédent.  Il  est  indispensable  que  la  surface 
présente  un  revêtement  de  cuivre  complet,  ce 
que  l'on  obtient  en  effectuant  au  besoin  de  nou- 
velles applications  de  vernis  et  de  cuivre  sur  les 
endroits  demeurés  découverts. 

La  surface  de  l'objet  traité  est  dès  lors  électri^ 


5  Octobre  1912 


L ÉLECTRICIEN 


223 


quement  conductrice.  On  pourrait  donc  la  plonger 
directement  dans  un  bain  de  cuivre  acidulé  et 
lui  donner  une  première  couche  en  cuivre.  Mais 
comme  cette  couche  ne  serait  pas  uniforme,  il 
est  préférable  de  faire  déposer  tout  d'abord 
une  très  mince  couche  d'argent.  A  cet  effet,  on 
emploie  un  bain  formé  de  4,5  litres  d'eau,  85  gr 
de  cyanure  de  potassium  et  85  gr  de  nitrate  d'ar- 
gent. Si  cette  solution  n'est  pas  claire,  on  ajoute 
un  peu  plus  de  cyanure  de  potassium;  mais  il 
importe  qu'il  s'y  rencontre  tout  au  plus  des 
traces  d'acide  à  l'état  libre.  On  plonge  la  pièce 
de  bois,  durant  quelques  secondes,  dans  cette 
solution,  et  cela  sans  faire  intervenir  le  courant 
électrique.  Le  cuivre  précipite  l'argent  contenu 
dans  la  solution,  et  la  surface  traitée  se  revêt 
maintenant  d'une  pellicule  d'argent  qui  prend  la 
place  du  cuivre. 

Dès  ce  moment,  on  peut  appliquer  par  l'élec- 
trolyse  une  enveloppe  métallique  quelconque; 
pourtant,  il  vaut  mieux  donner  au  préalable  à  la 
pièce  de  bois,  dans  un  bain  acidulé  de  cuivre, 
une  mince  couche  de  cuivre  destinée  à  constituer 
l'enveloppe  première  sur  laquelle  on  pourra  en- 
suite déposer  soit  de  l'argent,  soit  de  l'or,  soit 
du  bronze  ou  tout  autre  métal  désiré.  A  cette  fin, 
on  plonge  la  pièce  argentée  dans  un  bain  formé 
de  4,5  litres  d'eau,  790  gr  de  sulfate  de  cuivre  et 
11.)  gr  d'acide  sulfurique.  Cette  solution  s'emploie 
à  froid.  La  tension  utilisée  ne  doit  point  dépasser 
i  à  2  volts;  une  tension  plus  élevée  donnerait  un 
dépôt  de  cuivre  grenu  et  cassant. 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  la  pièce  de  bois, 
abandonnée  à  elle-même,  surnagerait  dans  le 
bain;  il  convient  donc  de  la  fixer  à  un  poids  qui 
l'entraîne  à  l'intérieur  de  la  masse  liquide.  A  cet 
effet,  avant  de  commencer  l'opération,  l'on  fixe, 
en  un  point  qui  ne  fait  pas  saillie,  un  clou  ou 
une  vis  en  laiton  à  laquelle  on  attache  le  poids. 
Il  suffit  d'employer,  comme  poids  de  retenue,  un 
morceau  de  laiton  ou  de  plomb  qui  est  fixé  au 
moyen  d'un  fil  métallique  isolé,  de  manière  que 
le  cuivre  ne  vienne  pas  s'y  déposer.  Dans  ce  cas, 
on  ne  saurait  utiliser  une  pièce  de  fer,  car  le  fer 
décomposerait  le  cuivre. 

Le  cuivre  se  dépose  de  la  manière  usuelle. 
Si  l'on  veut  obtenir  une  enveloppe  épaisse  de 
cuivre,  il  y  a  lieu  de  1  étirer  de  temps  à  autre  du 
bain  la  pièce  de  bois  et  de  botter  chaque  fois  le 
dépôt  avec  la  brosse,  afin  qu'il  ne  devienne  pas 
rugueux.  De  cette  manière,  on  obtient  un  dépôt 
épais  ayant  une  surface  lisse.  Le  cuivre  fera 
corps  avec  le  bois,  au  point  que  l'on  pourra 
reconnaître  seulement  au  poids  qu'il  s'agit  d  une 
masse  non  métallique,  mais  métallisée. 

S'il  s'agit  d'obtenir  des  dépots  d'autres  mé- 
taux :  argent,  or,  bronze,  etc.,  il  convient  de 
former  d'abord  une  mince  pellicule  de  cuivre 
clans  un  bain  acidulé  convenable,  puis  d'appli- 
quer le  métal  désiré  en  la  manière  ordinaire. 


RADIOTÉLÉGRAPHIE 

La  télégraphie  sans  fil  dans  la 
région  du  pôle  Nord. 

Nous  lisons  dans  1' ' EIcktiotechnisclic  Anzciger 
que  l'expédition  Amundsen  au  pôle  Nord,  qui 
doit  partir  en  1 9 1 3,  aura  à  bord  de  son  navire,  le 
Fram,  une  installation  radiotélégraphique  fournie 
gratuitement  par  la  Compagnie  allemande  «  Tele- 
funken  ».  Le  Fram  pourra  communiquer  particu- 
lièrement avec  la  station  radiotélégraphique  ter- 
restre du  Spitzberg,  située  à  i65o  km  du  pôle. 
Cette  station  a  une  portée  qui  s'élève  à  1000  km 
durant  le  jour  et  à  2000  km  durant  la  nuit,  en 
sorte  que  le  bâtiment  portant  les  explorateurs 
recevra  sûrement  des  informations  durant  de 
longues  heures  chaque  jour.  Il  reste  à  savoir  si, 
de  son  côté,  le  Fram  pourra  constamment 
envoyer  des  communications  :  le  fait  dépendra 
de  la  puissance  du  poste  radiotélégraphique  du 
bord,  puissance  qui  doit  dépendre,  à  son  tour,  de 
la  hauteur  des  mâts  du  bâtiment  et  de  l'écart 
entre  ces  mâts.  Comme  les  explorateurs  doivent 
demeurer  absents  durant  cinq  ou  six  ans,  on  peut 
tout  au  moins  compter  recevoir  d'eux  des  nou- 
velles quelques  années  avant  leur  retour.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Un  enregistreur  de  conversations 
téléphoniques. 

On  lit  dans  Y Flccfrician  que  M.  C.  Chapman, 
de  Leicester,  vient  d'imaginer  un  appareil  grâce 
auquel  l'abonné  au  téléphone  peut  contrôler  le 
nombre  et  la  nature  des  conversations  provo- 
quées par  lui-même  ou  en  son  nom.  Cet  appareil 
consiste  en  un  dispositif  de  verrouillage  fixé  au 
récepteur.  Quand  on  désire  faire  un  appel,  on 
libère  le  dispositif  en  question,  ce  qui  a  pour  effet 
d'enregistrer  l'appel.  Si  on  combine  avec  le  même 
dispositif  un  tambour  tournant  et  une  bande  de 
papier,  on  peut  noter  le  nom  de  la  personne  for- 
mulant l'appel  ou  toute  autre  information  de 
même  espèce;  on  obtient  ainsi  un  contrôle  addi- 
tionnel contre  les  abus  commis  dans  l'emploi  du 
téléphone.  —  G. 

TRANSFORMATEURS 

Un  redresseur  de  courant  en  aluminium. 

Comme  on  le  sait,  les  électrodes  en  aluminium, 
plongées  dans  une  solution  aqueuse,  ne  laissent 
passer  le  courant  que  si  elles  se  trouvent  reliées  au 
pôle  négatif  de  la  source  de  ce  courant.  Si  donc 
un  élément  élettrolytique,  pourvu  d'une  électrode 
en  aluminium,  est  relié  à  une  canalisation  de 
courant  alternatif,  il  ne  laisse  pasM  r  que  la  phase 
p  du  courant  qui  vient  frapper  l'électrode  en  alu- 
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minium  constituant  le  pôle  négatif.  Mettant  à 
profit  cette  circonstance,  la  maison  C.  Schnie- 
windt  de  Newenrade  (Westphalie),  lisons-nous 
dans  YHélios,  vient  de  mettre  sur  le  marché  un 
redresseur  de  courant  comportant  une  électrode 
de  fer-aluminium.  Cette  électrode  est  composée 
de  fils  en  fer  et  en  aluminium  qui,  combinés  avec 
des  fils  d'amiante,  forment  un  grillage.  Ce  grillage 


est  plongé  dans  une  solution  aqueuse  de  carbo- 
nate de  sodium,  laquelle,  intercalée  dans  un  cir- 
cuit à  courant  alternatif,  ne  laisse  passer  que  les 
impulsions  de  courant  pour  lesquelles  les  fils  de 
fer  forment  les  électrodes  positives.  Par  suite,  le 
circuit  extérieur  ne  livre  passage  qu'à  des  cou- 
rants redressés  présentant  la  moi'ié  de  l'intensité 
du  courant  alternatif.  —  G. 


L'électricité  à  Charlcville. 

Une  discussion  très  vive  vient  d'avoir  lieu  au 
Conseil  municipal,  au  sujet  de  l'autorisation  à 
accorder  à  «  l'Est  électrique  ».  La  première 
partie  a  été  rapidement  accordée  :  Autorisation 
de  traverser  la  prairie  de  Montjoli,  sous  réserve 
de  rendre  souterraines  les  portions  qui  traverse- 
ront la  voie  publique. 

La  seconde  partie  a  été  plus  ardue  :  Autorisa- 
tion pour  tout  un  réseau  à  basse  tension,  ali- 
mentée principalement  par  un  poste  central  près 
du  théâtre,  abaissant  le  courant  primaire  à 
5ooo  volts. 

On  a  fait  observer  que  les  canalisations  sou- 
terraines étaient  très  employées  en  Allemagne, 
Angleterre  et  Amérique,  que  l'octroi  de  la  per- 
mission rendrait  le  concessionnaire  maître  des 
rues,  que  le  courant  aérien  était  inoffensif,  que 
l'électricité  était  très  avantageuse.  «  L'Est  élec- 
trique »  posa  alors  un  ultimatum  :  «  Canalisations 
aériennes  ou  rien.  » 

Les  voix  se  partagèrent,  12  contre  12;  celle  du 
maire  étant  prépondérante,  l'autorisation  fut 
accordée  à  «  l'Est  électrique  ». 

Si  dans  cette  discussion  un  Conseil  avait  été 
appelé,  il  aurait  pu  dire  : 

i°  Qu'en  Angleterre,  tout  un  secteur  du  pays 
de  Galles,  plus  important  que  «  l'Est  électrique  », 
était  entièrement  souterrain.  Ce  secteur  dessert 
justement  pas  mal  de  ferronneries.  Qu'en  Alle- 
magne des  villes  de  l'importance  de  Charleville 
ont  un  réseau  souterrain  :  Baden-Baden,  19  5oo  ha- 
bitants; Etville,  39000;  Erlangen,  24000;  Falkens- 
tein,  i5ooo;  Gmund,  20  000;  Greiz,  23  000;  Iser- 
lohn,  3i  000  ;  Hohlberg,  25  000  ;  Meerahe,  3o  000,  etc. 

En  Hollande,  Bloemendaal,  26  5oo.  En  Suède, 
Helsingborg,  32  000.  Un  Conseil  aurait  pu  donner 
des  prix  d'établissements  de  réseaux  aériens  et 
souterrains.  Il  aurait  cité  des  exemples  d'exploi- 
tation et  les  résultats; 

2°  Que  si  une  permission  est  anodine  a  priori, 
elle  établit  en  fait  une  tendance  au  monopole 
sans   obligations.  Telles    sont  les  opinions  de 


M.  Paul  Bougault,  avocat  à  la  Cour  d'appel  de 
Lyon,  et  de  M.  Remaury,  avocat  à  la  Cour  d'appel 
de  Toulouse. 

3°  Que  le  courant  alternatif,  inoffensif  en  cer- 
taines conditions,  est  dangereux  en  d'autres.  Le 
Conseil  leur  aurait  cité  des  exemples; 

40  Que  le  moteur  électrique,  hygiénique  et 
commode,  n'est  avantageux  que  si  le  secteur  con- 
sent des  prix  raisonnables.  Il  aurait  pu  citer  des 
tarifs,  des  modèles  de  contrat  et  de  polices.  Il 
aurait  pu  citer  aussi  des  industriels  de  la  Vallée 
de  la  Meuse  qui  paient  plus  cher  avec  l'électricité 
qu'avec  le  gaz  pauvre. 

Nombre  de  villes  ont  reconnu  qu'un  Conseil, 
expert  en  la  matière,  était  indispensable  et  que 
pour  bien  administrer  une  affaire,  un  calculateur 
est  souvent  plus  avantageux  qu'un  danseur.  Elles 
ont  reconnu  qu'en  face  des  Sociétés  d'électricité 
composées  de  techniciens  rompus  à  toutes  les 
questions,  elles  aussi  avaient  besoin  de  techniciens 
dévoués  à  leurs  intérêts. 

Camille  Manceau, 

Ingénieur  des  Arts  et  Manufactures. 


Une  §rève  d'abonnés  au  téléphone, 
aux  Etats-Unis. 

\JElectrical  World  rapporte  que,  en  signe  de 
protestation  contre  le  '  service  défectueux  fait 
par  l'entreprise  locale,  tous  les  abonnés  au  télé- 
phone de  Checotah  (Oklahoma)  ont  décroché 
leurs  récepteurs,  de  manière  à  rendre  toutes 
communications  impossibles  sur  le  réseau  de  la 
ville.  Les  mêmes  abonnés  auraient  déclaré  qu'ils 
ne  permettront  désormais  l'utilisation  du  télé- 
phone que  quand  des  améliorations  sérieuses 
auront  été  introduites  dans  le  service.  —  G. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S- -JACQUES. 
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Isolateur-maillon  pour  hautes  tensions. 


Fie.  1 1 


Ce  type  d'isolateur,  d'une  forme  tout  à  fait 
nouvelle  et  spéciale,  a  été  imaginé  par  MM.  Ve- 
develli  et  Priestley,  constructeurs  à  Paris. 

Chaque  élément  d'isolateur,  appelé 
maillon  (fig.  lit)  est  en  verre  moulé.  Un 
certain  nombre  de  ces  éléments,  variable 
suivant  la  tension  de  régime  de  la  lignf-, 
constitue  une  chaîne  de  maillons  (fig. 
112). 

Chaque  maillon  relié  au  suivant  par  une 
ligature  spéciale,  formée  de  fils  d'acier  galvanisés, 
travaille  à  la  compression,  de  sorte  que  la  chaîne 
peut  supporter  des  efforts  de  traction  considé- 
rables, ce  qui,  dans  les  régions  montagneuses, 
permet  d'établir  de  très  longues  portées  pour  la 
traversée  de  certaines  vallées. 

Lorsque  ces  chaînes  sont  placées  ver- 
ticalement, elles  sont  munies  à  leur  par- 
tie supérieure  d'un  chapeau  métallique 
protecteur,  en  tôle  galvanisée,  de  forme 
légèrement  concave,  destiné  à  les  pro- 
téger contre  les  intempéries.  Ce  dispo- 
sitif présente  certains  avantages. 

Au  fur  et  à  mesure  que  l'on  a  élevé 
davantage  la  tension  du  régime  des 
lignes  de  transport  d'énergie  à  grande 
distance,  il  a  été  nécessaire  d'augmen- 
ter, dans  une  dimension  relativement 
plus  foi  te,  les  dimensions  des  isolateurs. 
En  effet,  lorsqu'une  certaine  tension 
critique  \ient  à  être  dépassée,  il  se  pro- 
duit sur  les  isolateurs  des  décharges 
sous  forme  d'étincelles  Des  expériences 
ont  démontré  que  l'on  peut,  non  pas 
supprimer,  mais  considérablement  at- 
ténuer ces  décharges  en  substituant  à 
la  cloche  supérieure  de  l'isolateur,  en 
porcelaine  ou  en  verre,  un  chapeau  mé- 
tallique. 

La  résistance  d'isolement  de  la  cloche 
supérieure  est,  en  somme,  peu  impor- 
tante, car  sa  surface  extérieure,  frappée 
par  la  pluie,  reste  presque  constamment 
humide.  En  supprimant  cette  cloche, 
on  ne  supprime  en  réalité  que  l'isole- 
ment produit  par  sa  surface  extérieure, 
ce  qui  est  amplement  compensé  par  les 
avantages  qu'offre  le  chapeau  métallique.  Il  con- 
vient de  remarquer  que  ce  chapeau  métallique 
peut  être  établi  en  tôle  et  aussi  large  qu'on  peut 

32'  AMMKe.  —  2'SEMgSTKC. 


le  désirer  sans  être  arrêté  par  les  difficultés  que 
comporterait  l'emploi  d'un  chapeau  en  porcelaine 
ou  en  verre  de  mêmes  dimensions.  En 
faisant  déborder  largement  le  chapeau 
métallique  au-dessus  des  cloches  en  por- 
celaine ou  en  verre  placées  au-dessous, 
on  protège  ces  dernières  contre  la  pluie 
beaucoup  mieux  que  ne  le  ferait  un  cha- 
peau en  porcelaine  ou  en  verre  de  dimen- 
sions   nécessairement    plus  restreintes; 
en  outre,  son  poids  est  moindre  et  il  présente 
une  solidité  mécanique  bien  plus  grande. 

Le  chapeau  métallique,  comparé  à  un  dispositif 
protecteur  ayant  les  mêmes  dimensions,  mais 
formé  d'une  matière  isolante,  présente  des  avan- 
tages d'ordre  électrique.  On  sait  que 
presque  toutes  les  décharges  sous  for- 
me d'étincelles,  se  produisant  sur  un 
isolateur  ordinaire,  suivent  les  filets 
d'eau  tombant  du  rebord  de  la  cloche 
supérieure;  sur  l'isolateur  surmonte 
d'un  chapeau  métallique,  l'arête  exté- 
rieure de  ce  chapeau  devient  le  siège 
(.L'un  champ  si  puissant  que  les  gouttes 
d'eau  sont  projetées  loin  de  cette  arête 
vers  l'extérieur. 

Les  chaînes  de  inaillons  sont  fixées 
sur  l'appui  au  moyen  de  consoles  en  fer 
qui  servent  à  maintenir  les  deux  extré- 
mités de  la  chaîne.  Cette  disposition  est 
nécessaire,  car  en  montant  les  conduc- 
teurs sur  la  chaîne  simplement  suspen- 
due à  l'appui,  il  serait  à  craindre  que, 
sons  l'action  d'un  vent  un  peu  foi  t,  les 
conducteurs  ne  soient  soumis  à  des 
mouvements  oscillatoires  tels  qu'ils 
viennent  en  contact;  en  outre,  dans  les 
appuis  d';ingle,  les  chaînes  prendraient 
une  position  inclinée.  Ces  inconvénients 
sont  supprimés  si,  au  lieu  de  suspendre 
simplement  les  conducteurs,  ces  der- 
niers sont  tendus,  à  leur  partie  -inlé 
Heure,  par  une  seconde  chaîne,  de 
manière  (pie  l'ensemble  soit  solidement 
lixé  aux  deux  consoles  ou  traverses  ho- 
rizontales. Un  appui  peut  alors  suppor- 
ter une  série  de  trois  conducteurs,  les 
conducteurs  étant  placés  les  uns  au-dessous  des 
autres.  Si  l'appui  se  trouve  situé  dans  une  courbe 
accentuée  où  la  chaîne  doit  supporter  une  très 
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forte  traction,  011  ajoute  entre  l'appui  et  le  milieu  I 
de  la  chaîne  verticale,  une  chaîne  de  maillons  | 
horizontale.  On  peut  aussi  monter  les  conduc- 
teurs en  triangle  et  alors  une  chaîne  de  maillons 
est  verticale  et  les  deux  autres  obliques,  le  tout 
étant  solidement  maintenu  et  fixé  entre  deux 
traverses  horizontales. 

Les  conducteurs  de  ligne  reposent  sur  un  cro- 
chet porte-fil  et  ils  sont  fixés  au  moyen  d'une 
simple  ligature. 

Le  mode  de  construction,  très  simple,  permet 
le  démontage  et  le  remplacement  facile  de  chaque 
chaîne  de  maillons.  Dans  chaque  chaîne,  les 
éléments  isolants  en  verre  peuvent  être  plus  ou 
moins  distants  les  uns  des  autres.  L'influence  de 
l'écartement  sur  la  résistance  d'isolement  a  été 
soigneusement  expérimentée.  Ainsi  avec  un  écar- 
tement  de  "]5  millimètres  entre  les  éléments,  une 
chaîne  de  7  maillons,  placée  horizontalement  et 
ensuite  verticalement  sous  une  pluie  artificielle, 
supporte  des  tensions  de  80  000  à  100  000  volts. 

En    ce   qui  concerne   la   capacité,  il  résulte 
d'essais  effectués  au  Laboratoire  central  d'élec- 
tricité de  Paris,  qu'une  chaîne  de  huit  maillons  a  = 
une  capacité  de  8100  000  de  microfarad. 

Avec  les  isolateurs  ordinairement  utilisés  dans 
la  construction  des  lignes  à  haute  tension,  011  a 
enfre  l'extrémité  de  la  tige  de  scellement,  support 
de  l'isolateur  et  le  conducteur  de  ligne,  une  diffé- 
rence de  potentiel  ayant  toute  la  valeur  de  la 
tension  de  régime,  l'isolement  étant  obtenu  par 
l'interposition  entre  ces  deux  points  d'un  ou  de 
plusieurs  éléments  superposés  en  porcelaine  ou 
en  verre. 


L'isolement  d'une  chaîne  de  maillons  est 
I  obtenue,  comme  dans  les  parafoudres  à  conden- 
I  sateur,  par  une  série  d'éléments  alternativement 
isolants  et  conducteurs,  dont  le  potentiel  décroit 
successivement  jusqu'à  devenir  nul.  Comme  il  y 
a  toujours  un  certain  nombre  supplémentaire  de 
maillons,  on  obtient,  en  cas  de  rupture  d'un  ou 
de  plusieurs  maillons,  une  sécurité  que  ne  pré- 
sentent pas  les  isolateurs  de  modèle  courant. 
Ainsi,  sur  une  ligne  à  l5ooo  volts,  si  l'on  a  des 
chaînes  de  quatre  maillons,  trois  peuvent  être 
brisés  sans  que  la  ligne  soit  à  la  terre.  Par  cons- 
truction, ces  maillons  n'ont  aucune  fragilité 
et  il  est  peu  probable  que  leur  rupture  se  pro- 
duise. 

Au  point  de  vue  de  la  dépense  d'installation, 
l'emploi  de  chaînes  de  maillons,  pour  des  ten- 
sions de  20  000  volts,  nécessite  une  dépense  com- 
parable à  celle  d'une  installation  avec  isolateurs 
ordinaires.  Pour  des  tensions  plus  élevées,  l'avan- 
tage appartient  aux  chaînes  de  maillons. 

Les  maillons  se  construisent  de  plusieurs 
dimensions.  Le  modèle  moyen  pèse  25o  gr  et 
présente  une  résistance  à  la  traction  de  2000  Ug, 
De  nombreuses  applications  de  ce  système 
d'isolateur  ont  été  faites  en  France,  notamment 
sur  les  lignes  de  traction  électrique,  telles  que  les 
lignes  aériennes  du  chemin  de  fer  électrique 
Nord-Sud  de  Paris,  du  chemin  de  fer  de  la  Mure, 
des  chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France,  des 
chemins  de  fer  du  Midi,  etc.  (t). 

J.-A.  Montpellier. 


LES    INSTALLATIONS  ÉLECTRIQUES 

de  rCcolc  de;  jViine;  et  Faculté  polytechnique  du  JUinaut 

à  MONS  (Belgique). 


Parmi  les  établissements  d'enseignement  tech- 
nique supérieur,  l'un  des  plus  importants  et  des 
mieux  outillés  est  certainement  l'Ecole  des  mines 
et  Faculté  polytechnique  de  Mons. 

Dès  1882,  l'Ecole  des  mines  de  Mons  ouvrit  un 
cours  d'électricité  comme  annexe  au  cours  de 
physique  générale  et,  quatre  ans  plus  tard, 
en  1882,  fut  établi  un  laboratoire  spécial  d'élec- 
tricité. Ce  laboratoire,  déjà  remarquable  pour 
l'époque,  fut  l'embryon  des  vastes  et  superbes 
nslallatîons  électriques  actuelles  effectuées  par 


les  ateliers  de  Constructions  électriques  du  Nord 
et  de  l'Est  à  Jeumont. 

La  production  de  l'énergie  électrique  néces- 
saire aux  divers  services  de  l'Ecole  et  aux  labo- 
ratoires est  assurée  par  : 

t"  Une  usine  à  vapeur  comportant  un  moteur 
horizontal  compound  à  deux  cylindres  jumelés, 
d'une  puissance  de  120  ch,  sortant  des  ateliers 

t 

(t)  Constructeurs  :  MM.  Veddvelli,  Priestley  et  C" 
1O0,  nie  Saint-Charles,  à  Paris. 
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Lebrun.  Ce  moteur,  construit  spécialement  comme 
machine  detude,  actionne  par  courroie  soit  deux 
dynamos  à  courant  continu,  soit  deux  alterna- 
teurs triphasés  de  40  kilovolts-ampères,  fournis- 
sant le  courant  sous  110  volts  à  la  fréquence  de 
5o  périodes  par  seconde. 

Le  moteur  à  vapeur  porte  en  outre,  en  bouts 
d'arbre,  deux  dynamos-frein  pouvant  débiter  leur 
courant  soit  sur  des  résistances  métalliques,  soit 
sur  une  batterie  d'accumulateurs. 

Cette  usine  possède,  en  outre,  une  turbine  à 
vapeur,  type  Electra,  de  100  ch,  actionnant  direc- 
tement une  dynamo  à  courant  continu. 

2"  Une  usine  comprenant  un  moteur  Diesel  à 
pétrole  de  40  ch  et  deux  moteurs  à  gaz  pauvre 
Wintherthur  pouvant  actionner  différentes  géné- 
ratrices soit  par  courroie,  soit  en  bout  d'arbre. 

3°  Une  usine  comportant  un  moteur  à  gaz  de 
ville,  type  Fétu-Defize,  de  3o  ch,  actionnant  par 
courroie  une  dynamo  à  courant  continu  spécia- 
lement installée  pour  alimenter  le  laboratoire 
d'électrométallurgie. 

4  Une  seconde  usine  à  vapeur,  comprenant 
un  moteur  vertical  monocylindrique,  alimenté 
par  une  chaudière  verticale  à  foyer  intérieur  et 
actionnant  par  courroie  une  dynamo  polymor- 
phiquc. 

Indépendamment  de  ces  usines  génératrices, 
l'Ecole  dispose  de  4  batteries  d'accumulateurs. 

r  L  ue  batterie  d'accumulateurs  Tudor,  formée 
de  deux  groupes  comportant  chacun  64  éléments 
d'une  capacité  de  700  ampères-heure,  alimentant 
une  canalisation  à  trois  fils  avec  une  tension  de 
120  volts  par  pont.  Cette  batterie  est  plus  spécia- 
lement affectée  aux  laboratoires  d'électrotech- 
nique. 

2"  Une  batterie  de  la  société  l'Industrielle  d'ac- 
cumulateurs, formée  de  deux  groupes  de  60  élé- 
ments chacun,  d'une  capacité  de  540  ampères- 
heure,  alimentant  par  une  canalisation  à  trois  fils, 
à  la  tension  de  IM  volts  par  pont,  les  services 
d'éclairage  et  de  force  motrice  de  toute  l'école; 

3"  Une  batterie  de  la  même  soc  iété  comportait! 
six  groupes  de  5  éléments  chacun,  ayant  une 
capacité  de  45o  ampères-heure  et  qui  alimente, 
d'une  part,  les  divers  circuits  à  10  volts  des  labo 
ratoires  d'électrochimie,  de  mines,  de  mesures 
électriques  et  de  calorimétrie  et,  d'autre  part,  le 
circuit  alimentant  les  nombreux  appareils  de 
projections  utilisés  dans  les  amphithéâtres: 

4°  Une  batterie  «le  la  société  l'Industrielle  d'ac- 
cumulateurs composée  de  60  éléments  d'une 
capacité  de  1000  ampères-heure,  pour  décharge 
rapide  et  destinée  à  desservir  le  laboratoire 
d'électrométallurgie. 


Les  batteries  d'accumulateurs  et  les  nombreuses 
dynamos  à  courant  continu  et  à  courants  alter- 
natifs des  usines  génératrices  sont  réparties  dans 
les  diverses  ailes  des  bâtiments.  Toutes  les  cana- 
lisations qui  y  sont  reliées  aboutissent  à  une 
station  centrale  de  distribution. 

Dans  cette  station  centrale,  les  canalisations 
sont  reliées  à  deux  grands  commutateurs  suisses, 
l'un  à  courant  continu,  l'autre  à  courant  alter- 
natif, d'où  partent  les  conducteurs  qui  aboutissent 
à  des  tableaux  de  manœuvre  et  de  départ.  Ces 
commutateurs  permettent  de  réaliser  toutes  les 
combinaisons  possibles,  notamment  d'effectuer  la 
charge  des  batteries  d'accumulateurs  par  les  gé- 
nératrices de  l'une  quelconque  des  usines,  de 
distribuer  le  courant,  soit  continu,  soit  alternatif, 
dans  toutes  les  parties  de  l'école.  A  cet  effet, 
tout  un  réseau  de  câbles  armés  part  de  la  station 
centrale  pour  la  relier  aux  batteries  d'accumula- 
teurs, aux  usines  génératrices  et  aux  tableaux 
secondaires  de  distribution  des  amphithéâtres  et 
des  laboratoires. 

Les  ateliers  de  constructions  électriques  du 
nord  et  de  l'est,  à  Jeumont,  ainsi  que  ceux  de 
Charleroi,  ont  de  tout  temps  apporté  leur  con- 
cours aux  installations  électriques  de  l'école,  soit 
sous  forme  de  dons,  soit  comme  exécution  de 
commandes. 

Parmi  les  nombreuses  réceptrices  sortant  de 
ces  ateliers,  nous  citerons  les  suivantes  : 

a)  Un  groupe  survolteur-dévolteur  composé 
d'un  moteur  à  courant  continu  de  3o  ch  mar- 
chant à  1200  t  :  m  sous  220  volts,  accouplé  direc- 
tement de  part  et  d'autre  à  deux  dynamos  à  cou- 
rant continu,  montées  sur  le  même  socle  que  le 
moteur  et  pouvant  débiter  1 85  ampères  sous  0  à 
5o  volts.  Ce  groupe  peut  être  intercalé  dans  les 
circuits  de  charge  ou  de  décharge  de  la  batterie 
d'accumulateurs  Tudor.  La  commande  des  rhéos- 
tats peut  être  rendue  automatique,  au  moyen  de 
régulateurs  de  tension  Thury,  pour  la  charge  de 
la  batterie  à  tension  constante  :  ils  sont  placés 
au\  bornes  de  la  dynamo  génératrice  de  charge. 

h).   Un   petit  groupe  de  démonstration  com 
posé  d'un  moteur  à  courant  continu  de  1  ch  sous 
220  volts,  actionnant   directement,  à   la  vitesse 
angulaire  de  l500  t  :  m,  une  petite  pompe  centri- 
fuge- multicellulaire,  système  Râteau,  pouvant  1  le- 
ver 6  m1  d'eau  à  L'heure  a  une  hauteur  de  14  m. 

c).  Un  groupe  moteur- pompe  constitué  par  un 
moteur  à  courant  continu  de  6  ch  sous  220  volts, 
actionnant  à  la  vitesse  angulaire  de  i.">00  t  :  m 
une  pompe  centrifuge  à  une  roue  et  une  ouïe, 
pouvant  élever  à  i|  m  de  hauteur  (io  m 1  d'eau 
par  heure. 
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d).  Un  moteur  à  courant  continu  de  4,5  ch  sous 
220  volts  actionnant  par  courroies  et  poulies  à 
gradin  les  chargeurs  automatiques  des  trois  chau- 
dières à  vapeur  de  Naeyer.  Un  autre  moteur 
shunt  actionne  une  chaîne  à  godets  amenant  le 
charbon  dans  les  soutes  placées  directement  der- 
rière la  chaufferie. 

Dans  le  laboratoire  d'électrotechnique  sont 
installées  les  machines  suivantes  : 

Une  dynamo  de  6  kw  à  enroulement  série,  four- 
nissant le  courant  sous  110  volts  à  la  vitesse 
angulaire  de  1000  t  :  m. 

Une  dynamo  de  6  kw,  enroulée  en  dérivation, 
fournissant  le  courant  sous  110  volts  à  la  vitesse 
angulaire  de  io5o  t:  m.  Cette  dynamo  a  des 
pièces  polaires  mobiles,  permettant  de  faire  varier 
à  volonté  l'entrefer,  en  vue  d'essais. 

Un  moteur  de  5  ch,  à  110  volts,  à  courant  con- 
tinu, marchant  à  1000  t  :  m. 

Un  moteur  asynchrone  monophasé  de  6,5  ch, 
marchant  à  1425  t  :  m  et  alimenté  par  du  courant 
alternatif  à  110  volts,  à  la  fréquence  de  5o  pério- 
des par  seconde. 

Un  moteur  asynchrone  monophasé  de  5  ch, 
marchant  à  1820  t  :  m,  alimenté  en  courant  alter- 
natif sous  110  volts,  à  la  fréquence  de  100  pério- 
des par  seconde. 

Deux  transformateurs  statiques  triphasés,  re- 
froidis par  l'air,  avec  rapport  de  transformation 
110/35  volts,  pouvant  fournir  5  kw  au  secondaire> 
à  la  fréquence  5o. 

Trois  bobines  de  self  réglables  pour  les  essais 
en  courant  alternatif. 

L'amphithéâtre  d'électrotechnique  est  installé 
pour  permettre  d'effectuer  pendant  les  leçons  des 
expériences  démonstratives  sur  les  machines  élec- 
triques. A  cet  effet,  il  est  muni  des  machines 
suivantes  : 

Un  groupe  moteur-générateur  composé  d'un 
moteur  asynchrone  triphasé  de  l3  cli  sons 
110  volts,  5o  périodes  actionnant  à  la  vitesse  an- 
gulaire de  955  t  :  m,  une  dynamo  à  courant  con- 
tinu, enroulée  en  dérivation,  pouvant  fournir  8  kw 
utiles  à  ses  bornes,  à  la  tension  de  110  volts.  Ce 
groupe  est  raccordé  à  un  tableau  de  manœuvre 
qui  permet  de  réaliser  toutes  les  expériences  de 
démonstration. 

Une  commutatrice,  système  Arnold,  d'une  puis- 
sance de  12,5  ch  ou  8  kw,  alimentée  en  courant 
alternatif  à  5o  périodes  et  à  la  tension  de  1 10  volts 
entre  phases. 

Pour  faciliter  l'étude  des  différents  organes  des 
machines  électriques,  les  ateliers  de  Jeumont  ont 
fourni  un' groupe  de  démonstration,  démontable 
en  toutes  pièces,  comprenant  un  moteur  triphasé 


asynchrone  de  12  ch,  110  volts,  5o  périodes 
i5oo  t:m  et  une  dynamo  à  courant  continu, 
enroulée  en  dérivation  de  7,5  kw  sous  220  volts. 

Indépendamment  de  ce  groupe  démontable,  le 
professeur  dispose  d'un  ensemble  de  pièces  telles 
qu'induits  bobinés  ou  partiellement  bobinés  en 
anneau  et  en  tambour,  des  sections  d'induits  en 
fils  et  en  barres,  des  lames  de  collecteurs,  des  mo- 
dèles de  collecteurs,  de  tôles  de  dynamos,  etc 

L'éclairage  électrique  de  l'Ecole  est  assuré  par 
une  canalisation  à  trois  fils  de  2  X  110  volts,  avec 
fil  neutre  à  la  terre,  alimentée  par  une  batterie 
d'accumulateurs  comportant  deux  groupes  île 
60  éléments  chacun  et  d'une  capacité  de  540  am- 
pères-heure. 

Chaque  groupe  d'accumulateurs  possède  son 
tableau  de  manœuvre  sur  lequel  sont  installés  un 
réducteur  double,  des  ampèremètres,  des  ampè- 
remètres enregistreurs,  des  voltmètres  et  des  fu- 
sibles. Les  deux  tableaux  sont  reliés  au  moyen  de 
câbles  lorsque  les  deux  groupes  doivent  être  mon- 
tés en  tension.  De  plus  ils  sont  reliés,  d'une  part, 
à  un  tableau  de  charge  où  viennent  aboutir  les 
conducteurs  des  différentes  génératrices  de  l'usine 
utilisant  les  moteurs  à  gaz  pauvre  et  à  pétrole  et, 
d'autre  part,  au  commutateur  suisse  de  la  station 
centrale  de  distribution  où  l'on  peut  utiliser  pour 
la  charge  l'une  quelconqne  des  génératrices  à 
courant  continu.  Les  deux  groupes  de  la  batterie 
peuvent  ainsi  être  chargés  séparément  sous  110  à 
i5o  volts,  ou  bien  en  série,  sous  220  à  3oo  volts. 

De  la  batterie  partent  des  feeders  en  câble 
armé  se  rendant  à  la  station  centrale  de  distribu- 
tion directement  aux  deux  tableaux  d'éclairage 
et  de  force  motrice.  Ces  feeders  sont  commandés 
par  deux  jeux  de  commutateurs  inverseurs  bipo- 
laires qui  permettent  d'inverser  les  ponts  d'éclai- 
rage et  de  force  motrice  afin  d'équilibrer  la  dé- 
charge des  deux  groupes  d'accumulateurs. 

Du  tableau  d'éclairage  de  la  station  centrale  de 
distribution  partent  cinq  feeders  en  câble  armé 
qui  alimentent  dans  les  sous-sols  cinq  colonnes 
montantes.  Les  bâtiments  sont  divisés  en  cinq 
sectionsindépendantes  desservant  tous  les  étages. 

Chaque  colonne  montante  se  compose  de  deux 
câbles  isolés  de  5o  mm2  de  section  pour  les  con- 
ducteurs extrêmes  et  d'un  câble  isolé  de  25  mur 
pour  le  conducteur  neutre.  Ces  câbles  sont  logés 
dans  des  tubes  isolés  armés  de  laiton.  Ces  colonnes 
montent  verticalement  des  sous-sols  jusqu'aux 
combles  en  traversant  tous  les  étages. 

A  chaque  étage  se  trouve  un  tableau  de  distri- 
bution d'où  partent  les  dérivations  alimentant  les 
différents  locaux  rattachés  à  chacune  des  sections. 
Ces  tableaux  sont  de  deux  modèles. 
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Les  tableaux  du  sous-sol  comprennent  chacun 
une  série  de  bouchons  fusibles  à  fusion  visible, 
montés  sur  un  panneau  en  marbre  fixé  sur  une 
charpente  en  fers  cornières  adossée  au  mur. 

Au  rez-de-chaussée  et  aux  étages,  c'est  une  ar- 
moire constituée  par  une  boîte  en  fonte  à  demi 
encastrée  dans  le  mur  et  munie  d'ouvertures,  dans 
les  parois  inférieure  et  supérieure,  donnant  pas- 
sage aux  conducteurs. 

Le  feeder  neutre  aboutit  à  une  borne  fixe  d'où 
parlent  tous  les  conducteurs  neutres. 

Les  feeders  des  deux  conducteurs  extrêmes 
sont  reliés  à  deux  bagues  en  cuivre  fixées  sur  un 
cylindre  en  bois  imprégné.  Les  conducteurs  de 
dérivation  sont  également  reliés  à  des  bagues 
semblables  fixées  sur  le  cylindre  entre  les  deux 
bagues  d'amenée  du  courant. 

La  partie  antérieure  de  la  boîte  en  fonte  est 
fermée  par  un  couvercle  à  charnières  formant 
cadre,  sur  lequel  est  fixé  un  petit  panneau  de 
marbre  qui  porte  une  série  de  coupe-circuits  fusi- 
bles, à  bouchon  et  à  fusion  visible.  Ces  fusibles 
sont  reliés  aux  bagues  fixes  par  l'intermédiaire  de 
trotteurs.  Cette  disposition  protège  toutes  les 
connexions  contre  un  contact  extérieur  et  les  met 
aussi  à  l'abri  des  poussières,  assurant  ainsi  un 
bon  isolement.  Pour  changer  les  coupe-circuits 
fondus,  il  suffit  d'ouvrir  le  couvercle  de  900  et 
alors  les  frotteurs  quittent  le  collecteur.  Lorsqu'il 
est  nécessaire  d'effectuer  des  travaux  sur  les  con- 
ducteurs de  dérivation  de  l'étage,  on  peut  sup- 
primer le  courant  sur  cette  partie  de  la  canali- 
sation, sans  l'interrompre  ailleurs,  en  agissant 
simplement  sur  deux  vis  de  pression  qui  écartent 
les  frotteurs  des  bagues  collectrices  d'amenée- 
tout  en  laissant  le  couvercle  fermé. 


Tous  les  conducteurs  de  dérivation  branchés 
sur  ces  tableaux  sont  en  fils  isolés  placés  dans 
des  tubes  isolés  armés  de  fer  plombé;  chaque 
tube  contient,  au  maximum,  deux  conducteurs 
entre  lesquels  la  différence  de  potentiel  ne  dé- 
passe pas  li5  volts. 

Dans  l's  salles  où  régnent  des  vapeurs  acides 
ou  des  gaz  corrodants,  telles  que  les  salles  d'ac- 
cumulateurs, les  laboratoires  de  chimie,  de  mines, 
la  chaufferie,  les  soutes  à  charbon,  la  salle  des 
gazogènes,  les  cours,  etc.,  les  canalisations  sont 
établies  en  fils  isolés  ou  en  fil  sous  plomb,  logés 
dans  des  tubes  armés  d'acier.  Ces  tubes  d'acier 
sont  recouverts,  après  pose,  de  deux  couches  de 
peinture  dite  ahiminite.  Dans  ces  locaux,  on 
utilise  des  lampes  à  filament  métallique  de 
5o  bougies,  munies  d'abat-jour  en  tôle  émail- 
lée. 

Dans  les  grands  amphithéâtres,  la  canalisation 
est  établie  en  fils  Kuhlo,  sous  enveloppe  de  fer 
plombé.  Les  tableaux  noirs  sont  éclairés  au 
moyen  de  rampes  fixées  au  plafond  et  compor- 
tant une  quarantaine  de  lampes  de  25  et  32  bou- 
gies. Les  amphithéâtres  de  physique  industrielle 
et  d'électrotechnique  ont  leurs  tableaux  noirs 
éclairés  par  6  lampes  de  100  bougies  placées  dans 
des  armatures  spéciales  avec  abat-jour  demi- 
sphérique  pour  projeter  la  lumière. 

Les  couloirs,  petits  amphithéâtres,  salles  de 
cours  et  de  collections,  bureaux,  ateliers,  labora- 
toires divers  et  combles  ont  des  canalisations  en 
fils  isolés,  logés  dans  des  tubes  isolés  armés  de 
fer  plombé. 

•Les  salles  de  dessin  sont  éclairées  au  moyen 
de  lampes  à  arc  de  10  ampères.  L'éclairage  est 
indirect. 


Calcul  pratique  des  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 

(Suite)  (1). 


Supposons-nous  placés  dans  les  conditions  du 
problème,  qui  conduit  à  la  solution  A ',„  0,524  et 
11 3, 4,  mais  faisons  K  —  2,  ce  qui  revient  à 
dire  que  nous  donnons  au  câble  une  section 
double  de  celle  à  laquelle  correspond  le  minimum 
des  frais  annuels  d'exploitation. 


(i)  Voir  TElectricien,  1  <i ■  ^ •  »  '  Mâ8,  10  août,  p.  84, 

n»  ll'j'i,  17  août,  p.  I03,  11"  Il30|  i\  août,  |>.  117,  11"  Il 33' 
14  septembre,  p.  |66,  n»  1  1  15,  ;S  srpt  i-m  hrc,  p.   i<»7  et 

n«  1 136,  S  octobre,  p,  i\  y, 


L'ordonnée  de  l'hyperbole  type  pour  K  2  est 
sensiblement  égale  à  0,5  qui,  multiplié  par  1 13,  | 
(valeur  de  ,V),  donne  56,7. 

l'ar  conséquent,  le  fait  d'employer  cette  section 
double  augmente  de  56,70  fr  les  Irais  annuels 
d'exploitation. 

L'aspect  de  l'hyperbole  type  montre  qu'on 
obtiendrait  le  même  résultat  pour  K  =  0,5,  c'est-à- 
dire  en  diminuant  la  section  de  moitié,  parce  qu'il 

se  trouve  que  les  ordonnées  sont  sensiblement 
égales  pour  ces  deux  valeurs  de  K. 
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Plaçons-nous  maintenant  dans  les  conditions 
du  problème  qui  aboutit  aux  solutions 

A "',„  =  o,i85    et  (3"'  =  320,7. 

Une  aussi  faible  densité  de  courant  exigerait 
une  grosse  section  de  cuivre  que  dans  la  pra- 
tique on  réduirait.  Prenons  par  exemple  K  =  0,3. 
L'ordonnée  correspondante  est  sensiblement  1,25 
dont  le  produit  par  320,7  donne,  en  chiffres  ronds, 
une  dépense  annuelle  supplémentaire  de  .400  fr. 

Avec  K  =  o,2; 
cette  dépense 
s'élèverait  à 
1025  fr  (chiffres 
ronds),  l'ordon- 
née étant  3,2. 

La  forme  de 
la  courbe  (fig. 
11 3)  explique 
ces  résultats. 

Lorsque  K 
varie  de  1  à  zéro, 
l'ordonnée  de 
l'hyperbole  type 
croît  de  zéro  à 
l'infini. Tant  que 
K  reste  supé 
rieur  à  0,5,  l'or- 
donnée croît  as- 
sez peu  puis- 
qu'elle atteint 
la  valeur  0,5 
p  r  é  c  i  s  é  m  eut 
pour  une  valeur 
égale  de  K.  Au 
contraire,  dès 
que  K  prend 
des  valeurs  in- 
férieures à  cette 
sorte  de  valeur 
critique   0,5,  la 

variation  de  l'ordonnée  de  la  courbe  devient 
considérable,  puisqu'elle  passe,  on  peut  dire  à  peu 
près  proportionnellement,  de  0,5  à  l'infini. 

A  droite  du  point  M  les  choses  se  passent  diffé- 
remment. 

Lorsque  K  croît  de  1  à  l'infini,  l'ordonnée  de  la 
courbe  varie  de  zéro  à  l'infini  et  cette  variation 
est  très  sensiblement  proportionnelle. 

La  courbe  et  les  exemples  numériques  que 
nous  avons  donnés  montrent  que  lorsque  K  reste 
compris  entre  0,5  et  2,  on  s'écarte  assez  peu  des 
conditions  d'économie.  Dans  la  pratique,  ce 
seront  d'ailleurs  plutôt  les  valeurs  de  K  infé- 


Kig.  Ii3. 


rieures  à  l'unité  qu'on  aura  à  considérer,  car  on 
sera  plus  souvent  conduit  à  réduire  qu'à  ac- 
croître la  section  théorique;  ce  dernier  cas  peut, 
néanmoins,  se  présenter,  si  par  exemple  l'adop- 
tion de  la  section  théorique  avait  pour  consé- 
quence une  densité  de  courant  et,  par  suite,  un 
échauffement  exagéré. 

Il  y  a  encore  une  remarque  à  faire.  Lorsque 
K  =  1,  point  M  de  la  courbe,  il  y  a  équilibre  entre 
la  dépense  d'intérêt  et  d'amortissement  et  l'énergie 
annuellement  dépensée  dans  la  ligne.  A  droite  du 

point  M,  — 
section  supé- 
rieure à  la  sec- 
tion théorique, 
—  ce  sont  les 
frais  d'intérêt 
et  amortisse- 
ment provenant 
d'un  capital  im- 
mobilisé  plus 
grand  qui  de- 
viennent pré- 
pondérants et 
élèvent  la  dé- 
pense annuelle 
d'exploitation. 
Ces  frais  aug- 
mentent pror 
portionnelle- 
ment  au  capital 
immobilisé, 
c'est-à-dire  à  la 
première  puis- 
sance de  S  et 
en  définitive  de 
K.  Cette  analyse 
grossière  s'ac- 
corde bien  avec 
les  déductions 
que  nous  avons 
tirées  de  la  for- 
me de  la  courbe  type. 

A  gauche  du  point  M,  —  section  inférieure  à  la 
section  théorique  — ,  c'est  la  perte  par  effet 
Joule  qui  devient  prépondérante.  Or  cette  perte 
est  en  raison  inverse  de  la  section  et,  par  suite, 
en  raison  inverse  de  K.  Si  K  tend  vers  zéro,  son 
\ 

inverse      tend  vers  l'infini.  Dans  cette  partie  du 

chomp  de  variation,  c'est  donc  bien  la  forme 
hyperbole  qui  doit  prédominer  et  c'est  la  perte  par 
effet  Joule  qui,  s'accroissant  d'autant  plus  qu'on 
diminue  davantage  la  section,  est  la  cause  de  l'ac- 
croissement de  la  dépense  annuelle  d'exploitation. 
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Nous  pensons  avoir  mis  en  lumière  tout  le  côté 
pratique  de  cette  étude  qui,  comme  on  le  voit,  est 
assez  féconde  en  résultats  intéressants. 

Il  n'est  peut  être  pas  inutile  de  résumer  ici 
rapidement  la  marche  à  suivre. 

Nous  supposons  qu'on  s'est  procuré  un  tracé, 
tel  que  celui  que  nous  publions  ici  (fig.  n3)  de 
l'hyperbole  type. 

Au  moyen  de  la  formule  3o  on  calcule  la  den- 
sité de  courant  optimum  \m,  puis,  avec  la  for- 
mule (48),  la  section  correspondante  S. 

Tout  ceci,  bien  entendu,  après  qu'on  a  évalué 
les  divers  coefficients  de  la  formule  (3o)  en  se 
servant  des  procédés  et  des  tableaux  antérieure- 
ment donnés. 

Si  la  section  -  convient,  on  peut  s'en  tenir  là; 
sinon  il  faut  calculer  le  coefficient  (3,  dont  la 
valeur  est 

P  =  2X  La  £. 

Soit  la  section  qu'on  se  propose  d'adopter  au 
lieu  de  On  déduit  de  (5l)  la  valeur  de  la 
variable  K 


Le  tracé  de  l'hyperbole  type  donne  la  valeur 
correspondante  de  l'ordonnée  Y  qui,  multipliée 
par  le  coefficient  indique,  en  francs,  de  quelle 
somme  on  accroît  la  dépense  annuelle  d'exploi- 


tation quand  on  remplace  la  section  S  théorique 
par  la  section  pratique  s. 

Ces  calculs  sont  ainsi  très  simples  et  la  simple 
inspection  de  la  courbe  type  fournit  immédiate- 
ment tous  les  renseignements  intéressants. 

Si  la  section  pratique  s  diffère  notablement  de 
la  section  théorique  ^,  certains  des  coefficients 
de  la  formule  (3o)  pourraient  être  susceptibles  de 
changer.  On  peut  alors  procéder  par  approxima- 
tions successives  en  leur  donnant  des  valeurs  en 
rapport  avec  ces  sections,  problème  qu'on  ré- 
soudra facilement  au  moyen  des  tableaux  que 
nous  avons  donnés. 

Nous  espérons  avoir  fait  comprendre  le  parti 
pratique  qu'on  peut  tirer  de  cette  manière  d'em- 
ployer la  règle  de  Kelvin.  A  la  condition  de  faire 
convenablement  le  choix  des  coefficients,  l'hyper- 
bole type  et  le  coefficient  3  viennent  compléter  la 
formule  3o.  Car,  ce  qui  importe  dans  les  applica- 
tions, ce  n'est  pas  la  section  théorique  elle-même, 
mais  bien  de  savoir  dans  quelle  proportion  les 
charges  financières  s'accroissent  quand  on  s'en 
écarte.  Et,  à  cet  égard,  la  méthode  que  nous 
avons  exposée  donne  toute  satisfaction. 

On  en  trouvera  l'emploi  dans  la  détermination 
des  feeders  ou  canalisations  principales,  généra- 
lement les  plus  importantes. 

(A  suivre).  Ch.  Vallet. 


Jurisprudence. 


L'emploi,  par  un  abonné  à  la  force  motrice,  du 
courant  vendu  au  tarif-force,  à  l'usage  de  son 
éclairage,  constitue-t-il  une  escroquerie  ? 

Nous  avons  parlé,  à  plusieurs  reprises,  des  vols 
d'électricité;  c'est  un  sujet  qui  restera  toujours  à 
l'ordre  du  jour,  les  abonnés  ne  manquant  jamais 
d'ingéniosité  pour  s'offrir  d*  courant  sans  le 
payer,  quand  ils  le  peuvent.  Le  cas  dont  nous 
voulons  entretenir  aujourd'hui  les  lecteurs  d<- 
X Electricien  est  un  peu  différent  :  il  s'agit  de 
l'emploi,  à  l'usage  de  l'éclairage,  du  courant 
fourni  au  compteur  pour  la  force  motrice.  C'esl 
un  genre  de  fraude  ass<  /.  fréquent,  mais  qui  m 
constitue  pas  un  vol,  puisque  le  courant  est  enre- 
gistré par  le  compteur  et  payé  d'aprèl  les  iftdica 
tions  de  ce  dernier. 

i'.c   genre    de    fraude   peut  il   être  eonttdél 


comme  un  délit?  Nous  venons  de  dire  qu'il  ne 
constituait  pas  un  vol  Mais  on  s'est  demandé  s'il 
ne  présentait  pas  le  caractère  d'une  escroquerie. 
Sans  doute,  il  peut  sembler  bizarre,  au  premier 
abord,  que  le  fait  d'user,  pour  l'éclairage,  du 
courant  vendu  à  un  tarif  réduit  pour  la  force 
motrice  puisie  être  qualifié  d'escroquerie;  cepen- 
dant, on  arrive  à  trouver,  dans  un  tel  lait,  les 
éléments  de  ce  délit  par  le  raisonnement  suivant  : 
On  sait  qu'aux  termes  de  l'article  jo.>  du  Code 
pénal,  commet  une  escroquerie  celui  qui,  par 
l'emploi  de  mano-uvres  frauduleuses  ayant  pour 
but  de  persuader  l'existence  de  fausses  entre- 
prises, d'un  pouvoir  ou  d'un  crédit  imaginaire, 
ou  pour  faire  naître  l'espérance  ou  la  crainte 
d'un  succès,  d'un  accident  ou  de  tout  autre  évé 
n<  ment  chimérique,  se  sera  lait  remettre  ou  déli 
vrer,  ou  aura  tenté  de  se  faire  remettre  on  délivrer 
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tles  fonds,  des  meubles  ou  des  obligations,  dispo- 
sitions, billets,  promesses,  quittances  ou  dé- 
charges. 

Or,  l'abonné  qui  fait  croire  à  la  Compagnie 
d'électricité  que  tout  le  courant  enregistré  par 
un  compteur  spécial  à  la  force  motrice,  et  dont, 
par  un  dispositif  frauduleux,  il  se  sert  en  partie 
pour  son  éclairage,  est  du  courant  employé  uni- 
quement pour  la  force,  et  se  fait  délivrer  des 
quittances  libératoires  pour  des  quantités  d'élec- 
tricité facturées  en  totalité  au  prix  du  courant  à 
l'usage  de  la  force  motrice,  prive,  par  ce  moyen, 
la  Compagnie  des  sommes  représentant  la  diffé- 
rence du  tarif  de  l'éclairage  et  du  tarif  inférieur 
de  la  force  motrice,  pour  tout  le  courant  employé 
à  son  insu  à  l'usage  de  l'éclairage;  il  peut  donc 
être  considéré  comme  s'étant  rendu  coupable 
d'escroquerie  en  ce  qu'il  a  obtenu  ces  quittances 
libératoires  en  persuadant  la  Compagnie,  en  ce 
qui  concerne  les  quantités  de  courant  spéciale- 
ment employées  à  l'éclairage,  de  l'existence  d'une 
fausse  entreprise  de  force  motrice. 

Tel  est  le  raisonnement  :  il  peut  paraître  spé- 
cieux, mais  il  n'en  est  pas  moins  parfaitement 
juridique. 

Du  moins  en  a  jugé  ainsi  un  arrêt  de  la  Cour 
d'appel  de  Paris,  en  date  du  l3  octobre  1910, 
confirmant  un  jugement  de  la  <Sr  Chambre  du 
tribunal  correctionnel  de  la  Seine,  intervenu  sur 
la  poursuite  exercée  par  le  parquet,  saisi  d'une 
plainte  de  la  Compagnie  d'électricité  de  l'Ouest 
parisien  contre  un  de  ses  abonnés  s'étant  rendu 
coupable  du  genre  de  fraude  que  nous  venons 
d'indiquer. 

Le  tribunal  correctionnel  avait  rendu  le  juge- 
ment suivant  : 

Le  Tribunal  : 

Reçoit  la  Compagnie  d'électricité  de  l'Ouest  parisien 
intervenant  comme  partie  civile  dans  la  poursuite  exer- 
cée à  la  requête  du  Ministère  public  contre  R...  prévenu 
d'escroquerie.  Joint  ladite  intervention  à  la  cause  prin- 
cipale et  statuant  sur  le  tout  par  un  seul  et  même 
jugement. 

Attendu  qu'il  résulte  des  documents  de  la  cause  et 
des  débats  que  depuis  moins  de  trois  ans  à  Puteaux 
(Seine),  R...,  qui  était  abonné  pour  sa  force  motrice  à  la 
Compagnie  d'électricité  de  l'Ouest  parisien,  installait,  au 
moyen  d'un  branchement  sur  le  compteur,  des  lampes 
balladeuses  destinées  à  l'éclairage  de  son  atelier  et  de 
son  logement;  qu'en  ne  prévenant  pas  la  Compagnie  de 
cette  installation,  R...  n'ignorait  pas  qu'il  lui  causait  un 
préjudice,  puisque  le  prix  de  l'hectowatt  est  de  0,04  fr 
pour  la  force  motrice  et  de  0,08  fr  pour  l'éclairage  :  qu'il 
réussit,  grâce  à  ces  manœuvres  frauduleuses,  à  tromper- 
la  Compagnie  qui  lui  faisait  payer  à  raison  de  0,04  fr 
l'hectowatt  l'électricité  qu'il  consommait,  alors  qu'en 
réalité  une  partie  eût  dû  lui  être  facturée  à  raison  de 
0,08  fr;  qu'il  s'est  fait  remettre  par  cette  dernière  des 


quittances  libératrices  moyennant  le  paiement  de  lad  li- 
res erronées;  qu'ainsi  en  employant  des  manœuvres 
frauduleuses  pour  persuader  l'existence  d'un  crédit  ima- 
ginaire, R...  s'est  fait  remettre  des  quittances  par  la 
Compagnie  d'électricité  de  l'Ouest  parisien  et  ainsi 
escroqué  partie  de  la  fortune  d'autrui,  délit  prévu  et 
puni  par  l'article  40.Î  du  Code  pénal;  faisant  application 
de  cet  article  : 

Condamne  R...  à  quatre  mois  d'emprisonnement,  à 

25  fr  d'amende:  et  attendu  que  le  susmommé  n'a  jamais 
été  condamné  et  que  de  bons  renseignements  ont  été 
recueillis  sur  son  compte,  qu'il  y  a  lieu  de  le  faire 
bénéficier  des  dispositions  de  l'article  1er  de  la  loi  du 

26  mars  1891;  faisant  application  de  ces  dispositions 
dont  lecture  a  été  donnée  par  le  Président;  dit  qu'il 
sera  sursis  à  la  peine  cf emprisonnement  ci-dessus  pro- 
noncée contre  R... 

Et  statuant  sur  les  conclusions  de  la  partie  civile. 

Attendu  que  par  suite  de  ces  faits  ci-dessus  relatés, 
la  demanderesse  a  éprouvé  un  préjudice  dont  il  lui  est 
dû  réparation  et  pour  l'appréciation  duquel  le  tribunal 
a  des  éléments  suffisants  : 

Par  ces  motifs  : 

Condamne  R...  à  payer  à  la  Compagnie  d'électricité 
de  l'Ouest  parisien  la  somme  de  100  fr  à  titre  de  dom- 
mages-intérêts. Autorise  on  outre  l'insertion  du  présent 
jugement  dans  deux  journaux,  etc. 

La  Cour  d'appel  de  Paris,  par  un  premier  arrêt 
rendu  par  défaut  le  7  avril  1910,  et  un  second 
arrêt,  rendu  sur  l'opposition  du  prévenu,  le  i3  oc- 
tobre suivant,  a  confirmé  le  jugement  ci-dessus 
par  adoption  de  motifs. 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris,  en  matière  de 
jurisprudence  correctionnelle,  constitue  une  auto- 
rité. Sans  doute  une  autre  compagnie  d'électricité, 
la  Société  d'éclairage  du  bassin  houiller  de  Mons, 
concessionnaire  du  service  de  l'éclairage  au  gaz 
et  à  l'électricité  de  la  ville  de  Tulle,  en  a-t-elle 
jugé  ainsi,  puisque,  se  basant  sur  cette  jurispru- 
dence, elle  n'a  pas  craint  de  poursuivre  un  impri- 
meur, directeur  d'un  journal  local,  pour  escro- 
querie, parce  qu'il  s'était  servi,  pour  son  éclairage, 
du  courant  qu'elle  lui  vendait  pour  la  force  motrice. 

Mais  cette  poursuite  ne  donna  pas  à  la  Com- 
pagnie le  résultat  qu'elle  en  attendait.  En  effet,  le 
Tribunal  correctionnel,  sans  contester,  il  est  vrai, 
que  le  fait  reproché  par  la  Compagnie  à  l'impri- 
meur, eût  pu  constituer  le  délit  d'escroquerie,  s'il 
avait  été  commis  de  mauvaise  foi,  crut  pouvoir 
admettre  la  bonne  foi  du  prévenu  et  l'acquitta  à 
raison  de  l'insuffisance  de  l'intention  frauduleuse, 
élément  essentiel  du  délit  relevé  contre  lui. 

La  Compagnie,  qui  s'était  portée  partie  civile, 
et  le  Ministère  public  firent  appel  de  ce  jugement 
devant  la  Cour  d'appel  de  Limoges.  Celle-ci,  sans 
admettre  la  bonne  foi  du  prévenu,  maintint  l'ac- 
quittement par  un  arrêt  du  14  décembre  1911, 
dont  voici  les  motifs  : 


12  Oc  tobre  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


233 


La  Cour  : 

Attendu  qu'il  est  demandé  contre  C...  application  de 
l'article  40.1  du  Code  pénal,  pour  avoir,  étant  abonné 
pour  la  force  motrice  à  la  Société  d'électricité  de  Tulle, 
branché  sur  le  courant  de  l'énergie  électrique  consti- 
tuant cette  force,  des  fils  mettant  en  action  des  lampes 
éclairant  ses  ateliers;  pour  avoir,  par  ce  moyen  fraudu- 
leux, trompé  la  Société  et  s'être  fait  facturer  au  prix  de 
0,40  fr.  le  kilowatt  (prix  de  la  force  motrice),  l'énergie 
électrique  employée  à  l'éclairage,  alors  qu'aux  termes 
des  conventions  il  devait  la  payer  0,70  fr,  et  pour  avoir, 
par  suite,  obtenu  des  quittances  libératoires  moyennant 
le  paiement  de  factures  rendues  inexactes  par  le  procédé 
décrit  ; 

Attendu  en  conséquence  que,  d'après  la  prévention. 
C...  en  employant  des  manœuvres  frauduleuses  pour 
persuader  l'existence  d'un  crédit  imaginaire,  aurait 
obtenu  de  la  Société  d'électricité  de  Tulle,  des  quittances 
ou  décharges  et  ainsi  escroqué  partie  de  la  fortune  de 
ladite  Société. 

Attendu  que  des  termes  mêmes  de  l'article  40.1  du  Code 
pénal,  il  résulte  qu'il  ne  suffit  pas  qu'il  y  ait  eu  emploi 
de  manoeuvres  frauduleuses  pour  persuader  l'existence 
d'un  pouvoir  ou  d'un  crédit  imaginaire  pour  faire  naître 
l'espérance  ou  la  crainte  d'un  succès,  d'un  accident  ou 
de  tout  autre  événement  chimérique,  et  remise,  à  la 
suite  de  ces  manœuvres,  de  quittances  ou  décharges, 
mais  qu'il  est,  en  outre,  nécessaire  que  ces  manœuvres, 
trompant  la  personne  à  laquelle  elles  s'adressaient,  aient 
déterminé  la  remise  des  quittances  ou  décharges;  qu'il 
importe  donc  de  rechercher  si,  dans  l'espèce,  les  manœu- 
vres imputées  à  C...  et  qualifiées  de  frauduleuses  par  la 
prévention,  ont  été  la  cause  déterminante  de  la  remise 
des  quittances  par  Alenier,  représentant  de  la  Société; 

Attendu  que  l'information  et  les  débats  ont  fait  une 
lumière  complète  sur  ce  point;  que  toutes  les  circons- 
tances de  la  cause,  notamment  le  désabonnement  de  C  .. 
au  gaz  dont  Menier  était  le  directeur,  pour  remplacer  ce 
mode  d'éclairage  par  l'électricité  dans  ses  ateliers,  et  le 
nombre  de  lampes  installées  dans  ses  locaux,  comparé 
à  la  faible  consommation  accusée  par  le  compteur  de 
l'éclairage  démontrent  que  Menier  n'ignorait  pas  les 
pratiques  auxquelles  recourait  C  ..  pour  se  procurer  de 
la  lumière  à  bon  marché;  qu'en  outre,  alors  que  Alenier 
a  toujours  affirmé  qu'il  n'avait  jamais  autorisé  C...  à 
procéder  ainsi  qu'il  l'a  fait,  le  même  témoin  a  cependant 
déclaré  qu'il  se  doutait  de  la  fraude  par  lui  reprochée 
à  C...  et  que  s'il  avait  néanmoins  donné  les  quittances 
mensuelles,  c'était  qu'il  craignait  de  ne  pouvoir  faire  la 
preuve  de  cette  fraude  et  qu'il  redoutait  les  ennuis  qui 
auraient  pu  résulter  pour  lui  d'une  vérification  restée 
infructueuse,  et  aussi  une  campagne  de  presse; 

...  Ou'il  résulte  de  tous  ces  faits  que,  sans  qu'il  soit 
possible  d'affirmer,  d'une  manière  certaine,  les  raisons 
qui  ont  déterminé  Menier  à  garder  le  silence  et  qui 
n'existaient  plus,  sans  doute,  lorsqu'il  a  déposé  s;i 
plainte,  il  est  certain  du  moins  que  le  motif  qui  l'a  détei 
miné  à  délivrer  les  quittaneeif  est  autre  que  l'emploi 
par  C...,  des  procédés  incriminés; 

Attendu  que  dflDS  CCS  Conditions,  Menier  ou  la  Société 
qu'il  représentait,  n'a  pas  été  trompée  par  les  prétendues 
manœuvres  frauduleuses  de  C...;  qu'elle  a  agi  en  pleine 
liberté  et  connaissance  de  «  anse  ;  qu'il  manque  don<  au 
procè«  l'un  des  éléments  nécessaires  pour  constituer  lr 
délit  d'eSCrOqUerie ;  qull  serait,  par  suite,  inutile  «le  re 
chercher  si  C...  a  été,  comme  il  le  soutient, de  bonne  foi. 
et  qu'il  y  a  lieu,  en   l'absence  de  délit  caractérisé,  de 


confirmer  le  jugement  acquittant  C...  et  île  rejeter  les 
conclusions  de  la  partie  civile,  la  juridiction  correction- 
nelle étant  incompétente  pour  statuer  sur  les  intérêts 
de  la  partie  civile,  si  elle  ne  retient  ni  délit  ni  contra- 
vention à  la  charge  du  prévenu; 
Par  ces  motifs, 

La  Cour,  statuant  sur  l'appel  émis,  tant  par  le  minis- 
tère public  que  par  la  partie  civile,  du  jugement  rendu 
le  23  octobre  1911,  par  le  tribunal  correctionnel  de  Tulle, 
sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  aux  réquisitions  de  M.  le 
procureur  général,  non  plus  qu'aux  conclusions  de  la 
partie  civile  qui  en  est  déboutée,  dit  qu'il  a  été  bien 
jugé  par  ledit  jugement,  met  les  appels  à  néant;  ordonne 
que  ce  dont  cet  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet,  et 
condamne  la  partie  civile  aux  nouveaux  dépens  tant 
envers  le  prévenu  qu'envers  l'Etat. 

Au  point  de  vue  du  droit,  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Limoges  ne  conteste  pas  que  le  fait  de  l'usage 
pour  l'éclairage  du  courant  vendu  pour  la  force 
motrice  pourrait  constituer  une  escroquerie,  s'il 
avait  été  commis  à  l'insu  de  la  Compagnie  four- 
nissant le  courant.  Mais  il  acquitte  le  prévenu 
sous  prétexte  que  la  Compagnie  se  doutait  de  la 
fraude,  du  moins  depuis  un  certain  temps,  quanti 
elle  avait  déposé  sa  plainte,  et  qu'en  conséquence 
c'était  en  connaissance  de  cause  qu'elle  avait 
remis  à  l'imprimeur  les  quittances  libératoires 
des  consommations  uniquement  enregistrées  pour 
la  force  motrice. 

Ces  motifs  sont,  en  droit,  extrêmement  contes- 
tables. Si  la  Compagnie,  en  ce  qui  concernait  les 
dernières  quittances  avait  pu  les  délivrer  à  l'im- 
primeur, bien  que  se  doutant  de  la  fraude  qu'il 
commettait,  il  n'en  était  pas  moins  vrai  que,  dans 
le  début,  ignorant  cette  fraude,  elle  avait  acquitté 
les  factures  qu'elle  présentait  pour  la  force  mo- 
trice, sans  se  douter  que  son  abonné  avait  usé 
pour  son  éclairage  d'une  partie  du  courant  enre- 
gistré comme  courant-force.  Il  y  avait  donc,  de 
toutes  façons,  un  fait  initial  constituant  l'escro- 
querie et  la  Compagnie,  tant  que  ce  fait  n'était 
pas  couvert  par  la  prescription  de  trois  ans,  était 
libre  de  eboisir  le  moment  lui  paraissant  le  plus 
favorable  pour  déposer  sa  plainte,  tout  en  conti- 
nuant à  délivrer  les  quittances  pour  ne  pas 
éveiller  l'attention  du  coupable  et  mieux  le 
prendre  sur  le  lait. 

Du  reste,  si  le  fait  initial  constituait  certaine- 
ment une  escroquerie,  la  continuation  de  ce 
même  fait,  même  alors  que  la  Compagnie  se 
doutait  qu'elle  était  trompée,  devait  être  consi- 
dérée tout  au  moins  comme  une  tentative  d'es- 
croquerie. La  Cour  de  Limoges  a  parti  ignorer 
que  l'article  40.")  du  Cotle  pénal  prévoyait  la 
répression  de  la  tentative  d'escroquerie,  aussi 
bien  que  de  l'escroquerie  elle-même.  Or,  il  laul 
observer    que    si    une    tentative  d'escroquerie 
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échoue  par  suite  de  circonstances  indépendantes 
de  la  volonté  de  son  auteur,  c'est  parce  que,  le 
plus  généralement,  la  personne  qu'il  voulait 
escroquer  s'est  doutée  de  ses  mauvaises  inten- 
tions et  a  feint  de  les  ignorer  pour  mieux  le  faire 
prendre,  comme  on  dit  vulgairement,  «  la  main 
dans  le  sac  ».  Journellement,  peut-on  dire,  les 
tribunaux  correctionnels  prononcent  des  condam- 
nations pour  des  tentatives  d'escroquerie  pour- 
suivies contre  des  individus  ayant  eu  la  mauvaise 
chance  de  tomber  sur  des  gens  qui  ont  été  assez 
malins  pour  ne  pas  se  laisser  prendre. 

La  Cour  de  Limoges  a  fait  surtout  preuve,  dans 
cette  affaire,  d'indulgence  à  l'égard  du  prévenu, 
mais  il  s'est  trouvé  que  la  Cour  de  cassation, 


saisie  d'un  pourvoi  de  la  Compagnie  d'électricité 
a  considéré  les  motifs  d'acquittement  consignés 
par  la  Cour  de  Limoges,  dans  son  arrêt,  comme 
insuffisants  et  a  cassé  sa  décision  par  un  arrêt  de 
la  Chambre  criminelle  du  27  juillet  1912. 

Nous  ne  manquerons  pas  de  rendre  compte  de 
cet  arrêt  aux  lecteurs  de  \  Electricien,  car  il 
intéressera  certainement  tous  les  entrepreneurs 
de  distribution  d'électricité  fournissant  du  cou- 
rant pour  l'éclairage  et  du  courant  pour  la  force 
motrice,  avec  un  tarif  inférieur  pour  ce  dernier. 

Ch.  Sirey, 
Avocat  à  la  Cour  de  Paris. 
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ACCUMULATEURS 

Un  petit  accumulateur  portatif. 

Nous  lisons  dans  Y '  Elektrotechnische  Anzeiger 
que  la  maison  Gottfried  Hagen,  de  Kalk  près 
Cologne,  vient  de  mettre  sur  le  marché  un  nou- 
veau type  de  petit  accumulateur  au  plomb  por- 
tatif, tlit  '<  K.-A.-W.  Permanent  »,  qui  présente 
les  particularités  suivantes  : 

Il  peut  demeurer  chargé  durant  environ  une 
année  sans  s'avarier;  il  peut  en  outre  être  dé- 
chargé même  de  façon  continue,  jusqu'à  1,8  volt, 
sans  chute  de  tension  appréciable.  Sa  capacité 
est  de  60  ampères-heure  en  cas  de  décharge  inin 
terrompue  au  régime  de  0,5  ampère;  elle  est  sen- 
siblement plus  élevée  en  cas  de  décharge  inter- 
mittente. L'élément  mesure  90  X  90  X  210  mm 
avec  ses  pôles;  il  pèse,  sans  l'acide,  2,4  kg.  —  G, 

CANALISATIONS 

Phénomènes  atmosphériques 
sur  les  lignes  électriques  aériennes. 

M  G.  V.  Adendorff  a  récemment  présenté  à 
l'Association  sud-africaine  des  ingénieurs  -  élec - 
triciens,  une  intéressante  étude  des  phénomènes 
atmosphériques  qui  se  manifestent  sur  les  lignes 
électriques  aériennes.  Nous  détachons  de  cette 
étude  les  quelques  détails  ci- après  : 

Les  phénomènes  à  examiner  sont  les  effets  de 
la  température,  de  l'altitude,  de  la  pluie,  de  la 
neige  et  de  la  grêle,  du  vent,  de  la  poussière,  de 
l'électricité  atmosphérique  et  des  tempêtes. 

On  sait  aujourd'hui  que  les  brusques  variations 
de  température  qui  se  manifestent  au  lever  et  au 


coucher  du  soleil,  sont  accompagnées  de  dé- 
charges statiques,  plus  ou  moins  accentuées 
selon  la  rapidité  et  l'importance  de  ces  variations. 

Un  conducteur  placé  dans  l'atmosphère  à  diffé- 
rentes altitudes  se  trouve  soumis  à  des  décharges 
statiques  plus  ou  moins  importantes,  selon  la 
différence  de  niveau  entre  les  points  les  plus 
élevés  et  les  plus  bas. 

Les  deux  catégories  précitées  de  phénomènes 
se  rattachent  probablement  à  l'état  électrique  de 
l'atmosphère. 

La  pluie,  la  neige  et  la  grêle,  possédant  une 
char»e  statique,  électrisent  les  conducteurs  à 
proximité  de  leur  passage. 

Le  choc  du  vent  provoque  sur  les  fils  aériens, 
soit  directement,  soit  indirectement,  au  moyen  de 
la  poussière,  des  décharges  statiques  qui  peuvent 
être  considérables;  c'est  là  un  phénomène  bien 
connu  des  ouvriers  des  lignes,  lesquels  n'ou- 
blient pas  de  relier  à  la  terre  les  canalisations 
sur  lesquelles  ils  travaillent. 

Les  phénomènes  les  plus  importants  provien- 
nent de  l'électrisation  atmosphérique.  On  sait 
aujourd'hui  que,  quand  le  temps  est  beau,  l'at- 
mosphère se  trouve  toujours  à  un  potentiel  supé- 
rieur à  celui  de  la  terre  et  que  ce  potentiel 
augmente  avec  la  hauteur;  l'accroissement  de 
tension  est  ordinairement  de  120  à  i5o  volts  par 
mètre,  mais  il  peut  s'élever  fréquemment  à  3oo 
et  même  400  volts;  par  les  temps  de  pluie,  le 
potentiel  est  négatif  et  se  trouve  soumis  à  de 
grandes  et  brusques  variations;  l'électrisation 
dépend  de  l'état  atmosphérique  et  varie  avec  les 
heures  du  jour,  avec  les  saisons,  etc.,  elle  est  plus 
intense  en  hiver  qu'en  été. 

On  suppose  généralement  que  l'électrisation 
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atmosphérique  dépend  de  l'évaporation  de  l'eau, 
mais  les  expériences  jusqu'ici  effectuées  n'ont 
pas  pleinement  confirmé  cette  hypothèse.  —  G. 

DISTRIBUTION  DE  L'ÉNERGIE 

Transport  à  distance  de  l'énergie  électrique, 
sous  150000  volts. 

Suivant  X Electrical  Reviezu  and  Western  Elec- 
Iricitin  de  Chicago,  la  Compagnie  «  Pacific  Light 
and  Power  »  de  Los  Angeles  (Californie)  cons- 
truit actuellement  une  nouvelle  station  hydrau- 
lico-électrique  à  Big  Creek,  à  environ  96  km  de 
Fresno.  La  ligne  de  transport  jusqu'à  Los  Angeles 
mesurera  344  km  de  longueur:  la  tension  de 
régime  variera  entre  i5o  000  et  175  000  volts.  Cer- 
tains ingénieurs  de  la  côte  du  Pacifique  affirment 
que  les  conditions  climatériques,  en  Californie, 
sont  si  favorables  que  l'on  pourra  élever  la  ten- 


Ainsi  la  proportion  tics  lampes  à  charbon  est  | 
tombée  de  |>3  0  0  en  1907  à  53  0  0  en  1911,  alors 
que  les  ventes  de  la  lampe  à  filament  Gem  se 
sont  accrues  de  5,88  0/0  en  1907  à  19  0  0  en  191 1 
et  que  les  lampes  au  tungstène,  qui  ne  représen- 
taient qu'une  proportion  insignifiante  en  1907, 
ont  dépassé  25  0,0  des  ventes  de  1911.  On  peut 
prévoir  une  utilisation,  toujours  plus  étendue 
dans  l'avenir,  des  lampes  Gem  et  au  tungstène, 
ainsi  que  la  disparition  progressive  de  la  lampe 
au  charbon. 

Le  même  rapport  signale  une  innovation  sur- 
venue dans  l'évaluation  de  la  puissance  des 
lampes.  On  énonce  aujourd'hui,  d'ordinaire,  cette 
puissance  en  watts  et  non  plus  en  bougies.  La 
nouvelle  évaluation,  d'abord  adoptée  pour  les 
lampes  Gem,  puis  étendue  aux  lampes  au  tantale, 
s'emploie  également  pour  les  lampes  au  tungs- 
tène. —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Production  mondiale  du  platine. 

Suivant  Y 'Electrical  World,  la  production  du 
platine,  par  le  monde  entier,  s'est  élevée  en  1911 
à  977^'  kg  contre  S92")  kg  en  1910. 


sion,  sur  les  lignes  de  transport  à  venir,  jusqu'à 
200  000  et  même  25o  000  volts.  —  G. 


i LAMPES 

Les  lampes  électriques  aux  Etats-Unis. 

Le  Times  Engineering  Supplément  donne  l'ex- 
trait suivant  du  rapport  présenté  récemment  à 
l'Association  nationale  des  Etats-Unis  de  l'éclai- 
rage électrique  par  sa  commission  des  lampes. 

En  191 1,  la  vente  totale  des  lampes  d'intérieur 
des  différents  types  s'est  élevée  à  environ  89  mil- 
lions d'unités,  soit  une  augmentation  de  33,3  0  0 
depuis  1907,  et  une  augmentation  de  20  0/0  sur 
1909,  de  12,4  °/o  sur  1910,  de  8,45  0  0  sur  1911.  Le 
tableau  ci- après  indique  le  pourcentage  de  vente 
des  différents  types  pour  chacune  des  années 
de  1907  à  1908. 


1907 

1908 

1909 

1910 

7» 

1911 

93,27 

84,12 

68,c,8 

63, 08 

52,90 

5,88 

8,58 

15,07 

14,88 

19,00 

0,75 

1,7» 

2,12 

3,57 

2.74 

0,10 

5,52 

i3,83 

i8,47 

23,36 

100 

100 

100 

100 

100 

I  Tout  le  platine  tiré  en  1911  des  mines  des  Etats- 
Unis  —  soit  19,5  kg  évalués  à  94  5oo  fr  —  provient 
de  Californie  et  de  l'Orégon.  M.  Waldemar  Lind- 
gren  évalue  le  platine  importé  aux  Etats-Unis  pour 
la  consommation  en  1911,  y  compris  les  minerais 
et  les  produits  manufacturés,  à  24304000  fr,  soit 
une  augmentation  de  (i  3o5  000  fr  sur  1910.  D'autre 
part,  l'exportation  du  même  métal  hors  tles  Etats - 
l!nis  n'a  représenté  qu'une  valeur  de  42  3oo  fr.  — 
G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

Amortissement  des  bruits  étrangers  sur 
les  conducteurs  téléphoniques. 

Suivant  Y  Elektrotecfmisclie  Anzeigcr,  un  in- 
génieur suédois,  M.  Saxcnbcrg,  a  imaginé  un 
ippareil  très  simple,  que  construit  la  société 
\llm;unna  Svcnska  Elektriska  de  Stockholm  et 
qui  est  destiné  à  supprimer  ou  tout  au  moins 
.1  atténuer  les  bourdonnements  ou  autres  bruits 
qui  sont  étranger!  aux  conversations  tcléphoni- 
iucs  et  qui  rendent  souvent  ces  dernières  presque 
mposniblcs.  (Jet  appareil  consiste  en  une  sorte 
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de  résistance  variable  qui  supprime  les  courants 
induits.  La  résistance  en  question  est  formée  de 
deux  colonnes  d'eau  reliées  ensemble  et  mises, 
à  une  extrémité,  à  la  terre;  l'autre  extrémité  se 
trouve  rattachée  aux  conducteurs  téléphoniques. 
Aux  deux  extrémités  de  la  ligne  téléphonique,  on 
installe  un  appareil  de  ce  genre  qui  est  facilement 
accessible  à  l'abonné.  L'abonné  n'a  qu'à  déplacer 
l'une  ou  l'autre  électrode  en  l'abaissant  ou  en  la 
relevant  pour  amener  le  bourdonnement  à  dis- 
paraître. 

L'appareil  dont  il  s'agit,  étant  donné  qu'il  cons- 
titue une  résistance  non  inductive,  transmet  à  la 
terre  toutes  les  charges  électrostatiques  ou  cou- 
rants d'induction,  lesquels  s'écoulent  à  la  terre 
plus  facilement  par  le  susdit  appareil  que  par  le 
circuit  inductif  du  récepteur  téléphonique.  Le 
même  appareil  fournit  en  outre  une  protection 
excellente  contre  les  décharges  atmosphériques. 
Comme  la  charge  et  l'induction  des  conducteurs 
téléphoniques  changent  avec  l'état  de  l'atmos 
phère,  un  réglage  fréquent  est  nécessaire.  L'ap- 
pareil ci-dessus  a  été  essayé  sur  la  ligne  télé- 
phonique Westeraas-Traangfors  que  les  bruits 
étrangers  divers  rendaient  presque  inutilisable; 
il  y  a  donné  des  résultats  surprenants.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Cabines  téléphoniques  publiques 
dans  les  rues  et  sur  les  places  de  Berlin. 

L' '  Elcktrotcchnisehe  Zcitschrift  annonce  que 
la  Chambre  de  commerce  de  Berlin  vient  de  sol- 
liciter l'installation,  dans  les  rues  et  sur  les  places 
de  la  capitale,  de  cabines  téléphoniques  à  partir 
desquelles  le  public  pourrait  commander  des  voi- 
tures et  effectuer  ses  communications  urgentes. 
L'administration  des  Postes  se  montre  disposée 
à  accueillir  cette  proposition,  bien  qu'elle  ait 
récemment  augmenté,  dans  une  mesure  appré' 
ciable,  les  téléphones  mis  à  la  disposition  du 
public  berlinois  dans  les  gares,  dans  les  bureaux 
de  poste  et  dans  les  kiosques  de  journaux.  Tou- 
tefois, la  municipalité  ne  semble  pas  prête  à  re- 
noncer au  paiement  d'une  redevance  sur  les  ins- 
tallations demandées.  —  G. 

Un  dispositif  téléphonique  destiné 
à  faire  £a£>ner  du  temps. 

Nous  lisons  dans  X  Electrical  Revient  que 
M.  H.  Waymonth  Prance,  de  Dudley  House, 
Southampton  Street,  Strand,  Londres,  vient 
d'imaginer  un  dispositif  qui  permet  de  mettre  à 
profit  le  temps  que  l'on  gaspille  d'ordinaire  en 
«  restant  à  l'appareil  ».  Le  dispositif  en  question 
consiste  essentiellement  en  une  trompette  ampli- 
fiant le  son,  laquelle  a  reçu  une  forme  aplatie  et 
ressemble  à  certains  types  de  cornes  pour  auto- 


mobiles; derrière  cette  trompette,  on  a  aménagé 
une  planchette  destinée  à  porter  le  récepteur 
téléphonique.  Quand  il  reçoit  ou  émet  un  appel 
par  téléphone  et  qu'il  est  invité  à  rester  un  ins- 
tant à  l'appareil;  l'abonné,  au  lieu  de  le  con- 
server à  son  oreille,  pose  simplement,  sur  la 
planchette  du  nouveau  dispositif,  son  récepteur, 
lequel  glisse  automatiquement  dans  la  position 
convenable,  où  le  pavillon  vient  s'appliquer  contre 
la  petite  extrémité  de  la  trompette.  Dès  lors 
l'abonné  peut  vaquer  à  ses  occupations  normales^ 
jusqu'à  ce  que  les  sons,  provenant  de  la  trom- 
pette, l'avertissent  que  son  correspondant  parle  à 
l'autre  bout  de  la  ligne.  L'abonné  peut  converser 
soit  en  utilisant  la  trompette,  ce  qui  lui  laisse 
l'usage  de  ses  deux  mains  pour  chercher  des 
références,  pour  prendre  copie  de  la  communica- 
tion, etc.,  soit  en  relevant  et  portant  le  récepteur 
à  son  oreille.  L'abonné  peut  même  s'éloigner 
quelque  peu  du  téléphone  sans  cesser  d'entendre 
lorsque  son  correspondant  parle.  —  G. 

TRACTION 

La  traction  électrique 
sur  le  chemin  de  fer  allemand 
Dessau-Bitterfeld. 

En  1911,  la  traction  électrique  a  été  introduite 
en  Allemagne  à  titre  d'essai,  comme  se  le  rappel- 
lent nos  lecteurs,  sur  la  section  Dessau  Bitterfeld 
des  chemins  de  fer  de  l'Etat.  Au  bout  de  la  pre- 
mière année  d'exploitation  électrique,  la  Direction 
compétente  a  adressé  au  Ministre  des  travaux 
publics,  un  rapport  spécial  dont  X  Elektrotech- 
nische  Anzeic/er  donne  l'analyse  ci- après  : 

On  n'a  à  signaler  que  très  peu  de  perturbations 
du  trafic,  de  retards  des  trains,  etc.,  dus  au 
caractère  propre  du  service  électrique.  La  station 
centrale  de  Muldenstein  a  fonctionné  d'une  façon 
irréprochable.  La  canalisation  aérienne  n'a  occa- 
sionné aucune  difficulté  dans  l'exploitation  et 
aucun  incident  appréciable.  Un  fait  qui  mérite 
d'être  noté,  c'est  qu'on  n'a  pas  eu,  durant  la  pre- 
mière année  d'essais,  une  seule  rupture  d'isola- 
teur. Les  petites  avaries  survenues  jusqu'ici  à  la 
canalisation  aérienne,  lesquelles,  pour  la  plupart, 
n'ont  pas  entravé  l'exécution  du  service,  ont  été 
presque  toutes  provoquées  par  des  défectuosités 
existant  sur  les  prises  de  courant  de  nouvelles 
locomotives.  Il  a  suffi  de  faire  disparaître  ces 
défectuosités.  Ce  n'est  que  sur  les  transforma- 
teurs de  quelques  locomotives  que  des  améliora- 
tions se  sont  révélées  comme  nécessaires;  les  dé- 
rangements présentés  par  ces  transformateurs 
étaient  uniquement  imputables  à  des  défauts  de 
construction.  C'est  qu'en  effet  il  faut  donner  aux 
transformateurs  utilisés  une  résistance  mécanique 
suffisante  pour  qu'ils  puissent  supporter  les 
ébranlements  inévitables  sur  une  voie  ferrée.  Les 
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dérangements  en  question  se  sont  manifestés 
dans  tous  les  cas,  très  peu  de  temps  après  la  mise 
en  service;  ils  ont  pu  être  rapidement  et  définiti- 
vement éliminés.  Les  agents  employés  dans  les 
différents  services  que  comporte  la  traction  des 
trains  se  sont  acquittés  de  leurs  fonctions,  en 
partie  complètement  nouvelles,  avec  un  grand 
zèle  et  avec  intelligence.  Les  conducteurs  de 
locomotives,  en  particulier,  manifestent  un  vif 
intérêt  pour  les  dispositifs,  la  conduite  et  l'entre- 
tien des  locomotives  électriques;  ils  se  montrent 
très  satisfaits  de  leur  nouveau  travail,  qu'ils  trou- 
vent agréable.  Ils  se  sont  rapidement  accoutumés 
au  nouvel  aspect  donné  à  la  ligne  par  la  canali- 
sation électrique,  bien  qu'au  début  ils  aient  dû 
faire  des  efforts  d'attention  pour  interpréter  les 
signaux.  D'autre  part,  les  mêmes  mécaniciens 
reconnaissent  qu'ils  ont  maintenant,  sur  les  loco- 
motives électriques,  une  vue  complète  de  la  ligne 
dont  ils  ne  bénéficiaient  pas  avec  les  locomotives 
à  vapeur  et  qu'ils  disposent  de  machines  se  prê- 
tant mieux  aux  besoins  de  la  traction.  Les  instal- 
lations électriques  de  la  ligne  Magdebourg  Des- 
sau- Bitterfeld- Leipzig- Halle  entraîneraient  une 
dépense  d'environ  3l  25o  000  fr,  dont  24375000  fr 
pour  la  production  du  courant  nécessaire  et  les 
canalisations  et  <i<S75ooo  fr  pour  la  construction 
île  locomotives.  —  G. 

La  traction  électrique 
sur  les  chemins  de  fer  secondaires 
de  Belgique. 

Suivant  le  Times  Engineering  Supplément,  le 
réseau  des  lignes  secondaires  belges  appartenant 
à  la  Société  nationale  des  chemins  de  fer  vici- 
naux présentait  au  3i  décembre  1911,  un  déve- 
loppement de  4000  km  en  exploitation,  plus 
7.5o  km  en  construction.  Les  lignes  concédées 
sont  au  nombre  de  177,  dont  1.55  en  exploitation, 
i52  des  mêmes  lignes  assurent  le  transport  des 
voyageurs  et  des  marchandises  en  correspon- 
dance avec  le  réseau  de  plein  exercice  de  l'Etat 
belge.  On  emploie  actuellement  la  traction  élec 
trique  sur  36o  km  des  lignes  secondaires  préci- 
tées. Le  matériel  roulant  comprend  42.Ï  auto 
motrices  électriques,  43i  voitures  d'attelage  et 
7  fourgons  automoteurs,  sans  parler  du  matériel 
affecté  à  la  traction  à  vapeur.  Le  nombre  des 
voyageurs,  sur  le  réseau  secondaire,  s'est  élevé, 
en  1911,  à  S7  600 000  unités.  —  G. 

Electrificaticn  des  chemins  de  1er  italiens. 

Le  Times  Engineering  Supplément  nous  ap- 
prend que  l'Administration  des  chemins  de  fer  de 
l'Etat  italien  étudie  en  ce  moment  un  projet  d'élec 
trilication  d'une  grande  partie  de  son  réseau  et 
qu'elle  se  propose  de  doter  de  la  traction  élec 
trique,  pour  débuter,  la  ligne  de  Rome  à  Anconc. 
qui  mesure  un  développement  total  tic  190  Km. 
On  songe  à  utiliser,  a  cet  elfct,  l'énergie  des  chutes 


1  de  Terni  et  de  Fabriano.  Si  cette  première  expé- 
rience donne  les  résultats  escomptés,  on  électri- 
fiera  successivement  l'ensemble  du  réseau.  —  G. 

Voitures  d'attelage 
sur  les  tramways  électriques. 

M.  A.-L.-C.  Fell,  directeur  du  service  des  tram- 
ways du  comté  de  Londres,  lisons-nous  dans 
l' Êlectrieian ,  s'est  livré  à  une  enquête  pour 
déterminer  dans  quelle  mesure  les  réseaux  de 
tramways  électriques  des  grandes  villes  utilisent 
des  voitures  d'attelage.  D'après  cette  enquête, 
les  voitures  d'attelage,  présentement  en  service, 
sont  au  nombre  de  :  1419  à  Vienne,  1246  à  Berlin, 
702  à  Paris,  65i  à.  Hambourg,  445  à  Marseille, 
35o  à  Cologne,  241  à  Milan,  240  à  Amsterdam, 
216,  à  Copenhague,  170  à  Pittsburg,  i(S8  à  Toronto, 
110  à  Bordeaux  et  74  à  Sydney,  soit,  pour  les 
l3  villes  précitées,  un  total  de  (io.12  unités.  Le 
plus  grand  nombre  de  ces  voitures,  remorquées 
par  une  seule  automotrice,  est  de  3  unités  à 
Bruxelles  et  à  Marseille.  La  plus  grande  longueur 
des  trains  ainsi  formés  est  de  59  m  sur  la  ligne 
Cologne-Bonn,  ensuite  viennent  des  longueurs  de 
.>9,5  m  à  Sydney,  de  37  m  à  Paris,  de  3o,5  m  à 
Vienne.  La  vitesse  de  marche  la  plus  grande 
réalisée  est  de  35  km  à  l'heure  à  Marseille  et  à 
Milan;  ensuite,  on  trouve  32  km  à  l'heure  à 
Sydney,  3o  km  à  l'heure  à  Vienne  et  à  Hambourg 
et  29  km  à  Amsterdam.  Les  tramways  les  plus 
lents  sont  ceux  de  Bordeaux  :  ils  ne  parcourent 
que  20  km  à  l'heure.  —  G. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

Une  station  centrale  hydraulico-électrique 
au  Pérou 

Le  Times  Engineering  Supplément  annonce 
que  l'entreprise  péruvienne  dite  Empreza  de 
Luz  y  Fuerza  Electricu  vient  de  commander 
;iu\  ateliers  de  constructions  électriques  du  Nord 
et  de  l'Est  de  .leumont  (lielgique)  le  matériel 
d'une  station  centrale  complète  destinée  à  utiliser 
l'énergie  hydraulique  de  la  rivière  Chimho. 

Cette  station  doit  être  édifiée  à  proximité  du 
village  de  Bucay,  sur  le  Chimbo,  à  environ  90  km 
de  Guayaquil.  Le  matériel  hydraulique  com- 
prendra trois  turbines  Francis  chacune  de 
1000  ch,  fonctionnant  sous  une  chute  utile  de 
60  m  à  une  vitesse  angulaire  de  5<>|  tours  par 
minute  et  accouplées  directement  à  des  alterna- 
teurs triphasés  de  500  kw.  Ce  courant,  produit  à 
la  tension  de  5oo  volts  et  à  la  fréquence  tic 
|2  périodes,  aura  sa  tension  élevée  à  jo  000  volts. 

La  ligne  de  transmission,  d'une  longueur  de 
85  km,  doit  être  placée  sur  des  pylônes  en  treillis 
d'acier;  elle  se  composera  de  six  (ils  de  cuivre- 
disposés   en   deux   groupes  comportant  chacun 

trois  conducteurs  et  disposés  si  1 1  chaque  coté 
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des  supports;  chaque  groupe  constituera  une 
canalisation  triphasée  pouvant  fonctionner  indé- 
pendamment de  l'autre  ou  bien  en  parallèle  avec 
cette  dernière. 

Le  courant  sous  40000  volts  sera  d'abord  con- 
duit à  la  station  de  Recreo,  sur  la  rive  gauche 
du  Rio  Cuyas,  en  face  du  port  de  Guyaqujl,  où  le 
cours  d'eau  présente  une  largeur  de  près  de  2  km. 
Dans  cette  station,  il  aura  sa  tension  abaissée  à 
5ooo  volts.  Pour  le  transporter  sur  la  rive  opposée, 
on  utilisera  des  câbles  immergés,  dans  l'estuaire 
du  Rio  Cuyas,  sur  une  longueur  de  1900  m.  Ces 
câbles  auront  un  diamètre  extérieur  de  j5  mm  et 
pèseront  3o  tonnes;  un  poids  aussi  élevé  a  rendu 
impossible  leur  construction  en  une  seule  lon- 
gueur :  aussi  chaque  canalisation  sera  partagée 


en  six  sections  rattachées  par  un  joint  étanche 
spécial. 

Sur  la  rive  droite  du  cours  d'eau,  le  courant 
sera  recueilli  par  des  câbles  souterrains  d'environ 
1  km  de  longueur  et  amené  à  une  sous-station 
qui  le  distribuera  pour  la  force  motrice  et  l'éclai- 
rage. Cette  sous-station  recevra  trois  moteurs- 
générateurs  de  800  ch  chacun,  fonctionnant  à  la 
vitesse  angulaire  de  63o  tours  par  minute.  Chaque 
moteur  générateur  comprendra  un  moteur  à  in- 
duction couplé  directement  d'un  coté  à  une 
dynamo  à  courant  continu  de  55o  volts  et,  de 
l'autre  côté,  à  un  alternateur  compound  mono- 
phasé de  0200  volts  du  système  Latour. 

On  estime  que  l'installation  complète  reviendra 
à  près  de  1  5oo  000  fr.  —  G. 


Installations  en  projet. 

Auvili.ak  (Tarn-et-Garonne).  —  Le  Conseil 
municipal  a  nommé  une  commission  chargée 
d'étudier  le  projet  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  présenté  par  M.  Noailles.  (Chef-lieu  de 
canton  de  1076  habitants  de  l'arrondissement  de 
Moissac.) 

Auxerre  (Yonne).  —  Le  Conseil  général  vient 
d'adopter  les  avant-projets  de  six  lignes  compo- 
sant le  réseau  des  chemins  de  fer  électriques  du 
département. 

Beaucaike  (Gard).  —  Le  Conseil  municipal  a 
autorisé  le  maire  à  traiter  avec  MM.  Arnaud  et 
Thibaut,  de  Marseille,  pour  l'éclairage  au  gaz  et 
la  fourniture  d'énergie  électrique.  (Chef- lieu  de 
canton  de  8764  habitants  de  l'arrondissement  de 
Nîmes.) 

Beauregard  (Ain).  —  La  concession  de  l'éclai- 
rage électrique  vient  d'être  accordée.  (Commune 
de  285  habitants  du  canton  et  de  l'arrondisse- 
ment de  Trévoux.) 

Bessey-lês-Citeaux  (Côte-d'Or).  —  Cette  loca- 
lité va  être  éclairée  électriquement  par  les  soins 
de  l'usine  Vougeot.  (Commune  de  446  habitants, 
canton  de  Genlis,  arrondissement  de  Dijon.) 

Bussière  Poitevine  (Haute- Vienne). —  La  mu- 
nicipalité vient  d'autoriser  le  maire  à  traiter  avec 
la  compagnie  des  tramways  départementaux 
pour  l'éclairage  de  cette  localité.  (Commune  de 
235i  habitants  du  canton  de  Mézières-sur-lssoire, 
arrondissement  de  Bellac.) 

Caderousse  (Vaucluse).  —  Le  Conseil  muni- 
cipal est  appelé  à  statuer  sur  l'approbation  d'une 
convention  passée  avec  la  Société  le  Sud  élec- 
trique pour  la  fourniture  d'énergie  électrique. 
(Commune  de  25gg  habitants  du  canton  et  de 
l'arrondissement  d'Orange.) 

Cahors  (Lot).  —  Le  Conseil  général  a  étudié 


le  projet  d'utilisation  du  cours  de  la  Gère  pour 
produire  de  l'énergie  électrique  nécessaire  pour 
l'alimentation  du  réseau  de  tramways  et  pour 
l'industrie  privée.  Le  Conseil  général  se  préoccupe 
d'acquérir  les  droits  de  priorité  sur  les  chutes  de 
la  Cère.  (Chef-lieu  du  département  de  i3  202  habi- 
tants.) 

Cases-be-Pène  (Pyrénées-Orientales).  —  Cette 
localité  va  être  prochainement  dotée  d'une  dis- 
tribution publique  d'énergie  électrique.  Les  tra- 
vaux d'installation  sont  actuellement  en  cours. 
(Commune  de  077  habitants  du  canton  de  Rive- 
saltes,  arrondissement  de  Perpignan.) 

Cette  (Hérault).  —  Le  Conseil  municipal  a 
voté  la  mise  à  l'enquête  du  projet  de  distribution 
d'énergie  électrique  présenté  par  la  Compagnie 
du  gaz.  (Chef  lieu  de  canton  de  33  892  habitants 
de  l'arrondissement  de  Montpellier.) 

Chalon-sur- Saône  (Saône-et-Loire). —  La  Com- 
pagnie du  gaz  vient  d'être  autorisée  à  installer 
des  canalisations  électriques  pour  une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  du  départe- 
ment de  29  g5i  habitants.) 

Chasselay  (Rhône).  —  Le  Conseil  municipal 
va  intervenir  auprès  de  la  Compagnie  du  gaz  et 
électricité  de  Lyon  pour  l'engager  à  étendre  son 
réseau  dans  les  principaux  hameaux  de  la  com- 
mune dès  qu'un  certain  nombre  de  propriétaires 
auront  souscrit  des  abonnements.  (Commune  de 
1190  habitants  du  canton  de  Limonest,  arrondis- 
sement de  Lyon.) 

Cocumont  (Lot-et-Garonne).  —  La  Compagnie 
d'énergie  électrique  du  Sud  Ouest  vient  de  de- 
mander la  concession  de  l'éclairage  électrique 
dans  cette  localité.  (Commune  de  1400  habitants 
du  canton  de  Meilhan,  arrondissement  de  Mar- 
mande.) 

Cozes  (Charente-Inférieure).  —  Une  distribu- 
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ion  d'énergie  électrique  pour  tous  usages  vient 
d'être  installée  par  la  Compagnie  concession- 
naire de  l'éclairage  électrique  de  Saint-Georges 
de  Didonne.  (Chef-lieu  de  canton  de  l552  habi- 
tants de  l'arrondissement  de  Saintes.) 

La  Clla  (Loire).  —  Le  Conseil  municipal  vient 
d'adopter  le  projet  d'une  distribution  d'énergie 
électrique.  (Commune  de  3g2  habitants  du  canton 
de  Rive-de-Gier,arrondissement  de  Saint-Etienne.) 
Dijon  (Côte-d'Or).  —  Le  Conseil  général  vient 

J  d'autoriser  la  Compagnie  Westinghouse  à  expé- 
rimenter un  système  d'automotrice  pétroléo-élec- 

I  trique  sur  l'une  des  lignes  du  réseau  de  la  Côte- 
d'Or. 

Donzère  (Drônie).  —  La  municipalité  vient 
I  d'autoriser  la  Société  d'électricité  de  la  vallée  du 
I  Rhône  à  établir  une  canalisation  aérienne  pour 
I  la  distribution  de  l'énergie  électrique.  (Commune 
I  de  i5o6  habitants  du  canton  de  Pierrelatte,  arron- 
I  dissement  de  Montélimar.) 

Eguiixes  (Bouches-du  Rhône).  —  La  Société 
I  l'Energie  du  littoral  méditerranéen  va  installer 
I  dans  cette  localité  un  poste  de  sectionnement  pour 
I  les  lignes  à  haute  tension  venant  de  l'usine  de  le 
Brillanne  et  se  dirigeant  vers  Arles,  les  Pennes 
I  et  Allauch.  (Commune  de  «SSi  habitants  du  canton 
Sud  et  de  l'arrondissement  d'Aix.) 

E&UER&REVitXË  (Manche).  —  La  municipalité 
vient  d'autoriser  le  maire  à  traiter  avec  la  Société 
Gj/.  et  Eaux  pour  l'installation  de  l'éclairage  élec- 
trique. (Commune  de  6945  habitants  du  canton 
[  d'Octeville,  arrondissement  de  Cherbourg.) 

FlOGNY  (N  onne).  —  Le  projet  d'installation  de 
1  l'éclairage  électrique  vient  d'être  mis  à  l'enquête. 
(Chef-lieu  de  canton  de  492  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Tonnerre). 

Poix  (Ariège).  —  Le  Conseil  municipal  vient 
de  nommer  une  commission  extra-municipale 
pour  l'étude  du  projet  d'éclairage  électrique  et 
pour  décider  si  la  ville  doit  avoir  recours  a  une 
adjudication  ou  bien  municipaliser  le  service  de 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  du 
département  de  (i/.ïO  habitants). 

FOURMIES  (Nord).  —  Le  projet  de  distribution 
d'énergie  électrique  vient  d'être  mis  à  l'enquête. 
(Commune  de  13876  habitants  tlu  canton  de 
Trélon,  arrondissement  d'Avesnes.) 

Gi.amo.n  (Nord ).  —  Une  commission  vient  d'être 
nommée  par  le  Conseil  municipal  pour  l'étu<l< 
d'un  projet  de  distribution  d'énergie  électrique. 
(Commune  de  2989  habitants  du  canton  de  Trélon, 
arrondissement  d'Avesnes.) 

GrÉZELS  (Lot).  —  La  municipalité  est  en  pour- 
parlers avec  l'usine  électrique  de  Prayssac  pour 
l'installation  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique. (Commune  de  ](>2  habitants  du  canton  de 
Puy-l'Evêquc,  arrondissement  de  Cahors.) 

Gkic.na.n  (Drôme).  —  La  municipalité  vient 
d'autoriser  la  Société  d'électricité  de  la  vallée  du 
Rhône  à  établir  une  canalisation  aérienne  pour 


la  distribution  de  l'énergie  électrique.  (Chet-lieu 
de  canton  de  1466  habitants  de  l'arrondissement 
de  Montélimar.) 

GuiTALENS  (Tarn).  —  Le  projet  de  concession 
d'une  distribution  publique  d'énergie  électrique 
vient  d'être  mis  à  l'enquête.  (Commune  de  438  ha- 
bitants du  canton  de  Vielmur,  arrondissement  de 
Castres.) 

Le  Haillan  (Gironde).  —  La  concession  de 
l'éclairage  électrique  a  été  accordée  à  la  Société 
d'électricité- de  Taillan.  (Commune  de  log3  habi- 
tants du  canton  de  Blanquefort,  arrondissement 
de  Bordeaux. 

Harfleur  (Seine-Inférieure).  —  La  concession 
de  l'éclairage  électrique  venant  d'être  demandée, 
le  Conseil  municipal  n'accepte  qu'en  principe  ce 
mode  d'éclairage,  la  ville  étant  liée  avec  la  Com- 
pagnie du  gaz  jusqu'en  1917.  La  question  a  été 
mise  à  l'étude.  (Commune  de  3lt8  habitants,  du 
canton  de  Montivilliers,  arrondissement  du  Havre.) 

Hautes-Rivières  (Ardennes).  —  Cette  localité 
va  être  alimentée  en  énergie  électrique  par  la 
Société  de  l'Est- Lumière.  (Commune  de  2147  ha- 
bitants du  canton  de  Montherme,  arrondissement 
de  Mézières.) 

Marchaud  (Doubs).  —  L'usine  de  Moncey  va 
alimenter  d'énergie  électrique  cette  localité. 
(Chef-lieu  de  canton  de  362  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Besançon). 

Marolles-en-Hurepoix  (Seine-et-Oise).  —  Le 
Maire  est  chargé  d'entrer  en  relations  avec  la 
Compagnie  d'électricité  d'Etampes  pour  l'instal- 
lation d'une  distribution  d'énergie  électrique. 
(Commune  de  669  habitants  du  canton  d'Arpajon, 
arrondissement  de  Corbeil.) 

Mézières  (Ardennes).  —  Le  Conseil  général 
s'est  mis  d'accord  avec  la  Compagnie  des  Ar- 
dennes au  sujet  de  la  construction  et  de  l'électri- 
fication  des  lignes  exploitées  par  cette  compagnie. 

MÉZIÈRES-SOUS- B  eleec;  a  k  o  e  (Loiret).  —  La  mu- 
nicipalité vient  d'approuver  le  cahier  des  charges 
relatif  à  la  concession  d'une  distribution  publique 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  432  habitants 
du  canton  de  Bellegarde,  arrondissement  de  Mon- 
targis.) 

Mimii  (Bouches-du-Rhône).  —  Cette  localité 
va  être  dotée  de  l'éclairage  électrique.  (Com- 
mune de  J09  habitants  du  canton  de  Gardanne, 
arrondissement  d'Aix.) 

Mo.vi  héi.iako  (l)oubs).  —  La  concession  d'un 
réseau  de  distribution  publique  d'énergie  élec- 
i.ique  pour  tous  usages,  vient  d'être  accordée  à 
I  la  Société  des  forces  motrices  du  Refrain.  (Chef- 
lieu  d'arrondissement  de  1045.")  habitants.) 

Mon  mu  son  (l)iôme).  —  La  municipalité  vient 
d'autoriser  la  Société  d'électricité  de  la  Vallée  du 
Kliône  à  établir  une  canalisation  aérienne  pour  la 
distribution  de  l'énergie  électrique.  (Commune 
de  3(>2  habitants  du  canton  de  Grignan,  arrondis- 
sement de  Montélimar.) 
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Lks  Pennes  Mirabeai  (Bouches- cfu-Rhône). — 
La  Société  d'énergie  du  littoral  méditerranéen 
va  installer  un  nouveau  poste  d;  transformation 
dans  cette  localité.  Ce  poste,  comme  celui  d'Al- 
lauch,  a  pour  objet  d'assurer  l'alimentation  de  la 
ville  de  Marseille. 

Le  poste  des  Pennes  doit  comporter  neuf  trans- 
formateurs monophasés  ayant  chacun  une  puis- 
sance de  4000  kw.  Actuellement,  on  installera  un 
premier  groupe  de  trois  transformateurs  et  un 
quatrième  servant  de  réserve. 

Ces  transformateurs  seront  alimentés  par  les 
usines  de  la  Brillanne  et  de  Ventavon  à  la  tension 
de  45  000  volts  et  fourniront  le  courant  à  la  ten- 
sion de  13  5oo  volts. 

Ce  poste  comprendra  en  outre  un  transforma- 
teur de  40  kw  pour  le  service  auxiliaire,  un  groupe 
moteur-générateur,  une  batterie  d'accumula- 
teurs, etc.,  pour  le  service  de  l'éclairage.  (Com- 
mune de  21  17  habitants  du  canton  de  Gardanne^ 
arrondissement  d'Aix.) 

Réauville  (Drôme).  —  La  municipalité  vient 
d'autoriser  la  Société  d'électricité  de  la  Vallée  du 
Rhône  à  établir  une  canalisation  aérienne  pour  la 
distribution  de  l'énergie  électrique.  (Commune  de 
5()4  habitants  du  canton  de  Grignan,  arrondisse- 
ment de  Montélimar.) 

Rovjsset  (Drôme).  —  La  municipalité  vient 
d'autoriser  la  Société  d'électricité  de  la  Vallée  du 
Rhône  à  établir  une  canalisation  aérienne  pour 
la  distribution  de  l'énergie  électrique.  (Commune 
de  3i2  habitants  du  canton  de  Grignan,  arrondis- 
sement de  Monté'imar.) 

Séclin  (Nord).  —  La  municipalité  a  mis  à  l'étude 
un  projet  de  distribution  d'énergie  électrique. 
(Chef-lieu  de  canton  de  6982  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Lille.) 

Sukesnks  (Seine).  —  La  municipalité  vient 
d'approuver  le  traité  passé  avec  la  Compagnie 
du  secteur  de  la  rive  gauche  de  Paris  pour  la 
fourniture  de  l'énergie  électrique.  (Commune  de 
1 3  K60  habitants  du  canton  de  Puteaux,  arrondis- 
sement de  Saint-Denis.) 

Saint-Avre  (Savoie).  —  La  municipalité  vient 
de  décider  l'installation  de  l'éclairage  électrique 
public.  (Commune  de  406  habitants  du  canton 
de  la  Chambre,  arrondissement  de  Saint-. lean- 
de-Maurienne). 

Saint-Florent-sir-Cher  (Cher).  —  La  Société 
le  Centre  électrique  a  fait  des  propositions  à  la 
municipalité  pour  lacquisition  de  l'usine  élec- 
trique de  Saint- Florent  et  pour  de  nouvelles  con- 
ditions pour  l'éclairage.  (Commune  de  4209  habi- 
tants du  canton  de  Chârost,  arrondissement  de 
Bourges.) 

Saint-Florent-Martinet  (Gard).  —  Le  Conseil 
municipal  vient  de  voter  l'installation  de  l'éclai- 
rage électrique  public.  (Commune  de  3477  habi- 
tants du  canton  de  Saint- Ambroix,  arrondisse- 
ment d'Alais.) 

g 


Saint- Jean-des  -Vignes  (Saône-et-Loire).  —  La 
Compagnie  du  gaz  de  Chalon-sur-Saône  est  au- 
torisée à  installer  une  canalisation  de  distribution 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  2023  habitants 
du  canton  Nord  de  Chalon-sur  Saône.) 

Saint-Marc  (Finistère).  —  La  concession  de  la 
distribution  d'énergie  électrique  a  été  accordée  à  la 
Compagnie  d'électricité  de  Brest  avec  privilège 
pourl'éclairageprivé.  (Commune  de  4027 habitants 
du  2°  canton  et  de  l'arrondissement  de  Brest.) 

Sainte-Menehould  (Marne).  —  La  Compagnie 
énergie  et  éclairage,  va  installer  une  distribution 
publique  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arron- 
dissement de  4992  habitants.) 

Saint-Paul-lès-Dax  (Landes).  —  La  munici- 
palité a  entamé  des  pourparlers  avec  la  Société 
électrique  de  Dax  et  la  société  concessionnaire  du 
gaz  pour  la  fourniture  d'énergie  électrique  pour 
tous  usages.  (Commune  de  3656  habitants  du 
canton  et  de  l'arrondissement  de  Dax.) 

Saint- Rémv  (Saône-et-Loire).  —  La  Compagnie 
du  gaz  de  Chalon-sur-Saône  est  autorisée  à  ins- 
taller une  canalisation  de  distribution  d'énergie 
électrique  (Commune  de  1419  habitantsdu  canton 
sud  de  Chalon  sur- Saône.) 

Tarascon  (Bouches-du-Rhône).  —  La  munici- 
palité a  mis  à  l'étude  le  projet  du  cahier  des 
charges  pour  la  distribution  d'énergie  électrique 
qui  lui  a  été  soumis  par  la  Société  le  Sud  Elec- 
trique. (Chef-lieu  de  canton  de  8972  habitants  de 
l'arrondissement  d'Arles.) 

Taulignan  (Drôme).  —  La  municipalité  vient 
d'autoriser  la  Société  d'électricité  de  la  Vallée  du 
Rhône  à  établir  une  canalisation  aérienne  pour 
la  distribution  de  l'énergie  électrique.  (Commune 
de  2082  habitants  du  canton  de  Grignan,  arron- 
dissement de  Montélimar.) 

Vesoul  (Haute-Saône).  —  Le  projet  d'un  em- 
prunt de  l5o  000  francs,  pour  la  construction  d'un 
réseau  électrique,  vient  d'être  approuvé  par  la 
préfecture. (Chef-lieududépartement  de  10  i63  ha- 
bitants.) 

Vu  leurbanne  (Khône).  —  Le  Conseil  municipal 
vient  d'accepter  en  principe  le  projet  de  distribu- 
tion d'énergie  électrique  présenté  par  la  Compa- 
gnie du  gaz  de  Lyon.  (Chef- lieu  de  canton  de 
33890  habitants  de  l'arrondissement  de  Lyon.) 

Virivilee  (Isère)  —  L'installation  de  l'éclairage 
électrique  vient  d'être  concédée  à  la  Société 
Force  et  Lumière  de  Grenoble.  (Commune  de 
l36o  habitants  du  canton  de  Roybon,  arrondisse- 
ment de  Saint-Marcellin.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


l'ARIS.  —  L.  DE  SOYE,  1MPK.,  l8,  R.  DES  FOSSES-S. -JACQUES. 
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Au  cours  des  recherches  auxquelles  s'est  livié 
M.  von  Kratner  à  propos  de  son  système  de  rai- 
lophone  (î),  il  a  constaté  l'opportunité  d'avoir  un 
relais  d'appel ,  afin  d'éviter  une  attention  in- 
cessante de  la  part  de  l'opérateur.  Il  fallait  que 
l'appareil  pût  fonctionner  avec  des  courants  de 
l'ordre  de  2  X  10-'  ampères  sous  une  différence 
de  potentiel  d'environ  2X10-2  volts,  et  cela  à  la 
fréquence  de  100  périodes  par  seconde.  On  trouve 
bien  chez  les  cons- 
tructeurs des  relais 
qui  fonctionnent 
avec  des  intensités 
encore  plus  faibles, 
mais  ils  exigent  une 
différence  de  poten- 
tiel bien  plus  élevée  « 
que  celle  que  l'on 
peut  obtenir  sur  le 
circuit  récepteur  du 
railophone. 

Ce  relais  devait 
remplir  une  autre 
condition  :  ne  pas 
être  affecté  par  les 
chocs  mécaniques  ni 
par  les  vibrations 
inévitables  sur  les 
trains.  On  ne  trouve 
dans  le  commerce 
aucun  appareil  con- 
venable pour  un  ser- 
vice de  ce  genre, 

mais,  en  collaboration  ;ivcc  le  I)1  Gisbert  Kapp, 
M.  von  Kramer  est  arrivé  à  réaliser  un  relais 
sensible  ou  détecteur  de  courants  alternatifs  qui 
peut  s'employer  non  seulement  pour  appeler  l'at- 
tention, mais  encore  pour  toute  autre  opération 
dans  laquelle  on  utilise  les  relais  télégraphiques 
ordinaires  qui  exigent  des  intensités  de  courant 
bien  plus  élevées. 

Voici  la  description  de  ce  relais  désigné  sous  le 
nom  de  relais  n  K.  K.  » 

Le  degré  de  «ensibilité  d'un  relais  est  déter- 
miné par  le  régime  d'intensité  minimum  et  de 

(1)  Le  railophone  est  un  système  de  transmision  s;iiis 
fil  servant  à  communiquer  avec  les  trains  en  mari  li< 
(Voir  VElei  truicii,  i  août  1912,  pajje  76). 
ia"  —  2'  iuuth, 


Fig.  11  | 


tension  minimum  lui  permettant  de  fonctionner 
d'une  manière  absolument  sûre;  quand  il  s'agit 
de  courants  alternatifs,  la  fréquence  constitue  un 
troisième  facteur.  En  construisant  le  détecteur 
«  K.  K.  »,  on  s'est  inspiré  de  ces  trois  conditions 
essentielles.  On  a  ainsi  obtenu  un  relais  à  courant 
alternatif  (fig.  114)  qui  n'a  pas  de  rival  au  point 
de  vue  de  la  sensibilité.  Le  nouveau  relais  pré- 
sente en  outre  un  grand  avantage,  celui  de  de- 
meurer insensible 
aux  chocs  et  aux 
vibrations. 

Principe.  —  En 
ptincipe,  le  détec- 
teur «  K.  K.  »  (fig. 
1  1 5)  est  constitué 
par  : 

a)  .  Uue  tige  d'a- 
cier,|solidement  fixée 
à  une  extrémité  et 
ayant  une  fréquence 
naturelle  qui  corres- 
pond à  celle  du  cir- 
cuit à  courant  alter- 
natif sur  lequel  l'ins- 
trument doit  fonc- 
tionner. 

b)  .  Un  aimant  per- 
manent en  forme  de 

"j  dont    la  tige 

d'acier  forme  une  ex- 
tension polaire.  L'ex- 
trémité libre  de  la  tige  présente  donc  les  caracté- 
ristiques d'un  pôle  d'aimant  permanent,  elle  a  la 
même  polarité  que  la  branche  de  l'aimant  à  la- 
quelle elle  est  (ixée. 

c).  A  l'autre  extrémité  de  cet  aimant  permanent 
se  trouve  attaché  un  noyau  en  lil  de  fer  doux 

laminé  de  section  carrée  affectant  la  formej^ 

ce  noyau  forme  l'autre  extension  polaire.  Les 
deux  extrémités  du  noyau  laminé  présentent  la 
même  polarité,  mais  cette  polarité  est  contraire 
de  celle  de  l'extrémité  libre  de  la  tige;  on  n'a 
aménagé  qu'un  petit  entrefer  entre  les  extrémités 
du  noyau. 

L'extrémité  libre  de  la  tige  d'acier  se  trouve  au 
centre  de  cet  entrefer;  par  suite,  une  attraction 
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égale  existe  entre  la  tige  et  les  deux  branches  du 
noyau  laminé. 

d).  On  a  pris  les  précautions  nécessaires  pour 
que  l'entrefer  total  entre  les  deux  branches  du 

noyau  ou  pour  que 
l'entrefer  entre 
l'une  ou  l'autre 
branche  et  la  tige 
d'acier  puisse  être 
augmenté  ou  dimi- 
nué selon  les  be- 
soins et  selon  l'em- 
ploi auquel  doit 
être  affecté  le  re- 
lais. 

e).  Une  bobine 
d'électro-aimant 
est  montée  sur  cha 
que  branche  du 
noyau  laminé.  Le; 
deux  bobines  sont 
reliées  de  manière 
que,  si  on  y  fait. passer  un  courant  alternatif,  leur 
polarité  se  trouve  superposée  à  la  polarité  perma- 
nente aux  extrémités  du  noyau,  les  alternances 
correspondant  à  la  fréquence  du  circuit  :  par 
exemple,  sur  un  circuit  à  100  périodes,  la  polarité 
se  trouve  inversée  100  fois  par  seconde  à  chaque 
extrémité.  La  tige,  ayant  la  même  périodicité  que 
le  champ  vibratoire  dans  l'entrefer,  se  trouve  atti- 
rée par  une  extrémité  du  noyau  et  repoussée  par 
l'autre  extrémité  du  même  noyau,  même  lorsque 
le  courant  le  plus  faible  passe  dans  les  bobines. 

/).  La  tige  vibrante  sert  à  actionner  un  dispo- 
sitif de  contact.  Comme  toute  attache  à  l'extré- 
mité libre  de  la  tige  d'acier  diminuerait  l'extrême 
sensibilité  de  l'appareil,  on  a  eu  soin,  dans  la 
construction,  de  conserver  la  fréquence  naturelle 
de  la  tige,  sans  entraver  son  action  par  l'addition 
de  pointes  de  platine,  de  contacts,  etc. 

Avec  le  détecteur  «  K.  K.  »,  la  lige  n  établit 
pas  directement  le  circuit  local;  elle  actionne 
simplement  un  dispositif  interrupteur  à  contact 
métallique. 

g).  Ce  dispositif  interrupteur  (fig.  116)  consiste 
en  deux  tiges  parallèles  non  magnétiques  dispo- 
sées sur  les  côtés,  qui  ont  une  fréquence  bien 
inférieure  à  celle  de  la  tige  d'acier.  Les  extrémités 
de  ces  tiges  latérales  sont  fixées  dans  des  supports 
métalliques  isolés  portant  des  bornes. 

Chaque  tige  latérale  est  pourvue  d'un  contact 
en  platine,  les  deux  blocs  sont  opposés  l'un  à 
l'autre  et  appuient  l'un  contre  l'autre.  Entre  les 
deux  tiges  est  placé  un  cylindre  en  ivoire  isolé, 
dont  le  rôle  est  indiqué  ci-après. 


La  tige  d'acier  est  suspendue  verticalement 
entre  les  extrémités  libres  des  tiges  latérales 
horizontales  et  à  angle  droit  avec  ces  extrémités. 
A  l'extrémité  de  chaque  tige  latérale  est  fixée  une 
pointe  isolée  en  ivoire;  la  distance  qui  sépare  les 
deux  pointes  est  telle  que  la  tige  d'acier  peut, 
au  commencement  de  sa  course,  se  déplacer 
d'une  quantité  suffisante  pour  frapper  fortement 
contre  les  pointes  d'ivoire,  séparant  ainsi  les 
pointes  de  platine  et  les  maintenant  écartées 
l'une  de  l'autre  aussi  longtemps  que  la  tige  con- 
tinue à  vibrer. 

h)  .  Le  cylindre  d'ivoire  sus-mentionné  empêche, 
dans  la  séparation  des  blocs  en  platine,  le  retard 
que  produirait  autrement  l'effet  élastique  de  la 
tige,  effet  nécessaire  pour  maintenir  le  contact 
entre  les  blocs  en  platine. 

i)  .  Les  deux  tiges  latérales,  avec  leurs  blocs- 
contacts  en  platine,  font  partie  du  circuit  local  et 
agissent  comme  un  commutateur  unipolaire. 

/,'.  Pour  obtenir  une  sensibilité  encore  plus 
grande,  on  utilise  un  système  de  quatre  tiges 
latérales,  avec  réglage  séparé  et  indépendant  des 
contacts  en  platine  et  des  pointes  d'ivoire. 

Propriétés  du  détecteur  «  K.  K.  »  —  Avec 
un  courant  alternatif  à  la  fréquence  de  100  pé- 
riodes par  seconde,  ce  détecteur  révèle  des  cou- 
rants de  2  X  io_i  ampères  sous  une  différence  de 
potentiel  de  2  X  10  2  volts.  En  ne  tenant  pas 
compte  de  la  self- induction  des  bobines,  la  puis- 
sance nécessaire  pour  que  le  détecteur  commence 
à  fonctionner  est  seulement  de  4  X  10'6  watts. 
En  réglant  l'entrefer  entre  les   extrémités  du 


Fig.  116. 

noyau,  on  peut  régler  le  relais  pour  qu'il  fonc- 
tionne à  différentes  puissances  au-dessus  et 
au-dessous  de  la  fréquence  naturelle  de  la 
tige. 

Il  n'est  pas  seulement  possible  de  régler  l'ins- 
trument pour  qu'il  fonctionne  dans  les  limites 
de  1  0/0  dans  l'un  ou  l'autre  sens,  mais  bien  plus, 
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lorsqu'une  tension  plus  élevée  se  produit  aux 
bornes  de  la  ligne,  le  détecteur  obéit  dans  les 
limites  d'une  grande  portée  de  fréquence. 

La  résistance  de  chaque  bobine  du  détecteur 
modèle  «  K.  K.  »  est  de  220  ohms;  comme  les 
deux  bobines  sont  montées  en  parallèle,  la  résis- 
tance totale  des  bobines, 
aux  bornes  de  la  ligne, 
est  de  1 10  ohms. 

Pour  le  circuit  secon- 
daire du  détecteur  «  K.K.»,  j 
il  convient  d'employer 
une  batterie  de  volts,  car 
la  résistance  du  circuit 
est  telle  que  l'intensité 
traversant  les  blocs-con- 
tacts en  platine  nedépasse 
point  0,1  ampère. 

Une  application  typi- 
que du  détecteur  «K.  K». 
est  représentée  (fig.  117) 
et  donne  le  schéma  des 
connexions  d'un  détec- 
teur «  K.  K.  »  avec  relais 
secondaire  actionnant  un 
électro-aimant  cuirassé. 

Applications.   —  Le 
détecteur  «  K.  K.  »  peut 
s'employer  partout  où  on 
utilise  actuellement  des 
relais    sensibles    à    courant   alternatif.   Il  peut 
trouver  un  emploi  particulièrement  avantageux 
dans  les  applications  suivantes  : 

1"  Comme  dispositif  de  contact  fonctionnant 
sur  les  circuits  de  transmission  à  grande  distance 


là  où  l'intensité  du  courant  est  extrêmement 
iéduite; 

2"  Pour  découvrir  les  pertes  sur  les  canalisations 
à  courant  alternatif; 

3°  En  télégraphie  et  en  téléphonie  pour  servir 
de  relais  à  des  courants  qui  peuvent  à  peine  être 
décelés  par  un  récepteur  téléphonique  ordinaire, 
mais  qui,  si  on  insère  dans  le  circuit  le  détecteur 
«  K.  K.  »,  deviennent  nettement  perceptibles. 

4°  Pour  noter  des  sons  tels  que  l'explosion  d'un 
coup  de  feu,  les  applaudissements,  les  notes 
musicales  ou  les  voix,  pourvu  que  le  détecteur 
se  trouve  syntonisé  à  la  fréquence  des  sons  à 
percevoir  ; 

5°  En  radiotélégraphie,  pour  percevoir  des 
signaux  ordinaires,  pourvu  que'  ces  signaux  soient 
envoyés  à  une  fréquence  de,  par  exemple,  100  pé- 
riodes à  la  seconde.  Par  ce  moyen,  on  peut 
actionner  des  sonneries  d'appel  et  d'autres  dispo- 
sitifs de  même  espèce; 

6"  Pour  remplacer  des  relais  moins  sensibles, 
ce  qui  augmente  le  facteur  de  sécurité  de  l'ins- 
tallation ; 

7"  Avec  le  détecteur  «  K.  K.  »,  on  peut  super- 
poser de  nombreux  signaux  de  différentes  fré- 
quences sur  un  simple  circuit  métallique,  lequel, 
avec  les  appareils  actuels,  ne  peut  transmettre 
qu'un  seul  ou  deux  signaux; 

8"  Comme  appareil  auxiliaire  sur  les  installa 
lations  téléphoniques    et   télégraphiques  auto- 
matiques; 

9"  Pour  synchroniser  le  son  avec  les  opérations 
mécaniques,  usuelles  ou  cinétiques  (1). 

A.  Giron. 


Minuterie  pour  éclairage  temporaire,  système  ftnlen. 


L'allument -extincteur,  destiné  à  l'éclairage  des 
escaliers  que  M.  Arvers  vient  de  réaliser,  est  un 
appareil  simple,  robuste  et  silencieux. 

Cet  appareil  (fig.  1  iH)  permet  la  mise  en  circuit 
momentanée  d'un  groupe  de  lampes  ou  autres 
appareils  et  la  durée  de  cette  mise  en  circuit  est 
réglable  à  volonté,  par  le  simple  déplacement 
d'une  vis  moletée,  pour  des  périodes  de  2,  3,  | 
et  5  minutes. 

Les  fermetures  et  ruptures  du  courant  sont 
brusques. 

Le  schéma,  figure  119,  permet  de  se  rendre 
compte  de  son  fonctionnement. 


Un  moteur  JV1  entraîne,  par  l'intermédiaire  d'un 
ressort  en  spiral  S,  un  balai  lî  qui  ferme  le  cir- 
cuit d'allumage  des  lampes  en  frottant  sur  une 
couronne  C;  cette  couronne  est  interrompue  sur 
une  petite  longueur  en  e  e. 

Quand  le  balai,  dans  son  mouvement  de  rota- 
tion, arrive  sur  celte  coupure  en  6,  il  vient  buter, 
par  l'intermédiaire  d'un  ressort- lame  L,  sur  une 
vis  (î.  Le  moteur  continuant  à  tourner,  les  res- 
sorti L  et  S  se  bandent.  A  un  moment  donné,  le 


(  I  )  Constructeur  :  International  RailophonM  IA  PlU" 
<lcnti.il  linildin^s,  Corporation  Street,  Birmingham* 
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essort  L  échappe  sous  la  butée  et  le  balai  B, 
sous  la  poussée  du  ressort  S,  part  brusquement 


Fig.  n8. 

et  interrompt  le  circuit  en  arrivant  dans  l'inter- 
valle c  e  ménagé  sur  la  couronne  où  il  est  arrêté 
par  une  tige  t. 
Cette  tige  /  peut  être  attirée  par  un  électro- 


i<V  119. 


aimant  E  dans  lequel  le  courant  est  envoyé 
lorsque  l'on  appuie  sur  les  boutons  de  commande  b.  ' 

Lorsque  la  tige  t  est  attirée,  le  balai  B,  poussé 
par  le  ressort  S,  vient  brusquement  en  e  et  le  cir- 


cuit des  lampes  et  du  moteur  est  alors  fermé 
pendant  la  durée  d'un  tour. 

Cet  appareil  ne  nécessite  aucun  remontage  et 
ne  contient  pas  de  contacts  à  mercure. 

La  commande  peut  s'effectuer  non  seulement 
par  boutons,  mais  également  par  des  poires,  des 
contacts  de  porte,  etc. 

Le  circuit  des  appareils  commandés  se  ferme 
entre  le  balai  et  la  couronne.  Le  balai  fait,  dans 
un  temps  déterminé,  réglable  à  volonté,  un  tour 
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Fig.  120. 


complet  à  la  fin  duquel  le  circuit  des  lampes  et 
du  moteur  est  ouvert  automatiquement. 

La  figure  120  donne  le  schéma  d'installation 
de  cette  minuterie. 

Les  manœuvres  à  effectuer  sont  les  suivantes  : 

Pour  obtenir  l'éclairage  permanent,  il  suffit  de 
fermer  l'interrupteur  /;  et  d'ouvrir  l'interrup- 
teur a;  le  courant  du  réseau  alimente  alors  direc- 
tement les  lampes. 

Pour  supprimer  l'éclairage  permanent,  on  ferme 
les  deux  interrupteurs  a  et  b;  chaque  fois  que 
l'on  appuie  sur  un  bouton  quelconque,  l'éclairage 
est  établi  pour  une  durée  limitée  (1). 

de  Keemond. 

(1)  Constructeur  :  Louis  Ai  vers,  3,  impasse  Milcrd, 
140,  avenue  de  Saint-Ouen,  Paris. 
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Recherches  sur  ta  radiotélégraphie  à  grande  distance, 


Des  expériences  approfondies  ont  été  récem- 
ment entreprises  par  M.  le  D1  L.-W.  Austin,  du 
bureau  d'étalonnage  de  Washington,  sur  la  pro- 
pagation des  ondes  dans  la  radiotélégraphie  à 
grande  distance;  les  recherches  dont  il  s'agit 
avaient  pour  objet  principal  de  vérifier  jus- 
qu'à quel  point  peut  être  considérée  comme 
exacte  la  loi  dite  de  la  distance  et  mise  en 
lumière  par  les  expériences  de  Duddell,  Taylor 
et  Tissot;  ces  expériences  semblent  démontrer 
que,  toutes  autres  choses  égales  et  abstraction 
faite  de  l'absorption,  les  courants  reçus  par  un 
poste  donné  sont  inversement  proportionnels  à 
la  distance;  les  mesures  de  M.  L.-W.  Austin  lui 
ont  permis  de  constater  que  cette  loi  est  exacte 
jusqu'à  une  distance  de  i5o  km  approximative- 
ment, mais  à  partir  de  cette  limite,  la  décrois- 
sance des  intensités  est  plus  rapide;  ce  fait  pro- 
vient naturellement  de  l'absorption;  on]  peut 
admettre  que  celle-ci  est  elle-même  proportion- 
nelle à  la  distance,  de  sorte  ique  le  courant  reçu 
pourrait  être  exprimé  par  la  formule  suivante  : 

h  =  -,e  —  Ad 
ci 

dans  laquelle  d  représente  la  distance,  K  le  cou- 
rant reçu  à  l'unité  de  distance,  e  la  base  des 
logarithmes  naturels  et  A  une  constante. 

M.  le  D1  Louis  Cohen,  en  cherchant  à  recon- 
naître le  degré  d'exactitude  de  cette  formule,  a 
trouvé  que  le  facteur  A  est  inversement  propor- 
tionnel à  la  racine  carrée  de  la  longueur  d'onde, 
entre  les  limites  d'exactitude  de  l'observation,  de 
sorte  que  l'on  peut  écrire  : 

,     AT  ad 

Ir  =  -,  C  -7= 

d  J\ 

Dans  celte  formule,  a  représente  le  coefficient 
d'absorption,  la  distance  et  la  longueur  d'oncle 
riant  exprimées  en  kilomètres;  dans  les  expé- 
riences de  M.  Cohen,  ce  coefficient  était  d'en- 
viron 0,001 5. 

La  figure  121  montre,  sous  forme  de  dia- 
gramme, les  résultats  obtenus. 

La  courbe  en  trait  pointillé  y  représente  les 
intensités  calculées  d'après  la  loi  de  la  distanc  e-, 
pure  et  simple,  c'est-à-dire  dans  l'hypothèse  où 
l'absorption  serait  nulle;  la  courbe  en  trait  plein 
donne  les  intensités  déterminées  par  l'application 


de  la  formule  de  M.  Austin;  les  valeurs  obser- 
vées en  pratique  sont  marquées  par  une  croix; 
celles  qui  portent  l'indice  TV  sont  des  observa- 
tions effectuées  de  nuit;  on  peut  constater  que 
les  lectures  diurnes  concordent  très  sensiblement 
avtc  les  valeurs  déterminées  par  la  formule  de 
M.  Austin;  par  contre,  les  observations  de  nuit 
sont  tout  à  fait  irrégulières;  elles  sont  générale- 
ment plus  fortes  que  les  intensités  constatées 

Ir 

W' 6  Ampères  Ir 
700 


600 


500 


161     322    48Z    644     804     964    «26    1288    1448    1603  Kilom'.' 
Fig.  121. 

pendant  le  jour,  ce  qui  est  conforme  d'ailleurs  à 
toutes  les  constatations  faites  depuis  longtemps 
et  signalées  pour  la  première  fois  par  M.  Mar- 
coni; quelques  valeurs  observées  sont  très  voi- 
sines delà  courbe  des  intensités  théoriques;  d'au- 
tres sont  placées  au-delà,  ces  anomalies  peuvent 
provenir  d'erreurs  de  calcul,;  il  se  pourrait  toute- 
fois aussi  qu'elles  fussent  dues  à  des  réflexions 
dans  les  couches  supérieures  de  l'atmosphère. 

D'après  les  calculs  de  M.  Zenneck,  ni  la  conduc- 
tibilité des  couches  atmosphériques  à  une  faible 
hauteur,  ni  l'intervention  de  l'eau  salée,  ne  sulli- 
sent  à  expliquer  la  grande  absorption  constatée 

dans  lei  expériences  de  radiotélégraphie  à  grande- 
distance. 

Par  contre,  il  se  peut  qu'à  une  grande  dis- 
tance de  la  station  de  transmission,  le  front  de 
l'onde  s'étende  clans  les  couches  supérieures  de 
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l'atmosphère  et  que  là  se  trouve  le  centre  de 
l'absorption. 

Les  rayons  solaires  augmentent  la  conductance 
de  ces  couches  ;  si  cette  hypothèse  est  exacte, 
elle  explique  l'augmentation  d'intensité  des  si- 
gnaux de  nuit  comparativement  à  ceux  de  jour. 
Mais,  si  elle  est  fondée,  comme  la  forte  ionisation 
des  couches  supérieures,  en  été,  par  exemple, 
persiste  vraisemblablement  la  nuit,  on  doit  cons- 
tater de  ce  fait  des  irrégularités  dans  les  portées 
de  transmission  la  nuit,  particulièrement  dans  la 
saison  chaude. 

Les  observations  faites  jusqu'ici  sont  en 
harmonie  avec  cette  conclusion. 

On  pourrait  ainsi,  d'après  M.  Austin,  déter- 
miner très  approximativement  le  courant  que 
l'on  peut  attendre  d'un  poste  déterminé  en  un 
autre  poste  donné;  pour  une  transmission  en  mer, 
avec  antennes  plates  aux  deux  postes  et  en  sup- 
posant que  la  station  transmettrice  soit  disposée 
de  manière  à  ne  fournir  qu'une  seule  longueur 
d'onde,  l'équation  à  appliquer  dans  ce  but  est  la 
suivante  : 


dans  laquelle 

lr  représente  l'intensité  de  courant  constatée 
sur  une  résistance  de  25  ohms  ; 

Js,  le  courant  de  transmission; 

/?,,  la  hauteur  de  l'une  des  antennes; 

h-2,  la  hauteur  de  l'autre  antenne; 

d,  la  distance  entre  les  stations; 

X,  la  longueur  d'onde: 

a,  le  coefficient  d'absorption; 
toutes  les  longueurs  étant  exprimées  en  kilomè- 
tres et  les  courants  en  ampères. 

Dans  les  expériences  de  M.  Austin,  le  coefficient 
d'absorption  était  de  0,0001 5. 

Le  facteur  4,25  ne  s'applique  qu'aux  antennes 
de  navire  et  il  n'est  exact  que  pour  autant  que 
les  pertes  dues  au  gréement  du  navire  soient  sen- 
siblement identiques  à  celles  relatives  au  bâti- 
ment utilisé  par  l'opérateur;  dans  d'autres  con 
ditions,  ce  facteur  peut  différer  de  3o  0/0;  sauf 
pour  les  petites  distances,  ces  écarts  sont  peu 
importants. 

Partant  de  ces  données,  on  peut  fixer  aux  va- 1 
leurs  suivantes  les  limites  de  portées  réalisables 
au  moven  d'une  antenne  de  39  m  de  longueur  et 
avec  une  longueur  d'onde  de  1000  m. 

Ce  tableau  montre  que  la  portée  n'augmente 
que  très  lentement  avec  l'accroissement  de  la 
puissance  mise  en  jeu,  tandis  qu'une  intensité 
de  courant  primaire  de  10  ampères,  correspon- 
dant à  une  puissance  de  2  kw,  permet  d'atteindre 


Tableau  I. 


Courant 

Distances  de  service 

Distances 

extrêmes 

d'antenne 

(40.10-6  ampères). 

(10  io~C  ampères). 

Nuit. 

Nuit. 

(/.)• 

(âbsor- 

Jour. 

(absor- 

Jour. 

ption 

ption 

nulle)* 

nulle). 

am  . 

milles  (  1  ) 

111  i  Iles. 

milles. 

milles. 

1 

7-' 

Ci  fi 

9° 

2 

1  j  j 

1  OU 

Soo 

72U 

•y 
O 

150 

270 

1  000 

5 

235 

45o 

4/5 

1  800 

7 

280 

63o 

55o 

2  520 

10 

345 

900 

B3o 

3  600 

i5 

420 

1  35o 

725 

5  400 

20 

475 

1  800 

790 

7  200 

25 

525 

2  25o 

840 

9  000 

3o 

56j 

2  700 

900 

10  800 

40 

(i3o 

3  600 

97» 

14  400 

5o 

685 

4  5oo 

1  025 

18  -ooo 

60 

725 

5  400 

1  i5o 

21  600 

(D  I^e 

«ille  vaut  1609  mètres. 

une  portée  de  345  milles,  avec  un  courant  triple, 
soit  3o  ampères,  la  portée  n'est  encore  que  de 
565  milles,  et  avec  un  courant  sextuple,  soit  60  am- 
pères, de  725  milles. 

La  formule  de  M.  Austin  traduit  aussi  l'utilité 
des  grandes  longueurs  d'onde  pour  l'obtention 
des  portées  considérables,  mais  montre  que  ces 
grandes  longueurs  ne  sont  vraiment  avantageuses 
que  pour  les  portées  assez  élevées  (à  partir  de 
1750  milles  nautiques  dans  le  cas  envisagé). 


Tableau  IL 


Milles 
nautiques. 

À  =  1  oao 
m. 

X  —  2  5>oo  m. 

X  =  3  750  m. 

A  =  G  OOO  ni. 

amp. 

amp. 

amp. 

amp. 

1  000 

i5 

13  5 

i5 

*7 

t  25() 

38 

27 

27 

3o 

1  5()0 

9' 

49 

44 

46 

1  750 

200 

95 

77 

74 

2  000 

490 

i55 

122 

to5 

2  250 

245 

3i4 

160 

2  5oo 

470 

314 

235 

2  750 

5oo 

335 

3  000 

775 

5oo 

L'obtention  d'une  bonne  communication  de 
jour  à  25oo  milles  de  distance,  avec  une  antenne 
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de  l35  m  et  en  employant  l'onde  de  6000  m  qui 
est  alors  la  plus  favorable,  exige  encore  un  cou- 
rant primaire  de  240  ampères. 

D'autre  part,  du  moment  que  l'on  ne  dispose* 
que  de  puissances  modérées,  il  n'y  a  pas  intérêt  à 
augmenter  la  longueur  d'onde  jusqu'à  6000  m, 
puisque  c'est  seulement  pour  les  grandes  portées, 
irréalisables  avec  la  puissance  dont  on  dispose 


que  ces  longueurs  d'onde  seraient  profitables. 

Avec  des  antennes  de  i35  m  de  hauteur  et  une 
longueur  d'onde  de  375o  m,  un  courant  primaire 
de  70  ampères  donne  à  1000  milles,  une  intensité 
de  20  à  25  microampères  pendant  le  jour  alors 
que  le  maximum  théorique  serait  de  80-90  micro- 
ampères. 

H.  Marchand. 


Calcul  pratique  des  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 

(Suite)  (1). 


Cas  d'un  courant  variable.  —  Tout  ce  que 
nous  avons  dit  jusqu'ici  à  propos  de  la  règle  de 
Kelvin  suppose  que  la  canalisation  étudiée  est  le 
siège  d'un  courant  constant.  Il  n'est  évidemment 
pas  nécessaire  que  cette  condition  soit  rigoureu- 
sement remplie  pour  que  les  diverses  déductions 
que  nous  avons  présentées  soient  justifiées.  Il 
suffit  qu'on  puisse  considérer  un  certain  cou- 
rant moyen  autour  duquel  le  courant  réel  oscille 
entre  des  limites  suffisamment  resserrées.  Bien 
que  cette  remarque  étende  considérablement  le 
champ  d'application  de  nos  formules,  nous  serions 
incomplets  si  nous  ne  montrions  qu'on  peut  en- 
core, avec  avantage,  les  employer  lorsque  le  cou- 
rant n'est  pas  le  même  aux  différentes  heures  du 
service. 

Tel  est  le  cas,  par  exemple,  d'un  feeder  de  dis- 
tribution urbaine,  dont  la  charge  n'est  pas  la 
même  aux  différentes  heures  de  la  journée.  Aux 
heures  de  pointe,  lorsqu'il  travaille  à  plein,  c'est, 
évidemment,  la  perte  par  effet  Joule  qui  apparaît 
comme  la  plus  importante.  Dans  la  journée,  au 
contraire,  son  débit  peut  tomber  à  une  faible 
valeur  et  même  il  peut  s'annuler,  comme  il  arrive 
dans  les  distributions  à  artères  multiples  dans 
lesquelles  on  effectue  le  réglage  en  faisant  varier 
le  nombre  des  feeders  en  service. 

Voici  comment,  en  conservant  les  notations 
précédentes,  il  faut  procéder. 

Appelons  N  la  durée  annuelle  de  fonctionne- 
ment du  câble*  N  est  exprimé  en  heures  et  peut 
être  au  plus  égal  à  365  X  24  =  8760. 

Sur  ces  N  heures  de  fonctionnement  annuel,  le 


(l)  Voir  1'FJectrhicn,  1  ç>i 2,  n'  1128,  10  août,  p.  8| 
n»  1129,  17  août,  p.  I<>3,  tv>  n3o,  21  août,  p.  117,  n»ii33 
if  septembre,  p.  idfi,  n»  Il 35,  28  septembre,  p.  197,  a' 
H 36,  5  octobre,  p,  21  j  et  n"  11Î7,  12  octobre,  p.  229. 


feeder  supportera  un  courant  moyen  (défini 
comme  nous  l'avons  fait  antérieurement)  de 

/i  ampères  pendant  n{  heures 

"2  9 

/-       —  —       n-  — 

In         —  —        //n  — 

de  telle  sorte  que  si  on  fait  la  somme  de  toutes 
es  durées  nt,  n-2,  on  trouve 

«i  4- «2  H  -t-  «n  =  tt(65) 

Si  le  courant  /  était  le  même  pendant  les  N 
heures  du  service,  c'est  la  formule  (27)  qui  don- 
nerait la  dépense  annuelle  d'exploitation.  Dans 
cette  formule  (27),  il  y  a  deux  termes,  le  premier 
et  le  dernier,  qui  sont  complètement  indépen- 
dants de  l'intensité  du  courant  et  de  la  durée  du 
fonctionnement.  Ils  subsisteront  tels  quels  si  le 
courant  n'est  pas  constant. 

Le  second  terme,  prix  de  l'énergie  annuelle- 
ment perdue  en  ligne,  apparaîtra  sous  la  forme 
d'une  somme. 

En  effet,  le  courant  it  circulant  pendant  nt 
heures  à  travers  la  section  s  du  conducteur,  occa- 
sionnera une  dépense  annuelle  d'énergie,  ex- 
primée en  francs,  de 

<7i  =  o,o36  L  —  //(  /  (66) 

De  même  aux  courants  /',,  /  ,  in  conespon- 
diont  des  dépenses 

a2  cm  o,o36  L  ~  11,  f  j 

a*  =  0,o36  L  ^  "  1  /  )  (r>7) 

On       0,«36  I.  —  ] 
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Les  équations  (66)  et  (67)  contiennent  les  fac- 
teurs communs   o,o36,  L,  j  et  /.  En  ajoutant 

toutes  ces  équations  membre  à  membre,  leur 
somme  s'écrira 

a\  +  aï  +  •  •  •  +  aa  ~  O,o36  L  - 
(»,  i ,2  4  n,  r,2  -+-...  +  na  r'n?)  (68) 

Le  premier  membre  n'est  autre  que  le  prix 
total  A  de  l'énergie  perdue  annuellement  en  ligne, 
dont  le  second  membre  donne  l'évaluation. 

Ou  peut  transformer  cette  expression  et  la 
ramener  au  type  de  la  formule  (25). 

Les  quantités  qui  figurent  entre  parenthèses 
sont  toutes  des  données  du  problème,  de  sorte 
qu'en  effectuant  sur  les  nombres  correspondants 
les  calculs  indiqués,  on  trouvera  pour  cette 
parenthèse  un  nombre  déterminé. 

Or,  on  pourra  toujours  taire  le  quotient  de  ce 
nombre  par  la  somme  N,  formule  (65)  des  quan- 
tités ;/|  n>-  Le  résultat  de  cette  division  sera  à 
son  tour  un  nombre  déterminé  dont  il  sera  tou- 
jours possible  d'extraire  la  racine  carrée,  avec 
telle  approximation  qu'on  voudra,  s'il  n'est  pas 
un  carré  parfait.  Si  nous  désignons  par  h  cette 
racine  carrée,  le  quotient  de  la  division  en  ques- 
tion sera  7<\  de  sorte  que  nous  pourrons  écrire  : 


(/;/,' +  /13 /a»  +  .  ..+/?«. /n2) 

n\  +  "2  +  •  •  •  +  «n 


/e2  (69) 


Le  numérateur  et  le  dénominateur  du  premier 
membre  de  cette  expression  sont  formés  immé- 
diatement avec  les  nombres  constituant  les  don- 
nées du  problème  par  de  simples  opérations 
arithmétiques,  de  sorte  qu'on  peut  dire  qu'ils  sont 
inclus  dans  les  données,  qu'ils  en  font  partie  et 
sont  déterminés  comme  elles.  Il  en  résulte  qu'à 
chaque  problème  correspond  une  quantité  1,  de 
valeur  numérique  parfaitement  déterminée. 

Nous  donnnerons  à  cette  quantité  le  le  nom  de 
courant  équivalent,  dénomination  dont  l'appro- 
priation apparaîtra  tout  à  l'heure. 

De  l'expression  (69)  nous  pourrons  déduire  en 
tenant  compte  de  (65)  : 

//,  /', !  4-  n"-  A,2  4-  ...  4-  //n  /V  =  N  7e2  (70) 

qui  nous  permet  d'écrire  la  formule  (6<S)  sous  la 
forme 


A  ==  o;o36  ]J-  N  7e2 


(7i) 


ou,  en  rangeant  les  lettres  dans  le  même  ordre 
que  dans  la  formule  (25), 


A  =  o,o36  Z,  —  N/ 
s 


(12) 


Par  là,  on  voit  que  le  courant  fictif  li,  que 


nous  avons  appelé  courant  équivalent,  occa- 
sionne dans  la  canalisation  la  même  dépense 
d'énergie  que  les  courants  réels,  s'il  y  circule 
'  pendant  la  durée  totale  A7  du  fonctionnement. 

Telle  est  la  raison  de  la  dénomination  que 
nous  proposons. 

Le  calcul  peut  maintenant  se  poursuivre.  Mais 
nous  ne  le  referons  pas,  car  il  serait  tel  que  nous 
l'avons  déjà  présenté.  Il  suffira  de  remplacer 
partout  dans  les  formules  les  quantités  /;  et  /  par 
A7  et  le  et  tous  les  résultats  auxquels  nous  sommes 
parvenus  s'appliqueront,  sans  autre  modification. 
La  densité  de  courant  optimum  continuera  à 
être  déterminée  par  la  formule  (3o)  et  on  trou- 
vera la  section  correspondante  2  en  divisant  le 
courant  équivalent  le  par  la  densité  optimum  Am. 

Ici,  une  remarque  s'impose.  Il  se  peut  que  le  ait 
une  valeur  très  inférieure  ou  plus  intense  des 
courants  partiels  et  que  la  densité  de  courant 
trouvée  conduise  à  une  section  dans  laquelle  ce 
ccurant  le  plus  intense  déterminerait  un  échauf- 
fement  exagéré.  Alors  on  modifiera  la  section  en 
conséquence  et  on  se  rendra  compte  de  la  portée 
de  la  modification  au  moyen  du  coefficient  [3  et 
de  l'hyperbole  type. 

Cette  dernière  considération  trouverait  son 
application  si  le  câble  supportait  des  courants 
peu  intenses  pendant  la  plus  grande  partie  du 
temps  et,  au  contraire,  un  courant  beaucoup  plus 
intense  pendant  une  demi-heure  ou  une  heure  ou 
plus  généralement  pendant  une  faible  fraction  du 
temps  total  de  service.  Pour  ceux  des  produits  n  /' 
qui  se  rapportent  à  ces  courants  peu  intenses,  la 
valeur  prépondérante  de  leur  coefficient  de  durée 
n  arrive  malgré  tout  à  accroître  leur  importance 
relative  dans  la  formule  (70)  et  par  là  même  à 
diminuer  l'importance  relative  du  terme  qui  se 
rapporte  au  courant  intense.  Une  autre  influence 
s'exerce  dans  le  même  sens  :  les  faibles  courants 
à  grands  coefficients  de  durée  ont  pour  effet 
d'accroître  la  valeur  de  la  durée  totale  de  service 
A7.  Il  en  résulte  un  affaiblissement  de  L  qui  peut 
ainsi  devenir  très  inférieur  au  plus  élevé  des  cou- 
rants réels  envisagés. 

On  le  comprendra  mieux  encore  au  moyen 
d'un  exemple  : 

Soit  une  canalisation  parcourue  par  un  courant 
de  100  ampères  pendant  18  heures,  puis  par  un 
courant  de  5oo  ampères  pendant  2  heures. 

La  valeur  de  N  est  ici  18  4-  2  =  20  et  celle  de 
l'c  résulte  du  calcul 


18  X  too  X 100  4-2  X  5oo  X  5oo 


34  000 


dont  la  racine  est  : 


155 
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La  section  calculée  avec  ce  courant  équivalent 
pourra  se  trouver  trop  faible  pour  laisser  passer 
5oo  ampères.  On  procédera  alors  comme  nous 
l'avons  indiqué. 

La  formule  (70)  présente  avec  celles  qu'on  ren- 
contre dans  la  théorie  des  moments  d'inertie,  une 
analogie  qu'il  faut  signaler. 

En  attribuant  aux  coefficients  n{  //2  rin  la  signi- 
fication de  masses  concentrées  en  des  points 
situés  à  des  distances  1^  i>  in  d'un  même  axe  de 
rotation,  on  voit  que,  N  figurant  la  masse  totale 
(65),  Je  ne  serait  autre  que  la  distance  à  l'axe  à 
laquelle  il  faudrait  concentrer  la  masse  totale 
pour  obtenir  la  même  inertie;  autrement  dit  Je 
serait  le  rayon  de  giration  du  système. 

Cette  remarque  peut  rendre  plus  sensible  ce 
que  nous  avons  dit  de  l'influence  des  faibles  cou- 
rants à  grands  coefficients  de  durée,  car,  en  assi- 
milant à  des  masses,  on  voit  que  plus  la  masse 
totale  N  est  importante,  moins  le  rayon  de  gira- 
tion, c'est-à-dire  Je,  le  courant  équivalent  est 
grand. 

Nous  terminerons  ces  considérations  par  un 
exemple  numérique. 

Une  canalisation  de  200  m  de  longueur  doit, 
pendant  2S0  jours  de  l'année,  transmettre  un 
courant  moyen  de  5o  ampères  pendant  8  heures, 
un  courant  moyen  de  i5o  ampères  pendant 
4  heures  et  enfin  un  courant  moyen  de  20  ampères 
pendant  8  heures.  Pendant  les  85  autres  jours,  le 
régime  de  marche  journalier  est  :  60  ampères 
pendant  7  heures,  200  ampères  pendant  G  heures, 
100  ampères  pendant  2  heures,  enfin,  25  ampères 
pendant  7  heures. 

Des  chiffres  de  ce  genre,  en  apparence  com- 
plexes, s'obtiendraient  en  relevant  des  moyennes 
sur  des  courbes  de  consommation  tracées  pour 
différents  jours  de  l'année,  que  ces  courbes  soient 
réelles  ou  seulement  prédéterminées  (cas  d'un 
projet  d'installation). 

La  première  chose  à  faire  est  d'évaluer  les  pro- 
duits //  /■'  pour  arriver  au  courant  équivalent  le. 

Les  coefficients  de  durée  des  divers  courants 
seront  : 


5o  amp. 

280  X  8  — 

2240  heures 

i5o  — 

280/4 

1120  — 

20  — 

280  X  8  = 

2240  — 

(io  — 

85  x  7  " 

595  - 

200  — 

85 /6- 

5)0  — 

100  — 

85  X  2  = 

170  — 

25  — 

85  X  7  — 

595  - 

Le  total  N  des  coefficients  de  durée  sera  la 
somme,  c'est-à-dire  7470. 

Les  produits  ni1  successifs  seront  : 

2240  X  5<>><  5o  =  5,6  XlO° 
1120Xl50  i5o  =  25,2  X-io6 
2240  X  20  X  20  =  0,896  X  io,; 
595  X  60  X  60=  2,141x10e 
510X200:  200  =  20,4  X 10* 
170X100X100=  1,7  X  io° 
595  X   25  X  25  =  0,37  X  io1! 

Leur  somme  sera  la  somme  des  seconds  mem- 
bres de  ces  expressions  numériques,  c'est-à-dire  : 

56,307  X  1  o" 

On  obtiendra  le  courant  équivalent  Je  en  divi- 
sant ce  nombre  par  N  qui  est  ici  7470,  comme 
nous  l'avons  vu,  et  prenant  la  racine  carrée 


en  forçant  légèrement. 

Telle  est  la  valeur  du  courant  équivalent  qui 
nous  servira  à  déterminer  la  section,  connaissant 
la  densité  de  courant  optimum  Am  que  détermine 
la  formule  (3o), 

Supposons  que  les  conditions  d'établissement 
de  cette  canalisation  soient  celles  du  premier 
exemple  traité,  savoir  :  cuivre  nu,  taux  d'intérêt, 
5  0/0;  durée  d'amortissement,  20  années;  prix  du 
courant,  0,0001  le  watt-heure 

_  .  /  2  X  0,01 85i  X  Q,o8o3 
~  *  0,036  X  7370  X  0,000 1 

puisque  la  durée  annuelle  de  fonctionnement  est 
7370  heures,  d'où  on  tire 

a,„  =0,334 

La  section  optimum  s'obtiendra  maintenant  en 
divisant  le  courant  équivalent  par  cette  valeur  de 
A,,,.  On  trouve  : 

ï  =  — Js-  —  260  mm2 
0,004 

Nous  laisserons  au  lecteur  le  soin  d'apprécier, 
au  moyen  de  l  liyperbole-type  et  du  coefficient  ,<, 
de  combien  s'accroîtraient  les  frais  annuels  d'ex- 
ploitation, si  on  prenait  une  section  différente  de 
<  elle-ci. 

Ch.  Vaixbt. 

(A  suivre.) 
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COMMANDE  ÉLECTRIQUE 
Contrôle 

des  appareils  à  commande  électrique 
sur  les  navires  de  guerre. 

L'introduction  du  moteur  électrique  dans  la 
marine  de  guerre  remonte  à  une  vingtaine  d'an- 
nées :  ses  premières  applications  furent  la  com- 
mande d'appareils  de  manutention,  pour  les 
munitions,  notamment;  mais  elles  s'étendirent 
rapidement  et  aujourd'hui  le  moteur  électrique 
est  employé  d'une  façon  étendue;  il  a  supplanté 
les  machines  à  vapeur  qui  ne  sont  plus  utilisées 
que  pour  la  propulsion  et  pour  le  service  des 
machines  auxiliaires  de  la  chaufferie 

Or,  la  plupart  des  applications  ainsi  réalisées 
sont  de  caractère  différent  et  elles  comportent 
pour  ainsi  dire  chacune  l'emploi  d'appareils  spé- 
ciaux; comme  ces  appareils  doivent  être  d'une 
perfection  complète  au  point  de  vue  de  la  sûreté 
du  service,  leur  étude  a  demandé  beaucoup 
d'attention. 

Deux  conditions  leur  sont  principalement  im- 
posées d'une  façon  générale  : 

1"  Tous  les  moteurs  doivent  être  protégés  contre 
l'annulation  de  la  tension; 

2"  A  moins  qu'ils  ne  soient  conditionnés  pour 
pouvoir  supporter  le  courant  d'une  façon  perma- 
nente, les  rhéostats  ne  peuvent  être  soumis  au 
courant  que  temporairement. 

On  demande  souvent  aussi  que  les  appareils 
soient  munis  d'une  enveloppe  étanche  à  l'eau  et 
à  l'abri  des  flammes. 

La  première  condition  est  généralement  réalisée 
en  insérant  dans  le  circuit  de  contrôle  un  contac- 
teur  électromagnétique,  la  commande  s'effec- 
tuant  au  moyen  d'un  coupleur  à  tambour. 

Dans  les  derniers  modèles  d'appareils  de  cette 
espèce,  on  emploie  des  combinateurs  à  levier 
possédant  un  léger  mouvement  dans  le  sens  ver- 
tical, en  même  temps  que  le  mouvement  dans  le 
sens  horizontal;  ce  mouvement  vertical  est  utilisé 
pour  établir  un  contact  qui,  à  son  tour,  provoque 
l'excitation  du  contacteur,  dont  les  contacts  prin- 
cipaux sont  en  circuit  avec  le  moteur. 

Si  le  levier  est  libéré  avant  que  le  combinateur 
ne  soit  arrivé  sur  la  posilion  de  marche  ou  bien 
si  la  tension  fait  défaut,  le  contacteur  s'ouvre  et 
il  ne  peut  être  refermé  aussi  longtemps  que  la 
poignée  n'a  pas  été  ramenée  dans  la  position 
d'ouverture  ou  dans  la  première  position. 

Indépendamment  de  ces  conditions  générales 
les  différents  appareils  assurant  le  service  des 


moteurs  pour  les  canons,  pour  les  ventilateurs 
pour  le  gouvernail,  etc.,  exigent  des  qualités  par- 
ticulières. 

Examinons  en  premier  lieu  les  appareils  de 
contrôle  des  monte- munitions. 

Pour  se  faire  une  idée  exacte  des  conditions 
auxquelles  doivent  satisfaire  ces  instruments,  il 
convient  de  se  rappeler  tout  d'abord  le  rôle  et  le 
fonctionnement  des  tourelles  mêmes. 

On  sait  que  c'est  par  la  rotation  de  celles-ci 
que  les  canons  sont  déplacés  par  paire,  dans  le 
plan  horizontal,  et  que  leur  portée  peut  être 
réglée  séparément  au  moyen  des  moteurs  éléva- 
teurs :  dans  certaines  tourelles  de  construction 
récente,  les  munitions  sont  d'abord  amenées  par 
un  premier  élévateur  à  un  compartiment  inter- 
médiaire, d'où  elles  sont  reprises  par  un  second 
appareil  ;  cette  disposition  a  pour  but  d'éviter 
qu'une  communication  directe  existe  de  la  tou- 
relle avec  le  magasin  à  munitions,  ce  qui  présente 
de  grands  dangers. 

Pour  le  contrôle  des  appareils  élévateurs,  trois 
méthodes  distinctes  ont  été  appliquées. 

Le  premier  système  comportait  l'utilisation  d'un 
appareil  à  cadran  disposé  pour  servir  en  même 
temps  à  contrôler  le  frein  dynamique  dans  la 
descente;  dans  le  second,  on  employait  un  cou- 
pleur à  tambour  proprement  dit  avec  un  moteur 
shunt  disposé  pour  la  récupération  de  l'énergie 
dans  la  descente.  Ces  deux  systèmes  avaient  le 
grave  inconvénient  d'exiger  l'emploi  d'appareils 
un  peu  encombrants. 

Sur  les  bâtiments  de  construction  récente,  on 
utilise  des  appareils  électromagnétiques  compre- 
nant un  combinateur  et  des  contacteurs  électro- 
magnétiques, et  les  dispositifs,  en  y  comprenant 
les  interrupteurs  de  fin  de  course,  sont  agencés  de 
telle  manière  que  les  plateformes  sont  ralenties 
et  arrêtées  automatiquement,  sans  aucune  inter- 
vention de  l'opérateur. 

Ce  procédé  est  indispensable  pour  que  l'on 
puisse  arriver  à  la  rapidité  de  manœuvre  néces- 
saire, car  la  durée  totale  du  passage,  de  la  posi- 
tion inférieure  à  la  position  supérieure  et  vice- 
versa,  varie  entre  5  et  8  secondes,  selon  la  hauteur 
de  la  tourelle  ;  le  trajet  de  la  plate-forme  au 
canon  demande  approximativement  7  secondes, 
suivant  l'élévation  de  la  pièce. 

Plus  récemment  encore,  comme  il  est  difficile 
d'arrêter  assez  rapidement  le  moteur  pour  qu'il 
n'y  ait  pas  un  peu  de  jeu  dans  les  câbles,  on  a 
adopté  un  mode  d'installation  consistant  à  faire 
marcher  le  moteur  d'une  façon  permanente,  en 
mettant  la  plate-forme  en  marche  à  l'aide  d'un 
embrayage  à  frottement. 
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A  cause  du  grand  danger  que  présenterait  tout  i 
appareil  pouvant  donner  lieu  à  la  production 
d'élincelles,  les  combinateurs  sont  enfermés  dans 
une  double  enveloppe;  une  première  enveloppe, 
divisée  pour  donner  accès  aux  organes  intérieurs, 
recouvre  le  tambour;  une  seconde,  cylindrique, 
s'enfile  au-dessus  du  tout;  la  poignée  du  combi- 
nateur  elle-même  est  montée,  avec  un  joint  her- 
métique, sur  un  couvercle  qui  s'adapte  étroite- 
ment sur  l'enveloppe  extérieure  et  s'y  visse 
solidement. 

Les  contacteurs  sont  disposés  d'une  façon 
identique  et  également  recouverts  d'une  caisse 
hermétique;  il  en  est  de  même  de  l'interrupteur 
de  fin  de  course. 

La  seconde  application  à  considérer  est  la 
commande  du  refouloir;  elle  se  fait  généralement 
au  moyen  d'un  moteur  shunt  ou  d'un  moteur 
compound  et  la  manœuvre  est  effectuée  à  la 
main,  avec  un  combinateur  à  tambour. 

On  a  toutefois  essayé,  avec  succès,  des  dispo- 
sitifs automatiques  avec  un  interrupteur  de  fin 
de  course  contrôlé  simultanément,  à  l'interven- 
tion d'un  engrenage  différentiel,  par  le  coupleur 
et  par  le  moteur;  avec  ce  système,  la  longueur 
du  parcours  du  refouloir  est  déterminée  par  la 
position  donnée  au  levier  du  coupleur,  ce  qui  est 
très  efficace. 

Tandis  que  se  succèdent  les  opérations  ci- 
dessus  indiquées,  les  pièces  sont  mises  au  point 
par  la  rotation  de  la  tourelle;  cette  dernière 
opération  est  excessivement  délicate  et  beaucoup 
de  systèmes  ont  été  imaginés  pour  la  réaliser 
avec  la  précision  voulue. 

Le  premier  procédé  employé  comportait  l'em- 
ploi du  système  W'ard- Léonard,  avec  un  généra- 
teur à  tension  variable  spécial  pour  chaque  tou- 
relle; cependant,  ce  mode  de  régulation  n'était 
pas  encore  assez  parfait,  et  il  a  été  remplacé  par 
un  procédé  connu  sous  le  nom  de  système  A 
compensateur  rotatif. 

Le  compensateur  rotatif  se  compose  d'un  sys- 
tème de  deux  inducteurs  et  de  deux  armatures 
montées  sur  le  même  arbre  et  mises  en  série 
l'une  avec  l'autre;  il  alimente  deux  moteurs,  dont 
l'un  est  de  puissance  beaucoup  plus  grande  que 
l'autre;  la  vitesse  de  chaque  moteur  est  réglée 
en  agissant  sur  le  champ  correspondant  ;  les 
enroulements  inducteurs  sont  montés  en  dériva- 
tion entre  les  canalisations  d'alimentation;  leur 
point  milieu  commun  est  relié  au  bras  de  contact 
d'un  rhéostat  de  champ. 

Ce  système  permet  d'utiliser  complètement  la 
portée  de  la  variation  de  vitesse  du  grand  et  du 
petit  moteur;  il  a  le  grand  avantage  de  présenter 
une  stabilité  beaucoup  plus  grande  que  la  mé 
thode  ancienne,  surtout  aux  faibles  vitesses,  qui 
sont  en  outre  obtenues  avec  un  couple  supérieur. 

Néanmoins,  il  ne  donne  pas  encore  une  varia- 
tion de  vitesse  absolument  uniforme;  les  change- 


ments de  vitesse  du  gros  moteur  sont  trop  faibles 
à  certains  moments  trop  grands  à  d'autres. 

Une  méthode  plus  parfaite  est  fondée  sur  l'em- 
ploi de  deux  moteurs  agissant  sur  un  système 
différentiel;  la  vitesse  de  rotation  de  la  tourelle 
est  réglée  en  agissant  sur  l'excitation  des  moteurs. 

Le  déplacement  vertical  des  pièces  est  obtenu 
par  des  procédés  identiques. 

Le  contrôle  des  élévateurs  pour  les  canots  se 
fait  ordinairement  au  moyen  de  deux  combina- 
teurs séparés,  l'un  pour  le  mouvement  de  levage 
et  de  descente,  l'autre  pour  le  mouvement  de 
rotation  ;  la  vitesse  de  descente  est  limitée  par  un 
frein  mécanique  automatique  ou  par  un  freinage 
dynamique;  le  moteur  de  levage  a  une  puissance 
de  5o  ch;  le  moteur  de  rotation  de  3o  à  40  ch. 

L'application  de  la  commande  électrique  à  la 
commande  des  gouvernails  avait  rencontré  jus- 
qu'en ces  derniers  temps  des  difficultés  sérieuses. 
C'est  une  application  très  délicate;  la  sécurité  la 
plus  absolue  est  exigée  et  le  service  est  extrême- 
ment rigoureux;  aussi  la  commande  électrique 
n'avait-elle  été  appliquée,  jusqu'en  ces  derniers 
temps,  que  pour  quelques  installations  expéri- 
mentales. 

L'amélioration  des  appareils  de  contrôle  élec- 
trique a  toutefois  rendu  un  intérêt  marqué  à 
cette  application  et  plusieurs  grands  navires  sont 
actuellement  munis  d'appareils  de  direction  à 
commande  électrique. 

D'une  façon  générale,  les  méthodes  en  usage 
sont  basées  sur  un  principe  analogue  à  celui 
appliqué  pour  la  commande  à  vapeur,  en  ce  sens 
que  le  gouvernail  en  se  déplaçant  coupe  l'admis- 
sion d'énergie  vers  le  moteur  qui  l'actionne  dès 
qu'il  a  atteint  une  position  correspondant  à  celle 
de  la  barre. 

Cette  similitude  des  deux  méthodes  est  impor- 
tante, parce  que  les  deux  procédés  existent  en 
général  simultanément  de  manière  que  l'on  puisse 
recourir  à  l'actionnement  à  la  vapeur  si  la  com- 
mande électrique  vient  à  faire  défaut. 

Le  résultat  visé  peut  être  obtenu  soit  au  moyen 
d'une  transmission  par  c  âble,  soit  au  moyen  d'un 
télémoteur;  c'est  ce  dernier  système  qui  est  le 
l>lus  employé. 

Le  télémoteur  se  compose  en  principe  de  deux 
cylindres  contenant  chacun  un  piston  et  reliés 
l'un  à  l'autre  par  une  canalisation,  des  deux  côtés 
de  leurs  pistons. 

Si  l'un  des  pistons  se  déplace,  l'autre  est  forcé 
de  se  déplacer  en  même  temps;  ce  dernier  peut 
être  employé,  soit  pour  actionner  le  registre 
d'admission  de  vapeur,  soit  le  combinateur  élec- 
trique; dans  la  commande  électrique,  toute  cana- 
lisation entre  le  poste  de  direction  et  les  appa 
i  cils  électrique!  est  donc  éliminée. 

Dans  d'autres  systèmes,  il  est  fait  usage  d'un 
servomoteur  ou  moteur- pilote  entre  le  poste  de 
direction  et  le  combinaient-  principal. 
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Dans  d'autres  encore,  on  recourt  à  une  adapta- 
tion du  système  Ward  Léonard  en  contrôlant 
l'excitation  d'un  générateur  spécial  qui  fournit 
l'énergie  nécessaire  au  moteur  actionnant  le 
gouvernail. 

Enfin,  dans  d'autres  procédés,  il  n'y  a  pas  de 
liaison  entre  les  deux  parties  et  l'opérateur  suit 
simplement  le  mouvement  du  gouvernail  au 
moyen  d'un  indicateur  spécial  qui  en  indique  à 
chaque  instant  la  position. 

En  tout  cas,  le  service  imposé  à  l'outillage  élec- 
trique est  difficile;  il  est  rare,  en  effet,  que  le  gou- 
vernail reste  immobile  pendant  plus  de  quelques 
secondes  et  il  faut  donc  constamment  en  ramener 
la  position  à  l'aide  des  appareils  de  commande; 
ces  opérations  comportent  des  renversements 
pour  ainsi  dire  incessants  du  sens  de  marche  du 
moteur;  une  autre  cause  de  difficulté  réside  dans 
l'extrême  variabilité  de  la  charge;  celle-ci  peut 
passer  d'une  fraction  de  la  charge  normale  à  une 
surcharge  de  100  0  0  en  un  instant. 

Afin  d'éviter  qu'à  certains  moments  le  moteur 
ne  soit  entraîné  par  le  gouvernail,  on  emploie 
une  transmission  à  vis  sans  fin  à  pas  très  serré. 

Néanmoins,  il  ne  peut  être  qu'avantageux  de 
disposer  un  shunt  sur  l'induit  du  moteur  pour 
provoquer  la  rapide  immobilisation  du  gouver- 
nail si  la  pression  de  l'eau  et  la  force  vive  ten- 
dent à  l'entraîner. 

Les  appareils  de  direction  des  grands  navires 
absorbent  généralement  une  puissance  de  quel- 
ques centaines  de  chevaux  pendant  de  courtes 
périodes  et,  comme  le  contrôle  se  fait  com- 
munément à  la  tension  de  110  volts,  les  inten- 
sités de  courant  entrant  en  jeu  sont  grandes  et 
exigent  l'emploi  de  dispositifs  de  contrôle  élec- 
tromagnétiques. 

Certaines  marines  —  comme  la  marine  de  la 
République  Argentine  —  ont  récemment  adopté 
une  tension  de  service  de  220  volts,  ce  qui  a  con- 
sidérablement simplifié  la  réalisation  des  appa- 
reils de  contrôle  des  machines  actionnées  élec- 
triquement. 

Actuellement,  il  semble  que  toutes  les  ques- 
tions relatives  au  contrô'e  des  appareils  élec- 
triques sur  les  navires  puissent  être  considérées 
comme  résolues;  il  ne  reste  probablement  à  étu- 
dier que  le  problème  de  l'application  de  l'électri- 
cité à  la  propulsion,  et  ce  problème  même  ne 
semble  pas  éloigné  de  sa  solution.  —  H.  M. 

LAMPES 

Lampes  électriques  pour  mineurs. 

En  mai  1911,  le  ministère  de  l'intérieur  du 
Royaume-Uni  faisait  connaître  qu'un  prix  de 
25  000  fr  serait  décerné,  par  ses  soins,  à  la  lampe 


(1)  C.-L.  Perry,  The  control  of  electric  motors  on 
shi/i.s  (General  Electric  Review,  1912,  p.  2,S,S). 


électrique,  se  prêtant  aux  besoins  des  mineurs, 
qui  se  rapprocherait  le  mieux  de  certaines  condi- 
tions spécifiées.  La  somme  correspondante  avait 
été  mise  à  la  disposition  du  ministère  par  un 
propriétaire  de  mine,  et  l'objet  du  concours  était 
la  production  de  types  de  lampes  électriques  per- 
mettant aux  mineurs  de  vaquer  à  leurs  travaux,  à 
la  fois  efficacement  et  en  sécurité.  Le  concours 
était  accessible  aux  constructeurs  de  toutes  na- 
tionalités, et  cela  pendant  six  mois,  pour  prendre 
fin  le  3t  décembre  191 1.  Le  jury  avait  pouvoir  de 
décerner  la  totalité  du  prix  ou  de  diviser  ce  prix 
ou  encore  de  ne  rien  accorder  si  aucune  lampe 
ne  lui  paraissait  réunir  les  qualités  suffisantes. 
Chaque  lampe  soumise  à  l'appréciation  du  jury 
devait  répondre  aux  conditions  ci-après  : 

Présenter  une  bonne  construction  mécanique 
de  manière  à  pouvoir  résister  aux  chocs; 

Etre,  par  sa  simplicité,  d'un  entretien  facile; 

Etre  construite  de  manière  à  rendre  impossible 
l'ignition  des  gaz  inflammables  tant  à  l'intérieur 
qu'en  dehors  de  la  lampe; 

Avoir  une  batterie  aménagée  de  manière  qu'au- 
cune partie  du  liquide  y  contenu  ne  puisse  se 
répandre  au  dehors  durant  le  fonctionnement; 

Ne  pas  être  exposée  à  quelque  détérioration 
résultant  de  l'action  corrosive  de  l'électrolyte  ; 

Avoir  une  fermeture  solide; 

Pouvoir  donner  un  éclairement  continu  d'au 
moins  deux  bougies  pendant  dix  heures; 

Projeter  une  lumière  bien  distribuée  au  dehors. 

En  outre,  on  devait  tenir  compte  du  prix  de 
revient,  du  coût  d'entretien,  de  la  facilité  de  ma- 
nipulation et  du  poids  de  la  lampe  chargée  et 
prête  à  servir. 

Relativement  aux  décisions  du  jury,  YElectrical 
Engineering  nous  donne  les  informations  sui- 
vantes : 

Le  premier  prix  (t5  000  fr)  a  été  accordé  à  la 
lampe  «  C.  E.  A.  G.  »  présentée  par  M.  F.  Fiirber 
(3,  Beurhausstrasse,  Dortmund,  Allemagne)  et 
mise  en  vente  dans  le  Royaume-Uni  par  la  Com- 
pagnie «  Ceag Electric Safety  Lamp  »  (19,  St-Duns- 
tan's  Hill,  E.  C,  Londres).  Plus  de  10  000  exem- 
plaires de  cette  lampe  auraient  déjà  été  vendus 
à  des  mines  anglaises  et  on  en  installerait  ac- 
tuellement 3ooo  dans  le  charbonnage  principal 
Bullcroft,  à  Doncaster.  La  lampe  «  C.  E.  A.  G.  » 
est  déjà  fort  employée  dans  l'Europe  continen- 
tale. Elle  est  formée  de  trois  parties  :  l'accumula- 
teur, la  base  et  le  sommet,  et,  malgré  sa  solid  té, 
elle  ne  pèse  guère  plus  de  1800  gr.  Au  cours  des 
essais,  on  a  jeté  la  lampe  en  question  sur  le  pavé, 
sans  lui  faire  éprouver  d'avaries.  L'accumulateur 
se  compose  d'une  solide  caisse  en  ébonite  et  de 
deux  électrodes  circulaires  en  plomb  vissées  dans 
le  couvercle  de  la  caisse. 

Un  nouveau  dispositif  de  fermeture,  inattaqua- 
ble par  les  acides,  permet  la  libre  sortie  des  gaz 
sans  laisser  le  liquide  s'échapper.  Le  couvercle 
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s'enlève  facilement,  en  sorte  que  les  électrodes 
peuvent  être  changées  sans  difficulté  et  de  la  ma- 
nière la  plus  simple  Sur  les  deux  pôles  se  trou- 
vent deux  contacts  pouvant  s'enlever  et  disposés 
sur  des  ressorts  qui  forment  le  contact  pour  le 
courant  se  rendant  à  la  lampe.  Ces  ressorts  se 
nettoient  facilement.  L'accumulateur  se  trouve 
séparé  de  l'enveloppe  en  acier  de  la  lampe  par 
un  espace  intermédiaire,  et  il  est  ainsi  protégé 
contre  les  avaries  résultant  des  chocs  accidentels. 
La  partie  cylindrique  est  formée  d'une  forte  enve- 
loppe en  lames  d'acier  recouvertes  d'une  épaisse 
torche  d'étain,  elle  est  frettée  par  des  nervures 
d'acier.  A  la  base,  se  trouve  une  petite  rainure 
qui  maintient  l'accumulateur  dans  sa  position; 
cette  rainure  n'empêche  pourtant  pas  de  retirer 
facilement  l'accumulateur.  Le  sommet  de  la  lampe 
est  fixé,  par  un  joint  à  baïonnette,  sur  l'enveloppe 
de  la  base;  ladite  lampe  est  fermée  par  un  dispo- 
sitif d'arrêt  que  seule  peut  ouvrir  l'action  d'un 
aimant  puissant.  La  connexion  entre  le  contact 
mobile  et  la  lampe  à  incandescence  est  assurée 
par  un  segment  en  laiton  encastré  dans  la  matière 
isolante,  en  sorte  qu'il  est  possible  d'allumer  et 
d'éteindre  en  faisant  tourner  la  partie  supérieure 
alors  que  lampe  se  trouve  fermée.  On  emploie 
une  lampe  à  filament  métallique  de  1,5  bougie 
La  charge  de  l'élément  d'accumulateur  ne  prend 
que  4  à  5  heures,  mais  la  lampe  peut  brûler  sans 
interruption  durant  16  heures.  L'ampoule  est  pro- 
tégée par  un  dôme  en  verre  épais  qu'entourent 
quatre  tiges  de  fer  et  elle  se  trouve  disposée  entre 
des  ressorts.  Grâce  aux  dispositions  prises,  le 
circuit  est  interrompu  automatiquement,  si  le 
globe  extérieur  vient  à  se  briser. 

D'autres  lampes  ont  reçu  des  prix  de  l25o  fr. 
UElectrical  Engineering  donne,  sur  plusieurs 
d'entre  elles,  les  détails  suivants  : 

La  Lampe  «  Stach  ».  —  Cette  lampe,  présentée 
par  la  Compagnie  Elecirical  (122-124,  Charing 
Cross  Koad,  Londres)  est  contenue  dans  un  réci- 
pient en  fer  forgé  et  soudé,  pourvu  d'un  crochet 
en  fer  garni  de  pointes;  elle  peut  s'utiliser  dans 
une  position  quelconque.  Jusqu'au  sommet  de  la 
caisse  en  fer  on  a  disposé  un  anneau  en  laiton 
rendu  imperméable  à  l'eau  par  une  base  en 
caoutchouc.  L'enveloppe  et  l'anneau  sont  dis- 
posés de  manière  à  s'adapter  l'un  à  l'autre;  on 
les  ferme  au  moyen  d'une  pointe  en  fer  que  com- 
mande un  ressort.  Ce  ressort  ne  peut  être  retiré 
que  sous  l'action  d'un  électro-aimant  puissant. 
Dans  la  partie  supérieure,  se  trouve  une  protêt 
tion  en  fils  solides  de  laiton  destinés  à  préserver 
le  globe  de  verre  et  la  lampe.  Le  «lobe  de  verre  a 
une  épaisseur  considérable;  il  repose  sur  un 
anneau  en  caoutchouc,  lequel  rend  également 
cette  partie  de  la  lampe  imperméable  à  l'eau  et  aux 
gaz.  La  lampe  à  filament  métallique  est  du  type 
Aegma,  de  2  bougies  et  de  2  volts,  avec  un  cha- 
peau vissé.  Klle  ne  présente  aucun  culot,  mais 


elle  est  fermée  à  ras,  en  sorte  que  l'ampoule  se 
trouve  être  parfaitement  unie.  Entre  les  fils 
d'entrée,  on  a  disposé  une  petite  séparation  en 
verre,  en  sorte  que,  même  si  la  lampe  se  trouve 
détruite  par  une  rupture  de  l'ampoule  et  du  fila- 
ment, les  fils  d'amenée  du  courant  ne  peuvent 
entrer  en  contact,  de  manière  à  provoquer  un 
court-circuit  et  une  étincelle  dangereuse.  Pour 
éclairer  la  lampe,  on  tourne  sa  partie  supérieure 
dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  par  rap- 
port à  la  partie  inférieure.  Cette  manœuvre 
amène  les  ressorts  de  contact  à  glisser  sur  les 
bornes  de  l'accumulateur,  ce  qui  assure  un  bon 
contact.  On  ne  constate  aucune  étincelle  percep- 
tible à  l'ouverture  ou  à  la  fermeture  du  circuit  et 
des  expériences  réitérées  ont  démontré  que  l'allu- 
mage des  gaz  inflammables,  tant  à  l'intérieur 
qu'à  l'extérieur  de  la  lampe,  est  impossible.  L'élé- 
ment d'accumulateur  au  plomb  a  une  forme 
ronde  et  contient  des  matières  à  demi  sèches;  il 
est  enfermé  dans  une  enveloppe  en  celluloïd 
pourvue  d'une  projection  en  celluloïd;  par  suite, 
non  seulement  il  a  toujours  sa  base  conservant 
une  position  convenable  dans  le  récipient  en  fer, 
mais  il  ne  peut  pas  être  disposé,  dans  le  sens 
opposé,  sur  le  tableau  de  charge. 

Les  électrodes  sont  entourées  de  laine  de  verre 
qui  absorbe  environ  les  deux  tiers  de  Félectrolyte. 
Les  plaques  sont  préparées  de  manière  à  pouvoir 
supporter  une  rapide  décharge;  en  outre,  on  peut 
les  laisser  déchargées  pendant  plusieurs  mois 
sans  qu'elles  éprouvent  la  moindre  avarie.  On 
assure  que  les  mêmes  plaques  peuvent  être  char- 
gées et  déchargées  plus  de  deux  cents  fois  avant 
de  perdre  leur  capacité  utile.  Un  obturateur  spé- 
cial empêche  l'échappement  de  l'acide;  il  rend 
en  outre  inoffensif  tout  gaz  venant  à  se  dégager 
pendant  la  décharge.  Cet  obturateur  est  disposé 
de  manière  que  l'acide  ne  puisse  s'échapper, 
même  quand  l'élément  est  renversé;  en  outre, 
quand  même  quelques  petites  gouttes  d'acide 
viendraient  à  s'échapper  avec  le  gaz,  elles  sont 
absorbées  par  un  petit  fragment  de  substance 
absorbante,  cjuï  peut  se  remplacer  facilement. 
Les  bornes  consistent  en  de  solides  blocs  de 
plomb  portant  les  inscriptions  «  positif  »  et  «  né 
^;itif  ■>;  enfin,  l'enveloppe  en  celluloïd  est  her- 
métiquement close,  à  l'exception  de  l'obturateur 
spécial  ci-dessus.  La  lampe  présentée  au  concours 
donne  2  bougies;  une  seule  charge  suffit  pour 
1  |  heures  de  fonctionnement.  Il  convient  de  char- 
ger l'élément  avec  un  courant  de  1,5  ampère  pen 
dant  \  >  heures.  La  lampe  «  Stach»  est  déjà  liés 
répandue;  le  prix  de  revient  soutient  avantageu 
sèment  la  comparaison  avec  celui  des  lampes  or- 
dinaires de  sûreté.  Elle  pèse,  prête  à  fonctionner, 
moins  de  2700  gr. 

La  LAMPE  GrAY>Si  ssman.  —  Cette  lampe  a  été 
présentée  par  M.  W.  E.  Cray  (19,  Archer  Street, 
Camden  Town,  Londres).  La  lampe,  du  type  à 
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filament  métallique  de  2  volts,  est  montée  sur 
une  plaque  de  base,  entre  2  cônes  réflecteurs 
coniques;  le  cône  inférieur  contient  un  commuta- 
teur qui,  une  fois  'fixé,  est  absolument  imper- 
méable aux  gaz.  Les  cônes  sont  enveloppés  d'un 
solide  cylindre  en  verre  présentant  une  épaisseur 
d'environ  6,3  mm;  le  tout  est  fixé  à  la  plaque  de 
base  au  moyen  d'une  plaque  en  aluminium  et  de 
4  tiges.  Le  commutateur  est  commandé  du  dehors 
au  moyen  d'une  vis  à  tête  molletée.  La  plaque 
de  base  se  trouve  attachée  à  la  caisse  de  la  bat- 
terie par  une  solide  charnière  en  laiton;  elle  est 
fermée  par  un  moraillon  et  un  crampon  avec  le 
rivet  de  plomb  ordinaire.  Le  récipient  de  la  bat- 
terie est  fait  en  solide  acier  étamé;  il  revient  à 
environ  0,60  fr.  Sur  la  face  inférieure  du  cou- 
vercle sont  disposés  2  contacts  plongeurs,  qui 
sont  reliés  avec  2  raccords  correspondant  aux 
bornes  de  batterie,  lorsque  le  couvercle  est  fermé 
La  batterie  est  carrée;  son  récipient  est  formé  de 
fort  celluloïd,  avec  la  partie  supérieure  fermée 
avec  de  la  poix.  L'acide  est  absorbé  par  une 
composition  spéciale,  en  sorte  que  l'on  peut 
percer  le  récipient  sans  inconvénient.  La  lampe 
se  construit  en  3  modèles  qui  donnent  respecti- 
vement 1,  1  1  2  et  2  bougies,  avec  des  poids  res- 
pectifs de  i36o  gr,  1690  gr  et  2  kg;  chacun  de  ces 
modèles  a  une  durée  d'éclairage  de  1 1  à  12  heures. 
Le  modèle  moyen  a  été,  jusqu'ici,  le  plus  re- 
cherché. Plus  de  7000  lampes  Gray  -  Sussman 
auraient  été  fournies,  durant  ces  douze  derniers 
mois,  à  divers  charbonnages  d'Angleterre;  de 
nouvelles  commandes  importantes  sont  actuelle- 
ment en  cours  d'exécution. 

La  lampe  «  fors  ».  —  Cette  lampe  a  été  pré- 
sentée par  M  H. -F.  Joël  (1 34  B,  Kingsland  Road, 
Londres);  la  caisse  de  la  batterie  de  la  lampe 
«  Fors  »  est  solidement  et  simplement  construite 
avec  un  alliage  d'aluminium;  elle  est  renforcée 
par  des  nervures  verticales.  La  lampe  proprement 
dite  est  fixée  par  des  gonds  à  cette  caisse  et 
forme  le  couvercle  de  la  batterie.  Elle  est  com- 
posée de  barres  d'acier  et  d'un  cylindre  en  verre 
de  6,3  mm  d'épaisseur,  comme  les  lampes  ordi- 
naires de  mineurs.  File  est  appliquée  contre  la 
caisse  par  un  moraillon  spécial  qui  presse  forte- 
ment les  deux  organes  l'un  contre  l'autre  et  par 
des  anneaux  de  serrage  en  amiante,  ce  qui  donne 
un  joint  imperméable  à  l'eau.  On  peut  en  outre 
lui  appliquer  la  fermeture  en  plomb  ordinaire. 
La  lampe  complète  pèse  environ  1600  gr,  ce  qui 
est  le  poids  d'une  lampe  ordinaire  à  huile  de  mi- 
neur; elle  a  une  puissance  lumineuse  de  2  bougies 
pendant  10  heures.  La  batterie  consiste  en  un  seul 
élément  de  l'accumulateur  «  Fors  »,  bien  connu. 
Dans  cet  élément,  les  électrodes  cylindriques  sont 
séparées  par  un  vase  poreux  en  amiante,  avec 
des  rainures  pratiquées  entre  elles  pour  assurer  la 
circulation  de  l'électrolyte;  l'électrode  positive  se 
trouve  au  centre,  et  l'électrode  négative  lui  est 


concentrique;  le  tout  est  enfermé  dans  une  forte 
caisse.  Une  pareille  construction  offre  cet  avan- 
tage que  les  électrodes  ne  peuvent  ni  se  mettre 
en  court-circuit  ni  se  gondoler;  en  outre,  comme 
le  vase  poreux  empêche  toute  action  locale,  elles 
ne  peuvent  pas  non  plus  se  sulfater.  Les  éléments 
de  cette  espèce  sont  légers  et  ils  peuvent  con- 
server leur  charge  durant  plusieurs  mois;  on  a  ob- 
tenu plus  de  20  watts-heure  par  453  gr  d'élément 
complet.  Les  contacts  sont  établis  à  l'intérieur  du 
récipient  de  la  lampe  par.  des  chevilles  effilées 
spéciales,  lesquelles  pénétrent  automatiquement 
dans  des  douilles  à  ressort  lorsque  le  couvercle 
est  fermé.  Ces  contacts  se  nettoient  automa- 
tiquement eux-mêmes.  Le  contact  commutateur 
est  formé  d'un  bouton  à  tête  molletée  placé  dans 
la  partie  supérieure  de  la  lampe,  ainsi  que  d'une 
tige  qui  traverse  ce  bouton  et  qui  actionne  des 
vis,  en  haut  et  en  bas,  pour  établir  la  connexion. 
De  cette  manière,  tous  les  contacts  sont  établis 
à  l'intérieur  de  l'enveloppe  fermée.  La  batterie  ne 
peut  laisser  échapper  son  liquide;  aussi  la  lampe 
en  question  peut- elle  être  tournée  sens  dessus- 
dessous  sans  inconvénient. 

VElectrical  Hni/ineering  ajoute  que  des  prix 
de  l25o  fr  ont  été  encore  accordés  à  5  autres 
lampes,  mais  qu'il  ne  peut  donner  une  descrip- 
tion détaillée  de  ces  dernières,  pour  certaines 
desquelles  les  formalités  relatives  à  l'obtention 
des  brevets  n'ont  pas  encore  été  complètement 
remplies.  —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Un   nouveau  charbon 
pour  électrodes. 

La  société  par  actions  Joh.  Okissons  de  Stock- 
holm est  parvenue  à  séparer  le  charbon  du  gou- 
dron. La  couleur  noire  de  ce  dernier  est  due  à  la 
présence  d'nn  fort  pourcentage  de  charbon  fine- 
ment divisé,  lequel  constitue  environ  un  quart  du 
poids  de  la  matière  brute.  Comme  le  goudron 
liquide  présente  à  peu  près  la  même  densité  que 
le  charbon  solide,  ce  dernier  y  demeure  en  sus- 
pension. La  société  précitée  a  réussi, comme  nous 
venons  de  le  dire,  à  isoler  le  charbon  des  élé- 
ments liquides  du  goudron,  lequel  prend  alors 
l'aspect  d'un  liquide  assez  dense,  transparent, 
d'un  brun  doré. 

Le  charbon  ainsi  obtenu  a  des  propriétés  phy- 
siques entièrement  différentes  de  celles  du  noir 
de  fumée.  Comprimé,  il  donnerait  d'excellentes 
électrodes  pour  l'éclairage  à  arc  et  pour  les  opé- 
rations électrochimiques.  On  pourrait  en  outre, 
sans  doute,  l'employer  avantageusement  pour  la 
fabrication  des  creusets,  étant  donné  qu'il  pré- 
sente une  supériorité  marquée  sur  le  graphite.  — 
G. 
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TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Transmission  téléphonique  d'un  discours 
à  une  distance  de  700  km. 

La  Deutsche  Verkehrs  -  Zeitutuf  rapporte 
qu'une  récente  fête  des  représentants  de  la  presse 
américaine  a  été  marquée  par  la  transmission 
téléphonique,  jusqu'à  New- York,  d'un  discours 
prononcé  à  Boston,  c'est-à-dire  à  une  distance 
d'environ  3oo  km.  Pour  assurer  cette  transmis- 
sion, on  avait  monté  ensemble  sept  lignes  se  ren- 
dant d'une  ville  à  l'autre.  Comme  récepteurs,  on 
disposait  de  serre -tête  simples  à  raison  d'un 
appareil  pour  chaque  convive,  soit  810  serre-tête 
au  total.  Malgré  ce  nombre  élevé  de  récepteurs 
et  l'éloignement,  les  paroles  de  l'orateur  ont  été 
parfaitement  perçues.  Au  moyen  de  deux  micro- 
phones haut-parleurs  fixés  au  plafond  de  la  salle 
du  banquet  et  reliés  aux  conducteurs  téléphoni- 
ques, les  salves  d'applaudissements  des  audi- 
teurs, qui  ont  salué  la  fin  du  discours,  ont  été 
transmises  à  l'orateur.  —  G. 

TRACTION 

Voitures  pélroléo-éleclriques 
pour  chemins  de  fer. 

Le  Times  Engineering  Supplément  donne  les 
détails  suivants  sur  de  nouvelles  voitures  pétroléo- 
électriques  que  construit  la  société  «  Allgemeine 
Elektricitiit  »  de  Berlin  et  qui  sont  spécialement 
destinées  à  circuler  sur  les  voies  ferrées  d'impor- 
tance secondaire  : 

Une  de  ces  automotrices,  récemment  mise  en 


service  à  Kœnigsberg  par  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  l'Allemagne  orientale,  est 
actionnée  par  un  moteur  à  pétrole  à  quatre  cylin- 
dres, qui  a  une  puissance  de  120  ch  à  la  vitesse 
angulaire  de  700  tours  par  minute.  Cette  vitesse  se 
réduit  automatiquément  à  25o  tours  par  minute 
en  cas  d'absence  de  charge.  Cette  machine  est 
couplée  directement  à  une  dynamo  shunt  qui,  à 
700  tours  par  minute,  débite  220  ampères  sous 
3oo  volts,  ou  58o  ampères  pour  des  périodes  de 
3o  secondes.  La  voiture  est  actionnée  par  deux 
moteurs  de  82  ch  qui,  avec  un  engrenage  de  1  à 
4,3,  peuvent  lui  donner  une  vitesse  de  marche  de 
64  km  à  l'heure.  Elle  peut  recevoir  90  voyageurs, 
mesure  environ  16,4  m  de  longueur  et  pèse, 
quand  elle  a  reçu  sa  charge  complète,  55  tonnes. 
-  G. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

L'électricité  en  Arabie. 

Le  Times  luigineering  Supplément  annonce 
que  l'on  vient  d'aménager,  dans  le  palais  du 
sultan  d'Oman,  une  installation  d'éclairage  élec- 
trique construite  pour  alimenter  5oo  lampes.  Le 
même  souverain  a  autorisé  l'établissement  d'une 
installation  destinée  à  vendre  de  la  lumière  et  de 
la  force  motrice  au  public;  à  cet  effet,  on  doit  uti- 
liser deux  dynames  de  3o  kvv,  actionnées  par  des 
moteurs  à  pétrole. 

D'autre  part,  le  sultan  de  Labej  vient  de  se 
procurer  une  dynamo,  des  lampes,  des  fils,  etc., 
pour  éclairer  son  palais,  situé  à  une  trentaine  de 
k  m  d'Aden.  —  G. 
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Cours  d'éleclrotecbnique  générale  cl  appliquée, 
professé  à  l'Institut  Électrotechnique  de  Lille,  par 
k.  Su  vnoeoai  >v,  avec  la  collaboration  de  I'.  Nik.ki:  et 
I*.  Huai  vais.  T.  I  . —  La  dynamo  à  courant  continu, 
par  k.  Su  vm.koauw.  Un  volume,  format  l<>  X  2->  Cm, 
de  xn-3io  paj;es,  avec  (35  figures.  Prix  broché  :  10  fr 
(Paris,  librairie  polytechnique  Ch.  Béranger). 

Ce  cours  d'électrotcchnique  comprendra  : 

I.  —  l'n  cours  d'électrotcchnique  générale  en  dois 
volumes;  t"  La  dynamo  à  courant  continu;  2"  Les  cou- 
rants alterna tiff  et  les  appareils  de  distribution  et  de 
transformation  statiques;  3°  Les  alternateurs,  moteurs 
et  convertisseurs. 

II.  —  l'n  cours  d'électrotechnique  appliquée  en  trois 
volumes  :  i  >  Calcul,  construction  et  essais  des  dynamos 
à  courant  continu;  21)  Calcul,  construction  et  essais  des 
appareils  à  courant  alternatif;  .V' Distribution  el  utilisa 
tion  de  l'énergie  électrique. 

La  collaboration  de  plusieurs  autrui  h    n'exe  lut  |>:r 


l'unité  de  conception  de  l'ouvrage;  c'est  exclusivement 
en  vue  des  applications  ultérieures  d'ordie  pratique  que 
le  cours  d'électrotechnique  générale  a  été  conçu;  ce  sont 
les  notations  et  les  méthodes  développées  dans  la  partie 
générale  qui  sont  utilisées  dans  la  partie  appliquée  du 
c  ours. 

Pour  la  composition  de  l'ouvrage,  on  a  fait  choix  de 
deux  soi  tes  de  caractères  typographiques;  le  texte  en 
(  aractères  plus  j>ros  peut  être  lu  en  première  lecture;  il 
comprend  les  notions  générales  les  plus  faciles  et  les 
plus  connues,  les  démonstrations  les  plus  simples,  il 
lait  un  tout  par  lui-même.  Le  texte  eu  petits  caiaclèics. 
intercalé  dans  le  précédent,  complète  ce  programme  par 
ues  additions  importantes,  pai  des  théories  générales  ou 
partie  ulii  i  e  s,  utiles  à  I  ingénieur, 

L ensemble  des  deux  testes  lait  un  tout;  les  iiuiiui<j~ 
les  paragraphes  sont  distiibués  dans  un  ordre  logique, 
-ans  tenir  compte  de  la  distinction  en  petits  e-t  gros 
h  a<  tries. 

Les    notations   utilisées  sont    celles   adoptées  par  le 
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Comité  international  des  électriciciens  ou  proposées  par 
le  comité  français. 

Le  premier  volume  que  nous  avons  sous  les  yeux  est 
consacré  à  la  dynamo  à  courant  continu. 

L'auteur  a  donné,  au  commencement  de  cette  étude, 
un  résumé  succinct  des  lois  de  l'électricité  générale  et 
du  magnétisme,  résumé  qui  ne  remplace  pas  un  cours, 
mais  qui  précise  le  sens  dans  lequel  ces  lois  sont  appli- 
quées dans  le  corps  de  cette  étude.  Ce  résumé  fait 
l'objet  des  deux  premiers  chapitres. 

La  théorie  générale  des  dynamos  est  exposée  très  clai- 
rement dans  les  dix  chapitres  suivants,  théorie  s'appli- 
quant  également  aux  génératrices  et  aux  moteurs  ainsi 
qu'à  tous  les  modes  d'excitation. 

Les  sujets  traités  dans  les  chapitres  III  à  XIII  sont  les 
suivants  : 

III.  —  Génération  de  la  force  électromotrice  dans  l'in- 
duit à  anneau  bipolaire. 

IV.  —  Enroulements  à  anneau.  Induits  dentés.  Enrou- 
lements doubles  et  multiples.  Machines  multipolaires. 

V.  —  Génération  de  la  force  électromotrice  dans  les 
enroulements  en  tambour  et  en  disque.  Machines  uni- 
polaires. 

VI.  —  Théorie  générale  des  enroulements  tambour 
fermés  sur  eux-mêmes. 

VII.  —  Etude  des  inducteurs.  Circuit  magnétique  de 
la  dynamo. 

VIII.  —  Caractéristiques  magnétiques.  Caractéristique 
à  vide.  Auto-excitation. 

IX.  —  Induits  dentés. 

X.  —  Réactions  diverses  de  l'induit  sur  le  flux. 
XI  et  XII.  —  Commutation. 

XIII.  —  Réactions  mécaniques  entre  l'induit  et  les 
inducteurs. 

Dans  les  six  chapitres  suivants,  M.  Swyngedauw  étudie 
les  propriétés  particulières  des  génératrices  et  des  moteurs 
suivant  leur  mode  d'excitation  et  il  expose  ensuite  quel- 
ques idées  générales  sur  la  puissance  et  le  rendement 
des  dynamos,  sur  les  distributions  à  tension  et  à  inten- 
sité constantes  et  sur  les  distributions  à  plusieurs  fils. 

Ces  six  chapitres  traitent  successivement  les  sujets 
suivants  : 

XIV.  —  Propriétés  générales  et  caractéi  istiques  des 
génératrices  à  courant  continu.  Machines  à  excitation 
indépendante. 

XV.  —  Généralités  sur  les  récepteurs  mécaniques. 
Electro-aimants  et  moteurs. 

XVI.  —  Moteurs  série,  shunt  et  compound  sur  distri- 
bution à  tension  constante. 

XVII.  —  Puissance  et  rendement  des  dynamos. 

XVIII.  —  Transmission  de  l'énergie. 

Le  mode  de  démonstration  très  simple  adopté  par 
l'auteur  est  de  nature  à  faciliter  l'étude  de  la  dynamo  et 
les  nombreuses  figures  qui  accompagnent  le  texte  en 
facilitent  beaucoup  l'intelligence. 

J.-A.  M. 

-00- 

Exposition  internationale  des  industries  et  du 
travail  de  Turin,  1911.  Groupe  V  :  Électricité. 
Rapport  de  M.  Legouez.  Un  volume,  format  28  X  18  cm, 
de  240  pages  avec  nombreuses  figures  (Paris,  Comité 
français  des  expositions  à  l'étranger). 

Ce  très  intéressant  rapport  ne  contient  pas  seulement 
la  description  des  machines  et  appareils  exposés  par 
les  maisons  françaises.  M.  Legouëz,  avec  sa  compétence 


indiscutable,  a  eu  l'heureuse  idée  de  nous  documenter 
sur  plusieurs  questions  des  plus  importantes  relatives  à 
l'industrie  électrique. 

C'est  ainsi  que  nous  trouvons  dans  ce  rapport  une 
comparaison  des  expositions  des  différentes  nations,  un 
résumé  des  travaux  de  la  Commission  électrotechnique 
internationale  et  du  Congrès  international  des  applica. 
tions  de  l'électricité,  une  étude  sur  le  développement  de 
l'industrie  électrique  en  Italie,  des  considérations  sur 
l'industrie  électromécanique  en  Italie,  des  statistiques 
douanières  et  un  exposé  du  rôle  des  divers  pays  au 
point  de  vue  de  l'importation  en  Italie. 

Les  électriciens  français  trouveront  dans  la  lecture  de 
ce  rapport  des  indications  précises  sur  l'industrie  élec- 
trique et  des  renseignements  de  la  plus  grande  utilité. 

J.-A.  M. 

-00- 

Statistil<  iiber  Starkstromanlagen  tler  Scbweiz 

(Statistique  i/cs  installations  électriques  à  courant 
fort  de  la  Suisse).  Publiée  par  l'Union  électrotech- 
nique helvétique  et  par  l'Association  des  stations  cen- 
trales de  la  Suisse,  rédigée  par  le  secrétariat  général 
de  l'Union  électrotechnique.  Un  vol.,  format  35  X  --  cm. 
Prix,  cartonné  :  8  fr  (Zurich,  Société  par  actions 
d'édition  et  d'impression  d'ouvrages  techniques,  édi- 
teur, 1912). 

Le  recueil  contient,  arrêté  à  fin  1910,  toutes  les  don- 
nées essentielles,  techniques  et  économiques,  relatives 
aux  stations  centrales  proprement  dites  qui  vendent  du 
courant.  Il  divise  ces  établissements  en  deux  catégories  : 
les  stations  centrales  qui  produisent  elles-mêmes  l'éner- 
gie électrique  au  moyen  de  moteurs  primaires  et  la 
fournissent  directement  ou  la  cèdent  à  des  intermé- 
diaires; les  stations  centrales  qui  distribuent  à  des  tiers 
l'énergie  électrique  qu'elles  achètent,  en  fournissant 
cette  énergie  soit  directement,  soit  après  transformation. 

Cette  étude  statistique  présente,  en  six  séries  très 
étendues  de  tableaux,  toutes  les  indications  intéressantes 
sur  les  systèmes  appliqués,  sur  l'aménagement  et  sur  le 
fonctionnement  des  usines  au  sujet  desquelles  on  a  pu 
recueillir  des  informations  complètes.  Les  stations  cen- 
trales qui  n'ont  fourni  que  des  données  incomplètes  ou 
qui  n'offrent  qu'un  intérêt  secondaire  font  l'objet  d'une 
liste  complémentaire,  qui  contient  seulement  les  indica- 
tions les  plus  essentielles.  Enfin  la  même  étude  donne, 
dans  un  chapitre  spécial,  les  données  caractéristiques 
des  stations  centrales  enregistrées  qui  offrent  une  impor- 
tance générale;  on  rencontrera,  dans  ce  dernier  chapitre, 
maints  aperçus  précieux  permettant  d'apprécier  le  déve- 
loppement de  la  Suisse  au  point  de  vue  économique. 


Le  Gérant  :  L.  De  Sove. 
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£c  chauffage  électrique. 


L'emploi  de  l'énergie  électrique  pour  alimenter 
des  appareils  de  chauffage  présente  incontesta- 
blement de  très  grands  avantages  et  si  cette 
application  n'a  été  jusqu'à  présent  l'objet  que  de 
rares  installations,  il  faut  en  attribuer  la  cause 
aux  prix  de  vente  de  l'énergie  électrique  qui 
étaient,  en  quelque  sorte,  prohibitifs  et  aussi  à  la 
construction  défectueuse  des  appareils  primitifs 
de  chauffage. 

En  ce  qui  concerne  le  prix  de  vente  de  l'énergie 
électrique,  il  faut  reconnaître  que  les  tarifs 
actuels,  qui  seront  encore  pro- 
chainement diminués,  ne  cons- 
tituent plus  un  obstacle  à  l'em- 
ploi des  appareils  de  chauffage, 
puisque,  pour  cette  application, 
les  usines  génératrices  ont  di- 
minué de  moitié  le  prix  de  vente 
du  courant  servant  à  l'éclairage. 

Quant  aux  appareils  de  chauf- 
fage, on  peut  constater  que  les 
constructeurs  ont  réalisé  des 
progrès  considérables,  tant  en 
ce  qui  concerne  leur  solidité, 
leur  rendement  et  leur  bon  fonc- 
tionnement, qu'au  point  de  vue 
de  leur  consommation  d'énergie 
électrique. 

Dans  ces  conditions,  il  n'y  a 
point  de  raison  pour  que  tous 
ceux  qui  ont  de  l'énergie  électri- 
que à  leur  disposition  n'en  profitent  pas  pour  se 
chauffer  électriquement. 

Le  chauffage  électrique  présente  sur  tous  les 
autres  modes  de  chauffage  les  avantages  suivants  : 
suppression  de  la  manutention  des  combustibles, 
de  l'allumage  et  de  l'entretien  des  feux,  des 
poussières,  de  la  viciation  de  l'air  ambiant,  avan- 
tages auxquels  il  convient  d'ajouter  des  installa- 
tions moins  encombrantes,  plus  économiques  et 
faciles  à  réaliser. 

L'appareil  de  chauffage  électrique  ne  présente 
aucun  risque  d'incendie,  produit  une  chaleur 
hygiénique  réglable  à  volonté  par  la  simple  ma- 
nœuvre d'un  commutateur  et  la  dépense  d'énergie 
reste  toujours  exactement  proportionnelle  aux 
besoins. 

Dans  tous  les  appareils  de  chauffage  électrique, 
l'énergie  électrique  consommée  est,  d'après  la  loi 
de  Joule,  entièrement  transformée   en  énergie 

Î2'  \t>nt%.           2'VKMBHTklf . 


Fig.  222 


calorifique  et  un  hectowatt-heure  produit  exacte- 
ment 86,04  calories.  En  ce  qui  concerne  le  rende- 
ment électrique,  il  est  intégral  pour  tous  les  appa- 
reils. Si  on  considère  le  rendement  thermique,  il 
n'en  est  plus  de  même,  car  le  nombre  de  calories 
utilisées  pour  le  chauffage  de  l'air  ambiant  est 
essentiellement  variable  pour  chaque  appareil. 

En  effet,  pour  échauffer  efficacement  l'air,  il 
faut  lui  transmettre  la  chaleur  par  convection  et 
non  par  radiation,  car  la  chaleur  radiante  tra- 
verse l'air  sans  l'échauffer  et  ne  sert  qu'à  chauffer 
les  corps  solides,  tels  que  les 
murs,  au  travers  desquels  elle 
se  perd.  La  chaleur  radiante 
émise  par  un  appareil  de  chauf- 
fage est  proportionnelle  à  la 
différence  de  température  exis- 
tant entre  la  source  de  chaleur 
et  l'air  ambiant  que  l'on  veut 
échauffer;  il  en  résulte  que  plus 
grande  est  cette  différence  de 
température,  plus  la  quantité 
de  chaleur  radiante  est  considé- 
rable et  cela  au  détriment  de  la 
chaleur  émise  par  convection 
qui  est  seule  utilisable. 

Le  chauffage  central  à  eau 
chaude  ou  à  vapeur  constitue 
une  solution  pratique.  C'est  sur 
les  données  d'une  longue  expé- 
rience de  ces  appareils  de  chauf- 
fage que  la  Compagnie  de  chauffage  et  de 
nettoyage  par  Vélectricité  a  réalisé  des  appareils 
qui,  comme  ceux  à  eau  chaude  ou  à  vapeur,  pré- 
sentent une  surface  de  chauffe  considérable  pour 
une  température  relativement  basse,  puisqu'elle 
n'atteint  pas  100".  Ces  nouveaux  appareils  élec- 
triques sont,  par  conséquent,  comparables  aux 
radiateurs  à  eau  chaude  ou  à  vapeur,  dont  ils 
présentent  tous  les  avantages  sans  en  avoir  les 
inconvénients.  Leur  supériorité  sur  les  autres  ap- 
pareils de  chauffage  électrique  résulte  de  ce  que 
leur  température  en  fonctionnement  est  trop  faible 
pour  vicier  l'air  ou  déterminer  la  combustion  de 
poussières  donnant  des  odeurs  désagréables  et, 
principalement,  parce  que  20  à  3o  watts  suffisent 
pour  échauffer  un  mètre  cube  d'air,  au  lieu  de  |") 
à  7.")  watts  qu'exigent  d'autres  appareils  élec- 
triques. 

Les  éléments  chauffants  de  ces  nouveaux  appa 

17 


258 


L'ÉLECTRICIEN 


26  Octobre  ig«2 


reils  sont  constitués  par  des  résistances  métal- 
liques qui  sont  inusables  parce  qu'elles  ne  sont 
jamais  soumises  à  des  températures  élevées.  De 
plus,  la  modification  moléculaire  qui  se  produit 
par  suite  du  refroidissement  brusque  des  résis- 
tances, ce  qui  produit  une  véritable  trempe,  ne 
peut  se  manifester  dans  les  résistances  de  ces 
nouveaux  appareils  de  chauffage  parce  que  la 
chaleur  qu'elles  produisent  sous  l'action  du  pas- 
sage du  courant  se  répartit  sur  de  grandes  sur- 
faces avec  lesquelles  elles  se  trouvent  en  contact. 
Dans  ces  conditions,  lorsqu'on  vient  à  inter- 
rompre le  courant,  les  grandes  surfaces  en  con- 
tact avec  les  résistances  cèdent  à  ces  dernières 
leur  chaleur  emmagasinée  et  l'ensemble  se  re- 
froidit graduellement.  Les  résistances  sont  ainsi 


Fig.  123. 

soumises  à  une  sorte  de  recuit  qui  a  pour  effet 
d'améliorer  le  métal  au  lieu  de  le  détériorer. 

Les  appareils  pour  chauffage  continu,  désignés 
par  les  constructeurs  sous  le  nom  & Electrydra, 
sont  de  véritables  radiateurs  à  eau  chaude.  Ce 
sont  des  appareils  absolument  indépendants,  cons- 
truits en  tôle  d'acier  galvanisée  extérieurement 
et  intérieurement.  Les  éléments  chauffants  sont 
des  résistances  métalliques,  mises  complètement 
à  l'abri  de  l'air  et  enfermées  dans  un  tube  de 
cuivre  logé  dans  la  colonne  centrale  du  radiateur 
(fig.  122)  et  plongeant,  par  conséquent,  dans  l'eau. 
Toute  la  chaleur  produite  est  transmise  aux 
parois  du  radiateur  par  l'intermédiaire  de  l'eau. 

Un  commutateur-interrupteur,  placé  à  la  partie 
supérieure  du  tube,  permet  d'obtenir  trois  régla- 
ges de  température.  Un  câble  souple  isolé  part  de 
ce  commutateur;  il  est  muni  à  son  extrémité 
libre  d'une  prise  de  courant  servant  à  relier  le 
radiateur  à  la  canalisation  électrique. 

Ces  radiateurs  se  construisent  de  différentes 


dimensions.  Le  plus  petit  modèle  a  une  surface 
de  chauffe  de  0,93  m2  et  permet  de  chauffer 

convenablement 
un  local  de  20  m3. 
La  consommation 
d'énergie  électrique 
est  respectivement 
de  5u,  307  et  204 
watts-heure  suivant 
le  réglage  utilisé  : 
maximum,  moyen 
ou  minimum. 

Le  plus  grand 
modèle  a  une  sur- 
face de  chauffe  de 
9,1 3  m3,  peut  chauf- 
fer un  local  de  200 

m3  et  consomme  respectivement,  suivant  le  ré- 
glage utilisé,  5,  3  et  2  kw-  heure. 

Pour  le  chauffage  de  salons,  salles  à  manger, 
chambres  à  coucher,  cabinets  de  toilette  et,  d'une 
manière  générale,  pour  toute  pièce  où  le  chauf- 
fage est  intermittent,  les  appareils  Electrydra  ne 
permettraient  pas  d'obtenir  rapidement  la  tem- 
pérature voulue,  parce  que  la  masse  d'eau  qu'ils 
contiennent  constitue  un  volant  de  chaleur  assez 
considérable  qui  exige  un  certain  laps  de  temps 
pour  s'échauffer  avant  que  l'équilibre  de  tempé- 
rature soit  atteint.  Lorsqu'une  pièce  ne  doit  être 
chauffée  que  pendant  un  laps  de  temps  assez 


Kig.  124. 


Fig  125. 

restreint,  la  durée  d  echauffement  de  l'eau  de 
l'appareil  lilectrydra  serait  un  inconvénient. 

Pour  le  chauffage  intermittent,  les  construc- 
leurs  ont  construit  des  appareils  dits  Electraer, 
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qui  atteignent,  en  5  à  (i  minutes,  l'équilibre 
température.  Ce  sont  des  radiateurs  à  air  chaud 
constitués  par  des  éléments  chauffants  en  matière 
rétractaire  spéciale,  disposés  verticalement  et 
chauffés  par  des  résistances  placées  sur  quelques- 
uns  d'entre  eux.  L'air  circulant  de  bas  en  haut 
dans  ce  radiateur  s'échauffe  et  sort  à  la  partie 
supérieure.  Les  éléments  chauffants  sont  reliés 
entre  eux  par  des  tringles  métalliques,  parfaite- 
ment isolées  au  moyen  de  bagues  en  porcelaine  ; 
l'ensemble  forme  un  tout  compact  auquel  il  est 
facile  de  donner  toutes  les  formes  et  les  dimen- 
sions que  l'on  désire. 

Ces  radiateurs  (fig.  123,  124  et  125)  ont  l'aspect 
de  petits  meubles  élégants.  Ils  sont  construits  en 
tôle  d'acier  ou  de  laiton  et  garnis  de  bandes 
estampées  et  découpées;  ils  sont  plus  ou  moins 
décorés  et  sont  surmontés  d'une  tablette  en 
marbre  noir. 

De  même  que  les  radiateurs  Elcctrydra,  ils 
sont  munis  d'un  commutateur  permettant  d'obte- 
nir trois  réglages  et  d'un  câble  souple  terminé 
par  une  prise  de  courant. 


Le  plus  petit  modèle  peut  chauffer  une  pièce 
de  20  m3  avec  80  m3  de  surface  de  chauffe  et 
consomme,  suivant  le  réglage  utilisé,  5oo,  25o  et 
25o  watts-heure.  Le  plus  grand  est  calculé  pour 
chauffer  une  pièce  de  100  m3  avec  3,go  m2  de  surface 
de  chauffe  et  consomme  2,5,  1,5  et  1  kw-heure. 

Les  mêmes  radiateurs  pour  chauffage  de  salles 
d'école,  de  bureaux,  de  laboratoires,  etc.,  se  cons- 
truisent aussi  sous  forme  de  petits  meubles  unis 
et  très  simples,  ou  bien  encore,  afin  de  réduire  au 
minimum  l'encombrement,  de  forme  horizontale 
avec  pattes  permettant  de  les  fixer  contre  un  mur. 

D'autres  modèles,  destinés  à  empêcher  la  con- 
densation de  la  vapeur  et,  par  suite,  l'écoulement 
de  l'eau  sur  les  vitres,  sont  utilisés  pour  être 
placés  dans  les  vitrines.  Ces  appareils  ont  une 
faible  consommation  variant  de  110  à  198  watts- 
heure,  suivant  leurs  dimensions 

Toujours  construits  d'après  les  mêmes  prin- 
cipes, la  compagnie  de  chauffage  a  réalisé  d'au- 
tres modèles  pour  paquebots,  voitures  de  chemin 
de  fer  et  de  tramways,  tels  que  radiateurs  extra- 
plats, radiateurs  muraux,  chaufferettes,  etc.  (1). 

J.-A.  MoNTPfcXUEK. 


U  compas  syroscoptquc  Spcrry. 


lin  très  peu  de  temps,  le  compas  gyroscopique 
est  devenu  un  instrument  d'une  grande  impor- 
tance dans  la  plupart 
des  marines  du  monde 
et  il  en  existe  dès  à 
présent  plusieurs  sys- 
tèmes intéressants 

C'est  d'ailleurs  l'une 
des  plus  belles  applica- 
tions scientifiques  réali- 
sées à  notre  époque  et 
l'on  a  dit  avec  raison 
que  son  adoption  re- 
présente, pour  nos 
grands  navires  métalli 
ques  modernes,  une  éta- 
pe aussi  importante  que 
le  fut,  dans  le  passé, 
l'introduction  de  la 
boussole  magnétique: 
sur  les  navires  de  guerre, 
sur  les  sous-marins,  par 
exemple,  celle-ci  n'est 
pas  moins  rudimentaire 

comparativement  à  la  boussole  gyrosco pique, 
que  les  procédés  des  premiers  navigateurs 
ne    l'étaient    vis-à-vis    de    l'aiguille  aimantée. 


Un  fait  remarquable  aussi  dans  cetteinnovation, 
c'est  la  rapidité  avec  laquelle  le  compas  gy- 
roscopique s'est  généra- 
lisé. Des  documents  chi- 
nois attestent  que  les 
propriétés  de  l'aiguille 
aimantée  étaient  con- 
nues en  Chine  plus  de 
vingt-cinq  siècles  avant 
notre  ère;  les  Arabes, 
les  Crées,  les  Etrusques, 
les  Latins  ne  les  igno- 
rèrent point;  même  en 
admettant  que  l'utilisa- 
tion de  ces  procédés 
dans  la  navigation  ne 
remonte  qu'au  début  du 
treizième  siècle,  on  peut 
dire  que  plus  de  six 
cents  ans  furent  néces- 
saires pour  donner  à  la 

boussole  magnétique  sa 

loi  nie  actuelle,  pour  réa- 
liser une  houssolc  vrai 
ment    préc  is»  ,  le  compas  compensé  qui  est  en 

(1)  Constructeui  :  Compagnie  <!<•  chaunage  et  de  net- 
toyage pu  l'électricité,  u  bit,  rue  Daru,  Parla, 
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usage  aujourd'hui.  Au  contraire,  huit  ans  ont 
suffi  pour  mettre  sur  pied,  en  partant  des  princi- 
pes définis  il  y  a  soi- 
xante ans,  ce  merveil 
leux  appareil  qu'est 
la  boussole  gyrosco- 
pique. 

Les  appareils  em- 
ployés en  Europe  ont 
généralement  été  dé- 
crits par  la  plupart  de 
nos  revues  scientifi- 
ques et  techniques  et 
celles-ci  ont,  en  même 
temps,  rappelé  les  prin- 
cipes et  les  lois  du 
gyroscope;  nous  n'y 
reviendrons  point; 
mais  il  nous  paraît 
intéressant  de  décrire 
un  système  qui  est  très 
apprécié  aux  Etats- 
Unis,  le  compas  gyros- 
copique  Sperry,  car  il 
présente  quelques  par- 
ticularités tout  à  fait 
remarquables. 

Comme  on  le  sait,  la 
torce  directrice  du 
compas  gyroscopique 
résulte  uniquement  du 
mouvement    qui  est 

communiqué  au  gyroscope;  sur  terre,  un  compas 
dont  le  mouvement  est  convenablement  entretenu 
indique  le  noid  absolu,  parce  que  le  seul  dépla- 
cement que  subit  le  système  dans  son  ensemble 


Fig. 


bile,  sur  un  navire,  par  exemple,  le  gyroscope  est 
soumis  à  une  double  action,  celle  de  la  rotation 

de  la  terre  et  celle  du 
mouvement  du  navire, 
et  il  cesse  d'indiquer 
exactement  le  nord; 
l'amplitude  de  la  dé- 
viation est  influencée 
par  la  direction  du 
navire,  la  vitesse  de 
celui-ci  et  la  latitude  à 
laquelle  il  se  trouve. 

Le  grand  mérite  de 
M.  Sperry  est  d'avoir 
su  réaliser  des  dispo- 
sitifs qui  corrigent  au- 
tomatiquement cis 
causes  d'erreur  et  as- 
surent ainsi  la  plus 
grande  exactitude  pos- 
sible dans  les  indica- 
tions directes  de  l'ap- 
pareil; M.  Sperry  a,  en 
outre,  imaginé  un  or- 
gane indicateur  qui 
permet  de  déterminer 
rapidement  le  méri- 
dien, de  donner  à  l'ins- 
,  trument  l'orientation 
convenable  et  d'éviter 
ainsi  les  longs  retards 
de  la  mise  au  point  que 
l'on  doit  subir  avec  des  instruments  moins  parfaits. 
La  disposition  générale  des  organes  constituant 


Fig.  t2S. 


Fig.  129. 


est  celui  dû  à  la  rotation  de  la  terre;  mais,  lorsque  I  le  compas  gyroscopique^  Sperry  est  représentée 
le  compas  est  monté  sur  un  corps  lui-même  mo-  I  figure  126,  qui  a  été  aussi  simplifiée  que  possible 
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dans   un  but  de  clatté,  par  l'élimination  des 
détails  auxiliaires  et  des  liaisons  électriques 

L'instrument  comprend  essentiellement,  comme 
on  peut  le  voir,  une  roue  gyroscopique  tournant 
sur  son  axe  horizontal  à  billes  A  dans  une  boîte 
à  vide  B;  celle-ci  pivote  sur  l'axe  horizontal  C, 
passant,  par  son  centre  de  gravité,  sur  l'anneau 
vertical  D  ou  élément  sensible. 

L'élément  est  lui  même  suspendu  par  le  fil  sans 
torsion  E  à  l'intérieur  de  la  carcasse  G  et  il  pivote 
sur  les  paliers  F  et  F ,  ce  qui  lui  laisse  une  cer- 
taine liberté  d'oscilla- 
tion;  la  carcasse  G  est 
munie  d'une  queue  H, 
à  la  partie  supérieure 
de  laquelle  est  fixée  la 
suspension  E  et  qui 
permet  au  système  de 
tourner  sur  le  bâti  J  ; 
la  carcasse  G  s'appelle 
anneau-fantôme,  parce 
qu'elle  tend  à  suivre 
les  mouvements  de 
l'anneau  vertical  pro- 
prement dit  D,  ainsi 
que  nous  le  verrons. 

Le  bâti  est  monté  à 
son  tour  dans  l'habi- 
tacle sur  une  suspen- 
sion à  la  cardan,  for- 
mée de  l'anneau  K  et 
des  pivots  L  1 ,  2,  3  et 
4- 

Le  système  mobile 
est  représentée  figure 
127. 

La  roue  gyroscopique 
est  actionnée,  dans  la 
boîte  prémentionnée, 

où  est  fait  le  vide,  à  une  vitesse  de  S(ioo  tours  envi- 
ron, par  un  petit  moteur  triphasé.  La  puissance 
absorbée  est  de  204  volts-ampères  approximative- 
ment; elle  est  donc  légèrement  inférieure  à  celle 
qu'emploie,  par  exemple,  d'après  des  chiffres  don- 
nés par  M.  Elpliinslone,  le  gyroscope  Anschutz, 
pour  fournir  un  couple  moteur  dix  fois  moins 
fort;  cette  supériorité  provient  du  mode  de  sus 
pension  employé  et  de  la  moindre  vitesse  de 
rotation  de  la  roue  gyroscopique;  dans  le  sys 
tème  Anschutz,  celle-ci  tourne  A  20100  tours 
par  minute.  La  réduction  de  la  vitesse  de  marclie 
est  également  favorable  à  la  bonne  conservation 
des  paliers,  lubrifiés  à  l'huile  et  protégés  par 
des  capsules  hermétiques;  ceux-ci  peuvent  servir 
sans  nettoyage  pendant  un  mois  et  plus  et,  au 


Fig.  i3o 


bout  d'une  année,  l'usure  n'est  pas  appréciable 
Le  moteur  est  de  construction  très  simple;  il 
ne  comporte  pas  de  collecteur;  il  est  formé  : 
1"  d'un  stator  (fig.  128),  composé  d'un  noyau  en 
fer  à  encoches  et  de  quelques  tours  de  gros  fils 
placés  dans  ces  encoches,  et,  20,  d'un  rotor 
(fig  129),  sans  aucun  bobinage,  placé  directe- 
ment à  l'intérieur  de  la  roue  gyroscopique.  L'en- 
roulement du  stator  est  disposé  de  manière  à 
éviter  tout  échauffement  local;  les  conducteurs 
du  rotor  sont  formés  de  barres  de  cuivre;  l'axe 

est  en  acier;  les  pa- 
liers ont  été  étudiés 
de  manière  à  éviter 
toute  irrégularité  de 
pression  pouvant  ré- 
sulter d'un  défaut  de 
centrage  de  la  roue, 
laquelle  est  également 
en  acier  de  qualité 
supérieure. 

La  boîte  de  la  roue, 
dont  une  vue  est  don- 
née à  la  figure  127, 
porte  les  paliers  de 
celle-ci  et  les  organes 
de  lubrification,  ainsi 
que  la  tubulure  pour 
l'aspiration  de  l'air,  un 
manomètre  et  des  con 
trepoids;  elle  est  mu- 
nie d'une  petite  fenêtre 
permettant  d'observer 
le  fonctionnement  de 
la  roue. 

On  voit  aussi,  sur  la 
même  figure,  l'anneau 
vertical  dont  il  à  été- 
question  plus  haut  e* 
la  suspension  de  cet  anneau;  la  boîte  est  placée 
dans  un   équilibre  parfait  et  elle  garde  toute 
position  où  elle  est  amenée. 

La  suspension  est  formée  de  quelques  brins  de 
corde  de  piano;  elle  est  réglée  au  moyen  de  la 
vis  et  de  la  contre-vis  que  l'on  voit  à  la  partie- 
supérieure  de  la  figure  l3o. 

Celle-ci  représente  la  dernière  des  parties  dont 
nous  avons  parlé  jusqu'à  présent,  le  f  antôme  ;  avant 
de  passera  la  description  de  cette  pièce,  revenons 
un  instant  au  croquis  de  la  figure  126. 

Le  bâti  prémentionné  J  porte  un  petit  moteur  , M 
qui  agit,  par  son  pignon,  sur  la  roue  dentée  N, 
laquelle  fait  partie  de  la  carcasse  (>  et  lui  commu- 
nique des  mouvements  qui  la  font  se  déplacer 
synchroniquement  avec  l'anneau  D. 
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Le  fonctionnement  du  moteur  est  contrôlé  par 
de  petits  galets  de  contact  fixés  sur  l'anneau  ver- 
tical D  et  frottant  contre  des  contacts  fixes  h  b 
(fig.  i3i)  montés  sur  l'anneau-fantôme  G  ;  le  jeu 
de  ces  contacts  est  montré  figure  132  ;  l'installation 
comprend,  outre  les  contacts  et  le  moteur  M,  une 
source  de  courant  d;  le  moteur  est  pourvu  de 
deux  groupes  d'enroulement  d'excitation,  en  op- 
position, //  ;  l'élément  semble  être  fisé  dans  l'es- 
pace; lorsque  la  direction  du  navire  se  modifie,  les 


Fig.  i3i, 

galets  a  se  déplacent  sur  les  contacts  bb  et  dé- 
terminent ainsi  la  mise  en  mouvement  du  moteur 
dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  jusqu'au  moment 
où,  l'anneau-fantôme  s'étant  déplacé,  les  deux 
parties  ont  repris  leur  position  relative,  l'une  vis- 
à-vis  de  l'autre. 

L'anneau-fantôme  G  est  donc  amené  automa- 
tiquement à  suivie  instantanément  tout  déplace- 
ment de  l'élément  sensible  D  et,  par  conséquent, 
il  traduit  toutes  les  déviations  de  la  direction  du 
navire  par  rapport  à  la  direction  du  gyroscope. 
C'est  lui  qui  porte  le  limbe  indicateur. 


Le  fantôme  est  muni  encore  d'un  double  niveau 
à  bulle  d'air;  comme  l'axe  du  gyroscope  doit  nor- 
malement être  incliné  sur  l'horizon  lorsqu'il  ne  se 
trouve  pas  dans  le  plan  méridien,  la  position  des 
bulles  du  niveau  indique  si  l'appareil  fonctionne 
régulièrement  ou  non;  s'il  ne  se  trouve  pas  dans 
le  plan,  on  l'y  ramène  à  la  main. 

D'autre  part,  tout  en  suivant  les  mouvements 
de  l'élément,  le  fantôme  est  indépendant  de  celui- 
ci  et  il  peut  donc  être  employé  pour  en  amortir 


Fig.  i32. 

les  oscillations;  ce  résultat  est  obtenu  en  établis- 
sant entre  les  deux  parties  intéressées,  entre  la 
boîte  B  et  le  fantôme  G,  une  liaison  électrique, 
au  moyen  de  deux  petits  ressorts;  l'agencement 
de  ce  dispositif  est  montré  figure  l32,  qui  repré- 
sente une  coupe  de  la  suspension  dans  un  plan 
perpendiculaire  à  celui  de  la  figure  126;  les  deux 
ressorts  sont  marqués  O  Q  et  S  est  le  point  d'at- 
tache avec  la  boîte  du  gyroscope. 


(A  suivre). 


H.  Marchand. 


Calcul  pratique  des  distributions  d'énergie 

PAR   COURANT  CONTINU 

(Suite )  (1). 


Distribution  à  tension  constante.  —  L'exé- 
cution de  ces  distributions,  dont  nous  avoi.s, 
dès  le  début,  esquissé  le  principe,  est  domi- 
née  par  la   nécessité   d'assurer  à  tout  récep- 

(1)  Voir  VElectrii:ien,  1912,  n"  1128,  10  août,  p.  84 
n»  1129,  17  août,  p.  lo3,  n»  ii3o,  24  août,  p.  117,  n"  11 33 
14  septembre,  p.  166,  n»  1 1 35,  28  septembre,  p.  197,  n' 
1 1 36,  5  octobre,  p,  214,  n"  1 1 37,  [12  octobre,  p.  229  et 
n°  11 38,  19  octobre,  p.  247. 


teur  une  tension  uniforme.  En  pratique,  il  y  a 
une  certaine  tolérance;  la  tension  peut  varier  de 
quelques  pour  cent  entre  les  divers  récepteurs.  Il 
suffit  que  ces  variations  soient  sans  effet  sensible 
sur  le  fonctionnement  des  appareils;  leurs  limites, 
tirées  de  l'expérience,  sont  généralement  fixées 
dans  les  cahiers  des  charges. 

Si  on  tolère  ces  différences  de  tension,  c'est 
qu'on  ne  peut  pas  faire  autrement.  Les  conduc- 


26  Octobre  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


263 


teurs  qui  relient  les  récepteurs  à  la  source  ne 
peuvent  faire  leur  office  qu'au  prix  d'une  chute 
de  tension,  si  faible  soit-elle.  En  théorie,  on  arri- 
verait cependant  à  la  parfaite  constance  de  la 
tension  ;  il  suffirait  de  relierj  individuellement 
chaque  récepteur  à  la  source,  les  liaisons  étant 
déterminées  par  la  condition  de  donner  lieu 
toutes  à  la  même  perte  ohmique.  On  réserve  aux 
feeders  cette  disposition  qui  serait  impraticable 
si  on  voulait  l'appliquer  à  chaque  récepteur. 
Impraticable  et  inutile,  en  raison  de  ce  fait  d'ex- 
périence, —  rappelé  plus  haut,  —  que  le  fonction- 
nement des  appareils  n'est  pas  altéré  d'une  façon 
appréciable  par  de  petites  différences  de  tension. 

II  importe  donc  seulement,  quand  on  établit  un 
réseau  à  potentiel  constant,  de  s'assurer  que  les 
dispositions  adoptées  satisfont  à  la  condition  fon- 
damentale, c'est-à-dire  qu'entre  les  tensions  aux 
bornes  des  récepteurs  placés  dans  les  conditions 
les  plus  opposées  par  rapport  à  la  source,  il  ne 
puisse  s'établir,  dans  aucune  circonstance  du  fonc- 
tionnement, des  différences  supérieures  à  la  limite 
permise. 

On  se  rend  compte  que  cette  manière  de  voir 
laisse  une  grande  latitude  dans  le  travail  de 
détermination  d'un  réseau  et  que  le  même  pro- 
blème est  susceptible  d'une  certaine  diversité  de 
solutions,  parmi  lesquelles  il  y  en  aura  nécessaire- 
ment une  qui  réunira  la  plus  grande  somme 
d'avantages.  C'est  à  découvrir  cette  meilleure 
solution  que  doit  s'employer  l'art  de  l'ingénieur. 

La  nature  de  la  question  fait  assez  voir  qu'on  ne 
saurait  donner  de  solution  générale, toute  faite,im- 
médiatement  applicable,  d'une  façon  en  quelque 
sorte  mécanique,  à  ces  problèmes  complexes. 

La  puissance  et  la  situation  topographique  des 
récepteurs  sont  données  à  l'avance;  on  imagine 
alors  un  dispositif  de  distribution  en  s'inspirant 
de  l'aspect  du  groupement  des  charges  et  des 
circonstances  locales.  C'est  à  dessein  que  nous 
employons  ici  l'expression  groupement  des  char- 
ges qui  renferme  les  deux  idées  de  puissance  et 
de  situation  des  récepteurs, idées  qui  doivent  rester 
étroitement  associées  dans  une  étude  de  ce  genre. 
On  pourra,  en  effet,  écarter  relativement  les 
mailles  du  réseau  dans  une  partie  où  il  y  aura  de 
petites  charges  en  assez  grand  nombre,  alors  qu'il 
faudra  les  resserrer  si  la  puissance  des  récepteurs 
est  plus  grande  et  si,  par  exemple,  il  y  a  seule- 
ment un  petit  nombre  de  récepteurs  de  grande 
puissance.  Cela  résulte  de  la  nécessité  de  limiter 
la  chute  de  tension  des  récepteurs  les  moins  favo- 
risés. Les  circonstances  locales  ont  aussi  leur  im- 
portance, qu'on  aurait  grand  tort  de  méconnaît)  c. 
surtout  dans  les  petites  villes  ou  dans  les  villages, 


où  l'hostilité  ou  les  exigences  de  tel  ou  tel  pro- 
priétaire peuvent  conduire  à  adopter  un  tracé 
désavantageux  au  point  de  vue  de  la  théorie. 
Enfin  les  conducteurs  doivent  nécessairement 
emprunter  le  trajet  des  rues,  routes  ou  chemins, 
s'il  s'agit  de  distributions  publiques,  suivre  cer- 
tains passages  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur  de 
bâtiments  s'il  s'agit  d'installations  privées,  usines, 
châteaux,  etc.  En  résumé  ces  tracés,  dans  la  réa- 
lité, ne  sont  arbitraires  que  dans  une  faible 
mesure;  ils  sont  parfois  imposés  et  s'ils  ne  le  sont 
pas,  le  nombre  de  ceux  qu'on  peut  proposer  est 
toujours  fort  limité. 

Lorsqu'on  en  a  adopté  un,  —  et  avec  un  peu 
d'expérience  on  arrive  à  pressentir  celui  qui  doit 
être  préféré,  —  on  vérifie,  en  se  servant  des  pro- 
cédés que  nous  allons  indiquer,  s'il  satisfait  aux 
diverses  conditions  techniques  et  locales  à  res- 
pecter, on  le  retouche  et  après  quelques  tâtonne- 
ments on  arrive  au  résultat  désiré. 

Le  dispositif  adopté  affecte  naturellement  des 
formes  aussi  variées  que  le  sont,  d'une  installa- 
tion à  une  autre,  les  exigences  du  service  à 
assurer.  Mais,  malgré  cette  variété,  les  mêmes 
procédés  de  calculs  s'appliquent. 

Quand  on  le  peut,  —  et  c'est  le  cas  d'une  dis- 
tribution urbaine  un  peu  étendue,  —  on  dispose 
des  conducteurs  principaux  qui  longent  les  rues 
et  qu'on  raccorde  entre  eux  aux  croisements;  on 
constitue  de  la  sorte  des  figures  fermées  qui  pré- 
sentent l'aspect  des  mailles  d'un  filet,  d'où  est 
venu  le  nom  de  réseau  qui  est  resté  pour  désigner 
l'ensemble  des  conducteurs  d'une  distribution. 

Mais  il  n'est  généralement  pas  possible  de  re- 
lier tous  les  conducteurs  de  façon  à  constituer  de 
telles  figures  fermées.  Aussi,  dans  le  cas  le  plus 
général,  les  conducteurs  d'une  distribution  d'éner- 
gie électrique  affecteront  la  forme  d'un  réseau 
central  s'appliquant  sur  le  réseau  de  voirie  et  pro- 
longé dans  un  certain  nombre  de  directions  par 
des  conducteurs  isolés  destinés  à  desservir  des 
récepteurs  ou  groupes  de  récepteurs  éloignés. 

Si  le  tracé  du  réseau  se  trouve  à  peu  près  com- 
plètement déterminé  par  les  considérations  qui 
précèdent  (nous  verrons  tout  à  l'heure  pourquoi 
ce  n'est  qu'à  peu  près),  il  reste  à  déterminer  la 
section  des  conducteurs  qui  le  constituent.  Ce 
problème  est  lié  à  celui  de  la  détermination  du 
nombre  des  feeders  et  des  centres  d'alimenta- 
tion. Nous  appelons  ainsi  les  points  où  les  fee- 
ders viennent  se  raccorder  aux  conducteur!  du 
réseau.  Chaque  centre  d'alimentation  est  un  point 
maintenu  à  une  tension  constante  quel  que  soit 
la  charge  du  réseau,  puisque  c'est  cette  condition 
qui  définit  et  détermine  les  Icrdcrs.  Il  est  clair 
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que  si  les  centres  d'alimentation  sont  nombreux, 
les  conducteurs  du  réseau  qui  les  joignent  ont 
des  longueurs  moindres,  occasionnent  de  moindres 
chutes  de  tension  et  peuvent  avoir  des  sections 
moindres.  L'inverse  a  lieu  s'ils  sont  peu  nombreux. 
On  voit  ainsi  comment  la  section  des  conducteurs 
du  réseau  dépend  du  nombre  des  feeders. 

Or  la  question,  dans  chaque  cas  particulier,  est 
de  réaliser  V ensemble  de  la  distribution  de  fa- 
çon à  tendre  vers  le  minimum  des  frais  annuels 
d'exploitation.  Nous  avons  vu  que  ce  minimum 
s'établit  en  faisant  une  balance  entre  l'énergie 


et  d'apprécier  lés  pertes  d'énergie.  Lè  résultat  de 
la  comparaison  de  ces  deux  nombres  indiquera 
dans  quel  sens  on  doit  modifier  soit  la  section  des 
conducteurs  du  réseau,  soit  le  nombre  et  par 
suite  la  section  des  feeders.  Par  exemple,  si  on  a 
choisi  des  sections  déjà  fortes  pour  les  conduc- 
teurs du  réseau,  de  façon  que  la  densité  de  cou- 
rant n'y  soit  élevée  nulle  part,  il  est  clair  que 
l'amélioration,  s'il  en  doit  être  cherchée  une,  s'ob- 
tiendra en  ajoutant  quelques  centres  d'alimenta- 
tion, c'est-à-dire  quelques  feeders. 

Souvent  aussi  ce  premier  calcu    conduira  à 
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perdue  annuellement  et  les  frais  d'intérêt  et  amor- 
tissement. Alors,  on  choisira  la  section  des  con- 
ducteurs du  réseau  en  rapport  avec  le  courant 
qu'ils  doivent  supporter,  puis,  on  se  fixera  égale- 
ment a  priori  un  nombre  de  feeders  jugé  conve- 
nable et  pour  le  choix  duquel  l'expérience  acquise 
sera  le  meilleur  guide.  Ce  qu'on  se  fixe  d'ailleurs, 
c'est  à  propre  nent  parler  les  centres  d'alimenta- 
tion, —  le  nombre  des  feeders  en  résulte,  —  par 
la  connaissance  qu'on  possède  des  charges  du  ré- 
seau et  la  condition  de  limites  des  chutes  de  ten- 
sion à  la  valeur  convenable.  Ceci  fait,  on  calcule 
le  courant  que  devra  débiter  chaque  feeder  et 
on  détermine  les  feeders  au  moyen  des  méthodes 
précédemment  exposées.  On  est  alors  en  mesure 
de  faire  le  poids  de  cuivre  total  feeder  et  réseau 


modifier  certains  des  conducteurs  du  réseau,  à 
ajouter  certaines  liaisons  supplémentaires,  peut- 
être  aussi  à  introduire  des  sous-feeders,  c'est-à- 
dire  à  relier  les  aboutissements  de  certains  teeders 
à  plusieurs  points  du  réseau  par  l'intermédiaire 
de  conducteurs  ne  comportant  aucun  branche- 
ment de  récepteurs  en  cours  de  route. 

La  figure  1 33,  qui  n'a  qu'un  intérêt  schématique, 
montre  ce  que  peut  être  un  tel  dispositif.  On  y  a 
marqué  à  côté  de  chaque  conducteur  du  réseau 
un  chiffre  proportionnel  à  la  charge  répartie  le 
long  de  ce  conducteur.  On  y  voit  trois  centres 
d'alimentation  :  C|,  C2,  C3,  dont  le  dernier  C:)  est 
relié  à  trois  centres  secondaires  S  ,  S2,  S3,  par 
trois  sous-feeders.  Si  on  suppose  que  ce  dessin  est 
fait  à  une  certaine  échelle  au  point  de  vue  topo- 


26  Octobre  1912 


L  ELECTRICIEN 


265 


graphique,  on  verra  que  le  choix  de  ces  centres 
d'alimentation  est  justifié  par  le  groupement  des 
charges.  On  remarquera  les  conducteurs  a  b  et 
m  n  du  réseau  qui  ne  portent  aucune  charge  et 
ne  sont  que  des  conducteurs  d'équilibre  des- 
tinés à  concourir  au  maintien  de  la  tension.  Evi- 
demment, il  y  aurait,  comme  nous  l'avons  dit,  à 
calculer  ce  dispositif  et  voir  si  des  dispositions 
meilleures  devraient  prévaloir. 

Bien  souvent  l'incertitude  dans  laquelle  on  est 
des  charges  réelles  vient  compliquer  la  question 
et  il  faut  encore  observer  que  les  charges  peuvent 
varier  aux  divers  moments  de  la  journée.  Il  faut 
donc  apprécier  les  pertes  d'énergie  dans  la  dis 
tribution  à  divers  états  de  charge. 

La  détermination  des  feeders  exige  la  connais- 
sance de  leur  longueur  et  par  conséquent  celle 
de  l'emplacement  de  l'usine  génératrice.  Il  est 
évident  qu'il  y  a  intérêt  à  choisir  cet  emplacement 
de  façon  à  rendre  minimum  le  poids  de  cuivre 
employé  dans  les  feeders. 

On  a  produit,  à  ce  propos,  une  ihéorie  dans  la- 
quelle on  assimile  les  charges,  c'est-à-dire  les 
ampères  consommés  aux  divers  points,  à  des  mas- 
ses concentrées  aux  mêmes  points.  Ces  masses 
seraient  représentées  par  les  mêmes  nombres 
que  les  ampères  auxquels  on  les  fait  correspon- 
dre. On  montre  ensuite  que  l'économie  maximum 
est  obtenue  lorsqu'on  donne  à  l'usine  généra- 
trice ■  l'emplacement  correspondant  au  centre 
de  gravité  des  masses.  Cette  ingénieuse  théorie, 
qu'on  retrouve  dans  un  grand  nombre  d'ouvrages, 
n'est  malheureusement  d'aucune  utilité  pratique. 
La  considération  d'économie  de  cuivre  n'est  ici 
qu'un  élément,  le  plus  souvent  secondaire,  du 
problème  ;  les  questions  de  facilité  d'accès,  d'ap- 
provisionnement, de  manutentions,  sont  plus 
importantes  et  suffiraient  généralement  à  déter- 
miner le  choix,  si  ce  choix  était  libre.  Or  il  ne 
l'est  généralement  pas.  En  fait,  l'emplacement  de 
la  station  génératrice  est  presque  toujours  im- 
posé par  la  condition  de  trouver  des  locaux  ou 


un  terrain  disponibles.  Presque  toujours,  surtout 
dans  les  agglomérations  importantes,  cet  empla- 
cement est  excentrique  par  rapport  au  groupe- 
ment des  charges.  Souvent  il  faut  utiliser  une 
usine  existante,  une  chute  d'eau.  Bref  le  choix,  si 
choix  il  y  a,  est  toujours  limité  à  un  très  petit 
nombre  d'emplacements  dont  il  faut  accepter  la 
situation  telle  qu'elle  se  présente  par  rapport  au 
groupement  des  charges.  Pour  chacun  d'eux  on 
fera  rapidement  une  évaluation  grossière  du  coût 
des  feeders  et  la  comparaison  de  ces  évaluations 
sera  un  des  éléments  de  la  décision  à  prendre. 

En  somme,  ce  sont  beaucoup  plus  des  raisons 
d'ordre  économique  et  commercial  qui  détermi- 
neront le  choix  de  l'emplacement  de  l'usine  géné- 
ratrice, dans  le  cas  où  un  choix  est  possible. 

Une  fois  fixés  la  situation  de  l'usine  et  le  tracé 
du  réseau,  le  calcul  peut  intervenir  utilement, 
comme  nous  l'avons  rapidement  esquissé,  pour  la 
détermination  de  la  section  des  conducteurs  du 
réseau,  du  nombre  et  de  la  position  des  centres 
d'alimentation. 

La  condition  qui  préside  à  ces  déterminations 
c'est,  nous  le  répétons,  que  dans  tout  état  de 
charge,  les  récepteurs,  quels  qu'ils  soient,  rfçoi- 
vent  aux  bornes  une  différence  de  potentiel  sen- 
siblement constante,  la  tolérance  de  variation  ne 
dépassant  pas  quelques  pour  cent. 

Des  méthodes  de  calcul  basées  sur  les  lois  de 
Kirchoff  permettent  de  calculer  les  courants  dans 
les  divers  conducteurs  et  dans  les  feeders. 

Avant  d'aborder  ces  questions  dans  leur  géné- 
ralité, nous  traiterons  d'abord  quelques  cas  parti- 
culiers qui  sont  en  quelque  sorte  des  éléments 
du  problème  complet  et  dont  nous  retrouverons 
ultérieurement  l'emploi.  Ce  sont  les  divers  cas 
de  distribution  en  boucle  et  d'une  ligne  alimen- 
tée par  une  seule  ou  par  deux  de  ses  extrémités 
et  desservant  un  certain  nombre  de  récepteurs 
répartis  sur  sa  longueur. 

Ch.  Vaixet. 

(A  suivre.) 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


ACCUMULATEURS 

L'accumulateur  Hannover. 

A  propos  de  l'accumulateur  construit  par 
M.  Hannover,  principal  du  collège  technique 
royal  de  Copenhague,  que  nous  avons  déjà  eu 


l'occasion  de  signaler  (1),  nous  relevons  dans 
YElèctrlcal  Engineering  les  informations  sui- 
vantes : 

Un  des  nouveaux  éléments  a  été  chargé  et 


<i)  Voir  {'Electricien  «lu  S  juin  191a,  |>;ikc  36a. 
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déchargé  5o  fois,  six  mois  durant,  et  il  est  encore 
en  bon  état.  Les  plaques  essayées  mesuraient 
45  X  3o  X  6  mm;  le  courant  de  charge  était  de 
0,18  ampère  et  le  courant  de  décharge  de  o,i3  am- 
père, en  sorte  que  l'intensité  du  courant  de 
décharge  s'élevait  à  environ  0,005  ampère  par 
cm'.  On  a  constaté  que  le  rendement  utile,  en 
ampères-heure,  est  de  91  0/0. 

On  estime  qu'une  voiture  automotrice  élec- 
trique représentant,  avec  quatre  voyageurs  et  le 
conducteur,  un  poids  d'environ  4  tonnes,  peut 
parcourir  100  km,  à  raison  de  25  km  par  heure» 
avec  une  seule  charge  d'un  accumulateur  ordi- 
naire; mais  si  les  plaques  du  nouvel  accumula- 
teur se  prêtent,  comme  on  l'espère,  aux  condi- 
tions de  l'automobilisme,  il  sera  possible  de 
porter  la  distance  parcourue,  avec  une  seule 
charge,  à  3oo  ou  400  km. 

On  prévoit  encore  que  le  nouvel  accumulateur 
trouvera  un  emploi  avantageux  dans  les  installa- 
tions électriques  qui  transforment  en  courant  la 
force  motrice  du  vent  et  qui  se  rencontrent  assez 
fréquemment,  en  Danemark,  dans  les  exploita- 
tions agricoles. 

Le  principal  mérite  de  l'élément  Hannover 
serait  de  présenter  un  poids  extrêmement  faible 
par  kw-heure  de  capacité,  ce  que  l'on  obtiendrait 
avec  des  plaques  formées  d'un  alliage  de  plomb, 
percées  de  millions  de  trous  microscopiques.  Ce 
sont  ces  perforations  qui  rendent  la  plaque  émi- 
nemment poreuse  et  augmentent  considérable- 
ment la  surface  active. 

Pour  fabriquer  ses  plaques,  M.  Hannover  met 
à  profit  les  propriétés  de  ce  que  l'on  appelle 
l'alliage  «  eutectique  »  de  plomb  et  d'antimoine. 
Quand  on  fait  fondre  et  qu'on  laisse  ensuite  se 
solidifier  un  alliage  contenant  un  pourcentage  de 
plomb  plus  élevé  que  celui  d'antimoine,  l'examen 
microscopique  montre  que  le  plomb  se  solidifie 
le  premier  sous  forme  de  cristaux  dont  les  di- 
mensions augmentent  graduellement,  laissant 
entre  eux  des  espaces  remplis  d'un  alliage  qui  se 
solidifie  à  une  température  plus  basse.  Aussitôt 
que  la  température  tombe  à  2280  C,  le  métal  en 
fusion  restant,  qui  contient  une  proportion  de 
87  0/0  de  plomb  et  de  1 3  0/0  d'antimoine  —  c'est 
l'alliage  «  eutectique  »  —  se  solidifie  simultané- 
ment. Ainsi,  dans  le  cas  d'un  alliage  plomb- 
antimoine  contenant  4  0/0  de  ce  dernier  métal, 
69  0/0  de  la  plaque  seront  formés  de  plomb  pur, 
et  cette  plaque  portera  de  petites  perforations 
remplies  d'un  alliage  qui  est  composé  des  27  0/0 
qui  restent  de  plomb  avec  les  4  0/0  d'antimoine. 
Si  la  plaque  est  réchauffée  jusqu'à  2280  C,  ce 
dernier  alliage  entre  de  nouveau  en  fusion  et 
peut  être  éliminé,  laissant  une  plaque  de  plomb 
percée  de  petits  trous  innombrables. 

Tel  est  le  principe  d'après  lequel  les  plaques 
de  l'accumulateur  Hannover  sont  formées.  Théo- 
riquement, tout  l'antimoine  devrait  être  éliminé, 


mais,  en  réalité,  il  en  reste  une  petite  quantité, 
laquelle,  sans  exercer  un  effet  appréciable  sur  la 
capacité,  renforce  quelque  peu  la  plaque. 

On  a  essayé  divers  moyens  pour  éliminer  l'al- 
liage eutectique  :  on  a  notamment  employé  de 
l'huile  sous  pression,  de  l'anhydride  carbonique 
comprimé.  On  s'est  simplement  borné  à  échauffer 
la  plaque  et  à  faire  sortir  l'alliage  eutectique  en 
la  secouant;  mais  la  méthode  qui  semble  avoir 
donné  les  meilleurs  résultats  consiste  à  faire 
tourner  la  plaque  de  manière  que  la  matière  con- 
venable se  trouve  chassée  par  l'action  de  la  force 
centrifuge.  En  faisant  varier  la  composition  de 
l'alliage  initial,  la  température  et  la  vitesse  de 
rotation,  l'on  a  pu  obtenir  des  plaques  présentant 
des  degrés  divers  de  porosité.  Par  exemple,  plus 
est  élevée  la  température  à  laquelle  on  soumet  la 
plaque,  plus  est  grande  la  quantité  de  plomb  qui 
est  fondue  avec  l'alliage  eutectique.  —  G. 

EXPOSITIONS  &  CONGRÈS 

Une  exposition  électrique  ambulante. 

On  lit  dans  Y Electrician  que  la  Compagnie 
américaine  de  chemin  de  fer  dite  «  Albany  Sou- 
thern »  a  récemment  organisé,  sur  son  réseau,  un 
train  spécial  portant  une  exposition  électrique 
destinée  à  recruter  une  clientèle  parmi  les  popu- 
lations rurales.  Ce  train  était  formé  de  deux 
wagons  garnis  d'appareils  électriques,  tels  que 
moteurs,  pompes,  moulins,  aspirateurs  par  le  vide 
et  machines  à  laver.  Il  demeurait  une  journée 
dans  chacune  des  gares  du  territoire  desservi. 
Une  voiture  était  consacrée  aux  dispositifs  néces- 
sitant, pour  fonctionner,  l'intervention  d'un  mo- 
teur; pompes  petites  et  grandes  (directement 
couplées  ou  reliées  par  une  courroie  de  trans- 
mission), moulins  à  café,  pulvériseurs  d'os  et 
hacheurs  de  viande,  différents  types  de  machines 
à  laver,  etc.  L'autre  voiture  renfermait  toute  une 
collection  d'articles  électriques  de  ménage,  rangés 
sur  des  tables,  plus  une  cuisine  électrique  com- 
plète comprenant  un  fourneau  et  un  four  élec- 
trique, des  réchauds,  des  percolateurs  de  café, 
des  grils  à  rôties,  des  bouillottes,  etc.,  le  tout 
relié  à  une  source  de  courant.  On  y  préparait  des 
biscuits,  des  rôties,  des  petits  pains,  des  gâteaux, 
du  sucre  candi,  du  café,  etc.,  qui  étaient  servis 
aux  visiteurs.  Enfin,  des  éventails  électriques  et 
un  ozoniseur  assuraient  la  ventilation  d'une  ma- 
nière éminemment  satisfaisante.  Les  résultats  de 
cette  exhibition  ont  pleinement  répondu  aux 
espérances,  et  les  visiteurs  ont  été  nombreux.  La 
compagnie  intéressée  déclare  que  le  nombre  des 
commandes  recueillies,  particulièrement  en  ce 
qui  concerne  les  appareils  actionnés  par  des  mo- 
teurs, a  pleinement  justifié  l'expérience  de  vulga- 
risation ainsi  tentée.  —  G. 
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fixation  électrique  de  l'azote 
atmosphérique. 

L ' Electrical  Reviciv  apprend  de  Gothenburg 
que  deux  ingénieurs  suédois,  MM.  Bjorne  et  Tor 
sell,  ont  récemment  imaginé,  pour  l'extraction 
de  l'azote  atmosphérique,  un  nouveau  procédé 
dans  lequel  l'emploi  du  courant  tiré  de  l'énergie 
hydraulique  ne  présenterait  qu'une  importance 
secondaire. 

Une  compagnie  s'est  formée  à  Gothenburg, 
voilà  un  an,  sous  l'appellation  de  «  Kvafvein- 
dustrie  »,  pour  exploiter  ce  procédé,  et  les 
résultats  qu'elle  a  obtenus  ont  donné  toute 
satisfaction.  La  même  compagnie  se  propose 
maintenant  d'aménager  une  importante  usine 
pour  appliquer  le  procédé  Bjorne-Torsell  sur  une 
grande  échelle.  —  G. 

Corrosion  du  fer 
par  les  courants  vagabonds. 

La  Zeitschrift  fur  Schzvachstromtcchnik  rap- 
porte que  des  recherches  ont  été  effectuées  aux 
Ktats-Unis  pour  déterminer  dans  quelle  propor- 
tion la  perte  effective  de  poids,  éprouvée  par  les 
pièces  de  fer  soumises  à  l'action  des  courants 
vagabonds,  correspond  aux  quantités  indiquées 
par  la  théorie.  Les  recherches  en  question  ont  eu 
lieu  avec  des  sortes  diverses  de  fer  et  dans  des 
sols  différents;  elles  ont  révélé  des  valeurs  plus 
élevées  que  celles  déterminées  d'après  la  loi  de 
Faraday.  Les  résultats  des  mesures  opérées  se 
résument  comme  il  suit  :  la  destruction  électroly- 
tique  du  fer  logé  dans  l'argile  et  dans  le  sable 
demeure  indépendante  de  la  chute  de  tension; 
elle  n'est  occasionnée  que  par  l'intensité.  Même 
avec  des  différences  de  tension  de  moins  de 
1  volt  entre  le  tube  en  fer  et  la  plaque  de  terre, 
on  peut  observer  de  fortes  corrosions.  Avec  des 
intensités  variant  entre  18  et  54  milliampères  par 
m'2,  la  diminution  de  poids  du  métal  est  le  plus 
souvent  supérieure  à  la  valeur  donnée  par  la 
théorie.  Une  surface  rugueuse  favorise  la  produc- 
tion de  corrosions,  particulièrement  sur  les  tubes 
en  acier,  dans  une  mesure  moindre  que  sur  les 
tubes  en  fonte.  Avec  une  surface  lisse,  les  diffé- 
rences résultant  de  la  matière  attaquée  disparais 
sent.  Comme  la  résistance  de  la  fonte  est  bien 
plus  considérable  que  celle  du  fer  forgé,  l'inten- 
sité et,  par  suite,  la  corrosion,  à  égalité  de  chute 
de  tension,  se  trouvera  être  moindre  sur  la  fonte 
en  outre,  la  couche  d'oxyde  se  développant  sur 
la  fonte  forme  une  espèce  de  dépôt  graphitique 
qui  ferme  les  perforations  résultant  de  la  corro 
sion,  tandis  que  les  mêmes  perforations  demeu- 
rent ouvertes  sur  le  fer  forgé.  —  G. 


INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 

L'industrie  électrique  italienne  en  1911. 

Durant  l'année  191 1,  lisons-nous  dans  la  Rivista 
teenica  ci'lï/ettricità,  3"]  entreprises  électriques 
italiennes  déjà  existantes  ont  augmenté  leur  ca- 
pital social  d'une  somme  totale  de  40  millions  de 
francs.  Cette  somme  a  été  surtout  consacrée  à  la 
mise  en  valeur  de  l'énergie  hydraulique  et  à  la 
production  du  courant  destiné  à  la  traction,  à  la 
force  motrice  et  à  l'éclairage. 

D'autre  part,  23  nouvelles  sociétés  se  sont  léga- 
lement constituées  durant  la  même  année  de  1911, 
avec  un  capital  social  total  de  6  573  600  fr,  tandis 
que  8  sociétés,  représentant  un  capital  social  de 
3  millions  de  fr,  ont  cessé  leurs  exploitations. 

L'augmentation  ci-dessus  de  40  millions  de  fr 
ne  comprend  pas  les  nouveaux  apports  de  capi- 
taux dont  ont  bénéficié  les  entreprises  électro- 
chimiques et  celles  de  tramways,  non  plus  que 
les  sociétés  électriques  étrangères  qui  exercent 
leur  activité  en  Italie. 

Tout  permet  d'espérer  que  l'année  1912  sera 
encore  plus  favorable,  pour  l'industrie  électrique 
italienne,  que  les  exercices  précédents.  —  G. 

L'industrie  électretechnique  en  Espagne. 

Nous  empruntons  à  Y Elektrotechnische  An- 
zeiger,  les  détails  ci-après  sur  l'importance 
actuelle  de  l'industrie  électrotechnique  espa- 
gnole : 

L'année  dernière,  on  comptait  en  Espagne 
1796  usines  produisant  du  courant  électrique.  Ces 
usines  comptaient  2685  générateurs  et  donnaient 
une  puissance  totale  de  277  907  ch.  Le  plus  grand 
nombre  des  usines  électriques  se  trouve  en  Cata- 
logne où  l'on  en  compte  3io  avec  527  généra- 
teurs débitant  38  767  ch  au  total.  Madrid  possède 
53  usines  qui  font  fonctionner  1 54  générateurs  et 
produisent  38767  ch.  On  trouve  encore  de  nom- 
breuses usines  de  même  genre  dans  les  provinces 
de  Gérone.  Cuipuzcoa,  Navarre,  Oviédo,  Séville. 
Valencia,  Biscaye  et  Saragosse.  C'est  dans  les 
provinces  d'Avila,  Lugo  et  Zamora  que  l'indus- 
trie électrique  présente  le  moins  d'activité. 
io3o  usines,  avec  1704  générateurs  et  une  pro- 
duction de  187  io3  kw,  sont  affectées  à  des  fins 
industrielles.  824  installations  avec  1019  généra- 
teurs et  une  puissance  de  26619  kw,  vendent  du 
courant  aux  particuliers.  On  a  utilisé  l'année  der- 
nière, pour  l'éclairage  public,  t66  278  lampes 
électriques,  dont  16  |  i36  à  incandescence  et  2142  à 
arc.  Cette  même  année,  les  moteurs  en  service 
étaient  au  nombre  de  47j5. 

Ce  sont  surtout  les  entreprises  électriques  alle- 
mandes qui  alimentent  en  machines,  moteurs, 
appareils  et  instruments  le  marché  espagnol.  Les 
importations  faites  en  Espagne  ont  atteint  les 
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valeurs  suivantes  :  10,1  millions  de  fr  en  1909, 
10,2  millions  de  fr  en  1910,  et  12,1  millions  de  fr 
en  1912.  —  G. 

LAMPES 

Allumage  des  gaz  inflammables 
par  les  lampes  électriques. 

Suivant  X Engineering  Nezos,  en  présence  de 
l'emploi  de  plus  en  plus  fréquent  de  lampes  élec- 
triques portatives  dans  les  exploitations  minières, 
le  bureau  des  mines  des  Etats-Unis  a  récemment 
fait  exécuter  des  expériences  préliminaires  sur 
l'allumage  des  gaz  inflammables  dû  à  la  rupture 
des  petites  ampoules  au  moment  où  les  filaments 
de  tungstène  se  trouvent  portés  à  l'incandes- 
cence. Dans  toutes  ces  expériences,  les  filaments 
étaient  incandescents  lors  de  la  rupture  des  am- 
poules. i3i  ampoules  furent  brisées  dans  un  mé- 
lange de  gaz  naturel  et  d'air  combinés  en  la  pro- 
portion de  8,6  0,  0  de  gaz  et  de  91,4  0  0  d'air,  ce 
qui  constitue  le  mélange  le  plus  explosif.  En 
outre,  45  e  sais  ont  eu  lieu  dans  des  mélanges  de 
gaz  et  d'air  autres  que  le  plus  explosif,  et  conte- 
nant des  proportions  de  3  à  12,  4  0/0  de  gaz.  Les 
mélanges  contenant  de  5  à  12,4  0/0  de  gaz  ont  pu 
être  allumés  par  des  ampoules  à  1.5  bougies 
(o,3  ampère  sous  3,5  volts)  mises  en  pièces  au 
moment  de  la  combustion  au  régime  de  tension 
normale.  99  essais  effectués  lors  du  régime  de 
tension  normale  ou  au-dessous,  ont  donné  66  al- 
lumages, ou  66  0/0.  3o  essais,  effectués  alors  que 
la  tension  normale  se  trouvait  dépassée,  ont 
donné  1 2  allumages  ou  40  0/0.  —  G. 

Solidité  mécanique  des  lampes 
à  filament  métallique  étiré. 

\J  Electrical  Engineering  rapporte  que,  tout 
récemment,  un  autobus  s'est  jeté  contre  un  réver- 
bère dans  Marylebone  Road  (Londres.)  Le  choc 
fut  si  violent  que  la  colonne  se  brisa  en  deux  et 
que  la  lanterne,  précipitée  sur  le  sol,  eut  tous  ses 
verres  mis  en  pièces.  Si  extraordinaire  que  la 
chose  puisse  paraître,  on  constata  que  les  lampes 
Osram  contenues  dans  cette  lanterne  étaient  de- 
meurées intactes  :  quand  on  eut  lancé  le  courant, 
elles  s'allumèrent  instantanément,  donnant  leur 
éclat  accoutumé.  Voilà  une  preuve  remarquable 
de  la  solidité  mécanique  des  lampes  Osram  à  fila- 
ment étiré.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

Réseau    de    stations  radictélégraphiques 
projeté  par  la  marine  des  Etats-Unis. 

Nous  lisons  dans  X Elektrotechnische  Anzeiger 


que  la  marine  de  guerre  des  Etats-Unis  songe  à 
établir  un  réseau  important  de  stations  radiotélé- 
graphiques.  D'après  ce  projet,  on  édifierait  à  Ar- 
lington  (près  Washington),  ainsi  qu'en  un  point 
du  canal  de  Panama,  puis  à  San  Francisco,  à 
Pearl  Harbor  (Hawaï)  et  dans  les  îles  Tutuila 
(Samoa),  Guam  (Mariannes)  et  Luzon  (Philip- 
pines) de  puissants  postes,  d'une  portée  d'au 
moins  4800  km,  qui  communiqueraient  tous 
entre  eux.  La  station  d'Arlington  serait  le  point 
central  du  réseau;  pour  le  support  de  son  antenne, 
elle  disposerait  de  trois  tours  en  treillis  d'acier 
dont  la  plus  grande  mesurerait  ig5  m  de  hau- 
teur, et  les  deux  autres  chacune  i35  m.  L'énergie 
primaire  destinée  à  produire  les  ondes  électriques 
serait  de  100  kw.  —  G. 

RECETTES 

Soudure  de  l'aluminium. 

L' Electrician  signale  un  mémoire  sur  la  sou- 
dure des  métaux,  récemment  publié  en  Angleterre 
par  M.  A.  E.  Tucker,  dans  lequel  l'auteur  étudie 
assez  longuement  la  question  de  la  soudure  de 
l'aluminium. 

M.  Tucker  explique  que,  si  on  nettoie  avec  un 
certain  fondant  les  deux  surfaces  d'aluminium 
traitées;  si,  en  outre,  on  emploie  un  alliage  (sou- 
dure) contenant  un  pourcentage  élevé  d'alumi- 
nium et  additionné  d'un  métal  qui  réduira  son 
point  de  fusion  un  peu  au-dessous  de  celui  de 
l'aluminim  pur,  on  peut  obtenir  une  liaison  satis- 
faisante capable  de  supporter  même  l'essai  de  la 
vapeur  chaude.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Service  télégraphique  d'informations 
à  l'usage  de  l'aérostation  en  Allemagne. 

On  lit  dans  la  Zeitschrift  fur  Schiuachstrom- 
technik  que  l'aérostation  allemande  bénéficie, 
depuis  le  mois  de  juin  dernier,  d'un  service  télé- 
graphique d'informations  sensiblement  perfec- 
tionné. En  outre  du  bureau  central  de  l'observa- 
toire aéronautique  prussien  de  Lindenberg,  on  a 
installé  à  Francfort-sur-Main,  pour  l'Ouest  de 
l'Empire,  un  nouveau  bureau  central  rattaché  à 
l'observatoire  météorologique  de  la  même  ville. 
Ces  bureaux  centraux  sont  chargés  de  fournir,  à 
tous  les  intéressés,  des  communications  sur  les 
conditions  et  pronostics  atmosphériques,  en 
tenant  particulièrement  compte  des  besoins  de 
la  navigation  aérienne.  Les  deux  bureaux  cen- 
traux de  Lindenberg  et  de  Francfort  —  en  outre 
des  renseignements  sur  lesquels  sont  basés  les 
pronostics  atmosphériques  ordinaires  —  reçoi- 
vent chaque  matin,  entre  8  et  9  heures,  de  l5  sta- 
tions allemandes  et  parfois  aussi  de  quelques 
stations  étrangères,  des  renseignements  sur  les 
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conditions  dans  lesquelles  souille  le  vent.  Ils 
reçoivent,  en  outre,  de  600  bureaux  de  poste  de 
l'Empire,  lorsqu'une  tempête  menace  ou  éclate, 
des  avis  télégraphiques  d'après  lesquels  ils  peu- 
vent déterminer  le  caractère  et  le  sens  de  la 
marche  du  phénomène.  Ils  peuvent  donc,  une 
demi-heure  après  qu'un  orage  se  manifeste  dans 
le  rayon  du  réseau  des  observatoires  allemands, 
lancer  des  avis  télégraphiques.  Ils  préviennent 
d'abord  de  la  manifestation  des  orages  les  obser- 
vatoires météorologiques,  en  sorte  que  ces  der- 
niers puissent  aviser  les  aéronautes  de  leur  ressort. 

Le  service  d'avis  en  question  est  organisé  dans 
l'intérêt  exclusif  des  parcs,  des  sociétés,  etc , 
d'aérostation.  Ces  parcs,  ces  sociétés,  sont  admis 
à  prendre  un  abonnement  auprès  de  l'observa- 
toire météorologique  le  plus  proche  ou  auprès 
des  bureaux  centraux  précités  pour  recevoir  des 
communications  régulières  sur  les  phénomènes 
atmosphériques.  Ces  communications  peuvent 
avoir  lieu  de  différentes  manières,  savoir  :  1"  par 
deux  ou  trois  pronostics  télégraphiques  quoti- 
diens qui  se  rapportent  toujours  aux  heures  sui- 
vant immédiatement  et  qui,  par  suite,  peuvent 
être  énoncés  avec  une  grande  précision;  2°  par 
des  avis  occasionnels  sur  les  perturbations  atmos- 
phériques imminentes;  3"  par  des  réponses  aux 
questions  occasionnelles  que  posent  les  abonnés 
avant  d'entreprendre  un  vol,  surtout  quand  il 
s'agit  d'un  long  voyage  au-dessus  des  terres;  4" 
par  des  avis  de  l'approche  d'orages.  —  G. 

TRACTION 

La  traction  électrique  nu  Coni;o. 

Suivant  V Etectrician,  la  Compagnie  du  che- 
min de  fer  du  Congo  belge  (Matacli-Léopold ville) 


a  récemment  envoyé  une  mission,  dirigée  par 
M.  R.  Thys,  pour  étudier  sur  place  la  possibilité 
de  doter  de  la  traction  électrique  ce  chemin  de 
fer.  M.  Thys  estime,  d'après  les  constatations 
qu'il  a  faites,  qu'il  sera  possible  d'électrifier  la 
voie  ferrée,  en  utilisant  les  chutes  du  Congo  et 
de  quelques-uns  de  ses  afïlueuts  pour  produire 
le  courant  nécessaire.  Avec  les  !i3ooo  ch  que 
fourniront  les  chutes  en  question,  il  sera  en  outre 
possible  d'alimenter  en  courant  pour  l'éclairage, 
la  force  motrice,  etc.,  les  villes  du  bas  Congo. —  G. 

Introduction  de  la  traction  électrique  sur 
les  grandes  voies  ferrées  helvétiques. 

L ' Elcktrotechnische  Anzeiger  enregistre  les 
nouvelles  informations  ci-après  sur  le  projet,  ré- 
cemment soumis  au  Conseil  fédéral,  d'électrifi- 
cation  des  grandes  voies  ferrées  helvétiques  : 

A  cet  effet,  on  utilisera  à  Goschenen,  Lavorgo, 
Ritom  Piotta,  ainsi  que  dans  les  stations  cen- 
trales du  district  du  Saint-Gothard,  de  Sargans 
et  de  Bâle,  les  eaux  de  l'Adige,  du  Rhône,  de  la 
Reuss  et  du  Rhin.  Comme  base  du  projet  en  ques- 
tion, l'on  a  adopté  un  trafic  double  de  celui  de 
l'année  1904.  Les  calculs  ont  fait  ressortir  que  les 
frais  électriques  d'exploita' ion,  dans  cette  hypo- 
thèse, ne  seraient  que  de  0,70  fr  par  tonne  kilomé- 
trique et,  y  compris  l'amortissement  du  matériel, 
de  seulement  0,72  fr,  tandis  qu'aujourd'hui,  avec 
le  régime  à  vapeur,  on  dépense  respectivement 
0,99  fr  et  1,05  fr  par  tonne  kilométrique. 

Chacune  des  stations  centrales  de  Goschenen, 
du  Saint-Gothard  et  de  Sargans  coûtera  de  20  à 
21  millions  de  fr,  les  autres  reviendront  chacune 
à  des  sommes  variant  entre  10  et  i5  millions  de  fr. 
On  estime  que  la  dépense  totale  ne  se  chiffrera 
pas  par  plus  de  67  à  70  millions  de  fr. 
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L 'annuaire  ci-dessus  contient  la  liste  alphabétique  du 
personnel  dirigeant  et  des  membres  de  l'Union  électro- 
technique suisse,  ainsi  que  de  l'Association  des  stations 
centrales  de  la  Suisse.  On  y  rencontre,  en  outre,  les 
adresses  de  toutes  les  autorités  fédérales  qui  ont  à 
intervenir  dans  les  questions  électrotechniques  du  pays. 
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Ally  (Cantal).  —  Cette  localité  ainsi  que  les 
villages  voisins  vont  être  éclairés  à  l'électricité 
par  les  soins  de  M.  Ratié,  maire  d'Ally.  (Com- 
mune de  1207  habitants  du  canton  de  Pleaux, 
arrondissement  de  Mauriac.) 

Bondues  (Nord).  —  La  commune  de  Bondues 
va  être  dotée  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique par  les  soins  de  la  Société  d'énergie  élec- 
trique du  Nord  de  la  France.  (Commune  de 
3n3  habitants  du  canton  de  Tourcoing-Sud,  ar- 
rondissement de  Lille.) 

Champs  (Cantal).  —  Le  Maire  vient  d'être  auto- 
risé à  traiter  pour  l'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de 
1818  habitants  de  l'arrondissement  de  Mauriac.) 

Coulommiers  (Seine-et-Marne).  —  Le  projet 
d'installation  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique, présenté  par  la  Société  d'Etudes  de  la 
Vallée  de  la  Marne,  vient  d'être  soumis  à  l'enquête. 
(Chef-lieu  d'arrondissement  de  6891  habitants.) 

Le  Creusot  (Saône-et-Loire).  —  L'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique  est  actuel- 
lement en  projet.  (Chef-lieu  de  canton  de  33  ha- 
bitants de  l'arrondissement  d'Autun.) 

Croix  (Nord).  —  Une  demande  de  concession 
pour  une  distribution  d'énergie  électrique  vient 
d'être  adressée  à  la  municipalité.  (Commune  de 
16439  habitants  du  canton  de  Roubaix  Ouest, 
arrondissement  de  Lille.) 

Doucier  (Jura).  —  La  Société  Y  Union  Elec- 
trique, qui  exploite  l'usine  du  Saut-Mortier,  va 
édifier  une  nouvelle  usine  génératrice  qui  utilisera 
le  déversoir  du  lac  de  Chalais,  près  de  Doucier. 
La  puissance  utilisée  sera  de  2000  ch.  Une  cana- 
lisation électrique  partira  de  cette  nouvelle  usine 
pour  alimenter  Lons-le-Saulnier  et  différentes  lo- 
calités situés  sur  son  parcours.  (Commune  de 
342  habitants  du  canton  de  Clairvaux,  arrondisse- 
ment de  Lons-le-Saulnier.) 

Fleury-aux-Choux  (Loiret).  —  Le  Conseil  mu- 
nicipal a  émis  un  avis  favorable  au  prolongement 
de  la  ligne  de  tramways  Madeleine-Saint- Vincent. 
(Commune  de  235i  habitants  du  canton  Nord- 
Ouest  et  de  l'arrondissement  d'Orléans.) 

Foix  (Ariège).  —  La  Commission  nommée  par 
le  Conseil  municipal  pour  étudier  la  question  de 
l'éclairage  a  émis  l'avis  que  la  ville  ne  devait  pas 
exploiter  elle-même  et  que  la  concession  devait 
être  accordée  à  celui  qui  ferait  l'offre  la  plus  éco- 
nomique. (Chef-lieu  du  département  de  6750  ha- 
bitants.) 

Franchevai.  (Ardennes).  —  La  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique  vient  d'être  ac- 
cordée à  M.  Henripeau,  ingénieur  à  Sedan.  (Com- 
mune de  988  habitants  du  canton  Sud  et  de  l'ar- 
rondissement de  Sedan.) 


Lambe&ellec  (Finistère).  —  Une  commission 
municipale  a  été  nommée  pour  examiner  la  de- 
mande de  concession  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  présentée  par  la  compagnie  d'électri- 
cité de  Brest  et  extensions.  (Commune  de  19  9i6ha- 
bitants  du  2e  canton  et  de  l'arrondissement  de 
Brest.) 

Lourdes  (Hautes-Pyrénées).  —  Le  projet  d'un 
tramway  électrique  de  Lourdes  à  Pontacq  a  reçu 
un  avis  favorable  du  Conseil  municipal.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  8364  habitants  de  l'arrondisse- 
ment d'Argelès.  —  Pontacq,  chef-lieu  de  canton 
de  2731  habitants  de  l'arrondissement  de  Pau 
dans  les  Basses- Pyrénées.) 

Lus-i.a-Croix-Haute  (Drôme).  —  Une  enquête 
est  ouverte  tendant  à  obtenir  l'autorisation  de  pra- 
tiquer deux  prises  d'eau  dans  les  rivières  du  Lunel 
et  du  Buech  en  vue  de  l'installation  d'une  usine 
hydraulico-électrique.  (Commune  de  11 37  habi- 
tants du  canton  de  Châtillon,  arrondissement  de 
Die.) 

Ménerville  (Alger).  —  Le  Conseil  municipal  a 
chargé  le  maire  de  faire  les  démarches  néces- 
saires pour  doter  la  ville  de  l'éclairage  électrique. 
(Chef  lieu  de  canton  de  8700  habitants  de  l'arron- 
dissement d'Alger.) 

Monclar  de-Ouercy  (Tarn-et- Garonne).  —  La 
municipalité  vient  de  recevoir  une  demande  de 
concession  pour  l'installation  de  l'éclairage  élec- 
trique. (Chef-lieu  de  canton  de  1541  habitants  de 
l'arrondissement  de  Montauban.) 

Port  -  Saint  -  Louis  -  nu  -  R  hone  (Bouches  -  du  - 
Rhône).  —  Le  courant  nécessaire  à  l'éclairage  va 
être  fourni  par  la  Société  d'Energie  électrique  du 
littoral  méditerranéen.  (Commune  de  2388  habi- 
tants du  canton  Ouest  et  de  l'arrondissement 
dArles.) 

Rebais  (Seine-et-Marne).  —  Des  pourparlers 
sont  engagés  avec  la  municipalité  pour  l'installa- 
tion de  l'éclairage  électrique.  (Chef-lieu  de  canton 
de  t366  habitants  de  l'arrondissement  de  Cou- 
lommiers.) 

Roan'ne  (Loire).  —  La  Compagnie  du  gaz  vient 
d'adresser  à  la  municipalité  une  demande  pour 
obtenir  la  concession  de  l'éclairage  électrique.  Le 
Conseil  municipal  a  décidé  de  procéder  à  une 
enquête  tout  en  émettant  un  avis  favorable.  (Chef- 
lieu  d'arrondissement  de  35  5i6  habitants.) 

Souvigny  (Allier).  —  La  Compagnie  générale 
française  et  continentale  d'énergie  a  présenté  un 
projet  d'éclairage  public  et  privé  que  le  Conseil 
municipal  étudie.  (Chef-lieu  de  canton  de  3078  ha- 
bitants de  l'arrondissement  de  Moulin.) 

Saint-Gilles  (Gard).  —  La  municipalité  étudie 
une  proposition  de  la  Compagnie  du  Sud  Elec- 
trique relative  à  la  fourniture  de  l'énergie  élec- 
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trique  pour  actionner  les  machines  de  l'usine 
élévatoire  des  eaux.  (Chef-lieu  de  canton  de 
63oo  habitants  de  l'arrondissement  de  Nîmes.) 

Saint-Martin  (Charente-Inférieure).  —  La  mu- 
nicipalité a  accepté  en  principe  le  projet  qui  lui 
a  été  soumis  par  le  concessionnaire  du  gaz  pour 
l'installation  de  l'éclairage  électrique.  (Chef-lieu  de 
canton  de  238o  habitants  de  l'arrondissement  de 
la  Rochelle.) 

Saint-Venant  (Pas-de-Calais).  —  La  Société 
béthunoise  d'éclairage  et  d'énergie,  dont  le  siège 
est  à  Bruay,  vient  d'obtenir  la  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Commune  de 
3486  habitants  du  canton  de  Lillers,  arrondisse- 
ment de  Béthune.) 

Thonon-les-Bains  (Haute-Savoie).  —  Les  maires 
des  communes  de  la  vallée  d'Aulph  et  de  la  vallée 
de  Morzine  viennent  de  se  réunir  pour  étudier  la 
constitution  d'une  Société  d'études  pour  l'établis- 
sement d'un  tramway  à  traction  électrique  sans 
rails,  destiné  à  relier  Thonon  à  Morzine.  (Chef- 
lieu  d'arrondissement  de  7043  habitants.  —  Mor- 
zine, commune  de  1476  habitants  du  canton  de 
Le  Biot,  arrondissement  de  Thonon-les-Bains.) 

*  * 

L'annexe  Diderot 
de  l'Institut  électrotechnique  de  Grenoble. 

La  nécessité  de  compléter  l'instruction  de  ses 
élèves,  dans  le  domaine  de  la  pratique,  par  des 
travaux  tout  à  fait  analogues  à  ceux  entraînés 
par  l'exploitation  d'une  usine,  a  amené  l'Institut 
électrotechnique  à  la  conception  de  la  véritable 
usine  d'application  qu'est  aujourd'hui  l'annexe 
Diderot. 

Cette  annexe  comprend  trois  parties  principales  : 
1°  Une  station  génératrice  thermique; 
2"  Une  installation  hydraulique; 
3"  Une  installation  éleclrométallurgique  d'en- 
seignement et  d'essais. 

I.  —  Station  GÉNÉRATRICE  THERMIQUE. 

Cette  station  comprend  essentiellement  deux 
chaufferies  distinctes  de  200  m-'  chacune,  dénom- 
mées respectivement  A  et  B,  et  une  salle  de 
machine  de  55o  m'. 

La  chaufferie  A  contient  deux  chaudières  iden  - 
tiques  .lova,  de  200  ch  l'une  environ,  capables 
d'alimenter  la  plus  grande  partie  des  groupes  à 
vapeur  de  la  station.  La  chaufferie  B  comporte 
trois  unités,  de  types  différents,  permettant  les 
comparaisons  les  plus  instructives  sur  les  divers 
modèles  de  chaudières  en  usage  dans  l'industrie. 

La  salle  des  machines  comprend  essentielle- 
ment quatre  machines  à  vapeur  de  ioo-l5o  ch, 
dont  deux  de  type  Piguet  et  deux  de  type  Dé- 
mange et  Satre  :  trois  de  ces  machines  travaillent 
en  parallèle  sur  une  transmission  générale  orientée 
suivant  le  grand  axe  de  la  salle  et  sur  laquelle 
peuvent  venir  embrayer  les  engrenages  supérieurs 


des  turbines  verticales  appartenant  à  l'installation 
hydraulique.  La  quatrième  machine  à  vapeur, 
type  Piguet,  entraîne  directement  par  courroie 
un  alternateur  isolé. 

Les  alternateurs  sont  au  nombre  de  six,  savoir  : 
quatre  Zipernowski  et  deux  Edison-Brown-Boveri. 

Trois  de  ces  alternateurs  sont  commandés  par 
la  transmission  générale,  le  quatrième  est  affecté 
à  la  Piguet  isolée  et  les  cinquième  et  sixième 
(type  Edison-Brown-Boveri)  constituent,  accou- 
plés à  un  moteur  triphasé,  un  groupe  transfor- 
mateur rotatif  de  l5o  ch  environ,  permettant 
d'obtenir  du  courant  monophasé  avec  du  triphasé 
ou  inversement. 

Ces  six  alternateurs  peuvent  être  couplés  en 
parallèle  sur  le  tableau  général;  celui-ci  est  dis- 
posé à  l'une  des  extrémités  de  la  salle.  Le  cou- 
plage électrique  des  alternateurs  est  effectué  par 
l'intermédiaire  de  transformateurs  spéciaux  mon- 
tés derrière  le  tableau. 

On  réalise  ainsi  les  combinaisons  les  plus  ins- 
tructives de  couplage  mécanique  par  les  trans- 
missions et  de  couplage  électrique  par  les  alter- 
nateurs, voire  même  toutes  les  combinaisons 
mixtes  possibles,  avec  introduction  ou  non  du 
groupe  isolé  Piguet-alternateur. 

Le  tableau  général,  qui  présente  des  panneaux 
spéciaux  pour  l'arrivée  du  courant  des  alterna- 
teurs, pour  le  couplage  de  ceux-ci,  enfin  pour  la 
commande  des  excitatrices  au  nombre  de  quatre, 
offre  aussi,  en  son  milieu,  un  panneau  d'arrivée 
du  courant  triphasé;  ce  courant  sert  à  alimenter  le 
moteur  de  l5och  du  groupe  transformateur  rotatif. 

La  canalisation  de  vapeur  qui  dessert  la  salle 
des  machines  est  établie  de  manière  à  permettre 
toutes  les  combinaisons  possibles  d'alimentation 
des  groupes  par  la  chaufferie  A,  par  la  chaufferie  B 
ou  par  les  deux  simultanément. 

Un  économiseur  de  vapeur,  système  Green,  peut 
être  ou  non  utilisé  suivant  la  marche  des  opéra- 
tions. _ A  signaler  également  la  présence  de  di- 
verses unités  d'études  pouvant  être,  suivant  les 
cas,  entraînées  par  la  transmission  générale  et, 
notamment,  une  génératrice  diphasée  Brown- 
lîoveri. 

II.  —  Installation  hydraulique. 

L'installation  hydraulique  comporte  essentielle- 
ment les  organes  suivants  : 

Sur  le  canal  Kontenay,  joignant  le  Drac  à 
l'Isère,  capable  d'assurer  un  débit  de  10  m3 
(débit  pouvant  être  accru  si  des  projets,  actuel- 
lement a  l'étude,  de  surcreusement  sont  exé- 
cutés), est  disposée  une  chambre  d'eau  de  |0<>  m1 
de  superficie  et  d'une  profondeur  tle  3  m.  Cette 
chambre  permet,  par  l'intermédiaire  de  deux 
vannes  d'admission,  l'arrivée,  à  travers  des  grilles, 
de  l'eau  sur  deux  turbines  verticales  Bouvier  de 
10»  ch  l'une,  fonctionnant  sous  une  hauteur  de 
chute  de  l,So  m  à  2  m  et  installées  dans  deux  cham 
bres  distinctes.  Ces  turbines,  pourvues  d'auget  sau 
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nombre  de  32  par  unité,  entraînent,  par  pignons 
d'angle,  deux  roues  dentées  installées  dans  la 
salle  générale  des  machines,  et  peuvent  ainsi 
cumuler  la  puissance  mécanique  qu'elles  four- 
nissent avec  celle  empruntée  aux  autres  sources. 
La  chambre  d'eau  comporte  une  vanne  de  dé- 
charge permettant,  et  d'évacuer  le  surplus  des 
eaux  au  bief  d'aval,  et  de  curer  la  chambre  d'eau 
lorsque  sont  fermées  les  vannes  d'admission  aux 
turbines. 

Des  bassins  d'eau  claire  et  un  certain  nombre 
'de  dispositions  auxiliaires  complètent  cette  ins- 
tallation, du  reste  ancienne,  et  qui  n'est  plus  que 
provisoire.  Des  modifications  importantes  lui 
seront  apportées  à  très  brève  échéance,  de  ma- 
nière à  la  rendre  plus  instructive  et  surtout  plus 
appropriée  aux  manipulations  hydro-mécaniques 
qu'ont  à  effectuer  sur  ses  organes  les  élèves  de 
l'Institut.  En  particulier,  on  a  déjà  étudié,  sans 
qu'une  solution  soit  encore  intervenue  à  cet 
égard,  tellement  est  complexe  la  question,  la 
fusion  possible  de  cette  installation  avec  un  labo- 
ratoire de  mesures  et  d'essais  hydrauliques  au- 
jourd'hui en  projet. 

III.  —  Installation  électrométallurgique 
d'essais  et  d'enseignement. 

Cette  installation,  concentrée  dans  un  pavillon 
spécial  d'une  surface  de  140  m2,  à  charpente  mé- 
tallique, comprend  cinq  salles  distinctes  : 

1°  Une  salle  de  transformation  et  de  couplage; 

2"  Une  salle  pour  four  industriel  de  200  ch; 

3"  Une  grande  salle  centrale  omnibus  pour  les 
fours  d'études; 

40  Un  magasin; 

5"  Un  petit  laboratoire  destiné  au  professeur. 

i"  Salle  de  couplage  et  de  transformation.  — 
Dans  cette  salle  arrive  le  courant  triphasé 
5ooo  volts,  5o  périodes,  emprunté  au  réseau 
municipal  de  la  ville  de  Grenoble,  et  le  courant 
monophasé  de  la  station  génératrice  que  nous 
venons  de  décrire. 

Enfin  une  troisième  arrivée  de  courant  prévue 
pour  une  très  haute  tension  permet  l'emprunt 
transitoire  d'une  énergie  importante  aux  lignes 
triphasées  à  26  000  volts,  parallèles  au  cours  du 
Drac  et  situées  très  près  de  la  station  d'essais.  A 
signaler,  dans  cette  salle,  deux  transformateurs 
statiques,  dont  l'un  monophasé  5ooo-25oo-5o  volts, 
permettant,  par  branchement  sur  les  sources  pré- 
cédentes, l'alimentation  des  fours  industriels  ou 
d'études. 

Ls  deuxième  transformateur  triphasé  (5ooo  volts 
au  primaire,  couplage  et  tension  variables  au 
secondaire)  assure  l'envoi  du  courant  de  service 
sur  le  moteur  de  l5o  ch,  à  la  station  génératrice 
pour  transformation  en  courant  monophasé  ; 
enfin,  un  groupe  transformateur  à  courant  continu 
de  3oo  ch  est  à  l'étude  ou  en  exécution  ;  il  per- 
mettra d'effectuer  des  essais  de  procédés  électro- 


métallurgiques, aujourd'hui  encore  assez  nom- 
breux, ne  faisant  pas  appel  à  l'énergie  monophasée. 

Il  pourrait  sembler  étrange  qu'on  ait  ainsi 
passé  par  l'intermédiaire  de  la  station  généra- 
trice pour  produire  le  courant  monophasé  néces- 
saire aux  opérations  du  laboratoire  d'essais.  Cette 
installation  a  été  néanmoins  imposée  par  des 
motifs  de  pur  ordre  pédagogique;  on  a  voulu,  à 
dessein,  concentrer  dans  la  station  génératrice 
les  procédés  les  plus  divers  de  production  des 
courants  industriels  nécessaires  et,  malgré  la 
courte  distance  qui  sépare  cette  station  du  labo- 
ratoire d'électrométallurgie,  on  a  tenu  à  réaliser 
un  véritable  transport  de  puissance  destiné  à 
servir  de  schéma  et  de  prototype  aux  élèves  fré- 
quentant la  station  d'application. 

2"  Salle  du  four  industriel  de  200  ch.  —  Ce 
four  est  adossé  à  l'une  des  murailles  que  traver- 
sent les  barres  d'aluminium  provenant  du  trans- 
formateur monophasé. 

Il  est  du  type  Gall,  en  usage  à  Notre-Dame  de 
Briançon  (Société  des  carbures  métalliques).  II  a 
été  construit  et  offert  gracieusement  à  l'Institut 
par  cette  dernière  usine. 

Ce  four  est  à  sole  en  pisé  de  charbon,  pour 
fabrication  genre  carbure  et  ferro-silicium. 

Dans  cette  salle  arrivent  les  canalisations  exté- 
rieures d'eau  et  de  gaz  desservant  le  laboratoire. 

3"  Grande  salle  centrale.  —  Elle  comprend 
trois  fours  principaux,  dont  ci-joint  le  détail  et  la 
spécification  : 

1"  Deux  fours  de  100  ch,  type  Keller,  à  sole  en 
pisé  armé,  pour  fabrication  de  carbure  et  ferros 
à  basse  teneur  en  carbone; 

2°  Un  four  en  acier,  type  Keller,  à  sole  en  pisé 
armé,  pouvant  fondre  environ  5oo  kg  d'acier; 

3°  A  mentionner  aussi  un  four  de  100  kw,  à 
chauffage  indirect  par  résistances,  type  pour 
fabrication  genre  carborundum. 

Enfin,  à  signaler  également  une  installation 
pour  production  d'acide  nitrique  synthétique 
comprenant  un  four  à  oxydation  d'azote  de 
20  kw.  Celte  installation  n'est  encore  qu'à  l'étude. 

Les  électrodes  de  ces  fours  sont  manœuvrés 
par  des  treuils,  montés  par  des  charpentes  métal- 
liques, et  commandés  par  des  volants  à  la  main. 

4"  Magasin.  —  Il  comprend  des  provisions 
d'électrodes  et  de  matières  premières  destinées 
aux  manipulations  et  aux  essais  industriels  et 
utilisables  sur  les  différents  fours.  Ces  matériaux 
sont  répartis  dans  des  box  ou  silos,  isolés. 

5"  Laboratoire  du  professeur.  —  Le  labora- 
toire du  professeur  n'offre  rien  de  spécial  :  il 
présente  le  caractère  pratique  des  laboratoires 
de  chimie  analogues.  Telle  est  la  station  d'appli- 
cation de  l'Institut  électrotechnique,  dite  annexe 
Diderot. 

Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  K.  DES  1-OSSES-S. -JACQUES. 
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poulies-pompes  électriques,  système  Dispot, 


Ces  petites  pompes  permettent  de  distribuer 
automatiquement  l'eau  sous  pression  dans  les 
habitations  où  l'on  dispose  du  courant  électrique. 
Elles  suppriment  l'emploi  des  réservoirs  en  éléva- 
tion ou  des  réservoirs  à  air  comprimé  qui  sont 
ordinairement  utilisés.  L'installation  des  poulies- 
pompes  est  des  plus  simples  et  bien  plus  écono- 
mique que  celle  de  tout  autre  système. 


mises  à  de  longues  et  minutieuses  expériences 
pendant  plus  de  trois  ans,  dans  un  certain 
nombre  d'installations.  Leur  fonctionnement 
ayant  donné  toute  satisfaction,  on  les  construit 
actuellement  en  séries  et  pour  différentes  puis- 
sances. 

La  poulie-pompe  est  fondée  sur  un  principe 
entièrement  nouveau  qui  consiste  à  caler  sur 


DIDIER 


Fig.  133.  —  Poulie-pompe  électrique. 


En  dehors  des  villes  qui  sont  dotées  d'une  dis- 
tribution d'eau  et  dont  les  habitants  peuvent  dis- 
poser de  la  quantité  d'eau  qui  leur  est  nécessaire 
à  un  prix  relativement  réduit,  il  y  a  à  considérer 
les  localités  privées  d'un  service  de  distribution, 
les  maisons  de  campagnes,  les  villas,  les  châteaux, 
les  fermes,  etc.  qui,  pour  les  besoins  journaliers 
si  nombreux,  ont  absolument  besoin  de  quantités 
d'eau  plus  ou  moins  importantes,  non  seulement 
pour  l'alimentation,  mais  aussi  pour  les  services 
d'hygiène  domestique  :  cuisine,  office,  salle  de 
bains,  tout  à  l'égout,  hydrothérapie:  pour  l'arro- 
sage sous  pression  des  jardins  et  des  parcs,  pour 
les  irrigations,  eic. 

Les  poulies-pompes  Dispot,  construites  par  la 
maison  L.  Hamm  et  C"\  de  Paris,  ont  été  sou 

33*  ANNÉE.    —  2*  lUIlTtl, 


l'arbre  d'un  moteur  électrique  une  poulie  dentée 
de  forme  spéciale  imaginée  par  MM.  A.  et 
E.  Dispot. 

Cette  poulie  tourne  dans  un  carter  constituant 
le  corps  de  pompe,  carter  fixé  sur  une  des  flas- 
ques du  moteur  électrique.  La  flasque  et  le  corps 
île  pompe  ne  forment  qu'une  seule  et  même 
pièce  supportée  par  le  bâti  du  moteur  (fig.  i3.>). 

Le  fonctionnement  de  cette  pompe  est  facile  à 
comprendre.  L'eau  n'est  ni  aspirée  ni  refoulée 
alternativement,  comme  dans  les  pompes  à  piston 
ou  dans  les  pompes  rotatives;  elle  n'est  pas,  non 
plus,  brasiée  violemment  comme  dans  les  pompes 
centrifuges.  Le  liquide  est  entrainé  naturellement 
par  son  adhérence  sur  la  jante  de  la  poulie, 
comme   le  serait   une  courroie   ou   mieux  une 

18 
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chaîne  dont  les  maillons  seraient  formés  par  l'eau 
emprisonnée  entre  deux  dents  consécutives  de  la 
poulie  dentée.  Dans  ces  conditions,  l'eau  se  dé- 


;!  :  . 

Fig.  134. 

place  d'une  manière  uniforme  dans  les  tuyaux  et 
dans  la  pompe  et  cela  sans  à-coups,  sans  chan- 
gements de  direction  ni  remous  susceptible  d'al- 
térer le  liquide  ou  d'absorber  en  pure  perte  une 
partie  de  la  puissance  du  moteur. 

Cette  pompe,  entièrement  construite  en  bronze, 
ne  comporte  ni  cuirs,  ni  clapets,  ni  ressorts,  ce 
qui  lui  assure  une  grande  robustesse  et  une  grande 
durée.  De  plus,  ces  pompes  présentent  des  avan- 
tages notables  tels  que  faible  poids,  faible  volume, 
bon  rendement,  entretien  facile  et  prix  réduit. 

Voici  maintenant  quelques  détails  sur  les  diffé- 
rentes applications  des  poulies-pompes. 

L'installation  la  plus  simple  (fig.  134)  ne  com- 
porte qu'une  seule  prise  d'eau,  par  exem- 
ple pour  l'alimentation  d'une  cuisine.  Un 
col  de  cygne  à  écoulement  libre  remplace 
le  robinet  sur  l'évier.  Ce  col  de  cygne 
termine  la  conduite  qui  sert  à  amener 
l'eau  d'un  puits  ou  d'une  citerne,  conduite 
sur  laquelle  est  intercalée  la  poulie-pompe 
munie  de  deux  orifices  auxquels  sont  re- 
liés respectivement  le  tuyau  plongeant 
dans  l'eau  du  puits  et  le  tuyau  se  rendant 
au  col  de  cygne.  Pour  provoquer  ou  faire 
cesser  à  volonté  l'écoulement  de  l'eau,  il  suffit 
de  mettre  en  marche  le  moteur  électrique,  opéra- 
tion des  plus  simples  qui  consiste  à  fermer  le 
circuit  au  moyen  d'un  interrupteur  ordinaire 
manoeuvré  au  moyen  d'une  chaîne  bu  encore  au 


moyen  d'un  simple  bouton-poussoir;  en  ne  tirant 
plus  sur  la  chaîne  ou  en  cessant  d'appuyer  sur 
le  bouton,  le  circuit  électrique  est  interrompu 
automatiquement,  le  moteur  s'arrête  et  l'écoule- 
ment de  l'eau  cesse.  Le  moteur  électrique  est 
alimenté  par  une  simple  dérivation  prise  sur  la 
canalisation  électrique  ou  même,  à  l'aide  d'une 
prise  de  courant  appropriée,  sur  la  douille  d'une 
lampe  à  incandescence. 

Lorsque  l'installation  comporte  plusieurs  prises 
d'eau,  par  exemple  une  buanderie,  une  cuisi- 
ne, une  salle  de  bains,  un  cabinet  de  toilette, 
des  water-closet.il  suffit  de  placer  un  régula- 

pana. 


Régulateur 


CZJ  E23 
□  □□ 

1  ii 

Fig.  i35. 

teur  automatique  dans  la  partie  la  plus  élevée  de  la 
canalisation  (fig.  135).  Avec  ce  dispositif,  on  utilise 
des  robinets  ordinaires  d'un  diamètre  quelconque 
et  dont  on  peut  régler  le  débit  suivant  les  besoins. 
La  simple  manœuvre  d'un  robinet  quelconque  de 
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l'installation  met  en  marche  le  moteur  électrique 
lorsqu'on  ouvre  ce  robinet  et  arrête  le  moteur 
lorsqu'on  le  ferme,  et  cela  sans  qu'il  y  ait  une 
communication 
électrique  entre  ces 
deux    organes,  la 
commande  électri- 
que étant  produite 
par   le  régulateur 
automatique. 

Ce  régulateur, 
qui  est  indérégla- 
ble, peut  être  ad- 
joint d'une  manière 
très  simple  et  très 
pratique  à  des  ré- 
servoirs existants. 
Dans  ce  cas,  il  pré- 
sente  le  grand 
avantage  de  main- 
tenir les  réservoirs 
toujours  pleins  et 
de  supprimer  toute 
surveillance  et  tou- 
te main-d'œuvre.  Il 
est    constitué  par 

un  simple  flotteur  placé  dans  le  réservoir;  dès 
que  ce  dernier  est  rempli,  le  flotteur  agit  sur 
un  interrupteur  à  rupture  brusque  qui  ouvre  le 
circuit.  Lorsqu'on  vient  à  ouvrir  un  robinet,  l'eau 
du  réservoir  s'écoule  et  le  flotteur  s'abaisse;  dans 


Le  prix  de  ce  régulateur  est  rapidement  amorti 
par  suite  de  l'économie  qu'il  procure.  En  effet, 
;  lorsque  la  pompe  fonctionne,  une  partie  de  l'eau 

qu'elle  élève  s'é- 
coule par  le  robi- 
net qui  a  été  ou- 
vert au  lieu  de 
monter  dans  le  ré- 
servoir pour  redes- 
cendre ensuite;  il 
en  résulte  une  di- 
minution de  l'éner- 
gie électrique  con- 
sommée qui  se  tra- 
duit à  la  fin  de 
l'année  par  une 
économie  apprécia- 
ble. 

Très  portatives, 
les  poulies-pompes 
conviennent  parti- 
culièrement pour 
l'arrosage  direct 
(fig.  l36)  sous  pres- 
sion et  constituent 


Fie.  i36. 


aussi  une  pompe  a 
incendie  très  utile  dans  les  châteaux  et  les  fermes. 

Une  autre  application  industrielle  très  appré- 
ciée est  leur  utilisation  dans  les  caves  et  entre- 
pôts pour  le  transvasement  des  vins,  huiles,  lait 
et  autres  liquides  (fig.  137). 


\ 


) 


ce  mouvement  de  descente,  il  actionne  l'interrup- 
teur qui  ferme  le  circuit  et  la  poulie-pompe  est 
mise  en  marche.  On  conçoit  facilement  qu'un 
dispositif  aussi  simple  soit  indéréglable. 


Ne  nécessitant  aucune  surveillance,  ces  poulies- 
pompes  peuvent  rester  de  longs  mois  sans  être 
utilisée»  et  être  ensuite  remises  en  service  immé- 
diatement sans  qu'il  soit  nécessaire  de  les  réparer. 


276 


L'ÉLECTRICIEN 


2  Novembre  1912 


La  consommation  d'énergie  électrique  est  très 
réduite  et  proportionnelle  à  la  consommation 
d'eau  qui  revient  à  environ  0,04  fr  seulement  le  m3. 

Les  poulies-pompes  se  construisent  pour  des 
débits  depuis  25o  jusqu'à  10  000  litres  par  heure, 
avec  une  hauteur  d'élévation  de  5  à  3o  m.  Voici 
les  caractéristiques  des  types  d'usage  courant  : 

Diamètre 

des  raccords  Débit  par  heure 

en  millimètres.  en  litres. 


A.  12  250  à  5oo 

B.  i5  5oo  à  1000 

C.  20  700  à  i5oo 

D.  27  i5oo  à  3ooo 

E.  34  1800  à  4500 

F.  45  4000  à  65oo 

G.  60  6000  à  1100 


Quant  à  la  hauteur  à  laquelle  l'eau  peut  être 
élevée,  elle  dépend  de  la  puissance  du  moteur 
électrique. 

Naturellement,  le  moteur  doit  être  choisi  sui- 
vant la  uature  du  courant  dont  on  dispose  et  la 
tension  sous  laquelle  il  est  fourni.  Il  va  en  service 
des  installations  fonctionnant  avec  du  courant 
continu  à  25  volts,  tel  qu'il  est  produit  par  les 
groupes  électrogènes  étudiés  spécialement  pour 
les  installations  domestiques  ;  d'autres  sont  alimen- 
tées par  du  courant  continu,  du  courant  mono- 
phasé, du  courant  diphasé  ou  du  courant  triphasé 
à  différentes  tensions  (l). 

J.-A.  Montpellier. 


U  cûîttpas  gyweopipe  ?erry. 

(Suite  et  fin)  (1). 


Une  autre  disposition  est  représentée  figure  i3cS; 
le  système  amortisseur  y  est  constitué  par  une 


Fig.  138. 


boucle  verticale  R,  supportée  par  le  fantôme  et 
faisant  partie  de  celui-ci. 

Dans  les  deux  dispositions,  le  point  d'attache  S 
avec  la  boîte  gyroscopique  est  désaxé  par  rapport 
à  l'axe  horizontal  et  à  l'axe  vertical  du  gyroscope 

(1)  Voir  X Électricien,  n°  1 1 39,  26  octobre,  p.  25g. 


et  c'est  grâce  à  cela  que  l'instrument  est  à  l'abri 
des  oscillations  et  possède  une  force  d'orienta- 
tion bien  déterminée. 

Faisons  remarquer,  en  passant,  que  la  suspen- 
sion est  exclusivement  mécanique  au  lieu  d'être 
constituée  par  un  flotteur  à  mercure,  sujet  à  des 
perturbations  lorsque  la  mer  est  agitée,  comme 
cela  a  lieu  dans  d'autres  appareils. 

C'est  en  grande  partie  à  cette  circonstance  que 
l'instrument  doit  de  posséder  une  force  directrice 
très  grande;  d'après  des  mesures  effectuées  pra- 
tiquement par  des  représentants  de  l'amirauté 
des  Etats-Unis,  le  couple  atteindrait,  à  l'équa- 
teur,  dans  la  position  est-ouest,  une  valeur  de 
204000  dynes-centimètres;  il  serait  ainsi  dix  fois 
plus  grand  que  celui  des  plus  gros  instruments 
d'autres  systèmes  et  près  de  trois  cents  fois  plus 
élevé  que  celui  des  plus  fortes  boussoles  magné- 
tiques employées  en  Amérique. 

Les  différents  organes  dont  nous  venons  de 
taire  mention  sont  représentés  sur  les  figures 
prémentionnées. 

On  voit  notamment,  figure  129,  l'anneau-fan- 
tôme,  sa  tige  de  suspension,  le  limbe  gradué,  le 
mécanisme  moteur,  les  paliers  de  guidage  verti- 
caux de  l'anneau  de  support  et  les  bagues  de 
contact. 

La  roue,  en  forme  de  poulie,  qui   est  visible 

(1)  Constructeurs  :  L.  Hamm  et  O,  23,  rue  de  Pon- 
thieu,  à  Paris. 
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sous  le  limbe  gradué 
et  la  roue  dentée  de 
la  transmission,  font 
partie  d'un  groupe 
d'organes  spéciaux 
qui  assure  la  correc- 
tion automatique  des 
lectures  dont  nous 
avons  fait  mention  au 
début. 

D'une  façon  générale, 
la  déviation  totale  due 
au  déplacement  du  na- 
vire est  donnée  par  la 
formule       ^      a  K  cos  H 


Fig.  î39 


I) 


cos  L 


-Z>tang  I 


sures  séparées  les  dif- 
férentes quantités 
dont  nous  venons  de 
parler;  on  calculait 
ensuite  l'erreur,  soit 
directement,  soit  avec 
le  secours  de  tables 
spécialement  prépa- 
rées à  cette  fin;  cer- 
tains instruments  com- 
portaient même  cer- 
tains réglages.  Dans  le 
système  Sperry,  les 
corrections  se  font 
automatiquement  et  sur  l'instrument  principal 
même,  de  sorte  que  les  indications  de  celui-ci  et 


dans  laquelle  D  repré- 
sente la  déviation  totale 
du  gyroscope  par  rap- 
port au  méridien  géo- 
graphique; II,  la  direc- 
tion de  marche  du  na- 
vire définie  en  degrés 
par  l'angle  qu'elle  fait 
avec  le  méridien  géo- 
graphique; K,  la  vitesse 
de  marche  en  nœuds; 
L,  la  latitude;  a  et  h, 
des  facteurs  de-  réduc- 
tion dépendant  notam- 
ment des  dimensions  de- 
l'instrument.  Jusqu'ici) 
avec  les  compas  gyros- 
copiques  simples,  il 
était  née  ssairc  de  dé- 
terminer pour  des  me- 


Fig.  140. 


1  .g.  141 


toutes  celles  qui  y  sont 
liées  sont  rendues  exac- 
tes par  elles-mêmes.  Le 
dispositif  employé  dans 
ce  but  est  un  dispositif 
mécanique  résolvant 
l'équation  indiquée  ci- 
dessus;  il  est  commandé 
par  deux  boulons  à  tête 
moletée  (fig.  139)  et  que 
l'on  voit  en  position 
(fig.  140). 

Le  bâti  est  représenté 
sur  cette  même  figure; 
il  est  formé  d'un  croi- 
sillon à  quatre  bran- 
ches; quant  au  cardan, 
il  est  montré  sur  la  figure 
141  ;  il  est  semblable  au 
type  ordinaire,  avec celttt 
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différence  que  les  pivots  à 
couteau  sont  remplacés 
par  des  pivots  sphéiiquis 
montés  sur  paliers  à  billes; 
cette  disposition  est  plus 
robuste  et  plus  durable  et 
elle  est  moins  sujette  à  se 
déranger  sous  l'influence 
des  chocs;  le  cardan  est 
soigneusement  isolé  de 
l'habitacle. 

La  forme  de  ce  dernier 
est  montrée  (fig.  142),  qui 
représente  aussi  l'aspect 
d'ensemble  de  l'appareil; 
l'habitacle  a  environ  0,60  m 
de  largeur  totale  au  som- 
met; le  bâli  est  étanche  à 
l'eau;  il  contient  les  jonc- 
tions avec  le  câble  qui  relie 
l'instrument  au  circuit 
électrique  général. 

Les  contacts  du  méca- 
nisme de  contrôle  sont  en 
argent  :  ils  sont  réglables, 
de  sorte  que  l'on  peut  en 
compenser  l'usure  et  ils  sont 
dédoublés    sur  chaque  ap- 
pareil.   Le   moteur  action- 
nant le  fantôme  est  montré 
figure  143. 

La  boussole  gyroscopi- 
que  qui  vient  d'être  décrite, 
n'est  pas  employée  directe- 
ment pour  indiquer  la  di- 
rection du  nord;  elle  sert 
d'appareil  transmetteur  et 
commande  le  fonctionne- 
ment d'indicateurs  propre- 
ment dits,  distribués  suivant 
les  besoins. 

L'organe  essen- 
tiel de  la  transmis- 
sion est  représenté 
par  le  mécanisme 
moteur  du  fantôme 
dont  nous  avons 
déjà  parlé,  le  trans- 
metteur même  est 
un  simple  distribu- 
teur contrôlant  le 
circuit  de  com- 
mande des  appa- 
reils répétiteurs. 

La  figure  144  donne  le  schéma 


Fig.  142. 


rig.  143. 


de  ce  distribu- 


teur et  du  moteur  qui  for- 
me la  partie  principale  du 
répétiteur;  ce  moteur  est 
un  petit  appareil  hexapo- 
laire,  actionnant  le  disque 
indicateur  de  l'instrument 
par    l'intermédiaire  d'un 
renvoi  à  engrenages,  établi 
de  telle  façon  qu'un  tour 
complet   du    moteur  cor- 
responde à  un  déplacement 
angulaire  de  deux  degrés 
du  répétiteur.  Quatre  fils 
relient  le  distributeur  au 
moteur;  l'un  est  commun 
à  tous  les  pôles;  les  trois 
autres  vont  chacun  à  une 
paire  de  pôles.  Supposons 
que  le  balai  du  distribu- 
teur établisse  le  circuit  sur 
les  fils  1  à  3,  les  pôles  A  et 
D  sont  excités  et  l'arma- 
ture est  amenée  dans  la 
position  indiquée;  s'il  relie 
ensuite  les  fils  3  et  4  au 
pôle  négatif,  ce  qui  arrive 
pour    un    déplacement  du 
transmetteur  correspondant 
à  t/6fi  de  degré,  le  mouve- 
ment   de    l'indicateur  s'ar- 
rête; le  déplacement  corres_ 
pond  à  1/121'  de  tour  ou  à 
i/6"    de    degré  également, 
l'erreur  maximum  estde  1/12' 
de  degré  ou  5  . 

Les   répétiteurs    sont  de 
différents    types,    selon  les 
applications  que  l'on  veut  en 
faire;  ils  se  placent  horizon- 
talement,   obliquement  ou 
verticalement,  au  mieux  des 
besoins;   ils  peu- 
vent être  consti- 
tués par  des  appa- 
reils enregistreurs. 

Le  cadran  est 
simple  (fig.  145)  ou 
bien  pourvu  d'un 
disque  additionnel 
gradué  en  douziè- 
mes de  degrés  et 
accouplé  au  limbe 
principal,  de  ma- 
nière à  faire  un  tour  complet  pour  un  déplace- 
ment de  10"  du  limbe  extérieur. 
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L'installation  com- 
prend encore,  outre 
les  panneaux  de  dis- 
tribution, un  syn- 
chroniseur (fig.  14(1) 
permettant  de  met- 
tre les  différents  ré- 
pétiteurs en  concor- 
dance l'un  avec  l'au- 
tre avant  de  les  re- 
lier au  circuit  de 
contrôle;  ce  syn- 
chroniseur  com- 
prend :  un  commu- 
tateur à  manette  et 
un  transmetteur 
analogue  à  celui  du 
compas;  dans  l'une 
des  positions,  le 

commutateur  interrompt  la  communication  entre 
les  répétiteurs  et  le  compas  pour  l'établir  vers 
le  transmetteur  du  synchroniseur;  une  clef, 
abaissée  à  ce  mo- 
ment, ferme  pour 
tous  les  indicateurs, 
le  circuit  d'excita- 
tion d'un  électro- 
aimant  de  retenue, 
qui  immobilise  les 
indicateurs  dans  la 
position  de  zéro;  on 
fait  alors  effectuer 
une  rotation  complè- 
te au  transmetteur 
du  synchroniseur, 
après  avoir  fermé 
son  circuit  de  pile; 
tous  les  indicateurs 
se  déplacent  jusqu'au 
zéro,  on  ramène  le 
synchroniseur  au 


Fig.  145. 


Fig.  tM 


zéro,  on  libère  les 
indicateurs  et  on 
les  amène  dans  la 
position  correspon- 
dant à  celle  du 
compas  principal;  à 
ce  moment,  on  ma- 
nœuvre le  commu- 
tateur du  synchro- 
niseur et  l'on  met 
l'installation  en  ser- 
vice régulier. 

Les  indicateurs 
sont  excités  sous 
une  tension  de  20 
volts,  comme  le  mo- 
teur du  compas' 
ils  reçoivent  le  cou- 
rant d'une  batterie 

d'accumulateurs. 

Les  courants  triphasés  pour  l'alimentation  du 
moteur  du  gyroscope  sont  fournis  par  un  groupe 

convertisseur  alimen- 
té lui-même  par  le 
circuit  d'éclairage; 
la  puissance  de  ce 
groupe  est  d'environ 
1/4  de  kw. 

Tous  les  circuits 
sont  protégés  par 
des  fusibles  et  pour- 
vus d'interrupteurs 
in  dépend  ants;  sur 
chaque  indicateur 
est  installée  une 
lampe  qui  éclaire 
le  cadran  lorsque 
l'instrument  est  ré- 
gulièrement relié 
au  compas  principal. 

H.  Marchand. 


principales  applications  industrielles 

du  Véhicule  électrique  aux  Etats-Unis0'. 


Les  avantages  de  l'automobile  électrique  sont 
généralement  connus  et  appréciés  :  l'automobile 


<\)  The  EltClrit  Véhicule.  Général  EltetHt  Renie. /• 
■•in  i<pi,  p.  2)7.  —  J.-Bi  KmtHi  The  Ut»  ,1/  EUctrh 
A UtOtnobllêé  hy  Gtl.\  Coin/iaiiies,  iliid,  |>.  2X<). 


électrique  est  beaucoup  plus  souple  que  l'auto- 
mobile à  pétrole  et  elle  est  beaucoup  moins 
sujette  aux  accidents;  son  fonctionnement  est 
beaucoup  plus  doux  et  plus  simple,  exempt  de 
toute  odeur  et  moins  salissant. 

Cependant)  il  est  difficile,  les  spécialistes  aîné- 
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ricains,  eux-mêmes,  le  reconnaissent,  de  se  faire 
une  idée  générale  du  degré  d'économie  que  pré- 
sente l'emploi  des  camions  électriques  à  accumu- 
lateurs comparative- 
ment aux  camions  à 
trac. ion  animale;  cha- 
que cas  d'application 
demande  plutôt  à  être 
étudié  isolément;  l'ex- 
périence a  néanmoins 
permis  de  réunir  un 
certain  nombre  d'indi- 
cations   qui  peuvent 
être  précieuses. 

Ainsi  l'on  peut  dire 
(1)  que  du  moment  où 
l'organisation  du  ser- 
vice peut  être  telle  que  1  t , 
le  camion  électrique 
soit  employé  pendant 

une  bonne  partie  du  temps  —  disons  60  0/0  —  il  est 
moins  cher  que  le  véhicule  à  traction  chevaline; 
contrairement  à  ce  que  l'on  est  porté  à  croire  ; 
l'intérêt  de  l'adoption  de  l'automobile  électrique 
n'exige   pas  que  l'on  ait  en   service  plusieurs 
camions.  Des  exploitants  qui  n'en  ont  qu'un  en 
obtiennent  de  bons  résultats;  mais  comme  le 
véhicule  électrique  peut  généralement  fournir  un 
travail  équivalent  à  celui  de  deux  camions  à  che- 
vaux, le  système  n'est  convenablement  utilisé  que 
si  le  service  est  suffisamment  important;  il  est  à 
remarquer  que  la  plus  grande  capacité  de  travail 
du  camion  électrique 
comparativement,    au  f"': 
camion    à  traction 
chevaline,  ne  corres- 
pond pas  seulement  à 
une  plus  grande  pro- 
duction, mais  aussi  à 
une  économie  dans  les 
frais    de  main-d'œu- 
vre ;  à  égalité  de  tra- 
vail utile,  les  frais  de 
service  sont  réduits  de 
35  à  5o  0/0;  dans  l'en- 
semble, le  bénéfice  de 

la  substitution  est  tel  Fig.  148 

que  le  prix  du  camion 
électrique  est  généra- 
lement complètement  amorti  en  2  1/2  ou  3  ans; 
or,  la  durée  utile  d'un  tel  appareil  est  communé- 
ment évaluée  à  8  ou  10  ans;  de  machines  qui 

(1)  J.-E.  Kearns,  The  Use  of  Electric  Automobiles, 
General  Electric  Reviezv,  1911,  p.  289. 


fonctionnent  depuis  6  ou  8  ans  dans  différentes 
villes  américaines  sont  encore  en  excellent  état. 
Ces  données  résultent  des  constatations  prati- 
ques faites  dans  des 
milieux  très  variés. 

Les  applications  que 
l'on  fait  actuellement 
des  automobiles  élec- 
triques industrielles 
jont  déjà  nombreuses  : 
le  transport  des  mar- 
chandises de  poids  lé- 
ger, le  transport  des 
outils  pour  le  service 
des  usines  d'élettricité 
ou  du  gaz,  le  service 
du  téléphone,  etc. 

Les  compagnies  d'é- 
lectricité, qui  ont  inté- 
rêt à  favoriser  la  gé- 
néralisation de  l'emploi  des  véhicules  électriques 
pour  augmenter  leur  clientèle,  se  sont  naturelle- 
ment trouvées  les  premières  à  utiliser  des  ca- 
mions électriques. 

Sont  venus  ensuite  tous  les  services  qui  ont 
besoin  d'un  mode  de  transport  rapide,  ne  de- 
mandant pas  d'entretien  spécial,  n'exigeant  pas 
de  main-d'œuvre  particulière,  etc.,  et  pour  les- 
quels les  véhicules  électriques  sont  conséquem- 
ment  très  précieux. 

Aujourd'hui,  le  développement  de  la  fabrication 
de  l'automobile  électrique  est  étendu. 

Il  y  a  plusieurs 
1  grandes  compagnies 
qui  s'occupent  de  la 
construction  de  ces 
camions  électriques; 
la  General  Vehicle 
Company  de  Long 
Island  City,  aux  Etats- 
Unis,  peut  être  citée 
au  premier  rang  de 
ces  fabricants;  voici, 
à  titre  d'exemple,  les 
caractéristiques  de  ces 
tvpes  ordinaires. 

Cette  compagnie  a 
établi  divers  types  in 
dustriels  intéressants; 
elle  a  notamment  fourni  pour  X Edison  Electric 
llluminating  Company,  de  Boston,  un  véhi- 
cule utilisé  pour  pomper  l'eau  des  regards  et 
des  conduites  et  dont  l'équipement  se  compose 
d'une  pompe  centrifuge  accouplée  directe- 
ment à  un  moteur  électrique  (fig.  147). 
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Des  machines  du  même  genre  sont  employées 
par  plusieurs  compagnies  de  télégraphie  et  de 
téléphonie;  elles  sont  pourvues  des  appareils  né- 
cessaires pour  l'exécution  des  différents  travaux  : 
treuils,  cabestans,  élévateurs,  etc.,  pour  le  tirage 
des  câbles  dans  les  conduites,  le  dressage  des 
poteaux,  etc. 

Pour  ce  qui  concerne  les  compagnies  d'électri- 
cité, l'application  la  plus  ordinaire  est  le  trans- 
port du  matériel  de  réparation  d'installation,  le 
service  des  lampes  à  arc,  etc.;  beaucoup  d'usines 
utilisent  les  véhicules  électriques  pour  le  trans- 
port du  matériel  de  location,  des  compteurs,  etc.; 
i!  en  est  de  même  des  compagnies  de  gaz  (fig.  149). 

Deux  circonstances  ont  principalement  amené 
les  usines  à  gaz  à  multiplier  l'emploi  des  véhi- 
cules électriques;  c'est,  d'une  part,  la  supériorité 
économique  de  la  traction  électrique  sur  la  trac- 
tion chevaline  et,  d'autre  part,  l'excellente  in- 
fluence qu'exerce,  vis-à-vis  du  public  industriel, 
l'utilisation  des  véhicules  de  cette  espèce  comme 
instrument  de  propagande;  cette  seconde  cir- 
constance n'a  évidemment  d'intérêt  que  pour  les 
compagnies  qui  produisent  à  la  fois  de  l'énergie 


électrique  et  du  gaz,  mais  ces  compagnies  sont 
nombreuses  en  Amérique. 

Au  nombre  des  principales  usines  à  gaz  qui 
emploient  des  véhicules  électriques  aux  Etats- 
Unis,  on  peut  citer  celles  de  Y  United  Gas  lmpro- 
upment  Company,  à  Philadelphie,  la  Central 
Union  Gas  Company,  de  New-York,  la  Nezv 
England  Gas  and  Coke  Company,  etc. 

La  Compagnie  du  gaz  de  Philadelphie  a  6  ca- 
mions à  accumulateurs  de  900  kg  et  1  de  2  tonnes; 
la  Compagnie  du  gaz  de  New- York  en  a  2  de 
3  tonnes;  la  Compagnie  du  gaz  et  du  coke  de  la 
Nouvelle  Angleterre  en  a  3  de  3  1/2  tonnes. 

Nombre  d'autres  usines  en  possèdent  égale- 
ment de  construction  plus  ou  moins  récente;  en 
somme,  l'emploi  des  véhicules  électriques  est 
étendu;  il  s'applique  surtout  au  service  de  trans- 
port des  compteurs,  des  foyers  à  gaz,  des  radia- 
teurs, des  fourneaux  électriques,  etc. 

Une  tendance  marquée  se  manifeste  d'ailleurs 
vers  la  mise  en  usage  de  plus  en  plus  nombreuse 
de  camions  outillés  pour  les  travaux  de  pose  des 
canalisations,  d'exécution  d'installations,  etc. 

Henry. 


£es  garanties  à  réclamer  en  matière  de  compteurs  électriques. 


La  presse  vient,  tout  récemment,  d'attirer  l'at- 
tention du  grand  public  sur  une  série  de  mesures 
projetées,  paraît-il,  au  ministère  du  commerce. 
Elles  seraient  deslinées  à  combler  une  lacune  très 
grave  en  matière  commerciale  et  à  ôter,  dans  la 
limite  des  possibilités  humaines,  toute  incerti- 
tude sur  l'emploi  d'instruments  nouveaux  d'un 
usage  courant  aujourd'hui,  mais  qui  avaient,  et 
pour  cause,  échappé  aux  prescriptions  législatives 
de  1837.  On  sait  que  ces  ordonnances  prescri- 
vaient l'obligation  du  poinçonnage  et  de  la  véri- 
fication pour  tous  les  appareils  servant  à  déter- 
miner les  quantités  de  produits  consommés.  Or, 
les  compteurs  électrique»,  Ira  appareils  totalisa- 
teurs de  dislance,  les  compteurs  horo-kilomé- 
triques,  pour  ne  prendre  que  ces  exemples, 
donnent  aujourd'hui  matière  à  de  nombreuses 
difficultés  d'interprétation  et  à  maintes  contesta- 
tions. 

*  * 

N'examinons,  pour  l'instant,  que  la  question 
des  compteurs  électriques.  On  est  frappé,  à  cet 
égard,  du  vague  et  de  l'imprécision  des  textes 


administratifs  concernant  des  appareils  aujour- 
d'hui de  première  utilité  et  qui,  tant  dans  les 
grandes  villes  que  dans  les  campagnes,  repré- 
sentent certainement  en  France  plusieurs  cen- 
taines de  milliers  d'unités  en  service.  Un  tel  re- 
censement serait  difficile  à  faire.  Pour  ne  parler 
que  de  ce  que  nous  connaissons,  à  Grenoble, 
ville  dans  laquelle  les  emplois  de  l'électricité 
sont  multiples  et  datent  de  la  période  héroïque 
de  cette  science,  les  compteurs  d'abonnés  en  ser- 
vice dépassent  12  à  t5ooo. 

La  seule  intervention  officielle  de  l'Etat,  en 
matière  de  compteurs  électriques,  est  actuelle- 
ment la  suivante  :  le  ministère  des  travaux  pu- 
blies, qui  détient  dans  ses  services  le  contrôle  des 
distributions  d'énergie,  a  établi  un  certain  nombre 
d'arrêtés,  parmi  lesquels  ceux  du  2  juin  1909  et 
du  |3  août  l<)10,  qui  se  complètent,  en  s'annulant 
du  teste  partiellement,  l'un  l'autre.  Ces  arrêtés 
réglementent,  entre  autres  points,  les  conditions 
d'admission  de  compteurs  de  types  nouveaux, 
dits  compteurs-types,  sur  les  lignes  de  transmis 

lion  d'énergie.  L'arrêté  ministériel  élu  i3août  1910 

prescrit,  pour  l'admission  tic  ces  compteurs  de 
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types  nouveaux,  une  série  d'essais  donnant  ma- 
tière à  certificats,  et  pouvant  être  effectués  par 
un  petit  nombre  de  laboratoires  agréés,  parmi 
lesquels  nous  citerons  comme  les  plus  impor- 
tants, le  bureau  de  contrôle  et  d'essais  annexé 
à  l'Institut  électrotechnique  de  Grenoble  (1)  et  le 
Laboratoire  central  de  la  Société  internationale 
des  électriciens  à  Paris.  Il  est  à  peine  besoin  de 
signaler  que  ces  essais  ministériels,  fussent-ils 
extrêmement  durs  (et  ils  sont  loin  de  l'être  assez), 
permettent  à  un  compteur-type,  admirablement 
soigné  par  son  constructeur  qui  lui  a  prodigué 
l'affection  enveloppante  due  à  un  sujet  de  con- 
cours, de  triompher  aisément  de  telles  épreuves, 
alors  que  des  milliers  de  compteurs  du  même 
type,  du  type  agréé  par  l'État  français,  peuvent 
fonctionner  dans  des  conditions  déplorables.  Il 
importerait  donc,  et  la  cause  semble  tellement 
évidente  qu'elle  est  gagnée  d'avance,  que  non 
seulement  les  compteurs-types  fussent  soumis  à 
un  programme  d'essais  dûment  aggravés,  bien 
que  s'inspirant  des  bases  générales  adoptées  par 
le  ministère  des  travaux  publics  dans  son  cahier 
des  charges,  mais  encore  que  tous  les  compteurs 
destinés  a  être  mis  en  service  fussent  vérifiés  par 
des  laboratoires,  bureaux  de  contrôle  officiels, 
suffisamment  qualifiés  par  leur  sérieux,  en  nom- 
bre à  la  fois  assez  restreint  pour  simplifier  la 
procédure,  et  assez  fort  néanmoins  pour  rendre 
cette  opération  de  contrôle  préalable  pratique- 
ment possible  en  France.  Vérification  avant  la 
mise  en  service,  poinçonnage  par  le  laboratoire 
agréé,  délivrance  d'un  certificat  d'épreuve  et  de 
bon  fonctionnement  délivré  par  ledit  laboratoire, 
comme  il  est  fait  pour  tous  autres  appareils  de 
mesure  commerciaux,  semblent  être  les  premières 
mesures  à  adopter  pour  éviter  au  marché  de  l'in- 
dustrie électrique  française  d'être  encombré  par 
des  séries  d'appareils  médiocres,  établis  avec  une 
économie  excessive  et  tout  juste  capables,  comme 
nous  en  avons  eu  maints  exemples,  de  fournir 
deux  ou  trois  ans  de  service  avant  d'être  passés 
à  la  ferraille.  C'est  dans  cette  course  à  l'extrême 
bon  marché  que  gît  la  grosse  difficulté  en  ma- 
tière de  compteurs  électriques.  Une  économie  de 
deux  ou  trois  francs  réalisée  par  appareil  semble 
souvent  constituer,  pour  les  sociétés  qui  les  ac- 
quièrent par  milliers,  une  excellente  opération. 
C'est  souvent  tout  le  contraire  qui  est  vrai,  car 
pas  plus  qu'on  ne  saurait  tolérer  des  balances  ou 
des  mètres  de  pacotille,  on  ne  saurait  admettre 
la  mise  en  service  d'appareils-mesureurs  d'énergie 


(1)  Ce  laboratoire  a  procédé,  le  27  août  1912,  à  son 
vingt-cinq  millième  réglage  de  compteur  électrique. 


électrique  devenant  faux  presque  au  début  de  leur 
service.  Nous  ne  méconnaissons  pas  qu'en  disant 
des  vérités  aussi  crues,  nous  mécontenterons 
peut-être  certains  constructeurs,  habitués  surtout 
à  faire  valoir,  auprès  des  secteurs,  l'économie 
d'établissement  de  leurs  appareils,  mais  la  chose 
est  d'importance  et  si  l'Etat  n'applique  pas,  dans 
un  délai  très  bref,  les  dispositions  préalables  que 
nous  préconisons,  il  apportera,  par  son  abstention 
même,  à  l'industrie  électrique,  de  cruels  em- 
barras. 

Reste  un  deuxième  point  à  examiner  :  celui  du 
contrôle  périodique  des  compteurs  en  service. 
Ce  second  point  est  le  moins  important;  il  est  en 
tous  cas  le  moins  pressé.  Cette  vérification  pé- 
riodique pourrait  être  d  autant  plus  espacée 
que  les  modèles  choisis  seraient  plus  robustes 
et  plus  exacts.  Il  est  du  reste  à  remarquer  que  la 
vérification  des  compteurs  çn  service  peut  être 
faite  ou  sur  place  ou  au  laboratoire.  L'une  et 
l'autre  méthode  opératoire  supposent  des  diffi- 
cultés réelles,  car  les  essais  sur  place  sont  tou- 
jours entachés  d'une  assez  grande  inexactitude 
et  les  essais  au  laboratoire  supposent  un  matériel 
de  relève,  des  manipulations  nombreuses,  etc. 
Nous  aurons  du  reste  l'occasion  d'étudier,  dans 
un  prochain  article,  comment  cette  vérification 
pourrait  être  faite. 

*  * 

Pour  nous  résumer  et  donner  une  forme  lapi- 
daire aux  considérations  qui  précèdent,  nous 
insisterons  sur  : 

1"  Les  précautions  toutes  particulières  que 
nécessite  le  réglage  d'un  compteur  électrique, 
pour  le  rendre  susceptible  de  mesurer  l'énergie 
avec  une  précision  satisfaisante; 

2°  Les  grandes  facilités  qui  existent  de  modi- 
fier, dans  de  très  larges  limites,  ses  indications 
par  manœuvres  frauduleuses,  du  fait  soit  de 
l'abonni1,  soit  du  concessionnaire,  si  le  méca- 
nisme de  l'appareil  n'est  pas  inaccessible  à  l'un 
quelconque  des  intéressés.  En  attendant,  nous 
estimons  qu'il  y  aurait  intérêt,  en  ne  considérant 
que  l'état  actuel  de  la  question  et  la  seule  com- 
pétence du  ministère  des  travaux  publics,  à  mo- 
difier de  la  manière  suivante  les  articles  16  et  17 
du  cahier  des  charges-type  des  concessions  (l). 

Art.  16  :  Compteurs.  —  «  Les  compteurs  ser- 


(1)  Cahier  des  charges-type  pour  la  concession  d'une 
distribution  publique  d'énergie  électrique  par  une  com- 
mune ou  un  syndicat  de  communes  approuvé  par  décret 
du  17  mai  1908. 
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vant  à  mesurer  les  quantités  d'énergie  et...  seront 
considérés  comme  exacts. 

«  Les  compteurs  devront  être,  avant  leur  mise 
en  service,  réglés  et  étalonnés  par  le  Laboratoire 
d'essais  régional  (1),  dans  le  ressort  duquel  se 
trouve  la  concession.  Us  seront,  à  cet  effet, 
adressés  audit  laboratoire  avant  leur  mise  en 
service,  soit  par  la  concession  même,  soit  par 
l'abonné,  soit  encore  directement  par  le  cons- 
tructeur. Ils  devront  être  munis  d'un  plomb  ou 
d'un  cachet  apposé  par  ledit  laboratoire  et  être 
accompagnés  d'un  certificat  d'étalonnage  dudit 
laboratoire  relatant  leurs  conditions  de  fonction- 
nement. Les  redevances  dues  audit  laboratoire 
pour  frais  de  cet  étalonnage  seront  imputées  au 
propriétaire  du  compteur  (tarif  à  établir).  Le 
concessionnaire  devra  veiller  à  ce  que  les  plombs 
de  garantie  apposés  par  le  Laboratoire  d'essais 
soient  constamment  en  bon  état. 

«  Tout  compteur  en  service,  déplombé  acci- 
dentellement ou  autrement,  devra  être  immédia- 
tement envoyé  au  Laboratoire  d'essais  pour  être 
plombé  à  nouveau  et  réglé  à  nouveau,  s'il  y  a 
lieu.  Les  frais  de  cette  opération  seront  à  la 
charge  du  propriétaire  du  compteur. 

«  L'entretien  des  compteurs  en  service  sera 
assuré  par  des  vérifications  périodiques  effectuées 
sur  place,  en  temps  utile,  par  les  agents  du  Labo- 
ratoire d'essais  dont  ressort  la  concession.  Les 
frais  de  cette  opération,  établis  sur  les  bases  d'un 
tarif  très  minime  (à  étudier),  seront  également  à 
la  charge  du  propriétaire  du  compteur. 

«  Les  compteurs  seront  posés  par  le  conces- 
sionnaire. L'abonné  aura  la  faculté  de  les  fournir 
lui-même  ou  de  demander  au  concessionnaire  de 
les  fournir  en  location.  Si  le  compteur  appartient 
à  l'abonné,  le  concessionnaire  percevra  à  titre  de 
frais  de  pose  une  somme  de.,,  (suppression  des 
frais  d'entretien  perçus  par  le  concessionnaire). 

«  Si  le  compteur  est  fourni  par  le  concession- 
naire, celui-ci  percevra,  à  titre  de  frais  de  pose, 
une  somme  de...  et,  à  titre  de  frais  de  location, 
une  somme  mensuelle  de...  » 

Art.  17  :    Vérification  supplémentaire  des 


(1)  Laboratoire  agréé  |>;n  les  pouvoirs  publics. 


compteurs.  —  «  Le  concessionnaire  pourra  pro- 
céder lui-même  à  la  vérification  des  compteurs, 
aussi  souvent  qu'il  le  jugera  utile,  sans  que  cette 
vérification  donne  lieu,  à  son  profit,  à  aucune 
allocation  et  à  la  condition  que  cette  opération 
soit  faite  sans  briser  les  plombs  de  garantie 
apposés  par  le  Laboratoire  régional  d'essais. 

«  En  cas  de  contestations,  le  concessionnaire 
ou  l'abonné  auront  toujours  le  droit  de  demander 
la  vérification  supplémentaire  du  compteur,  soit 
par  un  expert  désigné  d'un  commun  accord  des 
parties,  soit,  à  défaut  d'accord,  par  le  Labora- 
toire d'essais,  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  la 
concession.  » 

Art.  17  bis.  —  «  La  teneur  des  articles  ci- 
dessus  16  et  17  devra  être  intégralement  portée, 
par  le  concessionnaire,  à  la  connaissance  de  ses 
abonnés,  soit  par  insertion  desdits  articles  dans 
les  polices  d'abonnement  ou  demandes  d'instal- 
lations, ou  par  tout  autre  moyen  tel  que  l'abonné 
ne  puisse  en  ignorer...  » 

* 

*  # 

Les  conditions  d'exécution  des  vérifications 
prévues  par  les  articles  ci-dessus  nous  paraissent 
pouvoir  être  assurées  facilement  par  les  divers 
Laboratoires  d'essais  électriques  agréés  actuelle- 
ment par  les  pouvoirs  publics  ou  à  agréer,  s'il  y 
a  lieu,  et  à  subventionner  selon  les  besoins,  dans 
le  cas  où  les  redevances  perçues  pour  vérifica- 
tions ne  suffiraient  pas  à  leur  subsistance.  D'après 
une  étude  préalable,  que  nous  avons  faite,  des 
tarifs  convenables  à  appliquer,  nous  ne  pensons 
pas  que  cette  subvention  dût  être  élevée  et  peut- 
être  même  pourrait- elle  être  nulle... 

Il  suffirait  d'attribuer  à  chacun  des  laboratoires 
existants,  ou  à  créer,  si  leur  nombre  actuel  est 
insuffisant,  la  vérification  des  compteurs  des  con- 
cessions d'un  certain  nombre  de  départements 
formant  une  zone  autour  dudit  laboratoire. 

Cette  organisation  pourrait,  du  reste,  être  très 
facilement  harmonisée  avec  le  Service  de  con- 
trôle des  poids  et  mesures  déjà  existant. 

L.  B Alt BILLI0N< 
Prafekteur  m  L'UilÎTertité  d<-  Grenoble, 
Directeur  de  l'Institut  électrotecbniqne. 
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puissance  absorbée  par  les  machines-outils. 

MACHINES  A  TRAVAILLER  LE  BOIS 


Considérations  générales. 

On  sait  la  difficulté  qui  existe  pour  déterminer 
dans  un  avant-projet  les  puissances  absorbées 
par  des  machines- outils  produisant  un  travail 
bien  défini. 

Les  résultats  consignés  ci-dessous  et  qui  ne 
concernent  que  des  machines  à  travailler  le  bois 
sont  extraits  de  ceux  que  nous  avons  été  appelé 
à  relever  sur  toutes  las  machines  d'une  très  im- 
portante scierie  où  tous  les  outils  sont  actionnés 
individuellement  par  un  moteur  électrique  spécial. 
Nous  n'indiquons  ici  que  les  machines  princi- 
pales. 

L'usine  où  ces  essais  ont  été  effectués  est  un 
modèle  du  genre.  Toutes  les  machines-outils  sont 
modernes  et  munies  des  tous  derniers  perfection- 
nements. 

Certains  de  ces  outils  sont  commandés  directe- 
ment par  courroie  sans  intermédiaires.  D'autres, 
dont  la  vitesse  propre  n'est  pas  en  rapport  avec 
la  vitesse  des  moteurs  qui  les  actionnent,  ont  né- 
cessité, suivant  l'encombrement  disponible,  une 
ou  plusieurs  transmissions  supplémentaires  qui  se 
composent,  comme  toujours,  de  deux  poulies  cla- 
vetées  sur  un  arbre  supporté  par  deux  paliers. 

Nous  indiquerons,  pour  chaque  machine,  le 
nombre  de  tours-minute  de  chacun  des  moteurs 
employés.  Il  sera  donc  facile  de  faire  tous  les  rap- 
prochements nécessaires  pour  la  détermination 
industrielle  de  la  puissance  approximative  ab- 
sorbée par  une  machine-outil  du  même  genre 
effectuant  le  même  travail. 

A  part  les  raboteuses  et  les  rubans  à  cylindres 
où  la  pièce  de  bois  est  entraînée  mécanique- 
ment sans  nécessiter  l'effort  de  l'ouvrier,  toutes 
les  autres  machines  envisagées  sont  conduites 
par  un  homme  qui  présente,  dirige  et  pousse  la 
pièce  pendant  son  travail. 

Certaines  machines  même,  comme  les  scies 
circulaires,  et  pour  le  sciage  en  long  des  planches, 
rendent  nécessaire  la  présence  de  deux  ouvriers, 
l'un  commençant  le  sciage  en  présentant  et  en 
dirigeant  la  planche  qui  est  reprise  par  le  second 
de  l'autre  côté  de  l'outil.  A  un  moment  donné,  il 
arrive  que  le  second  tire  déjà  quand  le  premier 
agit  encore  dans  le  sens  du  sciage,  ce  qui  pro- 
voque des  pointes  dans  la  puissance  absorbée 
qui  dépassent  parfois   celle  pour  laquelle  les 


moteurs  sont  construits.  Mais,  comme  ces  surin- 
tensités  sont  très  courtes,  il  n'en  résulte  aucun 
inconvénient. 

En  général,  les  scieries  modernes,  et  c'est  le  cas 
pour  celle  qui  nous  occupe,  ont  leurs  moteurs 
avec  les  transmissions  de  chaque  machine,  dissi- 
mulés dans  des  fosses  aménagées  dans  le  sol  de 
l'usine.  Ces  fosses  sont  soigneusement  fermées 
pour  éviter  le  plus  possible  l'introduction  des 
sciures  et  la  ventilation  ne  s'opère  plus  que  par 
l'ouverture  réservée  à  la  courroie  qui  monte  de  la 
fosse  pour  entraîner  la  machine-outil.  Il  faut  donc 
prévoir  la  température,  quelquefois  assez  élevée, 
qu'atteignent  les  moteurs  dans  des  conditions  de 
ventilation  aussi  défectueuses.  Heureusement  que 
le  mouvement  des  moteurs  eux-mêmes,  des  trans- 
missions et  des  courroies,  en  agitant  l'air,  atténue 
parfois,  dans  d'assez  grandes  proportions,  la  cha- 
leur développée. 

Dans  les  essais  ci-dessus,  la  puissance  indiquée 
est  la  puissance  absorbée  aux  bornes  des  mo- 
teurs à  l'arrivée  du  courant.  C'est  aussi  celle 
qui  serait  marquée  par  le  compteur  dans  le  cas 
où  le  courant  serait  fourni  par  une  distribution 
d'énergie  extérieure  à  l'usine. 

ESSAIS 

1"  Scie  circulaire. 

Diamètre  de  la  scie  :  800  mm. 
Vitesse  :  900  tours-minute. 

Vitesse  à  la  circonférence  :  37  mètres-seconde. 

Nombre  de  dents  :  5o. 

Epaisseur  de  la  lame  :  23/10  mm. 

Entraîné  par  moteur  Gramme  de  100  ampères, 
110  volts,  1000  tours-minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  85  0/0. 

Au  démarrage  :  28  ampères,  128  volts,  3585  watts 
ou  4,9  ch. 

A  vide:  i3  ampères,  125  volts,  1625  watts,  à 
l3  ampères,  i3o  volts,  1690  watts,  soit  de  2,2  à 
2,3  ch. 

En  charge  :  sciage  en  long  et  sur  leur  largeur 
de  plateaux  de  hêtre  de  198  mm  de  largeur  : 
70  ampères,  i3o  volts,  9100  watts  à  100  ampères, 
i3o  volts,  i3ooo  watts  ou  12,4  à  17,7  ch. 

Vers  la  fin  du  travail,  quand  un  des  ouvriers 
poussait  la  pièce  et  qu'un  second  la  tirait  de 
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l'autre  côté  de  la  scie,  on  arrivait  momentanément 
à  120  ampères,  126  volts,  i5tio  watts  ou  20,5  ch. 

2°  Scie  circulaire. 

Diamètre  de  la  scie  :  600  mm. 

Vitesse:  i3oo  tours-minute. 

Vitesse  tangentielle  :  41  mètres-seconde. 

Nombre  de  dents  :  46. 

Epaisseur  de  la  lame:  21/10  mm. 

Entraîné  par  moteur  Gramme  de  55  ampères' 
110  volts,  1275  tours-minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  83,5  0/0. 

Au  démarrage  :  35  ampères,  i3i  volts,  4600  watts 
ou  6,25  ch. 

A  vide  :  i3  ampères,  129  volts,  1677  watts  ou 
2,3  ch. 

En  charge  :  sciage  en  long  d'une  pièce  de  hêtre 
de  90  mm  d'épaisseur:  45  ampères,  124  volts, 
5590  watts  à  55  ampères,  124  volts,  6820  watts  ou 

7.6  à  9,3  ch. 

De  même  que  pour  la  scie  précédente,  vers  la 
fin  du  travail,  quand  un  des  ouvriers  agissait 
encore  sur  la  pièce  alors  que  le  second  la  tirait, 
on  atteignait  : 

70  ampères,  124  volts,  8680  watts  à  75  ampères» 
125  volts,  9390  watts  ou  1 1,8  à  12,8  ch 

3°  Soie  circulaire. 

Diamètre  de  la  scie  :  600  mm. 

Vitesse  :  i3oo  tours-minute. 

Vitesse  tangentielle  :  41  mètres-seconde. 

Nombre  de  dents  :  46. 

Epaisseur  de  la  lame  :  21/10  mm. 

Entraînée  par  moteur  Gramme  de  55  ampères, 
110  volts,  1275  tours  minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  83,5  0/0. 

Au  démarrage  :  40  ampères,  1 1 4  volts,  4560  watts 
ou  6,2  ch. 

A  vide  :  11  ampères,  144  volts,  1254  watts  ou 

1.7  ch. 

En  charge:  sciage  de  pièces  île  hêtre  en  travers 
de  80  mm  d'épaisseur  et  de  500  mm  de  largeur. 

55  ampères,  1 15  volts,  6325  watts  à  60  ampères, 
1 15  volts,  6900  watts  ou  8,6  à  9,4  ch. 

4"  Scie  circulaire. 

Diamètre  de  la  scie  :  5<H)  mm. 
Vitesse  :  1600  tours-minute. 
Vitesse  tangentielle  :  42  mètres-seconde. 
Nombre  de  dents  :  46. 
Epaisseur  de  la  lame  :  21/10  mm. 
Entraînée  par  moteur  Gramme  de  26  ampères, 
1 10  volts,  1275  tours-minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  79,.")  0/0. 


Au  démarrage  :  i5  ampères,  124  volts,  1860  watts 
ou  2,5  ch. 

A  vide  :"]  ampères,  126  volts,  882  watts  ou  1,2  ch. 

En  charge  :  sciage  en  travers  de  6  panneaux  de 
hêtre  de  8  mm  d'épaisseur,  soit,  au  total,  48  mm 
d'épaisseur. 

20  ampères,  122  volts,  2440  watts  à  3o  ampères, 
122  volts,  366o  watts  ou  3,3  à  5  ch. 

5°  Scie  circulaire. 

Diamètre  de  la  scie  :  5oo  mm. 

Vitesse  :  1600  tours-minute. 

Vitesse  tangentielle  :  42  mètres-seconde. 

Nombre  de  dents  :  46. 

Epaisseur  de  la  lame  :  21/10  mm. 

Entraînée  par  moteur  Gramme  de  26  ampères, 
110  volts,  1275  tours-minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  79,5  0/0. 

Au  démarrage  :  20  ampères,  l3o  volts,  2600  watts 
ou  3,5  ch. 

A  vide  :  7  ampères,  1 29  volts,  903  watts  ou  1 ,2  ch. 
En  charge  :  sciage  en  long  de  hêtre  de  90  mm 
d'épaisseur. 

40  ampères,  i3o  volts,  5200  watts  à  55  ampères, 
1?0  volts,  7i5o  watts  ou  7  à  10  ch. 

11  est  à  remarquer  que,  dans  cet  essai,  le  mo- 
teur trop  faible  n'était  placé  qu'à  titre  provisoire. 
Il  s'est,  d'ailleurs,  très  bien  comporté,  malgré  les 
surcharges  momentanées  mais,  cependant,  appré- 
ciables, qui  lui  ont  été  appliquées. 

Malgré  cette  particularité,  et  pour  un  travail 
semblable,  la  consommation  est  la  même  que 
celle  relevée  à  la  scie  circulaire  du  paragraphe  2. 

6°  Scie  à  ruban. 

Largeur  de  la  lame  :  60  mm. 

Ecartement  des  dents  :  3o  mm. 

Epaisseur  de  la  lame  :  1 1/10  mm. 

Vitesse  linéaire  de  la  lame  :  3l  mètres-seconde. 

Entraînée  par  moteur  Gramme  de  55  ampères, 
110  volts,  127.")  tours-minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  83,5  0/0. 

Au  démarrage  :  de  40  ampères,  ii5  volts, 
|6oo  watts,  à  5o  ampères,  n5  volts,  >75o  watts 
ou  6,3  à  7,8  ch. 

A  vide:  de  12  ampères,  110  volts,  l320  watts,  à 
1 5  ampères,  110  volts,  l650  watts  ou  1,8  à  2,3  ch. 

En  charge:  sciage  en  long  de  hêtre  de  80  mm 
d  épaisseur,  de  20  ampèr  es,  110  volts,  2200  w  atts, 
à  4.5  ampères,  1 16  volts,  5220  watts  ou  3  à  7  ch. 

7"  Scie  à  ruban 

Largeur  de  la  lame  :  8  mm. 
Ecartement  des  dents  :  5  mm. 
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Epaisseur  de  la  lame  :  10/10  mm. 

Vitesse  linéaire  de  la  lame  :  25  mètres-seconde. 

Entraînée  par  moteur  Gramme  de  40  ampères, 
110  volts,  i25o  tours-minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  82  0/0. 

Au  démarrage  :  20  ampères,  1 25  volts,  25oo  watts 
ou  3,4  ch. 

A  vide  :  8  ampères,  127  volts,  1016  watts  ou 
1,4  ch. 

En  charge  :  sciage  de  pièces  de  hêtre  en  long 
de  5o  mm  d'épaisseur,  de  18  ampères,  125  volts, 
225o  watts,  à  20  ampères,  120  volts,  2400  watts 
ou  3,1  à  3,  3  ch. 

8°  Ruban  à  cylindres. 

Largeur  de  la  lame  :  60  mm. 

Ecartement  des  dents  :  35  mm. 

Epaisseur  de  la  lame  :  11/10  mm. 

Vitesse  linéaire  de  la  lame  :  40  mètres-seconde- 

Entraînée  par  moteur  Gramme  de  120  ampères 
110  volts,  1000  tours-minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  85,5  0/0. 

Au  démarrage:  100  ampères,  io5  volts,  io5oo 
watts  ou  14,5  ch. 

A  vide  :  35  ampères,  118  volts,  4i3o  watts  ou 
5,6  ch. 

En  charge  :  bois  blanc  largeur  de  225  mm. 
Avancement  automatique. 

Vitesse  d'avancement  :  1 1  mètres  à  la  minute, 
de  60  ampères,  1 18  volts,  7080  watts,  à  75  ampères, 
117  volts,  8775  watts  ou  9,6  à  12  ch. 

9°  Dégauchisseuse. 
Largeur  utile  :  400  mm. 

Entraînée  par  moteur  Gramme  de  26  ampères, 
110  volts,  1275  tours- minute. 

Au  démarrage:  i5  ampères,  1 36 volts,  2040  watts, 
à  20  ampères,  i36  volts,  2720  watts  ou  2,8  à  3,7  ch. 

A  vide  :  7  ampères,  i35  volts,  945  watts  ou  1,3  ch. 

En  charge  :  Planches  de  hêtre  de  38o  mm  de 
largeur. 

40  ampères,  i35  volts,  5400  watts  ou  7,4  ch. 
Le  moteur  était  provisoirement  placé  pour  les 
essais. 

10°  Raboteuse. 
Largeur  utile  :  33o  mm. 

Entraînée  par  moteur  Sautter-Harlé  sans  dési- 
gnation de  puissance  tournant  à  1800  tours-miuute. 

Au  démarrage  :  3o  ampères,  i36  volts, 4080  watts 
ou  5,6  ch. 

A  vide  :  10  ampères,  i37,5  volts,  1 3/5  watts  à 
11  ampères,  i37,5  volts,  i5i2  watts  ou  1,9  à  2,1  ch. 

En  charge  :  1°  Rabotage  de  planches  en  bois 
blanc  de  25o  mm  de  largeur. 


Epaisseur  du  copeau  :  1  mm. 

Vitesse  d'avancement  :  11, 5o  m  à  la  minute, 
25  ampères,  i35  volts,  3375  watts  à  35  ampères, 
i35  volts,  4725  watts  ou  4,6  à  6,4  ch. 

2"  Rabotage  de  planches  en  hctre  de  25o  mm 
de  largeur. 

Même  vitesse  d'avancement  et  même  épaisseur 
du  copeau  que  précédemment,  3o  ampères, 
i35  volts,  4o5o  watts  à  40  ampères,  1 35  volts, 
5400  watts  ou  5,5  à  7,3  ch. 

11°  Raboteuse. 
Largeur  utile  :  600  mm. 

Entraînée  par  moteur  Gramme  55  ampères, 
110  volts,  1275  tours- minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  83,5  0/0. 

Au  démarrage:  60 ampères,  121  volts,  7260  watts 
ou  10  ch. 

A  vide  :  18  ampères,  125  volts,  225o  watts  à 
22  ampères,  123  volts,  2706  walts  ou  3,1  à  3,7  ch. 

En  charge  :  Hêtre  de  235  mm  de  largeur. 

Avancement  automatique. 

Vitesse  d'avancement  :  8  m  à  la  minute. 

Epaisseur  du  copeau  :  2  mm,  de  60  ampères, 
121  volts,  7260  watts  à  70  ampères,  121  volts, 
8470  watts  ou  10  à  u,5  ch. 

12"  Mortaiseuse. 

Entraînée  par  moteur  Gramme  de  18  ampères, 
110  volts,  1475  tours-minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  79  0/0. 

A  vide  :  6  ampères,  l33  volts,  798  watts  ou  1,1  ch. 

En  charge  :  Percement  de  25  mm  de  diamètre 
dans  du  hêtre  de  5  cm  d'épaisseur. 

10  ampères,  i33  volts  i33o  watts  ou  1,8  ch. 

13u  Mortaiseuse. 

Entraînée  par  moteur  Gramme  de  18  ampères, 
110  volts,  1475  tours-minute. 

A  vide  :  6  ampères,  120  volts,  720  watts  ou  1  ch. 

En  charge  :  mortaise  de  10  mm  dans  du  hêtre 
de  o,o5  m  d'épaisseur. 

9  ampères,  120  volts,  10X0  watts  ou  1,5  ch. 

14°  Mortaiseuse  verticale. 

Entraînée  par  moteur  Gramme  de  26  ampères, 
110  volts,  1275  tours-minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  79,5  0/0. 

Au  démarrage  :  20  ampères,  125  volts,  25oO  watts 
ou  3,4  ch. 

A  vide  :  i3  ampères,  126  volts,  1640  watts  ou 

2,2  ch. 

En  charge  :  percemen  t  de  55  mm  dans  du  hêtre 
17  ampères,  125  volts,  2125  watts  ou  2,9  ch. 
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15"  Toupie. 

Entraînée  par  moteur  (ïramme  de  26  ampères» 
MO  volts,  1275  tours-minute. 

Rendement  à  pleine  charge  :  79,5  0/0. 

Au  démarrage  :  3o  ampères,  1  16  volts,  3480  watts 
ou  4,7  ch. 

A  vide  :  18  ampères,  120  volts,  2160  watts  ou 
3  ch. 

En  charge  :  tenons  à  l'extrémité  d'une  pièce  de 
hêtre  de  g5  mm  de  largeur  et  de  25  mm  d'épaisseur. 

3o  ampères,  120  volts,  36oo  watts  à  34  ampères, 
120  volts,  4090  watts  ou  4,9  à  5,5  ch. 

L'examen  de  ces  résultats  montre  qu'il  faut 


prévoir  largement  les  moteurs  destinés  à  faire 
mouvoir  les  outils  que  nous  avons  envisagés.  On 
a,  en  effet,  souvent  l'habitude  de  les  choisir  trop 
justes  et  on  se  trouve  dans  la  nécessité  de  les 
remplacer  au  bout  de  peu  de  temps,  quelquefois 
après  qu'ils  sont  détériorés. 

Nous  attirons  donc  l'attention  sur  ce  point.  Il 
faut  relativement  peu  de  chose  pour  que  la  puis- 
sance absorbée  augmente  dans  de  notables  pro- 
portions. Il  suffit  que  l'ouvrier  qui  travaille 
pousse  sa  pièce  plus  vigoureusement  qu'un  autre 
ou  que  les  parties  tranchantes  des  outils  laissent 
à  désirer. 

L.  Couillakd. 


Chronique,  extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 

Exportation  de  machines  électriques 
par  l'Angleterre. 

Ce  n'est  guère  qu'en  1903,  lisons-nous  dans  le 
Times  Engineering  Supplément,  que  les  cons- 
tructeurs anglais  de  machines  électriques,  s'étant 
laissé  distancer  par  la  fabrication  américaine  et 
allemande,  ont  commencé  à  exporter  leurs  pro- 
duits. Antérieurement,  le  Royaume-Unis  achetait 
au  dehors  plus  d'outillage  destiné  à  son  propre 
usage  qu'il  n'en  vendait.  Depuis  1903,  les  expor- 
tations ont  suivi  une  marche  ascensionnelle  -et 
pris  un  développement  remarquable,  comme  le 
montre  le  tableau  ci- après  qui  fait  ressortir  l'ac. 
tivité  électrique  du  Royaume-Uni  comparée  à  celle 
des  Etats-Unis. 

EXPORTATIONS  TOTALES   DE  MACHINES  ÉLECTRIQUES 
Du  Royaume-Uni.      Des  Etats-Unis. 


1903.  .  io  929<>5ofr.       3o  101  32.5  fr. 

1904.  .  1307412.5  29405250 

1 905.  .  16112  000  37  973  575 

1906.  .  21043925  10985075 

1907.  .  2489272.5  46905000 

1908.  .  33  85o45o  4  j  245  925 

1909.  .  35  8o4  33o  33  591  o5o 

1910.  .  40066900  >i  5oi  375 

1911.  .  14  7<»7  975  41794925 


Les  exportations  anglaises  ont  gagné  du  ter- 
rain, durant  tes  neuf  dernières  années,  non  pas 
seulement  dans  certaines  régions  étrangères,  mais 
bien  dans  tous  les  pays  du  globe.  —  ('•. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Le  téléphone  Pelersen. 
On  lit  dans  la  Zeitschrift  fûr  Schwachstrom 

techltik  qu'un   inventeur  danois,    M.  Petersen, 


directeur  de  banque  à  Nykœbing  (île  de  Falster), 
a  obtenu  un  perfectionnement  important  dans 
les  transmissions  téléphoniques  en  échauffant 
l'embouchure  du  téléphone.  Cet  échaufferaient 
raréfie  l'air  se  trouvant  dans  cette  embouchure  : 
il  en  résulte  que,  au  cours  de  conversations  à 
grandes  distances,  les  sons  parviennent  très  dis- 
tincts. M.  le  professeur  Hannover,  ayant  essayé 
le  dispositif  Petersen,  a  constaté  un  renforcement 
extraordinaire  des  sons  téléphoniquement  trans- 
mis, quelle  que  fût  la  composition  de  la  mem- 
brane de  l'embouchure  :  mica,  charbon  ou  métal. 
Il  importe  peu,  en  outre,  que  la  membrane  soit 
très  exactement  tendue  ou  non.  Lors  de  conver- 
sations échangées,  à  titre  d'essai,  entre  Nykœ- 
bing et  Copenhague,  les  sons  parvenaient  si 
intenses  que  les  correspondants  pouvaient  per- 
cevoir les  mots  transmis  après  avoir  placé  leur 
appareil  sur  une  table  et  s'être  éloignés  sensi- 
blement de  cette  table.  —  G 

TRACTION 

Un  train  actionné  par  une  batterie 
d'accumulateurs  aux  Etats-Unis 

Le  Tunes  Jùic/incering  Supplément  rapporte 
qu'aux  Etats- Unis  le  premier  train  de  chemin  de 
1er  actionné  par  des  batteries  d'accumulateurs  et 
pourvu  d'un  système  régulateur  à  unités  mul 
tiples,  a  été  récemment  mis  en  marche,  à  titre 
d'essai,  depuis  la  gare  de  Pensylvanie,  New- 
Vork,  jusqu'à  Long  Beacfa  (ligne  de  Long  Island). 
Le  trajet,  40  km,  a  été  franchi  en  .">7  minutes  et 
le  voyage  de  retour  a  été  accompli  en  53  minutes. 
Le  train  en  question,  construit  d'après  les  plans 
de  la  compagnie  «  Fédéral  Storage  IJattcry  »,  de 
Silver  Lakc  (New  Jersey),  et  pourvu  de  batteries 
d'accumulateurs  Ldison,  est  destiné  au  réseau 
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des  chemins  de  fer  de  Cuba;  il  doit  assurer  le 
service  sur  un  embranchement  partant  de  la 
Havane  où  circule  actuellement  une  locomotive  à 
vapeur  remorquant  un  seul  wagon.  Il  se  compose 
de  trois  voitures,  chacune  portant  quatre  moteurs 
à  200  volts  et  une  batterie  Edison  de  216  élé- 
ments. La  caractéristique  importante  du  train  en 
question  réside  en  cette  circonstance  que  plus 
d'une  voiture  est  commandée  par  un  seul  combi- 
nateur  d'après  le  système  de  contrôle  à  unités 
multiples. 

Les  voitures  mesurent  chacune  environ  10,6  m 
de  longueur  et  comprennent  deux  boggies.  Cha- 
cune d'elles  peut  loger  42  voyageurs. 

A  l'arrivée  du  train  de  Long  Beach,  les  batte- 


ries furent  chargées  durant  20  minutes,  au  moyen 
du  troisième  rail,  avant  le  départ  pour  le  voyage 
de  retour. 

■  La  batterie  peut  assurer  un  trajet  de  q5  à 
160  km  avec  une  charge  de  sept  heures,  mais  si 
on  lui  donne  de  courtes  charges  intermédiaires 
durant  la  journée,  on  obtient  un  rendement  plus 
élevé  et  un  parcours  plus  grand. 

La  puissance  consommée  par  le  train  en  ques- 
tion, lors  de  son  voyage  d'essai,  a  été  d'environ 
2,5  k\v  par  km  :  par  suite,  en  supposant  que 
l'énergie  revienne  à  o,o5  fr  le  k\v,  on  voit  que 
l'on  a  pu  transporter  i5o  voyageurs  sur  un  par- 
cours de  80  km,  moyennant  une  dépense  d'une 
dizaine  de  francs  de  courant. 


Bibliographie 


Les  machines  asynchrones.  ilv  partie  :  Les  ma- 
chines d'induction,  théorie,  calcul,  construction, 
fonctionnement,  par  E.  Arnold  et  J.-L.  Lacour,  en, 
collaboration  avec  A.  Fraenckel.  Traduit  de  l'alle- 
mand par  Gaston  Dermine  et  Marie-Louis  Pa<;et.  Un 
volume,  format  25  X  l'6  cm>  de  xvi-576  pages,  avec 
36;  figures  et  10  planches  hors  texte.  Prix  :  22  fr.  (Pa- 
ris, librairie  Ch.  Delagrave). 

Cet  important  ouvrage  fait  partie  d'une  série  de  vo- 
lumes consacrée  à  la  technique  des  courants  alternatifs 
et  publiée  en  Allemagne  par  Arnold  et  Lacour. 

Les  traducteurs  et  l'éditeur  ont  eu  l'excellente  idée  de 
publier  une  traduction  française  qui  permettra  aux  tech- 
niciens français  de  profiter  de  cette  étude  magistrale,  la 
plus  complète  qui  ait  été  faite  jusqu'à  présent. 

Ainsi  que  le  disent  les  auteurs  dans  l'avant-propos, 
voilà  environ  vingt  ans  que  la  machine  d'induction  a 
été  inventée,  que  ses  applications  sont  devenues  de  plus 
ea  plus  nombreuses,  que  leur  construction  et  leur  théorie 
ont  été  laborieusement  perfectionnées  et,  pourtant,  il 
n'existait  pas  de  traité  complet  de  la  machine  d'induc- 
tion. C'est  cette  lacune  qui  a  été  comblée  par  le  regretté 
Arnold  et  par  ses  collaborateurs  au  prix  d'un  travail 
considérable. 

L'étudiant  ainsi  que  l'ingénieur  praticien  y  trouveront 
tous  les  renseignements  qu'ils  peuvent  désirer  tant  au 
point  de  vue  pratique  qu'au  point  de  vue  théorique. 

Cette  première  partie  de  l'ouvrage  est  divisée  en  vingt- 
trois  chapitres,  dont  voici  les  titres  qui  permettront  au 
lecteur  de  se  rendre  compte  facilement  du  programme 
suivi  et  de  l'importance  des  sujets  traités. 

Chapitre  I".  —  Introduction  :  division  des  machines 
asynchrones  et  moyens  de  production  du  champ  tour- 
nant. 

II.  —  Fonctionnement  du  rotor,  glissement,  couple. 

III.  —  Equations  et  constantes  d'une  machine  d'in- 
duction polyphasée. 

IV.  —  Théorie  analytique. 

V.  —  Théorie  graphique  des  moteurs  polyphasés. 

VI.  —  Diagramme  de  fonctionnement  du  moteur  d'in- 
duction polyphasé;  sa  détermination  par  les  essais  à 
vide  et  en  court-circuit. 


VII  et  VIII.  —  Théorie  et  diagramme  de  fonctionne- 
ment du  moteur  d'induction  monophasé. 

IX.  —  Influence  des  harmoniques  du  champ  et  du  cou- 
rant sur  le  fonctionnement  d'un  moteur  d'induction. 

X.  —  Les  pertes  et  le  rendement  d'un  moteur  asyn- 
chrona. 

XI.  —  Echauffement  d'un  moteur  d'induction. 

XII.  —  Démarrage  et  réglage  de  la  vitesse  des  moteurs 
d'induction  polyphasés. 

XIII.  —  Démarrage  et  réglage  de  la  vitesse  des  mo- 
teurs d'induction  monophasés. 

XIV.  —  Essais  d'un  moteur  d'induction. 

XV.  —  Calcul  préliminaire  d'un  moteur  d'induction. 

XVI.  — ■  Exemples  de  calculs  de  moteurs. 

XVII.  —  La  construction  d'une  machine  d'induction. 

XVIII.  —  Les  applications  des  moteurs  d'induction. 

XIX.  —  La  génératrice  d'induction. 

XX.  —  Couplage  en  cascade  de  deux  machines  d'in- 
duction. 

XXI.  —  Couplage  en  cascade  d'une  machine  d'induc- 
tion avec  une  machine  à  courant  alternatif  synchrone. 
Transformateur  de  fréquence. 

XXII.  —  Couplage  en  cascade  d'une  machine  d'inducr 
tion  avec  une  machine  à  courant  continu.  Convertisseu- 
en  cascade. 

XXIII.  —  Quelques  autres  applications  des  machines 
d'induction. 

Une  table  alphabétique  et  une  table  des  matières  ter- 
minent ce  premier  volume.  La  table  alphabétique  est 
des  plus  utiles  pour  faciliter  les  recherches  et  devrait 
toujours  être  établie  dans  les  ouvrages  techniques.  C'est, 
il  est  vrai,  un  travail  long  et  aride  pour  l'auteur,  mais 
qu'on  ne  devrait  jamais  supprimer  étant  donné  les  ser- 
vices qu'elle  rend. 

Nous  terminerons  en  signalant  la  parfaite  exécution 
matérielle  et  en  constatant  qu'aucun  texte  allemand  ne 
vient  compliquer  la  lecture  des  figures. 

J.-A.  M. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soyë. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S. -JACQUES. 
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parafoudrcs  pour  tramways  électrique. 


Afin  de  protéger  l'équipement  d'une  voiture  de 
tramway  électrique  contre  les  décharges  atmos- 
phériques, la  Compagnie   française  Thomson- 


Fig.  149. 


Houston  construit  un  parafoudre  spécial  qui 
protège  également  l'installation  de  la  voiture 
contre  les  surtensions  de  toute  nature. 

Ce  parafoudre,  dont  la  figure  149  donne  le 
schéma  des  connexions,  comporte  une  intervalle 
réglable  de  décharge  A,  compris  entre  deux  pièces 
de  cuivre  rouge  dont  les  extrémités  affectent  la 
forme  d'un  tronc  de  cône.  L'intervalle  de  dé- 
charge est  réglé  pour  une  distance  explosive  de 
2000  volts  sur  les  circuits  à  600  volts. 

Une  résistance  constituée  par  un  cylindre  en 
graphite  R  est  montée  en  série  avec  le  dispositif 
de  décharge;  une  partie  de  cette  résistance  est  i 
shuntée  par  une  bobine  de  soufflage  B  dans  le 
champ  magnétique  de  laquelle  est  placé  le  dispo- 
sitif de  décharge. 

Le  parafoudre  est  enfermé  dans  une  boîte  en 
porcelaine,  munie  d'un  couvercle  de  même  ma- 
tière permettant  de  vérifier  et  de  réparer  l'appa- 
reil. Cette  boite  en  porcelaine  est  protégée  par 
une  seconde  boîte  en  bois. 

Ce  parafoudre  est  placé  entre  la  prise  de  cou- 
rant et  la  terre.  Une  bobine  de  self  est  intercalée 
sur  le  conducteur  de  prise  de  courant,  avant  la 
dérivation  allant  au  parafoudre;  la  réactance  de 
cette  bobine  s'oppose  à  toute  décharge  dans  le 
circuit  de  l'équipement  de  la  voiture. 


La  figure  i5o  montre  le  parafoudre  ouvert. 

Lorsqu'une  décharge  atmosphérique  se  produit 
sur  la  ligne,  elle  traverse,  si  elle  est  suffisante, 
l'intervalle  A  de  décharge  du  parafoudre  et  ye 
rend  à  la  terre  par  l'intermédiaire  de  la  résis- 
tance R.  La  partie  de  cette  résistance  reliée  aux 
bornes  de  la  bobine  de  soufflage  B  laisse  passer 
un  courant  suffisant  pour  produire  un  champ 
magnétique  intense  qui  souffle  l'arc  amorcé  en  A. 
Le  soufflage  est  proportionné  exactement  à  l'in- 
tensité de  l'arc  qu'il  doit  éteindre  et  cette  extinc- 
tion est  si  rapide  que  l'appareil  est  toujours  en 
état  de  protéger  contre  de  nouvelles  décharges. 

Pour  des  voitures  de  tramways  alimentées  sous 
5oo  volts,  la  résistance  en  graphite  a  environ 
(io  ohms  et  la  distance  explosive  est  d'environ 
o,635  millimètres. 

Lorsque  la  tension  du  courant  d'alimentation 


bgnt 


Terre 
Fig.  i5o. 


est  notablement  supérieure  à  .">00  volts,  on  utilise 
avec  avantage  un  parafoudre  du  même  genre  qui 
ne  diffère  du  précédent  que  par  la  substitution 
d'un  aimant  permanent  à  l'élcctro  aimant  de  souf- 
flage. 

i>r  KbrmonDi 


il'  ANNÉK.  —  f  lUtMTM, 
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Calcul  pratique  d«s  distributions  d'energic  par  courant  continu. 

(Suite)  (i). 


Distribution  en  boucle.  —  Le  schéma  de  la 
figure  1 3 1  montre  le  dispositif  de  cette  distribu- 
tion. Les  récepteurs  marqués  1,  2,  3,  4  (les  rai- 
sonnements qui  suivent  s'étendront  sans  difficulté 
à  un  nombre  quelconque  de  récepteurs)  sont 
branchés  entre  deux  conducteurs  a\  aj,  et  b\  Z»j. 
Ces  deux  conducteurs  sont  reliés  à  la  généra- 
trice G  par  leurs  extrémitées  opposées  a  y  et  b,t. 

On  prête  souvent  à  ce  dispositif  la  propriété 
de  réaliser  une  tension  uniforme  aux  bornes  des 
divers  récepteurs.  Ce  n'est  exact  que  sous  une 
condition  qui  le  rendrait  impraticable. 

Pour  nous  en  rendre  compte,  nous  allons  étu- 


par  /,  /),  l2,  /a,  /  et  par  r,  n,  r2,  rM  r,,  r  les  longueurs 
et  les  résistances  des  portions  Aah  a\  a2  (ou  bK  b2), 
a-2  a-i  (ou  b2  bA),  a3,  ci;  (ou  Z»:),  b,)  et  b!t  C  B;  enfin, 
par  A,  A(,  A2,  A:J,  les  densités  de  courant  dans  les 
conducteurs  Aait  at  a2,  a2  a3,  as  a,,  et  par  A',,  A'2> 
A  3,  A'  les  mêmes  quantités  pour  les  conducteurs 
b{  b2,  b2  b3,  b3  b  .  et  b;  C  B. 

D'autre  part,  chaque  récepteur  consomme  pour 
son  fonctionnement  une  certaine  quantité  d'éner- 
gie qui  est  égale  au  produit  de  l'intensité  du 
courant  qu'il  reçoit  par  la  différence  de  potentiel 
qui  s'établit  à  ces  bornes,  cela  quelle  que  soit  la 
nature  du  récepteur.  Cette  différence  de  potentiel 


Fig.  i5l. 


dier  la  distribution  des  tensions  dans  les  diverses 
parties  du  circuit  représenté  par  la  figure  i5l. 

Supposons  que  le  courant  sorte  de  la  généra- 
trice par  la  borne  A  pour  y  rentrer  par  la  borne 
B  ou,  comme  on  dit  communément,  que  A  soit 
le  pôle  positif  et  B^  le  pôle  négatif  de  la  machine. 
Désignons  par  A  et  B  les  valeurs  du  potentiel  aux 
points  correspondants.  Puisque  ce  sont  seulement 
les  différences  de  potentiel  qui  sont  déterminées 
et  accessibles  aux  mesures,  rien  n'empêche  de 
considérer  comme  nul  le  potentiel  du  point  B' 
Dès  lors,  la  tension  de  la  machine  est  A. 

Désignons  par  /  le  courant  total  fourni  au  cir- 
cuit extérieur  A  D  C  B  ;  par  i{  /2  4  ù  les  intensités 
de  courant  respectivement  demandées  par  cha- 
cun des  récepteurs  1,  2,  3  et  4,  de  façon  que 

/=Sfl  +  /i+/8  +  /i  (73) 


(1)  Voir  l' Electricien,  1912,  n«  1128,  10  août,  p.  84 
n°  1129,  17  août,  p.  io3,  n°  n3o,  24  août,  p.  117,  n»ll33 
14  septembre,  p.  166,  n»  11 35,  28  septembre,  p.  197,  11» 
1136,  5  octobre,  p,  214,  n'  1137,  12  octobre,  p.  229, 
n"  11 38,  19  octobre,  p.  247  et  n°  11 3g,  26  octobre,  p.  262. 


aux  bornes  résulte  de  l'équilibre,  ou  du  régime 
qui  s'établit  de  lui-même  du  fait  du  fonctionne- 
ment de  l'ensemble  du  système  considéré.  Si  la 
distribution  était  parfaite,  elle  serait  la  même 
pour  tous  les  récepteurs.  Comme  nous  ignorons 
a  priori  s'il  en  est  ainsi,  nous  désignerons  par  o.K, 
a2>  a3>  ai>  ces  différences  de  potentiel  et  nous 
allons  chercher  à  trouver  leurs  valeurs. 

Dans  les  diverses  portions  du  circuit,  les  cou- 
rants sont 

en  A  a{  et  b,,  C  B  .  .  .  1K 

—  a{.a2  z"2  4-  4  +  7.1 

—  «2  «3  h  +  h 

—  a»  a*  h 

—  b,  b2  /, 

—  b  >  b3  i\  +  i% 

—  b:i  bj  r'|  +  72  +  73 

On  voit  que  les  courants  sont  différents  dans 
les  conducteurs  de  même  longueur  a{  a2  et  bt  b2, 
a2  a%  et  b2  bs,  a3ar>  et  b3  bA. 

La  formule  u  =  0,32  L  A  donne  la  valeur  ab- 
solue des   chutes  de  tension  dans  ces  diverses 
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parties;  mais  il  faut  observer,  pour  l'appliquer 
correctement,  que  la  longueur  à  y  faire  figurer 
sera  la  moitié  de  chacune  des  longueurs  /(,  /2,  /3, 
ce  qui  revient  à  y  porter  ces  longueurs  elles- 
mêmes  en  réduisant  de  moitié  le  coefficient 
numérique  de  la  formule. 
Les  chutes  de  tension  respectives  seront  ainsi 


—  a2as  .  . 

.  .  .  u2  =  0,016 /2A2 

by  b2... 

—  b.  CB  .  . 

...  u    =0,016/'  A' 

(74) 


Ces  chutes  de  tension  sont  évidemment  toutes 
différentes. 

Entre  les  points  A  et  B  existe  la  tension  A.  Or, 
on  peut  aller  de  A  à  B  par  les  chemins  A<7t  b\  C  B, 
A  a2  b2  C  B,A  «;,  Z>3  C  B,A^  b4  C  B.  L'équilibre  du 
système  exige  que  la  somme  des  différences  de 
potentiel  soit,  pour  chacun  de  ces  circuits,  égale 
à  la  valeur  commune  A.  Bien  que  ce  fait  ait  à 
peine  besoin  de  démonstration,  voici  comment  on 
peut  s'en  rendre  compte.  Si  aux  bornes  d'un  cir- 
cuit de  résistance  R  on  établit  une  différence  de 
potentiel  U,  il  y  passe  un  courant  /  tel  que, 
d'après  la  loi  d'Ohm. 

V ^Rl 

11  y  a  donc  bien  égalité  entre  le  potentiel  aux 
bornes  et  le  potentiel  réparti  dans  le  circuit.  Si 
aux  bornes  de  plusieurs  circuits  différents  de 
résistances  R  R',  on  établissait  cette  même  diffé- 
rence de  potentiel  U,  ces  circuits  seraient  le  siège 
de  courants  /,  /  /'  tel  que 

U=RI=  R  r  =  R  1  =  

Si,  parmi  ces  circuits  il  s'en  trouvait  un  de 
résistance  r  qui  possédât  une  force  contre  électro- 
motrice e  (moteur  électrique,  cuv.  électrolytique, 
etc.),  le  courant  i  dans  ce  circuit  résulterait  de 
l'équation. 

U  =  ri  —  e 

l)ans  ce  cas,  c  est  une  donnée  physique  qui  est 
particulière  au  récepteur  envisagé  et  le  courant  /' 
prend  la  valeur  qui  satisfait,  V  étant  fixé,  à  cette 
équation. 

Appliquons  ces  remarques  au  circuit  A  r/,  l>{  c  B. 


La  différence  de  potentiel  A  est  équilibrée  par  la 
chute  de  tension  u  en  \a[f  par  la  tension  a,  aux 
bornes  du  récepteur  1  et  par  la  somme  des 
chutes  de  tension  dans  les  parties  bK  b2,  b2  b-,,, 
bs  bi,  b;  C  B,  de  sorte  qu'avec  les  notations  adop- 
tées on  a 

A  =  «  +  «|+b'|  +  k'2+  «'3  -f  û  (75) 

On  aurait  de  même  pour  chacun  des  autres 
circuits 

A  =  u  +  u,  +  «2  +  "'2  +  "'3  +  "  j 

A  =  u  +  «|  +  «2  +  H  +  «'3  +  «'  \  (76) 

A  =  u  +  i/|  -H  w2  +  u3  +  a/,  +  u'  ) 

De  ces  équations  on  tire  facilement  les  valeurs 
de  a(,  a2,  a3,  ocj  qui  sont 


«1 

=  A  — 

u 

—  u 

—  u2 

—  U-i  — 

II 

a. 

=  A  — 

11 

—  w, 

—  u'2 

—  «3  — 

U 

«3 

=  A  — 

u 

—  W| 

  «2 

—  u-i  — 

II 

a'< 

=  A  — 

u 

—  ") 

—  u2 

—  "3  — 

II 

(77) 


ou  en  remplabant  les  u  par  leurs  valeurs  tirées  des 
équations  (74)  et  en  mettant  le  coefficient  numé- 
rique en  facteur  commum 

a :,  =  A—  0,0 16 (/A  +  /,  A',  + 12 A'2+/3 A'3+/'  A)  , 
*2  =  A— o,oi6(/A+/,A,  +^4',+4*'r+^)|  ( 
*3  =  A— o,oi6(/A  +  /,A,  +  /2A2+/3A'3+/ A)j   W  ; 
»i  =  A-0,0l6(/A  +  /,A,  4-/2A2+/3A3-r-/'A')) 

Telles  qu'elles  résultent  de  ces  formules,  les  va- 
leurs de  ces  tensions  ne  sont  donc  pas  les  mêmes. 
Or,  on  peut  écrire  ces  formules  de  la  façon 
suivante  : 

a,  =A — o,oi6(/AH  /  A  )  —  0,016  \ 
(/,  A  , -W2A2 +/:,*':>)  , 

a2  =  A — o,oi6(/A-f-/  A') —  0,016  I 
(/,  A,  +  l2  A'2  4-  /,  A'3)  ( 

a.,  =  A  — o,oi6(/A  +  /'A)  —  0,016  [  ^/9' 
(7,  A,  +/2A2  ■+-/;,  A':i)  \ 

a.  =  A  —  0,016  (/A +/' A')  —  0,016  j 
(/,  A,-r-/2A2  +  /3A3)  / 

La  dilférence  A  —  0,016  (/ A  +  /'  A  )  qu'on  voit 
apparaître  dani  ces  \  formules  n'est  autre  que  la 
tension  aux  bornes  de  la  génératrice  diminuée 
des  chutes  de  tension  dans  les  conducteurs  Ati, 
et  BCA-.  C'est  donc  la  tension  A1  qui  existe 
entre  les  points  <i\  et  b\  et  on  peut  observer  qu'il 
n'y  a  aucune  hypothèse  particulière  à  faire  sur 
1rs  densités  de  courant  dans  ces  portions  du  <  n 
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cuit.  Elles  n'influent  pas  sur  les  valeurs  relatives 
des  tensions  aux  bornes  des  récepteurs. 
On  peut  donc  en  posant 

A'  =  A  —  0,016  (/A-W  A')  (80) 

écrire  de  la  façon  suivante  les  formules  (79) 


a,  =  A'  —  0,016  (  /(  A',  +  h  A'2  +  h  A '3) 
a2  =  A'  —  0,016  (  /(  A,  +-  h  1' 2  +  h 
a;j  =  A'  —  0,016  (  /,  A,  +  l2  A2  4-  h  ^'3) 
a.,,  =  A  —  0,016  (  /,  A,  +  h  A2  +  /:i  A:i  ) 


On  voit  alors  que  si  toutes  les  quantités  A  , 
A2,  A',,  A'2,  A'3,  avaient  une  même  valeur  A0,  c'est- 
à-dire  si  on  pouvait  écrire 


A0  =  A,  =  A2  =  A3  =  A',  =  A'2  =  A'3  (82) 

chaque  parenthèse  se  réduirait  à  la  même 
somme 

/.  +  l,  +  h 

et  on  aurait 

a,  =  a.,  =  a-,  =  a>,  =  A'  —  0,016  =  Ao 

(/,+/] +  4)  (83) 

Telle  est  la  condition  nécessaire  et  suffisante 
pour  qu'un  tel  svstème  fournisse  rigoureusement 
la  même  tension  aux  bornes  des  récepteurs  qu'il 
alimente. 

Ch.  Vallet. 

(A  suivre.) 


Expose  de;  pins  intéressantes  fabrications 

et  analyses  electrochintiqnes (). 


Depuis  la  publication  de  mon  livre,  Toute  la 
Chimie  minérale  par  l'électricité,  dont  les  revues 
scientifiques  françaises  et  étrangères  ont  fait 
l'éloge,  j'ai  été  souvent  consulté  pour  des  fabri- 
cations spéciales  à  faire  par  l'électricité.  L'étude 
complète  des  actions  directes,  secondaires  ou 
tertiaires,  avec  analyse  et  contrôle  d'analyse  sur 
chaque  produit  soluble  ou  fusible,  simple  ou 
mélangé,  m'a  fait  prévoir  que  tout  était  possible. 
J'ai  alors  tout  essayé,  au  point  de  vue  de  tout 
extraire  du  produit  naturel,  et  de  le  réaliser 
d'une  manière  irréprochable,  en  notant  les  con- 
ditions de  préparation  voulue.  Puis,  j'ai  tout 
repris  une  troisième  fois,  pour  comparer  avec  les 
méthodes  indiquées  par  d'autres,  en  faire  le  con- 
trôle, et  donner  la  solution  la  plus  parfaite  en  en 
faisant  la  rédaction  complète.  De  plus,  j'ai  ajouté 
les  préparations  faites  par  la  chaleur  sans  électro- 
lyse,  au  four  électrique.  Je  l'ai  refondue  ensuite 
en  entier  pour  la  rendre  claire,  élégante,  en  ordre 
parfait,  et  le  travail,  commencé  en  1892,  a  pu 
ainsi  être  édité,  après  avoir  été  présenté  à  l'Aca- 
démie des  sciences  avec  éloge,  en  avril  1908. 
La  seconde  édition  a  paru  en  octobre  1910; 
elle  contient  un  complément,  où  l'on  peut  voir 
que,  sur  28  contrôles  refaits  à  fond,  où  je  donne 


(1)  Communication  faite  au  Congrès  de  Dijon  de 
l'Association  française  pour  l'avancement  des  sciences. 


des  renseignements  nouveaux,  aucune  rectifica- 
tion n'est  à  apporter  dans  la  pratique  des  précé- 
dentes fabrications  et  analyses. 

Mais  il  n'est  pas  facile  de  résumer  en  une  demi- 
douzaine  de  pages  800  pages  d'un  grand  in-oc- 
tavo. Je  ne  peux  que  donner  une  idée  de  ce  tra- 
vail considérable.  Quand  on  pense  que  toutes  les 
actions  secondaires  y  sont  rapportées  et  utilisées, 
la  manière  dont  se  comporte  une  anode  de  chaque 
métal  dans  les  différents  bains,  la  force  électro- 
motrice, la  résistivité  en  ohms-centimètre  de  la 
plupart,  les  variations  selon  la  forme  et  la  gran- 
deur des  vases,  la  chaleur,  etc.,  les  meilleurs  bains 
de  dépôt,  le  tant  pour  100  selon  la  disposition 
adoptée,  le  meilleur  courant  pour  le  dépôt  de 
chaque  métal,  ce  qui  m'a  conduit  par  des  cou- 
rants appropriés  à  les  faire  déposer  presque  tous 
à  leur  rang  et  à  les  séparer!  Je  ne  puis  qu'es- 
quisser les  principales  préparations  qui  me  sont 
propres  et  qui  s'ajouteront  à  ce  qu'on  savait 
déjà,  pour  permettre  de  remplacer  celles  qui  se 
faisaient,  au  moyen  du  charbon,  du  gaz  et  des 
réactions  anciennes,  par  les  forces  naturelles 
transformées  en  énergie  électrique,  et  les  repro- 
duisant toutes  par  des  moyens  nouveaux. 

Suivons  maintenant  l'ordre  de  la  nomenclature 
que  j'ai  dû  adopter  pour  l'électrochimie  et  qui 
est  à  peu  près  celui  de  la  chimie  ordinaire,  pour 
en  donner  une  idée.  D'abord,  pour  les  éléments 
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de  l'eau,  je  n'ai  rien  inventé  pour  dégager  l'oxy- 
gène et  l'hydrogène,  mais  j'ai  imaginé  un  volta- 
mètre, où  les  fils  de  platine  ont  !  mm  de  diamètre, 
les  éprouvettes  graduées  sont  suspendues  au- 
dessus  des  fils,  et  où  j'emploie  1  litre  et  demi 
d'eau  acidulée  au  dixième  avec  de  l'acide  sulfu- 
rique  pur;  j'ai  pu,  avec  cet  instrument,  vérifier 
un  ampèremètre  de  la  maison  Bréguet  de  0  à 
7  ampères,  divisés  en  vingtièmes,  et  qui  est  re- 
tombé rigoureusement,  alors  qu'avec  le  plus  fott 
voltamètre  du  commerce,  tel  qu'on  les  construit, 
je  n'aurais  pu  facilement  dépasser  0,35  ampère. 
Puis,  dans  toutes  les  préparations  qui  donnent 
ces  deux  gaz,  j'indique,  par  des  cloches  suspen- 
dues au-dessus  des  électrodes,  le  moyen  de  les 
recueillir  comme  résidus  de  fabrication. 

Dans  la  famille  du  chlore,  le  fluor  a  été  com- 
plètement traité  par  Moissan.  Mais  le  chlore,  ob- 
tenu par  les  chlorures  de  potassium  et  de  sodium, 
étant  volatil,  se  perd  en  partie;  la  potasse  et  la 
soude  libres  dégagent  de  préférence  l'oxygène 
et,  par  fort  courant,  j'ai  vérifié  qu'on  a  moitié  de 
l'un  et  moitié  de  l'autre.  En  faisant  intervenir  un 
chlorure  alcalino-terreux  en  sus,  comme  dans  la 
carnalite,  la  magnésie,  étant  insoluble,  n'est  pas 
reprise  par  le  courant;  on  a  la  totalité  du  chlore, 
qu'on  peut  brûler  avec  l'hydrogène  dans  un  cha- 
lumeau formé  par  la  juxtaposition  de  deux 
tuyaux  de  pipe,  pour  faire  l'acide  chlorhydrique 
ou  transformer  en  hypochlorite  mixte  de  potasse 
et  de  magnésie.  On  précipite  cette  dernière  par 
le  carbonate  de  potasse  pour  la  vendre  aux  phar- 
maciens, on  isole  le  chlorure  de  potassium  et  l'on 
en  retire  ainsi  quatre  produits  avec  une  seule 
électrolyse. 

Je  donne  ensuite  la  fabrication  des  chlorates 
et  des  perchorates,  de  l'acide  chlorique  et  per- 
chlorique.  Il  suffit  d'un  courant  de  0,5  ampère 
par  décimètre  carré  d'anode  pour  éviter  le  re- 
tour des  bases  par  osmose  dans  l'acide  et,  en 
mettant  un  acide  initial,  à  renforcer,  au  pôle  po- 
sitif, pour  en  faire  indéfiniment  une  concentration 
continue,  qu'on  achève  sur  le  feu.  L'acide  chlo- 
rique, dont  on  mêle  à  froid  quelques  gouttes  à 
l'acide  chlorhydrique  dans  une  capsule  de  verre, 
redissout  tous  les  dépôts  de  la  cathode,  à  l'ex- 
ception du  platine  et  de  ses  similaires,  et  en  per- 
met l'essai  rapide,  pour  en  reconnaître  la  nature 
au  moyen  des  réactifs.  Quelque!  centimètres 
cubes,  ajoutés  à  5o  gr  d'acide  chlorhydrique,  dis 
solvcnt,  sans  pertes  de  vapeurs  volatiles,  tous  h  s 
minerais  porphyrhés,  à  l'exception  de  la  partie 
inerte  :  silex,  sulfate  de  baryte,  chlorure  d'argent. 

L'acide  perchlorique  est  UM2  pur  pour  doser 
la  potasse. 


Les  iodures  et  bromures,  dans  une  eau  Jégèie- 
ment  acidulée  par  l'acide  chlorhydrique,  après 
avoir  fait  bouillir  en  cas  de  sulfures,  sulfites  et 
hyposulfites,  donnent  par  le  courant  tout  l'iode 
d'abord,  le  brome  ensuite;  l'iode  est  recueilli  au 
moyen  de  l'amidon  et  d'une  forte  agitation  ;  le 
brome,  à  l'état  de  vapeur  sur  de  la  tournure  de 
fer.  On  leur  donne  ensuite  l'affectation  qu'on 
désire  en  en  réalisant  les  divers  composés. 

Le  soufre  s'extrait  des  sulfures  alcalins  ou  des 
autres  sulfures  transformés  en  sulfures  alcalins, 
et,  pour  les  analyses,  des  sulfates  alcalino-terreux, 
chauffés  avec  du  charbon;  puis  le  sulfure  ainsi 
obtenu  est,  par  double  décomposition,  transformé 
en  sulfure  alcalin.  Le  chlore  électrolytique,  dé- 
gagé sur  une  anode  de  platine  ou  de  charbon, 
pour  les  dosages,  transforme  les  sulfures  en  sul- 
fates, qu'on  peut  doser  à  la  baryte.  L'acide  sulfu- 
reux s'oxyde  sur  une  anode  inattaquable  pour 
une  densité  de  courant  de  1,5  ampère  par  déci- 
mètre carré  d'anode,  et  l'hyposulfite  également 
avec  dépôt  de  soufre  en  plus. 

Le  séléniure  de  potassium  donne  tout  son  sélé- 
nium sur  l'anode;  il  est  transformé  en  sélénite  par 
l'ébullition  avec  l'acide  azotique,  sur  la  cathode; 
par  le  chlore  électrolytique  en  excès,  il  se 
change  en  séléniate  de  potasse,  devient  irréduc- 
tible au  maximum  d'oxydation  et  ne  donne  plus 
aucun  dépôt.  En  faisant  toutes  mes  analyses 
métalliques  par  les  chlorures,  je  rends  irréduc- 
tibles les  métalloïdes  ainsi,  et  j'évite  toutes  les 
impuretés  qu'ils  déposeraient  sur  la  cathode.  Le 
tellure  également  se  comporte  comme  le  sélé- 
nium. 

De  l'azote,  je  signalerai,  pour  ?.bréger,  la  fabri- 
cation de  l'acide  azotique  au  four  électrique,  en 
combinant  l'oxygène  et  l'azote  de  l'air,  à  No- 
todden  (Norvège).  On  l'unit  à  la  chaux  et  l'on 
obtient  du  nitrate  de  chaux  qu'on  vend  à  l'agri- 
culture. En  combinant  l'azote,  dont  je  donne  une 
fabrication  continue,  au  carbure  de  calcium  au 
rouge,  on  a  la  cyanamide,  qui  sert  aussi  comme 
engrais,  et  produit  dans  le  sol  du  carbonate  de 
chaux  et  de  l'ammoniaque.  Par  insufflation  d'azote 
sur  un  mélange  de  chaux  et  de  charbon,  sous 
l'influence  tic  l'arc  électrique,  j'ai  obtenu  le  cya- 
nure de  calcium  qui,  par  double  décomposition 
avec  les  carbonates  alcalins,  produit  des  cyanures 
purs  et  peut  régénérer  les  vieux  bains. 

Le  phosphore  s'extrait  à  Francfort,  dani  un 

four  électrique  fermé  à  circulation  de  gaz  d'éclai- 
rage, en  y  chauffant  le  phosphate  de  chaux  mêlé 

de  sable  et  de  charbon.  J'indique  la  préparation 

de  l'acide  phosphoi ique  par  l'électricité,  et  le 
moyen   de    reconnaître,   dam   lin    précipité  de 
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phosphate  ammoniaco-magnésien,  l'acide  arsé- 
nique,  la  silice,  la  baryte  et  la  strontiane  ou  les 
autres  impuretés  qui  peuvent  s'y  trouver. 

L'arsénite  de  soude  me  donne  un  nouveau 
moyen,  sur  la  dorure,  de  produire  toutes  les 
nuances  si  délicates  de  l'Art  nouveau. 

Le  charbon  de  cornue  ancien,  dur,  compact, 
aggloméré  par  des  silicates  à  chaud,  résiste  dans 
presque  tous  les  bains  froids.  Le  nouveau  con- 
tient de  grands  pores,  résiste  moins  bien.  Dans 
le  commerce,  on  le  pile,  on  l'agglutine  a\sc  du 
goudron,  on  le  recuit.  Même  passé  au  four  élec- 
trique, ce  charbon  se  désagrège  et  donne  toutes  les 
déceptions  qui  ont  obligé  à  recourir  au  platine, 
c'est-à-dire  à  un  métal  qui  atteint  7600  fr  le  kg. 

Je  relate  la  fabrication  peu  encourageante  du 
diamant,  celle  du  carbure  de  calcium,  d'où  l'on 
tire  l'acétylène,  et  une  fabrication  que  j'ai  faite 
du  cyano-ferride.  Je  donne  également  le  silicium 
et  les  siliciures,  le  bore  et  les  borures. 

Passons  rapidement  la  fabrication  du  potas- 
sium et  du  sodium  par  l'électrolyse  de  leurs 
hvdrates  en  fusion  ignée,  bien  que  j'aie  fait  des 
recherches  pour  la  mettre  à  point;  de  la  potasse 
et  de  la  soude  surtout  par  le  procédé  Kellner  et 
l'amalgamation.  Un  peu  d'oxyde  mercurique  y 
reste  et  peut  être  enlevé  par  le  simple  passage 
du  courant  ensuite.  Pour  le  lithium,  c'est  le  pro- 
cédé Bunsen  et  Matthiessen. 

Le  baryum  est  produit  par  la  méthode  de 
Guntz.  Des  dispositions  ingénieuses  me  per- 
mettent, du  chlorure  dissous,  de  retirer  la  baryte 
au  moyen  d'une  cathode  de  mercure  qui  la  pro- 
duit par  le  bas,  alors  que  la  dissolution  est  portée 
à  l'ébullition,  où  le  chlore,  insoluble  à  cette  tem- 
pérature, se  dégage  par  le  haut.  Si  j'agis  avec 
une  masse  d'eau  simplement  chaude,  où  le  chlore 
est  encore  soluble,  et  que  j'opère  par  deux  lames 
de  platine  à  faible  distance,  je  fais  le  chlorate  de 
baryte.  L'un  comme  l'autre  se  séparent  par  cris- 
tallisation en  refroidissant. 

Le  strontium  est  connu  et  la  strontiane  se  pro- 
duit de  même. 

Dans  les  alcalino-terreux,  le  four  électrique 
peut  donner  les  carbures,  sulfures,  phosphures, 
cyanures.  Le  carbure  produit  dans  l'eau  l'oxyde 
hydraté  et  le  gaz  acétylène. 

Le  calcium,  même  chimiquement  pur,  a  été 
produit  par  Moissan  et  figure  dans  les  Comptes- 
rendus  de  V Académie  des  Sciences  de  1898, 
t  CXXVI,  p.  1753.  J'indique  un  moyen  de  pro- 
duire la  chaux,  en  sel  double,  avec  fort  courant, 
pour  qu'elle  se  détache. 

Le  magnésium  est  connu;  la  magnésie  s'extrai^ 
de  même. 


Il  en  est  de  même  aussi  de  l'aluminium  par  la 
bauxite  ou  alumine  naturelle,  dissoute  dans  la 
cryolithe  et  le  four  Héroult  L'aluminothermie  a 
donné  un  moyen  de  préparer  tous  les  métaux  qui 
suivent.  Mais  la  bauxite  n'est  pas  pure;  en  la 
traitant  par  l'acide  sulfurique  chaud,  on  écarte 
la  silice.  On  forme  l'alun,  on  fait  cristalliser,  puis 
par  un  courant  de  1  ampère  par  décimètre  carré 
de  cathode,  on  enlève  les  dernières  traces  de 
silicium  et  de  fer.  On  dépose  ensuite,  dans  un 
bain  tiède,  l'alumine  pure  :  on  a  en  plus  l'oxygène 
et  l'hydrogène  et  l'on  régénère  l'acide  sulfurique 
et  le  sulfate  de  potasse. 

Le  manganèse  est  obtenu  par  l'aluminothermie. 
Dans  l'hydrate  de  potasse  en  fusion  ignée,  mis 
comme  anode,  il  forme  du  manganate,  que  l'acide 
carbonique  transforme  en  permanganate,  avec 
un  résidu  de  sesquioxyde  de  manganèse.  Le 
bioxyde  se  forme  sur  l'anode  dans  l'électrolyse 
du  sulfate. 

Le  chromite  de  fer  ou  minerai  de  chrome, 
chauffé  au  four  électrique  avec  du  charbon,  donne 
le  fer  chromé;  mis  en  anode  dans  une  dissolu- 
tion d'hydrate  ou  de  carbonate  de  potasse,  il 
fournit  le  chromate,  puis  le  bichromate  et  du 
sesquioxyde  de  fer  très  pur,  après  un  simple 
lavage.  L'acide  sulfureux,  puis  l'électrolyse,  don- 
nent l'oxyde  de  chrome.  Cet  oxyde  de  fer  par 
l'aluminothermie  et  les  différents  oxydes  métal- 
liques, permet  d'obtenir  des  fers  et  des  aciers 
très  purs. 

Les  métaux  suivants  :  fer,  nickel,  cobalt  et 
zinc,  mis  en  anodes  dans  les  acides,  permettent 
de  fabriquer  les  sels,  l'hydrogène  se  dégageant 
jusqu'à  la  disparition  de  l'acide.  Avec  les  sels 
alcalins,  la  potasse  ou  la  soude  précipitent  l'oxyde 
du  sel  avant  qu'il  ait  atteint  la  cathode,  et  l'on  a 
l'oxyde. 

C'est  ainsi  que,  dans  l'acide  chlorhydrique 
étendu,  on  peut  faire  le  chlorure  ferreux  dans 
une  atmosphère  d'hydrogène,  exempt  de  chlo- 
rure ferrique.  En  substituant  une  anode  de  pla- 
tine pour  dégager  le  chlore,  on  le  change  en 
chlorure  ferrique.  De  même,  l'anode  de  nickel, 
dans  une  dissolution  chaude  d'acide  sulfurique, 
donne  le  sulfate  de  nickel,  et  le  cobalt  opère  de 
même  dans  une  dissolution  froide.  Le  zinc  opère 
de  même  dans  les  acides  faibles,  qui  l'attaquent 
à  peine. 

La  fabrication  du  fer,  par  chauffage  électrique, 
dans  les  hauts  fourneaux,  est  connue  et  donne 
des  produits  excellents.  J'ai  revu  toutes  les  for- 
mules de  dépôt  des  métaux,  comme  pour  le 
nickelage,  et  j'indique  les  conditions  pour  l'avoir 
adhérent,  comme  le  cuivrage  préalable  du  fer  et 
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du  zinc,  et  le  chauffage  des  bains  à  75",  pour  que 
l'anode  se  dissolve  et  éviter  l'acidité  des  bains. 
Les  minerais  de  cobalt  et  de  nickel,  écrasés  et 
calcinés,  se  dissolvent  très  bien  ensuite,  à  l'état 
d'oxydes,  dans  l'acide  chlorhydrique  étendu.  Un 
courant  de  0,3  ampère  fait  déposer  tout  le  cobalt 
ensuite  sans  nickel  ou,  si  l'on  préfère,  une  quan- 
tité dosée  de  potasse  ou  de  soude,  en  laissant 
dégager  le  chlore  dans  le  liquide,  peroxyde  tout 
le  cobalt  avant  le  nickel,  qui  reste  en  dissolution 

L'acide  chlorhydrique  étendu  forme  le  meil- 
leur dissolvant  de  l'oxyde  de  zinc  et  le  meilleur 
bain.  Le  sulfure  peut  être  oxydé  par  le  chlore 
électrolytique  qui  se  dégage  au  pôle  positif.  Je 
donne  le  moyen,  de  la  calamine  et  de  la  blende, 
avec  un  bain  d'eau  salée  et  une  dynamo  mue  par 
les  forces  naturelles,  et  quelques  substances 
communes,  d'extraire  le  zinc  et  l'acide  sulfurique 
purs,  avec  une  dizaine  de  produits  résiduaires  : 
hypochlorites,  chlorates,  sulfate  de  soude,  oxy- 
gène, hydrogène,  soude,  acide  chlorhydrique,  etc_ 

Le  cadmium,  employé  dans  les  accumulateurs 
de  secours  des  machines  sutomobiles,  peut  être 
réduit  dans  un  bain  d'acide  sulfurique  concentré 
et  récupéré. 

D'une  étude  complète  sur  les  piles,  j'extrais 
ceci  :  le  secret  de  la  constance  des  piles  est  dans 
le  maintien  de  leur  acidité.  En  employant  une 
pile  de  Bunsen,  chargée  comme  dépolarisant,  au 
lieu  d'acide  azotique,  de  21  grammes  de  bichro- 
mate de  soude  pour  les  modèles  ordinaires  et 
46  grammes  d'acide  sulfurique,  j'en  ai  fait  une 
pile  presque  constante,  à  grand  débit. 

Simplifions  pour  la  fin.  Le  meilleur  bain,  pour 
produire  l'oxyde  stanneux  avec  anode  d'étain, 
est  la  solution  de  sulfate  de  potasse;  de  chlorate 
de  soude  pour  le  plomb;  de  sulfate  de  potasse  un 
peu  tiède  pour  le  cuivre;  d'azotate  d'ammoniaque 
pour  le  bismuth;  d'azotate  de  potasse  pour  le 
mercure;  de  chlorure  de  magnésium  mêlé  de 
magnésie,  qu'on  reprend  par  l'acide  azotique  au 
dixième  pour  l'acide  aurique;  de  chlorate  de 
soude  pour  l'argent.  Des  moyens,  tirés  des  actions 
secondaires,  les  transforment  en  suroxydes.  Beau- 
coup de  sels  sont  obtenus  directement. 

J'ai  essayé  tous  les  métaux  et  les  acides.  Le 
plomb  et  l'acide  sulfurique  ont  une  grande  su- 
périorité sur  les  rares  combinaisons  qui  renvoient 
le  courant  et  peuvent  servir  d'accumulateurs. 
D'une  étude  sur  tous  les  bains  et  leurs  propriétés, 
j'extrais  les  meilleures  formules  de  cuivrage,  de 
platinage,  de  dorure,  d'argenture,  etc. 

Enfin,  j'arrive  à  ce  qui  m'est  propre  presque  en 
entier  :  ma  méthode  d'analyse.  Pour  les  métal- 
loïdes, soufre  des  sulfures,  brome,  iode,  phos- 


phore, arsenic,  j'y  parviens  par  des  procédés 
mixtes. 

Pour  les  métaux,  au  moyen  d'une  eau  régale, 
je  les  transforme  tous  en  chlorures.  Seul,  le  chlo- 
rure d'argent  est  insoluble  ;  repris  par  le  cyanure 
de  potassium  avec  anode  inattaquable  en  iridium, 
il  me  donne  l'argent. 

Pour  une  densité  de  courant  de  0,08  ampère 
par  décimètre  carré,  j'ai  ensuite  l'or  seul.  S'il  y  a 
du  mercure,  on  ne  peut  éviter  le  dépôt  simultané. 
On  chauffe  et  l'on  dose  le  mercure  par  différence. 

Le  mercure,  quand  il  n'y  a  pas  d'or,  se  sépare 
des  autres  métaux  pour  1  ampère  par  décimètre 
carré. 

Le  platine  vient  ensuite;  excellent  dépôt  à 
0,i5  ampère;  il  est  impossible  de  le  séparer  du 
cu'vre;  s'il  y  en  a,  tout  précipiter  par  le  zinc, 
puis  dissoudre  dans  l'acide  azotique,  le  platine 
reste.  En  faisant  bouillir  avec  l'acide  chlory- 
drique,  on  reforme  les  chlorures  au  besoin. 

Le  bismuth  vient  ensuite,  toujours  pur,  à 
0,1 5  ampère,  dépôt  rouge  brun,  devenant  noir 
mat  pour  la  moindre  cause. 

Puis  le  cuivre  est  toujours  pur  à  0,3  ampère. 

A  0,4  ampère  ensuite,  le  plomb,  qui  a  eu  le 
temps  de  se  perchlorurer  pour  devenir  soluble, 
est  toujours  bon. 

Toute  cette  catégorie  se  dépose  en  liqueur 
acide,  avec  une  force  contre- électromotrice  ascen- 
dante, qui  fait  tomber  le  courant  à  chaque  chan- 
gement de  métal.  J'ai  donc  inventé  une  balance, 
qu'on  règle  par  un  essai  préalable  pour  la  quan- 
tité de  poids  qu'un  électro-aimant,  actionné  par 
le  courant,  lui  permet  de  supporter  :  par  exemple, 
200  gr  avec  le  chlorure  d'or,  100  gr  avec  le  chlo- 
rure de  cuivre.  On  la  sollicite  par  un  poids  moyen 
de  i5o  gr.  Quand  l'opération  sera  terminée  pour 
le  premier  métal,  elle  trébuchera  et  enlèvera  la 
lame  du  bain.  On  y  trouvera  tout  l'or  déposé 
sans  cuivre,  et,  dans  la  solution,  tout  le  cuivre 
encore  dissous,  sans  que  le  réactifle  plus  sensible 
accuse  la  présence  de  l'or. 

S'il  y  a  de  l'était),  de  l'arsenic  et  de  l'antimoine, 
on  ne  réussit  pas  dans  ce  genre  (l'analyse.  Il  faut 
donc  les  séparer  par  le  suif  hydrate  d'ammo- 
niaque. L'arsenic  peut  être  enlevé,  à  l'état  d'ar- 
séniate  ammoniaco-magnésien,  en  redissolvant 
et  en  y  mêlant  une  suffisante  provision  d'acide 
tartrique.  L'étain  peut  être  séparé  de  l'antimoine 
par  le  fer  et  l'acide  chlorh ydi ique. 

S'il  v  a  de  l'or  ou  du  platine,  leurs  sulfures  sui- 
vraient les  précédents  et  lit  compliqueraient  ces 
opérations.  Pour  ceux  qui  auraient  cette  chance 
inespérée,  ils  pourraient  recourir  aux  moyens  or- 
dinaires de  réduc  tion,  comme  le  sulfate-  de  1er 
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pour  l'or  et  la  réduction  de  tout  par  le  zinc,  et  la  I 
reprise   par   l'acide    azotique    qui  laisserait  le 
platine. 

Tout  ce  qui  pouvait  altérer  un  dépôt  de  bioxyde 
de  manganèse  a  disparu  sans  donner  de  pe- 
roxydes; il  n'y  en  a  jamais  avec  l'acide  chlorhy- 
drique.  Mais,  pour  le  déposer,  il  faut  transformer 
le  reste  en  sulfate,  en  faisant  bouillir  avec  l'acide 
sulfurique.  On  aura  tout  le  manganèse  sur  l'anode 
et  le  cadmium,  s'il  y  en  a,  sur  la  cathode.  Mais  le 
fer  le  gêne.  S'il  y  en  a,  neutraliser  avec  du  car- 
bonate de  soude,  puis  par  le  carbonate  de  baryte 
en  une  nuit  de  macération,  enlever  les  ses- 
quioxydes  de  fer,  de  chrome  et  d'aluminium.  On 
reprend  par  l'acide  azotique  au  dixième,  on  en- 
lève la  baryte  par  l'acide  sulfurique.  Les  trois 
oxydes,  chauffés  avec  l'azotate  de  potasse  et  la 
potasse  au  creuset  d'argent,  isolent  le  fer;  on 
redissout  dans  l'acide  azotique  et  l'on  traite  par 
le  carbonate  d'ammoniaque  :  on  a  l'alumine;  par 
l'acide  sulfureux,  puis  l'ammoniaque,  on  a  tout 
le  chrome. 

A  o,3  ampère,  on  a  ensuite  le  cadmium;  à 
0,l5,  le  zinc  est  toujours  pur,  mais  en  réduisant 
les  peroxydes  de  nickel  et  de  cobalt  par  l'ébulli-  | 


I  tion  en  milieu  acide;  à  0,3  ampère,  le  cobalt;  à 
0,2  ampère,  le  nickel.  Nous  passons  directement 
à  la  magnésie  qui,  en  sel  double,  avec  vase  po- 
reux ne  contenant  que  du  chlorure  de  sodium, 
réussit  très  bien  à  0,6  ampère.  Pour  la  chaux,  il 
faut,  dans  les  mêmes  conditions  de  sel  double  et 
de  vase  poreux,  pousser  à  6  ampères.  La  stron 
tiane  et  la  baryte,  dont  on  ne  trouve  pas  trnce 
dans  les  dépôts  précédents,  dans  les  mêmes  con- 
ditions, se  déposeront  ensuite,  en  maintenant  un 
dégagement  d'acide  carbonique  pour  les  rendre 
insolubles.  On  les  séparera  ensuite  par  l'acide 
fluosilicique. 

Nous  sommes  dès  lors  aux  alcalis,  pour  lesquels 
l'électrolyse  est  désarmée. 

Les  difficultés  que  nous  avons  rencontrées  avec 
certains  produits,  dans  une  analyse  absolument 
générale,  obligent  de  savoir  d'abord  ce  qu'il  y  a. 
Aussi  ai-je  indiqué  un  moyen  rapide  de  faire 
d'abord  les  reconnaissances,  dans  des  minerais 
où  il  y  a  tout  au  plus  deux  ou  trois  métaux  à 
doser,  alors  que  la  méthode  indiquée  n'a  été 
compliquée  que  parce  que  nous  y  avons  tout 
1  prévu. 

Jules  Séverin. 


£a  concession  de  la  Compagnie  lorraine  d'tlectriciU. 


Le  Journal  officiel  du  19  octobre  dernier  a 
publié  le  cahier  des  charges  annexé  à  la  conven- 
tion da  1"  juillet  1912  passée  entre  l'Etat  et  la 
Compagnie  lorraine  d'électricité  pour  la  conces- 
sion d'une  distribution  d'énergie  électrique  dans 
diverses  communes  des  départements  de  Meurthe- 
et-Moselle  et  des  Vosges. 

Voici  la  liste  des  communes  comprises  dans 
cette  concession  : 

I.  Meurthe-et-Moselle. 

Habitants. 

Affracourt,  canton   d'Haroué,    arr.  de 


Nancy   21 3 

Anthelupt,  canton  Nord,  arr.  de  Luné- 

vifle   377 

Art-sur-Moselle,  canton  de  Saint-Nico- 
las du  Port,  arr.  de  Nancy   619 

Azerailles,  canton  de  Baccarat,  arr.  de 

Lunéville   ^35 

Badonviller,  ch. -lieu  de  canton,  arr.  de 

Lunéville   1876 

A  reporter   3820 


Habitants- 


Report   3820 

Bainville-aux-Miroirs,  canton  d'Haroué, 

arr.  de  Nancy   38o 

Bainville-sur-Madon,  canton  Sud  et  arr. 

de  Toul   537 

Barbonville,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

Lunéville   289 

Bertrichamps,  canton  de  Baccarat,  arr. 

de  Lunéville  1078 

Blain ville- sur-l'Eau,  canton  de  Bayon, 

arr.  de  Lunéville  1567 

Bréménil,  canton  de  Badonviller,  arr. 

de  Lunéville   405 

Brémoncourt,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

Lunéville   183 

Buissoncourt,  canton  de  Saint-Nicolas 

du  Port,  arr.  de  Nancy   257 

Burthecourt  -  aux- Chênes,    canton  de 

Saint-Nicolas  du  Port,  arr.  de  Nancy.  172 
Charmois,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

A  reporter   8688 
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Habitants. 


Report   8688 

Luné  ville   112 

Chenevières,  canton  Sud  et  arr.  de  Lu- 

néville   348 

Clayeures,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

Lunéville   296 

Coyviller,  canton  de  Saint-Nicolas  du 

Port,  arr.  de  Nancy   126 

Crépey,  canton  de  Colombey-ès-  Belles, 

arr.  de  Toul   536 

Damelevières,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

Lunéville   618 

Deneuvre,  canton  de  Baccarat,  arr.  de 

Lunéville   820 

Domptail,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

Lunéville.   73 

Einvaux,  canton  de  Bayon,  arr.  de  Lu- 
néville  347 

Erbéviller,  canton  de  Saint-Nicolas  du 

Port,  arr.  de  Nancy   80 

Fenneviller,  canton  de  Badonviller,  arr. 

de  Lunéville   35o 

Ferrières,  canton  de  Saint-Nicolas  du 

Port,  arr.  de  Nancy   173 

Flainval,  canton  Nord  et  arr.  de  Luné- 
ville..   •    .    .   149 

Fléville,  canton  de  Conflans,  arrond.  de 

Briey   346 

Flin,  canton  de  Gerbéviller,  arrond.  de 

Lunéville   55o 

Fraimbois,  canton  de  Gerbéviller,  arr. 

de  Lunéville.     .   399 

Frémonville,  canton  de  Blamont,  arr. 

de  Lunéville   529 

Krolois,  canton  de  Vézelise,  arrond.  de 

Nancy   652 

Froville,  canton  de  Bayon,  arr.  de  Lu- 
néville  170 

Gélacourt,  canton  de  Baccarat,  arr.  de 

Lunéville   166 

Gellenoncourt,  canton  de  Saint-Nicolas 

du  Port,  air.  de  Nancy   57 

Gei  monville,  canton  d'Haroué,  arr.  de 

Nancy   138 

Glonville,  canton  de  Baccarat,  arr.  de 

Lunéville   571 

Goviller,  canton  de  Vézelise,  arrond.  de 

Nancy   5oi 

(ïripport,  canton  d'Haroué,  arrond.  de 

Nancy   532 

llaigneville,  canton  de  Hayon,  arr.  de 

de  Lunéville   8| 

llammeville,  canton  île  Vézelise,  arr.  de 

A  reporter  '74 11 


Habitants. 


Report  1 741 1 

Nancy.     .    :   145 

Haudonville,  canton  de  Gerbéviller,  arr. 
Lunéville   127 

Haussonville,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

Lunéville   35o 

Hériménil,  canton  Sud  et  arr.  de  Luné- 
ville.  414 

Houdreville,  canton  de  Vézelise,  arr.  de 
Nancy   521 

Hudiviller,  canton  Nord  et  arr.  de  Lu- 
néville  255 

Lachapelle,  canton  de  Baccarat,  arr.  de 
Lunéville   235 

Lamatb,  canton  de  Gerbéviller,  arr.  de 

Lunéville   214 

Landécourt,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

Lunéville   144 

Laronxe,  canton  Sud  et  arr.  de  Luné- 
ville  475 

Lenoncourt,  canton  de  Saint-Nicolas  du 
Port,  arr.  de  Nancy.    .    .....  364 

Lorey,  canton  de  Bayon,  arr.  de  Luné- 
ville  206 

Maizières-lès-Toul,  canton  Sud  et  arr. 
de  Toul   44.5 

Manoncourt  -  en  -  Vermois,   canton  de 

Saint-Nicolas  du  Port,  arr.  de  Nancy.  199 

Marthemont,  canton  de  Vézelise,  arr.  de 

Nancy   54 

Méhoncourt,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

Lunéville   258 

Méréville,  canton  Ouest  et  arrond.  de 

Nancy   258 

Merviller,  canton  de  Baccarat,  arr.  de 

Nancy   60 1 

Moncel-sur-Seille,  canton  Sud  et  arr.de 

Nancy   709 

Mont-sur- Meurtrie,   canton    de  Gerbé- 
viller, arr.  de  Lunéville   466 

Ochey,  canton  Sud  et  arr.  de  Toul.    .  280 

Parey-Saint-Césaire,  canton  de  Vézelise, 
arr.  de  Nancy   288 

Parux,  canton  de  Cirey,  arr.  de  Luné- 
ville  281 

Petitmont,  canton  de  Cirey,  arr.  de  Lu- 
néville  785 

l'exonne,  canton  de  l'adonviller,  arr.  tle 

Lunéville   1074 

'  )ucvilloncourt,  canton  de  Vézelise,  arr. 
de  Nancy   101 

l<eliainvill<-r,  canton  de  Gerbéviller,  arr. 
de  Lunéville   5t5 
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298 


L'ÉLECTRICIEN 


9  Novembre  1912 


Habitants. 


Report.    .    .    .    .  27175 

Réméréville,  canton  de  Saint-  Nicolas-du- 

Port,  arr.  de  Nancy   3g3 

Richardménil,  canton  de  Saint-Nicolas- 
du-Port,  arr.  de  Nancy   322 

Romain,  canton  de  Bayon,  arr.  de  Lu- 
néville   56 

Saffais,   canton    de    Saint-Nicolas  du- 

Port,  arr.  de  Nancy.      ......  114 

Saint-Clément,  canton  Sud  et  arr.  de 

Lunéville   845 

Saint-Mard,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

Lunéville   109 

Selaincourt,  canton  de  Colombey,  arr. 

de  Toul   3 1 6 

Sornéville,  canton  Sud  et  arr.  de  Nancy.  402 

Tantonville,  canton  d'Haroué,  arr.  de 

Nancy   1006 

Thélod,  canton  de  Vézelise,  arr.  de  Nancy.       3 1 7 

Thiaville,  canton  de  Baccarat,  arr.  de 

Lunéville   556 

Thuilley-aux-Groseilles,  canton  de  Co- 
lombey, arr.  de  Toul   195 

Tonnoy,  canton   de  Saint- Nicolas-du- 

Port,  arr.  de  Nancy   489 

Vacqueville,  canton  de  Baccarat,  arr.  de 

Lunéville   572 

Val  et  Châtillon,  canton  de  Cirey,  atr. 

de  Lunéville  1766 

Vathiménil,  canton  de  Gerbéviller,  arr. 

de  Lunéville   348 

Velle-sur- Moselle,    canton    de  Bayon, 

arr.  de  Lunéville   i83 

Vézelise,  ch. -lieu  de  canton  de  l'arr.  de 

de  Nancy  i3i5 

Vigneulles,  canton  de  Bayon,  arr.  de 

Lunéville   214 

Villacourt,  canton  de   Bayon,  arr.  de 

Lunéville   65i 

Ville-en-Vermois,  canton  de  Saint  Ni- 
colas du- Port,  arr.  de  Nancy.     ...  3i6 

Virecourt,  canton  de  Bayon,  arr.  de  Lu- 
néville  329 

Viterne,   canton    de    Vézelise,  arr.  de 

Nancy   75i 

Vitremont,  canton  Nord  et  arr.  de  Lu- 
néville  282 

Vitrey,  canton  de  Vézelise,  arr.  de  Nancy.  3i6 

Xermaménil,  canton  de  Gerbéviller,  arr. 

de  Lunéville   3i8 

Xirocourt,    canton    d'Haroué,  arr.  de 

Nancy   614 


Population  totale.    .  40270 


II.  Vosges. 

Habitants. 


Arches,  canton  et  arr.  d'Epinal.    .    .    .      1 566 

Archettes,  canton  et  arr.  d'Epinal.    .    .  808 

Anould,  canton  de  Fraize,  arr.  de  Saint- 

Dié   3320 

Avillers,  canton  de  Charmes,  atr.  de 

Mirecourt   252 

Biffontaine,  canton  de  Bouvelieures,  afr. 
de  Saint-Dié   5$5 

Bru,  canton  de  Rambervillers,  arr.  d'Epi- 
nal  642 

Brantigny,  canton  de  Charmes,  arr.  de 

Mirecourt   144 

Bouxurulles,  canton  de  Charmes,  arr. 

de  Mirecourt   338 

Beulay  (le),  canton  de  Provenchères, 
arr.  de  Saint-Dié   137 

Bertrimoutiers,  canton  et  arr.  de  Saint- 
Dié.   282 

Ban-sur-Meurthe,  canton  de  Fraize,  arr. 
de  Saint-Dié  1107 

Chamagne,  canton  de  Charmes,  arr.  de 

Mirecourt   5ii 

Châtel-sur-MoselIe,  ch. -lieu  de  canton, 

arr.  d'Epinal  1477 

Chavelot,  canton  de  Châtel-sur-Mosélle', 

arr.  d'Epinal  1112 

Cheniménil,  canton  de  Bruyères,  arr. 

d'Epinal   632 

Combrimont,  canton  et  arr.  de  Saint- 
Dié   25l 

Clefcy,  canton  de  Fraize,  arr.  de  Saint- 
Dié   496 

Dogneville.  canton  et  arr.  d'Epinal.  .    .  845 

Docelles,  canton  de  Bruyères,  arr.  d'E- 
pinal  898 

Deycimont,  canton   de  Bruyères,  arr. 

d'Epinal   710 

Deyvilliers,  canton  et  arr.  d'Epinal.    .  545 

Essegney,  canton  de  Charmes,  arr.  de 

Mirecourt   5tl 

Etival,  canton  de  Raon- l'Etape,  arr.  de 

Saint-Dié  2790 

Fays,  canton  de  Bruyères,  arr.  d'Epinal.  276 

Frapelle,  canton  et  arr.  de  Saint-Dié.    .  207 

Girmont,  canton  de  Châtel-sur-Moselle. 

arr.  d'Epinal   638 

Grandvillers,  canton  de  Bruyères,  arr. 

d'Epinal   1068 

Igney,    canton    de  Châtel-sur-Moselle, 

arr.  d'Epinal   1 176 

Jarménil,  canton  et  arr.  de  Remiremont.  466 

Jeuxey,  canton  et  arr.  d'Epinal.    .    .    .  477 
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Report  23877 

Langley,  canton  de  Charmes,  arr.  de 

Mirecourt   82 

Le  Roulier,  canton  de  Bruyères,  arr. 

d'Epinal   173 

Lépanges,   canton    de    Bruyères,  arr. 

d'Epinal  1655 

Laval,  canton  de  Bruyères,  arr.  d'Epinal.  43o 
Laveline- devant- Bruyères,  canton  de 

Bruyères,  arr.  d'Epinal   288 

La  Chapelle- devant- Bruyères,  canton 

de  Corcieux,  arr.  de  Saint-Dié.  .  .  .  887 
Les  Poulières,  canton  de  Brouvelieures, 

arr.  de  Saint-Dié   288 

La  Houssière,  canton  de  Corcieux,  arr. 

de  Saint-Dié   926 

La  Bafle,  canton  et  arr.  d'Epinal.  .  .  441 
Les   Voivres,    canton    de    Bains,  arr. 

d'Epinal   576 

La  Petite  Raon,  canton  de  Senones, 

arr.  de  Saint-Dié.  •  i58i 

Le  Mont,  canton  de  Senones,  arr.  de 

Saint-Dié   196 

Le  Saulcy,  canton  de  Senones,  arr.  de 

Saint-Dié  1046 

Lesseux,  canton  et  arr.  de  Saint-Dié.  .  161 
La  Croix-aux-Mines,  canton  de  Fraize, 

arr.  de  Saint-Dié  1 46  j 

Moriville,  canton  de  Châtel-sur-MoselIe, 

arr.  d'Epinal   740 

Moyemont,  canton  de  Rambervillers, 

arr.  d'Epinal   357 

Ma/.irot,  canton  et  arr.  de  Mirecourt.  .  245 
Mattainconrt,  canton  et  arr.  de  Mire- 
court   894 

Moussey,  canton  de  Senones,  arr.  de 

Saint-Dié  1902 

Nomexy,  canton  de  Chatel-sur-Moselle, 

arr.  d'Epinal  210.) 

Neuvillers-sur-Fave,  canton  et  arr.  de 

Saint-Dié.    .   26.") 

Paire  et  Crandrupt  (le),  canton  et  arr. 

de  Saint-Dié   3i2 

Porlieux,  canton  de  Charmes,  arr.  de 

Mirecourt  29.3(> 

Pouxeux,  canton  et  arr.  de  Remiremont.  1707 
Prey,  canton  de  Bruyères,  arr.  d'Epinal.  1 13 
Poussay,  canton  et  arr.  de  Mirecourt.  .  536 
Provcnchères-sur-Fave,  ch. -lieu  de  can- 
ton, arr.  de  Saint-Dié   791 

Plainfaing,  canton  tle   Fraize,  arr.  de 

Saint-Dié  33 1 5 

A  reporter  52  joy 


Habitants. 


Report  52409 

Rehaincourt,  canton  de  Châtel-sur-Mo- 
selle, arr.  d'Epinal   408 

Romont,  canton  de  Rambervillers,  arr. 
d'Epinal   433 

Rugney,  canton  de  Charmes,  arr.  de 

Mirecourt   184 

Rémomeix,  canton  et  arr.  de  Saint-Dié.  227 

Raves,  canton  et  arr.  de  Saint-Dié.  .    .  235 

Saint-Laurent,  canton  et  arr.  d'Epinal.  2838 

Saint-Léonard,  canton  de  Fraize,  air. 

de  Saint-Dié  1298 

Saulcy-sur-Meurthe,  canton  et  arr.  de 

Saint-  Dié.    .    .  1 656 

Sainte-Marguerite,  canton  et  arr.  de 
Saint-Dié   6i5 

Saint-Michel-sur-Meurthe,  canton  et  arr. 
de  Saint-Dié  1348 

Saint-Genest,  canton  de  Rambervi  lers, 
arr.  d'Epinal   232 

Saint-Gorgon,  canton  de  Rambervillers, 

arr.  d'Epinal   124 

Saint-Benoît,  canton  de  Rambervillers, 

arr.  d'Epinal   669 

Sainte-Barbe,  canton  de  Rambervillers, 
arr.  d'Epinal   583 

Saint-Rémy,  canton  de  Raon-l'Etape, 

arr.  de  Saint-Dié   5o6 

Socourt,  canton  de  Charmes,  arr.  de 

Mirecourt   307 

Ubexy,  canton  de  Charmes,  arr.  de 
Mirecourt   255 

Vincey,  canton  de  Charmes,  arr.  de  Mi- 
recourt i5l" 

Vaxoncourt,  canton  de  Châtel-sur-Mo- 
selle, arr.  d'Epinal   424 

Vienville,  canton  de  Corcieux,  arr.  de 

Saint-Dié   2l5 

Villers,  canton  et  arr.  de  Mirecourt.    .       1 S 1 

Vieux-Moulin,  canton  de  Senones,  arr. 
de  Saint-Dié   426 

<>799° 


Le  service  concédé  à  la  Compagnie  lorraine 
d'électricité  comprend  : 
'i|  localités  dans  iMcurthc-et-Mo- 

selle  avec  une  population  de  40270  habitants 
Si  localités  dans  les  Vosges  avec 

une  population  de  ''799° 

Total.    ,    .    .    10N21S0  — 
(A  suivre). 
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Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


APPAREILLAGE 

Avantages  que  comporte  l'emploi  du  fil  nu 
d'aluminium  dans  les  électro-aimants. 

D'une  étude  de  M.  H.-F.  Stratton  sur  l'emploi 
de  l'aluminium  dans  les  électro-aimants,  que  pu- 
blie Y Electrical  World,  nous  détachons  les  dé- 
tails ci- après  : 

Quand  on  remplace  les  enroulements  en  fil  de 
cuivre  par  du  fil  nu  d'aluminium,  la  diminution 
de  la  conductibilité  dans  la  proportion  de  38  0 ,  0 
et  l'augmentation  de  l'encombrement  se  trouvent 
en  partie  compensées  par  l'action  isolante  de  la 
couche  d'oxyde  et  par  la  sensibilité  moindre  de 
cette  couche  à  l'influence  de  la  température,  de 
l'humidité  et  des  acides.  Entre  les  différentes 
couches  de  fil,  on  doit  disposer  une  matière  iso- 
lante, par  exemple  du  papier  d'amiante,  dont 
l'épaisseur  représente  environ  10  0/0  du  diamètre 
du  fil.  Si  l'on  compare  le  fil  de  cuivre  revêtu  d'un 
isolement  en  coton  ou  fil  nu  d'aluminium,  on 
constate,  pour  tous  les  diamètres  inférieurs  à 
0,3  mm  s'il  s'agit  d'un  fil  rond  et  inférieurs  à 
0,5  mm  s'il  s  agit  d'un  fil  carré,  une  meilleure 
utilisation  de  l'espace  en  ce  qui  concerne  l'alumi- 
nium. De  plus,  il  ne  faut  point  perdre  de  vue  que 
la  température  extrême  admissible  ne  peut  dé- 
passer, pour  le  fil  de  cuivre  isolé,  1000  C,  tandis 
que  la  même  température  peut  atteindre,  avec 
l'aluminium,  3oo°  C. 

Une  comparaison  des  frais,  dans  le  cas  où  la 
bobine  en  cuivre  et  la  bobine  en  aluminium 
doivent  présenter  la  même  conductance,  laisse 
apparaître  que  l'économie,  si  on  emploie  du  fil 
rond  en  aluminium,  est  de  26  à  40  0/0  et  que,  si 
on  emploie  du  fil  carré  en  aluminium  ayant  des 
sections  transversales  de  moins  de  1,5  mm2,  la 
même  économie  est  de  20  à  25  0/0.  Toutefois,  en 
déterminant  ces  derniers  chiffres,  on  n'a  pas  tenu 
compte  des  frais  plus  élevés  de  manipulation  que 
comporte  le  rattachement,  entre  eux,  des  fils 
d'aluminium.  On  peut  accélérer  la  formation  de 
la  couche  d'oxyde  protectrice,  sur  le  fil  d'alumi- 
nium, en  exposant  ce  fil  à  l'humidité  et  à  réchauf- 
fement ou  mieux  encore  en  le  plongeant  dans 
une  lessive  de  soude  diluée. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Commande  électrique 
des  machines  à  coudre  à  Strasbourg. 

Nous  empruntons  à  X Elcktrotechnische  Zeits- 
chrift  les  quelques  détails  ci- après  sur  le  système 
de  vente,  que  l'on  applique  aujourd'hui  à  Stras- 


bourg et  que  signale  M.  R.  Heumann,  du  courant 
électrique  destiné  à  la  commande  des  machines 
à  coudre.  Pour  la  fourniture  et  l'installation  d'un 
moteur  triphasé  de  1/16  ch,  affecté  au  fonction- 
nement des  machines  à  coudre,  l'abonné  verse 
à  la  station  centrale  une  redevance  mensuelle 
de  2,40  à  3  fr;  au  bout  de  cinq  ans,  il  devient 
propriétaire  du  moteur  et  de  la  canalisation. 
Le  courant  est  payé,  d'après  les  indications 
d'un  compteur,  à  raison  de  0,23  fr  le  kilowatt- 
heure. La  location  du  compteur  revient  à  0,3o  fr 
par  mois.  L'installateur  qui  recrute  l'abonné 
touche  immédiatement  la  somme  que  doit  en- 
caisser la  station  centrale  dans  l'espace  de 
cinq  ans,  déduction  faite  de  l'intérêt  et  des 
dépenses  accessoires.  Toutes  les  redevances  sont 
payables  immédiatement  en  cas  de  non  utilisation 
de  l'installation.  Le  moteur  peut  être  restitué 
contre  versement  d'une  indemnité.  Au  cas  de  non 
paiement  des  redevances,  la  fourniture  du  cou- 
rant est  supprimée.  La  couturière  ne  peut  pas  con- 
sommer plus  de  0,12  fr  de  courant  par  jour,  en 
sorte  que  100  moteurs  installés  donnent  un  ren- 
dement maximum  annuel  de  36oo  fr,  alors  que 
les  frais  d'installation  correspondant  à  ces 
100  moteurs  s'élèvent  à  14000  fr. 

Grâce  à  l'actionnement  électrique,  la  couturière 
accomplit  un  tiers  plus  rapidement  la  même 
besogne  que  par  le  passé  ;  en  outre,  son  travail 
est  plus  régulier.  Le  moteur  peut  être  disposé  sur 
la  table  de  la  machine  ou  en  dessous.  Avec  le 
dispositif  de  réglage  fourni  par  la  fabrique  de 
machines  à  coudre  Plaff,  de  Kaiserslautern,  une 
pédale  permet  de  tendre  la  courroie  et  de  ralentir 
ainsi  la  marche  du  moteur.  Le  réglage  s'opère 
donc  au  moyen  du  pied.  Un  frein  relié  au  volant 
accélère  l'arrêt.  On  peut  employer  un  autre  dis- 
positif, que  fournit  la  société  «  Allgemeine  Eltk- 
irîzitîVt  »,  pour  tendre  la  courroie.  —  G. 

ÉCLAIRAGE 

L'emploi  des  lampes  à  incandescence 
aux  Etats-Unis. 

Le  dernier  rapport  de  l'association  américaine 
National  Electric  Light  contient  des  données 
intéressantes  sur  l'utilisation  des  lampes  à  incan- 
descence aux  Etats-Unis.  On  évalue  à  89  millions 
le  nombre  actuel  de  ces  lampes  en  activité,  avec 
un  accroissement  de  la  consommation  qui  a  été 
de  33  0/0  en  1907,  200/0  en  1909,  12,40/0  en  1910, 
et  8,5 0/0  en  1911.  La  lampe  à  filament  de  char- 
bon a  perdu  de  son  importance  et  elle  tend  à 
disparaître  devant  la  lampe  à  filament  métallisé 
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et  la  lampe  à  filament  entièrement  métallique. 
C'est  ce  que  montre  le  tableau  ci-après,  lequel 
indique  les  ventes  au  public  depuis  1907  : 

1907  1909  1911 

Lampes  à  filament  de  char- 
bon ordinaire   g3,3  69  52,9 

Lampes  à  filament  de  char- 
bon métallisé   5,9  i5,i  19,0 

Lampes  au  tantale  ....  0,7       2,1  2,7 

Lampes  au  tungstène  ...  0,1  i3,8  25,4 

Ensemble  100      too  100 

G. 
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fabrication  d'acide  azotique  avec  le  £az 
de  fours  à  celte. 

Nous  empruntons  au  Times  Engineering  Sup- 
plément l'information  suivante  sur  des  essais 
actuellement  pratiqués  en  Allemagne  pour  obte- 
nir, au  moyen  du  gaz  de  fours  à  coke,  de  l'acide 
azotique  et  des  nitrates  : 

Une  installation  à  cet  effet  se  construit  actuel- 
lement au  charbonnage  de  Wendel,  près  Hamm 
(Westphalie).  Le  procédé  qu'on  doit  employer  a 
été  fixé,  à  la  suite  d'expériences  exécutées  récem- 
cemment  par  M.  le  professeur  Hausser,  à  la  Mas- 
chinen-Fabrik  d'Augsbourg-Niiremberg.  Il  est 
basé  sur  l'oxydation  de  l'azote,  provoquée  par  la 
combustion,  en  vase  clos,  d'un  mélange  formé 
d'air  et  de  gaz  de  four  à  coke  ou  de  gaz  d'éclai- 
rage. On  sait  depuis  longtemps  que,  dans  de 
pareilles  conditions,  il  se  forme  de  l'oxyde 
d'azote;  mais  le  rendement  le  plus  élevé  ainsi 
réalisable  semblait  trop  faible  pour  permettre 
l'obtention  économique,  de  pareille  manière,  de 
produits  azotés.  Or,  les  expériences  de  M.  Hausser 
ont  établi  que,  quand  on  emploie  un  vaste  réci- 
pient pour  l'explosion  et  que  le  mélange  de  gaz 
est  soudainement  refroidi,  on  obtient  un  rende- 
ment plus  que  double  de  la  quantité  indiquée  par 
la  théorie.  L'inventeur  attribue  un  résultat  aussi 
avantageux  à  quelque  effet  photochimique  pro 
voqué  par  l'éclat  de  la  flamme  d'explosion. 

D'après  des  détails  publiés  par  M.  Dobbelstein, 
d'Essen,  la  première  machine  utilisée  par  M.  Haus- 
ser, dans  ses  essais,  consistait  en  une  bombe  à 
explosion,  à  l'intérieur  de  laquelle  le  mélange 
explosif  était  comprimé,  puis  allumé;  le  même 
compresseur  qui  avait  comprimé  le  gaz  servait 
ensuite  à  fournir  la  quantité  convenable  d'air 
atmosphérique.  Ce  dispositif  n'ayant  pas  donné 
de  résultats  satisfaisants,  M.  Hiiusser  aménagea 
une  seconde  installation  plus  grandi  que  la  pre- 
mière et  comprenant  des  compresseurs  séparés 
pour  le  gaz  et  pour  l'air  atmosphérique.  Il  utilisa 
une  étuve  destinée  à  échauffer  préalablement 
l'air  comprimé,  étant  donné  qu'on  avait  constat' 


que  le  rendement  en  oxyde  d'azote  dépend,  à  la 
fois,  de  l'élévation  de  la  température,  de  l'explo- 
sion et  de  l'intensité  de  la  pression.  Un  autre 
moyen  d'accroître  le  rendement  consista  dans 
l'addition  d'une  certaine  quantité  d'oxygène  au 
mélange  des  gaz,  ce  que  l'on  obtient  grâce  à 
l'effet  aspirateur  du  compresseur  d'air.  La  bombe 
d'explosion  était  un  cylindre  de  100  litres  de 
capacité,  formé  d'acier  fondu  et  ayant  ses  extré- 
mités arrondies.  Ce  cylindre  était  muni  d'un 
réfrigérant  hydraulique  qui  contournait  la  sou- 
pape d'échappement  disposée  à  une  extrémité, 
alors  que  l'autre  extrémité  portait  de  simples 
soupapes  à  disque  admettant  le  gaz  et  l'air. 
L'allumage  s'obtenait  au  moyen  d'une  magnéto 
Bosch.  Au  sortir  de  la  bombe,  les  gaz  de  la 
combustion  étaient  conduits  à  travers  un  refroi- 
disseur,  jusqu'à  une  tour  d'oxydation  d'où  ils 
s'échappaient  au  dehors  sous  l'aspect  de  vapeurs 
brunes. 

Comme  on  ne  disposait  pas  de  gaz  de  fours  à 
coke,  on  fit  les  expériences  avec  du  gaz  pauvre 
emprunté  à  la  ville,  lequel  développait  433o  calo- 
ries. Ce  dernier  gaz  avait  une  composition  sem- 
blable à  celle  du  gaz  de  fours  à  coke  et  contenait 
44  0/0  d'hydrogène,  26  0/0  de  carbures  d'hydro- 
gène légers,  4  0/0  de  carbures  d'hydrogène  lourds, 
14  0/0  d'oxyde  de  carbone,  3  0/0  d'anhydride  car- 
bonique, 8  0/0  d'azote  et  1  0/0  d'oxygène.  On 
constata  que,  à  mesure  que  la  pression  du  gaz 
était  augmentée  de  1  à  presque  5  atmosphères, 
le  rendement  en  acide  azotique,  par  mètre  cube 
de  gaz,  s'accroissait  depuis  environ  40  gr  jusqu'à 
120  gr.  Avec  de  l'air  échauffé  au  préalable  jus- 
qu'à 25o-3oo"  C,  le  rendement  d'acide  azotique 
par  mètre  cube  de  gaz  se  trouvait  augmenté  d'à 
peu  près  25  gr  et  quand  on  ajoutait  environ  33  0/0 
d'oxygène  sans  échauffement  préalable,  le  rende- 
ment variait  de  110  gr  à  la  pression  de  2  kg  par 
centimètre  carré  à  175  gr  à  la  pression  la  phii  éle- 
vée: toutes  les  courbes  de  rendement  étaient  à  peu 
près  parallèles.  Les  dispositifs  adoptés  n'étaient 
pas  assez  perfectionnés  pour  permettre  d'effectuer 
simultanément  réchauffement  préalable  de  l'air 
et  l'addition  de  l'oxygène;  aussi  ne  put-on  déter- 
miner l'effet  produit  par  ces  deux  moyens  d'ac- 
croissement du  rendement;  mais  si  on  additionne 
les  deux  rendements,  il  semble  qu'avec  une  pres- 
sion de  5  kg  :  cm2,  un  échauffement  préalable  de 
2jo-3oo"  C  et  un  apport  de  33  0,0  d'oxygène,  on 
pourrait  obtenir  environ  2o5  gr  d'acide  azotique 
par  mètre  cube  de  gaz.  On  suppose,  en  outre, 
qu'en  appliquant  ces  deux  moyens  de  perfection- 
nement on  peut,  non  seulement  additionnel'  les 
rendements,  mais  que  l'accroissement  sera  encore 
sensiblement  plus  rapide,  en  raison  de  ce  fait  que 
le  rendement  est  une  fonction  exponentielle  de 
la  température  d'explosion.  Avec  une  température 
d'explosion  d'environ  1900"  C,  on  peut  prévoit  un 
rendement  de  210  %r,  tandis  que  des  tempéra- 
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tures  jusqu'à  2000°  C  peuvent  être  escomptées  si 
on  porte  réchauffement  préalable  jusqu'à  environ 
400"  C  et  si  on  utilisé,  avec  l'addition  d'oxygène, 
une  pression  initiale  de  5  kg  :  cm3. 

L'installation  que  l'on  construit  actuellement 
au  charbonnage  De  Wendel  est  destinée  à  remplir 
les  conditions  ci  -  dessus  et  à  traiter  5ooo  ou 
6000  m3  de  gaz  par  24  heures.  On  doit,  en  outre, 
aménager  une  machine  Linde  ou  Hildebrandt  qui 
donnera  de  l'oxygène  à  bon  compte.  Le  matériel 
de  compression  consiste  en  trois  compresseurs 
différents  ayant  des  dimensions  telles  qu'un 
volume  de  gaz  et  six  volumes  d'air,  avec  un  tiers 
d'oxygène,  puissent  être  comprimés  simultané- 
ment à  5  kg  :  cm2.  Les  gaz  comprimés  passent 
au  travers  de  récipients  égalisateurs  se  rendant  à 
deux  bombes  à  explosion,  dont  les  soupapes  ont 
des  ouvertures  correspondantes  à  la  proportion 
du  mélange  que  l'on  veut  obtenir.  Immédiatement 
derrière  les  échappement  des  bombes  sont  dis- 
posées des  chauffeurs  préalables  de  l'eau  d'ali- 
mentation qui  ont  pour  objet  d'assurer  le  rapide 
refroidissement  des  gaz  d'échappement,  refroidis- 
sement nécessaire  pour  empêcher  la  dissociation 
de  l'oxyde  d'azote  venant  de  se  former.  Les  gaz 
alors  refroidis  à  700  ou  8oo°  C,  sont  à  ce  moment 
conduits  dans  le  tube  de  fumée  d'une  chaudière 
dans  lequel  on  a  disposé  des  bobines  échauffant 
l'air  ambiant,  en  sorte  que  leur  chaleur  s'emploie 
aussi  bien  à  échauffer  au  préalable  l'air  affecté  à 
la  combustion  qu'à  produire  de  la  vapeur.  Enfin, 
les  mêmes  gaz  traversent  une  tour  d'oxydation, 
un  système  de  tours  d'absorption  et  une  installa- 
tion concentrant  l'acide. 

On  ne  saurait  supposer  que  cette  installation 
puisse  donner  de  gros  bénéfices. 

On  estime  que,  pour  un  service  normal,  il  faut 
disposer  d'un  volume  de  gaz  s'élevant  à  environ 
5oooo  m3  par  24  heures.  M.  Dobbelstein  pense  que, 
avec  une  pareille  quantité  de  gaz,  on  aurait  une 
production  annuelle  de  35oo  tonnes  d'acide  sur 
la  base  de  200  gr  par  mètre  cube  de  gaz  avec  une 


addition  de  33  0,0  d'oxygène  et  que  l'outillage 
convenable  devrait  comprendre  :  trois  compres- 
seurs d'air,  chacun  ayant  une  capacité  d'aspira- 
tion de  7000  m3  à  l'heure;  trois  compresseurs  à 
gaz,  chacun  pour  1000  m3  à  l'heure;  trois  com- 
presseurs à  oxygène  pour  35o  m3  à  l'heure;  il 
pense  également  qu'il  faudrait  avoir,  comme  ré- 
serve, un  compresseur  de  chaque  espèce.  M.  Dob- 
belstein évalue  les  frais  comme  il  suit  :  200  000  fr 
pour  l'énergie,  y  compris  la  main-d'œuvre,  les 
réparations,  l'amortissement  et  l'intérêt  sur  l'ins- 
tallation des  chaudières;  22  5oo  fr  pour  l'huile, 
les  déchets  de  coton  et  l'éclairage;  196  25o  fr 
pour  l'oxygène  (80-90  0/0),  à  o,o3  fr.  le  mètre  cube; 
218  75o  fr  pour  la  concentration  de  35oo  tonnes 
d'acide;  293750  fr  pour  la  main  d'œuvre,  les  ré- 
parations, les  frais  généraux  et  l'amortissement 
en  ce  qui  concerne  l'installatiou  génératrice 
d'acide  azotique  —  soit  un  total  de  g3i  25o  fr. 
D'autre  part,  en  admettant  que  94  0/0  de  l'acide 
soient  vendus  à  raison  de  475  fr  la  tonne  (le  prix 
de  vente  a  dépassé  625  fr  la  tonne  dans  ces 
derniers  temps),  la  recette  annuelle  serait  de 
1  662  5oo  fr,  ce  qui  représente  un  bénéfice  brut 
de  73i  25o  fr  ou  de  4,12  centimes  par  mètre  cube 
de  gaz  de  fours  à  coke.  Comme  toujours,  suivant 
M.  Dobbelstein,  ce  dernier  gaz,  quand  on  l'utilise 
pour  chauffer  les  chaudières,  représente  une  va- 
leur de  0,87  fr  au  plus  par  mètre  cube;  le  béné- 
fice net,  si  on  l'affecte  à  la  fabrication  d'acide 
azotique,  serait  d'environ  568  75o  fr  —  ce  qui  re- 
présente une  somme  suffisante  pour  payer  un 
dividende  d'environ  3o  0/0  sur  un  capital  total  de 
1  875  000  fr. 

On  pourrait  encore  utiliser  l'acide  azotique 
pour  fabriquer  du  nitrate  de  chaux.  Mais  ici,  les 
conditions  sont  un  peu  moins  favorables,  car  le 
prix  de  ce  nitrate  est  seulement  de  363  fr  la 
tonne,  ce  qui  produirait  une  somme  de  1  207  5oo  fr. 
La  chaux  elle-même  reviendrait  à  675  000  fr  et  le 
bénéfice  total  serait  de  532  5oo  fr,  soit  de  3  cen- 
times par  mètre  cube  de  gaz.  —  G. 
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Cet  ouvrage  est  exclusivement  consacré  à  une 
question  sur  laquelle  on   n'a  publié,  jusqu'ici,  que  de 


rares  informations  disséminées  dans  les  traités  de  radio 
télégraphie  où  elles  ont  trouvé  une  toute  petite  place 
Aussi  l'étude  de  M.  Markau  sera-t-elle  accueillie  avec 
d'autant  plus  de  faveur  qu'il  existe  déjà  toute  une  série 
de  systèmes  de  téléphonie  sans  fil,  notamment  ceux  de 
la  société  allemande  de  radiotélégraphie  (Telefunken) 
de  Poulsen,  de  Majorana,  de  Fessenden,  de  De  Forest, 
de  Colin  et  Jeance,  de  Goldscbmidt  qui  ont  tous,  à  leur 
actif,  des  résultats  appréciables.  En  présence  de  pareils 
résultats,  il  est  opportun  d'envisager,  dans  leur  ensemble, 
les  progrès  déjà  réalisés  et  d'étudier  les  méthodes  à 
cet  effet  appliquées. 
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Dans  son  traité,  dont  nous  indiquons  ci-après  les 
grandes  divisions,  l'auteur  a  jugé  utile  de  donner  l'his- 
torique des  recherches  qui  ont  conduit  à  l'obtention  des 
communications  radiotéléphoniques,  car  ces  recherches 
ont  suivi  des  voies  qui,  quoique  depuis  longtemps 
explorées,  ne  laissent  pas  d'offrir  encore  de  nombreuses 
indications  intéressantes. 

AI.  Alarkau  a  partagé  son  ouvrage  çn  trois  grands 
chapitres  portant  les  titres  suivants  :  I.  La  téléphonie 
sans  fil  au  moyen  de  lignes  de  courant  et  d'induction  ; 
II.  La  téléphonie  sans  fil  au  moyen  d'ondes  électroma- 
gnétiques (au  moyen  d'ondes  lumineuses  et  caloriques 
—  au  moyen  d'ondes  hertziennes);  III.  Appareils  auxi- 
liaires les  plus  importants  (condensateurs  —  dispositifs 
d'inductance  et  de  couplage  —  détecteurs  —  essais  de 
Kiebitz  avec  des  antennes  terrestres). 


Le  gaz  pauvre  est-il  réellement  avantageux?  par 
l'Institut  scientifique  et  industriel.  Un  volume  format 
24  X  16  cm,  de  80  pages,  avec  figures.  Prix  :  2,75  fr 
(Paris,  librairie  du  Mois  scientifique.) 

Le  gaz  pauvre  est  entré,  depuis  une  vingtaine  d'années 
déjà,  dans  la  pratique  industrielle,  mais  on  est  quel- 
quefois amené  à  se  demander  s'il  est  plus  avantageux 
pour  la  production  de  la  force  motrice,  que  la  vapeur, 
en  entendant  parler  de  certains  ennuis  auxquels  il  a 
donné  lieu. 

En  effet,  à  cette  question,  on  ne  peut  répondre  sim- 
plement par  oui  ou  non.  Le  gaz  pauvre  a  des  avantages 
certains  sur  la  vapeur,  mais  il  entraine  quelques  sujé- 
tions particulières  qui  n'ont  pas  toujours  été  observées, 
ce  qui  a  été  la  cause  d'appréciations  mal  fondées.  Si  le 
rendement  du  groupe  moteur-gazogène  est  beaucoup 
plus  élevé  que  celui  du  groupe  chaudière-machine  à 
vapeur,  pour  les  faibles  et  les  moyennes  puissances,  la 
différence  de  rendement  diminue  beaucoup  pour  les 
fortes  puissances,  et  l'on  ne  peut  affirmer  qu'il  y  ait 
toujours  avantage  certain,  pour  les  grandes  centrales 
électriques,  par  exemple,  à  employer  des  moteurs  à  gaz 
pauvre. 

Il  est  donc  très  intéressant,  surtout  pour  les  moyennes 
puissances,  de  comparer  attentivement  le  moteur  à  gaz 
pauvre  et  la  machine  à  vapeur,  et  de  pousser  cette 
comparaison  méthodiquement  sur  tous  les  points  par 
lesquels  ces  deux  machines  diffèrent,  (-'est  cette  compa- 
raison qui  fait  l'objet  principal  de  la  monographie 
publiée  par  l'Institut  scientifique  et  industriel,  dans  la 
seconde  édition,  entièrement  remaniée  et  mise  à  jour, 
d'un  ouvrage  dont  le  tirage  avait  été  rapidement  épuisé. 

Cet  ouvrage  compare  le  gaz  pauvre  et  la  vapeur  aux 
point»  de  vue  suivants  : 

i°  Différence  dans  les  phénomènes  de  la  combustion; 
2"  rendements  thermiques  comparés;  .î"  puissance  et 
régularité  de  fonctionnement  du  moteur  à  gaz  pauvre; 
40  économie  de  combustible;  .">°  main-d'œuvre;  fi"  encom- 
brement; 70  graissage;  S"  consommation  d'eau;  <j"  sou- 
plesse; io'  dépense  d'installation. 

Il  étudie  ensuite  les  sujétions  propres  au  gaz  pauvre  : 

1°  Nécessité  «l'un  combustible  de  choix;  2"  épuration 
des  gaz;  i»  nécessité  d'un  gazomètre  dans  les  installa 
lions  importantes;  J'  empoisonnement  par  le  gaz  pauvre. 

Après  quelques  indications  sur  les  applications  du  g;i/ 
pauvre  au  chauffage,  l'ouvrage  décrit  enfin  en  détail  une 
installation   modèle  au  gaz  pauvre,  eu  iusistant  sur  le 


rôle  de  certains  organes,  les  vaporisateurs  et  les  appa- 
reils d'épuration  notamment. 

Ayant  un  but  exclusivement  pratique,  comme  toutes 
celles  de  la  Bibliothèque  du  M.  Si  L,  cette  monographie 
ne  contient  qu'une  partie  théorique  extrêmement  limitée, 
niais  elle  donne  des  éléments  de  comparaison  nombreux 
et  précis,  qui  sont  de  nature  à  guider  utilement  l'indus- 
triel et  l'ingénieur. 

-00- 

Canalisations  d'éclairage,  réglementation  et  juris- 
prudence relatives  à  l'occupation  de  la  voie  publique 
par  des  entreprises  d'éclairage  concurrentes,  par 
A  Remaurv,  docteur  en  droit,  avocat  à  la  Cour 
d'appel  de  Toulouse.  1  volume,  format  22  X  M  cm  de 
210  pages.  Prix  :  6  francs.  (Paris,  H.  Dunod  et 
E.  Pinat,  éditeurs.) 

Des  conflits  incessants  se  produisent  journellement 
entre  des  Compagnies  gazières  et  des  Sociétés  d'élec- 
tricité. Les  premières  paraissaient,  au  jour  de  leur  nais- 
sance, devoir  jouir  seules  de  la  voie  publique  par  la 
supériorité  de  leur  éclairage  à  l'égard  du  réverbère  ou 
ilu  modeste  quinquet.  Mais,  par  suite  des  progrès  de  la 
science,  elles  ont  été  bien  vite  concurrencées  par  des 
inventions  nouvelles,  et  la  lumière  électrique  est  venue, 
non  sans  succès,  prendre  place  à  côté  de  l'éclairage  du  gaz. 

Dans  quelle  limite  cette  concurrence  peut-elle  s'éta- 
blir? C'est  le  problème  autour  duquel  la  jurisprudence 
évolue  depuis  longtemps,  avec  des  décisions  souvent 
contradictoires  en  apparence. 

Mais  celles-ci  s'expliquent  bien  vite,  soit  par  des 
divergences  d'espèces,  soit  par  une  évolution  lente  et 
raisonnée  de  la  jurisprudence  vers  des  principes  de  droit 
nouveaux,  mieux  adaptés  aux  conceptions  modernes. 

Suivre  cette  évolution  de  la  juiisprudence  à  la  lumière 
des  arrêts  du  Conseil  d'Etat,  en  dégager  le  principe,  et 
fixer  aujourd'hui  la  solution  à  peu  près  définitive  qui 
s'en  dégage,  tel  est  le  but  de  cette  étude. 

La  loi  de  1906  répond  de  façon  un  peu  imparfaite  aux 
efforts  combinés  du  gouvernement  et  de  la  jurispru- 
dence administrative  dans  le  but  d'éviter  les  moyens  de 
concurrence.  Al.  Remaury  parcourt  cette  triple  influence  : 
gouvernementale,  jurisprudentielle  et  législative  autour 
des  questions  d'éclairage,  pour  mieux  détacher  les  règles 
définitives  qui  dirigent  à  l'heure  actuelle  la  concurrence 
entre  entrepreneurs  d'éclairage. 

Mais  pour  mieux  diriger  cette  étude,  il  importe  de 
rechercher  en  vertu  de  quel  titre  une  Compagnie  d'éclai- 
rage aura  le  droit  de  placer  ses  canalisations  sur  la 
soie  publique.  Ce  droit  sera-t-il  exclusivement  réservé 
au  profit  de  quelque  bénéficiaire  privilégié  ou,  au  con- 
traire, devra-t-il  être  accordé  à  tous  ceux  qui  le  sollici- 
tent? La  réponse  à  celte  question  se  trouve  dans  l'élude 
des  divers  modes  d'occupations  du  domaine  public,  la 
permission  de  voirie  et  la  concession. 

-00- 

Der  Kleldrlzita2tsza2bler.  Seine  Wlrkungs- 
wei.se,  Konslruhtion  und  pr.ihtiscbe  H.mdh.i 
hung  {Le  compteur  électrique.  Son  motle  de  fonc- 
tionnement, sa  construction  et  mi  mtiiiipulation 
pratique),  par  K.  Zii<:oi.niikko.  I  n  volume  format 
210  X  '3o  mm  de  viu-.î(>3  pages,  avec  21.I  ligures. 
Prix,  relié  :  10  mark.  (Ilcrlin,  llei  Mcussci, 
éditeur,  1912.) 
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L'ouvrage  ci-dessus,  malgré  ses  développements,  n'a  I 
nullement  la  prétention  d'épuiser  la  si  complexe  ques- 
tion des  compteurs  électriques.  Il  est  particulièrement 
destiné,  en  première  ligne,  à  l'étudiant  et  ensuite  à 
l'ingénieur  praticien,  au  directeur  de  station  centrale  et 
au  technicien  qui  n'a  ni  le  temps  ni  le  désir  d'aborder 
les  hautes  questions  théoriques.  Par  suite,  l'ouvrage  en 
question  n'expose  que  les  principes  essentiels,  s'appli- 
quant  à  indiquer  les  points  de  vue  auxquels  il  convient 
de  s'arrêter  dans  la  construction  pratique  des  compteurs 
usuels,  ainsi  qu'à  exposer,  sous  une  forme  simple  et 
facilement  intelligible,  le  fonctionnement  de  ces  appareils. 
L'auteur  n'a  étudié  à  peu  près  que  les  constructions  alle- 
mandes et  il  s'est  abstenu  de  toute  indication  historique. 

M.  Ziegenberg  se  propose  d'ailleurs  de  publier  à  bref 
délai  (probablement  en  I9l3),  sur  la  même  question,  un 
traité  beaucoup  plus  étendu  dans  la  rédaction  duquel  il 
mettra  à  profit  les  matériaux  considérables  qu'il  a  pu 
recueillir  sur  les  compteurs  et  où  il  étudiera,  avec  les 
développements  scientifiques  convenables,  non  seulement 
la  partie  historique,  mais  encore  les  constructions  étran- 


1  gères,  ainsi  que  tous  les  appareils  auxiliaires  du  comp- 
teur électrique. 

Pour  en  revenir  à  l'ouvrage  ci-dessus,  qui  pourra  être 
lu  avec  fruit  par  les  techniciens  ne  s'occupant  pas 
spécialement  d'électricité,  tels  que  ingénieurs  mécani- 
ciens, architectes,  et  même  par  les  juristes  et  adminis- 
trateurs que  leurs  obligations  professionnelles  amènent 
à  s'occuper  de  la  mesure  du  travail  électrique  et  d 
compteur,  nous  donnerons,  en  terminant,  les  titres  prin- 
cipaux de  sa  table  des  matières.  Ces  titres  sont  les 
suivants  : 

A.  Introduction;  B.  Le  eourant  électrique  et  sa  me- 
sure; C.  Compteurs  électriques  :  leur  classement  et  leur 
montage;  D.  Les  systèmes  actuels  de  compteurs  les 
plus  importants  (compteur  électrolytique,  compteur  à 
pendule  Aron,  compteur-moteur,  constructions  spéciales); 
E.  Les  différents  tarifs  de  vente  du  courant  et  leurs 
compteurs;  F.  Construction,  étalonnage  et  vérification 
ultérieure  des  compteurs  étalonnés  ;  G.  Prescriptions 
légales  et  points  de  vue  généraux;  H.  Le  compteur 
électrique  dans  la  pratique. 


Réseaux  de  tramways  départementaux 
du  Calvados. 

Le  Conseil  général  vient  de  voter  un  emprunt 
de  8  millions  pour  la  construction  des  lignes  de 
tramways  suivantes  : 

Lisieux  (1 6  23g  hab.)  à  Ticheville  (Orne)(385hab.). 

Potigny  (223  hab.)  à  Mézidon  (1265  hab.). 

Vire  (6353  hab.)  à  Tessy-sur-Vire  (Manche) 
(i3i4  hab.). 

Trouville  (6401  hab.)  à  Honfleur  (9451  hab.). 

Condé-sur-Noireau  (6247  hab.)  à  Villers-Bo- 
cage  (1073  hab.). 

Condé-sur-Noireau(6247hab.)àVassy(2i42hab.). 

Mézidon  (1265  hab.)  à  Pont-l'Evêque  (2983  hab.) 
avec  embranchement  sur  Dozulé  (879  hab.). 

Saint- Laurent-sur-Mer  (254  hab.)  à  Port-en- 
Bessin  (1443  hab.). 

* 

»  * 

Conférences 
de  la  «  Technique  moderne  » 
(1912-1917) 

Oui  auront  lieu  (excepté  la  Visite- Confé- 
rence du  7  novembre  1912)  Grande  salle 
de  l'Hôtel  des  Sociétés  savantes,  S,  rue  1 
Danton,  à  9  heures  du  soir. 

Jeudi  7  novembre  1912  (à  9  heures  du  matin, 
sous  le  péristyle  du  Grand-Palais  des  Champs- 
Elysées,  avenue  Nicolas  II),  Visite-Conférence 
à  V Exposition  internationale  de  locomotion 
aérienne  :  «  Etat  actuel  de  V aéronautique  ». 

Conférences  par  M.  Lucien  Marchis,  professeur 
d'aviation  à  la  Faculté  des  sciences  de  l'Univer- 
sité de  Paris,  et  M.  Léon  Letombe,  professeur  du 


cours  de  machines  thermiques  à  l'École  centrale 
des  Arts  et  Manufactures. 

Jeudi  12  décembre  1912,  Les  alliages  du  cuivre; 
leurs  récents  progrès,  par  M.  Léon  Guillet,  pro- 
fesseur de  métallurgie  au  Conservatoire  national 
des  Arts  et  Métiers  et  à  l'Ecole  centrale  des  Arts 
et  Manufactures. 

Mercredi  8  janvier  1913,  Essais  comparés  des 
machines  à  vapeur  et  des  moteurs  à  gaz,  par 
M.  Léon  Letombe,  professeur  du  cours  de  ma- 
chines thermiques  à  l'École  centrale  des  Arts  et 
Manufactures. 

Mercredi  12  février  !9i3,  Les  turbines  à  vapeur 
modernes,  par  M.  C.  Monteil,  professeur  de  méca- 
nique appliquée  à  l'École  centrale  des  Arts  et 
Manufactures. 

Mercredi  12  mars  1913,  Les  appareils  de  sécu- 
rité dans  les  chemins  de  fer,  par  M.  Albert 
Moutier,  ingénieur,  chef  des  services  techniques 
de  l'exploitation  de  la  Compagnie  du  chemin  de 
fer  du  Nord,  professeur  du  cours  de  chemins  de 
fer  à  l'École  centrale  des  Arts  et  Manufactures. 

Mercredi  9  avril  1913,  Les  tendances  les  plus 
récentes  de  la  construction  navale,  par  M.  Max 
Bahon,  ingénieur  en  chef  de  la  marine,  de  la 
section  technique  des  constructions  navales,  pro- 
fesseur du  cours  de  construction  du  navire  à 
l'École  d'application  du  Génie  maritime. 

La  plupart  de  ces  Conférences  seront  agré- 
mentées de  projections. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  I  OSStS-S. -JACQUES. 
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Appareils  électriques  pour  le  chauffage  de  l'eau. 


Avoir  toujours  de  l'eau  chaude  à  sa  disposition, 
et  cela  avec  une  dépense  proportionnelle  exacte- 
ment à  la  consommation,  est  un  problème  que 
l'électricité  permet  actuellement  de  réaliser  faci- 
lement et  économiquement  pour  nombre  d'appli- 
cations domestiques  telles  que  chauffe  -  bains  , 
cabinets  de  toilettes,  cuisines,  etc. 

Les  appareils  qui  vont  être  décrits  sont  égale- 
ment utilisables  pour  des  applications  industrielles  : 
hôpitaux,  hôtels,  usines,  etc.,  car  ils  ne  diffèrent 
des  appareils  domestiques  que  par  leur  forme  et 
leurs  dimensions, 
leur  fonctionne- 
ment étant  identi- 
que. Il  convient  de 
faire  remarquer  à 
ce  sujet  que  plus 
l'installation  est 
importante,  plus 
elle  doit  être  éco- 
nomique en  ce  qui 
concerne  la  dépen- 
se d'énergie  électri- 
que. 

Pour  élever  d'un 
certain  nombre  de 
degrés  la  tempéra- 
ture d'une  quantité 
d'eau  déterminée,  Fig. 
il  faut  lui  fournir 
une  quantité  de 

chaleur  égale  à  une  calorie-kilogramme-degré 
par  degré-centigrade  et  par  litre  d'eau. 

Si  l'on  veut,  par  exemple,  chauffer  l'eau  néces- 
saire pour  un  bain,  soit  180  litres  d'eau,  pris  à  la 
température  initiale  de  10°  et  qu'il  faut  porter  à 
la  température  de  3/",  il  faudra  lui  fournir 

180  X  (37" — 10")  =  4860  calories. 

Or  une  calorie  correspond  à  4169  joules,  ce 
qui  donne 

4860  X  4i<i9  =  20  261  340  joules. 

Cette  dépense  d'énergie  électrique  convertie 
en  watts-heure,  sachant  que  1  watt-heure  repré- 
sente 36oo  joules,  sera 


20  261  340 
3(>oo 


5628  watts-heure. 


Tenant  compte  du  rendement  de  l'appareil  que 

32*  ANNÉK.    —  2*  imiSTIB. 


l'on  peut  évaluer  à  96  0/0,  il  faut  ajouter  225  watts 
heure  pour  les  pertes,  soit  au  total  5853  watts- 
heure,  ce  qui,  avec  une  distribution  à  110  volts, 
exige  un  Courant  de  53  ampères  environ. 

Il  est  facile  de  comprendre  que  de  pareilles 
intensités  de  courant  sont  pratiquement  irréalisa- 
bles à  cause  d'abord  du  prix  des  canalisations  à 
forte  section  qu'elles  exigent  et,  aussi,  par  suite 
des  perturbations  que  ce  régime  apporterait  à  la 
distribution  du  courant  fourni  par  une  usine 
génératrice  à  cause  des  variations   de  charge 

intermittentes. 

Dans  ces  condi- 
tions, il  convient 
d'avoir  recours  à 
des  appareils  n'é- 
chauffant l'eau  que 
lentement,  autre- 
ment dit  ne  néces- 
sitant qu'une  inten- 
sité de  courant 
compatible  avec  les 
exigences  de  la  dis- 
tribution d'énergie 
électrique.  C'est 
cette  condition  qui 
est  réalisée  dans  les 
appareils  Electry- 
2.  dra,  destinés  au 

chauffage  de  l'eau, 
qui  sont  des  appa- 
reils à  accumulation  de  chaleur. 

Comme  dans  les  appareils  Electrydra  servant 
au  chauffage  des  appartements  et  qui  ont  été 
déjà  décrits  dans  cette  Revue  (1),  les  éléments 
chauffants  sont  constitués  par  des  résistances 
métalliques,  mises  complètement  à  l'abri  de  l'air, 
étant  enfermées  dans  des  tubes  de  cuivre  logés  à 
la  partie  inférieure  d'un  réservoir  en  tôle  d'acier. 

Ces  réservoirs  peuvent  être  branchés  sur  une 
canalisation  d'eau  quelconque;  l'eau  froide  arrive 
par  la  partie  inférieure,  s'échauffe  au  contact  des 
éléments  chauffants  et  se  rend  à  la  partie  supé- 
rieure où  se  trouve  la  prise  d'eau  chaude. 

Afin  de  rendre  le  fonctionnement  automatique, 
ces  chauffe-eau  sont  munis  d'un  interrupteur 
électrique  commandé  par  un  dispositif  manomé- 
trique  des  plus  ingénieux  qui  produit  la  mise  en 
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circuit  le  que  la  température  de  l'eau  est  infé- 
rieure au  degré  qu'elle  doit  avoir  et,  au  contraire, 
interrompt  le  circuit  lorsque  l'eau  a  atteint  la 
température  à  laquelle  elle  doit  être  distribuée. 
Le  fonctionnement  de  ces  chauffe-eau  n'exige 
aucune  précaution,  aucune  surveillance  ni  aucune 
manœuvre  de  mise  en  marche  et  d'arrêt,  enfin, 
ce  dispositif  assure  une  consommation  d'énergie 
électrique  exactement  proportionnelle  aux  besoins. 

Le  réservoir  de  ces  appareils  est  en  tôle  d'acier 
galvanisée  intérieurement  et  extérieurement.  Les 
raccords  nécessaires  à  leur  installation  sont  en 
bronze  nickelé  et  montés  sur  leurs  tubulures.  Un 
robinet  de  vidange  est  placé  à  la  partie  inférieure 
et  peut  être  raccordé  à  la  tuyauterie  d'écoulement 
des  eaux.  Afin  d'éviter  la  radiation,  le  réservoir 
est  enduit  extérieurement  d'une  peinture  isolante 
spéciale  et  est  enfermé  dans  une  seconde  enve- 
loppe cylindrique,  de  diamètre  plus  grand  et  revê- 
tue sur  sa  paroi  intérieure  d'une  peinture  isolante. 
Dans  l'espace  laissé  libre  entre  les  deux  cylin- 
dres est  disposée  une  matière  calorifuge  qui  cons- 
titue, avec  le  matelas  d'air  qu'elle  emprisonne,  le 
meilleur  isolement  thermique,  dont  l'efficacité  est 
telle  que  l'enveloppe  extérieure  reste  constam- 
ment froide  et  que  le  refroidissement  du  chauffe- 
eau,  lorsqu'on  arrête  son  fonctionnement,  ne  se 
produit  qu'après  plusieurs  jours. 

Une  des  applications  intéressantes  de  ces 
appareils  est  le  chauffe-bain  que  représente  la 
figure  i52  avec  son  installation.  Un  interrupteur 
ordinaire  est  placé  sur  la  canalisation  électrique 
pour  le  cas  où  l'appareil  devrait  rester  inutilisé 
pendant  un  certain  temps.  L'arrivée  d'eau  froide 
se  trouve  en  B  et  la  prise  d'eau  chaude  en  A. 

L'appareil,  pour  cet  usage,  a  une  contenance 
de  100  litres  et  doit  fournir  l'eau  à  la  tempéra- 
ture de  900.  Pour  préparer  un  bain,  il  faut  environ 
72  litres  d'eau  à  900.  Dès  que  l'on  fait  écouler 
l'eau  chaude,  l'eau  froide  est  admise  dans  le 
réservoir,  pousse  vers  la  partie  supérieure  les 
couches  chaudes  et  l'abaissement  de  température 
qui  résulte  de  l'arrivée  d'eau  froide  provoque 
immédiatement  la  fermeture  automatique  de  l'in- 
terrupteur, c'est-à-dire  la  mise  en  circuit  du 
chauffe-eau.  L'eau  froide  s'échauffe  et  les  couches 
les  plus  chaudes  s'élèvent  progressivement  en 
maintenant  toujours  une  température  de  900  à  la 
partie  supérieure.  Lorsque  les  72  litres  d'eau 
froide  ont  atteint  cette  température,  l'interrup- 
teur s'ouvre  automatiquement,  interrompant  le 
passage  du  courant  jusqu'au  moment  où  un 
nouveau  prélèvement  d'eau  chaude  amène  une 
nouvelle  admission  d'eau  froide  et,  par  suite,  la 
fermeture  du  circuit. 


Pour  d'autres  applications,  ces  chauffe-eau  se 
construisent  en  toutes  dimensions  et  pour  toutes 
intensités  de  courant.  La  température  de  l'eau 
chaude  peut  aussi  être  déterminée  à  volonté  par 
le  réglage  de  l'interrupteur  automatique. 

Naturellement,  pour  amener  l'eau  froide  à  la 
température  voulue,  il  faut  laisser  l'appareil  en 
fonctionnement  pendant  un  certain  laps  de  temps. 
Pour  certaines  applications,  iî  est  nécessaire 
d'obtenir  instantanément  de  l'eau  chaude  et, 
dans  ce  cas  particulier,  il  se  construit  un  appa- 
reil spécial,  dit  le  Super  (fig.  l53),  qui  distribue 
immédiatement  l'eau  chaude  par  la  simple  ma- 
nœuvre d'un  robinet.  Il 
se  distingue  des  appareils 
précédents  par  ce  fait 
que  l'eau  froide  admise 
passe  rapidement  pour  en 
sortir  chaude.  Naturelle- 
ment cet  appareil,  fondé 
sur  les  mêmes  principes 
que  les  autres,  ne  peut 
fournir  que  de  petites 
quantités  d'eau. 

Son  emploi  convient 
tout  particulièrement  aux 
docteurs,  dentistes,  dans 
les  laboratoires  et,  enfin; 
dans  les  cabinets  de  toi- 
lette, où  il  est  l'indispen- 
sable agent  de  tous  soins 
intimes. 

Robuste,  mais  d'aspect 
fort  élégant  et  d'encom- 
brement très  réduit,  le 
Super  se  compose  d'un 
tube  nickelé  de  0,25  m  de 
hauteur  et  o,o5  m  de  dia- 
mètre. Ce  tube  porte  à  la 
partie  supérieure  un  ro- 
binet pour  l'arrivée  d'eau 

et,  sur  les  côtés,  une  tubulure  d'écoulement; 
robinet  et  tubulure  sont  respectivement  munis 
d'un  ajutage  permettant  de  relier  l'appareil  avec 
un  récipient  quelconque,  au  moyen  d'un  petit 
tuyau,  en  caoutchouc,  par  exemple. 

Ce  tube  est  fixé  sur  une  planchette  en  bois 
verni,  qui  porte  également  l'interrupteur.  Ce  der- 
nier est  muni  de  1  m  de  fil  souple  pour  pouvoir 
être  branché  sur  une  prise  de  courant  quelconque. 

Les  fds  électriques  peuvent  d'ailleurs  être 
amenés  directement,  sous  baguette,  à  l'interrup- 
teur de  l'appareil;  l'appareil  peut  être  branché 
sur  une  canalisation  d'eau. 

Aucune  précaution  à  prendre  pour  la  mise  en 
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marche;  l'interrupteur  électrique  et  l'admission 
d'eau  étant  commandés  par  la  même  clé. 


Voici  les  renseignements  relatifs  aux  deux 
modèles  de  cet  appareil  : 


Débit 


Maximum. 


1  litre  en  40  secondes 
1  litre  en  40  — 


minimum. 


1  litre  en  4  minutes 
1  litre  en  4  — 


Température  pour 


Débit  maximum.       Débit  minimum 


20° 
23° 


52" 

65° 


Consommation 
en  watts. 


770 
970 


Les  données  et  les  dimensions  des  chauffe-eau  de  modèles  courants  sont  les  suivantes  : 


Hauteur 
en  mètres. 

Diamètre 
extérieur 
en  mètres. 

Poids  de 
l'appareil 
vide,  en  kg. 

Capacité 
en 
litres. 

Quantité 
d'eau 

échauffée 
à  90° 

par  jour, 

en  litres. 

Applications. 

o,5g5 

0,480 

35 

40 

250 

Service  de  toilette  à  1  ou  2  cuvettes. 

1,760 

0,370 

60 

100 

33o 

4  à  5  bains  par  jour.  Service  toilette. 

2,025 

0,420 

70 

i5o 

495 

7  à  8  bains  par  jour.  Service  toilette. 

2,125 

0,480 

80 

240 

660 

10  à  11  bains  par  jour.  Service  toilette. 

J.-A.  Montpellier. 


LES  PLUS  RÉCENTS  PROCÉDÉS  ET  DISPOSITIFS 

pour  rétablissement  des  connexions  électriques 

DANS  LES  LAMPES  A  INCANDESCENCE 


Une  étude,  due  à   M.   B.   Duschnitz,  ingé  -  cloche  en  verre  remplie  d'un  gaz  inerte,  cloche 

nieur,  décrit  les  inventions  brevetées  en  Aile-  clans  laquelle  s'opère  le  soudage, 

magne  et  destinées  au  soudage  des  filaments  des  M.  W.  Gladitz,  de  Treptow  près  Berlin,  vient 

lampes  électriques  à  incandescence  (1).  Avec  les  de  construire  pour  le  soudage  des  filaments  mé- 


Fig.  iT>|. 


appareils  jusqu'ici  connus  pour  le  soudage  des 
filaments  métallique!  des  lampes  à  incandes- 
cence, au  moyen  de  l'arc  électrique,  les  deux  élec- 
trodes, séparées  l'une  de  l'autre,  étaient  intro- 
duites, par  des  ouvertures  convenables,  dans  une 


(I)  Traduit  de  TMtloS. 


tnlliques,  un  appareil  qui  se  différencie  de  ceux 
déjà  connus  en  ce  qu'il  amène  les  deux  élec- 
trodes dans  un  seid  tube.de  manière  que,  tout  en 
leur  laissant  la  possibilité  de  se  mouvoir,  on 
puisse  joindre  ensemble  les  filaments  métalliques. 
L'appareil  de  M.  (îladitz  est  représenté  sur  la 
figure  1  .">.}.  On  ne  voit  dans  cette  figure  que  la 
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partie  de  la  cloche  en  verre  dans  laquelle  pénètre 
l'appareil.  Dans  la  cloche  b,  sous  laquelle  on 
opère  de  la  manière  habituelle,  il  s'agit  de  souder 
ensemble  deux  filaments.  A  cet  effet,  on  noie 
dans  un  récipient  particulier  une  tige  pourvue  à 
sa  pointe  d'un  crochet  qui  est  recourbé  en  forme 
d'équerre,  ainsi  qu'une  seconde  tige  constituant 
une  électrode  et  portant  un  charbon  ;  les  deux 
tiges  sont  isolées  l'une  de  l'autre.  Le  tube  a  du 
récipient  peut  être  fixé  à  la  cloche  h  au  moyen 
de  mastic.  Dans  le  corps  isolant  c,  portant  les 
perforations  convenables,  on  dispose  la  tige 
ayant  la  forme  d'un  crochet,  en  sorte  qu'elle  se 
trouve  maintenue  dans  une  position  fixe  déter- 
minée par  un  ressort  spiral  g  qui  la  maintient 
contre  l'arrêt  /,  mais  elle  peut  se  déplacer  en 
arrière  dans  le  sens  de  sa  longueur.  Dans  un 
tube  isolant  i,  on  dispose  la  seconde  tige  h, 
pourvue  à  son  extrémité  d'une  pointe  de  charbon 
n,  de  manière  qu'elle  puisse  être  déplacée,  au 
moyen  d'une  poignée  m,  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur. Un  arrêt  k,  qui  vient  buter  contre  la  con- 
duite métallique  i  lorsqu'on  retire  la  tige  h,  pro- 
voque un  mouvement  rétrograde  des  deux  tiges 
sans  fermeture  du  circuit,  afin  que  l'on  puisse 
facilement  retirer  l'objet  de  la  cloche.  Par  suite 
du  noyage  complet  des  deux  tiges  dans  la  subs- 
tance isolante,  un  passage  du  courant  ne  peut  se 
produire  lors  du  retrait  simultané  des  deux  élec- 
trodes. On  peut,  toutefois,  faire  mouvoir  les  deux 
tiges  en  sorte  que  chacune  se  trouve  déplacée 
suivant  son  axe  longitudinal  et,  au  besoin,  qu'elle 
puisse  être  tournée. 

Les  deux  tiges  sont  reliées  chacune  avec  un 
pôle  d'une  source  de  courant  électrique;  par  suite, 
deux  filaments  amenés  entre  l'angle  du  conduc- 
teur d  et  la  pointe  n  peuvent  être  très  facilement 
rattachés  ensemble  par  une  soudure  électrique. 
Cet  appareil,  qui  fait  l'objet  du  brevet  allemand 
n°  232  620,  se  prête  particulièrement  à  la  soudure 
entre  eux  de  filaments  métalliques.  Quant  à  la 
soudure  de  filaments  incandescents  avec  les  fils 
plus  épais  d'amenée  du  courant,  elle  se  réalise 
plus  rapidement  au  moyen  de  dispositifs  dans 
lesquels  une  seule  électrode  est  mobile,  tandis 
que  l'autre  est  rattachée  directement  au  fil  d'ame- 
née du  courant  pour  le  filament  incandescent. 

Pour  empêcher  l'oxydation  du  filament  métal- 
lique dans  le  voisinage  des  points  de  soudure,  on 
opère  le  soudage  à  l'intérieur  d'une  cloche  en 
veire  remplie  d'un  gaz  indifférent,  par  exemple 
d'azote.  M  Silvis  Marietti,  de  Milan,  a  récemment 
indiqué  un  procédé  grâce  auquel  le  soudage  à 
l'arc  électrique  peut  être  exécuté  à  l'air  libre, 
sans  que  le  filament  métallique  vienne  à  s'oxy- 


der. Ce  procédé,  breveté  en  Allemagne  sous  le 
n°  233  205,  consiste  à  diriger  sur  l'arc,  en  opposi- 
tion avec  le  sens  du  filament,  un  courant  d'air. 


Fig.  155. 

Par  suite,  l'oxydation  du  filament,  lors  du  sou- 
dage, peut  être  empêchée  sans  qu'on  ait  besoin 
d'introduire,  dans  l'espace  où  l'on  opère,  des  gaz 
étrangers  et  sans  que  l'on  ait  à  travailler  sous  une 
cloche  protectrice.  On  a  constaté  qu'il  est  oppor- 

n  n 


Fig  1 56. 

tun  de  donner  la  forme  d'un  tube  à  l'électrode 
destinée  à  recevoir  l'extrémité  du  filament.  La 
forme  tubulaire  constitue  déjà,  par  elle-même, 
une  certaine  protection  contre  l'oxydation.  La 
figure  i55  représente  un  support  de  filaments  sur 
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lequel  on  a  introduit,  à  chaque  extrémité  tubulaire 
d'électrodes,  les  extrémités  de  deux  étriers  voisins 
de  filaments,  tandis  que  sur  la  figure  l56  on  voit 
les  extrémités  de  deux  filaments  voisins  intro- 
duites dans  deux  tubulures  séparées  d'électrodes. 
Les  deux  figures  précitées  permettent  de  recon- 
naître comment  on  applique  le  procédé  de  M.  Ma- 
rietti.  On  fait  passer  l'arc  sur  l'extrémité  de  la 
partie  tubulaire  r  du  fil  d'amenée  du  courant,  et 
cela  à  partir  du  pôle  négatif  de  la  canalisation, 
tandis  que  le  pôle  positif  est  appliqué  sur  le  fil 
même  d'amenée.  Au  moyen  d'un  tube  s  on  dirige, 
pendant  le  soudage,  un  courant  d'air  sur  le  point 
de  soudure.  Comme  le  montrent  les  figures,  on 
donne  au  tube  s  une  inclinaison  telle  que  le  cou- 
rant d'air  soit  dirigé  en  sens  contraire  de  la 
direction  du  filament.  Comme,  par  suite,  les  par- 
ties du  filament  voisines  du  point  de  soudure  se 
trouvent  maintenues  constamment  froides,  on 
peut  éviter  les  températures  auxquelles  se  produit 
une  oxydation  du  filament.  Par  contre,  il  semble 
impossible  que  le  nœud  de  soudure  lui-même 
échappe  à  l'oxydation.  Mais  on  peut  se  résigner 
à  cet  inconvénient,  si  les  parties  encadrant  le 
nœud  de  soudure  demeurent  métalliquement 
pures. 

Un  autre  procédé  de  connexion  des  filaments 


M 

*4 


a. 


FiK.  157. 


métalliques  avec  les  amenées  de  courant  émane 
de  M.  Krnest  A.  Kriiger,  de  Seehauscn  (Altmark). 
Dans  ce  procédé  (fig.  157),  le  filament  incandes- 
cent h  est  fixé  provisoirement  aux  extrémités  des 
amenées  de  courant  a  qui  pénètrent  dans  l'inté- 
rieur de  la  lampe,  par  exemple  au  moyen  de 
colle,  au  moyen  de  supports  ou  de  traces  de 
mastic.  Kn  même  temps,  on  fixe  un  lil  métallique 
droit  C  ou  bien  à  un  seul  point  de  connexion  ou 
bien  aux  deux  ;  il  importe  que  ce  (il  auxiliaire  c 
soit  formé  d'une  matière  plus  facilement  flUÎble 


que  les  filaments  qu'il  s'agit  de  souder  ensemble, 
en  sorte  que,  lors  de  la  fusion  de  ce  fil  dans  la 
zone  neutre,  les  fils  d'amenée  soient  aussi  peu 
que  possible  attaqués,  tout  comme  le  filament 
métallique,  par  la  chaleur  que  développe  le  cou- 
rant. La  fusion  s'obtient  de  la  manière  déjà 
connue,  au  moyen  d'une  distance  explosive  ou 
d'un  arc.  Le  procédé  «  Kriiger  »,  breveté  sous  le 
n"  236  440  présenterait  cet  avantage  que  le  métal 
du  fil  auxiliaire  formant  le  point  où  s'opère  la 
fusion  s'écoule  rapidement  et  si  bien  qu'on  ob- 
tient une  enveloppe  lisse  des  parties  à  réunir  en- 
semble. En  outre,  l'opération  devient  plus  simple 
lorsqu'on  applique  le  fil  auxiliaire  c,  en  forme  de 
pont,  aux  points  de  connexion,  et  que  l'on  fait 
agir  le  courant  sur  le  centre  de  ce  pont;  alors, 
il  faut,  avec  les  électrodes  de  travail,  suivre  les 
moitiés  du  fil  auxiliaire  séparées  par  l'arc  ou  la 
distance  explosive  jusqu'à  ce  que  la  fusion  se 
forme  autour  de  l'amenée  et  du  filament. 

Le  procédé  Kriiger  peut  être  encore  facile- 
ment employé,  exactement  comme  le  montre  la 
figure  i57  à  propos  de  petites  lampes  à  unique 
filament  recourbé,  pour  les  lampes  à  courant 
intense  contenant  plusieurs  filaments  recourbés. 
Dans  ce  dernier  cas,  il  suffit  de  fixer  convena- 
blement le  fil  auxiliaire  c  entre  les  extrémités 
des  supports  en  forme  de  V  qui  amènent  le 
courant;  on  fond  ensemble  ces  supports  en  leur 
milieu,  au  moyen  d'une  électrode  de  fusion,  afin 
d'obtenir  simultanément  deux  nœuds  de  fusion. 

L'expérience  montre  que  la  plupart  des  fila- 
ments métalliques  se  rompent,  pendant  le  fonc- 
tionnement des  lampes,  dans  le  voisinage  des 
points  de  soudure.  Le  fait  est  dû  à  ce  que  la 
flexibilité  du  filament  est  d'autant  plus  petite  que 
le  point  susceptible  d'être  attaqué  se  trouve  plus 
rapproché  d'une  connexion.  C'est,  en  effet,  dans 
le  voisinage  des  points  de  connexion  que  le  fila- 
ment apparaît  le  plus  rigide.  La  compagnie 
«  Westinghouse  Métal  Filament  Lamp  »,  de 
Londres,  emploie  depuis  quelque  temps,  pour 
rattacher  les  filaments  métalliques  aux  fils 
d'amenée  de  courant,  un  procédé  qui,  assure-t- 
on, donne  au  filament,  dans  le  voisinage  de  la 
soudure,  une  plus  grande  flexibilité.  Le  filament 
a  d'abord  ses  extrémités  fondues  avec  le  support 
ou  avec  le  fil  d'amenée,  ou  encore  fixées  rigide- 
ment d'une  manière  analogue;  mais  les  parties 
extrêmes  du  filament,  dans  le  voisinage  du  point 
de  connexion,  présentent  un  certain  jeu  grâce 
aux  spires  disposées  autour  des  extrémités  du  fil 
d'amenée  OU  du  support.  Ces  spires  limitent  le 
mouvement  du  filament  dans  le  voisinage  de  son 
point  d'attache  et,  par  suite,  elles  protègent  les 
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parties  extrêmes  dudit  filament  contre  les  consé- 
quences des  chocs  trop  violents.  Par  suite,  les 
filaments  traités  d'après  ce  procédé  (brevet 
n°  238  755)  se  rompent  moins  facilement  que 
ceux  des  autres  lampes.  Mais,  afin  que  les  fila- 
ments ne  puissent  se  détacher  de  leurs  supports 
ni  se  déplacer,  le  brevet  n°  247  463  de  la  même 
compagnie  prévoit  que  la  partie  du  support  ou 
du  fil  d'amenée  enroulée  du  filament  métallique 
sera,  sur  une  longueur  convenable,  recourbée  de 
manière  que  le  filament  métallique  puisse  y  être 
solidement  inséré.  La  figure  i58  représente  un 
support  avec  le  filament  appliqué,  d'après  ce 
procédé,  aux  fils  d'amenée.  Sur  le  pied  1  dans 
lequel  sont  noyés  les  fils  d'amenée  3  et  4  se 
trouve  appliqué,  formé  d'une  seule  venue,  le 
support  en  verre  2.  Ce  support  central  2  a  reçu 
des  supports  accessoires  latéraux  5;  sur  les  extré- 
mités en  forme  de  crochets  de  ces  derniers,  passe 
le  filament  6  formé  d'une  seule  pièce.  Les  deux 
extrémités  du  filament  fondu  avec  les  fils  d'ame- 
née 3  et  4  se  trouvent  enroulées,  avec  un  certain 
jeu,  autour  des  extrémités  des  fils  3  et  4.  Les 
extrémités  pliées  des  fils  3  et  4  sont  recourbées, 
courbures  qui  forment  des  enfoncements  dans 
lesquels  sont  enroulées  les  extrémités  du  fila- 
ment. Les  mêmes  courbures  7  servent  encore  à 
empêcher  un  déplacement   des  extrémités  du 


5  5 


Fig.  158. 


filament  sur  les  fils  d'amenée,  alors  qu'on  l'en- 
roule sur  les  petits  crochets  5. 

Les  figures  l59  et  160  représentent,  quelque 
peu  agrandis,  deux  modes  différents  de  fixation 
du  filament.  Dans  la  figure  i59,  le  fil  d'amenée 


du  courant  4,  après  un  parcours  en  ligne  droite 
dans  le  voisinage  du  point  de  soudure,  reçoit 
trois  enroulements  du  filament  6  pour  ensuite  se 


Fig.  l5g.  Fig.  160. 


perdre  dans  la  boucle  7.  Dans  la  figure  160,  par 
contre,  la  partie  droite  du  fil  4  est  supprimée  et 
l'extrémité  du  filament  6  est  enroulée  directe- 
ment derrière  le  point  de  soudure  dans  la  boucle  7. 
Quand  on  utilise  ce  dernier  dispositif,  on  peut 
diminuer  le  diamètre  du  support  et  faciliter  ainsi 
l'introduction  de  ce  support  dans  le  col  de 
l'ampoule  en  verre. 

On  va  maintenant  indiquer  trois  nouveaux 
procédés  qui  ont  pour  objet  l'introduction  des 
fils  au  travers  de  la  paroi  en  verre  et  leur  fixation 
sur  le  verre. 

La  Compagnie  «  Lichtwerke  »,  de  Berlin,  a 
fait  breveter,  sous  le  n°  238  758,  un  procédé  per- 
mettant de  noyer  les  fils  d'amenée  dans  le  pied 
de  la  lampe.  Avec  ce  procédé,  la  fusion  doit 
s'effectuer  dans  le  vide  ou  dans  un  gaz  inerte. 
L'échauffement  à  cet  effet  nécessaire  est  produit 
par  la  chaleur  rayonnante  que  l'on  obtient  au 
moyen  de  petits  radiateurs  électriques.  On  doit 
éviter  de  cette  manière  les  gerçures  dans  le  pied 
de  la  lampe  qui  peuvent  se  produire,  lors  tle  la 
fusion  ordinaire,  par  suite  de  la  formation  de 
petites  bulles  d'air  restant  dans  la  masse.  En 
outre,  on  évite,  par  suite  de  la  suppression  de 
l'oxygène,  l'oxydation  des  fils  d'amenée  au  point 
de  fusion. 

Sans  doute,  ce  procédé  permet  d'obtenir  les 
avantages  ci-dessus,  mais  il  ne  peut  pas  être 
appliqué  industriellement.  En  effet,  pour  intro- 
duite les  fils  dans  le  pied  en  verre,  il  ne  suffit  pas 
d'échauffer  ce  dernier,  il  faut  encore  soumettre  la 
partie  ramollie  à  une  manipulation  qu'il  est  diffi- 
cile d'obtenir  dans  le  vide  et  qu'il  est  impossible 
d'exécuter  d'une  manière  suffisamment  rapide 
quand  il  s'agit  d'une  fabrication  industrielle. 
D'autre  part,  réchauffement,  au  moyen  de  petits 
radiateurs,  revient  à  un  prix  bien  trop  élevé. 

M.  George  Barnhill  Burnside,  de  Renfrew 
(Ecosse)  a  imaginé  un  procédé  pour  l'insertion 
étanche  de  conducteurs  électriques  dans  le  verre. 
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A  cet  effet,  on  échauffe  le  point  d'entrée  du  con- 
ducteur électrique  dans  le  verre  jusqu'à  ce  que 
la  masse  de  verre  soit  parfaitement  adhérente  au 
conducteur;  ensuite  on  laisse  refroidir  la  masse 
du  verre  jusqu'au  rouge  sombre,  puis  on  refroidit 
subitement  le  point  d'entrée;  en  d'autres  termes, 
on  le  soumet  à  une  trempe.  Par  suite,  la  masse 
de  verre  se  trouve  fixée  contre  le  conducteur. 
Grâce  à  ce  procédé,  breveté  sous  le  n"  240  076,  on 
doit  obtenir,  entre  le  fil  et  la  masse  du  verre,  une 
connexion  impénétrable  aux  gaz  et  à  l'air,  sans 
que  la  différence  des  coefficients  de  dilatation 
des  deux  corps  sous  l'influence  de  la  chaleur  pro- 
duise le  moindre  inconvénient.  La  connexion  doit 
demeurer  imperméable  aux  gaz  à  toutes  les  tem- 
pératures développées  pendant  la  fabrication  ou 
l'utilisation  ultérieure  de  la  lampe.  On  fixe  le 
conducteur  électrique  dans  le  verre  de  la  manière 
suivante  :  on  introduit  d'abord  le  conducteur  en 
question  dans  une  ouverture  que  l'on  a  pratiquée 
dans  le  verre  et  qui  est  exactement  assez  grande 
pour  son  passage,  afin  d'éviter,  autant  que  pos- 
sible, une  oxydation  lors  de  réchauffement  du  fil. 
La  masse  de  verre,  enveloppant  le  fil,  est  en- 
suite fortement  échauffée  au  moyen  d'une  petite 
flamme  jusqu'à  ce  que  l'on  obtienne,  entre  elle  et 
le  fil,  une  connexion  complète.  Le  point  d'entrée 
du  fil  est  ensuite  éloigné  de  la  flamme  et,  quand 
il  a  eu  sa  température  abaissée  jusqu'au  rouge 
sombre,  on  le  refroidit  subitement  en  le  plongeant 
dans  un  milieu  approprié,  par  exemple  dans  de 
l'huile  de  spermacéti.  On  a  soin  d'échauffer  un 
peu  l'huile  ci-dessus  avant  de  l'utiliser.  Chaque 
immersion  doit  durer  environ  3  secondes  et  être 
séparée  de  l'immersion  suivante  par  un  laps  de 
temps  de  3  secondes  également.  A  chaque  im- 
mersion, on  introduit  un  peu  plus  avant  le  point 
d'entrée  du  fil  dans  le  liquide  réfrigérant,  jusqu'à 
ce  qu'il  se  trouve  être  complètement  trempé  et 
refroidi.  Le  refroidissement  et  la  trempe  durent 
environ  3o  secondes.  Le  fil  employé  doit  être 
absolument  pur  et  lisse;  on  peut,  avant  l'im- 
mersion, le  pourvoir  d'une  enveloppe  protectrice 
afin  d'éviter  une  oxydation.  Lorsque  le  fil  doit 
livrer  passage  à  un  courant  d'au  plus  i5  ampères, 
il  convient  de  lui  donner  une  section  circulaire. 
Si  le  même  (il  doit  laisser  passer  plus  de  i5  am- 
pères, ce  qui  peut  être  le  cas  sur  les  lampes  â 
incandescence  renfermant  «les  filaments  courts 
et  épais,  on  trouve  avantage  à  donner  au  fil  une 
forme  tabulaire.  On  ferme  alors  le  conducteur  en 
question  au  moyen  d'un  lil  qu'on  introduit  à 
l'intérieur.  On  donne  une  forme  tabulaire  au 
conducteur  destiné  à  tic  liantes  intensités,  afin  de 
le  faire  refroidir  plus  rapidement  par  le  liquide 


qui  agit  sur  lui  aussi  bien  à  l'intérieur  qu'à  l'exté- 
rieur. Ce  procédé  donne,  assure-t-on,  une  con- 
nexion très  efficace  entre  un  fil  de  cuivre  mesu- 


Fig.  161. 

rant  jusqu'à  1,23  mm  de  diamètre,  et  un  verre  à 
base  de  plomb. 

En  outre,  des  fils  de  platine  mesurant  jusqu'à 
1  mm  d'épaisseur  peuvent  être  introduits  avec 
succès  dans  le  verre  d'Iéna  ou  dans  d'autres 
verres.  Des  fils  même  plus  épais  peuvent  être  in- 
troduits dans  le  verre  par  ce  procédé;  l'inventeur 
prétend  qu'il  est  possible  de  traiter  ainsi  des 
conducteurs  tubulaires  de  toutes  sections.  La 
figure  161  représente,  un  peu  agrandie,  une  par- 
tie du  pied  d'une  lampe  à  filament  métallique. 
Comme  on  le  voit,  la  partie  supérieure  de  ce 


Fis.  f6a. 

pied  est  étirée  en  forme  de  fourche,  afin  de  faci- 
liter l'immersion  des  branchel  dans  le  liquide 
réfrigérant.  I>  indique  les  deux  conducteurs  élec- 
triques, A  les  points  d'entrée  de  ces  conducteurs 
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dans  le  verre.  Les  conducteurs  B  sont,  comme  on 
l'a  vu,  noyés  dans  les  points  A  que  l'on  refroidit 
ensuite  en  plongeant  l'ampoule  toujours  plus 
avant  dans  le  liquide  réfrigérant,  tant  qu'elle 
n'est  pas  trempée  jusqu'à  la  hauteur  indiquée 
par  les  lignes  pointillées  en  C.  D  indique  une 
addition  au  support  central  des  filaments  métal- 
liques. La  figure  162  montre  la  vue  d'ensemble 
d'une  lampe  établie  d'après  ce  procédé,  avec  un 
culot  Ganz  pour  douille  à  baïonnette.  Comme  on 
le  voit,  les  amenées  de  courant  B  se  composent 
chacune  d'un  fil  de  la  même  matière,  sans  section 
intermédiaire  en  platine. 

Si  les  espérances  de  l'inventeur  se  réalisent, 
particulièrement  en  ce  qui  concerne  la  durée  des 
lampes  traitées,  le  nouveau  procédé  présentera 
une  grande  importance  particulièrement  pour 
les  lampes  à  filament  métallique  d'un  nombre 
élevé  de  bougies,  puisqu'on  pourra  faire  les  ame- 
nées de  courant  aussi  grosses  qu'on  le  désire.  On 
serait  donc  en  mesure  d'alimenter  des  lampes 
avec  de  très  grandes  intensités,  sans  avoir  à  aug- 
menter la  tension,  c'est-à-dire  la  longueur  du 
filament.  Pour  d'autres  récipients  dans  lesquels 
on  a  fait  le  vide,  le  même  procédé  présenterait 
une  importance  toute  particulière,  par  exemple 
pour  les  tubes  Rontgen,  dans  lesquels  il  est  sou- 
vent nécessaire  d'augmenter  l'intensité. 

On  indiquera,  pour  terminer,  un  autre  procédé 
de  connexion  des  conducteurs  à  l'intérieur  des 
lampes  à  incandescence,  dans  lequel  le  mode 
usuel  d'introduction  des  fils  d'amenée  dans  le 
verre  est  supprimé.  D'après  ce  procédé,  que 
M.  Otto  Schaller,  de  Sùdende  près  Berlin,  a  fait 
breveter  sous  le  n°  243990,  l'étanchéité  des  ame- 
nées de  courant  à  introduire  dans  la  lampe  s'ob- 
tient par  des  plaques  latérales  à  ces  amenées, 
plaques  qui  s'appliquent  sur  des  plaques  étanches 
correspondantes  que  porte  la  cloche  de  verre. 
Les  plaques  étanches  en  question,  auxquelles  on 
peut  donner  une  dimension  quelconque  en  rap- 
port avec  les  dimensions  de  la  lampe,  doivent 
permettre  de  maintenir  les  amenées  de  courant, 
et  cela  au  moyen  de  la  seule  pression  atmosphé- 
rique, en  contact  intime  avec  la  cloche  en  verre. 

Pourtant  il  faut  que  les  plaques  étanches,  com- 
primées ensemble  par  la  pression  atmosphérique, 
puissent  se  déplacer  l'une  sur  l'autre  dans  le  cas 
de  dilatations  ou  de  contractions  différentes  des 
matières  employées.  Ces  dilatations  ou  contrac- 
tions ne  peuvent  aboutir  qu'à  de  petits  déplace- 
ments. C'est  ce  que  montre  l'exemple  indiqué  à 
la  figure  163.  Le  corps  de  la  lampe  consiste 
essentiellement  en  la  cloche  en  verre  ou  en 
quartz  de  forme  sphérique   portant   les  deux 


ouvertures  b  et  c,  dont  les  rebords  supérieurs 
sont  dépolis.  Sur  ces  plaques  sont  placées  les 
amenées  de  courant  d  et  e  avec  leurs  épanouis- 
sements /  et  çf  en  forme  de  soucoupes,  qui  sont 
également  dépolis.  L'air  de  l'ampoule  est  épuisé 
par  le  procédé  habituel.  Aux  parties  des  amenées 
de  courant  plongeant  dans  l'intérieur  de  la  cloche 
<7,  on  a  vissé  ou  soudé  le  filament  incandescent  h. 
Cette  fixation  peut  être  opérée  soit  en  faisant  pé- 
nétrer dans  l'ampoule  d'abord  le  corps  incandes- 
cent, par  l'une  des  ouvertures  b  ou  c,  et  ensuite 
en  attirant  ses  deux  extrémités  par  les  deux  ou- 
vertures, de  manière  que  l'on  puisse  opérer  son 
rattachement,  avec  les  amenées  de  courant,  en 
dehors  de  la  lampe.  Pour  assurer  la  connexion 
hermétique  des  plaques  entre  b  et  /,  ou  entre  c  et  g, 
M.  Schaller  a  introduit  entre  les  plaques  étanches 


Fig.  1 63. 


dépolies,  de  la  graisse  ou  un  corps  imperméable 
liquide.  Si  cette  dernière  précaution  est  indispen- 
sable, le  système  de  M.  Schaller  pour  la  con- 
nexion des  amenées  de  courant  avec  l'ampoule 
semble  être  inapplicable  dans  la  pratique,  car  la 
graisse  ou  l'autre  liquide  étanche  utilisé  dégage, 
aux  températures  qui  se  produisent  durant  l'éva- 
cuation et  l'utilisation  ultérieure  de  la  lampe,  des 
gaz  qui  parviennent  dans  l'ampoule  et  qui  peu- 
vent agir  d'une  manière  fâcheuse  sur  le  filament. 
Par  contre,  l'emploi  d'un  dispositif  en  labyrinthe 
pour  obtenir  l'étanchéité  peut  être  maintenu  par 
des  rainures  concentriques  tracées  dans  le  verre 
et  dans  le  métal;  ce  dispositif  semble  pratique, 
mais  il  augmente  très  considérablement  les  frais 
de  fabrication. 

Il  semble  que  l'on  puisse,  avec  ce  système, 
employer  des  amenées  de  courant  de  diamètres 
quelconques  et,  par  suite,  construire  des  lampes 
à  intensités  élevées.  Reste  à  savoir  s'il  est  pos- 
sible, dans  la  pratique,  d'obtenir  des  surfaces 
s'adaptant  les  unes  aux  autres  et  dépolies,  qui 
soient  suffisamment  précises.  Dans  tous  les  cas, 
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les  lampes  construites  d'après  ce  dernier  système 
ne  sont  point  suspendues,  comme  c'est  le  cas 
généralement,  par  les  amenées  de  courant  (culot); 
au  contraire,  il  sera  préférable  d'envelopper 
l'ampoule  d'un  réseau  métallique  et  de  suspendre 
la  lampe  par  cette  enveloppe,  afin  que  les  sur- 


faces étanches  se  trouvent  complètement  déchar- 
gées et  que  la  pression  atmosphérique  de  1  kg  :  cm2 
ne  rencontre  aucune  contre-pression  par  suite  du 
poids  de  l'ampoule  et  qu'elle  puisse  intervenir 
entièrement  pour  le  maintien  du  vide. 

G. 


Calcul  pratique  des  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 

(Suite)  (l). 


Or,  nous  avons  vu,  tout  au  début,  que  les  cou- 
rants sont  inégaux  dans  les  diverses  portions  du 
circuit  dont  les  longueurs  sont  l\,  l,,  l>,-  Pour  que 
les  densités  de  courant  y  soient  les  mêmes,  il  fau- 
drait donc  donner  à  chaque  branche  une  section 
différente. 

Les  sections  seraient  par  exemple 

4  +  h  +  >': 
en  ai  a*   :  

^0 

h  + 

en  fl.)fl3  — j — 

ii 

en  aA  a,,  -r- 

°0 

et  ainsi  de  suite. 

Cette  condition  sera,  dans  la  plupart  des  cas, 
d'une  réalisation  impossible.  Le  plus  souvent,  le 
câble  aura  dans  tout  son  parcours  la  même  sec- 
tion et  les  densités  de  courant  varieront  d'une 
partie  à  l'autre  du  circuit.  Aussi  n'est-ce  que  dans 
des  cas  exceptionnels,  —  ceux  où  on  pourra  réa- 
liser effectivement  la  condition  d'uniformité  des 
densités  de  courant,  —  qu'on  obtiendra  l'égalité 
absolue  des  tensions  aux  bornes  des  récepteurs. 

Malgré  cela,  ce  dispositif  peut  rendre  des  ser- 
vices dans  certains  cas,  bien  qu'il  oblige  à  un 
conducteur  de  retour 

On  pourrait  présenter  d'une  façon  en  appa- 
rence  moins  restrictive  la  condition  grâce  à  la- 
quelle la  distribution  en  boucle  conduit  à  l'unifor- 
mité des  tensions  aux  bornes  des  récepteurs.  Si, 
en  effet,  on  avait 

<V=  A',  1 

A2  =  A'2  (X,) 

A3  =  *'3  ) 


(tiVoir  rÈlectricien,  1  <|i 2,  rr  1128,  10  août)  p.  X| 
n»  1 1 29,  17  août,  p.  io3,  n»  1l3o,  2|  août,  p.  117,  11"  1  1  I  I 
14  septembre,  p.  166,  n"  1 1 33,  28  septembre,  p.  197,  11* 
1136,  5  octobre,   p,  21  4,  n"  1 1 37,  12  octobre,  p.  22'), 


les  quatre  parenthèses  des  équations  (81)  se 
réduiraient  à  la  valeur  commune 

de  sorte  qu'on  aurait 

ai  =  a2  —  a:i =  as  =  A'  —  0,016 

(  lK     4-  /,  A2  +  h  H  )  (85) 

Les  conditions  (83)  reviennent  à  dire  que  la 
densité  de  courant  devrait  être  la  même  dans  les 
deux  conducteurs  situés  entre  deux  récepteurs 
consécutifs  quelconques,  mais  qu'elle  pourrait 
être  différente  dans  les  deux  portions  à  gauche  et 
à  droite  d'un  même  récepteur. 

En  théorie,  c'est  plus  simple  puisqu'il  n'y  a  que 
trois  équations  de  condition  au  lieu  de  six;  en 
pratique,  le  résultat  est  rigoureusement  le  même, 
les  inégalités  des  courants  conduisant  malgré 
tout  à  donner  des  sections  différentes  aux  diverses 
portions  du  circuit,  qu'il  faille  réaliser  soit  les 
conditions  (82)  soit  les  conditions  (84). 

Ainsi  le  conducteur  hs  b>  traversé  par  un  cou- 
rant /|  n'aura  pas  la  même  section  que  <v,  a-,, 
traversé  par  un  courant  +  +  si  la  densité 
de  courant  doit  être  la  même  dans  ces  deux  con- 
ducteurs. Si  donc  on  doit  réaliser  l'une  de  ces 
conditions,  ce  sera  la  première  (82),  parce  que  son 
adoption  conduit  à  l'expression  (83)  qui  permet 
de  déterminer  plus  facilement  la  meilleure  valeur 
de  A„  par  les  méthodes  dérivées  de  la  règle  de 
Kelvin. 

Pour  compléter  les  indications  qui  précèdent,  il 
y  a  encore  à  indiquer  comment  on  doit  choisir 
les  sections  ou  les  densités  de  courant. 

Pour  les  conducteurs  entre  la  génératrice  et 
les  points  ay  et  />,,  qui  portent  le  courant  total  I, 

n"  1l3X,  ig  octobre,  p.  247,  n"  ii.i'i,  20  octobre,  p.  202  et 
n"  1141,  <)  novembre,  p.  2<jo. 
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les  formules  (79)  et  (80)  nous  ont  montré  qu'ils 
devaient  être  calculés  par  les  procédés  précé- 
demment exposés.  On  y  utilisera  avec  avantage 
le  coefficient  (3  et  l'hyperbole  type,  puisque  la  seule 
condition  est  de  maintenir  dans  une  proportion 
convenable  la  chute  de  tension  A  —  A'  donnée 
par  (80). 

Entre  les  points  a\  et  bit  les  formules  (81),  — 
ou  (82)  suivant  les  circonstances,  —  montrent 
qu'en  tout  état  de  cause  les  tensions  a(,  <x2,  a3>  ai 
aux  bornes  des  récepteurs  diffèrent  de  la  ten- 
sion A  des  quantités  représentées  par  les  termes 
soustractifs  des  seconds  membres  de  ces  équa- 
tions. Ici  encore,  il  y  a  intérêt  à  rechercher  une 
bonne  proportion  entre  ces  différences  de  tension 
et  la  dépense  de  cuivre.  En  accroissant  les  sec- 
tions, on  diminue  les  A  et  par  suite  les  différences 
A'  —  A'  —  a2>  etc.  Les  équations  (81)  et  (82) 
donnent  tous  les  éléments  du  calcul,  nous  n'insis- 
tons pas. 

Quel  avantage  y  a-t-il  à  préférer  ce  dispositif 
lorsqu'on  ne  peut  pas  réaliser  la  condition  d'uni- 
formité de  densité  de  courant? 

Il  semble  cependant  que,  si  on  ne  peut  pas 
réaliser  la  condition  d'uniformité  des  densités  de 
courant,  ce  dispositif  doit  perdre  beaucoup  de 
son  intérêt.  Pour  apprécier  cette  question,  il  faut 
chercher  si  en  l'adoptant  on  parvient  à  diminuer 
les  écarts  entre  les  tensions  aux  bornes  des  ré- 
cepteurs. 

Conservons  les  mêmes  notations  et  soient  en- 


les  deux  conducteurs  reliant  la  dynamo  au  pre- 
mier récepteur. 

La  tension  a,  aux  bornes  du  récepteur  1,  est  ici 
évidemment  égale  à  A". 


a(  =  A"  =  A  —  o,o32  /  A 


(87) 


ai 


1, 


On  obtiendrait  de  la  même  manière  les  tensions 

«2  a3  a4 

a2  =    —  o,o32  /,  A,  =  A"  —  o,o32  /4  A,  (88) 
en  remplaçant  a,  par  la  valeur  égale  A",  puis 

a3  =  a2  ~  0,032  1-2  A2  =  A"  —  0,032 

(/,A,+/2A2)  (89) 

et  enfin 

a;  =  a3  —  o,o32  /:i  A3  =  A"  —  o,o32 

(/.  A,  +/2i2  +  /3  A3)  (90) 

D'autre  part,  on  déduit  de  la  formule  (85)  en 
désignant  par  a  la  valeur  commune  de  a(,  ot2,  «3,  at- 

«  =  A'  —  0,016  (  /,  A,  +  /.,  A.,  +  /3  A3  )  (91) 

En  comparant  (90)  et  (91)  on  voit  que  la  distri- 
bution en  boucle  peut  permettre  d'abaisser  de 
moitié  la  différence  entre  les  tensions  aux  bornes 
des  récepteurs  les  plus  éloignés,  en  supposant 
qu'on  ait  établi  dans  les  deux  cas  les  conducteurs 
venant  de  la  génératrice  de  façon  que  A'  =  A",  ce 
qui  est  toujours  possible. 

Si  on  devait  comparer  avec  la  formule  (83), 

I2      05  I3 


92 


04 


Fig.  164. 


core  (fig.  164)  les  mêmes  récepteurs  1,  2,  3,  4, 
aux  mêmes  distances,  demandant  les  mêmes  in- 
tensités de  courant  t\,  i-2,  13,  î;,,  mais  en  supposant 
cette  fois  que  ce  sont  les  points  aK  et  b\  qui  sont 
reliés  à  la  génératrice,  de  sorte  que  les  conduc- 
teurs BZ>j  et  A*7,  ont  la  même  longueur  /. 

Désignons  par  A"  la  tension  en  ah  bh  nous 
aurons  en  appliquant  la  formule  (7)  un  circuit  A<7t 
Bbf  de  longueur  /. 


A*  =  A  —  o,o32  /  A 


(86) 


A  désignant  la  densité  de  courant  commune  dans 


c'est-à-dire  si  dans  le  cas'delafigure(i64)  on  avait  : 


on  trouverait  le  même  avantage  en  faveur  de  la 
distribution  en  boucle. 

La  proportion  pourrait  se  trouver  modifiée  si 
aucune  des  conditions  (82)  ou  (84)  n'était  réalisée. 

Il  ne  faut  pourtant  pas  oublier  que  cet  avantage 
n'est  acquis  qu'au  prix  d'une  concession  dans  le 
cuivre  des  conducteurs  venant  à  la  dynamo. 

On  a,  en  effet,  en  supposant  A  =  A'  dans  la 
formule  (80). 
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»        A  —  A'  =  0,01 6  (/  +  /')  A' 
Or  la  formule  (86)  donne  : 

A  — A  "  =  o,o32  /A 

Si  l'on  veut  que  A"  =  A'  comme  /  est  plus 
grand  que  /,  la  densité  de  courant  ne  pourra  être 
la  même  dans  les  deux  dispositifs.  En  divisant 
membre  à  membre  ces  deux  équations  et  tenant 
compte  que  A'  =  A",  on  aura  : 


d'où 


1  /+/  A' 

2  /  A 

2/ 

~~/  +  t 


(93) 


A' 


c'est"à-  dire  -r  <  1  ou  A'  <  A  puisque  il  </-+-/. 

Telles  sont  les  propriétés  de  ce  mode  de  distri- 
bution généralement  assez  mal  connu  et  suscep- 
tible pourtant  de  rendre  quelques  services. 


(A  suivre). 


Ch.  Vallet. 


£a  concession  de  la  Compagnie  torraine  d'gUctricite. 

(Suite  et  fin)  (t). 


Indépendamment  de  ces  localités,  la  conces- 
cession  est  accordée  également  dans  les  localités 
suivantes,  sous  réserves  des  droits  nés  de  conces- 
sions antérieurement  accordées  par  les  communes: 

1°  Communes  ou  le  privilège  de  l'éclairage  a  été 

DÉ.IA  ACCORDÉ. 

A.)  Meurthe-et-Moselle  : 

Habitants. 

Baccarat,  ch. -lieu  de  canton,  arr.  de 

Lunéville   6996 

Bayon,  ch. -lieu  de  canton,  arr.  de  Luné- 
ville   1256 

Blamont,  ch. -lieu  de  canton,  arr.  de 

Lunéville   1604 

Bicqueley,  canton  Sud  et  arr.  de  Toul.  jo5 

Choloy,  canton  Sud  et  arr.  de  Toul.    .  416 
Dombasle,  canton  de  Saint-Nicolas  du 

Port,  arr.  de  Nancy   5go3 

Domgermain,  canton  Sud  et  arr.  de  Toul.  1 021 

Ecrouves,  canton  Nord  et  arr.  de  Toul.  8698 

Foug,  canton  Nord  et  arr.  de  Toul.    .    .  1232 

Gyé,  canton  Sud  et  arr.  de  Toul.    .    .    .  307 
Laneuveville  devant  Nancy,  canton  de 

Saint-Nicolas,  arr.  de  Nancy.    .    .    .  21 83 
Lay-Saint-Rémy,  canton  Nord  et  arr.  de 

Toul   3i  1 

Ménillot,  canton  Sud  et  arr.  de  Toul.    .  25l 
Rosières-aux-Salines,  canton  de  Saint- 
Nicolas,  arr.  de  Nancy   2281 

Saint-Nicolas  du  Port,  ch. -lieu  de  canton, 

arr.  de  Nancy   .>732 

Toul,  ch. -lieu  d'arrondissement.    .    .    .  i3663 
Varangéville,  canton  de  Saint-Nicolas, 

arr.  de  Nancy   2.">46 

(1  )  Voir  VÊIettricietli  n"  1  i  l".  <)  novembre  kji  1,  |>.  S96. 


B).  —  Vosges  : 

Habitants. 

Beauménil,  canton   de  Bruyères,  arr. 

d'Epinal   184 

Corcieux,  ch.-lieu  de  catiton,  arr.  de 

Saint-Dié  1604 

Champ-le-Duc,  canton  de  Bruyères,  arr. 

d'Epinal   3i2 

Fiménil,  canton  de  Bruyères,  arrondiss. 

d'Epinal   41J 

La  Neuveville-les-Raon,  canton  de  Raon- 

l'Etape,  arr.  de  Saint-Dié  3019 

Golbey,  canton  et  arr.  d'Epinal.  .  .  .  3399 
kaon-l'Etape,  ch.-lieu  de  canton,  arr.  de 

Saint-Dié  4771 

Saint-Dié,  ch.-lieu  d'arrondissement.    .  22i36 

2"  Communes  ou  la  concession  antérieure  a  été 

RÉTROCÉDÉE  A  LA  COMPAGNIE  LORRAINE  d'ÉLEC- 
TRICITÉ. 

Habitants, 

A).  —  Meurthe-et-Moselle  : 

(■erbéviller,  ch.-lieu  de  canton,  arr.  de 

Lunéville  l575 

B).  —  Vosges  : 

l.ruyères,  ch.-lieu  de  canton,  arrondiss. 

d'Epinal  3724 

Charmes,  ch.-lieu  de  canton,  arr.  de 

Mirecourt  4092 

3"  Communes  OU  antérieurement  a  la  loi  du 
)5  juin  1906  il  a  été  OCTROYÉ  a  la  iois  LE 
PRIVILEGE  de  L'ÉCLAIRAGE  11  ni;  la  iorci:  mo- 
trice. 

A).  —  Mturthé*  et- Moselle. 

Habitant*. 

(  iirey-sur- Vezouzc,  ch.-lieu  de  canton, 

arr.  de  Lunéville  2462 
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Habitants. 

Lunéville,  ch. -lieu  d'arrrondissement.  .  24266  > 
Moncel-lès-Lunéville,  canton  Sud  et  arr. 

de  Lunéville   53l 

B).  —  Vosges. 

Ban-de-Laveline,  canton  et  arr.  de  Saint- 

Dié  2009 

Epinal,  ch.-lieu  du  département.  .  .  .  2go58 
Fraize,  ch.-lieu  de  canton,  arr.  de  Saint- 

Dié  4334 

Mirecourt,  ch.-lieu  d'arrondissement.  .  55il 
Moyenmoutier,  canton  de  Senones,  arr. 

de  Saint-Dié   .  4897 

Senones,  ch.-lieu   de  canton,  arr.  de 

Saint-Dié  \b\?> 

Rambervillers,  ch.-lieu  de  canton,  arr. 

d'Epinal   5584 

Thaon-les- Vosges,   canton    de  Châtel- 

sur-Moselle,  arr.  d'Epinal  6117 

Le  concessionnaire  est  autorisé  à  faire  usage 
des  ouvrages  et  canalisations  établis  pour  des- 
servir les  entreprises  de  transport  en  commun  et, 
d'une  manière  générale,  toutes  entreprises  situées 
hors  de  la  concession,  à  la  condition  expresse 
qu'il  n'en  résulte  aucune  entrave  au  bon  fonc- 
tionnement de  la  distribution  et  que  toutes  les 
obligations  du  cahier  des  charges  soiept  remplies. 

Les  projets  des  ouvrages  et  lignes  doivent  être 
présentés  dans  un  délai  de  six  mois  après  appro- 
bation définitive  de  la  concession  et  les  travaux 
devront  être  commencés  dans  le  délai  de  six  à 
vingt-quatre  mois  à  dater  de  l'approbation  des 
projets  et  poursuivis  sans  interruption,  de  manière 
à  être  terminés  dans  le  délai  de  quinze  à  quarante 
mois. 

Le  courant  sera  produit  sous  la  forme  triphasée 
à  5o  périodes  par  seconde.  La  tension  sera  élevée 
à  75ooo  volts  environ  pour  les  lignes  primaires 
de  transport.  Des  sous-stations  abaisseront  cette 
tension  à  11  000  ou  55oo  volts  environ  pour  ali- 
menter le  réseau  de  distribution.  Enfin  des  postes 
secondaires  de  transformation  ramèneront  la 
tension  à  190  volts  environ  entre  phases  et  à 
110  volts  environ  entre  une  phase  et  le  neutre. 

La  tension  du  courant  distribué  aux  abonnés 
est  fixée  soit  à  11  000  et  55oo  volts,  coit  à  110  volts 
pour  l'éclairage  et  à  190  volts  pour  la  force  mo- 
trice et  autres  usages.  La  variation  de  la  tension 
est  de  5  0/0  en  plus  ou  en  moins  pour  l'éclairage 
et  de  10  0/0  en  plus  ou  en  moins  pour  tous  autres 
usages.  La  fréquence  de  5o  périodes  ne  doit  pas 
varier  de  5  0/0  en  plus  ou  en  moins. 

Les  canalisations  aériennes  sont  autorisées  sur 


tout  le  parcours  de  la  distribution  pour  les» bran- 
chements particuliers. 

Les  prix  maxima  de  vente  de  l'énergie  élec- 
trique qui  ne  pourront  être  dépassés  sont  de 
0,60  fr  le  kilowatt  pour  l'éclairage  et,  pour  la  force 
motrice,  de  o,3o  fr  par  mille  heures  d'utilisation 
annuelle  et  de  0,1 5  fr  pour  les  kilowatts-heure 
consommés  au-delà  de  mille  heures  par  an. 

Si  le  concessionnaire  abaisse  pour  certains 
abonnés  les  prix  de  vente  de  l'énergie  pour 
l'éclairage,  avec  ou  sans  conditions,  il  sera  tenu 
de  faire  bénéficier  des  mêmes  réductions  tous  les 
abonnés  placés  dans  les  mêmes  conditions  de 
puissance,  d'horaire,  d'utilisation,  de  consomma- 
tion, de  durée  d'abonnement  et  de  tarif  maximum. 

Les  services  publics  de  l'Etat,  des  départements 
et  des  communes  bénéficieront  d'une  réduction 
de  33  0/0  sur  le  tarif  maximum  prévu. 

Les  établissements  publics  et  les  associations 
agricoles  organisées  par  l'administration,  en  vertu 
des  lois  du  16  septembre  1807,  du  14  floréal 
an  XI  et  du  8  avril  1898  ou  autorisées  en  confor- 
mité des  lois  des  21  juin  1 865- 22  décembre  1888, 
bénéficieront  d'une  réduction  de  l5  0/0. 

Les  abonnés  seront  tenus  de  verser,  à  titre 
d'avance  sur  la  consommation,  une  somme  qui 
ne  pourra  être  supérieure  à  5  fr  par  kilowatt  de 
puissance  du  compteur. 

Les  branchements  sur  les  canalisations  établies 
sur  ou  sous  les  voies  publiques,  ayant  pour  objet 
d'amener  le  courant  du  réseau  à  l'intérieur  des 
immeubles  desservis  jusques  et  y  compris,  soit  la 
boîte  du  coupe-circuit  principal,  soit  le  poste  de 
transformateur,  seront  installés  et  entretenus  par 
le  concessionnaire  et  feront  partie  intégrante  de 
la  distribution.  Les  frais  d'installation  des  bran- 
chements seront  remboursés  au  concessionnaire 
par  les  propriétaires  ou  abonnés,  conformément 
au  tarif  ci-après  :  jusqu'à  5  ampères  sous  110  ou 
190  volts  pour  la  somme  forfaitaire  de  3o  fr,  de 
5  à  5o  ampères  inclus  sous  110  ou  190  volts,  cette 
somme  de  3o  fr  sera  augmentée  de  2  fr  par 
ampère  supplémentaire  de  débit  du  branchement, 
toute  fraction  d'ampère  comptant  pour  1  ampère 
entier. 

Ces  prix  comprennent  la  fourniture  et  la  pose 
des  lignes,  isolateurs,  ferrures,  pipe  d'entrée,  les 
scellements  et  percements  des  murs,  et  s'entendent 
pour  des  branchements  aériens  d'une  longueur 
maximum  de  i5  m. 

Pour  les  branchements  souterrains  ou  les  bran- 
chements aériens  établis  sur  les  lignes  à  55oo  volts 
ou  il  ooo  volts  ou  ceux  dépassant  5o  ampères  de 
débit  sous  110  ou  190  volts,  ou  ceux  ayant  i5  m 
et  plus  de  longueur,  les  prix  seront  établis  con- 
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formément  à  la  série  de  prix  de  la  société  cen- 
trale des  architectes  français,  édition  la  plus 
récente,  avec  un  rabais  de  5  0/0. 

Les  propriétaires  ou  abonnés  seront  dispensés 
du  remboursement  des  frais  d'installation  des 
branchements,  à  condition  d'y  substituer  le  paye- 
ment d'un  loyer  mensuel,  conformément  au  tarif 
ci-après]  :  il  sera  psrçu  par  branchement  aérien, 
dont  la  capacité  n'excédera  pas  5o  ampères  sous 
110  ou  190  volts  et  la  longueur  i5  m,  une  somme 
fixe  de  0,20  fr  augmentée  de  0,10  fr  par  5  am- 
pères de  débit  du  branchement,  tout  débit  infé- 
rieur à  5  ampères  comptant  pour  5  ampères. 
Pour  les  branchements  souterrains  ou  les  bran- 
chements aériens  établis  sur  les  lignes  à  55oo  volts 
ou  1 1  000  volts  ou  ceux  dépassant  5o  ampères  de 
débit  sous  110  ou  190  volts  ou  ceux  ayant  l5  m 
et  plus  de  longueur,  les  prix  de  location  et  d'en- 
tretien seront  débattus  de  gré  à  gré. 

Les  branchements  intérieurs,  les  colonnes  mon- 
tantes et  toutes  dérivations  seront  établis  et 
entretenus  par  les  soins  et  aux  frais  des  pro- 
priétaires des  immeubles. 

Toutefois,  si  les  propriétaires  le  requièrent,  le 
concessionnaire  sera  tenu  d'exécuter  et  d'entre- 
tenir lui-même  ces  installations,  moyennant  une 
rémunération  calculée  conformément  à  la  série 
de  prix  de  la  Société  centrale  des  architectes  fran- 
çais, édition  la  plus  récente,  frappée  d'un  rabais 
de  5  o/O. 

Les  compteurs  servant  à  mesurer  les  quantités 
d'énergie  livrées  aux  abonnés  par  le  concession- 
naire seront  d'un  des  types  approuvés  par  le 
ministre  des  travaux  publics. 

Les  compteurs  seront  fournis,  posés,  plombés 
et  entretenus  par  le  concessionnaire  qui  recevra, 
pour  les  compteurs  à  110  ou  190  volts,  à  titre  de 
frais  de  pose,  une  somme  de  10  fr  par  compteur, 
à  titre  de  location  mensuelle  une  somme  fixe  de 
0,5o  fr  augmentée  de  0,1 5  fr  par  0,5  k\v  de  puis- 
sance du  compteur  et,  à  titre  de  frais  mensuels 
d'entretien,  un  somme  fixe  de  0,25  fr  augmentée 
de  0,10  fr  par  0,5  kw  de  puissance  du  compteur. 


Toute  quantité  inférieure  à  0,5  kw  comptera 
pour  0,5  kw,  sauf  pour  les  compteurs  au-dessous 
de  cette  puissance  pour  lesquels  les  sommes  fixes 
correspondant  à  la  location  et  à  l'entretien  seront 
réduites  à  0,25  fr  pour  la  location  et  0,10  fr  pour 
l'entretien  pour  les  compteurs  de  0,2  kw,  et 
0,35  fr  pour  la  location  et  0,1 5  fr  pour  l'entretien 
pour  les  compteurs  de  0,3  kw. 

Au  delà  de  5  kw  ou  pour  les  compteurs  d'une 
tension  supérieure  à  190  volts,  les  prix  seront 
débattus  de  gré  à  gré. 

Lorsque  le  loyer  du  compteur  aura  été  payé 
pendant  huit  années  entières  et  consécutives, 
l'abonné  n'aura  plus  à  supporter  que  les  frais 
d'entretien  du  compteur  qui  restera  la  propriété 
du  concessionnaire. 

Au  début  de  son  abonnement,  l'abonné  aura  la 
faculté  d'acheter  au  concessionnaire  son  comp- 
teur, ainsi  que  le  tableau  le  supportant  et  les 
appareils  accessoires  en  dépendant,  qui  lui 
seront  facturés  aux  prix  d'achat  majorés  de 
1 0  0/0. 

Dans  ce  cas,  l'abonné  aura  à  supporter  les  frais 
de  pose,  d'étalonnage  et  de  vérification  du  comp- 
teur, ainsi  que  les  frais  mensuels  d'entretien  in- 
diqués ci-dessus,  et  ceux  résultant  des  répara- 
tions provenant  du  fait  de  l'abonné. 

Le  concessionnaire  pourra  procéder  à  la  vérifi- 
cation des  compteurs  aussi  souvent  qu'il  le  jugera 
utile,  sans  que  cette  vérification  donne  lieu  à  son 
profit  à  aucune  allocation  en  sus  des  frais  d'en- 
tretien mentionnés  à  l'article  précédent. 

L'abonné  aura  toujours  le  droit  de  demander 
la  vérification  du  compteur,  soit  par  le  conces- 
sionnaire, soit  par  un  expert  désigné  d'un  commun 
accord  ou,  à  défaut  d'accord,  désigné  par  l'in- 
génieur en  chef  du  contrôle  des  distributions 
d'énergie  électrique.  Les  frais  de  la  vérification 
seront  à  la  charge  de  l'abonné,  si  le  compteur  est 
reconnu  exact  ou  si  le  défaut  d'exactitude  est  à 
son  profit  ;  ils  seront  à  la  charge  du  concession- 
naire si  le  défaut  d'exactitude  est  au  détriment 
de  l'abonné. 


Chronique,  extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


ÉLKCTKOMKTAI.LUKG1K 

Une  aciérie  électrique. 

Le  Times  Engineering  Supplément  apprend 

que  la  compagnie  «  Stobie  Steel  »,  de  Sheflicld, 
construit  une  nouvelle  aciérie  dans  laquelle 
toutes  les  opérations  de  fonderie  et  autres  M 


feront  par  l'électricité.  Ce  sera  le  premier  grand 
établissement  de  l'espèce  consacré  exclusivement, 
en  Grande-Bretagne,  à  la  fabrication  des  outils 
d'acier,  des  alliages  d'acier,  etc.  L'usine  renfer- 
mera d'abord  un  four  de  fusion  de  l5  tonnes  à 
courant  triphasé,  un  four  de  5  tonnes  à  courant 
diphasé  pour  aciers  spéciaux  et  un  four  de 
3  quintaux  pour  la  fonte  des  alliages,  tous  éta- 
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blis  d'après  les  plans  de  M.  Victor  Stobié.  Ea 
outre,  un  four  électrique  de  2  tonnes  pour  la 
fusion  de  l'acier  doit  être  prochainement  cons- 
truit pour  une  autre  aciérie  de  Sheffield;  enfin, 
on  étudie  en  ce  moment  la  construction  d'un 
four  électrique  de  15  tonnes  pour  une  aciérie  du 
nord  de  l'Angleterre.  —  G. 


RADIOTELEGRAPHIE 

Système  radiotélé^raphique  Poulscn. 

D'après  des  informations  recueillies  par  XElck- 
trotechnische  Anzeiger,'A  semble  que  le  système 
Marconi  est  menacé  d'une  concurrence  sérieuse 
par  le  système  Poulsen,  et  cela  même  dans  les 
pays  britanniques.  En  effet,  une  société  anglaise 
s'est  constituée  pour  exploiter  le  système  Poul- 
sen; la  société  en  question  a  passé  un  contrat 
avec  le  gouvernement  canadien,  en  vue  de  la 
construction  immédiate  d'une  station  radiotélé- 
graphique  Poulsen  au  Canada  et  d'une  autre  en 
Irlande.  Le  gouvernement  canadien  accorde, 
pour  l'exploitation  de  ces  deux  stations,  une  sub- 
vention annuelle  de  375  000  fr.  D'autre  part,  les 
gouvernements  de  la  Nouvelle-Zélande  et  de 
l'Australie  se  sont  déclarés  prêts  à  traiter  avec 
l'entreprise  Poulsen.  On  sait  qu'aujourd'hui,  à  la 
suite  d'arrangements  passés  entre  les  journaux 
de  Honolulu  et  l'entreprise  Poulsen,  cette  der- 
nière expédie  quotidiennement  des  dépêches  de 
presse  de  San-Francisco  aux  îles  Sandwich,  soit 
à  une  distance  de  plus  de  4000  km.  Une  fois  éta- 
blie, la  communication  radiotélégraphique  Poul- 
sen entre  l'Irlande  et  le  Canada,  la  Compagnie 
anglaise  précitée  aura  son  capital  social  porté  à 
25  millions  de  francs.  —  G. 


TELEGRAPHIE  &  TELEPHONIE 

Statistique  téléphonique  mondiale 
peur  1911. 

La  Compagnie  «  American  Téléphone  and 
Telegraph  »  de  New- York  a  fait  paraître,  le 
1er  mai  1912,  sous  le  titre  Statistique  télépho- 
nique du  monde  entier,  une  importante  étude  de 
laquelle  nous  détachons  les  chiffres  ci- après  : 

Le  nombre  des  postes  d'abonnés  au  téléphone, 
pour  toute  la  terre,  s'élevait  au  1er  janvier  1912  à 
12  5oo  000  unités  (augmentation  survenue  en  1911-: 
io,5  0/0.)  Quant  au  développement  des  conduc- 
teurs téléphoniques,  il  avait,  à  la  même  date, 
atteint  le  chiffre  de  47  5oo  000  km,  soit  une  aug- 
mentation de  lOO/o. 

Les  postes  d'abonnés  et  les  lignes  ci-dessus  se 
répartissaient  comme  il  suit  : 


Nombre  Aagmen-  Longueur  Augmen- 
de  postes    tation  en     de  lignes    tation  en 


d'abonnés. 

19"  7- 

Km. 

>9"  7. 

Amérique.  . 

8  866  000 

11 

3i  o65  000 

10 

Europe.  .  . 

3  239  000 

9 

15  232  000 

8 

Asie.  .    .  . 

166  000 

11 

576  000 

24 

Afrique.  .  . 

4t  000 

21 

232  000 

14 

Australie  et 

Océanie.  . 

141  000 

19 

496  000 

36 

On  estime  que  les  communications,  en  1911,  se 
sont  chiffrées  par  environ  22  milliards  de  conver- 
sations. On  estime  en  outre  que  la  valeur  totale 
des  installations  téléphoniques  en  service  s'élève 
à  environ  8  milliards  de  francs. 

Du  nombre  total  des  postes  d'abonnés  men- 
tionnés ci-dessus,  26,3  0/0  reviennent  à  l'Europe 
et  67,40/0  aux  Etats-Unis.  En  ce  qui  concerne  les 
lignes  téléphoniques, l'Europe  a  une  partde32,5  0/0 
et  les  Etats-Unis  une  part  de  61,7  0/0. 

L'avance  des  Etats-Unis  sur  tous  les  autres 
pays  en  matière  d'utilisation  du  téléphone  s'est 
maintenue,  en  1911,  presque  au  même  niveau  que 
pour  les  années  précédentes.  Au  point  de  vue  de 
la  densité  du  réseau  téléphonique,  les  Etats-Unis 
tiennent  également  la  tête  :  dans  les  premiers 
jours  de  1911,  ils  comptaient  un  poste  d'abonné 
par  12  habitants,  tandis  qu'en  Europe  on  ne  ren- 
contrait encore  qu'un  poste  d'abonné  par  148  ha- 
bitants. 

Des  pays  d'Europe,  ce  sont  l'Allemagne  et  la 
Grande-Bretagne  qui  possèdent  les  plus  grands 
réseaux  téléphoniques.  En  Allemagne,  le  réseau 
interurbain  est  particulièrement  développé;  ce 
pays  possède  plus  de  la  moitié  des  lignes  interur* 
baines  se  rencontrant  en  Europe. 

En  Europe,  55  0/0  de  tous  les  postes  d'abonnés 
se  trouvent  dans  les  villes  de  plus  de  100000  ha- 
bitants, alors  que  ces  mêmes  villes  ne  contiennent 
que  140/0  de  la  population  totale.  Trois  grandes 
villes  européennes,  Constantinople,  Andrinople 
et  Salonique,  ne  possédaient  encore,  au  1er  jan- 
vier 1911,  pour  ainsi  dire  aucune  installation  télé- 
phonique mise  à  la  disposition  du  public.  Aux 
Etats-Unis,  par  contre,  33  0/0  seulement  de  tous 
les  abonnés  habitent  les  grandes  villes,  lesquelles 
renferment  26  0/0  de  la  population. 

Le  tableau  suivant  compare  les  plus  impor- 
tantes villes  d'Europe  aux  grands  centres  améri- 
cains en  ce  qui  concerne  la  distribution  des  télé- 
phones. Au  1er  janvier  1911  on  rencontrait,  par 
too  habitants,  les  postes  d'abonnés  ci-après  : 

Stockholm  .    .    .  19,9  Vienne   2,3 

Copenhague.    .    .  7,0  St-Pétersbourg.   .  2,2 

Christiania  ...  6,9  Los  Angeles    .    .  24,0 

Berlin   5,3  Chicago  ....  11,0 

Hambourg-Altona  4,7  Boston   9,2 

Londres  ....  2,8  Philadelphie    .    .  8,6 

Paris   2,7  New- York.  ...  8,3 
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Si  l'on  évalue  la  longueur  des  lignes  télégra- 
phiques (y  compris  les  câbles  sous-marins  et  les 
fils  des  chemins  de  fer)  à  12  millions  de  km,  il 
appert  que,  par  tout  le  globe,  on  dispose  de  plus 
de  55  5oo  000  km  de  conducteurs  affectés  aux 
communications  électriques,  dont  22  0/0  affectés 
à  la  télégraphie  et  78  0/0  à  la  téléphonie. 


Les  capitaux  engagés  dans  les  installations 
téléphoniques  avaient  atteint,  au  1er  janvier  1911, 
la  somme  respectable  de  7700  millions  de  francs; 
l'augmentation  sur  l'exercice  précédent  a  été  de 
10  0/0.  Si  on  fait  entrer  dans  la  comparaison  la 
télégraphie  également,  on  obtient  les  chiffres 
suivants  : 


Capitaux  engagés  dans  les  installations  téléphoniques. 

—  —  —  télégraphiques. 

—  —  câbles  sous- marins.  .    .  . 


Total.  .  . 

Les  recettes  brutes  données  par  l'exploitation 
téléphonique  sont  évaluées  pour  1909  à  1643  mil- 
lions de  francs,  dont  11 07  millions  de  francs 
(67,4  0/0)  reviennent  aux  États-Unis,  456  millions 
de  francs  (27,8  0/0)  à  l'Europe  et  80  millions  de 
francs  (4,8  0/0  aux  autres  pays.  La  comparaison 
entre  les  recettes  brutes  du  télégraphe  et  celles 


7  700  millions  de  francs  =    60  °,'0 

2  53o  —  =27  °/o 

1  75o  —  =    i3  °/o 

11  980  millions  de  francs  =  100  % 


du  téléphone  fait  ressortir  que,  dans  les  pays  où 
la  téléphonie  est  très  développée,  les  revenus 
provenant  de  cette  dernière  sont  bien  plus  élevés 
que  ceux  donnés  par  le  télégraphe.  La  proportion, 
pour  les  pays  les  plus  importants  d'Europe,  est 
la  suivante  : 


Conversât,  téléph.  Télégrammes. 


Conversât,  téléph.  Télégrammes. 


Suède  

Danemark.  .  .  . 
Allemagne.  .  .  . 
Luxembourg.    .  . 

Suisse  

Norvège  .  .  .  . 
Belgique  .  .  .  . 
Pays-Bas.  .  .  . 
Grande-Bretage  . 
Autriche- Hongrie 


86 
81 
79 
79 
7i 
64 
63 
63 

59 
55 


19 
21 
21 

29 
36 

37 
37 
41 
45 


Contre  France  . 
Italie.  . 
Russie  . 
Espagne. 


5o 

39 
3o 

29 


5o 
61 
70 
71 


Le  pays  d'Europe  présentant  les  recettes  télé- 
phoniques brutes  les  plus  élevées  est  l'Allemagne 
(162.100000  fr),  ensuite  viennent  la  Grande-Bre- 
tagne avec  n5  625ooo  fr  et  la  France  avec 
40  625  000  fr.  D'autre  part,  le  pays  bénéficiant 
des  recettes  télégraphiques  brutes  les  plus  éle- 
vées  est  l'Angleterre  (80  millions  de  francs), 


ensuite  viennent  la  Russie  avec  62  500  000  fr, 
l'Allemagne  avec  43750000  fr  et  la  France  avec 
40  625  000  fr. 

Une  dernière  comparaison  intéressante,  c'est 
celle  des  trois  moyens  principaux  de  correspon- 
dances. En  1909  on  a  eu  : 


Conversations  téléphoniques 

Télégrammes  

Lettres  , 


Europe. 

4  9.37  millions  ou  23,9  "/" 
345        —  1,7  °/o 

15  387        —       74,4  <>/„ 


États-Unis, 

12617  millions  ou  57,8  "/o 
98  0,4  o/„ 

8  793        —        40,9  "/„ 


Comme  on  le  voit,  dans  les  pays  d'Kurope,  la 
lettre  tient  encore  le  premier  rang,  tandis  qu'aux 


Ktats-Unis  elle  a  dû  abandonner  la  priorité  à  la 
conversation  téléphonique.  —  G. 


KoulelUs 


Nominations  dans  la  I  ci; ion  d'honneur 
à    l'occasion    de    l'Exposition    de  Turin. 

Nous  extrayons  de  cette  liste  de  nominations 
faites  par  décret  du  Président  île  la  République 
en  date  du  1"  novembre  1912,  les  noms  des  élec- 
triciens qui  ont  été  nommés  ou  promus  dans 
l'ordre  de  la  Légion  d'honneur,  sur  la  proposi- 
tion du  Ministre  du  Commerce  : 


Au  grade  d'officier  : 

Brylinski  (Théodore-Emile),  directeur  de  la 
société  anonyme  le  Triphasé  â  Asnières.  Prési- 
dent de  la  classe  >i  à  l'exposition  de  Turin.  Pré- 
sident du  syndicat  professionnel  des  usines 
d'électricité  à  Paris,  qui  a  obtenu  un  grand  prix 
à  l'exposition  de  Turin.  Chevalier  du  3i  dé- 
eembre  1896. 
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Chamon  (Emile-Gabriel  Saint-Hubert),  admi- 
nistrateur de  la  compagnie  pour  la  fabrication 
des  compteurs  et  matériels  d'usines  à  Gaz  à 
Paris.  Membre  du  jury-  Hors  concours  (classe  n5) 
à  l'exposition  de  Turin.  Chevalier  du  14  août  1900. 

Cordier  (Gabriel  -  Charles  -  Marie),  ingénieur, 
administrateur  délégué  de  l'énergie  électrique  du 
littoral  méditerranéen.  Président  de  la  Chambre 
syndicale  des  forces  hydrauliques  qui  a  obtenu 
un  graud  prix  à  l'exposition  de  Turin.  Chevalier 
du  9  mars  1908. 

Godfernaux  (Raymond-Marie),  ingénieur  des 
arts  et  manufactures  à  Paris.  Secrétaire  du 
groupe  VII.  Secrétaire  delà  Revue  générale  des 
chemins  de  fer.  Membre  du  comité  des  travaux 
publics  des  colonies;  a  organisé  l'exposition  des 
chemins  de  fer  à  Turin  et  dans  les  expositions 
précédentes.  Chevalier  du  11  décembre  1900. 

Labbé  (Edmond-Frédéric),  inspecteur  général 
de  l'enseignement  technique,  président  du  jury 
de  la  classe  3,  spécialement  chargé  de  l'installa- 
tion matérielle  de  l'exposition  de  l'enseignement 
technique  à  l'exposition  de  Turin.  Chevalier  du 
11  octobre  1906. 

Legouez  (Raynald  -  Louis  -  Henri),  ingénieur, 
administrateur  de  la  société  parisienne  pour  l'in- 
dustrie des  chemins  de  fer  à  Paris.  Membre  du 
Jury.  Hors  concours  à  l'Exposition  de  Turin 
(classes  28  et  29).  Chevalier  du  4  janvier  1893. 

Pellin  (François-Philibert),  constructeur  d'ins- 
truments de  précision  à  Paris.  Membres  du  jury, 
hors  concours  (classes  10  et  i3)  à  l'exposition  de 
Turin.  Chevalier  du  2  avril  1894. 

Au  grade  de  chevalier  : 

Barut  (Jules),  administrateur  délégué  de  la 
société  électro-métallurgique  de  Marignier.  Grand 
prix  obtenu  par  cette  société  (classe  107)  à  l'ex- 
position de  Turin;  35  années  de  pratique  indus- 
trielle. 

Bizet  (Simon-Paul),  ingénieur,  directeur  général 
de  la  compagnie  d'électricité  à  Paris.  Grand  prix 
obtenu  par  cette  compagnie  à  l'exposition  de 
Turin  (classe  3o);  26  années  de  service  militaire 
et  de  pratique  industrielle. 

Boucherot  (Paul  -  Marin -Joachin),  ingénieur, 
professeur  à  l'école  supérieure  d'électricité  à 
Paris.  Président  de  section  au  congrès  interna- 
tional d'électricité  à  l'exposition  de  Turin  ;  23  ans 
de  pratique  professionnelle.  Titres  exceptionnels  : 
délégué  pour  la  France  aux  commissions  électro- 
techniques internationales  de  Londres  1906-1908, 
Bruxelles  1910,  Turin  1911. 

Charliat  (Alexandre),  directeur-fondateur  de 
l'école  pratique  d'électricité  industrielle  à  Paris. 
Hors  concours.  Membre  du  jury  à  l'exposition  de 
Turin  (classe  2);  3i  ans  de  pratique  profession- 
nelle. 

Desombre  (Paul),  ingénieur  des  arts  et  manu- 
factures à  Paris.  Membre  du  jury.  Hors  concours 


(classe  21)  à  l'exposition  de  Roubaix;  24  ans  de 
services.  Titres  exceptionnels  :  a  introduit  en 
France  l'industrie  de  la  turbine  à  vapeur  et  a 
contribué  au  développement  de  l'industrie  élec- 
trique. 

Eschwege  (Paul),  ingénieur-directeur  de  la 
société  d'éclairage  et  de  force  motrice  par  l'élec- 
tricité à  Paris.  Président  de  la  classe  28.  Grand 
prix  obtenu  par  cette  société  (classes  28  et  29)  à 
l'exposition  de  Turin  ;  28  ans  de  pratique  indus- 
trielle. 

Guinier  (Edouard- Edmond),  ingénieur-électri- 
cien à  Paris.  Grand  prix  (classe  3o)  à  l'exposition 
de  Turin;  25  ans  de  pratique  industrielle. 

Janicot  (François- Xavier),  ingénieur  civil  des 
mines.  Vice-président  de  la  société  du  Nord- Sud 
à  Paris.  Membre  du  jury  à  l'exposition  de  Turin 
(classes  39  et  40);  34  ans  de  pratique  industrielle. 

Loucheur  (Louis-Albert),  ingénieur  à  Paris. 
Hors  concours.  Membre  du  jury  de  la  classe  21  à 
l'exposition  de  Roubaix;  20  ans  de  pratique  pro- 
fessionnelle. Titres  exceptionnels  :  a  contribué 
au  développement  de  l'industrie  française  en 
Orient. 

Richemond  (Philippe-Emile-Marie),  ingénieur 
à  Paris.  Deux  grands  prix  (classes  21  et  22) 
obtenus  par  la  société  des  anciens  établissements 
Weyher  et  Richemont  à  l'exposition  de  Turin; 
23  ans  de  pratique  industrielle  :  attaché  au  com- 
missariat général  du  gouvernement  français  à 
l'exposition  de  Turin.  Services  exceptionnels 
rendus  en  cette  qualité. 

Tisserand  (Antoine-Jean-Baptiste),  directeur 
commercial  de  la  société  des  établissements  De- 
launay-Belleville.  3  grands  prix  (classes  20,  42, 114) 
obtenus  par  la  société  des  établissements  De- 
launay-Belleville  à  l'exposition  de  Turin;  3o  ans 
de  pratique  commerciale.- 

Zetter  (Charles),  directeur  de  l'appareillage 
électrique  Grivolas  à  Paris.  Membre  du  jury  à 
l'exposition  de  Turin.  Grand  prix  obtenu  par 
l'appareillage  Grivolas  (classe  21)  à  l'exposition 
de  Roubaix;  34  ans  de  pratique  industrielle. 

* 

*  * 

Réseaux  de  tramways  départementaux 
de  Seine-et-Marne. 

Le  Conseil  général  a  voté  la  construction  des 

lignes  suivantes  : 

Coulommiers  (6891  hab.)  à  la  Ferté-sous- 
Jouarre  (4841  hab.). 

Melun  (13908  hab.)  à  Nangis  (3i8o  hab.). 

Jouy-le-Chàtel  (i5o7  hab.)  à  Provins  (8664  hab.). 

Coulommiers  à  la  vallée  de  l'Aubetin. 

Beaumont-du-Gâtinais  (i322  hab.)  à  Château- 
Landon  (2643  hab.). 

Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  1MPR.,  l8,  R.  DES  KOSSÉS-S. -JACQUES. 
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Conférence  Internationale  de  l'heure. 

PROGRAMME,   RÉSULTATS,   INSTRUMENTS  EXPOSÉS 


Comme  l'a  dit  M.  Lallemand  dans  son  projet 
d'organisation  d'un  service  international  de  l'heure, 
présenté  au  nom  du  Bureau  des  longitudes  : 

«  En  adhérant,  par  la  loi  du  9  mars  1911,  au 
système  de  fuseaux  horaires,  la  France  a  fait 
disparaître  l'un  des  derniers  obstacles  à  Xunifi- 
cution  de  i heure.  » 

On  sait  que  le  globe  terrestre  a  été  divisé  par 
des  méridiens  en  24  fuseaux  horaires  égaux,  ayant 
chacun  1  heure  d'étendue  (1). 

Tous  les  points  d'un  fuseau  ont,  à  tout  instant, 
la  même  heure  que  celle  du  méridien  central  de 
ce  fuseau.  L'heure  d'un  fuseau  quelconque  est 
en  avance  exactement  de  1  heure  sur  celle  du 
fuseau  immédiatement  voisin  situé  à  l'ouest  et 
retarde  exactement  de  1  heure  sur  celle  du 
fuseau  voisin  situé  à  l'est.  Grâce  à  cette  division 
conventionnelle,  les  communications  générales 
internationales  ont  été  très  simplifiées  puisque 
les  heures  des  divers  pays  ne  diffèrent  que  d'un 
nombre  exact  d'heures.  On  a  choisi  pour  origine 
de  l'heure  celle  du  méridien  passant  par  Green- 
wich,  en  Angleterre.  Le  fuseau  horaire  corres- 
pondant comprend,  en  Europe  :  l'Angleterre,  la 
France  et  l'Espagne;  c'est  le  fuseau  de  l'Europe 
occidentale. 

Le  fuseau  situé  immédiatement  à  l'est  est  en 
avance  de  1  heure  sur  le  précédent  et  se  nomme 
fuseau  de  l'Europe  centrale;  il  comprend  la 
majeure  partie  de  la  Suède,  de  la  Norvège,  l'Al- 
lemagne, l'Italie,  l'Autriche. 

Le  fuseau  de  l'Europe  orientale  avance  de 
2  heures  sur  le  fuseau  de  Greenwich  et  com- 
prend la  Russie,  la  Turquie  et  l'Asie  mineure. 

Le  fuseau  contenant  New- York,  par  exemple, 
retarde  de  5  heures  sur  celui  de  Greenwich. 

La  France  n'a  adhéré  que  l'an  dernier  ù  ce 
système  si  rationnel;  il  faut  chercher  la  raison 
de  ce  retard  dans  l'abandon  du  méridien  de 
Paris,  considéré  jusqu'ici  chez  nous  comme  méri- 
dien initial. 

Le   10  mars  191 1,  à  midi,  l'observatoire  de 
l'aris  retardait  sa  pendule  directrice  de  9  nii 
nutes  21  secondes  et  celle-ci  marquait  alors  exac- 
tement l'heure  de  Greenwich.  La  loi  du9  mars  1911 


(1)  Le  principe  <lr  cette  division  a  été  posé  et  adopté 

an  Congres  du  Washington  en  iSS|. 

iï   \  '■  M  I  .  —  i"  SKMKSTKfc. 


avait  ordonné  cette  modification,  bien  entendu; 
elle  a  été  étendue  à  tout  le  pays  et  mise  en 
vigueur  aussitôt. 

Comme  suite  à  ces  décisions,  et  pour  s'occuper 
des  améliorations  dont  sont  susceptibles  les  dé- 
terminations de  l'heure  origine  ainsi  que  sa  dis- 
tribution dans  le  monde  entier,  par  les  procédés 
les  plus  exacts  et  les  plus  rapides,  il  était  néces- 
saire de  réunir  en  une  conférence  les  délégués 
des  divers  pays  ayant  adhéré  au  système  de 
l'heure  universelle.  A  cet  effet,  une  conférence 
internationale  de  l'heure  vient  d'avoir  lieu  à 
Paris,  sous  les  auspices  du  Bureau  des  longi- 
tudes. Les  séances,  présidées  par  M.  Bigourdan, 
astronome,  se  tenaient  à  l'observatoire  du  i5  au 
23  octobre.  Elles  ont  été  suivies  très  activement 
par  65  délégués  représentant  les  gouvernements 
ci-après  : 

Allemagne,  Autriche,  Belgique,  Brésil,  Espagne, 
Etats-Unis,  Grande-Bretagne,  Grèce,  Italie,  Mo- 
naco, Pays-Bas,  Portugal,  Russie,  Suède,  Suisse 
et  la  France. 

En  outre,  65  invités,  choisis  parmi  les  savants 
et  les  industriels  français,  participaient  aux  tra- 
vaux des  commissions  et  sous- commissions  de  la 
conférence  internationale. 

Voici  quel  était  le  programme  des  questions 
étudiées  par  ces  commissions  : 

1"  Commission.  —  Détermination  astrono- 
mique de  l'heure  ou  de  la  correction  d'un  garde- 
temps. 

a)  Méthode  des  passages.  Méthode  des  hau- 
teurs égales.  Enregistrements  divers. 

b)  Emploi  de  la  méthode  de  «  l'œil  et  de 
l'oreille  ». 

c)  Causes  d'erreurs  dans  les  divers  cas  et 
moyens  de  les  réduire. 

d)  Précision  aujourd'hui  atteinte.  Précision  à 
rechercher. 

Conservation  tic  l' heure. 

</)  Modèles  divers  de  pendules  et  de  chrono- 
mètres. 

A)  Leur  comparaison  dans  le  même  observatoire. 
1)  Détermination  de  la  correction  la  plus  pro 
bablc  de  la  pendule  directrice. 

T  Commission.  —  TrariMiiission  radioté/ét/ra- 

fthtque  de  l'heure. 

Méthode  à  employer  suivant  le  degré  de  préci- 

ai 
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sion  désiré.  Envoi  direct  de  l'heure  d'un  garde- 
temps.  Envoi  indirect  de  l'heure  par  l'intermé- 
diaire de  signaux  rythmés  permettant  d'appliquer 
la  méthode  des  coïncidences. 

Appareils  radiotélégraphiques  à  employer 
pour  l'émission  et  la  réception  des  signaux 
horaires. 

Modèles  divers.  Leur  mise  en  œuvre.  Portées. 

3'  Commission.  —  Degré  de  précision  que  doi- 
vent  atteindre  les  signaux  horaires  pour  les 
diverses  applications. 

a)  Astronomie  et  géodésie. 

b)  Navigation. 

c)  Météorologie.  Sismographie  et  applications 
scientifiques  diverses. 

d)  Chemins  de  fer,  administrations  publiques, 
horlogers  et  particuliers. 

4''  Commission.  —  Collaboration  des  divers 
centres  astronomiques  pour  assurer  au  mieux 
la  connaissance  de  V heure.  Choix  des  centres. 
Etude  de  l'organisation  générale  à  prévoir  tant 
pour  la  transmission  que  pour  la  réception  des 
signaux  horaires,  de  manière  à  donner  satis- 
faction à  tous  les  besoins. 

K.adiotélégrammes  météorologiques  interna- 
tionaux. 

Ce  vaste  progiamme  suffit  à  montrer  combien 
sont  devenues  importantes  les  questions  se  ralta- 
chant  à  l'unification  de  l'heure  dans  les  pays  ci- 
vilisés et  à  sa  transmission  par  la  radiotélégraphie. 
Les  progrès  ont  été  certes  très  rapides,  ces  der- 
nières années,  mais  il  reste  encore  beaucoup  à 
taire  et  il  n'est  pas  permis  aux  électriciens  de  se 
tenir  en  dehors  de  ce  grand  mouvement  de  colla- 
boration étroite  entre  savants  et  industriels.  Con- 
cernant les  résultats  des  travaux  de  la  conférence 
internationale  de  l'heure,  nous  nous  bornerons  à 
indiquer  les  vœux  présentés  par  les  Commissions 
et  approuvés  par  la  réunion  plénière  du  23  oc- 
tobre. 

Ces  vœux  seront  pris  en  considération  et  étu- 
diés par  les  gouvernements  adhérents.  Leur  réali- 
sation, qu'il  faut  espérer  rapide,  dépendra  donc 
d'une  entente  internationale. 

Vœux  approuvés  en  séance  plénière  : 
1™  Commission. 

Les  résultats  fournis  par  les  différentes  mé- 
thodes et  les  divers  instruments  en  usage  pour  la 
détermination  et  la  conservation  de  l'heure  seront 
transmis  au  Centre  à  créer  pour  la  discussion  as- 
tronomique et  géodésique  de  toutes  les  questions 
relatives  à  l'heure. 

2e  Commission. 

1"  Les  observatoires  et  les  administrations  in- 
téressées  mettront   à  l'étude   l'organisation  de 


l'enregistrement  automatique  des  signaux  horaires. 

2°  Il  est  à  désirer  qu'en  chaque  point  du  globe, 
on  puisse  toujours  recevoir  un  signal  horaire  de 
jour,  le  nombre  total  des  signaux  perceptibles  ne 
dépassant  pas,  en  principe,  4  par  24  heures. 

3°  L'étude  et  la  répartition  définitive  des  centres 
d'émissions  horaires  seront  confiées  à  la  Commis- 
sion internationale  de  l'heure. 

La  liste  ci-après  indique  les  stations  qui  seront 
vi  aisemblablement  en  état,  au  1er  juillet  1JJ13,  de 
jouer  le  rôle  de  centre  d'émissions  horaires  et 
les  heures  auxquelles  devront  être  faites  ces 
émissions  : 

Heures  de  Greenwicli. 


0  h. 

Brésil  (San  Fernando). .  . 

2   

Ftats-Unis  (Harlington).  . 

.     3  — 

Mogadiscioi(Somali).    .  . 

•     4  — 

.  6 

Brésil  (San  Fernando).  .  . 

.    16  — 

Etats-Unis  (Harlington).  . 

•    17  — 

Massouah  (Erythrée).    .  . 

.    18  - 

Norddeich  

.    22  — 

Toute  station  horaire  autre  que  les  précédentes 
qui  viendraient  à  être  créée  ne  pourra  faire,  en 
principe,  ses  émissions,  qu'à  des  heures  (de  Greer.- 
wich),  rondes  différentes  des  heures  ci-dessus. 

40  La  Commission  internationale  de  l'Heure 
sera  chargée  de  régler  les  émissions  des  signaux 
spéciaux  destinés  aux  besoins  scientifiques  et 
notamment  de  ceux  qui  ont  pour  objet  de  réaliser 
l'unification  pratique  de  l'heure. 

5"  Les  signaux  horaires  ordinaires  seront  uni- 
formément produits  conformément  au  schéma 
de  la  fig.  165  (1)  : 


(1)  Ces  signaux  seront  donc  pour  tous  les  centres 
d'émission  : 

Minute  57.  —  Le  signal  X  ( —  .  .  — )  répété  l3  fois 
de  0  seconde  à  5o  secondes.  Silence  de  5o  à  53  secondes, 

Emission  des  3  traits  de  55  à  60  secondes.  La 

fin  du  troisième  trait  marque  le  top  de  la  60e  seconde 
ou  la  minute  58  exactement. 

Minute  58.  —  Le  signal  N  ( —  .)  répété  5  fois,  à  partir 
de  la  8'  seconde  et  environ  toutes  les  10  secondes  jus- 
qu'à 5o  secondes.  De  5o  à  55  secondes,  silence.  Emission 

de  3  traits  de  55  à  (»o  secondes.  La  fin  du  .>•  trait 

marque  le  top  de  la  Go'  seconde  ou  la  minute  59  exac- 
tement. 

Minute  .U).  —  Le  signal  G  (  .)  répété  5  fois  à 

partir  de  la  6'  seconde  et  environ  toutes  les  10  secondes 
jusqu'à  5o  secondes.  De  5o  à  55  secondes,  silence.  Emis- 
sion de  3  traits  ,  de  53  à  60  secondes.  La  lin  du 
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6"  Les  centres  d'émission  horaires  feront  usage 
d'une  longueur  d'onde  uniforme  d'environ  2.Î00  m. 
Lorsqu'ils  emploieront  des  émissions  musicales, 
la  tonalité  de  celles-ci  devra  être  choisie  de  ma- 
nière que  la  réception  soit  soustraite  autant  que 
possible  aux  perturbations  de  toute  nature. 

31'  Commission. 

1°  En  ce  qui  concerne  l'exactitude  désirable 
pour  l'astronomie  et  la  géodésie,  les  signaux  ra- 
diotélégraphiques  d'usage  scientifique  doivent 
atteindre  ie  plus  haut  degré  de  précision  pos- 
sible. 

2°  On  doit  considérer  les  signaux  horaires 
ordinaires  actuels  comme  assez  précis  pour  les 
besoins  présents  de  la  navigation. 

3"  Pour  la  météorologie,  le  magnétisme  ter- 
restre et  la  sismographie,  l'approximation  de  la 
demi-seconde    est    actuellement    suffisante.  Si 

top  • 


2"  L'heure  universelle  sera  celle  de  Greenwich 

3°  II  sera  utile  de  créer  une  Commission  inter- 
nationale de  l'heure,  dans  laquelle  chacun  des 
Etats  adhérents  sera  représenté  par  eles  délégués. 

4°  11  sera  utile  de  créer,  sous  l'autorité  de  la 
Commission  internationale  de  l'heure,  un  organe 
exécutif  :  Bureau  international  de  l'heure,  dont 
le  siège  sera  Paris. 

5°  Pour  les  signaux  ordinaires,  les  résultats 
des  déterminations  de  l'heure  seront  transmis  à 
ce  Bureau  par  les  centres  nationaux  qui  centra- 
liseront eux-mêmes  les  déterminations  faites  par 
les  observatoires  de  leur  pays  et  en  déduiront 
l'heure  la  plus  exacte. 

6°  Pour  les  signaux  scientifiques,  la  mission 
du  Bureau  sera  de  centraliser  les  déterminations 
de  l'heure  faites  dans  les  observatoires  associes 
et  d'en  déduire  l'heure  la  plus  exacte. 

top  top 


Fig.  il>> 


des  modifications  devaient,  dans  l'avenir,  être 
apportées  au  régime  actuel,  il  est  désirable  que 
l'approximation  de  la  demi-seconde  et  même  du 
quart  de  seconde  soit  assurée  et  que  le  système 
des  signaux  horaires  soit  assez,  simple  pour  que 
ces  signaux  puissent  être  rceus  par  des  observa- 
teurs même  peu  expérimentés. 

4"  Pour  les  besoins  des  chemins  de  1er  et  des 
services  publics,  les  signaux  actuels  doivent  être 
considérés  comme  assez  précis. 

4'  Commission. 

A)  —  Création  tT une  Commission  internatio- 
nale de  r heure. 

I"  Il  est  utile  de  ehcrclier  a  réaliser  l'unification 
de  l'heure,  par  l'envoi  de  signaux  radiotélégra- 
phiques,  qu'il  s'agisse  de  signaux  ordinaires  ou 

tic  signaux  scientifiques. 


3'  trait  marque  le  top  de  la  minuté  <><>,  c'est  à-dire  l'heure 

juste. 

Durée  des  signaux  :  tuiit  1  seconde  ;  point  sa  1 H 
seconde;  intervalle      1  seconde. 


7"  Le  Bureau  international  de  l'heure  commu- 
niquera les  résultats  des  comparaisons  qui  ne 
seraient  pas  promptement  publiés  au  Bureau 
central  de  /' Association  géodesique  internatio- 
nale,  à  Potsdam,  auquel  on  demandera  d'en  en- 
treprendre la  discussion  approfondie.  Ces  tésul- 
tats  seront  également  communiqués  aux  autres 
associations  officielles  internationales  qui  les  de- 
manderaient. 

8"  En  attendant  que  les  circonstances  permet- 
tent la  réalisation  de  ce  programme,  une  com- 
mission provisoire,  nommée  par  la  conférence, 
pourrait  organiser,  à  litre  d'essa-,  la  coopération 
dont  il  s'agit,  et  étudier  les  améliorations  de  toute 
nature  à  apporter  à  ce  projet,  avant  de  le  sou- 
mettre officiellement  à  l'approbation  des  gouver 
ne  ment  s. 

Communication  u  I  Association  inter- 
nationale  des  Académies. 

La  conlérencc  prie  l'Académie  tles  sciences  de 
l'aris  de  vouloir  bien  soumettre  à  l'Association 
internationale  eles  académies,  en  l'appuyant)  h- 
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projet  de  création  d'une  commission  internatio- 
nale de  /'heure,  conformément  au  vœu  émis  par 
cette  association  internationale  réunie  à  Londres 
en  1904. 

C)  .  —  Météorologie. 

Les  questions  relatives  aux  rapports  de  la 
météorologie  avec  la  radiotélégraphie  sont  de 
trois  sortes  : 

1"  Transmission  par  une  ou  plusieurs  stations 
radiotélégraphiques  de  renseignements  météoro- 
logiques destinés  à  des  stations  éloignées  sur 
terre  ou  sur  mer; 

2"  Réception  par  une  ou  plusieurs  stations  ra- 
diotélégraphiques et  transmission  aux  services 
météorologiques  centraux  d'observations  prove- 
nant de  stations  éloignées,  sur  terre  et  sur  mer; 

3"  Etude  des  phénomènes  météorologiques  qui 
peuvent  influer  sur  les  transmissions  radiotélé- 
graphiques, 

Ces  questions  sont  trop  complexes  pour  être 
discutées  immédiatement.  Il  est  donc  désirable 
que  l'étude  en  soit  confiée  d'abord  à  une  com- 
mission composée  notamment  de  météorologistes 
et  de  directeurs  de  stations  radiotélégraphiques. 
Cette  commission  présenterait  son  rapport  à  la 
prochaine  réunion  du  comité  météorologique 
international. 

En  attendant,  on  recommande  : 

1"  Que  le  nombre  des  stations  météorologiques 
dont  les  observations  sont  données  dans  les  dé- 
pêches de  la  Tour  Eiffel,  soit  augmenté  dans  la 
mesure  du  possible; 

2"  Que  le  poste  radiotélégraphique  en  cons 
truction  à  Bruxelles  apporte  une  large  collabora- 
tion à  l'étude  des  perturbations  radiotélégraphi- 
ques produites  par  les  agents  atmosphériques. 

D)  .  —  Navigation. 

1°  Il  est  à  désirer  que  tous  les  navires,  à  voiles 
et  à  vapeur,  soient  prochainement  pourvus  d'ap- 
pareils pour  la  réception  des  signaux  horaires 
radiotélégraphiques  ; 

2°  La  Conférence  prend  acte  des  communica- 
tions échangées  entre  les  délégués  des  Etats- 
Unis  d'Amérique  et  de  la  Grande-Bretagne,  au 
sujet  des  renseignements  à  transmettre  par  voie 
radiotélégraphique  sur  les  icebergs  et  autres 
dangers  de  la  navigation.  Elle  apprécie  haute- 
ment l'accord  intervenu  entre  ces  délégués  à  ce 
propos,  dans  l'intérêt  de  la  navigation  mondiale. 

E)  .  —  Etude  scientifique  des  ondes  hertziennes. 


La  Conférence  prend  acte  de  la  constitution 
d'un  Comité  provisoire  ayant  pour  but  l'organi- 
sation de  l'étude  scientifique  des  ondes  hertziennes 
dans  leurs  rapports  avec  les  milieux  ambiants. 

Elle  adresse  des  félicitations  à  M.  Goldschmidt 
qui  veut  bien  mettre  sa  station  de  télégraphie 
sans  fil  de  grande  puissance  à  Bruxelles,  à  la  dis- 
position de  ce  Comité  en  même  temps  qu'une 
somme  de  25  000  fr  pour  subvenir  aux  frais  des 
premières  études. 

La  Conférence  émet  le  voeu  de  voir  les  pou- 
voirs publics  protéger  ce  genre  de  recherches 
dont  les  résultats  promettent  d'être  d'une  impor- 
tance capitale  non  seulement  aux  points  de  vue 
de  la  théorie  pure  et  de  la  météorologie,  mais 
aussi  à  celui  du  développement  de  la  T.  S.  F. 

Elle  estime  désirable  que  la  station  de  T  S.  F. 
de  Bruxelles,  bien  que  créée  pour  le  service  public, 
puisse  néanmoins  contribuer  dans  l'avenir  à  ces 
recherches  scientifiques  internationales. 

La  Conférence  internationale  a  enfin  adopté  le 
vœu  complémentaire  suivant,  présenté  par  l'Ad- 
ministration des  Postes  et  des  télégraphes  : 

Les  administrations  télégraphiques  devront 
s'efforcer  de  constituer  des  centres  horaires  où 
l'heure  sera  reçue  et  conservée  par  les  moyens 
les  plus  précis. 

Les  administrations  télégraphiques  devront 
éiudier  et  employer  les  moyens  que  la  technique 
suggérera  en  vue  de  transmettre  l'heure  aux  par- 
ticuliers, soit  par  des  signaux  généraux  à  heure 
fixe,  soit  par  des  signaux  particuliers  envoyés  à 
la  demande  des  intéressés. 

En  vue  de  favoriser  le  développement  de  ces 
procédés,  les  administrations  télégraphiques  de- 
vront se  communiquer  les  moyens  employés  par 
chacune  d'elles. 

Ainsi,  bien  que  la  France  ait  été  parmi  les  der- 
nières à  accepter  l'heure  universelle,  c'est  Paris 
qui  a  été  désigné  pour  être  le  siège  permanent  du 
Bureau  international  de  l'heure,  comme  on  a 
jadis  choisi  le  Pavillon  de  Breteuil,  près  de  Sè- 
vres, pour  le  Bureau  international  des  poids  et 
mesures. 

Lorsqu'il  s'agira  un  jour  de  créer  un  Bureau 
international  des  unités  électriques,  il  faut  sou- 
haiter que  Paris  soit  encore  préféré. 

M.  Aliamet. 

(A  suivre). 
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Freinage  à  air  comprime,  direct  et  automatique, 

pour  service  de  traction  électrique. 

(système  ciifustensen-alus-chalmeas) 


Les  freins  à  air  comprimé  sont  beaucoup  em- 
ployés à  présent  dans  la  traction  électrique  à  rai- 
son de  leuri  garanties  de  sécurité,  du  gain  de 
temps  qu'ils  permettent  de  réaliser,  etc. 

L'expérience  a  fait  voir  que  pour  les  services 
relativement  rapides  et  à  arrêts  rapprochés,  leur 


ôirriet 


Un  robinet  de  manœuvre  avec  un  manomètre. 

Les  cylindres  de  freinage  avec  le  mécanisme 
de  transmission  entre  les  pistons  et  les  sabots; 
ces  pistons  sont  munis  d'une  tige  à  coulisse  per- 
mettant de  freiner  à  la  main  sans  déplacer  les 
pistons. 

Trolley 


Habi\  \rt 


j  Soupape  du 
)  conaveieur 


/50/ateur* 


t/aèeur 


//îéfrrvp/ei/r- 


fanameire 
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Amot 
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Conduite  Jv  ffeservotr 


Terre  ' 


Âmoriisseur 


t 1 


fcAappcmt 


Fig.  i6€j 


emploi  procure  une  économie  de  10  à  l5o/o  dans 
les  dépenses  d'énergie  électrique,  par  le  seul  fait 
que  le  conducteur,  assuré  de  pouvoir  arrêter  ins- 
tantanément son  véhicule,  n'est  plus  amené  à 
marcher  avec  les  sabots  déjà  légèrement  appli- 
qués sur  les  roues. 

Tout  équipement  de  freinage  à  ;iir  comprimé  se 
compose  ordinairement  des  constituants  suivants  : 

Un  compresseur  fournissant  l'air  pour  le  frei- 
nage. 

Un  moteur  électrique  actionnant  ce  com- 
presseur. 

Un  réservoir  principal  muni  d'un  régulateur 
automatique  mettant  le  moteur  électrique  en  cir- 
cuit lorsque  la  pression  dans  le  réservoir  tombe 
à  une  valeur  déterminée  ou  coupant  le  circuit 
automatiquement  lorsque  la  pression  voulue  est 
rétablie. 


Les  canalisations  principales,  allant  du  réser- 
voir au  robinet  de  commande,  et  générale,  par- 
tant du  robinet  et  se  prolongeant  d'un  bout  à 
l'autre  du  convoi. 

Le  système  peut  être  appliqué  de  plusieurs 
façons,  selon  qu'.l  s'agit  : 

l"  D'un  service  assuré  par  automotrices  isolées  ; 

2"  D'un  service  par  trains  de  deux  ou  trois  véhi- 
cules, une  automotrice  et  une  ou  deux  remorques  ; 

3°  D'un  service  par  train  composé  de  plusieurs 
automotrices  et  de  plusieurs  remorqués; 

4"  D'un  service  par  trains  remorqués  par  une 
locomotive. 

1"  PbRIN  A  AIR  COMPRIMÉ  DIRECT) 

Le  freinage  à  air  comprimé  direct  s'emploie 
pour  la  première  catégorie  «le  scivice. 
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primé  du  réservoir  da  is  les  cylindres  au  moyen 
de  la  soupape  de  commande  qui  permet  de  pro- 
céder à  cette  opération  soit  lentement,  pour  le 
freinage  normal,  soit  brusquement  pour  le  frei- 
nage rapide,  en  cas  d'urgence. 

Pour  les  services  où  il  arrive  que  l'on  adjoigne 
à  l'automotrice  une  ou  deux  remorques,  il  est  bon 
d'employer  un  système  de  freinage  à  air  com- 
primé direct  modifié  de  façon  que  le  freinage 
soit  produit  automatiquement  s'il  se  produit  une 
rupture  d'attelage. 

Le  résultat  requis  est  obtenu  avec  la  disposition 
représentée  figure  167. 

Une  conduite  auxiliaire  est  établie  sur  les  véhi- 
cules, qui  sont  tous  munis  d'une  soupape  de  sû- 
reté, et  cette  soupape,  formée  d'un  piston  équi- 
libré par  la  pression  dans  la  conduite  auxiliaire 


ordinaires,  et  de  produire  le  freinage  automatique 
rapide  sur  tous  les  véhicules  en  cas  d'urgence, 
en  mettant  la  conduite  auxiliaire  ou  de  sûreté  en 
communication  avec  l'atmosphère  extérieure. 
.  Le  freinage  rapide  ne  doit  être  employé  qu'en 
cas  de  nécessité,  parce  qu'il  peut  occasionner  des 
retards  dans  la  mise  en  marche. 

2"  Système  automatique. 

Pour  la  seconde  catégorie  d'applications,  on 
emploie  préférablement  le  montage  que  montre 
la  figure  169. 

La  soupape  du  conducteur  est  une  soupape  au- 
tomatique à  quatre  voies;  lorsqu'elle  est  placée 
Jans  la  position  de  dégagement  des  freins,  elle 
établit  une  communication  entre  une  conduite 
alimentaire  et  la  conduite  du  frein  ;  la  pression 


Fig.  it>S. 


et  dans  les  réservoirs  principaux,  cesse  de  l'être 
quand  la  conduite  de  sûreté  est  interrompue;  elle 
met  alors  les  réservoirs  en  relation  avec  les  cy- 
lindres de  frein. 

Une  autre  variante  est  représentée  figure  i(>S. 


dans  la  conduite  alimentaire  est  constante;  le 
freinage  est  obtenu  en  réduisant  la  pression  dans 
la  conduite  de  frein. 

La  soupape  de  sûreté  est  une  soupape  triple, 
permettant  de  recharger  rapidement  le  réservoir 
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auxiliaire  et  de  produire  ainsi  des  freinages  suc- 
cessifs rapprochés;  l'échappement  en  est  relié  au 
robinet  de  manœuvre  et  il  est  ainsi  possible  de 
débloquer  graduellement. 


limite  déterminée  et  maintenir  la  pression  au- 
dessus  de  la  soupape  de  commande  constante  et 
égale  à  celle  de  la  conduite  de  frein. 

La  soupape  de  sûreté  est  disposée  pour  assurer 


Fig.  169. 


Le  premier  déplacement  de  déblocage  permet 
à  l'air  des  cylindres  de  freinage  de  s'échapper, 
mais  la  pression  peut  être  maintenue  dans  les 
cylindres  de  l'automotrice  en  plaçant  la  soupape 
de  commande  dans  la  position  voulue. 


le  chargement  rapide  du  réservoir  auxiliaire,  de 
manière  que  le  nombre  de  freinages  pouvant  être 
réalisés  successivement  ne  soit  limité  que  par  la 
capacité  du  compresseur. 

La  conduite  entre  le  réservoir  principal  et  le 


rïtt 


3"  Système  ai  tomatioi  f.  pi.iu-kctionnt:. 

Ce  système  est  représente  figure  170. 

Une  soupape  de  contrôle  est  insérée  sur  la 
conduite  de  service,  entre  le  réservoir  principal  cl 
la  soupape  de  commande,  pour  isoler  le  réservoir 
principal  une  fois  que  la  pression  dépasse  UJN 


réservoir  auxiliaire  est  munie  d'une  soupape  qui 
empêche  le  retour  de  l'air  comprimé  de  celui-ci 
vus  Celui-là,  mais  une  soupape  réductrice  assure 
le  maintien  dans  le  réservoir  auxiliaire  d'une 
pression  minimum  déterminée. 

Sur  chaque  véhicule,  une  conduite  de  retenue 
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permet  au  conducteur  de  maintenir  sous  pression 
les  cylindres  de  freinage;  celte  opération  ne  se 
fait  que  sur  la  voiture  de  tête,  au  moyen  d'un 
robinet  d'écbappement  placé  à  côté  du  robinet 
de  commande;  sur  les  autres  automotrices,  les 
robinets  d'échappement  doivent  être  ouverts. 


Si/P/e, 


La  partie  caractéristique  est  le  robinet  de 
commande,  qui,  dans  la  position  où  il  réduit  la 
pression  dans  la  conduite  générale,  relie  au  con- 
traire au  réservoir  principal  les  cylindres  de  frei- 
nage de  la  locomotive. 

Il  suffit  de  fermer  le  robinet  de  la  conduite 


Siffttt 


Fig.  171. 


4°  Equipement  pour  locomotive  électrique. 

Le  freinage  se  fait  au  moyen  du  système  direct 
sur  la  locomotive,  et  l'installation  fournit  l'air 
comprimé  pour  les  freins  automatiques  de  toutes 
les  remorques  (fig.  171). 


pour  pouvoir  employer  l'équipement  de  la  loco- 
motive pour  le  freinage  direct  pur  et  simple. 

On  peut  maintenir  les  freins  de  la  locomotive 
serrés,  tout  en  débloquant  ceux  des  voitures 
remorquées. 

H.  M. 


Calcul  pratique  tks  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 

(Suite)  (1). 


Récepteurs  répartis  le  long  d'un  câble  ali- 
mente par  une  de  ses  extrémités.  —  Aan  et 
B/»n  (fig.  172)  représentent  les  deux  conducteurs 
en  relation  à  leur  extrémité  AB  avec  une  source 
à  tension  constante  U.  Des  récepteurs  1,  2,  3..., 


((l)  Voir  X Electricien,  1912,  n"  1128,  10  août,  page  84, 
n"  1 129,  17  août,  p.  10.3  n"  1  i3o,  24  août,  p.  117,  11 11  11 33? 
14  septembre,  p.  166,  n1  1 1 .35,  28  septembre,  p.  197,  n° 
m36,  5  octobre,  p.  214,  n»  11 37,  12  octobre,  p.  229, 
n"  1 1 .38,  19  octobre,  p.  247,  n"  1 1 3<),  26  octobre,  p.  262, 
n"  1141,  9  noveitibre,  p  290  et  n°  1142,  tfi  novembre, 
p,  3i3. 


/;...  n  demandant  des  courants  if,  i->,  ':)•••  «1— 
sont  branchés  en  des  points  ci\,  b{,  a>,  b-2...  ah, 
/>/,..,  an,  bn  Le  problème  consiste  à  déterminer  la 
tension  résultant,  soit  à  l'extrémité  du  câble,  soit 
en  un  point  quelconque. 

Nous  en  avons  déjà  indiqué  la  solution  à 
propos  des  distributions  en  boucle  quand  nous 
avons  pris  ce  dispositif  pour  terme  de  compa- 
raison. 

Désignons  par  Uh  U->,  U-A—  Vh...  Un  les  tensions 
successives  existant  entre  les  points  a  et  bu  u,  tt 
b-i,  <7;!  et  Z»:t...,  ah  et  bh...,  an  et  bn,  du  fait  de  la  cir- 
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culation,  dans  le  système,  des  courants  indiqués. 

Nous  aurons  successivement,  par  application  de 
la  formule  (14)  u  =  0,o36  L  A  : 


UK  =  U  —o,o36/ 
V%  =  UK  —  o,o36  /, 
U3  =  U2      —  o,o36  h 


\ 
A, 

A4 


(94) 


//=A  Uhf  -  ,  —  o,o36//M    |  lh 

Un  =  Un  —  t  —  0,03(i  Ai  -  4  An- 


Si  nous  ajoutons  membre  à  membre  toutes  ces 
équations,  nous  voyons  que  les  termes  U\,  U2, 
U:i...  Uh...  U11-1,  qui  vont  figurer  au  premier  mem- 
bre, se  trouveront  au  second  membre  avec  le 
même  signe.  Ces  termes  se  détruisent  donc  et  on 
peut  les  supprimer.  Seuls  Un  et  U  subsistent  l'un 
au  premier,  l'autre  au  second  membre.  Dans  tous 
les  autres  termes  on  peut  mettre  en  facteur  com- 

A    /     a,  h    a2  h  a3  h 


est  très  simple  :  si  tous  les  A  sont  égaux,  la  for- 
mule (96)  devient  : 

im  =  o,o36  A  (/  4-  /)  4-  l2  4- .  .  .  .  +  h  -  1  )  (97) 

On  ne  rencontre  généralement  pas  ce  cas  dans 
la  pratique,  parce  que  l'égalité  des  densités  de 
courant  dans  tous  les  tronçons  obligerait  à  chan- 
ger la  section  après  chaque  récepteur.  Aussi  n'y 
a-t-il  pas  lieu  d'entrer  dans  cette  discussion. 

Il  arrive  au  contraire  fréquemment  que  les  con- 
ducteurs conservent  de  la  région  AB  à  la  région 
a»,  bn,  une  section  uniforme  qu'il  s'agit  alors  de 
déterminer  le  plus  avantageusement  possible. 
Quand  la  section  est  ainsi  constante,  les  densités 
de  courant  sont  nécessairement  différentes  en 
amont  et  en  aval  d'un  récepteur  quelconque.  Mais 
elles  sont  proportionnelles  aux  courants  circulant 
dans  ces  portions  du  circuit,  le  coefficient  de  pro. 


:u 


1 


if.'  1*  i  l 


B 


 x, 


n  


■  -->J 


IL 

Fig-  174. 


mun  le  coefficient  numérique,  de  sorte  qu'on 
obtient  : 

Un  =  U—  0,036 

(  /  A  4-  /,  A,  4-  h      +  +/»  -  1  A»-|)  (9-H 

Si  on  désigne  par  tin  la  chute  de  tension  entre 
l'origine  AU  de  la  canalisa) ion  et  le  récepteur  //, 
on  déduit  de  (y7>)  : 

Un  s=s  U —  Un  —  0,036 

i  /  A  4-  /,  A,  4-  /2  A2  +  .  .  .  .  +-  /„  - ,  A„    ,  )  (96) 

C'est  sous  ce; te  dernière  forme  que  nous  allons 
poursuivre  l'élude  de  ce  cas  particulier.  La  for- 
mule (96)  montre  que  pour  calculer //„  il  faut  con- 
naître les  densités  de  courant  successives;  les 
longueurs  /,  /,,  I,...,  sont  généralement  connut  s. 

Le  plus  souvent,  dans  ces  problèmes,  on  cherche 
à  déterminer  la  canalisation  de  façon  que  //„  r< iste 
inférieur  à  un  nombre  donné.  C'est  donc  Un  qui 
est  donné  et  ce  sont  les  valeurs  A,  AM  A...  ,  etc., 
qui  sont  les  inconnues. 

Il  v  a  une  hypothèse  dans  laquelle  le  calcul 


portionnalité  étant  précisément  la  section  uni- 
forme s,  en  vertu  de  la  relation  générale  : 

A  =  7 
s 

On  pourrait  donc,  remplaçant  tous  les  A  par 
leurs  valeurs  en  fonction  des  courants,  mettre  s 

ou  plutôt  -,  en  facteur  commun  et  n'avoir  plus 

dans  la  parenthèse  qu'une  fonction  linéaire  des 
courants  dans  les  divers  récepteurs. 

.       i,  +  i2  +  .  .  .  +  i" 


A,  - 


H  4-  /':)  -\-  .  .  .  +  in 


(98) 


lin  —  — 
S 

de  sorte  que  la  formule  (<)(>)  l'écrirait 

o,o3f> 

Un  —   

|  /(/,  4/24...  -t-  in)    I    /,  (/,    I    /;,  +  ...  .    I  l'n) 

I-  fj  (i.i  4-/4  4-..  4-/n  )  4- .  .  .  .  1  h—  1  /"  I  (99) 
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Toutes  les  quantités  figurant  au  second  membre 
sont  connues  par  hypothèse.  Si  Un  est  fixé  à 
l'avance,  s  est  complètement  déterminé.  Si,  au 
contraire,  on  est  libre  du  choix  de  Un,  (99)  doit 
être  considéré  simplement  comme  une  fonction 
des  deux  variables  nn  et  s;  u„  est  fonction  dei. 
Pour  déterminer  complètement  ces  deux  quan- 
tités, on  peut  alors  recourir,  par  la  méthode  que 
nous  avons  exposée  en  détail,  à  la  règle  de  Kelvin. 
Cette  règle  donne  la  valeur  de  s,  d'où  résulte  en7 
suite,  en  appliquant  (99),  la  valeur  de  un. 

On  peut  donner  à  ces  calculs  une  forme  p'.us 
simple  en  procédant  de  la  façon  suivante  : 

Dans  la  figure  174,  désignons  par  : 

X[  la  longueur  Aat 

X-,  —  Atfo 

x3         —  Aa:! 


de  sorte  qu'on  ait 

/,  =  .Vo  —  .V, 
h  =  *3  —  -v2 


(100) 


In  —  Xn  —  Xn  —  \ 

Portant  ces  valeurs  dans  (96)  il  vient 
u„  =  o,o36  |\v,  A  4-  (.vo  —  .vf  )  A(  4  (.r;! —  .\  -,  ) 

A_>+  .  .  .+(Xn  —  Xn-^u-i  I  (101) 

qu'on  peut  encore  écrire 

un  =  o,o36  j^.v,  (  A  —  A,  )  +  x2  (A,  —  A2)  4-  x3 

(A2  — +  .  .  .4-.v«(An-,"|  (102) 

Si  maintenant  on  tient  compte  des  formules  (98) 
on  voit  que 


A       A  < 

A,  —  A,  =  '1 


(103) 


A„  — j  = 


ou,  portant  ces  valeurs  dans  (102),  on  peut  écrire 
cette  équation  sous  la  forme 

o,o36 

Un  —   

S 


r  . 

X,  /, 


+  -Vo  l'o  4- 


■J 


(104) 


Cette  formule  est  particulièrement  intéressante 
en  ce  qu'elle  établit  le  principe  et  la  superposi- 
tion des  effets  des  courants  au  point  de  vue  des 
pertes  de  charge. 


„  o,o3(i  X\  ii        .      ,  , 

hn  ertet   est  la  chute  de  tension  que 

s 

produirait   le  courant  du  récepteur  n"  1  fonc- 

1   o,o36  X)  i->     ,   .  , 
tionnant  seul  ;    "  "  est  le  terme  analogue 

pour  le  deuxième  récepteur,  et  ainsi  de  suite. 

On  voit  donc  bien  que  la  chute  de  tension  totale, 
dans  un  tel  cas,  est  la  somme  des  chutes  de  ten- 
sion que  produirait  dans  le  câble  chaque  récep- 
teur fonctionnant  isolément. 

On  peut  encore  tirer  de  cette  expression  une 
autre  déduction  intéressante.  Supposons  pour 
un  instant  que  les  quantités  tj,  /2...,  l'a  représen- 
tent les  grandeurs  de  forces  F\,  F2...,  Fn  toutes 
parallèles  entre  elles  et  appliquées  respectivement 
aux  points  a\,  a<>...,  an.  Les  distances  x{,  x-,—  ,  Xn 
étant  les  distances  de  leurs  points  d'application 
au  point  A,  on  aperçoit  immédiatement  que  la 
parenthèse  ne  serait  autre  que  la  somme  des  mo- 
ments de  ces  forces  parallèles  par  rapport  au 
point  A.  Or  cette  somme  de  moments  serait  égale 
au  moment  de  la  résultante  is  +  /'2  4-  ...  +  in  =  / 
par  rapport  au  même  point.  La  distance  AR  du 
point  d'application  R  de  cette  résultante  serait 
telle  que 

(xt  i{  +  x2 12  4-  . .  .   -f-  xn  /».)  =  AR  X  /  (io5) 

Par  conséquent,  par  rapport  aux  courants,  la 
chute  de  tension  résultant  dans  le  câble  de  la  cir- 
culation des  courants  des  n  récepteurs  serait  la 
même  que  celle  qu'y  occasionnerait  un  courant 
égal  à  la  somme  de  ces  courants  partiels  branché 
au  point  R. 

Dans  la  formule  (lo5),  la  distance  AR  est  d'ail- 
leurs la  seule  inconnue. 

On  peut  se  demander  quel  intérêt  il  y  a  à  subs- 
tituer aux  courants  partiels  le  courant  total  bran- 
ché en  R,  puisqu'il  faut  quand  même  calculer  la 
parenthèse  du  premier  membre.  Désignons  par  D 
la  distance  AR  et  portons  la  valeur  de  la  paren- 
thèse dans  la  formule  (104),  il  vient  : 


«n  =  o,o3bD-  =  o,o36Di  0°6) 

s 


Sous  cette  forme,  on  voit  qu'on  est  ramené  au 
calcul  normal  d'une  canalisation  de  longueur  D 
portant  un  courant  /  égal  à  la  somme  des  cou- 
rants /(,  1*0,  in,  et  qu'il  est  beaucoup  plus 

facile  ainsi  d'appliquer  les  méthodes  déjà  indi- 
quées, notamment  les  procédés  relatifs  à  la  règle 
de  Kelvin. 

Si  on  veut  pousser  plus  loin  la  comparais  n 
mécanique,  on  peut,  en  ce  qui  concerne  le:,  for- 
î  mules,  assimiler  ce  calcul  à  celui  d'une  poutre 
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encastrée  à  une  extrémité,  libre  à  l'autre,  et 
chargée  en  plusieurs  points.  Le  courant  /  appliqué 
en  R  correspond  au  moment  fléchissant  résultant. 

Il  y  a  encore  une  autre  manière  équivalente  de 
traiter  ces  calculs. 

Klle  consiste  à  chercher  quel  courant  unique  il 
faut  supposer  appliqué  au  bout  du  câble  pour  y 
déterminer  la  même  chute  de  tension  que  l'en- 
semble des  courants  partiels.  Soit  /  ce  courant. 
Il  résulte  évidemment  de  l'équation 


+  A-,  |2  + 


+  .v„/„)  =-v„/  (107) 


Reprenant  la  comparaison  avec  la  poutre  en- 
castrée à  une  extrémité,  libre  à  l'autre,  nous 
dirions  que  ce  courant  correspond  à  la  force 
qu'il  faudrait  supposer  appliquée  au  bout  libre  de 
la  poutre  pour  lui  imprimer  la  même  flexion  que 
les  forces  primitives. 

A  propos  de  ces  formules,  il  est  bon  de  signaler 
quelques  cas  particuliers  qui  reviennent  assez 
fréquemment  dans  la  pratique. 

Lorsque  les  courants  sont  tous  égaux  à  /',  comme 
il  v  en  a  /;  on  a 

l  =  ni 

et  /  peut  se  mettre  en  facteur  commun  dans  les 
formules  (lo5)  et  (107)  qui  deviennent,  i  disparais- 
sant dans  la  première 


(xt+x2  + 
(xt  +x2+. 


.  .4-x„)=«D  (108) 

.  +  Xn  )  /  =  Xn  /      (l  (>9) 


La  première  donne,  par  un  calcul  des  plus  sim- 
ples, la  valeur  de  la  distance  A  R  à  laquelle  il  faut 
supposer  branché  le  courant  total  /  et  la  seconde, 
par  un  calc  ul  également  simple,  la  valeur  du  cou- 
rant /  qu'il  faut  supposer  en  bout  de  ligne  pour 
obtenir  dans  les  deux  cas  la  même  chute  de  ten- 
sion que  produisaient  les  courants  réels. 

Il  peut  arriver  en  même  temps  que  les  récep- 
teurs 1,  2,  /;  soient  branchés  sur  la  canalisation 
en  des  points  équidistanls  de  façon  telle  que 
(fig.174  )■ 

Aat     ci\  a  ,  —  a2  a%  =  .  .  . .  =  an    ,  a«  (  1  iO) 
S'il  y  a  toujours  //  récepteurs,  on  en  déduit 


xt 

X2=2 


(111  ) 


Portant  ces  valeurs  (111)  dans  les  équations 
(108)  et  (109)  on  obtient 


(112) 


--  (1  +2-+-3-T-  +n)  =  71  D 

n 

^"(i+2+3+.  .  .  .  +  «)/=  u»  /  \ 


La  parenthèse  est  la  somme  des  n  premiers 
nombres  entiers  qu'on  sait  être  égale  à 

n  (  n  +■  1 

2  ' 

de  sorte  que  les  expressions  (112)  donnent  pour 
D  et  /  les  valeurs  suivantes  : 


D  = 


Xa  n  -+-  1 


h  4-1  . 
/  =    1 


(n3) 
(114) 


Dans  les  deux  cas,  si  le  nombre  n  des  récep- 
teurs est  assez  grand,  on  peut  négliger  l'unité 
devant  //  et  prendre  approximativement 


D  =  - 


2 


(n5) 


/  étant  toujours  le  courant  total. 

Il  est  assez  rare,  bien  entendu,  que  ces  condi- 
tions soient  rigoureusement  réalisées,  mais  elles 
le  sont  souvent  d'assez  près  pour  qu'on  puisse, 
malgré  tout,  appliquer  les  résultats  (ll5). 

C'est  le  cas,  par  exemple,  pour  une  ligne  des- 
servant les  lampes  d'un  atelier.  Toutes  les  lampes 
consomment,  approximativement,  le  même  cou- 
rant et  elles  ne  sont  pas  généralement  très  loin 
d'être  à  peu  près  régulièrement  réparties  le  long 
de  la  ligne.  On  a  ainsi  un  moyen  très  rapide  et 
suffisamment  approché  dans  la  pratique  pour 
évaluer  les  chutes  de  tension  et  déterminer  ins- 
tantanément les  sections  à  adopter. 

Il  résulte  des  considérations  précédentes  que 
la  distance  I)  est  toujours  comprise  entre  les 
récepteurs  1  et  //.  D'où  cette  conclusion  que,  pour 
une  même  chute  de  tension  Un  et  pour  un  même 
courant  total  à  l'origine  de  la  canalisation,  la  lon- 
gueur de  la  canalisation  peut  être  plus  grande 
lorsque  ce  courant  est  distribué  à  tles  récepteurs 
espacés  le  long  de  la  ligne  que  lorsqu'il  est 
fourni  à  un  récepteur  unique  placé  à  l'extrémité. 

On  a  souvent  à  desservir  une  série  d'abonnés 
échelonnés  en  longueur  le  long  d'une  route  qui 
sort  d'une  agglomération.  Il  faut  alors  établir  une 
ligne  partant  du  réseau,  et  celle  ligne,  qu'on  ne 
peut  alimenter  que  par  une  de  ses  extrémités, 
rentre  tout  à  fait  dans  la  question  qui  vient  d'être 
traitée.  Il  faut  déterminer  jusqu'à  quelle  distance 
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du  réseau  on  peut  la  pousser  et  quelle  est  la  meil- 
leure sect'on  à  lui  donner.  Si  les  circonstances 
sont  telles  qu'on  puisse  appliquer  les  formules 
(108),  (109),  (1 13)  ou  (114),  la  solution  est  immé- 
diate et  l'application  de  la  règle  de  Kelvin  très 
facile.  Sinon,  voici  comment  on  procédera  : 

On  fera  les  produits  de  tous  les  courants 
d'abonnés  par  leurs  distances  respectives  à  l'ori- 
gine de  cette  canalisation  (point  particulier  du 
réseau  ou  usine  centrale)  et  on  fera  la  somme  de 
ces  produits.  En  divisant  cette  somme  par  la 
somme  des  courants  d'abonnés,  on  obtiendra 
(application  de  la  formule  io5)  la  longueur  D  de 
canalisation  équivalente.  On  déterminera  par  la 
règle  Kelvin  (formule  3o)  la  meilleure  densité  de 
courant  pour  cette  canalisation  de  longueur  D,  et 
par  suite  la  section  puisqu'on  connaît  le  courant  /. 
La  formule  (106)  donnera  alors  la  chute  de  ten- 
sion un.  Il  faut  que  la  section  s  et  la  chute  de  ten- 
sion Un  soient  des  nombres  acceptables.  Pour  s, 
nous  avons  déjà  dit,  à  plusieurs  reprises,  com- 
ment on  appréciera  les  choses  au  moyen  du  coef- 
ficient p  et  de  l'hyperbole  type.  Nous  n'y  revien 
drons  pas.  Supposons  qu'on  ait  trouvé  pour  Un  un 
nombre  trop  élevé.  Bien  que  Un  résulte  avec  s  de 


la  règle  d'économie,  il  peut  arriver  qu'on  ne  puisse 
admettre  une  chute  de  tension  aussi  élevée  que 
le  voudrait  cette  règle;  car  elle  n'envisage,  en 
réalité,  que  les  prix  comparatifs  du  courant  et  du 
cuivre  et  s'il  y  a  intérêt  à  perdre  une  plus  forte 
proportion  d'énergie  électrique  lorsque  celle-ci 
est  bon  marché  et  le  cuivre  cher;  relativement,  il 
faut  néanmoins,  pour  que  le  fonctionnement 
reste  possible,  qu'il  arrive  aux  divers  récepteurs 
des  tensions  pas  trop  différentes  les  unes  des 
autres.  On  devra  donc  dans  ce  cas  ou  bien  ac- 
croître la  section  ou  conclure  qu'on  a  poussé  trop 
loin  la  canalisation  et  renoncer  à  desservir  quel- 
ques abonnés  éloignés  ou  décharger  la  canalisa- 
tion vers  son  origine  en  reportant  les  abonnés 
correspondants  sur  une  autre  ligne  particulière 
ou  encore  alimenter  cette  ligne  en  son  milieu  par 
un  feeder. 

Si,  au  contraire,  on  a  trouvé  pour  Un  un  nombre 
inférieur  à  la  limite  qu'on  s'était  fixée,  on  peut, 
suivant  les  circonstances,  accepter  tel  quel  ce 
résultat,  réduire  la  section  ou  prolonger  plus  loin 
la  ligne  pour  desservir  de  nouveaux  abonnés. 

(A  suivre).  Ch.  Vallet. 


Chronique,  extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

La  fabrication  électrique  de  la  glace 
aux  Etats-Unis. 

Nous  lisons  dans  X  Electrical  Rcvicxo  and 
Western  Electrician  que  la  fabrication  électrique 
de  la  glace  prend  des  développements  énormes 
aux  États-Unis  et  cela  non  seulement  dans  les 
états  du  sud  et  du  sud-ouest  qui  produisent  et 
exportent  des  quantités  importantes  de  fruits, 
mais  aussi  sur  les  autres  points  du  territoire  de 
l'Union,  même  là  où  l'on  se  procurait  jusqu'ici, 
durant  l'hiver,  de  la  glace  naturelle.  C'est  qu'en 
effet,  la  glace  artificielle  aujourd'hui  fabriquée 
ne  contient  pas  de  matières  étrangères  et  elle 
n'exige  pas  des  locaux  importants  pour  l'emma- 
gasinement,  car  on  peut  produire  au  jour  le  jour 
la  quantité  strictement  suffisante. 

Les  fabriques  se  rencontrant  aux  Etats-Unis  ne 
produisent  point  elles-mêmes,  paur  la  plupart, 
l'énergie  électrique  nécessaire  pour  leur  exploita- 
tion ;  elles  peuvent  se  procurer  à  bon  compte 
cette  énergie  auprès  des  stations  centrales. 

D'autre  part,  ces  derniers  établissements  trou- 
vent avantage  à  augmenter  ainsi  leur  facteur  de 


charge,  car  c'est  surtout  en  été,  alors  que  la  vente 
du  courant  au  public  devient  généralement  moins 
élevée,  qu'ils  trouvent  l'occasion  de  débiter  les 
importantes  quantités  d'électricité  nécessaires 
pour  les  besoins  de  l'industrie  du  froid.  —  G. 

ÉCLAIRAGE 

Eclairage  du  canal  de  Panama. 

Entre  autres  particularités  intéressantes  se  ren- 
contrant sur  le  canal  de  Panama,  le  Times  Engi- 
neering Supplément  signale  un  ingénieux  sys- 
tème d'éclairage  destiné  à  faciliter  la  navigation 
durant  la  nuit.  Aux  entrées  du  canal  et  au  tra- 
vers du  lac  Gatoun,  une  double  rangée  d'environ 
60  bouées  automatiquement  allumées  marquera 
le  chenal.  La  fourniture  des  dispositifs  d'éclaire- 
ment  de  ces  bouées  a  été  confiée  à  une  entreprise 
de  Philadelphie.  Toutes  les  bouées  en  question 
porteront  des  lanternes  ayant  une  portée  optique 
d'environ  19  km  et  chaque  feu  aura  sa  caracté- 
ristique distincte.  A  cet  effet,  chaque  lanterne 
sera  pourvue  de  projecteurs  dont  certains  pro- 
duisent des  éclats  simples  et  d'autres  des  éclats 
complexes.  On  évitera  l'emploi  de  feux  colorés. 
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Deux  feux,  déjà  installés  à  l'entrée,  du  côté  du 
Pacifique,  ont  une  portée  optique  de  plus  de 
32  km.  Une  soupape,  commandée  par  la  radiation 
solaire,  sert  à  éteindre  les  feux  au  lever  du  soleil 
et  à  les  rallumer  à  l'approche  de  la  nuit.  Cette 
soupape  est  formée  d'un  solide  cylindre  en  verre 
qui  renferme  quatre  tiges  métalliques.  La  tige 
centrale  porte  une  couche  de  noir  de  fumée  qui 
lui  permet  d'absorber  la  lumière,  tandis  que  les 
trois  autres  tiges  étant  polies  réfléchissent  les 
rayons  lumineux.  Exposée  à  la  lumière,  la  tige 
centrale,  par  suite  de  sa  surface  absorbante,  se 
dilate  plus  que  les  autres  et  sa  dilatation  entraîne 
la  fermeture  de  la  soupape,  d'où  admission  de 
l'acétylène,  le  corps  éclairant  employé,  dans  le 
brûhu  -  principal.  Une  flamme- veilleuse,  qui  brûle 
continuellement,  sert  à  allumer  le  gaz.  —  G. 

ÉLECTROTHERMIE 

Supports  permettant  la  cuisson  électrique 
sur  les  fers  à  repasser  renversés. 

\J  Electrical  Reviezv  and  Western  Electrician 
rapporte  que  la  compagnie  Motion  Licjht  and 
Heating,  de  Marion  (Indiana,  Etats-Unis),  a  ré- 
cemment distribué  à  ses  clients  qui  disposent  de 
fers  électriques  à  repasser,  400  petits  supports 
destinés  à  maintenir  ces  fers  dans  une  position 
renversée  pour  y  cuire  des  aliments,  chauffer  de 
l'eau,  etc.  Ces  supports  sont  construits  avec  des 
lames  en  fer  de  9  mm  et  de  1,5  mm,  solidement 
rivées  ensemble  et  peintes  au  bronze  d'alumi- 
nium. Les  supports  en  question,  fabriqués  par 
série  de  100,  reviennent  chacun  à  0,68  fr,  mais 
ils  ont  été  distribués  gratuitement  par  la  station 
centrale  à  tout  abonné  qui  a  manifesté  le  désir 
d  en  recevoir  un.  Lesdits  supports  s'adaptent  à 
un  fer  électrique  quelconque  et  permettent  d'uti- 
liser la  surface  renversée  de  ce  fer  pour  chauffer 
de  l'eau,  faire  cuire  des  œufs,  faire  bouillir  du 
café,  etc.  Il  a  été  constaté  que  les  abonnés  ayant 
reçu  ces  supports  avaient  augmenté  chacun  leur 
consommation  en  courant  d'environ  0,68  fr,  en 
sorte  que  les  petits  dispositifs  précités  se  sont 
trouvés  remboursés  à  la  compagnie  au  bout  du 
premier  mois  de  leur  utilisation.  —  («. 

FORCE  MOTRICE 

Turbines  hydrauliques. 

Le  Times  Engineering  Supplément  annonce 

la  publication  d'une  brochure  de  la  maison  an- 
glaise Bovin  g  et  <>,  contenant  le  détail  et  les 
photographie!  de  diverses  turbines  hydrauliques 

installées,  par  cette  maison,  dans  les  diverses 
partiel  du  monde.  Il  y  fait  mention,  notamment, 
de  trois  turbines  de  l3O00  cil  anglais  chacune 
fonctionnant  sous  une  chute  de  3l  m,  construites 
pour  la  station  centrale  hydi  aulico-clcctriquc  de 


Trollhattan  (Suède)  et  d'une  quatrième  turbine 
fonctionnant  sous  une  chute  de  17  m,  installée  à 
Alfkarleby,  en  Suède  également.  Parmi  les  autres 
turbines  mentionnées,  on  en  rencontre  cinq,  cha- 
cune de  58oo  ch  anglais,  installées  à  Winnipeg  et 
trois,  chacune  de  4900  ch  anglais,  montées  en 
Tasmanie.  Depuis  1905,  la  même  maison  aurait 
vendu  quelque  chose  comme  1200  turbines  ayant 
une  puissance  totale  de  443000  ch  anglais;  elle 
aurait,  en  outre,  installé  des  canalisations  hydrau- 
liques représentant  un  poids  d'environ  200  000 
tonnes.  —  G. 

INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 

Un  nouveau  tarif  électrique  à  Roslon. 

L 'Electrical  World  rapporte  que  la  compagnie 
d'éclairage  Edison,  de  Boston,  vient  d'arrêter 
un  nouveau  tarif  qui  est  entré  en  vigueur  le 
r  r  octobre  et  qui  s'applique  particulièrement  à 
la  vente  du  courant  affecté  à  la  charge  des  batte- 
ries d'accumulateurs,  au  chauffage,  au  repassage 
électrique,  au  service  de  réfrigération,  d'alimen- 
tation en  eau  et  d'irrigation.  En  vertu  du  nouveau 
tarif  en  question,  le  courant  est  vendu  au  prix  d'à 
peu  près  o,5o  fr  le  kw-heure  pour  toute  quantité 
ne  dépassant  point  20  kw-heure  par  mois,  avec 
un  minimun  de  62  fr  par  compteur  et  par  an. 
Au  dessus  de  20  kw-heure  par  mois,  le  prix  de 
vente  est  réduit  à  0,15  fr  jusqu'à  2000  kw-heure 
par  mois.  Pour  les  quantités  de  courant  en  sus 
de  ce  dernier  chiffre,  le  prix  de  vente  est  encore 
abaissé  et  réduit  à  0,10  fr,  pourvu  que  l'abonné 
s'engage  à  payer  le  kw-heure  à  raison  de  o,5o  fr 
pour  le  courant  utilisé  durant  certaines  heures 
spéciales  que  la  compagnie  fixe  de  temps  à  autre. 
Ces  heures  spéciales  comportant  une  majoration 
de  prix  ne  peuvent  pas  être  au  nombre  de  plus 
de  500  durant  l'année,  ni  au  nombre  de  plus  de  4 
pour  une  journée  quelconque.  Le  nouveau  tarif 
prévoit,  en  outre,  que,  chaque  fois  que  la  con- 
sommation de  courant  s'élèvera  à  moins  de  520  fr 
pour  un  mois,  l'abonné  paiera  une  redevance 
mensuelle  de  26  fr  pour  l'utilisation  de  son  comp- 
teur. Toutefois,  si  la  consommation  mensuelle  de 
courant,  bien  qu'inférieure  à520  fr,  est  supérieure 
à  495  fr,  l'abonné  ne  doit  acquitter  que  la  diffé- 
rence entre  ces  deux  sommes  à  titre  de  Irais  de 
compteur.  —  (ï. 

LAMPES 

Lampes  à  arc  à  flamme. 

Le  Times  Engineering  Supplément  signale  un 
catalogue  que  vient  de  publier  la  Compagnie 
anglaise  »  General  Electric  »,  et  qui  contient  une 
description  des  lampes  à  arc  à  llamme  pourvues 
d'un  magasin  Angold,  avec  des  explications  sur 
le  fonctionnement  de  ce  magasin,  l'alimentation 


334 


L'ÉLECTRICIEN 


20  Novembre  1912 


en  charbon,  le  mode  de  ventilation  appliqué,  etc. 
Les  lampes  en  question  se  divisent  en  deux  caté- 
gories, l'une  utilisant  des  charbons  de  3o 4  mm,  et 
l'autre,  des  charbons  de  3Si  mm.  Les  lampes  de 
la  première  catégorie  sont  construites  pour  des 
intensités  de  7,  8  ou  10  ampères,  celles  de  la 
seconde  catégorie,  pour  des  intensités  de  8  à 
10  ampères.  Dans  les  lampes  de  la  première  caté- 
gorie, le  magasin  contient  dix  paires  de  charbons 
brûlant  de  65  à  70  heures;  dans  celles  de  la  seconde 
catégorie,  le  même  magasin  contient  neuf  paires  de 
charbons  brûlant  de  70  à  y5  heures.  Pour  l'éclai- 
rage des  rues,  la  dépense  moyenne  en  charbon 
par  lampe,  serait  d'environ  1,33  centime  à  l'heure 
pour  le  modèle  à  7  ampères,  et  d'environ  1,39  cen- 
time à  l'heure  pour  le  modèle  à  10  ampères.  En 
ce  qui  concerne  l'entretien,  une  lampe  à  8  am- 
pères alimentée  avec  du  courant  à  î5  centimes  le 
kw-heui  e  et  donnant  2100  bougies  pourrait  fonc- 
tionner une  année  durant  (4000  heures  de  com- 
bustion) au  prix  de  35o  fr,  y  compris  la  déprécia- 
tion. —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Un  nouvel  arbre  à  caoutchouc. 

Un  rapport  du  ministère  de  l'agriculture  du 
Mexique  signale  une  nouvelle  plante  à  caout- 
chouc particulièrement  intéressante.  11  s'agit  d'un 
arbre,  le  «Plumeria  »,  rouge,  appelé  par  les  indi- 
gènes «  Cacalosochilt  ».  Toutes  les  espèces  de  la 
même  famille  connues  au  Mexique  produisent  un 
suc  laiteux;  mais  le  «  Plumeria  »  rouge  est  le 
seul  sujet  que  l'on  connaisse  aujourd'hui  comme 
produisant  du  caoutchouc  en  quantité  suffisante 
pour  rendre  l'exploitation  rémunératrice.  Le  tronc 
de  la  nouvelle  essence,  haut  de  2  à  5  m,  a  une 
circonférence  qui  varie  de  20  à  60  cm;  l'écorce 
est  grossière  et  d'une  couleur  gris  claire;  les 
feuilles  sont  en  opposition;  les  fleurs,  blanches  et 
larges;  la  racine  est  utilisée  par  les  indigènes 
comme  purgatif.  Le  Plumeria  rouge  se  rencontre 
dans  de  nombreuses  régions  du  Mexique  et  de 
l'Amérique  centrale  ;  il  pousse  de  préférence  dans 
les  terrains  sablonneux,  pierreux,  rocheux,  sur  les 
montagnes  dont  l'altitude  varie  entre  3oo  et 
i5oo  m  environ,  dans  les  régions  sèches  où  la 
chute  des  pluies  atteint  un  niveau  moyen  annuel 
variant  entre  690  et  ti5o  mm. 

Cet  arbre  se  reproduit  facilement  par  boutures. 
Cette  dernière  méthode  de  multiplication  est 
supérieure  à  celle  des  semis;  en  trois  années, 
l'arbre  a  atteint  des  dimensions  suffisantes  pour 
supporter  l'extraction  du  caoutchouc.  A  cet  effet, 
d'après  les  expériences  déj.'i  faites,  il  convient  de 
ne  point  se  livrer  à  des  incisions  de  l'écorce,  car 
les  parties  jeunes  de  la  plante  contiennent  une 
quantilé  de  caoutchouc  supérieure  à  celle  du 
tronc.  Il  y  a  donc  lieu  d'émonder  l'arbre  en  ques- 
tion et  de  recueillir  le  caoutchouc  que  contiennent 


les  petites  branches  coupées.  Cette  taille  ne 
compromet  nullement  l'existence  du  sujet;  au 
contraire,  elle  améliore  les  conditions  de  sa  vé- 
gétation quand  elle  est  faite  avec  soin,  et  elle  fa- 
vorise la  pousse  des  branches. 

M.  Geo  Wannag  aurait  obtenu,  en  traitant  des 
jeunes  pousses,  4  0/0  d'un  caoutchouc  qui  n'est 
]  pas  inférieur  aux  meilleurs  caoutchoucs  se  ren- 
contrant sur  le  marché.  L'analyse  du  latex  coagulé 
aurait  révélé  la  composition  suivante  : 

Résine,  21,9  o;o;  humidité,  i5,07  0/0;  caout- 
chouc, 25,5  0  0.  —  G. 

|  RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

Radiotélégraphie 
sur  les  navires  américains. 

A  la  suite  de  la  catastrophe  du  Titanic,  une 
loi  est  entrée  en  vigueur  aux  Etats-Unis,  depuis 
le  1"  octobre  de  l'année  courante,  qui  prescrit 
que  chaque  navire  portant  5o  passagers  ou  plus, 
doit  avoir  à  son  bord  au  moins  deux  radiotélé- 
graphistes expérimentés,  dont  l'un  sera  en  tout 
temps  prêt  à  recevoir  ou  à  transmettre  des  com- 
munications. Les  appareils  du  bord  doivent  avoir 
une  portée  d'au  moins  160  km.  La  même  loi  pres- 
crit que  chaque  bâtiment,  afin  de  pouvoir  con- 
server le  moyen  de  communiquer  en  cas  de 
sinistre,  aura  une  source  spéciale  de  courant, 
indépendante  de  la  station  électrique  du  bord, 
qui  est  destinée  à  alimenter  l'éclairage  et  la  force 
motrice.  Quant  aux  bâtiments  de  marchandises, 
ils  peuvent  n'avoir  qu'un  seul  radiotélégraphiste 
professionnel,  mais  à  la  condition  que  ce  dernier 
soit  au  besoin  secondé  par  un  homme  de  l'équi- 
page, capable  de  discerner  au  son  les  signaux 
radiotélégrapîiiques  de  détresse.  —  G. 

J.ÉCRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

La  station  téléphonique  la  plus  élevée 
du  monde  entier. 

Nous  relevons,  dans  X Elektroteclinisclic  Anzei- 
t)cr,  la  description  d'une  station  téléphonique  qui 
passe  pour  être  la  plus  élevée  du  monde,  celle  de 
l'observatoire  météorologique  établi  au  sommet 
du  mont  Rosa  (4635  m).  Cette  station  ne  fonction- 
nant que  durant  une  courte  période  de  l'année, 
les  poteaux  qui  portent  la  ligne  téléphonique  sont 
enlevés  à  la  fin  de  chaque  saison,  puis  réédifiés 
'  au  moment  convenable.  Les  conditions  anormales 
de  l'endroit  ont  plutôt  facilité  qu'entravé  les  tra- 
vaux d'installation  et  le  fonctionnement  de  la 
ligne.  On  emploie  des  poteaux  peu  élevés,  si  bien 
qu'au  centre  de  chaque  portée  le  fil  touche  la 
neige;  mais  cette  dernière,  étant  parfaitement 
sèche,  constitue  un  bon  isolant  :  il  ne  se  produit 
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donc  aucune  perte  de  courant.  La  dernière  sec- 
tion de  la  ligne,  depuis  le  col  du  Lys  jusqu'au  pic, 
est  simplement  posée  sur  la  neige,  sans  aucun 
appui. 

Pour  empêcher  la  rupture  des  fils  par  les  mou- 
vements du  glacier,  on  a  fait  passer  la  ligne  au 
travers  d'anneaux  fixés  sur  les  poteaux  au  lieu  de 
l'attacher  rigidement  à  des  isolateurs.  La  ligne  en 
question  traverse  deux  vallées,  chacune  mesurant 
une  largeur  d'environ  990  m.  On  a  dû  naturelle- 
ment aménager  une  seule  portée  au  travers  de 
chacune  des  deux  vallées  précitées,  mais  la  dé- 
pression de  terrain  est  si  grande  que  la  flèche 
des  fils  n'offre  aucune  importance.  —  G. 

TRACTION 

La  traction  électrique 
et  le  tunnel  sous  la  Manche. 

UElectrician  signale  une  brochure  que  M.  W. 
Rose  Smith  vient  de  faire  paraître  sous  le  titre  : 
Chemins  de  fer.  électriques  express  comme 
moyens  defensifs  et  qui  propose  la  construction 
d'un  chemin  de  fer  électrique  de  Londres  à  Dou- 
vres. Ce  chemin  de  fer  serait  prolongé  par  une 
ligne  se  rendant  à  Calais  dans  un  tunnel  creusé 
sous  la  Manche,  puis  par  une  autre  ligne,  éga- 
lement élecirique,  se  rendant  juqu'à  Paris. 
M.  Smith  annonce  que  des  négociations  vont  être 
engagées  avec  un  groupe  de  financiers  parisiens 
en  vue  de  la  formation  d'une  compagnie  qui  cons- 
truirait la  ligne  électrique  de  Paris  à  Calais,  ainsi 
que  la  partie  du  tunnel  dont  doit  se  charger  la 
France.  On  évitera  toutes  complications  dans  la 
réalisation  de  l'entreprise  en  constituant  une 
compagnie  anglo-française,  laquelle  aura  mission 
d'obtenir,  des  parlements  des  deux  pays,  toutes 
les  concessions  et  autorisations  nécessaires.  La 
construction  du  tunnel,  y  compris  l'intérêt  sur  le 
capital  engagé  dans  les  travaux  qui  dureront 
cinq  ans,  entraînera  une  dépense  de  125  millions 
de  francs.  —  G. 


USINES  GÉNÉRATRICES 

Une  station  centrale  hydraulico-électriquc 
sur  le  canal  de  Panama. 

Une  station  centrale  hydraulico-électriquc,  li- 
sons-nous dans  le  Times  Engineering  Supplé- 
ment, va  être  installée  en  connexité  avec  les 
écluses  de  Gatoun  pour  alimenter  en  énergie  la 
zone  du  canal.  Cette  installation  utilisera  les  eaux 
en  excédent  du  lac  Gatoun,  lesquelles  seront 
suffisantes,  espère-t-on,  pour  faire  face  aux  besoins 
d'une  installation  génératrice  de  6000  kw,  y  com- 
pris les  groupes  générateurs  de  réserve.  Durant 
toute  l'année,  la  chute  moyenne  des  eaux  est 
d'environ  22  m.  L'eau  disponible  sera  si  abon- 
dante, pendant  la  saison  des  pluies,  qu'on  devra 
en  laisser  échapper  une  partie,  sans  l'utiliser,  sur 
le  déversoir  voisin;  mais,  pendant  la  saison  sèche, 
on  devra  prélever  sur  la  réserve  du  lac  Gatoun. 
L'énergie  produite  dans  la  nouvelle  station  sera 
distribuée  aux  appareils  des  trois  écluses,  au 
bassin  de  radoub,  aux  ateliers  permanents  de 
1  paration  des  machines,  au  service  de  manipula- 
lion  du  charbon,  aux  batteries  d'accumulateurs; 
elle  sera,  en  outre,  affectée  à  l'éclairage.  De  plus, 
une  ligne  de  transmission  à  haute  tension  reliera 
la  station  centrale  précitée  aux  usines  électriques 
à  vapeur  de  Miraflores,  qui  serviront  de  réserve. 

La  nouvelle  station  centrale  doit  être  installée 
à  proximité  du  mur  nord  du  déversoir  de  Gatoun. 
Klle  sera  aménagée  dans  une  construction  en 
ciment  et  acier  et  présentera  des  dimensions 
suffisantes  pour -loger  trois  groupes  électrogènes 
chacun  de  2000  kw.  Les  plans  adoptés  prévoient, 
dès  maintenant,  l'aménagement  ultérieur  de  trois 
groupes  électrogènes  additionnels  des  mêmes 
dimensions. 

Les  turbo-génératrices  adoptées  sont  du  type 
vertical.  Chaque  turbine  développera  une  puis- 
sance de  22.10  kw  à  la  vitesse  de  25o  tours  par  mi- 
nute. La  dynamo  produira  2000  kw  sous  forme 
ne  courants  triphasés  à  25  périodes  et  à  la  tension 
lie  2200  volts.  —  G. 


Jtotrtellc* 


Installations  en  projet. 

Anm-massi:  (Haute  Savoie).  —  Le  cahier  des  \ 
charges  pour  la  construction  du  réseau  de  tram-  ; 
ways  Anncmasse-Samoëns  et  embranchements  , 
vient  d'être  approuvé  par  le  Conseil  général  qui 
a  aussi  voté  la  mise  à  l'enquête  des  lignes  Annecy- 
Saint-. lulien,  Lugrin-llermance  et  Douvaine,  An-  I 
necy-Seyssel. 

Uak.m  vii.i.i  (Manche)  —  Le  projet  d'éclairage  ! 


électrique  présenté  par  M.  Lance,  ingénieur,  a 
■  té   approuvé  en   principe  par  la  municipalité. 

Chef-lieu  de  canton  de  S56  habitants  de  l'arron 

lissement  de  Valognes.) 

BASSE- Indre  (Loire- Inférieure).  —  Le  Conseil 
municipal  a  donné  un  avis  favorable  à  la  demande 
de  concession  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique présentée  par  la  Société  nantaise  d'éclai- 
rage et  de  force  par  l'électricité. (Commune  d'Indre 
du  <>•  canton  et  de  l'arrondissement  de  Nantes.) 
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Beaulieu  (Corrèze).  —  La  construction  d'une 
ligne  de  tramways  allant  de  Beaulieu  à  Egletons, 
par  Argentat  et  Marcillac-la-Croisille,  vient  d'être 
mise  à  l'étude  par  le  Conseil  général. 

Bo.ndues  (Nord)  —  La  Société  de  l'énergie 
électrique  du  Nord  de  la  France  va  alimenter 
cette  commune.  (Commune  de  3 1 1 3  habitants  du 
canton  sud  de  Tourcoing,  arrondissement  de  Lille.) 

Castillon  (Ariège).  —  La  Commission  dépar- 
tementale a  mis  à  l'étude  le  projet  d'établisse- 
ment d'une  ligne  de  tramways  de  Castillon  à 
Saint-Lary.  (Castillon,  chef-lieu  de  canton  de 
<S35  habitants  de  l'arrondissement  de  Saint-Gi- 
rons et  Saint-Lary,  commune  de  1080  habitants 
du  canton  de  Castillon.) 

Chalons-sur-Makne  (Marne).  —  La  proposition 
faite  par  la  Société  générale  électrique  pour 
la  fourniture  de  l'énergie  électrique  pour  tous 
usages,  sauf  l'éclairage,  a  été  soumise  au  Conseil 
municipal  qui  a  émis  un  avis  favorable.  (Chef-lieu 
du  département,  27  808  habitants.) 

Gérardmer  (Vosges).  —  L'électrification  du 
tramway  de  Gérardiner  à  Retournemer,  appar- 
tenant à  la  Compagnie  des  tramways  de  Gérard- 
mer,  a  été  approuvée  par  le  Conseil  général. 

Khenchela  (Constantine).  —  La  municipalité 
étudie  un  projet  d'éclairage  électrique.  (Chef-lieu 
de  canton  de  45  082  habitants  de  l'arrondissement 
de  Batna.) 

Langogne  (Lozère).  —  La  municipalité  met  en 
adjudication  le  service  de  l'éclairage  électrique 
installé  par  ses  soins  au  début  de  cette  année. 
(Chef-lieu  de  canton  de  3917  habitants,  arrondis- 
sement de  Mende.) 

Lille  (Nord).  —  Le  Conseil  général  a  nommé 
une  commission  pour  étudier  les  projets  présentés 
par  le  groupe  Enpain  et  par  l'Electrique  Lille- 
Roubaix-Tourcoing  pour  la  construction  des  tram- 
ways Lille-Armentières  (28  6l3  hab.);  Lille-Hal- 
luin  (16  i58  hab.)et  Lille-Wambrechies  (4634  hab.). 

Marquette  (Nord).  —  Le  Conseil  municipal  a 
donné  un  avis  favorable  à  la  demande  de  conces- 
sion d'une  distribution  d'énergie  électrique  pré- 
sentée par  la  Société  électricité  et  gaz  du  Nord. 
(Commune  de  5477  habitants  du  canton  ouest  et 
de  l'arrondissement  de  Lille.) 

MEKs-i-Es-BAi»Ns(Somme).  —  La  municipalité  a 
approuvé  la  proposition  faite  par  M.  Moysen  pour 
l'installation  de  l'éclairage  électrique  et  a  nommé 
une  commission  pour  l'étude  de  cette  question. 
(Commune  de  1678  habitants  du  canton  d'Ault, 
arrondissement  d'Abbeville.) 

Moissac  (Tarn-et-Garonne). —  La  construction 
d'une  ligne  de  tramways  de  Moissac  à  Lauzerte 
a  été  mise  à  l'étude. 

Octeville  (Manche).  —  Le  traité  pour  l'instal- 
lation d'une  distribution  d'énergie  électrique  pré- 
senté par  la  Compagnie  Gaz  et  Eaux  a  été 
approuvé  par  le  Conseil  municipal.  (Chef-lieu  de 
canton  de  4077  habitants,  arrond.  de  Cherbourg.) 


Pélissanne  (Alpes-Maritimes).  —  La  munici- 
palité, en  vue  de  la  concession  de  l'éclairage  élec- 
trique qui  prend  fin  l'année  prochaine,  fait  appel 
aux  électriciens  et  aux  industriels  pour  qu'on 
lui  transmette  des  propositions.  (Commune  de 
i558  habitants  du  canton  de  Salon,  arrondisse- 
ment d'Aix.) 

Porte  les-Valence  (Drôme).  —  La  Société  dro- 
moise  de  force  et  de  lumière  vient  d'établir  une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Commune  de 
416  habitants,  canton  et  arrondissement  de  Mon- 
té'imar.) 

Saint-Affrique  (Aveyron).  —  La  municipalité 
va  procéder  à  l'enquête  concernant  l'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef- 
lieu  d'arrondissement  de  6571  habitants.) 

SaiiNT-Chamond  (Loire).  —  Le  projet  d'électri- 
fication  du  tramway  de  Saint-Etienne  à  Saint- 
Chamond  a  été  soumis  au  Conseil  général  qui  a 
donné  un  avis  favorable. 

Saint-Genis-Terrenoire  (Loire).  —  La  conces- 
sion de  l'éclairage  électrique  vient  d'être  mise  à 
l'enquête.  (Commune  de  i58i  habitants  du  canton 
de  Ri  ve-de  Gier,  arrondissement  de  Saint- Etienne.) 

Saint-Jean-de-Luz  (Basses- Pyrénées).  —  Le 
Conseil  général  vient  de  voter  un  emprunt  de 
432  000  francs  pour  contribution  du  département 
à  l'établissement  de  la  ligne  de  tramways  allant 
de  Saint-Jean-de-Luz  à  Peyrehorade. 

Saint-Romain-le-Puy  (Loire).  —  La  Société  des 
forces  du  Lignon  va  installer  une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  2105  habitants 
du  canton  de  Saint-Rambert-sur-Loire,  arrondis- 
sement de  Montbrison.) 

SouviGNY  (Allier).  —  Des  pourparlers  sont 
engagés  entre  la  Municipalité  et  la  Compagnie 
générale  d'électricité  pour  l'installation  de  l'éclai- 
rage électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de  3078  ha- 
bitants de  l'arrondissement  de  Moulin.) 

Trélazé  (Maine-et-Loire).  —  Le  Conseil  muni- 
cipal a  adopté  en  principe  le  projet  d'éclairage 
électrique  qui  lui  a  été  soumis  par  la  Société  de 
la  Vallée  de  la  Loire.  (Commune  de  625g  habitants 
du  canton  Sud-Est  et  de  l'arrondissement  d'An- 
gers ) 

Villard-de-Lans  (Isère).  —  Le  Conseil  général 
vient  d'approuver  le  devis  de  quatre  millions  pour 
l'établissement  d'une  ligne  de  tramways  de  Gre- 
noble à  Villard-de-Lans. 

Villeneuve-de-Berg  (Ardèche).  —  Le  Conseil 
municipal  a  donné  un  avis  favorable  à  l'installa- 
tion d'une  distribution  d'énergie  électrique  pro- 
posée par  la  Société  de  la  Vallée  du  Rhône.  (Chet- 
lieu  de  canton  de  i85l  habitants,  arrondissement 
de  Privas.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  1MPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S'  "JACQUES. 
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Conférence  internationale  de  l'heure. 

PROGRAMME,   RÉSULTATS,    INSTRUMENTS,  EXPOSÉS 

(Suite)  (î). 


M.  Leroy,  le  distingué  constructeur  des  horloges 
émettant  l'heure  universelle,  à  l'Observatoire  de 
Paris,  s'était  fait  l'interprète  des  Chambres  syn- 


interministérielle,  pour  que  les  horlogers,  élec- 
triciens, opticiens,  etc.,  soient  autorisés  à  installer 
ouvertement  et  sans  rien  dissimuler,  les  antennes 


mm 


I  ig.   7.1.  —  Groupe  complet  dY-mission  cl  de  réccptiojD  de  la  Compagnie  gcncralc  1  ailioiclcj-i  uphique, 


dicales  d'horlogerie  de  Paris  et  des  départements, 
pour  demander  à  la  Conférence  internationale  de 
l'heure  d'intervenir  auprès  de  l'Administration 
des  postes  et  télégraphes  et  de  la  commission 

{\)X(ÀtV£UctricUn,n0  lt.\5,  li  novembre  MJIJ,  p.  &2  i  • 

32'  ANNÉE.   —  2*  tumil 


nécessaires  pour  recevoir  les  signaux  de  la  Tour 
Eiffel  (que  chacun  est  libre  de  capter,  sitôt  les 
frontières  françaises  franchies).  Nous  constatons 
avec  regrets  que  son  vœu  n'a  pas  été  pris  en 
considération. 

Les  particuliers  qui  voudront  recevoir  l'heure 

22 
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chez  eux  n'y  sont  pas  autorisés.  L'administration 
aurait  pu  vouloir  ce  qu'elle  n'empêchera  pas, 
puisqu'avec  les  appareils  actuels  de  réception,  on 
peut  se  dispenser,  le  plus  souvent,  de  toute 
antenne  visible  de  l'extérieur  des  maisons. 

Visite  à  l 'Exposition  d'instruments. 

Pendant  toute  la  durée  des  travaux  de  la  Con- 
férence internationale  de  l'heure,  une  Exposition 
des  instruments  se  rapportant  à  la  détermination 
de  l'heure,  à  sa  conservation  et  à  sa  transmission 
par  la  radiotélégraphie,  a  été  ouverte  dans  la 
grande  salle  du  second  étage  de  l'Observatoire 
de  Paris.  Seuls  des  constructeurs  français,  au 
nombre  de  21,  ont  présenté  des  appareils  et  instru- 
ments pour  la  plupart  très  remarquables.  Comme 
malheureusement  l'Exposition  n'était  pas  pu- 
blique, elle  fut  très  peu  fréquentée  et  même 
ignorée  de  beaucoup  de  personnes  qui,  autre- 
ment, n'auraient  pas  manqué  de  s'y  intéresser 
vivement. 

C'est  à  l'intention  de  ces  dernières  que  nous 
avons  pris  quelques  notes  nous  permettant  de 
présenter  sommairement  les  intéressants  instru- 
ments ayant  figuré  à  l'Exposition. 

En  parcourant  les  stands,  nous  suivrons  l'ordre 
alphabétique  des  noms  des  constructeurs,  mais 
il  nous  a  semblé  nécessaire  de  donner  tout 
d'abord  quelques  explications  sur  les  diverses 
espèces  de  temps  employés.  On  distingue  en 
astronomie  trois  espèces  de  temps  ou  jours  :  le 
jour  sidéral,  le  jour  solaire  vrai  et  le  jour  solaire 
moyen. 

Le  jour  sidéral  est  le  temps  compris  entre  deux 
retours  consécutifs  du  point  vernal  (marquant 
l'équinoxe  du  printemps)  au  méridien. 

Ce  jour,  basé  sur  la  durée  d'un  tour  de  la  terre- 
sur  elle-même,  est  !e  seul  qui  soit  invariable. 

Le  jour  solaire  vrai  est  l'intervalle  de  temps 
compris  entre  deux  passages  successifs  du  soleil 
au  méridien;  sa  durée  n'est  pas  constante. 

Le  jour  solaire  moyen  est  l'intervalle  de  temps 
compris  entre  deux  passages  au  méridien  d'un 
soleil  fictif  dont  le  mouvement  serait  tel  que  tous 
les  jours  soient  égaux. 

Dans  la  pratique,  c'est  par  l'observation  des 
passages  d'étoiles  de  repère  au  méridien  qu'on 
en  déduit  l'instant  du  passage  du  point  vernal.  Les 
pendules  sidérales  sont  réglées  sur  ce  temps. 

Dans  la  vie  civile,  on  ne  saurait  l'employer,  car 
la  durée  de  l'année  sidérale  est  de  presque  un 
jour  plus  courte  que  l'année  solaire.  Au  bout  de 
six  mois,  le  midi  aurait  lieu  à  minuit  !  En  réalité, 
le  temps  civil  moyen  ou  temps  légal  est  déduit 


par  le  calcul  du  temps  sidéral  déterminé  par  les 
observations  astronomiques.  Pour  cela,  les  pen- 
dules civiles  sont  réglées  de  manière  à  retarder 
sur  les  pendules  sidérales,  de  3  minutes  5(i,553  se- 
condes par  24  heures. 

De  cette  manière,  le  temps  moyen  diffère  peu 
du  jour  solaire  vrai.  Les  écarts  entre  l'heure 
légale  et  un  cadran  solaire  sont  au  maximum  : 
avance  de  i5  minutes  au  milieu  de  février,  retard 
de  4  minutes  au  milieu  de  mai,  avance  de  6  mi- 
nutes lin  juillet,  retard  de  16  minutes  fin  octobre. 
L'écart  journalier  se  nomme  équation  du  temps. 

Ces  considérations  étant  rappelées,  les  instru- 
ments ayant  figuré  à  l'exposition  de  la  confé- 
rence internationale  de  l'heure  peuvent  se  classer 
de  la  manière  suivante  : 

1°  Instruments  servant  à  déterminer  l'heure 
sidérale  :  lunettes  méridiennes,  astrolabe  à  prisme, 
théodolites; 

2°  Instruments  servant  à  diviser  le  temps  et 
à  le  conserver  :  pendules  astronomiques,  sidérales 
de  temps  moyen,  chronomètres  et  garde-temps; 

3"  Instruments  servant  à  distribuer  l'heure  : 
pendules  distributrices  et  réceptrices; 

4"  Appareils  servant  à  transmettre  l'heure  à 
très  grande  distance  et  à  la  recevoir  :  trans- 
metteurs et  récepteurs  de  signaux  de  T.  S.  F.; 

5°  Appareils  divers. 

M.  Ancel,  bE  Paris  : 

I"  Un  poste  récepteur  mural,  système  Ancel, 
pour  municipalités  et  administrations. 

2°  Un  poste  récepteur  mural  Ancel. 

Ce  poste  est  muni  d'un  détecteur  électroly- 
tique  à  bascule,  système  Le  Doyen. 

3"  Appareillage  de  précision,  système  Ancel. 

Cet  ensemble  permet  d'enregistrer  à  la  fois, 
sur  un  même  diagramme,  les  signaux  horaires 
radiotélégraphiques,  la  marche  de  la  pendule  à 
contrôler  et  les  vibrations  d'un  diapason  entre- 
tenu électriquement. 

4"  Appareillage  Ancel  de  réception. 

Permet  la  réception  des  signaux  horaires  à  la 
sonnerie  ou  leur  enregistrement  au  Morse.  Le 
détecteur  est  du  type  électrolytique. 

Un  autre  modèle,  avec  détecteur  à  cristaux, 
enregistre  photographiquement  les  signaux  avec 
un  galvanomètre  à  miroir  disposé  sous  forme  de 
relais. 

5°  Divers  modèles  de  détecteurs,  un  poste 
récepteur  portatif,  un  poste  horaire  simplifié, 
modèle  d'amateur,  un  petit  radiateur  d'essai 
pour  réglage  des  récepteurs. 

m.  bouueald,  successeur  de  m.  wlnnerl  kt 
Caillier,  a  Paris  : 

Divers  chronomètres  de  marine,  montres  pour 
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torpilleurs  et  pendules  astronomiques  à  temps 
sidéral  et  à  temps  moyen. 

M""  vbuvb  Charron,  Bei.langek  et  Duchamps, 
a  Paris  : 

Un  appareil  portatif  pour  la  réception  des 
oncles  hertziennes. 

M.  Chasej  ion,  a  Paris,  élève  i>e  Brumner  : 

Deux  théodolites  magnétiques,  modèle  moyen 
et  modèle  de  voyage  :  un  théodolite  à  déclina- 
toire  et  un  théodolite  à  microscopes  avec  cercles 
réitérateurs. 

Compagnie  généralk  RadiotélbgraPHIQUE,  a 
Par.s  (1)  : 

1"  Poste  complet  de  T.  S.  F.  pour  la  marine 
de  commerce. 

Pour  produire  les  émissions,  on  utilise  l'exci- 
tation par  choc  (procédé  Wicn)  qui  donne  une 
seule  onde  dans  l'antenne  et,  par  suite,  une  syn- 
tonisation  très  aiguë  et  un  amortissement  faible. 
L'éclateur,  breveté  par  la  compagnie  générale, 
est  formé  de  petits  carreaux  cylindriques  argentés, 
actionnés  par  un  dispositif  permettant  de  faire 
varier  simultanément  la  distance  entre  tous  les 
barreaux  et,  par  suite,  la  longueur  des  étincelles. 
Le  résonateur  est  constitué  par  deux  spirales 
planes  dont  l'accouplement  peut  varier  instanta- 
nément. Le  condensateur,  du  type  à  lames  de 
verre,  est  de  très  faibles  dimensions  eu  égard  à 
sa  capacité. 

Les  appareils  de  réception  se  composent  de 
bobines  d'accord  en  fil  de  cuivre  argenté,  rédui- 
sant l'amortissement  par  un  surcroît  de  conduc- 
tibilité, de  condensateurs  à  lames  d'air,  de  détec- 
teurs électrolytiques  et  à  cristaux  et  de  récepteurs 
téléphoniques  particulièrement  sensibles  et  indé- 
réglables. 

On  peut  modifier  instantanément  la  longueur 
d'ondes  de  l'antenne  réceptrice  au  moyen  de 
condensateurs  variables  à  air  et  de  selfs  à  plots 
de  contacts.  Les  curseurs  ont  été  abandonnés 
comme  mettant  en  court  circuit  quelques  spires 
des  selfs,  ce  qui  consomme  de  l'énergie,  chose  à 
éviter  lorsqu'on  recherche  une  haute  sensibilité. 
L'énergie  employée  pour  la  transmission  est 
fournie  par  un  petit  alternateur  donnant  T>oo  pé- 
riodes par  seconde  et  l'émission  est  musicale,  ce 
qui  évite  de  confondre  les  perturbations  étran- 
gères avec  les  signaux  réellement  émis.  La 
portée  de  cet  ensemble  est  d'environ  800  km 
le  jour.  Cette  portée  est  plus  grande  encore  la 
nuit. 

Comme  le  montre  la  figure  17.">,  tous  les  appa- 


(  1  )  CûBfUguiÊ  générait;  ra<l mtéli  R^MaiM  .  '»•',  bouU- 
\  a  1  tl  M  "i    "'.nui  à  Caris. 


eih  s  ont  groupés  sur  une  table  ayant  pour  di- 
mensions i,3o  m  sur  o,(io  m.  Les  appareils  de 
transmission  sont  situés  à  gauche  et  ceux  de  ré- 
ception à  droite. 

Au  milieu  de  la  table  se  trouve  un  levier  de 
manoeuvre  permettant  de  passer  instantanément 
de  la  transmission  à  la  réception. 

2°  Un  poste  transportable  à  dos  de  mulet. 

Construit  dans  le  même  genre  que  le  précédent, 
ce  poste  est  contenu  dans  3  caisses;  il  ne  dépense 
que  500  watts  et  sa  portée,  le  jour,  peut  dépasser 
luo  km. 

3°  Appareil  de  réception  horaire  type  C  G  R 

11)12. 

C'est  un  appareil  de  petites  dimensions,  établi 
spécialement  pour  recevoir  les  signaux  de  grande 
longueur  d'onde,  tels  que  les  signaux  horaires  de 
la  tour  Eiffel,  tout  en  ne  disposant  que  d'une  très 
petite  antenne.  La  longueur  d'onde  de  celle-ci  est 
convenablement  augmentée  en  la  reliant  à  la 
terre  à  travers  une  bobine  de  self  suffisante  et 
sans  fer,  bien  entendu.  Le  détecteur  est  du  type  à 
cristaux;  ce  genre  de  détecteur  rectifiant  fonc- 
tionne d'ailleurs  sans  pile. 

1"  Récepteur  horaire  simplifié. 

Cet  appareil,  de  forme  circulaire,  n'a  que 
80  mm  de  diamètre.  Il  contient  la  self  d'accord, 
un  détecteur  à  cristaux  et  le  récepteur  télépho- 
nique. La  sensibilité  est  très  largement  suffisante 
pour  la  réception  des  signaux  de  la  tour  Eiffel  à 
i'aris  et  dans  la  banlieue. 

5"  Condensateur  de  réception. 

Ce  condensateur,  identique  à  celui  de  l'appa- 
reil récepteur  du  groupe  pour  la  Marine  de  com- 
merce ci-dessus  décrit,  se  compose  de  lames  en 
forme  d'ailettes,  découpées  dans  une  masse  mé- 
tallique de  laiton  et  formant  armatures.  Le  dié- 
lectrique est  l'air  qui  n'occasionne  pas  de  pertes 
d'énergie;  son  épaisseur  est  réduite  au  minimum. 
La  capacité  du  condensateur  est  de  o,00.>  micro- 
farad. 

L'armature  mobile,  qui  pénètre  entre  les  armatu- 
res fixes,  a  sa  connexion  assurée  par  un  ressort  à 
l'exclusion  de  tout  contact  glissant  reconnu  peu 
sûr. 

6"  Ondcmètre. 

Cet  appareil,  destiné  à  mesurer  la  longueur  des 
ondes  hertziennes,  se  compose  du  condensateur 
ci-dessus  et  d'un  ampèremètre  thermique  à  faible- 
résistance  et  à  faible  consommation.  La  déviation 
l>:isse  par  un  maximum  pour  une  certaine  valeur 
donnée  à  la  capacité.  Cette  valeur  est  liée  à  la 
I  ongueur  d'onde  ;  une  graduation  convenable  du 
condensateur,  effectuée  par  comparaison,  permet 
de  déterminer  la  longueur  d'onde. 
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A.  Darras,  constructeur  à  paris  : 

1 0  Récepteur  téléphonique  pou-  T.  S.  F. 

11  est  caractérisé  par  un  aimant  tubulaire  et 
une  bobine  centrale  montés  sur  une  membrane. 
La  netteté  des  sons  est  très  grande  ainsi  que  la 
sensibilité. 

2°  Détecteur  à  cristaux  pour  T.  S.  F.  Modèle 
Darras. 

Dans  ce  modèle  de  détecteur,  la  pointe  est 
montée  à  l'extrémité  d'une  genouillère  permettant 
d'explorer  les  cristaux  dans  toutes  leurs  parties 
afin  de  rechercher  les  points  les  plus  sensibles. 
La  pression  de  la  pointe  est  réglable  et  les  parties 
mobiles  peuvent  être  bloquées  pendant  l'audi- 
tion. On  peut  dégager  la  pointe  pendant  les  pé- 
riodes de  repos  afin  de  ménager  le  contact. 

3°  Poste  de  réception  portatif  pour  signaux 
horaires  de  T.  S.  F. 

Ce  poste  se  compose  du  détecteur  et  du  récep- 
teur qu'on  vient  de  décrire;  il  est  surtout  destiné 
aux  réceptions  horaires. 

40  Deux  relais  Claude-Darras  à  réglage  exté- 
rieur. 

Ces  relais,  très  sensibles,  sont  utilisés  dans  les 
grandes  stations  de  T.  S.  F.  en  France  et  à  l'étran- 
ger. Ils  sont  construits  d'après  le  système  du  gal- 
vanomètre à  cadre  mobile.  Le  contact  utilisé  pour 
actionner  soit  une  sonnerie,  soit  un  récepteur 
Morse,  est  suffisamment  assuré,  dans  un  des  mo- 
dèles, lorsque  le  cadre  est  traversé  par  un  cou- 
rant de  10  microampères.  Dans  l'autre  modèle 
exposé,  un  courant  de  5  microampères  suffit  pour 
obtenir  ce  résultat. 

Ces  appareils  sont  abrités  sous  une  boîte  vitrée 
et  le  réglage  des  contacts  donnés  par  le  cadre 
mobile,  pendant  sa  déviation,  s'effectue  de  l'exté- 
rieur par  des  vis  traversant  la  boîte. 

La  sensibilité  de  ces  relais  est  très  grande  et 
leur  fonctionnement  sûr. 

MN.    DUCRETET    ET    ROGER,    CONSTRUCTEURS,  A 

Paris  : 

1°  Un  appareil  récepteur  de  l'heure  (grand 
modèle),  portée  800  km. 

2°  Un  appareil  récepteur  de  l'heure  (petit 
modèle)  pour  Paris  et  les  environs  (l). 

3°  Un  appareil  pour  la  détermination  des  lon- 
gitudes par  la  méthode  des  battements  de 
MM.  Claude,  Ferrié  et  Driencourt. 

La  méthode  a  été  indiquée  dans  Y  Electricien 
du  i3  janvier  1912.  L'appareil  Ducretet  consiste 
en  un  récepteur  relié,  d'une  part,  à  l'appareil  de 


(1)  Ces  deux  appareils  ont  été  décrits  dans  M  Electri- 
cien; le  premier,  le  20  août  1910  et  le  second,  le  7  sep- 
tembre 1912. 


réception  des  signaux  horaires  et,  de  l'autre,  à  une 
petite  bobine  d'induction  dont  le  primaire  est 
alimenté  par  une  pile.  Un  microphone  est  placé 
sur  le  garde-temps  à  comparer  à  l'horloge  de 
Paris;  il  actionne  donc  le  récepteur  dans  lequel 
se  superposent  les  battements  de  l'horloge  de 
Paris  et  du  garde-temps  local  placé  à  l'endroit 
dont  on  veut  déterminer  la  longitude. 

4"  Un  appareil  pour  la  transmission  des  si- 
gnaux horaires. 

5°  Un  appareil  pour  l'instruction  des  télégra- 
phistes (lecture  au  son). 

Cet  appareil  se  compose  d'un  manipulateur 
Morse  avec  sa  pile,  d'un  récepteur  téléphonique 
monté  avec  casque  et  d'un  petit  trembleur-ron- 
fleur  ordinaire.  En  manipulant,  le  télégraphiste 
entend  au  téléphone  les  sons  émis  par  le  ronfleur 
et  se  fait  l'oreille  aux  signaux  Morse  tels  qu'ils 
sont  entendus  en  T.  S.  F. 

6°  Un  casque  téléphonique  avec  deux  récep- 
teurs à  réglage,  de  400  ohms. 

Ce  modèle,  utilisé  avec  le  détecteur  électro- 
lytique,  est  très  pratique  à  cause  de  la  vis  de  ré- 
glage qui  permet  de  modifier  en  service  la  dis- 
tance séparant  la  membrane  des  pôles  de  l'aimant 
du  téléphone.  Oii  cherche  la  position  qui  donne  au 
son  le  maximum  d'intensité.  Avec  les  détecteurs 
à  cristaux,  on  utilise  le  même  récepteur,  mais 
celui  ci  a  une  résistance  de  400  ohms  seulement. 

70  Un  récepteur  à  relais  pour  V enregistrement 
au  Morse  des  signaux  radiotélégraphiques. 

Cet  appareil,  qui  date  déjà  de  plusieurs  années, 
n'a  pas  subi  de  modifications  récentes.  Il  se  com- 
pose d'un  relais  à  contacts,  à  cadre  mobile  dans 
l'entrefer  d'un  puissant  aimant. 

Le  cadre  mobile,  introduit  dans  le  circuit  d'un 
détecteur  à  limaille,  répète  les  signaux  reçus  par 
celui-ci  et  les  retransmet  à  un  récepteur  Morse 
au  moyen  d'une  pile  locale  mise  en  circuit  par  les 
contacts  du  relais. 

Le  Morse  est  à  mise  en  train  et  à  arrêt  automa- 
tique par  déclenchement  du  rouage,  opéré  par 
les  premiers  signaux  d'avertissement  reçus  par  le 
détecteur.  Quelques  secondes  après  la  cessation 
des  signaux,  le  réenclenchement  et  l'arrêt  se  pro- 
duisent. 

8°  Un  renforçateur  de  son,  système  Pollak. 

Ce  relais,  appliqué  à  l'enregistrement  des  ra- 
diotélégrammes,  est  très  intéressant  par  les  résul- 
tats obtenus.  En  principe,  il  est  réalisé  de  la  ma- 
nière suivante  : 

L'écouteur  téléphonique  d'un  poste  de  récep- 
tion de  T.  S.  F.  actionne  un  premier  microphone, 
agissant  lui-même  sur  un  téléphone.  Ce  dernier, 
vibrant  déjà  plus  fort  que  l'écouteur  primitif, 


et 
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agit  sur  un  second  téléphone  du  type  haut  par- 
leur, par  l'intermédiaire  d'un  second  microphone. 

Le  renforcement  est  donc  obtenu  en  emprun- 
tant de  l'énergie  aux  piles  de  ces  relais  micropho- 
niques successifs. 

Le  téléphone  haut  parleur  est  disposé  sur  le 
chariot  d'un  graphophone  et   agit  directement 


sur  la  plaque  vibrante  de  ce  dernier.  Le  style  îns- 
cripteur  enregistre  donc  finalement  sur  le  cylindre 
de  cire  du  phonographe,  tous  les  signaux  hertziens 
reçus  dans  le  premier  écouteur. 

M.  Aliamet. 

(A  suivre.) 


U  pénétrotherme. 


M.  le  D'  Breiger  signale,  dans  YElekirotech 
nische  Anzeiger,  un  nouvel  appareil  dit  «  Péné 
trotherme  »  destiné  à 
rendre  d'importants  ser- 
vices dans  la  nouvelle 
méthode  thérapeutique 
qui  a  reçu  l'appellation 
de  «  Diathermie  »,  laquelle 
a  pour  objet  la  produc- 
tion, dans  l'intérieur  de 
l'organisme  du  malade, 
d'une  chaleur  considéra- 
ble que  l'on  peut  doser  à 
discrétion. 

Dans  le  Pénétrotherme, 
appareil  à  la  fois  très 
simple  et  très  robuste 
construit  par  la  Société 
allemande  «  Sanitas  » 
(fig.  1 76  et  1  77),  la  distance 
explosive  comprend  de 
nombreuses  divisions  qui 
permettent  de  porter  le 
nombre  des  périodes  à 
un  chiffre  considérable 
(environ  3  millions).  De 
cette  manière,  toute  sen- 
sation de  faradisation  se  K'K  '7(> 
trouve  réduite  à  un  mini 

mum  qui  n'est  plus  appréciable,  lin  outre,  l'isole- 
ment ne  se  trouve  plus  disposé  entre  les  électro- 
des mais,  absolument,  en  dehors  du  trajet  de 
l'étincelle,  par  suite  de  quoi  les  risques  de  dis- 
ruption  sont  entièrement  écartés. 

Le  réglage  du  Pénétrotherme  est  possible  dans 
les  limites  les  plus  étendues  et  sans  transition 
brusque  d'un  régime  à  l'autre,  selon  les  besoins 
de  chaque  cas  :  il  peut  donner  graduellement 
depuis  une  sensation  de  chaleur  à  peine  percep 


tible  jusqu'au  maximum  d'échauffement  admis- 
sible. 

La  distance  explosive 
est  fixe  et  le  réglage  s'ob- 
tient d'une  manière  très 
simple,  grâce  au  fonc- 
tionnement des  bobines 
du  transformateur.  Pour 
obtenir  une  graduation, 
jusqu'ici  non  réalisée,  de 
la  chaleur  appliquée,  on 
a  pourvu  l'appareil  d'une 
pédale  de  réglage  grâce  à 
laquelle  on  peut  attirer 
plus  ou  moins  la  bobine 
secondaire  de  haute  fré- 
quence sur  la  bobine 
primaire  correspondante. 

La    mise    en  activité 
du     Pénétrotherme  est 
excessivement  simple.  A 
cet    effet,    on    place  le 
commutateur   (fig.  17<>) 
que  porte  la  table  de  dis- 
tribution sur  la  position 
«  Schw.  »  (faible).  Alors 
le  courant  venant  de  la 
borne  de  connexion  a  (fig. 
177)  traverse  la  liche-con- 
tact  s  qui  se  trouve  dans  le  circuit  et  qui  est  rat- 
tachée, tout  en  demeurant  isolée,  â  la  cage  pro- 
tectrice de  la  distance  explosive.  Le  même  cou- 
rant traverse  ensuite  l'enroulement  primaire  P  du 
transformateur  et  retourne  à  la  borne  de  connexion 
b.  La  fiche-contact  S  de  la  cage  protectrice  ferme 
le  circuit  précité,  en  sorte  que  la  mise  en  marche 
sans  la  cage  protectrice  devient  impossible;  l'en- 
trée tu  contact  avec  la  distance  explosive  placée 
sous  tentioa  se  trouve  être  également  impossible. 


H2 
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Le  noyau  en  fer  de  la  bobine  primaire  P  forme  le 
pôle  d'un  électro-aimant  en  forme  de  fer  à  cheval 
M  fermé  par  l'armature  A;  sur  l'autre  pôle  du 
même  électn>ftsmant  se  trouve  l'enroulement 
secondaire  S  du  transformateur. 

Pour  augmenter  le  rendement  du  transforma- 
teur ci-dessus  et  éviter  la  production  de  courants 
parasites  dans  Pélectro- aimant  M,  on  a  formé  le 
noyau  de  ce  dernier  uniquement  de  disques  en  tôle 
isolés  les  uns  des  autres  Les  extrémités  de  l'en- 
roulement  secondaire    communiquent  chacune 


dent  de  la  position  du  commutateur.  Au  moyen 
de  la  pédale  disposée  en  bas,  on  peut  faire  avancer 
plus  ou  moins  la  bobine  secondaire  de  haute  fré- 
quence HS  sur  la  bobine  HP;  par  suite,  dans  la 
bobine  secondaire  précitée,  selon  la  position 
qu'elle  occupe,  un  nouveau  courant  de  haute  fré- 
quence plus  ou  moins  intense  se  trouve  induit. 
Dans  le  circuit,  vibratoire  de  ce  courant,  on  intro- 
duit le  corps  du  malade  en  intercalant  la  batterie 
des  bouteilles  de  Leyde  au  moyen  des  bornes  K, 
jusqu'à  K;.  Dans  l'enroulement  de  la  bobine  H  S 


sefi». 


Fig. 


avec  une  armarture  des  deux  condensateurs  K; 
par  suite,  la  haute  fréquence  se  trouve  produite, 
de  la  manière  connue,  sur  la  distance  explosive 
montée  en  parallèle.  Le  courant  primaire  de 
haute  fréquence  HP,  interrompu  par  le  commu- 
tateur 2,  communique  avec  les  autres  armatures 
des  deux  condensateurs  K  et  i!  forme  un  circuit 
oscillatoire  dont  la  fréquence  et  l'intensité  dépen- 


sent intercalés  en  son  centre  les  bornes  de  l'am- 
pèremètre placé  sur  la  table  de  commutation. 

Comme  on  l'a  indiqué  plus  haut,  il  èst  permis 
d'espérer  que  la  diathermie,  munie  de  ce  nouvel 
appareil  ,  deviendra  un  agent  thérapeutique  pré- 
cieux dans  les  cas  d'affections  cardiaques,  de 
rhumatismes,  de  névralgies,  etc. 

G. 


£a  concession  de  la  Secieîf  anonyme 

"  Çnergie  électrique  de  jYiense  et  jYiarne  ". 


Le  Journal  officiel  a  publié  récemment  le 
cahier  des  charges  annexé  à  la  convention  du 
2  août  1912,  passée  entre  l'Ktat  et  cette  Société 
pour  la  concession  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  dans  diverses  communes  des  départe- 
ments de  la  Haute-Marne,  de  la  Meuse  et  de  la 
Marne,  pour  une  durée  de  quarante  années. 

Voici  la  liste  des  communes  comprises  dans 
cette  concession  et  pour  lesquelles  la  distribution 
d'énergie  électrique  est  destinée  à  tous  usages. 


Hai'tk-Marnk  : 

Habitant?. 

fîettancouit,  canton  de  Saint-Dizier, 

arr.  de  Wassy   299 

Chancenay,  canton  de  Saint-Dizier,  arr. 

de  Wassy   362 

Chamouilley,  canton   de  Saint- Dizier, 

arr.  de  Wassy   11 60 

Hallignicourt,  canton  de  Saint-Dizier, 

arr.  de  Wassy   24S 
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Habitants. 

Perthes,  canton  de  Saint- Dizier,  air.  de 

Wassy   483 

Yalcourt,  canton  de  Saint-Dizier,  arr. 

de  Wassy.   206 

Hoëricourt,  canton  de  Saint-Dizier,  arr. 

de  Wassy   249 

Moëslains,  canton  de  Saint-Dizier,  arr. 

de  Wassy   121 

Eclaron,  canton  de  Saint-Dizier,  arr.  de 

Wassy   860 

Humbécourt,  canton    de  Saint-Dizier, 

arr.  de  Wassy   403 

Allichamps,  canton  et  arr.  de  Wassy.  .  442 
Louvemont,  canton  et  arr.  de  Wassy.  .  778 
Attancourt,  canton  et  arr.  de  Wassy.  .  266 
Montreuil-sur-Blaise,  canton  et  arr.  de 

Wassy   3 1 5 

Vaux-sur- Biaise,  canton  et  arrond.  de 

Wassy   662 

Rachecourt-sur-Blaise,  canton  et  arr.  de 

Wassy   161 

Bailly-aux- Forges,  canton   et    arr.  de 

Wassy   256 

Suzémont,  canton  et  arr.  de  Wassy.  .  3l 
Doulevant-le- Petit,  canton    et  arr.  de 

Wassy   38 

Ville-en-Blaisois,  canton  et  arrond.  de 

Wassy   25g 

l)ommartin-Ie-Franc,  canton  et  arr.  de 

Wassy   .    .  420 

Courcelles-sur-Blaise,  canton  de  Doule- 

vant- le-Château,  arr.  de  Wassy.  .  .  184 
Baudrecourt,  canton  de  Doulevant-le- 

Château,  arr.  de  Wassy   227 

Charmes-Ia-Grande,  canton  de  Doule- 

vant-le-ChAteau,  arr.  de  Wassy.  .  .  372 
Charmes-en-l'Angle,  canton  de  Doule- 

vant- le-Château,  arr.  de  Wassy.  .  .  3g 
Bracliay,  canton  de  Doulevant-Ie-Châ- 

teau,  arr   de  Wassy   164 

l'iammerécourt,  canton  de  Doulevant- 
le- Château,  arr.  de  Wassy   162 

Roches-sur-Marne,  canton  de  Saint-Di- 
zier, arr.  de  Wassy   4.3<) 

Eurville,  canton   de  Chevillon,  arr.  de 

Wassy  1871 

lîienville,  canton  de  Chcvillon,  arr.  de 

Wassy   ?.5~ 

Prez-sur-Marnc,  canton   de  Chevillon, 

arr.  de  Wassy   233 

Eaneuville-à- l'ayard,  canton  de  Che- 
villon, arr.  de  Wassy   26't 

Cout/.on,  canton  de  Chevillon,  arr.  de 

Wassy   |.">6 


RICIEN  343 


Habitants. 

Fontaines,  canton  de  Chevillon,  arr.  de 
Wassy   357 

Sommeville,  canton  de  Chevillon,  arr.  de 

Wassy   3oi 

Rachecourt-sur-Marne,  canton  de  Che- 
villon, arr.  de  Wassy   923 

Chevillon,  ch. -lieu  de  canton,  arr.  de 
Wassy  1  oo3 

Breuil-sur-Marne,  canton  de  Chevillon, 
arr.  de  Wassy   i83 

Curel,  canton  de  Chevillon,  arrond.  de 

Wassy   453 

Chatonrupt,  canton  de  Joinville,  arr.  de 

Wassy   328 

Autigny-le  Petit,  canton   de  Joinville, 

arr.  de  Wassy   87 

Autigny-le-Grand,  canton  de  Joinville, 

arr.  de  Wassy   195 

Vecqueville,  canton  de  Joinville,  arr.  de 
Wassy   721 

Thonnance-lès- Joinville,  canton  de  Join- 
ville, arr.  de  Wassy   1202 

Suzannecourt,  canton  de  Joinville,  arr. 
de  Wassy.     .    .   3oo 

Rupt,  canton  de  Joinville,  arr.de  Wassy.  269 

Fronville,  canton  de  Joinville,  arr.  de 
Wassy   275 

Saint-Urbain,  canton  de  Doulaincourt, 
arr.  de  Wassy   557 

Mussey-sur-Marne,  canton  de  Doulain- 
court, arr.  de  Wassy   324 

Donjeux,  canton  de  Doulaincourt,  arr. 
de  Wassy,   597 

Rouvroy,  canton  de  Doulaincourt,  arr. 
de  Wassy   3i0 

Gudmont,  canton  de  Doulaincourt,  arr. 
de  Wassy   33o 

Villiers-sur-Marne,  canton  de  Doulain- 
court, arr.  de  Wassy   227 

Brousseval,  canton  et  arr.  de  Wassy.    .  922 

Saint-Dizier,  ch.- lieu  de  canton,  arr.  de 

Wassy  I4661 

Meuse. 

l'audonvilliers,  canton  d'Anccrville,  arr. 

de  Bar- le- Duc   14g 

Saudrupt,  canton  d'Ancerville,  arr.  de 

Bar-le-Duc   240 

Brillon,   canton  d'Ancerville,  arr.  de 

Bar-le-Duc   565 

Combles,  canton  et  arr.  de  Bar-Ie-DllC.  326 
Savonnières-devant  Bar,  canton  <  t  arr. 

de  Bar  le  Duc   KM 
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Habitants. 


Longeville,  canton  et  arr.   de  Bar-le- 

Duc   900 

Tannois,  canton   de  Ligny-en-Barrois, 

arr.  de  Bar-le-Duc   475 

Guerpont,  canton  de  Ligny-en-Ba trois, 
arr.  de  Bar-le-Duc   363 

Tronville-en-Barrois,  canton  de  Ligny- 
en-Barrois,  arr.  de  Bar-le-Duc.  .    .    .  1290 

Givrauval,  canton  de  Ligny-en-Barrois, 

arr.  de  Bar-le-Duc   344 

Menaucourt,  canton  de  Ligny-en-Bar- 
rois, arr.  de  Bar-le-Duc   378 

Naix-aux-Forges,  canton  de  Ligny-en- 
Barrois,  arr.  de  Bar-le-Duc.     .    .    .  3o2 

Longeaux,  canton  de  Ligny-en-Barrois, 
arr.  de  Bar-le-Duc   20S 

Villers-le-Sec,  canton  de  Montiers-sur- 

Saulx,  arr.  de  Bar-le-Duc   3o8 

Dammarie-sur-Saulx,  canton  de  Mon- 
tiers-sur-Saulx,  arr.  de  Bar-le-Duc.    .  864 

Savonnières  en  Perthois,  canton  d'An- 

cerville,  arr.  de  Bar-le-Duc.     .    .     .  929 

Juvigny-en- Perthois,    canton  d'Ancer- 

ville,  arr.  de  Bar-le-Duc   408 

Cousances-aux-Forges,  canton  d'Ancer- 

ville,  arr.  de  Bar-le-Duc  1730 

Cousancelles,  canton  d'Ancerville,  arr. 

de  Bar-le  Duc   5i2 

Ville-sur-Saulx,  canton  d'Ancerville,  arr. 

de  Bar-le  Duc   33o 

Lisle-en-Rigault,   canton  d'Ancerville, 
arr.  de  Bar-le-Duc   75 1 

Trémont,  canton  et  arr.  de  Bar-le-Duc.  5u> 

Beurey,  canton  de  Revigny,  arr.  de  Bar- 
le-Duc  347 

Couvonges,  canton  de  Revigny,  arr.  de 

Bar-le-Duc   200 

Mognéville,  canton  de  Revigny,  arr.  de 

Bar-le-Duc   538 

Bazincourt,  canton  d'Ancerville,  arr.  de 

Bar-le-Duc   217 

Rupt-aux-Nonains,  canton  d'Ancerville, 

arr.  de  Bar-le-Duc   533 

Ancerville,  chef- lieu  de  canton,  arr.  de 

Bar-le-Duc   1995 

Ligny-en-Barrois,  chef-lieu  de  canton, 

arr.  de  Bar-le-Duc  5^88 

Nançois-le- Petit,  canton   de  Ligny-en- 
Barrois,  arr.  de  Bar-le-Duc.     .    .    .  456 

Velaines,  canton  de  Ligny-en-Barrois, 

arr.  de  Bar-le-Duc   763 

Marne. 

Pargny-sur-Saulx,  canton  de  Thiéble- 
mont- Farémont,    arr.    de  Vitry-le- 


Habitants, 


François   770 

Plichancourt,  canton  de  Thiéblemont- 

Farémont,  arr.    de   Vitry-le-François.  l65 

l-'rignicourt,  canton  et  arr.  de  Vitry-le- 
François   5oo 

Luxémont-Villotte,   canton   et  arr.  de 

Vitry-le-François   148 

Matignicourt  et  Goncourt,  canton  de 
Thiéblemont- Farémont,  arr.  de  Vitry- 
le-François   i39 

Orconte,  canton  de  Thiéblemont-Faré- 

mont,  arr.  de  Vitry-le-François.    .    .  276 

Sapignicourt,  canton  de  Thiéblemont- 

Farémont,  arr.  de  Vitry-le-François.  202 


En  outre,  la  concession  est  accordée  pour  tous 
autres  usages  que  l'éclairage  public  et  privé  dans 
les  communes  suivantes  : 


Haite-Ma  rne. 

Joinville,  ch.-l.  de  canton,  arr.  de  Wassy.  368o 
Wassy,  ch. -lieu  d'arrondissement.    .    .  3674 

Meuse. 

Revigny,  ch. -lieu  de  canton,  arr.  de  Bar- 
le-Duc  1715 

Haironville,  canton  d'Ancerville,  arr.  de 

Bar-le  Duc   5oi 

Robert-Espagne,  canton  et  arr.  de  Bar- 
le-Duc  1134 

Contrisson,  canton  de  Revigny,  arr.  de 

Bar-le-Duc   610 

Andernay,  canton  de  Revigny,  arr.  de 

Bar-le-Duc   304 

Bar-le-Duc,  ch. -lieu  d'arrondissement.    .  17307 

Marne. 

Vitry-le-François,  ch.-lieu  d'arrondisse- 
ment N487 

Brusson,  canton  de  Thiéblemont-Faré- 
mont,  arr.  de  Vitry-le-François.  .    .    .  i85 

Le  Buisson,  canton  de  Thiéblemont-Fa- 
rémont,  arr.  de  Vitry-le-François.  .  178. 

Bignicourt-sur- Saulx,  canton  de  Thié- 
blemont-Farémont,  arr.  de  Vitry-le- 
François   276 

Ponthion,  canton  de  Thiéblemont-Faré- 

mont,  arr.  de  Vitry-le-François.    .    .  222 

Vitry- en- Perthois,  canton  et  arr.  de  Vitry- 
le-François   677 

Etrepy,  canton   de  Thiéblemont-Faré- 

mont,  arr.  de  Vitry-le-François     .    .  245 

Sermaize-Jès-Bains,  canton  de  Thiéble- 
mont-Farémont,  arr.  de  Vitry-le-Fran- 
çois 2660 


3o  Novembre  1912 


L' ÉLECTRICIEN 


345 


Le  réseau  sera  alimenté  au  moyen  de  postes 
centraux,  qui  feront  partie  intégrante  de  la  con- 
cession et  seront  situés  à  l'intérieur  de  son  péri- 
mètre. 

Les  ouvrages  destinés  à  la  production  de 
l'énergie  et  à  son  transport  jusqu'à  chacun  des 
postes  centraux  ne  seront  pas  soumis  aux  dispo- 
sitions du  cahier  des  charges  et  devront  être 
établis,  s'il  y  a  lieu,  en  vertu  de  permissions  ou 
de  concessions  distinctes  données  en  conformité 
de  la  loi  du  l5  juin  1906. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  d'établir  au  moins 
100  000  m  de  canalisation.  Il  devra  en  présenter 
le  projet  dans  le  délai  de  six  mois,  à  partir  de 
l'approbation  définitive  de  la  concession. 

Les  travaux  seront  commencés  dans  le  délai 
de  six  mois,  à  dater  de  l'approbation  des  projets 
et  poursuivis  sans  interruption,  de  manière  à  être 
achevés  dans  le  délai  de  deux  ans  et  demi,  à 
dater  de  l'approbation  des  projets. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  d'installer  toute 
ligne  pour  laquelle  un  ou  plusieurs  des  proprié- 
taires des  immeubles  à  desservir  lui  garantira, 
pendant  cinq  ans,  une  recette  brute  annuelle  de 
3  fr  pendant  les  cinq  premières  années  et  les  cinq 
dernières  années  de  la  concession;  2  fr  pendant 
les  années  intermédiaires,  par  mètre  courant  de 
canalisation  aérienne  ou  une  recette  brute  annuelle 
de  5  fr  par  mètre  courant  de  canalisation  souter- 
raine, la  longueur  à  établir  étant  comptée  à  partir 
du  réseau  déjà  existant,  sans  y  comprendre  la  lon- 
gueur des  branchements  qui  desserviront  chaque 
immeuble. 

Les  projets  de  la  ligne  réclamée  devront  être 
présentés  par  le  concessionnaire  clans  le  délai 
d'un  mois  à  partir  de  la  demande  qui  lui  en  aura 
été  faite.  La  ligne  devra  être  achevée  et  mise  en 
service  dans  le  délai  de  quatre  mois  à  dater  de 
l'approbation  des  projets  si  sa  longueur  est  infé- 
rieure à  5oo  m  et  clans  le  délai  de  6  mois  si  sa 
longueur  est  supérieure. 

Le  courant  primaire  sera  alternatif;  sa  tension 
n'e  xcédera  pas  30  000  volts.  Des  postes  de  trans- 
formation seront  établis  clans  chaque  commune  à 
desservir,  dès  que  les  demandes  d'énergie  clans 
cette  commune  correspondront  à  une  demande 
instantanée  de  10  kilovolts-ampère  et  qu'un  réseau 
secondaire  sera  exigible  dans  les  conditions  de 
l'article  1 4.  L'obligation  d'établir  des  postes  de 
transformateurs  ne  s'applique  pas  aux  lignes  de- 
transport  à  3o  000  volts. 

La  tension  du  courant  distribué  aux  abonnés 
est  fixée  à  110  volts  pour  l'éclairage  et  à  190  pour 
tous  autres  usages.  Toutefois,  pour  les  puissanc  es 
élevées,   la    distribution     pourra     atteindre  la 


tension   de   10  000   volts   des  lignes  primaires. 

La  fréquence  du  courant  distribué  est  fixée  à 
;>o  périodes  par  seconde;  elle  ne  doit  pas  varier 
de  plus  de  5  0/0  en  plus  ou  en  moins  de  sa  valeur 
normale. 

Les  canalisations  souterraines  seront  placées 
directement  dans  le  sol;  toutefois,  elles  pourront, 
sur  la  demande  du  concessionnaire,  être  placées 
dans  des  galeries  accessibles  et  elles  devront 
l'être  lorsque  les  services  de  voirie  l'exigeront. 
Sauf  aux  traversées  des  chaussées,  elles  seront 
toujours  sous  les  trottoirs,  à  moins  d'une  autori- 
sation spéciale. 

A  la  traversée  des  chaussées  fondées  sur  béton 
et  des  voies  de  tramways,  les  dispositions  néces- 
saires seront  prises  pour  que  le  remplacement 
des  canalisations  soit  possible  sans  ouverture  de 
tranchée. 

Les  canalisations  seront  aériennes  sous  réserve 
des  cas  particuliers  qui  pourront  se  présenter  au 
moment  de  l'étude  des  projets. 

Les  branchements  sur  les  canalisations  établies 
sur  une  ou  sous  les  voies  publiques  ayant  pour 
objet  d'amener  le  courant  du  réseau  à  l'inté- 
rieur des  immeubles  desservis  jusques  et  y  com- 
pris soit  la  boîte  du  coupe-circuit  principal,  soit 
le  poste  du  transformateur,  seront  installés  et 
entretenus  par  le  concessionnaire  et  feront  partie 
intégrante  de  la  distribution.  Les  frais  d'installa- 
tion des  branchements  seront  remboursés  au 
concessionnaire  par  les  propriétaires  ou  abonnés, 
conformément  au  tarif  ci-après  : 

1°  Entrée  de  poste  complète,  3o  fr; 

2"  Planchette  de  compteurs  avec  coupe-circuits 
généraux  et  interrupteur  général,  18  fr; 

3°  Canalisation  jusqu'à  15  m  et  5  ampères,  t.")  fr. 

Au-dessus  de  5  ampères  et  jusqu'à  5o  ampères, 
augmentation  de  2,5o  fr  par  ampère  supplémen- 
taire de  débit  de  branchement,  toute  fraction 
d'ampère  comptant  pentr  un  ampère  entier. 

Ces  prix  comprennent  la  fourniture  et  la  pose 
des  lignes,  isolateurs,  ferrures,  pipes  d'entrée, 
planchette  de  compteur,  coupe -circuits,  avec 
fusibles,  interrupteur  général  et  s'entendent  pour 
des  branchements  aériens  d'une  longueur  maxi- 
mum de  1.3  m  et  pour  la  basse  tension.  Le  prix 
des  branchements  souterrains  ou  des  branche- 
ments aériens  dépassant  3o  ampères  de  débit  et 
t5  m  de  longueur  seront  établis  conformément  à 
la  série  des  prix  de  la  Société  centrale  des  archi- 
tectes de  Paris,  édition  la  plus  récente,  frappée 
d'un  rabais  de  3  0/0. 

Les  propriétaires  ou  abonnés  seront  dispensés 
du  remboursement  des  frais  d'installation  du 
branchement  et  de  la  planchette  du  compteur,  à 
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la  condition  d'y  substituer  le  payement  d'un  loyer 
mensuel  au  tarif  ci-après  : 

Il  sera  perçu  mensuellement  : 

1°  Par  branchement  dont  la  capacité  n'excé- 
dera pas  3o  ampères  et  la  longueur,  l5  m,  une 
somme  fixe  de  O,3o  fr,  augmentée  de  0,i5  fr  par 
5  ampères  de  débit  de  branchement,  tout  débit 
inférieur  à  5  ampères  comptant  pour  5  ampères. 

2°  Par  planchette  de  compteur  appareillé  : 
0,20  fr. 

Au  delà  de  5o  ampères  et  de  l5  m,  les  prix 
seront  débattus  de  gré  à  gré. 

Les  branchements  intérieurs,  les  colonnes  mon- 
tantes et  toutes  dérivations  seront  établies  et  en- 
tretenues par  les  soins  et  aux  frais  des  proprié- 
taires des  immeubles. 

Les  tarifs  prévus  seront  révisables  à  toute 
époque  par  un  accord  entre  l'autorité  concédante 
et  le  concessionnaire. 

Les  prix  auxquels  le  concessionnaire  est  autorisé 
à  vendre  l'énergie  ne  peuvent  dépasser  les  maxima 
suivants  : 

VENTE  AU  COMPTKUR 

1"  Tarif  général.  —  Pour  l'éclairage  :  le  kw- 
heure,  0,60  fr. 

Pour  tous  autres  usages  :  le  kw-heure,  0,3o  fr, 
plus  une  redevance  de  33  fr  par  kilowatt  ins- 
tallé et  par  an. 

2"  Tarif  spécial.  —  Aux  abonnés  consentant  un 
contrat  de  cinq  ans  et  une  indication  de  la  puis- 
sance demandée  : 

a)  Pour  l'éclairage  :  3oo  fr  par  an  et  par  ki- 
lowatt installé,  plus  0,3o  fr  par  kilowatt  réellement 
consommé. 

b)  Pour  la  force  motrice  :  100  fr  par  kilowatt 
installé  et  par  an,  plus  0,08  fr  par  kw-heure 
réellement  consommé. 

Pour  la  force  motrice  au-dessous  de  i5  kw, 
maximum,  avec  utilisation  minimum  garantie 
de  1200  heures  par  an,  à  la  puissance  totale  in- 
diquée :  33  fr  par  kilowatt  installé  par  an,  plus 
0,22  fr  par  kw-heure  réellement  consommé  pour 
les  puissances  jusqu'à  10  kw  maximum  et  0,20  fr 
pour  les  puissances  de  10  à  l5  kw. 

VENTE  A  FORFAIT 

Pour  l'éclairage.  —  Du  coucher  au  lever  du 
soleil  : 

Le  kw-an,  7-5o  fr. 

Le  demi-kw-an,  5oo  fr. 

L'hectowatt-an,  140  fr. 

La  lampe  de  10  bougies,  filament  de  charbon, 
24  fr. 

La  lampe  de  16  bougies,  filament  de  charbon, 
36  fr. 


La  lampe  de  32  bougies,  filament  de  charbon,  ' 
66  fr. 

La  lampe  de  25  bougies,  filament  métallique, 

21  fr. 

La  lampe  de  32  bougies,  filament  métallique. 

26  fr. 

La  lampe  de  5o  bougies,  filament  métallique, 

38  fr. 

Pour  les  lampes  à  forfait,  il  est  fait  exclusive- 
ment emploi  de  douilles  spéciales  fournies  et 
posées  par  le  concessionnaire,  au  tarif  indiqué 
dans  la  police  d'abonnement. 

Si,  par  suite  des  progrès  de  la  science,  le  con- 
cessionnaire peut  offrir  au  public  d'autres  types 
de  la  lampe  à  forfait  plus  avantageux,  il  devra 
en  proposer  et  en  faire  autoriser  l'emploi  et  faire 
approuver  les  prix  de  fourniture,  tant  du  courant 
que  des  lampes,  au  moyen  d'un  avenant  à  la  po- 
lice d'abonnement  établi  dans  les  mêmes  condi- 
tions que  la  police  type  prévue  par  l'article  18  du 
présent  cahier  des  charges. 

Si  le  concessionnaire  abaisse  pour  certains 
abonnés  les  prix  de  vente  de  l'énergie  pour  l'éclai- 
rage électrique,  avec  ou  sans  conditions,  au-des- 
sous des  limites  fixées  par  le  tarif  maximum 
prévu  ci-dessus,  il  sera  tenu  de  faire  bénéficier 
des  mêmes  réductions  tous  les  abonnés  placés 
dans  les  mêmes  conditions  de  puissance,  d'ho- 
raire, d'utillisation,  de  consommation,  de  durée 
d'abonnement  et  de  tarif  maximum. 

A  cet  effet,  il  devra  établir  et  tenir  constam- 
ment à  jour  un  relevé  de  tous  les  abaissements 
consentis,  avec  mention  des  conditions  auxquelles 
ils  sont  subordonnés.  Un  exemplaire  de  ce  relevé 
sera  déposé  dans  chacun  des  bureaux  où  peuvent 
être  contractés  des  abonnements  et  tenu  cons- 
tamment à  la  disposition  du  public  et  des  agents 
du  contrôle. 

Tarifs  applicables  aux  services  publics. 

Les  services  publics  de  l'Etat,  des  départe- 
ments et  des  communes  bénéficieront  d'une  ré- 
duction de  20  0/0  sur  le  tarif  maximum  prévu  ci- 
dessus. 

Les  établissements  publics  et  les  associations 
agricoles  organisées  par  l'administration,  en  vertu 
des  lois  du  16  septembre  1807,  du  14  floréal  an  XI 
et  du  S  avril  1898  ou  autorisées  en  conformité  des 
lois  des  21  juin  i865,  22  décembre  1888,  bénéficie- 
ront d'une  réduction  de  10  0/0. 

Les  compteurs  servant  à  mesurer  les  quantités 
d'énergie  livrées  aux  abonnés  par  le  concession- 
naire seront  d'un  des  types  approuvés  par  le 
ministre  des  travaux  publics,  après  avis  du  comité 
d'électricité  institué  conformément  à  la  loi  du 
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|5  juin  1906.  Pour  chaque  type,  le  ministre  déter- 
minera la  valeur  des  écarts  dans  la  limite  des- 
quels les  compteurs  seront  considérés  comme 
exacts. 

Les  compteurs  seront  fournis,  posés,  plombés 
et  entretenus  par  le  concessionnaire  qui  percevra 
à  titre  de  rémunération  pour  ce  service  :  une 
somme  mensuelle  de  0,75  fr  augmentée  de  0,25  fr 
par  5  hw  de  puissance  du  compteur.  Toute  quan- 
tité inférieure  à  5  hw  comptera  pour  5  hw,  sauf 
pour  les  compteurs  au-dessous  de  cette  puissance, 
pour  lesquels  la  somme  de  0,25  fr  sera  réduite 
proportionnellement  à  la  puissance  du  compteur. 

Au  delà  de  5o  hw,  les  prix  seront  débattus  de 
gré  à  gré.  Ils  seront,  dans  tous  les  cas,  inférieurs 
aux  tarifs  ci-dessus. 

Le  concessionnaire  pourra  procéder  à  la  véri- 
fication  des  compteurs   aussi   souvent  qu'il  le 


jugera  utile,  sans  que  cette  vérification  donne 
lieu  à  son  profit  à  aucune  allocation  en  sus  des 
frais  d'entretien  mentionnés  à  l'article  précédent. 

L'abonné  aura  toujours  le  droit  de  demander 
la  vérification  du  compteur,  soit  par  le  conces- 
sionnaire, soit  par  un  expert  désigné  d'un  commun 
accord,  ou,  à  défaut  d'accord,  désigné  par  l'ingé- 
nieur en  chef  du  contrôle  des  distributions 
d'énergie  électrique.  Les  trais  de  la  vérification 
seront  à  la  charge  de  l'abonné  si  le  compteur  est 
reconnu  exact  ou  si  le  défaut  d'exactitude  est  à 
son  profit;  ils  seront  à  la  charge  du  concession- 
naire si  le  défaut  d'exactitude  est  au  détriment  de 
l'abonné. 

L'abonné  sera  tenu  de  verser,  à  titre  d'avance 
sur  la  consommation,  une  somme  qui  ne  pourra 
être  supérieure  à  5  fr  par  hw  de  puissance  du 
compteur. 


Calcul  pratique  de;  distributions  d'énergie  par  courant  continu. 

(Suite  et  fin)  (1). 


Ligne  alimentée  par  ses  deux  extrémités. 

—  Le  dernier  cas  que  nous  examinerons  est 
celui  d'une  ligne  alimentée  par  ses  deux  extré- 
mités (fig.  178). 

Les  notations  sont  les  mêmes  que  précédem- 
ment, mais  la  tension  U  existe  en  A  B  et  en  C  I). 

Voyons  d'abord  ce  qui  se  passe  dans  la  partie 
gauche  de  la  figure.  En  A  B  nous  avons  la  tension 
U  et  dans  la  portion  A<7,  b{  H  circule  un  certain 
courant  /,  qui  détermine  dans  cette  partie  de  la 
canalisation  une  certaine  chute  de  tension  //,  telle 
que 

//,    -  o,o36/ ^  (n(i) 

de  sorte  qu'en  a  bu  la  tension,  diminuée  de  tt\ 
est 

UK  =  V  —  us 

En  a y  a,b,  b\  le  courant  est  l\  — /',  et  la  chute 
de  tension  correspondante  est 

u,  —  o,o36  /  -  ~  7|  (117) 

(\)  Voir  l'Electricien,  1912,  11"  1128,  10  ;ioi'it,  p.  8  | 
n"  1  i2'i,  1 7  août,  p.  io.3,  n°  1 1 3o,  2\  août,  p.  1 1 7.  n«  n33 
1}  septembre,  p.  166,  n»  11 35,  28  septembre,  p.  197,  n' 
11 36*  5  octobre     p,   214,   rT   11.37,   12  Octobre,  p.  229i 

11"  11 38,  i«i  octobre,  p.  2J7,  m"  n.3<j,  2<>  octobre,  p.  '/)>•. 
n"  1 1 1 1 .  <i  novembre*  p.  290,  n™  1 1 12,  16  novembre»  p.  328. 


Nous  admettons,  conformément  à  la  pratique 
la  plus  courante,  que  la  section  du  câble  est  uni- 
forme. 

La  tension  en  a->  b,  est 

U,  ==U\  —  u,  =  U—  u{  -  u,  (ti8) 
De  même  en  a.;  bA  la  tension  U3  est 

Uz—U — «|  —  u,  —  u:.  (119) 

et  ainsi  de  suite. 

Du  côté  droit  de  la  figure  les  choses  se  passent 
de  façon  analogue. 

En  c  cl  nous  avons  aussi  la  tension  V.  En  an 
bu  nous  avons  cette  tension  diminuée  de  la  chute 
dans  la  portion  Can  bn  D,  soit  : 

Un  —  U        «„      |  (120) 

En  an—\bn—\  la  tension  serait  celle  qui  existe 
en  a  bn  diminuée  de  la  chute  de  tension  dans  la 
portion  an    \  a»  bn  bn  -4,  soit  : 

Un  — t  —  lin  —  Un        U  —  Un      |  —  Un  (121) 

On  aurait  de  même 

Un—o—U — Un     1  — Un  —  Un     1  |. 

/;     "       //  ((122) 

l'n    g  =  U —  Un  +  4  —  Un  —  Un  —  |  —  Un  —  2  1 

et  ainsi  de  suite. 

Ainsi  la  tension  entre  les  deu\  conducteurs  A  C 


348 


L'ELECTRICIEN 


3o  Novembre  1912 


et  B  D  décroît  quand  on  va  de  l'origine  A  B  vers 
le  centre;  inversement  elle  croît  si  on  va  du  centre 
vers  A  B. 

Il  en  est  de  même  pour  la  portion  de  droite.  De 
la  région  CD,  —  qui  est  aussi  origine,  —  vers  le 
centre,  la  tension  va  en  décroissant  et  inverse- 
ment elle  croît  du  centre  vers  C  D. 

Si  donc,  partant  de  A  B,  on  parcourt  la  canali- 
sation jusqu'à  C  D,  on  rencontre  d'abord  des  ré- 
gions où  la  tension  va  continuellement  en  décrois- 
sant; mais  quand  on  a  dépassé  un  certain  point 
intermédiaire,  la  tension  doit  à  nouveau  croître 
puisque  nous  venons  de  voir  que  quand  on  se 
déplace  vers  C  D,  dans  le  sens  A  C,  la  tension 
doit  croître,  au  moins,  à  partir  d'une  certaine 
région  plus  ou  moins  voisine  de  C  D. 

Donc,  en  définitive,  de  A  B  à  C  D,  la  tension 
d'abord  décroissante,  passe  par  un  minimum, 


récepteur  n°  8  qu'une  tension  inférieure  à  celle 
de  M  N  en  raison  de  la  chute  de  tension  qui  se 
produirait  entre  M  N  et  ce  récepteur  n°  8. 

Les  mêmes  conclusions  subsistent  lorsque  la 
position  de  M  N  coïncide  avec  la  position  d'un 
récepteur,  mais  alors  ce  récepteur  reçoit  à  la  fois 
du  courant  provenant  des  deux  extrémités  A  B 
et  C  D. 

De  ce  que  les  tensions  en  A  B  et  C  D  sont  sup- 
posées rigoureusement  égales,  il  suit  que  la  chute 
de  tension  est  la  même  dans  les  deux  portions 
AMNBetCMND. 

Traçons  (fig.  178)  la  droite  Z  Z  parallèle  à  A  C 
et  B  D  et  situées  à  une  distance  B  X  de  B  D  qui, 
à  une  certaine  échelle,  représente  précisément  U. 
B  X  est  perpendiculaire  par  construction  à  B  D 
et  à  Z  Z'.  Menons  par  les  positions  de  chacun  des 
récepteurs  des  parallèles  à  B  Z  jusqu'à  leur  ren- 

c 


puis  croît  à  nouveau  pour  reprendre  en  C  D  la 
même  valeur  qu'en  A  B. 

Soit  M  N  la  région  de  la  canalisation  où  la  diffé- 
rence de  potentiel  entre  les  conducteurs  A  C  et 
B  D  est  minimum.  Cette  région  M  N  peut  aussi 
bien  tomber  entre  deux  récepteurs  que  coïncider 
avec  la  position  de  l'un  d'eux.  Supposons-la 
d'abord  entre  deux  récepteurs  consécutifs  et,  par 
exemple,  pour  fixer  les  idées,  entre  les  récepteurs 
n"  8  et  n"  9.  Elle  sépare  la  canalisation  en  deux 
régions,  l'une  à  gauche  comprenant  les  récep- 
teurs n°  1  à  n"  8,  qui  est  alimentée  uniquement 
par  l'extrémité  AB  de  la  ligne;  l'autre  à  droite 
comprenant  les  récepteurs  11"  9  àn,  qui  est  ali- 
mentée uniquement  par  l'autre  extrémité  C  D.  Et 
il  est  bien  clair  que  le  récepteur  n"  8  et  —  a  for- 
tiori aucun  des  autres  récepteurs  de  gauche,  — 
ne  peut  recevoir  de  courant  provenant  de  l'extré- 
mité de  droite;  en  effet,  il  y  a  aux  bornes  de  ce 
récepteur  une  tension  supérieure  à  celle  qui 
existe  en  M  N  ;  or,  si  la  source  de  droite  existait 
seule,  elle  ne  saurait  produire  aux  bornes  du 


contre  en  A((  Ao,  A:,  avec  Z  Z .  Sur  ces  droites, 
à  partir  de  Z  Z',  portons  des  longueurs  A,  et,,  A2  c-o, 
A3  a3,  qui,  à  la  même  échelle,  représentent  les 
tensions  aux  bornes  des  récepteurs  correspon- 
dants. Am  am  sera  la  représentation  de  la  diffé- 
rence de  potentiel  minimum;  la  ligne  brisée  B  a{ 
«2  <*m  a„.2  an-,  «n  D  figurera  la  variation  de  la 
tension,  si  on  la  rapporte  à  Z  Z  .  Elle  figurera, 
au  contraire,  la  variation  de  la  chute  de  tension 
si  on  la  rapporte  à  la  droite  de  référence  B  D. 
Dans  ce  dernier  cas,  Z>(  a(  est,  à  l'échelle  choisie, 
la  chute  de  tension  de  A  B  en  at  bK  ;  de  même,  b  > 
a2  est  la  chute  totale  de  tension  de  A  B  en  a2 
b>,  etc.,  N  am  est  la  chute  totale  de  tension  de 
A  B  en  M  N  et  on  voit  qu'elle  est  aussi  la  chute 
totale  de  tension  de  M  N  en  C  D. 

On  déterminera  une  telle  canalisation  par  la 
condition  que  la  chute  maximum  de  tension  N  am 
reste  inférieure  ou  au  plus  égale  à  la  limite  qu'on 
s'est  fixée. 

Nous  allons  chercher  à  calculer  cette  chute 
maximum  Nam.  Il  y  a  également  intérêt  à  con- 
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naître  la  position  de  M  N  afin  de  se  rendre  compte 
de  la  répartition  des  courants.  A  cet  effet,  nous 
désignerons  par  X,  la  distance  de  A  B  à  M  N. 
La  ligne  fictive  M  N  est  d'ailleurs  plus  qu'une 


eu. 


M 


simple  conception  théorique.  On  peut,  sur  une 
telle  canalisation,  en  trouver  expérimentalement 
la  position  en  recherchant,  au  moyen  d'un  volt 
mètre,  le  point  où  la  différence  de  potentiel  est 
minimum  entre  les  deux  conducteurs  principaux. 
Il  faut  employer  un  galvanomètre  à  grande  résis- 
tance de  façon  à  n'introduire  qu'un  courant  de 
dérivation  supplémentaire  négligeable. 

Cette  ligne  M  N  peut  coïncider  avec  un  des  ré- 
cepteurs ou  bien  être  comprise  entre  deux  récep- 
teurs consécutifs. 

Ce  dernier  cas  mérite  une  remarque  particu- 
lière. Supposons  par  exemple  (fig.  179)  que  la 
ligne  M  N,  c'est-à-dire  le  point  de  la  canalisation 
où  la  différence  de  potentiel  entre  conducteurs 
est  minimum,  tombe  entre  les  récepteurs  4  et  5. 
Désignons  par  V;  et  U:>  les  tensions  aux  bornes 
de  ces  récepteurs  et  par  Um  la  tension  minimum 
Um  en  M  N.  Um  est  à  la  fois  plus  petit  que  Ut{  et 
plus  petit  que  l' ,  par  hypothèse.  Cela  exige  que 
U;  soit  égal  à  ( ',.  En  effet,  s'il  en  était  autrement, 
si,  par  exemple,  U:i  était  plus  grand  que  U*„  un 
courant  /  circulerait  du  récepteur  5  vers  le  récep- 
teur 4.  Soient  r  et  r  les  résistances  des  portions 
de  la  canalisation  comprise  d'une  part  entre  le 


aurait  pour  effet  de  faire  décroître  régulièrement 
la  tension  de  £/s  vers  Ut.  Il  ne  pourrait  donc  y 
avoir  en  M  N  de  minimum  de  tension.  Par  consé- 
quent, pour  que  M  N  puisse  se  trouver  entre  deux 
récepteurs,  il  faut  que  deux  consécutifs  des  récep- 
teurs aient  même  tension  aux  bornes,  cette  ten- 
sion étant  inférieure  à  celle  de  tout  autre  récep- 
teur desservi  par  la  même  canalisation. 

Tous  les  récepteurs  à  gauche  de  M  N  reçoivent, 
comme  nous  l'avons  antérieurement  indiqué,  leur 
courant  de  la  seule  source  de  gauche  ;  de  même 
ceux  qui  sont  à  droite  de  M  N  sont  alimentés  par 
la  source  de  droite. 

Les  choses  se  passent  de  même  lorsque  M  N 
coïncide  avec  un  récepteur,  sauf  pour  ce  récep- 
teur particulier  auquel  le  courant  parvient  partie 
de  gauche  et  partie  de  droite. 

Il  est  facile  de  se  rendre  compte  que  l'on  peut 
remplacer  le  système  des  courants  donnés,  dérivé 
en  un  point  que  fixe  complètement  la  connais- 
sance des  valeurs  et  K2  des  résistances  des 
deux  portions  dans  lesquelles  il  divise  la  cana- 
lisation (fig.  180). 

Il  reste  à  indiquer  le  mode  de  détermination 
de  Um.  Le  calcul  est  fort  simple;  il  suffit  d'appli- 
quer la  formule  (104)  en  partant  de  l'une,  puis  de 
l'autre  extrémité  de  la  canalisation. 

Partons  par  exemple  de  l'extrémité  A  B. 

Si  le  courant  i  existait  seul,  la  chute  de  tension 
//)  de  A  B  en  a\  b\  serait 


o,o36 


(123) 


Si,  en  plus  du  courant  i\,  on  considère  la  déri- 
vation /_.,  la  chute  de  tension  u2  de  A  B  en  tt  ,  b> 
sera 

o,o36  ,     .    .       .  N         ,  s 
En  continuant  le  raisonnement,  on   voit  que 


M 


I!, 


?v 


II 


N 

Fig.  180. 


récepteur  5  et  M  N,  d'autre  part  entre  M  N  et  le 
récepteur  4.  Le  courant  /  aurait  pour  valeur 


/  = 


U,  —  u, 

r  -\-r 


La  chute  de  tension  produite  par  ce  courant  / 


chaque  addition  tl'un  nouveau  récepteur  intro- 
duit un  nouveau  terme  analogue  dans  la  paren- 
thèse, terme  égal  au  produit  du  courant  con- 
sommé par  un  récepteur  par  sa  distance  à  A  I». 

*  .  1     1  r  .  r,    ■  t  •  o,o.>6, 

Ayant  calcule  le  coefliiicnt  numérique  ■ 
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on  calculera  donc  successivement  tous  les  pro- 
duits xi  jusqu'à  l'emplacement  d'un  récepteur 
voisin  de  celui  qu'on  suppose  correspondre  à  la 
ligne  M  N. 

On  fera  de  même  en  partant  de  l'extrémité 
C  D.  On  aurait,  par  exemple 

o,o36 
//„  _  ,  =  

s 

(L-xn)i«  +  (L-xn-  ,)/»-.]  0*5) 

De  ce  côté,  on  poussera  également  les  calculs 
jusque  vers  l'emplacement  d'un  récepteur  voisin 
de  celui  qu'on  croit  coïncider  avec  M  N. 

On  obtiendra  pour  les  valeurs  des  chutes  de 
tension  entre  A  B  d'une  part  et  les  emplacements 
des  récepteurs  1,  2,  3,  4  et  entre  C  I)  d'autre 
part  et  les  récepteurs  n  (n-i),  («-.2),  («-3)  deux 
suites  de  nombres 

//,  II,  Uj  II;   (l2(i) 

et 

Un  //»  —  4  Un  —  ■>  Un  —  ;j   (  1 2y) 

qui  vont  toutes  deux  en  décroissant  et  tendent 
vers  la  même  limite  Um.  On  trouvera  forcément 
iim  quand,  ayant  calculé  les  deux  suites  jusqu'à 
épuisement  de  tous  les  termes,  on  sera  tombé  sur 
deux  nombres  relatifs  à  deux  récepteurs  consé- 


cutifs et  ayant  même  valeur  numérique  ou  bien 
lorsque  l'on  trouvera  dans  chacune  des  deux 
suites  le  même  nombre  correspondant  au  même 
récepteur. 

Connaissant  ainsi  um  par  un  calcul  des  plus 
simples,  les  équations  (124)  à  (i2(i)  fournissent, 
comme  nous  l'avons  dit,  la  solution  complète  du 
problème  et  permettent  de  se  rendre  exactement 
compte  du  fonctionnement  de  ce  type  de  cana- 
lisations. 

Nous  en  avons  terminé  avec  ces  considérations 
puisque  les  méthodes  que  nous  avons  exposées 
permettent  d'étudier  d'une  façon  simple  le  mode 
de  fonctionnement  des  divers  types  de  distribu- 
tion. S'il  s'agit  d'un  réseau  complet,  on  connaît, 
en  effet,  par  le  calcul  des  feeders  et  sous-feeders, 
que  nous  avons  détaillé,  les  tensions  aux  nœuds. 
Les  deux  derniers  cas  que  nous  avons  traités 
sont  ceux  de  tous  les  autres  conducteurs  du  ré- 
seau, puisque  ces  conducteurs  peuvent  toujours 
se  ranger  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  caté- 
gories, conducteur  alimenté  par  une  extrémité  ou 
conducteur  alimenté  par  deux  extrémités. 

Dans  une  prochaine  série  d'articles,  nous  mon- 
trerons quelles  modifications  il  faut  apporter  aux 
méthodes  que  nous  avons  exposées  lorsque  les 
courants  sont  alternatifs. 

Ch.  Vallet. 


! 


Chronique,  extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


DIVERS 

Explosion  des  i;az  ijriscuteux 
par  arcs  électriques. 

Le  I)1  Thornton  vient  tout  récemment  de  pré- 
senter à  l'Institution  anglaise  des  ingénieurs  des 
mines,  à  Newcastle-sur-Tyne,  un  très  intéressant 
travail  sur  l'inflammation  des  gaz  de  charbon  et 
de  méthane  par  les  arcs  électriques  momentanés. 
Après  avoir  mentionné  les  recherches  qui  ont  été 
faites  précédemment  et  démontré  l'importance 
qu'il  y  a  à  étudier  les  conditions  dans  lesquelles 
de  simples  étincelles  électriques  peuvent  ou  ne 
peuvent  pas  enflammer  des  mélanges  de  gaz  et 
d'air,  il  se  réfère  ensuite  aux  règlements  appli- 
cables aux  emplois  de  l'électricité  dans  les  mines 
anglaises  de  charbon.  Il  montre  que  les  nouveaux 
règlements  de  1911  sur  les  mines  défend  l'em- 
ploi de  l'électricité  là  où  il  se  produit  plus  de 
1  4  0  0  de  gaz  et  limite  à  20  volts  la  tension  des 
circuits  de  signaux  si  tes  fils  nus  adoptés  peuvent 


venir  en  contact  l'un  avec  l'autre.  Il  semble  donc 
qu'il  y  a  lieu  d'examiner  à  nouveau  l'ensemble 
des  cas  d'inflammation  des  gaz  par  simples  étin- 
celles, tels  qu'ils  peuvent  se  produire  dans  la  pra- 
tique des  mines  spécialement  quant  aux  tensions 
des  circuits  de  signaux,  en  se  reportant  spéciale- 
ment à  l'influence  de  la  tension,  au  pourcentage 
des  gaz  et  à  la  différence  existant  entre  le  courant 
continu  et  le  courant  alternatif.  Afin  de  relier  ces 
travaux  aux  recherches  avec  des  moteurs  à  gaz, 
des  expériences  furent  également  réalisées  avec 
le  gaz  de  charbon,  tel  qu'il  est  employé  dans  les 
villes  pour  l'éclairage  et  la  force  motrice.  Le 
D1  Thornton  donne  des  détails  circonstanciés  sur 
ses  expériences  et  sur  les  résultats  obtenus  au 
cours  de  ses  conclusions,  il  dit  que  pour  les  mêmes 
tensions,  l'inflammation  des  mélanges  gazeux  par 
des  courants  continus  semblerait  dépendre  prin- 
cipalement de  la  substance  des  électrodes  et  l'in- 
flammation par  courant  alternatif  de  la  nature 
des  gaz.  L'emploi  de  bas  voltages  avec  courants 
alternatifs  par  les  circuits  de  signaux  donnent 


3o  Novembre  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


35 1 


une  beaucoup  plus  grande  marge  de  sécurité 
que  cela  n'est  possible  avec  le  fonctionnement  à 
courant  continu.  —  A. -H.  B. 

LAMPES 

Une  nouvelle  lampe  à  vapeur  de  mercure. 

A  l'Académie  des  sciences,  M.  Dastre  a  pré- 
senté, au  nom  de  MM.  V.  Henri-André  Helbronner 
et  de  Recklinghausen,  une  nouvelle  lampe  à  va- 
peur de  mercure  d'une  puissance  beaucoup  plus 
considérable  que  les  lampes  connues.  Elle  est 
60  fois  plus  puissante  en  rayons  ultraviolets  que 
la  lampe  à  110  volts  utilisée  actuellement  et  1 1  fois 
plus  puissante  que  la  lampe  à  220  volts.  Pour  une 
même  quantité  d'énergie  dépensée,  la  puissance 
en  ultraviolets  de  cette  lampe  est  4,6  fois  plus 
grande  que  la  lampe  à  220  volts.  Ces  chiffres  ont 
été  déterminés  par  des  actions  d'ordre  chimique 
et  l'action  directe  sur  les  microbes  et  les  infu- 
soires. 

Elle  est  constituée  par  un  tube  recourbé  en 
forme  d'U  dont  les  brandies  se  touchent  presque 
et  réagissent  l'une  sur  l'autre;  les  électrodes  sont 
situées  d'un  même  côté  et  permettent  l'insertion 
facile  de  la  lampe  dans  les  appareils  pour  la  sté- 
rilisation de  l'eau. 

PILES 

Nouveau  procédé  d'amalgamation  des  -incs 
pour  piles. 

L 'Electrical  Reviezv  and  Western  Electrîcian 
indique,  dans  un  de  ses  récents  numéros,  une 
nouvelle  méthode  d'amalgamation  du  zinc  des- 
tiné à  entrer  dans  la  composition  des  piles,  mé- 
thode qui  diffère  de  l'ancienne  consistant  à  cou- 
vrir de  mercure  la  surface  du  zinc  traité  ou 
encore  à  additionner  de  mercure  le  zinc  en  fusion. 

Dans  le  nouveau  procédé  en  question,  dû  à 
M.  J.  Beattie,  on  forme  d'abord  un  alliage  de 
mercure  et  de  sodium,  puis  on  ajoute  cet  alliage 
au  zinc  en  fusion.  On  emploie  à  cet  effet  environ 
<)(■>  0  0  de  mercure  et  4  0/0  de  sodium,  le  sodium 
durcit  le  mercure  et  donne  une  masse  solide, 
résistant  à  la  rupture. 


L'avantage  que  comporte  l'emploi  de  l'alliage 
de  mercure  et  de  sodinm  au  point  de  vue  de 
l'utilisation  du  mercure  seul  consiste,  suivant 
l'inventeur,  dans  la  faible  perte  se  produisant  du 
chef  de  la  volatilisation.  Ouand  on  emploie  le 
mercure  seul,  même  dans  la  proportion  de  3  0/0, 
une  quantité  importante  de  ce  métal  se  volatilise 
et  s'échappe.  Par  contre,  avec  l'alliage  de  mer- 
cure et  de  sodium,  la  même  perte  se  trouve  ré- 
duite dans  une  mesure  considérable.  On  ajoute 
au  zinc  2  ou  3  0/0  de  l'alliage  de  mercure  et  de 
sodium  et,  par  suite  de  la  perte  moindre,  le  zinc 
retient  une  plus  grande  quantité  de  mercure.  — 
G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

&  RADIOTÉLÉPHONIE 

Une  puissante  station 
radiotélégrapbique  en  Belgique. 

Le  Times  annonce  que  l'on  construit  actuelle- 
ment à  Laeken,  près  Bruxelles,  une  puissante 
station  radiotélegraphique  qui  permettra  de  com- 
muniquer avec  Borna  (Congo)  ou  directement  ou 
via  Dakar.  On  espère  pouvoir  correspondre  entre 
Bruxelles  et  Borna  vers  le  commencement  de 
H)i3.  On  compte  actuellement  10  stations  radio- 
télégraphiques  dans  le  Congo  belge.  —  G. 

Une  li£ne  radiotéléyraphique 
entre  la  Norvège  et  les  Etats-Unis. 

Suivant  VElectrical  Reviezv  and  Western 
Electrîcian,  la  direction  des  télégraphes  norvé- 
giens a  passé  un  contrat  avec  l'entreprise  Mar- 
coni pour  l'installation  et  l'exploitation  d'un  ser- 
vice radiotélégraphique  entre  la  Norvège  et  les 
Ktats-Unis.  La  station  américaine  doit  être  édifiée 
à  New- York  ou  dans  les  environs;  quant  à  la 
station  norvégienne,  son  emplacement,  sur  la 
côte  ouest,  n'a  pas  encore  été  définitivement 
arrêté.  Les  deux  stations  en  question  seront  très 
puissantes,  peut-être  les  plus  puissantes  du 
monde.  On  a  choisi  la  Norvège  comme  point  de 
départ,  afin  que  la  ligne  soit  directe  et  qu'elle  ne 
passe  au-dessus  d'aucune  autre  terre.  —  G. 


]tou4eUes 


AHBÉKIÈUX-EN-DOMBES  (Ain).  —   La  demande  ,  émis  un  vécu  favorable.  (Commune  de  80.")  Iiabi- 

présentée  par  la  Société  Union  électrique  pour  |  tant»  du  canton  de  Saint-Trivier-sur-Moignans, 

la  concession  d'une  distribution  d'énergie  élec-  |  arrondissement  de  Trévouv) 

trique  a  été  soumise  au  Conseil  municipal  qui  a         AVBABln  (liouches-du-Khônc).  Un  crédit  de 


352 


lëlectricien 


3o  Novembre  1912 


600  000  francs  vient  d'être  voté  par  le  Conseil 
général  pour  l'établissement  d'une  ligne  de  tram- 
ways d'Aubagne  à  Gémenos  (Aubagne,  chef-lieu 
de  canton  de  9614  habitants  de  l'arrondissement 
de  Marseille.  —  Gémenos,  commune  de  i5l0  ha- 
bitants du  canton  d'Aubagne.) 

Brassac-i.es-Mines  (Puy-de-Dôme).  —  La  mu- 
nicipalité vient  d'accepter  en  principe  les  propo- 
sitions qui  ont  été  soumises  par  l'Omnium  régio- 
nal d'électricité  de  Lempdes  (Haute-Loire),  pour 
une  distribution  d'éclairage  électrique.  (Com- 
mune de  23o6  habitants  du  canton  de  Jumeaux, 
arrondissement  d'issoire). 

La  Ferté  sous-Jouarre  (Seine-et-Marne).  —  La 
concessiond'une  distribution  d'énergie  électrique 
vient  d'être  accordée  pour  une  durée  de  40  ans 
à  M.  Joubert,  ingénieur.  (Chef-lieu  de  canton  de 
4S41  habitants  de  l'arrondissement  de  Meaux.) 

Génelard  (Saône-et-Loire).  —  M.  A.  Belleville 
a  demandé  à  la  municipalité  de  Génelard  l'auto- 
risation de  voirie  nécessaire  pour  installer  sur  le 
territoire  de  cette  commune  une  ligne  de  trans- 
mission à  10000  volts,  destinée  à  alimenter  les 
communes  de  Perrecy- lès-Forges  (1892  habitants), 
Saint-Romain-sous- Versigny  (298  habitants)  et 
Toulon-sur-Arroux  (2060  habitants  .  L'énergie 
serait  fournie  par  la  Compagnie  électrique  de 
la  Crisne  à  Génelard.  (Commune  de  1693  habi- 
tants du  canton  de  Toulon-sur-Arroux,  arrondis- 
sement de  Charolles.) 

Gravii.le-Sainte  Honorine  (Seine-Inférieure). 
—  Le  Conseil  municipal  va  examiner  le  projet 
d'installation  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique. (Commune  de  i3  273  habitants  du  4e  can- 
ton et  arrondissement  du  Havre.) 

Héricv  (Seine-et-Marne).  —  La  Société  Gaz 
et  Eaux  vient  d'obtenir  la  concession  d'une  dis- 
tribution d'énergie  électrique.  (Commune  de 
1084  habitants  du  canton  du  Châtclet-en-Brie, 
arrondissement  de  Melun.) 

Hykres  (Var).  —  Le  projet  présenté  par  M.  Le- 
bouvier  pour  l'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique  vient  d'être  soumis  à  l'enquête. 
(Chef-lieu  de  canton  de  17790  habitants  de  l'ar- 
rondissement de  Toulon.) 

Issoire  (Puy-de-Dôme).  —  La  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique  pour  une 
durée  de  23  ans  vient  d'être  accordée  à  M.  Gri- 
volas.  L'énergie  électrique  sera  fournie  par  l'usine 
hydraulico-électrique  des  Granges.  (Chef-lieu 
d'arrondissement  de  56o3  habitants.) 

La  Londe- lès-Maures  (Var).  —  Le  projet  d'ins- 
tallation d'une  distribution  d'énergie  électrique, 
présenté  par  la  Société  Energie  électrique  du 
littoral  méditerranéen,  vient  d'être  mis  à  l'en- 
quête. (Commune  de  2972  habitants  du  canton 
d'Hyères,  arrondissement  de  Toulon.) 

Luçon  (Vendée).  —  La  concession  d'une  distri- 
bution d'énergie  électrique  va  être  accordée  à 
M.  Guinaudeau.  (Chef-lieu  de  canton  de  6766  habi- 


tants, arrondissement  de  Fontenay-le-Comte.) 

Lux-Saint-Sauveir  (Hautes-Pyrénées).  —  Le 
Conseil  municipal  vient  de  mettre  à  l'étude  un 
projet  pour  la  construction  d'une  usine  hydrau- 
lico-électrique destinée  à  alimenter  la  commune. 
(Chef-lieu  de  canton  de  i5l8  habitants  de  l'arron- 
dissement d'Argelès-Gazost.) 

MoNToiR-DE- Bretagne  (Loire- Inférieure).  — 
Cette  localité  va  être  prochainement  dotée  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Commune  de 
9756  habitants  du  canton  et  de  l'arrondissement 
de  Saint-Nazaire.) 

Pernes-de-Vauc.lise  (Vaucluse).  —  La  conces- 
sion de  l'éclairage  électrique  vient  à  expiration 
le  3i  décembre  prochain.  La  municipalité  va 
s'occuper  de  son  renouvellement.  (Chef- lieu  de 
canton  de  3974  habitants  de  l'arrondissement  de 
Carpentras.) 

Poissv  (Seine-et-Oise).  —  La  Société  Foucart 
vient  d'obtenir  la  concession  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de  7959  habitants, 
de  l'arrondissement  de  Versailles.) 

Pomponne  (Seine-et-Marne). —  La  municipalité 
est  saisie  de  plusieurs  demandes  d'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Commune 
de  661  habitants  du  canton  de  Lagny,  arrondis- 
sement de  Meaux.) 

La  Réole  (Gironde).  —  Le  Conseil  gênerai  a 
voté  les  crédits  nécessaires  pour  l'étude  du  pro- 
longement de  la  ligne  du  tramway  de  la  Réole  à 
Pellegrue  par  les  Chevalliers,  la  vallée  de  la 
Durèze,  Gensac  et  Pessac-sur-Dordogne,  où  la 
ligne  rejoindrait  celle  qui  a  été  prévue  par  le 
Conseil  général  de  la  Dordogne. 

Saint-Maixent  (Deux-Sèvres). —  La  municipa- 
lité va  prochainement  étudier  différentes  propo- 
sitions qui  lui  sont  soumises  pour  l'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  5401  habitants  de  l'arrondisse- 
ment de  Niort.) 

Saint-Quentin  (Aisne).  —  La  concession  de  la 
distribution  d'énergie  électrique  vient  d'être 
accordée  par  le  Conseil  municipal  à  la  Société 
Saint-Quentinoise.  (Chef- lieu  d'arrondissement 
de  52  768  habitants.) 

Villars  (Ain).  —  Cette  localité  seia  prochai- 
nement pourvue  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique. (Chef-lieu  de  canton  de  i524  habitants, 
arrondissement  de  Trévoux.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  IMPK.,  lS,  K.  DES  J-OSSES-V -JACQUES. 
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Conférence  internationale  de  l'heure. 

PROGRAMME,  RÉSULTATS,  INSTRUMENTS  EXPOSÉS 
(Suite  et  fin)  {y). 


Il  suffît  dès  lors  de  faire  fonctionner  le  phono- 
graphe comme  d'ordinaire  pour  lui  faire  répéter 
intégralement  les  signaux.  Les  non  habitués  arri- 
vent aisément  à  traduire  les  dépêches  au  son 
ainsi  enregistrées  et  répétées  autant  qu'on  veut  en 
réduisant,  autant  qu'ils  le  désirent,  la  vitesse  du 
cvlindre  du  phonographe. 

Ecole  d'horlogerie  et  de  mécanique  de  préci- 
sion  de  Paris. 

Cette  école  exposait  quelques  uns  des  travaux 
réellement  très  remarquables  exécutés  par  ses 
élèves.  Ceux  de  première  année  présentaient  des 
pièces  d'outillage  et  des  calibres.  Parmi  les  pièces 
construites  par  les  élèves  plus  avancés,  il  con- 
vient de  mentionner  : 

1"  Un  régulateur  astronomique  à  balancier  en 
Invar,  battant  la  seconde  de  temps  moyen. 

2°  Un  mouvement  de  régulateur  de  précision 
et  pièces  détachées. 

3°  Des  mouvements  de  chronomètres  de  ma- 
rine, des  montres  et  des  échappements  à.  ancre. 

M.  Fournier,  de  Paris. 

\"  Deux  chronomètres  de  marine,  suspension 
à  la  Cardan  (garde  de  temps  moyen,  modèle  de 
précision). 

2"  Un  compteur  et  une  montre  dite  «  torpil- 
leur »  (modèle  de  la  Marine  de  l'Etat  français). 

Maison  Paul  Gantier,  de  Paris. 

1"  Application  d'un  remontage  électrique  à 
un  régulateur  astronomique. 

Ce  régulateur,  battant  la  1/2  seconde,  a  un 
pendule  à  tige  d'invar.  Le  remontage  automatique 
est  alimenté  par  deux  petites  piles  à  liquide  im- 
mobilisé dont  la  durée  de  service  peut  atteindre 
trois  à  quatre  ans.  Ce  régulateur  a  une  marche 
très  régulière  et  est  muni  d'un  contact  électrique 
distributeur  actionnant  autant  tle  cadrans  récep- 
teurs qu'on  le  désire.  Il  peut  s'employer  dans 
des  gares,  usines,  écoles,  hôtels,  etc.,  par  exemple. 

2"  Un  régulateur  battant  la  seconde,  muni 
d'un  remontage  automatique  du  poids  moteur 
Dans  ce  régulateur,  le  poids  est  remonté  auto- 
matiquement chaque  fois  que,  par  suite  de  la 
marche  du  rouage-,  il  est  descendu  d'une  hauteur 
déterminée  Suivant  l'importance  du  poids  à  re- 
monter, on  fait  usage  de  piles,  d'accumulateurs 

(i)  Voir  V Electricien,  w  il  \s,  22  novembre,  p.  3ai  et 

11"  lin.  3"  novembre,  p.  .3 .ï 7 . 
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oi  du  courant  d'éclairage  distribué  par  un  sec- 
t  ur.  Ce  dispositif  est  immédiatement  applicable 
à  toute  horloge  ordinaire  ou  monumentale. 
3"  Récepteurs  horaires  T.  S.  F. 
Parmi  les  deux  modèles  exposés,  l'un  est  du 
type  simplifié,  pour  réception  de  l'heure  de  la 
tour  Eiffel  dans  Paris  ou  les  environs.  L'autre 
modèle,  comportant  des  bobines  d'accord, est  plus 
complet  et  s'emploie  pour  la  réception  des  si- 
gnaux à  grande  distance. 

M.  Gautier,  M.  Prin,  élève  et  successeur,  Paris. 
1"    Un  chronographe  imprimant  destiné  à 
!  Observatoire  de  Bucarest. 

Cet  instrument  se  compose  d'un  rouage  dont 
l'échappement  intermittent  est  remplacé  par  un 
régulateur  isochrone  à  air  de  Foucault,  c'est-à- 
dire  par  un  échappement  continu.  Les  aiguilles 
de  cette  horloge  sont  remplacées  par  trois  roues 
avec  chiffres  gravés  en  relief.  Ces  roues  indiquent 
les  minutes,  les  secondes  et  les  centièmes  de  se- 
conde; la  roue  des  heures,  inutile  ici  pour  les  be- 
soins astronomiques,  a  été  supprimée. 

Un  échappement  éleclrique  permet  de  synchro- 
niser, c'est- à-elire  de  remettre  à  l'heure,  cette  hor- 
loge, à  chaque  seconde,  au  moyen  de  la  pendule 
mère  de  haute  précision  existant  dans  les  obser- 
vatoires. Un  dispositif  d'électro-aimant,  faisant 
appliquer  très  rapidement  une  bande  de  papier 
contre  les  roues  chiffrées,  sert  à  imprimer  le 
temps  au  1/100  de  seconde  près.  Le  courant  est 
envoyé  dans  cet  électro,  par  l'astronome,  pendant 
les  observations,  de  telle  sorte  que  les  chiffres 
imprimés  traduisent  ses  pointés.  Pour  éviter 
l'encrage  des  roues,  le  papier  passe  sous  les  roues 
en  même  temps  qu'un  papier  chimique  de  com- 
position analogue  aux  rubans  encreurs  des  ma- 
chines à  écrire. 

2°  Micromètre  enregistreur  destiné  à  être 
monté  .sur  la  lunette  méridienne  de  l 'Observa- 
foire  de  Cadix. 

Cette  lunette  a  un  objectif  tle  200  mm  tle  dia- 
mètre et  une  longueur  de  3,(io  m.  Le  micromètre 
a  pour  objet  de  permettre  de  pointer  l'instant 
exact  du  passage  d'une  étoile  au  méridien,  la 
direction  de  ce  dernier  étant  définie  par  l'axe 
optique  de  la  lunette,  matérialité  par  le  centre  de 
son  objectif  et  un  fil  très  lin  dont  la  position  peut 
être  rectifiée.  Ce  lil,  placé  au  foyer,  est  contenu 

I  dans  le  micromètre. 
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En  principe,  celui-ci  se  compose  de  deux  cha- 
riots perpendiculaires,  commandés  par  des  vis 
micrométriques;  ils  portent  plusieurs  fils  afin  de 
pouvoir  prendre  plusieurs  pointés  dont  on  fait 
la  moyenne.  Les  positions  des  chariots  sont  indi- 
quées par  les  tambours  divisés  et  par  des  comp- 
teurs de  tours  de  vis.  Une  roue  à  contacts  électri- 
ques, montée  sur  la  vis  micrométrique  d'ascension 
droite,  envoie  des  courants  actionnant  l'électro  du 
chronographe  ci-dessus  décrit,  de  telle  sorte  que 
l'astronome  n'a  pas  besoin  de  faire  de  lecture  sur 
les  tambours  divisés.  On  évite  donc  toute  possi- 
bilité d'erreur.  En  même  temps  que  le  chrono- 
graphe est  ainsi  actionné,  les  chiffres  indiqués 
par  les  tambours  du  micromètre  s'impriment  sur 
Une  bande  de  papier. 

3°  Micromètre  à  grand  champ  et  à  trois  cha- 
riots. 

Ce  micromètre  fait  partie  d'un  grand  équato- 
rial  photographique  de  6  m  de  foyer,  construit 
pour  l'Observatoire  de  Bucarest.  Les  trois  cha- 
riots sont  commandés  par  des  vis  micrométri- 
ques munies  de  tambours  divisés  et  de  compteurs 
de  tours  de  vis. 

4°  Une  petite  lunette  méridienne  portative. 

Cette  lunette,  spéciale  pour  missions  scienti- 
fiques, a  un  foyer  de  45  cm  et  un  objectif  de  5  cm. 
Un  cercle  divisé  permet  d'apprécier  la  1/2  minute 
d'arc  et  un  niveau  donne  les  3  secondes  d'arc  par 
division. 

5°  Un  théodolite  à  microscopes. 

Get  instrument,  destiné  à  des  visées  la  nuit,  est 
muni  d'un  éclairage  intérieur  de  la  lunette,  fai- 
sant ressortir  les  fils  du  micromètre  en  noir  sur 
fond  brillant.  Les  divisions  des  cercles,  lues  par 
des  microscopes,  sont  éclairées  par  de  petites 
lampes  à  incandescence. 

6°  Un  cœlostat  de  Lippmann. 

Cet  appareil,  muni  d'un  miroir  optiquement 
plan,  travaillé  par  M.  Jobin,  et  d'un  diamètre  de 
5o  cm,  est  destiné  à  l'Observatoire  astrophysique 
de  Meudon.  Il  réfléchit,  suivant  une  direction  in- 
variable, une  image  fixe  du  ciel.  Ce  résultat  est 
obtenu  en  faisant  tourner  le  miroir  en  sens  in- 
verse du  mouvement  diurne,  à  raison  d'un  tour 
en  48  heures,  grâce  à  un  mouvement  d'horlogerie 
très  précis,  construit  spécialement  dans  ce  but. 

E.  Jaeger  de  Paris. 

1°  Une  horloge  astronomique. 

L'échappement  est  à  force  constante  d'après  le 
système  Winnerl  et  possède  deux  rouages.  Le 
rouage  principal  donne  l'heure  et  le  rouage  secon- 
daire, synchronisé  par  le  premier,  sert  à  établir 
les  circuits  de  synchronisation  des  pendules  d'un 
observatoire  ou  à  envoyer  des  signaux  horaires 


par  T.  S.  F.  La  pendule  peut  être  réglée  sur  le 
temps  sidéral  ou  sur  le  temps  moyen. 
2°  Une  horloge  à  un  seul  rouage. 
Plus  simple  que  la  précédente,  cette  horloge 
emprunte  à  un  même  rouage  l'entretien  du  pen- 
dule réglant  et  l'établissement  des  contacts  élec- 
triques divers. 

3°  Un  chrono- 
graphe de  po- 
che. 

Dans  cette 
montre  de  pré- 
cision, le  mou- 
vement angu- 
laire de  l'aiguille 
est  absolument 
constant  et  per- 
met la  lecture 
1 


du 


de  se- 


2400 
conde. 

4"  Une  série 
de  garde-temps 
dits  «  montre 
de  torpilleur  ». 

Du  type  de  la 
marine  de  l'Etat, 
ces  montres  sont 
munies  des  or- 
ganes nécessai- 
res en  Invar' 
corrigeant  1  e  s 
erreurs  secon- 
daires et  en  per- 
mettant l'emploi 
avec  une  exacti- 
tude constante 
malgré  des  diffé- 
rences de  tem- 
pérature très 
importantes. 

5"  Un  mouz>e- 
ment  d'horloge- 
rie à  pendule 
conique. 

Ce  mouve- 
ment du  rouage 
est  uniforme  et 
non  pas  inter- 
mittent comme  celui  des  pendules  ordinaires; 
cet  instrument  est  destiné  à  conduire  automati- 
quement une  lunette  équatoriale  de  manière 
qu'un  astre  quelconque  donné  puisse  rester  cons- 
tamment dans  le  champ  de  vision. 

6°  Un  régulateur^  astronomique  à  temps  si- 


Fig.  181.  —  Pendule  astronomique 
Lerov. 
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déral  ii  échappement  de  Grahatn,  modèle  de 
haute  précision. 

7"  Un  enregistreur  pour  diverses  indications. 

Cet  appareil  peut  enregistrer  automatiquement 
le  temps,  les  vitesses  et  d'autres  phénomènes. 

8°  Divers  chronographes  de  poche  et  des 
montres  de  très  faible  épaisseur. 

M.  Jobin,  de  Paris. 

1°)  Deux  modèles  d'astrolabes  à  prisme 
Claude  et  Driencourt  (grand  modèle  astrono- 
mique, moyen  modèle  dit  géodésique). 

2°)  Théodolites  divers  construits  pour  le  ser- 
vice hydrographique  de  la  marine. 

M.  L.  Leroy,  de  Paris. 

1°  Une  pendule  astronomique  série  A,  n°  2 
(fig.  181). 

Cette  pendule,  identique  à  celles  servant  à  l'ob- 
servatoire de  Paris  pour  l'émission  de  l'heure  par 
la  Tour  Eiffel,  est  munie  d'un  contact  d'émission 
et  d'un  rectificateur  magnétique.  Ce  dernier  or- 
gane consiste  en  un  petit  aimant  porté  par  le 
pendule  en  Invar  et  mobile  au  voisinage  d'une 
bobine.  En  envoyant  un  courant  d'intensité  et  de 
sens  convenables  dans  la  bobine,  on  fait  à  dis- 
tance avancer  ou  retarder  la  pendule,  afin  de  la 
mettre  à  l'heure  de  la  pendule  directrice  située 
dans  les  caves. 

On  emploie  la  méthode  des  coïncidences  acous- 
tiques, avec  microphones  répétant  à  distance  le 
tic-tac  de  la  pendule. 

2°  Une  pendule  électrique  synchronisée. 

Cette  pendule,  exécutée  pour  le  laboratoire 
radiotélégraphique  de  la  Tour  Eiffel,  est  synchro- 
nisée par  une  pendule  mère.  Et  elle  doit  servir 
à  l'envoi  des  signaux  rythmés  espacés  de  1  se- 
conde -+-  l/5o  (détermination  des  longitudes). 

3"  Une  pendule  synchronisée  pour  observa- 
toire. 

4°  Une  pendulette-chronomètre . 

Cette  pendulette,  construite  sur  les  indications 
de  MM.  Claude  et  Driencourt,  sert  à  la  détermi- 
nation des  longitudes  par  la  méthode  des  coïn- 
cidences; elle  donne    une   précision  de  -=-  de 

25o 

seconde. 

5"  Un  chronomètre  de  marine. 

Du  type  classique,  ce  chronomètre  est  muni 
d'un  interrupteur  électrique  commandé  par 
l'échappement  et  permettant  de  l'aire  butter  la 
seconde  à  un  électro-récepteur. 

6"  Un  chronomètre  comparateur. 

Cet  instrument  sert  pour  comparer  la  marche 
de  deux  pendules. 

7"  Un  chronographe  enregistreur  il'ondes 
hertziennes. 


Construit  par  MM.  Ancel  et  Leroy,  ce  chrono- 
graphe enregistre  le  temps,  divisé  par  une  pen- 
dule pour  les  secondes,  et  par  un  diapason  pour 
les  fractions  de  seconde. 

M.  Mouronval,  de  Paris  {ancienne  maison 
Mailhaf)  : 

1°  Un  cercle  méridien  semi-portatif. 

La  lunette  de  ce  cercle  a  un  foyer  de  80  cm  et 
un  objectif  de  8  cm.  Le  bâti  en  fonte  est  muni  de 
rappel  en  azimut  et  en  inclinaison,  de  manière 
que  l'axe  optique  puisse  être  amené  à  se  mou- 
voir exactement  dans  le  plan  du  méridien.  Le 
cercle  divisé  donne  les  hauteurs  des  astres  à  une 
seconde  d'arc  près  et  le  micromètre  est  à  deux 
vis,  avec  tambours  et  compteurs  de  tours.  Cet 
appareil  est  du  type  classique. 

2°  Théodolite  d'Abbadie,  modifié  par  M.  Ber- 
get. 

Cet  instrument  nouveau  est  répétiteur-réitéra- 
teur  et  permet  les  lectures  d'angles  à  une  seconde 
d'arc  près.  Muni  de  tous  les  perfectionnements 
de  détails  suggérés  par  la  pratique,  il  se  démonte 
en  deux  parties  pesant  chacune  12  kg,  ce  qui 
facilite  le  transport  dans  les  explorations  scien^ 
tifiques. 

3"  Un  pendule  portatif  invariable. 

Ce  pendule,  imaginé  par  M.  Bigourdan,  prési- 
dent de  la  Conférence  internationale  de  l'heure, 
a  une  tige  en  quartz  fondu,  avec  supports  en 
agate  et  pointes-mousses  en  acier.  L'ensemble 
est  enfermé  dans  un  grand  tube  où  l'on  a  fait  le 
vide.  Cet  instrument,  d'un  transport  facile,  se  met 
rapidement  en  station  et  peut  être  lancé  sans 
qu'on  ait  à  craindre  de  déréglage  des  pointes  de 
suspension.  Tout  récemment  conçu  et  réalisé,  ce 
pendule  est  encore  l'objet  d'études  à  l'Observa- 
toire de  Paris. 

Ph.  Pelttn  et  F.  Pellin,  de  Paris  : 

i"  Appareil  récepteur  de  T.  S.  F.  : 


Flffi  iX'j.  —  Appnrcil  récepteur  d'onden  IMi.  Pellin. 


Cet  appareil,  dont  la  ligure  1S2  montre  l'en- 
emble,  est  dû  à  MM.  Tiatot  et  F.  l'ellin. 

Il  se  compose  d'une  boîte  contenant  une 
bobine   d'accord   ou    transformateur  Oudin,  un 
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condensateur,  un  récepteur  téléphonique  T  et  un 
détecteur  à  contacts  solides  D  fonctionnant  sans 


Fig.  lS.>.  —  Détecteur  à  contacts  soli  'es. 

pile.  Du  côté  droit  de  la  boîte  se  trouve  le  dispo- 
sitif de  contrôle  comprenant  un  inverseur  I,  un 
galvanoscope  G,  une  pile  et  un  commutateur  à 
fiche  F.  Un  chronomètre  C  peut  se  placer  sur 
deux  supports,  comme  il  est  représenté  sur  la 
figure. 

Le  détecteur  (fig.  i83)  est  constitué  par  une 
électrode  fixe  A  à  face  sensiblement  plane  sur 
laquelle  est  appuyée,  par  la  pression  du  ressort  R, 
l'électrode  mobile  B,  dont  le  mouvement  est 
guidé  par  le  piston  P  et  un  ergot  C  coulissant 
dans  une  rainure  longitudinale  du  piston.  Un 
étui  cylindrique  L  en  laiton,  monté  à  baïonnette 
sur  le  socle,  protège  le  détecteur.  En  le  tournant 
à  fond,  une  fois  emmanche,  les  bornes  sont  mises 
en  court-circuit  et 

le      détecteur     Se  Antenne 

trouve  protégé 
contre  les  effets 
d'oscillations 
électriques  trop 
puissantes. 

Pour  mettre  le 
détecteur  en  ser- 
vice, on  amène 
les  pointes  de  l'é- 
lectrode supé- 
rieure en  contact 
avec  l'électrode 
inférieure  A,  tour- 
nant pour  cela  le 
bouton  molleté  M 
qui  règle  la  pres- 
sion des  contacts. 
En  tournant  le 

bouton  N,  on  change  les  points  de  contact  sur 
l'éLctrode  plane  A. 

La  figure  184  indique  les  connexions  intérieures 
de   l'appareil.  On   procède  comme   il    suit  au 


vwwvvwvw 


Fig.  184.  —  Schéma  du  récepteur  d'oades  Ph.  Pellin. 


réglage.  Pendant  une  période  d'émission  d'ondes, 
on  amène  le  curseur  B  vers  le  milieu  de  sa  course, 
puis  on  écoute  au  récepteur  et  on  déplace  le 
curseur  A  jusqu'à  ce  que  le  son  soit  maximum. 
Laissant  A  en  place,  on  modifie  légèrement  la 
position  de  B  de  manière  à  renforcer  encore  le 
son  si  possible.  L'important  est  de  ne  jamais 
toucher  en  même  temps  aux  deux  curseurs.  Voici 
comment  on  procède  pour  s'assurer  du  bon  fonc- 
tionnement du  détecteur: 

On  retire  la  fiche  F,  puis  on  met  les  pointes  du 
détecteur  en  contact.  On  fait  ensuite  passer  le 
courant  de  la  pile  dans  le  galvanoscope  à  l'aide 
de  l'inverseur  I  qu'on  manœuvre  dans  les  deux 
sens.  Pour  une  position  de  l'inverseur,  le  galva- 
noscope doit  dévier  franchement  et  ne  dévier 
qu'à  peine  pour  l'autre  position. 

S'il  n'en  est  pas  ainsi,  il  faut  faire  varier  la  pres- 
sion du  contact  par  la  manœuvre  du  bouton  M 
ou  changer  les  points  des  contacts  en  agissant 
sur  le  boulon  N. 

Lorsque  le  réglage  est  terminé,  on  ramène  l'in- 
verseur sur  la  position  repos,  on  replace  la  fiche 
F  et  on  coiffe  le  détecteur  de  son  étui  en  ayant 
soin  de  ne  pas  tourner  à  fond  ce  dernier  (ce  qui 
met  le  détecteur  en  court-circuit).  L'appareil  est 
alors  prêt  à  recevoir  dans  les  meilleures  condi- 
tions les  signaux  radiotélégraphiques. 

2  )  Récepteur  pour  les  observatoires  et  déter- 
mination des  loni/itudes. 

Ce  récepteur,  plus  complet  que  le  précédent  au 

point  de  vue  des 
organes  d'accord, 
comprend,  en  ou- 
tre, le  dispositif 
de  microphon|e 
pile  et  bobine  à 
induction  varia- 
ble, destiné  à  faire 
entendre  simulta- 
nément dans  le 
téléphone  les  si- 
gnaux rythmés 
émis  par  la  pen- 
dule de  l'Obser- 
vatoire de  Paris 
et  les  battements 
du  chronomètre 
local  (méthode 
des  coïnciden- 
ces). 

M.  Pellin  présentait  enfin  l'exemplaire  de  l'ap- 
pareil du  commandant  Tissot  ayant  servi  à  la  pre- 
mière détermination  de  la  longitude  de  Brest  par 
rapport  à  Paris,  au  moyen  de  la  T.  S.  F.  Cet  ap- 
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pareil,  à  peu  près  identique  au  précédent,  est  le 
premier  ayant  servi  à  l'application  de  la  méthode 
tics  coïncidences  par  T.  S.  F. 

MM.  Pouthas  et  Therrode,  Paris. 

ia  Un  sextant  type  de  la  marine  de  l'Etat. 

2*  Théodolite  a/tazimutaf  à  verniers. 

3'  Théodolite  à  lunette  ce  11  Ira  te. 

I  '  Sextant  type  de  la  marine  de  l'Etat,  dis- 
posé pour  les  observations  de  nuit. 

.)°  Petit  sextant  de  poche  (donnant  1  minute 
d'arc). 

6°  Petit  cercle  hydrographique    de  poche 
(donnant  la  minute  d'arc). 
J.  Richard,  Paris. 

Les  nombreux  appareils  exposés  sont  très 
connus  et  ont  déjà  figuré  aux  expositions  an- 
nuelles de  la  Société  de  physique;  en  voici  sim- 
plement la  liste  : 

1°  Enregistreur  bolométrique,  système  Turpain. 

2°  Enregistreur  d'orages,  avec  milliampère- 
mèlre,  système  Turpain. 

3"  Baromètre  à  poids,  modèle  du  bureau  cen- 
trale météorologique. 

40  Baromètre  enregistreur. 

5"  Baromètres  altimétriques  enregistreurs  pour 
ascensions. 

6"  Thermomètre,  hygromètre,  psychromètre, 
évaporomèt'  e,  pluviomètre,  enregistreur,  chrono- 
graphes,  anémomètres,  etc. 

7"  Microampèremètre,  système  Turpain,  enre- 
gistrant graphiquement  les  signaux  de  l'heure 
émis  par  la  Tour  Eiffel. 

X"  Résonateur  avec  micromètre  à  étincelles, 
coupé  pour  l'intercalation  d'un  récepteur  télé- 
phonique. 

Ce  dernier  appareil,  réellement  historique,  dû 
également  à  M.  Turpain,  a  été  construit  en  no- 
vembre l8p4;  ce  fut  véritablement  le  premier 
appareil  récepteur  de  T.  S.  F.;  il  a  fonctionné,  à 
l'époque,  à  travers  l'épaisseur  de  4  murs. 

Société  française  radio-électrique,  Paris. 

t"  l'n  récepteur,  type  P /';  Congo-Cameroun . 

Cet  appareil  de  T.  S.  F.  (fig.  l85)  constitue  un 
poste  récepteur  complet  renfermé  dans  une 
boîte  de  38o  X  3l0  mm  et  d'une  hauteur  de 
260  mm.  Il  suffit  de  le  relier  à  l'antenne  et  à  une 
prise  de  terre.  Au  Congo,  cet  appareil  recevait 
parfaitement  les  signaux  de  la  tour  Eiffel. 

Oïl  utilise  le  montage  par  induction  et  l'accou- 
plement peut  varier  de  zéro  au  maximum  et  être, 
par  conséquent,  aussi  lâche  ou  aussi  terré  que 
possible.  La  boite  contient  :  deux  détecteurs 
électrolvliques  à  quatre  anodes  amovibles,  avec 
commutateur  mettant  en  circuit  à  volonté  l'une 
quelconque  de  ces  anodes,  un  détecteur  à  cris- 


taux, un  potentiomètre,  les  bobines  d'accord,  les 
self  et  les  condensateurs.  Deux  casques  Sullivan 
à  deux  écouteurs  téléphoniques  très  sensibles 
accompagnent  cet  ensemble. 

L'accord  peut  être  réalisé  pour  toute  longueur 
d'onde  comprise  entre  200  et  3ooo  m.  Quant  à 
la  variation  de  l'accouplement,  on  l'obtient  en 
modifiant  la  pénétration  de  l'enroulement  secon- 
daire à  l'intérieur  du  primaire.  Deux  commuta- 
teurs à  manette  servent  à  faire  varier  la  self- 
induction  de  ces  enroulements  dont  on  achève 
le  réglage  en  agissant  sur  la  capacité  des  con- 
densateurs correspondants.  Ceux-ci  sont  à  capa- 


Fij{.  l85.  —  Récepteur  type  P.  I.  2. 


cité  variable  d'une  manière  continue  (condensa- 
teurs à  tiroir). 

2"  Un  récepteur  P.  H.  portatif  pour  longitudes. 

L'appareil,  dont  l'aspect  extérieur  ressemble 
au  précédent,  est  un  peu  moins  volumineux  et 
ne  pèse  que  8  kg.  Il  utilise  le  montage  normal 
par  dérivation,  avec  condensateur  en  série  sur  le 
détecteur.  On  peut  accorder  l'appareil  pour  les 
longueurs  d'ondes  comprises  entre  200  et  25oo  m. 

Ce  modèle  a  été  créé  pour  la  détermination 
des  longitudes  en  employant  la  méthode  des 
coïncidences  afin  de  comparer  les  heures  des 
lieux  dont  on  cherche  la  différence  d'heure  ou, 
ce  qui  revient  au  même,  la  différence  de  longi- 
tude. Les  expériences  ont  été  effectuées  en 
Afrique  occidentale  française. 

3"  Un  récepteur  horaire  S.  /■'.  l\.  à  détecteur 
monté  avec  un  écouteur  haut  parleur. 

Ce  modèle,  notablement  plus  simple  que  les 
précédents,  est  accordé  pour-  la  longueur  d'onde 
fixe  de  2500  m,  utilisée  pour  la  transmission  de 
l'heure.  Le  détecteur  électrolytique  est  alimenté 
par  deux  petits  accumulateurs  et  l'écouteur  télé- 
phonique est  du  type  haut  parleur  avec  pavillon. 
On  entend  airrsi  les  signaux  à  une  certaine  dis- 
tance et  plusieurs  observateurs  peuvent  les  noter 
simultanément. 

4"  Un  récepteur  horaire,  type  légou  (fig.  l86). 
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Récepteur  horaire,  type  Jégou. 


La  boîte  contient  un  détecteur 
électrolytique,  système  Jégou, 
décrit  dans  le  Bulletin  de  la  So- 
ciété internationale  des  électri- 
ciens (l),  ayant  la  propriété  de 
fonctionner  sous  la  tension  cons- 
tante donnée  par  deux  petits 
éléments  Leclanché.  Le  potentio- 
mètre est  donc  supprimé,  puisque 
la  tension  critique  de  crissement 
continu  de  ce  détecteur  est  légère- 
ment inférieure  aux  2,8  volts  dont 
on  dispose.  Lés  piles  ne  débitent 
donc  que  pendant  le  passage  des 
ondes  et  peuvent,  dès  lors,  durer 
fort  longtemps. 

En  dehors  de  la  bobine  d'ac- 
cord, la  boîte  contient  encore  un 
petit  transformateur  d'appareil 
microphonique.  Les  ondes  par- 
courent le  primaire,  et  le  secon- 
daire, à  faible  nombre  de  spires, 
est  branché  sur  des  récepteurs 
téléphoniques  qui  peuvent,  dès 
lors,  être  des  modèles  de  fabri- 
cation courante,  sans  que  la  sen- 
sibilité soit  moindre  que  celle 
obtenue  avec  les  téléphones  de 
4000  ohms,  relativement  coûteux, 

(1)  BulletinAe  février  1911,  page  27 


Kig.  il 


;  —  Récepleur  horaire, 
type  Béthenod. 


5°  Un  récepteur  horaire,  type 
J.  Béthenod. 

Représenté  par  la  figure  187, 
cet  appareil  est  particulièrement 
simple.  Le  détecteur,  du  type  A 
(rectifiant  à  cristaux),  est  placé  à 
la  partie  supérieure  de  la  console- 
applique.  L'accord  s'obtient  en 
faisant  tourner  la  manette  du 
commutateur  à  i3  plots,  visible 
sur  le  devant.  A  chaque  plot  cor- 
respond une  fraction  de  la  bo- 
bine d'accord.  L'appareil,  fonc- 
tionnant sans  piles  et  sans  détec- 
teur, sera  décrit  ci-après.  On 
réunit  la  borne  A  à  l'antenne  et 
la  borne  T  à  la  terre.  A  Paris  et 
dans  les  environs,  il  suffit  de 
brancher  l'appareil  entre  une 
conduite  d'eau  et  une  conduite 
de  gaz.  Aux  £  grandes  distances, 
une  antenne  est  nécessaire.  Enfin, 
lorsque  le  récepteur  est  accroché, 
l'antenne  se  trouve  directement 
mise  à  la  terre. 

6°  Un  détecteur,  type  A  (fig. 
188). 

Ce  détecteur  est  constitué  par 
une  plaque  recouverte  d'une  cou- 
che mince  d'un  sulfure  de  plomb 
obtenu    synthétiquement.  Une 
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Fig.  188.  —  Détecteur,  type  A. 


boule  d'étain  repose  sur  cette  couche  et  la  pres- 
sion peut  se  régler  à  l'aide  d'un  bouton  à  vis.  Ce 

détecteur,  dont 
tous  les  points 
sont  également 
actifs,  fonction- 
ne sans  pile  et 
sa  sensibilité 
très  constante 
est  supérieure  à 
celle  des  meil- 
leurs cristaux 
naturels,  tels  que 
pyrites,  galènes, 
siliciures,  etc.; 
dont  certains 

points  seulement  sont  sensibles. 

70  Un  détecteur  électroly tique,  type  S.  F.  R  ''. 
Représenté  par  la  figure  .189,  ce  détecteur  se 
compose  d'un  récipient 
WÉ  en  verre  logé  dans  un 

étui  en  ébonite.  L'eau 
acidulée  est  à22°  Baumé. 
La  pointe  sensible  en 
platine,  parfaitement 
protégée,  est  facilement 
amovible.  Le  détecteur 
renferme  quatre  pointes 
qu'un  commutateur 
permet  de  mettre,  à 
tour  de  rôle,  en  circuit. 
Sur  les  côtés  on  aper- 
çoit les  prises  de  cou- 
rant à  entailles,  qu'on 
engage  sous  les  bor- 
nes des  appareils  de  réception. 

8'  Un  casque  Sullivan  avec  ses  récepteurs 
téléphoniques. 

9"  Un  récepteur  téléphonique  de  4000  ohms. 
C'est  le  modèle  de  la  Société  industrielle  des 
téléphones. 

10"  Un  casque  avec  récepteur  Ducretet  et 
Roger. 

11"  Un  poste  vibrateur  pour  les  longitudes. 

La  boîte  constituant  ce  poste  a  servi  à  la  mis- 
sion de  délimitation  du  Libéria.  l'Ile  contient 
une  bobine  d'induction  dont  l'enroulement  in- 
ducteur, mis  en  série  avec  un  rhéostat  variable, 
aboutit  à  un  microphone  placé  sur  le  chrono- 
mètre local,  dont  on  veut  superposer  les  batte- 
ments aux  signaux  rythmés  émis  par  la  tour  Eiffel. 

Le  circuit  induit  de  la  bobine  est  branché  en 
dérivation  sur  les  téléphones  reliés  à  l'appareil 
de  réception  des  signaux  rythmés  (méthode  des 
coïncidences). 


Fig.  18<).  —  Détecteur  S.  F.  R. 


1 2°  Un  éclateur  à  soufflerie  avec  circuit  oscil- 
lant (selfs  et  condensateurs)  pour  poste  trans- 
metteur. 

Le  circuit  oscillant,  destiné  aux  postes  trans- 
metteurs par  étincelles  musicales,  se  compose  de 
deux  tubes  en  cuivre  enroulés  en  hélice  et  d'un 
condensateur  formé  d'éléments  Mociski.  Une  des 
spirales  de  cuivre  constitue  la  self  du  circuit  os- 
cillant. Elle  est  en  série  avec  le  condensateur  et 
l'éclateur. 

Celui-ci  comprend  un  épais  disque  de  cuivre 
et  un  tube,  également  en  cuivre,  dont  la  distance 
de  quelques  millimètres  au  plateau  peut  être 
réglée  avec  précision.  L'enroulement  à  haute 
tension  du  transformateur  alimentant  le  système 
est  monté  en  dérivation  aux  bornes  du  conden- 
sateur. Les  étincelles  éclatent  entre  le  tube  et  le 
disque.  Ce  tube  est  d'ailleurs  relié  à  un  ventila- 
teur à  moteur  électrique,  par  l'intermédiaire  d'un 
tube  isolant  en  caoutchouc.  Les  étincelles  sont 
ainsi  soufflées  énergiquement.  Le  second  tube  en 
spirale,  mis  en  série  avec  le  premier,  lui  est  per- 
pendiculaire et  aboutit  à  l'antenne  ou  mieux  à  la 
self  de  réglage  de  longueur  d'onde  de  l'antenne. 
La  disposition  à  angle  droit  des  deux  spirales  du 
circuit  oscillant  a  pour  objet  de  rendre  plus  pur 
le  son  musical  de  l'étincelle  en  éliminant  les 
harmoniques. 

Société  des  télégraphes  multiplex,  système 
Mercadier- Magunna,  Paris. 

1°  Un  poste  léger  de  T.  S.  F.  de  faible  puis- 
sance à  notes  musicales. 

Ce  poste,  dont  la  portée  est  d'une  quarantaine 
de  kilomètres,  absorbe  seulement  2  ampères  sous 
110  volts,  courant  continu.  Ce  courant,  périodi- 
quement interrompu  par  un  dispositif  spécial,  est 
envoyé  dans  le  primaire  d'une  bobine  de  Ruhm- 
korlf  dont  le  secondaire  débite  sur  un  circuit 
oscillant  relié  à  l'antenne  et  comprenant  une  self, 
un  condensateur  et  un  éclateur.  L'interrupteur, 
pour  émission  musicale,  est  constitué  par  un  dia- 
pason accordé  pour  donner  environ  900  vibra- 
tions par  seconde.  Ce  diapason  est  entretenu 
mécaniquement  en  vibration,  au  moyen  d'un 
archet  sans  (in,  constitué  par  une  courroie  tendue 
sur  deux  poulies  qu'un  minuscule  petit  moteur 
auxiliaire  fait  tourner.  Le  diapason  est  muni  de 
contacts  en  platine  iridié,  shuntés  par  des  con- 
densateurs, (irâce  à  cette  disposition  et  au  choix 
d'un  alliage  convenable  de  ces  métaux,  les  con- 
tacts ne  se  détériorent  pas. 

Rien  n'empêcherait  tle  faire  vibrer  en  même 
temps  plusieurs  diapasons  tle  tonalité  différente; 
de  leur  faire  actionner  chacun  un  système  oscil- 
lant et  d'exciter  l'antenne  par   leur  ensemble 
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suivant  un  véritable  accord  parfait  «  électrique  » 
en  même  temps  que  musical.  Avec  le  monolélé- 
phone  acoustique  examiné  ci-après,  ce  poste  léger 
démontre  la  possibilité  de  réaliser  la  T.  S.  F. 
multiplex. 

2"  Un  monotélé 'phone  acoustique  pour  récep- 
tion radiotélégraphique. 

Cet  appareil  consiste  en  un  récepteur  télépho- 
nique dont  la  membrane  n'entre  en  vibration  que 
pour  une  hauteur  de  son  correspondant  à  sa  pé- 
riode propre  de  vibration.  Ce  récepteur,  destiné 
à  la  radiotélégraphie  par  étincelles  musicales,  ne 
répond  donc  qu'à  une  longueur  d'onde  bien  dé- 
terminée et  facilite  l'emploi  de  la  syntonie.  La 
membrane  habituelle  du  téléphone  est  ici  rem- 
placée par  un  disque  en  laiton  de  2  mm  d'épais- 
seur au  milieu  duquel  est  découpée  une  fenêtre 
dans  laquelle  on  enchâsse  exactement  une  anche 
en  acier  (anche  d'harmonium). 

L'anche  est  située  juste  au-dessus  des  pôles  de 
l'aimant  du  récepteur  téléphonique  et  celui-ci  se 
comporte  comme  le  fréquencemètre  Hartmann- 
Kçmpf. 

On  peut  imaginer  un  poste  d'émission  multiple 
de  T.  S.  F.  rayonnant  par  la  même  antenne  plu- 
sieurs dépêches  simultanées.  Chaque  transmet- 
teur utilise  une  étincelle  musicale  dont  le  son  a 
une  hauteur  bien  déterminée. 

Au  poste  récepteur,  on  fait  usage  de  plusieurs 
appareils  indépendants,  tous  reliés  à  la  même 
antenne.  Chaque  poste  est  équipé  avec  un  télé- 
phone à  anche  et  reçoit,  indépendamment  des 
autres  postes,  les  seuls  signaux  qui  lui  sont 
adressés. 

Dans  un  poste  ordinaire,  qui  voudrait  recevoir 
L-s  signaux  correspondants  à  ces  étincelles  musi- 
cales complexes,  ceux-ci  seraient  superposés  dans- 
dans  le  même  téléphone  et  deviendraient  indé- 
chiffrables, d'où  un  véritable  secret  des  trans- 
missions. 

3°  Un  relais  monophonique  imprimeur  pour 
télégraphe  Multiplex  Mercadier-Magunna. 

La  partie  principale  de  cet  appareil  consiste 
en  un  récepteur  téléphonique  de  grandes  dimen- 
sions, dont  la  membrane  circulaire,  fixée  par 
trois  points  convenablement  choisis  (vers  les 
deux  tiers  du  rayon  et  sensiblement  à  120  degrés), 
possède  une  période  propre  de  vibration  parfai 
tement  définie,  ne  répondant  qu'aux  ondes 
émises  avec  la  même  périodicité  (étincelles  mu- 
sicales). 

Le  milieu  de  la  membrane  est  garni  d'un  con- 
tact en  or  au-dessus  duquel  on  peut  approclur 
une  vis  également  en  or. 

La  vis  et  la  membrane  font  partie  d'un  circuit 


comprenant  une  pile  et  un  relais  très  sensible  du 
genre  Claude.  Ce  relais,  suspendu  par  des  brace- 
lets en  caoutchouc  amortissant  les  vibrations  et 
les  secousses  parasites,  actionne  à  son  tour  un 
récepteur  imprimeur  du  genre  Morse. 

Cet  ensemble  permet  d'inscrire  les  dépêches 
radiotélégraphiques,  mais  il  n'est  pas  apte  à 
noter  avec  l'exactitude  voulue  les  signaux  ho- 
raires, à  cause  des  temps  inévitablement  perdus 
pour  le  fonctionnement  des  divers  organes  de 
l'ensemble.  Ces  temps  ne  sont  pas  assez  cons- 
tants pour  qu'on  puisse  en  tenir  compte  par  une 
correction. 

Service  géographique  de  V armée  (Section  de 

;;éodésie). 

1°  Echelles-observatoires  démontables. 

Ces  échelles,  système  du  commandant  d'artil- 
lerie Durand,  étaient  déployées  dans  les  jardins 
de  l'observatoire  et  servaient  de  support  à  des 
antennes  d'expérience.  Elles  sont  utilisées  dans 
l'armée  pour  les  reconnaissances  géodésiques  en 
terrain  plat  ou  boisé,  et  se  composent  d'éléments 
interchangeables  de  3  mètres  de  longueur. 

Le  montage  s'effectue  un  peu  comme  celui  des 
échafaudages  rapides  employés  actuellement  à 
Paris  pour  le  ravalement  des  façades  de  maisons. 
On  réalise  ainsi  une  sorte  de  tour,  haubanée  par 
des  câbles,  et  au  sommet  de  laquelle  on  dispose 
une  petite  plate-forme  d'observation. 

Ces  échelles,  très  ingénieu  es,  ont  rendu  les 
plus  grands  services  pour  la  nouvelle  triangula- 
tion de  la  France  et  pour  la  télégraphie  sans  fil 
dans  la  campagne  récente  du  Maroc. 

2°  Un  poste  astronomique  léqcr  pour  explo- 
rateurs. 

Dans  ce  poste,  abrité  par  un  baraquement 
léger,  sont  installés  les  appareils  servant  à  la 
détermination  rapide  des  latitudes  et  des  diffé- 
rences de  longitudes  :  un  astrolabe  à  prisme, 
système  Claude  et  Driencourt,  un  chronomètre, 
une  antenne  montée  sur  mât  militaire  de  18  m 
(iype  démontable  et  transportable),  une  boîte  de 
r  éception  pour  signaux  radiotélégraphiques. 

Ce  poste  a  fonctionné  la  nuit,  comme  démons- 
tration, pendant  toute  la  période  où  s'est  tenue 
l.i  conférence  de  l'heure. 

M.  Abraham  a  procédé,  dans  ce  même  poste,  à 
quelques  expériences  fort  intéressantes  ayant 
pour  objet  d'enregistrer  les  signaux  radiotélé- 
graphiques. Les  graphiques  obtenus  étaient  d'une 
grande  netteté  et  étaient  obtenus  avec  un  mil- 
liampèremètre  à  déroulement  rapide,  construit 
par  M.  J.  Carpentier  d'après  les  indications  de 
M.  Abraham.  L'appareil  est  à  cadre  mobile  dans 
le  champ  d'un  puissant  électo-aimant  et  rajeunit, 
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comme  l'a  dit  l'auteur  lui-même,  le  siphon- 
recordcr  de  Kelvin.  L'inscription  peut  s'obtenir 
avec  une  plume,  mais  la  sensibilité  est  bien  plus 
grande  en  munissant  le  cadre  mobile  d'un  miroir 
projetant  un  point  lumineux  mobile  sur  une 
bande  de  papier  pbotographique.  M.  Abraham  a 
pu  démontrer,  avec  son  appareil,  qu'il  existe  un 
retard  constant  de  6  centièmes  de  seconde  entre 
le  courant  qui  commande  le  manipulateur  de  T. 
S.  F.  de  la  tour  Eiffel  et  le  départ  du  train  d'ondes 
du  signal  horaire  correspondant. 

Parmi  les  nombreux  photogrammes  présentés 
par  M.  Abraham,  il  convient  de  citer  celui  où 
l'on  voyait  l'inscription  simultanée  des  signaux 
horaires  envoyés  à  minuit  par  le  poste  de  Nord- 
deich,  et  des  secondes  de  l'horloge  directrice  de 
l'observatoire  de  Paris.  Les  tracés  des  signaux 
émis  par  Norddeich,  distants  de  plus  de  700  km 
de  Paris,  ont  une  netteté  et  une  amplitude  plus 
que  suffisante  pour  que  l'on  puisse  y  faire  des 
mesures  micrométriques,  définissant  les  temps 
au-delà  du  millième  de  seconde.  C'est  là  un 
résultat  extrêmement  remarquable,  grâce  auquel 
on  pourra  comparer  les  horloges  de  Paris  et  de 
Norddeich,  par  exemple,  avec  une  excessive  pré- 
cision, tout  en  conservant  inscrits  les  signaux 


donnant  de  tels  résultats.  C'est  en  s'appuyant 
sur  ces  expériences  que  la  réunion  plénière  de  la 
conférence  a  accepté  le  premier  vœu  de  la 
2''  commission  :  «<  Les  observatoires  et  les  admi- 
nistrations intéressées  mettront  à  l'étude  l'orga- 
nisation de  l'enregistrement  automatique  des 
signaux  horaires.  » 

Nous  n'avons  pas  voulu  quitter  l'observatoire 
tt  son  intéressante  exposition,  sans  aller  examiner 
les;  pendules  actionnant  directement  le  manipu- 
lateur de  la  tour  Eiffel  pour  lancer  dans  l'espace, 
à  plus  de  5ooo  km  et  à  la  vitesse  de  3oo  000  km 
par  seconde,  le  signal  donnant  l'heure  exacte. 

Ces  pendules,  situées  dans  une  des  caves,  sont 
de  véritables  merveilles  et  c'est  tout  un  monde 
de  travailleurs  qu'on  rencontre  dans  cette  salle> 
où  de  nombreuses  horloges  de  précision  sont 
constamment  comparées  entre  elles  et  avec  la 
pendule  directrice,  abritée  à  plus  grande  profon- 
deur encore.  Le  service  s'organise  pour  que  ces 
comparaisons  s'étendent  avec  les  horloges  des 
observatoires  situés  au  loin.  Un  temps  viendra 
où  l'exactitude  d'une  horloge  marchant  au  cen- 
tième de  seconde  près,  sera  considérée  comme 
ordinaire,  tant  les  procédés  de  la  science  se  per- 
fectionnent chaque  jour. 

M.  Aliamet. 


Constitution  anglaise  des  3tt8?niws-Electncten$. 


La  nouvelle  session  de  cette  société  s'est  ouverte 
par  quelques  discours  intéressants  qui  semblent 
avoir  attiré  l'attention  à  l'étranger  comme  renfer- 
mant la  conclusion  de  questions  discutées  depuis 
ces  dernières  années;  l'Institution  entre  mainte- 
nant, en  effet,  dans  une  nouvelle  phase  de  plus 
grande  influence  non  seulement  quant  à  ses 
membres  individuels,  mais  aussi  sur  l'industrie 
électrique  en  général  et  la  profession  d'électri- 
cien. Le  nouveau  président,  M.  \V.  du  Bois  Dud- 
dell,  est  un  inventeur  distingué  dont  les  décou- 
vertes et  les  travaux  sont  bien  connus  du  monde 
technique,  bien  qu'ils  n'aient  pas  reçu  une  aussi 
grande  sanction  pratique  et  industrielle  que  ceux 
de  son  prédécesseur  au  fauteuil  présidentiel, 
M.  de  Ferfantii  Nous  résumerons  prochainement 
son  discours  d'ouverture  prononcé  à  Londres  le 
1D  novembre  et  nous  mentionnerons  aujourd'hui 
les  principaux  points  traités  par  les  différent! 
présidents  des  sections  de  province. 

A  Manchester,  la  conférence  d'inauguration  de 
M.  Day  nous  reporte  à  deux  ans  en  arrière  lorsque 


M,  de  Ferranti  prononça  à  Londres  son  discours 
sur  un  sujet  à  peu  près  semblable  et  elle  fait 
ainsi  revivre  la  proposition  si  importante  de 
M.  de  Ferranti.  C'est  en  effet  une  question  de  pri- 
mordiale importance  que  celle  de  l'alimentation 
en  charbon,  de  l'utilisation  des  sous-produits  et 
d'autres  problèmes  aussi  essentiels  à  résoudre. 

La  condition  la  plus  nécessaire  à  un  emploi 
plus  généralisé  de  l'électricité  est  une  distribution 
efficace  et  à  bon  marché;  mais  le  problème  est 
plutôt  commercial  que  technique.  Toute  l'instal- 
lation doit  être  réalisée  en  grand,  depuis  la  sta- 
tion génératrice  jusqu'à  la  publicité,  de  manière  à 
assurer  une  vulgarisation  plus  complète  de  l'em- 
ploi de  l'électricité.  En  Angleterre,  les  stations 
centrale!  sont  trop  nombreuses  et  surtout  elles 
contiennent  une  trop  grande  variété  de  machine! 
produisant  différente!  espèces  de  courant,  dételle 
sorte  que  le  constructeur  ne  peut  fabriquer  par 
grandes  quantités  et  que  le  pris  (fi  s  appareils  est 
trop  élevé.  En  outre,  cette  variété  d'appareils 
<  vclut  en  général  la  simplicité  et  tous  les  efforts, 
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par  conséquent,  doivent  tendre  à  assurer  l'unifor- 
mité, sinon  dans  les  détails,  du  moins  dans  les 
organes  essentiels  L'uniformité  procurerait  de 
grandes  économies  même  dans  les  petites  choses. 

C'est  ainsi  qu'il  a  été  démontré  par  un  prési- 
dent antérieur  de  la  section,  M.  Watson,  qu'un 
capital  de  un  demi-million  de  livres  avait  été 
économisé  par  l'interconnexion  des  réseaux  de 
distribution  alimentant  les  villes  voisines  de  Man- 
chester. 

M.  Day  prévoit  en  outre  que  dans  un  avenir 
prochain  les  réseaux  de  distribution  seront  infini- 
ment plus  étendus,  ce  qui,  d'ailleurs,  amènerait 
forcément  une  tendance  à  l'uniformité  des  appa- 
reils. Il  est  maintenant  dans  les  intentions  de 
l'Institution,  qui  est  d'ailleurs  destinée  à  sauve- 
garder les  intérêts  de  l'industrie  électrique,  de 
faire  ce  qu'elle  pourra  pour  atteindre  le  but  sui- 
vant :  installation  de  groupes  électrogènes  puis- 
sants en  vue  d'un  prix  plus  bas  de  production, 
coopération  entre  les  réseaux  de  distribution 
déjà  existants;  réduction  des  prix  de  fonctionne- 
ment des  stations  et  de  la  distribution  ;  uniformité 
plus  grande  dans  les  systèmes  de  distribution  et 
réduction  dans  le  prix  des  appareils  des  abonnés. 
Si  les  commissions  étaient  composées  de  mem- 
bres de  l'Institution  représentant  les  autorités  des 
stations,  les  constructeurs,  les  adjudicataires  et 
l'ensemble  des  industriels,  on  pourrait  alors  ob- 
tenir une  étude  approfondie  de  ces  questions. 
Ils  pourraient  recommander  aux  stations  exis- 
tantes et  aux  autres  commissions  les  modifica- 
tions qu'il  importe  d'introduire,  les  présenter 
même  au  Gouvernement  si  cela  est  nécessaire  et 
veiller  à  leur  aboutissement  et  à  leur  application 
rapide.  M.  Day,  comme  un  autre  progrès  à  accom- 
plir, mentionne  dans  son  discours,  les  encourage- 
ments que  l'on  doit  donner  aux  agriculteurs  en 
vue  d'une  culture  intensive  des  terres,  ce  qui 
diminuerait  l'état  de  dépendance  dans  lequel  se 
trouve  l'Angleterre  vis-à-vis  de  l'étranger.  A  ce 
point  de  vue,  l'électricité  est  encore  indispensable, 
Pourquoi  le  gouvernement  ne  demanderait-il  pas 
de  procéder  à  des  essais  importants?  Non  seule- 
ment l'électricité  pourrait  servir  directement  les 
intérêts  de  l'agriculture,  mais  encore,  grâce  à  elle, 
la  production  chimique  des  engrais  artificiels  par 
la  fixation  de  l'azote  atmosphérique  et  ses  nom- 
breuses applications  analogues,  comme  les  poudres 
électrolytiques  de  blanchiment,  la  stérilisation  de 
l'eau,  etc.,  sont  autant  de  procédés  qui,  devenant 
continus,  représenteraient  un  facteur  de  charge 
tel  qu'il  permettrait  de  réduire  les  prix  de  pro- 
duction dans  des  proportions  considérables.  C'est 
donc  une  question  d'importance  nationale,  puis- 


qu'en  outre  de  ces  considérations  économiques 
sa  solution  permettrait  l'introduction  de  nouvelles 
industries  qui  n'attendent  que  ces  réformes  pour 
se  développer.  M.  Day  voudrait  donc  que  le  Gou- 
vernement examine  cet  ensemble  de  questions  et 
considère  comme  vitale  et  naturelle  l'application 
plus  générale  de  l'électricité. 

Le  discours  du  président  de  la  section  de  Bir- 
mingham, M.  Taylor,  envisage  quelques  aspects 
de  la  question  des  brevets  industriels;  celui  de  la 
section  de  Newcastle-sur-Tyne,  M.  Mountain, 
traite  un  sujet  dont  il  s'est  toujours  occupé  dans 
sa  longue  vie  d'expert  et  auquel  les  membres  de 
la  section,  par  suite  de  la  situation  de  la  ville,  se 
sont  toujours  intéressés.  Il  s'agit  des  différents 
emplois  dans  les  mines  de  charbon,  des  progrès 
réalisés,  des  règlements  s'y  rapportant,  etc.  A 
Glasgow,  le  discours  présidentiel  est  prononcé 
par  M.  Whirter. 

Le  président  de  la  section  du  Yorkshire, 
M.  Schofield,  dans  son  discours  prononcé  à 
Leeds,  parle  de  certains  points  relatifs  aux  dis- 
tributions d'électricité  et  aux  résultats  qu'il  a 
obtenus  dans  ses  douze  années  de  pratique  dans 
ce  service.  Il  démontre  la  nécessité  de  toujours 
disposer  d'un  plus  large  stock  de  combustible 
qu'on  ne  le  fait  habituellement.  Puis  il  mentionne 
les  étonnants  progrès  qui  ont  été  réalisés  dans 
les  filatures  par  l'emploi  de  l'électricité.  Les  cons- 
tructeurs ont  trouvé  que  leurs  intérêts  résident 
dans  l'adoption  aussi  rapide  que  possible  de  la 
commande  électrique.  L'un  des  points  principaux 
à  étudier  comporte  la  fixation  des  tensions  et  des 
périodicités  à  adopter  d'une  manière  uniforme. 
Quant  aux  petites  stations  centrales,  leurs  jours 
sont  comptés;  si  l'énergie  électrique  est  plus  gé- 
néralement appliquée  à  toutes  les  industries,  et 
cela  à  des  prix  avantageux  pour  le  producteur  et 
l'abonné,  on  ne  pourra  atteindre  ce  but  que 
lorsque  de  grandes  stations  centrales  pourvues 
de  puissants  groupes  électrogènes  pourront  dis- 
tribuer cette  énergie  à  bon  marché  et  en  grandes 
quantités,  et  là  où  on  pourra  disposer  d'une  abon- 
dante alimentation  d'eau  pour  la  condensation. 
Les  stations  génératrices  qui  existent  et  distri- 
buent du  courant  continu  et  qui,  par  raisons 
économiques,  se  trouvent  nécessairement  au 
centre  de  la  région  alimentée,  seront  désaffectées 
et  utilisées  comme  sous-stations; le  courant  étant 
produit  par  des  stations  centrales  puissantes 
convenablement  situées.  Il  faudra  aussi  résoudre 
la  question  de  savoir  si  ces  stations  centrales 
seront  dirigées  par  des  compagnies  ou  par  des 
groupes  d'autorités  locales.  Mais  la  jalousie  exis- 
tant trop  souvent  entre  les  autorités  locales  voi- 
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sines,  on  éprouvera  de  grosses  difficultés  à  les 
réunir  en  groupes,  et  à  ce  sujet  M.  Day  cite  des 
exemples  de  cette  jalousie  et  de  cet  antagonisme. 
Puis  il  examine  l'activité  qui  règne  dans  chaque 
branche  de  l'industrie  électrique,  énumère  les 
avantages  du  chauffage  électrique  et  semble  rap- 
porter une  partie  des  progrès  à  réaliser  dans 
l'uniformisation  des  appareils  et  du  matériel. 
Enfin,  il  fait  remarquer  que  l'élément  «  personnel  » 
est  un  important  facteur  dans  le  bon  fonctionne- 
ment d'une  distribution.  Afin  d'obtenir  les  meil- 
leurs résultats  possibles,  diverses  méthodes  sont 
applicables  selon  les  individus.  Avec  tel  ouvrier, 


il  faut  user  d'une  discipline  inflexible;  avec  tel 
autre,  la  persuasion  est  meilleure,  avec  tel  autre 
encore,  les  punitions.  En  règle  générale,  il  con- 
vient évidemment  de  décourager  le  favoritisme 
et  d'encourager  la  capacité.  Si  un  homme  est 
compétent,  appliqué  à  son  devoir,  il  convient  de 
lui  donner  une  certaine  responsabilité  et  latitude 
de  travail  :  l'encourager  à  accomplir  son  devoir 
intelligemment  et  améliorer  autant  que  possible 
sa  situation.  Si  donc  chacun  est  bien  à  sa  place 
et  dans  la  place  qu'il  est  capable  d'occuper,  c'est 
autant  de  gagné  dans  la  surveillance,  le  travail 
s'effectuera  mieux  et  plus  vite.  —  A.  H.  B. 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


APPLICATIONS  DIVERSES 

L'électricité  dans  les  stations  de  chemins 
de  fer  et  dans  les  çares  aux  Etats-Unis. 

Les  services  de  transport,  liés  au  développe- 
ment de  toutes  les  industries,  prennent  nécessai- 
rement, dans  les  pays  de  grande  production, 
comme  les  Etats-Unis,  une  extension  et  une 
importance  considérables;  on  admet  aujourd'hui 
que  les  outils  dont  ces  services  disposent  :  les 
chemins  de  fer  et  les  voies  de  navigation,  ré- 
pondent entièrement  à  ce  que  l'on  peut  en 
exiger;  on  est  d'accord  aussi  pour  reconnaître 
que,  par  contre,  les  grandes  stations  de  chemins 
de  fer  et  les  grands  ports  existants  ne  sont  géné- 
ralement qu'incomplètement  appropriés  à  leur 
destination,  de  sorte  que  ce  sont  eux  qui  limitent 
l'efficacité  de  nos  méthodes  de  transport.  Cette 
situation  se  présente  particulièrement  pour  les 
grands  centres  commerciaux  des  Etats-Unis, 
parce  que  le  développement  du  trafic  y  a  été 
tellement  intense  que  les  transformations  d'outil- 
lage nécessaires  n'ont  jamais  pu  être  assez  ra- 
pides pour  le  suivre;  on  prévoit  que  le  mal  s'ag- 
gravera encore,  dans  un  avenir  prochain,  à  la 
suite  de  l'ouverture  du  canal  de  Panama,  dont 
on  escompte  des  résultats  extraordinairement 
marqués  :  «  Non  seulement  les  routes  marines 
seront  modifiées,  mais  les  transports  par  terre 
subiront  également  de  notables  remaniements; 
les  stations  de  chemin  de  fer  et  de  navigation 
auront  à  faire  face  à  des  transformations  impor- 
tantes dans  la  quantité  et  dans  le  caractère  de 
leur  activité;  déjà  surchargées  aujourd'hui  et 
formant  le  point  faible  de  l'outillage,  elles  auront 
grand  peine  à  supporter  les  exigences  qui  vont 
leur  être  imposées.  »  Ouelques  villes  ont  d'ailleurs 
déjà  compris  la  nécessité  de  se  préparer  à  leurs 
destinées  :  tel  est  le  cas  pour  Seattle,  que  sa  situa- 


tion géographique  appelle  à  prendre  une  part 
considérable  dans  le  trafic  acheminé  par  le  canal 
de  Panama  et  qui  vient  de  voter  un  crédit  de 
40  millions  pour  l'amélioration  et  l'extension  de 
ses  stations  et  où  100  millions  sont  engagés  dans 
des  entreprises  privées  du  même  ordre. 

Mais,  aux  Etats-Unis  comme  chez  nous,  une 
chose  déplorable  à  constater  est  le  peu  de  per- 
fectionnement apporté  aux  procédés  de  travail 
en  usage  dans  les  gares.  Lorsque  l'on  examine 
ces  procédés  et  qu'on  les  compare  à  ceux  que 
l'on  appliquait  il  y  a  cinquante  ans,  on  les  trouve 
presque  inchangés;  ils  se  sont  à  peine  moder- 
nisés, tandis  que  l'on  révolutionnait  pour  ainsi 
dire  complètement  les  méthodes  d'exploitation 
des  voies  ferrées  et  des  voies  de  navigation;  c'est 
toujours  manuellement  que  s'effectuent  la  plupart 
des  travaux;  mais  le  nombre  d'hommes  qui  peu- 
vent évoluer  dans  un  espace  déterminé  est  limité; 
pour  assurer  un  mouvement  plus  grand,  il  faut 
donc  plus  de  place,  ou  bien  il  faut  remplacer  la 
main-d'œuvre  par  des  machines.  «  Une  station  de 
débarquement  et  d'embarquement  introduit  dans 
le  transport,  si  elle  est  mal  conditionnée,  plus  de 
résistance  que  500  km  de  voie  ferrée  ou  que 
_'000  km  de  voyage  océanique;  avec  les  anciens 
bâtiments  à  voile,  un  outillage  permettant  de 
décharger  100  tonnes  de  matières  par  jour  était 
considéré  comme  suffisant;  mais  c'est  par  milliers 
de  tonnes  que  l'on  doit  compter  aujourd'hui;  la 
lenteur  tics  opérations  immobilise  les  wagons  de 
marchandises  pendant  une  grande  partie  de  leur 
existence;  les  2  millions  de  wagons  de  ce  genre 
dont  on  dispose  ne  fournissent  que  |0  Km  île  par- 
cours journellement. 

Plus  qu'aucune  autre  forme  d'énergie,  l'élcctii 
(  ité  se  prête  atU  innombrable!   applications  à 
réaliser  dans  les  stations  de  chemins  de  1er  et 
dans  les  ports,  grâce  à  son  élasticité  et  à  sa  sou- 
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plesse,  au  point  de  vue  de  la  transmission,  de  la 
distribution  et  du  contrôle  et  c'est  probablement 
à  cette  circonstance  que  l'on  doit  de  voir  les 
méthodes  d'empaquetage  des  marchandises  pas- 
ser brusquement,  sans  transition,  de  leurs  prin- 
cipes vieillots  aux  principes  les  plus  modernes. 
L'électricité,  régulièrement  appliquée  déjà  à  des 
services  uniformes,  comme  le  transport  des  grains, 
des  minerais,  du  charbon,  etc.,  commence  aussi  à 
être  employée  pour  d'aufres  usages,  pour  des 
opérations  intermittentes. 

Un  avantage  essentiel  de  l'électricité  est  de 
permettre  de  distribuer  économiquement  les 
charges  enlevées  sur  une  surface  plus  ou  moins 
étendue,  ce  qui  vaut  mieux  que  de  les  empiler  en 
hauteur;  les  transporteurs  électriques  :  monorails 
ou  telphers,  courroies,  wagons-grues,  etc.,  ren- 
dent en  l'espèce  des  services  précieux  et  qu'au- 
cune autre  méthode  ne  saurait  égaler;  les  wa- 
gons-grues électriques  à  accumulateurs  que  l'on 
a  mis  en  application  depuis  quelque  temps,  sont 
particulièrement  intéressants  en  ce  qu'ils  peuvent 
alternativement  être  employés  pour  charger  des 
wagonnets,  pour  les  remorquer,  puis  pour  les  dé- 
charger au  moment  voulu;  les  élévateurs  élec- 
triques se  prêtent  aussi  à  des  usages  très  variés; 
dans  quelques  ports,  comme  à  Brooklyn,  on  en 
fait  des  applications  fort  ingénieuses;  ainsi  au 
Dush  terminal,  à  Brooklyn,  on  emploie  un  même 
appareil  pour  actionner  huit  câbles  de  levage  qui 
rayonnent  vers  différentes  sections  du  magasin 
que  la  machine  dessert. 

La  locomotive  électrique  est  devenue  une  né- 
cessité dans  les  stations  modernes;  son  rende- 
ment est  exceptionnellement  élevé;  on  peut  dire 
qu'un  kilogramme  de  charbon  brûlé  à  la  centrale 
fournit,  avec  la  locomotive,  deux  fois  plus  de  tra- 
vail qu'il  n'en  donnerait  utilisé  directement  dans 
une  locomotive  à  vapeur  de  puissance  correspon- 
dante; dans  les  stations  et  les  ports,  on  ne  saurait 
utiliser,  comme  machines  à  vapeur,  que  des  ma- 
chines médiocres;  leur  service  est  au  surplus  très 
intermittent,  ce  qui  nuit  beaucoup  à  leur  bon 
fonctionnement;  les  machines  électriques  ne  se 
ressentent  en  rien  de  cet  inconvénient;  leur  con- 
trôle est  bien  plus  facile  que  celui  des  autres  en- 
gins; leurs  qualités  de  démarrage  sont  aussi  très 
prisées. 

De  toutes  les  installations  électriques  du  monde, 
dans  des  stations  ou  ports,  la  plus  moderne  et  la 
plus  parfaite  est  vraisemblablement  celle  du  Bush 
Terminal  auquel  nous  avons  fait  allusion  plus 
haut.  L'électricité  y  est  mise  en  œuvre  pour  d'in- 
nombrables travaux;  les  canalisations  de  distribu- 
tion sont  très  serrées;  des  boîtes  de  prise  de  cou- 
rants sont  placées  à  distance  de  45  m  et  moins; 
des  lampes  à  arc-flamme  sont  utilisées  pour  l'éclai- 
rage des  quais;  des  rampes  de  lampes  à  incan- 
descence portatives  sont  employées  sur  les  na- 
vires; des  lampes  à  arc  sont  placées  en  grand 


nombre  le  long  des  façades  des  magasins;  tous 
les  services  sont  assurés  par  l'administration  du 
port,  qui  sert  aussi  d'intermédiaire  pour  la  four- 
niture de  la  lumière  électrique  et  de  la  force 
motrice  dans  les  magasins,  les  hangars,  les  bâti- 
ments, etc. 

C'est  sur  le  modèle  de  l'outillage  de  Brooklyn 
que  sera  établi  celui  de  Seattle  et  qui  seront  cal- 
quées, probablement  aussi, par  d'autres  villes  qui  se 
préoccupent  aujourd'hui  de  moderniser  leurs  ins- 
tallations :  Boston,  où  l'on  affectera  à  cette  entre- 
prise une  somme  de  45  millions  de  francs,  Los 
Angeles,  San  Francisco,  New  Orléans,  Chicago, 
New-York;  l'Etat  de  New-York  a  décidé  de  con- 
sacrer à  l'amélioration  des  stations  terminus  de 
son  canal  une  somme  de  100  millions;  à  Panama, 
le  gouvernement  fait  établir  des  installations  qui 
dépasseront  tout  ce  qui  a  été  fait  jusqu'ici;  par- 
tout, l'électricité  aura  une  place  prépondérante 
et  les  grands  constructeurs  se  préparent  à  la 
mettre  parfaitement  à  la  hauteur  de  la  confiance 
qu'on  lui  accorde  (i).  —  H.  M. 

ÉCLAIRAGE 

L'éclairage  électrique  des  rues 
en  Angleterre. 

L'électricité  continue  à  faire  de  grands  pro- 
grès en  Angleterre  pour  l'éclairage  des  rues  en 
dépit  de  la  rude  concurrence  que  lui  fait  le  gaz  à 
haute  pression.  Dans  quelques  quartiers  de  la 
métropole,  lorsqu'on  a  pris  en  considération  les 
projets  d'éclairage  perfectionné  et  intensif,  les 
adjudications  ont  été  partagées  entre  le  gaz  et 
l'électricité,  afin  de  permettre  d'établir  de  visu 
des  points  de  comparaison  pratique  entre  les 
deux;  c'est  pourquoi  cette  manière  d'agir  a  donné 
d'excellents  résultats  au  point  de  vue  du  jugement 
public. 

Dans  le  district  de  Holsborn,  aussi  bien  que 
dans  la  cité,  on  a  agi  de  même  après  de  longues 
discussions  et  dans  le  premier  de  ces  quartiers 
l'éclairage  électrique  vient  d'être  établi  définiti- 
vement. Cette  installation  a  été  faite  par  les  com- 
pagnies Metropolitan  and  Charing  Cross,  chacune 
desquelles  a  opéré  dans  une  section  et  elles  se 
sont  servies  de  lampes  Osram  et  Mazda  à  fila- 
ment métallique  montées  dans  des  réverbères 
d'une  construction  particulière  élevés  de  3  à  5,5o  m 
au-dessus  du  sol  selon  leur  emplacement.  Vingt 
de  ces  réverbères  portent  chacun  3  lampes  de 
6oo  bougies;  212  réverbères  du  type  uniformé- 
ment adopté  donnent  400  bougies  et  717  donnent 
90  bougies  chacun,  tandis  que  les  autres,  en  plus 
petit  nombre  donnent,  de  200  à  600  bougies.  Ce 


(1)  R.  H.  Rogers,  Electric  pozver  in  railzvay  and 
marine  terminais,  (ieneral  Electric  Reviezv,ma\  1912, 
p.  404. 
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nouvel  éclairage  d'Holsborn  dessert  20  917  m  de 
rues  donnant  une  intensité  totale  de  186  000  bou- 
gies et  est  alimenté  partie  par  du  courant  con- 
tinu et  partie  par  du  courant  alternatif,  la  ten- 
sion étant  de  100  et  200  volts. 

La  question  d'éclairage  public  vient  de  passer 
par  une  période  intéressante  à  Manchester,  ville 
qui,  bien  qu'elle  puisse  êtce  considérée  comme  la 
seconde  dans  les  Iles  britanniques  au  point  de 
vue  de  l'excellence  des  services  électriques  muni- 
cipaux, lumière  et  force  motrice,  a  fait  peu  de 
progrès  quant  à  l'éclairage  des  rues.  Un  rapport 
vient  d'être  rédigé  par  deux  experts  relativement 
aux  mérites  comparatifs  de  la  lampe  à  arc-flamme 
et  le  gaz  à  haute  pression  dans  deux  quartiers  de 
Manchester;  ces  experts  ne  peuvent  pas  dire 
qu'ils  se  soient  déclarés  complètement  et  exclusi- 
vement en  faveur  de  l'électricité.  D'ailleurs,  d'après 
leurs  recherches  et  essais  dans  les  deux  quartiers 
susdits,  c'est-à  dire  rue  Princesse  et  rue  Portland, 
MM.  Harrison  et  Jacques  Abady,  les  deux  experts 
ont  publié  leurs  rapports  et  se  sont  mis  d'accord 
sur  les  point*  suivants  :  1"  que  sous  tous  les  rap- 
ports le  degré  d'éclairage  dans  ces  deux  quartiers 
est  sensiblement  égal;  2"  qu'en  se  basant  sur  les 
prix  du  courant,  du  gaz,  etc.,  et  étant  donné  les 
résultats  donnés  par  les  lampes  à  arc  employées 
dans  la  rue  Portland,  le  prix  annuel  de  revient  est 
inférieur  à  celui  du  gaz  tel  qu'il  est  appliqué  dans 
le  quartier  de  la  rue  Princesse;  3°  qu'au  point  de 
vue  comparatif  entre  la  lampe  à  arc  et  celle  à  gaz 
à  haute  pression,  les  résultats  définitifs  sont  vicies 
par  ce  fait  que  la  lampe  à  gaz  à  haute  pression 
donne  un  rendement  bien  inférieur  à  celle  des 
lampes  similaires  bien  installées  et  bien  réglées. 
Bien  que  ces  conclusions  soient  relativement 
défavorables  sur  certains  points,  on  peut  dire  que 
les  résultats  complètement  favorables  seront 
acquis  un  jour  ou  l'autre.  Les  discussions  sans 
fin  qui  s'élèvent  toujours  quand  il  s'agit  d'accorder 
la  préférence  au  gaz  ou  à  l'électricité  pour  l'éclai- 
rage des  rues  donnent  des  résultats  déplorables 
par  suite  de  la  partialité  et  de  l'acharnement  de 
mauvaise  foi  qui  s'y  introduisent  toujours.  C'est 
pourquoi  des  rapports  détaillés  donnant  simple- 
ment l'observation  de  faits  avec  des  exemples 
pratiques  et  vécus  seront  toujours  les  bienvenus. 
—  A.-H.  B. 

INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 

Les  prix  de  revient  dans  l'industrie. 

Ceux  qui  doivent  établir  des  prix  de  revient 
dans  les  marché!  et  les  adjudication!  qu'ils  con- 
tractent dans  l'industrie  électrique  se  plaignent 
bien  souvent  des  très  grosses  dépenses  qui  doi- 
vent être  attribuée!  aux  dessins  préparatoires  et 
d'une  foule  d'autres  frais  analogues.  Le  grief  est 
très  réel,  car  il  arrive  souvent  qu'il  y  a  cinquante 
ou  cent  et  même  quelquefois  plusieurs  centaines 


de  soumissions  distinctes  qui  font  et  représentent 
une  seule  adjudication,  de  telle  sorte  que,  si  le 
total  du  marché  est  peu  élevé,  l'ensemble  des  frais 
préparatoires  est  relativement  très  considérable. 
II  s'ensuit  que  le  contrat  d'adjudication  repré- 
sente sûrement,  en  réalité,  une  perte  pour  ceux 
des  concurrents  qui  n'ont  pas  atteint  le  plus  bas 
chiffre  et  profitable,  bien  que  souvent  très  peu,  à 
une  seule  maison,  celle  de  l'adjudicataire.  Bien 
entendu,  cette  manière  de  faire  atteint  toute  l'in- 
dustrie, mais  les  conditions  spéciales  dans  les- 
quelles se  trouve  l'industrie  électrique  semblent 
particulièrement  la  désigner  à  ce  point  de  vue. 
L'association  britannique  des  constructeurs  élec- 
triques et  industries  connexes,  qui  vient  de  se 
réorganiser  depuis  un  an  ou  deux,  s'est  occupée 
spécialement  des  frais  relatifs  aux  innombrables 
projets  et  dessins  à  fournir  pour  la  fourniture  de 
tableaux  de  distribution,  commutateurs,  etc.,  frais 
qui  sont  de  beaucoup  disproportionnés  avec  la  va- 
leur de  la  commande  en  préparation.  Le  nombre 
de  ces  dessins  requis  pour  une  soumission  est 
excessif  et  il  y  en  a  beaucoup  qui  sont  inutiles 
dans  leurs  détails.  On  peut  donc  espérer  que, 
comme  les  constructeurs  ne  peuvent  travailler  à 
perte,  on  pourra  restreindre  ces  dépenses  et  ces 
frais  d'une  manière  rationnelle  et  ce  dans  l'intérêt 
de  l'acheteur  lui-même.  Il  est  vrai  que  dans  le  cas 
d'adjudication  pour  travaux  publics,  l'économie 
désirée  ne  sera  pas  aussi  facilement  démontrée 
et  obtenue  que  pour  des  installations  privées. 
Cependant,  il  est  à  souhaiter  que  partout  on 
puisse  étudier  la  question  et  la  résoudre  à  la 
satisfaction  de  tous.  —  A.  H.  B. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

Production  combinée  et  distribution  de  la 
chaleur  et  de  l'énergie  électrique  pour 
un  service  industriel  et  peur  un  service 
urbain.  Combinaison  des  différents  ser- 
vices d'une  ville. 

M.  Beaurricnne,  dans  la  séance  du  18  octobre 
de  la  Société  des  Ingénieurs  civils  de  l'rance, 
a  cité  un  certain  nombre  d'études  qui  ont  été 
laites  sur  les  différente!  combinaisons  employées 
pour  la  production  simultanée  de  l'énergie  élec- 
trique et  de  la  chaleur.  Il  se  propose  dans  sa 
communication  de  condenser  ces  études  et  d'y 
joindre  les  résultats  tle  ses  observations  per- 
!  onnelles. 

Il  projette  d'abord  un  tableau  montrant  les 
nombreuses  combinaisons  pos.ibles,  puis  il  con- 
sidère successivement  la  plupart  tle  ces  combi- 
naisons :  machines  inonocvlindi  iques,  machines 
lumelées,  machines  compoinid  ordinaires,  ma- 
chines compound  à  prise  de  vapeur  intermé- 
diaire, turbines  a  contre  pression ,  lui  bines  à 
prise  de  vapeur  intermédiaire!  Il  indique  pour 
(  hacune  de  ces  machines  le  moyen  d'étudier  leur 
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consommation  pour  des  puissances  en  kilowatts 
au  tableau  et  des  quantités  déterminées  de  cha- 
leur récupérées  dans  le  chauffage. 

M.  Beaurrienne  montre  les  avantages  de  la 
combinaison  d'une  station  de  chauffage  avec  une 
centrale  hydraulique  pour  compenser  le  déficit 
d'énergie  que  subit  cette  dernière  aux  basses 
eaux,  déficit  qui  se  produit  précisément  en  hiver 
dans  les  pays  de  montagne. 

Il  donne  les  caractéristiques  de  quelques  com- 
binaisons réalisées  en  France  et  aux  Etats-Unis. 
Il  compare  ensuite  la  distribution  de  la  chaleur 
sous  forme  de  vapeur  et  sous  forme  d'eau  chaude 
et  conclut  que  la  première  est  préférable  pour  la 
vente  au  compteur,  mais  que  la  seconde  présente 
des  avantages  incontestables  toutes  les  fois  que 
la  température  du  fluide  nécessaire  le  permet  et 
qu'il  ne  s'agit  pas  de  vente. 

Les  stations  à  eau  chaude  ont  une  incontes- 
table supériorité  pour  les  charges  variables,  par 
suite  du  volant  de  chaleur  que  constitue  la  masse 
d'eau  en  circulation.  Si  on  ajoute  à  cette  masse 
celle  d'un  réservoir,  on  peut  accumuler  la  cha- 
leur d'échappement  aux  heures  de  la  pointe  élec- 
trique pour  l'utiliser  aux  heures  de  faible  charge. 

Le  conférencier  décrit  le  principe  du  dispositif 
et  montre  son  application 


1°  A  un  groupe  d'immeubles; 

20  A  un  groupe  de  maisons  ouvrières; 

3°  A  une  cité-jardin. 

Dans  une  ville,  la  combinaison  des  divers  ser- 
vices ne  se  borne  pas  à  celle  de  l'énergie  élec- 
trique et  du  chauffage,  M.  Beaurrienne,  prenant 
comme  exemple  le  projet  de  ville  internationale 
dû  à  l'initiative  de  M.  Andersen  et  étudié  par 
M.  Ernest  Hébrard,  montre  comment  peuvent  se 
combiner  la  production  du  courant,  celle  du  gaz, 
le  chauffage,  l'élévation  et  la  stérilisation  des  eaux. 

M.  Beaurrienne  conclut  en  disant  qu'avec  les 
perfectionnements  apportés  chaque  jour  dans  la 
construction  du  matériel,  avec  la  connaissance 
plus  approfondie  du  mouvement  des  fluides  (va- 
peur et  eau  dans  les  tuyauteries),  du  rendement 
mécanique  de  la  vapeur  dans  différentes  condi- 
tions de  détente,  avec  une  répartition  des  charges 
de  mieux  en  mieux  étudiée,  enfin  en  utilisant  le 
principe  de  l'accumulation,  on  tendra  certaine- 
ment vers  une  production  de  plus  en  plus  cen- 
tralisée de  tous  les  agents  qui  constituent  le 
bien-être  de  l'homme  et  les  conditions  hygiéni- 
ques de  son  existence.  Par  la  combinaison  ration- 
nelle des  divers  services,  ce  résultat  sera  obtenu 
en  même  temps  qu'une  utilisation  plus  écono- 
mique des  sources  naturelles  d'énergie. 


Bibliographie 


Annuaire  pour  l'an  191'},  publié  par  le  Bureau  des 
Longitudes,  avec  notices  scientifiques.  Un  volume 
format  l5  X  9>5  cm>  de  plus  de  800  pages,  avec  figures. 
Prix  :  l,5o  fr  (Paris,  librairie  Gauthier- Villars). 

L'Annuaire  du  Bureau  des  Longitudes,  si  précieux 
par  le  nombre  de  documents  qu'il  contient,  vient  de 
paraître.  Cet  excellent  recueil  renferme  cette  année, 
après  les  documents  astronomiques,  des  tableaux  rela- 
tifs à  la  métrologie,  aux  monnaies,  à  la  géographie,  à  la 
statistique  et  à  la  météorologie. 

Cet  ouvrage  ne  se  trouvera  pas  seulement  sur  la  table 
du  technicien,  du  physicien,  du  mathématicien  ;  chacun 
voudra  le  consulter  pour  avoir  sous  les  yeux  la  liste  des 
constantes  usuelles,  et  aussi  pour  lire  les  intéressantes 
Notices  de  cette  année  :  celle  du  commandant  Ferrie 
sur  l'Application  de  la  télégraphie  sans  fil  à  l'envoi  de 
l'heure,  et  de  M.  Bigourdan  sur  l'Eclipsé  de  soleil  du 
17  avril  1912  (résumé  des  observations  qu'elle  a  permis 
d'effectuer). 

-00- 

Installations  de  force  et  de  lumière,  schémas  de 
connexions,  par  Adr.  Curchod,  ingénieur,  2r  édition 
très  augmentée.  Un  volume  format  25  X  16  Cm,  de 
viu-208  pages,  comprenant  73  planches.  Prix,  broché  : 
7,5o  fr  (Paris,  H.  Dunod  et  E.  Pinat,  éditeurs). 

L'utilité  de  ce  travail  n'est  pas  à  démontrer,  le  succès 
qui  a  accueilli  la  première  édition  en  est  la  meilleure 


preuve.  En  effet,  l'ouvrage  de  M.  Curchod  est  essentiel- 
lement pratique  et  fait  pour  les  praticiens.  Il  est  appelé 
à  rendre  de  grands  services  à  tous  les  électriciens,  en 
leur  économisant  le  temps  précieux  qu'ils  passeraient  à 
rechercher  les  meilleures  dispositions  d'un  montage 
connu.  C'est  donc,  dans  son  genre,  un  véritable  formu- 
laire :  formulaire  de  schémas  qui  doit  prendre  sa  place 
à  côté  des  formulaires  de  formules  et  de  nombres. 

En  publiant  la  seconde  édition  de  cet  ouvrage,  M.  Cur- 
chod a  ajouté,  sous  une  forme  schématique,  les  solu- 
tions de  quelques-uns  des  problèmes  qui  se  présentent 
le  plus  fréquemment  dans  l'étude  et  l'établissement  des 
connexions  reliant  entre  elles  les  machines  électriques. 

L'auteur  a  augmenté  notablement,  dans  cette  seconde 
édition,  le  nombre  des  problèmes  étudiés  et  espère  ainsi 
avoir  étendu  l'utilité  de  son  ouvrage.  En  outre,  répon- 
dant au  désir  qu'ont  bien  voulu  lui  manifester  quelques 
lecteurs,  il  a  joint  à  chaque  planche  une  note  explicative 
dans  laquelle  on  a  cherché  à  donner  la  légende  de  la 
figure  correspondante  et  tous  les  renseignements  néces- 
saires à  sa  compréhension. 


Les  macbines-outils,  manuel  pour  apprentis  et  ou- 
vriers mécaniciens,  par  Oscar  J.  Beale,  traduit  par 
Orner  Buyse,  directeur  de  l'Université  du  Travail  de 
Charleroi.  Un  volume,  format  16  X  11  cm  de  148  pages 
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avec  91  figures.  Prix  :  i,3o  fr  (Paris,  H.  Dunod  et  E. 
Pinat,  éditeurs  ). 

Ce  petit  livre  a  pour  but  d'initier  les  jeunes  mécani- 
ciens à  la  conduite  des  machines-outils.  Il  a  été  écrit 
pour  les  apprentis  d'une  fabrique  de  machines-outils  de 
Providence  (États-Unis). 

Ce  manuel  expose  les  notions  pratique  que  l'apprenti 
doit  étudier  dès  la  première  heure  et  dont  il  doit  se 
souvenir  comme  ouvrier.  Il  donne  des  conseils  pour 
l'entretien  des  machines-outils  et  des  instructions  pour 
calculer  la  vitesse  des  engrenages  et  des  poulies,  ainsi 
que  les  roues  de  rechange  pour  le  filetage.  Un  chapitre 
est  consacré  au  travail  sous  des  angles  déterminés,  un 
autre  sur  la  division  rectiligne  et  circulaire  et  sur  la 
subdivision  des  pas  de  vis. 

Les  matières  de  ce  travail  sont  présentées  sous  une 
forme  élémentaire,  de  façon  à  faciliter  aux  jeunes  mé- 
caniciens la  consultation  de  ces  documents  et  l'applica- 
tion des  principes  à  leurs  travaux  journaliers. 

La  traduction  française  du  livre  de  Beale,  faite  par 
M.  Buyse,  rendra,  nous  l'espérons,  à  nos  mécaniciens, 
les  mêmes  services  qu'il  rend  journellement  à  leurs  con- 
frères américains. 

-00- 

Lcs  canalisations  isolées,  par  J.  Grosselin,  ingé- 
nieur des  mines.  Un  volume,  format  25  X  16  cm,  de 
96  pages,  avec  28  figures  et  2  planches.  Prix  :  3  fr.  75. 
(Paris,  librairie  Gauthier- Villars). 

Nul  mieux  que  Al.  Grosselin  n'était  mieux  qualifié  pour 
exposer  l'importante  question  des  canalisations  élec- 
triques souterraines. 


L'auteur  a  eu  l'heureuse  idée  de  publier  les  Confé- 
rences qu'il  fait  avec  tant  de  compétence  aux  élèves  de 
l'Ecole  supérieure  d'électricité,  et  les  électriciens  pourront 
ainsi  utiliser  les  renseignements  précieux  qui  y  sont 
contenus  et  sont,  ce  qui  n'est  pas  le  moins  important,  le 
résultat  de  l'expérience  incontestée  d'un  ingénieur  doublé 
d'un  praticien. 

Dans  ces  conférences,  M.  Grosselin  étudie  successive- 
ment .pour  les  canalisations  isolées  : 

i°  Leurs  modes  d'établissement  ou  de  fabrication; 

20  Leurs  propriétés  électriques  et  les  modifications 
qu'elles  apportent  au  fonctionnement  des  réseaux; 

3°  Les  conditions  de  réception,  déduites  des  deux 
ordres  de  considération  qui  précèdent,  qu'il  paraît  lo- 
gique de  leur  imposer. 

La  question  des  câbles  souterrains  pour  hautes  ten- 
sions est  toute  d'actualité  et  les  électriciens  auront  tout 
intérêt  à  consulter  ce  travail  qui  leur  fournira  des  indi- 
cations précises. 

J.-A.  M. 

-C3- 

Annales  des  Postes,  Télégraphes  et  Téléphones. 

3''  année,  n°  1,  septembre  1912. 

Cette  publication  intéressante  contient  dans  ce  nu- 
méro une  notice  sur  Henri  Poincaré.  A  signaler  tout 
particulièrement  une  description  complète  de  l'atelier 
d'électricité  du  poste  central  des  Télégraphes  de  Paris, 
due  à  M.  Gissot,  inspecteur  des  Postes  et  des  Télégra- 
phes ;  une  étude  du  système  de  multiplexage  du  Baudot, 
par  M.  Faivre;  une  note  de  M.  Larose  sur  une  répara- 
tion du  câble  Marseille-Alger;  un  article  de  M.  Bela- 
Gati,  ingénieur  en  chef  des  télégraphes  de  Hongrie,  sur 
a  mesure  de  l'équilibre  des  circuits  téléphoniques. 


Nouvelles 


Tramways  de  l'Ardèche. 

Le  département  de  l'Ardèche  vient  d'être  auto- 
risé, par  décret,  à  emprunter  une  somme  de 
353ooo  fr,  remboursable  en  43  ans,  au  taux  d'in- 
térêt de  3,8o  0/0,  applicable  au  parachèvement  du 
réseau  de  tramways  départementaux  déclaré 
d'utilité  publique  par  décret  du  11  avril  iqo5. 

* 

Nominations  dans  la  Lésion  d'honneur. 

Par  décret,  en  date  du  20  novembre,  ont  été 
nommés  ou  promus  clans  l'ordre  de  la  Légion 
d'honneur  : 

Au  grade  ci' officier  : 

M.  Pavie  (Louis-. (oseph-Ceorges),  ingénieur 
en  chef  des  ponts  et  chaussées,  administrateur 
délégué  de  la  Compagnie  générale  française  de 
tramways,  administrateur  de  la  Compagnie  Thom- 
son-Houston,  vice-président  de  la  Société  centrale 
pour  l'industrie   électrique,   membre  du  comité 


j  permanent  d'électricité,  chevalier  du  7  janvier  1894 

j  35  ans  de  services. 

M.  Broca  (Alphonse-C-eorges),  ingénieur  des 

j  Arts  et  manufactures,  administrateur-directeur 
général  de  la  Compagnie  des  tramways  de  Paris 
et  du  département  de  la  Seine.  Président  de 
l'Union  des  tramways  et  chemins  de  fer  d'intérêt 
local  de  France.  Chevalier  du  i3  juillet  1892. 
35  ans  de  pratique  de  l'exploitation  des  tramways. 

Au  t/rade  de  chevalier  : 

Cahen  (Henri),  administrateur  délégué  de  la 

1  Société  Sud- Electrique,  administrateur  de  diverses 
sociétés  de  distribution  d'énergie  électrique. 
28 .  ans  de   services   militaires  et  de  pratique 

i  industrielle. 

Dumas  (Albin),  ingénieur  des  Arts  et  manufac- 
tures, rédacteur  en  chef  du  dénie  civil,  éditeur  - 
m  rant  des  Annales  des  Ponts  et  Chaussées  et 

,  des  Annales  des  Postes,  Télét/raphes  et  Télc- 
/diones.  29  ans  de  services  militaires  et  de  pra- 

1  lique  professionnelle. 
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Tramways  du  Var. 

Par  décret  en  date  du  l5  novembre  1912,  est 
déclaré  d'utilité  publique  dans  le  département  du 
Var  de  deux  lignes  de  tramways  à  traction  élec- 
trique d'Ollioules  au  Bausset  et  d'Ollioules  à  la 
Seyne  par  Sanary.  Cette  concession  est  rétro- 
cédée par  le  département  à  M.  Lebouvier. 

* 

L'exposition  de  Gand. 

La  superficie  de  l'Exposition  de  Liège,  iÇ)o5, 
était  de  70  hectares;  celle  de  Bruxelles,  1910,  de 
93  hectares;  celle  de  l'Exposition  de  Gand  atteint 
déjà  i3o  hectares. 

Les  halls  couvraient  à  Liège  125  000  m-  et  à 
Bruxelles,  i5o  000;ils  couvriront  à  Gand  210  000  m2. 

La  section  française  occupait  32  000  m-  à  Liège 
et  40  000  à  Bruxelles;  à  Gand,  elle  se  développera 
sur  une  superficie  de  52  370  m2. 

La    section    anglaise    couvrait    à  Bruxelles 

14  85o  m-;  elle  en  occupera  à  Gand  17  200. 

La  section  allemande  avait,  à  Bruxelles,  une 
superficie  de   18  25o  m'j  à  Gand,  elle  couvrira 

15  000  m2. 

Le  hall  des  machines,  qui  mesurait  à  Bruxelles 
15992  m2,  en  occupera  19  000  à  Gand. 

La  galerie  des  chemins  de  fer  occupait,  à 
Bruxelles,  55g2  m2  ;  ses  proportions  seront,  à  Gand, 
de  5980  m2. 

La  section  belge  mesurera,  à  Gand,  41  900  m2 
et  il  y  aura  également  une  section  internationale 
de  10  640  m2. 

A  Bruxelles,  24  pays  étrangers  furent  représentés 
officiellement;  jusqu'à  présent,  20  pays  ont  déjà 
donné  leur  adhésion  à  l'Exposition  de  Gand. 

*  * 

Approbation  de  compteurs. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  société  gene- 
voise pour  Ja  construction  d'instruments  de  phy- 
sique et  de  mécanique,  rue  Gourgas,  n"  5,  à 
Genève  (Suisse)  ; 

Vu  l'arrêté  du  i3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
25  octobre  1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d  énergie  électrique  et  de  l'aéronau- 
tique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908,  le 


type  de  compteur  S.  G.  II  de  la  société  genevoise 
précitée,  pour  les  calibres  jusqu'à  100  ampères  et 
5oo  volts  et  pour  les  distributions  à  courants  al- 
ternatifs monophasés  à  deux  fils  seulement. 

Paris,  le  12  novembre  1912. 

Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  société  de 
construction  électrique,  rue  Molière,  n"  67,  à  Lyon 

(Rhône)  ; 

Vu  l'arrêté  du  i3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  les  avis  du  comité  d'électricité  en  date  des 
27  octobre  1911  et  25  octobre  1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéronau- 
tique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908,  le 
type  de  compteur  «  Isaria  »,  modèle  E,  de  la 
société  précitée,  pour  les  calibres  jusqu'à  5o  am- 
pères et  5oo  volts  et  pour  les  distributions  à  cou- 
rants alternatifs  monophasés  à  deux  fils  seu- 
lement. 

Paris,  le  12  novembre  1912. 

Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  société  de 
construction  électrique,  rue  Molière,  n°  67,  à 
Lyon  ; 

Vu  l'arrêté  du  l3  août  1910  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
25  octobre  1912  ; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéro- 
nautique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de.  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908,  le 
type  de  compteur  «  Isaria  »,  modèle  E.  V.  de  la 
société  précitée,  pour  les  calibres  jusqu'à  100  am- 
pères et  5oo  volts  et  pour  les  courants  alternatifs 
monophasés  à  deux  fils  seulement. 

Paris,  le  12  novembre  1912. 

Jean  Dupuy. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  IMPK.,  l8,  K.  DES  KOSSÉS-S. -JACQUES. 
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Réception  des  signaux  horaires  radiotetégrapbiques 


AUX  MARTIGUES 


La  ville  de  Martigues,  chef-lieu  de  canton  de 
l'arrondissement  d'Aix,  dans  les  Bouches- du- 
Rhône,  est  une  des  localités  les  plus  pittoresques 
de  notre  France.  Sillonnée  par  des  canaux  qui 
font  communiquer  l'étang  de  Berre  avec  celui  de 
Caroute  et,  de  là,  à  la  Méditerranée,  cette  loca- 
lité a  été  surnommée  la  Venise  provençale.  Le 


L'initiative  dont  a  fait  preuve  la  ville  de  Marti- 
gues devrait  bien  être  suivie  par  bien  d'autres 
localités. 

En  principe,  les  signaux  horaires  et  le  bulletin 
météorologique,  transmis  régulièrement  par  la 
Tour  Eiffel,  étaient  destinés  aux  navires,  munis 
d'appareils  appropriés,  afin  de  leur  permettre  de 


Fig.  igo.  —  Clocher  de  l'église  de  la  Madeleine,  aux  M;irligues. 


célèbre  peintre  Ziem  y  a  longtemps  habité  et  a 
doté  le  Musée  qui  porte  son  nom  d'une  riche 
collection  de  tableaux. 

A  la  suite  d'expériences  qui  ont  donné  des  ré- 
sultats concluants,  expériences  effectuées  par 
M.  Raymondon  et  L.  Briano,  la  ville  de  Martigues 
est  maintenant  dotée  d'un  poste  radiotélégra- 
phique  de  réception  des  signaux  horaires  émis 
par  la  Tour  Eiffel. 

L'installation  comporte  une  antenne  formée  de 
trois  fils  parallèles,  ayant  70  m  de  longueur, 
fixés,  d'une  part,  à  une  hauteur  de  32  m,  sur 
l'extrémité  de  la  flèche  du  clocher  de  l'église  de 
la  Madeleine  et,  d'autre  part,  à  la  façade  Nord 
de  l'Hôtel  de  ville.  Le  poste  de  réception  est  ins- 
tallé clans  une  salle  du  rez-de-chaussée  de  I  II 
de  ville.  Le  détecteur  est  du  type  électrolytique 
et  la  réception  se  fait  au  téléphone. 
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régler  leurs  chronomètres  pour  éviter  les  erreurs 
de  point  souvent  funestes  aux  navigateurs  dans 
les  parages  du  littoral. 

Mais  les  marins  ne  sont  pas  les  seuls  à  qui  la 
connaissance  de  l'heure  exacte  soit  utile.  Il  fau- 
drait que  les  Compagnies  de  chemins  de  fer,  les 
horlogers,  les  industriels,  les  commerçants  et 
même  les  particuliers,  puissent  profiter  de  cette 
merveilleuse  invention. 

Il  est  bien  regrettable  que  la  Conférence  inter- 
nationale de  l'heure,  qui  vient  tle  se  réunir  à 
Paris  et  dont  notre  collaborateur  M.  Aliamct 
vient  de  donner  un  compte-rendu  dans  {'Electri- 
cien, n'ait  pas  pris  en  considération  le  vœu  émis 
par  M.  Leroy,  le  célèbre  constructeur  des  hor- 
loges émettant  l'heure  universelle  à  l'Observa- 
toire de  Paris,  vœu  présenté  au  nom  des  Cham- 
bres syndicales  de  l'horlogerie. 
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Ce  vœu  demandait  que  la  Conférence  interna- 
tionale de  l'heure  intervienne  auprès  de  l'Admi- 
nistration des  Postes  et  des  Télégraphes  et  de  la 
Commission  interministérielle  pour  que  les  hor- 
logers, opticiens,  électriciens,  etc.,  soient  autorisés 
à  installer  om>ertement  et  sans  rien  dissimuler' 
les  antennes  nécessaires  pour  recevoir  les  signaux 
de  la  Tour  Eiffel. 

Comme  le  disait  si  spirituellement  M.  Rever- 
chon,  dans  une  note  publiée  en  1911  dans  X Elec- 
tricien, à  propos  de  l'installation  faite  en 
Suisse  à  La  Chaux  de  Fonds  pour  la  réception 
des  signaux  horaires  de  la  Tour  Eiffel,  il  peut 
paraître  paradoxal  et  extraordinaire  que  le  Gou- 
vernement français  ait  fait  la  dépense  d'une  ins- 
tallation en  vue  de  donner  l'heure  exacte  et  que 
seuls  les  horlogers  français  ne  soient  pas  auto- 
risés à  recevoir  les  signaux  nécessaires.  Du  mo- 
ment que  les  ondes  hertziennes  ne  s'arrêtent  pas 
aux  frontières,  les  étrangers  profitent  largement 
des  signaux  transmis  en  Suisse,  en  Allemagne,  en 
Italie,  en  Angleterre  et  ailleurs. 

Espérons  que  la  Commission  interministérielle 
et  l'Administration  des  Postes  et  Télégraphes 
comprendront  que  l'interdiction,  qui  a  soulevé  les 
réclamations  de  toutes  les  chambres  syndicales 
horlogères,  prendra  bientôt  fin.  Du  reste,  cette 
prohibition  ne  sert  absolument  à  rien,  car  les 


appareils  de  réception  qui  ont  été  récemment 
imaginés  permettent  de  recevoir  les  signaux  ho- 
raires sans  qu'il  soit  nécessaire  d'utiliser  des 
antennes  visibles  de  l'extérieur  des  maisons. 

Dans  ces  conditions,  l'ADMINISTRATION  ne 
pourra  pas  empêcher  ce  qu'elle  n'a  pas  voulu 
accorder. 

Pour  en  revenir  à  l'installation  des  Martigues, 
nous  citerons  un  article  du  Petit  Marseillais 
dans  lequel  il  dit  fort  justement  à  ce  propos  : 

«  La  télégraphie  sans  fil  ouvre  des  horizons 
nouveaux  aux  jeunes  gens  sérieux  en  quête  d'une 
situation.  Le  port  de  Martigues  est  aujourd'hui 
tout  indiqué  pour  servir  de  champ  d'étude  et  de 
démonstration  aux  élèves  de  troisième  année  de 
l'orphelinat-école  maritime,  lesquels  se  destinent 
à  la  profession  de  marin.  Leur  enseignement 
technique  pourrait  se  compléter  d'un  programme 
de  la  télégraphie  sans  fil  et,  par  le  principe  de  la 
méthode  des  coïncidences,  du  réglage  du  chro- 
nomètre. 

«  C'est  là,  bien  entendu,  une  simple  indication. 
M.  l'Administrateur  de  l'inscription  maritime,  qui 
a  le  souci  de  la  bonne  organisation  des  études  à 
l'orphelinat-école  maritime,  saura  en  apprécier  la 
valeur  et,  au  besoin,  appeler  à  ce  sujet  l'attention 
du  conseil  d'administration.  » 

J.-A.  Montpellier. 


Stmlolteurs  et  sttrtolUttrs-dttolteur*"'. 


L'emploi  des  batteries  d'accumulateurs  avec 
groupes  survolteurs  ou  survolteurs-dévolteurs,  a 
pris  un  développement  dont  la  presse  technique 
s'est  fréquemment  fait  l'écho.  Le  succès  de  ces 
dispositifs  se  trouve  amplement  justifié  par  d'ap- 
préciables économies  de  combustibles,  10  à  3o  0  0 
suivant  les  circonstances,  et  par  une  grande 
amélioration  de  la  régularité  de  fonctionnement. 

Un  survolteur  est  une  machine  génératrice 
dont  on  peut  faire  varier  à  volonté  la  force  élec 
tromotrice  et  dont  la  fonction  est  de  fournir,  ' 
chaque  fois  que  cela  est  utile,  une  différence  de 
potentiel  qui  vient  s'ajouter  à  celle  que  pro- 
duisent les  génératrices  principales.  L'induit  du 
survolteur  est  monté  en  série  avec  les  induits  des 
génératrices  principales,  qui  peuvent  d'ailleurs 
être  montées  en  série  ou  en  parallèle,  bien  que 

(1)  D'après  un  Mémoire  publié  par  M.  R.  Rankin  dans  1 
le  journal  de  l'Institution  anglaise  des  ingénieurs- 
électriciens  (mais  1912,  n"  212,  p.  283  à  333). 


ce  soit  à  peu  près  généralement  ce  dernier  mode 
qu'on  rencontre  dans  la  pratique.  Le  survolteur 
peut  être,  suivant  les  besoins,  excité  en  série  ou 
en  dérivation  et,  en  ce  dernier  cas,  c'est  l'excita- 
tion séparée  qui  est  réalisée. 

L'excitation- série  s'emploie,  par  exemple,  pour 
les  survolteurs  de  feeders.  On  sait  que  la  diffé- 
rence de  potentiel  à  l'extrémité  d'un  feeder 
diminue  quand  la  charge  du  réseau  croît.  Si  le 
courant  débité  par  le  feeder  traverse  l'enroule- 
ment-série  d'un  survolteur  intercalé  —  également 
en  série  —  entre  la  dynamo  principale  et  l'ori- 
gine du  feeder,  à  mesure  que  la  charge  croît,  il  y 
a  renforcement  du  champ  du  survolteur;  celui-ci 
fournit  ainsi  une  différence  de  potentiel  crois- 
sant avec  la  charge  et  on  conçoit  la  possibilité 
de  disposer  les  choses  pour  que  la  chute  de 
tension  dans  le  feeder  soit  exactement  compensée. 

Les  survolteurs  sont  également  employés  dans 
la  charge  des  accumulateurs. 
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Le  nombre  des  éléments  d'une  batterie  doit 
être  choisi  tel  que,  vers  la  fin  de  décharge,  la 
tension  totale  aux  bornes  de  la  batterie  soit 
encore  égale  à  la  tension  de  régime.  Si  la  ten- 
sion de  régime  est  110  volts,  il  faudra,  à  raison 
de  1,8  volt  par  élément  110:  1,8  =  61  éléments. 
Pendant  la  charge,  au  contraire,  la  tension  monte 
de  2,6  à  2,7  volts  aux  bornes  par  élément.  Si  on 
prend  un  chiffre  moyen,  2,65  par  exemple,  il 
faudra,  pour  charger  la  batterie,  établir  à  ses 
bornes  une  différence  de  potentiel  croissante 
qu'on  devra  pouvoir  augmenter  jusqu'à  2,65  X  61 
=  164  volts. 

Dans  les  petites  installations,  on  prévoit  sou- 
vent, à  cet  effet  la  dynamo  génératrice  de  telle 
façon  qu'on  en  puisse  élever  la  tension  de  1 10  à 
160  volts  en  agissant  sur  l'excitation.  Mais  cette 
disposition,  qui  comporte  déjà  quelques  incon- 
vénients dans  ces  petites  installations,  ne  peut 
plus  être  employée  lorsqu'il  s'agit  de  puissances 
et  de  batteries  un  peu  importantes.  C'est  alors 
au  survolteur  qu'on  demande  de  fournir  les  5o  à 
60  volts  supplémentaires  dont  a  besoin  la  bat- 
terie pour  se  charger.  On  se  sert  de  la  batterie 
pour  alimenter  l'excitation  shunt  du  survolteur. 

Ces  deux  emplois  des  survolteurs,  que  nous  ne 
faisons  qu'indiquer,  sans  entrer  dans  le  détail, 
montrent  déjà  l'importance  de  ce  genre  de  ma- 
chines. Mais  il  en  est  un  autre,  plus  considérable 
encore,  et  qui  a  été  la  principale  raison  de  leur 
développement.  Il  faut  alors  les  considérer  comme 
associés  aux  batteries  d'accumulateurs  avec  les- 
quelles ils  forment  en  quelque  manière  un  méca- 
nisme régulateur  autonome. 

Le  courant  demandé  à  une  centrale  électrique, 
qu'il  s'agisse  de  traction  ou  d'applications  indus- 
trielles, est  très  loin  d'être  régulier.  Si  on  consi- 
dère une  courbe  dans  laquelle  on  prend  pour 
abscisses  successives  des  longueurs  proportion- 
nelles aux  temps  écoulés  depuis  une  certaine 
époque  origine  et  pour  ordonnées  les  valeurs  du 
courant  débité  par  la  centrale  aux  instants  cor- 
respondants, on  trouve,  expérimentalement,  dans 
la  plupart  des  cas,  un  tracé  très  irrégulier,  avec 
des  baisses  ou  surélévations  d'intensité  impor- 
tantes, fréquentes  et  de  courte  durée.  Sur  ce 
diagramme,  on  peut  tracer  deux  droites  parai 
lèles  à  l'axe  des  abscisses  et  passant,  l'une  par  le 
point  de  la  courbe  dont  l'ordonnée  est  maximum, 
l'autre  par  le  point  dont  l'ordonnée  est  minimum, 
de  sorte  que  la  courbe  représentant  le  courant 
débité  en  fonction  du  temps  soit  tout  entière 
comprise  entre  ces  deux  parallèles.  Leur  écartc- 
ment,  mesuré  à  l'échelle  du  diagramme  pour  les 
intensités,  fait  connaître   l'amplitude  maximum 


des  variations  de  l'intensité  du  courant  demandé 
par  le  réseau.  On  peut,  d'autre  part,  mesurer  au 
planimètre  la  surface  d'une  portion  du  diagramme 
entre  deux  ordonnées  déterminées,  c'est-à-dire 
correspondant  à  un  temps  déterminé.  Cette  sur- 
face est  proportionnelle  au  nombre  d'ampères- 
heure  débité  par  la  centrale  dans  le  temps  en 
question.  Si,  dans  ce  même  intervalle  de  temps, 
le  courant  avait  été  constant,  le  diagramme  eût 
été  un  rectangle  de  même  surface  et  de  même 
base  que  la  portion  envisagée  du  diagramme 
réel.  Ce  rectangle  aurait  eu  une  hauteur  propor- 
tionnelle à  l'intensité  constante  de  ce  courant 
fictif.  La  construction  est  très  facile  quand  on  a 
planimétré  la  courbe  primitive;  il  suffit  de  diviser 
la  surface  ainsi  trouvée  par  la  différence  des 
abscisses  correspondant  aux  ordonnées  extrêmes, 
en  ayant  égard,  bien  entendu,  aux  échelles.  Or, 
si  on  effectue  ce  tracé,  on  observe  que  l'ampli- 
tude de  variation  du  courant  est  souvent  du 
même  ordre  de  grandeur  que  le  courant  moyen 
déterminé  comme  il  vient  d'être  dit. 

Il  va  sans  dire  que  ces  grandes  et  fréquentes 
variations  de  charge  sont  un  sérieux  inconvénient 
pour  le  matériel  de  la  centrale  qui  doit  avoir  une 
puissance  suffisante  pour  fournir  les  plus  grands 
débits  tout  en  travaillant  à  une  charge  moyenne 
très  inférieure  à  la  pleine  charge.  En  dehors  de 
la  question  rendement,  déjà  fort  importante,  il  y 
a  encore  celle  de  la  régularité  de  marche.  Un 
régime  aussi  variable  nécessiterait  une  surveil- 
lance et  des  réglages  de  chaque  instant,  puisqu'il 
est  indispensable,  pour  obtenir  un  fonctionnement 
correct  des  récepteurs,  de  fournir  au  réseau  une 
tension  constante. 

Une  batterie  d'accumulateurs  montée  en  paral- 
lèle avec  les  génératrices  principales  peut,  dans 
certaines  conditions,  supprimer  pour  ces  machines 
les  effets  des  à-coups  dans  les  demandes  du  ré- 
seau. On  s'arrange,  par  exemple,  pour  qu'à  un 
certain  régime  la  batterie  ne  se  charge,  ni  ne  se 
décharge.  Cela  étant,  que  le  débit  sur  le  réseau 
vienne  à  augmenter  brusquement,  la  tension  aux 
liomes  des  génératrices  diminue,  la  tension  aux 
bornes  de  la  batterie  devient  légèrement  prépon- 
dérante, la  batterie  de  décharge,  fournissant, 
suivant  le  réglage  adopté,  une  portion  plus  ou 
moins  grande  du  courant.  Les  génératrices  sont 
soulagées  d'atttailt.  Si,  au  contraire,  la  demande 
du  réseau  diminue  brusquement,  la  tension  aux 
l>ornes  des  génératrices  croit  aussitôt  légèrement 
et  devient  un  peu  supérieure  à  la  tension  aux 
bornes  des  accumulateurs.  La  demande  du  ré 
seau  étant  limitée,  ce  sont  les  accumulateurs  qui 
absorbent  la  différence  :  ils  se  chargent,  jusqu'à 
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ce  que  l'équilibre  se  rétablisse,  récupérant  ainsi 
l'énergie  qu'ils  fourniront  un  instant  plus  tard  au 
réseau.  De  la  sorte,  le  régime  de  marche  des  gé- 
nératrices de  l'usine  est  unifié;  il  tend  vers  un 
régime  régulier  et  s'en  approche  d'autant  plus 
que  le  réglage  est  plus  parfait,  c'est-à-dire  que 
les  constantes  respectives  sont  mieux  choisies. 

Pour  qu'un  tel  fonctionnement  soit  possible,  il 
faut  que  la  batterie  puisse,  en  toute  circonstance 
et  instantanément,  aussi  bien  se  charger  que  se 
décharger.  Elle  ne  doit  donc  être  ni  complète- 
ment chargée,  ni  complètement  déchargée.  On 
obtient  le  résultat  désiré  en  amenant  les  choses  â 
un  point  tel  que  la  batterie  ait  aux  bornes  2  volts 
à  2,o5  volts  par  élément  et  que,  dans  ces  condi- 
tions, mise  en  parallèle  avec  la  génératrice,  elle 
n'absorbe  ni  ne  fournisse  de  courant.  Cela  cor- 
respond à  un  certain  état  de  charge,  état  qui  se 


maintient  au  cours  du  service,  grâce  aux  alterna- 
tives de  charge  et  de  décharge.  Aussi,  dans  ces 
conjonctures,  peut-on  considérer  la  batterie  comme 
une  source  à  potentiel  constant.  On  peut  appeler 
tension  d'équilibre  la  tension  correspondant  au 
nombre  des  éléments  de  la  batterie-tampon 
comptés  à  raison  de  2,o5  volts  l'un.  Si  on  consi- 
dère la  caractéristique  externe  de  la  génératrice 
(courbe  de  la  différence  de  potentiel  aux  bornes 
en  fonction  du  courant  débité),  cette  tension 
d'équilibre  correspond  à  une  certaine  intensité  de 
courant  qui  est  le  courant  moyen  de  régime  dont 
nous  avons  parlé. 

La  figure  191  représente  la  portion  AB  de  la 
caractéristique  externe  de  la  dynamo  au  voisi- 
nage du  point  E  dont  l'ordonnée  est  la  tension 
d'équilibre.  Cette  tension  correspond  à  un  cou- 
rant de  régime  70. 

Supposons  que,  par  suite  des  demandes  du  ré- 
seau le  courant  prenne  la  valeur  /'  >  70  figurée 


par  l'abscisse  OI .  La  réaction  d'induit  abaisse  la 
tension  à  la  valeur  E'  <  E  et  figurée  par  l'ordonnée 
TE.  Si  on  projette  TE'  en  l§é,  la  quantité  Eé 
représente  la  variation  de  la  différence  de  poten- 
tiel aux  bornes. 

Inversement,  si  le  courant  fourni  au  réseau 
avait  seulement  la  valeur  T  plus  petite  que  70,  la 
tension  deviendiait  E"  et  la  variation  de  différence 
de  potentiel  aux  bornes  serait  E  e". 

La  quantité  e  e"  sera  ainsi  la  variation  totale 
de  la  différence  de  potentiel  aux  bornes  lorsque 
le  courant  passe  de  la  valeur  /  à  la  valeur  /*, 
c'est-à-dire  pour  une  variation  d'amplitude  T  —  /'. 
Nous  pouvons  imaginer  que  ces  valeurs  T  et  /" 
soient  les  valeurs  extrêmes  du  courant  fourni  au 
réseau. 

Ajoutons  maintenant  la  batterie  en  parallèle 
dans  les  conditions  que  nous  avons  spécifiées, 
Quand  le  courant  demandé  par  le  réseau  prendra 
la  valeur  /',  la  batterie  concourra  avec  la  dynamo 
génératrice  à  fournir  ce  courant,  de  sorte  que  cette 
dernière  fournira  seulement  le  courant  1\  pour 
lequel  la  tension  aux  bornes  sera  E\  dont  la  pro- 
jection sur  70E  est  Ee\.  De  même  si  le  courant 
demandé  par  le  réseau  tombait  à  la  valeur  /",  la 
batterie  se  chargeant,  absorberait  un  courant 
complémentaire  figuré  par  I"l  \  ;  la  dynamo  géné- 
ratrice fournirait  le  courant  1\  et  la  tension  aux 
bornes  serait  E\  qui  projetée  sur  70  E  donne  /(  e\. 

Le  résultat  de  l'intervention  de  la  batterie  est 
double. 

On  a  notablement  diminué  l'amplitude  de  la 
variation  du  courant  débité  par  la  génératrice 
au  lieu  de  /'/"),  et  on  a  corrélativement 
réduit  l'oscillation  et  la  différence  de  potentiel 
aux  bornes,  puisque  cette  oscillation  passe  de  la 
valeur  e  e"  à  é \  e\. 

Cette  analyse  suppose  que  la  batterie  fonctionne 
toujours  à  la  tension  d'équilibre  E.  Or  ceci  n'est 
pas  exact.  La  batterie  possède  une  certaine  résis- 
tance intérieure  r,  dans  laquelle,  pour  plus  de 
simplicité,  nous  comprendrons  la  résistance  des 
câbles  qui  la  relient  aux  barres  de  distribution. 
Lorsque  la  batterie  est  appelée  à  fournir  un 
courant  i,  le  passage  de  ce  courant  dans  la  résis- 
tance r  absorbe  une  différence  de  potentiel  ri,  de 
sorte  que  la  batterie  ne  fournit  plus  aux  barres 
de  distribution  que  la  tension  e 


î|      E — ri 


(l) 


G'est  cette  tension  réduite  qui  déterminera  la 
décharge  de  la  batterie  sur  le  réseau. 

Lorsque  l'appel  de  courant  du  réseau  est  égal 
à  Jq,  le  courant  /  ci-dessus  fourni  par  la  batterie 
est  nul,  comme  nous  l'avons  dit.  Lorsque  le  cou- 
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t  ant  demandé  par  le  réseau  devient  /  (/'  >  70)  la 
génératrice  fournit  une  portion  i  et  la  batterie 
une  portion  /  de  ce  courant  total,  en  sorte  que 
l'on  a  : 

i+r=r  (2) 

Si  nous  désignons  d'une  façon  générale  par  a(/ ) 
le  ternie  soustractif  qui  représente  la  réaction 
d'induit  de  la  génératrice  dont  E  est  la  force 
électromotrice,  la  valeur  de  la  différence  de  po- 
tentiel aux  bornes  sera 

e,=E_a(0  (3) 

égale  à  la  différence  de  potentiel  qui  existe  au 
même  moment  aux  bornes  de  la  batterie,  d'où 
on  déduit 

E  —ri=  E  — a(z")  =  (4) 

R  désignant  la  résistance  apparente  du  réseau. 

On  voit,  d'après  ces  équations,  qu'il  s'établit  un 
équilibre  entre  les  débits  i  et  ï  de  la  batterie  et 
de  la  génératrice,  équilibre  qui  résulte  des  valeurs 
respectives  des  quantités  E,  r,  E, /?  et  de  la  forme 
de  la  fonction  x. 

Si,  comme  nous  l'avons  supposé  dans  la 
figure  191,  la  caractéristique  externe  de  la  géné- 
ratrice a  été  déterminée  par  une  expérience 
préalable,  cette  courbe  donne  directement,  pour 
toute  valeur  /"  de  l'intensité  débitée  par  cette 
machine,  la  différence  de  potentiel  E  —  o  (ï ) 
aux  bornes.  Les  courants  i  et  ï  dont  la  somme 
est  /  prennent  d'eux-mêmes  des  valeurs  telles 
que  la  dernière  des  équations  précédentes  (4)  soit 
satisfaite.  Mais  on  voit  que  plus  la  résistance 
intérieure  est  élevée  pour  les  accumulateurs 
moins  /  sera  grand  pour  une  même  'valeur  de 
E  —  -f  (i )•  Autrement  dit,  plus  importante  sera 
la  résistance  intérieure  de  la  batterie  (connexions 
comprises),  moins  grande  sera  sa  participation 
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au  débit  total,  tandis  que  la  variation  de  diffé- 
rence de  potentiel,  précisément  représentée  par 
le  produit  r  i,  aura  une  plus  grande  amplitude. 

Dire  que  r  est  grand  revient  à  dire  que  la 
caractéristique  externe  de  la  batterie  est  très 
inclinée,  relativement,  sur  l'axe  O  I,  de  même 
qu'est  également  très  inclinée,  par  rapport  au 
même  axe,  la  caractéristique  de  la  dynamo  quand 
la  fonction  tp'  peut  prendre  de  grandes  valeurs 
numériques. 

Il  suffit  de  regarder  la  figure  191  pour  voir  que 
l'amplitude  de  l'oscillation  de  la  différence  de 
potentiel  dépend  de  l'inclinaison  sur  l'axe  O  I  de 
la  courbe  de  réaction  d'induit.  Plus  la  direction 
générale  de  cette  courbe  au  voisinage  du  point 
de  régime  E  se  rapprochera  d'une  parallèle  à 
l'axe  O  T,  plus  l'oscillation  sera  réduite  et  plus 
l'effet  utile  de  la  batterie  comme  régulateur  sera 
grand. 

Mais  très  souvent,  il  en  est  autrement  et  les 
courbes  caractéristiques,  tant  des  accumulateurs 
que  des  génératrices,  ne  répondent  pas  à  cette 
condition  :  elles  présentent  une  inclinaison  qui 
rend  insuffisant  l'effet  régulateur  de  la  batterie, 
parce  que,  malgré  tout,  l'oscillation  de  différence 
de  potentiel  reste,  du  fait  de  la  forme  de  la 
courbe,  plus  importante  qu'il  ne  faudrait. 

C'est  ici  qu'interviendront  avantageusement  les 
survolteurs-dévolteurs  dont  le  principe  sera  exposé 
en  détail  dans  la  suite,  mais  qui  tendent  à  exagérer 
les  effets  des  variations  de  courant  pour  con- 
traindre plus  efficacement  et  plus  rapidement  la 
batterie  à  un  débit  sérieux  par  rapport  au  débit 
total  et  capable  de  maintenir,  dans  des  limites 
très  resserrées,  les  variations  sur  les  génératrices. 

(A  suivre.)  Ch.  Vallet. 
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Travaux  relatifs  à  l'e'Uctrochitnie 

PRÉSENTÉS  AU  8"  CONGRÈS  INTERNATIONAL  DE  CHIMIE  APPLIQUEE  (1  ) 


1"  Traitement  des  minerais  de  fer  au  four 
électrique,  rn/>/>ort  présenté  par  M.  D.-A. 
Lyon. 

Six  fours  électriques  sont  actuellement  en  fonc- 
tionnement pour  le  traitement  des  minerais  de 
fer  :  un  four  de  2.")00  ch,  à  Trollhiittan  (Suéde). 

Un  four  de  3.">oo  cb,  à  Domnarfvert  (Suède). 


(1)  Congrès  international  <lc  chimie  appliquée,  V\ rat 
bington,  j  septembre  1912. 


Deux  fours  de  3000  ch,  à  llaj»lors  (Suède). 
Un  four  de  3.r>oo  ch,  à  Hardanger  (Norvège). 
Et  un  four  de  2000  ch,  à  lléroult,  Shasta  C". 
(Cal.). 

En  outre,  les  cinq  fours  suivants  sont  à  peu 
près  achevés  :  un  four  de  3500  ch,  à  Hardanger 
(Norvège). 

Trois  fours  de  3000  ch,  à  Ait  ndal  (Norvège),  et 
un  four  de  2500  ch  en  Suisse. 

La  puissance  totale  affectée  à  l'industrie  sidé- 


374 


L'ELECTRICIEN 


14  Décembre  1912 


rurgique  est  à  présent  de  32  5oo  ch;  de  plus,  la 
Noble  Electric  Steel  Company,  de  Héroult,  s'oc- 
cupe d'établir  des  fours  supplémentaires  pour 
arriver  à  une  production  de  100  tonnes  de  fonte 
électrique  par  jour. 

Les  plus  grandes  difficultés  rencontrées  dans  le 
développement  du  four  électrique  pour  le  traite- 
ment des  minerais,  ont  résidé  dans  l'entretien  des 
parois  du  creuset  et  des  électrodes;  les  problèmes 
restant  à  résoudre  sont  relatifs  à  la  détermination 
du  rapport  entre  la  capacité  du  creuset  et  celui 
de  la  cheminée,  à  la  réduction  des  oxydes  dans  la 
cheminée,  à  la  circulation  du  gaz,  au  chauffage 
préalable  des  minerais,  à  la  fusion  des  minerais 
finement  divisés,  au  rendement  du  four,  etc. 

2°  Pertes  calorifiques  dans  le  four  électri- 
que, rapport  présenté  par  M.  F. -A  -J.  Fitz- 
Gerald. 

La  rapidité  de  production  de  l'énergie  calori- 
fique doit  être  aussi  grande  que  possible;  des 
essais  effectués  par  l'auteur  ont  fait  voir  que  le 
rendement  augmente  avec  la  puissance  dépensée 
par  unité  de  poids  de  charge.  Une  autre  condition 
à  remplir  est  de  réduire,  autant,  que  possible  la 
surface  extérieure;  avec  un  four  à  résistance 
chauffé  à  20000  C,  on  a  constaté  :  pour  une  sur- 
face extérieure  de  80  m2,  une  dépense  de  6,1  kw- 
heure  et,  pour  une  surface  de  53  m"2,  une  dépense 
de  5,0  k\v-heure.  Reste  ensuite  à  assurer  l'isole- 
ment calorifique  du  four:  la  brique  de  maçon- 
nerie rouge  ou  isolante  est  préférable,  sous  ce 
rapport,  à  la  brique  réfractaire  et  à  la  brique  de 
silice;  mais  c'est  la  brique  de  kieselguhr  (terre 
d'infusoires),  qui  convient  le  mieux;  l'amiante  est 
aussi  un  isolant  efficace. 

3"  Fours  à  induction  et  four3  à  résistance, 

rapport  présenté  par  M.  C.-H.  von  Bauer. 

Le  système  de  four  le  plus  avantageux  est  le 
four  mixte  Rôchling-Rodenhauser,  du  type  di- 
phasé; ce  four  permet  d'obtenir  des  températures 
aussi  élevées  qu'on  peut  le  désirer;  on  s'occupe 
d'établir  des  appareils  de  16  et  de  20  tonnes. 


4°  Affinage  électrique  de  l'acier,  rapport 
présenté  par  M.  P.  Heroult. 

En  Europe,  on  fabrique  surtout  au  four  élec- 
trique des  aciers  supérieurs;  en  Amérique,  c'est 
la  fabrication  de  l'acier  de  rails  que  l'on  a  princi- 
palement poursuivie;  le  travail  électrique  fournit 
des  aciers  plus  fluides;  les  coulées  sont  plus 
faciles:  il  n'y  a  pas  de  bulles  et  les  pertes  sont 
réduites  au  minimum;  pour  beaucoup  de  mou- 
lages, le  réchauffage  est  inutile.  On  peut  obtenir  au 
four  électrique  des  aciers  doux  coulés  compara- 
bles aux  aciers  laminés.  Le  four  électrique  se  prête 
avantageusement  à  la  fabrication  économique 
des  aciers  au  chrome,  au  nickel,  au  vanadium,  au 
tungstène.  Des  perfectionnements  de  détail  ont 
amélioré  la  fabrication;  il  y  a  deux  ans,  on  consi- 
dérait comme  un  résultat  avantageux  de  fondre 
et  d'affiner  en  six  heures,  avec  une  dépense  de 
75o  kw-heure,  une  tonne  d'acier;  aujourd'hui,  on 
arrive  à  la  même  production  en  quatre  heures, 
avec  une  dépense  de  600  kw-heure;  des  écono- 
mies correspondantes  ont  été  réalisées  pour  les 
frais  de  main-d'œuvre,  l'usure  des  matières  ré- 
fractaires,  etc. 

5"  La  déphosphoration  au  four  électrique, 

rapport  présenté  par  M.  A.-E.  Greene. 

L'auteur  indique  différentes  méthodes  de  fabri- 
cation qui  permettraient  de  traiter  des  minerais  à 
forte  teneur  en  phosphore.  L'avantage  principal 
du  four  électrique  est  de  permettre  de  régler  la 
température  avec  une  grande  précision  et  de 
contrôler  de  près  les  réactions;  lorsque  l'on 
appréciera  l'importance  de  cette  propriété,  le 
four  électrique  prendra  beaucoup  d'extension. 

6"  Le  laitier  du  four  électrique,  rapport 
présenté  par  M.  R.  Amberg. 

L'atteur  étudie  le  rôle  du  laitier  dans  le  four 
électrique,  et  précise,  en  partant  de  cette  étude, 
les  conditions  dans  lesquelles  le  four  électrique 
doit  être  employé. 

H.  M. 

(A  suivre.) 


Chronique,  extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


APPAREILLAGE 

Le  parafoudre  «  Si£  ». 

Nous  empruntons  à  la  Rivista  teenica  d'Elet- 
tricita  les  informations  et  les  figures  suivantes 


concernant  le  parafoudre  «  Sig  »,  qui  a  été  ima- 
giné par  deux  ingénieurs  italiens,  MM.  Pi2zuti  et 
Ferrari,  et  construit  par  la  maison  Magrini,  de 
Bergame. 

Les  inventeurs  ont  basé  leur  appareil  sur  les 
principes  suivants  : 
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1  Une  oncle  oscillante  perturbatrice  se  pro- 
page dans  le  circuit  à  la  vitesse  \/ -^-jj  formule 

dans  laquelle  C  et  L  sont  respectivement  la  capa- 
cité et  l'inductance  du  conducteur. 

2"  S'il  arrive  que  l'impédance  naturelle  a  une 
valeur  constante  dans  le  circuit,  l'onde  s'y  pro- 
page sans  déformation  ni  altération  appréciable; 

3°  Quand  une  onde  arrive  en  un  point  du  cir- 
cuit à  partir  duquel  on  a  une  diminution  de  l'im- 
pédance naturelle,  en  ce  point  se  produit  une 
réflexion  partielle  avec  changement  de  signe  de 
l'onde  de  tension,  d'où  un  abaissement  de 
potentiel; 

Si,  au  contraire,  l'onde  arrive  en  un  point  où  on  ] 
a  une  augmentation  de  l'impédance,  en  ce  point 
se  produit  une  réflexion  partielle  sans  change- 
ment de  signe,  d'où  une  élévation  de  potentiel. 


Fig.  193,  —  Parafoudre  «  Sig  »  pour   2  03  vjlts. 

En  ce  qui  concerne  l'intensité,  on  a  les  phéno- 
mènes inverses; 

4"  L'élévation  ou  la  diminution  de  potentiel  est 
d'autant  plus  grande  que  la  variation  de  l'impé- 
dance naturelle  se  trouve  être  plus  accentuée; 

5"  Si  l'impédance  naturelle  passe  d'une  valeur 
très  faible  à  une  valeur  très  élevée  en  deux  sec- 
tions consécutives  du  circuit,  au  point  de  passage 
on  a  une  réflexion  totale  de  l'oncle.  Le  potentiel 
ne  change  pas  de  signe  clans  cette  réflexion,  en 
sorte  qu'il  se  forme  un  ventre  d'oscillations  pour 
le  potentiel;  par  contre,  l'intensité  change  de 
signe  et  il  se  forme,  conséqueminent,  un  no-ud. 

Le  contraire  se  produit  quand  on  passe  d'uni 
valeur  1res  élevée  à  une  petite  valeur  de  l'impé- 
dance naturelle. 


Tels  sont  les  principes  dont  l'application  a  con- 
duit à  réaliser  les  appareils  Sig.  Cette  application 


Fig.  193.  —  Parafoudre  «  Sig  »  pour  90  000  volts,  type  B. 

amène  à  installer,  sur  la  ligne  qu'il  s'agit  de  pro- 
téger, une  capacité  et  une  inductance  capables 
de  modifier  l'impédance  naturelle  entre  les  points 


Fijf.  i<i|.    -  Parafoiidrc  1  Sig     pour  90000  volt».,  type  A. 

où  l'insertion  est  effectuée  et,  en  même  temps, 
de  changer  d'une  manière  convenable  la  distribu- 
tion des  DOeuda  et  ventres  des  oscillations. 
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L'inductance  est  montée  en  série  sur  la  ligne  à 
protéger,  tandis  que  la  capacité  établit  une  déri- 
vation de  la  ligne  à  la  terre.  En  même  temps,  à 
partir  de  différents  points  exactement  déterminés 
sur  l'armature  du  condensateur  relié  à  la  terre, 
on  établit  des  dérivations  avec  excitateurs  ordi- 
naires ou  à  cornes,  à  cylindres  ou  de  tout  autre 
type;  ces  excitateurs  sont  également  reliés  à  la 
terre  à  travers  une  résistance  ohmique. 

Comme  la  capacité  et  l'inductance  des  appa- 
reils Sig  sont  disposées  et  proportionnées  de  ma- 
nière à  provoquer  toujours  la  formation  d'un 
ventre  de  potentiel  au  point  d'attache  des  excita- 
teurs précités,  on  a  la  certitude  que  la  surtension 
est  sûrement  déchargée  à  la  terre. 

Quand  les  surtensions  peuvent  se  produire  des 
deux  côtés  d'un  réseau,  on  doit  installer  un  appa- 
reil à  chaque  extrémité  de  l'endroit  ou  de  la  ma- 
chine qu'il  s'agit  de  protéger. 

Les  parafoudres  Sig,  partout  où  ils  ont  été  ins- 
tallés, ont  donné  satisfaction.  —  G. 

APPLICATIONS  DIVERSES 

Analyse  du  vin  au  moyen  du  téléphone. 

On  aurait  découvert,  en  Suisse,  une  curieuse 
méthode  permettant  de  reconnaître  si  un  vin  est 
pur  ou  falsifié.  La  méthode  en  question  serait 
basée  sur  la  conductivité  électrique  du  liquide 
examiné.  Il  suffirait  de  placer  dans  un  circuit  té- 
léphonique un  tube  rempli  de  vin  à  analyser.  Si 
le  vin  est  pur,  la  conductibilité  demeurera  bonne 
et  la  transmission  sera  nette.  D'autre  part,  si  le 
vin  est  impur,  la  transmission  sera  ou  mauvaise 
ou  impossible?  —  G. 

CANALISATIONS 

Bétonnage  des  poteaux  électriques 
en  bois. 

L ' Electrical  World  rapporte  que  l'entreprise 
américaine  «  Indianopolis  Light  and  Heat  » 
bétonne  aujourd'hui  tous  ses  poteaux  au  ras  du 
sol,  afin  de  les  empêcher  de  pourrir,  et  qu'elle  a 
déjà  traité  ainsi  environ  i5oo  supports.  Quand  il 
s'agit  d'un  poteau  neuf,  on  attend  une  année 
avant  de  procéder  à  l'opération  du  bétonnage 
pour  être  sûr  qu'il  s'est  convenablement  conso- 
lidé. Ensuite,  avec  une  petite  bêche,  on  pratique 
tout  autour  du  poteau  une  ouverture  large  de  10 
à  12  cm  et  profonde  de  0,90  à  1,2  m.  On  remplit 
cette  excavation  de  béton  et  on  donne  à  la 
masse,  au  moyen  de  la  truelle,  une  pente  de 
manière  à  empêcher  l'eau  de  séjourner  à  la  base. 
Le  collier  de  béton  s'élève  de  quelques  centi- 
mètres au-dessus  du  sol  et  fournit  à  la  base  du 
poteau  une  apparence  gracieuse.  Une  équipe  de 
quatre  hommes,  avec  un  attelage,  peut  bétonner 


de  huit  à  dix  poteaux  en  un  jour.  M.  T.- A.  Wynne, 
surintendant  général  de  l'entreprise  précitée, 
évalue  les  frais  quotidiens  d'une  pareille  équipe 
à  environ  80  fr,  ce  qui  fait  ressortir  le  coût  du 
bétonnage  de  chaque  poteau  à  environ  3,75  fr. 
On  a,  en  outre,  songé  à  enduire  les  poteaux, 
avant  leur  plantation,  d'une  couche  de  béton. 
Mais  ce  dernier  système  a  été  écarté  en  faveur 
de  celui  consistant  à  bétonner  au  ras  de  terre, 
c'est-à-dire  à  protéger  la  partie  du  support  qui 
est  surtout  exposée  aux  avaries.  Les  poteaux 
anciens,  aussi  bien  que  les  neufs,  du  réseau  de 
l'entreprise  précitée,  sont  soumis  au  traitement 
du  bétonnage,  lequel,  espère-t-on,  va  prolonger 
leur  durée  et  permettre  de  réaliser  une  économie 
dépassant  de  beaucoup  le  prix  de  revient  des 
travaux.  —  G. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Emploi  de  l'électricité  dans  les  puits 
à  pétrole. 

\J  Electrical  Revierv  rapporte  que  l'emploi  du 
courant  électrique,  dans  les  puits  à  pétrole  de 
Californie,  permet  de  réduire  considérablement 
les  frais  d'exploitation  L'épuisement  et  le  forage 
des  puits  au  moyen  de  l'électricité  reviennent  à 
bien  meilleur  compte  que  les  mêmes  opérations 
effectuées  au  moyen  de  toute  autre  méthode.  On 
estime  que  le  fonctionnement  des  pompes  action- 
nées à  la  vapeur  revient  en  moyenne  à  46,8  fr  par 
jour  et  par  puits,  tandis  que  le  même  fonctionne- 
ment, au  moyen  de  l'électricité,  ne  coûte  pas 
plus  de  5,3o  fr.  La  plupart  des  puits  en  exploita- 
tion ont  environ  45o  m  de  profondeur,  pourtant 
on  en  rencontre  certains  qui  mesurent  jusqu'à 
900  m.  —  G. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

L'électricité  et  la  propulsion  des  navires. 

M.  W.  Dartnall  a  été,  depuis  quelques  années, 
considéré  comme  l'un  des  promoteurs  et  des  par- 
tisans les  plus  persuasifs  en  Angleterre  de  la  pro- 
pulsion électrique  des  navires;  il  vient  de  lire,  le 
4  novembre  dernier,  un  travail  devant  la  Société 
des  ingénieurs  de  Londres  sur  «  la  génération 
et  la  transmission  électrique  de  la  force  motrice 
pour  la  propulsion  des  navires  ».  Il  fait  d'abord 
remarquer  que  le  problème  fondamental  de  la 
propulsion  est  de  produire  économiquement  une 
poussée  capable  de  vaincre  la  résistance  que  le 
navire  rencontre  en  se  déplaçant  dans  l'eau,  puis 
il  rend  compte  de  quelques-uns  des  essais  les  plus 
récents  réalisés  dans  le  but  d'appliquer  une  puis- 
sance mécanique  à  la  propulsion.  Il  est  d'avis  que 
le  rendement  therm'que  propulsif,  c'est-à-dire  le 
pourcentage  de  chaleur  du  combustible  converti 
en  poussée  efficace  au  propulseur,  devrait  être  la 
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mesure  de  la  valeur  commerciale  d'un  navire, 
spécialement  dans  la  marine  marchande,  et  il 
démontre  que  les  pertes  intermédiaires  sont  le 
plus  souvent  très  grandes.  M.  Dartnall  décrit  son 
système  breveté  dit  «  Poragon  »  et  les  navires 
équipés  électriquement  qui  sont  en  essais  en 
Amérique.  Il  déclare,  ensuite,  que  l'emploi  de 
l'électricité  pour  la  propulsion  des  grands  navires 
devait  encore  récemment  attendre  sa  réalisation 
des  progrès  à  accomplir  dans  la  science  de  la 
mécanique  et  dans  l'établissement  de  moteurs 
initiaux  appropriés,  tandis  qu'aujourd'hui,  avec  la 
turbine  à  vapeur,  le  moteur  à  explosion  et,  dans 
un  avenir  très  prochain,  avec  la  turbine  à  gaz,  on 
disposera  alors  des  moyens  d'entraîner  les  géné- 
ratrices qui  produisent  le  courant  nécessaire  à 
l'alimentation  desmoteurs  propulseurs.  C'est  pour- 
quoi la  propulsion  électrique  des  navires  avait 
été  regardée  jusqu'à  maintenant  comme  un  pro- 
blème quasi  insoluble.  Il  est  évident  que,  d'un 
côté,  les  ingénieurs  de  la  marine  n'étaient  pas 
familiarisés  avec  tous  les  essais  et  tentatives  pro- 
posées pour  résoudre  ce  problème,  tandis  que, 
d'un  autre  côté,  les  ingénieurs  électriciens  res- 
taient quelque  peu  étrangers  à  toutes  ces  ques- 
tions d'art  naval,  telles  que  celles  des  hélices  pro- 
pulsives et  de  leurs  pertes  quand  elles  fonctionnent 
à  grande  vitesse.  Il  en  est  résulté  que  la  question 
de  la  propulsion  électrique  des  navires  n'a  fait 
que  peu  de  progrès  et  que  les  ingénieurs  électri- 
ciens ont  pu  considérer  le  problème  comme  irréa- 
lisable au  point  de  vue  pratique  et  commercial- 
Alors,  M.  Dartnall  rend  compte  des  essais  exécu- 
tés en  Amérique,  grâce  au  zèle  de  l'amiral  Cone, 
de  la  marine  des  Etats-Unis,  et  à  celui  de  ses 
collègues  qui,  aidés  du  gouvernement  américain, 
équipent  électriquement  le  navire  Jupiter  dont 
le  matériel  électrique  a  été  conçu  par  M.  Emmet, 
de  la  General  Electric  Company.  II  faut  citer 
encore  M.  A.  Mavor,  de  Glasgow,  qui  s'occupe  de 
la  construction  d'un  navire  à  propulsion  électrique 
de  600  ch,  ici  les  moteurs  principaux  consis- 
tent en  deux  moteurs  Diesel  de  3oo  ch,  faisant 
400  tours  par  minute.  Des  courants  alternatifs  tri. 
phasés  alimentent  un  moteur  à  induction,  à  cage 
d'écureuil,  actionnant  le  propulseur  à  raison  de 
78  tours  par  minute.  Ce  navire  a  été  mis  en  essais 
en  même  temps  que  le  Jupiter  et  les  résultats 
seront  des  plus  intéressants  à  noter.  M.  Dartnall 
conclut  en  disant  que  le  navire  à  propulsion  élec- 
trique est  maintenant  devenu  question  d'intérêt 
pratique  et  qui  doit  être  envisagé  dans  l'avenir 
des  programmes  de  construction  navale.  —  A.  II.  H. 

DIVERS 

Les  sept  merveilles  modernes  du  monde. 

On  lit  dans  \ Elcctrlcian  qu'un  magazine  popu 
laire  de  Chicago,  ayant  adressé  un  questionnaire 


à  un  millier  de  savants  éminents  du  monde  entier, 
a  reçu  des  réponses  d'après  lesquelles  la  télé- 
graphie sans  fil  serait  considérée  comme  la  plus 
grande  des  sept  merveilles  du  monde  moderne. 
La  liste  suivante  montre  l'ordre  d'importance  des 
sept  découvertes  que,  d'après  les  réponses  au 
questionnaire  ci-dessus,  la  majorité  des  personnes 
consultées  regardent  comme  les  plus  merveil- 
leuses :  1°  la  radiotélégraphie;  2"  le  téléphone; 
3°  l'aéroplane;  4"  le  radium;  5°  les  antiseptiques 
et  les  antitoxines;  6°  l'analyse  du  spectre;  70  les 
rayons  X.  —  G. 

ÉCLAIRAGE 

H  L'éclairage  électrique  des  automobiles. 

Le  2  novembre  dernier,  à  l'Association  des  in- 
génieurs mécaniciens  de  Birmingham,  M.  Walton 
et  Brewerton  ont  présenté  un  travail  sur  ce  sujet; 
ils  démontrent  la  nécessité  d'un  éclairage  plus 
efficace  que  les  phares  à  acétylène  qui,  après  un 
succès  mérité  pendant  quelque  temps,  ne  répon- 
dent plus  aux  exigences  actuelles  d'avoir  un  éclai- 
rage intense,  régulier,  et  exempt  de  troubles, 
d'ennuis  et  d'interruptions  intempestives.  L'intro- 
duction des  lampes  à  filament  métallique  a 
simplifié  le  problème  de  l'éclairage  à  beaucoup 
de  points  de  vue  et  remplace  avec  avantage 
pour  les  phares  de  l'avant  la  lampe  à  filament  de 
carbone  qui  peut  être  encore  employée  comme 
feu  de  côté  ou  de  queue.  Puis  les  auteurs  décri- 
vent les  divers  systèmes  adoptés  et  préconisent 
l'emploi  d'une  dynamo  et  d'une  batterie;  cette 
dernière  alimente  les  phares  pendant  les  arrêts 
et  les  marches  lentes.  Ils  concluent  en  faisant 
remarquer  que  les  constructeurs  doivent  doréna- 
vant prévoir,  dans  l'agencement  de  leur  châssis, 
l'emplacement  de  la  dynamo  d'éclairage,  de  la 
batterie  et  du  régulateur.  —  A.  H.  B. 

ÉLECTROTHERMIE 

Le  Ly\\  électrique  Pelouze. 

L' lltectrical  Revient  and  Western  Electrician 
signale  un  nouveau  gril  électrique  mis  en  vente 
par  la  compagnie  «  Pelou/.e  Manufacturing  »  de 
Chicago.  L'élément  de  chauffage  consiste  en  une 
résistance  en  fil  enroulée  sur  des  tubes  verticaux 
en  lavite;  les  spires  sont,  à  la  base,  serrées  l'une 
contre  l'autre  plus  qu'en  haut,  de  manière  à 
donner  en  bas  une  quantité  de  chaleur  plus 
grande  que  celle  dégagée  par  les  appareils  de 
même  espèce  jusqu'ici  connus.  On  obtient  ainsi 
une  chaleur  efficace  très  uniforme,  et  la  rôtie  est 
grillée  également  sur  c  haque  surface.  L'élément 
absorbe  530  watts  au  régime  normal  de  tension, 
et   donne  très  rapidement  la  rôtie  désirée.  En 
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haut  de  l'appareil  se  trouve  disposé  un  plateau 
de  chauffe  destiné  à  faire  sécher  au  préalable  le 


Fig.  i55.  .  M 

pain  à  traiter  et  à  maintenir  les  rôties  chaudes 
jusqu'au  moment  de  la  consommation.  —  G. 

ÉLECTROTHÉRAPIE 

Le  sommeil  électrique. 

L'E/ectrica/  Rexnezu  rapporte  que,  reprenant 
les  expériences  faites  par  le  D1  Leduc  avec 
du  courant  continu,  le  D1  F.  Nagelschmidt, 
de  l'Institut  Finsen  de  Berlin,  a  réussi,  en  em- 
ployant du  courant  alternatif,  à  provoquer  le 
sommeil  et  l'anesthésie  sans  porter  atteinte  à 
l'état  de  santé  du  patient.  La  quantité  de  courant 
alternatif  nécessaire  pour  entraîner  la  mort  est 
beaucoup  plus  élevée  que  quand  il  s'agit  de  cou 
rant  continu.  —  G. 

FORCE  MOTRICE 

Epuration  de  l'eau  d'alimentation  des 
chaudières  par  l'aluminium. 

E  Electrical  Reviexo  and  Western  Electrîcian 
rapporte  que  le  procédé  imaginé  par  un  chimiste 
de  Hanovre,  M.  Brandes,  pour  épurer  l'eau  d'ali- 
mentation des  chaudières  à  vapeur,  a  fait  l'objet 
d'essais  officiels  à  Vienne.  Dans  ce  procédé,  on 
fait  passer  l'eau  d'alimentation  sur  une  plaque 
ondulée  d'aluminium  exposée  à  l'action  de  la 
lumière.  Les  expériences  ont  été  faites  avec  une 
chaudière  Meunier  présentant  une  surface  de 
chauffe  de  1,57  m1  sous  une  pression  de  10  kg: 
cm2.  On  s'est  livré  à  trois  essais,  chacun  d'une 
durée  de  200  heures.  Dans  le  premier  essai,  l'eau 
passait  dans  une  auge  en  aluminium  qui  était 
éclairée;  dans  le  deuxième,  dans  une  auge  en 
aluminium  fermée  et,  par  suite,  non  exposée  à  la 
lumière;  enfin,  dans  le  troisième  essai,  l'eau  d'ali- 
mentation n'avait  été  soumise  à  aucun  traitement  , 
préalable.  On  a  constaté  que  la  quantité  de  dé- 
pôt  par  kg  d'eau  d'alimentation  était  de  0,011  gr 
dans  le  premier  cas,  de  0,025  dans  le  deuxième  et  ] 


de  0,o5i  dans  le  troisième.  Il  semble  donc  que  la 
simple  influence  de  la  lumière  est  à  peu  près 
aussi  importante  que  celle  de  l'aluminium.  Les 
laps  de  temps  nécessaires  pour  enlever,  après 
chaque  essai,  tous  les  dépôts  qui  s'étaient  atta- 
chés aux  parois  de  la  chaudière,  ont  présenté  à 
peu  près  la  même  proportion  —  savoir  :  40,108 
et  186  heures  respectivement.  —  G. 

INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 


L'électricité  en  Espagne. 

D'après  une  information  que  nous  relevons 
dans  le  Times  Engineering  Supplément,  le  con- 
sul des  Etats-Unis  à  Barcelone  aurait  signalé  que 
les  applications  de  l'électricité  font  des  progrès 
considérables,  non  seulement  dans  les  grands 
centres  de  la  péninsule  Ibérique,  mais  encore 
dans  les  agglomérations  secondaires.  En  effet,  il 
n'y  a  plus  guère  de  villes  de  quelque  importance 
de  cette  région,  qui  ne  soient,  aujourd'hui,  éclai- 
rées à  l'électricité.  Par  suite,  les  commandes  en 
machines  et  appareils  électriques,  qui  sont  pour 
la  plupart  importés,  augmentent  rapidement. 
L'accroissement  dans  la  valeur  des  importations, 
en  1911,  a  été  d'environ  22  0/0  comparativement 
à  1910  et  1909.  En  1910,  les  2/3  des  articles  im- 
portés sont  venus  d'Allemagne;  ensuite  on  ren- 
contre, parmi  les  pays  importateurs,  la  France,  la 
Grande-Bretagne  et  la  Suisse.  Les  principales 
commandes  adressées  à  l'étranger  portent  sui- 
des dynamos,  des  moteurs,  des  compteurs  et  des 
appareils  télégraphiques  et  téléphoniques.  —  G. 

LAMPES 

Filaments  de  tungstène  étirés 
soumis  à  l'action 
de  températures  et  d'oscillations  élevées. 

Nous  empruntons  à  X Elektrotcchnische  An- 
zeiger  les  informations  suivantes  sur  les  nou- 
veaux procédés  appliqués,  depuis  quelques  mois, 
dans  la  fabrication  des  lampes  au  tungstène  et 
sur  les  résultats  qu'ont  donnés  ces  innovations  : 

Alors  que,  depuis  longtemps  déjà,  on  obtient 
les  filaments  de  tantale  par  l'étirage  du  métal,  on 
était  encore  presque  exclusivement  réduit,  pour 
la  préparation  des  filaments  au  tungstène,  à  un 
procédé  indirect  dans  lequel  on  étirait  une  pâte 
formée  d'oxyde  de  tungstène.  On  réduisait  en- 
suite cet  oxyde  à  une  température  élevée,  en 
présence  d'hydrogène.  La  pâte  en  question  se 
compose  d'oxydes  très  finement  divisés,  qui  se 
trouvent  généralement  à  l'état  colloïdal  et  qui 
sont  maintenus  en  cohésion  par  une  matière 
agglomérante.  Cette  dernière  substance  s'élimine 
facilement  à  la  température  de  réduction  et  l'on 
a,  dès  lors  de  s,filaments  métalliques  extraordi- 
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nairement  homogènes,  lesquels  ont  toutefois  l'in- 
convénient de  présenter  une  fragilité  très  grande. 

Tout  récemment,  on  a  résolu  le  problème  de 
l'étirage  direct  du  filament  de  tungstène  en  em- 
ployant à  cet  effet  des  filières  convenables  en 
diamant;  la  lampe  ne  reçoit  dès  lors,  tout  comme 
les  lampes  au  tantale,  qu'un  seul  filament  dis- 
posé en  zigzag.  Les  nouveaux  filaments  de  tung- 
stène se  distinguent  en  outre  des  anciens  par  la 
structure  du  métal  :  alors  que  ceux  formés  d'après 
l'ancien  procédé  présentent  des  grains  très  fins, 
ceux  du  nouveau  procédé,  ainsi  que  l'a  établi 
M.  le  professeur  O.  Scarpa  à  la  suite  d'études 
microscopiques  des  surfaces  extérieures  et  des 
sections  transversales,  offrent  une  structure 
fibreuse. 

Après  avoir  fait  cette  constatation,  M.  Scarpa 
a  eu  l'idée  de  rechercher  comment  se  comportent 
les  nouveaux  filaments  sous  l'action  de  tempéra- 
tures et  d'oscillations  élevées. 

Précédemment  déjà,  M.  Scarpa  avait  démontré 
que  la  durée  minime  des  lampes  au  tantale,  sou- 
mises à  l'action  du  courant  alternatif  ou  d'oscil- 
lations continues,  était  occasionnée  par  l'état 
cristallin  que  les  filaments  de  ces  lampes  pren- 
nent sous  l'influence  simultanée  de  la  tempéra- 
ture et  des  oscillations.  Alors  le  filament  incan- 
descent se  partage  en  fragments  assez  étendus> 
dont  les  joints  naturels  se  trouvent  être  à  peu 
près  perpendiculaires  à  l'axe  de  la  fibre,  en  sorte 
que  les  oscillations  transversales  favorisent  des 
déplacements  latéraux  entre  les  diverses  sections 
et  amènent  enfin  la  rupture  du  filament. 

Sur  les  filaments  au  tungstène,  tirés  de  l'oxyde 
d'après  l'ancien  procédé,  M.  Scarpa  avait,  au 
contraire,  remarqué  que  ces  filaments  prennent 
bien  sans  doute,  eux  aussi,  un  état  cristallin, 
mais  en  présentant  une  forme  de  cristaux  tout 
autre.  Comme  les  différents  éléments  consécutifs 
sont  plus  petits  et  également  enchevêtrés  les  uns 
dans  les  autres,  M,  Scarpa  conclut,  à  la  suite  de 
l'étude  des  microphotographies  obtenus,  que  ces 
(ilaments  doivent  présenter  une  plus  grande  ré- 
sistance mécanique  lorsqu'ils  sont  soumis  à  des 
oscillations.  C'est  ce  qui  a  été  confirmé  par  la 
plus  grande  durée  des  lampes  au  tungstène  que 
l'expérience  a  permis  de  constater. 

On  pouvait  donc  supposer  que  les  filaments  au 
tungstène  tirés  directement  du  métal  d'après  le 
nouveau  procédé  de  fabrication,  ne  présente- 
raient point  les  mêmes  avantages,  l'our  trancher 
la  question,  M.  Scarpa  a  étudié  huit  lampes  neuves 
ayant  leur  filament  de  tungstène  étiré  d'après  le 
procédé  d'Osiam  :  deux  de  ces  lampes  furent 
alimentées  avec  du  courant  continu,  lei  autres 
reçurent  du  courant  alternatif  et  furent  en  même 
temps  soumises  à  des  oscillations  diverses.  Il  a 
constaté  que,  sous  l'action  de  températures  éle- 
vées (environ  l<)00"J,  le  filament  de  tungstène 
prend  une  structure  cristalline  formée  d'éléments 


très  petits,  exactement  comme  les  filaments  tirés 
de  l'oxyde.  L'action  simultanée  de  températures 
et  d'oscillations  élevées  fait  naître  sans  doute  un 
état  cristallin  présentant  des  éléments  aux  di- 
mensions sensiblement  plus  développées;  mais 
comme  ces  éléments  demeurent  encore  emboîtés 
les  uns  dans  les  autres,  des  déplacements  à  angle 
droit  avec  l'axe  de  la  fibre  et,  par  suite,  des  rup- 
tures du  filament,  ne  peuvent  encore,  dans  ce  cas 
aussi,  que  difficilement  se  produire. 

Les  recherches  de  M.  Scarpa  confirment  donc 
ce  que  la  pratique,  durant  la  courte  période  des 
essais  déjà  écoulée,  avait  démontré  —  à  savoir 
que  le  nouveau  filament  au  tungstène  présente 
des  avantages  sur  le  filament  au  tantale,  au  point 
de  vue  de  la  durée,  aussi  bien  quand  on  le  soumet 
à  l'action  du  courant  continu  qu'à  l'action  du 
courant  alternatif.  De  plus,  le  nouveau  filament 
au  tungstène  présente  la  résistance  mécanique, 
vraisemblablement  plus  grande,  que  comporte  sa 
construction.  —  G. 

Lampes  électriques  à  faibles 
intensités  lumineuses. 

Nous  relevons,  dans  YElectrician,  les  réflexions 
suivantes  : 

«  L'une  des  caractéristiques  les  plus  remar- 
quables du  développement  pris  par  la  lampe  à 
filament  métallique  consiste  dans  l'abandon  des 
sources  lumineuses  de  faible  intensité  lumineuse 
et  dans  leur  remplacement  par  des  sources  d'in- 
tensité élevée.  Autrefois,  on  rencontrait  rarement 
une  lampe  de  plus  de  16  bougies  employée  pour 
îles  usages  domestiques,  et  souvent  on  considé- 
rait comme  suffisante  une  lampe  de  8  bougies 
seulement.  Mais  l'apparition  de  la  lampe  à  fila- 
ment métallique  a  bouleversé  l'ancien  état  de 
choses.  On  a  dès  lors  constaté  qu'il  élait  possible 
d'employer  des  sources  lumineuses  de  grandes 
intensités  lumineuses  sans  augmenter  sensible- 
ment la  dépense  d'énergie  et  on  s'est  habitué  à 
envisager  comme  un  avantage  l'augmentation 
d'éclaircment  ainsi  obtenu.  Cette  conception  a 
été  naturellement  encouragée  par  les  stations 
centrales  qui  se  sont  imaginé  à  tort  qu'il  leur  fal- 
lait, quoi  qu'il  advînt,  maintenir  la  vente  de  cou- 
rant aux  chiffres  anciens.  C'est  là  un  fait  fâcheux, 
car  les  lampes  a  faible  intensité  sont  préférables, 
pour  certains  usages  domestiques  et  commer- 
ciaux, et  cela  tant  au  point  de  vue  de  l'éclairage 
que  sous  le  rapport  hygiénique.  Quant  au  cons- 
iructeur  de  lampes  métalliques,  il  est  tout  dis- 
posé, lui,  à  donner  des  produits  se  prêtant  à 
toutes  les  tensions  possibles,  et  il  ne  demande  pas 
mieux  que  de  favoriser  les  données  des  stations 
centrales.  Ces  dernières  agiraient  sagement  en 
<  ontribuant  à  faire  adopter,  dans  une  mesure 
plus  étendue,  la  lampe  à  faible  intensité  lumi- 
neuse et  en  cherchant  à  compenser  la  diminution 
de  la  vente  d'énergie  pour  l'éclairage  par  des 
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installations  de  chauffage  et  de  cuisine  électrique,  I 
de  radiateurs,  de  petits  appareils  pour  usages 
divers.  Les  stations  génératrices  devront  bientôt 
se  résigner  à  ne  plus  voir,  dans  la  fourniture  du 
courant  affecté  à  l'éclairage,  qu'une  branche  ac- 
cessoire de  leur  activité  normale.  »  —  G. 

RADIOTELEGRAPHIE 

Réception  de  signaux  radiotélé^raphiques 
par  des  antennes  placées  au  ras  du  sol. 

M.  E.  Rothé,  dans  une  communication  faite  à 
l'Académie  des  sciences,  dans  la  séance  du  4  no- 
vembre, rappelle  qu'il  a  signalé  à  l'Académie,  le 
22  janvier  1912,  la  possibilité  de  recevoir  les  ra- 
diotélégrammes  de  F.  L.  et  de  plusieurs  stations 
allemandes,  avec  des  antennes  très  réduites.  C'est 
ainsi  que  les  radiotélégrammes  F.  L.  pouvaient 
être  perçus  très  nettement  et  compris  avec  un  fil 
de  l5  m  à  2,5o  m  du  sol. 

Un  fil  complètement  horizontal  d'une  cinquan- 
taine de  mètres  de  long,  placé  d'une  manière 
quelconque  à  hauteur  d'homme  dans  la  cour  de 
l'Institut  de  physique  de  Nancy,  permet  également 
la  réception;  pourtant  celle  ci  n'est  intense  qu'en 
employant  le  montage  simple  décrit  dans  sa  note 
du  22  janvier  1912. 

Au  cours  des  vacances  dernières,  il  a  fait  des 
expériences  nouvelles,  près  de  Saint-Dié,  et  croit 
intéressant  d'en  signaler  les  résultats,  puisqu'ils 
semblent  un  peu  différents  de  ceux  qu'a  obtenus 
M.  Jegou  près  de  Saint-Brieuc,  à  une  distance  de 
Paris  à  peu  près  égale  à  celle  de  Saint-Dié,  mais 
dans  la  direction  opposée.  L'antenne  dont  il  s'est 
servi  était  un  fil  de  cuivre  unique  placé  sur  des 
potelets  de  i5  cm  de  haut,  très  mal  isolé,  touchant 
parfois  l'herbe. 

La  longueur  a  varié  d'un  minimum  de  i5  m 
jusqu'à  un  maximum  de  35  m.  Cette  antenne 
communiquait  avec  une  conduite  d'eau  (con- 
duite d'arrosage  du  jardin),  par  l'intermédiaire 
d'une  bobine  de  self  de  0,0045  henry.  Elle  n'était 
pas  orientée  dans  la  direction  Paris.  Le  circuit  du 
détecteur,  comprenant  en  série  le  détecteur,  le 
téléphone  et  les  piles,  était  en  dérivation  entre  le 
sol  et  le  point  d'attache  de  l'antenne  et  de  la  self. 
Dans  ces  conditions  on  entend  parfaitement  la 
tour  Eiffel.  On  peut  utiliser  le  téléphone  à  grande 
résistance  (4000  ohms).  Le  téléphone  à  petite 
résistance  (i5o  ohms),  branché  sur  le  transforma- 
teur de  M.  Jégou,  donne  aussi  d'excellents  ré- 
sultats. 

Le  jardin  où  ces  expériences  ont  été  faites  est 
entouré  entièrement  d'un  treillage  métallique  de 
plus  de  1  m  de  hauteur.  M.  Rothé  ajoute  que  des 
expériences  de  même  nature  ont  été  faites  aussi 
par  un  de  ses  correspondants,  M.  Tavenaux,  de 
Sedan;  des  expériences  sur  les  propriétés  spé- 
ciales de  ces  antennes,  et  en  particulier  sur  leur 
longueur  d'onde,  sont  actuellement  en  cours;  il  < 


semble  utile  d'étudier  en  détail  le  mécanisme  de 
la  réception  par  ces  sortes  d'antennes  au  ras  du 
sol. 

TRANSFORMATEURS 

Le  turbo-convertisseur. 

L'Institution  anglaise  des  ingénieurs-électriciens 
a  maintenant  fixé  ses  réunions  pour  la  section 
1912-1913.  La  section  de  Manchester  a  inauguré 
ses  séances  le  1er  novembre,  avec  un  discours  pré- 
sidentiel de  M.  Creedy  sur  le  turbo-convertisseur, 
groupe  électrogène  à  courant  continu  à  grande 
vitesse.  Ce  travail  décrit  un  dispositif  qui  diffère, 
sur  certains  points,  des  propositions  analogues. 
Comme  le  dit  M.  Creedy  au  début  de  son  dis- 
cours, les  ingénieurs-électriciens  sont  particuliè- 
rement conservateurs  et  routiniers  et  il  ajoute  que 
l'initiative  et  l'esprit  d'innovation  sont  souvent 
sacrifiés  à  un  trop  grand  respect  de  la  pratique 
généralement  et  précédemment  adoptée.  Il  ex- 
prime l'espoir  que  ce  travail  pourra  soulever  des 
discussions  et  suggérera  de  nouvelles  idées  au 
point  de  vue  mécanique  principalement.  Dans  la 
conception  d'un  turbo-générateur  à  courant  con- 
tinu, la  difficulté  fondamentale  réside  dans  le 
mode  de  recueillir  le  courant  au  moyen  d'un 
commutateur  tournant  rapidement  et  à  cela,  dit 
M.  Creedy,  en  dépit  de  l'habileté  des  ingénieurs, 
il  ne  semble  pas  exister  de  remède  sauf  pour  la 
réduction  de  la  vitesse  de  rotation  de  ce  commu- 
tateur. Afin  d'y  arriver,  M.  H.  Hobart  a  proposé 
l'emploi  d'une  génératrice  de  courants  alternatifs 
actionnant  un  convertisseur  rotatif  du  type  ordi- 
naire, mais  cette  proposition  n'a  pas  été  souvent 
adoptée  en  Angleterre,  probablement  à  cause  du 
prix  trop  élevé.  Une  autre  proposition,  qui  a  eu 
un  certain  succès,  comportait  l'emploi  d'engre- 
nages doubles  qui  peuvent  être  établis  de  manière 
à  pouvoir  servir  d'intermédiaires  à  des  puissances 
considérables.  Dans  son  travail,  M.  Creedy  décrit 
une  nouvelle  méthode  qu'il  a  imaginée  et  qui 
peut  être  considérée  comme  une  combinaison 
des  deux  propositions  précédentes  dans  laquelle 
il  emploie  une  génératrice  à  courants  alternatifs 
du  type  à  induction  alimentant  un  convertisseur 
rotatif  et  en  même  temps  servant,  en  quelque 
sorte,  d'engrenage  électro  -  magnétique.  Par  ce 
moyen,  il  est  impossible  de  réduire  matérielle- 
ment la  dimension  à  la  fois  du  convertisseur  rota- 
tif et  de  la  génératrice  à  courants  alternatifs,  car, 
tandis  que  dans  la  proposition  d'Hobart  il  est 
nécessaire  que  les  deux  puissent  fournir  la  pro- 
duction totale  de  l'ensemble,  dans  le  dispositif 
Creedy  la  production  de  l'ensemble  est  égale  à 
la  somme  des  productions  des  parties  compo- 
santes, chacune  desquelles  ^n'ayant,  par  consé- 
quent, qu'une  puissance  égale  à  la  moitié  de  celle 
de  l'ensemble.  Le  turbo-convertisseur  Creedy 
consiste  alors   en  une  génératrice  à  induction 
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combinée,  en  une  seule  machine,  avec  un  con- 
vertisseur rotatif;  un  côté,  préférablement  le  pri- 
maire, étant  monté  sur  l'arbre  du  convertisseur 
et  tournant  avec  lui  tandis  que  l'autre,  ordinaire- 
ment le  rotor  à  cage  d'écureuil,  est  monté  sur 
l'arbre  de  la  turbine. 

En  montant  le  primaire  sur  l'arbre  du  conver- 
tisseur, dit  M.  Creedy,  au  lieu  de  le  laisser  fixe 
comme  dans  la  proposition  de  Hobart,  on  se 
sert  de  l'effort  d'entraînement  requis  par  la 
génératrice  à  induction  ou,  en  d'autres  termes, 
de  la  résistance  que  le  rotor  oppose- pour  être 
entraînée  par  la  turbine  afin  d'actionner  le  con- 
vertisseur, lequel  sert  en  outre  à  produire  du 
courant  continu  en  plus  de  sa  fonction  comme 
convertisseur.  Prenons  comme  exemple  une  gé- 
nératrice à  4  pôles  et  un  convertisseur  à  4  pôles 
également.  Faisons  fonctionner  le  convertisseur 
à  i5oo  tours  par  minute  et  relions  la  génératrice 
à  induction  triphasée  à  l'induit  du  convertisseur 
à  travers  l'arbre  creux.  A  i5oo  tours  par  minute, 
des  courants  triphasés  à  5o  périodes  traverseront 
l'induit  du  convertisseur.  Les  connexions  sont 
établies  de  manière  que  l'inducteur  tournant  de 
la  génératrice  à  induction  tourne  de  la  même 
manière  que  l'induit  du  convertisseur.  Dans  une 
machine  à  4  pôles,  avec  une  excitation  à  5o  pé- 
riodes, l'inducteur  tournant  donnera  également 
1500  tours  par  minute  relativement  à  l'enroule- 
ment primaire.  Il  s'ensuit  que  la  vitesse  totale  de 
l'inducteur  tournant  sera  de  3ooo  tours  par 
minute,  somme  de  sa  vitesse  relativement  au 
primaire  et  de  celle  du  primaire  lui-même.  Le 
rotor  à  cage  d'écureuil,  et  par  conséquent  la  tur- 
bine, donnera  approximativement  la  même  vitesse 
que  celle  de  l'inducteur.  Nous  obtenons  donc  une 
machine  dans  laquelle  la  génératrice  seulement 
fonctionne  à  une  fraction  de  la  vitesse  de  la  tur- 
bine. Il  devient  alors  clair  que,  dans  une  machine 
montée  de  la  manière  que  l'on  vient  de  décrire, 
puisque  l'effort  d'entraînement  de  la  génératrice 
à  induction  agit  aussi  sur  le  convertisseur  comme 
générateur  à  courant  continu,  l'effort  exercé 
entre  le  rotor  et  le  stator  de  la  génératrice  à 
induction  doit  être  identiquement  égal  à  celui 
entre  l'induit  et  l'inducteur  du  convertisseur.  Il  y 
a,  en  réalité,  un  même  effort  exercé  en  ces  diffé- 
rents points. 

Le  lecteur  pourra  remarquer  l'analogie  qui 


existe  entre  cette  machine  et  le  moteur-conver- 
tisseur bien  connu  et  qui  donne  de  si  bons 
résultats,  de  Bragstad  et  La  Cour.  Il  y  a,  évi- 
demment, des  différences  fondamentales  entre 
les  principes  d'action  des  deux  machines,  mais 
l'analogie  est  suffisante  pour  laisser  espérer  que 
celle  de  M.  Creedy  trouvera  une  sphère  d'utilisa- 
tion aussi  considérable  que  celle  de  Bragstad  et 
La  Cour.  M.  Creedy  donne  ensuite  des  explica- 
tions relativement  au  choix  qu'il  a  fait  d'une 
génératrice  à  induction  au  lieu  d'une  génératrice 
synchrone  qui  semble,  à  première  vue,  pouvoir 
être  également  applicable.  Ces  raisons  sont  peu 
nombreuses,  mais  sont  concluantes.  En  effet,  si 
l'on  employait  une  génératrice  synchrone,  il 
serait  nécessaire  de  synchroniser  les  deux  élé- 
ments tournants  à  chaque  démarrage  de  l'en- 
semble. En  second  lieu,  à  cause  de  la  présence 
de  deux  sources  de  magnétisation  dans  le  groupe, 
l'une  dans  le  convertisseur  et  l'autre  dans  l'induc- 
teur de  la  génératrice,  il  se  produirait  des  trou- 
bles considérables  en  cas  de  surcharge.  Enfin,  les 
bagues  du  collecteur  seraient  obligées  d'être 
montées  sur  l'élément  à  grande  vitesse  pour 
exciter  l'inducteur.  Dans  les  autres  parties  de 
son  travail,  M.  Creedy  entre  dans  des  détails 
minutieux  relativement  aux  caractéristiques  du 
groupe,  de  son  établissement  au  point  de  vue 
mécanique  et  des  différents  types  de  construc- 
tion que  l'on  peut  adopter. 

A.-H.  B. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

Une  station  hydraulico-électrique 
de  216000  ch  en  Norvège. 

Suivant  X  Elektrotechmsche  Anzeiger,  on  songe 
actuellement  à  construire,  en  Norvège,  une  sta- 
tion hydraulico-électrique  de  216  000  ch,  qui  serait 
exploitée  par  l'Etat,  et  qui  alimenterait  en  cou- 
rant Christiania  et  la  Norvège  occidentale.  L'usine 
projetée,  utilisant  les  eaux  de  la  chute  dite  de 
Nore  (420  m  de  hauteur),  serait  installée  à  Nu- 
medal;  elle  comporterait  11  turbines  de  20000  ch 
et  2  turbines  de  10  000  ch.  Le  courant  produit 
serait  consacré  en  premier  lieu  à  l'exploitation 
des  chemins  de  fer,  ensuite  à  l'éclairage  et  aux 
besoins  de  la  petite  industrie.  —  G. 
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environ  iwt  figllrM<  Pril  de  l'oUVT&gC  complet  :  S  mai  V . 
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I"  livraison,  format  240  X  110  mm  de  48  pages  (Admi- 
nistration du  journal  technique  Der  Mechaniker,  édi- 
teur, 1912). 

La  première  édition  de  l'ouvrage  ci-dessus  est  depuis 
longtemps  épuisée.  La  deuxième  édition,  dont  la  pre- 
mière livraison,  mentionnée  ci-dessus,  vient  de  paraître 
et  va  être  incessamment  suivie  des  trois  autres  livraisons 
formant  l'ouvrage  complet,  a  été  revisée  et  mise  à  jour 
en  conformité  avec  l'état  actuel  de  la  science  et  de  la 
technique.  On  doit  y  rencontrer,  à  en  juger  par  la  pre- 
mière livraison,  une  description  étendue,  avec  figures  à 
l'appui,  de  toutes  les  particularités  qui  méritent  de 
retenir  l'attention  dans  la  construction  des  bobines  et 
autres  appareils  d'induction,  ainsi  qu'une  étude  minu- 
tieuse non  seulement  des  dérangements  éventuels  des 
mêmes  appareils,  avec  les  indications  convenables  pour 


leur  relèvement,  mais  aussi  des  principes  sur  lesquels 
reposent  lesdits  appareils.  On  y  trouvera,  en  outre,  la 
description  détaillée  des  modèles  jusqu'ici  construits  en 
Allemagne  et  dans  les  autres  pays,  ainsi  qu'un  exposé 
complet  des  sources  d'énergie,  des  appareils  auxiliaires 
et  des  expériences  déjà  réalisées.  Le  nom  de  l'auteur, 
qui  est  universellement  connu  dans  les  cercles  physico- 
électriques et  qui  a  consigné,  dans  ce  livre,  et  les  résul- 
tats de  sa  longue  expérience  en  matière  de  construction 
de  bobines  d'induction,  et  ses  études  théoriques  spéciales 
sur  la  matière,  nous  est  un  sur  garant  de  la  valeur  de 
l'ouvrage.  M.  Ruhmer  a  eu  soin  de  formuler  ses  expli- 
cations en  une  langue  accessible  à  tous,  sans  omettre 
de  les  compléter  par  des  figures  intéressantes  :  aussi 
peut-on  prévoir  que  sa  nouvelle  publication  rencontrera 
un  succès  en  rapport  avec  l'autorité  de  son  nom  et  avec 
l'importance  du  sujet  traité. 


KoirttUts 


Institut  électrotechnique  de  Grenoble. 

Le  jury  des  examens  de  sortie  (2e  session, 
octobre  1912),  présidé  par  M.  Barbillion,  profes- 
seur à  la  Faculté  des  sciences,  directeur  de  l'Ins- 
titut électrotechnique  et  de  l'Ecole  française  de 
papeterie,  a  décerné  le  diplôme  d'ingénieur  élec- 
tricien de  l'Université  de  Grenoble  (I.  E.  G.)  à  : 

MM.  Astor,  Bauchiers,  Bon,  Bourbonneux, 
Château,  Couderc,  de  Faure,  Garret- Flaudy, 
Germa,  Guerello,  Mager,  Maureau,  Missud,  Ni- 
cola ,  Perrenot,  Portalis,  Prowisionato,  Serra, 
Venot,  Vial,  Wassilieff. 

Ont  obtenu  le  certificat  d'études  électrotech- 
niques : 

MM.  Amoric,  Arnaud,  Bernard,  Bouthier, 
Brisset,  Galindez,  Reymond  Jean,  Reymond 
Charles,  Toukerkes. 

Dans  l'ensemble  des  deux  sessions  (juillet  et 
octobre),  il  a  été  décerné  86  diplômes  d'ingé- 
nieur-électricien (LE.  G.)  et  18  certificats  d'études 
électrotechniques. 

SECTION  ÉLÉMENTAIRE 

A  la  suite  des  examens  de  sortie  de  la  session 
d'octobre  1912,  ont  été  définitivement  admis  et 
proposés  pour  le  brevet  de  conducteur-électricien  : 

MM.  Andraud,  Antranik,  Basse,  Bastrade,  Bon- 
fort,  Bonnafous,  Breton,  Chareyron,  Chavrier, 
Chevalier,  Chopin,  Curvalle,  Fricon,  Hugues, 
Jacquelin,  Goyot,  Levigne,  Libeyre,  Massip,  Men- 
dras,  Michel,  Morgue,  Nadal ,  Pavinet,  Pons, 
Puget,  Sallet,  Salvatge,  Séverac,  Tessier,  Tou- 
rille,  Vergnory,  Vergniaud. 

* 

*  * 

Concours  pour  une  lampe  électrique 
de  mine  décelant  les  £az. 

Les  lampes  de  sûreté  à  huile  ou  à  benzine  em- 
ployées jusqu'à  présent  dans  les  mines  de  houille 


comportent,  à  côté  de  grandes  qualités,  différents 
défauts.  Notamment,  elles  ne  sont  pas  complète- 
ment sûres  dans  le  grisou.  D'autre  part,  les 
lampes  électriques,  actuellement  en  usage  dans 
les  mines,  présentent  encore  divers  défauts  :  elles 
n'offrent  pas  à  l'exploitation  une  régularité  de 
fonctionnement  suffisante  et,  en  outre,  elles  ne 
décèlent  la  présence  ni  du  grisou,  ni  des  gaz  as- 
phyxiants. 

Pour  ces  raisons,  le  Comité  des  houillères  de 
Westphalie  vient  de  décider  de  fonder  un  prix  de 
25  000  (vingt-cinq  mille)  mark  (3i  5oo  fr),  devant 
être  attribué  à  une  lampe  électrique  de  mine, 
utilisable  dans  l'exploitation  houillère  et  munie 
d'un  indicateur  de  grisou  de  fonctionnement  sûr. 
La  lampe  et  l'indicateur  de  grisou  auront  à  rem- 
plir les  conditions  suivantes  :  être  sûrs  dans  le 
grisou,  même  après  détérioration,  et  pouvoir  être 
utilisées  dans  l'exploitation  pendant  au  moins 
douze  heures  consécutives.  En  outre,  ils  devront 
être  maniables  et  solides,  munis  d'une  fermeture 
sûre,  être  d'une  construction  simple,  d'un  entre- 
tien facile  et  d'un  emploi  économique. 

L'indicateur  de  grisou  devra  déceler  la  présence 
du  grisou  (CH1)  et  des  gaz  asphyxiants  au  moins 
aussi  bien  que  la  lampe  de  sûreté  à  benzine. 

Après  avoir  brûlé  pendant  douze  heures  consé- 
cutives, la  lampe  devra  encore  posséder  un  pou- 
voir éclairant  d'au  moins  une  bougie  Hefner. 

Les  concurrents  devront  observer  les  formalités 
ci- après  : 

1°  De  chaque  lampe  soumise  au  concours,  il 
devra  être  envoyé  trois  exemplaires  au  Verein 
fur  die  berghaulichen  Inferessen  itn  Oberbcr- 
gamtsbezvik  Dordtmund,  à  Essen  {Ruhr),  Alle- 
magne. 

2°  Ces  envois  devront  être  accompagnés  des 
documents  techniques,  chacun  en  trois  exem- 
plaires; 


14  Décembre  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


383 


3"  Les  documents  écrits  devront  être  en  langue 
allemande; 

40  Les  projets  (lampes  et  documents)  soumis 
au  concours  devront  être  parvenus  le  1er  oc- 
tobre igi3  au  plus  tard. 

Le  jury  fera  connaître  le  résultat  du  concours 
dans  les  journaux  périodiques  suivants  :  Gluc- 
kauf,  der  Bergbau  et  der  Kompass. 

* 

•  * 

Installations  en  projet. 

Amplis  (Rhône).  —  Une  distribution  d'énergie 
électrique  pour  tous  usages  va  être  établie  par  la 
Société  du  Vercors.  La  municipalité  a  adopté  le 
cahier  des  charges.  (Commune  de  1707  habitants, 
canton  de  Condrieu,  arrondissement  de  Lyon.) 

Baveux  (Calvados).  —  On  prépare  un  projet  de 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'ar- 
rondissement de  7736  habitants.) 

Beynost  (Ain).  —  La  Société  des  eaux  et  élec- 
tricité de  Montluel  vient  d'obtenir  la  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Com- 
mune de  85o  habitants,  canton  de  Montluel,  ar- 
rondissement de  Trévoux.) 

BiRKADEN  (Alger).  —  Une  distribution  d'énergie 
électrique  pour  l'éclairage  et  autres  applications, 
est  en  construction  et  sera  terminée  pour  le 
1er  janvier  prochain.  (Chef-lieu  de  canton  de 
2611  habitants,  arrondissement  d'Alger.) 

La  Boissi:  (Ain).  —  La  Société  des  eaux  et 
électricité  de  Montluel  vient  d'obtenir  la  conces- 
sion d'une  distribution  d'énergie  électrique. 
(Commune  de  7.Ï0  habitants,  canton  de  Montluel, 
arrondissement  de  Trévoux.) 

BkAi  x  (Ardennes).  —  La  municipalité  a  ap- 
prouvé le  traité  passé  avec  la  Société  «  Les  Ar- 
dennes électriques  »  pour  l'établissement  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Commune  de 
3oy3  habitants  du  canton  de  Montheriné,  arron- 
dissement de  Mézières.) 

Bkkiï  1. vu. 1.1 -  m  u- La ui. (Calvados).  —  M.  Fortin, 
électricien  à  Thury- llarcourf,  a  demandé  la  con- 
cession d'une  distribution  d'énergie  électrique 
qui  desservirait  en  même  temps  Croisilles  (com- 
mune de  5<>9  habitants  du  canton  de  Thury-llar- 
court,  arrondissement  de  Falaise),  Fspins  (com- 
mune de  185  habitants,  canton  de  Thury-Harcourt, 
arrondissement  de  Falaise),  Fresnev-le- Vieux 
(commune  de  171  habitants,  canton  de  Brettevillc- 
sur-Laize,  arrondissement  de  Falaise),  Barbery 
(commune  de  )8H  habitants,  canton  de  Bretteville- 
sur-Laize,  arrondissement  de  l'alaise).  (Bretteville, 
chef-lieu  de  canton  de  83<)  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Falaise.) 


* 

*  * 

La  pose  d'une  plaque  commémorative  et  d'un 
médaillon,  à  l'occasion  du  cinquantenaire  de 
Lenoir,  inventeur  du  premier  moteur  à  gaz  in- 
dustriel, aura  lieu,  au  Conservatoire  des  arts  et 
métiers,  le  lundi  16  décembre,  à  9  h.  1/2  du  matin, 
sous  la  présidence  effective  de  M.  Fernand  David, 
ministre  du  commerce. 

Cette  cérémonie  sera  précédée  d'une  confé- 
rence de  M.  Letombe,  professeur  à  l'Ecole  cen- 
trale des  arts  et  manufactures,  sur  «  l'œuvre  de 
Lenoir  »  et  ses  conséquences  industrielles. 

* 

«  * 

Une  créaticn  utile  :  La  Compagnie  des 
experts-comptables  de  Paris. 

On  nous  signale  la  création  de  la  Compagnie 
des  experts-comptables  de  Paris,  qui  nous  paraît 
répondre  aux  desiderata  depuis  longtemps  ex- 
primés par  les  commerçants  et  industriels. 

Jusqu'ici  aucune  réglementation  dans  l'exercice 
de  la  profession  d'expert- comptable  ne  permet- 
tait au  public  de  faire  un  choix  entre  le  profes- 
sionnel qui  exerce  avec  scrupule  et  celui  qui 
masque  son  insuffisance  par  une  réclame  tapa- 
geuse et  déplacée. 

C'est  dans  le  but  d'imposer  à  ses  membres  des 
conditions  sérieuses  d'aptitude  et  d'honorabilité, 
et  l'observation  d'une  stricte  discipline,  que  s'est 
constituée  la  Compagnie  des  experts- comptables 
de  Paris. 

Cette  association  ricst  liée  par  aucune  at- 
tache officielle.  L'influence  qu'elle  peut  être  ap- 
pelée à  exercer  n'est  due  qu'à  la  valeur  profes- 
sionnelle et  morale  des  membres  qui  la  compo- 
sent. Aussi  assure  t-elle  son  recrutement  de  la 
façon  la  plus  sévère.  Un  conseil  de  discipline 
veille  à  l'observation  des  règles  professionnelles. 

Les  adhérents  s'engagent  à  n'exercer  aucune 
(onction  incompatible  avec  la  dignité  de  l'expert, 
à  ne  faire  usage  d'aucune  forme  de  publicité  in- 
discrète, à  respecter  rigoureusement  le  secret 
professionnel,  etc. 

Un  abrégé  des  règles  et  usages,  adressé  à  toute 
personne  qui  en  fait  la  demande  (1)  permet  d'ail- 
leurs de  se  rendre  compte  de  l'esprit  et  des  ten- 
dances qui  animent  la  compagnie. 

Présentant  toutes  garanties  professionnelles  et 
morales  indispensables  à  quiconque  peut  être,  le 
cas  échéant,  investi  d'une  mission  de  confiance, 
cette  association  rendra,  croyons-nous,  au  monde 
îles  affaires,  les  plus  utiles  services. 

(i)  Siège  social  :  <p,  rac  de  Richelieu,  Paria, 
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Un  directeur  honoraire  des  postes  et  télégra- 
phes, M.  Charles  Bourseul,  âgé  de  quatre-vingt- 
trois  ans,  vient  de  mourir  à  Saint-Céré  (Lot).  Il  est 
mort  pauvre  et  ignoré  de  la  foule.  Et  cependant, 
il  y  a  plus  de  trente  ans,  Graham  Bell  et  Edison 
avaient  salué  au  congrès  international  d'électri- 
cité, en  Charles  Bourseul,  l'homme  de  génie  à 
qui  le  monde  était  redevable  d'une  des  plus  mer- 
veilleuses découvertes  dont  s'honore  la  science  : 
la  téléphonie. 

Né  à  Bruxelles  en  1829,  fils  d'un  officier  d'état- 
major  français,  Charles  Bourseul,  après  avoir  fait 
d'excellentes  études  scientifiques,  fit  partie  de  la 
première  brigade  de  huit  agents  constituée  à  Paris 
pour  l'établissement  de  la  télégraphie  électrique. 
C'est  ainsi  qu'en  étudiant  la  transmission  de  la 
phrase  écrite,  il  fut  amené  à  découvrir  la  trans- 
mission électrique  de  la  phrase  parlée.  L'étude,  où 
Bourseul,  alors  employé  au  bureau  télégraphique 
de  la  Bourse,  définissait  le  principe  du  téléphone, 
fut  publiée  en  i855  dans  X Illustration.  Avant  de 
donner  sa  copie  au  journal,  Bourseul,  en  fonc- 
tionnaire discipliné,  consulta  ses  chefs  qui  l'auto- 
risèrent à  la  publier,  mais  en  le  priant,  assure-t-on, 
de  s'occuper  de  choses  sérieuses.  Bourseul  n'in- 
sista pas,  et  l'inventeur  du  téléphone  avait  depuis 
longtemps  pris  sa  retraite  quand  son  nom  fut 
révélé  aux  congressistes  de  Philadelphie. 

A  propos  de  cette  mort  du  modeste  savant,  le 
Temps  vient  de  publier  la  note  ci-après  que  nous 
reproduisons  en  entier,  car  elle  est  malheureu- 
sement bien  vraie  : 

LES  GÉNIES  MÉCONNUS 

«  M.  Lebureau  vient  d'enterrer  l'une  de  ses 
victimes,  M.  Charles  Bourseul.  Ce  nom,  ignoré  de 
la  foule,  devrait  être  illustre,  car  c'est  à  Charles 
Bourseul  que  l'on  doit  l'une  de  plus  merveilleuses 
découvertes  des  temps  modernes  :  le  téléphone, 
On  le  savait  à  l'étranger,  et  au  congrès  interna- 
tional d'électricité,  qui  se  tint  il  y  trente  ans  à 
Philadelphie,  Graham  Bell  et  Edison  saluèrent  en 
lui  le  génie  méconnu. 

«  Par  suite  de  quelles  fâcheuses  circonstances 
Charles  Bourseul  tut-il  privé  de  la  gloire  que 
notre  patrie  dispense  si  généreusement  à  tant 
d'autres?  Voilà.  Charles  Bourseul  appartenait  à 
l'ADMINISTRATION  et  l'on  sait  que  ce  conser- 
vatoire de  la  routine  n'est  pas  favorable  aux 
esprits  inventifs  ni  aux  novateurs. 

«  Charles  Bourseul  fut  parmi  les  huit  premiers 
employés  du  télégraphe  électrique,  et  l'étude  de 
ce  système  lui  fit  découvrir  les  principes  de  la 
transmission  de  la  parole  à  distance.  Son  étude 
sur  le  téléphone  fut  publiée,  en  l855,  par  Y  Illus- 
tration. Mais,  employé  discipliné,  Charles  Bourseul 


avait  préalablement  communiqué  son  travail  à 
ses  chefs  en  leur  demandant  la  permission  de  le 
livrer  à  la  publicité.  Il  obtint  l'autorisation,  seu- 
lement on  lui  fit  savoir  qu'il  agirait  mieux  en 
s'occupant  de  choses  sérieuses. 

«  Le  malheureux  inventeur  s'inclina  —  hélas! 
—  devant  ce  solennel  avertissement,  l'installa- 
tion du  téléphone  fut  retardée  de  vingt-cinq  ans. 
Il  abandonna  son  rêve  et  se  contenta  de  gravir, 
un  à  un,  tous  les  échelons  de  la  hiérarchie  jus- 
qu'au grade  de  directeur.  Il  prit  sa  retraite  et  vient 
de  mourir,  à  peu  près  inconnu,  dans  une  petite 
commune  du  département  du  Lot. 

«  Les  fonctionnaires  qui  étouffèrent  sous  leur 
prétentieuse  médiocrité  le  génie  de  cet  homme 
recueillirent  vraisemblablement,  durant  leur  exis- 
tence inutile,  les  honneurs  et  les  dignités.  La  pos- 
térité ignore  leurs  noms;  retiéndra-t-elle  celui  de 
Charles  Bourseul?  Il  faut  l'espérer  pour  l'hon- 
neur de  l'esprit  humain.  Mais  n'est-il  pas  décevant 
que  dans  notre  pays  on  ne  rende  justice  aux 
grands  hommes  qu'après  leur  mort?  Combien 
sont-ils  les  artistes,  les  inventeurs,  les  explora- 
teurs qui  ont  donné  à  l'humanité  ou  à  la  patrie  les 
élans  de  leur  sensibilité,  les  trésors  de  leur  cer- 
veau, les  manifestations  de  leur  courage  et  n'ont 
recueilli  en  échange  que  l'indifférence,  le  dédain, 
quand  ils  ne  se  sont  pas  heurtés  à  l'hostilité  des 
médiocres?  Ne  parlons  pas  des  peintres,  ils  sont 
légion  —  et  le  tracas  des  enchères  publiques  venge 
leur  mémoire.  Mais  il  existe  encore  des  méconnus, 
et  la  réparation  des  injustices  commises  à  leur 
endroit  serait  facile.  N'est-il  pas  affligeant  de 
penser  que  l'heure  de  la  consécration  n'a  pas 
encore  sonné  pour  Turpin,  l'inventeur  de  la  méli- 
nite,  et  peut-on  sans  remords  songer  que  l'homme 
auquel  on  doit  la  découverte  de  l'Indo- Chine, 
M.  Jean  Dupuis,  achève  dans  une  médiocrité  dé- 
sabusée une  existence  qui  eût  dû  être  glorieuse? 

Ceux-là  aussi  furent  les  victimes  de  M.  Lebu- 
reau, car  M.  Lebureau,  c'est  la  personnification 
de  la  routine,  de  l'incompréhension,  de  la  paresse 
et  de  la  jalousie.  Et  le  mal  paraît  être  sans  remède: 
l'Administration  est  irresponsable  et  les  ministres 
ignorent  ses  méfaits.  Les  chercheurs,  les  inven- 
teurs sont  les  ennemis  nés  de  M.  Lebureau.  Ils 
représentent  pour  lui  un  effort.  Aussi,  froidement, 
il  les  immole  à  son  repos,  et  tandis  qu'ils  meurent 
désespérés,  M.  Lebureau,  satisfait,  sourit  à  l'an- 
nuaire où  sont  inscrites  les  étapes  fructueuses  de 
son  avancement.  » 


Le  Gérant  ;  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  1MPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S- -JACQUES. 
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Équipement  électrique  pour  la  propulsion 

du  charbonnier  américain  "  Jupiter 


En  juillet  de  l'année  dernière,  l'amirauté  des  i  été  admirées  par  tous  ceux  qui  ont  assisté  aux 
Etats-Unis  a  commandé  à  la  General  Electric  \  épreuves  (i)  ».  Nous  donnons  ci-après  la  descrip- 


Générateur  de  vapeur 


Plan 


Company  l'équi- 
pement électrique 
destiné  à  la  pro- 
pulsion du  char- 
bonnier Jupiter, 
sur  lequel  elle 
avait  accepté  de 
faire  l'essai  du 
système  conçu  et 
étudié  par  M.  W. 
L.  R.  Emmet;  les 
conditions  pré- 
vues par  le  con- 
trat étaient  très 
rigoureuses  :  elles 
fixaient  notam- 
ment les  vitesses 
de  service,  les 
poids  maxima  de 
la  machinerie,  les 
rendements  mini- 
ma  à  réaliser, 
etc.;  elles  indi- 
quaient aussi 
qu'en  cas  de  refus 
de  la  machinerie 
électrique  par  le 
gouvernement,  les 
constructeurs  au- 
raient à  enlever 
l'outillage  électri- 
que et  à  installer 
les  machines  or- 
dinaires primiti-  Elévation 
vement  indiquées.  Fig  196. 

Les  équipements 
ont  été  soumis  à 

des  essais  prolongés  et  il  a  été  établi  aujourd'hui 
qu'ils  répondent  aux  prescriptions  du  contrat  :  le 
poids  total  de  la  machinerie  est  de  1 56  tonnes,  ce 
qui  représente  une  économie  de  fO  0  0  sur  le 
poids  de  l'outillage  ordinaire  correspondant  et 
les  dépenses  d'eau  sont  de  5,44  et  6,71  kg  |>ai 
ch-heure;  les  qualités  de  douceur  de  marche,  la 
facilité  tic  commande  de  «  l'équipement  et  la 
rapidité  du  renversement  du  sens  de  marche  ont 
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Condenseur 


tion  de  cette  ins- 
tallation, d'après 
des  indications 
publiées  dans  des 
revues  américai- 
nes. 

Description 
du  «  Jupiter  ». 

—  Le  Jupiter  est 
un  bâtiment  du 
même  type  que  le 
Neptune  et  le  Cy- 
clope;  le  Cyclope 
est  équipé  avec 
deux  machines  à 
triple  expansion 
et  le  Neptune,  de 
deux  turbines  ac- 
couplées mécani- 
quement aux  ar- 
bres de  propul- 
sion. Ces  navires 
ont  un  déplace- 
ment de  20  000 
tonnes  et  ils  sont 
établis  pour  une 
vitesse  de  14 
nœuds. 

Le  tableau  ci- 
après  résume  les 
indications  prin- 
cipales relatives  à 
chacun  d'eux.  Le 
Neptune  n'a  pas 
donné   de  résul- 
tats entièrement 
satisfaisants;  ce- 
lait   est  attribué  aux  mauvaises    conditions  de 
fonctionnement  tics  turbines  et  des  hélices;  la 
vitesse  de  marche  des  turbines  est  de  I2.r>0  tours 
par  minute  et  celle  des  hélices  de  1 35  tours  par 
minute,  ce  qui  n'est  pas  avantageux. 

(i)  E.  Berg,  Etectrical  Equipaient  for  the  Propulsion 
<>/  the  r.  S.  Collier  Jupiter  [General  Electrit  Revîetb, 
août  19 1 3,  p.  i<jo). 
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caractéristiques  des  trois  charbonniers  Cyclope,  Jupiter  et  Neptune. 


Cyclopc. 

Jupiter. 

Ncplune. 

Déplacement,  en  tonnes  .... 

20  000 

20  000 

20  000 

5  600 

Vitesse  de  marche  des  machines, 

88 

2  000 

1  250 

Vitesse  de    rotation  des  hélices, 

88 

110 

l35 

Poids  de  la  machinerie,  tonnes.  . 

280 

i5o 

1  turbo-générateur  et  2 

2  turbines,  avec  réduc 

expansion. 

moteurs  électr. 

tion  à  engrenages. 

^Turbo-générateur.  —  Legroupe  générateur  du 
Jupiter  (fig.  19b)  se  compose  d'une  turbine  Curtis 
et  d'un  alternateur  triphasé,  bipolaire;  la  vitesse 


refoule  dans  les  canaux  de  ventilation  du  stator 
vers  le  sommet  du  générateur,  par  où  il  s'échappe; 
le  stator  est  monté  en  étoile  et  établi  pour  une 
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Fig.  197. 


de  marche  est  de  2000  tours  par  minute  à  la  vi- 
tesse de  14  nœuds  et  la  tension  aux  bornes,  de 
2200  volts;  la  turbine  est  construite  de  telle  façon 
que  toutes  les  parties  sont  aisément  accessibles 
et  renouvelables;  les  ailettes  des  roues  peuvent 
être  remplacées  simplement  en  enlevant  la  moitié 
supérieure  de  l'enveloppe;  la  turbine  peut  fonc- 
tionner avec  une  seule  roue,  la  vitesse  étant  alors 
moitié  de  la  vitesse  normale;  la  sûreté  du  service 
est  donc  garantie. 

L'alternateur  est  établi  pour  une  puissance  de 
545o  KVA  sous  une  tension  de  23oo  volts;  le  croi- 
sillon est  formé  d'une  pièce  forgée  massive;  l'en- 
roulement d'excitation  est  un  enroulement  uni- 
formément réparti  ;  il  est  constitué  par  des  barres 
de  cuivre,  isolées  au  mica  et  à  l'amiante;  il  est 
tenu  en  place  au  moyen  d'un  anneau  en  acier  au 
nickel;  sur  l'extrémité  extérieure  de  l'anneau  est 
monté  un  ventilateur  qui  aspire  l'air  de  la  partie 
inférieure  de  la  machine  à  travers  l'entrefer;  il  le 


tension  de  23oo  volts;  il  est  formé  de  barres  de 
cuivre  placées  par  paires  dans  les  encoches;  l'iso- 
lement est  également  fait  au  mica  et  à  l'amiante. 
Le  noyau  de  l'inducteur  et  de  l'induit  est  formé 
de  tôles  d'acier  au  silicium  de  qualité  supérieure. 

Moteurs.  —  Le  générateur  alimente  deux  mo- 
teurs de  2750  ch,  110  tours  par  minute,  23oo  volts; 
ce  sont  des  moteurs  à  36  pôles,  à  rotor  bobiné  et 
avec  bagues  et  du  type  protégé;  ils  sont  entière- 
ment en  acier;  les  croisillons  porte-paliers  sont 
en  acier  moulé  et  partagés  en  quatre  pièces;  les 
tôles  sont  des  tôles  d'acier  au  silicium  ;  le  stator 
possède  deux  bobines  par  rainure;  ces  bobines 
sont  formées  par  un  conducteur  rectangulaire, 
isolé  au  mica,  et  recouvertes  de  ruban;  elles  sont 
recouvertes  d'un  vernis  isolant  et  imperméable; 
l'enroulement  du  rotor  est  identique  à  celui  du 
stator;  il  comporte  deux  barres  par  encoche.  La 
vitesse  de  marche  normale  est  de  110  tours  par 
minute  à  14  nœuds. 
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Résistances.  —  Pour  chaque  moteur,  l'équipe- 
ment comprend  une  résistance  refroidie  par  cir- 
culation d'eau;  le  rhéostat  est  mis  en  série  dans 
le  circuit  du  rotor  pendant  les  opérations  de  ren- 
versement de  marche  et  de  manœuvre;  les  résis- 
tances sont  en  métal  inoxydable;  le  refroidisse- 
ment se  fait  à  l'eau  de  mer;  la  circulation  est 
assurée  par  la  pompe  du  condensateur.  Le  rhéostat 
est  facilement  détaché  et  mis  à  part  et  il  est  pos- 
sible d'en  remplacer  aisément  une  partie  quel- 
conque. 

Fonctionnement  .    —   Le   service  comporte 


en  agissant  sur  la  vitesse  du  générateur,  le  rap- 
port de  réduction  restant  de  18  :  t.  La  turbine  est 
pourvue  d'un  régulateur  de  vitesse  spécial  qui 
permet  de  la  faire  fonctionner  avec  toute  la  sta- 
bilité voulue  entre  5  et  14  nœuds. 

Lubrification  et  ventilation.  —  La  lubrifica- 
tion et  la  ventilation  du  groupe  sont  assurés 
automatiquement. 

Dispositifs  de  sûreté.  —  Le  générateur  est 
conditionné  de  façon  à  posséder  une  réaction 
assez  forte  pour  que  des  fausses  manœuvres  ne 
puissent  pas  occasionner  d'intensité  dangereuse 
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deux  positions  de  manœuvre  essentielles  :  la  pre- 
mière, dite  position  de  manœuvre,  la  seconde, 
qui  est  la  position  de  marche  normale.  Dans  la 
première  position,  les  résistances  sont  maintenues 
dans  le  circuit  des  rotors,  comme  il  est  dit  plus 
haut;  les  moteurs  peuvent  ainsi  être  mis  en 
marche,  arrêtés  et  inversés,  de  façon  à  peu  près 
instantanée,  par  l'ouverture  et  la  fermeture  des 
interrupteurs  convenables  et  la  vitesse  de  marche 
peut  être  portée  à  9  nœuds.  Dans  la  position  de 
marche  normale,  les  moteurs  marchent  sans 
résistance  et  leur  vitesse  est  modifiée  simplement 


Des  verrouillages  mécaniques  et  électriques  em- 
pêchent de  fermer  ou  d'ouvrir  irrégulièrement  les 
interrupteurs. 

Essai?.  —  Les  ligures  197  et  198  donnent  les 
résultats  des  essais  auxquels  l'équipement  a  été 
soumis  et  les  caractéristiques  des  moteurs. 

Prix.  —  Le  prix  de  la  machinerie  de  propul- 
sion du  Jupiter  est  de  (18,75  fr  par  cheval;  ce 
chillre  peut  être  comparé  avantageusement  à 
celui  de  la  machinerie  ordinaire  du  Cyclope. 

\\.  Marchand. 
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Jtfsuwe  de  l'état  actuel  de  la  télégraphie 

et  de  ta  téléphonie  sans  fil. 


La  plus  grande  partie  du  discours  présidentiel 
prononcé  !à  Londres  par  M.  William  Duddell,  à 
l'Institution  des  ingénieurs-électriciens,  est  con- 
sacrée à  la  revue  des  récents  progrès  réalisés 
dans  la  télégraphie  sans  conducteurs;  vu  l'intérêt 
tout  spécial  qui  s'y  rattache,  nous  résumerons 
aujourd'hui  ce  discours.  La  principale  idée  que 
le  président  avait  en  prononçant  sa  conférence 
était  d'empêcher  l'Institution  de  devenir  trop 
étroite  dans  son  esprit  en  se  limitant  à  l'étude 
unique  de  l'industrie  électrique.  Toutes  les  ma- 
tières relatives  à  l'électricité  devraient  être  trai- 
tées et  étudiées.  «  Si  l'on  définit,  dit-il,  1  ingénieur 
comme  celui  qui  doit  chercher  à  appliquer  au 
service  de  l'homme  toutes  les  grandes  forces  de 
la  nature,  l'appellation  d'ingénieur- électricien  doit 
désigner  celui  qui  applique  l'électricité,  de  quelque 
manière  que  ce  soit,  à  l'usage  et  au  profit  de  la 
race  humaine.  »  M.  Duddell  montre  que,  depuis 
quelques  années,  il  existe  une  tendance,  dans  les 
travaux  qui  occupent  l'Institution,  à  se  limiter 
dans  les  sujets  de  la  production  de  la  distribution 
et  du  prix  de  l'énergie  et,  dans  beaucoup  de  cas, 
à  n'en  parler  qu'à  des  points  de  vue  généraux. 
Sur  les  6600  membres,  il  n'y  en  a  que  quelques- 
uns  qui  ont  d'autres  vues  plus  spéciales.  «  La 
plus  grande  partie,  dit  il,  doit  naturellement 
s'occuper  de  se  tracer  un  chemin  dans  la  vie, 
mais  l'Institution  doit  accueillir  l'examen  attentif 
de  telle  question,  soit  pratique,  soit  spéculative, 
qui  peut  présenter  un  intérêt  général  et  futur. 
Pour  atteindre  un  progrès  complet  et  obtenir  un 
avancement  de  l'industrie,  il  convient  que  les 
ingénieurs  étudient,  autant  que  possible,  tout  ce 
qui  peut  concerner  leur  profession.  Un  ingénieur 
électricien  ne  doit  pas  rester  enfermé  dans  une 
cloison  étanche  et  borner  sa  vue  aux  limites 
de  sa  spécialité.  Il  doit  justement  profiter  de 
l'Institution  comme  d'un  lien  entre  l'électricité  et 
les  autres  sciences  et  penser  que  ce  qui  n'est 
aujourd'hni  que  travail  de  laboratoire  peut 
devenir  demain  la  base  d'une  grande  industrie.  » 
Puis  il  attire  l'attention  de  son  auditoire  sur 
certains  sujets  négligés,  tels  que  la  télégraphie 
et  la  téléphonie,  en  montrant  que  la  distance 
franchie  pour  a  téléphonie  peut  être  facilement 
maintenaDt  au*nientée  et,  en  fait,  dit-il,  il  semble 


possible  que  la  téléphonie  puisse  atteindre  des 
endroits  qui  ne  sont  reliés  que  par  des  câbles 
sous-marins. 

Au  point  de  vue  de  la  télégraphie  sans  fil,  les 
principes  sont  bien  connus.  A  l'extrémité  trans- 
mettrice,  il  faut  produire  dans  le  conducteur 
aérien  des  courants  à  une  haute  fréquence  à  dé- 
terminer et  émettre  de  l'énergie  radiante.  A  la 
station  réceptrice,  on  doit  absorber  l'énergie 
radiante  et  convertir  les  courants  à  haute  fré- 
quence en  signaux  sonores  ou  visibles.  L'exact 
mécanisme  des  moyens  de  transmission  entre  les 
deux  antennes  aériennes  est  discuté  et  les  opi- 
nions diffèrent  sur  la  question  de  savoir  comment 
les  ondes  à  travers  l'air,  les  ondes  à  travers  la 
terre  et  les  ondes  à  la  surface  du  sol  prennent 
part  à  la  transmission.  La  conclusion  générale 
semble  être  que  les  ondes  hertziennes  propagées 
à  travers  l'atmosphère  sont  suffisantes  à  expliquer 
la  transmission  sur  de  courtes  distances,  mais 
quand  on  vient  à  considérer  la  courbure  ob- 
servée de  la  radiation  autour  de  la  courbe  ter- 
restre, il  est  nécessaire  de  tenir  compte  du  fait 
que  la  terre  est  loin  d'être  un  conducteur  parfait, 
que  les  couches  supérieures  de  l'atmosphère  sont 
loin  d'être  isolantes  et  aussi  de  l'effet  de  la  lu- 
mière solaire  sur  la  conductivité  de  ces  couches 
supérieures.  On  doit  se  rappeler  que  les  ondes 
sont  régulièrement  transmises  autour  d'un  hui- 
tième de  la  surface  de  la  terre  et  que  M.  Marconi 
a  reçu  des  signaux  sur  une  distance  de  plus  de 
6000  milles,  c'est-à-dire  un  quadrant  terrestre.  Il 
ne  semble  pas  douteux  que  de  grandes  ondes 
sont  plus  appropriées  à  de  grandes  transmissions, 
mais  la  question  est  loin  d'être  résolue  comme 
celle  de  savoir  la  meilleure  longueur  d'onde  pour 
le  travail  à  grande  distance  et  même  s'il  existe  une 
meilleure  longueur  d'onde  pour  une  distance  dé- 
terminée. Il  se  peut  que  l'on  devra  choisir  telle 
longueur  d'onde  pour  convenir  à  un  ensemble 
particulier  de  deux  stations.  Quelle  est  la  lon- 
gueur d'onde  convenable  ou  en  d'autres  termes 
quelle  est  la  fréquence  appropriée  à  employer 
dans  l'antenne?  Cette  question  fondamentale  est 
encore  sans  réponse  exacte.  Si  nous  connaissons 
la  fréquence  la  plus  appropriée,  quelle  est  alors  la 
forme  la  meilleure  à  donner  à  l'antenne  de  trans- 
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mission  ?  Puis,  comment  devons-nous  produire  le 
courant?  Pouvons-nous  le  produire  par  une  dy- 
namo ou  devons-nous  employer  une  forme  quel- 
conque d'arc?  Naturellement  toutes  ces  questions 
dépendent  l'une  de  l'autre,  c'est-à-dire  que  la  fré- 
quence à  employer  dépend  de  la  forme  de  l'an- 
tenne et  le  matériel  dépend  de  la  fréquence  et 
tous  trois  dépendent  de  l'argent  que  l'on  peut 
consacrer  à  l'établissement  des  divers  organes. 
Le  problème  technique  qui  nous  importe  à  l'ex- 
trémité transmettrice  sont  la  conception  et  l'éta- 
blissement de  l'antenne  aérienne  ;  la  machinerie 
peut  produire  les  courants  d'une  haute  fréquence 
déterminée  et  d'intensité  considérable  et  le  mé 
canisme  peut  interrompre  ces  courants  et  former 
les  longues  et  les  brèves  du  code  Morse. 

Les  modifications  qui  se  sont  produites  dans  la 
conception  de  l'antenne  sont  principalement  de 
deux  sortes,  l'une  pour  la  faire  plus  appropriée 
aux  plus  grandes  longueurs  d'ondes  maintenant 
employées  et  l'autre  pour  lui  donner  une  forme 
telle  que  la  radiation  puisse  être  plus  intense 
dans  une  direction  que  dans  tout  autre.  Le  pre- 
mier desideratum  est  obtenu  en  étendant  la  hau- 
teur de  l'antenne  et  en  accroissant  la  capacité  du 
condensateur  formé  par  la  partie  supérieure  et 
la  terre.  Parmi  les  antennes  à  direction,  le  type 
Marconi  comportant  une  partie  verticale  relati- 
vement courte  et  une  partie  horizontale  beaucoup 
plus  longue  est  la  seule  qui  soit  employé  pour  de 
grandes  distances.  Par  exemple,  l'antenne  pro- 
posée par  1'  <«  Impérial  Wireless  Scheme  »  est  de 
91,45  m  de  haut  et  d'environ  6  à  900  m  de  lon- 
gueur supportée  par  dix  mâts  d'acier.  La  concep- 
tion d'une  forme  de  mât  peu  dispendieux  pour 
supporter  l'antenne  est  un  problème  technique 
difficile  à  résoudre.  La  forme  qui  prévaut  actuel- 
lement comporte  des  sections  tubulaires  et  des 
treillis  de  fils  d'acier  maintenus  par  des  haubans. 

Le  type  de  matériel  générateur  dépend  du  sys- 
tème employé  et  ici  il  est  nécessaire  de  distin- 
guer entre  les  deux  formes  que  peuvent  prendre 
les  courants  à  haute  fréquence  dans  l'antenne. 
Sous  la  première  forme,  l'amplitude  du  courant 
à  haute  fréquence  dans  l'antenne  part  de  zéro, 
s'élève  rapidement  à  une  valeur  maximum  pour 
revenir  à  zéro.  Sous  la  seconde  forme,  le  courant 
est  d'amplitude  constante  exactement  semblable 
à  celui  produit  par  un  alternateur.  Si  nous  consi- 
dérons la  première  et  la  plus  ancienne  forme,  les 
oscillations  sont  produites  par  la  décharge  sou- 
daine d'un  condensateur  à  travers  une  petite  self- 
induction.  Si  le  condensateur  est  chargé  au 
moyen  d'un  alternateur,  en  général,  on  obtiendra 
une  décharge  à  travers  la  distance  d'éclatement 


avec  le  train  correspondant  d'oscillation  pendant 
chaque  demi-période  et  ainsi  le  nombre  de  trains 
d'oscillations  par  seconde,  est  égal  au  double  de 
la  fréquence  de  l'alternateur.  Ce  nombre  peut 
varier  selon  un  réglage  approprié  et  plusieurs 
étincelles  peuvent  être  obtenues  par  demi-pé- 
riode ou  inversement  un  certain  nombre  de  demi- 
périodes  peut  s'écouler  entre  deux  étincelles 
successives.  Si  nous  disposons  d'une  quantité 
déterminée  d'énergie  à  transformer  par  seconde, 
plus  la  fréquence  d'étincelles  sera  élevée  et  moin- 
dre sera  l'énergie  à  dépenser  pour  chaque  étin- 
celle. En  outre,  pour  une  puissance  donnée  de 
condensateur,  moindre  sera  l'énergie  et  moindre 
sera  la  tension  à  laquelle  il  devra  être  chargé.  Il 
y  a  donc  certains  avantages  avec  les  étincelles  à 
haute  fréquence  et  un  autre  avantage  apparaîtra 
si  nous  considérons  le  récepteur.  La  fréquence 
d'étincelle  a  graduellement  augmenté  de  10  à  20 
par  seconde  avec  la  bobine  d'induction  et  à  100-200 
par  seconde,  correspondant  aux  courants  alter- 
natifs fournis  par  des  alternateurs  de  modèle 
spécial.  Une  méthode  très  en  usage  pour  obtenir 
une  haute  fréquence  d'étincelles  d'un  distributeur 
ordinaire,  c'est-à-dire  à  5o  périodes,  consiste  à 
employer  un  déchargeur  rotatif.  L'appareil  com- 
prend essentiellement  un  certain  nombre  d'élec- 
trodes tournantes  qui,  à  tour  de  rôle,  se  pré- 
sentent en  face  des  électrodes  fixes,  provo- 
quant ainsi  des  décharges  en  diminuant  les  inter- 
valles d'éclatement.  Le  nombre  et  la  vitesse  des 
électrodes  rotatives  sont  choisis  de  manière  à 
donner  la  fréquence  voulue.  Si  cet  éclateur  est 
employé  avec  du  courant  continu,  comme  à 
Clifden,  une  décharge  est  obtenue  chaque  fois 
que  l'électrode  mobile  passe  entre  les  électrodes 
fixes.  Dans  le  cas  d'une  alimentation  par  cou- 
rants alternatifs,  la  question  est  un  peu  plus 
compliquée  à  cause  du  potentiel  du  condensateur 
qui  varie  selon  la  forme  d'ondes.  Un  grand  avan- 
tage du  type  rotatif  d'éclateur  sur  les  autres  est 
que  l'enroulement  des  électrodes  reste  froid  et 
dissipe  les  gaz  conducteurs  qui  se  forment  à 
chaque  décharge,  de  telle  sorte  que  l'espace 
d'éclatement  passe  rapidement  de  l'état  conduc- 
teur à  l'état  isolant.  C'est  là  une  question  de 
grande  importance,  car  si  l'espace  d'éclatement 
ne  récupérait  pas  rapidement  ses  propriétés  iso- 
lantes, un  arc  se  formerait  qui  empêcherait  la 
nouvelle  et  pleine  charge  du  condensateur.  Plu- 
sieurs des  méthodes  de  refroidissement  des  élec- 
trodes ont  été  appliquée!.  L'une  d'elles,  qui  est 
adoptée  par  la  Compagnie  TelefuskeO|  consiste 
à  disposer  un  certain  nombre  «le  disques  métal- 
liques séparés  par  des  espaces  d'air  extrêmement 
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petits,  d'un  dixième  de  millimètre  environ.  Cette 
action  de  refroidissement  provoque  une  rapide 
extinction  de  la  décharge.  Ce  refroidissement  ou 
amortissement  est  de  grande  valeur  en  réduisant 
la  réaction  entre  les  oscillations  dans  l'antenne 
et  celles  dans  le  circuit  du  condensateur.  Ce  sys- 
tème, dû  au  professeur  Wien,  est  appelé  système 
d'excitation  Wien.  Plusieurs  autres  procédés 
ingénieux  ont  été  proposés  au  moyen  desquels 
un  avantage  est  tiré  de  ce  fait,  qu'un  condensa- 
teur prend  un  certain  temps  pour  se  charger,  à 
travers  une  résistance,  à  une  tension  donnée.  Si  on 
dispose  d'une  alimentation  à  courant  continu  et 
à  haute  tension  et  d'un  condensateur  relié  à  tra- 
vers une  résistance,  le  condensateur  se  chargera 
à  une  tension  moindre  que  celle  du  courant  d'ali- 
mentation dans  un  temps  déterminé  dépendant 
de  la  valeur  de  la  résistance.  Si  le  condensateur 
est  relié  à  travers  une  self-induction  à  un  écla- 
teur de  la  manière  ordinaire,  alors  on  peut 
obtenir  des  décharges  à  intervalles  réguliers 
dépendant  du  temps  pris  par  le  condensateur  à 
se  charger.  Il  est  très  facile  de  faire  varier  ce 
temps  d'une  manière  très  large,  c'est-à-dire  d'une 
décharge  par  seconde  à  100 000  par  seconde,  en 
obtenant  que  l'espace  d'éclatement  devienne  suf- 
fisamment et  rapidement  isolant  après  chaque 
décharge.  M.  Galetti  a  accouplé  ensemble  plu- 
sieurs circuits  d'après  ce  principe,  de  manière  à 
pouvoir  disposer  de  grandes  puissances  et  il  nous 
apprend  qu'une  station  importante  de  transmis- 
sion est  actuellement  en  voie  d'établissement 
près  de  Lyon,  France.  Les  essais  ont  donné  des 
résultats  très  intéressants. 

Le  conférencier  parle  ensuite  de  la  méthode 
par  arc  qui  consiste  à  shunter  un  arc  intermittent 
sur  une  self-induction  en  série  avec  un  conden- 
sateur; alors,  si  l'ensemble  est  bien  réglé,  il  se 
produit  des  oscillations  à  haute  fréquence  dans 
le  circuit  du  condensateur  qui  ont  une  amplitude 
pratiquement  constante.  Depuis,  Poulsen  et  d'au- 
tres ont  fondé  un  système  sur  ce  principe  et  ont 
réalisé  des  progrès  considérables,  bien  qu'on  ne 
l'ait  pas  adopté  en  Angleterre.  Les  difficultés 
techniques  de  ce  système  consistent  à  maintenir 
les  arcs,  au  moyen  desquels  on  transforme  de 
grandes  quantités  d  énergie,  parfaitement  réglés 
de  manière  que  la  production  du  courant  à 
haute  fréquence  soit  constante,  à  la  fois,  comme 
intensité  et  comme  longueur  d'ondes.  De  grandes 
vitesses,  plus  de  100  mots  par  seconde,  ont  été 
atteintes  dans  des  essais  de  ce  système,  entre 
Copenhague  et  Cullercoats  en  Angleterre.  Plu- 
sieurs stations  commerciales  ont  été  récemment 
ouvertes  sur  la  côte  ouest  des  Etats-Unis  et  cette 


vitesse  de  communication  est  maintenant  obtenue 
la  nuit  entre  San  Francisco  et  Honolulu  à  une 
distance  de  236o  milles  avec  un  matériel  de  seu- 
lement 25  kw.  Les  stations  ont  des  mâts  de  plus 
de  120  m  de  haut. 

Un  autre  perfectionnement  est  relatif  à  la  cons- 
truction des  alternateurs  de  fréquence  suffisam- 
ment élevée  pour  être  directement  reliés  à  l'an- 
tenne. Dans  ce  cas,  la  station  de  télégraphie  sans 
fil  ressemble  beaucoup  à  une  station  génératrice 
ordinaire;  seulement,  au  lieu  de  produire  du  cou- 
rant à  5o  périodes,  le  courant  alternatif  est  pro- 
duit à  5o  000  périodes  et  directement  disrtibué  à 
l'antenne.  Les  constructeurs  peuvent  apprécier  les 
difficultés  que  l'on  a  dû  surmonter  pour  arriver  à 
établir  des  alternateurs  donnant  cette  fréquence. 
La  vitesse  périphérique  du  rotor  doit  être  aussi 
élevée  que  possible  et  tous  les  organes  très  soi- 
gneusement établis.  En  dépit  de  ces  difficultés, 
nombre  de  machines  ont  été  construites  par  la 
compagnie  américaine  General  Electric  qui  donne 
1  kw  à  100000  périodes;  les  détails  de  ces  ma- 
chines ont  été  récemment  discutés  par  M.  Alexan- 
derson.  Un  autre  type  ingénieux  d'alternateur  a 
été  établi  par  le  D1  Goldschmidt,  dans  lequel  il 
se  produit  des  réactions  mutuelles  entre  les  cou- 
rants du  rotor  et  du  stator,  de  manière  à  élever 
la  fréquence;  le  D1'  Goldschmidt  a  pu  obtenir  des 
fréquences  de  5o  000  avec  des  puissances  de  plu- 
sieurs kilowatts  et  actuellement  il  s'occupe  de 
monter  des  machines  analogues,  mais  d'une  puis- 
sance de  100  kw. 

Mais,  quelque  système  que  l'on  emploie,  il  faut 
disposer  d'un  moteur  initial  et  le  type  choisi 
dépend  des  conditions  locales  et  de  la  puissance 
requise  qui  peut  varier  entre  1/2  kw  pour  les 
petites  stations  maritimes  et  2000  ch  pour  les  pro- 
chaines stations  des  côtes  anglaises.  Dans  le  cas 
de  grandes  puissances,  le  problème  à  résoudre 
est  semblable  à  celui  concernant  le  plan  d'une 
station  génératrice  destinée  à  l'alimentation  d'une 
petite  ville  et  présente  les  mêmes  besoins  de 
groupes  de  réserve  pour  parer  aux  éventualités 
et  empêcher  toute  interruption  de  service.  Les 
difficultés  spéciales  techniques  qui  se  rapportent 
au  sujet  qui  nous  occupe  est  la  manipulation  ou 
l'interruption  de  puissances  considérables  un 
grand  nombre  de  fois  par  seconde  avec  une  par- 
faite netteté  dans  les  contacts.  Dans  les  pre- 
mières stations,  de  1  kw  environ,  un  mani- 
pulateur Morse  relié  au  circuit  primaire  du 
transformateur  suffisait,  mais  à  mesure  que  les 
puissances  augmentaient,  il  a  fallu  recourir  à  des 
relais  de  différents  types,  les  uns  fonctionnant  sur 
le  circuit  primaire,  les  autres,  sur  le  circuit  se- 
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conduire  du  transformateur-élévateur.  Dans  les 
systèmes  à  ondes  continues  et  avec  la  méthode  à 
arc,  on  opère  en  modifiant  la  fréquence  par  la 
commutation  en  self-induction  ou  en  capacité 
dans  l'un  des  circuits.  Ceci  présente  l'avantage 
de  ne  pas  interrompre  l'ensemble  et  de  conserver 
la  charge  plus  constante  sur  l'arc  générateur  ce 
qui  procure  une  plus  grande  régularité.  Avec  les 
alternateurs,  il  est  évident  qu'on  peut  agir  sur  le 
circuit  de  l'inducteur,  mais  avec  ces  machines 
une  autre  difficulté  surgit.  Quand  la  charge  est 
mise  dans  ou  hors  circuit  de  l'alternateur,  la 
vitesse  a  naturellement  une  tendance  à  diminuer 
ou  à  augmenter.  Si  la  vitesse  varie,  la  fréquence 
et  par  suite  la  longueur  d'onde  de  la  radiation  est 
modifiée. 

Quant  aux  récepteurs,  les  modifications  qui  y  ont 
été  apportées  ne  sont  pas  si  importantes.  Le  cohé- 
reur  est  tombé  pratiquement  en  désuétude.  Le 
détecteur  magnétique,  qui  remplace  le  cohéreur 
depuis  près  de  dix  ans,  est  encore  employé,  bien 
qu'il  ne  soit  pas  très  sensible,  mais  il  présente 
des  avantages  qui  incitent  en  sa  faveur.  Le  détec- 
teur électrolytique  a  été  peu  employé  en  Angle- 
terre. La  soupape  Fleming  et  le  détecteur  à  cristal 
sont  préférés;  ils  ont  à  la  fois  une  grande  sensi- 
bilité et  sont  basés  sur  de  curieuses  propriétés, 
dans  un  cas  sur  les  gaz  résiduels  de  la  lampe 
électrique  à  ampoule  et  dans  l'autre  cas  sur  les 
contacts  entre  deux  minéraux.  La  propriété  qui 
les  rend  précieux  est  pour  tous  deux  leur  conduc- 
tivité  unilatérale.  Les  courants  à  haute  fréquence 
induits  dans  l'antenne  réceptrice  ne  sont  pas,  en 
général,  suffisants  pour  influencer  les  instruments 
ordinaires  de  mesure  à  courants  alternatifs.  Si, 
cependant,  ils  peuvent  être  redressés  et  convertis 
en  courant  continu,  on  peut  alors  y  réussir,  car  on 
sait  que  les  instruments  de  mesure  à  courant  con- 
tinu sont  mille  fois  plus  sensibles  que  les  autres. 
Correspondant  à  chaque  étincelle  ou  transmetteur, 
un  train  d'oscillation  est  reçu  et  ces  trains  d'os- 
cillations sont  redressés  par  le  détecteur  et  vien- 
nent influencer  un  téléphone.  A  chaque  étincelle, 
un  bruit  est  perçu  au  téléphone,  de  telle  sorte 
qu'avec  600  étincelles  par  seconde  le  diaphragme 
est  attiré  fioo  fois,  produisant  alors  une  note  mu- 
sicale En  cela  consiste  le  grand  avantage  de  la 
haute  fréquence.  Dans  quelque!  essais  que  j'a1 
réalisés,  dit  M.  Duddell,  en  employant  un  courant 
alternatif  pour  produire  un  signal  sonore  dans 
un  téléphone  récepteur  à  différentes  fréquences, 
j'ai  trouvé  dans  un  cas  que  la  puissance  était 
réduite  de  \J>0  micro-microwatts  à  300  périodes 
jusqu'à  7,7  micro  microwatts  à  900  périodes;  à  de 
plus  hautes  fréquences,  elle  augmente  de  non 


veau.  Des  causes  atmosphériques  provoquent 
dans  le  téléphone  récepteur  des  bruits  et  des  cra- 
quements. Avec  de  hautes  fréquences,  l'oreille 
humaine  peut  facilement  distinguer  la  note 
musicale  de  ces  bruits  provoqués  par  l'atmos- 
phère et  les  opérateurs  peuvent  recevoir  des  si- 
gnaux en  dépit  de  ces  bruits  étrangers.  L'élimi- 
nation ou  la  compensation  de  ces  troubles 
atmosphériques  est  cependant  un  des  problèmes 
les  plus  importants  en  radiotélégraphie.  Quand 
on  opère  avec  des  ondes  continues,  en  réalité  on 
n'entend  pas  de  note  musicale  dans  le  téléphone 
récepteur,  à  moins  que  le  courant  soit  coupé  par 
groupes  d'ondes,  soit  au  transmetteur,  soit  au 
récepteur.  Afin  d'assurer  un  enregistrement  per- 
manent des  signaux  et  d'une  grande  vitesse  de 
fonctionnement,  le  courant  redressé  peut  passer 
du  détecteur  à  travers  un  galvanomètre  ou  un 
relais  et  alors  nous  nous  trouvons  en  face  d'un 
autre  problème  difficile  qui  demande  la  construc- 
tion d'un  relais  ou  d'un  instrument  enregistreur 
suffisamment  sensible  pour  recevoir  de  très  fai- 
bles courants  à  de  grandes  vitesses.  Le  galvano- 
mètre Einthoven  que  l'on  emploie  est  assez 
délicat  et  donne  un  enregistrement  photogra- 
phique. Je  ne  crois  pas,  continue  M.  Duddell,  que 
la  photographie,  avec  ses  complications,  puissa 
être  11  solution  finale  du  problème  au  point  de 
vue  de  la  télégraphie  commerciale.  La  construc- 
tion d'un  relais  sensible  présente  de  grandes 
difficultés,  car  l'intensité  moyenne  du  courant 
des  signaux,  après  redressement  par  un  détecteur 
à  haute  résistance  est  de  1/10  à  1/100  de  micro- 
ampère et  la  puissance  disponible  pour  faire 
fonctionner  l'instrument  est  seulement  de  quel- 
ques micro-microwatts  et  le  nombre  des  contacts 
par  seconde  est  d'environ  5o. 

Des  récentes  expériences  effectuées  par  Kie- 
bitz  ont  attiré  l'attention  sur  ce  fait  que  l'on 
obtient  une  bonne  réception  des  grandes  lon- 
gueur d'ondes  sans  antennes  élevées.  Un  simple 
fil,  supporté  par  des  isolateurs  près  du  sol  ou 
même  reposant  sur  lui,  donne  de  très  bons  résul- 
tats. Il  faudrait  faire  des  essais  en  vue  de  savoir 
si  de  semblables  antennes  suffiraient  pour  la 
transmission  et  il  serait  de  très  grand  intérêt  si 
quelque  autorité,  comme  le  l'ost-Office  qui  dis- 
pose de  lignes  aériennes,  pouvait  faire  des  expé- 
riences à  basse  fréquence. 

Nous  savons  que  ML  Marconi,  dans  sa  ligne 
transatlantique,  fonctionne  à  des  fréquences  de 
50  000  périodes,  élevées  au  point  de  vue  ordinaire, 
mais  faibles  au  point  de  vue  radiolélégraphiquc. 
Supposons  une  li^nc  télégraphique  terrestre  éta- 
blie sur  poteaux  et  longue  de  10  a  12  km  et  fonc- 
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tionnant  comme  antenne,  alimentée  par  un  alter- 
nateur à  la  fréquence  10  000,  comment  se  com- 
porterait-elle comme  transmetteur  radiotélégra- 
phique?  Il  y  a  des  raisons  pour  croire  que  les 
résultats  seraient  satisfaisants.  La  radiation  ici 
est  semblable  à  la  lumière,  c'est  pourquoi  il  est 
intéressant  de  comparer  le  récepteur  humain  de 
cette  radiation,  à  savoir  l'œil,  avec  le  récepteur 
d'une  station  radiotélégraphique. 

D'après  certaines  expériences  récentes  de 
MM.  Paterson  et  Dudding,  une  lumière  de  t/to1' 
de  bougie  est  près  de  sa  limite  de  visibilité  à 
1  km;  en  vertu  de  la  loi  du  carré  des  distances, 
ce  chiffre  correspond  à  une  intensité  lumineuse 
de  256o  bougies  et  à  160  900  à  100  milles.  Avec 
nos  lampes  à  incandescence  actuelles,  cet  éclai- 
rage nécessite  une  puissance  de  2,5  kw. 

En  radiotélégraphie,  pour  franchir  la  même 
distance,  il  est  d'usage  d'établir  une  station  d'en- 
viron 1,5  kw.  Prenant  les  chiffres  de  Drysdale 
pour  avoir  la  valeur  de  l'énergie  radiante  dans 
le  spectre  visible  (environ  0,1  watt  par  bougie), 
notre  source  lumineuse  émet  de  l'énergie  d'une 
valeur  d'environ  25o  watts.  Des  chiffres  très 
précis  pour  la  valeur  de  radiation  d'une  antenne 
radiotélégraphique  ne  sont  guère  possibles,  mais, 
en  admettant  un  rendement  définitif  de  20  0/0,  la 
radiation  de  l'antenne  est  de  3oo  watts.  Cela 
semblerait,  par  conséquent,  présenter  une  remar- 
quable analogie  entre  la  sensibilité  de  notre  œil, 
pour  les  radiations  de  courtes  longueurs  d'onde 
qui  constituent  la  lumière,  et  la  sensibilité  de  nos 

appareils  récepteurs  radiotélégraphiques  pour  les 
grandes  longueurs  d'ondes  employées  en  télé- 
graphie. D'après  les  expériences  de  lord  Raleigh, 
si  un  diapason  produit  un  son  à  raison  de  42  ergs 
par  seconde,  il  sera  exactement  entendu  à  une 
distance  de  3o  yards.  Cela  correspond  à  une 
source  sonore  provenant  de  o,oo56  watt  et  étant 
entendue  à  1  km;  ou  en  supposant  qu'il  n'y  ait 
aucune  absorption  ni  courbure  des  ondes  sonores, 
de  143  watts  à  100  milles. 


Nous  avons  donc  ce  curieux  résultat  que  s'i1 
était  possible  d'émettre  des  radiations  d'énergie 
d'une  valeur  donnée,  soit  comme  ondes  sonores, 
soit  comme  ondes  lumineuses  ou  ondes  hert- 
ziennes, nous  pourrions  les  recevoir,  approxi- 
mativement, à  la  même  distance  au  moyen  de 
notre  oreille,  de  notre  œil  ou  des  appareils  radio- 
télégraphiques. 

Des  signaux  horaires  sont  régulièrement  radio- 
télégraphiés  chaque  jour  de  la  Tour  Eiffel  et 
d'autres  stations  pour  les  navires  en  mer.  Par 
suite  du  fait  que  les  signaux  sont  reçus  simulta- 
nément quelque  part  sur  le  globe,  ils  représentent 
une  sorte  de  moyen  précis  pour  la  détermination 
des  différences  de  longitude.  Il  paraîtrait  que 
dans  de  récents  essais,  en  employant  les  signaux 
émis  de  la  Tour  Eiffel,  des  différences  d'heure 
ont  été  déterminées  à  1/1001  de  secondé  près,  ce 
qui  correspond  à  une  différence  de  position  de 
seulement  5  yards  (4,57  m)  près  de  l'Equateur. 

Quant  à  la  science  sœur,  dit  M.  Duddell,  la 
téléphonie  sans  fil,  il  y  a  peu  à  dire.  Certaine- 
ment, on  a  réalisé  des  progrès,  mais  les  détails 
des  méthodes  employées  n'ont  pas  été  rendus 
publics.  Les  difficultés  à  vaincre  résident  surtout 
dans  le  transmetteur. 

Premièrement,  nous  devons  disposer  d'une 
source  parfaitement  constante  d'oscillations  con- 
tinues et  secondement  d'un  microphone  capable 
d'émettre  les  puissances  nécessaires  à  la  trans- 
mission à  distance.  Sur  quelques  kilomètres,  il 
n'y  a  pas  de  difficultés.  C'est  seulement  quand  on 
veut  atteindre  de  5o  à  100  milles  que  le  problème 
technique  à  résoudre  devient  troublant! 

Par  suite  des  progrès  accomplis  dans  les  alter- 
nateurs à  haute  fréquence  et  de  la  facilité  beau- 
coup plus  grande  avec  laquelle  on  peut  modifier 
l'énergie  émise,  il  ne  serait  pas  surprenant  si,  dès 
que  les  alternateurs  à  haute  fréquence  seront 
employés  dans  la  radiotélégraphie,  la  téléphonie 
sans  fil  à  grande  distance  devienne  plus  prati- 
quement réalisable. 


Manuel  du  praticien. 


CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

INDICATIONS  GÉNÉRALES 

Choix  du  mode  d'installation.  —  Pour  éviter 
tout  danger  d'incendie,  toute  détérioration  et 
perte  d'énergie,  une  installation  électrique  doit 
remplir  les  conditions  suivantes  : 


1°  Isolement  parfait; 

2"  Protection  centre  l'humidité; 

3°  Protection  mécanique; 

4"  Facilité  de  montage  permettant  le  remplace- 
ment et  la  vérification  des  conducteurs. 

En  France,  la  plupart  des  installations  sont 
faites  en  conducteurs  isolés  placés  sous  moulu- 
res, sur  des  taquets  ou  des  poulies  ou  bien  en 
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conducteurs  souples  isolés  maintenus  par  des 
attaches  ou  par  des  crochets. 

Les  installations  sous  moulures  sont  loin  d'être 
élégantes  et,  pour  corriger  ce  défaut,  on  les 
dissimule  par  des  moulures  rapportées,  ce  qui 
augmente  notablement  les  dépenses  d'installa- 
tion. Au  point  de  vue  électrique,  les  moulures  ne 
sont  pas  sans  présenter  certains  dangers  d'in- 
cendie, par  suite  de  l'action  de  l'humidité,  de 
pointes  enfoncées  de  travers,  etc.  Enfin,  s'il 
devient  nécessaire  de  remplacer  les  conducteurs 
soit  pour  les  renforcer,  soit  parce  qu'ils  sont 
détériorés,  ce  remplacement  entraîne  des  dégra- 
dations aux  plafonds,  tentures,  tapisseries. 

Les  dérivations  établies  en  fds  torsadés,  assortis 
à  la  couleur  des  tentures,  ont  certainement  un 
aspect  plus  décoratif,  mais  présentent  aussi  des 
dangers.  Les  conducteurs  n'ayant  pas  une  protec- 
tion mécanique  suffisante  sont  exposés  à  plusieurs 
dangers,  tels  que  pertes  causées  par  les  disposi- 
tifs de  fixation,  courts  circuits,  incendies,  etc.  En 
outre,  au  bout  d'un  certain  temps,  les  couleurs  se 
fanent,  l'enveloppe  se  salit,  les  conducteurs  se 
détendent  et  lorsqu'on  est  obligé  de  procéder  à 
certains  travaux  de  peinture  ou  de  tapisserie, 
l'installation  électrique  doit  être  refaite. 

L'installation  en  conducteurs  apparents  montés 
sur  isolateurs,  taquets  ou  poulies  donne  plus  de 
garanties  au  point  de  vue  électrique,  mais  ce 
mode  de  procédé  n'est  applicable  que  dans  des 
usines  ou  des  magasins  et,  de  plus,  la  protection 
mécanique  des  conducteurs  est  loin  d'être 
suffisante. 

Le  système  le  plus  sûr  et  qui  réalise  les  condi- 
tions auxquelles  doit  satisfaire  une  bonne  instal- 
lation électrique  est  celui  des  tubes  isolants  qui 
donne  toutes  garanties  tant  au  point  de  vue  élec- 
trique qu'au  point  de  vue  mécanique.  Le  grand 
avantage  de  ce  mode  de  canalisation  est  de  pou- 
voir l'établir  dans  un  bâtiment  quelconque  au  fur 
et  à  mesure  de  sa  construction  et  d'y  introduire 
les  conducteurs  facilement  lorsque  tous  les  tra- 
vaux sont  terminés.  Les  conducteurs  sont  parfai- 
tement protégés  et  restent  toujours  accessibles, 
ce  qui  facilite  leur  vérification  ainsi  que  leur 
remplacement  lorsque  cela  est  nécessaire,  soit 
lorsqu'on  doit  les  remplacer  par  des  conducteurs 
de  plus  forte  section,  soit  pour  toute  modification 
de  l'installation. 

Conducteurs.  —   Les  conducteurs   utilisés  à 
l'intérieur  des  immeubles  sont  généralement  iso- 
lés et  doivent  comporttr  une  protection  méca 
nique  et  électrique. 

La  protection  électrique  des  conducteurs  isolés 
doit  être  constituée  par  une  ou  plusieurs  couclics 


de  caoutchouc  ou  autres  matières  équivalentes. 
Chaque  couche  isolante  doit  être  convenablement 
centrée  par  rapport  à  la  précédente  et  au  con- 
ducteur. 

La  protection  mécanique  des  conducteurs  doit 
être  telle  que  l'isolant  ne  risque  pas  d'être  endom- 
magé lors  du  montage. 

Lorsque  plusieurs  conducteurs  souples  ou  non 
sont  réunis  sous  une  même  gaîne  extérieure, 
chacun  d'eux  doit  être  isolé  et  protégé  mécani- 
quement comme  s'il  était  seul. 

Les  fils  et  câbles  servant  à  établir  les  canalisa- 
tions intérieures  doivent  répondre  à  des  exigences 
particulières  suivant  leur  destination. 

Il  faut  tenir  compte  de  la  tension  du  courant 
auquel  ils  doivent  donner  passage  et  aussi  du 
mode  d'installation  qui  peut  être  fait  sous  mou- 
lures, dans  des  tubes  isolants,  sur  isolateurs,  sur 
poulies  en  porcelaine,  sous  fourreau  pour  la  tra- 
versée des  murs  et  des  plafonds,  etc. 

Les  fils  sont  en  cuivre  pur  étamé  ayant  0,9  jus- 
qu'à 3,4  mm  de  diamètre. 

L'enveloppe  isolante  varie  suivant  l'usage  au- 
quel le  fil  est  destiné. 

Les  spécifications  suivantes  sont  celles  des  fils 
isolés  d'usage  courant. 

Tension  de  service  110  vol  te. 

A]  Isolement  léger.  —  Guipage  ou  ruban  de 
coton  pour  les  sections  supérieures  à  20  mm2  et 
tresse  de  coton  recouverte  d'un  enduit.  Ces  fils 
sont  employés  pour  des  canalisations  placées  sur 
des  isolateurs  ou  des  poulies. 

B]  Isolement  moyen.  —  Une  couche  de  caout- 
chouc vulcanisé  et  un  ruban  caoutchouté  recou- 
vert d'enduit. 

Une  couche  de  caoutchouc  vulcanisé  et  un  ruban 
caoutchouté  recouvert  d'une  tresse  avec  enduit. 

Une  couche  de  caoutchouc  vulcanisé  et  un 
ruban  caoutchouté  recouvert  d'un  tube  de  plomb. 

Une  couche  de  caoutchouc  para,  deux  gui- 
pages  ou  deux  rubans  de  coton  et  une  tresse  de 
coton  avec  enduit.  Ces  fils  sont  utilisés  pour  les 
installations  sur  isolateurs. 

Tous  les  fils  â  isolement  moyen  peuvent, 
lorsque  cela  est  nécessaire,  être  rendus  incombus- 
tibles en  les  recouvrant  d'un  feutrage  d'amiante. 

Pour  les  passages  en  plafond,  on  enferme  ces 
lils  clans  un  tube  de  caoutchouc. 

CJ.  Isolement  moyen  renforcé.  —  Même  spé- 
cification que  les  précédent!,  mais  la  couche  de 
<  aoutchouc  vulcanisé  est  plus  forte. 

I)|.  Isolement  de  S<><>  mégohms  par  kilomètre, 

—  Une  couche  de  caoutc  houc:  nature  l,  une  couc  he 
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de  caoutchouc  vulcanisé,  deux  rubans  caoutchou- 
tés recouverts  d'un  enduit. 

Une  couche  de  caoutchouc  naturel,  une  couche 
de  caoutchouc  vulcanisé,  deux  rubans  caoutchou- 
tés recouverts  d'une  tresse  avec  enduit. 

Ces  fils  servent  aux  installations  sous  moulures 
ou  sous  tubes.  Ils  peuvent  être  rendus  incombus- 
tibles, si  nécessaire,  en  les  recouvrant  d'un  feu- 
trage d'amiante.  Pour  les  passages  en  plafond, 
on  les  enferme  dans  un  tube  de  caoutchouc. 

Une  couche  de  caoutchouc  naturel,  une  couche 
de  caoutchouc  vulcanisé,  deux  rubans  caoutchou- 
tés recouverts  d'un  tube  de  plomb. 

Tension  de  service  220  volts. 

E]  .  Isolement  600  mégohms  par  kilomètre.  — 
Deux  couches  de  caoutchouc  vulcanisé  et  deux 
rubans  caoutchoutés  recouverts  d'un  enduit. 

Deux  couches  de  caoutchouc  vulcanisé  et  deux 
rubans  caoutchoutés  recouverts  d'nne  tresse  avec 
enduit. 

Ces  fils  servent  aux  installations  sous  moulure 
et  sous  tubes  et  peuvent  être  rendus  incombusti- 
bles, si  nécessaire,  en  les  recouvrant  d'un  feutrage 
d'amiante.  Pour  les  passages  en  plafond,  on  les 
enferme  dans  un  tube  de  caoutchouc. 

Deux  couches  de  caoutchouc  vulcanisé  et  deux 
rubans  caoutchoutés  recouverts  d'un  tube  de 
plomb. 

Tension  de  service  5oo  volts. 

F]  ,  Isolement  1200  mégohms  par  kilomètre.  — 
Une  couche  de  caoutchouc  naturel,  deux  couches 
de  caoutchouc  vulcanisé  et  deux  rubans  caout- 
choutés recouverts  d'un  enduit. 

Une  couche  de  caoutchouc  naturel,  deux  cou- 
ches de  caoutchouc  vulcanisé  et  deux  rubans 
caoutchoutés  recouverts  d'une  tresse  avec  enduit. 

Une  couche  de  caoutchouc  naturel,  deux  cou- 
ches de  caoutchouc  vulcanisé  et  deux  rubans 
caoutchoutés  recouverts  d'un  tube  de  plomb. 

Ces  fils  conviennent  pour  les  installations  qui 
doivent  être  particulièrement  soignées,  telles  que 
celles  des  colonnes  montantes,  etc. 

Pour  des  sections  de  cuivre  variant  depuis 
3,69  mm2  jusqu'à  399  mm2,  on  utilise  des  câbles 
isolés. 

Les  spécifications  suivantes  sont  celles  des 
câbles  d'usage  courant. 

Tension  de  service  110  volts. 

a].  Isolement  léger.  —  Pour  canalisations  d'usine 
placées  sur  poulies  en  porcelaine.  Ruban  de  coton 
et  tresse  de  coton  recouverte  d'un  enduit. 


b]  .  Isolement  moyen.  —  Pour  installation  sur 
isolateurs.  Une  couche  de  caoutchouc  vulcanisé, 
un  ruban  caoutchouté  recouvert  d'enduit  ou  un 
ruban  caoutchouté  recouvert  d'une  tresse  avec 
enduit. 

Les  mêmes  câbles  se  font  également  à  deux 
conducteurs. 

On  en  construit  aussi  qui  sont  recouverts  exté- 
rieurement d'un  feutrage  d'amiante  pour  les 
rendre  incombustibles. 

Pour  les  passages  en  plafond,  les  câbles  de 
cette  série  sont  enfermés  dans  un  tube  de  caout- 
chouc. 

On  obtient  un  même  isolement  avec  une  couche 
de  caoutchouc  para  et  deux  guipages  de  coton 
ou  deux  rubans  de  coton  (pour  les  âmes  ayant 
une  section  supérieure  à  20  mm2). 

c]  .  Isolement  moyen  renforcé.  —  Pour  instal- 
lations sur  isolateurs.  Même  spécification  que  le 
précédent,  mais  la  couche  de  caoutchouc  vulca- 
nisé est  plus  forte. 

Les  mêmes  câbles  se  font  également  à  deux 
conducteurs. 

On  en  construit  aussi  avec  revêtement  en  feu- 
trage d'amiante  pour  les  rendre  incombustibles. 

On  obtient  le  même  isolement  avec  deux  cou- 
ches de  caoutchouc  para,  deux  guipages  de  coton 
ou  deux  rubans  de  coton  (pour  les  âmes  ayant 
une  section  supérieure  à  20  mm'2),  le  tout  recou- 
vert d'une  tresse  de  coton  avec  enduit 

d]  Isolement  de  3(>0  mégohms  par  kilomètre. 

—  Pour  installations  sous  tubes  ou  moulures.  Une 
couche  de  caoutchouc  naturel,  une  couche  de 
caoutchouc  vulcanisé  et  deux  rubans  caoutchoutés 
recouverts,  soit  d'un  enduit,  soit  d'une  tresse  avtc 
enduit. 

Ces  mêmes  câbles  se  font  également  à  deux 
conducteurs. 

Pour  rendre  les  câbles  incombustibles,  on  les 
revêt  extérieurement  d'un  feutrage  d'amiante. 

Pour  les  passages  en  plafond,  ces  câbles  sont 
enfermés  dans  un  tube  de  caoutchouc. 

Tension  de  service  220  volts. 

e]  Isolement  de  600  mégohms  par  kilomètre. 

—  Pour  installations  sous  moulures  ou  sous  tubes. 
Deux  couches  de  caoutchouc  vulcanisé  et  deux 
rubans  caoutchoutés  recouverts  soit  d'un  enduit, 
soit  d'une  tresse  avec  enduit. 

Ces  mêmes  câbles  se  font  également  à  deux 
conducteurs. 

Pour  rendre  les  câbles  incombustibles,  ils  sont 
entourés  extérieurement  d'un  feutrage  d'amiante. 

Pour  les  passages  en  plafond,  ces  câbles  sont 
entourés  d'un  tube  de  caoutchouc. 
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Tension  de  servira  .wo  volts. 

/]  Isolement  de  1200  mégohms  par  kilomètre. 
—  Pour  installations  qui  doivent  être  particuliè- 
rement soignées  telles  que  colonnes  mon- 
tantes, etc.  Une  couche  de  caoutchouc  naturel, 
deux  couches  de  caoutchouc  vulcanisé,  deux 
rubans  caoutchoutés  recouverts  soit  d'un  enduit, 
soit  d'une  tresse  avec  enduit. 

Ces  câbles  se  font  également  avec  deux  con- 
ducteurs. 

Câbles  sous  plomb.  —  Les  câbles  sous  plomb 
ont  les  mêmes  spécifications  que  les  câbles  sous 
ruban,  avec  cette  différence  que  la  tresse  avec 
enduit  qui  recouvre  les  rubans  est  remplacée  par 
un  tube  de  plomb. 

Ces  câbles  sont  à  isolement  moyen,  moyen 
renforcé  et  de  3oo,  600,  1200  mégohms  pour  des 
tensions  ne  dépassant  pas  5oo  volts. 

Câbles  souples.  —  Les  câbles  souples  ont  une 
âme  formée  de  fils  de  cuivre  fins  et  comportent 
généralement  deux  conducteurs  réunis  en  tor- 
sade ou  à  plat.  Les  spécifications  de  ces  câbles 
sont  les  suivantes  : 

Isolement  supérieur  de  600  mégohms.  —  Deux 
couches  de  caoutchouc  vulcanisé  recouvertes 
d'une  tresse  en  soie,  en  fil  glacé  ou  en  coton 
enduit  (pour  tensions  de  1 10  et  220  volts). 

Isolement  supérieur  de  800  mégohms.  —  Une 
couche  de  caoutchouc  pur,  deux  couches  de 
caoutchouc  vulcanisé  recouvertes  d'une  tresse  en 
soie,  en  fil  glacé  ou  en  coton  enduit  (pour  ten- 
sions de  110  et  220  volts). 

Les  câbles  souples  utilisés  pour  les  connexions 
des  tableaux  et  des  moteurs  sont  à  un  ou  à  deux 
conducteurs.  L'âme  est  constituée  par  des  fils  de 
cuivre  fins,  de  35/100  à  5o/ioo  de  millimètre, 
étamés.  Ils  se  construisent  pour  des  isolements 
moyens  et  de  3oo,  600  et  1200  mégohms.  Leur 
spécification  est  la  même  que  celle  des  câbles 
sous  ruban  ou  sous  tresse  présentant  les  mêmes 
résistances  d  isolement. 

Câbles  souples  à  un  ou  â  deux  conducteur  s 
pour  équipement  de  lustres.  —  Ces  câbles  sont 
constitués  par  une  âme  en  fils  de  cuivre  lins 
recouverte  d'un  guipage  de  soie,  d'une  ou  deux 
couches  de  caoutchouc  para,  d'un  second  gui- 
page  en  soie  et  d'une  tresse  en  soie  paralïinée. 

D'autres  modèles  de  câbles  pour  le  même 
usage  sont  isolés  au  moyen  d'une  ou  de  deux 
couches  de  caoutchouc  vulcanisé  et  d'une  tresse 
de  soie  paraffinée.  Certains  modèles  présentent 
une  résistance  d'isolement  de  600  mégohms. 

Câbles  à  deux  conducteur*  pour  lampes  tu 
pendues.  —  Ces  câbles  spéciaux  ont  une  âme  en 


fils  de  cuivre  fins  recouverte  d'un  guipage  de 
coton,  d'une  ou  de  deux  couches  de  caoutchouc 
para  et  d'un  guipage  de  coton.  Les  deux  conduc- 
teurs sont  câblés  avec  du  coton  et  réunis  sous 
une  tresse  en  coton. 

D'autres  modèles  sont  isolés  au  moyen  d'une 
ou  de  deux  couches  de  caoutchouc  vulcanisé  et 
les  deux  conducteurs  câblés  sont  entourés  d'une 
tresse  de  coton  et  d'une  seconde  tresse  en  fil 
glacé  de  laine  ou  de  soie. 

Câbles  à  deux  conducteurs  pour  lampes  à 
arc.  —  Chaque  conducteur  se  compose  de  fils  de 
cuivre  fins  étamés,  isolés  par  deux  couches  de 
caoutchouc  vulcanisé  et  deux  rubans  caoutchoutés 
avec  enduit.  Les  deux  conducteurs  sont  réunis  à 
plat  sous  une  tresse  enduite.  On  obtient  ainsi  un 
isolement  de  600  mégohms.  Pour  avoir  un  isole- 
ment de  1200  mégohms,  on  place,  en  plus,  direc- 
tement sur  le  conducteur  une  couche  de  caout- 
chouc naturel. 

Câbles  souples  à  deux  conducteurs  pour 
lampes  portatives.  —  Ces  câbles  sont  à  isolement 
moyen  ou  à  isolement  fort  pour  tensions  de 
1 10  volts.  Chaque  conducteur  en  fils  fins  de  cuivre 
est  revêtu  d'un  guipage  de  coton,  d'une  ou  de 
deux  couches  de  caoutchouc  para  et  d'un  second 
t>uipage  de  coton.  Les  deux  conducteurs  sont 
câblés  avec  du  jute,  puis  enfermés  dans  une  tresse 
de  filin  enduit. 

Dans  certains  modèles,  le  tout  est  protégé  par 
une  spirale  en  fil  de  fer  ou  par  une  tresse  de  fil 
d'acier  galvanisé. 

Pour  des  isolements  de  6od  et  de  800  mégohms, 
nécessaires  avec  des  tensions  de  220  volts,  l'iso- 
lant de  chaque  conducteur  se  compose  de  deux 
couches  de  caoutchouc  vulcanisé  (600  mégohms) 
ou  d'une  couche  de  caoutchouc  para  et  de  deux 
couches  de  caoutchouc  vulcanisé  (800  mégohms). 
Les  deux  conducteurs  sont  câblés  avec  du  jute  et 
réunis  sous  une  tresse  de  filin. 

Dans  certains  cas,  ces  câbles  sont  protégés  par 
une  spirale  de  fil  de  fer,  d'une  tresse  de  fil  d'acier 
ou  d'une  gaine  de  cuir. 

Câbles  à  deux  ou  à  trois  conducteurs  pour 
moteurs  transportables.  — Chaque  {conducteur  a 
une  âme  en  fils  de  cuivre  fins  étamés,  isolés  au 
moyen  de  deux  couches  de  caoutchouc  vulcanisé 
et  d'un  ruban  caoutchouté  enduit.  Les  conduc- 
teurs câbles  avec  du  jute  sont  réunis  sous  une 
liesse  de  filin  enduit.  Ces  câbles  sont  parfois 
munis  d'une  protection  supplémentaire  consistant 
soit  en  une  spirale  de  fil  de  fer,  soit  en  une  tresse 
en  fil  d'acier,  soit  en  une  naine  de  cuir.  La  résis- 
tance d'isolement  est  de  600  mégohmi  pour  une 

tension  de  ser  vice  de  220  volts. 
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Pour  obtenir  une  résistance  d'isolement  de 
1200  mégohms,  nécessaire  pour  des  tensions  de 
5oo  volts,  l'isolant  est  constitué  comme  le  précé- 
dent, mais  comporte  de  plus,  placée  directement 
sur  l'âme,  une  couche  de  caoutchouc  para. 

Câbles  à  deux  conducteurs  pour  installation 
de  théâtre.  —  Pour  une  résistance  d'isolement 
de  600  mégohms  et  une  tension  de  110  volts, 
l'âme,  en  fils  de  cuivre  finsétamés  est  recouverte, 
de  deux  couches  de  caoutchouc  vulcanisé,  d'un 
ruban  caoutchouté  et  d'une  tresse  en  amiante. 
Les  deux  ou  les  trois  conducteurs  sont  réunis 
sous  un  ruban  et  protégés  par  une  gaine  de  cuir. 

Pour  des  tensions  de  220  volts  et  une  résistance 
d'isolement  de  1200  mégohms,  l'isolant  est  ren- 
forcé par  une  couche  de  caoutchouc  pur  placée 
sur  l'âme. 

Câbles  souples  à  deux  conducteurs  pour  illu- 
minations. —  Ces  câbles  très  souples  ont  des 
conducteurs  de  6  et  de  12  mm2  de  section  en  fils 
de  cuivre  très  fins,  isolés  par  du  caoutchouc  vul- 
canisé et  réunis  à  plat  sous  une  tresse  enduite  ou 
paraffinée. 

Diamètre  des  conducteurs.  —  Le  règlement 
élaboré  par  l'Union  des  Syndicats  de  l'électricité 
a  édicté  à  ce  sujet  les  prescriptions  suivantes  : 

1°  Les  dimensions  des  conducteurs  doivent 
assurer  la  sécurité  de  l'installation  au  point  de 
vue  de  la  résistance  mécanique  et  de  réchauffe- 
ment admissible; 

2"  La  température  maximum  atteinte  par  les 
conducteurs  en  service  normal  doit  être  compa- 
tible avec  la  conservation  de  l'isolation  propre 
aux  conducteurs  et  de  l'isolation  de  l'installation; 
les  intensités  admissibles  dans  les  conducteurs 
doivent  être  choisies  en  conséquence  ; 

3"  Les  conducteurs  en  cuivre  isolés,  non  placés 
en  terre,  devront  avoir  des  sections  telles  qu'en 
régime  normal  la  densi  é  du  courant  reste  voi- 
sine des  valeurs  du  tableau  ci-après  enseignées 
par  la  pratique  : 

Densité  de  courant 
admissible 
par  mm-. 


amp.  mm'-. 

5                                           jusqu'à  5 

4   de     6  jusqu'à  l5 

3   de    1  fi  jusqu'à  5o 

2   de    5i  jusqu'à  100 

1,5   de  101  jusqu'à  200 

1   au-dessus  de  200 


4"  Les  intensités  de  courant  ci-dessus  indiquées 


ne  doivent  être  dépassées  que  pour  des  sur- 
charges de  très  courte  durée; 

5"  Dans  le  cas  de  service  intermittent,  les 
valeurs  du  tableau  précédent  peuvent  être  dépas- 
sées à  la  condition  de  ne  pas  provoquer  un 
échauffement  supérieur  à  celui  qui  résulterait,  en 
service  normal,  de  l'application  des  valeurs  indi- 
quées dans  ce  tableau  ; 

6°  La  section  minimum  des  conducteurs  en 
cuivre  isolés  doit  être  de  0,64  mm'3,  correspon- 
dant au  fil  de  0,9  mm  de  diamètre.  Exception  est 
faite  pour  les  fils  câblés  d'équipement  de  lus- 
trerie  où  l'on  peut  admettre  0,40  mm1,  correspon- 
dant au  fil  de  0,7  mm  de  diamèlre. 

70  Dans  certains  cas  spéciaux,  on  peut  faire 
usage  de  conducteurs  nus  ou  simplement  pro- 
tégés contre  les  actions  chimiques,  à  la  condition 
toutefois  que  leur  emploi  ne  puisse  donner  lieu  à 
aucun  danger  pour  les  personnes  ni  pour  les 
choses  ; 

8°  Les  densités  de  courant  approximatives  indi- 
quées dans  le  tableau  précédent  sont  recom- 
mandables  pour  les  conducteurs  nus  jusqu'à 
5o  mm2  de  section  environ.  Pour  les  sections 
plus  fortes,  les  densités  de  courant  peuvent  être 
un  peu  plus  élevées,  tout  en  restant  dans  les 
limites  compatibles  avec  la  sécurité; 

90  La  section  minimum  des  conducteurs  en 
cuivre  nu  à  l'intérieur  des  bâtiments  et  des  con- 
ducteurs isolés  ou  apparents  à  l'intérieur  des 
bâtiments,  lorsque  l'écartement  des  points  de 
fixation  dépasse  1  m,  doit  être  de  4  mm'.  Pour 
les  lignes  extérieures  à  basse  tension,  la  section 
minimum  doit  être  de  6  mm2; 

10"  Il  est  conseillé  de  déterminer  les  sections 
des  conducteurs  des  installations  d'éclairage  par 
incandescence  de  façon  que  la  perte  de  charge 
entre  le  compteur  ou  l'interrupteur  général  et  la 
lampe  la  plus  éloignée  ne  dépasse  pas  3  0/0  de  la 
tension  au  compteur  ou  à  l'interrupteur  général, 
quand  la  totalité  des  lampes  devant  fonctionner 
simultanément  se  trouve  alimentée; 

11°  Les  sections  des  conducteurs  en  métal 
autre  que  le  cuivre  doivent  être  calculées  en 
tenant  compte  du  rapport  des  résistivités  du 
métal  considéré  et  du  cuivre; 

12"  Ces  conducteurs  devront,  en  outre,  satis- 
faire aux  mêmes  conditions  de  sécurité  que  ceux 
en  cuivre,  tant  au  point  de  vue  mécanique  qu'à 
celui  de  réchauffement. 

J.-A.  M. 

(A  suivre.) 
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ACCUMULATEURS 

Accumulateur  alcalin  Junçner. 

\J  Elcctrical  Engineering  signale  la  mise  sur  le 
marché  anglais,  par  MM.  Worsnop  et  Ci(,  de 
Halifax,  d'un  nouvel  accumulateur  dit  «  Alklum  ». 
Cet  accumulateur  est  le  résultat  de  longues  re- 
cherches d'un  inventeur  suédois,  M  Waldemar 
Jungner,  et  il  offre  une  certaine  ressemblance 
avec  l'élément  Edison.  D'ailleurs;  il  appert  que 
M.  Jungner  a  conçu  le  principe  de  son  appareil, 
sans  avoir  réussi  à  prendre  en  temps  utile  les 
brevets  complets  nécessaires,  avant  qu'Edison 
eût  dirigé  ses  investigations  dans  le  même  sens. 

Notre  confrère  donne,  sur  le  nouvel  accumula- 
teur en  question,  les  détails  suivants  : 

Les  plaques  portent  des  grilles  inaclives  char- 
gées de  matière  active.  La  grille  positive  contient 
de  l'hydrate  de  nickel  mélangé  de  graphite,  et  la 
grille  négative  un  alliage  finement  divisé  de  fer 
et  de  cadmium  avec  certaines  autres  substances. 
Les  grilles  sont  formées  de  deux  minces  rubans 
de  feuilles  de  nickel  portant  des  perforations 
fines.  Os  rubans,  disposés  l'un  au  dessus  de 
l'autre,  sont  introduits  séparément  sous  de  petits 
laminoirs  qui  leur  donnent  certains  profils;  les 
inférieurs  représentent  le  fond  et  les  supérieurs 
le  couvercle.  Le  fond  est  automatiquement  rempli, 
durant  sa  course  sous  le  laminoir,  de  la  matière 
active  qu'un  outillage  spécial  a  formée  en  bri- 
quettes. Le  couvercle  et  le  fond  contenant  la 
matière  active  sont  ensuite  introduits  sous  un 
autre  laminoir  où  ils  sont  appliqués  l'un  conlre 
l'autre;  les  rubans  ont  leurs  rebords  soigneuse- 
ment encoches  ensemble  et  ils  forment  un  tube 
plat  rempli  de  la  matière  active  sur  une  largeur 
de-  10  à  l5  mm  et  une  épaisseur  de  3  à  5  mm;  ils 
sont  en  outre  automatiquement  coupés  en  des 
longueurs  d'environ  10  m.  Les  tubes  ainsi  ob- 
tenus, avec  leurs  rebords  construits  pour  être 
réunis  les  uns  aux  autres,  sont  alors  introduits 
sous  un  autre  laminoir  qui  leur  donne  l'appa- 
rence d'une  large  ceinture  avec  les  tubes  solide- 
ment fixés  ensemble.  Celte  ceinture  est  ensuite 
coupée  en  des  longueurs  convenables  que  l'on 
assujettit  solidement  et  que  l'on  pourvoit  de 
cadres  de  contact.  Ces  cadres  sont  comprimés 
dans  les  électrodes.  Des  tiges  en  ebonite  servent 
de  séparateurs.  La  construction  est  exactement 
la  même  pour  les  électrodes  positives  et  les  élec 
trodes  négatives;  celles  de  la  même  polarité  sont 
assemblées  ensemble  par  une  soudure  autogène. 

L'électrolyte  consiste  en  une  solution,  à  20  0  0, 
de  potasse  caustique  et  d'eau  distillée.  La  caisse, 
en  feuille  d'acier,  a  ses  ourlets  souciés;  elle  est 


pourvue  d'un  échappement  qui  permet  au  gaz  de 
se  dégager  au  moment  de  la  charge.  Il  importe 
de  noter  que  l'électrolyte  ne  joue  aucun  rôle  dans 
les  réactions  chimiques  durant  la  charge  et  la 
décharge,  et  que,  eu  égard  à  la  petite  quantité 
requise  de  cet  électrolyte,  on  peut  réduire  les 
dimensions  et  le  poids  de  l'aliment.  L'électrolyte 
évaporé  est  remplacé  par  de  l'eau  distillée  seu- 
lement. 

Cette  construction  donne  une  grande  solidité  à 
la  batterie  contre  les  chocs  mécaniques  et  la  met 
en  état  de  supporter  les  mauvais  traitements 
électriques.  On  assure  qu'une  décharge  cinq  fois 
supérieure  à  la  normale  ne  cause  aucune  avarie 
permanente,  que  l'élément  ne  peut  être  endom- 
magé par  une  surcharge  et  qu'il  peut  demeurer 
déchargé  durant  de  longues  périodes.  En  ce  qui 
concerne  sa  durée,  on  prétend  que  l'élément, 
après  1000  décharges,  a  sa  capacité  réduite  d'au 
plus  to  0/0.  La  tension  de  l'élément,  quelques 
minutes  après  que  la  charge  a  commencé,  est 
d'environ  1,4  volt;  elle  s'élève  d'abord  très  len- 
te nent  jusqu'à  1,5  volt,  elle  augmente  ensuite 
jusqu'à  un  peu  moins  de  1,<S  volt,  et  elle  demeure 
constante  jusqu'à  la  fin  de  la  charge,  même  si 
l'élément  se  trouve  surchargé.  Lors  de  la  dé- 
charge, la  tension,  quelques  secondes  après  l'opé- 
ration, est  d'environ  1,3  volt;  elle  tombe  ensuite 
lentement  jusqu'à  environ  l,o5  volt,  et  enfin 
elle  s'abaisse  rapidement  jusqu'à  zéro,  lorsque 
l'élément  se  trouve  presque  épuisé;  la  ten- 
sion moyenne,  durant  la  décharge,  est  d'environ 
t,2  volt.  La  charge  peut  être  opérée  au  double 
du  régime  normal  ou  même  plus  pendant  la  pre- 
mière partie  de  l'opération.  Avec  des  laps  de 
temps  plus  longs,  aucune  avarie  ne  survient  à  la 
batterie,  même  si  le  régime  de  charge  est  porté  à 
trois  ou  quatre  fois  la  valeur  normale. 

La  capacité  d'un  élément  Alklum,  ramenée  au 
poids  de  l'élément  complet  dans  les  conditions 
normales  de  charge  et  de  décharge,  serait  d'en- 
viron i3  watts-heure  par  |53  gr;  elle  augmente 
avec  les  dimensions  de  l'élément  jusqu'à  environ 
iti  watts  heure  par  4.53  gr  ou  jusqu'à  55  à  65  watts- 
lieure  par  décimètre  cube  de  volume.  La  capacité 
se  trouve  fort  peu  inlluencée  par  les  changements 
de  température  :  aussi  h-  nouvel  accumulateur 
peut  fonctionner  entre  lis  limites  de  25  à  55"  C. 
L'électrolyte  se  congèle  à  une  température  au- 
dessous  de  3o"  C,  mais  il  n'en  résulte  aucun  in- 
convénient. Aux  régimes  normaux  de  charge  et 
de  décharge,  le  rendement  en  watts-heure  serait 
de  <io  à  (>5  o  0  et  le  rendement  en  ampères  heure 
de  8oà85  0  <>  Si  on  utilise  seulement  les  deux  tiers 
île  la  capacité  totale,  on  obtient,  assure  t  on,  une 
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efficacité  plus  élevée  jusqu'à  75  0/0  en  watts-heure 
et  jusqu'à  95  0/0  en  ampères-heure.  —  G. 

APPAREILLAGE 

Nouveaux  emplois  du  tungstène. 

Suivant  YElectrical  World,  le  tungstène,  en 
outre  de  son  utilisation  pour  l'obtention  du  fila- 
ment des  lampes  à  incandescence,  trouve  un  em- 
ploi de  plus  en  plus  étendu  en  électricité;  il  sert 
notamment  à  construire  des  bornes  pour  arcs 
voltaïques.  Dans  quelques-uns  des  plus  récents 
tubes  Crookes  ou  à  rayons  X  destinés  à  fonc- 
tionner à  de  hautes  intensités  et  capables  d'ab- 
sorber jusqu'à  10  kvv  en  prenant  des  radiographies 
instantanées  des  parties  même  les  plus  épaisses 
du  corps  humain,  on  a  formé  l'anode-cible,  devant 
recevoir  les  rayons  cathodiques,  avec  du  tungs- 


par  la  pourriture  sèche  et  les  fourmies  blanches, 
consiste  dans  le  traitement  du  bois  dans  une 
solution  de  saccharine.  La  solution  varie  dans  sa 
composition;  l'on  y  ajoute  certaines  autres  subs- 
tances suivant  la  destination  du  bois  traité.  Une 
fois  sec,  ce  dernier  peut  être  immédiatement 
utilisé. 

L'installation  consiste  en  des  cuves  aménagées 
à  l'air  libre,  chauffées  par  des  tubes  à  vapeur, 
des  chambres  de  séchage,  des  réservoirs  conte- 
nant les  liquides  à  employer,  etc.  On  n'applique 
aucune  pression  au  cours  du  traitement;  il  suffit 
d'immerger  les  pièces  de  bois,  sans  jamais  les 
soumettre  au  vide  dans  les  cuves,  et  d'élever  gra- 
duellement la  solution  à  des  températures  déter- 
minées suivant  les  dimensions  desdites  pièces  et 
leur  essence.  Toute  l'opération,  y  compris  le 
séchage,  ne  dure  généralement  que  quelques 
jours;  pourtant,  elle  peut  se  prolonger  durant 


Fig. 

tène  appliqué  sur  une  masse  de  cuivre  qui  doit 
écouler  la  chaleur  développée.  Bien  qu'amolli  par 
le  choc  instantané  des  électrons  qui  viennent  le 
frapper,  le  tungstène,  en  raison  de  sa  grande 
tension  de  surface,  n'éprouve  aucune  déforma- 
tion. On  emploie  en  outre,  depuis  quelque  temps, 
des  électrodes  en  tungstène  pour  les  distances 
explosives  des  bougies  de  moteurs  à  gaz  et  on 
constate  que  ces  électrodes  ont  une  plus  longue 
durée  que  celles  formées  avec  d'autres  métaux 
d'un  prix  équivalent.  —  G. 

CANALISATIONS 

Procédé  Powell 
pour  la  conservation  du  bois. 

L'Electrical  I^eviezv  and  Western  Electrician 
donne  les  détails  suivants  sur  un  procédé  ima- 
giné, voilà  une  dizaine  d'années,  par  un  inventeur 
anglais,  M.  Powell,  et  aujourd'hui  exploité  par 
le  syndicat  «  Powell  Wood  Process  ». 

Ce  procédé,  destiné  à  sécher  rapidement  les 
poteaux  électriques  et  à  les  rendre  inattaquables 


J98. 

trois  ou  quatre  semaines  quand  il  s'agit  de  très 
grosses  pièces  de  bois.  On  assure  que  le  prix  de 
revient  du  procédé  Powell  est  moins  élevé  que 
celui  de  toute  autre  méthode  d'imprégnation. 
—  G. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Un  aspirateur  à  vide  stationnaire. 

La  Compagnie  Vniversal  Vacuum  Cleaner 
de  Jackson  (Michigan,  Etats-Unis),  nous  apprend 
YElectrical  Reviezv  and  Western  Electrician, 
vient  de  produire  sur  le  marché  un  type  intéres- 
sant d'aspiratenr  à  vide  stationnaire.  Cet  aspira- 
teur (fig.  198),  présente  plusieurs  traits  caracté- 
ristiques. Il  a  notamment  une  pompe  à  piston, 
actionnée  au  moyen  d'une  courroie  et  d'un  en- 
grenage, par  un  moteur  de  la  compagnie  Gene- 
ral Electric.  Le  piston  fonctionne  à  une  distance 
des  soupapes  d'aspiration  et  de  décharge  qui  ne 
dépasse  point  5  mm.  Le  moteur  peut  être  mis  en 
marche  et  arrêté  au  moyen  d'un  commutateur 
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installé  près  des  prises  de  courant  qui  sont  fixées 
au  mur  du  local.  Le  collecteur  de  poussière  et  le 
séparateur  sont  installés  dans  la  salle  même  qu'il 
s'agit  de  nettoyer.  Le  collecteur,  très  compact  et 
d'un  maniement  facile,  est  construit  en  aluminium 
et  ne  pèse  pas  plus  de  2700  gr.  Le  séparateur 
contient  un  dispositif  vibratoire  qui  donne  520  vi- 
brations à  la  minute;  malgré  son  petit  volume, 
on  n'a  à  le  vider  qu'une  fois  toutes  les  trois  ou 
quatre  semaines,  quand  il  s'agit  du  nettoyage 
ordinaire  d'un  immeuble.  Un  pareil  arrangement 
comporte  plusieurs  avantages.  La  poussière  et 
les  ordures  ne  sont  transportées  qu'à  une  très 
petite  distance,  par  rapport  à  l'espace  qu'il  faut 
leur  faire  franchir  lorsque  le  collecteur  se  trouve 
installé  dans  le  sous-sol.  On  ne  court  absolument 
pas  le  risque  d'avoir  des  tuyaux  fixes  engorgés; 
les  tuyaux  employés  présentent  un  diamètre  beau- 
coup plus  faible  que  là  où  toute  la  poussière  doit 
effectuer  un  grand  parcours;  enfin,  la  pompe 
fournit  des  résultats  bien  meilleurs,  le  déplace- 
ment étant  plus  faible.  Tous  ces  avantages  don- 
nent à  l'appareil  une  capacité  d'aspiration  par  le 
vide  très  élevée. 

Le  nouvel  appareil  est  destiné  aux  maisons  pri- 
vées; il  suffit  amplement  pour  assurer  le  nettoyage 
d'un  immeuble  contenant  les  appartements  de  7 
à  8  familles. 

On  construit  un  modèle  plus  grand  pour  les 
églises,  les  salles  de  réunion  et  autres  édifices 
public».  —  G. 

ÉLECTROCH IMIE 

Stérilisation  électrolytique  de  l'eau. 

L' lïlectrical  Rcviexu  and  Western  Electrician 
signale,  dans  les  termes  suivants,  une  récente  ap- 
plication, en  Angleterre,  de  l'électrolyse  à  la  sté- 
rilisation industrielle  de  l'eau. 

Dans  une  usine  affectée  à  la  teinture  et  à  l'ap- 
prêt des  lainages,  l'eau  nécessaire  est  tirée  de 
terrains  marécageux  sur  lesquels  on  fait  paître 
du  bétail,  en  sorte  que  le  liquide  se  trouve  légè- 
rement contaminé,  d'où  un  rapide  développement 
d'algues  dans  les  réservoirs  qui  remplissaient  les 
conduites  d'alimentation.  Les  grillages  protec- 
teurs d'abord  employés  étaient  inutiles,  car  les 
fibres  végétales,  s'accumulant  en  travers  de  ces 
grillages,  devaient  être  enlevées  avec  des  râteaux 
toutes  les  demi-heures;  les  filaments  ainsi  brisés 
et  libérés  pénétraient  dans  l'usine  et  venaient 
s'appliquer  sur  les  lainages  et  ne  pouvaient  en 
être  complètement  détachés. 

On  essaya  une  solution  de  chlorure  de  chaux 
qui,  sans  doute,  détruisait  les  herbes;  mais  cette 
solution  durcissait  l'eau;  par  suite,  un  dépôt  se 
formait  dans  les  chaudières  et  faisait  coaguler  le 
savon  employé  pour  le  foulonnagect  l'apprêtagc  : 
on  dut  donc  renoncer  à  la  solution  ci-dessus  et 


les  algues  ne  tardèrent  pas  à  reparaître.  On  es- 
saya ensuite  du  sulfate  de  cuivre,  mais  on  re- 
connut immédiatement  que  ce  dernier  corps 
affectait  les  teintures. 

L'ingénieur -chimiste -conseil,  M.  Toyne,  con- 
naissait les  recherches  de  M.  Samuel  Rideal  sur 
l'épuration  de  l'eau  et  les  recommandations  de 
ce  dernier  à  propos  de  l'emploi,  à  cet  effet,  de 
l'hypochlorite  électrolytique  de  sodium;  il  essaya 
donc,  comme  dernière  ressource,  l'électrolyseur 
construit  par  MM.  Ernest  Grether  et  O ,  de  Man- 
chester. Au  bout  de  trois  jours,  on  reconnut  que 
l'électrolyseur  en  question  donnait  toute  satisfac- 
tion; les  herbes  avaient  été  détruites  et  l'eau, 
précédemment  un  peu  jaunâtre  par  suite  de  l'in- 
filtration de  fragments  de  tourbe,  avait  pris  la 
couleur  bleu  vert  de  l'eau  courante  pure.  La  dose 
de  chlore  nécessaire  pour  obtenir  un  pareil  ré- 
sultat fut  déterminée  par  l'expérience.  On  a  cons- 
taté qu'il  fallait  environ  deux  parties  de  chlore 
pour  1  000  000  de  parties  d'eau.  On  jeta  deux 
planches  au  travers  du  petit  ruisseau  qui  alimen- 
tait les  réservoirs  et  sur  ces  planches,  on  installa 
l'appareil,  en  sorte  que  l'hypochlorite  électroly- 
tique de  sodium,  au  fur  et  à  mesure  de  sa  fabri- 
cation, s'égouttait  dans  le  ruisseau  et  se  mélan- 
geait ainsi  intimement  avec  tout  le  liquide 
pénétrant  dans  le  réservoir.  Une  cuve  d'alimenta- 
tion automatique  fut  disposée  plus  haut  et  un 
tonneau  de  saumure  plus  haut  encore,  en  sorte 
que,  à  la  condition  de  remplir  le  tonneau  une 
fois  par  jour,  l'installation  fonctionnait  d'une 
manière  entièrement  automatique.  Un  petit  toit 
mettait  l'appareil  à  l'abri  des  intempéries.  Le 
courant  nécessaire  était  fourni  par  le  réseau 
d'éclairage  de  l'usine  au  moyen  d'une  ligne 
aérienne  sous  une  tension  de  110  volts;  ce  cou- 
rant avait  une  intensité  de  8  ampères  et  l'électro- 
lyseur donnait  à  la  minute  un  litre  de  liquide 
contenant  3  gr  de  chlore.  La  saumure  avait  une 
densité  de  4  0/0.  Une  fois  déterminée,  la  quantité 
de  chlore  nécessaire  fit  son  œuvre  dans  le  réser- 
voir en  détruisant  les  matières  organiques  pré- 
sentes. On  ne  constata  aucune  trace  de  chlore  et 
de  matières  azotées  dans  l'eau  sortant  des  réser- 
voirs et  les  teintures  ne  se  trouvèrent  plus  modi- 
fiées. \in  outre,  le  liquide  obtenu  était  excellent 
comme  eau  potable. 

Les  développements  de  l'expérience  ci-dessus 
furent  encore  plus  intéressants.  L'hiver  étant  sur- 
venu, on  décida  d'arrêter  l'électrolyseur,  étant 
donné  que  les  algues  ne  se  forment  pas  par  les 
temps  froids;  mais,  au  bout  d'une  quinzaine  de 
jours,  on  remarqua  une  fois  de  plus  la  formation 
de  taches  sur  les  lainages  traités.  On  soupçonna 
immédiatement  l'action  de  l'eau  et  l'on  fit  de 
nouveau  fonctionner  lYIcctroly scur.  Dès  lors,  les 
taches  disparurent  immédiatement. 

Des  essais  ultérieurs  ont  démontré  qu'en  hiver 
la  quantité  d'hypoehlorite  électrolytique  de  iO- 
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dium  peut  être  réduite  à  une  partie  par  million 
de  parties  d'eau;  l'eau  contaminée  que  l'on  a  ainsi 
traitée  n'exerce  aucune  action  sur  les  plaques  de 
gélatine. 

On  a  calculé,  comme  il  suit,  le  coût  du  fonc- 
tionnement de  l'installation  :  La  consommation 
d'énergie  électrique  empruntée  à  l'usine  est  d'en- 
viron 8,8  kw-heure  par  journée  de  travail  de 


10  heures,  soit  une  dépense  quotidienne  d'envi- 
ron 2,3o  fr.  La  saumure  employée  est  d'à  peu 
près,  par  jour,  600  litres,  à  une  densité  de  4  0/0, 
ce  qui  exige  une  consommation  de  23  1/2  kg  de 
sel,  soit  une  dépense  de  o,5o  fr.  Quant  à  la  main 
d'œuvre  et  à  la  surveillance,  elles  sont  insigni- 
fiantes, l'installation  fonctionnant  automatique- 
ment. —  G. 
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Die  elektriscben  Einricbtun£en  der  Eisenbab- 
nen.  Dritte  verbesserte  Auflage  (Les  Installa- 
tions électriques  des  chemins  de  fer,  3'  édition 
augmentée),  par  R.  Bauer,  A.  Prasch  et  O.Wehr.  Un 
volume,  format  200  X  l35  mm>  de  xxiv-432  pages,  avec 
453  figures,  dont  4  tables.  Prix,  relié  :  6,60  fr  (Vienne 
et  Leipzig,  A.  Hartleben,  éditeur,  I9l3). 

Le  traité  ci-dessus  est  destiné  à  fournir,  à  tous  les 
agents  des  chemins  de  fer  n'ayant  point  bénéficié  d'une 
préparation  technique  spéciale,  et  pourtant  appelés  à 
manipuler  les  dispositifs  électriques  les  plus  divers  qui 
permettent  de  télégraphier,  de  produire  des  signaux  et 
de  téléphoner,  la  possibilité  d'apprendre  à  connaître  la 
construction  et  le  fonctionnement  de  ces  dispositifs. 

Le  même  traité  doit,  en  outre,  servir  d'ouvrage  de 
référence  et  permettre  à  tout  intéressé  de  se  renseigner 
rapidement  sur  l'une  quelconque  des  matières  étudiées. 
Dans  la  troisième  édition  de  ce  traité,  que  nous  avons 
sous  les  yeux,  les  auteurs  sont  demeurés  fidèles  au  pro- 
gramme dont  ils  s'étaient  inspirés  dans  les  deux  éditions 
précédentes.  Ils  se  sont  attachés  à  faire  entrer  dans  leur 
étude  les  nouveaux  appareils  introduits  sur  les  voies 
ferrées  de  l'Europe  centrale,  en  donnant  à  leur  sujet  les 
explications  convenables  qui  sont  en  rapport  avec  les 
besoins  des  lecteurs  auxquels  ils  s'adressent.  D'autre 
part,  ils  ont  écarté  les  appareils  surannés  qui  sont 
devenus  hors  d'usage.  Quant  aux  développements  théo- 
riques, ils  se  sont  abstenus  de  les  remanier,  bien  que, 
sur  certains  points,  on  puisse  les  considérer  comme 
vieillis.  C'est  qu'en  effet,  ces  dévelopaements  répondent 
parfaitement  au  but  en  vue,  qui  est  de  permettre  aux 
agents  non  techniciens  de  la  voie  ferrée  de  se  rendre 
exactement  compte  des  appareils  qu'ils  ont  à  manier, 
alors  que  des  explications  plus  étendues  risqueraient,  au 
lieu  de  les  instruire  davantage,  de  leur  donner  des  idées 
fausses  ou  au  moins  confuses. 

De  même  que  les  deux  précédentes  éditions,  la  troi- 
sième se  partage  en  cinq  grandes  divisions,  savoir  : 

l.  Les  principes  des  phénomènes  magnétiques  et  élec- 
triques; II.  Télégraphie;  III.  Signaux  électriques  employés 
sur  les  chemins  de  fer;  IV.  Téléphonie;  V.  Traitement 
des  appareils  et  batteries,  dérangements  dans  le  service 
télégraphique,  dans  le  service  de  signaux  et  dans  le 
service  téléphonique. 
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Transpert  de  force.  Calculs  techniques  et  éco- 
nomiques des  lignes  de  transport  et  de  dis- 
tribution d'énergie  électrique,  par  C.  Le  Roy. 
1™  partie.  Un  volume  format  24  X  it  cm,  de  168  pages, 


avec  52  figures  et  2  planches.  Prix  :  6  francs  (Paris, 
librairie  A.  Hermann  et  fils). 

Dans  ce  volume,  l'auteur  expose,  d'une  manière  assez 
complète  et  cependant  élémentaire,  les  méthodes  de 
calcul  applicables  aux  lignes  électriques  à  courants 
alternatifs.  Pour  faciliter  l'intelligence  de  ces  calculs, 
M.  Le  Roy  a  eu  le  soin  de  donner  des  exemples  numé- 
riques. 

Cette  première  partie  comprend  neuf  chapitres  qui 
traitent  successivement  des  sujets  suivants  : 

I.  —  Considérations  déterminant  le  choix  de  la  section 
des  conducteurs. 

II.  —  Etude  détaillée  de  la  règle  de  sécurité. 

III.  —  Etude  détaillée  de  la  règle  de  bon  service. 

IV.  —  Etude  détaillée  de  la  règle  d'économie. 

V.  —  Calcul  des  lignes  de  transport  et  de  distribution. 

VI.  —  Résistance. 

VII.  —  Calcul  des  lignes  en  tenant  compte  seulement 
de  la  résistance. 

VIII.  —  Inductance. 

IX.  —  Calcul  des  lignes  de  transport  et  de  distribu- 
tion en  tenant  compte  de  l'inductance. 

L'une  des  planches  est  un  abaque  pour  le  calcul  de 
l'inductance,  et  la  seconde  est  un  abaque  pour  le  calcul 
des  chutes  relatives  de  tension. 
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La  teenica  délie  correnti  alternate  (La  technique 
des  courants  alternatifs),  par  Giuseppe  Sartori. 
1  1  volume,  2v  édition  italienne  augmentée.  Un  volume 
format  24  X  1(>  cm,  de  xiv-558  pages,  avec  3g/  figures 
et  4  planches  en  couleurs  (Milan,  U.  Hœpli,  éditeur). 

Nos  lecteurs  connaissent  cet  utile  ouvrage,  dont  nous 
avons  publié  successivement  trois  éditions  françaises, 
avec  de  nombreuses  additions. 

La  deuxième  édition  italienne  comporte  quelques 
nouveaux  chapitres  consacrés  aux  moteurs  à  collecteur, 
aux  compteurs,  au  réglage  de  la  tension,  et  enfin  aux 
surtensions  avec  les  dispositifs  qui  permettent  de  pro- 
téger les  réseaux  contre  leurs  effets  nuisibles. 

Le  grand  succès  de  cet  ouvrage  est  dû  à  la  clarté  et 
à  la  simplicité  de  l'exposition,  qui  fait  que  ce  premier 
volume  peut  être  lu  et  compris  par  tous  les  ouvriers  et 
monteurs-électriciens,  quel  que  soit  leur  degré  d'instruc- 
tion. C'est  de  la  bonne  vulgarisation. 

J.-A.  M. 


Le  Cirant  :  L.  De  Soye. 
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Ascenseur  à  commande  par  changement  de  Vitesses 

A  VARIATIONS  PROGRESSIVES,   SYSTÈME  A.  GAZAGNA1RE 


La  plupart  des  types  d'ascenseurs  électriques 
actuellement  utilisés  sont  actionnés  par  un  mo- 
teur qui  exige  au  démarrage  une  intensité  de 
courant  généralement  trois  fois  supérieure  à 
l'intensité  du  courant  en  marche  normale. 

Ils  apportent  de  ce  fait,  dans  les  réseaux  sur 
lesquels  ils  sont  branchés,  des  perturbations 
nombreuses,  gênantes  pour  l'exploitation  et  nui- 
sibles au  bon  fonctionnement  des  génératrices. 

Dans  les  installations  autonomes,  c'est-à-dire 
possédant  leur  petite  station  génératrice,  la  pré- 
sence d'un  ascenseur  exige  l'installation  coûteuse 
d'une  importante  batterie  d'accumulateurs  pour 
lui  fournir  au  démarrage  une  puissance  momen- 
tanée triple  de  celle  de  la  marche  normale.  Les 
frais  d'entretien  en  sont  d'autant  plus  élevés. 

Même  au  point  de  vue  du  confortable,  les 
ascenseurs  électriques  n'ont  pas  la  douceur  de 
fonctionnement  des  ascenseurs  hydrauliqnes.  Les 
démarrages  et  les  arrêts  sont  brusques  ou  man- 
quent de  précision  et  ces  inconvénients  sont 
d'autant  plus  marqués  que  la  vitesse  de  la  cabine 
est  plus  grande. 

Pour  simplifier  les  manœuvres  et  éviter  les  dé- 
rangements dus  à  des  mains  inexpérimentées, 
mettant  trop  de  brusquerie  à  effectuer  les  ma- 
nœuvres sur  la  corde  de  commande,  dans  le  cas 
d'ascenseur  à  commande  directe  par  exemple, 
les  constructeurs  ont  cherché  à  simplifier  les  ma- 
nœuvres à  l'aide  de  boîtes  à  boutons-poussoirs, 
de  telle  sorte  que  la  personne  qui  est  dans  l'as- 
censeur ne  fait  que  commencer  la  manoeuvre 
t/11!  se  termine  automatiquement. 

Mais  cette  automaticité  exige  des  complications 
dans  les  connexions  et  des  vitesses  relativement 
réduites  de  0,25  m  à  o,5o  m  par  seconde. 

En  Amérique,  où  les  services  d'ascenseurs  sont 
très  chargés,  les  vitesses  réduites  ne  peuvent 
satisfaire  les  exploitants  par  suite  du  grand 
nombre  d'étages  à  desservir.  On  a  donc  été 
obligé  d'augmenter  les  vitesses  de  marche  et,  par 
suite,  de  supprimer  tout  ou  partie  de  l'automacité 
en  confiant  la  manœuvre  à  un  conducteur  spé- 
cialement affecté  à  ce  travail  et  dont  l'habitude 
et  l'adresse  remédient  aux  inconvénients  précités. 

Mais  il  faut  reconnaître  que  ces  vitesses  supé- 
rieures à  o,5o  m  par  seconde  ne  peuvent  être 
acceptées  qu'à  cause  de  la  surveillance  conti- 
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nuelle  qu'exercent  sur  l'installation  et  l'entretien 
des  ascenseurs,  les  construcleurs,  les  municipa- 
lités, l'Etat  et  surtout  les  Compagnies  d'assurance 
contre  les  accidents. 

Le  système  de  M.  A.  Gazagnaire  a  l'avantage 
de  remédier  à  tous  ces  inconvénients. 

Il  procure  une  grande  économie  de  courant.  Il 
permet  l'automaticité  des  manœuvres  avec  des 
vitesses  de  cabine  supérieures  à  0,60  m  à  la  se- 
conde, une  grande  douceur  aux  démarrages  et 
aux  arrêts  qui  se  font  avec  précision,  quels  que 
soient  la  vitesse  et  le  poids  transporté. 

Le  système  de  M.  Gazagnaire  est  l'application 
aux  ascenseurs  d'un  procédé  de  commande  des 
déplacements  d'un  mobile  en  translation,  d'après 
lequel  les  variations  de  vitesse  qui  lui  sont  com- 
muniquées sont  fonction  du  chemin  parcouru  et 
indépendantes  du  temps  mis  à  le  parcourir, 
c'est-à-dire  de  la  vitesse  propre  dudit  mobile  et 
de  la  résistance  que  celui-ci  oppose  à  son  dépla- 
cement. 

Le  mécanisme  moteur  est  relié  au  système 
récepteur  actionnant  le  mobile  par  l'intermédiaire 
d'un  changement  de  vitesse  permettant  de  lui 
imprimer  des  vitesses  variables  qui  vont  en  aug- 
mentant jusqu'à  une  vitesse  de  régime  déterminée 
et  en  diminuant  depuis  la  vitesse  de  régime  jus- 
qu'à l'arrêt. 

Ces  variations  de  vitesse,  qui  peuvent  être  pro- 
gressives ou  discontinues,  s'effectuent  d'après  une 
loi,  prédéterminée  par  l'intermédiaire  d'un  dispo- 
sitif de  transformation  qui  dépend  du  mouve- 
ment moteur  et  qui  est  disposé  pour  réaliser 
mécaniquement  les  variations  des  accélérations 
positives  ou  négatives,  transmises  au  mobile  par 
l'intermédiaire  du  changement  de  vitesse  et  en 
fonction  du  chemin  parcouru. 

Ce  mode  de  commande  peut  être  appliqué  à 
tous  les  systèmes  d'ascenseurs  électriques  et  leur 
modification,  d'ailleurs  très  simple,  varie  avec 
chacun  d'eux. 

En  principe,  la  réalisation  mécanique  consiste 
en  un  changement  de  vitesse  à  variations  progres- 
sives g  (lig.  19"))  placé  entre  le  moteur  a  et  le  ré- 
cepteur c,  treuil  actionnant  la  cabine  de  l'ascen- 
seur. Ce  changement  de  vitesse  est  actionné  par 
le  moteur  lui-même,  par  l'intermédiaire  d'un  trans- 
formateur de  mouvement  </. 
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L'arbre  moteur  e  et  l'arbre  récepteur  /  sont 
munis  tous  deux  d'un  galet  métallique  g  et  h 
garni  d'une  couronne  extérieure  de  roulement  en 
cuir. 

Le  galet  g  transmet  le  mouvement  du  moteur 


Un  autre  dispositif  agissant  en  sens  opposé  de 
l'action  des  ressorts,  un  électro-aimant  par  exem- 
ple, permet  de  faire  cesser  l'adhérence  et  remplit 
le  rôle  d'un  débrayeur. 

En  appuyant  sur  un  bouton  placé  dans  la 


au  galet  h  par  l'intermédiaire  de  deux  plateaux 
de  friction  i,  montés  fous  dans  les  coussinets  j 
qui  peuvent  se  déplacer  sur  les  guides  s. 

Un  dispositif  spécial  de  ressorts  maintient  ces 
plateaux  appuyés  contre  les  galets  g  et  h  et  assure 
ainsi  l'adhérence  nécessaire  à  l'entraînement  du 
système. 


cabine,  on  provoque  le  desserrage  des  freins,  puis 
le  démarrage  à  vide  du  moteur  dans  le  sens  de 
marche  déterminé,  à  l'aide  d'une  commande 
appropriée. 

L'embrayage  /  provoque  alors  l'entraînement 
du  plateau  o  par  le  moteur,  à  l'aide  du  renvoi  k  à 
démultiplication  et  de  la  vis  sans  fin  m  qui  en* 
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grène  avec  la  roue  hélicoïdale  n  sur  l'arbre  de 
laquelle  sont  montés  les  plateaux  o. 

Ces  plateaux  à  manivelle,  à  excentricité  réglable 
par  des  bielles  p  et  des  tigue  g,  déplacent  alors, 
sur  les  guides  s,  les  coulisseaux  r  portant  les  cous- 
sinets /,  dans  lequels  sont  montés  les  plateaux  f. 

Au  moment  où  l'on  fait  démarrer  le  moteur  à 
l'aide  du  bouton  placé  dans  la  cabine,  les  pla- 
teaux /  qui  étaient  écartés  des  galets  g  et  h  vien- 
nent en  contact  avec  eux,  embrayant  ainsi  l'arbre 
moteur  e  avec  l'arbre  récepteur  /,  qu'il  entraîne 
sous  une  forte  démultiplication,  le  faisant  ainsi 
tourner  très  lentement. 

Sous  l'action  des  plateaux  o  qui  se  sont  mis  à 
tourner,  les  plateaux  /  se  déplacent  alors  pro- 
gressivement de  façon  à  faire  varier  l'accélération 
communiquée  à  la  cabine,  suivant  une  loi  déter- 
minée à  l'avance  et  traduite  par  le  transformateur 
de  mouvement  d. 

La  loi  de  variation  qui  a  été  adoptée  est  celle 
du  déplacement  de  la  projection  sur  un  diamètre 
d'un  point  qui  se  déplace  sur  une  circonférence, 
système  de  bielle  et  manivelle  du  plateau  o.  Les 
plateaux  i,  pour  des  mêmes  déplacements  du  mo- 
teur a,  subissent  ainsi  des  déplacements  qui  vont 
progressivement  en  croissant  ou  en  décroissant, 
suivant  que  leur  axe  s'approche  ou  s'éloigne  du 
plan  médian  parallèle  à  ceux  des  galets  g  et  h- 

De  ce  qui  précède,  on  peut  voir  que  le  rapport 
des  vitesses  motrice  et  réceptrice  change  progrès 
sivement  en  fonction  des  déplacements  du  mo- 
teur et,  par  suite,  des  espaces  parcourus  par  le 
mobile,  indépendamment  des  temps  mis  à  les 
parcourir. 

Ce  rapport  peut  atteindre,  dans  un  sens  du 
mouvement  de  translation,  la  vitesse  de  régime 
et,  dans  l'autre,  la  vitesse  la  plus  réduite  permet- 
tant l'arrêt  du  mobile. 

Dans  ces  conditions,  on  obtient  des  démarrages 
très  doux  et  l'intensité  du  courant  est  sensible 
ment  égale  à  celle  du  courant  en  régime  normal. 
Le  moteur  démarrant  à  vide  n'est  embrayé  que 
pour  produire  un  eflort  diminué  par  la  démulti- 
plication. 

La  vitesse  augmente  jusqu'à  la  vitesse  de 
régime  et  le  maximum  est  atteint  par  une  demi 
rotation  des  plateaux-manivelles  o. 

A  ce  moment,  un  dispositif  spécial  débraye  le 
système  en  /  pendant  un  certain  temps,  durant 
lequel  la  vitesse  de  régime  doit  être  conservée, 


1  c'est-à-dire  jusqu'à  ce  que  la  cabine  arrive  à  une 
certaine  distance  du  point  prévu  pour  l'arrêt. 

A  ce  moment,  un  contact  produit  par  la  cabine 
assure  à  nouveau  l'embrayage  en  /,  les  plateaux 
manivelles  o  achèvent  leur  rotation  et  ramènent 
les  plateaux  i  à  leur  position  primitive.  Ce  dépla- 
cement en  sens  inverse  du  précédent  réduit  la 
vitesse. 

Le  moteur  continue  à  tourner,  provoquant  lui- 
même  le  ralentissement,  jusqu'à  ce  que  la  varia- 
tion d'accélération  négative,  devenant  maximum, 
agisse  comme  frein,  amenant  la  cabine,  à  très 
faible  vitesse,  au  point  précis  de  l'arrêt  qui  a  lieu 
avec  douceur. 

Le  courant  est  alors  coupé,  les  freins  arrêtent 
tout  mouvement  et  comme  la  vitesse  est  très  ré- 
duite, l'action  du  freinage  est  insensible  pour  les 
personnes  occupant  la  cabine. 

Les  mêmes  phénomènes  se  produisent  à  la 
montée  comme  à  la  descente  et  dans  le  même 
ordre. 

On  peut  également  faire  varier  la  vitesse  en 
modifiant  soit  la  position  des  boutons  d'en  - 
traînement  des  bielles  p  sur  les  plateaux  o,  soit 
la  longueur  de  ces  bielles. 

En  résumé,  ce  système  présente  les  avantages 
suivants  : 

i°  Une  grande  douceur  aux  démarrages  et  aux 
arrêts; 

2°  Une  précision  des  arrêts,  quels'que  soient  la 
vitesse  de  translation  et  le  poids  transporté; 

3"  Une  intensité  de  courant  au  démarrage  sen- 
siblement égale  à  l'intensité  de  marche  normale 
ou  supérieure  de  1/10  à  1/4  au  maximum. 

Un  ascenseur  installé  avec  ce  dispositif  a  fonc- 
tionné pendant  toute  la  saison  d'hiver,  soit  pen- 
dant trois  mois;  le  service  comportait  une 
moyenne  de  400  démarrages  par  jour  et  cela  sans 
le  moindre  arrêt  et  sans  que  les  galets  et  plateaux 
de  friction  aient  présenté  le  moindre  signe  de 
fatigue  ou  d'usure. 

Les  câbles  de  suspension  ont  également  beau- 
coup moins  souffert  et  sont  susceptibles  d'assurer 
le  service  pendant  un  temps  trois  fois  plus  long. 
Cela  s'explique  par  l'absence  des  démarrages  et 
coups  de  freins  brusques  inévitables  avec  les  mo- 
teurs commandant  directement  l'ascenseur. 

M  A  IUO.N. 
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CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

INDICATIONS  GÉNÉRALES 

(Suite)  (l). 

Les  fils  et  câbles  employés  dans  les  installa- 
tions d'immeubles  sont  en  cuivre  pur  électroly- 
tique  et  recuit. 

La  résistance  moyenne  à  la  rupture  de  ces  fils 
est  de  22  kg  par  millimètre  carré. 

La  table  suivante  (p.  405  et  406)  donne  les  dia- 
mètres, sections,  poids,  longueurs  et  résistances  à 
la  température  de  o°  C,  des  fils  de  cuivre  pur. 

Les  câbles  d'usage  courant  sont  constitués  par 
une  âme  formée  de  plusieurs  fils  de  cuivre  pur. 

Le  tableau  suivant  donne  la  spécification  des 
âmes  de  câbles  : 


Section 

en 
mml- 


2,69 
3,52 
4,45 

5,5 

6,65 

7>?2 

9,29 
10,8 
12,4 

14,1 
i5,9 
17,8 

22,0 

25,2 
29>2 

33,6 
38,2 
43,1 

48,3 
53,9 
60,0 


Nombre 
de 
fils. 


19 

*9 
19 

19 
*9 
19 

19 
19 
19 


Diamètre 
des 
fils  en  mm. 


0,7 
0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 
1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

i,9 

1,2 
1,3 
i,4 

1,5 
1,6 
1,7 

1,8 
1.9 


Section 


65,0 
74,0 
84,0 

94.0 
io5,o 
116,0 

128,0 
141,0 
i5-l,o 

167,0 
182,0 
196,0 

212,0 
228,0 
244,0 

262,0 

299," 
324,0 

349,«> 
376,0 

399-0 


Nombre 
de 
fils. 


37 
37 
37 

->7 
37 
37 

37 
37 
37 

37 
37 
37 

37 
37 
37 

37 

6l 
6l 
6l 

6l 


Diamètre 
des 
fils  en  mm. 


1,5 
1,6 
i,7 

1,8 
i.9 

2,0 

2,1 
2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3,0 

2,5 
2,6 
2,7 

2,8 

2,0 


Les  conducteurs  souples  pour  équipement  de 
lustres  ou  appliques  et  pour  lampes  suspendues 

(1)  V oirl' Electricien ,  n°  1147,  21  décembre  1912,  p.  3g2. 


ou  portatives  sont  constitués  par  une  âme  en  fils 
fins  de  cuivre  étamé,  ayant  ordinairement  chacun 
de  0,25  à  o,3o  mm  de  diamètre.  Ces  câbles  com- 
portent un  ou  deux  conducteurs. 

Les  sections  totales  de  chaque  conducteur  sont 
les  suivantes  : 


Section  en  mm.'. 

Diamètre  du  fil  de  section 

équivalente. 

0,40 

0,7 

o,5o 

0,8 

o,63 

o,9 

0,78 

1,0 

i,i3 
1,54 

1,2 

1,4 

2,01 

1,6 

3,14 

2,0 

3,8o 

2,2 

Montage  des  conducteurs.  —  Les  instruc- 
tions concernant  les  conditions  d'établissement 
des  installations  électriques,  dans  les  immeubles, 
adoptées  par  le  comité  de  l'Union  des  Syndicats, 
contiennent  les  règles  générales  suivantes  pour  le 
montage  des  conducteurs,  à  partir  du  point  d'ori- 
gine de  la  distribution  dans  l'immeuble. 

Les  moyens  employés  pour  fixer  les  canalisa- 
tions doivent  assurer  leur  isolation  et  éviter  toute 
détérioration  des  conducteurs  et  de  leurs  isolants 
s'ils  en  comportent. 

Tous  les  conducteurs  et  appareils  doivent,  au- 
tant que  possible,  être  accessibles,  afin  que  l'on 
puisse  en  tout  temps  les  vérifier  et,  au  besoin,  les 
remplacer.  De  plus,  ils  doivent  être  installés  et 
disposés  de  manière  que  leur  manipulation  puisse 
s'effectuer  sans  risque  de  détérioration  mécanique. 

Au  croisement  ou  au  voisinage  des  tuyaux  de 
gaz,  d'eau  ou  autres  canalisations,  on  doit  laisser 
un  espace  d'air  suffisant  pour  éviter  tout  cojitact 
nuisible  et  les  conducteurs  doivent  être  pourvus 
d'un  supplément  d'isolement  et  de  protection 
mécanique. 

Dans  les  locaux  où  passent  des  conduites 
d'eau  ou  de  vapeur,  toutes  précautions  utiles 
doivent  être  prises  pour  éviter  les  effets  de  la 
chaleur  et  des  condensations  d'eau. 

Au  voisinage  des  installations  de  sonneries,  télé- 
phones, etc.,  ou  analogues,  il  est  recommandé 
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Diamètre 
en 

millimètres. 

Section 

en 

millimètres  carrés. 

Poids  en  grammes 
par  mètre. 

Longueur 
en  mètres 
par  kilogramme» 

Résistance 
électrique 
par  kilomètre 
en  oh  ni  s  à  O»  C. 

Longueur 
en  kilomètres 
par  ohm. 

Résistance 
en  ohms 
par  kilogramme. 

0,1 
0,2 

0,3 

0,0079 
0,03l4 
0,0707 

0,0699 
0,2796 
0,6291 

14  3o6,o 
i  576,5 
1  589,6 

2  034,2 

5o8,23 
226,02 

0,00049 
0,00197 
0,00442 

29  100 
1  817 

359,28 

0,4 
o,5 
0,6 

0  1257 
0,11,63 
0,2827 

1,1  184 
1 ,7475 
2,5l64 

894,13 
572,24 
397,39 

127,(4 
81,367 
56,5o4 

0,00787 
0,01229 
0,017/0 

11 3,68 
46,56 
22,45 

0,7 
0,8 

o,9 

0,3848 

0,5027 
0,6362 

3,425 1 
4,4736 

5,66 1 9 

291,96 
223,53 
176,62 

41,514 
31,784 
25,ii3 

0,02409 
0,03l46 
0,03982 

12,12 
7,11 
4,43 

1,0 
1 ,1 
1,2 

0,7854 
o,95o3 
i,i3io 

6,990 
8, 4  58 
10,066 

1 43,06 
11 8,i3 
99,348 

20,342 
16,811 
1 4,126 

0,04916 

o,o555i 

0,07059 

2,91 
1,98 
1,40 

1,3 
1,4 
1  5 

1,3273 
1 ,5394 
1,7671 

n,8i3 
13,700 
15,728 

84,65 1 
72,990 
63,582 

i2,o36 
10,378 
9,0407 

O,o83o8 
0,09635 
0,1 1061 

1,02 

0,757 

0,574 

1,6 
1,7 

1,8 

2,0106 
2,2698 
2,5447 

17,895 
20,201 
22,648 

55,883 
49,502 
44,1 55 

7,946o 
7,o386 
6,2783 

0,12585 
0,14207 
0,15928 

0,445 
0,348 
0,277 

1,9 
2,0 

2,1 

2,8353 
3,1416 
3,4636 

25,234 
27,960 
30,826 

09,629 
35,"65 
32,440 

5,63o8 
5,o854 
4,6126 

o,i7747 
0,19664 
0,21680 

0,223 
0,l8l7 

o,i5oo 

2,2 

2,3  ' 

24 

3,8oi  3 
4,1548 
4,523g 

33,832 
36,977 
40,263 

29,558 
27,044 
24,837 

4,2028 
3,8453 
3,53i5 

0,23794  ' 
0,22006 
o,283 16 

0,1240 
0,1040 
0,0875 

2,5 

2,6 

2,7 

4,9087 
5,3og3 
5,7256 

43,688 
47,253 
50,957 

22,890 
2i,i63 
19.624 

3,2547 
3,0091 
2,79H 

0,30725 
0,33232 
0,35838 

0,0745 
o,o635 
0,0547 

2,8 
2,9 
3,0 

6,i575 
6,6o52 
7,0686 

54,802 
58,786 
62,910 

18,24s 
17,01 1 

15,896 

2,5346 
2,4188 

2,2550 

o,38542 
0,41344 
0,44346 

0,0472 
0,041 1 
o,o359 

3,1 

3,2 

3,3 

7,5477 
8,0425 
8,553o 

67,174 
71,578 
76,122 

14.887 
13,971 
i3.i37 

2,1 167 
1,9865 
1,8679 

o,47243 
o,5o340 
0,53535 

o,o3i5 
0,0278 
0,0244 

3  4 
3,5 
3,6 

9,0792 
9,621 1 
10,1788 

8o,8o5 
85,628 
9<>>59i 

1 2,375 
11,678 
1 1,039 

«,7-397 
i,66o5 
1,5696 

0,56829 
0,60221 
0,6.37 1 2 

0,0216 
0,0193 
0,0172 

3,7 
3,8 

3,9 

10,7521 
1 1,3412 
11,94-39 

95,694 
100,94 
1  o6,32 

io,4Ôi 

9,907 
9.406 

1.4859 
1 ,4087 
i,3374 

0,67300 
0,70987 
0,74773 

0,0 1 54 
0,01 3g 

0,0125 

4,0 
4,1 
4-2 

1 2,566} 

1  3,202.5 

1 3,8544 

1 1 1 ,84 

1 1 7,5o 
1 2.3,3o 

8,941 
8.5io 
8.110 

1,2714 
1,2101 
1,1 532 

0,78656 
0,82638 
0,867 1 9 

0,01 14 
0,0  io3 

0,009.33 

4,3 
4>4 

4.5 

14,5220 
i5,2o53 
1 3,9043 

129,24 
1 35,33 
141,55  - 

7.737 
7.390 
7,o65 

1,1001 
1 ,0507 
1 .004.5 

0,90897 
0,95171 
0,99.349 

o,oo85i 
0,00776 
0,00710 

4,6 
4,7 
4.8 

16,6190 

'7,3491 
18,0956 

147,91 
1 54,41 
i6i,o5 

6.761 

0,470 
6,209 

0,96 1 33 
0,88289 

1 ,0  (02 

1  ,08.59 
l.i327 

0,00650 

UivvJJIO 

0,00.348 

4.9 

5,o 
5.1 

18,8374 
1 9,635o 
20,4282 

167,83 

174,75 
181.81 

5,958 
5,722 
5.5oo 

0.81722 
0,81 367 
0,78207 

1,1 863 
1 ,2290 
1.2787 

o,oo3o3 
0,0046.3 
o,oo.|3o 

406 
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Diamètre 
en 

millimèires. 

Section 
en 

millimètres  carrés. 

Poids  en  grammes 
par  mètres. 

Longueur 
en  mètres 
par  kilogramme. 

Résistance 
électrique 
par  kilomètre 
en  ohms  à  0°  C. 

Longueur 
en  kilomètre 
par  ohm. 

Résistance 
en  ohms 
par  kilogramme. 

5,2 

5,3 
5 A 

21,2372 
22,06l8 
22,9022 

189,01 
196,35 

203,83 

5,291 
5,093 
4,917 

o,75o55 
0,72416 
0,69759 

1,3324 
1,5809 
1 ,4335 

0,00397 

o,oo36o 

0,00346 

5,5 
5,6 
5.7 

23,7583 
24,63oi 
25,5176 

211,45 
219,21 
227,11 

4,729 

4,56s 
4,403 

8 

0,67245 
0,64865 
0,62609 

1,4871 
1,5417 
1,5972 

o,oo3o8 

0,00296 
0,00276 

5,8 

5,9 
6,0 

26,4208 

27,3397 
28,2943 

235,14 
243,32 
251,64 

4,253 
4,110 
3,974 

0,60489 
0,58436 
o,565o5 

1 ,6537 
1,7113 
i,7697 

0,00257 
0,00240 
0,00224 

6,1 
6,2 

6,3 

29,2247 
30,1907 
31,1725 

260,10 

268,70 
277,43 

3,845 
3,722 
3,6o5 

0,54607 
0,52918 
o,5i25i 

1,8292 

1,8897 
1,9512 

0,00210 
0,00197 
0,00l84 

6,4 

6,5 
6,6 

22,1699 
33,i83"i 
34,2120 

286,31 

295,33 

304,49 

3,493 
3,386 
3,284 

0,49662 
0,48146 
0,46697 

2,oi36 
2,0770 
2,1414 

0,00175 

o,ooi63 
0,001 53 

6,7 
6,8 

6,9 

35,2565 
36,3.68 
37,3930 

3i3,78 

323,22 
332,80 

3,187 
3,087 
3,oo5 

0,45314 
0,43992 
0,42726 

2,2068 
2,2732 
2,3405 

0,00144 
0,001 36 
0,00128 

7,0 
74 

7,2 

38,4845 
39,5928 
40,7150 

342,5l 
352,37 

362,36 

2,920 
2,838 
2,760 

f.  ... 

0,41514 
o,4o352 
0,39239 

2,4088 
2,4782 
2,5485 

0,00121 
0,001 15 
0,00108 

7,3 
7,4 
7,5 

41,853g 
43,oo85 
44.1 7;;(l 

072,50 
382,78 
393,19 

2,685 
2,6i3 
2,545 

0,38172 
0,37  «38 
o,36 1 63 

2,6197 
2,6926 
2,7653 

0,001  o3 

0,000969 

0.000914 

7,6 
7>7 
7,8 

45,3646 
46,5663 
47-7836 

403,74 
414,44 

425,27 

2,477 
2,413 
2,35i 

o,352i8 
o,3i3o9 
0.33435 

2,8395 
2,9147 
2,9909 

0,000873 
0,000827 
0,000785 

7,9 
8,0 
8,1 

49,0167 
50,2655 
5i,53oo 

436,25 
447,36 
458,62 

2,292 

2,235 

2,181 

0,32594 
0,31784 
o,3 1004 

3,o68i 
3,i463 
3,2254 

0,000747 
0,0007 !  1 
0,000676 

8,2 
8,3 
8,4 

52,8102 
54,1061 
55,4177 

470,01 
481,54 
493,72 

2,138 
2,077 
2,028 

0,30252 

0,29528 
0,28829  1 

3,3o55 
3,3866 
3,4687 

0,000645 
0,000614 
o,ooo585 

8,5 
8,6 
8,7 

56,7450 
58,o88i 
59,4468 

5o5,o3 
516,98 
529,08 

1,980 
1,934 
1,890 

0,28155 
0,27504 

0,26875 

3,55i8 
3,6359 
3,7209 

o,ooo558 
o,ooo53 1 
o,ooo5o8 

8,8 
8,9 
9-0 

60,8212 
62,2114 
63,6i73 

54i,3i 

553,68 
566,19 

1,847 
1,806 
1,766 

0,26268 
o,2568 1 
o,25n3 

3,8070 
3,8940 
3,9820 

0,000487 
0,000465 
0,000443 

9-> 
9,2 
9,3 

65,o388 
66,4761 
67,9291 

578,85 
591,64 
604,57 

1,72! 
1,69* 
1,65. 

i 
) 
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d'isoler  avec  soin  de  celles-ci  les  canalisations  de 
distribution  d'énergie,  afin  d'éviter  tout  contact 
éventuel  dangereux  pour  la  sécurité  des  personnes 
et  la  conservation  des  choses. 

Dans  les  locaux  susceptibles  d'humidité,  les 
parties  de  canalisation  non  à  la  terre  doivent 
être  pourvues  d'interrupteurs  sur  tous  les  pôles  et 
phases;  les  conducteurs  doivent  comporter  une 
enveloppe  isolante  imperméable;  les  conducteurs 
mobiles  doivent  être  protégés  contre  toute  dété- 
rioration par  une  enveloppe  souple. 

Les  conducteurs  multiples  installés  dans  des 
locaux  de  cette  espèce  devront  être  facilement 
visitables  et  démontables. 

Les  conducteurs  apparents  doivent  être  placés 
sur  des  isolateurs  appropriés  et  ils  doivent  être 
tenus  à  une  distance  minimum  les  uns  des  autres 
de  5  cm  et  à  une  distance  des  parois  au  moins 
égale  à  5  cm. 

Dans  les  locaux  où  le  sol  et  les  parois  sont 
très  conducteurs,  soit  par  construction,  soit  par 
suite  de  dépôts  salins,  résultant  de  l'exercice 
même  de  l'industrie  ou  par  suite  de  l'humidité, 
on  ne  doit  jamais  établir,  à  portée  de  la  main, 
des  conducteurs  nus  ou  des  appareils  placés  à 
découvert. 

^  Dans  les  locaux  susceptibles  d'humidité  et  dans 
ceux  où  le  sol  et  les  parois  sont  très  conducteurs' 
les  appareils,  interrupteurs,  coupe-circuits,  prises 
de  courant  et  lampes  ne  doivent  pas  comporter 
de  matière  altérable  à  l'humidité  et  leur  cons- 
truction doit  être  telle  que  l'introduction  de  l'eau 
y  soit  impossible. 

Dans  les  locaux  soumis  à  des  émanations 
acides  ou  salines  ou  situés  à  proximité  de  la 
mer,  on  doit  appliquer  les  prescriptions  ci-dessus 
relatives  aux  locaux  humides,  en  observant  les 
plus  grandes  précautions  dans  le  choix  et  l'em- 
ploi des  matériaux  et  appareils. 

En  particulier  : 

Les  tableaux  de  distribution,  les  appareils  et 
les  conducteurs  devront  être  protégés  efficace- 
ment contre  les  effets  ou  réactions  chimiques 
dues  aux  vapeurs  ou  émanations. 

L'emploi  du  bois  dans  la  construction  des  ap- 
pareils sera  interdit. 

Les  douilles  à  clé  seront  interdites. 

Les  lampes  â  arc  seront  construites  et  proté- 
gées spécialement. 

Dans  les  locaux  où  sont  installés  des  accu- 
mulateurs, dans  les  atelier  s  qui  contiennent  de  s 
corps  explosifs  et  dans  ceux  où  il  peut  se  pro- 
duire soit  des  gaz  détonnants,  soit  des  pous- 
sières inflammables,  il  devra  être  interdit  d'éta- 
blir des  machines  électriques  à  découvert,  des 


lampes  à  incandescence  non  munies  de  double 
enveloppe,  des  lampes  à  arc  ou  aucun  appareil 
pouvant  donner  lieu  à  des  étincelles,  sans  que  ces 
appareils  soient  pourvus  d'une  enveloppe  de 
sûreté  les  isolant  de  l'atmosphère  du  local. 

Connexions,  soudages  et  épissures.  —  Le 
règlement  de  l'Union  des  syndicats  de  l'électri- 
cité prescrit  que  : 

t°  Les  connexions  des  lignes  avec  les  tableaux 
et  appareils,  autres  que  ceux  employés  pour  la 
lustrerie,  doivent  être  réalisées  à  l'aide  d'un  ser- 
rage par  vis  assurant  un  parfait  contact,  à  l'ex- 
clusion des  soudages  ou  ligatures. 

2°  Les  connexions  des  conducteurs  entre  eux, 
ainsi  que  les  dérivations,  sont  toujours  assurées 
par  soudage,  vis  ou  dispositif  équivalent. 

3°  Les  soudages,  lorsqu'il  en  sera  fait  usage, 
doivent  être  exécutées  en  évitant  l'emploi  de  subs- 
tances liquides  et  acides  susceptibles  d'altérer  le 
métal  ou  les  isolants  voisins  de  la  soudure. 

4°  Les  soudages  et  épissures  ne  doivent  pas 
constituer  de  points  faibles,  soit  mécaniquement, 
soit  électriquement. 

5°  A  l'endroit  des  soudages  et  épissures,  l'iso- 
lant électrique  doit  être  établi  avec  des  matières 
isolantes  équivalentes  à  celles  constituant  l'enve- 
loppe des  conducteurs. 

6°  Les  câbles  et  conducteurs  en  cuivre  jusqu'à 
6  mm2  de  section  et  les  fils  souples  jusqu'à 
25  mm-  de  section  doivent  être  fixés  sur  les  ap- 
pareils au  moyen  de  dispositifs  assurant  en  per- 
manence un  parfait  contact  et  évitant,  notam- 
ment, l'éparpillement  des  brins  constituant  le 
conducteur. 

7"  Au-delà  des  dimensions  indiquées  dans  le 
paragraphe  précédent,  les  extrémités  des  fils  et 
câbles  à  fixer  sur  les  appareils  doivent  être  mu- 
nies de  pièces  terminales  appropriées. 

8"  Les  soudages,  épissures  ou  connexions  ne 
doivent  supporter  aucun  effort  de  traction. 

9"  Les  canalisations  constituées  par  des  con- 
ducteurs souples  doivent  toujours  être  apparentes. 

10"  Les  jonctions  ou  dérivations  des  conduc- 
teurs souples  entre  eux  ou  avec  d'autres  conduc- 
teurs doivent  être  faites,  autant  que  possible, 
par  prise  de  courant  avec  contact  à  vis. 

11"  Par  exception,  les  connexions  entre  con- 
ducteurs souples  dans  les  appareils  d'éclairage 
peuvent  être  réalisées  directement  par  soudage, 
sous  réserve  que  l'isolement  répondra  aux  condi- 
tions de  sécurité  imposées  à  ces  appareils. 

12"  Les  conducteurs  mobiles  ne  doivent  être 
reliés  aux  parties  (ixes  des  canalisations  qu'à 
l'aide  de  dispositifs  de  prise  de  courant  appro- 
priés. 
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l3°  En  outre  des  conditions  de  solidité  méca- 
nique et  d'isolement,  les  conducteurs  mobiles 
dérivés  sur  des  canalisations  fixes  peuvent  néces- 
siter des  dispositions  de  protection  supplémen- 
taires lorsqu'ils  risquent  d'être  soumis  à  des  ma- 
nipulations brutales. 

14°  En  cas  d'emploi  de  câbles  protégés  méca- 


niquement par  un  revêtement  métallique,  leurs 
connexions,  soit  entre  eux,  soit  avec  d'autres  con- 
ducteurs et  appareils,  ne  doivent  être  faites  qu'au 
moyen  de  manchons,  boîtes  de  dérivation  ou 
appareils  analogues. 

J.-A.  M. 

(A  suivre.) 
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APPLICATIONS  DIVERSES 

Institution  des  ingénieurs-électriciens 
de  Londres. 

M.  Duddell,  dans  son  discours  présidentiel,  a 
présenté  de  très  brefs  commentaires  sur  la  situa- 
tion actuelle  de  l'électrochimie  et  de  l'électromé- 
tallurgie  ainsi  que  des  appareils  électro-médicaux. 
Au  point  de  vue  de  ces  derniers,  il  fait  remarquer 
que  beaucoup  de  ces  appareils  qui  sont  mainte- 
nant passés  de  l'étranger  en  Angleterre  seraient 
bien  meilleurs  si  seulement  les  ingénieurs-élec- 
triciens et  les  médecins  voulaient  y  coopérer.  Les 
appareils  actuels  sont  très  ingénieux,  mais  il  n'est 
pas  douteux  qu'ils  aient  beaucoup  à  gagner  au 
point  de  vue  fabrication  et  conception  électrique 
et  mécanique.  Ce  problème  est  très  intéressant  à 
résoudre,  car  en  Angleterre,  à  cause  du  manque 
d'uniformisation  de  tension  et  de  distribution,  il 
est  nécessaire  que  ces  appareils  puissent  fonc- 
tionner avec  chacune  des  distributions  spéciales 
et  sous  toutes  les  intensités  et  les  sortes  de  cou- 
rants requis  par  la  science  médicale  et  qu'on 
puisse  les  convertir  avec  précision  et  aussi  avec 
sécurité  pour  le  patient.  M.  Duddell  cite  des 
appareils  d'importation  allemande  soit  électro- 
médicaux, soit  électro-dentaires  qui  se  sont  mon- 
tés, comme  prix,  en  1910,  à  i32  000  livres  pour 
montrer  que  cette  classe  d'industrie  électrique 
n'est  pas  chose  négligeable. 

Un  autre  sujet  que  traite  M.  Duddell  est  celui 
de  la  conception  et  de  la  construction  des  appa- 
reils pour  usages  domestiques  tels  que  appareils  de 
chauffage,  de  cuisine  et  autres.  Les  dispositifs  adop- 
tés pour  l'éclairage  électrique  rappellent  encore 
trop  les  appareils  à  gaz  et  à  bougies.  Les  résultats 
de  l'essai  destiné  à  combiner  la  forme  moderne  de 
l'éclairage  avec  le  côté  artistique  n'est  pas  tou- 
jours heureux,  soit  du  côté  artistique,  soit  du  côté 
pratique.  Une  difficulté  relative  aux  appareils  de 
chauffage  électrique  en  comparaison  du  chauffage 
à  flamme  consiste  dans  la  limite  d'élévation  de 
température.  Une  marmite  est  nécessaire  pour 
pouvoir  obtenir  une  chaleur  suffisante  à  l'ébulli- 
tion  dans  un  temps  assez  court;  il  est  très  simple 


de  concevoir  un  appareil  pour  remplir  cette  con- 
dition; mais  si  un  appareil  électrique  de  ce  genre 
doit  être  laissé  continuellement  en  service,  on 
atteindra  une  température  qui  deviendra  nui- 
sible pour  cet  appareil.  Ceci  n'est  pas  le  cas 
dans  le  chauffage  à  la  flamme,  car  il  y  a  toujours 
une  limite  supérieure  de  température,  à  savoir 
celle  de  la  flamme  elle-même.  Si  nous  pouvions 
obtenir  des  substances,  pour  notre  appareil  de 
chauffage,  qui  pourrait  fonctionner  continuelle- 
ment à  une  très  haute  température  dans  le  voisi- 
nage de  rouge  blanc,  alors  cette  difficulté  serait 
en  grande  partie  vaincue,  car  la  dissipation  de 
l'énergie  par  radiation  deviendrait  rapidement  si 
grande  avec  l'élévation  de  température,  que  la 
température  finale  serait  atteinte  avant  que  le  dis- 
positif de  chauffage  ne  soit  détérioré.  Un  autre 
avantage  de  températures  élevées  de  la  partie 
chauffante  serait  de  transférer  la  chaleur  d'un 
endroit  à  un  autre  par  radiation,  méthode  très 
appropriée  aux  applications  de  la  cuisine  par 
exemple.  Dans  la  dernière  partie  de  son  discours, 
M.  Duddell  parle  de  la  relation  qui  doit  exister 
entre  l'électricité  et  les  autres  sciences,  il  cite  et 
étudie  l'électricité  et  la  chimie,  l'électricité  et  le 
son  et,  finalement,  mentionne  le  sujet  des  rap- 
ports entre  l'énergie  électrique  et  l'énergie  ra- 
diante ainsi  que  de  la  possibilité  d'une  conver- 
sion mutuelle  d'une  forme  en  une  autre. 

11  cite  parmi  d'autres  choses  l'emploi  de  longs 
tubes  remplis  du  gaz  néon,  encore  rare,  et  obtenu 
au  moyen  de  résidus  dans  la  fabrication  de  l'air 
liquide.  Ces  tubes  donnent  une  splendide  lumière 
colorée  en  rose  et,  si  ce  gaz  pouvait  être  obtenu 
en  quantités  suffisantes,  on  aurait  un  rival  de  la 
lampe  à  arc  flamme.  Des  tubes  contenant  du 
néon  sont  maintenant  obtenus  commercialement 
et  peuvent  donner  2  bougies  par  watt.  Les  re- 
cherches ultérieures  sur  les  rapports  entre  l'élec- 
tricité et  la  radiation  nous  donneront,  sans  nul 
doute,  dit-il,  d'autres  sources  lumineuses  encore 
plus  efficaces.  Après  avoir  ainsi  parlé  de  la  pro- 
duction de  radiation  par  l'électricité,  M.  Duddell 
ajoute  :  Puisse  l'ingénieur-électricien  résoudre  le 
problème  inverse  au  point  de  vue  commercial. 
Quand  on  pense  que  l'ensemble  de  l'énergie  qui 
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est  maintenant  disponible  soit  dans  le  charbon, 
soit  dans  les  chutes  d'eau,  nous  atteint  sous  forme 
d'énergie  radiante  et  provient  du  soleil,  on 
s'étonne  qu'il  n'existe  pas  quelque  méthode  au 
moyen  de  laquelle  nous  puissions  capter  cette 
énergie  et  la  convertir  directement  en  énergie 
électrique  sans  l'intermédiaire  de  machines  aussi 
primitives.  Nous  sommes  actuellement  très  loin 
de  cette  transformation  pratique,  bien  que  quel- 
ques essais- soient  réellement  fructueux. 

Par  exemple,  le  professeur  Fleming  a  montré 
que  l'action  de  la  lumière  sur  l'alliage  liquide 
potassium  -  sodium  produisait  une  tension  de 
0,6  volt.  Quand  l'alliage  et  une  plaque  de  platine 
sont  enfermés  dans  un  tube  à  vide  et  sont  soumis 
à  une  lumière  intense,  il  ne  semble  pas  douteux 
que  dans  ce  cas  le  courant  produit  soit  engendré 
par  l'énergie  de  la  lumière  absorbée.  Cette  pro- 
priété qui  actuellemeut  ne  donne  aucune  appli- 
cation pratique  peut,  à  un  certain  moment,  s'uti- 
liser. —  A.-H.  B. 

DISTRIBUTION  DE  L'ÉNERGIE 

Mise  à  la  terre 
des  peints  neutres  sur  les  réseaux 
à  courants  alternatifs. 

M.  J.  Peek  vient  récemment  de  présenter  à 
l'Institution  anglaise  des  Ingénieurs  électriciens  à 
Londres,  à  Birmingham  et  dans  d'autres  sections, 
une  étude  sur  la  mise  à  la  terre  des  points  neu- 
tres dans  les  réseaux  à  courants  alternatifs.  Le 
conférencier  commence  par  dire  que  la  question 
de  savoir  quand  et  comment  le  point  ou  les  points 
neutres  d'un  réseau  alternatif  doivent  être  m<s  à 
la  terre,  est  très  controversée  et  qu'il  existe  de 
très  grandes  divergences  d'opinions  parmi  les 
ingénieurs  sur  la  marche  à  suivre  dans  telles  ou 
telles  conditions.  Bien  que  des  règles  générales 
applicables  à  tous  les  différents  cas  ne  puissent 
être  facilement  édictées,  il  y  a  certaines  conditions 
pour  lesquelles  la  solution  semble  plus  claire,  et 
M.  Peek  étudie  les  questions  variées  s'y  rappor- 
tant, démontrant  pourquoi,  dans  certains  cas  de 
fonctionnement,  il  est  de  pratique  générale  de 
mettre  à  la  terre  le  fd  neutre,  tandis  que  dans 
d'autres,  il  est  préférable  de  ne  pas  adopter  ce 
procédé.  Le  conférencier  considère  :  1"  les  géné- 
ratrices; 2"  les  circuits  de  transmission  à  haute 
tension;  3°  les  circuits  de  distribution  à  basse 
tension,  mais  il  mentionne  d'abord  les  avantages 
généraux  et  les  désavantages  d'une  mise  à  la  terre 
dans  chacune  de  ces  sections. 

Dans  la  section  «  génératrice  »,  M.  Peek  étudie 
trois  classes  de  service  :  1"  génératrices  alimen- 
tant un  réseau  par  cables  souterrains;  2"  généra- 
trices alimentant  des  circuits  aériens  de  trans- 
mission sans  transformateurs;  3"  génératrices 
alimentant  des  lignes  aériennes  de  transmission  à 
grande  distance  avec  transformateurs  élévateurs. 


Les  conclusions  de  M.  Peek  peuvent  se  résumer 
brièvement  comme  il  suit  : 

1°  Génératrices.  —  Quand  des  génératrices 
alimentent  un  réseau  de  câbles  souterrains,  le 
neutre  doit  être  mis  à  la  terre  à  travers  une  résis- 
tance. Cela  permet  d'isoler  un  câble  dans  le  cas 
d'une  terre  sur  chaque  phase,  avant  que  cette 
terre  ne  provoque  un  court- circuit.  Quand  des 
génératrices  alimentent  des  circuits  aériens,  c'est 
une  question  de  continuité  de  service  contre  la 
possibilité  de  mettre  hors  circuit  un  feeder  en  cas 
d'une  terre  sur  un  fil.  S'il  y  a  relativement  peu  de 
feeders,  et  que  ceux-ci  soient  de  grande  capacité, 
on  préfère,  en  général,  la  non  mise  à  la  terre, 
mais  chaque  cas  doit  être  étudié  individuellement. 
Si  une  génératrice  alimente  des  lignes  de  trans- 
mission par  l'intermédiaire  de  transformateurs 
élévateurs,  le  neutre  doit  être  toujours  mis  à  la 
terre  ou  relié  à  la  terre  à  travers  un  éclateur 
autrement  les  enroulements  de  la  génératrice 
pourraient  être  à  un  potentiel  trop  élevé,  par  rap- 
port à  la  terre.  Le  neutre  doit  être  mis  directe- 
ment  à  la  terre  à  travers  une  résistance  relative- 
ment faible; 

2°  Lignes  aériennes  à  haute  tension.  —  Dans 
ce  cas,  le  nombre  des  circuits  alimentant  chaque 
zone  particulière  est  ordinairement  très  petit,  et 
comme  une  terre  sur  l'un  des  fils  n'est  pas  apte 
à  développer  un  court-circuit  entre  phases,  les 
considérations  de  continuité  de  service  doivent 
prévaloir,  le  réseau  fonctionnera  sans  neutre  à  la 
terre  et  avec  les  enroulements  des  transformateurs 
montés  en  triangle; 

3"  Circuits  de  distribution.  —  Quand  les  cir- 
cuits sont  alimentés  directement  par  une  généra- 
trice à  basse  tension,  l'avantage  d'une  mise  à  la 
terre  est  la  possibilité  de  mettre  immédiatement 
hors  circuit  tout  feeder  défectueux;  si  le  circuit 
de  distribution  est  alimenté  par  un  transformateur 
réducteur  d'une  ligne  à  haute  tension,  le  neutre 
doit  toujours  être  mis  à  la  terre.  —  A.  H.  B. 

ÉLECTROTHERMIE 

Un  four  électrique  pour  l'exécution 
d'expériences  dans  le  vide 
jusqu'à  des  températures  de  1500e. 

\J Electrician  rapporte  que  M.  R.-E.  Slade  a 
récemment  soumis  à  la  Société  Royale  de  Lon- 
dres une  description  de  ce  four  qui  a  été  cons- 
truit en  vue  d'étudier,  à  des  températures  s'éle- 
vant  jusqu'à  l500°  C,  certains  cas  d'équilibre 
hétérogène  dans  lesquels  l'équilibre  se  trouve 
déterminé  par  la  pression  du  système.  La  rupture 
de  cet  équilibre  a  pour  conséquence,  par  exemple, 
la  dissociation  d'owdes,  d'azotites  et  de  carbo- 
nates et  la  réduction  d'oxydes  par  le  cliarbon.  Le 
four  dont  il  s'agit  consiste  en  un  tube  de  platine 
de  0,17  m  de  longueur  et  0,2  m  de  diamètre,  avec- 
une  paroi  épaisse  de  1  mm.  Les  extrémités  du 
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tube  s'adaptent  dans  des  bornes  en  laiton  pour- 
vues d'une  réfrigération  hydraulique.  Ce  même 
tube  est  échauffé  par  un  courant  de  200  à  5oo  am- 
pères qui  le  traverse.  Une  extrémité  dudit  tube 
est  soudée  à  un  tube  capillaire  en  argent  qui  se 
rend  à  la  pompe  et  au  manomètre;  l'autre  extré- 
mité s'adapte  à  un  obturateur  en  argent  au  tra- 
vers duquel  passe  le  couple  thermique.  Le  four 
est  installé  sous  une  enveloppe  dans  laquelle  on 
peut  régler  la  pression  de  manière  que  celle-ci 
soit  à  peu  près  identique  à  l'intérieur  et  en 
dehors  du  tube.  Cette  précaution  s'impose,  car  le 
platine  s'amollit  à  des  températures  élevées.  Le 
four  précité  fonctionne  de  manière  satisfaisante 
jusqu'à  i5oo°  C  et  conserve  le  vide.  —  G. 

Cuisson  électrique  des  aliments 
dans  la  marine  de  guerre  des  Etats-Unis. 

Suivant  X Electrical  World,  la  marine  de  guerre 
des  Etats-Unis  vient  de  décider  qu'il  serait  désor- 
mais fait  largement  usage  de  l'énergie  électrique, 
à  bord  de  ses  grandes  unités  flottantes,  pour  la 
cuisson  des  aliments  et  pour  l'actionnement  de 
machines  destinées  à  réduire  la  main-d'œuvre 
culinaire.  Cette  décision  a  été  particulièrement 
inspirée  par  les  considérations  suivantes  : 

En  adoptant  le  courant  électrique  pour  la 
cuisson,  l'on  fera  disparaître  le  charbon,  les  cen- 
dres et  les  gaz  dégagés  par  le  charbon;  en  outre, 
la  préparation  des  aliments,  par  exemple,  l'éplu- 
chage  des  légumes,  le  pétrissage  des  pâtes,  etc., 
pourra  être  exécutée  au  moyen  de  machines  et 
non  à  la  main.  En  outre,  la  chaleur  nécessaire 
sera  produite  localement,  uniquement  au  moment 
voulu,  et  elle  pourra  être  instantanément  sup- 
primée dès  qu'elle  ne  sera  plus  nécessaire.  Cette 
dernière  circonstance,  jointe  à  l'emploi  judicieux 
de  dispositifs  convenables  en  amiante,  réduira 
considérablement  les  pertes  de  chaleur  et  rendra 
les  cuisines  du  bord  et  les  compartiments  voisins 
plus  habitables.  On  compte,  de  plus,  obtenir  une 
forte  économie  de  la  main-d'œuvre,  laquelle 
pourra  être  avantageusement  employée  par 
ailleurs.  L'énergie  électrique  nécessaire,  qui 
n'atteint  des  valeurs  considérables  que  pendant 
de  courts  laps  de  temps,  pourra  être  facilement 
fournie  par  les  dynamos  du  bord.  —  G. 

EXPOSITIONS  &  CONGRÈS 

Le  VIIIe  Congrès  de  chimie  appliquée 

M.  L.  Barthélémy  a  rendu  compte  du  Vllh'  Con- 
grès de  chimie  appliquée  dans  la  séance  du 
8  novembre  dernier  de  la  Société  des  Ingénieurs 
civils  de  France. 

M.  L.  Barthélémy  rappelle  que  le  VIII1'  Congrès 
international  de  chimie  appliquée  s'est  tenu  à 
Washington  et  New- York,  du  4  au  i3  septembre 


dernier.  Il  avait  réuni  4500  adhérents,  dont  2335 
effectivement  présents  appartenant  à  trente  na- 
tions différentes.  Il  avait  reçu  l'adhésion  de 
206  Français  sur  lesquels  27  s'étaient  rendus  en 
Amérique,  contre  25  Anglais  et  180  Allemands. 

Les  communications  n'étaient  admises  qu'après 
examen  par  un  Comité  de  réception  qui  en  refusa 
environ  20  0/0,  dont  seulement  une  française. 

75o  communications  avaient  été  ainsi  acceptées, 
sur  lesquelles  570  avaient  pu  être  imprimées 
avant  le  Congrès  et  réunies  en  vingt-quatre  volu- 
mes, soit  un  volume  par  section.  Sur  ce  nombre, 
il  y  en  avait  84  françaises,  contre  46  anglaises  et 
seulement  41  allemandes.  La  France  reprenait 
donc  l'avantage  pour  le  nombre  des  communi- 
cations. 

La  séance  inaugurale  eut  lieu  à  Washington. 
Le  Président  Taft  qui  devait  l'ouvrir  en  personne 
en  fut  empêché  au  dernier  moment,  mais  il  fit 
dans  l'après-midi,  à  la  garden-party  qu'il  avait 
offerte  aux  congressistes,  le  discours  qu'il  n'avait 
pu  faire  le  matin  et  qui  porta  surtout  sur  la  ques- 
tion des  brevets. 

Le  Président  du  Congrès  était  M.  William  Ni- 
chols,  Président  de  la  «  Copper  Nichols  Works  », 
Société  qui  possède,  près  de  New- York,  une  usine 
raffinant  électrolytiquement  la  sixième  partie  du 
cuivre  du  monde  entier.  Au  moment  où  le  Con- 
grès visita  son  usine,  il  y  avait,  dans  les  ateliers, 
pour  4  millions  de  dollars  —  soit  20  millions  de 
francs  —  de  cuivre  en  traitement.  M.  Nichols  est, 
en  outre,  à  la  tête  d'autres  industries  chimiques  : 
sucrerie,  fabrique  d'acide  sulfurique  par  con- 
tact, etc.  Il  était  donc  tout  désigné  pour  présider 
un  Congrès  de  chimie  appliquée. 

En  dehors  de  cette  excursion  à  Washington,  la 
partie  récréative  du  Congrès  se  borna  à  quelques 
soirées  dans  les  musées,  à  une  réception  au  Club 
des  Chimistes  et  à  une  excursion  sur  l'Hudson 
dans  un  des  immenses  et  luxueux  bateaux  faisant 
le  service  des  grands  fleuves  américains.  Les  soi- 
rées-réceptions dans  les  musées  ont  permis  de 
constater  que,  grâce  aux  libéralités  des  mécènes 
américains,  le  «  Musée  Métropolitain  d'Art  »  de 
New-York  possède  actuellement  une  collection 
de  tableaux  de  l'École  française  comme  n'en 
possède  aucun  autre  musée  étranger. 

Le  traditionnel  banquet  eut  lieu  à  l'Hôtel  Wal- 
dorf-Astoria  et  réunit  800  convives.  Conformé- 
ment à  la  mode  américaine,  une  quarantaine  de 
toasts  y  furent  prononcés,  parmi  lesquels  celui 
de  M.  de  Pulligny,  chef  de  la  mission  française 
d'ingénieurs  aux  Etats-Unis,  représentant,  dans  la 
circonstance,  l'ambassadeur  de  France,  et  qui 
avait  tenu  à  associer  à  son  toast  le  délégué  de  la 
Société  des  Ingénieurs  civils  de  France. 

Les  communications  faites  au  Congrès  étaient 
de  trois  sortes  :  1°  conférences  générales  devant 
tout  le  Congrès  par  les  personnalités  les  plus 
éminentes  de  chaque  pays;  2°  communications 
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faites  devant  un  certain  nombre  de  sections  réu- 
nies devant  lesquelles  on  traitait  des  sujets  ayant 
pour  elles  un  intérêt  commun;  3°  séances  des 
sections. 

C'est  notre  compatriote,  M.  Gabriel  Bertrand, 
professeur  de  chimie  biologique  à  la  Sorbonne 
et  à  l'Institut  Pasteur,  qui  ouvrit  la  séance  des 
conférences  générales.  Le  sujet  choisi  par  lui 
était  :  Action  catalytiquc  des  infiniment  petits 
cliimiques  et  leur  rôle  en  agriculture.  Voici,  ra- 
pidement résumé,  l'objet  de  cette  importante 
communication  : 

-On  croyait,  jusqu'à  ces  derniers  temps,  que  les 
plantes  ne  contenaient  en  tout  qu'une  demi-dou- 
zaine d'éléments.  Or,  en  réalité,  elles  contiennent 
couramment,  au  moins,  trente  corps  sur  les  qua- 
tre-vingts actuellement  connus  et  quelques-uns 
s'y  trouvent  dans  une  proportion  inférieure  au 
1/100000  du  poids  de  la  plante  vivante.  M.  Ber- 
trand a  prouvé  que  la  plupart  de  ces  infiniment 
petits  chimiques  étaient  indispensables  à  la  vie 
des  plantes  et  qu'en  les  ajoutant  au  sol  on  aug- 
mentait considérablement  le  rendement  des  ré- 
coltes. C'est  ainsi  qu'en  mélangeant  aux  engrais 
ordinaires  quelques  kilogrammes  à  l'hectare  d'un 
sel  de  manganèse,  on  augmente  les  récoltes  de 
maïs  dans  une  proportion  qui  va  jusqu'à  40  0/0. 
C'est  ce  que  M.  Bertrand  appelle  des  engrais 
catalytiques. 

La  conférence  en  langue  allemande  fut  donnée 
par  M.  Cari  Duisberg,  d'FIberfeld,  sur  les  Der- 
nières conquêtes  de  la  chimie  industrielle.  Il 
rappela  d'abord  les  plus  récents  progrès  de  la 
chimie  industrielle  :  fabrication  de  l'acide  sulfu- 
rique  par  le  procédé  dit  de  contact,  production 
synthétique  de  l'acide  nitrique  et  des  nitrates  par 
oxydation  de  l'azote  de  l'air;  fabrication  de  l'am- 
moniaque, soit  par  l'intermédiaire  de  la  cyana- 
mide,  soit  par  combinaison  directe  de  l'air  avec 
l'hydrogène;  remplacement  de  l'indigo  naturel 
par  l'indigo  de  synthèse;  les  innombrables  syn- 
thèses des  couleurs,  des  parfums  et  des  produits 
pharmaceutiques;  préparation  de  l'hydrogène  au 
moyen  de  la  liquéfaction  par  le  froid  des  autres 
principes  du  gaz  à  l'eau.  Il  rappela  enfin  que  la 
fabrication  du  sulfate  d'ammoniaque  entre  ac- 
tuellement dans  une  nouvelle  phase  grâce  au 
procédé  qui  consiste  à  fabriquer  l'acide  sulfurique 
et  l'ammoniaque,  tous  deux  en  partant  des  gaz 
produits  par  la  distillation  de  la  houille,  le  cya- 
nogène étant  absorbé  et  le  sulfure  d'ammonium 
produit  transformé  ultérieurement  en  sulfate  par 
oxydation  à  l'air. 

Knfin,  abordant  la  question  du  caoutchouc  arti- 
ficiel, M.  Duisberg  montre  triomphalement  deux- 
pneus  d'automobile  ayant  franchi  des  milliers  de 
kilomètres  et  complètement  formés  de  caoutchouc 
synthétique  obtenu  par  lui. 

On  a  été  longtemps  sans  savoir  quelle  était  la 
nature  chimique  du  caoutchouc  et,  malgré  son 


grand  désir  de  tout  rapporter  à  la  science  alle- 
mande, M.  Duisberg  n'a  pu  faire  autrement  que 
de  rappeler  que  c'est  le  Français  Bouchardat  qui, 
le  premier,  émit  l'opinion  que  le  caoutchouc  pou- 
vait bien  être  un  polymère  de  l'isoprène,  hydro- 
carbure que  l'on  rencontre  généralement  dans  le 
caoutchouc,  mais  que  l'on  retire  également  des 
débris  de  végétaux  et  notamment  de  la  pulpe  de 
pomme  de  terre.  Après  des  essais  infructueux 
faits  en  Angleterre,  l'Allemand  Fritz  Hoffmann 
arriva,  en  1909,  à  fabriquer  du  caoutchouc  artifi- 
ciel en  polymérisant,  par  la  chaleur,  la  molécule 
d'isoprène.  Depuis,  on  est  arrivé  à  obtenir  du 
caoutchouc  en  polymérisant  d'autres  hydrocar- 
bures de  la  même  série,  tel  que  le  butadiène. 

On  prétend  même  —  et  cela  est  du  dernier 
intérêt  —  que,  récemment,  on  a  pu  obtenir  de 
véritables  caoutchoucs,  différents  de  ceux  que 
produit  la  nature,  mais  offrant  toutes  les  qualités 
des  caoutchoucs  naturels,  avec  des  hydrocarbures 
d'autres  séries  traités  par  l'iode. 

La  question  paraît  donc  résolue  scientifique- 
ment, mais  non  encore  commercialement,  et  le 
docteur  Duisberg  avoue  que,  si  les  difficultés  sur- 
montées pour  obtenir  le  caoutchouc  synthétique 
ont  été  très  grandes,  celles  qui  restent  à  vaincre 
pour  obtenir  un  produit  ne  coûtant  pas  plus  de 
2  marks  par  kilogramme  sont  encore  plus  gran- 
des Il  est  toutefois  maintenant  hors  de  doute 
que  la  science  les  résoudra  dans  un  délai  relati- 
vement rapproché. 

Quant  à  la  conférence  en  langue  italienne  faite 
par  le  professeur  Ciamician,  de  Bologne,  et  inti- 
tulée :  La  photochimie  de  l'avenir,  c'était  de  la 
haute  philosophie  chimique. 

La  photochimie,  c'est  la  chimie  du  soleil,  celle 
qui  fait  que  les  plantes  décomposent  l'acide  car- 
bonique de  l'air  pour  s'assimiler  le  carbone  et 
mettre  l'oxygène  en  liberté. 

M.  Ciamician  envisage  ce  qui  se  produirait  si 
on  récupérait  la  plus  grande  partie  de  l'énergie 
solaire,  soit  en  utilisant  mieux  l'action  catalytique 
des  plantes,  soit  en  se  servant  de  catalyseurs  arti- 
ficiels appropriés,  chargés  de  transformer  d'abord 
les  mélanges  d'eau  et  d'acide  carbonique  en 
oxygène  et  en  méthane  et  de  réaliser  ensuite  des 
synthèses  plus  compliquées. 

Il  fait  remarquer  que  la  nouvelle  industrie  pho- 
tochimique serait  entièrement,  basée  sur  l'agri- 
(  ulture,  comme  le  sont  actuellement  les  industries 
textiles,  et  celles  des  amidons,  des  alcools,  des 
corps  gras,  la  sucrerie,  etc.,  et  telles  que  le  sont 
encore  les  produits  secondaires,  tels  que,  alca- 
loïdes, glucosides.  huiles,  caoutchoucs,  etc. 

M.  Ciamician  pense  qu'il  est  possible  de  récu- 
pérer par  la  photochimie  la  plus  grande  partie 
de  l'énergie  solaire  et  il  termine  par  un  curieux 
aperça  sur  l'avenir  qui  verrait  s'élever  des  colo- 
nies sans  fumées  remplies  de  maisons  de  verre 
<l:ins  lesquelles  s'effectueraient,  nu  moyen  de  ca- 
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talyseurs  appropriés,  les  phénomènes  de  la  pho- 
tochimie. 

Deux  fort  intéressantes  communications  ont 
été  faites  devant  des  «  Joints  meetings  »  ou  sec- 
tions réunies.  C'est  ainsi  que  M.  Samuel  Eyde,  de 
Christiania,  fut  appelé  à  traiter  la  question  de 
l'oxydation  de  l'azote  atmosphérique  et  que 
M.  Bernthsen,  de  Ludvvigshafen-am-Rhein,  traita 
de  l  ammoniaque  synthétique,  deux  sujets  ju- 
meaux puisqu'ils  ont  tous  deux  pour  point  de 
départ  l'utilisation  de  l'azote  de  l'air.  Seulement, 
alors  qu'en  Norvège,  où  les  chutes  d'eau  abon- 
dent, on  peut  oxyder  économiquement  l'azote  au 
moyen  de  l'arc  électrique  pour  produire  du  ni- 
trate de  chaux,  l'absence  de  force  motrice  à  bon 
marché  oblige  l'Allemagne  à  tirer  différemment 
parti  de  l'azote  atmosphérique  et  à  employer  la 
catalysation,  d'où  les  deux  solutions  différentes 
adoptées  par  chacun  de  ces  pays. 

Tout  le  monde  connaît  maintenant  le  principe 
du  procédé  d'oxydation  de  l'azote  par  l'arc  élec- 
trique soumis  à  l'action  d'un  champ  magnétique. 
Le  four  Birkeland-Eyde  a  déjà  été  l'objet  de 
maintes  descriptions  ainsi  que  l'ensemble  des 
appareils.  On  sait  donc  que  les  gaz  nitreux  for- 
més sous  l'action  des  flammes  électriques,  après 
avoir  servi  à  chauffer  des  chaudières,  sont  refroi- 
dis dans  des  tubes  d'aluminium  entourés  d'eau, 
puis  oxydés  au  contact  de  l'air  dans  des  réservoirs 
spéciaux  et  finalement  envoyés  dans  les  tours 
d'absorption.  On  fabrique  ainsi  du  nitrate  de 
chaux  qui  tend  à  remplacer  avec  avantage  les 
nitrates  du  Chili  dans  leurs  emplois  agricoles.  On 
fabrique  aussi  du  nitrate  de  soude  et  du  nitrate 
d'ammoniaque. 

On  utilise  actuellement  60  000  ch  à  Notodden, 
provenant  de  deux  chutes  d'eau  et  on  projette 
d'en  utiliser  25o  ooo. 

La  fabrication  de  l'ammoniaque  synthétique 
présentait  des  difficultés  au  moins  aussi  grandes 
que  celle  de  l'acide  nitrique.  On  se  rendra  compte 
de  la  difficulté  du  problème,  quand  on  saura 
qu'il  faut  manier  des  gaz  comprimés  à  une  cen- 
taine d'atmosphères  et  les  porter  à  une  tempéra- 
ture supérieure  à  400  degrés.  Dans  ces  condi- 
tions, l'hydrogène  et  l'azote  se  combinent  sous 
l'influence  d'agents  catalytiques,  tels  que  le  fer 
réduit  chimiquement  pur,  le  manganèse,  le  mo- 
lybdène, le  tungstène.  Certains  corps  rendent 
plus  actifs  les  catalyseurs  :  ce  sont  les  oxydes, 
hydroxydes,  sels  de  métaux  alcalins,  alcalino- 
terreux  ou  terreux.  D'autres,  au  contraire,  même 
à  l'état  de  traces,  détruisent  l'effet  des  agents 
catalytiques  :  ce  sont  le  soufre,  le  sélénium,  le 
le  tellure,  le  phosphore,  l'arsenic,  le  bore  et  leurs 
composés  hydrogénés.  Or  ces  poisons  peuvent 
être  amenés,  soit  par  les  gaz,  soit  par  l'agent 
catalytique  lui-même,  et  ce  n'est  pas  là  un  des 
moindres  inconvénients. 

Chacune  des  24  sections  ou  sous-sections  du 


Congrès  a  entendu  de  nombreuses  communica- 
tions intéressantes. 

Dans  la  section  III  A  (métallurgie  et  mines),  il 
faut  signaler  une  communication  de  M.  P.  He- 
roult  sur  les  récentes  modifications  de  la  fabri- 
cation de  l'ucicr _  au  four  électrique.  M.  Heroult 
indique  notamment  qu'en  Amérique,  on  espère 
fabriquer  d'ici  peu,  au  prix  commercial,  des  rails 
au  four  électrique. 

La  section  III  B  (explosifs)  a  entendu  un  remar- 
quable travail  de  M.  Taffanel,  directeur  de  la 
station  d'essais  de  Liévin,  sur  les  dernières  re- 
cherches de  la  Station  d'Essais  de  Liévin  sur 
les  explosifs  de  sûreté.  L'auteur  rappelle  que  les 
règles  admises  jusque  dans  ces  derniers  temps, 
tant  en  France  qu'à  l'étranger,  comme  critérium 
de  la  sûreté  d'un  explosif,  ont  été  récemment 
reconnues  insuffisantes  et  il  montre  que  le  pro- 
blème est  beaucoup  plus  complexe  qu'on  ne 
l'avait  cru  tout  d'abord,  le  mécanisme  de  l'inflam- 
mation du  grisou  et  des  poussières  étant  émi- 
nemment variable  suivant  les  conditions  du  tir. 

Une  autre  communication  extrêmement  inté- 
ressante émane  de  M.  Arthur  Le  Robinson  et  est 
intitulée  :  accidents  de  détonateurs  éprouvés 
dans  la  construction  du  canal  de  Panama. 
L'orateur  expose  que,  pendant  les  travaux  du 
canal,  de  nombreux  accidents  se  produisirent, 
qui  ont  donné  lieu  à  une  série  de  recherches 
dont  il  donne  les  résultats.  Finalement,  on  a  été 
obligé  de  supprimer  l'amorçage  en  série  pour 
adopter  exclusivement  l'amorçage  en  dérivation. 

Le  docteur  Brunswig  a  eu  l'idée  d'établir  un 
dispositif  grâce  auquel  c'est  l'accroissement 
d'énergie  provoqué  par  la  rencontre  de  deux 
ondes  explosives  cheminant  en  sens  contraire  qui 
déterminerait  la  détonation  des  charges  d'explo- 
sifs. Le  procédé  indiqué  par  le  docteur  Brunswig 
offre  une  nouvelle  voie  qui  pourra  être  fertile  en 
résultats. 

Dans  la  section  III  C  (industries  des  silicates), 
on  doit  noter  une  communication  de  MM.  Klein 
et  Phillips,  du  Bureau  of  Standard,  de  Pittsburg, 
sur  le  râle  de  la  magnésie  dans  les  ciments. 

La  section  VIII  A  (hygiène)  s'est  surtout  oc- 
cupée de  la  question  de  l'alimentation  des  villes 
en  eau  potable  et  de  l'épuration  des  eaux  usées. 
On  paraît  avoir  renoncé  en  Amérique  à  l'idée  de 
distribuer  des  eaux  destinées  à  la  consommation, 
quelle  que  soit  leur  provenance,  sans  un  traite- 
ment complémentaire  aux  hypochlorites  ou  au 
chlore. 

Dans  la  section  X  A  (électrochimie),  il  faut 
citer  une  communication  de  M.  Fitz-Gérald,  de 
Niagara- Falls,  sur  les  Pertes  de  chaleur  dans  les 
fours  électriques  parce  qu'il  a  traduit  en  kw- 
heure  les  pertes  de  chaleur  des  dits  fours  dans 
les  trois  cas  principaux,  qui  sont  :  1°  durée  de 
réchauffement  du  four;  2"  rayonnement;  3"  con- 
ductibilité. 
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Les  résolutions  adoptées  par  le  Congrès  à  la 
séance  de  clôture  se  rapportent  presque  toutes, 
soit  à  des  questions  de  chimie  analytique,  soit  à 
l'organisation  des  Commissions  internationales 
d'analyses. 

On  a  notamment  décidé  que  les  poids  atomi- 
ques déterminés  chaque  année  par  la  Commission 
internationale  spéciale  ne  seraient  pas  modifiés 
dans  les  transactions  commerciales  au  fur  et  à 
mesure  de  leur  apparition,  mais  conserveraient 
leur  valeur  d'un  congrès  à  l'autre. 

Enfin,  le  Congrès  a  accepté  la  proposition  du 
Gouvernement  russe  de  se  réunir  à  Saint-Péters- 
bourg en  igi5  et  il  a  désigné  comme  président 
effectif  du  IX1'  Congrès  de  chimie  appliquée  M.  le 
professeur  Walden,  membre  de  l'Académie  des 
sciences  de  Saint-Pétersbourg  et  directeur  de 
l'Institut  polytechnique  de  Riga. 

A  la  suite  du  Congrès,  deux  grandes  excursions 
étaient  organisées;  l'une,  de  10  jours,  compre- 
nant Philadelphie,  Pittsburg,  Niagara-Falls,  Dé- 
troit, Chicago,  Cleveland  et  Boston,  et  l'autre, 
de  36  jours,  comprenant  en  outre  San  Francisco 
et  la  Nouvelle-Orléans.  —  Ces  excursions  avaient 
été  admirablement  organisées  et  on  y  a  fait 
chaque  jour  des  visites  industrielles  du  plus  haut 
intérêt. 

A  la  suite  du  Congrès,  M.  Barthélémy  a  été  mis 
en  rapport,  par  l'intermédiaire  de  M.  de  Pulligny, 
ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées  et  chef 
de  la  Mission  française  d'ingénieurs  aux  Etats- 
Unis,  avec  les  représentants  des  Sociétés  améri- 
caines d'ingénieurs.  L'une  d'elles,  l'American  So- 
ciety of  Mechanical  Engineers,  l'invita,  en  tant  que 
représentant  de  la  Société  des  ingénieurs  civils 
de  France,  à  un  déjeuner  auquel  elle  avait  égale- 
ment convié  les  présidents  ou  représentants  des 
six  Sociétés  d'ingénieurs  correspondant  aux  six 
sections  de  la  Société  des  ingénieurs  civils  de 
France.  Pendant  le  cours  de  ce  déjeuner,  les  re- 
présentants des  diverses  sociétés  demandèrent  à 
M.  Barthélémy  de  transmettre  à  la  Société  des 
ingénieurs  civils  de  France  leur  désir  de  voir  éta- 
blir une  réciprocité  entre  la  Société  française  et 
les  Sociétés  américaines,  de  façon  qu'un  membre 
quelconque  d'une  des  sociétés  dûment  accrédité 
pût  bénéficier  temporairement  des  mêmes  avan- 
tages que  les  membres  des  sociétés  auprès  des- 
quels il  aurait  été  accrédité. 

On  fit  également  visiter  à  M.  Barthélémy  la 
maison  des  ingénieurs,  due  aux  libéralités  de 
M.  Carnégie,  qui  donna,  pour  sa  construction,  un 
million  de  dollars,  ("est  une  maison  de  vingt 
étages  dont  la  plupart  sont  loués  par  les  diffé- 
rentes sociétés  techniques  américaines.  L'un 
d'eux  est  occupé  par  un  musée  de  prévention  «les 
accidents  du  travail.  La  maison  possède  égale- 
ment plusieurs  salles  de  conférences  dont  la  plus 
grande  comprend  l500  places. 

Au  vingtième  étage  se  trouve  la  bibliothèque 


qui  est,  non  seulement  commune  à  tous  les  ingé- 
nieurs, mais  encore  publique.  Elle  possède  actuel- 
lement 60  000  ouvrages  dont  un  tiers  étrangers, 
et  peut  en  contenir  25o  000.  Elle  est  fréquentée 
journellement  par  une  moyenne  de  40  lecteurs. 
La  bibliothèque  se  charge  des  recherches  biblio- 
graphiques pour  quiconque,  en  faisant  payer  seu- 
lement le  temps  excédant  une  demi-heure.  On 
prête  les  ouvrages  aux  membres  des  Sociétés; 
toutefois,  quand  un  livre  est  trop  précieux  pour 
qu'on  puisse  le  prêter,  on  le  photographie 
moyennant  1,25  fr  par  feuille. 

Les  desiderata  des  Sociétés  américaines  d'in- 
génieurs ont  été  transmis  au  président  de  la  So- 
ciété des  ingénieurs  civils  de  France. 

FORCE  MOTRICE 

L'énergie  hydraulique 
des   Hi^hlands  d'Ecosse. 

On  lit  dans  le  Times  Engineering  Supplément 
que  M.  William  M'Whirter  a  récemment  signalé 
la  possibilité  d'obtenir  en  Ecosse,  sans  recourir  à 
l'emploi  du  charbon,  d'importantes  quantités 
de  courant  électrique  pour  l'éclairage  et  la  force 
motrice.  Il  estime  que  la  chaîne  des  lochs  exis- 
tant entre  Fort  William  et  Fort  Augustus,  qui 
forme  la  partie  principale  du  canal  calédonien, 
pourrait  être  utilisée  pour  donner  une  alimenta- 
tion en  électricité  supérieure  à  tous  les  besoins 
actuels.  Le  niveau  du  Loch  Lochi  se  trouve  à 
3o  m  au-dessus  de  celui  de  la  mer  et  il  pourrait 
être  élevé  à  5o  m.  De  cette  manière,  on  double- 
rait la  capacité  d'emmagasinage  de  liquide  de 
cette  masse  d'eau  et  on  pourrait  la  relier  avec  le 
Loch  Arkaig.  La  distance,  jusqu'à  Glasgow,  n'est 
pas  de  plus  de  160  km  et  il  serait  parfaitement 
possible  d'amener  dans  cette  ville  le  courant 
électrique  produit.  Le  Loch  Ness  pourrait  être 
également  utilisé  pour  des  fins  semblables  et,  par 
suite,  on  parviendrait  à  supprimer  l'emploi  in- 
dustriel du  charbon  dans  toute  l'Ecosse  occiden- 
tale. —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Le  titane  pur. 

\JElectrical  î^eview  rapporte  que  M.  iMatthew 
A.  limiter  est  parvenu  à  obtenir,  au  cours  d'expé- 
riences effectuées  à  l'Institut  polytechnique  Rens- 
selaer  de  Troy  (New- York),  du  titane  pur.  A  cet 
effet,  il  a  mis  en  présence,  dans  une  cloche 
métallique,  du  tétrachlorure  de  titane  (TiCI4)  et 
du  sodium  pur.  Cette  cloche,  construite  en  pièces 
d'acier,  avait  une  capacité  d'environ  1000  Cm" 
et  pouvait  supporter  une  pression  interne  totale 
de  plus  de  36  000  kg.  La  réaction,  à  l'intérieur  de 
la  cloche,  se  produit  si  rapidement  qu'elle  peut 
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se  considérer  comme  instantanée;  il  convient  de 
noter,  en  outre,  que  l'action  chimique  commence 
seulement  lorsque  l'enveloppe  d'acier  a  été  portée 
à  une  certaine  température. 

Le  nouveau  métal  s'est  révélé  dur  et  extrême- 
ment cassant  quand  il  est  froid;  mais  si  on  le 
porte  au  rouge  sombre,  il  se  laisse  forger  presque 
aussi  facilement  que  le  fer  au  bois.  Il  a  l'appa- 
rence de  l'acier  poli;  toutefois,  à  la  rupture,  il  ne 
présente  pas  la  structure  cristalline  de  ce  dernier 
métal.  Toutes  les  tentatives  jusqu'ici  faites  pour 
l'étirer  en  fil  d'une  section  transversale  même 
relativement  grande  ont  abouti  à  des  insuccès; 
mais  il  semble  probable  que  l'on  finira  par 
obtenir  des  résultats  plus  satisfaisants.  Si  on  par- 
vient à  l'étirer  en  fil  d'une  façon  convenable,  le 
titane  se  prêtera  particulièrement  à  la  fabrication 
des  lampes  électriques,  car  il  a  son  point  de 
fusion  à  environ  i8oo°C,  tandis  que  son  poids 
spécifique  est  d'à  peu  près  4,5  et  sa  chaleur 
spécifique  d'à  peu  près  0,1462.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

Radiotélégraphie  dans  l'aérostation. 

On  lit  dans  Y Elektrotechnische  Anzeicjer  que 
les  expériences  de  radiotélégraphie,  effectuées 
depuis  quelque  temps  à  bord  des  aéronats  alle- 
mands, ont  été  couronnées  de  succès;  en  effet, 
ces  aéronats  ont  réussi  à  communiquer  parfaite- 
ment avec  les  stations  terrestres  de  Metz,  Stras- 
bourg et  Francfort-sur-Main.  En  outre,  les  deux 


aéronats  Victoria  Luise  et  Schzuaben  sont 
parvenus  à  correspondre  radiotélégraphiquement 
entre  eux.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Nouvelles  cabines  téléphoniques  publiques 
en  Allemagne. 

La  Zeitschrift  fier  Schivachstromtcchnik  si- 
gnale l'installation,  commencée  depuis  quelques 
mois,  dans  diverses  villes  de  l'Allemagne  du  Sud 
et  de  Westphalie,  d'appareils  téléphoniques  qui 
sont  mis  à  la  disposition  du  public  et  qui  semblent 
devoir  rendre  de  grands  services.  Ces  appareils 
sont  logés  dans  des  kiosques  qui  s'ouvrent  auto- 
matiquement quand  on  glisse,  dans  une  rainure 
spéciale,  une  pièce  de  5  pfennig  (6,25  centimes). 
Le  visiteur  peut  alors,  en  retour  de  sa  pièce  de 
5  pfennig,  tenir  un  nombre  quelconque  de  con- 
versations téléphoniques.  Les  kiosques  sont  cons- 
truits par  la  maison  Keller  et  Cie,  de  Francfort- 
s/Main. Les  entreprises  locales  exploitant  les 
kiosques  en  question  emploient  naturellement 
des  appareils  dits  forfaitaires;  elles  ont  passé  des 
arrangements  spéciaux  avec  l'administration  télé- 
phonique allemande.  Les  mêmes  kiosques  doi- 
vent être  simultanément  utilisés  par  une  entre- 
prise de  publicité.  A  cet  effet,  ils  sont  pourvus 
de  doubles  vitres  entre  lesquelles  sont  logés  des 
panneaux  en  celluloïd  portant  les  annonces  et 
éclairés  durant  les  heures  de  nuit.  Chaque  kiosque 
revient  à  une  somme  de  25oo  fr.  —  G. 
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Mécanique  appliquée  à  V usage  des  élèves  qui 
peuvent  travailler  expérimentalement  et  faire  des 
exercices  numériques  et  graphiques,  par  John  Perry. 
Traduit  sur  la  9e  édition  anglaise  par  M.  Davaux, 
ingénieur  de  la  marine,  avec  des  additions  et  un 
appendice  sur  la  mécanique  des  corps  délormables  par 
E.  Cossekat  et  F.  Cosserat.  Tome  I"  :  L'Energie 
mécanique.  Un  volume  format  24  X  t6  cm  de  vin- 
3g8  pages,  avec  2o5  figures.  Prix  :  10  francs  (Paris, 
librairie  A.  Hermann  et  fils). 

MM.  Cosserat,  dans  la  préface  de  l'édition  française 
de  cet  excellent  ouvrage,  dit  avec  juste  raison  que,  dans 
l'enseignement  technique,  il  convient  de  donner  le  pas 
aux  considérations  expérimentales  sur  les  déductions 
rationnelles.  Il  convient  même  de  montrer,  dès  le  début, 
comment  on  tire  de  l'expérience  tous  les  principes  et  de 
s'attacher  surtout  à  faire  acquérir  aux  élèves  l'habitude 
du  raisonnement  rapide  que  l'esprit  ne  formule  pas  dans 
tous  ses  éléments,  comme  quand  on  sent  déjà  l'évidence 
d'un  théorème  avant  de  l'avoir  démontré. 

M.  John  Perry  ne  veut  pas  qu'on  donne  aux  élèves 
cette  préparation  exclusivement  théorique,  dont  l'insuf- 
fisance leur  inspire  plus  tard  une  sorte  d'éloignement 


pour  les  vérités  positives  de  la  science.  Il  veut  que  leur 
instruction  soit  solide,  capable  de  porter  des  fruits  dès 
leurs  premiers  pas  professionnels,  appuyée  sur  des 
données  réelles  et  des  chiffres  exacts. 

Cet  enseignement  de  la  mécanique  appliquée  convient 
tout  particulièiement  aux  électriciens,  et  l'éminent  pro- 
fesseur J.  Perry,  rompant  avec  la  routine  classique,  a 
créé  une  méthode  d'enseignement  de  la  mécanique  qui 
en  facilitera  beaucoup  l'étude  à  ceux  qui  suivront  cette 
méthode. 

Ce  premier  volume,  consacré  à  l'étude  générale  des 
diverses  formes  de  l'énergie  mécanique,  comprend  seize 
chapitres  qui  tous  comportent  des  exercices  numériques 
dont  l'utilité  est  évidente. 

Ce  livre  s'adresse  à  tous  ceux  qui  connaissent  les 
opérations  élémentaires  de  l'arithmétique,  en  particulier 
la  multiplication  et  la  division  ainsi  que  l'usage  des 
logarithmes.  Ils  doivent  également  avoir  appris  un  peu 
de  géométrie  pratique  et  d'algèbre,  les  définitions  du 
sinus,  du  cosinus  et  de  la  tangente  d'un  angle  et  savoir 
employer  le  papier  quadrillé. 

Dans  le  premier  chapitre  qui  porte  le  titre  d'Intro- 
duction, l'auteur  donne  des  conseils  sur  la  manière 
d'enseigner  la  mécanique  appliquée  et  il  dit  que  si  un 


28  Décembre  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


4i5 


élève  n'a  pas  suivi  la  voie  classique,  il  n'a  pas  à  s'alarmer 
tle  son  ignorance  et  qu'il  suffit  d'apprendre  les  connais- 
sances mathématiques  qui  lui  manquent  au  moment  où 
il  aura  besoin  de  les  appliquer  pratiquement. 

Pour  faciliter  au  lecteur  l'étude  de  ces  connaissances 
complémentaires,  l'auteur  les  expose  dans  ce  premier 
chapitre  où  l'on  trouve  les  règles  de  géométrie  métrique. 

Dans  les  chapitres  de  II  à  XVI  sont  traités  les  sujets 
suivants  : 


II. 

— 

Vecteurs.  Mouvements  relatifs. 

III. 

Travail  et  Energie. 

IV. 

Frottement. 

V. 

Rendement. 

VI. 

Machines  simples. 

VII. 

Méthodes  analytiques  et  graphiques  élémen- 

taires. 

VIII. 

Applications  de  la  statique  graphique. 

IX. 

Machines  hydrauliques. 

X. 

Généralités  sur  les  machines. 

XI. 

L'énergie  cinétique. 

XII. 

Matériaux  de  construction. 

XIII. 

Extension  et  compression. 

XIV. 

Cisaillement  et  torsion. 

XV. 

Théorie  plus  difficile. 

XVI. 

Appendice. 

Excellent  ouvrage  qui  rendra  les  plus  grands  services 
à  tous  les  électriciens  qui  ne  possèdent  pas  une  instruc- 
tion mathématique  étendue  et  qui  leur  facilitera  l'étude 
des  problèmes  qu'ils  ont  journellement  à  résoudre. 

J.-A.  M. 
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Deutscber  Kalender  fur  Elektrotecbniker,  be- 
£rûndet  von  Uppenborn,  in  neuer  Bearbeituiii» 
beraus£e£eben  von  G.  Dettir>ar.  jcilet  Iabr- 
§an£>,  1913  (Agenda  allemand  à  l'usage  des  élec- 
trotechniciens, fondé  par  UPPENBORN,  publié  sous 
une  forme  nouvelle  />ar  G.  Dettmar.  3ff  année,  ffffJJ. 
Deux  volumes  format  1 65  X  100  mm.  1er  volume, 
relié  :  xu-624  pages  de  texte  utile  avec  2.33  ligures; 
2e  volume,  broché  :  vn-347  pages  avec  104  figures. 
Prix  :  3  mark  (Munich  et  Berlin,  R.  Oldenbourg, 
éditeur,  191 3). 

L'agenda  ci-dessus  jouit  en  Allemagne  d'une  popula- 
rité méritée,  due  aux  développements  incessants  de  son 
texte  ainsi  qu'à  l'abondance  des  informations  précieuses 
qu'il  met  à  la  disposition  de  ringéiiicur-éleclricien  et  qui 
constituent,  sous  un  format  commode,  une  sorte  d'ency- 
clopédie portative  de  la  science  électrique.  L'édition 
de  1  y  1 .»  n'a  pas  seulement  été  complétée,  comme  chaque 
année  précédente,  par  l'exposé  des  plus  récents  progrès 
réalisés  en  électrotcchniquc,  tant  au  point  de  vue  scien- 
tifique qu'au  point  de  vue  des  applications;  il  a  été 
encore  grossi  de  toute  une  section  (pages  132-140  du 
second  volume)  consacrée  aux  dispositifs  tle  signaux 
électriques  qui  sont  destinés  à  donner  la  sécurité  de  la 
Circulation  sur  les  chemins  de  fer.  La  facture  extérieure, 
mise  en  harmonie  avec  l'importance  «lu  sujet,  permet  au 
lecteur  de  se  reporter  rapidement  à  chacune  des  nom- 
breuses questions  traitées  dans  cet  ouvrage,  éminem- 
ment pratique  de  références 
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rage  et  de  force  motrice  établis  conformément  à  tics 
cahiers  des  charges  déterminés),  par  B.  JaCOBI.  Un 
volume  format  260  X  '35  mm  de  vi-207  pages.  Prix, 
relié  :  7  mark  (Munich  et  Berlin,  R.  Oldenbourg, 
éditeur,  1912). 

Depuis  quelques  années  déjà,  on  note  une  tendance 
générale  à  adopter  des  types  uniformes»  non  seulement 
dans  les  matériaux  d'installations  électriques,  mais 
encore  dans  la  construction  des  machines,  transforma- 
teurs et  moteurs,  autant  que  réchauffement,  la  capacité 
de  surcharge  et  la  résistance  d'isolement  entrent  en  jeu. 
Même  sur  d'autres  points  encore,  les  machines  et  mo- 
teurs des  diverses  marques  ne  diffèrent  plus  beaucoup. 
Aujourd'hui,  il  n'existe  guère  d'écarts  sensibles  que  dans 
les  installations  de  distribution  qui  doivent  être  adaptées, 
pour  chaque  cas,  aux  besoins  particuliers.  Il  est  donc 
devenu  possible  d'établir  des  devis-types  qui  corres- 
pondent exactement  à  tous  les  produits  ou  dont  les 
chiffres  peuvent  être  facilement  et  convenablement 
modifiés,  devis  semblables  à  ceux  qu'utilisent,  depuis 
longtemps  déjà,  les  fabriques  de  machines  à  vapeur,  de 
moteurs  à  gaz,  d'accumulateurs,  etc. 

D'autre  part,  rétablissement  de  projets  d'installations, 
techniquement  et  scientifiquement  exacts,  exige  non 
seulement  des  connaissances  spéciales  aussi  variées 
qu'approfondies,  mais  encore  une  longue  expérience  en 
matière  de  montage.  Or,  on  ne  peut  raisonnablement 
exiger  de  l'ingénieur  chargé  de  l'élaboration  des  projets 
une  connaissance  complète  des  détails  de  toutes  les 
branches  de  l'électricité;  et  pourtant,  il  arrive  souvent 
qu'un  ingénieur  qui  ne  s'occupe  ordinairement  que  de 
la  construction  des  installations  d'éclairage  est  appelé  à 
établir  un  devis,  par  exemple  pour  un  transformateur 
triphasé-continu,  et  cela  sans  qu'il  puisse  disposer  des 
conseils  d'un  spécialiste. 

Ce  sont  les  considérations  précédentes  qui  ont  conduit 
à  la  publication  du  line  ci-dessus.  On  y  rencontre,  à 
titre  de  modèles,  20  devis  différents  établis  pour  répondre 
à  des  cahiers  des  charges  déterminés.  Chaque  article 
impôt  tant  de  ces  devis  est  accompagné  d'explications 
étendues.  L'auteur  espère  que  le  livre  en  question  mettra 
l'ingénieur  praticien  qui  le  consultera  avec  soin  en 
mesure  d'établir  un  devis  absolument  irréprochable  pour 
toute  installation  moderne  d'éclairage  ou  de  force  motrice. 

-00- 

Die  Wiesensebaft.  Sammlug  naturwissena- 
cbaftllcber  und  matbematiscber  Monc£ra- 
pbien.  Hel't  4.6.  Pbysil<aliscbe  Grundlagen  der 
Llel<lrotecbnil<.  Erster  Rand  :  Eig'enscbaften 
des  maçtieliscben  und  des  eleldriscben  J-'eldes 
(l*a  Science.  Recueil  île  monographies  scientifiques 
et  mathématiques,  //°  f6.  Principes  physiques  de 
l'électrotechnique.  Premier  volume  :  Propriétés  du 
champ  magnétique  et  du  champ  électrique),  par  le 
l)r  Y-Y.  Martens.  Un  volume  format  210  X  '•'•> 
de  xii-2|3  pages,  avec  2.33  ligures.  Prix,  relié:  S  mark, 
(Brunswick,  Frédéric  Vieweg  et  Ris,  éditeurs,  191 3), 

L'étude  et  l'emploi  des  champs  magnétiques  et  élec 
liiqnes,  durant  ces  dix  dernières  années,  ont  lait  laiie  à 
a  connaissance  et  à  l'utilisation  des  foires  11. il  111  elles 
des  progrès  lapides  qui  sont  peut-être  sans  exemple 
dans  l'histoire  de  l'humanité.  I  11  pi ésen<  e  de  ces  progrès, 
I  enseignement  actuel  est  demeuré  loi!  en  arrière.  Par 
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suite,  celui  qui,  sur  le  terrain  des  machines  dynamos, 
connaît  seulement  l'anneau  de  Gramme  et  le  principe 
Siemens  de  l'auto-excitation,  se  trouvera  dépaysé  dans 
une  station  centrale  moderne  presque  autant  que  s'il  ne 
s'était  jamais  occupé  des  questions  électriques.  C'est 
pour  combler  cette  lacune  dont  soutirent  aujourd'hui 
les  électrotechniciens,  les  physiciens,  les  industriels  et 
les  professeurs  que  M.  Martens  a  entrepris  la  publica- 
tion de  l'ouvrage  ci-dessus,  qui  se  composera  de  deux 
parties. 

Le  premier  volume,  dont  la  lecture  n'exige  pas  la 


connaissance  préalable  des  mathématiques  supérieures, 
se  divise  en  dix  chapitres  ;  il  est  consacré  presque  exclu- 
sivement aux  propriétés  des  champs  magnétiques  et 
électriques  qui  sont  constants  ou  dont  l'intensité,  dans 
un  court  intervalle  de  temps,  n'augmente  ou  ne  diminue 
que  dans  une  faible  mesure. 

Le  second  volume,  qui  doit  paraître  incessament,  étu- 
diera les  machines  dvnamos,  les  transformateurs  et  les 
circuits  oscillants.  11  doit  être  écrit  en  la  même  langue 
accessible  à  tous,  sauf  au  dernier  chapitre  qui  présen- 
tera des  développements  mathématiques  plus  ardus. 


JfottVettcs 


l*r  Congrès  international  d'électrcculture 

et  des  applications  de  l'électricité  à  l'agricul- 
ture, à  la  viticulture,  à  l'horticulture  et  aux 
industries  agricoles  organisé  à  Reims,  du  24  au 
26  octobre  1912,  sous  les  auspices  de  l'Associa- 
tion française  de  motoculture  et  de  sociétés 
agricoles  et  viticoles  de  la  Marne.  Secrétariat 
général  :  58,  boulevard  Voltaire,  à  Paris. 

Le  premier  congrès  international  d'électrocul- 
ture, qui  vient  de  se  clôturer  à  Reims,  a  attiré 
l'attention  du  monde  savant  et  des  agriculteurs 
sur  les  nombreuses  applications  désormais  réser- 
vées à  l'électricité  en  agriculture,  en  viticulture 
et  en  horticulture. 

Ce  congrès,  auquel  ont  participé  un  grand 
nombre  de  savants  et  d'agronomes  ainsi  que  plu- 
sieurs délégués  des  gouvernements  étrangers,  n'a 
pas  compris  moins  de  douze  conférences  données 
sur  les  sujets  actuellement  les  plus  en  vue. 

M.  F.  Basty  pour  la  France,  M.  Kœvessi  pour 
la  Hongrie,  M.  Pilsoudsky  pour  la  Russie,  etc.; 
ont  montré  tout  le  parti  que  l'on  pouvait  tirer  de 
l'électricité  en  agriculture  par  la  nitrification  du 
sol,  pour  accélérer  et  pour  accroître  le  rende- 
ment des  récoltes  et  augmenter  la  qualité  des 
produits. 

M.  Armand  Gautier,  membre  de  l'Institut,  dé- 
légué par  l'Académie  des  Sciences,  M.  Berthault, 
directeur  de  l'enseignement  et  des  services  agri- 
coles au  ministère  de  l'agriculture,  M."  P.  Lecler, 
ingénieur  des  arts  et  manufactures,  ont  insisté 
sur  le  rôle  qu'est  appelé  à  jouer  l'électricité, 
aussi  bien  au  point  de  vue  de  l'électro-mécanique 
que  dans  son  utilisation  directe  comme  moyen  de 
fertilisation  efficace  et  économique. 

L'utilisation  indirecte  de  l'électricité,  notam- 
ment dans  la  fabrication  et  le  traitement  des  en- 
grais (conférence  de  M.  le  professeur  Blondin), 
la  stérilisation  électrique  des  liquides  et  produits 
destinés  à  l'alimentation  (conférence  de  M.  Jean 
Escard),  l'utilisation  de  la  «  houille  blanche  »  et 
de  la  «  houille  verte  »  dans  les  exploitations  agri-  ■ 


coles  et  bien  d'autres  sujets  plus  spéciaux,  ont 
fait  l'objet  de  séances  et  de  discussions  im- 
portantes. 

Le  congrès,  présidé  successivement  par  M.  A. 
Lonay,  directeur  de  l'école  de  mécanique  agricole 
de  Mons,  et  par  M.  A.-Ph.  Silbernagel,  président 
du  comité  d'organisation,  s'est  terminé  par  le  vote 
de  vœux  relatifs  à  la  fondation  de  prix  en  faveur 
des  recherches  d'électroculture  et  à  la  création 
d'une  association  internationale  d'électroculture. 

Le  second  congrès  international  d'électrocul- 
ture, qui  doit  se  réunir  à  Paris  en  1914,  rendra 
compte  des  recherches  poursuivies  dans  l'inter- 
valle sur  les  points  qui  méritent  le  plus  d'être 
éclaircis. 

Les  comptes-readus  des  travaux  du  congrès 
seront  publiés  prochainement  par  le  comité  d'or- 
ganisation de  l'Association  internationale  d'élec- 
troculture, 58,  boulevard  Voltaire,  à  Paris,  qui 
donnera  tous  renseignements  aux  intéressés. 

*  * 

Installations  en  projet. 

Chambéret  (Corrèze)  —  Le  Conseil  municipal 
a  donne  un  avis  favorable  à  la  demande  de  con- 
cession d'une  distribution  d'énergie  électrique 
présentée  par  M.  Bret.  L'usine  serait  édifiée  au 
Pont-Rouge.  (Commune  de  3416  habitants  du 
canton  de  Treignac,  arrondissement  de  Tulle.) 

Cholet  (Maine-et-Loire).  —  La  municipalité  a 
émis  un  avis  favorable  au  projet  de  traité,  pour 
une  distribution  d'énergie  électrique,  présenté  par 
la  Société  Nantaise. 

La  question  de  l'éclairage  électrique  reste  sou- 
mise à  une  entente  avec  la  Compagnie  du  gaz 
avec  laquelle  ont  été  engagés  des  pourparlers. 
(Chef-lieu  d'arrondissement  de  20  427  habitants.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  I.MFR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S--JACOUBS. 
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rants électriques  153 

Décret  relatif  au  contrôle  des  distributions 
d'énergie  électrique  221 

Décret  relatif  aux  redevances  pour  l'occupa- 
tion du  domaine  public  par  les  entreprises 
de  distribution  d'énergie  219 

Dynamos. 

Dynamo  (la)  à  courant  continu,  par  R.  Swin- 
gedauw  255 
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Survolteurs  et  survolteurs-dévolteurs,  par 
Ch.  Vallet  370 

Eclairage. 

Eclairage  du  canal  de  Panama.      .    .    .    .  332 

Eclairage  (T)  électrique  de  Rome.     ...  31 

Eclairage  (1')  électrique  des  automobiles.    .  377 

Eclairage  électrique  des  petites  villes  aux 
Etats-Unis  73 

Eclairage  (1')  électrique  des  rues  en  Angle- 
terre 364 

Eclairage  électrique  des  trains,  système 

Mather  et  Platt  45 

Emploi  de  la  lumière  électrique  dans  les 
mines  203 

Emploi  des  lampes  à  incandescence  aux 
Etats-Unis  300 

Installation  ornementale  d'éclairage  électri- 
que par  lampe  à  arc  à  magnétite  à  New- 
Haven,  par  H.  Marchand  145 

Minuterie  pour  éclairage  temporaire,  sys- 
tème Arvers,  par  de  Kermond  243 

Electricité  générale. 
Recherches. 

Archir  fur  Elektrotechnik  192 

Bourdonnement  des  fils  télégraphiques  et 
téléphoniques  204 

Bouteille  de  Leyde  (un  nouveau  perfection- 
nement de  la)  204 

Détermination  de  l'état  électrique  de  l'inté- 
rieur du  sol  172 

Dynamics  (the)  of  particles  and  of  rigid,  elas- 
tic  and  lluid  bodies,  par  Webster.    .    .  79 

Encyclopédie  (petite)  électro-mécanique,  par 
H.  de  Graffiusy  61 

Formation  du  chemin  parcouru  par  l'éclair.  204 

Isolation  (1')  en  électrotechnique,  par  Ch. 
Vallet  9,  19 

Production  directe  par  la  chaleur  d'un  cou- 
rant électrique  205 

Tecnica  (la)  délie  correnti  alternate,  par  G. 
Sartori  400 

Théorie  et  calcul  des  phénomènes  électri- 
ques de  transition  et  des  oscillations,  par 
Ch.  Pr.  Steinmetz  159 

Travaux  du  Laboratoire  central  d'électricité. 
Tome  II  61 

Untersuchungen  iiber  magnetische  Hysté- 
résis, par  F.  Holm  16 

Electrochimie. 

Bétons  et  électrolyse  172 

Congrès  (le  VIIIe)  de  chimie  appliquée.  .  410 
Corrosion  du  fer  par  les  courants  vagabonds.  267 
Dépôts  électrolytiques  noirs  en  nickel.  .  .  12 
Destruction  électrolytique  des  térédos.  .  .  73 
Elektrolytische  (die)  Alkalichloridzerlegung 

mit  starren  Metalkathoden,  par  .1.  Billiter.  16 
Exposé  des  plus  intéressantes  fabrications 
et  analyses  électrochimiques,  par  Jules 

Skvkrin  292 

Fabrication  d'acide  azotique  avec  le  gaz  des 

fours  à  coke  301 

Fixation  électrique  de  l'azote  atmosphérique.  267 
Métallisation  i  loctroly tique  du  bois.    .    .    .  222 
Ozone  (1')  au  chemin  de  fer  central  de  Lon- 
dres, par  A.  Gradenwitz  88 

Stérilisation  électrolytique  de  l'eau.    .    .    .  399 
Travaux  relatifs  à  l'électrochimie  présentés 
au  8"  Congrès  international  de  chimie  ap- 
pliquée 373 


Electrométallurgie. 


Aciérie  (une)  électrique.    .  317 

Four  (le)  électrique  Nathusius  pour  la  pro- 
duction de  l'acier  12 

Electrothérapie. 

Pénétrotherme  (le)  341 

Sommeil  électrique  (le)   378 

Electrothermie. 

Appareils  pour  le  chauffage  de  l'eau,  par 
J.-A.  Montpellier  305 

Chauffage  (le)  électrique,  par  J.-A.  Mont- 
pellier 257 

Chauffage  (le)  électrique  en  Norvège  et  en 
Suède  94 

Cuisinière  électrique  (une  petite)  idéale  pour 
célibataire  172 

Cuisson  électrique  des  aliments  dans  la 
marine  de  guerre  des  Etats-Unis.   .        .  410 

Four  (un)  électrique  pour  l'exécution  d'expé- 
riences dans  le  vide  jusqu'à  des  tempéra- 
tures de  1500°  409 

Gril  (le)  électrique  Pelouze  377 

Radiateurs  (nouveaux)  électriques.     .    .    .  190 

Réchaud  électrique  (un  nouveau)  45 

Supports  permettant  la  cuisson  électrique 
sur  les  fers  à  repasser  renversés.    .    .    .  333 

Usines  (les)  d'électricité  et  le  chauffage  élec- 
trique en  Angleterre  58 

Expositions  et  congrès. 

Congrès  de  l'Association  britannique,  par 

Bridge   185,  202 

Congrès  (le  VIIIe)  de  chimie  appliquée.  .    .  410 

Exposition  internationale   de  Turin  1911. 

Groupe  V  :  Electricité,  par  Legouez.    .    .  256 

Exposition  (une)  électrique  ambulante.    .    .  266 

Force  motrice. 

Accident  (un)  avec  moteur  Diesel.  .        ,    .  156 
Combustible  (la  question  du)  en  Italie.    .    .  1-73 
Energie  (1')  hydraulico-électrique  aux  Etats- 
Unis  125 

Energie  (1')  hydraulico-électrique  disponible 

en  Suisse  103 

Energie   (!')   hydraulique    des  Highlands 

d'Ecosse  413 

Epuration  de  l'eau  d'alimentation  des  chau- 
dières par  l'aluminium  378 

Exploitation  électrique  de  la  chute  d'eau 

d'Imatra  60 

Forces  hydrauliques  (les)  du  Canada,  par 

L.-G   Denis  et  A.-V.  White  15 

Gaz  pauvre  (le)  est-il  réellementavantageux?  303 
Gazéification  souterraine  du  charbon.  .  125 
Moteurs  mixtes  à  explosion  ou  à  combustion 

et  à  air  comprimé  45 

Moteurs  (les)  Diesel,  par  A.  Ciialkley.    .    .  48 
Projet  d'utilisation  et  de  transport  des  forces 
hydrauliques  du  Ilaut  Rhùne  français.    .  123 

Turbines  hydrauliques  333 

Utilisation  électrique  de  l'énergie  hydrau- 
lique d'Islande  125 

Horlogerie. 

Conférence  internationale  de  l'heure,  par 
M.  A  lia  m  et   321,337,  353 

Electrilication  (1')  de  l'heure,  système  Collin, 
par  Ci.  Hkvehciion  81 
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Industrie  électrique. 


Développement  des  industries  électrochi- 
miques et  électrométallurgiquesauCanada.  156 

Electricité  (1')  en  Espagne   378 

Exportations  de  machines  électriques  pour 

l'Angleterre   287 

Importations  et  exportations  de  l'Allemagne 

en  lampes  électriques  à  incandescence.  13 

Industrie  (1')  électrique  italienne  en  1911.  ? 67 

Industrie  (1')  électrotechnique  en  Espagne.    .  267 

Prix  (les)  de  revient  dans  l'industrie.  .  .  365 
Répertoire  des  industries  gaz  et  électricité, 

1912   142 

Stations  (les)  d'électricité  en  Angleterre.    .  73 

Tarif  (un  nouveau)  électrique  à  Boston.    .  333 

Jurisprudence. 

L'emploi,  par  un  abonné  à  la  force  motrice, 
du  courant  vendu  au  tarif- force,  à  l'usage 
de  son  éclairage,  constitue-t-il  une  escro- 
querie? par  Ch.  Sirey  231 

Lampes. 

Allumage  des  gaz  inflammables  par  les  lam- 
pes électriques  268 

Dispositif  Abbott  pour  la  fabrication  des  fila- 
ments de  tungstène  46 

Filaments  de  tungstène  étirés  soumis  à  l'ac- 
tion de  températures  et  d'oscillations  éle- 
vées 378 

Lampes  à  arc  à  flamme  333 

Lampes  à  arc  et  lampes  à  filament  métallique.  60 

Lampe  (la)  à  arc  et  la  lampe  au  tungstène, 
par  Henry  214 

Lampe  à  arc  à  magnétite  (installation  orne- 
mentale d'éclairage  électrique  par)  à  New- 
Haven,  par  H.  Marchand  145 

Lampes  à  arc  ou  lampes  à  filament  métal- 
lique?  141 

Lampes  à  filament  métallique  (à  propos  des), 
par  H    Marchand  183 

Lampes  à  mercure  Cooper-Hewitt  (une  inno- 
vation dans  la  construction  des).  .    .    .  173 

Lampe  à  mercure  en  quartz  sans  vide  inté- 
.  rieur  pour  réseaux  de  tramways.    ...  74 

Lampe  à  vapeur  de  mercure  (une  nouvelle).  351 

Lampe  (la  nouvelle)  au  tungstène  à  filament 
étiré,  par  A.  Bainville   6 

Lampes  électriques  à  faibles  intensités  lu- 
mineuses 379 

Lampes  (les)  électriques  aux  Etats-Unis.    .  235 

Lampes  électriques  pour  mineurs.    .    205,  252 

Lampe  électrique  pour  mineurs  (line  nou- 
velle) 250 

Modifications  de  structure  des  filaments  mé- 
talliques par  leur  usage  156 

Points  (les)  de  fusion  du  tantale  et  du  tungs- 
tène  ...  75 

Procédés  et  dispositifs  (les  plus  récents) 
pour  l'établissement  des  connexions  élec- 
triques dans  les  lampes  à  incandescence.  307 

Réduction  des  prix  de  vente  des  lampes 
électriques  aux  Etats-Unis   13 

Solidité  mécanique  des  lampes  à  filament 
métallique  étiré  268 

Manuel  du  Praticien. 

Causes  (les)  de  dérangement  des  machines 
électriques.  Leur  recherche  et  leur  répa> 
ration  : 

III.  Moteurs  à  courant  continu   42 

IV".  Dérangements  provenant  des  rhéostals 

d'excitation  et  de  démarrage.    ...  43 


V.  Moteurs  à  courants  alternatifs  ....  151 
Canalisations  électriques  dans  les  immeubles 

et  leurs  dépendances  : 
Indications  générales   392,  404 

Matières  premières. 

Caoutchouc  (un  nouvel  arbre  à)   334 

—  (une  nouvelle  source  de).  ...  14 
Charbon  (un  nouveau)  pour  électrodes.    .    .  254 

Mica  (le)   190 

Platine  (production  mondiale  du)  ....  235 
Production  de  bauxite  et  d'aluminium  aux 

Etats-Unis  en  19 11   14 

«  Tantiron  »  (le),  un  alliage  non  corrosif.    .  47 

Titane  (le)  pur   413 

Tungstène  (nouveaux  emplois  du)  ....  398 

Mesures. 

Appareils  (nouveaux)  électriques  de  mesures 

de  précision  191 

—  permettant  l'essai  en  place  des 
bobines  d'inducteur  des  machines  électri- 
ques, par  Henry  134 

Compteurs  électriques  (des  conditions  d'em- 
ploi des),  par  L.  Barbillon.     ...    26,  39 

Compteurs  électriques  (les  garanties  à  ré- 
clamer en  matière  de),  par  L   Barbillon.  281 

Compteurs  (les)  Stia,  par  de  Kerhond     .    .  131 

Voltmètres  électrostatiques  à  haute  tension, 
par  A.  Gradenwitz  150 

Moteurs. 

Elektrische  (die)  Krafliïbertragung  :  die  Mo- 
toren,  Umformer  und  Transformatoren, 
par  H.  Kyser  16 

Machines  (les)  asynchrones,  par  E.  Arnold 
et  J.-L.  Lacour  288 

Nécrologie. 

Charles  Bourseul  384 

Henri  Poincaré  79 

Paul  t'Serstevens  142 

Nouvelles. 

Annexe  (1')  Diderot  de  l'Institut  électrotech- 
nique de  Grenoble  271 

Appareilsradiotélégraphiquespour  l'aviation  96 
Approbation  de  compteurs  d'électricité,  110,  368 
Concession  d'Etat  accordée  à  la  C'e  lorraine 

d'électricité  174 

Concession  d'Etat  accordée  à  la  Société  ano- 
nyme «  Energie  électrique  de  Meuse  et 

Marne  »  175 

Concours  pour  une  lampe  électrique  de  mine 

décelant  les  gaz  382 

Conférences  de  la  «  Technique  Moderne  ».  304 
Congrès  international  d'électricité  à  Chicago 

en  1915  160 

Congrès  (Ier)  international  d'électroculture.  416 
Création  (une)  utile  :  la  Compagnie  des  ex- 
perts-comptables de  Paris  383 

Ecole  (!')  Bréguet  61 

—    supérieure  d'électricité  143 

Electricité  (1')  à  Charleville  224 

—         dans  les  houillères  westpha- 

liennes  96 

Exposition  de  Gand  368 

Frais  de  contrôle  143 

Grève  (une)  d'abonnés  au  téléphone  aux 

Etats-Unis  .'  224 

Installations  en  projet,      126,  143,  176,  238, 

270,  335,  351,  383,  410 
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Institut  électrotechnique  de  Grenoble.  .  .  382 
Laboratoire  (le)  d'essais  du  Conservatoire 

national  des  Arts-et-Métiers  .....  95 
Lampes  à  filament  métallique  de  forte  inten- 
sité employées  par  l'Administration  des 

chemins  de  fer  belges  109 

Nominations  dans  la  Légion  d'honneur,  319,  367 
Propulseur  amovible  pour  canot  électrique.  96 
Réseaux  de  tramways  départementaux  du 

Calvados  304 

Réseaux  de  tramways  départementaux  de 
Seine-et-Marne  320 

Semaine  agricole  et  viticole  de  l'Est  de  la 

France   160 

Télégraphie  (la)   sans  fil  perfectionnée  et 

vulgarisée  par  un  instituteur   109 

Tramways  de  l'Ardèche   367 

—      du  Var   368 

Transformateurs  (les  plus  grands)  à  noyaux.  96 

Piles. 

Amalgamation  (nouveau  procédé  d')  des  zincs 

pour  piles  351 

Pile  (une  nouvelle)  206 

Radiographie 

Régénération  des  tubes  Rœntgen ,  par  de 
Kermond   7 


Radiotélégraphie  et  Radiotéléphonie. 

Communications  radiotélégraphiques  entre 

l'Europe  et  l'Amérique   206 

Conférence  internationale  de  l'heure,  par 

M.  Alumet                                321.  337,  353 

Congrès  international  de  télégraphie  sans  fil.  75 

Détecteur  (le)  «  K  K  »,  par  A.  Giron.  .  .  .  241 
Détecteur    d'ondes    électriques ,  système 

Helsby   65 

Etat  actuel  Irésumé  de  1')  de  la  télégraphie 

et  de  la  téléphonie  sans  fil   388 

Ligne  (une)  radiotélégraphique  entre  la  Nor- 
vège et  les  Etats-Unis   351 

Progrès  (les;  de  la  Compagnie  Marconi.  .    .  32 
Radiation  solaire  et  radiotélégraphie  .    .    .  126 
Radiotélégraphie  (la)  au  service  de  la  sismo- 
logie  48 

Radiotélégraphie  et  éclipse  de  soleil  .    .    .  206 

—  Poulsen  aux  Etats-Unis.  173 

—  dans  l'aérostation.   .    .    .  414 

—  (la)  dans  l'Amérique  du 
Sud   206 

Radiotéléphonie  en  Italie   14 

Radiotélégraphie  sur  les  navires  américains.  334 

Réception  de  l'heure  exacte  et  du  bulletin 
météorologique  transmis  par  la  tour  Eiffel.  149 

Réception  des  signaux  horaires  radiotélé- 
graphiques aux  Maitigues,  parJ.-A.  Mont- 
pellier  369 

Réception  des  signaux  rarliolélégraphiques 
transmis  par  la  tour  Eiffel  78 

Réception  des  signaux  radiotélégraphiques 
par  des  antennes  placées  au  ras  du  sol.  .  380 

Recherches  sur  la  radiotélégraphie  à  grande 
distance,  par  II.  Marchand  245 

Réseau  de  stations  radiotélégraphiques  pro 
jeté  par  la  marine  des  Etats-Unis.  .    .    .  268 

Station  (la)  radiotélégraphique  d'Aranjuez, 

par  Mknry  193 

—       (nouvelle)  ladiotélégraphique  de 

Nauen   1  '1 


—  (puissante)  radiotélégraphique  en 
Belgique   351 

Système  radiotélégraphique  Poulsen.  .  .  318 
Télégraphie  (la)  sans  fil  dans  la  région  du 

pôle  Nord   223 

Téléphonie  (die)  ohne  Draht,  par  K.  Markau.  302 

Recettes. 

Soudure  de  l'aluminium  268 

Télégraphie  et  Téléphonie. 

Amortissement  des  bruits  étrangers  sur  les 
conducteurs  téléphoniques  235 

Annales  des  Postes,  Télégraphes  et  Télé- 
phones  62,  367 

Cabines  téléphoniques  publiques  dans  les 
rues  et  sur  les  places  de  Berlin  236 

Cabines  (nouvelles)  téléphoniques  publiques 
en  Allemagne  414 

Cabines  téléphoniques  silencieuses.    ...  76 

Connexions  téléphoniques  pour  les  navires 
dans  les  ports  76 

Dispositif  (un)  téléphonique  destiné  à  faire 
gagner  du  temps  236 

Enregistreur  (un)  de  conversations  télépho- 
niques 223 

Railophone  (le)  76 

Réseau  (le)  téléphonique  le  plus  dense  du 
monde  94 

Réseau  (le  premier)  téléphonique  officiel  en 
Chine  76 

Service  télégraphique  d'informations  à  l'usage 
de  l'aérostation  en  Allemagne  268 

Station  (la)  téléphonique  la  plus  élevée  du 
monde  entier  334 

Statistique  téléphonique  mondiale  pour  1911.  318 

Télégrammes  faisant  le  tour  de  la  terre.    .  14 

Télégraphie  et  téléphonie  à  grande  distance 
au  moyen  de  courants  alternatifs.    .    .    .  192 

Télégraphie  militaire  (la)  aux  Etats-Unis, 
par  J. -A.  Montpellier  177 

Téléphone  (le)  Petersen  287 

Téléphonie  (la)  à  Chicago  14 

—  à  Vienne  15 

Transmission  téléphonique  d'un  discours  à 

une  distance  de  300  kilomètres  ~'55 

Traction. 

Automobiles  à  commande  électrique.     .    .  171 

Electrification  (T)  de  la  banlieue  de  l'Ouest- 
Etat  129 

Electrification  des  chemins  de  fer  fédéraux 
suisses  207 

Electrification  des  chemins  de  fer  italiens.  237 

Electrification  des  chemins  de  fer  russes 
(préparatifs  pour  l'J  208 

Freinage  à  air  comprimé,  direct  et  automa- 
tique, pour  service  de  traction  électrique.  325 

Innovation  (une)  en  matière  de  traction  élec- 
trique 208 

Locomotive  (la)  électrique  Bergmann.    .    .  60 

Micromonophone  (le)  Kostelecky  206 

Nombre  de  trains  pouvant  circuler  sur  les 
chemins  de  fer  électriques  urbains.     .    .  95 

Parafoudres  pour  tramways  électriques,  par 

ni:  Kermond  289 

Progrès  de  la  traction  électrique  en  Angle- 
terre, par  BaiDAE  113 

Tracteurs  électriques  autonomes  à  récupéra- 
tion mutuelle,  système  Hobert  Simon,  par 
Robert  Simon  179 

Traction  (la)  électrique  au  Congo  269 
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Traction  (la)  électrique  et  le  tunnel  sous  la 
Manche  335 

Traction  électrique  (introduction  de  la)  sur 
les  grandes  voies  ferrées  helvétiques.    .  269 

Traction  (la)  par  accumulateurs  sur  les  che- 
mins de  fer  et  les  tramways,  par  H.  Mar- 
chand 210 

Traction  électrique  sans  rails  à  Stockport 
(Angleterre)  192 

Traction  électrique  (la)  sur  le  chemin  de  fer 
allemand  Jjessau-Bitterfeld  236 

Traction  électrique  (la)  sur  les  chemins  de 
fer  italien  de  l'Etat  en  1910-1911.    ...  15 

Traction  électrique  (la)  sur  les  chemins  de 
fer  secondaires  de  Belgique  237 

Traction  électrique  (la)  sur  les  grandes  voies 
ferrées  des  pays  Scandinaves  159 

Train  (un)  actionné  par  une  batterie  d'accu- 
mulateurs aux  Etats-Unis  287 

Véhicule  électrique  (principales  applications 
du)  aux  Etats-Unis,  par  Henry  279 

Voiture  (une  nouvelle)  automotrice  sur  les 
chemins  de  fer  suédois  108 

Voitures  d'attelage  sur  les  tramways  élec- 
triques 237 

Voitures  d'un  nouveau  modèle  sur  les  tram- 
ways électriques  de  Naples  207 

Voitures  pétroléo-électriques  pour  chemins 
de  fer  255 

Transformateurs. 

Elektrische  (die)  Kraftubertragung  :  die  Mo- 
toren,  Umformer  und  Transformatoren, 
par  H  Kyser  16 


Konstruktion,  Bau  and  Betrieb  der  Funke- 
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informations. 


La  transmission  électrique  de  la  force  à  distance,  sa 
valeur  économique  et  sociale  (1). 

(Suite.) 

|  La  mise  en  marche  el  la  régulation  de  la  vitesse  du  moteur 
î  fait  avec  une  douceur  et  une  souplesse  aussi  parfaites  qu'on 
:  désire  par  une  simple  manœuvre  du  rhéostat.  Les  change- 

(1)  Conférence  par  M.  Swyngedauw,  professeur  de  physique 
t  d'électricité  industrielle  à  l'Université  de  Lille,  à  la  Société 
idustrielle  du  nord  de  la  France. 


ments  de  vitesse  désirables  dans  certaines  industries  s'obtiennent 
de  la  même  façon  et  avec  la  même  perfection. 

L'arrêt  et  la  mise  en  marche  du  métier  peuvent  se  faire  plus 
rapidement  par  le  moteur  électrique,  et  cette  diminution  du 
temps  d'arrêt  des  métiers  dans  les  industries  où  les  arrêts  sont 
fréquents,  comme  dans  les  tissages,  correspondront  à  un  meil- 
leur rendement  du  métier.  La  qualité  du  travail  est  améliorée, 
la  vitesse  normale  du  moteur  est  plus  régulière,  le  métier  à 
filer  ou  à  tisser  commandé  par  l'électricité  fait  un  fil  plus  beau, 
un  tissu  plus  régulier;  c'est  un  fait  que  l'on  constate  avec  la 
plus  grande  facilité,  cette  régularité  permet  d'ailleurs  d'aug- 
menter la  vitesse  et  de  rendre  aussi  le  métier  plus  productif. 

Mais  tous  ces  avantages  techniques  et  économiques  ne  sont-ils 
pas  contrebalancés  par  quelques  inconvénients? 

L'industrie,  dira-t-on,  ne  peut  se  développer  sans  la  sécurité 
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du  lendemain;  est-il  prudent  pour  toutes  les  industries  de  s'ali- 
menter à  une  grande  centrale  dont  l'arrêt  provoquerait  en 
même  temps  celui  de  toutes  les  usines  qu'elle  alimente,  et  quel 
moyen  élégant  de  l'aire  la  grève  générale  dans  toute  une  région  '. 
L'arrêt  de  deux  ou  trois  grandes  usines  centrales  ou  même  la 
section  des  lignes  de  transmission  de  l'énergie  suffirait  pour 
atteindre  le  but  cherché. 

On  pourrait  répondre  que  s'il  est  facile  aux  grévistes  de  con- 
centrer leurs  efforts  sur  deux  ou  trois  points,  il  est  encore  plus 
facile  de  concentrer  les  forces  publiques  en  ces  points. 

La  grève  du  personnel  de  l'usine  est  fort  peu  probable,  car  ce 
personnel  est  bien  rétribué,  et  le  personnel  ouvrier  est  réduit 
au  minimum.  Les  accidents  qui  arrivent  à  une  de  ces  grandes 
centrales  n'ont  pas  les  conséquences  aussi  générales  qu'on  le 
supposerait  a  priori,  car  il  y  a  toujours  dans  l'usine  un  groupe 
générateur  auxiliaire  disponible  en  cas  de  besoin 

Les  accidents  en  ligne  peuvent  se  produire,  mais  sont  vive- 
ment réparés. 

La  ligne  souterraine  est  mieux  à  l'abri  des  intempéries  de 
l'air  et  de  la  malveillance  des  passants. 

Cependant,  les  ligues  aériennes  de  transport,  lorsqu'elles  sont 
bien  installées,  offrent  les  garanties  les  plus  sérieuses. 

L'expérience,  vieille  déjà  de  dix  ou  quinze  ans,  n'a  pas  signalé 
les  dangers  et  les  inconvénients  susceptibles  d'alarmer  la  pru- 
dence des  intérêts  de  la  région  de  la  houille  blanche. 

Pourquoi  en  serait-il  autfement  ici? 

Nous  pouvons  donc  conclure  qu'en  définitive,  les  avantages, 
économiques  et  techniques  que  l'industriel  peut  tirer  de  la 


transmission  électrique  sont  si  considérables,  et  les  inconvénientg 
des  grandes  centrales  si  douteux  que  la  substitution  de  la  com4 
mande  électrique  à  l'ancienne  commande  mécanique  est  non 
seulement  une  probabilité,  mais  peut  être  envisagée  comme  une 
certitude  devant  se  réaliser  à  une  échéance  plus  ou  moins  pro- 
chaine 

Certes,  le  triomphe  de  la  commande  électrique  peut  être  con- 
sidéré comme  un  événement  heureux  pour  un  grand  nombre 
d'industries,  mais,  hélas  !  toute  médaille  a  son  revers  ;  ce  triomphe 
marque  aussi  la  déchéance  de  toutes  les  industries  qui  vivaient 
de  la  transmission  mécanique  (fabricants  de  petits  moteurs  à 
vapeur  et  à  gaz,  de  chaudières,  de  transmissions). 

Sans  doute,  l'évolution  que  j'annonce  ne  se  fera  pas  brusque- 
ment; mais  elle  est  dans  la  logique  implacable  des  choses,  et  il 
serait  prudent  que  nos  maisons  de  constructions  mécaniques 
menacées  s'y  adaptent  dès  maintenant. 

Déjà  la  plus  grande  maison  de  construction  de  machines  à 
vapeur  de  notre  région  a  évolué  vers  la  construction  de  la  tur- 
bine, j'estime,  quant  à  moi,  que  cette  évolution  n'est  pas  suffi- 
sante. 

Pour  que  les  débouchés,  qui  s'ouvriront  pour  l'industrie  élec- 
trique, soient  profitables  à  l'industrie  régionale,  il  faut  que,  dès 
maintenant,  on  s'ingénie  à  utiliser  l'habileté  de  nos  ouvriers 
ajusteurs  pour  construire  sur  place  cet  outillage  de  précision 
qu'on  appelle  le  moteur,  la  dynamo  et  l'appareillage  électrique. 

Cette  transformation  est  au  moins  rationnelle,  j'en  remets 
l'exécution  à  la  perspicacité,  à  l'activité  éclairée  et  à  l'esprit  de 
décision  de  nos  constructeurs  menacés  par  l'évolution  qui  com- 
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mence.  On  pourra  bien  lutter  quelque  temps,  peu  de  temps 
peut-être,  car  on  ne  peut  lutter  longtemps  avec  le  progrès  scien- 
tifique et  social. 

Conséquences  sociales.  —  La  transformation  électrique  est  non 
seulement  un  élément  de  progrès  et  de  prospérité  pour  l'indus- 
trie, mais  c'est  un  élément  de  progrès  social 

Et  d'abord  l'usine  actionnée  par  le  courant  est  plus  hygiénique 
que  la  ■vieille  usine  actionnée  par  la  transmission  mécanique. 

La  suppression  de  courroies  supprime  les  accidents  qu'elles 
occasionnent  et  augmente  notablement  la  clarté  de  l'usine. 

La  suppression  des  machines  à  vapeur  à  l'intérieur  des  villes 
augmentera  évidemment  l'hygiène  publique. 

La  production  économique  de  l'énergie  électrique  par  les 
grandes  centrales  permettra  une  diffusion  plus  rapide  de  l'éclai- 
rage électrique  qui  pourra  pénétrer  de  cette  manière  partout, 
jusque  dans  la  maison  de  l'ouvrier. 

Mais  l'œuvre  sociale  de  l'électricité  sera  beaucoup  plus  pro- 
fonde dans  le  domaine  du  travail. 

Cherchons,  en  effet,  comment  l'atelier  familial  a  disparu,  nous 
verrons  ensuite  comment  il  peut  renaître. 

Avant  l'invention  de  la  machine  à  vapeur,  la  condition  normale 
du  travail  industriel  était  l'atelier  familial.  La  découverte  de 
James  Watt  en  fut  le  germe  destructeur.  Chaque  progrès  réalisé 
dans  la  machine  à  vapeur  eut  son  contre  coup  dans  la  vie  indus- 
trielle et  ouvrière. 

Chaque  accroissement  de  puissance  amenait  fatalement  avec 
lui  la  disparition  de  centaines  d'ateliers  familiaux. 

La  nécessité  de  produire  beaucoup  pour  produire  à  bon  compte, 
l'économie  réalisée  par  les  grandes  installations  et  l'impossibilité 
de  fractionner  économiquement  la  puissance  des  machines  à 
vapeur,  autrement  que  par  la  transmission  mécanique,  amena 


fatalement  l'industrie  à  se  concentrer  autour  d'une  grande  ma-  | 
chine  à  vapeur  produisant  l'énergie  mécanique  à  bon  compte. 
Devant  la  concurrence  redoutable  de  l'usine,  l'artisan,  pour 
subsister,  a  quitté  son  atelier  familial  pour  devenir  ouvrier  de 
l'usine. 

La  machine  à  vapeur  a  détruit  l'atelier  familial  par  cette 
nécessité  inéluctable  de  concentrer  tous  les  éléments  de  la  pro- 
duction en  un  même  endroit,  lieu  même  de  la  production  de 
l'énergie.  Devant  ce  résultat  si  frappant,  certains  économistes 
ont  soutenu,  avec  quelque  apparence  de  raison,  que  les  éléments 
de  la  production  industrielle  iraient  fatalement  se  grouper  en 
quelques  grandes  usines  de  production  au  détriment,  non  seu- 
lement des  ateliers  familiaux,  mais  encore  des  petites  usines 
elles-mêmes. 

Ce  raisonnement,  juste  en  certains  endroits  et  pour  certaines 
catégories  d'industries,  est  toutefois  trop  général.  Si  le  métier 
mécanique  et  la  production  économique  de  la  force  motrice 
sont  et  demeurent  la  condition  essentielle  d'une  production 
industrielle  moderne,  la  concentiation  en  un  même  endroit  de 
tous  les  éléments  de  production  n'est  pas  toujours  nécessaire. 

La  création  de  grandes  usines  centrales,  l'économie  des  trans- 
missions électriques,  de  l'énergie  électrique  et  le  fractionnement 
jusqu'à  1/4  et  1/10  de  cheval  de  la  puissance  motrice  des  mo- 
teurs électriques  ont  permis  de  faire  naître  la  généreuse  pensée 
de  rendre  et  de  conserver  à  l'ouvrier,  et  surtout  à  l'ouvrière  de 
l'usine,  la  vie  réconfortante  de  la  famille.  Cette  pensée  philan- 
thropique se  réalise  déjà  en  Suisse  pour  l'horlogerie,  à  Lyon  et 
à  St-Etienne  pour  l'industrie  de  la  soie. 

Le  canut  lyonnais  et  le  tisseur  de  ruban  stéphanois  peuvent 
aujourd'hui  comme  autrefois  tisser  chez  eux,  se  faire  aider  de 
leur  femme  et  de  leurs  enfants. 


JEl  r 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur, 

comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage. 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.                                              N°  388 

A  Paris,  Fabrication  d'Appareils  sanitaires,  Lavabos, 
Baignoires,   Toilettes.  Marque  très  connue.   Brevets.   La  plus 
grande  partie  des  affaires  est  faite  au  comptant.  Bénéfice,  frais  géné- 
raux payés,  40.000  fr.  Piix  80  000  fr.  y  compris  Modèles,  Brevets, 
Marque  et  Outillage.  Concours  du  cédant   pendant   I  an.       N  390 

Fabrique  de  Petits  Instruments  de  Précision  p>  le  Dessin 
et  les  Sciences.  Compas,  Tire-Lignes   Mesures  Linéaires,  etc. 
Clientèle  d'Ingénieurs,  Architectes,  Villes,  Lycées,  Administrât. 
Bénéfice  net  la.OoOfr.,  frais  généraux  déduits.  Prix  30.000  fr. 
y  compris  Outillage,  Marque  et  Brevets.                          N°  412 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE  A  CÉDER  DANS  L'ORLÉANAIS 

Force  hydraulique  et  vapeur  160  dix.  Chute  d'eau  im40.  Con- 
cessions de  5  et  25  ans,  75  kilomètres  de  digues  établies,  des- 
servant 18  communes.  Rapport  net  annuel  :  20.OO0  fr.  frais 
généraux  payés.  Prix  :  18O.000  fr.  y  compris  Usine,  Immeu- 
bles et  Terrains.                                                           N»  412 

Maison  a  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  1.000  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.                 N»  410 

0»                    n*      à      |7iT)  *  M  r  H  T  C     Agent  général  d'Usines,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits, 
O  ADRESSER  à  lVl.    A.    T  11  A.  1\     U 1  Oa    129,  rue  Lafayette,  à  Paris,  en  face  la  gare  du  Nord.  Tél.  W-20. 

Appareils  pour  Jlîesures  Éleetfiqaes 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


HAU  VIN  &  ARNOUX 

INGÉNIEUR  S-CONSTRUCTEURS 

186  et   1§§,  Rue  Championne*,  PAtlrS 


DEMANDEZ     L'ALBUM  GÉNÉRAL 

Ti'léph.  :  525-52  Télêgr.  :  Elecmesur-Paris 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


Le  Bulletin  de  l'Office  du  mois  d'octobre  1903  donne  les  ren- 
seignements suivants  : 

Dans  la  région  de  la  Loire,  le  développement  des  métiers 
actionnés  électriquement  s'est  accru  dans  de  notables  propor- 
tions : 

Ces  installations,  commencées  en  1894,  avec  8  ateliers  et 
19  métiers,  comptent,  en  1902,  3989  ateliers  et  8736  métiers. 
L'effectif  total  était  de  28  000  métiers. 

Et  dans  cette  région,  les  autres  industries  ont  suivi  l'exemple 
de  la  rubannerie;  en  1894,  les  moteurs  électriques  étaient  de  5 
seulement,  d'une  puissance  totale  de  18  chevaux;  en  1902,  il  y 
a  428  moteurs,  d'une  puissance  totale  de  789  c'ievaux  1/4. 

A  St-Etienne,  au  1"  décembre  1900,  il  y  a  6600  métiers  à 
domicile. 

11  y  en  a  6000  environ  actionnés  par  des  moteurs  électriques. 

Il  n'en  reste  que  600  conduits  à  bras  d'homme. 

A  Lyon,  le  nombre  des  abonnés  de  force  motrice,  qui  était  de 
63A  en  1899,  est  monté  graduellement  à  2564  en  avril  1906. 

La  Société  lyonnaise  des  forces  motrices  du  Rhône  avait 
67 1  ouvriers  abonnés  travaillant  la  soie  à  domicile;  224  tisseurs, 
242  tullistes,  49  mouliniers,  79  brodeurs. 

Mais,  en  dehors  de  ces  catégories  spéciales,  il  y  en  a  une  infi- 
DÎté  d'autres  inconnues  du  public  en  général,  mais  qui  utilisent 
l'énergie  électrique  à  domicile  : 

(Apprèteurs,  boulangers,  cartonniers,  charcutiers,  couteliers- 
aiguiseurs,   dévideurs,   ébénistes,   mouliniers,  passementiers, 


teinturiers,  tisseurs,  tourneurs  sur  bois  et  métaux,  tullistes,  etl 

Le  développement  du  petit  moteur  à  Lyon  est  si  importa 
que  si  l'on  distrait  les  très  gros  consommateurs  de  50  à  1 200  che- 
vaux, la  puissance  moyenne  employée  par  tous  les  autres  clients 
de  la  Société  ne  dépasse  pas  4  chevaux  par  abonné 

Une  Société,  un  peu  moins  en  vedette  en  ce  moment,  et 
appelée  «  Société  lyonnaise  pour  le  développement  du  tissage  à 
domicile  »,  a  beaucoup  contribué,  il  y  a  quelques  années,  à 
reconstituer  l'atelier  familial  en  louant  les  métiers  nouveaux 
aux  ouvriers  canuts. 

Pourquoi  la  restauration  de  l'atelier  familial  ne  serait-elle  pas 
possible  dans  nos  pays  pour  l'industrie  du  tissage  de  la  den- 
telle, la  cordonnerie,  les  confections? 

Pourquoi,  dans  cette  Région  si  fertile  en  œuvres  de  tout 
genre,  ne  pourrait-on  pas  fonder  une  Société  de  développement 
du  travail  à  domicile  analogue  à  celle  de  Lyon? 

Il  serait  téméraire,  toutefois,  de  croire  qu'elle  pourrait  se 
généraliser  à  toutes  les  industries. 

Le  moteur  mécanique  n'est  pas  le  seul  facteur  de  la  production 
industrielle  économique,  le  principe  de  la  division  du  travail 
joue,  dans  bien  des  cas,  un  rôle  aussi  important. 

Un  seul  ré  veille-matin  américain  passe  par  plus  de  1200  mains 
avant  d'être  terminé.  Comment  concilier  cette  nécessité  avec  le 
travail  familial? 

Un  industr  iel  dHaubourdin  l'a  résolu  de  la  façon  suivante  : 

L'usine  comporte  une  grande  salle  centrale,  salle  de  magasin 


Étirage  au  Banc  de  tous  Métaux 

AISON  CURTIT,  F.  MARINIER  (A  &  M),  Gendre  et  Successeur 

TÉLÉPHONE  :  903-00;  —  ADRESSE  TÉLÉGRAPHIQUE  :  Étirage-Pari*. 
Exposition  Universelle  i$00  :  MÉDAILLE  D'OR 
PARIS  —  44,  4«,  Hue  Baint-Haur,   44,  46  —  PARU 

ÉTIRAGE   DE  PRECISION  —  LAMES   DE  COLLECTEURS 
Profils  pour  prise  de  courant,  porte-balais,  plots,  etc.,  etc. 
PROFILS  POUR  APPAREILS  TÉLÉPHONIQUES   ET  TÉLÉGRAPHIQUES 
MASSES  POLAIRES  POUR  MAGNÉTOS  —  TAQUETS   SUPPORTS  DE  FILS  DE  TROLLEYS 
Profils  LJ  L-         en  tous  métaux  —  MOULURES  pour  TABLEAUX 
Aciers  méplats  pour  clavettes  —  Tubes  de  toutes  formes  en  tous  métaux 
SOUDURE  ÉLECTRIQUE   {PROCÉDÉ  BREVETÉ)   POUR  BARRES  &  TUBES 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  903.80.  Adresse  télégraphique  RACAB LE- PARIS 


R.  ALLIOT  &  ROL 

3®,  ru©  do  Jrteuilly 

PARIS,  12« 
USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 

tyr*.<W    ■yu.,MJ  'i  'IT:m'.W.'-!'Jll—ll 


A.  BREUM 


Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 

vr. .  i  î£H,  rue  Morand,  l'Ait ih  (XI') 


j  Lundi,  Mercraui,  Vendredi  ;  lé  ihbli 
Jeudi  :  l'aprbs-midi, 
TÉLÉPH.  D«l  ZI. 


FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 


CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

'DUSSE  ET  EMBOUTIT  Al]  TOUR  ET  Mi  MANTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUB  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEU 


r 


RHEOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

UN  Fil,  à  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F. -A.  LANGES,  i ,  boulevard  Voltaire,  ■  »/*m**  —  Téléphone 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


^Fservices  généraux  de  l'usine,  et,  autour  de  cette  salle,  sont 
distribuées  des  maisons  ouvrières  possédant  à  l'arrière  l'atelier, 
du  côté  de  la  salle  des  services  généraux  ;  à  la  façade,  la  maison, 
précédée  d'un  jardin  qui  délasse  les  travailleurs. 

L'atelier  familial  pourra  donc  s'étendre,  partiellement  du 
moins,  à  l'industrie,  qui  nécessite  la  division  du  travail. 

Nous  pouvons  donc  conclure  que,  grâce  aux  centrales  électri- 
ques, grâce  à  la  possibilité  de  fractionner  économiquement  la 
puissance  des  moteurs  électriques  jusqu'à  l'extrême,  grâce  à  la 
suppression  des  frais  de  premier  établissement,  si  onéreux  pour 
le  débutant,  la  petite  industrie  et  l'atelier  familial  reprendront 
une  vie  nouvelle. 

L'électricité  n'aura  pas  été  seulement  un  élément  puissant  de 
progrès  industriel,  mais  un  ferment  fécond  et  un  levier  incom- 
parable de  rénovation  sociale. 

* 

Formations  de  Sociétés. 

l'électric  sécurité 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Dénomination  : 
«  l'Electric  Sécurité  ».  —  Siège  social  :  6  bis,  rue  des  Cendriers, 
à  Paris.  —  Objet  :  construction  exploitation,  vente  et  location 
des  appareils  électriques  de  sûreté,  marque  C.  L  et  C,e,  brevetée 
en  France  et  à  l'étranger.  —  Durée  :  30  ans.  —  Capital  social  : 
1  250  000  fr.  divisé  en  12  500  actions  de  100  fr.  chacune  à  sous- 
crire en  numéraire  et  libérées  du  quart.  —  Bilan  :  Jl  n'en  a  pas 
été  encore  dressé.  —  Apports  en  nature  :  usine  en  fonctionne- 
ment, matériel  et  outillages  spéciaux,  3  brevets  français  et 
21  brevets  étrangers,  obtenus  dans  les  principales  nations  indus- 
trielles, Allemagne,  Angleterre,  Belgique,  Etats-Unis,  Amérique, 
Espagne,  France,  Luxembourg,  Italie  et  Suisse  ;  et  ceux  actuel- 
lement en  demande;  le  bénéfice  de  tous  certificats  d'addition  ou 
de  tout  brevet  nouveau.  —  Traités  passés  ou  à  passer  avec  deux 
t  ers,  expérience  professionnelle.  —  Rémunération  des  apports  : 


versement  de  700  000  francs  espèces.  —  Remboursement  des 
débours.  —  Répartition  des  bénéfices  :  5  0/0  réserve  légale;  5  0/0 
amortissement;  10  0/0  conseil  d'administration;  5  0/0  au  direc- 
teur général;  le  solde  intégralement  réparti  aux  actionnaires. 
—  Assemblées  générales  à  Paris  au  siège  social  :  avis  inséré  dans 
un  journal  d'annonces  légales  15  jours  à  l'avance  ;  délai  réduit  à 
8  jours  pour  les  assemblées  générales  extraordinaires. 

Les  fondateurs  :  Legrand  et  Cie. 
•  * 

ÉNERGIE  ÉLECTRIQUE  DE  MONS-EN  PÉVÈLE 

Société  anonyme  en  formation  constituée  conformément  aux 
lois  françaises.  Statuts  reçus  par  Me  Delmotte,  notaire  à  Lille,  le 
12  juin  1912. 

Siège  social  :  1,  rue  de  Roubaix,  à  Lille. 

Objet  :  1°  la  production  et  la  vente  de  la  force,  l'éclairage  et 
le  chauffage  électriques  dans  le  secteur  comprenant  les  com- 
munes de  Mons-en-Pévèle,  Moucheaux,  Thumeries,  Mérignies, 
Wahagnies,  Attiches,  Tourmignies,  Cappelle,  Coutiches,  la  Neu- 
ville, Auchy,  Bersée,  Faumont,  Bouvignies,  Avelin  (dépar- 
tement du  Nord),  à  l'exclusion  de  toutes  autres  communes; 
2°  l'exploitation  dans  ce  secteur  de  la  licence  des  brevets  fran- 
çais nos  11  925  et  il  926,  d'un  aéromoteur  pour  cette  production 
dans  les  mêmes  conditions  de  limitation  géographique;  3°  l'achat 
de  tous  terrains  nécessaires  à  cette  exploitation  ;  UQ  la  création 
de  toutes  industries  pouvant  utiliser  le  courant  produit  par  le 
moteur  breveté  ci-dessus  désigné;  5»  et  la  participation  directe 
ou  indirecte  dans  toutes  opérations  industrielles  ou  commerciales 
pouvant  se  rattacher  à  l'un  des  objets  précités. 

Durée  :  99  ans. 

Capital  social:  850  000  fr.  divisé  en  8500  actions  de  1 00  fr.  chacune, 
dont  3500  actions  entièrement  libérées  attribuées  à  M.  Duverdyn 
(Octave),  propriétaire,  demeurant  à  Lille,  7,  rue  du  Maire-André, 
et  à  M.  Bureau  (René),  ingénieur,  demeurant  à  la  Madeleine,  rue 
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Procès  en  Contrefaçon    _  q 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufacture 

Adr.Tél.:  BREVBERTIN  PARTS    —  58 


Ane ne  M""1  H.  Bertin 

PROTTE 


Recherche  d'antériorités 


—  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420-15 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers  :  SSO,  rue  d'Bautpoul,  PARIS,  xixe 
Télégramrr'-  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  GOURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  d  filaments  métalliques  "  M0N0WAT7  GRAMME  " 

Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


du  Muai,  n*  189,  en  représentation  de  leurs  apports  consistant 
en  :  1»  la  licence  exclusive  sur  les  territoires  des  communes  ci- 
dessus  désignées  des  deux  brevets  français  'n<«  il  925  et  il  92fi, 
relatifs  à  l'invention  d'un  moteur  aérien  et  de  toutes  additions  y 
afférentes;  ï°  la  promesse  de  vente  d'un  terrain  situé  à  Mons- 
en-Pévèle;  3°  les  concessions  obtenues  dans  les  communes  de 
Mons  en-Pévèle  et  de  Faumont,  et  les  démarches  faites  auprès 
d'autres  communes  ou  de  particuliers  en  vue  d'obtenir  les  con- 
cessions et  les  abonnements. 

Et  5moo  actions  de  surplus  à  souscrire  en  numéraire. 

Parts  de  fondateurs  :  4000  parts  de  fondateur  attribuées  ;'i 
MM.  Duverdyn  (Octave)  et  Bureau  (René),  et  donnant  droit  à 
40  0/0  des  bénéfices  nets. 

Partage  des  bénéfices  :  sur  les  bénéfices  nets  annuels,  il  sera 
prélevé  :  5  0/0  pour  la  réserve  légale,  une  somme  destinée  à 
créer  un  fonds  de  réserve  spécial  si  l'assemblée  générale  le  juge 
nécessaire  et  la  somme  nécessaire  pour  servir  5  0/0  d'intérêts 
aux  actions.  Le  surplus  sera  réparti  :  10  0/0  au  Conseil  d'admi- 
nistration, 50  0/0  aux  actionnaires  et  40  0/0  aux  propriétaires 
de  parts  de  fondateur. 

Assemblées  générales  :  l'assemblée  générale  annuelle  se  réunit 
avant  la  fin  du  semestre  qui  suit  la  clôture  de  l'inventaire  au\ 
jour,  heure  et  lieu  désignés  dans  l'avis  de  convocation. 

Les  convocations  sont  faites  par  un  avis  inséré,  16  jours  au 
moins  à  l'avance,  dans  un  journal  d'annonces  légales  de  Lille. 

Les  fondateurs  : 

Duveiujyx,  7,  rue  du  Maire-André,  Lille. 

Burbau,  189,  rue  du  Quai,  à  la  Madeleine^ lez-Lille. 


Toutes  les  demandes  de  changements  d'adresse 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  ko  cen- 
time» en  timbres-poste. 


^revêts  d'inveniïoq. 


Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE 

440  580.  -!•  24  février  1912.  —  Société  anonyme  Westinghouse. 

—  Perfectionnements  aux  locomotives  électriques. 

440  509.  —  4  mai  1911.  —  Bellini.  —  Perfectionnements  aux 
postes  de  télégraphie  et  de  téléphonie  sans  fil. 

440  414.  —  20  février  1912.  —  Von  Dreger.  —  Procédé  et  dis- 
positif pour  charger  automatiquement  les  accumulateurs. 

440  422.  —  20  février  1912.  —  Aktiengesellschaft  Brown  Boveri 
et  C'e.  —  Génératrice  à  courant  alternatif, 

440  439.  —  3  mai  1911.  —  De  Faria.  —  Convertisseur  pour  la 
charge  automatique  des  batteries  d'accumulateurs  à  voltage 
constant. 

440  523.  —  23  février  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke 
G.  m.  b.  H.  —  Dispositif  de  régulation  pour  génératrices  tri- 
phasées à  collecteur  avec  couplage  en  série  des  circuits  de  travail 
du  stator  et  du  rotor. 

440  572.  —  24  février  1912.  —  Ateliers  de  construction  Oerlikon. 

—  Moteur  h  répulsion  à  enroulement  subdivisé  du  stator. 

440  621.  —  Société  dite  Swenska  Ackumulator  Aktiebolaget 
Jungner.  —  Procédé  de  préparation  d'une  masse  active  de  cad- 
mium pour  électrodes  négatives  d'accumulateurs  alcalins. 

440  628.  —  26  février  1912.  —  Kettering.  —  Perfectionnements 
aux  accumulateurs  électriques. 

15  470/421  451.  —  16  février  1912.  -r-  Société  d'électricité 


Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PABIS  1900,  BOBS  GONCODBS,  MEMBRE  OU  JURT 

fclW1"8S  HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINE8  PELTON  modernes,  pour  cbules  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIHP,  hrevelé  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  nlllMt. 

ÉTABLISSEMENTS    SINGRU  N 

SOCIÉTÉ  ANONYMK  AU  CAPITAL   Dl  1  500.000  KI1ANCS 

à  ÉPI  N  AL  (Vosges) 

SERVICE  IKFCORIFIQUK.  Deman.lor  lex  rennolKneinontH  snr  la  NOUVELLE  MACHINE 
a  GLACE  IlOTATIVE  :  |ioh  du  tuyaux,  ni  prMM  étoap».  HO  %  (IVconoinle. 


Manufacture  Général©  d'Appareils  HJleotrlquei 


V  CHARRON,  BELLANGER  «  DUCHAMP 


14»,  nue  Hnliil-Unur,  PAMW  (xr~  A»V) 

TÉLÉPHONE»  ,        ,  -,  ,    ■  TtLtPHONCt  MIVIR 

pour  RttCAUX  de  l'état  Demander  les  tunfs  spéciaux.  sonnerie»,  lumiêri 


MPalmelior.  —  Système  d'alterno-fluxeur  magnétique  applicable 
^^aux  machines  magnéto-électriques  et  aux  machines  à  courant 
W  alternatif. 

440  293.  —  3  janvier  1912.  — >■  Chicago  Electric  Meter  C°.  — 
Compteur  électrique. 

440  321.  —  17  février  1912.  —  Verazzi.  —  Interrupteur  élec- 
trique commandé  à  distance. 

440  352.  —  19  février  1912.  —  Appenzeller.  —  Appareil  pour 
interrompre  le  circuit  de  lignes  à  courant  fort  et  pour  mettre 
des  moteurs  ou  autres  appareils  en  communication  avec  des 
lignes  électriques  aériennes. 

440  456.  —  21  février  1912.  —  Société  Appareillage  Gardy.  — 
Interrupteur  électrique  perfectionné. 

440  373.  —  19  février  1912.  —  Siemens  et  Halske  A.  G.  —  Dis- 
positif pour  la  fermeture  d'un  circuit  électrique  dans  des  posi- 
tions déterminées  d'un  collecteur. 

440  529.  —  23  février  1912.  —  De  Frettes.  —  Rupteur  à 
réglage. 

440  565.  —  24  février  1912.  —  Salomon.  —  Mécanisme  com- 
mutateur-interrupteur électrique  ;'i  poussoir. 

15  451/439  675.  —  Compagnie  française  pour  l'exploitation  des 
procédés  Thomson-Houston.  —  .Nouveau  système  de  contrôle 
de  circuits  électriques. 

15  455/418  649.  —  10  février  1912.  —  Compagnie  des  comp- 
teurs Aron.  —  Interrupteur  électro-magnétique. 

15  456/418  649.  —  10  février  1912.  —  Compagnie  des  compteurs 
Aron.  —  Interrupteur  électro-magnétique. 
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440  460.  —  21  février  1912.  —  Société  Ges.  fur  Elektroteknische 
Industrie  G.  m.  b.  H.  —  Appareil  électrique  à  vapeurs  à  élec: 
trodes  liquides  multiples. 

440  505.  —  23  février  1912.  —  Singley.  —  Appareil  pour 
monter  le  filament  des  lampes  électriques  à  l'intérieur  der 
l'ampoule. 

440  524.  —  23  février  1912.  —  Gebruder  Siemens  et  C°.  — : 
Electrode  négative  pour  projecteur. 

440  648.  —  15  février  1912.  —  Picconi.  —  Manipulateur  ou 
clavier  du  genre  des  machines  à  écrire  pour  appareil  télégra- 
phique. 

440  667.  -  8  mai  1911.  —  LabeJan.  —  Installation  téléphonique 
applicable  plus  particulièrement  à  l'usage  domestique. 

440  664.  —  8  mai  1911.  —  Ateliers  de  constructions  électriques 
du  Nord  et  de  l'Est.  —  Enroulements  pour  machines  électriques 
donnant  un  flux  sensiblement  sinusoïlal. 

440  675.  —  27  février  1912.  —  Compagnie  française  pour  l'ex- 
ploitation des  procédés  Thomson-Houston.  —  Dispositif  assurant 
le  freinage  des  moteurs  monophasés  à  collecteur. 

440  773.  —  Ateliers  de  construction  du  Nord  et  de  l'Est.  — 
Moteur  à  collecteur  pour  appareils  de  levage. 

440  792.  —  l«  mars  1912.  —  Heyland.  —  Procédé  de  repro- 
duction de  courants  à  haute  fréquence. 

440  823.  —  2  mars  1912.  —  Fieux.  —  Génératrice  électrique  à 
commande  directe  par  fluide  comprimé. 

440  894.  —  4  mars  1912.  —  Société  Rodrigues,  Gauthier  et  Cie. 
—  Refroidissement  des  machines  électriques. 


Ateliers  Rahmkorff .  -  J.  CflRPEHTIER 

PARIS,  20,  rue  Delambre  —  Ingénieur- Constructeur  —  20,  rue  Delambre,  PARIS 


Pont  pour  la  mesure  des  résistances  comprises 
entre  0,000001  et  1  ohm. 


Boîtes  de  Résistances 

Modèles  à  fiches 
Modèles  à  contacts  glissants 


Boîtes  de  précision 


Boîtes  industrielles 


Machines  à  rectifier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


MEDAILLE  ^ 
D'OR  ^ 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 


E.-H.  GADIOT  &  C", 


I    12,  rue  St-Georges 
PARIS 
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15  4X8/425  914.  —  3  mai  1911.  —  Société  Alsacienne  de  cons- 
ucUods  mécaniques.  —  Refroidissement  pour  machines  élec- 
iques  fermées. 

440  635.  —  7  février  1912.  —  Siemens  et  Halske  A.  G.  — 
ppareil  dynamométrique  de  mesure  du  débit  avec  drrivation 
ontée  en  parallèle  à  sa  bobine  de  tension,  en  vue  de  la  com- 
:nsation  de  la  température. 

440  64<i.  —  13  lévrier  1912  —  Firme  Robert  Bosch.  —  Douille 
anche  à  l'eau  pour  câbles  électriques. 

440  653.  —  Société  Vedovelli  Priestley  et  O.  —  Procédé  de 
brication  de  transformateurs  électriques  de  faible  puissance. 
440  678.  —  Société  Meirowsky  et  O  A.  G.  —  Support  iso- 
teur. 

MO  701.  —  9  mai  1911.  —  Ateliers  de  constructions  électriques 

i  Nord  et  de  l'Est.  —  Changeur  de  fréquence. 

440  772  —  28  février  1912.  —  Société  dite  Hartmann  et  Braun 

G.  —  Dispositif  pour  le  réglage  de  la  circulation  de  la  vapeur 
ns  les  redresseurs  de  courant  à  vapeurs  métalliques. 
440  723.  —  28  février  1912.  —  Société  dite  Hartmann  et  Braun 

G.  —  Dispositif  applicable  aux  redresseurs  de  courant  à 
peurs  métilliques  pourvus  d'anodes  introduites  par  le  haut 
ns  le  récipient. 

440  730.  —  28  février  1912.  —  Jublin.  —  Interrupteur  à  dis- 
îce. 

440  734.  —  28  février  1912.  —  A.  G.  Brown  Boveri  et  C,c.  — 
stème  transformateur  pour  courants  continus  de  haute  tension. 
i40  825.  —  Société  Siemens  Schuckert  Werke  G.  m.  b.  H.  — 
upe-circuit  d'installation  pour  groupes  de  distribution. 


440  868,  —  2  mars  1912.  —  Société  Drault  et  Raulot  Lapointe. 

—  Commutateur  rotatif  pour  haute  tension. 

440  875.  —  Société  Ges.  fur  Maschinen  und  Metall  Industrie 
m.  b.  H.  —  Lampes  à  charbons  multiples. 

440  917.  —  4  mars  1912.  —  Maury  et  Société  Pecker  et  Soudée 

—  Système  de  nourrice  pour  appareil  d'éclairage  électrique. 

441  138.  —  18  mai  1911.  —  Ateliers  de  constructions  électri- 
ques du  Nord  et  de  l'Est.  —  Accouplement  universel  élastique 
pour  locomotives. 

440  923.  —  8  janvier  1912.  —  Soldatencow.  —  Dispositif  de 
télégraphe  électrique  imprimeur. 

441  050.  —  7  mars  1912.  —  Duroquier.  —  Détecteur  d'ondes  à 
contacts  solides  pour  récepteurs  de  télégraphie  sans  fil. 

441  168.  —  9  mars  1912.  —  Babcock.  —  Perfectionnements 
dans  les  compteurs  de  communications  téléphoniques. 

440  957.  —  15  mai  1911.  —  Ateliers  de  constructions  électri- 
ques de  Charleroi.  —  Système  de  moteur  synchrone. 

440  958.  —  15  mai  1911.  —  Ateliers  de  constructions  électri- 
ques du  Nord  et  de  l'Est.  —  Procédé  de  freinage  des  moteurs  à 
répulsion  simples  plus  spécialement  utilisés  pour  la  commande 
des  ascenseurs  et  autres  appareils  analogues. 

440  991.  —  Siemens  Schuckert  Werke  G.  m.  b.  H.  —  Dispositif 
pour  la  régulation  des  moteurs  à  courant  continu  avec  mise  en 
circuit  directe  des  bobines  de  champ,  etc. 

441  136  —  9  mars  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke  G.  m.  b. 
H  —  Couplage  de  descente  pour  moteurs  d'appareils  de  levage 
à  courant  continu  avec  enroulement  série. 

441  149.  —  9  mars  19 12.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

SB,  rue  de  la  Montagne-Salnte-Geneviève,  ■  '  A  1 1 IM 


?0STES   TÉLÉPHONIQUES   ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  NIABN ÉTÛ-ÉLECTRIQU  ES 

SONNERIES 

PILES  A.  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 
(Modèle  d'Arsonvai) 


MEDAILLE  D'ARQE&f 


Exposition  Internationale  d'électricité,  Parie  1881. 

Exposition  de  Bordeaux.  1882. 

Expoiltlon  universelle.  Parla  1889. 

Exposition  universelle,  Taris  1900.  ) 

Exposition  universelle,  Taris  1889.  I  u  é  n  a  ■  ■  ■  r-  m 
Exposition  d'Edimbourg.  |    MEDAILLE  DOR 

Exposition  universelle,  Pahis  1900 


4   Mi  it  vu  us  D'OR 


wmtm 


IV0RINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 

CH.  ROGER 

H.  ROGER  &  PROYûuT,  Seccuivi 


MARQUE  DÉPOSÉE 


MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 


rue  do  Tolbliic 
PARIS,  xiii- 


Pour  toutes   applications   électriques  TÉLÉPHONE:  801-12 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 


iO 
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tation  des  procèdes  Thomson-Houston.  —  Nouveau  mode  de 
réglage  d'un  moteur  à  courant  continu. 
441  011—6  mars  1912.  —  Société  Itodrigues,  Gauthier  et  Cie. 

—  Cosse  pour  câbles  électriques. 

441  Oli».  —  7  mars  1912 —  Arons.  —  Nouveau  système  de  dis- 
jonction et  de  protection  des  lignes  électriques. 

a/il  092.  —  8  mars  1912.  —  Siemens  Schuckert  NVerke  <i.  m. 
b.  H.  —  Compteur  à.  courant  alternatif  système  Ferraris,  pour 
courants  mono  et  polyphasés. 

441  lll.  —  8  mars  1912.  —  Becker.  —  Bobine  d'induction 
pour  réduire  l'action  nuisible  de  la  capacité  des  lignes. 

441  001.  —  5  mars  1912.  —  Dumoulin.  —  Procédé  de  réparation 
des  lampes  électriques  à  incandescence,  moyens  et  procédés 
permettant  la  réalisation. 

441 110.  —  8  mars  1912.  —  Gourdon.  —  Joints  à  rotules  pour 
supports  de  lampes  électriques  et  autres  analogues. 

441  341.  —  14  mars  1912.  —  Franck.  —  Tête  de  trolley. 

15  566/414  083.  —  A.  Giros  et  Loucheur.  —  Dispositifs  destinés 
à  éviter  les  effets  de  dilatation  dans  les  lignes  de  prise  de  cou- 
rant à  haute  et  basse  tension  pour  véhicules  électriques. 

441  219.  —  12  mars  1912.  —  Société  dite  La  Radio-Electricité. 

—  Perfectionnements  aux  appareils  employés  en  télégraphie 
sans  fil. 

441  220.  —  12  mars  1912.  —  Baum.  —  Transmetteur  d'impul- 
sion pour  téléphones  à  raccordement  automatique. 


441  236.  —  12  mars  1912.  —  Struxiano.  —  Tube  acoustique 
applicable  aux  récepteurs  téléphoniques. 

441  248.  —  6  janvier  1912.  —  Steidle.  —  Dispositif  de  connexion 
pour  un  émetteur  de  courant  automatique  dans  le  but  de  faire 
fonctionner  des  dispositifs  à  mouvements  intermittents. 

441  318.  —  13  mars  1912.  —  Girardeau.  —  Procédés  de  réglage 
des  groupes  électrogènes  employés  en  radiotélégraphie. 

441  339.  —  14  mars  1912.  —  Struxiano.  —  Transmetteur  télé- 
phonique. 

441  329.  —  13  mars  1912.  —  Société  anonyme  Westinghouse. 
—  Perfectionnements  au  refroidissement  par  l'air  des  machines 
dynamo-électriques. 

441  366.  —  15  mars  1912.  —  Firme  Robert  Bosch.  —  Porte-balai 
pour  machines  d'allumage  magnéto  électriques. 

441  387.  —  23  mai  1911.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
mécaniques.  —  Dispositif  de  réglage  automatique  de  la  tension 
pour  machines  excitées  par  du  courant  continu. 

341  486.  —  19  mars  1912.  —  Banks  et  Wood.  —  Pile  électrique. 

15  576/412  298  —  9  mars  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke 
G  m.  b.  H.  —  Procédé  pour  l'actionnement  des  machines  élec- 
triques. 

441  231.  —  12  mars  1912.  —  Société  E.  Picart  et  Lebas.  — 
Système  automatique  pour  l'allumage,  pendant  un  temps 
déterminé,  de  lampes  électriques. 

441  280.  —  8  mars  1912.  —  Société  alsacienne  de  construc 


OFFICE    INTERNATIONAL     °e     BREVETS  D'INVENTION 

«USE»  DUP0NT&ELLUIN  «Œ^> 

4nc  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Anr  -Élève  de  l'École  des. Mines  |   Ane  Elève  del'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
*     ■  "  Membres  de  la  Sociétejnternationale  des  Électricien*,  de  l'Astoç.  Amicale  des  Ingénieurs-Électriciens,  etc.  \  ^ 

,.v;;;  ;r;,;;1.  42,  B" '  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (Xe)       9  .  T«lephon«  «Ves 


COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ 

(Capital  :  Quinze  millions  de  francs). 

APPAREILLAGE  et 
CONSTRUCTIONS 

ÉLECTRIQUES 

DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARIS  9  i 

Téléphone  :  225-84  Adr.  tél.  :  Apélectric- Paris 


DOUILLES  —  INTERRUPTEURS 

COUPE-CIRCUITS  —  RHÉOSTATS 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


COMMUTATEURS  —  RÉDUCTEURS  —  DISJONCTEURS 

CULOTS  DE  LAMPES  A  INCANDESCENCE 

Matériel  de  Canalisation 
Matériel  pour  baote  tension 

Dépôt  à  PARIS,  10,  rue  Gaillon  —  Téléphone  155-79 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  «  FILS  ÉLECTRIQUES 

PÎÎEÎj 


ERSAN 

THE  INDU  RUBBER.  GUTTA-PERCHA 
ET  TELEGRAPH  WORKS  C  (LIMITED) 


USINES  :  PERSAN  (8eine-et-Oi«©) 


PARIS,  323,  rue  Saint-Martin 

S,  ma  Balomon-de-Cau  (Arta-et-Métler«> 
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ions  mécaniques.  —  Dispositif  pour  la  transformation  des 
•ourants  triphasés  en  courants  diphasés. 

Vil  285.  —  8  mars  1912.  —  Société  des  établissements  Mal- 
ournal  et  Bouron.  —  Interrupteur  à  couteau  pour  courant  élec- 
rique. 

441  3V-1.  —  U  mars  1912.  —  Rouaix.  —  Transformateur  pour  la 
>roduction  de  courant  électrique  à  haute  tension  et  grande 
réquence. 

441  354.  —  9  mars  1912.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
nécaniques.  —  Système  de  transformation  d'un  système  d'en- 
oulement  triphasé  en  un  système  diphasé. 

141  |70.  —  18  mars  1912.  —  Société  A.  G.  Brown  Boveri  et 
,  e  _  Appareil  compresseur  pour  enroulements  de  tranforma- 
eurs. 

Vil  488.  —  19  mars  1912.  —  Wishhusen  et  Hepke.  —  Bouton 
aterrupteur. 

15  583/391674.  —  11  mars  1912.  —  Garcia  Diaz  et  Azarola  y 
Irezillon.  —  Thermo-ampèremètre  autoradiant  ou  auto-ther- 
nique  destiné  à  empêcher  la  fraude  dans  la  consommation  de 
énergie  électrique. 

15  604/403  742.  —  16  mars  1912.  —  Soulier.  —  Redresseur 
lécanique  de  courants  alternatifs  à  mouvement  vibratoire. 

441  316.  —  13  mars  1912.  —  Paulin.  —  Procédé  pour  électro- 
jfser  des  électrolytes  en  mouvement. 

441  455.  —  24  mai  1911.  —  Billon-Daguerre.  —  Lampe  à  vapeur 
e  mercure  à  radiations  de  courte  ou  grande  longueur  d'onde. 


441  476.  —  18  mars  1912.  —  Tainton  et  Pring.  —  Electrolyte 
de  composition  perfectionnée  pour  la  galvanoplastie  et  l'affinage 
du  zinc  et  pour  les  piles  secondaires. 

441  227.  —  12  mars  1912.  —  Société  dite  Oliver  Arc  Lamp  Ltd. 

—  Crayons  pour  lampes  à  arc  à  flamme 

441  263.  —  6  mars  1912.  —  Eslon  et  Olsen.  —  Mécanisme  pour 
la  diffusion  de  la  lumière. 

441  748.  —  26  mars  1912.  —  Killar.  —  Perfectionnements 
apportés  dans  les  embouchures  pour  transmetteurs  télépho- 
niques. 

441  576.  —  20  mars  1912.  —  Société  A.  G.  Brown  Boveri  et  Cie. 

—  Porte-balais  en  matière  isolante  pour  dynamos. 

441  630  —  18  mars  1912  —  Vacher  et  Palle.  —  Appareil  pour 
la  charge  automatique  des  accumulateurs. 

441  643.  —  22  mars  1912.  —  Midgley  et  Vandervell.  —  Perfec- 
tionnements aux  machines  dynamo-électriques. 

441  658.  —  Société  A.  G.  Brown-Boveri  et  O.  —  Machine-série 
à  collecteur  pour  la  compensation  de  phase  des  moteurs  d'in- 
duction. 

441  659.  —  Société  A.  G.  Brown  Boveri  et  C'*.  —  Porte- balais 
pour  dynamos. 

441  700.  —  20  mars  1912.  —  Keller-Dorian.  —  Moteur  à  énergie 
magnétique. 

441 719.  —  Ie' juin  1911.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
mécaniques.  —  Dispositifs  de  refroidissement  pour  machines 
électriques. 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  of6cielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1912 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

15  juin 

8  juin 

1911 

1910 

Les  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

202  » 

206 

149 

50 

143  25 

uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

uivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .    .  . 

204  » 

208 

150 

75 

144  50 

211  » 

213 

» 

154 

50 

151  75 

211  » 

213 

151 

50 

151  75 

213 

154 

50 

151  75 

20?  a 

206 

M 

147 

75 

144  50 

555 

» 

519 

5U 

400  50 

M 

M 

516 

» 

396  50 

557  50 

551 

50 

516 

50 

396  50 

537  50 

537 

498 

50 

377  50 

lombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

52  50 

52 

» 

39 

75 

38  25 

lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

53  » 

52 

50 

40 

25 

38  75 

74  00 

74 

bu 

70 

50 

65  » 

71  » 

71 

D 

68 

75 

62  25 

71  » 

71 

» 

68 

25 

61  75 

CRISTAUX  ET  VEKBIiBllîS  =r 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 

DUCHANGE  et  MEIDINGER.  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6".  Ateliers  ei  ItjjàMQl,  111,  20,  24,  même  rue. 


L.  FRANÇOIS,  A.  GRELLOU  &  C,E, 


IE      77,  rue  Saint-Charles,  77 
PARU 

MANUFACTURE  DE  CAOUTCHOUC  ET  (UJTTA-PERCHA 

ES    ET    FILS  ÉLECTRIQUES 

EXPOSITION    DE    1900        HORS  CONCOURS 
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641  787.  —  27  mars  1912.  —  Tichet.  —  Moteur  électrique  à 
arbre  creux  utilisable  sur  les  machines  à  passementerie  pour 
guider  ou  retordre  les  fils. 

15  621/422  411.  —  26  mai  1911.  —  Société  alsacienne  de  cons- 
tructions mécaniques.  —  Procédé  pour  obtenir  rapidement 
l'établissement  ou  la  variation  de  la  force  électromotrice  d'une 
machine  dynamo  électrique,  etc. 

441  574.  —  20  mars  1912.  —  Société  Morris  et  Lister  Ltd.  — 
Perfectionnements  apportés  aux  commutateurs  électriques  in- 
terrupteurs de  circuits  et  appareils  analogues. 

441  579.  —  20  mars  1912.  —  Firme  Pappe  Zieh-une  Stanz  In- 
dustrie G.  m.  b.  H.  —  Boîte  d'interrupteur,  son  procédé  de 
fabrication  et  appareil  pour  l'exécution  de  ce  procédé. 

44t  610.  —  30  mai  1911.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
mécaniques.  —  Procédé  de  contrôle  des  machines  et  appareils 
électriques  à  prise  variable. 

441  612.  —  21  mars  1912.  —  Société  dite  Ozonair  Ld  et  Joseph. 

—  Perfectionnements  dans  les  appareils  pour  transformer  les 
courants  continus  en  courants  alternatifs. 

441  653.  —  22  mars  1912.  —  Société  anonyme  Westinghouse. 

—  Disjoncteur  pour  circuit  électrique. 

441  654.  —  Société  anonyme  Wesiinghouse.  —  Electro-aimant. 

441  665.  —  18  mars  1912.  —  Buisson.  —  Perfectionnement 
dans  les  résistances  électriques. 

441  725.  —  25  mars  1912.  —  Johannsen  —  Procédé  pour  capter 
l'électricité  de  l'air  au  moyen  de  conducteurs  verticaux  ou 
inclinés  ayant  une  certaine  longueur. 

441  743.  —  26  mars  1912.  —  Siemens  et  Halske  A.  G.  —  Re- 
dresseur  à  haute  tension  pour  courant  alternatif. 

441  745.  —  26  mars  1912.  —  Smith  et  Granville.  —  Procédé 
pour  donner  de  la  self-induction  aux  conducteurs  électriques. 

441  760.  —  3  juin  1911.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
mécaniques.  —  Relais  automatique  à  action  différée  pour  cou- 
rant continu. 


44t  762.  —  26  mars  1912.  —  Schmidt.  —  Appareil  pour  l'en- 
registrement des  heures  de  mise  en  circuit  d'appareils  consom 
mant  de  l'électricité,  à  l'aide  de  compteurs  horaires  à  plusieuri 
tarifs. 

44t  588.  —  15  mars  1912.  —  Gonnet.  —  Four  électrique  i 
électrodes. 

15  619/436  789.  —  27  mai  1911.  —  Coutagne.  —  Four  électrique 
pour  fabrication  d'azotures. 

441  493  —  26  mai  1911.  —  Banque  du  radium.  —  Lampe] 
électrique  à  vapeurs  de  mercure  fonctionnant  verticalement. 

441  792.  —  27  mars  1912.  —  Weisse  et  Bloch.  —  Lampe  élec- 
trique à  incandescence  avec  ampoule  en  deux  parties. 

15  617/418  280.  —  26  mai  19H.  —  Banque  du  radium.  -J 
Emploi  du  tungstène  métal  et  de  l'uranium  métal  dans  la  cons- 
titution des  électrodes  de  lampes  à  arc. 

15  636/419  803.  —  22  mars  1912.  —  The  Westinghouse  Métal1 
Filament  Lampe  O  Ltd.  —  Perfectionnements  aux  lampes  élec-; 
triques  à  incandescence. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE 


DE 


BILLETS  DIRECTS  SIMPLES 

PARIS  a  ROYAT  et  a  VICHY 


La  voie  la  plus  courte  et  la  plus  rapide  pour  se  rendre  de 
Paris  à  Royat  est  la  voie  Nevers-Clermont-Ferrand. 

De  Paris  à  Royat.  —  1"  classe,  47  fr.  70;  2e  classe,  32  fr.  20; 
3»  classe,  21  francs. 

De  Paris  à  Vichy.  —  i'e  classe,  40  fr.  90;  2»  classe,  27  fr.  60$; 
3  eclasse,  18  francs. 


MAISON    FONDEE    EN  1883 


Alfred  BURGUNDER 

CONSTRUCTEUR-  ÉLECTRICIEN 

48,  Avenue  Félix-Fauré,  PARIS  (15e) 


TÉLÉPHONES 

POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


i  t 


LE  DUOPHONE 


IXION 

Moteurs  sans  soupapes 


SIMPLES,  ROBUSTES 
BON  MARCHÉ 


Sjiécialitcs  de  Groupes  Électrogènes 
Groujxs  Motos  Pompes,  etc. 


Demander  Catalogue  12  aux  Établissements 

Georges  DELOCHE,  10,  pai  Miehelet,  LEVALLOIS-PERRET 

AGENTS  SONT  DEMANDÉS  DANS  CHAQUE  RÉGION 
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[IliMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  L4  MÉDITERRANÉE 


Billets  d'Aller  et  Retour 

)E  VACANCES  A  PRIX  RÉDUITS 

(l™,  2e  et  3e  classes) 
pour. familles  d'au  moins  trois  personnes, 
délivrés  du  tz:  Juin  au  30  septembre 

Validité  :  jusqu'au  6  novembre, 
inimum  de  parcours  simple:  150kilomètres  —  Arrêts  facultatifs. 

Prix  :  Les  deux  premières  personnes  paient  le  tarif  général,  la 
personne  bénéficit  d'une  réduction  de  50  %,  la  4e  et  chacune 
us  suivantes  d'une  réduction  de  75  »/o. 

Faire  la  demande  de  billets  quatre  jours  à  l'avance  à  la  gare  de 
èpart. 

CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


EXPOSITION  INTERNATIONALE 

DE  DUNKERQUE 
(15  Juin  —  fin  Septembre) 


A  partir  du  dimanche  r  juillet,  et  tous  les  dimanches 
rivants,  jusqu'au  »îî  îioùi  indus,  ainsi  que  le  jeudi 
îî  août  (Assomption)  traia  de  plaisir  à  marche  rapide  et  à 
rix  très  réduits,  en  i'  tt  3«  classe?,  aller  et  retour  dans  la 


même  journée,  mis  en  marche  sur  DUNKERQUE  (plage  de  Malo- 
les-Bains). 

Aller  :  Départ  de  Paris  à  5  h.  38  ;  arrivée  à  Dunkerque  à 
10  h.  52. 

Retour  :  Départ  de  Dunkerque  à  21  h.  08;  arrivée  à  Paris  à 
2  h.  22. 

Indépendamment  des  billets  individuels,  il  est  délivré  des 
billets  de  famille,  comportant  suivant  le  nombre  des 
membres  de  la  famille,  des  réductions  de  5  à  25  %. 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


Facultés  données  aux  voyageurs  pour  se 
rendre  sur  l'une  des  plages  de  Bretagne 
desservies  par  le  réseau  d'Orléans. 

1°  Billets  d'aller  et  retour  Individuels,  de  toutes 
classes,  valables  3»  jours,  faculté  de  prolongation  moyen- 
nant supplément,  délivrés  du  jeudi  qui  précède  la  fête  des 
Rameaux  au  3  x  octobre,  à  toutes  les  stations  du  réseau  d'Or- 
léans, pour  les  plages  de  la  côte  sud  de  Bretagne,  de  Saint- 
Nazaire  à  Chàteaulin. 

Réduction  de  20  à  40  o/o  suivant  la  classe  et  le  parcours. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 

(Urevelé   dstns  tous   les  pny-*) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVAMTAGiss  COM  PAR  ATI  FA  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Elasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  môme  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfalation.  —  Giz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  foi3  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


OEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  G  OU  IN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  <  :OL,OM  IBKfe*  (Seine),  Rue  Bellevue 

A'ir.  télégr.  :  gouin-colombes  Téléphoné  :  262 
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2"  Billets  d'aller  et  retour  collectifs  de  famille, 

en  i«,  et  3'-  classes,  délivrés,  aux  familles  d'au  moins 
trois  personnes,  de  toute  station  du  réseau  ;'t  toute  station 
balnéaire  du  réseau  située  à  GO  kilomètres  au 
moins  du  point  de  départ. 

SAISOH  D'ÉTÉ  (t) 

Du  «îî  juin  au  1er  octobre. 

Validité  :  jusqu'au  5  novembre. 

Réduction  des  aller  et  retour  pour  les  trois  premières  per- 
sonnes, de  ko  o/o  pour  la  quatrième  et  >8  o/o  pour  la 
cinquième  et  les  suivantes. 

Arrêts  facultatifs  à  toutes  les  gares  situées  sur  l'itinéraire. 

Avantages  spéciaux  au  chef  de  famille.  Délivrance  aux  mem- 
bres de  la  famille  de  cartes  d'identité  pour  voyager  isolément  à 
demi-tarif  entre  le  point  de  départ  et  le  lieu  de  destination  de 
leur  billet. 

-Sfr*K»-M»*tt-*S»->«"M»-»tfr-»«»  «fr  Mfr  Hi-  W-  tt»  tt»  K**t» 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


VOYAGES  CIRCULAIRES  EN  BRETAGNE 


L'Administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  fait  délivrer 
toute  l'année,  par  ses  gares  et  bureaux  de  ville  de  Paris,  des 


(1)  Pour  lai  membres  de  la  famille  au-dessus  de  trois  personnes,  faculté 
d'effectuer  isolément  leur  voyage  à  l'aller  et  au  retour  en  acquittant  an 
guichet  le  prix  d'an  billet  militaire. 


biilets  d'excursion  de  1™  et  de  2«  classes,  valables  30  jours,  au 
prix  très  réduit  de  : 

65  francs  en  V  classe  et  50  francs  en  28  classe,  permettant  de 
faire  le  tour  de  la  presqu'île  bretonne. 

Itinéraire  :  Rennes,  Saint-Malo-Saint-Servan,  Dinard-Saint- 
Enogat,  Dinan.  Saint-Brieuc,  Guingamp,  Lannion,  Morlaix,  Ros- 
coff,  Brest,  Quimper,  Douarnenez,  Pont-l'Abbé,  Concarneau, 
Lorient,  Auray,  Quiberon,  Vannes,  Savenay,  Le  Croisic,  Gué- 
rande,  Saint-Nazaire,  Pont-Château,  Redon,  Rennes. 

Ces  billets  peuvent  être  prolongés  trois  fois  d'une  période  de 
10  jours  moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolongation, 
d'un  supplément  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Il  est  délivré,  en  même  temps  que  le  billet  circulaire,  un 
billet  de  parcours  complémentaire  permettant  de  rejoindre 
l'itinéraire  du  voyage  circulaire  et  comportant  une  réduction 
de  ko  0/0  sur  les  prix  du  tarif  général. 

La  même  réduction  est  accordée  à  l'excursionniste,  après 
l'accomplissement  du  voyage  circulaire,  pour  rentrer  à  son  point 
de  départ  ou  se  rendre  sur  toute  autre  gare  des  réseaux  de  l'Etat 
lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne)  et  d'Orléans. 

CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


Service  du  1er  niai  au  30  Septembre. 

Voyage  de  PARIS  à  SPA  en  voitures  directes  et  wagons-res- 
taurants. 

Aller:  Départ  de  Paris-Nord  à  13  h.  45;  arrivée  à  Spa  à 
20  h.  12. 

Au  retour,  on  quitte  Spa  à  8  h.  kl,  pour  arriver  à  Paris 
à  16  heures. 


General  Electric 

de  France  Iid 

10  et  12,  RUE  RODIER 


TELEPHONE  147-80  D  A  DlO 
'lELÊGRAilIMES  CESPIR-PARIS    I  Aillu 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DÉPOSÉE 
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CHEMIN  DE  FER  d'orLKANS 


PYRÉNÉES  ET  GOLFE  M  GASCOGNE 


Billets  d'aller  et  retour  individuels  pour  les  stations  ther- 
lales,  balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 
tûtes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec  faculté  de 
rolongation  et  comportant  une  réduction  de  25  •/,  en 
I  classe  et  de  20  °/0  en  2*  et  3e  classes. 

Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  stations  ther- 
lales,  balnéaires  et  hivernales,  délivré»  toute  l'année  de 
mtes  les  stations  du  réseau  sous  condition  d'un  minimum  de 
ireours  de  300  kilomètres  aller  et  retour,  réduction  de  20  à 


liO  %  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours  avec 
laculté  de  prolongation. 

Billets  d'excursion  délivrés  toute  l'année  au  départ  de 
Paris  avec  3  itinéraires  différents,  vià  Bordeaux  ou  Toulouse, 
permettant  de  visiter  Bordeaux,  Arcachon,  Dax,  Bayonne 
(Biarritz),  Pau,  Lourdes,  Bagnères-de-Bigorre,  Luchon,  etc.,  vali- 
dité 30  jours  avec  faculté  de  prolongation.  Prix,  1er  et  3e  itiné- 
raires: lre  classe,  164  fr.  50  ;  2e  classe,  123  fr.  —  Prix,  2»  iti- 
néraire: lrc  classe,  163  fr.  50  ;  2°  classe,  128  fr.  50. 

vota.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Li- 
vret-Guide officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco 
contre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Administration  Centrale  du  chemin 
de  fer  d'Orléans,  l,  place  Valhubert,  à  Paris,  Bureau  du  Trafic- 
Voyageurs  (Publicité) 


Dljjonctear  à  renolenchement  empêché. 


ATELIERS  DE  CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES 


VEOOVELLI,  PRIESTLEY  &  C 

160-164,  Rue  Saint-Charles  —  PARIS 


IE 


APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE 

HAUTE  ET  BASSE  TENSION 

TRACTION  ELECTRIQUE 

LETTRES   ET   FONTAINES  LUMINEUSES 


LAMPES  A  ARC 


BEGK 


ARC  FLAMME 

A  HAUTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


3  ou  4  arcs 
sur  110  volts. 


TETRA 


SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


G.  AUBERT 

4  I  -    B  ,    Avenue   Ht*  I  n  te- Fo  > 

Téléphone  573  65  N  EU  I LLY  S/8EI N  E 


FLUDOR 


-•3 


SOUDURE 

Souvent  imitée 

Soudure  tendre  Fludor 

H/f  barrei  1  souder  Fludor  .  .  . 
U/t  boites  de  Pate  »  souder  Flodor 
I  kj  «tain  a  souder  Fludor  I  n,/m.  . 
I        ï  »         J>      l  m/m .  . 

1  »  »  »  s  •»/■». 
<       »       ï         ni  ■/». 

Soudure  Vite  Fludor 

(Fludor),  prête  à  servir  Immédiatement.  12/1  tubes  M  12 

Lampe  à  souder  Fludor  : Km  v5  plèces  M  3  60  : 

Demander  notre  tarif  pour  nos  bandes  isolantes  en.  Tensionit. 

Société  anonyme  CLASSEN  et  Co,  BERLIN  W  30/108 


jamais  égalée  ! 

Soudure  forte  Fludor  « 

4  kg  de  brasure  Fludor  1  Ipourl'ieler, 

le  1er,  elc.)    5  » 

i  kg  brasure  Fludor  B  (pour  lr  ruine. 

le  laiton,  etc  )  5  j> 

t  kg  sood.  fort»  Fludor  I, | roui  rapide).  î  75 
i  kg  soud  lorle  Fludor  H  (eoul  mojen).  !.50 
composée  de  métal  ii  souder  (alliage  de 
foudnre  h  l'étain  pulvérisé  et  décapant 


<!  s 

n  » 

i.SO 

s  » 

5  » 

(0  D 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGEN DRE  Frères  CHAeL92ONS 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
llurcaui  cHlaisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
1dj|a,in,el  Alelim  |  PARIS  »•).  —  TéléfAl.  977.26  —  927.31 

DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

t  retraita  eealltii  et  alUraallli 
1S.  «1.  Su.t  |]  tirledn,  de  Un  <tlla|ti 


I  Bbesstats  Igrantc . 

Paraloodres  Barloo 

■j         Xntioi  dt  tatoufuti  >ur  drmandt 
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COMPTEURS 

APPAREILS  pour  MESURES  ÉLECTRIQUES 

Système  Meylan  d'Arsonval 


INDICATEURS  &  ENREGISTREURS 

pour  courant  continu  et  pour  courant  alternatif. 
Thermiques  et  Electromagnétiques. 


Appareils  à  aimant  pour  courant  continu. 
Appareils  indicateurs  à  cadran  lumineux. 
Boite  de  Contrôle.  —  Fluxmètre  GRASSOT. 
Ondographe  Hospitalier. 


VOLTMÈTRES  -  AMPÈREMÈTRES  -  WATTMÈTRES 


J*  pur  II  FABRICATION  DES  COHFTED.BS  ET  liTÉBIEL  D'USINES  1  01!  Un"  liliu  iicbbi  4  !'■) 

16  et  18,  Boulevard  de  Vauglrard,  paris.  —  Téléphones  :  708-03  et  708-04.  —  Adr.  tél.  :  COMFTO-PARIS 


Bulletins 

THOMSON-HQUSTON  parus  récemment: 

N°  182.  — 

L'appareillage  électrique  à  70000  volts. 

N°  183.  — 

Enregistreurs  et  Indicateurs  de  vapeur. 

N°  184.  — 

Applications  de  l'Électricité  et  de  la  Turbine  Curtis-ïhomson 
dans  la  Papeterie. 

N"  185.  — 

L'Électricité  dans  l'Agriculture. 

N°  186.  - 

La  Lampe  Mazda  à  Filament  de  Tungstène  étiré. 

N°  187.  - 

Régulateurs  d'Usines  et  de  Feeders. 

N°  188.  - 

■  Traction  électrique  par  courant  continu  à  1200  volts. 

2e  Série  : 

N°  1.  —  Les  Paraioudres  électrolytiques. 

N°  2.  —  Les  Contrôleurs  série  parallèle. 

Ces  publications  seront  envoyées  immédiatement  à  toute  personne  qui  en  fera 
la  demande  au  siège  delà  Compagnie  française  pour  l'exploitation  des  procédés 
THOMSON-HOUSTON,  ÎO,  rue  de  Londres,  PARIS. 

N°  1124.  —  13  juillet  1912. 
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Gazette  de  lï  Électricien 


information^ 


Ministère  des  travaux  publics,  des  postes 
et  des  télégraphes. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  société  française  d'électricité 
A.  E.  G.,  42,  rue  de  Paradis,  à  Paris; 

Vu  l'arrêté  du  13  août  1910,  fixant  les  conditions  d'approbation 
des  types  de  compteurs  d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  permanent  d'électricité,  en  date  du  24  m;ii 
1912; 

Sur  la  proposition  du  direc'eur  des  mines,  des  dis'ributions 
d'énergie  électrique  et  de  l'aéronautique, 


Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des  cahiers  des 
charges  des  17  mai  et  20  août  1908,  le  compteur  Excelsior  type 
E.  C.  pour  courant  continu  et  pour  les  calibres  jusqu'à  50  am- 
pères de  la  société  française  d'électricité  A.  E.  G. 

Paris,  le  12  juin  1912. 

Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  Société  française  d'électricité 
A.  E.  G.,  42,  rue  de  Paradis,  à  Paris. 

Vu  l'arrêté  du  13  août  1910,  fixant  les  conditions  d'approbation 
des  types  de  compteurs  d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  Comité  permanent  d'électricité,  en  date  du  24  mai 
1912; 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIg 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
fie  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMI>t,ŒMÈTRES  A  D(>UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

itoi  i  i.  !>!•:  (  omiidi  i  .  (nniui  mis.  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1XX9-1900  I  Lille  1905 

S1 -Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


Brevets"  uw^m^tr^ 


Avis  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettre»  relative»  &  la  rédaction  de  L'ÉLECTRICIEN  doivent  cire 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpkllibh,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV*. 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ELECTRICIEN  est  formellement  Interdite  sans  Indication  d  orlitfue 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pu  rendus 
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Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des  distributions 
d'énergie  électrique  et  de  l'aéronautique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des  cahiers  des 
charges  des  17  mai  et  20  août  1908,  le  compteur  Excelsior  type 
E  pour  courant  continu  pour  les  calibres  jusqu'à  50  ampères  de 
la  société  française  d'électricité  A.  E.  G. 
Paris,  le  12  juin  1912. 

Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des  télégraphe-", 
Vu  la  demande  présentée  par  la  société  française  d'électric  t  : 

A.  E.  G  ,  42,  rue  de  Paradis,  à  Paris; 
Vu  l'arrêté  du  13  août  1910,  fixant  les  conditons  d'approbation 

des  types  de  compteurs  d'énergie  électrique; 


Vu  l'avis  du  Comité  permanent  d'électricité,  en  date  du  %k  mai 
1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mine9,  des  distributions 
d'énergie  électrique  et  de  l'aéronautique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des  cahiers  des 
charges  des  17  mai  et  20  août  1908,  le  compteur  type  Mono  de 
la  société  française  d'électricité  A  E.  G.,  pour  courants  mono- 
phasés à  deux  et  trois  fils  et  pour  courants  triphasés  équilibrés 
à  point  neutre  inaccessible,  le  tout  pour  intensités  de  100  am- 
pères au  maximum  et  tensions  jusqu'à  550  volts;  le  mécanisme 
compteur  étant  soit  à  rouleaux,  soit  à  aiguilles. 

Paris,  le  12  juin  1912. 

Jean  Dupuy. 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSOU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLORURE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVER^i  i  en  I>oi»  injectées 

HIMMELSBACH  FRÈRES 

FRIBOURG  (BADE) 

DIFFÉRENTS   CHANTIERS    EN  ALLEMAGNE 

POUR  LA   FRANCE  : 

Chantier  de  Créosotage  à  GUDM0N7  (Haute-Marne) 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIETES  FRANÇAISES 
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MATERIEL  ET 


pou  t* 


ARMATURE 

pour 
LAMPE 

à  filament 
métallique 

avec 
réllecteur 
conique. 


Mines, 
Usines, 


etc. 


Catalogues  et  tous  Renseignements 
envoyés  sur  demande. 


RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR-ÉLECTRICIEN 

18,  20  et  22,  Cité  Trévise,  PARIS  —  Ateliers  :  3,  rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MA  R  SEILLE  19  OS 
BR  VXELZ.ES  19 ÎO 
ROUJ3A.12C.  .  .  .191t 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 
-  10  90  ii  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,e  w«n  par  BOUGIE 
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Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  compagnie  de  construction 
électrique  à  Issy-les-Moulineaux  (Seine)  ; 

Vu  l'arrêté  du  13  août  1910,  fixant  les  conditions  d'approbation 
des  types  de  compteurs  d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  Comité  permanent  d'électricité,  en  date  du  24  mai 
1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des  distributions 
d'énergie  électrique  et  de  l'aéronautique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des  cahiers  des 
charges  des  17  mai  et  20  août  1908,  le  compteur  type  B.  T.  mo- 
dèle R,  pour  courant  monophasé  à  deux  fils,  avec  minuterie  à 
aiguilles,  pour  les  calibres  jusqu'à  30  ampères  et  250  volts  inclu- 
sivement de  la  compagnie  de  construction  électrique.' 

Paris,  le  12  juin  1912. 

Jean  Dcjpuy. 


COMPAGNIE  uU  TRAMWAY  ÉLECTRIQUE    DE    BESANÇOM   AU  TLATEIU 
DZ  BEAUREGARD  DREUILLE 

Modifications  aux  insertions  des  12  juillet  1909  et  29  août  1910  : 
Société  anonyme  française  au  capital  de  230  000  francs,  divisé 
en  460  actions  de  500  francs  chacune.  —  Statuts  déposés  aux 
minutes  de  Me  Thomas,  notaire  à  Bougival,  le  12  décembre  1910, 


modifiés  suivant  délibérations  de  l'assemblée  générale  extraor-  • 
dinaire  des  actionnaires  des  4  juillet,  2  septembre  et  18  octobre 
1911.  —  Siège  social  :  à  Besançon-Beauregard.  —  Apports:  outre 
la  concession  du  tramway  et  des  traités  et  contrats  passés  avec 
des  tiers,  M.  Picard,  fondateur,  a  apporté  à  la  société  le  bénéfice 
de  toutes  conventions  passées  avec  la  ville  de  Besançon  pour  | 
locations  de  terrains  et  de  tous  décrets  modificatifs,  les  terrains  I 
nécessaires  à  l'établissement  de  la  voie  du  funiculaire  et  de  ses 
dépendances,  du  point  de  départ  au  point  terminus  et  la  pro-  1 
messe  de  location  d'une  portion  de  terrain  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée.  —  En  re-  I 
présentation  de  ses  apports,  il  a  été  attribué  à  M.  Picard  64  ac-  1 
tions  entièrement  libérées  :  les  396  autres  actions  ont  été  sous-  ' 
crites  en  numéraire  et  le  versement  des  3  premiers  quarts  a  été 
appelé. 

Il  n'a  pas  encore  été  dressé  de  bilan. 
Pour  le  Président  du  conseil  d'administration  : 

L'administrateur  délégué  :  E.  Picard, 
à  Besançon. 


FORCE  ET  LUMIÈRE   DU  HAUT  LIGNON 

Société  française  anonyme  dénommée  «  Force  et  lumière  du 
Haut  Lignon  ». 
Siège  social  àTence  (Haute-Loire). 

Objet  :  exploitation  électrique  de  la  région  du  Haut  Lignon. 
Durée  :  50  ans. 


MAISONS 

A  CÉDER 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 

comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.                                              N°  388 

Secteur  électrique  parfaitement  installé  depuis  5  ans  .nu  centre 
d'une  riche  contrée  industrielle  du  Nord.  Recettes  annuelles  21.000  fr. 
Frais  généraux  5  000  fr.  Affaire  en  progression  constante  et  de  grand 
avenir,  4  communes  voisines  sont  encore  à  installer.  Prix  160  000  fr., 
y  compris  bâtiments  et  terrains.  Paiement  moitié  au  comptant.    N  414 

Fabrique  de  Petits  Instruments  de  Précision  p'  le  Dessin 
et  les  Sciences.  Compas,  Tire-Lignes   Mesures  Linéaires,  etc. 
Clientèle  d'Ingénieurs,  Architectes,  Villes,  Lycées,  Administrât. 
Bénéfice  net  lSJ.OOOfr.,  frais  généraux  déduits.  Prix  30.0'>0  fr. 
y  compris  Outillage,  Marque  et  Brevets.                        N"  41 5 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE  A  CÉDER  DANS  L'ORLÉANAIS 

Force  hydraulique  et  vapeur  160  chx.  Chute  d'eau  im40.  Con- 
cessions de  5  et  25  ans,  75  kilomètres  de  digues  établies,  des- 
servant 18  communes.  Rapport  net  annuel  :  20.0  00  fr.  frais 
généraux  payés.  Prix  :  18O.000  fr.  y  compris  Usine,  Immeu- 
bles et  Terrains.                                                           N»  412 

Maison  à,  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  1.000  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.                 N»  410 

-\ir      a      J?n  i  MfAlC     Agent  général  d'Usines,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits, 
O  ADRESSER  à  iVl.    A.    T  H  A         Ul  Os    129,  rue  Lafayette,  à.  Paris,  en  face  la  gare  du  Nord.  Tél.  424-20. 

SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers:  SSO,  rue  dllautpoul,  l'AIUS,  xix° 

Télégramrr*  •  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  a  filaments  métalliques  "  M0N0WAT7  GRAMME  " 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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Capital  social  :  160  000  francs  divisé  en  640  actions  de  250  fr. 
entièrement  souscrites. 
Il  n'a  pas  été  dressé  de  bilan. 

Lps  bénéfices  sont  répartis  :  5  0/0  à  la  réserve  légale,  k  0/0 
aux  actions  libérées.  Le  solde  est  réparti  :  5  0/0  au  conseil  d'ad- 
ministration, 65  0/0  aux  actionnaires,  30  0/0  aux  parts  de  fon- 
dateurs. 

L'assemblée  générale  a  lieu  en  avril,  les  convocations  sont 
faites  par  la  voie  des  journaux  où  par  lettres  16  jours  à  l'avance. 

Statuts  dressés  par  Mes  Laroue  et  Fournel,  notaires  à  Mazet- 
Saint-Voy  et  à  Tence  (Haute-Loire). 

Suivant  délibération  du  U  juin  1912,  l'assemblée  générale  des 
actionnaires  a  décidé  une  augmentation  de  capital  social  de 
$00  ooo  francs  pour  la  création  de  1200  actions  de  350  francs  à 
libérer  à  la  souscription. 

Le  capital  sera  désormais  de  460  000  francs. 

Cette  même  assemblée  a  décidé  de  porter  l'intérêt  de  4  0/0  à 
i  0/0  à  payer  aux  sociétés  libérées. 

Le  •président  du  conseil  d'administration  : 

ROSTAN, 

à  Tence  (Haute-Loire). 
*  * 

(OCIÉTé  ANONYME  DES  FOHOES  MOTRICES  DE  LA  DIÈGB  A  USSEI.  (CORRÈZE) 

Constituée  sous  le  régime  de  la  législation  française,  statuts  I 


reçus  par  Me  Pierre  Sylvain  Brunie,  notaire  (M*  Bordas,  succes- 
seur) à  Ussel,  le  19  avril  1904,  siège  social  à  Ussel  (Corrèze). 
La  société  a  pour  objet  : 

1*  La  création  d'une  usine  hydro- électrique  sur  la  rivière  la 
Diège; 

2°  L'exploitation  de  l'énergie  ainsi  créée  soit  pour  l'éclairage, 
soit  pour  la  force  motrice. 

La  société  est  formée  pour  une  durée  de  quarante  années  à 
compter  du  jour  de  sa  constitution  définitive  (25  avril  1904). 

Capital  social  :  175  000  francs  divisé  en  700  actions  de  250  fr. 
au  porteur  pour  la  plupart,  souscrites  et  entièrement  libérées. 

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  le  courant  du 
mois  qui  suit  l'expiration  de  l'année  sociale. 

Les  assemblées  ordinaires  et  extraordinaires  sont  convoquées 
15  jours  à  l'avance,  par  un  avis  inséré  dans  un  journal  désigné 
pour  les  annonces  légales,  choisi  dans  le  département  de  la 
Corrèze  et  par  lettres  non  chargées  adressées  individuellement 
à  chaque  actionnaire  au  domicile  indiqué  au  registre  des  actions. 

L'année  sociale  commence  le  1er  avril  et  finit  le  31  mars. 

Sur  les  bénéfices  nets  il  est  prélevé  5  o/o  pour  la  réserve 
légale,  le  surplus  est  réparti  aux  actionnaires  (sauf  les  prélève- 
ments autorisés  par  eux  pour  les  réserves). 

La  soéiété  a  émis  352  obligations  de  500  francs,  dont  47  sont 
remboursées,  il  reste  donc  305  obligations  de  500  francs  repré- 
sentant un  capital  de  152  500  francs  produisant  un  intérêt  annuel 
de  5  0/0.  Ces  obligations  sont  remboursables  en  grande  partie 
au  gré  de  la  société  par  voie  de  tirages  au  sort  annuels. 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PÂSIS  1900,  HOfiS  C0N00OBS,  MEMBRE  DD  JORT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  splème  SIMP,  breveté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ETABLISSEMENTS    SINGRU  N 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FHANCS 

à  ÉPI  N  AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
a  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  S0  %  d'économie. 


MAISON   FONDER  EN  1901 


IXION 

Moteurs  sans  soupapes 

SIMPLES,  ROBUSTES 
BON  MARCHÉ 


S]>''rtnltlïndr,  (lioiijir*  khclrniji  nr* 

Choupu  MOtot  romjmiftite, 


Demander  C&talogue  12  aux  ÊtabUiiementi 

Georges  DELOCHB.  10,  quai  Michèle.,  LEVALLOIS  PERRET 

AGENTS  SONT  DEMANDÉS  DANS  CHAQUE  RÉGION 
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Le  dernier  bilan  dressé  au  31  mars  1912  est  transcrit  ci-des- 


sous : 

Actif. 

Apports  : 

Droits  Mazeaud,  Coudert,  Mestes   iO  000  » 

Immobilisation  : 
Canal,  barrage,  usines,  bâtiments  pour  transforma- 
teurs  84  800  » 

Matériel  générateur   101  850  » 

Lignes  et  transformateurs   85  250  » 

Appareils  d'utilisation   21  300  » 

333  200  » 

A  déduire  amortissement  annuel   6  000  » 

327  200  » 

Petit  outillage  et  marchandises  : 

Usine   3  639  85 

Siège  social  et  magasin   7  993  25 

Réserves  : 

Obligations  remboursées   23  500  » 

Actif  réalisable  : 

Titre  de  rente  en  dépôt   5  000  » 

Débiteurs   1  583  95 

Caisses  et  banquiers    11  486  60 


380  403  65 


Passif. 

Capital  : 

Actions   175  000  •> 

Obligations   152  500  » 

Obligations  remboursées   23  500  » 

Réserves  précédentes   9  668  05 

Exigible  à  court  terme  : 

Aux  fournisseurs   4  586  45 

Aux  obligations  :   2  000  » 

Pour  retard  sur  intérêt  actions  ou  obligations    3  403  65 

Profits  et  pertes  : 

5  0/0  à  la  réserve  légale                            . .  ....  487  30 

Disponible  pour  les  actionnaires   9  258  20 


380  403  65 

Certifié  conforme  : 

Pour  le  conseil  d'administration  et  par  ordre  : 
Jean  Bootaric, 

I  jgénieur  des  arts  et  manufactures,  administrateur-délégué, 
14,  avenue  Emile,  Montmorency  (Seine-et-Oise). 

ÉNERGIE  ÉLECTRIQUE  DU  CENTRE  DE  L'ESPAGNE 

Société  anonyme  française  en  formation. 

Siège  social  :  90,  rue  de  la  Victoire,  Paris.  —  Objet  :  acquisi- 


BREVETS  D'INVENTION 

Ane™  M'on  H.  Berlin  \ 
Procès  *n  Contrefaçon  q         P  R  O  T  T  E         Mcherche  d'antériorités 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr .Tél.: BREVBERTiN  PARIS   —    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420  15 


STEC0L1THE  —  STEATITE 


HELD, 


6,  rue  Pierre-Bullet,  8 
PARIS 


Usine  à  AUBERVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


m  r. 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

îtîï,  rue  <Ie  llagnolet 

Téléphone  912-65  PARIS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charbons  purs  —  charbons  mlaéralisés 
pour  toutes  appUcaUoaa 


eilCDeMCIAMe  d'accrochage 
OUdr  tllOlvIid  AUTOMATIQUE 


simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

tans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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tion,  aménagement,  exploitation  d'usines  centrales  de  production 
de  force  motrice,  principalement  dans  le  centre  de  l'Espagne; 
création  et  exploitation  de  toutes  usines  à  vapeur,  de  toutes  en- 
treprises en  vue  de  la  production  et  de  la  distribution  d'énergie 
électrique;  toutes  opérations  ou  entreprises  et  acquisitions 
d'établissements  se  rattachant  à  l'industrie  électrique;  obtention, 
achats,  création,  exploitation  et  rétrocession  de  toutes  conces- 
sions et  autorisations  relatives  à  la  distribution  d'énergie  élec- 
trique, ainsi  que  celles  relatives  à  la  distribution  du  gaz  ou  de 
l'eau;  participations  directes  ou  indirectes  pouvant  se  rattacher 
à  l'un  des  objets  précités. 

Durée  de  la  société  :  99  ans  à  compter  du  jour  de  la  consti- 
tution. 

Capital  social  :  1  250  000  francs,  divisé  en  5000  actions  de 
250  francs. 

Apports  :  M.  Garreau  Dombasle  apporte  à  la  société  la  pro- 
messe qu'elle  pourra  acquérir  de  la  société  en  commandite  Sé- 
dano  et  0,  moyennant  6000  obligations  de  500  francs  5  0/0,  tout 
l'actif  de  la  société  en  commandite  Sédano,  comprenant  notamment 


les  lagunes  de  la  Ruidéra,  deux  chutes  aménagées,  ainsi  que  les 
lignes  de  distributions  d'énergie  électrique  à  neuf  villes  de  la 
Manche,  parmi  lesquelles  Valdepenas  et  Manzanarès. 

En  rémunération  de  cet  apport,  il  est  attribué  à  M.  Garreau- 
Dombasle  8000  parts  de  fondateur. 

Avantages  au  profit  des  administrateurs  :  15  0/0  des  bénéfices 
nets  après  prélèvement  de  5  0/0  pour  la  réserve  et  de  la  somme 
nécessaire  pour  payer  un  intérêt  de  5  0/0  aux  actions  de  capital. 

Assemblées  générales  :  chaque  année,  dans  le  courant  du 
premier  semestre,  soit  à  Paris,  soit  dans  toute  autre  ville  dé- 
signée par  le  conseil  d'administration,  sur  convocations  par  avis 
inséré  usa  seule  fois  dans  un  journal  d'annonces  légales  15  jours 
au  moins  avant  l'époque  de  la  réunion.  . 

La  société  étant  en  formation,  il  n'y  a  encore  eu  aucun  bilan. 

Le  Fondateur  :  M.  Garreau-Dombasle, 
28,  rue  de  Châteaudun,  Paris. 

Cette  notice  annule  et  remplace  celle  parue  dans  le  Bulletin 
du  27  mai  1912. 


Établissements  Delaanay  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL    :  6.000.000 

SAINT-DENIS  «seine 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ    DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZ'JL 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


POUR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET  I 
VILLA* 


MOTEURS  FODLIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 

POMPES 

ÉPUISEMENT 

HT 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


GRAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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COMPAGNIE  DES  TRAMWAYS   DE  C  LE  RM  ONT- FER  R  AN  H  ET   DU  PUY-IIE-DOME 

Société  anonyme  fonctionnant  sous  le  régime  de  la  législation 
française. 

Siège  social  à  Paris,  94,  rue  Sainl-Lazare. 

Statuts  déposés  chez  Me  Lavirotte,  notaire  à  Lyon, le  7  août  1907, 
modifiés  par  l'assemblée  générale  des  actionnaires,  en  date  du 
12  décembre  1907. 

La  société  a  pour  objet  l'établissement  et  l'exploitation,  dans 
le  département  du  Puy-de-Dôme  et  départements  -voisins,  du 
ignés  de  chemins  de  fer  ou  de  tramways  destinés  au  transport 
des  \oyageurs  et  des  marchandises  et,  plus  spécialement,  l'éta- 
blissement et  l'exploitation  d'une  ligne  de  tramways  allant  de 
Clermont-Ferrand  au  sommet  du  Puy-de-Dôme. 

La  société  pourra  : 

Solliciter,  poursuivre  et  obtenir  des  concessions  pour  la  cons- 
truction et  l'exploitation  de  tous  autres  réseaux  ou  lignes  de 
chemins  de  fer  ou  de  iramways  dans  le  département  du  Puy- 
de-Dôme  ou  départements  voisins,  pour  le  transport  des  voya- 
geurs, bagages,  messageries  et  marchandises; 

Faire  l'exploitation  des  réseaux  ou  lignes  concédés  ou  rétro- 
cédés par  lou'es  espèces  de  moyens  connus  et  autorisés  ou  pres- 
crits par  les  concessions,  avec  faculté  d'apporter,  sous  réserve 


des  autorisations  nécessaires,  toutes  transformations  auxdits 
moyens  de  traction,  ainsi  que  toutes  modifications  et  change- 
ments que  la  société  jugerait  à  propos  ou  même  substituer  de 
nouveaux  modes  de  traction  à  ceux  précédemment  employés; 

Entreprendre,  exécuter  ou  faire  exécuter  les  travaux  néces- 
saires à  l'exploitation  des  réseaux  ou  lignes  dont  les  concessions 
ou  rétrocessions  pourront  être  obtenues;  passer,  à  cet  égard, 
lous  marchés,  à  forfait  ou  autrement,  avec  tous  entrepreneurs 
pour  l'acquisition  et  la  construction  du  matériel  et  de  l'outillage 
nécessaires  à  l'exploitation. 

Exploiter  lesdits  réseaux  ou  lignes,  soit  directement,  soit  par 
location  ou  cession,  soit  par  toutes  autres  formes. 

Suivant  décret  du  23  décembre  1911,  elle  a  obtenu  la  rétro- 
cession de  la  concession  des  tramways  électriques  de  Clermont- 
Ferrand. 

La  société  prendra  fin  le  31  décembre  1972,  sa  durée  pourra 
être  prolongée  ou  sa  dissolution  anticipée  prononcée  par  délibé- 
ration dé  l'assemblée  des  actionnaires,  prise  en  conformité  des 
articles  64  et  65  des  statuts. 

Son  capital  social  est  de  3  600  ooo  francs,  divisé  en  llx  400  ac- 
tions de  250  francs,  dont  8000  actions  ordinaires  et  6i00  actions 
privilégiées. 

Elle  n'a  pas  de  dette  obligatoire. 

Les  administrateurs  reçoivent,  à  titre  de  rémunération  de  leur 
mandat,  une  allocation  dont  l'importance,  fixée  par  l'assemblée 


COMPAGNIE  FRANÇAISE  POUIt  L'EXPLOITATION  DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 

CAPITAL  60  MILLIONS 

SIÈGE  SOCIAL,  10,  rue  de  Londres,  PARIS  —  Téléph.  100-15,  158-11,  158  23,  158-81  —  Adr.-Télégr.  ELIHU  PARIS 
U'ines  à  PARIS,  219,  roe  de  Vaugirard  —  NEIILLY- PLAISANCE  (Scitic-el-Oise)  —  LESQLJI\-Ies  LILLE  (Nord) 


MATERIEL  ELECTRIQUE 

Installations  complètes  d'Eclaiiage  et  de  transport  d'Énergie  par  l'électricité 
DYNAMOS  et  MOTEURS  à  courant  continu  et  alternatif  de  toutes  puissances  pour  toutes  applications 
Tableaux  de  distribution  —  Transformateurs  statiques  —  Accumulateurs  —  Marque  "  UNION  " 
GROUPES  CONVERTISSEURS  —  COMMUTATRIGES 


TRACTION  ELECTRIQUE 

MACHINES  D'EXTRACTION  ÉLECTRIQUES,  ÉQUIPEMENTS  COMPLETS  POUR  LAMINOIRS 
LOCOMOTIVES  DE  MINES,  MOTEURS  POUR  INDUSTRIES  TEXTILES 


TURBINES    A    VAPEUR    "  GURTIS  THOMSON 
TÉLÉGRAPHIE    -  TÉLÉPHONIE 
TÉLÉPHONIE  AUTOMATIQUE 


Lampes  " MAZDA"  à  filament  métallique 

SIGNAUX  DE  CHEMINS   DE  FER 


EN  TUNGSTENE 
ÉTIRÉ 


COMPTEURS  de  TOURS  -  TACH YMETRES  i 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

ALPH.  DAl*itAS,  ing-consï 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 

■mm»  ii  KÊÊmKmmmmmmaKÊmÊmKÊÊmamÊmmÊmmmmmaÊKm 
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;énérale,  reste  maintenue  jusqu'à  décision  contraire  des  action- 
laires. 

L'assemblée  générale  ordinaire  se  réunit  chaque  année  dans  le 
ourant  du  premier  semestre,  au  jour,  heure  et  lieu  indiqués 
lans  l'avis  de  convocation. 

Elle  se  réunit,  en  outre,  toutes  les  fois  que  le  conseil  en  re- 
onnait  l'utilité. 

Les  convocations  sont  faites  par  un  avis  inséré  dans  un  journal 
[uotidien  du  siège  social,  20  jours  avant  pour  les  assemblées 
irdinaires,  et  8  jours  avant  pour  les  assemblées  extraordinaires. 

Aux  termes  d'une  résolution  votée  Dar  l'assemblée  générale 
xtraordinaire  du  15  mars  1912,  ladite  assemblée  a  autorisé  le 
onseil  d'administration  à  émettre,  en  une  ou  plusieurs  fois,  les 
bligations  de  la  société  jusqu'à  concurrence  d'une  valeur  no- 
ainale  de  1  600  000  francs,  en  lui  donnant  tous  les  pouvoirs  pour 


fixer  les  époques  d'émission,  le  taux  d'intérêt,  la  durée  et  le 
fonctionnement  de  l'amortissement,  le  prix  et  les  conditions  de 
l'émission  ainsi  que  toutes  les  autres  clauses  et  conditions  de 
l'emprunt. 

Aux  termes  d'une  délibération  prise  par  le  conseil  d'adminis- 
tration, le  15  mars  1912,  en  exécution  de  la  résolution  de  l'as- 
semblée générale  ci-dessus  mentionnée,  le  conseil  a  décidé  la 
création  d'une  première  tranche  de  2000  obligations,  500  francs, 
k  1/2  0/0,  jouissance  du  1«  juillet  1912,  sur  les  3200  obligations 
qu'il  est  autorisé  à  émettre. 

L'émission  de  ces  2000  obligations  a  été  approuvée  par  décision 
ministérielle  du  22  juin  1912. 

Les  fonds  à  en  provenir  seront  notamment  employés  au  rem- 
boursement du  montant  du  matériel  racheté  à  l'ancienne  com- 
pagnie des  tramways  électriques  de  Glermont-Ferrand,  à  l'achat 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 


(Breveté  dans  tous  les  pays) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMF  ARATlFé  :  Poids  moitié  moindre.  — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosion?,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revif  nt  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  â  COLOMBE*  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 


IV0RINE. 


MAISON  FONDEE  EN  187G 

CH.  ROGER 

I  PROfOST,  Soenhnti 


MARQUE  DEPOSEE 


3£>,   ruo  do  Tolb^u- 


PARIS,  xiii" 

TÉLÉPHONE  :  801  -12 


MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes   applications  électriques 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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du  matériel  neuf,  à  la  réfection  des  voies,  à  la  construction  des 
réseaux  nouveaux  dont  la  société  a  obtenu  la  concession,  etc. 

Lesdites  obligations  produiront  un  intérêt  annuel  de  h  1/2  o/o 
payables  les  1er  janvier  et  1er  juillet,  leur  amortissement,  qui 
doit  se  faire  en  55  ans,  à  partir  de  1915,  s'opérera  par  voie  rie 
tirage  au  sort,  avec  faculté  de  remboursement  par  anticipation. 

Le  président  du  conseil  d'administration  : 
J.  Claret, 

76,  place  Lamartine,  Clermont-Ferrand. 


S0CIÉ1É  H  A  VRAISE  D'ÉNERGIE  ÉLECTRIQUE 

Société  anonyme  fonctionnant  sous  le  régime  des  lois  fran- 
çaises. Siège  social,  11  bis,  boulevard  Haussmann,  Paris. 

Objet  de  l'eutreprise  :  la  société  a  pour  objet  l'achat  et  l'ex- 
ploitation, soit  directe,  soit  au  moyen  d'intermédiaires  en  France 
ou  à  l'étranger,  de  tous  brevets  relatifs  aux  applications  de 
l'électricité;  la  location  de  toute  force  motrice,  la  construction; 
la  vente,  l'achat  et  l'exploitation  ou  la  location  de  tous  appareils 
et  machines  destinés  à  produire  ou  à  utiliser  l'énergie  électrique, 
la  soumission  à  toutes  concessions  pour  l'éclairage  et  le  trans- 
port de  la  force  motrice  et  de  tramways,  chemins  de  fer  élec- 
triques ou  autres,  etc.,  leur  exploitation,  la  négociation  et  la 


conclusion  de  tous  traités,  leur  résiliation,  leur  cession,  Tacha 
la  location  et  la  vente  d'immeubles  consacrés  en  tout  ou  parti 
n  l'exploitation  de  la  société,  la  production  et  l'utilisation  d  I 
l'énergie  électrique  en  général,  et  plus  particulièrement  en  vuj 
de  l'éclairage  des  villes,  théâtres,  établissements  publics  ou  par 
ticuliers  quelconques  et  l'application  de  la  force  motrice  tant  ei  I 
France  qu'à  l'étranger. 

Durée  de  la  société  :  40  années,  à  partir  du  15  mars  1889;  prc 
rogée  de  50  années  par  délibération  de  rassemblée  générait  1 
extraordinaire  du  20  juin  1912. 

Cette  durée  pourra  être  prorogée  ou  la  dissolution  anticipé! 
prononcée  par  décision  de  l'assemblée  générale. 

Capital  social  :  le  capital  social  est  de  7  250  000  francs,  divisai 
en  29  000  actions  de  250  francs,  dont  : 

24  400  actions  de  capital  entièrement  libérées  et  4600  actions  I 
de  jouissance. 

L'assemblée  générale  extraordinaire,  qui  s'est  réunie  le  20  juin 
1913,  a  autorisé  le  conseil  d'administration  à  augmenter  le' 
capital  social  de  7  750  000  francs,  au  fur  et  à  mesure  des  besoins)1 

de  la  société. 

Elle  a  décidé  d'émettre  immédiatement  une  première  fractioni 
de  l  750  000  francs  pour  porter  le  capital  de  la  société  à  9  mil- 1 
lions  de  francs,  par  l'émission  de  7000  actions  de  250  francs. 

Obligations  :  Il  a  été  émis  12  000  obligations  de  300  francs) 
chacune,  sur  lesquelles  il  reste  actuellement  en  circulation' 


OFFICE 


INTERNATIONAL 


BREVETS  D'INVENTION 


«SSE»  DUP0NT&ELLUIN  «fiS» 

*nc  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Aïar  ■  Elève  de  l'École  des  Mines  '  |  -  Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique. Diplômé  de  l'Ec  Snp  d'Electricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien»,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ineénieurs-Electriciens,  etc    ,  ^ 

,  , ,  42,  BrtJSpnne-Nouoeile.  PARIS  (Xe)  Téléphone  iss;h> 


BIOXYDE  DE  MANGANÈSE 

EXTRA-RICUE,  CRISTALLISE  POUR  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIE 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MAdUm 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR-  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Ardcnnee,  PARIS  —  Tél.  401-83 

mm 


de  démarrage, 

d'excitation, 

de  charge, 

de  feeder, 

ouverts, 

protégés, 

cuirassés, 

à  bain  d'huile, 

à  eau, 

à  curseur,  etc.,  etc. 


S.  ILIV NE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e) 


TÉLÉPHONE  421  87 
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10  930  obligations.  Ces  obligations  sont  garanties  par  tout  l'actif 
social  de  la  société. 

Répartition  des  bénéfices  :  Les  bénéfices  nets  se  répartissent 
comme  suit  : 

1°  5  o/o  pour  la  réserve  légale; 

2°  Somme  suffisante  pour  payer  aux  actions  de  capital  un  in- 
térêt de  U  0/0.  Si  les  bénéfices  d'une  année  ne  permettaient  pas 
ce  payement,  les  actionnaires  ne  pourraient  le  réclamer  sur  les 
bénéfices  des  années  subséquentes. 

Sur  le  restant,  il  sera  distribué  : 

10  0/0  aux  administrateurs, 

Et  ensuite  le  solde  sera  réparti  aux  actions  de  capital  et  de 
jouissance. 

Assemblées  générales  :  Les  assemblées  générales  ont  lieu  à 
Paris,  dans  l'endroit  Indiqué  par  l'avis  de  convocation,  ce  dernier 
devant  être  inséré  20  jours  avant  l'époque  de  la  réunion  dan6 
un  journal  d'annonces  légales  du  département  de  la  Seine. 
Certifié  conforme  : 

Le  président  du  Conseil  d'administration  : 
J.  Bkrtmier, 
11  bis,  boulevard  Haussmann. 


Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif. 

Caisse  et  banques                                         .  448  932  J6 

Valeurs  en  portefeuille     206  369  20 

Ouittances  à  recouvrer   266  628  74 

Versement  restant  à  effectuer  sur  actions  nou- 
velles  175  687  50 

Débiteurs  divers                                            .  65  700  31 

Marchandises  en  magasin   137  129  60 

Terrains   642  453  58 

Concessions,  usine,  bâtiments,  matériel  et  outil- 
lage et  divers   8  023  086  30 

Canalisations                                               .  1  693  923  65 

Prime  de  remboursement  d'obligations,  série  A. .  187  989  75 

Frais  de  premier  établissement   1  » 

Frais  d'installation,  éclairage  public,  théâtre,  etc.  l  » 

Canalisations  aériennes   1  » 

Machines  des  travaux  du  port                         .  1  » 

Installations  des  particuliers,   j  » 


Total   il  847  905  89 


COURS    DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
dises en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


1912 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .    .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

duivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre   .  . 

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris,    .  -  .  . 

Stain  Billiton,  liv.  Havre  

Stain  détroits,  liv.  Havre  

Stain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenancesdiverses, marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 
Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

Sine  de  Silésie,  liv.  Havre  

iinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre   ....  .  . 

îinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   .    .  . 


15  juin 


francs. 


202 


204 
21 1 
211 
211 
202 
563 
M 
557 
537 
52 
53 
74 
71 
71 


50 
50 
50 
» 
60 


8  joln 


francs. 

206  » 

208  » 
213  » 
213  » 
213  » 
206  » 
555  » 

M 
551  50 
537  50 
52  » 
52  50 
74  60 
71  8 
71  » 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


1911 


francs. 

149  50 

150  75 
154  50 
154  50 
154  50 
147  75 
519  5U 
516  » 
516  50 
498  50 

39  75 

40  25 
70  50 
68  75 
68  25 


1910 


francs. 

143  25 

144  10 
151  75 
151  75 
lbl  75 
144  50 
400  50 
396  50 
396  50 
377  50 

38  25 
38  75 
65  » 
62  25 
61  75 


Louis  DIGEON  &  O 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

'ttt,  *ue  «!<■  ta  Montagii<:-Haliite-<;eiievl<>ve,  l>ARIH 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 

APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RECEPTEURS  0' APPEL  M ABN ÉTO-ÉLEC f RIQU ES 

SONNERIES 
PILES   A  OXYDE   DE  CUIVRB 

GAI.VANOMETHES  HAUTS  SENSIBILITÉ 


(Modèle  ii'Ar$nnvâl) 


Expoalllon  Internationale  d'électricité,  Ptr'i  1881. 
Exposition  de  Bordeaux.  1882. 
Exposition  uni  venelle,  l'aria  1889. 
Expotltlon  unlviTtWlu,  Parla  1900. 

■■position  universelle,  J'arls  18*9.  I 

Kxpotltlon  d'Edimbourg. 

Exposition  univkhsbclr,  Pahis  (900 


MEDAILLE  D'ARQCNT 


MEDAILLE   D'O  R 

4  mi  ihii  i  i;s  l»  Oit 


28 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


Passif. 

Capital  (29  000  actions  de  250  fr.)   7  250  000 

A  déduire  :  4600  actions  amorties  1  150  000 

6  100  000  » 


Obligations    2  679  000  » 

Fonds  d'assurances   12  920  25 

Obligations  à  rembourser  (tirage  1911)   45  900  » 

Coupon  2e  semestre  1911  sur  obligations   54  498  » 

Titres  amortis  à  rembourser  et  coupons  échus  à 

payer..   40 969  96 


Créditeurs  divers   370  895  78 

Réserve  légale   725  ooo  » 

Provision  pour  amortissements  divers   257  -706  50 

Solde  de  la  prime  d'émission  des  4000  actions  nou- 
velles  170  ooo  » 

Profits  et  pertes   l  391  015  40 

Total   11  847  905  89 

Certifié  conforme  : 


Le  Président  du  Conseil  d'administration, 
J.  Berthier. 


INVENTION  A  CEDER 

La  Sociéié  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
eu  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  m  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  Lttl,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


MASTIC  ISOLANT  66S  pour 
ARMATURES  A  HAUTE  TENSION 

Est  garanti  plus  pratique 
et  le  meilleur  marché  pour  sceller 
les  isolateurs  en  porcelaines 

Inoffensif  -  An  éelatement  à  craindre 


Références  sérieuses.  —  Demander  prix  et  échantillon. 

POSTLER  ET  Cie.  Usines  de  produits  chimiques 
NIEDERSEDLITZ-DRESDE  (Allemagne). 


Société  Anonyme  des  Etablissements  Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  5.250.000  francs 

Siège  social  à  L  YON,  20  quai  de  Retz. 

FILS  A  CABLES  ÉLECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 


PONT-DE-CHÉRUY  (Isère). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  (ls«re). 
SAINT-TROPEZ  (ïar). 
LEVALLOIS-PERRET  (Seine). 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Tréfilei-ie  de  cuivre 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


NUISONS  DE  VENTE: 

PARIS,  rne  Taitbnot,  (0. 
LYON,  quai  de  Reti,  19 
MARSEILLE,  rue  armenj,  î. 
TOULOUSE,  boul.  Carnot.  4. 
LONDRES.  *2,  Watling  Slreet  E.  C. 
GENÈVE,  4'',  rne  Planlamonr. 


APPAREILS  POUR  MESURES  ELECTRIQUES 


UVIX    é&  A 

Ingénieurs-Constructeurs  —  186  et  188,  rue  Championnet,  PARIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1 900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Sl-Louis  1904 


Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 

de  0,1  ohm  à  20  mégohms. 


Télépfl.  :  îî^îî-S». 
Télègr.  Elecnies«i"-I"ai"is. 


DEMANDEZ      L'ALBUM  GÉNÉRAL 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,   a  sensibilité  variable. 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE 


BILLETS  DIRECTS  SIMPLES 

je  PARIS  a  ROYAT  et  a  VICHY 


La  voie  la  plus  courte  et  la  plus  rapide  pour  se  rendre  de 
•aris  à  Royat  est  la  voie  Nevers-Clermont-Ferrand. 

De  Paris  à  Royat.  —  l»e  classe,  47  fr.  70;  2e  classe,  32  fr.  20; 
i«  classe,  21  francs. 

De  Paris  à  Vichy.  —  l'e  classe,  40  fr.  90;  2»  classe,  27  fr.  60; 
i  «classe,  18  francs. 


CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 

Service  temporaire  et  gratuit 
de  prise  et  de  remise  des  bagages  à  domicile  dans  Paris 

A  certaines  dates,  du  ?SÏS  juin  aux  premiers  jours  de 
septembre,  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord  se  charge 
de  prendre  gratuitement,  à  domicile  dans  Paris,  les  bagages  des 
voyageurs  se  rendant  dans  l'une  des  stations  balnéaires  fran- 
çaises desservies  par  son  réseau. 

A  certaines  dates,  du  13  Juillet  aux  premiers  jours 


S  tSchniewindltee*!  : 


HUPRESSIOflS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint- Jacques,  PARIS  (Ve) 


TEL  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


SCHNEIDER  &  G 


IE 


Siège  social  à  I*nriw,  rue  d'Anjou  (He) 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SE1NE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER   A   COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    PQUR    ÉLECTROCHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complotes  pour  la  production  et  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  do  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabostans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTKOGÉNE8   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 
Matériel  spécial  ponr  Mines,  Installations  «■•i<-«-,i  rlqucs  «le-  bord. 
TURBO-ALTERNATEURS    DE   TOUTES  PUISSANCES 
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«l'octobre,  elle  se  charge  de  livrer  gratuitement,  à  domicile 
dans  Paris,  les  bagages  appartenant  aux  voyageurs  revenant  des 
mêmes  plages.  (Voir  ou  demander  le  bulletin  détaillé  du  service, 
soit  à  la  gare  de  Paris-Nord,  soit  dans  les  14  bureaux  de  ville.) 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


PYRÉNÉES  ET  GOLFE  DE  G1SC0GNE 


Billets  d'aller  et  retour  individuels  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 


toutes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec  faculté  de 
prolongation  et  comportant  une  réduction  de  25  «/.  en 
1"  classe  et  de  20  °/0  en  2*  et  3«  classes. 

Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 

toutes  les  stations  du  réseau  sous  condition  d'un  minimum  de 
parcours  de  300  kilomètres  aller  et  retour,  réduction  de  20  à 
40  °/o  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours  avec 
faculté  de  prolongation. 

Billets  d'excursion  délivrés  toute  l'année  au  départ  de 
Paris  avec  3  itinéraires  différents,  vià  Bordeaux  ou  Toulouse, 
permettant  de  visiter  Bordeaux,  Arcachon,  Dax,  Bayonne 
(Biarritz),  Pau,  Lourdes,  Bagnères-de-Bigorre,  Luchon,  etc.,  vali- 
dité 30  jours  avec  faculté  de  prolongation.  Prix,  lor  et  3e  itiné- 


REDRESSEURS  A  LABIES  VIBRANTES 

DE   COURANTS   ALTERNATIFS   EN   COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G. 
sans  É  LECTROLYTE 

DEPUIS    3    WATTS  JUSQU'A    10  KILOWATTS 

APPLICATIONS  :  Charge  directe  des  accumulateurs  sur  courant  alternatif.  —  Electrolyse. 

Moteurs  à  courant  continu.  —  Lampes  à  arc  de  cinématographes.  —  Applications  médicales. 

APPAREILS   DE  MESURE  "OLIVETTI"  DE  MILAN 

Voltmètres,  ampèremètres  et  wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 

MACHINES  ÉLECTRIQUES  POUR   LA  SOUDURE  AUTOGÊNE 

pour  toutes  applications.  —  Prix  et  devis  sur  demande. 

Soc/été  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTRICITÉ 

rue  rte  Provence,  ï»AïtI«*  Téléphone:  «SiO-O» 


LISS  C°( 


«,  rue  des  Bateliers,  à  SAUVT-OUEIV  (-eine). 
Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C°  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs. 


nnnooooooor<nj 


Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

a  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


A  DÉG0UPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  No  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Londres  1908  —  Bruxelles  1910 
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aires:  1 10 classe,  164  fr.  50  ;  2e  classe,  123  fr.  —  Prix,  2«  iti- 
léraire  :  lrc  classe,  163  fr.  50;  i»  classe,  182  fr.  50. 


Noiu.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Li- 
ret-Guide  officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco 
ontre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Administration  Centrale  du  chemin 
e  fer  d'Orléans,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  Bureau  du  Trafic- 
'oyageurs  (Publicité) 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEG  EN  DRE  Frères  chSSms 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \       37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS  (XXe) .  -  Téleph.  927  26  —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

>  Mirants  continu!  et  alternatlls 
IS,  41,  50  tt  J3  périodes,  il  Uns  Toilages 


ParaïottrJres  6arton 


Envoi  dé  eatiuogH**  tur  demandé 


SOUDURE 


Souvent  imitée 


I 


PLUDOB 


jamais  égalée  t 


Sondore  tendre  Fludor 

iî/1  barris  à  souder  Fludor  .  .  . 
li/<  boites  de  Pale  a  souder  Fludor 
1  kg  elalo  a  souder  Fludor  S  m/m. 
C  »  s  »  k  m/m. 
I       »        ï        »      8  m/m. 

IjlB  S       t  <n/m 


Sondore  forte  Fludor  « 

t!  »     i  kg  de  brasure  Fludor  1  pour. l'acier, 

iï  t>       le  fer,  ele.)  5  t> 

2.50     1  kg  brasure  Fludor  6  i  pour  le  cnme, 

■i»        le  laiton,  ete  )  5  s 

5  »     4  kg  sond.  forte  Fludor  L  icoul.rapidel.  î .75 
10   »     f  kg  soud.  forte  Fludor  II  (roui  mojen).  S.  50 
composée  de  métal  à  souder  (alliage  de 
soudure  à  rétain  pulvérisé  et  décapant 
(Fludor),  prête  à  servir  immédiatement.  12/1  tubes  M  12. 

Lampe  à  souder  Fludor  :  poSrlo      V.5  plèce8  M  3  60  : 

Demander  notre  tarif  pour  nos  bandes  isolantes  en  Tensionit. 

Société  anonyme  CLASSES  et  Co,  BERLIN  W  30/108 


Soudure  Yite  Fludor 


ACCUMULATEURS 
PILES  ELECTRIQUES 


HEINZ 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courants  continus, 
zzzzz.  Système  0.  de  Faria  zzzz: 


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE  :  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-54).-  USINE  à  SAINT-DENIS  (Seine) 


La  plus 

FIXE 


EXCELLO" 

2  s/  110  Volts 


La  plus 

SÛRE 


EXCELLO' 

3  s/ 110  Volts 


La  plus 

DURABLE 


La  plus 

ÉCONOMIQUE 


Lampe  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  mtoérattsii «awayati 

LA  LVTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Cap;*al  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau,  (X-)    PARIS.  Téléphone  412  07 
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Fils  et  Câbles  Électriques 


POUR  TOUTES   LES   APPLICATIONS   DE  L'ÉLECTRICITÉ 

Stock  considérable  en  magasin 
de  fils  et  câbles  de  tous  isolements  et  de  toutes  sections. 

TOILES  ISOLANTES  ET  RUBAN  PARA 

Adresse  Télég.  Freryvel-Paris     LEVY  Frères,  57  et  59,  rue  d'Hauteville 


FILS  SPÉCIAUX 

EN  ALUMINIUM 

POUK 

SONNERIES  ET  TÉLÉPHONE 

BREVETÉ  S.  G.  D.  G. 

En  France  et  à  l'Étranger 


TUBES  ISOLATEURS 
en  tôle  plombée  et  autres 

PRIX  ET  QUALITÉ  DÉFIANT 

toute  concurrence 
Téléphone  100-74 


ALUMINIUM 

Société  Électro-Métallurgique  Française 
USINES  :  à  FROGES,  au  CHAMP  {hère)  et  à  LA  PRAZ  {Savoie). 
Service  commercial  à  PARIS  :  M.  DREYFUS,  12,  rue  Portalis. 

Adresse    télégraphique   :    41 A  MIIVIUM-P  A IU s    —    Téléphone  > 


ALUMINIUM    PUR    ET  ALLIAGES 

LINGOTS,  PLANCHES,  FILS,  TUBES,  ETC.,  ETC. 

CABLES  EN  ALUMINIUM  HAUTE  CONDUCTIBILITÉ 

Pour  transport  de  force,  lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 


Ateliers  R6l>n>korff  -  J.  GARPENTIER 


20,  rue  Delambre,  PARIS 


Ingénieur -Constructeur. 


Appareils  de  Mesures 

POUR  LE  CONTROLE 
DES  INSTALLATIONS 
A  GOURANT  CONTINU 


SOCIÉTÉ  ANONYME 
DES 

ÉTABLISSEMENTS 


MALJOURNAL  ET  BOURBON 

I  VnU     SIÈGE  SOCIAL  ET  USINES  :     I  DÉPÔT  :  DADîtf 

L  I  LUI  128, 133, 135,av.  Thiers     16,  rue  Milton  1  Altlù 

Téléph.  18-19  et  46-68      I  Téléph.  276-30 


CAPITAL 
2  000. OC  0  fr.mcs 


MARSEILLE  1908  —  GRANDS  PRIX  —  KOUBAIX  IL)  1 


Interrupteurs  et  disjoncteurs  dans  l'huile. 


APPAREILLAGE  ELECTRIQUE 

LUMIÈRE  —  FORGE  MOTRICE  —  BASSES  ET  HAUTES  1ENSI0KS 
Tab'eaux  —  Postes  —  Stations  centrales 

LABORATOIRE  D'ESSAI  200.000  VOLTS 


Interrupteurs  aériens. 
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information^ 


Compte-rendu  du  banquet  de  l'Union  des  Syndicats  de 
l'électricité  du  1er  juin  1912. 

Le  1er  juin  1912,  les  invités  de  1  Union  des  Syndicats  de  l'élec- 
tric:té  se  sont  trouvés  groupés  à  1  Hôtel  Continental  en  un  ban- 
quet, sous  la  présidence  d'honneur  de  M.  Chaumet,  sous-secré- 
tuire  d'Etat  des  postes  et  télégraphes. 

M.  Dupuy,  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  télé- 
graphes, retenu  au  diner  donné  à  l'Elysée  en  l'honneur  de  la 
reine  de  Hollacde,  s'était  excusé  de  ne  pouvoir  pré>ider  le 
banquet. 

M.  Guillain,  président  de  1  Union  des  Syndicats  de  l'électricité, 


faisait  les  honneurs,  assisté  de  MM.  Cordier,  Eschwège,  Legouez, 
Piaton,  vice-présidents;  Fontaine,  secrétaire;  Beauvois  Devaux, 
trésorier  de  l'Union  des  Syndicats  de  l'électricité;  F.  Meyer, 
ancien  président  du  Syndicat  professionnel  des  usines  d'électri- 
cité; Javaux,  Sciama,  anciens  présiienls  du  Syndicat  profes- 
sionnel des  industries  électriques;  Marquisan,  président  du 
Syndicat  professionnel  de  l'industrie  du  gaz;  Veaudau,  président 
de  la  Chambre  syndicale  d'éclairage  et  du  chauffage  par  le  gaz 
et  l'électricité. 

Parmi  les  invités  se  trouvaient  :  MM.  Chautemps,  sénateur; 
Divid  Mennet,  vice  président  de  la  Chambre  de  commerce  de 
Paris;  Colson,  conseiller  d'Etal;  Marraud,  comaissaire  général 
de  l'exposition  de  Gand;  Fontaneilles,  ingénieur  en  chef  des  Ponts 
et  Chaussées,  directeur  des  chemins  de  fer  au  ministère  des 
travaux  publics;  Mahieu,  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaus- 


EnFeaist^eUFs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


Cy4l»  1,  f" 


EXPOSITION  k  VERTE  : 

10,  me  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURE»  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ     AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITE  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  1er,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  DR  CONTROLE,  OHM  M  ÈTR  EH,  clc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Paris  1889-1900 
S'-Louis  1901  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Tél.  111.16 


Rrevets  weismann  &  wiarx 


Avii  Important.  —  Toutes  les  communications  et  lettre!  relatives  h  la  rédaction  deL'ËLECTAI&EN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montprlmrh,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV*. 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ÉLECTRICIEN  est  lurm^llemeut  interdite  sans  indication  d  orique 
Les  manuscrits  non  insérés  r.e  sont  pu  rendus 
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sées,  directeur  du  personnel  et  de  la  comptabilité  au  ministère 
des  travaux  publics  ;  Weiss,  ingénieur  en  chef  des  mines,  direc- 
teur des  mines,  des  distributions  d'énergie  électrique  et  de 
l'aéronautique  au  ministère  des  travaux  publics;  Bouchard, 
directeur  de  l'exploitation  téléphonique  au  sous-secrétariat  d'Etat 
des  postes  et  des  télégraphes;  Mazoyer,  directeur  de  l'exploita- 
tion postale  au  sous-secréiariat  d'Etat  des  postes  et  des  télégra- 
phes; de  Préaudeau,  inspecteur  général,  vice-président  du  Con- 
seil général  des  Ponts  et  Chaussées,  président  du  Comité  permanent 
d'électricité;  Jullien,  inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées, 
président  du  Comité  des  distributions  d'électricité  au  ministère 
des  travaux  publics,  administrateur  de  l'enregistrement  des 
Domaines  et  du  Timbre  au  ministère  des  finances;  Grosselin, 
président  de  la  Société  internationale  des  électriciens;  Zetter, 
représentant  de  la  Société  des  ingénieurs  civils;  Grangé,  vice- 
président  du  Syndicat  des  mécaniciens,  chaudronniers  et  fon- 
deurs de  France;  Bedorez,  directeur  de  l'enseignement  primaire 
à  la  préfecture  de  la  Seine;  lieutenant-colonel  Maumet,  directeur 
de  la  construction  mécanique  et  électrique,  Société  d'assurances 
contre  les  conséquences  du  chômage  forcé;  Lauriol,  ingénieur 
en  chef  des  services  généraux  d'éclairage  de  la  ville  de  Paris; 
Margerin,  directeur  des  douanes  de  Paris;  Paitel,  chef  du  cabinet 
de  M.  le  Sous-Secrétaire  d'Etat  des  postes  et  des  télégraphes; 
Johann,  délégué  de  M.  le  Ministre  du  commerce  et  de  l'industrie  ; 
Bâclé,  anci'en  président  de  l'Association  des  anciens  élèves  de 
l'Ecole  des  mines;  Pascalis,  vice-président  du  Comité  central  des 
Chambres  syndicales;  G.  Dumont,  président  de  l'Association  des 
industriels  de  France  contre  les  accidents  du  travail;  Bochand, 
président  de  la  Société  des  anciens  élèves  de  l'Ecole  de  physique 
et  de  chimie  industrielles  de  la  ville  de  Paris;  Barbier,  président 
de  la  Société  des  anciens  élèves  des  Ecoles  nationales  des  Arts  et 
Métiers;  Montpellier,  rédacteur  en  chef  de  YEleclricien;  Blondin, 
rédacteur  en  chef  de  la  Revue  électrique  ;  Girousse,  ingénieur  des 
télégraphes,  secrétaire  du  Comité  permanent  d'éleclricité;  Car- 
cassonne,  chef  de  bureau  au  ministère  des  travaux  publics; 


Drouets,  sous-directeur  des  affaires  commerciales  et  industrielles 
au  ministère  du  commerce  et  de  l'industrie;  de  la  Ruelle,  sous- 
chef  de  bureau  au  ministère  des  travaux  publics;  Charles 
Tournaire,  président  de  l'Union  commerciale  de  l'électricité  ;  Le- 
clanché,  vice-président  de  l'Association  amicale  des  ingénieurs- 
électriciens;  Staub,  président  de  l'Union  amicale  des  employés 
en  électricité  et  bronze;  Jully,  inspecteur  de  l'enseignement 
professionnel  de  la  ville  de  Paris  ;  Marlio,  attaché  au  cabinet  du 
ministre  des  travanx  publics;  Frénoy,  président  du  Comité  con- 
sultatif du  Syndicat  des  usines  d'électricité;  Cochegrus,  membre 
du  Comité  consultatif  du  Syndicat  des  usines  d'électricité;  Car- 
pentier,  avocat  près  la  cour  d'appel;  Sirey,  membre  du  Comité 
consultatif  du  Syndicat  des  usines  d'éleclricité  ;  Doucerain, 
assureur- conseil  du  Syndicat  des  usines  d'électricité  ;  de  Clarens, 
assureur-conseil  du  Syndicat  des  usines  d'électricité;  Phillipart, 
membre  du  Comité  consultatif  du  Syndicat  des  usines  d'élec- 
tricité; Villiers,  électricien. 

103  adhérents  des  syndicats  affiliés  à  l'Union  assistaient  éga- 
lement à  ce  banquet. 

A  la  fin  du  banquet,  M.  Guillain  â  présenté  les  excuses  et  les 
regrets  de  quelques  notables  invités,  retenus'  par  des  circons- 
tances imprévues,  et  notamment  de  MM.  Baudin  et  Boucher, 
sénateurs:  Thierry,  député;  Chargueraud;  inspectèur  général 
des  Ponts  et  Chaussées,  directeur  des  routes  et  de  la  navigation 
au  ministère  des  travaux  publics;  Picard,  vice-président  du 
conseil  d'Etat;  Cotelle,  président  de  la  section  des  travaux  pu- 
blics au  conseil  d'Etat;  Dabat,  directeur  général  des  eaux  et 
forêts  au  ministère  de  l'agriculture  ;  Estaunié,  inspecteur  général 
des  postes  et  des  télégraphes  ;  Monmerqué,  inspecteur  général 
des  services  de  contrôle  des  distributions  d'énergie  électrique; 
Frouin,  directeur  de  l'exploitation  télégraphique  au.  sous-secré- 
tariat d'Etat  des  postes  et  des  télégraphes;  Herman,  directeur  de 
la  comptabilité  au  sous-secrétariat  d'Etat  des  postes  et  des 
télégraphes;  Joyeux,  directeur  du  personnel  au  sous- secrétariat 
d'Etat  des  postes  et  des  télégraphes;  H.  Chardon,  conseiller 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VERRERIES  DE  REIMS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électrique;  à  l'usine.  —  Transformateur  à  200.000  volts 

àParis:  H  PARADIS,  30,  ras  fin  Rocher  (Téléph.  j93-59) 


MANUFACTURE  DE 

CABLES  Êinifl 

Téléphone  903.30.  Adresse  télégraphique  RACABL 

.ITr«     R.  ÀLLIOT  &  R0L  1 

I  h  V  38'  1  uo  de  Reuilly 

'IJIirJ             PARIS,  12- 

É  paris        USINE  A  PARIS  ET  A  B0HAIN  (AISNE 

r  RHÉOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN  1 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

W*-A.  LAUGE,  1  ,  boulevard  Voltaii-e,  PARIS  —  Téléphoyie  93»-9S 
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  APPAREILS  pour  ALLUMAGES 

EXTINCTIONS  AUTOMATIQUES 

u  a  1 1  il  u  1 1  u  h  u  nui  uflin  i  inuuu 

si  t           M  "'iÉ 

POUR  ÉCLAIRAGE  DES 

RUES 

MAGASINS 

t  ESCALIERS 

ALLUMEUR-EXTINCTEUR 

VITRINES,.-™ 

DEMANDER   LE    CATALOGUE  SPÉCIAL 

RICHAHD  J4ELi1iEK 

Constructeur-Électricien       18,  20  et  22,  Cité  Trévise,  PAKIS               Ateliers:  3,  me  SîOllief 

NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  oh  wntt  par  BOUGIE 
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d'Etat;  Maringer,  directeur  de  l'Administration  départementale 
et  communale  au  ministère  de  l'intérieur;  Maljean,  administra- 
teur des  Douanes  au  ministère  des  finances;  Chapsal,  directeur 
au  ministère  du  commerce  et  de  l'industrie;  Gabelle,  directeur 
de  l'enseignement  technique  au  ministère  du  commerce  et  de 
l'industrie;  Magny,  directeur  des  affaires  départementales  à  la 
préfecture  de  la  Seine;  Bienvenue,  inspecteur  général  des  ser- 
vices techniques  de  la  voie  publique  et  de  l'éclairage;  A.  Fon- 
taine, directeur  du  travail  au  ministère  du  travail;  Blondel, 
ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées;  A.  Sartiaux,  ingénieur 
en  chef  des  Ponts  et  Chaussées;  Le  Trocquer,  ingénieur  des 
Ponts  et  Chaussées;  Picou,  ingénieur  des  arts  et  manufactures; 
Noi'l,  sénateur,  directeur  de  l'Ecole  centrale  des  arts  et  manu- 
factures; P.  Janet,  directeur  de  l'Ecole  supérieure  d'électricité; 
Haller,  directeur  de  l'Ecole  de  physique  et  de  chimie  industrielle 
de  la  ville  de  Paris  ;  Pinot,  secrétaire  général  de  l'Union  des 
industries  métallurgiques  et  minières;  Mercier,  directeur  de 
l'Office  national  du  commerce  extérieur;  Loreau,  président  de 
l'Association  des  anciens  élèves  de  l'Ecole  centrale  des  arts  et 
manufactures;  Fighiera,  chargé  du  service  des  médailles  au 
ministère  du  commerce;  Villemin,  président  du  groupe  des 
Chambres  syndicales  du  bâtiment  et  des  industries  diverses; 
Gauthier-Villars,  imprimeur-libraire;  G  Meyer,  avocat  au  con- 
seil d'Etat  et  à  la  Cour  de  cassation;  de  la  Taste,  avocat  à  la 
Cour  d'appel  de  Paris;  Hussenot,  membre  du  Comité  consultatif 
du  syndicat  des  usines  d'électricité;  Willard,  avoué  près  la  Cour 
d'appel  de  Paris. 

M.  Guillain,  président  de  l'Union,  a  proncncé  l'allocution  sui- 
vante : 


«  Messieurs, 

«  M.  le  Ministre  des  travaux  publics  avait  accepté  notre  invi- 
tatioa  pour  le  20  mai,  date  primitivement  fixée  pour  ce  ban- 
quet. Un  déplacement  imprévu  l'a  empêché  de  disposer  de  la 
soirée  du  20  mai  et  il  nous  a  très  gracieusement  promis  sa  pré- 
sence pour  une  autre  date,  si  nous  pouvions  différer  noire 
réunion.  11  nous  a  lui-même  indiqué  le  1er  juin  comme  lui  con- 
venant, et  c'est  pourquoi  notre  banquet  a  été  remis  du  îO  mai 
au  1er  juin. 

«  En  nous  montrant  ainsi  avec  quelle  sympathie  il  nous 
accueillait,  M.  Jean  Dupuy  nous  a  donné  une  preuve  précieuse 
de  sa  grande  bienveillance.  Je  prie  M.  le  Sous- Secrétaire  d'E'at 
Chaumet  de  bien  vouloir  lui  en  exprimer  nos  remercie ment? . 
Malgré  cet  empressement  si  bienveillant  à  venir  vers  nous, 
M.  Jean  Dupuy  nous  fait  cependant  défaut  ce  soir.  Il  n'avait  pas 
pu  prévoir,  en  nous  ajournant  au  l(r  juin,  que  S.  M.  la  reine 
des  Pays  Bas  arriverait  à  Paris,  et  serait  reçue  ce  soir  même  à 
l'Elysée  par  le  Président  de  la  Bépublique,  entouré  de  tous  les 
ministres.  Il  nous  en  a  exprimé  ses  regrets.  Les  regrets  sont 
pour  cous.  Nous  désirions  vivement  recevoir  à  notre  table  tt  en- 
tretenir directement  des  desiderata,  et  aussi  des  doléances  de 
nos  industries,  le  ministre  qui  préside  à  l'administration  des 
distributions  d'énergie  électrique. 

«  Heureusement,  M.  le  Sous-Secrétaire  d'Etat  des  Postes  et  des 
Télégraphes  s'est  sacrifié.  11  s'est  privé  pour  nous  du  plaisir  de 
dîner  ce  soir  en  compagnie  de  Sa  Gracieuse  Majesté  la  reine 
Wilhelmine,  ce  qui  lui  aurait  sans  doute  été  plus  agréable  que 
la  compagnie  de  nombreux  ingénieurs,  qui  n'ont  aucune  pré- 
tention, et  pour  cause,  au  charme  personnel  (Rires).  Nous  lui 


A.    O  É  I>  E  Xfc 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.                                              N°  388 

Secteur  électrique  parfaitement  installé  depuis  5  ans  au  centre 
d'une  riche  contrée  industrielle  du  Nord  Recettes  annuelles  21.000  fr. 
Frais  généraux  5.000  fr.  Affaire  en  progression  constante  et  de  grand 
avenir,  4  communes  voisines  sont  encore  à  installer.  Prix  160  000  fr., 
y  comptis  bâtiments  et  terrains.  Paiement  moitié  au  comptant.    N°  414 

Fabrique  de  Petits  Instrumentsde  '-récision  p1  le  Dessin 
et  les  Sciences.  Compas,  Tire-Lignes   Mesures  Linéaires,  etc. 
Clientèle  d'Ingénieurs,  Architectes,  Villes,  Lycées,  Administrât. 
Bénéfice  net  la.OcOfr.,  frais  généraux  déduits.  Prix  30.<J<'0  fr. 
y  compris  Outillage,  Marque  et  Brevets.                         N°  41. S 
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Force  hydraulique  et  vapeur  160  chx.  Chute  d'eau  i  '"40.  Cou- 
cessions  de  5  et  25  ans,  75  kilomètres  de  digues  établies,  des- 
servant 18  communes.  Rapport  net  annuel  :  ao.oOO  fr.  frais 
généraux  payés.  Prix  :  18O.000  fr.  y  compris  Usine,  Immeu- 
bles et  Terrains.                                                           Nj  412 

Matj-on  à  Paris  d'installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  1.000  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.                 N»  410 
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savons  un  gré  infini  de  ce  sacrifice.  Nous  sommes  d'aulant  plus 
touchés  de  l'honneur  qu'il  nous  fait  que,  de  longue  date,  nous 
connaissons  sa  sympathie  pour  nous,  et  il  sait  aussi  quelle  haute 
estime  nous  avons  pour  son  caractère  et  de  quelle  respectueuse 
amitié  nous  l'entourons  »  (Ap/ilaudissemenls). 

«  Monsieur  le  Sous-Secrétaire  d'Etat, 

«  Vous  êtes  venu  ce  soir  nous  apporter  le  témoignage  de 
l'intérêt  que  porte  à  nos  industries  le  Gouvernement  dont  vous 
faites  partie.  Vous  êtes  de  ceux  qui  connaissent  le  mieux 
l'importance  économique  et  sociale  des  industries  de  l'électricité. 

«  Une  partie  importante  de  ces  industries,  la  construction  des 
appareils  télégraphiques  et  téléphoniques  dépend  directement 
de  vous  qui  êtes  son  principal  client,  nous  pourrions  dire  son 
seul  client,  puisque  les  téléphones  fournis  directement  au 
public  sont  soumis  à  votre  contrôle.  Vous  déployez,  pour 
étendre  vos  réseaux,  améliorer  leur  exploitation  et  satisfaire 
de  mieux  en  mieux  le  public,  une  activité  féconde,  dont, 
nos  industries  vous  sont  reconnaissantes.  (Applaudissements.) 
Nous  n'avions  qu'une  plainte  à  formuler,  c'est  que  les  effets  de 
celte  activité  étaient  trop  intermittents,  que  d'une  année  à 
l'autre  les  commandes  d'appareils  étaient  trop  variables  et  que 
nos  ateliers  étaient  exposés  à  être  tantôt  alimentés  insuffisam- 
ment, tantôt  surchargés  à  l'excès,  conditions  également  mau- 
vaises pour  le  prix  de  revient.  Nous  savions  que  vous  le  déploriez 
autant  que  nous,  mais  vous  étiez  prisonnier  du  budget  annuel, 
des  règles  étroites  de  la  spécialité  de  l'exercice.  Cette  année, 
vous  avez  cherché  à  vous  affranchir  de  ces  règles,  incompa- 
tibles avec  le  caractère  industriel  que  devrait  avoir  votre 
Administration. 

«  Vous  avez  demandé,  dans  votre  projet  de  budget,  l'ouver- 
ture d'un  compte  spécial  du  Trésor  auquel  seraient  imputées 
les  dépenses  de  premier  établissement  de  vos  services  télégra- 
phiques et  téléphoniques;  ce  compte  serait  alimenté  par  les 
obligations  sexentaires  en  même  temps  que  par  les  avances  des 
corps  publics  ou  des  particuliers  intéressés,  et  administre  de 
telle  sorte  que  les  crédits  ou  portions  de  crédit,  qui  n'auraient 
pu  être  consommés  à  la  fin  de  chaque  année,  seraient  reportés 
avec  la  même  aflectation  à  l'année  suivante  Et  vous  demandiez 
pour  les  dépenses  de  premier  établissement  à  imputer  à  ce 
compte  spécial  30  192  ooo  francs. 

«  Malheureusement,  la  Commission  du  budget  n'a  pas  voulu 


vous  suivre  complètement  dans  cette  voie;  elle  réduit  le  compte 
spécial  à  11  millions  et  demi.  L'article  qu'elle  propose  ne  parle 
plus  du  report  automatique  des  crédits;  mais  nous  espérons 
que  ce  report  est  attaché  au  caractère  propre  des  comptes 
spéciaux.  Nous  espérons  aussi,  Monsieur  le  Sous  Secrétaire  d'Etat, 
que  vous  ne  vous  inclinerez  pas  devant  les  motifs  de  la  Com- 
mission du  budget,  et  que  vous  lutterez  pour  soutenir,  devant 
la  Chambre,  les  propositions  si  rationnelles  que  vous  avez  fait 
admettre  par  le  Ministre  des  Finances.  La  cause  est  si  juste 
qu'elle  doit  triompher.  L'Etat,  en  prenant  en  mains  le  monopole 
des  Télégraphes  et  des  Téléphones,  a  assumé,  vis-à-vis  du  public, 
des  responsabilités  que  seule  une  organisation  industrielle  de 
ce  monopole  peut  lui  permettre  de  soutenir.  Ligotté  dans  les 
liens  de  la  comptabilité  budgétaire,  vous  ne  pouvez  pas  remplir 
votre  rôle  de  serviteur  du  public  comme  le  permettraient  et 
votre  intelligence  et  votre  labeur  personnel,  et  la  grande  valeur 
technique  et  le  dévouement  passionné  des  hauts  fonctionnaires 
de  votre  Administration.  {Applaudissements.) 

«  Après  vous  avoir  exprimé  notre  gratitude  pour  votre  initia- 
tive si  éclairée  en  matière  de  travaux  et  de  dépenses,  nous 
nous  permettrons,  Monsieur  le  Sous-Secrétaire  d'Etat,  d'énoncer 
respectueusement,  sinon  une  critique,  du  moins  une  plainte  au 
sojet  de  votre  initiative  en  matière  de  recettes  fiscales. 

«  Je  vise  ainsi  l'article  23  du  projet  de  budget  de  1913,  par 
lequel  vous  proposez  de  rendre  passible  d'une  redevance  d'usage 
les  lignes  télégraphiques  et  téléphon:ques  de  sécurité.  Ces 
lignes  sont  imposées  aux  exploitants  dts  distributions  d'énergie 
électrique  par  l'article  39  du  décret  du  3  avril  190S,  pris  en 
exécution  de  la  loi  du  15  juin  1906,  relative  aux  distributions 
d'énergie. 

«  Le  Conseil  d'Etat  a  établi  que  l'usage  en  devait  être  soustrait 
à  la  redevance  établie  sur  toutes  les  lignes  d'intérêt  privé.  Votre 
Administration  a  dû  se  soumettre.  Mais  vous  cherchez,  cette 
année,  à  nous  atteindre  par  la  loi  de  finances  et  à  nous  imposer 
une  charge  fiscale  nouvelle,  qui  viendra  s'ajouter  bien  lourde 
ment  aux  redevances  de  voirie  et  autres  qui  accablent  déjà  nos 
exploitations.  Pensez-vous,  Monsieur  le  Sous- Secrétaire  d'Etat, 
qu'il  soit  bien  conforme  à  l'intérêt  général  de  surcharger  ainsi 
une  industrie  naissante,  dont  le  dévt  loppt  nient  rapide  devrait, 
au  contraire,  être  encouragé,  puisqu'il  doit  avoir  pour  effet  de 
répandre,  dans  la  France  entière,  la  force  motrice  à  bas  prix, 
sous  les  formes  d'utilisation  les  plus  commodes? 

«  En  même  temps,  le  Ministre  des  Finances,  votre  collègue, 
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qui  déjà,  dans  le  projet  de  loi  de  finances  de  l'année  dernière, 
nous  avait  menacés  d'un  impôt  sur  le  courant  et  sur  les 
appareils  d'éclairage  par  l'électricité,  heureusement  repoussé 
par  le  Parlement,  met  cette  année  de  nouveau  la  question 
à  l'étude,  en  chargeant  une  Commission  extraparlementaire  (où 
il  a  bien  voulu  appeler  les  industriels  à  se  défendre,  ce  dont 
nous  le  remercions)  de  préparer  un  projet  de  loi  ayant  pour 
objet  la  péréquation  des  impôts  sur  l'éclairage.  Il  paraît  que  la 
bougie  et  le  pétrole  protestent  contre  la  lampe  électrique;  la 
bougie  et  le  pétrole  se  disent  surchargés  d'impôts,  tandis  que  la 
lampe  électrique  en  est  exempte;  il  faudrait  les  dégrever  et 
nous  charger  du  dégrèvement.  La  bougie  et  le  pétrole  prétendent 
être  l'éclairage  du  pauvre,  tandis  que  nous  serions  l'éclairage  du 
riche.  Ceux  qui  parcourent  les  campagnes  sillonnées  par  nos 
grandes  lignes  de  distribution  dans  un  rayon  d'une  centaine  de 
kilomètres  autour  de  nos  usines  centrales,  hydrauliques  ou 
thermiques,  et  qui  voient  dans  les  moindres  hameaux,  dans  les 
fermes  isolées,  la  lampe  électrique  éclairant  alternativement  la 
salle  de  famille  et  l'étable,  en  prenant  son  courant  sur  le  circuit 
qu'alimente  un  petit  moteur,  attelé  successivement  à  la  machine 
à  battre,  à  la  baratte,  à  l'écrémeuse,  à  tout  le  travail  intérieur 
de  la  ferme,  ne  penseront  pas  que  l'électricité  est  l'apanage  des 
demeures  luxueuses.  De  même,  ceux  qui  verront,  à  Lyon  ou  aux 
environs  de  Saint  Etienne  et  dans  toutes  les  régions  à  industries 
textiles,  des  dizaines  de  milliers  de  métiers  à  rubans  ou  à  tisser 
actionnés  dans  la  maison  de  l'ouvrier  tisserand  par  le  courant 
électrique  et  éclairés  le  soir  par  la  lampe  qu'alimente  le  même 
circuit,  ne  penseront  pas  que  l'éclairage  électrique  est  limité 
aux  besoins  du  bourgeois  oisif.  L'énergie  électrique,  répandue 
partout  par  nos  grands  réseaux  de  distribution,  atteignant  les 
plus  petites  communes,  actionnant  aussi  bien  le  métier  de 
famille,  du  tisserand,  le  petit  atelier  du  serrurier,  du  boulanger, 
de  l'ébéniste,  du  menuisier,  que  l'usine  textile  ou  le  grand 
atelier  de  constructions  métalliques  ou  mécaniques,  ou  la 
grande  forge,  devient  l'agent  le  plus  puissant  du  développement 
industriel  et  agricole  de  la  France.  Notre  pays,  pauvre  en 


houille,  est  l'un  des  plus  riches  de  l'Europe  en  forces  hydrau- 
liques. II  y  a  vingt  ans  à  peine  que  l'utilisation  intense  de  ces 
forces  a  commencé.  Elle  n'en  est  encore  qu'à  ses  débuts,  et 
cependant  plus  d'1  milliard  et  demi  de  francs  a  été  déjà  immobilisé 
dans  les  entreprises  de  production  et  de  distribution  de  l'énergie 
électrique,  dont  les  réseaux  commencent  à  couvrir  le  pays 
tout  entier. 

«  Cette  industrie  naissante  supporte  déjà,  par  les  impôts  ordi- 
naires sur  le  foncier,  sur  la  patente,  sur  le  revenu  et  les  titres 
des  sociétés  anonymes,  et  par  les  redevances  spéciales  de  voirie, 
motivées  par  l'emploi  des  voies  publiques  que  doivent  emprunter 
les  canalisations,  sans  compter  l'amortissement  des  installations 
immobilières  des  concessions  qui  reviendront  à  l'Etat,  une 
charge  plus  lourde  que  toutes  les  autres  industries.  Je  pourrais 
vous  citer  une  grande  Société  de  distribution,  une  des  | plus  im- 
portantes, et  par  les  millions  investis  dans  ses  installations  et 
par  les  services  qu'elle  rend  dans  huit  départements  alimentés 
par  son  courant  qui,  âgée  déjà  d'une  dizaine  d'années,  a  rapporté 
l'année  dernière  à  l'Etat  plus  de  500  000  francs  d'impôts,  en 
ayant  distribué  moins  de  900  ooo  francs  de  dividende.  L'impôt 
a  représenté  58  0/0  du  bénéfice  des  actionnaires.  Et  ce  cas  est 
fréquent. 

«  Les  pouvoirs  publics  devraient-ils,  à  l'égard  d'une  industrie, 
dont  les  progrès  sont  aussi  essentiels  à  la  prospérité  générale, 
la  poursuivre  ainsi  par  une  fiscalité  excessive  et  risquer  de 
l'anémier  au  préjudice  de  toutes  les  forces  productrices  du  pays? 

«  Nous  livrons  à  vos  méditations,  Monsieur  le  Sous-Secrétaire 
d'Etat,  ces  quelques  réflexions,  convaincus  que  vous  vous  ferez 
un  devoir  de  reporter  à  vos  collègues  nos  doléances  justifiées. 
Nous  avons  d'ailleurs  pleine  confiance  dans  l'esprit  élevé  de 
M.  Klotz,  et  nous  sommes  convaincus  qu'après  étuie  de  la  ques- 
tion, il  renoncera  spontanément  au  projet  d'impôt  qui  lui  a 
été  suggéré  par  la  pénurie  du  Trésor.  Nous  nous  rendons  compte 
de  ses  préoccupations,  mais  nous  le  prions  instamment  de  les 
tourner  d'un  autre  côté. 

«  En  même  temps,  nous  vous  prions  tout  particulièremen 
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de  vous  faire  l'interprète  de  nos  sentiments  près  de  voire  col- 
lègue, M.  le  ministre  des  travaux  publics,  en  lui  disant  combien 
nous  sommes  reconnaissants  à  son  administration  pour  l'aide 
sympathique  qu'elle  nous  donne  dans  le  développement  de  nos 
installations,  soit  qu'il  s'agisse  de  l'établissement  des  usines 
hydrauliques,  soit  qu'il  s'agisse  de  la  construction  et  du  fonc- 
tionnement des  lignes  de  distribution. 

«  Permettez-nous  de  joindre  à  ces  remerciements  l'expression 
de  quelques  desiderata  qui,  nous  le  savons,  seront  bien  accueillis 
par  les  hauts  fonctionnaires,  directeurs  et  inspecteurs  généraux 
qui  sont  nos  hôtes  ce  soir,  car  leurs  sentiments  répondent  cer- 
tainement aux  nôtres. 

«  Depuis  la  promulgation  de  la  loi  du  15  juin  1906,  qui  est  le 
statut  des  distributions  d'énergie  électrique,  un  effort  considé- 
rable a  été  fait  par  le  ministère  des  travaux  publics  pour  en 
préciser  l'application  administrative.  Grâce  à  la  collaboration 
des  représentants  de  l'administration  et  des  industriels,  bien  des 
heurts  ont  été  évités,  des  formules  transactionnelles  ont  été 
trouvées,  et  l'on  a  pu  faire  adopter,  sans  de  trop  sérieuses  diffi- 
cultés, les  1res  nombreux  règlements,  cahiers  des  charges  types 
et  circulaires,  relatifs  à  l'application  de  la  loi. 

«  Mais  l'expérience  a  montré  cependant  que  cette  application 
était,  dans  beaucoup  de  cas,  surtout  pour  les  affaires  de  moyenne 
importance,  trop  laborieuse.  11  importe  de  la  rendre  plus  facile 
et  de  favoriser,  par  là,  l'administration  le  pense  comme  nous, 
l'extension  des  distributions. 

«  Il  faut  : 

«  Simplifier  l'instruction  administrative  des  dossiers  de  con- 


cessions et  des  projets,  instruction  beaucoup  trop  complexe 
aujourd'hui,  surtout  pour  les  petits  concessionnaires,  moins 
bien  outillés  que  les  grandes  sociétés  pour  l'établissement  des 
nombreux  dossiers  exigés  par  les  règlements  actuels; 

«  Renouveler  de  temps  en  temps  aux  représentants  locaux 
de  l'administration  les  recommandations  ministérielles  pour 
encourager,  de  la  manière  la  plus  bienveillante,  le  développe- 
ment des  distributions  d'électricité; 

«  Donner  à  cette  industrie  des  garanties  de  stabilité,  et,  pour 
cela,  éviter,  certes,  de  nouvelles  lois,  de  nouveaux  règlements, 
de  trop  nombreuses  circulaires,  mais  se  contenter  de  remettre 
au  point,  en  l'améliorant,  le  travail  si  méritant  qui  a  été  fait 
depuis  1906; 

«  Faciliter  l'établissement  des  grands  réseaux  de  distribution 
qui  ont  encore  cà  resserrer  les  mailles  de  leurs  canalisations  ou  à 
étendre  leurs  grandes  artères  en  augmentant  souvent  les  voies 
publiques; 

«  Faciliter  l'établissement  de  nouvelles  usines  hydrauliques 
par  voie  de  concession  sur  les  cours  d'eau  du  domaine  public, 
en  donnant  à  ces  concessions  une  durée  très  longue  qui  permette 
de  réduire  les  charges  annuelles  d'amortissement  et,  par  suite, 
de  livrer  le  courant  à  un  prix  plus  bas; 

«  Enfin,  Monsieur  le  Sous  Secrétaire  d'Etat,  et  je  terminerai  par 
ce  vœu,  éviter  de  décourager  les  industriels  qui  exposent  leurs 
capitaux  dans  ces  entreprises  déjà  assez  aléatoires  par  elles- 
mêmes,  comme  on  le  ferait  en  organisant  des  usines  d'Etat,  par 
exemple,  celles  qui  font  l'objet  d'un  récent  projet  de  loi  pré 
senté  par  votre  collègue,  M.  le  Ministre  de  l'agriculture,  usinî 


TURBINES 


EXPOSITION  0MYERSELL6,  PARIS  1900,  HOfiS  CONCOURS,  MEMBRE  DR  JORY 

»■  HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINE8  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mèlres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIMP,  brev«ié  S.  G.  D.  0. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  I>K  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

BBBTIOB  l'RKîOHIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE!  MACHINE 
à  GLACE  ItOTATIVK  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-éUmpe.  .10  %>  d'économie. 
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Manufacture  Générale  d'Appareils  Klectriques 


CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHADIP 


TÉLÉPHONES 
POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


1  4»,  Hue  Ht.lnt-Mnur,  PARIS  (xia*  A  m') 

Demander  les  tarifs  spéciaux. 


TÉLÉPHONES  PRIVÉS 
SONNERIES,  LUMIÊRI 


TÉLÉPHONE 
819-21 


CRISTAUX  ET  VliRBKIHliS 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 


ENVOI  FRANCO 

du  Cilalogno 

mit  domaiid»!. 


DUCHANGM  et  MEIDINGER,  21,  rne  de  l'Hirondelle,  Paris,  8".  Al«h>rs  H  Ma^im,  19,  20,  2(,  mW  rue 
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qui,  tout  en  paraissant  créées  uniquement  pour  l'irrigation, 
seront  destinées  en  fait  à  faire  commerce  d'énergie. 

«  Pardonnez  moi,  Monsieur  le  Sous-Secrétaire  d'Etat,  cette  trop 
longue  énumération  de  ce  que  nous  désirons.  J'ai  pour  excuse 
que  je  connais  depuis  longtemps  votre  bienveillance,  votre 
dévouement  au  bien  public,  et  votre  ardent  désir  de  travailler  à 
la  grandeur  industrielle  du  pays,  dont  nous  sommes  aussi  les 
dévoués  ouvriers.  {Applaudissements.) 

«  Messieurs,  je  vous  invite  à  lever  vos  verres  en  l'honneur  de 
M.  Chaumet.  (Applaudissements.) 

* 

•  * 

Brevet  d'études  électrotechniques  à  l'Université 
de  Montpellier. 

Le  Ministre  de  l'instruction  publique  vient  de  ratifier  la 
création  d'un  brevet  d'études  électrotechniques  à  l'Université  de 
Montpellier. 

Les  études  préparatoires  à  ce  brevet  seront  faites  à  la  Faculté 
des  sciences.  Elles  dureront  deux  semestres,  de  novembre  à  fin 
juin;  elles  comprendront  des  cours  et  des  exercices  pratiques. 
Les  cours  auront  pour  objet  l'étude  générale  des  courants  con- 
tinus et  des  courants  alternatifs  :  mode  de  production  et  appli- 
cations; les  mesures  électriques  et  l'étalonnage. 

Les  exercices  pratiques  comprendront  des  manipulations  sur 
l'électricité  générale  et  les  courants,  sur  les  mesures  électriques 


et  l'étalonnage;  des  séances  de  travail  du  bois  et  du  fer;  des 
séances  de  dessin  industriel. 

11  y  aura,  par  semaine,  cinq  séances  de  travaux  pratiques 
(2  heures  chacune) 

L'examen  pour  l'obtention  du  brevet  aura  lieu,  à  la  fin  des 
cours,  devant  un  jury  composé  de  trois  membres  au  moins, 
nommés  par  le  doyen  et  choisis  dans  le  personnel  enseignant 
de  la  Faculté. 

Cet  examen  comportera  : 

1°  Une  composition  écrite  sur  l'électricité  :  4  heures; 

2«  Un  problème  d'électricité  appliquée  :  2  heures; 

3»  Une  épreuve  pratique  sur  l'électricité  :  4  heures; 

4°  Une  épreuve  orale  se  composant  d'interrogations  sur  les 
matières  traitées  dans  les  cours. 

Aucune  épreuve  ne  sera  éliminatoire  :  le  jury  délibérera  sur 
l'ensemble  des  épreuves.  Cependant,  un  candidat  qui  n'aurait 
pas  été  présent  à  l'une  d'entre  elles  serait  éliminé  de  plein  droit. 

Seront  admises  à  suivre  les  études  préparatoires,  les  per- 
sonnes pourvues  du  baccalauréat  de  l'enseignement  secondaire 
■mention  mathématiques,  et  celles  qui  auront  subi,  avec  succès, 
un  examen  préliminaire  passé  devant  un  jury  de  trois  membres 
nommés  par  le  doyen  et  choisis  dans  le  personnel  enseignant 
de  la  Faculté. 

Le  brevet  est  délivré  sous  le  sceau  et  au  nom  de  l'Université 
de  Montpellier,  par  le  président  du  conseil  de  ladite  Université. 
Il  est  signé  par  le  doyen  de  la  Faculté  des  sciences  et  par  les 
membres  du  jury  d'examen. 


Ateliers  $ahmkot*ff  -  J.  GARPE1YTIER 


20,  rue  Delambre,  PARIS 


Ingénieur- Constructeur. 


APPAREILS  DE  MESURES 


POXJH    LtE  COjMTHOLrE 

DES  INSTALLATIONS 


COURANT  ALTERNATIF 


VOLTMÈTRES  ET  AMPÈREMÈTRES  THERMIQUES  PORTATIFS 

POLYTHERMIQUE,  Appareil  permettant  la  me- 
sure de  la  tension,  de  l'intensité,  de  la  puissance 
et  du  décalage. 


CONTACT  TOURNANT 

pour  l'analyse  des  courbes  de  courant 
par  la  méthode  de  Joudeht,  et  pour  la 
mesure  de  la  fréquence  et  du  décalage. 


MEDAILLE 
D'OR 

IX POSITION  DE  MARSEILLE 


MàcMiies  à  rectifier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  ADCDN  MOTEDR  NÉCESSAIRE 


AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRAWCI 


E.-H.  GADIOT  &  G", 


12,  rue  St-Georges 
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(OMPAGNIK  DR  LOCATIONS  KLECTUHJUES 

Sociéié  anonyme  française  constituée  le  5  novembre  1907, 
>our  une  durée  de  99  ans,  ayant  son  siège  social  49,  rue  Tait- 
K>ut,  Paris,  et  pour  objet  la  construction,  l'achat,  la  vente,  la 
ocation  avec  ou  sans  promesse  de  vente  et  l'entretien  de  toutts 
nstallations  électriques  généralement  quelconques  et  autres;  la 
>articipation  dans  toute  affaire  ayant  comme  objet  principal  les 
nêmes  opérations;  toutes  les  opérations  industrielles,  commer- 
aales,  immobilières  et  financières  se  rattachant  directement  ou 
ndirectement  à  l'objet  social  ou  utiles  pour  sa  réalisation. 

Capital  :  Actuellement  3  millions  de  francs,  divisé  en  30  000  ac- 
ions  ordinaires  de  100  francs  chacune,  toutes  souscrites  en  es- 
ches et  libérées  entièrement  et  qui  va  être  porté  à  5  millions 
le  francs  par  la  création  de  20  000  actions  de  priorité  cumula- 
ives  5  o/o  de  100  francs  chacune,  toutes  à  souscrire  en  espèces 
;t  qui  vont  être  émises  au  pair  suivant  décision  de  l'assemblée 
;énérale  extraordinaire  du  19  juin  1912. 

Partage  des  bénéfices  : 

1*  5  0,o  pour  la  réserve  légale; 

2°  Somme  nécessaire  pour  verser  aux  actions  de  priorité  un 
iremier  dividende  cumulatif  de  5  0/0  sur  le  montant  du  capital 
eisé  et  non  amorti; 

3»  Somme  nécessaire  pour  verser  aux  actions  ordinaires  un 
iremier  dividende  de  5  0/0. 
Le  solde  est  ensuite  réparti  : 


10  0/0  au  conseil  d'administration, 

90  0/0  aux  actions  également  entre  elles. 

Toutefois,  l'assemblée  générale  ordinaire  peut  affecter  tout  ou 
partie  de  ces  90  o/o  à  la  création  de  tous  fonds  de  prévoyance 
ou  de  réserve. 

Le  conseil  d'administration  a  droit  à  des  jetons  de  présence 
dont  l'importance  est  fixée  par  l'assemblée  générale. 

Assemblées  générales  :  Ont  lieu  chaque  année  dans  le  courant 
du  premier  semestre  au  siège  social  ou  dans  tout  autre  local 
déterminé,  par  le  conseil  d'administration  sur  avis  inséré  vingt 
jours  avant  la  réunion  pour  les  assemblées  ordinaires  et  dix 
jours  avant  la  réunion  pour  les  assemblées  extraordinaires,  dans 
un  journal  d'annonces  légales  à  Paris. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 
Actif. 

Frais  de  constitution  et  de  premier  établissement.  Si  747  05 

Fonds  de  commerce  (sigoes  lumineux)   35  000  » 

Mobilier,  matériel,  outillage   40  604  » 

installations   2  796  938  30 

Caisses  et  banques   99  093  45 

Actionnaires   41  "75  » 

Marchandises   5  36  815  80 

Avances  sur  loyers  et  divers   22 146  30 

Débiteurs  divers   179-256  50 

3  436  376  40 


Louis  DIGEON  &  O 

G.  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

rue  de  la  Montagne-Sainte-Geneviève,  PARIS 


fOSTES   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 

APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES   A.  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 


(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  ParU  1.881 

Exposition  de  Bordeaux.  1882. 

Exposition  universelle,  ParU  1889. 

Exposition  universelle,  Pari»  1&00. 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  | 
Exposition  d'Kdimbourg.  j 

Exposition  universelle,  Paris  1900 


MÉDAILLE  D'Afta£f#7 


MEDAILLE   D'O  R 
4  MEDAILLES  D'OR 


MAISON  FONDEE  EN  187(3 


IV0RINE. 


MARQUE  DEPOSEE 


MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 


CH.  ROGER 

L  ROGER  &  PROVOST,  S0CCM8HM 

:{.">,  rue  do  Tolbiac 

PARIS,  xiii0 


Pour  toutes   applications   électriques  TÉLÉPHONE:  801-12 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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Passif. 


Capital   3  000  000  » 

Réserve  légale   3  116  95 

Cautionnements   93  161  40 

Créditeurs  divers  ,   323  272  60 

Report  à  nouveau   16  825  45 


3  436  376  46 

Certifié  conforme  : 

L'administrateur  délégué  :  Ch.  Chaignead. 

* 

** 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE  DU  PLATEAU  CENTRAL 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Siège  social  à 
Lempdes  (Haute-Loire).  —  Siège  administratif  à  Paris,  6,  rue 
Cernuschi.  —  Durée  :  50  ans.  —  Objet  :  l'acquisition  par  voie 
d'apport,  l'exploitation  des  biens  composant  le  secteur  élec- 
trique du  Plateau  central  situés  sur  les  communes  de  Lempdes, 
Moriat,  Charbonnière,  Vergongheon,  Arvant,  Rrassac,  Sainte- 
Florine,  Auzat,  etc.,  etc.,  la  production  de  l'énergie  électrique 
pour  toutes  ses  applications.  —  Les  fondateurs  apportent  tous 
les  biens  mobiliers  et  immobiliers  qui  composent  le  secteur 
électrique  du  Plateau  central  et  qui  comprennent,  notamment 
et  non  limitativement  :  1°  tous  les  terrains,  constructions,  maté- 


riel et  installation  de  deux  usines  hydro  électriques,  le  bar- 
rage avec  chute  alimentant  ces  deux  usines,  usine  à  vapeur, 
jardin,  maison  d'habitation  et  diverses  parcelles  de  terrain  sui- 
vant plan  annexé  aux  statuts;  2°  l'établissement  industriel  et 
commercial  du  secteur  électrique  du  Plateau  central  pour  la 
fourniture  de  l'éclairage  et  de  la  force  électrique,  composé  de  la 
clientèle  et  l'achalandage,  les  objets  mobiliers,  les  agencements, 
installation,  matériel  et  outillage  non  immeubles  par  destination, 
les  bénéfices  et  les  charges  de  tous  contrats  et  de  toutes  conces- 
sions pour  la  fourniture  électrique,  de  tous  traités  et  marchés 
et  les  marchandises  en  magasin;  3*  leurs  études,  travaux  et 
démarches  en  vue  de  la  société.  En  représentation,  il  leur  est 
attribué  :  1°  pour  prix  de  tous  les  biens  immobiliers,  500  actions 
d'apport  de  500  francs  chacune  entièrement  libérées  représentant 
un  capital  nominal  de  250  000  francs;  2°  pour  prix  de  tous  les 
biens  mobiliers,  fonds  de  commerce,  études  et  travaux  :  a)  Une 
somme  de  275  000  francs  qui  sera  représentée  par  1100  obliga- 
tions de  250  francs  chacune,  remboursables  aux  cinq  annuités, 
la  lre  le  Ie'  octobre  1918,  Ja  2«  le  l'*  octobre  1919,  et  ainsi  de 
suite,  suivant  le  tableau  d'amortissement  annexé  aux  statuts. 
Ces  obligations,  productives  d'intérêts  à  4  fr.  50  0/0  par  an 
payables  en  deux  coupons  semestriels  le  1er  avril  et  le  1er  oc- 
tobre de  chaque  année,  seront  garanties  par  une  affectation 
hypothécaire  sur  tous  les  immeubles  de  la  société,  b)  Et  une 
part  de  20  0/0  sur  les  bénéfices  nets  annuels  et  sur  ceux  de  la 


OFFICE    INTERNATIONAL     °^     BREVETS  D'INVENTION 

DUP0NT&ELLUIN 

Ane  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  internationale  des  Électriciens,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ingénieurs-Électriciens,  etc.  ,  * 
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COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ 

(Capital  :  Quinze  millions  de  francs). 

APPAREILLAGE  et 
CONSTRUCTIONS 

ÉLECTRIQUES 

DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARIS  (9°) 

Téléphone  :  225-84         Adr.  tél.  :  Apélectric- Paris 

DOUILLES  —  INTERRUPTEURS 

COUPE-CIRCUITS  —  RHÉ0STAT8 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


COMMUTATEURS  —  RÉDUCTEURS  —  DISJONCTEURS 
CULOTS  DE  LAMPES  A  INCANDESCENCE 

Matériel  de  Canalisation 
Matériel  pour  hante  tension 

Dépôt  à  PARIS,  iO,  rue  Gaillon  —  Téléphone  155-79 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  &  FILS  ÉLECTRIQUES 

Persan 

THE  INDU  RUBBER,  GUTTA-PERCHA 
ET  TELEGRAPH  WORKS  C*  (LIMITED) 


USINES  :  PERSAN  (Seine-et-OUe) 


PARIS,  323,  rue  Saint-Martin 

»,  m*  Salomon-de-Cans  (Art«-et  Métier») 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


43 


liquidation  représentée  par  100  parts  de  fondateur.  Capital 
social  :  5oo  ooo  francs  divisé  en  1000  actions  de  500  francs  cha- 
cune, dont  500  d'apport  et  500  francs  à  souscrire  contre  espèces 
et  à  libérer  d'un  quart  en  souscrivant.  Assemblée  au  lieu  désigné 
par  le  Conseil  convoquée  l'ordinaire  10  jours  à  l'avance  et  les 
extraordinaires  6  jours  à  l'avance  par  avis  inséré  dans  un  journal 
d'annonces  légales  de  Paris  et  de  l'arrondissement  du  siège  social. 
Par  exception,  les  assemblées  constitutives  seront  |convoquées 
par  une  insertion  dans  un  journal  de  Paris  seulement  la  pre- 
mière 2  jouts  à  l'avance  et  la  deuxième  6  jours  à  l'avance.  Pas 
encore  de  bilan.  Sur  les  bénéfices  nets  annuels  il  est  prélevé  : 
a)  5  0/0  pour  la  réserve  légale;  b)  somme  nécessaire  pour  servir 
au  capital  libéré  non  amorti  un  intérêt  de  5  0/0.  Le  surplus, 
15  0/0  au  Conseil  d'administration,  20  0/0  aux  parts  de  fonda- 
teurs et  65  0/0  aux  actions  (2e  dividende).  Le  bénéfice  de  liqui- 
dation appartient  20  0/0  aux  parts  de  fondateurs  et  80  0/0  aux 
actions.  Le  Conseil  a  droit  à  des  jetons  de  présence  fixés  par 
l'assemblée. 

Les  fondateurs  : 

Léon  Gkyois,  propriétaire  à  Paris,  82,  rue  Van- 
neau ;  Edmond  Adrert,  ingénieur  des  arts  et 
manufactures,  Neuilly-sur  Seine,  9,  rue  Devès. 

RAPIDE  PARIS-MARSEILLE 

Depuis  le  10  juillet  1912  au  départ  de  Paris  et  le  11-juillet  au 
départ  de  Marseille,  des  voitures  à  bogies  contenant  des  places 
de  couchettes  sont  mises  en  service  entre  Paris  et  Marseille 
dans  le  train  rapide  n°  7,  partant  de  Paris  à  21  heures  et 
arrivant  à  Marseille  à  8  h  40  et  dans  le  train  rapide  n°  10  par- 
tant de  Marseille  à  20  h.  15  et  arrivant  à  Paris  à  8  heures. 
Pour  la  location  à  l'avance  des  places  de  couchettes,  s'adresser  : 
A^  Paris  :  gare  de  Paris  P.-L.-M.  ou  aux  bureaux  de  ville 


88,  rue  Saint  Lazare,  6,  rue  Sainte-Anne,  45,  rue  de  Rennes;  à 
Marseille,  à  la  gare  ou  au  bureau  de  ville,  rue  Grignan. 

CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


STATIONS  BALNÉAIRES 


3  heures  de  Paris  :  Le  Tréport  Mers,  —  Saint-Valéry-sur- 
Somme,  —  Le  Crotoy,  —  Paris- Plage  (Etaples),  Houlogne. 

3  h.  1/2  de  Paris  :  Mesnil-Val,  —  Cayeux,  —  Berck,  —  Merli- 
mont  (Rang-du-Fliers-Verton),  —  Plages  de  Quend  et  de  Fort- 
Mahon(Quend  Fort-Mahon),  Plages  Sainte-Cécile  et  Saint-Gabriel 
(Dannes-Camiers),  —  Le  Portel  (Boulogne),  —  Wimereux  (Wi- 
mille-Wimereux),  —  Calais. 

4  heures  de  Paris  :  Bois  de-Cise,  —  Le  Bourg-d'Ault  et  Onival 
(Eu),  —  Hardelot  (Pont-deBriques),  —  Wissant  (Marquise- 
Rinxent),  —  DunKerque,  —  Malo-les-Bains,  —  Rosendaël. 

4  h.  1/2  de  Paris  :  Petit-Fort-Philippe  (Gravelines),  Loon- 
Plage. 

b-  heures  de  Paris  :  Andresselles  et  Ambleteuse  (Wimille- 
Wimereux),  —  Leffrinckouke,  —  Zuydcoote,  —  Bray-Dunes 
(Ghyvelde). 

Jusqu'au  31  octobre,  toutes  les  gares  délivrent  les  billets  à 
prix  réduits  ci-après  indiqués  : 

1«  Billets  de  saison  pour  familles  d'au  moins  4  personnes 
valables  33  jours.  (Réduction  de  50  0/0  à  partir  de  la  4P  per- 
sonne); 

2°  Billets  individuels  hebdomadaires,  valables  5  jours,  du 
vendredi  au  mardi  et  de  l'avant-veille  au  surlendemain  des  fêtes 
légales.  (Réduction  de  20  à  44  0/0); 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  ofôcielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
dises en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine: 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre,  en  barres,  Chili, américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

(>ulvre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  •  

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris,  .   

Etain  Billiton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

Zinc  de  Sllésie,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1912 


15  Juin 


francs. 

202  ) 

204  . 

Vil  . 

21 1  ) 

21 1  . 

202  » 

503  » 
M 

551 

537 
52 
53 
74  60 
71  » 
71  » 


50 
50 
50 
» 


h  Join 


francs. 

20G  « 

208  » 
213  » 
213  » 
213  » 
200  » 
555  » 

M 
551  50 
537  50 
52  » 
52  50 
74  Ou 
71  0 
71  » 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


1911 


francs. 


149  50 


150 
154 
151 
154 
147 
519  50 
51  fi  » 
516  50 
498  50 

39  75 

40  25 
70  50 
68  75 
68  25 


L.  FRANÇOIS,  A.  GRELLOU  &  C'\    ~  EST1-  " 

MANUFACTURE  DE  CAOUTCHOUC  ET  GUTTÂ-PEROHA 

S    ET    FILS  ÉLECTRIQUES 

EXPOSITION    DE    1900    :    HORS  CONCOURS 
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3°  Caries  d'abonnement  de  33  jours,  sans  arrêt  en  cours  de 
route.  (Réduction  de  20  0/0  sur  le  prix  des  abonnements  ordi- 
naires d'un  mois; 

ti"  Billets  d'excursion  du  dimanche  et  jours  de  fêtes  légales 
(2e  et  3e  classes),  individuels  ou  de  famille.  (Réduction  de  20  à 
65  0/0). 

STATIONS  THERMALES 

Enghien,  Pierrefonds,  Saint-Amand,  Saint-Amand-Thermal. 
Serqueux  (desservant  Forges-Ies  Eaux)  : 

1°  Billets  de  saison,  collectifs  de  famille,  valables  33  jours, 
réduction  de  50  0/0  pour  chaque  membre  en  sus  du  troisième); 

2°  Billets  hebdomadaires,  valables  pendant  5  jours; 

3°  Caries  d'abonnement  de  33  jours. 


Jusqu'au  31  octobre,  toutes  les  gares  délivrent  des  billets 
d'excursions  de  lre,  2e  et  3 11  classes  du  dimanche  et  jours  de 
fêtes  légales,  à  prix  réduits,  valables  pendant  une  journée  pour 
visiter  Pierrefonds  et  Compiègne;  Coucy  -le-Chàteau  et  la  forêt 
de  Saint-Gobain;  Yjllers-Cotterets  et  la  forêt;  Chantilly  et  le 
Musée  Condé  (jours  d'ouverture  gratuite  du  musée,  à  l'exception 
des  jours  de  courses). 

-H*-  «•       »*■  «•       »S»  -#S"*ê*-  Vfr  -Xfr  -Vfr  » 
CHEMIN  DE  FER  D  ORLÉANS 


FACILITÉS  DE  CIRCULATION 

accordées  aux  Ouvriers  Agricoles 


Une  réiuction  de  50  0/0  sur  le  prix  des  places  de  3«  classe  du 
tarif  général  sera'  accordée  jusqu'au  ao  novembre  loi  *  tt 


sousréserve  d'un  parcours  simple  de  100  kilomètres  au  minimum, 
soit  200  kilomètres,  aller  et  retour,  aux  ouvriers  agricoles  te 
rendant  d'une  gare  quelconque  du  réseau  d'Orléans  à  une  gare 
quelconque  des  sections  de  Juvisy  à  Port-de-Piles,  via  Orléans 
ou  -viâ  Vendôme,  Auneau  à  Bellegarde-Quiers,  viâ  Pithiviers, 
Orléans  à  Malesherbes,  à  Gien,  à  Montargis  et  à  Argen'on,  Tours 
à  Saincaize  et  à  La  Châtre,  Port-de-Piles  à  La  Châtre  viâ  Argenton. 

Les  ouvriers  paieront  place  entière  à  l'alltr,  mais  lors  de  leur 
voyage  de  retour,  qui  devra  s'effectuer  dans  un  délai  minimum 
de  quinze  jours  et  maximum  de  deux  mois,  ils  seront  trans- 
portés gratuitement  sur  présentation  d'un  certificat  visé  par  le 
maire  de  leur  commune  d'origine  et  par  le  maire  de  la  com- 
mune où  ils  auront  été  employés  constatant  qu'ils  sont  ouvriers 
agricoles. 

«-*t_  CJ»C_    <J  <-    «Jf-    qr.    t-*t-    U»f_    «•  r      Hfc    tMXm    lAl.    <-<*  C-    *.!*<-  _\£Sm    SALtm    *  + 

rVr  ct?&  r*r?  FTP  ItP'flP  *%<r         "IW  W  ft?*ît?**t?  ît?  ?f? 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


TRAIX  SPÉCIAL  A  PRIX  TRÈS  RÉDUITS  {V  IT  3e 

pour  le  DAUPHINÉ 


D  part  Je  Paris,  i«-  «  août. 

Le  retour  pourra  être  effectué,  au  gré  des  voyageurs,  jusqu'au 
n  r  novembre  191%,  par  tous  les  trains  du  service  régulier  (à 
l'exclusion  du  rapide  60)  sans  arrêt  en  cours  de  route  et  sous 
réserve,  pour  l'usage  des  express,  des  conditions  de  parcours 
fixées  pour  l'admission  dans  ces  trains. 

Les  billets  pour  ce  train  spécial  seront  délivrés  exclusivement 
à  la  gara  de  Paris  .P. -L -M.  du  »o  juillet  au  t  août 
(18  heures)pour  le  train  partant  le  8  août. 

Pour  tous  renseignements  sur  les  conditions,  les  pri*  et 


MAISON    FONDÉE    EN  1883 


Alfred  BURGUNDER 

CONSTRUCTEUR-  ÉLECTRICIEN 

48,  Avenue  Félix-Faure,  I»i%ItlS  (15e) 


1 1 


TÉLÉPHONES 

POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


LE  DUOPHONE  " 
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l'horaire  de  ces  trains,  à  nombre  limité  de  places,  se  reporter  à 
l'afliche  spéciale  ou  s'adresser  aux  bureaux  de  ville  de  la  Com- 
pagnie. 

■«<-->«!» ->«• ->K> -5* >  >r> -Ki- -}«•  -  ja;.  ^i<- 

CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 

SAISON  BALNÉAIRE  1912 


UN  JOUR  A  LA  MER 


A  partir  du  dimanche  23  juin,  et  tous  les  dimanches 
suivants,  ainsi  que  le  jeudi  îîî  août  (Assomption),  et  jus- 
qu'au dimsxnclie  1  Si  septembre  inclus. 

Trains  de  plaisir  à  marche  rapide  et  à  prix  très  réduits  en  2e  et 
3e  classes,  aller  et  retour  dans  la  même  journée  : 

1°  De  Paris  à  Boulogne  sur-Mer  et  Calais- Ville  et  aux 
stations  balnéaires  de  Noyelles  Cayeux,  Saint-Valéry-sur- 
Somme,  Le  Crotoy,  Quend-Fort-Mahon,  Rang-du-FJiers- 
Verton,  Berck,  Etaples,  Dannes-Camiers,  Wimille-Wimereux 
et  Marquise-Rinxent. 

Aller:  Départ  de  l\iris,  nuits  «le^  samedis  aux  di- 
manches et  du  1  1  an  1  ï»  août  à  0  h  08  et  5  h.  45. 

Retour  :  Arrivée  à  Paris,  nuits  des  dimanches  aux  lundis  et 
du  15  au  16  août  à  22  h.  15  et  0  h.  52. 

2"  De  Paris  au  Tréport-Mers  et  Eu  (plageu  de  Mesnil-Val 
Ault,  Onival  et  du  Bois  de  Cise). 

Ail' r  :  Départ  de  Paris,  nuits  des  samedis  aux  di- 
manches et  du  14  au  i  :s  août  à  o  h.  15  it  5  h.  55. 

Retour  :  Arrivée  à  Paris,  nuits  des  dimanches  aux  lundis  et 
du  15  au  16  août  à  21  h.  kk  et  23  h.  53. 

In  Jéptulamment  des  billets  individuels,  il  est  délivré  pour  ces 


trains  des  bille/s  de  famille  comportant,  suivant  le  nombre  des 
membres  de  la  famille,  des  réductions  de  5  à  25  0/0. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  LYON- MÉDITERRANÉE 

TRAINS  SPÉCIAUX,  A  PRIX  RÉDUITS  (2°  ET  3"  CLASSES) 

sur  la  FRANCHE-COMTE  et  le  JIM 


Départs  de  Paris,  les  21  juillet,  1er  et  11  août. 


Retouraugrédesyoyageurs, jusqu'au  iei'  novembre  lois, 
par  tous  les  trains  du  service  régulier,  sans  arrêt  en  cours  de 
route  et  sous  réserve,  pour  l'usage  des  express,  des  condi  ions  de 
parcours  relatives  à  l'admission  dans  ces  traios. 

Les  billets  seront  délivrés  exclusivement  à  la  gare  de  Paris 
P.-L.-M  : 

Du  8  au  -20  juillet  (18  heures)  pour  le  train  partant  le  21  juillet. 

Du  18  au  31  juillet  (18  heures)  pour  le  train  partant  le  1e'  août 

Du  3  au  10  août  (18  heures)  pour  le  train  partant  le  11  août. 

Pour  lous  renseignements  sur  les  conditions,  les  prix  et  l'ho- 
raire de  ces  trains,  à  nombre  limité  de  places,  se  reporter  à 
l'affiche  spéciale  ou  s'adresser  aux  bureaux  de  ville  de  la  Com- 
pagnie. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 


(Itrcvelé   <lnn»  tous   le»  pays) 


ÉNORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGE*»  COMPARATIFS  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Elasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosion?,  ni  sulfatation.  — Gaz  non  acides,  inoflensifs,  sans  odeur.  —  Entret'cn  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  I.A 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMItl^  (Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphoné  .  262 
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VOYAGES  D'EXCURSIONS 

AUX'  PLAGES  DE  LA  BRETAGNE 


Pendant  la  saison  des  bains  de  mer,  du  i"  mai  «u  31  oc- 
tobre, il  est  délivré  des  billets  d'excursions  de  1"  et  de 
2«  classes  aux  plages  de  Bretagne,  comportant  le  parcours  ci- 
après  : 

Le  Croisic,  Guérande,  Saint-Nazaire,  Savenay,  Questem- 
bert,  Ploërmel,  Vannes,  Auray,  Pontivy,  Quiberon,  Le 
Palais  (Belle-Ile-en-Mer),  Lorient,  Quimperlé,  Rosporden, 
Concarneau,  Quimper,  Douarnenez,  Pont-l'Abbé,  Chàteaulin. 

Durée  :  30  jours. 

Prix  des  billets  (aller  et  retour)  :  lr0  classe,  4»  francs; 
2e  classe,  3«  francs. 

Faculté  d'arrêt  à  tous  les  p"oints  du  parcours,  tant  à  l'aller 
qu'au  retour. 

Faculté  de  prolongation  de  la  durée  de  validité  moyennant 
supplément. 

Billets  complémentaires  du  voyage  d'excursions  ci-dessus. 

Il  est  délivré,  au  départ  de  toute  station  du  réseau  d'Orléan?, 
pour  Savenay  ou  tout  autre  point  situé  sur  l'itinéraire  du 
voyage  d'excursions  indiqué  ci-dessus  et  inversement  des  billets 
spéciaux  de  lre  et  2°  classes  réduits  de  40  0/0,  sous  condition 
d'un  parcours  de  50  kilomètres  par  billet. 

Prix  des  billets  complémentaires  de  Paris-Quai  d'Orsay  à 
Savenay  et  retour,  via  Tours  :  l»e  classe,  8S  fr.  «o  ;  2»  classe, 
3ï  fr.  40. 
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TBAIXS  SPÉCIAUX,  A  PRIX  RÉDIÏTS  (2e  ET  3e  CLASSES) 
sur  l'AUVERGNE 


Départs  de  Paris, 
les  25  juillet  et  7,  13,  20  et  29  août. 

Retour  au  gré  des  voyageurs,  jusqu'au  1er  novembre  l»i  », 
par  tous  les  trains  du  service  régulier,  sans  arrêt  en  cours  de  route 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 

OUR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE  ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANC 
SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL  400  MILLIONS 

SIÈGE  SOCIAL  :  54  et  56,  rue  de  Provence.  —  SUCCURSALES  :  (Opéra) 
1,  rue  Halévy;  134,  rue  Rêaumur  (Place  de  la  Bourse),  Paris. 

Dépôt  de  fonds  à  intérêts  en  compte  ou  à  échéances  fixes  (taux  des 
dépôts  de  1  an  a  2  ans,  2  0/0  ;  de  4  ans  à  5  ans,  4  0/0,  net  d'Impôt  et  de  timbre)  ; 
—  Ordres  de  Bourse  (France  et  Etranger);  —  Souscriptions  sans 
frais;  —  Vente  aux  guichets  de  valeurs  livrées  immédiate- 
ment (Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et  Bons  à  lots,  etc.)  ;  —  Escompte  et 
Encaissement  d'effets  de  commerce  et  de  coupons  Français 
et  Etrangers  ;  —  Mise  en  règle  et  garde  de  titres  ;  — 
Avances  sur  titres  ;  —  Garantie  contre  le  remboursement 
au  pair  et  les  risques  de  non -vérification  des  tirages;  — 
Virements  et  chèques  sur  la  France  et  l'Etranger;  —  Lettres  et 
Billets  de  crédit  circulaires;  —  Change  de  monnaies 
étrangères  ;  —  Assurances  (Vie,  Incendie,  Accidents),  etc. 
SERVICE  DE  COFFRES-FORTS  (Compartiments  depuis  5  fr.  par 

mois  ;  tarif  décroissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimension). 

92  succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et  dans  la  Banlieue;  877 
agences  en  Province:  3  agences  à  l'Etranger  (Londres,  53-,  Old  Broad  Street, 
Bureau  à  West-End,  65,  67,  Régent  Street),  et  Saint-Sébastien  (Espagne); 
correspondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de  l'Etranger. 

Correspondant  en  Belgique  et  hollande  :  Société  Française 
de  Banque  et  de  Dépôts,  BRUXELLES,  70,  rue  Royale  ;  ANVERS, 
74,  place  de  Meir  ;  OSTENDE,  21,  avenue  Léopold. 


General  EleettnG 

de  fiance  U 


10  et  12,  RUE  RODIER 


TÉLÉPHONE  147-80  T\  i  rjin 
TÉLÉGRAMMES  CESPJR-PARIS   1  AitlO 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


<pii 


JMIOIIB  DÉPOSÉE 
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et  sous  réserve,  pour  l'usage  des  express,  des  conditions  de  par- 
cours relatives  à  l'admission  dans  ces  trains. 

Les  billets  seront  délivrés  exclusivement  à  l'Agence  des  trains, 
dits  Bonnet,  64,  boulevard  Beaumarchais,  à  Paris;  la  délivrance 
de  ces  billets  commencera  8  jours  avant  le  départ  des  trains  et 
cessera  la  veille  du  départ. 

l'our  tous  renseignements  sur  les  conditions,  les  prix  et 
l'horaire  de  ces  trains,  à  nombre  limité  de  places,  se  reporter  à 
l'affiche  spéciale  ou  s'adresser  soit  à  l'agence  Bonnet,  soit  aux 
bureaux  de  ville  de  la  Compagnie. 

Toutes  les  demandes  de  changements  d'adresse 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  SîO  cen- 
times en  timbres- poste. 


CUEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


LES  GRANDES  LÉGENDES  DE  BRETAGNE 

EN  CARTES  POSTALES 


L'Administration  des  Chemins  de  fer  de  l'Etat  vient  de  faire 
paraître,  sousJorme  de  pochette,  les  Grandes  Légendes  de  Bre- 
tagne en  cartes  postales  illustrées. 

La  pochette,  contenant  10  légendes  et  10  cartes  postales  déta- 
chables, est  mise  en  vente,  au  prix  de  0  fr.  50,  dans  les  biblio- 
thèques des  gares  du  réseau  de  l'Etat,  ou  adressée,  franco,  à 
domicile,  contre  l'envoi  de  cette  somme,  en  timbres-poste,  au 
secrétariat  de  la  direction  (publicité),  20,  rue  de  Rome,  à  Paris 


Mm 


C oins  enacien  'Èf, ^  IM 1 


». 
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H«PflESSIO|ÏS  en  toas  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (Ve) 


TEL  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


SOUDURE 

Souvent  imitée 

Soudure  tendre  Flnûor 


lUDOo 


FLUDOR 


jamais  égalée  ! 

Soudure  forte  FMor  1 

I  kg  de  brisure  Hudor  1  (pour  Parier, 

I»  fer,  elc.)    Si 

4  kg  brasure  Fludor  B  (pour  léonine, 

le  laiton,  tic  )  5  2> 

I  kg  soud.  1er It  Fludor  L (roui . rapide).  2.75 
4  kg  soud.  lorle  Fludor  II  (toul  mojeo).  2.50 
composée  de  métal  à  souder  (alliage  de 
soudure  à  l'étain  pulvérisé  et  décapant 
(Fludor),  prête  à  servir  immédiatement.  12/1  tubes  M  12 


12/4  barres  a  souder  Fludor  .  .  . 
4  2/1  boites  de  Pâle  )  souder  Fludor 
1  kg  «tain  a  souder  Fludor  S  "/".  . 

4  »  H  £        i  »>/<».  . 

lut»  im/m.  . 
1      »      n     .  »     4  . 

Soudure  Vite  Fludor 


4!  » 
4!  Il 

2  I" 

3  » 
S  » 

40  e 


Lampe  à  souder  Fludor  :         ™  r  plèce8  M  3  60 

Demander  noire  tari/ pour  nosbandes  isolantes  en  Tensimiit. 

Société  anonyme  CLASSEN  et  Go,  BERLIN  W  30/108 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  CHA8L9r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Burcaui  el  Caisse  j      37,  rue  Saint- Fargeau, 
Magasins  el  Ateliers  j  PARIS  (XXe) .  —  Télé ji h .  927  26—  927. ,'16 

DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  courants  coltinai  el  alternante 
15.  41,  tOet  53  périodes,  <•  Uni  Teltaies 


Rhéostat!  IgranlG, 

Paratoudres  Barton 


Envoi  de  »cUaugU€$  »ur  dmand* 


ateliers  de  constructions  électriques 


DUJODcUor  k  renclOQcheioaot  ein|.c<,Lé 


É^VEDOVELLI,  PRIESTLEY  &  C 

«jCT  •  i  on  1  a/\    xi „  Cnin4  rhoni»»           da  nie 


160-164,  Rue  Saint-Charles  —  PARIS 

APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE 

HAUTE  ET  BASSE  TENSION 

TRACTION  ÉLECTRIQUE 

LETTRES    ET    FONTAINES  LUMINEUSES 


IE 
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COMPTEURS 

Appareils  de  pesâtes  d'ÉleeMeité 


système  jvieylati  d'Arsonval 


indicateurs  et  Enregistreurs 

pour  courant  continu  et  pour  courant  alternatif, 
thermiques  et  électromagnétiques. 

Appareils  a  aimant  pour  courant  continu. 
Appareils  Indicateurs  a  cadran  lumineux. 
Boites  de  contrôle,  Fluxmètre  Grassot. 
Ondographe  Hospitalier.  —  Pyromètres  Féry. 


VOLTMÈTRES  -  AMPÈREMÈTRES  -  WATTMÈTRES 


COMPTEURS  D'ELECTRICITE 


C"  pour  la  FABRICATION  DES  COMPTEURS  ET  MATERIEL  D'OSIRES  A  GAZ  (Abc"  Maison  MICHEL  &  t) 

16  et  18,  Boulevard  de  Vaugirard,  PARIS.  —  Téléphones  :  708-03  et  708-04.  —  Adr.  tél.  :  COMPTO  PARIS 


Accumulateurs 


PODR 


TOUTES  APPLICATIONS 


»tt  mile  Se  rAeeamalatenr  Fulmen 

à  CLIC  H  Y  (Seine) 
18,  Ql'AI  de  CLICHY,  18 

TÉLÉPHONE  511-86 

▲dresse  télégraphique  :  FULMEN  CLICHY. 


LAMPES  A  ARC 


ATtG  F1L.A3VIIVIE 

A  HAUTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


3  ou  4  arcs 
sur  HO  volts. 


TETRA 


SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


G.  AUBERT 

4  1-43,  Avenue  Sainte-Foy 
Téléphone  573  65  N  EU  I  LLY'S/SEI  N  E 


N°  1126.  —  27  juillet  1912.  GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 
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Gazette  de  li'  Électricien 


Association  amicale 

des  ingénieurs  électriciens. 

SÉANCE  DU  26  JUIN  1912 

La  séance  est  ouverte  à  1  h.  25,  sous  la  présidence  de 
i.  Eug.  Sartiaux. 

Sont  présents  : 

MM.  Alexandre,  André,  Armagnat,  Auflère,  Bachelet, 
Jaignères,  Bancelin,  Barbezat,  Bergerot,  Bret,  Brett,  Brocq,  Cance 
Us,  Chartier,   Chéneaux,  Cluzeau,  Croizier,   Da,  Delaporte, 


Delaux,  Desgranges,  Desombre,  Diény,  Dupont-Buochc,  Dutilh, 
Giron,  Gobert  père,  Goisot,  Goldschmidt,  Gourdeau,  Grille, 
Guérin,  Guillain,  Guillaume,  Guillon,  Harispe,  llïyne-Berline, 
.lacobsen,  Jaubert,  Jung,  Lacarrière,  Lainnet,  Latour,  Laurans, 
Leclanché,  Lecomte,  Loppé,  Lucas,  Lux,  Malenfant,  Massy, 
L.  Neu,  A..  Olivier,  Parvillée,  Pascal,  Pinat,  Plancher,  Pornon, 
Proust,  Quentin,  Quélier,  René,  Robert,  Rougeul,  Roussel, 
Sartiaux,  Stugocki,  Letournaire,  Weissmann,  Zetter. 

Sont  excusés  : 

MM.  Augé,  Badon-Pascal,  Chaussenot,  Eschwege,  Fruchard, 
Heller,  Isbert,  Laurain,  Meyer-May,  Nisson,  Pulsford,  Tonneau, 
Traizet,  Ch.  Tournaire,  de  Saivre. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  séance  est  adopté  sans  obser- 
vations. 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ  AMPEREMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS  P«ur  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

IIOI  I  I    DE  CONTROLA,  OIIMMKTUE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


Paris  1X80-1000 
S' -Louis  1904  -  Milan  100G  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


IWGCNIIURS  OES  ARTS 


84,r-  «j'AmtUrd»»!,  Paru 


Avii  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  da  L'ELECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Vontprllikr,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV*. 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ELECTRICIEN  est  formellement  Interdite  sans  indication  dorique. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus 
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Sont  admis  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Benquet  (René),  agent  commercial  de  la  compagnie  géné- 
rale d'électricité,  6,  rue  Boudreau,  Paris. 
Présenté  par  MM  Cance  et  Burgunder. 
Goudot  (Pierre),  ingénieur  à  la  maison  Bagués,  9,  square 
Moncey,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Jacobsen  et  Goldschmidt. 
Henrion  (Edmond),  ingénieur,  6,  rue  de  Saint-Pétersbourg, 
Paris. 

Présenté  par  MM.  Ch.  Tournaire  et  Jacobsen. 
Pauty  (Eugène),  ingénieur,  chef  du  service  des  combustibles 
de  la  Société  d'électricité  de  Paris,  11,  avenue  Frayce,  Saiut- 
Ouen  (Seine) 

Présenté  par  MM.  Guiard  et  Robert. 
Torche  (Elie),  ingénieur  à  la  compagnie  française  pour  l'exploi- 


tation des  procédés  Thomson-Houston,  219,  rue  de  Vaugirard, 
Paris. 

Présenté  par  MM.  Brès  et  Rougeul. 
Sont  présentés  comme  membres  titulaires  ; 

MM  Gotté  (Emile),  ingénieur-conseil,  1,  rue  de  l'Alboni,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Neu  et  Sartiaux. 
Roger  (Maurice),  représentant  de  la  maison  Gruyelle,  47,  rue 
de  Saintonge,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Bergerot  et  Bret. 
Thévenin  (Georges),  ingénieur  électricien,  à  Garcb.es  (Seine- 
et-Oise). 

Présenté  par  MM.  Cluzeau  et  Sartiaux. 

M.  le  Président  a  reçu  les  remerciements  de  M.  Bourdon, 
Président  du  Syndicat  des  chauffeurs,  conducteurs,  mécani- 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  BIC&LOBITRE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSIN  en  bois  injectées 

HIMMELSBACH  FRÈRES 


(BADE) 
DIFFÉRENTS  CHANTIERS   EN  ALLEMAGNE 


POUR  LA   FRANCE  : 


Chantier  de  Créosotage  à  GUDMQN7  (Haute- Marne) 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIETES  FRANÇAISES 
■RAM   10O«   :   O-KAZtfE»  PRIX  MARSEILLE   1908   :  GRAND  PRi: 


General  Eleetîde 

de  France  Ltd 

10  et  12,  RUE  RODIER 

TÉLÉPHONE  147  80         T)  A  nin 
TÉLÉGRAMMES  CESP.R  PARIS    J  AlllU 

PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 
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=  Compteur  Électrique  Idéal  = 
=  pour  Courant  continu  zz= 

"  STIfi  " 


AUCUN  ENTRETIEN,  NI  RÉPARATIONS  ! 

Exactitude  absolue.  —  Pas  de  mécanisme, 
ni  de  parties  frottantes.  —  Lecture  facile. 
Petit  encombrement.  —  Prix  réduits. 


CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS  ENVOYES  SUR  DEMANDE 


RICHARD  HELLER 

Constpucteup-Éleetpicien 
Breveté  S.  G.  D.  G. 

18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS 

Ateliers  :  3,  Rue  Saulniei' 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 
-  10  90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,a  w»tt  par  BOUGIE 


52 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


ciens,  pour  la  participation  de  l'Association  aux  récompenses  à 
accorder  aux  élèves  des  Cours. 

La  Fédération  professionnelle  des  mécaniciens,  chauffeurs, 
électriciens,  dont  notre  sympathique  collègue  Augé  est  le 
Secrétaire  général,  nous  a  demandé  qu'il  lui  soit  accordé  une 
subvention  pour  récompenser  les  auditeurs  des  cours  d'élec- 
tricité qu'elle  organise.  Comme  les  années  précédentes,  la 
somme  de  100  francs  est  votée  à  cet  effet. 

M.  le  Président  fait  connaître  qu'une  Exposition  aura  lieu  à 
Boston  du  28  septembre  au  26  octobre  1912. 

Le  Comité  électrotechnique  français  nous  a  adressé  le  compte- 
rendu  des  séances  de  la  réunion  de  Turin  en  1911  et  une  note 
sur  les  travaux  de  lord  Kelvin.  Ces  documents  ont  été  déposés 
à  la  Bibliothèque. 

M.  le  Président  expose  que  la  Société  internationale  des  élec- 
triciens fait  appel  au  concours  de  l'Association  pour  le  dévelop- 
pement des  travaux  du  Laboratoire  central.  Cette  question  est 
renvoyée  à  l'examen  du  bureau. 


M.  le  Président,  sur  la  demande  du  Syndicat  professionnel  des 
industries  électriques,  a  accepté  de  prendre  part  aux  travaux  du 
Congrès  national  pour  la  défense  et  le  développement  du 
commerce  extérieur. 

M.  le  Président  fait  connaître  que  notre  collègue  André  Jung 
a  été  nommé  Conseiller  du  commerce  extérieur  de  la  France  et 
lui  adresse  les  félicitations  de  l'Association. 

M.  le  Président  annonce  que  le  montant  des  cotisations  dues 
à  ce  jour  n'est  plus  que  de  700  francs. 

Une  Exposition  universelle  et  internationale  aura  lieu  à  Gand 
en  1913.  On  s'occupe  actuellement  de  nommer  et  de  réunir  les 
comités  de  groupes  et  de  classes. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  1  h.  50. 

Le  Secrétaire  général  : 
J.  Guillaume. 


1  1 

o 

NT 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 

comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  N°  388 


SECTEUR  ÉLECTRIQUE  A  CÉDER  DANS  L'ORLÉANAIS 

Force  hydraulique  et  vapeur  160  chx.  Chute  d'eau  im40.  Con- 
cessions de  5  et  25  ans,  75  kilomètres  de  digues  établies,  des- 
servant 18  communes.  Rapport  net  annuel  :  20.000  fr.  frais 
généraux  payés.  Prix  :  180.000  fr.  y  compris  Usine,  Immeu- 
bles et  Terrains.  N»  412 


0 

JÉ3 

Secteur  électrique  parfaitement  installé  depuis  5  ans  au  centre 
d'une  riche  contrée  industrielle  du  Nord.  Recettes  annuelles  21.000  fr. 
Frais  généraux  5.000  fr.  Affaire  en  progression  constante  et  de  grand 
avenir,  4  communes  voisines  sont  encore  à  installer.  Prix  160  000  fr., 
y  compris  bâtiments  et  terrains.  Paiement  moitié  au  comptant.    N°  414 

Fabrique  de  Petits  Instruments  de  Précision  pr  le  Dessin 
et  les  Sciences.  Compas,  Tire-Lignes  Mesures  Linéaires,  etc. 
Clientèle  d'Ingénieurs,  Architectes,  Villes,  Lycées,  Administrât. 
Bénéfice  net  12.000fr.,  frais  généraux  déduits.  Prix  30.000  fr. 
y  compris  Outillage,  Marque  et  Brevets.  N°  4i5 

Maison  à,  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  1.000  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.  N°  410 


S'adresser  à  M.  A.  FRANÇOIS, 


Agent  général  d'Usines,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits, 
129,  rue  Lafayette,  à  Paris,  en  face  la  gare  du  Nord.  Tél.  424-20. 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers:  '»'(),  rue  d'Hautpoul,  PARIS,  xixe 
Télégramrr  -•  •  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  C  ommuta.tr  ice  s 

Lampes  a  filaments  métalliques  "  MONO W AT 7  GRAMME 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 


de  TOURS -TÀGHYMETRES 


COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

AL.PH.  DARRAS,  ing-const 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 
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DEMANDES  D'EMPLOIS 

A.  L.  —  Ingénieur-électricien,  ayant  dirigé  pendant  plusieurs 
années  une  Société  de  constructions,  recherche  une  situation 
dans  l'industrie  électrique. 

E.  H.  —  Ancien  élève  de  l'École  électrotechnique  de  Nancy, 
licencié  ès  sciences,  recherche  une  situation  dans  l'industrie 
électrique,  soit  dans  les  travaux  d'installation  de  distribution 
d'énergie  électrique,  soit  dans  l'exploitation  d'usines. 


M.  F.  —  Ancien  élève  de  l'Ecole  pratique  d'électricité,  recherche 
situation  dans  l'industrie  électrique,  soit  pour  les  mesures 
de  laboratoire,  les  essais  de  machines,  le  montage  d'usines,  etc. 

C.  G.  —  Ingénieur-électricien,  diplômé  de  l'Institut  industriel  du 
Nord,  très  au  courant  du  calcul  des  machines  électriques 
et  des  lignes  de  transmission,  recherche  une  situation  dans 
l'industrie  électrique. 

A.  [.  —  Ingénieur-électricien,  diplômé  de  l'Ecole  supérieure 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PABIS  1000,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  UU  JORT 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %,  d'économie. 


LAMPES  A  ARC 


-QMfiQWf  A.RC  FLAMME 
E&ËL&KAM&k.     A  HAUTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


3  ou  4  arcs 
sur  110  volts. 


TETRA 


SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


G.  AUBERT 

41-43|    Avenue  Hainte-Foy 
Téléphone  573  65  N  EU  I LLY-S/8EI N  E 
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d'électricité,  ancien  professeur  d'électricité,  recherche  situa- 
tion dans  l'industrie,  soit  comme  ingénieur-conseil,  soit 
comme  chef  d'un  laboratoire  de  mesures,  soit  pour  la  véri- 
fication et  le  contrôle  d'installations  électriques. 

C.  D.  —  Monteur-électricien,  ancien  chef  d'équipe  dans  impor- 
tante maison  de  construction  électrique,  recherche  un 
emploi  de  monteur-électricien,  soit  en  France,  soit  à 
l'étranger. 

.T.  B.  —  Ancien  élève  diplômé  de  l'institut  de  Grenoble,  désire 
entrer  dans  un  réseau  d'exploitation  électrique,  a  déjà  dirigé 
de  la  construction  électrique. 

P.  F.  —  Ancien  élève  du  Laboratoire  central  d'électricité,  s'est 
occupé  d'installations  et  d'exploitation  de  machines,  ex-ingé* 
•nieur  du  service  électrique  d'une  Cie  de  Tramways,  etc., 
recherche  une  situation  dans  l'industrie  électrique 

II.  C,  —  Ingénieur  électricien  spécialisé  depuis  longtemps  dans 
les  questions  d'ordre  technique  et  d'enseignement  d'électri- 
cité, désire  occuper  ses  moments  disponibles  pour  préparer 
des  projets,  faire  des  études  et  donner  des  conseils  pratiques 
dans  le  cas  d'applications  industrielles  de  l'électricité. 


Pour  les  demandes  d'emploi  ci-dessus,  s'adresser  à 
l'Association  amicale  des  Ingénieurs-électriciens,  9,  rue 
d'Edimbourg,  Paris,  8°. 


information^. 


lumière  et  énergie: 

Société  anonyme  française.  Les  statuts  originaires  dont  la 
dénomination  primitive  était  «  Centre  électrique  »  déposés  en 
l'étude  de  Me  Thouvenot,  notaire  à  Fontenay-sous-Bois  (Seine), 
suivant  acte  en  date  du  13  août  1908. 

Siège  social  :  11,  rue  Duroc,  Paris. 

Objet  :  l'étude,  l'acquisition,  l'aménagement  et  l'exploitation 
des  forces  hydrauliques;  la  création,  l'achat  et  l'exploitation  de 
toute  usine  hydro  électrique,  de  toute  usine  à  vapeur  et  de 
toutes  entreprises  en  vue  de  la  production  et  de  la  distribution 
de  l'éclairage  électrique  sous  quelque  forme  et  pour  quelque 
usage  que  ce  soit,  toutes  autres  opérations  ou  entreprises, 
acquisition  et  exploitation  d'établissements  ou  d'installations  se 
rattachant  k  l'industrie  de  l'éclairage,  du  chauffage  et  de  la  force 
motrice  par  l'électricité,  le  gaz  d'éclairage,  le  gaz  pauvre,  l'acé- 
tylène ou  par  tout  autre  système  existant  ou  pouvant  être  ulté- 
rieurement découvert;  l'obtention,  l'achat,  l'installation,  l'exploi- 
tation et  la  rétrocession  de  toutes  concessions  et  autorisations 
relatives  à  la  distribution  de  l'éclairage,  du  chauffage  et  de  la 
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Procès  *n  Contrefaçon 


Ancne  Mson  fi.  Bertin 

G.  PROTT 


Recherche  d'antériorités 


Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Artr.Téi .:brevbertin  PAR  lis   —    58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tel.  420-15 


Si 

STEC0L1  THE  —  STEAT1TE 

6,  rue  Pierre-Bullet,  6 
PARIS 

Usine  à  ATJBEHVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

-  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

ZI  II,  rue  de  Bagnolet 

Téléphone  912-65  PARIS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  ïè?§5SS?^f 

simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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force  motrice,  par  tous  systèmes;  la  participation  directe  ou 
ndirecte,  sous  toutes  formes  quelconques,  à  toutes  entreprises 
le  même  nature  que  celles  île  la  société,  et  généralement, 
outes  opérations  commerciales  et  industrielles,  financières  et 
mmobilières  pouvant  être  nécessaires  ou  utiles  à  la  réalisation 
les  affaires  de  la  société. 

Durée  de  la  société  :  ^0  ans  à  dater  de  la  constitution  défi- 
litive  (21  septembre  1908). 

Capital  social  :  1  150  000  francs,  divisé  en  10  900  actions 
privilégiées  de  100  francs  chacune,  et  600  actions  ordinaires 
l'apport  de  100  francs.  Il  reste  encore  à  appeler  le  dernier  quart 
25  fr.)  sur  les  1500  dernières  actions  privilégiées. 

Avantages  particuliers  :  sur  les  bénéfices,  il  est  attribué  20  0/0 
iu  conseil  d'administration,  et  30  0/0  aux  parts  de  fondateurs, 
iprès  prélèvement  de  5  o/o  pour  constituer  la  réserve  légale  et 
a  somme  nécessaire  pour  assurer  6  o/o  aux  10  900  actions  pri- 
rllégiées  sur  le  montant  de  la  libération,  convocations  aux 
issemblées  générales.  11  est  tenu,  chaque  année,  une  assemblée 


générale  dans  le  semestre  qui  suit  la  clôture  de  l'exercice,  au 
lieu  indiqué  dans  l'avis  de  convocation.  L'assemblée  peut,  en 
outre,  être  convoquée  extraordinairement,  soit  par  le  conseil 
d'administration,  soit,  en  cas  d'urgence,  par  les  commissaires. 
Les  convocations  doivent  être  faites  par  un  avis  inséré  20  jours 
au  moins  avant  la  réunion,  dans  un  journal  d'annonces  légales 
de  Paris.  Si  les  actions  représentées  ne  réunissent  pas  le  quart 
du  capital  social,  il  est  convoqué  une  dernière  assemblée,  et 
elle  délibère  valablement,  quelle  que  soit  la  portion  du  capital 
représentée  Obligations  émises  par  la  société.  Le  conseil  d'ad- 
minisiration,  en  vertu  de  l'autorisation  qui  lui  a  été  donnée  par 
l'assemblée  générale  du  19  juin  1911,  procède  à  l'émission  de 
600  obligations  de  500  francs,  intérêts  à  5  0/0,  soit  25  francs, 
amortissement  en  30  ans,  au  pair,  par  tirages  au  sort,  nonobs- 
tant la  faculté  réservée  à  la  société  d'amortir  par  voie  de  rachat. 
La  société  se  réserve,  de  plus,  le  droit  de  remboursement  partiel 
ou  total,  à  toute  époque,  par  anticipation. 
Garantie  des  obligations  :  tout  l'actif  de  la  société. 


Établissements  Delaafiay  Belleville 

SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL    :  6.000.000 

SAINT-DENIS  ,sEiNE) 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES  MOTEURS  SEULS 


MOTEURS  A  GAZ 

GRAISSAGE  SOUS  PRESSION  PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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Bilan  du  8e  exercice  social  clos  le  31  décembre  1911. 

Actif. 

Premier  établissement  (usines  et  secteurs  électri- 


ques)  1  092  120  20 

Frais  de  constitution   k  000  » 

Marchandises  et  approvisionnements   93  932  29 

Caisse  et  débiteurs   63  029  30 

Primes  et  frais  d'émission  d'obligations   k  710  » 

Versements  non  appelés  sur  actions   137  125  » 

Abonnement  au  timbre  (avances  à  l'Etat)   l  687  53 

1  396  604  32 


Passif. 

Capital  social   1  150  000  » 

Réserve  légale   4  034  68 

Fondas  général  d'amortissement   15  000  » 

Obligations  émises  222  à  500  francs   1  11  000  » 

Coupon  dû  au  31  décembre  1911   2  491  37 

Créditeurs    59  860  40 

Solde  bénéficiaire   54  217  87 

1  396  604  32 


Certifié  conforme  : 
L'administrateur  délégué  :  Rogues. 


COMPAGNIE  FRANÇAISE  POUR  L'EXPLOITATION  DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 

CAPITAL  60  MILLIONS 

SIÈGE  SOCIAL,  10,  rue  de  Londres,  PARIS  —  Téléph.  100-15,  158-11,  158  23,  158-81  —  Adr.-Télégr.  ELIHD  PARIS 
Ihines  à  PARIS,  219,  me  de  Vaugirard  —  Ml'ILLY- PLAISANCE  (Seine-ct-  Oi*e)  —  LESQUIN- les- LILLE  (Nord) 


MATERIEL  ELECTRIQUE 

Installations  complètes  dÉclaiiage  et  de  transport  d'Énergie  par  l'é'ectiicité 
DYNAMOS  et  MOTEURS  à  courant  continu  et  altei natif  de  toutes  puissances  pour  toutes  applicatioas 
Tableaux  de  distribution  —  Transformateurs  statiques  —  Accumulateurs  —  Marque  "  UNION  " 
GROUPES  CONVERTIS:  EURS  —  CO  M  MUT  ATRIGES 


TRACTION  ELECTRIQUE 


MACHINES  D'EXTRACTION  ÉLECTRIQUES,  ÉQUIPEMENTS  COMPLETS  POUR  LAMINOIRS 
LOCOMOTIVES  DE  MINES,  MOTEURS  POUR  INDUSTRIES  TEXTILES 


TURBINES   A    VAPEUR   "  GURTIS  THOMSON 
TÉLÉGRAPHIE    —  TÉLÉPHONIE 
TÉLÉPHONIE  AUTOMATIQUE 

Lampes  " MAZDA"  à  filament  métallique 

SIGNAUX  DE  CHEMINS   DE  FER 


EN  TUNGSTÈNE 
ETIRE 


Louis  D1GEON  &  O 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

"li.  rue  de  la  lloatagne-Saintc-Ccncvicve,  l'AIlIS 


"POSTÉS   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 

APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  M A6N ÈT0-ËLECTR9QU  ES 

SONNERIES 

PILES  A.  OXYDE   DE  CUIVRA 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 
(Modèle  d'Arsonvàl) 


MEDAILLE  D1 


Exposition  internationale  d'électricité,  Parla  1881. 

Exposition  de  Bordeaux,  1882. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  i  m  c-  r»  a  i  i  i  r  .  /->  » 
Exposition  d'Edimbourg.  j    1  t  U  Al  LL  t  DUR 

Exposition  universelle,  Paris  1900  :  4  MÉDAILLES  D'Oft 
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SOCIÉTÉ  d'élkcthicité  do  littoral  normand 
Société  anonyme,  capital  :  260  ooo  francs. 
Siège  social  :  5,  rue  de  l'Isly,  à  Paris. 

Complément  aux  notices  déjà  insérées  au  Bulletin  n«  2  du 
9  janvier  191 1  et  n*  32  du  7  août  1911  : 

Cette  insertion  est  faite  en  \ue  de  rémission  de  200  obligations, 
autorisée  par  décision  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du 
21  mai  1912. 

Ces  200  obligations  seront  de  500  francs  chacune,  remboursa- 
bles en  30  ans  à  partir  du  30  juin  1914  et  rapporteront  un 
intérêt  annuel  de  5  0/0  net  d'impôts  français  actuels,  payable  en 
deux  semestrialités,  le  30  juin  et  le  31  décembre  de  chaque 
année.  Ces  obligations  sont  gagées  sur  l'actif  social. 

L'administrateur  délégué  :  E.  de  Marchena, 
160,  boulevard  Malesherbes,  Paris. 


Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif. 

Apports   60  000  » 

Frais  de  constitution   3  137  90 

Frais  généraux  de  premier  établissement   4  265  25 

Terrains   3  292  75 

Matériel,  mobilier,  outillage,  automobile   1 104  » 

Dépenses  de  premier  établissement   187  941  65 

Magasin   13  122  30 

Cautionnements   3  000  » 

Caisse  et  banquiers   6  323  85 

Débiteurs  divers   8  587  15 

Actionnaires   50  ooo  » 

Obligations   10  000  » 

Frais  d'émission  et  prime  sur  obligations   9  000  » 

Total  de  l'actif   391  770  15 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 


fcfc 


(Breveté   dans  tous   les  pays) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIFS  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Elasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gjz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLQMBEft  [Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 


MAISON  FONDÉE  EN  1870 


IV0RINE. 


CH. ROGER 

I PROYOST,  SoeciMim 


MARQUE  DEPOSEE 


MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 


35,  rue  do  Tolbiac 
PARIS,  xiii9 


Pour  toutes   applications   électriques  TÉLÉPHONE:  801-12 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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Passif. 

Capital   260  000  » 

Obligations   100  000  » 

Créanciers  divers     22  807  80 

Compte  de  profits  et  pertes   lt  970  35 

Total  du  passif   39k  778  15 

Certifié  conforme  : 

Société  d'électricité  du  littoral  normand  : 

L'administrateur  délégué  :  E.  dk  Marchena, 

160,  boulevard  Malesherbes,  Paris. 

CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


Service  du  1er  mai  au  30  Septembre. 

Voyage  de  PARIS  à  SPA  en  voitures  directes  et  wagons-res- 
taurants. 

Aller  :  Départ  de  Paris-Nord  à  13  h.  45  ;  arrivée  à  Spa  à 
20  h.  12. 

Au  retour,  on  quitte  Spa  à  8  h.  47,  pour  arriver  à  Paris 
à  16  heures. 


CHEMINS  DE  FER  tiE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MEDITERRANEE 


Billets  d'Aller  et  Retour  de  Séjour 

de  PARIS  à  ÉVIAN-LEMINS,  GENfiVE-CORNAVIN 
et  THONON-LES  BAINS 

(Sans  réciprocité) 
Valables  60  .jours,  délivrés  jusqu'au  1S  Octobre. 

Arrêts  facultatifs  aux  gares  situées  sur  le  parcours 


DE  PARIS 

aux  gares  ci  dessous 
(sans  réciprocité) 


É  VIAN- LES-BAINS. 


GENKVE-CORNAVIN. 
THONON  LES  BAINS. 


ITINÉRAIRES 


Dijon,  Macoti,  Culoz,  An- 

Bernasse  


Dijon,  Mâoon,  Onloz  .  . 
Dijon,  Mâcon,Caloz,  An- 


PRIX  ALLER  HT  RETOUR 


1" 

classe 


120 
113 

119 


2« 
classe 


92 
85 

90 


3« 
clasie 


60 
56 
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OFFICE    INTERNATIONAL     DE     BREVETS  D'INVENTION 

«CŒB>  DUPONT&ELLUIN  «3E»> 

Arn.  Avocat  a  la  Cour  de  Paris     AnV  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polyteclinique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Electricité 
*        Membres  de  la  Société  Internationale  des  Electriciens,  de  l'Astoe.  Amicale  des  tnçénieurs-Électriciens,  etc.  ,  ^ 

,.»».S,r„»   ;    *  42,  Brt  Bonne-NouoeUe,  PARIS  (Xe)  Téléphone  «s-sv- 


r 


BIOXYDE  DE  MANGANESE 

EXTRA-RICHE,  CRISTALLISÉ  POUR  PILES 
CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MAGUIIV 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Ardennee,  PARIS  —  Tél.  401-83 


TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 

et  tout  appareillage  de  haute  et  basse  tension 
Spécialité  depuis  25  ans- 

S.  ILIYNB-BERLINE,  S,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e) 

TÉLÉPHONE  421  87 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


VOYAGES  CIRCULAIRES  EN  BRETAGNE 


L'Administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  fait  délivrer 
toute  l'année,  par  ses  gares  et  bureaux  de  ville  de  Paris,  des 


billets  d'excursion  de  lre  et  de  2«  classes,  valables  30  jours,  au 
prix  très  réduit  de  : 

65  francs  en  re  classe  et  50  francs  en  2e  classe,  permettant  de 
faire  le  tour  de  la  presqu'île  bretonne. 

Itinéraire  :  Rennes,  Saint-Malo-Saint-Servan,  Dlnard-Saint- 
Enogat,  Dinan,  Saint  Bri eue,  Guingamp,  Lannion,  Morlaix,  Ros- 
coff,  Brest,   Quimper,  Douarnenez,  Pont-l'Abbé,  Concameau, 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  ofâcielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
dises en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili, américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Guivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

Etain  Billiton,  liv.  Havre  ■  

Etain  détroits,  liv.  Havre  .  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 

plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  , 

line  de  Silésie,  liv.  Havre  

;inc  autres  bonnps  marques,  liv.  Havre  

irioc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   ... 


1912 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


13  juillet 

C  juillet 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

193  50 

200  25 

149  75 

142  » 

195  » 

202  25 

151  » 

143  » 

204  » 

209  » 

155  25 

150  50 

204  » 

209  » 

155  25 

150  50 

204  » 

209  » 

155  25 

150  50 

193  50 

200  25 

148  v 

143  50 

518  50 

557  » 

514  » 

400  » 

M 

M 

513  » 

395  » 

546  » 

551  25 

517  » 

393  50 

526  » 

532  » 

497  » 

376  » 

52  75 

53  » 

39  75 

38  25 

53  25 

53  50 

40  25 

38  75 

74  ëO 

74  60 

71  25 

65  » 

71  75 

71  75 

6'.i  50 

62  25 

71  75 

71  75 

69  » 

61  75 

Téléphone  : 
254  42 


Adresse  Télégraphique 
Edensen-Paris 
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APPAREILS  DE  MESURES 
MATERIEL  POUR  MINES 
LAMPE  "  C.  0.  A.  " 

à.  filament  métallique 

CHAUFFAGE  ÉLECTRIQUE 
FILS  ET  CABLES  ÉLECTRIQUES 

Matières  isolante» 


m 


y 


Edmond  HENRION,  J.-H.  JâGOBSEN  *  G1 

INGÉNIEURS  CONSTRUCTEURS 
PARIS  (8e) 

<i,  rue  de  Saint-Pétersbourg,  <> 


ATELIER8    A  LEVALLOIS 
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Lorient,  Auray,  Quiberon,  Vannes,  Savenay,  Le  Croisic,  Gué- 
rande,  Saint-Nazaire,  Pont-Château,  Redon,  Rennes. 

Ces  billets  peuvent  être  prolongés  trois  fois  d'une  période  de 
10  jours  moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolongation, 
d'un  supplément  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Il  est  délivré,  en  même  temps  que  le  billet  circulaire,  un 
billet  de  parcours  complémentaire  permettant  de  rejoindre 
l'itinéraire  du  voyage  circulaire  et  comportant  une  réduction 
de  l\0  0/0  sur  les  prix  du  tarif  général. 

La  même  réduction  est  accordée  à  l'excursionniste,  après 
l'accomplissement  du  voyage  circulaire,  pour  rentrer  à  son  point 


de  départ  ou  se  rendre  sur  toute  autre  gare  des  réseaux  de  l'Etat 
lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne)  et  d'Orléans. 

CHEMINS  DE  F£R  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

LA  ROUTE  DES  ALPES 

GRAND    SERVICE  D'AUTOCARS 

Le  moment  est  venu  de  rappeler  aux  nombreux  amateurs  de 
tourisme,  la  réouverture  du  grand  service  d'auto-cars  de  la 
route  des  Alpes-Nice-Evian,  qui  a  obtenu,  pendant  la  saison 
1911,  le  succès  considérable  que  l'on  sait. 


INVENTION  A  CÉDER 

La  Société  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitaiioa 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  <n  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  L,td,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


MASTIC  ISOLANT  66S  pour 
ARMATURES  A  HAUTE  TENSION 

Est  garanti  plus  pratique 
et  le  meilleur  marché  pour  sceller 
les  isolateurs  en  porcelaines 

Inoffensïf  -  Âueun  éclatement  à  craindre 


Références  sérieuses.  —  Demander  prix  et  échantillon. 

POSTLER  ET  Cie.  Usines  de  produits  chimiques 
NIEDERSEDLITZ-DRESDE  (Allemagne). 


Anonyme  des  Etablissements  Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  5.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 


PONT-DE-CHÉRUY  (Hère). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  ilsère). 
SAINT-TROPEZ  (Tar). 
LEVALLOIS-PERRET  (Seine). 


FILS  &  CABLES  ÉLECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

MAISONS  DE  VENTE  : 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  TrcOlcrie  de  cuivre 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  rue  Taitbout,  fO. 
LYON,  quai  de  Retz,  19 
MARSEILLE,  rue  Arménj,  î. 
TOULOUSE,  boul.  Carnet.  4. 
LONDRES.  52,  Watliog  Slreet  E.  C. 
GENÈVE,  1  \  rne  Plantaraour. 


Appareils  pour  JHesares  Electriques 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 
Bruxelles  1897.  Pans  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


HAU VIN  &  ARNOUX 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS 


1§6  et  Rue  Championnel,  I*AIIFS 


DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL 

Tviéph.  :  525-52  Télégr.  :  Elecmesur-Paris 
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Ce  service  fonctionnera  jusqu'au  15  septembre  :  comme  l'an 
passé,  le  touriste  pourra  effectuer  la  magnifique  randonnée  au 
départ  de  Nice  ou  d'Evian,  faire  le  parcours  total  ou  seulement 
une  partie;  s'arrêter  en  cours  de  route  dans  les  centres  d'excur- 
sions desservis  et  y  séjourner;  mais  il  a,  de  plus,  à  sa  dispo- 
sition, de  nouvelles  combinaisons  de  voyages  à  prix  réduits  : 

1°  Grands  circulaires  comportant  la  visite  d'ensemble  des 
Alpes  françaises  avec  emprunt  du  parcours  complet  des  services 
de  la  route  des  Alpes  entre  Evian-Thonon-Nice  ; 

2°  Grands  circulaires  (par  chemin  de  fer)  avec  parcours  facul- 
tatifs sur  la  route  des  Alpes  comportant  la  visite  de  l'ensemble 
du  massif; 


3»  Circulaires  régionaux,  formant  une  série  de  voyages  inté- 
ressants au  point  de  vue  touristique  et  reliant  entre  elles  les 
principales  stations  de  villégiature,  tourisme  ou  villes  d'eaux; 

4°  Circulaires  d'excursion,  voyages  plus  courts  autour  de  cer- 
tains grands  centres  et  pouvant  s'effectuer  en  une  seule  journée. 

Pour  tous  renseignements,  s'adresser  aux  gares,  bureaux  de 
villes  ou  agences  de  voyages.  11  est  intéressant  de  consulter  le 
petit  Guide  P.-L.-M.  des  Alpes  élégante  publication,  en  vente 
dans  les  principales  gares,  bureaux  de  villes  et  agences  de 
voyages  et  qui  est  envoyé  franco  sur  demande,  accompagnée 
de  0  fr.  50  adressée  à  la  Compagnie  P.-L.-M.  (Publicité),  20,  bou- 
levard Diderot,  à  Paris. 


m. 

UIUIIIIEU11IIIIIUIIIIIIII 


ipPHESSIOflS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés- Saint- Jacques,  PARIS  (Ve) 


TEL  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,  48,  rue  d'Anjon  (8e) 


IE 


ATELIERS  DE  CHAMP AG NE-SU R-SEI NE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER   A   COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCIIIMIE    ET    É  LECTROM  ÉTALLU  UGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complotes  pour  la  production  e*  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Gabcstans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 
Miiirrii  i  •péolul  pour  i*iiu«"t«,  Installation*  électrique*  «!«•  l»ord. 


TURBO-ALTERNATEURS    DE   TOUTES  PUISSANCES 


■ 
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REDRESSEURS  A  LAMES  VIBRANTES 

DE   COURANTS   ALTERNATIFS   EN   COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G. 

sans  ÉLECTRÔLYTE 

DEPUIS   3    WATTS  JUSQU'A    10  KILOWATTS 

APPLICATIONS  :  Charge  directe  des  accumulateurs  sur  courant  alternatif.  —  Electrolyse. 
Moteurs  à  courant  continu.  —  Lampes  à  arc  de  cinématographes.  —  Applications  médicales. 

APPAREILS   DE  MESURE  "OUVETTI  "  DE  M I  LAN 

Voltmètres,  ampèremètres  et  wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 

MACHINES  ÉLECTRIQUES  POUR   LA  SOUDURE  AUTOGÈNE 

pour  toutes  applications.  —  Prix  et  devis  sur  demande. 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTRICITl 

«»,  rue  «le  Provence,  PARIS  Télrphone  :  *»6-0» 


Médaille  d'Argent,  d'Or  et  Diplôme  d'honneur,  aux  expositions  universelles  de  Paris  1889,  Lyon  1891  et  BOfdeiOl  I! 


EN  BOIS  DE  PIN,  INJECTÉS  AU  SULFATE  DE  CUIVRE  OU  A  LA  CRÉOSOTE 

FabrignÇs  à  la  forêt  du  Flamand,  près  Lesparre  (Gironde).  Syst  brev  s.  g.  1  g. 

Adoptés  par  la  ville  de  Paris,  par  les  principales  Sociétés  de 
Gaz  et  d'Electricité  de  France  et  de  l'étranger, 
et  par  l'Administration  des  Pestes  et  Télégraphes. 

ÉLECTRICITÉ  —  GAZ  —  EAU  -  DRAINAGE 

Fourreaux  protecteurs  des  conduites 
et  des  câbles  souterrains. 
.Diamètres  intérieurs  et  nombre  des  rainures, 
suivant  demande. 


Pièce  de  racoord  à  croix. 


SOCIETE  ANONYME  DE  LA  FORET  DO  FLAMAND 

BORDEAUX.   —  91,   rue  Boudet.   —  BORDEAUX 

Échantillons  et  pris-courants  sur  demande. 


E.W.BLISSC 

«,  rue  des  Bateliers,  à  «A1.\  I  -«IHX  (Seine) 

Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C°  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs. 


Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


(nnn  00  000  OQiinj 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 

EMBOUTIR  les  culots,  platines, 
cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  No  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culois 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Londres  1908  — Bruxelles  1910 


N°  1127.  —  3  août  1912. 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


55 


Gazette  de  lï  Électricien 


informations. 


SOCIÉTÉ  ANONYME  D'ÉCLAIRAGE  PAR  LE  GAZ   DE  LA  VILLE 
DE   CLI.HMONT  FERRAND 

Fonctionnant  sous  le  régime  de  la  législation  française. 
Siège  social  :  Lyon,  rue  Grùlée,  n°  13. 

Objet  :  l'exploitation  et  la  distribution  dans  la  ville  de  Cler- 
mont-Ferrand,  les  communes  suburbaines  et  autres  situées  dans 
le  département  du  Puy-de-Dôme  et  les  départements  limitrophes 
de  l'éclairage,  du  chauffage,  de  la  force  motrice  par  le  gaz,  par 
l'électricité  ou  par  tous  autres  moyens;  l'exploitation  de  toutes 
autres  industries  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à 
l'industrie  du  gaz,  de  l'électricité  et  de  tous  procédés  de  produc- 


tion et  de  distribution  d'éclairage,  de  chauffage  et  de  force  mo- 
trice; la  fabrication  et  la  vente  de  tous  les  produits  accessoires 
provenant  des  industries  ci-dessus  désignées. 

Durée  :  du  1er  janvier  1878  au  1er  janvier  2000, 

Capital  social  :  6  700  000  francs,  entièrement  libéré  et  divisé 
en  6700  actions  ordinaires  de  500  francs  chacune  et  en  6700  actions 
de  priorité  au  même  taux. 

Apports  en  nature  :  M.  le  docteur  Goyon,  de  Clermont-Ferrand, 
a  fait  apport  à  la  société  : 

1°  De  ses  études  quelconques  conccernant  le  projet  de  chute 
hydraulique  sur  la  rivière  de  la  Sioule,  de  la  promesse  de  rétro- 
céder à  la  société  toutes  les  propriétés  déjà  acquises  r>ar  lui, 
moyennant  le  remboursement  des  prix  de  vente,  de  fournir  tous 
ses  soins  et  bons  offices  pour  la  réalisation  complète  du  projet 
et  l'obtention  de  toutes  les  délibérations  communales  et  admi- 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

.  pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ  AMPEREMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Trimways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  DK  CONTROLE,  OIIMMHTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregislreurSé 


JULtS   RICHARD  tm, 


Paris  188'.)- 1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


04(r.  d'Amtttrdan),  P» 


S 


Avii  Important.  —  Toutes  les  communications  et  l<;ttreB  relatives  à  la  rédaction  de L'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpkllikr,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV». 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  Indication  d'orliftae. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pu  rendus 
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nistratives.  Cet  apport  a  été  rémunéré  par  200  actions  ordinaires. 

Avantages  particuliers  :  le  conseil  d'administration  reçoit,  à 
titre  de  jeton  de  présenee,  une  rémunération  dont  l'importance 
est  fixée  par  l'assemblée  générale  et  maintenue  jusqu'à  décision 
nouvelle  d'une  autre  assemblée. 

Assemblées  générales  :  les  assemblées  générales  se  réunissent 
au  lieu  fixé  par  le  conseil  d'administration  sur  convocations 
faites  10  jours  au  moins  à  l'avance  par  lettres  adressées  aux 
actionnaires  et  par  une  insertion  dans  un  journal  de  Lyon. 

Obligations  en  circulation  :  7300  obligations  de  chacune  500  fr. 
h  0/0  sont  actuellement  en  circulation. 

Obligations  à  émettre  :  en  exécution  d'une  délibération  de 
l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires,  en  date  du 
23  mai  1912,  qui  a  décidé  l'émission  d'un  emprunt  par  obliga- 
tions jusqu'à  concurrence  de  la  somme  de  k  millions  de  francs, 
le  conseil  d'administration  se  propose  d'émettre  de  suite  7000  obli- 
gations de  500  francs. 

Ces  obligations  productives  d'un  intérêt  au  taux  de  k  1/2  0/0 
l'an,  net  de  l'impôt  actuel  sur  le  revenu  (sauf  la  taxe  annuelle 
des  titres  au  porteur  ou  toutes  autres  en  remplacement)  en  deux 
coupons  semestriels  payables  les  1er  janvier  et  1er  juillet,  le 
premier  coupon  devant  être  payé  le  1er  janvier  1913. 

Elles  seront  remboursables  au  pair  par  tirages  au  sort  annuels 
et  par  annuités  régulières  en  30  ans,  à  partir  du  1er  juillet  1925, 
date  du  premier  remboursement,  sous  réserve  pour  la  société 
du  droit  de  remboursement  au  pair  par  anticipation,  en  totalité 
ou  en  partie,  à  partir  de  la  même  date. 

Ces  obligations,  comme  celles  qui  sont  en  circulation,  ont 
pour  garantie  l'ensemble  de  l'actif  de  la  société. 


Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif. 

En  caisse   131  797  23 

Débiteurs  divers   490  367  05 

Approvisionnement   ûî8  70/i  56 

Matériel  d'exploitation   364  225  93 

Dividende  (acompte  payé  en  novembre)   147  087  98 

Usine  à  gaz,  immeubles  et  terrains   3  363  043  02 

Usine  électricité,  immeubles  et  terrains   8  352  052  50 


13  277  278  27 

Passif. 

Créanciers  divers   746  305  75 

Capital.....   6  700  000  » 

Emprunts  par  obligations   3  700  000  » 

A  réduire  obligations  remboursées.       50  000  » 

3  650  000  » 

Réserve  légale   263  395  38 

Réserve  pour  travaux   1  106  039  30 

Profits  et  pertes  (bénéfices  de  l'exercice  1911)....      811  537  84 


13  277  278  27 


Pour  extrait  certifié  conforme  : 

Le  Président  du  conseil  d'administration, 
Edouard  Frénat, 
5,  quai  d'Occident,  à  Lyon. 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VENERIES  DE  HEI]V1S  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électriques  à  l'usine.  —  Traiisformileur  à  200.000  volls. 


à  Paris:  H.  PARADIS,  30,  rne  du  Rocher  (Telépii.  593-59) 


H.  WEIDMANN,  RAPPERSWIL,  Suisse 

Fabriques  de  cartons  comprimés  lustrés  et  d'isolants  électriques.  —  GRAND  PRIX 

AMIA.NITE  (Amiante  vulcanisée),  matière  isolante  non  hygroscopique, 
résistant  à  l'huile,  en  planches  et  en  tubes. 

Carcasses  de  bobines  de  toutes  formes  et  dimensions 
pour  machines  et  appareils. 

Couvercles  et  boites  de  protection  pour  appareils,  moulés  d'une  seule  pièce 
sans  agrafes  métalliques  ni  coutures.  Protections  en  carton  laqué. 

Isolants  moulés  de  toute  sorte. 

Isolants  pour  tramways. 


CARTONS  ISOLANTS 

COMPRIMÉS  LUSTRÉS 


" PRESSPAN 

r  depuis  o,t  m/m, 
e  o,i  à  f  m/m  d'épaisseur. 

Carton  "  Pflesspafi  "  fioif  eû  feuilles,  rouleaux  et  bandes 


en  feuilles  de  toute  épaisseur  depuis  o,f  m/m, 
en  rouleaux  et  en  bandes  continus  de  o,i  à  f  m/m  d'épaisseur. 


Presspan  en  liandes 


Carton  isolant  huilé  et  Terni  —  Carton  micanisé 
Tubes  et  bobines  pour  transformateurs 

Tubes  ronds,  disques  pour  induits,  rondelles,  etc. 
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Porcelaines 
Hermsdorf 


Isolateurs  "  DELTA  " 


ISOLATEUBS  de  foute  sorte  pour  BASSE  &  HAUTE  TENSION 

jusqu'à  200.000  Volts 


DEMANDER  PRIX  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 


SEUL  CONCESSIONNAIRE   POUR    LA  FRANCE 
&  LES  COLONIES 

RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR-ÉLECTRICIEN 
PARIS,   18,   SO  et  S»,  Cité  Trévise,  PARIS 
ATELIERS  :  3,  RUE  SAULNIER 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BR  VXELLES  19 ÎO 
ROUBA.1X.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10  90  à  139  - 


LAMPES  OSRAIfl  de  HAUTE  INTENSITÉ  o, 


H  watt  PAR 


BOUGIE 
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** 

ÉNERGIE  ÉLECTRIQUE  DE  LA  BASSE- LOIRE 

Société  anonyme  française.  Siège  social,  91,,  rue  Saint-Lazare, 
à  Paris.  —  Capital  :  1  500  000  francs.  —  Publications  antérieures 
aux  Bulletins  des  26  décembre  1910  et  19  janvier  1911.  En  vertu 
de  l'autorisation  donnée  par  l'assemblée  générale  du  27  mai  1911, 
le  conseil  d'administration  a  décidé  l'émission  de  2000  actions 
de  numéraire  de  500  francs  chacune.  Il  n'a  pas  été  dressé  de 
bilan. 

L'administrateur  délégué  :  Roger  Durand, 
94,  rue  Saint-Lazare,  à  Paris. 

* 

** 

SOCIÉTÉ  ÉLECTRIQUE  DE  BRESLES 

Société  anonyme  française.  —  Siège  social  :  Bresles.  —  Objet  : 
éclairage  et  force  motrice  par  l'électricité.  —  Durée  :  30  ans.  — 

Capital  social  :  60  000  francs  divisé  en  600  actions  de  100  fr. 
chacune,  entièrement  libérées.  —  Capital  porté  à  86  000  francs, 
par  décision  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du  30  juin 
1912,  au  moyen  de  la  création  :  1°  de  60  actions  de  100  francs 
chacune  entièrement  libérées,  du  même  ordre  et  du  même  rang 
que  les  600  actions  du  capital  primitif,  à  attribuer  en  rémuné- 
ration d'apport,  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessous  ;  2°  de  200  actions 
de  100  francs  chacune,  à  souscrire  et  à  libérer  en  espèces,  émises 
au  pair  et  payables  :  1/4  en  souscrivant  et  les  3  autres  quarts  à 


l'appel  du  conseil  d'administration,  ces  actions  (série  A)  ont  sur 
les  actions  actuelles,  et  sur  celles  d'apport  qui  viennent  d'être 
créées  (série  B)  un  droit  de  priorité  dans  le  partage  des  béné- 
fices. —  Apport  à  la  société  lors  de  sa  formation  de  promesse 
verbale  de  contrat  de  concession  avec  la  ville  de  Bresles,  pro- 
messes de  contrats  avec  les  abonnés,  bénéfices  de  travaux,  [dé- 
marches, etc.,  par  M.  Bligny,  ingénieur,  144,  rue  de  Courcelles, 
à  Paris.  En  rémunération  de  ces  apports,  il  a  été  attribué  à 
M.  Bligny  50  actions,  entièrement  libérées  et  faisant  partie  du 
capital  primitif.  —  Nouvel  apport  fait  par  MM.  Brassard  et  Cie 
(moteurs  Charon),  56,  rue  du  Faubourg-Montmartre,  à  Paris,  en 
date  du  30  juin  1912,  d'une  créance  de  6000  francs,  en  rémuné- 
ration de  laquelle  il  est  attribué  à  MM.  Brassard  et  O*  60  actions 
d'apport  entièrement  libérées,  du  même  ordre  et  du  même  rang 
que  les  actions  du  capital  primitif,  et  dont  la  création  a  été 
décidée  en  même  temps  que  l'apport  a  été  accepté,  par  l'assem- 
blée générale  extraordinaire  du  30  juin  1912.  —  Répartition  des 
bénéfices  :  1°  5  o/o  réserve  légale;  2°  5  0/0  aux  actions  de 
priorité  (série  A).  Cet  intérêt  peut  être,  en  cas  d'insuffisance  des 
bénéfices  annuels,  prélevé  sur  les  bénéfices  des  années  subsé- 
quentes; 3»  5  0/0  d'intérêt  aux  actions  ordinaires  (série  B).  Le 
surplus  sera  réparti  :  10  0/0  au  conseil  d'administration;  20  0/0 
au  gérant,  70  0/0  aux  actionnaires.  —  Les  assemblées  générales 
sont  convoquées  par  un  avis  inséré  dans  le  journal  désigné  pour 
les  annonces  légales  du  siège  social,  15  jours  à  l'avance  pour  les 
assemblées  ordinaires  ou  extraordinaires.  Lieu  de  la  réunion 
indiqué  dans  l'avis  de  convocation.  Copie  certifiée  conforme  du 
bilan  arrêté  au  31  décembre  1911  : 


3VE  AIS  ON  S 

A.  CÉDER 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur, 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage. 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.                                            N°  388 

Secteur  électrique  parfaitement  installé  depuis  5  ans  au  centre 
d'une  riche  contrée  industrielle  du  Nord.  Recettes  annuelles  21.000  fr. 
Frais  généraux  5.000  fr.  Affaire  en  progression  constante  et  de  grand 
avenir,  4  communes  voisines  sont  encore  à- installer.  Prix  160  000  fr., 
y  compris  bâtiments  et  terrains.  Paiement  moitié  au  comptant.    N°  414 

Fabrique  de  Petits  Instruments  de  Précision  p1'  le  Dessin 
et  les  Sciences.  Compas,  Tire-Lignes.  Mesures  Linéaires,  etc. 
Clientèle  d'Ingénieurs,  Architectes,  Villes,  Lycées,  Administrât. 
Bénéfice  net  12.000fr.,  frais  généraux  déduits.  Prix  30.000  fr. 
y  compris  Outillage,  Marque  et  Brevets.                        N°  41 5 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE  A  CÉDER  DANS  L'ORLÉANAIS 

Force  hydraulique  et  vapeur  160  chx.  Chute  d'eau  im40.  Con- 
cessions de  5  et  25  ans,  75  kilomètres  de  digues  établies,  des- 
servant 18  communes.  Rapport  net  annuel  :  20.000  fr.  frais 
généraux  payés.  Prix  :  18O.000  fr.  y  compris  Usine,  Immeu- 
bles et  Terrains.                 .                                          N»  412 

Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  l.OOO  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.                N°  410 

C>                    t»j|      i              1  i\T/~</~kïC     Agent  général  d'Usines,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits, 
O  ADRESSER  à  M*    A.    I*  JLl  A1M  l^Ul         129,  rue  Lafayette,  à  Paris,  en  face  la  gare  du  Nord.  Tél.  424-20. 

Louis  DIGEON  &  O 

G.  MA  MB  ET  et  Cie,  Successeurs 

rue  de  la  Hontagne-6ainte>Geneviève,  PARIS 


?0STES  TÉLÉPHONIQUES   ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A  OXYDE  IDE  CUIVRE  , 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonvàl) 


Exposition  Internationale  d'élêotricfté,  Pâfîi  1881 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Exposition  universelle,  Paris  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  d'Edimbourg. 

Exposition  universelle,  Paris  1900 


MÉDAILLE  D'ARQEN? 


MEDAILLE   D'O  R 
4  MÉDAILLES  D'OR 
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Actif. 

Immobilisations  : 

Fonds  de  commerce   5  000  » 

1"  établissement  „   4  190  65 

Aménagements  divers   2  525  08 

Immeubles   15  078  46 

Mobilier     223  65 

Usine     48  029  65 

Outillage  et  matériel   245  80 

Canalisations  et  branchements   46  447  65 

Matériel  d'illuminations   3  700  » 

Matériel  compteurs   18  449  30 

Actif  réalisable  : 

Cautionnements   2  020  50 

Magasin   862  25 

Pièces  de  rechange   409  60 

Approvisionnements   870  35 

Actif  disponible  : 

Caisse   1  476  04 

Quittances  â  recouvrer   341  68 

Débiteurs  : 

Communes   135  » 

Débiteurs  divers     72  35 

Compte  d'ordre  : 

Primes  de  remboursement   5  250  » 

Enregistrement   282  60 

155  610  61 


Passif. 

Capital  : 

Actions     60  000  » 

Obligations   52  500  » 

.  Compte  d'ordre  : 

Coupons  à  payer   1  071  » 

Exigibilités  : 

Obligations  à  rembourser   1  000  » 

Omnium  français  d'électricité   4794  35 

Créditeurs  divers   15  337  76 

Compagnie  des  compteurs   15  512  20 

Réserves  : 

Réserve  légale   144  15 

Amortissement   1000  » 

Réserve  extraordinaire   1  739  24 

bénéfices  1911   2  511  91 

155  610  61 

Le  président  du  conseil  d'administration  : 
Arnal, 
à  Bresles  (Oise). 

** 

Formations  de  Sociétés. 

COMPAGNIE   LYONNAISE  D'ENTREPRISES  ÉLECTRIQUES, 
ET  TÉLÉPHONIQUES  LIMITED 

Société  anonyme  législation  de  Guernesey, 
Siège  social  à  Guernesey. 


APPAREILS  POUR  MESURES  ELECTRIQUES 


CHAUVIN    4S  ARNOUX 

Ingénieurs-Constructeurs —  186  et  18®,  rue  Championnat,  I*A.RIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  St-Louis  1901 


Obmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 
de  0,1  ohm  à  20  mégohms. 


Télépll.  :  ««ïî-ïî». 
Télégr.  Elecmcfur-Parls. 


 ■  / 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,    a  sensibilité  variable. 


L.  FRANÇOIS,  A.  GRELLOU  &  CIE, 


IE      77,  rue  Saint-Charles,  77 
PARIS 

MANUFACTURE  DE  CAOUTCHOUC  ET  GUTTA-PERCIIA 

S    ET    FILS  ÉLECTRIQUES 

EXPOSITION    DE    1900    :    HORS  CONCOURS 


A.  BREUZIN 


Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 

j     v«;  et  98,  rue  Morand,  iv\  it  ih  (xi<) 


I  Lundi,  Mercredi,  Vendredi  i  U  mo/in  \ 
Jeudi  :  l'aprti-midi,  I 
TÉLÉPH.  OJl-tl.  / 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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Objet  :  Exploitation  de  toutes  entreprises  électriques  et  télé- 
phoniques et  d'une  façon  générale  toutes  opérations  financières; 
commerciales,  industrielles  et  mobilières  qui  s'y  rattachent 
directement  ou  indirectement.  —  Durée  illimitée.  —  Capital  : 
200  ooo  francs  en  2000  actions  de  25  francs  et  1500  actions  de 
100  francs  en  représentation  des  apports,  [10  000  francs  espèces 
et  20  000  francs  en  actions  entièrement  libérées. 

Année  sociale  finissant  le  30  juin. 

Partage  des  bénéfices  :  réserves  0/0,  intérêt  aux  actions  5  0/0, 
après  ce  prélèvement  et  celui  d'une  réserve  statutaire  :  10  0/0  â 
la  direction,  10  0/0  au  conseil  d'administration  et  80  0/0  aux 
actions.  Assemblées  générales  :  chaque  année  à  l'époque  et  à 
l'endroit  désignés  par  les  administrateurs  et  par  un  avis  sur  un 
journal  10  jours  à  l'avance.  Pas  de  bilan. 

L'administrateur  :  Dai.i.oz, 
9,  rue  Gentil,  Lyon. 

Statuts. 

Article  premier.  —  Le  siège  social  sera  à  Guernesey.  Le  siège 
administratif  sera  établi  à  Lyon  (Rhône),  France,  9,  rue  Gentil 
Il  pourra  être  transféré  en  tout  autre  endroit  par  décision  du 
conseil  d'administration  qui  pourra  également  créer  des  succur- 
sales ou  agences  dans  tous  les  pays. 

Art.  2.  —  La  société  pourra  payer  la  commission  mentionnée 
dans  l'acte  do  société  pour  la  souscription  et  le  placement  des 
actions. 

Art.  3.  —  La  société  pourra  émettre  des  actions  au  porteur 
entièrement  libérées  en  remplacement  des  actions  nominatives. 
Les  intérêts,  dividendes  seront  régulièrement  payés  aux  porteurs 
des  titres  ou  des  coupons.  La  société  ne  sera  tenue  de  recon- 
naître que  les  porteurs  des  titres. 

Art.  k-  —  Les  propriétaires  d'actions  au  porteur  seront  dûment 
convoqués  à  toutes  assemblées  générales  de  la  société  par  un 
avis  public,  au  moins  10  jours  à  l'avance  dans  la  Gazelle 
Guernsey  et  dans  un  journal  de  Lyon.  Le  conseil  d'administra- 
tioi  pourra  faire  le  règlement  qu'il  jugera  à  propos  pour  le 


dépôt  des  titres  appartenant  aux  actionnaires  qui  assisteront  aux 

assemblées  générales  de  la  société. 

Administration. 

Arl.  5.  —  La  société  sera  administrée  par  un  conseil  d'admi- 
nistration composé  de  3  membres  au  moins  et  de  7  au  plus. 

Art.  6.  —  Feront  partie  du  premier  conseil  d'administration 
MM.  M.  Dalloz  sera  nommé  administrateur  délégué 

et  directeur  pour  6  ans. 

Art.  7.  —  La  durée  des  fonctions  des  administrateurs  est  de 
6  années.  A  l'expiration  de  leur  mandat,  les  membres  sortants 
sont  rééligibles.  Les  premiers  administrateurs  seront  nommés 
par  la  majorité  des  souscripteurs  du  mémorandum  d'association 
et  par  un  document  écrit  signé  par  eux. 

Art.  8.  —  Chaque  administrateur  doit  être  propriétaire  de 
2500  francs  d'aclions  pendant  toute  la  durée  de  ses  fonctions. 
Ces  actions  devront  être  affectées  à  la  garantie  de  sa  gestion  et 
être  déposées  dans  la  caisse  sociale,  jusqu'à  l'approbation  de 
l'exercice. 

Art.  9  —  Le  conseil  a  droit,  outre  la  part  des  bénéfices  dé- 
terminés, à  des  jetons  de  présence  dont  le  montant  sera  fixé  par 
l'assemblée  générale  des  actionnaires  et  sera  maintenu  jusqu'à 
décision  contraire. 

Art.  10.  — Le  conseil  d'administration  est  investi  des  pouvoirs 
les  plus  étendus  sans  limitation  et  sans  réserve  pour  gérer, 
administrer  et  surveiller  les  affaires  de  la  société,  faire  tous 
emprunts  et  obliger  la  société  et  généralement  faire  tout  ce  que 
la  société  est  tenue  de  faire  pour  ses  besoins  et  sa  bonne  marche, 
sauf  ce  qui  ne  peut  être  autorisé  que  par  l'assemblée  générale 
des  actionnaires. 

Art.  il.  —  Les  administrateurs  peuvent  faire  tous  marchés  et 
entreprises  avec  la  société  à  la  condition  d'être  acceptés  par 
l'unanimité  des  suffrages  de  leurs  collègues.  Le  conseil  d'admi- 
nistration pourra  changer  le  sceau  de  la  société,  s'il  le  juge  à 
prop3s. 

Art.  12.  —  Le  conseil  d'administration  se  réunit  au  siège  ad- 


Procès  en  Contrefaçon 


Ancne  Al*on  H.  Berlin 

G  PROTTE 


Recherche  d'antériorités 


Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre jde  là  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Àdr.Téi.:  BREVBERTiN  PAfll'S  •  -    58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420  15 


SOCIETE  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers:  «O,  rue  d'HautpouI,  P.4RI8,  xixe 
Télégramrr-  •  GRAMME-PARIS   I   Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  -rh  Commutatrices 

Lamoes  è  filaments  métalliques  "  MONOWAT7  GRAMME  " 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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ministratif  ou  en  tout  autre  endroit  sur  la  convocation  du  pré- 
sident aussi  souvent  que  l'exige  l'intérêt  de  la  société.  (1  aura  le 
droit  de  siéger  avec  la  présence  de  3  membres,  ses  décisions 
seront  prises  à  la  majorité  des  voix. 

Art.  13.  —  En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  ou  plusieurs 
administrateurs,  le  ou  les  administrateurs  restants  pourront 
nommer  provisoirement  un  ou  des  administrateurs  qui  exerce- 
ront leurs  fonctions  jusqu'à  la  prochaine  assemblée  générale. 

Art.  14.  —  Le  conseil  d'administration  aura  la  faculté  de  dé- 
léguer à  un  administrateur  délégué  ou  à  un  directeur  ou  à  des 
agents  les  pouvoirs  qu'il  croira  utiles  pour  la  bonne  marche  des 
affaires  de  la  société. 

Assemblées. 

Art.  15.  —  Les  assemblées  générales  auront  lieu  au  moins  une 
fois  l'an,  aux  époques  et  endroits  désignés  par  les  administra- 
teurs. Les  avis  de  convocation  seront  faits  dans  un  journal  d'an- 
nonces légales  de  Guernesey  et  de  Lyon,  au  moins  10  jours  à 
l'avance.  Il  ne  sera  pas  obligatoire  pour  les  administrateurs  de 
tenir  ces  assemblées  dans  l'Ile.  Ces  assemblées  seront  valables, 
soit  qu'elles  soient  tenues  à  Guernesey,  en  France  ou  ailleurs, 
et  les  décisions  prises  aux  assemblées  seront  obligatoires,  tant 
pour  la  société  que  pour  les  membres,  mais  les  administrateurs 
en  désignant  le  lieu  de  réunion  devront  prendre  en  considération 
les  convenances  de  la  majorité  des  actionnaires. 

Art.  16.  —  La  convocation  d'une  assemblée  générale  ne  sera 
pas  irrégulière  si  des  actionnaires  porteurs  de  titres  nominatifs 
n'ont  pas  reçu  leur  convocation,  même  si  la  société  avait  omis 
de  les  convoquer,  à  moins  que  les  actionnaires  non  convoqués 


représentent  pour  le  moins,  un  dixième  du  total  des  action» 
naires,  et  au  moins  la  dixième  partie  des  actions  de  la  société. 

Art.  17.  —  Les  administrateurs  auront  le  droit  de  faire  par- 
venir aux  actionnaires  dos  pouvoirs  timbrés  pour  la  nomination 
de  mandataires  et  d'envoyer  des  enveloppes  affranchies  aux  frais 
de  la  société.  Ces  pouvoirs  devront  être  déposés  au  siège  social 
ou  administratif  de  la  société  3  jours  avant  l'assemblée.  Nul  ne 
pourra  être  mandataire  s'il  n'est  actionnaire. 

Art.  18.  —  Chaque  actionnaire  n'aura  qu'une  seule  voix  dans 
le  vote  à  main  levée.  Dans  tout  autre  scrutin,  il  aura  autant  de 
voix  qu'il  possède  d'actions  de  25  francs.  Les  actions  de  100  fr. 
donneront  droit  à  4  voix. 

Art.  19.  —  La  cession  des  actions  au  porteur  s'opère  par  la 
simple  tradition  du  titre.  Celle  des  titres  nominatifs  par  une 
réquisition  de  transfert  faite  au  moyen  d'une  feuille  de  transfert 
signée  par  le  cédant  et  le  cessionnaire,  les  frais  du  transfert 
sont  à  la  charge  du  cédant. 

Art.  20.  —  Les  copropriétaires  d'actions  seront  obligés  de 
payer  solidairement  et  séparément  toutes  sommes  non  versées 
sur  les  actions. 

Membres  fondateurs,  professions  et  adresses. 

Henry-W.  Carre,  tailleur,  29,  Com.  Arcade,  Guernesey. 
Réginal-F.  Henkin,  entrepreneur,  Ethie,  Fosse  Landry,  Guer- 
nesey. 

Hubert-Charles  Grut,  marchand,  /jo,  Grande-Rue,  Guernesey, 
Herbert  L.  Mesurier,  commis  ,  Court  Row,  Guernesey. 
William-R.  Kandell,  commis.,  Court  Row,  Guernesey, 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PÂBIS  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  00  JORï 

HERCULE  PROGRÈS 

à.  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  0.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYMK  AU  CAPITAL   IIK  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI TV AL  (Vosges) 

SERVICE  FKIGOBIFIQTJE.  Demander  le»  renseignements  snr  la  NOUVELLE  MACHINE 
a  GLACE  110TATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  R0  %>  d'économie. 


r 


RHEOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 
F.-A..  L.AIVGE,  1 1  boulevard  Voltaire,  iMiti^  —  Téléphone 


TÉLÉPHONE 
819-21 


CRISTAUX  ET  VElililîlîllïS 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogun 
sur  demanda. 


DUCHANGE  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6".  Ateliers  et  Marins,  1!),  20,  21,  m^mc  rue 
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Daniel-F.  Ogier,  Fermiol-Du\auy,  Saint-Sampson's,  Guernesey. 
Herbert-S.  Lihou,  commis.,  Court  Row,  Guernesey. 
22  juin  1912. 

Témoin  des  7  signatures  ci-dessus  : 

H.-H.  Randei.l,  avocat. 
6,  Court  Row,  Guernesey. 

J}revef$  d'invenfioq. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE 

441  806.  -^21  février  1912,  —  L.  M.  Ericcson  et  C>e.  —  Système 
de  transmission  automatique  de  signaux  ou  d'indications  pro- 
venant d'appareils  divers. 

441  959.  —  30  mars  1912.  —  Rull,  Arnesen  et  Sizer.  —  Perfec- 
tionnements apportés  à  la  télégraphie  sans  fil. 

442  012.  —  10  juin  1911.  —  Mazen  et  Lacroix.  —  Dispositif  pour 
l'équipement  des  voies  ferrées  à  traction  électrique. 

441  960.  —  30  mars  1912.  —  Dosne.  —  Système  d'utilisation 
des  lignes  téléphoniques  et  télégraphiques  aériennes  comme 
antennes  de  réception  pour  la  télégraphie  sans  fil. 


Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


441  982.  —  Ie'  avril  1912.  —  Godfree.  —  Appareil  complexe 
destiné  à  l'enregistrement  automatique  du  nombre  total  d'appels 
effectifs  et  individuels  pour  appareils  téléphoniques. 

442  011.  —  10  juin  1911.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson-Houston.  —  Appareil  dïntercom- 
munications  téléphoniques. 

441  814.  —  14  mars  1912.  —  Girardelli.  —  Moteur  électrique 
<  pour  la  transmission  de  mouvements  angulaires  avec  moteur 
auxiliaire  qui  en  règle  les  déplacements  successifs. 

441  872.  —  28  mars  1912.  —  Hébert.  —  Dynamo  à  marche 
constante. 

441  973.  —  7  juin  1911.  —  Limb.  —  Moteur  monophasé  à  col- 
lecteur. . 

441  999.  —  l«r  avril  1912.  —  Morrison.  —  Electrodes  d'accu- 
mulateurs en  plomb  et  procédé  de  fabrication. 

442  014.  —  8  juin  1911.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
mécaniques.  —  Déphaseur  à  déphasage  réglable  à  volonté. 

441  795.  —  29  janvier  1912.  —  Société  Hartmann  et  Braun 
A.  G.  —  Disposition  de  parois  protectrices  pour  redresseurs  de 
courant  à  vapeur  métalliques  pourvus  de  récipients  métalliques. 

441  803.  —  14  février  1912.  —  Pucel.  —  Nouveau  système 
électrique  de  défense  contre  la  destruction  des  conduites  de  tous 
genres  et  surtout  des  canalisations  électriques. 

441  805.  —  22  février  1912.  —  Société  anonyme  des  établisse- 
ments Gruyelle.  —  Perfectionnements  aux  interrupteurs  de 
courant. 

441  874.  —  28  mars  1912.  —  Fagerlund.  —  Compteur  d'élec- 
tricité. 


Ateliers  Rûbn>korff  -  J.  GARPEXVTIER 

20,  rue  Delambre,  Ingénieur-Constructeur 

PARIS   

AMPEREMETRES, 
VOLTMÈTRES, 
WATTMÈTRES 

Industriels  et  de  précision 

DE  TOUS  MODÈLES 

pour  courant  continu  et  alternatif 


AREILS  ENREGISTREURS 


Machines  à  rectifier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


MEDAILLE 

D'OR 

HPOSITION  DE  MARSEILLE 


AGENTS  GENERAUX  POUR  LA  FRANCK 


E.-H.  GADIQT  &  G", 


le    12,  rue  St- Georges 
PARIS 
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Mt  i'38.  —  30  marsjl912.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  TIiomson-Houston.  —  Perfectionnements 
aux  contrôleurs  pour  moteurs  électriques. 

Vil  950.  —  30  mars  1912.  —  Compagnie  pour  la  fabrication 
des  compteurs  et  matériel  d'usines  à  gaz.  —  Limiteur  de 
courant. 

441  935.  —  30  mars  1912.  —  Société  dite  The  Spirella  C°.  — 
Crochets-supports  d'anodes  pour  la  galvanoplastie. 

4.'il  936.  —  30  mars  1912.  —  Société  dite  The  Spirella  C°.  — 
Genre  de  support  d'anode  pour  la  galvanoplastie. 

441  822.  —  25  mars  1912.  —  Lépiney.  —  Lampe  à  filament 
métallique  à  intensité  variable. 

441  805.  —  29  mars  1912.  —  Société  Barbier,  Bénard  et  Turenne. 
—  Lampe  à  arc. 

441  914.  —  29  mars  1912.  —  Jahoda  et  Société  dite  Electrische 
Gluhlampenfabrik  Watt  Sharf-Loti  et  Latzko.  —  Procédé  de 
fabrication  de  filaments  ductiles  pour  lampes  à  incandescence 
en  partant  de  métaux  ou  d'alliages  métalliques  difficilement 
fusibles. 

441  887.  —  Ie'  avril  1912.  —  Crowley  et  Richardson.  —  Per- 
fectionnements aux  lampes  électriques  à  incandescence. 

4i2  26^i.  —  6  avril  1912.  —  Lodge  et  Robinson.  —  Perfection- 
nements dans  les  appareils  pour  la  télégraphie  et  la  téléphonie 
sans  fil. 

442  272.  —  6  avril  1912.  —  Siemens  et  Halske  A.  G.  —  Dispo- 


sitif pour  le  déroulement  de  la  bande  de  papier  par  la  face  inté- 
rieure des  rouleaux  de  bandes  d'enregistrement;  de  bandes 
télégraphiques  ou  autres  bandes  de  papier  analogues. 

15  657/437  979.  —  10  juin  1911.  —  Compagnie  française  pour 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Nouveau  poly- 
phone. 

442  085.  —  9  mars  1912.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson  Houston.  —  Dynamo  à  compoun- 
dage  différé  pour  un  moteur  électrique  ou  une  dynamo. 

442  137  .  —  3  avril  1912.  —  De  Habdank-Dukinowski  et 
FJeischer.  —  Installation  pour  obtenir  du  courant  électrique  au 
moyen  de  l'eau  de  mer  et  autres  eaux  contenant  du  sel. 

15  686/439  360.  —  2  avril  1912.  —  Féry.  —  Perfectionnements 
aux  accumulateurs  électriques. 

442  206.  —  5  avril  1912.  —  Rose  et  Oldenburg.  —  Poteau  en 
béton  armé  pour  conducteurs  électriques. 

442  232.  —  15  juin  1911.  —  Ateliers  de  constructions  électri- 
ques du  Nord  et  l'Est.  —  Mode  d'alimentation  des  circuits  pri- 
maires des  changeurs  de  fréquence  destinés  à  alimenter  le  rotor 
des  machines  d'induction. 

442  243.  —  Société  anonyme  Westinghouse.  —  Perfectionne- 
ments aux  appareils  de  mesures  électriques. 

15  670/426  952.  —  28  mars  1912.  —  Becker.  —  Procédé  pour 
réduire  les  pertes  d'énergie  dans  les  lignes  avec  des  actions  de 
compensation  électro-magnétiques  variables. 


 OFFICE    INTERNATIONAL     °*     BREVETS  D'INVENTION 

«Œ^  DUPONT&ELLUIN  ^SS^ 

•Ant  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     tac  Élève  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplôme  de  l'Éc  Sup  d'Electricité 
'Membres  de  la  Société  Internationale  des'  Électricien»,  de  l'Ass'oc.  Amicale  des  Inçénieurs-Électriciens,  etc.  .      .  v 

;-,:ï':;.y;...ï  42,  B"Jlonne-NouoeUe,  PARIS  (Xe)  .  .  Téléphone  iss.tr. 


Étirage  au  Banc  de  tous  Métaux  I 

IflAISON  GURTIT,  F.  MARINIER  (A  &  M),  Gendre  et  Suooesseur 

TÉLÉPHONE  :  OOÏ-OO;  —  ADRESSE  TÉLÉGRAPHIQUE  :  Étirage-Paria. 

Exposition  Universelle  M00  :  MÉDAILLE  D'OR 
PARI»  —  44,  46,  Mue  Saint-Maur,  44,  46  —  PARIS 

ÉTIRAGE  DE  PRÉCISION  —  LAMES  DE  COLLECTEURS 
Profils  pour  prise  de  courant,  porte-balais,  plots,  etc.,  etc. 
PROFILS  POUR  APPAREILS  TÉLÉPHONIQUES   ET  TÉLÉGRAPHIQUES 
MASSES  POLAIRES  POUR  MAGNETOS  —  TAQUETS   SUPPORTS  DE  FILS  DE  TROLLEYS 
Profils  LJ  I—  "1—  en  tous  métaux  —  MOULURES  pour  TABLEAUX 
Aciers  méplats  pour  clavettes  —  Tubes  de  toutes  formes  en  tous  métaux 
SOUDURE  ÉLECTRIQUE   {PROCÉDÉ  BREVETÉ)  POUR  BARRES  &  TUBES 


IV0RINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 

CH.  ROGER 

IL  ROGER  k  PROVOST,  îmmmt 

marque  déposée  3 ."5,  ruo  tlo  Tolbific 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  1  Alils  xm 

Pour  toutes  applications   électriques  téléphone  :  801-12 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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1572/418  3/|7.  —  Société  ûebauge  etO.  —  Vernis  isolant  infu- 
sible pour  la  construction  électrique,  l'enrobage  des  fils  et 
câbles  conducteurs  et  autres  applications. 

442  108.  —  2  avril  1912.  —  Beyeler.  —  Appareil  destiné  à 
détendre,  à  chauffer  et  à  modifier  par  l'effluve  à  haute  fré- 
quence un  mélange  d'air  et  de  gaz  primitivement  comprimés. 

442  258.  —  6  avril  1912.  —  Frei.  —  Procédé  de  galvanisation 
d'objets  non  conducteurs. 

442  160.  —  13  juin  1911.  —  Grammont  et  Routin.  —  Procédé 
et  appareil  pour  la  fabrication  automatique  des  filaments  métal- 
liques destinés  aux  lampes  à  incandescence. 

442  H6.  —  Hewitt.  —  Perfectionnements  dans  les  lampes 
électriques. 

442  231.  —  15  juin  1911.  —  Société  Harlé  et  G19.  —  Lampe  à 
arc  avec  dispositif  de  mise  en  veilleuse. 
442  252.  —  6  avril  1912.  —  Société  Rodrigues,  Gauthier  et  Gie. 

—  Boite  pour  lampes  électriques. 

44î  284-  —  6  avril  1912.  —  Compagnie  générale  d'électricité. 

—  Monture  pour  lampe  électrique. 

15  G95/436  705.  —  17  juin  1911.  —  Deschamps.  —  Chemin  de 
fer  électrique  avec  procédés  automatique  de  traction. 

442  459.  —  11  avril  1912.  —  Carpentier.  —  Dispositif  d'électro- 
aiguilleur  pour  traducteur  de  télégraphe  Biudot. 

442  581.  —  16  avril  1912.  —  Johnson.  —  Système  de  poste 
téléphonique  central. 

442  658.  — 18  avril  1912.  —  Société  dite  Aktiebolaget  L.  M.  Erics- 
son et  C'°.  —  Dispositif  applicable  aux  microphones. 

442  379.  —  19  juin  1911.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
mécaniques.  —  Procédé  pour  le  réglage  de  vitesse  simultané 
d'un  certain  nombre  de  moteurs  électriques  à  courant  continu. 

442  446.  —  20  juin  1911.  —  Rouzet.  —  Moteur  synchronisé  à 
démarrage  et  synchronisation  automatiques. 

442  584-  —  16  avril  1912.  —  Oligny.  —  Appareil  pour  la  charge 
des  accumulateurs. 


442  610.  —  Chevelu.  —  Il  avril  1912.  —  Pile  thermo-élec^ 
trique. 

442  35o.  —  5  mars  1912.  —  Martenet.  —  Pied  pour  poteaux 
supportant  des  lignes  électriques. 

442  376.  —  9  avril  1912.  —  Société  dite  Prometheus  Fabrik 
Elektrischer  Koch  und  Heinzapparate  G  m.  b.  H.  —  Résistance 
électrique  avec  un  conducteur  formé  par  un  fil  ou  une  bande 
métallique. 

442  444.  —  Il  avril  1912.  —  Compagnie  pour  la  fabrication  des 
compteurs  et  matériel  d'usines  à  gaz.  —  Ampère  thermo  élec- 
trique pour  haute  fréquence. 

442  445.  —  11  avril  1912.  —  Compagnie  pour  la  fabrication  des 
compteurs  et  matériel  d'usines  à  gaz.  —  Ampèremètre  thermique 
pour  haute  fréquence. 

442  448.  —  Il  avril  1912.  —  Compagnie  pour  la  fabrication  des 
compteurs  et  matériel  d'usines  à  gaz.  —  Commutateur  per- 
mettant d'enregistrer  d'une  façon  distincte  plusieurs  courbes 
sur  un  seul  diagramme. 

442  553.  —  15  avril  1912.  —  Firme  Hasler  A.  G.  —  Système 
magnétique  avec  armature  polarisée  pour  courant  alternatif  et 
courant  continu  intermittent. 

4  i2  586.  —  22  juin  1911.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson-Houston.  —  Nouveau  mode  de 
construction  des  bobines  d'induction. 

442  635.  —  17  avril  1912.  —  Porte.  —  Prise  de  dérivations  pour 
conducteurs  électriques. 

442  651.  —  18  avril  1912.  —  Von  Kramer  et  Krapp.  —  Relais 
à  lame  vibratoire. 

15  726/409  158  —  4  avril  1912.  —  Drault  et  Raulot-Lapointe. 
—  Commutateur  redresseur  automatique. 

442  548.  —  15  avril  1912.  —  Société  dite  Patents  Purcha- 
sing  C\  —  Perfectionnement  aux  fours  électriques  à  arc. 

442  554.  —  15  avril  1912.  —  Dumillier.  —  Perfectionnements 
dans  les  appareils  de  haute  fréquence  et  les  bobines  d'induction 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  i  FILS  ÉLECTRIQUES 

ERSAN 

THE  INDU  RUBBER.  GUTTA-PERCHA 
ET  TELEGRAPH  WORKS  C*  (LIMITED) 


USINES  :  PER8AW  (Seine-ot-Oise) 


PARIS,  323,  rue  Saint-Martin 

»,  roe  Salomon-ds-C&nB  (Arts-et-Métlers) 


COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ 

(Capital  :  Quinze  millions  de  franos). 

APPAREILLAGE  et 
CONSTRUCTIONS 

ÉLECTRIQUES 

DIRECTION:  5,  rue  Boudreau,  PARIS  (9°). 

Téléphone  :  225-84         Adr.  tél.  :  Apélectric-  Paris 

DOUILLES  —  INTERRUPTEURS 

COUPE-CIRCUITS  —  RHÉOSTATS 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


COMMUTATEURS  —  RÉDUCTEURS  —  DISJONCTEURS 

CULOTS  DE  LAMPES  A  INCANDESCENCE 

Matériel  de  Canalisation 
Matériel  pour  hante  tension 

Dépôt  à  PARIS,  10,  rue  Gaillon  —  Téléphoie  155-79 
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CHEUiNS  DE  PER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE, 


RELATIONS  ENTRE 

PARIS  ET  LA  SAVOIE 

(en  1'"  et  2°  classes) 


I.  —  Aller:  Départs  de  Paris:  8  h.  33  (du  I"  Juillet  au 
1K  septembre  inclus.  —  Y.  R.  Paris  Dijon,  1"  et  2e  classe?. 
Paris-Le  Fayet  Saint- Gervais).  —  20  h.  50  (du  n  juillet  au 
14  septembre  inclus.  — .  V.  L.  ;  L.  S.). 

Arrivées  à  Annecy  :  6  h.  23  ;  —  au  Fayet  Saint  Gervais  : 
31  h.  20,  8  h.  54  ;  —  à  Cha  monix  :  22  h.  37,  10  h.  16  ;  —  à  Ar- 
getitière:  53  h.  16,  10  h.  50  ;  —  à  Yallorcine  :  11  h.  59. 

Retour:  Départs  de  Yallorcine:  6  h.  15  (du  «  juillet  au 
1«  septembre. —  Entre  Argcntièrc  et  Chamonix  du  Tr  juil- 
let au  iî»  septembre.  —  V.R.  Dijon-Paris,  lr*  et  2e  classes, 
Le  Fayet- Paris).—  16  h.  12  (du  l«  juiiletau  1»  septembre 
V.-L.  ;  L.-S.);  —  d'Argentière  :  à  7  h.  56,  17  h.  52  ;  —  de  Cha- 
monix :  9  h.  2,  18  h.  27  ;  —  du  Fayet  Saint  Gervais:  10  h  20, 
19  h.  45  ;  —  d'Annecy  :  22  h.  50. 

Arrivées  à  Paris  :  22  h.  49,  S  h.  12. 


II.  —  Jusqu'au  ÎO  Juillet  et  du  lî»  au  30  septembre* 
train  express  de  nuit  : 
Aller:  Départ  de  Paris  :  21  h.  35. 

Arrivée  au  Fayet  Saint- Gervais  :  9  h.  43  ;  —  à  Chamonix: 
10  h.  56  ;  —  à  Argentière  :  12  h.  30  ;  —  à  Yallorcine  :  13  h. 

Retour:  Départ  de  Yallorcine:  13  h.  20;  —  d'Argentière: 
13  h.  55  ;  —  de  Chamonix  :  16  h.  30  ;  —  du  Fayet  Siint-Ger- 
vais  :  17  b.  50. 

Arrivée  à  Paris  :  6  h.  35 


CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


CE  QU'ON  PEUT  VISITER  EN  FRANCE  EN  EMPRUNTANT 
LES  LIGNES  DU  RÉSEAU  D'ORLÉANS 


Le  réseau  d'Orléans,  situé  au  cœur  de  la  France,  dessert  la 
riante  Touraine,  si  riche  en  monuments  et  en  souvenirs  histo- 
riques (Mois,  Chambord,  Àmboise,  Chenonceaux,  Loches,  etc.). 

Par  la  belle  région  de  la  vallée  de  la  Loire,  il  conduit  à  Angers, 
Nantes,  et  à  la  Côte  Sud  d'une  Bretagne  ancienne  aux  plages 
réputées  (La  Baule,  le  Pouliguen,  Quiberon,  Belle-Ile,  Concar- 
neau,  Douarnenez). 

Au  centre  de  la  France  le  réseau  d'Orléans  permet  de  visiter 
l'Auvergne  avec  ses  fraîches  vallées  et  ses  stations  thermales 
(La  Bourboule,  le  Mont-Dore,  le  Lioran,  Vic-sur-Cère,  etc..)  ou 
encore  les  merveilles  naturelles  des  Gorges  du  Tarn  et  du  Quercy 
Hocamadour,  Gouffre  de  Padirac,  Grottes  de  Lacave). 

Au  delà  enfin,  par  les  grandes  lignes  de  Bordeaux,  du  côté 
Toulouse,  de  l'autre,  qui  sont  aussi  les  routes  d'Espagne  et  du 
l'ortugal,  il  donne  accès  à  la  région  des  Pyrénées. 

Les  beaux  paysages  de  montagnes  ainsi  que  nombre  de  stations 
thermales  (Luchon,  Cauterets,  Les  Eaux-Bonnes,  Lamalou,  Amélie 
et  Vernet- les- Bains,  etc..)  et  les  grandes  stations  thermales,  bal- 
néaires ou  hivernales  de  Pau,  Biarritz,  Saint-Jean-de  Luz,  etc., 
ont  consacré  depuis  longtemps  la  célébrité  des  Pyrénées. 

Afin  de  faciliter  le  tourisme  dans  ses  riches  domaines,  la 
Compagnie  d'Orléans  offre  au  public  de  nombreuses  combi- 
naisons à,  prix  très  réduits,  billets  d'aller  et  retour  individuels 
et  de  famille,  billets  circulaires,  cartes  de  libre  circulation,  etc. 

Elle  a,  en  outre,  réalisé  toutes  les  commodités  de  voyage 
afin  de  rendre  les  excursions  aussi  agréables  et  rapides  que 
peu  fatigantes. 

Nota.  —  Pour  plus  amples  détails,  consulter  le  Livret-Guide 
officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans,  en  vente  au  prix  de  0  fr.  30 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
dises en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine: 


A  L'ACQUITTÉ 


Lob  100  kllcgr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili, américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre .    .    .    .  ■  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rourn    .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Houen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  *    .    .    .  . 

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris,    .   ~.  . 

Etain  Billlton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  ,   .    .    .  . 

Etain  anglais  de  Cornouaillos,  liv.  Paris  

l'iombde  provenanccRilivi  r.-c8,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

Zinc  de  Silésie,  liv.  Havre   . 

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1912 


COURS 
de  la  Romaine  correspondante 


BP  juillet 

13  juillet 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

202  » 

103  50 

148 

75 

143  25 

m  r.o 

195  » 

150 

» 

144  25 

211  50 

i'Oi  » 

154 

25 

151  75 

211  r>o 

204  » 

154 

25 

151  75 

211  î»0 

204  » 

154 

25 

IM  "5 

202  » 

193  50 

1  '.7 

141  25 

510  » 

548  50 

501 

» 

401  » 

M 

M 

500 

» 

395  » 

535  n 

540  » 

504 

» 

395  » 

517  » 

550  » 

4SI, 

» 

377  » 

53  » 

52  75 

40 

75 

38  » 

53  50 

53  25 

41 

25 

38  50 

74  00 

74  00 

71 

25 

65  » 

71  75 

71  Î5 

fi  i 

50 

62  25 

71  75 

71  75 

C9 

» 

61  75 

MANUFACTURE  DE 


Téléphone  903.80.  Adresse  télégraphique  RACADLE-PAIUS 


R.  ALIJ0T  &  KOL 

3  8,  r*uo  clo  II  o  u  1 1 1  y 

PARIS,  12" 
USINc  A  PARIS  ET  A  BOH AIN  (AISNE 
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dans  ses  principales  gares  et  stations  ainsi  que  dans  ses  bureaux 
de  ville,  et  adressé  franco  contre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Admi- 
nistration Centrale,  l,  place  Valhubert,  à  Paris,  bureau  du  Trafic 
voyageurs.  (Publicité). 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LTON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


RELATIONS  ENTRE 

PARIS  ET  LA  SUISSE 

par  PONTARLIER 


I.  —  Train  express  de  jour  (frc  et  2e  classes) 
pour  BERNE,  INTERLAKEN,  LAUSANNE  et  BRIGUE. 

Aller  :  Départ  de  Paris  :  8  h.  20  (V.-R.  Paris-Dôle,  1"  et  2« 
classes.  Paris-Interlaken,  lr6  et  2e  classes.  Paris-Lausanne-Bri- 
gue (Milan).  —  14  h.  20  (V.-R.  Dijon-Pontarlier,  lr»  et  2°  classes. 
Paris-Berne,  L.-S.  ;  V.-L.,  1"  et  2*  classes.  Paris-Brigue  (Milan), 
l»e  et  2e  classes.  Paris-Lausanne). 


Arrivée  à  Fribourg  (par  Anet-Morat)  :  19  h.  30,  0  h.  18  ;  à 
Berne  :  19  h.  08,  23  h.  58  ;  à  Interlaken  :  21  h.  05  ;  à  Lausanne: 
18  h.  15,  23  h.  5à  ;  à  Brigue:  21  h.  05,  2  h.  45. 

Retour  :  Départ  de  Brigue  :  12  h.  05  (L.-S.,  lre  et  2e  classes  de 
(Milan)  Brigue-Paris,  V.-R.  Dôle-Paris).  —  3  h.  50  (V.-L.  de  (Mi- 
lan) Brigue-Paris,  lrc  et  2e  classes,  de  (Venise)  Brigue-Lausanne- 
Paris,  V.-R.  Pontarlier-Paris)  ;  —  de  Lausanne  :  15  h.,  6  h.  42  ; 
—  d'Interlaken  :  11  h.  35  ;  —  de  Berne:  14  h.  10,  6  h.  40;  — 
de  Fribourg  (par  Anet-Morat)  :  13  h,  45,  6  h.  06. 

Arrivée  à  Paris  :  23  h.,  14  h.  25. 


H.  —  Trains  express  de  nuit 
pour  BERNE.  INTERLAKEN,  LAUSANNE  et  BRIGUE 

(V.-L.  ;  L.S.;  fre  et  2"  classes  à  couloir). 

Aller:  a)  Départ  de  Paris:  21  h.  30  (1"  et  2e  classes,  Paris. 
Lausanne-Brigue  (Milan). 

Arrivée  à  Fribourg  (par  Anet-Morat)  :  9  h.  01  ;  —  à  Lausanne: 
7  h.  10;  —  à  Brigue:  10  h.  02. 

b)  Départ  de  Paris  :  22  h.  15  (21  h.  30  à  partir  du  30  sep- 
tembre) (i"  et  2e  classes,  Paris-Berne,  à  partir  du  1»  sep- 
tembre. —  L.-S.  ;  V.-L.,  lre  et  2e  classes,  Paris-Interlaken 
jusqu'au  14  septembre  inclus). 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electriques 


V    CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAMP 


14»,  Rue  Haint-Maur,  PARIS  (xi"*  àrV) 

TÉLÉPHONES  ~  ,       ,       .  .   .  TÉLÉPHONE»  PRIVÉS 

pour  réseaux  de  l'état  Demander  les  tarifs  spéciaux.  sonneries,  lumièri 


MAISON    FONDÉE    EN  1883 


Alfred  BURGUNDER 

CONSTRUCTEUR- ÉLECTRICIEN 

48,  Avenue  Félix-Faure,  PARIS  (15e) 


TÉLÉPHONES 

POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


t  t 


LE  DUOPHONE  " 


ÉTOILE-HYORA 


ÉCJLAIRAGK  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


Electeur 


d'ÉeoDomie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  M  U  LAMPE  HYDIU 

USIUJE  et  BUREAUX, 

18-22, r.  Georges,  GENNEVILLIERS  (Seine) 
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Arrivée  ;\  Fribourg  :  9  h.  01  ;  —  à  Berne  :  8  h.  35  ;  —  à  Inter- 
laken  :  10  h.  30. 

Retour:  Départ  de  Brigue:  19  h.  42  (L.-S.  ;  V.-L.,  l«e  et  2e 
classes  (Milan)  Brigue-Lausanne-Paris)  ;  —  de  Lausanne  :  22  h.  Ul  ; 
—  d'Interlaken  :  19  h.  45  (20  h.  05  du  1er  juillet  au  is  sep- 
tembre, 1"  et  2e  classes  Interlaken-Paris)  ;  —  de  Berne  :  22  h. 
(L.-S.  1"  et  2°  classes,  Berne-Paris  du  t«  septembre  au 
ss  octobre);  —  de  Fribourg  (par  Anet-Morat)  :  21  h.  31. 

Arrivée  à  Paris  :  7  h. 

CHEMINS  DE  FER  DE  LÉTAT 


PARIS  A  LONDRES 

via  RU,  DIEPPE  et  HEWH1V8H  par  la  DUE  SilNT-UZiRE 


Services  rapides  tous  les  jours  et  toute  l'année 
(Dimanches  et  Fêtes  compris) 

Départs  de  Paris-Saint-Lazare  :  à  10  h.  15  matin  {Ve  et  2e  cl.) 
et  à  9  h.  soir       2e  et  3e  cl.). 

Départs  de  Londres  :  Victoria  (O  de  Brighton)  à  10  h.  matin 
(l"  et  2*  cl.)  et  à  8  h.  45  soir         2e  et  3«  cl.).  —  London- 


Bridge  à  9  h.  50  matin  (9  h.  25  le  dimanche)  (lre  et  2°  cl.)  et  à 
8  h.  45  soir  (lie,  2e  et  3«  cl.). 

Voie  la  plus  pittoresque  et  la  plus  économique. 

Billets  simples  valables  7  jours  :  1"  cl.,  48  fr.  25,  —  2e  cl. 
35  fr.,  —  3«  cl.,  23  fr.  25. 

Billets  d'aller  et  retour  valables  un  mois  :  lre  cl.,  82  fr.  75;  — 
2»  Cl.,  58  fr.  75;  —  3«  cl.,  41  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter,  sans  supplément  de 
prix,  à  toutes  les  gares  situées  sur  le  parcours,  ainsi  qu'à 
Brighton. 

Les  trains  du  service  de  jour  entre  Pans  et  Dieppe  et  vice 
versa  comportent  des  voitures  de  lre  cl.  et  de  2°  cl.  à  couloir 
ivec  W.-C.  et  toilette  ainsi  qu'un  wagon-restaurant;  ceux  du 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


CSthnkMMSass!! 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 

(Breveté  clans  tous  les  pays) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIFS  :  Poids  moitié  moindre. — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Elasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Oaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande.  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  A  COI.OMItl^  (Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphoné  ;  262 
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service  de  nuit  comportent  des  Toitures  à  couloir  des  trois 
classes  avec  W.-C  et  toilette.  Une  des  voitures  de  lrc  classe  à 
vouloir  des  trains  de  nuit  comporte  des  compartiments  a  cou- 
chettes (supplément  de  5  fr.  par  place);  les  couchettes  peuvent 
être  retenues  à  l'avance  aux  gares  de  Paris  et  de  Dieppe  moyen- 
nant une  surtaxe  de  1  fr.  par  couchette. 

-s»  -s-:-  ->:-:-  -  »  «;-:<- 

GHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


STATIONS  BALNÉAIRES 


3  heures  de  Paris  :  Le  Tréport-Mers,  —  Saint- Valéry-sur- 
Somme,  —  Le  Crotoy,  —  Paris-Plage  (Etaples),  Boulogne. 


3  h.  1/2  de  Paris  :  Mesnil-Val,  —  Cayèux,  —  Berck,  —  Merli- 
mont  (Rang-du  Fliers-Verton),  —  Plages  de  Queni  et  de  Fort- 
Mahon  (Quend  Fort-Mahon),  Plages  Sainte-Cécile  et  Saint-Gabriel 
(Dannes-Camiers),  —  Le  Portel  (Boulogne),  —  Wimereux  (Wi- 
mille-VVimereux),  —  Calais. 

k  heures  de  Paris  :  Bois  de-Cise,  —  Le  Bourg-d'Ault  et  Onival 
(Eu),  —  Hflrdelot  (  Pont-de  Briques),  —  Wissant  (Marquise- 
Rinxent),  —  Dunkerque,  —  Malo-les-Biins,  —  Rosendael. 

k  h.  1/2  de  Paris  :  Petit-Fort-Philippe  (Gravelines),  Loon- 
Plage. 

b  heures  de  Paris  :  Andresselles  et  Ambleteuse  (Wimille- 
WimereuN),  —  Letl'rinckouke,  —  Zuydcoote,  —  Bray-Dunes 

(Ghyvelde). 

Jusqu'au  31  octobre,  toutes  les  gares  délivrent  les  billets  à 

prix  réduits  ci-après  indiqués  : 
1°  Billets  de  saison  pour  familles  d'au  moins  à  personne 


General  Electwe 


de  p^anGe  Iid 

10  et  12,  RUE  RODIER 

TÉLÉPHONE  147-80  T)  A  T)lO 
'lÊLÉlillAJIJIËS  CESPIR- PARIS    1  A  1.11  Ô 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


HUM  DÉPOSÉE 
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ralables  33  jours.  (Réduction  de  50  0/0  à  partir  de  la  per- 
onne); 

5°  Billets  individuels  hebdomadaires,  valables  5  jours,  du 
vendredi  au  mardi  et  de  l'avant-veille  au  surlendemain  des  fêtes 
égales.  (Réduction  de  20  à  \k  o/o); 

3°  Cartes  d'abonnement  de  33  jours,  sans  arrêt  en  cours  de 
oute.  (Réduction  de  20  0/0  sur  le  prix  des  abonnements  ordi- 
laires  d'un  mois; 

4°  Billets  d'excursion  du  dimanche  et  jours  de  fêtes  légales 
Ie  et  3e  classes),  individuels  ou  de  famille.  (Réduction  de  20  à 
5  0/0). 

STATIONS  THERMALES 

Enghien,  Pierrefonds,  Saint-Amand,  Saint-Amand-Thermal, 
ierqueux  (desservant  Forges-les-Eaux)  : 


1°  Billets  de  saison,  collectifs  de  famille,  valables  33  jours, 
réduction  de  50  0/0  pour  chaque  membre  en  sus  du  troisième); 
2°  Billets  hebdomadaires,  valables  pendant  5  jours; 
3°  Cartes  d'abonnement  de  33  jours. 


Jusqu'au  31  octobre,  toutes  les  gares  délivrent  des  billets 
d'excursions  de  l,c,  2e  et  3'  classes  du  dimanche  et  jours  de 
l'êtes  légales,  à  prix  réduits,  valables  pendant  une  journée  pour 
visiter  Pierrefonds  et  Compiègne;  Coucy-le-CMteau  et  la  forêt 
de  Saint- Gobain;  Yillers-Cotterets  et  la  forêt;  Chantilly  et  le 
Musée  Condé  (jours  d'ouverture  gratuite  du  musée,  à  l'exception 
des  jours  de  courses). 

Toutes  les  demandes  de  changements  d'adresse 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  îîO  cen- 
times en  timbres-poste. 


COMMUTATRICES 

A  vendre,  par  suite  de  double  emploi,  six 
commulalrices  avec  leurs  transformateurs  et 
tableaux  :  5  000  volts,  triphasés,  25  périodes, 
550/600  volts  continus.  Puissance  :  750,  350, 
250  kilowatts. 

Visibles  en  fonctionnement. 

S'adresser  au  bureau  du  journal  L'Électri- 
cien, 49,  quai  des  Grands-Augustins,  Paris. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE~Frères  ;CHîL»r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \      37,  rue  Saint-Fargeau, 
Magasins  el  Aleliers  |  PARIS (XXe).  —  Tcléph.  1)27.26  —  927.36 

DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

etiraoU  continua  tt  altirnatlli 
£  ».  tt,  80  tt  SI périedea,  u  Un  ultajej 


Paraloadres  Garton 


Knvoi  it  tatatoyu*$  tur  tUmandt 


SOUDURE 


Souvent  imitée 


FLUD0R 

jamais  égalée  ! 


lî/1  barrej  à  souder  Fludor  .  .  . 

It/i  boites  de  M  te  a  sonder  Fludor 

1  kg  élato  a  souder  Fludor  S  m/m. 

1  V         s        »      i  m/m. 

1  J           V          D       l  m/m. 

1  II         ï           ï       1  ■»/■=. 


Soudure  forte  Flodor 


I!  t    1  kg  de  brasure  Fludor  1  fpourj'aeier, 

18  I       le  1er,  etc.)   .  .  .5s 

2 .51)     1  kg  brasure  Fludor  B  (pour  leculue, 

i  »        le  laiton,  ele  )  5  » 

5  »     4  kg  sond.  forte  Fludor  L (coul. rapide).  !,75 
10  o     1  kg  sond.  forte  Fludor  M  (coul  mojen).  S. 50 
composée  de  métal  à  souder  (alliage  de 
soudure  à  l'étain  pulvérisé  et  décapant 
(Fludor),  prête  à  servir  immédiatement.  12/1  tubes  M  12 


Soudure  Vite  Fludor 


Lampe  à  souder  Fludor  :  iftï M  °-75 >  :-B  piècea  M  3  60 


^2 


10  pièces  M.  7. 

Demander  notre  tarif  pour  nosbandes  isotantes  en  Tcnsionit. 

Société  anonyme  CLASSEN  et  Co,  BERLIN  W  30/108 


:  3 


HVlPflESSIOflS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (Ve) 


TÉL.  806-44 

Envoi  rapiilc  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


0 
0 

•9 


ATELIERS  DE  CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES 


%  ;VEDOVELLI,  PRIESTLEY  &  C 

v7'  "  160-164,  Rue  Saint-Charles  —  PARIS 


fi 


DUJonct«TaT  i  remclenchement  empftctaé. 


APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE 

HAUTE  ET  BASSE  TENSION 

TRACTION  ELECTRIQUE 

LETTRES    ET    FONTAINES  LUMINEU8E8 
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COMPTEURS 

COMPTEURS  D'ÉLECTRICITÉ 


THOMSON  p*«r  courants  continu  et  alternatif. 

A.  C.  T.  p»or  courants  alternatifs,  monophasé  et  polyphasé. 
O'K  pour  courant  continu. 


Compteurs  à  double  tarif,  à  indicateur  de  jjgj 
consommation  maxima,  à  dépassement 
à  paiement  préalable  (système  Berland) 
à  tarifs  multiples  (système  Mâhl). 

COMPTEURS  POUR  CHARGE  ET  DÉCHARGE 

DES  BATTERIES  D'ACCUMULATEURS 

Compteurs  sur  marbre  pour  Tableaux 

Compteur  O'K. 

Compteur  A.  C.  T.  COMPTEURS  ASIATIQUES 

COMPTEURS   SUSPENDUS   POUR  TRAMWAYS 


COMPAGNIE  pour  la  FABRICATION  DES  COMPTEURS  ET  MATÉRIEL  D'USINES  A  GAZ  (Ane"  Maison  MICHEL  &  C") 

16  et  18,  Boulevard  de  Vaugirard,  PARI».  —  Téléphones  :  708-03  et  708-04.  —  Adr.  tél.  :  COMPTO-PARIS 


Accumulateurs 


FULMEN 


POUR 


TOUTES  APPLICATIONS 

Stt  lonvelle  le  riecomnlateor  Fnlmm 

à  CLICHY  (Seine) 
18,  QUAI  de  CLICHY,  18 

TÉLÉPHONE  511-86 

▲dreiM  télégraphique  :  FDLMKN-CLICHT. 


LAMPES  A  ARC 


Ë&MLiXAMA     A  HAUTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


3  ou  4  arcs 
sur  110  volts. 


TETRA 

SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


G.  AUBERT 

4  1-43,  Avenue  Saiute-Foy 
Téléphone  573  65  NEUILLY'S/SEINE 


N°  1128.  —  10  août  1912. 
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Gazette  de  lï  Électricien 


Jnformcttion£. 


-a  Parisienne  de  distribution  et  la  Parisienne  électrique. 

Depuis  une  dizaine  d'années,  les  valeurs  d'électricité  sont 
eve  nues  de  plus  en  plus  nombreuses,  et  la  Bourse  les  pousse  à 
es  cours  qui  ne  laissent  pas  parfois  que  de  paraître  surpre- 
ants. 

Aux  niveaux  actuels,  ces  entreprises  ne  donnent  qu'un 
evenu  assez  modique,  mais  la  clientèle  escompte  les  perspec- 
ives  d'avenir  qu'on  leur  attribue.  11  est  certain  que  l'éclairage 
lectrique,  qui  était  encore  un  luxe  il  y  a  vingt  ans,  tend  de 
lus  en  plus  à  se  généraliser,  et  que  cette  diffusion  ne  fera  que 


7  •  '*, .  ) 

s'accentuer  à  mesure  que  le  prix  de  l'hectowatt-heure  s'abaissera. 

On  sait  que  la  Ville  avait  d'abord  eu  recours  pour  l'éclairage 
de  la  capitale  à  des  concessions  multiples,  accordées  aux 
sociétés  Edison,  Popp,  Eclairage  et  force,  Clichy,  Champs- 
Elysées  et  Rive  gauche.  On  leur  imposa  des  redevances  légères, 
mais  on  leur  donna  des  concessions  de  courte  durée,  pour 
réserver  l'avenir  :  celles-ci  expiraient  toutes  en  1907  et  1908. 

A  cette  époque,  le  régime  fut  entièrement  modifié.  La  con- 
vention de  mars  1907  instituait  deux  périodes,  la  première  dite 
transitoire,  qui  s'étend  jusqu'à  1913,  pendant  laquelle  les 
anciens  secteurs  continuent  à  exploiter  sous  la  direction  du 
Comité  de  l'union  des  secteurs,  la  seconde,  dite  définitive,  qui 
commence  en  1914,  où  la  concession  sera  entièrement  confiée  à 
une  société  nouvelle,  la  Parisienne  de  distribution,  que  nous 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 


(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
rie  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPEREMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

IIOI  I  I    DK  CONTROLE,  OHMMIiTnES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


JULtS   RICHARD  PARIS 


Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Tél.  111.  ifc' 


Brevets  we 


Avla  important.  —  Toute»  le»  communications  r;t  lettres  relative»  A  la  rédaction  de L'ELECTRICIEN  doivent  être 
adressée»  A  M.  J.-A.  Montpkli.irb,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  F'arl»,  XV*. 
La  reproduction  des  article»  et  figures  publiés  par  L'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'oriidur. 
Les  manuscrits  non  inséré»  ne  sont  pu  rendus 
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étudions  plus  loin.  En  même  temps,  le  prix  de  vente  de  l'élec- 
tricité était  abaissé  pendant  la  période  transitoire  et  les  rede- 
vances surélevées. 

Pendant  cette  période,  la  gestion  des  divers  secteurs  n'a  pas 
donné  les  mêmes  résultats.  Tandis  que  Edison,  l'Eclairage  et 
force  et  Popp  augœ entaient  leurs  dividendes,  Clichy  le  mainte- 
nait péniblement,  et  la  Rive  gauche  ne  faisait  aucune  réparti- 
tion, affectant  tous  ses  bénéfices  au  remboursement  de  ses 
obligations. 

Néanmoins,  la  plupart  des  secteurs  sont  dans  une  bonne 
situation  financière,  parce  qu'ils  possèdent  un  stock  considé- 
rable de  la  Parisienne  de  distribution,  qui  doit  leur  succéder, 
et  que  leur  portefeuille  a  retiré,  de  ce  fait,  d'importants  béné- 
fices. La  société  qui  prend  la  suite  de  leurs  affaires  est,  en 
quelque  sorte,  leur  filiale  à  tous. 


LA  COMPAGNIE  PARISIENNE   DE  DISTRIBUTION  ÉLECTRIQUE 

L'action  de  cette  société  est  l'objet  d'assez  nombreuses  tran- 
sactions en  Bourse;  elle  a  franchi  une  énorme  étape  de  hausse 
depuis  un  an.  La  prime  cotée  actuellement  par  rapport  au 
nominal  est  de  plus  de  loo  o/O,  ce  qui  peut  paraître  surprenant 
pour  une  afl'aire  qui  n'entrera  en  exploitation  que  dans  deux 
ans,  et  qui,  d'ici  là,  ne  peut  être  appréciée  que  d'après  des 
hypothèses  ou  des  calculs  basés  eux-mêmes  sur  des  analogies 
ou  des  raisonnements  abstraits. 

L'optimisme  de  la  clientèle  est  néanmoins  très  grand.  11 
repose  sur  une  conviction  a  priori.  On  sait  que  le  prix  de 
l'hecto watt-heure  sera  abaissé  en  19U,  lorsque  la  Parisienne  de 
distribution  commencera  à  fonctionner.  Ce  fait,  joint  à  l'incon- 
testable diffusion  de  l'éclairage  électrique,  a  persuadé  le 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSOU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLORURE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  bois  injectées 

HIMMELSBÀCH  frères 

FRIBOURG  (BADE) 
DIFFÉRENTS  CHANTIERS   EN  ALLEMAGNE 

POUR  LA   FRANCE  : 

Chantier  de  Créosotage  à  GUDM0N7  (Haute-Marne) 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIETES  FRANÇAISES 
MILAN    1M(   :    OBAI^fQ  X>XfcI2K  MARSEILLE    1908    :   GRAND  PRIX 


General  Electric 

de  ptfanGe  lï 


10  et  12,  RUE  RODIER 


TÉLÉPHONE  147-80  |)lniri 
TÉLÉGRAMMES  CESPJR  PARIS   Y AlllÔ 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 
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Perceuses  Électriques 

POUR  TOUT  USAGE 

MODÈLES  TRANSPORTABLES  ET  FIXES 


avec 


Avertisseurs  automatiques 
de  surcharges 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 
ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 


Perceuse  à  main. 


il 


Petit  modèle  à  main  avec  avertisseur 
automatiquo  de  surcharges. 


RICHARD  HELLER 

Constructeur-Électricien 

PARIS  -  18,  20  et  22,  Cité  Trèvise 

Ateliers,  3,  Rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  190S 
BRUXELLES  1910 
ROUBA.12C.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 
-  10  90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ        ™«t  par  BOUGIE 
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marché  de  la  victoire  définitive  et  relativement  prochaine  de 
l'électricité  sur  les  autres  modes  d'éclairage,  tant  dans  les 
appartements  privés  que  dans  les  établissements  publics.  On  a 
donc  confiance  dans  l'avenir  de  la  Parisienne  de  distribution. 
C'est  là  une  impression,  un  sentiment,  plutôt  qu'une  question 
de  chiffres. 

La  Parisienne  de  distribution  est  la  société  qui  est  titulaire,  à 
partir  du  1er  janvier  lf»u,  du  privilège  exclusif  de  distribuer  de 
l'énergie  électrique  destinée  à  l'éclairage  public  ou  privé.  La 
Ville  pourrait  donc  accorder  à  un  autre  concessionnaire  le 
droit  de  poser  des  canalisations  pour  la  distribution  de  la  force 
motrice,  et  le  Conseil  n'a  pas  manqué  d'être  saisi  de  demandes 
de  concessions  de  ce  genre.  La  concession  de  la  Parisienne  de 
distribution  expire  le  30  juin  1940.  La  Ville  a  le  droit  de  résilier 
cette  concssion  à  partir  de  1924,  moyennant  préavis  de  deux 
ans,  en  remboursant  à  la  société  celles  des  dépenses  de  pre- 
mier établissement  qui  n'auront  pas  encore  été  amorties,  et 
payant  une  indemnité  égale  à  un  nombre  d'annuités  correspon- 
dant à  la  moitié  des  années  restant  à  couvrir.  Chacune  de  ces 
annuités  sera  calculée  sur  le  taux  de  la  moyenne  des  produits 
nets  annuels  pendant  les  trois  dernières  années. 

La  Compagnie  est  tenue  d'installer  deux  usines,  au  bord  de  la 
Seine,  l'une  au  Nord,  l'autre  au  Sud  Ouest  de  Paris,  d'une  puis- 
sance minima  globale  de  75  000  kw.  De  plus,  elle  doit  cons- 
truire 600  km.  de  canalisations  nouvelles,  à  des  époques  éche- 
lonnées, de  1906  à  1920.  Le  prix  de  vente  sera  de  0  fr.  05  l'hec- 
towatt-heure  pour  l'éclairage  et  0  fr.  03  pour  les  autres  usages. 


Bien  entendu,  la  compagnie,  comme  les  secteurs  actuels,  ne 
pourra  se  dispenser  de  consentir  des  réductions  importantes  aux 
théâtres  et  grands  établissements  ;  seuls  les  particuliers  paie- 
ront le  tarif  plein.  La  Ville  jouira  aussi  d'abaissements  notables. 

La  redevance  due  par  la  compagnie  à  la  Ville  est  ainsi  fixée  : 
1'  Une  redevance  kilométrique  de  20  francs  par  an  et  par  kilo- 
mètre de  canalisation;  2"  un  loyer  de  10  0/0  de  la  recette  brute 
pour  fourniture  de  courant  aux  particuliers  et  croissant  de 
2  1/2  o/o  pour  chaque  fraction  égale  au  1/10  de  la  recette  de 
1908,  et  cela  jusqu'à  concurrence  d'un  maximum  de  25  0/0; 
3°  Un  supplément  de  loyer  du  lorsque  le  dividende  des  actions 
dépassera  6  0/0  et  calculé  ainsi  qu'il  suit,  5  0/0  des  bénéfices 
supplémentaires  quand  le  dividende  sera  inférieur  à  7  0/0, 
10  0/0  quand  le  dividende  sera  inférieur  à  8  0/0,  20  0/0  quand 
le  dividende  sera  inférieur  à  9  0/0,  50  0/0  au-dessus  de  10  0/0. 
Cette  dernière  disposition,  qui  est  de  nature  à  limiter  les  chances 
de  rémunération  des  actionnaires,  devrait  retenir  un  peu  davan- 
tage l'attention  de  la  clientèle.  Dès  que  le  dividende  atteindra 
25  francs,  l'excédent  des  bénéfices  ultérieurs  sera  partagé  par 
moitié  entre  la  Ville  et  la  compagnie,  c'est-à-dire  que  pour  que 
le  dividende  monte  à  50  francs,  il  faudra  que  l'excédent  bénéfi- 
ciaire progresse,  non  de  12  millions  et  demi,  mais  de  25  millions. 
Aux  cours  actuels,  et  au  taux  de  U  0,0,  taux  parfaitement  rai- 
sonnable pour  une  affaire  qui  n'a  pas  encore  fait  ses  preuves, 
la  Bourse  escompte  déjà  la  répartition  d'un  dividende  de 
23  fr.  60. 

Le  capital  de  la  compagnie  a  été  élevé  de  50  à  100  millions  en 


Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 

comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage. 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  N°  388 


Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs et  3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  im,8o.  Recettes  : 
23.000  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :  140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le-  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2m,20. 


Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18  000  fr.  en  progression  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  o'8o  le  kw.  Force  o'4<>.  Frais  gén.  5.000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  i  20  000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments. N"  41G 


A  Paris,  Bonne  maison  d'installations  électriques,  quar- 
tier commerçant.  Affaires  40-000  fr.  Bén.  frais  gén.  payés  10-000  fr. 
Loyer  1.200  fr.  Prix  20. 000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.      N"  418. 


Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  1.000  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.  N»  410 


S' 


ADRESSES  à 


M\  I?D  A  MTf  11  C  Agent  général  d  Usines,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits, 
.    A.    rriAlMjiUlO,    129,  rue  Lafayette,  à  Paris,  en  face  la  gare  du  Nord.  Tél.  424-20. 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers  :  SO,  rue  d  Hautpoul,  PARIS,  xixe 
Télégramrr  -  •  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  C  ommuta.tr  ices 

Lampes  a  filaments  métalliques  "  MONO WATT  GRAMME 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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909  en  400  000  actions  de  250  francs  dont  200  000  sont  libérées 
eulement  de  moitié.  La  dette  obligataire  est  importante,  elle 
'est  pas  inférieure  à  75  millions  à  3  3/4  et  4  0/0. 


La  situation  financière  de  la  compagnie  est  satisfaisante.  Les 
irincipaux  postes  du  bilan  peuvent  être  résumés  de  la  façon 


uivante  : 

Actif. 

LCtionnaires   25  000  000 

Incaisse  et  banques     2  827  ooo 

Lvances  sur  marchés   4  824  000 

ipprovisionnements   205  ooo 

lébiteurs   3  265  000 

lautionnements   2  054  QQQ 

38  175  000 

Passif. 

Iréditeurs   3  882  ooo 

loupons   950  ooo 

ntérèts   1  500  ooo 

6  332  000 


Si  l'on  ne  fait  pas  entrer  dans  le  disponible  les  25  raillions 
lus  parles  actionnaire»,  l'excédent  d'actif  ressort  à  6  S43  ooo  fr., 


en  comptant  les  cautionnements  et,  sans  faire  entrer  en  ligne 
ce  poste,  à  4  789  ooo  francs.  La  trésorerie  est  donc  suffisamment 
à  l'aise,  d'autant  qu'elle  peut  d'un  moment  à  l'autre  faire  appel 
au  capital  non  versé.  La  compagnie  a  déjà  employé  d'énormes 
ressources,  mais  elle  est  avancée  dans  ses  travaux.  Les  terrains 
où  se  construisent  les  deux  usines  ont  été  achetés  à  Saint-Ouen- 
les-Docks  pour  l'usine  Nord  et  à  Issy-les-Moulineaux  pour 
l'usine  Sud-Ouest.  Les  travaux  sont  en  cours  d'exécution.  En  ce 
qui  concerne  les  canalisations,  les  400  kilomètres  qui  devaient 
titre  achevés  en  1912  ont  été  terminés  fin  1910.  Tout  porte  à 
croire  que,  dès  maintenant,  il  y  a  500  kilomètres  de  construits 
sur  600  qu'exige  le  cahier  des  charges.  De  plus,  la  compagnie  a 
racheté  aux  secteurs  diverses  installations  d'une  valeur  de 
17  millions. 

Nous  considérons  comme  absolument  impossible  d'évaluer 
avec  quelque  approximation  les  futures  recettes  et  bénéfices  de 
la  Parisienne  de  distribution,  parce  qu'il  faudrait  tout  d'abord 
connaître  la  consommation  du  courant  d'éclairage  et  de  force 
motrice  et  les  réductions  que  la  Compagnie  sera  amenée  à 
consentir.  Les  calculs  qui  ont  été  publiés  en  grand  nombre  à  ce 
sujet  manquent  certainement  de  base. 

On  peut  cependant  élucider  quelques  points  intéressants. 

D'abord,  il  est  certain  que  la  consommation  continuera  à  se 
développer  rapidement.  Voici  la  marche  de  son  évolution, 
depuis  1907  : 


TURBINES 


EXPOSITION  DHIVERSELLF,  PARIS  1900,  HOBS  CONCODBS,  MEMBRE  DO  J0B7 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
UR BINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  brevsté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL   DE  1  500.000  FKANCS 

à  ÉPI  H  AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  leB  renseignements  tnr  la  NOUVELLE  MACHINE 
a  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 


MAISON   KOMlÉK  KN  1901 


I  X  1  O  N 

Moteurs  suris  sovjiupes 

SIMPLES,  ROBUSTES 
BON  MARCHE 


Hp***     spécial  t  in  fie  (h  oupu  Éltctrogènu 


(hfiupe»  Miiltix  Vumpeu,  rte. 


Demander  (/iLilogue  12  aux  fclabll    ■ ■nu  ni  - 

Georges  DELOCHC,  10,  qoai  Mietielet,  LEVALLOIS-PERRET 

AGENTS  SONT  DEMANDÉS  DANS  CHAQUE  NEGION 
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Kilowatts-heure  Augmentation 
Années  consommés  0/0 

1907   45  311  000  » 

1908   52  400  000  15.6 

1909   56  715  000  8.2 

1910   57  129  000  0.7 

1911   65  700  000  15 

Si  l'on  élimine  l'exercice  1910,  celui  des  inondations,  comme 
anormal,  on  arrive  à  une  augmentation  annuelle  moyenne  de 
16  0/0;  cet  accroissement  s'accélérera  certainement  en  1914  par 
suite  de  l'abaissement  du  prix  maximum  du  kilowatt-heure.  Il 
est  certain  que  pour  une  ville  de  3  millions  d'habitants,  un 
chiffre  de  90  000  abonnés  à  l'éclairage  électrique  est  dérisoire. 

Quant  au  prix  de  revient  du  kilowatt-heure,  il  est  certain 
que,  grâce  à  tous  les  perfectionnements  apportés  à  l'équipement 
des  deux  usines  nouvelles  et  à  l'emplacement  de  celles-ci  à 
proximité  de  la  Seine  et  des  réseaux  du  Nord  et  de  l'Etat,  il  sera 
inférieur  à  celui  des  secteurs  actuels.  Les  usines  nouvelles, 
comme  celles  de  l'Electricité  de  Paris,  réalisent  des  économies 
de  près  de  50  0/0  sur  les  prix  de  revient  des  anciens  secteurs. 
On  s'accorde  généralement  ;'i  admettre  que  le  kilowatt  heure 
reviendra  à  la  Parisienne  de  distribution  de  0  fr.  15  à  0  fr.  20, 
mais  on  n'en  sait  rien  au  juste.  Il  est  certain  que  si  ce  chiffre 


devait  être  admis,  la  Compagnie  réaliserait  des  bénéfices  inté- 
ressants dès  le  début. 

Que  doit-on  conclure  de  tout  ceci?  Il  est  incontestable  que, 
malgré  sa  lourde  dette  obligataire  et  les  redevances  très  oné- 
reuses qu'elle  devra  payer  à  la  Ville,  la  Compagnie,  avec  le 
temps,  a  de  très  belles  perspectives,  parce  que,  même  si  le  prix 
de  revient  ne  s'abaisse  pas  autant  qu'on  le  croit,  la  consomma- 
tion devant  s'accroître  notablement,  il  arrivera  toujours  un 
moment  où  les  bénéfices  monteront.  Toutefois,  il  est  permis  de 
penser  que  la  Bourse  va  un  peu  vite  en  escomptant  ces  bons 
résultats  aussi  longtemps  à  l'avance.  La  prime  au-dessus  du  pair 
est  énorme,  et  si,  par  hasard,  le  premier  exercice  causait  une 
déception  au  moins  partielle,  une  réaction  ne  manquerait  pas 
de  se  produire. 

LA  PARISIENNE  ÉLECTRIQUE 

La  Parisienne  électrique  ou,  plus  exactement,  la  Société  pari- 
sienne pour  l'industrie  des  chemins  de  fer  et  tramways  électri- 
ques est  une  valeur  du  groupe  Empain,  et  elle  a  pour  adminis- 
trateur André  Berthelot;  ce  sont  là  des  titres  qui  se  passent  de 
commentaires.  Cette  société  est  une  sorte  d'omnium  ou  de  trust 
d'entreprises  électriques;  elle  est  comparable  à  la  Thomson- 
Houston  pour  la  puissance  financière  et  l'importance  des  capi- 
taux engagés. 


BREVETS  D'INVENTION 


Recherche  d'antériorités 


Adr.Tél.:  brevberti 


Ancne  Mson  H.  Bertin 
en  Contrefaçon  Q  P  R  OTT  E  Recherche  d'ant* 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
ertin  PAR  lis  •--   58,   BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420-15 


STEC0L1TIIE  —  STEATITE 


HELD, 


G,  rue  Piene-Bullet,  6 
PARIS 


Usine  à  AUBERVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATERIEL 

-  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

3»,  rue  de  Iïagnolet 

Téléphone  912-65  PARIS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charboDs  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  AUTOMATIQUE 


simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliqurt 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBittES  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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La  Parisienne  électrique  n'a  pas  d'ateliers  lui  appartenant  en 
propre;  seule,  ses  filiales  construisent.  Elles  jouent  vis-à-vis  de 
celle  ci  le  rôle  d'une  entreprise  générale,  et,  quand  elle  a  besoin 
de  matériel,  elle  le  commande  à  sa  filiale  de  Jeumont  ou  à  des 
usines  étrangères.  La  société  a  été  fondée  en  1900,  elle  a  encore 
une  durée  de  87  ans.  Le  capital  est  de  50  millions  en  200  000  ac- 
tions de  2;>0  francs,  dont  l&9  423  entièrement  libérées  et  4577  li- 
bérées seulement  de  72  fr.  50.  Il  y  a  en  outre  25  000  parts 
bénéficiaires. 

Les  principales  sociétés  contrôlées  par  la  Parisienne  électrique 
sont  :  la  Société  électricité  de  Paris,  les  Ateliers  de  constructions 
électriques  du  Nord  et  de  l'Est,  la  Société  d'électricité  du  Hai- 
naut,  le  Métropolitain  de  Paris,  les  Chemins  de  fer  de  la  banlieue 
de  Reims,  les  Chemins  économiques  du  Nord,  les  Tramways 
d'Astrakan,  de  Taschkendt,  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
réunis,  les  Chemins  de  fer  du  Calvados,  l'Electricité  et  gaz  du 
Nord,  la  Compagnie  auxiliaire  d'électricité  de  Nantes,  les  Tram- 
ways de  Lille,  les  Tramways  de  Paris  et  du  département  de  la 
Seine,  la  Compagnie  générale  des  chemins  de  fer  vicinaux,  et 
înlin  The  Cairo  Electric  Railways  et  Héliopolis  Oasie.s  Company. 

Les  résultats  d'exploitation  vont  régulièrement  en  s'améliorant 
lepuis  dix  ans.  Ils  se  composent,  environ  pour  la  moitié,  des 
•evenus  du  portefeuille,  et,  pour  l'autre  moitié,  des  bénéfices  sur 
'éalisations  de  titres,  acquisitions  de  participations  nouvelles  et 
lutres  mouvements  de  portefeuille.  Selon  les  occasions,  le  Con- 


seil se  crée  des  disponibilités  en  vendant  un  stock  de  titres  ayant 
déjà  bénéficié  d'une  plus-value  et  achète  alors  des  actions  sur 
lesquelles  il  entrevoit  un  profit  à  réaliser  dans  un  délai  donné. 
Le  tableau  ci-dessous  résume  les  résultats  obtenus  depuis 
dix  ans. 

Montant 

du  portefeuille   Bénéfices      Bénéfices  Dividende 
Années  au  1er  janv.       bruts  nets  action  part 


(En  milliers  de  francs). 

19  229 

1619 

1515 

10 

» 

20  694 

1412 

1260 

» 

» 

» 

24  147 

1647 

1490 

10 

)) 

» 

23  575 

1650 

1493 

10 

)) 

27  206 

2490 

2315 

12 

50 

6 

66 

20  082 

3402 

3226 

15 

13 

1907  

24  983 

3492 

3263 

15 

13 

33 

29  387 

3379 

3305 

15 

13 

33 

32  526 

3593 

3310 

15 

13 

33 

35  360 

3656 

3350 

15 

» 

13 

33 

36  592 

9 

3474 

15 

13 

33 

Djpuis  1906,  les  bénéfices  restent  sensiblement  stationnalres. 
On  s'attend  à  une  certaine  plus-value  en  1912  ou,  au  plus  tard, 
en  1913,  lorsque  la  société  pourra  prendre  son  bénéfice  sur  les 
titres  d'Electricité  et  gaz  du  Nord  et  de  l'Omnium  électrique  de 


COMPAGNIE  FRANÇAISE  POUR  L'EXPLOITATION  DES  PROCÉDÉS 

THOMSOItf  HOUSTON 

CAPITAL  60  MILLIONS 

SIÈGE  SOCIAL,  10,  rue  de  Londres,  PARIS  -  Tëléph.  100-15,  158-11,  158  23,  158-81  —  Adr.-Tclégr.  ELIHU  PARIS 
Ufines  à  PARIS,  219,  me  de  Viiujirard  —  ÎSE11LLY- PLAISANCE  (Seine-et- Oise)  —  LESQUIN-les-LILLE  (Nord) 


MATÉRIEL  ÉLECTRIQUE 

Installations  complètes  d  Eclaiiage  et  de  transport  d'Énergie  par  l'électricité 
DYNAMOS  et  MOTEURS  à  courant  continu  et  alternatif  de  toutes  puissances  pour  toutes  applications 
Tableaux  de  distribution  —  Transformateurs  statiques  —  Accumulateurs  —  Marque  "  UNION  " 
GROUPES  CONVERTISSEURS  —  CO M  MUT ATRICES 


TRACTION  ELECTRIQUE 


MACHINES  D'EXTRACTION  ELECTRIQUES,  EQUIPEMENTS  COMPLETS  POUR  LAMINOIRS 
LOCOMOTIVES  DE  MINES,  MOTEURS  POUR  INDUSTRIES  TEXTILES 


TURBINES   A   VAPEUR   "  GURTIS  THOMSON 
TÉLÉGRAPHIE    -  TÉLÉPHONIE 
TÉLÉPHONIE  AUTOMATIQUE 


Lampes  64 MAZDA"  à  filament  métallique 

SIGNAUX   DE  CHEMIN8   DE  FER 


EN  TUNGSTENE 
ÉTIRÉ 


COMPTEURS  de  TOURS  -  TAGHYMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Rhkvetés  S.  G.  D.  G. 

ALPH.    DARRAS,  ING-CON8T' 


123,  lioulai-nrd  Saint-Michel 


l'Ali  IX 
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Nantes.  H  faut  remarquer  d'ailleurs  que  la  société  n'ayant  pas 
d'immobilisations  à  amortir,  le  bénéfice  net  est  presque  intégra- 
lement distribuable. 

La  comparaison  des  bilans  de  1910  et  1911  va  nous  permettre 
de  dégager  les  modifications  survenues  dans  divers  postes  dans 
le  courant  de  l'exercice. 

Actif. 

1910  1911 

Actionnaires   7  608  187     6  786  56î 

Portefeuille   36  592  114    35  865  125 

Immobilisations  diverses   1  288  739  1200000 

Encaisse,  banque,  débiteurs   8  722  772     7  604  629 

Participation   1  849  988     3  609  7 14 

Comptes  d'ordre   4  484  113     3  131  650 

60  545  915    58  197  683 


Passif. 

Capital   50  000  000  50  000  OOo 

Réserves  diverses   1  093  220  1  164  839 

Créditeurs  et  coupons  à  payer   1  618  961  437  176 

Compte  d'ordre  •   4  484  113  3  131  650 

Reliquat  antérieur   142  469  159  968 

Bénéfices   3  207  152  3  314  050| 

60  545  915    58  197  683 

On  voit  que  le  portefeuille,  qui  représente  la  plus  grande 
partie  de  l'actif,  est  en  diminution  de  700  000  francs,  par  suite 
de  réalisations.  De  même  les  disponibilités  (encaisse  et  banque) 
ont  fléchi  de  1  million,  mais  les  disponibilités  se  retrouvent,  et 
au  delà,  sous  forme  de  participation,  qui  ont  augmenté  de 
1  800  000  francs,  et  aussi  dans  la  diminution  des  comptes  cré- 
diteurs, qui  diminuent  notablement,  de  1  600  000  à  427  000  fr. 

La  situation  financière  de  la  Société  est  remarquablement 


Établissements  Delaaaay  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL   :  6.000.000 

SAINT-DENIS  (seine 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 

ESSENCE    OU  BENZvL 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


POUR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLA-0 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

EPUISEMENT 

ET 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


GRAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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saine.  En  effet,  en  face  des  exigibilités  qui  s'élèvent,  y  compris 
les  versements  à  effectuer  pour  libération  éventuelle  de  titres, 
à  3  396  326  francs,  on  trouve  un  actif  réalisable  de  18  millions, 
en  comprenant  les  versements  à  appeler  sur  les  actions.  Enfin, 
jl  ne  faut  pas  oublier  que  le  portefeuille- titres,  composé  de 
valeurs  négociables  en  Bourse,  constitue  une  formidable  réserve 
de  36  millions,  qui  vaudrait  bien  davantage  aux  cours  marqués 
par  la  cote,  d'après  ce  que  nous  dit  le  rapport  des  commissaires 
aux  comptes. 

Il  reste  à  conclure.  La  Parisienne  électrique  est  très  sagement 
gérée.  Le  conseil  pratique  des  amortissements  avant  bilan 
s'efforce  de  dissimuler  le  plus  possible  ses  bénéfices  pour  ne  pas 
être  amené  à  augmenter  son  dividende.  L'action  cote  en  ce 
moment  311,  qui  est  presque  le  cours  le  plus  haut  coté  jusqu'ici  ; 
ce  cours  parait  appelé  à  monter,  si,  comme  on  le  croit,  la  société 
retire  cette  année  d'importants  profits  de  l'Electricité  et  gaz  du 
Nord  et  de  l'Omnium  de  Nantes. 

(L'Action.)  G.  L. 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


Trains  express,  rapides  et  de  luxe 

entre  PARIS, 
POUGUES-LES-EAUX,  VICHY,  RIOM 
(Châtel-Guyon), 
CLERMONT-FERRAND  (Royat) 


a)  «  VICHY  EXPRESS  » 

Train  de  luxe  V.-S.  ;  V.-R.,  avec  correspondance  de  et  sur 
Riom  (Chàtel  Guyon)  et  Clermont. 

Nombre  déplaces  limité. 


SCHNEIDER  &  C 

Ssiège  social  à  Paris,  4S,  rue  d'Anjou  (He) 


IE 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SE1NE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  et  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÈNES   A    VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mines,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS    DE   TOUTES  PUISSANCES 


i 

IVORINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  187G 

CH. ROGER 

i  ROGER  I  PROVOST,  îmumî 


MARQUE  DÉPOSÉE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes   applications  électriques 


3 ."3,  rue  do  Tolbiac 

PARIS,  xiii0 

TÉLÉPHONE  :  801-12 


L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  tem Dératures 
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Aller  (tous  les  jours  du  1er  juillet  au  30  août  inclus).  — 
Départ  de  Paris  :  16  h.  —  Arrivée  à  Pougues-les-Eaux  :  19  h.  04  ; 
à  Vichy  :  20  h.  54  ;  à  Riom  (Chàtel-Guyon)  :  22  h.  15  ;  à  Cler- 
mont  :  22  h.  37. 

Retour  (tous  les  jours  du  »  juillet  au  31  août  inclus).— 
Départ  de  Clermont  :  7  h.  20;  de  Riom  (Chàtel-Guyon)  :  7  h.  43; 
de  Viehy  :  9  h.  16;  de  Fougues  :  il  h.  05.  —  Arrivée  à  Paris: 
14  h.  03. 

b)  Train  rapide  de  jour,  lre  classe. 

Voiture  directe  à  lits-salon  entre  Paris-Vichy,  l'aris-Royat  et 
entre  Paris  et  Chatel-Guyon  depuis  le  io  juillet  date  de 
l'ouverture  de  la  ligne  de  Riom  à  Chàtel-Guyon.  —  V.-R.  à 
l'aller. 

Aller  (jusqu'au  29  sepiembro  inclus).  —  Départ  de  l'aris  : 


lt  h.  10.  —  Arrivée  à  Pougues  :  14  h.  42  ;  à  Vichy  :  16  h.  48  ;  à 
Riom  :  17  h.  38  ;  à  Chàtel-Guyon  :  18  h.  15  ;  à  Clermont- Ferrand : 
18  h.  03;  à  Coudes-Saint-Nectaire:  19  h. 

Retour  (jusqu'au  so  septembre  inclus).  —  Départ  de  Cou- 
des-Saint-Nectaire :  9  h.  49  ;  de  Clermont  :  12  h.  45  ;  de  Riom  : 
13  h.  07  ;  de  Vichy  :  13  h.  33  ;  de  Pougues  :  15  h.  44.  —  Arrivée 
à  Paris  :  18  h.  48. 

c)  Train  express  de  jour,  toutes  classes. 
PARIS,    CLERMONT,  S  ANIT-ÉTIENNE 

Voitures  directes,  toutes  classes, 
Paris-Vichy  et  Paris-Royat.  —  V.-R.  Paris-Nevers 

Aller:  Départ  de  Paris:  12  h.  30. 

Retour  :  Départ  de  Saint-Ktienne  :  6  h.  10  ;  de  Royat  :  6  h.  45 


MAISON    FONDEE    EN  1883 


Alfred  BURGUNDER 

CONSTRUCTEUR- ÉLECTRICIEN 

48.   Avenue  Félix-Fanre,  rv^Btîisi  (15e) 


TÊLÉPHO 

POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


S 


(  6 


LE  DU0PH0NE 


BIOXYDE  DE  MANGANESE 

EXTRA-RICHE,  CRISTALLISÉ  POUR  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D  AMMONIAQUE  PURIFIE 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

c^k>  ■         u  x  3^r 

René  DROUHÎN,  Gendre  cl  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Artiennes,  PARIS  —  Tél.  401-83 


BHBBB 


de  démarrage, 
d'excitation, 
de  charge, 
de  feeder, 
ouverts, 
protégés, 
cuirassés, 
à  bain  d'huile, 
à  eau, 
\    à  curseur,  etc.,  etc. 

S.  ILIYNE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 

TÉLÉPHONE  421  87 
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^depuis  le  10  juillet,  date  de  l'ouverture  de  la  ligne);  de 
Clermont  :  7  h.  10  ;  de  Riom  :  7  h.  25  ;  de  Vichy  :  8  h.  —  Arrivée 
à  Paris       h.  15. 

Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Livret-Guide 
Horaire  P.-L.-M.,  vendu  0  fr.  60  dans  toutes  les  gares  du  réseau. 

•i-X-  ->fr  -H*  - H>  >9>  -5^  Si-     ■  »•  >v>  «S-Si- 

CHEMIN  DE  FER   D  ORLÉAINS 


VOYAGES  D'EXCURSIONS 

AUX  PLAGES  DE  LA  BRETAGNE 


Pendant  la  saison  des  bains  de  mer,  du  l"  mai  au  si  oc- 
loiire,  il  est  délivré  des  billets  d'excursions  de  1"  et  de 
!»  d  isses  aux  plages  de  Bretagne,  comportant  le  parcours  ci- 
iprès  : 

Le  Croisic,  Guérande,  Saint-Nazaire.  Savenay,  Questem- 


bert,  Ploërmel,  Vannes,  Auray,  Pontivy,  Quiberon,  Le 
Palais  (Belle-Ile-en-Mer),  Lorient,  Quimperlé,  Rosporden, 
Concarneau,  Quimper,  Douarnenez,  Pont-l'Abbé,  Chàteaulin. 

Durée  :  30  jours. 

Prix  des  .billets  (aller  et  retour)  :  lr0  classe,  ■*»  francs; 
2e  classe,  3«  francs. 

Faculté  d'arrêt  à  tous  les  points  du  parcours,  tant  à  l'aller 
qu'au  retour. 

Faculté  de  prolongation  de  la  durée  de  validité  moyennant 
supplément. 

Billets  complémentaires  du  voyage  d'excursions  ci-dessus 

Il  est  délivré,  au  départ  de- toute  station  du  réseau  d'Orléans, 
pour  Savenay  ou  tout  autre  point  situé  sur  l'itinéraire  du 
voyage  d'excursions  indiqué  ci-dessus  et  inversement  des  bille's 
spéciaux  de  lre  et  2°  classes  réduits  de  40  0/0,  sous  condition 
d'un  parcours  de  50  kilomètres  par  billet. 

Prix  des  billets  complémentaires  de  Paris-Quai  d'Orsay  à 
Savenay  et  retour,  vià  Tours  :  1IC  classe,  bjî  fr.  i»o;  2»  classe, 
ar  fr.  40. 


COURS    DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchai:- 
lises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine: 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  ktlogr. 

>uivre  rn  barres,  Guili,  arnéricaiu  ou  autres  provenances  équivalentes, 
pi  arques  ordinaires,  liv.  Havre  1 .    ■  - 

îuivre  eu  barres,  Chili, américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

]ui\  re  !'n  I  ngots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  llou~n  f  .  . 

Suivre  in  !iugois  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  l'.ouen.    .    .    .    .  . 

Suivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Houcn  *.    .  • 

Suivre  minerai  '!p  Corocoro,  liv.  Havre    

Ctain  lîa.ica,  liv  Havre  ou  l'aris.    .   .  . 

llaiu  Hilliton,  liv.  Havie  

itaio  détroits,  liv.  Havre  

îtain  anglais  d--  Cornouaillcs,  liv.  Paris  '.    .  . 

'lombde  provenancesdiverse.-,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Houeu. 

Jlomb  de  provenances  divertes,  marques  ordinaires,  li\.  Paris   .    .  . 

'inc  de  Silésie,  liv.  Havre  

line  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

'inc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1912 


27  juillet 


205  » 

207  &fl 
211  50 
211  5H 
211  50 
202  » 
550  » 
M 

54  .'  50 


525  » 
53  25 
53  75 
74  60 
71  75 
71  75 


20  juillet 


francs. 

202  » 

204  50 

211  50 

211  50 

211  50 

2<'2  » 

540  » 
M 

535  » 

5i  7  » 

53  » 

53  51) 

74  00 

71  75 

71  75 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


1911 

1910 

francB. 

francs. 

147  75 

145  50 

149  »> 

146  50 

153  25 

1 53  » 

153  25 

153  » 

153  25 

153  » 

I46  v 

145  » 

506  u 

401  » 

501  » 

395  » 

508  » 

395  » 

489  » 

377  50 

41  » 

38  » 

41  50 

38  50 

71  25 

65  » 

6vi  50 

62  25 

69  » 

61  75 

Louis  DIGEON  &  O  | 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

'Cti,  rue  «!<-  In  MoiitaKiic-Mallitc-Ucncvievc,  IMiilH 


fOSTfcS   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 

APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RECEPTEURS  f  û  PP£L  M AG NI  ?  0- ÉLECTR IQU ES 

SONNERIES 
PILES    A  OXYDE    DE  CUIVR1, 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSiBiLïTÉ 


(Modttz  'l'A  ruonoii; 


Kipoultlon  Internationale-  d'électricité,  JPtrlt  188 

Krpoultlon  de  Bordeaux.  1882. 

Rzpoiltlon  nnlTcrielle,  l'arlu  1HH9. 

Expoiition  onlvemcllv,  l'arlu  im. 

Exposition  iinivcmcllc,  l'aria  1849.  | 
Kxponlllon  d'Edimbourg,  j 

Exposition  DMIVERSBttB,  Pahis  1900 


VEDAILLE  D'ARQfMT 


MEDAILLE   O'O  R 

4  MÉDAILLE! 


I 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


FÊTE  DE  L'ASSOMPTION 

La  Fête  de  l'Assomption  donne  lieu,  chaque  année,  à  de  nom- 
breux déplacements  sur  le  réseau  P.-L.-M.  si  riche  en  beaux 
sites.  Les  'voyageurs  apprendront  avec  plaisir  qu'à  l'occasion  de 
cette  fête,  les  coupons  de  retour  des  billets  d'aller  et  retour 
délivrés  à  partir  du  s  août  seront  valables  jusqu'aux  derniers 
trains  de  la  journée  du  »i  août  I81S,  étant  entendu  que 


les  billets  qui  auront  normalement  une  validité  plus  longue 
conserveront  cette  validité. 

La  même  mesure  s'étend  aux  billets  d'aller  et  retour  collectifs 
délivrés  aux  familles  d'au  moins  quatre  personnes. 
^"3^**3t)|C**ïî4  "jX  '"îB^  ■  '  ^ît*       ^/i"         c*  ^sO" *5K  *$î4*,îJ4' 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


Excursion  en  Touraine. 


Billets  d'excursion  à  prix  réduits,  valables  quinze  jours, 
délivrés  toute  l'année,  par  les  gares   du  réseau    de  l'Etat 


INVENTION  A  CEDER 

La  Société  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  en  considération, 
également,  des  offres  visact  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  L.td,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


MASTIC  ISOLANT  66S  pour 
ARMATURES  A  HAUTE  TENSION 

Est  garanti  plus  pratique 
et  le  meilleur*  marché  pour  sceller 
les  isolateurs  en  porcelaines 

Inoffensif  -  Aucun  éclatement  à  craindre 


Références  sérieuses.  —  Demander  prix  et  échantillon. 

POSTLER  ET  Cie.  Usines  de  produits  chimiques 
NIEDERSEDLITZ-DRESDE  (Allemagne). 


Société  Anonyme  des  Etablissements  Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  5. 250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 

FILS  4  CABLESÎLECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 


PONT-DE-CHÉRUY  (Mre). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  .litre). 
SAINT-TROPEZ  (Yar). 
LEVALLOIS-PERRET  'Seine). 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Yréfilcrie  de  cuivre 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


JWSOFiS  DE  VfeNTE: 

PARIS,  rue  Taillioiil  (0. 
LYON,  quai  de  Itett,  19 
MARSEILLE,  rue  armé-ni.  2. 
TOULOUSE,  boul.  Carnot.  4. 
LONDRES.  »î,  Watling  Street  B.C. 
GENÈVE,  4  ■,  me  Plantamoor. 


r 


APPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTRIQUES 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 
Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Paris  1900,  St-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ARW00X 

INGÉNIEURS- CONb  1  HVCTEUBS 

186&  188,  RUEJ£A£ii?NNET  •"  PARIS 

DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

5  „  

téléph.  585-52  télég.  Elecmesur-Paris 
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(lignes  du  Sud-Ouest),  et  pouvant  être  prolongés  de  deux  fois 
quinze  jours  moyennant  un  supplément  de  10  0/0  pour  chaque 
prolongation. 

1"  classe  :  26  fr.  ;  2«  classe  :  20  fr.  ;  3e  classe  :  13  fr. 

Itinéraire  :  Saumur,  Montreuil-Bellay,  Thouars,  Loudun, 
Chinon,  Azay-le-Rideau,  Tours,  Chàteaurenault,  Montoire-sur- 
le-Loir,  Vendôme,  Blois,  Pont-de-Braye,  Saumur. 

(Faculté  d'arrêt  aux  gares  intermédiaires.) 

Billets  spéciaux  de  parcours  complémentaires  pour  rejoindre 
ou  quitter  l'itinéraire  du  voyage  d'excursion  comportant  40  0/0 
de  réduction  sur  le  prix  des  billets  simples. 

La  demande  des  billets  doit  être  faite  à  la  gare  de  départ 
trois  jours  au  moins  à  l'avance.  Ce  délai  est  réduit  à  deux 


V; 


Coins  en  acier 


ni 


m  ^^^^  • 


:  CichnÎÊWindtfenrade  : 


heures  pour  les  billets  demandés  à  Paris-Montparnasse  et  à 
Paris-  Saint-Lazare. 

■m-  ■m-Bi-^  W  -m  <iH  *H  *H 

CBEM1NS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


RELATIONS 

ENTRE 

PARIS,  LE  MIDI  RE  LA  FRANGE  ET  L'ESPAGNE 

via  Tarascon.  Cette 


Aller  : 

Départ  de  Paris  :  9  h.  15  (lre  et  2e  classes);  14  h.  30  (lr0  et  2e 


Douilles  isolantes  pour  Fils  électriques. 

Système  UDEFAL  ILECIRIC  COMMRY  » 
Breveté  S.  G.  D.  G.,  N°  36».I9«,  le  24  Août  1906. 


Ces  douilles,  peu  coûteuses  et  faciles  à  fixer  en 
place  d'une  façon  sûre,  sont  destinées  aux  endroits 
où  les  fils  traversent  une  cloison,  un  panneau,  une 
boite  de  coupe-circuit,  etc. 

La  Société  propriétaire  du  brevet,  désireus?  d'en 
tirer  parti  en  France,  s'entendrait  avec  Fabricant 
pour  son  exploitation  moyennant  conditions  à  dé- 
battre. 

Pour  tous  renseignements  ou  offies,  s'adresser  à 
BRANDON  Frères,  Ingénieurs-Conseils  à  Paris,  rue 
de  Provence,  n°  59. 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 


9) 


(Breveté   duna  tous  les  paya) 


ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGE*  COMPARATICé  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Elasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  môme  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  <:OLOMIKI^  (Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphoné  262 
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classes  Paris-Cette);  19  h.  lre,  2e  et  3*  classes;  2e  classe  Paris- 
Cette);  2t  h.  (1"  classe  L.  S.  Paris- Port-Bou). 

Retour  : 

Départ  de  Barcelone  :  9  h  40  (L.  S.  i*e  classe);  1S  h.  46  (l>e, 
3«  classe);  de  Cerbère  :  14  h.  17  (re,  2°  et  3*  classes,  L.  S.  Cer- 
bère-Paris); 23  h.  05  (i*e,  2e  et  3e  classes  F.-L.,  1™  classe  Cer- 
bère Paris). 

Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Livret-Guide- 
Horaire  P.-L.-M.  vendu  o  fr.  60  dans  toutes  les  gares  du  réseau. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


COMMUTATRICES 

A  vendre,  par  suite  de  double  emploi,  six 
commutalricé^s  avec  leurs  transformateurs  et 
tableaux  :  5  000  volts,  triphasés,  25  périodes, 
550/600  volls  continus.  Puissance  :  750,  350, 
250  kilowatts. 

Visibles  en  fonctionnement. 

S'adresser  au  bureau  du  journal  L'Électri- 
cien, 4y,  çuai  des  Grands-Augustios,  Paris. 


REDRESSEURS  A  LA 


S  VIBRANTES 


DE    COURANTS    ALTERNATIFS    EN    COURANT  CONTINU 
Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G. 
sans  ÉLECTROLYTE 

DEPUIS    3    WATTS  JUSQU'A    10  KILOWATTS 

APPLICATIONS  :  Charge  directe  des  accumulateurs  sur  courant  alternatif.  —  Klectrotyse. 
Moteurs  à  courant  continu.  —  Lampes  à  arc  de  cinématographes.  —  Application.»  médicales. 

APPAREILS   DE  MESURE  "  OLIVETTI  "  DE   M I  LAN 

Voltmètres,  ampèremètres  et  wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 

MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA  SOUDURE  AUTOGÈNE 

pour  toutes  applications.  —  Prix  et  devis  sur  demande. 

Soc/été  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTRICITl 

Î9,  rue  «»e  Provenu,  PARI"»  Téléphone:  9S6-OS 

mi  i  mil  iwmraipnrniianruuFmriïT»!^^ 


E.W.BLISS  G( 

«,  rue  des  Bateliers,  à  ».tI\T-OLKI\'  (Seine). 

Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C°  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs. 

Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


nnnoooOQOqfjn 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  N»  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  Kimultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Londres  1908  —  Bruxelles  1910 


N°  1129.  —  17  août  1912. 
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Gazette  de  Li'  Électricien 


informations* 


L'impôt  sur  la  lumière. 

Malgré  que  l'annonce  d'un  projet  de  taxation  sur  les  divers 
modes  d'éclairage  eût  soulevé  un  toile  général  du  côté  des 
consommateurs  en  même  temps  que  de  la  part  des  industriels 
s'occupant  de  leur  utilisation  et  production,  notre  grand  argen- 
tier a  cru  devoir  en  poursuivre  l'exécution  en  déléguant  à  une 
commission  dont  nous  avons  fait  connaître  les  membres,  le  soin 
d'élaborer  un  règlement. 

A  en  juger  par  la  qualité  de  ces  délégués,  nous  estimons  que 
l'élément  fiscal,  représenté  par  neuf  fonctionnaires,  fera  pré- 
valoir ses  préférences  contre  les  quatre  industriels  et  les  deux 


économistes  qui  auront  à  c<eur  de  défendre  l'intérêt  du  public. 

Nul  doute  que  M.  Rouland  et  M.  Guillain  ne  développent 
toutes  les  considérations  capables  de  démontrer  l'erreur  de  cette 
immixtion  administrative  dans  les  services  de  l'éclairage,  mais 
nous  craignons  fort  que  tous  leurs  arguments  viennent  échouer 
devant  la  solidarité  des  organes  gouvernementaux. 

Nous  avons,  à  ce  sujet,  éprouvé  quelque  surprise  de  voir  que 
les  représentants  officiels  de  l'industrie  gazière  en  France 
avaient  tenu  leurs  assises  annuelles  sans  mettre  à  l'ordre  du 
jour  la  discussion  de  cette  question,  si  importante  pour  la 
vitalité  de  nos  usines.  Ils  étaient  cependant  bien  qualifiés  pour 
être  les  interprètes  autorisés  des  populations  et  pour  signaler 
aux  pouvoirs  publics  la  continuité  des  efforts  que  s'imposent  les 
directeurs  d'usines  pour  arriver  à  \ulgariser  les  bienfaits  de  la 
lumière.  En  se  plaçant  même  uniquement  sur  le  terrain  légal, 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables"  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ     AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS 

pour  TRACTION,  Chemins  de  1er,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  DR  contrôle;,  OIIMMKTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1900  I  Lille  1905 

S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS    PRIX  HORS  CONCOURS 


Tél.  111.16 


Brevets  weiswiai^±marx 


84;''  «'An»it«rd«m,  Pari,' 


Avii  important.  —  Toutes  les  communications  »:t  lettres  relatives  a  la  rédaction  deL'EUXTRICIKN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpklmkh,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV*. 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ftLKCTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  Indication  d'orhetae. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus 
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n'avaient-ils  pas  à  invoquer  la  légitimité  du  droit  acquis  et 
l'iniquité  du  nouveau  projet  susceptible,  dans  bien  des  cas,  de 
modifier  la  base  des  contrats  et  des  conventions  qui  régissent 
les  rapports  de  la  clientèle,  des  municipalités  et  des  exploitations? 

Alors  que  pour  légitimer  leurs  sacrifices,  les  usiniers  ont  le 
droit  de  compter  sur  un  accroissement  de  consommation  pour 
l'équilibre  de  leur  budget,  on  verra  se  produire  ce  fait  que,  par 
suite  de  la  taxe,  la  recette  sera  stationnaire  ou  même  diminuée, 
à  leur  détriment  d'abord,  et  à  celui  des  clients  ensuite  qui  pour 
la  même  dépense  auront  moins  de  lumière  et  partant  moins 
d'hygiène. 

N'est-ce  pas  aussi  un  grave  inconvénient  de  songer  que  les 
opérations  de  comptabilité,  déjà  très  onéreuses  et  très  minu- 
tieuses, se  trouveront  forcément  compliquées  et  que  le  contrôle 
du  fisc  se  traduira  par  l'apparition  d'une  nouvelle  couche  de 
fonctionnaires?  Décidément,  la  hantise  des  nécessités  budgé- 
taires a  conduit  notre  ministre  des  Finances  à  l'oubli  du  mot  de 
Bastiat  en  matière  d'économie  politique  :  «  Ce  que  l'on  voit,  et 
ce  que  l'on  ne  voit  pas.  »  Il  a  vu  évidemment  qu'une  nouvelle 
nuée  de  percepteurs  d'impôts  emplirait  la  .Caisse  nationale  de 
15  ou  20  millions,  mais  il  n'a  pas  vu  que  cette  contribution 
atteindrait  en  grande  majorité  les  classes  ouvrières,  qui  par  le 
nombre  forment  la  plus  forte  portion  de  la  recette.  Le  désir 
d'une  diminution  du  coût  de  l'éclairage  se  traduit  par  la  préoc- 
cupation constante  des  municipalités  de  réclamer  une  réduction 
des  tarifs.  C'est  ainsi  que  nous  voyons  tous  les  jours  s'abaisser 
de  30  à  25,  20  et  même  16  centimes  le  prix  du  gaz,  sous  le 
prétexte  légitime  de  favoriser  le  bien-être  de  l'ouvrier,  d'ajouter 
au  confort  du  home,  et  d'améliorer  les  conditions  sanitaires  de 
son  existence.  L'industrie  gazière  s'est  associée  elle-même  à  ce 
mouvement,  se  préoccupant  de  satisfaire  les  désirs  de  sa  clien- 
tèle et  consentant  à  cet  effet  de  réels  sacrifices,  tels  que  gratuité 
des  installations,  fourniture  gratuite  des  appareils,  etc.  Et  ces 
sacrifices  étaient  d'autant  plus  méritoires  qu'elle  avait  à  compter 
avec  la  hausse  constante  du  prix  des  charbons  et  l'élévation  des 
salaires. 


Si  quelques  exploitations  dans  les  grandes  villes  inscrivent 
des  résultats  satisfaisants  dans  leur  bilan  financier,  il  ne  faut 
pas  perdre  de  vue  que  la  plupart  des  usines  à  gaz  travaillent  à 
petit  bénéfice  et  que  beaucoup  d'entre  elles  ne  parviennent  pas 
à  recueillir  une  rémunération  normale  de  leur  travail  et  du 
capital. 

L'impôt  nouveau  sera  vraiment  anti-démocratique.  C'est  en 
vain  que,  pour  justifier  ce  que,  par  euphémisme,  il  dénomme  la 
péréquation  des  taxes  d'éclairage,  le  ministre  invoque  les  droits 
dont  sont  grevés  les  pétroles.  Mieux  inspiré,  il  eût  dû,  au  con- 
traire, rechercher  les  moyens  d'en  réduire  la  taxe  pour  que 
notre  pays,  à  l'exemple  de  l'industrieuse  Belgique,  puisse 
consommer  à  prix  réduit  ce  précieux  combustible. 

Au  même  titre  que  l'air  et  l'eau,  la  lumière  devrait  être  mise 
à  la  disposition  de  tous  à  des  conditions  se  rapprochant  le  plus 
possible  du  prix  de  revient  et  toute  mesure  propre  à  restreindre 
ces  conditions  est  nuisible.  Et  puisque  une  conception  philoso- 
phique moderne  tend  à  réclamer  pour  la  collectivité  la  beauté 
intégrale,  nous  n'hésitons  pas  à  mettre  au  même  rang  que  le 
gaz,  le  pétrole  et  l'acétylène,  l'électricité,  qu'une  désignation 
spéciale  qualifie  d'éclairage  de  luxe,  pour  qu'elle  puisse,  comme 
les  autres  agents  de  lumière,  pénétrer  dans  les  milieux  les  plus 
modestes.  Par  conséquent,  nos  observations  s'appliquent  à  tous 
les  modes  de  l'éclairage. 

La  Revue  des  éclairages  ayant  publié  un  article  documenté  où 
elle  passe  en  revue  les  inconvénients  de  la  mesure  projetée, 
développe  les  mécomptes  qu'elle  entraînerait,  et  voici  dans 
quels  termes  elle  apprécie  les  résultats  au  point  de  vue 
économique  : 

«  Nous  avons  vu  que  l'impôt  aurait  pour  conséquence  un 
abaissement  de  la  consommation,  c'est-à-dire  une  réduction  de 
la  matière  imposable.  Il  ne  rendrait  donc  pas  ce  qu'on  attend 
de  lui. 

«  C'est  d'ailleurs  ce  qui  s'est  passé  en  Allemagne,  pour  le 
même  impôt;  on  se  souvient  que  le  projet  primitif  de  M.  de 
Biilow,  en  1908,  le  faisait  entrer  pour  50  millions  de  marks  dans 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VE^EHIES  DEJEIMS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électriques  à  1'  usine.  —  Transformateur  à  200.000  vwliv 

à  Paris:  H  PARADIS,  30,  rue  du  Roc&er  (Télépîi.  j93-59) 


CRISTAUX  ET  VERRERIES  =r 


TÉLÉPHONE 

819  21  POUR  L'ECLAIRAGE  ELECTRIQUE 

DUCHANGE  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même  rue. 


sur  demande. 


r 


RHEOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F.-A.  LAIVGE,  1,  boulevard  Voltaire,  PARW  —  Téléphone 
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MATERIEL  ETANCHE 


pou  v 


Mines, 
Usines 


ARMATURE 

pour 
LAMPE 

à  filament 
métallique 

avec 
réflecteur 
conique. 


etc. 


Catalogues  et  tous  Renseignements 
envoyés  sur  demande. 


RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR-ÉLECTRICIEN 

18,  20  et  22,  Cité  Trèvise,  PARIS  —  Ateliers  :  3,  rue  Saulnier 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

—  10—90  ù  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  <m*  w»h  par  BOUGIE 
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ses  prévisions.  Le  Reichstag,  en  l'adoptant,  réduisit  ce  chiffre  à 
20  millions  de  marks,  et,  en  1910,  l'impôt  était  bien  loin  de  les 
rendre. 

«  L'évolution  fiscale  contemporaine  est  tout  entière  contraire 
à  l'impôt  sur  le  gaz. 

«  Il  est,  en  effet,  établi  que  les  objets  de  large  consommation 
courante  (denrées  alimentaires,  vins,  etc.)  doivent  de  plus  en 
plus  être  dégrevés,  et  que  l'impôt  indirect  sur  les  objets  de  con- 
sommation ne  doit  frapper  que  les  objets  de  luxe  et  de  consom- 
mation vicieuse  (tabac,  alcool,  etc.). 

«  De  fait,  en  France,  la  loi  de  1897  a  dégrevé  les  boissons 
hygiéniques;  la  loi  de  1903  a  dégrevé  les  sucres,  etc.,  et  quand 
on  a  voulu  majorer  le  prix  des  tabacs,  on  a  dû  y  renoncer, 
tellement  la  consommation  s'est  ralentie. 

«  Le  gaz,  par  la  consommation  considérable  dont  il  est  actuel- 
lement l'objet,  par  les  services  qu'il  rend,  rentre  incontestable- 
ment dans  la  première  catégorie  de  produits,  ceux  de  consom- 
mation courante,  et,  comme  tel,  il  devrait  être  dégrevé  s'il  était 
taxé  :  c'est  une  erreur  économique  de  le  frapper. 

«  De  plus,  les  économistes  et  les  financiers  ont  été  unanimes 
à  condamner  notre  vieil  impôt  des  portes  et  fenêtres,  justement 
qualifié  d'impôt  sur  la  lumière. 


«  Il  est  unanimement  critiqué;  les  difficultés  d'élaboration  de 
l'impôt  sur  le  revenu,  réforme  à  laquelle,  à  tort  ou  à  raison,  on 
a  lié  la  suppression  de  l'une  de  nos  contributions  directes,  ont 
seules  arrêté  jusqu'ici  la  suppression  complète  de  l'impôt  des 
portes  et  fenêtres. 

«  Imposer  le  gaz  et  la  lumière,  c'est  donc  se  dresser  contre 
l'opinion  formelle,  universellement  acceptée,  des  économistes  et 
des  financiers. 

«  L'idée  d'un  impôt  sur  les  moyens  d'éclairage  et  de  chauffage 
n'est  pas  nouvelle,  c'est  un  expédient  financier  déjà  appliqué, 
et,  on  peut  le  dire,  sans  succès. 

«  C'est  l'histoire  du  pétrole  qu'on  recommence. 

«  On  sait,  en  effet,  que,  dans  des  circonstances  analogues,  pour 
faire  face  aux  progressions  budgétaires  et  parer  au  déficit,  on 
eut  recours  à  une  taxe  sur  le  raffinage  des  pétroles. 

«  Proposée  dès  1901,  pour  le  budget  de  1902,  la  taxe  fut,  cette 
année-là,  votée  à  la  Chambre  et  repoussée  par  le  Sénat. 

«  Elle  passa  dans  le  budget  de  1903. 

«  Or,  l'expérience  a  montré  les  fâcheux  résultats  de  cette  taxe 
sur  le  pétrole.  Sans  parler  d'un  faible  rendement  financier,  la 
taxe  a  amené  une  diminution  notable  dans  les  importations  de 
pétrole,  qui  passèrent  de  371  000  tonnes  en  1903,  à  197  000  ton- 


Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.OOO  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  N°  388 


Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs et  3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  i"',8o.  Recettes  : 
23.000  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :  140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2ra,20. 


Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18-000  fr.  en  progression  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  o'So  le  k\v.  Force  c'40.  Frais  gén.  5  000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  i  20.000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments. N"  416 


A  Paris,  Bonne  maison  d'installations  électriques,  quar- 
tier commerçant.  Affaires  40-000  fr.  Bén.  frais  gén.  payés  10-000  fr. 
Loyer  1.200  fr.  Prix  20-000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.      N°  418. 


Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  l.OOO  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.  N»  410 


S'  A/ï      A      FD  A  MT  Al  C     Agent  général  d'Usines,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits, 

ADRESSER  à  M.    A.    ruADIyUl  05    129,  rue  Lafayette,  à,  Paris,  en  face  la  gare  du  Nord.  Tél.  424-20. 

■■OHHI 


Appareils  pou?  Jïïesares  Électriques 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  a  ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

186  et   188,  Rue  Championnet,  l'ARFS 


DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL 


Téléph.  :  525-52 


Télègr.  :  Elecmesur-Paris 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electriques 


V    CHARRON,  BELLANGE 


14»,  Rue  gaint-Manr,  PARIS  (xr"*  AU1) 

TÉLÉPHONES  ,       ,  ....  TÉLÉPHONE»  PRIVÉ* 

pour  réseaux  de  l'état  Demander  les  tarifs  spéciaux..  sonneries,  lumière 
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nés  en  190s,  soit  une  diminution  de  près  de  moitié,  réduisant 
d'autant  le  travail  des  raffineries  françaises. 

«  On  est  aujourd'hui  revenu  des  beaux  rêves  de  1903,  et  tant 
au  point  de  vue  financier  qu'au  point  de  vue  économique,  la 
taxe  sur  les  pétroles  est  bien  loin  d'avoir  donné  les  résultats 
attendus. 

»  Si  le  fisc  s'est  lourdement  trompé  dans  ses  prévisions,  du 
moins  ne  portait-il  préjudice  qu'à  une  industrie  étrangère  en 
frappant  le  pétrole.  Il  aggraverait  singulièrement  son  erreur  en 
atteignant  une  industrie  qui  occupe  une  importante  main- 
d'œuvre  française  et  consomme  en  grande  quantité  un  produit 
français.  En  même  temps,  il  se  préparerait  à  lui-même,  outre 
un  mécompte  indirect  de  ce  fait  et  par  répercussion  un  mé- 
compte direct  et  certain  par  la  répression  de  l'essor  de  l'emploi 
du  gaz. 


«  Les  leçons  de  l'expérience  devraient  servir.  » 

Comme  on  le  voit,  nombreuses  sont  les  raisons  qui  militent 
contre  l'adoption  de  la  taxe;  quelles  que  soient  les  nécessités 
budgétaires,  il  appartient  à  la  Commission  du  budget  de  de- 
mander à  la  richesse  acquise  ce  surcroît  d'impôt  destiné  à 
mécontenter  surtout  la  classe  des  travailleurs,  sans  donner  à 
l'Etat  les  réalisations  qu'il  en  espère. 

Nous  laissons  aux  membres  de  la  minorité  de  la  Commission 
qui  représente  la  foule  anonyme  des  contribuables  en  même 
temps  que  les  intérêts  de  l'industrie  française,  le  soin  de  plaider 
la  bonne  cause  et  de  faire  pénétrer  leur  conviction  dans  l'esprit 
de  leurs  collègues. 

G.  S, 

[Moniteur  de  l'Industrie  du  gaz  et  de  V électricité.) 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PÀBIS  1900,  HOBS  CONCOURS,  MEMBRE  0D  JORT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES   FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIMP,  breveté  S.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS    SINGRU  N 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI  M  AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

le  MASTIC  66  S 

Inoffensif,  ne  se  dilate  pas,  ne  se  rétrécit  pas. 
Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  densité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 
i/ue  n'importe  lequel. 


DEMANDE».  PRIX,   ÉCHANTILLONS,   IiKK ÉRENCES 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTLER  &  C 

1  bis,  rue  Saint-Genoia  —  LILLE 


Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 


1  Lundi,  Mercredi,  Vcn  lr«  dl  ;  le  mr.iin 
Jeudi  :  iaprbt-midii 
TÉLÉPH.  OJI-tl, 


A.  BREUZIll    vr.n  vh,  rue  Morand,  iviikih  <  x  i  » 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEUR8 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  Al!  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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** 

COMPAGNIE  PROVINCIALE  DES  EAUX,  DU  GAZ  ET  DE  1,'ÉLECTBICITÉ 

Société  anonyme  française  au  capital  de  2  500  000  francs. 

Siège  social  :  68,  rue  Michel-Ange,  à  Paris. 

La  société  constituée  le  18  avril  1903  et  transformée  en  société 
anonyme  le  9  mars  1912  a  déjà  émis  des  obligations  pour  une 
somme  de  1  200  000  francs. 

Deux  notices  ont  été  publiées  dans  les  numéros  du  Bulletin 
(16  mars  1908,  page  87  et  le  28  septembre  1908,  page  661). 
'  Par  délibération  du  10  octobre  1910,  l'assemblée  générale 
extraordinaire^  autorisé  la  création  d'une  nouvelle  série  d'obli- 
gations pouvant  s'élever  à  1  200  000  francs.  Mêmes  conditions 
que  les  précédentes  :  taux  500  francs,  intérêt  5  0/0  net  d'impôts, 
pas  de  privilège  ni  d'hypothèque. 

Elles  porteront  la  mention  2«  série  et  seront  de  couleur  diffé- 
rente. 

Dans  la  séance  du  29  juin  1912,  le  conseil  d'administration  de 
la  compagnie  provinciale  des  eaux,  du  gaz  et  de  l'électricité  a 
décidé  de  procéder  à  l'émission  de  600  obligations  sur  les  2400 
autorisées  par  l'assemblée  générale  du  10  octobre  1910. 

Dernier  bilan  établi  au  30  juin  1911. 

Actif. 

Premier  établissement   3  032  899  27 

Outillage,  matériel  et  mobilier   41  189  23 

Appareils  en  location   713  751  82 

Titres  en  portefeuille   26  250  » 

Caisse  et  banques   221  332  44 

Magasins  et  stocks   289  738  44 

Débiteurs  divers   212  515  86 

Impôts  recouvrables,                                        .  8  390  84 

Coupons  d'actions  (acompte  payé)   75  000  » 

Compte  d'ordre  =   5  435  68 

4  626  503  58 


Passif. 

Capital-actions  ,   2  500  ooo  » 

Obligations  en  circulation                        ,   1  118  000  » 

Obligations  amorties  ,   82  000  » 

Prime  sur  actions   120  000  » 

Réserve  légale   68  946  77 

Fonds  de  prévoyance   68  946  77 

Amortissement  sur  installation  en  location   146  442  58 

Amortissement  premier  établissement   40  000  » 

Créditeurs  divers   66  163  30 

Coupons  restant  à  payer   36  648  88 

Compte  de  profits  et  pertes                           ...  379  355  28 


4  656  503  58 


Pour  copie  certifiée  conforme  : 

L'administrateur  délégué  :  M.  Fp.echou. 
68,  rue  Michel-Ange. 


LE  THÉRAIN  ÉLECTRIC 


Société  anonyme  française.  —  Siège  social  à  Milly-sur-Thé- 
rain.  —  Statuts  déposés  chez  M6  Recullet,  notaire,  à  Beauvais;  a 
pour  objet  :  la  production  et  la  distribution  de  l'énergie  élec- 
trique. 

Durée  :  40  ans.  —  Pas  encore  de  bilan.  —  Capital  social  pri- 
mitif, 60  000  francs.  —  Première  insertion  au  22  mai  1911.  — 
Deuxième  au  14  août  1911. 

L'assemblée  générale  extraordinaire  du  12  juillet  1912  a 
décidé  de  porter  le  capital-action  à  500  000  francs  et  de  fusionner 
en  une  seule  les  augmentations  déjà  votées.  —  Elle  a  décidé,  en 
outre,  que  les  souscriptions  auraient  lieu  par  fractions  d'au 
moins  35  000  francs,  suivant  les  besoins  et  au  gré  des  décisions 
du  conseil  d'administration  qui  a  tous  pouvoirs  à  cet  effet.  — 
Les  actions  sont  de  100  francs  chacune. 

L'Administrateur  délégué  :  Guéville. 


BREVETS  b  INVENTION 


Recherche  d'antériorités 


Adr.Tél  -  brevbertin 


Y  \Ancne  M*°n  H.  Bertin  .  ,  . 

\s  en  Contrefaçon  q    j      P  R  O  T  T  E  Recherche  d'ânU 

Ingénieur  desL  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
vbert'in  )  PARIS     -   58;    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420-15 


SOCIETE  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers  :  »0,  rue  d'Bautpoul,  I*AltIS,  xix" 

Télégramrr"  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  GOURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  a  filaments  métalliques  "MONOWATT  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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Il  SOCIETE  ALSACIENNE 


DE 


CONSTRUCTIONS  MÉCANIQUES 

BELFORT 


Compagnie  Parisienne  de  l'Air  Comprimé.  Sous-station  deîMauconse  I.  Convertisseurs  de  2  20»  chevaux. 


SOUS-STATIONS 

Moteurs-générateurs 
Commutatrices,  Survolteurs 
&  Transformateurs 

POUR    TOUTHS  PUISSANCKS 
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l'éclairage  électrique 

Société  anonyme  française. 

Siège  social  :  364,  rue  Lecourbe,  Paris. 

Exploitation  de  toutes  les  applications  de  l'électricité. 

Date  d'expiration  de  la  société  :  30  juin  1982. 

Capital  actuel  :  3  millions  divisé  en  24  000  actions  de 
125  francs  entièrement  libérées. 

Les  apporteurs  primitifs  étaient  :  Société  générale  d'électricité 
en  liquidation,  lî,  avenue  de  l'Opéra,  Paris;  la  Société  indienne 
d'électricité  en  liquidation,  29,  rue  Taitbout,  Paris;  M.  Nicolas 
de  Kabath,  25,  avenue  de  l'Opéra,  Paris,  fondé  de  pouvoirs  de 
MM.  Maxim  et  Michols  de  New-York,  et  ils  avaient  reçu  en 
retour  12  500  actions  de  500  francs  entièrement  libérées. 

Ces  apports  ont  été,  à  la  suite  de  diverses  modifications  de  la 
société,  complètement  amortis. 

Ils  avaient,  de  plus,  reçu  un  certain  nombre  de  parts  de  fon- 
dateurs, qui  ont  été  rachetées  depuis. 

L'assemblée  générale  se  réunit  à  Paris  dans  le  deuxième 
semestre  de  l'année,  sur  convocation  faite  dans  un  journal 
d'annonces  légales  de  Paris,  avec  un  préavis  de  15  jours. 

Répartition  des  bénéfices  :  Après  amortissement  et  réserves  : 
5  0/0  des  bénéfices  à  la  réserve  légale  ;  5  0/0  du  capital  aux 
actionnaires.  Prélèvement  sur  le  solde  pour  fonds  d'amortisse- 
ment d'immeubles  et  de  matériel;  sur  le  surplus,  10  0/0  au 
conseil,  5  0/0  aux  administrateurs  délégués  ou  directeurs; 


l'excédent  réparti  :  80  0/0  aux   actionnaires,   20  0/0  aux 
5000  parts  de  fondateurs,  dont  la  plupart  ont  été  rachetées. 

La  présente  publication  a  pour  objet  l'émission  de  24  000  ac- 
tions de  125  francs  l'une,  prix  d'émission  135  francs,  payables 
le  premier  quart  et  la  prime  en  souscrivant,  le  solde  aux 
époques  fixées  par  le  conseil. 

Elle  a  également  pour  objet  l'émission  de  12  000  obligations 
de  500  francs  chacune,  type  k  1/2  o/o  net  d'impôts  actuels,  ou  I 
leur  équivalent  en  cas  de  remplacement. 

Ces  obligations  seraient  amortissables  en  trente  années  a 
partir  du  15  septembre  1917.  L'amortissement  serait  effectué 
en  se  conformant  aux  tables  d'amortissement,  de  façon  qu'à 
partir  de  1917  la  charge  d'intérêt  et  d'amortissement  soit  sensi- 
blement égale  pour  les  trente  années. 

La  société  aurait  toutefois  le  droit  de  procéder  à  cet  amortis- 
sement par  rachats  en  Bourse  au-dessous  du  pair  et  à  partir 
de  1917  ;  elle  aurait  également  le  droit  de  procéder  au  rembour- 
sement anticipé,  en  tout  ou  en  partie  et  à  toute  époque. 

Les  coupons  seraient  payables  le  15  mars  et  le  15  septembre 
de  chaque  année. 

Ces  obligations  seraient  groupées  en  société  civile,  ayant  des 
représentants  accrédités  vis-à-vis  de  la  société. 

Les  obligations  en  question  étant  purement  chirographaires, 
la  société  prend  l'engagement,  à  peine  d'exigibilité  immédiate, 
de  ne  les  laisser  primer  par  aucune  inscription  hypothécaire, 
privilège  ou  nantissement  quelconque,  et  encore  de  ne  les  con- 
currencer par  d'autres  emprunts,  à  moins  que  ces  emprunts 
nouveaux  et  complémentaires  ne  soient  eux-mêmes  précédés  ou 


APPAREILS  POUR  MESURES  D'ISOLEMENTS 


OIIMNÈTRE  PORTATIF 

à  lecture  directe 

Avec  magnéto  à  manivelle 

MESURE 

Jusqu'à    ES    m  é  g  o  h  m  s 

n'exige  pour  son  emploi 


aucune  connaissance  spéciale.  M 


9  9  9 


GALVANOMÈTRE  PORTATIF 

à  miroir  et  microscope 

Muni  d'un  réducteur  et  d'une 
résistance  de  comparaison 

PERMET   DE  MESURER  AVEC  UNE  PILE 
DE  100  VOLTS 

Jusqu'à  300  mégohms. 
9  9  9 


JA  m  M        W*  mm  ■»*  |  wm  me*  Ohmmètre  portatif  à  lecture  directe. 

.  LAnrtN  I  Itn,  ingénieur-constructeur,  20,  me  Delambre.  PARSuiv 


Machines  à  rectifier  les  Coileetenrs 

(Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


MEDAILLE 
D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


AGENTS  GENERAUX  POUR  LA  FRANCK 


E.-H.  GADIOT  &  6", 


]|    12,  rue  St-Georges 
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cccmpagnés  d'une  augmentation  de  capital  au  moins  égale 
u  delà  du  chiffre  de  6  millions. 

Bilan  au  30  juin  1911. 

Actif. 

nmeubles   2  127  614  64 

rimes  de  remboursement  sur  obligations  émises.  134  064  » 

revêts   l  » 

obilier   73  039  90 

utillage    l  477  409  03 

ravaux  en  cours  et  marchandises   3  038  709  01 

uitionnements   13  550  » 

ortefeuille   552  861  35 

ffets  à  recevoir   497  094  50 

ébiteurs  divers   1  582  286  52 

n  caisse  et  chez  les  banquiers   51  806  34 

Total.-.   9  548  436  29 

Passif. 

ipital  (réduit  depuis  à  3  millions)   6  000  000  » 

éserve  statutaire   209  411  96 

bligations  amorties  (réserve)   218  000  » 

bligations  en  circulation   1  178  000  » 

îtérêts  et  dividendes  non  réclamés   46  727  75 

ivers  créditeurs   1  525  098  55 

bligations  sorties  à  rembourser   49  000  » 

oyers  d'avance   6  857  50 

olde  du  compte  de  profits  et  pertes   315  340  83 

Total   9  548  4'<6  29 


* 

** 

SOCIÉTÉ  ANONYME   nE  L'USINE  HYIiRO-ÉLECTRIQUE  DE  DELAIN 

Constituée  sous  le  régime  de  la  législation  française,  statuts 
reçus  par  M*  Thomas,  notaire,  à  Dampierre-sur-Salon,  le 
21  mars  1911. 

Siège  à  Delain  (Haute-Saône). 

La  société  a  pour  objet  l'exploitation  de  son  usine  génératrice 
d'électricité  pour  la  distribution  d'énergie  électrique  dans  les 
communes  de  Montot,  Denèvre,  Delain,  Achey  et  autres  com- 
munes voisines. 

La  durée  de  la  société  est  de  40  années  à  compter  du  jour  de 
sa  constitution  définitive  (25  mai  1911). 

Capital  social  primitif  :  50  000  francs,  divisé  en  100  actions  de 
500  francs,  nominatives,  souscrites  et  entièrement  libérées. 

Le  capital  social  a  été  augmenté  de  20  000  francs  et  porté 
ainsi  à  70  000  francs  par  la  création  de  40  actions  nouvelles  de 
500  francs,  nominatives,  en  vue  de  l'extension  des  opérations  de 
la  société  sur  les  communes  de  Franois  et  de  Mont-le-Franois; 
ces  40  actions  nouvelles  sont  à  souscrire  et  à  libérer  :  moitié  en 
souscrivant  et  moitié  sur  appel  du  conseil  d'administration. 
(Emetteur  :  la  société.) 

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  le  courant  du 
mois  d'avril.  Les  assemblées  ordinaires  et  extraordinaires  sont 
convoquées  15  jours  au  moins  à  l'avance  par  lettres  indivi- 
duelles. 

L'année  sociale  commence  le  1er  janvier  et  finit  le  31  dé- 
cembre. 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MA  MB  R  ET  et  C'e,  Successeurs 

9tS,  rue  de  la  Ilontagne-Salnte-Geneviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 

APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


MÉDAILLE  D'ARGENT 


Exposition  Internationale  'l'électricité,  Paril  1881, 

Exposition  de  Bordeaux.  1882. 

Exposition  universelle,  Taris  1889. 

Exposition  universelle,  Taris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  |  u  e  n  a  ■  i  i  c  r> .  r\  r> 
Exposition  d'Edimbourg.  (    W  t  U  A  I  L  L  t  DOH 

Exposition  universelle,  Pahis  1900  :   '  MÉDAILLES  D'OR 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


IV0RINE. 


CH. ROGER 

I PROVOST,  SnccissBori 


MARQUE  DEPOSEE 


MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 


3Î3,  rue  tlo  Tolbiac 
PARIS,  XIII' 


Pour  toutes   applications   électriques  TÉLÉPHONE:  801-12 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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Le  premier  exercice  a  été  clos  le  31  décembre  1911. 

Sur  les  bénéfices  nets,  il  est  prélevé  :  1°  Somme  nécessaire 
pour  le  fonds  de  roulement,  à  fixer  par  l'assemblée  générale; 
2»  5  0/0  du  capital-actions,  à  titre  d'intérêt  pour  les  actionnaires; 
le  surplus  est  attribué  :  15  0/0  au  fonds  de  réserve,  et  85  0/0 
aux  actionnaires  à  titre  de  dividende. 

Bilan  au  1er  janvier  1912. 


Actif. 

Actionnaires  ,   15  000  « 

Immeubles   17  759  96 

Société  générale   7  680  » 

En  caisse   1  133  60 

Matériel  et  mobilier   89  •> 

Approvisionnements   243  35 

Frais  de  constitution     1 169  10 

Première  installation   27  413  90 

Profits  et  pertes   835  45 

Total   71  324  45 


Passif. 

Capital     50000  » 

Brunschwig,  ingénieur   19  388  85 

Fournisseurs   1  935  60 

Total   71  324  45 


Certifié  exact  par  le  Président  du  conseil 
d'administration, 

Armand  Degrenand, 
A  Montot,  par  Dampierre-sur-Salon  (Haute- 
(Saône). 


Formations  de  Sociétés. 

SOCIÉTÉ  ÉLECTRIQUE  DU  GRAND-FOUGERAY  (lLLE-ET-VILAINE) 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Siège  social  :  I 
Grand  Fougeray.  —  Durée  :  30  années.  —  Objet  :  éclairage  et 
force  motrice  par  l'électricité.  —  Capital  :  40  000  francs,  divisé 
en  400  actions  de  100  francs,  dont  330  à  souscrire  et  70  actions  1 
d'apport.  —  Répartition  des  bénéfices  :  1°  5  0/0  réserve;  2°  amor-  ' 
tissement  des  actions;  3°  500  francs  pour  réserve  supplémen- 
taire; 4°  5  0/0  intérêt  aux  actions.  —  Sur  complément  :  20  0/0 
à  la  gérance,  80  0/0  aux  actionnaires.  —  Pas  de  bilan. 

Le  fondateur  :  ,1.  Blignv, 
Administrateur  délégué  de  l'Omnium  français  d'électricité, 
159,  boulevard  Péreire,  à  Paris. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


PLAGES  DE  COUCHETTES 


Depuis  le  »o  juillet  101»,  au  départ  de  Paris,  et  du 
21  juillet,  au  départ  de  Lyon-Perrache,  des  voitures  à  bogies, 
contenant  des  places  de  couchettes,  sont  mises  en  service,  entre 
Paris  et  Lyon-Perrache  : 

Dans  le  train  express  n°  59,  partant  de  Paris  à  22  h.  25  et  arri- 
vant a  Lyon-Perrache  à  7  h.  25,  et  dans  le  train  express  n°  68/616 
partant  de  Lyon-Perrache  à  23  h.  10  et  arrivant  à  Paris  à  7  h.  15. 

Pour  la  location  à  l'avance  des  places  de  couchettes,  s'adresser  : 
A  Paris  :  gare  de  Paris  P.-L.-M.  ou  aux  bureaux  de  ville,  rue 
Saint-Lazare,  88,  rue  Sainte- Anne,  6,  rue  de  Rennes,  45. 
A  Lyon  :  à  la  gare  de  Perrache. 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  i  FILS  ÉLECTRIQUES 


ERSAN 


ara 


THE  INDU  RUBBER,  fiUTTAPERCHA 
ET  TELEGRAPH  WORKS  C°  (LIMITED) 


USINES  :  PKR8AI\'  (Seine-et-Oite) 


PARIS,  323,  rue  Saint-Martin 

8,  rae  Salomon-de  Cans  (Arte-et  Métier*) 


COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ 

(Capital  :  Quinze  millions  de  franos). 

APPAREILLAGE  et 

constructions 
Electriques 

DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARIS  (9°). 

Téléphone  :  225-84         Adr.  tél.  :  Apélectric- Paris 


DOUILLES  —  INTERRUPTEURS 

COUPE-CIRCUITS  —  RHÉOSTATS 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


COMMUTATEURS  —  RÉDUCTEURS  —  DISJONCTEURS 

CULOTS  DE  LAMPES  A  INCANDESCENCE 

Matériel  de  Canalieatioo 
Matériel  pour  Dante  tension 

Dépôt  à  PARIS,  10,  rue  Gaillon  —  Télépheie  155-79 
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CHEMIN  DE  FER  D'ORLEANS 


BAINS  DE  MER  ET  EXCURSIONS 

SUR  LES 

>  L  A  O  E  S    DE  BRETAGNE 


UilU'Is  «l'aller  et  i-etour  collectifs  de  famille  en 

»,  2°  et  3«  classes. 

Billets  d'aller  et  retour  individuels  délivrés  de 
ute  gare  du  réseau  : 

Du  jeudi  qui  précède  la  fête  des  Rameaux  au  31  Octobre, 
labiés  33  jours  avec  faculté  de  prolongation,  réduction  pou- 
nt  s'élever,  suivant  le  rayon  de  délivrance,  à  40  0/0  en 
«  classe,  35  o/o  en  2e  classe  et  30  0/0  en  3e  classe. 

Billets  spéciaux  d'excursion  aux  plages  de  Bre- 
ignc  à  itinéraire  tracé  a  l'avance  permettant  de 
siter  Le  Croisic,  Guérande,  St-Nazaire,  Savenay,  Questembert, 
o<  rmel,  Vannes  (mer  du  Morbihan),  Auray,  Pontivy,  Quiberon, 
',  Palais  (Belle-Ile-en-Mer),  Lorient,  Quimperlé,  Rosporden, 
mcarneau,  Quimper,  Douarnenez,  Pont-l'Abbé,  Chàteaulin, 
livrés  du  1er  mai  au  3 1  Octobre,  validité  30  jours  avec 
culté  de  prolongation. 

Prix  :  4S  francs  en  lre  classe;  3«  francs  en  2e  classe. 

Le  voyage  peut  être  commencé  à  l'un  quelconque  des  points 

ués  sur  le  parcours. 

Cartes  de  libre  circulation  individuelles  et  de 
miiiie  au  départ  de  toute  gare  du  réseau,  en  lre  et  en 
classes,  sur  les  lignes  desservant  les  plages  du  sud  de  la 
etagne,  délivrées  du  jeudi  qui  précède  la  fête  des  Rameaux 
i  31  Octobre,  et  valables  33  jours  avec  faculté  de  prolon- 
tion. 


Réduction  pour  les  familles  variant  de  10  à  50  0/0  selon  le 
nombre  de  personnes. 

nota.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le 
Livret-Guide  Officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco 
contre  l'envoi  de  o  fr.  ko  à  l'Administration  centrale  du 
chemin  de  fer  d'Orléans,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  bureau  du 
Trafic-Voyageurs  (Publicité). 

CHEMINS  DE  FER    DE  P  A  RIS-LYOIN  - MÉDITERRANÉE 


TRAINS  EXPRESS 

rapides  et  de  luxe 

pour  VICHY,  RIOM  (Châtel-Guyon), 
CL  ERMON  7 -FER  R AND  (Royat). 

1°  De  Genève  et  de  Lyon 

9°  De  Marseille  et  de  Nîmes 

Trains  express  quotidiens,  1TC,  2K  et  5°  classes,  en  correspondance 
directe  avec  le  Midi  de  la  France. 

3°  De  Paris 

a)  "  VICHY-ROY AT-EXPRESS  " 
(Train  de  luxe),  V.-S.,  V.-R.  —  Nombre  déplaces  limité. 

Aller  :  Départ  de  Paris  :  3  h.  55  soir  (mardi,  jeudi,  samedi). 
Retour:  Départ  de  Clermont  :  8  h.  k  matin  ;  Riom  :  8  h.  18 
matin  ;  Vichy  :  9  h.  9  matin  (lundi,  mercredi,  vendredi). 

b)  TRAIN  RAPIDE 

classe  à  couloir.  —  L.-S.,  V.-R.  à  l'aller. 

Aller:  Départ  de  Paris  :  11  h.  10  matin. 


COURS    DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ses  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine: 


A  L'ACQUITTÉ 

1912 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

20  jDilleî 

27  Juillet 

1911 

1910 

Les  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

ivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

ivre  en  barres,  Chili, américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

203 

50 

205 

» 

148 

» 

145 

25 

20  fi 

» 

207 

50 

149 

25 

146 

25 

ivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Houcn    .    .  . 

210 

» 

211 

50 

153 

25 

152 

25 

21D 

» 

211 

50 

153 

25 

152 

25 

210 

» 

21 1 

50 

153 

25 

152 

25 

203 

25 

205 

» 

140 

145 

» 

558 

» 

550 

» 

511 

» 

408 

50 

M 

50G 

» 

402 

50 

» 

542 

50 

M 

402 

50 

» 

525 

» 

495 

» 

385 

» 

jmbde  provenancesdiverses, marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

54 

75 

53 

!5 

41 

» 

38 

» 

amb  de  provenances  diverse»,  marques  ordinaires,  liv.  Paris    .    .  . 

55 

25 

53 

75 

41 

50 

38 

50 

74 

*;o 

74 

00 

74 

25 

65 

» 

71 

75 

71 

75 

72 

50 

62 

25 

71 

75 

71 

75 

72 

» 

61 

75 

MANUFACTURE 

ii  ci  1)1  r/irn 


Téléphone  903.80.  Adresse  télégraphique  RACAHLE-PARIS 


H.  AI1I0T  &  R0L 

3  8,  r*uo  <I<*  Kovillly 

PARIS,  12- 
USINE  A  PARIS  ET  A  BOH AIN  (AISNE, 
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Retour  :  Départ  de  Clermont  :  midi  45  ;  Riom  :  1  h.  1  soir  ; 
Vichy  :  1  h.  ko  soir. 

c)  TRAIN  EXPRESS  DE  JODR, 
toutes  classes,  PARIS-CLERMONT-SAINT- ETIENNE 

Voitures  directes,  toutes  classes, 
Paris-Vichy  et  Paris-Royat,  V.-R.  Paris-Nevers. 

Aller  :  Départ  de  Paris  :  midi  30. 

Retour  :  Départ  de  Saint-Étienne  :  6  h.  10  matin  ;  Clermont  : 
7  b.  5  matin  ;  Riom  :  7  h.  21  matin  ;  Vichy  :  8  h.  7  matin. 

Pour  plus  amples  renseignements  consulter  le  Livret-Guide- 
Horaire  P.-L.-M-,  vendu  O  fr.  60,  dans  toutes  les  gares  du 
réseau. 

CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


Service  du  1er  mai  au  30  Septembre. 


Voyage  de  paris  à  si» A.  en  voitures  directes  et  wagons- 
restaurants. 

Aller  :  Départ  de  Paris-Nord  à  13  h.  45  ;  arrivée  à  Spa  à 
20  h.  12. 

Au  retour,  on  quitte  Spa  à  8  h.  47,  pour  arriver  à  Paris 
à  16  heures. 


CHEMINS  DE  FER  DE  L  ÉTAT 


COUPÉS  ET  OMNIBUS  AUTOMOBILES 


L'Administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  a  l'honneur  de 
porter  à  la  connaissance  de  MM.  les  Voyageurs  qu'elle  met  à 
leur  disposition  des  coupés  et  omnibus  automobiles  très  confor- 
tables (coupés  à  2  ou  4  places,  omnibus  à  6  places)  pour  les 
prendre  ou  les  conduire  à  domicile  dans  Paris  et  la  banlieue. 

Ces  voitures  automobiles  circulent  dans  Paris  et  la  banlieue, 
de  jour  comme  de  nuit,  au  tarif  ci-après  (bagages  compris)  : 

coupés  a  2  ou  4  PLACES 

3  francs  pour  la  prise  en  charge  et  le  premier  kilomètre; 
0  fr.  10  par  fraction  de  200  mètres  en  sus. 
Poids  maximum  des  bagages  :  200  kilos. 

OMNIBUS  A  6  PLACES 

5  francs  pour  la  prise  en  charge  et  le  premier  kilomètre; 
0  fr.  10  par  fraction  de  100  mètres  en  sus. 
Poids  maximum  des  bagages  :  300  kilos. 
MM.  les  Voyageurs  remarqueront  que  pour  les  courses  effec- 


OFFICE  INTERNATIONAL 


BREVETS  D'INVENTION 


«ûŒ^  DUPONT  &ELLUIN  ^232^ 

Ane  Avocat  g la  Cour  de  Paris  -  Ànc  Elevé  de  l'École,  des  .Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplôme  de  I  'Éc  Sup  d'Electricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien*,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçenieurs-Electriciens,  etc    ,  ^ 

..^v;;;:r^».i  ;  ;  42,  Br'  Bonne-Mouoelle,  PARIS  (X*)  **'<■"»"•  • 


MAISON    FONDEE    EN  1883 


Alfred  BURGUNDER 

CONSTRUCTEUR- ÉLECTRICIEN 

48,  Avenue  Félix-Faure,  I»AI*1S  (15e) 


TÉLÉPHONES 

POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


i  i 


LE  DUOPHONE 


ce 


ÉTOILE-HYDRA 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


lecteur 


l'Économie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  DE  LA  LAMPE  BYDRA 

USINE  et  BUREAUX, 

18-22, r.  Georges,  GENNEVILIIERS  (Seine) 
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lées  en  banlieue,  il  n'est  perçu  aucun  supplément  pour  passage 
:s  fortifications  et  aucune  indemnité  de  retour. 
Les  commandes  sont  reçues  86,  rue  de  Rome,  et  dans  les  gares 
'.  Paris  (Saint-Lazare,  Montparnasse  et  Invalides).  Elles  doivent 
re  faites  au  minimum  48  heures  à  l'avance). 

HEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LYON- MÉDITERR  AN  ÉE 


XCDRSIONS  A  FONTAINEBLEAU  ET  A  MET 


Pour  faciliter  les  excursions  à  Fontainebleau  et  à  Moret  pen- 
mt  l'été  1912,  un  train  spécial  à  prix  réduits  (2e  et  3e  classes 
ulement)  est  mis  en  marche  tous  les  dimanches,  du 
Juin  au  W  septembre  inclus. 

Départ  de  Paris  à  7  h.  25.  —  Arrivée,  à  Fontainebleau,  à  8  h.  41; 
Moret,  à  8  h.  58. 

Retour,  par  tous  les  trains  du  même  jour,  dans  les  conditions 
évues  pour  les  voyageurs  ordinaires. 

Prix  des  places  (aller  et  retour)  :  De  Paris  à  Fontainebleau 
classe,  4  fr.  50  ;  3e  classe,  3  francs. 
De  Paris  à  Moret,  2«  classe,  5  fr.  50  ;  3e  classe,  3  fr.  50. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 


ET  ACCESSOIRES 


CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


CE  QU'ON  PEUT  VISITER  EN  FRANCE  EN  EMPRUNTANT 
LES  LIGNES  DU  RÉSEAU  D'ORLÉANS 


Le  réseau  d'Orléans,  situé  au  cœur  de  la  France,  dessert  la 
riante  Touraine,  si  riche  en  monuments  et  en  souvenirs  histo- 
riques (Rlois,  Chambord,  Amboise,  Chenonceaux,  Loches,  etc.). 

Par  la  belle  région  de  la  vallée  de  la  Loire,  il  conduit  à  Angers, 
Nantes,  et  à  la  Côte  Sud  d'une  Rretagne  ancienne  aux  plages 
réputées  (La  Baule,  le  Pouliguen,  Quiberon,  Belle-Ile,  Concar- 
neau,  Douarnenez). 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 


(Breveté  dunt  tous  lea  paya) 


ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

avantages  COMPAHATIFA  :  Poids  moitié  moindre.*  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Elasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  a  COI.OMIki:»  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  lélégr.  :  QOUIN-COLOMBES  Téléphoné  :  262 
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Au  centre  de  la  France  le  réseau  d'Orléans  permet  de  visiter 
l'Auvergne  avec  ses  fraîches  vallées  et  ses  stations  thermales 
(La  Bourboule,  le  Mont-Dore,  le  Lioran,  Vic-sur-Cère,  etc..)  ou 
encore  les  merveilles  naturelles  des  Gorges  du  Tarn  et  du  Quercy 
RocamadoUr,  Gouffre  de  Padirac,  Grottes  de  Lacave). 

Au  delà  enfin,  par  les  grandes  lignes  de  Bordeaux,  du  côté 
Toulouse,  de  l'autre,  qui  sont  aussi  les  routes  d'Espagne  et  du 
Portugal,  il  donne  accès  à  la  région  des  Pyrénées. 

Les  beaux  paysages  de  montagnes  ainsi  que  nombre  de  stations 
thermales  (Luchon,  Cauterets,  Les  Eaux-Bonnes,  Lamalou,  Amélie 
et  Vernet-les-Bains,  etc..)  et  les  grandes  stations  thermales,  bal- 
néaires ou  hivernales  de  Pau,  Biarritz,  Saint-Jean-de  Luz,  etc., 
ont  consacré  depuis  longtemps  la  célébrité  des  Pyrénées. 

Afin  de  faciliter  le  tourisme  dans  ses  riches  domaines,  la 


Compagnie  d'Orléans  offre  au  public  de  nombreuses  coml  i 
naisons  à  prix  très  réduits,  billets  d'aller  et  retour  individu»» 
et  de  famille,  billets  circulaires,  cartes  de  libre  circulation,  eteB 

Elle  a,  en  outre,  réalisé  toutes  les  commodités  de  voyajÉ 
afin  de  rendre  les  excursions  j'aussi  agréables  et  rapides  qrl 

peu  fatigantes. 


Nota.  —  Pour  plus  amples  détails,  consulter  le  Livret-Guk 
officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans,  en  vente  au  prix  de  0  fr. 
dans  ses  principales  gares  et  stations  ainsi  que  dans  ses  bureau 
de  ville,  et  adressé  franco  contre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Adm 
nistration  Centrale,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  bureau  du  Trafi 
voyageurs.  (Publicité). 


COIVIIYlUTflTRICES 

A  vendre,  par  suite  de  double  emploi,  six 
commutatrices  avec  leurs  transformateurs  et 
tableaux  :  5  000  volts,  triphasés,  25  périodes, 
550/600  volts  continus.  Puissance  :  750,  350, 
250  kilowatts. 

Visibles  en  fonctionnement. 

S'adresser  au  bureau  du  journal  L'Électri- 
cien, 49,  quai  des  Grands-Augustins,  Paris. 


HWPKESSIOflS  en  toas  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (VeJ 


TÉL.  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


General  Eleottdc 

de  France  l±d 

10  et  12,  RUE  R0D1ER 

TÉLÉPHONE  147-80  TjiniQ 
TÉLÉGRAMMES  CESPIR- PARIS   I  Alllu 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 
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CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

legendrëTf^ères  CH.A8L9r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureanx  el  Caisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
asins  et  Ateliers  )  PARIS  (XXe).  —  Téléph.  927.26 —  927.36 

DYNAMOS 

.et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

)  ctariDti  continus  «t  jlttrnitlf) 
15,  41,  50  it  53  pérUdn,  il  Uni  Tiltagts 


Paraloadres  Garton 


Envoi  d*  ttttalogtui  tur  demande 


DOIGT  DE  CONTACT 

pour  contrôleurs  et  commutateurs  électriques 

Système  LYNEES 
Breveté  S,  G.  D.  G.  en  France,  n°  417  258 
le  18  juin  1910. 

La  disposition  de  ce  doigt  permet  de  l'attacher  facile- 
ment au  socle  portant  les  plots  du  contrôleur  ou  autre 
appareil  électrique,  et  en  outre,  de  fixer  facilement  en  place 
le  «  bout  »  à  une  ou  plusieurs  branches  dudit  doigt  lors- 
qu'il a  besoin  d'être  remplacé  ou  retourné. 

L'inventeur,  désireux  de  tirer  parti  de  son  brevet  en 
France,  s'entendrait  avec  constructeur  pour  son  exploita- 
tion moyennant  conditions  à  débattre. 

Pour  tous  renseignements  ou  offres,  s'adresser  à 
MM.  BRANDON  Frères,  Ingénieurs-Conseils  à  Paris, 
59,  rue  de  Provence. 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 

)UR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE  ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANC 

SOCIETE  ANONYME  —  CAPITAL  400  MILLIONS 

tÈOE  SOCIAL  :  54  et  56,  rue  de  Provence.  —  SUCCURSALES  :  (Opéra) 

1,  rue  Balévy;  134,  rue  Réaumur  (Place  de  la  Bourse),  Paris. 
Dépôt  de  fonds  à  intérêts  en  compte  on  à  échéances  fixes  (taux  des 
IpôtB  de  1  an  à  2  ans,  2  0/0  ;  de  4  .ans  à  5  ans,  4  0/0,  net  d'impôt  et  de  timbre)  ; 
•Ordres  de  Bourse  (France  et  Etranger);  —  Souscriptions  sans 
■ais  ;  —  Vente  aux  guichets  de  valeurs  livrées  immédiate- 
Lent  (Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et  Bons  à  lots,  etc.)  ;  —  Escompte  et 
ficaissement  d'effets  de  commerce  et  de  coupons  Français 
;  Etrangers  ;  —  Mise  en  règle  et  garde  de  titres  ;  — 
.vances  sur  titres  ;  —  Garantie  contre  le  remboursement 
u  pair  et  les  risques  de  non -vérification  des  tirages;  — 
Irements  et  chèques  sur  la  France  et  l'Etranger  ;  —  Lettres  et 
(tllets  de  crédit  circulaires;  —  Change  de  monnaies 
trangères;  —  Assurances  (Vie,  Incendie,  Accidents),  etc. 
EKVICE  DE  COFFRES-FORTS  (Compartiments  depuis  5  fr.  par 
mois  ;  tarif  décroissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimension). 
92  succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et  dans  la  Banlieue;  877 
lences  en  Province:  3  agences  à  l'Etranger  (Londres,  53,  Old  Broad  Street, 
wreau  à  West-End,  65,  67,  Regent  Street),  et  Saint- Sébastien  (Espagne )  ; 
rrespondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de  l'Etranger. 
Correspondant  en  Belgique  et  hollande  :  Société  Française 
e  Banque  et  de  Dépôt*,  BRUXELLES,  70,  rue  Royale  ;  ANVERS, 
',  place  de  Meir  :  OSTENDE,  21,  avenue  Léopold. 


L.  FRANÇOIS,  A.  GRELLOU  &  CIE, 


77,  me  Salnt-Charle»,  77 

PARIS 

MANUFACTURE  DE  CAOUTCHOUC  ET  GUTTA-PERCHA 

ECTRIQUES 

EXPOSITION    DE    1900       HORS  CONCOURS 


Dtajonetcur  k  ranclencntment  flmpfiehé. 


ATELIERS  DE  CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES 


VEDOVELLI,  PRIESTLEY  &  C 

160-164,  Rue  Saint-Charles  —  PARIS 


IE 


APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE 

HAUTE  ET  BASSE  TENSION 

TRACTION  ÉLECTRIQUE 

LETTRES    ET    FONTAINES  LUMINEU8ES 


H2 
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COMPTEURS 

APPAREILS  pour  MESURES  ÉLECTRIQUES 

Système  Meylan  d'Arsonval 


INDICATEURS  &  ENREGISTREURS 

pour  courant  continu  et  pour  courant  alternatif. 
Thermiques  et  Electromagnétiques. 


Appareils  à  aimant  pour  courant  continu. 
Appareils  indicateurs  a  cadran  lumineux. 
Boite  de  Contrôle.  —  Fluxmètre  GRASSOT. 
Ondographe  Hospitalier. 


MÈTRES  -  AMPÈREMÈTRES  -  WATTMÈTBES 


||ir  II  rillICITIOl  DIS  tOHPTEPS  IT  MATÉBIEL  l'DSIIES  1  11!  (lit"  lali.i  mm  k  M 

16  et  18,  Boulevard  de  Vauglrard,  PARIS.  —  Téléphone»  :  708-03  et  708-04.  —  Adr.  tél.  :  COMPTO-PARIS 


Accumulateurs 


FULMEN 


POUR 


TOUTES  APPLICATIONS 

Stt  iodtbHb  le  rieeflfflQlatBor  Folmeo 

à  CLICHY  (Seine) 
18,  QUAI  de  CLICHY,  18 

TÉLÉPHONE  511-86 

Adr«M«  télégraphique  :  FULMEN  CLICHY. 


LAMPES  A  ARC 


FLAMME 

A  HAUTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


3  ou  4  arcs 
sur  110  volts. 


TETRA 

SYWÀ 


Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


O.  A  UBERT 

4  enue  Sainte-Foy 

Télexe  573 -65  N E U I L L Y~S/8 E I N E 


N°  1J30.  —  24  août  1912. 
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Gazette  de  lï  Électricien 


informations* 


Loi  relative  aux  récompenses  industrielles. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 

it  : 

Krt.  1er.  —  Les  récompenses,  objet  de  la  présente  loi,  com- 

ennent  les  prix,  médailles,  mentions,  titres  ou  attestations 

elconques  de  supériorité  ou  approbations  qui  ont  été  : 

l*  Obtenus  dans  les  expositions  ou  concours  organisés,  pa- 

innés  ou  autorisés  par  le  gouvernement. 

2°  Obtenus  à  l'étranger  dans  les  expositions  ou  concours,  orga- 

>és,  patronnés  ou  autorisés  par  un  gouvernement  étranger. 


3»  Décernés  en  France  et  dans  les  colonies  ou  possession 
françaises  ou  à  l'étranger  par  des  corps  constitués,  des  établis- 
sements publics,  des  associations  ou  sociétés  françaises  ou 
étrangères. 

Il  ne  peut  être  fait  un  usage  industriel  ou  commercial  que 
de  ces  récompenses,  et  après  l'accomplissement  des  formalités 
prévues  aux  articles  ci-après. 

Art.  2.  —  L'usage  industriel  ou  commercial  des  récompenses 
énumérées  à  l'article  1er  n'est  licite  qu'après  enregistrement  à 
l'office  national  de  la  propriété  industrielle,  soit  du  palmarès,  à 
la  requête  de  l'autorité  ayant  organisé  l'exposition  ou  le  con- 
cours, ou  du  titulaire  d'une  des  récompenses  comprises  dans 
ledit  palmarès,  soit  du  diplôme,  du  certificat  ou  de  leurs  copies 
certifiées  conformes  à  la  requête  du  titulaire  intéressé. 

L'enregistrement  comporte  l'inscription,  par  les  soins  de 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULIS   RICHARD  PARI! 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ. 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


AMPÈREMÈTRES  A  DOURLE  SENSIRIL1TÉ  AUTOMATIQUE 
Brevetés  S.  G.  D.  G. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

IIOITK  I>K  CON  I  ItOIJi.  OlIUMKTItlSH,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


Paris  1889-1900 
S'-Louis  1901  -  Milan  1900  -  liruielles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


I 


Brevets"  wEiswiANN  *  marx 


NGENlEURS  OU  A«T» 


8  V 

o'AmiUrdam,  Pan, 


Avi»  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettrel  relatives  a  la  rédaction  deL'ELECTfilClEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpbi.likr,  Rédacteur  en  Cher,  130,  rue  Lecourbe,  Paris.  XV*. 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ELECTRICIEN  est  formHll«m«ml  interditr  sans  Indication  d'orbctsM- 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  soot  pas  rendus 
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l'office  national,  sur  le  diplôme,  le  certificat  ou  leurs  copies,  de 
la  date  du  dépôt  et  d'un  numéro  d'ordre.  Mention  de  l'enregis- 
trement est  consignée  sur  un  registre  spécial. 

Toute  demande  d'enregistrement  d'un  palmarès  doit  être  . 
accompagnée  de  deux  exemplaires  de  ce  palmarès;  l'un  d'eux  est 
restitué  à  l'autorité  ayant  organisé  l'exposition  ou  le  concours 
ou  à  l'intéressé,  revêtu  des  mentions  prévues  au  paragraphe 
précédent;  l'autre  est  conservé  aux  archives  de  l'office  national. 

L'enregistrement  est  de  droit  pour  les  récompenses  décernées 
dans  des  expositions  ou  concours  organisés,  patronnés  ou  auto- 
risés par  le  gouvernement  français  ou  par  un  gouvernement 
étranger. 

Dans  tous  les  autres  cas,  l'enregistrement  n'est  effectué 
qu'après  enquête  par  l'office  national. 

Les  récompenses  enregistrées  sont  publiées  au  Bulletin  officiel 
de  la  propriété  industrielle. 


Des  conventions  diplomatiques  conclues  avec  les  pays  ayant 
institué  une  procédure  d'enregistrement  pourront  dispenser  de 
l'enregistrement  en  France,  les  récompenses  obtenues  et  préa- 
lablement enregistrées  dans  ces  pays,  à  la  condition  que  la  même 
dispense  d'enregistrement  soit  accordée  aux  titulaires  de  récom- 
penses décernées  et  enregistrées  en  France  et  qu'il  y  ait  échange 
des  documents  constatant  l'enregistrement. 

Art.  3.  —  Les  récompenses,  objet  de  la  présente  loi,  sont  dé- 
cernées soit  à  titre  personnel  ou  individuel,  soit  à  titre  collectif, 

Lorsque  la  récompense  a  été  décernée  à  titre  personnel  ou 
individuel,  il  ne  peut  en  être  fait  usage  industriel  ou  commer- 
cial que  par  la  personne  qui  l'a  obtenue  ou  par  ses  ayants- droit; 
en  ce  dernier  cas,  le  nom  du  titulaire  de  la  récompense  doit 
être  indiqué  en  caractères  apparents. 

Lorsque  la  récompense  a  été  décernée  à  titre  collectif,  il  peut 
en  être  fait  usage  industriel  ou  commercial  soit  par  le  groupe- 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLOMIRE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAJM 

TRAVERSIN  en  bois  injectées 

HIMMELSBÀCH  frères 

PRIBOURCrJBADE) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS   EN  ALLEMAGNE 

POUR  LA  FRANCE  : 


Chantier  de  Cré.sotaqe  à  GUOMQN7  (Haute-Marne) 
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APPAREILS  pour  ALLUMAGES 


E  T 


EXTINCTIONS  AUTOMATIQUES 


POUR  ECLAIRAGE  DES 


RUES 

MAGASINS 

ESCALIERS 


ALLUMEUR-EXTINCTEUR 


VITRINES.etc. 

DEMANDER   LE    CATALOGUE  SPÉCIAL 


Constructeur-Électricien      18,  20  et  22,  Cité  Trévise,  PARIS 


Ateliers  :  3,  me  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1903 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROUBA.1X..  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 
-  10      —         90  à  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,h  wau  par  BOUGIE 
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ment  intéressé,  soit  par  chacun  des  membres  de  ce  groupement, 
à  la  condition  de  mentionner  expressément,  et  en  caractères 
aussi  apparents  que  ceux  de  la  récompense  elle-même,  la  collec- 
tivité qui  l'a  obtenue. 

Il  ne  peut  être  fait  usage  industriel  ou  commercial  d'une  ré- 
compense attribuée  à  une  entreprise  industrielle  ou  commerciale 
que  par  le  propriétaire  de  cette  entreprise  ou  par  ses  ayants- 
cause. 

Il  ne  peut  être  fait  usage  industriel  ou  commercial  d'une 
récompense  attribuée  à  titre  de  collaborateur  qu'à  la  condition 
par  le  titulaire  d'indiquer  qu'il  s'agit  d'une  récompense  de  col- 
laborateur et  de  mentionner  le  nom  de  l'entreprise  à  laquelle  il 
était  attaché  lorsqu'il  l'a  obtenue.  Le  propriétaire  de  l'entreprise 
ne  peut  également  en  faire  usage  qu'à  la  condition  d'indiquer 
qu'il  s'agit  d'une  récompense  de  collaborateur. 

Lorsqu'une  récompense  a  été  décernée  en  considération  d'un 
produit  déterminé,  l'usage  industriel  ou  commercial  peut  en  être 
cédé  en  même  temps  que  le  produit. 

Toute  cession  ou  transmission  de  fonds  de  commerce  ou  d'un 
produit  comprenant  les  récompenses  attribuées  aux  propriétaires 
antérieurs  doit  être  déclarée  à  l'office  national  de  la  propriété 
industrielle;  à  défaut  de  cette  déclaration,  le  successeur  ne  peut 
faire  usage  licite  des  récompenses  attribuées  à  son  ou  ses  pré- 
décesseurs et  régulièrement  enregistrées. 

Art.  h-  —  L'usage  industriel  ou  commercial  d'une  récompense 
comporte  l'obligation  d'indiquer  la  nature  de  la  récompense,  le 
titre,  soit  de  l'exposition  ou  du  concours  dans  lequel  elle  a  été 
obtenue,  soit  du  corps  constitué,  établissement  public,  associa- 


tion ou  société  qui  l'a  décernée,  et  la  date  à  laquelle  elle  a  éti 

accordée. 

La  simple  mention,  à  la  suite  de  l'énonciation  d'une  récom- 
pense, du  nom  d'une  ville,  d'une  région  ou  d'un  pays  et  di 
millésime  de  l'exposition  ou  du  concours,  est  réservée  exclusi- 
vement aux  expositions  ou  concours  organisés,  autorisés  01 
patronnés  par  le  gouvernement  français  ou  par  un  gouverne 
ment  étranger. 

Art.  5.  —  Les  registres  sur  lesquels  sont  mentionnés  les  en 
registrements  de  palmarès,  diplômes  ou  certificats,  et  les  décli 
rations  de  cession  ou  de  transmission  de  fonds  de  commerc 
ou  de  produits  sont  communiqués  gratuitement  au  public,  ains 
que,  le  cas  échéant,  les  titres  déposés. 

Toute  partie  intéressée  a  le  droit  de  se  faire  délivrer  un  éta 
desdits  enregistrements  et  desdites  déclarations  et  une  copit 
des  titres  déposés. 

Art.  6.  —  Devant  les  tribunaux  civils,  les  actions  relatives 
l'usage  industriel  ou  commercial  des  récompenses,  objet  de  1? 
présente  loi,  seront  jugées  comme  matière  sommaire. 

Art.  7.  —  Toute  personne  lésée  par  un  fait  constituant  unt 
infraction  à  la  présente  loi  est  en  droit  de  faire  procéder  pai 
tout  huissier  de  son  choix  à  la  description  détaillée,  avec  ou 
sacs  saisie,  des  objets  faisant  preuve  de  ladite  infraction,  en 
vertu  de  l'ordonnance  du  président  du  tribunal  civil  de  pre- 
mière instance  ou  du  juge  de  paix  du  canton  à  défaut  de  tri- 
bunal dans  le  lieu  où  se  trouvent  les  objets  à  saisir  ou  à  décrire. 
L'ordonnance  est  rendue  sur  simple  requête.  Elle  contient,  s'il 
y  a  lieu,  la  nomination  d'un  expert  pour  aider  l'huissier  dans 


i 


Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 

comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  N°  388 


Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs et  3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  l'",8o.  Recettes  : 
23.000  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Pri^x  :  140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  226.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2m,20. 


Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est-  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18-000  fr.  en  progression  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  o'So  le  kw.  Force  0'40.  Frais  gén.  5  000  fr-  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  j  20-000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments. N°  416 


A  Paris,  Bonne  maison  d'installations  électriques,  quar- 
tier commerçant.  Affaires  40-000  fr.  Bén.  frais  gén.  payés  10-000  fr. 
Loyer  1.200  fr.  Prix  20. 000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.      N°  418. 


Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  l.oOO  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.  N»  410 


S,  t»/i       i       rin  i  lvr'r\fC     Agent  général  d  Usines,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits, 

ADRESSER  à  M.    A.    rilAlAlvUlO,    129,  rue  Lafayette,  à  Paris,  en  face  la  gare  du  Nord.  Tél.  424-20. 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers  :  SO,  rue  d'Hautpoul,  PARIS,  xix" 
Télégramw  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  —  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 

LamDes  d  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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a  description.  Lorsque  la  saisie  est  requise,  le  juge  peut  exiger 
u  requérant  un  cautionnement,  qu'il  sera  tenu  de  consigner 
vant  de  faire  procéder  à  la  saisie.  Il  est  laissé  copie  au  déten- 
;ur  des  objets  décrits  ou  saisis  par  l'ordonnance  ou  de  l'acte 
onstatant  le  dépôt  du  cautionnement,  le  cas  échéant,  le  tout  à 
eine  de  nullité  et  de  dommages-intérêts  contre  l'huissier. 

Art.  8.  —  A  défaut  par  le  requérant  de  s'être  pourvu  par  les 
oies  de  droit,  dans  le  délai  de  quinzaine  outre  un  jour  par 

myriamètres  de  distance  entre  le  lieu  où  se  trouvent  les 
bjets  saisis  et  le  domicile  de  la  partie  contre  laquelle  l'action 
oit  être  dirigée,  la  description  ou  la  saisie  est  nulle  de  plein 
roit,  sans  préjudice  des  dommages-intérêts  qui  peuvent  être 
Sclamés  s'il  y  a  lieu. 

Art.  9.  —  Seront  punis  d'une  amende  de  cinquanle  francs 
0  fr.)  à  siv  mille  francs  (6000  fr.)  et  d'un  emprisonnement  de 
ois  mois  à  deux  ans  ou  de  l'une  de  ces  deux  peines  seulement  : 
1°  Ceux  qui,  sans  droit  et  frauduleusement,  se  seront  atlri- 
né  les  récompenses,  objet  de  la  présente  loi,  ou  s'en  seront 
tribué  d'imaginaires,  par  apposition  sur  leurs  produits,  ensei- 
les,  annonces,  prospectus,  lettres,  papiers  de  commerce, 
nballages  ou  de  toute  autre  msnière. 

î«  Ceux  qui,  dans  les  mêmes  conditions,  les  auront  appliquées 
d'autres  objets  que  ceux  pour  lesquels  elles  avaient  été 
)tenues. 

3»  Ceux  qui,  dans  les  mêmes  conditions,  s'en  seront  prévalus 
iprès  des  jurys  des  expositions  ou  concours. 


W  Ceux  qui,  par  un  artifice  quelconque,  mention  captieuse 
ou  signe  figuratif  reproduisant  plus  ou  moins  exactement  l'as- 
pect conventionnel  d'une  médaille,  auront  tenté  d'induire  le 
public  à  croire  qu'ils  ont  obtenu  une  récompense  qui,  en  fait, 
ne  leur  a  pas  été  attribuée. 

5»  Ceux  qui  auront  fait  un  usage  industriel  ou  commercial 
de  récompenses  autres  que  celles  prévues  à  l'article  lor  de  la 
présente  loi. 

6°  Ceux  qui  se  seront  indûment  prévalus,  à  l'occasion  d'une 
exposition  ou  d'un  concours,  dans  des  circulaires,  prospectus, 
affiches,  diplômes,  certificats,  palmarès,  ou  de  toute  autre 
manière,  de  l'autorisation  ou  du  patronage  d'un  ministre  ou  de 
toute  autre  autorité  ou  administration  publique,  sans  l'avoir 
préalablement  obtenu,  ou  qui  auront  fait  figurer  sur  leurs 
documents  des  titres,  devises,  vignettes,  armes,  armoiries,  ou 
tous  autres  signes  ou  mentions  de  nature  à  faire  croire  à  cette 
autorisation  ou  à  ce  patronage. 

Art.  10.  —  Seront  punis  d'une  amende  de  cinquante  francs 
(50  fr.)  à  trois  mille  francs  (3000  fr.)  : 

1°  Ceux  qui  auront  fait  un  usage  industriel  ou  commercial 
d'une  récompense  sans  se  conformer  aux  conditions  prescrites 
par  les  articles  2,  3  et  h- 

2"  Ceux  qui  auront  présenté  aux  magistrats  et  fonctionnaires 
qualifiés  à  cet  effet  un  diplôme  ou  certificat  relatif  à  une 
récompense  prévue  à  l'article  l«r  de  la  présente  loi,  pour  en 
faire  légaliser  les  signatures,  sans  avoir  justifié  de  l'enregistre- 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  FAB1S  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DO  JORT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  6.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  LIE  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI  MAL  (Vosges) 

BBBTtOE  KIlKiOKI PIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  prcsse-étoupe.  50  %  d'économie. 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

le  MASTIC  66  S 

Inoff(nsif,  ne  se  dilate  pas,  ne  se  rétrécit  pas. 
Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
.Sa  faible  dcnsil>  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 
que  n'importe  lequel. 


DEMANDE!)   PAIX,   ÉCHANTILLONS,   M  I  LHENCHH 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTLER  & 

1  bis,  rue  Saint  GenoU   -  LILLE 
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ment  préalable,  à  l'office  national  de  la  propriété  industrielle, 
soit  du  diplôme  ou  certificat,  soit  du  palmarès  mentionnant 
ladite  récompense. 

Art.  11.  —  Les  tribunaux  peuvent  prononcer  la  publication  et 
l'affichage  de  leurs  jugements,  aux  frais  du  condamné;  ils  peu- 
vent prononcer  la  destruction  des  mentions,  indications,  effigies 
ou  représentations  contraires  à  la  présente  loi. 

Art.  12.  —  L'article  463  du  code  pénal  est  applicable  aux 
délits  prévus  et  punis  par  la  présente  loi. 

Art.  13.  —  Un  règlement  d'administration  publique  détermi- 
nera les  formalités  et  conditions  de  l'enregistrement  des  pal- 
marès, diplômes  et  certificats,  des  déclarations  de  cession  ou  de 
transmission  de  fonds  de  commerce  ou  d'un  produit  prévues  à 
l'article  3,  de  la  délivrance  des  états  et  copies  visés  au  para- 
graphe 2  de  l'article  5,  ainsi  que  toutes  les  autres  mesures 
nécessaires  pour  l'application  de  la  présente  loi. 

Il  fixera,  en  outre,  les  taxes  à  percevoir  par  le  conservatoire 
des  arts  et  métiers  pour  le  service  de  l'office  national  de  la 
propriété  industrielle,  à  raison  de  l'enregistrement  des  palmarès, 
diplômes  et  certificats,  des  déclarations  visées  à  l'article  3  et  de 
la  délivrance  des  états  ou  copies  prévues  à  l'article  5  Les  admi- 
nistrations publiques  sont  exemptes  du  payement  desdites  taxes. 

Art.  1/|.  —  Des  règlements  d'administration  publique  détermi- 


neront le»  conditions  dans  lesquelles  la  présente  loi  sera  appli- 
cable à  l'Algérie  et  aux  colonies. 


DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

Art.  15.  —  La  présente  loi  entrera  en  vigueur  six  mois  après 
la  publication  du  règlement  d'administration  publique  prévu  à 
l'article  13.  A  dater  de  cette  époque,  la  loi  du  30  avril  1886,  et 
toutes  les  dispositions  contraires  à  la  présente  loi  cesseront 
d'être  en  vigueur. 

Les  dispositions  de  la  présente  loi  seront  applicables  aux  ré- 
compenses attribuées  antérieurement  à  sa  mise  en  vigueur,  mais 
aucun  enregistrement  n'est  imposé  aux  titulaires  ou  à  leurs 
ayants-cause  pour  les  récompenses  visées  aux  alinéas  numérotés 
l  et  2  de  l'article  l6r.  Les  administrations  intéressées  seules  sont 
tenues  de  faire  enregistrer  à  l'office  national  de  la  propriété 
industrielle  les  palmarès  desdites  récompenses. 

En  ce  qui  concerne  les  récompenses  visées  à  l'alinéa  numé- 
roté 3  de  l'article  1er,  les  titulaires  ou  leurs  ayants-cause  ne  sont 
pas  tenus  de  procéder  à  l'enregistrement  des  diplômes  ou  certi- 
ficats; toutefois,  en  cas  de  cession  ou  de  transmission  de  fonds 
opérée  postérieurement  à  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  loi, 
les  intéressés  qui  voudront  faire  un  usage  industriel  ou  com- 
mercial desdites  récompenses  devront  les  faire  enregistrer,  con 
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'ormément  aux  dispositions  de  l'article  2,  et  ell'ectuer  la  décla- 
ration prévue  au  paragraphe  final  de  l'article  3. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le' Sénat  et  par  la 
uhambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'Etat. 

Fait  à  Paris,  le  8  août  1912. 


A.  Falliicres. 


Par  le  Président  de  la  République  : 
Le  minisire  du  commerce  et  de  l'industrie, 
Fernand  David. 


Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice, 
Aristide  Bmiand. 


Ministère  des  travaux  publics  des  postes  et  des 
télégraphes. 


Le  Président  de  la  République  française, 
Vu  la  loi  du  2  mai  1837; 


Vu  le  décret-loi  du  27  décembre  1851  ; 
Vu  la  loi  du  21  mars  1878; 

Vu  les  décrets  des  5  février  1870,  5  décembre  1876  et  17  jan- 
vier 1890; 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes  et  du  ministre  des  finances, 

Décrète  : 

Art.  1er.  —  Est  approuvée  la  convention  intervenue  les  22  fé- 
vrier-23  mars  1912  entre  le  sous-secrétaire  d'Etat  des  postes  et 
des  télégraphes,  au  nom  de  l'Etat,  et  la  compagnie  Eastern  Tele- 
graph  Company  limited,  à  Londres,  représentée  par  sir  John 
Denison  Pender  K.  C.  M.  G.,  vice-président  du  conseil  d'adminis- 
tration et  directeur  de  la  compagnie  Eastern,  pour  régler  les 
conditions  d'atterrissage  et  d'exploitation  des  câbles  sous  marins 
de  Marseille  à  Bône  et  Malte. 

Art.  2.  —  Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des 
télégraphes  et  le  ministre  des  finances  sont  chargés,  chacun  en 
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ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera 
inséré  au  Journal  officiel  et  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Rambouillet,  le  3t  juillet  1912. 


A.  Falmères. 


Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 
Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  finances, 
L.-L.  Klotz. 

Réseau  électrique  de  la  «  Champagne  Limited  ». 

CONVENTION 

Entre  le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des  télé- 
graphes, agissant  au  nom  de  l'Etat, 
D'une  part  ; 

F.t  M   V.  Méric,  agissant  au  nom  et  comme  administrateur 
délégué  de  la  Compagnie  générale  électrique  de  la  «  Champagne 
limited  »,  dont  le  siège  social  est  à  Londres  et  le  siège  d'exploi- 
tation à  fiezancourt  (Marne). 
D'autre  part, 

Il  a  été  convenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

Article  premier.  —  Le  ministre  des  travaux  publics,  des 


postes  et  des  télégraphes,  concède  à  la  Compagnie  électrique  de 
la  «  Champagne  limited  »,  qui  l'accepte,  la  construction  et 
l'exploitation  d'un  réseau  de  distribution  d'énergie  électrique 
aux  services  publics,  sur  le  parcours  compris  entre  Bazancourt 
et  les  points  terminus  suivants  : 

lre  ligne  :  Merfy,  Pouillon,  Villers-Franqueux,  Bermericourt 
Hermonville,  Cormicy  (Marne); 

2e  ligne  :  la  Neuvillette,  Bétheny,  Cernay,  Beine  (Marne); 

3e  ligne  :  Epoye  (Marne),  Hauviné  (Ardennes),  Dontrien 
(Marne); 

4e  ligoe  :  Berry-au-Bac,  Condé-sur-Suippe,  Guignicourt,  Men- 
neville,  Evergnicourt  (Aisne),  Avaux,  Asfeld-la-ville  (Ardennes),  | 
tn  Iraversant  les  communes  de  : 

1'  -  ligne  :  Pomacle,  Fresnes,  Bourgogne,  Brimont,  Courcy,  H 
Thil,  Saint-Thierry,  Loivre,  Cauroy-lès-Hermonville  (Marne). 

2e  ligne  :  Lavannes,  Caurel,  Witry-lès-Reims,  Berru,  Nogent-  ' 
l'Ahbesse  (Marne). 

3'  ligne  :  Isles-surSuippe,  Warmeiiville,  Heutrégiville,  Saint-  1 
Masmes,  Selles,  Pont-Faverger,  Bétheniville,  Saint-Hilaire-le-  Petit,  ; 
Saint-Martin  l'Heureux  (Marne). 

V  ligne  :  Bazancourt,  Boult-sur-Suippe,  Saint-Etienne  sur-  ! 
Suippe,  Aumenancourt-le-Grand,  Aumenancourt-le-l'etit  (Marne), 
Orainville,  Aguillcourt  (Aisne),  Poilcourt,  Brienne  (Ardennes), 
Neufchâtel-sur-Aisne  (Aisne),  Vieux-lès  Alfeld  (Ardennes). 

Art.  2.  —  La  Compagnie  générale  électrique  de  la  «  Champagne 


Ci?  F??  POUR   L'EXPLOITATION   DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 
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mited  »  s'engage  à  exécuter  et  à  exploiter  ce  réseau  de  distri- 
ution  dont  le  tracé  figure  au  plan  joint  au  dossier,  dans  les 
onditions  du  cahier  des  charges  annexé  à  la  présente  convention. 
Ce  cahier  des  charges  est  conforme  au  cahier  des  charges 
ppe  du  30  novembre  1909. 

Art.  3.  —  En  vue  de  faciliter  l'application  du  paragraphe  3  de 
article  25  du  cahier  des  charges,  il  est  stipulé  que  le  conces- 
ionnaire  autorisera  l'administration,  si  elle  le  juge  nécessaire, 

prendre  provisoirement  possession  de  l'usine  productrice 
'énergie  électrique,  pour  assurer  le  service  de  la  distribution. 

Art.  k  —  Dans  le  délai  de  trois  ans  à  partir  de  la  date  de  la 
résente  convention,  la  Compagnie  concessionnaire  s'oblige, 
ous  peine  de  déchéance,  à  se  substituer,  dans  les  formes  pré- 
ues  à  l'article  3î  du  cahier  des  charges,  une  compagnie  fran- 


çaise dont  les  statuts  devront  être  approuvés  par  l'administration 
supérieure. 

Fait,  en  double. 

Paris,  le  6  juillet  1912. 

Le  Minisire  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 
Signé  :  Jean  Dupuy. 

Paris,  le  6  juillet  1912. 

Lu  et  approuvé  : 

Le  concessionnaire  :  • 
Signé  :  Méric 
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Cahier  des  charges. 
Pour  la  concession  par  l'Etat  d'une  distribution 
d'énergie  électrique  aux  services  publics. 

CHAPITRE  1" 

OBJET  DE  LA  CONCESSION 

Service  concédé. 

Art.  Ier.  —  La  présente  concession  a  pour  objet  la  distribu- 
tion de  l'énergie  électrique  aux  services  publics  organisés  en 
vue  des  transports  en  commun,  de  l'éclairage  public  ou  privé 
ou  de  la  fourniture  de  l'énergie  aux  particuliers  sur  le  parcours 
compris  entre  Bazancourt  et  les  points  terminus  suivants  : 


lre  LIGNE 

Communes  terminus  : 

Merfy  (Marne). 

Pouillon  (Marne). 

Villers-Franqueux  (Marne). 

Bermericourt  (Marne). 

Hermonville  (Marne). 

Cormicy  (Marne). 
Communes  traversées  : 

Pomacle  (Marne). 

Fresnes  (Marne). 

Bourgogne  (Marne). 

Brimont  (Marne). 

Courcy  (Marne). 


I) 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 

(Breveté   dans  tous   les  pays) 

ÉNORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIF*  :  Poids  moitié  moindre. — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 

—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 
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CHAUVIN  <SC 


RNOUX 


Ingéuieurs-CoDstructeurs  —  186  et  188,  rue  Championnet,  PARIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

ï   Bruxelles  1897,  Paris  1899,  St-Louis  1904 

Téléph.  :  îJ«s-îîs. 

Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances  Télégr.  Elecmcsup.Piiris. 

de  0,1  ohm  à  20  mégohms.   

DEMANDEZ      L'ALBUM  GÉNÉRAL 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,   à  sensibilité  variable. 
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Thil  (Marne). 

Saint  Thierry  (Marne). 

Loivre  (Marne). 

Gauroy-lès-Hermonville  (Marne). 

(A  suivre). 
CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


BILLETS  DE  LIBRE  CIRCULATION 

Individuels  et  de  famille 
pour  les  plages  des  Côtes  Sud  de  Bretagne 


l'our  répondre  aux  désirs  des  touristes  qui  se  proposent  soit 
de  faire  un  voyage  d'excursion  sur  les  Côtes  Sud  de  Bretagne 


sans  programme  arrêté  d'avance,  soit  de  s'installer  sur  une  des 
plages  de  la  côte  et  de  rayonner  de  là  sur  les  autres  localités  de 
cette  région  si  variée  et  si  intéressante,  la  Compagnie  d'Orléans 
délivre  chaque  année,       Jeudi  qui  précède  la  Fête  des 

Rameaux  au   ît  1    Octobre   inclusivement ,  au  départ 

de  toute  gare  du  réseau,  des  billets  d'abonnement  pour  bains  de 
mer  et  excursions  sur  les  plages  des  Côtes  Sud  de  Bretagne,  dont 
les  prix  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  : 

1°  Au  départ  de  l'aris  et  de  toutes  gares  du  réseau  situées  à 
500  kilomètres  au  plus  de  Savenay  :  lie  cl.  100  fr.  ;  2e  cl.  75  fr. 

2°  Au  départ  de  toute  gare  du  réseau  située  à  plus  de  500  kilo- 
mètres de  Savenay  :  les  prix  ci-dessus  augmentés,  par  chaque 
kilomètre  de  distance  en  plus  de  500  kilomètres,  de  :  1'°  classe, 
O  fr.  1344;  2'-  classe,  O  fr.  09072. 

VALIDITÉ  :  33  jours  avec  faculté  de  prolongation. 

RÉDUCTION  pour  les  familles,  variant  de  10  à  50  0/0. 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  ofâcielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
dises en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre   .... 

Etain  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris,  .   

Etain  Rilliton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

Zinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   ... 


1912 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


10  août 

3  août 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

200  75 

203  50 

148  » 

147  25 

203  25 

206  » 

149  » 

148  25 

208  » 

210  » 

153  v 

153  » 

208  » 

21D  » 

153  . 

153  » 

•m  » 

210  » 

153  » 

153  » 

200  » 

203  25 

146  50 

147  50 

565  » 

558  » 

506  » 

414  » 

556  » 

5  49  a 

501  » 

407  » 

560  » 

553  » 

M 

408  » 

533  » 

530  » 

489  50 

391  50 

55  50 

54  75 

41  25 

38  » 

56  » 

55  25 

41  75 

38  50 

74  60 

74  60 

74  75 

65  » 

71  75 

71  75 

73  » 

62  25 

71  75 

71  75 

73  » 

61  75 
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CHEMIN   DE  FER   DU  NORD 


de  prï 


Service  temporaire  et  gratuit 
et  de  remise  des  bagages  à  domicile 


A  certaines  dates,  du  SS  Juin  aux  premiers  jours  de 


septembre,  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord  se  charge 
de  prendre  gratuitement,  à  domicile  dans  Paris,  les  bagages  des 
voyageurs  se  rendant  dans  l'une  des  stations  balnéaires  fran- 
çaises desservies  par  son  réseau. 

A  certaines  dates,  du  1  3  Juillet  aux  premiers  Jours 
d'octobre,  elle  se  charge  de  livrer  gratuitement,  à  domicile 
dans  Paris,  les  bagages  appartenant  aux  voyageurs  revenant  des 
mêmes  plages.  (Voir  ou  demander  le  bulletin  détaillé  du  service, 
soit  à  la  gare  de  Paris-Nord,  soit  dans  les  \k  bureaux  de  ville.) 


INVENTION  A  CEDER 

La  Sociéié  Ozonair  Ltd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionoements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  i  n  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  Ltd,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


PONT-DE-CHÉRUY  (Isère). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  i Isère). 
SAINT-TROPEZ  (Var). 
LEVALLOIS-PERRET  (Seine). 


Société  Anonyme  des  Établissements  Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  6.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 

FILS  A  CABLËsTlECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

MAISONS  DE  VENTE: 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Xi'éfileirie  de  cuivre 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  rue  Tailbout,  (0. 
LYON,  quai  de  Ret:,  49 
MARSEILLE,  rue  irméDj,  2. 
TOULOUSE,  boul.  Caruot,  4. 
LONDRES.  J2,  Watling  Street  B.C. 
GENÈVE,  4  •.  roe  Plantamour. 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G,  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

2S,  rue  de  la  Montagne-Sainte.Geneviève,  IMHIH 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÈLECTRIQU  ES 

SONNERIES 

PILES  A  OXYDE   DE  CUIVRÉ 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBîLïTÉ 
(Modèle  d'Arsonval) 


MÉDAILLE  O'A&QP 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  À881. 

Exposition  de  Bordeaux.  1882. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  universelle,  Paris  1900.  . 
Exposition  universelle,  Paris  1889.    )    »»  f  n  »  i  i  i  c    n>  n  n 
Exposition  d'Edimbourg.  j    MLUA,LLt    t»  U  H 

Exposition  universelle,  Pahis  1900  :  4  MÉDAILLES  D'OR 
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CHEMINS  DE  FER  DE   PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


CARTES  D'EXCURSIONS 

(lr«,  2»  et  3«  classes  —  Individuelles  ou  de  famille) 

dans  le  Dauphiné,  la  Savoie,  le  Jura,  l'Auvergne 
et  les  Cévennes. 

I^mission  dans  toutes  les  gares  du  réseau,  du  18  .!«•«»  au 
is  septembre,  Ces  cartes  donnent  droit  à: 

—  La  libre  circulation  pendant  15  ou  30  jours  sur  les 
lignes  de  la  zone  choisie  ; 


—  Un  voyage  aller  et  retour,  avec  arrêts  facultatifs,  entre 
le  point  de  départ  et  l'une  quelconque  des  gares  du  périmètre 
de  la  zone.  Si  ce  voyage  dépasse  300  kilomètres,  les  prix  sont 
augmentés  pour  chaque  kilomètre  en  plus  de  :  0  fr.  065 
enlre  classe,  0  fr.  045,  en  2»  classe,  0  fr.  03  en  3"  classe. 

Les  cartes  de  famille  comportent  les  réductions  suivantes  sur 
les  prix  des  cartes  individuelles:  2e  carte:  10  %  —  3''  carte: 
20  °/o  —  ka  carte  :  30  %  —  5°  carte  :  40  °/0  —  6''  carte  et  les 
suivantes  :  50  %. 

La  demande  de  cartes  doit  être  faite  sur  un  formulajre  (délivré 
dans  les  gares)  et  être  adressé,  avec  un  portrait  photographié 
de  chacun  des  titulaires,  à  Paris  :  6  heures  avant  le  départ  du 
train.  3  jours  à  l'avance  dans  les  autres  gares. 


■ 
t 


■ 

C.Schniewindtfe^e  : 


COMMUTATRICES 

A  vendre,  par  suite  de  double  emploi,  six 
commutalrices  avec  leurs  transformateurs  et 
tableaux  :  5  000  volts,  triphasés,  25  périodes, 
550/600  volts  continus.  Puissance  :  750,  350, 
250  kilowatts. 

Visibles  en  fonctionnement. 

S'adresser  au  bureau  du  journal  L'Électri- 
cien, 49,  quai  des  Grands-Augustins,  Paris. 


SCHNEIDER  &  G 


I  E 


Siège  social  à  Paris,  rue  d'Anjou  (H") 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SBINB  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A   COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  e*  l'utilisation  de  L'énergie,:  Eclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTKOGÉNE8   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 
Miit^-rifi  »|i.  <  i;ii  pour  !%iiu«*M,  ■iiMtiiiitttiomu  électrique*  «•«•  bord, 
TURBO-ALTERNATEURS    DE   TOUTES  PUISSANCES 
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Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MECANIQUES 


CHALONS 


LEGENDRE  Frè  RES  1892 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Electriciens 
Bureaux  et  Caisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS  (XXe) .  —  Téléph.  927.26 —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  MiriDti  continus  «t  alternatifs 
!5 ,  U,  50  it  53  perUiis,  it  Um  ultagts  j 


Rhéostats  Igranle, 

Paratonftres  fiarton 

Envoi  dt  taiaugutt  tur  tUmandt  | 


Lunettes  d'atelier  contre  lei  éclate  et  lea  poussières  (prix» 
3  fr.  50)  ;  contre  la  lumière  (prix,  4  fr.). 
—  Lunettes  de  route  (automobiles, 
bicyclettes,  etc.)  (prix,  -ittfr.)  —  B«»pl- 
rateur  contre  les  poussières  (prix,  «  fr.) 

du  Docteur  DÉTOURBE 

L1CRF.IT  n  L'HSTITOT  : Prii  Sonlsoi,  Irti  Insalibro). 

feule:  GOULART  et  O,  35,  rue  de  la  Roquette,  Paris  (Notice  1°) 


HVIPRESSIOflS  en  toits  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (Ve-) 


TEL  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


HEINZ 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courants  continus. 
z=  Système  0.  de  Faria  zz= 


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE  :  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-54).-  USINE  à  SilNT-DENIS  (Seine) 


EXCELLO" 

3  s/  110  Volts 


La  plus 

DURABLE 


Laîtip^  à  arc  "  EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 
LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Capital  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau,  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412.07 


N°  1131.  —  31  août  1912. 
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Gazette  de  h'  Électricien 


informations. 


CHEMINS  DE  FER  DE  L'ETAT 


djadication  de  la  fourniture  d'énergie  nécessaire  à 
l'électrlfication  de  la  banlieue  et  aux  installations  des 
chemins  de  fer  de  1  Etat  dans  la  région  parisienne. 

A  une  date  qui  sera  fixée  ultérieurement,  il  sera  procédé  en 
ance  publique,  par  la  Commission  réunie  à  cet  effet,  au 
bge  de  l'Administration,  20,  rue  de  Rome,  à  Paris,  dans  les 
rmes  réglementaires,  à  l'adjudication  au  rabais,  sur  soumission 
chetée,  de  la  fourniture  de  l'énergie  électrique  nécessaire 


aux  installations  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  dans,  la  région 
parisienne. 

Montant  du  cautionnement  provisoire  :  cent  mille  (100  000  fr.). 

Montant  du  cautionnement  définitif  :  un  million  cinq  cent 
mille  (1  500  000  francs). 

L'adjudication  sera  basée  sur  le  cahier  des  charges  et  ses 
annexes  préparés  par  l'Administration  des  chemins  de  fer  de 
ÏEtat. 

CONDITIONS  PRINCIPALES  DE  L'ADJUDICATION 

/.  —  Demandes  d'admission. 

Les  concurrents  qui  désireront  prendre  part  à  l'adjudication 
devront  en  adresser  la  demande,  comme  il  est  dit  ci- après,  au 
directeur  des  chemins  de  fer  de  l'Etat,  et  joindre  à  cette  demande 
les  pièces  suivantes  : 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULLS   RICHARD  PARIS 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constitue  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ  AMPEREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQl 
ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  1er,  Tramways,  Automobiles 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


nom   ok  (  o\  i  iioi.i  .  oiimmktbeh,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


Cinémomètres 
Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1901)  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Brevets"w^^*BSLRX 

 .  84,'  »'*-»Urimm,  P»r,s 


AvU  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  L'ELECTRICIEN  doivent  être 
adressée!  à  M.  J  -A.  Montprllikr,  Rédacteur  en  Cher,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV*. 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ÉLECTRICIEN  est  formellement  Interdite  sans  Indication  dorique. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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1»  Une  déclaration  indiquant  leur  intention  de  soumissionner 
et  faisant  connaître  les  noms,  qualités  et  domicile  des  con- 
currents; 

2»  Une  note  indiquant  le  lieu,  l'époque,  la  nature  et  l'impor- 
tance des  installations  exécutées  par  les  concurrents,  ou  à  l'exé- 
cution desquelles  ils  ont  concouru  ;  . 

3°  Une  note  indiquant  le  lieu,  l'époque,  la  nature  et  l'impor- 
tance des  installations  de  même  espèce  exploitées  par  les  con- 
currents, ou  à  l'exploitation  desquelles  ils  ont  concouru  ou 
concourent  encore  ; 

!t°  Un  mémoire  descriptif  complet,  avec  plans  et  schémas  à 
l'appui,  fournissant  des  renseignements  détaillés  et  complets  sur 
les  installations  existantes  ou  à  créer  que  les  concurrents  se 
proposent  d'utiliser  et  donnant  toutes  indications  utiles  sur  le 
mode  de  construction  et  la  méthode  d'exploitation  adoptés; 

5°  Une  note  indiquant  les  moyens  d'action  financiers  dont 
disposent  les  concurrents; 

6»  Une  soumission  conforme  au  modèle  dressé  par  l'Adminis- 
tration des  chemins  de  fer  de  l'Etat. 

//.  —  Forme  des  soumissions. 

Les  soumissions  devront  être  établies  sur  papier  timbré. 

Les  rabais  fractionnaires  sont  interdits;  toute  fraction  de  cen- 
time serait,  le  cas  échéant,  comptée  pour  1  centime. 

Les  concurrents  pourront  se  procurer  des  formules  imprimées 
pour  soumissions  dans  les  bureaux  du  service  électrique  des 
chemins  de  fer  de  l'Etat,  43,  rue  de  Rome,  à  Paris. 


III.  —  Envoi  des  pièces. 

Lfs  pièces  exigées  pour  l'admission  seront  jointes  dans  un 
paquet  cacheté  à  la  soumission  qui,  préalablement,  aura  été 
enfermée,  toute  seule,  dans  une  enveloppe  aussi  cachetée. 

Les  noms  des  soumissionnaires  devront  être  inscrits  sur  toutes 
les  pièces  et,  en  paiticulier,  sur  cette  dernière  enveloppe. 

Les  concurrents  feront  parvenir  leurs  soumissions  avec  les 
pièces  mentionnées  ci-dessus,  par  lettre  recommandée,  à  M.  le 
Directeur  des  chemins  de  fer  de  l'Etat,  20,  rue  de  Rome,  à  Paris. 

Le  délai  pour  la  réception  des  lettres  recommandées  expirera 
le  huit  (8)  octobre  1912,  à  quatre  (4)  heures  du  soir,  terme  de 
rigueur. 

Les  lettres  recommandées  porteront  extérieurement  une 
mention  indiquant  la  nature  du  contenu. 

IV.  —  Instruction  des  demandes. 

Une  commission,  composée  de  fonctionnaires  des  chemins  de 
fer  de  l'Etat,  et  comprenant  un  sous-directeur,  président,  le  chef 
du  service  du  matériel  et  de  la  traction,  l  ingénieur  en  chef  du 
matériel,  le  chef  de  la  comptabilité  générale,  le  chef  du  conten- 
tieux et  l'ingénieur  en  chef  du  service  électrique,  procédera,  le 
dix  (to)  octobre  1912,  à  trois  (3)  heures  du  soir,  au  siège  de  la 
direction,  à  l'ouverture  des  paquets,  ^t  les  soumissions  qui  en 
seront  extraites  seront  déposées,  pour  être  ouvertes  le  jour  de 
l'adjudication,  dans  une  boite  préparée  à  cet  effet. 

La  liste  des  concurrents  admis  à  concourir  sera  arrêtée  par" 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VENERIES  DE  JlEIjffS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  J'essaie  électriques  à  l'usine.  —  Traiislorm iteur  i  <00.0«U  MM 

à  Paris:  H  PARADIS.  30,  m  tin  Roder  (THM.  593-59) 


WElDMANi 


!,  RAPPERSWIL,  Suisse 

Fabriques  de  Cartons  comprimés  lustrés  et  d'isolants  électriques.  —  GRAND  PRIX  :  Marseille  1908 


PRESSPAN 


CARTONS   COMPRIMÉS  ii 
LUSTRÉS  ISOLANTS 

en  feydlles  de  toute  épaisseur  depuis  0,1  m  ni, 
en  rouleaux  et  en  bandes  continus  de  o,l  à  1  m/m  d'ép  àsseur. 
Cartons  vernis.  Cartons  micanisés. 

Micanite  en  planches,  dure  et  flexible.  Toile  et  papier-micanite. 
Isolants  moulés  en  micanite.  Isolants  en  mica 

Toiles  et  papiers  huilés  et  vernis. 
Rubans  et  papiers  isolants.  Papiers  japonais  Papier  d'amiante,  en  bandes  et  en  rouleaux. 
Carcasses  de  bobines  en  AMIANTE  VULCANISÉ,  pour  dynamos, 
moteurs,  transformateurs  et  appareils. 
Boites  protectrices  de  toute  forme  pour  ioterrupteurs  et  coupe  circuit 
Manettes  et  pièces  moulées  en  CORNITK  pour  haute  et  basse  tension. 
Tubes  de  transformateurs,  tubes  et  rainures  pour  machines  dynamo 
en  micanite  et  en  cartogène. 
Leatheroid.  Fibre  vulcanisée.  Isolants  pour  fours  électriques,  etc. 


1 


Livraison  rapide  de  pièces  isolantes  de  rechange  pour  installations 
en  réparation  et  en  reconstruction. 
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Breveté  S.  G.  D.  G. 


Compteur  Électrique  Idéal  = 
—  pour  Courant  continu  = 


"  STIfl  " 


AUCUN  ENTRETIEN,  NI  RÉPARATIONS! 

Exactitude  absolue.  —  Pas  de  mécanisme, 
ni  de  parties  frottantes.  —  Lecture  facile. 
Petit  encombrement.  —  Prix  réduits. 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS  ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 


RICMARP  HELLER 

ConstPueteur-ÉleetPiGien 

18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS 

Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  190S 
BR  UXELLES  19 ÎO 
ROUBJUX.  .  .  19X1 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

—  io      —         90  à  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o.e  watt  par  BOUGIE 
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le  directeur  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  et  sur  l'avis  de  la  Com- 
mission ainsi  constituée. 

Aucun  concurrent  ne  pourra  être  écarté  sans  avoir  été  appelé 
à  présenter  ses  observations  devaat  ladite  Commission. 

Les  concurrents  admis  à  prendre  part  à  l'adjudication  seront 
avisés  ultérieurement  et  directement,  par  lettre  recommandée, 
de  la  date  et  des  autres  conditions  de  l'adjudication. 

Les  pièces  remises  par  les  concurrents  non  admis,  y  compris 
leur  soumission  cachetée  préalablement  extraite  de  la  boîte  dont 
il  a  été  question  ci-dessus,  seront  renvoyées  avec  l'avis  que  leur 
demande  n'a  pas  été  accueillie. 

■  V.  —  Communication  des  pièces  du  projet  aux  concurrents. 

Les  pièces  du  projet  seront  communiquées  aux  concurrents 
tous  les  jours,  excepté  les  dimanches  et  jours  fériés,  dans  les 
bureaux  du  service  électrique  des  chemins  de  fer  de  l'Etat, 
43,  rue  de  Home,  à  Paris,  de  9  heures  à  11  heures  du  matin  et 
de  3  heures  à  5  heures  du  soir. 

* 

** 

Réseau  électrique  de  la  «  Champagne  Limited  ». 

(Suite.) 


2e  LIGNE 


Communes  terminus  : 
La  Neuvillette  (Marne). 
Bétheny  (Marne). 
Cernay  (Marne). 
Beine  (Marne). 

Communes  traversées  : 
L-\vannes  (Marne). 
Caurel  (Marne). 
Witry-lès-Reims  (Marne). 


Berru  (Marne). 
Nogent-l'Abesse  ^Marne). 


3e  LIGNE 


Communes  terminus  : 
Epoye  (Marne). 
Hauviné  (Ardennes). 
Dontrien  (Marne). 

Communes  traversées  : 
Isles-sur-Suippe  (Marne). 
Warmeriville  (Marne). 
Heutrégiville  (Marne). 
Saint-Masmes  (Marne). 
Selles  (Marne). 
Pont-Faverger  (Marne). 
B5theniville  (Marne). 
Saint  Hilaire-le-Petit  (Marne). 
Saint-Martin-l'Heureux  (Marne). 

/|°  LIGNE 

Communes  terminus  : 
Berry-au-Bac  (Aisne). 
Condé-sur-Suippe  (Aisne). 
Guignicourt  (Aisne). 
Menneville  (Aisne). 
Evergnicourt  (Aisne). 
Avaux  (Ardennes). 
Asfeld  li- Ville  (Ardennes). 

Communes  traversées  : 
B.izancourt  (Marne). 
Boult  sur-Suippe  (Marne). 
S.iint  Etienne-sur-Suippe  (Marne). 
Aumenancourt-le  Grand  (Marne). 
A  un_nancouit-le-Petit  (Marne). 


Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 

comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  N°  388 


Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs et  3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  ilu,8o.  Recettes  : 
23.000  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :  140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2m,20. 


Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18.000  fr.  en  progrcs.ion  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  o'So  le  kw.  Force  of4<>.  Frais  gén.  5-000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  j  20.000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments. N"  416 


A  Paris,  Bonne  maison  d'installations  électriques,  quar- 
tier commerçant.  Affaires  40-000  fr.  Bén.  frais  gén.  payés  10-000  fr. 
Loyer  1.200  fr.  Prix  20. 000  fr-  y  compris  tout  l'outillage.       N°  418. 


Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  l.OOO  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.  N»  410 


S'  A      17  îî  A  lM^AfC     Agent  général  d'Usines,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits, 

ADRESSER  à  M.    A.    f  II  A.  JA     U 1  Os    129,  rue  Lafayette,  à.  Paris,  en  face  la  gare  du  Nord.  Tél.  A24-20 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique» 


V    CHARRON,  RELLANGER  &  DU  CHAMP 


14»,  I\ue  Saint-Maur,  PARIS  (xiB*  A*V) 

TÉLÉPHONES  r.  j       i       ,      •/  TÉLÉPHONE!  PRIVÉ» 

pour  réseaux  de  l'état  Demander  les  tarifs  spéciaux.  sonneries,  lumièri 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  903.80.  Adresse  télégraphique  RACAELE-PARIS 


R.  ALLIOT  &  ROL 

38,  rue  de  Keuilly 
PARIS,  12- 

USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 
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Orainville  (Aisne). 
Aguilcourt  (Aisne). 
Poilcourt  (Ardennes). 
[trienne  (Ardennes). 
N'eufchàtel-sur- Aisne  (Aisne). 
Vieux  lès  Asfeld  (Ardennes). 

Droit  d'utiliser  les  voies  publiques. 

Art.  2.  —  La  concession  confère  au  concessionnaire  le  droit 
d'établir  et  d'entretenir,  sur  le  parcours  défini  à  l'article  1er,  soit 
au-dessus,  soit  au-dessous  des  voies  publiques  et  de  leurs  dé- 
pendances, tous  ouvrages  ou  canalisations  destinés  à  la  distri- 
bution de  l'énergie  électrique,  en  se  conformant  aux  conditions 
du  présent  cahier  des  charges,  aux  règlements  de  voirie  et  aux 
décrets  ou  arrêtés  intervenus  en  exécution  de  la  loi  du 
15  juin  1906. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  réclamer  aucune  indemnité  pour 
le  déplacement  ou  la  modification  des  ouvrages  établis  par  lui 
sur  les  voies  publiques,  lorsque  ces  changements  seront  requis 
par  l'autorité  compétente  pour  un  motif  de  sécurité  publique  ou 
dans  l'intérêt  de  la  voirie. 

Utilisation  accessoire  des  ouvrages  et  canalisations. 

Art.  3.  —  Le  concessionnaire  peut  être  autorisé  par  le  ministre 
des  travaux  publics  à  faire  usage  des  ouvrages  et  canalisations 
établis  en  vertu  de  la  présente  concession  pour  fournir  l'énergie 
à  d'autres  services  publics  ou  à  des  particuliers,  sous  la  condi- 
tion expresse  qu'il  n'en  résulte  aucune  entrave  au  bon  fonction- 
nement de  la  distribution  définie  à  l'article  1er  ci  dessus  et  que 
toutes  les  obligations  du  cahier  des  charges  soient  remplies. 


CHAPITRE  II 

TRAVAUX 

Approbation  des  projets. 

Art.  4.  —  Les  projets  de  tous  les  ouvrages  dépendant  de  la 
concession  devront  être  approuvés  dans  les  formes  prévues  par 
la  loi  du  15  juin  1906  et  par  le  décret  du  3  avril  1908. 

Ouvrages  à  établir  pour  la  distribution. 

Art.  5.  —  Le  concessionnaire  seia  tenu  d'établir  à  ses  frais  les 
canalisations,  sous  stations,  postes  de  Iracsformateurs,  etc  , 
nécessaires  au  transport  de  l'énergie  depuis  l'usine  productrice 
et  à  sa  distribution. 

Les  ouvrages  destinés  à  la  production  de  l'énergie  ne  seront 
pas  soumis  aux  dispositions  du  présent  cahier  d«s  charges. 

Délais  d'exécution. 

Art.  6.  —  Les  projets  des  ouvrages  et  des  lignes  désignés  sur 
le  plan  annexé  au  présent  cahier  des  charges  de\ront  être  pré- 
sentés par  le  concessionnaire  dans  le  délai  de  trois  mois  à  partir 
de  l'approbation  définitive  de  la  concession. 

Les  travaux  seront  commencés  dans  le  délai  de  trois  mois,  à 
dater  de  l'approbation  des  projets  et  poursuivis  sans  interrup- 
tion, de  manière  à  être  achevés  dans  le  délai  d'un  an,  à  dater  de 
l'approbation  des  projets. 

Les  autres  lignes  seront  exécutées  lorsqu'elles  seront  néces- 
saires pour  l'accomplissement,  des  obligations  du  concessionnaire. 

Propriétés  des  installations. 

Art.  7.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  d'acquérir  les  machines, 
et  l'outillage  nécessaires  à  l'exploitation. 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

le  MASTIC  66  S 

lnofftn&if,  ne  se  dilate  pis,  ne  se  rétrécit  pus. 
Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  densité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 
que  n'importe  lequel. 


DEMANDER  PRIX,   ÉCHANTILLONS,  FÉFEBEKCHS 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  PO  S  T  LE  R  & 

1  bis,  rue  Saint-Ginois  —  LILLE 


APPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTRIQUES 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  11)00,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 
Bruxelles  1X97,  Paris  1899,  Paris  1900,  St-Louil  1901 


CHAUVIR  &  ARN0UX 

INGÉNIEURS'  COKK  I  UIXTEUnS 

|  86  &  188,  RUE  CHAMPIONNET  -  PARIS 

DEMANDE/,  L'ALBUM  GENERAL 

î   

tP.iâv».  626-62  t£lé'i.  ElecmeBur  Paris 
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Il  pourra,  à  son  choix,  soit  acquérir  les  terrains  et  établir  à 
ses  frais  les  constructions  affectées  au  service  de  la  distribution, 
soit  les  prendre  en  location. 

Les  baux  ou  contrats  relatifs  à  toutes  les  locations  d'immeubles 
seront  communiqués  au  préfet;  ils  devront  comporter  une  clause 
réservant  expressément  à  l'Etat  la  faculté  de  se  substituer  au 
concessionnaire  en  cas  de  rachat  ou  de  déchéance.  Il  en  sera  de 
même  pour  tous  les  contrats  de  fourniture  d'énergie,  si  le  con- 
cessionnaire achète  le  courant. 

Nature  et  mode  de  production  du  courant. 

Art.  8.  —  Le  courant  transporté  sera  alternatif  triphasé  : 
Le  concessionnaire  aura  la  faculté  de  produire  lui-même  son 
électricité,  ou  de  l'acheter  d'un  autre  producteur. 

Tension  du  courant. 

Art.  9.  —  La  tension  du  courant  au  départ  des  usines,  en 
service  normal,  ne  doit  jamais  dépasser  30  000  volts. 

Fréquence. 

La  fréquence  du  courant  distribué  en  service  normal  est  fixé 
à  50  périodes  par  seconde. 


Canalisations. 

Art.  10. —  Les  canalisations  souterraines  seront  placées  direc- 
tement dans  le  sol;  toutefois,  elles  pourront,  sur  la  demande 
du  concessionnaire,  être  placées  dans  des  galeries  accessibles, 
et  elles  devront  l'être  lorsque  les  services  de  voirie  l'exigeront. 
Sauf  aux  traversées  des  chaussées,  elles  seront  toujours  sous 
les  trottoirs,  à  moins  d'une  autorisation  spéciale. 

A  la  traversée  des  chaussées  fondées  sur  béton  et  des  voies 
de  tramways,  les  dispositions  nécessaires  seront  prises  pour  que  I 
le  remplacement  des  canalisations  soit  possible  sans  ouverture 
de  tranchée. 

Les  canalisations  aériennes  pourront  être  employées  partout 
où  des  considérations  d'intérêt  public  ou  de  sécurité  publique 
n'obligeront  pas  à  les  interdire. 

CHAPITRE  III 

TARIFS  ET  CONDITIONS  DU  SERVICE 

Tarif  maximum. 

Art.  11.  —  Les  prix  auxquels  le  concessionnaire  est  autorisé 
à  vendre  l'énergie  électrique  aux  services  définis  à  l'article  lor 
ne  peuvent  dépasser  les  maxima  suivants  : 

La  consommation  envisagée  étant  celle  d'une  année,  pour  tous 

usages  on  comptera  : 


D* 


Ancne  M'on  H.  Bertin 

G.    P  ROT  TE 

Ingénieur  desiArts-et-Manufactures.  —  Membre  de  .la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 


Procès  en  Contrefaçon 


Recherche  d'antériorités 


Adr.  Tél.:  BREVBERTIN 


PARIS   —    58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420-15 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers:  SO,  rue  d'Hautpoul,  PARIS,  xixe 
Télégramrr  '  •  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  —  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lampes  a  filaments  métalliques  "  MONOWATT  GRAMME  " 

ACCUMULATEURS 

Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 


a.  îim 


r    Edouard  BREU2IN  Fils,  Successeur  /Undi, iktt^y*nâr^iU**U*\ 

7  I  Jeudi  :  l  aprèt-mtdit 

\9      SGit  ï»,  rue  Morund,  PARIS  (XI')      \         TÉLÉPïT.  9JI-tï.  / 

FER3LANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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La  tranche  de 
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— 
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12 
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11 
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575  à 
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10 





640  à 

720 

g 



720  à 

825 

8 

825  iïlOOO 

7 

1000  à 

1300 

6 

5 

Les  prix  ci-dessus  s'appliquent  au  courant  à  haute  tension, 
la  transformation  étant  à  la  charge  de  l'abonné. 

Ces  prix  sont  établis  en  prenant  pour  base  le  prix  moyen 
d'achat  par  tonne,  en  1911,  des  charbons  de  l'Ouest  Etat  rendus 
à  l'entrée  du  réseau.  Il  est  spécifié  que,  chaque  année,  ces  prix 
du  kilowatt  seront  majorés  ou  diminués  de  2  millions  et  demi 
par  franc  d'augmentation  ou  de  diminution,  par  rapport  au  prix 
de  1911,  du  prix  moyen  des  charbons  de  l'Ouest  Etat  pour 
l'année  précédente. 

II  est  entendu  que  le  prix  moyen  d'une  année  sera  la  moyenne 
arithmétique  des  prix  pratiqués  dans  l'année. 

Il  ne  sera  toutefois  tenu  compte  que  des  variations  du  prix 
moyen  d'achat  des  charbons  dépassant  10  pour  100. 

Si  les  prix  d'achat  des  charbons  de  l'Ouest- Etat  n'étaient  pas 
régulièrement  connus,  le  préfet  de  la  Marne,  à  la  demande  des 
intéressés,  déterminerait  une  base  équivalente  qui  servirait  pour 
fixer  la  variation  des  prix. 

Réduction  suivant  l'utilisation. 

Si  la  durée  d'utilipation  (représentée  par  le  rapport  du  nombre 
de  kilomètres-heures  consommés  dans  une  année,  au  nombre 
de  kilowatts  installés)  dépasse  1200  heures,  les  tarifs  applicables 
sont  uniformément  réduits  comme  l'indique  le  tableau  ci- 
dessous  : 

Réduction  de  4  pour  100  si  l'utilisation  dépasse. 

Réduction  de  5  pour  100  si  l'utilisation  dépasse. 

Réduction  de  6  pour  100  si  l'utilisation  dépasse. 

Réduction  de  7  pour  100  si  l'utilisation  dépasse. 

Réduction  de  8  pour  100  si  l'utilisation  dépasse. 

Réduction  de  9  pour  100  si  l'utilisation  dépasse. 

Réduction  de  10  pour  100  si  l'utilisation  dé- 
passe,  

Réduction  de  11  pour  100  si  l'utilisation  dé- 
passe   


1200  heures. 

1300  — 

1400  — 

1500  — 

1600  — 

1700  — 

1800  — 

1900  — 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PABIS  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DU  JRRY 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIHP,  breveté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

MOM  ANONYME  AU  CAPITAL  I>K  1  500.000  CHANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  l'KI'iOHIFIQUK.  Demandor  leH  renselKnementu  Bur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  01, ACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  prewio-étoupo.  r>0  %>  d'ocouonile. 


L.  FRANÇOIS,  A.  GRELLOU  &  C, 


IE      77,  rue  Saint-Charles,  77 

MANUFACTURE  DE  CAOUTCHOUC  ET  GUTTA-PERCIIA 

S    ET    FILS  ÉLECTRIQUES 

EXPOSITION    DB    1900       HORS  CONCOURS 
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Réduction 

de 

12 

pour 

100 

si 

l'utilisation 

dé- 

2000 

Réduction 

de 

13 

pour 

100 

si 

l'utilisation 

dé- 

2100 

Réduction 

de 

iâ 

pour 

100 

si 

l'utilisation 

dé- 

2200 

Réduction 

de 

15 

pour 

100 

si 

l'utilisation 

dé- 

2300 

Réduction 

de 

16 

pour 

100 

si 

l'utilisation 

dé- 

2400 

Réduction 

de 

17 

pour 

100 

si 

l'utilisation 

dé- 

2500 

Réduction 

de 

18 

pour 

100 

si 

l'utilisation 

dé- 

2600 

Réduction  de 

19 

pour 

100 

si 

l'utilisation 

dé- 

2700 

Réduction 

de 

20 

pour 

100 

si 

l'utilisation 

dé- 

2800 

Etablissements  et  associations  assimilés  aux  services  publics. 

Art.  12.  —  Les  établissements  publics  et  les  associations  agri- 
coles organisées  par  l'administration,  en  vertu  des  lois  du 
16  septembre  1807,  du  14  floréal  an  XI  et  du  8  avril  1898  ou 
autorisées  en  conformité  des  lois  des  21  juin  1865-22  dé- 
cembre 1888,  sont  assimilés  aux  services  publics  définis  à 
l'article  1er  ci-dessus,  tant  en  ce  qui  concerne  les  tarifs  qu'en 
ce  qui  concerne  l'obligation  imposée  au  concessionnaire  par 


l'article  13  ci-après  de  fournir  l'énergie  demandée  et  les  condi- 
tions de  la  fourniture. 

Obligation  de  consentir  des  abonnements  sur  tout  le  parcours 
de  la  distribution. 

Art.  13.  —  Sur  tout  le  parcours  défini  à  l'article  1er  ci-dessus, 
le  concessionnaire  sera  tenu  de  fournir  l'énergie  électrique,  dans 
les  conditions  prévues  au  présent  cahier  des  charges,  à  tout» 
service  public  rentrant  dans  les  catégories  énumérées  audit 
article  dont  l'administration  demandera  à  contracter  un  abon- 
nement pour  une  durée  d'au  moins  deux  ans  et  pour  une  puis- 
sance d'au  moins  5  kilowatts. 

Le  concessionnaire  pourra  exiger  que  le  demandeur  lui  garan- 
tisse pendant  deux  années  une  recette  brute  annuelle  de 
300  francs  par  kilowatt  demandé. 

Le  délai  dans  lequel  le  concessionnaire  devra  commencer  la 
fourniture  du  courant  sera  déterminé  dans  le  traité  d'abonne- 
ment, en  tenant  compte  du  temps  nécessaire  à  l'exécution  des 
travaux  indispensables  pour  assurer  le  service  du  nouvel 
abonné. 

Obligation  d'étendre  le  réseau. 

Art.  14.  —  Sont  considérés  comme  situés  sur  le  parcours  de 
la  distribution,  pour  l'application  de  l'article  précédent,  tous  les 
services  publics  qui  fonctionnent*en  totalité  ou  en  partie  dans 
une  zone  de  2  kilomètres  de  chaque  côté  de  la  ligne  principale 
de  transport  définie  à  l'article  lor  ci-dessus  et  qui  sont  suscep- 


ATELIERS  RUHMKORFF 

J.  CARPENTIER 

PARIS,  20,  rue  Delambre  —  Ingénieur-Constructeur  —  20,  rue  Delambre,  PARIS 


Ëlectroflynamomètres  J.  Carpentier 

pour  la  mesure  des  intensités 
ou  des  différences  de  potentiel 
des  courants  alternatifs. 


Watt  mètres  à  miroir 


pour  laboratoires. 


Wattmètres  portatifs  à  torsion 

pour  la  vérification  des  compteurs, 
avec  boites  de  résistances  indépendantes 
sectionnées  pour  différentes  sensibilités 


Wattmètres  à  lecture  directe 

pour  tableaux  de  distribution. 


Wattmètre  portatif  J.  Carpentier  pour  la  vérification  des  compteurs. 


MEDAILLE 
D'OR 

HPQSmON  DE  MARSEILLE 


Machines  à  rectilier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  CoUecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


ASINTS  GENERAUX  POUR  LA  FRAHCI 


E.-H,  GADIOT  &  G", 


12,  rue  St- Georges 
PARIS 
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les  d'être  desservis  au  moyen  d'un  poste  principal  situé  dans 
tte  zone. 

Postes  de  transformation  et  lignes  secondaires. 

\rt.  15.  —  Les  postes  de  transformation  ainsi  que  les  lignes 
;ondaires  et  les  branchements  ayant  pour  objet  d'amener  le 
urant  aux  abonnés,  seront  installés  et  entretenus  par  le  con- 
ssionnaire  et  feront  partie  intégrante  de  la  distribution. 
Les  frais  d'installation  des  branchements  seront  remboursés 
concessionnaire  par  les  abonnés.  En  cas  de  désaccord,  leur 
>ntant  sera  fixé  à  dire  d'experts. 

Compteurs. 

\rt.  16.  —  Les  compteurs  servant  à  mesurer  les  quantités 
inergie  livrées  aux  abonnés  par  le  concessionnaire  seront 
sés,  plombés  et  entretenus  par  celui-ci. 
Chaque  abonné  aura  la  faculté  de  les  fournir  lui-même  ou  de 
mander  au  concessionnaire  de  les  fournir  en  location. 
Les  conditions  de  location,  de  pose,  plombage  et  entretien  des 
mpteurs,  ainsi  que  l'étendue  des  écarts  dans  la  limite  desquels 
;  compteurs  seront  considérés  comme  exacts,  seront  détermi- 
es  par  le  traité  d'abonnement. 

Vérification  des  compteurs. 

\rt.  17.  —  Le  concessionnaire  pourra  procéder  à  la  vérification 
s  compteurs  aussi  souvent  qu'il  le  jugera  utile,  sans  que  cette 
riûcation  donne  lieu  à  son  profit  à  aucune  allocation  en  sus 
s  frais  d'entretien  mentionnés  à  l'article  précédent. 


L'abonné  aura  toujours  le  droit  de  demander  la  vérification 
du  compteur,  soit  par  le  concessionnaire,  soit  par  un  expert 
désigné  d'un  commun  accord  ou,  à  défaut  d'accord,  désigné  par 
l'ingénieur  en  chef  du  contrôle  des  distributions  d'énergie  élec- 
trique. Les  frais  de  la  vérification  seront  à  la  charge  de  l'abonné, 
si  le  compteur  est  reconnu  exact  ou  si  le  défaut  d'exactitude  est 
à  son  profit;  ils  seront  à  la  charge  du  concessionnaire,  si  le 
défaut  d'exactitude  est  au  détriment  de  l'abonné. 

Traités  d'abonnement. 

Art.  18.  —  Des  contrats  pour  la  fourniture  de  l'énergie  élec- 
trique seront  établis  dans  la  forme  de  traités  d'abonnement  qui 
seront  communiqués  à  l'ingénieur  en  chef  du  contrôle  des  dis- 
tributions d'énergie  électrique. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  sur  le  rapport  de  l'ingénieur 
en  chef  et  après  avis  du  comité  d'électricité,  aura  la  faculté  de 
prescrire  la  suppression  de  toute  clause  en  contradiction  avec 
le  présent  cahier  des  charges  ou  accordant  à  un  abonné  des 
avantages  qui  ne  seraient  pas  accordés  aux  autres  abonnés  placés 
dans  les  mêmes  conditions  de  puissance,  d'horaire,  d'utilisation, 
de  consommation  et  de  durée  d'abonnement. 

Surveillance  des  installations  reliées  à  la  distribution. 

Art.  19.  —  Le  courant  ne  sera  livré  aux  abonnés  que  s'ils  se 
conforment,  pour  les  installations  reliées  à  la  distribution,  aux 
conditions  qui  leur  seront  imposées  par  le  concessionnaire  avec 
l'approbation  de  l'ingénieur  en  chef  du  contrôle,  en  vue  soit 
d'éviter  les  troubles  dans  l'exploitation,  soit  d'empêcher  l'usage 
illicite  du  courant. 


Louis  DIGEON  &  C" 

G.  MA  MB  RE  T  et  C'e,  Su  ccesseurs 

»K,  rue  de  la  Montagnc-Salatc-Gcucvicve,  PARIS 


POSTES   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  M A6N ÉTO-ÈIECÎRIQU  ES 

SONNERIES 

PILES  A.  OXYDE  DE  CUIVRA 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 
(Modèle  d'Arsonval) 


MEDAILLE  D 


Exposition  internationale  d'électricité,  Parli  1881. 

Exposition  de  Bordeaux,  1882. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889.    I        é  n  *  ■  ■  .  r- 
Exposition  d' Edimbourg.  \    MEDAILLE  DOR 

Exposition  universelle,  Pahis  4900  :  4  \u  i>  \  n  i  i  s  D'Olt 


i 


l 

IVORINE. 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes   applications  électriques 


MAISON  FONDÉE  EN  1870 

CH.  ROGER 

l  ROGER  k  PROYOST,  Snccmvi 

35,  i'uo  do  Tollbiao 
PARIS,  xiir 

TÉLÉPHC  NE  :  801  -12 


L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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Le  concessionnaire  sera  autorisé,  à  cet  effet,  à  -vérifier,  à 
toute  époque,  les  installations  de  chaque  abonné. 

Si  l'installation  est  reconnue  défectueuse,  le  concessionnaire 
pourra  se  refuser  à  continuer  la  fourniture  du  courant  En  cas 
de  désaccord  sur  les  mesures  à  prendre  en  vue  de  faire  dispa- 
raître toute  cause  de  danger  ou  de  trouble  dans  le  fonctionne- 
ment général  de  la  distribution,  il  sera  statué  par  l'ingénieur  en 
chef  du  contrôle,  sauf  recours  au  ministre  des  travaux  publics, 
qui  décidera  après  avis  du  comité  d'électricité. 

En  aucun  cas,  le  concessionnaire  n'encourra  de  responsabi- 
lités à  raison  des  défectuosités  des  installations  qui  ne  seront 
pas  de  son  fait. 

(A  suivre). 


Demandes  d'emploi.  —  Nous  recommandons  tout  particu- 
lièrement aux  lecteurs  de  l'Electricien,  qui  auraient  besoin  d'in- 
génieurs, de  mécaniciens  et  de  monteurs,  les  mécaniciens  de  la 
marine  dont  les  noms  suivent  et  qui  ont  terminé  leur  service 
militaire.  Ces  mécaniciens  sont  particulièrement  bien  notés  et 
recommandables  à  tous  égards. 

Quartier-maître- mécanicien  : 
Coulée  (Otto-Fritz),  65,  rue  d'Anjou,  Paris. 

Quartiers-maîtres- torpilleurs  : 

Robert  (Charles),  Grau  du-Roi  (Gard). 

Clech  (Charles),  Port-Launay  ^Finistère). 

Le  Mignon  (Jean),  k,  Venelle  du  Siëu,  Quimper. 

Chauveau  (Louis),  6,  avenue  Schneider,  Clamart  (Seine). 

Delpeyrou  (Denis),  La  Grave  d'Ambarès  (Gironde). 

Gibert  (Fernand),  36,  rue  Saint-Ferdinand,  Paris. 

Le  Lan  (Pierre),  20,  rue  des  Marronniers,  Merville-Lorient. 


Offre  d'emploi. 

Maison  importante  d'électricité  recherche  magasinier  ayan 
une  bonne  instruction  et  ayant  déjà  occupé  un  emploi  similaire 
De  bonnes  références  seront  exigées. 

S'adresser  par  lettre  à  la  rédaction  de  YEleclricien,  130,  rue 
Lecourbe,  Paris. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


RELATIONS 

ENTRE 

LONDRES,  PARIS,  LA  SUISSE  ET  L'ITALIE 

par  le  Simplun 


1°  Trains  express  quotidiens  : 


et  2e  cl.  Paris  Milan;  V.  R. 
(H.  C.)  0  h.  13;  à  Venise  : 


L.,  L. 


Aller  :  Départ  de  Londres  (vià  Calais)  11  h.  21;  (vià  Roulogne) 
10  h.;  (vià  Dieppe)  10  h.,  20  h.  45. 

a)  Départ  de  Paris  :  8  h.  20  (l1'1 
Paris-Dôle).  Arrivée  à  Milan 
6  h.  17  ;  à  Trieste  :  10  h.  40. 

b)  Départ  de  Paris  :  14  h.  20  (V 
Milan;  V.  R.  Dijon-Pontarlier).  Arrivée  à  Milan 
à  Venise  :  12  h.  15;  à  Trieste  :  19  h.  07. 

c)  Départ  de  Paris  :  21  h  30  (L.  S.,  V.  L.,  lre  et  2«  cl.  Paris- 
Milan,  l'e  et  2e  cl.  Paris-Venise;  lre  et  2e  cl.  Dieppe-Mi- 
lan; L.  S.  lre  et  2e  cl.  Calais-Milan).  Arrivée  à  Milan 
13  h.  40;  à  Venise  :  19  h.  30;  à  Trieste  :  23  h.  13.  . 


S  ,  lre  et  2e  cl.  Paris- 
6  h.  25; 


caoutchouc 

gutta-percha 

cables  &  fils  électriques 
pNEiT 


ERSAN 

THE  INDU  BLBBER.  ClTTA-i  EÎ  CBA 
ET  TELEGBAPH  WORKS  V  (LIllîED) 


USINES  :  PER8AW  (Bcine-et-Oise) 


PARIS,  323,  rue  Saint-Martin 

»,  rn«  Salomon-de-GanB  (Arte-et  Métier») 


«1 


COMPAGNIE  GENERALE  D'ÉLECTRICITÉ 

(Capital  :  Quinze  millions  de  franos). 

APPAREILLAGE  et 
CONSTRUCTIONS 

ELECTRIQUES 

DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARIS  O  j 

Téléphone  :  225-84         Adr.  tél.  :  Apélectric- Paris 


DOUILLES  —  INTERRUPTEURS 

COUPE-CIRCUITS  —  RHÉOSTATS 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


COMMUTATEURS  —  RÉDUCTEURS  —  DISJONCTEURS 
CULOTS  DE  LAMPES  A  INCANDESCENCE 

Matériel  de  Canalisation 
Matériel  pour  haute  tension 

Dépôt  à  PARIS,  10,  rue  Gaillon  —  Téléphone  155-79 
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Retour  :  d)  Départ  de  Trieste  :  5  h.  42;  de  Venise  :  9  h.  25; 
de  Miian  (H.  C.)  :  15  h.  25  (L.  S.,  V.  L.,  l"'  et  2"  cl.  Mi- 
lan-Paris; 1"'  et  2°  cl.  Milan-Dieppe;  L.  S.  1"  et  2'  cl. 
Milan-Calais).  Arrivée  à  Paris  :  7  h.;  à  Londres  (vià  Ca- 
lais) :  17  h.  10;  (vià  Dieppe)  :  19  h.  35. 

•)  Départ  de  Trieste  :  12  h.  50:  de  Venise  :  17  h.  45  (lre  et 
2e  cl.  Venise-Paris);  de  Milan  :  23  h.  35  (V.  L  Milan-Paris, 
V.  R.  Pontarlier-Paris).  Arrivée  à  Paris  :  14  h  25;  à  Lon- 
dres (vià  Boulogne)  :  22  h.  45. 

f)  Départ  de  Trieste  :  18  h.  50;  de  Venise  :  23  h.  55;  de  Mi- 
lan :  8  h.  (L.  S.,  lre  et  2e  cl.  Milan-Paris,  V.  R.  Dôle-Pa  • 
ris),  Arrivée  à  Paris  :  23  h. 


1°  Train  de  luxe  OBERLAND-SIMPLON-EXPRESS,  qutoidien  V.  R. 
prolongé  sur  Berne  et  Interlaken 
du  8  juillet  au  1  i>  septemlire  inclus. 

Aller  :  Départ  de  Londres  :  11  h.;  de  Calais-Mme  :  15  h.;  de 
Paris  :  19  h.  45.  Arrivée  à  Lausanne  :  5  h.  50;  à  Viège  :  8  h.  31; 
\  Brigue  :  8  h.  42;  à  Milan  :  12  h.  2î;  à  Venise  :  16  h.  40;  à 
Trieste  :  21  h.  ;  à  Berne  :  6  h.  17  ;  à  Thoune  :  7  h.  08;  à  Interla- 
ken  :  7  h.  52. 

Retour  :  Départ  d  Interlaken  :  21  h.  45;  de  Thoune  :  22  h.  30  ; 
ie  Berne  :  23  h.  05;  de  Trieste  :  8  h  ;  de  Venise  :  12  h  ;  de  Mi- 
in  :  16  h,  30;  de  Brigue  :  20  h.  45;  de  Viège  :  20  h.  56;  de 
Lausanne  :  23  h.  39.  Arrivée  à  Paris  :  7  h.  23;;  à  Calais-Mme  : 
13  h.  16;  à  Londres  :  17  h.  10. 
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Billets  d'aller  et  retour  collectifs  de  famille  en  lrn,  2e  et 

3e  classes. 


Billets  d  aller  et  retour  individuels  pour  les  stations  ther- 
males, délivrés  a  toutes  les  gares  du  réseau  du  1er  Juin  au 
30  septembre,  valables  10  jours  avec  faculté  de  prolonga- 
tion, réduction  de  25  0/0  en  lre  classe  et  de  20  0/0  en  2e  et 
3»  classes. 

Nota.  —  Il  est  délivré  du  Ie»  au  30  Juin  et  du  lîî  Août 
au  30  septembre  des  billets  d'aller  et  retour  individuels 
valables  25  jours  non  compris  les  jours  de  départ  et  d'arrivée, 
pour  la  Bourboule,  leMont-Dore,  Cransac,  Charablet-Néris  (Néris- 
les-Bains),  Evaux-les-Bains  et  Rocamadour  (Miers);  ces  billets  ne 
sont  pas  susceptibles  de  prolongation. 

Billets  spéciaux  d'excursion  délivrés  du  1er  Juin  au 
30  Septembre  au  départ  des  principales  gares  du  réseau, 
valables  30  jours  avec  faculté  de  prolongation,  3  itinéraires, 
permettant  de  visiter  les  points  les  plus  intéressants  de  l'Au- 
vergne et  du  Limousin,  le  Mont-Dore,  la  Bourboule,  Royat, 
Clermont-Ferrand,  les  vallées  de  la  Cère  et.  de  l'Alagnon,  Le 
Lioran,  les  Monts  d'Aubrac,  etc. 

Cartes  d'excursion  individuelles  et  de  famille  ai'  départ 
de  Paris  et  des  principales  gares  du  réseau  et  donnant  la  faculté 
de  circuler  à  volonté  sur  deux  zones  déterminées  : 

lre  zone,  délivrance  du  1er  Juin  au  18  Septembre. 

2°  zone,  délivrance  du  18  Juin  au  ÎB  Septembre. 

Durée  de  validité,  un  mois  avec  faculté  de  prolongation. 

Pour  les  cartes  de  famille  la  réduction  varie,  suivant  le  nom- 
bre des  personnes,  de  10  à  50  o/o. 

Billets  de  voyages  circulaires  dans  les  gorges  du  Tarn, 
délivrés  toute  l'année,  valables  30  jours  avec  faculté  de 
prolongation,  divers  itinéraires  au  départ  de  Paris,  de  Toulouse 
et  de  Bordeaux. 

Les  voyageurs  peuvent  commencer  leur  voyage  à  toutes  les 
gares  situées  sur  l'itinéraire  du  voyage  circulaire. 

NOTA.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le 

Livret  Guide  Officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  léga!  (cote  ofucielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
dises en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

premières  marques,  liv.  Havre  

uivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .  . 

Suivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Suivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Suivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  ,    .    .    .  . 

Stain  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .  

Stain  Billiton,  liv.  Havre  

ïtain  détroits,  liv.  Havre  

Stain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

lombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 
lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paria   .  . 

iinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

line  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

"Inc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   ... 


1912 


COURS 


17  août 

10  août 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

204  » 

200  75 

147  » 

147  25 

206  50 

203  25 

148  » 

148  28 

213  » 

208  » 

153  v 

153  » 

213  » 

208  » 

153  , 

153  » 

213  » 

208  » 

153  » 

16  S  » 

203  » 

200  » 

145  50 

147  50 

565  » 

565  » 

507  50 

414  » 

M 

556  a 

504  » 

406  » 

568  » 

560  » 

M 

407  50 

5 14  » 

533  » 

M 

30!  5(1 

56  » 

55  50 

41  25 

'38  » 

56  50 

56  » 

41  75 

38  50 

74  60 

74  i,0 

76  » 

65  25 

71  75 

71  75 

74  25 

62  50 

71  75 

71  75 

74  25 

61  » 

n 


RHEOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  à  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F.-A.  L4NGE,  I ,  boulevard  Voltaire,  PARI  -      Téléphone  i»:tv-«»v 
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contre  l'envoi  deO  fr.  50  à  l'Administration  Centrale  du  Chemin 
de  fer  d'Orléans,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  Bureau  du  Trafic- 
Voyageurs  (Publicité). 

-S-      -S**-  ->5^  ->«■  -X^  ->r^  -36S»-*E£      4Si>  ->r^  ->rî"  >r5-  -K- 
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La  Compagnie  organise  avec  le  concours 
de  l'Agence  des   «  VOYAGES  MODERNES  » 
l'excursion  suivante  : 

((  Dauphins,  Savoie,  Tarentaise  » 

Départs  de  Paris,  les  s  juillet,  is  août 
et  K  Septembre 
Durée  de  l'excursion  :  14  jours. 

Prix  (tous  frais  compris)  :  lrR  classe  :  550  f°ancs  ;  2r  classe  : 
500  francs. 

S'adresser,  pour  renseignements  et  billets,  aux  bureaux  de 
l'Agence  des  «  VOYAGES  MODERNES  »,  avenue  de  l'Opéra,  h,  à 
Paris. 


CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


Excursion  en  Touraine, 


Billets  d'excursion  à  prix  réduits,  valables  quinze  jours 
délivrés  toute  l'année,  par  les  gares  du  réseau  de  l'Eta' 
(lignes  du  Sud-Ouest),  et  pouvant  être  prolongés  de  deux  foi! 
quinze  jours  moyennant  un  supplément  de  10  0/0  pour  cbaqui 
prolongation. 

1"  classe  :  26  fr.  ;  2°  classe  :  20  fr.  ;  3e  classe  :  13  fr. 

Itinéraire  :  Saumur,  Montreuil-Bellay,  Thouars,  Loudun 
Chinon,  Azay-le-Rideau,  Tours,  Chàteaurenault,  Montoire-sur 
le-Loir,  Vendôme,  Blois,  Pont-de-Braye,  Saumur. 

(Faculté  d'arrêt  aux  gares  intermédiaires.) 

Billets  spéciaux  de  parcours  complémentaires  pour  rejoindn 
ou  quitter  l'itinéraire  du  voyage  d'excursion  comportant  40  O/i 
de  réduction  sur  le  prix  des  billets  simples. 

La  demande  des  billets  doit  être  faite  à  la  gare  de  départ 
trois  jours  au  moins  à  l'avance.  Ce  délai  est  réduit  à  deu: 
heures  pour  les  billets  demandés  à  Paris-Montparnasse  et  i 
Paris- Saint-Lazare. 


OFFICE    INTERNATIONAL     °*     BREVETS-  D'INVENTION 

<3S^  DUPONT&ELLUIN 

in..  Avocat  g.  la  Cour  at  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane. Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Electricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électriciens,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ingénieurs-Électriciens,  etc.  .  ^ 

iJZtâSZZw.  A  42,  B"  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (X*)  '  Té»,*.».  iss.«8-.  . 


ÉTQILE-HYDRA 


5J 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


Culot  c 


25 


réflecteur 


d'Économie 
eifeetive 


sur  toutes  les  autres  lampes 
â,  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  OR  LA  LAMPE  HM\ 

USINE  et  BUREAUX, 

18-22,  r.  Georges,  GENNE  VILLIERS  (Seine) 


IfPHESSIOJIS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V*) 


TÉL.  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PAR1S-LY0N-MÉD1TERRANÉE 


STATIONS  THERMALES 

desservies  par  le  réseau  P.-L.-M. 

Aix-les-Balns,  Besançon  (la  Mouillère),  Chàtelguyon 
Riom),  Evian-les-Bains,  Fumades-les-Bains  (Saint-Julien- 
es-Fumades),  Genève,  Menthon  (lac  d'Annecy),  Royat, 
rhonon-les-Bains,  Uriage  (Grenoble),  Vais,  Vichy,  etc. 


Billets  d'aller  et  retour  collectifs,  lr«,  2e  et  3'  classes,  valables 
i3  jours  avec  faculté  de  prolongation,  délivrés  du  1er  mai  au 
i»  octobre,  dans  toutes  les  gares  du  réseau  P.-L.-M.  aux 
amilles  d'au  moins  trois  personnes. 

Minimum  de  parcîurs  simple  :  150  kilomètres. 

Arrêts  facultilifs. 

Pii\  :  les  deux  premières  personnes  paient  le  tarif  général,  la 
roisième  personne  bénéficie  d'une  réduction  de  50  o/o,  la  qua- 
rième  et  les  suivantes  d'une  réduction  de  75  o/o. 

Demander  les  billets  quatre  jours  à  l'avance  à  la  gare  de  départ. 


CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


PYRÉNÉES  &  CÔTE  D'ARGENT 

Billets  «l'aller  et  retour  individuels  pour  les  stations 
thermales,  balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année 
de  toutes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec,  faculté  de 
prolongation  et  comportant  une  réduction  de  25  0/0  en  lre  classe 
et  de  20  0/0  en  2»  et  3»  classes. 

Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  Stations 
thermales,  balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


fcSclwtoriÉltegÉ? 


ACCUMULATEUR 

ALCALI N 


FER  &  NICKEL 


(Ui'evelé   «Jitntt   tout)   les  |»««v-) 


11 


ÉNORME  PROGRÉS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGE*»  COHPAR&TIPi  :  Poids  moitié  moindre. — KncombremeLt  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  <;t  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  ISIasliciié  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrodons,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  a;ides,  iiioll'erjsifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  da  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  I.A 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  G  OU  IN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOUBEÏ  (Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Télèphon*  202 
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de  toutes  les  stations  du  réseau,  sous  condition  d'un  minimum 
de  parcours  de  300  kilomètres  aller  et  retour;  réduction  de 
20  à  ko  0/0  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours 
avec  faculté  de  prolongation 

Blllefs  d'excursion  délivrés  toute  l'année  au  départ 
de  Paris  avec  «  itinéraires  différents,  vià  Bordeaux  ou  Tou- 
louse, permettant  de  visiter  suivant  l'itinéraire  choisi,  Bordeaux, 
Arcachon,  Dax,  Bayonne,  Biarritz,  Hendaye,  Pau,  Lourdes,  Ba- 
gnères-de-Bigorre,  Luchon,  etc.,  validité  30  jours  avec  faculté 
de  prolongation.  Prix,  1«,  3e,  W,  5e  itinéraires  :  1"  classe, 
i©4  fr.  SO;  2«  classe,  l«a  francs.  —  Prix,  2e  itinéraire  : 
l*e  classe,  les  fr  «o;  2«  classe,  1«»  fr.  ko. 

Cartes  d'excursions  individuelles  or  do  famille 
dans  le  Centre  de  la  France  et  les  Pyrénées,  divisé»  eu 
»  zones,  délivrées  au  départ  de  Paris  et  des  principales  gares 
du  réseau,  du  18  juin  au  i»  septembre,  et  donnant  aux 
voyageurs  le  droit  de  circuler  à  leur  gré  dans  la  zone  de  libre 
circulation  choisie  par  eux;  validité  un  mois  avec  faculté  de 
prolongation. 

Pour  les  cartes  de  famille,  la  réduction  varie,  suivant  le 
nombre  des  personnes,  de  10  à  50  o/o. 

Nota.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Livret 
Guide  Officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco  contre 
l'envoi  de  o  fr.  so  à  l'Administration  centrale  du  chemin  de 
fer  d'Orléans,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  bureau  du  Trafic 
Voyageurs  (Publicité). 


PARIS-SPA 


Service  du  1er  mai  au  30  Septembre. 


Voyage  de  paris  à  si»a  en  voitures  directes  et  wagons- 
restaurants. 

Aller  :  Départ  de  Paris-Nord  à  13  h.  45  ;  arrivée  à  Spa  à 
20  h.  12. 

Au  retour,  on  quitte  Spa  à  8  h,  47,  pour  arriver  à  Paris 
tà  16  heures. 

«rri- -M-m- -iH-iH- -rfri- -34- -Hfr X»  HfrjK  ■iW-^-W- 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


LES  GRANDES  LEGENDES  DE  BRETAGNE 

EN  CA.RTES  POSTALES 


L'Administration  des  Chemins  de  fer  de  l'Etat  vient  de  faire 
paraître,  sous  forme  de  pochette,  les  Grandes  Légendes  de  Bre- 
tagne en  cartes  postales  illustrées. 

La  pochette,  contenant  10  légendes  et  10  cartes  postales  déta- 
chables, est  mise  en  vente,  au  prix  de  0  fr.  50,  dans  les  biblio- 
thèques des  gares  du  réseau  de  l'Etat,  ou  adressée,  franco,  à 
domicile,  contre  l'envoi  de  cette  somme,  en  timbres- poste,  au 
secrétariat  de  la  direction  (publicité),  20,  rue  de  Borne,  à  Paris. 


General  Eleetme 

de  planée  lï 


10  et  12,  RUE  R0DIER 


TÉLÉPHONE  147-80  D  A  Dl  Ç 
TÉLÉGRAMMES  CESP1R  PARIS    f  AJlUO 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DÉPOSÉE 


POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE  -demande 

DUCHANGE  et  MEIDINGER.  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  U,  même  rue 


N°  1132.  —  7  SEIM'EMHRB  1 9 i  '2 . 
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Gazette  de  lï  Électricien 


information^ 

Réseau  électrique  de  la  «  Champagne  Limited  ». 

(Suite.) 

Conditions  particulières  du  service. 

Art.  20.  —  Le  courant  sera  mis  en  permanence  à  la  disposit- 
ion des  abonnés.  Toutefois,  quand  cela  sera  nécessaire  pour 
rocéder  à  des  réparations  ou  à  des  raccordements,  le  courant 
ourra  être  interrompu  entre  onze  heures  du  matin  et  deux 
eures  du  soir. 

Les  interruptions  ne  se  feront  qu'après  avis  donné  aux  sér- 
iées intéressés,  sauf  en  cas  d'urgence  où  le  courant  serait 


coupé  sans  attendre,  et  où  les  services  seraient  avisés  immédia- 
tement du  cas  motivant  l'interruption. 

Les  concessions  de  distribution  publique  d'énergie  électrique 
préexistantes,  comportant  privilège  pour  l'éclairage,  ne  pour- 
ront réclamer  le  bénéfice  de  la  présente  concession  qu'avec 
l'autorisation  de  leurs  concédants;  le  concessionnaire  ne  pourra 
leur  fournir  l'énergie  électrique  que  du  consentement  de  ces 
concédants. 

CHAPITRE  IV 

DURÉE  DE  LA  CONCESSION,  RACHAT  ET  DÉCHÉANCE 

Durée  de  la  concession. 

Art.  21.  —  La  durée  de  la  présente  concession  est  fixée  à 
quarante  années;  elle  commencera  à  courir  de  la  date  de  son 
approbation  définitive. 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareil»  enregistreur»,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  MUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  1er,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  l)K  COlVTROLE,  OlIMMirntEM,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


Paris  1889-1900 
S1 -Louis  1904  -  lilan  1906  -  Bruxelles  1910 

GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Brevets" 

■  84,r  <'»mil.rd.m,  P.,,, 


Important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  a  la  rédaction  de L'ELECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montprllirh,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV*. 
La  reproduction  des  articles  et  Agures  publiés  par  L'ELECTRICIEN  est  formellement  Interdite  sans  Indication  d'orlulu»-. 
Les  manuscrit!  non  insérés  ne  sont  pu  rendus. 
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Reprise  des  installations  en  fin  de  concession. 

Art.  22.  —  A  l'époque  fixée  pour  l'expiration  de  la  concession, 
l'Etat  aura,  moyennant  un  préavis  de  deux  ans,  la  faculté  de  se 
subroger  aux  droits  du  concessionnaire  et  de  prendre  possession 
de  tous  les  immeubles  et  ouvrages  de  la  distribution  et  de  ses 
dépendances. 

Si  l'Etat  use  de  cette  faculté,  les  usines,  sous-stations  et 
postes  transformateurs,  le  matériel  électrique  et  mécanique, 
ainsi  que  les  canalisations  et  branchements  faisant  partie  de  la 
concession  lui  seront  remis  gratuitement  et  il  ne  sera  attribué 
d'indemnité  au  concessionnaire  que  pour  la  portion  du  coût 
de  ces  installations  qui  sera  considérée  comme  n'étant  pas 
amortie.  Cette  indemnité  sera  égale  aux  dépenses,  dûment  jus- 
tifiées, supportées  par  le  concessionnaire  pour  l'établissement 
de  ceux  des  ouvrages  ci-dessus  énumérés  subsistant  en  fin  de 


concession  qui  auront  été  régulièrement  exécutés  pendant  les 
quinze  dernières  années  de  la  concession,  sauf  déduction  pour 
chaque  ouvrage  de  un  quinzième  de  sa  valeur  pour  chaque 
année  écoulée  depuis  son  achèvement.  L'indemnité  sera  payée 
au  concessionnaire  dans  les  six  mois  qui  suivront  l'expiration 
de  la  concession. 

En  ce  qui  concerne  le  mobilier  et  les  approvisionnements, 
l'Etat  se  réserve  le  droit  de  les  reprendre  en  totàlité  ou  pour 
telle  partie  qu'il  jugera  convenable,  mais  sans  pouvoir  y  être 
contraint.  La  valeur  des  objets  repris  sera  fixée  à  l'amiable  ou 
à  dire  d'experts,  et  payée  au  concessionnaire  dans  les  six  mois 
qui  suivront  leur  remise  à  l'Etat. 

Si  l'Etat  ne  prend  pas  possession  de  la  distribution,  le  con- 
cessionnaire sera  tenu  d'enlever  à  ses  frais  et  sans  indemnité 
toutes  celles  de  ses  installations  qui  se  trouvent  sur  ou  sous 
les  voies  publiques  ;  il  pourra  toutefois  abandonner  sans  indem- 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  B1CHLORURE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  l>oi^  injectées 

HIMMELSBACH  frères 

FRIBOURGr  (BADE  ) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 


POUR  LA  FRANCE  : 


Chantier  de  Créosotage  à  GUDMONT  (Haute-Marne) 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  19C8  :  GRAND  PRIX 


General  Eleetwc 

de  planée  Iid 

10  et  12,  RUE  RODIER 

TÉLÉPHONE  147-80         T)  4  1)1  H 
TÉLÉGRAMMES  CESPIR-PARIS   1  AlllU 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DÉPOSÉE 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


147 


Porcelaines 
Hermsdorf 


Isolateurs  "  DELTA  " 


ISOLATEURS  de  toute  sorte  pour  BASSE  &  HAUTE  TENSION 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  «,*         par  BOUGIE 
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nité  les  canalisations  souterraines,  à  condition  qu'elles  n'appor- 
tent aucune  gêne  aux  services  publics. 

Dans  tous  les  cas,  l'Etat  aura  la  faculté,  sans  qu'il  en  résulte 
un  droit  à  indemnité  pour  le  concessionnaire,  de  prendre  pen- 
dant les  six  derniers  mois  de  la  concession  toutes  mesures 
utiles  pour  assurer  la  continuité  de  la  distribution  de  l'énergie 
en  fin  de  concession,  en  réduisant  au  minimum  la  gène  qui  en 
résultera  pour  le  concessionnaire.  Il  pourra  notamment,  si  les 
sous-stations  et  postes  de  transformateurs  n'appartiennent  pas 
en  propre  au  concessionnaire  ou  si  celui-ci  ne  produit  pas  le 
courant  dans  des  usines  faisant  partie  de  la  concession,  des- 
servir directement  les  abonnés  par  des  sous-stations  ou  postes 
de  transformateurs  nouveaux,  en  percevant  à  son  proût  le  prix 
de  vente  de  l'énergie,  et  d'une  manière  générale  prendre  toutes 
les  mesures  nécessaires  pour  effectuer  le  passage  progressif  de 
la  concession  ancienne  à  une  concession  ou  à  une  entreprise 
nouvelle. 

Rachat  de  la  concession. 

Art.  23.  —  A  toute  époque,  l'Etat  aura  le  droit  de  racheter  la 
concession  entière,  moyennant  un  préavis  de  deux  ans. 

En  cas  de  rachat,  le  concessionnaire  recevra  pour  toute 
indemnité  : 

1»  Pendant  chacune  des  années  restant  à  courir  jusqu'à 
l'expiration  de  la  concession,  une  annuité  égale  au  produit  net 
moyen  des  sept  années  d'exploitation  précédant  celle  où  le 
rachat  sera  effectué,  déduction  faite  des  deux  plus  mauvaises. 


Le  produit  net  de  chaque  année  sera  calculé  en  retranchar 
des  recettes  toutes  les  dépenses  dûment  justifiées,  faites  pou 
l'exploitation  de  la  distribution,  y  compris  l'entretien  et  1 
renouvellement  des  ouvrages  et  du  matériel,  mais  non  compri 
les  charges  du  capital  ni  l'amortissement  des  dépenses 
premier  établissement. 

Dans  aucun  cas  le  montant  de  l'annuité  ne  sera  inférieur  a 
produit  net  de  la  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  à 
comparaison. 

2°  Une  somme  égale  aux  dépenses  dûment  justifiées,  supportée 
par  le  concessionnaire  pour  l'établissement  de  ceux  des  ouvrage! 
de  la  concession,  subsistant  au  moment  du  rachat,  qui  aurpn 
été  régulièrement  exécutés  pendant  les  quinze  années  précédai) 
le  rachat,  sauf  déduction  pour  chaque  ouvrage  du  quinzièm 
de  sa  valeur  pour  chaque  année  écoulée  depuis  son  achèvemenl 

L'Etat  sera  en  outre  tenu  de  se  substituer  au  concessionnair 
pour  l'exécution  des  engagements  pris  par  lui  en  vue  d'assuré 
la  marche  normale  de  l'exploitation,  et  de  reprendre  les  appro 
visionnements  en  magasin  ou  en  cours  de  transport  ainsi  que  I 
mobilier  de  la  distribution;  la  valeur  des  objets  repris  sera  fixé 
à  l'amiable  ou  à  dire  d'experts  et  sera  payée  au  concessionnair 
dans  les  six  mois  qui  suivront  leur  remise  à  l'Etat. 

Si  le  rachat  a  lieu  avant  l'expiration  des  vingt  première 
années  de  la  concession,  le  concessionnaire  pourra  demander  qu 
l'indemnité,  au  lieu  d'être  calculée  comme  il  est  dit  ci-dessui 
soit  égale  aux  dépenses  réelles  de  premier  établissement, 
compris  les  frais  de  constitution  de  la  société  dans  la  limite  d'ui 


A. 

1 1 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur, 

comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage. 
Grand  garage  pour  autos.  Bénétice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.0OO  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  N°  388 


Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs et  3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  i"',8o.  Recettes  : 
23.000  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :  140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2™, 20. 


Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18  000  fr.  en  progression  constante  par  lu  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  o'6o  le  kw.  Force  or40.  Frais  gén.  5-000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  120.000  fr.  y  compris  terrains  tt  bâti- 
meots.  N°  416 


A  Paris,  Bonne  maison  d'installations  électriques,  quar- 
tier commerçant.  Affaires  40-000  fr.  Bén.  frais  gén.  payés  10-000  fr. 
Loyer  1-200  fr.  Prix  20  000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.      N°  418. 


Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force ^10- 
trice.  Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  l.oOO  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.00u  fr.  Prix  :  35.000  fr.  N»  410 


'  IV/f      A      17D  A  l\l  C  i\  I  C      Agent  général  d  Usines,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits, 

ADRESSER  à  1Y1.    A.    rllAiN^UlOj    129,  rue  Lafayette,  à  Paris,  en  face  la  gare  du  Nord.  Tél.  Û24-20. 
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limum  de  50  000  francs  et  les  insuffisances  qui  se  seraient 
(duites  depuis  l'origine  de  la  concession,  si  celle-ci  remonte  à 
àns  de  sept  ans,  et  pendant  les  sept  premières  années  de  sa 
rée,  si  elle  remonte  à  plus  de  sept  ans.  Ces  insuffisances 
ont  calculées  pour  chaque  année  en  prenant  la  différence 
tre  la  recette  brute  et  les  charges  énumérées  ci  après  : 
frais  d'exploitation;  2°  intérêt  et  amortissement  des  emprunts 
îtractés  pour  l'établissement  de  la  distribution;  3°  intérêt 
•  0/0  des  sommes  fournies  par  le  concessionnaire  au  moyen 
ses  propres  ressources  ou  de  son  capital-action. 

Remise  des  ouvrages. 

\.rl.  24.  —  En  cas  de  rachat,  ou  en  cas  de  reprise  à  l'expiration 
la  concession,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  remettre  à 
tat  tous  les  ouvrages  et  le  matériel  de  la  distribution  en  bon 
it  d'entretien. 

ËEtat  pourra  retenir,  s'il  y  a  lieu,  sur  les  indemnités  dues  au 
acessionnaire,  les  sommes  nécessaires  pour  mettre  en  bon  état 
ltes  les  installations. 

Lorsque  l'Etat  usera  de  la  faculté,  à  lui  réservée,  de  reprendre 
i  installations  en  fin  de  concession,  il  pourra  se  faire  remettre 
i  revenus  de  la  distribution  dans  les  deux  dernières  années 
li  précéderont  le  terme  de  la  concession  et  les  employer  à 
tablir  en  bon  état  les  installations,  si  le  concessionnaire  ne  se 
et  pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entièrement  à 
tte  obligation,  et  si  le  montant  de  l'indemnité  à  prévoir  en 


raison  de  la  reprise  de  la  distribution  par  l'Etat,  joint  au  cau- 
tionnement, n'est  pas  jugé  suffisant  pour  couvrir  les  dépenses 
des  travaux  reconnus  nécessaires. 

Déchéance  et  mise  en  régie  provisoire. 

Art.  25.  —  Si  le  concessionnaire  n'a  pas  présenté  les  projets 
d'exécution,  ou  s'il  n'a  pas  achevé  et  mis  en  service  les  lignes 
de  distribution  dans  les  délais  et  conditions  fixés  par  le  cahier 
des  charges,  il  encourra  la  déchéance  qui  sera  prononcée,  après 
mise  en  demeure  par  décret,  sauf  recours  au  Conseil  d'Etat  par 
la  voie  contentieuse. 

Si  la  sécurité  publique  vient  à  être  compromise,  le  préfet, 
après  avis  de  l'ingénieur  en  chef  du  contrôle,  prendra,  aux  frais 
et  risques  du  concessionnaire,  les  mesures  provisoires  nécessaires 
pour  prévenir  tout  danger.  Il  soumettra  au  ministre  des  travaux 
publics  les  mesures  qu'il  aura  prises  à  cet  effet.  Le  ministre 
prescrira,  s'il  y  a  lieu,  les  modifications  à  apporter  à  ces  mesures 
et  adressera  au  concessionnaire  une  mise  en  demeure,  fixant  le 
délai  à  lui  imparti  pour  assurer  à  l'avenir  la  sécurité  de  l'exploi- 
tation. 

Si  l'exploitation  vient  à  être  interrompue  en  partie  ou  en 
totalité,  il  y  sera  également  pourvu  aux  frais  et  risques  du  con- 
cessionnaire. Le  préfet  soumettra  immédiatement  au  ministre 
des  travaux  publics  les  mesures  qu'il  compte  prendre  pour 
assurer  provisoirement  le  service  de  la  distribution.  Le  ministre 
statuera  sur  ces  propositions  et  adressera  une  mise  en  demeure 
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fixant  un  délai  au  concessionnaire  pour  reprendre  le  service. 

Si,  à  l'expiration  du  délai  impnrti,  dans  les  cas  prévus  aux 
deux  alinéas  qui  précèdent,  il  n'a  pas  été  satisfait  à  la  mise  en 
demeure,  la  déchéance  pourra  être  prononcée. 

La  déchéance  pourra  également  être  prononcée  si  le  conces- 
sionnaire, après  mise  en  demeure,  ne  reconstitue  pas  le  caution- 
nement prévu  à  l'article  31  ci-après,  dans  le  cas  où  des  prélève- 
ments auraient  été  effectués  sur  ce  cautionnement  en  conformité 
des  dispositions  du  cahier  des  charges. 

La  déchéance  ne  serait  pas  encourue  dans  le  cas  où  le  con- 
cessionnaire n'aurait  pu  remplir  ses  obligations,  par  suite  de 
circonstances  de  force  majeure  dûment  constatées. 

Procédure  en  cas  de  déchéance. 

Art.  26.  —  Dans  le  cas  de  déchéance,  il  sera  pourvu,  tant  à  la 
continuation  et  à  l'achèvement  des  travaux  qu'à  l'exécution  des 
autres  engagements  du  concessionnaire,  au  moyen  d'une  adju- 
dication qui  sera  ouverte  sur  une  mise  à  prix  des  projets,  des 
terrains  acquis,  des  ouvrages  exécutés,  du  matériel  et  des  appro- 
visionnements. 

Cette  mise  à  prix  sera  fixée  par  le  ministre  des  travaux  pu- 
blics, sur  la  proposition  du  préfet,  après  avis  du  conseil  muni- 
cipal, le  concessionnaire  entendu. 

Nul  ne  sera  admis  à  concourir  à  l'adjudication  s'il  n'a,  au 


préalable,  été  agréé  par  le  ministre  des  travaux  publics  et  s 
n'a  fait,  soit  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  soit  h 
trésorerie  générale  du  département  de  la  Marne,  un  dépôt  c 
garantie  égal  au  montant  du  cautionnement  prévu  par  le  pr 
sènt  cahier  des  charges. 

L'adjudication  aura  lieu,  suivant  les  formes  indiquées  aux  a. 
ticles  11,  12,  13,  15  et  16  de  l'ordonnance  royale  du  10  mai  182 

L'adjudicataire  sera  soumis  aux  clauses  du  présent  cahier  di 
charges  et  substitué  aux  droits  et  charges  du  concessionnaiil 
évincé,  qui  recevra  le  prix  de  l'adjudication. 

Si  l'adjudication  ouverte  n'amène  aucun  résultat,  une  second 
adjudication  sera  tentée  sans  mise  à  prix  après  un  délai  de  tro 
mois.  Si  cette  seconde  tentative  reste  également  sans  résulta, 
le  concessionnaire  sera  définitivement  déchu  de  tous  droits;  1< 
ouvrages  et  le  matériel  de  la  distribution,  ainsi  que  les  appn] 
visionnements,  deviendront  sans  indemnité  la  propriété  de  l'Eta 

CHAPITRE  V 

CLAUSES  DIVERSES 

Redevances. 

Art.  27.  —  Les  redevances  pour  l'occupation  du  domaine  pu) 
blic  national  et  départemental  ne  sont  pas  réglées  par  le  cahie 
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s  charges  :  elles  sont  fixées  conformément  aux  articles  1  et  s 
i  décret  du  17  octobre  1907 . 

Il  en  est  de  même  des  redevances  pour  l'occupation  du  do- 
aine  public  communal,  à  moins  que  des  accords  spéciaux  ne 
ient  intervenus  entre  certaines  communes  et  le  concession- 
ire,  conformément  à  l'article  3  dudit  décret. 

Etats  statistiques  et  contrôle  des  recettes. 

Art.  28.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  remettre  chaque 
inée  à  l'ingénieur  on  chef  du  contrôle  un  compte-rendu  sta- 
itique  de  son  exploitation. 

Ce  compte-rendu  sera  établi  conformément  au  modèle  arrêté 
r  le  ministre  des  travaux  publics,  après  avis  du  comité  d'élec- 
icité,  et  pourra  être  publié  en  tout  ou  en  partie. 
Pour  les  communes  avec  lesquelles  des  accords  auront  été 
ssés,  conformément  à  l'article  27  ci-dessus,  le  concessionnaire 
vra,  en  outre,  adresser  à  l'ingénieur  en  chef  du  contrôle,  dans 
courant  du  premier  trimestre  de  chaque  année,  l'état  des 
cettes  réalisées  pendant  l'année  précédente. 


L'ingénieur  en  chef  aura  le  droit  de  contrôler  ces  états;  h  cet 
efTet,  les  agents  du  contrôle  dûment  accrédités  pourront  se  faire 
présenter  toutes  pièces  de  comptabilité  nécessaires  pour  leur 
vérification. 

Impôts  et  droits  d'octroi. 
Art.  29.  —  Tous  les  impôts  établis  ou  à  établir  par  l'Etat,  les 
départements  ou  les  communes,  y  compris  les  impôts  relatifs 
aux  immeubles  de  la  distribution,  seront  à  la  charge  du  con- 
cessionnaire. 

Pénalitt's. 

Art.  30.  —  Faute  par  le  concessionnaire  de  remplir  les  obli- 
gations qui  lui  sont  imposées  par  le  présent  cahier  des  charges, 
des  amendes  pourront  lui  être  infligées,  sans  préjudice,  s'il  y  a 
lieu,  de  dommages  et  intérêts  envers  les  tiers  intéressés.  Les 
amendes  seront  prononcées  au  profit  de  l'Etat  par  le  préfet, 
après  avis  de  l'ingénieur  en  chef  du  contrôle. 
Les  amendes  seront  appliquées  dans  les  conditions  suivantes  : 
En  cas  d'interruption  générale  non  justifiée  du  courant, 
amende  de  5  francs  par  heure  d'interruption. 


Établissements  Delaanay  Belleville 
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En  cas  de  manquement  aux  obligations  imposées  par  les  arti- 
cles 6,  9,  13,  lu  et  28  du  présent  cahier  des  charges,  et  par 
chaque  infraction,  amende  de  10  francs  par  jour,  jusqu'à  ce  que 
l'infraction  ait  cessé. 

Cautionnement. 

Art.  31.  —  Avant,  la  signature  de  l'acte  de  concession,  le  con- 
cessionnaire déposera,  soit  à  la  caisse  des  dépots  et  consigna- 
tions, soit  à  la  trésorerie  générale  du  département  de  la  Marne, 
une  somme  de  8000  francs  en  numéraire  ou  en  rentes  sur  l'Etat, 
en  obligations  garanties  par  l'Etat  ou  en  bons  du  Trésor,  dans 
les  conditions  prévues  par  les  lois  et  règlements  pour  les  cau- 
tionnements en  matière  de  travaux  publics. 

La  somme  ainsi  versée  formera  le  cautionnement  de  l'entre- 
prise. 

Sur  le  cautionnement  seront  prélevés  le  montant  des  amendes 
stipulées  à  l'article  30,  ainsi  que  les  dépenses  faites  en  raison 
des  mesures  prises  aux  frais  du  concessionnaire  pour  assurer  la 
sécurité  publique  ou  la  reprise  de  l'exploitation  en  cas  de  sus- 
pension, conformément  aux  prescriptions  du  présent  cahier  des 
charges. 

Toutes  les  fois  qu'une  somme  quelconque  aura  été  prélevée 
sur  le  cautionnement,  le  concessionnaire  devra  le  compléter  à 
nouveau  dans  un  délai  de  quinze  jours,  à  dater  de  la  mise  en 
demeure  qui  lui  sera  adressée  à  cet  effet. 


La  moitié  du  cautionnement  sera  restituée  au  concessionnaire 
après  achèvement  du  réseau  principal  de  distribution  prévu 
l'article  1"  ci-dessus;  l'autre  moitié  lui  sera  restituée  en  fin 
concession.  Toutefois,  en  cas  de  déchéance,  la  partie  non  restitué 
du  cautionnement  sera  définitivement  acquise  à  l'Etat. 

Agents  du  concessionnaire. 

Art.  32.  —  Les  agents  et  gardes  que  le  concessionnaire  aura 
fait  assermenter  pour  la  surveillance  et  la  police  de  la  distribu-: 
tion  et  de  ses  dépendances  seront  porteurs  d'un  signe  distinctif 
et  seront  munis  d'un  titre  constatant  leurs  fonctions. 

Cession  ou  modification  de  la  concession. 

Art.  33.  —  Toute  cession  partielle  ou  totale  de  la  concession, 
tout  changement  de  concessionnaire  ne  pourront  avoir  lieu,  à 
peine  de  déchéance,  qu'en  vertu  d'une  autorisation  donnée  par 
le  préfet  ou  par  le  ministre  des  travaux  publics,  suivant  les 
conditions  établies  par  l'article  7,  paragraphe  1er,  de  la  loi  du 
15  juin  1906. 

Jugement  des  contestations. 

Art.  34.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  le  conces- 
sionnaire et  l'administration,  au  sujet  de  l'exécution  et  de  l'in- 
terprétation des  clauses  du  présent  cahier  des  charges,  seront 
jugées  par  le  conseil  de  préfecture  du  département  de  la  Marne, 
sauf  recours  au  conseil  d'Etat. 
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123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


153 


Election  de  domicile. 

Art.  35.  —  Le  concessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile 
à  Bazancourt  (Marne). 

Dans  le  cas  où  il  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou 
signification  à  lui  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  à  la 
préfecture  de  la  Marne. 

Frais  d'enregistrement. 

Art.  36.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  du  présent 
cahier  des  charges  et  des  conventions  annexées  seront  supportés 
par  le  concessionnaire. 

Fait  en  double  à  Paris,  le  6  juillet  19 lî. 

Lu  et  approuvé  : 
Signé  :  V.  Mébic. 

Lu  et  approuvé  : 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 
Jean  Dopuv. 


Toutes  les  demandes  de  changements  d'adrtisc 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  KO  cen- 
times en  timbres- poste. 


SOCIÉTÉ  ANONYME  1IOURGUIGNONNE  D'ÉLECTRICITÉ 

Société  anonyme  bourguignonne  d'électricité  (anciennement 
société  en  nom  collectif  Deveze  et  O),  transformée  le  1er  avril 
1912,  soumise  à  la  législation  française.  Siège  social  :  Nolay 
(Côte-d'Or),  ayant  pour  but  la  production,  l'achat  et  la  vente 
d'électricité  pour  toutes  ses  applications,  ainsi  que  tous  genres 
d'industries  similaires,  d'une  durée  de  32  années,  au  capital  de 
119  ooo  francs,  divisé  en  238  actions  entièrement  libérées  de 
500  francs  chacune.  Il  n'y  a  pas  encore  eu  de  bilan. 

Par  décision  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du  29  juin 
1912,  la  société  a  décidé  la  création  de  42  actions  de  500  francs 
chacune,  entièrement  libérées  à  souscrire  par  les  seuls  action- 
naires actuels  de  la  société,  tout  public  exclu,  le  capital  se  trou- 
vant ainsi  porté  à  140  000  francs  divisés  en  280  actions  de  même 
nature. 

La  même  assemblée  générale  extraordinaire  a  décidé,  en 
oulre,  l'émission  de  120  obligations  de  500  francs  chacune,  émises 
au  pair,  remboursables  le  leI  juillet  1937,  faisant  l'objet  de  cette 
publication. 

La  société  aura  la  faculté  de  rembourser  par  anticipation  à 
partir  du  1"'  juillet  1913.  Ces  obligations  produiront  des  intérêts 
au  taux  de  5  o/o  bruts  par  an,  payables  par  semestre  les  1er  jan- 


OFFICE    INTERNATIONAL     ^     BREVETS  D'INVENTION 

«Œ^  DUP0NT&ELLUIN  «2fflS^> 

4n«.  Avocat  j  la  Cour  de  Paris     Ane.  Elevé  de  l'Ecole  des  Mines  |   Ane  Elève  dè  l'Ec  Polytechnique  Diplôme  de  l'Ec  Sûp  d'Electricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien»,  dé  l'As  toc.  Amicale-  des  Ingénieurs-Électriciens,  etc.  "#  ^_ 

tffiÊSS^w  42,  Bri  Bonne-NouoeUe,  PARIS  (Xe)        "   .  i*»**»  i».*... 


BIOXYDE  DE  MANGANESE 

EXTRA-RICUE,  CRISTALLISE  POUII  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  1IIAGUIÎV 

René  DROUHIN,  Gendre  el  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  l  ÉTAT 

27,  rue  des  Ardennes,  PARIS  —  Tel.  401-83 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 


CH. ROGER 

l  ROGER  & PROYOST,  Mmmî 


IV0RINE. 

MARQUE    DÉPOSÉE  3J3,    ruO    clo  Torb»:i<- 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  1  1  ls  xm' 

Pour  toutes   applications   électriques  TÉLÉPHONE:  801-12 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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vier  et  1er  juillet  de  chaque  année  dans  tous  les  établissements 
de  crédit  désignés  par  une  annonce  légale. 

Cet  emprunt  est  garanti  par  l'ensemble  des  biens  sociaux 
libre  de  tous  autres  emprunts.  La  société  s'engage  à  n'émettre 
aucun  autre  emprunt  ni  constituer  hypothèque  sur  ses  immeu- 
bles avant  le  remboursement  intégral  de  ces  120  obligations. 

Les  numéros  des  obligations  désignées  par  la  société  pour 
être  remboursées  avant  le  1er  juillet  1937,  le  seront  à  l'échéance 
du  coupon  courant,  les  porteurs  en  seront  prévenus  par  un  avis 
inséré  dans  un  journal  d'annonces  légales  de  Beaune,  au  moins 
3  mois  à  l'avance. 

Les  intérêts  cesseront  de  courir  de  plein  droit  à  partir  du  jour 
fixé  pour  le  remboursement. 

Deux  administrateurs  :  B.  Chamov,  Devèze. 


* 

** 

Offre  d'emploi. 

On  demande  représentation  exclusive,  pour  Lyon  et  la  région, 
d'une  fabrique  spéciale  de  petits  moteurs.  Toutes  garanties. 

S'adresser,  par  lettre,  à  la  rédaction  de  l'Electricien,  130,  rue 
Lecourbe,  Paris. 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


VOYAGES  CIRCULAIRES  EN  BRETAGNE 


L'Administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  fait  délivrer 
toute  l'année,  par  ses  gares  et  bureaux  de  ville  de  Paris,  des 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 


(Breveté  dans  tous  les  pays) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

avantages  COMPARATIFS  :  Poids  moitié  moindre.  — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 

—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande.  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 


de  démarrage, 

d'excitation, 

de  charge, 

de  feeder, 

ouverts, 

protégés, 

cuirassés, 

à  bain  d'huile, 

à  eau, 

a  curseur,  etc.,  etc. 


S.  ILIYNE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 


TELEPHONE  421  87 
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billets  d'excursion  de  lre  et  de  2«  classes,  valables  30  jours,  au 
prix  très  réduit  de  : 

65  francs  en  i"  classe  et  50  francs  en  2°  classe,  permettant  de 
faire  le  tour  de  la  presqu'île  bretonne. 

Itinéraire  :  Rennes,  Saint-Malo-Saint-Servan,  Dinard-Saint- 
Enogat,  Dinan,  Saint-Brieuc,  Guingamp,  Lannion,  Morlaix,  Ros- 
cofï,  Brest,  Quimper,  Douarnenez.  Pont-l'Abbé,  Concarneau, 
Lorient,  Auray,  Quiberon,  Vannes,  Savenay,  Le  Croisic,  Gué- 
rande,  Saint-Nazairo,  Pont-Château,  Redon,  Rennes. 

Ces  billets  peuvent  être  prolongés  trois  fois  d'une  période  de 
10  jours  moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolongation, 
d'un  supplément  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Il  est  délivré,  en  même  temps  que  le  billet  circulaire,  un 
billet  de  parcours  complémentaire  permettant  de  rejoindre 
l'itinéraire  du  voyage  circulaire  et  comportant  une  réduction 
de  U0  0/0  sur  les  prix  du  tarif  général. 

La  même  réduction  est  accordée  à  l'excursionniste,  après 
l'accomplissement  du  voyage  circulaire,  pour  rentrer  à  son  point 
de  départ  ou  se  rendre  sur  toute  autre  gare  des  réseaux  de  l'Etat 
lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne)  et  d'Orléans. 


CHEMIN    DE    FER  D'ORLÉANS 


AVIS  AUX  CHASSEURS 


A.  —  LIGNE  DE  PARIS-ORLÉANS-VIERZON 

1»  Un  train  express  partant  chaque  jour  de  Paris-Quai-d'Orsay 
(jusqu'au  1-s  octobre  à  19  h.  lo  et  après  le  14  octobre  à 
19  h.)  et  arrivant  à  Vierzon  à  22  h.  24,  desservira  La  Ferté  Saint- 
Aubin,  La  Motte-Beuvron,  Nouan-le-Fuzelier,  Salbris  et  Theillay, 
le  samedi,  à  partir  de  la  veille  de  l'ouverture  de  la  chasse,  ce 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  of6cielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
iises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  *  

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

Etain  Billiton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenancesdiverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris  ... 

Zinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

îinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  *.    .  .  

/Ànc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1912 


24  août 


francs. 

207  » 

209  50 
214  » 
214  » 
214  » 
20G  25 
571  » 
558  25 

M 
553  25 
57  » 
57  50 
75  20 
72  35 
79  3ft 


francs. 

20',  » 

206  50 
213  » 
213  » 
213  « 
203  » 
565  » 

M 
568  » 
5*4  « 
56  » 
56  50 
74  bO 
71  75 
71  75 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


1911 


francs. 

147  » 

148  » 
152  75 
152  75 
152  75 
146  v 
509  » 
502  » 

M 
490  » 
42  » 
42  50 
76  « 
74  25 
74  25 


1910 


francs. 

147  25 

148  25 
153  » 
153  » 
153  » 
147  50 
432  50 
427  ». 
429  » 
410  » 

38  » 
38  50 
65  25 
62  5i) 
62  » 


Appareils  pouf  JttesaFes  ÉleetFiqaes 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1900. 

GRANDS  PRIX  :  Paria  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  l'avis  1900.  Sainl-Lnuis  1904. 


CHAUVIN  &  ARNOUX 

iNr;  kni  Et;  h  s-u  >nst  h  i  ■  <  t  k  i  j  us 
i  m«»  «-i    i  hh,  Rue  Championne!,  I'Aufs 


DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL 

Tilléph.  :  625-52  Tilêgr,     Elecmesur  Paris 
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train  s'arrêtera  également  à  Saint-Cyr-en-Vat  etVouzon  et  com- 
portera un  wagon-restaurant. 

2°  A  partir  du  1er  octobre,  et  jusqu'à  la  fermeture  de  la 
chasse  dans  le  Loiret  et  le  Loir-et  Cher,  le  train  rapide  partant 
de  Paris-Ouai-d'Orsay  à  8  h.  30  sera  prolongé  les  dimanches  et 
ours  de  fêtes  entre  les  Aubrais  et  Vierzon  par  un  train  express 
comprenant  toutes  classas  qui  desservira  La  Ferté  Saint-Aubin, 
La  Motte-Beuvron  et  Salbris. 

Au  retour,  le  train  express  partant  de  Vierzon  à  9  h.  05  et 
arrivant  à  Paris-Quai -d'Orsay  à  12  h.  05,  s'arrêtera  pendant  la 


durée  de  la  chasse  à  Salbris  et  à  La  Motte-Beuvron  ;  il  ne  prendra 
toutefois  à  ces  deux  gares  que  les  voyageurs  de  lrc  et  de  2e 
classes  à  destination  de  Paris. 

B.  —  LIGNE  DE  PARIS 
ÉTAMPES-BE AUNE-LA-ROLANDE  ET  BOURGES 

1°  Le  train  27  partant  de  Paris  Quai-d'Orsay  à  8  h.  38  s'arrê- 
tera tous  les  jours  pendant  la  durée  de  la  chisse  à  la  station  de 
Chevilly. 

2°  Le  train  43-639  partant  de  Paris-Quai-d'Orsay  à  18  h.  26, 


INVENTION  A  CÉDER 

La  Sociéié  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  proQter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc  ,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  >  n  cousidératioa, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  t,td,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


PONT-DE-CHÉRUY  (Mn). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  .Isère), 
SAINT-TROPEZ  (ïar). 
LEVALLOIS-PERRET  'Seine). 


Société  Anonyme  des  Etablissements  Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMOINT 

Capital  5.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 

fils  &  cablesTlectriques 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

MAISONS  DE  VENTE: 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Xréfilerie  de  cuivre 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  rat  Tailbool,  »0. 
LYON,  quai  te  Itetj,  i» 
MARSEILLE,  roe  irménj,  î. 
TOULOUSE,  boni.  Carnol.  i. 
LONDRES.  >2,  Walling  Slrcet  E.C. 
GENÈVE,  4<,  roe  Plaotamogr. 


Louis  DIGEON  &  O 

G.  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

"iB,  rue  de  la  Montagne-Saintc-Gencviève,  PARIS 


fOSTES   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TELEPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  M A8N  ÉTO-ÈLECTRIQU  ES 

SONNERIES 
PILES  A.  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonvâl) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  Parle  1881. 

Exposition  de  Bordeaux.  1882. 

Expoiition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  | 
Exposition  d'Edimbourg.  I 

Exposition  universelle,  Pahis  1900 


MÈDAÏLLE  D' 


MEDAILLE   D'O  R 
4!  MÉDAILLES  ft  Olt 
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s'arrêtera  à  la  station  de  Villemurlin  les  samedis  et  veilles  de  fêtes. 

Au  retour, un  nouveau  train  express  comportant  toutes  classes, 
partira  d'Argent  à  16  h.  15,  desservira  les  principaux  points  de 
l;i  lune  d'Argent  à  Pithiviers  et  arrivera  à  Paris-Ouai-d'Orsay  à 
19  h.  52;  ce  train  ne  prendra  toutefois  en  3°  classe  que  les 
voyageurs  effectuant  un  parcours  simple  de  50  kilomètres  ou 
payant  pour  cette  distance. 

»*•  v^-      vX-  mti  'W-  ^  - 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

GRANDES  VACANCES 


Billets  d'aller  et  retour  collectifs,  lre,  2»  et  3e  classes,  à  prix 
réduits,  délivrés,  jusqu'au  ao  septembre,  aux  familles  d'au 
moins  trois  personnes. 


Validité  :  jusqu'au  5  novembre  1912. 

Minimum  de  parcours  simple  :  150  kilomètres. 

Prix  :  Les  deux  premières  personnes  paient  le  tarif  général, 
la  troisième  personne  bénéficie  d'une  réduction  de  50  0/0,  la 
quatrième  et  chacune  des  suivantes  d'une  réduction  de  75  0/0. 

Demander  les  billets  quatre  jours  à  l'avance  à  la  gare  de 
départ. 

->&-ifr-î&~>fr->fr ->&->&->&-tt->&->&-^-y&-tt ->ç*. 
CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


CE  QU'ON  PEUT  VISITER  EN  FRANCE  EN  EMPRUNTANT 
LES  LIGNES  DU  RÉSEAU  D'ORLÉANS 


Le  réseau  d'Orléans,  situé  au  cœur  de  la  France,  dessert  la 
riante  Touraine,  si  riche  en  monuments  et  en  souvenirs  histo- 
riques (Blois,  Chambord,  Àmboise,  Chenonceaux,  Loches,  etc.). 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE~Frères  CHAaL9rs 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  j      37,  rue  Saint- Fargeau, 
Magasin,  et  Aleliers  (  PARIS  (.XXe) .  —  Téleph.  927. 26 —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  (iingti  contlnoj  >t  ilUroatili 
IS,  41.  so.t  53  ptrltdu.  I.  Wm  ultigas 


BtaÉostats  Igranie, 

Paralondm  Bartoo 


Envoi  dt  eatatoguts  sur  demande 


HWPHESSIOJÏS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V*) 


♦5* 

TEL  806-44 

Euvoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,  rue  d'Anjou  (8e) 


IE 


ATELIERS  DE  GHAMPAGNB-SUR-SBINB  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER   A   COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCIIIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  ta  production     l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordours, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLEGTKOGÉNES   A    VAPEUR,    AU    GAZ,   AU  PÉTROLE 
MntVTl«'l  spécial  pour  Mines,  ii»»inliniloim  électrique*  de  i»or«l. 
TURBO-ALTERNATEURS    DE   TOUTES  PUISSANCES 
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Par  la  belle  région  de  la  vallée  de  la  Loire,  il  conduit  à  Angers, 
Nantes,  et  à  la  Côte  Sud  d'une  Bretagne  ancienne  aux  plages 
réputées  (La  Baule,  le  Pouliguen,  Quiberon,  Belle-Ile,  Concar- 
neau,  Douarnenez). 

Au  centre  de  la  France  le  réseau  d'Orléans  permet  de  visiter 
l'Auvergne  avec  ses  fraîches  vallées  et  ses  stations  thermales 
(La  Bourboule,  le  Mont-Dore,  le  Lioran,  Vic-sur-Cère,  etc..)  ou 
encore  les  merveilles  naturelles  des  Gorges  du  Tarn  et  du  Quercy 
Rocamadour,  Gouffre  de  Padirac,  Grottes  de  Lacave). 

Au  delà  enfin,  par  les  grandes  lignes  de  Bordeaux,  du  côté 
Toulouse,  de  l'autre,  qui  sont  aussi  les  routes  d'Espagne  et  du 
Portugal,  il  donne  accès  à  la  région  des  Pyrénées. 

Les  beaux  paysages  de  montagnes  ainsi  que  nombre  de  stations 
thermales  (Luchon,  Cauterets,  Les  Eaux-Bonnes,  Lamalou,  Amélie 
et  Vernet-les- Bains,  etc..)  et  les  grandes  stations  thermales,  bal- 


néaires ou  hivernales  de  Pau,  Biarritz,  Saint-Jean-de  Luz,  etc., 
ont  consacré  depuis  longtemps  la  célébrité  des  Pyrénées. 

Afin  de  faciliter  le  tourisme  dans  ses  riches  domaines,  la 
Compagnie  d'Orléans  offre  au  public  de  nombreuses  combi- 
naisons à  prix  très  réduits,  billets  d'aller  et  retour  individuels 
et  de  famille,  billets  circulaires,  cartes  de  libre  circulation,  etc.. 

Elle  a,  en  outre,  réalisé  toutes  les  commodités  de  voyage 
afin  de  rendre  les  excursions  aussi  agréables  et  rapides  que 
peu  fatigantes. 


Nota.  —  Pour  plus  amples  détails,  consulter  le  Livret- Guide 
officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans,  en  vente  au  prix  de  0  fr.  30 
dans  ses  principales  gares  et  stations  ainsi  que  dans  ses  bureaux 
de  ville,  et  adressé  franco  contre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Admi- 
nistration Centrale,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  bureau  du  Trafic 
voyageurs.  (Publicité). 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN   COURANT  CONTINU 


SANS  ÉLECTROLYTE 


SANS  MERCURE 


Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  —  Depuis  3  watts  jusqu'à  12  kilowatts. 

APPLICATIONS  :  Charge  directe  des  accumulateurs  sur  courant  alternatif.  —  Électrolyse.  —  Moteurs 
à  courant  contiau.  —  Lampes  à  arc  de  cinématographe.  —  Applications  médicales. 

APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres  ordinaires  et  enregistreurs. 

MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

pour  toutes  applications.  —  Prix  et  devis  sur  demande. 

Soc/été  Anonyme  des  APPAREILS  ECONOMIQUES  D'ELECTRICITE 

S»,  me  de  Provence,  l'AItlS.  —  Téléphone  :  8S6-Û2. 


E.W.BLISSC°«) 

«i,  rue  des  Batelier»,  à  SAI^'T-OUEIV  (Seine). 
Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C»  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs. 


Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND" RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  N°  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Louis,  1904 
Londres  1908  — Bruxelles  1910 


N°  1133.  —  14  SEl'TEMllRE  1912. 
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information^ 


Eclairage  électrique  et  éclairage  au  pétrole. 

Une  erreur  encore  assez  répandue  dans  le  public  consiste  à 
oire  que  le  prix  de  revient  de  l'éclairage  électrique  est  sensi- 
ement  supérieur  à  celui  de  l'éclairage  au  pétrole. 
Or,  des  mesures  précises,  effectuées  par  M.  J.  Singer,  ont  dé- 
ontré  la  supériorité  économique  incontestable  des  lampes  à 
iment  métallique  sur  les  lampes  au  pétrole. 
La  consommation  moyenne  par  bougie-heure  a  été  trouvée  de 
jr.  25  de  pétrole.  D'où  une  dépense  pétrole  à  37  c.  5  le  litre 
3  c  75  par  heure,  avec  pétrole  à  25  centimes  le  litre  de  2  c.  50 
r  heure. 


D'autres  auteurs  indiquent  d'ailleurs  une  dépense  de  2  c.  5  à 
3  centimes. 

Or,  une  lampe  à  filament  métallique  ne  brûle  que  1  watt  1  au 
maximum  par  bougie-heure. 

Au  tarif  de  0  fr.  56  le  kilowatt-heure,  qui  est  le  prix  moyen 
en  Allemagne,  la  dépense  n'est  que  de  1  c.  7  par  heure.  L'éco- 
nomie est  donc  au  moins  de  30  0/0. 

• 

*  * 

Une  adjudication  intéressante. 

La  commune  de  Bilsen  (Limbourg)  avait  mis  en  adjudication 
la  fourniture  et  l'exploitation  d'une  centrale  électrique  avec 
minimum  de  débit  de  60  000  kilowatts- heure.  Voici  les  résultats  : 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


RICHARD 


10,  rue  Halévy 


(Opéra) 


ÇICHAÇD 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

(HIHMirrREH,  etc. 


BOITE  !»•<:  CONTROLE 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


Cinémomètres 

Paris  1889-1900 
S1 -Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Uembrc  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Tél.  111.16 


WEISMAN1 

INGENIEURS  DE»  ART» 


h*  MARX 


CT  MANUFACTURE» 

d'Amtlardam,  Pan, 


Avi»  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  L'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Cher,  130,  rue  Leeourbe,  I»aris,  XV*. 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d  oriKiue, 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pu  rendus. 
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Dehousse  et  O,  à  Bruxelles,  50,  55,  59  ou  73  ooo  francs,  sui- 
vant les  devis.  Exploitation  pour  9000  francs  par  an. 

Electricité  industrielle,  à  Liège,  50  000  francs.  Exploitation  : 
9000  francs  par  an. 

Anglo-belge  électrique,  à  Bruxelles,  55  000  francs  avec  demi- 
fixe,  67  ooo  francs  avec  moteur  à  gaz.  Exploitation  :  9000  francs 
par  an  (0  fr.  15  par  kilowatt  heure  avec  minimum  de  60  000  kilo- 
watts-heure.) 

A.  E.  G.,  à  Saint- Gilles,  56  000  fr.  avec  demi-fixe,  70  000  fr. 
avec  gaz  pauvre.  Exploitation  :  4000  francs. 

Siemens-Schuckert,  à  Bruxelles,  63  000  francs  avec  demi- fixe 
ou  80  000  francs  avec  moteur  à  gaz.  Exploitation  :  2500  francs. 

Constructions  électriques,  à  Charleroi,  63  000  francs,  70  000  fr. 
ou  90000  francs.  Exploitation  entre  7soo  et  8200  francs. 

Vincent  et  Cie,  6/1  000  francs.  Exploitation  :  6500  francs. 

Ceci  pour  montrer  qu'on  peut  trouver  des  constructeurs  qui 
garantissent  à  une  municipalité  une  exploitation  rationnelle 
à  15  centimes  le  kilowatt-heure  en  moyenne. 

* 

** 

Conflit  entre  les  villes  et  les  gaziers.  Cas  de  Charleville. 

Un  certain  nombre  de  villes  éclairées  au  gaz  ont  des  traités 
qui  prévoient  l'éclairage  électrique  sous  conditions.  Dans  le  cas, 
cependant,  où  le  gazier  refuserait  d'établir  l'éclairage  électrique, 
la  ville  a  le  droit  de  recevoir  des  propositions  d'électriciens. 
Mais  elle  ne  peut  obliger  le  gazier  à  adopter  ces  tarifs.  Ainsi  en 
a  décidé  le  Conseil  d'Etat  (9  mai  1912).  Affaire  d'Argenton. 

Mais  alors  la  ville  doit  recourir  à  une  expertise  pour  faire 
établir  les  conditions  du  nouveau  cahier  des  charges,  de  telle 
façon  que  I  on  peut  déterminer,  soit  d'un  commun  accord,  soit 
par  une  sorte  d'arbitrage  dont  la  juridiction  administrative  res- 
terait juge,  les  conditions  auxquelles  la  lumière  électrique 
devrait  être  fournie,  afin  de  permettre  une  exploitation  régu- 
lière et  normalement  rémunérée.  (Ville  de  Sézignan.) 


Ce  n'est  pas  que  le  bénéfice  normal  soit  bien  facile  à  déter- 
miner, déclare  M.  Paul  Bougault,  avocat  à  la  Cour  d'appel  de 
Lyon,  mais,  en  réalité,  les  experts  seront  amenés  à  chercher 
avant  tout  ce  qui  se  passe  dans  la  région  considérée,  c'est-à-dire 
le  plus  ou  moins  de  facilité  à  se  procurer  de  l'électricité,  soit 
par  des  moyens  thermiques,  soit  par  des  moyens  hydrauliques, 
car  on  peut  dire  que  tout  ce  qui  est  normal  est  une  question  de 
moyenne  et  bien  souvent  ne  relève  que  du  gros  bon  sens  des 
experts  qu'il  faut  savoir  choisir  compétents. 

Ce  cas  peut  être  celui  de  Charleville. 

L'industrie  textile  et  l'électricité. 

En  1906,  il  y  avait  3  288  516  HP  installés  en  France,  don» 
636  632  pour  l'industrie  textile,  brûlant  5  600  000  tonnes  de 
charbon,  soit  donc  20  0/0  de  la  force  motrice  totale  de  la  FranceJ 

L'industrie  textile  française  est  essentiellement  familiale.  Eltè 
doit  de  ne  pas  sombrer  à  l'emploi  de  plus  en  plus  général  de 
l'électricité.  A  Lyon,  il  existe  ainsi  des  milliers  de  «  canuts  J 
travaillant  à  domicile.  L'achat  des  moteurs  électriques  leur  a 
été  facilité  par  la  caisse  des  prêts,  fondée  sous  Louis-Philippe. 

Dans  l'Isère,  où  les  grands  ateliers  s'étaient  multipliés  de  1879 
à  1890,  on  installe  maintenant  surtout  des  petits  ateliers  villari 
geois,  mus  à  l'électricité. 

Cette  transformation  pourrait,  si  on  le  voulait,  avoir  lieu  dans 
beaucoup  d'autres  industries,  en  particulier  dans  certains  tissage! 
de  la  région  de  Sedan,  et  dans  nos  petites  industries  mécaniques! 
Que  tout  le  monde  fasse  comme  cet  industriel  de  Champagne! 
qui  est  venu  nous  trouver  en  nous  disant  : 

«  J'ai  une  installation,  sur  laquelle  je  vous  donne  tous  les 
renseignements.  J'ai  entendu  dire  que  l'électricité  me  serai! 
plus  avantageuse.  Veuillez  en  étudier  la  question.  Connaissant 
alors  parfaitement  le  régime  du  client,  nous  lui  avons  proposa 
un  projet  adapté  à  son  industrie,  nous  avons  discuté  les  prix  du 


CHARBONNEAUX  &  C° 

l/Et$Ef?IES  DE  HEIjVlS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 
Laboratoire  d'essais  électrique*  à  l'usiae.  —  Transformateur  à  200. Oui)  vulis. 

à  Paris:  H  PARADIS,  30,  rne  du  Rocher  (TôiéDb.  3SJ-5J) 


L.  FRANÇOIS,  A.  GRELLOU  &  CIE, 


77,  rne  Saint-Charles,  77 

PARIS 

MANUFACTURE  DE  CAOUTCHOUC  ET  GUTTA-PERCHA 
CABLES    ET    FILS  ÉLECTRIQUES 

EXPOSITION    DE    1900    :    HORS  CONCOURS 


r  RHÉOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F.-A.  LA1VGE,  1  ,  boulevard  Voltaire,  PARI*  —  Téléphone  S>:* V-!>*£ 
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Perceuses  Électriques 

POUR  TOUT  USAGE 

MODÈLES  TRANSPORTABLES  ET  FIXES 


Perceuse  à  main. 


avec 


Avertisseurs  automatiques 
de  surcharges 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 
ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 


Petit  modèle  à  main  avec  avertisseur 
automatique  de  surcharges. 


RICHARD  HELLER 

Constructeur-Électricien 

PARIS  -  18,  20  et  22,  Cité  Trèvise 

Ateliers,  3,  Rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  1910 
ROUBA.1X.  .  .  X911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  <>,*  watt  par  BOUGIE 
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courant  et  le  secteur  a  exécuté  l'installation,  suivant  nos  indi- 
cations. Il  y  a  là  un  rôle  utile  que  certains  secteurs  n'aiment  pas 
voir  remplir,  car,  d'une  part,  le  montant  de  l'installation  est 
contrôlé  par  un  praticien,  d'autre  part,  l'installation  même  est 
aménagée  au  régime  du  client  et  ne  lui  consomme  pas,  comme 
nous  avons  pu  relever  dans  quelques  usines,  60  et  70  0/0  à  vide. 


Distribution  de  force  motrice  à  Charle ville. 

Comme  on  a  prétendu  que  cette  distribution  était  parfaitement 
libre  à  Charleville,  le  journal  V Usine,  commentant  la  séance  du 
12  juin  du  Conseil  municipal,  dit  : 

«  Le  Conseil  a  décidé  de  rapporter  prochainement  une  décision 
du  précédent  Conseil  mettant  obstacle  à  l'établissement  de  tels 
réseaux  de  force  motrice  » 

Ce  sont  les  paroles  mêmes  de  M.  le  Maire  de  Charleville,  résu- 
mant la  discussion  qui  eut  lieu.  Si,  en  effet,  légalement,  n'im- 
porte qui  peut  installer  un  réseau  de  force  motrice,  le  précédent 
Conseil  avait  imposé  de  telles  difficultés  de  construction  qu'il 
était  pratiquement  impossible  de  songer  à  une  distribution 
économique. 


Energie  électrique  de  l'Est. 

La  Société  Energie-Eclairage  crée  une  filiale  dite  «  Energie 
électrique  de  l'Est  »,  au  capital  de  500  000  francs,  pour  exploiter 
les  concessions  de  Saint- Ménehould  et  de  Vittel. 
Le  but  de  la  Société  est  très  large.  La  Société  a  pour  objet  : 
L'industrie  de  l'électricité  et  du  gaz  et  leur  application  et 
exploitation  pour  l'éclairage,  le  chauffage,  la  traction,  le  trans- 
port, la  production  et  la  distribution  de  force  motrice,  d'adduc- 
tion d'eau,  etc. 


L'obtention,  l'acquisition,  la  rétrocession  et  l'exploitation  ei 
France  et  à  l'étranger  de  toutes  concessions,  services  publics  oi 
particuliers. 

La  création,  l'acquisition,  la  location  et  l'exploitation  d'usine 
à  gaz,  stations  centrales  d'électricité,  usines  servant  à  la  distri 
bution  des  eaux  et  de  tous  réseaux  de  distribution  de  gaz  e 
d'énergie  électrique. 

La  vente  des  charbons. 

La  conservation,  la  fabrication  et  le  commerce  de  la  glace. 

La  fabrication,  la  fourniture,  l'installation  et  le  commerce  di 
tous  appareils  propres  au  chauffage,  à  l'éclairage  et  à  l'emplo 
de  la  force  motrice  par  le  gaz  et  l'électricité,  ainsi  que  de  toui 
produits,  procédés,  machines  et  appareils  de  toute  nature  des 
tinés  à  produire,  conserver  ou  utiliser  le  froid  et  la  glace. 

La  participation  directe  ou  indirecte  par  voie  de  constitutioi, 
de  Sociétés  nouvelles,  souscription  ou  achat  de  titres  de  Société 
en  création  ou  créées,  d'apport,  de  fusion  ou  autrement,  à  toute 
Sociétés  ou  entreprises,  rentrant  dans  le  cadre  de  l'industrie  &< 
la  Société  ou  ayant  avec  elle  des  rapports  directs  ou  indirects  d< 
nature  à  en  faciliter  l'extension  ou  le  développement. 

Et,  en  général,  toutes  opérations  industrielles,  commerciale 
ou  financières  se  rattachant  à  l'objet  de  la  Société  ainsi  défini 

Le  siège  de  l'Energie  électrique  de  l'Est  est  à  Nancy,  52,  rm 
Oberlin.  Durée  :  99  ans. 

Les  apports  sont  : 

Pour  Vittel  :  station  électrique  de  450  HP  vapeur  et  accus,  pou! 
125  000  fr.;  réseau,  28  000  fr.;  matériel  et  divers,  13  000  fr 
Total  :  166  000  francs. 

Pour  Sainte-Ménehould  :  station  électrique  de  75  HP  vapeu 
et  alternateur  pour  21  000  fr.;  réseau,  5000  fr.  Total  :  26  000  fil 

Pour  espèces  à  recouvrer  et  dépôts  en  banque,  ainsi  qu'appor 
espèces  à  la  nouvelle  Société  :  296  000  francs. 

Ce  qui  forme  déjà  488  000  francs  de  capital,  le  reste  étan 
souscrit. 


Dans  une  julle  ville  de  cnauipagne  âne.  et  nonne  maison 
d'electro  mécanique  tenue  dep.  lu  ans  par  le  fondateur 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.0oo  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  N°  388 


Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs et  3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  im,8o.  Recettes  : 
23.O00  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :  140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2"',20. 


Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18-000  fi.  en  progrès. ion  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  0'80  le  kw.  Force  o'4u.  Frais  gén.  5-000  lr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  120.000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments. N>  416 


A  Paris,  Bonne  maison  d'installations  électriques,  quar- 
tier commerçant.  Ait* ires  40-000  'r.  Bén.  trais  gén.  payés  10-000  fr. 
Loyer  1  200  fr.  Prix  20  000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.       N"  418. 


Maison  à  Paris  d'Installations  électiiques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  l.OOu  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.00u  fr.  Prix  :  35.uOo  fr.  N°  410^ 


S'adresser 


MA  17R  A  MTf  il  C  Agent  général  d'Usines,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits, 
.    A.    rilAll^Ulo,    129,  rue  Lafayette,  à,  Paris,  en  face  la  gare  du  Nord.  Tél.  424-20. 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  908.80.  Adresse  télégraphique  RACAB  LE-PARI  S 


R.  ALLIOT  &  ROL 

38,  rue  de  Fieuilly 
PARIS,  12- 

USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 


ES 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electriques 


CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAMP 


*  TÉLÉPHONES 
POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


14*,  Rue  Saint-Maur,  PARIS  (zr**  A*»*) 

Demander  les  tarifs  spéciaux. 


TÉLÉPHONES  PRIVÉS 
SONNERIES,  LUMIÈRI 
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Les  administrateurs  sont  nommés  pour  six  ans  et  renouvelâ- 
tes à  partir  de  19  8.  Ce  sont  : 

1°  M.  Henri  Berveiller,  industriel  à  Nancy,  rue  de  Toul,  24  1er. 
2°  M.  Adolphe-Pierre  Garnier,  notaire  honoraire  à  Nancy,  rue 
:  Metz,  2. 

3»  M.  Jean  Hammer,  industriel  à  Nancy,  boulevard  Godefroy- 
;-Bouillon. 

4°  M.  Henri  Thomas,  ingénieur  à  Longwy. 

5»  M.  Charles-Auguste  Vicarino,  ingénieur-électricien  à  Nancy, 

>e  Grandville,  21. 

6°  M.  François  Villain,  ingénieur  en  chef  des  mines,  demeurant 
Nancy,  rue  Stanislas,  57. 


jmpagnie  générale  électrique  de  la  Champagne  Limited. 

En  date  du  11  août  dernier,  une  concession  pour  la  construc- 
>n  et  l'exploitation  d'un  réseau  de  distribution  d'énergie  élec- 
ique  aux  services  publics  a  été  accordée  à  la  Compagnie  géné- 
le  électrique  de  la  Champagne  Limited. 


SOCIÉTÉ  ANONYME  D'ÉLECTRICITÉ  DE  L'ARIZE 

Société  anonyme  française.  Siège  social  à  Pamiers,  14,  place  du 
rdinage.  Capital  :  500  000  francs.  Durée  :  50  ans.  Objet  :  Exploi- 
iion  d'usines  hydroélectriques  en  vue  de  l'éclairage  et,  location 
force  dans  un  certain  nombre  de  communes  des  départe- 
ents  de  l'Ariège  et  de  la  Haute-Garonne 
Société  constituée  en  1907  au  capital  de  50  000  francs  porté  cà 
0  000  francs  en  1909,  et  enfin,  en  1912,  à  500  000  francs  diviçés 


en  îono  actions  de  500  francs  chacune.  Parts  de  fondateurs  : 
1200  sans  valeur  nominale  rémunérées  sur  les  bénéfices  qui 
restent  après  attribution  de  5  0/0  au  capital-actions.  Ce  solde  de 
bénéfices  est  réparti  entre  les  actions  et  les  parts  de  fondateurs. 

L'assemblée  générale  du  18  mars  1912  a  décidé  de  porter  le 
capital  à  500  000  francs  par  l'émission  de  700  actions  de  numé- 
raire d'une  valeur  nominale  de  500  francs  et  d'émettre  800  obli- 
gations de  500  francs  5  0/0  remboursables  en  30  ans,  à  partir 
de  1923  par  tirage  au  sort. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif  :  Frais  de  premier  établissement,  30  151  fr.  71;  usine  et 
réseau,  319  058  fr.  07;  marchandises  générales,  électricité, 
10  120  francs;  outillage,  2943  fr.  90;  caisse,  1042  fr.  65.  —  Uébi- 
teurs  en  compte  :  24  119  fr.  70. 

Passif  :  Capital,  150  000  francs;  profits  et  pertes,  2663  fr.  95; 
banque  Clarac  frères,  225  167  fr.  05.  —  Créditeurs  en  compte  : 
9605  fr.  58. 

Société  anonyme  d'électricité  de  l'Arize  : 
Le  président  du  conseil  d'administration, 
F.  Clarac 

COMPAGNIE  DES  TRAMWAYS  ÉLECTRIQUES  DE  BESANÇON  (dOUBs) 

Société  anonyme.  —  Législation"  française.  —  Siège  à  Lyon, 
rue  de  la  République,  41. 

Objet  :  Construction  et  exploitation  du  réseau  de  tramways 
de  Besançon  et  ses  faubourgs,  concédé  le  6  mai  1 896,  et  de  toutes 
extensions  ou  de  tous  réseaux  indépendants.  La  société  peut 


MAISON  FONDÉE  EN  1901 


IXION 

Moteurs  sans  soupapes 

SIMPLES,  ROBUSTES 
BON  MARCHÉ 


Spécialités  de  Oroupes  Électrogènes 
Groupes  Motos  Pompes,  etc. 


Demander  Catalogue  12  aux  établissements 

Georges  DELOCHE,  10,  qaai  Michelet,  LEYALLOIS-PERRET 

AGENTS  SONT  DEMANDÉS  DANS  CHAQUE  RÉGION 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

LE  MASTIC  66  S 

Inoffensif,  ne  se  dilate  pas,  ne  se  rétrécit  pas. 
Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  densité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 

que  n'importe  lequel. 


DEMANDER  PRIX,  ÉCHANTILLONS,  }>  KFERENCES 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTLER  &  C" 

1  bis,  rue  Saint-Genois  —  LILLE 


APPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTRIQUES 


CHAUVIN  «SC 


Rwroux 


i|>  iiicurs  Consirucieurs —  1§6  et  18»,  rue  Championne!,  l*A.m« 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1900. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900, liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

BrnielblHîU,  Pari»  1899,  Sl-Louis  I9(M 


Ohromètre  ponr  la  morare  rapide  des  résistances  TéUçr.  Blèem«*nr*t»lirl«. 

(le  0,1  ohm  (i  20  tnégohms  

r>  JE  1VI  AISTDEZ      L*  ALBU  JVX  GÉNÉRAL 


Volls  ot  JuBpiMBtoMI  dn  précision 
■périodiques,   d  seiudhllllé  vnrlnbk' 
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exécuter  ou  faire  exécuter  tous  travaux  nécessaires  à  ces  fins  et 
exploiter  directement  ou  par  location,  cession  ou  autres  formes. 
Enfin,  elle  peut  employer  tous  modes  de  traction  autorisés  par 
les  concessions  et  apporter,  avec  les  autorisations  nécessaires, 
toutes  transformations  à  ces  modes. 

Durée  :  80  ans  à  compter  de  la  constitution  (4  août  1896). 

L'apport  originaire  de  la  concession  a  été  gratuit. 

Capital  actuel  :  2  millions,  en  4000  actions  de  500  francs,  sous- 
crites contre  espèces  et  libérées. 

Une  assemblée  extraordinaire  du  27  juillet  1912  a  décidé  : 

La  réduction  à  800  000  francs  dudit  capital,  par  des  amortisse- 
ments sur  l'actif  et  par  la  réduction  à  200  francs  de  la  valeur 
nominale  de  chacune  des  4000  actions  transformées  en  même 
temps  en  actions  de  second  rang. 

L'augmentation  dudit  capital  de  860  000  francs  par  l'émission 
de  4300  actions  de  priorité  de  200  francs,  dont  : 

300  actions  attribuées  jouissance  1er  janvier  1912  à  la  société 
les  Exploitations  électriques  de  Paris,  19,  rue  Louis-le^Grand,  en 
représentation  de  son  apport  de  deux  créances  contre  la  société  : 
l'une,  de  54  461  fr.  23  au  l«  janvier  1912,  et  l'autre  de  215  000  fr. 
à  l'origine,  mais  exigible  seulement  dans  des  conditions  données. 

Et  4000  actions  à  souscrire  au  pair  contre  espèces,  avec  droit 
de  préférence  réservé  aux  propriétaires  des  4000  actions  actuelles, 
libérables  :  1/4  en  souscrivant  et  le  surplus  sur  appels  du  con- 
seil, et  portant  jouissance  :  de  l'intérêt,  sur  chaque  versement, 
à  compter  du  premier  jour  du  mois  qui  suivra  ce  versement,  et 
du  superdividende  à  compter  du  1er  janvier  1912. 


Le  capital  se  trouvera  donc  porté  à  1 660  000  francs  en  8300  acj 
tions  de  200  francs,  dont  4300  de  priorité. 

Assemblées  tenues  au  lieu  indiqué  dans  la  convocation  fait 
par  un  avis  dans  un  journal  quotidien  de  Lyon  et  de  Besançon 
15  jours  à  l'avance  pour  l'assemblée  annuelle,  10  jours  à  l'avanc 
pour  celles  extraondinaires  et  10  ou  8  pour  celles  sur  deuxièmt 
convocation. 

Ensuite  des  décisions  ci-dessus  sur  les  bénéfices  annuels  seron 
d'abord  prélevés  toutes  réserves  spéciales  et  facultatives,  toui 
fonds  de  prévoyance  et  comptes  sur  les  bénéfices  restants,  r 
sera  prélevé  successivement  :  1"  5  0/0  pour  réserve  légale 
2°  somme  nécessaire  pour  intérêt  de  5  0,0  l'an,  non  cumulatif 
sur  le  capital  de  priorité  versé  et  non  amorti  ;  3»  somme  néces- 
saire  pour  amortir  les  actions  de  priorité  pendant  la  durée  df 
la  concession  de  1896.  Le  solde  sera  réparti  :  60  0/0  aux  actions 
de  priorité  à  titre  de  superdividende  et  40  0/0  aux  actions  ordi- 
naires. 

Le  boni  de  liquidation  servira  à  rembourser  d'abord  le  capital 
de  priorité,  puis  le  capital  ordinaire,  non  encore  amortis,  et 
l'excédent  sera  réparti  :  60  0/0  aux  actions  de  priorité  et  40  0/0 
aux  actions  ordinaires. 

Le  conseil  a  droit  à  des  jetons  de  présence,  fixés  par  l'as- 
semblée. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 
Actif.  —  Frais  de  premier  établissement,  1  810  000  fr.;  terrains, 
58  000  fr  ;  frais  de  constitution  et  d'émission,  125  550  fr.  55  i 
ligne  de  Saint-Ferjeux,  215  000  fr.  ;  cautionnement  à  l'Etat, 


BREVETS  D'INVENTION 


Adr.  Tél.:  BREV8ERTIN 


Ancne  MS0Jt  H.  Berlin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  ROT  TE  Recherche  d'anti 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
iERTiN  PARIS         58,   BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Recherche  d'antériorités 


Tél.  420-15 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers:  SO,  rue  dBsmtpoul,  ï*AltIS,  xixe 
Télégramrr  •  •  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 

La  m  oe  s  a  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME 
ACC  U  MUL  AT  BURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 


TÉLÉPHONE 
819-21 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE  ■"*»»*•■ 

DUCHANGK  et  MEIDINGER,  21 ,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même  rue. 
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0  025  fr.;  en  caisse  et  en  banque,  1761  fr.  60;  débiteurs  divers, 
!>•>  ii9  fr.  92;  approvisionnements,  19  117  fr.  25.  —  Total  : 
431  904  fr.  32. 

Passif.  —  Capital,  2  millions;  réserve  statutaire,  18  430  fr.  39; 
éserve  spéciale  pour  gros  entretien,  62  477  fr.  88  ;  amortisse- 
ment sur  frais  de  constitution  et  d'émission,  62  775  fr.;  Agram- 
nont,  ligne  de  Saint-Ferjeux,  215  000  fr.  ;  créanciers  divers, 
6  410  fr  73;  proûts  et  pertes  :  bénéfice  de  l'exercice,  6*10  fr.  32. 
-  Total  :  2  431  904  fr.  32. 

Pour  notice  et  copie  conforme  du  bilan  : 

L'Administrateur  délégué  :  Albert  Mathieu, 
à  Lyon,  boulevard  du  Nord,  49. 


OMNIUM  RÉGIONAL  D 'ÉLECTRICITÉ 

•  A  la  notice  publiée  dans  le  Bulletin  du  8  juillet  1912,  n»  22, 
iour  la  constitution  de  la  société  dite  «  Secteur  électrique  du 
Mateau  central  »,  il  est  apporté  les  modifications  suivantes  : 

La  société  prend  la  dénomination  de  «  Omnium  régional 
'l'électricité  »  au  lieu  de  «  Secteur  électrique  du  plateau  cen- 
ral  »;  2°  les  apports  sont  les  mêmes,  mais  pour  leur  attribution 
es  apporteurs  ne  recevront  que  :  pour  les  biens  immobiliers 
50  actions  d'apport  de  500  francs  chacune  et  pour  les  biens  mo- 
>iliers  600  actions  d'apport  de  500  francs  et  une  part  de  bénéfices 
n  15  0/0.  Les  fondateurs  :  Léon  Gryois,  propriétaire  à  Paris, 
2,  rue  Vaneau;  Edmond  Aubert,  ingénieur  des  arts  et  manu- 
actures,  9,  rue  Devès,  à  Neuilly-sur-Seine. 

Paris,  le  2  août  1912. 

Lu  et  approuvé  : 
L.  Gryois,  E.  Aubert. 


Formations  de  Sociétés. 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE   DE  I.AGNY  ET  EXTENSIONS 

Société  anonyme  française  en  formation. 

Siège  :  Pomponne,  4,  quai  Eugène-Gaudineau. 

Objet  :  création  et  installations  de  services  publics  et  privés 
d'énergie  électrique  pour  tous  usages  :  force,  lumière,  achats, 
ventes,  exploitations  d'usines  à  gaz,  services  d'eau  et  toutes  in- 
dustries en  résultant  ou  en  dépendant,  tant  en  France  qu'à 
l'étranger. 

Durée  :  50  ans. 

Capital:  300  000  francs  en  3000  actions  de  100  francs,  dont 
1000  libérées,  attribuées  aux  apporteurs,  et  2000  à  souscrire  [en 
numéraire. 

Apports  :  M.  Duris,  d'une  part  et,  d'autre  part,  MM.  Kister, 
Bureau,  Lainntt,  Thomet  et  Piazza,  ceux-ci  tant  en  leur  nom 
personnel  que  solidairement  entre  eux,  apportent  à  la  société  : 
le  bénéfice  des  conventions  relatives  à  la  distribution  d'électri- 
cité passées  avec  les  communes  de  Lagny,  Thorigny,  Dampmart 
et  Saint-Thibault;  les  plans,  études,  devis  et  travaux  effectués, 
ainsi  que  le  bénéfice  des  démarches  faites  et  les  concours  dès  à 
présent  acquis  en  vue  de  la  constitution  de  la  présente  société. 
La  société  aura  la  propriété  et  la  jouissance  des  droits  apportés, 
à  compter  du  jour  de  sa  constitution  définitive. 

Ces  apports  sont  rémunérés  par  l'attribution  des  1000  actions 
ci:dessus  indiquées. 

Administrateurs  :  Ont  droit  à.  des  jetons  de  présence,  reçoivent 
10  0/0  des  bénéfices  après  prélèvement  :  1«  5  0/0  pour  la  réserve 
légale;  2"  somme  suffisante  pour  payer  5  0/0  d'intérêt  au  ca 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PARIS  1900,  JOBS  CONCOURS,  MEMBRE  DU  JURY 


HERCULE  PROGRES 

à.  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIMP,  breveté  S.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SlKGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYMK  AU  CAPITAL  Dl  1  500.000  FUANCS 

à  ÉPI  S  AL  (Vosges) 

S  K  II  VICK  KIIHJOUIFIQUK.  Demander  les  reimelBnomotits  sur  la  NOUVKLLK  MACI1INK 
a  ODACK  EtOTAxjVJD  :  \'iits  de  tuyaux,  ni  prcBse-étoupe.  60  %  d'économie. 


F-  ''S"!J 


Ancienne  M  a  won  UùVll)  HOLLIEH 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE    D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 

INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

Mowelle  ^•'•••'«-  «•"  1311,  i»i»«v«i.«'m«, 

construction  très  soignée,  applicab'es  pour  locaux  hUlhidei,  installation» 
exlérieu  i  es  Bt  pour  montage  «  vnruu  <tu  mur  (iIimih  IioI  i*k  dVnuiMrfmrnt  i. 

ÉCH  *  NTILI  ON3  ET   PRIX    COURANTS   SUR  DEMANDE   FRANCO  I 
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pital;  3°  somme  à  fixer  éventuellement  par  le  conseil  d'admi- 
nistration pour  réserves  extraordinaires. 

Assemblées  générales  :  A  Paris,  sur  avis  inséré  15  jours 
d'avance  dans  un  journal  d'annonces  légales. 

Le  fondateur  :  Duris, 
lt,  quai  Eugène-Gaudineau,  à  Pomponne. 


SECTEUR   ILECTMQUE   DE  GOUZEAUCOURT 

Société  anonyme  française  en  formation. 

Siège  :  Cambrai,  16,  place  de  la  Tour-d'Abancourt. 

Objet  :  Produire  ou  acheter,  vendre  ou  distribuer  de  l'énergie 
électrique  dans  la  région  de  Gouzeaucourt,  obtenir  et  exploiter 
des  concessions  dans  ladite  région. 

Durée  :  40  ans. 

Capital  :  150  000  francs  en  1500  actions  de  100  francs  dont  200 
libérées,  attribuées  au  fondateur,  et  1300  à  souscrire  en  numé- 
raire. 

Apports  :  par  le  fondateur  :  1°  le  bénéfice  d'un  contrat  avec 
la  compagnie  électrique  du  Nord  à  Douai  pour  achat  de  courant; 

2°  Le  bénéfice  d'accords  intervenus  avec  les  communes  de 
Flesquières,  Ribécourt,  Gouzeaucourt,  Gonnelieu  et  Villers-Guis- 
lain,  et  soumis  à  l'approbation  préfectorale  pour  une  concession 
de  quarante  années  dans  ces  communes;  3»  le  bénéfice  de  ses 
études,  travaux  et  démarches,  relatifs  à  la  formation  de  la  so- 
ciété. 


Ces  apports  rémunérés  par  l'attribution  des  200  actions  ci- 
dessus  indiquées. 

Administrateurs  :  ont  droit  à  des  jetons  de  présence,  reçoivent 
10  0/0  des  bénéfices  nets  après  prélèvement  de  :  1°  5  0/0  pour 
la  réserve  légale;  2°  somme  suffisante  pour  payer  5  0/0  d'intérêt 
au  capital;  3"  somme  à  fixer  éventuellement  par  le  conseil  d'ad- 
ministration. —  Peuvent  faire  des  allocations  à  certains  de  leurs 
membres  pour  délégations  spéciales. 

Assemblées  générales  à  Cambrai  sur  avis  inséré  15  jours  à 
l'avance  dans  un  journal  de  Cambrai. 

Le  fondateur  :  Léon  Fenouillet. 
à  Cambrai,  16,  place  de  la  Tour-d'Abancourt. 


ÉNERGIE  ÉLECTRIQUE  DE  MONS-EN-PÉVÈLE 

Société  anonyme  en  formation,  constituée  conformément  aux 
lois  françaises,  statuts  reçus  par  Me  Delmotte,  notaire  à  Lille,  le 
8  août  1912. 

Siège  social  :  1,  rue  de  Roubaix,  à  Lille. 

Objet  :  1»  la  production  et  la  vente  de  la  force,  l'éclairage  et 
le  chauffage  électriques  dans  le  secteur  comprenant  les  com- 
munes de  Mons-en-Pévèle,  Moucheaux,  Thumeries,  Mérignies, 
Wattignies,  Attiches,  Tourmignies,  Cappelle,  Coutiches,  la  Neu- 
ville, Auchy,  Bersée,  Faumont,  Bouvignies,  Avelin  (département 
du  Nord),  à  l'exclusion  de  toutes  autres  communes;  2°  l'exploi- 
tation, dans  ce  secteur,  de  la  licence  des  brevets  frimus 


APPAREILS  pur  1  ETUDE  des  PROPRIETES  MAGNÉTIQUES  du  FER 


Hy&tcréSinjètrc  Blor>d*l 

pour  la  mesure  rapide  et  précise 

de  Vhystérésis  des  fers. 

Pçripcaipctre  Piçoû 

combiné  de  façon  à  éliminer  V  influence  des  joints, 
permet  la  mesure  aussi  bien  sur  les  tôles  que 
sur  les  fers  pleins. 


J.  CARPENT1ER,  INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR,  20.  RUE  DELAMBRE,  PARIS 


Hystérésimètre  Blondel-Carpentier. 


ME0AILLE 
D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


Haebines  à  rectifier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  A  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toute»  sortei  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANC! 


E.-H. 


H", 


Il    12,  rue  St-Georges 
PARIS 
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n<"  il  925  et  il  926,  d'un  aéro-moteur  pour  cette  production  dans 
les  mêmes  conditions  de  limitation  géographique;  3°  l'achat  de 
tous  terrains  nécessaires  à  cette  exploitation;  k°  la  création  de 
toutes  industries  pouvant  utiliser  le  courant  produit  par  le 
moteur  breveté  ci-dessus  désigné;  5°  et  la  participation  directe 
ou  indirecte  dans  toutes  opérations  industrielles  ou  commer- 
ciales pouvant  se  rattacher  à  l'un  des  objets  précités. 
Durée  :  99  ans. 

Capital  social  :  450  000  francs  divisé  en  4500  actions  de  100  fr. 
chacune,  dont  3500  actions  entièrement  libérées  attribuées  par 
moitié  à  M.  Duverdyn  (Octave),  propriétaire,  demeurant  à  Lille, 
7,  rue  du  Maire-André,  et  à  M.  Bureau  (René),  ingénieur,  de- 
meurant à  la  Madeleine,  rue  du  Quai,  n°  189,  en  représentant 
de  leurs  apports  consistant  en  :  1°  Ja  licence  exclusive  sur  les 
territoires  des  communes  ci-dessus  désignées  des  deux  brevets 
français  n'5  11  924  et  11  926,  relatifs  à  l'invention  d'un  moteur 
aérien  et  de  toutes  additions  y  afférentes;  2»  la  promesse  de 
vente  d'un  terrain  situé  à  Mons-en-Pévèle;  3°  les  concessions 
obtenues  dans  les  communes  de  Mons-en-Pévèle  et  de  Faumont 
et  les  démarches  faites  auprès  d'autres  communes  ou  de  parti- 
culiers en  vue  d'obtenir  les  concessions  et  les  abonnements. 

Et  1000  actions  de  surplus  à  souscrire  en  numéraire. 

Parts  de  fondateur  :  4000  parts  de  fondateur  attribuées  par 
moitié  à  MM.  Duverdyn  (Octave)  et  Bureau  (René),  et  donnant 
droit  à  40  0/0  des  bénéfices  nets. 

Partage  des  bénéfices.  Sur  les  bénéfices  nets  annuels,  il  sera 
I  prélevé  :  5  0/0  pour  la  réserve  légale,  une  somme  destinée  à 
f  créer  un  fonds  de  réserve  spécial,  si  l'assemblée  générale  le 


juge  nécessaire,  et  la  somme  nécessaire  pour  servir  5  0/0  d'in- 
térêts aux  actions.  Le  surplus  sera  réparti  :  10  0/0  au  conseil 
d'administration,  50  0/0  aux  actionnaires  et  40  0/0  aux  proprié- 
taires de  parts  de  fondateur. 

Assemblées  générales  :  l'assemblée  générale  annuelle  se  réunit 
avant  la  fin  du  semestre  qui  suit  la  clôture  de  l'inventaire  aux 
jour,  heure  et  lieu  désignés  dans  l'avis  de  convocation. 

Les  convocations  sont  faites  par  un  avis  inséré,  16  jours  au 
moins  à  l'avance,  dans  un  journal  d'annonces  légales  de  Lille. 

La  présente  insertion  annule  celle  qui  a  paru  au  Bulletin  à  la 
date  du  17  juin  1912  (n°  19),  relativement  à  la  même  société. 
Les  fondateurs  : 
Dcverdyn,  7,  rue  du  Maire- André,  à  Lille. 
Bubead,  189,  rue  du  Quai,  à  la  Madeleine-lez-Lille. 

^revêts  d'inveniïoq. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE 

442  672.  —  23  février  1912.  —  Etienne.  —  Transmetteurs 
pour  télégraphe  écrivant. 
15  735/439  904.  —  22  juin  1911.  —  Compagnie  française  pour 

Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E .),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,'  Paris. 


Louis  DIGEON  &  O 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

SS,  rue  de  la  lUontagne-Sainte.Geneviève,  PARIS 


POSTES  TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 

APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A.  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 


(Modèle  d'Arsonva.1) 


MÉDAILLE  D'AROEM? 


.Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881. 

Exposition  de  Bordeaux,  1882. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  universelle,  Parts  1900.  J 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  |  u  r  n  .  ,  ,  ,  r  nm  n 
Exposition  d'Edimbourg.  j    MtUA,LLt    O  O  n 

Exposition  universelle,  Pahis  1900  :  4  MEDAILLES  D'OR 


'J'.JPW 


MAISON  FONDEE  EN  1870 


IV0RINE. 


MARQUE  DEPOSEE 


MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 


CH  .  ROGER 

l  ROGER  fc  PROYOST,  SnccissBnri 

3."*,  rue  do    Tolbi  ic 

PAHIS,  xme 


Pour  toutes  applications   électriques  téléph  c  N  e  :  801 -1 2 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 


no 
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l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Appareil  télé- 
phonique simplifié. 

442  680.  —  9  mars  1912.  —  Hardy  et  Hungerbuhler.  —  Per- 
fectionnements apportés  aux  piles  secondaires. 

442  690.  —  15  mars  1912.  —  Simms.  —  Machine  magnéto- 
électrique  pour  l'allumage  et  l'éclairage  sur  les  -véhicules 
automobiles. 

442  703.  —  26  juin  1911.  —  Grouvelle  et  Arquembourg.  — 
Dispositif  de  rupture  du  courant  primaire  pour  magnétos  à 
haute  tension. 

442  745.  —  19  avril  1912.  —  Tavernier.  —  Dynamo  généra- 
trice à  courant  continu  sans  collecteur  ni  balais. 

442  767.  —  20  avril  1912.  —  Ricks.  —  Procédé  pour  la  pré- 
paration de  masse  active  pour  accu  électriques  au  plomb  avec 
utilisation  de  matière  obtenue  sous  forme  de  fines  lamelles. 

442  829.  —  22  avril  1912.  —  Société  de  constructions  électri- 
ques de  Nancy.  —  Cage  d'écureuil  de  rotor  de  moteur  asyn- 
chrone obtenue  par  moulage,  et  son  procédé  de  fabrication. 

442  853.  —  23  avril  1912.  —  Wilson.  —  Nouveau  procédé,  de 
charge  des  batteries  d'accumulateurs. 

442  870.  —  23  avril  1912.  —  Société  anonyme  Westinghouse. 
—  Dispositif  de  régulation  pour  machines  électriques. 

442  875.  —  29  juin  1911.  —  Cumont.  —  Procédé  pour  le 
démarrage  et  le  réglage  de  la  vitesse  des  moteurs  électriques 
alimentés  par  du  courant  continu,  réalisant  les  couplages  série 


et  parallèle  et  permettant  en  outre  la  récupération  au  freinage 
ainsi  que  son  mode  de  réalisation  pratique. 

442  8S5.  —  30  juin  1911.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
mécaniques.  —  Moteur  d'induction  à  vitesse  variable. 

15  734/437  731.  —  Grillet  et  Truchetet.  —  Dispositif  de  régula-] 
tion  automatique  applicable  aux  groupes  électrogènes. 

442  668.  —  13  février  1912  —  Société  Van  Raden  et  C°  Limitedi 
et  Metz.  —  Commutateurs  électriques. 

442  771.  —  20  avril  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke  G.  m.  I 
b.  H.  —  Point  d'attache  pour  conducteurs  aériens  ou  fils  de. 
trolleys  à  suspension  caténaire. 

442  774.  —  20  avril  1912.  —  Hubert.  —  Perfectionnements 
apportés  aux  appareils  de  mesure  électrique. 

442  775.  —  20  avril  1912.  —  Hubert.  —  Perfectionnements 
apportés  aux  appareils  de  mesure  électrique. 

442  817.  —  22  avril  1912.  —  Jublin.  —  Interrupteur  automa- 
tique à  temps. 

442  886.  —  23  avril  1912.  —  Ruisset  et  Augustin.  —  Poteau 
métallique  pour  lignes  électriques  aériennes. 

442  941.  —  25  avril  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke  G.  m. 
b.  H.  —  Induit  en  disque  pour  inducteurs  de  courant  continu. 

442  830.  —  18  avril  1912.  —  Leuchter.  —  Perfectionnements 
dans  les  dépôts  galvanoplastiques. 

442  765.  —  20  avril  1912.  —  Bousson.  —  Lampe  électrique. 

442  975.  —  15  mars  1912.  —  Bergmann  Elektricitats  Werke 


OFFICE    INTERNATIONAL     «     BREVETS  D'INVENTION 

*S3^  DUPONT&ELLUIN 

Arn.  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Abc  Éieve  de  l'École  des  Mines  I   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Electricité 
Membres  de  ia  Société  internationale  des  Électricien»,  de  l'Assoc.  /mlcale  des  Ingénieurs-Électriciens,  etc.  -m  ^ 

,^.:-;*v^v..,  h  42,  B"  Bonne-Nouoetle,  PARIS  (Xe)        ?   .  ™*<*»>»  m*v 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 


CABLES  &  FILS  ÉLECTRIQUES 


THE  INDU  RUBBER,  GUTTA-PERCHA 
ET  TELEGRAPH  WORKS  C°  (LIMITED) 


USINES  :  PERSAN  (Bcine-et-OUe) 


PARIS,  823,  rue  Saint-Martin 

»,  m»  Salomon-  de-Gana  (Arts-et-Métlera) 


COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ 

(Capital  :  Quinze  millions  de  francs). 

APPAREILLAGE  et 


CONSTRUCTIONS 

ÉLECTRIQUES 

DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARI;    3>  . 

Téléphone  :  225-84         Adr.  tél.  :  Apélectric- Paris 


DOUILLES  —  INTERRUPTEURS 

COUPE-CIRCUITS  —  RHÉOSTATS 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


COMMUTATEURS  —  RÉDUCTEURS  —  DISJOHCTKURS 
CULOTS  DE  LAMPES  A  INCANDESCENCE 

Matériel  de  Canalisation 
Matériel  pour  hante  tension 

Dépôt  à  PARIS,  10,  rue  Gaillon  —  Téléphoae  155-79 
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A.  G.  —  Ligne  aérienne  ;\  suspension  caténaire  pour  chemins  de 
fer  électriques 

443  137.  —  30  avril  1912.  —  Société  Gesellschaft  fur  Forde- 
ranhigen  Ernst  Heckel  m.  b.  H.  —  Système  de  protection  auto- 
matique des  trains  dans  les  chemins  de  fer  aériens  électriques. 

15  775/436  705.  —  30  juin  1911.  —  Deschamps.  —  Chemin  de 
i  fer  électrique  avec  procédés  automatiques  de  traction. 

442  964.  —  23  février  1912.  —  Etienne.  —  Récepteur  pour 
télégraphes  imprimeurs. 

442  985.  —  27  mars  1912.  —  Bille.  —  Récepteur  télégraphique 
i  perforateur. 

4'(3  236.  —  2  mai  1912.  —  Nussbaum.  —  Microphone. 

15  773/442  011.  —  28  juin  1911.  —  Compagnie  française  pour 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Appareil  d'in- 
tercommunications  téléphoniques. 

442  993.  —  3  juillet  1911.  —  Teisseire.  —  Turbine  électrique. 

443  042.  —  26  avril  1912.  —  Siemens  et  Halske  A.  G.  —  Câble 
sous-marin  avec  charge  de  self-induction  répartie  uniformément 
ou  par  points. 

443  103.  —  29  avril  1912.  —  Wittrin.  —  Dispositif  de  fixation 
de  fil  et  de  contact  de  dérivation  en  même  temps  que  de  tension 
pour  le  fil  au  moyen  d'une  douille  filetée  et  s'appliquant  aux 
isolateurs  et  galets  d'isolement. 

443  208.  —  1er  mai  1911.  —  Liebe.  —  Commutateur  de  charge 
pour  batterie  d'accumulateurs. 

443  240.  —  2  mai  1912.  —  Peloux,  —  Perfectionnements  aux 
limiteurs  de  courant. 

15  777/429  949.  —  28  juin  1911.  —  Béthenod.  —  Procédé  de 
réglage  de  machines  ou  appareils  munis  d'une  excitation  par 
courant  continu  en  fonction  des  variations  de  courants  alter- 
natifs arbitraires. 

443  098.  —  5  juillet  1911.  —  Société  dite  La  Radio-Electricité. 
—  Dispositif  d'arc  avec  régulation  complète,  plus  spécialement 
destiné  aux  applications  de  radiations  hertziennes. 

443  070.  —  27  avril  1912.  —  Lusted.  —  Système  de  lampe 
électrique  à  incandescenae. 


443  268.  —  23  mars  1912.  —  Société  Allmanna  Svenska  Elek- 
triska  Aktiebolaget.  —  Dispositif  applicable  aux  voitures  auto- 
motrices à  transmission  de  force  électrique  d'un  moteur  méca- 
nique installé  sur  la  voiture. 

443  294  —  15  avril  1912  —  De  Asis  del  Valle  Atiles.  —  Machin? 
à  télégraphier. 

443  408.  —  4  mai  1912.  —  Société  Vickers  Limited.  —  Per- 
fectionnements aux  appareils  électriques  pour  transmettre  et 
recevoir  des  signaux. 

443  417.  —  4  mai  1912.  —  Lalanne,  Rivoire  et  Trabuc.  — 
Protecteur  hygiénique  pour  appareil  téléphonique. 

443  297.  —  17  avril  1912.  —  Société  Rodrigues-Gauthier  et 
C".  —  Perfectionnements  apportés  dtins  le  montage  et  la  com- 
mande des  balais  de  dynamos. 

443  410.  —  4  mai  1912.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson-Houston.  —  Nouveau  système  de 
démarreur  pour  moteur  électrique. 

15  812/441  719.  —  10  juillet  1911.  —  Société  alsacienne  de 
constructions  mécaniques.  —  Dispositifs  de  refroidissement  pour 
machines  électriques. 

443  292.  —  6  avril  1912.  —  Roquet-Lalanne.  —  Coupe-circuit 
automatique  pour  courants  alternatifs. 

443  304.  —  16  avril  1912.  —  Maugé.  —  Commutateur  électri- 
que automatique. 

443  306.  —  23  avril  1912.  —  Fagerlund.  —  Interrupteur  de 
courant  électrique. 

443  385.  —  12  juillet  1911.  —  Société  anonyme  des  brevets  et 
procédés  Claret  et  Vuilleumier.  —  Résistance  électrique. 

443  440.  —  6  mai  1912.  —  Dubilier.  —  Méthode  et  appareil 
perfectionnés  pour  utiliser  les  courants  transformés  et  primaires. 

443  443.  —  6  mai  1912.  —  Compagnie  de  chauffage  et  de  net- 
toyage par  l'électricité.  —  Perfectionnements  aux  interrupteurs 
automatiques. 

443  450.  —  6  mai  1912.  —  Peyrot.  —  Commutateur  électrique 
avec  ressorts  en  spirale. 
15  819/440  074.  —  23  avril  1912.  —  Buisset  et  Augustin.  — 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
dises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1912 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

7  septembre 

31  août 

1911 

1910 

Les  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

200 

75 

207 

» 

14G  50 

145  75 

Cuivre  en  barres,  Chili, américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

25 

209 

209 

50 

147  50 

146  75 

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Roue 

Q    .    .  . 

214 

» 

214 

M 

152  75 

152  50 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen.  . 

a  s 

214 

» 

15?  75 

152  50 

2 1 4 

» 

214 

152  75 

152  50 

205 

75 

20(1 

» 

144  75 

146  » 

585 

75 

588 

75 

503  . 

425  » 

571 

a 

571 

50 

492  75 

422  50 

50 

58.1 

» 

M 

426  », 

5ri7 

» 

5H8 

» 

487  » 

407  » 

Plombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Roueu. 

62 

» 

58 

îb 

42  75 

37  75 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  l'aria   .    .  . 

6? 

.,0 

;,H 
75 

75 

43  25 

38  25 

76 

25 

7î, 

76  25 

65  25 

73 

50 

73 

» 

74  50 

62  50 

HP  M 

/  0 

50 

73 

74  50 

62  » 

A     R£FIï7ïiï     Edouard  BKEUZIN  Fils,  Successeur  /' '^iZŒStf \ 

Am     DilJLlUillil  9      MetSM,  rnrMon.n.l.PAHIH(XI')      \         TÊLÉPH.  HII-II.  / 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EfllMliTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUlINIUï,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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Système  de  poteau  métallique  démontable  pour  lignes  électri- 
ques aériennes. 

443  461.  —  13  juillet  1911.  —  Grammont  et  Routin.  —  Pince 
pour  la  fabrication  des  filaments  métalliques  des  lampes  élec- 
triques. 

443  615.  —  9  mai  1912.  —  Gott.  —  Mode  de  transmission  de 
signaux  électriques  par  câbles  sous-marins. 

443  725.  —  Il  mai  1912.—  Erskine-Murray.  —  Perfectionne- 
ments dans  la  transmission  des  signaux  par  télégraphie  sans  fil. 

443  732.  —  11  mai  1912.  —  Société  automatic  Electric  C°.  — 
Transmetteur  d'impulsions  électriques. 

443  753.  —  13  mai  1912.  —  Société  Marconi's  Wireless  Tele- 
graph  O  Limited.  —  Dispositif  pour  la  transmission  et  la 
réception  simultanées  des  messages  dans  une  même  station  de 
télégraphie  sans  fil. 

443  781.  —  14  mai  1912.  —  Cabrai  dos  Santos.  —  Perfection- 
nements aux  postes  de  télégraphie  électrique. 

443  787.  —  14  mai  1912.  —  Lagus.  —  Dispositif  pour  per- 
mettre même  aux  personnes  ayant  l'oreille  dure  de  téléphoner 
à  de  grandes  distances. 

443  523.  —  8  mai  1912.  —  Société  dite  Ever  Ready  Metallin- 
dustrie  G.  m.  b.  H.  —  Procédé  de  fabrication  des  électrodes 
poreuses  en  charbon  pour  piles  secondaires. 

443  639.  —  9  mai  1912.  —  Société  A.  G.  Brown  Boveri  et  C'e. 

—  Dispositif  pour  combiner  le  démarreur  des  moteurs  d'induc- 
tion, lorsqu'il  est  fixé  au  moteur,  au  dispositif  de  mise  en 
court-circuit  des  bagues. 

443640  —  9  mai  1912.  —  Société  A.  G.  Brown  Boveri  et  O. 

—  Dispositif  pour  la  mise  en  court-circuit  des  bagues  des 
moteurs  d'inductions. 

443  671.  —  19  juillet  1911.  —  Société  alsacienne  de  construc- 
tions mécaniques.  —  Procédé  pour  supprimer  l'influence  du 
magnétisme  rémanent  dans  les  machines  électriques. 

443  744.  —  21  juillet  1911.  —  Société  alsacienne  de  construc- 


tions mécaniques.  —  Procédé  de  compoundage  des  moteurs 
alimentés  au  moyen  d'un  couplage  Léonard. 

443  616.  —  9  mai  1912.  —  Reinert  et  Pettersen.  —  Isolateur 
électrique  avec  bouchon  fusible. 

443  669.  —  19  juillet  1911.  —  Société  d'électricité  Mors.  — . 
Dispositif  commutateur  à  contrôle  du  nombre  de  mises  en 
fonction. 

444  674-  —  10  mai  1912.  —  Gaucher.  —  Boîte  de  raccordement 
pour  conducteurs  électriques  souterrains. 

443  774-  —  13  mai  1912.  —  Abbatecola.  —  Interrupteur  auto- 
matique limitateur  de  la  consommation  d'énergie  électrique. 

443  818.  —  15  mai  1912.  —  Société  Verrerie  de  Folembray.  — 
Perfectionnements  dans  l'établissement  des  isolateurs  électri- 
ques et  produits  en  résultant. 

443  819.  —  15  mai  1912.  —  Société  Verrerie  de  Folembray.  — 
Procédé  de  fixation  pour  l'assemblage  ou  le  montage  des  isola- 
teurs et  moyens  le  réalisant. 

443  717.  —  il  mai  1912.  —  Szilard.  —  Procédé  de  désélectri- 
sation  de  produits  industriels. 

443  515.  —  8  mai  1912.  —  Gethe  et  la  Société  Gluhlampen- 
fabrik  Hansa.  —  G.  m.  b.  H.  —  Lampe  à  incandescence 
électrique  à  réflecteur  double. 

443  670.  —  19  juillet  1911.  —  Cervenka.  —  Procédé  de  répara- 
tion des  lampes  à  incandescence. 

443  859.  —  20  avril  1912.  —  Veglio  de  Castalletto.  —  Perfec- 
tionnements apportés  aux  freins  des  voitures  électriques. 

443  854.  —  16  avril  1912.  —  Steidle.  —  Dispositif  de  connexion 
pour  commutateurs  de  groupes  automatiques  pour  la  commande 
de  plusieurs  postes  téléphoniques  avec  raccordement  au  bureau 
commun. 

443  855.  —  18  avril  1912.  —  Von  Kramer.  —  Installation  de 
télégraphie  et  de  téléphonie  sans  fil  fonctionnant  par  induction. 
443  935.  —  17  mai  1912.  —  Girardeau.  —  Système  d'éclateur. 
443  957.  —  17  mai  1912.  —  Pope.  —  Système  télégraphique. 
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ÉTOILE-HYDRA 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


Culot  «Kfflfe  réflecteur 


d'Economie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  DE  L\  LAMPE  HYMU 

USINE  et  BUREAUX, 

18-22, r.  Georges,  GENNEVILLIERS  (Seine, 


IMPRESSIONS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V'J 


«$3h 

TÉL.  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 
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UU3  961.  —  17  mai  1912.  —  Bhisey.  —  Appareil  téléphonique. 

443  965.  —  18  mai  1912.  —  Société  dite  Le  Matériel  télépho- 
nique. —  Appareil  pour  renforcer  ou  reproduire  les  courants 
téléphoniques. 

444  048.  —  20  mai  1912.  —  Von  Laskowski.  —  Dispositif 
applicable  aux  téléphones  pour  indiquer  automatiquement  les 
taxes  des  conversations. 

444  117.  —  22  mai  1912.  —  Torikata,  Yokoyama  et  Kitamura. 
—  Perfectionnements  apportés  aux  oscillateurs  ou  excitateurs 
pour  la  radiotélégraphie,  la  radiotéléphonie  et  autres  applications 
analogues. 

443  940.  —  17  mai  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke  G.  m. 
b.  H.  —  Inducteur  rotatif  en  forme  de  tambour  pour  machines 
dynamo  électriques. 

444  070.  —  Société  Bergmann  Electricitats- Werke  A.  G.  — 


Dispositif  de  couplage  pour  le  réglage  de  tours  sans  pertes  des 
moteurs  asynchrones. 

15  909/421  451.  —  10  mai  1912.  —  Société  d'Electricité  Nilme- 
lior.  —  Système  d'aUerno-fluxeur  magnétique  applicable  aux 
machines  magnéto-électriques  et  aux  machines  à  courants 
alternatifs. 

443  933.  —  17  mai  1912.  —  Ateliers  de  constructions  élec- 
triques de  Charleroi.  —  Relais  électrique. 

444  040.  —  20  mai  1912.  —  Becker.  —  Dispositif  de  ligne  pour 
circuits  ou  systèmes  de  courants  à  courants  électriques  tempo- 
rairement variables,  destiné  à  réduire  les  phénomènes  nuisibles 
de  voltage. 

15  866/425  268.  —  3  mai  1912.  —  Morand.  —  Interrupteurs  pour 
fils  souples. 

15  885/433  540.  —  26  juillet  1911.  —  Société  Ducretetet  Roger. 


«M* 

.5 


CHEF  MONTEUR 

électricien-mécanicien,  demande  emploi  montage  ou 
conduite  station  pour  Fraace  et  Étranger.  Bonnes 
références. 

S'adresser  Froment,  cours  Richard  Vitton,  36, 
Lyon  (Rhône). 


tSchniewindtten^de 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 
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(Breveté  dans  tous  les  paya) 


ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIFS  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  môme  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVI8 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  CSOLOMItli:»  (.Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GODIN-COLOMBES  Téléphoné  262 
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—  Perfectionnements  aux  condensateurs  électriques  à  grand 
isolement. 

kki  936.  —  16  mai  1912.  —  Girardeau.  —  Procédé  d'excitation 
indirecte  pour  circuits  oscillants.  % 

kkk  078.  —  21  mai  1912.  —  Delsol  fils.  —  Lampe  à  vapeur  de 
mercure. 

4iZi081.  —  21  mai  1912.  —  Sturge-  —  Appareils  pour  la  suspen- 
sion réglable  de  lampes  électriques  et  autres. 
«*&s-  -w?  -m-  -St-ws- 

GHEMINS  DE  FER    DE  PARIS-LYON  - MÉDITERRANÉE 


TRAINS  EXPRESS 

rapides  et  de  luxe 

pour  VICHY,  RIOM  (Châtel-Guyon), 
CL  ERMON  7 -F E  RAND  (Royat). 

1  °  De  Genève  et  de  Lyon 

2»  De  Marseille  et  de  Mîmes 

Trains  express  quotidiens,  4rc,  îe-  et  3e  classes,  en  correspondance 
directe  avec  le  Midi  de  la  France. 

3°  lie  ï»aris 
a)  "  VICHY-ROY AT-EXPRESS  " 
(Train  de  luxe),  V.S.,  V.-R.  —  Nombre  de  places  limité. 

Aller  :  Départ  de  Paris  :  3  h.  55  soir  (mardi,  jeudi,  samedi). 
Retour:  Départ  de  Clermont  :  8  h.  4  matin  ;  Riom  :  8  h.  18 
matin  ;  Vichy  :  9  h.  9  matin  (lundi,  mercredi,  vendredi). 

b)  TRAIN  RAPIDE 

1™  classe  à  couloir.  —  L.-S.,  V.-R.  à  l'aller. 

Aller:  Départ  de  Paris  :  11  h.  10  matin. 


Retour  :  Départ  de  Clermont  :  midi  45  ;  Riom  :  1  h.  1  soir  ; 

Vichy  :  l  h.  40  soir. 

c)  TRAIN  EXPRESS  DE  JOUR. 
toutes  classes,  PARIS-CLERMONT-SAINT-ETIENNE 

Voilures  directes,  toutes  classes, 
Paris-Vichy  et  Paris-Royat,  V.-R.  Paris- Nevers. 

Aller  :  Départ  de  Paris  :  midi  30. 

Retour  :  Départ  de  Saint-Etienne  :  6  h.  10  matin  ;  Clermont: 
7  h.  5  matin  ;  Riom  :  7  h.  21  matin  ;  Vichy  :  8  h.  7  matin. 

Pour  plus  amples  renseignements  consulter  le  Livret-Guide- 
Horaire  P.-L.-M.,  vendu  O  fr.  50,  dans  toutes  les  gares  du 
réseau. 

•W-  >3*"m-^S-3j<-53*-'S«-Ot-  mtîi-  X»  «S"SK  <W-4K  •frX-^-H 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


BAINS  DE  MER  ET  EXCURSIONS 

SUR  LES 

PLAGES   DE  BRETAGNE 


Billots  d'aller  et  retour  collectifs  de  famille  en 

l'8,  2e  et  3e  classes. 

Billets  «l'aller  et  retour  individuels  délivrés  de 
toute  gare  du  réseau  : 

Du  jeudi  qui  précède  la  fête  des  Rameaux  au  31  Octobre, 
valables  33  jours  avec  faculté  de  prolongation,  réduction  pou- 
vant s'élever,  suivant  le  rayon  de  délivrance,  à  40  0/0  en 
l»«  classe,  35  o/o  en  2«  classe  et  30  0/0  en  3e  classe. 

Billets  spéciaux  d'excursion  aux  plages  de  Bre- 
tagne à  itinéraire  tracé  à  l'avance  permettant  de 
visiter  Le  Croisic,  Guérande,  St-Nazaire,  Savenay,  Questembert, 


General  Eleettne 

de  planée  Ltd 

10  et  12,  RUE  R0DIER 


TÉLÉGRAMMES  CESPIR- PARIS  PARIS 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 
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l'Ioi  riiiel,  Vannes  (mer  du  Morbihan),  Auray,  Pontivy,  Quiberon, 
Le  Palais  (Belle-lle-en-Mer),  Lorient,  Quimperlé,  Rosporden, 
Concarneau,  Quimper,  Douarnenez,  Pont-l'Abbé,  Cbàteaulin, 
délivrés  du  1er  mai  au  »l  Octobre,  validité  30  jours  avec 
faculté  de  prolongation. 

Prix  :  4»  francs  en  l10  classe;  36  francs  en  2e  classe. 

Le  voyage  peut  être  commencé  à  l'un  quelconque  des  points 
situés  sur  le  parcours. 

Cnrtes  «le  libre  circulation  individuelles  et  de 
ramiiie  au  départ  de  toute  gare  du  réseau,  en  lre  et  en 
2«  classes,  sur  les  lignes  desservant  les  plages  du  sud  de  la 
Bretagne,  délivrées  du  jeudi  qui  précède  la  fête  des  Rameaux 
au  31  Octobre,  et  valables  33  jours  avec  faculté  de  prolon 
gation. 

Réduction  pour  les  familles  variant  de  10  à  50  0/0  selon  le 
nombre  de  personnes 

vota.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le 
Livret-Guide  Officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco 
contre  l'envoi  de  o  fr.  îso  à  l'Administration  centrale  du 
chemin  de  fer  d'Orléans,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  bureau  du 
Trafic-Voyageurs  (Publicité). 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


Excursion  en  Touraine. 


Billets  d'excursion  à  prix  réduits,  valables  quinze  jours, 
délivrés  toute  l'année,  par  les  gares  du  réseau  de  l'Etat 
(lignes  du  Sud-Ouest),  et  pouvant  être  prolongés  de  deux  fois 


quinze  jours  moyennant  un  supplément  de  10  0/0  pour  chaque 
prolongation. 

lre  classe  :  26  fr.  ;  2e  classe  :  20  fr.  ;  3°  classe  :  13  fr. 

Itinéraire  :  Saumur,  Montreuil-Bellay,  Thouars,  Loudun, 
Chinon,  Azay-le-Rideau,  Tours,  Châteaurenault,  Montoire-sur- 
le-Loir,  Vendôme,  Blois,  Pont-de-Braye,  Saumur. 

(Faculté  d'arrêt  aux  gares  intermédiaires.) 

Billets  spéciaux  de  parcours  complémentaires  pour  rejoindre 
ou  quitter  l'itinéraire  du  voyage  d'excursion  comportant  40  0/0 
de  réduction  sur  le  prix  des  billets  simples. 

La  demande  des  billets  doit  être  faite  à  la  gare  de  départ 
trois  jours  au  moins  à  l'avance.  Ce  délai  est  réduit  à  deux 
heures  pour  les  billets  demandés  à  Paris-Montparnasse  et  à 
Paris-  Saint-Lazare. 

■»-->î£-5*ï->K-»"«->î*->«'  H^->S>  w»-*K»-s«> 
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EXCURSIONS  A  FdTAIMBLIAE  ET  A  NORET 


Pour  faciliter  les  excursions  à  Fontainebleau  et  à  Moret  pen- 
dant l'été  1912,  un  train  spécial  à  prix  réduits  (2e  et  3e  classes 
seulement)   est  mis    en   marche   tous    les  dimanches,  du 

juin  au  3îi  septembre  inclus. 

Départ  de  Paris  à  7  h.  25.  —  Arrivée,  à  Fontainebleau,  à  8  h.  41; 
à  Moret,  à  8  h.  58. 

Retour,  par  tous  les  trains  du  même  jour,  dans  les  conditions 
prévues  pour  les  voyageurs  ordinaires. 

Prix  des  places  (aller  et  retour)  :  De  Paris  à  Fontainebleau 
2e  classe,  4  fr.  50;  3e  classe,  3  francs. 

De  Paris  à  Moret,  2°  classe,  5  fr.  50  ;  3'  classe,  3  fr.  50. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEG EN  DRE  Frères  b|,SÏÏ~ 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasinât  Ateliers  j  PARIS  (XXe).  —  Téleph.  927.26 —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

a  eiiranta  coDtlDm  il  alttroatlli 
II,  U,  iOit  53  ptrlidii,  il  tm  Tdtagn 


f  Rhéostats  Igranie, 

Paraloodm  Gartoo 

Snvoi  <U  tateuojutt  rur  demanda 


COIVIIYIUTATRICES 

A  vendre,  par  suite  de  double  emploi,  six 
commutalrices  avec  leurs  transformateurs  et 
tableaux  :  5  000  volts,  triphasés,  25  périodes, 
550/600  volts  continus.  Puissance  :  750,  350, 
250  kilowatts. 

Visibles  en  fonctionnement. 

S'adresser  au  bureau  du  journal  L'Électri- 
cien, 49,  quai  des  Grands-Augustins,  Paris. 


ATELIERS  DE  CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES 


VEDOVELLI,  PRIESTLEY  &  C 

160-164,  Rue  Saint-Charles  —  PARIS 


IE 


Dli]onct«Dr  à  rtocUDchemigot  nmpCcbé. 


APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE 

HAUTE  ET  BASSE  TENSION 

TRACTION  ELECTRIQUE 

LETTRES    ET    FONTAINES  LUMINEU8ES 
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COMPTEURS 

COMPTEURS  D'ÉLECTRICITÉ 


THOMSON  par  «ocrants  continu  et  alternatif. 

A.  C.  T.  p*nr  courants  alternatifs,  monophasé  et  polyphasé. 
O'K  poor  courant  eontinn. 


Compteurs  à  double  tarif,  à  indicateur  de 
consommation  maxima,  à  dépassement 
à  paiement  préalable  (système  Berland) 
à  tarifs  multiples  (système  Mâhl). 

COMPTEURS  POUR  CHARGE  ET  DÉCHARGE 

DES  BATTERIES  D'ACCUMULATEURS 

Compteurs  sur  marbre  pour  Tableaux 

Oompteor  O'K, 

Oompteor  A.  C.  T.  COMPTEURS  ASIATIQUES 

COMPTEURS   SUSPENDUS   POUR  TRAMWAYS 


COMPAGNIE  pour  la  FABRICATION  DES  COMPTEORS  ET  MATÉRIEL  D'OSINES  A  GAZ  (AT  Maison  MICHEL'  &  C") 

16  et  18,  Boulevard  de  Vaugirard,  PARIS.  —  Téléphones  :  708-03  et  708-04.  —  Adr.  tél.  :  COMPTO-PARIS 


Accumulateurs 

FULMEN 


PC)  Oh 


TOUTES  APPLICATIONS 


Stt  mille  le  rAecûiiiQlatBQr  Pnlmeii 

à  CLIC  H  Y  (Seine) 
18,  QUAI  de  CLICHY,  18 

TÉLÉPHONE  511-86 

▲dressa  télégraphique    FTJLMEN  CLICHY. 


LAMPES  A  ARC 


Wbv*r*jrr   -a.ro  flamme 

JËf  iii  v4Ul    a  haute  intensité  lumineuse 


3  ou  4  arcs 
sur  110  volts. 


TETRA 


SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


G.  AUBERT 

4  1-43,  Avenue  Sainte-Foy 
Téléphone  573-65  H  EU  I  LLY'S/S El  N  E 


N°  1134.  —21  septembre  1912.  GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


177 


Gazette  de  lï  Électricien 


informations. 


Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  loi  du  15  juin  1906  sur  les  distributions  d'énergie,  no- 
tamment l'article  7,  paragraphe  5  ; 

Vu  les  règlements  rendus  pour  l'application  de  ladite  loi,  et 
notamment  le  décret  du  3  avril  1908  (chapitre  m,  sections  II 
et  III); 

Vu  la  demande  en  date  du  lor  octobre  1910,  par  laquelle  la 
société  des  forces  motrices  du  Refrain,  siège  social  cà  Montbéliard 


(Doubs),  sollicite  la  concession  d'une  distribution  publique 
d'énergie  électrique  pour  la  fourniture  du  courant,  à  tous  usages, 
dans  la  commune  de  Montbéliard; 

Vu  le  projet  présenté  pour  l'établissement  du  réseau  de  cette 
distribution  et,  notamment,  le  plan  d'ensemble  annexé  au  dos- 
sier de  ladite  demande; 

Vu  les  pièces  de  l'enquête  ouverte  sur  ce  projet  en  exécution 
de  l'article  6  de  la  loi  du  1 5  juin  1906  et  dans  les  formes  déter- 
minées par  le  règlement  d'administration  publique  du  3  avril  1908; 

Vu  la  convention  passée,  le  \k  décembre  1911,  entre  le  maire 
de  Montbéliard,  agissant  au  nom  de  la  commune,  et  la  société 
des  forces  motrices  du  Refrain,  pour  la  concession  de  l'entre- 
prise ; 

Vu  le  cahier  des  charges  annexé  à  ladite  convention,  spéciale- 
ment en  ses  articles  11,  16  et  21  ; 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  U(>UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUIi 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Aulomobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

■ton  i:  DK  CONTROLE,  OHIIBIÈTRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1900  j  Lille  1905 

S'-Louis  1904  -  Milan  190C  -  Bruielles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


Brevets'  wEiswiAi^N  *  marx 


Avi.  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  L'ELECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpm.ukh,  Rédacteur  en  Cher,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV*. 
La  reproduction  des  articles  et  ligures  publiés  par  L'ÉLECTRICIEN  est  formellement  Interdite  suns  Indication  d'orltdue. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pu  rendus. 
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Vu  les  lettres  du  préfet  du  Doubs  en  date  des  28  décembre  1911 
et  18  mai  1912; 

Vu  les  rapports  du  service  du  contrôle  des  distributions  d'é- 
nergie électrique  du  département  du  Doubs,  en  date  des  9  sep- 
tembre et  20  décembre  1911; 

Vu  l'avis  du  ministre  de  l'intérieur  en  date  du  12  juin  1912; 

Le  conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Article  premier.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le 
14  décembre  1911,  entre  le  maire  de  Montbéliard  (Doubs),  agis- 
sant au  nom  de  cette  commune,  et  la  société  des  forces  motrices 
du  Refrain,  pour  la  concession,  sur  le  territoire  de  la  commune 
de  Montbéliard,  d'un  réseau  de  distribution  publique  d'énergie 
électrique  pour  tous  usages,  conformément  aux  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges,  en  date  du  \k  décembre  1911, 


annexé  à  cette  convention  et  suivant  les  dispositions  du  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visé. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  précité,  resteront  annexés  au  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des 
télégraphes,  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Rambouillet,  le  28  août  1912. 

A  Fallières, 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 
Jean  Dui'ov. 


Toutes  les  demandes  de  changements  d'adresse 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  îîO  cen- 
times en  timbres-poste.  v 


OTEAUX 


EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  METRES 

IMIMŒGNÉS  AU  B1CHLOFUUŒ  DE  MEUCCJRE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVEBSS^S  en  hois  injectées 

H1MMELSBACH  FRÈRES 

FRIBOURG  (BADE) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

POlIl  LA  FRANCE  : 

Chantier  de  Créosotage  à  GUDMONT  (Haute-Marne) 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  1908  :  GRAND  PRIX 


General  Electric 

de  France  Ltd 

10  et  12,  RUE  R0D1ER 

TÉLÉPHONE  147  80         D  A  R1Q 
TÉLÉGRAMMES  CESPIR  PARIS   I  Alllu 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DÉPOSÉE 
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MATÉRIEL  TÉLÊPIIONIUUE  POUR  : 
HAUTE  TENSION  —  MINES  -  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 

Hauts- Parleurs  - 


Tableaux  Centraux 


TROMPES  ET  SIRÈNES  ÉLECTRIQUES 

Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RICHARD  HELLER 

Constpaeteuî«-Éleeti»ieien 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9e). 

Téléphone  :  160  58.  Adresse  télégraphique  :  RICHELLER-PARIS 

Catalogue  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROUBA.13L.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 
-  10      —         90  à  139  - 


LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o, 


H  wnll  PAR 


BOUGIE 
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La  fabrication  de  l'oxygène  électroly tique 
et  son  prix  de  revient. 

Certaines  applications  industrielles  de  l'oxygène  —  telle  la 
soudure  autogène  —  exigent  un  oxygène  à  peu  près  pur,  étant 
donné  que  la  présence  d'impuretés  abaisse  la  flamme.  La  pro- 
duction de  l'oxygène  par  distillation  de  l'air  liquéfié  ne  permet 
pas  d'éliminer  complètement  l'azote,  les  meilleurs  appareils  de 
rectification  donnent  un  produit  contenant  encore  1  à  1  1/2  0/0 
de  ce  corps. 

Le  procédé  électrolytique  permet  d'obtenir  plus  facilement  un 
oxygène  à  99  0/0  ou  plus.  Les  électrolyseurs  doivent  produire  du 
premier  jet  un  oxygène  à  96-98  0/0,  et  un  hydrogène  à  98- 
99  0/0.  L'électrolyseur  Schuckert  servant  à  cette  fabrication  est  du 
système  ;ï  cloche;  les  gaz  produits  par  l'él'ectrolyse  d'une  lessive 
de  soude  caustique  à  16'  0/0,  sont  recueillis  dans  des  cloches 
en  fer.  Les  éléments  sont  construits  de  façon  à  pou  voir  "supporter 
des  variations  de  courant  dans  les  limites  de  2,5  à  4  volts,  sans 
que  le  degré  de  pureté  des  gaz  s'en  ressente. 

L'oxygène  produit  ne  contient  pas  plus  de  2  à  k  0/0  d'hydro- 
gène, et  celui-ci  ne  contient  pas  plus  de  1  à  1  0/0  d'oxygène. 
Ces  mélanges  sont  produits  par  les  mouvements  de  l'électrolyte 
et  par  la  diffusion  des  gaz;  la  quantité  d'impuretés  croit  avec 
le  rapprochement  des  électrodes,  mais  comme  d'autre  part  on 
ne  peut  éloigner  celles-ci  les  unes  des  autres,  pour  atteindre  le 


maximum  d'effet  utile,  on  est  forcé  de  laisser  se  produire  ces 
mélanges.  On  a  cherché  à  y  remédier  par  l'interposition  de 
diaphragmes  en  ciment  ou  en  asbeste  ;  ceux-ci  exigent  malheu- 
reusement beaucoup  de  surveillance  et  leur  entretien  élève  le 
prix  de  revient  du  produit. 

Les  anodes  en  fer  sont  protégées  par  un  dépôt  d'oxyde  magné- 
tique qui  les  met  à  l'abri  d'une  attaque  ultérieure  par  l'oxygène; 
ce  dépôt  se  détache  de  temps  à  autre;  la  durée  des  anodes  est 
de  1  à  1  an  et  demi. 

Il  faut  éviter  dans  l'électrolyte  la  présence  d'impuretés  telles 
que  chlorures,  sulfates,  etc.,  qui  formeraient  de  l'hydrate 
ferrique  partie  en  suspension  dans  le  liquide,  et  déposé  en  partie 
sur  la  cathode,  ce  qui  augmenterait  la  tension.  Aussi  emploie-t-on 
pour  préparer  l'électrolyte  de  la  soude  caustique,  ne  contenant 
pas  plus  de  0,1  0/0  de  sulfates,  nitrates  et  chlorurés. 

Les  gaz  produits  par  la  batterie  électrolytique  passent  tout 
d'abord  par  du  coke  arrosé  par  de  l'eau,  où  ils  se  débarrassent 
des  particules  de  soude  caustique  entraînées.  Pour  les  débar- 
rasser de  leurs  impuretés  gazeuses,  on  provoque  la  combustion 
d'une  partie  de  l'oxygène  à  purifier  et  des  2  à  k  0/0  d'hydrogène 
qu'il  contient,  ou  réciproquement;  cette  réaction  se  produit  en 
faisant  passer  les  gaz  à  travers  un  tube  d'argent  chauffé  au 
rouge  sombre  par  une  spirale  de  platine,  et  contenant  de  la 
pierre  ponce  imbibée  de  palladium;  un  four  à  purification 
pareil,  d'une  grandeur  moyenne,  exige  une  dépense  .d'énergie  de 
0,5  kilowatt.  Ce  dispositif  offre  l'avantage  d'empêcher  lef 
mélanges  explosifs  qui  auraient  pu  se  produire  (par  intervention 
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Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro-mécanlque  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur, 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage. 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  N°  388 


Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs et  3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  im,8o.  Recettes  : 
23.000  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :  140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2'", 20. 


Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18-000  fr.  en  progression  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  o'8o  le  k\v.  Force  o'40.  Frais  gén.  5.000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  i  20-000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments. N°  416 


Dans  une  ville  importante  du  Nord.  Bonne  maison  d'électric. 
tenue  depuis  20  ans  par  le  cédant.  Superbe  installation  dans  la  rue 
princip.  Bénéf.  net  de  tous  frais  10-000  fr.  Prix  12.000  fr.     N°  412. 


Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  1.000  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.  N°  410 


SECTEUR   DANS   L.E   NORD   A   CÉDER,   POUR  :   15.000  ER. 

Existant  depuis  11  ans.  Chute  d'eau  de  4  mètres.  Recettes  5.000  fr.  Abonnés  125.  Matériel  en  très  bon  état  permettant  de  doubler  le  rende- 
ment sans  augmenter  les  frais  généraux  qui  sont  de   1.400  fr.  Concession  encore  9  ans  renouvelable  à  volonté. 


S'adresser  à  M.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette,  qui  donnera  tous  renseignenisnts  gratuits. 


Téléphone  424-20. 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers  :  «O,  rue  d'Hautpoul,  PARIS,  xixe 

Télégramrrs  -  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  C  ommuta.tr  ices 

Lamoes  a  filaments  métalliques  "  M0N0WAT7  GRAMME 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  èt  Devis  gratuits  sur  demande 
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es  pôles,  etc...)»  d'arriver  jusqu'aux  gazomètres;  en  outre  étant 
ctionné  par  le  courant  de  la  batterie,  il  fonctionne  des  que  la 
roduction  des  gaz  commence. 

Les  frais  de  production  de  l'oxygène  électrolytique  se  bornent 
n  somme  à  la  production  de  l'énergie  électrique;  le  fonction- 
ement  de  l'appareil  étant  automatique,  la  main-d'œuvre  est 
égligeable  :  il  faut  seulement  ajouter  de  l'eau  une  fois  par 
)ur  (2  à  2m3  pour  lmî  d'oxygène,  2m3  d'hydrogène). 

La  préférence  à  accorder  à  l'un  ou  à  l'autre  procédé  de  fabri- 
ition,  —  distillation  de  l'air  ou  électrolyse  de  l'eau,  —  dépend 
es  circonstances.  Le  premier  procédé  exige  une  force  moindre, 
îais  il  exige,  d'autre  part,  un  contrôle  incessant  et  un  personnel 
spérimenté;  pour  de  petites  installations,  il  revient  plus  cher 
ue  les  procédés  par  l'électrolyse;  en  outre,  la  mise  en  train 
es  appareils  à  distribution  demande  le  sacrifice  de  deux  ou  trois 
eures,  pendant  lesquelles  ils  consomment  de  la  force  sans  pro- 
uire  de  gaz  pur;  aussi  le  fonctionnement  de  ces  installations 
oit  être  autant  que  possible  continu. 

Les  batteries  à  électrolyse,  au  contraire,  peuvent  être  mises 
a  marche  et  arrêtées  quand  on  le  veut  et  fonctionnent  avec 
es  intensités  de  courant  variable. 

M.  S.  I. 


a  réception  radiotélégraphique  de  l'heure  en  Suisse. 

Pendant  les  dernières  années,  la  technique  de  la  télégraphie, 
ins  fil  a  suivi  une  marche  ascendante,  et  les  progrès  des  per- 


fectionnements et  applications  de  ce  merveilleux  mode  de  com- 
munication ont  été  surprenants. 

Pour  ce  qui  concerne  les  distances  franchies,  on  parle  d'arriver 
à  10  000  kilomètres,  et  ce  chiffre  même  aurait  été  atteint  le 
5  octobre  dernier,  par  une  communication  établie  entre  San 
Francisco  et  le  nord  du  Japon. 

Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  signaler  que,  dans  un  ordre 
d'idées  plus  modeste,  le  monde  horloger  suisse  continue  à  s'in- 
téresser au  problème  de  la  réception  de  l'heure  par  les  ondes 
hertziennes.  Depuis  près  d'une  année,  plusieurs  installations  ont 
été  faites  dans  ce  but,  et  une  des  dernières  et  des  plus  intéres- 
santes a  été  exécutée  par  M.  G.  Blankart,  sur  le  clocher  de 
l'église  abbatiale  de  Payerne. 

11  nous  paraît  intéressant  de  signaler  l'installation  de  la  vieille 
et  pittoresque  église  dotée,  à  l'heure  actuelle,  d'une  antenne  de 
télégraphie  sans  fil.  L'aspect  du  monument  ne  souffre  en  rien 
de  l'adjonction  de  cet  appendice  bien  moderne,  et  les  esthètes 
peuvent  avoir  tous  leurs  apaisements  sur  ce  point.  En  effet, 
l'antenne,  représentée  ici  par  de  fortes  lignes  assurément  peu 
décoratives,  est  en  réalité  à  peine  visible,  car  les  fils  qui  la 
composent  ne  mesurent  que  2  millimètres  de  diamètre. 

Le  poste  récepteur  de  M.  Blankart,  distant  de  Paris  de  450  kilo- 
mètres, fonctionne  très  bien.  L'antenne  est  constituée  par  quatre 
fils  partant  de  la  partie  supérieure  de  la  flèche  dujclocher  et  abou- 
tissant aux  clochetons  de  la  tour.  Les  fils  en  question  mesurent 
chacun  26  mètres  de  longueur  et  sont  espacés  de  60  centimètres. 

Le  dispositif  d'accord  est  constitué  par  un  cylindre  de  bois  de 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PARIS  1900,  RORS  CONCOURS,  MEMBRE  DU  JORT 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 

I  URBINES  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  6.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI  N  AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demandor  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
a  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux)  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 


MAISON  FONDÉE  EN  1901 


IXION 

Moteurs  sans  soupapes 

SIMPLES,  ROBUSTES 
BON  MARCHÉ 


tpUKMtét  4  e  flrouptm  Èteetrogèntt 

Groupa  Itotoi  l'ompcs,  etc. 


Demander  Catalogue  12  aux  ktaitliBsements 

Georges  DELOCHE,  10,  qui  Michelet,  LEYALL01S-PERRET 

AGENTS  SONT  DEMANDÉS  DANS  CHAQUE  RÉGION 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

le  MASTIC  66  S 

fnofftntif,  ne  se  dilate  pas,  ne  se  rétrécit  pas. 
Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  densité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 
que  n'importe  lequel. 


UE.MAhDEH  PRIX,  ÉCHANTILLONS,   H  Kl'ÉRENCHS 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTLER  & 

1  his.  rue  Baint  Génois  —  LILLE 
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/|00  millimètres  de  longueur  et  50  millimètres  de  diamètre.  Ce 
cylindre  est  ûleté  sur  son  pourtour  (le  pas  du  filet  est  l  milli- 
mètre) pour  recevoir  un  enroulement  de  fil  de  1  millimètre  de 
diamètre.  Ce  fil  est  collé  sur  les  filets  du  cylindre  et  ensuite  mis 
n  nu  sur  toute  la  longueur  du  disque  et  sur  une  largeur  de 
20  millimètres.  Le  curseur  est  conslitué  par  un  serre-fil  qui 
glisse  sur  une  tringle  de  laiton  de  k  millimètres  de  diamètre. 

Pour  la  réception  des  signaux  horaires,  il  n'est  même  pas 
nécessaire  de  construire  un  curseur.  Au  moment  où  on  installera 
l  .s  appareils,  on  cherchera,  par  une  suite  d'essais,  la  longueur 
d'enroulement  où  les  signaux  sont  le  mieux  perçus;  puis  on 
fixera  le  fil  à  cet  endroit  d'une  façon  définitive.  Les  longueurs 
d  ondes  pour  les  signaux  horaires  ne  variant  pas,  le  curseur 
n'est  pas  nécessaire. 

L'enroulement  relatif  à  la  résonance  de  l'antenne  est  fait  sur 
un  cylindre  de  bois  de  240  millimètres  de  longueur  et  10  milli- 
mètres de  diamètre;  il  est  constitué  par  du  fil  isolé  et  collé  de 
0,4  millimètre  de  diamètre. 

Quant  au  détecteur,  il  est  constitué  par  une  petite  bouteille 
au  large  col  fermé  par  un  bouchon  d'ébonite  percé  de  deux 
lious  :  vin  pour  une  électrode  à  la  Wollaston  et  l'autre  pour  un 
c  ayon  de  charbon.  Le  tout  monté  sur  une  planche  en  sapin. 

Nous  donnons  ces  quelques  détails  pour  bien  démontrer  qu'une 
t. Ile  installation  est  à  la  portée  de  chacun  et  constitue  une 


faible  dépense  pour  celui  qui  possède  quelques  outils,  comme 
c'est  le  cas  des  horlogers. 

Si  nous  récapitulons,  voici,  dans  leur  ordre,  les  installations 
qui  ont  été  faitee  en  Suisse  pour  la  réception  de  l'heure  : 

P.  et  A.  Berner,  Chaux-de  Fonds,  mars  1911; 

Professeur  Mercanton,  Lausanne,  mai  1911$ 

Fabrique  Oméga,  Bienne,  novembre  1911; 

G.  Blankart,  Payerne,  janvier  1912. 

Plus  une  fabrique  de  Reconvilicr,  qui  va  s'installer  prochai- 
nement. 

L'idée  fait  donc  son  chemin,  et  il  est  heureux  de  le  constater. 
Ces  essais,  dus  à  l'initiative  privée,  permettront,  en  se  multi- 
pliant, de  démontrer  si  la  transmission  de  l'heure  par  les  signaux 
hertziens  est  vraiment  avantageuse  et  pratique  pour  la  région 

horlogère  de  la  Suisse. 

A 

SOCIÉTÉ  ANONYME  DES  USINES  ÉLECTRIQUES  BERGMANN 

Législation  française. 

Siège  social  :  30,  place  de  la  Madeleine,  à  Paris. 

Objet  :  Fabrication,  achat,  exploitation,  location,  vente  d  é  a- 
blissements,  d'installation  et  d'objets  utilisables  pour  la  produc- 
tion ou  la  distribution  d'énergie  électrique,  et  en  particulier  de 


D* 


Ancne  Mion  H  .  Bertin 

Procès  en  Contrefaçon  q.        P  R  Q  T  T  E  Recherche  d'antériorités 


Ingénieur  des  :Àrts-et-Manufacturés.  —  Membre  de  la  Société  dès  Ingénieurs  Civils  de  France. 

_1L 


îAdr. Tél.:  brevbertïn         //  PARIS   —    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420 15 


STEC0L1THE  —  SÏFA11U 

EU  C  I    fl     6'  rue  Pieire-Bullet,  6 
.    Il  L  L  U  ,  PARIS 
Usine  ii  AUBERVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATERIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 

BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint  Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

3î>,  rue  de  Uagnolet 

Téléphone  912-65  I*AIiIS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  AUTOMATIQUE 

simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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ceux  fabriqués  d'après  le  système  Bergmann,  ainsi  que  de 
toutes  espèces  de  machines,  d'appareil  et  de  matériel;  achat, 
acquisition  ou  obtention  de  brevets,  licences  ou  modèles  déposés 
dudit  système;  achat,  location,  construction  ou  vente  des  ter- 
rains, bâtiments  ou  établissements  servant  aux  usages  ci-dessus 
ou  à  des  ouvrages  semblables;  participation  à  toute  autre  en- 
treprise ayant  un  rapport  quelconque  avec  ces  usages 

Durée  :  30  ans,  du  20  février  1907.  L'assemblée  est  convoquée 
au  siège  social,  ou  dans  tout  autre  lieu  fixé  par  le  conseil,  par 
une  insertion  dans  un  des  journaux  d'annonces  de  Paris, 
20  jours  à  l'avance  pour  les  assemblées  ordinaires  et  8  jours  pour 
les  assemblées  ex'raordinaires. 

Capital  actuel  :  1  500  000  francs,  divisé  en  6000  actions  de 
250  francs  entièrement  libérées. 

Apports  :  Divers  apports  de  licence,  accords  pour  la  vente  et 
fonds  de  commerce  ont  été  faits,  tant  par  la  Bergmann  Electre 
cit.i'ts  Werke  de  Berlin,  que  par  le  Comptoir  d'électricité, 
moyennant  payements  en  espèces  et  attribution  de  2200  actions 


de  250  francs  et  750  parts  bénéficiaires.  Les  1750  parts  bénéfi- 
ciaires formant  le  complément  des  2500  parts  existantes  ont  été 
réparties  entre  les  souscripteurs  des  7000  actions  de  l'augmenta- 
tion de  capital  réalisée  en  octobre-novembre  1908. 

Le  solde  des  bénéfices  nets,  frais  généraux,  charges  et  amor- 
tissements déduits,  sont  répartis,  après  prélèvement  de  la  ré- 
serve légale,  attribution  d'un  premier  dividende  de  5  0/0  aux 
actions  et  déduction  des  sommes  que  l'assemblée  déciderait  de 
reporter  à  nouveau  ou  d'affecter  à  la  création  ou  à  l'entretien 
de  tous  fond*  de  réserve  supplémentaire  ou  d'amortissement,  a 
raison  de  10  0/0  au  conseil,  35  o/O  aux  pîrls  bénéficiaires  et 
55  0/0  aux  actions,  avec  faculté  d'employer  ces  derniers  55  0/0 
à  une  réserve  pour  rachat  des  parts. 

La  présente  publication  a  pour  objet  l'émission  de  11  000  ac- 
tions nouvelles  de  250  francs  chacune,  devant  porter  le  capital  à 
4  250  000  francs.  Ces  actions  nouvelles  auront  droit  à  un  premier 
dividende  de  6  0/0  avant  toute  répartition  aux  actions  anciennes 
ou  aux  parts  et  ce  premier  dividende  sera  cumulatif,  c'est  à- 


Établissements  Delaanay  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL    l  6.000.000 

SAINT-DENIS  (seine 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
QAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZvL 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 


POUR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLA* 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

n 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


GRAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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dire  qu'en  cas  d'insuffisance  pour  le  distribuer,  cette  insuffisance 
devra  être  prélevée  sur  les  bénéfices  des  années  suivantes  avant 
toute  répartition  aux  actions  anciennes  ou  aux  parts;  les  55  0/0 
du  surplus  de  bénéfices  prévus  à  la  fin  de  l'article  31  des  sta- 
tuts devront  être  répartis  également  entre  toutes  les  actions;  à 
la  liquidation,  Je  capital  de  priorité  sera  remboursé  par  antério- 
rité  avant  le  capital  ancien.  Un  droit  de  préférence  à  la  souscrip- 
tion de  la  moitié  de  l'augmentation  du  capital  existe,  en  vertu 
des  statuts,  en  faveur  des  actionnaires  et  porteurs  de  parts  à 
raison  de  60  0/0  pour  les  premiers  et  40  o/o  pour  les  seconds. 

Bilan  au  1"  décembre  1911. 
(tenant  compte  des  amortissements  effectués  suivant  décision  de 
l'assemblée  du  31  août  1912). 

Actif. 

Apports    906  000,    moins    amortissement  de 

184  339  fr.  24   721  660  76 

Terrains,  bâtiments,  frais  d'installation   668  198  69 

Matériel  machines,  outillage   503  014  » 

Mobilier  et  modèles   27  023  35 

Dépôts  divers,  caisses,  effets  à  recevoir,  loyers 

d'avance  et  disponibilités  diverses   324  459  33 

Approvisionnements  ,   2  063  600  95 

Comptes  divers   12  409  85 

4  320  366  93 


Passif. 

Capital   1500000  » 

Créditeurs   l  811  136  55 

Effets  à  payer  et  fournisseurs   822  582  90 

Ouvriers   8  224  35 

Bénéfice  de  l'exercice   178  423  13 

U  320  366  93 

Certifié  conforme  : 
Société  anonyme  des  usines  électriques  Bergmann. 

L'administrateur  délégué  :  Lazare  Lévi, 
30,  place  de  la  Madeleine,  Paris. 


Formations  de  Sociétés. 

SOCIÉTÉ  ANONYME  DU  FUNICULAIRE  û'ARCACHON 

Société  anonyme  française  en  formation. 

Siège  social  :  Arcachon.  —  Objet  :  Construction  et  exploitation 
d'un  funiculaire  électrique  àéiablirà  Arcachon  entre  la  terrasse 
du  Casino  Mauresque  (ville  d'Hiver)  et  le  cours  Desbieys,  et  l'ob- 
tention de  la  concession  de  toutes  autres  exploitations  analogues 
dans  Arcachon  et  communes  environnantes.  —  Durée  de  la  so- 
ciété :  30  ans.  —  Capital  social  :  60  000  francs,  divisé  en  600  ac- 
tions de  100  francs  chacune.  Apport  gratuit  fait  par  M.  Blavy, 
propriétaire  à  Arcachon,  de  la  concession  du  funiculaire  susdit, 


Cî?  F??  POUR   L'EXPLOITATION   DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 

ÎO,  RUE    DE    LONDRES  PARIS 

MOTEURS  TYPE  R 

À  COURANTS  ALTERNATIFS 

ENVOI  SUR    DEMANDE  DU 

TARIF  IO 

QUI  VIENT  DE  PARAÎTRE 


COMPTEURS  de  TOURS  -  TAGH YMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

ALPH.  DAKRAS,  ing  -const' 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 
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i  c  subvention  annuelle  municipale  de  1000  francs.  —  Réparti- 
:  î  des  bénéfices  nets  :  1°  5  0/0  pour  la  réserve  légale;  2»  5  o/o 
;  premier  dividende  aux  actions;  3»  une  somme  déterminée 
:  l'assemblée  générale  pour  la  création  d'un  fonds  de  réserve 
i  cial;  4°  le  surplus  à  titre  de  second  dividende.  —  Assemblées 
îiérales  àArcachon,  convoquées  15  jours  avant  la  réunion  par 
j  s  inséré  daDS  un  journal  d'Arcachon.  —  Pas  de  bilan. 

L'apporteur  :  Blavy. 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


VOYAGES  CIRCULAIRES  EN  BRETAGNE 


/Administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  fait  délivrer 
lute  l'année,  par  ses  gares  et  bureaux  de  ville  de  Paris,  des 


billets  d'excursion  de  1"  et  de  2«  classes,  valables  30  jours,  au 
prix  très  réduit  de  : 

65  francs  en  1">  classe  et  50  francs  en  îe  classe,  permettant  de 
faire  le  tour  de  la  presqu'île  bretonne. 

Itinéraire  :  Rennes,  Saint-Malo-Saint-Servan,  Dinard-Saint- 
Enogat,  Dinan,  Saint-Brieuc,  Guingamp,  Lannion,  Morlaix,  Ros- 
coff,  Brest,  Quimper,  Douarnenez,  Pont-l'Abbé,  Concarneau, 
Lorient,  Auray,  Quiberon,  Vannes,  Savenay,  Le  Croisic,  Gué- 
rande,  Saint-Nazaire,  Pont-Château,  Redon,  Rennes. 

Ces  billets  peuvent  être  prolongés  trois  fois  d'une  période  de 
10  jours  moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolongation, 
d'un  supplément  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Il  est  délivré,  en  même  temps  que  le  billet  circulaire,  un 
billet  de  parcours  complémentaire  permettant  de  rejoindre 
l'itinéraire  du  voyage  circulaire  et  comportant  une  réduction 
de  40  0/0  sur  les  prix  du  tarif  général. 


LAMPES  A  ARC 


BEGK 


AR.C  FLAMME 

A  HAUTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


3  ou  4  arcs        T  CT  D  A 

sur  110  volts.        I    L   I    M  H 

SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


G.  AUBERT 

41-43,    Avenue  8alnte-Foy 


Téléphone  573  -65 


NEUILLY  S  SEINE 


[  BIOXYDE  DE  MANGANESE 

EXTRA-RICHE,  CRISTALLISÉ  POUR  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MA  GUI  N 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Ardennee,  PARIS  —  Tél.  401-83 


CHAINES 

GALLE  &  VAUCANS.ON 


MAISON  FONDEE  EN  1870 


IV0RINE. 


MARQUE  DEPOSEE 


MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 


Cil .  UOGEIl 

8.  ROGER  &  PROVOST,  Saccusenri 

3Î3,  ruo  do  Tolbînc 
PARIS,  XIII* 


Pour  toutes  applications   électriques  TÉLéphc  ne  :  801  -1  2 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  tem Dératures 
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La  même  réduction  est  accordée  à  l'excursionniste,  après 
l'accomplissement  du  voyage  circulaire,  pour  rentrer  à  son  point 
de  départ  ou  se  rendre  sur  toute  autre  gare  des  réseaux  de  l'Etat 
lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne)  et  d'Orléans. 

4K-  4H-  4M-  <m-  4S-  ■*  "H*-       4K-  -»*•  •*»  •«<-  •?«  «*»*- 

CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


STATIONS  BALNÉAIRES 


3  heures  de  Paris  :  Le  Tréport-Mers,  —  Saint-Valéry- sur- 
Somme,  —  Le  Crotoy,  —  Paris-Plage  (Etaples),  Boulogne. 

3  h.  1/2  de  Paris  :  Mesnil-Val,  —  Cayèux,  —  Berck,  —  Merli- 
mont  (Rang-du  Fliers-Verton),  —  Plages  de  Quend  et  de  Fort- 


Manon  (Ouend  Fort-Mahon),  Plages  Sainte-Cécile  et  Saint-Gain 
(Dannes-Camiers),  —i  Le  Portel  (Boulogne),  —  Wimereux  (\ 
mille-Wimereux),  —  Calais. 

k  heures  de  Paris  :  Bois  de-Cise,  —  Le  Bourg-d'Ault  et  Oni 
(Eu),  —  Hirdelot  (  Pont-de-Briques),  —  VVissant  (Marqui 
Binxent),  —  Dunkerque,  —  Malo-les-Biins,  —  Rosendail. 

k  h.  1/2  de  Paris  :  Petit-Fort-Philippe  (Gravelines),  Lo< 
Plage. 

b  heures  de  Paris  :  Andresselles  et  Ambleteuse  (Wimil 
Wimereux),  —  Leffrinckouke,  —  Zuydcoote,  —  Bray-Dur 
(Ghyvelde). 

Jusqu'au  31  octobre,  toutes  les  gares  délivrent  les  hilleti 

prix  réduits  ci-après  indiqués  : 

1»  Billets  de  saison  pour  familles  d'au  moins  U  personn 
valables  33  jours.  (Béduclion  de  50  0/0  à  partir  de  la  4e  pc 

sonne); 

2°  Billels  individuels  hebdomadaires,  valables  5  jours, 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 


FER  &  NICKEL 


(Breveté  dans  tous  les  pays) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIF*  :  Poids  moitié  moindre. — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 

—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosion?,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entret:en  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIEGE  SOCIAL  et  USINE  à  CX>1X>»5 15fi£§>  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  lélégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 


de  i/e'marrai/e, 
d'cxcilation, 
de  charge, 
de  feeder, 
ouverts, 
protégés, 
cuirassés, 
à  bain  d'huile, 
à  eau, 

à  curseur,  etc.,  etc. 

S.  ILIYNE-BERLINB,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 

TÉLÉPHONE  421  87 
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endredi  au  mardi  et  de  l'avant-veille  au  surlendemain  des  fêtes  CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

5gales.  (Réduction  de  20  à  'il  0/0);   

3*  Cartes  d'abonnement  de  33  jours,  sans  arrêt  en  cours  de 

oute.  (Réduction  de  30  0/0  sur  le  prix  des  abonnements  ordi-  PLACES  DE  COUCHETTES 

urires  d'un  mois;  ,  

4°  Billets  d'excursion  du  dimanche  et  jours  de  fêles  légales 

2°  et  3e  classes),  individuels  ou  de  famille.  (Réduction  de  20  à  Depuis  le  20  juillet  1912,  au  départ  de  Paris,  et  du  21  juillet, 

15  0/0).  au  départ  de  Lyon-Perrache,  des  voitures  à  bogies,  contenant 


COURS    DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
des en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1912 

COURS 
do  la  semaine  correspondante 

7  septembre 

31  août 

1011 

1910 

Lee  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

franeB. 

francs. 

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

206 

75 

207 

» 

146 

50 

145 

75 

Suivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  . 

<0D 

25 

209 

50 

147 

50 

14G 

75 

214 

» 

214 

M 

152 

75 

152 

50 

2  4 

21'; 

1) 

152 

75 

152 

50 

2i4 

» 

214 

» 

152 

75 

152 

50 

205 

75 

2C6 

» 

144 

75 

1*46 

» 

5S5 

75 

5SS 

75 

503 

II 

425 

» 

571 

» 

57t 

50 

492 

75 

422 

50 

50 

58  5 

» 

M 

42G 

» 

5^7 

» 

5G8 

» 

4S7 

» 

407 

» 

Mombde  provenancesdiverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

02 

» 

58 

25 

42 

75 

37 

75 

^lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

G? 

50 

.  58 

75 

43 

25 

38 

25 

:o 

25 

75 

75 

7G 

25 

65 

25 

73 

50 

13 

» 

74 

50 

62 

50 

73 

50 

"3 

» 

74 

50 

62 

» 

SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,  4»,  rue  d'Anjou  (S") 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SU R-SE1NE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A   COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCII I MIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installation»  complotes  pour  la  production  et  l'utilisation  do  l'énergie:  Eclairage, 
Transport  do  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A    VAPEUR,    AU    GAZ,   AU  PÉTROLE 

MulOrlel  «iiéclul  pour  MIn<-«,  IlMtttllAllOllfl  électrique*  «le  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS    DE   TOUTES  PUISSANCES 
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des  places  de  couchettes,  sont  mises  en  service,  entre  Paris  et 
Lyon-Perrache  : 

Dans  le  train  express  n»  59,  partant  de  Paris  à  22  h.  25  et  arri- 
vant à  Lyon-Perrache  à  7  h.  25,  et  dans  le  train  express  n°  68/616 
partant  de  Lyon-Perrache  à  23  h.  10  et  arrivant  à  Paris  à  7  h.  15. 

Pour  la  location  à  l'avance  des  places  de  couchettes,  s'adresser  : 

A  Paris  :  gare  de  Paris  P.-L.-M.  ou  aux  bureaux  de  ville,  rue 
Saint-Lazare,  88,  rue  Sainte-Anne,  6,  rue  de  Rennes,  45. 
A  Lyon  :  à  la  gare  de  Perrache. 


CHEMIN    DE    FER  D'ORLÉANS 


AVIS  AUX  CHASSEURS 


A. 


LIGNE  DE  PARIS-ORLEANS-VIERZON 


1»  Un  train  express  partant  chaque  jour  de  Paris-Quai-d'Orsay 
(jusqu'au  14  octobre  à  19  h.  lo  et  après  le  1-4  octobre  à 


INVENTION  A  CÉDER 

La  Société  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  pn  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  Lttl,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


wmÊÊËÊ 


*>r<*  ■  ao 


m 


Société  Anonyme  des  Etablissements  Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  6.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 


PONT-DE-CHÉRUY  0»êre). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  tUère), 
SAINT-TROPEZ  (Tar)- 
LEVALLOIS-PERRET  (Seine). 


FILS  &  CABLES  ELECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

H\ISOi\S  DE  VIHTE: 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Xi'éfilerie  de  cuivre 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  me  Taitboul  10. 
LYON,  quai  de  lleh,  19 
MARSEILLE,  rue  Armem.  î. 
TOULOUSE,  boul.  Cirant,  1. 
LONDRES.  52.  Walling  Slreet  E.  C. 
GENÈVE,  1'..  rue  Plantamour. 


11 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 
MÉDAILLES  D'OR  : 
Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Paris  1900,  St-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ÀRNOUX 

INGÉNIEURS- CONSTRUCTEURS 

i  86  &  188,  RUE  CHAMPION  NET --  PARIS 
DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

téléph.  525-52  télég.  Elecmesur-Paris 
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)  h.)  et  arrivant  ;'i  Vierzon  ;\  22  h.  24,  desservira  La  Ferté  Saint- 
ubin,  La  Motte-Beuvron,  Nouan-le-Fuzelier,  Salbris  et  Theillay, 
samedi,  à  partir  de  la  veille  de  l'ouverture  de  la  chasse,  ce 
•ain  s'arrêtera  également  à  Saint-Cyr-en-Val  et  Vouzon  et  com- 
ortera  un  wagon-restaurant. 

2»  A  partir  du  i"  octobre,  et  jusqu'à  la  fermeture  de  la 
liasse  dans  le  Loiret  et  le  Loir-et-Cher,  le  train  rapide  partant 
e  Paris-Quai-d'Orsay  à  8  h.  JO  sera  prolongé  les  dimanches  et 
jurs  de  fêtes  entre  les  Aubrais  et  Vierzon  par  un  train  express 
omprenant  toutes  classes  qui  desservira  La  Ferlé  Saint-Aubin, 
,a  Motte-Beuvron  et  Salbris. 

Au  retour,  le  train  express  partant  de  Vierzon  à  9  h.  05  et 
rrivant  à  Paris-Quai- d'Orsay  à  12  h.  05,  s'arrêtera  pendant  la 
urée  de  la  chasse  à  Salbris  et  à  La  Motte-Beuvron  ;  il  ne  prendra 
outefois  à  ces  deux  gares  que  les  voyageurs  de  lrc  et  de  2e 
lasses  à  destination  de  Paris. 

B.  —  LIGNE  DE  PARIS 
ÉTAMPES-BEAUNE-L A-ROLANDE  ET  BOURGES 
1°  Le  train  27  partant  de  Paris-Quai-d'Orsay  à  8  h.  38  s'arrê- 


tera tous  les  jours  pendant  la  durée  de  la  chasse  à  la  station  de 
Chevilly. 

2°  Le  train  /|3-439  partant  de  Paris-Quai-d'Orsay  à  18  h.  26, 
s'arrêtera  à  la  station  de  Villemurlin  les  samedis  et  veilles  de  fêtes. 

Au  retour, un  nouveau  train  express  comportant  toutes  classes, 
partira  d'Argent  à  16  h.  15,  desservira  les  principaux  points  de 
la  ligne  d'Argent  à  Pithiviers  et  arrivera  à  Paris-Quai-d'Orsay  à 
19  h.  52  ;  ce  train  ne  prendra  toutefois  en  3°  classe  que  les 
voyageurs  effectuant  un  parcours  simple  de  50  kilomètres  ou 
payant  pour  cette  distance. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET   ACCESSOIRES   S 

'mimimir— —i-*^—^— —————— ^—^^ 


OFFICE    INTERNATIONAL     DE     BREVETS  D  INVENTION 

*HB»  DUPONT&ELLUIN  ^B» 

4fik  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Anr  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   *nc  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Electricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électriciens,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ingénieurs-Électriciens,  etc.  _  ^ 

r.7,7..Z^%.i  42,  B" '  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (Xe)  t,.,.*»,,  i«.w„. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

legendre~Frères  CHA8L9r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  i      37,  rue  Saint- Fargeau, 
Magasins  el  Ateliers  (  PARIS  (XXe).  —  Tcléph.  927.26 —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

1  ctirinti  continus  (t  ilUrnitlIi 
IS.  41,  10  II  SI  ptrimii,  il  Lui  Ttltigi) 


'M  Rhéostat»  Igranic, 

Paralwdm  Gartoo 

Snvoi  dt  tataugim  tvr  dtmand* 


HWPHESSIOJiS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V*) 


0» 
TEL  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

»lt,  nue  «le  la  Mon taf;n<-  (Sa I  nt «•-<;«- n «5 v lève,  PARIH 


fOSTES   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 

AI'PAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
F» II- ES   A.  OXYDE   DE  CTTIVRB 

GAI.VANOMlVrH.ES  HAUTK  SENSIBILITÉ 

(Modile  d'Arsonvil) 


Kipoaltlon  Internationale  'l'électricité,  Ptrli  IWI 
Kxpoaltlnn  de  linrdeaux.  \Wi. 
Kzpotltlon  universelle,  l'aria  I8X9. 
Kxpoaltlon  uni v«r"<  l le,  l'aria  \<M»i. 

Kxp'Mltl'm  unlveraulle,  l'aria  I8H9.  j 

Kxpoalilon  «J'Kdlinbourg. 

KXI'OSITION    UNI  VRMSRLLE,    PaHIS  VM)U 


MÉDAILLE  D'ARQCMT 


MÉDAILLE   O'O  R 

4  %ii  j.i:h  i>*oit 
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CHEMINS  DE  FER  DE  TARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉMTERRANÉE 


GRANDES  VACANCES 

Billets  d'aller  et  retour  collectifs,  lro,  2»  et  3^  classes,  à  prix 
réduits,  délivrés,  jusqu'au  30  septembre,  aux  familles  d'au 
moins  trois  personnes. 


Coins  enacièrW       Mv-  \ 


m 

i 


Validité  :  jusqu'au  s  novembre  loi 0, 

Minimum  de  parcours  simple  :  150  kilomètres. 

Prix  :  Les  deux  premières  personnes  paient  le  tarif  généra 
la  troisième  personne  bénéficie  d'une  réduction  de  50  0/0,  1 
quatrième  et  chacune  des  suivantes  d'une  réduction  de  75  0/( 

Demander  les  billets  quatre  jours  à  l'avance  à  la  gare  d 
départ. 


C0IY1IV1UTATRICES 

A  vendre,  par  suite  de  double  emploi,  six 
commutalrices  avec  leurs  transformateurs  et 
tableaux  :  5  000  volts,  triphasés,  25  périodes, 
550/600  volts  continus.  Puissance  :  750,  350, 
250  kilowatts. 

Visibles  en  fonctionnement. 

S'adresser  au  bureau  du  journal  L'Électri- 
cien, 49,  quai  des  Grands-Augustins,  Paris. 


ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


HEINZ 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courants  continus. 
zz=  Système  0.  de  Faria      ~  . 


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE:  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-54).-  USINE  à  SAINT  DENIS  (Seiue) 


/m\  "EXCELL0" 

|]~,  3  s/ 110  Volts 


La  plus 

DURABLE 


LaîlîpO  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 
LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Captai  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau,  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412,07 
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information^» 


Exposition  internationale  des  Arts  du  travail. 

aflluence  des  visiteurs  qu'attire  l'exhibition  du  Grand  Palais 
I  Champs-Elysées  témoigne  du  vif  intérêt  que  le  public  réserve 
manifestations  nouvelles  ou  récentes  de  l'industrie, 
lies  qui  nous  préoccupent  plus  particulièrement,  et  qui  ont 
.  à  tous  les  procédés  de  force,  lumière  et  chauffage  par  le 
et  l'électricité,  y  sont  représentées  amplement  par  les 
des  maisons  françaises. 

jst  'l'abord la  Société  du  gaz  de  Paris,  fidèle  à  son  programme 
ant  à  vulgariser  les  applications  du  gaz,  qui  a  groupé  dans 
importante  installation  les  meilleurs  appareils  de  nos  cons- 
teurs. 


L'attention  se  porte  immédiatement  sur  un  four  viennois 
construit  par  la  maison  Echalié-Biabaud  et  chauffé  au  gaz  à 
l'aide  des  appareils  Lequeux,  Gayron  et  Oudeville,  installé  par 
les  soins  de  la  Société  du  gaz  de  Paris. 

On  y  voit  aussi  un  pétrin  mécanique  de  M.  Lidon,  actionné 
par  un  moteur  à  gaz.  Le  résultat  est  parfait  au  point  de  vue  de 
la  panification,  si  l'on  en  juge  par  la  qualité  des  pains  et  brio- 
ches dont  il  est  fait  tous  les  jours  une  copieuse  distribution.  Ce 
qui  rend  le  système  encore  plus  appréciable,  c'est  la  faib'e 
dépense  relative  du  combustible  comparée  à  celle  du  chauffage 
au  bois.  En  résumé,  propreté,  hygiène,  économie  de  temps  et 
de  main-d'œuvre,  tels  sont  les  avantages  qui  recommandent  la 
substitution  des  nouveaux  procédés  de  panification  aux  anciennes 
méthodes  appelées  à  disparaître,  surtout  dans  les  grandes  villes. 
Dans  une  salle  conliguë  à  la  boulangerie,  la  Société  du  gaz  de 
Paria  a  réuni  tout  un  matériel  de  buanderie  comprenant  cuviers, 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettept 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÉ:TRES  A  DOUBLE  SENSIBILITE  AUTOMATIQUI 

ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  DB  CONTROLE,  OHUHÈTRES,  ete. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres  •  cadran  et  enregistreurs. 


Paris  1889-1900 
S'-Louis  1901  -  Milan  19011  -  llruielles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 

Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Brevets  wkisMANN  k SttF* 


INGENIEUR»  DES  ARTS  ET  MARUFACTUR» 

BA;P-  a  »i"il«rd«m,  Pmrts 


Avla  Important.  —  Toutes  les  communications  <;t  letlre.s  relatives  à  la  rédaction  de L'ELECTRICIEN  doivent  cire 
.dressées  à  M.  J.-A.  Montpkllikh,  Rédacteur  en  Che»,  130,  rue  Lecourbe,  Paris.  XV«. 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ÉLECTRICIEN  est  formellement  lnterdili.  MOI  Indication  d'oriicinr. 
Les  manuscrits  qod  Insérés  n*  iont  par  rendus. 
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barbotteuses,  essoreuses,  repasseuses,  chauffés  au  gaz,  installés 
et  construits  par  la  maison  Le  Saché,  Virvaire  et  Cie.  Dans  cette 
même  salle  figurent  les  lampes  intensives  au  gaz  surpressé  des 
établissements  Pintsch. 

Dans  la  partie  centrale  du  hall  occupé  par  la  Société  du  gaz 
se  trouve  l'Exposition  générale  des  appareils  d'éclairage  et  de 
chauffage.  A,  côté  des  manchons  métalliques,  de  l'Autolume  et 
de  la  Compagnie  du  bec  renversé,  on  trouve  une  variété  inté- 
ressante de  plafonniers,  lustres,  bras,  suspensions  exposés  par 
les  maisons  Faguelin,  Jamain,  Domaine  et  Sagnol,  Massin,  les 
Fabricants  réunis,  la  Société  nationale  d'incandescence,  etc.  Les 
maisons  Blachère,  Arthur  Martin,  Méran  frères,  Engels,  Borderel, 
Lacaille,  présentent  différents  types  de  poêles  à  gaz.  De  nom- 
breux modèles  de  réchauds,  fours  et  rôtissoires  de  cuisine  ont 
été  exposés  par  les  maisons  Brachet,  Pravaz,  Bichard  et  C1', 
Arthur  Martin,  Delsuc,  Chalot,  Grunberg,  Lacaille,  Gérard-Bé- 
cuwe,  Bodrigues  Gauthier  et  CiB,  Davis  gas  Stove  et  Ci0. 

Les  fabricants  Grunberg,  Grouvelle  et  Arquembourg,  Blachère, 
Dutar  ont  mis  un  soin  particulier  à  la  présentation  des  chauffe- 
bains  et  appareils  sanitaires. 

Dans  le  groupe  des  appareils  de  cuisine  destinés  au  service 
des  grands  établissements,  hôpitaux,  restaurants,  hôtels,  pen- 
sionnats, etc.,  le  public  admire  le  confort  et  la  disposition  de 
vastes  cuisinières,  rôtissoires,  grillades,  chauffe-assiettes  exposés 
par  les  maisons  Arthur  Martin,  Brachet,  Pravaz,  Bichard  et  C'c, 
Pelletier-Pinçon. 

Signalons  encore,  pour  terminer  cette  énumération  forcément 


incomplète,  les  fers  à  repasser  de  l'inventeur  Sarriot  qui  fait  la 
démonstration  pratique  de  ses  appareils,  l'allumeur  et  extinc-  if 
teur  à  distance  Goté  qui  réalise  une  innovation  intéressante  de 
minuterie  et  enfin  la  chaudière  à  gaz  Bamassot  de  la  maison 
Visseaux,  installée  dans  un  appartement  meublé  avec  goût  par 
la  maison  Soubrier  en  vue  de  mettre  en  évidence  les  commo- 
dités et  le  confort  dont  peuvent  bénéficier  les  consommateur» 
de  gaz. 

En  dehors  du  local  consacré  à  la  Société  du  gaz  de  Paris,  0} 
peut  visiter  plusieurs  stands  occupés  par  des  fabricants  de 
bronzes  d'éclairage,  d'appareils  sanitaires  et  de  robinetterie, 
Très  remarqué  le  pavillon  spécial  où  MM.  Saunier  et  Duval 
exposent  un  magnifique  assortiment  de  lustres  et  de  bronzes 
divers.  La  maison  Grouvelle  et  Arquembourg  spécialisés  dans  le 
chauffage  central  présente  à  côté  de  ses  installations  de  chau» 
dières  et  de  distribution  de  vapeur  et  de  ses  chauffe-bains,  un 
four  à  gaz  à  double  paroi  métallique  dont  le  dispositif  a  surtout 
l'avantage  d'isoler  les  aliments  des  émanations  du  gaz. 

Le  groupe  de  l'Electricité,  qui  occupe  une  vaste  salle  du  Palais^ 
ollre   dans  son   ensemble  une   série  d'applications  vraiment 
remarquables.  La  maison  Charles  Blanc,  soucieuse  de  sa  légitime  l| 
renommée,  a  tenu  à  ne  soumettre  à  l'appréciation  du  public  que  1 1 
des  modèles  de  bronzes  d'éclairage  irréprochables  par  le  style 
et  le  fini  de  la  fabrication.  La  société  Cance  et  Cie,  qui  fut  une 
des  premières  à  introduire  les  applications  de  l'électricité,  dé- 
montre qu'elle  s'est  tenue  à  la  hauteur  de  tous  les  progrès 
ce  qui  concerne  sa  spécialisation.  A  ses  côtés  rayonne  de  to 
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de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électriques  à  l'usine.  —  Transformateur  à  209.000  volts. 
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son  éclat  le  stand  des  lampes  à  arc  Bardon  qui  a,  par  des  per- 
fectionnements successifs,  acquis  une  incontestable  supériorité 
dans  la  construction  de  ses  lampes  différentielles  à  recul  auto- 
matique et  charbons  minéralisés  Elle  livre,  en  effet,  des  types 
à  courant  continu  et  courant  alternatif  donnant  respectivement 
une  intensité  moyenne  hémisphérique  inférieure  de  2060  bou- 
gies et  968  bougies  décimales,  avec  une  consommation  de 
0,17  watt  et  0,29  watt  par  bougie. 

N'oublions  pas  de  mentionner  les  moteurs  et  ventilateurs  de 
Paul  Champion  qui  apporte  à  son  industrie  l'acquis  d'une 
longue  expérience. 

Passons  ensuite  au  stand  de  MM.  Paz  et  Silva,  les  vulgarisa- 
teurs bien  connus  de  nombreuses  applications  pratiques.  On 
sait  le  grand  succès  fait  à  la  lampe  Tantale  qui  vit  encore  sur  sa 
grande  réputation.  MM.  Paz  et  Silva  sont  aujourd'hui  les  con- 
cessionnaires de  la  lampe  Wotan  à  filament  étiré  dont  le  rende- 
ment est  équivalent  à  celui  des  meilleures  marques.  On  trouve 
aussi  chez  eux  des  appareils  de  lustrerie  hollandaise  et  anglaise 
dont  les  lignes  sobres  et  exotiques  peuvent  satisfaire  les  plus 
difficiles.  Ils  sont  également  les  pourvoyeurs  de  maints  appa- 
reils à  usage  domestique  :  fers  à  repassèr,  chauffe-plats,  bouil- 
loires, théières,  brûle- parfums,  bouteille  magie,  etc.  Leur 
champ  d'action  très  vaste  s'étend  encore  aux  installations  d'élec- 
trothérapie  et  aux  décorations  lumineuses. 

Comme  applications  électro  mécaniques,  une  mention  spéciale 
est  due  à  MM.  L.  Hamm  et  O,  les  ingénieurs-constructeurs  qui 
ont  su  rendre  accessibles  à  une  nombreuse  clientèle  rurale,  les 
agréments  qu'offre  à  la  campagne  l'approvisionnement  de  l'eau 
et  de  la  lumière.  Leur  groupe  électrogène  Poney  actionné  soit 
au  gaz  de  ville,  soit  à  l'essence,  avec  la  minime  puissance  de 


1/2  cheval  permet  d'alimenter,  par  sa  batterie  d'accumulateur) 
40  lampes  de  10  bougies  allumées  simultanément  pendai! 
5  heures.  La  même  installation  peut  servir  encore  à  une  disti 
bution  d'eau  sous  pression  facilitée  par  le  dispositif  ingénieil 
de  la  poulie-pompe  électrique  (système  Dispot).  Le  coût  dl 
groupe  électrogène  et  de  Installation  complète  est  limité  I 
l  650  francs  ;  d'une  conduite  facile,  il  met  à  la  portée  des  villa  I 
châteaux,  fermes,  agglomérations  quelconques  les  élément 
essentiels  d'une  bonne  hygiène.  Aussi  le  succès  des  établissff 
ments  Hamm  a  été  très  rapide  comme  le  démontrent  de  noni 
breuses  références. 

La  maison  Richard-Heller  présente  une  collection  très  \ariél 
d'appareils  à  usage  domestique  [:  fers  à  repasser,  réchauds  àt 
table,  bouillottes,  radiateurs  à  lampes  chauffantes,  etc.  Ses  catîl 
logues  font  mention  d'une  grande  variété  d'instruments  de  nul 
sure  industriels  et  de  laboratoire.  Entre  autres  appareils  médl 
eaux,  elle  a  fait  construire  le  pantostat,  permettant  d'abordti 
certains  traitements  électriques  avec  une  entière  sécurité.  I 
convient  de  signaler  qu'elle  fabrique  dans  son  usine  de  Puteaul 
la  lampe  Osram,  très  demandée  depuis  son  apparition  sur  il 
marché  français.  La  lampe  Osram  a  d'ailleurs  été  récompense! 
d'un  grand  prix  à  l'exposition  de  Roubaix. 

Le  stand  de  MM.  Mildé  fils  et  CK:  est  pourvu  de  bronzes  d'éclal 
rage,  justifiant  la  notoriété  de  cette  maison  pour  les  installation! 
de  luxe. 

L'Ecole  pratique  d'électricité  industrielle  figure  au  nombre  de! 
exposants  pour  faire  connaître  au  public  son  programme  d'é! 
tudes.  Le  nom  de  ses  professeurs  choisis  dans  une  élite  suffit  I 
prouver  la  supériorité  de  son  enseignement. 

La  très  ancienne  et  très  réputée  Société  de  travaux  d'éclairag! 


JVC  A 

9  1 

OJttTJ 

S     A  C 

;éd 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur, 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage. 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.0OO  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  N°  388 


Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs et  3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  t">,8o.  Recettes  : 
23.000  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :  140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2"',20. 


Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18.000  fr.  en  progression  constante  par  le  fait  des? 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  o'So  le  kw.  Force  o'40.  Frais  gén.  5.000  fr.  Conces.  20.  ans.1 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  i  20-000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments. N°  416 


Dans  une  ville  importante  du  Nord-  Bonne  maison  d'électric. 
tenue  depuis  20  ans  par  le  cédant.  Superbe  installation  dans  la  rue 
princip.  Bénéf.  net  de  tous  frais  10  000  fr.  Prix  12  000  fr.     N°  412. 


Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon] 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers.. 
Loyer  :  l.uOO  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous, 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.  N°  410J 


SECTEUR   DANS    LE   NORD   A.    CiEDER.    POUR   :   15.000  FR. 

Existant  depuis  11  ans.  Chute  d'eau  de  4  mètres.  Recettes  5.000  lr.  Abonnes  12b.  Matériel  en  très  bon  état  permettant  de  doubler  le  rende- 
ment sans  augmenter  les  frais  généraux  qui  sont  de   1.400  t'-  Conce:  sion  encore  H  ans  renouvelable  à  volonté. 


S'adresser  à  .VI.  FJBAllÇOlS,  Agent  d'Usines,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits.  —  Téléphone  424-2U. 
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de  force  connue  sous  le  nom  de  son  fondateur,  M.  Clémanron, 
pouvait  se  dispenser  d'apporter  son  concours  à  cette  remar- 
îble  exhibition.  Son  éloge  n'est  plus  à  faire  pour  la  perfection 
son  matériel  et  la  bonne  exécution  de  ses  installations, 
.a  Compagnie  française  des  perles  électriques  Weissmann  a 
iquis  une  grande  renommée  par  l'innovation  si  originale  et 
lécorative  de  ses  garnitures  de  perles.  Mais  elle  ne  s'est  pas 
lormie  sur  ses  lauriers  et  par  l'introduclion  de  ses  économi- 
rs,  elle  a  contribué  au  progrès  de  l'éclairage  électrique.  Son 
dication  se  trouve  merveilleusement  utilisée  dans  la  lampe 
■far,  qui  joint  à  une  indiscutable  économie  toute  la  gamme 
intensités  lumineuses  de  100  à  1200  bougies. 
!ous  avons  aussi  plaisir  à  signaler  un  ingénieux  appareil,  le 
into  »,  d'importation  américaine,  qui  constitue  un  parfait 
irateur  de  poussières  et  fonclionne  avec  une  dépense  de  cou- 
t  insigni liante.  Cet  engin  avec  ses  accessoires  coûte  800  francs. 

seul  défaut  est  l'exagération  du  prix  qui  nous  semble 
essif. 

a  Lampe  Z.  Ce  nom  seul  vaut  un  programme.  Sa  réputation 
mondiale.  Exploitée  par  la  Compagnie  internationale  des 
pes  Zircone  Wolfram,  la  lampe  Z  se  fabrique  dans  quatorze 
les  a  l'étranger.  La  fabrique  française  a  son  autonomie  et  la 
iété  Lacarrière,  qui  la  dirige,  a  donné  à  cette  entreprise  un 
diiiieux  développement.  Grâce  à  sa  puissante  organisation, 
e  même  Société  vient  d'ajouter  à  cette  branche  une  affaire  nou- 
e appelée  à  un  brillant  avenir,  ens'adjoignant  l'exploitation  des 
cédés  du  docteur  Nogier  pour  la  stérilisation  de  l'eau  par  les 
ons  ultra-violets.  Cette  nouvelle  découverte  bien  française  ne 
t  que  prospérer  sous  une  telte  direction.  La  mise  au  point 
procécés  et  appareils  étant  terminée  par  les  inventeurs,  la 


période  active  des  applications  s'ouvre  sous  les  meilleurs  aus- 
pices. Les  visiteurs  s'intéressent  tout  particulièrement  aux  ap- 
pareils de  stérilisation  qui  fonctionnent  dans  le  stand  de  la  So- 
ciété Lacarrière. 

Les  établissements  Grivolas  n'ont  pas  songé  à  présenter  la 
multitude  des  types  compris  dans  leur  fabrication  d'appareillage. 
Mais  la  sélection  qu'ils  exhibent  est  irréprochable  en  tous  points. 

Un  fauteuil  pour  malades,  actionné  par  une  batterie  Tudor, 
mérite  l'attention  par  la  simplicité  de  son  mécanisme  dû  à 
M.  Prêpogoot,  ingénieur. 

L'exposition  d'appareils  d'éclairage  et  de  chauffage  par  l'élec- 
tricité présentés  par  M.  Louis  Parvillée  est  tout  simplement  une 
merveille  de  goût  artistique.  Comme  esthétique  et  pureté  de 
dessin,  s°s  lampes  et  lampadaires  sont  ravissants.  Des  abat-jour 
en  dentelles,  de  sa  création,  font  de  chacune  de  ses  lampes  un 
décor  harmonieux  et  d'une  exquise  élégance,  bien  parisien. 

Sous  la  désignation  de  Nekki-Denki,  M.  C.  Arpin  expose  des 
radiateurs  électriqu<s,  qui  ont  le  don  d'attirer  la  curiosité  du 
visiteur.  Son  système  thermo-électrique  pour  le  chauffage  de 
l'eau,  tant  pour  les  bains  que  pour  la  toilette,  repose  sur  un 
dispositif  très  original,  consistant  à  faire  circuler  l'eau  dans  des 
tubes  en  verre  armés  de  résistances  en  fils  métalliques,  — 
jamais  l'électricité  n'avait  réalisé  plus  séduisante  féerie.  L'élé- 
gante, à  son  lavabo,  n'a  qu'à  presser  du  doigt  le  bouton  presti- 
gieux pour  avoir  une  source  d'eau  chaude.  C'est  ultra-commode, 
économique  et  pratique. 

La  lampe  Sirius.  Dans  un  cadre  éblouissant  de  clarté,  scin- 
tillent des  milliers  d'ampoules  qui  donnent  un  air  de  fête  à  la 
salle  illuminée.  Ce  type  de  lampes  en  fil  de  tungstène  tréfilé 
appartient  à  la  Société  des  usines  Pintsch,  qui  ont  acquis  droit 
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de  cité  en  France  et  créé  une  importante  usine  à  Ivry-sur-Seine. 
La  société  Pintsch,  dont  nous  avons  signalé  déjà  les  lampes  in- 
tensives au  gaz  surpressé,  occupe  une  place  prépondérante  dans 
l'industrie  de  l'éclairage,  et  la  parfaite  organisation  de  ses  ser- 
vices offre  à  l'acheteur  ses  meilleures  garanties.  Les  bronzes 
d'éclairage  de  la  maison  Pintsch  sortent  en  partie  des  ateliers 
de  la  maison  Gagneau.  C'est  dire  qu'ils  sont  très  appréciés. 

Dans  la  même  section,  la  Compagnie  française  de  charbons 
pour  l'électricité  présente  des  spécimens  de  charbons  pour  pro- 
jecteurs, de  charbons  minéralisés,  de  charbons  pour  vase  clos 
et  des  balais  pour  dynamos.  Il  est  agréable  de  constater  pour 
l'amour- propre  national  que  la  fabrication  de  cette  Compagnie 
rivalise  avec  celle  des  pays  étrangers  à  tous  les  points  de  vue. 

Pour  compléter  cette  revue,  nous  ramènerons  les  visiteurs 
dans  la  nef  à  gauche  du  hall  principal,  où  M.  Gourdon  a  groupé 
une  série  de  lampes  électriques  à  articulation  automatique  du 
système  vice  versa.  Son  invention,  très  pratique,  et  qui  rappelle 
en  mieux  le  système  des  lampes  à  gaz  Tebbitt,  permet  de  mo- 
difier instantanément  la  position  de  la  lampe  de  façon  à  projeter 
la  lumière  sur  un  point  quelconque.  Ce  dispositif  présente  de 
réels  avantages,  surtout  pour  l'hygiène  et  la  protection  de 
la  vue. 

Enfin,  la  Compagnie  pour  la  fabrication  des  compteurs  du 
boulevard  de  Vaugirard  (ancienne  maison  Michel)  n'a  fait  que 
prélever  sur  sa  fabrication  courante  les  types  qu'elle  a  exposés, 
et  ce  détail  prouve  le  degré  de  perfection  qui  est  de  tradition 
dans  les  ateliers  de  cette  puissante  Compagnie. 


On  voit,  par  cette  revue  générale  de  l'art  de  l'éclairage,  il 
place  importante  que  les  applications  du  gaz  et  de  l'électricit 
occupent  à  l'exposition  des  arts  du  travail.  Toutefois,  le  de 
maine  de  l'éclairage  comprend  encore  de  nombreuses  industrie 
connexes,  qui  ne  pouvaient  figurer  dans  ce  cadre  un  peu  res'l 
treint.  Aussi  croyons-nous  utile  de  rappeler  qu'il  fut  jadis  ques 
tion  d'organiser  à  Paris  une  Exposition  internationale  emhras 
sant  toutes  les  créations  du  génie  industriel  appliqué  à  tous  le:| 
agents  de  la  force  et  de  la  lumière.  Mais  cette  manifestatiot 
devant  être  universelle  ne  doit  pas  être  exclusive  et  demande 
pour  être  bien  comprise,  à  s'élaborer  sous  le  patronage  de  1; 
Société  technique  du  gaz  et  de  l'Union  des  syndicats  de  l'élec 
tricité.  C'est  une  simple  idée  que  nous  prenons  la_  liberté  dt 
soumettre  à  ces  deux  puissantes  organisations. 

G.  S.  I 

(Moniteur  de  l'industrie  du  gaz  et  de  l'électricité.) 
* 

** 

La  protection  industrielle  en  Russie. 

Une  loi  récemment  votée  par  les  deux  Chambres  russes  e 
modifiant  le  régime  des  brevets  et  marques  de  fabrique  dans 
l'empire,  dispose,  en  ce  qui  concerne  les  nations  ayant  avec  h 
Russie  un  traité  de  réciprocité  en  matière  de  protection  indus- 
trielle et  commerciale  sur  la  base  de  la  priorité,  que  : 

1°  Le  dépôt  régulièrement  effectué  dans  l'un  de  ces  payi 
d'une  marque  de  fabrique,  assurera  au  déposant,  durant  un< 


D* 


Procès  eh  Contrefaçon 


Ancne  Mson  H.  Bertin 

G.  PROTTE 


Recherche  d'antériorités 


Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr. Tél.:  BREVBERTiN  PAfMS  •  —    58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420  15 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers:  VO,  rue  ri'HaulpouI,  I*AItI»,  xix8 
Télégramrr,'-  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commiitatrices 

LamDes  d  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 


-;r  CRISTAUX  ET  VERRERIES  =r 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE  «*»■»*■■ 

DUCHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même  rue. 
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triode  de  quatre  mois  à  dater  du  jour  de  ce  dépôt,  un  droit  de 
•iorité  en  Russie  pour  l'obtention  du  certificat  de  cette  même 
arque. 

2°  La  délivrance  dans  l'un  de  ces  pays,  d'un  brevet  d'invention 
1  de  perfectionnement  d'une  invention,  assurera  au  bénéficiaire 
1  brevet,  à  partir  de  la  date  dudit  dépôt  et  durant  un  délai  de 
»uze  mois,  la  priorité  pour  l'obtention  du  brevet  russe  con- 
rnant  son  invention  ou  perfectionnement. 
3«  Le  dépôt  d'un  dessin  ou  modèle,  fait  dans  l'un  de  ces  pays, 
surera  au  déposant,  durant  une  période  de  quatre  mois  à 
tter  de  ce  dépôt,  un  droit  de  priorité  pour  lui  permettre 
effectuer  la  déclaration  de  ce  dessin  ou  modèle  au  département 
s  l'industrie. 

Les  personnes  n'appartenant  pas  aux  nationalités  ayant  conclu 
ec  la  Russie  un  traité  de  réciprocité  en  matière  de  protection 
dustrielle  sur  le  principe  de  la  priorité,  ne  bénéficieront  des 
antages  mentionnés  ci-dessus  que  s'il  en  est  ainsi  expressé- 
ent  stipulé  dans  le  traité  qui  les  concerne,  et  seulement  dans 
s  limites  et  aux  conditions  déterminées  par  ledit  traité. 

* 

•  * 

Les  marques  de  fabrique  en  Chine. 

La  protection  des  marques  de  fabrique,  pratiquement  inexis- 
nte  en  Chine  sous  le  régime  actuel,  va  probablement  être 
ndue  effective  dans  un  délai  prochain.  Un  projet,  dû  à  la  col- 
boration  des  négociants  chinois  et  étrangers,  est  à  l'étude  qui 
évoit  une  législation  uniforme  pour  tout  l'empire  et  pour 
utes  les  nationalités  en  ce  qui  concerne  le  dépôt  et  la  protec- 
>n  des  marques  ainsi  que  la  répression  de  la  contrefaçon. 


* 

** 

Le  système  métrique  au  Venezuela. 

Le  système  métrique  vient  d'être  officiellement  adopté  au 
Venezuela  et  il  est  à  présent  obligatoire  dans  toutes  les  adminis- 
trations de  l'Etat. 

* 

»* 

Les  lampes  électriques  en  Russie. 

Une  loi  votée  par  la  Douma  et  qui  n'attend  que  l'approbation 
du  gouvernement  pour  être  mise  en  vigueur  va  augmenter 
considérablement  les  drojts  d'entrée  sur  les  lampes  électriques 
à  filament  métallique.  Le  but  de  la  loi  est  de  protéger  l'indus- 
trie nationale  de  ces  lampes,  lesquelles,  ne  figurant  pas  aux 
tarifs  douaniers,  sont  actuellement  taxées  aux  mêmes  taux  que 
les  lampes  à  filament  de  carbone.  Les  droits  nouveaux  porteront 
augmentation  de  35  roubles  par  poud  sur  le  droit  actuel  (30  rou- 
bles), soit  65  roubles  pour  les  lampes  montées  et  de  30  roubles 
sur  le  droit  actuel  de  60  rouilles  par  poud  pour  les  lampes  non 
montées. 

SOCIKTÉ  DE  MONTAGE  ET  INSTALLATIONS  ÉLECTRIQUES 

Société  anonyme  française.  —  Sit-ge  social  S  Paris,  31,  rue  de 
Constantinople. 

Objet  social  :  toutes  opérations  industrielles  ou  commerciales 
relatives  aux  applications  de  l'électricité  ou  s'y  rattachant  et 
plus  spécialement  l'entreprise  sous  toutes  formes  de  toutes  ins- 
tallations électriques,  l'exécution  de  tous  travaux  à  cet  effet. 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PABIS  1900,  BOBS  C0NC0OBS,  MEMBRE  DU  J0R7 


ips 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINE8  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vilesse,  de  baule  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIMP,  lirevtié  S.  (i.  D.  C. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIRTÈ  ANONYME  AU  CAPITAL   IlE  1  500. OOO  KKANCS 

à  ÉPI  MAL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  lea  renscignementH  enr  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presne-étoupe.  50  %,  d'économie. 


Ancienne  Maison  DAVID  IlOLLIER 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE  D'APPAREILS  ELECTRIQUES 

INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

N.  iiv.  li.-  Méi-lo  ii"  15X11,  l" ■  -  vi-ii-c, 

de  construction  très  soignée,  applicables  pour  locaux  humides,  installations 
extérieures  et  pour  montage  à  niveau  du  mur  Mans  boites  d'encastrement). 

ÉCHANTILLONS  ET  PRIX  COURANTS   SUR  DEMANDE  FRANCO  2 
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L'achat,  la  vente,  la  location  et  même  la  fabrication  de  tous 
appareils  et  objets  relatifs  à  l'éclairage,  au  chauffage  et  à  la  dis- 
tribution de  force  motrice.  I, 'étude,  l'achat,  la  location,  l'exploi- 
tation et  la  vente  de  toutes  entreprises  de  production  et  de  dis- 
tribution d'électricité  et  de  toutes  concessions  et  permissions 
relatives  aux  applications  de  l'énergie  électrique.  La  prise,  l'achat 
la  mise  en  valeur  et  l'exploitation  de  tous  brevets  français  et 
étrangers,  procédés,  inventions  et  moyens  de  fabrication  se  rat- 
tachant à  l'objet  de  la  société,  la  concession  de  toutes  licences  y 
relatives,  leur  cession  totale  ou  partielle.  La  participation 
directe  ou  indirecte  à  toutes  entreprises  financières,  commer- 
ciales ou  industrielles  pouvant  se  rattacher  à  l'objet  de  la 
société  par  voie  de  création  de  sociétés,  apports  ou  autrement, 
la  fusion  avec  une  ou  plusieurs  maisons  ou  affaires  ou  leur 
absorption  et,  en  général,  toutes  opérations  financières,  com- 
merciales, industrielles,  mobilières  et  immobilières  pouvant  se 
rattacher  directement  ou  indirectement  aux  objets  ci-dessus 
spécifiés  et  aider  à  leur  développement. 

Durée  devant  eipirer  le  31  décembre  1999. 

Capital  social  :  350  000  francs,  divisé  en  3500  actions  de  100  fr., 
dont  250  actions  d'apport  entièrement  libérées  et  3250  actions 
libérées  de  moitié.  Apport  par  M.  Soupey  des  secteurs  de  Mon- 
treuil-Bellay  et  de  Chantonnay,  moyennant  l'attribution  de 
250  actions  libérées  et  1 10  805  fr.  77  en  espèces.  Apport  par  le 
bureau  technique  de  l'électricité,  d'études,  conventions  et  op- 
tions pour  la  cession  d'une  usine  électrique  à  Dol  et  l'exploita- 
tion du  secteur  des  Mureau*,  moyennant  l'attribution  de 
2095  parts  bénéficiaires;  305  autres  parts  bénéficiaires  ont  été 


attribuées  aux  souscripteurs  du  capital  d'origine.  Répartilio 
des  bénéfices  :  5  0/0  à  la  réserve  légale  ;  somme  nécessaire  poi; 
fournir  5  o/o,  à  titre  de  premier  dividende,  sans  cumulation 
sur  ce  qui  reste,  20  0/0  au  conseil  d'administration,  le  sold 
réparti  60  o/o  aux  actions  et  40  0/0  aux  parts  bénéficiaires,  sai 
réserves  créées  par  l'assemblée  générale. 

Année  sociale  du  1er  juillet  au  30  juin.  Assemblées  généraleli 
composées  de  propriétaires  de  10  actions  au  moins,  sauf  facult) 
pour  les  autres  de  se  réunir  pour  avoir  le  nombre  voulu  et  &\ 
faire  représenter  par  l'un  d'eux  ou  par  un  autre  actionnaire! 
membre  de  l'assemblée.  Réunions  aux  jour  et  heure  et  lieil 
indiqués  dans  l'avis  de  convocation  publié  dans  un  journal 
d'annonces  légales  de  Paris,  16  jours  à  l'avance  pour  les  assenai 
blées  ordinaires  et  10  jours  pour  les  autres  assemblées. 

Insertion  relative  à  l'émission  de  800  obligations  de  500  francs) 
5  0/0,  remboursables  par  tirages  au  sort  en  40  années,  les  rem- 
boursements commencent  au  30  septembre  1918,  avec  faculM 
de  remboursement  anticipé,  obligations  formant  la  première 
série  des  obligations  dont  l'émission  a  été  autorisée  par  l'asseaH 
blée  générale  du  26  juillet  1912. 

Bilan  au  30  juin  1912. 

Actif  :  Aclionnairts,  163  375  fr.  ;  caisse,  1787  fr.  94  ;  dèbi 
teurs  diverF,  ni  231  fr.  07;  approvisionnements  et  travaux  eu 
cours,  52  734  fr.  80;  matériel  d'exploitation,  242  396  fr.  79} 
immeubles,  J9  505  fr.  40;  concessions  et  fonds  de  commerce, 
66  800  fr.  ;  frais  de  premier  établissement,  26  317  fr.  44;  profiti 
et  pertes,  7452  fr.  24.  —  Total  de  l'actif  :  691  600  fr.  68. 


Ateliers  Ruhmkorff 


J.  CARPENTIER 


INGENIEUR-  CONSTRUCTEUR 

20,  RUE  DELAMBRE,  PARIS  (XIV) 


Mesure  des  températures  élevées 


PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES  LE  CHATEL1ER 

Modèle  pour  installations  fixes,  lecture  à  l'échelle  trans- 
parente. 

Modèle  transportable,  lecture  au  microscope. 

Modèle  à  lecture  directe. 

Les  couples  thermo-électriques  sont  étudiés  et  livrés 
avec  une  courbe  d'étalonnage  indiquant  la  force  électro- 
motrice en  fonction  de  la  température. 


ENREGISTREUR  ÉLECTRIQUE  CALIENDAR 


Machioes  à  rectifier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toute»  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 


E.-H.  CADiOT  &  G", 


12,  rue  St-Georgea 

PARIS 
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Passif  :  Capital,  350  ooo  fr.;  créditeurs  divers,  341  600  Ir.  68.  —  | 
(Vital  du  passif  :  691  600  fr.  6S. 

Certifié  conforme  : 

In  administrateur  délégué  :  Jean  de  Tii.u, 
51,  rue  de  Miromesnil,  Paris. 

m-     *■        -hs-h*-  -î6fr-»*— *Kp-«î— «^-ses»-»»- -m-  ««- 

CHEMIN    DE    FER  D'ORLÉANS 


AVIS  AUX  CHASSEURS 


A.  —  LIGNE  DE  PARIS  ORLÉANS-VIERZON 

1»  Un  train  express  partant  chaque  jour  de  Paris-Quai-d'Orsay 
jusqu'au  l-s  octobre  à  19  h.  10  et  après  Je  1-4  octobre  a 
9  h.)  (  t  arrivât  à  Vierzon  à  22  h.  24,  desservira  La  Ferté  Saint- 
tubin,  La  Motle-B-uvron,  Nouan-le-Fuzelier,  Salbris  et  Theillay, 
e  samedi,  à  partir  de  la  veille  de  l'ouverture  de  la  chasse,  ce 
rain  s'arrêtera  également  à  Saint-Cyr-en-Val  et  Vouzon  et  com- 
'Oi  t*ra  un  wagon-restaurant. 

2°  A  partir  du  1er  octobre,  et  jusqu'à  la  fermeture  de  la 
basse  dans  le  Loiret  et  lu  Loir-et  Cher,  le  train  rapide  partant 
le  Paris-Quai-d'Orsay  à  8  h.  20  sera  prolongé  les  dimanches  et 


I  'ours  de  fêtes  entre  les  Aubrais  et  Vierzon  par  un  train  express 
[  comprenant  toutes  classes  qui  desservira  La  Ferlé  Saint-Aubin, 
La  Molle- lîeuvron  ot  Salbris. 

Au  retour,  le  train  express  partant  de  Vierzon  à  9  h.  05  et 
arrivant  à  Paris-Quai- d'Orsay  à  12  h.  05,  s'arrêtera  pendant  la 
durée  de  la  chasse  à  Salbris  et  à  La  Motte- Beuvron  ;  il  ne  pren  ira 
toutefois  à  ces  dune  gares  que  les  voyageurs  de  lre  et  de  2e 
classes  à  destination  de  Paris. 

B.  —  LIGNE  DE  PARIS 
ÉTAMPES-BEAUNE-L A-ROLANDE  ET  BOURGES 

1°  Le  train  27  parlant  de  Paris-Quai-d'Orsay  à  8  h.  38  s'arrê- 
tera lous  les  jours  pendant  la  durée  de  la  chasse  à  la  station  de 
Chevilly. 

2°  Le  train  43-/|39  partant  de  Paris-Quai-d'Orsay  à  18  h.  26, 
s'arrêtera  à  la  station  de  Villemurlin  les  s  imedis  et  veilles  de  fêtes. 

Au  retour, un  nouveau  train  express  comportant  toutes  classes, 
partira  d'Argent  à  16  h.  15,  desservira  les  principaux  points  de 
la  ligne  d'Argent  à  Pithiviers  et  arrivera  à  Paris-Quai-d'Orsay  à 
19(  h.  52  ;  ce  train  ne  prendra  toutefois  en  3e  classe  que  les 
voyageurs  effectuant  un  parcours  simple  de  50  kilomètres  ou 
payant  pour  cette  distance. 


Toutes  les  demandes  de  changements  «l'adresse 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  îîO  cen- 
times en  timbres-poste. 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

SB,  rue  «le  la  Uoatagnc-Salnte-Geneviève,  PARIS 


{USTES   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  M A6N ÉT0-ÉLECT8IQU  ES 

SONNERIES 

PILES  A  OXYDE  DES  CUIVRf? 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 
(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  ?irlc  1881 

Exposition  de  Bordeaux.  1882. 

Eipoaltlon  universelle,  Paris  1889. 

Expoiltlon  universelle,  Paris  1900.  ) 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  I  u  *  n  ,,.  ,  _ 
Exposition  d'Kdlmbourg.  |  «ItUAIl-Lt 

Exposition  universelle,  Pahis  1900 


MÉDAILLE  D'ARGENT 


D'O  R 


S    111  l»  \H  I  I  s  IVOlt 


J 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 


IV0RINE. 


MARQUE  DEPOSEE 


MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 


CH. ROGER 

L  ROGER  h  PROYOST,  Umim 

3 ,  rue  do  Tolbiac 
PARIS,  xiii* 


Pour  toutes   applications   électriques  téléphone  :  801  -12 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


VOYAGES  A  ITINÉRAIRES  FACULTATIFS 

de  France  en  Algérie,  en  Tunisie, 

en  Corse  el  aux  Échelles  du  Levant 


OU  VICE-VERSA 


Carnets  individuels  ou  collectifs,  lre,  2e  et  3e  classes, 
délivrés  pour  voyages  pouvant  comporter  des  parcours  sur  les 
réseaux  métropolitains,  départementaux  (réseau  de  la  Corse), 
algériens  et  tunisiens  ainsi  que  sur  les  lignes  maritimes 
desservies  par  la  Compagnie  générale  transatlantique,  par  la 


Compagnie  de  navigation  mixte  (Compagnie  Touache),  par  la 
Société  générale  de  transports  maritimes  à  vapeur,  par  la 
Compagnie  marseillaise  de  navigation  à  vapeur  (Fraissinet 
et  Cie)  ou  par  la  Compagnie  des  messageries  maritimes.  Ces 
voyages  doivent  comporter,  en  même  temps  que  des  parcours 
français,  soit  des  parcours  maritimes,  soit  des  parcours  mari- 
times et  algériens,  tunisiens  ou  corses. 

Minimum  de  parcours  sur  les  réseaux  métropoltiains  : 
300  kilomètres. 

Les  parcours  maritimes  doivent  être  effectués  par  les  paquebots 
de  l'une  seulement  des  Compagnies  de  navigation  participantes; 
ils  peuvent  cependant  être  effectués  à  la  fois  par  les  paquebots 
de  la  Compagnie  des  Messageries  maritimes  ou  de  la  Compagnie 
marseillaise  de  navigation  à  vapeur  (Fraissinet)  et  par  ceux  de 
l'une  quelconque  des  trois  autres  Compagnies  de  navigation. 

Validité  :  90  jours;  120  jours  lorsque  les  carnets  comprennent 
des  parcours  sur  les  lignes  desservies  par  la  Compagnie  des 


OFFICE    INTERNATIONAL     ™     BREVETS  D'INVENTION 

«S*  DUPONT&ELLUIN  <H3^» 


Any  Avocat  j  la  Cour  de  Paris 


Éjfeve  dé  l'Ecole  des  Mines  |   Ane. Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Electricité 


Membres  de  la  Société  Internationale  des'  Électriciens,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ingénieurs-Electriciens,  etc. 

42.  B"  Bonne-NouoeUe,  PARIS  (Xe) 


.  > 

Téléphone  155.68 


r 


RHÉOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LÀ  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F1. -A..  LA1VGE,  1,  boulevard  Voltaire,  F»AFtI8  —  Téléphone  93»-9S 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  &  FILS  ÉLECTRIQUES 


ERSAN 

THE  INDU  RUBBER,  GUTTA-PERCHA 
ET  TELEGRAPH  WORKS  C°  (LIMITED) 


USINES  :  PERSAM  (Bcine-et-OUe) 


PARIS,  823,  rué  Saint-Martin 

»,  vnm  Saiomon  de  Cana  (Arta-et-Métiera) 


COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ELECTRICITE 

(Capital  :  Quinze  millions  de  francs). 

APPAREILLAGE  et 
CONSTRUCTIONS 

ELECTRIQUES 

DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARIS  9"; 

Téléphone  :  225-84         Adr.  tél.  :  Apélectric- Paris 


1 


DOUILLES  —  INTERRUPTEURS 

COUPE-CIRCUITS  —  RHÉOSTATS 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


COMMUTATEURS  —  RÉDUCTEURS  —  DISJONCTEURS 

CULOTS  DE  LAMPES  A  INCANDESCENCE 

Matériel  de  Canalisation 
Matériel  pour  baote  tension 

Dépôt  à  PARIS,  10,  rue  Gaillon  —  Téléphone  155-79 
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COMPAGNIE  DES 


LAMPES  A  ARC  JANDUS 


35,  RUE  DE  BAGNOLET 


PARIS 


téléphone  :  912-65  adresse  télégraphique  :  CLUTCH-PARIS 

PARIS  1900  —  MÉDAILLES  D  OR  —  LIÈGE  1905 


LAMPES  A  ARC  EN  VASE  CLOS 


DE  LONGUE  DURÉE 

POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


TARIF  P  —  LAMPES  pour 

REPRODUCTION  DE  DESSINS 

PHOTOGRAPHIE 

TARIF  X  —  LAMPES  à 

LUMIÈRE  NEUTRE  pour  TEINTURERIES 

BLANCHIMENTS,  MAGASINS  etc. 
P  E  R  ME  TTAWT   L'ÉCH  AN  TIL]LONN  AGE   DES  COULEURS 


TAR 


if  F  -  LAMPES  A  CHARBONS  MINÉRALISÉS 


INTENSITÉ  LUMINEUSE  2.500  BOUGIES  AVEC  CONSOMMATION  DE  600  WATTS 

DURÉE  70  HEURES 

EH  DERIVATION  OU  l'Ai!   2  EN  SÉRIE  SUR   110  VOLTS 


APPAREILS  DE  SÛRETÉ  —  tarif  W 

POUR    LA    SUSPENSION    ET    LA    MANIPULATION    DE  LAMPES 

SUSPENSION  D'ACCROCHAGE 


AUTOMATIQUE 


SUPPRIMANT 
TOUTE 
FATIGUE 
SUR    LE  CABLE 


SUSPENSION 
PRISE    DE  COURANT 
SUPPRIMANT 
LES    CABLES  FLOTTANTS 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

SANS  CLIQUET 

ON  NE  PEUT  ACTIONNER   CE   TREUIL  QUE  PAR  LA  MANIVELLE 


i'04 
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messageries  maritimes.  Faculté  de  prolongation  moyennant 
paiement  d'un  supplément. 

Arrêts  facultatifs  dans  toutes  les  gares  du  parcours. 

Demander  les  carnets  cinq  jours  h  l'avance  à  la  gare  de  départ. 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par 
des  trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures 
à  boggies.  —  Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par 
le  train  «  Côte  d'azur  rapide  »  (ire  classe). 


CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


Excursion  en  Touraine. 


Billets  d'excursion  à  prix  réduits,  valables  quinze  jours, 
délivrés  toute  l'année,  par  les  gares   du  réseau    de  l'Etat 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan 
lises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  4   .    .    .  . 

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

Etain  Billiton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

Mnc  de  Si]  ésie,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zmc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1912 


21  septembre    )i  septembre 


francs. 

205  50 

S  08  50 
214  » 
VI 4  » 
2i4  » 
205  50 
6: 1  » 
M 

fil  5  » 

593  » 
64  » 
G't  50 
1 7  » 
74  50 
74  50 


francs. 

206  » 

208  » 

214  » 

214  »> 

214  » 

206  » 

60 1  75 

597  » 

598  50 
5S8  50 

64  75 

65  25 
77  » 
73  50 
73  50 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


1911 


francs. 

142  75 

144  »> 
150  50 
150  50 
150  50 
142  25 
465  • 
465  » 
465  » 
460 

44 

45 

77 

75 

75 


50 


1910 


francs. 

144  75 

145  75 
151  50 
151  50 
loi  50 
144  25 
419  » 

416  » 

417  » 
398  » 

38  25 
38  75 
6S  50 
64  0 
63  50 


ÉTOILE-HYDRA 


ÉCLAIRAGE  EGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


Culot  Hlii  jIMfS3  réflecteur 


25 


d'Économie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
â,  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  DE  LA  LAMPE  BYMH 

USireE  et  BUREAUX, 

18-22, r.  Georges,  GENNE  VILLIERS  (Soine) 


COMMUTATRICES 

A  vendre,  par  suite  de  double  emploi,  six 
commulalrices  .ivec  leurs  transformateurs  et 
tableaux  :  5  000  volts,  triphasés,  25  périodes, 
550/600  volts  continus.  Puissance  :  750,  350, 
250  kilowatts. 

Visibles  en  fonctionnement. 

S'adresser  au  bureau  du  journal  L'Électri- 
cien, 49,  quai  des  Grands-Augustins,  Paris. 
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ignés  du  (Sud-Ouest),  et  pouvant  être  prolongés  de  deux  fois 
quinze  jours  moyennant  un  supplément  de  10  o/opour  chaque 
prolongation. 

1"  classe  :  26  fr.  ;  2«  classe  :  20  fr.  ;  3e  classe  :  13  fr. 

Itinéraire.:  Saumur,  Montreuil-Bellay,  Thouars,  Loudun, 
Ohinon,  Azay-le-Rideau,  Tours,  Châteaurenault,  Montoire-sur- 
le-Loir,  Vendôme,  Blois,  Pont-de-Braye,  Saumur. 

(Faculté  d'arrêt  aux  gares  intermédiaires.) 

Billets  spéciaux  de  parcours  complémentaires  pour  rejoindre 
ou  quitter  l'itinéraire  du  voyage  d'excursion  comportant  40  0,  0 
de  réduction  sur  le  prix  des  billets  simples. 

La  demande  des  billets  doit  être  faite  à  la  gare  de  départ 
trois  jours  au  moins  à  l'avance.  Ce  délai  est  réduit  à  deux 
heures  pour  les  billets  demandés  à  Paris-Montparnasse  et  à 
Paris- Saint-Lazare. 


CHEMIN  DE  FER  D  ORLEANS 


PYRÉNÉES  ET  GOLFE  DE  GASCOGNE 


Billets  d'aller  et  retour  Individuels  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 
toutes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec  faculté  de 
prolongation  et  comportant  une  réduction  de  25  «/.  en 
l™  classe  et  de  20  °/0  en  2*  et  3°  classes. 

Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  stations  ther- 
male.0, balnéaires  et  hivernales,  délivi-és  toute  l'année  de 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  i  NICKEL 

(Breveté  dans  tous  les  pays) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGE»  COMPARATIF*  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande.  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  G  OU  IN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 


L.  FRANÇOIS,  A.  GRELLOU  &  C'\ 


IE      77,  rue  Saint-Charles,  77 
PARIS 

MANUFACTURE  DE  CAOUTCHOUC  ET  GUTTA-PERCHA 

S    ET    FILS  ÉLECTRIQUES 

EXPOSITION    DE    1900    :    HORS  CONCOURS 


Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 


eur  / 
■•)  \ 


Lundi,  Mt  rcr.'ui,  Vendredi  i  le  mutin 
Jeudi  :  l'aprh-midi, 
TÊLÉPH.  041-M. 


A.  BREUZIN.    V«ï  et  VH,  rue  Moi-mul,  PAIUH(XI 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DE8SIN8  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGENIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  U  FEUILLES 
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toutes  les  stations  du  réseau  sous  condition  d'un  minimum  de 
parcours  de  300  kilomètres  aller  et  retour,  réduction  de  20  à 
U0  °/o  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours  avec 
laculté  de  prolongation. 

Billets  d'excursion  délivrés  toute  l'année  au  départ  de 
Paris  avec  3  itinéraires  différents,  vià  Bordeaux  ou  Toulouse, 
permettant  de  visiter  bordeaux,  Arcachon,  Dax,  Bayonne 
(Biarritz),  Pau,  Lourdes,  Bagnères-de-Bigorre,  Luchon,  etc.,  vali- 
dité 30  jours  avec  faculté  de  prolongation.  Prix,  1er  et  3°  itiné- 
raires: lro  classe,  164  fr.  50  ;  2e  classe,  123  fr.  —  Prix,  2e  iti- 
néraire :  lre  classe,  163  fr.  50;  2e  classe,  123  fr.  50. 


SOCIÉTÉ  GENERALE 

OUR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE  ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANC 

SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL  400  MILLIONS 

SIÈGE  SOCIAL  :  54  et  56,  rue  de  Provence.  —  SUCCURSALES  :  {Opéra) 
1,  rue  Halévy  ;  134,  rue  Rèaumur  (Plate  de  la  Bourse),  Paris. 

Dépôt  de  fonds  Ji  intérêts  en  compte  ou  à  échéances  fixes  (taux  des 
dépôts  de  1  an  il  2  ans,  2  0/0  ;  de  4  ans  à  5  ans,  1  0/0,  net  d'impôt  et  de  timbre)  ; 
—  Ordres  de  Bourse  (France  et  Etranger);  —  Souscriptions  sans 
frais  ;  —  Vente  aux  guichets  de  valeurs  livrées  immédiate- 
ment (Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et  Bons  à  lots,  etc.)  ;  —  Escompte  et 
Encaissement  d'effets  de  commerce  et  de  coupons  Français 
et  Etrangers  ;  —  Mise  en  règle  et  garde  de  titres  :  — 
Avances  sur  titres  ;  —  Garantie  contre  le  remboursement 
au  pair  et  les  risques  de  non  vérification  des  tirages;  — 
Virements  et  chèques  sur  la  France  et  l'Etranger  ;  —  Lettres  et 
Billets  de  crédit  circulaires  ;  —  Change  de  monnaies 
étrangères  ;  —  Assurances  (Vie,  Incendie,  Accidents),  etc. 
SERVICE  DE  COFFKES-FORTS  (Compartiments  depuis  5  fr.  par 

mois  ;  tarif  décroissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimension). 

92  succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et  dans  la  Banlieue;  877 
agences  en  Province  :  3  agences  à  l'Etranger  ( Londres,  53,  Old  Broad  Street, 
Bureau  à  West-End,  65,  67,  Reaent  Street),  et  Saint-Sébastien  (Espagne); 
correspondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de  l'Etranger. 

Correspondant  en  Belgique  et  hollande  :  Société  Française 
de  Banque  et  de  oéuôtM,  BRUXELLES,  70,  rue  Royale  ;  ANVERS, 
74,  place  de  Meir  ■  OSTENDE,  21,  avenue  Léopold. 


Nota.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Li- 
vret Guide  officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco 
contre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Administration  Centrale  du  chemin 
de  fer  d'Orléans,  l,  place  Valhubert,  à  Paris,  Bureau  du  Trafic- 
Voyageurs  (Publicité) 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


*A 


Coins  en acien c-^ |yv^||>| 


m 


General  Eleotme 

de  fiance  Iid 

10  et  12,  RUE  R0D1ER 

TÉLÉPHONE  147-80         n  i  nin 
TÉLÉGRAMMES  CESPIR- PARIS    1  AlllO 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


°  1136.  —5  OCTOHRE  191  i. 
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informations. 

1er  Congrès  International  d'ÉLECTROCULTURE 

ET  DES  APPLICATIONS  DE  L'ÉLECTRICITÉ  A  L'AGRICULTURE,  LA  VITICULTURE,  L'HORTICULTURE 

ET  LES  INDUSTRIES  AGRICOLES 

ORGANISÉ  A   REIMS   LES  24,   25  ET  26  OCTOBRE  1912 
Sous  les  auspices  de  V Association  Française  de  Motoculture  et  de  Sociétés  agricoles  et  viticoles  de  la  Marne. 

Secrétariat  général  :  58,  Boulevard  Voltaire,  PARIS 


De  la  nécessité  d'un  Congrès  international 
d'Electroculture. 

is  l'aurore  de  la  science  électrique,  Maimbray  tt  1N0.IL  t  élec- 
lient  leurs  graines  ou  leurs  plantes  avec  des  machines  bien 
arfaites  et  Bertholon  inventait  son  électrovégétomètie.  Et, 


tandis  que  l'électricité  marchait  à  pas  de  géant  vers  le  progrès 
incessant,  donnant  naissance  aux  découvertes  les  plus  belles  que 
puisse  concevoir  l'esprit  humain,  son  application  à  la  culture 
proprement  dite  des  plantes  restait  longtemps  insoupçonnée  du 
grand  public  et  même  des  premiers  intéressés. 
Us  sont  nombreux,  cependant,  les  savants  illustres,  les  agro- 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  me  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
coatrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrieiles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPKREMETRES  A  DOUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  I>E  CONTROLE,  OI  IMMÈTRE  S,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


JULES  RICHARD  MKU 


Paris  1889-1900 
S'-Louis  1901  -  lilan  1906  -  Bmellea  1910 

GRANDS  PRIX 


Ucmlirc  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Tél.  111.16 


Brevets  wEiswiMN*MiRX 


84- 


important.  —  Toutes  les  communications  et  lettre»  relatives  a  la  rédaction  de  L'ELECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpkllikk,  Rédacteur  en  Cher,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV». 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ELECTRICIEN  est  formellement  Interdite  sans  Indication  d'orlttlur 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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nomes  distingués,  les  chercheurs  consciencieux,  qui  ont  passé 
leur  vie  à  la  résolution  des  mille  et  un  phénomènes  que  l'élec- 
tricité, sous  ses  différentes  modalités  artificielles  ou  naturelles, 
fait  naître  dans  l'air,  le  sol  et  les  plantes  elles-mêmes.  Mais  la 
vie  entière  d'un  homme  est  insuffisante  pour  mener  à  bien  une 
telle  œuvre.  Ce  n'est  plus,  ici,  une  formule  que  les  sciences 
exactes  permettent  d'établir,  ou  un  moteur  qu'il  faut  mettre  au 
point,  ce  sont  des  expériences  infiniment  nombreuses,  dans  des 
conditions  très  différentes,  sur  des  sujets  extrêmement  variés, 
qu'il  faut  entreprendre. 

D'ailleurs,  nous  devons  le  reconnaître,  ces  elt'orts  individuels, 
conduits  au  gré  des  aptitudes  ou  des  goûts  de  chacun,  sans 
cohésion,  sans  plan  d'ensemble,  ne  donnèrent  pas,  pendant  un 
siècle,  de  résultats  positifs,  permettant  de  formuler  des  lois 
directrices,  des  méthodes  pratiques.  Il  semble,  en  un  mot,  que 


chacun  ait  opéré  pour  son  compte,  faisant  trop  œuvre  indij 
viduelle. 

Il  n'y  a  donc  rien  de  surprenant  que  l'opinion  publique,  ef 
ceux  même  que  cette  science  intéressait  le  plus  particulière 
ment,  aient  été  pendant  un  siècle  sans  se  douter  que  l'électricit 
avait  sur  la  germination  des  graines,  sur  la  croissance,  sur  1 
maturité  et  la  qualité  des  plantes  et  des  fruits  une  influenci 
généralement  bienfaisante. 

Vers  1880,  les  travaux  de  Grandeau,  de  Spechnew,  puis  di 
Berthelot,  les  expériences  de  E.  Stone,  de  Amon  B.Plowman,  d 
Micheels  et  de  De  Heen,  les  essais  du  F.  Paulin,  de  Selim  Lems 
troirn,  de  Sir  0  Lodge  et,  plus  récemment,  les  communica 
tions  de  la  Société  d'études  scientifiques  d'Angers,  fixèrent  ui 
peu  l'attention  de  l'opinion  publique.  Incrédule  d'abord,  elle  si 
v]  laissa  attirer  et  séduire  par  les  nouveaux  procédés. 


POTEAUX  I 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLQRURE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  bois  injectées 

HIMMÈLSBACH  FRÈRES 

FRIBQURG  (BADE) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

POUR  LA  FRANCE  : 

Chantier  de  Créosotage  à  G  U  DM  ONT  (Haute-Marne) 
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MATÉRIEL  TELEPHONIQUE  POUR  : 
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Tableaux  Centraux 


TROMPES  ET  SIRENES  ÉLECTRIQUES 

Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RICHARD  HELLER 

Constraeteut«-Éleetï«ieien 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9e). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RICHELLER-PARIS 

Catalogue  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 
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Tandis  que  notre  vieux  sol,  las  de  produire,  s'appauvrissait, 
le  prix  des  denrées  de  première  nécessité  augmentait  rapide- 
ment. Les  engrais  donnaient  bien  à  la  terre  une  fécondité  arti- 
ficielle, mais  il  fallait  les  renouveler  tous  les  ans.  Et  puis,  les 
engrais  coûtaient  cher;  et  ce  fut,  croyons-nous,  parce  que  l'on 
vit  dans  l'électroculture,  non  une  nouvelle  conquête  scientifique 
de  l'homme,  mais  un  intérêt  immédiat,  personnel,  que  l'on 
daignât  tendre  les  mains  vers  ceux  que  l'on  traitait,  naguère, 
d'illuminés. 

Malheureusement,  les  expérimentateurs  ne  pouvaient  donner 
aux  nouveaux  convertis  que  de  vagues  conseils.  Surpris  au 
milieu  de  leurs  travaux,  il  leur  était  encore  difficile  d'indiquer 
les  traitements  à  employer  pour  fertiliser  électriquement  le  sol, 
les  semences  et  les  cultures.  Ne  possédant  aucune  revue  spé- 
ciale, ne  s'étant  presque  jamais  rencontrés,,  ils  ne  pouvaient 
s'entretenir  de  leurs  idées  et  les  discuter.  Il  n'est  donc  pas  éton- 
nant que  leurs  travaux  fussent  si  lents. 

Cependant,  en  1881,  à  Paris,  puis  à  Vienne  en  1895,  à  Mar- 
seille en  1908,  l'électricité  avait  bien  eu  ses  expositions.  Au  cours 
de  l'année  dernière  et  de  cette  année,  certaines  furent  faites 
pour  permettre  aux  inventeurs  des  applications  mécaniques  de 
l'électricité  aux  travaux  de  la  ferme,  d'exposer  leurs  machines, 
d'échanger  leurs  impressions.  Mais  il  n'était  venu  à  personne, 
jusqu'à  ce  jour,  l'idée  de  réunir,  dans  un  congrès,  tous  ceux 
qui,  partisans  de  l'application  de  l'électricité  à  la  culture  des 
plantes,  seraient  heureux  d'être  renseignés  sur  tout  ce  qui  a  été 


expérimenté  dans  cette  voie  jusqu'ici,  d'échanger  des  idées  et 
de  composer,  pour  l'avenir,  un  vaste  plan  de  travail  où  chacun 
aurait  sa  part  au  gré  de  ses  aptitudes  et  de  ses  moyens. 

Nous  avons  donc  pensé  faire  œuvre  utile  en  organisant,  malgré 
des  difficultés  sans  nombre,  le  Congrès  qui  réunira,  du  24  au 
26  octobre,  à  Reims,  tous  les  hommes  de  bonne  volonté.  Nous 
espérons  que  les  nombreux  savants  que  ce  sujet  intéresse  et 
passionne  auront  à  cœur  de  venir  apporter  leur  épi  à  la  gerbe 
commune.  Us  y  recevront  le  meilleur  accueil,  pourront,  en 
toute  liberté,  exposer  au  Congrès  leurs  découvertes  et  leurs 
idées,  et  nous  aider  puissamment  à  dresser,  en  commun,  ce 
plan  d'études  dont  nous  parlions  tout  à  l'heure. 

Que  les  agriculteurs,  viticulteurs,  horticulteurs,  amis  du  pro- 
grès et  de  la  science,  viennent  à  nous  avec  confiance.  Ils  em- 
porteront des  séances  du  Congrès,  nous  en  sommes  convaincus, 
des  enseignements  précieux.  Que  les  petits  cultivateurs,  les  jar- 
diniers, les  maraîchers,  ne  se  désintéressent  point,  eux  aussi, 
de  la  science  nouvelle;  des  instruments,  des  procédés  intéres- 
sant la  petite  culture,  le  maraîchage  et  le  jardinage  y  seront 
présentés. 

Tous,  partisans  ou  non  de  l'Electroculture,  nous  les  convions 
au  Congrès  de  Reims,  persuadés  que  de  l'échange  des  idées 
jiillira  la  lumière  qui  doit  engendrer  la  vie  et  le  mieux-être  de 

tous. 

Pour  le  Comité  d'organisation  : 
A.-Ph  Siluernagei.,  Fernand  Basty. 


I  I 

J8 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.00O  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.                                              N°  388 

Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18  000  fr.  en  progression  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  o'8o  le  kw.  Force  of40.  Frais  gén.  5.000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  4  20.000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
mei.ts.                                                                                            N"  416 

Dans  une  ville  importante  du  Nord-  Bonne  maison  d'électric. 

tenue  depuis  20  ans  par  le  cédant.  Superbe  installation  dans  la  rue 
princip.  Bénéf.  net  de  tous  frais  10-000  fr.  Prix  12  000  fr.     N°  412. 

Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs  et   3  transformateurs.  Chute   d'eau  :  i"',8o.  Recettes  : 
23.000   fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :    140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2m,20. 

Maison  à,  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  1.000  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.000  fr.                'N»  410 

SECTEUR    DANS    LE   NORD   A.    CÉDER    POUR   :   15.000    E Et . 

Existant  depuis  11  ans.  Chute  d'eau  de  4  mètres.  Recettes  5-000  fr.  Abonnés  125.  Matériel  en  très  bon  état  permettant  de  doubler  le  rende- 
ment sans  augmenter  les  frais  généraux  qui  sont  de   1.400  f>  ■  Concession  encore  9  ans  renouvelable  à  volonté. 

S'adresser  à  M.  FttAWtOlS,  Agent  d'Usines,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits.  —  Téléphone  424-20. 

SOCIETE  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers  :  SO,  rue  d'Hautpoul,  PARIS,  xix° 
Télégramrrs-  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-0I 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  a  filaments  métalliques  "  M0N0WAT1  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Fonts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


213 


Programme. 

Le  1er  Congrès  international  d'Electroculture  qui  aura  lieu  à 
:ims  du  2i  au  26  octobre  1912  comportera  : 
r  L'exposé  et  la  discussion  de  toutes  les  communications 
rites  qui  seront  adressées  au  Secrétariat  général,  58,  boulevard 
iltaire,  à  Paris,  avant  le  25  septembre  1912,  sur  les  sujets 
diqués  ci  après. 

2°  La  présentation  des  appareils  ou  machines  ayant  servi  aux 
périences  et,  si  possible,  les  produits  obteuus; 
3*  Les  plans,  photographies,  croquis  d'installations,  de  dispo- 
ifs,  etc. 

PROGRAMME  DES  TRAVAUX 

I.  —  Electroculture  directe. 

Groupe  A.  —  Electricité  naturelle  :  a)  Electricité  atmos- 
érique  :  Travaux  divers  sur  l'électricité  atmosphérique;  son 
luence  sur  les  plantes,  la  nilriflcation  du  sol,  son  action  sur 
microbes  Appareils  cap'eurs.  Résultats  obtenus.  —  b)  Elec- 
cité  tellurique  :  Production,  influence,  utilisation.  —  c)  Ondes 
rtziennes  :  Captation,  utilisation 

Groupe  II.  —  Electricité  artificiellement  produite  :  a)  Elec- 
cité  voltaïque  (pile;  dénommée  dynamique  en  électroculture, 
oduction  io (luence  sur  les  plantes,  le  sol  et  les  engrais  natu- 
s  et  artificiels.  —  6)  Electricité  statique  à  haute  tension,  avec 
sans  transformateur  :  Production,  influence,  résultats.  — 
Courants  de  haute  fréquence  et  courants  pulsuteurs. 


Groupe  C. —  Eleclrisation  des  semences  :  Influence  des  cou- 
rants continus  et  alternatifs,  de  haute  fréquence  et  pulsateurs. 
Traitement  :  durée,  intensité  des  courants.  Classification  des 
graines  suivant  le  traitement  à  leur  imposer  pour  accélérer  la 
germination. 

Groupe  D.  —  Influence  du  traitement  électrique  :  a)  Sur  les 
maladies  parasitaires.  —  b)  Sur  les  maladies  cryptogamiques. 

II.  —  Electroculture  indirecte. 

Groupe  E.  —  Défense  contre  la  grêle  :  Paragrèles  électriques, 
.Niagaras,  Barrages  électriques,  etc. 

Groupe  F.  —  a)  Forçage  électrique.  —  b)  Influence  de  la 
lumière  électrique  sur  les  plantes  et  les  fleurs.  —  c)  Destruc- 
tion des  insectes  par  la  lumière  électrique. 

Groupe  G.  —  Travaux  personnels  non  compris  dans  les  groupes 
précédents,  mais  se  rattachant  à  la  question  électroculturale. 

III.  —  Autres  applications  de  l'électricité  à  l'agriculture,  la 
viticulture,  l'horticulture  et  les  industries  agricoles. 

Règlement. 

Article  premier.  —  Le  premier  Congrès  international  d'élec- 
troculture  et  des  applications  de  l'électricité  à  l'agriculture,  la 
viticulture,  l'horticulture  et  les  industries  agricoles,  sera  tenu  à 
Reims  les  24,  25,. 26  octobre. 

Art.  2.  —  Le  Congrès  reçoit  des  subventions  de  la  part  de 
collectivités  diverses  s'intéressant  aux  progrès  de  l'agriculture, 
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TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PABIS  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DO  JORÏ 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES   FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  baule  précision  à  pression 

d'huile,  syslème  SIHP,  breveté  S.  fi.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHQNS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYMK  AU  CAPITAL  DU  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FUKiOIUFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  prcsso-étoupe.  50  %>  d'économie. 


IXION 

Moteurs  sans  soupapes 

SIMPLES,  ROBUSTES 
BON  MARCHE 
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SpMalitfaiJe  fîroujm  ÉUctfOgètUt 
fJroupfH  Molim  l'omjm,  rte. 


Demander  Catalogue  12  aux  fltablisgements 

Georges  DBLOCHE,  10,  quai  Michèle!,  LEVALLOIS-PERRET 

AGENT8  80NT  DEMANDÉS  DANS  CHAQUE  RÉGION 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 


le  MASTIC  66  S 

Inofftntif,  ne  se  dilate  pas,  ne  se  rétrécit  pas. 
Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  deniité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 
que  n'importe  lequel. 


DEM  A  M)EI<  PIUX,   fedlM^TILLOMS,   l  HKNi.P 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTLER  & 


1  bis,  rue  Saint-Génois 


LILLE 


214 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


de  la  viticulture,  de  l'horticulture,  des  industries  agricoles,  ainsi 
qu'au  développement  des  applications  de  l'électricité. 

Art.  3.  —  Les  subventions  devront  être  adressées  au  secréloire 
général- trésorier  du  Congrès,  M.  A. -Pli  Silbernagel,  58,  boule- 
vard Voltaire,  Paris. 

Art.  k-  —  Le  Congrès  comprend  des  membres  donateurs,  des 
membres  titulaires  et  des  membres  correspondants. 

1°  Membres  donateurs.  —  Peut  faire  partie  du  Congrès,  au 
titre  de  membre  donateur,  toute  personne  ou  collectivité  qui 
aura  versé  la  somme  d'au  moins  100  francs. 

Les  membres  donateurs  peuvent  prendre  une  part  effective 
aux  travaux  du  Congrès  et  en  reçoivent  les  publications. 

Leur  nom  figurera  en  tête  de  la  liste  des  membres  du  Congrès. 

2°  Membres  titulaires.  —  Peut  faire  partie  du  Congrès,  au  titre 
de  membre  titulaire,  toute  personne  ou  collectivité  qui  aura 
versé  la  somme  de  15  francs. 

Chacune  des  collectivités  inscrites  nominativement  à  cette 
catégorie  ne  pourra  être  représentée  que  par  un  seul  délégué. 

Les  membres  titulaires  peuvent  prendre  une  part  effective 
aux  travaux  du  Congrès,  et  ils  en  reçoivent  les  publications. 

3°  Membres  correspondants.  —  Peuvent  être  membres  corres- 
pondants les  personnes  ou  collectivités  qui,  sans  prendre  part 
aux  travaux  du  Congrès,  désirent  en  recevoir  les  publications. 
La  cotisation  des  membres  correspondants  est  de  10  francs. 


Art.  5.  —  La  carte  de  membre  donateur  ou  de  membre  titu- 
laire sera  nécessaire  pour  pouvoir  assister  aux  séances  du  Con- 
grès. La  carte  de  membre  titulaire  donnera  droit  à  l'entrée  gra- 
tuite à  l'Exposition  et  au  concours  de  motoculture. 

Art.  6.  —  Le  Congrès  comportera  : 

1°  L'exposé  et  la  discussion  de  toutes  les  communications 
écrites  qui  seront  adressées  au  Secrétariat  général,  58,  boulevard 
Voltaire  à  Paris,  avant  le  25  septembre  1912,  sur  les  sujets  indi- 
qués au  programme; 

2»  La  présentation  des  appareils  ou  machines  ayant  servi  aux 
expériences  et,  si  possible,  les  produits  obtenus; 

3°  La  présentation  de  plans,  photographies,  croquis  d'installa- 
tions, de  dispositifs,  etc. 

Art.  7.  —  A  la  séance  plénière  d'ouverture,  le  Congrès  déci- 
dera si  l'étude  des  questions  qui  seront  soumises  aux  délibéra- 
tions du  Congrès  devra  être  répartie  en  sections. 

Le  cas  échéant,  chaque  section  résumera  ses  travaux  sous 
forme  de  propositions  ou  de  conclusions  qui  seront  présentées 
par  écrit,  en  séance  générale  plénière. 

Les  discussions  ne  pourront  s'ouvrir  que  sur  des  propositions 
écrites  et  transmises  au  bureau. 

Art.  8.  —  A  l'issue  du  Congrès,  il  sera  procédé  à  la  constitu- 
tion d'une  Association  internationale  et  d'une  Association  fran- 
çaise d'électroculture. 


BREVETS  D'INVENTION 


Recherche  d'antériorités 


Ancne  M'on  H.  Berlin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  R  O  T  T  E  Recherche  d'anti 

ingénieur  des  Arts-et- Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr.  Tél.:  brevb^rtin  PARÏS         58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420-15 


STECOLITHE  —  STEATITE 


6,  rue  Pierre-Bullet,  G 
TARIS 

Usine  à  ADBERVILLIERS  (Seine). 


E.  HELD, 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

3u,  rue  de  Bagnolet 

Téléphone  912-65  PARIS 


LAMPES  À  ARC  en  vase  clos 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  A'uTOMAT?Qra 

simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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Avis  :  Les  grands  réseaun  français  de  chemin  de  1er  accordent 
i  Membres  du  Congrès  une  réduction  de  50  0/0. 


SOCIÉTÉ  GAZ  ET  ÉLECTRICITÉ  DE  GAILLAC 

Société  anonyme  au  capital  de  250  000  francs. 

Jiège  social  à  Gaillac  (complément  aux  insertions  parues  au 

lletin  des  8  mai  1911  et  5  février  1912). 

émission  d'obligations.  —  Le  conseil  d'administration  de  la 

siété  a  décidé  de  procéder  à  l'émission  de  140  obligations  de 

i  francs,  formant  le  solde  de  l'emprunt  de  250  000  francs  au- 

isé  par  les  statuts. 

les  obligations  seront  du  type  4  1/2  0,  0  net  d'impôts  actuels. 
L'intérêt  sera  payable  semestriellement, 
lemboursement  au  pair  en  30  années  à  partir  de  1916,  par 
e  de  tirage  au  sort.  —  La  société  se  réserve  toutefois  la  fa- 
té  de  substituer  à  l'amortissement  par  tirage  au  sort  le  rachat 


en  Bourse  au-dessous  du  pair  d'un  nombre  égal  de  titres.  Elle 
se  réserve  également  la  l'acuité  d'augmenter  et  d'anticiper 
l'amortissement. 
Pas  de  bilan. 

L'administrateur  délégué  : 
J.  de  Bei.fortks,  à  Gaillac  (Tarn). 


SOCIÉTÉ  DÏS  FORCES  MOTRICES  r>E  LA  HAUTE  DURANCE 

Fonctionnant  sous  le  régime  de  la  législation  française. 
Siège  social  à  Paris,  3,  rue  Moncey. 

Deux  publications  faites  dans  le  Bulletin  des  2  décembre  1907 
et  27  juin  1910. 

Modification  survenue  depuis. 
La  présente  publication  a  pour  but  : 

L'émission  de  6000  obligations  5  0/0  de  500  francs  chacune, 
portant  les  numéros  35  001  à  kl  000,  autorisée  par  l'assemblée 


Établissements  Delaway  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL   :  6.000.000 

SAINT-DENIS  <seiNE 


SROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZH. 


MOTEURS  SEULS 

PODR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


•ROUPES  ÉLECTROGÈNES 


POOR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLAC 


MOTEURS  PODLIES 

POOR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

BT 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 

GRAISSAGE  SOUS  PRESSION  PUISSANCE  DE  2  A  KO  CHEVAUX 
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générale  du  29  juin  1912  et  rapportant  25  francs  par  an  (sous 
déduction  d'impôts  établis  par  les  lois  de  finances),  payables  les 
1er  janvier-15  juillet  de  chaque  année. 

Elles  sont  amortissables  au  pair  en  50  années,  à  partir  du 
1er  janvier  1914,  par  tirages  au  sort  annuels,  qui  auront  lieu 
en  décembre  de  chaque  année,  pour  leur  remboursement  avoir 
lieu  le  1er  janvier  suivant.  Le  premier  tirage  sera  effectué 
en  1913. 

Elles  pourront  être  converties  ou  remboursées  par  anticipa- 
tion, mais  pas  avant  le  1er  janvier  1915. 

Ces  obligations  jouiront  des  mêmes  garanties  que  les  35  000 
précédemment  émises,  et  seront  incorporées  comme  elles  dans 
la  société  civile  des  obligataires. 

Société  des  forces  motrices  de  la  Hl0-Durance  : 

Le  président  du  conseil  d'administration, 
C.  Burreu. 

Bilan  au  31,  décembre  1911. 

Actif.  —  Apports,  1  million  de  francs;  terrains  et  immeubles, 
l  303  038  fr.  73  ;  travaux  d'installation  de  la  chute  de  Venta  von  et 
des  lignes  de  transport  de  force,  17  42.s  628  fr.  41  ;  indemnités 
diverses  et  frais  d'actes  divers,  395  399  fr.  94  ;  rachat  des  annuités 
à  la  Compagnie  électrique  du  Midi,  2  581  453  fr.  60;  frais  de  cons- 
titution, l  fr.;  mobilier  et  agencement,  l  fr.;  cautionnement,  88  fr.; 


caisses,  banquiers  et  loyers  de  décembre  à  encaisser,  5161 51  fr.  6; 
droit  de  transmission  sur  actions,  12  176  fr.  91;  frais  d'émissi< 
et  prime  de  remboursement  des  obligations,  2  275  189  francs 
Total  de  l'actif  :  25  512  128  fr.  25. 

Passif.  —  Capital,  5  500  000  francs;  obligations,  17  500  000  fr 
provision  pour  amortissements,  36  607  fr.  75  ;  créditeurs  diver 
2  049  059  fr.  19;  coupons  à  payer,  408  639  fr.  84;  profits 
pertes,  17  S21  fr.  47.  —  Total  du  passif  :  25  512  128  fr.  25. 


Certifié  conforme  : 
Société  des  forces  motrices  de  la  H1' 


-Durance  : 


Le  président  du  conseil  d'administration, 
C.  Burrell, 
3,  rue  Moncey,  Paris. 


COMPAGNIE  DES  TRAMWAYS  ÉLECTRIQUES  DE  SAINT-ETIENNE  (LOIRE) 

Siège  ii  Lyon,  41,  rue  de  la  République. 

Pour  la  société  et  ses  titres  actuels,  se  référer  à  la  notic 
insérée  dans  le  présent  Bulletin,  le  3  avril  1911,  n°  14- 

L'assemblée  générale  extraordinaire    du  28   août  1912 
approuvé,  en  principe,  un.  traité  contenant  l'apport  à  la  com 
pagnie  par  des  créanciers  en  compte  courant  et  par  un  pro 
priétaire  de  50  obligations  de  l'émission  1906,  de  la  moitié  ei 


«et 

r  'JL 


Ci?  F??  POUR   L'EXPLOITATION   DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 

ÎO,  RUE    DE    LONDRES  PARIS 

MOTEURS  TYPE  R 

À  COURANTS  ALTERNATIFS 

ENVOI  SUR   DEMANDE  DU 

TARIF  1Q 

QUI  VIENT  DE  PARAÎTRE 


COMPTEURS  de  TOURS  -  TÀCHYMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 


123,  boulevard  Saint-Michel 


ING  -CONST 

-  PARIS 
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capital  de  leurs  créances  contre  la  compagnie  moyennant  l'attri- 
bution des  105  actions  nouvelles  ci  après,  et  avec  stipulation  de 
l'échange  ou  transformation  du  surplus  de  leurs  créances  en 
capital  au  1"  janvier  1912,  au  pair,  contre  70  obligations  de 
250  francs  à  créer,  jouissance  1er  janvier  1 012,  en  augmentation 
des  2582  obligations  1911  visées  à  la  notice  précitée  et  devant 
être  soumises  aux  mêmes  conditions. 

En  suite  des  décisions  de  ladite  assemblée  du  28  août  1912,  la 
compagnie  va  émettre  5000  actions  nouvelles  de  100  francs 
chacune,  dont  105  actions  à  attribuer  en  représentation  de  l'ap- 
port de  créances  ci-dessus  et  les  4895  de  surplus  à  souscrire  au 
pair  contre  espèces  et  à  libérer  du  premier  quart  en  souscrivant 
et  du  surplus  sur  appels  du  conseil. 

Les  105  actions  attribuées  seront  jouissance' exercice  1912  in- 
clus et  les  4895  actions  à  souscrire  auront  droit  aux  intérêts  et 
dividendes  de  l'exercice  1912  et,  s'il  y  a  lieu,  des  exercices  ulté- 
rieurs, proportionnellement  au  montant  de  chaque  versement 
tt  au  temps  couru  sur  l'exercice  à  compter  du  premier  jour  du 
mois  qui  suivra  ce  versement.  Sous  réserve  de  cette  jouissance 
Driginaire  différente,  les  5000  actions  nouvelles  seront  entière- 
ment assimilées  aux  10  000  actuelles. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 
Actif  :  Frais  de  premier  établissement,  terrains,  extension, 


travaux  neufs  et  réfections,  1  291  376  fr.  66  ;  frais  de  constitu- 
tion, d'émission  des  obligations,  de  réorganisation  et  prime  au 
remboursement  d'obligations,  73  973  fr.  10;  constructions  et 
modifications,  520  839  fr.  95;  cautionnement,  50  000  francs; 
t  actionnaires,  369  525  francs;  droits  de  transmission  et  impôt 
sur  le  revenu,  6599  fr.  73;  débiteurs  divers,  24  336  fr.  79; 
magasin,  38  792  fr.  75  ;  caisse  et  banques,  24  494  fr.  55.  — 
Total,  2  399  938  fr.  53. 

Passif  :  Capital,  1  million  de  francs;  obligations  anciennes, 
166  500  francs;  obligations  nouvelles,  640  250  francs;  réserve 
statutaire,  21  560  fr.  51  ;  réserves  pour  grosses  réfections, 
20  503  fr.  19;  réserve  pour  amortissements,  7900  francs;  amor- 
tissements sur  frais  de  constitution,  7970  francs;  obligations 
amorties,  27  750  francs;  créanciers,  489  709  fr.  57;  profits  et 
pertes,  17  795  fr.  26.  —  Total,  2  399  938  fr.  53. 
Pour  notice  et  copie  Conforme  du  bilan  : 

L'administrateur  délégué  : 
Guillon  (Edouard), 
à  Lyon,  quai  de  l'Hôpital,  n°  1  . 


Toutes  les  demandes  de  changements  d'adresse 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  SîO  cen- 
times en  timbres- poste. 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
lises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  Iw.  Havre  ou  Rouen   .    .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

Etain  Danca,  liv.  Havre  ou  Paris,  .   

Etain  liilliton,  liv.  Havre   .  . 

Etain  (! étroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  le  provenancesdiverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

Zinc  de  Silésie,  liv.  Havre  .    .  . 

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1912 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


21  septembre 

14  septembre 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

205  50 

206 

142 

75 

144  75 

208  50 

208 

» 

144 

M 

145  75 

214  » 

214 

» 

150 

50 

15»  50 

214  o 

214 

» 

150 

50 

151  50 

214  » 

214 

150 

50 

loi  50 

205  50 

206 

» 

142 

25 

144  25 

Cil  » 

601 

75 

465 

• 

419  » 

M 

597 

» 

465 

M 

416  » 

605  » 

598 

50 

465 

» 

417  » 

593  » 

588 

50 

460 

» 

398  » 

64  » 

64 

75 

44 

50 

38  25 

64  50 

65 

25 

45 

» 

38  75 

77  » 

77 

» 

77 

» 

66  50 

74  50 

73 

50 

75 

64  » 

74  50 

73 

50 

75 

» 

63  50 

MAISON  FONDEE  EN  1870 


IV0RINE. 

MARQUE  DÉPOSÉE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes   applications  électriques 


CH.  IlOGEli 

IL  ROGER  k  PROVOST,  Hmwt 

3 ,"3 ,   ruo  do  Tolbiac 

PARIS,  xifi' 

TÉLÉPHO  NE  :  801  -1  2 


LMvorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


COMPARTIMENTS-COUCHETTES 


Des  voitures  à  bogies  contenant  des  places  de  couchettes  sont 
mises  en  service  : 

1°  Entre  ï»ari«  ot  Marseille,  dans  le  train  rapide  7,  départ 
de  Paris  :  21  h.;  dans  le  train  rapide  10,  départ  de  Marseille  : 
20  h.  15.  Supplément  :  25  francs  par  couchette. 

2°  Entre  Parla  <«f  i,yon-i»ei'i-s»<-iie,  dans  le  train  ex- 
.  press  59,  départ  de  Paris  :  22  h.  25;  dans  le  train  express  68/616, 
départ  de  Lyon-Perrache  :  23  h.  10.  Supplément:  10  francs  par 
couchette. 


CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


PARIS  A  LONDRES 

Vià  ROUEN,  DIEPPE  et  HEWHAVEN  par  la  BJLBE  SAINT  LAZARE 


Services  rapides  tous  les  jours  et  toute  l'année 
(Dimanches  et  Fêtes  compris) 

Départs  de  Paris-Saint-Lazare  :  à  10  h.  15  matin  (1"  et  2e  cl.) 
et  à  9  h.  soir  (1™,  2°  et  3e  cl.). 

Départs  de  Londres  :  Victoria  (Cie  dé  Brighton)  à  10  h.  matin 
(1"  et  2*  cl.)  et  à  8  h.  45  soir  (l«,  2e  et  3»  cl.).  —  London- 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 

(Breveté   dans  tous   les  pays) 


1) 


ÉNORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIF»  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande.  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  G  OU  IN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 


TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 

et  tout  appareillage  de  haute  et  basse  tension 
Spécialité  depuis  25  ans 

S.  ILIYNE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 

TÉLÉPHONE  421  87 
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tridge  à  9  h.  50  matin  (9  h.  25  le  dimanche)  (1"  et  2°  cl.)  et  à 
h.  45  soir  (l'e,  2«  et  3»  cl.). 

Voie  la  plus  pittoresque  et  la  plus  économique. 

Billets  simples  valables  7  jours  :  lre  cl.,  48  fr.  25,  —  2e  cl. 
5  fr.,  —  3«  cl.,  23  fr.  25. 

Billets  d'aller  et  retour  valables  un  mois  :  lre  cl.,  82  fr.  75;  — 
•  cl.,  58  fr.  75;  —  3«  cl.,  41  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter,  sans  supplément  de 
irii,  à  toutes  les  gares  situées  sur  le  parcours,  ainsi  qu'à 
Irighton. 

Les  trains  du  service  de  jour  entre  Paris  et  Dieppe  et  vice 
ersa  comportent  des  voitures  de  lre  cl.  et  de  2»  cl.  à  couloir 
vec  W.-C.  et  toilette  ainsi  qu'un  wagon-restaurant;  ceux  du 
ervice  de  nuit  comportent  des  voitures  à  couloir  des  trois 
lasses  avec  W.-C.  et  toilette.  Une  des  voitures  de  lre  classe  à 
ouloir  des  trains  de  nuit  comporte  des  compartiments  à  cou- 


chettes (supplément  de  5  fr.  par  place);  les  couchettes  peuvent 
itre  retenues  à  l'avance  aux  gares  de  Paris  et  de  Dieppe  moyen- 
nant une  surtaxe  de  l  fr.  par  couchette. 

•Ht- -5*4- -S*- -Sg^-3S&>'-1H»I&-*EI»3E> -J*^-5«. <H< 
CHEM1NS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

STATIONS  THERMALES 


Aix-les-Bains,  Châtelguyon,  Évian-les-Bains, 
Genève,  Menthon  (Lac  d'Annecy),  Uriage 
(Grenoble),  Royat,  Thonon-les-Bains, 
Vais,  Vichy,  etc. 


Billets  d'aller  et  retour  collectifs,  2"  et  3«  classes,  valables 


BIOXYDE  DE  MANGANESE 

EXTRA-RICHE,  CRISTALLISÉ  POUR  PILES 
CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MAGUIIV 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Ardennes,  PARIS  —  Tél.  401-83 


SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  florin,  rue  «l'Anjou  (8e) 


ATELIERS  DE  GHAMPAGNE-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A   COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCTIIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production     l'utilisation  do  l'énergie:  Éclairago, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNE8   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  apéclul  pour  Mine«,  Inatnllutlona  électrique*  «lo  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS    DE   TOUTES  PUISSANCES 
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33  jours,  avec  faculté  de  prolongation,  délivrés  du  Ier  sep- 
tembre au  iî»  octoitre,  dans  toutes  les  gares  du  réseau 
P.-L.-M,  aux  familles  d'au  moins  deux  personnes  voyageant 
ensemble. 

Minimun  de  parcours  simple  :  150  kilomètres. 

Prix  :  La  lr'  personne  paie  le  tarif  général,  la  2e  personne 
bénéficie  d'une  réduction  de  50  •/„,  la  3«  et  les  suivantes  d'une 
réduction  de  75  %. 

Arrêts  facultatifs. 

Demander  les  billets  quatre  jours  à  l'avance  à  la  gare  de 
départ. 


CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


CE  QU'ON  PEUT  VISITER  EN  FRANCE  EN  EMPRUNTANT 
LES  LIGNES  DU  RÉSEAU  D'ORLÉANS 


Le  réseau  d'Orléans,  situé  au  cœur  de  la  France,  dessert  1 
riante  Touraine,  si  riche  en  monuments  et  en  souvenirs  histo- 
riques (Blois,  Chambord,  Àmboise,  Chenonceaux,  Loches,  etc.). 

Par  la  belle  région  de  la  vallée  de  la  Loire,  il  conduit  à  Angers, 
Nantes,  et  à  la  Côte  Sud  d'une  Bretagne  ancienne  aux  plages 
réputées  (La  Baule,  le  Pouliguen,  Quiberon,  Belle-Ile,  Concar- 
neau,  Douarnenez). 


COMMUTATRICES 

A  vendre,  par  suite  de  double  emploi,  six 
commutalrices  avec  leurs  transformateurs  et 
tableaux  :  5  000  vôlts,  triphasés,  25  périodes, 
550/600  volts  continus.  Puissance  :  750,  350, 
250  kilowatts. 

Visibles  en  fonctionnement. 

S'adresser  au  bureau  du  journal  L'Électri- 
cien, 4y,  çuai  des  Grands-Augustins,  Paris. 


INVENTION  A  CEDER 

La  Sociéié  Ozonair  Ltd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets"concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
fera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
itc,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  <n  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  L.td,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


Société  Anonyme  lies  Etablissements  Industriels  île  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  6.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 

FILS  4  CABLESÏLECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 


PONT-DE-CHÉRUY  (Isère). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  (Isère). 
SAINT-TROPEZ  (ïar). 
LEVALLOIS-PERRET  (Seine). 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Ti'éfilerie  de  cuivre 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  rne  Taitbout.  (0. 
LYON,  qoai  de  lleli.  V) 
MARSEILLE,  rue  Irmenj,  2. 
TOULOUSE,  boni.  Carnot,  t. 
LONDRES.  J2,  Watlinj  Street  B.  C. 
GENÈVE,  4',  rne  Plantamour. 


APPAREILS  POUR  MESURES  ELECTRIQUES 


CSA 

Ingénieurs-Constructeurs 


IN    dfc  ARNOUX 

a  H  II  et  1S§,  rue  Championnet,  PARIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  St-Louis  1901 


Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 
de  0.1  ohm  à  20  mégolmis. 


Téléph. 

Télégr.  Elecmesur-Pai 


DEMANDEZ  L'ALBUM 


GÉNÉRAL 


Toits  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,    à  sensibilité  variable. 
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Au  centre  de  la  France  le  réseau  d'Orléans  permet  de  visiter 
'Auvergne  avec  ses  fraîches  vallées  et  ses  stations  thermales 
La  Bourboule,  le  Mont-Dore,  le  Lioran,  Vic-sur-Cère,  etc..)  ou 
ncore  les  merveilles  naturelles  des  Gorges  du  Tarn  et  du  Quercy 
locamadour,  Gouffre  de  Padirac,  Grottes  de  Lacave). 

Au  delà  enfin,  par  les  grandes  lignes  de  Bordeaux,  du  côté 
'oulouse,  de  l'autre,  qui  sont  aussi  les  routes  d'Espagne  et  du 
'ortugal,  il  donne  accès  à  la  région  des  Pyrénées. 

Les  beaux  paysages  de  montagnes  ainsi  que  nombre  de  stations 
hermales  (Luchon,  Cauterets,  Les  Eaux-Bonnes,  Lamalou,  Amélie 
t  Vernet-les-Bains,  etc..)  et  les  grandes  stations  thermales,  bal- 
léaires  ou  hivernales  de  Pau,  Biarritz,  Saint-Jean-de  Luz,  etc., 
nt  consacré  depuis  longtemps  la  célébrité  des  Pyrénées. 

Afin  de  faciliter  le  tourisme  dans  ses  riches  domaines,  la 
ompagnie  d'Orléans  offre  au  public  de  nombreuses  combi- 
aisons  à  prix  très  réduits,  billets  d'aller  et  retour  individuels 
t  de  famille,  billets  circulaires,  cartes  de  libre  circulation,  etc.. 

Elle  a,  en  outre,  réalisé  toutes  les  commodités  de  voyage 


afin  de  rendre  les  excursions  aussi  agréables  et  rapides  que 
peu  fatigantes. 


Nota.  —  Pour  plus  amples  détails,  consulter  le  Livret-Guide 
officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans,  en  vente  au  prix  de  0  fr.  30 
dans  ses  principales  gares  et  stations  ainsi  que  dans  ses  bureaux 
He  ville,  et  adressé  franco  contre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Admi- 
nistration Centrale,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  bureau  du  Trafic 
voyageurs.  (Publicité). 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


 OJFICE    INTERNATIONAL     °*     BREVETS  D'INVENTION 

«fclMÉ»  DUPONT&ELLUIN 

tnç  Avocat  â  la  Cour  de  Paris     Anr  ticve  de  l'École  dès  Mines  |   Ane  Elève  de  IJEc  Polytechnique  Diplômé  de  l  Ec  Sup  d'Electricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien»,  de  l'Astoc.  Amicale  des  Ineénieurs-Électriciens,  etc.  ,  ^ 

.  ràzpzzÙ  ■■'     '  42,  Br"  Bonne-Nouoetle,  PARIS  (Xe)        "   .   Téléphone  uses. 


CONSTRUCTIONS  ELECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  CHSSMt 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Burcaui  el  Caisse  \      37,  rue  Saint- Fargeau, 
Magasins  el  Ateliers  (  PARIS  (XXe) .  —  Téléph.  927.26 —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

a  eatriati  eoitlDot  il  iltirtatlli 
tS.  41, 10  «t  53  pérLdu,  <•  Loi  Ttltagti 


Paraloodm  Bartos 


Bnvoi  d*  teUtUoyuts  sur  drmandi 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

Vi;,  rue  <lc  la  Hontagiie-litalnte-tieiicvicvc,  I»  \  ltiH 


fOSTES   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TELEPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX. 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  M AGN L F Û-ÉLECTRIQU ES 

SONNERIES 

PILES   A  OXYDE   DE   G  tJ  IVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 
(Modtle  d'Arsonvàl) 


ExpoMltlon  Internationale  <1'élcctrlclté,  Parla  IH81. 
Expédition  de  Bordeaux.  1882. 

Kxpoaltltjn  DDiTeraellt,  l'arlu  1889. 

Kxp'Hiitiori  anrrarielle,  Pari»  laoo. 

Exposition  anlTfTMllt,  Pari»  1889.  I 
KxpoilUon  d'Edimbourg. 

Exposition  univehsellk,  Paria  1900 


MEDAIU.L  D'AHOlIfcT 


MEDAILLE   D'O  R 

4  \n DAii.U  N  irou 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


LES  GRANDES  LÉGENDES  DE  BRETAGNE 

EN  CARTES  POSTALES 


L'Administration  des  Chemins  de  fer  de  l'Etat  vient  de  faire 
paraître,  sous  forme  de  pochette,  les  Grandes  Légendes  de  Bre- 
tagne en  cartes  postales  illustrées. 

La  pochette,  contenant  10  légendes  et  10  cartes  postales  déta- 
chables, est  mise  en  vente,  au  prix  de  0  fr.  50,  dans  les  biblio- 
thèques des  gares  du  réseau  de  l'Etat,  ou  adressée,  franco,  à 
domicile,  contre  l'envoi  de  cette  somme,  en  timbres-poste,  au 
secrétariat  de  la  direction  (publicité),  20,  rue  de  Rome,  à  Paris. 


CUEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉD1TEKRANÉE 


PARIS-BÉZIERS 


Par  suite  de  l'ouverture  de  la  ligne  Brioude- Saint- Flour,  la 
.  Compagnie  a  rétabli  ses  services  directs  entre  Paris  P.-L.-M;  et 
Béziers. 

En  conséquence,  l'express  de  nuit  de  la  ligne  du  Bourbonnais 
a  des  continuations  de  Brioude  sur  Saint-Flour  et  Béziers,  par 
voitures  directes  de  1",  î«  et  3e  classes. 

Départ  de  Paris  P.-L.-M.  à  8  h.  30  soir. 

Arrivée  à  Brioude  à  5  h.  50  matin;  à  Saint-Flour,  kl  h.  kl 
matin;  à  Béziers,  à  3  h.  22  soir. 


REDRESSEURS  ELEGTRO-MÉCAIflQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 


S4NS  ÉLECTROLYTE 


SANS  MERCURE 


Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  —  Depuis  3  watts  jusqu'à  12  kilowatts. 

APPLICATIONS  :  Charge  directe  des  accumulateurs  sur  courant  alternatif.  —  Éiectrolyse.  —  Moteurs 
à  courant  continu.  —  Lampes  à  arc  de  cinématographe.  —  Applications  médicales. 

APPAREILS  DE   MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres  ordinaires  et  eniegistreurs. 

MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

pour  toutes  applications.  —  Prix  et  devis  sur  demande. 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D' ÉLECTRICITÉ. 

»©,  rue  de  Provence,  PARIS.  —  Téléphone  :  »»6-0«. 


E.W.BLKSS  C( 

6,  rue  de*  Bateliers,  à     AIM  OUIÎi\  (Seine) 
Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C°  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs. 

Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


QnnoOQODOOon 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 

EMBOUTIR  les  culots,  platines, 
cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES' 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  N°  -102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


p.aris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Le  ndres  1908  —  Bruxelles  1910 
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Gazette  de  L'Électricien 


informations* 


Les  carrières  dans  l'Industrie  électrique. 

Les  applications  de  l'électricité,  qui  se  multiplient  chaque 
jour,  en  s'étendant  à  des  industries  nouvelles,  ont  fait  de  cette 
science  la  fée  mystérieuse  de  noire  civilisation. 

On  lui  accorde  'volontiers  toute  puissance;  aussi  attire-t-elle 
bien  des  jeunes  initiatives  désireuses  de  pénétrer  ses  secrets  et 
d'y  trouver,  avec  la  satisfaction  de  leur  curiosité,  les  éléments 
possibles  de  la  fortune. 

Certes  l'industrie  électrique,  envisagée  dans  l'ensemble  de  ses 
applications  et  de  tout  ce  qu'elles  nécessitent,  emploie  un  per- 
sonnel considérable  et  ses  besoins  vont  croissants;  mais,  <n 


raison  môme  de  ces  besoins  aiguisant  le  jeu  de  la  concurrence 
moderne,  celle-ci  n'est  pas  moindre  qu'ailleurs,  dans  toutes  les 
carrières  qui  s'ouvrent  aux  électriciens. 

Actuellement,  les  Jeunes  gens  qui  décident  a  priori  de  s'orienter 
vers  l'industrie  électrique  deviennent  de  plus  en  plus  nombreux, 
alors  même  qu'ils  semblent  en  général  ne  trouver  dans  leur 
famille  aucun  guide  pour  les  diriger. 

N'est-ce  pas  là  une  situation  devant  attirer  l'attention  de  ceux 
qui  ont  tâche  d'éducateurs?  S'appesantir  sur  ces  questions  et 
ten'er  d'éclairer  l'opinion  nous  semble  une  œuvre  utile  aux  fa- 
milles, aux  jeunes  gens,  et  même,  dans  une  certaine  mesure,  à 
la  société. 

Nous  essaierons  d'y  satisfaire  dans  cette  étude,  en  examinant 
quelles  sont  les  fonctions  normales  des  ingénieurs-électriciens, 
quel  avenir  leur  est  réservé,  comment  ils  doivent  s'y  préparer. 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULtS    RICHARD  P*»IJ 


10,  rue  Halévy 


(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  DOUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS 

pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètros  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  DR  CONTROLE,  OHHHÈTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  ù  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  MÎM'JOO  Lille  l'JOii 

S'-Louis  1*J04  -  llilan  1906  -  Bruxelles  1!M0  Hembre  du  Jury 

GRANDS    PRIX  HORS  CONCOURS 


Brevets6  'w^^Ê!ttRX 


Avli  Important.  —  Toute»  le»  communication»  et  lettre»  relative!  à  la  rédaction  de  L'ÉLECTRICIEN  doivent  elrc 
adressée»  à  M.  J.-A.  Monïpkllibk,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  l'ari»,  XV*. 
La  reproduction  des  article»  et  flgureB  publié!  par  L'ELECTRICIEN  est  formellement  Interdite  sanB  indication  d'orixiur. 
LeB  manuscrits  non  tusferés  ne  soot  pas  rendus. 
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L'industrie  électrique.  —  L'industrie  électrique  embrasse  tout 
ce  qui  se  rattache,  soit  à  la  construction  du  matériel  électrique, 
soit  à  l'installation  de  ce  matériel  et  à  son  utilisation  en  vue 
d'une  exploitation  déterminée. 

Donc  :  Construction,  installation,  exploitation,  sont  trois 
phases  dans  l'industrie  électrique,  et  nous  trouvons  dans  le 
monde  électrique  : 

Des  maisons  de  construction; 

Des  entreprises  d'installation; 

Des  exploitations. 

Les  situations  des  ingénieurs-électriciens  peuvent  également 
se  classer  suivant  ces  trois  grandes  catégorie^. 

A  propos  de  chacune  d'elles,  nous  allons  analyser  succincte- 
ment les  fonctions  réservées  aux  ingénieurs  et  l'avenir  qui  s'y 
attache. 

L'iiu/énieur-rlectricieii  dans  les  maisons  de  construction.  — 
L'état-major  de  ces  maisons  industrielles  est,  en  général,  groupé 
en  deux  services  :  un  service  commercial  s'occupant  des  rela- 
tions avec  la  clientèle,  un  service  technique  s'occupant  de  la 
construction  du  matériel. 

L'ingénieur  du  service  commercial  a  pour  mission  de  recher- 
cher et  de  traiter  1-s  affaires.  Son  travail  consiste  surtout  en 
propositions  à  faire  aux  clients,  propositions  qui  s'accompagnent 
de  devis  et  projets  d'installation.  Pour  toute  affaire  ayant  une 
suite,  il  lui  incombe  de  faire  préparer  le  matériel  construit  en 
tout  ou  partie  par  sa  maison  et,  s'il  y  a  lieu,  d'en  faire  assurer 
l'installation  et  le  fonctionnement.  Ce  sont  les  qualités  du  com- 
merçant qui  sont  indispensables  dans  un  pareil  service;  les 
qualités  techniques  n'y  sont  nécessaires  qu'au  second  plan.  Pour 
l'ingénieur  du  service  technique,  c'est  naturellement  le  con- 
traire. Qu'il  soit  agent  d'études,  ingénieur  des  ateliers  ou  ingé- 
nieur à  la  plate  forme  (laboratoire  d'essais  du  matériel),  il  aura 
surtout  à  faire  preuve  de  connaissances  techniques  approfondies. 

La  tendance  actuelle,  dans  les  maisons  importantes,  est  de 


chercher  à  spécialiser  les  services  de  la  construction  de  telle 
sorte  que  le  personnel  du  laboratoire,  qui  a  pour  mission  d  es- 
sayer les  machines,  en  donne  Us  éléments  calculés  au  bureau 
des  études  qui  en  élabore  les  dessins. 

L  inginieur-éleclricien  dans  les  entreprises  d'installation.  — 
Les  installations  sont,  pour  la  plupart  des  constructeurs,  une 
nécessité  annexe  de  leur  industrie.  Tout  client  qui  achète  du 
matériel  électrique,  surtout  des  machines,  désire  voir  le  cons- 
tructeur les  installer  et  en  assurer  la  mise  en  marche. 

Mais,  à  côté  des  installations  que  sont  amenés  à  faire  eux- 
mêmes  les  constructeurs,  combien  d'autres  sont  faites  par  des 
entrepreneurs  ou  des  Sociétés  d'entreprises,  qui  achètent  le 
matériel,  machines,  appareillage,  cables,  etc.,  et  l'utilisent  pour 
des  installations  d'éclairage,  force  motrice,  etc.. 

A  part  quelques  exceptions,  elles  n'emploient  chacune  qu'un 
nombre  restreint  d'ingénieurs  dont  le  rôle  et  la  fonction  sont 
analogues  à  celles  de  l'ingénieur  idans  un  service  commercial 
d'une  maison  de  construction. 

L'ingénieur-éleclricien  dans  l'exploitation.  —  Toute  entreprise 
d'exploitation  a,  en  général,  pour  but  la  production  d'énergie 
électrique,  soit  par  l'établissement  d'une  usine  hydro-électrique, 
soit  par  celle  d'une  usine  à  vapeur,  à  gaz  pauvre  ou  autre,  en 
vue  ou  bien  de  vendre  cette  énergie  à  une  clientèle,  pour  l'éclai- 
rage ou  la  force  motrice,  ou  bien  de  s'en  servir  elle-même. 

Le  premier  cas  est  celui  des  grandes  stations  centrales,  qui 
ne  produisent  du  courant  que  pour  le  vendre;  dans  l'autre  cas, 
on  peut  faire  entrer  les  entreprises  de  traction  électrique,  les 
usines  de  force  motrice  des  grandes  industries  métallurgiques 
et  minières,  les  usines  électro  chimiques,  les  usines  éleclro-mé- 
tallurgiques,  etc. 

Les  stations  centrales  de  production  d'énergie  électrique  appar- 
tiennent généralement  à  d'importantes  Sociétés  anonymes,  et 
l'on  y  trouve  encore  un  service  cimmercial  et  un  service  tech- 
nique. Au  premier  revient  la  mission  d'augmenter  la  cli-ntèle 


f 


ONNEAUX  &  C 

VEt{REt{IES  DE  REJWS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 


POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

laboratoire  d'essais  électrique >  à  l'usine.  —  1  ra:i>form  leur  à  .0  )  (Mi  .  rfti 

à  Paris:  H.  PARADIS,  30,  rne  fin  Rocher  (Téléph.  593-59) 


RHEOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F\.-A.  LANGE,  1,  boulevard  Voltaire.  PARIS  —  Téléphone  93»-»» 


Librairie  H.  DU1VOD  et  E.  RIIVAT,  47  et  49,  quai  des  Grands-Augustins.  PARIS  (6e). 


LA  ÏECHMOUE  MODERNE 

Bi-mensuelle.  Abonnement  annuel  :  France  :  20  fr.  ;  étranger  :  25  fr. 
L  ne  livraison  spécimen  est  adressée  sur  demande  contre  0  fr.  30  (frais  d'envoi). 
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M  A  T  É  H I E  L  TELEPHONIQUE  POUR  : 
HAUTE  TENSION  —  MINES  —  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 

Hauts-Parleurs  - 


Tableaux  Centraux 


TROMPES  ET  SIRÈNES  ËLECTRIQPliS 

Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RKHARP  HELLER 

Construeteup-Éleetrieieti 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9e). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RICHELLER-PARIS 

Catalogue  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  1910 
ROUBA.12Z.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

_  io      _         90  à  139  — 


LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o. 


par  BOUGIE 
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et  de  vendre  le  courapt  au  meilleur  compte  possible,  tandis  que 
le  second,  par  une  administration  bien  conduite,  doit  s'efforcer 
de  produire  au  meilleur  marché  possible. 

Dans  les  entreprises  qui  utilisent  elles-mêmes  leur  force  mo- 
trice, nous  ne  trouvons  que  le  personnel  technique  chargé  de 
la  marche  de  l'usine,  de  l'entretien  des  lignes  et  du  matériel 
électrique. 

De  tout  ce  qui  précède,  rien  n'est  absolu  et,  en  pratique,  les 
trois  branches  :  Construction,  installation,  exploitation,  sont 
fréquemment  réalisées  ou  assurées  par  le  même  industriel. 

En  dehors  de  ce  noyau  fondamental,  qui  constitue  la  grosse 
industrie  électrique,  gravitent  en  grand  nombre  des  industries 
et  entreprises  diverses  dont  le  caractère  électrique  apparaît  plus 
ou  moins  nettement. 

Nous  espérons  que  ce  léger  aperçu  donnera  au  lecteur  une 
idée  de  la  situation  générale  de  l'industrie  électrique  et  des 
fonctions  réservées  aux  ingénieurs. 

La  situation  de  début  des  jeunes  ingénieurs.  —  Dans  l'indus 
trie  électrique  il  faut  débuter  dans  des  conditions  modestes. 

Le  jeune  ingénieur  doit  prendre  un  emploi  subalterne  et 
n'attendre  que  de  ses  efforts  l'ascension  vers  une  situation 
meilleure. 

11  importe  qu'au  début  il  sache  se  rendre  utile,  et  il  doit  être 
formé  en  conséquence.  Si,  en  effet,  un  industriel  peut  faire 
crédit  à  un  jeune  technicien  pendant  le  temps  nécessaire  pour 
sa  mise  au  courant,  il  ne  le  juge  pas  moins  à  ses  premiers 
services. 

Dans  ces  conditions,  l'ingénieur  débutant  peut  s'attendre,  sui- 
vant les  cas,  à  un  gain  mensuel  variant  de  150  à  250  francs.  Au 
bout  de  quelques  années,  s'il  fait  preuve  des  capacités  que  Ton 
attend  de  lui,  il  pourra  assez  rapidement  atteindre  un  traite- 
ment mensuel  de  500  à  1000  francs.  A  l'étranger,  le  jeune  ingé- 


nieur peut  espérer  avoir  des  émoluments  doubles  de  ceux  indi- 
qués ci-dessus. 

L'industrie  électrique  n'échappe  pas  à  la  loi  générale  :  pour 
y  réussir,  il  est  nécessaire  d'y  suivre  une  filière  rationnelle  en 
vue  de  son  perfectionnement  personnel,  et,  au  besoin,  de  savoir 
en  diverger,  s'il  y  a  lieu. 

Mais,  pour  cela,  il  convient  de  posséder  une  technique  assez 
large  et  de  ne  pas  être  trop  étroitement  spécialisé. 
*  Une  marche  logique,  permettant  de  se  former  complètement 
et  d'acquérir  de  sérieuses  références  professionnelles,  consiste  ;'t 
passer  dans  un  atelier  de  construction  (bureau  des  études,  labo- 
ratoire d'essais  du  matériel),  puis  dans  une  entreprise  d'instal- 
lation, au  besoin  par  le  service  commercial,  et  d'entrer  ensuite 
dans  une  société  d'exploitation. 

Dans  la  construction  et  l'installation,  l'état-major  des  ingé- 
nieurs est  bien  plus  réduit  que  dans  l'ensemble  dts  exploitations. 
L'avenir  y  est,  par  suite,  moins  large,  quoique  les  exigences  du 
service  y  soient  plus  grandes.  Cependant,  il  est  indispensable 
d'y  passer  pour  y  faire  son  apprentissage,  connaître  le  matériel 
électrique,  le  montage,  etc.. 

La  plupart  des  ingénieurs  cherchent  à  arriver  directeur,  soit 
technique,  soit  commercial,  d'une  usine  centrale  électrique, 
d'un  secteur,  d'un  réseau  de  traction,  etc..  Les  plus  hautes 
situai  ions  auxquelles  on  puisse  atteindre  sont  celles  d'adminis- 
trateurs ou  de  directeurs  de  grandes  sociétés  de  construction, 
d'installation  ou  d'exploitation. 

La  formation  rationnelle  des  ingénieurs  électriciens.  —  Il  y 
a  quelques  années,  on  cédait,  en  France,  aux  tendances  spécia- 
lisatrices  de  l'enseignement  technique  d'outre-Rhin,  et  l'ensei- 
gnement de  l'électricité,  notamment,  fut  l'objet  d'une  spéciali- 
sation outrancière. 

Ce  fut  évidemment  une  erreur. 


MA  X  S  ONS 

A-    O      X>  JE*  Xfc 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'electro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.O0O  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.0oo  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.                                              N°  388 

Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18-000  fr.  en  progrès. ion  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'indust'ie  de  la  contrée. 
Lumière  o'So  le  kw.  Force  o'^o.  Frais  gén.  5  000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  120-000  fr-  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments                                                                                      N*  416 

Dans  une  ville  importante  du  Nord-  Bonne  maison  d'électric. 
tenue  dtpuis  20  ans  par  le  cédant.  Superbe  installation  dans  la  rue 
princip.  Benéf.  net  de  tous  frais  10-000  fr.  Prix  12  000  fr.     N°  412. 

Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs  et   3  transformateurs.  Chute   d'eau  :  1">,8o.  Recettes  : 
23.000   fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :    140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2'",20. 

Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  l.oOu  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.00u  fr.  Prix  :  3&.OO0  fr.                N"  410 

SECTEUR   DANS   L.E   NORD   A   CEDER.   POUR  :   15.000  F«. 

Existant  depuis  11  ans.  Chute  d'eau  de  -|  mètres.  Recettes  5  000  fr.  Abonnés  «25.  Matériel  en  très  bon  état  permettant  de  doubler  le  rende 
ment  sans  augmenter  les  frais  généraux  qui  sont  de   1.400  f'  •  Conceision  encore  9  ans  renouvelable  à  volonté. 

S'adresser  à  M.  FBAKI'OIS,  Agent  d'Usines,  ù  Paris,  129,  rue  Lafayette,  qui  donnera  tons  renseignements  gratuits.  —  Téléphone  424-20. 

MANUFACTURE  DE 


Téléphone  903.80.  Adresse  télégraphique  P. ACAB LE-PARIS 


R.  ALLIOT  &  ROL 

38,  rue  cle  Fieuilly 

PARIS,  12« 
USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique» 


V    CHARRON,  BELL ANGER  &  DUCHAWP 


*  TÉLÉPHONES 
POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


14*,  Rue  Saint-Haur,  PARIS  («•«  au»*) 

Demander  les  tarifs  spéciaux. 


TÉLÉPHONES  PRIVÉS 
SONNERIES,  LUMIÈRE 
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Les  ingénieurs  électriciens  ne  tardèrent  pas  à  s'élever  contre 
une  Formation  technique  aussi  étroite,  et,  lors  du  Congrès  inter- 
national des  applications  de  l'électricité,  qui  se  tint  à  Marseille 
en  1008,  une  discussion  importante  fut  ouverte  à  ce  sujet. 

Dans  son  rapport  sur  la  question  :  Que  doit  être  l'ingénieur 
électricien?  M.  l'Ingénieur  en  chef  Blondel,  un  grand  savant  et 
une  des  plus  hautes  autorités  .de  l'industrie  électrique,  se  décla- 
rait adversaire  de  la  spécialisation  monotechnique  et  désirait  une 
spécialisation  professionnelle  complétant  une  solide  formation 
générale  (mais  non  encyclopédique^. 

Lors  de  la  discussion  du  rapport,  cette  opinion  reçut  une 
approbation  unanime,  et  un  autre  éminent  ingénieur,  sous- 
directeur  d'une  des  grandes  Compagnies  françaises  d'électricité, 
exprima  l'avis  que  l'ingénieur  électricien  ne  devait  pas  être  trop 
spécialisé,  que  sa  carrière  devait  être  considérée  comme  une 
branche  du  constructeur  mécanicien  et  qu'il  devait  pouvoir  être 
chargé  de  tout  l'ensemble  de  la  construction  mécanique  et 
électrique  pour  ne  pas  diviser  les  responsabilités  ni  les  con- 
ceptions. 

S'inspirant  des  avis  autorisés  exprimés  au  Congrès  de  Mar- 
seille, l'Ecole  spéciale  des  travaux  publics,  qui  venait  de  fonder 
son  Ecole  /l'application  de  l'électricité,  réorganisa  son  programme 
d'enseignement  pour  que  celui-ci  eût  l'orientation  qui  était  aussi 
nettement  indiquée. 

Elle  y  incorpora  les  matières  dont  la  connaissance  est  indis- 
pensable à  l'ingénieur  industriel  de  construction,  à' vis  lallation 
ou  d'exploitation  ;  elle  donna  à  l'enseignement  de  la  mécanique 
une  place  importante;  enfin,  elle  confia  tous  les  cours  d'appli- 
cation de  l'électricité  à  des  ingénieurs  spécialisés  depuis  de 
longues  années  dans  la  partie  qu'ils  étaient  chargés  de  professer. 


De  plus,  elle  appliqua  à  l'enseignement  de  l'électricité  la 
méthode  qui  lui  avait  si  bien  réussi  pour  les  travaux  publics  : 
former  complètement  les  élèves  mu  point  de  vue  technique  et 
professionnel  en  transformant  son  Ecole  d'application  d'Arcueil 
en  bureau  d'études,  laboratoire  industriel,  ateliers  de  construc- 
tion mécanique,  chantiers  de  transport  d'énergie  électrique  et 
d'utilisation  de  cette  énergie. 

Le  programme  de  l'Ecole  spéciale  des  travaux  publics.  — 
L'énumération  ci-après  des  cours  professés  à  l'Ecole  permet  de 
se  rendre  compte  de  l'importance  de  l'enseignement.  Quant  à 
son  orientation,  le  nom  seul  des  professeurs  chargés  des  divers 
cours  suffit  pour  l'indiquer  clairement  (1). 
Electro technique  générale  (103  leçons)  : 

M.  Réguis,  ingénieur  diplômé  de  l'Ecole  supérieure  d'électri- 
cité, licencié  ès  sciences. 
Mesures  électriques  (20  leçons)  : 

M.  Soulier,  ingénieur  électricien,  ancien  élève  diplômé  de 
l'Ecole  de  physique  et  chimie  de  Paris,  rédacteur  en  chef  de 
«  l'Industrie  électrique  » 

M.  Vigneron,  ingénieur  conseil,  ancien  ingénieur  aux  Compa- 
gnies des  omnibus  et  Thomson  Houston. 
Constructions  des  machines  électriques  (£|0  leçons)  : 

M.  Castanier,  ingénieur  en  chef  de  la  construction  à  la  Société 
«  l'Eclairage  électrique  ». 


(1)  Le  détail  complet  des  matières  enseignées  est  donné  dans 
la  brochure  :  Plans  d'études  et  programmes  de  l'enseignement 
(II.  Vuibert,  éditeur,  à  Paris).  Cette  brochure  est  envoyée  gratui- 
tement sur  demande  adressée  au  directeur  de  l'écolç. 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

le  MASTIC  66  S 

Inoffensif,  ne  ?e  dilate  pis,  ne  se  rétrécit  pas. 
Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  densité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 
que  n'importe  lequel. 


DEMANDER  PU IX,  ECHANTILLONS,  REFERENCES 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTLER  &  C" 

1  bis,  rue  Saint  Génois  —  LILLE 


Kl  M 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1900 

GRANDS  PRIX  :  Caris  1900,  Liège  190!) 

MÉDAILLES  D'OR  : 
Bruxellu  1897,  Paris  1X99,  Paru  1901),  Sl-Looia  1901 


CHAUVIN  &  ARW0UX 

INO  I.NIEI1RS-  C(  INSTRUCTEURS 

186  &  188,  RUE  CHAMPION  NET  -  PARIS 

DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 


TKi.iti'il.  626  52 


télk'i.  Klc<:moHUr  Paris 
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Essais  des  machines  (28  levons)  : 

M.  Soulier,  ingénieur  électricien,  ancien  élève  diplômé  de 
l'Ecole  de  physique  et  chimie  de  Paris,  rédacteur  en  chef  .le 
«  l'Industrie  électrique  ». 

M  Thielemans,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytechnique,  ingé- 
nieur à  la  Compagnie  Thomson-Houston. 
Appareillage  électrique  (16  leçons)  : 

M.  Lépiney,  ingénieur  des  arts  et  manufactures,  ingénieur  à 
la  Société  anonyme  des  usines  électriques  Bergmann. 
Installation  de  distributions  d'énergie  électrique  (8  leçons)  : 

M.  Masse,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytechnique,  ingénieur 
électricien. 

Traction  électrique  (3i  leçons)  : 

M.  Janin,  ingénieur  des  arts  et  manufactures,  inspecteur  prin- 
cipal du  service  électrique  des  chemins  de  1er  de  l'Etat. 

M.  Martin,  ingénieur  des  arts  et  manufactures,  ingénieur  à  la 
Compagnie  Thomson-Houston. 
Eclairage  électrique  (10  leçons)  : 

M.  Richard  Heller,  ingénieur  constructeur. 

M.  Hinslin,  ingénieur  des  arts  et  manufactures,  directeur  du 
service  d'électricité  de  la  maison  Picard. 

Usines  centrales.  Exploitation  des  réseaux.  Tarification  (10  le- 
çons) : 

M.  Paraf,  ingénieur  diplômé  de  l'Ecole  supérieure  d'électricité, 
ancien  directeur  de  la  Société  «  l'Energie  électrique  du  sud- 
ouest  » 

Applications  mécaniques  diverses  de  l'électricité  (10  leçons)  : 


M.  Réguis,  ingénieur  diplômé  de  l'Ecole  supérieure  d'électri- 
cité, licencié  ès  sciences. 

Aménagement  et  utilisation  des  chutes  d'eau  (10  Ipçons)  : 

M.  Lévy  Salvador,  ingénieur  des  constructions  civiles,  ingé- 
nieur du  service  technique  au  ministère  de  l'agriculture. 
Télégraphie  et  téléphonie  (6  leçons)  : 

M.  H  irdy,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytechnique,  ingénieur  des 
télégraphes 

Eleclrochimie  et  éleclromêtallurgie  (7  leçons)  : 

M  Mathieu,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytechnique,  ingénieur 
aax  mines  d'Allevard. 

Technologie  industrielle.  Résistance  des  matériaux.  Mécanique 
appliquée  et  hydraulique  (129  leçons)  : 

M.  Monin,  ingénieur  des  arts  et  métiers,  répétiteur  à  l'Ecole 
centrale. 

Termodynamique.  Machines  à  vapeur  et  moteurs  à  explosion 
(62  leçons)  : 

M.  Letombe,  ingénieur  des  arts  et  manufactures,  ingénieur 

spécialiste. 

Automobiles  et  aviation  (15  leçons)  : 

M.  Ridet,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytechnique,  ingénieur  à  la 
Société  industrielle  des  téléphones. 

Construction  des  usines  el  établissements  industriels  (15  leçons)  : 
M.  Espitallier,  lieutenant- colonel  du  génie,  ancien  professeur 
du  cours  de  construction  à  l'Ecole  d'application  de  Fontainebleau. 

(A  suivre.) 


BREVETS  D'INVENTION 


Ane"*  M"»>.H.  Berlin 
s  en  Contrefaçon  Q  PROTTE  Recherche  d'ant 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 


Recherche  d'antériorités 


Adr.  Tél.':  BREVBERTIN 


PARIS   —    58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420  15 


SOCIETE  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers:  SiO,  rue  d'Bautpoul,  xixe 

Télégrnmrr--  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  C  omrnuta.tr  ice  s 

LamDes  a  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 


TÉLÉPHONE 

8I9"21  POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 

DUGHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  69.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  U,  même  rue 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 

sur  demande 
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COMPAGNIE  DUS  SEIIHUHES  lîl.ECTIUQUES  SAP  ET  Y 

(brrvrté  S.  g.  D.  (i.) 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Siège  social,  Tar- 
bes,  12,  rue  Thiers.  —  Objet  :  fabrication  et  vente  principale- 
ment de  la  serrure  Safety,  brevetée  et  subsidiairement  de  toute 
nouveauté  intéressant  la  société.  —  Capital  :  200  000  francs, 
divisé  en  2000  actions  de  100  francs.  —  Durée  :  30  ans.  —  Ré- 
partition des  bénéfices  :  1»  5  0/0  réserve  légale;  2°  <\  0,0  pre- 
mier dividende  aux  actions  de  capital;  3°  15  0/0  au  conseil 
d'administration;  'i»  le  solde,  50  0/0  aux  actions  de  capital; 
50  o/o  aux  parts  de  fondateur.  —  Assemblées  générales  à  Tarbes. 
—  l'as  de  bilan. 

L'un  des  fondateurs, 
Paul  Fléché,  à  Tarbes  (Hautes-Pyrénées). 

*  * 

SOCIÉTÉ  DES  FORCES  MOTRICES  D'ORTHEZ 
CASTETARI1E  (B.-P.) 

Emission  de  90  actions  ordinaires  de  îooo  francs  chacune. 
Société  anonyme  constituée  sous  le  régime  de  la  législation 
française. 

Statuts  reçus  par  M*  Lartigau,  notaire  à  Orthez  (Basses-Pyré- 
nées), le  20  octobre  1905. 
Siège  social  à  Orthez  (Basses-Pyrénées),  maison  Bauby. 
La  société  a  pour  objet  : 

1«  L'installation  d'une  usine  de  production  d'énergie  électrique, 


I  l'exploitation  et  l'utilisation  de  cette  usine,  ainsi  que  l'acquisi- 
!  tion  de  toutes  chutes  d'eau  et  l'installation,  l'exploitation  et 
|  l'entretien  de  toutes  usines  devant  produire  l'énergie  électrique; 
j     2°  La  vente  ou  l'utilisation  industrielle  et  commerciale  de 
l'énergie  électrique  sous  toutes  ses  formes,  notamment  pour 
les  applications  mécaniques,  le  transi  ort  en  commun  et  à 
l'éclairage  ; 

3°  La  participation  aux  opérations  de  toutes  sociétés  ayant  un 
i  objet  analogue  à  l'objet  social,  soit  par  la  voie  des  traités,  soit 
au  moyen  de  participation  dans  leur  capital,  soit  par  tous 
moyens  quelconques; 

4°  Et  généralement  tous  actes  et  toutes  opérations  se  rappor- 
tant à  l'objet  social  susindiqué  qui  pourront  être  jugés  néces- 
saires ou  simplement  utiles  au  développement  de  la  société. 

Durée  de  la  société  :  50  années  à  compter  de  sa  constitution 
définitive  (31  octobre  1905). 

Capital  social  :  510  000  francs,  divisé  en  510  actions  dciooo  fr. 
chacune,  dont  460  actions  ordinaires  et  50  actions  privilégiées, 
toutes  nominatives  et  entièrement  libérées. 

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  les  six  mois  qui 
suivent  la  clôture  de  l'exercice  social.  Les  assemblées  ordinaires 
et  extraordinaires  sont  convoquées  par  avis  inséré  20  jours  à 
l'avance  dans  l'un  des  journaux  d'annonces  légales  d'Orlhez  et 
par  lettres  recommandées  adressées  à  chaque  actionnaire. 

L'année  sociale  commence  le  1er  octobre  et  finit  le  30  septem- 
bre. Le  premier  exercice  sera  clos  le  30  septembre  1912. 

Sur  les  bénéfices  nets,  il  est  prélevé  : 

1°  5  0/0  pour  la  réserve  légale; 

ï°  Une  somme  fixée  chaque  année  par  l'assemblée  générale, 
destinée  à  l'amortissement  du   fonds  social. 


TURBINES 


r 


v 


moral  UNIVERSELLE,  PABIS  1911,  HORS  CORMES,  MEMBRE  DD  JDBT 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
I 


URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1JII\  breveté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  cxisleut. 


ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONVMK  AU  CAPITAL   IIK  1  500.000  PKANCS 

à  ÙPINAL  (Vosges) 

BERVICE  FRIGORIFIQUE. Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVEL,LK  MACHINE 
a  GLACE  I10TATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  pronip  nrnnpn  50  •/«  «l'économie. 


Ancienne  Maison  D  UOLLIER 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE    D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 


INTERRUPTEURS  4  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

.V»U\ cil»-   Merle    II''    I  V  I  I  lll"<>V<>tf*f.| 

de  construction  très  soignée,  applicab'eit  pour  locaux  humides,  installations 
extérieures  et  pour  monture  à  niveau  du  mur  (dam  botte*  d'encastrement  |. 

I  ÉCH'NTIU  ONS  ET   PRIX   COURANTS   8UR  DEMANDE  FRANCO 
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Il  est  ensuite  distribué  aux  actions  non  amorties  un  premier 
dividende  de  5  O/o. 

Les  actions  privilégiées  ont  droit  à  un  intérêt  minimum  de 
quatre  pour  cent  (4  O/o),  même  en  l'absence  de  bénéfices  dis- 
tribués. 

Le  surplus  des  bénéfices  est  réparti  ou  attribué  suivant  les 
décisions  de  l'assemblée  générale. 

Bilan  au  30  septembre  1911. 


§  Ier.  —  Actif. 

Valeurs  disponibles  : 

Actionnaires   32  500  » 

Société  générale   23  215  72 

Espèces  en  caisse   5/|3  21 

Valeurs  à  réaliser  : 

Assurance  accidents   46  » 

Débiteurs  divers   3  559  59 

Approvisionnements  généraux     920  18 

Charbon   6' 8  30 

Produits  fabriqués  : 

Coke   2  851  30 

Goudron  .   926  ,o 

Graphite   lio  50 

Valeurs  immobilisées  : 

Terrains   19  839  55 

Frais  de  premier  établissement   5  970  80 

Terrassements  et  déblais   76  007  60 

Barrage   19  800  » 

Vannage   38  897  45 

Linteaux  en  béton  ciment  armé   15  000  » 

Régie  de  Sestao   300  » 

Dépenses  en  régie   57  573  60 

Creusement  du  canal   10  500  » 

Ouverture  des  canaux     5  ooo  » 

Immeubles   Ul  504  10 

Mobilier  ,   99  45 

Appareils  et  compteurs  en  location   2  454  65 

Concessions   19  689  60 

Honoraires   4  000  » 

Actions  privilégiées   50  000  » 

Frais  généraux  , . .  8  239  90 

540 167  90 


S  II.  —  Passif. 

Capital  : 

Apport   460  000  » 

Actions  privilégiées   50  ooo  » 

Régularisation  de  l'actif  : 

Amortissement   14  278  45 

Réserve  légale   882  35 

Créances  :  Worms  et  O   466  90 

Profits  et  pertes  :  résultat  brut  de  l'exercice   14  540  20 

540  167  9"Ô 

§  III.  —  Compte  de  profits  et  pertes. 

Frais  généraux   8  239  90 

Bénéfices  nets   6  300  30 

'  14  540  20 

Résultat  brut  de  l'exercice   14  540  20 

15  540  20 

Certifié  exact,  à  Ortbez,  le  24  août  1912. 


Le  président  du  conseil  d'administration, 
Lartigau, 
à  Orthez  (Basses-Pyrénées). 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

COMPARTIMIENTS— COUCHETTES 

Des  voitures  à  bogies  contenant  des  places  de  couchettes  sont 
mises  en  service  : 

1°  Entre  Paris  <»t  Marseille,  dans  le  train  rapide  7,  départ 
de  Paris  :  21  h  ;  dans  le  train  rapide  10,  départ  de  Marseille  : 
20  h.  15.  Supplément  :  25  francs  par  couchette. 

2°  Entre  i»arîs  et  Lyon-Perraehe,  dans  le  train  ex- 
press 59..  départ  de  Paris  :  22  h.  25  ;  dans  le  train  express  68/616, 
départ  de  Lyon-Perrache  :  23  h.  10.  Supplément  :  10  francs  par 
couchette. 


ON  DEMANDE 

Voyageurs  pour  lampes  à  Clament  étiré,  pour  la 
province. 
Écrire  S.  L.  810,  bureau  22,  Paris. 


OFFICE.    INTERNATIONAL     OE     BREVETS  D'INVENTION 

«G£ffi0*  DUPONT&ELLUIN 

4nt  Avocat  j  la  Cour  de  Paris  "  Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Élève  rde  l'Èc  Polyféctinique  Diplôme  de  l'Éc  Sup  d'Electricité 
Membres  de  la Société  Internationale  des  Électricien»,  dé  l'Astoc.  Amicale  des  Ingénieurs-Électriciens,  etc.  p  % 

...r.;;;:r.".'.',.,,  42,  B" 1  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (Xe)  wj^ftMj. 


MEDAILLE  ^ 
D'OR 

«POSITION  DE  MARSEILLE 


Machines  à  rectifier  les  Collecleors 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  ée  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 

de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


AGENTS  GENERAUX  POUR  LA  FRAflCI 


E.-fi.  GAD1QT  &  G", 


12,  rue  St-Georges 

PARIS 
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CHEMIN    nr.   FER  D'ORLÉANS 


AVIS  AUX  CHASSEURS 


A.  —  LIGNE  DE  PARIS  ORLE ANS-VIERZON 

l»  Un  train  express  partant  chaque  jour  de  Paris-Quai-d'Orsay 
isqu'au  1-4  oclobrc  ;"i  19  h.  10  et  après  le  1-4  octobre  à 
li.)  el  arrivant  à  Vierzon  à  22  h.  24,  desservira  La  Ferté  Saint- 
ibin,  La  Motte-Beuvron,  Nouan-le-Fuzelier,  Salbris  et  Theillay, 
samedi,  à  partir  de  la  veille  de  l'ouverture  de  la  chasse,  ce 
in  s'arrêtera  également  à  Saint-Cyr-en-Val  et  Vouzon  et  com- 
rtera  un  wagon-restaurant. 

!•  A  partir  du  1er  oetoin-c,  et  jusqu'à  la  fermeture  de  la 
asse  dans  le  Loiret  et  le  Loir-et  Cher,  le  train  rapide  partant 

Paris-Quai-d'Orsny  à  8  h.  50  sera  prolongé  les  dimanches  et 
îrs  de  fêtes  entre;  les  Aubrais  et  Vierzon  par  un  train  express 
mprenant  toutes  classes  qui  desservira  La  Ferlé  Saint-Aubin, 

Motte-Beuvron  et  Salbris. 

Vu  retour,  le  train  express  partant  de  Vierzon  à  9  h.  05  et 
pivant  à  Paris-Quai- d'Orsay  à  12  h.  05,  s'arrêtera  pendant  la 
rée  de  la  chasse  à  Salbris  et  à  La  Motte-Beuvron  ;  il  ne  prendra 
îtefois  à  ces  dnii  gares  que  les  voyageurs  de  lTe  et  de  2e 
sses  h  destination  de  Paris. 


B.  —  LIGNE  DE  PARIS 
ÉTAMPES-BEAUNE  LA-ROLANDE  ET  BOURGES 

1°  Le  train  27  partant  de  Paris-Quai-d'Orsay  à  8  h.  38  s'arrê- 
lera  tous  les  jours  pendant  la  durée  de  la  chasse  à.  la  station  de 
Chevilly. 

2°  Le  train  43-439  partant  de  Paris-Quai-d'Orsay  à  18  h.  26, 
s'arrêtera  à  la  station  de  Villemurlin  les  samedis  et  veilles  de  fêtes. 

Au  retour, un  nouveau  train  express  comportant  toutes  classes, 
partira  d'Argent  k  16  h.  15,  desservira  les  principaux  points  de 
la  ligne  d'Argent  à  Pithiviers  et  arrivera  à  Paris-Quai-d'Orsay  à 
19  h.  52;  ce  train  ne  prendra  toutefois  en  3°  classe  que  les 
voyageurs  effectuant  un  parcours  simple  de  50  kilomètres  ou 
[ayant  pour  cette  distance. 

m- ««-  ««-    m- •}«-  m-  *k-  m-  «k-*k-«<-  «k- 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


Excursion  en  Touraine. 


Billets  d'excursion  à  prix  réduits,  valables  quinze  jours, 
délivrés  toute  l'année,  par  les  gares  du  réseau  de  l'Etat 
lignes  du  (Sud- Ouest),  et  pouvant  être  prolongés  de  deux  fois 
quinze  jours  moyennant  un  supplément  de  10  0/0  pour  chaque 
prolongation. 

lre  classe  :  26  fr.  ;  2e  classe  :  20  fr.  ;  3°  classe  :  13  fr. 


Louis  DIGEON  &  Cic 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

Qtt,  rue  de  la  Montagne-Sainte-Geneviève,  PARIS 


fOSTES   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 

APPAREILS  DE  BOREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNETO-ELECTRIQUES 

SONNERIES 
FILES  A  OXYDE  DES  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 


(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  Parla  1.881 

Exposition  de  Bordeaux.  1882. 

Exposition  universelle.  Paris  1889. 

Kxpotltlon  universelle,  Parla  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1839.  / 
Exposition  d'Edimbourg,  | 

Exposition  univehselle,  Pakis  1900 


MÉDAILLE  D'ARQfWT 


MEDAILLE   D'O  R 
4  MÉDAILLES  D'OR 


J 


MAISON  F0NDKK  KN  1870 


BINE. 


CIT.  ROGER 

S.  ROGER  t  PROYOST,  gOCCIWI 


marque  déposée  35,  rue  de  Tolbîac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  1  A,!ls  XI" 

Pour  toutes  applications   électriques  téléphc  ne  :  801  -12 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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Itinéraire  :  Saumur,  Montreuil-Bellay,  Thouars,  Loudun, 
Chinon,  Azay-le- Rideau,  Tours,  Chàteaurenault,  Montoire-sur- 
le-Loir,  Vendôme,  Blois,  Pont-de-Braye,  Saumur. 

(Faculté  d'arrêt  aux  gares  intermédiaires.) 

Billets  spéciaux  de  parcours  complémentaires  pour  rejoindre 
ou  quitter  l'itinéraire  du  voyage  d'excursion  comportant  40  0  0 
de  réduction  sur  le  prix  des  billets  simples. 

La  demande  des  billets  doit  être  faite  à  la  gare  de  départ 
trois  jours  au  moins  à  l'avance.  Ce  délai  est  réduit  à  deux 
heures  pour  les  billets  demandés  à  Paris-Montparnasse  et  à 
Paris- Saint-Lazare. 

-  *H»      -SB*  -3*é»  >!K» 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

VOYAGES  A  ITINÉRAIRES  FACULTATIFS 

de  France  en  Algérie,  en  Tunisie, 

en  Corse  ei  aux  Échelles  du  Levant 

OU  VICE-VERSA 


Carnets  individuels  ou  collectifs,  lre,  2e  et  3e  classef, 
délivrés  pour  voyages  pouvant  comporter  des  parcours  sur  h  s 


réseaux  métropolitains,  départementaux  (réseau  de  la  Corse), 
algériens  et  tunisiens  ainsi  que  sur  les  lignes  maritimes 
desservies  par  la  Compagnie  générale  transatlantique,  par  i 
Compagnie  de  navigation  mixte  (Compagnie  Touache),  par  la 
Société  générale  de  transports  maritimes  à  vapeur,  par  la'1 
Compagnie  marseillaise  de  navigation  à  vapeur  (Fraissinet 
et  Cie)  ou  par  la  Compagnie  des  messageries  maritimes.  Ces 
voyages  doivent  comporter,  en  même  temps  que  des  parcours 
français,  soit  des  parcours  maritimes,  soit  des  parcours  mari- 
times et  algériens,  tunisiens  ou  corses. 

Minimum  de  parcours  sur  les  réseaux  métropoltiains  : 
300  kilomètres. 

Les  parcours  maritimes  doivent  être  effectués  par  les  paquebots 
de  l'une  seulement  des  Compagnies  de  navigation  participantes; 
ils  peuvent  cependant  être  effectués  à  la  fois  par  les  paquebots 
de  la  Compagnie  des  Messageries  maritimes  ou  de  la  Compagnie 
marseillaise  de  navigation  à  vapeur  (Fraissinet)  et  par  ceux  de 
l'une  quelconque  des  trois  autres  Compagnies  de  navigation. 

Validité  :  90  jours;  120  jours  lorsque  les  carnets  comprennent 
des  parcours  sur  les  lignes  desservies  par  la  Compagnie  des 
messageries  maritimes.  Faculté  de  prolongation  moyennant 
paiement  d'un  supplément. 

Arrêts  facultatifs  dans  toutes  les  gares  du  parcours. 

Demander  les  carnets  cinq  jours  à  l'avance  à  la  gare  de  départ. 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par 


Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 


1  Lundi,  Mercredi,  Vendredi  î  U  inùlili. 
Jeudi  :  l'après-midù 
TÉLÉPH.  941-il, 


A.  BREUZIN,    *i6  et  *8,  rue  Morand,  PARIS  (XI') 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  i  FILS  ÉLECTRIQUES 


P 


ÊNEÎj 


ERSAN 


TUE  INDU  RUBBER.  GUTTA-PERCHA 
ET  TELEGRAPH  WORKS  C°  (LIMITED) 


USINES  :  PERSAW  (g*ine-et-Oi«e) 


PARIS,  823,  rue  Saint-Martin 

8,  rn*  BiUomon-*e-Gau»  (Arts-et-Mttlera) 


COMPAGNIE  GENERALE  D'ELECTRICITE 

(Capital  :  Quinze  millions  de  francs). 

APPAREILLAGE  et 
CONSTRUCTIONS 

ÉLECTRIQUES 

DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARIS  0 

Téléphone  :  225-84         Adr.  tél.  :  Apélectric-  Paris 


DOUILLES  —  INTERRUPTEURS 

COUPE-CIRCUITS  —  RHÉOSTATS 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


COMMUTATEURS  —  RÉDUCTEURS  —  DISJOHCTKURS 

CULOTS  DE  LAMPES  A  INCANDESCBNCK 

Matériel  de  Canalisalion 
Matériel  pour  haute  tension. 

Dépôt  à  PARIS,  10,  rue  Gaillon  —  Téléphoie  155-79 
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trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures 
ioggies.  —  Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par 
irain  «  Cote  d'azur  rapide  »  (lre  classe). 

m-  «■  m> -w?    -«*  -«*"*«*at-  w 

CHEMIN  DE  FER  D  ORLÉANS 


PYRÉNÉES  HT  GOLFE  DE  GASCOGNE 


Sillets  d'aller  et  retour  individuels  pour  les  stations  ther- 
les,  balnéaires  et  hivernales,  aélivrés  toute  l'année  de 
tes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec  faculté  de 
ilongation  et  comportant  une  réduction  de  25  •/.  en 
classe  et  de  20  c/0  en  2*  et  3«  classes. 


Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  «léiivré»  tout*-  l'année  de 

Inutes  les  stations  du  réseau  sous  condition  d'un  minimum  de 
parcours  de  300  kilomètres  aller  et  retour,  réduction  de  20  à 
40  °/o  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours  avec 
I acuité  de  prolongation. 

Billets  d'excursion  dé  1 1  vré s  toute  l'année  au  départ  de 
Paris  avec  3  itinéraires  différents,  vià  Bordeaux  ou  Toulouse, 
permettant  de  visiter  Bordeaux,  Arcachon,  Dax,  Bayonne 
(Biarritz),  Pau,  Lourdes,  Bagnères-de-Rigorre,  Luchon,  etc.,  vali- 
dité 30  jours  avec  faculté  de  prolongation.  Prix,  1er  et  3e  itiné- 
raires: l 10  classe,  J64  i'r.  50  ;  2e  classe,  123  fr.  —  Prix,  2«  iti- 
néraire :  l'e  classe,  163  fr.  50;  2e  classe,  122  fr.  50. 

Mot  a.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Li- 
vret Guide  officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco 
contre  l'envoi  de  0  fr.  50  a  l'Administration  Centrale  du  chemin 
de  fer  d'Orléans,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  Bureau  du  Trafic- 
Voyageurs  (Publicité) 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
es  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1912 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

5  octobre 

28  septembre 

1911 

1910. 

Les  100  ktlogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

ivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

» 

207 

144 

» 

147 

50' 

ivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

206 

50 

209 

» 

145 

25 

148 

50 

ivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .    .  . 

214 

» 

214 

50 

150 

75 

154 

» 

■'  1 4 

0 

21 i 

50 

150 

75 

154 

» 

2i4 

» 

214 

50 

150 

75 

154 

» 

203 

» 

206 

» 

143 

» 

147 

» 

015 

» 

615 

» 

495 

t 

425 

» 

614 

50 

M 

490 

M 

421 

» 

613 

50 

612 

50 

490 

» 

422 

» 

COO 

» 

600 

» 

480 

» 

405 

» 

>mbde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

60 

» 

04 

» 

44 

75 

38 

75 

imbde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

60 

&4 

50 

45 

25 

39 

25 

77 

» 

77 

77 

50 

67 

£0 

74 

50 

74 

50 

75 

50 

65 

74 

50  • 

74 

FjO 

76 

50 

64 

50 

Ateliers  t^ahnakonff  -  J.  CARPE1VTIER 


20,  rue  Delambre,  PARIS 


Ingénieur-  Constructeur 


APPAREILS  DE  MESURES 


POUR    LiE  COJSlTrçOLiE 

DES  INSTALLATIONS 

A 


COURANT  ALTERNATIF 


■  •    f 


VOLTMÈTRES  ET  AMPÈREMÈTRES  THERMIQUES  PORTATIFS 

OLYTHERMIQUE,  APPABUL  permettant  la  me- 
sure de  In  tension,  de  l'intensité,  de  la  puissance 
et  du  décalage, 


CONTACT  TOURNANT 

pour  l'analyse  de  s  courbes  de  courant 
pur  la  méthode  de  .Iouiikht,  et  jiour  In 

tnetuve  de  lu  fréquence  ët  du  déc&laiji 
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CHEMINS  DR  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


SERVICES  DIRECTS 

entre  PARIS  et  L'ALGÉRIE,  la  TUNISIE 
et  MALTE  via  MARSEILLE 

BILLETS  SIMPLES  VALABLES    16  JOURS 


De  Paris 
aux  porta  ci-après 
ou  vice-versa 


Alger  .... 
Hizerte,    Bône,  Bougie, 

Pbilippeville  et  Tunis, 

vià  Hizerte .  . 
Bône,  Philippeville 

Oran  

Tunis  (direct)  . 
Malte  (La  Valette) 


Prix  par  les  paquebots 


Pile  la  Cie  générale 
Transatlantique 

1"  cl. 

2P  Cl. 

192 

134 

1  77 

124 

i> 

177 

124 

192 

134 

247 

174 

2°  de  la  C'''  de  navigation 
mixte  (Touache) 


1"  cl.      2e  cl.      3»  cl 


176 


176 
161 
166 


118 


118 
108 
115 


68 


68 
65 
67 


Ces  prix  comprennent  la  nourriture  à  bord  des  paquebots. 

Arrêts  facultatifs  sur  le  réseau  P.-L.-M.  à  toutes  les  gares  de 
l'itinéraire.  Franchise  de  bagages  de  30  kilos  en  chemin  de  fer 
et,  sur  les  paquebots,  de  100  kilos  en  l™  classe,  de  60  kilos  en 
2e  classe  et  de  30  kilos  en  s»  classe.  —  Enregistrement  direct 
des  bagages  de  Paris  aux  ports  algériens  et  tunisiens. 


MALJOURNAL  BOURBON 


Capital  :  2.000.000  de  francs 


LYON 

Siège  Social,  llints,  Dureaui 
121,  133,  135,  AVENUE  THIERS 
fi  .  18-M  tt  M  (8 


PAR 1 S 

Agence  et  DépiU 
16,  RUE  MILTON  (IX") 
Tilt-phone  Î7B-30 


APPAREILLAGE 
H&UTE  &  BASSE  TENSIONS 


ITableadx- Postes -Centrales 

SONNERIE,  LUSTRERIE,  ÉCLAIRAGE  PUBLIC 


Laboratoire  d'Essais  à  200. 000  Volts. 


Délivrance  des  billets  à  Paris  :  à  la  gare  de  Paris-P.-L  -M.,  | 
bureau  des  passages  de  la  Compngnie  générale  Transatlantiqi 
6,  rue  Auber,  et  à  l'Agence  de  la  Compagnie  de  navigati 
mixte  (.Touache),  chez  M.  Desbois,  9,  rue  de  Rome. 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par  cl 
trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures  ! 
bogies,  -r  Trajet  rapide  de  Paris  cà  Marseille  en  10  h.  1/2  par' 
train  «  Côte  d'Azur  rapide  »  (l™  classe).  (Voir  les  indicatiol 
pour  les  périodes  de  mise  en  marche.) 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


VOYAGES  CIRCULAIRES  EN  BRETAGNE 


L'Administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  fait  délivr 
toute  l'année,  par  ses  gares  et  bureaux  de  ville  de  Paris,  d( 
billets  d'excursion  de  Ve  et  de  2«  classes,  valables  30  jours,  ; 
prix  très  réduit  de  : 

65  francs  en  l'e  classe  et  50  francs  en  2e  classe,  permettant  1 
faire  le  tour  de  la  presqu'île  bretonne. 

Itinéraire  :  Rennes,  Saint-Malo-Saint-Servan,  Dinard-Sain 
Enogat,  Dinan,  Saint Brieuc,  Guingamp,  Lannion,  Morlaix,  Roi 
coff,  Brest,  Quimper,  Douarnenez.  Pont-l'Abbé,  Concarneai 
Lorient,  Auray,  Quiberon,  Vannes,  Savenay,  Le  Croisic,  Gu< 
rande,  Saint-Nazaire,  Pont-Château,  Redon,  Rennes. 

Ces  billets  peuvent  être  prolongés  trois  fois  d'une  période  d 
10  jours  moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolongatiot 
d'un  supplément  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Il  est  délivré,  en  même  temps  que  le  billet  circulaire,  u 
billet  de  parcours  complémentaire  permettant  de  rejoindr 
l'itinéraire  du  voyage  circulaire  et  comportant  une  réduclioi 
de  ko  0/0  sur  les  prix  du  tarif  général. 


£  t 


ÉTOILE-HYDRA 


ECLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


Culot 


réflecteur 


d'Économie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


JOCIÉTl  NOUVELLE  DE  U  LAMPE  BYMU 

USINE  et  BUREAUX, 

18-22, r.  Georges,  GBNNE  VILLIERS  (Sfine) 
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La  même  réduction  est  accordée  à  l'excursionniste,  après 
ecomplissement  du  voyage  circulaire,  pour  rentrer  à  son  point 
départ  ou  se  rendre  sur  toute  autre  gare  des  réseaux  de  l'Etat 
,nes  de  Normandie  et  de  Bretagne)  et  d'Orléans. 

i  -w-  -r*t-    -m-    -m-    -w-  ^ 

CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


SERVICES  RAPIDES 


ENTRE 


Paris,  l'Angleterre,  la  Belgique, 
la  Hollande,  l'Allemagne,  la  Russie, 
le  Danemark, 
la  Suède  et  la  Norvège. 


services  rapides  entre  Paris  et  Londres.  —  Trajet  en 
6  h.  45.  —  Traversée  maritime  en  1  heure. 

Spart  de  Paris-Nord  :  8"  h.  25.  —  9  h.  50  matin.  —  Midi.  — 

2  h.  30.  —  4  h.  —  9  h.  20  soir. 
Spart  de  Londres  :  9  h.  —  10  h.  —  Il  h.  matin.  —  2  h.  20  et 
9  h.  soir. 

6  express  sur  Bruxelles.  —  Trajet  :  3  h.  65. 

îpart  de  Paris-Nord  :  7  li.  —  s  h.  10  matin.  —  Midi  35.  — 

4  h.  05.  —  7  h.  10  et  U  li.  15  soir. 
Spart  de  Bruxelles  :  8  h.  21.  —  s  b.  57  matin.  —  1  h.  01.  — 
6  h.  03.  —  6  h.  15  soir  et  minuit  07. 


3  express  sur  La  Haye  et  Amsterdam.  —  Trajet  : 
La  Haye,  7  h.  1/2,  Amsterdam,  8  h.  1/2. 

Départ  de  Paris-Nord  :  s  h.  10  matin.  —  Midi  35  et  11  h.  15  soir. 
Départ  d'Amsterdam  :  8  h.  40  matin.  —  1  h.  42  et  8  h.  soir. 
Départ  de  La  Haye  :  9  h.  36  matin.  —  2  h.  37  et  8  h.  57  soir. 

5  express  sur  Franefort-sur-le  Mein. 
Trajet:  12  heures. 

Départ  de  Paris-Nord  :  7  h.  50  matin.  —  l  h.  45.  —  6  h.  20.  — 

10  h.  et  il  h.  15  soir. 
Départ  de  Francfort  :  10  h.  01  matin.  —  6  h.  10  soir.  —  1  h.  02 
(luxe)  et  1  h.  20  matin. 

5  express  sur  Cologne.  —  Trajet  :  7  h.  .29. 

Départ  de  Paris-Nord  :  7  h.  50  matin.  —  l  h.  45.  —  6  h.  20.  — 

10  h.  et  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Cologne  :  4  h.  41.  —  7  h.  56.  —  9  h.  10  matin.  —  3  h.  12. 
4  h.  19  tt  10  h.  45  soir. 

4  express  sur  Hambourg.  —  Trajet  :  15  h.  19. 

Départ  de  Paris-Nord  :  7  h.  50  matin.  —  l  h.  45.  —  6  h.  20  et 
11  h.  15  soir. 

Départ  de  Hambourg  :  7  h.  39  matin.  —  2  h.  44  et  11  h.  14  soir. 
5  express  sur  Berlin.  —  Trajet  :  15  h.  31. 

Départ  de  Paris-Nord  :  7  b.  50  matin.  —  1  h.  45.  —  6  h.  20.  — 
10  b.  et  il  h.  15  soir. 
Départ  de  Berlin  :  8  h.  matin.  —  l  h.  —  9  h.  4t  soir 
et  minuit  18. 

2  express  sur  Saint-Pétersbourg.      Trajet  :  50  heures, 
par  le  Nord-Express  :  bi  hebd.  45  heures. 

Départ  de  Paris-Nord  :  1  h.  45.  —  10  h.  et  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Saint-Pétersbourg  :  Midi  45  et   ;  b.  15  soir. 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 


FER  &  NICKEL 


(Breveté   dans  tou»   les  payw) 


ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVAWTAGEB  COMPARUTIFA  :  Poids  moitié  moindre. — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Elasticité  de  débit  considérahle.  —  Conservation  indéfinie,  mémo  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  — Caz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVI8 


A  T,A 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  G  OU  IN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  «:01^0M (Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télegr.  :  GOUIN-COLOMBES  TMphOhê  202 
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1  express  sur  Moscou.  —  Trajet  :  60  heures, 
par  le  Nord- Express  :  bi-hebd.  53  heures. 

Départ  de  Paris-Nord  :  1  h.  45,  —  10  h.  et  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Moscou  :  2  h.  25  soir. 

2  express  sur  Copenhague,  Stockholm  et  Christiania. 
Trajet  :  Copenhague,  26  heures. 
Stockholm,  43  heurts.  Christiania,  49  heures. 

Départ  de  Paris-Nord  :  l  h.  45.  —  10  h.  ou  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Stockholm  :  10  h.  27  matin  et  8  h.  30  soir. 

Départ  de  Copenhague  :  midi  45  et  minuit. 
Départ  de  Christiania  :  7  h.  34  matin  et  5  h.  45  soir. 


CHEMINS  Dli  FUR   DU   l'AHIS  A   LYON  ET  A  LA  MÉblïL  H  HA  M 


RELATIONS 

BNtRfe 

PARIS,  LE  MIDI  DE  LA  FRANCE  ET  L'ESPAR 

vià  Tarascon.  Cette 


Aller  : 

Départ  de  Paris  :  9  h.  15  {Ve  et  2«  classes);  14  h.  30  (l1'6  eti 
classes  Paris-Cette};  19  h.  l™,  2e  et  3°  classes;  2e  classe  Pari 
Cette);  21  h.  (i«  classe  L.  S.  Paiis-Port-lîou). 


COMMUTATRiCES 

A  vendre,  par  suile  de  double 

emploi,  six 

commutalrices  avec  leurs  transformateurs  et 

tableaux  :  5  000  volts,  triphasés,  2 

5  périodes, 

550/600  volls  continus.  Puissance 

:  750,  350, 

250  kilowatts. 

Visibles  en  fonctionnement. 

S'adresser  au  bureau  du  journal 

L'Électri- 

cien,  49,  quai  des  Grands-Augustins 

,  Paris. 

S" 

li 


Coins  en acier^ 


■ 


m» 


■  OsC  m 

■  ■ 

«SIï81flIS8BIHIIIII3HlBIIBa| 


General  Eleetme 

de  fiance  l±d 

10  et  12,  RUE  RODIER 


TÉLÉPHONE  147  80  T»  A  D1Q 
IELÉGKANNES  CESPJR  PARIS   1  Alllu 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DÉPOSÉE 
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Retour  : 

Départ  de  Barcelone  :  9  h  40  (L.  S.  l"  classe);  ls  h.  46  (l>a, 
classe);  de  Cerbère  :  14  h.  17  (l"-,  2°  et  3*  classes,  L.  S.  Cer- 
re-Pajris);  23  h.  05  i«  et  3e  classes  F.-L.,  1"  classe  O.r- 
re  Paris). 

Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Livret-Guide- 
iraire  P.-L.-M.  vendu  0  fr.  00  dans  toutes  les  gares  du  réseau. 
S-W-4K-4i<-4K"H<-i*<"ttt-t«>  «<->«•  -Hf»  *>ii-4H-*H-  ■*-««-««*- 
CHEMIN   DE  FER  d'ûRLÉANS 


Relations  directes 

ENTRE 

ARIS  (quai  dorsay  et  BARCELONE 


Il  est  délivré  au  départ  de  i»aris  Quai  d'Orsay,  pour 


Barcelone,  des  billets  directs  simples  et  d'aller  et  retour  de 
l'e,  2e  et  3«  classes. 

Divers  itinéraires.  —  Enregistrement  direct  des  bagages.  — 
Voitures  directes.  —  Wagons-lits.  —  Compartiments-couchettes. 
—  Wagon-restaurant. 

SERVICE  JOURNALIER 

Aller:  Paris  quai  d'Orsay),  départ:  s  h.  £0  matin,  9  h.  46 
matin,  midi  16,  7  h.  soir,  s  h.  35  soir. 
Barcelone,  arrivée  :  7  h.  53  matin,  10  30  matin  (a), 
6  h.  55  soir,  7  h.  26  soir, 
itetoai-  :  Barcelone,  départ:  6  h.  46  soir  (a),  5  h.  matin, 
'.)  h.  40  matin. 
Paris  (quai  d'Orsay),  arrivée  :  5  h.  25  soir,  8  h.  56 
matin, 
(a)  Via  Bordeaux. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 

EBHMBBBBBHSS7 


MATIÈRE  ISOLANTE  C.  T.  A. 

Spécialement  fabriquée  pour  boites  de  jonctions,  Extrémités 
et  iiranchements. 

HKPÉKKHCEB  DE  PREM1EB  OKDRE 

Échantillons  pour  essoHs  GRATIS  sur  demande. 

CH.  CHAUTEN 

à  HERBLAY  (Seine-et-Oiss) 


CONSTRUCTIONS  ELECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 


CHALONS 


LEGENDRE  Frèr  ES  1892 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 


Bureaux  et  Caisse 


37,  rue  Saint  Fargeau, 


Magasin;  et  Ateliers  j  PARIS  (XXe)  —  Téleph.  927.26  —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

>  eairants  continus  it  ilttrnillli 
H,  il,  10 it  53 ptrUdti,  <i  Uni  Tilljgit 


Paraloadres  Barton 


Knvoi  d*  tatatoguti  tur  demande 


LE  MATÉRIEL  TÉLÉPHONIQUE 
Ancienne  Maison  G.  ABQ1LARD  &  Cie 

«  <ï.  avenue  de  Bi-eteuil, 

Téléphone  :  707-14,  707-03  =   Adresse  télégraphique  :  MICROPHONE-PARIS 

fournisseur  des  Administrations  de  VVAnl  :  =  — 


—  Postes  et  Télégraphes,  Marine,  Finances,  etc. 

TABLEAUX  COMMUTATEURS  A  BATTERIE  CENTRALE 

admis  sur  le  té-eau  de  l'IOlat. 


Piles  lèches,  Soudure  à  la  résine,  Ventilateurs. 

DEMANDER    LA    LISTE    DE    NOS    RÉFÉRENCES    ET    NOTRE    NOTICE  EL 


Km  vente;  à  la  Uhrairie  1)1  NOI)  cl  IM.N'AT,  17  et  4î>.  (juiii  des  (ir.mds  Aiigtislins.  PARIS 

LES  LAMPES  ELECTRIQUES 

PAU 

JEAN  ESCARD 

ln-8  de  XVJII-426  pages,  "avec  .'507  fig.  Broché,   1  îî  Inities;  eartonne,  1  «ï  fr.  ÎJO 
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COMPTEURS 


Appareils  de  Jttesafes  d'Éleetrieité 


système  JVIeylan  d'Arsonval 


indicateurs  et  Enregistreurs 

pour  courant  continu  et  pour  courant  alternatif, 
thermiques  et  électromagnétiques. 

Appareils  à  aimant  pour  courant  continu. 
Appareils  Indicateurs  à  cadran  lumineux. 
Boites  de  contrôle,  Fluxmètre  Grassot. 
Ondographe  Hospitalier.  —  Pyromètres  Féry. 


VOLTMÈTRES  -  AMPÈREMÈTRES  •  WATTMÈTRES 


COMPTEURS  D'ÉLECTRICITÉ 


C"  pour  la  FABRICATION  DES  COMPTEURS  ET  MATERIEL  D'USINES  A  OAZ  (Joe"  Maison  Min  &  C") 

16  et  18,  Boulevard  de  Vauglrard,  PARIS.  —  Téléphones  :  708-03  et  708-04.  —  Adr.  tél.  :  COMPTO  PARIS 


Accumulateurs 


POUR 


TOUTES  APPLICATIONS 


Stt  iooi8ll8  18  rAecomalattw  Foin 

à  CLICHY  (Seine) 
18,  QUAI  de  CLICHY,  18 

TÉLÉPHONE  511-86 

▲dresse  télégraphique  :  FULM  EN -CLICHY. 


LAMPES  A  ARC 


A.-RG  FLAMIVIE 

A  HAUTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


3  ou  4  arcs 
sur  110  volts. 


TETRA 


SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


G.  AUBERT 

4  1-43,    Avenue  Sainte-Foy 


Téléphone  573-65 


N EU ILLY-S  SEINE 


.\°  1 138.  —  19  octobre  1912. 
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lï  Électricien 


Gazette  de 


informations* 


Les  carrières  dans  l'industrie  électrique. 

(Suile  et  fin).  Voir  le  n°  précédent. 

Etablissement  des  projets  d'installations  électriques  (20  leçons)  : 
M.  Thielemans,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytechnique,  ingé- 
nieur à  la  Compagnie  Thomson-Houston. 
Etudes,  métrés  et  devis  d'installation  (5  leçons)  : 

M.  Ziane,  ingénieur-électricien,  métreur  spécialiste  en  élec- 
tricité. 

Notions  sur  les  travaux  publics  (20  leçons)  : 
M.  Verrière,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées. 
M.  Bénézech,  ingénieur  des  arts  et  manufactures,  ancien  entre- 
preneur de  travaux  publics. 


Topographie  et  tachéomélrie  (17  leçons)  : 

M.  Caussin-Yvon,  conducteur  municipal  des  travaux  de  Paris, 
chef  des  études  et  projets  au  service  de  la  voie  publique. 
Droit.  Législation  (22  leçons)  : 

M.  Hayes,  docteur  en  droit,  ancien  chef  du  contentieux  et  chef 
de  bureau  au  Ministère  des  travaux  publics,  des  postes  et  télé- 
graphes. 

Organisation  et  législation  du  travail  (12  leçons)  : 

M.  Zacon,  inspecteur  du  travail  dans  l'industrie,  membre  de  la 
Commission  des  distributions  d'énergie  électrique  au  Ministère 
des  travaux  publics. 

Economie  politique  et  sociale.  Droit  commercial  et  introduction 

à  la  pratique  des  affaires  (18  leçons)  : 

M.  Massé,  ancien  conseiller  de  préfecture,  juge  de  paix. 
Hygiène  (8  leçons)  : 

M.  Foveau  de  Courmelles,  docteur  en  médecine,  lauréat  de 
l'Académie  de  médecine,  licencié  ès-sciences  physiques,  ès- 
scicnces  naturelles  et  en  droit. 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULES    RICHARD  PARIS 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  DOUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS 

pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  UK  CONTROLE,  OIIMMKTKEH,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


Paris  !889-(960 
S'-Louis  1901  -  Milan  11)06  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Brevets"^ 

.  _  &4f-  n'âmilordum,  Pth 


Avl>  Important.  —  Toutes  lds  communir.ïlions  et  lut  très  relatives  a  la  rédaction  de  L'ELECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpkm.ikh,  Rédacteur  en  Cher,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV». 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ELECTRICIEN  est  formellement  Interdite  sans  Indication  d'orlidur. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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Mécanique.  Géométrie  analytique.  Analyse  (186  leçons)  : 

M.  Réguis,  ingénieur  diplômé  de  l'Ecole  supérieure  d'électri- 
cité, licencié  ès-sciences. 
Physique  et  chimie  (15  krons)  : 

M.  Réguis,  ingénieur  diplômé  de  l'Ecole  supérieure  d'électri- 
cité, licencié  ès-sciences. 
Travaux  graphiques  : 

M.  Baleste,  ingénieur  des  arts  et  métiers,  chef  des  travaux 
graphiques. 

Travaux  d'ateliers  et  installations  extérieures  : 

M.  Monin,  ingénieur  des  arts  et  métiers,  répétiteur  à  l'Ecole 
centrale. 


Pour  compléter  son  enseignement,  l'Ecole  a  introduit,  dans 
son  règlement  intérieur,  l'obligation  du  stage  industriel. 
Pour  avoir  droit  au  diplôme  d'ingénieur-électricien,  les  élèves 


doivent  avoir  effectué  un  ou  plusieurs  stages  pratiques  d'une 
durée  totale  d'au  moins  trois  mois,  soit  dans  une  usine  de 
construction  mécanique  ou  électrique,  soit  dans  une  entreprise 
d'exploitation  d'énergie  électrique. 

En  général,  ce  stage  est  effectué  par  les  élèves,  avant  leur 
sortie  de  l'Ecole,  pendant  la  période  des  vacances.  Ils  prennent 
ainsi  contact  avec  l'industrie  et  se  rendent  compte  des  difficultés 
journalières  qu'on  y  rencontre.  Les  études,  poursuivies  après 
cette  première  incursion  dans  la  vie  industrielle,  leur  sont  évi- 
demment plus  profitables. 

La  durée  normale  des  études  est  de  deux  années  pour  les  can- 
didats ayant  fait  des  mathématiques  spéciales. 

Les  résultats.  —  Avec  cette  méthode  d'enseignement  et  d'édu- 
cation, l'Ecole  est  parvenue  à  former  plusieurs  promotions 
d'ingénieurs  qui  déjà  ont  débuté  dans  l'industrie. 

Elle  a  été  heureuse  de  constater  leur  succès  et  d'avoir,  sur  le 
compte  de  ses  anciens  élèves,  les  appréciations  les  plus  flatteuses. 


y  x 


EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  METRES 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLORURE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  bois  in j ectées 

HIMMELSBâCH  frères 

FRIBOURG   (33^,S3ES ) 
DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLE5V1AGNE 

POL'R  LA  FRANCE  : 

Chantier  de  Créosotage  à  GUDMONT  (Haute- Ma  me) 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  FX&I2E:  MARSEILLE  19C8  :  G-JFZJX&SU  PRIX 


General  Eleetfie 

de  France  Lt" 

10  et  12,  RUE 

PARIS 


TÉLÉPIiOSE  147  80 

CESPIR  PARIS 


CEUSËS  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 
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TiLtPHONII 


MATÉRIEL  TÉLÉPHONIQUE  POUR  : 

HAUTE  TENSION  —  MINES  —  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 

Hauts-Parleurs  - 


Tableaux  Centraux 


!  TROMPES  IT  SIRBHKS  ELECTRIQUES 


Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RKHARP  HELLER 

ConstPcteteup-Éleetrieien 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9°). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RICHKLLER-PARIS 

Catalogue  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROUBA.1X.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 
_  10—90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,h  w«u  par  BOUGIE 
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Elles  lui  ont  confirmé  l'excellence  de  ses  programmes  et  de  sa 
méthode  et  l'ont  engagée  à  persévérer  dans  la  voie  qu'elle  s'était 
tracée  :  former  des  ingénieurs-électriciens  qui  ne  fussent  point 
que  des  électriciens.  11  faut,  en  effet,  reconnaître  que,  de  ceux-ci, 
il  y  en  a  de  trop. 

L'électricité  n'est,  le  plus  souvent,  qu'un  moyen  et  non  un 
but.  A  l'appui  de  cette  manière  de  voir,  une  personnalité  du 
monde  électrique  nous  fit  cette  réflexion,  en  apparence  singu- 
lière» mais  très  profonde  : 


—  Votre  Ecole  d'électricité  me  plaît,  et  ce  qui  détermine  en 
moi  ce  sentiment,  c'est  que  vos  ingénieurs,  quoique  électriciens, 
ont  une  étiquette  de  travaux  publics. 

Ch.  Marsollier, 

Ancien  élève  de  VEcole  polytechnique, 
Ancien  officier  du  Génie, 
Ancien  ingénieur  électricien, 
Sous-directcur  de  l'Ecole  et  Directeur  des  Eludes 


MAISONS 

Hï?flllP 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électrique».  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.                                              N°  388 

Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18-000  fr.  en  progression  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  o'8o  le  kw.  Force  or40.  Frais  gén.  5-000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  1  20-000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments.                                                                                      N°  4'6 

Dans  une  ville  importante  du  Nord-  Bonne  maison  d'électric. 

tenue  depuis  20  ans  par  le  cédant.  Superbe  installation  dans  la  rue 
princip.  Bénéf.  net  de  tous  frais  10  000  fr.  Prix  12  000  fr.      N  412. 

Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs  et   3  transformateurs.  Chute   d'eau  :  ira,8o.  Recettes  : 
23.000  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :    140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2m,20. 

Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  l.OOO  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.00O  fr.  Prix  :  35.00L»  fr.                N«  410 

SECTEUR   DANS   X-E   NORD   A.   CÉDEK,    POUR  :   1S.OOO  FR. 

Existant  depuis  il  ans.  Chute  d'eau  de  4  mètres.  Recettes  5  000  fr.  Abonnés  125.  Maténel  en  très  bon  état  permettant  de  doubler  le  rende 
ment  sans  augmenter  les  frais  généraux  qui  sont  de   1.400  fr.  Concession  encore  9  ans  lenouvelable  à  volonté. 

:,  M.  FIIAMCOI8,  Agent  d'Usines,  ii  Paris,  129,  rue  Lafayette.  qui  donnera  Ions  renseignements  gratuits.  —  Téléphone  424-20. 

MAISON  FONDÉE  EN  1901 


IXION 

Moteurs  sans  soupapes 

SIMPLES,  ROBUSTES 
BON  MARCHÉ 


Spécialités  âe  Groupes  Électrogànes 
Groupes  Motos  Pompes,  etc. 


Demander  Catalogue  12  aux  Établissements 

Georges  DELDCHE,  10,  pi  Michelet,  LEVALL01S-PERRET 

ÏNTS  SONT  DEMANDÉS  DANS  CHAQUE  RÉGION 


AGEC 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

le  MASTIC  66  S 

Inoffensif,  ne  se  dilate  pas,  ne  se  rétrécit  pas. 

Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  densité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 
que  n'importe  lequel. 


DEMANDER  PRIX,  ÉCHANTILLONS,  RÉFÉRENCES 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTIER  &  C 

1  bis,  rue  Saint-Genois  —  LILLE 


SOCIETE  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers:  »0,  rue  d'Bautpoul,  ï»A«I&,  xix* 
Télégramrrr-  GRAMME-PARIS  


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lampes  a  filaments  métalliques  "  M0N0WAT7  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 

Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande   
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■  I.  11.1  i.  D'ÉCLAIRAGE,   CHAUFFAGE  ET   FORCE  MOTRICE    DE  MONTtlÉLIAUD 
ET  EXTENSIONS 

Société  anonyme  française  en  formation.  Objet  :  l'exploitation 
î  tous  modes  d'éclairage,  chauffage  et  de  force  motrice,  tous 
irvices  municipaux  d'éclairage,  chauffage  et  force  motrice,  la 
brication  et  la  vente  de  tous  produits  nécessaires  à  l'exploita- 
on  de  toutes  industries  se  rattachant  à  l'objet,  et  toutes  opéra- 


tions commerciales,  financières,  industrielles,  mobilières  ou  im- 
mobilières en  dérivant. 

fl  est  apporté  à  la  société  par  le  fondateur  le  bénéfice  d'un 
contrat  de  concession  passé  avec  la  ville  de  Montbéliard;  cet 
apport  est  rémunéré  par  l'attribution  de  500  actions  de  100  fr. 
entièrement  libérées. 

Capital  :  800  000  francs,  divisé  en  8000  actions  de  100  francs, 
dont  500  d'apport  et  7500  à  souscrire  en  numéraire. 

Répartition  des  bénéfices  :  1°  5  0/0  à  la  réserve  légale  jus- 
qu'à ce  qu'elle  atteigne  le  dixième  du  capital  ;  2»  la  somme  néces- 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PARIS  1980,  EOBS  CONCOURS,  MEMBRE  DO  JORT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées, 
i  0  REINES  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIMP,  breveté  S.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ETABLISSEMENTS    SINGRU  N 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI  N  AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements!  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 


C«  FSIF  POUR    L'EXPLOITATION    DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 


lO,  RUE    DE    LONDRES  PARIS 


MOTEURS  TYPE  R 

À  COURANTS  ALTERNATIFS 

ENVOI  SUR    DEMANDE  DU 

TARIF  IO 


QUI  VIENT   DE  PARAÎTRE 
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Saire  pour  servir  un  premier  dividende  de  5  0/0  sur  le  montant 
versé  et  non  amorti  des  actions;  le  surplus,  10  0/0  au  conseil 
d'administration  et  le  solde  aux  actionnaires  qui  en  disposent  en 
assemblée  générale. 

Les  administrateurs  ont  droit  à  des  jetons  de  présence,  dont 
l'importance  est  fixée  par  l'assemblée  générale, 

Exercice  social  du  Ier  janvier  au  31  décembre.  Convocations 
par  avis  dans  un  journal  de  Montbéliard  20  jours  d'avance  pour 
les  assemblées  ordinaires,  10  jours  pour  les  assemblées  extraor- 
dinaires, 2  et  6  jours  pour  les  assemblées  constitutives. 

Siège  social  à  Montbéliard. 

Durée  :  50  années. 

Statuts  en  l'étude  de  Me  Paul  Bloch,  notaire  à  Montbéliard. 
La  société  est  soumise  à  la  condition  suspensive  de  l'appro-  I 


bation  par  M.  le  préfet  du  Doubs  du  traité  de  concession  passé 
avec  la  ville  de  Montbéliard. 

Le  fondateur  :  Emile-Gabriel  Saint-Hubert 
Chamon,  U,  avenue  Van  Dyck,  à  Paris. 


SOCIÉTÉ  D'ÉCLAIRAGE,   CHAUFFAGE  ET  FORCE  MOTRICE 
DE  LA  VALLÉE  DU  DOUBS 

Société  anonyme  française  en  formation.  Objet  :  l'exploitation 
de  tous  modes  d'éclairage,  de  chauffage  et  de  force  motrice. 
Tous  services  municipaux  d'éclairage,  chauffage  et  force  motrice, 
la  fabrication  et  la  vente  de  tous  produits  accessoires,  l'exploi- 
tation de  toutes  industries  se  rattachant  à  l'objet  et  toutes  opé- 


BREVETS  D'INVENTION 

■  .  f.  -v  •  .  Ancne  M"'"  H.  Berlin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  R  O  T  T  E  -Recherche  d'antériorités 

Ingénieur  des  Arts-et-Man'ufàctures.  —  Membre  dé  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Ad  r .  Té  l"  :  b  r  É  v  b  e  r  tin.  PARIS    —    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tel.  420  15 


STEC0L1TJIE  —  STEAT1ÏL 


6,  rue  Tierre-Bullet,  G 
PARIS 

Usine  à  AUBERVILLIERS  (Seine). 


HELD, 


ISOLANTS 


P 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


JANDUS 


3S>,  rue  de  Bagnolet 

Téléphone  912-65  PARIS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  ïé?SS8S?$f 

simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 


ORS  lie  TOURS  -  TÂCHYMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

ALPH.  DAjxmAS,  ing-const' 

123,  boulevard  Saint-Michel 


PARIS 
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SOCIETE  ALSACIENNE 


DE 


CONSTRUCTIONS  MECANIQUES 

BELFORT 


Station  centrale  de  la  Société  «  Le  Triphasé  »,  à  Asniéres.  Puissance  des  groupes  à  pistons  :  15.000  chevaux. 


CHAUDIÈRES,    MACHINES   A   VAPEUR,  TURBINES  HYDRAULIQUES,   MOTEURS   A  GAZ 

TURBINES  A  VAPEUR  système  ZOELLY 

DYNAMOS  de  toutes  puissances  à  courant  continu  et  à  courants  triphasés 

TABLEAUX   DE  DISTRIBUTION,    TRANSFORMATEURS,  COMMUTATRICES 
MOTEUR*    POUN    l  AHivoiliH    —    MAC|MWK9    DlMUK  Tlo\  I  itlQi  i:h 

LOCOMOTIVES  et  TRAMWAYS    électriques    FILS   et  CABLES  ISOLÉS,   CABLES  ARMÉS 

MOTEURS  SPÉCIAUX  A  VITESSE  VARIABLE 
pour  Filatures,  Tissago,  Impressions,  Ulancliiment  et  Papeteries. 

L0C0M0TIVE8,  M ACH I N ES-OUTI L8,  MACHINES  POUR  L'INDUSTRIE  TEXTILE 


INSTALLATIONS  COM l'LKTKS  DK  STATIONS  CMTRALES,  POUIl  VILLKS,  MINKS,  USINI.S 
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rations  commerciales,  industrielles,  mobilières  ou  immobilières 
et  financières  en  dérivant. 

Il  est  apporté  à  la  société  le  bénéfice  de  contrats  de  conces- 
sions passés  avec  les  communes  de  Valentigney,  Seloncourt,  Hé- 
rimoncourt,  Exincourt. 

En  représentation  de  cet  apport,  il  est  attribué  à  M.  Gabriel 
Chamon,  demeurant  à  Paris,  k,  avenue  Van-Dyck,  et  à  M.  Francis 
Rouland,  demeurant  à  Neuilly-sur-Seine,  70,  rue  CharlesLaffitte, 
apporteurs  : 

1°  200  actions  de  100  francs  et  libérées  et  une  somme  de 
5000  francs  pour  être  remise  à  la  société  électrique  de  Belchamp; 

2°  200  actions  de  100  francs  chacune  entièrement  libérées. 

Capital  :  400  000  francs,  divisé  en  4000  actions  de  100  francs, 
dont  300  actions  d'apport  et  3700  actions  à  souscrire  en  numé- 
raire. 

Répartition  des  bénéfices  :  1°  5  0/0  à  la  réserve  légale  jusqu'à 
ce  qu'elle  atteigne  le  dixième  du  capital;  V  la  somme  nécessaire 
pour  servir  un  premier  dividende  de  5  0/0  sur  le  montant  versé 
et  non  amorti  des  actions;  le  surplus  :  10  o/o  au  conseil  d'ad- 


ministration et  le  solde  aux  actionnaires  qui  en  disposent  en 
assemblée  générale. 

Les  administrateurs  ont  droit  à  des  jetons  de  présence,  dont 
l'importance  est  fixée  par  l'assemblée  générale. 

Exercice  social  du  l»r  janvier  au  31  décembre;  assemblée  gé- 
nérale dans  les  six  mois  de  la  clôture  de  l'exercice  convoquée 
20  jours  d'avance  par  avis  dans  un  journal  de  Montbéliard  ;  délai 
de  convocation  réduit  à  10  jours  pour  les  assemblées  extraordi- 
naires, à  2  jours  et  6  jours  pour  les  assemblées  constitutives. 

Siège  social  à  Seloncourt. 

Durée  :  50  années  de  la  constitution  définitive. 

Statuts  à  l'étude  de  Me  Paul  Bloch,  notaire  à  Montbéliard. 

Le  fondateur  :  Emile-Gabriel  Saint-Hébert 
Chamon,  4,  avenue  Van-Dyck,  à  Paris. 
* 

*  * 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE  DE  LAGNY  ET  EXTENSIONS 

Société  anonyme  française  en  formation. 
Siège  :  Pomponne,  l\,  quai  Eugène-Gaudineau. 


Établissements  Delaanay  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL    :  6.000.000 

SAINT-DENIS  ,se,ne 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZOL 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 


POUR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLA* 


MOTEURS  FODLISS 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

ET 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


GRAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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Objet  :  Création  et  installation  de  services  publics  et  privés 
d'énergie  électrique  pour  tous  usages  :  force,  lumière,  achats, 
ventes,  exploitations  d'usines  à  gaz,  services  d'eau  et  toutes  in- 
dustries en  résultant  ou  en  dépendant,  tant  en  Fiance  qu'à 
l'étranger. 

Durée  :  50  ans. 

Capital  :  300  ooo  francs  en  600  actions  de  500  francs,  dont  200 
libérées  attribuées  à  rapporteur  et  400  à  souscrire  en  numéraire, 
payables  :  la  moitié  à  la  souscription  et  les  deux  autres  quarts 
sur  appels  espacés  au  minimum  d'un  mois  l'un  de  l'autre. 

Apports.  —  M.  Duris  apporte  à  la  société  le  bénéfice  des  con- 
ventions relatives  à  la  distribution  d'électricité  passées  avec  les 
communes  de  Lagny  et  Thorigny  ;  le  bénéfice  des  conventions 
passées  avec  les  communes  de  Dampmart  et  Saint-Thibaut  et 
relatives  à  l'éclairage  public  et  particulier  dans  ces  deux  com- 
munes; les  plans,  études  et  travaux  effectués,  ainsi  que  le  béné- 


fice des  démarches  faites  et  les  concours  dès  à  présent  acquis, 
en  vue  de  la  constitution  de  la  présente  société. 

La  société  aura  la  propriété  et  la  jouissance  des  droits  apportés, 
à  compter  du  jour  de  sa  constitution  définitive.  Ces  apports  se- 
ront rémunérés  par  l'attribution  des  200  actions  ci-dessus  indi- 
quées. 

Avantages  spéciaux  :  le  conseil  d'administration  a  droit  à  des 
jetons  de  présence  fixés  par  l'assemblée  générale  et  à  10  0/0  des 
bénéfices  restant  disponibles,  après  la  réserve  légale  et  le  paye- 
ment d'un  intérêt  de  5  0/0  aux  actions. 

Assemblées  générales  :  à  Paris,  sur  avis  inséré  20  jours 
d'avance  dans  un  journal  d'annonces  légales  pour  les  assemblées 
générales  ordinaires  et  8  jours  d'avance  seulement  pour  les-  as- 
semblées extraordinaires.  Pour  les  assemblées  constitutives, 
ainsi  que  pour  les  assemblées  qui  auront  à  décider  des  augmen- 
tations de  capital  ultérieures,  le  délai  de  convocation  est  rédui 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
dises en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kilogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

□uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre   .  . 

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  «  

Etain  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

Stain  Rilliton,  liv.  Havre  

Stain  détroits,  liv.  Havre  

Stain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

5lombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

5lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

iinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

Sine  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Sine  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  .    .    .    .  . 


1912 


CODES 
de  la  semaine  correspondante 


5  octobre 

28  septembre 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs, 

francs. 

204  » 

207  » 

144 

» 

147  50 

506  50 

209  » 

145 

25 

148  50 

214  » 

214  50 

150 

75 

154  » 

214  * 

21/,  50 

150 

75 

154  » 

214  » 

214  50 

150 

75 

154  » 

203  » 

206  » 

143 

» 

147  » 

615  » 

615  » 

495 

• 

425  » 

614  50 

M 

490 

421  » 

613  50 

612  50 

490 

422  » 

600  » 

600  » 

480 

» 

405  » 

60  » 

64  » 

44 

75 

38  75 

00  50 

64  50 

45 

25 

39  25 

77  » 

77  » 

77 

50 

67  50 

74  50 

74  50 

75 

50 

65  » 

74  50 

74  50 

76 

50 

64  50 

 OFFICE    INTERNATIONAL     Si     BREVETS  D'INVENTION 

DUP0NT&ELLUIN  ^2B^ 

iii  Avocat  j»  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Electricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des.  Électricien»,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçénieurs-Électrielens,  etc.  .  v 

42,  Brt  Bonne-Nouoetle,  PARIS  (X')  ™«Ph«. 


IV0RINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1870 

CH. ROGER 

fi.  ROGER  &  PROYOST,  SUCCIWI 

marque  déposée  ruo  do  Tolbiac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PARIS'  x 

Pour  toutes   applications   électriques  TÉLÉPHONE:  801-12 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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exceptionnellement  à  3  jours  pour  la  première  assemblée  et 
8  jours  pour  la  seconde. 

Le  fondateur  :  Duris,  1,  quai  EugèneGaudineau, 
Pomponne  (Seine-et-Marne). 

jjrevefs  d'mventioq. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

444  250.  —  24  mai  1912.  —  Thibault.  —  Détecteur  d'ondes 
pour  télégraphie  et  téléphonie  sans  fil. 

(1)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


444  310.  —  28  mai  1912.  —  Guicciardini  et  Calvelli.  —  Micro- 
phone à  deux  membranes. 

444  202.  —  31  juillet  1911.  —  Frénot.  —  Groupe  générateur  ou 
motogénérateur  électrique  à  autorégulation. 

444  314.  —  28  mai  1912.  —  Sokal.  —  Perfectionnements  aux 
batteries  d'accu. 

444  322  —  4  août  1911.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
mécaniques.  —  Perfectionnements  aux  machines  électriques  à 
enroulements  d'excitation  multiples. 

444  361.  —  5  août  1911.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
mécaniques.  —  Procédé  pour  neutraliser  la  self-induction  des 
enroulements  des  machines  et  appareils  électriques. 

444  381.  —  30  mai  1912.  —  Kliver.  —  Accumulateur  électrique 
cylindrique. 

444  385.  —  30  mai  1912.  —  Schneider.  —  Enroulement  d'arma- 
ture ou  de  rotor  bipolaire  sur  gabarit.] 

644  154.  —  19  avril  1912.  —  Leitner.  —  Perfectionnements  dans 
les  régulateurs  de  circuits  de  lampes  électriques. 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 


FER  &  NICKEL 


(Breveté  dans  tous  les  pays) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIFS  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  G-az  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 

A  LA 

Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 


de  démarrage, 

d'excitation, 

de  charge, 

de  feeder, 

ouverts, 

protégés, 

cuirassés, 

à  bain  d'huile, 

à  eau, 

à  curseur,  etc., 


etc. 


S.  IL1YNE-BERIINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 

TÉLÉPHONE  421  87 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


251 


m  316.  —  l»  août  19tl.  —  Société  générale  des  nitrures.  — 
•rocédé  de  fabrication  de  résistances  électriques  sectionnées. 

444  151.  —  4  avril  1912  —  Société  The  Jossingfjord  Manufac- 
uring  O  A/S.  —  Perfectionnements  au  procédé  de  décapage 
ilectrolytique. 

444  356.  —  28  mai  1912.  —  Société  l'IIospied  et  C'e  et  Thomson. 
—  Perfectionnements  au  procédé  de  décapage  électrolytique. 

(44  356.  —  5  août  1911.  —  Compagnie  générale  radiotélégra- 
)hique.  —  Dispositif  pour  produire  des  oscillations  électriques 
le  haute  fréquence. 

444  362.  —  29  mai  1912.  —  De  Spiridonoff.  —  Tulipe  pour 
ampes  électriques. 

444  389.  —  30  mai  1912.  —  Firme  Georg  Thiel.  —  Monture  de 
ampe  à  incandescence. 

444  437.  —  29  mai  1912.  —  Sville.  —  Procédé  de  téléphotogra- 
)hie  électrique.  • 


444  548.  —  3  juin  1912.  —  Ledouble.  —  Téléphone  haut-par- 
leur pour  locomotion  aérienne. 

15  973/429  435.  —  Parro.  —  Agrafe  pour  attaches  de  câbles 
électriques,  télégraphiques  et  téléphoniques  sur  isolateurs  de 
tous  systèmes. 

444  546.  —  3  juin  1912.  —  Société  Pyle-National  Electric  Head- 
light  C°.  —  Groupe  électrogène  à  turbo-moteur. 

444  668.  —  6  juin  1912.  —  Wagner.  —  Diaphragme  pour  piles 
électrôlytiques. 

444  555.  —  3  juin  1912.  —  Glar  et  Clar.  —  Disjoncteur  fonc- 
tionnant dans  le  cas  de  la  rupture  de  canalisations  à  haute 
tension. 

15  954/420  629.  —  17  mai  1912.  —  Carpentier.  —  Wattmètre 
et  électrodynamomètre  de  contrôle  à  lecture  directe. 

444  581.  —  4  juin  1912.  —  Baqué.  —  Armature  pour  l'équipe- 
ment des  poteaux  électriques. 


EXTRA-RICHE,  CRISTALLISÉ  POUR  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 


CHLORHYDRATE  D'AMIOilASDE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  IHAGUIN 

René  DROUHÎN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  d®s  Arderme»,  PARIS  —  Tél.  401-83 


SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,  rue  d'Anjou  (8e) 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNB-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCHIM IE    ET  ÉLECTUOMÉTALLUHGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production     l'utilisation  do  l'énergie  :  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÈNES   A    VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Mutérlel  apéclul  pour  Mincit,  Iii»t  i»lli«tloii«  électrique*  «le  horil. 

TURBO-ALTERNATEURS    DE   TOUTES  PUISSANCES 
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h\k  604.  —  Il  août  1911.  —  Lambert.  —  Perfectionnement  aux 
fours  électriques. 

15  923/430  553.  —  h  août  1911.  —  Société  générale  des  nitrures. 
—  Four  électrique  tournant  destiné  principalement  à  la  fabrica- 
tion d'azoture  d'aluminium. 

444  408.  —  4  mai  1912.  —  Weber.  —  Dispositif  de  guidage 
pour  charbons  ou  électrodes  de  lampes  à  arc. 

444  587.  —  4  juin  1912.  —  Pallier.  —  Appareil  d'éclairage  élec- 
trique. 

15  953/421  040.—  17  mai  1912.  —  Société  Frénot,  Lévy  et 
Appel.  —  Réflecteur  pour  ampoules  électriques. 
444  742.  —  4  juin'1912.  —  Gonzalès.  —  Dispositif  de  déclen- 


chement et  enclenchement  automatiques  pour  base  de  perche 
de  prise  de  courant  de  tramways  électriques. 

444  747.  —  8  juin  1912.  —  Pieper.  —  Système  de  propulsion 
mixte  appliqué  à  un  train  composé  de  plusieurs  voitures. 

444  723.  —  7  juin  1912.  —  Beaudouin.  —  Relais  pour  télégra- 
phie sans  fil. 

444  795.  —  10  juin  1912.  —  Société  dite  Telepantograph  G.  m. 
b.  H.  —  Télégraphe  copiant. 

414  838.  —  il  juin  1912.  —  Loth  et  Brenot.  —  Détecteur  élec- 
trolytique. 

444  685.—  30  mai  1912.  —  Delaporte.  —  Dispositifs  pour 
mise  sur  réseau  des  turbo-alternateurs  à  vapeur  d'échappement. 


COMMUTATRICES 


A  vendre,  par  suite  de  double  emploi,  six 
commuta Irices  avec  leurs  transformateurs  et 
tableaux  :  5  000  volts,  triphasés,  25  périodes, 
550/600  volts  continus.  Puissance  :  750,  350, 
250  kilowatts. 

"Visibles  en  fonctionnement. 

S'adresser  au  bureau  du  journal  L'Électri- 
cien, 49,  quai  des  Grands-Augustins,  Paris. 


INVENTION  A  CÉDER 

La  Société  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  en  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  LU,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


Société  Anonyme  des  Établissements  Industriels  île  e.-g.  grammont  et  de 


Capital  5.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 


TRIQUES 


PONT-DE-CHÉRUY  (Isère). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  <  hère). 
SAINT-TROPEZ  (Yar). 
LEVALLOIS-PERRET  (Seine). 


GABLES  ARMES  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

MAISONS  DE  VENTE  : 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Trcfilerie  de  cuivre 

Caoutchoac  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  rue  Tailboul,  10. 
LYON,  quai  de  Itelz,  18 
MARSEILLE,  rue  Jrmenj,  2. 
TOULOUSE,  boni.  Carnot,  4. 
LONDRES.  î2,  MUng  Street  B.C. 
GENÈVE,       me  Plantamoor. 


11 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 
Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Paris  1900,  St-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ÀRNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 
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CUEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


VOYAGES  CIRCULAIRES  EN  BRETAGNE 


L'Administration  des  chemins  de  fer  de  1  Etat  fait  délivrer 
toute  l'année,  par  ses  gares  et  bureaux  de  ville  de  Paris,  des 
billets  d'excursion  de  lre  et  de  2«  classes,  valables  30  jours,  au 
prix  très  réduit  de  : 

65  francs  en  l'«  classe  et  50  francs  en  î°  classe,  permettant  de 
faire  le  tour  de  la  presqu'île  bretonne. 

Itinéraire  :  Rennes,   Saint-Malo-Saint-Servan,  Dinard-Saint- 


Enogat,  Dinan,  Saint-Brieuc,  Guingamp,  Lannion,  Morlaix,  Ros- 
coff,  Brest,  Quimper,  Douarnenez,  Pont-l'Abbé,  Concarneau, 
Lorient,  Auray,  Quiberon,  Vannes,  Savenay,  Le  Croisic,  Gué- 
rande,  Saint-Nazaire,  Pont-Château,  Redon,  Rennes. 

Ces  billets  peuvent  être  prolongés  trois  fois  d'une  période  de 
10  jours  moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolongation, 
d'un  supplément  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Il  est  délivré,  en  même  temps  que  le  billet  circulaire,  un 
billet  de  parcours  complémentaire  permettant  de  rejoindre 
l'itinéraire  du  voyage  circulaire  et  comportant  une  réduction 
de  /i0  0/0  sur  les  prix  du  tarif  général. 

La  même  réduction  est  accordée  à  l'excursionniste,  après 


LAMPES  A  ARC 


BEGK 


ARC  FLAMME 

A  HAUTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


3  ou  4  arcs 
sur  110  volts. 


TETRA 


SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


G.  AUBERT 


-43,   Avenue  ftainte-Fo 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 


CHALONS 


LEGENDRE  Frê  RES  1892 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS  (XXe).  —  Téléph.  927. 26 —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  etiranti  continu  it  iltirnitlti 
15,  41,  50  it  13  pérltdci ,  il  Uni  ultagii 


4  1 

Télf'phons  573  65 


NEUILLY-S/8EINE 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

»«,  rue  île  la  Montagne  Sainte-Geneviève,  l'AitiH 


fOSTES   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  M Afi N ÉTO-ÉLECTR IQU  ES 

SONNERIES 
F»ILE8   A  OXYDE   DE  CtJIVRB 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 


(Modèlt  d'Arsonvil) 


Ki[>o«ltlon  lnt<  rnatlonale  d'électricité,  Pari»  1881. 
KxpoKltlon  de  H'irilcanz,  1882. 
bpOtltlOD  1 1  n  1  v <  rm  llc,  l'aria  IBM, 

bpofltlos  anlveriellt,  l'arin  1900, 

Kxp'»»ltlr,n  uni  vitm-IU-,  Parla  1889.  | 
Kxpoaltlon  <l'E'llnit>oiir«. 

Exposition  UNivr:nsrîLLE,  Paris  1 900 


MÉDAILLE  D'AMQCftT 


MÉDAILLE    D'O  R 

4  MÉDAILLES  U'Olt  I 
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l'accomplissement  du  voyage  circulaire,  pour  rentrer  à  son  point 
de  départ  ou  se  rendre  sur  toute  autre  gare  des  réseaux  de  l'Etat 
lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne)  et  d'Orléans. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


COMPARTIMENTS-COUCHETTES 

Des  voitures  à  bogies  contenant  des  places  de  couchettes  sont 
mises  en  service  : 

1°  Entre  et  Marseiiio,  dans  le  train  rapide  7,  départ 

de  Paris  :  21  h.  ;  dans  le  train  rapide  10,  départ  de  Marseille  : 
20  h.  15.  Supplément  :  25  francs  par  couchette. 

2°  Entre  l*arls  et  t^yon-Perraehe,  dans  le  train  ex- 
press 59,  départ  de  Paris  :  22  h.  25;  dans  le  train  express  6S/616, 
départ  de  Lyon-Perrache  :  23  h.  10.  Supplément  :  10  francs  par 
couchette. 


CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 

Relations  entre  Paris  et  l'Amérique  du  Sud. 

Billets  directs  simples  d'aller  et  retour,  1"  classe,  entre  Paris 
Quai  d'Orsay  et  Rio-de-Janeiro,  Santos,  Montevideo  et  Buenos- 
Ayres  (via  Bordeaux  ou  Lisbonne)  ou  réciproquement. 

Faculté  d'embarquement  à  Bordeaux  ou  à  Lisbonne. 

Durée  de  validité  :  a)  des  billets  simples,  k  mois;  b)  des  billets 
d'aller  et  retour,  l  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les  billets 
aller  et  retour.  Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  par- 
cours par  fer.  Faculté  d'arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et 
en  Portugal  à  un  certain  nombre  de  points. 

Délivrance  des  billets  :  bureau  des  Passages  de  la  O  des  Mes- 
sageries Maritimes,  14,  boulevard  de  la  Madeleine,  Paris. 

Nota.  —  11  est  délivré  également  par  les  Messageries  Mari- 
times au  départ  de  Paris,  Bordeaux  ou  Lisbonne,  des  billets  de 
passage  à  destination  du  Chili  (Santiago  et  Valparaiso)  et  vice- 
versà,  trajet  en  chemin  de  fer  par  la  Cordillère  des  Andes. 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 


SANS  ELECTROLYTE 


SANS  MERCURE 


Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  —  Depuis  3  watts  jusqu'à  12  kilowatts. 

APPLICATIONS  :  Charge  directe  des  accumulateurs  sur  courant  alternatif.  —  Éiectrolyse.  —  Moteurs 
à  courant  continu.  —  Lampes  à  arc  de  cinématographe.  —  Applications  médicales. 

APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètre?,  Ampèremètres  et  Wattmètres  ordinaires  et  enregistreurs. 

MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

pour  toutes  applications.  —  Prix  et  devis  sur  demande. 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D' ÉLECTRICITÉS 

»©,  rue  de  Provence,  PARIS.  —  Téléphone  :  «86-0». 


.  BLISS  C 

G,  rue  des  Bateliers,  à  SABrVT-OUEPV  (Seine). 

Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C°  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs. 

Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR, 


PERFORER,  etc. 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 

A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 

MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


PRESSE  N»  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


GRANDS  PRIX 


I 


Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Londres  1908  —  Bruxelles  1910 
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informations* 


Historique  des  premières  découvertes  relatives  à 
l'électricité. 

'elle  ïtude  rétrospective  des  découvertes  relatives  à  l'étectri- 
i  a  fait  l'objet  d'une  conférence  à  l'ouverture  des  cours  de 
ectricilé  à  l'Union  de  l'enseignement  professionnel.  Nous 
ions  ù  l'obligeance  de  son  auteur,  M.  Alexis  Joly,  la  faveur 
n  faire  ici  la  publication  Nous  avons  pensé  qu'il  est  toujours 
■ressaut  de  rémémorer  dans  l'ordre  chronologique  les  faits 
les  noms  qui  marquent  les  étapes  du  progrès  de  la  science. 

ti  les  meiveilleuses  inventions  et  applications  du  l'électricité 


nous  passionnent,  il  n'est  pas  moins  intéressant  de  donner  un 
coup  d'oeil  sur  ses  origines  et  de  connaître  les  étapes  primitives 
qui  ont  permis  à  Gramme  de  construire  la  première  dynamo 
électrique  proprement  dite. 

La  première  observation  d'un  phénomène  éleclrique  fut  faite 
par  Thalès  de  Millet  (un  des  sept  sages  de  la  Grèce)  en  600 
a\ant  J.-C. 

Ce  savant  remarqua  que  l'ambre  jaune  ou  succin  (qui  se 
nomme  Eleklron  en  grec)  avait  la  propriété  d'attirer  les  corps 
légers,  tels  que  barbes  de  plumes,  parcelles  de  bois,  papyrus,  etc. , 
et  donna  à  cette  propriété  un  nom  dérivé  d'élektron  et  dont  nous 
avons  fait  électricité. 

Mais  cette  précieuse  découverte  devait  rester  au  même  point 
pondant  des  siècles,  et  il  faut  arriver  jusqu'à  Pline,  l'ancien 
général  et  savant  romain  (79  avant  J.-C  ),  c'est-à-dire  près  de 


Enreqistrears 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  k  VESTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
fie  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


JULLS   RICHARD  PARU 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  ^BLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUD 

ENREGISTREURS 

pour  TRACTION,  Chemins  de  1er,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

Itoili    DE  CONTROLE,  OHHllÈTREB,  Ole. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1900  I  Lille  1905 

S1 -Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS    PRIX  HORS  CONCOURS 


BrevetsT-'w^i^Ê^re 


Avii  important.  —  Toutes  lu»  communications  et  lettre!  relative»  k  la  rédaction  de L'CLECTRICISM  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpkllibr,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV*. 
La  reproductioD  des  articles  et  figures  publiés  par  L'ÉLECTRICIEN  est  formellement  Interdite  «'<ni<  Indlmilnn  d'orlitui* 
Les  manus-rlti  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus 
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600  ans  après  la  découverte  de  Thaïes  de  Millet,  pour  faire  un 
nouveau  pas. 

Pline,  comme  son  précurseur,  constata  les  propriétés  attrac- 
tives de  l'ambre  jaune  pour  certains  corps;  mais,  de  plus,  il 
observa  que  ces  facultés  ne  se  manifestaient  que  lorsque  l'ambre 
avait  été  préalablement  frotté,  ce  qui  produisait  un  développe- 
ment de  chaleur  et  un  changement  moléculaire  superficiel;  de 
plus,  que  cette  propriété  n'était  pas  exclusive  à  l'ambre,  mais 
bien  commune  à  d'autres  corps,  et  particulièrement  au  verre 
qui  avait  été  découvert  par  les  Phéniciens  vers  l'âge  du  fer. 

Cependant,  à  part  l'emploi  de  la  boussole  par  les  Chinois  (qui 
est,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  une  manifestation  magné- 
tique), la  science  électrique  reste  à  nouveau  stationnaire  pen- 
dant plus  de  quinze  siècles.  Et  il  nous  faut  arriver  au  seizième 
siècle  pour  constater  un  progrès  dû  à  Guillaume  Gilbert  (1540- 
1603),  médecin  de  là  reine  Elisabeth  d'Angleterre  et  de  Jac- 
ques Ior,  qui  publia  vers  1600  un  ouvrage  sur  le  Magncli  ou  les 
propriétés  de  la  pierre  d'aimant. 

C'est  à  lui  que  nous  devons  les  premiers  principes,  démar- 
quant les  phénomènes  électriques  des  phénomènes  magnétiques 
et  l'assimilation  de  la  terre  à  un  aimant,  pour  expliquer  l'orien- 
tation de  l'aiguille  aimantée  Quelques  auteurs  lui  attribuent  la 
paternité  du  mot  électricité.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  certain 
que  Guillaume  Gilbert  avait  étudié  les  propriétés  de  la  pierre 
d'aimant  connues  dès  l'antiquité  des  Grecs  et  des  Romains,  bien 
qu'ils  ne  connussent  pas  la  boussole  qui  semble  d'invention 
chinoise  et  dont  on  parle  pour  la  première  fois  dans  le  diction- 
naire de  Chêne  Weg,  en  120  avant  J.-C.  Il  est  avéré  qu'au  sep- 


tième et  huitième  siècles  avant  notre  ère,  les  Chinois  se  diri 
geaient  déjà  à  l'aide  de  la  boussole;  qu'ils  transmirent  leui 
science  aux  Arabes  et  que  ceux-ci  la  firent  connaître  aux  Euro 
péens  au  moment  des  croisades  Et  c'est  en  1180  que  Guyot,  d( 
Provins,  fait  pour  la  première  fois  mention  de  la  Marinette,  ou 
pierre  amie  des  marins.  La  Marinette,  d'après  Hugo  Bertin,  qu 
vivait  à  cette  époque,  était  une  boussole  à  l'état  embryonnaire 
se  composant  simplement  d'une  aiguille  aimantée  sur  la  pierre 
d'aimant  et  enfermée  dans  un  bocal  de  verre  à  moitié  plein  d'eau, 
sur  laquelle  elle  flottait,  supportée  par  deux  fétus  de  paille,  les 
marins  l'appelaient  aussi  Calamité.  Mais  c'est  en  1294  que 
pour  la  première  fois,  l'on  rencontre  la  véritable  boussole,  dont 
il  est  fait  mention  sur  l'inventaire  de  bord  du  Saint-Nicolas  sous 
le  nom  de  bussola  de  ligno,  ce  qui  fixerait  l'origine  sicilienne  du 
mot.  Le  premier  compas  complet  avec  rose  des  vents  est  dû  au 
portugais  Ferrande,  qui  l'inventa  en  mai  1483, 

Guillaume  Gilbert  réunit  et  condensa  tous  ces  éléments  et 
établit  la  différence  entre  les  phénomènes  dus  à  l'action  magne 
tique  engendrée  dans  le  fer  par  la  pierre  d'aimant  et  ceux 
obtenus  par  le  frottement  de  corps  résineux  ou  similaires,  occa 
sionnant  un  changement  moléculaire  superficiel  et  temporaire. 
C'est  la  première  apparition  de  la  distinction  entre  la  statique 
et  le  magnétisme. 

Il  ouvrit  la  voie  à  Otto,  de  Guéricke,  physicien  allemand,  né  à 
Magdebourg  en  1602,  qui  devait  quelques  années  plus  tard 
reprendre  et  compléter  les  expériences  de  Guillaume  Gilbert  et 
inventer  la  première  machine  électro-statique. 

Cette  machine  se  composait  d'un  globe  de  soufre  fixé  sur  un 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VENERIES  DE  fiEIflUS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  i  lrflrique,  à  l'usine  —  Trausform  leur  à  iOO . 0' 1 0  volu 

H   PARADIS,  30,  Nie  ||  latlir  (TUM.  383-58) 


H.  WEIDMANN,  RAPPERSWIL,  Suisse 

Fabriques  de  Cartons  comprimés  lustrés  et  d'Isolants  électriques.  —  GRAND  PRIX  :  Marseille  1908 


PRESSPAN 


CARTONS   COMPRIMÉS  ii 
LUSTRÉS  ISOLANTS 

en  feuilles  de  toute  épaisseur  depuis  0,1  ni  m, 
en  rouleaux  et  en  bandes  continus  de  0,t  à  1  m/m  d'épaisseur. 
Cartons  vernis.                                                                Cartons  micanisés. 
Micanite  en  planches,  dure  et  flexible.  Toile  et  papier-mlcanite. 
Isolants  moulés  en  micanite.                                              Isolants  en  mica. 
Toiles  et  papiers  huilés  et  vernis. 
Ruba.ns  et  papiers  isolants.  Papiers  japonais  Papier  d'amiante,  en  bandes  et  en  rouleaux. 
Carcasses  de  bobines  en  AMIANTE  VULCANISÉ,  pour  dynamos, 
moteurs,  transformateurs  et  appareils. 
Boites  protectrices  de  toute  loi  me  pour  interrupteurs  et  coupe-circuit. 
Manettes  et  pièces  moulées  en  CORNITE  pour  haute  et  basse  tension- 
Tubes  de  transformateurs,  tubes  et  rainures  pour  machines  dynamo 
en  micanite  et  en  cartogène. 
Leatheroid  Fibre  vulcanisée.  Isolants  pour  fours  électriques,  etc. 
 ~  1 

Livraison  rapide  de  pièces  isolantes  de  rechange  pour  installations 
en  réparation  et  en  reconstruction. 
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MATÉRIEL  TELEPHONIQUE  POUR  : 
HAUTE  TENSION  —  MINES  —  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 


Hauts-Parleurs 


Tableaux  Centraux 


TROMPES  ET  SIRÈNES  ELECTRIQUES 

Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RICHARD  HELLER 

Construeteup-Éleetrieieti 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9°). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RICHELLER-PARIS 

Catalogue  mr  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


GRANDS  PRIX 

M  AU  SE  IL  LE  1908 
BFt  VXELL.ES  19 ÎO 
ROUBA.IX.  .  .  X911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

—  10      —         90  ù  139  - 


LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ 


par  BOUGIL 
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axe,  actionné  par  une  manivelle  permettant  de  lui  imprimer 
un  mouvement  de  rotation  rapide  et  continu;  et  durant  lequel, 
en  appliquant  les  mains  à  la  surface,  on  produisait  un  léger 
frottement  propice  au  dégagement  de  l'électricité,  qui  se  mani- 
festait sous  la  forme  d'étincelles,  à  l'extrémité  des  doigts  de 
l'opérateur. 

L'abbé  Nollet  reprend  en  France  et  avec  succès  les  mêmes 
expériences,  mais  qui  n'offraient  qu'un  intérêt  de  curiosité. 
Ainsi  que  l'avait  fait  Hawksbee,  en  Angleterre,  il  remplace  le 
globe  de  soufre  par  un  globe  de  verre  et  obtient  un  courant  plus 
intense  et  plus  constant.  C'est  avec  cette  machine  qu'il  tente  les 
premiers  essais  sur  la  conductibilité,  qui  avait  été  entrevue  par 
Grey  (Stéphen),  vers  1709.  Voici,  d'ailleurs,  comment  Arthur 
Mangin  conte  la  chose  en  1861  :  «  Gray,  qui  produisait  l'électri- 
cité en  frottant  un  tube  de  verre  fermé  à  ses  extrémités  par 
des  bouchons  de  liège,  s'aperrut  que,  tout  comme  le  verre,  les 
bouchons  attiraient  les  corps  légers.  Voulant  s'assurer  si  cette 
propriété  était  particulière  au  liège,  il  prit  une  petite  baguette 
de  bois  qu'il  fixa  dans  le  bouchon,  puis  une  tige  d'ivoire  et  put 
vérifier  que  ces  corps  prenaient  les  mêmes  propriétés  que  le 
tube  de  verre  préalablement  frotté.  11  augmenta  la  longueur  de 
la  tige  de  bois,  puis  la  remplaça  par  une  corde  de  chanvre  de 
près  de  10  mètres  de  longueur  et  constata  que  les  mêmes  phé- 
nomènes d'attraction  se  produisaient  à  condition  toutefois  que  le 
conducteur  n'ait  aucun  contact  avec  des  parties  métalliques.  En 
effet,  au  cours  de  ses  expéiiences,  ayant  eu  des  mécomptes  qu'il 
ne  s'expliquait  pas,  il  eut  recours  aux  lumières  de  Wheeler  qui 
lui  suggéra  l'idée  de  suspendre  son  conducteur  avec  des  fils  de 
soie  qui  seraient  beaucoup  plus  solides  que  des  fils  ordinaires. 
Par  ce  moyen,  bien  que  le  conducteur  expérimenté,  qui  était 
une  corde,  eût  environ  25  mètres  de  longueur,  les  phénomènes 
d'attraction  se  produisirent  à  son  extrémité.  Au  cours  des  expé- 


riences, un  des  fils  de  soie  s'étant  rompu,  ils  le  remplacèrent 
par  une  corde  de  chanvre;  mais  alors  les  phénomènes  d'attrac- 
tion ne  se  produisirent  plus,  lis  supprimèrent  ce  support  et  les 
phénomènes  d'attraction  se  produisirent  à  nouveau.  » 

Ils  tirèrent  de  ce  fait  que  certains  corps  avaient  la  propriété 
de  conduire  le  fluide  électrique  et  que  d'autres,  au  contraire, 
étaient  dépourvus  de  cette  propriété. 

Ils  séparèrent  donc  les  corps  en  deux  grandes  classes  : 
"  1°  Corps  conducteurs  (argent,  cuivre,  fer,  vapeur  d'eau,  corps 
humain,  etc.); 

2°  Corps  non-conducteurs  (la  soie,  le  verre,  l'ébonite,  lej 
marbre,  la  gutta,  l'huile,  etc.,  etc.). 

11  était  donc  possible  de  canaliser  le  lluide  électrique  produit 
d'une  façon  quelconque. 

Du  Fay  (1733),  en  collaboration  avec  l'abbé  Nollet,  fait  une 
série  d'expériences  sur  l'électrisation  du  corps  humain  et 
trouve  :  Que  les  corps  éleclrisés  après  avoir  attiré  tous  ceux 
qui  ne  le  sont  pas  les  repoussent  sitôt  qu'ils  se  sont  eux-mêmes 
chargé  de  celle  même  électricité,  soit  par  voisinage,  soit  par 
contact. 

Mais,  que  si  un  corps  est  chargé  d'électricité  produite  par  du 
verre,  par  exemple,  et  l'autre  par  de  la  cire  ou  de  la  résine,  ils 
s'attirent  au  contraire  très  fortement  et  restent  intimement  liés, 
d'où  l'idée  de  deux  sortes  d'électricité,  l'une  résineuse,  l'autre 
vitrée,  d'où  sont  sorties  les  expressions  (positif +)  et  (négatif  — ) 
car  certains  corps,  tel  le  verre,  ont  la  propriété,  suivant  les  cas, 
de  produire  l'une  ou  l'autre  des  natures  du  fluide,  —  et  d'une 
fiçon  générale,  —  les  deux  corps  mis  en  frottement  pour  obtenir 
l'électricité,  s'électrisent  chacun  d'une  électricité  de  nom  con- 
traire. Ce  que  Faraday  a  prouvé  de  la  façon  suivante  : 

Si  l'on  frotte  l'extrémité  d'un  bâton  de  cire  avec  un  capuchon 
de  soie,  terminé  par  un  fil  qui  permette  de  le  retirer  de  la  cire 


^^^^ 

Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'electro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.000  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.                                              N°  388 

Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18.000  fr.  en  progression  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'indust'ie  de  la  contrée. 
Lumière  o'So  le  k\v.  Force  o'40.  Frais  gén.  5.000  (r.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  120.000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments.                                                                                           N°  416 

Dans  une  ville  importante  du  Nord.  Bonne  maison  d'électric. 

tenue  dtpuis  20  ans  par  le  cédant.  Superbe  installation  dans  la  rue 
princip.  lîinéf.  net  de  tous  frajs  10-000  fr.  Prix  12  000  fr.     N"  412. 

Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs  et   3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  iM,8o.  Recettes  : 
23.000  ir.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :    140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2m,20. 

Maison  à  Paris  d'installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  1.000  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.00O  fr.  Prix  :  35.000  fr.  410 

SECTEUR   DANS              NORD    A.    CÉDER    POUR   :    15.000  FR. 

Existant  depuis  11  ans.  Chute  d'eau  de  4  mètres.  Recettes  5  000  fr.  Abonnés  12b.  Matériel  en  très  bon  état  permettant  de  doubler  le  rende 
ment  sans  augmenter  les  frais  généraux  qui  sont  de    1.400  fr.  Concession  encore  9  ans  renouvelable  à  volonté. 

S'ailresser  à  M.  IllltiOiN,  Agent  d'Usines,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits.  —  Téléphone  424-20. 
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ans  le  prendre  avec  la  main,  l'on  constate  que  si  l'on  approche 
i  cire  d'une  balle  de  sureau  ou  de  liège,  celle  ci,  après  s'èlre 
irécipitée  sur  la  cire,  s'en  éloigne  lorsqu'elle  s'est  chargée  s  uf- 
isamment;  si  à  ce  moment  le  capuchon  de  soie  se  trouve  à 
>roximité,  la  balle  se  précipite  sur  lui,  ce  qui  prouve  bien  qu'il 
:st  chargé  d'électricité  de  nom  contraire.  Lorsqu'il  se  sera 
hargi'1  de  l'électricité  de  la  soie,  il  se  reprécipitera  sur  la  cire, 
li  cette  balle  de  liège  est  suspendue  par  un  fil  de  soie,  elle 
onstitue  donc  un  véritable  pendule,  d'où  son  nom  de  pendule 
lectrique. 

La  science  électrique  avait  donc  déjà  avancé  rapidement  en 
ieu  de  temps,  lorsque  en  1746,  c'est-à-dire  treize  ans  après  la 
lécouverte  de  la  conductibilité  électrique,  Benjamin  FraDkiin, 
e  célèbre  savant  américain,  découvre  la  puissance  des  pointes. 
>es  expériences  du  cerf-volant  et  sa  découverte  des  paraton- 
erres  sont  trop  connues  pour  que  j'en  parle  ici,  mais  je  dois 
onstater  pour  l'ordre  chronologique  des  faits  et  leur  enchai- 
ement  que  c'est  grâce  à  la  découverte  de  la  puissance  des 
ointes,  que  Ramsden  put  établir  la  première  machine  statique 
roprement  dite  en  1777. 

Et  c'est  giàce  aux  découvertes  dOtto  de  Guérit  ke,  de  Nollet 
t  de  (iray  que  Ramsden  eut  l'idée  de  son  plateau  de  verre 
'él  ctrisant  par  frottement  et  c'est  à  la  puissance  des  pointes 
écouverte  par  Franklin  qu'il  doit  d'avoir  imaginé  le  peigne 
lectrique. 

En  effet,  si  nous  eiaminons  un^  machine  de  Rimsden,  nous 
oyons  qu'elle  se  compose  essentiellement  :  d'un  plateau  de 
erre  Axé  sur  un  axe  actionné  par  une  manivelle.  Ce  plateau 
jurne  à  frottement  doux  entre  quatre  coussins  en  cuir,  rem- 
ourrés  de  crin,  disposés  par  paire  face  à  face,  suivant  l'axe 


vertical;  ces  coussins  sont  enduits  généralement  d'or  massif  ou 
d'un  amalgame  à  base  de  mercure,  perme'tant  un  frottement 
doux  et  sec  et  reliés  au  sol  par  un  conducteur  métallique. 

Le  courant  est  recueilli  par  deux  conducteurs  supportés  par 
des  tiges  isolantes  en  verre.  Os  conducteurs,  repliés  à  leur 
extrémité  en  forme  de  fer  à  cheval,  sont  munis  d'une  série  de 
petites  pointes  d'acier  formant  les  peignes  proprement  dits  et 
enveloppant  le  disque  de  verre  sans  le  toucher  dans  un  plan 
perpendiculaire  à  celui  des  coussins.  Lorsque  le  disque  est  mis 
en  mouvement,  l'électricité  produite  par  le  frottement  sur  les 
coussins  est  recueillie  par  les  pointes  des  peignes  qui,  par  con- 
ductibilité, le  transmettent  aux  conducteurs. 

Cette  machiné  est  modifiée  par  Nairne,  qui  remplace  le  pla- 
teau de  verre  par  un  globe  cylindrique,  ensuite  par  Winter,  qui 
modifie  lui-même  un  dispositif  inventé  par  Le  Roy  en  1772,  et 
qui  permettait  d'obtenir  les  deux  natures  d'électricité  en  sup- 
primant la  communication  avec  la  terre. 

Nous  ne  citerons  que  pour  mémoire  les  machines  de  Rertsch, 
de  Carré,  de  Hol'z,  de  Voss  et  de  Wimshurst,  qui  sont  encore 
employées  dans  la  médecine,  et  nous  reviendrons  à  la  machine 
de  Ramslen,  qui  permit  la  découverte  des  condensateurs  élec- 
triques, dont  la  bouteille  de  Leyde  est  le  premier  type. 

Elle  fut  découverte  en  1746,  à  Leyde,  en  Hollande,  par  le  \  ro- 
fesseur  Musschenbrock,  élève  de  Newton,  mais  elle  avait  (té 
pressentie  et  même  réalisée,  en  1745,  par  Von  Kleist,  en  Pomé- 
ranie,  qui  essaya  d'électriser  le  mercure  contenu  dans  un  ballon 
de  verre,  à  l'aide  d'une  tige  métallique  plongeant  dans  ce  dernier 
et  mise  en  contact  avec  la  machine  de  Ramsden. 

Ayant  touché  fortuitement  l'extrémité  de  la  tige  de  ftr  plon- 
geant dans  le  mercure,  il  reçut  une  forte  secousse  et  vit  entre 
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s  i  main  et  cette  tige  de  fer  une  étincelle  chaude  et  très  brillante. 
Ce  fut  cette  expérience  répétée  par  Musschenbrock,  mais  avec 
de  l'eau,  puis  avec  des  feuilles  de  clinquant,  qui  amena  la  mise 
au  point  de  ces  appareils  par  Nollet,  qui  fit  des  expériences 
publiques  à  la  cour  de  Louis  XIV  et  démontra  par  ce  moyen  la 
transmission  instantanée  de  l'électricité.  L'expérience  la  plus 
connue  est  celle  qu'il  fit  sur  une  compagnie  de  gardes  fran- 
çaises de  240  hommes  qui  se  tenaient  tous  par  la  main.  Le 
premier  homme  tenant  la  bouteille  à  pleine  main,  et  le  dernier 
approchant  le  doigt  de  la  tige  plongeante,  tous  les  hommes 
reçurent  la  secousse  au  même  moment. 

Mais  cette  découverte  devait  avoir  des  destinées  plus  grandes 
que  celle  d'amuser  les  courtisans. 

Car  il  est  certain  que  c'est  d'elle  qu'est  sortie  l'électro-chimie, 
et  l'idée  de  la  transmission  de  la  force  électrique  dont  Poggen- 
dorff  fut  le  premier  initiateur  (18Î0). 

Le  père  de  l'électro-chimie  est  Volta  (physicien  italien,  né  h 
Milan  en  1745),  et  c'est  à  lui  que  l'on  doit  l'obtention  des  pre- 
miers courants  constants  qui  permirent  l'étude  des  phénomènes 
d'induction,  d'où  sont  sorties  la  plupart  des  grandes  inventions 
électriques  modernes. 

Volta  se  trouvait,  en  1792,  chez  son  ami  Galvani,  lorsqu'il 
observa  qu'une  grenouille  écorchée  (que  ce  dernier  avait  sus- 
pendue à  la  fenêtre  par  un  support  de  cuivre)  éprouvait,  chaque 
fois  que  le  vent  lui  faisait  toucher  la  barre  d'appui  en  fer,  des 
contractions  musculaires,  semblables  à  celles  occasionnées  par 
les  courants  électriques. 

Cette  observation  fut  une  révélation  pour  Volta,  qui  chercha 


les  causes  de  ce  phénomène,  et,  finalement,  établit  en  I800  sa 
première  pile-colonne,  composée  de  rondelles  de  cuivre  et  de 
zinc  séparées  par  des  rondelles  de  drap  imprégnées  d'acide  sul- 
furique  dilué.  Il  perfectionna  son  invention,  qui  fut  reprise  par 
Daniel  qui  créa  la  pile  au  sulfate  de  cuivre,  puis  par  Becquerel 
(1826)  qui  inventa  la  pile  à  deux  liquides,  dont  l'un  dépolarisant; 
puis,  en  I842,  Poggendorf  invente  la  pile  au  bichromate,  per- 
fectionnée par  Ducretet  et  Trouvé.  Et  ênfin  la  pile  à  dépolari- 
sant solide  construite  par  Leclanché  et  que  nous  connaissons 
tous. 

Les  piles  électriques  mettaient  donc  dans  les  mains  des  phy- 
siciens un  moyen  pratique  et  peu  encombrant  pour  obtenir  des 
courants  continus  d'assez  longue  durée,  de  tension  et  d'inten- 
sité facilement  réglables.  Ils  purent  ainsi  étudier  et  solutionner 
le  sens  et  la  marche  des  courants  et  résoudre  scientifiquement 
la  question  qui  s'était  posée  à  Nairne  lors  de  la  construction  de 
sa  machine  statique  à  deux  conducteurs. 

Voici  comment  les  choses  se  passèrent. 

Les  physiciens,  ayant  à  leur  disposition  du  courant,  voulurent 
se  rendre  compte  si  il  existait  une  corrélation  entre  les  phéno- 
mènes produits  par  les  aimants  naturels  et  ceux  produits  par 
les  courants  électriques;  c'est-à-dire  si  les  aimants  avaient  des 
effets  sur  les  courants,  et  réciproquement.  Ce  sont  ces  études 
qui  ont  rendu  immartels  les  noms  d'Ampère  et  d'Arago,  mais 
l'indication  est  due  à  GKrsted  qui  trouva  la  solution,  par  hasard, 
le  21  juillet  1820,  et  permit  à  Ampère  d'établir  les  bases  de 
Y  électro-magnétisme,  qui  est  la  théorie  des  actions  réciproques 
des  aimants  et  des  courants. 
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.lean  Christian  (Ersted,  d'origine  danoise,  professeur  de  phy- 
ique  dans  un  collège,  montrait  a  ses  élèves,  à  l'aide  d'une 
oussole,  qu'un  fil  parcouru  par  un  courant  électrique  n'avait 
as  d'action  sur  l'aiguille  aimantée  et,  pour  prouver  son  dire, 
laçait  soigneusement  son  fil  en  croix  par  l'axe  de  l'aiguille 
imantée;  le  hasard  fit  que  le  fil,  se  déplaçant  accidentellement, 
ut  une  oscillation,  et  que  le  fil,  venant  à  se  mettre  dans  la 
iosition  Nord-Sud,  l'aiguille  aimantée  se  mit  en  croix  avec  le 
il.  Il  ne  pouvait  donc  pas  y  avoir  de  doute,  ce  qu'enseignait 
ir'rsted  était  faux,  —  et  les  courants  avaient  de  l'action  sur  les 
imants. 

Ampère  refit  les  expériences  et,  deux  mois  après  la  découverte 
HiLrsted,  dans  les  premiers  jours  de  septembre  1820,  il  créait 
a  théorie  de  l'induction  et  posait  les  bases  de  l'électro-magné- 
isme  et  construisait  le  premier  électro  aimant  qui  est  la  base 
bndamentale  de  l'énergie  électrique  moderne,  —  en  effet,  que 
îous  regardions  une  simple  sonnette  électrique,  le  télégraphe, 
e  téléphone,  la  télégraphie  sans  fil,  les  plus  puissantes  ma- 
rines dynamo-électriques,  continues  ou  alternatives,  les  trans- 
ormateurs,  nous  retrouvons  toujours  en  principe  un  solénoïde, 
;'est-à-dire  un  ensemble  de  spires,  parcourues  par  un  courant 
lectrique. 

Ampère  fut  donc  le  premier  qui  constata  qu'un  solénoïde  par- 
ouru  par  un  courant  électrique  s'oriente  absolument  comme 
me  aiguille  aimantée. 

^ue,  lorsque  l'on  introduit  un  barreau  aimanté  dans  un  solé- 
oide  de  métal,  il  se  crée  dans  le  fil  de  ce  solénoïde  un  courant, 
ont  le  sens  et  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée  placée  dans 
is  conditions  indiquées  par  OErsted. 

Voulant  voir  si  la  réciproque  existait,  Ampère  introduisit  un 


barreau  de  fer  dans  un  solénoïde  parcouru  par  un  courant,  et 
constata  que  le  fer  avait  les  propriétés  de  l'aimant  naturel,  tant 
que  le  courant  passait  dans  le  fil.  Le  premier  électro-aimant 
était  construit. 

Les  inventions  vont  alors  se  précipiter.  En  1827,  Ohm  établit 
les  lois  de  la  résistance  électrique,  c'est-à  dire  qu'il  caractérise 
l'unité  de  résistance  électrique  par  la  résistance  offerte  au  pas- 
sage du  courant  par  une  colonne  de  mercure  de  1  millimètre 
carré  de  section  et  de  106  centimètres  de  longueur  à  la  tempé- 
rature de  o»  centigrade.  L'ampère  et  le  volt  sont  aussi  définis 
eu  fonction  de  l'ohm,  et  les  bases  du  calcul  des  courants  sont 

alors  bien  établies  par  la  loi  de  Ohm  ^1= 

En  1831,  Faraday  fait  connaître  les  lois  qui  régissent  l'indus- 
trie et  formule  que  :  Lorsqu'un  conducteur  rectiligne  se  déplace 
dans  un  champ  magnétique,  de  façon  à  couper  les  lignes  de 
force  avec  une  vitesse  donnée,  il  se  développe  éntre  ses  extrémités 
une  différence  de  potentiel  en  rapport  avec  celte  vitesse,  dans 
le  cas  où  le  conducteur  et  le  déplacement  sont  tous  les  deux 
normaux  à  la  direction  du  champ. 

En  1842,  Bréguet  perfectionne  les  premières  bobines  d'induc- 
tion. —  Foucault  invente  son  interrupteur  et,  finalement,  Ruhm- 
korff,  en  1851,  met  sur  le  marché  sa  fameuse  bobine  à  interrup- 
teur de  Foucault  et  à  condensateur. 

En  1864,  Lenz  donne  sa  loi,  qui  est  complémentaire  à  celle 
de  Faraday.  Le  développement  d'un  courant  électrique  ou  d'un 
aimant,  situés  dans.le  voisinage  d'un  circuit  fermé,  y  développe 
un  courant  induit  de  sens  contraire  à  celui  qui  eût  été  capable 
de  produire  ce  développement,  en  d'autres  termes,  un  courant 
qui  tend  à  s'opposer  au  mouvement  produit. 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PABIS  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  UU  J0R7 


HERGULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1HP,  breveté  8.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYMK  AU  CAPITAL   DE  1  500.000  KHANCS 

à  ÉPI  N  AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  (JLACE  ROTATIVE  :  lias  île  tuyaux,  ni  presae-étoupe.  50  %  d'économie. 


Ancienne  Maison  DAVID  BOLUMR 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE   D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 

INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

Nouvelle  Merle  n"  1911,  brevetée, 

de  construction  très  soignée,  applicables  pour  locaux  humides,  installations 
extérieures  et  pour  moutafçe  à  niveau  du  mur  (flans  bottes  d'encastrement). 
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PTxi  put,  en  1832,  établir  la  première  machine  magnéto-élec- 
trique, appliquant  les  premières  lois  de  l'induction  données  par 
Faraday,  cette  machine  fort  simple  est  bien  cornue.  Elle  se 
composait  d'un  aimant  tournant  sur  un  axe  vertical  devant  deux 
bobines  enroulées  de  fil  de  cuivre  et  contenant  un  noyau  de  fer 
doux;  le  courant  engendré  dans  les  bobines  était  recueilli  par  ' 
deux  fils  reliés  à  des  bornes. 

En  1833,  Ritchie,  Sàxtoh,  présentent  des  machines  similaires. 

En  1836,  Clarke  invente  une  nouvelle  magnéto,  mais,  crtte 
fois,  l'aimant  est  fixe  et  les  bobines  sont  mobiles. 

Toutes  ces  machines  donnent  des  courants  alternatifs. 

I  nfin,  en  1842,  Dove  invente  un  redresseur  de  courant  qui 
permet  d'avoir  du  courant  continu. 

En  1849,  nous  voyons  les  premières  machines  industrielles 
construites  par  la  Socié'é  1'  «  Alliance  ».  L'une  d'elles  éclaire  le 
phare  de  la  Hève,  près  du  Havre,  elle  avait  été  construite  sur  les 
plans  de  Nollet,  professeur  de  physique  à  Bruxelles,  c'est  dans 
les  ateliers  de  1'  «  Alliance  »  que  travaillait  Gramme,  lui-même 
originaire  de  Liège. 

Meritens  perfectionne  ces  machines  et  emploie  l'induit  bobiné 
de  Siemens. 

En  1864,  nous  voyons  la  machine  de  Wilde  qui,  pour  la  pre- 
mière fois,  a  des  inducteurs  électro-aimant,  recevant  leur  courant 
d'une  petite  magnéto  placée  dessus. 

En  1867,  Ladd  lance  une  petite  machine  basée  sur  le  magné- 
tisme rémanent,  avec  induit  sectionné. 


Déjà,  en  1866,  Siemens,  Wheatstone,  avaient  construit  des  1 
machines  à  excitation  en  dérivation. 

Nous  arrivons,  en  1869,  où  Gramme  invente  son  fameux  induit  I 
en  anneau. 

Les  courants  continus  deviennent  alors  des  plus  intéressants 
et  les  machines  de  Gramme,  combinées  avec  les  accumulateurs  j 
inventés  par  Gaston  Planté  en  1860,  donnent  les  meilleurs  a 
résultats. 

Enfin,  en  1882,  Gaulard  invente  les  transformateurs  pour  cou- 
rants alternatifs  et  permet  à  l'électricité  de  prendre,  tant  au  point  J 
de  vue  de  la  force  que  de  la  lumière,  l'expansion  que  nous  lui 
connaissons. 

J'arrêterai  ici  cet  examen  rétrospectif  des  grandes  étapes  de  la 
science  électrique,  les  dernières  inventions  sont  trop  rapprochées 
pour  que  je  me  permette  d'en  parler. 

Les  découvertes  d'Edison,  Marconi,  Branly,  etc.,  sont  connues 
de  tous  et  rentrent  dans  le  domaine  de  l'actualité 

(Moniteur  de  l'industrie  du  gaz  et  de  l'électricité.) 

A.  Joly. 


Toutes  les  demandes  de  changements  d'adresse 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  îio  cen- 
times en  timbres  poste. 


Ateliers  Rûbrnkorff .  J.  GARPE1YTIER 

20,  rue  Delambre,  Ingénieur-Constructeur 

PARIS  


AMPEREMETRES, 


Industriels  et  de  précision 

DE  TOUS  MODÈLES 

pour  courant  continu  et  alternatif 


APPAREILS  ENREGISTREURS 


MEDAILLE  ^ 
D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


Maeisnes  à  rectifier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toute»  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCDN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


AGENTS  GENERAUX  POUR  LA  FRANCE 


E.-H.  CADIDT&  C", 


t     12,  rue  St-Georges 
PARIS 
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Jfrevefs  d'inveniïoq. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

UUk  686  —  l"  juin  1912.  —  Howard.  —  Armature  métallique 
perfectionnée  pour  câbles  électriques  isolés. 

6i4  720.  —  7  juin  1912.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson  Houston.  —  Perfectionnements  aux 
interrupteurs  électriques  à  huile. 

liU!»  733.  —  7  juin  1912.  —  Michaelstn.  —  Coupe-circuit  auto- 
matique pour  lignes  électriques. 

444  770.  —  8  juin  1912.  —  Anderson  et  Fritts.  —  Perfection- 
nements aux  dispositifs  de  connexion  de  conducteurs  électriques. 

444  719.  —  7  juin  1912.  —  Williamson.  —  Perfectionnements 
dans  les  garnitures-ou  montures-appliques  amovibks  pour  les 
lampes  électriques. 

444  842.  —  11  juin  1912.  —  August  Schwartz.  —  Dispositif 
pour  le  fixage  des  crayons  de  charbon  dans  des  lampes  é  ectri- 
ques  à  arc. 

444  882.  —  20  mai  1911.  —  Triquet.  —  Lampe  à  vapeur  de  mer 
cure  pour  éclairage  ou  stérilisation. 

(1)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E  ),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


444  898.  —  12  juin  1912.  —  Société  anonyme  des  usines 
Pintsch.  —  Dispositif  applicable  aux  lampes  électriques  à  incan- 
descence à  filaments  métalliques. 

445  012.  —  14  juin  1912.  —  Société  Stoffels  Electric  Switch  C°. 

—  Aiguille  électrique  automatique  pour  tramways. 

445  026.  —  15  juin  1911.  —  Mény.  —  Nouvel  aiguillage  auto- 
matique pour  trolley  latéral. 

445  056.  —  23  août  1911.  —  Compagnie  générale  des  omnibus 
de  Paris.  —  Dispositif  de  manœuvre  par  le  wattmann  des  trappes 
de  caniveaux  et  de  la  charge  de  prife  de  courant  souterraine 
pour  tramways  électriques. 

444  993.  —  4  juin  1912.  —  Plécher.  —  Récepteur  télépho- 
nique. 

415  034.  —  15  juin  1912.  —  Girardeau.  —  Jigger  de  réception 
pour  postes  radio- télégraphiques. 

444  98i>.  —  14  mai  1912.  —  Sablon.  —  Application  aux  accus 
électriques  destinés  à  recevoir  des  chocs  de  matières  poreuses, 
comme  immobilisant  des  plaques  et  de  l'électrolyte. 

445  006.  —  11  juin  1912.  —  Blathy.  —  Dispositif  de  refroidis- 
sement pour  aimants  de  champ  de  rotor  avec  bande  de  cuivre 
enroulée  de  champ. 

445  069.  —  17  juin  1912.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionnements  au 
réglage  des  moteurs  électriques. 

444  923.  —  13  juin  1912.  —  Compagnie  générale  d'Electricité. 

—  Perfectionnements  aux  articulations  à  rotules  et  coquilles 
particulièrement  applicab'es  aux  interrupteurs  à  bascule. 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

'iti,  rue  de  la  Iliontagne-Salnte-Geiieviève,  PARIS 

POSTES   TÉLÉPHONIQUES   ET   MÏCRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  M A8N ÉTQ-ÉLECTRiQU ES 

SONNERIES 
PILES  A.  OXYDE    DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 


(Modèle  d'Arsonvil) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  Parit  1881. 

Exposition  de  Bordeaux.  1882. 

Kxpokltlon  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  universelle,  Parla  1900.  ) 

Exposition  universelle,  Paris  1889.    |  .  _ 

Expoultlon  d'Edimbourg.  |    M  t"  A  I  LkE 

Exposition  universelle,  Pahis  1900  :  ^5 


MÉDAILLE  O'AWnESK'T 


D'O  R 

MÉDAILLES  D'OR 
■■■■■■■P^IWBI 


I 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE   COURANTS   ALTERNATIFS   EN   COURANT  CONTINU 


SANS  ÉLE'TROLYTE 


SANS  MERCURE 


Système  SOULIER.  Brewté  S.  O.  I).  O.  —  Depuis      watts  jusqu'à  12  kilowatts 

APPLICATIONS  :  f-liarge  dirocln  des  accumulateurs  sur  cour.mt  alternatif.  —  G  eclroljse.  —  Mttturs 
;'t  courant  continu.  —  Limpes  n  arc  de  cinérrîatPgraph?,  —  Applications  médicolff. 

APPAREILS  DE  MLSURE  :  Voltmèire*,  Ampèremètres  et  Wall  mètres  ordinaires  et  entegittrenr*. 

MACHINES    ÉLECTRIQUES    POUR    LA    SOUDURE  AUTOGÈNE 

pour  toulea  applications.  —  Prix  et  deviH  sur  demande. 


Société  Anonyme  des  APPARELS  ECONOMIQUES  D  ELECTIlICITt 

90,  ru  «•«■  Provence,  —  Téléphone!  w«t  O». 
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khh  951.  —  20  décembre  1910.  —  Société  Lapipe  et  Wittmann. 
—  Inverseur-démarreur  supprimant  les  étincelles  d'extra-courant 
d'ouverture  ou  de  fermeture. 

o7o.  —  17  juin  1912.  —  Société  française  pour  l'exploitation 
des  procédés  Thomson  Houston.  —  Système  de  distribution 
électrique. 

445  120.  —  18  juin  1912.  —  Peter.  —  Boite  de  contacta  fiche. 

445  123.  —  18  juin  1912.  —  Wessel  et  Gysler.  —  Perfectionne- 
ments aux  limitateurs  électro  magnétiques  de  courant. 

16  022/431  011.  —  23  août  1911.  —  Boucherot  et  Bunet.  — 
Conducteur  de  résistance  variable. 

444  947.  —  14  juin  1912.  —  Bennerfelt.  —  Four  de  fusion 
électrique. 

445  007.  —  13  juin  1912.  —  Roux.  —  Nouveau  support  da 
lampes  électriques  à  incandescence. 

445  027.  —  15  juin  1912.  —  dhéron,  Dominici  et  Biquard.  — 
Mode  de  production  d'une  source  froide  de  lumière  électrique 
blanche  de  grande  intensité  et  de  petit  volume  et  applications. 

445  051.  —  15  juin  1912.  —  Majert  et  Gladitz.  —  Appareil  pour 
le  soudage  électrique  des  filaments  métalliques  des  lampes  à 
incandescence. 

16  034/428  432.  —  Firme  Allgemeine  Chemisches  Laboratorium 
Oskar  H  Arendt.  —  Dispositif  pour  augmenter  le  rendement 
lumineux  de  lampes  électriques  à  incandescence. 


445  184.  —  1er  mai  1912.  —  Société  Automatic  Electric  C*.  — 
Système  téléphonique. 

445  349.  —  24  juin  1912.  —  Moretti.  —  Couplage  électrique 
pour  des  buts  de  radiotélégraphie,  radiotéléphonie  et  autres. 

445  413.  —  25  juin  1912.  —  National  Wireless  Téléphone  et 
Telegraph  C°.  —  Appareil  pour  la  production  de  courants  alter- 
natifs de  haute  fréquence  pour  la  télégraphie  et  la  téléphonie 
sans  fil. 

445  277.  —  21  juin  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke  (i.  m. 
b.  H.  —  Dispositif  pour  la  mise  en  marche  automatique  des 
électro-moteurs  avec  emploi  de  commutateurs  à  mercure  à 
noyaux  plongeants. 

445  287.  —  21  juin  1912.  —  Szek.  —  Pile  galvanique. 

445  338.  —  24  juin  1912.  —  Société  Siemens  Siihuckert  Werke 
G.  m.  b.  H.  —  Procédé  pour  la  régulation  des  alterno-moteurs  à 
collecteur,  dont  le  nombre  de  tours  dépend  de  la  charge  et  du 
décalage  des  balais. 

445  270.  —  21  juin  1912.  —  Hope.  —  Coupe-circuit  fusible 
pour  contrôler  les  courants  électriques. 

445  272.  —  21  juin  1912.  —  Chiger.  -<■  Commutateur  pério- 
dique. 

445  404.  —  25  juin  1912.  —  Société  anonyme  Westinghouse. 
—  Supports  de  bobines  pour  transformateurs. 
445  412.  —  25  juin  1912.  —  Société  Poulain  et  O.  —  Dispositif 


 OFFICE    INTERNATIONAL     °*     BREVETS  D'INVENTION 

DUP0NT&ELLUIN  • 
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CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  &  FILS  ÉLECTRIQUES 


Persan 

THE  INDU  RUBBER,  GUTTA-PERCHA 
ET  TELEGRAPH  WORKS  C*  (LIMITED) 


USINES  :  aPEUSAW  (Beine-et-Oise) 


PARIS,  823,  rue  Saint-Martin 

»,  rn«  Salomon-de-a&UB  (Artn-et-M étlers) 


COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ 

(Capital  :  Quinze  millions  de  franos). 

APPAREILLAGE  et 
CONSTRUCTIONS 

ÉLECTRIQUES 

DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARIS  ,9a) 
Téléphone  :  225-84  Adr.  tél.  :  Apélectric- Paris 


DOUILLES  —  INTERRUPTEURS 

COUPE-CIRCUITS  —  RHÉOSTATS 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


COMMUTATEURS  —  RÉDUCTEURS  —  DISJONCTEURS 

CULOTS  DE  LAMPES  A  INCANDESCENCE 

Matériel  de  Canalisation 


pour 

Dépôt  à  PARIS,  10,  rue  Ga.illon  —  Téléphone  155-79 
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2  grille  de  branchement  et  de  colonne  pour  canalisations 
ectriques. 

445  415.  —  21  juin  191î.  —  Société  anonyme  d'appareillage 
lectrique  (Irivolas*  —  Cdffret  de  silreté  pour  coupe-circuits 
lectriques. 

445  424.  —  2  septembre  1911.  —  Gaiffe.  —  Commutateur  tour- 
ant. 

445  p2.  —  26  juin  1912.  —  Barris.  —  .Nouveaux  produits, 
rocédés  et  moyens  pour  l'isolement  des  conducteurs  aériens 
e  transport  d'énergie  à  haute  tension. 

16  057/430  940.  —  2<>  août  1911.  —  Béthenod  et  Roth.  —  Trans- 
jrmateur  de  fréquence. 

16  072/441  803.  —  11  juin  19U.  —  Pucel.  —  Nouveau  système 
lectrique  de  défense  contre  la  destruction  des  conduits  de  tous 
enres  et  surtout  des  canaliations  électriques. 

16  082/444  720.  —  17  juin  1912.  —  Compagnie  française  pour 
exploitation  des  procédés  thomson-Houston.  —  Perfectionne - 
îents  aux  interrupteurs  électriques  à  huile. 

445  390  —  25  juin  1912.  —  Société  Piatiawerke  A.  G.  fur  Koh- 
infabrikation.  —  Electrode  en  charbon  pour  fours  électriques. 

445  198.  —  30  mal  19iïi  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
ition  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionnements  au 
içonnage  des  filaments  pour  lampes  à  incandescence. 

445  309.  —  30  août  1911.  —  Triquet.  —  Système  de  lampe  à 
npeurs  mercurielles  s'allumant  par  rotation  autour  d'un  axe. 


445  324.  —  22  juin  1912.  —  Farkas.  —  Lampe  à  incandescence 
à  filament  électrique  étiré. 
445  341.  —  24  juin  1912.  —  Weiss.  —  Lampe  électrique  à  arcs. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PAB1S  ALTON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


L'AGENDA  P.-L.-M.  1913 


vient  de  faire  son  apparition.  C'est  un  document  des  plus  inté 
ressants,  édité  avec  un  soin  tout  particulier  qui  en  fait  une  vé- 
ritable publication  de  luxe. 

Il  renferme,  cette  année,  des  articles  tout  à  fait  remarquables 
de  G.  Eiffel,  G.  d'Esp.\Ri)Ès,  H.  Ferband,  L.-.l.  Gras,  M.  Le  Roux, 
F.  Mistral,  N.  Sécur  et  du  regretté  PaulMAhiÉTOM  ;  des  nouvelles 
de  G.  Couhteline,  Commandant  Driant,  FbanoNohaik,  Willy;  des 
illustrations  de  Marcel  Capv,  Henriot,  H.-D.  Naurac,  Benjamin 
Hawer,  etc. une  série  de  cartes  postales  détachables,  de  nom- 
breuses illustrations  en  simili-gravure  et  à  la  plume  ;  il  contient 
aussi  de  magnifiques  hors-textes  en  couleurs  et  en  simili-gra- 
vure...., et,  enfin,  une  valse  lente  pour  piano  «  Sur  la  Médi- 
terranée »,  écrite  spécialement  pour  l'Agenda  parle  composi- 
teur Maurice  Pesse. 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  ofGcielle  hebdomadaire)  des  marcban- 
ises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


19 

12 

COURS 

A  L'ACQUITTÉ 

de  la  semaine  correspondante 

5  octobre 

28  septembre 

1911 

1910 

Les  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

204 

» 

207  » 

144 

» 

147  50 

uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

m 

50 

209  » 

145 

25 

148  50 

uivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  . 

214 

» 

214  50 

150 

75 

154  » 

m  50 

150 

75 

154  » 

214 

» 

214  50 

150 

75 

154  » 

2D3 

206  » 

143 

» 

147  » 

01  h 

» 

615  » 

495 

• 

425  » 

614 

50 

M 

490 

» 

421  » 

613 

50 

612  50 

4yo 

» 

422  » 

600 

» 

600  » 

480 

» 

405  » 

lotnbde  provenancesdiverses,  marque»  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

60 

» 

64  » 

44 

75 

38  75 

lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

60 

50 

64  50 

45 

25 

39  25 

77 

» 

77  » 

77 

50 

67  50 

74 

50 

74  50 

75 

50 

65  » 

74 

50 

74  50 

76 

50 

61  50 

r  RHÉOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  à  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÊLËCTRIQUfiS 

F. -A..  L.A.IVGÉ,  I ,  boulevard  voltaire,  PARH  —  télé]  hône 


A   ni)FI17(N  Edouard  BREUZIN  ,ils'  Succcsseur  /'  " 'ÏSSTi -<X*û "n\ 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DE88IN8  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  HT  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MABTSAU;  ALUMINIUM,  NICKEL  Ml  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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L'Agenda  P.-L.-M.  est  en  vente,  au  prix  de  l  fr.  50,  à  la  gare 
de  Paris  Lyon  (Bureau  de  renseignements  et  Bibliothèques)  ;  dans 
les  bureaux  succursales,  bibliothèques  et  gares  du  réseau  P.-L  -M.; 
il  est  aussi  envoyé  par  la  poste,  sur  demande  adressée  au  service 
de  la  publicité  de  la  Cie  P.-L.-M.,  20,  boulevard  Diderot,  à  Paris, 
et  accompagnée  de  2  francs  (mandat-poste  ou  timbres)  pour  les 
envois  à  destination  de  la  France,  et  de  2  fr.  50  (mandat  poste 
international)  pour  ceux  à  destination  de  l'étranger.  On  le  trouve 
également  au  rayon  de  la  papeterie  des  Grands  magasins  du  Bon 
Marché,  du  Louvre,  du  Prin'emps,  des  Galeries  Lafayette  et  des 
Trois  Quartiers,  à  Paris. 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 

OUR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE  ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANC 
SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL  400  MILLIONS 

SIÈGE  SOCIAL  :  54  et  56,  rue  de  Provence.  —  SUCCURSALES  :  (Opéra) 
25  à  29,  M  Haussmann  ;  134,  rue  Rèaumur  (Place  de  la  Bourse),  Paris 

Dépôt  de  fonds  à  intérêts  en  compte  ou  à  échéances  fixes  (taux  des 
dépôts  de  1  an  à  2  ans,  2  0/0  ;  de  4  ans  à  5  ans,  4  0/0,  net  d'impôt  et  de  timbre); 
—  Ordres  de  Bourse  (France  et  Etranger)  ;  —  Souscriptions  sans 
frais  ;  —  Vente  aux  guichets  de  valeurs  livrées  immédiate- 
ment (Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et  Bons  à  lots,  etc.)  ;  —  Escompte  et 
Encaissement  d'effets  de  commerce  et  de  coupons  Français 
et  Etrangers  ;  —  Mise  en  règle  et  garde  de  titres  ;  — 
Avances  sur  titres  ;  —  Garantie  contre  le  remboursement 
au  pair  et  les  risques  de  non -vérification  des  tirages;  — 
Virements  et  chèques  sur  la  France  et  l'Etranger  ;  —  Lettres  et 
Billets  de  crédit  circulaires;  —  Change  de  monnaies 
étrangères  ;  —  Assurances  (Vie,  Incendie,  Accidents),  etc. 
SERVICE  DE  COFFRES-FORTS  (Compartiments  depuis  5  fr.  par 

mois  ;  tarif  décroissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimension). 

98  succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et  dans  la  Banlieue;  889 
agences  en.  Province:  3  agences  à  l'Etranger  (Londres,  53,  Old  Broad  Strict, 
Bureau  à  West-End,  65,  67,  Relent  Street),  et  Saint-Sébastien  (Espagne); 
correspondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de  l'Etranger. 

CORRESPONDANT  EN    BELGIQUE   ET    HOLLANDE  :  Société  frailcnl^C 

Uc  Banque  et  de  Oépôts,  BRUXELLES,  70,  rue  Royale  ;  ANVERS, 
74,  place  de  Meir  :  OSTENDE,  21,  avenue  Léopold. 


CHEMFN  DF,  FKR   D  ORLÉANS 


FACILITÉS  DE  CIRCULATION 

accordées  aux  Ouvriers  Agricoles 


Une  réduction  de  50  0/0  sur  le  prix  des  places  de  3«  classe  du 
tarif  général  sera  accordée  jusqu'au  30novcmhrc  loi*  et 
sousréserve  d'un  parcours  simple  de  100  kilomètres  au  minimum, 
soit  200  kilomètres,  aller  et  retour,  aux  ouvriers  agricoles  se 
rendant  d'une  gare  quelconque  du  réseau  d'Orléans  à  une  gare 


tSthniewindtte^e 


MALJOURNAL  BOURRÛN 

Capital  :  2.OOO.000  de  francs 

LYON         I  PARIS 


Siège  Social,  1'  in.-s,  Tlureaui 
123,  133,  135,  AVENUE  THIERS 

Té.,  is  10  ti  ifi-ns 


Jgc-ice  et  HepiU 
16,  RUE  MILTON  (IX") 
Td'phtme  f.".-J» 


APPAREILLAGE 
HAUTE  &  BASSE  TENSIONS 


Tableaux- Postes  -  Centrales 

SONNERIE,  LUSTRERIE,  ÉCLAIRAGE  PUBLIC 


Laboratoire  d'Essais  à  200.000  Volts. 


ÉTOILE-HYDRA" 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


îflecteur 


d'Économie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  DÉ  LA  LAMPE  IÏY0RA 

USINE  et  BUREAUX, 
18-22, r.  Georges,  GENNEVILLIERS  (Seine) 
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elconque  des  sections  de  Juvisy  à  Port-de-Piles,  via  Orléans 
via  Vendôme,  Auneau  à  Bellegarde-Quiers,  via  Pithiviers, 
léans  à  Malesherbes,  à  Gien,  à  Montargis  et  à  Argenton,  Tours 
aincaize  et  à  La  Châtre,  Port-de-Piles  à  La  Châtre  vià  Argenton. 
.es  ouvriers  paieront  place  entière  à  l'aller,  mais  lors  de  leur 
(âge  de  retour,  qui  devra  s'effectuer  dans  un  délai  minimum 
quinze  jours  et  maximum  de  deux  mois,  ils  seront  trans- 
ités gratuitement  sur  présentation  d'un  certificat  visé  par  le 
ire  de  leur  commune  d'origine  et  par  le  maire  de  la  com- 
me où  ils  auront  été  employés  constatant  qu'ils  sont  ouvriers 
icoles. 

EMINS  Dli  FKU  Dli  l'AIUS  A  LYON  iiT  A  LA  M  ÉDlTtRHANÉE 


RELATIONS 

ENTRE 

RIS,  LU  MIDI  1  H  FRANCK  ET  L'ESPAGSE 

vià  Tarascon.  Cette 


Aller  : 

léparl  de  Paris  :  9  h.  15  ;  l'e  et  2«  classes);  14  h.  30  (lr«  et  2° 
.ses  Paris-Celte);  19  h.  lre,  2e  et  3-  ciasses;  2e  classe  Paris- 
te);  21  h.  (I"  classe  L.  S.  Paris-Port-Bou). 

Retour  : 

lépart  de  Barcelone  :  9  h  40  (L.  S.  iic  classe);  18  h.  46  (1", 
;lasse);  de  Cerbère  :  14  h.  17  (lre,  2°  et  3*  classes,  L.  S.  Cer- 
e-Paris);  23  h  05  (1",  je  et  3°  classes  F.-L.,  lre  classe  Cer- 
e  Paris). 

'our  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Livret-Guide- 
■aire  P.-L.-M.  vendu  0  fr.  60  dans  toutes  les  garts  du  réseau. 


CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


PARIS  A  LONDRES 

Vià  RODER,  DIEPPE  et  HEWfllfEH  par  la  QlBE  SAINT  LAZARE 


Services  rapide»  tous  les  jours  et  toute  l'année 
(Dimanches  et  Fêtes  compris) 

Départs  de  Paris-Saint-Lazare  :  à  10  h.  15  matin  (1"  et  2«  cl.) 
et  à  9  h.  soir(  l",  2°  et  3e  cl.). 

Départs  de  Londres  :  Victoria  (C'°  de  Brighton)  à  10  h.  matin 
(l«  et  2'  cl.)  et  à  8  h.  45  soir  (1™,  2«  et  3«  cl.).  —  London- 
Bridge  à  9  h.  50  matin  (9  h.  25  le  dimanche)  (lre  et  2"  cl.)  et  à 
8  h.  45  soir  (l'e,  2°  et  3»  cl.). 

Voie  la  plus  pittoresque  et  la  plus  économique. 

Billets  simples  valables  7  jours  :  lre  cl.,  48  fr.  25,  —  2e  cl. 
35  fr.,  —  3«  Cl.,  23  fr.  25. 

Billets  d'aller  et  retour  valables  un  mois  :  lre  cl.,  82  fr.  75;  — 
2"  cl.,  58  fr.  75;  —  3»  cl.,  41  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter,  sans  supplément  de 
prix,  à  toutes  les  gares  situées  sur  le  parcours,  ainsi  qu'à 
Brighton. 

Les  trains  du  service  de  jour  entre  Pans  et  Dieppe  et  vice 
versa  comportent  des  voitures  de  lre  cl.  et  de  2»  cl.  à  couloir 
ivec  W.-C.  et  toilette  ainsi  qu'un  wagon -restaurant  ;  ceux  du 
service  de  nuit  comportent  des  voitures  à  couloir  des  trois 
Masses  avec  W.-C.  et  toilette.  Une  des  voitures  de  lre  classe  à 
:ouloir  des  trains  de  nuit  comporte  des  compartiments  a  cou- 
chettes (supplément  de  5  fr.  par  place);  les  couchettes  peuvent 
itre  retenues  à  l'avance  aux  gares  de  Paris  et  de  Dieppe  moyen- 
nant une  surtaxe  de  1  fr.  par  couchette. 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

S5  FER  *  NICKEL 

(Breveté   <l;tn»   tout*    le»  puy») 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVAIM'l'AGUts  COMPAliATlF*  :  Poids  moitié  moindre. — Encombremei/t  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inolTeosifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  f enMblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVI8 


A  I.A 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  G  OU  IN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  â  <:OI><)»IIÎI*  (Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  téléçr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  .  262 


'270 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 
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PLACES  DE  COUCHETTES 


Depuis  le  20  juillet  1912,  au  départ  de  Paris,  et  du  21  juillet, 
au  départ  de  Lyon-Perrache,  des  voitures  à  bogies,  contenant 
des  places  de  couchettes,  sont  mises  en  service,  entre  Paris  et 
Lyon-Perrache  : 

Dans  le  train  express  n»  59,  partant  de  Paris  à  22  h.  25  et  arri- 
vant à  Lyon-Perrache  à  7  h.  25,  et  dans  le  train  express  n°  68/616 
partant  de  Lyon-Perrache  à  23  h.  10  et  arrivant  à  Paris  à  i  h.  1 5. 

Pour  la  location  à  l'avance  des  places  de  couchettes,  s'adresser  : 

A  Paris  :  gare  de  Paris  P.-L.-M.  ou  aux  bureaux  de  ville,  rue 
Saint-Lazare,  88,  rue  Sainte- Anne,  6,  rue  de  Rennes,  45. 

A  Lyon  :  à  la  gare  de  Perrache. 


CHEMIN  DE  FER  D  ORLÉANS 


PYRÉNÉES  ET  GOLFE  DE  GASCOGNE 


Billets  d'aller  et  retour  individuels  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  dt 
toutes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec  faculté  de 
prolongation  et   comportant   une  réduction   de   25  %  er 

lra  classe  et  de  20  °/0  en  2*  et  3°  classes. 

•Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


MATIÈRE  ISOLANTE  C.  T.  A. 

Spécialement  fabriquée  pour  boites  de  jonctions,  Extrémités 
et  Branchements. 

RÉFÉRENCES   DE  PREMIER  01ÎDRE 

Échantillons  pour  essais  GRATIS  sur  tlemaude. 

CH.  CHAUTEN 

à  HERBLAY  (Seine-et-Oiss) 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  CHûrs 

Ingénieurs  —  Constructeurs  ■ —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \      37,  rue  Saint- Far geau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS  (XXe).  —  Téléph.  927.26 —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  enranti  continu  »t  altirnitlli 
15,  (t,  (Oit  63  p*nid«i,  il  ttni  ultijes 


Rhéostats  Igranic, 

ParaioodrB!  Garton 

Envoi  dt  tattuogutt  <ur  dtmandt 


General  Eleettde 

de  p^atiGe  Iid 

10  et  12,  RUE  RODIER 

TÉLÉPHONE  147  80         jy  i  Y\lO 
TÉLÉGRAMMES  CESPJR  PARIS   1  Alllu 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DEPOSEE 
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lûtes  les  stations  du  réseau  sous  condition  d'un  minimum  de 
ircours  de  300  kilomètres  aller  et  retour,  réduction  de  20  à 
)  °/o  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours  avec 
culté  de  prolongation, 

Billets  d'excursion  déilvt-és  tonte  l'année  au  départ  de 
arisavec  3  Itinéraires  différents,  via  Bordeaux  ou  Toulouse, 
îrmjettant  de  visiter  Bordeaux,  Arcachon,  Dax,  Bayonne 
HQt'ritz),  Pau,  Lourdes,  Bagnèreg-de-Bigorre,  Luchon,  etcM  vali- 


dité 30  jours  avec  faculté  de  prolongation.  Prix,  et  3°  itiné- 
raires: lr0  classe,  164  fr.  50  ;  2e  classe,  123  fr.  —  Prix,  2»  iti- 
néraire :  l'«  classe,  163  fr.  50-,  j«  classe,  128  fr.  50. 

Nota.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Li- 
vret-Guide officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco 
contre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Administration  Centrale  du  chemin 
de  fer  d'Orléans,  l,  place  Valhubert,  à  Paris,  Bureau  du  Trafic- 
Voyageurs  (Publiuitè) 


LE  MATÉRIEL  TÉLÉPHONIQUE 
Ancienne  Maison  6.  ABQILARD  &  Cie 

46,  avenue  de  liretenil,  PARIS 

Téléphone:  707*14,  707-03  =    Adresse  télégraphique  :  MIÇHOPHONE-PARIS 

Fournisseur  des  Administrations  de  l'État  :  = 
=  Postes  et  Télégraphes,  Marine,  Finances,  etc. 


TABLEAUX  COMMUTATEURS  A  BATTERIE  CENTRALE 

admis  sur  le  réseau  de  l'État. 


Piles  sèches,  Soudure  à  la  résine,  Ventilateurs. 

DEMANDER    LA    LISTE    DE    NOS    RÉFÉRENCES    ET    NOTRE    NOTICE  EL 


MATÉRIEL  ÉLECTRIQUE 


J.  H.  Jacobin  &  0' 


nie 

IN<i  ÉNIIOUR  S -CONSTRUCTEURS 

G,  r-uo        SaVQt<"F*étorsrt>ourg  —  PARIS-S1 


(E|$|J)   


Équipements  Complets  de  Stations  Centrales 
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COMPTEURS 

COMPTEURS  D'ÉLECTRICITÉ 


THOMSON  p*ur  courants  continu  et  alternatif. 

A.  C.  T.  p»or  courants  alternatifs,  «Déphasé  et  polyphasé. 
Q'K  pour  courant  contint . 


Compteurs  à  double  tarif,  à  indicateur  de 
consommation  maxima,  à  dépassement 
à  paiement  préalable  (système  Berland) 
à  tarifs  multiples  (système  Mâhl). 

COMPTEURS  POUR  CHARGE  ET  DÉCHARGE 

DES  BATTERIES  D'ACCUMULATEURS 

Compteurs  sur  marbre  pour  Tableaux 

Compteur  A.  C.  T.  COMPTEURS  ASIATIQUES 

COMPTEURS    SUSPENDUS    POUR  TRAMWAYS 


Compteur  O'K. 


COMPAGNIE  pour  la  FABRICATION  DES  COMPTEORS  ET  MATÉRIEL  D'USINES  A  GAZ  (Adc  1  Maison  MICHEL  &  C") 

16  et  18,  Boulevard  de  Vauglrard,  PARIS.  —  Téléphones  :  708-03  et  708-04.  —  Adr.  tél.  :  COMPTO-PARIS 


Accumulateurs 


FIRME 


PODR 


TOOTES  APPLICATIONS 


Stt  looTBlla  de  rieeDmQlatBDr  Pulmen 

à  CLICHY  (Seine) 
18,  QUAI  de  CLICHY,  18 

TÉLÉPHONE  511-86 

▲dr*M*  télégraphique    FTJLMEN- CLICHY. 

h— la!  .  LWMumËgmasBSBBBMÊMsmam 


LAMPES  A  ARC 


AJEtG  FLAMME 

A  HAUTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


3  ou  4  arcs 
6ur  110  volts. 


TETRA 


SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


4  1-43,    Aven  u  e  gaiate-Foy 


Téléphone  573  65 


K EU ILLY-S  SEINE 


N°  1140.  —2  NOVEMBRE  1912. 
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information^. 

Régie  municipale  d'électricité. 

Nous  extrayons  de  la  Lumière  Electrique  : 

Il  y  a  dans  le  Moniteur  des  Intérêts  Matériels,  quelques  don- 
ées  sur  la  régie  d'électricité  de  Jumet  en  Belgique,  qu'il  serait 
atéressant  de  livrer  à  la  grande  publicité  de  nos  Annales  Mu- 
icipales,  pour  l'instruction  des  édiles  qui  préconisent  ce  mode 
'exploitation  de  ce  que  l'on  est  convenu  d'appeler,  avec  le  rap- 
orteur  du  budget  de  Paris,  le  domaine  industriel  d'une  ville  ou 
'une  commune. 

Au  bout  de  sa  quatrième  année  d'existence,  toutes  charges 
éduites,  y  compris  l'annuité  d'intérêt  et  l'amortissement  du 


capital,  le  compte  commun  accuse  un  bénéfice  de  59  065  francs 
en  plus-value  de  4000  francs  environ  sur  1910.  L'immobilisation 
a  été  de  913  000  francs,  les  bénéfices  réalisés  en  quatre  ans  de 
221  122  francs,  ce  qui  semble  prouver  la  valeur  de  la  régie,  puis- 
que l'administration  communale  s'est  procuré  des  ressources 
sans  créer  de  charges  pour  ses  administrés.  Le  prix  de  vente 
est  de  0  fr.  40  pour  la  lumière  et  0  fr.  25  pour  la  force  motrice, 
tandis  que  le  prix  Je  revient,  service  du  capital  compris,  n'est 
que  de  0  fr.  1474.  Les  1300  clients  d'éclairage  et  les  120  clients 
de  force  motrice  ont  payé  155  381  francs,  le  courant  qui  coûtait 
à  la  commune  les  deux  tiers  de  celte  somme,  et  leur  générosité 
a  permis  de  pourvoir  aux  dépenses  somptueuses  de  l'éclairage 
public,  qui  ne  sont  pas  moindres  de  45  061  francs  pour  une  ville 
de  25  000  habitants. 
Mais  le  chroniqueur  de  la  Lumière  Electrique  s'élève  contre 


Enregistreurs 

EXPOSITION  &  VESTE  : 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULE.S   RICHARD  PAfM; 


10,  rue  Halévy 

(Opéra) 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLEGTR 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ  AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE,  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQU 
ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs  —  Voltmètres  avertisseurs 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


boite;  ok  coim  i  uole,  oiimhetreb,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

»  '  Lille  1905 


Cinémomètres 

Paris  1889 

S' -Louis  1904  -  Hilao  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Tél.  111.14 


Brevets  'wewmann^RX 


Avi»  importent.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relative!  \  la  rédaction  de  l'ÊLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Nom rnvm,  Rédacteur  en  Chefi  no,  rue  Leconrbe,  Paris,  \V'. 
La  reproduction  des  articles  et  figure*  publié!  pur  l'ÊLECTHICJBN  i  si  formellement  Interdite  sani  Indication  d'origtn* 
Les  manuscrits  non  insères  nt;  sont  pas  rendus. 
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cette  manière  de  faire.  A  mon  avis,  cette  exploitation  constitue 
un  impôt  indirect  inégalement  réparli  sur  la  population.  Il  dit 
même  :  Ceux  que  leurs  affaires  ou  leurs  industries  appellent 
fatalement  à  utiliser  le  courant  électrique  ont  donc  grevé  leur 
budget  pour  le  plus  grand  profit  de  la  communauté.  Mais  nous 
répondrons  que  l'industriel  qui  est  obligé  de  payer  un  droit 
d'octroi  pour  ses  matières  premières  est  absolument  dans  le 
même  cas.  11  n'y  a  donc  pas  injustice  de  ce  côté.  Mais,  d'autre 
part,  sans  que  cela  paraisse,  tout  le  monde  en  a  profité.  Car  si 
la  ville  de  Jumet  n'avait  pas  eu  son  exploitation  électrique,  elle 
aurait  dû  demander  à  ses  habitants  d'abord  le  crédit  nécessaire 
à  son  éclairage  public,  ci  plus  de  45  000  francs  et  le  bénéfice 
de  60  000  francs  qui  a  été  empolyé  dans  d'autres  chapitres.  Soit 
donc  un  total  de  plus  de  100  000  francs.  Il  me  semble  qu'une 
mesure  qui  rapporte  une  moyenne  de  25  francs  par  habitant  est 
une  mesure  avantageuse. 


11  est  donc  incontestable  que  les  villes  ont  tout  intérêt  à  en- 
treprendre la  régie  de  l'électricité,  car  c'est  une  industrie  qui 
nécessite  peu  de  connaissance  spéciale  dès  qu'elle  est  convena- 
blement installée  et  dotée  d'un  plan  d'exploitation  habile. 
L'exemple  de  plus  de  cent  municipalités  allemandes  est  d'ailleurs 
là  pour  confirmer  cet  exemple. 


Le  téléphone  entre  les  Ardennes  et  Paris. 

Nous  avons,  ;i  maintes  reprises,  signalé  l'absolue  défectuosité 
des  communications  téléphoniques  entre  les  Ardennes  et  Paris. 
II  est,  en  effet,  depuis  longtemps,  impossible  d'obtenir  une? 
communication  à  moins  de  deux  heures  et  demie  à  trois  heures 

d'attente. 


1 


EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLORURE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRA/VEIfc&SSS^  en  SfooBïs.  injectées 

HIM  M ELSBÂGH  FRÈRES 

FJEi&IBOTJRGfr  (BADE ) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

POUR  LA  FRANCE  : 

Chantier  de  Créosotage  à  GUDMONT  (Haute-Marne) 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  PRIS  MARSEILLE  19C8  :  GJ&^CT I>  PRIX 


General  Electric 

de  planée  lic 

10  et  12,  RUE 


TÉLÉPHONE  147-80 

CESPIR  PARIS 


PAIilS 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


3  MARQUE  DÉPOSÉE 
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Téléphone  :  160  58.  Adresse  télégraphique  :  BICHKLLER-PARIS 

i  'ho.loque  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 
_  io      _         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,«  **it  par  BQUGIl 


276 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


Un  de  nos  sympathiques  industriels  ardennais  a  adressé  cette 
véhémente  protestation  à  un  grand  journal  parisien. 

«  Je  réclame  :  Contre  l'abominable  organisation  (?)  du  télé- 
phone interurbain  en  France,  notamment  entre  les  Ardennes  et 
Paris.  D'abord  trente- cinq  à  quarante  minutes  d'attente.  Enfin, 
vous  avez  soi-disant  la  communication,  C'est  alors  que  sept  ou 
huit  femmes  invisibles  semblent  lutter  à  qui  demandera  le  plus 
souvent:  Causez-vous?  Vous  causez?  Les  trois  minutes  aux- 
quelles on  a  droit  étant  employées  à  répondre  à  ces  dames,  il 
devient  impossible  d'entamer  le  dialogue  utile  avec  le  correspon- 
dant qu'on  a  demandé,  car  bien  vite  une  autre  dame  menace  de 
vous  couper,  et  coupe  en  effet.  Que  si  vous  redemandez  un  tour 
pour  causer  avec  Paris',  on  vous  envoie  promener  pendant  deux 
ou  trois  heures  ..  Ça  dépendra  (sic).  N'est-ce  pas  infect?  Mais  qui 
fera  donc  marcher  en  France  le  téléphone  comme  dans  les  autres 
pays?  —  M.  Liégeois,  industriel  à  Givonne.  » 

Ce  tableau  spirituellement  troussé  est  absolument  exact. 

A  la  suite  d'une  nouvelle  intervention  au  sujet  des  difficultés 
de  communications  téléphoniques  entre  Paris  et  le  département 
des  Ardennes,  M.  Braibant,  député,  vient  de  recevoir  de  M.  le 
Sous- Secrétaire  dÉtat  aux  Postes,  la  réponse  ci-après  : 

«  ...  En  vue  de  remédier  à  cette  situation,  je  donne  des  ordres 
pour  que  les  travaux  de  construction  du  deuxième  circuit  Paris- 
Charleville  soient  poussés  avec  la  plus  grande  activité.  » 


*  * 

Le  duralumin. 

On  sait  que  le  brevet  français  de  l'alliage  à  base  d'aluminium 
appelé  duralumin  avait  été  retenu  par  la  Société  l'Aluminium 
français.  Mais  la  maison  Vickers,  propriétaire  de  ce  brevet,  ayant 
émis  certaines  prétentions  incompatibles  avec  les  fabrications 
courantes  de  l'Aluminium  français,  un  autre  groupe  s'est  subs- 
titué au  premier  et  l'alliage  sera  fabriqué  à  Dives.  Une  Société 
vient  de  se  constituer  pour  cela  au  capital  de  200  000  francs 
avec  siège,  11  bis,  rue  Roquépine.  Les  administrateurs  sont 
MM.  H.  Gall,  D.  Bethmont,  H.  Cardooz,  F.  Clerc  et  L.  de  Seynes. 

• 

»  tr 

GAZ  ET  ÉLECTIilCITÉ  DE  BERGEKAC 

Société  anonyme  française  au  capital  de  350  000  francs. 
Siège  social  :  66,  rue  Michel-Ange,  Paris. 
Société  constituée  le  3t  mars  1909. 

Une  notice  a  été  publiée  dans  le  numéro  du  Bulletin 
(19  avril  1909,  p.  265). 

Par  délibération  du  14  sep'embre  1912,  l'assemblée  générale 
extraordinaire  a  autorisé  la  création  d'une  série  de  600  obliga- 
tions. Taux,  500  francs.  Intéièt,  5  0/0  bruts  d'impôts.  —  Pas  de 


Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  e  t  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.0UO  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.                                              N°  388 

Secteur    électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18.000  fr.  en  progression  constante  par  le  fait  des 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'industiie  de  la  contrée. 
Lumière  o'8o  le  k\v.  Force  c'4<>.  Frais  gén.  5. 000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  J  20-000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments.                                                                                     N"  416 

Dans  une  ville  importante  du  Nord-  Bonne  maison  d'électric 

tenue  depuis  20  ans  par  le  cédant.  Superbe  installation  dans  la  rue 
princip.  Bénéf.  net  de  tous  frais  10  000  fr.  Prix  12  000  fr.     N"  412. 

Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs  et   3  transformateurs.  Chute   d'eau  :  i'",8o.  Recettes  : 
23.000   tr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :    140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le   Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2in,20. 

Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  1.O00  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.00i>  fr.                N"  410 

SECTEUR   DANS    I.E    NORD   A.    OÉOEK.    POUR   :   15.000   F  El . 

Existant  depuis  ii  ans.  Chute  d'eau  de  4  mètres.  Recettes  5  COO  fr.  Abonnés  12b.  Matériel  en  très  bon  état  peimettant  de  doubler  le  rende 
ment  saas  augmenter  les  frais  généraux  qui  sont  de    1.400  f>  •  Conceïsion  encore  9  ans  renouvelable  à  volonté. 

S'adresser  à  JI.  Vit  A*ÇOiss,  Agent  d'Usines,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette,  qui  donnera  tons  renseignements  gratuits.  —  Téléphone  424-20. 

SOCIETE  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers:  VO,  rue  d'Bautpoul,  xix8 
Télerjramir  '-  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  d  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
iTmTTîrTtlîîilT^^ 
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rivilège  ni  d'hypothèque.  Elles  seront  numérotées  de  l  à  600  et 
:mboursables  au  pair  par  voie  de  tirage  au  sort  en  vingt-huit 
nnées  à  partir  du  1"  juillet  1915. 

Dernier  bilan  établi  au  30  juin  1912. 


Actif. 

remier  établissement  ,   467  067  66 

utillage   887  55 

.ppareils  en  location     101  U^U  46 

aisses  et  banques   18  526  11 

lagasins  et  stocks   20  143  16 

lébiteurs  divers   30  766  96 

638  845  90 

Passif. 

lapital   350  ooo  » 

t^serve  légale     302  96 

'onds  de  prévoyance   302  96 

Créditeurs  divers   244  903  02 

lompte  de  profits  et  pertes   43  336  96 


638  845  90 
Pour  copie  certifiée  conforme  : 
Le  président  du  Conseil  d'administration, 
E.  Borias. 
68,  rue  Michel-Ange,  Paris,  16». 


* 

*  * 

Formations  de  Sociétés. 

SOCIÉTÉ  BES  FORCES  MOTRICES  DU  RAÏS 

Société  anonyme  française.  —  Siège  social  :  3,  rue  Le  Royer 
à  Lyon.  —  Objet  :  l'acquisition,  l'installation  et  l'exploitation  de 
toutes  forces  motrices,  spécialement  de  la  chute  du  Rays  et  de 
toutes  usines  électriques;  la  demande  et  l'exploitation  de  toutes 
concessions  d'éclairage  public,  de  chauffage  et  de  distribution 
de  force  et  de  toutes  opérations  commerciales,  industrielles, 
financières,  mobilières  et  immobilières  complétant  l'objet  social 
ou  s'y  rattachant;  la  participation  ou  la  fusion  avec  toute  autre 
société  semblable  ou  la  création  de  sociétés  nouvelles.  —  Durée  : 

99  années,  à  dater  de  la  constitution.  —  Apports  :  MM.  Faure  et 
Jean,  négociants  à  Valence,  apportent  conjointement  :  un 
ensemble  de  biens  et  droits  immobiliers  pour  l'aménagement 
d'une  chute  d'eau  sur  le  Rays,  à  Romeyer  (Drôme),  et  pour 
l'établissement  d'usines;  le  bénéfice  de  leurs  études,  travaux, 
plans  et  devis  pour  l'aménagement  de  la  chute;  le  bénéfice  de 
leurs  relations,  travaux,  soins  et  démarches  pour  arriver  à  la 
constitution  de  la  société,  apports  rémunérés  par  200  actions  de 

100  francs  entièrement  libérées  et  40  000  francs  espèces,  et 
20  000  francs  espèces  pour  le  remboursement  des  frais  avancés. 
—  Capital  :  250.000  francs,  divisé  en  200  actions  d'apport  de 
103  francs,  libérées,  et  2300  actions  de  100  francs  à  souscrire  en 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  FÂBIS  1900,  HOBS  CONCOURS,  MEMBRE  DU  JUR7 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  cbutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIMP,  breveté  S.  G.  D.  G 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DR  1  500.000  FHANCS 

à  BPINAL  (Vosges) 

.SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renbclgnemeuts  tur  la  NOUVELLE  MACHINE 
a  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  prcsse-étoupo.  50  %>  d'économie. 

MB— ES  llllll  illliillllillB  IIMIIHMIIIBi3«M«a—— 


MAISON  FONDÉE  KN  1901 


IXION 

Moteurs  sans  soupapes 
SIMPLES,  ROBUSTES 


BON  MARCHE 


M 

P|fl  <|   jjrjr5*»       Spécia  l  il <  n  de.  (Imvpon  fclrrt  ri,<i<  m- ■ 
QTOWpU  Molli»  Pompe»,  etc. 

Demander  Catalogue  12  aux  Êtabliiiemeoti 

Georges  DELQCHE,  10,  qui  Miehelet,  LEML01S-PERRET 

AGtNTS  SONT  DEMANDÉS  DANS  CHAQUE  RÉGION 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

le  MASTIC  66  S 

Inoffémif,  ne  ne  dilate  pas,  ne  se  rétrécit  pas. 
Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  densité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 

(jite  n'importe  lequel. 


DBJfAfcDffl  Piux,  iCHAfcTIIiLOMj  I  r.l'ÉBEKCBH 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTLER  &  C" 

1  bis,  rue  Saint  Génois  —  LILLE 
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espèces.  Néanmoins,  la  société  pourra  se  constituer  dès  que 
1800  actions  de  1  oo  francs  auront  été  souscrites  en  espèces, 
formant  ainsi  un  capital  social  de  200  000  francs.  —  Répartition 
des  bénéfices  :  5  o/o  à  la  réserve  légale;  intérêt  de  5  0/0  au 
capital  versé;  10  o/o  du  surplus  y  h  réserve  facultative,  ou 
pour  amortissement  du  capital,  et  le  solde,  20  o/o  au  conseil  et 
80  0/0  aux  actions.  —  Les  assemblées  se  tiennent  au  lieu 
indiqué  par  les  convocations  laites  25  jours  avant  les  assemblées 
annuelles  et  10  jours  avant  les  autres,  dans  un  journal  d'an- 
nonces légales  du  siège,  sauf  pour  les  assemblées  constitutives 
—  Pas  encore  de  bilan. 

Le  [onduleur  :  Claudius  Condemine, 
3,  rue  Le  Royer,  Lyon. 

*  * 

J.  Grolvei.le,  H.  Aroufmbourg  et  Compagnie 

Société  française  en  commandite  par  actions,  au  capital  de 
4  200  000  francs,  divisé  en  8400  actions  de  500  francs  chacune, 
dont  7000,  entièrement  libérées,  ont  été  attribuées  en  rémuné- 
rition  des  apports  ci  après  indiqués  et  les  1400  de  surplus  ont 
été  souscrites  en  espèces  et  libérées  d'l/4  lors  de"  la  souscription, 
et  actuellement  de  moitié. 


Siège  social  à  Paris,  rue  du  Moulin-Vert,  n°  71. 

Cette  société,  fondée  pour  50  années,  a  pour  objet  :  la  cms 
truction,  l'exploitation  et  la  vente  de  tous  appareils  concernât) 
le  chauffage,  la  ventilation,  le  séchage,  l'hygiène,  le  froid,  1 
force  motrice,  la  régulation,  les  automobiles,  les  moteurs,  l'avia 
tion,  les  enlèvements  de  poussières  et  de  buées,  et  les  appareil! 
de  mise  en  mouvement  des  fluides,  et  en  général  de  tous  appa- 
reils intéressant  la  physique  industrielle  et  l'art  de  Pingéniem 
appliqué  aux  bâtiments. 

Statuts  reçus  par  Me  Bossy,  notaire  à  Paris,  le  5  juin  1912, 
j  Deuxième  assemblée  générale  constitutive,  en  date  du  24  juia 
1912. 

J     Apports.  —  Il  a  été  fait  apport  à  la  société  par  la  société  Jules 
(irouvelle,  H.  Arquembourg  et.C'8  : 
Mobilièrement  : 

1"  Du  fonds  de  commerce  exploité  à  Paris,  rue  du  Moulin-Vert, 
n°  71,  avec  usines  et  dépôts,  succursales  ou  agences  à  Paris, 
Lille,  Bruxelles,  Bucarest,  Buenos-Ayres,  Madrid,  ainsi  que  tous 
dépôts  ou  magasins  dépendant  des  succursales  à  l'étranger; 

2°  De  tous  les  mobilier,  matériel  industriel,  outillage  sans 
aucune  exception  ni  réserve,  servant  à  l'exploitation  duiit  fonds 
de  commerce  ; 

3»  Des  licences  dépendant  dudit  fonds  decommercp; 

4°  D".  diverses  créances  s'élevant  en  principal  à  740000  frurs  j 


D* 


Procès  en  Contrefaçon 


Adr;  tél.  :  BREVBERT1N 


Ane™  Mson  H.  Bertin 

G.  PROTTE 

Ingénieur  des  Àrts-et-Maoufactures. —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 


Recherche  d'antériorités 


PARIS   -     58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420-15 


STEC0LI1IIE  —  STFAHÏI 

Eli  F  I    H      fi,  vue  rioirc-Bnllot,  0 
.    Si  L  L  U  ,  PARIS 
Usine  à  AUBERVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

-  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


ésiste  è  2.000 


--  aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


/X NEE 2 El     r  ^a*n*"Lazare 

]?  A.  RIS 


JANDUS 


32»,  ï*ue  «Se  Itn^nolet 

Téléphone  9  12-65  I*A1**S 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  i  hurlions  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


USPENSIOPIS  D'ACCROCHAGE 


AUTOMATIQUE 


simple  ou  à  c. intact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LAMPES  à  incaniescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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5»  Des  marchandises  en  magasin  dépendant  dudit  fonds. 
Immobilièrement  : 

1°  Des  constructions  élevées  sur  le  terrain  d'autrui  à  Paris,  rue 
les  Plantes,  n°  60; 
2»  D'un  terrain  a  Paris,  rue  Louis-Morard,  w  25  et  27. 
Répartition  des  bénéfices  : 

5  0/0  pour  la  réserve  légale  et  somme  nécessaire  pour  servir 
î  0/0  d'intérêts  aux  actions. 
Le  surplus  sera  réparti  : 
1»  30  o,'o  à  la  gérance; 
2°  70  0/0  aux  actions. 

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  la  localité  du 
iiège  social  dans  les  six  mois  de  la  clôture  de  l'exercice  (31  mai) 
sur  convocation  faite  par  lettre  recommandée,  adressée  20  jours 
i  l'avance. 

La  société  n'a  pas  encore  dressé  de  bilan. 
Emission  d'obligations  :  les  gérants,  agissant  en  vertu  des 
pouvoirs  qui  leur  sont  conférés  par  l'article  17  des  statuts,  ont 


décidé  la  création  et.  l'émission  au  pair  de  1600  obligations  de 
500  francs,  rapportant  un  intérêt  brut  de  25  francs,  et  rembour- 
sables dans  un  délai  de  10  ans,  à  compter  de  1927,  par  voie  de 
tirage  au  sort,  à  raison  de  160  obligations  par  année,  la  société 
se  réservant  le  droit  de  rembourser  par  anticipation,  soit  par 
voie  de  tirage  au  sort,  soit  par  rachat  à  l'amiable. 

.1.  Grouvelle,  H.  Arouembourg  et  O, 
n°  71,  rue  du  Moulin- Vert,  Paris. 


LUMIERE   ET   EAUX   DU  NORD-OUEST 

Société  anonyme  française  en  formation. 

Siège  social  :  7  bis,  rue  Coquelin,  à  Boulogne-sur-Mer. 

But  :  La  société  a  pour  objet  : 

a)  L'obtention,  l'achat,  la  prise  à  bail  et  l'exploitation  en 
France,  dans  les  colonies  et  à  l'étranger  de  toutes  concessions 
et  entreprises  relatives  : 


Établissements  Delaanay  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL    :  6.000.000 

SAINT-DENIS  (SEInE 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU    BENZ  >L 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 


POCR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLA* 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

HT 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


GRAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  f>0  CHEVAUX 
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1°  A  l'éclairage  et  au  chauffage  publics  et  particuliers  par  le 
gaz;  à  l'éclairage  public  et  particulier  par  l'électricité  ou  tout 
autre  agent,  ainsi  qu'à  toutes  les  applications  industrielles  du 
gaz,  de  l'électricité  et  de  tous  autres  agents  ou  procédés; 

2»  Au  service  d'alimentation  des  ailles  en  eaux  potables. 

6)  L'achat  et  la  souscription  d'actions,  parts  d'intérêts,  obli- 
gations et  tous  autres  titres  de  compagnies  ayant  pour  but  un 
ou  plusieurs  des  objets  indiqués  ci-dessus. 

c)  L'obtention,  l'achat,  la  vente  et  l'exploitation  de  tous 
brevets  d'invention  se  rapportant  aux  diverses  industries  faisant 
l'objet  de  la  société;  l'acquisition  et  la  concession  de  toutes 
licences 

d)  Toutes  constructions,  installations,  cessions,  ventes  et 
amodiations  se  rattachant  aux  concessions  et  entreprises  de  la 
société. 

e)  Et  généralement  toutes  opérations  financières,  commer- 
ciales, industrielles,  mobilières  et  immobilières  se  rattachant 
directement  ou  indirectement  aux  objets  ci-dessus. 

Durée  :  75  ans. 

Capital  :  200  000  francs,  divisé  en  400  actions  de  500  francs, 
dont  345  à  souscrire  en  numéraire 

Les  fondateurs,  MM.  Arnu  et  Chêron,  reçoivent  chacun 
20  actions  libérées. 

M.  Chéron  apporte  en  outre,  moyennant  15  autres  actions,  la 
icence  d'un  procédé  de  gazéification  et  de  carburation  appli- 


cable à  une  usine  en  exploitation  dont  il  fait  promesse  de  ventl 
Aucun  bilan  établi  à  ce  jour. 

Les  assemblées  générales  auront  lieu  au  siège  social  àAmier: 
ou  à  Paris,  selon  la  décision  du  conseil  d'administration,  p; 
avis  inséré  20  jours  au  moins  avant  l'époque  fixée,  dans  u 
journal  d'annonces  légales  de  l'arrondissement  de  Boulogru 
sur-Mer. 

Les  actionnaires  propriétaires  de  k  actions  peuvent  assiste 
aux  assemblées  générales. 
Date  de  l'inventaire  :  31  décembre. 
Répartition  des  bénéfices  : 
5  0/0  à  la  réserve  légale; 
4  0/0  sur  le  capital  appelé  aux  actionnaires 
Le  surplus  attribué  à  raison  de  : 
10  0/0  aux  administrateurs; 
90  0/0  aux  actions. 

a 

Les  fondateurs  : 

Léon  Aiinu,  7  bis,  rue  Coquelin, 
à  Boulogne-sur-Mer. 

Georges  ëhébon,  banquier  à  Gamaches. 


Toutes  les  demandes  de  changements  «l'adresse 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  îSO  cen- 
times en  timbres- poste. 


Ci?  F??  POUR   L'EXPLOITATION   DES  PROCÉDÉS 


S 

ÎO,  RUE    DE    LONDRES  PARIS 

MOTEURS  TYPE  R 


A  COURANTS  ALTERNATIFS 


ENVOI  SUR    DEMANDE  DU 


COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

-^.IjPXÎ.    JJ.A.J^JIbCA»S»5  ING-CONST' 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 
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CHEMIN   DE   FER  D'ORLÉANS 


Relations  entra  Paris  et  l'Amérique  du  Sud. 


Billets  directs  simples  d'aller  et  retour,  1"  classe,  entre  Paris 
tuai  d'Orsay  et  Kio-de- Janeiro,  Santos,  Montevideo  et  Buenos- 
,yres  (vià  Bordeaux  ou  Lisbonne)  ou  réciproquement. 

Faculté  d'embarquement  à  Bordeaux  ou  à  Lisbonne. 

Durée  de  validité  :  a)  des  billets  simples,  k  mois;  b)  des  billets 
Hier  et  retour,  l  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les  billets 
lier  et  retour.  Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  par- 
Diirs  par  fer.  Faculté  d'arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et 
n  Portugal  à  un  certain  nombre  de  points 

Délivrance  des  billets  :  bureau  des  Passages  de  la  O  des  Mes- 
îgeties  Maritimes,  14,  boulevard  de  la  Madeleine,  Paris. 


Nota.  —  11  est  délivré  également  par  les  Messageries  Mari- 
times au  départ  de  Paris,  Bordeaux  ou  Lisbonne,  des  billets  de 
passage  à  destination  du  Chili  (Santiago  et  Valparaiso)  et  vice- 
versà,  trajet  en  chemin  de  fer  par  la  Cordillère  des  Andes. 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


VOYAGES  CIRCULAIRES  EN  BRETAGNE 


L'Administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  fait  délivrer 
toute  l'année,  par  ses  gares  et  bureaux  de  ville  de  Paris,  des 
billets  d'excursion  de  lre  et  de  2e  classes,  valables  30  jours,  au 
prix  très  réduit  de  : 

65  francs  en  1">  classe  et  50  francs  en  2°  classe,  permettant  de 
faire  le  tour  de  la  presqu'île  bretonne. 


COURS    DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  ofQcielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

uivré  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre   . 

uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

uivre  en  Imgots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .    .  . 

uivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  «  

tain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

tain  Billiton,  liv.  Havre  -  

;ain  détroits,  liv.  Havre  

;ain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

ombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

omb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

ne  de  Silésie,  liv.  Havre  

ne  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

ne  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   .... 


1912 


19  octobre 


francs. 

200  » 

202  » 
211  » 

i  1 1  » 

2H  » 
199  » 
G 1 1  » 
61.9  50 
N0  » 
598  » 
60  25 
60  75 
77  75 
75  25 
75  25 


12  octobre 


(races. 
201  » 

203  » 
21 1  » 
211  » 
211  » 
200  » 
606  » 
603  » 
603  50 
592  b 
61  25 
6i  75 
77  75 
75  25 
75  25 


COURS 
(îo  la  semaine  correspondante 


1911 


francs. 
145  £0 

147  » 
152  75 
152  75 
152  75 
144  75 
512  50 
509  50 
50y  50 
500  75 
45  25 
45  75 
77  50 

75  50 

76  » 


1910 


francs. 

151  » 

152  » 
156  25 
156  25 
156  25 
150  50 
440  » 
435  » 
440  » 
420  » 

39  50 

40  » 
68  25 
C5  75 
65  25 


OFFICE  INTERNATIONAL 


BREVETS  D'INVENTION 


0  DUP0NT&ELLUIN  «an» 

4nt.  Avocat  ?  la  Cour  de  Paris    Ane  tlevc  de  l'École  des  Mines3  |   Ane  lilève  de  i'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien»,  de  l'Astoc.  Amicale  des  Inçénieurs-Electriciens,  etc    ,  w 

,    .;;.v";.r-..  42,  B"  Bonne-Hotioelle,  PARIS  fX'J      %  . 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


IVORINE. 

MARQUE  DÉPOSÉE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes   applications  électriques 


CH. ROGER 

H.  ROGER  &  PROYOST,  m\\im\ 

3r>,  rue  Uo  Tolbiac 
PARIS,  xiir 

TÉLÉPHC  NE  :  801  -12 


L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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Itinéraire  :  Rennes,  Saint-Malo-Saint-Servan,  Dinard-Saint- 
Rnogat,  Dinan,  Saint- Brieuc,  Guingamp,  Lannion,  Morlaix,  Ros- 
roir,  Brest,  Quimper,  Douarnenez.  Pont-l'Abbé,  Concarneau, 
Lorient,  Auray,  Quiberon,  Vannes,  Savenay,  Le  Croisic,  Gué- 
rande,  Saint-Nazaire,  Pont-Château,  Redon,  Rennes. 

Ces  billets  peuvent  être  prolongés  trois  fois  d'une  période  de 
10  jours  moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolongation, 
d'un  supplément  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Il  est  délivré,  en  même  temps  que  le  billet  circulaire,  un 
billet  de  parcours  complémentaire  permettant  de  rejoindre 
l'itinéraire  du  voyage  circulaire  et  comportant  une  réduction 
de  40  0/0  sur  les  prix  du  tarif  général. 

La  même  réduction  est  accordée  à  l'excursionniste,  après 
l'accomplissement  du  voyage  circulaire,  pour  rentrer  à  son  point 
de  départ  ou  se  rendre  sur  toute  autre  gare  des  réseaux  de  l'Etat 
lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne)  et  d'Orléans. 


EN    VENTE    A    LA   LIRRAIRIE   DUNOD   ET    PIN  AT 
47  et  49,  Quai  des  Grands-Augustins,  PARIS 

La  Télégraphie  sans  lii, 
La  Télémécanique  et 
La  Téléphonie  sans  lil 

A  LA  PORTÉE  DE  TOUT  LE  MONDE 

par  £3.  MONZSR 

Ingénieur  des  Arts  et  Manufactures 
6*  édition,  nvuc  et  augmentée  2  fr.  50 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NsOiCEL. 

(Breveté   dans  tous   les  payfe) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COSJ'.sARATlFs  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 

—  Parée  (0  lois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Guz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  graude  —  Prix  do  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 

DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 

A  LA 

Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  (Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-CO  LOMBES  Téléphone  :  263 


TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 

et  tout  appareillage  de  haute  et  basse  tension 
Spécialité  depuis  25  ans 

S.  ILIVNE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 

TÉLÉPHONE  421  87 
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VI  NTE  A  LA  LIBRAIRIE  DUNOD  ET  PINaT,  ÉDITEURS 
47  01  49,  quai  des  Grands-Aumistios,  l'A  II  13 


L'ÉLECTRICITÉ 

DOMESTIQUE 

GUIDE  ÉLÉMENTAIRE  ET  PRATIQUE 

PERMETTANT  A  TOUS  n'ÈTAI)  lit  SANS  DIFIGEILTÉS 
LES  CANALISATIONS  INTÉRIEURES  ALIMENTÉES  PA!î  ONE  BATTERIE 
DE  PILES  AINSI  oUE  L'INSTALLATION  IMiS  APPAREILS 


pau  G.  MIS 
Iq-8°  de  18'i  pages,  ave  -  151  fig.    ...    2  fr.  50 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  f.A  MÉDITERRANÉE 


REL  AT  IONS 

ENTRE  LONDRES,  PARIS  ET  L'ITALIE 

par  l«s  Mont-CcnU. 


Aller  : 

Départ  de  Londres  (vià  Calais)  :  11  h.  21  —  (via  Boulogne)  : 
14  h.  20  —  (vià  Dieppe)  :  10  heures  ;  20  h.  45. 

Départ  de  Paris  :  8  h.  30  (v  et  2"  classes,  Paris-Turin  ;  V.-R., 
Paris-Dijon)  ;  —  14  h.  20  (V.-L.,  l'e  classe  Paris-Florence  ;  l*c  et 
2''  classes  Paris-Rome)  ;  —  22  h.  15  (ire  et  2»  classes  Calais-Tu- 
rin ;  V.-L.,  L.-S.,  1™  et  2e  classes  Paris-Rome;  V.-R.,  Modane. 
Turin). 


BIOXYDE  DE  MANGANÈSE 

EXTRA-RICHE,  CRISTALLISE  POUR  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQOE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MAGUIN 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Ardenne»,  PARIS  —  Tél.  401-83 


SCHNEIDER  &  G 

Sièj^e  social  à  I*»ri»,  rue  d'Anjou 


ATELIERS  DE  CII.AiMPAGNE-SUU-SEliNE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER   A   COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCIIIMIE    ET    É  LECTROMÉTAL  LUIMilE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  e*  l'utilisation  do  l'cncrgio:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeur*, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A    VAPEUR,   AU    GAZ ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mine»,  Installation*  électrique*  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS    DE   TOUTES  PUISSANCES 
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Départ  de  Naples  : 

—  de  Romes  : 

—  de  Turin  : 


Retour  : 

18  h  50 

23  h.  50 

15  h.  j5 
V.  L  ,   Ro  ne- 
Paris  ;  1"  et 
2°  cl.  Turin 
Paris  ;  V.  R 
Modane  Chum- 
béry. 


me-Pise  et  Di- 
jon-Paris ;  lre 
et  2''  cl.  Turin- 
Boulogne  :  V.- 
L.,  Florence- 
Paris. 

Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Livret- Guide 
Horaire  P.-L.-M.,  vendu  0  fr.  60  dans  toutes  les  gares  du  réseau 

CHEMIN  DE  FER  d'oRLÉANS 


0  h.  ,'|0 
9  h  05 
oh  10 
S  ,  1™  et  21 
Rome-Pa- 
;  V.-R.,  Ro- 


13  h  40 
18  h.  05 
s  h.  40 
1"  et  2e  cl. 
Rome-Paris; 
V.-R.,  Dijon- 
Paris. 


PARIS-BAROËLOIE  EXPRES 


Nouveau  service  rapide  de  luxe  quotidien  entre 
Paris  Quai  d'Orsay,  Orléans,  Limoges, 
Toulouse,  Carcassonne,  Narbonne,  Perpignan 
et  Barcelone. 


En  vue  de  donner  de  nouvelles  commodités  aux  voyageurs 
empruntant  la  voie  Limoges,  Toulouse,  Narbonne  entre  Paris- 


Quai  d'Orsay  et  Barcelone,  les  Compagnies  d'Orléans,  du  Midi,  de 
Madrid-Saragosse- Alicante  et  des  Wagons  Lits  ont  établi  un  nou-j 
veau  service  rapide  de  luxe  quotidien  qui  fonctionnera  dans  les 
conditions  ci-après  : 

A  l'Aller  :  Départ,  à  partir  du  31  août  I9lî,  de  Paris- 
0  iai  d'0r>ay  à  19  heures,  de  Limoges  à  0  h.  58.  Arrivée  à  Tou-Î 
iouse  à  6  heures,  à  Narbonne  à  9  h.  04,  à  Port-Brou  à  11  h.  38, 
à  Barcelone  à  15  h.  40. 

Au  Retour  :  Départ,  à  partir  du  1 er  septembre  lois, 
de  Barcelone  à  14  h.  16,  de  Cerbère  à  18  h.  30,  de  Narboune  à 
20  h.  33,  de  Toulouse  à  23  h.  37,  de  Limoges  à  4  h.  47.  Arrivée 
à  Paris  Quai  d'Orsay  à  10  h.  41. 

Wagons-lits  comportant  des  salons-li  s  à  3  lits,  dis  comparti- 
ments à  2  lits  et  des  couchettes  entre  Paris  Quai  d'Orsay  et1 
Port  Bou  et  entre  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay. 

Wagons-salons  de  la  Compagnie  Internationale  des  Wagons- 
Lits  sur  le  parcours  espagnol. 

Wagon-restaurant  de  Paris  aux  Aubrais,  de  Toulouse  à  Nar- 
bonne, de  Port- Bou  à  Barcelone  et  de  Cerbère  à  Toulouse. 

Sur  le  parcours  fiançais  entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  Port-Bou, 
d'une  part,  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay,  d'autre  part,  le  train 
rapide  comprend  également  de  grandes  voitures  à  couloir  des 
trois  classes. 

m -  -«s-      4«-  <tt-4tt-<Ht-<tt"33i-4tt-49t-iii-  «5*4- 
CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


COMPARTIMENTS-COUCHETTES 

Des  voitures  à  bogies  contenant  des  places  de  couchettes  sont 
mises  en  service  : 


USINES: 

PONT-DE-CHÉRUY  (Isère). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  Isère). 
SAINT-TROPEZ  (Tir). 
LEVALLOIS-PERRET  fSeînp-)- 


Société  Anonyme  des  Etablissements  Mnstriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  5.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 

FILS  4  CABLES  ÉLECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

MAISONS  DE  VENTE: 


MOTEURS  -  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Xréfllerie  <le  cuivre 

Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  rue  Taitbout.  10. 
LYON,  quai  de  Reti,  19 
MARSEILLE,  rue  irmenj,  !. 
TOULOUSE,  boni.  Carnot.  1. 
LONDRES.  S!,  ffatling  Slrert  E.  C. 
GENÈVE,  41,  rne  Plantamoiir. 


APPAREILS  POUR  MESURES  ELECTRIQUES 


CHAUVIN    d£  ARBTO'UX 

Ingénieurs-Goostructeurs  —  18©  et  188,  rue  Championnet,  PARIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1 900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 
Bruxelles  1897,  Paris  1899;  St-Louis  1904 


Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 

de  0,1  ohm  à  20  mégohms 


Téléph.  :  îiaîî-tsSï. 
Télêgr.  Eleemcsur-Paris 


DEMANDES      Hm  '  .A.  JL.  53  TT  ÎVT  GÉNÉRAL 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,   à  sensibilité  variable. 
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1°  Entre  Harla  «-t  Marseille,  dans  le  train  rapide  7,  départ 
;  Paris  :  21  h  ;  dans  le  train  rapide  10,  départ  de  Marseille  : 

o  h  15.  Supplément  :  25  francs  par  couchette. 
2°  Entre  Parla  «-I   Lyon-Perpaehe,  dans  le  train  ex- 

ress  59,  départ  de  Paris  :  22  h.  25;  dans  le  train  express  68/616, 

épart  de  Lyon-Perrache  :  23  h.  10.  Supplément  :  10  francs  par 

ouchette. 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


La  Traversée  la  oins  courte  de 
FRANCE  en  ALGÉ 

PAR  PORT-VENDRES 


Le  trajet  le  plus  rapide  de  Paris  à  Port-Vendres 
par  Limoges,  Toulouse,  Narbonne 
ou  par  Bordeaux,  Toulouse,  Narbonne. 


De  Port-Vendres  à  Alger  en  22  heures  par  paquebot  rapide 
La  Marsa  muni  de  la  télégraphie  sans  fil. 

Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres  le  dimanche  à  13  h.  30.  — 
Arrivée  à  Alger  le  lundi  à  il  heures. 


Retour.  —  Départ  d'Algérie  mercredi  à  l2heures.  —  Arrivée 
à  Port-Vendres  le  jeudi  à  10  heures. 

De  Port-Vendres  à  Oran  en  30  heures  par  paquebot  rapide 
Medjerda  muni  de  la  télégraphie  sans  fil. 

Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres,  le  vendredi  à  13  h.  30.  — 

Arrivée  à  Oran,  le  samedi  à  19  heures. 
Retour.  —  Départ  d'Oran,  le  lundi  à  12  heures.  —  Arrivée  à 

Port-Vendres,  le  mardi  à  18  heures. 

Billets  directs  simples  valables  15  jours  et  billets  d'aller  et 
retour  valables  90  jours  en  l",  2°  et  3°  classes  de  Paris-Quai 
d'Orsay  à  Alger  ou  Oran,  vià  Limoges,  Montauban,  Narbonne  ou 
via  Tours,  Bordeaux,  Narbonne. 

Enregistrement  direct  des  bagages. 
Voitures  direct  es  wagons-lits. 


Lunettes  d'atelier  contre  les  éclats  et  les  poussière»  CprLx> 

3  fr.  50)  ;  contre  la  lumière  (prix,  t  fr.).  /^£^ 
—  l.unetlen  île  route  (automobiles, 
bicyclettes,  etc.)  (prix,  ÏOfr.)  —  Ucepl- 
ratenr  contre  les  poussières  (prix,  6  fr.) 

du  Docteur  DÉTOURBE 

UCItÉiT  88  L'IISTITCT  (Frii  lostjoi,  Iris  hul(brei). 

Teote  :  GOLLART  et  Cle,  35,  rue  de  la  Roquette,  Paris  (Notice 


INVENTION  A  CEDER 

La  Sociéié  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tousses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc  ,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  en  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonalr  Ltd,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE~Frères  mssr 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \      37,  rue  Saint- Fargeau, 
Ikjasins  el  Ateliers  j  PARIS  (XX°) .  —  Télepli.  927  26 —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  étirant»  continus  at  iltirnitlli 
IS.it,  10 il  53  ptrltdti,  il  Uni  Ttltijts 


Rhéostats  .granit, 

Faraioadres  6artoD 


Snvoi  d«  tatauguti  sur  dtmand 


Louis  DIGEON  &  O 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

vî:,  rue  «le  la  Montagne-Salnte-Gcnevlève,  i'AitlH 


?OSTES   TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TEl.fcPHOIMQOES 

APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 

TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  0  APPEL  MAGN5.TÛ-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 

PILES   A.  OXYDE    DE  CIIIVRB 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 
(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  Parle  1881 
KipoHltlon  dg  BordOABX  1882. 
Kxpoiltlon  nnlrerMlIti  Parlu  1889. 
Kipoaltlon  universelle,  Parla  1900, 

BxpoaltlOV  unlvcraelle,  Pari»  1889.  | 

Kxpot  itlon  d'Kdlmbourg. 

Exposition  URIVBBSILU,  Paris  IîmiO 


MEDAii.i.t  D'AKQleK'T 


MEDAILLE   D*0  R 

4  MÉDAILLES  l^Olt 


i 
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L'AGENDA  P.-L.-ÎVI.  1913 

\ient  de  faire  son  apparition.  C'est  un  document  des  plus  inle- 
ressants,  édité  avec  un  soin  tout  particulier  qui  en  fait  une  vé- 
ritable publication  de  luxe. 

Il  renferme,  cette  année,  des  ar.icles  tout  à  fait  remarquables 
de  G.  Eiffel,  G.  d  Espahdès,  H.  Fërrand,  L.-J,  Gras,  M.  Le  Roux, 
F.  Mistral,  N.  Sïguh  et  du  regretté  Paul  Mabiéton  ;  d  s  nouvelles 
de  G.  Courteline,  Commandant  Dkiant,  Fhanc-Noh.un,  Willy  ;  des 
illustrations  de  Marcel  Capy,  Hënriot,  H  -D  Naorac,  Benjamin 
Rarier,  etc  ...  une  série  de  cartes  postales  détachables,  de  nom- 
breuses illustrations  en  simili-gravure  et  à  la  plume;  il  contient 


aussi  de  magnifiques  hors-textes  en  couleurs  et  en  simili-gra  I 
vure....,  et,  enfin,  une  valse  lente  pour  piano  «  Sur  la  Médi-I 
terranée  »,  écrite  spécialement  pour  l'Agenda  parle  composi-| 

teur  Maurice  Pusse. 

L'Agenda  P.-L  M.  est  en  \ente,  au  prix  de  1  fr.  60,  à  la  gaftl 
'de  Pans  Lyon  (Bureau  de  renseignements  et  Bibliothèques)  ;  dans] 
les  bureaux  succursales,  bibliothèques  et  gares  du  réseau  P.-L  -M.; I 
il  est  aussi  envoyé  par  la  poste,  sur  demande  adressée  au  service 
de  la  publicité  delaCic  P.-L.-M.,  20,  boulevard  Diderot,  à  Par» 
et  accompagnée  de  2  francs  (mandat-poste  ou  timbres)  pour  les' 
envois  à  destination  de  la  France,  et  de  2  fr.  50  (mandat  poste  \ 
international)  pour  ceux  à  destination  de  l'étranger.  On  le  trouve 
également  au  rayon  de  la  papeterie  des  Grands  magasins  du  Bon 
Marché,  du  Louvre,  du  Printemps,  des  Galeries  Lafayette  et  des 
Trois- Quartiers,  à  Paris. 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECAKIQUES 

DE   COURANTS  ALTERNATIFS  EN   COURANT  CONTINU 


SANS    É  LECTROLYTE 


SANS  MERCURE 


Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  —  Depuis  3  watts  jusqu'à  12  kilowatts. 


APPLICAT IONS  :  Charge  directe  des  accumulateurs  sur  courant  alternatif.  —  É'ectrolyse. 

à  courant  continu.  —  Lampes  à  arc  de  cinématographe.  —  Applications  médicales 


Moteurs 

APPAREILS   DE   MESURE  :  Voltmètre?,  Ampèremètres  et  Wattmètres  ordinaires  et  enregistreurs. 


MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

pour  toutes  applications.  —  Prix  et  devis  sur  demande. 

Soc/été  Anonyme  des  APPAREiLS  ÉCONOMIQUES  D  ÉLLCTRICITt 

**»,  rue  de  Provence,  PARIS.  —  Téléphone  :  sae-O». 


<3,  »-«ie  <Js's  tîuti-lic  j-s    à      AHTCT-OHJEIV  (Seine). 

Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  an  Capital  de  15.600.000  francs. 


_r"ÏLT 


Machines  et  Outillages  à  DECOUPER,  ESTA) 


PRESSE  N°  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 

A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 

EMBOUTIR  les  culots,  platines, 
cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


^njjnOOOOOOfWij 

PER,  CISAILLER, 

MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  eucoclies  sur  di6ques  en  tôle 

pour  dynamos 
ot  moteurs  électriques. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Londres  1908  —  Bruxelles  1910 
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PARIS  A  LONDRES 

BOUE»,  DIEPPE  et  NEWHiVEN  par  iâ  MUE  SM-LAZAR 


•  orviecs  rapides  tous  les  joui  s  et  toute  l'année 
(Dimanches  et  Fêtes  compris) 

Départs  de  Paris-Saint-Lazare  :  à  10  h.  15  matin  (l'e  et  2°  cl.) 
à  9  h.  soir  1"»,  2«  et  3e  cl.). 

Départs  de  Londres  :  Victoria  (O  de  Brighton)  à  10  h.  matin 
et  2*  cl.)  et  à  8  h.  45  soir  (l™,  2e  et  3»  cl.).  —  London- 
•idge  à  9  h.  50  matin  (9  h.  25  le  dimanche)  (1"  et  2»  cl.)  et  à 
h.  itb  soir        2«  et  3«  cl.). 

Voie  la  plus  pittoresque  et  la  plus  économique. 


Billets  simples  valables  7  jours  :  1"  cl.,  48  fr.  25,  —  28  cl. 
35  fr.,  —  3«  cl.,  23  fr.  25. 

Billets  d'aller  et  retour  valables  un  mois  :  1"  cl.,  82  fr.  75;  — 
2«  cl.,  58  fr.  75;  —  3«  cl.,  41  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter,  sans  supplément  de 
prix,  à  toutes  les  gares  situées  sur  le  parcours,  ainsi  qu'à 
Brighton. 

Les  trains  du  service  de  jour  entre  Paris  et  Dieppe  et  vice 
versa  comportent  des  voitures  de  1"  cl.  et  de  2e  cl.  à  couloir 
ivec  W.-C  et  toilette  ainsi  qu'un  wagon -restaurant  ;  ceux  du 
service  de  nuit  comportent  des  voitures  à  couloir  des  trois 
:lasses  avec  VV.-C.  et  toilette.  Une  des  voitures  de  lre  classe  à 
30uloir  des  trains  de  nuit  comporte  des  compartiments  a  cou- 
chettes (supplément  de  5  fr.  par  place);  les  couchettes  peuvent 
jtre  retenues  à  l'avance  aux  gares  de  Paris  et  de  Dieppe  moyen- 
nant une  surtaxe  de  1  fr.  par  couchette. 


MATIÈRE  ISOLANTE  C.  T.  A. 

Spécialement  fabriquée  pour  boites  de  jonctions,  Extrémités 
et  Branchements. 

IÎÉPKRE.VCES   DE  PHB1»»N  ORDRE 

Échantillons  pour  essais  GRATIS  sur  demande. 

CH.  CHAUTEM 

à  HERBLAY  fSeine-et-Oiss) 


TOESSIOflS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fosses- Saint- Jacques,  PARIS  (Vt) 


TEL  806-44 

Kotoi  rapide  de  devis 
-.ur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


La  plus 

FIXE 


"EXCELL0 

2  s/  110  Volts 


La  plus 

sûre 


Câbierie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 


ET  ACCESSOIRES 


a 


J 


Coins  en  acier 


!1é 


i 


c.......»....»...»........: 


3  s/  110  Volts 


La  plus 


La  plus 

ÉCONOMIQUE 


Laitipe  à  arc  "EXCELLO"  ii  charbons  minéralisés  convergents 
LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Captai  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau   (X  ),  PAH1S    Téléphone  412.  07 
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Fils  et  Câbles  Électriques 


FILS  SPÉCIAUX 

EN  ALUMINIUM 

POUR 

SONNERIES  ET  TÉLÉPHONE 

BREVETÉ  S.  G.  O.  G. 
En  France  et  à  l'Étranger 
Adresse  Télég.  Freryvel-Paris 


POUR  TOUTES   LES   APPLICATIONS  DE  L'ÉLECTRICITÉ 

Stock  considérable  en  magasin 
de  fils  et  câbles  de  tous  isolements  et  de  toutes  sections. 

TOILES  ISOLANTES  ET  RUBAN  PARA 


LÉVY  Frères,  57  et  59,  rue  d'Hauteville 


TUBES  ISOLATEURS 
an  tôle  plombée  et  autres 

PRIX  ET  QUALITÉ  DÉFI  AN! 
toute  concurrence 

Téléphone  100-74 


ACCUI 
PILES  EL 


MJLATEURS 
ECTRIQUES 


HEINZ 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courants  continus. 
=z  Système  0.  de  Faria  z=z 


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE:  2,  r.  Tronehet,  Paris  (Tél.  242-54).-  USINE  à  SlIPiT-DENIS  (Seine) 


mm 


Ateliers  ^ahrnkorîî.  - 

20,  rue  Delambre,  PARIS  Ingénieur-Constructeur 


RmpèPemètPes 

et  Voltmètres  de  précision 

  à  eadfe  mobile  = 

____      '  TYPES  DE  CONTROLE 


Volt-fltopèfemèti<e 


BOITES 


DEMANDER    LA    NOTICE  SPECIALE 


DE  CONTROLE 

DE  PRÉCISION 


Société   Anonyme   des  Établissements 


ALJOURNAL 


  LYON   

Appareillage  Haute  &  Basse  Tensions 

TABLEAUX -POSTES  CENTRALES 

Laboratoire  d'Essais  à  200.000  volls 


^°  1141.  —9  NOVEMBRE  1912 
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Association  amicale 
des  ingénieurs  GlecMcien$. 

SÉANCE  DU  23  JUILLET  1912 

a  séance  est  ouverte  à  1  h.  20,  sous  la  présidence  de 
Eug.  Sartiaux. 

iont  présents  : 

IM.  Alexandre,  André,  Armagnat,  Augé,  Barbezat,  Bouquet, 
ichery,  Brès,  Brun,  Casanova,  Chéneaux,  Cluzeau,  Delafon, 
ïs,  Deroy,  Desgranges,  Diény,  Dupont-Buèche,  Dutilh, 
bwege,    spir,  Gallet,  Giron,  Gobeit  père,  Gobert  fils,  Goisot, 


Goldschmidt,  de  Grièges,  Grille,  Isbeit,  jacobsen,  Jaubert, 
Lainnet,  Latour,Lecomte,Legouëz,  Meyer,  Monnier,  Neu  (Lucien), 
Neu  (Henri),  Pascal,  Quentin,  Hétaux,  A.-C.  Robert,  Roussel, 
Houtin,  Sartiaux,  Torche,  L.  Tournaire,  de  Traz,  Véry, 
Weissmann,  Zetter. 

Sont  excusés  : 

MM.  Bachelet,  Baignères,  Guillaume,  Goudot,  Ilïyne-Berline, 
Leclanché,  Pinat,  Rousselet,  Schwarberg,  Ch.  Tournaire. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  séance  est  adopté  sans  obser- 
vations. 

Sont  admis  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Cotté  (Emile),  ingénieur-conseil,  1,  rue  de  l'Alboni,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Neu  et  Sartiaux. 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


ÇICHAFïD 

Les  appareils  enregistreur»,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettept 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


JULE.S   RICHARD  Mli 


M' 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPEBEMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles . 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  ItK  GOMTROLE)  OIIMMKTHE»,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1000  Lille  1905 

Sl-Louis  1904  -  Milan  190C  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


Brevets™^ 


Avix  Important»  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  .\  la  rédaction  «le  l'ÉLECTRICICN  doivent  êll* 
adressées  à  M.  J.  A.  Monti-ri-mmi,  Médacteur  en  Chef,  1 30,  rue  Lecourbc,  Paris,  \V  . 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  l'KLIXTIur.lKN  est  lormcllemeni  interdite  Mai  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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Roger  (Maurice),  représentant  de  la  maison  Gruyelle,  kl,  rue 
de  Saintonge,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Bergerot  et  Bret. 
Thévenin  (Georges),  ingénieur  électricien,  67,  boulevard  de  la 
Station  à  Garches  (Seine-et-Oise). 

Présenté  par  MM.  Cluzeau  et  Sartiaux. 

Sont  présentés  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Deprez  (Marcel,  fils),  ingénieur,  chef  des  services  élec- 
triques au  Métropolitain,  104,  faubourg  Poissonnière,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Weissmann  et  de  Grièges. 
Esbran  (Lucien),  ingénieur  en  chef  du  Département  de  la 
Traction,  société  anonyme  Westinghouse,  l,  rue  de  Berlin,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Delas  et  Sartiaux. 
Garin  (Georges-Charles),  ingénieur  des  Arts  et  Manufactures, 
52,  boulevard  Magenta,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Brun  et  Deroy. 

M.  le  Président  donne  communication  d'une  lettre  du  Syndicat 
des  Usines  d'électricité  l'informant  de  la  composition  du  Bureau 
pour  l'exercice  en  cours. 

Président  :  M.  Eschwege  (Paul). 

Vice-présidents  :  MM.  Berthelot  (Daniel) ;  Bîzet  (Paul);  Brachet 
(Henri);  Javal  (Gaston). 
Secrétaire  général  :  M.  Fontaine  (Eugène). 
Secrétaire  adjoint  :  M.  Chaussenot  (Henri). 
Trésorier  :  M.  Beauvois-Devaux  (André). 

M.  le  Président  donne  lecture  d'une  lettre  de  remerciements 
que  lui  a  adressée  notre  collègue,  M.  Daniel  Augé,  pour  la 
subvention  de  100  francs  que  l'Association  a  votée  en  faveur 
de  la  Fédération  professionnelle  des  mécaniciens,  chauffeurs, 
électriciens. 

M.  le  Président  fait  connaître  l'appel  de  la  Société  interna- 


tionale des  électriciens  sollicitant  le  concours  de  l'Association  e 
faveur  du  Laboratoire  central  d'électricité. 

A  l'unanimité  l'Association  a  voté  une  somme  de  200  francs 
à  verser  au  Laboratoire. 

M.  le  Président  fait  connaître  que  les  classes  du  Groupe 
(Electricité)  à  l'Exposition  de  Gand  sont  définitivement  consti- 
tuées. Il  est  heureux  de  constater  que  parmi  les  membres  di 
ces  comités  figurent  un  très  grand  nombre  de  membres  d> 
l'Association. 

M.  le  Président,  avant  de  lever  la  séance,  rappelle  que  lesréu 
nions  mensuelles  seront  suspendues,  comme  chaque  année 
jusqu'au  mois  d'octobre  et  il  souhaite  à  tous  ses  collègues  et  ; 
leurs  familles  de  bonnes  vacances. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  2  heures. 

Le  Secrétaire  général  : 
J.  Guillaume. 


DEMANDES  D'EMPLOIS 


A.  L.  —  Ingénieur-électricien,  ayant  dirigé  pendant  plusieurs 
années  une  Société  de  constructions,  recherche  une  situation 
dans  l'industrie  électrique. 

E.  H.  —  Ancien  élève  de  l'École  électrotechnique  de  Nancy, 
licencié  ès  sciences,  recherche  une  situation  dans  l'industrie 
électrique,  soit  dans  les  travaux  d'installation  de  distribution 
d'énergie  électrique,  soit  dans  l'exploitation  d'usines. 

M.  F.  —  Ancien  élève  de  l'Ecole  pratique  d'électricité,  recherche 
situation  dans  l'industrie  électrique,  soit  pour  les  mesures 
de  laboratoire,  les  essais  de  machines,  le  montage  d'usines,  etc. 


0 


CHARBONNEAUX  &  C 

VENERIES  DE  REIMS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURSEN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  tîrrlrrçne;  à  l'usine  —  Tra::s[orm  leur  à  .00  0  0  % .!;» 

à  Paris:  H  PARADIS,  30,  rue  k  Rocher  (Tfii '''  'M* 


REDRESSEURS  ÉLECTRO-MÉCANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

SANS    ÉLECTROLYTE  SANS  MERCURE 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  —  Depuis  3  watts  jusqu'à  12  kilowatts. 

APPLICATIONS  :  Charge  directe  des  accumulateurs  sur  courant  alternatif.  —  Électrolyse.  —  Moteurs 
à  courant  continu.  —  Lampes  à  arc  de  cinématographe.  —  Applications  médicales. 

APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres  ordinaires  et  eniegistreurs. 

MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

pour  toutes  applications.  —  Prix  et  devis  sur  demande. 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D' ÉLECTRICITÉ 

»»,  rue  de  Provence,  PARIS.  —  Téléphone  :  »»0-0«. 

UMIIMI  ■■III  Il  ■  ilIMMMMM— — — MMM^— B— 1 * 
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MATÉRIEL  TELEPHONIQUE  POUR  : 

HAUTE  TENSION  —  MINES  —  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 


Hauts-Parleurs 


Tableaux  Centraux 


TROMPES  ET  SlRMftS  taMiPtS 

Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RKHARP  HELLER 

Constrcieteui'-Éleetrieiei! 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9°). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RICHELLER-PARIS 

Catalogue  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


NOUVELLE  LAMPE  là  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  h  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,h  watt  par  BOUGIE 
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G.  G.  —  Ingénieur-électricien,  diplômé  de  Tlnstitut  industriel  du 
Nord,  très  au  courant  du  calcul  des  machines  électriques 
et  des  lignes  de  transmission,  recherche  une  situation  dans 
l'industrie  électrique. 

C.  D.  —  Monteur-électricien,  ancien  chef  d'équipe  dans  impor- 
tante maison  de  construction  électrique,  recherche  un 
emploi  de  monteur-électricien,  soit  en  France,  soit  a 
l'étranger. 

S,  B.  —  Ancien  élève  diplômé  de  l'institut  de  Grenoble,  désire 
entrer  dans  un  réseau  d'exploitation  électrique,  a  déjà  dirigé 
de  la  construction  électrique. 

p.  F.  —  Ancien  élève  du  Laboratoire  central  d'électricité,  s'est 
occupé  d'installations  et  d'exploitation  de  machines,  ex-ingé- 
nieur du  service  électrique  d'une  Cie  de  Tramways,  etc., 
recherche  une  situation  dans  l'industrie  électrique. 


H.  G 


Ingénieur  électricien  spécialisé  depuis  longtemps  dans 
les  questions  d'ordre  technique  et  d'enseignement  d'électri- 
cité, désire  occuper  ses  moments  disponibles  pour  préparer 
des  projets,  faire  des  études  et  donner  des  conseils  pratiques 
dans  le  cas  d'applications  industrielles  de  l'électricité. 


Pour  les  demandes  d'emploi  ci-dessus,  s'adresser  à 
l'Association  amicale  des  ingénieurs-électriciens,  9,  rue 
d'Edimbourg,  Paris,  8". 


informations» 


«  Made  in  Germany.  » 

Elle  est  un  signe  de  l'esprit  nouveau,  cette  campagne  qil 
mènent  quelques  journaux  parisiens  contre  l'envahissement  d  1 
produits  allemands. 

Elle  ne  procède  point  cependant  d'un  sentiment  de  dénigr 
ment  aveugle  envers  tout  ce  qui  est  étranger,  d'un  accès  t| 
chauvinisme  délirant;  elle  est  une  riposte  à  des  faits  qui  se  soi j 
passés  au  delà  de  la  frontière,  et  qui  nous  ont,  sinon  inspiré  t 
désir  de  représailles,  du  moins  fait  songer  à  nous  défendre,  j 

On  se  rappelle  que  les  chemins  de  fer  de  l'empire  allemar 
avaient  fait  une  commande  importante  de  matériel  aux  usinij 
de  Grafenstaden,  en  Alsace-Lorraine.  Soudain,  celte  commani 
fut  retirée,  sous  le  prétexte  que  la  direction  de  ces  mines  avs 
une  attitude  hostile  à  l'Allemagne.  On  soupçonne  qu'il  y  eri 
surtout  une  intervention  officieuse  de  l'industrie  rhénane  j 
wcstphalienne,  concurrente  des  fabriques  alsaciennes.  Quoi  qu 
en  soit,  nous  voici  éclairés  sur  ce  point  :  que  le  gouverne mei 
impérial  favorise  ouvertement  les  producteurs  et  les  négociai 
qui  ajoutent  à  leur  nationalité  allemande  un-certificat,  riûmei! 
estampillé,  de  patriotisme. 


Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.0OO  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  ^^^^^^ 


Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs et  3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  i™,8o.  Recettes  : 
23.000  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :  140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2m,20. 


Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est.  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18-000  fr.  en  progrcswon  constante  par  le  lait  des 
installations  de  moteuis  indispensables  à  l'industrie  de  la  contrée. 
Lumière  o'So  le  kw.  Force  c/40.  Frais  gén.  5  000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir.  Prix  120-000  fr.  y  compris  terrains  «t  bâti- 
JL  N"  416 

me::ts.  * 


Dans  une  ville  importante  du  Nord-  Bonne  maison  d  electnc. 

tenue  dtpuis  20  ans  par  le  cédant.  Superbe  installation  dans  la  rue 
princip.  Bénéf.  net  de  tous  frais  10-000  fr.  Prix  12  000  fr.     N°  41a. 


Maison  à  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  I.OOO  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.00U  fr.  N»  4<0 


SECTEUR   DANS   H.E   NORD   A.   CÉDER,  POUR 

11  ans.  Chu 

aent  sans  augmenter  les  frais  génér 


ant  denuis  11  ans.~Chute  d'eau  de  4  mètres.  Recettes  5  000  fr.  Abonnés  «25.  Matériel  en  très  bon  état  permettant  de 
Existant  depuis  11  ans.  ^nute  u  ea     _    %  ,_j;raux      ■  SQnt  de   j  400  f , .  Conce;  sion  encore  9  »ns  lenouvelable  à  volo 


15.000   FU . 

doubler  le  re  nde 


S'adressera  M.  ÏBiM.IMS 


,  Agent  d'Usines,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits.  -  Téléphon. 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique» 


V  e  ÇH ARROlt, BELL ANGER  &  DUÇHAMP 


•  TÉLÉPHONES 
POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


JpJ2 

^irRuelalnt.Maur,  PARIS  (««  aki»)  ^ 

Demander  les  tarifs  spéciaux.  sonneries,  lumière 


téléphone  CRISTAUX  ET  VERRERIES  =r  I 

'"'J'           POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE  f 

DUCHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même  rue.  | 

F  RHÉOTA 

|  EN  FIL  &  PLANÉ, 

F.-A.  LAXGE 

N,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

,  1,  houlevord  Voltaire,  PARI*  —  Téléphone  93S-9S 
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En  fait-on  autant  en  France  ?  se  sont  demandés  les  journalistes 
ançais. 

Et  leur  enquête,  très  documentée,  a  abouti  à  une  constatation 
ésolante.  Non  seulement  l'administration  française  ne  donne 
as  une  place  privilégiée  à  nos  nationaux,  mais  elle  les  fait 
asser  bkn  souvent  après  les  étrangers  dans  les  questions  où 
es  intérêts  économiques  sont  en  jeu.  J'ai  déjà  montré  dans 
ifférentes  études,  dans  la  presse  comme  à  la  tribune,  avec 
uelle  insouciance  elle  oublie,  lorsqu'elle  facilite,  par  exemple, 
emprunt  des  gou\ ornements  étrangers,  de  réclamer  pour  notre 
îdustrie  et  notre  agriculture  des  avantages  en  retour.  Notre 
jrprise  sera  encore  bien  plus  douloureuse  d'apprendre  que 
ilte  administration  française  n'hésite  pas  à  s'approvisionner  à 
intérieur,  alors  qu'elle  peut  trouver  dans  le  pays,  et  peut-être 
meil'eur  compte,  les  mêmes  produits,  certainement  de  qualité 
upfrieure. 

C'est  ainsi  que  nos  gares  du  réseau  d'Eiat,  nos  ports,  nos 
(létaux  de  poste,  nos  établisse ments  d'instruction  publique,  si 
ous  en  croyons  le  cri  d'alarme  récemment  jeté,  sont  outillés  et 
irnis  de  matériel  allemand.  Bien  mieux,  les  administrations  de 
i  défense  nationale  semblent  suivre  l'exemple.  La  marine 
cbète,  dit-on,  là-bas,  des  moteurs  et  des  projeteurs;  la  guerre, 
u  matéritl  d'hygiène,  voire  des  denrées! 

N'appren  irons-nous  pas  i.n  beau  jour  que  les  usines  prus- 
etnes  nous  envoient  des  fusils  Lebel  et  des  canons  de  campagne 
ernii  r  modèle? 

Il  faut  que  de  tels  égtreonnts  cessent.  Il  faut  que  les  cahiers 
es  charges  des  administrations  imposent  aux  soumissionnaires 


une  fourniture  exclusivement  française.  Et  ici,  pas  de  casuis- 
tique. On  sait  avec  quelle  habileté  et  quelle  persévérance  nos 
rivaux  s'infiltrent  chez  nous  et  ailleurs.  Sans  scrupules,  ils  dis- 
simulent leur  origine.  Ils  collent  des  étiquettes  françaises  sur 
leurs  marchandises,  ils  viennent  même  s'installer  en  France,  où 
ils  fondent,  sous  le  couvert  de  la  loi,  des  sociétés  anonymes, 
dites  françaises,  mais  où  n'entrent  ni  notre  intelligence,  ni  nos 
capitaux,  ni  notre  esprit.  Si  le  grand  public  est  ignorant  de  ces 
choses,  les  administrations  n'ont  pas  le  droit  de  se  laisser  tromper. 

Je  souscris  donc,  pour  ma  part,  de  toutes  mes  forces,  à  la 
proposition  de  loi  annoncée  par  M.  Denais,  et  qui  exige  que  les 
adjudicataires  des  administrations  publiques  soient  avant  tout 
des  maisons  françaises,  ayant  leur  siège  social  en  France,  les 
deux  tiers  de  leurs  administrateurs  et  leur  directeur  français, 
et  occupant  au  moins  90  o/o  d'ouvriers  et  employés  français. 
Toute  exceplion  à  cette  règle  devrait  être  délibérée  en  conseil 
des  ministres,  et  la  publication  du  décret  aurait  lieu  à  l'Officiel 
<inq  jours  avant  la  validation  du  marché. 

Cette  loi  mettrait  fin  à  des  pratiques  que  condamne  le  pays 
tout  (  ntier. 


Je  ne  voudrais  pas  qu'on  se  mépiit  sur  l'inspiration  de  cet 
culiele.  Je  n'entends  pas  du  tout  recommander  le  boycottage 
des  produits  allemands.  Ce  serait  injuste  fct  dangereux.  Ce  serait 
même  ridicule,  car  il  ne  s'agit  pas  d'aller  à  rtbours  de  l'évolu 
tion  bienfaisante  pour  la  paix  du  monde  qui  accroît  les  échanges 
des  peuples.  N'oublions  pas  que  l'Allemagne  nous  achète  pour 
plus  de  800  millions  de  marchandises  :  vins,  eaux-de-vie,  peaux 
et  pelleteries,  lii::es,  coton,  soie,  produits  agricoles,  etc. 


MAISON  FONDÉE  EN  1 90  t 


IXION 

Moteurs  sont,  sovpaj  es 

SIMPLES,  ROBUSTES 
BON  MARCHE 


Spécialités  de  Groupes  klictro'jcnes 
Groupes  Motos  rompes,  etc. 


Demander  Catalogue  12  aux  Etablissements 

;  eorges  MIOCHE,  10,  pi  Hichelet,  LSMLOiS-PERBET 


AGENTS  SONT  DEMANDÉS  DANS  CHAQUE  RÉGION 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

le  MASTSC  66  S 

lu'  ffcn&if,  ne  se  dilate  pas,  ne  se  rétrécit  pus. 
Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  densité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 
que  n'importe  lequel. 


DEMANDER  PRIX,  ÉCHANTILLONS,  RÉFÉRENCES 

USiMES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTLER  & 

1  bis,  rue  Saint-Genois  —  LILLE 


APPAREILS  POUR  MESURES  lî  LIT  II  II]  Il  ES 


HORS  CONCOURS  :  Milan  IDflfi 

GRANDS  PRIX  :  Paiii  1900,  Liège  1905 
MÉDAILLES  D  OR  : 
Brusclh-s  1807,  Paris  1899,  P*i*  1900,  Sl-L.mii  190! 


CHAUVIN  &  ARN0UX 

INGÉNIEURS- CORS  I IH  GTEURS 

1  36  &  188,  RUE  CHAMPIONNE!"  -  PARIS 

DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

î  

■m.i::i,   Klecmesur  Paris 
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Toute  campagne  maladroite  contre  ce  qui  est  «  made  in 
Germany  »  irait  à  rencontre  de  nos  intérêts  essentiels,  parce 
qu'on  ne  serait  pas  long  à  y  répondre.  Et  il  y  aurait  des  chances 
pour  que  la  propagande  germanique  portât  mieux  que  la  nôtre. 
Le  produit  allemand,  toujours  anonyme,  est  consommé  par  une 
clientèle  qui  recherche  avant  tout  le  bon  marché  et  qui  se  soucie 
peu  de  la  provenance.  L'Allemagne  a  la  spécialité  de  la  camelote. 
Le  produit  français,  au  contraire,  est  un  article  de  luxe,  facile- 
ment reconnaissable,  et  destiné  à  une  élite  sensible  au  courant 
d'opinion;  il  serait,  j'imagine,  le  premier,  l'enjeu  de  la  guerre 
économique. 

Je  crois  qu'entre  les  parties  extrêmes,  il  est  possible  de  trouver 
un  point  où  se  trouvent  conciliés  nos  intérêts  commerciaux,  la 
concurrence  génératrice  de  progrès  et  les  exigences  de  la  dignité 
et  de  la  conservation  nationales. 

Géo  Gérald, 

Député,  membre  d'honneur  de  l'Union  nationale  du  commerce 
extérieur,  membre  de  la  commission  centrale  exécutive  du 
paiti  républicain  démocratique. 

(Journal  technique  du  commerce  extérieur.) 


COMPAGNIE  ÉLECTRIQUE  DU  NORD 

Société  anonyme  française. 
Siège  social  à  Douai. 
Fondée  le  17  mai  1904. 

Objet  :  distribution  d'énergie  électrique  et  tout  ce  qui  s'y 
rattache. 
Durée  :  99  années. 

Capital  actuel  :  6  millions  de  francs,  divisé  en  60  000  actions 
de  loo  francs  chacune  entièrement  libérées. 
Apports  :  Il  ooo  actions  ont  été  attribuées  à  la  société  de 


traction  électrique  sur  les  canaux  du  Nord  (en  liquidation),  e| 
paiement  de  ses  immeubles,  matériel  et  études. 
500  actions  ont  été  attribuées  à  M.  Mollard  en  rémunération 

de  ses  études. 

Répartition  des  bénéfices  :  5  0/0  à  la  réserve  légale,  intérêt  d| 
4  0/0  aux  actions,  sur  le  surplus  10  0/0  au  conseil  d'administré* 
tion,  le  solde  réparti  aux  actions. 

Les  administrateurs  ont  droit  à  des  jetons  de  présence  fixéi 
chaque  année  par  l'assemblée. 

Les  assemblées  générales  sont  tenues  au  lieu  désigné  par  1 
Conseil.  Les  convocations  sont  faites  15  jours  au  moins  à  l'avanc 
par  un  avis  inséré  dans  deux  journaux  se  publiant  l'un  dans  li| 
département  du  Nord,  l'autre  à  Paris. 

Bilan  déflnitif  de  l'exercice  1911. 

Actif. 

Portefeuille   3  148  700 

Immeubles  et  postes  de  transformation   370  035  99 

Outillage   13  769  21 

Mobilier   32  236  95 

Compteurs   37  051  iî 

Lignes  à  haute  tension    1  658  565  89 

Réseaux  secondaires                            . .  ......  671  944  63 

Premier  établissement   64  583  02 

Frais  d'études   146  020  63 

Central  de  Beautor     177  684  35 

Acomptes  sur  commandes.      253  440 

Approvisionnements   71  097  05, 

Caisse   831  80 1 

Banquiers   76  238  J0< 

Clients                           .   132  416  9§ 

Débiteurs  divers   80  756  6* 

Total  de  l'actif   6  935  372  13 


BREVETS  D'INVENTION 


Ancne  M'on  H.  Bertin 
s  en  Contrefaçon  q  P  R  O  T  T  E  Recherche  d'anti 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 


Recherche  d'antériorités 


Adr.  Tél.:  BREVBERTiN 


PA«rs 


58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420-15 


SOCIETE  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers  :  SO,  rue  d'Oautpou!,  PARIS,  xixe 
Télégromrr- ■  GRAMME- PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 
ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  à  filaments  métalliques  "  MONÔWÂT7  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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Passif. 


pital....   fi  000  000  » 

aertissements                                           ..  290  ooo  » 

serve  légale   33  248  52 

serve  industrielle     40  000  » 

serve  spéciale     •    75  426  56 

umisseurs   198  400  23 

éditeurs  divers   10 1  098  05 

pointements  et  salaires   7  550  89 

fidende  de  l'exercice  1911   187  500  » 

sultals  de  l'exercice  1911  (solde  reporté)   2  147  88 


Total  du  passif  '..   6  935  372  13 


Certifié  pour  copie  conforme  : 

Le  président  du  conseil  d'administration, 
Relmaux. 

Les  administrateurs  : 
Ieumaux  (Elie),  président  à  Lens  ; 

rumiEZ  (Julien),  vice-président,  rue  du  Faubourg-de-Béthune, 
jlle; 

'hiriez  (Pierre),  rue  Nationale,  à  Lilie  ; 
[illoy  (Maurice),  à  Courrières  ; 

îouilleux  Lafont  (Marcel),  avenue  de  Paris,  cà  Etampes; 
Iotte  (Albert),  à  Roubaix  ; 

'erlev-Boli.aert  (Charles),  19,  boulevard  de  la  Liberté,  à  Lille; 
)u  Bous  juet  (Paul),  à  Lens. 


* 

*  * 

COMPAGNIE  ÉLECTRIQUE  DE  LA  LOIRE 

Société  anonyme  au  capital  de  7  500  000  francs. 

Siège  social  :  14,  rue  du  Treuil,  à  Saint-Etienne. 

Le  Conseil  est  autorisé  à  porter  le  capital  à  25  millions  par 
l'émission  de  70  000  actions  nouvelles  de  250  francs,  dont 
38  000  actions  à  attribuer  à  des  apports  actuellement  soumis  à 
la  vérification  de  l'assemblée  générale,  12  000  actions  à  émeltte 
éventuellement  en  espèces  par  la  suite  et  20  000  actions  qui 
vont  être  émises  immédiatement  en  espèces. 

Ces  20  000  actions  seront  émises  à  375  francs  l'une,  plus 
6  fr.  65  par  titre  correspondant  à  l'intérêt  couru,  et  elles  seront 
entièrement  assimilées  aux  actions  anciennes  à  dater  de  leur 
libération. 

Un  droit  de  souscription  irréductible  est  accordé  à  tous  les 
porteurs  d'actions  anciennes  pour  partie  de  l'émission,  soit  à 
raison  d'une  action  pour  deux  actions  anciennes.  Les  porteurs 
pourront  exercer  ce  droit  jusqu'au  8  novembre  1912,  inclusive- 
ment. 

Les  actionnaires  qui  auraient  un  reliquat  d'actions  pourront 
se  grouper  et  s'entendre  pour  user  complètement  de  ce  droit. 

La  totalité  du  montant  de  l'action  de  la  prime  et  de  la  soulte 
représentant  381  fr.  65  par  titre  devra  être  versé  à  la  sous- 
cription. 

L'un  des  administrateurs  délégués, 
Loccueur, 
69,  rue  de  Miromesnil,  Paris. 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PABIS  1308,  O0BS  CONCOURS,  MEMBRE  00  JORÏ 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SUP,  hrevîte  S.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  S  Y  P  H  ON  S  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  exislcnl. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  leH  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  pressc-étoupe.  50  %>  d'économie. 


V 


Ancienne  Maison  DWIl)  IiOLLIElt 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE    D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 


INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

Wou v<-ll<-  M<  rl<-  n"  I  'i  I  I,  Ihm- %  <■!«'•«•, 

tir»  construction  tris  soignée,  applicab  e«t  pour  lOtSftttJ  humidi*,  m  lallations 
extérieures  et  [tour  montage  A  niveau  du  mur  (dans  bottCI  d'encastrement), 

I  ÉCH»NTIUONS  ET   PRIX   COUTANTS   SUR  DEMANDA  FRANCO 
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Bilan  au  1er  juillet  1912. 

Aclij . 

Immobilisations  : 

Usines  et  réseaux    14  636  883  20 

Amortissements   l  305  800  70 

Atelier  de  Montaud  .  ..    47-305  » 

Amortissements   .  ..        47  304  » 

Mobilier  et  outillage  (chevaux  et 

voitures)   190198  30 

Amortissements    ■     190  197  30 

Dépenses  pour  projets  Louveaux.  418  444  05 
Amortissements   418  443  05 

Réfection  des  réseaux   72  059  40 

Amortissements   72  058  40 

Terrains  et  droits  de  riveraiuelé. 
Immeuble  de  la  rue  du  Treuil, 

n"  1 4  

Prime   de  remboursement  des 

obligations   448  962  85 

Amortissements   il  000  » 

Appareils  en  locatio-i   1  556  388  55 

Amortissements   ..       480  900  05 

Magasins   .  .  .       789  089  90 

Amortissements   150  551  40 

Caisses  et  banques  

Débiteurs  divers  

Portefeuille  des  titres  

T  lîâl  


13  331  082  50 


1  » 


1  » 


1  » 


1  » 

59  189  80 

28  466  05 


437  962  85 

1  075  488  50 

638  538  50 

1  815  401  04 

858  676  76 

1  597  719  20 

19  84î  529  20 


Passif. 

Capital  représenté  par  30  000  actions  de  250  fr.. .  1  500  000 

Capital  obligations   9  225  675 

Réserve  légale   231  733 

Réserve  spéciale   7  40* 

Fonds  de  renouvellement   432952 

Coupons  et  tantièmes   47*  236 

Créanciers  divers   l  934  505 

Reliquat  des  bénéfices  des  exercices  précédents..  32  023 


Total   19  842  529  *. 


Certifié  conforme 


L'un  des  administrateurs  délégués, 
Loucheur. 


COMPAGNIE  DES  TRAMWAYS  DÉPARTEMENTAUX   DE  LA  CORRÈZE 

Société  anonyme.  —  Législation  française.  —  Siège  social 
Tulle,  51,  quai  de  Lyon.  —  Rureau  administratif  à  LyoD,  19,  ru 
de  Ronnel. 

Objet  :  l'étude,  la  concession,  la  construction  et  l'exploitatioi 
par  la  traction  mécanique  des  lignes  de  tramways  ci  après  dési 
gnées,  déclarées  d'utilité  publique  par  décret  du  24  avril  1908 
1»  d'Ussel  à  Tulle,  par  Saint-fionnet-Avalouze,  avec  embranche 
ment  sur  la  Roche-Canillac;  2»  d'Aubazine  (gare  Paris- Orléans)  Il 
Reaulieu,  avec  embranchement  du  Pescher  à  Turenne  (gare  Paris-: 
Orléans);  3"  de  Larivière  de  Mansac  à  Juillac,  avec  raccordemen 
à  la  gare  Paris-Orléans  d'Ayen-Juillac. 

La  société  pourra  poursuivre  l'obtention  de  concessions  01 
rétrocessions  pour  la  construction  et  l'exploitation  de  toutes 
autres  lignes  nouvelles  de  tramways  et  pourra  exécuter  ou  faire 
exécuter  tous  les  travaux  quelconques  nécessaires  pour  assurei 


Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 


Lundi,  Mercredi,  Vendredi  !  lè  mâtin. 
Jeudi  :  l'après-midi, 
TÉLÉPH.  941*1, 


A.  BREUZIN,    «e  et     rue  Morand,  PARIS  (XI- 
FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
—a 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  903.30.  Adresse  télégraphique  RACABLE-PARIS 


R.  ALLI0T  &  R0L 

38,  rue  de  Fteuilly 
PARIS,  12« 

USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 


r^âcliiDes  à  rectifier  les  Golleeienrs 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortei  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


MEDAILLE 
D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


AGENTS  GENERAUX  POUR  LA  FRANCE 


E.-H.  CADIOT  &  G", 


12,  rue  St-Georges 

PARIS 
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les  constructions  et  exploitations  des  lignes  dont  les  concessions 
sont  ou  seront  obtenues  dans  le  département  de  la  Corrùze. 

Enfin,  elle  pourra  faire  toutes  opérations  connexes  à  celles 
faisant  l'objet  des  présents  statuts,  après  avoir  obtenu  les  auto- 
risations nécessaires. 

La  société  ne  pourra  joindre  à  son  exploitation  d'autres  exploi- 
tations n'intéressant  pas  le  département. 

Durée  du  19  février  191Î  au  2k  avril  1973. 

Apports  :  M.  G.  Planche,  fondateur,  sans  rémunération  quel- 
conque, s'est  obligé  à  faire  substituer  la  société  dans  les  conces- 
sions et  rétrocession  de  concessions  du  réseau  ci-dessus,  telles 
que  ces  rétrocession  et  concession  résultent  d'une  convention 
passée  le  20  avril  1908  entre  M.  le  Préfet  de  la  Corrèze  et 
MM.  Laurent,  Pacaud,  Pradel  et  Payard,  entrepreneurs  de  tra- 
vaux publics,  et  M.  Pianche,  approuvée  par  un  décret  de  M.  le 
Président  de  la  République  française  du  24  avril  1908,  qui  a  dé- 
claré d'utilité  publique  l'établissement  de  ce  réseau. 

Cette  substitution,  qui  a  eu  lieu  en  exécution  de  l'article  14 
de  la  convention  précitée  et  par  décret  de  M.  le  Président  de  la 
République  française  du  13  septembre  1912,  a  été  faite  pure- 
ment et  simplement,  sans  avantage  ni  rémunération,  par 
MM.  Laurent,  Pacaud,  G.  Planche,  Pradel  et  Payard,  qui  ont  été 
uniquement  remboursés  de  leurs  avances,  d'après  le  compte 
qui  a  été  soumis  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires,  en 
conformité  de  l'article  11  de  la  loi  du  15 juillet  1845,  et  approuvé 
par  ladite  assemblée. 

Capital  social  :  1200  000  francs,  divisé  en  2400  actions  de 
500  francs  chacune,  toutes  émises  contre  espèces  et  entièrement 
libérées. 


Augmentation  projetée  :  l'assemblée  générale  extraordinaire 
du  21  septembre  1912  a  décidé  une  augmentation  de  capital  de 
l  million  de  francs  par  l'émission  au  pair  contre  espèces  de 
ïOOO  actions  nouvelles  de  500  francs  chacune  de  priorité.  Le 
montant  de  ces  actions  de  priorité  sera  payable  1/4  en  souscri- 
vant et  le  surplus  sur  les  appels  du  conseil  d'administration 
avec  faculté  de  libération  anticipée. 

Assemblées  tenues  dans  la  ville  et  le  lieu  fixés  par  la  convo- 
cation faite  par  un  avis  inséré  dans  un  des  journaux  du  siège 
social,  20  jours  à  l'avance  pour  l'assemblée  annuelle  et  10  jours 
pour  les  assemblées  extraordinaires  ou  sur  deuxième  convo- 
cation. 

Outre  sa  part  de  bénéfices  ci-après,  le  conseil  a  droit  à  des 
jetons  de  présence  fixés  par  l'assemblée. 

Bénéfices.  —  En  suite  de  la  réalisation  de  l'augmentation  ci- 
dessus,  les  bénéûces  annuels  seront  répartis  : 

Jusqu'à  l'expiration  du  deuxième  exercice,  temps  jugé  nécessaire 
pour  la  mise  en  exploitation  totale  des  lignes  concédées,  tous  les 
bénéfices  qui  auront  pu  être  réalisés  seront  employés  suivant 
les  décisions  de  l'assemblée  générale  et  après  prélèvement  de  la 
réserve  légale,  soit  à  constituer  un  compte  de  réserve  spécial, 
soit  à  libérer  les  versements  restant  à  effectuer  sur  les  titres 
soit  à  parachever  les  lignes,  soit  enfin  à  amortir  les  dépenses 
des  divers  comptes. 

A  partir  de  ce  moment,  les  bénéfices  seront  répartis  comme 
suit  et  dans  l'ordre  ci  après  : 

1°  5  o/o  pour  constituer  le  fonds  de  réserve  légale; 

2°  La  somme  nécessaire  pour  payer  aux  actionnaires  de  prio- 
rité, sur  les  versements  effectués  et  non  encore  remboursés,  un 


Louis  DIGEON  &  C» 

G.  MA  MB R ET  et  C'e,  Suce  esseurs 

SSf  rue  de  la  Uontagne-Salutc-Gcneviève,  PARIS 


fOSTES  TÉLÉPHONIQUES   £ï   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  M ASN ÈT0-ÉLECÏR8QU  ES 

SONNERIES 
PILES  A  OXYDE   DE  CUIVRA 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 


(Modèle  d'Arsonvai) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  ?irk  i.881.  , 
Exposition  de  Bordeaux.  1882.  ( 
Exposition  universelle,  Paris  1889.  I 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  / 
Exposition  d'Edimbourg.  j 

Exposition  universelle,  Pahis  1îH)0 


MEDAILLE  D'AHflEfôl?" 


MEDAILLE   D'O  R 
4  MÉDAILLES  D'OR 


si 


IVORINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 

CH. ROGER 

l  ROGER  &  PROVQST,  ftMmODT! 


MARQUE    DÉPOSÉE  35,    l'UG    do  ToUlî'.lC 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PARIS'  XI 

Pour  toutes  applications   électriques  feléphcne:  801-12 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  temDératm  es 
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intérêt  ou  premier  dividende  de  4,50  0  0  par  an  non  cumulatif; 

3°  La  somme  nécessaire  pour  payer  aux  actions  ordinaires, 
également  sur  les  versements  effectués  et.  non  encore  remboursés, 
un  intérêt  non  cumulatif  de  5  0  0  par  an. 

Sur  le  surplus  et  sur  la  proposition  du  consei1,  l'assemblée 
pourra  voter  tous  prélèvements  pour  créer  un  compte  d'amor- 
tissement du  capital-actions  et  pour  constituer  un  fonds  de  ré- 
serve facultative. 

Sur  l'excédent,  le  conseil  d'administration  aura  droit  à  10  o/o. 
Et  les  90  0,  0  restants  seront  répartis  entre  les  actions  de  telle 
façon  que  chacune  des  actions  privilégiées  ne  touche,  sur  ce 
surplus,  qu'une  somme  équivalente  aux  50  0/0  de  ce  que  tou- 
chera une  action  ordinaire. 

Pendant  la  période  de  construction,  le  conseil  pourra,  sur  le 
capital  versé,  attribuer  un  intérêt  de  3  0/0  et  qui  sera  porté,  en 
tant  que  de  besoin,  au  compte  de  premier  établissement. 

Le  boni  de  liquidation,  après  remboursement  d'abord  du  ca- 
pital de  priorité,  puis  du  capital  de  deuxième  rang,  sera  réparti 
de  la  même  façon  que  les  90  0,  0  ci  dessus  des  bénéfices  annuels. 

Pas  encore  de  bilan.  —  Société  constituée  le  i9  février  1912. 

Pour  notice  : 

Le  président  du  conseil  d'administration  : 
Gilbert  Planche,  Lyon,  19,  rue  de  Bonnel. 


jfrevets  d'inveniïotj. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

4^5  536.  —  28  juin  1912.  —  Lanke.  —  Appareil  téléphonique 
automatique  avec  dispositif  de  fermeture. 

445  562.  —  25  juin  1912.  —  Bochet.  —  Système  de  notation 
pour  récepteurs  téléphoniques  du  type  Morse. 

445  590.—  29  juin  1912.  —  Société  dite  Zivnosten6ka-Banka.  — 
Poste  d'abonné  pour  installations  téléphoniques  automatiques. 

445  646.  —  12  juin  1912.  —  Hinspeter.  —  Procédé  et  appareil 
pour  appeler  téléphoniquement  notamment  des  voitures  publi- 
ques et  des  commissionnaires  publics  en  station. 

445  539.  —  28  juin  1912.  —  Oldham.  —  Perfectionnements  aux 
accumulateurs  électriques. 

445  543.  —  28  juin  1912.  —  Société  dite  Gasmotoren  Fabrik 
Deutz.  —  Procédé  de  mise  en  marche  des  groupes  de  commande 
benzo-électriques. 


(1)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E  ),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


OFFICE    INTERNATIONAL     ^     BREVETS  D'INVENTION 

«USE»  DUPONT&ELLUIN  «HE» 

Am,  Avocat  j  la  Cour  de  Paris     Anr  Élève  de  l'École  des  Mines  [■■  Ànç  Ulév"e."de :|.'^c^PoJy.(eclijiiqHe>Ptplônié..de.l!Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien», ;  de  l'Astoc.  Amicale  des  Ingénieurs-Electriciens,  etc    ,  ^ 

r.v;-;;^T,..  42,  Br*  Bonne-Nouoetle,  PARIS  (Xe)  ?  ,  ■.^J^m. 


COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ 

(Capital  :  Quinze  millions  de  francs). 

APPAREILLAGE  et 
CONSTRUCTIONS 

ÉLECTRIQUES 

DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARIS  9°) 

Téléphone  :  225-84  Adr.  tél.  :  Apélectric- Paris 

DOUILLES  —  INTERRUPTEURS 

COUPE-CIRCUITS  —  RHÉ0STAT8 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


COMMUTATEURS  —  REDUCTEURS  —  DISJOHCTKURS 
CULOTS  DE  LAMPES  A  INCANDESCKNGI 

Matériel  de  Canalisation 
Matériel  pour  hante  tension. 

Dépôt  à  PARIS,  10,  rue  Gaillon  —  Téléphoae  155-79 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  £  FILS  ÉLECTRIQUES 

Persan 

THE  INDU  111IEI,  GUTTA-PERCISA 
ET  TELEGB4PH  WORKS  C*  (LIMITED) 


USINES  :  I»EI*®-f%IV  (Bcine-et-Oise) 


PARIS,  323,  rue  Saint-Martin 

S,  rn«  Salomon- de-Gai»  (Arta-et-M étler») 
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M5  603.  —  13  mars  1912.  —  Sablon.  —  Bacs  d'accumulateurs 
t  piles  électriques  étanches  et  réversibles. 

445  606  —  1er  juillet  1912.  —  Pouteaux.  —  Procédé  pour  l'obten- 
ion  des  piles  électriques  hermétiques  peroxyde  de  plomb-étain. 

445  639.  —  9  septembre  1911.  —  Prochasson.  —  Alternateur  à 
nute  fréquence. 

16  124/419  735.  —  22  juin  1912.  —  Pouteaux.  .—  Nouveaux 
ispositifs  pour  pile  électrique  à  courant  constant. 

16  096/430  940.  —  2  septembre  1911.  —  Bethenod  et  Roth.  — 
transformateur  de  fréquence. 

16  114/427  7i0.  —  17  juin  1912.  —  Arlaud.  —  Limiteurs  d'in- 
ensité  pour  installation  d'éclairage  électrique. 

445  489.  —  7  juin  1912.  —  Société  dite  Salpetersaure  indus- 
rie-Gesellschaft.  —  Dispositif  pour  l'allumage  des  flammes  à 
laute  tension  avec  des  électrodes  d'allumage,  en  vue  de  provD- 
[uer  des  réactions  gazeuses 

445  649.  —  12  juin  1912.  —  Société  anonyme  des  usines 
>intsch.  —  Dispositif  applicable  aux  lampes  électriques  à  incan- 
lescence  à  filaments  métalliques. 


16  116/430  166.  —  21  juin  1912.  —  Société  dite  Moore  Lient 
A.  G.  —  Procédé  de  mise  en  action  de  la  lumière  produite  par 
tubes  à  vide. 

445  705.  —  2  juillet  I9i2.  —  Goldschmidt.  —  Procédé  pour 
lVmêlioration  du  fonctionnement  des  microphones  monfés  en 
parallèle. 

445  726.  —  3  juillet  1912.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionnements 
aux  microphones. 

445  753.  —  4  juillet  ;  912.  —  Farlet.  —  Compteur  téléphonique 
automatique 

445  821.  —  4  juillet  1912.  —  Turpin.  —  Système  de  transmetteur 
récepteur  des  ondes  herlziennes. 

î6  141/436  843.  —  26  juin  1912.  —  Ledounle.  —  Téléphone 
haut  parleur  portatif  ou  fixe  pour  petites  distances. 

16  151/435  068.  —  29  juin  1912.  —  Soret.  —  Perfectionnements 
dans  l'établissement  des  audiphones,  etc. 

445  825.  —  6  juillet  1912.  —  Société  Siemens  Schuckert  Werke 
G  m  b.  H.  —  Procédé  pour  la  compensation  des  variations  de 


COURS    DES    MÉTAUX  BRUTS 


Les  Drix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchac- 
iises  en  *ros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 


marques  ordinaires,  liv.  Havre 
Duivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 

premières  marques,  liv.  Havre  .  ;*  ' 

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Houc-n    .  . 

Cuivre  on  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

litain  Bauca,  liv.  Havre  ou  Paris  

Btain  Billiton,  liv.  Havre  

IStain  détroits,  liv.  Havre  

IStain  anglais  de  Comouaillcs,  liv.  Paris  •    •  .  •    •    •    ■    •    •    •  • 
Plombde  provenancesdivers.es,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 
Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris 

Ziuc  de  Silésie,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1912 


COURS 
de  la  sorualne  correspondante 


19  octobre 

12  octobre 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

-  200  » 

201 

» 

145 

fO 

151  » 

502  » 

203 

» 

147 

» 

152  » 

211  » 

211 

» 

152 

75 

156  25 

211  » 

211 

» 

152 

75 

156  25 

2i  1  » 

211 

» 

152 

75 

156  25 

199  » 

200 

» 

144 

75 

150  50 

611  » 

G06 

512 

50 

440  » 

609  50 

603 

: 

509 

50 

435  » 

610  » 

603 

50 

50tf 

50 

440  » 

598  » 

592 

500 

75 

420  » 

60  25 

Gl 

•25 

45 

25 

39  50 

60  75 

61 

75 

45 

75 

40  » 

77  75 

77 

75 

77 

50 

6S  25 

75  25 

75 

25 

75 

50 

C5  75 

75  25 

75 

25 

76 

» 

65  25 

APPAREILS  PODU  MESURES  D'ISOLEMENTS 

OIIMMÈTRE  PORTATIF 


à.  lecture  directe 

Avec  maijnèlo  à  manivelle 

MESURE 

Jusqu'à    K  mô.Koltm» 

N'EXIGE  TOUR  SON  EMPLOI 
aucune  connnlumuiM  «p^-elul»- 
0  9  9 

J.  CARPENTIER, 


GALVANOMETRE  PORTATIF 

à  miroir  et  microscope 

Muni  d'un  réducteur  el  d'une 
rf'alalance  de  compnrnlaon 

PERMET    Dl   MESURER   AVEC   UNE  PILE 
DE  100  VOLTS 

Jusqu'à  300  mégohms, 

9  9  9 


Ohinmf-tro  portai  il  h  lecture  directe. 

WOÉNIEUR-CONMBUCTEUR,  20,  FDB  MWÈM,  PARS  (XIV 
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charge  dans  les  installations  de  transmission  de  force  avec  accu- 
mulateurs d'énergie. 

445  904-  —  9  juillet  1912.  —  Pouteaux.  —  Pile  hermétique  à 
électrolyte  liquide. 

415  711.  —  2  juillet  1912.  —  Max  et  Goga.  —  Dispositif  pour 
réaliser  automat'quament  la  mise  en  circuit  et  hors  circuit  de 
ventilât  urs  électriques. 

445  728.  —  3  juillet  1912.  —  Von  Lieben,  Reisz  et  Strauss.  — 
Procédé  et  dispositif  pour  augmenter  la  durée,  l'uniformilé  et 
l'économie  des  tubes  de  décharge  à  cathode  incandescente. 

445  734.  —  3  juillet  J 91 2.  —  Société  Siemens  Schuckert  Werke 
G   m.  b.  H.  —  Enroulements  pour  transformateurs  réglables. 

445  735.  —  3  juillet  1912.  —  Société  Siemens  Schuckert  Werke 
G.  m.  b  H.  —  Procédé  pour  la  fabrication  d'un  assemblage 
électrique  de  lames  métalliques  et  de  fils  ou  barres  plaies. 

445  742.  —  il  septembre  1911.  —  Gaiffe.  —  Commutateur 
tournant  pour  le  redressement  du  courant  alternatif. 

445  873.  —  8  juillet  1912.  —  Firme  Robert  Bosch.  —  Attache-fil 
pour  l'assemblage  d'un  câble  et  d'un  balai  frotteur  en  charbon. 

445  8)9.  —  14  septembre  1911.  —  Société  française  des  élec- 
trodes. —  Perfectionnements  dans  la  fabrication  des  électrodes 
en  carbone  employées  dans  les  fours  électriques. 

445  840.  —  6  juillet  1912.  —  Widmer.  —  Dispositif  de  projec- 


En  vente  à  la  Librairie  du.vod  et  pimat 

47  et  49,  Quai  des  Grands-Augustins,  PARIS  (VIe) 

AGENDA  ÉLECTRICITÉ 

à  Cusaje  des  électriciens,  ingénieurs, 
industriels,  chefs  d'ateliers,  mécaniciens  et  contremaîtres. 

Prix  3  fr. 


tion  étanche  à  l'eau  pour  armatures  d'appareils  d'éclairage  élec 
trique. 

445  916.  —  9  juillet  1912.  —  Pallier.  —  Appareil  d'éclairag. 
électrique 
16  131.  —  3  juin  1912.  — 

16  132/412  545.  -  4  juin  1912.  —  Système  de  lampes  électri 
ques  à  incandescence. 

4.5  939  —  io  juillet  19!2.  —  Ramdhorr.  —  Installation  télé- 
phonique tour  maisons  d'habitation  et  autres  application! 
analogues. 

445  986.  —  il  juillet  1912.  —  Weiss.  —  Electro-aimant  avec 
dispo:itif  de  refroidissement. 


*  ■ 

uiEeiBsiSËaniaisiiBRiiaiian 


MALJOURNAL  BOURBON 


Capital  :  2.000.000  dt  francs 


LYON 

Sièjc  Social,  IMn.-s,  llureaui 
125,  133,  135,  AVENUE  THIERS 
Tél.  18-1!)  tl  46-68 


PARIS 

ige.ic  et  ilepdt 
16,  RUE  MIIT0N  (IX°) 
Tél.  phone  2  ;ii-30 


APPAREILLAGE 
HAUTE  &  BASSE  TENSIONS 


l.-Aè  Ai  I 


Tableaux- Postes -Centrales 

SONNERIE,  LUSTRERIE,  ÉCLAIRAGE  PUBLIC 


i  6 


ÉTOILE-HYDRA  " 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


flecteur 


d'Économie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


fflflfrf  NOUVELLE  M  L\  LAPE  IIÏMIA 

18-22, r.  Georges,  GENNE  VILLIERS  (Seine) 
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v\   446  054.  —  13  juillet  1912.  —  Société  Siemens  Schuckert  Werke 
(i.  m.  b.  H.  —  Electromoteur. 
446  141.—  18  juillet  1912.—  Société  Siemens  Schuckert  Werke 

11"  G.  m.  b  II  —  Couplage  pour  moteurs  série  triphasés  à  collec- 
teur. 

446  109.  —  23  septembre  1911.  —  Société  alsacienne  de  cons 
tructions  mécaniques.  —  Moule  universel  pour  la  confection  des 
sections  destinées  à  l'enroulement  des  machines  et  appareils 
;  électriques. 

446  028.  —  12  juillet  1912.  —  Bally.  —  Four  électrique  trans- 
formateur. 

446  029.  —  12  juillet  1912.  —  Blankart  lils.  —  Installation  pour 
la  commande  à  distance,  par  les  ondes  hertziennes,  d'un  ins- 
trument musical  à  fonctionnement  automatique. 

446  069.  —  21  septembre  1911.  —  keller.  —  Electrode  multiple 
pour  fours  électriques  à  courant  polyphasé. 

446  lis.  —  17  juillet  1912.  —  Ballegeer.  —  Procédé  de  galva 
nisation  à  ftoi.l. 

4ii  947.  —  10  juillet  1912.  —  Marin.  —  Perftctionnements  au\ 
culots  de  lampes  à  incandescence. 

446  140.  —  18  juillet  1912.  —  Morsaint.  —  Procédé  de  fabrica- 
tion de  filaments  pour  lampes  électriques  à  incandescence. 

16  163/417  809.  —  12  avril  1911.  —  Boisselier.  —  Lampes  à  arc 
avec  corps  réfractaire  incandescent. 

446  318.  —  22  juillet  1912.  —  Tetlow.  —  Trolleys  pour  voitures 
de  chemins  de  fer  électriques. 

446  257.  —  19  juillet  1912.  —  Zabaria  et  Botlender.  —  Appareil 
récepteur  pour  télégraphie  sans  fil. 

446  3J2.  —  22  juillet  1912.  —  Ges.  fur  Drahtlose  Télégraphie 
m.  b.  H  —  Procédé  permettant  de  produire  des  oscillations 
électriques  ou  des  courants  alternatifs  en  utilisant  un  circuit  de 
condensateur. 

446  186.  —  31  mai  1912.  —  Kirsten.  —  Dispositif  de  groupe 
moteur  pour  la  propulsion  sur  terre  et  sur  l'eau. 


446  285.  —  27  septembre  1911.  —  Société  alsacienne  de  cons- 
tructions mécaniques.  —  Procédé  d'anticompoundage  pour  ma- 
chines génératrices  à  courant  continu. 

16  196/412  652.  —  26  septembre  1911.  —  Sire.  —  Système 
dynamo-électrique  à  mouvement  de  translation. 

446  198.  —  10  juin  1912.  —  Schuppiser.  —  Compteur  de  sup- 
plément de  consommation  d'énergie  électrique. 

446  216.  —  i«  juillet  1912.  —  Gudermann.  —  Rosace  pour 
installation  d'électricité. 

446  220.  —  Il  juillet  1912.  —  Farmer  et  Kohlslead.  —  Perfec- 
tionnements apportés  aux  systèmes  de  jonction  des  câbles  élec- 
triques. 

446  251.  —  19  juillet  1912.  —  Seibt.  —  Fréquencemètre  ou 
ondomètre  se  réglant  automatiquement. 

446  329.  —  22  juillet  1912.  —  Plohl.  —  Dispositif  pour  élever  la 
fréquence  d'un  courant  alternatif. 

446  333.  —  22  juillet  1912.  —  Société  dite  Ges.  fur  Drahtlose 
Télégraphie  m.  b.  H.  —  Procédé  permettant  d'augmenter,  au 
moyen  de  transformateurs  statiques,  la  fréquence  d'un  courant 
alternatif. 

446  333.  —  22  juillet  1912.  —  A.  G.  Brown  Boveri  et  C'e.  — 
Régulateur  de  potentiel  compensé  monophasé. 

446  391.  —  24  juillet  1912.  —  Compagnie  pour  la  fabrication 
des  compteurs  et  matériel  d'usines  à  gaz.  —  Transformateur 
statique. 

16  215/436  679.  —  17  juillet  1912.  —  Arnault.  —  Interrupteur 
commutateur  automatique  à  durée  d'interruption  ou  de  com- 
mutation variable. 

446  355.  —  23  juillet  1912.  —  Gesellschaft  fur  Elektrostahlan- 
lagen  m.  b.  H.  —  Four  à  résistance  à  courant  alternatif. 

446  262.  —  19  juillet  1912.  —  Baum.  —  Procédé  pour  la  fabri- 
cation de  supports  de  filaments  pour  lampes  électriques  à  incan- 
descence à  û'aments  métalliques 

446  271.  —  19  juillet  1912.  —  Société  I  ngincering  et  Arcs  Lamps 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 

(Breveté  dstns  tous   les  pays) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGEA  <;«»M  :MH,vi  if  h  :  I'oids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gjz  non  acides,  inofl'<;n;-ifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  G  OU  IN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COI^OM [Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  tétégr.  :  GOUIN-COLOMBES  TêléphOM  262 

■■■■IIH^MHBIHMHM!H^HMMHHIiai 
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Ld  et  M.  Dowdell.  —  Perfectionnements  aux  lampes  électriques 
à  arc. 

446  310.  —  22  juillet  1912.  —  Morsaint.  —  Procédé  de  fabrica- 
tion des  filaments  pour  lampes  électriques  à  incandescence. 

16  209/433  205.  —  12  juillet  1912.  —  Société  Rodrigues  Gauthier 
et  G'e.  —  Support  de  lampe  électrique. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


SERVICES  DIRECTS 

entre  PARIS  et  L'ALGÉRIE,  la  TUNISIE 
et  MALTE  via  MARSEILLE 

BILLETS  SIMPLES  VALABLES    15  JOURS 


Pris  par  les  paquebots 

De  Paris 
aux  ports  ci-après 
ou  vice-verea 

1°  de  la  C'e  générale 
Transatlantique 

2°  de  la  0e  de  navigation 
mixte  (Touache) 

1™  cl. 

2e  cl. 

i«  ci. 

2e  Cl. 

31'  Cl. 

Alger  .... 

192 

134 

176 

118 

68 

Bizerte,    Bône,  Bougie, 
Philippe-ville  et  Tunis, 

177 

124 

» 

» 

» 

Bône,  Philippeville.   .  . 

» 

» 

176 

118 

68 

177 

124 

161 

108 

65 

Tunis  (direct)  .... 

192 

134 

166 

115 

67 

Malte  (La  Valette)  .   .  . 

247 

174 

» 

» 

» 

Ces  prix  comprennent  la  nourriture  à  bord  des  paquebots. 


Arrêts  facultatifs  sur  le  réseau  P.-L.-M.  à  toutes  les  gares  de 
l'itinéraire.  Franchise  de  bagages  de  30  kilos  en  chemin  de  ferj 
et,  sur  les  paquebots,  de  100  kilos  en  lr«  classe,  de  60  kilos  en| 
2e  classe  et  de  30  kilos  en  3»  classe.  —  Enregistrement  direct 
des  bagages  de  Paris  aux  ports  algériens  et  tunisiens. 

Délivrance  des  billets  à  Paris  :  à  la  gare  de  Parls-P.-L  -M.,  au 
bureau  des  passages  de  la  Compagnie  générale  Transatlantique, 
6,  rue  Auber,  et  à  l'Agence  de  la  Compagnie  de  navigation 
mixte  (Touache),  chez  M.  Desbois,  9,  rue  de  Rome. 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par  des 
trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures  à 
bogies.  —  Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par  le 
train  «  Côte  d'Azur  rapide  »  (lre  classe).  (Voir  les  indications 
pour  les  périodes  de  mise  en  marche.) 

48  -      <i<- 4M-  <m-  -Hl»  4«  «3» 4& 

CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


SERVICES  RAPIDES 


ENTRE 


Paris,  l'Angleterre,  la  Belgique, 
la  Hollande,  l'Allemagne,  la  Russie, 
le  Danemark, 
la  Suède  et  la  Norvège. 


5  services  rapides  entre  Paris  et  Londres.  —  Trajet  en 
6  h.  45.  —  Traversée  maritime  en  1  heure. 

Départ  de  Paris  Nord  :  8  h.  25.  —  9  h.  50  matin.  —  Midi.  — 

2  h.  30.  —  4  h.  —  9  h.  20  soir. 
Départ  de  Londres  :  9  h.  —  10  h.  —  11  h.  matin.  —  2  h.  20  et 
9  h.  soir. 


General  EleGtme 

de  fiance  l±d 

10  et  12,  RUE  RODIER 

TËLÉPIJOKE  147  80         t\  A  qio 
TÉLÉGRAMMES  CESPiR  PARIS    1  A  H 15 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DÉPOSÉE 
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6  express  sur  Bruxelles.  —  Trajet  :  8  h.  65. 
épart  de  Paris- Nord  :  7  h.  —  8  h.  10  matin.  —  Midi  35.  — 

4  h.  05.  —  7  h.  10  et  il  h.  15  soir, 
épart  de  Bruxelles  :  8  h.  21.  —  8  h.  57  matin.  —  l  h.  01.  — 
6  h.  03.  —  6  h.  15  soir  et  minuit  07. 

3  express  sur  La  Haye  et  Amsterdam.  —  Trajet  : 
La  Haye,  7  h.  1/2,  Amsterdam,  8  b.  1/2. 

épart  de  Paris-Nord  :  8  h.  10  matin.  —  Midi  35  et  11  h.  15  soir 
Départ  d'Amsterdam  :  8  h.  40  matin.  —  1  h.  42  et  8  h.  soir. 
Départ  de  La  Haye  :  9  h.  36  matin.  —  2  h.  37  et  8  h.  57  soir. 

5  express  sur  Francfort-sur-le-Meln. 
Trajet  :  12  heures, 
■épart  de  Paris-Nord  :  7  h.  50  matin.  —  1  h.  45.-6  h.  20.  — 

10  h.  et  11  h.  15  soir, 
épart  de  Francfort  :  10  h.  01  matin.  —  6  h.  10  soir.  —  1  h.  02 
(luxe)  et  1  h.  20  matin. 

5  express  sur  Cologne.  —  Trajet  :  7  h.  29. 
•épart  de  Paris-Nord  :  7  h.  50  matin.  —  l  h.  45.  —  6  h.  20.  — 

10  h.  et  11  h.  15  soir, 
'épart  de  Cologne  :  4  h.  41.  —  7  h.  56.  —  9  h.  10  matin.  —  3  h.  12. 
4  h.  19  et  10  h.  45  soir. 

4  express  sur  Hambourg.  —  Trajet  :  15  h  19. 
'épart  de  Paris-Nord  :  7  h.  50  matin.  —  1  h.  45.  —  6  h.  20  et 
11  h.  15  soir. 


Départ  de  Hambourg  :  7  h.  39  matin  —  2  h.  44  et  11  h.  14  soir. 

5  express  sur  Berlin.  —  Trajet  :  15  h.  31. 
Départ  de  Paris-Nord  :  7  b.  50  matin.  —  1  h.  45.  —  6  h.  20.  — 
10  h.  et  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Berlin  :  8  h.  matin.  —  1  h.  —  9  h.  41  soir 
et  minuit  18. 

2  express  sur  Saint-Pétersbourg.  —  Trajet  :  50  heures, 
par  le  Nord-Express  :  bi  hebd.  45  heures. 
Départ  de  Paris-Nord  :  1  h.  45.  —  10  h.  et  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Saint-Pétersbourg  :  Midi  45  et  îî  h.  15  soir. 

1  express  sur  Moscou.  —  Trajet  :  60  heures, 
par  le  Nord- Express  :  bi-hebd.  53  heures. 
Départ  de  Paris-Nord  :  l  h.  45,  —  10  h.  et  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Moscou  :  2  h.  25  soir. 

2  express  sur  Copenhague,  Stockholm  et  Christiania.  — 
Trajet  :  Copenhague,  26  heures. 
Stockholm,  43  heures.  Christiania,  49  heures. 

Départ  de  Paris-Nord  :  l  h.  45.  —  10  h.  ou  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Stockholm  :  10  h.  27  matin  et  8  h.  30  soir. 

Départ  de  Copenhague  :  midi  45  et  minuit. 
Départ  de  Christiania  :  7  h.  34  matin  et  5  h.  45  soir. 


Toutes  les  demandes  de  changements  d'adresse 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  î>o  cen- 
times en  timbres-poste. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


MATIÈRE  ISOLANTE  C.  T.  A. 

Spécialement  fabriquée  pour  boites  de  jonctions,  Extrémités 
et  Branchements. 

RÉPÉRÏXCE8  DE  PREMIER  OllDRE 

Échantillons  pour  essais  OBA  TIS  sur  demande. 

XX.  CHAUTEN 

â  HERBLAY  (S«ine-et-0is3) 


CONSTRUCTIONS  ELECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

legendrëIf^ères  CH.A8L9r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasin ,  el  Ateliers  j  PARIS  (XXe)  —  Télepli  927  26—  927.36 

DYNAMOS 

et 

i       MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

1  etirisU  coulions  il  jltirojtlls 
\%  SS,  41,  SO il  5] p«rtid<i,  ù  ttos  Tiltigos 


Bl  Rhéostats  Igranie , 
\$*£,  Faraloadres  &arton 


Envoi  d*  tatalojutt  sur  dtman d« 


muÊÊ 


LE  MATÉRIEL  TÉLÉPHONIQUE 
Ancienne  Maison  6.  ABQILARD  &  C» 

'S «5,  avenue  de  Ilrefeiiil,  1*^.81 1!S 

Téléphone:  709-14,  707-03  =    Adresse  télégraphique  :  MICROPHONE- PARIS 

Fournisseur  des  Administrations  do  Ffitat  :  =  = 


=  Postes  et  Télégraphes,  Marine,  Finances,  etc. 

TABLEAUX  COMMUTATEURS  A  BATTERIE  CENTRALE 

admis  sur  le  réseau  de  l'Klat. 


Piles  sèches,  Soudure  à  la  résine,  Ventilateurs. 

DEMANDER    LA    LISTE    DE    NOS    RÉFÉRENCES    ET    NOTRE    NOTICE  EL 
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COMPTEURS 

APPAREILS  pour  MESURES  ÉLECTRIQUES 

Système  Meylan  <l'A  rsonval 


INDICATEURS  &  ENREGISTREURS 

pour  courant  continu  et  pour  courant  alternatif. 
Thermiques  et  Electromagnétiques. 


Appareils  à  aimant  pour  courant  continu. 
Appareils  indicateurs  à  cadran  lumineux. 
Boite  de  Contrôle.  —  Fluxmètre  GRASSOT. 
Ondographe  Hospitalier. 


VOLTMÈTRES  -  AMPEREMETRES  -  WATTMÈTRES 


V  pur  II  FABRICATION  DES  COMPTE  OR  S  ET  MATERIEL  D'USINES  A  1AZ  (lie»  laim  MICHEL  a  n 

16  et  18,  Boulevard  de  Vaugirard,  PARIS.  —  Téléphones  :  708-03  et  708-04.  —  Adr.  tél.  :  COMPTO  PARIS 


Accumulateurs 


POUR 


TOUTES  APPLICATIONS 


Stt  iQQielle  le  l'Aeeamalatsar  Pnlmeo 

à  CLICHY  (Seine) 
18,  QUAI  de  CLICHY,  18 

TÉLÉPHONE  511-86 

▲dreu*  télégraphique    FTJLMKN  CLICHY. 


LAMPES  A  ARC 


ARC  FH-A.0VI3VIE: 

A  1I  \UTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


3  ou  4  arcs 
Fur  110  volts. 


TETRA 


SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


G.  AUBERT 

-4  1-43,   Avenue  8alnte-Foy 


Tel.  phone  573-65 


N EU ILLY-S  SEINE 


N»  1142.  —  16  novembre  1912.  GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 
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information^ 


Pour  la  défense  du  commerce  français. 

M.  Jules  Niclausse,  membre  de  la  Chambre  de  commerce  de 
}aris,  a  présenté  au  récent  Congrès  national  pour  la  défense  et 

le  développement  du  commerce  extérieur,  une  communication 
l'un  extrême  intérêt.  Quelles  améliorations  peut-on  apporter 
lans  notre  organisation  générale  à  l'extérieur?  Telle  est  la  ques- 
ion  qu'il  était  chargé  de  rapporter.  Il  l'a  fait  avec  une  clarté  et 
va.  sens  des  réalisations  pratiques  que  donne  seule  l'expérience 
les  affaires.  Par  cela  même,  son  rapport  acquiert  un  prix  par- 

I  iculier.  Loin  de  s'embarrasser  de  considérations  qui  auraient 
ilourdi  un  sujet  si  vaste  et  si  complexe,  M.  Jules  Niclausse  s'est 


placé  à  son  point  de  vue  d'industriel  exportateur  et,  simplement, 
en  observateur  attentif,  il  a  noté  les  indications  qui  lui  parais- 
saient dignes  d'être  retenues.  Son  travail  se  distingue  donc,  et 
fort  heureusement,  des  études  plus  ou  moins  théoriques  que  la 
question  a  provoquées.  Ramenées  à  un  petit  nombre,  ses  pro- 
positions, d'un  caractère  éminemment  pratique,  sont  toutes 
suggérées  par  l'examen  impartial  des  faits.  Elles  rentrent  ainsi 
dans  le  cadre  général  des  revendications  de  notre  commerce 
extérieur  et  intérieur.  Les  industriels  français  de  tous  ordres  y 
reconnaîtront  l'écho  ou  le  rellet  de  leurs  doléances  ou  de  leurs 
aspirations.  Le  législateur  y  trouvera  des  indications  utiles. 
L'administration  les  retiendra  comme  un  avertissement  né- 
cessaire. 

En  France,  comme  d'ailleurs  dans  la  plupart  des  Etats,  observe 
M.  Niclausse,  il  y  a  la  grande,  la  moyenne  et  la  petite  industrie. 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPEREMETRES  A  DOUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITK  DE  CONTHOLE,  OIIMMKTKEH,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


Paris  1X89-1M0 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Brevets 

  bA,'-  <l'*m»Urd«m,  Paru 


itvU   lui  port  n  ti  t.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTAICIBN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpki.ukh,  Kédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  \V' . 
La  reproduction  des  articles  et  flgures  publiés  par  l'ÉLECTRICIBN  est  formellement  Interdit!  sans  Indication  d'orluini^ 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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Celle  ci,  répondant  à  une  clientèle  locale,  est  indifférente  au 
problème  de  l'exportation.  Elle  n'en  a  pas  moins  à  souffrir  de 
la  concurrence  que  les  marques  étrangères  tiennent  lui  faire 
chez  nous. 

La  grande  industrie,  depuis  longtemps  spécialisée,  a  pour 
principale  clientèle  les  Etats,  les  'villes,  les  administrations  pu- 
bliques, d'autres  usines  d'unô  égale  importance,  mais  de  pro- 
duits différents.  La  moyenne  industrie  sert  cette  même  clientèle 
le  plus  souvent,  soit  par  l'intermédiaire  de  la  grande  qui  luj 
sous-traite  une  partie  de  ses  proprôs  commandes,  soit  encore 
par  l'entremise  d'entrepreneurs  généraux.  L'une  et  l'autre  sont 
donc  intéressées  au  problème  de  l'exportation. 

L'une  et  l'autre  ont  l'obligation  de  s'assurer  une  représentation 
parfaite  à  l'extérieur,  pour  attirer  et  retenir  la  clientèle.  Mais 
tous  les  efforts  qu'elles  feront  dans  ce  sens  seront  vains  s'ils  ne 
sont  pas  soutenus  par  les  efforts  du  gouvernement  français.  Ce 


dernier  a  l'obligation  de  soutenir  nos  nationaux  comme  les] 
gouvernements  étrangers  soutiennent  les  leurs.  «  Le  concours! 
des  pouvoirs  publics  sera  toujours  précieux;  dans  beaucoup  de 
cas,  il  est  indispensable  ;  sans  lui,  le  commerce  d'exportationl 
devient  impossible  ».  Telle  est,  dans  sa  netteté  brutale,  rafflrma-| 
lion  de  M.  Jules  Niclausse.  Les  exemples  qu'il  cite  la  corroborent.! 
Et,  comme  exemple,  il  prend  plus  particulièrement  l'industriel 
des  constructions  navales;  d'abord,  parce  que  cette  industriel 
est  celle  qui  donne  les  chiffres  les  plus  forts  pour  l'exportation^ 
qu'elle  alimente  de  nombreuses  industries  diverses,  dépendant 
d'elle  en  quelque  sorte;  que,  par  conséquent,  sa  prospérité  ofl 
sa  décadence  ont  une  répercussion  sur  beaucoup  de  branche* 
de  l'activité  nationale;  enfin,  parce  que  la  fourniture  qu'elle  estj 
amenée  à  faire  en  pays  étrangers  crée  une  atmosphère  favorable] 
à  la  marque  française  et  facilite  les  transactions  pour  beaucoup! 
d'autres  de  nos  produits. 
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Or,  tandis  que  notre  industrie  était,  il  y  a  peu  d'années,  four- 
nisseur de  quelques  grands  Etats  (l'Espagne,  la  Turquie,  la 
Grèce,  le  Portugal,  etc.),  elle  s'est  vue  éliminée  peu  à  peu  et 
remplacée  par  les  industries  d'autres  grands  pays  européens. 
Est-ce  à  dire  que  la  construction  française  a  démérité?  Personne 
n'oserait  le  soutenir.  Est  ce  la  conséquence  de  notre  action 
extérieure,  de  l'action,  —  ou  plutôt  de  l'inaction,  —  du  gouver- 
nement? M.  Jules  Niclausse  répond  hardiment  par  l'affirmative. 

La  diplomatie  étrangère,  plus  agissante,  plus  avisée  que  la 
nôtre,  a  ravi  aux  industriels  français  une  position  acquise  par 
leurs  propres  moyens,  mais  qui,  en  raison  des  méthodes  nou- 
velles employées  par  nos  concurrents,  ne  peut  plus  être  con- 
servée qu'avec  l'appui  de  notre  gouvernement. 

La  diplomatie  française  ne  demanderait,  sans  doute,  qu'à 
s'employer  pour  défendre  les  intérêts  de  nos  nationaux.  11 
appartiendrait  alors  à  ces  derniers  de  se  tenir  constamment  au 
courant  des  efforts  de  leurs  concurrents  et  de  solliciter,  en  temps 
utile,  l'intervention  de  nos  représentants  à  l'étranger.  Cette 
première  observation  amène  M.  Jules  Niclausse  à  préconiser  la 
création  d'une  direction  spéciale  d'exportation  au  ministère  du 
commerce. 

Nous  n'insisterons  pas  sur  la  proposition  de  M.  Niclausse.  Si 
elle  ne  devait  aboutir  qu'à  la  création  d'un  nouveau  rouage  dans 
notre  machine  administrative,  déjà  si  compliquée  et  d'un  mou- 
vement si  lent;  ou  bien  si  elle  ne  devait  avoir  pour  effet  que  de 
créer  une  fonction  nouvelle  dans  le  cadre  des  hauts  employés 


de  l'Etat,  mieux  vaudrait  ne  rien  faire.  Mais,  en  dépit  des  criti- 
ques dont  notre  corps  diplomatique  ou  consulaire  est  l'objet,  il 
n'en  est  pas  moins  vrai  qu'il  s'oriente,  lui  aussi,  de  plus  en  plus 
vers  les  nouvelles  nécessités  et  qu'il  prend,  de  son  rôle,  une 
conception  plus  conforme  aux  intérêts  matériels  de  nos  natio- 
naux, qui  sont,  en  définitive,  les  intérêts  de  la  France.  Une 
nouvelle  organisation,  ayant  son  centre  au  ministère  du  com- 
merce, appuyée  par  le  ministère  des  affaires  étrangères,  donne- 
rait certainement  d'excellents  résultats. 

Voilà  une  première  idée  dont  l'administration  devrait  s'ins- 
pirer. Voici,  maintenant,  une  remarque  plus  grave,  à  laquelle 
elle  aurait  tort  de  demeurer  indifférente.  Il  s'agit  d'un  fait  qui 
a  une  répercussion  peut-être  insensible  à  première  vue,  mais 
en  réalité  énorme,  sur  le  développement  de  notre  commerce 
d'exportation  :  l'envahissement  du  marché  français  par  les  pro- 
duits étrangers.  La  question  a  fait  l'objet,  ces  temps  derniers, 
de  plaintes  et  de  réclamations  de  plus  en  plus  vives  de  la  part 
de  nos  industriels.  La  presse  s'en  est  fait  l'écho.  L'opinion  s'en 
est  émue.  M.  Jules  Niclausse  ne  pouvait  pas  ne  pas  la  retenir. 
Voici  comment  il  apprécie  les  conséquences  : 

«  Il  est  certain  qu'on  ne  peut  pas  prétendre  fournir  ses  pro- 
pres concitoyens.  On  voit  vite  quelle  arme  sera,  dans  la  concur- 
rence mondiale,  une  référence  française  pour  un  produit  destiné 
à  détrôner,  à  l'étranger,  un  produit  similaire  français.  Quelle 
force  deviendra  cette  référence  pour  le  producteur  étranger, 
surtout  s'il  peut  s'intituler  «  Fournisseur  du  gouvernement 
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français  »  ou  «  des  grandes  administrations  françaises  ».  Ce  fait 
3st,  cependant,  courant.  Tous  les  jours  l'administration  française 
ionne  la  préférence  à  des  spécialités  étrangères,  après  s'être 
'aissé  séduire,  il  faut  l'avouer,  par  une  réclame  mieux  présentée 
que  la  nôtre.  » 

Ainsi  le  gouvernement  devrait  exercer,  en  même  temps  qu'une 
iction  extérieure,  comme  nous  l'avons  indiqué  plus  haut,  une 
iction  intérieure  pour  mettre  un  terme  à  l'envahissement  des 
produits  étrangers. 

On  justifie  la  préférence  donnée  à  ces  derniers,  dans  nos 
grandes  administrations  publiques,  par  leur  «  supériorité  »,  car 
1  serait  vraiment  étrange  que  le  génie  civil  français,  dont  la 
îaute  valeur  est  unanimement  appréciée  dans  le  monde  entier, 
ùt  ainsi  méconnue  par  ceux-là  mêmes  qui  ont  la  charge  des 
ntérêts  du  pays.  Expliquons-nous  donc  sur  le  prétendu  «  meil- 
eur  marché  »  de  certains  produits  étrangers.  Ce  «  meilleur 
narché  »  est  incontestable  —  en  apparence.  Mais  ce  qui  ne  l'est 
Das  moins,  en  réalité  (et  c'est  le  tort  grave  de  nos  administra- 
ions  de  ne  pas  l'avoir  saisi),  c'est  que  les  bas  prix  pratiqués  par 
es  marques  étrangères  qui  veulent  avoir  la  référence  de  l'Etat 
rançais  ne  sont  que  des  prix  de  combat,  consentis  uniquement 
jour  obtenir  cette  référence  et  se  procurer  ainsi  l'arme  que 
îous  leur  fournissons  bénévolement,  et  au  moyen  de  laquelle 
ls  écraseront,  sur  tous  les  marchés  du  monde,  nos  produits  les 
)lus  réputés. 

La  question,  on  le  voit,  est  du  plus  haut  intérêt.  On  ne  saurait 


trop  l'affirmer  devant  l'opinion,  ni  exiger  avec  trop  d'énergie  la 
solution  qu'elle  comporte.  Qu'on  nous  permette  de  citer  ici 
M.  Jules  Niclausse  : 

«  L'Administration  française  doit-elle,  même  pour  un  bénéfice 
apparent,  momentané,  sacrifier  ce  que  l'ensemble  du  pays 
retrouverait,  en  larges  compensations,  si  l'exploitation  française 
au  dehors,  devenant  très  prospère,  alimentait  plus  largement  nos 
usines? 

«  En  tout  cas,  l'Administration  française  ne  devrait-elle  pas 
prendre  en  considération  les  augmentations  de  prix  de  revient 
que  subit  notre  industrie  par  suite  des  charges  de  toutes  sortes 
qu'elle  a  à  supporter  ?  En  supposant  même  qu'on  trouve  un 
écart  de  10  0/0  en  faveur  du  concurrent  étranger,  en  lui  don- 
nant la  commande,  n'est-ce  pas  90  0/0  qui  sortent,  en  réalité, 
du  pays?  Ne  prive-t-on  pas  nos  ouvriers  de  la  totalité  du  salaire 
affecté  à  l'exécution  de  ce  travail?  Enfin,  ne  facilite-t- on  pas 
encore  plus  à  l'industrie  rivale  la  concurrence  contre  nos  pro- 
duits en  assurant  ainsi  l'occupation  de  sa  main-d'œuvre. 

«  Les  commandes  données  à  nos  fabricants  ne  sont-elîes  pas, 
au  fond,  un  roulement  d'argent  qui  va  des  poches  les  plus  aisées 
à  celles  qui  sont  les  moins  fortunées?  Celles  données  au  dehors 
causent,  par  suite,  un  préjudice  à  nos  classes  laborieuses. 

«  On  dit,  et  c'est  une  opinion  fortement  accréditée,  qu'une 
invention  française  doit,  d'abord,  aller  à  l'étranger,  y  être  ex- 
ploitée, et  revenir  en  France,  pour  commencer  à  être  accueillie 
chez  nous.  Malheureusement,  cela  est  souvent  vrai,  et  c'est 
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presque  toujours  l'Administration  qui  en  est  indirectement  la 
cause  par  la  référence  que,  sans  y  songer,  elle  fournit  à  nos 
concurrents  ! 

«  Dans  le  même  ordre  d'idées,  nous  avons  encore  les  exemples 
des  commandes  françaises,  provenant  principalement  des  admi- 
nistrations de  l'Etat,  des  villes,  etc.,  etc.,  faites  pour  des  spécia- 
lités étrangères,  construites  occasionnellement  en  France.  Cette 
construction  occasionnelle,  quelquefois  très  onéreuse  pour  son 
producteur,  a  lieu  surtout  par  le  moyen  de  sociétés  se  réclamant 
de  la  nationalité  française. 

«  Quelques-uns  ont  objecté  qu'au  point  de  vue  tout  au  moins 
de  notre  main-d'œuvre,  la  nationalité  d'un  produit  importe  peu 
du  moment  qu'il  est  fabriqué  en  France.  En  principe,  c'est 
exact.  On  conviendra  cependant  qu'on  sera  mieux  assuré  de 
sauvegarder  les  intérêts  du  pays  en  donnant  toujours  la  préfé- 
rence à  des  produits  français.  D'ailleurs,  quand  un  étranger, 
grâce  à  ses  références  françaises,  nous  enlève  une  commande  à 
l'étranger,  est-ce  que  cette  commande-là,  il  ne  la  fera  pas  exé- 
cuter chez  lui?  IS'est-ce  pas  alors  du  travail  perdu  pour  nos 
ouvriers?  » 

Reste  la  question  des  emprunts.  «  La  France,  a-t-on  dit,  est  le 
banquier  du  monde!  »  Ne  nous  glorifions  pas  trop  de  ce  titre. 
Cherchons,  au  contraire,  h  tirer  parti  des  avantages  que  peut 
nous  donner  notre  situation  privilégiée  à  cet  égard.  C'est  exac- 


tement le  contraire  qui  a  lieu  actuellement.  Nos  capitaux  serven 
le  plus  souvent  à  l'étranger  pour  moderniser  ou  améliorer 
moyens  de  production  et  à  nous  faire  ainsi  une  concurrent:  ï 
funeste.  M.  Jules  Niclausse  n'a  fait  qu'esquisser  ce  côté  du  pro  I 
blême.  Il  a  cité  l'exemple  de  l'emprunt  fait,  il  y  a  quelqUe  j 
années,  par  une  puissance  étrangère  à  un  pays  autre  que  1;  J 
France.  Ce  dernier  consentit  l'emprunt  à  condition  que  la  plu; 
grosse  partie  de  la  somme  prêtée,  destinée  à  des  dépenses  milil 
taires,  reviendrait,  sous  forme  de  commandes,  à  ses  industriels 
Alors,  se  produisit  cette  chose  curieuse  :  le  prêteur,  ne  pouvant 
couvrir  la  totalité  de  l'emprunt,  en  passa  la  moitié  à  la  France  S 
qui  l'accepta  sans  conditions. 

Combien  de  cas  analogues  ne  pourrait-on  pas  citer?  Dira-t-ôrfl 
que  le  gouvernement  n'a  aucun  moyen  d'action  à  cet  égard'  i 
Tout  le  monde  sait  le  contraire.  De  lui  seul  dépend  l'inscriptiot  ! 
à  la  cote  de  la  Bourse.  Et  ce  serait  également  l'intérêt  de  lsf 
grande  banque  qui  négocie  ou  traite  ces  emprunts,  d'imposeï  I 
ces  conditions  en  faveur  de  l'industrie  nationale  ;  de  faire  revenir  « 
chez  nous,  sous  forme  de  commandes  exécutées  par  la  main-  j 
d'œuvre  française  une  partie  du  capital  prêté,  en  plus  des  intë-| 
rêts  et  de  l'amortissement. 

Sans  doute,  la  condition  du  développement  de  notre  commerce  ' 
extérieur  ne  tient  pas  toute  dans  ces  mesures.  M.  Jules  Niclausse  • 
en  indique  d'autres,  d'ordre  législatif,  se  rapportant  à  la  question 
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Usine  à  AUBERVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


7{ésisie  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

mi H ,  i-iie  de  Bagnolet 

Téléphone  912-65 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  HtëSïïïïSëi 


simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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douanière  ou  aux  primes  d'exportation  qui,  appliquées  à  cer- 
aines  «  Industries  de  transformation  »,  ne  seraient,  en  définitive, 
^ue  la  restitution  des  droits  perçus  sur  la  matière  première. 

Mais,  ce  qui  importe,  en  premier  lieu,  c'est  de  mettre  un 
terme  aux  pratiques  de  nos  grandes  administrations,  accueillant 
îinsi,  dans  un  esprit  d'économie  ridicule  et  mal  comprise,  les 
marques  étrangères;  leur  donnant  sottement,  aux  yeux  du 
monde,  l'estampille  de  l'approbation  officielle  dont  ces  marques 
se  prévalent  pour  écraser  les  produits  français.  C'est  là  uns  poli- 
tique économique  de  Gribouille,  à  laquelle  il  faut  mettre  fin. 

Avec  M.  Jules  Niclausse,  avec  toutes  les  personnalités  du  com- 
merce français  qui  ont  applaudi  ses  justes  observations,  avec 
l'unanimité  de  la  grande  presse,  qui  a  dénoncé  l'invraisemblable 
inconséquence  de  nos  municipalités  ou  de  nos  administrations 
publiques,  nous  émettons  le  vœu  qu'enfin  éclairées  sur  le  but 
poursuivi  par  les  industriels  étrangers,  sur  le  sort  qui  est  fait 
à  notre  production  nationale,  le  gouvernement  impose  à  toutes 


les  administrations  françaises  la  règle  uniforme  et  nécessaire  de 
réserver  leurs  commandes  à  nos  industriels. 

(Extrait  du  Bulletin  du  Comité  républicain, 
du  Commerce  et  de  l'Industrie.) 

*  * 

La  protection  de  l'Industrie  nationale. 

M.  Fernand  David,  ministre  du  commerce,  vient  d'adresser  la 
circulaire  suivante  aux  directeurs  des  administrations  et  des 
écoles  professionnelles  dépendant  de  son  ministère  : 

«  Mon  attention  a  été  de  nouveau  appelée  sur  ce  fait  que  cer- 
taines écoles  dépendant  du  ministère  du  commerce  emploient 
des  appareils  d'origine  étrangère. 

«  Je  tiens  à  vous  rappeler  les  précédentes  circulaires  qui  vous 
ont  été  adressées  à  ce  sujet  à  la  date  des  5  mars  et  23  mai  1908, 
en  vous  faisant  remarquer  de  nouveau  et  instamment  le  préju- 


Établissements  Delaanay  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL    I  6.000.000 

SAINT-DENIS  (seine 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZOL 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 


POUR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLA* 


MOTEURS  SEULS 

POOR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


MOTEURS  POULIES 


POOR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

BT 

ÉLÉVATION 


W  ] 


MOTEURS  A  GAZ 

GRAISSAGE  SOUS  PRESSION  PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 

^mmÊÊÊmÊiÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊimmmÊÊÊÊKÊÊÊÊmmÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊmmmÊÊKÊÊÊm^Êm^mmmaÊmm 
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dice  qui  pourrait  résulter  de  cette  pratique  pour  l'industrie 
nationale. 

«  J'ai  donc  l'honneur  de  vous  prier  d'avoir  strictement  recours 
aux  maisons  françaises  pour  les  achats  de  matériel  des  écoles 
d'enseignement  technique.  Il  ne  devra  être  dérogé  à  ce  principe, 
à  titre  absolument  exceptionnel,  que  lorsque  certaines  machines 
étrangères,  n'ayant  pas  de  similaires  en  France,  présentent,  au 
point  de  vue  de  l'instruction  professionnelle  des  élèves,  des 
avantages  qu'on  ne  saurait  rencontrer  dans  les  machines 
françaises.  » 


LA  MUTUELLE  ÉLECTRIQUE  DU  HAUT-JURA 

Société  anonyme  à  capital  variable. 
Siège  social  :  Septmoncel  (Jura). 

Fondation  :  La  société  a  été  fondée  par  acte  reçu  en  l'étude 
de  M»  Burdet,  notaire  à  Septmoncel,  le  7  juin  1903. 

Objet  :  La  société  a  pour  objet  :  la  création  et  l'exploitation 
de  stations  d'éclairage  et  de  distribution  d'énergie  électrique 
dans  les  communes  de  Septmoncel,  les  Moussières,  la  Pesse,  les 
Rouchoux  et  dans  d'autres  communes  ;  la  participation  dans  la 
création  ou  l'exploitation  de  toutes  autres  stations  centrales;  la 
création  et  l'exploitation  de  toutes  autres  stations  d'industries 
et  entreprises  connexes  :  électro-chimie  ou  électro-métallurgie, 


et  généralement  toutes  opérations  commerciales,  industrielle» 
ou  financières  se  rapportant  aux  objets  indiqués  ci-dessus. 

Durée  :  la  durée  de  la  société  a  été  fixée  à  75  ans,  à  partir  du 
7  juillet  1903,  sauf  les  cas  de  dissolution  anticipée  ou  de 
prorogation  prévus  par  les  statuts. 

Capital  social  :  227  800  francs,  divisé  en  2278  actions  de  100  fr.» 
pouvant  être  augmenté  en  une  ou  plusieurs  fois,  en  vertu  de 
décisions  de  l'assemblée  générale  des  actionnaires. 

Obligations  :  40  ooo  francs,  garantis  par  l'actif  de  la  société  et 
par  des  engagements  individuels  des  administrateurs. 

Convocations  :  l'assemblée  générale  se  réunit  de  droit  chaque 
année,  au  siège  de  la  société,  dans  le  courant  du  premier  tri- 
mestre. 

Elle  se  réunit,  en  outre,  extraordinairement  chaque  fois  que 
le  conseil  d'administration  en  reconnaît  l'utilité,  de  même  qu'elle 
peut  être  convoquée  par  les  commissaires  en  cas  d'urgence. 

La  présente  insertion  est  faite  en  vue  d'une  émission  de 
600  actions  nouvelles  de  100  francs  chacune,  devant  porter  le 
capital  social  de  227  800  à  287  800  francs. 

Septmoncel,  le  12  octobre  1912. 

Le  président  du  conseil  d'administration  : 
Emile  Dalloz, 
industriel  à  Saint  Claude. 


C'.ï  F??  POUR    L'EXPLOITATION   DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 

ÎO,  RUE    DE    LONDRES  PARIS 

MOTEURS  TYPE  R 

À  COURANTS  ALTERNATIFS 


ENVOI  SUR    DEMANDE  DU 


TARIF  IO 


ORS  È  TOURS -TAGHYM 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

^.ILbJPJEX.  DARRAS,  ing-const 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


313 


Situation  au  1"  janvier  1912. 


Actif. 

Immobilisations  : 

pital  de  premier  établissement   289  393  « 

Actif  réalisable  : 

.bilier,  appareils  et  outillage   l  911  10 

rchandises  en  magasin   3  358  97 

Actif  disponible  : 

pèces  en  caisse   11  099  25 

pèces  en  banque   15  170  05 

pier  timbré   16  20 

biteurs  divers   1  8S9  22 

lonnements  à  recouvrer   3  9H  83 

stallations  à  recouvrer   9  532  15 

ais  de  conversion  à  recouvrer   20  75 

Total   336  305  52 


Passif. 

Engagements  sociaux  : 

Capital  :  actions   227  800  » 

Réserve  légale   7  300  » 

Réserve  pour  amortissement   18  091  65 

Engagements  envers  les  tiers  : 

Obligations  ■   40000  » 

Créditeurs  divers   30  879  77 

Coupons  arriérés  =   3  298  70 

Dividende  du  dernier  exercice   8  935  40 

Total   336  305  52 

Septmoncel,  le  12  octobre  1912. 


Le  président  du  conseil  d'administration  : 
Emile  Dai.loz, 
industriel  à  Saint-Claude  (Jura). 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ses  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

livre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

marques  ordinaires,  liv.  Havre  

iivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

premières  marques,  liv.  Havre  

iivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .  . 

iivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  on  Rouen  

iivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

iivre  minerai  de  Gorocoro,  liv.  Havre  ♦    .    .    .  . 

ain  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .  

ain  Rilliton,  liv.  Havre  

ain  détroits,  liv.  Havre  

ain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

ombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 
ombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

ne  de  Silésie,  liv.  Havre  

ne  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

ne  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  , 


1912 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


9  novembre 

31  octobre 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

200 

» 

195 

50 

148  £0 

150  75 

i02 

» 

198 

» 

150  » 

152  » 

» 

208 

» 

155  » 

156  75 

21 2 

208 

155  » 

156  75 

2iï 

» 

208 

» 

155  » 

156  75 

199 

» 

195 

» 

147  50 

150  » 

616 

» 

616 

» 

513  » 

434  » 

611 

» 

611 

50 

502  » 

431  » 

614 

» 

614 

» 

M 

432  50 

G00 

» 

600 

» 

497  50 

412  50 

54 

50 

56 

50 

46  25 

39  50 

55 

» 

57 

» 

46  75 

40  » 

78 

» 

77 

75 

75  50 

68  25 

75 

60 

75 

25 

73  50 

66  » 

75 

5') 

75 

25 

74  » 

65  50 

 OFFICE    INTERNATIONAL     °*     BREVETS  D'INVENTION 

<3S^  DUP0NT&ELLUIN  ^asSESL^* 

im.  Avocat  a  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien»,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçénieurs-Électriciens,  etc.  ,  ^ 

,-ï...  :-;:v^...   42,  Brt  Bonne-Nouoelle.  PARIS  fX'J        "   .  .   ^j*^.  «s 


IY0RINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1870 

CH.  ROGER 

L  ROGER  &  PRQVOST,  SnCNUUï 

marque  déposée  3S3,  rue  do  Tolbinc 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PARIS'  xm 

Pour  toutes   applications   électriques  TÉi.ÉPHCNE  :  801-12 

L'Ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures 
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ÉTABLISSEMENTS  MÈGE 

Société  française  régulièrement  constituée  dont  les  statuts  en 
date,  à  Paris,  du  11  juin  1911,  ont  été  déposés  au  rang  des 
minutes  de  M6  Sailly,  notaire  à  Limoges,  le  17  du  même  mois 
de  juin. 

Siège  :  à  Limoges,  3,  rue  d'isly. 

Objet  :  Entreprises  générales  d'électricité  spécialement  à 
Limoges,  Bergerac,  le  Dorât,  Castres  et  Millau. 
Durée  :  50  ans. 

Capital  social  :  170  000  francs,  divisé  en  340  actions  de  500  fr., 
dont  180  d'apport  entièrement  libérées  et  160  de  numéraire  libé- 
rées du  quart;  ce  capital  porté  à  350  000  francs  par  la  création 
de  360  nouvelles  actions  de  500  francs,  libérables  des  trois  quarts, 


en  souscrivant,  par  décision  de  l'assemblée  générale  extraord  I 
naire  tenue  au  siège  social,  le  30  septembre  1912,  le  dividende 
distribuer  aux  nouvelles  actions  sera  calculé  au  prorata  d  I 
versement. 
Titres  :  nominatifs. 

Apport  en  nature  de  l'établissement  commercial  exploité  pa 
là  société  Mège  et  Cie,  rémunéré  par  28  000  francs  en  espèces  O 
180  actions  libérées  attribuées  au  fondateur  apporteur. 

Allocation  annuelle  aux  administrateurs  fixée  par  l'assemblé 
générale  et  minimum  :  200  francs  chacun. 

Le  conseil  reçoit  10  0/0  des  bénéfices  restant  après  prélève 
ment  des  réserves  et  amortissements  et  payement  d'un  dividend 
de  10  0/0  au  capital  versé. 

Les  directeurs  reçoivent  45  o/o. 

45  0/0  sont  distribués  aux  actionnaires  avec  faculté  de  repoi 
à  nouveau. 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

 :mn^  „  FER  &  NICKEL 

(Breveté  dans  tous  les  pavs) 

ÉNORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIFS  :  Poids  moitié  moindre.  — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 

—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande.  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  (Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 

■■■■■■^H^HHHMHHHBHHMHHilH 


de  démarrage, 
d'excitation, 
de  charge, 
de  feeder, 
ouverts, 
protégés, 
cuirassés, 
à  bain  d'huile, 
à  eau, 

a  curseur,  etc.,  etc. 

S.  ILIYNE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 

TÉLÉPHONE  421  87 


mm 
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Les  assemblées  sont  convoquées  par  avis  dans  un  journal  du 
lège,  là  jours  avant  la  réunion  pour  les  assemblées  ordinaires, 
t  8  jours  pour  les  assemblées  extraordinaires;  lieu  indiqué  dans 
x  convocation. 

Il  a  été  dressé  en  fin  de  premier  exercice  1911-1912  le  bilan 
i -après. 

L'administrateur  délégué  : 
Louis-Laurent- Valentin- Joseph  Mkge, 
5,  rue  d'isly,  Limoges. 

Bilan  au  30  juin  1912. 

Actif. 

baisse   3  75  u  15 

datériel   40  458  70 

ilarchandises   91 704  27 

Créances  Mège   6  099  50 

ronds  de  commerce  .   50  000  » 

Clients  débiteurs   56  918  47 

noyers  d'avance   407  60 

Société  générale   8  673  29 

Frais  de  constitution   4  873  70 

Presses  à  laines   1  200  » 

Hausse  et  métaux   4  500  » 

Total  de  l'actif.   268  589  68 


Passif. 

Fournisseurs   47  758  83 

Dette  Mège  :   3  480  28 

Capital   170  000  » 

Primes  au  personnel   5  214  17 

Conseil  d'administration   l  200  » 

Amortissements   8  735  87 

Bénéfices  de  l'exercice   32  200  23 

Total  égal  à  l'actif   268  589  68 

Certifié  pour  copie  conforme  : 

V administrateur  délégué  : 
Louis-Laurent- Valentin- Joseph  Mège, 
5,  rue  d'isly,  Limoges. 
4B-      vK-     •*-«$»■  334-  43*      43f-  43*  49* 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

Le  train  de  luxe  calais-Méditerranée,  composé 
de  voitures  de  la  Compagnie  Internationale  des  Wagons- Lits  et 
d'un  Restaurant,  aura  lieu  tous  les  jours: 

—  A  partir  du  il  novembre  (au  lieu  du  20)  au  départ  de 
CALAIS  et  de  PARIS  ; 

—  A  partir  du  1*  novembre  (au  lieu  du  21)  au  départ  de 
VINTIMILLE. 


Louis  DIGEON  &  O 

G.  MAMBRET  et  C'\  Su  ccesseurs 

*8,  rue  tle  la  Hontagnc-gainte-Geneviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRÔ  TÉLÉPHONIQUES 

APPAREILS  DE  BOREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  M A6N ÈÎ9-ÈLECTRIQU  ES 

SONNERIES 
PILES  A,  OXYDE   DE  CUIVRB 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonv&l) 


MEDAILLE  D'AHQCNT 


Sipositlon  Internationale  d'électricité,  .Parti  J.881. 

Exposition  de  Bordeaux,  1882. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  universelle,  Paris  1900.  J 

Exposition  universelle,  Paris  1889.    /    u  £  n  .  tt  ,  - 
Exposition  d'Edimbourg.  j    "I  t  U  A  I  L  L  t  DOR 


Exposition  univehselle,  Paris  1900  :  <4  MI<:i»aILLES  D'OR 


Appareils  pour  fJesares  Électriques 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

Grands  prix  :  Paris  1900.  Liège  1905. 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paria  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  &  ARNOUX 

INOÉNIEURS-CONSTKL'CTKUnS 

Imo  el    ihh,  Rue  Championnat,  PARU 


Demandez   l'album  général, 

Téléph.  :  525  52  TélêgT,    ElecineHiir  Pari» 
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H.  DUNOD  ET  E.  PINAT,  Éditeurs,  47  et  49,  quai  des  Grands-Augustins,  PARIS 

L'ÉLECTRICITÉ 

A  LA  PORTEE   DE  TOUT   LE  MONDE 

Par  Georges  CLAUDE 

Ouvrage  couronné  -par  i 'Académie  des  Sciences. 

Livre  honoré  de  souscriptions  des  Ministères  du  Commerce  et  de  l'Industrie, 

de  l'Instruction  publique, 
des  grandes  Administrations,  des  Compagnies  de  Chemins  de  fer,  etc. 

Un  beau  volume  grand  in-8°  de  K*iO  pages,  avec  936  fi«.  Bp,  :  Tf  fr.  KO  ;  cart.  :  9  fr.  SCO 


BIOXYDE  DE  MANGANESE 

EXTRA-RICHE,  CRISTALLISÉ  POUR  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MA6UIN 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  i/ÉTAT 

27,  rue  des  Ardennes,  PARIS  —  Tél.  401-83 


SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  F»»i*is,  rue  «l'Anjou  (He) 


IE 


ATELIERS  DE  GHAMPAGNE-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  et  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTKOGÈNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mines,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 
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ATIONS  HIVERNALES  (Nice,  Cannes,  Menton,  etc.). 


>es  trains  rapides  et  de  luxe,  composés  de  confortables  voitures 
(lOgies,  desservent  pendant  l'hiver  les  stations  du  littoral. 

»aris-la  Côte  d'Azur  en  1  3  heures  par  train  extra- 
iplae  de  nuit  ou  par  le  train  Côte  d'Azur  rapide 
(  '  classe.  —  (Voir  les  indicateurs  pour  les  périodes  de  mise  en 
i  rche). 

îillets  d'aller  et  retour  collectifs  de  lr8,  2a  et  3°  classes,  vala- 


bles 33  jours,  délivrés  du  is  Octobre  au  ls  Mai,  dans 
toutes  les  gares  P.  L.-M.  aux  familles  d'au  moins  trois  personnes, 
pour  :  Cassis,  La  Ciotat,  Saint-Cyr-la-Cadière,  fiandol, 
Ollioules-Sanary,  La  Seyne -Tamaris -sur -Mer,  Toulon, 
Hyères  et  toutes  les  gares  situées  entre  Saint-Raphaël- Vales- 
cure,  Grasse,  Nice  et  Menton  inclusivement. 

Minimum  de  parcours  simple  :  150  kilomètres. 

PRIX  :  Les  deux  premières  personnes  paient  le  plein  tarif,  la 
troisième  personne  bénéficie  d'une  réduction  de  50  0/0,  la  qua- 
trième et  chacune  des  suivantes  d'une  réduction  de  75  0/0. 

Faculté  de  prolongation  de  une  ou  plusieurs  périodes  de  quinze 
jours,  moyennant  un  supplément  de  10  0/0  du  prix  du  billet 
pour  chaque  période. 

Arrêts  facultatifs. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  CH,A.ïïM8 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Electriciens 
Bureaux  et  Caisse  l      37,  rue  Saint-Fargeau, 
lagasins  et  Ateliers  \  PARIS  (XXe) .  —  Téléph.  927.26  —  927 . 36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

>  ciiriot»  eontlnui  it  ilt«rnatili 
IS,  41, 50 «t  53  periedn,  it  Loi  itltigis 


HflÉostats  ipnic, 

Paraloodm  6arton 

Knvoi  d*  tattuoguti  mr  dtmandt 


INVENTION  A  CÉDER 

La  Sociéié  Ozonair  Ltd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  môme 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  en  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  L.td,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


LAMPES  A  ARC 


BECK 


ARC  FIL.A.3VtlVIE 

A  HAUTE  INTENSITÉ  LUMINEUSE 


. 3  ou  4  arcs 
t,ur  110  volts. 


TETRA 

SYWA 

Vase  demi-clos. 

Lumière  blanche. 

Fixité  absolue. 


G.  AUBERT 

41-43,    Avenue  Sainte-Foy 


Téléphone  573-65 


N EU ILLY-S  SEINE 


USINES: 

ONT-DE-CHERUY  (1i*r«). 
A  PLAINE  CHAVANOZ  (litM), 
AINT-TROPEZ  (Vir). 
LEVALLOIEPERRET  (Mit). 


Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  5.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 

FILS  4  CABLESÉLECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

«USONS  DR  VKNTE: 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TBANSFORMÀTEURfl 
Laminage  ol  Trafllerle  enivra 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES    FOTOS   A    FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  ru«  Taltlioul.  10 
LYON,  <|Dil  •>  Mi,  <» 
MARSEILLE,  rll  lrn«nr.  t. 
TOULOUSE,  o«ol.  Cirnsl.  t. 
LONDRES.  Il,  Willlng  Mr»l  L 
GENÈVE,  11,  ttr  Ninlimopr. 
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Demander  les  billets  quatre  jours  à  l'avance  à  la  gare  de  départ. 

Nota.  —  Il  est  également  délivré,  dans  les  mêmes  conditions, 
des  billets  d'aller  et  retour  de  toutes  gares  P.-L.-M.  aux  stations 
hivernales  des  Chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France  (Le  Lavan- 
don,  Cavalaire,  Saint-Tropez,  etc.). 

CHEMIN   DE  FEE  D'ORLÉANS 


L'HIVER  AUX  PLAGES  NANTAISES 


Les  plages  Nantaises  si  fréquentées  l'été  sont  aussi  de  délicieux 
séjours  d'hiver  par  la  douceur  de  leur  climat. 


En  vue  de  faciliter  l'hivernage  dans  ces  stations,  la  Compagn 
d'Orléans  délivrera  à  titre  d'essai,  du  1er  novembre  i»t  « 
jusqu'au  mercredi  précédant  la  Fête  des  Rameau 
1  »  1 3,  aux  familles  d'au  moins  3  personnes,  des  billets  d'aller  i 
retour  collectifs  à  prix  réduits  dits  «  Billets  d'hivernage  ». 

Ces  billets  sont  délivrés  sous  condition  d'un  parcours  d'aj 
moins  150  kilomètres  (aller  et  retour)  de  toute  gare  du  résea1 
d'Orléans  pour  les  stations  comprises  entre  Pornichet  (inclus)  ( 
leCroisic  (inclus). 

Leur  validité  est  de  deux  mois,  non  compris  le  jour  de  dépari 
avec  faculté  de  prolongation  d'un  mois  moyennant  un  supplé 
ment  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Trains  rapides  et  express  de  jour  et  de  nuit,  voitures  directe 
1",  2e  et  3e  classes,  compartiments-couchettes,  wagons-restau 
rant. 


REDRESSEURS  ÉLECTRO-MÉCANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 


SANS  ÉLECTROLYTE 


SANS  MERCURE 


Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  —  Depuis  3  watts  jusqu'à  12  kilowatts. 

APPLICATIONS  :  Charge  directe  des  accumulateurs  sur  courant  alternatif.  —  Électrolyse.  —  Moteurs 
à  courant  continu.  —  Lampes  à  arc  de  cinématographe.  —  Applications  médicales. 

APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres  ordinaires  et  enregistreurs. 

MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

pour  toutes  applications.  —  Prix  et  devis  sur  demande. 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTti/C/Tâ 

»»,  rue  de  Provence,  PARIS.  —  Téléphone  :  326-Oa. 


E.W.BLISS  C( 

tî,  rue  des  Bateliers    à  ( Seine) 

Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C  BROOKLYN,  NEW-YOKK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs. 

Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


nnnoo0000o_£/n 


A  DÈCODPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 

A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMROUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disque9  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  N°  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Lonis  1904 
Londres  1908  —  Bruxelles  1910 
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RELATIONS 

ENTRE  LONDRES,  PARIS  ET  L'ITALIE 


par  le  Mont-Cenls. 


Aller  : 

Départ  de  Londres  [vià  Calais)  :  11  h.  21  —  (vià  Boulogne)  : 
i  h.  20  —  {vià  Dieppe)  :  10  heures  ;  20  h.  45. 
Départ  de  Paris  :  8  h.  30  (V  et  2e  classes,  Paris-Turin  ;  V.-R  , 
iris-Dijon)  ;  —  14  h.  20  (V.-L.,  1™  classe  Paris-Florence  ;  lrc  et 
classes  Paris-Rome)  ;  —  22  h.  15  (lre  et  2°  classes  Calais-Tu- 
n;  V.-L.,  L.-S.,  1"  et  2e  classes  Paris-Rome;  V.-R.,  Modane- 
urinV 


Départ  de  Naples  : 

—  de  Romes  : 

—  de  Turin  : 


Retour . 


18  h.  50 

0  h.  40 

13  h.  40 

23  h.  50 

9  h.  05 

18  h.  05 

15  h.  45 

0  h.  10 

8  h.  40 

V.  L  ,  Rome- 

L  -S.,  1"  et  2e 

t»  et  2e  cl. 

Paris  ;  1«  et 

cl.  Rome -Pa- 

Rome-Paris ; 

2°  cl.  Turin- 

ris  ;  V.-R.,  Ro- 

V.-R.,  Dijon- 

Paris  ;  V.-R. 

me-Pise  et  L)i 

Paris. 

Modane  Cham- 

jon-Paris  ;  lro 

béry. 

et  2'"  cl.  Turin- 

Boulogne  :  V.- 

L.,  Florence- 

Paris. 

Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Livret-Guide- 
Horaire  P.-L.-M.,  vendu  O  fr.  60  dans  toutes  les  gares  du  réseau. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


a 

kl 


Coins  enacien  -ÈfAti 


V4  M 


En  vente  à  la  Librairie  duxod  et  pinat 

47  et  49,  Quai  des  Grands-Augustins,  PARIS  (VI8) 

AGENDA  ÉLECTRICITÉ 

à  l'usage  des  électriciens,  ingénieurs, 
industriels,  chefs  d'ateliers,  mécaniciens  et  contremaîtres. 

Prix  3  fr. 


IlttPKESSIOflS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fosses-Saint- Jacques ,  PARIS  (V*) 


TÉL.  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


EXCELLO55 

2  s/  110  Volts  ' 


La  plus 

S  Û  R  E 


EXCELLO" 

,  3  s/ 110  Volts 


La  plus 

DURABLE 


Lampe  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  CapMal  Fr.  500.000 

m  19<  rue  Corbeau  (X"),  PAR18.  Téléphone  412.  07 
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Fils  et  Câbles  Électriques 


FILS  SPÉCIAUX 

EN  ALUMINIUM 

PODR 

SONNERIES  ET  TÉLÉPHONE 

BREVETÉ  S.  G.  ,D.  G. 
Eu  France  et  &  l'Etranger 


POUR  TOUTES  LES  APPLICATIONS  DE  L'ÉLECTRICITÉ 

Stock  considérable  en  magasin 
de  fils  et  câbles  de  tous  isolements  et  de  toutes  sections. 

TOILES  ISOLANTES  ET  RUBAN  PARA 


Adresse  Telég.  Freryvel-Pari»      f^EVY   F"rèl*e8,  57  et  59,  rue  d'Hauteville 


TUBES  ISOLATEURS 

on  tôle  plombée  et  autres 
PRIX  ET  QUALITÉ  DÉFIAI* 

tonte  concurrence 
Téléphone  100-74 


Médaille  d'Argent,  d'Or  et  Diplôme  d'honneur,  aux  expositions  universelles  de  Paris  1889,  Lyon  1894  et  Bordeaux  \l 


EN  BOIS  DE  PIN,  INJECTES  AU  SULFATE  DE  CUIVRE  OU  A  LA  CRÉOSOTE 

Fabripés  à  la  ioréi  du  Flamand,  prés  Lesparre  (Gironde).  Syst.  brev  s.  g.  d.  g. 

Adoptés  par  la  ville  de  Paris,  par  les  principales  Sociétés  de 
Gaz  et  d'Electricité  de  France  et  de  l'étranger, 
et  par  l'Administration  des  Postes  et  Télégraphes. 

ÉLECTRICITÉ  —  GAZ  —  EAU  -  DRAINAGE 

Fourreaux  protecteurs  des  conduites 
et  des  câbles  souterrains, 
diamètres  intérieurs  et  nombre  des  rainures, 
suivant  demande. 


Pièce  de  raccord  à  croix. 


SOCIETE  ANONYME  DE  LÀ  FORÊT  DO  FLAMAND 


BORDE4UX.   —   31,   rue  Bondet.  —  BORDEAUX 

Échantillons  et  prix-courants  sur  demandé. 


ATELIERS  RUHMKORFF 


J.  GARPENTIER 

PARIS,  20,  rue  Delambre  —  Ingénieur-Constructeur  —  20,  rue  Delambre,  PARIS 


ÊlectFodynamomètFBS  J.  Carpentier 

pour  la  mesure  des  intensités 
ou  des  différences  de  potentiel 
des  courants  alternatifs. 


Wattmètres  à  miroir 


pour  laboratoires. 


Wattmètres  portatifs  à  torsion 

pour  la  vérification  des  compteurs, 
avec  boîtes  de  résistances  indépendantes 
sectionnées  pour  différentes  sensibilités. 


Wattmètres  à  lecture  directe 

pour  tableaux  de  distribution. 


Wattniêtre  portatif  J.  Carpentier  pour  la  vérification  des  compteurs. 


Société   anonyme   des  Établissements 

MALJOURNAL  *  BOURBON 


  LYON   

Appareillage  Haute  &  Basse  Tensions 

TABLEAUX  -  POSTES  -  CENTRALES 

Laboratoire  d'Essais  à  200.000  volts 


N°  1143.  —  2;i  NOVEMBRE  1912. 
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Gazette  de  lï  Éleetrieien 


informations* 


Ecole  supérieure 
d'aéronautique  et  de  construction  mécanique 

(Ecole   d'ingénieurs  des  constructions  acronauliques 
et  mécaniques) 

92,  rue  de  Clignancourt,  92,  Paris. 

ENSEIGNEMENT  DU  FROID 

But  de  V enseignement.  —  L'enseignement  du  froid,  institué 
i  19U9  à  l'Ecole  supérieure  d'aéronautique  et  de  construction 
écanique,  a  pour  but  d'instruire  sur  la  production  mécanique 


et  l'utilisation  industrielle  du  froid  :  —  1°  des  auditeurs  qui 
désirent  se  préparer  aux  examens  pour  le  diplôme  d'ingénieur- 
frigoriste  délivré  par  l'Association  française  du  froid  et  se 
spécialiser  ensuite  dans  l'industrie  frigorifique;  —  2°  des  audi- 
teurs qui,  comme  certains  ingénieurs,  architectes  et  professeurs, 
cherchent  à  acquérir  sur  le  froid  artificiel  les  connaissances 
théoriques  et  pratiques  dont  ils  peuvent  avoir  besoin  dans 
l'exercice  de  leur  profession. 

En  1911-1912,  des  officiers  du  Génie  et  de  l'Intendance  ont  été 
détachés  à  l'Ecole  par  le  ministre  de  la  Guerre,  spécialement 
pour  suivre  cet  enseignement. 

L'enseignement  est  donné  sur  place  ou  par  correspondance. 

I.  —  ENSEIGNEMENT  SUR  PLACE. 

Il  comprend  : 

1°  Une  série  de  18  conférences  par  M.  Marchis,  professeur  à 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 

Les  appareil»  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  oxercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ  AMPEREMETRES  A  U0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQU 
ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  1er,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


BOITE  I»K  COIVTIIOLK,  OHHHETRE8,  otc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  ù  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


JULtS   RICHARD  PARU 


Cinémomètres 

Paris  1889-1908 
S'-Louis  1901  -  Milan  1906  -  Bruxelles  l'JIO 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


    84/*-  «'*m«Urd«m,  Pari. 


AvU   important.  —  Toutes  les  communii satiOM  et  leltrei  relative!  a  la  rédaction  de  ['ÉLECTRICIEN  dolYMll  '  In 
adressées  à  M.  J.-A.  Monii-bllikh,  Kédacteur  en  Chef,  HO,  rue  Lecourbe,  Paris,  XV'. 
La  reproduclion  des  articles  et  figures  publiés  p;ir  .'ÉLECTRICIEN  est  formellemenl  interdite  .-.ans  indication  d'origini  . 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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la  Faculté  des  sciences  de  Paris,  sur  les  machines  et  installations 
frigorifiques; 

2°  Une  série  de  6  conférences  par  M.  le  docteur  Maillard,  pro- 
fesseur à  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  sur  la  conservation 
par  le  froid  des  substances  périssables  ; 

3°  Six  exercices  d'application  (problèmes)  relatifs  à  ces  confé- 
rences; ces  exercices  seront  corrigés  et  annotés,  puis  rendus 
aux  auditeurs; 

U°  Des  travaux  pratiques; 

5°  Des  visites  d'usines. 

Les  conférences  auront  lieu  dans  les  locaux  de  l'Ecole,  le 
mercredi  soir,  de  8  h.  30  à  9  h.  30,  à  partir  du  27  novembre. 

Admission  à  l'enseignement  sur  place.  —  Pour  être  admis  à 
suivre  l'enseignement  sur  place,  il  suffit  de  s'inscrire  (même 
par  lettre)  au  siège  de  l'Ecole  avant  le  20  novembre,  en  effec- 
tuant le  versement  d'une  somme  de  quatre-vingt-dix  francs 
(90  fr.)  donnant  droit  aux  24  conférences,  aux  exercices  d'appli- 
cation (avec  droit  de  correction  de  ceux-ci),  aux  travaux  pra- 
tiques et  aux  visites  d'usines. 

Le  montant  de  ce  versement  sera  réduit  à  soixante  francs 
(60  fr.)  pour  ceux  qui  ne  feront  pas  d'exercices  d'application  et 
n'assisteront  pas  aux  travaux  pratiques. 

Des  résumés  autographiés  des  conférences  seront  mis  à  la 
disposition  des  auditeurs. 

II.  —  ENSEIGNEMENT  PAR  CORRESPONDANCE. 

11  comprend  : 

1°  L'envoi  des  résumés  autographiés  des  conférences; 


2°  L'envoi  des  six  exercices  d'application  relatifs  aux  confé- 
rences. Ces  exercices  seront  corrigés  et  annotés,  puis  réexpédié; 
aux  correspondants. 

Admission  à  V enseignement  par  correspondance.  —  Pour  être 
admis  à  suivre  l'enseignement  par  correspondance,  il  suffit 
d'adresser  son  inscription  au  siège  de  l'Ecole,  à  une  époque, 
quelconque  de  l'année;  cet  enseignement  individuel  peut,  en 
effet,  commencer  à  tout  moment. 

Chaque  demande  d'inscription  devra  être  accompagnée  du 
versement  d'une  somme  de  soixante  francs  (60  fr.). 

diplôme  d'inuénieur-fbigoriste 

L'enseignement  dont  il  s'agit  ne  comprend  que  la  partie 
spéciale  au  froid  du  programme  des  examens  pour  le  diplôme 
d'ingénieur- frigoriste. 

Ce  programme,  qui  est  délivré  sur  demande  par  l'Association 
française  du  froid  (9,  avenue  Carnot,  9,  Paris)  comporte  d'autres 
matières,  telles  que  les  mathématiques,  la  physique  indus- 
trielle, etc.;  il  donne  lieu  aux  épreuves  suivantes  : 

V  Des  examens  oraux,  qui  ont  lieu  généralement  fin  juillet; 

2°  Un  projet  d'installation  frigorifique,  dont  le  sujet  est  donné 
vers  le  1er  avril  aux  candidats  et  qui  doit  être  remis  le  1er  oc- 
tobre, puis  soutenu  après  correction. 

L'Association  française  du  froid  exige,  en  outre,  que  les  can- 
didats au  diplôme  d'ingénieur-frigoriste  soient  diplômés  de  l'une 
des  Ecoles  énumérées  dans  son  programme  (l'Ecole  supérieure 
d'aéronautique  et  du  construction  mécanique  y  est  comprise). 

Délivrance  d'un  certificat  par  l'Ecolé  supérieure  d'aéronait- 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VENERIES  DE  JEIMS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  •d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électrique.,  à  i'usiue.  —  1  raiiisiorimleur  à  .00.0  0  mib 


:  H  PARADIS.  30,  ne  du  Roctoer  (THM  m-hî) 


H.  WEIDMANN,  RAPPERSWIL,  Suisse 

Fabriques  de  ca^ton^cojmprimés^lustrés  et  d'isolants  électriques.  —  GRAND  PRIX  :  Ma 

AMIAN1TE  (*niiante  vulcanisée),  matière  isolante  non  hygroscopique 
résistant  à  l'huile,  en  planches  et  en  tubes. 

farcisses  de  babines  de  toutes  formes  et  dimensions 
pour  machines  et  appareils. 

Couvercles  et  boites  de  protection  pour  appareils,  moulés  d'une  seule  pièce 
sans  agrafes  métalliques  ni  coutures.  Protections  en  carton  laqué. 

Isolants  moulés  de  toute  sorte. 

Isolants  pour  tramways. 


CARTONS  ISOLANTS 

COMPRIMÉS  LUSTRÉS 


i6 


PRESSPAN 


l'resspaD  e 


en  feuilles  de  toute  épaisseur  depuis  «,f  m/m, 
en  rouleaux  et  en  bandes  continus  de  o,l  à  1  m/m  d'épaisseur. 

Carton  "  Pfesspan  "  noir  en  feuilles,  rouleaux  et  bandes 

Carton  isolant  huilé  et  verni  —  Carton  micanisé 
Tubes  et  bobines  pour  transformateurs 

Tubes  ronds,  disques  pour  induits,  rondelles,  etc. 
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MATÉRIEL  TELEPHONIQUE  POUR  : 
HAUTE  TENSION  —  MINES  —  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 


Hauts-Parleurs 


Tableaux  Centraux 


TROMPES  ET  SIRÈNES  ÉLECTRIQUES 

Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RKHARP  HELLER 

Constpueteup-Éleetpieien 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9e). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RICHEL LER-PARIS 

Catalogue  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  1910 
ROVBA.1X..  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

—  10      —         90  à  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o*e  w«u  par  BOUGIE 
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tique  et  de  construction  mécanique.  —  L'Ecole  délivrera  chaque 
année  un  certificat,  dit  d'assiduité,  à  tous  les  auditeurs  qui 
auront  satisfait  aux  conditions  suivantes  : 

1°  Avoir  suivi  régulièrement  toutes  les  conférences,  travaux 
pratiques,  visites  d'usines  ; 

2°  Avoir  fait  tous  les  exercices  d'application  ; 

3°  Avoir  subi  au  mois  de  juillet,  devant  les  professeurs,  des 
examens  sur  les  matières  enseignées  dans  les  conférences. 

Pour  les  candidats  se  préparant  par  correspondance,  il  suffira 
d'avoir  fait  tous  les  exercices  et  subi  les  examens  de  fin  d'année. 

Le  certificat,  signé  du  directeur  de  l'Ecole  et  des  professeurs, 
portera  les  notes  obtenues  par  l'auditeur  dans  ces  examens  de 
fin  d'année,  ainsi  qne  la  moyenne  des  notes  données  pour  les 
exercices  d'application. 

Le  droit  d'examens  et  de  certificat  s'élèvera  à  la  somme  de 
vingt  francs  (20  fr.). 

* 

** 

L'industrie  électrochimique  au  Canada. 

M.  J.  Watson  Bain  a  lu,  le  mois  dernier,  au  8e  Congrès  de 
Chimie  appliquée,  une  étude  sur  les  industries  chimiques  du 
Canada  qui  contient  un  chapitre  spécial  sur  l'électrochimie. 
C'est  une  mise  au  point  de  la  note  sur  le  développement  de 
l'industrie  électrochimique  et  électrométallurgique  au  Canada 
qui  fut  présentée,  en  1911,  au  meeting  de  Toronto  de  l'Electro- 
Chemical  Society  par  M.  Dushman.  Nous  la  publions  à  ce  titre, 
tout  en  regrettant  d'avoir  à  constater  le  peu  de  progrès  dans 
celte  voie  d'un  pays  cependant  favorisé  de  chutes  d'eau  impor- 
tantes, il  est  vrai,  difficilement  utilisables. 

La  fabrication  de  la  soude  électrolytique  fut  introduite,  il  y 
a  une  douzaine  d'années,  par  la  Canadian  Electrochemieal  Cy, 
qui  employait  le  procédé  Rnodin.  Mais  l'usine  fut  arrêtée  lors 


de  la  réorganisation  de  la  Lake  Superior  Power  C°,  qui  a^i 
fondé  la  première  société.  Il  n'existe  maintenant  qu'une  socip 
fabriquant  la  soude  électrolytique  (exempte  de  droit  de  douane^ 
c'est  la  Canadian  Sait  C',  de  Windsor,  Ontario,  dont  l'usi 
qui  emploie  le  procédé  Gibbs,  est  située  à  Sandwich. 

La  fabrication  du  carbure  de  calcium  constitue  la  plus  < 
cienne  industrie  électrochimique  du  Canada.  Les  trois  usii 
existantes  ont  été  réunies  par  la  Canadian  Carbide  Co,  cons 
tuée  au  capital  de  10  millions  de  francs,  elles  sont  situées  à  ( 
tawa  et  Thorold,  Ont.,  et  Shawinigan  Falls,  (Jue. 

Usine  de  Thorold.  —  6  fours  de  3000  ampères,  75  volts,  si 
tion  de  force  sur  le  canal  de  Welland.  Production  :  lîOO  tonn 
par  an. 

Usine  d'Ottawa.  —  Energie  fournie  par  YOltawa  Power  L 
production  :  3  à  &000  tonnes  par  an. 

Usine  de  Shawinigan  Falls.  —  Energie  fournie  par  Shawinig 
Waler  and  Power  C».  7500  ch.  en  s  fours,  dont  2  de  1500  c 
Production  :  6000  tonnes  par  an. 

La  production  de  ces  trois  usines  est  de  10  000  tonnes  de  ca 
bure,  vendu  325  francs  la  tonne  aux  usines.  La  consommatk 
de  ce  produit  augmente  rapidement  surtout  pour  l'éclairage  dai 
les  districts  ruraux. 

11  existe  une  fabrique  de  cyanamide  montée  près  de  Niagai 
Falls  par  V American  Cyanamid  C*.  L'énergie  électrique  ei 
fournie  par  V Ontario  Power  C°.  L'azote  est  obtenu  par  le  pre 
cédé  au  cuivre,  celui-ci  étant  régénéré  par  du  gaz  naturel.  L 
Compagnie  a  commencé  ses  opérations  en  janvier  1910  avec  un 
usine  capable  de  produire  10  ooo  tonnes  par  an.  Elle  march 
maintenant  à  sa  pleine  capacité,  la  cyanamide  n'est  pas  vendu 
pure,  mais  mélangée  au  nitrate  du  Chili.  Toute  la  productioi 
est  expédiée  aux  Etats-Unis. 

La  Norton  O,  de  Niagara  Falls,  a  une  usine  à  Chippewa  pou 
la  fabrication  du  cryslolon,  nom  commercial  donné  au  carbun 


Dans  une  jolie  ville  de  Champagne  anc.  et  bonne  maison 
d'électro  mécanique  tenue  dep.  19  ans  par  le  fondateur 
comprenant  de  vastes  ateliers  de  constructions  et  réparations 
mécaniques  et  électriques.  Moteurs  en  tous  genres.  Installa- 
tions de  chauffage  à  vapeur.  Superbe  installation  et  outillage 
Grand  garage  pour  autos.  Bénéfice  net  20.000  fr.  frais  géné- 
raux payés.  Prix  40.00O  fr.  y  compris  tout  l'outillage.  Affaire 
en  progression  constante.  N°  388 


Secteur  électrique  dans  le  Sud  Ouest.  Lignes  hautes  et 
basses  tensions.  Deux  turbines,  2  moteurs  à  gaz,  deux  alterna- 
teurs et  3  transformateurs.  Chute  d'eau  :  im,8o.  Recettes  : 
23. OOO  fr.  Frais  généraux  :  7000  fr.  Concession  :  29  ans. 
Prix  :  140.000  fr.  Autre  secteur  dans  le  Midi.  Recettes  : 
40.000  fr.  Frais  généraux  :  14.000  fr.  Prix  :  225.000  fr. 
Concession  :  3o  ans.  Chute  d'eau  :  2"',20. 


Secteur  électrique  dans  le  Nord-Est-  Contrée  très  indus- 
trielle. Recettes  18-000  fr.  en  progres>ion  constante  par  le  fait  des- 
installations  de  moteurs  indispensables  à  l'indust'ie  de  la  contrée. 
Lumière  o'8o  le  kw.  Force  o'-jo.  Frais  gén.  5  000  fr.  Conces.  20  ans. 
Affaire  de  grand  avenir-  Prix  4  20-000  fr.  y  compris  terrains  et  bâti- 
ments. N°  416 


Bans  une  ville  importante  du  Nord-  Bonne  maison  d'éleciricj 

tenue  depuis  20  ans  par  le  cédant.  Superbe  in>tallation  dans  la  rue 
princip.  Benéf.  net  de  tous  frais  10-000  fr.  Prix  12  000  fr.     N'  412. 


Maison  à.  Paris  d'Installations  électriques.  Force  mo- 
trice. Elévation  et  distribution  d'eau.  Lumière.  Joli  pavillon 
d'habitation,  comprenant  annexes  pour  les  magasins  et  ateliers. 
Loyer  :  l.OOO  fr.  pour  le  tout.  Bénéfice  annuel  net  de  tous 
frais  généraux  :  20.000  fr.  Prix  :  35.00o  fr.  N»  410 


SECTEUR.   DANS   LE   NORD   A.   CEDER   POUR  :   15. OOO   FR . 

Existant  depuis  11  ans.  Chute  d'eau  de  4  mètres.  Recettes  5. 000  fr.  Abonnés  125.  Matériel  en  très  bon  état  permettant  de  doubler  le  rend 
ment  sans  augmenter  les  frais  généraux  qui  sont  de   1.400  fr.  Concession  encore  9  ans  renouvelable  à  volonté. 


S'adresser  à  VI.  FKA%ÇOiS,  Agent  d'Usines,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette,  qui  donnera  tous  renseignements  gratuits  —  Téléphone  424-20. 


-™  CRISTAUX  ET  VERRERIES 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 

DUCHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  2i,  même  rue 
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silicium.  Les  matières  premières  employées  sont  du  coke 
ke  métallurgique  à  92  0  0  de  carbone  fixe  et  5  0/0  de  cendres 
coke  de  pétrole  à  91  0,  o  de  carbone  fixe  et  moins  de  1  0  0  de 
idres),  du  sable  très  pur  et  de  la  sciure  de  bois.  Toute  la 
(duction,  qui  se  monte  à  environ  5  tonnes  par  jour,  est 
>édiée  à  l'usine  principale  de  la  Compagnie,  à  Worcester  (Etats- 
ls). 

j  International  Ackeson  Graphite  C°  a  aussi  établi,  près  de 
igara,  où  se  trouve  son  usine-mère,  une  petite  usine  de  1000  kw, 
elle  fabrique  îooo  tonnes  de  graphite. 

Lprès  les  travaux  de  la  Corn uission  canadienne  qui  vint  en 
rope,  sous  la  direction  du  superintendant  des  mines,  docteur 
mel,  étudier  les  procédés  de  fabrication  de  l'acier  au  four 
ctrique,  la  Lake  Superior  Power  C",  acheta  l'usine  d'expé- 
ncesdu  gouvernement  à  Sault  Sainte-Marie.  On  y  fit  du  ferro- 
kel  au  four  électrique  6n  utilisant  la  pyrrhotite  ou  minerai 
nickel  du  voisinage.  Actuellement,  cette  usine  fabrique  du 
ro  silicium. 

/autre  société,  engagée  dans  cette  dernière  fabrication,  est 
leclro-Melals  C°,  de  Welland,  qui  reçoit  le  courant  de  ÏOnia- 
Po>rer  C°.  Les  matières  premières  sont  le  minerai  de  fer 
porté  des  Etats-Unis  et  du  sable  de  Frontenac.  L'usine  pos- 
e  a  fours  de  1000  à  1500  ch  chacun,  permettant  une  produc- 
d  journalière  de  5  à  8  tonnes.  On  y  fabrique  également  des 
clrodes  pour  fours  électriques. 

,a  Northern  Aluminium  C°,  filiale  de  l'Aluminium  O  of 
lerica,  établit  la  première  usine  de  Shawinigan  Falls  pour 
riquer  de  l'aluminium  par  le  procédé  Hall.  Etant  donné  la 
ressité  d'avoir  du  courant  continu,  elle  emprunte,  non  pas 
îergie  de  la  Shawinigan  Water  and  Power  C°,  mais  l'eau 
ectement  de  cette  société  pour  créer  une  chute  partielle, 
isine  comprend  300  cuves,  produisant  chacune  150  livres 


d'aluminium  par  jour.  La  capacité  totale  de  production  est  de 
25  tonnes  de  métal  par  jour. 

VElectro- Réduction  C°  possède  une  usine  à  Buckingham, 
où  elle  prépare  du  phosphore  et  du  ferro-phosphore  au  four 
électrique. 

En  1908,  l' American  Electric  Furnace  Ce  fit  construire  une 
usine  à  Niagara,  rive  canadienne,  pour  fabriquer  des  moulages 
d'acier  à  l'aide  de  2  fours  électriques,  l'un  de  3  tonnes  et  l'au're 
de  1  tonne  de  production  journalière. 

Nous  ne  terminerons  pas  cette  revue  sans  mentionner  l'usine 
de  Trail  appartenant  à  la  Consolidated  Mining  and  Smelling  O, 
où  l'on  affine  électrolytiquement,  par  le  procédé  Bett,  tout  Ip 
plomb  produit  par  la  Colombie  britannique. 


Quant  aux  chutes  d'eau  canadiennes,  M.  Dushman  estimait, 
l'année  dernière,  que  l'on  utilise  actuellement  ou  que  l'on  est 
sur  le  point  d'utiliser  75  000  ch.  dans  la  Colombie  britannique, 
où  50  000  ch.  environ  ne  sont  pas  exploités.  En  Ontario,  les 
chutes  sont  pour  ainsi  dire  innombrables.  La  rivière  Ottawa 
pourrait  fournir  à  elle  seule  plus  de  300  ooo  ch  et  les  chutes  du 
Catineau  pourraient  donner  plus  de  200  ooo  ch.  Dans  le  New- 
Brunswick,  la  rivière  Sain*  .lohn  est  seule  exploitée.  The  Grand 
Forks  Company  y  construit  une  usine  de  S0  000  ch. 

Notre  sentiment,  cependant,  après  avoir  visité  quelques  éta- 
blissements au  Canada,  est  que  la  mise  en  valeur  de  ces  chutes 
d'eau  se  fera  lentement.  Il  y  a  deux  centres  d'activité  indus- 
trielle :  Niagara  Falls  et  Shawinigan  Falls,  le  premier  étant 
exceptionnel,  unique  au  monde,  et  il  nous  paraît  qu'en  dehors 
de  ces  deux  stations  de  force  il  sera  de  longtemps  difficile  d'en 
créer  d'autres.  Tout  s'y  oppose  :  la  rigueur  d'un  hiver  long  et 


APPAREILS  POUR  MESURES  ELECTRIQUES 


CHAUVIN    de  ABNOUX 

gi'iiicurs-Constructeurs —  1§6  et  188,  rue  Championnet  I*A.I*B» 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900, Liège  190j 
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Bruxelles  1X97.  Paris  1899,  Sl-lonis  '901 


Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 
de  0,1  ohm  â  20  mégohms. 
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DEMANDEZ      L'ALBU  TVI  GÉNÉRAL. 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
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Manufacture  Générale  d'Appareils  Electriquei 


V  CHARRON,  BELLANGER  &  DU  CHAMP 


•  TÉLÉPHONES 
POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


1  49.  Rue  Hnint-Mnur,  PARIS  A»*) 

Demander  les  tarifs  spérAaux. 


TÉLÉPHONÉS  PRIVÉS 
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EN  FIL  &  PLAIDÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 
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terriblement  froid,  qui  ferait  durer  six  mois  auîmoins  la  période 
d'étiage  et  le  chômage  des  usines,  le  manque  de  moyens  de 
communications  (voies  ferrées  et  routes),  et  le  peu  d'enthou- 
siasme des  capitalistes  pour  ces  entreprises,  malgré  les  encou- 
ragements du  gouvernement.  Or,  on  ne  peut  songer  à  augmenter 
l'importance  des  établissements  canadiens  de  Niagara  Falls,  le 
seul  endroit  où  la  chose  serait  possible,  —  depuis  que  les  gou- 
vernements anglais  et  américain  se  sont  entendus  pour  limiter 
la  quantité  d'eau  à  prendre  sur  la  rivière  en  vue  de  maintenir 
la  beauté  de  la  chute. 

Il  semble  donc  que  le  Canada,  malgré  ses  chutes  d'eau  si 
complaisamment  énumérées  par  M.  Dushman,  professeur  à  To- 
ronto et  défenseur  de  son  pays  naturellement,  il  semble  donc, 
dis-je,  que  le  Canada  ne  doive  pas  être  considéré  comme  un 
danger  sérieux  pour  les  autres  pays  à  chutes  d'eau  et  pour  l'in- 
dustrie électrochimique  mondiale.  La  preuve  n'en  est-elle  pas 
dans  la  faillite  de  l'électro- sidérurgie  qui  avait  tous  les  appuis 
possibles  pour  réussir  au  Canada. 

[Le  Four  électrique.)  R.  P. 


Enseignement  technique  et  résultats  pratiques. 

Notre  grand  quotidien  du  soir  le  Temps  publie,  sous  la 
signature  de  M.  Mazoyer,  l'article  suivant  que  nous  sommes 
heureux  de  reproduire  : 

Si  le  problème  de  l'éducation  et  de  l'avenir  des  jeunes  gens 
devient  de  plus  en  plus  complexe,  il  faut  convenir  qu'il  reçoit, 
en  revanche,  des  solutions  de  plus  en  plus  nombreuses  et  pro- 
pres à  satisfaire  les  plus  légitimes  exigences. 

Sans  doute,  on  signale  l'encombrement  des  carrières  qui  solli- 
citent l'imagination  et  le  rêve  de  la  jeunesse,  mais  il  serait 
injuste  de  dire  que  toutes  mettent  les  candidats  dans  l'obligation 
de  stationner  longtemps. 

Au  contraire,  à  notre  époque  de  production  intense,  tous  ceux 
qui  orientent  leur  destinée  vers  les  arts  mécaniques  sont  assurés 


de  trouver  là  des  voies  leur  offrant  de  promptes  ressources  e  | 
un  rapide  avancement. 

L'industrie,  qui  est  le  pactole  des  nations  dignes  de  ce  nom 
a  toujours  l'emploi  de  forces  nouvelles,  Alors  qu'il  y  a  partou J 
ailleurs  pléthore  de  postulants,  là  seulement  on  peut  affirmeii; 
que  toute  bonne  volonté  est  utilisée  aussitôt  qu'elle  peut  entreil 
en  fonctions.  Les  chefs  de  famille  s'en  rendent  si  bien  compte 
Qu'ils  dirigent  de  plus  en  plus  leurs  enfants  vers  ces  issues,  ell 
qu'ils  ont,  —  dans  les  classes  où  l'on  doit  subordonner  sa  vie  3  ' 
son  travail,  —  complètement  abandonné  les  programmes  d'études  I 
qui  n'ont  pas  pour  but  pratique  la  préparation  d'une  carrièreij 
définie,  dans  l'une  des  branches  primordiales  de  l'activité  sociale. 

Par  là  s'explique  le  succès  d'une  école  spéciale  qui  forme,  par, 
un  enseignement  technique  supérieur,  des  ingénieurs  dans  toutes! 
les  catégories  et  prépare  les  candidats  aux  divers  concours 
administratifs,  techniques,  des  chemins  de  fer  et  des  ministères.! 

Cette  organisation,  qui  a,  par  son  ampleur,  sa  destination  et] 
ses  résultats,  un  caractère  semi-officiel,  se  subdivise  en  cinqi 
écoles  d'application  distinctes  :  celles  des  travaux  publics,  du] 
bâtiment,  de  la  mécanique  et  de  l'électricité,  des  mines,  celles  < 
enfin  des  géomètres  et  des  topographes,  chacune  d'elles  déli- 
vrant le  diplôme  d'ingénieur  comme  consécration  des  études. 

L'Ecole  spéciale  des  travaux  publics,  du  bâtiment  et  de  l'in- 
dustrie a  situé  ses  cours  dans  ses  immeubles  de  la  rue  du  Som- 
merard,  tandis  qu'elle  installait,  en  raison  mi'me  de  l'importance! 
de  ses  services,  une  école  d'application  en  dehors  de  Paris,  mais 
à  proximité,  à  Arcueil,  route  de  Bourg-la-Reine,  sur  un  territoire  ' 
de  5  hectares,  en  grande  partie  couverts. 

A  Paris  se  trouvent  :  le  siège  de  l'administration  assumée  par 
M.  Léon  Eyrolles,  ingénieur,  directeur-fondateur  de  l'école,  la 
librairie,  les  magasins,  les  salles  d'études,  les  amphithéâtres,  etc. 
Quant  aux  installations  d'Arcueil,  —  auxquelles  il  est  classique 
que  les  congrès  professionnels  internationaux  consacrent  une 
visite,  —  elles  comprennent,  sur  le  plus  moderne  des  plan6  :  la 
maison  de  famille,  la  bibliothèque,  les  salles  d'études,  le  labo 
ratoire  d'essais  de  matériaux,  les  ateliers  de  construction,  li> 
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Moratoire  d'électricité  et  enfin  le  polygone  d'application  du 
inie  civil.  Ce  dernier  est  le  seul  que  nous  ayons  en  France, 
i  maison  de  famille  est  également  remarquable,  tant  par  sa 
;uation  que  par  son  aménagement,  et  l'esprit  moderne  y  règne 
ec  une  telle  force  qu'il  élimine  tous  les  inconvénients  de 
nternat. 

Sur  cette  double  base,  et  avec  ces  moyens  uniques,  ayant 
cruté  les  meilleurs  maîtres  pour  la  mise  en  valeur  des  meil- 
ares  méthodes,  n'ayant  rien  négligé  dans  le  domaine  moral, 
tellectuel  et  physique,  cette  organisation  atteint  les  résultats 
i  mieux  faits  pour  démontrer  l'orientation  nouvelle  de  la 
ance  vers  les  carrières  actives. 

Le  placement  des  élèves,  en  dehors  des  situations  acquises  par 
ie  de  concours,  est  assuré  par  un  service  particulier  qui  tient 
mpte  des  aptitudes  et  du  tempérament,  et  par  une  association 
inciens  élèves  qui  pratiquent  en  toute  circonstance  la  plus 
•oite  solidarité. 

Externes  et  pensionnaires  trouvent  dans  cet  établissement 
îdèle,  outre  l'instruction  rationnelle  générale  et  particulière, 
;hnique  et  pratique  qui  porte  des  fruits  si  divers,  l'éducation 
îs  laquelle  il  ne  semble  guère  possible  d'aspirer  à  un  brillant 
snir. 

»our  ceux  enfin  que  la  distance  ou  les  moyens  tiennent  éloi- 
és  de  l'école,  il  a  été  créé  un  enseignement  technique  par 
rrespondance  qui,  sans  avoir  l'autorité  directe  du  précédent, 
îspire  des  mêmes  méthodes  et  assure  aux  bénéficiaires  des 
ultats  d'une  valeur  égale.  Cette  branche,  qui  se  développe  en 
son  de  son  utilité  même,  a  déjà  rendu  les  services  les  plus 
nalés.  Parmi  de  récents  exemples,  nous  citerons  celui  de  deux 
énieurs  du  corps  des  mines  italien  qui  ont  acquis  le  diplôme 


d'ingénieur  électricien  ;ï  la  suite  d'examens  qu'ils  sont  venus 
passer  à  l'école  môme,  en  conclusion  des  cours  qu'ils  avaient 
suivis  par  correspondance. 

Il  arrive  d'ailleurs  fréquemment  aux  élèves  de  Polytechnique 
et  de  Centrale  de  suivre  cet  enseignement  par  correspondance, 
et  ce  sont  là  des  preuves  qui  dispensent  de  tous  commentaires. 

Voici  donc,  en  résumé,  une  école  qui  contribue  puissamment 
à  relever  en  France  le  niveau  des  études  pratiques  et  procure  à 
notre  jeunesse  les  débouchés  qui  servent  le  mieux  l'activité  et 
la  prospérité  nationales. 

A  Mazoyrr. 

* 

•« 

La  houille  verte. 

Il  était  un  temps  où  les  moulins  tournaient  joyeusement  dans 
les  campagnes,  et,  tandis  que  le  vent  soufflait  sur  les  larges 
voiles,  les  ruisseaux  cascadeurs  et  les  rivières  ombragées  im- 
primaient aux  palettes  des  grandes  roues  de  la  force  bienfai- 
sante. 

On  avait  abandonné  les  moteurs  à  vent,  et  le  caprice  de  l'évo- 
lution mécanique  a  ramené  les  hommes  à  les  utiliser  à  nouveau 
pour  l'élévation  des  eaux  profondes. 

On  avait  délaissé  les  moteurs  à  eau,  et  voici  que  l'extrême 
économie  de  cette  puissance  dynamique  les  ramène  à  de  primor- 
diales utilités. 

C'est  qu'en  effet  le  vent  et  l'eau,  chassés  quelques  moments  de 
la  sympathie  générale  par  le  sombre  charbon,  préparaient  tout 
doucement  leur  revanche  en  offrant  aux  concurrences  usinières 
l'immense  avantage  d'exiger  seulement  des  frais  de  premier  êta 
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blissement  pour  ensuite  fournir,  gratis  et  à  perpétuité,  des  éner- 
gies considérables. 

Alors,  aux  merveilleuses  cascades,  aux  torrents  bondissants, 
aux  fleuves  impétueux,  les  ingénieurs  appliquent  leurs  activités 
conquérantes  pour  des  utilisations  profitables. 

Entre  temps,  l'électricité  marche  à  pas  de  géant,  elle  devient 
à  bonne  époque  l'indispensable  organe  de  transformation  et  de 
répartition  des  ardeurs  de  la  nature;  si  bien  que  de  voir  la  neige 
splendide  des  sommets  fondre  au  soleil  et  se  convertir  par  la 
captation,  les  barrages  et  les  turbines  en  force  et  lumière,  cela 
donne  naissance  à  cette  expression  aussi  heureuse  que  paradoxale 
de  «  la  houille  blanche  ». 

Toutefois,  à  côté  de  ces  ondes  tumultueuses,  il  est  d'autres 
eaux,  des  eaux  de  plaine,  qui  circulent  en  tous  lieux  avec  une 
sérénité  calme. 

A  défaut  de  vitesse,  ces  eaux  tranquilles  développent  par  leurs 
masses  de  puissantes  énergies,  dont  l'emploi  judicieux  donne  à 
l'industrie  d'immenses  réserves  dynamiques.  C'est  pourquoi,  en 
symbole  imagé  des  verts  coteaux  et  des  prairies  qui  les  font 
naître,  le  très  savant  apôtre  de  cette  bonne  cause  hydraulique, 
M.  Henri  Brisson,  les  a  baptisées  du  nom  de  »  houille  verte  ». 

La  différence  fondamentale  entre  ces  deux  facteurs  d'énergie, 
houille  blanche  et  houille  verte,  se  marque  donc,  au  point  de 
vue  pratique,  par  ce  fait  que  les  eaux  de  montagne  répandent 
leurs  plus  exubérantes  vigueurs  en  été,  au  moment  de  la  fonle 
des  glaciers,  alors  qu'au  contraire  les  eaux  de  plaine,  celles  qui 
prennent  leur  source  en  des  lieux  d'altitude  faible,  s'alimentent 
par  les  pluies  et  grossissent  en  hiver. 

Une  forme  clairement  éloquente  de  cette  distinction  nous  est 
offerte  par  la  comparaison  des  cours  du  Cher,  fleuve  de  plaine, 
et  de  l'Isère,  fleuve  de  montagne;  l'étude  de  ces  deux  rivières 
nous  révèle  un  curieux  fait  industriel  d'association,  dans  le  genre 
de  celui  de  l'aveugle  et  du  paralytique.  Puisque  le  Cher  a  de 
l'eau,  c'est-à  dire  de  la  force  motrice,  en  hiver  et  point  en  été; 


que  l'Isère  a  de  l'eau  en  été  et  pas  en  hiver,  l'on  peut  fournir 
en  période  d'excès,  ce  qui  manque  à  l'autre  pendant  le  mêmt 
temps,  et  réciproquement.  • 

C'est  justement  ce  qui  a  été  fait,  car  l'usine  électrique  du 
barrage  du  Cher,  en  avant  de  Montluçon,  a  progressivement! 
étendu  ses  distributions  jusqu'à  Roanne  et  Saint-Chamond,  et; 
une  ligne  en  aluminium  de  116  kilomètres  à  55  000  volts  relie 
maintenant  cette  dernière  ville  à  l'usine  de  Pont-Haut,  sur  la 
Roizonne,  dans  l'Isère. 

D'ailleurs,  ces  deux  sœurs  amies,  l'une  recouverte  de  blanche 
écume,  l'autre  de  verte  émeraude,  développent  chacune  leur 
domaine  particulier  d'une  façon  insoupçonnée,  si  l'on  en  juge 
par  le  nombre  croissant  de  distributions  publiques  hydro-élec- 
triques qui  dépassent  25  chevaux  de  puissance. 

1880-1884.  .  .  7  usines. 

1880-1889.  .  .  37  — 

1880-1894.  .  .  167  — 

1880-1899.  .  .  377  — 

1880-1904.  .  .  734  — 

1880-1910.  .  .  1041  — 

On  voit  par  ces  chiffres  quel  prodigieux  essor  a  pris  l'indus- 
trie de  la  force  hydro-électrique  en  France.  Cependant,  si  la 
houille  blanche  reste  cantonnée  dans  le  voisinage  des  hautes 
cimes,  partout  à  l'entour  rayonne  la  houille  verte.  Et  celle-là, 
plus  modeste,  mais  bien  plus  répandue,  peut  distribuer  à  tra- 
vers nos  campagnes  de  la  force,  de  la  lumières  et  des  commo- 
dités inconnues. 

En  vérité,  si  les  chiffres  que  nous  venons  de  citer  se  rappor- 
tent à  des  usines  comptant  plus  de  25  chevaux,  ceux  qui  rassem- 
bleraient les  utilisations  hydrauliques  de  moindre  importance 
donneraient  des  totaux  considérablement  majorés  Et  à  ceux-là 
qui  se  demandent  ce  que  l'on  peut  bien  faire  avec  de  plus  fai- 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS   DE   MESURE  :   Voltmètre?,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE   ET  PUBLIQUE 

APPARFILS   DE   CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Société  Anonyme  des  APPAREtLS  ÉCONOMIQUES  D'ÈLLCTRICITt 

BUREAUX  et  MAGASINS:  40,  i-uc  Taithout,  PARIS.  —  Téléphone:  Gutenberg  24-80. 


MÉDAILLE 
•  D'OR 

K  POSITION  DE  MARSEILLE 


Machines  à  reetilier  les  Collecteurs 

{Système  Phillips) 
AVAICE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteur» 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NECESSAIRE 


AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRARCE 


E.-H.  CADIOT  &  G", 


12,  rue  St-Georges 
PARIS 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


329 


bles  forces,  voici  ce  que  peuvent  leur  répondre  les  habitants  de 
Liancourt-Saint-Pierre  : 

Ce  petit  village  est  situé  sur  une  hauteur  qui  domine  le  sol 
d'une  trentaine  de  mètres.  Pendant  que  les  paysans  ont  soif,  que 
les  animaux  tendent  la  langue,  il  y  a  en  bas  une  source  exquise, 
intarissable  et  tentatrice.  A  côté  de  cette  source  coule  une 
rivière,  une  toute  mignonne  rivière. 

Un  géant  altéré  la  boirait  d'une  haleine, 

Le  nain  vert  Obéron  qui  chante  auprès  des  flotB 

Sauterait  par-dessus  sans  mouiller  ses  grelots. 

Sur  l'initiative  intelligente  du  maire,  M.  Hémery,  le  conseil 
municipal  décide  d'employer  la  force  de  la  rivière  à  puiser  l'eau 
i  la  source  et  à  la  faire  remonter  au  village.  Par  un  barrage^ 
une  chute  de  2  mètres  est  établie,  qui  fournit  quatre  chevaux. 

Grâce  à  la  houille  verte,  voilà  que  depuis  juillet  dernier  une 
pompe  à  double  effet  utilise  si  bien  ces  quatre  modestes  chevaux 
qu'elle  envoie  à  pleins  jets  dans  un  réservoir  de  répartition 
'i0  mètres  cubes  par  jour  de  la  bonne  eau  de  source,  qui  appor- 
tent de  l'hygiène  pour  les  gens  et  de  la  santé  pour  le  bétail,  en 
même  temps  qu'au  lavoir  les  babillardes  lavandières  s'en  don- 
nent à  cœur  joie. 

Il  en  coûte  58  000  francs,  mais,  sur  cette  somme,  18  900  francs 
>nt  été  accordés  en  subvention  par  le  ministère  de  l'agriculture 
iur  les  fonds  du  pari  mutuel.  Et,-  précisément,  voilà  que,  par 
jne  coïncidence  curieuse,  les  épreuves  sportives  de  courses 
iouent,  vis-à-vis  de  la  houille  verte,  le  plus  généreux  dts  rôles. 

On  sait  bien,  en  réalité,  que  la  loi  de  finances  du  3)  mars  1903 
»  autorisé  un  prélèvement  supplémentaire  sur  les  fonds  du  pari 


mutuel  dans  le  but  de  subventionner  les  travaux  communaux 
d'adduction  d'eaux  potables.  Mais  ce  que  l'on  ignore  beaucoup, 
c'est  l'importance  de  ces  sommes,  ce  dont  les  chiffres  suivants 
fournissent  une  idée  impressionnante  : 

Montant  des 
subventions  accordées. 

1903-1904   3  228  705  francs 

1903-1906    8  621  104  — 

1903-1908.,   14  97-0  265  — 

1903-1910   24  341  730  — 

1903-1912   30  929  645  — 

Ces  30  millions  dépensés  depuis  neuf  ans,  de  par  la  volonté  de 
la  loi  prévoyante,  ils  ont  apporté  du  bien  être  dans  1800  com- 
munes et  chez  2  300  000  habitants.  Et  c'est  par  centaines  qu'à 
l'égal  de  Liancourt-Saint-Pierre  des  villages  ont  profité  de  l'aide 
ministérielle  pour  utiliser  les  mérites  de  la  houille  verte,  et  c'est 
par  milliers  et  dizaines  de  milliers  qu'on  les  comptera  bientôt, 
parce  que  le  bon  exemple  est  d'une  irrésistible  contagion. 

Aussi  faut-il  ajouter,  en  découvrant  l'espérance  de  ces  réali- 
sations prochaines,  qu'il  reste  un  devoir  à  rappeler  au  gouver- 
nement. Au  temps  de  Freycinet,  le  ministère  des  travaux  publics 
avait  rassemblé  dans  une  magistrale  enquête  les  ressources  en 
puissance  hydraulique  de  tous  les  fleuves,  rivières  et  ruisseaux 
de  France.  Malheureusement,  seuls  les  documents  des  trois 
départements  de  l'Ariège,  de  la  Nièvre  et  de  la  Haute-Garonne 
ont  été  publiés  entre  1878  et  1879. 

Qu'aujourd'hui  donc,  en  face  du  mouvement  intense  d'action 
qui  se  dessine,  on  reprenne  tous  les  précieux  documents,  qu'on 
les  mette  au  point,  qu'on  les  livre  à  l'enseignement  de  tous, 


Louis  DIGEON  &  Cic 

G.  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

tti*  i-ue  de  la  Montagne-Sainte-Geneviève,  t'«HI8 


POSTES  TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAfiNETG  ÈLEGTRIQU ES 

SONNERIES 
PILES   A.  OXYDE   DE  CUIVBB 
GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 


(Modèle  d'Arsonvzl) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  Parti  1881 

Exposition  de  Bordeaux,  1882. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Expoiltlon  universelle,  Parli  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  | 
Expoiltlon  d'Edimbourg.  j 

Exposition  universelle,  Paris  1900 
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Pour  toutes   applications  électriques 
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CH. UOGER 

l  ROGER  I PRDVQST,  Soecuim 
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afin  qu'ils  soient  pour  chacun  le  recueil  des  précisions  techni 
ques  indispensables.  Et  cela  sera  une  œuvre  grande,  utile,  fruc 
tueuse,  parce  qu'elle  arrivera  à  son  temps  et  à  son  heure. 

{Le  Journal.)  Jean  Lfjeacx- 


La  formation  de  la  foudre  globulaire. 

Le  professeur  W.-M.  Thornton,  du  collège  Armstrong,  à  N&w- 
castle-sur-Tyne,  donne,  dans  le  Philosophical  Magazine  (vol.  kxi, 
n»  125),  une  explication  de  ce  phénomène  naturel,  qui  est 
observé  fréquemment  sur  mer,  et  cette  explication,  tout  en 
étant  simple  et  claire,  s'applique  à  tous  les  phénomènes  secon- 
daires qui  accompagnent  ces  décharges  électriques. 

La  foudre  globulaire  descend  lentement  d'un  nuage,  générale- 
ment après  un  violent  coup  de  tonnerre,  sous  la  forme  d'une 
boule  lumineuse  bleuâtre,  elle  rebondit  du  sol  lorsqu'elle  le 
touche,  puis  se  déplace  encore  quelques  mètres  horizontale- 
ment. Ces  boules  suivent  volontiers  un  conducteur  électrique, 
par  exemple  une  conduite  de  gaz,  et  éclatent  lorsqu'elles  entrent 
en  contact  avec  de  l'eau,  l'explosion  se  produisant  aussi  quel 
quefois  en  l'air.  La  boule  disparait  alors  instantanément  en  pro- 
duisant une  violente  explosion  qui  peut  causer  des  dégâts  impor- 
tants et  qui  dégage  une  forte  odeur  d'ozone. 

La  foudre  globulaire  possède  donc  une  très  forte  réserve 
d'énergie,  mais  non  toutefois  sous  la  forme  d'une  charge  super- 
ficielle, car  celle-ci  se  dissiperait  assez  rapidement  pendant  le 
chemin  relativement  long  que  la  boule  parcourt  dans  l'air  hu- 
mide. On  était  jusqu'à  présent  dans  une  incertitude  complète 
au  sujet  de  la  nature  de  la  foudre  globulaire.  On  admettait  sim- 
plement qu'elle  était  une  forme  spéciale  et  rare  des  décharges 
atmosphériques. 

Thornton  prétend  que,  si  l'on  tient  compte  de  toutes  les  cir- 
constances qui  jouent  un  rôle  dans  la  formation  de  ces  boules, 
la  foudre  globulaire  ne  peut  contenir  autre  chose  que  les  gaz 
de  l'atmosphère.  Gomme  je  globe  lumineux  est  plus  lourd  que. 


l'air  et  qu'il  a  une  teinte  bleuâtre,  c'est  principalement  l'ozoï 
qui  entre  en  ligne  de  compte  pour  sa  constitution;  l'ozone  es 
en  effet,  environ  70  0/0  plus  lourd  que  l'air,  il  se  trouve  e 
grande  proportion  dans  l'atmosphère,  et  il  se  forme  avec  accon! 
pagnement  d'une,  lueur  bleuâtre,  surtout  lors  des  déchargi' 
électriques  intenses.  II  est  bien  connu  que  l'ozone  se  transform 
facilement  en  oxygène,  et  il  était  naturel  d'attribuer  la  disparj 
tion  instantanée  de  la  boule  incandescente  à  la  transformatio 
soudaine  de  l'ozone  en  oxygène;  en  outre,  l'énorme  quantit 
d'énergie,  qui  est  libérée  par  cette  transformation,  expliqu 
d'une  façon  tout  à  fait  satisfaisante  l'explosion  qui  fait  sauter  li 
boule. 

Comme  on  le  voit,  la  supposition  que  la  foudre  globulaire  Sj 
compose  .l'ozone  est  en  concordance  parfaite  avec  les  résultati 
des  observations.  Il  reste  seulement  à  prouver  la  possibilité  d] 
la  formation  d'une  grande  quantité  d'ozone  pendant  un  oragei 
Cette  preuve  est  toute  trouvée,  si  l'on  compare  les  phénomèneij 
analogues  qui  se  produisent  avec  les  décharges  d'une  pointe 
électrique,  et  Thornton  montre  que  lorsque,  à  l'extrémité  d'ut, 
nuage,  duquel  vient  de  partir  un  éclair,  la  tension  est  presquti 
suffisante,  mais  toutefois  ne  parvient  pas  à  produire  une  nou- 
velle décharge,  il  doit  exister  pendant  un  certain  temps  une 
ionisation  à  grande  échelle,  avec  forte  production  d'ozone.  Lors-, 
que  ce  gaz  a  atteint  un  certain  volume,  la  boule  se  forme,  elle1 
est  chassée  du  nuage  et  descend  sur  la  terre  sous  forme  de< 
foudre  globulaire. 

F  F 

{Revue  polytechnir/ue.) 

* 

#* 

sor.ràTti  d'électricité  nu  chablais 

Société  anonyme  constituée  sous  le  régime  de  la  législation 

française. 

Statuts  :  déposés  aux  minutes  de  MM"  Bouvard  et  Bontron, 
notaires  à  Thonon-les-Bains,  suivant  acte  du  in  avril  1912. 
Siège  social   :   à  Thonon  les-Bains,  dans  les  bureaux  de 


OFFICE  INTERNATIONAL 


BREVETS  D'INVENTION 


«éŒB>  DUPONT&ELLUIN 

42,  B"  Bonne-Nouuette,  PARIS  fX1)        "  \  S'ÎSjlSââS; 


APPAREILS  pour  l'Observation  et  l'Enregistrement  photographique 

DES   COURBES   DE  COURANTS 


présentant  des 


Variations  rapides,  périodiques  ou  non 


Oscillographe  Blondel. 


J.  CARPENTIER 


Oscillographe  Blondel 
Rhéographe  Abraham 

20,  rue  Delambre,  PARIS  m 


1  ingénieur-constructeur, 
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I.  Urunhes,  ingénieur,  villa  Beau-Site;  sera  transféré  de  plein 
iroit  dans  l'usine  à  construire,  à  Publier  (Haute-Savoie),  dès  la 
mise  en  marche  de  cette  usine. 

Durée  de  la  société  :  50  années  à  partir  de  la  constitution 
définitive  (17  mai  1912). 

Objet  de  la  société  :  acquisition,  organisation  et  équipement 
l'une  chute  d'eau  utilisant  la  Dranse  d'Abondance  et  située  sur 
ies  communes  d'Abondance  et  de  Bonnevaux  (Haute-Savoie).  — 
Acquisition,  organisation  et  équipement  de  toutes  chutes  d'eau 
»t  forces  hydrauliques  quelconques.  —  Production,  transport, 
utilisation,  distribution  et  vente  de  l'énergie  électrique  sous 
toutes  ses  formes.  —  Acquisition,  construction,  location  et 
exploitation  de  toutes  usines  et  de  tous  appareils  et  matériel 
nécessaires  à  cet  effet.  —  Construction  aux  Mages  de  la  Dranse, 
près  le  pont  de  Vongy,  commune  de  Publier  (Haute- Savoie), 
l'une  usine  électrochimique  et  électrométallurgique.  —  Cons- 
.ruction,  acquisition  ou  location,  soit  dans  la  même  localité, 
soit  partout  ailleurs,  d'usines  analogues  ainsi  que  de  toutes 
constructions  annexes  maisons  ouvrières  et  dépendances  quel- 
onques,  et,  d'une  façon  générale,  de  tous  immeubles,  bâtis  ou 
non,  nécessaires  ou  utiles  à  l'exploitation.  —  Fabrication,  trans- 
formation et  vente  de  tous  produits  chimiques  ou  métallurgi- 
ques et  de  tous  produits  manufacturés.  —  L'obtention,  l'acqui- 
;ition  et  l'exploitation  de  tous  brevets  et  licences  français  ou 
étrangers  ayant  trait  aux  opérations  de  la  société. 

Et.  d'une  façon  générale,  l'utilisation  des  forces  hydrauliques, 
ilectriques  ou  autres,  pour  tous  transports  d'énergie,  fabrications 
it  emplois  quelconques,  ainsi  que  toutes  opérations  commer- 
ciales, industrielles  ou  financières,  mobilières  ou  immobilières, 
>e  rattachant  aux  objets  ci-dessus  déterminés 

La  société  pourra,  en  outre,  s'intéresser  directement  ou  indi- 
rectement à  la  création  ou  à  l'exploitation  de  toutes  sociétés  ou 
iffaires,  principalement  à  celles  de  nature  à  utiliser  l'énergie 
:lectrique  ou  à  faciliter  ou  développer  l'industrie  ou  les  affaires 
le  la  société,  et  ce,  dans  tous  les  pays  et  par  voie  d'apports,  de 


cession,  de  fusion,  de  souscription  ou  d'achat  d'actions  et  par 
tous  autres  moyens. 
Capital  :  750  000  francs. 

Divisé  en  1500  actions  de  500  francs  chacune,  entièrement 
libérée,  dont  524  actions  attribuées  aux  fondateurs  et  apporteurs 
et  976  souscrites  en  espèces. 

Assemblée  générale  :  l'assemblée  générale  ordinaire  des  action- 
naires a  lieu  chaque  année  à  la  fin  du  mois  de  juillet. 

Les  convocations  aux  assemblées  générales  ordinaires  ou 
extraordinaires  sont  faites  16  jours  au  moins  à  l'avance  par  un 
avis  inséré  dans  deux  journaux  d'annonces  légales  de  la  Haute- 
Savoie. 

En  outre,  les  convocations  aux  assemblées  générales  sont 
insérées  avec  les  mêmes  délais  dans  un  journal  du  Grand-Duché 
de  Luxembourg. 

L'année  sociale  commence  le  l0'  avril  et  finit  le  31  mars.  Le 
premier  exercice  sera  clos  le  31  mars  1913. 

Sur  les  bénéfices  nets,  il  est  prélevé  :  1°  5  0/0  pour  la  réserve 
légale;  2»  la  somme  fixée  par  le  conseil  d'administration  pour 
constituer  une  réserve  facultative;  3°  la  somme  nécessaire  pour 
servir  aux  actions  un  premier  dividende  de  5  0/0.  Le  surplus  est 
réparti  :  20  0/0  au  conseil  d'administration,  5  0/0  à  la  direction, 
75  0/0  aux  actions. 

Pour  extrait  : 

L'administrateur  délégué, 
Louis  Bbdnhbs.  . 

** 

l'éclairage  électriqob 

Société  anonyme  française,  364,  rue  Lecourbe,  Paris.  — 
Capital  :  11  625  000  francs.  —  1°  Se  référer  au  Bulletin  des 
29  juillet  et  12  août  1912  pour  l'augmentation  du  capital  de 
3  millions  à  6  millions,  et  tous  autres  renseignements.  — 
2«  Augmentation  du  capital  de  6  millions  à  to  625  ooo  francs.  La 


COURS    DES    MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchai 
lises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribuDal  (Je  la  Seine  : 


1912 


A    Lr'ACU  U1TTJÏ 


COURS 
(le  la  semaine  correspond  an  i  : 


Les  100  kllogr. 

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenance.-  équivalentes: 

marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

premières  marques,  liv.  Havre  

Suivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Hour-n    .  . 

ïulvre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Suivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Suivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

'itain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

itain  Billiton,  liv.  Havre  

Ctain  détroits,  liv.  Havre  

'îtain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Mombde  provenancesdiverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 
Momb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris    .  . 

Une  de  Silésie,  liv.  Havre  

Une  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

'inc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris.   ... 


novembre 

;l  'Mtobre 

1911 
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francb  . 

francs. 
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A     R^II7fîï     Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur  /' , 

A.  m    DAElUilllly     v«  n  99,  rue  Morand,  PAIIIC  (XI*)     \       TÊLÉPH.  sll-il.  / 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  8UR  COMMANDE,  PLANS  OU  DE88IN8  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEUR8 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NI  CUL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  PKUILLII 
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société  des  usines  électriques  Bergmann,  30,  place  de  la  Made- 
leine, à  Paris,  et  la  société  des  établissements  Victor  Meng, 
50,  rue  Bolivar,  Paris,  fusionnent  avec  l'éclairage  électrique  par 
voie  d'absorption  :  la  société  des  usines  électriques  Bergmann 
apporte  tout  son  actif  et  son  passif  moyennant  l'attribution  de 
32  000  actions  de  125  francs  de  l'Eclairage  électrique,  jouissance 
1er  juillet  1912  et  paiement  de  son  passif;  la  société  Etablisse- 
ments Victor  Meng  apporte  tout  son  actif  et  son  passif  moyen- 
nant l'attribution  de  5000  actions  de  125  francs,  jouissance 
1"  juillet  1912,  775  000  francs  en  espèces  et  paiement  de  son 
passif.  —  3°  Augmentation  de  capital  de  10  625  000  francs  à 
11  625  ooo  francs  :  émission  de  8000  actions  nouvelles  de 
125  francs  chacune  entièrement  souscrites  et  libérées,  jouis- 
sance 1er  juillet  1912  ayant  les  mêmes  droits  que  les  acions 
anciennes  Comme  il  est  expliqué  dans  le  Bulletin  du  29  juil- 
let 1912,  il  n'y  a  pas  encore  de  bilan. 

Le  directeur  général  des  services  techniques, 
Witzig,  374,  rue  Lecourbe. 

** 

f'.OMPACNIE  ÉLECTRIQUE  DE  LA  LOIRE 

Société  anonyme  au  capital  de  7  500  000  franc?. 

Comme  complément  ;'i  la  publication  faite  le  28  octobre  1912, 
il  est  indiqué  que  l'assemblée  générale  du  26  octobre  a  décidé  le 
transfert  du  siège  social  à  Paris,  9k,  rue  Saint-Lazare. 

Les  convocations  aux  assemblées  et  autres  publications  doivent 
être  faites  dans  un  journal  de  la  ville  du  siège  social. 

Les  actions  nouvelles  seront  assimilées  aux  actions  anciennes 
à  partir  du  premier  décembre  1912  seulement. 

L'un  des  administrateurs  délégués  : 
Loucheur. 
69,  rue  de  Miromesnil,  Paris. 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

VOYAGES  A  ITINERAIRES  FACULTATIFS 

de  France  en  Algérie,  en  Tunisie, 

en  Corse  et  aux  Échelles  du  Levant 

OU  VICE-VERSA 


Carnets  individuels  ou  collectifs,  lre,  2e  et  3e  classes, 
délivrés  pour  voyages  pouvant  comporter  des  parcours  sur  les 
réseaux  métropolitains,  départementaux  (réseau  de  la  Corse), 
algériens  et  tunisiens  ainsi  que  sur  les  lignes  maritimes 
desservies  par  la  Compagnie  générale  transatlantique,  par  la 
Compagnie  de  navigation  mixte  (Compagnie  Touache),  par  la 
Société  générale  de  transports  maritimes  à  vapeur,  par  la 
Compagnie  marseillaise  de  navigation  à  vapeur  (Fraissinet 
et  Cie)  ou  par  la  Compagnie  des  messageries  maritimes.  Ces 
voyages  doivent  comporter,  en  même  temps  que  des  parcours 
français,  soit  des  parcours  maritimes,  soit  des  parcours  mari- 
times et  algériens,  tunisiens  ou  corses. 

Minimum  de  parcours  sur  les  réseaux  métropolitains  : 
300  kilomètres. 

Les  parcours  maritimes  doivent  être  effectués  par  les  paquebots 
de  l'une  seulement  des  Compagnies  de  navigation  participantes; 
ils  peuvent  cependant  être  effectués  à  la  fois  par  les  paquebots 
de  la  Compagnie  des  Messageries  maritimes  ou  de  la  Compagnie 
marseillaise  de  navigation  a  vapeur  (Fraissinet)  et  par  ceux  de 
l'une  quelconque  des  trois  autres  Compagnies  de  navigation. 

Validité  :  90  jours;  120  jours  lorsque  les  carnets  comprennent 
des  parcours  sur  les  lignes  desservies  par  la  Compagnie  des 
messageries  maritimes.  Faculté  de  prolongation  moyennant 
paiement  d'un  supplément. 


MALJOURNAL  BOURBON 


Capital  :  2.000.000  de  francs 


LYON 

Siège  Social,  Usines,  Bureaui 
128,  133,  135,  AVENUE  THIERS 

Ti  .         et  Ifi-liS 


PA3IS 

Ageace  et  DépiU 
16,  RUE  MILTON  (IX') 
Tiltphone  2 '5-30 


APPAREILLAGE 
HAUTE  &  BASSE  TENSIONS 


Tableaux- Pos  i  es  -  Centrales 

SONNERIE,  LUSTRERIE,  ÉCLAIRAGE  PUBLIC 


Laboratoire  d'Essais  à  200.000  Voltst 


t  6 


ÉTOILE-HYDRA 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


Culo 


flecteur 


l'Économie 
effective 


sur  toutes  les  autres  larrjpes 
à  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  DE  LA  LAMPE  BYDRA 

USINÎE  et  BURE  AUX, 
18-22, r.  Georges,  GENNEVILLIERS  (Seine) 
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Arrêts  facultatifs  dans  toutes  les  gares  du  parcours. 

Demander  les  carnets  cinq  jours  à  l'avance  à  la  gare  de  départ. 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par 
des  trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures 
à  boggies.  —  Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par 
le  train  «  Côte  d'azur  rapide  »  (lre  classe). 

CHEMIN  DE  FER  D'pRLÉANS 


RELATIONS  DIRECTES 

entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  les  Colonies  Portugaises 
de  l'Afrique,  le  Gap  et  le  Natal,  via  Lisbonne 

jtar  service  combiné  entre  les  Chemins  de  fer  français  d'Orléans 
et  du  Midi,  ceux  intéressés  d'Espagne 
et  du  Portugal  et  l'Entreprise  Nationale  de  Navigation. 


Billels  simples  d'aller  et  retour  1"  classe  (chemin  de  fer  et 
paquebots)  entre  Paris  Quai  d'Orsay  et  Sao  Thomé,  Ambriz, 
Loanda,  Benguella,  Mossamédès,  Capetown,  Mozambique,  Que- 
limane,  Lourenço-Marquès  et  Beira. 

Durée  de  valididé  :  (a)  des  billets  simples,  k  mois  ;  (6)  des 
billets  d'aller  et  retour,  un  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les 
billets  aller  et  retour. 

Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  parcours  par  fer. 

Faculté  d'arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et  en  Portugal  à 
un  certain  nombre  de  points. 

Les  billets  sont  délivrés  à  Paris,  à  la  gare  de  Paris-Quai 
d'Orsay  ;  en  Afrique,  aux  Agences  de  l'Entreprise  Nationale  de 
Navigation. 


CHEMINS  DE  FEK  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


ALGÉRIE-TUNISIE 

Billets  de  voyages  à  itinéraires  fixes  l'e  et  2«  classes, 
délivrés  à  la  gare  de  Paris-Lyon,  ainsi  que  dans  les  principales 
gares  situées  sur  les  itinéraires.  Certaines  combinaisons  de  ces 
voyages  permettent  de  visiter  non  seulement  l'Algérie  et  la 
Tunisie,  mais  encore  des  parties  plus  ou  moins  étendues  de 
1  Italie  et  de  l'Espagne. 

Voir  la  nomenclature  complète  de  ces  voyages  circulaires  dans 
le  Livrel  Guide-Horaire  P.-L.-M.,  en  vente  dans  les  gares,  bureaux 
de  ville,  bibliothèques  :  0  fr.  60;  envoi  sur  demande  au  Service 
Central  de  l'Exploitation,  20,  boulevard  Diderot,  à  Paris,  contre 
o  fr.  80  en  timbres  poste. 

CHEMIN    DE   FER  D'ORLÉANS 


RELATIONS  DIRECTES 

ENTRE  PARIS-QUAI  D'ORSAY  ET  L'AMÉRIQUE  DO  SOI 
VIA  BORDEAUX  00  LISBONNE 

par  service  combiné  entre  les  Chemins  de  fer 

français  d'Orléans  et  du  Midi, 
ceux  intéressés  d'Espagne  et  du  Portugal  et  la 
Compagnie  de  Navigation  Sud-Atlantique. 


Billets  simples  et  d'aller  et  retour  lre  classe  (chemin  de  fer  et 
paquebots)  entre  Paris  Quai  d'Orsay  et  Rio  de-Janeiro,  Monte- 
video et  Buenos-Ayres. 


ACCUMULATEUR 

ALCALI N 

FER  &  NiCKEL 


(Bi'evelé   du  110  tout*   les    jii»>  -) 


ÉNORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGE*  (iOMPAH  lTIF'»  :  Poids  moitié  moindre.  — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  lois  plus  longue.  —  Hendement  mo^en  supérieur.  —  llégime  de  ebarge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Elasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  — Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  — (iaz.nou  acides,  inoflfensiCs  sans  odeur.  —  Entret  en  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  REN8EIGN EM EN T8,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  â  COLOMBE0  (Seine),  Rue  Bellevue 
Adr.  léléyr.  :  GOUIN-COLOMBE8 


m 
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Faculté  d'embarquement  ou  de  débarquement  à  Bordeaux  ou 
à  Lisbonne. 

Durée  de  validité  :  (a)  des  billets  simples,  4  mois  ;  (b)  des  bil- 
lets d'aller  et  retour,  un  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les 
billets  aller  et  retour. 

Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  parcours  par  fer. 

Faculté  d'arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et  en  Portugal, 
à  un  certain  nombre  de  points. 

La  délivrance  des  billets  a  lieu  exclusivement  au  bureau  des 
passages  de  la  Compagnie  de  Navigation  Sud-Atlantique,  2,  rue 
Halévy,  à  Paris,  ou  dans  les  ports  de  l'Amérique  du  Sud,  par 
les  Agents  de  cette  Compagnie. 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 

POUR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE  ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 
SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL  500  MILLIONS 

SIÈGE  SOCIAL  :  54  et  56,  rue  de  Provence.  —  SUCCURSALES  :  (Opéra) 
25  à  29,  ¥  Haussmait  n  ;  134,  rue  Réaumur  (Place  de  la  Bourse),  Paris 
Dépôt  de  fonds  à  intérêts  en  compte  ou  à  échéances  fixes  (taux  des 
déptos  de  1  an  à  2  ans,  2  0/0  ;  de  4  ans  à  5  ans,  4  0/0,  net  d'impôt  et  de  timbre); 
—  Ordres  de  Bourse  (France  et  Etranger)  ;  —  Souscriptions  sans 
frais  ;  —  Vente  aux  guichets  de  valeurs  livrées  immédiate- 
ment (Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et  Bons  à  lots,  etc.)  ;  —  Escompte  et 
Encaissement  d'effets  de  commerce  et  de  coupons  Français 
et  Etrangers  ;  —  Mise  en  règle  et  garde  de  titres  ;  — 
Avances  sur  titres  ;  —  Garantie  contre  le  remboursement 
au  pair  et  les  risques  de  non -vérification  des  tirages;  — 
Virements  et  chèques  sur  la  France  et  l'Etranger;  —  Lettres  et 
Billets  de  crédit  circulaires;  —  Change  de  monnaies 
étrangères  ;  —  Assurances  (Vie,  Incendie,  Accidents),  etc. 
SERVICE  DE  COFFRES-FORTS  (Compartiments  depuis  5  fr.  par 
mois  ;  tarif  décroissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimension). 
98  succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et  dans  la  Banlieue;  889 
agences  en  Province  :  3  agences  à  l'Etranger  (Londres,  53,  Old  Broad  Street, 
Bureau  à  West-End,  65,  67,  Regent  Street),  et  Saint-Sébastien  (Espagne)  ; 
correspondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de  l'Etranger. 

Correspondant  en  Belgique  :  Société  Française  «le  Banipie 
et  de  Dépôts,  BRUXELLES,  70,  rue  Royale;  ANVERS,  74,  place  de 
Meir  ;  OSTENDE,  21,  avenue  Lèopold . 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  M  ÉD1TEKKANÉ 


L'ORIENT  lit  l'ÊGYPTE  via  Marseille 

Billets  simples,  valables  45  jours,  l'«  et  2«  classes,  délivrés  à  1. 
gare  de  Paris-P.-L.-M.,  et  dans  les  Agences  des  Compagnies  de  I 
Messageries  maritimes,  Fraissinet  et  Paquet,  pour  l'un  quelconqu>  j 
des  ports  ci-après:  Alexandrie,  Beyrouth,  Constantinople,  L 
Pirée,  Smyrne,  .laiïa,  Port-Saïd,  Batoum,  Salonique,  Odessa  : 
Samsoun,  etc. 

Billets  d'aller  et  retour,  valables  120  jours,  lr«  et  2«  classest 
délivrés  à  la  gare  de  Paris  P. -L. -M.,  et  dans  les  Agences  de: 
Compagnies  des  Messageries  maritimes  et  Paquet  pour  certain!! 
des  ports  indiqués  ci  dessus. 

Arrêts  facultatifs  sur  le  réseau  P.-L  -M.  Le  trajet  de  Paris  [ 
Marseille  peut  être  effectué  par  la  Bourgogne  ou  le  Bourbonnais 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par  de; 
trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures  ; 
bogies.  Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par  Ici 
train  «  Côte  d'Azur  rapide  »  (lre  classe). 

Consulter  le  Livret-Guide  Horaire  P.-L  -M.  en  vente  dans  toutes 
les  gares  0  fr.  60. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


General  Eleetmc 

de  planée  lid 

10  et  12,  RUE  RODIER 

TÉLÉPHONE  147  80         D  A  D1C 
TÉLÉGRAMMES  CESPIR  PARIS   1  AlllU 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DEPOStE 
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PARIS-BARCELONE  EXPRESS 

Nouveau  service  rapide  de  luxe  quotidien  entre 
Paris-Quai  d'Orsay,  Orléans,  Limoges, 
Toulouse,  Garcassonne,  Narbonne,  Perpignan 
et  Barcelone. 


En  vue  de  donner  de  nouvelles  commodités  aux  voyageurs 
jmpruntant  la  voie  Limoges,  Toulouse,  Narbonne  entre  Paris- 
^uai  d'Orsaj  et  Barcelone,  les  Compagnies  d'Orléans,  du  Midi,  de 
VJadrid-Saragosse-  Alicante  et  des  Wagons-Lits  ont  établi  un  nou- 
veau service  rapide  de  luxe  quotidien  qui  fonctionnera  dans  les 
:onditiohs  ci-après  : 

A  l'Aller:  Départ,  à  partir  du  31  tioùt  de  Paris- 

Juai  d'Orsay  à  19  heures,  de  Limoges  à  o  h.  58.  Arrivée  à  Tou- 
ouse  à  6  heures,  à  Narbonne  à  9  h.  04,  à  Port-Brou  à  11  h.  38, 
i  Barcelone  à  15  h  40. 

Au  Retour  :  Départ,  à  partir  du  1er  septembre  loi», 
le  Barcelone  à  14  h.  16,  de  Cerbère  à  18  h.  30,  de  Narbonne  à 
!0  h.  33,  de  Toulouse  à  23  h.  37,  de  Limoges  à  4  h.  47.  Arrivée 
i  Paris-Quai  d'Orsay  à  10  h.  41. 

Wagons-lits  comportant  des  salons-lils  à  3  lits,  des  comparti- 
ments à  2  lits  et  des  couchettes  entre  Paris  Quai  d'Orsay  et 
•ort-liou  et  entre  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay. 


Wagons-salons  de  la  Compagnie  Internationale  des  Wagons- 
Lits  sur  le  parcours  espagnol. 

Wagon-restaurant  de  Paris  aux  Aubrais,  de  Toulouse  à  Nar- 
bonne, de  Port-Bou  à  Barcelone  et  de  Cerbère  à  Toulouse. 

Sur  le  parcours  français  entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  Port-Bou, 
d'une  part,  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay,  d'autre  part,  le  train 
rapide  comprend  également  de  grandes  voitures  à  couloir  des 
trois  classes. 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


EXCURSIONS 


Billets  d'aller  et  retour  valables  pendant  14  jours 

DÉLIVRÉS  k  L'OCCASION  DES  FBTES  DE  PAyUES, 
DE  LA  PENTECÔTE,  DE  L  ASSOMPTION  ET   DE  NOËL,  DU   DERBY  D'EPSOM  ET 
DES  RÉGATES  D'HENLEY 

De  Paris-Saint-Lazare  à  Londres  ou  toute  autre  gare  de  la 
Compagnie  de  Brighton  :  l»e  cl.,  49  fr.05;  —  2e  cl.,  37  fr.  80;  — 
3e  cl..  32  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter  sans  supplément  de 
prix,  à  Rouen,  Dieppe,  Newhaven,  Lewes  ou  Brighton. 

Pour  plus  de  renseignements,  demander  le  bulletin  spécial  du 
Service  de  Paris  à  Londres,  que  l'Administration  des  Chemins  de 
fer  de  l'Etat  envoie  franco,  à  domicile,  sur  demande  affranchie 
adressée  au  secrétariat  de  la  Direction  (publicité),  20,  rue  de 
Rome,  à  Paris. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  ^.S" 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureani  et  Caisse  l      37,  rue  Saint- Fargeau, 
llagasm»  el  Ateliers  j  PARIS (XXe).  —  Télepli.  927.26—  927. % 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

I  connu  continu  tt  iltirnitlli 
li,  41,  Mit  53  pérltdn,  n  Uni  ultiju 


Rhéostats  Igraoic, 

ParalQQdres  Carton 


Mnvoi  dt  taXatêgutt  $ur  <Umand% 


HWPRESSIOflS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V'J 


TEL  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


LE  MATÉRIEL  TÉLÉPHONIQUE 
Ancienne  Maison  G.  ABOILARD  &  Cie 

46,  avenue  de  Ili-eleuil,  I*/VIt IN 

Téléphone!  707-14,  707-03   ,  '  ""'=    Admu  télégraphique  :  MICROPHONE-PARIS 

Fournisseur  des  Administrations  de  r filât: —  - 


=  Postes  et  Télégraphes,  Marine,  Finances,  etc. 

TABLEAUX  COMMUTATEURS  A  BATTERIE  CENTRALE 

admis  sur  le  roseau  de  l'Klat. 


Piles  sèches,  Soudure  à  la  résine,  Ventilateurs. 

DEMANDER    LA  {LISTE    DE    NOS    RÉFÉRENCES    ET    NOTRE    NOTICE  EL 
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COMPTEURS 

Appareils  de  pesâtes  d'Éleetfieité 


système  IMeylan  d'JRpsonval 


indicateurs  et  Enregistreurs 

pour  courant  continu  et  pour  courant  alternatif, 
thermiques  et  électromagnétiques. 

Appareils  À   aimant  pour  courant  continu. 
Appareils  Indicateurs  à  cadran  lumineux. 
Boites  de  contrôle,  Fluxmètre  Grassot. 
Ondographe  Hospitalier.  —  Pyromètres  Féry. 


VOLTMÈTRES  -  AMPÈREMÈTRES  -  WATTMÈTRES 


COMPTEURS  D'ELECTRICITE 


F  pour  la  FABRICATION  DES  COMPTEURS  ET  MATÉRIEL  D  OS»  A  GAZ  (Ane"  Maison  MICHEL  &  t) 

16  et  18,  Boulevard  de  Vauglrard,  PARIS.  —  Téléphones  :  708-03  et  708-04.  —  Adr.  tél.:  COMPTO  PARIS 


Accumulateurs 

FULMEN 


POUR 


TOUTES  APPLICATIONS 


V  iqdtbIIb  iB  l'AeemnoIabuir  Polmeo 

à  CLICHY  (Seine) 
1  »,  QUAI  de  GLIGHY,  1  S 

TÉLÉPHONE  511-86 

AdTHM  télégraphique:  FUUf KN- CLICHY. 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  A  FILS  ÉLECTRIQUES 

pTÏEÏ 


ERS  AN 

THE  INDU  RUBBER.  GUTTA-PERCHA 
ET  TELEGRAPH  WORKS  C  (LIMITED) 


USINES  :  PERSAN  (Belne-et-Oise) 


PARIS,  323,  rue  Saint-Martin 

»,  rn»  Salomon-de-Gau»  (ArU-et-Métlera) 


N°  1144.  —  .'iO  NOVEMIIRE  1912. 
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Gazette  de  Lu' Électricien 


Association  amicale 

des  ingénieurs  'Electriciens- 

SÉANCE  DU  29  OCTODRE  1912 

La  séance  est  ouverte  à  1  h.  33,  sous  la  présidence  de 
M.  Eug.  Sartiaux. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  réunion  est  adopté  sans  obser- 
vations. 

Sont  présents  : 

MM.  Armagnat,  Augé,  Armengaud ,  Bachelet,  Barbezat, 
Bergerot,  Benquet,  Blondin,  Bret,  Brett,  Brisset,  Brocq,  Brun, 


Busson,  Cance  (Albert),  Chartier,  Chéneaux,  Cluzeau,  Croizier, 
ûelas,  Desgranges,  Devilaine,  Diény,  Dupont  Buèche,  Dutilh, 
Espir,  Giron,  G  Gobert,  Grille,  Guérin,  Guillaume,  Ilïyne- 
Berline,  Jacobsen,  Lainnet,  Leblanc,  Lépine,  Malenfant,  M.  Meyer, 
Nelson  Uhry,  Pascal,  Pinat,  Proust,  Quentin,  A.-C.  Robert, 
Rougtul,  Routin,  Roy,  Sacq,  de  Saivre,  Sartiaux,  Schwarberg» 
Soulier,  Ch.  Tournaire,  L.  Tournaire,  Torche,  Véry,  Wtissmann, 
et  Zetier. 

Sont  excusés  : 

MM.  André,  Badon-Pascal,  Bardon  père,  Brès,  Chaussenot,  Da, 
Galey,  Gobeit  ^Ferd.),  Goldschraidt,  Htller,  Henrion,  Leclanché, 
L  Mathieu,  Montpellier,  iNisson  et  Tonneau. 

Sont  admis  comme  membres  titulaires  : 


Ent*eqistt*eur*s 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  k  VERTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPEREMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

DOITE  DE  CONTROLE,  OH1IIIÈTREB,  «■!<-. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 


Cinémomètres 

Paris  1880-1000 
S1 -Louis  1001  -  Milan  1006  -  Bruxelles  1010 
GRANDS  PRIX 


cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 
llemlirc  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


I 


Brevets^ 

■    \      84,"   «  Am.t.pd«m,  P«n,  | 


AvI»  Important.  —  Toutes  le»  communications  et  lettre»  relative»  .ï  la  réduction  de  l'ÊLECTAICIEN  doivent  èlTC 
adressée»  à  M.  J.-A.  Mompki.i.tku,  Itédacteur  en  Chef,  180,  rue  Lerourbe,  Parll,  \\v 
La  reproduction  des  articles  et  figure»  pabliéf  par  I  KLK'', lltICIKN  est  formellement  interdite  smn  Indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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MM.  Deprez  (Marcel,  fils),  ingénieur,  chef  des  services  élec- 
triques au  Métropolitain,  10ii,  faubourg  Poissonnière,  Paris. 
Présenté  par  MM  Weissmann  et  de  Grièges. 
Esbran  (Lucien),  ingénieur,   chef  du  Département   de  la 
Traction,  société  anonyme  Westinghouse,  7,  rue  de  Berlin,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Delas  et  Sartiaux. 
Garin  (Georges-Charles),  ingénieur  des  Arts  et  Manufactures, 
5î,  boulevard  Magenta,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Brun  et  Deroy. 

Sont  présentés  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Bonvoisin  (Léon-Etienne),  directeur  de  la  maison  Mizéry, 
35,  boulevard  Richard»Lenoir,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Roger  et  Bret. 

Boury  (André),  ingénieur  à  la  Compagnie  Thomson-Houston, 
16,  rue  Jeanne-Hachette,  Paris. 


Présenté  par  MM.  Torche  et  Brès. 
Champion  (Gustave),  ingénieur- électricien,  87,  rue  Lamarck 
Paris. 

Présenté  par  MM.  Ch.  Tournaire  et  Sartiaux. 
Cornetet  (Jean-Henri),  ingénieur  E.  C,  représentant  de  la  Com- 
pagnie électro-mécanique,  %k,  boulevard  Bineau,  Levallois. 
Présenté  par  MM.  Bergerot  et  Bret. 
Gratzmuller  (Louis),  ingénieur-conseil  en  matériel  de  traction, 
à  la  Société  Westinghouse,  12,  avenue  Méline,  à  Bueil. 
Présenté  par  MM.  Leblanc  et  Sartiaux. 
Gruyelle  (H.),  administrateur  de  la  Société  des  Etablissements 
Gruyelle,  1,  rue  de  la  Deule,  à  Loss-les-Lille. 
Présenté  par  MM.  Roger  et  Bret. 
Meng  (Victor),  administrateur-délégué   des  Etablissements 
Victor  Meng,  80,  rue  Bolivar. 

Présenté  par  MM.  Léon  et  Ch.  Tournaire. 
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La  démission  de  M.  G.  Delépine,  donnée  pour  raison  de  santé, 
est  acceptée. 

M.  le  Président  fait  part  du  décès  de  notre  collègue,  M.  Ban- 
ville, du  père  de  notre  collègue  Goisot  et  du  frère  de  notre 
collègue  Rousselet.  Il  offre  aux  familles  les  condoléances  de 
l'Association  tout  entière. 

M.  le  Président  se  fait  l'interprète  des  félicitations  de  l'Asso- 
ciation auprès  de  notre  collègue,  Aug.  Lévy  à  l'occasion  du 
mariage  de  son  fils,  et  de  M.  Badon- Pascal,  pour  sa  nomination 
au  titre  d'officier  d'Académie. 

M.  Lfgoi:i;z  a  adressé  à  l'Association  son  Rapport  sur  l'Expo- 
sition internationale  de  Turin.  M.  le  Président  indique  que  cet 
ouvrage  a  été  déposé  à  la  bibliothèque  et  il  adresse  à  l'auteur 
ses  remerciements  et  ses  très  sincères  compliments  pour  ce 
remarquable  travail. 

Le  Comité  électroteclinique  français  a  demandé  le  versement 
de  la  cotisation  annuelle  de  200  francs,  et  M.  le  Président  est 
autorisé  à  faire  le  nécessaire. 

M.  le  Président  fait  un  pressant  appel  auprès  de  ses  collègues 
pour  qu'ils  répondent  à  la  demande  des  Comités  des  Classes  du 
groupe  V  de  l'Exposition  de  Gand.  Ces  comités,  maintenant 
constitués,  vont  les  solliciter  de  prendre  part  à  cette  importante 
manifes'ation. 

M.  le  Président  fait  connaître  que,  par  suite  des  admissions 
de  ce  jour,  le  nombre  des  membres  de  l'Association  dépasse  300. 
D'autre  part,  l'Association  ayant  été  fondée  en  1892  comptera 


20  années  d'existence  au  mois  de  janvier  prochain.  Il  propose 
de  charger  la  Commission  nommée  dans  la  séance  du  30  avril  1912 
de  préparer,  pour  janvier  1913,  une  fête  à  l'occasion  de  ce  double 
événement. 

M  le  Président  confirme  qu'il  a  adressé  à  chaque  membre  de 
l'Association  une  lettre  demandant  les  renseignements  néces- 
saires pour  la  préparation  de  l'Annuaire  de  1913  et  prie  instam- 
ment que  les  réponses  soient  adressées  le  plus  rapidement 

possible. 

M.  Robert  a  la  parole  et  fait  remarquer  que  les  réunions  de 
vacances  qui  ont  eu  lieu  les  derniers  mardis  d'août  et  de  sep- 
tembre ont  réuni  chacune  plus  de  30  convives.  Ce  succès  engage 
à  les  continuer  pendant  les  années  prochaines. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  1  h.  55. 

Le  Secrétaire  général  : 
J.  Guillaume. 


DEMANDES   D  EMPLOIS 

H.  O.  —  Ingénieur,  ancien  élève  de  l'École  Polytechnique,  ayant 
appartenu  à  une  administration  officielle  et  s'étant  spécia- 
lement occupé  de  questions  relatives  aux  applications  de 
l'électricité,  recherche  une  situation  dans  l'industrie  élec- 
trique, soit  comme  directeur,  chef  de  service,  secrétaire 
général  de  société,  etc. 


l-Hi  I  ■§  I  ■IIH 1  H:l  ■  1 111  Bi  Ifli  IHHHIHIBilHIIBiEIllBilHilHilBlllHI  Hil  H I     ■§  liH  1  H;l  ■§     1  Bi.l  ■§  liH  I  ■  I  Bil  ■ 

POUR  ACHETER 

UNE 

MAISON  D'ÉLECTRICITÉ 

INSTALLATIONS- APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS   ÉLECTRIQUES   ET  MÉCANIQUES 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 


5, 
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affaires  d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris  ou  eu  province. 
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M.  —  Ingénieur-électricien,  bien  au  courant  des  installations 
mécaniques,  électriques,  frigorifiques,  connaissant  le  dessin 
industriel  et  l'entretien  d'usines,  recherche  une  situation 
de  directeur-adjoint  pour  la  partie  technique  ou  de  chef  de 
service  dans  une  usine  ou  une  exploitation  industrielle. 

il.  F.  —  Ancien  élève  de  l'Ecole  pratique  d'électricité,  recherche 
situation  dans  l'industrie  électrique,  soit  pour  les  mesures 
de  laboratoire,  les  essais  de  machines,  le  montage  d'usines,  etc. 

D.  —  Monteur-électricien,  ancien  chef  d'équipe  dans  impor- 
tante maison  de  construction  électrique,  recherche  un 
emploi  de  monteur-électricien,  soit  en  France,  soit  à 
l'étranger. 

.  B.  —  Ancien  élève  diplômé  de  l'institut  de  Grenoble,  désire 
entrer  dans  un  réseau  d'exploitation  électrique,  a  déjà  dirigé 
de  la  construction  électrique. 

\  F.  —  Ancien  élève  du  Laboratoire  central  d'électricité,  s'est 
occupé  d'installations  et  d'exploitation  de  machines,  ex-ingé- 
nieur du  service  électrique  d'une  Ci,;  de  Tramways,  etc., 
recherche  une  situation  dans  l'industrie  électrique 

1  G.  —  Ingénieur  électricien  spécialisé  depuis  longtemps  dans 
les  lurstions  d'ordre  technique  et  d'enseignement  d'électri- 
cité, désire  occuper  ses  moments  disponibles  pour  préparer 
des  projets,  faire  des  études  et  donner  des  conseils  pratiques 
dans  le  cas  d'applications  industrielles  de  l'électricité. 

Pour  les  demandes  d'emploi  ci-dessus,  s'adresser  à 
'Association  amicale  des  Ingénieurs-électriciens,  9,  rue 
l  Édlmbourg,  Paris,  8°. 


Société  tlo  ooiisi i-uctioiis  électriques  Italienne* 
recherche  jeune  liomnic  distingué,  actif,  ayant 
<l«-  l'initiative,  connaissant  suffisamment  l'électri- 
cité pour  organiser  «-t  diriger  succursale  si  Paris, 
Appointements  avec  participation  au\  bénéfices. 
Références  et  renseignements  détaillés  à  s  Direc- 
tion de  lsi  Rivisfst  Xeçnïca  d'Elettricita-Corso 
Magenta,  SI,  Mihino. 


information^ 


Le  bilan  d'une  grande  Exposition  régionale. 

M.  Louis  Lafûtte  vient  de  publier  son  rapport  général  sur 
l'Exposition  qui  se  tint  à  Nancy  en  1909.  Ce  délai  de  près  de 
trois  années  n'est  pas  pour  surprendre.  L'importance  de  lèvent, 
son  succès,  et  les  dimensions  mêmes  de  l'ouvrage  suffisent,  et 
au-delà,  à  l'expliquer. 

Ouverte  le  i"  mai  1909,  l'Exposition  ferma  ses  portes  le  2  no- 
vembre de  la  même  année.  Pendant  ces  six  mois,  son  succès 
auprès  du  public,  loin  de  diminuer,  alla  sans  cesse  en  augmen- 
tant, puisqu'en  mai  la  moyenne  journalière  du  nombre  des  en- 
trées était  de  4500  environ,  et  que,  si  le  mois  d'août  enregistra 
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le  chiffre  quotidien  le  plus  élevé,  —  près  de  15  400,  —  octobre 
atteignit  le  chiffre  significatif  de  12  000  entrées  par  jour.  Au 
total,  les  guichets  périphériques  accusèrent  2  HO  372  entrées, 
dont  près  de  la  moitié  payantes. 

C'est  dire  le  succès  de  V Exposition  internationale  de  l'Est  de 
la  France.  Le  rapport  de  M.  Louis  Laffitte  le  justifie  amplement. 
Luxueusement  édité,  cet  ouvrage  de  près  de  1000  pages,  avec 
ses  414  photographies,  planches,  hors  texte,  en  couleurs,  cartes, 
plans  et  graphiques,  est  d'une  lecture  attachante  comme  un 
livre  d'histoire  contemporaine.  C'est,  en  somme,  une  encyclo- 
pédie artistique,  littéraire,  scientifique,  industrielle  et  commer- 
ciale. 

A  tous  les  égards,  l'Exposition  de  Nancy  fut  heureuse.  On  sait 
combien  il  est  difficile,  dans  une  entreprise  de  ce  genre,  d'éta- 
blir un  projet  de  budget  qui  ne  cause  point  de  déception,  et 
qui,  d'un  autre  côté,  ne  soit  pas  d'un  pessimisme  décourageant. 
Les  recettes,  qui  atteignirent  2  492  000  francs,  ne  laissèrent  qu'un 
déficit  de  220  000  francs.  Ce  déficit  fut  amplement  couvert  par 
le  fonds  de  garantie  préalablement  constitué  puisque,  en  fin  de 
compte,  les  souscripteurs  furent  remboursés  dans  la  proportion 
de  85  0/0.  On  estima  que,  au  cours  du  semestre,  il  ne  rentra 
pas  moins  de  20  millions  de  francs  d'argent  dans  «  Nancy-la- 
Jolie  ». 

Cette  Exposition  de  VEst  de  la  France  groupait  onze  départe- 


ments :  Meurthe-et-Moselle,  Vosges,  Meuse,  Ardennes,  Aubel 
Marne,  Haute-Marne,  Haute-Saône,  Doubs,  Côte-d'Or,  Jura,  et  H 
territoire  de  Belfort.  On  verra  mieux  jusqu'à  quel  point  lt 
succès  fut  mérité  en  jetant  un  rapide  coup  d'œil  sur  les  divers) 
«  comptoirs  »  de  l'Exposition. 

L'exposition  horticole,  à  laquelle  avaient  coopéré  non  seule-' 
ment  la  plupart  des  établissements  régionaux  d'horticulture,' 
mais  encore  un  certain  nombre  de  maisons  parisiennes,  pré- 
senta l'un  des  aspects  les  plus  charmants  de  l'ensemble  et  con« 
tribua  fortement  à  l'accueil  favorable  qu'il  reçut  du  public. 

Dans  la  partie  artistique,  le  groupement  connu  sous  le  titre 
à' Ecole  de  Nancy  avait  réuni  d'intéressants  efforts,  élargis  par 
l'extension  considérable  que  les  industriels  lorrains  ont  donnée 
à  la  présentation  décorative  de  leurs  produits.  Les  progrès 
accomplis  à  cet  égard  dans  la  fabrication  des  étoffes,  des  meu- 
bles, des  papiers  peints,  de  la  verrerie  surtout,  dans  la  joail- 
lerie, la  ferronnerie,  l'orfèvrerie,  la  lingerie  et  dans  l'architec- 
ture, sont  merveilleusement  rendus  dans  certaines  des  planches 
en  couleur  que  contient  le  rapport  du  directeur  général  de 
l'exposition. 

Le  groupe  III  était  celui  des  «  instruments  des  lettres,  des 
sciences  et  des  arts  »,  autrement  dit  des  diverses  industries  de 
l'imprimerie,  de  la  papeterie,  de  l'édition,  de  l'imagerie,  de  la 
photographie,  de  la  carte  postale,  des  instruments  de  précision, 


Procès  ?n  Contrefaçon 


Ancne  M'on  H.  Bertin 
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1-  science,  médecine,  chirurgie,  —  et  de  musique.  On  sait  le 
iéveloppement  qu'elles  ont  pris  dans  la  région  lorraine. 
Le  groupe  IV,  —  mines  et  métallurgie,  —  était  de  beaucoup 
e  plus  important,  non  point  par  la  splendeur  particulière  de 
ies  halls,  car  tous  rivalisaient  de  luxe  et  d'élégance,  mais  parce 
ju'il  représentait  la  grande  richesse  industrielle  de  la  région,  et 
une  des  plus  considérables  de  la  France  entière.  La  région  de 
Est,  en  effet,  emploie  16,79  0/0  de  la  force  motrice  du  |terri- 
oire,  et  il  s'y  consomme  30,12  o/o  des  combustibles  minéraux 
le  l'ensemble. 

Les  mines  de  sel  gemme  sont  considérables.  L'exploitation  du 
ninerai  de  fer  est  peut  être  la  plus  grande  du  monde  entier.  Et 
ous  les  pays  du  globe  sont  les  clients  des  divers  établissements  mé- 
allurgiques  de  l'Est,  surtout  de  la  Meurthe-et-Moselle  :  Longwy, 
Jont- à-Mousson,  Micheville,  Pompey,  Montataire,  Maxéville, 
^ommercy,  les  Forges  et  Aciéries  de  la  Marine  et  d'Homécourt, 
lu  Nord  et  de  l'Est,  le  Comptoir  des  poutrelles,  etc.,  etc.,  sont 


universellement  connus,  ainsi  que  l'extension  qu'ils  ont  donnée 
aux  œuvres  sociales  de  tout  ordre. 

Le  groupe  Vêtait  celui  des  générateurs  et  moteurs,  machines- 
outils  et  appareils  divers,  et  électricité.  On  y  voyait  le  résultat 
des  derniers  progrès  de  l'industrie  mécanique  moderne. 

Les  groupes  Xi,  XII  et  XIII  étaient  ceux  des  produits  du  sol, 
—  agriculture,  machines  agricoles,  associations  agricoles,  avi- 
culture, apiculture,  —  et  des  industries  alimentaires.  C'était  le 
triomphe  de  la  meunerie,  des  raffineries  de  sucre,  des  biscuits, 
pâtes  alimentaires,  conserves,  moutardes,  chocolats,  confiseries, 
vins,  spiritueux,  brasseries  surtout,  eaux  minérales,  piscicul- 
culture,  pèche,  etc.  Et  nous  en  aurons  à  peu  près  terminé  avec 
ce  recensement  lorsque  nous  aurons  énuméré  les  groupes  de  la 
construction,  de  l'ameublement  et  de  la  décoration,  avec  la  cé- 
ramique et  la  verrerie  ;  —  des  industries  textiles  et  du  vêtement, 
avec  la  chemiserie,  la  lingerie,  la  broderie,  la  dentelle,  la  pas- 
sementerie, la  bonneterie,  la  confection,  la  couture,  la  chaus* 


Établissements  Delaanay  Belleville 

SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL    :  6.000.000 

SAINT-DENIS  (sE.nE, 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZOL 


MOTEURS  SEULS 

PODR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 


PODR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLAC 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

EPUISEMENT 

BT 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


GRAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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sure,  les  chapeaux  de  paille;  —  des  industries  chimiques,  avec 
les  produits  pharmaceutiques;  —  et  des  moyens  de  transports 
et  de  locomotion,  tant  terrestre  que  maritime  et  aérienne. 

En  somme,  le  rapport  général  de  M.  Lafûtte  restera  comme 
le  monument  durable  de  cette  exposition  de  la  «  prospérité  lor- 
raine ».  Le  succès  de  l'entreprise  nancéenne  est  la  meilleure 
réf  onse  à  faire  aux  détracteurs  des  expositions.  Les  régions  in- 
téressées y  trouvent,  outre  la  consécration  légitime  de  leurs 
efforts  et  des  résultats  obtenus,  un  accroissement  de  richesse 
qui  n'est  pas  seulement  temporaire.  Et  elles  affirment  fortement 
devant  le  monde  la  grandeur  du  pays. 


[Le  Journal 


Jean  d  Yvei.et. 


ATELIERS  DE  CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  DU  NORD  ET  DE  L'EST 

Société  anonyme  au  capital  de  25  millions  de  francs. 

Siège  à  Paris,  boulevard  Haussmann,  n°  75 

Pour  faire  suite  à  une  insertion,  il  est  expliqué  que  le  capital 
social  a  été  définitivement  porté  à  25  millions  de  francs  au 
moyen  d'une  déclaration  de  souscription  et  de  versement  du 
25  août  1911,  reçue  par  M»  Lavoignat,  notaire  à  Paris,  et  de  deux 
assemblées  générales  extraordinaires  en  date  des  14  septembre 
et  27  octobre  suivants  : 

Aux  termes  d'une  autre  délibération  en  date  du  24  octobre  1912, 


l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  a  autorisé 
le  conseil  d'administration  à  porter  en  une  ou  plusieurs  fois  le 
capital  de  la  société  à  50  millions  de  francs  par  la  création  de 
100  000  actions  nouvelles  de  250  trancs  chacune,  du  même  type 
que  les  actions  existantes,  sans  avoir  besoin  de  recourir  à  une 
décision  de  l'assemblée  générale,  celle-ci  devant  être  appelée 
seulement  à  constater  la  sincérité  de  la  souscription  et  des 
versements. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif:  Actionnaires, 2250  francs;  portefeuille, titres,  9121000  fr.; 
frais  de  constitution  et  d'augmentation  de  capital  :  mémoire; 
premier  établissement,  terrains,  bâtiments,  ateliers,  fonderies, 
fabrique  de  câbles,  maisons  d'habitation,  10  801  678  fr.  05;  à 
déduire  :  fonds  d'amortissement;  prélèvements  antérieurs,  l  mil- 
lion de  francs,  prélèvement  1911,  550  000  francs,  ensemble, 
1  550  000  francs,  différence,  9  251  678  fr.  oî.  Mobilier  du  siège 
social,  l  franc.  —  Approvisionnements  et  objets  fabriqués, 
4  99i  693  fr.  81.  —  Fabrications  et  installations  en  cours, 
6  775  991  fr.  31.  —  Disponibilités  (caisses  et  banquiers), 
3  393  115  fr.  77  —  Débiteurs  divers,  5  788  085  fr.  52.  —  Total  : 
39  326  815  fr.  43. 

Passif  :  Capital,  100  000  actions  de  250  francs,  25  millions  de 
francs;  20  000  parts  bénéficiaires  (pour  mémoire);  réserve  légale, 
176  854  fr.  76;  fonds  de  renouvellement,  l  150  uoo  francs;  fonds 
de  réserve,  2  917  899  fr.  10.  —  Créditeurs  divers,  2  317  462  fr.  17. 


r 
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-  Provisions  reçues  sur  travaux  en  cours,  6  239  167  fr.  i7.  — 
oupons  restant  à  payer,  25  449  fr.  05.  —  Proûts  et  pertes, 
aide,  1  4-9  982  fr.  88  —  Total  :  39  326  815  fr.  43. 
Pour  le  conseil  d'administration  : 

Un  administrateur  :  M.  Legouez. 
•  * 

SOCIÉTÉ  I.STEIÎCOMSIUNAI.E  D'ÉCLAIRAGE 

Société  anonyme  sous  le  régime  de  la  loi  française. 
Siège  social  à  Paris,  10,  rue  de  Mogador. 
Capital  social:  l  650  000  francs,  divisé  en  <>600  actions  entière- 
aent  libérées. 

Objet  :  L'exploitation  des  concessions  de  distribution  et  de 
ente  du  gaz  d'éclairage  et  de  chauffage  dans  les  communes  de 
lègles,  Caudéran,  le  Bouscat,  lîessac,  Talence;  l'exploitation  de 
outes  autres  concessions  et  permissions  relatives  aux  applica- 
ions  du  gaz  et  de  l'énergie  électrique,  et  en  général  de  tous  systè- 
aes  d'éclairage  ou  de  distribution  d'énergie  par  tout  procédé  ;  l'ins- 
allilion  de  toutes  usines,  de  tous  secteurs,  de  toutes  entreprises 
oncernant  le  gaz,  l'électricité,  l'éclairage,  le  chauffage,  la  force, 
1  fabrication,  l'achat,  la  vente,  la  location  de  tous  produits  et 
ppareils  accessoires;  la  participation  directe  ou  indirecte  dans 
oute  entreprise  se  rattachant  aux  objets  précités  par  voie  de 
réalion  de  sociétés  nouvelles,  d'apport  ou  autrement,  l'aliéna- 


tion, la  location  de  totalité  ou  de  partie  de  l'actif  social,  et  géné- 
ralement toutes  opérations  pouvant  se  rapporter  aux  objets  ci- 
dessus  ou  être  jugées  utiles  au  développement  de  la  société;  cet 
objet  pouvant  être  étendu  par  décision  de  l'assemblée. 

Durée  de  la  société  :  99  ans,  à  partir  du  13  juin  1910,  sauf 
dissolution  anticipée  ou  prorogation. 

Les  administrateurs  touchent  des  jetons  de  présence  et  une 
part  sur  les  bénéfices  fixée  par  la  répartition  suivante  :  sur  les 
bénéfices  nets,  déduction  faite  des  charges  et  des  amortisse- 
ments et  provisions  que  le  conseil  croira  devoir  faire,  il  est 
prélevé  chaque  année  : 

1"  5  0/0  pour  la  réserve  légale;  2°  un  premier  dividende  aux 
actions  de  5  0/0  sur  le  capital  versé  et  non  amorti  sans  reprise 
sur  les  exercices  suivants  en  cas  d'insuffisance;  sur  le  restant,  il 
est  prélevé  10  0/0  pour  le  conseil  d'administration  et  le  solde 
est  attribué  aux  actionnaires,  sauf  la  portion  que  l'assemblée 
pourrait  reporter  ou  affecter  à  des  fonds  de  prévoyance  ou  d'amor- 
lissement. 

Apports  :  La  Compagnie  du  gaz  de  Bordeaux  (en  liquidation) 
a  apporté  à  la  société  les  contrats  de  concession  qu'elle  avait 
conclus  avec  les  communes  de  Bègles,  Caudéran,  le  Bouscat, 
Pessac  et  Talence,  et  l'actif  industriel  qui  y  était  attaché;  les 
conditions  dans  lesquelles  ces  concessions  ont  été  apportées  sont 
exposées  en  détail  à  l'article  6  des  statuts;  l'entrée  en  jouissance 
a  été  fixée  à  la  constitution  de  la  société. 

Il  a  été  attribué  à  ladite  compagnie,  en  rémunération  de  son  ap- 


COURS    DES    MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  of6cielle  hebdomadaire)  des  marchât- 
ises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

iuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

marques  ordinaires,  liv.  Havre  

uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

premières  marques,  liv.  llavre  

uivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .    .  . 

uivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

tain  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris,  .   

tain  Rilliton,  liv.  Havre  

itain  détroits,  liv.  Havre   . 

tain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

lombde  provenances  diverses,  marquée  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen, 
lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris    .    .  . 

inc  de  Silésie,  liv.  Havre  

inc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

inc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   .    .  . 
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Pour  toutes   applications  électriques 
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port,  6400  actions  de  250  francs  sur  les  6600  formant  le  capital  ;  il 
lui  a  été,  en  outre,  remboursé  le  montant  des  dépenses  de  travaux 
neufs  eflectuês  depuis  le  1er  juillet  1909,  qui  a  été  limité  au 
maximum  à  25  ooo  francs  et  a  atteint  environ  ce  chiffre. 

Il  est  tenu  une  assemblée  générale  dans  le  semestre  qui  suit 
la  clôture  de  l'exercice,  laquelle  a  lieu  le  30  juin 

Les  convocations  aux  assemblées  sont  faites  par  avis  inséré 
20  jours  au  moins  avant  la  réunion,  dans  un  journal  d'annonces 
légales  de  Paris.  Le  conseil  a  la  faculté  de  réduire  ce  délai  h 
10  jours  pour  les  assemblées  extraordinaires. 

Les  assemblées  ratifiant  les  augmentations  de  capital  peuvent 
être  convoquées  par  un  avis  publié  7  jours  à  l'avance. 

Les  réunions  ont  lieu  à  Paris  dans  l'endroit  indiqué  par  la 
convocation, 


Bilan  au  1er  juillet  1912. 

Actif. 

Premier  établissement  gaz   997  419  87 

Premier  établissement  électricité   256  075  60 

Valeur  des  concessions   klk  072  81 

Frais  de  constitution   l 

Compteurs  en  location   1 08  469  61 

Installations  chez  les  abonnés   127  597  4î 

Caisses  et  banques   39  066  10 

Impôts  sur  titres   2  518  63 

Débiteurs  divers     68  747  95 

2  073  968  99 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 


(Breveté  dune  tous  les  pays) 


ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGEtl  COMPARATIF*  :  Poids  moitié  moindre.  — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 

À  LA 

Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 


Adr. 


SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  {Seine),  Rue  Bellevue 

télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléijhoi.e  : 


262 


APPAREILS  POUR 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paiis  1900,  Liège  1905 
MÉDAILLES  D'OR  : 
Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Paiis  1900,  Sl-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ÀRROUX 

INGÉNIEURS- CONSTRUCTEURS 

186  &  188,  RUE  CHAMPION  NET  PARIS 

DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

téléph.  525-52  téléc.  Elecmesur-Paris 
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Passif. 

tpital   1  650  000  » 

éserve  légale   12  007  6a 

onds  général  d'amortissement   64  650  » 

t'pôts  de  garantie  et  cautionnements   79  389  » 

réditeurs  divers   151 154  61 

ividende  1911-1912   114  618  14 

eport  des  exercices  précédents   2  149  6n 

2  073  968  99 

Certifié  conforme  : 

Le  président  du  conseil  d'administration, 
Henri  Marouisan, 
10,  rue  de  Mogador,  Paris. 


ETABLISSEMENTS  PAZ  ET  SILVA 

Société  constituée  le  11  juin  1907,  sous  le  régime  des  lois 
•ançaises. 

Siège  social,  rue  Sainte-Anne,  55. 

L'objet  de  la  société  est  l'exploitation  en  général  de  toutes  les 
pplications  de  l'électricité  et  de  la  mécanique,  du  gaz  et  de 
eau,  ainsi  que  la  fabrication  de  tous  appareils  s'y  rattachant, 
otamment  installations  complètes  d'électricité,  de  gaz  et  d'eau, 
ublicité  et  enseignes  lumineuses,  téléphonie,  lampes  à  incan- 
escence,  etc. 

La  durée  de  la  société  est  fixée  à  30  années. 


Le  capital  social  est  de  2  500  000  francs,  divisé  en  25  000  actions 
de  îoo  francs  chacune,  toutes  entièrement  libérées.  Les  apports 
ont  consisté  en  : 

1°  La  maison  de  commerce  exploitée  à  Paris,  rue  Sainte-Anne, 
n°  55,  y  compris  le  matériel,  l'installation,  la  clientèle  et  l'acha- 
landage; 

2»  Le  matériel  fixe,  machines  et  outillage  mobile; 
3°  Le  bénéfice  des  contrats  de  location  ; 
4*  Le  matériel  de  fabrication  luciole,  moules,  lettres,  chif- 
fres, etc.; 

5°  Le  matériel  de  location  luciole  et  tous  autres  motifs  et  celui 
de  location  des  grands  motifs  amorti,  mais  pouvant  servir  à 
nouveau  ; 

6'  Le  stock  de  spécialités  pour  téléphonie  et  sonnerie  ; 

7»  Le  matériel  de  location  pour  fêtes  publiques  et  décorations 
particulières,  fleurs,  lampes,  bandes  souples,  câbles,  etc.; 

8°  La  publicité  pour  les  spécialités  des  établissements  Paz  et 
Silva  dans  tous  les  journaux  et  publications; 

9°  Le  bénéfice  des  traités  et  conventions  avec  Siemens  et 
Halske,  Rousselle  et  Tournaire,  Westinghouse  Electric  O  limited 
et  société  des  stérilisateurs  Otto. 

En  représentation  desdits  apports,  il  a  été  attribué  à  MM.  Paz 
et  Silva  20  000  actions  entièrement  libérées  de  la  société. 

Les  administrateurs  ont  droit  à  des  jetons  de  présence  dont  la 
valeur,  fixée  par  l'assemblée  générale,  ne  pourra  dépasser  une 
somme  de  3000  francs  annuellement.  De  plus,  ils  ont  droit  à 
15  0/0  des  bénéfices  après  prélèvement  de  5  0/0  pour  la  consti- 
tution du  fonds  de  réserve  et  le  payement  de  5  0/0  d'intérêt  aux 


Louis  DIGEON  &  Cic 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

'iB,  rue  de  la  UoDtagae-Saintc.GeDcviève,  £-  f-  *IIH 


POSTES  TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MASNÉT0  tLECTRIQU ES 

SONNERIES 
PILES   A.  OXYDE  DES  CUIVHÏ? 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 


(Modèle  d'Arsonva.1) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  Pari!  !88'.. 

Exposition  de  Bordeaux,  18S2. 

Exposition  universelle,  Paria  1889. 

Exposition  universelle,  Paris  190O. 

Exposition  universelle,  Paris  1689.  I 
Exposition  d'Edimbourg.  j 

Exposition  universelle,  Paris  1900 


MÉDAILLE  S'^ïSÛifeVr 


MEDAILLE   D  :  .i  fi 


TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


et  tout  appareillage  de  haute  et  basse  tension 
Spécialité  depuis  25  ans 

S.  ILl VNE-BERLINE,      rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e) 

TÉLÉPHONE  421  87 
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actions.  L'administrateur  ou  les  administrateurs  délégués  ont 
droit,  de  plus,  à  5  0/0  sur  les  bénéfices  dans  les  mêmes  conditions. 

L'assemblée  générale  ordinaire  a  lieu  annuellement  en  dé- 
cembre, aux  jour,  heure  et  lieu  désignés  dans  l'avis  de  convo- 
cation. 

Les  convocations  aux  assemblées  générales  ordinaires  ou 
extraordinaires  sont  faites  15  jours  au  moins  à  l'avance,  par  un 
avis  inséré  dans  un  journal  d'annonces  légales  à  Paris. 

Bilan. 

Actif. 

Fonds  de  commerce   500  ooo  » 

Clientèle  apports   1*3  350  » 

Agencement  et  installation   i  » 

Mobilier   1  » 

Outillage   l  » 

Matériel  de  démonstration   l  » 

Matériel   1  » 

Agencement  usine  l'armentier    28  352  23 

Matériel  de  fabrication  Luciole     23  6/|3  » 

Matériel  de  location  et  d'illuminations   321  55 1  75 

Frais  de  constitution   9  703  65 

Espèces  en  caisse  et  en  banque   974  993  88 

Valeurs  en  portefeuille   798  922  95 

Effets  en  portefeuille   55  858  45 

Dépôts  et  cautionnements   22  298  30 

Marchandises  générales  en  magasins   514  839  59 

Frais  payés  (compte  d'ordre)   13  958  35 

Différence  sur  valeurs  en  portefeuille  (compte 

d'ordre)   H  47  7  70 

Débiteurs  divers   425  020  10 

Créditeurs  divers   27  581  81 

Créances  douteuses   1  » 

Total   3  914  557  56 


Passif. 

Capital  soci il   2  500  ooo  » 

Réserve  de  fonds  de  commerce   200  000  » 

Réserve  légale   ,   43  086  17 

Réserve  extraordinaire   137  507  58 

Amortissement  du  matériel  de  fabrication  Luciole.  18  914  40 
Amortissement  du  matériel  de  location  et  d'illu- 

mina'ions     74  832  25 

Amortissement  agencement  usine  Parmentier   16  845  61 

Créditeurs  divers   312  572  85 

Débiteurs  divers   184  097  67 

Frais  à  payer  (compte  d'ordre)   26  145  30 

Coupon  n°  3   374  » 

Profits  et  pertes,  bénéfices  nets  de  l'exercice  1910- 

1911   4C0  !85  73 

Total   3  914  557  56 

L'un  des  fondateurs  :  Emile  Paz, 
19,  rue  d'Aumale,  Paris. 


Formations  de  Sociétés. 

l'électrique  communale  do  vercohs 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Siège  social  à 
Paris  :  40  bis,  rue  de  Douai  (IXe).  —  Objet  :  création  et  exploi- 
tation de  stations  centrales  hydro  électriquis  ou  thermiques 
pour  la  distribution  d'électricité  à  Bourg-de-PCage  et  toutes 
communes  avoisinantes  ainsi  que  dans  la  région,  notamment 
dans  l'hère  et  la  Drôme.  —  Durée  :  4t  ans.  —  Capital  initial  : 
750  000  francs,  divisé  en  1500  actions  de  500  francs,  dont  1100  à 
souscrire  en  numéraire  et  400  actions  d'apport.  —  Capital  pou- 
vant être  porté  statutairement  à  1  500  C00  francs  par  simple 
décision  du  conseil  d'administration  en  une  ou  plusieurs  fois 
dans  un  délai  de  trois  ans.  —  Partage  des  bénéfices  :  5  0/0 


SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,  rue  d'Anjou  (8e) 


IE 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCII IMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alteraomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  et  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÈNES   A    VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mince,  installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS    DE   TOUTES  PUISSANCES 
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eserve  légale,  5  0/0  d'intérêt  au  capital  ;  le  surplus  :  60  0/0  aux 
ctiomnires,  20  O/o  à  «  l'Electrique  communale  »  pour  sa 
érance,  20  0/0  au  conseil  d'administration.  —  Pas  encore  de 
illan.  —  Statuts  déposés  en  l'étude  de  M0  Bussillet,  notaire  à 
iourg-de  Péage. 

;HEMINS  DE  F£R  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉH 


Extra-rapide  Côte  d'Azur. 

La  Compagnie  mettra  en  marche  à  partir  du  «1  décembre, 
train  «le  onil  e>xtra-i'apide  desservant  la  Cùte  d'Azur. 
ALLER  :  Départ  de  Paris,  19  h.  45;  Arrivée  à  Nice,  10  h.  17  ; 
Monte-Carlo,  10  h  59;  à  Menton,  tl  h.  18. 


RETOUR  :  Départ  de  Vintimille,  18  h.  09;  de  Menton,  18  h.  33; 
de  Monte-Carlo,  18  h.  54;  de  Nice,  19  h.  35. 
Arrivée  à  Paris,  10  h.  30. 
Ce  train  aura  lieu  : 

A  l'aller,  du  «1  décembre  au  30  avril,  sauf  les  jeudis. 
Au  retour,  du        décembre  :»u  Ie'-  mai,  tous  les  jours, 
sauf  le  jeudi  (toutefois  il  aura  lieu  les  jeudis  27  mars  et  3  avril). 

Trajet  de  Paris  à  Nice  en  14  h.  1/2. 

Ce  train  est  composé  de  grandes  voitures  à  bogies  et  à  inter- 
circulation, offrant  des  places  de  lre  classe  sans  supplément, 
des  places  de  lits  complets,  de  lits-salons  avec  draps,  et  de 
lits-salon,  d'un  sleeping-car,  d'un  wagon-restaurant  et  de  cou- 
chettes entre  Paris  et  Toulon. 

Nombre  de  places  limité.  On  peut  retenir  ses  places  d'avance, 
moyennant  un  supplément  de  2  fr.  par  place. 


OFFICE    INTERNATIONAL  BREVETS  D'INVENTION 

«GSffi^  DUPONT&ELLUIN 

Aiii  Avocat  ;  ta  Cour  de  Paris     Ane  fcieve  de  l'École  des  Mines  -  |.-  Ànc  lilèv'e -de  l'-Éc  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien*,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ineénleurs-Electriciens,  etc.  ,  ^ 

,.•.%•.;;•;:•;"••;„..  42,  B"  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (Xe)  .   Téléphone  iss  »  . 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 


ET  ACCESSOIRES 


Lunette*  d'atelier  contre  les  éclats  et  les  poussières  (prix» 
3  fr.  SO)  ;  contre  la  lumière  (prix,  4  fr.). 
—  Lunettes  de  route  (automobiles, 
bicyclettes,  etc  )  (prix,  le  fr.)  —  Uexpl- 
rateur  contre  les  poussières  (prix,  U  fr.) 

du  Docteur  DÉTOURBE 

UOSF.lT  tl  L'IISTIIUT  (Ml  looljoi,  Irb  laulibro). 

Tente  :  GOLLART  el  C">,  35,  rHe  de  la  Roquette,  Paris  (Notice  f°) 


La  plus 

FIXE 


EXCELL0  ' 

2  s/  110  Volts  , 


La  plus 

SÛRE 


:  tSshmÊWindt.fenrade  i 


EXCELL0" 

3  s/  110  Volts 


La  plus 

DURABLE 


LampC  à  arc  "EXCELLO"  i\  cb.irbcos  minéralisés  convergents 
LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Cap:,al  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau   (X"),  PARIS.  Téléphone  412.  07 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L  ÉTAT 


PARIS  A  LONDRES 

Via  ROUEN,  DIEPPE  et  HEWHAVEN  par  la  EUE  SAINT -LAZARE 


Services  rapides  tous  les  Jours  et  toute  l'année 
(Dimanches  et  Fêtes  compris) 

Départs  de  Paris-Saint-Lazare  :  à  10  h.  15  matin  et  2e  cl.) 
et  à  9  h.  soir  1'°,  2e  et  3e  cl.). 

Départs  de  Londres  :  Victoria  (O  dé  Brighton)  à  10  h.  matin 
(1«  et  2e  cl.)  et  à  8  h.  45  soir  (l™,  2e  et  3«  cl.).  —  London- 
Bridge  à  9  h.  50  matin  (9  h.  25  le  dimanche)  (1«  et  2°  cl.)  et  à 
8  h.  45  soir  (l'e,  2e  et  3«  cl.). 


Voie  la  plus  pittoresque  et  la  plus  économique. 

Billets  simples  valables  l  jours  :  1"  cl.,  48  fr.  25,  —  2e  cl I 
35  fr.,  —  3«  Cl.,  23  fr.  25. 

Billets  d'aller  et  retour  valables  un  mois  :  lre  cl.,  82  fr.  75;  — i 
2°  cl.,  58  fr.  75;  —  3«  cl.,  41  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter,  sans  supplément  àe 
prix,  à  toutes  les  gares  situées  sur  le  parcours,  ainsi  qu'à 
Brighton. 

Les  trains  du  service  de  jour  entre  Pans  et  Dieppe  et  vice 
versa  comportent  des  voitures  de  lre  cl.  et  de  2»  cl.  à  couloir 
ivec  W.-C.  et  toilette  ainsi  qu'un  wagon-restaurant;  ceux  du 
service  de  nuit  comportent  des  voitures  à  couloir  des  trois 
classes  avec  W.-C.  et  toilette.  Une  des  voitures  de  lre  classe  à 
vouloir  des  trains  de  nuit  comporte  des  compartiments  à  cou- 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS  DE  MESURE  *.  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE  ET  PUBLIQUE 

APPAREILS  DE  CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Soc/été  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTRICITÉ 

BUREAUX  et  MAGASINS  :  -Se,  rue  T:»itbout,  PARIS.  —  Téléphone  :  Gutenberg 


E.W.BLISSC 

<5,  rue  des  Bateliers,  à  »  AIHIT-OUEIV  (Aeine) 

Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C°  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs. 

Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 


nnnnnooonnfin 


SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 

MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  N»  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX  : 


Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Londres  1908  —  Bruxelles  1910 
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chettes  (supplément  de  5  fr.  par  place);  les  couchettes  peuvent 
être  retenues  à  l'avance  aux  gares  de  Paris  et  de  Dieppe  moyen- 
nant une  surtaxe  de  l  fr.  par  couchette. 

CHEMIN   DE   FER  D'ORLÉANS 


L'HIVER  AUX  PLAGES  NANTAISES 


Les  plages  Nantaises  si  fréquentées  l'été  sont  aussi  de  délicieux 
séjours  d  hiver  par  la  douceur  de  leur  climat. 
En  vue  de  faciliter  l'hivernage  dans  ces  stations,  la  Compagnie 


d'Orléans  délivrera  à  titre  d'essai,  du  I  -1  novembre  191» 
jusqu'au  mercredi  précédant  la  Féte  des  Hameaux 
l»i  3,  aux  familles  d'au  moins 3  personnes,  des  billets  d'aller  et 
retour  collectifs  à  prix  réduits  dits  «  Billets  d'hivernage». 

Ces  billets  sont  délivrés  sous  condition  d'un  parcours  d'au 
moins  150  kilomètres  (aller  et  retour)  de  toute  gare  du  réseau 
d'Orléans  pour  les  stations  comprises  entre  Pornichet  (inclus)  et 
le  Croisic  (inclus). 

Leur  validité  est  de  deux  mois,  non  compris  le  jour  de  départ, 
avec  faculté  de  prolongation  d'un  mois  moyennant  un  supplé- 
ment de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Trains  rapides  et  express  de  jour  et  de  nuit,  voitures  directes 
2e  et  3e  classes,  compartiments-couchettes,  wagons-restau 
rant. 


INVENTION  A  CÉDER 

La  Sociéié  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  en  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  L.td,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


HWPHESSIOflS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossis-Saint-Jacques,  PARIS  (V*) 


TÉL.  806-44 


VTJG 


n voi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


MATERIEL  ELECTRIQUE 

Edmond  HENRION,  J.  H.  JACOBSEN  &  Cle 

INGÉNIEUR  8- CONSTRUCTEURS 

G,  rue  do  Saint-Pétersbourg  -  PARIS-8' 

• 
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Fils  et  Câbles  Electriques 


FILS  SPÉCIAUX 

EN  ALUMINIUM 

POUR 

SONNERIES  ET  TÉLÉPHONE 

BREVETÉ  S.  G.D.  G. 
En  France  et  à  l'Étranger 


POUR  TOUTES  LES  APPLICATIONS  DE  L'ÉLECTRICITÉ 

Stock  considérable  en  magasin 
de  fils  et  câbles  de  tous  isolements  et  de  toutes  sections. 

TOILES  ISOLANTES  ET  RUBAN  PARA 


Adresse  Ttlég.  Freryvel-Paris     LÊVY  Frères,  57  et  59,  rue  d'Hauteville 


TUBES  ISOLATEURS 

en  tôle  plombée  et  autres 

PRIX  ET  QUALITÉ  DÉFIANl1 
tonte  concurrence 

Téléphone  100-74 


Société  Anonyme  des  Établissements  Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  5.850.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 

fils  &  cablësTlectriques 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 


PONT-DE-CHÉRUY  (Isère). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  ilsere). 
SAINT-TROPEZ  (ïar). 
LEVALLOIS-PERRET  fSeine). 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Tréfllerie  de  cuivre 

Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


MUSONS  DE  VENTE: 

PARIS,  rue  Tailbout .  10. 
LYON,  quai  de  Reli,  19 
MARSEILLE,  rue  irmenj,  !. 
TOULOUSE,  boul.  Carnol ,  4. 
LONDRES.  ^2.  Watling  Slrrrt  B.u. 
GENÈVE,  l<,  me  IMjnUuioor. 


APPAREILS  pour  l'ÉTUDE  des  PROPRIÉTÉS  MAGNÉTIQUES  du  FER 


NyStcréSinjetrc  Bloodçl 

pour  la  mesure  rapide  et  précise 

de  l'hystérésis  des  fers. 

Pçrrpéanjctre  Piçoû 

combiné  de  façon  à  éliminer  V  influence  des  joints, 
permet  la  mesure  aussi  bien  sur  les  tôles  que 
sur  les  fers  pleins. 


J.  CARPENTIER,  ingénieur-constructeur,  20.  RUE  DELAMBRE,  PARIS 


Hystérésimètre  Blondel-Carpentler. 


Société   Anonyme   des  Établissements 

MALJOURNAL  « BOURRON 

—   LYON   

Appareillage  Haute  &  Basse  Tensions 

TABLEAUX  POSTES -CENTRALES 

Laboratoire  d'Essais  à  200.000  volts 


N°  1145.  —  7  DÉCEMBRE  1912. 
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Gazette  de  h9  Électricien 


information^ 


Un  palais  des  lumières  à  l'Exposition  de  Gand. 

Vos  amis  de  Belgique  se  préparent  à  convier  en  191 3  dans  la 
le  de  Gand  tous  les  industriels  qui  participent  à  un  litre 
elconque  au  développement  des  applications  de  l'éclairage. 
:l  doute  que  cette  tentative  ne  retrouve  la  vogue  et  le  succès 
e  le  monde  entier  fit  à  l'Exposition  de  Bruxelles. 
Sous  trouvons  dans  la  Revue  Eau,  Ecla'rage,  Chauffage, 
cposé  général  du  programma  préparé  par  son  éminent  orga- 
ateur,  M.  Charles  Mourlon. 

I  est  à  remarquer  que  presque  toutes  les  expositions  précè- 
des, tant  en  Belgique  qu'à  l'étranger,  n'étaient  guère  ouvertes 


le  soir,  à  l'exception  bien  entendu,  des  jardins  et  de  cerlains 
lieux  réservés  aux  attractions.  Il  en  résulte  qu'un  grand  nombre 
l'exposants  ne  peuvent  montrer  les  produits  de  leur  fabrication 
sous  le  côté  le  plus  favorable;  je  citerai  notamment  les  fabri- 
cants d'appareils  d'éclairage,  lustres,  appliques,  etc.,  bronzes, 
fonte  et  ferronnerie  d'art,  céramique,  verrerie,  cristallerie, 
ameublement  de  luxe,  etc.,  auxquels,  si  on  applique  la  lumière 
électrique,  on  double  l'effet  à  produire  sur  les  visiteurs. 

Il  arrive  souvent  que  certains  exposants  utilisent  même  en 
plein  jour,  tel  ou  tel  autre  système  d'éclairage  pour  leur  stand, 
ce  qui  est  toujours  d'un  effet  médiocre. 

Pour  remédier  à  cet  inconvénivnt  et  aller  au-devant  des  desi- 
derata émis  si  souvent  par  toute  une  catégorie  d'exposants,  il  y 
aurait,  cette  fois,  une  occasion  à  l'Exposition  universelle  de 
Gand  en  1913,  dinnover  tout  en  créant  une  création  qui  n'a 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 
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pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ  AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQl 
ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


ItOM  i:  uti  co.vriutl.i:.  OHHHETBES,  «•!<•- 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


JULF.S   RICHARD  MKIÏ 


Cinrmomètres 

Paris  1X89-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Tél.  111.16 


Brevets  wEjsw^gj^w 


Aviw  important.  —  Toutes  les  communications  fit  Ififtrfis  relatives  ,\  In  rédaction  il<!  l'BLECTRICIEN  doivent  être 
adressas  .'i  M.  J.  A.  Moniiti.mkr,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  LeCOWbe,  Pari*,  XV", 

La  reproduction  des  articles  et  figures  puldiés  par  l'ÉLECTRICIBN  est.  formellement  interdite  MOI  Indication  .1  origine. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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jamais  été  réalisée  jusqu'ici  aussi  complètement  dans  aucune 
autre  Exposition  internationale.  A  cet  effet,  on  créerait  un 
vaste  compartiment  hermétiquement  clos  de  façon  à  être  plongé 
dans  l'obscurité  la  plus  complète.  On  y  établirait  tous  les 
systèmes  d'éclairage  :  lampes  à  arc,  lampes  à  incandescence, 
les  divers  systèmes  à  filaments  de  carbone  et  à  filaments  métal- 
liques, les  lampes  à  vapeur  de  mercure,  l'éclairage  au  Néon 
avec  tubes  lumineux  qu'on  installerait  de  façon  à  suivre  tous 
les  contours  de  ces  vastes  salles,  avec  groupements  de  tubes 
Geisler,  de  grand  format,  actionnés  par  de  petits  moteurs  élec- 
triques, ce  qui  serait  original  et  produirait  en  même  temps  un 
très  grand  effet  sur  le  public. 

Mais  une  question  se  pose  :  Faut-il  admettre  dans  ce  Palais 
des  lumières  tous  les  éclairages:  électricité,  gaz,  acétylène,  etc., 
ou  bien  doit-on  séparer  les  systèmes  d'éclairage,  celui-ci  pou- 
vant nuire  à  celui-là. 

Je  serais  d'avis  de  créer  deux  vastes  halls,  l'un  destiné  exclu- 
sivement à  l'électricité,  le  second  destiné  au  gaz,  acétylène,  etc., 
chaque  hall  serait  en  tous  points  pareil  l'un  à  l'autre. 

Mais  par  suite  de  certaines  difficultés  qui  rendraient  ce  projet 
irréalisable,  l'idée  de  réunir  les  exposants  gaziers  et  électriciens 
a  été  écartée,  chacun  devant  exposer  séparément  et  dans  des 
locaux  distincts. 

Ce  Palais  des  lumières  serait  donc  consacré  uniquement  à 
l'électricité  et  serait  en  réalité  le  compartiment  belge  des  appli- 
cations de  l'électricité. 

Des  stands  seraient  adossés  aux  murs  sur  une  profondeur  à 
convenir,  des  petits  pavillons  seraient  éparpillés  dans  le  hall  de 
façon  à  mettre  le  plus  possible  en  valeur  les  produits  des  expo- 
sants et  notamment  le  travail  actionné  par  l'électricité,  du  petit 
outillage  et  des  métiers  bourgeois,  le  chaullage  et  la  ventilation 
électriques,  la  cuisine  é'ectrique,  tous  les  systèmes  de  dynamos, 
les  accumulateurs,  tous  les  spécimens  d'isolateurs  en  verre  et 
en  porcelaine  que  notre  industrie  fournit  à  tous  les  pays  du 
monde,  les  multiples  accessoires  de  l'éclairage  électrique,  les 
produits  des  nouvelles  grandes  fabriques  belges  de  fils  et  câbles 


électriques,  les  sonneries  et  signaux  électriques,  les  téléphones 
et  les  télégraphes,  la  télégraphie  et  la  téléphonie  sans  fil  et  les 
spécimens  des  divers  systèmes  d'épuration  électrique  de  l'eau 
et  de  l'air  par  l'ozone  et  par  les  rayons  ultra-violets,  etc. 

Des  stands  spéciaux  pourraient  être  consacrés  à  l'exposition 
de  cartes,  plans,  tiavaux  graphiques  et  statistiques  montrant 
les  progrès  de  l'éclairage  électrique  réalisés  en  Belgique  dans 
les  nombreuses  usines  centrales  du  pays  productrices  de  lumière 
électrique  et  de  force  motrice  pour  les  nombreuses  lignes  de 
tramways  électriques  créées  dans  notre  pays. 

Peut-être  pourrait-on  craindre  que  la  température  ne  soit  trop 
élevée  dans  ces  bâtiments,  mais  ce  sera  ici  une  occasion  unique 
pour  nos  constructeurs  électriciens  d'exposer  et  de  faire  fonc- 
tionner très  utilement  les  divers  modèles  de  ventilateurs  élec- 
triques. 

Dans  le  milieu  du  ou  des  halls,  on  établirait  une  sorte  de 
jardin  d'hiver  où  les  horticulteurs  si  célèbres  de  Gand  expose- 
raient des  plantes  rares,  des  fleurs,  créeraient  des  parterres 
gazonnés  dont  les  contours  seraient  formés  de  multiples  petites 
lampes  à  incandescence  de  toutes  les  couleurs  et  le  centre  de  ce 
square  serait  orné  de  statues  et  de  vases.  On  y  établirait  une  ou 
mieux  des  fontaines  lumineuses  qui  sont  toujours  une  réelle 
attraction  pour  le  public  des  expositions. 

Tout  autour  du  ou  des  halls,  on  réserverait  à  certains  expo- 
sants un  compartiment  spécial  où  seraient  combinés  avec  l'élec- 
tricité, l'ameublement  de  luxe,  la  verrerie,  la  cristallerie,  la 
céramique  et  l'art  décoratif  dont  les  produits  nécessitent  de  pré- 
férence, comme  nous  l'avons  dit  ci-dessus,  l'emploi  d'un  éclai- 
rage très  vif  et  très  brillant. 

Primitivement  j'avais  proposé  qu'en  dehors  des  exposants  qui 
utilisent  généralement  l'électricité  dans  leurs  stands,  on  puisse 
adjoindre  les  bijoutiers  et  les  diamantaires. 

Cette  idée  aussi  a  dû  êire  abandonnée,  ces  exposants  ayant 
chacun  un  pavillon  à  part. 

On  voit  donc  que  toutes  les  applications  de  l'éclairage  par 
l'électricité  ainsi  réunies  dans  un  même  local,  produiraient  une 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VEÎfôEltfES  DE  ttEIMS  (Télépfe.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électriques  à  l'usine  —  1  ran.storm.tleur  a  <00.0'.U  fofft 

Agent  I Paris:  H  PARADIS..  30,  rue  di  Ro.eb.er  mfà  '93-59) 
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RHEOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F.-A.  LA^GE,  1,  boulevard  Voltaire,  PARIS  —  Téléphone  939-9S 


POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 

DUCHANGK  et  MEIDÎNGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  69.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même  rue. 
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MATÉRI'EL  TELEPHONIQUE  POUR  : 
HAUTE  TENSION  —  MINES  —  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 


Hauts-Parleurs 


Tableaux  Centraux 


TROMPES  ET  SIRËNES  ÉLECTRIQUES 

Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RKNARP  HELLER 

Constraeteur-Ëleetfieien 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9e). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RICHELLER-PARIS 

Catalogue  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


ORANOS  PRIX 

MA.  R  SEILLE  1908 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROUBA.1X.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 
-  io      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAIKI  de  HAUTE  INTFNSITÊ  oh         par  BOUGIE 
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utile  émulation  entre  tous  les  systèmes  et  contribueraient  à 
l'éclat  de  cet  éclairage  sans  précédent. 

Enfin,  comme  attraction,  une  salle  pourrait  précéder  celle  du 
«  Palais  des  lumières  »  dont  nous  venons  de  parler  et  dans 
laquelle  se  tiendrait  le  public  avant  l'heure  de  l'ouverture  qui 
serait  fixée  à  une  heure  à  convenir  de  faron  à  ce  que  les  visi- 
teurs plongés  dans  l'obscurité  quasi  complète,  jouissent  du 
spectacle  grandiose  de  ce  vaste  Palais  des  lumières,  s'éclairant 
instantanément. 

C'est  dans  cette  salle  qu'il  serait  question  d'établir  un  «  Tea 
Room  »  élégant  qui,  une  fois  l'ouverture  du  Palais  des  lumières, 
serait  brillamment  éclairé  et  l'on  en  profiterait  pour  y  installer 
tous  les  nouveaux  systèmes  d'éclairage  électrique  destinés  à 
produire  l'illumination  aussi  féerique  qu'originale  de  ce  geure 
d'établissement. 

Janvier  1912. 

Charles  Moublon, 
Vice -président  de  la  classe  2~>. 

N.-B.  —  Une  réunion  générale  du  Comité  du  groupe  et  des 
Comités  de  classes  d'électricité,  sous  la  présidence  du  baron 
Edouard  Empain,  tenue  le  20  septembre  1913  dans  les  bureaux 
du  commissariat  général  du  gouvernement  à  Bruxelles  a  voté 
à  l'unanimité  qu'elle  accordait  son  patronage  à  la  collectivité 
des  électriciens  belges  chargée  d'exécuter  le  projet  de  M.  Charles 
Mourlon  dans  un  vaste  et  superbe  local  de  2.800  mètres  carrés 
de  superficie  mis  à  sa  disposition  par  la  direction  générale  de 
l'Exposition  universelle  de  Gand. 

C.  M.,  2,  Parvis  Sainte-Gudule,  Bruxelles. 
** 

SOCIÉTÉ  DES  FORCES  MOTRICES  DE  l'AOOUT 

Notices  déjà  parues  dans  le  Bulletin  des  7  juin  1909  et 
29  mai  1911. 

Augmentation  du  capital-actions  de  600  000  francs  :  L'assem- 
blée générale  extraordinaire  du  11  novembre  1912  a  décidé 
l'augmentation  du  capital  et  de  le  porter  de  1 200  000  à  1  800  000  fr. 


1 


par  l'émission  de  1200  actions  nouvelles  de  500  francs  chacune. 

Le  taux  d'émission  est  fixé  à  525  francs,  les  actionnaires 
anciens  pourront  souscrire  par  préférence  jusqu'au  15  décembre 
prochain  à  raison  d'une  action  nouvelle  par  deux  anciennes;  les 
souscriptions  seront  payables  150  francs  lors  de  la  souscription, 
le  surplus  aux  époques  fixées  par  le  conseil.  Les  actions  nou- 
velles seront  soumises  à  toutes  les  dispositions  statutaires  et 
jouiront  des  mêmes  droits  que  les  actions  anciennes. 

Emprunt  obligatoire  de  800  ooo  francs  :  Le  conseil  d'adminis- 
tralion  a  décidé,  en  vertu  de  l'autorisation  de  l'assemblée  géné- 
rale extraordinaire  du  11  novembre  1912,  la  création  de  1600  obli- 
gations de  500  francs  5  0/0  (impôt  à  déduire),  remboursables  par 
voie  de  tirage  au  sort,  en  40  ans,  le  15  décembre  de  chaque 
année,  à  partir  du  15  décembre  1917. 

Le  remboursement  partiel  ou  total  par  anticipation  pourra 
être  rendu  obligatoire  par  simple  décision  du  conseil. 

L'emprunt  sera  réalisable  au  fur  et  à  mesure  des  besoins  de 
la  société,  les  souscriptions  seront  valables  et  les  versements 
resteront  acquis  à  la  société,  même  si  la  totalité  de  l'emprunt 
n'a  pas  été  appelée  ou  n'a  pas  été  réalisée. 

Intérêt  annuel  payable  par  semestre  les  15  juin  et  15  décembre. 

Après  cette  émission,  le  capital-obligation  sera  de  2  100  ooo  fr. 
Toutes  les  obligations  sont  simplement  garanties  par  l'actif  de 
la  société. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 
Actif. 

Valeurs  immobilisées  :  2  3/|0  593  fr.  75. 


Terrains  et  droits  de  riveraineté   475  557  50 

Outillage  d'entretien   2  068  25 

Mobilier   3  061  50 

Frais  de  premier  établissement   137  337  15 

Prime  de  remboursement     15  645  » 

Frais  d'émission  obligations   23  764  60 

Installation  hydro-électrique   822  740  65 

Barrage  en  construction   62  899  25 

Ligne  haute  tension   734  486  95 

Postes  et  sous-station  de  Béziers   63  032  90 

Disponibilités  :  64  251  fr.  40. 


POUR  ACHETER  \ 

MAISONS  D'ÉLECTRICITÉ  | 

INSTALLATIONS- APPAREILLAGES  | 
CONSTRUCTIONS   ÉLECTRIQUES   ET  MÉCANIQUES 

SECTEURS  ELECTRIQUES | 

Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gare  du  Nord),  g 
téléphone  424-20.  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les  indications  et  renseignements  sur  les  différentes  g 
affaires  d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris  et  eu  province.  > 
:..........................................................i.i.|H|B|Hiail 


A     RlîPïïyffi    Ed0uard  BREUZ1N  Fils'  Successeur  ^^fC^^ 

Aa     DlifiU&J&il  9      S6 el  S8,  rue  Morand,  PARIS  (XI')      \         TÉLÉPH.  041-fct.  / 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 

iiimiiiii'ii  un  m—— 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


357 


Caisse  : 

spèces  en  caisse    2  260  95 

rovision  de  caisse  à  des  tiers  -.  1  810  40 

anquiers  divers   16  189  05 

pprovisionnement  pour  postes  1   1  9/18  45 

npôts  pour  compte  actionnaires   3  557  05 

mbranchement  particulier   t  229  » 

ctionnaires   7  500  » 

vances  aux  fournisseurs  pour  transport   756  50 

épôt  de  titres   29  000  » 

Total   2  kok  sii5  15 

Passif. 

Comptes  de  capital  :  J  721  500  francs. 

ipital-actions   1  200000  » 

ipital-obligations   521  500  » 

Passif  exigible  :  51  281  fr.  75. 

mpon-actions  n°  1   3  554  60 

mpon-obligations  n°  l   7201  05 

fets  à  payer   477  65 

>ldê  sur  terrains   9  000  » 

îusualités  dues   504  50 

très  en  dépôt   29  000  » 

iregistrement   1  543  95 

Passif  non  exigible  :  632  063  fr.  40. 

éances  à  long  terme   032  063  40 

Total   2  404  845  15 

Certifié  conforme  : 

Le  président  du  conseil  d'administration^ 
A.  Gaili-abo, 
1,  rue  Montmorency,  Béziers. 

** 

Formations  de  Sociétés. 

COMPAGNIE  IHJ  GAZ  ÉLECTRIQUE 

Société  anonyme  française. 

Statuts  déposés  à  VL*  Laurent,  notaire  à  Paris,  le  24  jan- 
:r  1912. 


Objet  :  Exploitation  du  procédé  d'allumage  et  d'extinction  du 
gaz  au  moyen  de  l'électricité. 
Siège  :  Billancourt,  rue  de  la  Ferme,  3. 
Durée  :  50  ans. 
Il  est  apporté  à  la  société  : 

1°  Les  brevets,  tant  français  qu'étrangers,  pris  par  MM.  Au- 
bert  frères  ; 

2»  Leur  établissement  industriel  à  Billancourt,  3,  rue  de  la 
Ferme. 

En  rémunération  de  cet  apport,  il  leur  est  attribué  conjoin- 
tement : 

1°  6000  actions  de  100  francs  chacune  entièrement  libérées; 

2°  25  0/0  du  produit  net  de  la  vente  des  brevets  étrangers  ou, 
en  cas  d'exploitation  de  ceux-ci,  par  une  société  filiale,  25  0/0  des 
bénéfices  à  revenir  à  la  société  du  gaz  électrique. 

Capital  :  1  200  000  francs  divisé  en  12  000  actions  de  100  francs 
chacune. 

Après  le  prélèvement  de  la  réserve  légale  et  de  l'intérêt  à 
5  0/0  du  capital,  il  est  attribué  10  0/0  du  surplus  au  conseil  en 
outre  des  jetons  de  présence  dont  l'assemblée  fixe  l'importance. 

Les  assemblées  générales  ont  lieu  au  siège  social. 

Les  convocations  sont  faites  par  un  avis  inséré  dans  un  journal 
d'annonces  légales  de  Paris,  15  jours  au  moins  avant  la  réunion. 

Il  n'a  pas  encore  été  établi  de  bilan. 

Le  conseil  d'administration, 

Certifié  conforme  : 
Un  des  administrateurs  délégués  :  A.-M.  Aubert, 
94,  rue  Saint-Lazare. 


BANQUE  DE  L'INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 

Société  anonyme  française  en  voie  de  formation.'] 

Siège  social  :  8,  rue  Emile-Gilbert,  Paris. 

Objet  :  Toutes  opérations  financières,  commerciales,  indus- 
trielles, mobilières  et  immobilières,  avec  tous  particuliers,  Etats, 
départements,  municipalités,  sociétés,  banquiers,  administra- 
tions publiques  ou  privées. 

Spécialement  toutes  souscriptions,  soumissions,  émissions, 
tous  achats  et  ventes,  tous  placements  de  titres  de  rente,  d'effets 


Appareils  pour  JHesupes  Électriques 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  & ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTKUKS  ' 

in<î  et    ihh,  itue  Championnat,  ivxfws 


DEMANDEZ     L'ALBUM  GÉNÉRAL 

Tïiêph.  :  525-52  T6lèQr\  .  EJecmesur  Paris 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Bleotrlquei 


V  CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHA1YIP 


TÉLÉPHONES 
POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 

T 


149,  Rue  Halnt-Mnur,  PAIIIB  (xia 

Demander  les  tarifs  spéciaux. 


AlV) 


TÉLÉPHONES  PRIVÉS 
SONNERIES,  LUMIÉRI 

nsj 
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publics,  d'actions,  d'obligations  ou  autres  titres  de  toutes  so- 
ciétés industrielles,  financières,  civiles  et  commerciales,  et  par- 
ticulièrement de  celles  qui  se  rattachent  à  l'industrie  électrique. 
Durée  :  50  ans. 

Capital  social  :  1  million  de  francs,  divisé  en  2000  actions  de 
500  fr.  chacune,  à  souscrire  en  numéraire. 

Avantages  :  11  est  créé  îooo  parts  de  fondateur,  sans  valeur 
nominale,  qui  seront  remises  au  fondateur 

Assemblées  générales  :  au  siège  social. 

Convocations  faites  par  avis  inséré  dans  un  journal  d'annonces 
légales  de  Paris. 
Répartition  des  bénéfices  : 
5  0/0  à  la  réserve  légale; 

5  0/0  comme  premier  dividende  au  capital  versé. 
Sur  le  surplus  : 

15  0/0  au  conseil  d'administration; 

10  0/0  à  la  direction  ; 

25  0/0  aux  parts  de  fondateur; 

50  0/0  aux  actionnaires,  réserves  et  amortissements. 

Le  fondateur  ;  Louis  Liedbe, 
Villa  Manon,  rue  Mireille,  Marseille. 

* 

** 

l'abmoricaine  ÉLECTRIQUE 
(Société  bretonne  d'éclairage  et  de  force). 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Durée  :  50  années. 
—  Capital  :  1  million  de  francs,  divisé  en  10  000  actions  de 
too  francs  à  souscrire  en  numéraire  et  à  libérer  d'un  quart  à 
la  souscription.  —  Objet  :  création,  achat,  exploitation  d'usines 
électriques  pour  la  force  motrice  et  l'éclairage,  notamment  en 
Bretagne.  Toute  application  de  l'électricité  à  la  force,  l'éclai- 
rage, le  chauffage  et  l'hydraulique.  —  Sur  les  bénéfices  :  5  0/0 
à  la  réserve  légale;  premier  dividende  de  5  0/0  au  capital-ac- 
tions; 15  0/0  au  conseil  d'administration;  5  o  o  du  surplus  au 


personnel.  L'excédent  sera  réparti  :  50  0/0  aux  actions,  50  0/0 
aux  parts  bénéficiaires.  —  Siège  social  :  2,  rue  Louvois,  Paris. 

Un  des  fondateurs  :  A.  Pierhon, 
2,  rue  Louvois,  Paris. 


FORCE  ET  ÉCLAIRAGE  DE  LA  SOMME 

Société  anonyme  française  en  formation- 

Siège  social  :  31  et  33,  rue  Saint- Jacques;  a  Douai. 

Durée  :  40  années. 

Objet  :  l'exploitation  des  concessions  de  distribution  d'énergie 
électrique  sous  toutes  les  formes,  sur  lés  territoires  des  com- 
munes où  la  société  pourra  obtenir  ' une  concession  dans  le  dé- 
partement de  la  Somme  et  les  régions  limitrophes. 

Toute  opération  commerciale,  financière,  industrielle  ou  im- 
mobilière, pouvant  se  rattacher  à  ce  qui  précède,  ainsi  que  la 
cession  des  concessions  ou  la  location  des  exploitations. 

Il  est  apporté  par  M.  Alexandre  Bugnot,  ingénieur-électricien 
à  Douai. 

Et  M.  Henri  Genêt  de  Chatenay,  propriétaire  à  Roost-Warendin: 

1°  Les  bénéfices  des  conventions  passées  par  eux  avec  la  so.- 
ciété  électrique  du  Nord  pour  la  fourniture  du  courant  élec- 
trique pendant  une  durée  d'au  moins  30  ans,  ainsi  que  les 
bénéfices  des  promesses  de  concessions  qu'ils  ont  obtenues  de 
plusieurs  communes; 

2°  Leurs  études,  plans,  devis  et  travaux  de  toute  nature,  qui 
ont  été  faits  jusqu'à  ce  jour  en  vue  de  l'exploitation  qui  fait 
l'objet  de  la  présente  société. 

En  rémunération  de  cet  apport,  il  est  attribué  à  MM.  Bugnot 
et  Genêt  de  Chatenay  100  actions  d'apport  de  500  francs  chacune, 
entièrement  libérées,  à  répartir  entre  eux  par  moitié. 

Et  il  leur  est  de  plus  attribué  à  chacun,  par  moitié,  500  parts 
de  fondateur,  sans  détermination  de  valeur,  qui  donneront  droit 
à  une  part  de  20  0/0  des  bénéfices  sociaux,  tels  qu'ils  sont  dé- 
terminés par  l'article  32  des  statuts. 


m 


Anc"e  M*on  H.  Bertin 

G.  PROTTE 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France 


Procès  *n  Contrefaçon 


Recherche  d'antériorités 


Adr.Tél.:  BREVBERJIN 


PARIS. 


58,   BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420-15 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers  :  SJO,  i-ue  d'Hautpoul,  PARIS,  xixe 

Télégramrr?-  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  d  filaments  métalliques  "  M0N0WAT7  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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Capital  :  800  000  francs,  divisé  en  1600  actions  de  [500  francs 
lacune,  dont  100  actions  d'apport  entièrement  libérées  et 
>00  à  souscrire  en  numéraire  et  à  libérer  d'un  quart  en  sous- 
•ivant,  et  le  surplus  aux  époques  indiquées  par  le  conseil. 
Après  le  prélèvement  de  la  réserve  légale,  de  la  somme  suffi- 
mte  pour  servir  aux  actionnaires  un  intérêt  non  cumulatif  de 
0/0  sur  le  montant  des  sommes  dont  les  actions  sont  libérées, 
sera  attribué  2â  0/0  aux  administrateurs  qui  les  répartiront 
itre  eux,  55  0/0  aux  actionnaires  et  20  0/0  aux  parts  de  fon- 
iteur. 

Le  conseil  a  droit,  en  outre,  à  des  jetons  de  présence  à  fixer 

tr  l'assemblée. 

Pas  encore  de  bilan. 

Les  assemblées  générales  se  tiennent  au  lieu  désigné  par  le 
mseil  d'administration.  Convocations  faites  par  avis  inséré  dans 
î  journal  d'annonces  légales  du  département  de  la  Somme, 
jours  à  l'avance,  sauf  pour  les  assemblées  constitutives  dont 
3  i-onvocations  pourront  être  faites  dans  un  journal  d'annonces 
jales  du  département  du  Nord. 

Les  fondateurs  :  Bugnot  et  Genêt  de  Ciiatenay. 
L'un  des  fondateurs  :  Bcgnot. 

** 

SOCIÉTÉ  ÉLECTRIQUE  d'ADXKAU  (EUBE-ET-LOIR) 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Durée  :  40  années. 
Ob,j>t  :  éclairage  et  force  motrice  par  l'électricité.  —  Capital  : 
000  francs,  divisé  en  800  actions  de  100  francs,  dont  700  à 
uscrire  et  100  actions  d'apport.  —  Répartition  des  bénéfices  : 


5  0/0  réserve,  5  0/0  amortissement  actions,  5  0/0  intérêt  aux 
actions;  puis,  sur  complément  :  20  û/0  pour  la  gérance,  80  0/0 
aux  actionnaires.  —  Assemblées  constitutives  :  convoquées 
5  jours  à  l'avance,  par  lettres.  —  Assemblées  ordinaires  et  ex- 
traordinaires :  convoquées  15  jours  à  l'avance  par  journaux. 

Le  fondateur  :  J.  Bligny, 
159,  boulevard  Péreire,  à  Paris. 

* 

** 

SOCIÉTÉ  ÉLECTRIQCE  L>'ARGBNT-S(ja  SAULDRE  (CHER) 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Siège  :  Argent. 
—  But  :  Eclairage  électrique  et  force  motrice.  —  Durée  :  35  an- 
nées. —  Capital  :  45  000  francs,  divisé  en  400  actions  de  100  fr. 
à  souscrire  et  50  actions  d'apport  au  fondateur.  —  Partage  des 
bénéfices  :  5  0/0  réserve  légale;  5  0/0  amortissement;  5  0/0  in- 
térêt aux  actions.  Sur  complément  :  20  0/0  à  la  gérance;  80  0/0 
aux  actionnaires.  —  Assemblées  constitutives  convoquées  5  jours 
à  l'avance  par  lettres  individuelles.  —  Assemblées  ordinaires  et 
extraordinaires  convoquées  15  jours  à  l'avance  par  voie  de 
journaux. 

J.  Bligny, 

administrateur  délégué  de  l'Omnium  français  d'électricité, 
159,  boulevard  Péreire,  à  Paris,  fondateur. 

•  * 

Demandes  d'emploi.  —  Nous  recommandons  tout  particu- 
lièrement aux  lecteurs  de  YElectricien,  qui  auraient  besoin  d'in- 
génieurs, de  mécaniciens  et  de  monteurs,  les  mécaniciens  de  la 


TURBINES 


r 


m 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  FÀBIS  1000,  BOBS  CONCOURS,  MEMBRE  DD  J0R7 

tîiraDli«oes  HERCULE  PROGRÈS 

à.  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 

I  URBINE8  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIHP,  breveté  S.  fi.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYMK  AU  CAPITAL  llK  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SUS  VICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  lei  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %>  d'économie. 


Ancieiti  e  Mmson  UAVlU  UOLi  //'-'/.' 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE    D'APPAREILS  ELECTRIQUES 


INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

Nouvelle  Séria       ivi  i.  brevotoe, 

de  COUêtruolion  trùn  soigmie.  appliCftbtaa  pnur  Ioiîhux  humxdvK,  iii-l.ilInlionH 
extérieuteH  tt  pour  inopt.HKO  à  niveau  du  mur  (datig  l>i  i'c.  dViiciis1  temeai), 

I  ÉCH»NTILi  ONS  ET   PRIX    COURANTS    SUR  DEMANDA  FRANCO 


360 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


marine  dont  les  noms  suivent  et  qui  ont  terminé  leur  service 
militaire.  Ces  mécaniciens  sont  particulièrement  bien  notés  et 
recommandables  à  tous  égards. 

Quartiers-maîtres-mecaniciens  : 

Le  Roux  (François),  151  bis,  rue  de  Grenelle,  Paris. 
Strullu  (Jean),  Plouhinec,  par  Pont-Croix  (Finistère). 
Charbonnier  (Marcel),  20,  rue  des  Couronnes,  Paris. 

Quarlier-maUre-torpilleur  : 

Robin  (Paul),  8,  place  de  la  Fontaine,  Cherbourg. 

Matelot-  torpilleur  : 

Moulierac  (Pierre),  Cours  Valatura,  Lunel  (Hérault). 

2}revet$  d'fnventioq. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

i46  641.  —  29  juillet!9l2.  —  Boirault.  —  Appareil  de  connexion 
électrique  pour  wagons. 

446  395.  —17  février  1912.  —  Schliesser.  —  Système  d'appareils 
pour  la  .télé graphie  et  la  téléphonie  sur  longs  conducteurs. 

446444  —  1er  juillet  1912.  —  Baussois  et  Belebois.  —  Appa- 
reil téléphonique. 

446  580.  —  27  juillet  1912.  —  Colonna.  —  Relais  télégraphique 
polarisé. 

(1)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E  ),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


16  228/427  186.  —  28  septembre  1911.  —  Bourdon.  —  Perfec 
lionnements  apportés  au\  appareils  électriques  de  transmissio 
d'ordres. 

446  466.  —  22  juillet  1912.  —  Firme  Robert  Bosch.  —  Dispo 
sitif  pour  le  décalage  du  moment  d'allumage  des  magnétos. 

446  55î.  —  26  juillet  1912.  —  Fontecha.  —  Dispositif  de  dé( 
marrage  pour  moteurs  électriques. 

446  561.  —  26  juillet  1912.  —  Schuler.  —  Procédé  pour  actionnei 
des  instruments  percuteurs  électro- magnétiques  au  moyen  d«j 
sources  de  courants  alternatifs. 

446  601.  —  27  juillet  1912.  —  Parsons.  —  Perfectionnements 
aux  machines  dynamo  électriques. 

446  437.  —26  juin  1912.  —  Société  A.  G.  Brown  Boveri  et  Cie. 
—  Procédé  et  appareil  permettant  la  mise  en  circuit  et  hors 
circuit  neutralisée  de  commutateurs  fusibles,  etc.,  pendant  la| 
marche  sur  courant  alternatif. 

446  431.  —  2  octobre  1911.  —  Société  d'Electricité  Mors.  —  Dis-I 
positif  permettant  d'actionner  individuellement  plusieurs  appa- 
reils électriques  au  moyen  d'une  seule  ligne. 

446  483.  —  24  juillet  1912.  —  Hildebrand.  —  Transformateur 
de  courant  de  faible  intensité  pour  courant  continu. 

446  520.  —  25  juillet  1912.  —  Porte.  —  Coupe  circuit  à  écarte- 
ments  multiples. 

446  521.  —  25  juillet  1912.  —  Porte.  —  Appareil  de  contrôle 
d'équilibre  pour  réseaux  électriques. 

446  522.  —  25  juillet  1912.  —  Porte.  —  Conjoncteur-disjoncteur 
automatique 

446  533.  —  25  août  1912.  —  Compagnie  d'électricité  de  l'Ouest- 
Parisien  et  Berland.  —  Support  tubulaire  et  chapeau  métallique 
permettant  le  passage  intérieur  isolé  et  réglementaire  de  câbles 
électriques. 

446  599.  —  27  juillet  1912.  —  Compagnie  d'électricité  de  l'Ouest- 
Parisien  et  Brenner.  —  Limiteur  thermique  d'intensité  et  de 

temps. 


REDRESSEURS  ÉLECTRO-MÉCANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS   DE   MESURE  :   Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES    POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE   ET  PUBLIQUE 

APPARFILS   DE   CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D' ELECTRICITE 

BUREAUX  et  MAGASINS:  46,  riic  Taltbout,  PARIS.  —  Téléphone:  Gutenberg 

wmiMÊÊÊÊaÊmmaMW  \\i\mw \w\m  isbbbbb— bbmem— 


Machines  a  rectifier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sorte»  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NECESSAIRE 


AGENTS  OÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 


E.-H.  GADIOT  &  G", 


12,  rue  St-Georges 
PARIS 
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446  663.—  30  juillet  1912.  —  kovacs.  —  Commutateur  do 
soupe-circuit. 

446  680.  —  30  juillet  1912.  —  Société  Landers  Frary  et  Clark. 
-  Fiche  de  contact. 

446  698.  —  31  juillet  1912.  —  Brunei.  —  Perfectionnements 
lans  les  appareils  conjoncteurs  disjoncteurs  pour  installations 
ilectriques. 

446  488.  —  24  juillet  1912.  —  Plaisant.  —  Dispositif  pour  ob- 
enir  1  allumage  et  l'extinction  automatiques  de  lampes  électri- 
iues  devant  fonctionner  temporairement. 

446  636.  —  29  juillet  1912.  —  Teillard.  —  Lampe  à  arc  pour 
lourant  alternatif, 

4'i6  846.  —  2  août  1912.  —  Société  anonyme  Westinghnuse.  — 
^rfectionnements  dans  les  locomotives  électriques. 

446  855.  —  2  août  1912.  —  Firme  Bergmann  Electricitats 
Verke  A.  G.  —  Dispositif  pour  retendre  les  conducteurs  aériens 
le  chemins  de  fer  électriques. 

446872. —  12  octobre  1911.  —  Bouvet  —  Transmetteur  télé- 
ihonique. 

446  917.  —  5  août  1912.  —  Heurtley.  —  Perfectionnements 
lans  le  fonctionnement  des  circuits  télégraphiques,  etc. 

446  939.  —  6  août  1912.  —  Schneider.  —  Dispositif  de  réception 
tour  ondes  électriques. 

16  264/420  880.  —  7  octobre  1911.  —  Société  française  pour 
'exploitation  des  procédés  Thomson  Houston.  —  Dispositif  de 
omptage  aulomatique  de  communications  téléphoniques. 

446  750.—  i«  août  1912.  —  Marino.  —  Perfectionnements  à  la 
ibrication  des  accumulateurs  électriques. 


446  761.  —  2  octobre  1911.  —  Société  alsacienne  de  construc- 
tions mécaniques.  —  Mode  d'entraînement  pour  convertisseur 
de  fréquence. 

446  799.  —  10  octobre  1911. —  Société  alsacienne  de  construc- 
tions mécaniques.  —  Procédé  de  commande  automatique  de 
moteurs  électriques. 

446  877.  —  13  octobre  1911.  —  Société  alsacienne  de  construc- 
tions mécaniques.  —  Procédé  de  fabrication  des  plaques  d'accu- 
mulateurs. 

446  920.  —  5  août  1912.  —  Société  A.  G.  Brown  Boveri  et  Cie.  — 
Dispositif  pour  mettre  en  court-circuit  et  relever  les  balais  des 
moteurs  d'induction. 

446  921.  —  5  août  1912.  —  Société  A.  G.  Brown  Boveri  et  Cie. 
—  Dynamo  complètement  blindée. 

446  932.  —  6  août  1912  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson- Houston.  —  Moteur  alternatif  à 
collecteur  à  vitesse  réglable. 

16  293/439  011.  —  l''  août  1912.  —  Barrié  et  Delamour.  —  Dis- 
joncteur-conjoncteur  avec  mise  en  résistance  automatique. 

446  830.  —  2  août  1912.  —  Zander.  —  Interrupteur  de  sûreté 
pour  les  compteurs  électriques  à  prépaiement. 

446  912.  —  5  août  1912.  —  Compagnie  française  pour  la  fabri- 
cation des  compteurs  et  matériel  d'usines  à  gaz.  —  Compteur 
moteur  d'électricité. 

446  931.  —  6  août  1912.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionnements  au 
mécanisme  des  interrupteurs  à  huile. 

446  933.  —  6  août  1912.  —  Compagnie  française  pour  l'exploi- 


Louis  DIGEON  &  O 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

*S,  rue  de  la  Ilontagae-Salate-Geneviève,  ï"  *  **IH 


fOSTES  TÉLÉPHONIQUES   ET   MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A,  OXYDE  DE  GT7X\rX2JB 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 


(Modèle  d'Arsonval) 


MEDAILLE  &'&3Q£teT 


Exposition  Internationale  d'électricité,  Parie  1881, 

Exposition  de  Bordeaux,  1882. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  i8S9.  I  u  é  ri  a  ■  ■  i  i-  „ ,  .  „ 
Exposition  d'Edimbourg.  j    M  t  U  A  I  L  L  t    D  OR 

Exposition  universelle,  Pahis  1900 


IV0RIN 


MAISON  F0NDKK  KN  1870 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


35,   ruo  <l<^  Tol/blao 

PARIS,  xnr 

TÈLEPHON  E   :    801  -12 
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tation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionnements  aux 
interrupteurs  à  huile. 

446  935.  —  Compagnie  anonyme  continentale  pour  la  fabrica- 
tion des  compteurs  à  gaz  et  autres  appareils.  —  Compteur  am- 
pùre-heures-mètre  pour  courant  continu. 

446  823.  —  29  juillet  1912.  —  (iirardin.  —  Electro-plaquage 
laitonifère  des  métaux. 

446  978.  —  7  août  1912.  —  Société  Leflaive  et  C>°.  —  Perfec- 
tionnements aux  fours  électriques. 

446  739.  —  1er  août  1912.  —  Siron.  —  Lampe  à  arc  électrique 
spécialement  applicable  pour  projections  cinématographiques 
ou  autres. 

446  870.  —  12  octobre  1911.  —  Compagnie  générale  de  Pho- 
nographes, Cinématographes  et  Appareils  de  précision.  —  Lampe 
électrique  de  projection. 

446  908.  —  5  août  1912.  —  Reich  et  Durand.  —  Lampe  de  poche. 

446  934-  —  6  août  1912.  —  Compagnie  française  pour  l'Exploi- 
tation des  procédés  Thomson-Houston .  —  Perfectionnements 
aux  lampes  à  incandescence. 

447  184-  —  20  octobre  1912.  —  Gesellschaft  fur  Forderanlagen 
Ernst  Heckel  m.  b.  H.  —  Protection  automatique  pour  voies 
aériennes  électriques. 

447  240.  —  14  août  1912.  —  Société  Ateliers  de  construction 
Oerlikon.  —  Système  de  locomotion  électrique. 

447  064.  —  17  octobre  1911.  —  Flandrin.  —  Dispositif  de  pro- 
duction de  courant  à  haute  fréquence. 

447  127.  —  12  août  1912.  —  Szek.  —  Tableau  de  distribution 
pour  installation  de  télégraphe  et  de  téléphone  sans  fil  et 
autres  usages. 

447  181.  —  19  octobre  1911.  —  Société  d'électricité  Mors.  — 
Appareil  pour  l'établissement  de  communications  téléphoniques 
sur  des  lignes  électriques  par  des  courants  continus. 

447  191.  —  27  juillet  1912.  —  Colonna.  —  Appareil  télégra- 
phique multiple,  imprimeur  à  transmission  automatique  et 
manuelle  et  à  grand  rendement,  applicable  également  à  la  cor- 
respondance par  câbles  sous-marins. 


16  299/446  872.  —  26  décembre  1911.  —  Bouvet.  —  Transmet 
teur  téléphonique. 

4!i6  986.  —  25  septembre  1911.  —  Société  alsacienne  de  cons 
tructions  mécaniques.  —  Groupe  moteur  générateur  produisan 
un  courant  continu  d'intensité  constante. 

4  i7  050.  —  8  août  1912.  —  De  Sedneff.  —  Accumulateur! 
électriques. 

447  121.  —  9  août  1912.  —  Keller-Dorian.  —  Dispositif  pour  la 
production  de  courants  induits  dans  les  machines  magnétos  et 

dynamos. 

447  190  —  19  octobre  1911.  —  Société  alsacienne  de  construc- 
tions mécaniques.  —  Perfectionnements  dans  l'emploi  des  dis- 
positifs permettant  de  régulariser  le  débit  d'une  source  d'énergie 

électrique. 

16  298/416  547.  —  17  octobre  1911.  —  Société  alsacienne  de 
constructions  mécaniques.  —  Mode  de  compoundage  de  ma- 
chines dynamo-électriques  à  courant  continu. 

446  996.  —  11  mai  1912.  —  Société  Vedovelli,  Priestley  et  Oe., 
—  Dispositifs  de  sécurité  complète  pour  canalisations  électriques. 

447  235.  —  24  août  1912.  —  Prudence.  —  Minuterie  électrique 
à  commande  à  distance  pour  l'éclairage  temporaire  des  escaliers 
et  autres  lieux. 

16  312/433132.  —  6  août  1912.  —  Compagnie  française  pour 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionne- 
ments aux  équipements  de  contrôle  par  contacteurs  pour 
moteurs  électriques. 

447  035.  —  22  juillet  1912.  —  Dreyspring.  —  Dispositif  per 
mettant  d'utiliser  comme  appareil  d'éclairage  le  contrepoids 
servant  à  équilibrer  une  suspension  électrique  mobile. 

447  103.  —  10  août  1912.  —  Low.  —  Nouvelle  disposition  pour 
électrodes  destinées  aux  lampes  électriques  à  arc. 

447  104.  —  10  août  1912.  —  Low.  —  Electrode  à.  corps  fondu 
ou  sectionné  ayant  une  ouverture  centrale. 

16  313/446  310.  —  6  août  1912.  —  Morsaint.  —  Procédé  de 
fabrication  des  filaments  pour  lampes  électriques  à  incanr 
descence. 


OFFICE    INTERNATIONAL     pe     BREVETS  D'INVENTION 

«iiifa*  DUP0NT&ELLUIN  • 

Ane  Avocat  £  la  Cour  de  Paris     Abc  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève 'de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  I  Ec  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien»,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ineènieurs  Électriciens,  etc   ,  ^ 

■..^&^£;L  42,  Brt  Bonhe-NouoeUe,  PARIS  (Xe)        '   .  tw**.  t»:^. 


Ateliers  Rahmkorff  -  J.  CARPENTIER 

PARIS  —  20,  rue  Delambre  —  INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR  —  20,  rue  DeUmbre,  PARIS 


Boîte  à  contacts  glissante  avec  pont  de  Wheatstone, 
pour  la  mesure  rapide  des  résistances. 


Boîtes  de  Résistances 


Boîtes 
de 

Précision 


Modèles  à  fiches 
Modèles 
à  contacts  glissants 


Boîtes 

Industrielles 


PONT  pour  la  mesure 

des  faibles  résistances 
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lu  323/426  686.  —  8  août  1912.  —  Société  nouvelle  de  la  Lampe 
ydra  —  Lampe  électrique  à  incandescence. 
16  335  361.  —  21  octobre  1911.  —  Société  alsacienne  de 
mstructions  mécaniques  —  Procédé  pour  neutraliser  la  self  in- 
action des  enroulements  des  machines  et  appareils  électriques. 
16  336/446  285.  —  21  octobre  1911  —  Société  alsacienne  de 
mstructions  mécaniques.  —  Procédé  d'anti-compoundage  pour 
lachines  génératrices  à  courant  continu. 
447  314.  —  3  août  1912.  —  Guillet.  —  Transformateur  de 
louvement  oscillatoire  en  mouvement  de  rotation  continu  de 
lème  fréquence  et  uniforme  ou  de  rotation  régulièrement 
iscontinue. 

447  337.  —  24  octobre  1911.  —  Soulier.  —  Résistances  varia- 
lés  pour  appareils  électriques. 

447  343.  —  17  août  1912.  —  Winterhelder.  —  Disjoncteur 
ectrique  automatique. 

447  408.  —  20  août  1912.  —  Société  The  Cutler-Hammer  Mfg.  C°. 
•  Interrupteurs  électriques  à  détente. 

447  464.  —  22  août  1912.  —  Kovacs.  —  Coupe-circuit  à  fusible. 

447  473.  —  22  août  1912.  —  Société  anonyme  Westinghouse. 

-  Contrôleur  pour  moteurs  électriques. 

16  346/428  211.  —  12  août  1912.  —  Société  Rodrigues  Gauthier 

;  o.  —  Perfectionnements  aux  prises  de  courant. 

16  345/441  588.  —  10  août  1912.  —  (ionnet.  —  Four  électrique 

électrodes. 

447  323  —  9  août  1912.  —  Société  dite  The  Z  Electric  Lamp 
fg.  C°  Limited.  —  Perfectionnements  à  la  fabrication  des  fils 
mr  lampes  électriques  à  incandescence. 
447  426.  —  21  août  1912.  —  Morsaint.  —  Procédé  de  fabrica- 
on  des  filaments  pour  lampes  à  incandescence  électriques. 
447  489.  —  15  mai  1912.  —  Société  anonyme  Montbarbon.  — 
îrfectionnements  apportés  aux  machines  électriques  à  induc- 
»n,  etc. 

447  690.  —  2S  août  1912.  —  Société  The  Lancashire  Dynamo 


et  Motor  C"  Limited  et  Wood  —  Appareil  pour  actionner  et 
contrôler  électriquement  les  raboteuses  et  autres  machines  à 
mouvement  alternatif  du  même  genre. 

447  091.  ~  28  août  1912.  —  Société  The  Lancashire  Dynamo 
et  Motor  C*  Limited  et  Wood.  —  Appareil  pour  actionner  et 
contrôler  électriquement  les  raboteuses  et  autres  machines  à 
mouvement  alternatif  du  même  genre. 

447  726.  —  29  août  1912  —  Compagnie  internationale  des  accu- 
mulateurs Vedeka.  —  Perfectionnements  aux  accumulateurs. 

447  693.  —  28  août  1912.  —  Société  dite  Le  matériel  télépho- 
nique. —  Appareil  de  contrôle. 

16  394/446  996.  —  24  août  1912.  —  Société  Vedovelli,  Priestley 
et  Cie.  —  Dispositifs  de  sécurité  complète  pour  canalisations 
électriques. 

16  369/446  356.  —  3  novembre  1911.  —  Compagnie  générale 
Radiotélégraphique.  —  Dispositif  pour  produire  des  oscillations 
électriques  de  haute  fréquence. 

447  352.  —  29  juillet  1912.  —  Société  internationale  d'appareils 
à  Magnéto  S  A.  —  Appareil  électrique  actionné  à  la  main  et 
servant  à  produire  de  la  lumière. 

16  389/447  426.  —  23  août  19  2.  —  Morsaint.  —  Procédé  de 
fabrication  des  filaments  pour  lampes  électriques  à  incandes- 
cence. 

16  400/444  362.  —  27  août  1912.  —  De  Spiridonoff.  —  Tulipe 
pour  lampes  électriques. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


L'Hiver  à  la  Côte  d'Azur 


Billets  d'aller  et  retour  collectifs,  lre,  2e  et  3e  classes,  valables 
33  jours  (faculté  de  prolongation)  délivrés  jusqu'au  îîî  mai 


COURS    DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ses  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

livre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

inarques  ordinaires,  liv.  Havre  

iivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

premières  marques,  liv.  Havre  

iivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Houc-n    .  . 

iivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

livre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

iivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  .    .    .  . 

ain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris,  .   

ain  Billiton,  liv.  Havre  

ain  détroits,  liv.  Havre  

.ain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

ombde  provenancesdiverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 
ombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris    .  . 

ne  de  8ilé8ie,  liv.  Havre  

ne  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

ne  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1912 


0ODR8 
de  la  semaine  correspondante 


10  novembre 

.'3  novembre 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

199  » 

'.02 

50 

155 

» 

150  25 

201  50 

205 

156 

50 

151  50 

213  50 

2l4 

» 

160 

50 

156  25 

213  i>0 

214 

» 

ICO 

50 

156  25 

213  50 

214 

» 

160 

10 

116  25 

197  » 

199 

» 

154 

25 

149  » 

i  02  50 

611 

50 

547 

» 

459  » 

598  50 

606 

» 

545 

i 

455  » 

000 

» 

544 

» 

456  50 

2  50 

595 

D 

523 

» 

439  » 

5 

53 

25 

46 

25 

39  » 

03  75 

53 

75 

46 

75 

39  50 

75  » 

78 

a 

75 

50 

68  25 

71  50 

75 

» 

73 

50 

66  » 

71  bfl 

75 

» 

74 

» 

65  50 

MANUFACTURE  DE 


Téléphone  908.80.  AdreHse  télégraphique  R ACABLK  PARIS 


lî.  AIJJOT  &  H0I, 

38,  ruo  do  Ucuilly 
PARIS,  12- 

USINE  A  PARIS  ET  A  B0HA1N  'AISNE 


m 
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dans  toutes  les  gares  P.-L.-M.,  aux  familles  d'au  moins  trois 
personnes,  pour  :  Cassis,  La  Ciotat,  Saint-Cyr-la-Cadière,  Bandol, 
Ollioules-Sanary,  La  Seyne-Tamaris-sur-Mer,  Toulon,  Hyères  et 
toutes  les  gares  situées  entre  Saint-Raphaël- Valescure,  Grasse, 
Nice  et  Menton. 

Minimum  de  parcours  simple  :  150  kilomètres. 

PRIX  :  Les  deux  premières  personnes  paient  le  plein  tarif,  la 
3°  personne  bénéficie  d'une  réduction  de  50  0/0,  la  4e  et  chacune 
des  suivantes  d'une  réduction  de  75  0/0. 

Arrêts  facultatifs. 

Demander  les  billets  quatre  jours  à  l'avance  à  la  gare  de  départ. 

Nota.  —  Pour  tous  renseignements  (prix,  horaires,  etc.),  se 
reporter  au  Livret- Guide-Horaire  P.-L.-M.,  0  fr.  60  dans  toutes 
les  gares  du  réseau,  ou  envoyé  contre  0  fr.  80,  adressés  en  tim- 


bres-poste au  Service  de  l'Exploitation  de  la  Cie  P.-L.-M  ,  20,  boi 
Ievard  Diderot,  Paris. 

■Ht-  <i<  -  "M*-      4K-      -rK-S-  -S*S-  354- 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


EXCURSIONS 


Billets  d'aller  et  retour  valables  pendant  14  jours  I 

DÉLIVRÉS  A  L'OCCASION  DES  FÊTES  DE  PAQUES, 
DE  LA  PENTECÔTE,  DE  L'ASSOMPTION  ET*  DE  NOËL,  DU  DERBY  D'ePSOM  El 
DES  RÉGATES  D'HENLEY 

De  Paris-Saint-Lazare  à  Londres  ou  toute  autre  gare  de  lai 
Compagnie  de  Brighton  :  1"  cl.,  49  fr.05;  —  2e  cl.,  37  fr.  80;  — I 

3e  cl.,  32  fr.  50. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  CH.A8L9r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \       37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS (XXe).  —  ïéleph. 927.26 —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  ctiranti  continus  «t  alternatif! 
J5,  tt,  (0  «t  53  perlidta,  il  Un  ullagt s 


Riiâostats  lgranic, 

Paraiondm  Garton 

Envoi  de  €oieuogu4s  tur  demande 


ALJOURNAL'BOURRQN 

Capital  :  2.000.000  de  francs 

LYON  PARIS 


Siège  Social,  Daiais,  Bureaui 
128,  133,  135,  AVENUE  THIERS 
Té..  iS-W  tt  '.6-08 


Agcwe  et  nepûl 
16,  RUE  MILTON  (IX  ) 
Téléphone  27:1-30 


APPAREILLAGE 

HAUTE  â  BASSE  TENSIONS 


ITableaux- Postes  -Centrales 

SONNERIE,  LUSTRERIE,  ÉCLAIRAGE  PUBLIC 


I|VIPHESSIO]ÏS  en  toas  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés- Saint- Jacques,  PARIS  (Ve) 


TÉL.  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIOUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


t  t 


ÉTOSLE-HYDRA 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


Culo 


25 


flecteur 


d'Économie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  DE  LU  LAMPE  BYIIRl 

USINE  et  BUREAUX, 
18-22, r.  Georges,  GENNEVILLIERS  (Seine) 


TTC 
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Accumulateur  alcalin  EDISON 


Ses  Avantages 


Construction  précise 
et  pourtant  d'une  solidité 
à  toute  épreuve. 

Insensible  aux  chocs  et 
vibrations. 

Grande  légèreté. 

Supporte  sans  le  moindre 

inconvénient 
les  charges  extra-rapides 
et  les  surcharges. 

Supporte  les  courts-circuits 
sans  danger. 

Augmente  de  capacité 
en  service. 

Peut  rester  indéfiniment 
chargé  ou  déchargé 
sans  perdre  de  ses  qualités. 

Ne  contient  pas  d'acide. 

Ne  dégage  aucun  gaz  nocif. 

L'électrolyte  alcalin  reste 
constant. 

protège  et  conserve  le  métal 
au  lieu  de  le  détériorer. 

Aucun  gonflement 
ou  déformation  des  plaques. 

ucune  sulfatation  des  plaques. 

ucun  dépôt  de  matière  active. 

\ m  un  nettoyage  ou  entretien 
des  plaques. 

Récipients  incassables. 


Ses  Applications 

Voitures  de  luxe. 
Voitures  commerciales. 
Camions  industriels. 
Trucks  et  chariots  industriels. 
Omnibus. 
Ambulances. 

Locomotives  industrielles. 
Locomotives  de  Mines. 
Automotrices  pour  Tramways. 

Canots  automobiles. 
Éclairage  des  Navires,  Yachts, 
etc. 

Eclairage  des  Automobiles. 

Avertisseurs  électriques. 
Mise  en  marche  automatique. 

Eclairage  des  Voitures 
de  Chemins  de  Fer, 
des  Tramways,  Omnibus,  etc. 

Eclairage  de  Secours 
pour  Chemins  de  Fer  et 
Tramways  électriques. 

Eclairage  des  Châteaux 
et  Villas. 

Eclairage  transportable 
p:>ur  décorations,  illuminations, 
etc. 

Stations  centrales. 

Télégraphie    sans  fil. 
Télégraphe,  Téléphone. 
Signaux  de  Chemins  de  Fer. 

Grues  et  Appareils  «le  Levage. 
Lampes  de  Mines. 
Lampes  portatives,  etc.,  etc. 


Aççûn)ûlate<ir$  ËPISON 

31,  rûç  Parù,  PARIS 

Salon  de  l'Automobile:  Stand  97,  Galerie  C* 
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Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter  sans  supplément  de 
prix,  à  Rouen,  Dieppe,  Newhaven,  Lewes  ou  Brighton. 

Pour  plus  de  renseignements,  demander  le  bulletin  spécial  du 
Service  de  Paris  à  Londres,  que  l'Administration  des  Chemins  de 
fer  de  l'Etat  envoie  franco,  à  domicile,  sur  demande  affranchie 
adressée  au  secrétariat  de  la  Direction  (publicité),  20,  rue  de 
Rome,  à  Paris. 

-SU*  «5K-<«-«iSM-«î»"»5"î3«-«?t*-       -ÎH-  4ê<-  -Sfî-W- 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLKAiNS 


ARIS-BARGELONE  EXPRES 


Nouveau  service  rapide  de  luxe  quotidien  entre 
Paris-Quai  d'Orsay,  Orléans,  Limoges, 
Toulouse,  Carcassonne,  Narbonne,  Perpignan 
et  Barcelone. 


En  vue  de  donner  de  nouvelles  commodités  aux  voyageurs 
empruntant  la  voie  Limoges,  Toulouse,  Narbonne  entre  Paris- 
Quai  d'Orsay  et  Barcelone,  les  Compagnies  d'Orléans,  du  Midi,  de 
Madrid-Saragosse-Alicante  et  des  Wagons- Lits  ont  établi  un  nou- 
veau service  rapide  de  luxe  quotidien  qui  fonctionnera  dans  les 
conditions  ci-après  : 

A  l'Aller:  Départ,  à  partir  du  31  août  loi»,  de  Paris- 
Qoai  d'Orsay  à  19  heures,  de  Limoges  à  o  h.  58.  Arrivée  à  Tou- 
louse à  6  heures,  à  Narbonne  à  9  h.  04,  à  Port-Brou  à  11  h.  38, 
à  Barcelone  à  15  h  40. 

Au  Retour  :  Départ,  à  partir  du  1"  septembre  1»19, 
de  Barcelone  à  14  h  16,  de  Cerbère  à  18  h.  30,  de  Narbonne  à 
20  h.  33,  de  Toulouse  à  23  h.  37,  de  Limoges  à  4  h.  47.  Arrivée 
à  Paris- Quai  d'Orsay  à  10  h.  4t. 


Wagons-lits  comportant  des  salons-lits  à  3  lits,  des  comparti 
ment  s  à  2  lits  et  des  couchettes  entre  Paris  Quai  d'Orsay  e 
Port-Bou  et  entre  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay. 

Wagons-salons  de  la  Compagnie  Internationale  des  Wagons 
Lits  sur  le  parcours  espagnol. 

Wagon-restaurant  de  Paris  aux  Aubrais,  de  Toulouse  à  Nar 
bonne,  de  Port-Bou  à  Barcelone  et  de  Cerbère  à  Toulouse. 

Sur  le  parcours  français  entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  Port-Bou, 
d'une  part,  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay,  d'autre  part,  le  train 
rapide  comprend  également  de  grandes  voitures  à  couloir  de; 
trois  classes. 

■M*-  *&■  ««-      -/H-  -?«•  -H*- 

CHEMINS  DK  FER  DE  PA  RIS-LYON-MÉDITERRANÉB 


SAISON  D'HIVER  A  CHAMONIX 

SPORTS  D'HIVER 


Train  express  de  nuit,  l"  et  2"  classes. 
ALLER  :  (du         décembre  au  1 1  février  inclus) 
Départ  de  Paris,  22  h.  15;  arrivée  à  Chamonix,  10  h  48.  Lits- 
salon  de  Paris  au  Fayet-St-Gervais. 

RETOUR  :  (du  »»  décembre  au  1«  février  inclus) 
Départ  de  Chamonix,  17  h.;  Arrivée  à  Paris,  6  h.  45.  Lits 
salon  du  Fayet-St-Gervais  à  Paris. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


p 


General  Electric 

de  France  Iid 

10  et  12,  RUE  R0DIER 


TÉLÉGRAMMES  CESPIR  PARIS  PARIS 


USB  et  POLISSEUSES 


CONTINU  OU  ALTERNATIF 
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EMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


PLACES  DE  COUCHETTES 


)epuis  le  20  juillet  1912,  au  départ  de  Paris,  et  du  21  juillet, 
départ  de  Lyon-Perrache,  des  voitures  à  bogies,  contenant 
i  places  de  couchettes,  sont  mises  en  service,  entre  Paris,  et 
on-Perrache  : 


Dans  le  train  express  n»  59,  partant  de  Paris  à  22  h.  25  et  arri- 
vant à  Lyon-Perrache  à  7  h.  25,  et  dans  le  train  express  n°  68/616 
partant  de  Lyon-Perrache  à  23  h.  10  et  arrivant  à  Paris  à  7  h.  15. 

Pour  la  location  à  l'avance  des  places  de  couchettes,  s'adresser  : 

A  Paris  :  gare  de  Paris  P.-L.-M.  ou  aux  bureaux  de  ville,  rue 
Saint-Lazare,  88,  rue  Sainte- Anne,  6,  rue  de  Rennes,  45. 

A  Lyon  :  à  la  gare  de  Perrache. 


LE  MATÉRIEL  TÉLÉPHONIQUE 
Ancienne  Maison  l  ABOÎLARD  &  CiB 

46,  avenue  de  Breteuil,  I^AAfclS 
Téléphone:  707-14,  707-03  =    Adresse  télégraphique  :  MICROPHONE-PARIS 

Fournisseur  des  Administrations  de  l'État  :  = 


'=  Postes  et  Télégraphes,  Marine,  Finances,  etc. 

TABLEAUX  COMMUTATEURS  A  BATTERIE  CENTRALE 

admis  sur  le  réseau  de  l'État. 


Piles  sèches,  Soudure  à  la  résine,  Ventilateurs. 


DEMANDER    LA    LISTE    DE    NOS    RÉFÉRENCES    ET    NOTRE    NOTICE  EL 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 


FER  &  NICKEL 


(■ïr«v«»té   <1;«iîh   toi»    lies  paytt) 


M 


ÉNORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGE*  COMJ'ARAI  U'/i  :  l'oids  ruoilie  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  lois  plus  longue.  —  Rondement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  G-az  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


a  r.A 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  G  OU  IN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  â  COI  A  MM  Bfii  <Scu<c),  Rue  Bellevue 
Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  202 
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COMPTEURS 


Appareils  de  JUlesares  d'Éleetfieité 


système  JVïeylan  d'ilrsonval 


indicateurs  et  enregistreurs 

pour  courant  continu  et  pour  courant  alternatif, 
thermiques  et  électromagnétiques. 

Appareils  à   aimant  pour  courant  continu. 
Appareils  indicateurs  à  cadran  lumineux. 
Boites  de  contrôle,  Fluxmètre  Grassot. 
Ondo graphe  Hospitalier.  —  Pyromètres  Féry. 


VOLTMÈTRES  -  AMPÈREMÈTRES  -  WâTTMÈTRES 


COMPTEURS  D'ÉLECTRICITÉ 


C"  pour  la  FABRICATION  DES  COMPTEURS  ET  MATERIEL  D'USINES  A  G 

16  et  18,  Boulevard  de  Vaugirard,  PARIS.  —  Téléphones  :  708-03  et  708-04. 

Aï  (âne-  Maison  MICHEL  &  C") 

—  Adr.  tél.  :  COMPTO  PARIS 

Accumulateurs 


POUR 


TOUTES  APPLICATIONS 


8tt  1QDT6I18  le  l'j 

à  CLICHY  (Seine) 
18,  QÏJAI  de  CLICHY,  18 

TÉLÉPHONE  511-86 
Adresse  télégraphique:  FUUttKTÎ-CLICHT. 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  t  FILS  ÉLECTRIQUES 

ERSAN 

THE  INDU  RUBBER,  GUTTAPERCBA 
ET  TELEGRAPH  WORKS  C°  (LIMITED) 


usines  :  PERSAJN  (Beine-et-Oiie) 


PARIS,  823,  rue  Saint-Martin 

8,  rne  Salomon- de-Oau»  (Art«-et-M  étier») 


N"  1146.  —  14  uécemhue  1912. 
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Gazette  de  L'Électricien 


informations 


Le  Petit  Salon  du  Cycle  automobile  et  accessoires 

DU  lit  DÉCEMBRE  AU  3  JANVIER  1913 

Par  suite  du  développement  intense  de  l'automobile  et  cycle, 
a  fallu  créer,  cette  année,  en  plus  de  l'Exposition  du  Grand 
liais,  un  Petit  Salon  au  Jardin  de  Paris  (Champs-Elysées),  qui 
ru  inauguré  par  M.  le  Ministre  du  Commerce,  étant  donné  son 
îportance. 

Le  Grand  Palais  contiendra  surtout  des  véhicules  industriels, 
li  se  sont  fort  développés  ces  temps-ci;  on  y  verra  de  plus  des 
hicules  classiques,  de  tourisme,  ainsi  que  les  nouveautés  de 
>s  grands  constructeurs. 


Mais  le  Petit  Salon  aura  une  tout  autre  note,  ce  sera  le  temple 
de  la  nouveauté;  à  côté  des  moteurs  à  k  temps  sans  soupapes,  à 
U  cylindres  pour  automobiles,  et  des  moteurs  du  même  principe 
pour  l'industrie,  se  trouveront  des  voiturettes,  cycles-cars  et 
voiturettes  légères,  à  des  prix  variant  de  2  à  3000  francs,  y  com- 
pris la  carrosserie  et  même  les  accessoires,  des  motocyclettes  de 
tout  dernier  modèle,  qui  ont  remporté  un  si  grand  succès  au 
Sillon  de  l'Olympia,  à  Londres. 

Du  côté  pneumatiques,  on  y  trouvera  des  dispositifs  permet- 
tant de  diminuer  d'environ  moitié  les  dépenses  et  éclatements 
d'enveloppe,  des  bandages  increvables,  et  réellement  increvablts, 
des  bicyclettes  à  2,  3  et  4  vitesses  de  réelle  nouveauté,  ainsi  que 
des  accessoires  de  haut  perfectionnement,  d'essence,  sans  touc  her 
au  réglage  du  carburateur,  des  suspensions  pour  automobile?, 
d'invention  toute  récente,  des  pièces  détachées  diverses  se  rat- 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


juus  Richard  mm: 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 


(Opéra) 


Les  appareils  enregistreur»,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMtTRES  A  DOUBLE  SENSIBILITE  AUTOMA.TIOJ 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  ter,  Tramways,  Automobiles 


Wattmètres  enregistreurs  —  Voltmètres  avertisseurs 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


non  i',  in:  <  ovutoi  i    OHUHETRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


Cinémomètres 

Paris  1889-1900" 
S'-Louis  1901  -  Milan  1906  -  Bruielles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


j 


Tél.  111.16 


Brevets  wei§mm ann  *JSRôFx 


\vIk  important.  —  Toutes  les  communication!  el  leltrei  relative!  à  In  rédaction  «Je  l'ÉLECTBICIEN  doivent  Hr. 
adressées  à  M.  .1  -A  HojreraLum,  IteWarteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Parli,  w  . 
La  reproducion  Hf:s  articles  et  ttgorfil  publies  par  I  EL  1X1  h  ICI  EN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine  \ 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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tachant  à  l'automobile  et  au  cycle,  des  séries  complètes  pour  la 
construction  de  motos  à  3  vitesses  avec  débrayage,  de  la  télégra- 
phie sans  fil,  permettant  de  recevoir  l'heure  de  la  tour  Eiffel,  au 
moyen  d'un  nouvel  appareil  et  d'un  prix  à  la  portée  de  tous 
voilà  de  quoi  attirer  tout  le  monde. 

Le  Petit  Salon  sera  richement  décoré,  chauffage,  éclairage 
électrique,  café,  grand  orchestre;  dans  la  salle  du  théâtre  du 
Jardin  de  Paris  sera  installé  un  cinéma,  où  seront  passées  en 
revue  toutes  les  courses  automobiles  de  la  dernière  heure. 

Le  Petit  Salon  aura  même  sa  propre  imprimerie,  qui  tirera 
un  bulletin  officiel  quotidien,  sous  les  yeux  des  visiteurs,  à 
raison  de  5000  exemplaires  à  l'heure,  lequel  relatera  tout  ce  qui 
se  passe  au  Petit  Salon,  et  aussi  tout  ce  que  l'on  y  voit.  Les 
personnes  qui  ne  pourraient  visiter  le  Petit  Salon  pourront 
recevoir  la  collection  complète  de  ce  builetin,  en  adressant 
1  franc  au  Comité  du  Petit  Salon,  qu'il  sera  nécessaire  d'envoyer 


avant  l'ouverture  pour  être  certain  qu'il  en  est  conservé  uc| 
nombre  suffisant.  Le  tirage  des  emplacements  aura  lieu  le  30  no- 
vembre, les  demandes  continueront  d'être  reçues  jusqu'au 
10  décembre  et  seront  classées,  dans  l'ordre  de  leur  arrivée,  au 
prix  de  5u  francs  le  mètre  carré  (décoration  comprise). 

• 

#* 

LES  AMÉLIORATIONS  SUK  L'OUEST-ÉTAT 

L  électrification  des  lignes  de  banlieue. 

Le  personnel  de  l'exploitation  et  le  matériel  devront  tJtre 
français. 

Dans  un  précédent  article,  nous  avons  indiqué  les  principales 
transformations  que  doit  subir  prochainement  la  gare  Saint- 
Lazare.  Ces  transformations  sont  nécessitées  à  la  fois  par  l  amé- 


I  iEn 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  B1CHLÛRURE  M  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSAS  en  l>oi^  injectées 

H1MMELSBACH  FRÈRES 

FRIBOURG  (BADE) 

DIFFÉRENTS  CHAftTIEKS  EN  ALLEMAGNE 

POIR  LA  FRANCE  : 

Chantier  de  Créosotage  à  G U DMO NT  (Haute-Marne) 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1806  :  GRAND  E'K.I^S:  MARSEILLE  19c 8     GRAND  PRIX 
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Perceuses  Electriques 

POUR  TOUT  USAGE 

MODÈLES  TRANSPORTABLES  ET  FIXES 

avec 

Avertisseurs  automatiques 
de  surcharges 

CATALOGUES   ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 
ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 

Perceuse  à  main. 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies.  170  à  260  volts 

-  10      —  90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  «*«tt  par  BOUGIE 
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ioration  du  service  des  grandes  lignes  et  par  l'électrificaUon 
des  lignes  de  banlieue. 

M.  le  député  Perrissoud  expose,  dans  son  rapport  sur  le  budget 
des  chemins  de  fer,  l'état  dans  lequel  se  trouvent  les  travaux 
ainsi  que  les  mesures  prises  pour  en  assurer  l'eiécution. 

Ces  travaux,  dont  le  programme  général  fut  pris  en  considé- 
ration par  décision  ministérielle,  du  18  août  1910,  ont  été  dé- 
clarés d'utilité  publique  par  le  décret  du  9  mai  1912  Mais  bien 
avant  cette  dernière  date,  le  réseau  avait  entrepris  les  études 
définitives,  procédé  à  de  nombreufes  acquisitions  de  terrains, 
et  commencé  l'exécution  d'un  assfz  grand  nombre  d'ouvrages. 

Le  projet  d'électriûcalion  comprend  les  groupes  de  lignes  sui 
vants  : 

Paris-Saint-Lazare  à  Auttuil  et  au  Champ- de-Mars  (groupe  dit 
d'Auteuil);  Paris-Saint-Lazare  à  Versailles  R.  D.  et  Chantiers,  à 
Issy-Embranchement  et  à  Saint-Nom- la  Bretèdie  (groupe  de 
Versailles);  Paris-Saint-Lazare  à  Saint  Germain  en-Laye  (groupe 
de  Saint-Germain-en-Laye);  Paris-Saint-Lazare  à  Mantes  et  à 
Pontoise,  par  Maisons-Laffitte  et  Argenteuil  (groupe  d'Argen- 
teuil);  Saint-Germain-Etat  à  Saint  Germain-Grande-Ceinture. 

Chacune  des  lignes  éleclriflées  aura  deux  voies. 

Les  quatre  voies  des  groupes  d'A'jteuil  et  de  Saint-Germain 
entreront  en  plongée,  les  premières  à  la  gare  des  Batignolles,  et 
les  secondes  à  partir  du  pont  Berthier,  et  viendront  aboutir  à 
la  gare  souterraine  qui  va  être  construite  à  Paris-Saint-Lazare. 
Les  deux  groupes  de  Versailles  et  d'Argenteuil  auront  leurs 
quais  et  leurs  voies  de  départ  et  d'arrivée  dans  la  gare  supé- 


rieure, à  l'endroit  où  se  trouvent,  actuellement,  les  voies  d'Au 
teuil. 

L'importance  des  travaux  variant  avec  chaque  ligne,  on  a  ét 
amené  à  sérier  la  mise  en  service  des  lignes  électriques  e 
procédant  par  ligne  ou  section  de  ligne  et  en  commençant  pa 
celles  dont  les  travaux  pourront  être  terminés  dans  les  délai 
les  plus  courts. 

Voici  l'ordre  de  ces  travauv  : 

Première  phase  :  Ligne  d'Auteuil  ;  ligne  de  Versailles,  entr< 
Paris  et  Bécon; 

Deuxième  phase  :  ligne  de  Versailles,  au-delà  de  Bécon;  lignt 
des  Moulineaux  et  de  1  Etang-la- Ville; 

Troisième  phase  :  ligne  de  Saint-Germain,  au-delà  de  Bécon  , 
ligne  d'Argenteuil,  au-delà  d'Asnières. 

La  plupart  des  projets  de  travaux  intéressant  ces  lignes  ont  ? 
été  approuvés  et  sont  en  voie  d'exécution  C'est  ainsi  que  lel 
matériel  roulant  électrique  nécessaire  à  l'exploitation  des  sec- 
tions de  la  première  zone  d'électrification  est  en  construction.! 

Le  rapporteur  du  buJget  prévoit  que  les  principaux  travaux  . 
seront  achevés  fin  19H  pour  les  lignes  de  la  première  zone;  las 
deuxième  et  la  troisième  zone  suivront  chacune  à  un  intervalle^ 
d'une  année  environ. 

En  ce  qui  concerne  la  ligne  Paris-Saint-Lazare-Auteuil-Champ-^ 
de-Mars,  la  commission  du  budget,  estimant  que  les  ressources1 
financières  pouvant  résulter  de  l'électrification  ne  permettraient  i 
pas  d'engager  cette  opération,  a  décidé  de  s'opposer  à  l'électriû- 
cation  de  celte  ligne. 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D  ELECTRICITE 

INSTALLATIONS- APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 


-,  Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20.  qui  vous-  donnera  gratuitement -toutes  les  indications  et  renseignements  sur  les  différentes 
affaires  d'électricité'et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris  et  eu  province. 


SOCIÉTÉ  6RAMM 

Bureaux  et  Ateliers:  »0,  rue  dHautpoul,  PARIS,  xixa 
télégramme  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  —  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  d  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 
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La  fourniture  de  l'énergie  électrique. 
D'après  les  projets  primitifs,  l'Etat  fournissait  lui  même 
inrrgie  nécessaire  pour  l'électrification  des  lignes  de  banlieues 
ie  usine  générataice  d'électricité  devait  être  édifiée  sur  les 
rrains  achetés,  d'ailleurs,  à  cet  effet,  près  du  pont  de  Bezons, 
l'usine  électrique  des  Moulineaux  devait  être  agrandie  et 
cevoir  de  nouveaux  aménagements,  grâce  auxquels  sa  pro- 
iction  aurait  pu  être  portée  jusqu'à  25  ooo  kilowatts. 
Cependant,  à  la  suite  des  différentes  études,  l'administration 
périeure  reconnut  qu'il  convenait  de  faire  appel  ;\  la  concur- 
nce  et  d'avoir  recours,  dans  ce  but,  à  une  adjudication  pu- 
ique. 

Un  concours  fut  donc  ouvert  et  les  concurrents  remirent  leurs 
ssiers  le  8  octobre  dernier.  Actuellement,  une  commission 
ocède  à  l'examen  de  ces  dossiers.  Le  ministère  des  travaux 
i blics  a  d'ailleurs  fait  connaître,  par  dépèche  en  date  du  11  oc- 
bre,  qu'il  ne  voyait  aucun  inconvénient  à  ce  que  le  réseau 
ocède  à  l'adjudication  de  la  [fourniture  d'énergie  électrique 
ns  les  conditions  déterminées  par  le  cahier  des  charges. 
D'après  le  cahier  des  charges,  l'adjudicataire  doit  prendre 
isses^ion  de  l'usine  électrique  des  Moulineaux,  qui  fournit 
jn  l'énergie  de  la  ligne  de  Paris-Invalides-Versailles  et  des 
rrains  dont  l'administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  a  fait 
(•  (uisition  près  du  pont  de  Bezons. 

Le  cahier  des  charges  prévoit  le  cas  où  le  preneur  fournirait 


l'énergie,  soit  au  moyen  d'usines  hydro-électriques  (transport 
des  forces  hydrauliques  du  Rhône  à  Paris,  par  exemple),  soit 
avec  des  stations  établies  dans  la  région  du  bassin  houiller  du 
Nord. 

Dans  ce  cas,  les  usines  à  vapeur  déjà  installées  dans  la  région 
parisienne,  pour  la  fourniture  de  l'énergie  électrique  au  réseau 
devront  être  constamment  «  conservées  en  feu  »  pour  pouvoir 
fonctionner  comme  usines  de  secours. 

La  puissance  demandée  pourra  atteindre  jusqu'à  25  000  kilo- 
watts aux  Moulineaux  et  ko  ooo  kilowatts  au  pont  de  Bezons. 

Le  courant  sera  envoyé  à  15  ooo  volts  aux  sous-stations  qui  le 
transformeront  en  courants  continus  à  650  volts. 

Le  contrat  a  une  durée  de  trente  années.  11  est  exigé  de 
l'adjudicataire  un  cautionnement  de  1  500  000  francs. 

Comme  il  s'agit  d'assurer  le  fonctionnement  d'un  service 
public  et  continu  très  important,  le  réseau  se  réserve  le  droit 
d'exercer  un  contrôle  permanent,  tant  sur  la  construction  que 
sur  l'exploitation. 

Le  matériel  devra  être  exclusivement  de  provenance  française, 
et,  pour  l'exploitation,  le  personnel  sera  complètement  français. 

Telles  sont  les  condilions  dans  lesquelles  s'opère  l'électrifica- 
tion des  lignes  de  banlieue  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest-Etat. 
C'est  là  une  des  améliorations  accomplies  par  l'Etat  sur  le  réseau 
de  l'Ouest,  qui  rendra  les  plus  signalés  services  aux  habitan's 
de  la  région  parisienne. 
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La  houille  blanche  au  Parlement. 

La  Coàmbre  des  Députés  s'est  occupée  de  la  houille  blanche 
dans  les  séances  des  16  et  18  novembre.  En  fin  de  compte,  elle 
a  adopté  le  projet  de  résolution  suivant  : 

«  La  Chambre  invite  le  Gouvernement  à  reprendre  et  à  com- 
pléter le  projet  de  loi  déterminant  les  droits,  la  part  et  le  con- 
trôle de  la  nation  sur  les  prises  d'eau  industrielles.  » 

«  La  Chambre  invite  le  Gouvernement  à  introduire  dans  le 
projet  sur  les  prises  d'eau  industrielles  une  disposition  permet- 
tant de  classer  d'office  les  sites  et  monuments  naturels  présen- 
tant un  caractère  exceptionnel.  » 

Ce  projet  a  donné  lieu  ;'i  une  discussion  au  cours  de  laquelle 
on  a  entendu  successivement  MM.  Albert  Métin,  Mistral,  Charles 
Beauquier,  Albert  Thomas,  François  Deloncle  et  Pams,  ministre 
de  l'agriculture. 

On  s'est  plaint  généralement  des  retards  apportés  par  le 
Parlement  à  doter  le  pays  d'une  législation  des  cours  d'eau. 
M.  Pams  a  été  amené  à  faire  les  déclarations  suivantes  : 

«  M.  le  Ministre  de  l'agriculture.  Il  s'agit  des  cours  d'eau 
«  dont  la  gestion  appartient  à  l'administration  de  l'agriculture, 
«  c'est-à-dire  de  ceux  qui  ne  sont  ni  navigables  ni  flottables. 


«  Nous  avons  l'intention  de  soumettre  à  \os  délibérations  un 
«  projet  de  loi  sur  cette  question  qui  est  de  la  plus  haute  impor- 
«  tance.  Je  ne  crois  pas  qu'il  y  ait  intérêt  à  la  greffer  sur  la 
«  discussion  du  budget  de  l'agriculture,  car  elle  peut  donner 
«  lieu  à  de  longs  débats.  Je  pense  que  nous  pouvons,  au  con- 
«  traire,  la  renvoyer  à  une  époque  prochaine  et,  en  attendant, 
«  je  vais  réunir  une  commission  spéciale.  La  complexité  du 
«  problème  à  résoudre  rend  nécessaire  la  constitution  d'une 
«  telle  commission,  où  sera  étudié  le  meilleur  système  à  adopter 
«  pour  sauvegarder  les  intérêts  de  l'Etat,  tout  en  évitaot  d'ap- 
«  porter  au  mouvement  industriel  des  entraves  qui  pourraient 
«  paralyser  son  essor. 


«  11  est,  en  effet,  indispensable  que  la  loi  qui  doit  modifier  la 
«  législation  existante,  en  ce  qui  concerne  les  usines  sur  cours 
«  d'eau  non  domaniaux,  soit  distincte  de  celle  qui  vise  les  cours 
«  d'eau  du  domaine  public  Les  régimes  de  ces  deux  natures  de 
«  cours  d'eau  étant  différents,  l'unité  de  législation  en  la  matière 
«  n'est  pas  possible.  Ainsi  que  je  m'y  suis  déjà  engagé  au  cours 
«  de  la  séance  de  vendredi  matin,  je  chargerai  donc  une  com- 
«  mission  de  spécialistes  d'élaborer  un  nouveau  projet  de  loi 
«  pour  les  usines  sur  cours  d'eau  non  navigables,  projet  que 
«  j'espère  être  en  mesure  de  soumettre  très  prochainement  à 
«  vos  délibérations.  Je  ferai  du  reste  part,  ainsi  que  j'y  suis 
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ravité,  à  mon  collègue  des  travaux  publics,  du  désir  exprimé 
ar  la  Chambre  de  bâter,  dans  la  mesure  du  possible,  le  vote 
ar  le  Sénat  de  la  loi  que  la  Chambre  a  déjà  adoptée,  en  ce 
ui  concerne  les  usines  sur  cours  d'eau  du  domaine  public.  » 
t  l'on  va  nommer  une  Commission  de  plus!  lin  France,  lout 
t  par  des  chansons  ou  des  commissions. 

a 

en  est  la  fabrication  du  nitrate  au  four  électrique? 

ù  en  est  la  fabrication  du  nitrate  au  four  électrique? 
oilà  une  question  fort  intéressante  pour  les  hydrauliciens  de 
5  les  pays,  qui  pourraient  trouver  dans  l'exploitation  des 
aces  des  divers  procédés  connus  un  moyen  d'utiliser  leurs 
es  disponibles 

alheureusement,  il  n'est  pas  commode  de  répondre  de  façon 
e  et  claire.  Nous  pension?  Irouver  des  renseignements  un 
précis  dans  le  rapport  de  la  Société  norvégienne  de  l'azote, 


qui  est  incontestablement  la  société  qui  a  poussé  le  plus  loin 
l'étude  industrielle  de  la  fixation  de  l'azote  de  l'air.  Mais  nous 
avons  été  déçus,  car  cette  firme  est  devenue  tellement  impor- 
tante au  point  de  vue  financier  et  comme  propriétaires  de  forces, 
qu'il  n'est  plus  question  dans  le  rapport  que  de  combinaisons 
financières,  d'accords  avec  le  groupe  de  la  Badische  et  de  liai- 
sons avec  des  filiales. 

Impossible  de  trouver  le  moindre  renseignement  sur  la  pro- 
gression du  tonnage  de  nitrate  fabriqué,  et  pas  un  mot  ne  figure 
sur  les  autres  produits  obtenus  comme  l'azotate  d'ammoniaque, 
par  exemple. 

En  un  mot,  la  question  technique  et  commerciale,  sur  laquelle 
tout  le  monde  a  les  yeux  fixés,  n'est  qu'effleurée,  et  ce  silence 
a  quand  même  quelque  chose  d'inquiétant.  Oh  !  pas  inquiétant 
pour  l'avenir  ou  la  valeur  de  la  Société  norvégienne  de  l'azote, 
qui  possède  une  fortune  incontestable  avec  ses  500  000  ch.  amé- 
nagés ou  en  aménagement.  Mais  inquiétant  pour  les  électrochi- 
mistes qui  suivent  cette  industrie,  qui  espèrent  que  la  Norvège 
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y  trouvera  un  débouché  de  ses  grandes  réservés  de  force  tt  ne 
viendra  pas  jeter  le  trouble  dans  les  autres  fabrications  du  four 
électrique- 

Faisons  cependant  état  des  quelques  indications  que  nous 
trouvons  dans  le  rapport  à  ce  sujet.  Voici  ce  qui  concerne  la 
nouvelle  usine  de  Rjukan-Saaheim,  appartenant  à  une  filiale,  la 
Société  de  l'usine  nitratière  de  Bjukan  : 
«  Avant  de  vous  donner  des  explications  dôtai liées  sur  les 
différentes  branches  de  notre  entreprise,  nous  devons  tout 
d'abord  mentionner  l'événement  principal,  au  point  de  vue 
technique,  survenu  au  cours  du  dernier  exercice;  la  mise  en 
marche,  dès  le  mois  de  novembre  1811,  de  la  grande  usine  de 
Rjukan-Saaheim  (120  000  ch  environ).  L'unité  de  direction 
réalisée  grâce  à  notre  nouvelle  organisation  a  permis  de  ter- 
miner la  construction  beaucoup  plus  vite  que  le  dernier  pro- 
gramme le  faisait  prévoir  L'usine  a  pu  fonctionner  industriel- 
lement dès  l'achèvement  de  sa  construction,  elle  a  travaillé 
d'abord  à  puissance  réduite,  mais,  dès  le  mois  de  janvier 
dernier,  elle  utilisait  60  o/o  de  sa  capacité  totale,  et,  quelques 
semaines  plus  tard,  elle  battait  son  plein. 
«  C'est  là  un  résultat  extrêmement  satisfaisant,  dont  nous  ne 
voulons  pas  manquer  de  féliciter  notre  personnel  technique.  » 
La  société  de  VUsine  nitratière  de  Rjukan  loue  la  force  à  une 
autre  filiale  la  Société  de  Bjukanfos  qui  possède  la  chute  de 


Rjukan  d'une  puissance  totale  de  235  ooo  ch.,  dont  elle  a  amé 
nagé  la  moitié  supérieure. 

C'est  en  avril  1912  que  l'usine  de  Rjukan-Saaheim  a  attein 
son  plein  régime. 

«  Grâce  à  l'expérience  acquise  à  Notodden,  les  fours  et  appa 
«  reils  d'absorption  de  Saaheim  ont  pu  être  réglés  très  rapide- 
«  ment  et  les  rendements  ont,  dans  une  période  très  courte. 
«  atteint  leur  régime  normal. 

«  Les  produits  fabriqués  ont  été  vendus  conjointement  avec 
«  ceux  de  Notodden,  sans  qu'il  résulte  de  leur  arrivée  sur  les 
«  marchés  aucune  difficulté  de  placement.  Comme  à  Notodden, 
«  il  n'y  a,  à  Siaheim,  aucun  stock  de  produits  non  vendus. 

«  Dans  ces  conditions,  dès  le  premier  exercice,  qui  était  con- 
«  sidéré  comme  période  d'essai  et  de  réglage,  Saaheim  a  pu 
«  réaliser  un  important  bénéfice  d'exploitation,  soit  1 647  579  k.  14,1 
«  qui  a  été  reporté  à  nouveau.  » 

Voilà  qui  nous  paraît  un  peu  plus  précis,  il  s'agit  d'un  bénéfice 
relativement  important  qui  a  été  réalisé,  même  en  période 
transitoire,  par  une  usine  à  nitrate  bien  spécifiée  et  qui  ne  parait 
pas  avoir  d'autres  revenus  que  ceux  provenant  de  la  fabrication; 
du  nitrate  de  chaux. 

Ce  point  est  intéressant  à  noter,  encore  qu'un  chiffre  de  ton 
nage  eût  rendu  la  situation  tout  à  fait  claire  Quel  inconvénient 
y  aurait-il  donc  à  dire,  par  exemple,  que  cette  usine  est  sur  k 
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pu  d  de  tel  tonnage  par  mois?  Une  grande  société  comme  la 
Norvégienne  de  l'azote  ne  peut  toujours  travailler  dans  l'ombre, 
comme  si  elle  a  «ait  crainte  d'ébruiter  des  chiffres  que  l'on  saura 
toujours  par  le  service  des  douanes  et  des  exportations,  vu  que 
la  consommation  nationale  de  nitrate  est  quasi  nulle. 

Il  exist-i  une  autre  usine  à  nitrate,  c'e9t  celle  de  Svaelgfos 
Notoddeh,  qui,  une  fois  les  travaux  de  r^gularisa'ion  du  lac 
Maarvand  terminés,  disposera  de  4<»  000  eh  ,  auxquels  s'a  joutent 
15  000  ch.  de  la  chute  de  Lienfos.  Le  rapport  s'exprime  ainsi  h 
son  sujet  : 

«  La  marche  de  nos  usines  de  Svaelgfos  Notodden  a  été  aussi 
«  quelque  peu  entravée  par  la  sécheresse  extraordinaire  de  l'été 
•<  1911,  mais  la  Titularisation  du  lac  Maarvand  nous  mettra, 
"  lo  squ'elle  sera  achevée,  à  l'abri  de  tout  mécompte  de  ce  chef. 

«  M  ilgré  tout,  l'exploitation  a  été  t  ntièrement  satisfaisante,  et 
i'  les  bénéûces,  en  tenant  compte  de  l'indemnité  de  chômage, 
«  ont  même  proportionnellement  été  légèrement  supérieurs  à 
«  ceux  du  dernier  exercice 

«  Les  demandes  de  nos  produits  restent  telles,  que  ceux-ci 
«  sont  toujours  vendus  d'avance  et  que  nous  n'avons  pas  de 
«  stock 

«  Les  prix  ont  eu  une  tendance  constante  à  la  hausse  et  ils  la 
«  conservent  mcore  maintenant.  » 


Ce  sont  là  tous  les  renseignements  que  l'on  peut  avoir  officiel- 
lement sur  la  fabrication  du  nitrate.  Le  rapport  à  ce  sujet  est 


optimiste  :  bonne  production,  pas  de  stocks,  prix  de  vente  en 
hausse.  Mais,  en  dehors  de  ces  consi  lérations  générales,  aucune 
précision,  et  il  est  impossible  de  découvrir  dans  le  bilan  un 
chiffre  quelconque  se  rapportant,  aux  bénéfices  globaux  prove- 
nant exclusivement  de  la  fabrication  et  de  la  vente  de  ce  produit. 

Nous  constatons  le  fait  sans  le  critiquer,  la  Norvégienne  est 
libre  de  présenter  sa  situation  générale  comme  elle  l'entend. 
Ces',  en  fait,  une  société  très  puissante  et  dont  l'effort  s'exerce 
dans  des  voies  multiples  :  elle  produit  du  courant,  le  vend  à  des 
tiers,  l'utilise  sur  place,  elle  vend  des  brevets,  fabrique  des 
produits  chimiques,  transporte  marchandises  et  voyageurs,  et 
tout  cela  par  elle-même  ou  par  filiales.  On  conçoit  dès  lors  que 
sou  bilan  soit  complexe. 

Il  l'était  bien  davantage  précédemment,  avant  la  liquidation 
de  la  Société  norvégienne  de  forces  et  de  la  Société  norvégienne 
des  usines  nilralières.  Depuis  la  réalisation  des  accords  avec  la 
Badische  on  y  voit  un  peu  plus  clair,  et  peu  à  peu  se  dégagent 
la  force  et  la  richesse  de  cette  société  dans  laquelle  tant  de 
capitaux  français  sont  intéressés. 

Sans  doute,  l'an  prochain,  la  lumière  se  fera  plus  complète  et 
l'on  saura  si  le  gros  problème  de  la  fabrication  synthétique  de 
nitrate  est  enfin  résolu  de  façon  à  donner  tous  apaisements  sur 
les  bénéfices  qui  en  résultent,  ou  bien  si  la  société  doit  s'orienter 
dans  la  voie  de  la  vente  du  courant  provenant  de  ses  grandes 
richesses  hydrauliques. 

Est-il  besoin  d'ajouter  que  nos  vœux  les  plus  sincères  sont  en 
faveur  de  la  réussite  absolue  de  cette  fabrication  synthétique 
du  nitrate,  qui  assurerait  de  façon  définitive  l'emploi  de  toute 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

"■iii,  riie  <le  la  Montagnc-Sainte-Gcneviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES   A.  OXYDE  IDE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


fojcj 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paria  1881. 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Exposition  universelle,  Paris  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1000. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  d'Edimbourg. 


MÉDAILLE  D'ARGENT 


I    MEDAILLE  D'OR 

Exposition  universelle,  Paris  1900  :       MÉDAILLES  ivor 


IV0RINE. 


MAISON  KONiiKiï  KN  1876 


itniiKit 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


t . >,  1*110  <l< i  Tolbiac 

PAH1S.  xiu* 

TÉLÉPHONE       801  -1  2 
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l'énergie  des  grandes  usines  hydro-électriques  éparses  dans  le 
monde  et  ayant  des  inquiétudes  sur  l'avenir. 

Robert  Pitavai.. 

(Journal  du  four  électrique.) 

* 

** 

COMPAGNIE  ÉLECTRIQUE  DE  LA  LOIRE  ET  DU  CENTRE 

(Antérieurement  dénommée  Compagnie  électrique  de  la  Loire.) 

Société  anonyme  française  :  siège  social,  94,  rue  Saint-Lazare, 
Paris. 

Le  changement  de  dénomination  a  été  décidé  par  l'assemblée 
du  23  novembre  1912,  qui  a  ratifié  l'absorption  de  l'énergie  élec- 
trique du  Centre. 

Das  publications  ont  été  faites  sous  le  nom  de  la  Compagnie 
électrique  de  la  Loire  dans  le  Bulletin  en  date  des  6,  13  mai  et 
10  juin  1907, 30  novembre  1908,  22  mars  et  5  juillet  1909,  il  mars, 
28  octobre  et  k  novembre  1912. 

Le  capital  social  a  été  porté  à  22  millions  de  francs,  par  déci- 
sion de  l'assemblée  du  23  novembre  1912;  sur  les  88  000  actions 
de  250  francs,  38  000  actions  ont  été  attribuées  à  l'Energie  élec- 
trique du  Centre  en  rémunération  de  l'apport  de  tout  son  actif 
et  son  passif,  et  20  000  souscrites  contre  espèces,  suivant  vérifl- 
ca'ion  f.iite  par  la  susdite  assemblée;  ces  58  000  actions  se 
divisent  en  4î  ooo  actions,  dont  les  20  ooo  souscrites  en  espèces, 
ayum  s.'quls  le  droit  à  la  totalité  du  dividende  de  l'exercice  1912- 


1913,  moyennant  le  versement  d'une  soulte  de  fr.  6,65  par 
action,  et  16  ooo  actions  s'appliquant  aux  apports  n'ayant  droit 
qu'à  3/5  du  susdit  dividende.  Toutes  les  actions  seront  assimilées 
après  détachement  du  coupon  relatif  à  l'exercice  1912-1913. 

L'un  des  administrateurs-délégués  : 
Loucheur 
69,  rue  de  Miromesnil,  Paris. 


ÉNERGIE  ÉLECTRIQUE   DU  CENTRE  DE  l'ëSPAGNK 

Société  anonyme  française,  siège  social  :  90,  rue  de  la  Vic- 
toire, Paris.  Constituée  le  12  juillet  1912  au  capital  de  1250  000  fr., 
divisé  en  5000  actions  de  250  fr,  actuellement  libérées  de  50  0/0. 

(La  publication  préalable  à  la  constitution  a  été  faite  dans  le 
Bulletin  du  24  juin  1912  auquel  on  se  réfère.) 

Par  décision  en  date  du  20  septembre  1912,  prise  en  vertu  de 
l'article  23  des  statuts,  le  conseil  d'administration  a  décidé  la 
création  de  3  000  ooo  de  francs  d'obligations,  représentés  par 
6000  titres  au  capital  nominal  de  500  francs  l'un.  Ces  obligations 
rapporteront  un  intérêt  annuel  de  25  francs,  payable  net  d'im- 
pôts existant  au  20  septembre  1912,  les  1er  avril  et  1"' octobre 
de  chaque  année.  Elles  seront  remboursables  dans  un  délai  de 
35  ans,  à  partir  de  1918  par  voie  de  tirages  au  sort  annuels  sui- 
vant le  tableau  d'amortissement  dressé,  le  premier  rembourse- 
ment devant  avoir  lieu  le  1er  avril  1918. 


^ OFFICE    INTERNATIONAL  BREVETS  D'INVENTION 

«1S»  DUPONT&ELLUIN  «233I^> 

Ane  Avocat  à  la  Cour  de  Paris    Âne.  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elevé  de  l'Ec  Polytechnique' Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien»,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ineénieurs-Électriciens,  etc.  , 

v.vr.;^T..«  42,  B"  Bonne-Nouoetle,  PARIS  (Xe)        *'  .  u,^,  «s-st,/.; 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 


(Breveté  <lmis  ton»   le»  pays) 

ÉNORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

■  ■IHIHIMWI  ■■■M    IIMIIM—1  ■  III  M  ■■■-IMIII I  II  ■!  ■!— MIIIIMI   I  II  ■lllll  M  III»!  ■  Il  I M  IIMMII   III 

AVANTAGEA  COHPAR4TIF*  :  Poids  moitié  moindre.  — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  lois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois-plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 
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Klles  sont  garanties  par  l'ensemble  de  l'actif  de  la  société  qui 
est  grevé  d'aucune  autre  dette  obligataire  ou  hypothécaire 
ntérieure  h  celle-ci. 

Pas  de  bilan,  la  société  étant  de  formation  récente. 
Paris,  le  18  octobre  1912. 

L'administrateur  délégué  : 
A.  Palaz,  00,  rue  de  la  Victoire,  Paris. 

SOCIÉTÉ  ANONYME   DE  LA  STATION  ÉLECTRIQUE  BE  MLLBRY 

Société  anonyme  de  la  station  électrique  do  Millery,  transfor- 
îation  de  l'ancienne  société  Marcel  Vilgrain  et  C",  en  comman- 
de par  actions  françaises.  —  Siège  social  :  Nancy,  16,  passage 
e  Serre.  —  Capital  :  1  200  000  francs,  divisé  en  1200  actions  de 
)00  francs  chacune,  dont  300  entièrement  libérées,  300  libérées 
e  moitié  et  600  libérées  du  quart.  —  Objet  :  exploitation  d'une 
sine,  sur  le  territoire  de  Millery,  fournissant  l'énergie  électrique 
t  la  lumière  dans  les  environs,  la  création  et  l'exploitation 
fentuelle  d'autres  usines  similaires.  —  Durée  :  a  commencé  le 

mai  190/i  et  expirera  le  1er  janvier  2000. 

Bilan  au  31  décembre  1911- 

Actif  :  Actionnaires,  56  000  francs;  matériel  et  lignes, 
205  043  fr.  58  ;  immeubles,  527  597  fr.  95  :  outillage,  14  ';57  fr.  95; 
lobilier,    13  044    fr    60;   frais    de    premier  établissement, 


95  197  fr.  77;  marchandises,  58  31  s  fr.  50;  caisse,  4  487  fr.  35; 
participations,  21  850  francs;  avances  sur  exercice  1912, 
5  266  fr.  45;  correspondants  débiteurs,  52  361  fr.  77.  —  Total  : 
2  053  385  fr  92. 

Passif  :  Capital,  60O  000  francs;  obligations,  78N  000  francs; 
effets  à  payer,  39  421  fr.  59;  amortissements,  107  020  fr.  47; 
réserves,  13  948  fr.  80;  correspondants  créditeurs,  420  811  fr.  04; 
profits  et  pertes,  84  184  fr.  02.  —  Total  :  2  053  385  fr.  92. 

Certifié  conforme  : 
L.  Vilgrain. 

Apports  en  nature  par  le  fondateur  de  la  société  en  comman- 
dite Marcel  Vilgrain  et  Ci0  d'un  terrain  à  Millery,  de  la  conte- 
nance de  l  hectare,  et  du  bénéfice  des  plans,  devis  et  marchés 
établis  ou  conclus  à  sa  diligence,  en  «représentation  desquels  il 
lui  a  été  attribué  10  actions  entièrement  libérées. 

Les  administrateurs  ont  droit  à  un  jeton  de  présence  dont  la 
valeur  est  fixée  par  l'assemblée  générale  ordinaire  des  action- 
naires qui  se  réunit,  chaque  année,  au  lieu  indiqué  par  l'avis 
de  convocation  inséré  dans  un  journal  d'annonces  légales  de 
l'arrondissement  du  siège  social  15  jours  au  moins  à  l'avance; 
le  conseil  d'administration  a  encore  droit  à  10  pour  100  dans  les 
bénéfices  après  prélèvement  de  5  pour  100  pour  la  réserve  légale 
et  de  la  somme  nécessaire  au  payement  de  5  pour  100  du 
montant  libéré  des  actions  à  titre  de  premier  dividende,  le 
surplus  étant  affecté  à  toutes  réserves  extraordinaires  ou  de 


COURS    DES    METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

îuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenance.-  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

îuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

îuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .  . 

îuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

îuivre  en  cathodes,  hv.  Havre  ou  Rouen  

îuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

îtain  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris.    .   .  . 

îtain  Rilliton,  liv.  Havre  

'Itain  détroits,  liv.  Havre   . 

'.tain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Mombde  provenancesdiverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Roueu. 

'lombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris    .  , 

Une  de  Silésie,  liv.  Havre  

line  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

îinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   ... 


1912 


7  décembre      30  novembre 


francs. 


196 


198  50 
213  » 
H3  » 
213  « 
!94  50 
G00  50 
596  » 
599  s 


592  50 
53  .5 
53  75 
70  » 
72  E0 
72  5<J 


francs. 

199  » 

201  50 

213  50 

213  50 

213  50 

197  » 

602  50 

598  50 

597  » 

59-»  50 

53  25 

53  75 

75  »> 

71  50 

71  50 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


1911 


francs. 

154  75 

156  25 

ICI  75 

161  75 

161  75 

154  » 

544  » 

538  » 

537  » 

520  50 

46  25 

46  75 

75  50 

73  5') 


1910 


francB. 

150  » 

151  25 
156  » 
156  » 
1&6  » 
148  » 
462  50 
458  » 
460  50 
445  75 

39  » 
39  75 
68  25 
C6  » 
65  50 


de  démarrage, 

d'excitation, 

de  charge, 

de  feeiler, 

ouverts, 

protégés. 

cuiraxséx, 

à  bain  d'huile, 

à  eau, 

à  curseur,  etc.,  etc. 


S.  IL! VNE-BERLINE,  S,  rue  des  Dunes,  ù  PARIS  (W 


TÉLÉPHONE  421  87 
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prévoyance  ou  distribué  aux  actionnaires  au  prorata  du  nombre 
de  leurs  actions. 

Par  délibération  du  25  novembre  1912,  l'assemblée  générale  ; 
extraordinaire  des  actionnaires  a  décidé  d'augmenter  le  capital  . 
social  de  1  300  000  francs  par  la  création  de  1300  actions  de 
îooo  francs  chacune.  Le  montant  de  ces  actions  sera  payable 
un  quart  à  la  souscription  et  le  surplus  au  fur  et  à  mesure  des 
besoins  de  la  société,  sur  appel  du  conseil  d'administration. 

Elles  seront  émises  au  pair  et  auront  les  mêmes  droits  sur 
l'actif  social  que  les  actions  actuellement  existantes  auxquelles 
elles  seront  complètement  assimilées  à  compter  du  1er  jan- 
vier 1913.  Toutefois,  elles  n'auront  aucun  droit  aux  réserves 
arrêtées  à  l'inventaire  du  31  décembre  1912.  Les  propriétaires 
des  actions  anciennes  ont  un  droit  de  préférence  à  la  souscrip- 
tion de  moitié  des  actions*;')  émettre,  à  condition  d'user  de  ce 
droit  avant  le  5  janvier  1913. 

Le  président  du  conseil  d'administration, 
président  de  la  chambre  de  commerce, 
chevalier  de  la  Légion  d'honneur, 
Vilgrain, 
rue  de  la  Ravinelle,  n°  35, 
à  Nancy  (Meurthe-et-Moselle). 

*  » 

Formations  de  Sociétés. 

SOCIÉTÉ  COOPÉRATIVE  D'ÉLECTRICITÉ   DU  SECTEUR   DE  ROISFI. 

Société  anonyme  coopérative  à  capital  et  personnel  variables, 
en  formation  sous  le  régime  de  la  législation  française.  Statuts 
sous  seings  privés,  en  date,  à  Roisel,  des  16,  17,  28  octobre  et 
8  novembre  1912 

Siège  social  à  la  mairie  de  Roisel  (Somme). 

Objet  de  la  Société  :  Faciliter  les  opérations  se  rattachant  à 
l'industrie  agricole,  en  fournissant  l'électricité  pour  tous  usages. 

Durée  de  la  Société  :  20  années. 


j  Capital  social  :  Fixé,  quant  à  présent,  à  200  000  francs,  divisés 
I  en  2000  parts  de  100  francs  chacune.  Il  pourra  être  augmenté 
j  ensuite,  d'année  en  année,  par  délibération  de  l'assemblée  géné- 
'  r*Ie  et,  par  contre,  être  réduit,  mais  jamais  de  plus  du  dirième 
du  capital  initial  augmenté. 

Chaque  part  est  libérée  du  quart,  le  surplus  est  payable  à 
l'appel  du  conseil  d'administration. 

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  la  première 
quinzaine  de  mars.  Les  assemblées  générales  ordinaires  ou 
extraordinaires  sont  convoquées  par  lettre  adressée  à  chaque 
sociétaire  ou  par  un  avis  inséré,  au  moins  huit  jours  à  l'avance, 
dans  un  journal  d'annonces  légales  de  Péronne  et  par  une  affiche 
à  chaque  mairie  du  secteur.  Il  en  est  de  même  pour  l'assemblée 
constitutive. 

L'année  sociale  commence  le  1er  janvier  et  finit  le  31  décembre. 
Sur  les  bénéfices  nets,  il  est  prélevé  :  f  5  pour  ioo  pour  la 
réserve  légale  ;  2°  somme  nécessaire  pour  payer  aux  porteurs 
de  parts  un  intérêt  de  4  pour  100  du  capital  versé.  L'excédent, 
s'il  en  existe,  est  réparti  :  1°  10  pour  100  pour  un  fonds  de 
réserve  supplémentaire;  2"  90  pour  100  aux  coopérateurs  à  titre 
de  ristourne. 

En  cas  de  liquidation  ou  à  l'expiration  de  la  Société,  et  après 
payement  des  dettes  et  remboursement  du  capital,  l'assemblée 
générale  extraordinaire  pourra  décider  de  l'emploi  des  fonds  de 
réserve  à  encourager  des  œuvres  de  mutualité  ou  de  coopération 
agricole,  ou  des  travaux  d'améliorations  agricoles.  En  aucun 
cas,  ces  fonds  ne  pourront  être  répartis  entre  les  porteurs  de 
parts. 

Le  fondateur  émetteur  : 
Lalbux  (Emile),  cultivateur  à  Pœuilly  (Somme). 


Toutes  les  demandes  de  changements  d'adresse 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  BO  cen- 
times en  timbres- poste. 


SCHNEIDER  &  G" 

Siège  social  à  Paris,  <£S,  rue  «l'Anjou  (S*) 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  et  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 


GROUPES   ÉLECTROGÈNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mines,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 
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UEMINS  DK  FER  DE  l'ARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


HIVER.  1912-1913 


RELATIONS  RAPIDES 


ARIS  &  L'ITALIE,  par  le  Hont-Cenis 


1°  Express  quotidiens  (voitures  de  l,e  et  2e  classes  à inter- 
rculation)  Paris,  Turin,  Gè  tes,  Pise,  Rome  et  Naples,  à  l'aller 
au  retour. 

Aller  :  Départ  de  Paris  :  8  h.  20  (V.-R.  Paris-Dijon,  l"  et  2e  cl. 
iris-Turin);  li  h.  20  (V.-L.  l"  cl.  Paris-Fiorence,  lre  et  2e  cl. 
iris-Rome);  22  h.  15  (V.-R.  Modane-Turin  ;  L -S.  Paris-Turin; 
e  et  2e  cl.  Calais-Turin,  V.-L.  1"  et  2e  cl.  Paris  Rome). 
Retour  :  Départ  de  Rome  23  h.  55  (V.-L.  Rome-Paris;  lre  et 
cl.  Turin-Paris;  V -R.  Turin-Chambéryï  k  h.  20  (1"  et  2e  cl. 
>me-Paris  et  Turin-Boulogne;  V.-L.  Florence-Paris;  L  S.  Turin- 
iris;  V.-R.  Rome-Pise  et  Dijon-Paris);  13  h.  45  (lre  et  2e  cl. 
>me  et  Turin  à  Paris;  V.-R.  Dijon-Paris).  Arrivée  à  Paris  : 
h.  45,  14  h.  25,  23  h. 

2»  Train  de  luxe  «  PARIS-ROME  »  (Wagons-lits,  wagon- 
îtaurant.  Voiture  directe  de  ou  pour  Florence)  desservant 
x-les-Bains. 


Aller  :  Départ  de  Paris  :  14  h.  10,  les  lundis,  jeudis  et  samedis, 
pour  Rome,  du  «  décembre  au  »i  janvier,  tous  les  jours, 
du  1"  février  au  ise  mai  ;  les  lundis,  jeudis  et  samedis, 
rour  Naples,  du  »  décembre'  au  t'i  mai  inclue;  les  jeudis 
et  samedis,  pour  Palerme,  du  Janvier  au  *<*  avril  in- 
dus ;  les  lundis,  pour  Taormina,  du  o  janvier  au  «1  avril 
inclus. 

Retour  :  Les  lundis,  mercredis  et  samedis  au  départ  de  Naples, 
du  4  décembre  au  14  mai  ;  les  lundis,  mercredis  et  same- 
dis, au  départ  de  Rome,  du  4  décembre  au  *  février 
inclus,  tous  les  jours,  du  3  février  au  14  mai  s  les 
dimanches  et  mardis,  au  départ  de  Palerme,  du  s  janvier  au 
«i>  avril  inclus;  les  vendredis,  au  départ  de  Taormina,  du 
10  janvier  an  «s  avril  inclus.  Arrivée  à  Paris  :  14  h  40. 

«»i"5«-iti-s-:»  -*H -3#-*n<  -4i<--»Si»-ïg>44i-43i-&< 
CHEMIN    DE   FER  D'ORLÉANS 


L'HIVER  AUX  PLAGES  NANTAISES 


Les  plages  Nantaises  si  fréquentées  l'été  sont  aussi  de  délicieux 
séjours  d  hiver  par  la  douceur  de  leur  climat. 

En  vue  de  faciliter  l'hivernage  dans  ces  stations,  la  Compagnie 
d'Orléans  délivrera  à  titre  d'essai,  du  Ier  novembre  i»i» 
jusqu'au  mercredi  précédant  la  Fête  des  Rameaux 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIBR,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS   DE   MESURE  :   Voltmètre.-,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE   ET  PUBLIQUE 

APPARFILS   DE   CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTRICITt 

BUREAUX  et  MAGASINS:  4e,  rue  Taltbout,  PARIS.  —  Téléphone:  Gutenberg  »4-«o. 


La  plus 

FIXE 


Lampe  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 
LA  LUTÉGE  ÉLECTRIQUE  Captai  Fr.  500.000 

m  19,  rue  Corbeau   (X  ),  PARIS   Téléphone  41  a  07 


382 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


loi  3,  aux  familles  d'au  moins 3  personnes,  des  billets  d'aller  tt 
retour  collectifs  à  prix  réduits  dits  «  Billets  d'hivernage  ». 

Ces  billets  sont  délivrés  sous  condition  d'un  parcours  d'au 
moins  150  kilomètres  (aller  et  retour)  de  toute  gare  du  réseau 
d'Orléans  pour  les  stations  comprises  entre  Pornichet  ^inclus)  et 
le  Croisic  (inclus). 

Leur  validité  est  de  deux  mois,  non  compris  le  jour  de  départ, 
avec  faculté  de  prolongation  d'un  mois  moyennant  un  supplé- 
ment de  10  o/o  du  prix  primitif. 

Trains  rapides  et  express  de  jour  et  de  nuit,  voitures  directes 
l'9,  2e  et  3e  classes,  compartiments- couchettes,  wagons-restau 
rant. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LYON-MÉDiTKRHANÉE 


COTE  D'AZUR  RAPIDE 

Depuis  le  -4,  novembi-e,  la  Compagnie  met  en  marche 
quotidiennement  le  train  "  côte  d'Azur  fapttfe  "  de  jour, 
desservant  le  Littoral  de  la  Méditerranée. 

Trajet  de  Paris  à  la  Côte  d'Azur  en  13  heures 

Ce  train,  compose  de  voitures  de  lr»  classes,  à  intercircula- 


tion (sans  supplément),  de  voitures  à  lits- salon  et  d'un  restau- 
rant, circulera  entre  Paris  et  Vintimille,  du  4  novembre  au 
îîî  mai  et  inversement  du  s  novembre  au  le  mai,  avec 
l'horaire  suivant  : 

ALLER  :  Départ  de  Paris,  9  h.  ,  Arrivée  à  Cannes,  22  h.  i7; 
à  .Nice,  22  h.  58  ;  à  Monte-Carlo,  23  h.  38  ;  à  Menton,  23  h.  56  ; 
et  à  Vintimille,  0  h.  20. 

RETOUR  :  Départ  de  Vintimille,  6  h.  53  ;  de  Menton,  7  h.  18; 
de  Monte-Carlo,  7  h.  37;  de  Nice,  8  h.  15;  de  Cannes,  8  h.  50. 
Arrivée  à  Paris,  22  h.  15. 

Nombre  de  places  limité;  on  pourra  les  retenir  d'avance 
moyennant  une  taxe  de  2  fr.  par  place. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


«uiiiiieuiuiiiiuiuiiiiii 


E.W.BLISSC 

n.  rue  des  Bateliers   à  *  \5\  1  -OI,'F\  (Seine). 

Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C>  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Ca.uii.al  de  15.6UU.000  francs. 


Machines  et  Outillages  à  DECOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


nnnooooonm^ 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 

A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 

MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteur»  électriques. 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  N»  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Louis 
Londres  1908  —  Bruxelles 


1904 
1910 
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SERVICES  RAPIDES  ENTRE  PARIS,  L'ANGLETERRE, 
LA  BELGIQUE,  LA  HOLLANDE,  L'ALLEMAGNE, 
LA  RUSSIE,  LE  DANEMARK,  LA  SUÈDE  &  LA  NORVEGE 


PARIS-NORD  A  LONDRES 

vià  Calais  ou  Boulogne. 

Cinq  services  rapides  quotidiens  dans  chaque  sens. 

VOIE  LA  PLUS  RAPIDE  : 
Trajet  en  6  h.  45  —  Traversée  maritime  en  1  heure. 

PRIX  DES  PLACES  (droits  de  ports  compris)  : 


Bulcts 
simples, 
labiés  7  jours  : 

Sillets  d'aller 

et  retour 
labiés  1  mois  : 

Mllets  d'aller 
et  retour 
labiés  2  mois  : 


1»  cl. 

2«  Cl. 

3«  Cl. 

/  vià  Boulogne-Folkes- 

62,50 

43,35 

28,35 

'  vià  Calais-Douvres 

70,80 

49,55 

32,05 

1  vià  Boulogne-Folkes 

109,85 

78,80 

46,70 

1  vià  Boulogne-Folkes- 

1    tone  ou  Calais- Dou- 

119,75 

87.35 

50,55 

/  vià  Boulogne-Folkes- 

|     tone  ou  Calais-Dou- 

136,60 

95,70 

61,90 

Le  coupon  de  retour  des  billets  d'un  mois  peut  être  prolongé 
d'un  mois  moyennant  supplément. 

Bagages  :  25  kilos  transportés  gratuitement. 

La  gare  de  Paris-Nord  distribue  en  outre,  conjointement  avec 
des  billets  à  destination  de  Londres,  des  billets  de  Londres  aux 
diit'érentes  staiions  de  l'Angleterre  desservies  parles  chemins  de 
fer  anglais. 


0 

express  sur  BRUXELLES.                        Trajet  en 

3  h. 

55 

3 

sur  LA.  BAYE. 

en 

7  h 

30 

et  AMSTERDAM. 

en 

8  h. 

30 

& 

sur  FRANCFORT-SUR  MEIN. 

eu 

12  h. 

5 

sur  COLOGNE 

en 

7  h. 

3  0 

4 

sur  HAMBOLRG. 

en 

15  h 

19 

5 

sur  BERLIN. 

en 

15  11 

31 

2 

sur  SAINT- PliTERSBOURG. 

en 

50  1). 

par  le  Nord-express  bi-hebdomaJaire 

en 

45  h, 

1 

sur  MOSCOU. 

en 

60  h 

par  le  Nord-express  hebdomadaire. 

en 

53  h. 

2 

sur  COPENHAGUE. 

en 

26  h 

sur  STOCKHOLM. 

tn 

43  h. 

sur  CHRISTIANIA. 

en 

49  11. 

Pour  renseignements  précis,  s'adresser  aux  gares  et  bureaux 
de  ville  de  la  Compagnie. 


INVENTION  A  CEDER 

La  Sociéié  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tousses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  mémo 
de  proliter  de  tous  les  perfectiouuements  futurs  et 
sera  par  privilège  nauli  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  en  cousidération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'a  tresser  à  Qzonair  L.td,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


I]WPRESSIO]ÏS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V*) 


TEL  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


APPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTRIQUES 


CHAUVIN  «SC 


RNOUX 


ijéiiiears-Goustrucleurs —  ISO  et  ISS,  rue  Cfaamplonoet,  ivAlta?*. 


r 


Ohmroetre  pour  la  memire  rapide  de»  réslHtanccs 

de  0,1  ohm  si  10  mégotlU 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906.  Ç 
GRANDS  PRIX  :  Paris  l9M,li&ge19|6  / 

MÉDAILLES  D  OR  : 

Bruxelles  1897,  l'ari»  1899,  Sl-Lnuis  '901 


Tilépli.  :  îftzi  :tv. 

Téligi  .  F.l«-finc-»ur-l,i«i-l< 


D  E  IVI  ANDEZ      T.  1  A  I,  "H  TT  TVt  GÉNÉRAL 


Volt»  m.  Amp>'i'iiuii'ipM  il"  pcH il"ii 
ipérliifll(|Uf!H,    ù   hciihIIiIIIK'  vsirlitlili' 
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Fils  et  Câbles  Électriques 


FILS  SPÉCIAUX 

EN  ALUMINIUM 

POUR 

SONNERIES  ET  TÉLÉPHONE 

BREVETÉ  S.  G.  D.  G. 
En  France  et  a  l'Étranger 
Adreaae  Têlég.  Freryvel-Parii 


POUR  TOUTES   LES   APPLICATIONS  DE  L'ÉLECTRICITÉ 

Stock  considérable  en  magasin 
de  fila  et  câbles  de  tous  isolements  et  de  toutes  section*. 

TOILES  ISOLANTES  ET  RUBAN  PARA 


JLJÉVY  Frères,  57  et  59,  rue  d'Hauteville 


TUBES  ISOLATEURS 

an  tôle  plombée  et  autres 

PRIX  ET  QUALITÉ  DÉFIANT 
tonte  concurrence 

Téléphone  100-74 


Société  Anonyme  des  Établissements  Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  B.SSO.OO^  francs 

Siège  social  à  LYON.  5.0,  qxtsÀ  de  Retz. 

fils  &  cablesTlectriques 


PONT-DE-CHÉRUY  (l'ère). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  Isère). 
SAINT-TROPEZ  (Tar). 
LEVALLOIS-PERRET  (Seine). 


MOTEURS  -  DYNAMOS 


GABLES  ARMES  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

MAISONS  DE  VFNTE: 


TRANSFORMATEURS 


Laminage  et  Ti'élîIei'Se  de  cuivre 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS   A    FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  rue  Tailbout  (0. 
LYON,  quai  ae  Red,  19 
MARSEILLE,  rue  irmenj,  2. 
TOULOUSE,  boni.  Carnol,  4. 
LONDRES.  >î,  WaliingSIreet  J.i. 
GENÈVE,  i\  rne  rianlamour. 


Pyromètre 
à 

lecture  directe 


Ateliers  Ruhmkorff 


CARPENTIER 


INGENIEUR-  CONSTRUCTEUR 


20,  RUE  DELAMBRE,  PARIS  (XIV) 

mesure  des  températures  élevées 


PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES  LE  CHATEL1ER 

Modèle  pour  installations  fixes,  lecture  à  l'échelle  trans- 
parente. 

Modèle  transportable,  lecture  au  microscope. 

Modèle  à  lecture  directe. 

Les  couples  thermo-électriques  sont  étudiés  et  livrés 
avec  une  courbe  d'étalonnage  indiquant  la  force  électro- 
motrice en  fonction  de  la  température. 


ENREGISTREUR  ÉLECTRIQUE  CALIENOAR 


Société   Anonyme   des   Établissements  j| 

MALJOURNAL  * BOURRON 

  LYON    /^JÉô-J 

Appareillage  Haute  s  Basse  Tensions 

TABLEAUX  POSTES -CENTRALES 

Laboratoire  d'Essais  à  200.000  volts 


N°  1147.  —21   DÉCEMBRE  1912. 
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informations 


Taxes  téléphoniques. 
Ministère  des  travaux  publics,  des  postes  et  des  télégraphes. 

RAPPORT  AU  PRÉSIDENT   DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 

Paris,  le  26  novembre  1912. 

Monsieur  le  Président, 

Aux  termes  de  l'article  21  du  décret  du  7  mai  1901,  la  taxe  de 
'unité  de  communication  téléphonique  interurbaine  est  fixée  à 
i5  centimes  pour  les  conversations  échangées  par  des  lignes 
éléphoniques  dont  la  longueur  totale  ne  dépasse  pas  25  kilo- 


mètres et  pour  les  conversations  échangées  entre  les  localités 
faisant  partie  d'un  même  canton.  Cette  taxe  de  25  centimes  est 
également  applicable  aux  conversations  échangées  entre  le 
réseau  d'une  ville  siège  de  plusieurs  chefs-lieux  de  canton  et 
les  réseaux  des  localités  situées  dans  l'un  quelconque  de  ces 
cantons. 

Ce  tarif  donne  lieu  à  des  anomalies. 

Deux  communes  très  voisines,  mais  situées  de  part  et  d'autre 
d'une  limite  intercantonale,  ne  peuvent  échanger  de  conversa- 
tions qu'au  tarif  de  40  centimes,  tandis  que  chacune  d'elles 
peut  communiquer  avec  des  communes  beaucoup  plus  éloignées, 
mais  situées  dans  leur  canton  respectif,  moyennant  une  taxe  de 
25  centimes. 

Pour  remédier  à  cette  situation,  il  conviendrait  d'appliquer  le 
tarif  de  25  centimes  aux  conversations  échangées  entre  localités 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


JUUS   RICHARD  wWi 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ    AMPÈREMÉ:THES  a  double  sensibilité  automatique 

ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

HOU  ■:  I>E  CONTROLE,  OIIHMICTHEM,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Paris  1880- 1900 
St-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruielles  1910 
GRANDS  PRIX 


 IMOtNHUW»  P»»  8  V-  «■Am.Urd.m,  P.,U 


i\\\m   Important.  —  Toutes  le»  communications  <:t  lettres  relatives  ï  la  rédaction  de  I  l  LKCÏÏtK'.ILN  doivent  cire 
adressées  h  M.  L  A.  Monti-ki.i.ikh,  Rédacteur  en  Chef,  MO,  rue  Lecourbe,  Paris,  \V  . 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  I  ELECTRICIEN  est  formellement  Interdite  sain  Indication  d'origiM 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 


38S 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


situées  dans  des  cantons  limitrophes,  reliés  par  des  lignes 
directes. 

En  même  temps,  l'échange  des  messages  téléphonés  serait 
admis  dans  les  relations  entre  ces  localités  qui  sont  privées 
actuellement  du  bénéfice  de  ce  service,  et  la  taxe  des  avis  d'appel 
téléphoniques  serait  réduite,  dans  ces  mêmes  relations,  de 
30  centimes  ou  /|0  centimes  à  25  centimes. 

11  n'a  pas  été  possible  d'étendre  le  bénéfice  de  ces  mesures 
aux  relations  entre  cantons  non  reliés  directement  entre  eux; 
l'échange  des  conversations,  dans  ce  cas,  nécessite  l'entremise 
d'un  assez  grand  nombre  de  bureaux  intermédiaires,  et  les  frais 
d'exploitation  auraient  dépassé  le  montant  des  taxes  perçues. 
Mais  le  développement  méthodique  du  réseau  rural  comporte 
le  rattachement  progressif  de  chaque  canton  aux  cantons  limi- 
trophes; il  s'ensuit  que,  dans  un  avenir  prochain,  toutes  les 
relations  intercantonales  auront  lieu  sous  le  régime  de  tarif  que 
nous  avons  envisagé  ci-dessus. 

Il  n'est  pas  douteux  que  la  mise  en  vigueur  de  cette  réforme 
serait  favorablement  accueillie  du  public. 

Le  projet  de  décret  ci-joint  que  nous  avons  l'honneur  de 
soumettre  à  votre  haute  approbation  a  pour  but  d'en  autoriser 
l'application. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  l'hommage  de  notre 
respectueux  dévouement. 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 
Jean  Dupuy. 

Le  ministre  des  finances, 
L.-L.  Klotz. 


Le  Président  de  la  République  franchise, 

Vu  l'article  1er  du  décret-loi  du  27  décembre  1851; 
Vu  l'article  2  de  la  loi  du  21  mars  1878; 
Vu  la  loi  du  5  avril  1878; 

Vu  le  décret  du  7  mai  1901  ;  m 
Sur  la  proposition  du  ministre  des  travaux  publics,- des  postes1* 

et  des  télégraphes, 

Décrète  : 

Art.  1er.  —  Le  paragraphe  3°  de  l'article  21  du  décre'  du  » 
7  mai  1901  est  modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

«  3°  Les  taxes  visées  aux  paragraphes  1er  et  2e  de  l'article  21 
du  décret  du  7  mai  1901  sont  réduites  à  25  centimes  pour  les' 
conversations  échangées  par  des  lignes  téléphoniques  dont  lai 
longueur  totale  ne  dépasse  pas  25  kilomètres  et  pour  les  conver-  ; 
sations  échangée?  entre  réseaux  des  localités  appartenant  à  un 
même  canton  ou  à  des  cantons  limitrophes  reliés  par  une  ou  1 
plusieurs  lignes  directes.  Cette  taxe  réduite  est  également  appli- 1 
cable  aux  conversations  échangées  entre  le  réseau  d'une  ville  ) 
siège  de  plusieurs  chefs-lieux  de  canton  et  les  réseaux  des  [ 
localités  situées  dans  l'un  quelconque  de  ces  cantons.  » 

Art.  2.  —  Le  paragraphe  2°  de  l'article  28  du  décret  du  ( 
7  mai  1901  est  modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

«  2°  Entre  réseaux  des  localités  appartenant  à  un  même  I 
canton  ou  à  des  cantons  limitrophes  reliés  par  une  ou  plusieurs  | 
lignes  directes  et  entre  le  réseau  d'une  ville  siège  de  plusieurs  I 
chefs-lieux  de  canton  et  les  réseaux  des  localités  situées  dans  i 
l'un  quelconque  de  ces  cantons,  à  la  condition  que  le  réseau 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VENERIES  DE  JETJWS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électriques  à  l'usine.  —  Transformileur  à  200.000  volts. 

Agent  i  Paris:  H.  PARADIS,  30,  rue  du  Rocher  (Télépii.  j93-59) 


H.  WEIDMANN,  RAPPERSWIL,  Suisse 

Fabriques  de  Cartons  comprimés  lustrés  et  d'Isolants  électriques.  —  GRAND  PRIX  :  Marseille  1908 


à 


CARTONS  COMP.  a       i-fc  f- o  r>  r-k 

lust^s  isolants  rREoSPAN 

en  feuilles  de  tou^-  >ï|fcsseur  depuis  0,1  m/m, 
en  rouleaux  et  en  bandes  c^-mus  de  o,t  à  t  m/m  d'épaisseur. 
Cartons  vernis.  Cartons  micanisés. 

Micanite  en  planches,  dure  et  flexible.  Toile  et  papier-iuicanite. 
Isolants  moulés  en  micanite.  Isolants  en  mica. 

Toiles  et  papiers  huilés  et  vernis. 
jRubans  et  papiers  isolants.  Papiers  japonais.  Papier  d'amiante,  en  bandes  et  en  rouleaux. 
Carcasses  de  bobines  en  AMIANTE  VULCANISÉ,  pour  dynamos, 
moteurs,  transformateurs  et  appareils. 
Boites  protectrices  de  toute  forme  pour  interrupteurs  et  coupe- circuit. 
Manettes  et  pièces  moulées  en  CORNITE  pour  haute  et  basse  tension. 
Tubes  de  transformateurs,  tubes  et  rainures  pour  machines  dynamo 
en  micanite  et  en  cartogène. 
Leatheroid.  Fibre  vulcanisée.  Isolants  pour  fours  électriquei,  etc. 


Livraison  rapide  de  pièces  isolantes  de  rechange  pour  installations 
en  réparation  et  en  reconstruction. 
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MATERIEL  ETANCHE 


pour 


Mines, 
Usines, 


ARMATURE 

pour 
LAMPE 

à  filament 
métallique 

avec 
réflecteur 
conique. 


etc. 


Catalogues  et  tous  Renseignements 
envoyés  sur  demande. 


RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR -ÉLECTRICIEN 

18,  20  et  22,  Cité  Trévise,  PARIS  —  Ateliers  :  3,  rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1903 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROUBA.1X.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  <>,*  w,<<  par  BOUGIE 
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destinataire  possède  un  service  de  distribution  télégraphique.  » 

Art.  3.  —  L'alinéa  b  du  paragraphe  1er  de  l'article  32  du  décret 
du  7  mai  1901  est  modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

«  b)  Entre  réseaux  des  localités  appartenant  à  un  même 
canton  ou  à  des  cantons  limitrophes  reliés  par  une  ou  plusieurs 
lignes  directes. 

«  Cette  taxe  est  également  applicable  aux  appels  télépho- 
niques échangés  entre  le  réseau  d'une  ville  siège  de  plusieurs 
chefs-lieux  de  canton  et  les  réseaux  des  localités  situées  dans 
l'un  quelconque  de  ces  cantons.  » 

Art.  !t.  —  Les  dispositions  du  présent  décret  entreront  en 
vigueur  à  partir  du  Ie'  janvier  1913. 

Art.  5.  —  Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des 
télégraphes  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui 
sera  inséré  au  Journal  officiel  et  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Paris,  le  26  novembre  1912. 

A.  Fallièrbs. 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 
Jean  Dupuv. 

Le  ministre  des  finances, 
L.-L.  Klotz. 


•  ♦ 

T.  S.  F. 

Les  brevets  Marconi  sont  exploités  en  France  par  un 
Compagnie  française. 

Nous  recevons  la  lettre  suivante-  : 
Monsieur  le  Directeur, 

Des  informations  répétées  tendent  à  représenter  la  Société, 
française,  maritime  et  coloniale  de  T.  S.  F.,  comme  une  Société 
étrangère,  ou,  du  moins,  travaillant  au  profit  d'étrangers  repré-B 
sentés  par  la  Compagnie  Marconi,  de  Londres. 

Ces  informations,  pour  inexactes  qu'elles  soient,  étant  d«! 
nature  à  porter  un  grave  préjudice  à  la  «  Compagnie  française  »l 
pous  avons  l'honneur  de  faire  appel  à  votre  estimable  journaf 
pour  apporter  quelques  précisions  de  fait  qui  dissiperont  tou'l 
malentendu  à  ce  sujet. 

Il  n'existe  pas,  à  proprement  parler,  de  Compagnie  Marconi. 
En  réalité,  les  admirables  découvertes  du  célèbre  inventeur  son) 
exploitées  dans  les  divers  pays  par  des  Compagnies  qui  ont 
acquis  le  droit  d'utiliser  les  licences  de  ses  brevets,  mais  ont, 
toutes,  leur  nationalité  propre  résultant  du  groupement  de 
capitaux  nationaux,  fabriquent  leurs  appareils  dans  le  pays  où 
elles  fonctionnent,  n'emploient  que  des  ouvriers  de  ce  pays. 

En  France,  il  en  va  de  même,  et  le  but  des  promoteurs  de  la 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D'ELECTRICITE 

■  ;  1 N  ST^Aiï  L  A  T I OÏM  S  -  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

SECTEURS  ELECTRIQUES 

Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20.  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les  indications  et  renseignements  sur  les  différentes 
affaires  d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris  et  en  province. 

-  --   ~   .  


TURBINE; 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PARIS  1000,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  OU  JORT 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBIN ES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  brevîié  S.  fi.  D.  fi. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 
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Compagnie  française,  maritime  et  coloniale  de  T.  S.  F.,  qui 
détient  en  France  les  licences  des  brevets  Marconi,  a  été  précisé- 
ment d'échapper  à  toute  tutelle  étrangère. 

Si  la  Compagnie  tient  ses  licences  d'une  Société  anglaise,  il  est 
non  moins  exact  que  ni  directement,  ni  indirectement,  elle  n'est 
de  façon  quelconque  sous  la  dépendance  de  cette  dernière.  La 
seule  rémunération  qu'elle  ait  consentie  au  contrat  a  consisté 
en  parts  de  fondateurs  qui,  on  le  sait,  ne  donnent  au  bénéficiaire 
aucun  droit  d'immixtion  dans  la  gestion  des  affaires. 

Nous  devons  ajouter  que  la  Compagnie  française,  maritime 
et  coloniale  n'est  nullement  obligée,  par  ses  contrats,  à  utiliser 
exclusivement  des  appareils  Marconi  et  s'est  réservé  la  faculté 
d'en  employer  d'autres.  Si  donc,  demain,  elle  connaissait  un 
appareil  inventé  par  un  Français,  plus  perfectionné,  plus  régu- 
lier, plus  rapide  que  ceux  qu'elle  fabrique  actuellement,  elle 
n'hésiterait  pas  à  les  adopter. 

Quant  aux  conditions  mêmes  du  fonctionnement  de  la  Société, 
elles  sont  les  suivantes  : 

Les  actionnaires  sont,  pour  la  plus  grande  partie,  les  grandes 
Compagnies  de  navigation  française  :  la  Compagnie  générale 
transatlantique,  les  Messageries  maritimes,  les  Chargeurs  réunis, 
HM.  Fraissinet  et  CIe,  la  Compagnie  des  Messageries  fluviales  de 
'Indo-Chine,  la  Foncière  transports,  etc.  Le  Conseil  d'adminis_ 
;ration  est  composé  comme  suit  :  M.  le  baron  de  la  Chevrelière 
président;  M.  Jules-Charles  Roux,  président  de  la  Compagnie 


générale  transatlantique  et  du  Conseil  de  surveillance  de  la 
Compagnie  Fraissinet;  M.  Dal  Piaz,  directeur  de  la  Compagnie 
générale  transatlantique  ;  M.  Musnier,  administrateur  de  la  Com- 
pagnie des  Messageries  maritimes,  des  Forges  et  Chantiers  de  la 
Méditerranée,  etc.  Il  ne  comprend  qu'un  seul  étranger,  Marconi, 
dont  la  présence  s'explique  assez  par  l'usage  qui  est  fait  de  ses 
brevets. 

La  Compagnie  fabrique  ses  appareils  dans  ses  ateliers  de 
Saint-Ouen,  où  tous  les  ouvriers  sont  Français.  De  par  son  con- 
trat, tous  les  perfectionnements  réalisés  par  Marconi  et  l'état- 
major  de  savants  qu'il  a  groupés  autour  de  lui  sont  communiqués. 

Tous  les  opérateurs  des  stations  de  bord  des  navires  français 
sont  naturellement  Français. 

Française,  enfin,  la  forme  sociale,  les  statuts  de  la  Compagnie, 
constituée  sous  le  régime  des  lois  françaises  de  1867,  1893  et 
1903,  ayant  été  déposés  chez  Me  Dufour,  notaire,  à  Paris,  15,  bou- 
levard Poissonnière. 

Ces  faits  parlent  assez  par  eux>  mêmes  pour  qu'il  soit  utile 
d'insister. 

En  réalité,  quand  on  qualifie  d'étrangère  la  Compagnie  fran- 
çaise, maritime  et  coloniale  de  T.  S.  F.,  on  s'efforce  d'établir 
une  équivoque  profitable. 

Si  l'on  entend  dire  que  les  appareils  fabriqués  par  la  Compa- 
gnie ont  été  inventés  par  un  étranger,  par  Marconi,  rien  n'est 
plus  exact.  Mais,  vraiment,  est-ce  une  raison  pour  les  frapper 


APPAREILS  POUR  USURES  ÉLECTRIQUES 


HORS  CONCOURS  :  Hïlan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Taris  1900,  Sl-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ÀRN0UX 

INGÉNIEURS- CONSTRUCTEURS 

186  &  188,  RUE  CHAMP  ION  NET  -  PARIS 

DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

TÉléph.  525-52  téléu.  Elecmesur-Paris 


Manufacture  Général©  d'Appareils  Electrique» 


V  e  CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAMP 


TÉLÉPHONE* 
POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


14*,  Rue  galnt-Maur,  PARIS  (xi—  ari') 

Demander  les  tarifs  spéciaux. 


TÉLÉPHONÉS  PRIVÉ* 
SONNERIES,  LUMIÈRt 


Ancienne  Maison  DAVID  BOLL1ER 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE   D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 

INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

!V.niv«ll<-  m     I  V  I  I  .  Iircvotéc, 

de  construction  ttèi  soignée,  applicables  pour  locaux  humides,  installations 
extérieures  et  pour  montage  à  niveau  du  mur  (dans  boîtes  d'encastrement). 

ÉCHANTILLONS  ET  PRIX  COURANTS   SUR  DEMANDE  FRANCO 
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d'interdit?  A  ce  compte-là,  il  faudrait  renoncer,  en  France,  à 
toutes  les  inventions  scientifiques  et  industrielles  qui  n'ont  pas 
été  trouvées  par  des  Français.  C'est  enfantin. 

Si  l'on  entend  dire,  au  contraire,  que  l'exploitation  des  brevets 
Marconi,  en  France,  se  fait  pour  le  compte  et  au  bénéfice  des 
étrangers,  on  voit  ce  qu'il  faut  en  penser. 

Nous  espérons,  Monsieur  le  Directeur,  que  vous  consentirez  à 
dissiper  cette  équivoque  et  à  publier  cette  lettre.  Ainsi,  l'opi- 
nion publique  sera  une  bonne  fois  édifiée  sur  la  valeur  d'insi- 
nuations bien  propres  à  l'influencer. 

On  prête  au  gouvernement  l'intention  de  créer  un  vaste  réseau 
de  T.  S.  F.  nécessitant  l'emploi  de  stations  à  longue  distance.  A 
l'heure  présente,  beaucoup  de  spécialistes  considèrent  que  Mar- 
coni est  le  seul  à  avoir  trouvé  des  dispositifs  permettant  l'éta- 
blissement de  telles  stations.  *En  tous  cas,  que  le  gouvernement 
choisisse  pour  l'établissement  du  futur  réseau  les  appareils  les 
plus  perfectionnés,  les  plus  avantageux,  rien  de  mieux  :  la  Com- 
pagnie française,  maritime  et  coloniale  de  T.  S.  F.  accepte  la 
lutte  sur  ce  terrain;  mais  qu'on  fasse  contre  elle  appel  à  un 
nationalisme  de  mauvais  aloi,  et  qui  ne  tient  aucun  compte  des 
faits,  voilà  ce  qu'elle  ne  saurait  admettre. 

Avec  nos  remerciements,  veuillez  agréer,  Monsieur  le  Direc- 
teur, l'expression  de  nos  sentiments  les  plus  distingués. 

La  Compagnie  française,  maritime  et  coloniale  de  T.  S.  F. 

* 

Deux  trusts  électriques  à  Zurich  et  à  Genève. 

La  Suisse,  de  par  sa  situation,  a  de  puissants  réservoirs  de 
houille  blanche  dont  la  mise  en  valeur  se  poursuit  méthodi- 
quement, après  avoir  été,  au  début,  livrée  un  peu  au  hasard 
des  concessions.  Cet  intérêt  pour  les  choses  de  l'électricité 
fournit  l'explication  de  la  part  importante  prise  par  les  capita- 
listes suisses  aux  entreprises  de  ce  genre. 

La  Banque  pour  entreprisès  électriques,  à  Zurich,  a  été  créée 


en  1895  au  capital  de  30  millions  pour  faire  toutes  opérations 
financières  se  rattachant  aux  entreprises  électriques  (transport 
de  force,  traction  électrique,  électrochimie,  etc).  Cette  société, 
qui  a  des  attaches  avec  la  Société  générale  d'électricité  de! 
Berlin  —  son  président  est  vice-président  du  Comité  d'adminis- 
tration —  a  statutairement  le  droit  d'émettre  des  obligations 
jusqu'à  concurrence  du  double  de  son  capital-actions. 

Ce  dernier  a  été  porté  peu  à  peu  à  60  millions,  et  l'assemblée 
du  21  septembre  vient  de  voter  son  augmentation  à  75  millions. 
L'action  est  de  1000  francs  nominal  et  elle  est  cotée  à  Zurich, 
Bâle  et  Genève.  Les  bénéfices,  après  5  0/0  à  la  réserve  et  4  0/Q 
aux  actions,  vont,  sauf  prélèvement  pour  des  réserves  extraor- 
dinaires, pour  7  1/2  0/0  du  solde  au  Conseil  et  le  reste  aux  actions. 

Actuellement,  le  fonds  de  réserve  a  atteint  son  plein,  6  mil- 
lions, plus  1  million  1/2  de  réserve  spéciale,  et  il  y  a  pour 
66  570  000  francs  d'obligations  en  cours,  coûtant  en  moyenne 
4,26  0/0.  Depuis  quelques  années,  les  nouvelles  tranches  émises 
le  sont  à  h  1/2  0/0  net  sans  impôts. 

Le  rapport  pour  l'exercice  clos  le  30  juin  1912  contient  une 
partie  générale  relative  à  l'industrie  électrique  en  général. 

Le  perfectionnement  des  installations  productrices  de  courant 
permet  aujourd'hui  d'avoir  des  tarifs  assez  avantageux  pour  la 
grosse  industrie.  Il  permet  aussi  d'employer  l'électricité  pour 
des  appareils  culinaires  et  de  chauffage. 

Le  rapport  constate  que  la  tendance  à  la  municipalisation  des 
usines  électriques  et  tramways  tend  à  faire  place  à  une  nouvelle 
forme  d'exploitation,  la  régie  cointéressée  avec  droit  de  rachat 
reprise  gratuite  à  l'expiration  de  la  concession.  Il  y  a  encore 
pour  les  sociétés  électriques  un  bel  avenir  dans  l'électrification 
des  chemins  de  fer,  où  l'Allemagne,  l'Italie,  la  Suède  et  la  Suisse 
prennent  l'avance  sur  les  autres  pays;  dans  la  création  de 
métropolitains  pour  les  grandes  villes  et  enfin  dans  l'industrie 
électro-chimique 

La  banque  zuricoise  dont  nous  parlons  a  des  intérêts  dans  les 
sociétés  électriques  de  Séville,  de  Strasbourg,  Pétersbourg, 
Moscou,  Lodz,  Abo,  Lucerne,  Naples,  Milan,  Venise,  Mulhouse, 


Procès  en  Contrefaçon 


D* 

l       Ane™  Maon  H.  Bertin 

G.  PROTTE 
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SOCIÉTÉ  ALSACIENNE 


DE 


CONSTRUCTIONS  MECANIQUES 


BELFORT 


Turbo-alternateurs  biphasés  de  la  Société  «  Le  Triphasé  »,  à  Asnieres. 
Puissance  unitaire  :  10  000  chevaux,  à  833  fours,  12  500  volts. 


CHAUDIÈRES,    MACHINES   A  VAPEUR,  TURBINES  HYDRAULIQUES,   MOTEURS   A  GAZ 

TURBINES  A  VAPEUR  système  ZOELLY 

DYNAMOS  de  toutes  puissances  à  courant  continu  et  à  courants  triphasés 

TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION,    TRANSFORMATEURS,  COMMUTATRICES 
MOTEURS    POUR    LAMINOIRS    —    MACHIMliN    in:\lltACTION  ÉLECTRIQUE! 
LOCOMOTIVES   et   TRAMWAYS    électriques,  FILS    et   CABLES  ISOLÉS,   CABLES  ARMÉS 

MOTEURS  SPÉCIAUX  A  VITESSE  VARIABLE 
pour  Filatures,  Tissage,  Impressions,  Blanchiment  et  Papeteries. 

L0C0M0TIVE8,  MACHINES-OUTILS,  MACHINES  POUR  L'INDUSTRIE  TEXTILE 


INSTALLATIONS  (SOMPLKTKS  DK  STATIONS  ŒNTRALBS,  POUR  VILLKS,  MINUS,  USINRS 
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Kœnigsberg,  Augsbourg,  Berlin,  Bakou,  dans  la  Société  alle- 
mande transatlantique  (Buenos-Aires,  Santiago,  Valparaiso), 
dans  les  tramways  de  Gènes,  Sê\ille,  Solingen,  Kœnigsberg,  etc. 
Les  principales  usines  électriques  auxquelles  elle  est  intéressée 
ont  livré  697  millions  de  kilowatts-heure  en  1910  et  605  millions 
en  1911.  Les  tramways  sont  aussi  en  pleine  prospérité. 

Parmi  les  dernières  entreprises  auxquelles  la  Banque  a 
coopéré,  nous  trouvons  l'usine  d'Altona,  celle  des  forces  du  Mein 
(transmission  de  force  à  longue  distance),  la  Société  thuringienne 
d'électricité,  la  Banque  fiduciaire  pour  l'industrie  électrique  à 
Bàle,  une  société  analogue  à  Hambourg,  dont  le  but  principal 
est  le  métropolitain  de  cette  ville. 

La  Banque  a  quelques  intérêts  en  France  dans  la  Compagnie 
centrale  d'énergie  électrique,  à  Paris,  constituée  en  1910  et  dans 
la  Société  centrale  pour  l'industrie  électrique,  également  à  Paris. 

Parmi  les  participations  syndicales  en  cours,  il  faut  citer  celle 
concernant  le  consortium  de  Constantinople  destiné  à  fournir 
les  fonds  à  la  nouvelle  Société  belge  union  ottomane,  et  celle, 
concernant  la  station  centrale  de  Bogorodsk,  près  Moscou. 

Au  total,  le  trust  possédait  au  30  juin  : 

Actions  et  parts. . .'.   99,5  millions 

Avances  en  compte  courant   26,1  — 

Versements  sur  participations   5,2  — 

130,8  millions 


ayant  produit  9  637  000  francs.  L'avoir  en  banque  et  les  valeurs 
diverses  augmentent  ce  produit  de  469  000  francs. 


Le  bénéfice  net,  intérêts  des  obligations  et  frais  payés,  est  de 
6  649  000  francs,  sur  lesquels  les  actions  cnt  reçu  6  millions, 
soit  10  0/0. 

La  Société  franco-suisse  pour  l'industrie  électrique  a  son  siège 
à  Genève  et  elle  est,  en  somme,  beaucoup  plus  suisse  que  fran- 
çaise, —  quatre  membres  du  Conseil  sur  quinze  sont  Français. 
La  Société  a  été  fondée  en  1898  et  elle  est  au  capital  de  25  mil- 
lions entièrement  versés,  et  24  millions  d'obligations  environ. 

Les  entreprises  auxquelles  le  trust  est  intéressé  comprennent 
cinq  groupes. 

Voici  les  totaux  des  capitaux  engagés  pour  les  deux  derniers 
exercices  (en  millions  de  francs)  : 

1910  1911 

Chemins  de  fer  et  tramways   3,5  4,0 

Force  motrice  hydro-électrique   14,5  15,3 

Lumière   7,1  11,3 

Electro- métallurgie   5,0  4,9 

Sociétés  financières  et  diverses   6,3  6,3 

36,4  41,8 


La  Franco-Suisse  est  très  électrique  dans  les  affaires  qu'elle 
patronne  ou  qu'elle  lance.  Dans  le  premier  groupe,  nous  trou- 
vons le  chemin  de  fer  de  Martigny  au  Châtelard  (jonction  avec 
la  ligne  deChamonix  du  P.-L.-M  ),  les  tramways  de  Twer  (Bussie), 
ceux  de  l'Est-Parisien,  les  tramways  de  Genève,  de  Moscou,  la 
Force  électrique  de  Bakou,  la  Société  franco-italienne  pour  le 
métropolitain  de  Naples. 


Ateliers  Rùbnjkorff  -  J.  GARPENTIER 


20,  rue  Delambre,  PARIS 


Ingénieur- Constructeur. 


Appareils  de  Mesures 

POUR  LE  CONTROLE 
DES  INSTALLATIONS 
A  COURANT  CONTINU 


Machines  à  rectifier  les  Collectent 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  ée  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  tic.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NECESSAIRE 


MEDAILLE 
m  D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


A8KNTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCJ 


E.-fl.  CADIOT&G", 


12,  rue  St-Georges 
PARI  SES 
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Dans  le  deuxième  groupe,  le  plus  important,  figurent  la  So- 
gté  française  des  forces  hydrauliques  du  Rhône,  qui  prendra 
î  grand  développement  par  l'extension  pendante  de  la  conces- 
311  de  prise  d'eau  sur  le  haut  Rhône,  la  Société  générale  de 
rce  et  lumière  (Grenoble),  la  Société  [méridionale  d'électricité, 
Naples,  qui  est  elle-même  un  trust  ayant  de  nombreuses 
raires  dans  l'ancien  royaume  napolitain,  les  forces  motrices 
i  Vercors  (Isère),  les  forces  hydrauliques  de  la  Maira  (Pié- 
ont),  etc. 

Deux  Compagnies  d'électricité  parisiennes,  l'Ouest-Lumière  et 
Ist-Parisien,  forment,  à  elles  deux,  le  groupe  lumière. 
Dans  l'électro  métallurgie,  le  trust  a  des  intérêts  dans  la 
iciété  espagnole  des  carbures  métalliques,  la  Société  hydro- 
sctrique  du  Pindo,  la  Volta  lyonnaise,  la  Société  italienne 
5lectrochimie,  les  usines  électrochimiques  de  Halsfund,  la  So- 
5té  norvégienne  de  l'azote  et  de  forces  hydro-électriques,  les 
ines  de  la  Lonza. 

Enfin,  dans  le  groupe  des  sociétés  financières,  la  Franco-Suisse 
t  intéressée  à  la  Société  financière  pour  l'industrie  au  Mexique 
li  est  elle-même  un  trust;  dans  la  Société  financière  italo- 
isse,  autre  trust  au  capital  de  12  millions  et  demi  avec  10  mil- 
tns  d'obligations,  et  dans  la  Société  financière  pour  entreprises 
métriques  aux  Etats-Unis,  à  Genève,  autre  trust  fondé  en  19 10 
qui  semble  appelé  à  un  briliant  avenir. 
La  Franco-Suisse  est  conduite,  au  point  de  vue  financier, 
ec  une  prudence  rare.  Toutes  les  parts  de  fondateur  qu'elle 
issède  dans  nombre  d'entreprises  sont  passées,  en  bloc,  pour 
franc  dans  son  bilan.  La  réserve  statutaire  est  de  1083  000  fr., 


la  réserve  spéciale  de  500  ooo  francs,  la  provision  pour  dépré- 
ciation de  2  millions  et  demi.  Les  actionnaires  ont  reçu  U  1/2  0/0, 
mais  on  a  l'impression  que  ta  situation  effective  est  brillante, 
la  plupart  des  entreprises  auxquelles  le  trust  est  intéressé  étant 
en  plein  développement.  (Economiste  français.) 


T.    S.  F. 

La  radiotélégraphie  à  longue  distance  en  France. 

LE  PRIX  DE  /,'EXI'ÉBIENCE 

Les  résultats  obtenus  en  France  par  les  stations  de  T.  S.  F. 
établies  sont  l'objet  des  appréciations  les  plus  variées. 

D'après  certaines  informations,  l'émission  des  messages  sans 
fil  par  les  postes  français  se  ferait  dans  des  conditions  de  régula- 
rité absolue,  de  jour  comme  de  nuit  (on  sait  que  la  portée  des 
appareils  émetteurs  varie  du  simple  au  double  et  davantage, 
suivant  que  les  messages  sont  expédiés  de  jour  ou  de  nuit'.  La 
tour  Eiffel  communiquerait  sans  peine  avec  le  Maroc,  l'Italie, 
Sébastopol,  Fez,  même  le  Canada.  Elle  serait  en  mesure  de  riva- 
liser avec  les  stations  les  plus  puissantes  établies  dans  les 
autres  pays. 

Dans  un  récent  rapport  sur  le  budget  des  postes,  M.  Dalimier 
a  accueilli  avec  un  scepticisme  marqué  ces  indications,  et,  selon 
lui,  la  tour  Eiffel,  notre  station  la  plus  puissante,  «  ne  peut  tra- 
i  vailler  de  jour  avec  Toulon  (700  kil.),  et  de  nuit,  c'est  à  titre 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie9  Successeurs 

'i  î;  .  i-uc  «le  I:>  Mon  t  :isn«'.8a  i  nte-Geneviè  vc,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES   A.  OXYDE  IDE  CUIVRE! 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonvul) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  Paris  1881.  \ 

Exposition  de  Bordeaux,  1882.  I    métiaii  i  F  rv arpfnt 

Exposition  universelle,  Paris  1880.  (    hcuaiulb  u  «nue ni  i 

Exposition  universelle,  Paris  lDtiU.  I 

Exposition  universelle,  Paris  188!).  I    Mrn.  ,.  i  c    n  '  n  R 

Exposition  d'Edimbourg.  j    ™LUA,LLL  uun 

Exposition  universelle,  Paris  1900  :  4  MÉDAILLES  ivor 


IV0RIHE. 


MAISON  FOND  KM  KN  1870 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


:{.">,  ruo  <l<^  Tollblao 

PARIS,  xiii" 

TÉLÉPHONE  :    80 1-12 
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tout  à  fait  exceptionnel  qu'elle  peut  échanger  quelques  signaux 
avec  Fez  ». 

Ainsi,  il  n'existerait  pas  en  France  de  stations  qui  soient  véri- 
tablement des  stations  de  grande  distance,  c'est-à-dire  qui  soient 
en  mesure  de  lancer  leurs  messages  à  plus  de  2000  kilomètres, 
de  façon  pratique,  régulière,  commerciale,  de  jour  comme  de 
nuit. 

Par  contre,  les  stations  de  la  Compagnie  Marconi  anglaise  de 
Clifden  (Irlande)  et  de  Glace-Bay  (Canada)  communiquent  com- 
mercialement entre  elles  à  plus  de  4000  kilomètres.  Les  stations 
de  Poldhu  (Cornouailles)  et  de  Cap-Cod  (Etats-Unis),  du  même 
système,  ont  une  portée  utile  de  3300  kilomètres;  la  station  de 
Coltano,  près  de  Pise,  communique  avec  Glace-Bay  et  avec 
Massouah  (Erythrée). 

Le  gouvernement  français,  dit-on,  se  préoccupe  de  mettre  fin 
à  l'état  d'infériorité  dans  lequel  nous  nous  trouvons  en  matière 
de  T.  S.  F.  par  rapport  à  plusieurs  nations  voisines.  Le  ministère 
des  colonies  a  envisagé  la  possibilité  de  créer  un  vaste  réseau 
de  stations  radiotélégraphiques  qui  relieraient  la  métropole  aux 
colonies. 

A-t-il,  présentement,  les  moyens  techniques  de  réaliser  un 
aussi  vaste  dessein  et  de  créer  des  stations  dont  la  portée  serait 
appelée  à  dépasser  4000  à  5000  kilomètres?  Voilà  ce  dont  on  peut 
douter.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  une  erreur  dans  laquelle  on 
doit  se  garder  de  tomber. 

Il  arrive  parfois  que  des  stations  radiotélégraphiques  utilisant 
des  appareils  producteurs  de  force  relativement  faibles  réalisent 
des  «  records  »;  leurs  signaux  atteignent  des  distances  extraor- 
dinaires. Les  stations  de  bord  de  certains  navires  ont  été  enten- 
dues jusqu'à  près  de  4000  kilomètres.  Au  point  de  vue  pratique, 
les  savants  sont  unanimes  à  considérer  que  de  tels  résultats  ne 
prouvent  rien.  Ils  sont  généralement  dus  au  calme  exceptionnel 
de  l'atmosphère  sur  tout  le  parcours  de  l'onde  électrique  et  ils 
n'ont  qu'un  caractère  anecdotique.  Car  autre  chose  est  de  faire 


entendre,  par  hasard,  après  des  expériences  répétées,  un  signal 
ou  même  un  message,  autre  chose  est  de  pouvoir  transmettre 
ce  signal  et  ce  message  à  volonté,  à  toute  heure  du  jour  et  de 
la  nuit. 

Dès  1902,  Marconi  utilisant  un  appareil  de  10  kilowatts  avait 
pu  lancer  des  messages  à  travers  l'Atlantique.  Il  fut  le  premier  à 
reconnaître  que  ce  succès  était  purement  fortuit  et  c'est  seule- 
ment alors  qu'il  s'attaqua  au  problème  des  communications 
commerciales  à  longue  distance. 

Il  mit  huit  ans  à  le  résoudre.  Et  ceux  qui  ont  vu  à  l'œuvre 
l'admirable  inventeur  savent  avec  quelle  ténacité  il  poursuivit 
la  réalisation  du  but  qu'il  s'était  fixé.  Il  eut  cette  rare  bonne 
fortune  de  trouver  l'appui  de  capitaux  considérables.  Les  expé- 
riences succédaient  aux  expériences;  un  jour  une  solution  était 
trouvée;  elle  apparaissait  bientôt  insuffisante.  N'importe,  on 
avait  foi  en  Marconi,  et  malgré  les  «  écoles  »,  malgré  des  recom- 
mencements coûteux,  après  des  alternatives  d'espoir  et  de  décou- 
ragement, le  résultat  prouva  enfin  que  l'inventeur  avait  bien 
réellement  trouvé  les  dispositifs  appropriés  à  l'équipement  de 
stations  extrapuissantes. 

Il  avait  dépensé  8  millions. 

L'installation  d'une  station  Marconi  à  longue  distance  com- 
porte, on  ne  saurait  trop  le  répéter,  l'application  de  principes 
très  différents  de  ceux  des  stations  ordinaires.  Ce  n'est  pas  une 
question  de  puissance  ni  de  hauteur  d'antenne,  par  conséquent 
d'argent;  c'est  une  question  de  dispositifs.  Et  ceux-ci  sont  si 
complexes  qu'ils  sont  couverts  par  plus  de  cent  brevets.  Il  peut 
arriver  assurément  qu'un  inventeur  découvre  un  perfectionne- 
ment à  telle  ou  telle  partie  des  appareils  utilisés,  mais  il  ne 
faut  pas  oublier  que  le  fonctionnement  d'un  poste  comme  celui 
de  Clifden  ou  de  Glace-Bay  résulte  précisément  de  la  coordina- 
tion d'une  série  d'inventions  successives  et  qui  font  partie  d'un 
tout.  Trouver  un  perfectionnement  de  détail  dans  un  appareil 
de  T.  S.  F.,  c'est  quelque  chose;  mais  ce  perfectionnement,  dans 


OFFICE    INTERNATIONAL     <«     BREVETS  D'INVENTION 

«3S^  DUPONT&ELLUIN  «ŒI^ 

Ànc  Avocat  £  la  Cour  de  Paris     À  ne  Élève  de  l'École  des  Mines  |   4nc.  Elève -de  l'Cc  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Electriciens,  de  CAssoc.  Amicale- des  Ingénieurs-Électriciens,  etc   m  v 

,.,;;;,;;;:■,••;■;•„,.  42,  BrS  Bonne-Nouoetie,  PARIS  (X1)  TéwPi»».  «Vu.. 


REDRESSEURS  ÉLECTRO-MÉCANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  6.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 


APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 


TÉLÉPHONIE  PRIVÉE   ET  PUBLIQUE 


APPAREILS  DE  CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTRICITÉ 

BUREAUX  et  MAGASINS  :  -««,  rue  Xaitbout,  Pi%RIS.  —  Téléphone  :  Gutenberg 

^■■■■^■■■■■■■■■IIIHHHHHnHHHBHaBra^ 

1  RHÉOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F1. -A.  LAXfiK,  1,  boulevard  Voltaire,  PARIS  —  Téléphone  932-9» 
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l'ordre  d'idées  que  nous  signalons,  n'a  d'intérêt  qu'autant  qu'il 
se  relie  à  tout  l'ensemble  de  découvertes  qui  ont  permis  l'émis- 
sion de  radiotélégrammes  à  des  distances  atteignant  jusqu'à 
10  000  kilomètres. 

Et  c'est  pourquoi  beaucoup  de  spécialistes  pensent  que 
l'avance  prise  par  Marconi,  —  nous  avons  vu  à  quel  prix,  —  en 
matière  de  T.  S.  F.  lui  assure  un  véritable  monopole  de  fait 
pour  la  création  de  stations  régulières,  commerciales,  à  longue 
distance. 

11  est,  en  tout  cas,  le  seul  à  l'heure  présente,  à  avoir  construit 
Je  telles  stations;  et  ses  brevets  sont,  par  conséquent,  les  seuls 
iont  on  puisse  vérifier  expérimentalement  la  valeur. 

{Le  Temps.) 

** 

DNION  GAZIKRE  ET  ÉLECTRIQUE 

Société  anonyme  française. 
Siège  social  :  40,  rue  Gambetta,  Nancy. 
Objet  :  entreprises  de  distribution,  de  gaz,  d'électricité,  d'eau, 
le  froid. 

Durée  :  quatre-vingt-dix-neuf  années,  à  partir  du  11  dé- 
cembre 1911. 

Capital  autorisé  :  10  millions,  réalisé,  5  millions  en  10  000  ac- 
ions  de  500  francs  chacune,  dont  1000  entièrement  libérées 
ittribuées  aux  apporteurs,  et  9000  souscrites  en  numéraire  et 
ibérées  du  quart. 

Apports  :  1°  1000  actions  entièrement  libérées  et  sans  droits 
péciaux,  attribuées  à  MM.  Maldant  et  Ramas,  pour  l'apport  de 
a  concession  du  gaz  de  Longwy; 

2°  100  parts  de  fondateurs  attribuées  à  MM.  Buffet,  Renauld, 
Sapin,  Maldant  et  Ramas  ès  noms  et  qualités,  pour  rémunération 
le  leurs  études  et  démarches,  et  du  bénéfice  de  tous  traités, 
Iroits  à  concession  et  promesse  de  vente  qu'ils  ont  pu  obtenir 
sn  vue  de  la  constitution  de  la  présente  société. 


Année  sociale  au  31  décembre.  —  Le  premier  exercice  clôture 
le  31  décembre  1912.  —  Pas  de  bilan  publié  par  conséquent. 

Assemblée  générale  convoquée  chaque  année  dans  le  courant 
du  premier  semestre  suivant  la  clôture  de  l'exercice. 

Répartition  des  bénéfices  :  5  0/0  à  la  réserve  légale  ;  ensuite  : 
5  0/0  aux  actionnaires;  le  surplus  :  10  0/0  au  conseil,  10  0/0  à 
répartir  également  entre  les  100  parts  de  fondateurs,  80  0/0  à  la 
disposition  des  actionnaires. 

Insertion  faite  en  vue  de  l'émission  d'un  emprunt  de  4  millions 
en  8000  obligations  4  1/2  0/0  nets  des  impôts  actuels;  coupons  : 
1er  mars,  1er  septembre;  remboursement  en  30  ans,  à  partir 
de  1917.  —  Prix  d'émission  :  490;  jouissance,  1er  janvier  1913. 

Les  émetteurs  : 
Banque  Renauld  et  C'e, 

Société  nancéienne  de  crédit  industriel  et  de  dépôts. 

Par  procuration  du  directeur  : 

Le  sous-directeur  de  la  société  nancéienne, 
P.  Jacffret. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PAR1S-LYON-MÉD1TERRANÉE 

Train  le  Luxe  quotidien  "  Calais-Méiiterranée  " 

(V.-L.  -  V.-R.) 


I.(iii(li'<  s-\ i <-t-  en  %3  Ii.  1 /S 
I»ai-îs-IVice  en  1  î>  heures 

ALLER  :  Départ  de  Londres,  Il  h  ;  de  Calais-Mari time,  15  h.  ; 
de  Paris,  19  h.  55  (du  <  l  novembre  au  lîî  mai). 

RETOUR  :  Départ  de  Menton,  16  h.  38  ;  de  Monte-Carlo,  16  h.  54; 
de  Nice,  17  h.  40;  de  Cannes,  18  h.  16  (du  I»  novembre  au 
10  mai).  Nombre  de  places  limité. 

S'adresser  aux  agences  de  la  Cie  des  Wagons-Lits. 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  of6cielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A.  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

luivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre   .  . 

iuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  -  .    .  . 

iuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  . 

Suivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

luivre  en  cathodes,  hv.  Havre  ou  Rouen  

luivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  6  

Itain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

Itain  Billiton,  liv.  Havre  

Itain  détroits,  liv.  Havre  

Itain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

'lombde  provenancesdiverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

'lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

line  de  Silésie,  liv.  Havre  

inc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

line  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   .    .  . 


1912 


COC'lîS 
de  la  semaine  correspondante 


7  décembre 

30  novembre 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

196  » 

199 

« 

154 

75 

150  » 

198  50 

201 

50 

156 

25 

151  25 

213  » 

213 

50 

101 

75 

156  » 

213  » 

213 

50 

161 

75 

156  » 

213  » 

213 

50 

161 

75 

156  » 

194  50 

197 

» 

154 

» 

148  » 

000  50 

602 

50 

544 

» 

462  50 

596  » 

598 

50 

538 

458  » 

599  » 

597 

» 

537 

» 

460  50 

592  50 

59! 

50 

520 

50 

445  75 

53  28 

53 

25 

46 

25 

39  » 

53  75 

53 

75 

46 

75 

3y  75 

70  » 

75 

» 

75 

50 

68  25 

72  50 

71 

50 

73 

50 

66  » 

72  5') 

71 

50 

74 

» 

65  50 

ÂR3PI17IW'    Edouard  BKEUZIN  Fils,  Successeur  / '.<•••<>!. ^^^jf  "'"'"'A 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DE3SIN8  COTES 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  HT  AU  MARTEAU:  A  LU  Ml  M II  M,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


RELATIONS  DIRECTES 

entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  les  Colonies  Portugaises 
de  l'Afrique,  le  Cap  et  le  Natal,  via  Lisbonne 

par  service  combiné  entre  les  Chemins  de  fer  français  d'Orléans 
et  du  Midi,  ceux  intéressés  d'Espagne 
et  du  Portugal  et  V Entreprise  Nationale  de  Navigation. 


Billets  simples  d'aller  et  retour  l'«  classe  (chemin  de  fer  et 
paquebots)  entre  Paris- Quai  d'Orsay  et  Sao  Thomé,  Ambriz, 
Loanda,  Benguella,  Mossamédès,  Capetown,  Mozambique,  Que- 
iimane,  Lourenço-Marquès  et  Beira. 

Durée  de  valididé:  (a)  des  billets  simples,  k  mois  ;  (6)  des 
billets  d'aller  et  retour,  un  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les 
billets  aller  et  retour. 

Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  parcours  par  fer. 

Faculté  d'arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et  en  Portugal  à 
un  certain  nombre  de  points. 

Les  billets  sont  délivrés  à  Paris,  à  la  gare  de  Paris-Quai 
d'Orsay  ;  en  Afrique,  aux  Agences  de  l'Entreprise  Nationale  de 
Navigation. 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 

FÊTES  DE  NOËL  ET  DU  JOUR  DE  L  AN 

TIR  AUX  PIGEONS  DE  MONACO 


Billets  d'aller  et  retour  de  1 re  et  de  2e  classes,  à  prix  réduits 

de  PARIS 

pour  CANNES,  NICE,  M0NÀC0-H0NTE-C&RL0  &  MENTON 

DÉLIVRÉS  DU  19  AU  31  DÉCEMBRE  1912 

Ces  billets  sont  valables  20  jours  (dimanches  et  fêtes  compris); 
leur  validité  peut  être  prolongée  une  ou  deux  fois  de  10  jours 
(dimanches  et  fêtes  compris),  moyennant  le  paiement,  pour 
chaque  prolongation,  d'un  supplément  de  10  0/0. 

Ils  donnent  droit  à  deux  arrêts  en  cours  de  route,  tant  à  l'aller 
qu'au  retour. 

DE   PARIS  A  NICE 

lr«  classe  :  182  fr.  60. 
2*  classe  :  131  fr.  60. 


MALJOURNAL  BOURBON 


Capital  :  2.000.000  de  francs 


LYON 

Siège  Social,  fcines,  Bureau! 
123,  133,  135,  AVENUE  THIERS 
Tél.  Ki-VS  «l  <li-68 


PARIS 

Agence  el  Depol 
16,  RUE  MILTON  (IX") 
TéUphone  27.1-30 


APPAREILLAGE 
HAUTE  &  BASSE  TENSIONS 


Tableaux- Postes -Centrales 


SONNERIE,  LUSTRERIE,  ECLAIRAGE  PUBLIC 


Laboratoire  d'Essais  à  200.000  Volts, 


ÉTOILE-HYDRA 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 

Culot  ciÎTlSf b  réflecteur 

I  if 


25 


l'Économie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  DE  LA  LAMPE  OYDRA 

USI\IÏ  et  BUREAUX, 

18-22,  r.  Georges,  GENNEVILLIERS  (Seine, 


TÉLÉP 
819-21 


r  CRISTAUX  ET  VERRERIES 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 

POUR  L'ECLAIRAGE  ELECTRIQUE  -demande 

DUCHANGE  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même  rue 
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CHEMINS  DE  FER  DE  LÉTAT 


PARIS  A  LONDRES 

ïià  RODE!,  DIEPPE  el  REWIAYEE  par  la  SIEE  SAUT-LAZABE 


Services  rapides  tous  les  Jours  et  toute  l'année 
(Dimanches  et  Fêtes  compris) 


Départs  de  Paris-Saint-Lazare  :  à  10  h.  15  matin  (1«  et  2e  cl.) 
et  à  9  h.  soir  l'e,  2»  et  3e  cl.). 

Départs  de  Londres  :  Victoria  (O  de  Brighton)  à  10  h.  matin 
(1"  et  î*  cl.)  et  à  8  h.  45  soir  (l™,  2e  et  3«  cl.).  —  London- 
Bridge  à  9  h.  50  matin  (9  h.  25  le  dimanche)  (lre  et  2°  cl.)  et  à 
8  h.  45  soir        2»  et  3«  cl.). 

Voie  la  plus  pittoresque  et  la  plus  économique. 

Billets  simples  valables  7  jours  :  1"  cl.,  48  fr.  25,  —  2°  cl. 
35  fr.,  —  3»  cl.,  23  fr.  25. 

Billets  d'aller  et  retour  valables  un  mois  :  1™  cl.,  82  fr.  75;  — 
5«  Cl.,  58  fr.  75;  —  3»  cl.,  41  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter,  sans  supplément  de 
prix,  à  toutes  les  gares  situées  sur  le  parcours,  ainsi  qu'à 
Brighton. 


Les  trains  du  service  de  jour  entre  Pans  et  Dieppe  et  vice 
versa  comportent  des  voitures  de  lre  cl.  et  de  2e  cl.  à  couloir 
avec  W.-C.  et  toilette  ainsi  qu'un  wagon-restaurant  ;  ceux  du 
service  de  nuit  comportent  des  voitures  à  couloir  des  trois 
classes  avec  W.-C.  et  toilette.  Une  des  voitures  de  lre  classe  à 
vouloir  des  trains  de  nuit  comporte  des  compartiments  a  cou- 
chettes (supplément  de  5  fr.  par  place);  les  couchettes  peuvent 
être  retenues  à  l'avance  aux  gares  de  Paris  et  de  Dieppe  moyen- 
nant une  surtaxe  de  1  fr.  par  couchette. 
^^-■îW'^îi       ^K^^^-^H       l5î4*^:i^--ïi^-^§i~^34  "584  4Jt 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LYON- MÉDITERRANÉE 


HIVER  1912-1913 


Relations  rapides  entre  Paris  et  Genèie. 

(Trains  express,  lr*,  1"  classes;  trains  express,  l'«,  2e  et  3»  cl., 
voitures  à  intercirculation). 

ALLEB  :  Départ  de  Paris,  8  h.  20  (V.-B.  Paris-Dijon),  21  h.  10 
(lrc,  2*  et  3*  classes,  L.-S.,  V.-L.).  Arrivée  à  Genève,  18  h.  49.  — 
7  h.  37. 

DETOUR  :  Départ  de  Genève,  12  h.  30  (V.-R.  Dijon-Paris), 
20  h.  15  (1",  2«  et  3»  classes,  L.-S.,  V.-L.).  Arrivée  à  Paris,  23  h. 
—  7  h.  15. 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 

(Breveté  dans  tous   Ees  pays) 

ÉNORME  PROGRÈS  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATiFé  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas.  . 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMItC»  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Tclcphone  :  262 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  003.80.  Adresse  télégraphique  RACABLE-PARIB 


|{.  ALLI0T  &  MOL 

:*îs,  ruo  <i<->  Fteullly 
PARIS,  12* 

USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


HIVER  1912-19Î3 


RELATIONS  RAPIDES 

ENTRE 


PARIS,  LA  SUISSE  &  L'ITALIE 

PAR  LE  SIMPLON 


1«  Express  quotidiens,  voitures  de  lre  et  2e  cl.  à  couloir, 
Paris,  Lausanne,  Berne,  Interlaken,  Milan,  Gènes,  Venise,  à  l'aller 
et  au  retour. 

Aller  :  Départ  de  Paris  :  8  h.  20  (V.-R.  Paris-Dôle,  voitures 
directes  pour  Interlaken,  Milan);  \h  h.  20  (V.-R.  Dijon-Pontar- 
lier,  L.-S.,  Y.-L.,  l*  et  2"  cl.  Paris-Milan;  L.-S.,  et  2e  cl. 
Paris-Lausanne;  lre  et  2°  cl.  Paris-Berne);  21  h.  30  (L.-S.,  V.-L,, 
lre  et  2e  cl.  Paris-Milan;  ir«  et  2°  cl.  Calais-Milan,  Dieppe-Milan, 
Paris-Gènes,  Paris-Venise;  L.-S.,  llc  et  2e  cl.  Paris-Berne  et  du 
18  décembre  au  »®  février,  Paris-Interlaken). 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


Retour  :  Départ  de  Milan  :  15  h.  25  (V.-L.  Milan-Paris,  L.-S,, 
lre  et  2e  cl.  Milan-Calais,  Berne-Paris  et  du  i«  décembre  au 
»»  février,  Interlaken-Paris ;  11C  et  2°  cl.  Milan-Dieppe); 
23  h.  35  (V.-L.  Milan-Paris,  V.-R.  Pontarlier-Paris,  lre  et  2e  cl. 
Gênes-Paris,  Venise-Paris  et  Berne-Paris);  8  h.  (V.-R.  Dôle-Paris, 
L.-S.,  1'°  et  2e  cl.  Milan-Paris,  Lausanne-Paris,  1™  et  2e  cl.  inter- 
laken-Paris).  Arrivée  à  Paris  :  7  h.,  14  h.  25,  23  h. 

2°  Train  de  luxe  quotidien  «  SIMPLON  EXPRESS  », 

entre  Calais,  Paris,  Lausanne,  Milan,  Venise  et  Trieste. 

Du  16  décembre  au  TtTf  février,  ce  train  sera  prolongé 
sur  Berne  et  Interlaken  et  inversement  et  prendra  la  dénomina- 
tion de  «  Oberland-Simplon-Express  ». 

Départ  de  Paris  (gare  de  Lyon)  à  20  h.  05  (V.-L.,  V.-R.). 


A  CÉDER  A  PARIS 

au  centre 
d'un  riche  quartier  industriel 


Recettes  :  SSO.OOO  fr. 
Prix  :  nO.OOO  fr. 
Paiement  moitié  comptant 

S'adresser  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines, 
à  Paris,  129,.  rue  Kafavette. 


General  Eleetme 

de  pranee  l± 


10  et  12,  RUE  R0D1ER 


TÉLÉPHONE  147-80  T\  4  ni  ri 
TÉLÉGRAMMES  CESPIR- PARIS   1  Attlft 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


7  marque  déposée 
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CHEMIN   DE   FER  D'ORLÉANS 


RELATIONS  DIRECTES 

ME  PARIS  QUAI  D'ORSAY  ET  L'AMÉRIQUE  DO  SUD 
VIA  BORDEAUX  00  LISBONNE 

par  service  combiné  entre  les  Chemins  de  fer 

français  d'Orléans  et  du  Midi, 
ceux  intéressés  d'Espagne  et  du  Portugal  et  la 
Compagnie  de  Navigation  Sud-Atlantique. 


Billets  simples  et  d'aller  et  retour  lre  classe  (chemin  de  1er  et 
aquebots)  entre  Paris- Quai  d'Orsay  et  Rio-de-Janeiro,  Monte- 
ideo  et  Buenos-Ayres. 

Faculté  d'embarquement  ou  de  débarquement  à  Bordeaux  ou 
Lisbonne. 

Durée  de  validité  :  (a)  des  billets  simples,  4  mois  ;  (6)  des  bil- 
sts  d'aller  et  retour,  un  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les 
Ulets  aller  et  retour. 

Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  parcours  par  fer. 


Faculté  d'arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et  en  Portugal, 
à  un  certain  nombre  de  points. 

La  délivrance  des  billets  a  lieu  exclusivement  au  bureau  des 
passages  de  la  Compagnie  de  Navigation  Sud-Atlantique,  2,  rue 
Halévy,  à  Paris,  ou  dans  les  ports  de  l'Amérique  du  Sud,  par 
les  Agents  de  cette  Compagnie. 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


EXCURSIONS 


Billets  d'aller  et  retour  valables  pendant  14  jours 

DÉLIVRÉS  A  L'OCCASION  DES  FÊTES  DE  PAQUES, 
DE  LA  PENTECÔTE,  DE  L'ASSOMPTION  ET   DE  NOËL,  DU  DERBY  D'EPSOM  ET 
DES  RÉGATES  D'HENLEY 

De  Paris-Saint-Lazare  à  Londres  ou  toute  autre  gare  de  la 
Compagnie  de  Brighton  :  l»e  cl.,  49  fr.05;  —  2e  cl.,  37  fr.  80;  — 
3e  cl.,  32  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter  sans  supplément  de 
prix,  à  Rouen,  Dieppe,  Newhaven,  Lewes  ou  Brighton. 

Pour  plus  de  renseignements,  demander  le  bulletin  spécial  du 
Service  de  Paris  à  Londres,  que  l'Administration  des  Chemins  de 
fer  de  l'Etat  envoie  franco,  à  domicile,  sur  demande  affranchie 
adressée  au  secrétariat  de  la  Direction  (publicité),  20,  rue  de 
Rome,  à  Paris. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  c"iï>?s 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  j      37,  rue  Saint-Fargeau, 
isiûi  el  Aleliers  /  PARIS  (XXe) .  —  Téléph.  927.26 —  927.36 


DYNAMOS 
et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 
»  eivuti  codIIoqi  it  ilUrmtili 
tt,  U,  lOtt  53p«rlidn,  it  (toi  ultijis  I 


f  Rhéostats  ipnic, 

ParaJoadres  fiarton 

Knuot  dt  icUauguti  mr  dtmandi 


CHEF  D'ATELIER 

breveté  de  la  marine,  43  ans,  ayant  long- 
temps dirigé  importante  usine  pour  appa- 
reils et  installations  électriques,  demande 
poste  similaire  dans  usine  électrique  ou 
direction  petit  secteur  de  province.  S'adres- 
ser à  M.  Lancelot,  17,  rue  Dussourd, 
Asnières  (Seine). 


LE  MATÉRIEL  TÉLÉPHONIQUE 
Ancienne  Maison  fi.  ABOILARD  &  Cle 

4«,  avenue  cle  Ifti-eleuil,  lv\Bti«s 

Téléphone:  707-14,  707-03    =    Adretse  télégraphique  :  MICROPHONE-PARIS 


Fournisseur  des  Administrations  de  l'État  : 


Postes  et  Télégraphes,  Marine,  Finances,  etc. 


TABLEAUX  COMMUTATEURS  A  BATTERIE  CENTRALE 

admis  sur  le  réseau  de  l'État. 

Piles  sèches,  Soudure  à  la  résine,  Ventilateurs. 

DEMANDER    LA    LISTE    DE    NOS    RÉFÉRENCES    ET    NOTRE    NOTICE  EL 
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COMPTEURS 

APPAREILS  pour  MESURES  ÉLECTRIQUES 

Système  Meylan  d'Arsonval 


INDICATEURS  &  ENREGISTREURS 

pour  courant  continu  et  pour  courant  alternatif. 
Thermiques  et  Electromagnétiques. 


Appareils  à  aimant  pour  courant  continu. 
Appareils  indicateurs  à  cadran  lumineux. 
Boite  de  Contrôle.  —  Fluxmètre  GRASSOT. 
Ondographe  Hospitalier. 


VOLTMÈTRES  -  AMPÈREMÈTRES  -  WATTMÈTRES 


['-  |lir  11  FABRICATION  DES  COMPTEURS  ET  MATÉBIEL  D'DSIRES  i  lil  (iic-<  ■Uni  IICIBI 4  co 

16  et  18,  Boulevard  de  Vauglrard,  PARIS.  —  Téléphone»  :  708-03  et  708-04.  —  Adr.  tél.  :  COMPTO-PARIS 


Accumulateurs 


POUR 


TOUTES  APPLICATIONS 


Slt  lOQiellB  le  rieemiilatBQr  Fuîmes 

à  CLICHY  (Seine) 
1  S,  QUAI  de  CLICHY,  1 S 

TÉLÉPHONE  511-86 
Adresse  télégraphique  :  FUXMKN-CLICHY. 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  &  FILS  ÉLECTRIQUES 


ERSAN 

■annunBBtsBBHHi 

THE  INDIA  RUBBER,  GUTTA-PERCHA 
ET  TELEGBAPH  WORKS  C*  (LIMITED) 


USINES  :  PERSAN  (Seine-et-Olse) 


PARIS,  823,  rue  Saint-Martin 

»,  me  Balomon-de-Cau»  (Arts-et-Métler») 


N°  1148.  —28  DÉCEMBRE  1912. 
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Association  amicale 

des  ingénieurs  €/ectriciens> 

SÉANCE  DU  26  NOVEMBRE  1912 

La  séance  est  ouverte  à  1  h.  35,  sous  la  présidence  de 
l.  Eug.  Sartiaux. 

Sont  présents  : 

MM.  Alexandre,  Armagnat,  Augé,  Armengaud,  Bachelet, 
adon-Pascal,  Bancelin,  Benquet,  Bergerot,  Blondin,  Bret,Brisset, 
irocq,  Brun,  A.  Cance,  Chartier,  Delas,  Belaux,  Deroy, 
lesgranges,  Diény,  Dobkewitch,  Dupont-Buèche,  Espir,  Esbran, 


Gobert  père,  Gourdeau,  de  Grièges,  Guérin,  Guillaume,  Harispe, 
Jacobsen,  Jung,  Lainnet,  Laloy,  Lasserre,  Latour,  Laurans, 
Legoupil,  Nelson-Uhry,  Neu  (L.),  Neu  (H.),  Parvillée,  Pascal, 
Pinat,  Pitot,  Quélier,  René,  Rétaux,  Roche- Grandjean,  Roger, 
Rougé,  Sartiaux,  Stugocki,  Torche,  Tournaire  (Ch.),  de  Traz, 
Weissmann,  Zetter. 

Sont  excusés  : 

MM.  Baignères,  Barbezat,  Cance  père,  Courtois,  Cluzeau, 
Cotté,  Da,  Dutilh,  Gobert  fils,  Keller,  Henrion,  Leclanché, 
Quentin,  Routin,  de  Saivre,  Tonneau,  Tournaire  (L.).  Traizet, 
A.-C.  Robert. 

Le  procès- verbal  de  la  dernière  réunion  est  lu  et  adopté  sans 
observations. 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


Cv4ujt  *  C  * 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


de  l'appareil. 


APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ  AMPEREMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQU 
ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


  I    DE  (  OVIUOI  l     OHMMKTRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


Cinémomètres 

Paris  1K89-190O 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 

GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Tél.  111.16 


WEISWIANN*MARX 

INGENIEURS  OC»  q  y 


,\vl»   Importnnt.  —  Toutes  les  communications  et  Icltres  relatives  à  la  rédaction  de  ['ÉLECTRICIEN  doivent  ftrfl 
adressées  h  M.  J.-A.  Mompblmkh,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  \Vn. 
La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  I  KLKCTHICIK.N  est  rormellemcnl.  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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Sont  admis  comme  membres  titulaires  : 
MM  Bonvoisin  (Léon-Etienne! ,  directeur  de  la  maison  Mizéry, 
35,  boulevard  Richard-Lenoir,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Roger  et  Bret  (L.). 
Boury  (André- Camille),  ingénieur  à  la  Compagnie  Tliomson- 
Houston,  16,  rue  Jeanne-Hachette,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Torche  et  Brès. 
Champion   (Gustave),   entrepreneur- électricien,   87,  rue 
Lamarck,  Paris, 

Présenté  par  MM,  Ch.  Tournaire  et  Sartiaux. 
Cornetet  (Jean-Henri),  ingénieur  E.  C,  P.,  représentant  de  la 
Compagnie  électro-mécanique,  3/i,  boulevard  Bineau,  Levallois. 
Présenté  par  MM.  Bergerot  et  Bret  ^L.). 
Gratzmuller  (Louis),  ingénieur-conseil  en  matériel  de  traction, 
à  la  Société  anonyme  Westinghouse,  12,  avenue  Méhul,  à  Rueil. 
Présenté  par  MM.  Leblanc  et  Sartiaux, 


Cruyellc  (H  ),  administrateur  de  la  Société  des  Etablissements 
Gruyelle,  l,  rue  de  la  Deule,  à  Loos  les-Lille. 
Présenté  par  MM.  Roger  et  Bret  (L.). 
Meng  (Victor),  administrateur- délégué   des  Etablissements 
Victor  Meng,  80,  rue  Bolivar,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Léon  et  Charles  Tournaire. 

Sur  la  proposition  du  Bureau,  l'Assemblée  vote  à  l'unanimité 
la  radiation  de  MM.  Letourneau  et  Ragetly. 

M.  le  Président  a  le  plaisir  de  faire  connaître  les  nominations 
suivantes  dans  l'ordre  de  la  Légion  d'honneur  : 

Officier  :  M.  Legouëz. 

Chevaliers  :  MM.  Charliat,  Desombre,  Eschwège,  Zetter. 

Il  exprime  à  ces  collègues  les  bien  sincères  félicitations  de 

l'Association. 

Sur  la  proposition  de  M.  le  Président,  l'Assemblée  fixe  au 


O  i 


EN  BOSS  TOUTES  LONGI 

IMPRÉGNÉS  AU  B1CHLOIUK 


EURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

DE  MKRCURË,  SYSTÈME  KYAN 

'il  8>oi^.  injectées 


H1MM ELSBâ G H  FRÈRES 

FRIBOUBG  iBADE) 

DIFFÉREN  !  S  QHANTiixKS  EiM  ALLEMAGNE 


PQVR  hA  FRANCE  : 


Chantier  de  Créosotage  à  GUDMONT  (Haute-Marne) 

1SEURS  DES  PRINCIPALES  ADMIMIJSTRATIQN S  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 


FOURNISSEUR 
MILAN  1906  :  GRAND  PRïJi 


MARSEILLE  19,8  :  X>  fRÎX 


d 


General  Electric 

de  fiance  lx 

10  et  12,  RUE  R0D1ER 

TÉLÉPHONE  147  80 
TELEGRAMMES  CESPJR  PARIS   I  ADJu 


RCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DEPOSEE 
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APPAREILS  pour  ALLUMAGES 


E  T 


EXTINCTIONS  AUTOMATIQUES 

POUR   ÉCLAIRAGE  DES 

RUES 

MAGASINS 

ESCALIERS 

VITRINE  S, etc. 

DEMANDER   LE    CATALOGUE  SPÉCIAL 


ALLUMEUR-EXTINCTEUR 


Constructeur-Électricien      18,  20  et  22,  Cité  Trévise,  PARIS 


:  3, 


A 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROVBAJLX.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

_  io      _         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  wt  par  BOUGIE 
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ih  décembre  la  date  de  la  réunion  prochaine,  qui  normalement 
devrait  avoir  lieu  la  veille  du  jour  de  l'an. 

L'Assemblée  décide  que  la  fête  donnée  en  l'honneur  du 
20e  anniversaire  de  l'Association  et  de  l'admission  du  300e  membre 
aura  lieu  en  janvier  1913  et  se  confondra  avec  l'Assemblée 
générale  annuelle.  Cette  fête  aura  Heu  un  dimanche;  elle  com- 
prendra un  déjeuner  et  une  matinée  musicale  et  récréative. 

M.  le  Président  fait  un  pressant  appel  auprès  de  ses  collègues 
pour  qu'ils  envoient  d'urgence  les  renseignements  nécessaires 
pour  la  préparation  de  l'Annuaire  de  1913.  Les  annonces  sous- 
crites sont  actuellement  en  nombre  un  peu  moins  élevé  que 
l'an  dernier,  mais  M.  le  Président  espère  que  la  liste  n'est 
pas  close. 

M.  le  Président  indique  le  chiffre  des  cotisations  en  retard  :  il 
s'élève  à  480  francs. 

M.  le  Président  fait  savoir  qu'un  certain  nombre  de  groupe- 
ments ont  décidé  de  présenter  aux  élections,  pour  la  Chambre 
de  commerce  de  Paris,  M.  Legouëz,  notre  distingué  collègue, 
président  de  la  Chambre  syndicale  des  industries  électriques. 
Depuis  le  départ  de  M.  Sciama,  l'industrie  électrique  n'est  pas 
représentée  à  la  Chambre  de  commerce;  il  serait  donc  utile  que 
la  candidature  de  M.  Legouëz  aboutisse. 

M.  le  Président  demande  à  tous  ceux  de  nos  collègues  qui 
sont  électeurs,  de  ne  pas  manquer  de  prendre  part  au  vote  du 
5  décembre. 

M.  le  Président  a  visité  récemment  les  travaux  de  l'Exposition 
de  Gand;  les  bâtiments  sont  terminés.  Il  prie  instamment  nos 
collègues  d'envoyer  leur  adhésion  à  cette  importante  manifes- 


tation industrielle  qui  ne  se  reproduira  plus  en  Belgique  avant 
10  années. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  1  h.  55. 

Le  Secrétaire  général  : 
J.  Guillaume. 


DEMANDES  D'EMPLOIS 

H.  O.  —  Ingénieur,  ancien  élève  de  l'École  Polytechnique,  ayant 
appartenu  à  une  administration  officielle  et  s'étant  spécia- 
lement occupé  de  questions  relatives  aux  applications  de 
l'électricité,  recherche  une  situation  dans  l'industrie  élec- 
trique, soit  comme  directeur,  chef  de  service,  secrétaire 
général  de  société,  etc. 

J.  M.  —  Ingénieur-électricien,  bien  au  courant  des  installations 
mécaniques,  électriques,  frigorifiques,  connaissant  le  dessin 
industriel  et  l'entretien  d'usines,  recherche  une  situation 
de  directeur-adjoint  pour  la  partie  technique  ou  de  chef  de 
service  dans  une  usine  ou  une  exploitation  industrielle. 

M.  F.  —  Ancien  élève  de  l'Ecole  pratique  d'électricité,  recherche 
situation  dans  l'industrie  électrique,  soit  pour  les  mesures 
de  laboratoire,  les  essais  de  machines,  le  montage  d'usines,  etc. 

C.  D.  —  Monteur-électricien,  ancien  chef  d'équipe  dans  impor- 
tante maison  de  construction  électrique,  recherche  un 
emploi  de  monteur-électricien,  soit  en  France,  soit  à 
l'étranger. 

J.  B.  —  Ancien  élève  diplômé  de  l'institut  de  Grenoble,  désire 
entrer  dans  un  réseau  d'exploitation  électrique,  a  déjà  dirigé 
de  la  construction  électrique. 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D  ELECTRICITE 

INSTALLATIONS-APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

SECTEURS  ELECTRIQUES 

Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20.  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les  indications  et  renseignements  sur  les  différentes 
affaires  d'électricité  et  de  mécanique  actuellèment  à  céder  à  Paris  et  eu  province. 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers  :  VO,  rue  d  Hautpoul,  PAHIS,  xix° 
Télégramme  :  GRAMME* PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  d  filaments  métalliques  "MONOWATT  GRAMME" 

Transformation  de  Ponts  roulants  a  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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P.  F.  —  Ancien  élève  du  Laboratoire  central  d'électricité,  s'est 
occupé  d'installations  et  d'exploitation  de  machines,  ex-ingé- 
nieur du  service  électrique  d'une  C'"  de  Tramways,  etc., 
recherche  une  situation  dans  l'industrie  électrique. 

H.  C.  -  Ingénieur  électricien  spécialisé  depuis  longtemps  dans 
les  questions  d'ordre  technique  et  d'enseignement  d'électri- 
cité, désire  occuper  ses  moments  disponibles  pour  préparer 
des  projets,  faire  des  études  et  donner  des  conseils  pratiques 
dans  le  cas  d'applications  industrielles  de  l'électricité. 

Pour  les  demandes  d'emploi  ci-dessus,  s'adresser  à 
l'Association  amicale  des  ingénieurs-électriciens,  9,  rue 
d'Edimbourg,  Paris,  8e. 


information^ 


société  d'énergie  électrique  de  la  sorgue  et  do  tarn 

Société  anonyme.  —  Législation  française. 

Durée  :  75  ans  à  dater  du  15  décembre  1906. 

Siège  social  :  à  Montpellier,  9,  rue  de  la  Vieille-Intendance. 

Objet  :  exploitation  des  usines  hydro- électriques  de  Cinzelles 
et  de  Lapeyre  situées  sur  le  territoire  des  communes  de  Saint- 
Félix-de-Sorgue  et  Versols-et-  Lapeyre  (Aveyron)  et  de  l'usine 
hydro-électrique  du  Truel,  sise  sur  le  territoire  de  la  commune 
de  Saint-Victor-et-Melvieu  (Aveyron).  —  La  participation  directe 


ou  indirecte  de  la  société  dans  toutes  les  opérations  industrielles 
pouvant  se  rattacher  à.  l'un  des  objets  précités. 

Capital  :  un  million  de  francs  divisé  en  2000  actions  de 
500  francs  dont  1600  créées  entièrement  libérées  attribuées  aux 
apporteurs,  et  400  souscrites  en  numéraire.  Le  capital  a  été 
porté  à  2  500  000  francs  par  l'émission  de  3000  actions  entière- 
ment libérées  (décision  des  assemblées  générales  des  5  novem- 
bre 1907  et  15  septembre  1910). 
Apports  :  M.  Jules  Reynes  a  apporté  à  la  société  : 
1°  L'usine  génératrice  dite  de  Cinzelles,  établie  sur  la  rive 
droite  de  la  Sorgue,  dans  les  communes  de  Saint-Félix  et  de 
Versols-et-Lapeyre,  canton  de  Camarès  et  arrondissement  de 
SaintAffrique; 

2°  Divers  terrains,  bâtiments  et  constructions  où  sont  amé- 
nagés l'usine  proprement  dite  de  Cinzelles,  les  logements  pour 
les  employés  et  un  bureau  ; 

3°  Et  la  canalisation  aérienne  constituant  la  ligne  électrique 
établie  sur  la  route  départementale  n°  7  et  la  route  nationale 
n°  99  depuis  Cinzelles  jusqu'à  l'extrémité  du  réseau  par  Saint- 
Affrique et  Roquefort  jusqu'à  Tournemire. 

II.  —  Divers  immeubles  faisant  parlie  de  l'usine  de  Lapeyre, 
établie  en  aval  de  la  précédente,  sur  la  rive  droite  de  la  Sorgue, 
dans  la  commune  de  Versols-et-Lapeyre. 

III.  —  L'installation  des  stations  du  Moulin-de-Madame,  com- 
mune de  Saint-Affrique  ;  de  Roquefort  et  de  Tournemire,  et  les 
propriétés  des  locaux  abritant  les  transformateurs. 


TURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  FAB1S  1000,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DO  JURY 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINE8  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  hrevelé  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  F1ÎANCS 

à  ÉPI  MAL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  °/o  d'économie. 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

le  MASTiC  66  S 

Inofftnsif,  ne  se  dilate  pas,  ne  se  rétrécit  pas. 
Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  densité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 
(fue  n'importe  lequel. 


oem  ■  DBn  pnix,  ÉCKAITIIitiOMj  BiviBMOII 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTLER  & 


1  liis,  rue  Saint  Génois 


LILLE 
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IV.  —  Le  matériel  mobilier  et  immobilier  servant  à  l'exploi- 
tation des  usines  de  Cinzelles  et  Lapeyre,  et  à  la  distribution  de 
l'énergie  électrique. 

V.  —  Enfin,  le  bénéfice  de  tous  traités  et  marchés  qui  ont  pu 
être  passés  relativement  à  l'exploitation  dont  s'agit,  soit  avec 
des  villes,  communes,  établissements  publics  ou  d'utilité  publi- 
que, soit  avec  des  sociétés  industrielles  ou  commerciales  ou 
encore  avec  des  particulier. 

MM  Henri  Michel  et  Emile  Reynes  ont  apporté  les  droits 
résultant  d'achats  fermes  ou  de  promesses  de  vente  relatifs  à  : 

1°  Des  terrains  situés  sur  les  deux  lives  du  Tarn  dans  la  com- 
mune de  Vials-du-Tarn,  rive  droite  et  dans  celles  de  Saint-ftome- 
de-Tarn  et  de  Saint-Victor  et  Melvieu,  rive  gauche,  depuis  le 
point  dit  :  «  Mas-de  la-Nauq  »,  jusqu'au  point  dit  «  Les  Brouilles  » 
pouvant  permettre  l'établissement  d'un  barrage  et  d'une  usine 
hydro-électrique  ; 

2°  Des  terrains  situés  dans  les  communes  de  Saint-Victor  et 
Melvieu  et  du  Truel,  pouvant  permettre  le  passage  d'un  canal 
souterrain  à  air  libre  jusqu'aux  points  dits  :  «  le  Sauby  »  et 
«  Entraygues  »  et  l'établissement  d'une  usine  à  chacun  [de  ces 
points. 

II.  —  Leurs  démarches  et  recherches,  les  études,  plans  et 
devis  relatifs  à  la  construction  et  à  l'installai  ion  de  ladite  usine 
sur  les  terrains  ci-dessus  désignés. 


Répartition  des  bénéfices  :  en  dehors  des  jetons  de  présence 
les  administrateurs  ont  droit  h  10  o/o  des  bénéfices  après  prélè 
vement  de  5  0/0  pour  la  réserve  légale  et  d'un  intérêt  de  5  0/0 
aux  actions. 

Assemblées  générales  :  elles  ont  lieu  dans  le  courant  du  pre- 
mier semestre  aux  jour,  heure  et  lieu  désignés  par  le  conseil 
dans  l'avis  de  convocation  qui  doit  paraître  dans  un  des  jour- 
naux d'annonces  légales  de  Montpellier  15  jours  au  moins  à 
l'avance. 

Obligations  :  il  a  été  créé  à  la  constitution  de  la  société 
1200  obligations  5  o/o  remises  aux  apporteurs. 

Les  droits  de  timbre  sur  ces  titres,  la  taxe  de  k  0/0  sur  les 
intérêts  et  tous  autres  impôts  dont  ces  valeurs  viendraient  à  être 
frappées  ultérieurement  sont  à  la  charge  de  la  société  Le  rem- 
boursement de  ces  obligations  a  lieu  en  vingt-cinq  ans  à  partir 
du  1"  janvier  19 io,  soit  par  tirages  au  sort  annuels  à  la  fin  de 
chaque  exercice,  soit  par  rachat  en  bourse  ou  à  l'amiable. 

Le  remboursement  des  obligations  aura  lieu  à  partir  du 
1er  juillet  qui  suivra  le  tirage. 

La  société  a  le  droit  d'anticiper  et  d'accélérer  les  rembourse- 
ments, par  simple  décision  du  conseil.  Toutefois  elle  ne  pourra 
user  de  ce  droit  avant  le  !"'  janvier  1913. 

Aucune  garantie  spéciale  n'a  été  effectuée  à  ces  obligations  qui 
sont  gagées  sur  l'actif  social  de  la  société. 
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Bilan  au  31  décembre  1911. 


V  Apports,  1400  000  francs;  2°  extension  du  réseau  suivant 
l'inventaire  détaillé  au  31  décembre  1911  annexé  au  bilan, 
59  226  fr.  31;  3°  fournitures  en  magasin,  16  685  fr  25;  4°  achats 
de  terrains  et  frais  d'actes,  122  287  fr.  42;  5°  frais  de  constitution 
de  la  société,  d'augmentation  de  capital  et  de  premier  établisse- 
ment, 177  211  fr.  66;  6»  aménagement  de  la  première  chute  du 
Tarn,  1  430  416  fr.  21  ;  7°  frais  d'études  de  la  deuxième  chute  du 
Tarn,  20  038  fr.  90;  8"  lignes  à  H.  T.  le  Truel-Millau  et  Rodez, 
152  649  fr.  50;  9"  lignes  à  H.  T.  le  Truel-Camarès,  19  806  fr.  25; 
10"  postes  de  Lauras-MiUau  et  Rodez,  32  935  fr.  45;  11°  frais 
d'études  des  réseaux  et  frais  divers  pour  l'obtention  des  contrats, 
22  342  fr.  30;  12»  caisse,  provision  au  bureau  du  Truel  et  au 
bureau  de  Montpellier,  8459  fr.  84;  13°  installations  des  particu- 
liers, 1  028  fr.  86;  14°  comptes  débiteurs,  123  392  fr.  51  ;  15»  sous- 
cripteurs divers,  12  125  francs.  —  Total  :  3  598  645  fr.  46 


1°  Capital- actions,  2  500  000  francs;  2°  capital- obligations, 
580  ooo  francs;  3°  comptes  créanciers,  356  823  fr.  71  ;  4°  provision 
pour  le  payement  des  coupons  des  obligations,  14  844  fr.  60; 
5°  amortissement  des  apports,  4633  fr.  60;  6°  amortissement  des 
frais  de  premier  établissement,  41  899  fr.  86;  7"  amortissement 
des  obligations,  20  000  francs;  8°  iôserve  légale,  4208  fr.  75; 
t)»  fonds  de  réserve,  38  463  fr.  79;  10°  solde  du  compte,  profils 
et  pertes,  37  771  fr.  15.  —  Total  :  3  593  645  fr.  46. 

Emission  de  8000  obligations  de  )00  francs,  S  0j0. 

Le  conseil  d'administration  de  la  société  d'énergie  électrique 
de  la  Sorgue  et  du  Tarn,  dans  sa  réunion  du  12  octobre  1912, 
usant  des  pouvoirs  à  lui  donnés  par  les  assemblées  générales  du 
5  novembre  1907  et  du  26  juin  1909,  a  décidé  de  créer  et 
d'émettre  8000  obligations  au  capital  nominal  de  500  francs,  avec 
intérêts  à  5  0/0  par  an,  payables  nets  de  tous  impôts  présents, 
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les  1er  janvier  et  1er  juillet  de  chaque  année.  Elles  seront  rem- 
boursables au  pair,  dans  un  délai  de  37  ans,  à  partir  de  1920, 
par  voie  de  tirage  au  sort  annuel,  les  Ie'  janvier  de  chaque 
année,  par  rachat  en  bourse  ou  à  l'amiable.  Le  remboursement 
des  obligations  sorties  au  tirage  s'effectuera  à  partir  du  1er  juillet 
qui  suivra. 

La  société  a  le  droit  d'anticiper  et  d'accélérer  l'amortissement 
sous  quelque  forme  que  ce  soit.  Les  numéros  des  obligations 
appelées  au  remboursement  seront  publiés  dans  les  15  jours  qui 
suivront  le  tirage  dans  deux  journaux  d'annonces  légales,  l'un  à 
Paris,  l'autre  à  Montpellier. 

L'actif  social  de  la  société  d'énergie  électrique  de  la  Sorgue  et 
du  Tarn  forme  la  garantie  des  obligations  à  émettre. 

Pour  réquisition  :  J.  Villa, 
Président  du  conseil  d'administration,  9,  rue  de  la  Vieille- 
Intendance,  Montpellier. 


Formations  de  Sociétés. 

COMPAGNIE  DES  TRAMWAYS  ÉLECTRIQUES  DE  LA  VILLE  DE  BAYONNE 

Société  anonyme  française  en  formation. 

Siège  social  à  Bayonne,  place  du  Réduit. 

Objet  :  la  construction  et  l'exploitation  d'un  réseau  de  tram- 


ways à  traction  électrique  'destiné  au  transport  des  voyageurs 
dans  la  ville  de  Bayonne  et  dans  sa  banlieue,  conformément  aux 
stipulations  dont  il  va  être  ci-après  parlé. 
Et  par  extension  : 

1°  L'obtention  de  concessions  ou  de  rétrocessions  de  conces- 
sions pour  la  construction  et  l'exploitation  de  toutes  autres  lignes 
nouvelles  de  tramways,  en  France  ou  à  l'étranger,  en  prolon- 
gation ou  en  extension  du  réseau  concédé  et  même  comme 
réseau  absolument  indépendant,  et  ce  pour  le  transport  des 
voyageurs,  des  bagages,  des  messageries  et  des  marchandises, 
par  tous  moyens  de  traction  nécessaires  ou  imposés  par  les 
traités  de  concession  ; 

2°  L'exploitation  des  réseaux  concédés,  soit  directement,  soit 
par  location  ou  cession,  soit  par  toutes  autres  formes; 

3»  L'établissement,  l'acquisition  et  l'exploitation  d'entreprises 
de  production,  transmission  ou  distribution  d'énergie  électrique 
pour  tous  usages; 

W  L'acquisition,  la  prise  en  location  de  tous  biens  meubles  et 
immeubles  et  l'édification  de  toutes  constructions  nécessaires 
aux  besoins  de  la  société; 

5»  Et  généralement  toutes  opérations  se  rapportant  à  l'un  des 
objets  précités. 

La  société  pourra  également  prendre  sous  toutes  les  formes 
un  intérêt  direct  ou  indirect  dans  toute  société  ou  entreprise 
dont  l'objet  serait  conforme  au  sien  ou  utile  à  son  développé- 
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oent,  céder  les  titres,  parts  ou  droits  par  elle  ainsi  acquis,  faire 
dus  apports  à  toute  société  nouvelle  et  en  recevoir  la  contre- 
artie  sous  telle  forme  qu'il  y  aura  lieu  :  actions,  titres  ou  es- 
èces. 

Durée  :  50  ans,  à  dater  de  sa  constitution  définitive. 

Capital  social  :  un  million  de  francs  (1  000  000),  divisé  en 
0  000  actions  de  cent  francs  (100)  chacune,  toutes  à  souscrire 
t  à  libérer  en  numéraire. 

Libération  des  actions  :  Un  quart  (1/4)  à  la  souscription  et  le 
urplus  sur  appel  du  conseil  d'administration. 

Apports  :  M.  Combes  apporte  à  la  société  des  tramways  élec- 
riques  de  Bayonne  : 

La  concession  de  l'entreprise  des  tramways  urbains  et  subur- 
ains  de  la  ville  de  Bayonne,  déclarée  d'utilité  publique  par  dé- 
ret  de  M.  le  Président  de  la  République  française  en  date  du 
5  septembre  1912  et  concédée  à  la  ville  de  Bayonne  par  le  même 
écret. 

Observation  étant  faite  que  ce  décret  approuve  purement  et 
implement  le  traité  de  rétrocession  de  ladite  concession  con- 
enti  par  la  ville  de  Bayonne  à  M.  Combes,  suivant  conventions 
itervenues  entre  M.  le  maire  de  ladite  ville,  à  ce  spécialement 
utorisé  par  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  25  fé- 
rier  1909,  et  M.  Combes,  à  la  date  du  31  juillet  1912. 

Cet  apport  est  fait  à  la  charge  par  la  société  des  Tramways 
lectriques  de  la  ville  de  Bayonne,  constituée  sous  la  préseute 
jrme  en  exécution  des  décret  et  traité  sus-énoncés  : 

1°  D'exécuter  aux  lieu  et  place  de  M.  Combes,  de  manière  que 
eluici  ne  puisse  être  inquiété  ni  recherché  à  ce  sujet,  toutes 


les  clauses  et  conditions  résultant,  tant  du  décret  sus-énoncé, 
que  de  la  convention  aussi  sus-énoncée  du  31  juillet  1912  et  du 
cahier  des  charges  y  annexé  ; 

2°  De  rembourser  à  M.  Combes  le  cautionnement  s'élevant  à 
cinquante  mille  francs  (50  000),  avancé  et  versé  pour  lui  le 
17  avril  1909; 

3°  De  rembourser  à  M.  Combes  la  somme  de  soixante -trois 
mille  francs  (63  000)  en  espèces,  avancée  par  lui  pour  ses  dé- 
boursés, frais  d'étude,  plans,  voyages  et  divers  (le  premier 
projet  a  été  remis  à  M.  Combes  le  mois  de  mai  1902); 

4°  De  remettre  à  M.  Combes  les  dix  mille  parts  bénéficiaires 
ou  de  fondateur  créées  à  l'art.  47  des  statuts); 

5»  De  payer  à  M.  Combes  1  0/0  sur  les  recettes  brutes  de  l'ex- 
ploitation, cette  somme  devant  figurer  au  chapitre  des  dépenses 
d'exploitation; 

6"  De  verser  à  la  ville  de  Bayonne  une  somme  de  soixante- 
quinze  mille  francs  (75  000)  pour  l'élargissement  des  ponts  Saint- 
Esprit  et  Mayou,  et  celle  de  vingt-cinq  mille  francs  (25  000), 
prévue  pour  la  ligne  n°  3,  de  Bayonne  à  Boucau,  pour  la  cons- 
truction d'un  passage  supérieur  sur  les  voies  du  chemin  de  fer 
du  Midi,  et  ce,  dans  les  conditions  déterminées  par  les  art.  4 
et  8  de  la  convention  du  31  juillet  1912  sus-énoncée  et  du  cahier 
des  charges  y  annexé. 

Le  présent  apport  est  fait  sous  les  garanties  ordinaires  et  de 
droit,  mais  il  est  expressément  soumis  à  la  condition  suspensive 
de  l'obtention  de  toutes  les  décisions  administratives  qui,  con- 
formément à  la  loi,  devront  autoriser  la  substitution  de  la  pré- 
sente société  à  rapporteur  dans  tous  ses  droits,  tels  qu'ils  résul- 
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tent  des  décrets,  conventions  et  traités  qui  régissent  ses  rap- 
ports avec  l'Etat,  le  département  des  Basses-Pyrénées  et  la  ville 
de  Bayonne. 

Assemblées  générales  :  convoquées  par  avis  inséré  16  jours  au 
moins  à  l'avance  pour  les  assemblées  générales  ordinaires,  et 
8  jours  au  moins  pour  les  assemblées  générales  extraordinaires, 
dans  un  des  journaux  d'annonces  légales  du  siège  social. 

Les  assemblées  constitutives  pourront  être  convoquées  :  la 
première  au  moins  l  jour  franc  à  l'avance,  et  la  deuxième  au 
moins  6  jours  francs  à  l'avance,  chacune  par  une  insertion  dans 
un  journal  d'annonces  légales  du  siège  social. 

Le  lieu  de  réunion  des  assemblées  générales  sera  indiqué  dans 
l'avis  de  convocation 

Année  sociale  :  commence  [le  i«  juillet  et  finit  le  30  juin.  Le 
premier  exercice  comprendra  le  temps  écoulé  entre  la  constitu- 
tion et  le  30  juin  1914. 

Répartition  des  bénéfices  nets.  —  Pendant  la  période  de  cons- 
truction et,  jusqu'à  la  mise  en  exploitation  des  lignes  nnB  1  et  2 
concédées  par  le  décret  présidentiel  indiqué  à  l'article  8  des 
statuts,  il  sera  servi  aux  actionnaires,  à  titre  d'intérêt  interca- 
laire, h  0/0  par  an  sur  les  sommes  appelées  et  versées. 

Il  sera  pourvu  à  ce  payement  an  moyen  de  l'intérêt  afférent 
au  placement  des  fonds  effectues  par  la  compagnie,  ainsi  que 
par  tous  autres  produits  accessoires  de  l'entreprise,  et  enfin  par 
un  prélèvement  sur  le  fonds  social;  ce  prélèvement  sera  passé 
en  compte  de  premier  établissement. 


Après  la  mise  en  exploitation  des  lignes  ci-dessus,  lesprodui 
nets  de  la  Société  constatés  par  l'inventaire  annuel,  déduclio 
faite  de  tous  frais  et  charges  sociales,  constituent  les  bénéfice 

nets 

Dans  les  frais  et  charges  sont  compris  : 

Les  dépenses  de  toutes  natures  nécessitées  par  l'exploitatioi 
des  affaires  sociales; 

Les  frais  d'administration  et  les  impôts; 

L'intérêt  et  l'amortissement  des  emprunts,  s'il  y  a  lieu  ; 

L'amortissement  en  dix  ans  des  frais  de  constitution  de 
société  ; 

L'amortissement  des  installations  et  du  matériel,  leur  dépré 
ciation  et  usure  d'après  les  bases  fixées  par  le  conseil  d'admi 
nistration  ; 

l  0/0  sur  les  recettes  brutes  à  rapporteur; 

Enfin,  tous  les  frais  généralement  quelconques,  toutes  dép?n-. 
ses  d'entretien,  de  grosses  réparations  et  autres  dépenses  de 
même  nature. 

Sur  les  bénéfices  ainsi  établis,  il  est  prélevé  : 

1"  5  0/0  pour  constituer  le  fonds  de  réserve  prévu  par  la  loi; 
ce  prélèvement  cessera  d'être  opéré  lorsque  le  fonds  de  réserve 
aura  atteint  une  somme  égale  au  dixième  du  capital  social;  il 
reprendra  son  cours  si  la  réserve  vient  à  être  entamée; 

2°  La  somme  nécessaire  pour  servir  aux  actions  ordinaires  non 
amoriies,  5  0  0  du  capital  dont  elles  sont  libérées,  en  vertu  de 
décisions  du  conseil  et  sans  que  l'insuffisance  d'un  exercice 
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—  Durée  10  fois  pU>s  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Ké^ime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
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trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  â  COLOMBES  (Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 
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ulsse  donner  lieu  à  un  rappel  quelconque  sur  un  autre  exercice; 
:\°  Du  surplus  sont  déduits  10  0/0  pour  le  conseil  dadminis- 
alion  ; 

i°  Sur  ce  qui  restern  après  les  prélèvements  ci-dessus,  50  o/o 
;ront  attribués  aux  parts  bénéficiaires;  le  solde  sera  répari i 
ître  les  actions  comme  dividende  supplémentaire,  sous  dédnc- 
on  de  toutes  les  sommes  que  l'assemblée  générale,  sur  la  pro^ 
isilion  du  conseil  d'administration,  décidera  d'affecter  à  le 
institution  du  fonds  de  réserve  supplémentaire,  fonds  de  pri- 
)yance,  fonds  d'amortissement  des  actions  ei  report  à  nouveau. 
La  société  étant  en  formation,  il  n'a  pas  été  dressé  de  bilan. 

Le  fondateur  :  Arnaud  Combes, 
2,  rue  \,<insot,  Bayonne. 

IM9ï-*9t-«K<-33<-4Si-  4*<-  4t<-  >K»  ■}»<- 

1BMCN9  DE  FER   DU  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MEDITERRANEE 


COMPARTIMENTS-COUCHETTES 


Des  voitures  à  bogies  contenant  des  places  de  couchettes  sont 
ises  en  service  : 

1°  Entre  i»s*i-i*  et  Marseille,  dans  le  train  rapide  7,  départ 
s  Paris  :  21  h  ;  dans  le  train  rapide  10,  départ  de  Marseille  : 
i  h.  15.  Supplément  :  25  francs  par  couchette. 


2°  Entre  (*»pls  et  Lyon-Peroraclie,  dans  le  train  ex- 
press 59,  départ  de  Paris:  22  h.  25;  dans  le  train  express  68/616, 
départ  de  Lyon-Perrache  :  23  h.  10.  Supplément  :  10  francs  par 
couchette. 


m.  I 

WIUlIUEiMUllllUllIIIIII 


COURS    DES    MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  soin  ia  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire]  des  marchac- 
ses  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  pir  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTE 

1912 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

21  décembre 

1  l  décembre 

1911 

1910 

Les  100  kllogr. 

francs. 

franCB. 

franca. 

francs. 

uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenance:  équivalentes, 

!  196 

50 

uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes. 

m 

» 

164 

50 

149 

» 

î  19.) 

» 

196 

5n 

166 

» 

150 

» 

uivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Hour-n    .  . 

214 

» 

2  !  2 

» 

173 

» 

155 

50 

uivre  en  liogots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

5!  1 S 

» 

2P2 

173 

155 

50 

214 

» 

212 

173 

» 

155 

50 

uivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  .  . 

196 

50 

193 

» 

164 

50 

148 

» 

tain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.    .                                        .  . 

Gt  9 

604 

» 

543 

» 

463 

tain  Billiton,  liv.  Havre  

601 

» 

596 

50 

537 

» 

459 

» 

6H4 

50 

599 

» 

537 

1) 

460 

» 

598 

50 

591 

E0 

525 

■ 

445 

» 

ombde  provenancesdi verses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

53 

50 

53 

50 

46 

» 

39 

25 

omb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris    .    .  . 

54 

» 

54 

» 

46 

50 

40 

» 

76 

u 

76 

» 

75 

50 

68 

25 

ne  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

10 

72 

50 

73 

5') 

66 

» 

72 

5  1 

72 

50 

74 

» 

65 

50 

TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 

et  tout  appareillage  de  haute  et  basse  tension 
Spécialité  depuis  25  ans 

S.  ILIVNE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  lf»B 

TÉLÉPHONE  421  87 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


STATIONS  HIVERNALES  (Nice,  Cannes,  Menton,  etc.). 


Des  trains  rapides  et  de  luxe,  composés  de  confortables  voitures 
à  bogies,  desservent  pendant  l'hiver  les  stations  du  littoral. 

ParU-la  Côte  d'A^iir  en  11  heures  par  train  extra- 
rapide  de  nuit  ou  par   le  train  Côte  d'Azur  rapide 

(lrc  classe.  —  (Voir  les  indicateurs  pour  les  périodes  de  mise  en 
marche). 


Billets  d'aller  et  retour  collectifs  de  1™,  28  et  3»  classes,  vala- 
bles 33  jours,  délivrés  du  is  octobre  au  18  Mai,  dans 
toutes  les  gares  P.L  -M.  aux  familles  d'au  moins  trois  personnes, 
pour  :  Cassis,  La  Ciotat,  Saint-Cyr-la-Cadière,  Bandol, 


Ollioules  Sanary,  La  Sey  ne -Tamaris  sur- Mer,  Toulon 
Hyèreset  toutes  les  gares  situées  entre  Saint-Raphaël-  Vales 
cure,  Grasse,  Nice  et  Menton  inclusivement. 

Minimum  de  parcours  simple  :  150  kilomètres. 

PRIX  :  Les  deux  premières  personnes  paient  le  plein  tarif,  (i 
troisième  personne  bénéficie  d'une  réduction  de  50  0/0,  la  qua 
trième  et  chacune  des  suivantes  d'une  réduction  de  75  o/o. 

Faculté  de  prolongation  de  une  ou  plusieurs  périodes  de  quinzi 
jours,  moyennant  un  supplément  de  10  0/0  du  prix  du  bille 
pour  chaque  période. 

Arrêts  facultatifs. 

Demander  les  billets  quatre  jours  à  l'avance  à  la  gare  de  départ 
Nota.  —  Il  est  également  délivré,  dans  les  mêmes  conditions. 

des  billets  d'aller  et  retour  de  toutes  gares  P.-L.-M.  aux  station; 

hivernales  des  Chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France  (Le  Lavan 

don,  Cavalaire,  Saint-Tropez,  etc.). 


1  REDRESSEURS  ÉLECTRO-MÉCANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE   ET  PUBLIQUE 

APPARFILS   DE   CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ELECTRICITE 

BUREAUX  et  MAGASINS  :  -46,  rue  Xaltbout,  PARIS.  —  Téléphone  :  Gutenberg  »4!-«0. 


SCHNEIDER  &  G  " 

Siège  social  à  I*nris,  'SS,  rue  d'Anjou  (8e) 


ATELIERS  DE  GHAMPAGNE-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  e*  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mines,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 
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CHEMIN   DE   FER  D'ORLÉANS 


L'HIVER  AUX  PLAGES  NANTAISES 


Les  plages  .Nantaises  si  fréquentées  l'été  sont  aussi  de  délicieux 
jours  d'hiver  par  la  douceur  de  leur  climat. 
En  vue  de  faciliter  l'hivernage  dans  ces  stations,  la  Compagnie 
Orléans  délivrera  à  titre  d'essai,  du  1er  novembre  îtn* 
ISqu'aU  mercredi  précédant  la  Fête  des  Rameaux 
«13,  aux  familles  d'au  moins  3  personnes,  des  billets  d'aller  et 
:tour  collectifs  à  prix  réduits  dits  «  Billets  d'hivernage  ». 
Ces  billets  sont  délivrés  sous  condition  d'un  parcours  d'au 
oins  150  kilomètres  (aller  et  retour)  de  toute  gare  du  réseau 
Orléans  pour  les  stations  comprises  entre  Pornichet  (inclus)  et 
Croisic  (inclus). 

Leur  validité  est  de  deux  mois,  non  compris  le  jour  de  départ, 
ec  faculté  de  prolongation  d'un  mois  moyennant  un  supplé- 
ent de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Trains  rapides  et  express  de  jour  et  de  nuit,  voitures  directes 
Jc  et  3e  classes,  compartiments-couchettes,  wagons-restau 
nt. 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


L'ORIENT  et  l'ÉGYPTE  via  Marseille 


Billets  simples,  valables  45  jours,  V  et  2»  classes,  délivrés  à  la 
gare  de  Paris-P.-L.-M.,  et  dans  les  Agences  des  Compagnies  des 
Messageries  maritimes,  Fraissinet  et  Paquet,  pour  l'un  quelconque 
des  ports  ci-après:  Alexandrie,  Beyrouth,  Constantinople,  Le 
Pirée,  Smyrne,  Jaft'a,  Port-Saïd,  Batoum,  Salonique,  Odessa, 
Samsoun,  etc. 

Billets  d'aller  et  retour,  valables  120  jours,  lr»  et  2*  classes, 
délivrés  à  la  gare  de  Paris  P.-L.-M.,  et  dans  les  Agences  des 
Compagnies  des  Messageries  maritimes  et  Paquet  pour  certains 
des  ports  indiqués  ci  dessus. 

Arrêts  facultatifs  sur  le  réseau  P.-L  -M.  Le  trajet  de  Paris  à 
Marseille  peut  être  effectué  par  la  Bourgogne  ou  le  Bourbonnais. 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par  des 
trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures  à 
bogies.  Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par  le 
train  «  Côte  d'Azur  rapide  »  (lre  classe). 

Consulter  le  Livret-Guide-Horaire  P.-L.-M.  en  vente  dans  toutes 
les  gares  0  fr.  60. 


Appareils  pouf  jVIesuFes  ËleetFiqaes 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  *  ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

1§6  et    1  Rue  Championne*,  l'AUFïs 

DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL 


Tciéph.  :  525-52 


Télégr.  .  Elecmesur-Paris 


La  plus 

FIXE 


EXCELLO 

3  s/ 110  Volts 


La  plus 

DURABLE 


m 


La  plus 

ÉCONOMPE 


Lampe  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Captai  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau   (X"),  PARIS    Téléphone  412  07 


414 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


CHEMINS  DU  FER  DE  PARIS-LYON-MÉDITERRAM&B 


SAISON  D'HIVER  A  CHAMONIX 

SPORTS  D'HIVER 


Train  express  de  nuit,  l"  et  2°  classes. 

ALLER  :  (du  »»  décembre  au  1 1  févi-iei-  inclus). 

Départ  de  Paris,  22  h  15;  arrivée  à  Chamonix,  10  h  48.  Lits- 
salon  de  Paris  au  Fayet-St-Gervais. 

RETOUR  :  (du  *3  décembre  au  1»  février  inclus). 

Départ  de  Chamonix,  17  h  ;  Arrivée  à  Paris,  6  h.  45.  Lits- 
salon  du  Fayet-St-Gervais  à  Paris. 


A  CÉDER  A  PARIS 

au  centre 
d'un  riche  quartier  industriel 


Recettes  :  250.000  fr. 
Prix  :  1  »0.000  fr. 
Paiement  moitié  comptant 

S'adresser  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines, 
à  Paris,  129,  rue  Lalavette. 


IJIPHESSIOflS  en  tous  genres  I 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fosses-Saint- Jacques,  PARIS  (V") 


TÉL.  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


Lunettes  «l'atelier  contre  les  éclats  et  lei  pouwlèrei 
3  fr.  50)  ;  contre  la  lumière  (prix,  ê  fr.). 
—  Lunettes  de  rasasto  (automobiles, 
bicyclettes,  etc.)  (prix,  f©fr.)  —  Eteiapl- 
rateur  contre  les  poussières  (prix,  G  fr.) 

du  Docteur  DÉTOURBE 

LtCREiT  H  L'IISTITDT  (fril  lootjoj,  lit*  lasilibru] 

Vente  :  GOliLART  et  O,  35,  rue  de  la  Roquette,  Paris  (Notice 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


E.W.BLISSC 

.   «3,  rue  des  Bateliers   à  K  II.\'l  .()l'KX  (Seine). 
Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C°  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs. 


) 


W  


Machines  et  Outillages  à  DECOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


â  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 

EMBOUTIR  les  culots,  platines, 
cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  No  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Londres  1908  —  Bruxelles  1910 
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INVENTION  A  CÉDER 

La  Sooiéié  Ozonair  Ltd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc  ,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  m  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  Ltd,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


EN    VENTS    A    LA    LIRUVIRIR    DtINOD    HT  PINAT 
47  et  49,  Quai  des  Grands-Augustins,JE»ARIS  

La  Télégraphie  sans  lit, 
La  Télémécanique  et 
La  Téléphonie  sans  lil 

A  LA  PORTÉE  DE  TOUT  LE  MONDE 

par  E.  MONIER 

Ingénieur  des  Arts  et  Manufactures 
6e  édition,  nvue  et  augmentée  2  fr.  50 


Médaille  d'Argent,  d'Or  et  Diplôme  d'honneur,  aux  expositions  universelles  de  Paris  1889,  Lyon  1891  el  Bordcaujl895 


EN  BOIS  DE  PIN,  INJECTÉS  AU  SULFATE  DE  CUIVRE  OU  A  LA  CRÉOSOTE 

Fabripés  à  la  iorëi  du  Flamand,  près  Lesparre  (Gironde).  Syst.  brev  s.  g.  d.  g. 

Adoptés  par  la  ville  de  Paris,  par  les  principales  Sociétés  de 
Gaz  et  d'Electricité  de  France  et  de  l'étranger, 
et  par  l'Administration  des  Postes  et  Télégraphes. 

ÉLECTRICITÉ  —  GAZ  —  EAU  -  DRAINAGE 

Fourreaux  protecteurs  des  conduites 
et  des  câbles  souterrains, 
jûîamètres  intérieurs  et  nombre  des  rainures, 
suivant  demande. 


Pièce  de  raccord  à  croix. 


SOCIÉTÉ  ANONYME  DE  LA  FORÊT  DO  FLAMAND 


BORDEAUX.    —    al,    rue   Boudet.   —  BORDEAUX 

Échantillons  et  prix-courants  sur  demande. 


MATÉRIEL  ÉLECTRIQUE 


tie 


Edmond  HENRION,  J.  H.  JACOBSEM  &  G 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

6,  rue  do  Saint-^étersibourg  —  IP'ATfcIS-S0 


FILS  ET  CABLES  ÉLECTRIQUES 
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Fils  et  Câbles  Électriques 


FILS  SPÉCIAUX 

EN  ALUMINIUM 

POCH 

SONNERIES  ET  TÉLÉPHONE 

BREVETÉ  S.  G.  D.  G. 

En  France  et  a  l'Étranger 


POU»  TOUTES  LES  APPLICATIONS  DE  L'ÉLECTRICITÉ 


TUBES  ISOLATEURS 

en  tôle  plombée  et  antre*  j 

PRIX  ET  QUALITÉ  DÉFIAN 
toute  concurrence 

Adresse  Télég.  Freryvel-Pari»     LEVY   Frère»,  57  et  59,  rue  d'Hautevllle  Téléphone  100-74 


Stock  considérable  en  magasin 
de  fils  et  cibles  de  tous  isolements  et  de  toutes  section». 

TOILES  ISOLANTES  ET  RUBAN  PARA 


Société  Anonyme  des  Etablissements  Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  5.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Retz. 


PONT-DE-CHÉRUY  (Isère). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  (laère), 
SAINT-TROPEZ  (ïar). 
LEVALLOIS-PERRET  (Seine). 


FILS  &  CABLES  ÉLECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

MAISONS  DE  VENTE: 


MOTEURS  -  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Xréfilerle  de  cuivre 

Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  me  Tailbout,  10. 
LYON,  quai  de  Retz.  19 
MARSEILLE,  rue  irméoj,  !. 
TOULOUSE,  boni.  Caroot,  4. 
LONDRES.  52,  Watlieg  Slreet  E.t. 
GENÈVE,       rue  Planlaroonr. 


Ateliers  Ruhmkorîf  -  J.  CARPEIVTIER 

20,  rue  Delambre,  PARIS    Ingénieur-Constructeur. 

APPAREILS  DE  MESURES 

POXJH    IiE  CO^T^OIiE 

DES  INSTALLATIONS 

*  A 

COURANT  ALTERNATIF 


VOLTMÈTRES  ET  AMPÈREMÈTRES  THERMIQUES  PORTATIFS 

POLYTHERMIQUE,  Appareil  permettant  la  me- 
sure de  la  tension,  de  l'intensité,  de  la  puissance 
et  du  décalage. 


CONTACT  TOURNANT 

pour  l'analyse  des  courbes  de  courant 
par  la  méthode  de  .Toubert,  et  pour  la 
mesure  de  la  fréquence  et  du  décalage 


MALJOURNAL  *  BOURRON 

  LYON   

Appareillage  Haute  &  Basse  Tensions 

TABLEAUX -POSTES -CENTRALES 

Laboratoire  d'Essais  à  200.000  volts 
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MANUFACTURE  D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 
SPÉCIALITÉ  POUR  L'ÉCLAIRAGE 


J.-A.  GEINTEUR 

Avenue  Philippe-Auguste 


TÉLÉPHONE  : 

940-38 


pARIC     11e  TÉLÉPHONE  : 

FArwo,  11  .  Faris-Provluce 


UJ 


Réducteur,  double  pour  charge  et  décharge  d'accumulateurs 
avec  plots  morts  et  résistance  intercalée. 

Envoi  franco  du  catalogue  sur  demande  affranchie 


E.  KRIEG  &  P.  ZIVY 


91,  RUE  BARBES,  MONTROLOK  (SEINE) 

(téléphone  :  714-96) 


Xôles  découpées  pour  induits 
de  Dynamos  et  enveloppes  de 
ÎShéostats. 


CE.  MARTEL  et  L. 

Manufacturiers 

Esternay 

(Marne) 


XÉCUTION 
DE  TOUTES 

Porcelaines 

suivant  Modèles  ou  Plans 


SOUPAPE  ELECTRIQUE 
NODON 

TRANSFORMATEUR  STATIQUE 
DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTENU 

APPLICATIONS  :  Charge  d'accumulateurs  Fomiionne- 
ment  des  moteurs  à  courant  continu.  Treuils,  Cabes- 
tans, Ascenseurs.  Lampes  à  arc.  i  rojections,  Cinéma- 
tographes, etc. 

Société  d'Electricité 

(Société  anonyme  au  capital  de  1.000  000  francs). 


LUMIÈRE  &  FORCE 

PoorDitores  générales j  sonneries -téléphones 

PARATONNERRES 
FILS,  CABLES,  ETC. 


pour  l'Électricité 


SIGNAUX  k  APPAREILS  D'ENCLENCHEMENT 


POUR  LES  CHEMINS  DE  FER 


MORS 


21,  ru  de  11  Bienfaisance,  Paris 

Téléphone  563-53 


ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


HEINZ 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courants  continus. 
z=z  Système  0.  de  Faria  zzz= 


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE  :  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-54).—  USINE  à  SAINT- DENIS  (Seine 
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SOCIETE  ANONYME 


C.  G.  S.  POUR  INSTRUMENTS  ELECTRIQUES 

C.  OLIVETTI  &  Cie-  MILAN 


Voltmètres, 
Wattmètres 

Indicateure  et 
Enregistreurs 
de 

toute  sorte. 


EXCELLENTS  TYPES  INDUSTRIELS 

Transformateurs  de  mesure  • 

jusqu'à  70.000  volts  et  25  COO  ampères. 


AGENCES  POUR  LA  FRANCE  : 

SOCIÉTÉ  ANONYME  DBS  APPAREILS 
ECONOMIQUES  D  ELECTRICITE  29, rue  de  Provence, 
PARIS 

J.  GARNIER,  3,  Quai  Claude  Bernard,  LYON  ; 
MOUTON  Fils  et  J.  GRAND  JE  AN,  15,  Cours 
du  Chapitre  MARSEILLE. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  *&f8 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  el  Caisse  \      37,  rue  Saint- Fargeau, 
Magasins  el  Ateliers  {  PARIS  (XXe) .  —  Téléph.  927.26  —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  e«iruls  eeutlnu  «t  ilttrgitlli 
H,  41,  SOit  53  ptrl.dn,  <•  ttm  i.lUg.i 


ParalOQdm  Carton 


Envoi  dt  tatauguH  <ur  demande 


BIOXYDE  DE  MANGANÈSE 

EXTRA-RICHE,  CRISTALLISÉ  POUR  PILES 

CHARBON    D  E  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIE 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MAGUIN 

René  DROTJHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  LÉTAT 

27,  rue  des  Ardennes,  PARIS  —  Tél.  401-83 


COMPTEURS 

Appareils  de  Jttesares  d'Éleetrieité 


système  JVleylan  d'Rrsonval 


indicateurs  et  Enregistreurs 

pour  courant  continu  et  pour  courant  alternatif, 
thermiques  et  électromagnétiques. 

Appareils  à  aimant  pour  couradt  continu. 
Appareils  Indicateurs  à  cadran  lumineux. 
Boites  de  contrôle,  Fluxmètre  Grassot. 
Ondographe  Hospitalier.  —  Pyromètres  Féry. 


VOLTMÈTRES  -  AMPÈREMÈTRES  -  WATTMÈTRES 

COMPTEURS  D'ÉLECTRICITÉ 


C"  pr  la  FABRICATION  DES  COMPTEURS  ET  MATERIEL  D'USINES  A  EAZ  (ur  Maison  MICHEL  &  f  ) 

16  «t  18,  Boulevard  de  Vauglrard,  (>  \iiih  —  Téléphones  :  708-08  tt  708-04.  —  Adr.  tél.  :  COMPTO  PARIS 
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ARLË  &  G 


IE 


Successeurs  de  SAUTTER,  HARLE  &  C 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 
PARIS»   —  SO,   Avenue    de  gufflren,    «O.   —  PARIS 

Exposition  Universelle.  Paris  1900.  3  Grands  Prix.  4  Méd.  d'Or.  —  Hors  Concours.  Jury  (CL  117) 

GÉNÉRATEURS  D'ÉLECTRICITÉ 

ATBC 


TURBINES    A,  VAPEUR 


ACCUMULATEURS  ET  VOITURES  ÉLECTRIQUES 
ALFRED  DININ 


USINES   ET   BUREAUX  : 

18,  route  de  Cherbourg,  NANTERRE  (Seine) 
Téléphones  :  595-53,  PARIS. 

31,  NANTERRE. 


BUREAU   DE  PARIS  : 

49,  rue  Saint-Ferdinand.  Téléphone  :  529-14. 
Adresse  télégraphique  : 
ACCUD1NIN-NANTERRE. 


GRANDS  PRIX  :  MILAN  1906 


LONDRES  1908 


I  prix  Iip«itioi  it  Itmill*  1301 

«ILS  REPRÉSENTAIT! 
POUR  LA  FRANCE  : 


INSTRUMENTS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

"WESTOW" 

Instruments  portatifs  "  Étalons  "  à  lecture  directe  : 

VOLTMÈTRES  &  MILLI VOLTMÈTRES 
AMPÈREMÈTRES  ET  MILLIAMPÊREMÈTRES  —  WATTMÊTRES,  ETC. 

Les  instruments  portatifs  "  Weston"  et  les  instruments  semi-portatifs 
de  Laboratoire,  sont  reconnus,  dans  le  monde  entier,  comme 
instruments  "  Etalons  "  de  la  plus  haute  exactitude. 

INSTRUMENTS  POUR  TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION,  ETC. 

2,  RUE  SAINT-GEORGES 
PARIS 


E.-H.  CADIOT  &  C E, 


ÉLECTRO-CÉRAMIQUE 

SOCIÉTÉ  AU  CAPITAL  DE  1  OKO.OOO  FRANCS 

MANUFACTURE  DE  PORCELAINES  POUR  L'ÉLECTRICITÉ 

Rue  du  Duc,  Ivry-Porl,  près  PARIS 

ISOLATEURS  POUR  HAUTE  TENSION 

LABORATOIRE  D'ESSAI  A  200.000  VOLTS 


Tél  'phone  : 
5-46 


LABORATOIRE  INDUSTRIEL  D'ELECTRICITE 

J«  INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN 
LYO\  —  3  et  4,  quai  Claude-Bernard  —  1  et  2,  rue  Montesquieu —  25,  rue  Cavenne  — 


Adresse  Uléarciphique  : 
DYNAMO-LYON 


Ï.VO  V 


FABRICATION  DE  COMPTEURS   D'ENERGIE  ÉLECTRIQUE 

SYSTÈME  J\  Ml',  BREVETÉ  S.  G.   D.  G.,  POUR  CuURANTS  CONTINU  ET  ALTERNATIF 

Adopté  par  le  ministère  des  Travaux  publics  {arrêté  du  13  août  1910),  par  la  Ville  de  Paris 
et  les  principaux  secteurs  des  grandes  villes  de  France. 

LIM1TEURS  DE    COURANT  Brevetés  S.  G.  D.  G. 
pour  forfait  lumière  et  moteurs. 

INSTRUMENTS  DE  MESURE  {Système  C.  G.  S.,  OLIVETTI  et  0\  à  MILAN). 


AGENCES  ET  DEPOTS  : 


Bordeaux,  6,  Cours  d'Albret. 
Marseille*  1,  rue  du  Coq. 
IVancy,  42.  rue  Molitor. 


L'ÉLECTROMÉTBIE  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L.  DESRUELLES.  FONDÉE  EN  1881 

81,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XIe 

  TÉLÉPHONE  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de  précision  à  cadre  mobile 
Appareils  industriels 
Petits  appareils  pour  automobiles 

POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à.  partir  du  1er  janvier  1912,  4,  rue  du  BORHÉGO  («<>•). 


if 


L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE  " 

SOCIÉTÉ    ANONYME    DE    CONSTRUCTION    ET    D '  IN ST ALL ATION  ÉLECTRIQUES 
AU    CAPITAL    DE    G. 000. 000  FRANCS 


ADMINISTRATION  ET  ATELIERS 
364,  rue  Lecourbe  —  PARIS 


Moteurs  synchrones  et  asynchrones. 
Dynamos  et  ftlectromoteurs. 


Saint-Louis  1904  i  GRANDS  PRIX 


TÉLÉGRAMMES  :  LECLIQUE-P  ARI9 
téléphone  i  709-19,  729-41 


TRANSFORMATEURS 

Pompes  Centrifuges  M  AGI  MOT 
Ventilateurs  électriques. 


Exposition  Liègo  1905 

HORS  CONCOURS, MEMBRE  du  JURY 


BreYetS  WEISMANN  a  MARX 

 ■_.  *  tW-"  '  S*,  «ut  ■tA.-.«..d«m,ft>Hl»» 
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ON  DEMANDE 

dans  grande  Entreprise  de  Travaux  publics,  un  chef  électri- 
cien rompu  aux  travaux  de  chantiers,  disposant  d'une  bonne 
santé  etfamiliarifé  avec  les  distributions  électriques  à  courant 
continu  et  courant  alternatif  haute  et  basse  tension  pour 
éclairage,  force  motrice  et  réparations  de  moteurs.  Adres. 
rélér.  et  prêt,  à  Fougerolle  frères,  Reconstruction  du  Souter- 
rain de  Meauvsges,  à  Demange-aui-Eaux  (Meuse). 


AYANT  GROSSE  CLIENTÈLE  E 


recherche  représentation,  maisons  l'r  ordre.  Au  besoin 
indemniserai  représentant  ayant  monopole  et  voulant  se 
retirer.  Dispose  capitaux  pour  dépôt.  Écrire  Edmond,  anx 
bons  soins  de  M.  Jérôme,  38,  rue  Eiigène-Carriëre,  Paris. 


EN  VENTE  A  LA  LIBRAIRIE  DUNOD  ET  PIN  AT,  ÉDITEURS 
47  et  49,  quai  des  Grauds-Augustius,  PARIS 

L'ÉLECTRICITÉ 

DOMESTIQUE 

GUIDE  ÉLÉMENTAIRE  ET  PRATIQUE 

PERMETTANT  A  TOCS  d'ÉTABUR  SANS  DIFICULTKS 
LES  CANALISATIONS  INTÉRIEURES  ALIMENTÉES  PAR  UNE  BATTERJC 
DE  PILES  AINSI  QUE  L'INSTALLATION  DES  APPAREILS 


par  G.  MIS 

In-8°  de  184  pages,  avec  151  fig. 


2  fr.  50 


On  céderait  de  suite  Entreprise  Générale 

D'INSTALLATIONS  ILICTMQIS,  "'ts ie 

Bénéfices  net=  18.000  fr.  Prix  très  avantageux 
ON  ACHETERAIT  (Ingénieur  électricien) 
Petite  «sine  électrique  20.000  fr.  environ.  S'adre»«er 
M«  Paul  ASPORD,  Avocat  Conseil,  102,  bd  Sébastopol,  Piiris. 


INGÉNIEUR  ÉLECTRICIi  Ml'HNICIi 

30  ans,  énergique,  parlant  anglais,  disposant  capitaux,  s'in- 
téressf^rait  dans  affaire  construction  ou  manutention  méca- 
nique. Accepterait  pour  région  représentation  sérieuse  affaire 
de  province. 

¥  Ecrire  G.  Lombart,  18,  boulevard  de  Strasbourg,  Nogfnt- 

sur-Manif. 


CHEF  D'ATELIER 

breveté  de  la  marine,  43  ans,  ayant  long- 
temps dirigé  importante  usine  pour  appa- 
reils et  installations  électriques,  demande 
poste  similaire  dans  usine  électrique  ou 
direction  petit  secteur  de  province,  S'adres- 
ser à  M.  Lancelot,  17,  rue  Dussourd, 
Asnières  (Seine). 


TML  AISON8  RECOMMANDEES 


Albanèse,  63,  rue  Saint-Lazare,  Paris.  —  Raccords 
sans  soudure.  Raccords  à  rivets.  Fusibles  cuirasses. 

Aiiiot  (R.)  et  Roi,  >8,  rue  de  Reuilly,  Paris.  —  FilBet 
câbles. 

Arvere,  3,  impasse  Milord,  porte   St-Ouen  (xvin»), 
Paris.  —  Matériel  pour  traction. 
Auberi  (C), 41-43,  avenue  Sainte-Foy,  Neuilly-s-Seins- 

—  Lampes  Beck  à  arc-flamme. 

B«rdon  (c),  61,  boulevard  National,  a  Clichy,  près 
Paris.  — ■  Lampes  à  arc. 

Baur  (o.)  et  ci«,  Zurich  (Suisse).  —  Tapis  thermo- 
gènes électriques. 

Biiss  (E.  w.  c».),6,rue  des  Bateliers,  à  St-0uen-s/8eiLe 
»  Machines-outils  pour  découpage  d'induits  et  culots  de 
lampes. 

Bonnet-Tiiirion,  95,  boulevard  Beaumarchais,  Paris- 

—  Brevets  d'invention. 

Bsudruini  (a..),  g,  rue  Hautefeuille,  Paris.  —  Balais 
feuilletés  pour  dynamos.  —  Porte-balais  «  Supra  ». 
Bouzereau,  Oruaus  (Doubs).  —  Transformateurs. 

Breuzin,  28,  rue  Morand,  Paris.  —  Ferblanterie  et 

cuivrerie. 

Cadiot  (e.  h.)  et  cu,  u,  rue  Saint-Georges,  Paris.  — 
Appareils  électriques.  —  Produitsisolants.  — Moteurs.  — 

—  Ventilateurs.  —  Charbons.  —  Appareils  de  chauffage 
ileotrique.—  Laques  et  vernis  Paege. 

Canalisation  <L.a)  électrique,  à  Saint-Maurice  (Seine) 

—  Câbles  et  fils  électriques. 

Carbon*  (u),  u  et  J3,  rue  de  Lorraine,*  Levallois- 
Perret  (Seine).  —  CharbonB  pour  lau  pes  et  microphones. 

Carpentier (j.),  jo,  rue  Delambre,  Paris.—  Appareils 
de  mesures  électriques  et  magnétiques  en  tous  genres. 

Charron,  Bellanger  et  Duchamp,  142,  rue  St-Maur 
Paris.  —  Appareils  électriques. 


CuaViVin  et  Arnoni.  186,  rue  Championnet,  Paris  - 
appareils  de  mesure. 

Charbonneaux  etc«,  30,  rue  du  Rocher,  Paris  — 
Isolateurs  en  verre. 

Claseen  et  C;  Berlin  W  30/108.  —  Soudures  Fludor 

Compagnie  française  Thom.on-Hou»ton  10  ru, 
de  Londres,  Paris.  —  Eclairage  et  traction  électriques. 

Compagnie  de  construction»  électrique*  rue  dl 
Docteur -Lombart,  Issy-les-Moulineaux.  —  Compteurs 

Compagnie  générale  d'électrlolté,  5,  rue  Boudreai 
Paris.  —  Isolants. et  objets  moulés.  —  Lampes  à  mercure 

Compagnie  générale  électrique,  rue  Oberlic , Nanci 

—  Dynamos  et  électromoteurs, alternateurs,  moteurs. 
Compagnie  pour  la  fabrication  des  «ompteurc  el 

matériel  d'usine»  à  gaz,  16  et  18,  boulevard  Vaueirarc 
Paris.  —  Appareils  de  mesures. 

Compagnie  des  Compteurs  Aror,  12,  rue  Barbès 
Levallois-Perret.  —  Fils  électriques  Ariadne. 

Darras  (A.),  u»,  boulevard  Saint-Michel,  Paris.  - 
Compteurs  de  tours. 

Deioebe,  io,  quai  Michelet,  à  Levallois-Perret.  —  Mo 
teur  sans  soupape. 

Démoiy,  43;  rue  Trévise,  Paris.  —  Appareils  de  préci- 
sion. —  Appareillage  électrique.  —  Matériel  de  tramways . 

—  Isolants  de  toutes  sortes. 

Détourbe,  35,  rue  de  la  Roquette  Paris.  —  Lunettes 
d'atelier  et  de  route.  —  ResDirateurs. 

Dlnin  (Alfred),  49,  rue  Saint-Ferdinand,  Paris.  — 
Accumulateurs  et  voituresélectriques. 

Duehange    et  Meldingcr,  21,   rue   de  l'Hlroudellf, 

Paris.  —  Cristaux  et  verreries  pour  éclairage  électrique. , 
Dueretet  (E.)  et  e.  Roger,  75,  rue  Claude-Bernard. 

Paris.  —  Télégraphie  sans  fil.  —  Rayons  X. 
Dupont  et  Elluin ,  42,  boulevard  Bonne- Nouvelle 

Paris.  —  Brevets  d'invention. 
Bleetrométrle  usuelle,  4,  rue  du  Borrégo  ,  Paris.  — 

Manufacture  d'appareils  de  mesures  électriques. 
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Bapir  (i..),  10  et  12,  rue  Rodier,  Paris;  téléph.  147-80  — 
Moteum  et  dynamos.  —  Lampes  à  arc.  —  Appareillage 
Établissement  Delaunay-Bellevllle,  à  Saint-Denis. 

_  Groupes  électrogènes. 

Fabrique  suisse  de  vernis  et  matières  Isolantes 
pour  l'  ndustrie  électrique  à  Vevey  (Suisse). 

Feiier  (  %.)»  Horgen  (Suisse).  —  Fabrique  d'appareils 
électriques 

ralm«n  (Société  nouvelle  de  l'accumulateur),  18,  quai 
de  Cli  •  v.  Clichy  (Seine).  —  Accumulateurs  électriques. 

François.  56,  rue  de  Chateaudun,  Paris.  —  Agent  gé- 
néral d'usines. 

eabreao,  91,  rue  Lafayette,  Paris.  —  Appareils  élec- 
triques automatiques. 

Gabriel  et  .\n Renault,  5,  rue  Boudreau,  Paris.  — 
Lampe  «  Métal  ». 

Oarnler  (J.),  3,  quai  Claude-Bernard,  à  Lyon.—  Comp- 
teurs électriques,  appareils  de  mesure. 

«Senteur  (  j. -.%.),  ni,  avenue  Philippe-Auguste,  Paris. 

—  Manufacture  d'appareils  électriques  —  Eclairage. 
Geoffroy  et  oeiore,  rue  des  Jhasses,  à  Clichy  (Seine). 

—  Câbles  électriques. 

Grammont,  à  Pont-de-Chervy  (Isère).  —  Fils  et  câbles 
électriques. 

"  APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE  GRIVOLAS  " 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  2.000.000  DE  FRANCS 
Établissements  fondés  en  1875. 

■flfe     SUPPORTS    POUR    LAMPES    A    INCANDESCENCE  jgFT* 
JÊfc'j.  COMMUTATEURS 
•^■gP*  TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION,  ETC.  W^J' 

1«,  rue  RIontcgoîfler,  IPAIïMS  MB 

Guariui  (Kmiie),  ouvrages  techniques,  librairie  Dujod 
et  Pinat,  47  et  i9,  quai  des  Grands-Augustins,  Paris. 

Marié  et  c»,  J6,  avenue  de  Sufîren,  Paris.  —  Eclairage. 
Transport  do  force.  Dynamos  â  vapeur. 

Hciuz,  2,  rue  Tionchet,  Pans.  -  Accumulateurs. 

Heid,  6,  rue  Pierie-Bullet,  Paris.  —  Isolants. 

Bsller(niotaard-Ch.)  ett'«,  18,  cité  Trévise.  —  Appa- 
reils de  mesures  et  de  précision.—  Charbons.  —  Appareils 
do  distribution  pour  lumière.  —  Chauffage  électrique.  — 

Henrlon,  jacobsen  et  C'»,  6,  rue  Saint-Pétersbourg, 
Paris  —  Appareiis  de  mesures.  Appareils  de  contrôle. 

uimmeitbaoh  Frères,  â  Fribourg  (  Bade).  —  Poteaux 
Injectés. 

Himmeisbach  (J.),  â  FribouTg(Bade).  —  Mâts  conduc- 
teurs. 

Houry-et  FiiieubBroby  (Société  des  anciens  établis- 
sements), 2i,  rue  de  Turin,  Paris.  —  Fils  et  câbles  élec- 
triques de  tous  isolements. 

ni) ne  Berline,  g,  rue  des  Dunes,  Paris.  —  Rhéostats. 
Tableaux  do  distribution. 

Indla-Robber,  4>utta  -  percha  and  Telegraph 
Work,  97,  boulevard  Sébastopol,  Paris.  —  Fils  et  câbles 
électriques. 

Jaii'i"»,  36,  rue  de  Bagnolet. —  Lampes  â  arc  â  longue 
l'irée.  Treuils  et  accessoires  de  suspensions  pour  lampe3. 

Kai>cr  Gebruder,  Desaauer  strasse,  13,  Leipzig.  — 
Fiches  de  prise  de  courant. 

unes;  ei  zivy,  21,  rue  Barbès,  Montrouge  (Seine;. — 
Tôles   -icoupées  pour  dynamos  et  rhéostats. 

Umca  (F. -A.),  l,  boulevard  Voltaire,  Paris.  —  Métaux 
pour  la  construction  des  résistances  électriques. 

l^Kondre  frères,  37,  rue  Saint-Fargeau,  Paris.  —  Mo- 
teurs et  iynamos 

i.évy  frères,  59,  rue  d'Hauteville,  Paris.  —  Fils  et 
câbles  électriques. 

Laiéee  Kiectricjue  (Ca),  îo,  rue  Corbeau. —  Lampes 
a  arc.  —  Rhéostats  de  champ  et  de  démarrage, controllers. 

—  Dynamos,  alternateurs,  moteurs  et  transformateurs. 
Maguln,  (r.  oronbin    successeur),  27,  rue  des  Ar- 

dennes,  Paris. —  Bioxyde  de  manganèse.  —  Chlorhydrate. 

Martel  (ch.)  et  riiomaa  (i,,),  à  Esternay  (Marna).— 
Porcelaines  et  ferrure*  pour  l'électricité. 

Maijoamai  et  Bonrron,  us,  avenue  Thiors,  à  Lyon. 

—  Matériel  complet  do  distribution. 

Mambret,  16,  rue  de  la  Montagne-Ste-Jonevièvc, 
Paris.  —  Postes  téléphoniques  et  microtôléphoalques. 
Manufactura  parisienne  d'aopareillage  électrique. 

Marinier  et  Roitelet,  41,  boulevard  Bonne-Nouvelle, 
Paris  —  Brevets  d'invention. 

Marinier,  '.6.  rue  Salnt-Maur,  Paris.  —  Etirage  au  banc 
de  toiiH  métaux. 

Mut <  i  i<  i  tétéphonlqnie  'Anci'nne  Maison  O.  Abollard 
et  C|C)  46.  avenue  de  Breteuil,  Parie  (7«). 

oeriikon  (Société  française),  9,  rue  Pillet-WIll.  —  Ma- 
tériel complet  pour  usines  électriques  et  traction. 


obiinger  (F.), 65,  rue  du  Faubourg-Saint-Denls, Paris. 
Lpparelllage, lustres,  verrerie,  etc.  —  Ventilateurs. 

Olivetti  et  c1»  (c),  Milan.  —  Instruments  électriques. 

olivier  et  c^.à  Besançon  et  Ornans  (Doubs).  —  Maté- 
riel Sipct riau*.  —  Constructions  électriques. 

Ozonaii-  Lui,  96,  Victoria  Street  London  S.  W.  —  Ma- 
chine» relatives  â  l'ozone. 

Frotte,  58,  boulev.  de  Strasbourg,  Paris.  —  Brevet» 
d'invention. 

Prud'homme  (ex.) ,  17,  rue  Richer,  Paris.  —  Matériel 
électrique.  Groupes  électrogènes. 

Richard  frères,  (Jules  Richard),  successeur, 
15,  rue  MôiinguD,  Paris.  —  Instruments  de  mesure.  — 
Enregistreurs. 

Rigot  et  Prévoit,  22,  boulevard  Voltaire,  Paris.  — 
Tachymètres,  tachygraphes,  compteurs  de  tours. 

Roger  (Ch.)  et  Provost,  35,  rue  de  Tolbiac,  Paris.  — 
Ivorine. 

Rousseiieetxournaire(Maison),53,ruedeDunkerqae. 
Paris.  —  Instruments  de  mesure.  Téléphonie.  Laraper. 

saiiiy  (Paul),  h.  Caillot  et  c«,  à  Ivry-Pcrt  (Seine 

—  Manufacture  de  porcelaines  pour  l'électricit; . 

Schneider  et  cu,  au  Creusot  et  45,  rue  d'Anjou,  Pari?. 

—  Installations  pour  la  product.  et  l'utilisât,  de  l'énergie. 
Schniewindt,  Neuenrade  iu  Wesph.  — Coiis  en  acier. 
Société  anonyme  de  la  forêt  du  Flamand,  21,  rua 

Boudet,  Bordeaux.  —  Tuyaux  flamands  en  bois  de  pin, 
injectés  au  sulfate  de  cuivre  ou  â  la  créosote. 

Société  aoy.  pr  le  travail  électrique  des  métaux, 
56,  rue  Laffitte,  Paris.  —  Accumulateurs  électriques. 

Soelété  anonyme  des  Établissements  ïiSoIJ  ois  ruai 
et  Bourron,  Lyon,  128,  avenue  Thiers;  Paris,  16,  rue 
Milton.  —  Appareillage  électrique.  Tableaux.  Moteurs. 
Haute  tension. 

Société  de  l'accumulateur  Tudor,  26,  rue  de  la 

Bienfaisance,  Paris. 

Sté  électro-métallurgique  française,  Dreyfus,  IU6 

Portails,  12,  Paris.  —  Aluminium.  —  Câbles  en  aluminium. 

Sté  alsacienne  de  constructions  mécaniques,  4, 1. 
de  Vienne.  Paris.  —  Installations  de  stations  centrales. 

Société  constructions  électriques  Nancy.  —  Mo- 
teurs pour  courants  continu  et  alternatifs. 

Société  Lacarriere,  rue  de  la  Victoire,  Paris.  — 
Lampe  Z. 

Société  *  l'Eclairage  électrique  »,  364,  rue  Lecourbe . 

Paris.  —  Turbo-alternateurs. 

Société  des    Établissements   Slngrun,  k  Spinal 

(Vosges).  —  Turbines  Hercule  Progrès. 

Société  anonyme  des  établissements  Adt,  45,  rue 

Turbigo,  Paris.  —  Articles  isolants. 

Société  anonyme  de  constructions  électriques 
de  Nancy.  —  Moteurs  et  Dynamos. 

Société  des  Appareils  économiques  d'électricité, 
29,  r.de  Provence,  Paris.—  8oupapes  électriques  Soulier. 

Société  «le  Matériel  électrique  »,  78,  rue  d'Anjou, 
Paris  Appareillage  haute  et  basse  tensions. 

société  d'électricité  Mors,  7,  rue  Durant!,  Paris 

—  Soupape  électrique  Nodon,  installations  électriques 

Société  Gramme,  20,  ruo  d'Hautpoul,  Paris.  —  Dyna- 
mos. Moteurs.  Lampos.  Applications  diverses. 

Soolété  françalss  des  oAbles  électriques,  sys- 
tème Berthoud-Borel  et  C1',  H,  Chemin  du  Pré-Qaudry, 
à  Lyon. 

Sté  française  d'électricité  A..  B.  G., 42,  rue  Para- 
dis, paris.  —  Dynamos,  alternateurs,  lampes,  appareillage. 

Société  du  sélénlfuge,  contre  l'incrustation  et  la 
corrosion  des  chaudières,  27,  boulev.  des  Italiens,  Paria. 

Société  française  de  poteaux  en  bols,  28,  rue 
Saint-Lazare,  Paris.  —  Installation  des  lignes. 

Ullmann  (Jacques),  16,  boulevard  Saint-Drmls,  Parla. 

—  Ventilateurs  électriques.  —  Voitures  éleotriques. 

*  slm-*,  ateliers  et  oAblerle  de  Jeomoat  (Nord 
siège  social,  75, boulevard  Haussmann,  Paris. 

Vedovelll,  Priestley  et  C*,  160,  rue  Saint-Charles 
Paris-  —  Constructions  électriques. 

Wanneret  O'a ,8ooiété dos  Etablissements \  67,  avenue 
de  la  République,  Paris.  —  Courroies  Balata-Dlck. 

Weidmann(ii.).Rapperswil(Buiase).  —  Cartons  com- 
primés et  matières  isolantes  pour  l'industrie  électrique. 

weitminn  et  Marx,  90,  rue  d'Amsterdam,  Paris.  — 
Brevets  d'invention. 
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«Stdndart 


Maison 

ROUSSELLE 


Société  Anonyme  -  52  Rue  de  Dunkerque  PARIS 
Jea/e  Concessionnaire  de  fa    S-  S/f/ifflSi,  HALSKE 


M 
mm 


l^^s.  Il  ri 


Téléphonie  privée 


CONSTRUCTIONS 
ÉLECTRIQUES 


NANCY 


SOCIÉTÉ  ANONYME 
CAPITAL  DEUX  MILLIONS 


TELEGRAMMES  : 

DYNAMO-NANCY 
TÉLÉPHONE  :  10.58 


COURANTS 
CONTINU  & 
ALTERNATIFS 


21S111   3  P 3  P î  Q   '   Bureaux  :  1  10,  Rue  Réaumur.  —  Tel.  288.27 

I   Magasins:  6  bis,  Rue  de  Chateaudun.  —Tél.  204-32 


ATELIERS   DE   CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES 

VEDOVELLI,  PRIESTLEY  &  CIE 

160-164,  rue  Saint-Charles,  PARIS 


TRANSPORTS   DE  FORCE 


NOUVEAUX  ISOLATEURS 

EN  CHAINE 

POUR  TRES  HAUT  VOLTAGE 


GRANDS  PRIX  : 

PARIS  1900 
MARSEILLE  1908 
TURIN  1911 


HAUTE  TENSION 


HORS  CONCOURS 


pour  Tramways  et  Chemins  de  Fer  BRUXELLES  1910 


MATÉRIEL  POUR  LIGNES  DE  TRAMWAYS 

à  courant  continu,  jusqu'à  1.200  volts. 


ENTREPRISES    DE  MONTAGE 


AGENCES  : 

LE  MANS,  7,  rue  des  Piaules. 
LYON,  106,  rue  de  l'Hôtel-de- 

m. 

NANCY,  17,  boulevard  Oodefroy- 
de-Bouillon. 

TOULOUSE,  53,  rue  Raymond  IV. 

ALGER,  10,  rue  Cavaignac. 


L'ACCUMULATEUR 

TUDOE 

(Société  Anonyme.  Capital  2.450.000  francs). 

USINES  A  LILLE 
51  et  53,  route  d'Arras. 

SIÈGE  SOCIAL 


APPLICATIONS  : 

Stations  centrales. 
Installations  privées. 
Locomotion. 
Allumage  des  moteurs. 


vtt,  rue  de  la  Bienfaisance,  PARIS     Éclairage  des  voitures. 


Téléphone:  592-90. 


etc.,  etc. 


Ancienne  Maison  BERNA  VILLE  &  F  &  E.  GIMfi 

Louis  ARVERS 

3,  Impasse  Mllord,  140,  avenue  de  Balnt-Oueo,  Paris  (XVI lie) 


ALLUMEUR  EXTINCTEUR  AUTOMATIQUE 
POUR  COURANT  ALTERNATIF 

RÉGLABLE  POUR  COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 

Téléphone  505-24 
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SOCIÉTÉ  FRANÇAISE 


DE 


POTEAUX  EN  BOIS 

pour  lignes  télégraphique»,  téléphoniques  et  de  transports  de  forée 

ANONYME  AU  CAPITAL  DE  300.000  FRANCS 

38,  Rue  Saint-Lazare  —  PARIS 


Plus  de  30  chantiers  de  préparation  répartis  dans  tontes  les 
réglons  de  la  France. 

Poteaux  sulfatés  par  le  Procédé  Boucherie,  seul  admis  par 
l'Administration  des  Postes  et  Télégraphes  de  l'Etat 
français.   

Poteaux  de  rectitude  parfaite  Importés  bruts  de  l'Etranger  et  sul- 


fatés en  vase  clos,  dans  des  chantiers  situés  en  France 
et  sous  le  contrôle  des  clients,  par  les  procédés  •  connus 
depuis  longtemps  et  ayant  fourni  les  meilleurs  résul- 
tats pour  les  poteaux  et  les  traverses  en  pin. 


Procédés  spéciaux  pour  préserver  les  pieds  des  poteaux 

et  augmenter  leur  dures. 


INSTALLATION  &  ENTRETIEN  DES  LIGNES 

Tous  renseignements  et  devis  fournis  gratuitement  et  immédiatement  sur  demande. 
adkisse  télégraphique  :  POTOBOIS-PARIS  téléphone  n°  259-55 


Lampes  a  arc 


A  CHARBONS  MINÉRALISÉS 

CONVERGENTS 
&  SUPERPOSÉS 

feaotlonnant  par  8  et  3  bous  110/115  volt; 

A  CHARBONS  ORDINAIRES 


DIVERS  TTPKS 


61,  boulevard  National, 


L.BARDON 

A  CHARBONS  MINÉRALISÉS 

LONGUE  DURÉE 
90  A  125  HEURES 


CATALOGUE  1911  A  G  FRANCO 


Clichy  (Seine).  Tél  506-75 


COMPAGNIE  DE  CONSTRUCTION  ÉLECTRIQUE 

44,  rue  du  Docteur  Lombard,  ISSY-LES-MOULINEAUX  vSeine). 


Tél.  704- 


Tél.  704-30. 


COMPTEURS  D'ÉLECTRICITÉ 

Système  "  B  T  ",  breveté  S.  G.  IV  G. 

POUR  COURANTS  ALTERNATIFS,  MONOPHASÉS  ET  P0LIPHASÉS 

Agréés  par  l'État  et  la  Ville  de  Paris  Employés  par  les  secteurs  de  Paris 
et  de  la  Banlieue  et  les  principales  stations  de  Province. 


PLUS  DE  250-000  APPAREILS  EN  SERVICE 

LIMITEURS  D'INTENSITÉ  pour  courants  confina  on  alternatif. 

TRANSFORMATEURS  DE  MESURE  -  COMPTEURS  HORAIRES 


■il  Décembre  1912 


REVUE  INTERNATIONALE  DE  L'HLKfiTRICITÉ 


XI 


Lanternes  Spéciales  pour  Lampes  i  Filaments  Métalliques 

de  100  à  1.000  Bougies.         1        de  100  a  1.000  Bougies. 


Éclairage  économique 
sans  entretien. 


Installation  simple 
sans  frais. 


Catalogue 
avec 

150  modèles  gratis. 


Longue  durée. 


Marche  régulière 
et  silencieuse. 


Lumière  blanche. 


Catalogue 
avec 

150  modèles  gratis. 


F.  0NLIN6ER.  65, rae  da  faubourg  ^aïnt-Denis.  65,  PARIS 


COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ 

CAPU.ÏL  :  OUINZR  MILLIONS  DE  FRANCS 


MANUFACTURE 


0' 


& 


DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARIS  (96  arr'j 

AMBROINE 

Téléphone 

225  84 


Adr.  télégr. 

Mannsolant-Paris 


ISOLINE 

ISOLATEURS 

de 

TROISIÈME  RAIL 
lCLISSES  électriques 


EBONINE       noir  —  se  travaille,  se  taraude 
RUBURINE      tontes  couleurs  se  polit 
GUMMITE      noire  —  résiste  aux  acides,  alcalis  >  g  S£ 
MINER  ALITE  grise  utilisable  jusqu'à  200* 
INFUSITE       grise  —  résiste  au  chalumeau 
Ohjets  moulés  en  toux  genres,  Haas  /  ACCUMULATEURS, 
l'iece.s  pour  Photographie,  Téléphonie, 
AUTOMOBILES,  Parafeui  pour  CONTROLLERS 
MATÉRIEL  POUH  niOLLEY 


\  a  a-  sa 


TACHYMÈTRES  &  TACHYGRAPHES 

Système  P.  et  S.  Fixes  ou  portatifs 

Verticanx  ou  horizont  aux 


TYPES  SPÉCIAUX  POUR  TURBINES 


COMPTEURS  DE  TOURS 


SOCIÉTÉ  "  OUTILLAGE 
ET  FOURNITURES  POUR 
L'INDUSTRIE  "(8.0.  F.  I.) 

22,  boulevard  Voltaire,  PARIS 
Téléphone:  934-01 


LE  CARBONE 

Société  Anonyme  au  dpUel  de  t.kOO-000  ftemm 
Ancienne  laison  LACOMBE  et  Cu 
il  etas,  r.  deLorraine,  àLEVALLOIS-PERRBT  (B«ln«) 

....i.Kn'cii.ri,..  CHARBONS  ÉLECTROGRAPH1TI0UÏS 

pour  Dynamti  CTroeodé»  Olr&rf  «t  Stmt) 


ont  roua  MicHoraoi 


f  LAQl  El  «T  CÏLINDkM 


PILII  01  TOUS  «YITÉMli 
fttet  "M"  m  "  OmrH"  Pil*i  "  LAOOMBI" 
ni*  tbch*  "  Hudaon  "  —  PU»  Hcrmétlqn*  "  Itaady  " 
pour  AotomobllM. 
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.         'T*        T  T  "O        TT    T  TV  T  Appareil  électrique  de  nettoyage  par  le  vide 

JLi       X.  V>J  U  JE\  «J  3  X  JLi  lu  V_J  11       Le  plus  effectif  -  Le  plus  léger  -  Le  moins  cber 

L O  TT  f~\  Appareil  électrique  pour  douche  d'air   chaud,  séchage  de 
\t    ^ll  Vy  la   chevelure.   —    traitement  des   rhumatismes,  etc 


etc. 


V 


Lçi    ~\T  |  V>  T»  O  -  ÏVT  £1  QQf^IlT0   Applications  du  Massage  vibratoire, 
C     V  lUl  U'iTlCloo  v  ttl    massage  facial,  rénal,  abdominal,  etc. 

En  Vente  aux  Etablissements  PAZ  &  SILVA.  55*  rue  Ste-A  une,  Paris 


COMPAGNIE  D  ^3S  COMPTEURS 

..  ARON" 

SIÈGE  SOCIAL  :  12,  Rue  Barbès 

à  LEVALLOIS-PERRET  (Seine) 

GRAND  PRIX 

Exposition  Universelle  de  1900 


EN  VENTE 


à  la  Librairie  H.  BUKOD  &  E.  PINAT,  Editeurs 

47  et  49,  quai  des  Grands-Augustins.  PARIS  (  VIe). 


CANALISATIONS 


RÉGLEMENTATION  ET  JURISPRUDENCE 
RELATIVES 
A  L'OCCUPATION  DE  LA  VOIE  PUBLIQUE 

PAR  DES 

ENTREPRISES  D'É  LURiGS  CONGDRRBNTKN 


A.  REMAURY 

DOCTEUR  EN  DROIT 
AVOCAT  A  LA  COUR  D'APPEL  DE  TOULOUSE 


In-8°  de  210  pages. 


6  fr. 


ATELIERS  E.  DUCRETET 

GRANDS  PRIX  aux  Expositions  Universelles 

F.  DUCRETET  &  E.  ROGER**,  S" 

75,  rue  Claude  Bernard,  PARIS 

TÉLÉGRAPHIE    SANS  FIL 

MATÉRIELS  COMPLETS  POUR  LES  GRANDES  DISTANCES 
TÉLÉPHONES  HAUTS-PARLEURS  (Brevets  Ducretet) 
POSTES  MICROTÉLÈPHONIQUES  hauts-parleurs 
GAI  LLAR  D  -DUCR  ETET 
MICROPHONE  PUISSANT  GAILLARD-DUCRETET 
TÉLÉMICROPHONOGRAPHE  DUCRETET 
(Notices  illustrées  et  Tarifs). 

RAYONS  X.  Matériels  puissants  perfectionnés 

Courants  de  HAUTE  FRÉQUENCE  et  GRANDE  TENSION 
Appareils  TBSLA,  d'ARSOÏfVAX,  OUDIN 
ÉLECTRICITÉ  STATIQUE  : 

Machines  de  Wimshurst 


APPAREILS  DE  MESURE 

Wattmètres  industriels  Blondel 
et  Labour. 
Pyromètres  industriels. 
Galvanomètres  enregistreurs 
et  ordinaires. 
Conjoncteur-disjoncteur  Ch.  Féry 
Chercheur  de  pôles  K.  D. 

RADIO  ACTIVITÉ 

RADIOSCOPE  SZILARD 
RADIOACTIVIMÈTRE    G.  FABRE 

Notices  à  la  demande,  0  fr.  50. 


LA. M  PE  Z 


1A2.lt.  -  O.  CE  SOTJ  «T  FILS,    r.    (    .  ■ 


S  18,  %Vt  %>ZS  FOSSË3-SAÎHT-JACQÎ}  t» 


